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ПЕРЕДМОВА 





Гірництво, пошук, видобуток та 


переробка корисних копалин -- най- 
давніші галузі діяльності людини. Упоряд- 


кування, систематизація, унормування 





термінології в гірничій науці, промисло- 
вості, в гірничій справі, узагальнення світ- 
досвіду 
фундаментальній праці є важливим ком- 


ового гірництва | у єдиній 
понентом розвитку природничих наук, 
наукової та практичної діяльності в гірничій галузі. 

У "Малій гірничій енциклопедії" подано відомості 
про утворення, склад та властивості, а також сучасні 
методи, способи і засоби розвідки, добування і пер- 
винної переробки твердих, рідких та газоподібних 
корисних копалин. Розглянуто різні аспекти відкри- 
тої, підземної, підводної розробки родовищ, механі- 
нагляду, 
гірничорятувальної справи, охорони праці. Охоплені 


зації гірничих робіт, гірничого 
питання умов залягання родовищ корисних копалин 
та фізичних явищ, що відбуваються в товщі гірських 
порід при проходженні гірничих виробок, способів 
розкривання і систем розробки родовищ, способів 
видобування і збагачування корисних копалин, 
гірничої геомеханіки, маркшейдерії, боротьби з руд- 
никовим газом і пилом, організації виробництва, 
гірничої економографії. Подані короткі дані з гірни- 
чої промисловості, включаючи  паливодобувну 
(вугільна, нафтова, сланцева, торфова, газова), рудо- 
(залізорудна, руд 


кольорових, благородних і рідкісних металів та ін.), 


видобувну марганцеворудна, 





гірничохімічну (видобування калійних 
солей, кам'яної солі, апатитів, нефелі- 
нів, бокситів, сірки, фосфоритів тощо), з 
видобування мінеральної сировини для 





будівельної індустрії, вогнетривної та 


керамічної промисловості, гідромеліо- 
ративну. Крім того, подано основні відо- 
мості щодо гірничого законодавства, 
охорони довкілля при експлуатації надр, 


інформацію про басейни, 


а також 


родовища 
корисних копалин, описи територій, дані про вироб- 
ничі одиниці, дослідницькі та навчальні заклади. 

Водночас концепція "Малої гірничої енциклопе- 
дії" враховує сучасні тенденції інтеграції різних галу- 
зей знань, зокрема тісні взаємоперетини гірництва з 
екологією, економікою, автоматизацією, іншими 
галузями науки і техніки. Саме тому до складу 
Енциклопедії включено ряд термінів з інших наук 
(фізики, хімії, технічної кібернетики, економіки 
тощо), які мають базисне значення, -- загалом їх до 
596 усього обсягу роботи. 

У написанні статей брали участь вчені Національ- 
ного гірничого університету, Донецького національ- 
ного технічного університету, Гвано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 
Інституту  УкріНЇДІвуглезбагачення, Українського 
державного інституту мінеральних ресурсів, Інсти- 
НАН 


України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутво- 


туту фізико-органічної хімії та вуглехімії 


рення НАН України, Макіївського науково-дослідн- 





ого інституту з з безпеки робіт у гірничій 


промисловості (МакНДІ), Донбаського гірничомет- 


інституту, 
університету, наукових спілок та організацій -- Ака- 


алургійного Криворізького технічного 
демії гірничих наук України, Наукового Товариства 
ім. Шевченка, Української нафтогазової академії, 
Академії технологічних наук України, інших науко- 
вих установ та організацій. 

При підготовці текстів статей були використані 
капітальні довідкові видання: "Горная знциклопе- 
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дия?, "Гірничий енциклопедичний словник", 
"Мінералогічний словник" (Є. К.Лазаренко, 
О.М.Винар), /"Четьгрехязьтчньшй знциклопедичес- 


кий словарь терминов по физической географиий", 
"Географічна енциклопедія України", " Минерало- 
гическая знциклопедия" (за редакцією К.Фрея), 
"Генезис мінералів" (В.І.Павлишин, О.І.Матковсь- 
кий, С.О.Довгий) та ін. (див. список літератури), а 
також періодичні видання гірничого профілю, спе- 
ціальна фахова література, стандарти та Інтернет. 

Структура словника комплексна -- 1-й том має ал- 
фавітну побудову і вміщує бл. 6400 статей на літери 
від "А" до "КУ, 2-й том -- 7500 термінів та терміно- 
сполучень на літери від "Л" до "Я", а 3-й том -- сис- 
тематичну інформацію про басейни, найбільші родо- 
вища корисних копалин, описи територій країн, 
континентів, океанів як об'єктів гірничої науки та 
практики, відомості про вітчизняні та провідні за- 
кордонні виробничі одиниці, фірми, компанії, що 
працюють у гірничій промисловості, гірничому ма- 
шинобудуванні, а також дані про інститути, універ- 
ситети, науково-виробничі та громадські організації 
гірничого профілю. 

Під час роботи над Енциклопедією автори дотри- 
мувалися інтегральних принципів термінотворення, 
коли проблема номінування того чи іншого поняття 
вирішувалася індивідуально -- з використанням по- 
тенціалу рідної мови або шляхом інтерпретації вже 
готового терміна з іншої мови, звідки поняття запози- 
чувалося і вводилося в національну терміносистему 
(через транскрибування, прямий переклад, кальку- 
вання). При цьому також враховувалися традиції ви- 
користання гірничих термінів в Україні, їх походжен- 
ня, а також ареал розповсюдження гірничих тер- 
мінів-синонімів у світі. 

Основний об'єм Енциклопедії займає усталена 


гірнича термінологія, яка просто зафіксована в цьо- 
му науково-дослідному виданні. Близько 15-20 тер- 
мінів уточнено, і лише окремі терміни подано впер- 
ше. Серед таких термінів можна назвати: фугування, 
пелетування, ноокларк, опирач та ін. Зрозуміло, що 
стабільне закріплення їх у гірничій науці залежить від 
реакції (сподіваємося, доброзичливої) наукової та 
технічної громадськості. 

У структурному та семантичному аспектах у слов- 
нику наявні чотири категорії термінів, а саме: 1. Сло- 
ва-терміни (шахта, грохот, кліть і т.1.); 2. Терміноло- 
гічні слова (бремсберг, латекс, флотація 1 т.д.); 3. Тер- 
міни у вигляді словосполучень (відсаджувальна пос- 
тіль, рудниковий транспорт, мікроаналіз та ін.); 4. 
Терміни -- власні назви ("Макіїввугілля", "Саянмар- 
мур", "Мобіл", "Артемсіль" іт.п.). 

Деякі загальновживані терміни подані з синонімі- 
чними відповідниками, що дає можливість паралель- 
ного користування ними протягом періоду устален- 
ня, саморегулювання вітчизняної гірничої терміно- 
системи. До таких випадків належать, скажімо: ствол 
і стовбур (шахти), рентгенівський і пулюєвий, обвален- 
ня і обрушення (покрівлі виробки). 

При підготовці матеріалу Енциклопедії авторами 
враховано зміни в реаліях мовної практики і науки в 
Україні, ухвали про осучаснення вітчизняної термі- 
нології у відповідних галузях знань (звідси, скажімо, 
йон замість іон, флуор замість фтор, арсен замість 
миш'як тощо). 

Певну складність становило розрізнення термінів 
з літерами г та г. Ми вважали за потрібне в термінах 
латинського походження, а також у термінах з ні- 
мецької, англійської, французької мов здебільшого 
транслітерувати є через г, а в термінах грецького по- 
ходження -- найчастіше через г. При цьому врахову- 
валася традиція фарингального (гортанного) г в ук- 
раїнській мові, напр., у широковживаних словах 
грам, градус тощо. Водночас в іноземних прізвищах 
літера є передана через проривний /: Пббс, Галілей, 
Гальвані, Гаусс і т.д. Ми вважаємо цілком виправда- 
ним вживання літери г всередині або в кінці слів-тер- 
мінів: обгрунтування, квершлаг, бремсберг тощо, а та- 
кож у середині прізвищ: Агрікола. 

Відчутну складність становить застосування і тлу- 
мачення в гірничій термінології паронімів, якими ба- 
гата українська мова. Для прикладу подамо декілька з 





них: грануляція і гранулювання, кальцинація і кальцину- 
вання, відсадка і відсадження та інші. На жаль, ряд 
чинних словників часто подають їх як синоніми, хоча 
перше слово означає результат, а друге власне дію. 
Очевидно, що на сьогодні в цій частині українська 
гірнича термінологія вимагає подальшої ретельної 
роботи. Зауважимо, що сучасна українська мова на- 
дає великі можливості для чіткого й однозначного 
тлумачення паронімів. Їх правильне вживання, без 
сумніву, сприяє точному розумінню суті процесів та 
явищ. 

При доборі термінів ми намагалися збалансовано 
представити гірничі науки, відобразити національну 
гірничу термінологію, яка історично склалася протя- 
гом минулих століть, врахувати розвиток нових нау- 
кових напрямків. 


Статті словника складаються зі слова-заголовка, 
після якого наводиться закінчення родового відмін- 
ка, відповідника російською, англійською, німець- 
кою мовами та опису терміна українською мовою. 
Особливо важливі статті мають розгорнутий харак- 
тер. Статтям надано енциклопедичного характеру 
(вони типізовані, застосована система покликань). 
Отже, Енциклопедія є одночасно тлумачним і пере- 
кладним багатомовним виданням. 


В.С. Білецький, 

д.т.н, професор Донецького 
національного технічного університету, 
автор проекту "Гірнича енциклопедія". 
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ "МАЛОЮ ГІРНИЧОЮ ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ" 





Терміни (назви статей) в Енциклопедії розташовані за абеткою. Слова-заголовки набрано 
напівжирним шрифтом. Російський, англійський та німецький переклади слова-заголовка да- 
ються поруч курсивом. Між ними -- кома або крапка з комою і знаки р., а., н. Іноді заголовок яв- 
ляє собою назву закладу або виробничої структури, смислове словосполучення, яке відображає 
специфічну назву процесу, машини, явища тощо. 

Слова-заголовки подаються переважно в однині. Заголовок дається у множині, якщо це відпо- 
відає загальноприйнятій практиці (напр., БЕРИЛІЄВІ РУДИ, ВІДКЛАДИ, РОЗСИПИ тощо). 

Якщо слова-омоніми подаються в одній статті, перед описом кожного з них ставиться цифра з 
дужкою. 

Якщо зміст слова-заголовка пояснено в іншій статті, то дається вказівка на цю статтю. Напр., 
ІНДОШИНІТИ, - ів, мя. -- Див. тектити. ДЕШЛАМАЦІЯ --її, ж. -- Див. знешламлювання. АЕРО- 
ДОКС, -у, ч. "р. азродокс, а. аїгаох, н. Аіпаох-Уепіайтеп п -- те саме, що Й ердокс. 

Коли слово-заголовок згадується в тексті, то позначається в ньому літерною абревіатурою. На- 
приклад: БУРІННЯ, -...., с. " р. бурение, а. агіШпє, Богіпе; н. Воптеп п, ВойтагРей Її -- створення буро- 
вої свердловини, шахтного стовбура або шпуру руйнуванням гірських порід. ..Глибина Б. визна- 
чається його призначенням -- декілька м. -- шпури, сотні Й тисячі м. -- свердловини. 

У тексті статей застосовуються загальноприйняті в літературі скорочення (див. "Основні часто- 
вживані скорочення"). 

Одиниці сучасних мір подаються загальновживаними умовними позначеннями: г (грам), л 
(літр), см? (квадратний сантиметр), т (тонна) тощо. Густина мінералів і порід, як правило, по- 
дається в т/м?, без розмірності, напр.: "Густина 4,75". 

В Енциклопедії застосовується система покликань. Слова, на які даються покликання, набрано 
курсивом. Покликання вказує, що на це слово в словнику є стаття, отже, дає змогу ознайомитися 
з цим поняттям. Водночас при позначенні курсивом усіх слів-термінів та терміносполучень часто 
виникає ситуація, коли більшу частину речення слід виділяти курсивом. Це створює труднощі в 
користуванні системою покликань внаслідок "злиття" виділених курсивом частин тексту. Щоб 
уникнути такого стану, в ряді випадків курсивом набрані тільки ключові терміни, а також тер- 
міни, які не стоять поряд. Така система дозволяє уникати невиправдано частих курсивних покли- 
кань. 

Коли слово-заголовок є прикметником, то в тексті статті двослівні назви понять, до складу 
яких входить цей прикметник, подаються в розрядку. Наприклад: БІНАРНИЙ, -ого. " р. бинар- 
ньй, а. фбіпагу, н. біподг -- подвійний, двоїстий, той, що складається з двох частин; бінарні спла- 
ви -- сплави з двох компонентів (металів, або металу і неметалу); бінарна суміш вугілля -- 
суміш двох марок вугілля... Крім того, слова подаються в розрядку тоді, коли автор(и) статті хочуть 
акцентувати на них увагу. 

Рисунки, подані в Енциклопедії (заголом бл. 1500), залучені з інших видань або виконані з насліду- 
ванням типових, розроблених раніше й усталених норм. Близько половини рисунків (фото, шліфів то- 
що) оригінальні, підготовлені спеціально для цього видання. 

Редакційна колегія і автори вдячні проф. Я.Шенку (ап 5сПпепк, Техн. ун-т в Остраві, Вища 
школа Банська, Чехія); проф. В.М.Попову та проф. В.В.Кармазину (Московський державний 
гірничий ун-т, РФ); ТР. У/ресіоск (США); В.Кочетову (ВАТ ДХК "Донбасвуглезбагачення" ); 
проф., д.т.н. О.М.Туркеничу (Дніпропетровськ, Інститут геотехнічної механіки НАН України); 
проф. Р.Сопо (Фінляндія); д-р-інженеру К.-Е.Гольсту (Фрайбурзька гірнича академія, ФРН); 
проф., д.т.н., зав. кафедри гемології НГАУ П.М.Баранову (Дніпропетровськ); проф., д.т.н. 
І.Ф.Ярембашу (ДонНТУ, Україна); головному гідрогеологу ВАТ "Донбасгеологія" М.О.Красно- 
польському, а також усім установам й організаціям за методичну та інформаційну допомогу при 
підготовці видання. 
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ОСНОВНІ АБРЕВІАТУРИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В СТАТТЯХ 


АГЗ -- автоматичний газовий захист 

АПР -- автомат підземного ремонту 

АСДС -- автоматизована система держстатистики 

АСК -- автоматизована система керування 

АСК ГВП -- автоматизована система керування газови- 
добувним підприємством 

АСК МТП -- автоматизована система керування мате- 
ріально-технічним постачанням 

АСК НТП -- автоматизована система керування науко- 
во-технічним процесом 

АСКП -- автоматизована система керування підприєм- 
ством 

АСК ТП -- автоматизована система керування технологі- 
чними процесами 

АСОК -- автоматизована система організаційного (або 
адміністративного) керування 

АСП -- автоматизована система проектування 

АСПР -- автоматизована система планових розрахунків 
АСУ -- автоматизована система управління 

АСУП автоматизована система управління  під- 
приємством 

АСУ ТП -- автоматизована система управління технолог- 
ічними процесами 

ББ -- бурові бригади 

БУ -- бурове устаткування 

ВБ -- вежомонтажні бригади 

ВВВС -- висококонцентрована водовугільна суспензія 
ВВП -- водовугільне паливо 

ВВС -- водовугільна суспензія 

ВНК -- водо-нафтовий контакт 

ВР -- вибухові речовини 

ГАСК -- галузеві автоматизовані системи керування 

ГДД -- гранично допустимі дози 

ГДК -- гранично допустимі концентрації 

ГДР -- гранично допустимі рівні 

ГЗК -- гірничо-збагачувальний комбінат 

ГВК -- газоводяний контакт 

ГМК -- гірничо-металургійний комбінат 

ГНК -- газонафтовий контакт 

ГПА -- газоперекачувальний агрегат 

ГПЗ -- газопереробний завод 

ГПУ -- газопромислове управління 

ДВГРС -- державна воєнізована гірничорятувальна служ- 
ба 

ДГК -- допоміжні гірничорятувальні команди 

ДЗК -- допустимі залишкові концентрації 

ДКС -- дотискна компресорна станція 


ЕГРБ -- експедиція глибокого розвідувального 
буріння 

ЕОМ -- електронна обчислювальна машина 

ЕПР -- електронний парамагнітний резонанс 

ЕРС -- електрорушійна сила 

ЗФ -- збагачувальна фабрика 

ІЧ -- інфрачервоний 

КС -- компресорна станція 

ЛЕС -- лінійно-експлуатаційна служба 

МГК -- міжнародний геологічний конгрес 

МГТС -- магістральна гідротранспортна система 
МІС -- мокра гвинтова сепарація 

МЗУ -- модульна збагачувальна установка 

ММА -- міжнародна мінералогічна асоціація 

МРП -- міжремонтний період 

МСК -- мінерально-сировинний комплекс 

МУБР -- морське управління бурових робіт 

МТК -- міжнародний торфовий конгрес 

МТТ -- міжнародне торфове товариство 

НАНУ -- Національна академія наук України 

НВО -- науково-виробниче об'єднання 

НВУ -- нафтовидобувне управління 

НГВУ -- нафтогазовидобувне управління 

ННК -- нейтрон-нейтронний каротаж 

НРЕГЬБ -- нафторозвідувальна експедиція глибокого бурі- 
ння 

ОБРВ -орієнтовні безпечні рівні впливу 

ОМВ -- органічна маса вугілля 

ПАА -- поліакриламід 

ПАР -- поверхнево-активні речовини 

САК -- системи автоматичного керування 

САР -- система автоматичного регулювання 

САУ -- системи автоматичного управління 

ТГК -- тверді горючі копалини 

ТЕО -- техніко-економічне обгрунтування 

УБР -- управління бурових робіт 

УКПГ -- устаткуваннях комплексної підготовки газу 
УМГ -- управління магістральним газопроводом 
УППГ -- устаткування попередньої підготовки газу 
УРБ -- управління розвідувального буріння 

УФ -- ультрафіолетовий 

ФЕП -- фотоелектронний помножувач 

ШГС -- шахтні гірничорятувальні станції 

ШДП -- щокова дробарка з простим рухом пересувної 
щоки 

ШДС -- щокова дробарка зі складним рухом пересувної 
щоки 

ЯМР -- ядерний магнітний резонанс 
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ат. м. -- атомна маса 
ат.н.-- атомний номер 
бл. -- близько 

буд. -- будівельний 

вуг. -- вугільний 

г.-- гора 

геол. -- геологічний 
гідравл. -- гідравлічний 
гірн. -- гірничий 

глиб. -- глибина 

гол. -- ГОЛОВНИЙ 

г.п. -- гірська порода 
г.ч. -- головним чином 
дек. -- декілька 

див. -- дивись 

зах. -- захід 


Аа Гі 
Бб Дд 
Вв Ке 
Гг Є є 
Аа Дд 
Бб Ке 
Вв ве 
Гг Ж ж 

Аа 

ВЬ 

Се 

ра 

Ке 

Аа 

ВЬ 

Сс 

ра 

Ке 


Ас-- альфа 
ВВ-- бета 
Гу-- гамма 
Д 9 -- дельта 

Бе-- 6 псилон 
7.0 -- зета 


ОСНОВНІ ЧАСТО ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ 


ін. -- інший 

інж. -- інженерний 

к.к. -- корисні копалини 
коеф. -- коефіцієнт 

к-та -- кислота 

механіч., мех. -- механічний 
напр. -- наприклад 
нафт. -- нафтовий 

о. -- острів 

оз. - озеро 

ок. -- океан 

осн. -- ОСНОВНИЙ 

півн. -- північ 

півд. -- південь 


Український алфавіт 


пл. -- площа 
пров. -- провінція 
родов. -- родовище 
сер. -- середній 
син. -- синонім 

сх. -- схід 

тв. -- твердість 

т.д. -- так далі 

тер. -- територія 
техн. -- технічний 
тис. -- тисяча 

т.п. -- тому подібне 
т.ч. -- тому числі 
т-ра -- температура 
фіз. -- фізичний 
хім. -- хімічний 


Жж Її М м Рр Фф Ш ш 
З з Й й Ни Сс Хх Щ щ 
Иий Кк О0о Тт Цц Ю ю 
Пі Лл П п Уу Чч Яя/Бь 
Російський алфавіт 
З з Лл П п Уу Чч ЬТь 
Ии М м Рр Фф Шш Ьь 
Й й Нн Се Хх Щщ з 
Кк О о Тт Цц Ьь Юю/Яя 
Англійський алфавіт 
ЕЇ Кк РР Си 
С є І О4 Уу 
Ні М т Кг МУ му 
Пі М п 5 8 Хх 
л О0о Ті Уу/ Дт 
Німецький алфавіт 
ЕЇ Кк Рр Ои 
С є І Об Уу 
нь М т Кг МУ му 
Пі М п 5 8 Хх 
л О0о Ті Уу/Д 1 
Грецьке письмо 
Нп--ета Му--ню Тт-- тау 
О00-- тета 285--ксі У 2 -- і| псилон 
Го-- йота О о-- о мікрон Фф--фі 
К к-- каппа Пл--пі Ху--хі 
М 3 -- ламда Рр--ро Фу -- псі 
Ми--мю 52 6 -- сигма О ф-- о мега 
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ДА-Л -- АБР 









АА-ЛАВА, -ви, ж. " р. аа-лава, а. аа-Іама, БіосК Іама, 
н. Аа-Гауа Ї -- тип лавового потоку, розірваного на окремі 
частини (уламки) з нерівною шлаковою поверхнею. Ти- 
пова для базальтів середньої або малої в'язкості і зустр- 
ічається спільно, іноді в одному проявленні з потоками 
хвилястої лави. На відміну від останніх, потоки аа-лави 
мають більшу потужність (до 4,5 -- 6 м). Від типових лав 
аа-лава відрізняється меншими розмірами уламків (зви- 
чайно менше 1 м в перетині, рідко до 1,5 м) і нерівною їх 
поверхнею. Характерна для щитових вулканів океану і 
континентальних вивержень вулканічних плато (Гавай- 
ські о-ви та Ісландія). 

ААЛЕНСЬКИЙ ЯРУС, ААЛЕН, -ого, -у, ч. " р. ааленский 
ярус, аален; а. Ааіепіап, н. Ааіеп(іеп) п, Ааїепійт п пер- 
ший знизу ярус середнього відділу юрської системи. Де- 
якими дослідниками розглядається як підярус байоського 
ярусу. Від назви м. Ален, земля Баден-Вюртембері, ФРН. 

АБЕРАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ, -й, -..., мн. " р. абер- 
рации оптических систем, а. абетиатіопу о/ оріїса! 5узіете, н. 
АБетапопеп Т рі оріїзснек Уузіете п рі перекручування 
(спотворювання) зображень, одержувані в оптичних сис- 
темах (лінзах, фотоапаратах, мікроскопах). Розрізняють 
геометричні і хроматичні А.О.С. 

Геометрична А.о.с.-- перекручування зображень, що 
виникають унаслідок використання широких пучків сві- 
тла (сферична аберація, кома) чи пучків світла, що пада- 
ють похило до головної оптичної осі системи 
(астигматизм, дисторсія, викривлення зображення). Гео- 
метричні аберації характеризують недосконалість оптич- 
ної системи в монохроматичному світлі. 

Хроматична ДА.о.с. перекручування зображень, 
викликані використанням немонохроматичного (напри- 
клад, білого) світла. Вони обумовлені дисперсією світла в 
лінзах і призмах оптичної системи і виявляються в утво- 
ренні кольорової облямівки в зображення. 

АБЕРНАТІЇТ, -у, ч. З р. абернатиит, а. абетпатуйе, 
н. АрегпаШуй т -- водний ураноарсенат калію. Формула: 
КГООДАЗОМ» ПНО. Містить КО - 9,095; 0Оз - 55,096; 
АзОз - 22,29; п - 3-4; при п - 3 НО - 13,896. Сингонія 
тетрагональна. Знайдений в копальні Фюємроль (шт. Юта, 
США). 

АБЗЕТЦЕР, -а, ч. " р. абзетцер, а. оуекригаеп 5ігіррег, 
заскег, зргеайет, н. АБзеїгег т, АБзеїстазсіпе Ї самох- 
ідний багатоковшевий агрегат, відвальний екскаватор. 
Виконує операції екскавації відвальної гірської маси. 
Складається із забірного (ковшовий ланцюг або ротор) та 
розвантажувального пристрою. Як правило, обладнується 
стрічковим конвеєром. При роботі на рейковому ходу А. 
переміщується вздовж відвального тупика. 

АБІСАЛЬ, -лі, ж. " р. абиссаль, а. абуз5, н. Тіеїзее Її -- зона 
найбільших морських та океанічних глибин (понад 














Абзетцер для безтранспортної розробки 
(Назарівський кар'єр, Росія). 


2000 м). Характерна відносно слабкою рухливістю води, 
низькою (нижче 0"С) і стабільною температурою, 
відсутністю сонячного світла, специфічним тваринним 
світом. 

АБІСАЛЬНА ЗОНА, -ої, -ни, ж. " р. абиссальная зона, а. 
абузза! сопе, н. Тіе|зеегопе Ї, Тіезегабіазегипоеп Ї рі -- Див. 
абісаль. 

АБІСАЛЬНА РІВНИНА, -ої, -ни, ж. " р. абиссальная рав- 
нина, а. абузза! ріаїп, н. АБуззаїерепе Її -- тип глибоковод- 
них рівнин, приурочених до улоговин ложа океану та за- 
падин крайових морів перехідної зони. За морфологічн- 
ими ознаками А.р. розділяються на плоскі, (субгоризон- 
тальні) і горбисті. Останні особливо характерні для Тихо- 
го та Індійського океанів. 

АБІСАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -них, - ів. мн. " р. абиссальнье 
отложення, а. аБузза! дерозіїя, деер 5еа дерозіїз, н. ТіеЇзееаб- 
іахетипоеп Ї рі, абуззаПяспе АБіарегипреп Т рі глибоко- 
водні морські та океанічні відклади, що займають біля 9095 
площі дна Світового океану. Залягають переважно на гли- 
бині понад 3 км. У залежності від переважання частинок 
того або іншого походження поділяються на органогенні 
та полігенні. До органогенних відносять пухкі або ущіл- 
ьнені осади, утворені, найчастіше, із скелетів планктон- 
них організмів, напр., вапнякові і кременисті мули. Пол- 
ігенні А.в. представлені червоною глибоководною глиною. 
Серед найбільш типових включень червоної глини зал- 
ізо-марганцеві конкреції. 

АБЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. абляция, а. абіатіоп, н. АРіаїоп Її -- 1) 
В геоморфології -- сукупність процесів, які сприяють вида- 
ленню продуктів вивітрювання. Синонім термінів «повер- 
хневий змив» і «денудація». 2) У гляціології -- зменшення 
маси льодовика або снігового покриву при його таненні, 
випаровуванні тощо. 

АБРАЗИВНА ОБРОБКА, -ої, -ки, ж. " р. абразивная об- 
работка, а. авгазіуєе тасйіпіпе, н. аРгазіує Вепапаипе» Ї 
обробка різанням, яке здійснюється безліччю абразивних 
зерен. Результат абразивного обробляння. 

АБРАЗИВНА ОБРОБКА КАМІННЯ, -ої, -ки, -..., ж. "р. 
абразивная обработка камня, а. 5іопе ягіпаїпє, запаїпе, 
ройїзніпя, н. абзспіеїепае 5іеіпбеагбейипя Ї -- процес надан- 
ня матеріалам і виробам з природного каменю необхідної 
форми, розмірів, фактури за допомогою абразивного ін- 
струменту. Здійснюється вільним або зв'язаним абразив- 
ним інструментом. У першому випадку ріжуча дія вико- 
нується абразивною лпульпою (суміш абразивного матері- 
алу з частинками порід, добавками і водою у співвід- 
ношенні за масою твердої фази до рідкої від 1:6 до 1:20). У 
другому випадку процес виконується абразивними мате- 
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ріалами, закріпленими в інструменті (шліфування, фрезе- 
рування, профілювання). 

АБРАЗИВНА ПЕРФОРАЦІЯ, -ої, -її, ж. (від абразиви і 
від лат. регіогайіо -- просвердлювання) 7 р. абразивная пер- 
форация; а. аРргазіуе регопатоп; н. 5сПіеї|регуогаїоп Ї -- Див. 
гідропіскоструминна перфорація. 

АБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. абразив- 
ное изнашивание, а. аБтазіуе угеаг, и. афгазіуег Уегяспіеі) п -- 
механічне зношування матеріалу в результаті різальної 
або дряпальної дії твердих тіл чи твердих частинок. 
АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЯННЯ, -ого, -..., с. (від абрази- 
ви) " р. абразивная обработка; а. абгазіує таспіпіпе; 
н. абгазіуе Вепапаипе Ї -- обробляння різанням, яке здій- 
снюється безліччю абразивних зерен. Син. - абразивна 
обробка (не реком. ). 

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ (АБРАЗИВИ), -их,  -ів, 
(-вів), мн. р. абразивньге материаль (абразивиі), а. аргазіує 
таггіаїз, н. 5сПіеїїтіпеї п рі, 5сПіей/зтоде трі -- речовини 
високої твердості та щільності, які застосовують у вигляді 
порошків, паст, суспензій або інструментів для механічної 
обробки (шліфування, краяння, полірування тощо) 
гірських порід, мінералів та ін., для гідропіскоструминної 
перфорації. З давніх часів використовувалися природні 
А.м. (кремінь, наждак, гранат, пісок, пемза, корунд, алмаз), 
з кінця ХІХ ст. застосовують штучні А.м. (електрокорунд, 
карбід кремнію, карбід бору, монокорунд, ельбор, синте- 
тичний алмаз та ін.). Основний природний абразив -- ал- 
маз, велике значення мають корунд, нажодак, гранат, кре- 
мениста галька, пемза, трепел; використовуються також 
кварцовий пісок, червоний пісковик. Основні характерис- 
тики Ам. тв. (до 50 ГПа), міцність на стиск і стійкість до 
зношення, форма абразивного зерна (найліпша -- ізомет- 
рична), абразивна здатність, зернистість. Найбільше 
практичне застосування А.м. мають у бурінні, де ними ар- 
мують породоруйнуючий виконавчий орган. Використо- 
вують А.м. також у робочих органах добувних та прохідн- 
ицьких машин, для виготовлення жорсткого (шліф- 
увальні круги, бруски) та м'якого (шліфувальний папір, 
порошки, полірувальні пасти тощо) абразивного інстр- 
ументу. 

АБРАЗИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. 
абразивность горньх пород, а. госК5'аРвказіуйу, аРбгазіуепез55, 
н. 5спіейзспатте ї, уоп Сезісіпеп прі -- здатність гірських 
порід зношувати тверої тіла, які контактують з ними (де- 
талі машин, бурових доліт, інструменти і т.і.). Зумовлена в 
основному міцністю, розмірами і формою мінеральних 
зерен, що складають породу. А.г.п. оцінюють за ступенем 
зносу штіфтів, стержнів, металевих кілець, які труться об 
поверхню порід при свердлінні або різанні, а також за сту- 
пенем стирання порід абразивними матеріалами. А.г.п. 
обумовлюється в основному двома властивостями г.п. -- 
границею міцності на стиснення окремих мінеральних зе- 
рен (Сгт) та коефіцієнтом крихкості (Кр). Тому коефіцієнт 
абразивності Ка визначають як добуток: Ка - Сет: Кир. Крім 
того, застосовують емпіричні методи оцінки абразивності. 
За методикою Л.Ї.Барона і А.В.Кузнецова, показник 
А.г.п. визначають як сумарну втрату маси (в мг) стандарт- 
ного стержня, що обертається (з частотою 400 хв"), при- 
тиснутого до породи, при осьовому навантаженні 150 Н за 
час випробування (10 хв). А.г.п. поділяють на вісім класів. 
Показник абразивності складає для мармуру 400-500 мг, 
вапняку -- 800-900 мг, граніту -- 1000-2000 мг, кварциту -- 
2100-2500 мг. Для малоабразивних порід, напр., вугілля 


(абразивність до 5 мг), показник абразивності визначають 
шляхом стирання стандартного еталона (при постійному 
тиску на контакті) об роздроблену пробу матеріалу. 
Найбільш абразивними є породи, що містять корунд, порф- 
ірит, діорит, граніт. А. впливає на ефективність буріння, 
різання, сколювання, черпання гірських порід. Розрізн- 
яють абразивність тертя й ударну абразивність г.п.. Відпо- 
відно застосовують критерії -- коефіцієнт абразивності 
тертя та коефіцієнт ударної абразивності. 

АБРАЗІЯ, -ії, ж. " р. абразия, а. абгазіоп, н.  АРгазіоп ЇЇ, 
АБесНіейипе Ї, АРітавипе Ї, АРрітіер пп -- процес механічного 
руйнування і знесення гірських порід у береговій зоні водой- 
мищ (океанів, морів, озер тощо) хвилями і прибоєм. В ре- 
зультаті А. створюються специфічні форми рельєфу; аб- 
разійні уступи (кліфи), хвилеприбійні ніші, підводні аб- 
разійні тераси або платформи (бенчі) та ін. Довжина абразі- 
йних ділянок на берегах водоймищ земної кулі біля 400 тис. 
км (51 96 загальної довжини). У середньому з кліфів у водо- 
ймища надходить 3,45 млрд м' уламкового матеріалу на рік, 
з бенчів -- 7,4 млрд м". Пісок, галька, гравій та ін., які вини- 
кають при А., утворюють різноманітні берегові і підводні 
форми рельєфу (коси, пересипи тощо), з якими пов'язані 
прибережно-морські розсипи та родовища будівельних мате- 
ріалів. При розробці прибережних покладів гравію і піску 
необхідно погоджувати масштаби їх видобутку з швидкістю 
надходження уламкового матеріалу. В Україні абразійний 
процес найбільш поширений на Чорноморському узбе- 
режжі. У береговій зоні Криму щорічно зникає 22 га, між 
дельтою Дунаю та Кримом -- 24 га, у північній частині 
Азовського моря -19 га. Абразії підпадає до 6096 берегів 
Азовського та до 3096 -- Чорного морів. Швидкість абразії 
становить в середньому 1,3-4,2 метри на рік. 

АБРИС, -а, ч. "р. абрис, а. сопідиг, диїїне, 5Кеїсй; н. АБгі т, 
УКігге Її, Отгіз5 т, Епіугит? ті -- 1) Лінійні обриси предмета, 
контур. 2) При знімальних роботах -- виконане від руки 
креслення з позначеннями на ньому даних, необхідних 
для складання плану гірничих робіт, плану поверхні чи ін- 
шого графічного документа 3) Контур відтворюваного 
зображення. А., який нанесено на прозору креслярську 
плівку, після викреслювання по ньому зображення є фо- 
тоформою для переносу на друкарську форму. 
АБСОЛЮТНА ВИСОТА (АЛЬТИТУДА), -ої, -ти (ди), 
ж. З р. абсолютная вьсота (альтитуда), а. аБзоіціе аййиає, 
їие аййшае; н. арзоїше Нбпе Ї -- відстань по вертикалі від 
будь-якої точки поверхні Землі до середнього рівня по- 
верхні океану. В Україні відраховується за Балтійською 
системою від Кронштадтського футштока. А.в. точки на 
поверхні Землі або в шахті одержують за допомогою 
нівелювання (теометричного, тригонометричного, баро- 
метричного), спеціальних вимірювань з використанням 
супутникових навігаційних систем (СР5), висотної 
з'єднувальної зйомки та ін. А.в., виражена числом, називаєть- 
ся абсолютною відміткою. Рівневі поверхні, проведені на різних 
висотах, не паралельні між собою; в залежності від способу об- 
числення непаралельності при визначенні висоти точки розрізн- 
юють А.в. ортометричні, нормальні і наближені, а також ди- 
намічні, що визначаються при вирішенні спеціальних задач. 
АБСОЛЮТНА ВИСОТА НАБЛИЖЕНА, -ої, -и, -ої, ж. -- 
відстань від даної точки до середньої рівневої поверхні, 
визначена без врахування реального гравітаційного поля 
Землі. На середній рівневій поверхні наближені абсо- 
лютні висоти дорівнюють висотам ортометричним і нор- 
мальним. 
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АБСОЛЮТНА ГЕОХРОНОЛОГІЯ, -ої, її, ж. " р. абсо- 
лютная геохроногогия, а. ав5оіціе яеосПгопоїоєу, н. аРбзоішіе Сео- 
спгопоїіовіе Ї -- розділ геохронології, який охоплює пробле- 
ми встановлення абсолютного віку тірських порід. Спи- 
рається на дані геохімії, використовує закономірності ра- 
діоактивного розпаду хімічних елементів. Встановлює вік 
границь різних підрозділів стратиграфічної шкали та їх 
тривалість, вік тектоно-магматичних подій. 
АБСОЛЮТНА КООРДИНАТА, -ої, -и, ж. " р. абсолют- 
ная координата, а. аБзоиіе соогаїпате, н. арзоїце Коопаїпате 
ї - координата, що визначає позицію певної точки відно- 
сно початку заданої системи координат. ДСТУ 2939-94. 
АБСОЛЮТНА ПОРИСТІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. абсолютная 
пористость, а. абзоішіе рогозіїу, н. аБрзоїше Рогозійй Її -- Див. 
пористість. 

АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ, -ої, -и, -..., 
ж. " р. абсолютная погрешность измерения, а. абзоішіе етгог 
ої теазигетепі, н. арзошет Мезз,еНніек т -- різниця між 
результатом вимірювання та умовно істинним значенням 
вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94. 

АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ, 
-ої, -И, -..., Ж. Я р. абсолютная погрешность средства изме- 
рений, а. абзоіше етог о а теазиніпе іп5ігитепі, н.  аРрзоЇшег 
Кеніег та де5 Мез5ретатез п (Мезутіпеїз) -- різниця між пока- 
зом засобу вимірювань та істинним значенням (значиною) 
вимірюваної величини за відсутності методичних похибок 
і похибок від взаємодії засобу вимірювань з об'єктом вимір- 
ювання. ДСТУ 2681-94. 

АБСОЛЮТНА ПРОНИКНІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. абсолют- 
ная проницаємость, а. аБбоіціе регтеабійу н. абзоїйіе Регте- 
арййий Р -- Див. проникність. 

АБСОЛЮТНА ПУСТОТНІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. абсолют- 
ная пустотность, а. аб5оїше рогозіїу (рогоизпе55); и. арзои- 
те Рогозийі Її, аБзоійге Рогіякей Ї -- Див. пористість. 
АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА, -ої, -и, ж. " р. абсолют- 
ная температура, а. аБ5оіціе Іетрегашиге, н. арзоїше Тетре- 
ташг Ї -- 1) Температура Т, яка відлічується за термодина- 
мічною шкалою температур від абсолютного нуля темпе- 
ратури і вимірюється в кельвінах (К). Реперними точками 
шкали А.т. є абсолютний нуль, при якому припиняється 
тепловий рух молекул і залишаються тільки їх нульові ко- 
ливання, та потрійна точка води, при якій лід, вода і водя- 
на пара перебувають у термодинамічній рівновазі. Від- 
стань між цими точками ділиться точно на 273,16 частин, 
які називаються кельвінами (К). Таке число взято для най- 
кращого узгодження кельвіна з градусами Цельсія (:С) 
міжнародної температурної шкали. Температуру за Цель- 
сієм, визначену ртутним термометром, можна перевести 
в Ат. за допомогою простого співвідношення Т з- 
(ОС-273,16)К. 2) Температура, що вимірюється від абсо- 
лютного нуля. 3) Температура за термодинамічною шка- 
лою температур, визначена в кельвінах. В.С. Бойко. 
АБСОЛЮТНА ЧУТЛИВІСТЬ ЗАСОБУ  ВИМІРЮ- 
ВАНЬ, -ої, -і, -..., ж. " р. абсолютная чувствительность 
средства измерений, а. абзоїціє зеп5ійуйу о іп5ігитепі 
(теазигетепі), й. абзоїше Етріїпаїісикей Ї ас5 Мебеенаїея п 
(Мевтіпеїіз) -- чутливість засобу вимірювань, яка визна- 
чається значенням відношення зміни сигналу на виході 


до зміни | значення | величини, що вимірюється. 
ГОСТ 16263-70. 
АБСОЛЮТНЕ ВИМІРЮВАННЯ, -ого, -..., с. " р. абсо- 


лютноє измерениє, а. абзоіціе теазигетепі, н. аб5оїшіе Ме5з5- 
ипе Ї - вимірювання, яке основане на прямому вимірюванні 


однієї або декількох основних величин та (чи) вико- 
ристанні значин фізичних констант. ГОСТ 16263-70. 
АБСОЛЮТНИЙ ВІК, -ого, -у, ч. - Див. радіологічний вік. 
АБСОЛЮТНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. "р. абсолютног давле- 
ние, а. аб5оіше ргеззиге, н. арзоїшег Дгиск т -- тиск, для 
вимірювання якого за початок відліку беруть тиск, що дор- 
івнює нулю. 

АБСОЛЮТНО ПРУЖНЕ ТІЛО, -ого, -ого, -а, с. " р. аб- 
солютно упругое тело, а. рег/естіу е/азтіс роду, н. аБрзоші еіа- 
зпізснег Кдгрег т -- тверде тіло, у якого деформації прямо 
пропорційні напругам, що їх викликали, і яке відновлює 
свою початкову форму відразу ж після зняття напруг. 
АБСОЛЮТНО ТВЕРДЕ ТІЛО, -ого, -ого, -а, с." р. абсо- 
лютно твердоє тело, а. рег/есПу гієіа Боду, н. абзоїшек Кезі- 
Кдгрег т -- тіло, яке ні за яких умов не деформується і за 
всіх умов відстань між двома точками якого залишається 
постійною. 

АБСОРБАТ, -у, ч. "р. абсорбат, а. абзограте, н. АРуогфаї п 
- речовина, що вбирається, всмоктується іншими речови- 
нами; речовина, що абсорбується. 

АБСОРБЕНТИ, -ів, мн. "р. абсорбенть, а. абзогБепіз, н. 
Аруогрепіе п рі, АРБзогріїопутіпеї п рі -- природні та штучні 
речовини, здатні до абсорбції (напр., вода). Основна вимога 
до А., що використовуються в промисловості, -- висока 
вбирна здатність щодо компонента, який абсорбується. 
Цінною якістю А. є можливість їх регенерації, що здешев- 
лює технологічний процес. У ряді випадків А. повинні за- 
безпечувати селективність абсорбції. Крім того, абсорбент 
повинен бути хімічно індиферентним щодо абсорбату та 
хімічно стабільним (не розщеплюватися, не окиснювати- 
ся, не осмолюватися тощо), дешевим та корозійно неак- 
тивним. Як А. використовують воду, розчини лугів або 
кальцинованої соди, різні масла (олії) тощо. 

АБСОРБЕР, -а, ч. " р. абсорбер, а. аБогфег, и. АБ5огРег пі 
-- пристрій (металева колона або інша видовжена посуди- 
на), де здійснюють абсорбцію. Оскільки процес абсорбції 
починається на поверхні поділу фаз, то А. повинен забез- 
печувати максимальну поверхню контакту газової, рідкої 
та твердої фаз. За способами утворення цієї поверхні А. 
поділяють на 4 групи: І -- поверхня абсорбції -- дзеркало 
рідини. Для цих А. характерна фіксована поверхня контак- 
ту, що визначається геометрією будови елементів А. ІП -- 
розпилювальні А., в яких поверхня контакту утворюється 
шляхом розпилення рідини у масі газу на дрібні краплі і 
визначається гідродинамічним режимом (витратами рід- 
ини). До найпростіших А. цього типу можна віднести різні 
системи пиловловлювання у гірничих виробках, де вико- 
ристовується розпилена вода з розчинами ПАР. Основні 
види розпилювачів: форсункові, швидкісні прямоточні, 
механічні (обертові). ПІ -- барботажні А. Поверхня кон- 
такту в цих А. визначається гідродинамічним режимом 
(витратами газу та рідини). ІМ -- пінні А. Поверхня кон- 
такту в них створюється при пропусканні газу знизу вгору 
через рідину зі швидкістю, при якій напір газу урівноважує 
масу рідини (аналог -- киплячий шар). Внаслідок цього 
рідина «зависає» в потоці газу і створює з ним шар ди- 
намічної піни (плівки, струмені, цівочки, бризки рідини), 
які швидко рухаються впереміш з бульбашками, вихора- 
ми газу. Поділ А. нагрупи І-ІМ умовний. 8./.Саранцчук. 
АБСОРБУВАЛЬНИЙ ВОЛОГОВІДДІЛЮВАЧ, -ого, -а, 
ч. З р. абсорбирующий влагоотделитель, а. абзогріїуе тоізиге 
зерапаюг, н. аБ5огріегепаег КеисптіяКейзаРряспеїдег та; АРзог- 
ріїопзуеисіКейзуегейет та -- воОЛОГОВІіДДілювач парової 


АБС -- АБС 





фази, в якому волога затримується речовинами, що вступа- 
ють у хімічну реакцію з молекулами пари. 
АБСОРБЦІЙНА КОЛОНА, -ої, -и, ж. " р. абсорбционная 
колонна, а. абзогріїоп їоугег, аБуогіег, аБбогріїоп соїитп; н. АбБзо- 
тріїопзКоіоппе Ї -- масотеплообмінний апарат для розді- 
лення газових сумішей шляхом вибіркового вбирання їх 
окремих компонентів рідким абсорбентом. Застосову- 
ється для осушування і очищення природних газів під час 
виробництва сірчаної кислоти, хлору, аміаку та ін. Абсорб- 
ція відбувається на поверхні розділу середовищ, тому А.К. 
мають розвинену поверхню масопередачі між рідиною і га- 
зом. 

АБСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ, -ого, -..., с. З 
р. абсорбционная осушка газа, а. абзогріїує ваз аєзіссаїіоп, 
н. АРзогріїопзвазітоскпипе Її, абзогріїуєз Тгоскпеп п де5 Сазез 
п -- вилучення пари води з газу рідкими поглиначами. 
Найбільше поширення як поглиначі води на устаткуванні 
абсорбційного осушування газу знайшли гліколі. Для реаліз- 
ації процесу осушування газу від води до точок роси від -- 
10 до -- 15 "С використовують сепаратор, абсорбер, рете- 
нератор гліколю, теплообмінник «гліколь-гліколь», насос. 
Для регенерації звичайно застосовують вогневий регенера- 
тор чи десорбер колонного типу з подаванням рефлюкса 
на верхню тарілку. Підвищення концентрації регенеро- 
ваного гліколю поряд з підігріванням його в регенераторі 
досягається або створенням вакууму в колоні регенерації, 
або додатковим вилученням пари води з регенерованого 
гліколю за допомогою сухого газу. Більш глибоке осушу- 
вання газу (до точок роси від - 40 до -- 60 "С) з вико- 
ристанням гліколевого устаткування досягається за тем- 
ператур контакту в абсорбері 8 -- 10"С івисоких концент- 
рацій регенерованого гліколю (до 99,8 -- 99.9595). Газ осу- 
шується в контакторі, регенерація гліколю відбувається в 
десорбері підігріванням з допомогою печі (ребойлера), у 
стрипері (відгінній колоні) з допомогою відгінного сухого 
газу. Енергетичні витрати, які пов'язані з циркуляцією 
всього об'єму регенерованого висококонцентрованого гл- 
іколю по всій схемі, можна зменшити застосуванням про- 
цесу двоступінчастого осушування газу висококонцент- 
рованим гліколем. Тут газ осушується від води в адсорбері 
двома потоками гліколю: потоком регенерованого гліколю 
з десорбера і потоком ретенерованого висококонцентрова- 
ного гліколю зі стрипера. В обох цих схемах зниження 
втрат гліколю, що зумовлені його випаровуванням в сухий 
газ і крапельним винесенням з осушеним газом, дося- 
гається промиванням осушеного газу рідким пентаном, 
потік якого скеровується у верхню частину абсорбера на- 
сосом. Вказані схеми можуть реалізуватися на низькотем- 
пературному устаткуванні (скраплення тазів) газоперероб- 
них заводів, де необхідно досягати глибокого осушування 
газу. У випадку температур вище 50 "С на стандартних гл- 
іколевих устаткованнях передбачають охолодження газу в 
апаратах повітряного охолодження перед подаванням 
його на осушування. Якщо температура газу нижча 6-8 
"С, то перед подаванням газу на устатковання гліколевого 
осушування його підігрівають у печі підігрівання чи в 
теплообміннику. Ступінь охолодження чи підігрівання га- 
зу перед подаванням його на устатковання осушування 
вибирають, виходячи з розрахункової температури кон- 
такту, необхідної точки роси і враховуючи фізико-хімічні 
властивості осушувача. За усталеними нормами експлуа- 
тації насичення розчину осушувача беруть рівним 2,5 96. 
Витрату розчину гліколю в системі циркуляції визначають 


розрахунком, але беруть не менше 20 л/1000 м? осушува- 
ного газу. Втрати осушувача не повинні перевищувати 20 
г/ 1000м.3 (винесення, випаровування тощо). В.С. Бойко. 
АБСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ, -ого, -..., с. " р. аб- 
сорбционная очистка газа, а. аБзогріїуе 8а5 аезіссаїіоп, 
н. АБзотріїопзвазтеіпізипе Ї, Арзогріїопз5разанрегейипя Ї | -- 
видалення з допомогою рідких абсорбентів домішок Н.5, 
СО», органічних сполук сірки та ін. з природного і нафто- 
вого газів (тазових сумішей). Здійснюється в основному на 
газопереробних заводах з метою запобігання забруднення 
повітряного басейну (в районах з промисловими та інш- 
ими об'єктами, що переробляють або споживають газ), за- 
хисту газотранспортних систем від корозії, виділення дом- 
ішок як сировини для отримання сірки, меркаптанів. Ти- 
пова схема А.о.г. містить безперервну циркуляцію абсор- 
бенту між апаратом, в якому відбувається очищення газу, 
та регенератором, де відновлюється вбирна властивість 
розчину. В.С. Бойко. 

АБСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК ІСТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ, 
-ого, -а |-ого, -..., с.|, ч. "З р. абсорбирующий осушитель 
І сжатого воздухаї, а. аеЙдиезсепі аїг дкуег, н. АРзогріїопзіто- 
скпекг т І дек Ртез5іції | -- осушник, в якому видалення парів 
води відбувається в результаті того, що вони вступають у 
хімічну реакцію з речовинами-абсорбентами. 
АБСОРБЦІЯ, -ії, ж. " р. абсорбция, а. абзогріїоп, 
н. АБбзотріїоп Ї, АРБзогфієгеп п, Ай)заняеп п, Еїпзаняєп п, 
Аитайте Ї -- вбирання газів або рідин, а також електро- 
магнітних коливань (світла і звуку) всім об'ємом (на 
відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла, що є абсор- 
бентом. А. -- один з видів сорбції рідини. А. -- основа тех- 
нологічних процесів вилучення парів води, вуглеводневих 
компонентів, сірчаних сполук і т.п. з потоків природного 
та синтетичного газів, очищення (знешкодження) газових 
викидів з метою охорони довкілля. Розрізняють хімічну та 
фізичну А. При хімічній А. компонент, який абсорбуєть- 
ся, зв'язується в рідкій фазі у вигляді хімічної сполуки. 
При фізичній А. розчинення газу не супроводжується хім- 
ічною реакцією; поглинання компонента відбувається до- 
ти, поки його парціальний тиск у газовій фазі вищий від 
рівноважного тиску над розчином. А. -- процес вибірковий 
і оборотний. Величина А. (як наслідок дії), тобто погли- 
нання, вбирання, всмоктування, визначається розчин- 
ністю певного газу в рідкому розчиннику, а швидкість 
процесу (дії) -- різницею концентрацій у газовій суміші і 
рідині. Якщо концентрація газу в рідині вища, ніж у га- 
зовій суміші, то він виділяється із розчину (десорбція). Ви- 
лучення речовини з розчину всім об'ємом рідкого адсор- 
бента (екстракція) та із газової суміші розплавами (оклю- 
зія) -- процеси аналогічні А. Часто А. супроводжується ут- 
воренням хімічних сполук (хемосорбція) і поверхневим 
поглинанням речовини (адсорбція). А. набрала значного 
поширення в коксохімічній промисловості для вловлю- 
вання сирого бензолу з коксового газу, а також для аналізу 
газів, у т.ч. рудникової атмосфери. А. використовується в 
збагаченні к.к. для надання збагачуваним мінералам бажа- 
них властивостей або регулювання стану чи властивостей 
середовища, в якому здійснюється процес збагачення, а 
також для очищення відпрацьованих газів (повітря) від 
пилу та шкідливих газових домішок. Для реалізації А. 
використовують спеціальні пристрої -- абсорбери; абсорб- 
ційне очищення газів провадиться у скруберах -- апаратах зі 
зрошенням водою, суспензією або спеціальним розчином. 
В.С. Білецький, В.С. Бойко, В.І.Саранцук. 
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АБСЦИСА, -и, ж. " р. абсцисса, а. абзсізза, х-соопаїпате; 
н. АРугі5зе Її -- одна з декартових координат точки; позна- 
чається літерою Х. На відміну від математики (а), в гірн- 
ичій справі, геодезії, маркшейдерії (б) вісь абсцис позна- 
чається вертикально і співпадає з напрямом осьового ме- 
ридіану зони або паралельна йому. 
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Рис. Координатні вісі. 


АВАНТЮРИН, -у, ч. "р. авантюрин, а. ауетигпіпе, н. Ауеп- 
тигіп т, Ауапіигіп т -- 1) Жовтуватий або буро-червоний 
кварц з мерехтливим золотим полиском, який зумовлений 
дуже дрібними включеннями залізної слюдки або звичай- 
ної слюди. 2) Кислий плагіоклаз або лужний польовий шпат 
з золотистим полиском, зумовленим тонким проростан- 
ням мінералу лусочками залізного блиску. 3) Суттєво на- 
трієвий плагіоклаз червоного кольору. 

АВАНШЕЛЬО, -у, ч. (від франц. ауапі -- попереду і англ. 
5реї -- уступ) " р. аваншельф; а. ауапі-5пе!); н. Ауапізснеї па 
-- висунута в сторону океану частина шельфу, яка зануре- 
на на глибину 700-1000 м і більше. Площа А. сягає де- 
сятків і сотень тис. км?. 

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ, -ої, -ії, ж. Є р. аварийная ситуа- 
ция, а. етегеепсу 5йшатоп, н. Моуайзйиатпоп Ї, Науагіезіша- 
поп ї -- стан потенційно небезпечного об'єкта, що харак- 
теризується порушенням меж та (чи) умов безпечної екс- 
плуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі неспри- 
ятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення 
та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомо- 
гою відповідних технічних засобів, передбачених проек- 
том. ДСТУ 2156-93. 

АВАРІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ, -ого, -..., с. " р. аварийное 
оповещение, а. етегеепсу уатіпє, аіагт 5ієпа!, Бгеакадут 
зіяпаї!, аїзінез5 зіяпа!; н. Моїайаіагттіегипо Р Аіагтяспайап- 
іаве Р -- форма невідкладного (екстреного) інформування 
працюючих про небезпеку та необхідність переходу в без- 
печні місця або виходу на поверхню з підземних виробок. 
Включає: передачу інформації про небезпеку абонентам, 
які перебувають на робочих місцях; передачу їм розпоряд- 
жень та інструкцій; прийняття повідомлень від абонентів 
на диспетчерському пункті; здійснення двостороннього 
гучномовного зв'язку диспетчера з абонентами. Здій- 
снюється за допомогою спеціальної апаратури або комп- 
лексу технічних засобів аварійного зв'язку шахтного. 
АВАРІЙНЕ ФОНТАНУВАННЯ, -ого, -..., с. "р. аварийное 
фонтанированиє, а. ассідепіаі Ломіпє, /айиге /оу/ ргодистіоп; 
н. Науагіеетиріїоп Її -- раптове відкрите фонтанування наф- 
тових і газових свердловин. Див. викид нафти і газу. 
АВАРІЙНИЙ ЗАПАС, -ого, -у, ч. " р. аварийньй запас, а. 
етегрепсу гезегуе, н. Кезегуеуоттаї т, Науагіеуогкаї т -- За- 
пас матеріалів, палива або устаткування, що його створю- 
ють на підприємствах, щоб запобігти можливим зупин- 
кам виробництва через перебої в постачанні та для лікві- 
дації аварій. А.з. розраховують, як правило, на таку 


кількість годин чи днів роботи підприємства, яка потрі- 
бна, щоб доставити чергову партію палива чи матеріалів 
або усунути аварію. Напр., на водоочисній станції систе- 
ми підтримування пластового тиску створюють буферні 
ємності для резерву води, що забезпечує шестигодинну 
безперервність водоподавання при ремонтних зупинках 
або аваріях (поривах водоводів і т.д.). 

АВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ, -ого, -у, ч. " р. аварийная защи- 
та, а. етекдепсу ргогестіоп, н. Науагіезспиїг тп -- передбаче- 
на система (пристрій, елемент, програма), призначена для 
забезпечення безпеки в аварійній ситуації. ДСТУ 2156-93. 
АВАРІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК ШАХТНИЙ, -ого, -у, -ого, ч. "р. 
аварийная ї шахтная связь, а. етегєепсу  ипаєгегоцпа 
соттипісатіоп; н. Стирбеп-Мотуетфіпаипе Ї -- сукупність спо- 
собів і засобів, що забезпечують передавання у підземних 
виробках сигналів тривоги, повідомлень про аварію чи 
іншу небезпеку, оперативний обмін інформацією при лік- 
зв'язку та сигналізації разом з апаратурою телефонного 
зв'язку, а також апаратура високочастотного зв'язку. 
АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦІЇ (В ШАХТІ), -ого, 
-у, -ії, ч. З р. аварийньй режим вентиляции в шахте, а. 
етегуепсу уепійатіоп орегаїоп; н. Моїреугейекипо ф  Моїфе- 
улепегипз5Реїгіеб ті -- комплекс заходів щодо вентиляції 
шахти або окремої гірничої виробки при виникненні аварій 
(рудникових пожеж, раптових викидів породи, газів, виб- 
ухів газу і пилу, обваленні та ін.). Мета А.р.в. -- безпека лю- 
дей, які перебувають в зоні аварії в шахті, локалізація осе- 
редку аварії, припинення її розвитку. Розрізняють: -- ре- 
жим, при якому зберігається напрямок вентиляційного 
струменя (потоку), але зменшується його швидкість; -- ре- 
жим, при якому зберігається напрямок вентиляційного 
струменя, але збільшується його швидкість; -- режим, при 
якому практично припиняється рух повітря виробками; -- 
режим, при якому напрямок руху повітря стає зворотним 
(реверс). А.р.в. залежить від характеру аварії, місця її ви- 
никнення, інтенсивності протікання, порядку виведення 
людей з підземних виробок, можливості підходу до місця 
аварії для її ліквідації, наявності і стану засобів регулюван- 
ня повітряними струменями. А.р.в. та способи їх здійсне- 
ння передбачаються планами ліквідації аварій у шахтах. 
АВАРІЙНИЙ СКЛАД, -ого, -у, ч. "р. аварийньй склад, а. 
ететуєпсу 5іога?е, н. Науагіетазагсіп п, Моайаєет п, МоПаяет 
п -- резервна ємкість або майданчик для приймання та 
складування корисних копалин у разі заповнення основно- 
го складу або відсутності засобів зовнішнього транспорту. 
При аварійній зупинці гірничого підприємства відвантаже- 
ння корисної копалини споживачеві проводиться з А.с. За 
конструктивним виконанням А.С. буває відкритим або за- 
критим; за транспортним обладнанням, яке застосову- 
ється, -- скреперним, грейферним, конвеєрним, екскава- 
торним. На А.с. виконуються наступні операції: подача 
корисної копалини на склад (пряма подача); розподіл його 
по складу; згрібання до вантажного пункту; подача зі 
складу у зовнішній транспорт (зворотна подача). 
АВАРІЙНІСТЬ, -ості, ж. " р. аварийность; а. ассіені 
таїе; н. Науагіеп/йні»кей Ї -- наявність аварій. 

АВАРІЯ, -ії, ж. " р. авария, а. етегяепсу, ассідепі, 
фгеак-ддун, /айиге, аїзазтег; н. 5ідкипо Її, Ветгіер5зідгипо Ї, Нау- 
апіе Ї, Вгисп т -- значне пошкодження або вихід з ладу об- 
ладнання (машини, агрегату, апарата, свердловини, трубо- 
проводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжу- 
ється тривалим порушенням виробничого процесу, ро- 
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боти дільниці чи підприємства в цілому. Для гірничих пі- 
дприємств найбільш характерні: завали гірничих виробок, 
вибухи тазу та пилу, поломка обладнання і устаткування, 
раптові прориви пливунів, води або пульпи з підземних во- 
доносних горизонтів, затоплення вироблених просторів або 
водоймищ і водотоків на поверхні, раптові викиди тазів, 
вугілля або породи; гірничі удари, пожежі, прориви дамб, 
мулонакопичувачів та відстійників, зсуви або обвалення 
бортів кар єрів, загорання електричних кабелів і електроа- 
паратури, загорання конвеєрних стрічок (внаслідок тер- 
тя), обвалення естакад та інших інженерних споруд, 
зіткнення рухомого складу, пориви стрічок на магістрал- 
ьних конвеєрах у похилих стовбурах, відкрите фонтану- 
вання нафти і газових свердловин, поломка, обрив, при- 
хват бурильного інструменту, насосно-компресорних 
труб, припинення циркуляції бурового розчину, поломки 
обсадної колони, порушення герметичності нафтогазопро- 
водів або продуктопроводів (вуглепроводів), ємкостей для 
нафти і газу, неконтрольований перетік нафти або газу, 
води з одних пластів в інші внаслідок негерметичності 
стовбура свердловини та ін. В основному А. -- наслідок 
неправильних дій персоналу підприємств: порушення (в 
процесі експлуатації) режимів, норм і параметрів, вста- 
новлених правилами технічної експлуатації, правилами 
безпеки, інструкціями, нормативними документами, 
невчасне проведення оглядів, ремонтів. Разом з цим А. 
виникають через конструктивні недоліки обладнання, не- 
достатню його надійність, невідповідність обладнання і 
матеріалів вимогам державних стандартів, а також не- 
досконалість обладнання. Причиною А. можуть бути та- 
кож стихійні природні явища (землетруси, лавини, повені, 
селі та ін.). Див. коефіцієнт аварійності. В.І.Саранчук, 
В.С. Білецький, В.С. Бойко. 

АВАРУІТ, -у, ч. "р. аваруит, а. ауагийе, н. Аууагий т || -- 
мінерал, самородне нікель-залізо координаційної будови 
(МІ, Бе). Містить МІ -- 67,796; Ке -- 32,396. Сингонія кубі- 
чна. Утворює зерна і дрібні лусочки. Густина 8,1. Тв. 5. 
Ізотропний. Зустрічається як вторинний мінерал у сер- 
пентинізованих перидотитах, серпентинітах, трахітах, 
кварцових порфірах, а також в метеоритах. Рідкісний. 
АВГІТ, -у, ч. " р. авгит, а. ацеїїе, н. Ацєй та -- породоут- 
ворювальний мінерал класу силікатів, зеленувато-чор- 
ного кольору зі скляним блиском. Моноклінний піро- 
ксен (Са, Ме, Ее"", Бе?", АЇ, Ті) (51, А1)гОб|. Склад змі- 
нний; постійно присутні 5102 (бл. 5096), АІ2Оз, Ее0, 
БегОз та ТІО». Домішки Ха, К, Мп, рідше МІ, У, Ст. Син- 
гонія моноклінна. Густина 3,3-3,5. Тв. 6,0-6,5. Криста- 
ли коротко-призматичні, таблитчасті з восьмикутним 
поперечним перетином; характерні двійники типу 
«ластівчиний хвіст». Спостерігається чітка окремість. 
Спайність досконала. Зустрічається у високотемпера- 
турних магматичних породах, переважно у жильних і 
вивержених гірських утвореннях, а іноді на контакті з 
вапняком разом з олівіном, піроксенами та нефеліном. 
Утворює вкраплення в лавах, зернисті агрегати. Є в 
межах Українського щита, у Чивчинських горах та на 
Донбасі. 

Розрізняють: авгіт базальтичний (різновид авгіту буро-черво- 
ного кольору, який містить титан і манган; зустрічається в ефу- 
зивах); авгіт-бронзит (різновид гіперстену проміжного складу -- 
між  гіперстеном і авгітом); авгіт  ванадіїстий  (діопсид 
ванадіїстий); авгіт залізистий (різновид авгіту, який містить до 
2696 ЕеО); авгіт залізний (різновид авгіту, який містить до 13956 
Ее20з); авгіт корейський (авгіт з лужних трахітів Кореї); авгіт 


листуватий (діалаг); авгіт лужний (різновид авгіту, який містить 
понад 295 Ма); авгіт магніїстий (різновид авгіту, багатий на 
Ме; вміст МеО до 1895); авгіт натріїстий (те ж саме, що авгіт луж- 
ний); авгіт раковистий (авгіт базальтичний); авгіт субкальціїстий 
(різновид авгіту, який містить менше 1195 Са0); авгіт титановий 
(різновид авгіту, який містить до 596 ТІіО2); авгіт хромистий 
(різновид авгіту з олівінових вивержених порід, що містить до 396 
СгОз). 





АВЛАКОГЕН, -у, ч. "р. авлако- 
ген, а. аціасоєепе, н. Ашако?еп п 
--  борозноподібна западина 
ділянки земної кори, ускладнена 
великими розломами, які розти- 
У 3 нають фундамент платформи. 
Розрізняють прості й складні А. 
В А. часто накопичуються 
потужні соляні товщі, проя- 
вляється базальтовий та луж- 
но-базальтовий магматизм. На 
тер. України знаходиться Дні- 
провсько-Донецький авлакоген. 
АВОГАДРИТ, -у, ч. " р. авогадрит, а. ауоваатніе, 
н. Ауорайги та -- мінерал, флуорид калію, цезію і бору. Фор- 
мула: 4|(К., С8)ВЕч|. Густина 2,5-3,3. Зустрічається у виг- 
ляді фумарольних відкладів на Везувії, у суміші з сасол- 
іном та ін. солями. Рідкісний. Названо на честь Амадео 
Авогадро (1776-1856). 
АВОГАДРО ЗАКОН, -..., -у, ч. " р. Авогадро закон, а. 
Ауозайго з Гауу; н. Ауозаайговспе Кеое! Ї, Ауорайгобспез Сезеїг 
п -- тазовий закон, згідно з яким у рівних об'ємах різних 
газів при однакових тиску і температурі міститься однако- 
ва кількість молекул. Згідно з А.з. 1 кіломоль будь-якого 
ідеального газу при нормальних умовах (тиск Р - 101325 
Па - 760 мм рт.ст. і температура ї - 0 "С) займає об'єм 
22.4136 м.. Кількість молекул у одному молі називається 
сталою Авогадро. Кал - 6.022045 (31):103 моль". Відкрив 
цей закон у 1811р. А. Авогадро. 
АВСТРАЛІЙСЬКА ПЛАТФОРМА, -ої, -и, ж. -- одна з 
найбільш древніх (докембрійських) тектонічних стабіл- 
ьних структур земної кори. Займає західну і центральну 
частини материка Австралії та південну частину Нової 
Гвінеї, Про геологічну будову та корисні копалини А.П. див. 
Австралія. 
АВСТРАЛІТИ, -ів, мн. -- Див. тектити. 
АВСТРОЛІТИ, -ів, мн. " р. австролить -- вибухові речо- 
вини, суміші нітратів та перхлоратів гідразину з рідким 
аміаком або розчинами амонійної селітри. Готують на 
місці застосування. Характеризуються високими енерге- 
тичними показниками. Завдяки великій густині (1,3-1,4 
г/см?) об'ємна енергія заряду в свердловині може досягати 
5650 кДж/л. Об'єм продуктів вибуху досягає 1000 л/ктг. 
АВТИГЕННИЙ, -ого, "р. автигенньй, а. ашНіяепоиз, н. 
айтіяепе -- те саме, що аутигенний. 
АВТОГЕН, -у, ч. " р. автоген, а. ашйіояепоцз угідег, 
ашоєепоиз угеідіпя таспіпе; н. Айозепеенії п, АшояепРгеп- 
пег та -- апарат для автогенного (під впливом дуже високої 
температури без обробляння знаряддями) різання й зварю- 
вання металів. Інші назви процесу -- газове різання, газове 
зварювання (металів), кисневе різання, кисневе зварюван- 
ня. При різанні має місце згоряння металу в кисні або аце- 
тилені. Товщина металевого листа при різанні -- 2 ммі біл- 
ьше. Автогенне зварювання застосовують для зварювання 
тонкостінних виробів зі сталі, кольорових металів і сплавів, 
для наплавки твердих сплавів при ремонтних роботах. 














Рис. Авлакоген: 
1 - кристалічний фунда- 
мент; 2-- відклади грабена; 
3 - відклади прогину авла- 
когену. 
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АВТОГЕННИК, -а, ч. " р. автогенщик, а. оху--асетуіепе 
угеідег, н. Ашіотепяспугеірег та -- фахівець з автогену. 
АВТОДИСПЕТЧЕР, -а, ч. " р. автодиспетчер, а. 
ашосонігоїег, зирегуїзоку (сопігої) зузіет; н. Ашоаїзраїснег пі 
-- комплексна система, що забезпечує автоматизацію 
процесу управління на основі оптимальних режимів робо- 
ти керованого об'єкта. 

АВТОЗАТЯГУВАЧ, -а, ч. (від грец. абгос -- сам) " р. ав- 
тозатаскиватель; а. ашосаїсі, ашіоягіррег; н. Ніпсіепег- 
ашотаї та, Тезісіепегаціотаї т -- пристрій для полегшення 
затягування робочої труби в шурф під час здійснення ре- 
монтних робіт у свердловинах. Відноситься до засобів ма- 
лої механізації ремонтних робіт. 

АВТОЗЧІП, -а, ч., АВТОЗЧЕПЛЕННЯ, -..., с. (від грец. 
абтос -- сам) " р. автосцепка; а. аціотаїіс сдиріїпє, ашіотаїіс 
соийріек; н. еірз5ікирріипе ЇЇ, айіотаїзсне Киррійпя Її, 
Усипейкирріипя Ї -- пристрій для автоматичного зчеплен- 
ня насоса і штанг. 

АВТОКАТАЛІЗ, -у, ч. " р. автокатализ, а. айіосатаїузіз, н. 
Аиїокашаузе Ї -- 1) Явище самочинного прискорення хім- 
ічної реакції одним з її продуктів або вихідною чи промі- 
жною речовиною (такий реагент називають автокаталіза- 
тором); швидкість реакції в початковий період зростає, до- 
сягає максимуму, а надалі поступово зменшується (кінети- 
чна крива має 5-подібний вигляд); для таких реакцій є ха- 
рактерним індукційний період. 2) Самочинне прискорення 
хімічної реакції одним з її продуктів або вихідною речовиною. 
АВТОКЛАВ, -а, ч. "р. автоклав, а. ашіосіауе, н. Ашокіау та, 
ФуискрепаПекг т, Огиское/йв п -- герметичний пристрій для 
здійснення технологічної обробки речовин під дією підви- 
щених температур та надлишкового тиску. Застосовуєть- 
ся, зокрема, для приготування зрідженого палива 3 вугі- 
лля, а також виробництва вугільних термобрикетів (авто- 
клавно-брикетний комплекс). 

АВТОКОЛИВАННЯ, САМОКОЛИВАННЯ, -..., с. " р. 
автоколебания, ра.  5еЇ-ехсіед | уівкаїоп5,  5е/-ехсіеа 
о5сіПатіопу; н. 5еїБзізснугіприпреп Ї рі -- незгасаючі коливан- 
ня системи, що виникають внаслідок самозбудження, вид 
і властивості яких визначаються системою. Підтримують- 
ся внутрішніми джерелами енергії, напр., у колоні насос- 
них штанг. 

АВТОКОЛІМАТОР, -а, ч. " р. автоколлиматор, а. ашіо- 
соййтагог, н. Ашіокоййтаог та-- контрольно-юстувальний і 
вимірювальний прилад, являє собою коліматор (прилад 
для одержання паралельних променів) із приєднаним до 
нього автоколімаційним окуляром для освітлення сітки і 
спостереження її відбитого зображення від дзеркала, вста- 
новленого на об'єкті. А. застосовується для контролю 
плоскопаралельності і клиновидності захисних стекол, 
сіток і світлофільтрів, для виміру кутів призм і клинів, 
контролю центрування лінз і для дослідження похибок 
компенсаторів у геодезичних і маркшейдерських прила- 
дах. 

АВТОКРАН, -а, ч. "7 р. автокран, а. їгиск сгапе, 
н. Куапугавеп т, Диїокгап ті -- самохідний кран; підійма- 
льний кран на автомобільному шасі. 

АВТОЛ, -у, ч. "р. автол, а. тоггоїї, н. Ашіої п -- мастило 
для автомобільних і тракторних двигунів (продукт пере- 
робки нафти). 

АВТОЛІЗІЯ, -ії, ж. " р. автолизия, а. ашіоіузії, н. Ашоїузе Ї 
- самоочищення мінералів від домішок, яке переважно 
відбувається при пониженні температури процесу (при 
перекристалізації). 


АВТОМАТ, -а, ч. " р. автомат, а. айіотаїіс тасріпе; 
н. Ашіотаї т -- 1) Пристрій (або сукупність пристроїв) при- 
лад, апарат, машина, що виконує за заданою програмою 
без безпосередньої участі людини операції отримання, 
зберігання, перетворення, передавання і використання 
енергії, матеріалу або інформації; самодій, самочин, само- 
рух А. використовують для підвищення продуктивності і 
полегшення праці людини, для звільнення її від роботи у 
важкодоступних місцях, у небезпечних для життя чи шкі- 
дливих для здоров'я умовах. Розрізняють А. технологічні 
(напр., А. для підземного ремонту свероловин, різні авто- 
матичні агрегати), енергетичні (пристрої енергосистем, 
електричних машин, електричних мереж), транспортні 
(автомашиніст, автостоп і ін.), лічильні, в т.ч. обчислю- 
вальні машини, та ін. Залежно від умов праці і виду ужи- 
ваної енергії розрізняють механічні, гідравлічні, пневма- 
тичні, електричні (електронні) А., а також комбіновані А. 
(напр., електромеханічні, пневмоелектричні). 2) Ма- 
тематична модель реальних (технічних) А. В.С. Бойко. 
АВТОМАТ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ (АПР), -а, -..., ч. 
х р. автомат подземного ремонта (АПР), а. ипаеогонпа 
гераїг таспіпе, н. Ашіотаї п /йкг Цпіепагегератайиг Ї -- маши- 
на (прилад), що виконує роботу по скручуванню і розкру- 
чуванню труб при підземному ремонті свердловин за допо- 
могою особливого механізму без участі людини; інакше: 
автомат Молчанова (розроблений Г.В.Молчановим). 
АВТОМАТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. автоматизация, а. 
айотаїігаїіоп, ацотатіоп; н. Ашотаїізіегипя Її -- 1) Впро- 
вадження автоматичних засобів для реалізації процесів. 
ІЗОЛЕС 2382-1:1993. А. здійснюється з метою підвище- 
ння ефективності праці або звільнення людини шляхом 
заміни частки цієї праці роботою машини. 2) Етап розвит- 
ку машинного виробництва, на якому функції управління 
й контролю, що їх раніше виконувала людина, переда- 
ються приладам та автоматичним пристроям. 3) Дія із за- 
стосуванням у роботі автоматичних приладів, машин. Див. 
автоматизація виробництва, коефіцієнт автоматизації. 
В.С. Бойко. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, - її, -..., ж. " р. ав- 
томатизация производства, а. ацотаїіоп о/ргодистіоп, н. 
РеодиКтіопзайніотаїізіетипе Ї -- вищий рівень розвитку ма- 
шинної техніки, коли регулювання й управління виробни- 
чими процесами здійснюються без участі людини, а лише 
під її контролем; поява якісно нової системи машин з ке- 
руючими засобами, що базуються на застосуванні елект- 
ронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних 
засобів; один з головних напрямів науково-технічного 
прогресу. Розрізняють автоматизацію виробництва част- 
кову, комплексну та повну. Часткова А.в. передбачає ав- 
томатизацію основних виробничих процесів, повна - 
всіх основних і допоміжних процесів, а комплексна - не 
тільки процесу виробництва, але й процесів керування й 
обслуговування. В нафтогазовидобувній промисловості 
основним напрямом А.в. є автоматизація контролю за 
роботою нафтових і газових свердловин, в бурінні -- спус- 
ко-підіймальних операцій шляхом впровадження авто- 
матів спуско-підіймання, в гірництві -- операцій видо- 
бування, транспортування та складування к.к. 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, -ії, 
-..., 2. " р. автоматизация технологического процесса, а. 
ацотаїс ргодисіїоп теїйодйз, | ргосе55 | ашіотаїтіоп; 
н. Аиіотаїізіегипя Ї дез тесіпоїоязізспеп Ргогербез т -- викоО- 
ристання енергії неживої природи в технологічному процесі 
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або його складових частинах для їх виконання і керування 
ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з 
метою зменшення трудових затрат, покращення умов ви- 
робництва, підвищення обсягів випуску й якості продук- 
ції. За рівнем автоматизації розрізняють часткову, повну 
і комплексну А.т.п. Здійснюється за допомогою систем 
автоматичного регулювання (САР) та систем автоматич- 
ного керування (САК). Див. автоматизована система керу- 
вання технологічним процесом (АСК ТП). В.С.Бойко, 
В.С. Білецький. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (АС), -ої, -и, ж. " р. 
автоматизированная система (АС), а. ашіотаї!еай зузіет; 
н. аціотаїізіегіез 5узіет п -- сукупність керованого об'єкта 
й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, у 
якій частину функцій виконує людина. ДСТУ 2941-94. 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ (АСК), 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ (АСУ), 
-0ї, -и, -..., ж. "р. автоматизированная система управления 
(АСУ), а. ашотагей сопіюої зузіет, н. айіотаїзіетіез  5тейег- 
зузіет п - АС, що грунтується на комплексному вико- 
ристанні технічних, математичних, інформаційних та 
організаційних засобів для управління складними техні- 
чними й економічними об'єктами. Призначена для 
автоматизації процесів збирання та пересилання інфо- 
рмації про об'єкт керування, її перероблення та вида- 
вання керівних дій на об'єкт керування (ДСТУ 2226-93); 
сукупність економіко-математичних методів, технічних 
засобів (ЕОМ, пристроїв відображення інформації, за- 
собів зв'язку та ін.) і організаційної структури, що забез- 
печують раціональне керування складними об'єктами і 
процесами. АСК дає змогу розв'язувати задачі перспек- 
тивного та оперативного планування виробництва, опе- 
ративного розподілу завантаження обладнання, опти- 
мального розподілу обладнання та використання ре- 
сурсів і ін. АСК належить до класу людино-машинних 
систем і складається з функціональної і забезпечуваль- 
ної частин. Функціональна частина включає систему 
моделей планово-економічних і управлінських задач, за- 
безпечувальна частина -- інформаційну і техн. бази, ма- 
тематичне забезпечення, економіко-організаційну базу 
та ін. Інформаційна база АСК -- це розміщена на ма- 
шинних носіях інформації сукупність всіх масивів да- 
них, необхідних для автоматизації управління об'єктом 
або процесом. Техн. база -- комплекс техн. засобів збо- 
ру, передачі, обробки, накопичення і видачі даних, а та- 
кож пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єкти 
управління. Математичне (програмне) забезпечення 
АСК поділяється на системне і спеціальне. Перше 
включає операційні системи (ОС), призначені для уп- 
равління роботою пристроїв обчисл. машини, організації 
черговості виконання обчисл. робіт, контролю й управ- 
ління процесом обробки даних. За допомогою операці- 
йних систем здійснюється також звернення до БОМ з 
віддалених абонентських пунктів. Спец. матем. забезпе- 
чення включає пакети прикладних програм, що здійсн- 
юють організацію й обробку даних з метою реалізації 
необхідних функцій управління в рамках певних еко- 
номіко-матем. та організац. моделей. Розрізняють такі 
основні типи АСК: системи організаційного (або адмін- 
істративного) керування (АСОК) і керування техноло- 
гічними процесами (АСК ТП). До АСОК входять автома- 
тизовані системи керування підприємством (АСКП), 
галузеві автоматизовані системи керування (ГАСК) і 


спеціалізовані автоматизовані системи керування функ- 
ціональних органів управління господарством. До 
останніх належать автоматизовані системи планових 
розрахунків (АСПР), держ. статистики (АСДС), керу- 
вання  матеріально-технічним постачанням (АСК 
МТП), керування науково-технічним процесом (АСК. 
НТП) та ін. Відомі АСУ об'єктів гірничої промисловості, 
напр., збагачувальних фабрик, шахт, кар'єрів. В.С. Бойко, 
В.С. Білецький. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПІД- 
ПРИЄМСТВОМ (АСКП), АВТОМАТИЗОВАНА СИС- 
ТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (АСУП), -ої, 
-и, -..., 2. " р. автоматизированная система управления 
предприятиєм (АСУП), а. Сотриїег-Айдеа Мапи(/аситіпе 
Уузіет (САМУ), н. ашіотаїзіегіе5 бузіет п сиг Іейипе еіпез 
Веїпіерез т -- АС, призначена для ефективного керування 
виробничо-господарчою діяльністю підприємства. ДСТУ 
2226-93. Головна мета АСКП (АСУП) -- автоматизація 
інформаційних процесів на підприємстві й удосконален- 
ня форми організації виконування цих процесів. В АСКП 
виділяють функціональні та забезпечувальні підсистеми. 
АСКП призначена для керування підприємством як авто- 
номно, так і в складі АСК виробничого об'єднання і (або) 
АСК фірми. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНО- 
ЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ (АСК ТП), АВТОМАТИ- 
ЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ 
ПРОЦЕСОМ (АСУ ТП), -ої, -и, -..., ж. 7 р. автоматизи- 
рованная система управления технологическим процессом 
(АСУТІП), а. (ашіотаїіс) ргосе55 сопігої 5узіет, н. ашіотаїізіег- 
те5 5узіет п дег Ркогерзтенетипе Ї - АС, призначена для ви- 
роблення і реалізації керуючих впливів на технологічний 
об'єкт керування відповідно до прийнятого критерію ке- 
рування, зокрема оптимізації керування (управління) 
технологічним процесом. ДСТУ 2226-93. 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ 
(АСП), -ої, -и, -..., ж. " р. система автоматизированного 
проектирования (САПР); а. Сотриїек-Аїдеа Дезієп Уузіет 
(САД); н. ашотаїізіеніез РгоіеКпіегипоззузіет п -- АС, при- 
значена для автоматизації технологічного процесу 
проектування об'єкта, кінцевим результатом якого є ком- 
плект проектної, конструкторської та програмної доку- 
ментації, достатньої для виготовлення та подальшої екс- 
плуатації об'єкта проектування. ДСТУ 2226-93. 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС,  -ого, -у, ч. " р. 
автоматизированньй процесс; а. айіотаїеа  ргосе55; 
н. ацшотатізіетег Ргогер та - виробничий чи інший процес, 
який виконується за допомогою автоматичних приладів, 
машин. 

АВТОМАТИКА, -и, ж. " р. автоматика, а. айшіотаїіоп, 
ашотаїся, ашітаїс едиіртепі, ашотаїед теспапізте, 
ашотаїіс таспіпегу (авуісез); н. Ашотаїк Її - 1) Сукупність 
механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої участі 
людини. 2) Галузь науки й техніки, що стосується авто- 
матів. Термін А. стосується раннього періоду розвитку 
досліджень і практичних розробок у галузі автом. регулю- 
вання й керування. Зі становленням і швидким розвит- 
ком кібернетики в її рамках виділилася кібернетика 
технічна, до якої складовою частиною і увійшла А. Сьо- 
годні А. -- теорія автоматичного управління технічними 
засобами і керуючими пристроями, датчиками, виконав- 
чими механізмами та пристроями, що забезпечують взає- 
модію людини з обчислювальною технікою (разом з 
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теоретичними і прикладними основами створення та ор- 
ганізацією їх функціонування). Вдосконалення технічних 
засобів автоматики і поширення автоматичних керую- 
чих пристроїв сприяли автоматизації виробництва. 
В.С. Білецький. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. автомати- 
ческая система, а. аціотаїїс 5узіет, н. ашотатізсНез бузіет п 
- сукупність керованого об'єкта й автоматичних вимірю- 
вальних та керуючих пристроїв. На відміну від автомати- 
зованої системи керування, А.с. реалізує встановлені функ- 
ції процесу автоматично, без участі людини (крім етапів 
пуску та налагодження системи). А.с. -- самодіюча систе- 
ма. Прикладом можуть бути А.с. керування конвеєрними 
лініями у шахті. 

АВТОМАТИЧНЕ ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРО- 
ОБЛАДНАННЯ, -ого, -о, -..., с. " р. автоматическое защит- 
ное отключение злектрооборудования, а. еіесігіса! едиїртепі 
айіотаїіс ргогестіуєе 5угіспіпе-о); н. ашіотайзсне  5спиїаряспаї!- 
шпо Ї уоп еЇектгі5снеп Апіаєеп Ї рі - різновид вибухозахисту 
електрообладнання, який полягає в знятті напруги з стру- 
мопровідних частин при руйнуванні захисної оболонки за 
час, який виключає займання вибухонебезпечного середо- 
вища. У вітчизняній практиці А.з.в.е. застосовується в 
рудникових ліхтарях. В рудникових вибухобезпечних 
освітлювальних приладах з люмінесцентними лампами 
холодного запалювання А.3з.в.е. за держстандартом по- 
винно забезпечувати протягом всього строку служби без- 
відмовне відключення електродів лампи після її руйну- 
вання за термін, що не перевищує 10 мс. В освітлювал- 
ьних приладах з розжарювальними схемами запалювання 
відключення електродів люмінесцентних ламп після руй- 
нування трубки лампи повинно забезпечуватися за термін 
не більше 4 мс. 3.М.Іохельсон. 

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ, -ого, -..., с. " р. автома- 
тическое управление, а. ашіотаїіс сопіго!, айіотаїіс тапа- 
єетепі; н. ашіотатіяспе Бтенегипо Ї -- процес управління 
(керування) об'єктом, при якому операції, що забезпечу- 
ють досягнення заданої мети, виконуються системою, що 
функціонує без втручання людини відповідно до заздале- 
гідь заданого алгоритму. Реалізовується в системах авто- 
матичного керування (САК) -- сукупності автоматичного 
керуючого пристрою і керованого об'єкта. САК поділя- 
ється на системи: 1. автоматич. регулювання (САРУ), в за- 
вдання яких входить підтримка постійного значення ке- 
рованої величини; 2. програмного управління, де керова- 
на величина змінюється за заданою програмою; 3. САК 
стеження, для яких програма управління заздалегідь не- 
відома і характер поведінки системи повністю залежить 
від зміни умов функціонування об'єкта управління; 4. 
адаптаційні САК (ті, що самопристосовуються). 
АВТОМАТИЧНИЙ,  -ого. Є" р. автоматический, а. 
айотаїїіс, 5еЇасіїпе, н. ашотаїзсп -- виконуваний при- 
строєм без втручання людини. 

АВТОМАТИЧНИЙ ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ (АГ3) ШАХТ, 
-ого, -0, -у, ч. 7 р. автоматическая газовая защита (АГЗ) 
шахт, а. аціотаїіс заз ргогесіїоп о/ тіпе5; тіпе аціотаїіс ваз 
ргогесіїоп; н. ашотатіяснег СазУсНиї: ті оп Стифеп Ї рі -- су- 
купність технічних засобів і організаційних структур, які 
забезпечують постійний телеконтроль вмісту газу метану. 
А.т.3.ш. виконується за допомогою спеціальної апаратури 
(напр., АМТ-3) автоматичного газового захисту і автома- 
тичного централізованого контролю метану, призначеної 
для безперервного телеконтролю вмісту газу метану в гі- 


рничих виробках вугільних шахт і автоматичного газового 
захисту. При наявності на шахті АСКП (автоматизованої 
системи керування підприємства), система АГЗ може бути 
її складовою частиною. Система АГЗ використовується на 
шахтах ПІ категорії, надкатегорійних і небезпечних за 
викидами вугілля, породи і газу. Система забезпечує: конт- 
роль вмісту метану в місцях розташування датчиків, 
передачу безперервної інформації щодо вмісту метану до 
диспетчерського пункту та її реєстрацію, місцеву та цент- 
ралізовану звукову і світлову аварійну сигналізацію про пе- 
ревищення встановленої норми вмісту метану; автома- 
тичне відключення електричного живлення об'єкту. У 
вугільних шахтах застосовуються комплекси «Метан», 
які складаються з апаратури АТІ1-І, АТ3-1, АТВ-1, АТВ-3 
та СПИ-І. Комплекс забезпечує вимірювання концен- 
трації метану в атмосфері гірничої виробки, диспетчерську 
сигналізацію при перевищенні заданої концентрації, 
вимкнення фідерного автомата або пускача при аварій- 
ному вмісті метану в атмосфері. Інші назви: апаратура 
контролю метану, автоматичний метанометр. 
АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИВОДУ ВІД 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, -ого, -у, -а, -..., ч. " р. автомати- 
ческая защита привода от перегрузки, а. ашіотаїіс тоїок 
оуегіоай ргогестіоп, аціотаїіс ргогестіоп азаїпзі оуегіоай, и. Аи- 
іотаїізіегипезяспиї т вевеп (Бегіадипя Ї - виключення 
можливості виникнення небезпечних перевантажень 
приводів гірничих машин за допомогою спеціальних за- 
побіжних пристроїв або автоматичного відключення при- 
водів від мережі в момент перевантаження. 
АВТОМАТИЧНИЙ МЕТАНОМЕТР, -ого, -а, ч. " р. ав- 
томатический метанометр, а. ашіотаїіс теїапе іезіег 
(те/гег), ашотаїіс теїапетеїег, н.  ашіотайзспег | Меїйап- 
теуббег та, аіотаїі5спез Метнаптеряекії п -- стаціонарний 
прилад, який здійснює місцеву безперервну та дистанці- 
йну сигналізацію про наявність метану в атмосфері гірн- 
ичої виробки. Основний елемент -- датчик, робота якого 
базується на термічному ефекті спалюваного метану, 
який всмоктується в камеру спалювання разом з шахтним 
повітрям. Встановлюється у вентиляційному штреку або у 
виробці. Апарат сигналізації та контролю метану встанов- 
люється в гірничій виробці, а сигнальне табло -- у диспет- 
чера. Точність вимірювань -- 0,2-0,3 96 метану. Інша наз- 
ва -- апаратура контролю метану. 
АВТОМЕТАМОРФІЗМ, -у, м. " р. автометаморфизм, а. 
айотетатогрнізт, н. Ашотешатогрйоге Ї -- сукупність фіз.- 
хім. процесів, що приводять до зміни мінерального складу 
гірських порід під впливом розчинів і флюїдів, генетично 
пов'язаних з породами, що формуються. При цьому може 
відбуватися як перекристалізація мінералів, так і їх метасо- 
матична зміна. Ряд дослідників допускають, що процеси 
А. починаються ще на магматич. стадії, і згідно з цим вид- 
іляють власне магматичну (2600 "С), пневматолітичну 
(600-375 ФС) і гідротермальну (4375 С) стадії. Згідно з по- 
ширеними уявленнями (Д.С.Коржинський), процеси А. 
відносяться лише до післямагматич. етапу, під час якого 
змін зазнає вже тверда порода. Процеси зміни мінералів в 
присутності магми під впливом трансмагматич. розчинів 
належать до метамагматизму. У цьому випадку (напр., для 
гранітоїдів) розрізняють стадії кислотного вилуговування й 
осадження лугів. Прикладами А. є сосюритизація плагі- 
оклазу, хлоритизація амфіболу, спілітизація і уралітизація 
порід лужного складу, пропілітизація лужних і середніх 
порід, грейзенізація лейкогранітів і ін. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, | -ого, 
-го, -а, ч. ? р. автомобильньй карьерньй транспорт, а. 
ореп-рії їгиск Нашаєе, орепсазі тоїог Ікап5рогі, н.  Ктайуег- 
кейг т іт Таєебай ті -- у широкому розумінні -- комплекс, 
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Рис. Рухомий склад кар'єрного автотранспорту: 
а -- автосамоскид; б, в -- напівпричепи. 


що об'єднує автомобільні транспортні засоби (автосамос- 
киди, автопоїзди) і допоміжне обладнання, кар'єрні авто- 
шляхи, техн. засоби управління виконанням робіт, а та- 
кож засоби техн. обслуговування і ремонту автомобілів та 
обладнання, призначений для технол. процесу переміще- 
ння гірничої маси з кар єру у відвал, на перевантажувальний 
пункт або до приймального пристрою збагач. ф-ки. 

Області ефективного застосу- 
вання  А.к.т.: будівництво 
кар єрів, розробка родовищ з не- 
правильними контурами або 
родовищ, що залягають в го- 
ристій місцевості; розробка 
горизонтальних або слабкона- 
хилених пластів при швидкому 
просуванні фронту робіт; виїм- 
ка корисної копалини за її гатун- 
ком (сортом) або виїмка окр. 
прошарків і блоків; розробка ро- 
довищ, що залягають на великій 
глибині (з використанням ав- 
тотранспорту в поєднанні з ін. 
трансп. засобами на короткому 
плечі відкатки). У більшості 
випадків кар'єри, в яких застосовується А.к.т., мають об- 
межені розміри (довжину в плані звичайно не більше за 
2-3 км, глиб. 150-200 м). Оптимізація А.к.т. пов'язана з 
найповнішим використанням вантажних засобів у вибоях. 
Тому схема під'їздів під вантаження вибирається з ураху- 
ванням найменшого часу на маневри, подачу і зміну ав- 
тосамоскидів. На тривалість завантаження впливають 
продуктивність екскаватора (навантажувача) і об'єм кузо- 
ва автосамоскида, який повинен бути кратним місткості 
ковша екскаватора (від 3:1 до 8:1). Режим руху рухомого 
складу визначається насамперед типом карєру. Для 
кар'єрів глибинного типу характерне транспортування 
вантажу на підйом, для кар єрів нагірного типу -- під схил. 
При використанні А.к.т. в комбінації з ін. трансп. засоба- 
ми можлива їх робота в обох режимах при рухові до пере- 
вантажувального пункту: з однієї частини уступів -- під 
схил, з іншої -- на підйом. Організацію руху автотранс- 
порту в кар'єрі здійснюють за закритим або відкритим 
циклом. У першому випадку група автосамоскидів зак- 





Траса автомобільних доріг 
на гірському родовищі. 


ріплюється за певним екскаватором. Така організація не- 
складна, але нерідко приводить до простоїв. При організ- 
ації руху за відкритим циклом автосамоскиди розподіля- 
ються між екскаваторами так, щоб максимально скороти- 
ти їх простої в очікуванні транспорту і простої автосамос- 
кидів на вантаження. 
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Робота автотранс- 
порту за замкненим 
циклом забезпечуєть- 
ся системою управлі- 
ння, яка надає дис- 
петчеру інформацію 
про хід  вантаж- 
но-розвантажуваль- 
них робіт. На почат- 
ку зміни автосамос- 
Рис. Схеми під'їзду автосамоскидів до | КИди закріпляються 
екскаватора: а,б -- наскрізний; вг--з | За екскаваторами 
розворотом-петлею; відповідно до зазда- 
де -- З тупиковим розворотом. легідь розрахованої 
програми роботи 
кар єру за зміну, а в ході роботи при різких змінах вироб- 
нич. ситуації здійснюється коригування, критерієм якого 
є підтримка заданої якості руди, що надходить на збагач. 
ф-ку. Осн. переваги А.к.т. -- висока маневреність рухомо- 
го складу, скорочення довжини трансп. комунікацій за- 
вдяки застосуванню відносно крутих схилів автошляхів, 
спрощення процесу відвалоутворення через меншу тру- 
домісткість і можливість зменшення площі відвалів, висо- 
ка оперативність управління. До недоліків А.к.т. слід 
віднести: обмеження до 3-4 км відстані транспортування 
вантажів, залежність експлуатації доріг і рухомого складу 
від кліматичних умов, висока загазованість навколишньо- 
го середовища при роботі автотранспорта. А.Ю. Дриженко. 
АВТОМОДЕЛЬНАТЕЧІЯ, -ої, -ії, ж. (від грец. абтос - 
сам і франц. тодбдіе - зразок, від лат. пподшия - міра) "р. 
автомодельное течение; а. 5еЇ-5ітіаг ом, 5е/-5ітіаг 
ситепг; н. Аціотоаєе!/Піеззеп п, Ашіотоаеіїзікот т. -- течія рі- 
дини (газу), яка залишається механічно подібною сама 
собі за зміни одного або декількох параметрів, які визна- 
чають цей рух. У широкому смислі під автомодельністю 
течії розуміють незалежність безрозмірних параметрів, які 
характеризують рух, від критеріїв подібності. 
АВТОМОРФНИЙ, -ого. " р. автоморфньій, а. ашйотог- 
ріс, н. ашіотогрп -- те ж саме, що ідіоморфний. 
АВТОНАВАНТАЖУВАЧ, -а, и. "р. автопогрузчик, а. їгиск 
Іоапек, Пій тиск; н. З5еїрзгуог5спибрекаї п, Нифузіаріег та, 
Нифкаггеп т -- машина для навантажування, розвантажу- 
вання і переміщення вантажів, установлена на автомобіл- 
ьному шасі. Див. навантажувач, навантажувач кар єрний. 
АВТОНОМНИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. " р. автономний ре- 
жим; а. о)-Іпе тоаєе, о) Іїпе сопаййоп; н. 5еїРзіБеттіерзугеізе 
Б ашіопотег Веїкіеб т -- режим роботи, за якого об'єкт, 
система, пристрій функціонують самостійно, без керу- 
вання з боку верхнього рівня. 
АВТООПЕРАТОР, -а, ч. " р. автооператор, а. ашйіооре- 
таїог, н. Ашоорегаїог ті -- пристрій для автоматичного 
регулювання виробничих процесів і керування ними. 
АВТОПНЕВМАТОЛІЗ, -у, и. " р. автопневматолиз, а. 
ацорпейтагоїузіз, н. Ашорпеиташїузе Її утворення під 
час кристалізації магматичної породи нових мінералів, що 
формуються внаслідок дії летких частин магми на мінер- 
али цієї породи, які виділилися раніше. 
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АВТОПОЇЗД, АВТОПОТЯГ, -а, -а, ч. " р. автопоезд, а. 
апісшатеа Готу, н. Ашіоги? т -- автомобіль, призначений 
для перевезення насипних вантажів. Складається з тягача 
з причепом або напівпричепом. Розвантаження кузова 
причепа або напівпричепа здійснюється через донний 
люк, перекиданням назад або набік. Основні параметри 
А.ті ж, що і для автосамоскидів. Див. також автомобільний 
кар'єрний транспорт. 

АВТОРАДІОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. авторадиография, а. 
айіогаадїоєгарну, н. Ашогайїіоягарпіе Ї -- метод, за допомогою 
якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи 
на досліджуваний об'єкт чутливу до йонізуючого проміння 
фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі 
себе фотографують. Інша назва-радіоавтографія. 
АВТОРЕГУЛЯТОР, -а, ч. " р. авторегулятор, а. (ашо- 
таїіс) сопігоПег, ашогезиіаог, н. Ашотгевціатог т, Ашогезіег 
т -- сукупність пристроїв для автоматичного підтримува- 
ння (без участі людини) регулювання. 

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА РОЗРОБКОЮ, -ого, -у, 
-..» М. Я р. авторский надзор за разработкой; а. айітог 
зирегуїзіоп о/ авзієп; н. Ашогепйирегуласпипе Ї аег ЕпіулісКипо 
ї -- контроль з боку організації-автора за реалізацією тех- 
нологічної схеми (проекту) дослідної, дослідно-про- 
мислової експлуатації, промислової розробки об'єкта, з 
обгрунтуванням (за необхідністю) уточнень у прийнятті 
технологічних рішень. 

АВТОСАМОСКИЦД, -а, ч. " р. автосамосвал, а. дФитр 
тиск, націаєе їгисК, н. Кіррег ті, Ашокіррег тп -- автомобіль 
з перекидним кузовом, призначений для переміщення 
важких насипних вантажів, зокрема на кар єрах і рудниках. 
А. має високу механічну міцність і маневреність, розван- 
тажується за допомогою перекидання кузова назад або 
набік. За видом привода А. поділяють на дизельні і ди- 
зель-електричні. Для гірничих підприємств А. поділяють 
на підземні і кар'єрні. Основні параметри А.: ванта- 
жопідйомність; місткість кузова; потужність двигуна; кол- 
існа формула. Див. автосамоскид кар'єрний, автосамоскид 
підземний, автомобільний кар'єрний транспорт. 
АВТОСАМОСКИД КАР'ЄРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. автоса- 
мосвал карьерньій, а. ореп-рії дитр їгисК, Пашаре їгисК, н. Та?е- 
Баикіррег т, Тагебаизеїрзткіррег т, Тагебанашокіррет т, Таяе- 
Банашокірріайтгено п -- ванта- 
жний автомобіль з посиленим 
кузовом, який перекидається 
для розвантаження за допо- 
могою гідравлічних циліндрів. 
Використовується для транс- 





БЕРО- 7 ОНИ портування розкривних порід і 
Рис. зикотовни жара корисних копалин на відкритих 
збетосамоски гірничих роботах. В залежності 

під завантаженням. 


від виду вантажу, конструктив- 

ного виконання та джерел жив- 
лення двигуна розрізняють: вуглевози, тягачі з напівприч- 
епами та причепами, тролейвози. Вантажопідйомність 
А.к. складає 10-317 т. На Мінському автомоб. з-ді ство- 
рені великовантажні А.к. БелАЗ вантажопідйомністю до 
180 т. Оптимальний рівень вантажопідйомності А.К. 
встановлюється на основі техніко-економічного аналізу. 
Оптимальні питомі показники такі: потужність, віднесена 
до повної маси самоскида з вантажем 5,1-5,9 кВт/т для ма- 
шин вантажопідйомністю 27-110 т. Найбільш поширена 
колісна формула 4х2 (перша цифра -- загальне число коліс, 
друга -- ведучих), рідше за 4х4; для автопотягів з напі- 


впричепами бх2 і бх4. Об'єм кузова (при певній ванта- 
жопідйомності) залежить від насипної щільності і густини 
матеріалу, що транспортується. У А.к. із заднім розванта- 
женням відношення вантажопідйомності до геом. об'єму 
кузова 1,7-2 (з урахуванням об'єму так званої шапки -- 
1,4-1,6); у вуглевозів цей показник 1,15-1,35 (величина 
співвідношення зростає із збільшенням вантажопідйо- 
мності). Найбільші фірми, що виробляють А.к. особливо 
великої вантажопідйомності, -- «Т/пії Кіє» і «М/арсо» 
(США). Номенклатура вантажопідйомності від 77 до 200 т. 
А.к. фірми «Олії Віз» вантажопідйомністю 180 т мають по- 
тужність 1810 кВт і колісну формулу 4Ах2. Фірмою «Тегех» 
створений А.к. вантажопідйомністю 317 т, потужністю 
двигуна 2200 кВт і колісною формулою бх4. Див. також ав- 
томобільний кар'єрний транспорт, автопоїзд. А.Ю, Дрижен- 
ко. 

АВТОСАМОСКИД ПІДЗЕМНИЙ, -а, -ого, ч. " р. авто- 
самосвал подземнькй, а. ипаекегоипа Ваціег, н. СтирепзеїБзі- 
Кіррег т, Спіепазе-Ашокіррег т, Мпіетіаве-Ашокірріайтгеия 
п -- самоскид, що застосовується для транспортування гір- 
ничої маси підземними виробками з кутом нахилу до 10-12». 
Ап. на базі звичайних самоскидів, обладнаних очищува- 
чами вихлопних газів, почали використовуватися на пі- 
дземних роботах в США в 1950-х рр. Розрізняють А.п. з 
відкидним кузовом і телескопічним пристроєм, що вису- 
вається, який забезпечує розвантаження через задній борт 
автомобіля. А.п. відрізняються невеликою висотою (до 2,5 
м), малим радіусом повороту, хорошою маневреністю; 
двигуни обладнуються газоочисниками- ней- 
тралізаторами вихлопних газів. Використовуються А.п. 
вантажопідйомністю 12-45 т фірм «Шоу» (США), «Міпіпе 
Чтапврогіїоп» (Швеція), «Віам-Кпох С.» (Франція) іїн. 
АВТОХТОННИЙ, -ого. " р. автохтонньій, а. ашіосійо- 
поиз, н. аціоситоп -- який виник на місці залягання (про 
мінерал і мінеральний комплекс). ШПротилежне -- 
алохтонний. 

АВТОХТОННІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. (від автохтон) З 
р. автохтоннье отложения; а. ашіоспіопоця 4ерозії5; н. 
Аиосііопеабіажегипреп Ї рі -- відклади, які утворюються із 
матеріалу, який міститься або продукується в самому 
об'єкті (напр., у водному середовищі), а не надходить в 
нього зовні. Протилежне -- алохтонні відклади. 
АВТОЦИСТЕРНА, -и, ж. " р. автоцистерна; а. (Пієпуау) 
тапк їгиск, гоадй їапкег; н. Тапкулазеп т -- цистерна, резер- 
вуар для перевезення рідких, сипких матеріалів, скрапле- 
них газів тощо, встановлена на шасі автомобіля або при- 
чепа. Використовується, зокрема, при ремонті свердловин. 
АГАТ, -у, ч. "р. агат, а. азате, н. АсНнаї т -- мінерал, різн- 
овид халцедону зі смугастою або плямистою текстурою 
або з декоративними включеннями і концентрично-30- 
нальною або плоскопаралельною будовою. Розрізняють 
однозабарвлені А. - сердолік, сардер, карнеол; стрічкові, 
бастіонні, шаруваті, плямисті, мохоподібні, ландшафтні, 
сагенітові, вогненні А. Густина 2,57-2,98. Тв. 7. Для А. ха- 
рактерні раковистий злам, восковий блиск, висока 
в'язкість і придатність до ідеальної поліровки. А. - гідро- 
термальний поствулканічний мінерал, що заповнює миг- 
далини і тріщини в ефузивних породах андезито-базальто- 
вого і рідко ріолітового складу. Велике практичне зна- 
чення мають елювіальні (залишкові) А. в древніх корах 
вивітрювання ефузивів і А. алювіальних родовищ. Головні 
родов. А. в Бразилії, Уругваї, Аргентині та Індії. Найві- 
доміші родов. в Європі знаходяться в ФРН, р-н Ідар 
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Оберштайн. Є також на Малому Кавказі (Ахалцихська 
група), в Росії (Сх. Сибір, Норське родов.). А. був відомий 
здавна в Шумері і древньому Єтипті; він використо- 
вувався для виготовлення різьблених печаток, амулетів, 
прикрас. Особливо широко А. застосовувався в країнах 
античного Середземномор'я для виготовлення гем. 
Розрізняють: агат бастіонний (агат фортифікаційний); агат 
брекчієподібний (різновид агату, який за зовнішнім виглядом 
нагадує брекчію); агат веселковий (тонкосмугастий халцедон з 
гарною грою кольорів); агат виробний (агат, який використову- 
ють як виробний камінь); агат голубий (ювелірний агат, штучно 
забарвлений у голубий колір); агат горошковий (різновид халце- 
дону із забарвленими плямами у напівпрозорій основній масі); 
агат дерев'янистий (дерево, заміщене в процесі окременіння пля- 
мистим агатом); агат дисковий (різновид агату з округлими 
включеннями оксидів заліза); агат зірчастий (агат з явищем 
астеризму); агат іризуючий (те саме, що й агат веселковий); агат 
ісландський (обсидіан); агат кораловий (1. Окременілий корал; 2. 
Різновид агату, який за зовнішнім виглядом нагадує корал); агат 
крапковий (різновид халцедону з червоними крапками); агат лан- 
дкапський (білий або сірий халцедон з включеннями оксиду мар- 
ганцю); агат ландшафтний (різновид агату, названий за типом 
візерунка); агат лельбахський (яшма темно-червоного кольору); 
агат лугівський (найбільший у світі імпактний агат розміром 
14, 5х25х32 см); агат малиновий (різновид агату, темно-черво- 
ного кольору); агат мексиканський (щільний вапнистий накип); 
агат молочний (різновид агату молочно-білого кольору); агат 
моховий (агат, який містить дендритоподібні включення, най- 
частіше оксидів марганцю); агат м'ясний (різновид агату черво- 
ного кольору); агат очкуватий (різновид агату, названий за 
типом візерунка); агат перистий (агат з перистим розміщенням 
включень); агат пурпурний (аметист); агат руїнний (різновид 
агату, названий за типом візерунка); агат сагенітовий (агат, 
який містить голчасті включення); агат скляний (стара ювелірна 
назва везувіану); агат смугастий (зайва назва агату); агат срібний 
(яшма з включеннями самородного срібла, бісмуту та аргентит)у); 
агат стрічковий (агат, у якого смуги розміщуються у вигляді стр- 
ічок); агат східний (торговельна назва напівпрозорої відміни 
агату); агат трубчастий (брекчієподібний різновид агату); агат 
фортечний (те ж саме, що агат фортифікаційний); агат фортиф- 
ікаційний (брекчієподібний різновид агату); агат халцедоновий 
(зайва назва агату); агат хмарний (різновид агату, названий за 
типом візерунка); агат черепашковий (різновид агату, названий 
за типом візерунка); агат чорний (ювелірний агат, штучно забар- 
влений у чорний колір); агат яшмовий (агрегат, складений з 
яшми і прожилків прозорого халцедону). 
АГОНІЧНА ЛІНІЯ, -ої, -ії, ж. З р. агоническая линия, а. 
авопіс Іїпе, сего Іїпе, н. аропізсне Гіпіе Ї -- лінія на поверхні 
Землі, на якій магнітне схилення (тобто відхилення магні- 
тного меридіану від географічного) дорівнює нулю. 
АГРЕСИВНА РЕЧОВИНА, -ої, -и, ж. " р. агрессивное ве- 
щество; а. сомгобіуе, н. аєєгез55іуєз Маїегіаї п, аветез5іуєек 
Утої ті -- речовина, яка хімічно руйнує іншу речовину, на- 
пр., соляна кислота. 
АГРЕСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. агрессивная 
среда; а. сотозіує тедїйт; н. аєягеззіуєя Медйшт п -- середо- 
вище, яке руйнівно діє на елементи, що з ним контакту- 
ють, напр. мінералізована пластова вода. 
АГРЕСИВНІ ВОДИ, -их, вод, мн. "р. агрессивнье води, а. 
автеззіує улаїегя, сонгозіує ураїег; н. авагезіуєз У(а55егп -- во- 
ди, які містять агресивні сполуки, що активно діють на 
різні споруди з бетону та металу. Як правило показник рН 
А.в. знаходиться в межах 2-5 або 9-12. 
АГРЕСИВНІСТЬ, -і, ж. " р. агрессивность, а. соттозіуйу; 
н. Агягеззіуйді Її -- здатність хімічно руйнувати речовину. 
АГРОНОМІЧНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. агрономические 
рудь, а. аєгопотіс оге5, /епійзіня огез, н. асгопотізсне Егге п 


рі -- природні мінеральні утворення, що є сировиною для 
виробництва мінеральних добрив (апатитові руди, фос- 
форити, калійні солі), або вапнування кислих грунтів (вап- 
няки, доломіти, крейда, мергель), гіпсування засолених 
грунтів (гіпс, ангідрит, фосфогіпс), а також місцеві добри- 
ва (торф, сапропель) та мінер. адсорбенти для поліпшення 
водно-фізичних властивостей грунтів (цеоліти, верміку- 
літ, глауконіт, бентоніти тощо). В Україні є значні пок- 
лади калійних солей у Передкарпатті (Львівська та 
Ів.-Франківська обл.), а також високоякісних цеолітів на 
Закарпатті. Поклади торфу і сапропелів поширені на 
Поліссі. Вапняки, мергелі та крейда є в більшості областей 
України, гіпс -- на Донбасі та на Придністров'ї. Родовища 
бідних апатитових руд є у Запорізькій та Житомирській 
областях, фосфоритів -- у Хмельницькій, Донецькій та 
Волинській областях. 

АГАЛЬМАТОЛІТ, -у, ч. р. агальматолит, а. авата- 
гоїйе, н. Азаїтатоїйй т -- 1) Щільна дрібнозерниста 
гірська порода, що складається з пірофіліту з різними домі- 
шками. Колір білий, сірий, буро-жовтий, зелений. Інші 
назви - китайський жировик, пагодит. 2) Агрегат под- 
ібний до пініту (псевдоморфози слюдоподібного мінералу, 
г.ч. мусковіту по кордієриту, нефеліну або скаполіту), З 
домішкою кварцу або польового шпату. 

АГАР (АГАР-АГАР), -у, ч. " р. агар (агар-агар), а. аваг 
(азаг-азат), н. Араг-Азаг п, т -- полісахариди, що містят- 
ься в деяких червоних морських водоростях. Використо- 
вуються в деяких спеціальних методах досліджень речо- 
вин, напр., при електрофорезі. 

АГЕНТ, -у, ч. " р. агент; а. ажепі; н. Авепі та -- діюча при- 
чина, чинник, фактор, тіло, речовина, що викликає те або 
інше явище, виконує певну роботу, напр.: антипінний 
агент, витіснювальний агент, тампонувальний агент, 
пінотвірний агент, зв'язуючий агент тощо. 

АГЕНТ ВИТІСНЮВАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. (агент) " р. вві- 
тесняющий агент; а. аїхріасетепі ая?епі; н. Уепікііпвгипоезте- 
дит п, Еішітеаїйт п; Тгіертедйт п -- контурна, підошо- 
вна вода або запомповуваний у пласт постійно чи у виг- 
ляді облямівки агент, що контактує безпосередньо з на- 
фтою і витісняє її до видобувних свердловин. 
АГЕНТИ-МІНЕРАЛІЗАТОРИ, -ів,-ів, мн. З р. аген- 
ть-минерализаторьг; а. тіпегаїсіпе авепіз, тіпегайїгег5; н. 
МіпетаПзатопзазенте т рі -- те саме, що мінералізатори. 
АГІТАЦІЯ, -ії, ж. З р. агитация, а. аєйатіоп, и. Азйатоп Її -- 
у збагаченні к.к. -- підготовча обробка к.к. (особливо пол- 
іметалевих руд) у агітаційному (контактному) чані з дозо- 
ваною подачею спеціальних реагентів та аерацією пульпи 
для підвищення ефективності наступного збагачення 
флотацією або агломерацією. 

АГЛОМЕРАТ, -у, ч. " р. агломерат, а. ареіотекаїе, 5іпіег 
(саке); н. Аєзіотетаї п, 5ітегяці п, 5іпег т, 5іпегеггецяпіз п 














РАВ 2 Зав 

Фрагмент вуглемасляного 
агломерату, х 125: 

білі зерна -- вугільні частинки; тинки ; 2 - латексна глобула; 3 - 
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чів 








Фрагмент вуглелатексного атло- 
мерату, х20000: 1 - вугільні час- 


ланцюжок тлобул; 4- емульга- 
тор. 


темна речовина -- масляновуг- 
ільна суміш. 


АГЛ -- АГР 





-- 1) геол. Сукупність нескріплених уламків гірських порід та 
мінералів. 2) Агрегат, напр., вугільно-масляний, вугільно-ла- 
тексний тощо. Продукт збагачення, зневоднення та 
облагороджування вугілля при масляній агломерації та грану- 
ляції, а також його полімерній або ін. флокуляції. 3) У петро- 
графії -- пухкі скупчення різнорідних за формою і величи- 
ною уламків г.п. і мінералів, переважно вулканічного поход- 
ження. При цементації А. утворюють брекчії, туфи тощо. 4) 
В металургії -- дрібна або пилоподібна руда, концентрат, ін. 
м-ли, що спеклися в агрегати, грудки (шматочки). 
В.С. Білецький. 

АГЛОМЕРАЦІЯ, -ії, ж. р. агломерация, а. азяЇотекайоп 
бу зінтекіпе, 5іпіегіпє; н. Аєвіотегіегеп п, АяєЇотегайоп Її 
5іпіегипо Ї, 5іпіетгфгеппеп п -- 1) Спікання дрібнозернистих 
або пилуватих матеріалів (рудної маси), що є складовою 
частиною металургійної шихти, у грудкувату сипку систе- 
му (агломерат) з метою поліпшення умов використання 
руди в металургійному процесі. 2) Утворення агрегатів у 
різних технологічних процесах. Див., напр., масляна агло- 
мерація. В.С. Білецький. 

АГЛОПОРИТ, -у, ч. "р. аглопорит, а. аєвіорогіе, н. Авяіо- 
рогії та -- штучний пористий заповнювач з щебеня і гравію 
для легких бетонів. Одержують термічною обробкою ших- 
ти з глинистих порід або з відходів видобутку, збагачення, 
спалювання вугілля (пустої породи, шлаків, золи виносу 
тощо). Одержаний після термообробки продукт дроблять 
і розсіюють на фракції заданої крупності. 

АГРЕГАТ, -а!224, -уб5, ц. З р. агрегат, а. аегевате, ипії, 
аззетрбіу, ріапі йет; н. Азогезаї п -- 1) Механічне поєднан- 
ня різнорідних чи однорідних частин (машин, апаратів, 
даних, програм) в одне ціле для роботи у комплексі. 2) Су- 
купність двох або більше різнотипних машин, апаратів, 
які діють спільно, напр., турбіни і компресора (турбокомп- 
ресор). 3) Складальна одиниця, яка характеризується пов- 
ною взаємозамінністю, можливістю збирання окремо від 
інших складових частин виробу чи виробу в цілому і здат- 
ністю виконати певну функцію у виробі чи самостійно. Є 
завершеним цілим, напр., двигун в автомобілі. 4) 
Багатокомпонентний утвір, що виникає при агрегації. На- 
пр. продукт процесу масляної агрегації. Флотаційний 
агрегат -- система «повітряна бульбашка -- плівка реаген- 
ту - тверда частинка флотованого мінералу», що придат- 
на для спливання. 5) н. Сезіеіпзаєятераї, геол. Агрегат мін- 
еральний -- сукупність одочасних або різночасних інд- 
ивидів, зчеплених один з одним у просторі (В.І.Павли- 
шин та ін., 1988 р.). Поєднання окремих мінералів у при- 
родних мінеральних утвореннях, напр., гірські породи, ру- 
ди. Розрізняють агрегати прості, утворені з кристалів 
одного мінералу, та складні -- з кристалів різних мінералів. 
Крім того, розрізняють А. голчасті, землисті, зернисті, 
лускуваті, ниркоподібні та ін. 6) У системах обробки 
інформації -- структурована сукупність інформаційних 
об'єктів, що визначається як єдиний тип даних. І50 
2382-15:1985. В.С. Бойко, В.С. Білецький. 

АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕПОМПОВУВАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. 
(агрегат; від газ; від італ. ротра -- насос) " р. агрегат газо- 
перекачивающий; а. єаз ритріпє ріапі, ваз сотргеззог ипіг; н. 
Сазкотргезуог т, СазуегаїсНтегапіаяе Її -- основне технологі- 
чне обладнання, яке забезпечує транспортування газу по 
магістральному газопроводу, компримування природного газу 
на компресорних станціях тазопроводів і підземних сховищ. 
АГРЕГАТ ГРОХОТИЛЬНО-ДРОБИЛЬНИЙ, -а, -... -ого, 
ч. Я р. агрегат грохотильно-дробильньй, а. 5сгеепінє апа 


сгизНніня ипії, н. Вгесп- ипа 5іеБапіате Ї -- сукупність кіне- 
матично і конструктивно об'єднаних і взаємопов'язаних 
машин і механізмів, призначених для первинної обробки 
видобутої корисної копалини -- підготовчих операцій гро- 
хочення-дроблення. Складається з бункера-дозатора, ма- 
шин для грохочення і дроблення (грохоти, дробарки), кон- 
веєрів, живильників, стаціонарної або рухомої бази на гу- 
сеничному, крокуючому або пневмоколісному ходу. 
А.т.-д. належить г.ч. до кар'єрної техніки. 

При розробці пухких і різнорідних порід, коли вихід негаба- 
риту не перевишує 3-596, грохотильні агрегати являють собою 
бункери-дозатори з нерухомими (горизонтальними або похи- 
лими) або приводними грохотами. Нерухомі грохоти колоснико- 
вого типу мають щілини шириною до 300-350 мм. Надрешітний 
продукт з горизонтальних грохотів періодично скидається ков- 
шем екскаватора, а з похилих грохотів надходить на підошву 
уступу або в автосамоскиди. При вмісті негабариту понад 3-5 96 
доцільно застосовувати вибійні пересувні або самохідні дро- 
бильні агрегати. Продуктивність пересувних бункерів-дозаторів з 
приводними хитними або вібраційними грохотами досягає 1000 
т/год. 

Розрізняють власне дробильні агрегати (вся гірська маса про- 
ходить через дробарку), грохотильно-дробильні (дробляться 
тільки негабаритні шматки, а підрешітний продукт грохочення 
надходить на конвеєр) і дробильно-сортувальні, що дозволяють 
отримати два і більше класів крупності. 

Грохотильно-дробильні агрегати застосовують при розробці 
пухких і піщано-гравійно-валунних порід. Сучасні дробильні 
агрегати на гусеничному, крокуючому або пневмоколісному 
ходу оснащені роторними або щоковими дробарками, бунке- 
рами-дозаторами з пластинчатими живильниками, поворотними 
консольними розвантажувальними конвеєрами. Див. дробильно- 
сортувальна установка, А.Ю. Дриженко. 


АГРЕГАТ ДЛЯ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ, -у, -..., ч. "р. агрегат 
для вьіемки угля, а. соа! тіпіпя ипії; н. КопіепарРрайазягезаї п 
-- сукупність кінематично і конструктивно об'єднаних і 
взаємопов'язаних гірничих машин і механізмів, призначе- 
них для механізації і автоматизації всіх робіт по видобут- 
ку вугілля. 

А.в.в. розділяють за кутом падіння (залягання) пластів 
- до 35" і понад 35; за потужністю пластів -- для надтон- 
ких (до 0,7 м), тонких (0,7-1,2 м), середньої потужності 
(1,2-2,5 м), потужних (понад 2,5 м) пластів; за видом 
виконавчих органів - з безперервно рухомими в одному 
напрямі каретками з різцями і скребками (кільцеві струги 
і конвеєрно-стругові установки -- конвеєроструги); з пово- 
ротно-поступально рухомими стругами; з комбайнами, 
виймальними 1 з відбійними барабанами. 

В Україні Дондіпровуглемашем на базі конвеєростругів 
розроблені агрегати для крутопохилих і крутих пластів 
(35-907) - АНЩ (див. Рис. 1.), АМЩ, для похилих пластів 
- АФК (див. Рис. 2.). 

Агрегат АНЩ (випускається серійно) призначений для 
комплексної механізації і автоматизації очисних робіт на 
крутопохилих і крутих пластах потужністю 0,7-2,8 м з опірн- 
істю різанню до 200 кН/м при відробці шахтного поля сму- 
гами (шириною 40-60 м) за падінням. Агрегат складається з 
механізованого кріплення, конвеєроструга, електро-, пневмо- 
і гідрообладнання та апаратури дистанційного і автоматич- 
ного управління. Конвеєроструг (ТАЩМ) здійснює фрон- 
тальну виїмку пласта і включає привідні станції, виконавчий 
орган. В Україні найбільше розповсюдження одержали два 
типорозміра ТАНЩ та ЗАНЩ. Агрегати 3 АНЩ призначені 
для пластів потужністю 1,8-2,8 м. 

Агрегат АМЩ, -- нового покоління з модульним при- 
нципом побудови (контруктивно однаковими секціями 
кріплення). На 2004 р. розроблена проектно-конструк- 
торська документація та виконані стендові дослідження. 
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Рис. 1. Агрегат очисний АНЩ: 1, 3, 4, 5, 6, - секції, відповідно 
допоміжні, основні (лінійні), підвіски, фартухова, кінцева; 2 - кон- 
веєроструг; 7 -- бруси; 8 - пакети листових ресор; 9 -- Г-подібні 
поворотні важелі; 10, 11, 19, 20 -- гідродомкрати; 12 -- секційні 
рами; 13 -- електродвигун; 14 -- редуктор приводу; 15 -- приводна 
зірка; 16 -- обвідна зірка; 17 -- стругові каретки; 16 -- ланцюг; 21 -- 
кронштейни; 22 -- суцільна основа; 23 -- суцільні перекриття; 24 - 
стояки; 25, 26 -- огорожа; 27 - ресорні козирки; 25 -- фартухи. 
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Рис. 2. Агрегат очисний фронтальний АФК: 1, 2, 3 - механізоване 
кріплення (1 -- лавне; 2,3 -- сполучення); 4-- енергопоїзд; 5 -- портал; 
6, 7 - структурні елементи; 8 -- ланцюг; 9-- стругові каретки; 10, 
11 -- секції базової балки; 12 -- штовхач базової балки. 


Потужність пластів 0,75-1,9 м та 1,1-2,2 м з опірністю різа- 
нню до 200 кН/м при відробці шахтного поля смугами 
(шириною 40-60 м) за падінням. Виконаний на основі кон- 
веєроструга 1 АЩМ та базової балки. Має загальну систему 
переміщення кріплення та конвеєроструга. 

Агрегат фронтальний конвеєроструговий АФК прий- 
нято до серійного виробництва. Призначений для роботи 
на пластах потужністю 0,65-0,9 м з кутом падіння (підня- 
ття) 0-18» з опірністю різанню до 300 кН/м. Призначений 
для роботи без постійного перебування людей у вибої. 
Спосіб управління покрівлею - повне обвалення. Сис- 
тема розробки -- стовпова при довгих очисних вибоях. Дов- 
жина виймального поля -- не менше 800 м. Виконаний на 
базі конвеєроструга КСП і базової балки. До складу АФК 
входить лавне механізоване кріплення АФКЛ, механізов- 
ане кріплення сполучення, енергопоїзд. 


На вуглевидобутку в басейнах країн СНД в різні часи застосо- 
вувалися: агрегат ТАЩМ, АДК, САЇ, АКЗ3. 

Агрегат ТАЩМ призначений для комплексної механізації і 
автоматизації очисних робіт на пластах потужністю 1,2-2,2 м з 


кутами падіння 0,87-1,57 радіан (50-90") при розробці шахтного 
поля за падінням і управлінні покрівлею повним обваленням. 
Агрегат складається з механізованого кріплення, виконавчого 
органу у вигляді конвеєроструга, захисної сітки, на яку укла- 
дається накатник з колод довжиною не менше 3 м і діаметром 
18-20 см, електро-, пневмо- і гідрообладнання. 

Конвеєроструг здійснює фронтальну виїмку пласта і включає 
привідну і обвідну станції, секційну направляючу балку, струго- 
вий виконавчий орган і зрошувач. Виконавчий орган являє 
собою каретку з різцями, розташованими через 2,23 м по довжині 
нескінченного ланцюга, при руху якого по направляючій шарні- 
рній балці вони руйнують вугілля і доставляють його до гезенка. 

Агрегат АДК розроблений на базі агрегату Т|АЩ і призначе- 
ний для комплексної механізації і автоматизації очисних робіт на 
пластах потужністю 1,2-2,2 м з кутами падіння 0,80-1,57 радіан 
(46-907) і питомою опірністю різанню до 150 кН/м. Особливості 
агрегата: збільшена довжина (до 60 м), примусове послідовне 
пересування секцій кріплення; регульований крок пересування, 
вдосконалена гнучка обгорожа з боку обрушених порід, суцільне 
перекриття покрівлі, наявність засобів управління в площині 
пласта і дистанційного управління конвеєростругом. 

Агрегат САЇ| призначений для механізації і автоматизації 
процесів видобутку корисної копалини без постійної присутності 
людей в очисному вибої на пластах потужністю 1,35-2,0 м з кутами 
падіння (залягання) до 8", питомою опірністю пласта різанню до 
250 кН/м, у вибоях довжиною 60 і 100 м. Агрегат складається з 
механізованого кріплення, кріплення сполучення конвеєрної і вен- 
тиляційної виробок, конвеєра, стругового виконавчого органу, 
гідро- і енергоустаткування та перевантажувача. Управління 
агрегатом здійснюється дистанційно з центрального пульта. 
Струг здійснює виїмку пласта на повну потужність. Для забезпе- 
чення постійної товщини стружки подача агрегата на вибій здій- 
снюється рівномірно і одночасно по всій довжині очисного вибою, 
що досягається синхронізацією роботи гідроциліндрів шляхом 
дроселювання потоку рідини. Кріплення агрегата -- захисно- 
підтримуюче, складається з трьох груп одно-стоякових секцій. 
Секції першої групи жорстко сполучені з конвеєром і переміщ- 
аються разом з ним, другої і третьої груп при роботі струга зали- 
шаються на місці і підтягаються до конвеєра почергово в кінці 
виймального циклу. Агрегат САЇ розповсюдження не отримав. 

Агрегат АКЗ є модернізованим варіантом агрегату АЗ і при- 
значений для виїмки за простяганням пологих, похилих, круто- 
нахилених і крутих иластів потужністю 1,6-2,5 м і питомою 
опірністю різанню 300 кН/м. Агрегат складається зі стругового 
виконавчого органа кільцевою типу, що включає пластинчатий 
ланцюг і одинадцять однорізцевих кареток, двох приводів, пос- 
тава агрегата, що включає основу, телескопічні передні стояки З 
верхніми і нижніми направляючими для виконавчого органу, 
механізоване кріплення захисно-підтримуючого типу, два кріпле- 
ння сполучення, перевантажувачі і пульт управління. При роботі 
агрегата його постав разом з направляючим і виконавчим орга- 
ном подається на вибій зі швидкістю 5-8 см/хв. При цьому вугілля 
руйнується виконавчим органом на всю потужність пласта і 
самопливом переміщається до  перевантажувача. Сумарна 
потужність електродвигунів агрегата 360 кВт. Особливості 
агрегата: одночасна відбійка вугілля по всій поверхні вибою в 
найбільш віджатій зоні пласта; фронтальне пересування секцій 
кріплення одночасно по всій довжині очисного вибою трьома гру- 
пами при дистанційному управлінні. 

Синонім: очисний агрегат. Див. також агрегат фронтальний. 
А.К.Семенченко, П.А.Горбатов. 

Література: 1. Горное дело. Терминологический словарь. - М.: 
Недра, -1990, -- 694 с. 2. Горбатов П.А. и др. Горнье машиньт и 
оборудование. Донецк: РВА ДонНТУ, 2003. -- 201 с. Й 
АГРЕГАТ ЗАНУРЕНИЙ (ЗАГЛИБНИЙ) НАСОСНИЙ, -а, 


-ого, (-ого), -ого, ч. Я р. погружной насосньй агрегат; а. 
зибтетзібіе ритр ипіг; н. Танспритразатезаї п -- елемент елек- 
тровідцентрового устатковання, який охоплює відцентр- 
овий насос та електродвигун з тідрозахистом, і занурюється 
під рівень рідини у свердловині. 

АГРЕГАТ МІНЕРАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. агрегат. 
АГРЕГАТ ОБМІНУ ВАГОНЕТОК У КЛІТЯХ, -а, -..., ч. З 
р. агрегат обмена вагонеток в клетях; а. тіпе саг ехспапре 
ипії; н. Аєєтеваї п сит Аизбіанзсй т аег Мазеп т іт 
ЕбнаеткотЬ т -- сукупність механізмів, які призначені для 
погашення швидкості руху вагонеток, повної зупинки і ут- 
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Рис. Агрегат для обміну вагонеток у клітях: 1 -- стволові двері; 2 - хитний майданчик; 3 -- механізм управління клітьовими стопорами; 4 - 
затримуючий стопор; 5 -- штанга з кулаком; б -- зменшувач швидкості. 


римання їх на прийомному майданчику під час руху кліті 
по стволу, а також заштовхування вагонеток у кліть при 
обміні їх у кліті. До агрегату входять два аналогічних вузли 
для обміну вагонеток відповідно у правій та лівій клітях. 
АГРЕГАТ ПРОХІДНИЦЬКИЙ, -а, -ого, ч. -- Див. комп- 
лекс прохідницький, щитовий прохідницький комплекс. 
АГРЕГАТ ТЯГОВИЙ, -а, -ого, ч. -- Див. тяговий агрегат. 
АГРЕГАТ ФРОНТАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. р. агрегат фрон- 
тальньй, а. /гопіаї ипії, н. Куопіарегеваї п комплекс 
конструктивно і кінематично об'єднаних гірничих машин і 
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Рис. Схеми фронтальних агрегатів у вибоях пологих (1) і крутих (П) 
пластів: а -- типу АКЗ; б -- типу СА; в -- типу ПНИУЙ; г -- типу 
АЩІ; д - типу АСКВ; е-- типу АКД2; 

1-- кріплення; 2 -- домкрат пересування; 3 -- вибійний скребковий 
конвеєр; 4 -- кільцевий конвеєр-струг; 5 -- кільцевий струг; 6 -- 
шнеки; 7 -- комбайн; 8 -- закладальний трубопровід; 9 -- човниковий 
струг; 10 -- відбійний барабан. 


механізмів, що здійснюють виймання пластових корисних 
копалин у напрямку фронтальної площини очисного вибою. 
Різновид очисного агрегату. Приклад реалізації -- агрегат 
для виїмки вугілля. Складається з виймальних машин, 
засобів доставки вугілля, механізмів секційного кріплення 
(секції пересуваються групами в шаховому порядку), ін. 
обладнання, що забезпечує безперервне, автоматичне і 
одночасне виймання корисної копалини, кріплення робочо- 
го простору очисного вибою і управління покрівлею. За ви- 
дом виймальних машин А.ф. поділяються на чотири осн. 
групи: перша -- А.ф. з каретками з різцями та скребками, 
що безперервно рухаються в одному напрямку (кільцеві 


струги та конвеєр-струги); друга -- зі стругами поступаль- 
но-обертового руху; третя -- з комбайнами; четверта -- з від- 
бійними барабанами, що гойдаються. 

Основні переваги А.Ф. 
в порівнянні 3 очис- 
ними механізованими 
комплексами: відсут- 
ність допоміжних опе- 
рацій на кінцях лави, 
більша  продуктивні- 
сть та високий рівень 
автоматизації. Недол- 
іки: складність підтри- 
мки руху по контакту 
вугілля- порода, мен- 
ша маневреність. Зас- 
тосовується  переваж- 
но при розробці кру- 
тих пластів, зокрема у 
центральному районі 
Донбасу (агрегати типу АЩ, АПМ, АНЩ). На горизон- 
тальних та похилих пластах використовується агрегат 
АКЗ. 

АГРЕГАТНЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, 
агрегатне. 

АГРЕГАТНИЙ МЕТОД РЕМОНТУ, -ого, -у, -у, ч "р. аг- 
регатньй метод ремонта; а. аззетііу гераїг теїтой; 
н. Авзтезаїтерататигтетоде Ї -- знеособлений метод ре- 
монту, при якому несправні агрегати заміняються нови- 
ми чи раніше відремонтованими. 

АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ, -их, ів, -и, мн. З р. аг- 
регатнье состояния вещества; а. арегеватіує зїаїе 0 тапег, 
н. Авятезаїсизійпае т рі 4ег Зифзіапі Ї -- якісно відмінні 
стани тієї самої речовини, які відрізняються структурою і 
характером теплового руху структурних елементів -- моле- 
кул, атомів, йонів тощо. Розрізняють такі А.с.р.: тверде 
тіло, рідина, газ, плазма. В твердому (кристалічному) тілі 
частинки розміщуються й орієнтуються у певному поряд- 
ку у всьому об ємі, тобто існує близький і далекий поряд- 
ки. В рідинах існує лише близький порядок. В газах між 
молекулами майже немає сил зчеплення, і тому вони руха- 
ються вільно і безладно. В плазмі рух йонів переважно теж 
безладний. Зміни А.с.р. відбуваються переважно у вигляді 
фазових переходів першого роду. 

АГРЕГАТУВАННЯ, -..., с. р. агрегатирование, а. авуяте- 
вапоп, н. Аєягеватрійдипе Ї -- дія, власне сполучення час- 
тинок в одне ціле -- агрегат. 

АГРЕГАЦІЯ, ж. З р. агрегация, а. арегеватіоп, 
азгяЇотекаїіоп; н. Азотезатіоп Ї -- злипання частинок у бага- 
токомпонентний утвір -- агрегат. Результат агрегатування. 

















Рис. Агрегат фронтальний: 
1 -- конвеєроструг; 2 -- механізоване 
кріплення; З -- зв'язок основних секцій 
кріплення. 


-- Див. кріплення 


АДА -- АДІ 





АДАМАНТ, -у, ч. "р. адамант, а. аїіатопа, н. Ріатапі т, 
Адатапі т -- застаріла назва діамант,у. В укр. наук. літер- 
атурі під назвою «адамант» вперше описаний в лекції 
«Про камені та геми» Ф.Прокоповича, яка була прочита- 
на в Києво- Могилянській академії в 1705-1709 рр. 
АДАМІН, -у, ч. "р. адамин, а. адатіе, н. Адатіп т -- мін- 
ерал, гідроксиларсенат цинку острівної будови з групи тар- 
бутит-адамін. Формула: 4|7 поАЗ5О4ОНІ. Містить (956): 7пО 
- 56,7; АзгО»з -- 40,2; Н2О - 3,1. Цинк частково заміщаєт- 
ься міддю, кобальтом і закисним залізом. Сингонія ромбі- 
чна. Кристали таблитчасті. Утворює також радіальні 
агрегати, кірочки. Густина 4,34-4,35. Тв. 3,5. Колір жов- 
тий, зелений, фіолетовий до безбарвного, рожевува- 
то-червоний. Зустрічається як вторинний мінерал в зоні 
окиснення свинцево-цинкових родовищ з арсенідами, асо- 
ціює зі смітсонітом, кальцитом, малахітом, азуритом, 
лімонітом, геміморфітом і кварцом. Родовища є у Франції, 
Італії, Греції, Туреччині, Мексиці та Чилі. 

Розрізняють: адамін кобальтистий (різновид адаміну, який 
містить до 5,596 Со0), адамін мідистий (різновид адаміну, який 


містить до 2495 Си0). 
АДАМІЇТ, -у, ч. "р. адамит, а. адатіїе, н.А4аті т -- 1) 


Те ж саме, що й адамін. 2) Синтетичний корунд. 
АДГЕЗИВИ, -ів, мн, " р. адгезивь, а. ааПезіуєз; 
н. Аанізіопутізспипяееп Ї рі -- речовини, що забезпечують 
сполучення двох прилягаючих фаз (клеї, епоксидні смо- 
ли, полімерні композиції та ін.). 

АДГЕЗІЯ, -ії, ж. " р. адгезия, а. адйезіоп, н. ДаПпазіоп ї -- 
зчеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт 
різнорідних твердих або рідких тіл (фаз). Може бути обумов- 
лена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними 
зв'язками. Важливе значення в А. відіграють Н-зв'язки адге- 
зиву і субстрату. Одна з найважливіших характеристик А. - 
адгезійна міцність, яка характеризує питоме зусилля по руй- 
нуванню адгезійного контакту та використовуване в техніці 
для оцінки властивостей склеюючих та зв'язуючих речовин. 
Адгезійна міцність залежить від енергії зв'язку, що забезпе- 
чує А., повноти контакту, що визначається рельєфом повер- 
хні, міжфазної поверхневої енергії, змочування та ін. поверх- 
невих явищ, а також від умов формування контакту (тиску, 
температури, тривалості контакту тощо). На значення ад- 
гезійної міцності впливають умови її вимірювання, розміри 
зразків, концентрація в них механіч. напружень. Руйнування 
адгезійного контакту може супроводжуватися руйнуванням 
дотичних тіл. А. рідини до твердого тіла визначається в ос- 
новному значеннями поверхневої енергії рідини, твердого 
тіла і міжфазною поверхневою енергією. А. пов'язана з по- 
верхневими явищами, однак вона може визначати і об'ємні 
властивості дотичних тіл, зокрема їх структуру в зоні кон- 
такту, розподіл механіч. напружень в полі зовнішніх сил, 
кінетику релаксац, процесів. А. вирішальним чином впливає 
на механіч. властивості композицій матеріалів. З нею 
пов'язано склеювання, нанесення покриттів, сплавлення, 
такі технол. процеси, як спікання, гранулювання, брикетуван- 
ня, флотація, агломерація, гідравлічне знепилення та ін. важ- 
ливі технологічні процеси збагачення та переробки мінерал- 
ьної сировини. В.С. Білецький. 

АДГЕЗІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ого, с. 
х р. адгезионноє обогащение полезньх ископаємьх, а. 
адПезіоп тіпегаїз ргосеззіпє, н. АаПпізіопзанРегейипо Ї 4ег 
ВоаєпусПійсе та рі (питсбатег МіпетаПеп прі) - сукупність 
фізико-хімічних способів збагачення корисних копалин. 
Полягає у вибірковому прилипанні частинок збага- 
чуваного мінералу до жирової поверхні. Прикладом мо- 


же бути А.з. золота, алмазів шляхом використання 
ефекту налипання гідрофобних (або гідрофобізованих) 
часточок корисної копа- 
лини на маслянисті по- 
верхні (приміром, вугле- 
масляні гранули). Прик- 
лади процесів: Карбед 
(Саград Соід Весоуегу), 
Соаї-Соїд Аєвіотегацоп 
Ргосе85 та ін. (Міпіпя ). 
1990, 314, по. 8066 апа 
8070). В Україні вив- 
чається у Донецькому 
національному технічному університеті. В.С. Білецький. 
АДЕЛІТ, -у, ч. " р. аделит, а. адеШе, н. Ааеій т -- основ- 
ний арсенат кальцію та магнію. Формула: СаМ85|ОНІАЗО»зі. 
Містить СаО - 25,4596; МеО - 18,3096; Аз8гОз -- 52,1796; 
НО - 4,0855. Сингонія ромбічна. Зустрічається в зернис- 
тих масах сірого або сіро-жовтого кольору. Густина 3,75. 
Тв. 5,5. Знайдений в марганцевих родовищах. Рідкісний. 
АДЕЛЬФОЛІТ, -у, ч. "р. адельфолит, а. адеірпоїйе, н. Аасі- 
ріоїй та -- 1) Ніобат заліза і марганцю. Містить (96): (М, 
Та)» Оз -- 41,8; НО - 9,7. Сингонія тетрагональна. Криста- 
ли призматичні. Густина 3,8. Тв. 3,5-5,0. Колір жовтува- 
то-бурий до бурого і чорного. Блиск жирний. Зустрічаєт- 
ься в польовому шпаті у Фінляндії. Рідкісний. 2) Зайва 
назва зміненого циркону. 

АДИНОЛ, -у, ч. "р. адинол, а. адіпо/е, н. Ааїпої т, АаЇ- 
поіе Р - 1) Щільна тонкозерниста метасоматична гірська 
порода, що складається переважно з альбіту і кварцу. 2) Те 
саме, що й альбіт. 

АДИТИВНІСТЬ, -і, ж. "р. аддитивность, а. адайіуйу, н. 
Аадйіоп Р, Аадіпуййі Ї -- 1) Властивість величин, яка поля- 
гає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому 
об'єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають 
його частинам, незалежно від того, яким чином поділено 
об'єкт. Напр., А. властива для маси, об'єму і ваги тіла, 
довжини лінії, площі поверхні тощо. Інший приклад -- 
маса молекули є сумою мас атомів, які входять до її скла- 
ду; кожний з замісників, введений у вихідну молекулу, 
вносить адитивний внесок у зміну стандартної енергії Гі- 
ббса, що відповідає даній рівновазі. 2) Сумарна фізична 
властивість суміші, яка визначається як сума добутків мо- 
лярних часток компонентів у суміші на властивості цих 
компонентів (правило адитивності Кея); приклади, для 
суміші газів -- критичні тиск, температура, об'єм, густина 
і коефіцієнт стисливості газу. 

АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП, -., -у, ч. " р. аддитивности 
принцин; а. адайіуйу ргіпсірієе; н. Аадйпуйййяргіпгаір п -- при- 
нцип (засада), що пов'язаний з додаванням. Див. ади- 
тивність. 

АДІАБАТА, -и, ж. Я р. адиабата; а. ааїараї, ааїаратіс 
сигуе, адїабатіс рат; н. АЧіараеї -- 1) Набір станів 
термодинамічної рівноваги | системи, що  харак- 
теризуються однаковою енергією. 2) Лінія, яка зображує 
на термодинамічній діаграмі стану залежність тиск-- 
об'єм. 3) Крива, яка описує залежність між термо- 
динамічними параметрами в системі, що не обмінюється 
теплом з середовищем. Див адіабатний процес. 
АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. "р. аднабатнькй про- 
цесс, а. адіаваїіс ргосе55, н. адіаратзспег Ргогер) т -- термо- 
динамічний процес, що відбувається без теплообміну з 
навколишнім середовищем. 








Рис. Адгезійне збагачення золота: 
а -- вихідна вуглемасляна гранула; 
6 -- золотонаповнена гранула. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, -ої, -і, ж. 
х р. административная ответственность, а. адтіпізігайує 
тезроп5іБійШу, ин. адтіпізітатує Уегапіутопипо Ї -- вид юри- 
дичної відповідальності, причиною якої є адміністрат- 
ивне правопорушення. Посадові особи притягуються до 
адміністративної відповідальності за порушення правил з 
охорони праці (право притягнення надане працівникам 
органів Державного нагляду за охороною праці), законо- 
давства про працю, охорону природи тощо. Основним ви- 
дом покарання є штраф. 

АДРОНИ, -ів, мн. "р. адронь, а. падгоп5, н. Найгопе п рі 
-- загальна назва елементарних частинок (протонів, ней- 
тронів, тіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних 
взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10/"сек, 
тобто менше, ніж за інших взаємодій (слабкої і електромаг- 
нітної). Це мезони (піони та каони) і баріони (нуклони та 
гіперони). Взаємний перехід між мезонами і баріонами 
заборонений законом збереження баріонного заряду. Цей 
закон забезпечує стабільність ядерної матерії, а, отже, всьо- 
го речовинного світу. А. характеризуються особливим чис- 
лом -- дивністю. Взаємодія А. здійснюється через обмін пі- 
онами. Структурними елементами А. є кварки. 
АДСОРБАТ, -у, ч. "р. адсорбат; а. аазогбате; н. Аабограї 
п, Аафуогрії»у п - 1). Речовина, що поглинається поверхнею 
іншої речовини (тіла). 2). Речовина, що концентрується на 
поверхні в процесі адсорбції. 

АДСОРБЕНТИ, -ів, мн. " р. адсорбенть, а. адзогРеніз, н. 
Ааогрепгіеп п рі, Аазотфепее п рі, Аазогрепіа прі -- речо- 
вини, здатні до адсорбції. Це високодисперсні природні та 
штучні пористі тверді речовини з великою зовнішньою та 
(або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорб- 
ція газів чи рідин. Розрізняють А. двох структурних типів: 
А. з мікропорами (розміри яких близькі до розмірів моле- 
кул адсорбованих речовин) та А. з більшими порами. В 
техніці як А. використовуються, як правило, пористі тіла 
з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею. 





До А. належать силікагель, активне з 
вугілля, алюмогель, синтетичні цеоліти РИМ ДЕ У 
(молекулярні сита) тощо. Застосову- | | 7 





ють А. для очистки та сушки газів та 
рідин (у протигазах, медицині тощо). 
В.І.Саранцчук. 

АДСОРБЕР, -а, ч. " р. адсорбер, а. 
аауогбег, н. Аазогрег та, Аазогріїопзар- 
рагаї та -- пристрій, в якому здійсн- 
юють адсорбцію. Розрізняють А. 
періодичної і неперервної дії 
(гіперсорбери, А. зкиплячим шаром). 
АДСОРБОВАНА ВОДА, -ої, -и, ж. 
х р. адсорбированная вода; а. айзогбеад 











Рис. Адсорбер пері- 
одичної дії: 1-- кор- 
пус; 2-- пористий 
адсорбент; 3 -- 


й решітка. 
уаїег; н. адзогбіегіез Уаз5ег п -- Див. 
пластова вода. 
АДСОРБТИВ, -у, ч. " р. адсорбтив; а. аабогріїуе; 


н. Даотріїу п, Даботбаї п -- речовина, яка присутня в тій чи 
іншій фазі та здатна адсорбуватися. 

АДСОРБТИВНІСТЬ, -ості, ж. " р. адсорбционная способ- 
ность; а. адзогріїуйу; н. Аазогріїопая/йніякей Ї, Адазогріїуйді Ї 
-- здатність адсорбенту адсорбувати певну кількість речо- 
вини; характеризується відношенням кількості адсорбова- 
ної речовини в грамах чи молях до маси, об'єму чи площі 
поверхні адсорбенту. 

АДСОРБЦІЇ ІЗОТЕРМА, -..., -и, ж. Я р. адсорбции изо- 
терма; а. аазогріїоп ізоїтетт; н. Аазогріїопзізоїйетте Ї 
Див. ізотерма адсорбції. 





АДСОРБЦІЙНА КОЛОНА, 
-ої, -и, ж. р. адсорбционная ко- 
лонна; а. аабогріїоп  соїштп, 
аауогріїоп їоуег; н. Аауогріїопу- 
зйие Б, Афзотбег та -- апарат для 
поглинання одного або декіл- 
ькох компонентів із суміші газів 
або розчину твердою речови- 


Маки 


ною - адсорбентом. Застосо- 
вується для видалення з газів і 
рідин до різних д речовин, які 


містяться в невеликих концент- 
раціях, летких розчинників з їх 
сумішей з повітрям або з 
будь-яким газом, в процесах 
осушування і очищення при- 
родних газів і т.п. Як адсорбент 
використовуються тверді по- 
ристі речовини з великою пито- 
мою поверхнею - активоване 
вугілля, цеоліти, силікагель, йо- 
нообмінні смоли (йоніти) та ін. 
На поверхні або в порах адсорбенту відбувається концент- 
рування компонентів, що видаляються. Розрізняють А.К. 
з нерухомим шаром адсорбенту, в яких адсорбція здій- 
снюється періодично (відновлюється після десорбції), і з 
рухомим або «киплячим» шаром, в яких поглинання 
відбувається безперервно. 

АДСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ, -ого, ..., с. " р. 
адсорбционная осушка газа; а. аабогріїоп 8а5 аезіссаїіоп; 
н. Дауотріїопзвазітоскпипя Ї -- глибоке осушування газу від 
водяної пари, вилучення вуглеводневого конденсату, а та- 
кож очищення газу від сірководню і вуглекислого газу за на- 
явності як мінімум двох адсорберів: один з них знаходить- 
ся в циклі поглинання води з потоку сирого газу, другий - 
в циклі регенерації. Сухий газ, який виходить з адсорбера, 
подають споживачеві. Насичений вологою адсорбер рете- 
нерують гарячим газом, який підігрівається в печі. Як газ 
регенерації використовують частину потоку сирого газу. 
Нагрітий газ регенерації після його проходження через 
ретенерувальний адсорбер скеровують у холодильник, далі 
в сепаратор і в адсорбер для осушування від водяної пари 
разом з основною частиною потоку сирого газу, який над- 
ходить в адсорбер для осушування. Оскільки регенерація 
насиченого вологою адсорбера здійснюється випарову- 
ванням і відгонкою водяної пари в потік гарячого газу 
регенерації, то шар адсорбенту в процесі регенерації може 
нагріватися до 150 - 200 "С. Для ефективного поглинання 
води в циклі адсорбції ретенерувальний адсорбер повинен 
бути переведений в цикл охолодження, в якому темпе- 
ратуру адсорбенту знижують від 150 - 200"С до 50 - 60"С 
(звичайна температура циклу поглинання). Реалізація та- 
кого процесу пов'язана зі збільшенням кількості адсор- 
берів у схемі адсорбційного осушування газу. Відомо три- і 
чотирисорберні схеми осушування. Трисорберна схема 
адсорбційного процесу вилучення з газу рідких вуглеводнів 
така: рідкі вуглеводні і вода разом поглинаються адсорбен- 
том, сепаруються з газу регенерації після його охолоджен- 
ня в трифазному сепараторі і скеровуються відповідно: 
конденсат -- на стабілізацію, а вода - в систему утилізації 
стічних вод. Тривалість циклу поглинання в процесі осу- 
шування газу і вилучення рідких вуглеводнів обмежується 
часом проскакування поглинальних компонентів. Час 











газ Адсорбент 
Рис. Адсорбер з киплячим 
шаром адсорбенту: 1-- 
корпус; 2 -- киплячий 
шар; З -- решітка; 4-- 
труба. 
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проскакування пентану в звичайних адсорберах становить 
12 - 20 хв. Якщо тривалість адсорбційного циклу дохо- 
дить до 30 - 40 хв, то адсорбент насичується в основному 
водою, яка витискує всі вуглеводні, крім найважчих, в осу- 
шуваний газ. Для осушування газу від води цикл погли- 
нання (адсорбції) доводять звичайно до 8 год. У коротко- 
циклових устаткованнях для вилучення води і рідких вуг- 
леводнів адсорбційний цикл звичайно становить 15 - 20 
хв. В.С. Бойко. 

АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ, -ого, ..., с. (від ад- 
сорбція; газ) " р. адсорбционная очистка газа; а. айзогріїоп 
ха5 сіеапіпе; н. айзогріїує Сазгеіпізипе Ї, афуогріїуе Сазаи)- 
регейипе Ї -- селективне видалення кислих компонентів 
(Н»5, СО), сіркоорганічних сполук, інших домішок шляхом 
поглинання їх адсорбентом. Здійснюється на нафто- і газопе- 
реробних заводах, промислах. Найбільшого розповсюджен- 
ня досягло А.о.г. із використанням молекулярних сит (це- 
олітів). Адсорбційні цеолітові устатковання залежно від кон- 
центрації сірчистих сполук у сировині, об'єму і швидкості 
подавання очищуваного повітря мають від двох до чотирьох 
колон. Регенерація адсорбенту здійснюється сухим очище- 
ним газом за температури 250--400 "С. Витрата газу на регене- 
рацію - 5--2096 об'єму оброблюваного газу. Як адсорбент в 
устаткованнях А.о.г. використовують активоване вугілля; ви- 
даляють тіофен, сірковуглець, частково сіркооксид вуглецю і 
дісульфіди. Для очищення газу від сіркоорганічних сполук 
застосовується метод хімічної адсорбції, що грунтується на 
безпосередньому зв'язуванні домішок, які видаляються (за 
300--400 "С) твердими вбирачами на основі оксидів цинку, за- 
ліза та міді. Переваги адсорбційних процесів: тонке очищен- 
ня газу до 0,1--0,5 мг/м?, селективність, нескладність роботи і 
простота конструкції апаратів. Недоліки: можливість вико- 
ристання тільки за низького вмісту домішок у вхідному газі, 
складність обробляння газів регенерації, механічне руйну- 
вання адсорбенту, зниження його активності в процесі екс- 
плуатації, великі втрати тиску в апаратах. В.С. Бойко. 
АДСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК ІСТИСНЕНОГО 
ПОВІТРЯ, -ого, -а, |...|, ч. 7 р. адсорбирующий осушитель 
|сжатого воздуха|; а. ааогбепі аїг агуег | сотргез5еа аїг|; н. 
Ааботгріїопбітоскпет та /|дет РгезМий | - осушник, в якому 
видалення парів води відбувається внаслідок 
утримування їх в порах адсорбента. 

АДСОРБЦІЯ, -ії, ж. "р. адсорбция, а. айзогріїоп, н. Давог- 
ріїоп Її, Аазотбіекеп п, Аазотбіегипя Ї -- вбирання (погли- 
нання) газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від 
абсорбції) твердого тіла (адсорбенту). Розрізняють фізи- 
чну А. і хемосорбцію. Фізична А. зумовлена ван-дер- 
ваальсовими, або електростатичними, силами притяган- 
ня частинок адсорбованої речовини до частинок адсорбен- 
ту. При хемосорбції молекули поглинутої речовини вступа- 
ють у хімічну реакцію з молекулами адсорбенту. Оборот- 
ність процесу фізичної А. створює сприятливі умови для 
послідовного проведення процесів А. (поглинання ре- 
човини адсорбентом) та десорбції (вилучення з адсорбенту 
поглиненої речовини). А. широко застосовується в сорбці- 
йній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та 
рідин тощо. Зокрема А. широко застосовується в хімічній 
та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопро- 
дуктів, рекуперації летких розчинників, розділення газів 
та рідин, глибокої сушки газів. Зокрема, А. -- основа техно- 
логічних процесів тонкого очищення газових та інших 
потоків при невисокому початковому вмісті в них цільов- 
ого компонента (див. адсорбційне очищення газу). А. Є од- 


ним з головних чинників процесу флотації к.к. В.С. Бойко, 
В.І.Саранчук, В.С. Білецький. 

АДУЛЯР, -у, ч. " р. адуляр, а. адшаг, а4шатіа; н. Адшіаг пі 
-- мінерал класу силікатів, морфологічний різновид 
низькотемпературного  ортоклазу. Типовий склад А. 
відповідає формулі Огоо Або Апі, де Ог - ортоклаз, АБ - 
альбіт, Ап -- анортит. Домішки: до 1 96 Ва0, не більше за 
0,596 СаО. Зустрічається у вигляді короткопризматичних 
кристалів. А. типовий для багатьох кварцових жил альп. 
типу, зустрічається в пегматитах, рудних жилах. Прозо- 
рий і напівпрозорий А. з тонко- і криптопертитовою бу- 
довою, для якого характерна іризація в блакитно-синіх ві- 
дтінках (т.зв. місячний камінь) -- коштовний камінь ГУ 
порядку. А. використовується в скляному і керамічному 
виробництвах. Від назви родовища в горах Адула в Швей- 
царії. 

Розрізняють: адуляр-альбіт (альбіт, облямований адуляром); аду- 
ляр баріїстий (адуляр з Залізних гір у Чехії, який містить 3,499 Ва0). 
АДУЛЯРЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. адуляресценция, а. 
адиакезсепсе, н. Адшагізатоп Ї -- оптичне явище, пов'яза- 
не з появою молочно-білих або голубуватих відблисків на 
благородних каменях. 





АЕРАТОР, -а, ч. "р. 
азратор, а. аекаїог, н. 
Аегаїог та -- пристрій 
для аерації флотаці- 
йної пульпи. Застосо- 
вуються А.: механічні 
(імпелери), | пневма- 
тичні (трубчасті або 
ерліфтні, А. з порис- 














тою перетинкою), 

пневмомеханічні або 

Рис. Аератори флотаційних машин: а субаераційні (ком- 

- конічний; б -- «Мінімет»; в,г-- ОК  біновані), ежекторні 
16ї ОК 38. (струменеві). 

















Рис. Типи аераторів: а -- механічний: 1. імпелер; 2. вал; 3. статор; 
б -- пневмомеханічний: 1. імпелер; 2. статор; 3. кожух; 4. труба 
підводу стисненого повітря; 5. вал; в - пневматичний: 1. аератор 
флотації; 2. аератор пінної сепарації; 3. підвід стисненого повітря; 
г - ежекторний: 1. вхідний патрубок пульпи; 2. підвід атмосфер- 
ного повітря; 3. змішувальна камера; 4. дифузор; 5. насадка. 


АЕРАЦІЇ СТУПІНЬ, -..., -я, ч. " р. азрации степень; а. 
деятее оГ аєгаїоп; н. Веїййипозуие Ї -- відношення об'єм- 
ного вмісту газу до об'єму рідини (об'ємної витрати газу Ог 


до об'ємної витрати рідини Ор): й - 9 з 
р 

АЕРАЦІЯ, -ії, ж. " р. азрация, а. аєгаїйоп, н. Веїшйипе Ї, 
Веіййеп п, Аесгайоп 5 Іийумспзе! т, Фигсніййипея Ї, 
АиїйосКетипе Ї -- керований обмін повітря або насичення 
речовин (рідин, грунту тощо) повітрям. У гірничій про- 
мисловості здійснюється при провітрюванні кар'єрів, у 
виробничих приміщеннях (напр., А. агломераційних і зба- 
гачувальних фабрик), а також у гідротехнічних процесах 
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(відстійних басейнах шахтних, кар'єрних, стічних фаб- 
ричних вод, системах підготовки бурових розчинів і ін.). А. 
будівель відбувається за рахунок різниці густин зовнішнь- 
ого і внутрішнього повітря і впливу вітру на стіни і пок- 
риття будівель. А. рідин відбувається під час очищення 
виробничих стічних вод від шкідливих домішок (гідроок- 
ису заліза, сірководню та інших хімічних сполук) перед ви- 
киданням у природні водойми, під час інтенсифікації 
процесів збагачення, буріння свердловин, відкачуванні во- 
ди з допомогою ерліфта та ін. Аерація рідини (на- 
пр., флотаційної пульпи) -- процес насичення її повітрям, 
диспергування (подрібнення) повітря, рівномірний розподіл 
та перемішування в об'ємі рідини. А. рідини повітрям або 
будь-яким газом відбувається за допомогою компресора 
або іншого джерела стисненого газу й аератора для змен- 
шення її густини й аерогідродинамічного тиску. Насичен- 
ня може відбуватись у напірній, всмоктувальній лінії на- 
соса або комбіновано, а також хімічним способом. Засто- 
совується в гідротехнічних процесах (при очищенні вод 
тощо), а також при збагаченні пінною флотацією. Аерація 
бурових розчинів здійснюється під час буріння свер- 
дловин для створення гідродинамічної рівноваги в системі 
свердловина-пласт і тампонування поглинаючих пластів, 
зниження гідродинамічного тиску на вибій і покращання 
його очищення, підвищення якості розкриття продуктив- 
них пластів за рахунок буріння в режимі депресії тиску або 
рівноваги. Для утворення аерованих розчинів повітря (рі- 
дше природний газ, азот, гелій) і рідина з допомогою ком- 
пресорів і насосів нагнітаються в бурильну колону до долота 
і далі до гирла свердловини, яке при цьому герметизується 
превентором, що обертається. Регулювання тиску на во- 
догазонафтоносні пласти та стінки свердловини і поперед- 
ження припливів (викидів) пластових флюїдів, обвалення 
нестійких порід забезпечується за рахунок зміни витрат 
рідкої і газової фаз і протитиску на гирлі свердловини. 
В.С. Бойко, В. І.Саранчук, В.С. Білецький. 

АЕРОБНІ БАКТЕРІЇ, -их, -ій, мн. " р. азробнье бактерии; 
а. аегобіс Басіегіа; н. йегобе Вакіегіеп Ї рі -- мікроскопічні 
організми, для життєдіяльності яких потрібний вільний 
молекулярний кисень. 

АЕРОГАММАЗЙОМКА, -и, ж. " р. азрогаммасьемка, а. 
аєгіа! ватта-тгау зикуеу, н. Сатта/ийфіїдантпайнте Ї -- ме- 
тод вимірювання з повітря інтенсивності гамма-випромі- 
нювання гірських порід. Використовується при пошуках 
родовищ корисних копалин. Суть методу А. -- вимірювання за 
допомогою багатоканального спектрометра інтенсивності 
поля гамма-випромінювання з характерними лініями ос- 
новних ізотопів в радіоактивних рядах урану, торію, калію. 
Інтенсивність на кожній ділянці спектра залежить від кон- 
центрації радіоактивних елементів в г.п., площі їх ареалів, 
потужності нерадіоактивних покривних порід, висоти літ- 
ака, вмісту радону в повітрі, рівня радіоактивного забруд- 
нення літака та космічного випромінювання. Досліджув- 
ане гамма-випромінювання поглинається шаром повітря 
товщиною 200-300 м, тому А. виконується на малих висо- 
тах (бл.75 м) за системою прямолінійних маршрутів з «об- 
тіканням» рельєфу. В гірських районах -- криволінійними 
маршрутами по горизонталі рельєфу. А. проводять у комп- 
лексі з магнітною, інфрачервоною,  аероелектророз- 
відувальною зйомками. А. застосовується для пошуку ро- 
дов. руд урану, кольорових металів, фосфоритів. 
АЕРОГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. " р. азрогео- 
физическая разведка, а. аегогеорпузісаї ехріогайоп, н.  е0- 


рпузікайзспе Гирантпайте Ї -- сукупність методів вимірюва- 
ння природних або штучно наведених фізичних полів 
Землі апаратурою, встановленою 
на літальному апараті (літаку, гел- 
ікоптері тощо). А.р. застосовуєть- 
ся для пошуку родовищ к.к. -- на- 
фти та газу, руд кольорових ме- 
талів, радіоактивних руд, а також 
для тектонічного районування та 
геол. картування. Виходячи з 
швидкого затухання фіз. полів 
Землі А.р. ведеться на малих висо- 
тах -- 30-300 м. Масштаби зйомок 
від 1:10000 до 1:200000. А.р. доз- 
воляє суттєво підвищити достов- 
ірність пошуку к.к. 
ДАЕРОГЕННИЙ, -ого. "р. азроген- 
ньшй, а. аегогепоц, еоїап; н. Дего... -- той, що походить з 
повітря, передається через повітря. 

АЕРОДИНАМІКА, -и, ж. " р. азродинамика, а. аегодуна- 
тіс, н. Аегодупатік Ї -- розділ аеромеханіки, в якому вив- 
чають закони руху повітря і сили, що виникають на по- 
верхні тіл, відносно яких відбувається цей рух. Викорис- 
товується при розробці і дослідженні ряду процесів у зба- 
гаченні к.к. (напр., всі пневмопроцеси, струминне подрі- 
бнення матеріалів), при розрахунку систем провітрювання 
шахт, рудників тощо. 

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ВИРОБКИ, -ого, -у, -...,ч. Я 
р. азродинамическоє сопротивлениє горньх вмработок, а. 
аегодупатіс гезізіапсе 0/ тіпе угомкіпя, н. аегодупатізспег Сти- 
Бепбайулідетяіапа т -- опір, котрий долає повітря під час 
руху по мережі гірничих виробок. Розрізняють опір тертя, 
лобовий опір та місцевий. Враховується при визначенні 
депресій окремих виробок, всієї шахти, при виборі гол. 
вентиляторів і вентиляторів місцевого провітрювання. За- 
лежить від довжини виробки, площі поперечного перети- 
ну, периметра, режиму руху повітря. Визначається експе- 
риментально в шахтних умовах або аналітично з допомо- 
гою напівемпіричних залежностей. Зниження Д.о.В. в 
шахтах досягається: збільшенням площі поперечного пе- 
ретину виробки, зменшенням її довжини, виконанням 
плавних входів і виходів у виробки, застосуванням у стов- 
бурах шахт обтічних розстрілів, зменшенням шорсткості 
кріплення виробок та ін. 

АЕРОДОКС, -у, ч. "р. азродокс, а. аїгдох, н. Аікіох- Уег- 
айгеп п -- те ж саме, що й ердокс. Див. безполум'яне висад- 
ження. 

АЕРОЗЙОМКА, -и, ж. " р. азросьемка, а. аегіа! тарріпе, 
аєгіа! рпоїоєгарну; н. Гибайттайте Її, Гийфійантапте Ї | -- 
дистанційний метод вивчення об'єктів земної поверхні в 
різних частинах спектра електромагнітних хвиль з літака 
або ін. літальних апаратів. Розрізняють: аерофотозйомку, 
аерогаммазйомку, багатозональну сканерну зйомку з циф- 
ровим записом (в тому ж діапазоні хвиль, що і фотографі- 
чну); інфрачервону, радіолокаційну, аерофототопографі- 
чну зйомку. А. в геології і гірн. справі застосовують для 
картографування і пошуків к.к., виявлення структурних 
елементів поверхні, складання планів відкритих розро- 
бок. 

АЕРОЗОЛІ, -ей, мн. " р. азрозоли, а. аїгз0і5, н. Аегобоїе п 
рі, Ди/коПоїде п рі, аегозоїе 5спугеб5тоПе та рі -- дисперсні 
системи, що складаються з дрібних твердих або рідких 
частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового се- 

















Аерогеофізичні дослідже- 
ння. 
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редовища (напр., повітря) де зависли ці частинки. А. при- 
сутні в атмосфері шахт, кар'єрів, копалень, збагачувальних 
фабрик, брикетних фабрик тощо. За характером утворен- 
ня розрізняють диспергаційні і конденсаційні А. Диспе 
ргаційнід. виникають під час розбризкування рідин, 
дроблення і подрібнення твердих речовин, особливо тонко- 
го подрібнення в струминних млинах, переходу до зависло- 
го стану порошків, руйнування вугільного і породного 
масивів (буріння шпурів і свердловин, підривні роботи, при 
роботі комбайнів гірничих, екскаваторів іін.).Конденса 
цій н і А. утворюються під час конденсації пари. 
Швидкість осідання частинок А. дуже мала. Частинки А. 
мають розміри від найбільших молекул (від 1 нм) до 100 
мкм, їх вміст в І см? повітря -- від декількох одиниць до 
декількох тисяч. А. поділяються на тумани (дисперсна 
фаза -- краплі рідини 210 мкм), дими (частинки 0,1-5 
мкм), смог (0,1-50 мкм) та пил (до 10-100 мкм). Тонкодис- 
персну тверду речовину А. називають порошком. Пил, що 
осів, та порошок -- тотожні поняття. Тверді частинки А., 
що осіли (тонкий порошок) згідно з термінологією ко- 
лоїдної хімії називають аерогелем. А. поділяють на пол- 
ідисперсні та монодисперсні. Тривалість перебування 
частинки А. у завислому стані залежить від седиментаці- 
йної швидкості (швидкості осідання) та швидкості витан- 
ня. Седиментаційна швидкість -- швидкість падіння, яку 
має частинка А. у спокійному дисперсійному середовищі 
під дією сили ваги. Швидкість витання -- швидкість, якої 
набуває частинка під дією вертикального висхідного по- 
току. Від співвідношення цих швидкостей залежить запи- 
леність повітря у гірничих виробках та промислових примі- 
щеннях. Видобування, переробка, транспортування та 
використання сухих подрібнених речовин часто пов'язані 
з інтенсивним утворенням шкідливих для здоров'я люди- 
ни А. (напр., при дробленні, подрібненні г.п., бурінні, висад- 
женні т.п. на кар'єрах тощо). За масовою концентрацією 
встановлюються санітарні норми пилу в повітрі гірн. пі- 
дприємств. А. з високим вмістом шкідливого пилу на шах- 
тах, кар'єрах, збагач. ф-ках викликають специфічне за- 
хворювання -- пневмоконіоз (силікоз, антракоз тощо). А., 
що містять вугільний, алюмінієвий та ін. види пилу, вибу- 
хонебезпечні. Для боротьби з аерозольним забрудненням 
повітря проводиться провітрювання приміщень, застосо- 
вуються індивідуальні засоби захисту та ін. 

У вигляді А. спалюють рідке та порошкоподібне паливо 
на ТЕС, іноді - в малих котлоагрегатах, наносять лако- 
фарбові суміші тощо. Приготування А. з флотаційних 
реагентів забезпечує підвищену ефективність флотації та 
зменшення витрат реагентів завдяки більш рівномірному 
їх розподілу у масі флотаційної пульпи і збільшенню 
загальної поверхні крапель. А. виникає при деяких проце- 
сах зневоднення к.к., напр., методом механічного зриву 
водних плівок та в ін. технологічних процесах. В.І.Саран- 
чук, В.С. Білецький, В.С. Бойко. 
АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, -и, ж. " р. азрозлектро- 
разведка, а. аєгіа! ргоуресіїпе Бу е/есігіс теїоаб, н. еіекігізспе 
Тибайтапте Її, Аегоєеосеіекітік Ї, аегогеоеіекігіусне Еккип- 
дипозтетоає Ї -- один з напрямків аерогеофізичної розвід- 
ки. Оснований на дослідженні природних або електромаг- 
нітних полів, що генеруються за допомогою апаратури, 
встановленої на літаку або вертольоті. Вперше А. застосо- 
вана для пошуків к.к. у Швеції на початку 1950-х рр., 
потім набула поширення в Канаді, США, в країнах Євро- 
пи. Збудження електромагнітного поля при А. проводить- 


ся індуктивним способом, що не вимагає заземлення. За 
допомогою апаратури, встановленої на літаку або планері, 
що тягнеться за ним, вимірюються первинне електро- 
магнітне поле і повторне магнітне поле вихрових струмів, 
що індукується ним в земній корі. Реєстрація характерис- 
тик цього поля дозволяє вивчати положення в земній корі 
аномалотвірних об'єктів і їх параметри. За способом збуд- 
ження електромагнітного поля розрізнюють пасивні і ак- 
тивні методи А. Пасивні методи А. основані на вив- 
ченні змінних електромагнітних полів, що збуджуються 
грозовими розрядами (метод АФМАТГ, середньо- та дов- 
гохвильовими радіостанціями -- метод радіокіп (радіоко- 
мпарації і пеленгації). За допомогою апаратури, встанов- 
леної на літаку, вимірюються величина магнітної складо- 
вої поля, її орієнтація або різниця фаз між просторовими 
компонентами магнітного поля. Осн. перевага пасивних 
методів -- відсутність пристроїв для збудження поля, од- 
нак випадковий характер поля вимагає складних при- 
йомів його вимірювання і утруднює інтерпретацію резуль- 
татів. Активні методи А. основані на вимірюванні змі- 
нних електромагнітних полів, джерела яких входять у 
комплект апаратури і розташовані або на земній поверхні 
в межах площі, що досліджується, або на літальному апа- 
раті. До числа методів з наземним джерелом поля нале- 
жить метод довгого кабелю, в якому електромагнітне по- 
ле, що змінюється з частотою 102-10? Гц, збуджується змі- 
нним струмом, що пропускається по кабелю (довж. до 20 
км), заземленому на кінцях, метод ТУРАЙР (джерело по- 
ля -- витягнута петля) тощо. А. використовується для гео- 
логічного картування і пошуків електропровідних руд, що 
залягають на глибині декількох десятків м; метод перех- 
ідних процесів дозволяє дослідити великі глибини. В осн. 
А. застосовують при  дрібномасштабних  (1:100000, 
1:200000) картувальних роботах і при пошуках рудних ро- 
довищ в масштабах 1:25000, 1:50000, рідше -- на стадії де- 
тальних пошуків у масштабі 1:10000. 

АЕРОЛІТ, -у, ч. " р. азролит, а. аегоійе, н. Аегоїй па -- 1) 
Псевдоморфоза гетиту по піриту. 2) Кам'яний метеорит, 
складений з силікатних мінералів і зерен або лусочок 
нікель-заліза. 

АЕРОЛІФТ, -а, ч. "р. азролифт, а. аїк-ІйЇ, н. Аїг-Цій т, 
РгисийЇбкаєтгег та, УМаз5егіийритре В ФДгисКіцйтерег ти, 
Маттигритре Ї -- те саме, що ерліфт. 

АЕРОЛОГІЯ (В ГІРНИЦТВІ), -ії, ж. " р. азрология, а. 
тініпе аегоїіогу, н. Аегоїіотіе Ї іт Вегораий та - - талузь гірничої 
науки, що вивчає властивості атмосфери шахт і кар'єрів, 
закони руху повітря, переносів газу, пилу, теплоти в гірн- 
ичих виробках і в масиві гірських порід. Базується на зако- 
нах загальної аеродинаміки і термодинаміки. Наукові ос- 
нови вентиляції шахт розробляє шахтна А. Осн. розділи 
шахтної А. -- шахтна атмосфера, шахтна аеродинаміка, 
шахтна газодинаміка, динаміка шахтних аерозолів, шахтна 
термодинаміка. Гол. проблеми наук. дисципліни -- зни- 
ження аеродинаміч. опору виробок, вдосконалення ме- 
тодів розрахунку шахтних вентиляційних мереж, підвище- 
ння ефективності дегазації шахт, розробка ефективних 
методів і засобів теплового кондиціонування шахтного 
повітря, розробка науково обгрунтованих методів розра- 
хунку кількості повітря, необхідного для вентиляції шахт, 
створення наук. основ автоматизованого управління вен- 
тиляцією шахт, підвищення надійності шахтних вентиля- 
ційних систем. А. кар єрів розробляє наук. основи прогно- 
зу атм. умов і провітрювання відкритих гірн. розробок. 
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Осн. розділи А. кар єрів: атмосфера і мікроклімат кар єрів, 
аеродинаміка, термодинаміка, тазопилова динаміка атмос- 
фери кар'єрів. Осн. метод дослідження А. -- теоретич. 
аналіз в поєднанні з експериментальними дослідженнями 
і натурними спостереженнями, а також комп'ютерним 
моделюванням. А.Ю Дриженко. 

АЕРОМАГНІТНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. " р. азромагнит- 
ная сьемка, а. аеготазжпеїіс 5зигуеу, н. таяпетізспе  Пирацйі 
пайте Ї -- метод вимірювання напруженості геомагнітного 
поля з літака чи вертольота. Проводиться для тектонічн- 
ого районування, геологічного картування, пошуків родовищ 
корисних копалин. Для А.з. в осн. застосовуються протонні 
і квантові аеромагнітометри. Перспективи використання 
пов'язані з підвищенням їх точності та створенням аеро- 
магнітометрів-градієнтометрів. 

АЕРОМЕТЕР, -а, ч. "р. азрометр, а. аеготетег, н. Аеготеїег п 
-- прилад, за допомогою якого вимірюють вагу й густину 
газоподібних тіл. 

АЕРОМЕТРІЯ, -ії, ж. Я р. азрометрия, а. аеготеїгу, 
н. Аеготеттіе Ї -- способи вимірювання ваги й густини газо- 
подібних тіл. 

АЕРОМЕХАНІКА, -и, ж. " р. азромеханика, а. аеготесНа- 
піс5, н. АеготеспПапік Її, МесНапік Ї аск Сазе п рі -- розділ ме- 
ханіки (гідроаеромеханіки), який вивчає закони руху і від- 
носного спокою газів (т.ч. повітря), а також занурених у 
них тіл. У ній розглядаються питання, пов'язані з літальн- 
ими апаратами, вітровими двигунами, вентиляторами, 
ежекторами, з аеродинамічними силами дії на споруди, 
транспорт і т.д. Поділяють на аеродинаміку й аєро- 
статику. 

АЕРОСТАТИКА, -и, ж. " р. азростатика; а. аегозіаїіся; 
н. Аеголиаік Її -- розділ аеромеханіки, який вивчає рівнов- 
агу газоподібних тіл. 

АЕРОСУСПЕНЗІЯ, -ії, ж. " р. азросуспензия, а. аїк-5и5- 
репзіоп, н. Гидїзизрепзіоп Ї -- завись дрібних твердих час- 
тинок у повітряному середовищі, яка створює псевдозрі- 
джену систему з підвищеною уявною густиною, придатну 
для розділення мінеральної суміші на складові частини за 
їх густиною згідно з принципами відсадки в суспензіях. На 
основі А. створено сепаратори з завислим шаром 
СВС-100 для збагачення вугілля. В них обважнювач (пісок 
або подрібнена руда) разом зі збагачуваним матеріалом 
приводиться до завислого стану стисненим повітрям, яке 
безперервно подається по всій площі сепаратора через 
порувате днище. О.А. Золотко. 

АЕРОФОТОАПАРАТ (АФА), -а, ч. " р. азрофотоанппа- 
рат (АФА), а. аегосатега, аєгіа! сатегка, н. Ім/їкатека Ї  -- 
прилад, призначений для фотографування місцевості з 
літального апарата; АФА повинен забезпечувати високі 
вимірювальні і дешифрувальні властивості аерофотоз- 
німків. Сучасний АФА являє собою систему, що скла- 
дається з фотографічної камери, установки для її кріпле- 
ння і командного приладу для автоматичного керування 
зйомкою. Установка АФА демпфується, що майже цілком 
виключає наслідки вібрації. Для одержання знімків з ку- 
тами нахилу 20-40" застосовують гіростабілізуючий при- 
стрій. 

АЕРОФОТОЗЙОМКА, -и, ж. " р. азрофотосьемка, а. 
аєгіа! рпоїоєгарну, аегорпоїоягарну, н. Гийбійаніпайте Ї  -- 
дистанційний метод вивчення земної поверхні шляхом 
фотографування в різних областях оптичного спектра з 
літака чи інших літальних апаратів. А. виконується за до- 
помогою спец. аерофотоапарата при заданому вертикаль- 


ному (планова А.) або похилому (перспективна А.) поло- 
женні оптич. осі. А. включає льотно-знімальний і фотола- 
бораторний періоди, польові фотограметричні роботи. 
Для отримання суцільного фотозображення ділянки 
місцевості А. виконується за прямолінійними паралель- 
ними маршрутами з частковим перекриттям сусідніх ае- 
рофотознімків одного маршруту (поздовжнє перекриття) 
або суміжних маршрутів (поперечне перекриття), що доз- 
воляє визначати просторові координати точок місцевості. 
Дані А. в гірн. справі і геології застосовують для складання 
планів кар єрів, підготовки комплексної програми рекуль- 
тивації, при геологічному картуванні, дослідженнях зони 
прибережного шельфу та ін. 
АЕРОФОТОТОПОГРАФІЧНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. "р. 
азрофототопографическая сьемка, а. аегорпоїоїороятарну, 
аепіа! рпоїоїороєгарпу, н. АегорНоїоїороєтарпіе в рпогоїо- 
роягарпізсне Гирайтайте Ї -- топографічна зйомка на ос- 
нові аерофотозйомки. Метод створення топографічних 
планів і карт і отримання числових характеристик місце- 
вості (профілі, цифрові моделі тощо) з використанням аге- 
рознімків. Включає аерофотозйомку, польові топогео- 
дезичні роботи і камеральні фотограметричні роботи. А.з3. 
-- осн. метод картографування території в різних масшта- 
бах. У геології і гірничій справі матеріали А.з. широко вико- 
ристовуються для створення топографічної основи геол. 
карт, прив'язки точок гірничо-геол. об'єктів, визначення 
запасів корисних копалин тощо. 

Розрізнюють комбінований і стереотопографічний методи 

А.з. При комбінованому методі контурна частина плану ство- 
рюється камерально по одиничних аерофотознімках, а рельєф 
знімають у полі тахеометром або мензулою. Метод застосовують 
головним чином при картуванні рівнинних районів. По агрофо- 
тознімках за допомогою фототрансформатора створюється фото- 
план за допомогою одиничного проектора -- графічний план. 
Дешифрування аерознімків при великомасштабній зйомці вико- 
нують звичайно в камеральних умовах з використанням еталон- 
них знімків. Стереотопографічний метод передбачає створення 
контурної 1 висотної частини плану в камеральних умовах за 
допомогою універсальних стереофотограмметричних приладів. 
Найбільший ефект стереотопографічний метод дає при скла- 
данні планів горбистих і гірських районів. 
АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. азрофототопо- 
графия, а. аегорйогоїоро»гарну, н. Аегорпоїоїороягарніе Ї -- 
розділ топографії, який вивчає методи створення топог- 
рафічних карт за матеріалами аерофототопографічної 
зйомки. 
АЗБЕСТ, -у, и. " р. асбест, а. азБезіо5, н. А5Безі ті -- тон- 
коволокнисті мінерали класу силікатів. Вогнестійкі, кис- 
лото- та луготривкі. Здатні розщеплюватися на тонкі 
міцні волокна. Поперечні зрізи елементарних волокон 
мають трубчасту будову із зовнішнім діаметром 26 нм, 
внутрішнім 13 нм і товщиною стінок 6,5 нм. Колір золо- 
тисто-жовтий, зелений до чорного, в розпушеному стані 
білий. Тв. 2-2,5. Густина 2,5. Погано проводить тепло і ел. 
струм, в кислотах розчиняється. Міцність недеформова- 
них волокон 3-3,3 ГПа, довжина -- від часток мм до 50 
мм. Розрізняють хризотил-А. та амфібол-А., які відріз- 
няються за структурою та мінералогічними ознаками. 
Раніше широко застосовували як теплоізоляційний мате- 
ріал, у будівництві. Канцерогенний. 

Розрізняють: азбест актинолітовий (те саме, що акти- 
ноліт-азбест); азбест амфіболовий (волокниста різновид 
деяких амфіболів -- антофіліту, кумінгтоніту, тремоліту, 
актиноліту, рихтериту, крокідоліту, родузиту і арфведсоніту); 
азбест волокнистий (те саме що аміант); азбест голубий (крок- 
ідоліт); азбест деревний (волокнисто-таблитчастий різновид 


дафніту); азбест дерев'янистий (низькосортний грубоволок- 
нистий різновид хризотилу); азбест змійовиковий (хризотил); 
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азбест італійський (тремоліт-азбест та хризотил-азбест з 
П'ємонту й Ломбардії, Італія); азбест мінливий (хризотил); 
азбест натріїстий (екерманіт азбестоподібний); азбест нікеле- 
стий (різновид азбесту, який містить до 196 МіО); азбест обер- 
тання  (азбестоподібний агрегат, який складається З 
паралельно розміщених вздовж довгої осі волокон-кристалів; 
кожний азбестовий кристал двома іншими осями розміщений 
довільно; внаслідок весь агрегат дає пулюєграму обертання 
таку саму, яку дав би одиничний кристал при обертанні нав- 
коло однієї осі видовження кристалу); азбест південно-афри- 
канський (різновид крокідоліту з ПАР); азбест пілотичний 
(сплутано-волокнисті агрегати азбесту); азбест роговообман- 
ковий (дуже тонковолокнистий різновид рогової обманки); 
азбест синій (те саме, що крокідоліт); азбест спайності (азбес- 
топодібні волокна мінералів, які утворюються внаслідок 
розщеплення по двох напрямках цілком досконалої спай- 
ності, наприклад, по призмі); азбест сплутановолокнистий 
(те саме, що азбофіт); «азбест» турмаліновий (тонковолокнис- 
тий -- бл. 1500-3000 А -- різновид турмаліну у вигляді шкіри 
гірської з альпійських жил в кератофірах, напр. місцевості 
Веррукано, Швейцарія); азбест хризотиловий (те саме, що 
хризотил-азбест). 

АЗБЕСТИТ., -у, ч. "р. асбестит, а. а5безійе, н. АзРезірак- 


Кипе» Ї, Азбезтрарре Ї, А5рБезгйї тп -- теплоізоляційний мате- 
ріал з короткого азбестового волокна. Найширше засто- 
совували у теплотехніці. Канцерогенний. 

АЗБЕСТОЇД, -у, ч. "р. асбестоид, а. азбезіоїде, н. Азрез- 
їоід -- крихкий різновид азбесту. 

АЗИД СВИНЦЮ, -у, -ю, ч. "р. азид свинца, а. Ісаай асіає, 
н. Віеіасіа п -- ініціююча високобризантна вибухова речо- 
вина, що являє собою свинцеву сіль азотисто-водневої 
кислоти (РЬМ б). Відомий з 1891 р, застосовується в кап- 
сулях-детонаторах і електродетонаторах з 1907 р. А.с. -- 
дрібний кристалічний порошок білого кольору з густи- 
ною 4,71-4,93, практично нерозчинний в холодній воді і 
малорозчинний у гарячій, здатний в присутності вологи і 
при підвищеній температурі реагувати з деякими мета- 
лами. При виготовленні капсулів-детонаторів споряджа- 
ється в гільзи з алюмінію, з яким не реагує. Низька т-ра 
помітно не впливає на його чутливість, яка залежить від 
розміру і форми кристалів. Вода практично не змінює 
здатності А.с. до вибуху. А.с. і продукти його вибуху ток- 
сичні. Застосовується як первинна ініціююча ВР в дето- 
наторах (капсулях-детонаторах, електродетонаторах). 
АЗИМУТ, -а, ч. "р. азимут, а. асітит, н. Асітиї т, п -- 
двогранний кут між площиною початкового меридіану і 
вертикальною площиною, яка проходить через заданий 
напрям. Розрізняють астрономічний, географічний, маг- 
нітний та гіроскопічний А. 

АЗИМУТ АСТРОНОМІЧНИЙ (див. Рис. 1.) - двогранний 
кут (0), утворений 
площиною астрономі- 
чного меридіану точ- 
ки спостереження |і 
вертикальною в цій 
точці площиною, яка 
проходить через зада- 
ний напрям. Відлічує- 
ться від північного на- 
пряму меридіану до за- 
даного напряму за го- 
динниковою стрілкою 
від 0» до 360». 
АЗИМУТ ГЕОГРАФІЧНИЙ (див. Рис. 2.) - горизонталь- 
ний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від 
північного напряму географічного меридіану точки спосте- 
реження до заданого напряму від 0»? до 360». Різниця у вели- 
чинах астрономічного і географічного азимутів, визначених 
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Рис. І. Азимут астрономічний. 


для того самого напряму в тій самій точці не перевищує кіл- 
ькох секунд і обумовлена неспівпаданням напрямів прямо- 
висної лінії і нормалі до еліпсоїда, проведених в одній точці. 
АЗИМУТ МАГНІТНИЙ (див. Рис. 2.) - горизонтальний 
кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від північ- 
ного напряму магнітного меридіану точки спостереження до 
заданого напряму від 0» до 3607. Магнітний азимут відрізняє- 
ться від географічного на величину магнітного схилення, 
визначеного в точці спостереження. Залежність між гео- 
графічним (А) та магнітним (Ам) азимутами для напряму 1-2 
(рис. 2) виражається формулою: 
А- Амтб, 

де 2 - магнітне схилення для даної точки; прийнято вва- 
жати магнітне схилення східним або додатним (а) і за- 
хідним або від'ємним (6). 
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Рис. 2. Азимут географічний і магнітний. 


АЗИМУТ ГІРОСКОПІ- 
ЧНИЙ (див. Рис. 3.) - 
горизонтальний кут (Г), 
який відлічується за 
годинниковою стріл- 
кою від північного на- 
| пряму (Пг) умовної лінії 
(іноді | її | помилково 
називають  гіроскопіч- 
ним меридіаном), що 
проходить через гіроко- 
мпас (С), до заданого 
напряму від 0? до 3607. 
Кут між гіроскопічним 
та географічним азимутами називають поправкою (Л) гір- 
окомпаса. 


Гіроскопічний азимут сторони -- горизонтальний кут, відлічу- 
ваний від північного кінця меридіана гіроскопічного за годинни- 
ковою стрілкою до заданої сторони. В.В.Мирний 


АЗИМУТ ПАДІННЯ, -а, -..., ч. " р. азимут падения, а. 
дїгестіоп ої аїр, імие аїр аїгесіїоп; н. Еіп/айзгісітипе Ї -- тори- 
зонтальний кут, який відліковується за годинниковою 
стрілкою від 0 до 3607 між північним напрямком меридіану 
в точці вимірювання і додатним напрямком проекції лінії 
падіння (пласта, шару, поверхні скиду тощо) на 
горизонтальну площину. За додатний напрямок проекції 
лінії падіння приймається напрямок зменшення її 
висотних відміток. 

АЗИМУТ ПРОСТЯГАННЯ, -а, -..., ч. Яр. азимут прости- 
рания, а. 5їгіке асітитй, ігепа асітиїй, н. 5їтеіспурегі т, 5іте- 
іспуліпке! т -- горизонтальний кут, який відліковується за 
годинниковою стрілкою від 0 до 3-60" між північним 
напрямком меридіану в точці вимірювання і додатним 
напрямком лінії простягання (пласта, шару, поверхні 
скиду тощо). За додатний напрямок лінії простягання 
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Рис. 3. Азимут гіроскопічний. 
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приймається напрямок, при якому падіння поверхні 
пласта (шару, поверхні скиду тощо) спостерігається 
праворуч від лінії простягання. 

АЗИМУТ СВЕРДЛОВИНИ, -а, -и, ч. " р. азимут сква- 
жинь, а. Поіе асітиїй; ни. Войгіосрасітиї та -- кут, що вим- 
ірюється за годинниковою стрілкою між певним напря- 
мом, що проходить через вісь свердловини, і проекцією 
свердловини на торизонтальну площину. У залежності від 
прийнятого початку відліку (геогр. меридіан, магнітний 
меридіан або довільний напрям) розрізнюють А.с. істи- 
нний, магнітний або кутовий. А.с. - важливий параметр 
при бурінні; напр., при зміні А.с. на 12 відхилення свероло- 
вини від проектного напряму на глиб. І км становитиме 
17,5 м. Азимутальний напрям свердловин в процесі буріння 
контролюють інклінометром. В.С. Бойко. 

АЗИМУТАЛЬНЕ ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН -- 
відхилення свердловин від заданого напрямку в горизон- 
тальній площині. А.в.с. контролюється інклінометром у 
процесі буріння через 50-100 м, а в складних геологічних 
умовах -- через 20-25 м. 

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИС- 
ТЕМА, -..., -ої, -ої, -и, ж. -- на півдні України. Належить 
до Альпійського (Середземноморського) геосинклінальн- 
ого складчастого поясу. Охоплює південну частину При- 
чорноморської низовини, Кримські гори, Азовське море й 
північну частину материкової обмілини (шельфу) і конти- 
нентального схилу западини Чорного моря. Виникла в се- 
редині крейдового періоду між Східно-Європейською плат- 
формою та Чорноморською субокеанічною западиною. Пере- 
буває на завершальній стадії активного прогинання. Кри- 
мські гори виділяються як центральне геоантиклінальне 
підняття. 

АЗОВСЬКИЙ ВАЛ, -ого, -у, ч. -- протяжне субширотне 
підняття Скіфської платформи, яке поділяє осадовий чохол 
акваторії Азовського моря на Північно-Азовський та Іно- 
оло-Кубанський прогини. 

рожа -у, ч. З р. азовскит, а. асоузкНе, н.  АсоуУкИ 
основний фосфат заліза | Еез"|(ОН)4РОзі. 
Містить(9б): РегОз - 57,22; Р:Оз -- 16,96; НО - 25,82. Зус- 
трічається в щільних масах, жовнах, кірочках. Колір тем- 
но-коричневий. Густина 2,5-3. Тв. 4. Знайдений на Та- 
манському півострові у родов. бурого залізняку як продукт 
гальміролізу. 

АЗОТ, -у, ч. "р. азот, а. піїгояеп, асоїе; н.  5їскоїоЇЙ т, 
Миговеп п -- хімічний елемент. Символ М, ат. н. 7; ат. м. 
14,0067. Газ без кольору, запаху, складова частина 
повітря, не підтримує горіння. Т-ра кипіння (Їкип - 
-195,80"С; пл 7» -210,00"С. Кларк 110295 за масою. Най- 
більша частина А. міститься в атмосфері Землі -- 75,6 90 за 
масою. Хімічно малоактивний. В земній корі утворює три 
основні типи мінералів, які містять йони СМ, МО», МНо. 
Промислове значення має натрієва селітра МаМО»з, ве- 
ликі поклади якої є в Чилі та калійна селітра КХОз 
(найбільші поклади в Індії). 

АЗОТФІКСАЦІЯ, -ії, ж. " р. азотфиксация, а. пійгореп 


/Лхайоп; н. іскутоанпгеіспегипо | Р  Зліскзторїхіегипо | б 
Упіскзторіпаипо Ї процес зв'язування молекулярного 


азоту атмосфери в азотисті сполуки, що здійснюється 
азотфіксуючими організмами (напр., бульбачковими бак- 
теріями). 

АЗУРИТ, -у, ч. "р. азурит, а. асигіе, н. Агсигії та, Киріег- 
іазиг Її -- поширений вторинний мінерал міді. Основний 
карбонат міді острівної будови -- СизЗ| ОНЬ| СОзі». Склад 


(96): Си О -- 69,24; СО» - 25,5396; НО - 5,23. Містить 55,39 
Си. Кристалізується в моноклінній сингонії. Утворює щі- 
тки, друзи дрібних, рідше -- довгопризматичних крис- 
талів. Характерні також радіально-променисті агрегати, 
конкреції, щільні маси і землисті скупчення. Густина 3,8. 
Тв. 3,5-4. Колір у кристалах темно-синій, в агрегатах і 
землистій масі - волошковий, до блакитного. Блиск скля- 
ний. Типовий мінерал зони окиснення сульфідних родов. 
міді. При подальшому окисненні переходить в малахіт. А. 
-- один з мінералів-індикаторів мідних руд, а також друго- 
рядний рудний мінерал міді і сировина для приготування 
синьої фарби. Збагачується флотацією. 

АЙКІНІТ, -у, ч. "р. айкинит, а. аїкіпйе, и. Аїкіпй т -- 1) 
Бісмутова сульфосіль свинцю та міді ланцюжкової будови 
РЬСИВІЗз. Містить (96): РЬ - 35,98; Си -- 11,03; Ві - 36,29; 
5 -- 16,70. Сингонія ромбічна. Кристали призматичні до 
голчастих. Спайність недосконала. Густина 7,7. Тв. 2-2,9. 
Колір свинцево-сірий. Риса сірувато-чорна, блискуча. Не- 
прозорий. Блиск металічний. Анізотропний. Зустрічаєт- 
ься в гідротермальних кварцових жилах разом з піритом, 
халькопіритом, бляклими рудами, галенітом та ін. мінерал- 
ами. Рідкісний. 2) Псевдоморфоза вольфраміту по шеєл- 
іту. 

АЙОВАІТ, -у, ч. "р. айоваит, а. іомайе, и. Їоугай т -- вод- 
ний оксихлорид магнію і заліза МочаРе (ОНУОСТпНноО. 
Містить (р-н Су, шт. Айова; 956): М80О - 39,0; БеОз - 
21,16; СІ - 8,5; (Н2О, СІ, Б ОН) - 39,7. Сингонія гексаго- 
нальна. Спайність досконала. Густина 2,11. Тв. 1,5. Колір 
голубувато-зелений. Риса біла. Блиск жирний. На дотик 
жирний, милоподібний. Просвічує. Виявлений у керні з 
глибини 300-450 м серед серпентинітів разом з доломітом, 
бруситом, кальцитом і магнезитом. 

АКАДЕМІК, ч. Ж р. академик, а. асадетісіап, 
н. Акадетікегк т -- дійсний член академії як корпорації 
вчених, обраний її загальними зборами. 
АКАДЕМІЧНИЙ, -ого. "р. академический, а. асадетіс, н. 
аКкадетізсп -- 1) Той, що стосується академії. 2) Навчаль- 
ний; А - ний рік -- частина року, протягом якої відбув- 
аються заняття у вищій школі; А -- нагодина -- час, 
призначений для уроку в школі чи для лекції у вузі. 3) 
Той, хто додержується існуючих традицій, канонів. 4) Су- 
то теоретичний, той, що не має практичного значення. 
АКАДЕМІЯ, -ії, ж. " р. академия, а. асадету, н. АКадетіе 
Р -- 1) Вищий науковий заклад; Національна Академія на- 
ук України -- вищий науковий заклад України. 2) Назва 
деяких вищих навчальних закладів та громадських науко- 
вих організацій. Напр., Українська нафтогазова академія, 
Академія гірничих наук України тощо. 
АКАДСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, 
цинська складчастість. 

АКАНТИТ, -у, ч. " р. акантит, а. асапіййе, н. АКапійй ті 
-- мінерал класу сульфідів, поліморфна модифікація Аг28. 
Містить А; 8796, домішки Си, Бе, Хп, 5Ь. Кристалізується в 
моноклінній сингонії; кристалічна структура координа- 
ційна. Утворює плівки, землисті агрегати («срібна 
чернь»), суцільну масу, рідше дрібні кристали. Характерні 
пластинчасті двійники, часто полісинтетичні. Зустрічаєт- 
ься також у вигляді параморфоз по аргентиту, що мають 
форму дендритів, скелетних, сітчастих, дротяних, волосо- 
подібних кристалів, неправильних виділень. Колір залі- 
зно-чорний, до свинцево-сірого. Блиск металічний, на 
світлі тьмяніє. Ковкий. Густина 7300-1100 кг/мі. Тв. 2-2,5. 
А. -- низькотемпературний гідротермальний або гіперге- 


-оі, ж.-- Див. Гер- 
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нний мінерал (утворюється в зоні вторинного сульфідного 
збагачення срібних і поліметалічних родов.). А. -- цінна 
срібна руда. Збагачується гол. чином флотацією. 
АКВАМАРИН, -у, ч. " р. аквамарин, а. ациатагіпе, 
н. Адиататіп т -- мінерал класу силікатів, прозорий кош- 
товний різновид берилу кольору морської води. Коштов- 
ний камінь. 


Розрізняють: аквамарин нерчинський (коштовний різновид 
топазу голубого кольору з околиць Нерчинська, Забайкалля); 
аквамарин східний (1. Застаріла назва зеленувато-голубого сап- 
фіру; 2. Торговельна назва корунду голубувато-зеленого кольору); 
аквамарин-хризоліт (різновид берилу жовтого кольору); аквама- 
рин штучний (загальна назва синтетичних шпінелі та сапфіру). 
АКВАМЕТРІЯ, -ії, ж. З р. акваметрия, а. адиатеїгу, 


н. Адиатеттіе Ї -- методи визначення кількості води в рі- 
зних речовинах. 

АКВАНАЛ, -у, ч. "р. акванал, а. адиапаї!, н. Адиапаї п - 
вибухова речовина, що містить воду, до складу якої входить 
дисперсний алюміній. Напр., А. іпконіт -- безтротилова 
вибухова речовина підвищеної енергії, до складу якої 
входять алюміній, амонійна селітра, рідкий нафтопродукт 
та добавки, які забезпечують стабільність та 
водостійкість. Призначений для використання в сухих та 
обводнених свердловинах. 

АКВАНІТИ, -ів, мн. " р. акванитьі, а. адиапітез; н. Адиапі- 
те прі -- аміачно-селітряні вибухові речовини пластичної 
консистенції. Містять 4-1096 води. Акваніт АВЗ-8ЯН виго- 
товляється за емульсійною технологією і випускається у 
вигляді гранул, водопоєднується і пластифікується при 
пневмозаряджанні. Призначений для застосування в пі- 
дземних умовах. 

АКВАНОЛИ, -ів, мн. " р. акваноль, а. адиапоіез; н. Адиа- 
поіе прі -- водовмісні ВР пластичної консистенції, які 
складаються з порошкоподібних амоналів з домішками 
кальцієвої або натрієвої селітри, води і пластифікуючих до- 
бавок. Акванол А-10 виготовляється на місці застосування 
і призначається для вибухових робіт на денній поверхні. 
АКВАТОЛИ, -ів, мн. " р. акватоль, а. ациаїгіпйгоїоіцепе, 
н. Адиаго/е п рі -- група гранульованих водовмісних про- 
мислових вибухових речовин, до складу яких входить гра- 
нульований та лускоподібний тротил. А. - сухі суміші 
гранульованої амонійної селітри і загущувача з гранулатом 
(акватол 65/35) або алюмотолом (акватол МГ), або з 
гранулотолом і дисперсним алюмінієм (акватол М-15). 
Перед заряджанням свердловини сухі суміші змішують з 
водою. Акватоли АВ, АВМ, МГ поставляють споживачам 
водопоєднаними у пластикових оболонках і безпосеред- 
ньо придатними для заряджання обводнених свердловин. 
Водопоєднані А. характеризуються підвищеною густиною 
і об'ємною концентрацією енергії. 

АКВАТОРІЯ, -ії, ж. " р. акватория; а. умаїег агеа; 
н. У(а55егбескеп п, Уаз5егНайспе ї-- 1) Ділянка водної повер- 
хні порту, затоки, моря, океану у визначених місцях. А. 
порту охоплює рейд, внутрішню гавань, підходи до порту і 
причалів. Поняття А. відносять також до ділянки водної 
поверхні в установлених межах з певними координатами, 
на якій проводять випробування різних видів технічних 
засобів, видобування корисних копалин (напр., нафти, 
конкрецій), здійснюється рух плавзасобів забезпечення. 2) 
Ділянка водної поверхні у визначених межах. 
АКВІТАНСЬКИЙ ЯРУС, АКВІТАН, -ого, -у; -у ч. " р. 
Аквитанский ярус, а. Адийапіап, н.Адийаппо -- нижній 
ярус нижнього міоцену. Деякі дослідники відносять його 
до верхнього олігоцену. Від назви давньоримської прові- 
нції Аквітанія. 


АКЕРМАНІТ, -у, ч. " р. акерманит, а. акегтапіе, 
н. Акектапії т -- мінерал, силікат кальцію і магнію, ізомор- 
фний з геленітом та мелілітом. Належить до групи мелі- 
літу. Формула: 2)МеСа»5іО|. Густина 3,18. Тв. 6,0. Вияв- 
лений тільки у деяких вулканічних лавах (Везувій) та ме- 
талургійних шлаках. Інша назва -- окерманіт. 

АКМІТ, -у, ч. " р. акмит, а. астіе, аєвікіе, аєвігіне; 
н. Даїгіп т, АКтії та -- мінерал, бурий різновид егірину. Ха- 
рактерні шпилясті кристали. Розрізняють: акміт ванадієвий 
(різновид егірину, у якого частина Ее?" заміщена У?'"). 
АКРЕДИТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, -ого, -ого, 
-у, ч. (франц. ассгедїції, від лат. ассгедїйуця -- довірчий) " р. 
аккредитированноєе учебное заведение; а. асстеайтеа едисатіопа! 
іпзійийоп; н. аккгедйегіе Гейгапзааї Її -- навчальний заклад, 
якому надано повноваження здійснювати навчання, підг- 
отовку спеціалістів за певним рівнем (молодший спе- 
ціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр тощо). 

АКРЕЦІЯ, -ії, ж. "р. аккреция, а. асстеїоп; н. АККгеїіоп Її 
-- процес збільшення розмірів неорганічного тіла шляхом 
його нарощування по периферії подрібненою або дефор- 
мованою, розплавленою, розчиненою речовиною з нав- 
колишнього простору. Термін широкого і багатозначного 
використання. Зокрема А. континенту -- розростання 
континенту шляхом прирощування і речовинно-струк- 
турних перетворень кори океаніч. сегментів в кору конти- 
нентальну. Протилежний А. процес -- деструкція (розд- 
роблення континентів на фрагменти) -- рівномасшта- 
бний функціонально пов'язаний і одночасний процес. 
Близькі явища спостерігаються в океаніч. сегментах кори. 
Крім того розрізняють А. літогенічну -- мінеральне ново- 
утворення в осадовій породі, яке зростає від центра зарод- 
ження до периферії в результаті послідовного додавання 
ззовні або перерозподілу в навколишній породі 
конкрецієутворюючої речовини. А. вулканічна -- злипан- 
ня лавових бомб при вулканіч. викидах або нарощування 
лавових куль на поверхні лавового потоку (напр., аа-лави 
Гавайських о-вів), при налипанні нових кількостей лави 
навколо затверділого її уламка. А. водотоку або водой- 
мища природного або штучного -- заповнення природ. 
або штуч. осадами, шламами, мулами, яке веде до його ви- 
родження (деградації), Можливе більш широке вико- 
ристання терміна «А.» для характеристики деяких явищ у 
природних або технол. процесах, напр., А. при грануляції 
сипких матеріалів, А. при заповненні мулонакопичувачів, 
шламовідстійників тощо. 

АКРИЛОВІ РЕАГЕНТИ, -их, -ів, ми. (від лат. асег, ж.р. асгів 
- тострий і лат. ареп5 (авепіїз) -- діючий; реагент) " р. акрило- 
вье реагенть; а. аску! геа?епі5; н. АКгуігеавепсієп п рі -- синте- 
тичні полімери, які використовуються головним чином як 
термосолестійкі знижувачі водовіддачі бурових і тампона- 
жних розчинів. Розрізняють водорозчинні А.р., стійкі в сере- 
довищах до температур 160--180"С (гідролізований поліакр- 
илонітрил - гіпан, поліакриламід та ін.) і розчинні в слабких 
розчинах лугу, стійкі до 200--250"С (метакрилові кополімери 
- метас, М-.14). З полівалентними катіонами А.р. утворю- 
ють водонерозчинні солі. Оптимальні додатки А.р. для зни- 
ження водовіддачі бурових розчинів 0,5--2,096 до маси розчину, 
тампонажних розчинів -- 1,5-2,095. А.р. застосовують також 
у розчинах із низьким вмістом твердої фази як селективні 
флокулянти (поліакриламід, метас), додатки 0,01--0, 1596; для 
підвищення якості бентонітів при їх виробництві у поєд- 
нанні з кальцинованою содою - 0,2--0,396, як інгібітори на- 
бухання в інтервалах стовбура свердловини, складених несті- 
йкими породами -- 0,15--0,396. Застосовуються також для зді- 
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йснення водоізоляційних робіт у свердловинах, для підвище- 
ння нафтовилучення із пластів (полімерне заводнення на ос- 
нові поліакриламіду). В.С. Бойко. 
АКРОЛЕЇН, -у, ч. " р. акролеин, а. асгоіеіп, н. Акгоіеїп п, Рго- 
репаї п -- СзН4О, або СН»-СНСНО, безколірна легкозай- 
миста сльозоточива рідина з неприємним різким запахом 
пригорілих жирів. Молекулярна маса 56,07. У повітрі присут- 
ня у вигляді парів, які в 1,9 рази важчі за нього і добре 
розчиняються у воді. Отруйний. Десятихвилинне перебуван- 
ня в атмосфері, яка містить 0,014 95 А. для людини смертель- 
не. В рудникову атмосферу та атмосферу кар'єрів А. надхо- 
дить у вигляді вихлопних газів дизельних двигунів. Гранично 
допустима концентрація А. 0,0000896 за об'ємом. 
АКРОХОРДИ/Т, -у, ч. "р. акрохордит, а. асгосйогайе н. Акго- 
спогай т -- основний водний арсенат марганцю і магнію. Фор- 
мула: МеМп| (ОНУДАЗОМІГ4Н-О. Містить (955): МеО - 6,0; 
Мпо - 42,88; АзО» -- 34,72; НО - 16,31. Сингонія моноклі- 
нна. Зустрічається у соскоподібних агрегатах, складених з 
дрібних кристалів. Густина 3,20. Тв. 4,5. Колір червоно-бурий 
з жовтим відтінком. Зустрічається в родовищі марганцю 
Лонгбан (Швеція) разом з баритом та пірохроїтом. 
АКСИНІТ, -у, ч. "р. аксинит, а. ахіпйе, н. Ахіпйит -- мін- 
ерал підкласу кільцевих силікатів, поширений бороалю- 
мосилікат кальцію, заліза і марганцю, Сах( Ре?" Мп'9)ДІ» 
Г5і4ОгГТВОзІ (ОН). Містить (96): Са0 -- 20,13; БеО - 5,94; 
Мпо -- 3,08; АРГО» - 18,02; ВгОз - 5,84; 510» - 42,73; НО 
-- 1,37. Домішки: М50; ЕегОз. За співвідношенням Ее і Мп 
в А. виділяють фероаксиніт, манганаксиніт і тинценіт 
(високомарганцевий А.); Сингонія триклінна. Кристали 
пластинчасті з гострими кінцями. Густина 3,25-3,30. Тв. 
6,50-7,25. Колір червоний, рожевий, бузковий, білий, 
сірий, жовтий до коричневого, зеленуватий. Блиск скля- 
ний. А. -- характерний мінерал метасоматичних порід (ен- 
доскарнів, скарноїдів і роговиків), рідше -- гідротермал- 
ьних жил. Зустрічається в гідротермальних і пневматоліт- 
ових, а також у метаморфічних комплексах, особливо в 
жилах альпійського типу. Знаходиться разом з кварцом, 
польовим шпатом, епідотом, хлоритом; у рудних родови- 
щах -- з магнетитом, сульфідами. Часто супроводить кон- 
тактово-метасоматичні родов. руд бору, олова, заліза, міді, 
свинцю, цинку та ін. 

Розрізняють: аксиніт залізистий (різновид аксиніту, який містить 
до 7,5 Бе0); аксиніт магніїстий (різновид аксиніту, який містить до 
396 Ме0); аксиніт марганцевистий (різновид аксиніту, який містить 


до 1495 Мпо). 
АКСИНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. "Я р. аксинитизация, а. 


ахіпійсатіоп, н. Ахіпіпзайоп Ї -- процес заміщення різних сил- 
ікатів аксинітом. Відбувається метасоматичним шляхом при 
утворенні скарнів. 

АКСІАЛЬНИЙ, -ого. Єр. аксиальньй, а. ахіа!, н.ахіа! | - 
осьовий. 

АКСІОМА, -и, ж. " р. аксиома, а. ахіот, н.Ахіотп  -- | 1) 
Твердження певної теорії, що приймається без доведення як 
вихідне, таке, що є підставою для доведення інших 
тверджень (теорем) цієї теорії. 2) Переносно -- незаперечна 
істина, що не потребує доведень. 

АКСОНОГРАФ, -а, ч. " р. аксонограф, а. ахопожгарі, 
н. Ахопояєгарп т -- прилад для механічного викреслювання 
наочних аксонометричних зображень предметів (гірничих 
виробок, геологічних структур) за двома або трьома їх орто- 
гональними проекціями. 

АКСОНОМЕТРИЧНИЙ МАСШТАБ, -ого, -у, ч. "р. аксоно- 
метрический масштаб, а. ахопотеїгіс 5саїв, н. ахопотеїгізсйег 
Маз5заї т -- система аксонометричних осей, градуйованих 


відповідно до прийнятих умов проектування (8, Т, |, р, 4, г) 
чисельним масштабом зображення. Тут 5, Т, О - кути міжас- 
трономічними осями, обчислюються за значеннями р, 4, г 
(показники спотворення уздовж координатних осей) чи бе- 
руться з відповідних таблиць курсів по нарисній геометрії. 
АКСОНОМЕТРИЧНІ КООРДИНАТИ, -их, -нат, мн. "р.ак- 
сонометрические координать, а. ахопотеїгіс соокаїпатез, н. 
ахопотеїтівспе Коопаїпатеп Ї рі -- координати в аксонометрич- 
ній проекції. В залежності від умов проекціювання осі умовних 
прямокутних просторових координат спотворюються у визначених 
відношеннях, які називаються показниками спотворення вздовж 
координатних осей і виражаються відношенням аксонометричних 
координат до відповідних просторових прямокутних (ортогональ- 
них) координат тієї самої точки. Показники спотворення - р, 4, г 
відповідно для осей х, У, 7. Щ 

АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ, -их, -ій, мн. " р. аксоно- 
метрическиє проекции, а. ахопотеїгіс рюоуесіїоп5, ізотеїгіс 
рго),естіоп5, н. ахопотеїттівсне Рто)ектопеп Ї рі -- наочне зобра- 
ження просторових форм на площині методом паралельного 
проекціювання (див. аксонометрія). В аксонометричній про- 
екції зображуваний об'єкт належить до умовної прямокутної 
(ортогональної) просторової системи координат, осі якої па- 
ралельні основним розмірам зображуваного об'єкта. Осно- 
вою аксонометричного зображення предмета є аксономет- 
ричні координати його характерних точок і аксонометричний 
масштаб. 


За умовами проекціювання 
розрізнюють А.п.: косокутні, 
для яких справедливе рівняння: 





2: 2: 2 2 

ряд «2чсів б,де 
р, 4, г - відповідно показники 
спотворення вздовж координат- 
них осей х, У, 2; с - кут між пло- 
щиною аксонометричної 
проекції і напрямком проекці- 
ювання; прямокутні, де кут с - 

я 2 2 

прямий |і ря рало 
ізометричні, у яких усі три 
показники спотворення одна- 
кові. р - д - гу диметричні - з 
двома однаковими  показни- 
ками спотворення, тобто р - 4 
або р - габо 4 - г; триметричні 
І - 3 трьома різними показни- 


Рис. Аксонометрична проекція. КАМИ СПОТВОрення р 54 є г. . 
р Оеки У маркшейдерській практиці 


часто використовуються димет- 

ричні косокутні А.п.: а) профіл- 
ьна аксонометрія СЕТ шо ох я 909,р зсдагадса 1) ме 
при побудові блок-діаграм геологічної структури за результатами 
розвідки свердловинами, розташованими по лінії навхрест про- 
стягання структури. При цьому вісь х умовної системи координат 
співпадає з лінією розвідки, вісь у -- з напрямком простягання 
структури, а вісь 7 -- з висотою. При зазначених умовах проекціюва- 
ння вертикальних розрізів структури по лініях розвідки виконуються 
копіюванням на блок-діаграму структури у відповідних місцях; б) 
планова аксонометрія (0 з и"Ххоу « 909р ад «І,г є) - 
при побудові аксонометричного зображення за результатами 
горизонтальних розрізів (погоризонтних планів) родовища 
корисної копалини. При цьому погоризонтні плани переносяться 
на аксонометричне зображення копіюванням у відповідних 
місцях. В.В.Мирний. 
АКСОНОМЕТРІЯ, -ії, ж. "7 р. аксонометрия, а. 


ахопотеїгку, н. Ахопотеттіе Її -- спосіб наочного зображен- 
ня просторових форм на площині проекцій методом пара- 
лельного проекціювання. При цьому умовні просторові 
прямокутні координати для зображуваного об'єкта бе- 
руться паралельними основним розмірам останнього. На- 
прямок проекціювання визначається основними вимога- 
ми щодо зображення об'єкта (див. аксонометричні проек- 
ції). В.В.Мирний. 
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АКСОНОМЕТРІЯ ПЛАНОВА, -ії, -ої, ж. " р. аксономет- 
рия плановая, а. ріап ахопотеїгу, н. ріаптіїззія Ахопотеїгіе Ї 
-- косокутне диметричне проеціювання, яке застосо- 
вується при об'ємних зображеннях складних за формою 
покладів корисних копалин по горизонтальних розрізах 
(погоризонтних планах). Останні на об'ємному графіку 
виконуються з простим копіюванням  погоризонтних 
планів, тобто з дотриманням умов р- І, 4-1, кут хоу - 90". 
Їхнє орієнтування і монтування по висоті (осі 7) визна- 
чається умовою г-1, кут 70х 90. В.В.Мирний. 

АКТАШИТ., -у, и. " р. акташит, а. аклазнії, н. АКіазспі т 
-- сульфоарсенід ртуті й міді СивНезА85912. Містить (ро- 
дов. Гал-Хай, Респ. Саха; 96): Си - 21,15; Не - 35,0; А8 - 
21,42; 5 -- 21,59. Домішки: 5Ь, Хп. Сингонія тригональна. 
Кристали у вигляді тригональних пірамід з моноедром. 
Спайність відсутня. Густина 5,71. Тв. 3,5. Колір сірув- 
ато-чорний, іноді з синюватим відтінком. Риса чорна. 
Блиск металічний, сильний. Непрозорий. Злом нерівний 
до раковистого. Електропровідник. Крихкий. Знайдений 
у родов. Акташ (Алтай) і Гал-Хай (Якутія) в кварцо- 
во-кальцитових прожилках разом з реальгаром, аурипігме- 
нтом, антимонітом та ін. 

АКТИ ПО БУРОВІЙ СВЕРДЛОВИНІ, -ів, -..., мн. " р. 
акть по буровой скважине; а. Боке Поіе герогіз, угеї| 
сентійїсатез; н. Рейргоїокоїе п рі 4е5 Вопгіоспез прі -- час- 
тина геологічної документації по буровій свердловині -- 
акти на здійснення основних операцій при бурінні 
свердловини: 1) про закладання свероловини і задавання 
точки для буріння; 2) про початок і закінчення буріння; 
3) про опускання і цементування колон; 4) про випро- 
бування колон на герметичність; 5) про результати 
випробування пластів випробувачем пластів у процесі 
буріння; 6) про перфорацію колон; 7) про результати 
випробування свердловини. В.С. Бойко. 

АКТИВАТОБР, -а, ч. " р. активатор, а. асіїуатог, асіїматіпе 
аєепі, рготоїег; н. АКіїуаїог т, Веіерег тп -- 1) Речовина, що 
підсилює дію каталізаторів. 2) Флотаційний реагент, що 
застосовується для вибіркового посилення флотаційної 
здатності мінералів в умовах флотації. Підсилює дію ре- 
агентів-збирачів. Типовий А. -- солі полівалентних ме- 
талів, сірчистий натрій і т.п. А. -- як правило, водороз- 
чинна йоногенна неорганічна речовина, що створює на 
поверхні мінералу стійкі сполуки, які забезпечують ефек- 
тивну флотацію. Напр., А. сфалериту (715) є сульфат міді: 
йони міді заміняють на поверхні сфалериту цинк, утворю- 
ючи Си5, який активно взаємодіє із збирачем, що посилює 
флотацію частинок сфалериту. Реагент, що активує один 
мінерал, може бути депресором ін. мінералу; один і той же 
реагент при малих концентраціях може активувати мін- 
ерал, а при великих -- ставати його депресором. О.А. Золот- 
ко, В.С. Білецький. 

АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. активацион- 
ньй анализ, а. асіїуатіоп апаїузіз; н. АКіїуіегипозапаїуве Р | -- 
якісне і кількісне визначення складу речовини, яке ба- 
зується на вимірюванні енергії випромінювання і періодів 
напіврозпаду радіоактивних ізотопів, які утворюються в 
речовині, що досліджується при опроміненні її нейтрона- 
ми, протонами, альфа-частками, гамма-квантами та ін. 
Висока селективність і чутливість А.а., простота опера- 
цій, експресність дозволяють широко застосовувати А.а., 
для аналізу мінеральної сировини і продуктів її переробки. 
Велика проникна здатність первинного і вторинного вип- 
ромінювань для нейтронного і гамма-активаційного анал- 


ізу дозволяє використовувати ці методи не тільки для кон- 
тролю аналіт. проб, але також для непідготовлених проб і 
безперервного контролю в трансп. потоках. Перспектив- 
не також застосування А.а. в геохімії рідких і розсіяних еле- 
ментів. 

АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВОД, -ого, -у, -..., ч. "р. акти- 
вационньй анализ вод, а. асіїматоп апаїузіз 0 улатет5; н. АкКпуїе- 
гипазапауве Ї їїйїг УМаз5ег п, Уаз5ег-АКіїміетипвзапаїузе Ї -- ба- 
зується на вивченні ядерних реакцій при опроміненні 
проби нейтронами або гамма-променями. В результаті ут- 
ворюються ізотопи, які кількісно визначаються За їх ак- 
тивністю. Чутливість аналізу досягає п'103 мкг/л. 
АКТИВАЦІЯ, -ії, ж. "р. активация, а. асіїуайїіоп, н. | АкКії- 
уіегипе Ї -- збудження чогось, напр., молекул, атомів; пе- 
рехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, до- 
статньою для здійснення хімічної реакції, напр., А. меха- 
нохімічна. 

АКТИВАЦІЯ ВУГІЛЛЯ - 1) Збільшення сорбційної здат- 
ності вугілля, тобто здатності поглинати і втримувати гази 
і пари. Розрізняють А.в. штучну і природну. Природна А.В. 
пов'язана з видаленням при вуглефікації летких речовин з 
кам'яного вугілля і значним збільшенням об'єму мікр- 
опор. Найбільшою сорбційною здатністю володіють ант- 
рацити (об'єм мікропор бл. 7596 від усіх пор речовини), 
найменшою - газове вугілля (об'єм мікропор 12-1596, на- 
томість макропор - 85-8896). 2) Обробка деревного вугілля 
та інших пористих тіл для збільшення їхньої здатності 
вбирати гази, рідини тощо. 

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, -ії, -..., ж. " р. 
активизация процесса з сдвижения, а. асіїуайоп ої їне 
дізріасетепі ргосе55, н. АКтіуіегипя Ї де5 Сефбігезреугевипаортогезз 
та - зміна характеру розподілу та величини зрушення і де- 
формації земної поверхні та товщі порід при розробці плас- 
та суміжними виробками або при повторних підробках в 
порівнянні зі зрушеннями та деформаціями від окремої ви- 
робки при первинній підробці. 

АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОНІЧНА, -її, -ої, ж. " р. активиза- 
ция тектоническая, а. Тесіопіс асіїуайіоп, н. іектопізсне АкКІі- 
уіегипя Ї - відновлення в межах стійких, раніше стабілізо- 
ваних ділянок земної кори на платформах, а також в давніх 
складчастих областях інтенсивних тектонічних рухів, які 
знову створюють гірський рельєф. Як правило супровод- 
жуються проявами магматизму. Див. активізація текто- 
но-магматична. 

АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНА, -її, -...-ої, ж. З 
р. активизация  тектоно-магматическая, а. їесіопо- 
тавтайіс асіймайоп; н. гекіопо-тадтатізспе АКіуіегипя Ї | - 
процес підвищення інтенсивності тектоніч. рухів і маг- 
матизму, що звичайно виявляється після періоду відно- 
сного тектоніч. спокою. У ряді випадків супроводжуєть- 
ся поновленням гороутворення, відродженням гірськ- 
ого рельєфу на місці раніше рівнинних територій. Харак- 
теризується складчасто-насувними тектоніч. деформа- 
ціями, рифтоутворенням, вулканізмом, утворенням тр- 
іщинних інтрузій гранітів і лужних порід, рідше 
повторним регіональним метаморфізмом. А.т-м. пояс- 
нюється або підняттям з мантії до основи земної кори 
розігрітого і легкого матеріалу, або зіткненням конти- 
нентальних літосферних плит (напр., Індостанської і 
Євразійської в Центр. Азії) з розігріванням їх ниж. час- 
тини. Явища А. т-м. відбувалися протягом значних 
відрізків історії Землі, принаймні з початку протерозой-- 
ської ери (2,5 млрд. років тому), але особливо виразно і 
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повно -- З мезозою. З А.т-м. пов'язане виникнення числ. 
родов. руд кольорових металів (свинцю, цинку, олова, 
вольфраму і ін.), рідкісних елементів (танталу, ніобію, 
цирконію, торію та ін.), коштовного каміння. 
АКТИВІЗОВАНА ПЛАТФОРМА, -ої, -и, ж. " р. активи- 
зированная платформа, а. астіуатед ріауотт, н. аКтіуіетіе Та/гі Ї 
- платформа або її частина, яка після тривалого часу 
стабільного платформного розвитку набула високої рух- 
ливості, як правило з утворенням гірського рельєфу (на- 
пр. Тянь-Шань, Джунгарський Алатау, Алтай, Саяни, 
Забайкалля і т.д.). 

АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., 
с. З р. активньй уголь, активированнькй уголь, а. асіїуатей соаі, 
н. АКтїуКонНіе Її - пориста вуглецева речовина з високими ад- 
сорбційними властивостями та гідрофобністю. Харак- 
терна властивість А.в. поглинати (адсорбувати) гази, пару 1 
розчинені речовини зумовлена їх розвиненою поровою по- 
верхнею з великим числом активних центрів. А.в. отриму- 
ють карбонізацією і подальшою активацією органіч. речо- 
вин рослинного походження (торфу, бурого вугілля, де- 
ревних матеріалів, відходів паперового виробництва то- 
що). Застосовується як адсорбент у засобах протигазового 
захисту, медицині, хімії, харчовій промисловості тощо, а 
також як носій каталізаторів у технологічних процесах. 
В.І.Саранцук. 

АКТИВНИЙ, -ого, "р. активний, а. асіїуе, и. акту 1) 
Діяльний, енергійний; той, що розвивається. 2) Здатний 
вступати в хімічну реакцію, взаємодіяти з будь-чим. 
АКТИВНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗУ, -ого, -у, -..., ч. " р. актив- 
ньй обеем газа; а. асіїуе заз уоіите; н. акііуез Сазуоіитеп п 
- об'єм газу, який щорічно в період нормальної циклічної 
експлуатації закачується в підземне газове сховище і відб- 
ирається з нього. А.о.г. визначають виходячи з конкрет- 
них гірничо-геологічних умов підземного сховища, а та- 
кож тиску в місці під'єднання системи підземного схови- 
ща до магістрального газопроводу. При низьких тисках у 
сховищі і високих у магістральних газопроводах для збіл- 
ьшення тиску газу, який видобувається, використовують 
компресорні станції. Частка А.о.г. у повному об'ємі газу в 
підземних сховищах у водоносних пластах 50--6095, у вис- 
нажених газових родовищах 50--70965, у штучних пустотах 
80--9096. Див. також буферний об'єм газу. В.С. Бойко. 
АКТИВНІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ, -их, -м, -ок, мн. "р. 
активнье системь разработки; а. асіїує аеуеіортепі 
зузіет5; н. акііуе АБРаийуетуайгеп п рі, акііуе АРРайтетоаєп Ї 
рі, актіуе Веагрейипе Ї -- системи розробки із співвіднош- 
енням нагнітальних і видобувних свердловин 1:3 і більше, 
які забезпечують підвищення темпів розробки нафтових 
покладів. Сюди відносять системи з «розрізанням» на 
вузькі смуги при трирядному розміщенні свердловин, з 
площинним і осередковим заводненням. А.с.р. застосо- 
вують для покладів з низькою продуктивністю, а іноді і 
для високопродуктивних покладів з метою інтенсифікації 
їх розробки. Див.: інтенсивні системи розробки. В.С. Бойко. 
АКТИВНІСТЬ, -і, ж. "р. активность, а. асіїуйу, н. АКПуі- 
тії Р - міра або ступінь здатності матерії, зокрема, речови- 
ни, корисної копалини до реакції, взаємодії з чим-небудь, 
участі в тому чи іншому технологічному процесі, напр: по 
верхнева А. -- здатність речовини концентруватися на 
межі фаз (середовищ); флотаційна А. -- придатність 
речовини до використання як флотаційного реагента; А. 
каталізатора -- міра здатності каталізатора прискорюва- 
ти хімічну реакцію. 


АКТИВНІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЙНА, -ості, -ої, ж. (ак- 
тивність; від франц. бігаціоп -- проціджування) " р. филь- 
трационная активность; а. /їкайоп астуйу; н. Ейтайопуе)- 
екаїийці Ї -- здатність гірських порід створювати електричні 
поля власної поляризації внаслідок фільтрації підземних 
вод і вод бурового розчину в пористому середовищі. А.Ф. 
викликає потенціали фільтрації, величина яких залежить 
від структури породи, її пористості і проникності, діелек- 
тричної проникності, питомого опору і в'язкості рідини, 
порового тиску і т.д. Величина потенціалів фільтрації ся- 
гає одиниць і десятків мВ. 

АКТИВУВАТИ, "р. активировать, а. асіїуате, н. актіуіегеп 
- посилювати активність, переводити з неактивного ста- 
ну в активний. 

АКТИВНІ ГАЗИ, -их, ів, мн. " р. активнье газь, а. асіїуєе 
вабез, н. АКтіувазе п рі -- газоподібні складові частини шах- 
тної атмосфери, що змінюють дифузійні властивості вен- 
тиляційного потоку. Найбільш поширені активні гази -- 
метан та вуглекислий газ. А.г. зменшують турбулентність 
газового потоку і, таким чином, сприяють утворенню 
місцевих скупчень газу (часто у вигляді шарів біля підошви 
або покрівлі гірничої виробки). 

АКТИЛОВІ РЕАГЕНТИ В БУРІННІ, -их, -ів, мн. З р. ак- 
тиловиге реагенть в бурений, а. асії! геавепіз іп Богіпо, н. Акій- 
теазепсієп п рі іт Войтеп п -- синтетичні полімери, що вико- 
ристовуються як термосолестійкі знижувачі водовіддачі 
бурових та тампонажних розчинів. 

АКТИНІЙ, -ю, ч. Х р. актиний, а. асіїпіит, н. АКіїпіт п -- 
радіоактивний хімічний елемент, символ Ас, ат.н. 89; ат.м. 
227,0278. Найдовше існуючим є ізотоп "7Ас. Період напі- 
врозпаду 21,8 р. Сріблясто-білий метал. Міститься в ура- 
нових та торієвих рудах. Високотоксичний. Їпл - 1050"С, Ікип 
-- 3590"С. За хімічними властивостями схожий на лантан. 
АКТИНОЇДИ, АКТИНІДИ, -ів, мн. Я р. актинойдм, ак- 
тинидм, а. асіїпоїаб, асііпідаєзя; н. АКіїіпойде, АКііпіде п рі 
хімічні елементи, які в періодичній системі елементів 
розміщені після актинію (ат. н. 90-103). Всі А. радіоа- 
ктивні. До А. належать торій, нептуній та ін. - загалом 14 
хім. елементів (металів). Близькі за будовою електронних 
оболонок атомів та хім. властивостями. А. розташовані за 
ураном відносять до трансуранових елементів. 
АКТИНОЛІТ, -у, ч. "р. актинолит, а. асіїпоїйе; н. АКіїпо- 
їй т, 5їгапізіеіп т -- породотвірний мінерал класу сил- 
ікатів. Метасилікат стрічкової будови з групи амфіболів. 
Формула: Сах Ме, Ее?")5|54Оп РОН, Е)2. Домішки Мпо (до 
7,495), ДІ, Бе)". Сингонія моноклінна. Густина 3,2-3,3. Тв. 
5,5-6. Блиск скляний. Утворює променисті, азбестопод- 
їбні волокнисті агрегати; рідше -- щільна заплутано-во- 
локниста маса -- нефрит. Колір зелений різних відтінків. 
Спайність довершена в одному напрямі. А. -- типовий ме- 
тасоматич. мінерал. Широко розповсюджений у сланцях 
низького рівня регіонального метаморфізму, в зонах зм- 
їни гіпербазитів, скарнах. Кінцевий продукт зміни піро- 
ксенів у процесі уралітизації. Акцесорний мінерал деяких 
кислих порід, пегматитів і карбонатитів. Головний поро- 
доутворювальний мінерал кристалічних сланців. Викорис- 
товують як кислото- і вогнетривкий матеріал. В Україні є 
на Криворіжжі та у Приазов'ї. 

Розрізняють: актиноліт-азбест (тонковолокнистий різновид 
актиноліту, який може витримувати, Не ЗМІНЮЮЧИСЬ, ВИСОКІ 
температури); актиноліт марганцевистий (різновид актиноліту, 
який містить до 695 МпоО); актиноліт променистий (те саме, що 


актиноліт-азбест); актиноліт склуватий (різновид актиноліту у 
формі довгих яскраво-зелених кристалів). 


АКТ -- АКУ 





АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД (АКТУАЛІЗМ), -ого,  -у 
(-у), ч. З р. актуалистический метод (актуализм), а. 
асішайзт, н. АКішайзтиз па, АкКіаїййргіпсір п, Акіша- 
Пяпзсптетоде Її -- метод наукового пізнання геологічної 
історії Землі, реконструкція процесів минулого шляхом 
використання закономірностей, виявлених при вивченні 
сучасних геологічних процесів. Чим давніші відклади, тим 
менш прийнятним є використання А.м.; у той же час цей 
метод дає досить надійні результати для фанерозою і особ- 
ливо кайнозою. Найбільш ефективний Ам. в галузі літол- 
огії, вулканології, частково в тектоніці та палеонтології. 
АКТУАЛЬНИЙ, -ого. "р. актуальньій, а. игеепі, астиаї, н. 
аКіиеі! -- справжній, теперішній, сучасний; важливий у да- 
ний момент, злободенний, назрілий. 

АКУМУЛЮЮЧА (ЗБІРНА) ГІРНИЧА ВИРОБКА, -ої, (-ої) 
-ої, -и, ж. " р. аккумулирующая (сборная) горная вьработка, а. 
таїп гоадуау, асситиае тіпе уоккіпе, н. аттеізгирепРрай т 
- виробка, яка застосовується для доставки корисної копа- 
лини з декількох очисних вибоїв до відкатної виробки. Може 
бути горизонтальною, похилою або вертикальною. 
АКУМУЛЮЮЧА ЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ої, -і, 
-...» 2. " р. аккумулирующая емкость горньх пород, а. 
асситиатіпя уаїек-абзогіня сарасіїу ої госк5, н. 5аттеїКкара- 
си Ї дез Сезіеіпез п -- здатність порід водоносних гори- 
зонтів вбирати й утримувати в щілинах та порах воду, яка 
просочується з поверхні в період паводків. 
АКУМУЛЮЮЧИЙ БУНКЕР, -а, ч. 7 р. аккумулирующий 
бункер, а. асситиатіпє Бипкекг, зіокаєе фипкег; н. 5аттеїіРрип- 
Кег та, Рибегрипкет та, Випкег-АКкитиіатог тп -- Ємкість для 
накопичення, зберігання та регульованої видачі матеріалу, 
напр., мінеральної сировини чи рядового вугілля перед 
відправкою їх на переробку (збагачення). Акумулювання 
сприяє стабільності технологічних процесів. А.б., викорис- 
товуваний у вуглезбагаченні, -- ємкість циліндроконічної 
або ін. форми великої місткості називають силосом. 
АКУМУЛЯТИВНИЙ РЕЛЬЄФ, -ого, -у, ч. " р. аккумуля- 
тивньй рельеф, а. асситиатіуе геїе? н. АКкитиіапопзтгеїеї п 
-- рельєф земної поверхні, який виник внаслідок накопи- 
чення (акумуляції) морських, річкових, озерних, льодови- 
кових, еолових та ін. відкладів, продуктів виверження вул- 
канів, атакож продуктів антропогенного характеру. Розрі- 
зняють водно-акумулятивний, льодовиково-акумулятив- 
ний та ін. генетичні типи А.р., а також наземні та підводні 
форми А.р. Їх протиставляють денудаційному рельєфу 
(див. денудація). Найчастіше в природі зустрічаються фор- 
ми рельєфу змішаного походження. Див. рельєф. 
АКУМУЛЯТОБР, -а, ч. " р. аккумулятор, а. асситиіа ог, н. 
АКкитиатог т -- пристрій, в якому нагромаджується 
(акумулюється) енергія. Найпоширеніші електричні (кис- 
лотні та лужні) А. нагромаджують хім. енергію (внаслідок 
зворотних хім. реакцій між речовиною електродів та елек- 
тролітом), а віддають електричну енергію, являючи со- 
бою гальванічні елементи. Крім того, розрізняють А. 
гідравлічні, пневматичні, теплові та інерційні (гіровози). 
А. широко застосовують в техніці, зокрема в гірництві. 
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ, -ої, -і, ж. " р. аккумуля- 
торная батарея, а. 5їога?е Бапегу, н. АКкитиаїогепрапегіе Ї, 
Кайггензаккитиіаїог т -- група однотипних електричних 
акумуляторів, сполучених електрично і конструктивно 
для отримання необхідних значень струму і напруги. 
Використовується, зокрема, як джерело енергії для жив- 
лення тягових електродвигунів акумуляторних електро- 
возів. На шахтах в А.б. використовують кислотні (свин- 


цеві) і лужні (залізонікелеві) акумулятори. Основні пара 
метри, які характеризують аку- 


мулятор, -- електрорушійна си- 
ла, напруга, опір внутрішній, 
струм та місткість. А.б. 


складається з послідовно з'єдна- 
них елементів (акумуляторів), 
розміщених у спеціальному ба- 
тарейному ящику. Лужні залізо- 
нікелеві акумулятори (що засто- 
совуються частіше) у порівнянні 
з кислотними свинцевими ма- 
ють ряд переваг: можуть зберіг- 
Рис. Акумуляторна бата-  атися в розрядженому або напі- 
рея. врозрядженому стані, не вихо- 
дять з ладу в результаті коротких 
замикань, мають більший строк служби. Переваги кис- 
лотних А.б.: вищий ККД, вища розрядна напруга, мен- 
ший внутрішній опір. Є. М.Сноведський. 
АКУМУЛЯЦІЯ, -ії, ж. Я р. аккумуляция, а. асситшатіоп, 
агєгадайоп; н. АКкитиіайоп Ї, Апзаттіипе Ї, 5реїсНнекипе Ї, 
Аибуреіспетипе Ї -- 1). Нагромадження, збирання, напр., А. 
енергії. 2) В геології - накопичення (назбирування, нагро- 
маджування) мінеральних речовин або органіч. залишків 
на дні водоймищ і на поверхні суші. Процес, протилеж- 
ний денудації і залежний від неї. Області А. -- це найчаст- 
іше тектонічні прогини та западини, а також денудаційні до- 
лини й улоговини. Розрізняють А. наземну (гравітаційну, 
річкову, льодовикову, водно-льодовикову, морську, озер- 
ну, еолову, біогенну, вулканогенну) і підводну (підвод- 
но-зсувну, прибережно-морську, дельтову, рифогенну, 
вулканічну, хемогенну тощо. З процесами А. пов'язане ут- 
ворення різних типів екзогенних родов. к.к. В.С. Бойко. 
АКУМУЛЯЦІЯ НАФТИ І ГАЗУ, -ії, -..., ж. " р. аккумуля- 
ция нефти и газа; а. оі! апа аз асситиайїоп; н. Екаді- ипа 
Саззреіспегипя (Сазапкгеіспегипе 1), Екабі- ипа Сазак- 
Китиіатоп ї -- процес накопичення нафти і (або) газу в 
пастках. У результаті нафта і газ, розсіяні в пластових во- 
дах, концентруються в покладі. А.н. і т. - кінцевий етап 
складного процесу міграції нафти і газу із зон утворення в 
зони накопичення. Згідно з гравітаційною теорією при- 
чиною А.н. і г. є плавучість (спливання у воді вуглеводнів). 
Акумуляція відбувається там, де нафта і газ не можуть пі- 
днятися вище через те, що досягли склепіння антикліналі 
або колектор виклинився вгору по підняттю пластів. Міг- 
рація А.н. і г. під напором води, яка рухається, становить 
основу гідравлічної теорії, згідно з якою затримуються у 
пастці лише нафта і газ. За капілярною теорією вона зу- 
мовлена явищами поверхневого натягу, капілярними та 
іншими силами. Більшість дослідників пояснює А.Н. і г. 
комбінованою дією названих вище сил. В.С. Бойко. 
АКУСТИЧНА ЖОРСТКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ої, -і, 
-...» 2. " р. акустическая жесткость горньх пород, а. 
асдизтіс 5 Упез5 о/ госК, н. 5спайніїге Ї асе5 Сезіеіпез п -- вла- 
стивість породи передавати звукові коливання. Залежить 
від структурних особливостей г.п. та їх мінерального 
складу. Визначається як добуток густини гірської породи 
на швидкість розповсюдження в ній поздовжніх пружних 
хвиль. |кг/м»-сі|. 
АКУСТИЧНА ЦЕМЕНТОМЕТРІЯ, -ої, -ї, ж. " р. акусти- 
ческая цементометрия,; а. сетепіїпе асоизііс Іе51, н. аКизіїзсне 
Хетепіїскептеззипо Ї -- Див. акустичний контроль цемен- 
тування. 














АКУ -- АЛЕ 





АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ, -ого, -у, ч. " р. акустический 
каротаж, а. асоизіїс уеЇосіту Гогвіпе; н. акизізспе ВоПгіосп- 
теззипе Ї, акизійзспе Кагопаве Ї -- метод геофізичних дос- 
ліджень у свердловинах, що грунтується на вивченні акус- 
тичних властивостей гірських порід. Використовується 
при пошуках і розвідці корисних копалин, а також для кон- 
тролю за технічним станом свероловин. 

АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕМЕНТУВАННЯ, 
-ого,-ю, -..., ч. 7 р. акустический контроль цементирова- 
ния; а. сетепіїпе асоизіїс 1езі (іпе); н. акизпіяспе Хетепіаїскеп- 
теуззип» Ї -- геофізичний метод оцінки герметичності за- 
трубного простору, згідно з яким час пробігу амплітуди 
хвилі по породі і по колоні, що реєструється апаратурою 
контролю цементування, дає змогу визначити міцність 
контактів на межі цемент-колона і цемент-порода. Інша 
назва -- акустична цементометрія. В.С. Бойко. 
АКУСТИЧНИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ, -ого, -а, ч. " р. 
акустический пьлеуловитель, а. асоизіїс дцзі саїснег, н. аКиз- 
тпі5спе Епізтанбипазаніа?е Ї, акизтівспег УтанбаРруснейдег т -- ус- 
тановка, в якій пил коагулюють дією звукового або уль- 
тразвукового поля. Останнє, як правило, створюється га- 
зоструминними генераторами. У гірничій практиці засто- 
совується установка УПЗ-3. 

АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -их, 
ей, -..., мн. Я р. акустические свойства горной породм, а. 
асодизіїс ргорегіїез о госк, н. акизійзспе Еієепзспайеп Ї уоп 
Сезіеіпеп п рі -- властивості, що характеризують проход- 
ження через породу пружних коливань: інфразвукових, 
звукових та ультразвукових хвиль. А.в.г.п. використову- 
ють при сейсморозвідці, акустичному каротажі, а також 
при контролі стану очисних і підготовчих вибоїв, прогнозу- 
ванні динамічних явищ у масивах г. п. 

АКЦЕПТОР, -у, и. " р. акцептор, а. ассеріог, н. АКгеріог т, 


Ейпгег т -- 1) Частинка, що приєднує електрони. 2) В хімії 


комплексних сполук - компонента, яка за певних умов 
приєднує два електрони. 3) В радіаційній хімії -- частинка, 
що реагує з вільними радикалами. Див. також донор. 
АКЦЕСОРІЇ, -ів, мн, " р. акцессории, а. ассеббогу, ассебзогу 
тіпегаїз, н. АКгез5огіеп п рі - те саме, що акцесорні мінер- 
али. Застаріла назва. 

АКЦЕСОРІЇ РОСТУ, -ів, -..., мн, "р. акцессорий роста, а. 
ассеззогу оД ягомтій, егомп-те/атеа ассеззогу тіпекаіз -- скуль- 
птурні утворення на гранях кристалів мінералів, пов'язані 
з їх ростом. 

АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ, -хих, -ів, мн. " р. акцессорнье 
минеральі, а. ассе55огу тіпетаїз, н. аКгез5огізспе Міпекаїе п рі, 
АКсезБогіеп п рі - мінерали, що становлять кількісно не- 
значну (переважно до 1956 об'єму), але якісно дуже харак- 
терну складову частину гірських порід. До акцесорних мін- 
ералів належать циркон, апатит, монацит тощо. 
АЛАБАНДИН, -у, ч. "р. алабандин, а. а/абапайе, н. | Аа- 
Бапаїп т -- мінерал, сульфід марганцю. Формула: 4|Мпчї. 
Містить (956): Мп - 63,14; 5 - 36,86. Сингонія кубічна. 
Кристали кубічні, октаедричні. Спайність досконала. Ут- 
ворює зернисті і масивні агрегати. Густина 3,95-4,04. Тв. 
3,5-4. Колір залізисто-чорний з коричнюватою грою коль- 
орів. Риска зелена. Блиск напівметалічний. Напівпроз- 
орий. Злом нерівний. Слабко магнітний. Крихкий. Вияв- 
лений в епітермальних жильних родовищах. Асоціює зі 
сфалеритом, галенітом, піритом, кварцом, кальцитом, ро- 
дохрозитом і родонітом. Манганова руда. Розповсюджен- 
ня: Туреччина, Угорщина, Румунія, Перу, Мексика, 
США. 


Розрізняють: алабандин залізистий (твердий розчин (Бе, Мп)5; 
виявлений у шліфах піротину із фоноліту Фоберга у ФРН); В-ала- 
бандин (гексагональна поліморфна модифікація сульфіду мар- 
ганцю - Мп5). 

АЛАБАНДИТ, -у, ч. р. алабандит, а. аіабапайе, н. АіаРап- 
ай т - те саме, що й алабандин. 

АЛАНІТ, -у, ч. "р. алланит, а. аПапіїе, н. АПапі пі - те 
саме, що ортит. Розрізніють: аланіт бериліїстий (бериліїстий 
ортит); аланіт магніїстий (ортит магніїстий); аланіт марганцевис- 
тий (ортит марганцевистий); аланіт фосфористий (нагателіт). 
АЛГОРИТМ, -у, ч. "р. алгоритм, а. аїгогійт, н. АЇоогітти5 
т - сукупність точно визначених дій (правил) для 
розв'язування даної задачі. А. - одне з основних понять 
математики та кібернетики. Широко застосовується при 
вирішенні різноманітних технічних задач, зокрема в гірн- 
ичій справі. Істотними рисами А. є: детермінованість 
(означеність) -- однозначність виконання процесу при за- 
даних первісних даних; дискретність -- розчленованість 
процесу на елементарні акти; масовість -- А. повинен бути 
застосовний не для однієї задачі, а для цілого класу одно- 
типних задач. Від імені середньовічного узбецького мате- 
матика і астронома аль-Хорезмі Абу Абдули Мухамед ібн 
Муси аль Маджусі (аль-Хорезмі). В.С. Білецький. 
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ -- побудова алгоритму, що реалізує 
певний процес; А. виробничих процесів -- опис про- 
цесів мовою математичних символів для одержання алго- 
ритму. 

АЛГОРИТМІЧНИЙ -- той, що стосується алгоритму; А. 
процес -- обчислювальний процес, результат якого 
знаходять за допомогою певного алгоритму; А--на мов 
а -- формальна мова, призначена для записування алго- 
ритмів; речення її є алгоритмами. 

АЛДАНСЬКИЙ ЩИТ, -ого, -а, ч. - виступ докембрійс- 
ького підмурівка на півд.-сх. Сибірської платформи, який в 
основному співпадає з сучасним Алданським нагір'ям і 
хребтом Становим (вис. понад 2400 м). На півн. і сх. щит 
перекритий чохлом верхньопротерозойських, кембрійських 
відкладів, на півд. і зах. обмежений глибинними розломами 
від областей байкальської і палеозойської складчастостей. 
Докембрійські утворення фундаменту складають декілька 
структурних поверхів, що відображають найбільш ранні 
стадії еволюції земної кори. Найдавніший поверх (понад 3,5 
млрд. років) представлений гнейсами, сланцями, мармурами 
і кварцитами транулітової фації регіонального метаморфі- 
зму. Під час формування середнього структурного поверху 
(3,5-2,7 млрд. років) утворилися шовні прогини, виконані 
зонально-метаморфізованими  осадово-вулканогенними 
відкладеннями. Широко представлені процеси граніти- 
зації, регресивного метаморфізму і магматизму, з якими, 
зокрема, пов'язане вклинення великих інтрузій анорто- 
зитів. Верх. структурний поверх (2,7-1,9 млрд. років) пред- 
ставлений потужними комплексами уламкових та вулкано- 
генних утворень. До періоду докембрію А.щ, належать ро- 
дов. руд заліза, міді, слюд, апатитів, рідкісних металів. Спе- 
цифічна особливість А.щ. -- багаторазові прояви процесів 
активізації, з якими пов'язане утворення западин та форму- 
вання різноманітних склепінчастих структур. З процесами 
активізації пов'язані родов. кам'яного вугілля, флюориту, 
виробного каміння і золота. 

АЛЕБАСТР, -у, ч. " р. алебастр, а. аїабазіег, н. | АіаРазіег 
т -- 1) Щільна, тонкозернистий різновид гіпсу. 2) Продукт 
дегідратації гіпсу. Густа водна маса А. швидко твердне. 
Використовується як будівельний матеріал та для худож- 
ніх виробів. 


АЛЕ -- АЛМ 





Розрізняють: алебастр дзеркальний (алебастр з блискучою 
поверхнею), алебастр єгипетський (натічний кальцит з родовищ 
Єгипту); алебастр змієвидний (ангідрит викривленої конкреці- 
йної форми); алебастр східний (онікс мармуровий). 

АЛЕВРИТ, -у, ч. " р. алеврит, а. аїеигіе, 5ійї; н. Аіеигії пі 
-- дрібнозерниста пухка осадова гірська порода, за розмір- 
ами уламків (0,1-0,01 мм) проміжна між глинами та піском 
(мул, лес). Розрізняють крупноалевритові (0,1-0,05 мм), 
дрібноалевритові (0,05-0,01 мм) та тонкоалевритові (0,025 
-- 0,01 мм) відміни А. 

АЛЕВРОЛІТ, -у, ч. " р. алевролит, а. аїеигоійе, зійзїопе; н. 
Аіеигоїйй т, 5апауспіеуек т -- тверда гірська порода, зце- 
ментований алеврит. Більш ніж на 5096 складається з час- 
тинок розміром 0,1-0,01 мм. Колір сірий, чорний, черво- 
но-коричневий, зеленуватий. Структура масивна, шару- 
вата, іноді лінзоподібна. Основні породотвірні матеріали 
- кварц, глинисті мінерали, цемент (карбонатний, карбо- 
натно-глинистий і слюдистий). В Україні А. поширені в 
осадових товщах фанерозою. Сировина для виробництва 
керамзиту, цегли, цементу. 

АЛІДАДА, -и, ж. "р. алидада, а. айаааа, аїааае, н. Аїпідаде Ї 
- частина астрономічного або геодезичного кутомірного 
приладу у вигляді лінійки чи круга, які обертаються все- 
редині лімба навколо однієї з ним осі і несе на собі нав- 
ідний, візувальний (чи орієнтувальний) і відліковий при- 
строї. У сучасних приладах, які застосовуються для виміру 
горизонтальних і вертикальних кутів, розрізнюють А. го- 
ризонтального і вертикального кругів. 

АЛІКВОТНИЙ (АЛІКВАТНИЙ) ДРІБ, -ого, -у, ч. " р. 
аликвотная (аликватная) дробь, а. аїдиої (ипії) Укастіоп, н. 
аПдиоте Втисигані Ї -- звичайний дріб, в чисельнику якого 
стоїть одиниця. В маркшейдерській справі, геодезії часто 
застосовується для характеристики відносної похибки або 
результату: 1/100, 1/200, 1/500 тощо. 

АЛІТИ, -ів, мн, " р. аллить, а. аПітез, н. АШе тарі - 1) 
Продукти вивітрювання; 2) Глинисті породи з великим 
вмістом глинозему. 

АЛІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. аллитизация, а. айісатоп, н. АЇЇ- 
тпізапоп Ї -- тип хім. вивітрювання г.п., властивий вологим 
тропікам і субтропікам. Характерний розкладом сил- 
ікатів, виносом лугів, лужноземельних елементів та крем- 
незему і накопиченням оксидів алюмінію, заліза, титану. 
АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ, -их, -ук, мн. " р. алифатичес- 
кие соединения, а. аїрнаїіс сотроипаб, н. аїрпатізспе Уегбіп- 
дипееп Ї рі -- вуглеводні (метан, етан, етилен, ацетилен і 
т.д.) та їх похідні (кислоти, спирти, аміни), вуглеводневі 
атоми в яких пов'язані між собою у відкриті лінійні 
нерозгалужені, або розгалужені ланцюжки. Основні дже- 
рела А.с. -- нафта і природний газ. 

АЛКАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. алкализация, а. аїсайзатіоп, н. 
Акайзайоп Її, АїКаїізіегипе Ї -- те саме, що і фельдшпатизація. 
АЛКАНИ, -ів, мин, " р. алкань; а. аїкапез; н. АЇкапепрі - 
ациклічні насичені вуглеводні, в яких атоми вуглецю 
зв'язані між собою простими зв'язками в розгалужені або 
нерозгалужені ланцюги, загальної формули СаНж-юо, Де 
п21 (метан, етан, пропан і т.д.). Більшість їх хімічних ре- 
акцій з різними реагентами починається з розриву зв'язку 
С-Н, тоді як їх розпад при високих температурах йде пе- 
редовсім по зв'язках С-С. Алкани складають значну час- 
тину вуглеводнів нафт і природних горючих газів. Із на- 
фти і горючих газів виділено всі алкани нормальної будо- 
ви, від метану до тритриаконтану (СззНв») включно. 
Оскільки алкани містять максимально можливу кількість 
водню в молекулі, то вони характеризуються найбільшою 


масовою теплотою згоряння (енергоємністю), а з ростом 
кількості атомів масова теплота згоряння алканів змен- 
шується (в метану 50207 кДж/кг). Внаслідок низької гус- 
тини об'ємна теплота згоряння алканів менша, ніж вугле- 
воднів іншої будови з такою ж кількістю вуглецевих 
атомів у молекулі. За агрегатним складом алкани діляться 
на газоподібні (С1-Са), рідкі (Сз-С15) і тверді (починаючи з 
Сів), що кристалізуються при 200"С. Газоподібні А. 
здатні з водою утворювати, особливо під тиском, молеку- 
лярні сполуки -- газогідрати, для яких температура роз- 
кладу при тиску 0,1 МПа і критична температура відпо- 
відно рівні: з метаном - 29 і 21,59С, з етаном -- 15,8 і 
14,52С, з пропаном 0 і 8,5"С. Такі гідрати часто вимерза- 
ють на внутрішніх стінках газопроводів. Гідрати -- сполу- 
ки, включення (клатрати) -- являють собою снігоподібні 
речовини, з загальною формулою М» Но0, де значення п 
змінюється від 5,75 до 17 в залежності від складу газу і 
умов утворення. Природні гази містять в основному ме- 
тан і менше 2096 в сумі етану, пропану і бутану, домішки 
легкокиплячих рідких вуглеводнів -- пентану, гексану та ін. 
Окрім цього, присутні в малій кількості оксид вуглецю 
(ТУ), азот, сірководень й інертні гази. Рідкі А., особливо 
нормальної будови, можуть у порівняно м'яких умовах 
окиснюватися киснем повітря. Вони є компонентами мо- 
торного палива: бензину, газотурбінних (авіаційних, на- 
земних, морських) і дизельних. Тверді А. виділяються 
із нафтової сировини при виробництві змащувальних 
олив, оскільки вони викристалізовуються із оливи, змен- 
шуючи її рухомість і зумовлюючи застигання при високих 
температурах. Тверді алкани діляться на дві групи речовин 
-- власне парафін і церезин. В.С. Бойко. 

АЛКЕНИ, -ів, мн, " р. алкень, а. аЇкепез, н. АїЇкепе п рі, 
Аїуепе п рі - органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з 
хоча б одним подвійним зв'язком між атомами в молекулі. 
Найпростішим А. є етилен. Інша назва-- олефіни. 
АЛКІЛЮВАННЯ ІЗОБУТАНУ ОЛЕФІНАМИ, -..., с. "р. 
алкилирование изобутана олефинами; а. ізобитапе аїКку/атіоп 
бу оіерніпе5; н. Ізоритапаїкуіатіоп Ї ті Оїеїїпеп п рі - процес, 
оснований на реакції взаємодії ізобутану з олефінами в 
присутності каталізатора з метою отримання бензинових 
фракцій, що характеризуються високою стабільністю і де- 
тонаційною стійкістю. Сировиною є ізобутан і бутан-бу- 
тиленова фракція, а також пропан-пропіленова і пен- 
тан-аміленова фракції. Продукцією процесу А. 1.0. є: 1) 
легкий алкілат (густина 698-715 кг/м.3, компонент авто- і 
авіабензин); 2) важкий алкілат (густина 780-810 кг/м, 
компонент дизельного пального); 3) відпрацьована фрак- 
ція скраплених газів (побутовий скраплений газ). 
АЛКІНИ, -ів, мн, " р. алкинь, а. аїкупез, н. Аїкіпе п рі о 
органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним потрі- 
йним зв'язком між атомами в молекулі, СеН2г2, Найпро- 
стішим А. є ацетилен. 

АЛМАЗ, -у, ч. "р. алмаз, а. аіатопа; н. Ріатапі т -- мін- 
ерал класу самородних неметалів, кристалічна кубічна мо- 
дифікація самородного вуглецю. 

Структура алмазу. Елементарна комірка просторової 
кристалічної гратки А. є гранецентрований куб з 4 додат- 
ковими атомами, розташованими в середині куба. Розмір 
ребра елементарної комірки ао-0,357 нм (при 1-259СіР-1 
атм). Найкоротша відстань між двома сусідніми атомами 
с з 0,154 нм. Атоми вуглецю в структурі А. утворюють 
міцні ковалентні зв'язки, направлені під кутом 109728! 
відносно один одного. А. -- найтвердіший мінерал. 


АЛМ -- АЛМ 





Морфологія алмазу. Крис- 
тали А. мають форму окта- 
едра, ромбододекаєедра, ку- 
ба і тетраедра з гладкими і 

пластинчасто-східчастими 
гранями або округлими по- 
верхнями, на яких розви- 
нені різноманітні акцесорії. 
Характерні плоскі, видов- 
жені та складні кристали 
простої і комбінов. форм, 
двійники зростання і про- 
ростання, паралельні |і 
«Зірка Арканзасу», один з довільно орієнтовані зрост- 

найбільших алмазів, знайдених | ки. 
в Америці: Хімічний склад. У А. при- 
а -- перед обробкою; : : : 

6 -- огранений дорогоцінний сутні домішки 51, АЇ, Ме, Са, 
ой Ма, Ва, Мп, Ее, Сг, ТІ, В, Н, 
М, О, Аг та ін. елементів. 
Азот є тол. домішкою, що 
найбільше впливає на фіз. 
властивості А. Кристали А., 
непрозорі до УФ випромі- 
нення, називаються А. І ти- 
пу; всі інші належать до ти- 
пу П. Вміст азоту в пере- 
важній більшості кристалів 
А., що належать до типу І, 
складає близько 0,2596. Рі- 
дше зустрічаються безазотні 
А., що належать до типу ІЇ, в 
яких домішки азоту не пе- 
ревищують 0,00196. Азот із- 
оморфно входить в струк- 
туру А. і утворює самостій- 
но або в сукупності із струк- 
турними дефектами (вакан- 
сіями, дислокаціями) центри, 
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Рис. Схема утворення алмазів і 
кімберлітів: 


А-- первинне вогнище розплав- | відповідальні з за  забарв- 
леної магми; й й 
Б - порції магми, що витиска- лення, люмінесценцію, 


поглинання в УФ, оптич- 
ній, інфрачервоній і мікр- 
охвильовій областях, харак- 
тер розсіювання рентгенівс- 
ьких променів та ін. 

Фізичні властивості. Густина 
А. -- 3,50-3,53. А. можуть 
бути безбарвними або з лед- 
ве помітним відтінком, а також яскраво забарвленими в 
жовтий, коричневий, рожево-бузковий, зелений, блакит- 
ний, синій, молочно-білий і сірий (до чорного) кольори. 
При опроміненні зарядженими частинками А. набуває зе- 
леного або блакитного кольору. Зворотний процес -- пе- 
ретворення забарвленого А. в безбарвний -- досі не вдало- 
ся провести. Для А. характерні сильний блиск, високий 
показник заломлення (п-2,417) і сильно виражений 
ефект дисперсії (0,063), що зумовлює різнокольорову гру 
світла в діамантах. Як правило, в кристалах А. виявляєть- 
ся аномальне двопроменезаломлення через напруження, 
яке виникає у зв'язку зі структурними дефектами і вклю- 
ченнями. Кристали А. прозорі, напівпрозорі або непро- 
зорі в залежності від насиченості мікроскопіч. вклю- 
ченнями графіту, ін. мінералів і газово-рідких вакуолей. 


ються в напрямку поверхні; 

В -- проміжне вогнище (осере- 
док магми в межах земної 
кори); 
1 - кімберлітова жила; 2 - 
кімберлітові сілли; 

3 - кімберлітові трубки виб- 

уху; 4 - викиди трубки вибуху. 


При освітленні УФ променями значна частина прозорих і 
напівпрозорих кристалів А. люмінесціює синім, голубим 1 
рідше жовтим, жовто-зеленим, оранжевим, рожевим і 
червоним кольорами. Кристали А. (за рідкісним винят- 
ком) люмінесціюють під дією рентгенівських променів. В 
А. проявляється також електро-, трибо- і термолюмінес- 
ценція. 

Відносна тв. А. за шкалою Мооса 10. А. дуже крихкий, має 
довершену спайність по грані (111). Модуль Юнга 0,9 ТПа. Чиста 
поверхня А. має високу гідрофобність (крайовий кут -- 105-1040), 
але в природних умовах А. покривається тонкими плівками, що 
підвищують його гідрофільність. Використовують А. для виго- 
товлення, абразивних та різальних інструментів, при бурінні, в 
ювелірній справі (див. діамант). Вагу А. вимірюють каратами. 

Світовий видобуток А. (2001 р., млн. карат) -- 118,73. З них: 
Ботсвана -- 26,4; Австралія -- 26, І; Росія -- 20,5; Конго-Кіншаса 
-- 19,6; ПАР -- 11,3; Ангола -- 5,9; Канада -- 3,7; Намібія -- 1,5. 
За даними Американської державної геологічної служби (Опіїсд 
З1аїе5 Сеоїіоріса! 5игусу (05С5) світове споживання технічних 
алмазів у 2001 р. складало 1150 млн. кар., виробництво (в млн. 
кар.): Австралія -- 15,0; Конго-Кіншаса -- 14,2; Росія -- 11,7; 
ПАР -- 6,5; Ботсвана -- 5,0; загалом за 2001 р. -- 56. 

В Україні виявлені (Б.С.Панов, 2000 р.) дві перспек- 


тивні ділянки щодо знаходження алмазоносних кімбер- 
літів, які розташовані у Сх. Приазов'ї (Донеччина, 
Тельманівський р-н та ін.) і на Волині (Рівненщина, с. 
Кухотська Воля). 


Розрізняють: алмаз алансонський (кварц димчастий), алмаз 
«Альєнде» (алмаз вагою 125 каратів, знайдений у Якутії у 1973 р.); 
алмаз арканзаський (дрібні, прозорі з сильним блиском кристали 
гірського кришталю з родовищ шт. Арканзас, США); алмаз богем- 
ський (1. Дрібні, прозорі з сильним блиском кристали гірського 
кришталю з Чеського масиву. 2. Торговельна назва кришталю 
гірського з Чехії); алмаз бріансонський (дрібні, прозорі з сильним 
блиском кристали гірського кришталю з околиць м. Бріансона, 
Франція); алмаз брістольський (дрібні, прозорі з сильним блис- 
ком кристали гірського кришталю з англійських родовищі); алмаз 
«Валентина Терешкова» (прозорий з незначним жовтим відт- 
інком алмаз вагою 51,66 карата, знайдений у 1963 р. у Якутії); 
алмаз «Варгас» (алмаз вагою 726,6 карата з Бразилії); алмаз 
«Великий герцог Тоскани» (те саме, що алмаз «Флорентієць»); 
алмаз «Великий Могол» (первісна назва алмазу «Орлов»); алмаз 
«Гірник» (алмаз вагою 44,62 карата, знайдений у 1966 у Якутії); 
алмаз «Гоппе» (алмаз густо-синього кольору з Індії вагою 44 
карати); алмаз «Де-Беєрс» (алмаз з жовтуватим відтінком вагою 
428,5 карат, знайдений у 1888 р. на копальні «Де-Беєрс», Півд. 
Африка); алмаз «Джонкер» (алмаз вагою 726 каратів, знайдений у 
1934 р. на руднику «Прем'єр» у Півд. Африці); алмаз «Ексцель- 
сіор» (алмаз вагою 995,3 карата, знайдений у 1893 на копальні 
«Ягерсфонтейн» у Півд. Африці); алмаз жовтуватий (те саме, що 
алмаз капський); алмаз «Зірка Африки» (те саме, що алмаз «Кул- 
інан»); алмаз «Зірка Півдня» (те саме, що алмаз «Південна 
зірка»); алмаз «Імператор» (алмаз вагою 457 каратів з Півд. 
Африки); алмаз «Кайєннський» (дрібні, прозорі з сильним блис- 
ком кристали гірського кришталю з родовища Кайєнн, Швейца- 
рія); алмаз капський (алмаз з Капської обл., Півд. Африка); 
алмаз кілікранський (безбарвний топаз із Тасманії); алмаз «Кої- 
нур» (те саме, що алмаз «Кохінур»); алмаз корнуольський (алмази 
з околиць Корнула, Індія); алмаз «Кохінур» (алмаз з Індії відомий 
з 1304 р. вагою 793,5 карата; після першої огранки мав вагу 186, 1 
карата, а після другої -- 106,1 карата); алмаз «Кулінан» (найбіл- 
ьший з відомих алмазів з первинною вагою 3106 каратів, знайде- 
ний у 1905 р. на руднику «Прем'єр» у Півд. Африці); алмаз 
лейк-джорджський (дрібні, прозорі з сильним блиском кристали 
гірського кришталю з околиць міста Лейк-Джордж, шт. 
Нью-Йорк, США); алмаз ліппський (алмаз з околиць м. Ліпова -- 
колишнє м. Ліппа, Румунія); алмаз «Літній» (алмаз вагою 46,36 
карата, знайдений у 1966 у Якутії); алмаз «Марія» (алмаз з родо- 
вищ, Якутії-Сахи вагою 105,88 карата); алмаз мармароський (те 
саме, що діамант мармароський - гірський кришталь, що зустр- 
ічається у Сх. Карпатах); алмаз матарський (торговельна назва 
циркону з родов. Матара, о. Шрі Ланка); алмаз медокський 
(дрібні, прозорі з сильним блиском кристали гірського 
кришталю з родов. округа Медок, Канада); алмаз невадський 
(штучно знебарвлений обсидіан з родов. шт. Невада, США); 
алмаз «Орлов» (прозорий алмаз з ледве помітним зелену- 


АЛМ -- АЛТ 





вато-синюватим відтінком; вага в ограненому вигляді 194,8 
карата; знайдений у Голконді, Індія на поч. ХМІЇ ст.; первісна 
вага -- 400 кар.); алмаз «Південна зірка» (алмаз вагою в огране- 
ному вигляді 125,5 карата, знайдений у 1853 у Бразилії, вага до 
огранки - 254,5 кар.); алмаз «Пітт» (те саме, що алмаз «Регент»); 
алмаз «Регент» (алмаз вагою в ограненому вигляді 136,9 карата, 
знайдений в 1701 р. в Індії); алмаз рейнський (торговельна назва 
гірського кришталю з Німеччини); алмаз сибірський (дрібні, про- 
зорі з сильним блиском кристали гірського кришталю з родов. 
Уралу і Сибіру); алмаз сірчистий (зайва назва піриту); алмаз 
«Сталінградський» (алмаз з Якутії вагою 166 каратів); алмаз 
східний (застаріла та торговельна назва безбарвного коруноу); 
алмаз «Тіффені» (алмаз оранжево-жовтого кольору вагою в огра- 
неному вигляді 128,5 карата; знайдений у 1878 році на родов. 
Кімберлі, Півд. Африка); алмаз уральський (народна рос. назва 
гірського кришталю або топазу); алмаз «Флорентієць» (алмаз 
вагою в ограненому вигляді 133,2 кар.; знайдений в 1878 р. у 
родов. Кімберлі, Півд. Африка); алмаз херкімерський (дрібні, 
прозорі з сильним блиском кристали гірського кришталю з округу 
Херкімер, шт. Нью-Йорк, США), алмаз чорний (різновид алмазу 
з блискучими крапками, який важче піддається шліфуванню, ніж 
звичайний алмаз), алмаз шаумберзький (дрібні, прозорі з силь- 
ним блиском кристали гірського кришталю з околиць Шаумберга, 
Німеччина); алмаз «Шах» (алмаз вагою після огранки 88,7 
карата; знайдений в Індії в кінці ХМІ ст.; первісна вага 95 кар.); 
алмаз «Ювілейний» (алмаз вагою 650,8 карата, знайдений в 1895 
році на родовищі Яхерсфонтейн, Півд. Африка; вага після 


огранки 245,3 кар.). 

Б.С. Панов, В.С. Білецький. 
АЛМАЗНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. алмазное бурениєе, 
а. діатопа агійпє, аїатопа Богіпє; н. Ріатапіфойгеп п - 
механічне  обертальне буріння  породоруйнуючим 
інструментом, армованим алмазами. Запропоноване в 
1862 р. швейцарцем Ж.Лєшо при проходженні тунелів. 
Буровий снаряд складається з ал- 
мазної коронки або долота, ал- 
мазного розширювача, що збер- 
ігає діаметр свердловини при зносі 
коронки, кернового пристрою, 
колонкової труби та колони бу- 
рильних труб. Алмази в матриці 
коронки розташовують шарами 
(від 1 до 3) або їх рівномірно пере- 
мішують з матеріалом матриці 
(імпрегновані коронки). З ураху- 
ванням характеру порід тв. мат- 
риці коливається від 10 до 50 НЕС 
(чим міцніша і абразивніша поро- 
да, тим твердіша матриця). Для 
армування коронок використо- 
вують техн. алмази (гол. чином 
борт). Для виготовлення одноша- 

















Рис. Алмазний породо- 
руйнуючий інстру- 
мент: 

а -- керновий з суціл- 
ьним ріжучим кільцем; 
6 -- керновий сектор- 
ний; в -- керновий вві- 


З гнутий; 
рових і багатошарових коронок » безкерновий опук- 
застосовують алмази розміром лий. 


20-100 зерен в 1 кар; для імпрегн- 

ованих коронок, які використовуються при бурінні ду- 
же міцних, абразивних тріщинних г.п. -- від 120 до 1200 
зерен в 1 кар і більше. За розташуванням в інструменті 
розрізнюють об'ємні алмази для торця коронки і більш 
великі підрізні, які розташовані на бічній поверхні. Ре- 
сурс алмазних породоруйнуючих інструментів в 8-10 
разів більший порівняно з ін. інструментами. Висока 
продуктивність (в сер. проходка алмазного долота в 19 
разів більша, ніж шарошечного) досягається завдяки 
застосуванню великих частот обертання бурового снаря- 
да (до 2000 хв"! та більше). Найбільший ефект дося- 
гається при використанні бурових коронок малих ді- 
аметрів (49-76 мм), при високих частотах обертання і 
питомому навантаженні на робочому торці коронки 


5-15 МПа. А.б. застосовують звичайно в спеціальних 
умовах, які характеризуються низькою механічною 
швидкістю, для буріння свердловин малого діаметра і 
при використанні високооборотних вибійних двигунів. 
В.С. Бойко. 
АЛМАЗОНОСНА ТРУБКА, -ої, -и, ж. "р. алмазоносная 
трубка, а. аїатопа ріре, н. аіатанійіпгепдае Ехріозіоп5гбйге Її 
- трубка вибуху, заповнена алмазоносною породою (кі- 
мберлітом). А.т. широко відомі в ПАР та Якутії. 
АЛОГЕННИЙ, -ого. "р. аллогенньій, а. айовепіс, н. айозеп 
- те саме, що алотигенний. 
АЛОМОРФНИЙ, -ого. " р. алломорфноій, а. айотогрніс, 
н. айотогрі -- те саме, що й ксеноморфний. 
АЛОНЖ (ПИЛОВА ТРУБКА, ПАТ- 
РОН), -а, ч. " р. аллонж (пьлевая труб- 
ка, патрон), а. ргоіопе, адаріег, н. Айопре 
Р - пилоприймач аспіраційного приладу 
для відбору проб пилу з повітря -- трубка 
або лійка з фільтруючим матеріалом. 
АЛОТИГЕННИЙ, -ого. " р. аллотиген- 
ньй, а. аПотіяепоиз, н. айотігеп -- прив- 
несений ззовні чи той, що утворився 
раніше, ніж осадова товща, що його 
містить (стосовно мінералу). 
АЛОТРІОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. аллотриоморфизм, а. 
аПоїіотогрнізт, н. АПоїгіотогрпізтиз та -- те саме, що ксе- 
номорфізм. 
АЛОТРІОМОРФНИЙ, -ого. 7 р. аллотриоморфнькй, а. 
аПоїпіотогрніс, н. аПоїгіотогрі -- те саме, що ксеноморфний. 
АЛОФАН, -у, ч. " р. аллофан, а. айорнапе, н. Айорпап та, 
Коїутй па -- мінерал, водний силікат алюмінію несталого 
складу, одночасно осаджений колоїд глинозему і кремнезе- 
му - т-АЇОз п'5і02р'НО. Містить (96): АЇ2Оз - 40,5; 510» -- 
23,8; НО - 35,7. Часто містить ЕегОз (до 0,896 в фероало- 
фані), домішки Ме0, Са0, КоО, Мао, Си0, 7пО, Р»Ог, 
СО», 503. Аморфний. Густина 1,87-0,20. Тв. 3,0-3,5. Колір 
голубий, зелений, білий, Дуже крихкий. Гіпергенний. Ізо- 
тропний. Зустрічається в зонах окиснення рудних родовищ 
(свинцево-цинкових, мідних та ін.) і в корі вивітрювання 
разом з галуазитом, хризоколою, кварцом, карбонатами. 
Розрізняють: алофан-евансит (суміш алофану з еванситом); 
алофан залізний (різновид алофану з Подольська, Московської 
обл., який містить 2596 ЕегОз); алофан-опал (суміш алофану з 
варисцитом); алофан фосфористий (різновид алофану, який 
містить до 896 Р»О5), алофан-хризокола (суміш алофану з хризоко- 
лою). 
АЛлОхтон, -у, ч. " р. аллохтон, а. айоситоп, айоситопе; 
н. АЙосптоп п -- частини складчастих структур, які утво- 
рюють тектонічні покриви. 
АЛОХТОННІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р, аллохтоннье 
отложения; а. аЙоспійопоицз дерозіїз; н.  АЙосіопафіаветип- 
зеп ї рі - відклади, що утворилися з мінеральних частинок 
або органічних решток, які були принесені з інших місць 
у результаті геологічних процесів. Протилежне -- авто- 
хтонні відклади. 
АЛТАЇТ, -у, ч. " р. алтайт, а. апайе, н. Апай па -- мінерал 
класу телуридів, РБТе. Містить 60,2-61,396 РЬ і 36,8-38,495 
Те; домішки: Ає, Ре, Си, 5, 5е. Нерідкі тонкі вростки телу- 
ридів золота і срібла; часто зустрічається в тісних зростках 
з самородним Ли і Ає, галенітом. Сингонія кубічна. Колір 
олов'яно-білий з жовтуватим відтінком; характерні брон- 
зово-жовті розводи. Тв. 2,5-3. Густина 8200-8300 кг/м». 
Крихкий. За походженням гідротермальний. Поряд з ін. 
телуридами -- тол. джерело попутного отримання телуру 
при металургійній переробці поліметаліч. руд. 
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АЛТАЙ - гірська система Азії, розташована на тер. Ро- 
сійської Федерації, Монголії та Китаю, простягається на 
2000 км при макс. ширині -- 500 км. Складається з склад- 
ної системи сильно розчленованих хребтів, які створюють 
вододіл рік Об, Іртиш, Єнісей та рік безстічної області 
Центр. Азії. Найбільш високі вершини підіймаються в 
зах. частині (Білуха, 4506 м). 

Геологічна будова і корисні ко- 
палини. А. -- одна з ланок Ура- 
ло-Монгольського геосинклінал- 
ьного поясу. Являє собою склад- 
ну складчасту систему, утворе- 
ну докембрійськими і палео- 
зойськими товщами, інтенси- 
вно дислокованими в 
каледонську і герцинську ери 
тектогенезу. Складчасті стру- 
ктури мають, в основному, 









Прський Алтай (вершина 
Корона Алтаю). 





Р ГОБІЙСБ у, 
«І ча ее р 
49 
епец 


У 

















півд.-сх. -- півн.-зах. орієнтування. В післяпалеозойський 
час складчасті і гірські споруди були зруйновані і перетво- 
рені в денудаційну рівнину (пенеплен). Виділяються декілька 
рудних поясів А.: ртутний (Катунський антиклінорій), мол- 
ібдено-вольфрамовий і залізорудний (Холзунсько-Чуйсь- 
кий антиклінорій), поліметалічний, вольфрамо- олов'яно- 
мідний -- Калбінської зони. Осн. багатство надр складають 
поліметалічні родов. А. Вони локалізуються в області поши- 
рення девонських вулканіч. товщ, тісно з ними генетично 
пов'язані, формуючи сімейство  свинцево-цинково-мі- 
дно-баритових колчеданних родов. вулканогенного поход- 
ження. Осн. родов. мідно-свинцево-цинкових руд: Корбал- 
іхінське, Степове, Таловське, Миколаївське, Білоусівське, 
Березовське та ін.; родов. свинцево-цинкових руд: Рі- 
ддер-Сокольне, Зирянівське та ін. А. багатий на мармур та 
виробне каміння (яшму, порфіри та ін.). 

АЛУНД, -у, ч. З р. алуно, а. ашшпайт, аштіпійт-охідє 
абгазіує; н. Ашпа т -- штучний корунод. Одержують А. з 
бокситів. 

АЛУНІТ, -у, ч. " р. алунит, а. аїшпйе, н. Аїипіі т -- поши- 
рений породоутворювальний мінерал класу сульфатів, ос- 
новний сульфат алюмінію та калію острівної будови. Фор- 
мула: КАВ| (ОН)6(504)|. Містить (96): К2О -- 11,37; АРБОз -- 
36,92; 50з - 38,66; НО - 13,05. Блиск скляний. Сингонія 
тригональна. Густина 2,6-2,8. Тв. 3,5-4. Білий з сіруватим, 
жовтуватим або червонуватим забарвленням. Просвічує 
до прозорого. Блиск скляний, іноді перламутровий полиск. 
Риса біла. Кристали кубічні або товстотаблитчасті, зви- 
чайно в тонкозернистих, землистих, іноді волокнистих 
масах. Утворюється при дії сірчистої пари на кислі вивер- 


жені гірські породи, а також при дії сульфатних поверхне- 
вих вод на глиноземисті породи. В Україні є на Закарпатті. 
Використовують для одержання сульфату алюмінію. 

Розрізняють: алуніт залізний (різновид алуніту, який містить 
до 595 Ее2Оз), алуніт натріїстий (різновид алуніту, який містить 
4,41 96 Ма»). 

АЛУНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. 7" р. алунитизация, а. 
аипіїісатіоп, н. Аїипіййзіегипе Ї -- процес метасоматичного 
утворення алуніту в ефузивних і туфових породах під 
впливом гідротермальних розчинів. 

АЛУНІТОВІ РУДИ, -их, -руд, мн. " р. алунитовье рудим, а. 
аипіе госК, н. Аипйекге прі -- природні мінеральні утво- 
рення, що | складаються | з | з мінералу | алуніту 
КАВІ5О4(ОН)вб, силікатів та глинистих мінералів. Рудні 
тіла залягають у вигляді щільної кам'янистої або пухкої 
глиноподібної маси чи конкрецій в каолінах. А.р. -- про- 
дукт сольфатарної діяльності. В Україні родовища А.р. є на 
Закарпатті (Берегівський р-н). А.р. - комплексна сирови- 
на для одержання глинозему, калійно-сульфатних добрив, 
галунів. 

АЛУНОГЕН, -у, ч. " р. алуноген, а. ашшпореп, н. Аїшповеп п 
- мінерал, водний сульфат алюмінію острівної будови. 
Назва означає «похідний від галуну». Формула: АІ2|5О4|з:18 
Н.О. Містить (96): АЇОз - 14,9; 5Оз - 35,09; НО - 50,01. 
Сингонія триклінна. Форми виділення: волокнисті маси 
або кірки, рідше призматичні кристали. Густина 1,65. Тв. 
1,5-2. Колір білий до жовтуватого або червонуватого за ра- 
хунок домішок. Блиск шовковистий до скляного. Утворює 
щільні лускуваті, іноді азбестоподібні маси. Зустрічається 
в зоні окиснення піриту і районах вулканічної діяльності. 
Заповнює тріщини у вугіллі, глинистих сланцях та в залі- 
зних шляпах. Асоціює з сіркою та гіпсом відкладів фумарол. 
Застаріла назва - алюноген. 

Розрізняють: алуноген залізистий (те ж саме, що й алуноген 
залізний); алуноген залізний (недостатньо вивчений водний 
сульфат складу (АЇ, Ее"")21501|з:18 НгО). 

АЛУШТИТ, -у, ч. р. алуштит, а. аіц5Нійе, н. АЇизсНй т 
- 1) Водний алюмосилікат кальцію, алюмінію і магнію 
СаолоАЇззоМео з |(ОН)гі Аіозобіт о 22Н2О. Містить (ро- 
дов. Ускют, Україна, Крим; 96): СаО -- 1,1; АЇОз - 35,0; 
мео - 2,14; 510» - 45,34; НО" - 10.4; НьО- - 2,38. Домі- 
шки: БеО, Ма, КО, ТІО», Бе2Оз. Утворює кірочки або 
нальоти голубого кольору. Знайдений у кварцових жилах 
таврійських сланців південного берега Криму та у кварцо- 
во-кришталеносних прожилках родовища Ускют (сх. уз- 
бережжя Криму). Рідкісний. 2) Суміш дикіту з гідросл- 
юдою. 

АЛЮВІАЛЬНА ДОЛИНА, -ої, -и, ж. " р. аллювиальная 
долина, а. агєгадеа маїеу, аПиміа! уаПеу; н. гивезспипетез Та! 
п - долина, дно якої вкрите річними наносами (алювієм). 
АЛЮВІАЛЬНА ТЕРАСА, -ої, -и, ж. "р. аллювиальная 
терраса, а. аШиміа! теттасе; н. АПиміапетгаззе Ї -- тераса рі- 
чки, складена алювієм. 

АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -их, - ів, мн. - Див. алювій. 
АЛЮВІАЛЬНІ ВОДИ, -их, вод, мн. "р. аллювиальнье во- 
дь, а. аПиуіа! матет5, н. АПиміаївемуйззег п рі -- підземні води, 
які належать до древніх та сучасних відкладів річкових до- 
лин (галечник, гравій, пісок з включеннями глини). 
АЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ, -их, - ів, мн. " р. аллювиальньие 
россьни, а. аПиміаі! ріасег, н. АПиуіаїзейеп Ї рі -- скупчення 
зерен к.к. в уламкових відкладах руслової фації алювію. 
Виникає внаслідок руйнування і розмиву гірських порід 
корінних родовищ та проміжних колекторів. Більшість 
А.р. мономінеральні (напр., А.р. золота, платини, олова, 
алмазів), але часто зустрічаються полімінеральні (напр., 
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золото-платинові, олово-вольфрамові, титано-цирконі- 
єві, тантало-ніобієві). Поширені в осн. в гірських р-нах і 
формуються у зв'язку з ерозійними циклами в фазі пог- 
либлення (глибинна ерозія) і розширення (бічна ерозія) 
долини. Фіз. властивості корисних мінералів (густина, 
твердість, розмір зерен) визначають осн. відмінності в 
будові А. р. Корисні мінерали найбільшої густини 
(1,5-2,1:109 кг/м?) -- осмистий іридій, залізиста платина, 
золото -- концентруються в припідошвовій частині алю- 
вію, іноді проникаючи по тріщинах в иліт на глиб. до 
1-1,5 м, і утворюють розсипи товщиною від десятків см до 
декількох м, що перекриваються більшими за товщиною 
непродуктивними відкладами. Мінерали сер. густини 
(6-8:103 кг/м?) -- каситерит, вольфраміт, колумбіт, тан- 
таліт утворюють розсипи товщиною дек. м, які належать 
до ниж. половини руслового алювію. Мінерали малої гус- 
тини (3,5-5:10» кг/м?) -- ільменіт, циркон, монацит, алмаз 
та ін. коштовні і виробні камені -- розподіляються по всь- 
ому русловому алювію, утворюючи розсипи потужністю 
10-12 м і більше. А.р. мають різноманітний зернистий 
склад корисних мінералів. Великі зерна мінералів 
будь-якої густини, а також дрібні частинки високої гус- 
тини осідають в основі руслового алювію; дрібні зерна 
(іноді навіть мінералів високої густини) розподіляються у 
верх. шарах алювію, нарощуючи товщину А.р., приуроче- 
них до плоту. Гранулометричний склад А. р. коливається 
від грубоуламкового до піщаного (дрібні валуни 5-1096, 
галька 30-8096, гравій 10- 4096, пісок 10-3095, мул 5 -1096, 
глина 1-596). У відповідності з геоморфологіч. умовами, 
що залежать від неотектонічних рухів, виділяють А.р., 
що розміщуються на різноманітних висотних рівнях: в 
межах підняття -- водороздільні, терасові, долинні, рус- 
лові, косові; у западинах -- захоронені терасові і до- 
линні; в акумулятивній товщі на псевдоплотах -- висячі. 
У межах підняття переважають неглибоко залеглі розсипи 
(глиб. до 15 м), у западинах -- глибоко залеглі (глиб. 
20-300 м, частіше до 100 м); висячі розсипи залягають не- 
глибоко. Первинне залягання може бути порушене по- 
дальшими епігенетичними геол. процесами: плікативн- 
ими і диз'юнктивними тектоніч. деформаціями, річк- 
овою і морською ерозією, екзарацією льодовиків. 

У долинах сучасних річок знаходяться А.р. в осн. четвер- 
тинної (антропогенної) доби, в долинах древніх річок -- не- 
огенові, палеогенові і мезозойські. Відомі і більш древні 
розсипи -- до протерозойської доби включно. Серед різних 
типів розсипних родов. А.р. відіграють провідну роль при 
видобуванні золота, платини, олова, вольфраму, підлеглу -- 
при видобуванні коштовних і виробних каменів, незначну 
-- при видобуванні титану і цирконію, танталу і ніобію. 
Найбільш відомі золотоносні розсипи Колими і Чукотки, 
Аляски, Каліфорнії, алмазні А.р. в ПАР. 

АЛЮВІЙ, -ю, ч. " р. аллювий, а. 
аПиуйит, аШиуїіа! дерозії, н. АШиуійт 
п, АПиміаїродеп т -- відклади, нагро- 
маджені в долинах водними пото- 
ками (галька, гравій, пісок, глина). 
Формуються внаслідок перевідкл- 
адення гірських порід і продуктів їх 
вивітрювання. 

АЛЮМІНАТИ, -ів, мн, " р. алюминать, а. аїитіпате, н. А/и- 
тіпаге прі -- мінерали, солі алюмінієвих кислот НоАЇОм. 
Зустрічаються в природі, напр., мінерали хризоберил, 
шпінелі. Алюмінати натрію застосовуються у текстильній 
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Рис. Русловий (1) і 
заплавний (2) алювій. 


промисловості як протрава при фарбуванні тканин; А. ка- 
лію -- основна складова частина швидкотужавіючого це- 
менту; алюмінати рідкісноземельних елементів -- компо- 
ненти електрокераміки. Інша назва - алюмініати. 


Розрізняють: алюмінат свинцевий (плюмбогуміт), алюмінат 
хлористий (помилкова назва хлоралюмініту). 


АЛЮМІНІЄВІ РУДИ, -вих, руд, мн. " р. алюминиевье ру- 
дь, а. аїитіпіит оге5; н. Ашштіпійтекге п рі, Аішетге п рі в 
гірські породи, з яких добувають алюміній. Потенційною 
сировиною для одержання алюмінію є також кіанітові, 
силіманітові та андалузитові сланці, каолінітові глини Й ар- 
гіліти. Основні А.р. -- боксити, алуніти, нефелінові сіє- 
ніти. В Україні є в Приазов'ї, на Закарпатті, в межах Ук- 
раїнського щита. 
АЛЮМІНІЙ, -ю, ч. "р. алюминий, а. аіштіпіит; н. Аїитіпійт 
п - хімічний елемент. Символ ДАІ, ат. н. 13; ат. м. 26,9815. 
Сріблясто-білий метал, складова частина бокситів, алу- 
нітів, каолінітів, нефелінів та інших мінералів. Т-ра плав- 
лення Їли 7- 6602С; т-ра кипіння Їкип 7 24522С. Густина 2,7. 
Пластичний. Хороший електропровідник. Вміст в земній 
корі 8,8 96 за масою. За розповсюдженістю в природі зай- 
має 4-е місце (після О, Ні 51) та 1-е серед металів. Відомо 
декілька сотень мінералів А. (алюмосилікати, боксити, 
алуніти та ін.). Найважливіші мінерали: боксит, алуніт, 
нефелін. На повітрі вкривається тоненькою плівкою окси- 
ду, яка перешкоджає подальшому окисненню металу. А. 
-- основа легких сплавів. Глобальні запаси А. на Землі (в 
межах ноосфери) складають 1,2:10?т (2000 р.), термін їх ви- 
черпання за прогнозами Римського клубу -- 52 років. 
Термін «алюміній» є складовою назв ряду мінералів. Розрізн- 
яють: алюміній-монтморилоніт  (бейделіт); алюміній-отеніт 
(сабугаліт), алюміній-сапоніт (сапоніт алюмініїстий); алюм- 
іній-фероантофіліт (різновид антофіліту, який містить АІ і Бе); 
алюміній-хлорид (трихлорид алюмінію; АІЇСІ», сингонія моноклі- 
нна, псевдогексагональна; відомий у фумаролах Везувію). 
АЛЮМІНІТ, -у, ч. "р. алюминит, а. аштіпйе, н. Аштіпі! 


то - водний основний сульфат алюмінію. Формула: 
АБІ(ОНУ5О417Н.О. Містить (96): ДІгОз - 29,62; 503 - 
2327; НО - 47,11. Сингонія моноклінна. Густина 
1,66-1,82. Тв. 1-2. Колір білий. Блиск матовий, землистий. 
Крихкий. Поширений мінерал кори вивітрювання. Зустр- 
ічається у вигляді ниткоподібних волокнистих агрегатів у 
сучасних та неоген-палеогенових породах. Відомий як 
продукт дії на алюмосилікати сульфатних розчинів, які ут- 
ворюються при руйнуванні піриту або марказиту. Розрізн- 
яють алюмініт кременистий -- суміш алофану з алунітом. 
АЛЮМІНІЮ ОКСИД, -..., у, мч. " р. алюминия оксид; а. 
аштіпіит охіаєе, н. Аіштіпійтохід п -- сполука алюмінію з 
киснем АІО». Білі кристали, нерозчинні у воді, хімічно ду- 
же стійкі, температура плавлення 2050"С. Зустрічається у 
природі у вигляді мінералів корунду, рубіну, сапфіру. Засто- 
совують для одержання алюмінію, виготовлення вогнет- 
ривів, абразивів, каталізаторів, сорбентів тощо. Синонім: 
глинозем. 

АЛЮМО..., р. алюмо..., а. Фито... н. Ашшто... -- префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити на- 
явність алюмінію в складі мінералу. Приклади: алюмобере- 
зовіт, алюмоберил, алюмосилікати, алюмогетит, алюмо- 
епідот, алюмоешеніт, алюмосапоніт тощо. 
АЛЮМОАЗБЕСТОЇДИ, -ів, мн, " р. алюмоасбестоидму, а. 
аштоазбезіоїіде5, н. АїитоазБезіойде п рі -- напівкристалічні 
мінерали групи палигорськіту. 

АЛЮМОБРИТОЛІТ, -у, ч. " р. алюмобритолит, а. аїито- 
фйпоШше, н. Ашшторфгітоїй т -- алюмосилікофосфат каль- 
цію, алюмінію та рідкісних земель з приблизною формулою 
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(Са, АІ, Се, Та, У, Ре). | (Б ОНУ(5іОг, РО, АІОд)зі. 
Містить (96): СаО -- 17,34; АГОз - 14,91; ТВгОз - 27,58; 
ТРО:» - 4,76; БегОз - 5,42; Е - 1,66; 510» - 21,93; НО - 
0,7. Домішки: Р»Оз; 70»; 0Оз; Бе0О; Ма. Метаміктний. 
Зерна видовжені або неправильної форми. Нерівномірно 
забарвлений в жовто-бурий, трохи зеленуватий колір. 
Блиск скляний до жирного. Злом раковистий. Знайдений 
в магнетит-рибекіт-польовошпатових призальбандових 
частинах пегматитових жил лужних гранітів Сибіру. 
АЛЮМОГЕЛЬ, -ю, ч. " р. алюмогель, а. аїитог?е!, аїитіпа 
єеї; н. Аштореї п -- пориста біла маса, іноді прозора, за 
складом - алюмінію оксид, за властивостями -- адсор- 
бент. 

АЛЮМОГІДРОКАЛЬЦИТ, -у, ч. " р. алюмогидрокаль- 
цит, а. аштопуагосаїсіїе, н. АштоПуагокаїсії т -- мінерал, 
водний основний карбонат кальцію та алюмінію острівної 
будови. Формула: СаАіХСОз)з (ОН)а3Н»О. Містить (95): 
Сай - 16,68; АГОз -- 30,38; СО: - 26,16; НО - 26,78. Син- 
гонія триклінна. Густина 2,231. Тв. 2,5. Кристали голчасті. 
Спайність досконала. Колір білий з блакитним відтінком. 
Блиск скляний. Крихкий. Утворюється під дією карбонат- 
них вод на алофан. Зустрічається в крейдоподібних масах 
радіальноволокнистої та сферолітової будови. Рідкісний. 
Є в Хакасії (Сибір), де асоціює з алофаном, а також в 
Польщі (Нова-Руда), ФРН (Бергіш-Гладбах) і у Пакис- 
тані (Чітрал). 

АЛЮМОСИЛІКАТИ, -ів, мн, " р. алюмосиликать, а. 
аштозіПсатез, н. Аїитозійкаг п рі -- мінерали класу сил- 
ікатів, кремнекисневі сполуки, у структурі яких алюміній 
займає положення, аналогічне кремнію, тобто оточений 
чотирма атомами кисню (напр., польові шпати, цеоліти, 
слюди та ін.). Більшість А. мають густину менше 2890 кг/ 
мі. А. - одна з основних складових більшості порід земної 
кори (вивержених, уламкових і осадових). Загалом А. 
складають понад 5096 об'єму верх. частини літосфери. У 
складі гранітів А. складають 65-7596 (за об'ємом). 
АЛЮМОШНПІНЕЛІДИ, -їв, мя, "р. алюмошпинеллидмь, а. 
аштовріпеПідез, н. Аштовріпейде прі - складні оксиди, 
похідні АЇОз, який заміщується на Бег2Оз та Ст2Оз. Сполу- 
ки, які утворюються при цьому, є перехідними до Заліз- 
ошпінелідів та хромшпінелідів. 

АЛЮМОТОЛ, -у, ч. " р. алюмотол, а. аїитоїгіпіоїоцепе; 
н. Аіштоїгіпйтоїойоі п, Аіитоїї п -- водотривка вибухова 
речовина, що є сумішшю тротилу з алюмінієм у вигляді 
гранул різноманітної крупності. Сипкий, не злежується 
навіть у вологому стані. Застосовується при розробці ро- 
довищ відкритим способом. Виготовляється водною гра- 
нуляцією суспензії алюмінієвого порошку в розплавлено- 
му тротилі. Придатний для механізованого заряджання 
свердловин будь-якого ступеня обводненості у міцних по- 
родах при розробці родов. відкритим способом. Придат- 
ний також для вибухових робіт під водою на великих гли- 
бинах. 

АЛЮОДИТ, -у, х. "р. аллюодит, а. аПиацайе, н. АПиаиай 
т - 1) Фосфат натрію, заліза і марганцю МахКе"?ї, 
Мп')з|РОЗІз. Містить (96): Ма) - 7,85; БегОз - 20,23; 
Мпо - 17,97; РоОз - 53,95. Сингонія моноклінна. Зустр- 
ічається в суцільних масах, зернистих, радіальноволокни- 
стих, кулястих агрегатах. Спайність досконала. Колір жов- 
тий, буруватий або зелений. Густина 3,576. Тв. 5-5,5. Ут- 
ворюється при оксидації варуліту або натрофіліту. Зустр- 
ічається в родовищі Варутреск, Швеція. Рідкісний. 2) По- 
милкова назва дюфреніту. 


Розрізняють: алюодит залізний (різновид алюодиту, який 

містить понад 2095 ЕегОз); алюодит марганцевистий (різновид 
алюодиту, який містить більше марганцю, ніж заліза). 
АЛЬБІТ, -у, ч. " р. альбит, а. аїЬше, н. АЇБії па -- породоут- 
ворювальний мінерал вивержених гірських порід класу сил- 
ікатів, білий натрієвий польовий шпат. Формула: Ма 
ГАТ5ізО»з|. Містить (96): Ма -- 11,67; АЇ2Оз - 19,35; 5102 - 
68,44. Домішки: К, Са, КБ, Св. Сингонія триклінна. Вид 
пінакоїдальний. Кристали таблитчасті. Спайність доско- 
нала. Густина 2,6. Тв. 6-6,5. Блиск скляний. Утворюється 
також у зв'язку з метасоматичними процесами. Викорис- 
товують у керамічному виробництві. В Україні є в межах 
Українського щита. 

Розрізняють: альбіт високий (високотемпературний різновид 
альбіту); альбіт галіїстий (штучний альбіт, в якому алюміній 
ізоморфно заміщений галієм); альбіт терманіїстий (штучний аль- 
біт, в якому кремній заміщений германієм); альбіт двійниковий 
(здвоєні кристали альбіту); альбіт каліїстий (різновид альбіту з 
вмістом К|АІ5ізОз)| понад 1095); альбіт низький (низькотемпера- 

турний різновид кю та ін. 


АЛЬБІТОФІР, ч. З р. альбитофир, а. аіріїорпуте, 
Кегаїорнуге; н. ЛІРорйуг т, Кекаїорпуг та  --  магматична 
гірська порода, різновид порфіру, в якому кристали основ- 
ної маси породи представлені альбітом. Інша назва -- ке- 


ратофір. Щ 
АЛЬБСЬКИЙ ЯРУС, АЛЬБ, -ого, -у; -у, ч. " р. альбский 
ярус, альб; а. АЇБіап, н. АЇР т, АїБіепп -- верхній (шостий 


знизу) ярус нижнього відділу крейдової системи. 
АЛЬГІНІТ, -у, ч. " р. альгинит, а. аісіпйе, н. Аієїпії пі - 
мацерал, який за оптичними та хімічними властивостями 
належить до групи ліптиніту. Характерний або основний 
мацерал сапропелітів. За походженням -- це нижчі росли- 
ни, мікроскопічні колонії водоростей (зелені, синьозе- 
лені) збагачені ліпідною речовиною. Так як і сьогодні, во- 
ни жили в застійних водоймах з відкритим дзеркалом вод 
- прісних, солонуватих. При відмиранні утворили на дні 
суцільні скупчення або 
разом з матеріалом вищих 
рослин, тварин, бактерій, 
мінеральних речовин -- сап- 
ропель. На нижчій стадії 
вуглефікації А. Є щільним 
скупченням трубчастих 
водоростей у вигляді гі- 
лчастих грудок. На 
кам'яновугільній стадії А. 
має округлу, овальну фор- 
му з грудкуватою або од- 
норідною структурою. 
Колір блідо-жовтий в прохідному світлі і темно-коричне- 
вий до чорного - у відбитому. На антрацитовій стадії на- 
бувають лінзовидної форми, анізотропні. У відбитому по- 
ляризованому світлі в стані прояснення А. має сірий колір 
на фоні білого вітриніту, а в стані згасання -- світло-сірий 
в порівнянні з темно-сірим вітринітом. Розрізняють та- 
ломоальгініт - відокремлені екземпляри А. та коло- 
альгініт - прошарки гомогенної маси А. 

АЛЬДЕГІДИ, -ів, мн, "р. альоегидь; а. адепудез; н. Аіде- 
Пуде т рі - аліфатичні та ароматичні сполуки, що містять 
альдегідну групу НС-О. Для всіх альоегідів, крім фор- 
мальдегіду, дві протилежні сторони карбонільної групи 
прохіральні (енантіотропні). Здатні утворювати гідратну 
форму ВСН(ОН)», особливо якщо група К - сильний 
електроноакцептор. Легко окиснюються до кислот. При 
відновленні дають спирти. Приєднують нуклеофіли, утво- 








Рис. Альгініт (темні овальні тіла) 
у богхеді. Сі. Львівсько- Волинсь- 
кий басейн. Відбите світло, 
повітряне середовище. 
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рюючи ціангідрини або оксинітрили ЕНС(ОН)СМ, аце- 
талі КНС(ОН)ОЛІК, з воденьвмісними нуклеофілами ре- 
акція йде далі (з утворенням азометинів, енамінів, ок- 
симів, гідразонів, нітронів). Реакції також перебігають за 
участю атома Н-альдегідної групи (бензоїнова, формої- 
нова конденсації), альдегіди здатні приєднуватися до 
олефінів (реакція Прінса) та ін. 

АЛЬМАНДИН, -у, ч. "р. альмандин, а. аїтапаїпе, н. | ДІ- 
тапдіпт - типовий мінерал кристалічних сланців, які 
містять гранат і утворилися при регіональному метамор- 
фізмі глинистих порід. Залізисто-алюмініїстий силікат ос- 
трівної будови. Формула: Бех)" АЇЇ51О41з. Містить (96): Бе 
- 43,3; АБОз - 20,5; 510» - 36,2. Сингонія кубічна. 
Спайність недосконала. Густина 3,8-4,3. Тв. 7,0-7,5. За- 
барвлення фіолетово-червоне, рідше темно-коричневе, 
густо-червоне. Злом нерівний. Зустрічається у пегмати- 
тах, інколи в гранітах. Розмір кристалів від 5-6 мм до 5 
см. Прозорі кристали А. -- коштовні камені ІМ порядку, а 
дрібнозернисті виділення і непрозорі відміни використо- 
вуються як абразивна сировина. 


Розрізняють: альмандин ітріїстий (різновид альмандину, який 
містить до 2,696 У і Ті); альмандин марганцевистий (різновид 
альмандину, який містить Мп менше за Бе); альмандин-піроп 
(алюмініїстий гранат заліза й магнію (Бе, Ме)зАГІ81О4із; склад і 
властивості змінюються від залізистого різновиду -- альмандину 
до магніїстого -- піропу); альмандин-спесартин (алюмініїстий 
гранат заліза і марганцю (Бе, Мпу)зАБ|8іОліз; склад і властивості 
змінюються від залізистого різновиду -- альмандину до марганце- 
вистого -- спесартину). 

АЛЬПИ, "р. Альпь, а. Пе Аір5, н. Аіреп рі -- найвища гір- 


ська система Зах. Європи (Італія, Франція, Швейцарія, 
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Рис. Альпи. 


Австрія, ФРН, Словенія, Ліхтенштейн). Довжина бл. 1200 
км, ширина до 260 км, висота до 4807 м (г. Монблан). Ут- 
ворюють опуклу на північний- захід дугу. Утворилися під 
час Альпійської складчастості. Осьова зона А. складена 
кристалічними та метаморфічними породами, по периферії 
- флішовими та моласовими формаціями. Родовища залі- 
зних, марганцевих і поліметалічних руд, кам. солі, чис- 
ленні виходи мінер. вод. Бл. 1200 льодовиків (пл. понад 4000 
км?). Багато озер тектоніко-льодовикового походження. 
АЛЬПІДИ, -ів, мн, " р. альпидм, а. АІріаєз, н. АІрідеп Ї рі -- 
області альпійської складчастості. 

АЛЬПІЙСЬКА СКЛАДЧАСТА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА 
ОБЛАСТЬ, АЛЬПІЙСЬКО-ГІМАЛАЙСЬКА СКЛАД- 
ЧАСТА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНАОБЛАСТЬ -- наймолод- 
ша частина Середземноморського геосинклінального поясу, 
що активно розвивалася в мезозої і кайнозої, рухома діля- 
нка земної кори між континентальними плитами Євразії, 
Зах. Африки, Аравії та Індостану, що спочатку складали 
Гондвану. Розвитку області передувало відмирання палео- 
зойського океаніч. басейну Палеотетісу (див. Тетіс) в 
пізньому палеозої з утворенням герцинського складчасто- 
го поясу. У кінці пермі і тріасі вирівняна поверхня гер- 
цинського складчастого комплексу була покрита дрі- 
бним, епі-континентальним морем; лише на сх., можли- 
во, збереглися релікти Палеотетісу. У кінці тріасу поча- 
лися розколювання континентальної кори і рифтоутво- 
рення. Це привело до формування нового глибокого ба- 
сейну з океаніч. корою -- Неотетісу (Тесісу). З кінця юри 
почалося скорочення площі Неотетісу внаслідок збли- 
ження Африки -- Аравії, а потім і Індостану з Євразією; в 
кінці еоцену континентальні брили Африки-Аравії й Індо- 
стану прийшли в пряме зіткнення з Євразією. Цей процес 
супроводжувався інтенсивними складчастими і насувни- 
ми деформаціями з утворенням великих тектоніч. покри- 
вал (шар'яжів), зміщених в осн. до периферії області. У ол- 
ігоцені -- міоцені в деформацію були залучені і глибокі го- 
ризонти кори з утворенням Піренеїв, Андалуських гір, 
Ер-Рифу і Тель-Атласу, Апеннін, Альп і Карпат (Бескид), 
Кримських та Динарських гір, Балкан, Кавказу, гористих 
районів Туреччини і Ірану, Афганістану, Пакистану, Гім- 
алаїв. Найбільш інтенсивне гороутворення почалося в 
пізньому міоцені. Одночасно відбувалося формування 
глибоководних басейнів Середземного, Чорного, Каспі- 
йського, Адріатичного, Егейського, Азовського морів, 
прогинів, зайнятих алювіальними рівнинами рр. Ебро, 
Гвадалквівір, По, Дунай, Кубань, Терек, Ріоні, Кура, Інд, 
Ганг, Брахмапутра. Новітнє підняття супроводжувалося 
вулканіч. діяльністю, особливо активною в Середземно- 
мор'ї, в Анатолії, на Малому Кавказі і на тер. Прану. У ме- 
жах гірських споруд А.с.г.о. відомі численні родов. полім- 
еталіч. руд, молібдену, ртуті, бокситів, а також в перед- 
гірських р-нах та прогинах -- нафти і газу (зокрема, в Ук- 
раїні -- Карпати, Крим), бурого вугілля. 

АЛЬПІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і, ж. "р. альпий- 
ская складчастость; а. а/ріпе /0ідїпе; н. аїріпе Огорепезе Б 
аїріпе Капипя Ї -- наймолодша за геологічним віком де- 
формація земної кори, що почалася з кінця мезозойської і 
тривала протягом кайнозойської ери. Завершилася ви- 
никненням молодих гірських утворень -- альпід. Один з 
р-нів типового вияву -- Альпи. Крім Альп, до А.с. нале- 
жать: в Європі -- Піренеї, Андалуські гори, Апенніни, 
Карпати, Динарські гори, Балкани; на півн. Африки -- 
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гори Атлас; в Азії -- Кавказ, Понтійські гори і Тавр, Турк- 
мено-Хорасанські гори, Ель-Бурс і Загрос, Сулейманові 
гори, Пмалаї, складчасті ланцюги М'янми, Індонезії, 
Камчатки, Японських і Філіппінських о-вів; в Півн. Аме- 
риці - складчасті хребти Тихоокеанського узбережжя 
Аляски і Каліфорнії; в Півд. Америці -- Анди; архіпелаги, 
що обрамовують Австралію. З А. с. пов'язаний розвиток 
різноманітних плутоногенних і вулканогенних гідроте- 
рмальних родов. руд міді, цинку, свинцю, золота, вольфра- 
му, олова, молібдену і особливо сурми та ртуті. 
АЛЬПІЙСЬКИЙ (СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ) ГЕО- 
СИНКЛІНАЛЬНИЙ СКЛАДЧАСТИЙ ПОЯС, -ого (-ого), 
-ого, -ого, у, ч. -- знаходиться на півдні Євразії, тектоні- 
чно активний. Протяжність -- 16 тис. км. Складається з 
байкальських, каледонських, герцинських, кіммерійських 
і альпійських геосинклінальних складчастих систем. В 
Україні охоплює Карпатські та Кримські гори, Переддобру- 
жинський прогин, Азово- Чорноморську геосинклінальну сис- 
тему. 

АЛЬСТОНІТ, -у, ч. "р. альстонит, а. аїзіопйе, н. Аізіопії 
т - мінерал, карбонат барію і кальцію острівної будови. 
Формула: ВаСа(СО»з)». Містить (96): ВаО - 51,56; СаО - 
18,85; СО» - 29,59. Домішки 5г до 4,396. Сингонія триклінна 
і ромбічна. Густина 3,71. Тв. 3-4,5. Кристали у вигляді 
псевдогексагональних дипірамід. Ізотропний з арагон- 
ітом. Колір білий. Блиск скляний. Прозорий. Розповсюд- 
жений в низькотемпературних гідротермальних родови- 
щах. Вперше знайдений у свинцевих родов. біля Альстона 
(Англія). Асоціює з кальцитом, баритом і вітеритом. 
АЛЬТЕРНАТИВА, -и, ж. 7 р. альтернатива, а. 
аПетатує, н. Апетаїуе Ї -- теза, що допускає одну 3 двох 
або кількох можливостей. 

АЛЬТИТУДА, -и, ж. "р. альтитуда, а. аїййиае; н. Аййиае 
Р -- Див. абсолютна висота. 
АЛЬФА-РАДІОАКТИВНІСТЬ, -і, ж. " р. альфа-радидак- 
тивность, а. аїрпа гааїоастіуйу, н. Аїрпагадїоактіуййй Її -- радіо- 
активність, при якій випромінюються альфа-частинки. 
Інша назва - альфа-розпад. 
АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР, -а, ч. " р. альфа-спектрометр, 
а. аЇрпа зресіготеїег, н. АЇрпазрекітотетег по -- прилад, за 
допомогою якого досліджують спектр альфа-частинок, 
що їх випромінюють радіоактивні ядра. 
АЛЬФА-ЧАСТИНКИ, -нок, мн. " р. альфа-частиць, а. 
аїрра-раптісіез, н. Аїрпагеййспеп прі - ядра атомів гелію. 
Кожна А.-ч. складається з 2 нейтронів і 2 протонів. 
АЛЯСКИТ, -у, ч. " р. аляскит; а. аїазкіе; н. Аакії т - 
лейкократовий сублужний граніт. Складається з крупних 
кристалів кварцу (біля 3596), калієво-натрієвого (55-6596) 
та вапняково-натрієвого (менше 1095) польового шпату. 
Добувається гол. чином в Канаді та Японії. Родов. розроб- 
ляються відкритим способом. Використовується у вироб- 
ництві скла та кераміки. 

АМАЗОНІТ, -у, ч. "р. амазонит, а. атасопіе, н. Атагопії 
т, Атасопепзіеїп т, Атагопеп-Ладе т -- мінерал класу сил- 
ікатів, різновид калієвого польового шпату блакитно-зе- 
леного кольору. Різновид мікрокліну, який містить ВБО 
(до 3 96) та С8. Блиск скляний, до перламутрового. Зустр- 
ічається у пегматитах і деяких гранітах (вростки білого 
альбіту). Використовують як виробне каміння. Від назви 
ріки Амазонки. 

АМАЛЬГАМА, -и, ж. Єр. амальгама, а. атаізат, н. Атаї- 
затп - 1) Сплав, одним з компонентів якого є ртуть. 
Застосовують при золоченні металевих виробів, у вироб- 


ництві дзеркал. 2) Переносно - суміш різнорідних речей. 
АМАЛЬГАМА ЗОЛОТА - інтерметалічна сполука ртуті і 
золота (АціНаз). Склад у 956: Аи -- 39,63; Не - 60,37. Іноді 
містить до 796 Ав. Зустрічається у природі у вигляді зерен 
і плівок білого і світло-жовтого кольору, рідинної маси, а 
також кристалів. Блиск металічний. Густина 15,47. Знай- 
дена в розсипах Маріпоза (шт. Каліфорнія, США), разом з 
самородною платиною в Колумбії, на о. Калімантан. 
АМАЛЬГАМА МАСЛОВУГІЛЬНА -- просторова тиксо- 
тропна структура з крапель та плівки масла і вугільних зе- 
рен, яка виникає в водній гідросуміші при збагачуванні, 
зневодненні та облагороджуванні вугілля методами масляної 
агломерації та грануляції. 

АМАЛЬГАМА ПАЛАДІЇСТА -- паладіїста ртуть РАНе. 
Містить Ра -- 35,995; Не - 64,196. Сингонія кубічна. Утво- 
рює зерна сріблясто-білого кольору (самородки). Блиск 
металічний, сильний. Густина 13,48-16,11. Тв. 3,75. 
Крихка. Знайдена у вигляді розсіяних зерен і самородків 
при промиванні алмазів на р. Потаро в Гайані. Інші назви: 
потарит, амальтама паладію. 

АМАЛЬГАМА СРІБЛА -- інтерметалічна сполука ртуті 
та срібла -- (НеАє). Вміст Не - від 51 до 73956. Сингонія 
кубічна. Зустрічається у вигляді зерен, нальотів, де- 
ндритів, кристалів. Кристали додекаедричні, рідше тетра- 
гон-триоктаедричні, октаедричні та кубічні. Густина 
13,7-14,1. Тв. 3. Колір і риса срібно-білі до темних. Блиск 
металічний. Непрозора. Спайність дуже недосконала. 
Злом раковистий до нерівного. Досить крихка, до ковкої. 
Зустрічається в ртутних та срібних родовищах разом з ба- 
ритом, галенітом, аргентитом, цеолітами, а також у квар- 
цових та баритових жилах з піритом і кіновар'ю у вигляді 
включень у кальциті. Рідкісна. В.С. Білецький. 
АМАЛЬГАМАТОР, -а, чу. " р. амальгаматор, а. атаї!- 
гатаюг, н. Атаїзатаютг т - апарат, в якому провадять 
амальгамацію. Здебільшого це дерев'яні або металеві єм- 
кості (нерухомі та вібруючі), в яких іноді закріплюють 
амальгамовані мідні листи, таким чином, щоб пульпа про- 
ходила по зигзагоподібному шляху. 

АМАЛЬГАМАЦІЯ, -ії, ж. З р. амальгамацця, а. атаїзата- 
йоп; н. Атаїзататоп Ї Атаіватіегеп п, Атаізатіетипо Ї, 
Оиїскепп - 1) Покриття металу, скла амальгамою. 2) 
Спосіб збагачення тонко подрібнених руд або пісків кольо- 
рових та благородних металів, оснований на вибірковому 
змочуванні металів ртуттю. При такому змочуванні мета- 
ли утворюють сплави -- амальгами, які відділяють від нез- 
мочених ртуттю частинок пустої породи. Різновид А., 
при якому змочуваність покращують шляхом дії постійн- 
ого струму, називають електроамальгамацією. Найбільш- 
ого поширення А. набула при вилученні золота. Розрізн- 
яють: А. внутрішню -- процес при якому вловлювання 
протікає при подрібненні в момент розкриття дорогоці- 
нних металів; А. зовнішню -- вловлювання здійснюється 
амальтамованою поверхнею мідних листів, закріплених 
на шлюзах і в амальгаматорах. А. відома понад 2000 років. 
Основний недолік А. -- складність забезпечення вимог 
техніки безпеки. 3) Одержання суміші різнорідних речей. 
В.С. Білецький, О.А. Золотко. 

АМАСКІД ГІРСЬКИЙ, -у, -о, ч. ї р. амаскид горний, а. 
госК атазкйе, н. Себігозатахзкі т -- різновид обманки рого- 
вої у вигляді паралельних або радіально-волокнистих гол- 
частих кристалів. 

АМБЕР, -у, ч. "р. амбер, а. атбвег, н. Атрег па -- застаріла 
назва бурштину (янтарю). 
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АМБЛІГОНІТ, -у, ч. "р. амблигонит, а. атбіуєоніїе; н. Атр- 
Іузопії та -- мінерал класу фосфатів, тідроксилистий різн- 
овид мінерального виду амблігоніт-монтебразит острівної 
будови ПАІГРО4(БОН), Містить (96): ЦО -- 10,11; АЇОз - 
34,46; РоО»з - 48,0; Е -- 12,85. Сингонія триклінна. Крис- 
талічна структура шаруватого типу. Кристали таблитчасті 
до ізометричних. Густина 2,9-3,1. Тв. 5,5-6,5. Характерні 
крупні утворення неправильної форми. Колір білий, жов- 
туватий, зеленуватий. Напівпрозорий. Блиск скляний. 
Крихкий. А. - типовий мінерал рідкіснометалічних грані- 
тних пегматитів. Цінна літієва руда. 

АМБРА, -и, ж. " р. амбра, а. атвег, н.Атрегта -- жовта 
або буро-червона тверда викопна смола, яка містить 3-5 96 
янтарної кислоти. 

АМБРИТ, -у, ч. "р. амбрит, а. атЬгіе, н. Атргії т -- ян- 
тароподібна викопна смола. Формула: СзН»Ох. Різновиди: 
амбрит австрійський (знайдено поблизу м. Габліц, Авс- 
трія), амбрит аргентинський (знайдено в Аргентині), амб- 
рит богемський (з вугленосних пісковиків у Чехії). 
АМБРОЗИН, -у, . " р. амброзин, а. атРгозіпе, й. АтРгобіп 
т - янтароподібна викопна смола. Зустрічається у фос- 
фатних відкладах у шт. Південна Кароліна, США. 
АМЕЗИТ, -у, ч. " р. амезит, а. атезіїе, н. Атезій т -- мін- 
ерал, тідроксилалюмосилікат заліза і магнію. Септохлорит 
з групи каолініту-серпентину. Формула: (МааДІ»)(8і2А12)Оп1о 
(ОН)»з. Виявлений у Честері (шт. Массачусетс, США), де 
асоціює з корундом, а також в марганцевих рудах ПАР (Гла- 
усестере), в хромітових рудах на Північному Уралі (Росія) 
і вгорах Пенсакола в Антарктиді. 

АМЕРИКАНІТИ, -ів, мн. - Див. тектити. 

АМЕТИСТ , -у, и. "р. аметист, а. атеїНубі, н. Атетузі пі 
-- мінерал класу оксидів, різновид кварцу. Відтінки забарв- 
лення -- від голубувато-фіолетового, лавандово-синього 
до пурпурно-темного. В Україні є на Волині та в Криво- 
різькому і Донецькому басейнах. Напівдорогоцінний 
камінь. Розрізняють А. західний (власне аметист), А. 
літіїстий (сподумен), А. саксонський (апатит), А. східний 
(коруно) та ін. В укр. наук. літературі вперше описаний в 
лекції «Про камені та геми» Ф.Прокоповича (Києво- Мо- 
гилянська академія, 1705-1709 рр.). 


Розрізняють: аметист літіїстий (торговельна назва коштовної 
відміни сподумену); аметист підробний (будь-який напівблагоро- 
дний камінь, що за кольором і блиском нагадує аметист, напр., 
коруно); аметист саксонський (апатит); аметист-сапфір (фіолет- 
овий різновид корунду); аметист східний (1. Застаріла назва фіол- 
етового корунду. 2. Торговельна назва прозорої відміни корунду). 


АМІАК, АМОНІАК, -у, и. р. аммиак, а. аттопіа, н. Ат- 
топіак п - МН». Безбарвний газ з задушливим запахом, 
отруйний та горючий, добре розчинюється у воді. Утво- 
рює геми- та моногідрати. З повітрям та киснем утворює 
вибухонебезпечні суміші. Легший за повітря, утворюється 
при розкладі органічних речовин, що містять азот. 
АМІАЧНА СЕЛІТРА, -ої,-и, ж. - Див. амонійна селітра. 
АМІАЧНО-СЕЛІТРЯНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ 
(АМОНІЙНО-СЕЛІТРЯНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ), 
-...тих, -их, -вин, мн. р. аммиачно-селитреннье взрьівчатье 
вещества; а. аттопа!, аттопійт піїате ехріозіуез; н. Аттоп- 
заїретегургепезтоде та рі, Аттоппітаїзргепазіоде т рі, АМС- 
Ургепазіоїїе па рі -- вибухові суміші, осн. складова частина 
яких -- амонійна селітра. А.-с.в.р. поділяють на амоніти, 
амонали, найпростіші, водовмісні, нітрогліцеринові. 
АМІДИ, -ів, мн. "р. амидь, а. атіаєе5, н. Атідепрі - 1) 
Похідні кислот, в яких гідроксильна група заміщена амін- 
огрупою, напр. ацетамід-амід оцтової кислоти. 2) Хімічні 
сполуки, що утворюються заміною одного атома водню 


аміаку атомом металу, напр. амід натрію. 

АМІНИ, -ів, мн, " р. аминь, а. атіпе5, н. Атіпе прі - азо- 
товмісні органічні сполуки, похідні аміаку. Найважлив- 
ішим А. є анілін. Вживаються, зокрема, як складники ре- 
агентів при флотації та масляній агломерації (Трануляції, 
флокуляції) вугілля. 

АМІНОБЕНЗОЛ, -у, ч. - тесаме, що й анілін. 
АМІНОГРУПА, -и, ж. "р. аминогруппа, а. атіпо ягойр; н. 
Атіпозтирре Її, Атіпогааїка! п, Атіпогезі т -- одновалентна 
(див. валентність) група -МН», залишок аміаку. Містить- 
ся в амінах, амінокислотах та інших органічних сполуках. 
АМОНАЛИ, -ів, мн, " р. аммональ!, а. аттопаїз; н. Атто- 
па/е прі - аміачно-селітрові вибухові речовини, горючою 
складовою частиною яких є пудра алюмінію. Властивості 
А. схожі з властивостями амонітів, але за рахунок наяв- 
ності алюмінію їх потенційна енергія і температура вибуху 
значно вищі. Серед промислових ВР амонали представ- 
лені амоналом водостійким та скельними амоналами ХО 3 
та Хо 1. Застосовуються також гранульовані А., які мають 
назву грамонол. 

АМОНАЛ-200 ВОДОСТІЙКИЙ -- амоніт з добавками 
алюмінієвої пудри. Містить 8096 селітри, 1596 тротилу і 
4,59 алюмінієвої пудри. Являє собою однорідний дрі- 
бний порошок сіро-сталевого кольору, малосипкий, має 
стабільні властивості при зберіганні, не придатний для 
механізованого заряджання. Випускається у патронах ді- 
аметром 31-32 мм для висадження міцних порід будь-якої 
обводненості. 

АМОНАЛ СКЕЛЬНИЙ 03 - містить 7296 селітри, 695 
тротилу, 1596 гексогену і 896 алюмінієвої пудри. Однорі- 
дний порошок сіро-сталевого кольору, є найпотужнішим 
з порошкових патронованих ВР. Не злежується, водості- 
йкий, надійно детонує при діаметрі 24-26 мм. Призначе- 
ний для висадження міцних порід будь-якої обводненості 
зарядами зменшеного діаметру. Не придатний для механ- 
ізованого заряджання. Випускається в патронах великого 
діаметра. Застосовуються в кар'єрах і шахтах, безпечних 
за газом і пилом, при висадженні міцних обводнених 
порід (випускається тільки в патронах діаметром 32-36, 60, 
90, 100, 120 мм). 

АМОНІЙНА СЕЛІТРА, АМОНІЮ НІТРАТ, -ої,-и, ж. "р. 
аммиачная селитра, а. аттопійт піїате, н.  Аттопгзаїреїет 
т, Аттопійтпітаї п, Аттопіакзаіретег т, Аттопіаніет т -- 
МНАМО», сіль азотної кислоти, концентроване азотне 
добриво, містить 34-3596 азоту. Випускають у вигляді 
круглих гранул або голчастих чи лускоподібних кристалів 
білого чи жовтуватого кольору, добре розчинних у воді. 
Слабка вибухова речовина, отримана взаємодією аміаку з 
азотною кислотою. Детонує від капсуля-детонатора лише 
при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому ді- 
аметрі - від проміжного детонатора. Використовується 
як складова частина промислових вибухових речовин 
(амонітів, амоналів). Перевагами А.с. є: дешевизна, про- 
стота отримання, значна сировинна база, повний перехід 
А.с. під час вибуху у газоподібний стан. Технічно вжива- 
ний термін: аміачна селітра. 

АМОНІЙНИЙ ДИНАМІТ, -ого, -у, ч. " р. аммиачньій ди- 
намит, а. аттоп-даупатіїе, н. Аттопдаупаті п -- різновид 
динаміту, в якому частина нітрогліцерину замінена амоні- 
йною селітрою (в кількості, яка не змінює потенційну 
енергію ВР). 

АМОНІТИ, -ів, мн, "р. аммонить, а. аттопіез5, н. Аттоп- 
зргепртоде та рі -- вибухові механічні суміші, до складу 
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яких входить амонійна селітра та нітросполуки (тротил, 
гексоген, динітронафталін, нітрогліцерин, динітрогліколь). 
Застосовуються в шахтах та кар'єрах. Випускаються у 
вигляді порошку, патронів, шашок. За водотривкістю по- 
діляються на водостійкі (марка ЖВ) та неводостійкі. За 
властивостями і призначенням розрізняють: звичайні, за- 
побіжні (для вугільних шахт, небезпечних за газом і пи- 
лом), скельні (для міцних г.п.), сірчані (для сірчаних 
шахт). Типи А.(вітчизняні): Хо ІЇЖВ, Хо БЖВ, АП-5ЖВ, 
ПЖВ-20, Т- 19. 

АМОНІТ АП-5ЖВ - потужна запобіжна ВР ПІ класу об- 
меженого застосування.  Порошкоподібна ВР, сві- 
тло-жовтого кольору з помітними крупними частинками 
солі, має досить високі вибухові характеристики, містить 
7096 селітри, 1896 тротилу і 1296 полум'ягасника. Застосо- 
вується для шпурових зарядів у сухих та мокрих породних 
вибоях, небезпечних за метаном, але безпечних за пилом. 
АМОНІТ 6ЖВ -- слабкосипкий порошок жовтого кольо- 
ру, який має нульовий кисневий баланс. Складається з 7996 
селітри і 2196 тротилу. При ретельному виготовленні і 
добрій упаковці злежується слабко. Випускається у патро- 
нованому вигляді і у паперових крафтцелюлозних мішках. 
Не придатний для механізованого заряджання. Призна- 
чений для висадження порід середньої та вище середньої 
міцності, сухих та вологих шпурів та свердловин, а також 
вторинного висадження, застосовується також у якості 
патронів-бойовиків для висадження гранульованих і во- 
довмісних ВР. 

АМОНІТ НАФТОВИЙ 03 ЖВ - запобіжна ВР ПІ класу, 
масний на дотик порошок жовтавого кольору, сенсибілі- 
зований нітроефірами, водостійкий, чутливий до низьких 
мінусових температур. Застосовується для нафтових та 
озокеритових шахт, які небезпечні за випарами бензину 1 
важких вуглеводнів. 

АМОНІТ СІРЧАНИЙ Мої ЖВ - запобіжна ВР ПІ класу, 
сенсибілізована нітроефірами. Має низьку водостійкість, 
малу потужність, але добру детонаційну здатність. Чутли- 
вий до низьких негативних температур, токсичний. За- 
стосовується для сірчаних та колчеданних шахт, які не- 
безпечні за займанням і вибухами сірчаного пилу. 
АМОНІТ СКЕЛЬНИЙ М! -- амонал з добавкою 2496 гек- 
согену і 596 алюмінію. Випускається у пресованому вигляді 
з густиною 1,4-1,58 г/см., водостійкий, придатний для ви- 
садження обводнених міцних порід з гідростатичним на- 
пором. Має підвищену чутливість до механічних впливів, 
виділяє менше отруйних газів, ніж амоніти. Застосовуєть- 
ся при проходженні стволів шахт, підняттєвих і горизон- 
тальних виробок у особливо міцних породах. 
АМОРТИЗАТОР, -а, ч. " р. амортизатор, а. 5йосК- 
аБбзогбег; н. Атопіїзаїог т -- пристрій для пом'якшування 
ударів у конструкціях машин і споруд з метою захисту їх 
від вібрацій та великих навантажень. Широко застосо- 
вується в гірничій техніці. 

АМОРТИЗАТОР ВИБІЙНИЙ -- пристрій, що встанов- 
люється між буровим інструментом та буровим ставом для 
гасіння вібрацій, які виникають при бурінні і спрямовані 
вздовж бурового ставу. 

АМОРТИЗАТОР СТОЯКА КРІПЛЕННЯ -- пристрій, 
який забезпечує можливість відхилення стояка від нор- 
мального положення відносно покрівлі та підошви у всіх 
напрямках на допустимий кут. 

АМОРТИЗАЦІЇ НОРМА, -ії, -и, ж. (від амортизація і 
лат. погта - правило) 7 р.амортизации норма; а. 


дергесіатоп (атопігатоп) таїе; н. Атопізатопупогт Б 
Угкзспіеїпотт Ї -- величина, яка визначає суму щорічних 
амортизаційних відрахувань; зумовлюється вартістю і тер- 
міном служби основних фондів, витрат на капітальний 
ремонт і модернізацію основних фондів протягом періоду 
їх функціонування, а також ліквідаційною вартістю вибу- 
лих основних фондів; у загальному випадку розраховуєть- 
ся за формулою:, 
ЕаКер-і, 
Роз чел 
ЕТ 
де Е - балансова вартість основних фондів; К - витрати 
на капітальний ремонт і модернізацію основних фондів 
протягом терміну їх функціонування; Ф -- витрати на лік- 
відацію (демонтаж, розбирання та ін.) основних фондів; І, 
- залишкова вартість основних фондів в момент їх лікві- 
дації; Т - тривалість функціонування основних фондів 
(окрім нафтових і газових свердловин). Норми амортизаці- 
йних відрахувань встановлюються, як правило, у відс- 
отках до балансової вартості основних фондів (з урахуван- 
ням переоцінки). В.С. Бойко. 
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД, -ого, -у, ч. (амортизація 
і гр. лєріобос -- чергування) " р. амортизационньй период; 
а. атопісаїоп регіод; н.  Атопізайопурегіоде | Б | Атопті- 
запоп5гейааиет Ї - економічно доцільний термін (у роках) 
служби основних фондів (шахт, кар єрів, свердловин, тру- 
бопроводів, будівель, обладнання, механізмів тощо). Три- 
валість А.п. встановлена для нафтових, нагнітальних і 
контрольних свердловин 15 років, для газових і газокон- 
денсатних свердловин 12 років, для верстатів-гойдалок 
11 років, для фонтанної арматури і обладнання гирла свер- 
дловин 7 років, для обладнання з підземного ремонту свер- 
дловин 9 років, для устаткування з глибокого буріння 7 
років, для цементувальних агрегатів і цементо-змішувал- 
ьних машин 8 років, для вибійних двигунів 3 роки. А.п. 
обладнання у звичайному виконанні, що використовуєть- 
ся в морських умовах, менший, ніж у разі використання 
його на суші. А.п. обладнання в морському виконанні, 
тобто з врахуванням підвищеного корозійного зношуван- 
ня, визначається технічними умовами на його виконання. 
В.С. Бойко. 
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД, -ого, -у, ч. З р. аморти- 
зационньй фоно; а. зіпКіпе Липа; н. Атопіїзатіозропая т - 
фонд грошових ресурсів, що утворюється за рахунок 
амортизаційних відрахувань і призначається для відтворе- 
ння основних фондів. 
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, -ії, -..., ж. "р. 
амортизация основньх фондов, а. дергесіаїіоп о/ /їхеа а55еїз, 
атопісаїіоп о/ Базіс /ипаз; н. Атопізатоп Ї дег Апіареропаз т рі 
- процес поступового перенесення вартості основних 
фондів на продукт, що виготовляється 3 їх допомогою 
(наприклад, на видобуте вугілля). Відрахування які відобр- 
ажають знос основних фондів, що включаються в соб- 
івартість готової продукції, називаються амортизаційн- 
ими. Амортизаційні відрахування використовуються для 
повного відтворювання зношених основних фондів (на 
реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на 
капітальний ремонт і модернізацію). 

У гірничій промисловості амортизаційні відрахування на 
реновацію проводяться: для спеціалізованих будівель, 
споруд (в тому числі гірничих виробок), пристроїв, термін 
служби яких обмежений часом виїмки запасів корисної ко- 
палини, за потонними ставками; для інших видів основних 
фондів, термін служби яких визначається їх фактичною 
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придатністю, за затвердженими нормами амортизаційних 
відрахувань на реновацію, що залежать від термінів служ- 
би. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і 
модернізацію в гірничій промисловості для всіх основних 
фондів нараховуються також за нормами амортизаційних 
відрахувань. Норми амортизаційних відрахувань на рено- 
вацію, а також на капітальний ремонт і модернізацію дор- 
івнюють відношенню річної суми амортизаційних відрах- 
увань до первинної (балансової) вартості | основних 
фондів, виражаються у відсотках. А.Ю,Дриженко. 
АМОРТИЗАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛО- 
ВИН, -ії, -..., ж. " р. амортизация нефтяньх и газовьх 
скважин; а. дергесіаїіоп о/ої! апа заз угеїіз; н. АБз5сПпгеїбипо Ї 
дег Екаді- ипа Екавазбойтгипееп Ї рі -- процес перенесення 
вартості свердловин на собівартість видобутих нафти і газу. 
Амортизаційні відрахування на повне відновлення газових 
і газоконденсатних свердловин проводяться за середніми 
нормами протягом 12 років; по нафтових, нагнітальних і 
контрольних свердловинах -- протягом 15 років незалежно 
від фактичного терміну їх експлуатації. По свердловинах, 
тимчасово законсервованих в установленому порядку, 
амортизаційні відрахування в період консервації не здійсн- 
юються, термін амортизації по цих свердловинах збільшуєт- 
ься на період їх консервації. По ліквідованих свердловинах 
амортизаційні відрахування на повне відновлення продов- 
жують здійснюватися до повного перенесення початкової 
вартості на витрати виробництва. В.С. Бойко. 
АМОРФНИЙ, -ого. р. аморфньій, а. атогриои5, й. атогрп, 
жеїйєеїоз, зїгиКТигіоз, ипКгізтайп -- безформний; той, що не 
має кристалічної будови. Всі тверді аморфні речовини ме- 
тастабільні і можуть розглядатися як переохолоджені рід- 
ини. Характерна особливість твердих аморфних тіл -- 
плавлення в певному температурному інтервалі. Цим во- 
ни відрізняються від кристалів, що плавляться при фікс- 
ованій температурі. 
АМПЕР, -а, ч. Яр. ампер, а. атретге, н. Атреге п -- 1) Оди- 
ниця сили електричного струму в системі 51. 2). Одиниця 
магніторушійної сили в системі 51. Названа на честь 
французького вченого А.Ампера. 
АМПЕРМЕТР, -а, ч. " р. амперметр, а. аттеїег; н. Атре- 
гететег п -- прилад, яким вимірюють величину ел. струму. 
Найпоширеніші А., в яких рухома частина приладу зі стрі- 
лкою повертається на кут, пропорційний вимірюваній ве- 
личині струму. 
АМПЕРМЕТР-КЛІЩІ, -ів, ч. " р. амперметр-клещи; а. 
физ-РБаг аттеїтег; н. Атрегегапое Ї -- переносний ампер- 
метр, що працює за принципом трансформатора і 
застосовується з метою уточнення урівноваження верс- 
татів-качалок шляхом контролювання струму, який спо- 
живає електродвигун верстата-качалки. 
АМПЛІТУДА ДИЗ'ЮНКТИВУ (ПОРУШЕННЯ), -и, -у 
(..), ж. ч. З р. амплитуда дизьюнктива (нарушения), а. 
атрійиае ої аїзіипсіїує, н. РізіипКііуатрійнае Ї -- відстань 
висячого крила (висячого боку) диз'юнктиву Р» відносно 
лежачого крила (лежачого боку) Ра в характерному чи за- 
даному напрямку. В залежності від напрямку, за яким 
визначають відстань між крилами, розрізняють такі А.д.: 
стратиграфічну або нормальну (М -- відстань 
між крилами покладу, яка визначена по нормалі до повер- 
хні пласта); вертикальну (Й -- відстань між крилами 
чи їх продовженням у вертикальному напрямку) : 

поз Ми/(со5 д,) 
горизонтальну (/ -- найкоротша горизонтальна від- 


стань між крилами, яка вимірюється навхрест простяган- 
ня крил): 
Іа М/(зп 9.) 

за простяганням зміщувача (/- горизонтальна 
відстань між зміщеними крилами), вимірюється у пло- 
щині змішувача : 

І з І/(зіпф) з М/(зіп д, - 5їп а) 
де Ф-- різниця кутів простягання площин крила і зміщу- 
вача , 6 - кут падіння крил. В.В.Мирний 
АМПЛІТУДА СКЛАДКИ, -и, -..., -ж. - Див. складка. 
АМФІБОЛ-АЗБЕСТ, -у, ч. " р. амфибол-асбест, а. 
атріібоїе азБезіоз; н. АтрНірої!-АзБезі т -- тонковолокнисті 
мінерали групи амфіболів. Характерна особливість -- здат- 
ність витримувати високі т-ри. Нерозчинні або важкороз- 
чинні в кислотах. Найбільше значення мають крокідоліт, 
амозит, антофіліт, режикіт, родусит, актиноліт і тре- 
моліт. А.-а. -- гідротермальні мінерали. Застосовують у 
хімічній, паперовій, харчовій промисловості як жарос- 
тійкі, кислото- і лугостійкі матеріали. 
АМФІБОЛИ, -ів, мн, " р. амфиболь, а. атріїБоїез, н. Ат- 
ріібоіе та рі - група мінералів класу силікатів однакової 
кристалохімічної будови, аніонний радикал яких є стрічк- 
овим з формулою | 5іл Опі|?7. В гратці обов'язково наявний 
гідроксил ОН., який інколи заміщується КР. А. поділяют- 
ься на ромбічні (антофіліт) і дуже поширені монокл- 
інальні, серед яких найвідомішою є рогова обманка. 


Розрізняють:  амфіболи  кальцієво-магнезіально-залізисті 
(зайва назва актиноліту); амфіболи літіїсті (загальна назва 
амфіболів, які містять літій); амфіболи лужні (амфіболи, до складу 
яких входять катіони лужних металів); амфіболи моноклінні 
(амфіболи, які кристалізуються у призматичному виді монокл- 
інальної сингонії; серед них виділяється кілька ізоморфних рядів 
мінералів); амфіболи орторомбічні (те саме, що амфіболи ром- 
бічні); амфіболи променисті (амфіболи, які утворюють проме- 
нисті та голчасті агрегати -- тремоліт, актиноліт); амфіболи 
ромбічні (амфіболи, які кристалізуються в ромбо-дипірамідаль- 
ному виді ромбічної сингонії; серед них виділяють ряд антоф- 
іліт-жедриту та холмквіститу); амфіболи хромисті (лужні 
амфіболи з родовищ Туреччини, які містять 4,689 Ст2Оз). 


АМФІБОЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. амфиболизация, а. 
атрпібоїгатоп, н. Атрпібойзайоп Її -- перетворення піро- 
ксенів та ін. мінералів вивержених порід в амфіболи. 
АМФІБОЛІТ, -у, ч. "р. амфиболит, а. атрпіроїйе, н. Ат- 
рпіроїй т -- метаморфічна гірська порода, яка складена г.ч. 
мінералами груп амфіболів та плагіоклазів. 
АМФІБОЛОЇДИ, -ів, ми, " р. амфіболойдь, а. ат- 
ріівоїоїаєз, н. Атрніроїіоїде т рі -- мінерали трупи ксонотл- 
іту (ксонотліт, фошагіт, гілебрандит, тоберморит), в ос- 
нові структури яких знаходяться здвоєні воластонітові 
ланцюжки, що утворюють радикали |51і6О17|9 і містять, 
аналогічно до амфіболів, додаткові ОН-йони, що не вхо- 
дять до радикалу. 

АМФОТЕРНІСТЬ, -і, ж. " р. амфотерность, а. 
атрпоїегіхт, атрйоіегіс Бепауідиг, н. АтрПпотегіе Ї -- здат- 
ність сполук проявляти кислотні й основні властивості. 
Амфотерними сполуками (їх ще називають амфолітами) є 
вода, тідроокиси алюмінію, цинку, хрому. 

АНАБЕРГІТ, -у, ч. " р. аннабергит, а. аппафетуіїе, піске! 
Воот, н. Аппабетей т -- мінерал класу арсенатів, водний 
арсенат нікелю шаруватої будови МІіз|А5О4|2'8Но0. Містить 
(96): МіО -- 37,46; АзгО» - 38,44; НО - 24.1. Домішки: Са, 
Ме, Бе, 7Хп, Со. Сингонія  моноклінна. Густина 
3,050-0,050. Тв. 2,5-3. Кристали волокнисті, призматичні 
до голчастих, пластинчасті. Колір яблучно-, блідо- або 
брудно-зелений. Блиск скляний, у землистих відмін - 
тьмяний. Гіпергенний мінерал. А. -- пошукова ознака на 
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нікелеві руди. Значні скупчення відомі в родов. нікелевих 
арсенідів Аннаберг та Шнееберг (Саксонія, ФРН). 


Розрізняють: анабергіт кальціїстий (різновид анабергіту, який 
містить до 1095 СаО); анабергіт кобальтистий (різновид анаберг- 
іту, який містить понад 1296 Со0); анабергіт магніїстий (різн- 


овид  анабергіту, який містить 6,596  МеО); анабергіт 
цинковистий (різновид анабергіту, який містить до 995 7 пО). 
АНАГЛІФІЧНІ КАРТИ, -их, карт, мн. - Див. карти 


анагліфічні. 

АНАЕРОБНІ БАКТЕРІЇ, -их, -ій, мн. " р. аназробнье бак- 
терии; а. апаегобіс Басіепіа; н. апаегобе ВаКіегіеп Ї рі 
мікроскопічні організми, здатні жити без вільного кисню 
(на відміну від аеробних бактерій) за рахунок розщеплен- 
ня хімічних сполук. 

АНАЛІЗ, -у, ч. " р. анализ, а. апаїузіз, н. Апаїузе Ї - 1) Ме- 
тод дослідження, що полягає в мисленому або практично- 
му розчленуванні цілого на складові частини. Протилеж- 
не - синтез. 2) Уточнення логічної форми (будови, струк- 
тури) міркування засобами формальної логіки. 3) У збага- 
ченні к.к. -- процес дослідження вихідної сировини та 
продуктів збагачення з метою визначення їх складу, влас- 
тивостей, придатності для переробки і використання, оці- 
нки ефективності збагачення як в цілому, так і в окремих 
технологічних операціях. 4) Синонім наукового дослідже- 
ння взагалі. Див. технічний аналіз, фракційний аналіз, які- 
сний аналіз, кількісний аналіз, атомно-флуоресцентний 
аналіз, седиментаційний аналіз, спектральний аналіз, сито- 
вий аналіз, титриметричний аналіз, газовий аналіз, 
мікроскопічний аналіз, турбідіметрія, елементний аналіз, 
електрохімічні методи аналізу, люмінесцентний аналіз, 
люмінесцентно-бітумний аналіз, магнітний аналіз, мате- 
матичний аналіз, мінералогічний аналіз, петрографічний 
аналіз, пробірний аналіз, радіографічний аналіз, радіометри- 
чний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, фазовий аналіз, 
хімічний аналіз, експрес-аналіз, нейтронний гамма-метод, 
аналіз бурового розчину. Кожен А. виконується за відповід- 
ними стандартними методиками. В.С. Білецький. 

АНАЛІЗ БУРОВОГО РОЗЧИНУ, -у, -..., ч. " р. анализ 
бурового раствора; а. апаїузіз од атійнпе тий; н. Апаїузе Ї 4ег 
Войтурйипе Ї -- перевірка параметрів бурового розчину з ме- 
тою визначення його дисперсного стану, фізичних і хім- 
ічних властивостей. 

АНАЛІЗ ГАЗОВИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. газовий аналіз. 
АНАЛІЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ, -у, -ого, ч. Див. 
гранулометричний аналіз. 

АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. елементний 
аналіз. 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ - Дав. аналіз розробки. 
АНАЛІЗ РОЗРОБКИ, -у, -..., . р. анализ разработки; а. 
деуеїортепі апаїузіз, н. ЕпіулісКіипозапаїузе Ї -- комплексне 
вивчення результатів геолого-промислових, геофізичних, 
гідродинамічних та інших досліджень свердловин і пластів у 
процесі розробки покладу (родовища) з метою вивчення 
поточного розміщення запасів нафти і газу та процесів, 
що мають місце в продуктивних пластах, виявлення пев- 
них тенденцій та закономірностей і формулювання на цій 
основі рекомендацій по регулюванню розробки. 
АНАЛІЗАТОР, -а, ч. "р. анализатор, а. апаїугег, н. | Апа- 
ГІузаїог т -- прилад, за допомогою якого роблять аналіз ре- 
човин, явищ і т. ін. Напр., А. рентгенівський типу РАМ -1 
м призначено для неперервного вимірювання і запису 
показників зольності та вологості вугілля або ін. продуктів 
збагачення в потоці (на конвеєрі). 

АНАЛІЗАТОР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, -а, -ого, ч. " р. 


анализатор  злектромагнитньй, а. еесігіса!  та?пеїіс 
апаугег, н. еЇеКіготаупетізспег Апаїузаїог па -- апарат для 
магнітного аналізу проб, в якому немагнітна посудина з 
пробою розміщується у міжполюсному просторі електро- 
магнітної системи. 

АНАЛІЗАТОР СИТОВИЙ, -а, -ого, ч. "р. анализатор си- 
товой, а. Іезїіпе 5іеуе, н. 5іерапаїузатог т -- грохот для лабо- 
раторного аналізу проб за гранулометричним складом, про- 
сіюючі поверхні якого утворені набором змінних плоских 
сит. 

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ, -ої, -і, -..., ж. (від 
аналіз; франц. подіє, від лат. плодшиз -- міра) " р. аналити- 
ческая модель залежи; а. апайутіса! тоае! о дерозії; н. апаїу- 
пуспез Моаєі! п дез Гавегз п -- відтворення закономірно- 
стей зміни показників покладу за допомогою математич- 
них залежностей. Доцільно виконувати побудову та вико- 
ристання А.м.п. тоді, коли чітко спостерігається тенден- 
ція в зміні показника покладу, яку називають закономі- 
рною складовою мінливості. Остання проявляється на тлі 
незакономірних коливань показника. А.м.п. розрізнюють 
в залежності від виду використовуваних функцій, напри- 
клад поліноміальні, описувані двомірними рядами Фур'є 
йін. 

АНАЛІТИЧНИЙ, -ого. " р. аналитический, а. апаїупісаї, н. 
апаїупівсі -- одержаний в результаті розчленування об'єкта 
й аналізу одержаних внаслідок цього частин; А -- на 
геометрія - розділ геометрії, який вивчає властивості 
геометричних об'єктів виключно обчислюванням; А - на 
хімія -- наука про методи дослідження хім. складу речо- 
вини; А-на функція -- функція, яку можна розвину- 
ти в степеневий ряд. Див. аналітична модель покладу. 
АНАЛОГ, -у,-а, ч. "р. аналог, а. апа/оє, н. Апаїоє т -- 1) 
Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи 
пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли 
розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність 
певних однозначних співвідношень між  характери- 
стиками А. 2) при патентуванні -- об'єкт того ж призна- 
чення, що й заявлюваний, схожий з ним за технічною 
сутністю та за результатом, що досягається при їх вико- 
ристанні. 

АНАЛОГІЯ ЕЛЕКТРОГІДРОДИНАМІЧНА (ЕГДА), -ої, 
-..., Ж. р. аналогия злектрогидродинамическая; а. е/есігіса! 
Пуагодупатіс апаіогу; н. | Еіекітопудгодупатікапаїозвіс | Ї 
(ЕНОА) - аналогія між полями фільтрації рідини (закон 
Дарсі) і електричним струмом у провідному середовищі 
(закон Ома). Складає основу принципу електрогідродина- 
мічної аналогії. 

АНАЛОГІЯ МІЖ УСТАЛЕНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ НЕС- 
ТИСЛИВОЇ ОДНОРІДНОЇ НАФТИ І ГАЗОВАНОЇ 
НАФТИ, -її, -..., ж. " р. аналогия между установившейся 
фильтрацией несжимаємой однородной нефти и газирован- 
ной нефти; а. апаїову ої 5їабіе /їйгаїоп о іпсотргез5ібіе 
Потоєепедиз ої! апа зазійсатеа ої!; н. Апаоріе Ї гулізспеп дст 
зтабійзіетеп ЕЇц55 та де5 ипкотргітіегіеп яіеїспатіяеп Етабія 
п ипа дет Іебепаді п відповідність між потенціалом 
(тиском) для нестисливої нафти і функцією Христіано- 
вича для газованої нафти, що дає змогу використати 
розв'язки для нестисливої нафти, здійснивши відповідну 
заміну. 

АНАЛОГІЯ МІЖ ФІЛЬТРАЦІЄЮ НЕСТИСЛИВОЇ 
РІДИНИ Й СТИСЛИВОГО ФЛЮЇДУ (ГАЗУ), -ії,  -..., 
ж. Я р. аналогия между фильтрацией несжимаємой жидкос- 
ти и сжимаємого флюийда (газа); а. апаїозу ої матег (055 0Ї 


АНА -- АНГ 





іпсотргеззівіє Лиїа апа сотргез5ібіе Пиїіа (2а5); н. Апаїозіє Ї 
гулізспеп дег Кійтатоп Ї даег ипкотргітіетіеп Кійззіякейї Її ипа 
4е5 Котргітіетіеп Кіийез п (4е5 Сазез п) -- аналогія між та- 
кими параметрами фільтрації: 








Нестислива рідина Стисливий флюїд 
швидкість фільтрації | масова швидкість фільтрації 
У Хр 
тиск р функція Лейбензона Р 





об'ємна витрата 0 масова витрата Ом». 














Така аналогія дає змогу поширити розв'язки для 
фільтрації нестисливої рідини на фільтрацію стисливого 
флюіїду, тільки в них за аналогією формально слід замінити 


У, р, О на У - р, Р, Ох, де р - густина флюїіду. В.С. Бойко. 
АНАЛОГОВІ МАШИНИ, -их, -ин, мн. " р. аналогове 
машинь, а. апаїоє-тасніпез, н. Апаїоягесітег т рі - обчис- 
лювальні машини, які обробляють інформацію, представ- 
лену в неперервній формі. У загальному випадку А.м. - 
спеціально сконструйовані матеріальні системи (моделі), 
призначені для відтворювання (моделювання) певних, ха- 
рактерних для даного класу задач, співвідношень між не- 
перервно змінними фіз. величинами (машинними змінн- 
ими) - аналогами відповідних відправних матем. змінних 
розв'язуваної задачі. В залежності від фіз. процесу, покла- 
деного в основу матем. моделі, розрізняють електронні 
(електричні) електромеханічні, механічні, гідравлічні, 
пневматичні та ін. А.м. Найбільш поширені електронні 
А.м., в яких машинними змінними є електр. напруга і 
струм, а визначувані співвідношення моделюються фіз. 
процесами, що протікають у ел. колах. 

АНАЛЬЦИМ, -у, ч. Х р.анальцим, а. апаїсіте, н.  Апаїсії 
т, Апаісіт т, Апаїсіт т -- мінерал класу силікатів (водний 
алюмосилікат), білого кольору зі скляним блиском. Будо- 
ва каркасна. Формула: Мах АІ5і206,2Н:О. Містить (96): 
Ма - 13,02; АГОз - 22,21; 510» - 56,42; НеО - 8,67. Ти- 
пові домішки: Са, К, іноді Сг, Ве. Сингонія кубічна. 
Спайність недосконала. Густина 2,270--0,030. Тв. 5,0-6,0. 
Кристали тетрагонтриоктаедричного або кубічного габ- 
ітусу. Суцільні та зернисті агрегати. Крихкий. Утво- 
рюється як вторинний мінерал разом з цеолітами; нерідко 
є продуктом метасоматичного заміщення нефеліну або со- 
даліту. 

Розрізняють: анальцим каліїстий (різновид анальциму, який 
містить понад 456 КО); анальцим кубічний (зайва назва аналь- 
циму); анальцим мутний (кристали анальциму, що помутніли 
внаслідок вторинних змін); анальцим  натріїстий (чисто 
натріїстий різновид анальциму); анальцим натріїсто-каліїстий 
(різновид анальциму, який містить понад 495 КО); анальцим 
натріїсто-цезіїстий (різновид анальциму, в якому 5096 йонів Ма і 
молекул Н2О заміщується цезієм); анальцим-псевдолейцит (назва 
анальциму та лейциту). 

АНАЛЬЦИМІЗАЦІЯ, -ії, -..., ж. " р. анальцимизация, а. 
апаісіїігатоп, апаісітісайоп, н.  Апаїсітізайоп Р | Апаїгі- 
тізіекипе Ї - процес заміщення польових шпатів або фель- 
дшпатитів анальцимом при постмагматичних процесах. 

АНАНДИТ, -у, ч."р.анандит, а. апапаїїе, н. Апапай т - 
силікат барію і заліза (Ва, К)(Ре, Ме)з|(0, ОН)ДІ5і, АЇ, 
ЕеулО о). Містить (96): ВаО - 20,59; КО -- 195; БеО -- 32,14; 
меоО - 3,34; 510» - 26,49; АГОз - 6,15; Без - 6,8; НО - 
2,11. Домішки: Мпо, ТІО., Са0, МагО. Сингонія моноклі- 
нна. Колір чорний. Непрозорий. Блискучий. Спайність 
досконала. Густина 3,94. Тв. 3-4. Утворює мономін- 
еральні шари потужністю 0,6-5 см у магнетитових рудах 


родовища Вілагедера о. Шрі-Ланка разом з халькопір- 
итом, піритом і піротином. 

АНАПАІЇТ, -у, ч.р. анапаийт, а. апараїїе и. Апарай т -- вод- 
ний фосфат кальцію та заліза. Формула: СагБе |РОМ|.4АНоО. 
Містить (96): СаО - 28,18; БеО - 18,05; РоО»з - 35,67; НО - 
18,1. Сингонія триклінна. Кристали таблитчасті. Спайність 
досконала. Безбарвний, зеленувато-білий. Густина 2,8. Тв. 
3-4, Зустрічається в бурих залізняках Таманського п-ова поб- 
лизу м. Анапи. Рідкісний. Інша назва - анапіт. 

АНАТАЗ, -у, ч. р.анатаз, а. апаїазе, остаредтгіїе, н. Апа- 
таз т -- мінерал класу оксидів і гідрооксидів, двооксид тита- 
ну. Формула: ТІО.. Містить (956): Ті -- 59,95; О -- 40,05. Дом- 
йішки: БеО. Анатаз ніобіїстий -- різновид анатазу, який 
містить до 21,6196 МЬгО». Сингонія тетрагональна. Густина 
3,82-3,97. Тв. 6,0. Кристали гостродипірамідальні, також 
таблитчасті, рідше призматичні. Спайність досконала. 
Чорно-синього, бурого, жовтого кольорів з алмазним 
блиском. Риса безбарвна до блідо-жовтої. Просвічує. Зус- 
трічається в жилах або тріщинах альпійського типу, також 
як акцесорний мінерал у магматичних та метаморфічних 
породах, іноді в пегматитах, а також у розсипах. Руда для 
одержання феротитану. 

АНАТЕКСИС, -у, ч. "р. анатексис, а. апаїехіз, геїизіоп; н. 
Апаїехі5 ті -- процес часткового розплавлення г.п. на місці 
залягання при їх зануренні на великі глибини і при регі- 
ональному та місцевому прогріванні. 
АНГАРМОНІЧНИЙ, -ого. Я р. ангармоничньй, а. 
шпбагтопіоця, н. аплагтопізсп -- не гармонічний; А. ко- 
ливання -- коливання, за яких коливна величина 
(зміщення, напруженість) не пропорційна силі, що спри- 
чинює коливання. В гірничих машинах застосовуються як 
гармонічні (гармонійні), так і ангармонічні коливання. 
АНГІДРИТ, -у, ч. " р.ангидрит, а. апПуагіїє, н. | Аппудгії 
т, Аппудгійоірз па - мінерал і гірська порода, що складається 
з сульфату кальцію острівної будови Са5Оз та домішок. 
Містить (956):СаО -- 41,19; 5Оз - 58,81. Домішки: 5г, Ва, 
Ме0, АЮГО»з, 5і0»2. Сингонія ромбічна. Кристали ізоме- 
тричні з пінакоїдальними гранями, також товстотабли- 
тчасті, часто утворює масивні та дрібнозернисті агрегати. 
Густина 2,8-3,0. Тв. 3,0-3,5. Колір білий, блакитний, сір- 
уватий, червонуватий. Блиск скляний. Злом нерівний до 
скалкуватого. ФРиса біла до сірувато-білої. Прозорий. 
Крихкий. При гідратації легко переходить у гіпс. Форми 
виділення -- суцільні дрібнозернисті мармуроподібні ма- 
си, рідко - у вигляді кристалів. Розрізняють ангідрит во- 
локнистий -- ангідрит у вигляді волокнистих агрегатів. Як 
домішки зустрічаються квари, глиниста речовина, карбо- 
нати, галіт, орогенні сполуки. Дуже часто знаходиться у 
соляних родовищах у вигляді окремих кристалів, а також 
пластів та прожилків. Використовується для одержання 
в'яжучих, сірчаної кислоти, добрив, а також для плит 
внутрішнього облицювання. В Україні є на Донбасі, Пе- 
редкарпатті та Українському щиті. 

АНГІДРИТИЗАЦІЯ, -її, -..., ж. " р. ангидритизация, а. 
апруадгіцітацоп, н. АпЛлудгійзайоп Р -- процес метасоматич- 
ного заміщення карбонатів під впливом підземних суль- 
фатних вод ангідритом та гіпсом. 

АНГЛЕЗИТ, -у, ч. "р. англезит, а. апеіе5іїе, н. Апеіезії т 
- мінерал класу сульфатів, сірчанокислий свинець. Форму- 
ла: РЬ|504|. Містить (96): РБО -- 73,6; 5О»з - 26,4. Містить 
68,396 РЬ. Сингонія ромбічна. Густина 6,38. Тв. 2,5-3,0. 
Колір білий з різними відтінками, синій з алмазним блис- 
ком, також сірий, жовтий, бурий, безбарвний іїін. А. з дрі- 
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бними включеннями галеніту -- чорний. Кристали тонко- 
і товстотаблитчасті, також утворює масивні зернисті 


агретати. Крихкий. Злом 
раковистий. Утворюєть- 
ся як вторинний мінерал 
у зонах окиснення свин- 
цево-цинкових  сульфі- 
дних родовищ. Дуже 
часто зустрічається з це- 
руситом. В Україні є на 
Донбасі та Закарпатті. 
Від назви о. Англсі у Ве- 
ликобританії. Руда свин- 
цю. 

Розрізняють:  англезит 
баріїстий (різновид англе- 
зиту з родов. Сьєрра-Горда, 
Чилі, в якому свинець 
заміщений барієм у відн- 
ошенні 5:1); англезит міди- 
стий (те ж саме, що Й 
лінарит). 

АНГСТРЕМ, -а, ч. " р. 
ангстрем, а. апе5ітот 
шпії, н. Апе5тдт п, 
АДпезігдт п -- ОДИНИЦЯ 
довжини. 1 А.- 1079 м. 
Застосовують, зокрема, 
в оптиці та атомній 1 
ядерній фізиці. В гірн- 
ичій справі -- при роз- 
гляді міжфазних явищ і 
процесів. Від прізвища 
шведського фізика Й. 
Ангстрема. 

АНДАЛУЗИТ, -у,ч."р. 
андалузит, а. ападаїи5іїе, 
н. Ападаизй то -- мінерал 
класу силікатів, орто- 
силікат алюмінію  ост- 
рівної будови). Формула: 
АТАІОЇЗіОчі. Містить 
(96): АІГОз -- 63,2; 510» - 
36,8. Домішки: Без, ТІ, 
Ме, Бе, Са та ін. Синго- 
нія ромбічна. Густина 
3,14-3,22. Тв. 7,0-7,5. 
Кристали витягнуті по 
осі, призматичні, ізоме- 
тричні. Білого, сірого, 
рожевого або зеленого 
кольорів. Блиск аскля- 
ний. Важливий мінерал 
контактово-метаморфі- 
чних утворень. Різнов- 
иди А.: віридин та хіа- 
століт. Найбільше родов. 
А. Уайт-Маунтін (шт. 
Каліфорнія, США). 
Прозорі різновиди А. 
зустрічаються в (Індії, 
Шрі-Ланці, Бразилії, 
Танзанії, Іспанії та ін. 
країнах. Світові запаси 
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Рис. Цифрами на карті позначені: 
Сьєрра-де- Періха 

Сьєрра- Невада-де- 
Санта- Марта 
Серранія-де-Баудо 
Центральна Кордільєра 
Кордільєра- Вількабамба 
Кордільєра-де-Карабая 
Кордільєра-де-Вільканота 
Кордільєра- Реаль 
Центральна Кордільєра 
Передова Кордільєра 
(Кордільєра-Фронталь) 


бю» ба 
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А. оцінюються в 175 млн. т. Використовують як вогне- та 


кислототривкий матеріал, прозорий А. -- дорогоцінний 
камінь. Від назви провінції Андалузії в Іспанії. Андалузит 
марганцевий -- різновид андалузиту червоного кольору, 
який містить до 7956 МпгОз і до 596 Бе2Оз. 

АНДЕЗИН, -у,ч. "р.андезин, а. апдєезіпе, н. Апаєзіп т - 
мінерал класу силікатів, білого або сіруватого кольорів зі 
скляним блиском. Проміжний член ряду плагіоклазів (Хо 
30-50). Використовують для виготовлення кислототрив- 
ких керамічних виробів. Від назви гір Анд у Південній 
Америці. 

Розрізняють: андезин каліїстий (різновид андезину, який 
містить К2О); андезин-олігоклаз (проміжний член ряду плагі- 
оклазів Хо 30-40). 

АНДЕЗИТ, -у,ч. "р.андезит, а. апде5зіїе; н. Апаезії т - 
кайнотипна гірська порода темно сірого, бурого або майже 
чорного кольору, порфірової структури, ефузивний аналог 
діориту. Складається переважно з плагіоклазу з домішкою 
амфіболу, авгіту, ромбічного піроксену та ін. Хім. склад А. (96 
масових) за Делі: 510: 59,59; ТІО» -- 0,77; АРБОз -- 17,31; 
Рез -- 3,33; БеО -- 3,13; МпО -- 0,18; МеО -- 2,75; Са0 - 
5,80; Маб -- 3,93; КО -- 2,04; НО -- 1,26; РОз -- 0,26. 
Густина - 2280-2680 кг/м). Від назви гір Анд у Південній 
Америці. В Україні є на Закарпатті та у Приазов'ї. Запаси Ро 
косовського родов. (Закарпаття) -- 42,4 млн. м). Будівельний 
камінь, кислототривкий матеріал. 

АНДИ, АНДІЙСЬКІ КОРДИЛЬЄРИ (АМОЕ5) -- най- 
довша (довжина 9000 км) і одна з найвищих (г. Аконкагуа, 
6960 м) гірських систем земної кулі, яка облямовує з пі- 
вночі та заходу всю Південну Америку; є південною час- 
тиною Кордильєр. А. -- відроджені гори, які утворені най- 
новішими підняттями на місці Андського (Кордильєр- 
ського) геосинклінального складчастого поясу. Багаті на ру- 
ди кольорових металів (Центр. А.), у передових і перед- 
гірських прогинах є нафта та газ (Карибські, Центр. А.). 
А. складаються переважно з субмеридіональних паралель- 
них хребтів - Східні Кордильєри Анд, Центральні Кор- 
дильєри Анд, Західна Кордильєра Анд, Берегові Кор- 
дильєри Анд, між якими лежать внутрішні плоскогір'я та 
плато (Пуна, Альтиплано - у Болівії та Перу) та западини. 
Частими є землетруси, багато вулканів. За сукупністю при- 
родних особливостей та орографією виділяють Північні, 
Центральні та Південні А. 
Північні А. поділяються на 
Карибські А., Північно-Західні 
А., представлені трьома основ- 
ними Кордильєрами (СХ., Зах., 
Дентр.) та Екваторіальні А., які 
складаються з двох основних 
Кордильєр  - Західної та 
Східної. Центральні А. (до 
28» півд. широти) включають 
Перуанські та власне Цент- 
ральні А. (Центральноандське 
нагір'я). У Південних А. 
виділяють  Чилійсько-Арген- 
тинські (Субтропічні) А. та Па- 
тагонські А. А. лежать у 6 кліматичних поясах (екв., півн. 
та півд. субекв., півд. тропіч., субтропіч. та помірному) і, 
особливо у центральній частині, характеризуються різк- 
ими контрастами вологості східних та західних схилів. За- 
леденіння є найбільшзначним у Патагонських А. (понад 
20 тис.км?). По А. проходить міжокеанічний водорозділ, в 
них беруть початок Амазонка з притоками, притоки Орін- 
око, Парагваю, Парани, Магдалени, а також річки Пата- 








г. Аконкагуа (6962м) (Анди). 
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гонії. У А. знаходиться велике високогірне озеро Тітікака. вимірюється. Ця властивість характерна для показника 
Для рослинності характерна висотна поясність. заломлення світла, діелектричної сталої, теплопров- 
АНДСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. андская (ан-  ідності, магнітних властивостей кристалів, проникності 
дийская) складчатость; а. Апаеап /0іаїпе; н. апаїзспе | порідіт.п.; проявляється в кристалах низької симетрії та 


Капипе Ї -- одна з епох мезозойської складчастості, яка ви- 
явилася в Андах Півд. Америки 

АНДРАДИТ, -у, ч. " р. андрадит, а. апагаайе, н. Апатаай 
т -- мінерал, кальціїсто-залізистий силікат острівної бу- 
дови з групи гранату. Формула: СазЕез| 51043. Містить (96): 
сад - 33; КегОз - 31,5; 510». - 35,5. Різновиди: шорломіт, 
меланіт (титанистий А.), демантоїд, топазоліт. Сингонія 
кубічна. | Кристали | ромбододекаедричні. Густина 
3,75-3,87. Тв. до 6,75-7,25. Забарвлення А. буре, м'ясо- 
червоне, зелене, у шорломіту, меланіту -- чорне. Блиск 
сильний, алмазоподібний (демантоїд). Риса біла або злег- 
ка забарвлена. Зустрічається як важливий контактово-ме- 
тасоматичний мінерал скарнів, часто у кристалічних слан- 
цях, рідше у вивержених породах як їх первинна складова 
частина. 


Розрізняють: андрадит залізистий (мінерал скіагіт); андрадит 
титановий (різновид андрадиту, який містить до 17,396 ТІО2. 


АНДР'ЮСИТ, -у, ч. "р. анорьюсит, а. апагеуізйе, н. | Ап- 
дгеуузії т -- мінерал, те ж саме, що й ендр'юсит. 
АНДСЬКИЙ  (КОРДИЛЬЄРСЬКИЙ)  ГЕОСИНКЛІ- 


НАЛЬНИЙ СКЛАДЧАСТИЙ ПОЯС, -ого (-ого), -ого, 
-ого, -у,ч. -- простягається вздовж Півд. Америки. На 
півн. доходить до Антильсько-Карібської обл. і через 
структури Панамського перешийку та Антільської дуги 
зчленовується з Кордильєрами Півн. Америки, а на півд. 
через Південно-Сандвічеву дугу з'єднується зі складчас- 
тим поясом Зах. Антарктиди. Почав розвиватися в пізнь- 
ому протерозої. В історії розвитку виділяють байкальсь- 
кий, каледонський, герцинський і альпійський етапи. З 
молодими вулканіч. і субвулканіч. інтрузивними утворен- 
нями пов'язані родов. руд олова, вольфраму та ін. рідкісних 
і кольорових металів в Перу і Болівії. 

АНЕМОМЕТР, -а, ч. "р. анемометр, а. апетотеїег, н. Апе- 
тотетег п, У/іпазезспугіпаїдКейзтеззег т -- прилад для вимір- 
ювання швидкості руху вітру, газових та рідинних потоків. 
За конструкцією розподіляються на крильчасті, чашкові та 
термоелектричні. В гірничій справі використовується для 
контролю повітряного режиму шахти, кар'єру тощо. 
АНЕРОЇД, -а, ч. "р. анероиод, а. апегоїй, н. Апегоїй п (Ваго- 
тегег п) -- барометр з механічним детектором атмосфер- 
ного тиску. Основною частиною приладу є анероїдний 
блок, який складається з пустих безповітряних гофрова- 
них коробок. Під дією атмосферного тиску коробки роз- 
ширюються або стискуються, а пов'язана з ними стрілка 
показує величину тиску. Застосовують в геодезії та марк- 
шейдерській справі. 

АНІВІТ, -у, ч. Х р.аннивит, а. аппіуйе, н. Аппіуй т -- мін- 
ерал, різновид тенантиту. Містить до 696 Ві. За назвою 
долини Анів'є в Швейцарії. 

АНІЗОТРОПІЇ ПАРАМЕТР, -..., -а, ч. 7 р. параметр ани- 
зотропии; а. апізоїгору рагатеїтег; н. Апізоїторіерагатеїтег т 
- корінь квадратний із відношення проникності кь у 
вертикальному напрямку до проникності кг в горизон- 
тальному напрямку, точніше впоперек і вздовж простя- 


гання пласта, тобто 7 з ,ЇКо/к,. 


АНІЗОТРОПІЯ, -ії, ж. " р. анизотропия; а. апізоїгору,; н. 
Апіоїторіе Ї -- 1) Залежність фізичної величини від напрям- 
ку  (здебільш  кристалографічного), в якому вона 


рідких кристалах. 2) Залежність фізичних властивостей 
гірських порід від напряму їх вимірювання. Характерна для 
шаруватих г.п. при визначенні властивостей (проникності, 
тріщинуватості тощо) по нашаруванню і перпендикуляр- 
но до нього. 3) Неоднаковість деяких (напр., проникності) 
властивостей речовини або тіла в різних напрямах. 
АНІЗОТРОПІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. "р. ани- 
зотропия горньх пород, а. апізоїгору о/ госк5; н. Апізоїторієе Ї 
уоп Сезіеїпеп прі -- неоднаковість деяких властивостей 
гірських порід (деформаційних, електричних, теплових, 
магнітних, оптичних та ін.) в різних напрямках. Пов'язана 
з мікрошаруватістю, впорядкованим орієнтуванням зерен 
і кристалів та мікротріщинуватістю. Яскравим прикла- 
дом анізотропії механічного характеру є властивості 
осадових гірських порід (сланців, глин тощо). Їх міцність по- 
перек нашарування в кілька разів вища, ніж вздовж 
нашарування. 

АНІЗОТРОПІЯ ПЛАСТА, -ії, -..., ж. Я р. анизотропия 
пласта; а. апізоїгору ої гезегуоіг; н. Апізоїгоріє Ї 4е5 Кібгез п 
- залежність фізичних властивостей (механічних, оптич- 
них, електричних, фільтраційних тощо) порід пласта від 
напрямку, в якому вони вимірюються. А.п. за проникністю 
- відмінність проникності (коефіцієнтів проникності) 
порід у напрямах, що паралельні нашаруванню (чи напряму 
розвитку тріщин) і перпендикулярні до нього (звичайно з 
перевищенням першого над другим). При шаруватій будові 
пласта це зумовлено орієнтацією частинок породи при їх 
осіданні та різним ступенем цементації в цих напрямах. 
Стосовно до тріщинуватого пласта це пов'язано з перева- 
жаючим напрямом орієнтації тріщин. А.п. за проникністю 
властива пластам-колекторам, впливає на приплив флюїдів 
до свердловини, вибір інтервалів перфорації, встановлення 
гранично допустимих дебітів, швидкість переміщення 
ГНК і ВНК при розробці покладів і т.ін. В.С.Бойко. 
АНІОНИ, -ів, мн, " р. анионм, а. апіоп5, й. Апіопе п рі - не- 
гативно заряджені йони. 

АНІТ, -у, ч. "р. аннит, а. аппіїе, н. Апії та -- різновид леп- 
ідомелану, який не містить магнію. 

АНКЕР, -а, ч. "р. анкер; а. апсПог; н. АпКег т зв'язні 
болти, фундаментні болти. Основний елемент кріплення 
анкерного. 

Розрізняють: анкер металевий, металеві стержні, анкер твин- 
товий, залізобетонний, дерев'яний, полімерний. 

Анкер металевий -- стальний стержень діаметром 0,02-0,025 м, 
довжиною 0,6-3 м з розпірною або клино-щілинною головкою на 
одному кінці для закріплення в шпурі, різьбленням і гайкою на 
іншому для закріплення підхвату або опорної шайби і натягу 
анкера (рис. 1). Металевий анкер як самостійне кріплення призна- 
чений для кріплення виробок, що проводяться в стійких і серед- 
ньої стійкості породах (ГР? 3) і по вугіллю. У поєднанні з рамним і 
суцільним кріпленням металевий анкер застосовують у виробках 
1 з менш сприятливими гірничо-геологічними умовами як поза 
зоною, так і в зоні впливу очисних робіт. 

Металеві стержні звичайно закріпляються по довжині шпуру 
хімічними складами або швидкодіючими сумішами на цементній 
або фосфогіпсовій основі (рис.2). Цей різновид анкера призначе- 
ний для виробок, що проводяться у вугіллі і слабких породах 
(72 1) як поза зоною, так і в зоні впливу очисних робіт. 

Анкер твинтовий -- стержень з різьбленням спеціального про- 
філю, зовнішній діаметр (0,032 м) якого більше, ніж діаметр про- 
буреного шпуру, в який загвинчується стержень. Ці анкери 
широко застосовуються на калійних рудниках. 


АНК -- АНО 





Анкер залізобетонний -- металевий стержень, забетонований 
в шпурі, з різьбленням і гайкою для закріплення опорної плитки 
на іншому кінці. 





Анкер дерев'яний -- 2 
дерев'яний стержень з 
і Анк 
діаметром 0,036-0,04 м, о піді 


довжиною 0,5-1 м і біл- 
ьше, що має на кінцях 
прорізи для дерев'яних 
клинів; при розклиню- 
ванні останніх анкер 
закріпляється в шпурі і 
втримує підхват (рис. 3). 
Застосування цього 
анкера обмежене в основ- 
ному підготовчими вироб- 
ками з терміном служби 
до 1 року. Можливе його 
застосування як допомі- 
жного кріплення. 
Анкер полімерний 
склопластиковий  стер- 
жень, закріплений по 
довжині шпуру хімічним 
розчином. Його доцільно 
застосовувати в умовах, 
при яких би анкери легко 
руйнувалися виконавчим органом добувного і прохідницького 
комбайна, вибуховими роботами або ручним інструментом при 
руйнуванні закріпленого масиву. Як самостійне кріплення засто- 
совується у підготовчих виробках, проведених в породах стійких і 
середньої стійкості, а також в очисних вибоях, особливо при 
камерній або камерно-стовповій системах розробки. 
АНКЕРИТ, -у, ч. "р. анкерит, а. апкетйе, н. АпКегії т  -- 


важливий мінерал гтідротермальних сульфідних родовищ та 
гідротермально змінених магнезіально-залізистих порід. 
Залізистий різновид мінерального виду доломіт-анкерит. 
Формула: СаРе| СОзр. Містить (96): СаО - 27,1; ЕеО - 
23,5; СО: 42,5. Домішки: МпО. Сингонія тригональна. 
Кристали ромбоедричні, суцільні, кристалічні, зернисті, 
щільні агрегати. Спайність досконала. Густина 3000-1100 
кг/м). Тв. 3,5-4. Колір білий, жовтуватий, бурий, рожевий, 
сірий та блакитний. Блиск скляний до перламутрового по- 
лиску. Злом напівраковистий. Крихкий. Типовий мінерал 
карбонатитів і низькотемпературних свинцево-цинкових 
родов. в карбонатних породах (з баритом, флюоритом, 
доломітом). Відомий в кришталеносних альп. жилах і як 
продукт метасоматозу в карбонатних осадах. 


Розрізняють: анкерит магніїстий (різновид анкериту з вмі- 

стом Ме0 від 6 до 2095); анкерит марганцевистий (різновид анке- 
риту, який містить до 995 Мпо). 
АНКІЛІТ, -у, ч. " р.анкилит, а. апкуйе, й. Апкуїй та -- мі- 
нерал, водний карбонат стронцію і рідкісноземельних еле- 
ментів. Формула: | (ТКу)х(5г, Са) «(СОзУОН)х (2-х)Но0. 
Сингонія ромбічна. Густина 3,9. Тв. 4-5. Кристали псевдо- 
октаедричні, часто призматичні. Спайності немає. Колір 
блідо-жовтий з оранжевим відтінком, також жовтува- 
то-коричневий, сірий. Блиск скляний. Просвічує. Злом 
раковистий. Крихкий. Рідкісний. Зустрічається у пегма- 
титах нефелінових сієнітів у асоціації з егірином, альб- 
ітом та мікрокліном. Є в Гренландії (р-н Юліанхоба) та в 
Канаді (пров. Квебек, г. Сен-Ілер). 

Розрізняють: анкіліт кальціїстий (різновид анкіліту, Який 
містить до 1396 Са0); анкіліт кальціїсто-залізистий (різновид 
анкіліту, який містить до 696 БеО і до 1395 Са0); анкіліт марган- 
цевисто-кальціїстий (різновид анкіліту, який містить до 695 МпО 
і понад 1255 Са0). 

АНОД, -а, ч."р.анод, а. аподе, н.Аподе Ї -- позитивний 
полюс джерела електричного струму. 
АНОДНИЙ ЗАХИСТ, -ого, -у, ч. " р. анодная защита; а. 

















Рис. Анкери: 1) металевий анкер -- 
зовнішній вигляд; 2) закріплення 
металевого стержня; 3) анкер 
дерев'яний: 1 -- стержень, 2 -- розп- 
ірний клин. 


апоше ргогесііоп; н. Аподеп5стиїх т -- приєднання апарату- 
ри, яка виготовлена із нержавіючих і вуглецевих сталей, 
титану, цирконію і т.д. й працює в сильно агресивних 
середовищах, до позитивного полюса зовнішнього джере- 
ла постійного струму або до металу з більш позитивним 
потенціалом (катодний протектор), що дає змогу пере- 
творити апаратуру в анод і тим самим захистити її від ко- 
розійного руйнування. Матеріалом катода, окрім плати- 
ни, використовують хромонікелеві сталі (для кислот), кре- 
менистий чавун (для розчинів неорганічних солей, сірч- 
аної кислоти), нікель (для лужних середовищ), а як катод- 
ний протектор -- вуглеграфіт, діоксид марганцю, магне- 
тит, діоксид свинцю. 

АНОМАЛІЯ, -ії, ж. З р. аномалия, а. апотаїу, н. Апотаїе Ї 
-- відхилення від норми або середнього значення якої-не- 
будь величини в той чи інший бік (позитивна або негатив- 
на А.). А. часто є ознакою родовищ к.к. Див. Курська магні- 
тна аномалія, геохімічна аномалія тощо. 

АНОМАЛІЯ ВИСОТ -- відстань від поверхні рефе- 
ренц-еліпсоїда для точки, заданої геодезичними коорди- 
натами. Використовується для переходу від нормальної до 
геодезичної висоти, а також при визначенні координат 
місця за спостереженнями супутників з рівневої поверхні 
(з поверхні океанів і відкритих морів). 

АНОМАЛЬНА ПЛАСТОВА ТЕМПЕРАТУРА, -ої, -і, -и, 
ж. З р. аномальная пластовая температура; а. апотаїісиз 
І/ауег Іетрегаїшите, арпотгтаї! 5еат тетрепаїште; н. йпотаїе ЕЇбг- 
тетрепашт Ї -- різко відмінна температура в межах локаль- 
них структур порівняно з фоновою температурою, харак- 
терною для відповідних пластів великих  струк- 
турно-тектонічних елементів. Розрізняють аномально ви- 
соку і аномально низьку пластові температури. Їх поход- 
ження найчастіше пов'язане з природними факторами, 
але відомо і ряд техногенних. До перших відносять літоло- 
гічні, тектонічні, гідрогеологічні. Істотно впливають на 
встановлення А.п.т. різка просторова зміна теплопров- 
ідності порід і особливо пластових флюїдів, виникнення 
теплових екранів і періодична вулканічна активність. До 
техногенних факторів відносять законтурне заводнення, 
закачування значних об'ємів промислових стоків, само- 
займання торючих корисних копалин у пластових умовах і 
ін. Звичайно відхилення аномальних температур від фо- 
нових становить декілька десятків градусів; винятково 
контрастні А.п.т. відомі, напр., в районі поширення газо- 
термальних течій Янгантау (Башкирія), де при фоновій 
пластовій температурі 10-20"С А.п.т. на глибині 25-65 м 
досягає 219-378"С. В.С. Бойко. 

АНОМАЛЬНИЙ ПЛАСТОВИЙ ТИСК, -ого, -ого, -у, ч. З 
р. аномальное пластовоє давление; а. абпогта! зеат 
ргеззиге; н. апотаїіег Еїбхагиск т -- 1) Тиск, що діє на флюї- 
ди (воду, нафту, газ), які містяться в поровому просторі 
породи, величина якого відрізняється від нормального 
(гідростатичного). ШПластові тиски, які перевищують 
гідростатичний тиск умовний, тобто тиск стовпа прісної 
води (густиною 103 кг/м), який за висотою рівний глибині 
залягання пласта в точці вимірювання, називають ано- 
мально високими (АВПТ), менші від гідростатичного -- 
аномально низькими (АНПТ),. А.п.т. буває в ізольованих 
системах. Звичайно АВПТ перевищують гідростатичний 
тиск в 1,3-1,8 рази, значно рідше в 2,0--2,2; при цьому 
вони звичайно не сягають величин геостатичного тиску, 
який створюється верхніми породами. Однак в окремих 
випадках на великих глибинах були зафіксовані АВПТ, 
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однакові за величиною з геостатичним тиском або більші, 
що, очевидно, зумовлено дією додаткових факторів (на- 
пр., в результаті землетрусів, грязевого вулканізму, росту 
солянокупольних структур). Наявність АВПТ добре впли- 
ває на колекторські властивості порід, збільшує час при- 
родної експлуатації нафтових і газових родовищ без засто- 
сування дорогих вторинних способів, підвищує питомі за- 
паси газу і дебіти свердловин, є сприятливим стосовно схо- 
ронності скупчення вуглеводнів, свідчить про наявність в 
нафтогазоносних басейнах ізольованих ділянок і зон. З 
іншого боку, АВПТ є причиною аварій в процесі буріння. 
Неочікуване розкриття зон АВПТ -- причина багатьох ус- 
кладнень, ліквідація яких спричиняє великі матеріальні 
витрати. Під час буріння в зонах АВПТ буровий розчин об- 
важнюють для попередження викидів із свердловини. Але 
такий розчин можуть поглинати пласти з гідростатичним 
тиском і АНПТ. Тому перед розкриттям порід з АВПТ 
верхні поглинаючі пласти перекривають колоною. Якщо 
розподіл тиску в породах по глибині відомий, то можна 
вибрати оптимальну конструкцію свердловини, технологію 
буріння і цементування та попередити можливі ускладнен- 
ня 1 аварії. Наявність зон АВПТ значно збільшує вартість 
свердловин. Для прогнозування АВПТ використовуються 
в основному сейсмічна розвідка, дані буріння і різні види 
каротажу (електричний, акустичний, гамма-каротаж, 
нейтронний та ін). В.С. Бойко. 

АНОМАЛЬНО В'ЯЗКІ НАФТИ, -..., -их, -нафт, мн. "р. 
аномально вязкие нефти; а. поп-Меулопіап уїзсоиз оії5; н. 
Екабіе п рі тії дек УїзКозішйзапотаїіе Ї -- нафти, які не підл- 
ягають у своїй течії законові в'язкого тертя Ньютона (т.зв. 
неньютонівські нафти). Характеризуються аномалією 
в'язкості при малих напругах зсуву, а також порушенням 
закону Дарсі при фільтрації в пористому середовищі 
(рухливість нафти при малих градієнтах тиску дуже низь- 
ка). Розробка покладів А.в.н. ускладнюється утворенням 
застійних зон, нафтовіддача при традиційних способах 
розробки низька, витіснення нафти водою призводить до 
швидкого обводнення видобувних свердловин. Підвище- 
ння нафтовилучення покладів А.в.н. досягається термі- 
чним діянням на пласт шляхом закачування розчинників, 
вуглекислоти, полімерних розчинів, створенням підви- 
щених градієнтів тиску, вирівнюванням профілів прий- 
мальності. Для неглибоко залягаючих покладів можуть бу- 
ти застосовані кар'єрний, шахтний і шахтно-свердло- 
винний способи розробки. Для транспортування по тру- 
бопроводах А.в.н. на перекачувальних станціях підігр- 
івають, вводять в неї диспергатори парафіну. В.С. Бойко. 
АНОРТИТ, -у, ч. " р. анортит, а. апогійе, н. Апогійй т  - 
породотвірний мінерал класу силікатів. Кальціїстий різн- 
овид плагіоклазів (Хо 90-100). Формула: Са|АГ5і2Озі. 
Містить (96): СаО -- 20,1; АГОз - 36,7; 510». - 43,2. Сингонія 
триклінна. Густина 2,74-2,76. Тв. 6,5-6,75. Кристали при- 
зматичні, рідше витягнуті. Утворює суцільні зернисті ма- 
си. Колір сірувато-білий. Блиск скляний. Прозорий до на- 
півпрозорого. Характерний для основних інтрузивних і 
ефузивних магматичних порід. Знаходиться разом з маг- 
ніїсто-залізистими силікатами, а також у метеоритах. В 
Україні є в межах Українського щита, на Донбасі. Вико- 
ристовується в керамічній промисловості. 


Розрізняють: анортит баріїстий (різновид анортиту, ЯКИЙ 
містить до 5,996 Ва0); анортит галіїстий (штучний анортит, у 
якому алюміній заміщується галієм); анортит-гаюїн (гіпотети- 
чний компонент групи содаліту, що містить Са); анортит гер- 
маніїстий (штучний анортит, в якому кремній заміщується 


германієм); анортит каліїстий (різновид анортиту, який містить 
понад 6,596 КО). 

АНОРТОЗИТ, -у, ч. З р. анортозит, а. апогійозіе, 
ріазіосіазіте, ріаєіосіазе госк; н. Апогіпозй па -- магматична 
гірська порода трупи габро. Складається з основного та 
середнього плагіоклазу. Основні домішки -- олівін, піро- 
ксен, магнетит. Колір -- від білого до темно-сірого. Гус- 
тина -- 2,710- 3,050. За віком виділяють А. ранніх етапів 
розвитку Землі (2-4 млрд. років) і А. етапу стабілізації 
древніх платформ (1,7-2 млрд. років). Останні утворюють 
гігантський анортозитовий пояс, що обрамовує з заходу 
Східно- Європ. платформу. А. -- одна з найдавніших від- 
омих в земній корі порід. Крім того, аналоги земних А. зус- 
трічаються на Місяці в складі доставленого на Землю 
місячного грунту. Передбачається, що А. є одним з пер- 
ших продуктів, які кристалізувалися в корі Землі; це пос- 
лужило початком всієї подальшої еволюції г.п. земної ко- 
ри. Масиви А. зустрічаються у всіх областях виходів на по- 
верхню найдавніших г.п. В Україні є на Українському 
щиті. Використовують як облицювальний матеріал. 
АНОРТОКЛАЗ, -у, ч. " р. анортоклаз, а. апогійосіазе, н. 
Апоптокіаз т -- мінерал, алюмосилікат калію і натрію кар- 
касної будови з групи польових шпатів. Склад (К, Ма) 
|А15ізОз|. Сингонія триклінна. При прожарюванні легко 
переходить у моноклінну модифікацію, при охолодженні 
стає знову триклінною. Будова каркасна -- таблитчасті 
кристали. Густина 2,6. Тв.6. Часто містить домішки Ва, 
Са0 (до декількох 96). Безбарвний або білий. Зустрічаєт- 
ься в багатих на натрій ефузивних породах. Виявлений у 
вулканічних породах на о-вах Пантеллерія і Сицілія (Іт- 
алія), в Рейнланд- Пфальц (ФРН), на г.Кенія (Кенія), в 
р-ні Роппа (Нішерія), в шт. Вікторія (Австралія), на 
о.Росс (Антарктида), а також у Шотландії (графство Ар- 
гайлл) та Норвегії (р-н Ларвіка). 

Розрізняють: анортоклаз каліїстий (різновид анортоклазу, у 
якому калій переважає над натрієм); анортоклаз-пертит (зако- 
номірне зростання анортоклазу і альбіту); анортоклаз-санідин 
(плагіоклаз, таблитчастий, як санідин, з оптичними властивос- 
тями анортоклазу). 

АНТАРКТИКІТ, -у, ч. " р. антарктикит, а. апіагстісіе, а. 


н. Апіаксіїсії па -- гексагідрат хлориду кальцію - СаСі» б 
Н.О. Містить (96): СаО - 17,5956; СІ -- 32,7; НО - 49,2. 
Домішки: Ме, Ма, К. Сингонія гексагональна. Утворює 
голчасті кристали. Густина 1,251. Знайдений на дні водо- 
ймища Дон-Хуан (Земля Вікторії, Антарктида). 
АНТАРКТИЧНА ПЛАТФОРМА, -ої, -и, ж. " р. Антарк- 
тическая платформа, а. Апіагстіс ріаїотт, н. апіатктївсне 
Ріашогт Ї (Копіїпеппа/?е! Її, Ріапе Ї) -- одна з древніх докем- 
брійських структур земної кори, яка займає Східну Антар- 
ктиду, центральну частину Західної Антарктиди і частко- 
во Землю Мері Берд. А.п. неоднорідна за структурою і має 
різний вік у різних частинах. Переважають кристалічні 
породи верхнього архею, на яких залягають осадово-вул- 
каногенні формації верхнього і нижнього протерозою, В 
яких є родовища кам'яного вугілля. 

АНТЕКЛІЗА, -и, ж. "р. антеклиза, а. апіесіїве, й. АпіеКіїзе Її 
-- широке пологе підняття верств земної кори на платфор- 
мі, яке має овальні чи округлі обриси. Протилежне -- си- 
некліза. 

АНТИГОРИТ, -у, ч. "р. антигорит, а. апіїгогіїе, н. Апіївогії 
то - поширений мінерал з групи серпентину. Формула: 
Ме (ОН)з|8і«Ого|. Домішки: Мі, Мп, Бе, АЇ, Сг. Сингонія 
моноклінна. Відома гексагональна модифікація. Густина 
8,9-2,7. Тв. 2,5-3,0. Форми виділення: щільні агрегати. 
Колір сірий, зелений з синюватим відтінком. Блиск скля- 
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ний. Утворюється при гідротермальних процесах з олівіну 
ультраосновних порід, а також при метасоматичних у до- 
ломітизованих вапняках. За назвою долини Антигоріо, Іт- 
алія. 

Розрізняють: антигорит алюмініїстий (різновид антигориту, 
який містить від 2,5 до 696 АІ2Оз); антигорит залізистий (гіпотети- 
чний кінцевий член ряду серпентину -- Ееб| (ОН)з51і4Ощо|); антиго- 
рит лейстоподібний аномальний (снопоподібні, віялоподібні та 
променисті агрегати антигориту з аномальною поляризацією); 
антигорит марганцевистий (різновид антигориту, який містить 
понад 7,596 Мп); антигорит нікелистий (різновид антигориту, 
який містить понад 2,896 МО); антигорит флуористий (антиго- 
рит із скарнової зони Півн. Китаю, який містить 2,596 Р); анти- 


горит хромислий (різновид антигориту, який містить понад 2,300 
СгОз). 


АНТИГРИЗУТНІСТЬ, -і, ж. " р. антигризутность, а. 
апії-ягізопіїу, н. 5спіавугепетзіспетпей Ї -- властивість вибу- 
хових речовин не запалювати суміші горючих рудникових 
газів або пилу з повітрям при вибухових роботах в гірн. ви- 
робках. Вибухові речовини, яким притаманна А. назива- 
ються запобіжними вибуховими речовинами. 


2 У 77 227 АНТИКЛІНАЛЬ, 
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апіїсіїпе, апіїсіїпа! 70; 
н. АпіїКіїпа!е Її, АпіїКіїпа!- 
ІаПе Її, Запеї та -- складка 
верств гірських порід, 
обернена | випуклістю 
догори, внаслідок чого 
в ядрі залягають більш 
давні за геологічним 
віком породи. За формою у плані розрізняють лінійно ви- 
тягнуті та округлі антикліналі -- брахіантикліналі. 
АНТИКЛІНОРІЙ, -ю, мч. Я р. антиклинорий, а. 
апіїсіїпогіит, н. АпіїКіїпогійт п - велика і складна склад- 
часта структура земних порід антиклінальної будови, яка 
утворюється на місці геосинклінальних прогинів. Характе- 
ризується загальним підняттям поверхні, дотичної до 
склепінь антикліналей (дзеркала складчастості) в центр. 
частині. Розміри -- сотні км завдовжки і десятки км за- 
вширшки. Дуже великий А. наз. мегантиклінорієм. 
АНТИМОНАТИ, -ів, мин, " р. антимонать, а. апіїтопаїе5, 
н. Апіітопате п рі - мінерали, солі стибієвих (сурм'яних) 
кислот -- Нз56О», На5рО» та інші. Найпоширенішим є бі- 
ндгейміт РЬо5р:(0, ОН, Н-О)». 

АНТИМОНІДИ, -ів, ми, " р. антимонидь, а. апіїтопійез, 
н. Апітопіде п рі -- мінерали, прості сполуки елементів зі 
стибієм, які можна розглядати як похідні Нз5Ь. Найбільш 
відомі дискразит А2355 і брейтгауптит -- МІ5Ь. 
АНТИМОНІТ, СТИБНІТ, ч. Ж р. антимонит, а. 
апіїтопіїе, н. Апіітопії т, Апіїтопоіапс т -- мінерал, три- 
сульфід стибію ланцюжкової будови. Формула: 50283. 5Ь - 
71,596. Домішки -- Аз8, Не, Ає, Аи, РЕ, Ві, Бе, Си. Сингонія 
ромбічна. Кристали стовпчасті, голчасті. Густина 
4,51-4,66. Тв. 2. Колір і риса свинцево-сірі. Блиск металі- 
чний. Важливий мінерал кгідротермальних  антимо- 
ніт-кварцових | жил на  стибій-ртутних родовищах. 
Знаходиться разом з кіновар'ю, реальгаром, аурипігментом, 
шеєлітом, кварцом, флюоритом, баритом та ін. В Україні є 
на Донбасі та на Закарпатті. Руда стибію. 

АНТИМОНІТИ, -ів, мн, Я р. антимонить, а. апіітопіїе5, 
н. Апіітопіге т рі -- мінерали, солі стибіїстої (сурм'янистої) 
- Н38БОз та метастибіїстої (метасурм'янистої) - Нз5БО»2 
кислот (шафарцикіт, надорит). Розрізняють: антимоніт 
свинцевий (зайва назва джемсоніту), антимоніт свинцево-срі- 
бний (мінерал діафорит). 


ке 





Рис. Антикліналь 7 та синкліналь 
(6); 1-- крило складки, 2-- ядро 
складки. 


АНТИПЕРТИТ, -у, ч. р. антипертит, а. апіїрегійне, н. Апії- 
регтії ті -- плагіоклаз із закономірно орієнтованими 
включеннями ортоклазу, що утворився внаслідок розпаду 
ізоморфної суміші. 

АНТИПІРЕН, ч. З р. антипирен, а. апіїругепе, 
Лте-гетандані; н. Аппіругеп п -- речовина, що тасить полум'я 
шляхом зниження Його температури нижче критичної 
межі горіння, а також перепиняє доступ кисню до вкритих 
А. поверхонь. Надає матеріалам вогнестійкості. До А. на- 
лежать фосфати, сульфат амонію, бура, борна кислота, рі- 
дке скло тощо. Використовується у вигляді розчинів, яки- 
ми насичують горючі елементи кріплення гірничих виро- 
бок та надшахтних будов, а також у вигляді лаків та фарб. 
АНТИПІРОГЕН, -у, ч. " р. антипироген, а. апіїругорене, н. 
Апіїруговепе п -- речовина, що перешкоджає самозайманню 
вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А. на- 
лежать вода, розчини силікату натрію. В шахтах як А. ви- 
користовують водні розчини хлориду Са, фосфату, карбо- 
нату, нітрату, сульфату амонію, манганату К, фенолфор- 
мальдегідної смоли та ін. У вугільних кар'єрах, штабелях і 
породних відвалах застосовують також фталеву та нафте- 
нову кислоти, фурфурол та метанольну воду, інгібітори 
фенольного типу, стічні води коксохімзаводів, що містять 
фенольні та піридинові компоненти, У вугільній промисло- 
вості найбільш розповсюджені розчини хлориду Са і сус- 
пензія 5-1096 гідроксиду Са. А. нагнітають через шпури та 
свердловини в цілики і скупчення самозаймистого вугілля у 
вироблені простори. Шнури бурять діаметром 46 мм, на від- 
стані 2-3 м один від одного на глибину 2,9-3 м, глибина 
герметизації шпурів -- 1,0-1,5 м, тиск рідини А. 6-8 МПа. 
При профілактиці самозаймання найбільш небезпечного 
в цьому плані малометаморфізованого вугілля віднов- 
леного типу рекомендовано 10-15 96 розчин карбаміду, а 
схильного до самозаймання вугілля маловідновленого ти- 
пу середньої стадії метаморфізму -- 1096 розчин СаСІ». Для 
запобігання ендогенних пожеж на вугільних шахтах досл- 
іджені топкові гази. Молекули вуглекислого газу, які вхо- 
дять до складу топкових газів, сорбуються на вугільній по- 
верхні і гальмують реакції окиснення. Інші компоненти га- 
зу нейтралізують дію перекисів, вступаючи з ними у взає- 
модію. Оцінка впливу А. на процес низькотемпе- 
ратурного окиснення здійснюється за параметром п - О/О), 
де 0 10: - інтегральні теплоти окиснення необробленного 
та обробленного розчином А. вугілля. В.І.Саранчук, 
В.С. Білецький. 

АНТЛЕРИТ, -у, ч. " р. антлерит, а. апіегіїе, н. АпНегії ті 
-- мінерал, гідроксилсульфат міді острівної будови. Форму- 
ла: 4| Сиз5ОА(ОН)»І. Містить (96): СиО -- 67,28; 5Оз- 22,57; 
Н2О - 10,15. Сингонія ромбічна. Форми виділення: крис- 
тали, а також масивні агрегати. Густина 3,9. Тв.3,5-4. 
Колір смарагдово-зелений до темно-зеленого. Блиск скля- 
ний. Прозорий до напівпрозорого. Риса блідо-зелена. 
Розповсюджений в зонах окиснення міднорудних жил. 
Особливо в пустелях Атакама і Мохейв. Вторинний мін- 
ерал халькозину. Мідна руда. Зустрічається разом з ата- 
камітом, брошантитом, халькантитом, гіпсом. Основний 
рудний мінерал родов. Чукікамате (Чилі). 

АНТОФІЛІТ, -у, ч. " р. антофилит, а. апіпорпуйне, н. Апіпо- 
рпуйи т -- мінерал, силікат магнію і заліза ланцюжкової бу- 
дови з групи амфіболів. Склад (Ме, Ееу(ОН)2|51ізО22і. 
Містить (96): МеО - 31,02; БеО - 8,27; 510» - 59,23; НО - 
1,31. Сингонія ромбічна. При нагріванні понад 4002С пере- 
ходить у моноклінну модифікацію, яка відповідає купфе- 
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риту. При т-рі бл. 1000ФС переходить в енстатит. Густина 
2,9-3,4. Тв. 6,0-6,5. Кристали видовжені по осі. Колір бу- 
рувато- або жовтувато-сірий, бурувато-зелений. Блиск 
скляний. Зустрічається в деяких кристалічних сланцях як 
породоутворювальний мінерал. Є в Україні. 

Розрізняють: антофіліт-азбест (тонковолокниста різновид 
антофіліту, який може витримувати, не змінюючись, високі тем- 
ператури); антофіліт-амфібол (те саме, що кумінгтоніт); антоф- 
іліт водний (1. Актиноліт. 2. Палигорськіт); антофіліт залізистий 
(1. Різновид антофіліту, який містить 30-4095 ЕеО. 2. Гіперстен. 
3. ІГрюнерит. 4. Актиноліт); антофіліт магніїстий (різновид 
антофіліту, в якому магнію більше, ніж заліза); антофіліт марган- 
цевистий (різновид антофіліту, який містить понад 2,596 МпоО). 
АНТИФРИЗ, -у, ч. " р. антифриз; а. апійтеесе, апійтеесіпе 
аєепі, апійтеесіпе 50Іціоп; н. Етозізспиїтіне! п, Епіеізипо- 
5Лйззівкей Її -- добавка, присадка, що знижує температуру 
замерзання рідини. Застосовується як добавка до палив 
машин і механізмів в кліматичних зонах з низькими темпе- 
ратурами. 

АНТРАКОЗ ЛЕГЕНЬ, -у, -..., ч. " р. антракоз легких, а. 
апітгасозіз, й. АпіпгаКкозе Ї -- один з видів пневмоконіозу; 
захворювання, що розвивається внаслідок система- 
тичного вдихання кам'яновугільного пилу. 
АНТРАКСОЛІТИ, -ів, мн. " р. антраксолить, а. 
апійгахоїйез; н. Апійгахоїйе та рі -- група твердих вуглецевих 
сполук, нерозчинних в органіч. розчинниках, які склада- 
ються, г.ч., 3 вуглецю (95-10095). За складом і власти- 
востями близькі до антрацитів. Густина 1300-2000 кг/м». 
А. являють собою продукти метаморфічних змін нафти. 
АНТРАЦИТ, -у, ч. " р. антрацит, а. апійгасйе, Напа соаї; 
н. Апійгасй т, СіапгКоНіе Ї - найбільш метаморфізований 
різновид вугілля кам'яного, що має високу теплотворну 
здатність. Колір чорний або сіруватий, Блиск металіч- 
ний. Густина 1500... 1700 кг/м'?, тв. 2...2,5; теплотвор- 























Мікроструктура антра- Антрацит 
циту (К., 5,0). Мацерали: (метаантрацит, Кг-5, 596). 
вітриніт (світлий), іне- Зовнішній 
ртиніт (чорний), ліптиніт вигляд типу з монолітною 
(сірий). С2. Донбас. Відбите текстурою, 


однорідною неясно- 
смугастою структурою. С.. 
Донецький басейн. МІ1:4. 


поляризоване світло, про- 
світлення мацералів. 
Повітряне середовище. 
Шкала 20 мкм. 

ність 33...35 МДж/кг. Не спікається. Найбільша к-ть А. 
утворилася внаслідок регіонального метаморфізму при 
зануренні вугленосних товщ в область підвищених т-р і 
тиску. Т-ра при формуванні А. в умовах регіонального 
метаморфізму знаходилася, імовірно, в інтервалі 
350-550С. А. широко застосовується як високоякісне 
енергетичне паливо, а також як сировина у чорній та ко- 
льоровій металургії, хім. та електротехн. промисловості 
тощо. А. - вуглецева сировина при виготовленні 
абразивів, відновлювачів, електродів. 

В Україні є на Донбасі (Східний Донбас). В структурі 
балансових запасів вугілля України антрацити складають 
11,396. В.С. Білецький. Фото -- Г.П.Маценко. 
АНТРОПОГЕННІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ, -их, -м, -..., мн. 
х р. антропогеннье формьт рельефа, а. апійгорояепоиз /огту о0/ 


тетаїп, апійгоро?епіс /огту ої теїіе!; н. Апіпгорояеногтеп Ї рі 
де5 КеПе)з п -- нерівності земної поверхні, утворення яких 
пов'язане з господарською діяльністю людини. Вини- 
кають як результат неправильного впливу на природу 
(яри, зсуви, рухомі піски тощо), при розробках корисних 
копалин без рекультивації земель (терикони, кар'єри), а та- 
кож у процесі цілеспрямованого перетворення рельєфу 
при меліорації, будівництві (канали, тераси, дамби тощо). 
АНТРОПОГЕНОВА СИСТЕМА (ПЕРІОД), АНТРОПО- 
ГЕН - те ж саме, що й четвертинна система (період). 
АНШЛІФ, -а, ч. З р. аншлиф, а. роізпед 5есіїоп, 
телайовтарніс зресітеп; й. АпзстйЙ та -- препарат мінералу 
чи мінерального агрегату з одною полірованою поверхнею 
для дослідження під мікроскопом у відбитому світлі. 
АПАРАТ, -а, ч. р. аппарат, а. аррагаїиз, н. Аррагаї т - 
1) Прилад або пристрій. 2) Метод, спосіб дослідження 
(математичний А., тощо). 3) Установа або сукупність пра- 
цівників установи. 4). Примітки та ін. допоміжні матері- 
али до наукової праці. 

АПАРАТ ДІНА-СТАРКА, -а, -..., ч. З р. аппарат Ди- 
на-Старка; а. Фіп-Утагк аррагаїиз; н. | Аррагаї | ті | пасі 
Фіп-біагк -- прилад для визначення вмісту води в нафті 
шляхом розчинення водонафтової емульсії в розчиннику, 
випаровування і наступної конденсації. 

АПАРАТ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. 7 р. аппарат 
обогатительньй, а. сопсепікаїіпє уепісіе, оге(соа!)-агеззіне 
аррагаїиз, н. АйцРрегейипозяетійї п, АйіРрегейипозапіа?е Ї -- ма- 
шина, механізм або пристрій, у якому доцільно здійснюєт- 
ься зміна якості, складу чи агрегатного стану к.к., атакож 
розділення її на два чи більше продуктів, що відрізняю- 
ться за крупністю, вмістом корисного компонента або спів- 
відношенням твердої речовини і рідини. Практично все 
збагачувальне обладнання підпадає під поняття апарат, 
за винятком суто механічних пристроїв (грохот, дробарка, 
сито, жолоб, пробовідбирач тощо). О.А.Золотко. 

АПАРАТ ПІДВОДНИЙ АВТОНОМНИЙ, -а, -ого, -ого, 
ч. (апарат, від грец. бабтоуоціа -- незалежість) " р. автоном- 
ньй подводньй аппарат; а. 5еЇ/-сопіаїпеай ипаєгуатег уепісіе, 
н. ашопотет5 Мпіегуразегретій п -- апарат з власним дже- 
релом енергопостачання, призначений для заміни люди- 
ни під час виконання робіт під водою (досліджень дна 
океану; візуального інспектування; допомоги при бурінні 
та будівництві; деяких видів обслуговування та ремонту 
обладнання трубопроводів). 

АПАРАТУРА, -и, ж. " р. аппаратура, а. аррамаш5, 
едиіртепі, н. Арраташиг Ї - сукупність функціонально різн- 
оманітних вимірювальних приладів і допоміжних при- 
строїв та пристосувань, спеціально підібраних для вико- 
нання певної технічної задачі, напр., маркшейдерської 
зйомки. В маркшейдерії, наприклад, розрізняють далекомі- 
рну апаратуру, апаратуру вимірювальної станції тощо. 
Див. також апаратура контролю метану, апаратура для 
ремонту підводних трубопроводів. 

АПАРАТУРА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ, -и, ..., ж. Я 
р. аппаратура измерительной станции, а. теазигіпє 5їаїоп 
едиїртепі; н. Мез551апіопзаррататиг Ї -- призначена для ав- 
томатизованого виконання профільної зйомки пров- 
ідників вертикальних шахтних стволів (СИ4, СИб та ін.), 
зазорів між кріпленням і транспортними посудинами, зно- 
су провідників (прилади ПС-1, С3-2, ИЗП-2). 
АПАРАТУРА ДЛЯ РЕМОНТУ ПІДВОДНИХ ТРУБО- 
ПРОВОДІВ, -и, ..., ж. " р. аппаратура для ремонта под- 
водньх трубопроводов; а. зибтагіпе (ипаєгуатег) ріреїпе 
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тераїг едиіртепі; н. (піегугаззетапіаєє Ї Ійкг аїє (піету/азует- 
топгіейипозгерататиг Ї - підводне пристосування, до складу 
якого входить барокамера для здійснення зварювальних 
робіт з метою ремонту трубопроводів у неспокійних водах. 
АПАРАТУРА КОНТРОЛЮ МЕТАНУ, -и, ..., ж. " р. аппара- 
тура контроля метана, а. тетапе сопітої аррагаїше, н. Метнап- 
КопітойЙеарратагиг Ї -- використовується для періодичного 
або постійного контролю вмісту метану у гірничих вироб- 
ках. Прилади А.к.м. бувають стаціонарними і переносни- 
ми, Найбільш розповсюджена стаціонарна апаратура без- 
перервної дії АМТ-3 та її модифікації, переносні прилади 
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Рис. Блочна функціональна схема комплексу "Метан": 
а - АТІ-1; 6 - А13-1; в - АМТ-ЗИ; АС -- апарат сигналізації; 
ДМТ - датчик; СПИ -- стояк приймачів сигналів; АТІ, АТЗ -- 
аналізатори метану. 


періодичної дії ШИ-3, ШИ-5, ШИ-6, ШИ-10, ШИ-ІЇ, 
переносний автоматичний сигналізатор метану без- 
перервної дії «Супутник шахтаря». Див. автоматичний га- 
зовий захист шахт, автоматичний метанометр. Ф.К. Кра- 
суцький. 

АПАТИТ, -у, ч. " р. апатит, а. араїйе, н. Араїй т -- мін- 
ерал класу фосфатів. Безводний фосфат кальцію острівної 
будови. Формула: Са5| СОЗ||РОЗ|з( Б, СІ, ОН, 0). Містить 
(96): СаО -- 55,38; РО - 42,06; Е - 1,25; СІ - 2,33; НО - 
0,56. Сингонія тексагональна. Густина 3,18...3,21. Тв. 5,9. 
Кристали коротко- та довгопризматичні, товстотаблит- 
часті. Спайність недосконала. Безбарвний, білий, жовтий 
тощо. Блиск скляний, жирний полиск. Поширений як ак- 
сесорний мінерал багатьох магматичних порід і пегматитів. 
Зустрічається у контактово-метасоматичних утвореннях, 
гідротермальних жилах, є основною складовою частиною 
фосфатів. В Україні є в Запорізькій, Харківській, Черні- 
гівській, Ів..Франківській та інших областях. Сировина 
для вироблення добрив. 

Розрізняють: апатит вуглецевий (гідроксилапатит, у якого 
частина фосфору заміщена вуглецем, містить до 4,4396 СО); апа- 
тит залізистий (трипліт); апатит землистий (змінений апатит у 
вигляді землистих агрегатів); апатит ітріїстий (різновид апатиту 
з родовища Нарсарссуак, Гренландія, який містить до 495 У2Оз); 
апатит карбонатний (апатит вуглецевий); апатит лужний 
(загальна назва для мінералів групи апатиту, які містять луги); 
апатит марганцевистий (різновид апатит;у, який містить до 11 90 
Мпо); апатит арсенистий (мінерал, за складом проміжний між 
апатитом і свабітом, виявлений у родов. Франклін, шт. 
Нью-Джерсі, США); апатит мідний (різновид апатиту синього 
кольору, який містить до 20,9395 СиО); апатит свинцевий (пір- 
оморфіт); апатит сульфатистий (різновид апатиту, який містить 
15О4Р-); апатит сульфідний (мінерал, знайдений у ниркових каме- 
нях; у ньому дві групи ОН" заміщуються 57); апатит уранистий 
(різновид апатиту, який містить до 3,796 002); апатит флуо- 
ристо-хлористий (найпоширеніший різновид апатиту); апатит 
флуористо-хлористо-кисневистий (різновид апатиту з околиць 
м. Ігл, шт. Колорадо, США; містить 2,496 Б 0,9195 СІ та додатко- 
вий кисень -- 0,126); апатит хлористо-флуористий (рідкісний 
різновид апатиту, в якій хлору менше за флуор); апатит церіїстий 
(різновид апатиту, який містить до 396 Се2Оз). 


АПАТИТОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. апатитовнье руде, 
а. араїе оге5, н. Араїйетге п рі - природні мінеральні апа- 





титові агрегати, які економічно доцільно переробляти в 
промислових масштабах. За вмістом Р»Оз розрізняють ба- 
гаті А.р (більше за 1895), бідні (5-896) і убогі (3-596). За 
умовами утворення родовища апатитових і комплексних 
апатитовмісних руд поділяють на ендогенні, екзогенні і 
метаморфізовані. Серед ендогенних розрізнюють магма- 
тичні, карбонатитові, пегматитові, контактово-метасома- 
тичні, гідротермальні і вулканогенно-осадові родов., які 
об'єднуються в декілька рудних формацій. Вони пов'язані з 
магматичними гірськими породами центральних інтрузій 
апатитових нефелінових сієнітів, ультраосновних лужних 
порід, лужних габроїдів, лужних і нефелінових сієнітів. До 
екзогенних відносять родов. вивітрювання. Метаморфі- 
зовані родов. приурочені до апатит-кварц-діопсидової та 
апатит-доломітової формацій. Найбільші запаси А.р. є в 
Бразилії, ПАР, Фінляндії, Уганді, Норвегії, Зімбабве, Ка- 
наді, Іспанії, Індії, РФ. В Україні А.р. є в Запорізькій, 
Харківській, Чернігівській та Ів.-Франківській областях. 
АПАТИТУ ГРУПА, -..., -и, ж. З р. апатита группа, а. 
араше єгоир, н. Араїйжтирре Ї -- включає мінерали: беловіт, 
ванадиніт, вілкеіт, гедіфан, гідроксилапатит, даліт, джон- 
бауліт, льюістоніт, міметезит, піроморфіт, свабіт, стронці- 
сапатит, ферморит, франколіт, флуорапатит, хлорапатит. 
АПВЕЛІНГ, -у, ч. " р. апвеллинг, а. иругейпя, н. | Аирїгіер- 
зет5спеїпипе Ї, Айерзугаззег п -- вертикальне переміще- 
ння глибинних вод у верхні шари океану. Найчастіше ви- 
никає при згінних вітрах у прибережних районах, де під 
дією направлених вітрів і течій відбувається підняття вод з 
глиб. 100-300 м. Сумарна площа виявів постійного А. оц- 
інюється в сучасному океані біля І млн. км? при середній 
вертикальній швидкості підняття вод І м/добу. З А. зв'язу- 
ють утворення деяких видів к.к., зокрема фосфоритів. На 
це вказує палеогеогр. реконструкція фосфоритоносних 
басейнів докембрію і фанерозою. Найбільші фосфоритові 
родов. сформувалися на океанських шельфах, що омива- 
лися потужним А. Циркуляція океанських вод у процесі 
А. сприяла винесенню з океаніч. глибинних вод великої 
маси холодної води з розчиненими в них фосфором, 
кремнієм, азотом та ін. біогенними компонентами. Під 
дією різних факторів -- фізико-хімічних, біогенних відбувалася 
концентрація фосфоритів в прибережній зоні, на шельфах. 
АПЛІКАТА, -и, ж. " р. аппликата, а. с-ахіз, 2-соопаїпате; 
н. Арріїкате Ї - в просторовій ортогональній системі коор- 
динат -- одна з координат точки; позначається літерою 7. 
АПЛІТ, -у, ч. " р. аплит, а. аріше, Парійе, н. Арій т -- лей- 
кократова жильна магматична гірська порода, бідна слю- 
дою та ін. кольоровими мінералами. Розрізнюють гранітні, 
діоритові, сієнітові, ін. А. Найбільш розповсюджені гран- 
ітні А. складені кварцом, лужними польовими шпатами і 
кислим плагіоклазом. Структура А. дрібнозерниста. Мін- 
еральні зерна в А. не мають правильних контурів. Колір 
світло-сірий, світло-рожевий, жовтуватий. Густина 
2,5-2,7. А. використовується в скляній пром-сті, а також 
як сировина для щебеню. Найбільше родов. А. -- в США 
(Пайні-Рівер, шт. Вірджинія). 

АПОЛЯРНИЙ РЕАГЕНТ, -ого, -а, ч. -- Див. флотаційні 
реагенти. 

АПОФІЗИ, -із, мн. " р. апофизь, а. арорйузез5, арорпубів, н. 
Арорпузеп Т рі -- жили, дайки та інші геологічні утворення, 
що відходять від великих геологічних тіл у бокові породи. 
Як правило, А. складені породами, схожими з гол. магма- 
тичним тілом, але відрізняються кристалічною або порфі- 
ровидною будовою. 


АПО -- АРД 





АПОФІЛІТ, -у, ч. З р. апофиллит, а. арорпуйше, /їзпеуе 
зіопе, н. Арорпуйі та -- породотвірний мінерал підкласу 
шаруватих силікатів, КСа|5і4Ої|2Е8Н:О. Містить (9б): 
КО - 5,2; Са0 - 25; 510» - 53,7; НО - 16,1; 8 - до 1,5. 
Звичайно має домішку Ма. Сингонія тетрагональна. Густи- 
на 2350-20 кт/м32. Тв. 4,5-5,5. Кристали таблитчасті, 
стовпчасті. Структура субшарувата. Чистий А. -- безбар- 
вний, водянисто-прозорий. Домішки зафарбовують А. в 
жовтуватий, зеленуватий, червонястий кольори, які часто 
розташовані секторально. Блиск скляний. А. -- низько- 
температурний гідротермальний мінерал. Типовий для 
мигдалекам'яних основних ефузивів. Зустрічається разом 
з цеолітами, ісландським шпатом, агатом, гранітом, не- 
феліновим сієнітом, в метаморфічних гірських породах, 
вапняках і скарнах, а також у деяких рудних родовищах. А. 
-- цінний колекційний матеріал. 

АППАЛАЧІ (АРРАЦАСНІАМ МООМТАІМ5) -- середньо- 
високі гори на сході Північної Америки, у США і Канаді. 
Довжина 2600 км. Виникли при неотектонічному піднятті 
омолоджених  палеозойських складчастих структур. 
Північні та півд.-східні частини А. складені кристалічн- 
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ими породами, західні і півд.-західні -- переважно осадо- 
вими (пісковиками, доломітами, вапняками), в яких є ро- 
довища кам. вугілля (Аппалачський кам'яновугільний ба- 
сейн), нафти, газу, залізних руд, титану і азбесту. 
Північні А. (на Північ від річок Мохок і Гудзон) - хвиляс- 
те плоскогір'я висотою 400-600 м, над яким підносяться 
окремі масиви та хребти -- Адірондак (1628 м), Зелені гори 
(1338 м), Білі гори (1916 м) та ін. структури, які мають по- 
логі вершини та схили; масиви розділені долинами, тек- 
тонічного походження, які перетворені древнім льодови- 
ком на троги. Південні А. у осьовій зоні складаються 3 
крутого Блакитного хребта (де розташована найвища точ- 
ка А. - г. Мітчелл, 2037 м) та численних коротких пара- 
лельних хребтів та масивів, які розділені широкими ерозі- 
йними долинами (Велика Долина та ін.) і котловинами. 
На сході до осьової зони примикає передгірське плато Пі- 
дмонт, на заході - Аппалачське плато. Рослинність - 
хвойні та змішані ліси. 

АПТСЬКИЙ ЯРУС, АПТ, -ого, -у; -у, ч. " р.аптский ярус, 
апт; а. Аріїап, н. Арі п, Аріїеп п, Аріпит п -- п'ятий знизу 
ярус нижнього відділу крейдової системи. Від г. Апт у 
Франції. 

АРАГОНІТ, -у, ч. " р. арагонит, а. агавопійе, акаяоп зра, н. 


Агазопії т, Агавопераї т -- поширений мінерал екзогенних 
утворень і низькотемпературних гідротермальних жил. 
Клас карбонатів. Формула: Са| СОз|. Містить (96): СаО - 
56,03; СО» - 43,97. Домішки: Ва, 51, РЬ, Ме, Бе, Дп. Синго- 
нія ромбічна. Густина 2,9-3,0. Тв. 3,5-4,0. Колір білий, жов- 
тувато-білий. Блиск скляний. Кристали голчасті, агрегати 
гілчасті, розгалужені, натічні (залізні квіти). Різновиди: 
конхіт -- основна складова частина (поряд з хітином) пер- 
лини і перламутрового шару мушлі молюсків; гороховий 
камінь -- зцементовані ооліти А. В Україні є на Донбасі, в 
Криму, на Закарпатті та в межах Українського щита. 
Розрізняють: арагоніт баріїстий (різновид арагоніту, ЯКИЙ 
містить незначну кількість Ва0); арагоніт звичайний (найпоши- 
реніший арагоніт вапнякових пластів у вигляді радіальноволо- 
книстих та кголчастих агрегатів); арагоніт  свинцевистий 
(різновид арагоніту, який містить до 1595 РЬО); арагоніт строн- 
ціїстий (різновид арагоніту, який містить до 656 5ГО); арагоніт 
цинковистий (різновид арагоніту, який містить до 1096 7пО). 


АРЕНІГСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. аренигский ярус, а. 
Акепізіап, н. Атепіж п - другий знизу ярус ордовицької сис- 
теми. Від назви гір Ареніг, Уельс, Великобританія. Си- 
нонім -- скиддавський ярус (поширена назва цього ярусу 
у Великобританії). 

АРГІЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. "р. аргилизация, а. агріййісатіоп, н. 
АгойШзатоп Її, Агейзіегипо Р -- 1) Процес гідротермаль- 
ного метасоматичного заміщення глинистими силікатами 
мінералів магматичних комплексів під впливом постмаг- 
матичних розчинів. 2) Перетворення гірських порід у глини 
при процесах хімічного вивітрювання. 

АРГІЛІТ, -у, ч. " р. аргиллит, а. агейуте, н. ТопусПіеуег Атейй 
т -- 1) Осадова гірська порода, що утворюється внаслідок 
ущільнення, зневоднювання та цементації глин. У воді не 
розмокає. Застосовується як сировина для виробництва 
цементу, керамзиту і (рідше) буд. кераміки. Каолінові А. З 
домішкою гібситу використовуються як вогнетриви (фл- 
інтклей). 2) Технічна назва відходів збагачення вугілля, що 
вміщують значну частину глинистих порід і можуть вико- 
ристовуватися як основна сировина або паливна домішка 
при виробництві будівельних матеріалів, зокрема цегли. 
АРГЕНТИТ, -у, ч. "р. аргентит, а. агеепійе, н. Атвепій ті 
- важливий мінерал срібла класу сульфідів. Формула: Аг228. 
Містить (96): Ає -- 87,06; 5 - 12,94. Домішки: РЬ, Бе, Си. 
Сингонія кубічна. Кристали рідкісні, кубо-октаедричного, 
ромбо-додекаедричного і тетрагон-триоктаедричного об- 
рису. Часто деформовані. Спайність недосконала. Густи- 
на 7,2-7,4. Тв. 2,0-3,0. Колір свинцево-сірий до залізо-чор- 
ного. Блиск металічний (на несвіжому зломі тьмяніє). Ри- 
са сіра, блискуча. Злом раковистий. Гнучкий та ковкий. 
Руда срібла. Зустрічається в гідротермальних кобаль- 
то-нікелевих і свинцево-цинкових родовищах з ін. мінера- 
лами срібла. У природі зустрічаються псевдоморфози 
акантиту по аргентиту. 


Розрізняють: а-аргентит - зайва назва аргентиту; В-аргентит 
- те саме, що Й акантит. 


АРГЕНТО..., р.аргенто..., а. агрепіо..., н. Атветіо... - 
префікс, який вживається в назвах мінералів, щоб 
підкреслити наявність срібла в складі мінералу. Приклад: 
аргентобісмутин, аргентопірит, аргентоярозит. 
АРДЕННИ (АВОЕММЕ5) - західне продовження Рейн- 
ських Сланцевих гір на території Бельгії, Франції, 
Люксембургу. Довжина близько 160 км, висоти до 694 м 
(г. Ботранж). Укладені г.ч. сланцями та пісковиками. 
Платоподібна поверхня А. розчленовується на окремі 
масиви. В А. є родовища кам'яного вугілля і залізної руди, а 
на вершинах торфовища. 


АРЕ -- АРС 





АРЕОМЕТР, -а, ч. " р. ареометр; а. пудготеїтег; н. Агіїоте- 
текп -- прилад (статичний густиномір) для вимірювання 
густини рідин за виштовхувальною силою, яка діє на тіло, 
що частково або повністю занурене в рідину, і яка зрівно- 
важена вагою тіла та (чи) грузилами відомої маси. А. 
оснований на законі Архімеда. Застосовують А. постійної 
маси (денсиметр) і А. постійного об'єму. Останні можна 
застосовувати для вимірювання густини твердого тіла (за 
об'ємом витісненої рідини і масою тіла). 

АРЕОМЕТР БУРОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. ареометр буро- 
вой; а. дкійіпя агеотеїег; н. Войг5епКаріпає! Її, Вопганіотетег 
п -- прилад для вимірювання тустини бурового розчину. Дія 
А.б. трунтується на законі Архімеда. А.б. має шкали для 
менших (800--1700 кг/м?) і більших (1700--2800 кг/м?) ве- 
личин густини, а також шкалу поправок впливу густини 
води. 

АРЕТИР, -а, ч. " р.арретир, н. Агтеїїетясігайре Ї; Аттеїег- 
уотгістипе Ї -- пристрій для установки і закріплення чутли- 
вого елемента приладу у неробочому положенні; застосо- 
вується, як правило, з метою зберігання чутливого еле- 
мента від механічних пошкоджень при транспортуванні й 
установці, убезпечення його від випадкових поштовхів. 
Іноді А. використовують для гасіння коливань частини 
вимірювального приладу, яка є покажчиком, (наприклад, 
у дзеркальних гальванометрах, аналітичних вагах і ін.). 
АРИДНИЙ РЕЛЬЄФ, -ого, -у, ч. 7 р. аридньй рельеф, а. 
апіа апа|огте; н. агіде Кеїіебуртгтеп ї рі -- сукупність форм 
рельєфу, які виникають у пустелях, напівпустелях та сухих 
степах під впливом пустельного вивітрювання, еолової 
діяльності, площинного змиву, ерозії і т.д. Приклади А.р. 
- педимент, бедленд, бархани, солончаки, такирні рівн- 
ини. 

АРКОЗОВИЙ ПІСКОВИК, -ого, -у, ч. " р. аркозовьій пес- 
чанник, а. агКобе запаїіопе, и. АкКозе Її, АгКозезапазівіп т  -- 
уламкова осадова порода, яка складається із зерен кварцу 
та ортоклазу піскового розміру. Утворюється при руйну- 
ванні гранітів. Синонім -- аркоз. 

АРКТИЧНИЙ ГЕОСИНКЛІНАЛЬНИЙ ПОЯС, -ого, -ого, 
-у, ч. - рухомий пояс земної кори, який включає палеозой- 
ські і мезозойські складчасті споруди Півн. Гренландії, 
Канади, Аляски, північного сходу РФ. 

АРМАТУРА, -и, ж. " р. арматура, а. агтаїиге, /піпя5, 
ассезуогіе5, геїн/огсетепі, н. Агтаиг Ї, Хиренбг п, Аизгіїзипо 
Її, Аиззіанипе Ї -- 1) Допоміжні деталі та пристрої апаратів, 
конструкцій, споруд тощо. Розрізняють А. трубопровідну, 
ел.-технічну, пічну та ін. Напр., вентилі, клапани, засувки 
-- деталі трубопровідної А. 2) Елементи конструкції або 
виробу, що сприймають зусилля розтягу чи згину (напр., 
стрижні - А. залізобетонних конструкцій). 

АРМАТУРА ГИРЛА НАГНІТАЛЬНОЇ СВЕРДЛО-- 
ВИНИ, -и, -..., ж. р. арматура устья нагнетальной сква- 
жинь; а. угей пеай едиїртепі ої іпіестіоп угії, н. Агтаїиг Ї Біг 
деп ЕіпргебБойгипезтипа т -- устаткування гирла нагн- 
італьної свердловини, яке охоплює трубну головку, фон- 
танну ялинку з запірними пристроями, зворотним клапа- 
ном і швидкозмінними з'єднаннями. 

АРМАТУРА СУХА ФОНТАННА, -и, -ої, -ої, ж. (армату- 
ра; від лат. Гоп5 (Гопгіі8) -- джерело) " р. сухая фонтанная ар- 
матура; а. аку Спізттаз їгее, н. їгоскепе Егиріїопзагтташиг Ї, 
шосКепез Екиріїопуктеис п -- арматура, ізольована від 
морської води; таке закінчення свердловини використо- 
вується в одній з різновидів морської підводної експлуа- 
таційної системи. 


АРМАТУРА ФОНТАННА, -и, -ої, ж. " р. арматура фон- 
танная; а. у» сопіюо! едиїртепі, СИгізітаз їгее (Х-ппее), н. 
Екиріїопзаттаитг Ї -- сукупність деталей устатковання гир- 
ла фонтанної свердловини. 

АРМУВАННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ (СТВОЛІВ), 
-..., С. З р. армирование шахтньх стволов, а. геіпогсіпя о/5па/ї 
(тіпе 5На)ї); н. Агтіегипе Ї уоп 5спістеп т рі -- 1) Монтаж у 


Рис. Армування шахтного ствола: І 
-- лебідка; 2-- направляючий блок; З 
-- центрувальна пластина; 4 -- кон- 
трольний ярус; 5 -- боковий роз- 
стріл; 6 - центральний розстріл; 7 
-- нитка виска; 8 -- рознімний ван- 
таж; 9-- підвісна дво поверхова 
армувальна полиця; 10-- шаблон для 
розбивки лунок; 11 -- накладний 
шаблон; 12 -- горизонтальний шаб- 
лон; ІЗ -- провідник; 14 -- шнуровий 
висок; 15 -- розбивна вісь; 16 -- 
осьова дужка; 17 -- теодоліт; А, В, 
С, р - рухливі виски. 














стовбурі конструкцій, що забезпечують рух підіймальних 
посудин, спорудження драбин та інженерних комуні- 
кацій. 2) Сукупність конструкцій, що забезпечують спря- 
мований рух підіймальних посудин у шахтному стволі. 
Основними елементами армування є провідники, що спря- 
мовують рух підйомних посудин, і розстріли, які трима- 
ють на собі ці провідники. Застосування того чи іншогов- 
иду армування (еластичного чи жорсткого) залежить від 
технічних можливостей, технологічної ефективності ви- 
користання й економічних показників. 
АРОМАТИЗАЦІЯ, -ії, ж. р.  ароматизация; а. 
акотаїігатоп; н. Аготаїізіегипя Ї -- перетворення неарома- 
тичних сполук в ароматичні або гетероароматичні в ре- 
зультаті дегідрування, дегідратації під дією оксидаторів, 
дегідратуючих чинників. 

АРОМАТИЗАЦІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. " р. ароматизация 
нефти; а. аготаїісатоп од оїї; н. Екабіаготаїізіетипо Її -- хім- 
ічна переробка нафти або нафтопродуктів для збагачення 
їх ароматичними вуглеводнями (найпростіші сполуки - 
бензол і його похідні; вперше одержані із природних за- 
пашних речовин). Внаслідок А.н. одержують бензини з 
високими антидетонаційними властивостями. 
АРОМАТИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. арома- 
тическая сигнализация, а. аготаїіс 5іспайїіпя, н. аготаїзспе 
Бієпайзіекипа Ї (5ієпагерипя Ї) -- вид аварійного оповіще- 
ння, в якому носієм інформації є пахучі речовини (одо- 
ранти), які вводяться у свіжий вентиляційний струмінь 
або у мережу подачі стиснутого повітря у шахту. Інша 
назва -- меркаптанова сигналізація. 

АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ, -их, -ук, мн. " р. аромати- 
ческие соединения, а. аготаїіс5, н. аготаїізсне Уегбіпаипоеп Ї 
рі - в загальному випадку -- сполуки, які складені планар- 
ними циклічними системами, в яких всі атоми циклу бе- 
руть участь у створенні єдиної системи. Типовий пред- 
ставник А.с. -- сполуки з бензоїдною системою зв'язків 
(бензол та поліциклічні сполуки, побудовані з конденсо- 
ваних бензольних кілець). Використовуються в складі 
флотаційних реагентів та реагентів-зв'язуючих при мас- 
ляній агрегації, зв'язуючих при брикетуванні вугілля. 
АРСЕН, -у,, ч. "р. мьшивяк, а. агзепіс, н. Аг5еппо --  хім- 
ічний елемент. Символ Аз. Ат. н. 33, ат. м. 74,9216. За 
звичайних умов найстійкіший металічний або сірий А. 
-- сірі кристали, крихкі. Реагує з киснем. Сплавляється 
з деякими металами, утворюючи арсеніди. Сполуки А. 


АРС -- АРТ 





дуже отруйні. Домішки: 5Ь, Ає, Бе, МІ, 5, Ві, Ва. Відомо 
понад 120 мінералів, що містять А.; найбільш поширені 
-- реальгар, аурипігмент, арсенопірит -- осн. руда на А. 
Знаходиться в гідротермальних жилах разом з арсенис- 
тими і сурмянистими мінералами Хі, Со, Ає, РЬ. Пор- 
івняно рідкісний. Застосовують А. для виготовлення 
деяких сплавів, особливо чистий -- у напівпровід- 
никовій техніці; сполуки його використовують як інсе- 
ктициди, деякі -- у медицині. 

АРСЕН САМОРОДНИЙ, -у, -ого, ч. З р. мишеяк 
самородньій, а. паїіуе агзепіс, н. зедіеоепез Аг5еп п -- мінерал 
класу самородних елементів. Аз8. Звичайно містить домі- 
шки 5Ь, Ає, Ее, МІ, 5 іїн. Сингонія тригональна. Структура 
молекулярна шарувата. Кристали ромбоедричні або псев- 
докубічні. Характерні щільні натічні агрегати. Колір 
олов'яно-білий, швидко темніє до коричневого і сірув- 
ато-чорного. Блиск в свіжому зламі металічний, частіше 
матовий. Спайність в одному напрямі довершена, злам 
зернистий. Тв. 3,5. Густина 5,63-5,78. Крихкий. Діамаг- 
нітний. Зустрічається рідко, г.ч. в гідротермальних родо- 
вищах -- як в первинних рудах, так і в рудах зони окиснен- 
ня і цементації. Асоціює з пруститом, піраргіритом, арген- 
титом, сафлоритом, шмальтином, нікеліном, бляклими ру- 
дами, сфалеритом. 

АРСЕНАТИ ПРИРОДНІ, -ів, -них, мн. " р. арсенать при- 
роднье, а. паїипа! ат5епатез, н. Машигагзепате п рі -- клас мін- 
ералів, солей ортоарсенової кислоти НоАз5Ом. Включає біля 
120 мінералів. За складом А.п. поділяють на безводні (мім- 
етезит, олівеніт, дюфтит та ін.) та водні (еритрин, анабер- 
гіт, скородит, евхроїт, метацейнерит та ін.). Сингонія А.П. 
ромбічна, моноклінна та триклінна. Тв. у межах 2,5-5,5. 
Густина 2,9-7,3. Більшість А.п. належать до рідкісних мін- 
ералів. Практично всі вони є гіпергенними утвореннями, 
пов'язаними з процесами окиснення руд. 

АРСЕНІДИ ПРИРОДНІ, -ів, -них, мин. " р. арсенидь при- 
роднье, а. паїика! агзепідез, н. Матигатзепіае п рі -- клас мін- 
ералів, сполуки металів (Бе, Мі, Со, РІ, Си) з арсеном. 
Структури координаційні і острівні. Непрозорі. Блиск ме- 
талічний. Характерний ізоморфізм Бе, Мі, Со. Зустрічают- 
ься в гідротермальних родовищах. Багато які А.п. -- руди 
кобальту, нікелю, платини. 

АРСЕНІТИ, -ів, мн. " р. арсенить, а. аг5епіїез, н. | Аг5епіїе 
порі - мінерали -- солі арсенистої кислоти - НздА503. 
Представлені невеликою кількістю дуже рідкісних мін- 
ералів, переважно солями марганцю (армангіт), свинцю 
(фінеманіт) та ін. 

АРСЕНОВА БЛЯКЛА РУДА, -ої, -ої, -и, ж. 
те ж, що Й тенантит. 

АРСЕНОВИЙ КОЛЧЕДАН, -ого, -у, ч. -- мінерал, те ж, 
що Й арсенопірит. 

АРСЕНОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. мьшьяковье рудмі, а. 
аг5епіс оге5, н. Ат5епекге прі -- природні мінеральні утво- 
рення, вміст арсену в яких достатній для економічно доц- 
ільного вилучення цього елемента або його сполук. Від- 
омо понад 120 мінералів, що містять арсен. Найбільш по- 
ширені мінерали -- арсенопірит (арсеновий колчедан) Бед85 
(46,096 Аз), льолінгіт (арсенистий колчедан) ЕеДз» (72,89 
А58), реальгар А55 (70,196 Аз), аурипігмент Аз253 (61,096 Аз). 
Більшість родов. належать до ендогенної серії, плутоно- 
генного і вулканогенного класів гідротермальної групи. 
Сполуки арсену частіше за все зустрічаються в комплексі з 
кольоровими і благородними металами (Си, 2п, Р, Ли, 
Ав іін.). Арсен в таких рудах міститься як у формі незалеж- 


- мінерал, 


них мінералів, так і у вигляді ізоморфної домішки серед ру- 
доутворюючих мінералів. А.р. поділяються на дек. типів: 
арсенові, золото-арсенові, поліметалічно-арсенові, мі- 
дно-арсенові,  кобальто-арсенові,  олов'яно-арсенові. 
Мінім. вміст Аз в пром. рудах 296, але звичайно розробля- 
ються більш багаті руди із вмістом Аз 5-1096. Найбільш 
значні родовища: США (Б'ютт, Голд-Гілл і ін.), Швеція 
(Буліден), Мексика (Матеуала, Чіуауа), Японія (Касіока, 
Сасатятані), Болівія (Потосі) і ін. країни. 

АРСЕНОЛІТ, -у, ч. " р. арсенолит, а. аг5епоїйе, н. Ат5епоїйП 
п - мінерал, оксид арсену. Формула: Аз820О3. Містить (96): А8 
- 75,8; СО - 24,2. Сингонія кубічна. Густина 3,8. Тв.1,5. 
Колір чисто-білий або з різними відтінками. Риса біла. 
Блиск скляний. Злом раковистий. Прозорий. Структура 
напівметалічна молекулярна. Поліморфний з клодетитом. 
Ізоструктурний з сенармонтитом 55293. Продукт окиснен- 
ня руд арсену, а також згону при підземних пожежах у руд- 
никах і вугільних пластах. Знаходиться разом з клодети- 
том, еритрином, реальгаром, аурипігментом. Рідкісний. 
АРСЕНОПІРИТ, -у, ч. "р. арсенопирит, а. аг5епоругіїе, н. 
Агзепоругі тп -- мінерал класу сульфідів. Арсенід-сульфід 
заліза острівної будови Еедз35. Містить (96): Бе -- 34,3; Д8 - 
46,01; 5 - 19,69. Домішки: Со, Мі, Мп, 7п, 5Ь, 5е, Ай, Си. 
Сингонія моноклінна. Густина 6,07-6,15. Тв. 6-6,5. Колір 
олов'яно-білий, у зламі сталево-сірий. Непрозорий. Блиск 
металічний. Крихкий. Руда арсену. Зустрічається в гідр- 
отермальних жилах. В Україні є на Донбасі, в Кри- 
воріжжі, Чивчинських горах, на Закарпатті. 
АРТЕЗІАНСЬКЕ ФОНТАНУВАННЯ, -ого, 
фонтанування. 


-.... С. -- Див. 


АРТЕЗІАНСЬКИЙ 

БАСЕЙН, -ого, -у, 
ч. Х р. артезианский 
бассейн, а. апезіап 
Базіп, н. в апіезізспез 
Вескеп п - су- 
купність  водонос- 
них горизонтів та 
комплексів, пов'я- 
заних з від'ємними 
геологічними струк- 
турами  (прогинами, 
западинами), в яких 
рух підземних вод 
відбувається під гід- 
ростатичним  напо- 
ром. А.б. -- гідрогеологічна структура заповнена переважно 
шаруватими осадовими відкладами, які вміщують пластові 
артезіанські води. А.б. вміщує і горизонти грунтових вод, 
що розповсюджені в межах даної структури. В А.б. вирізн- 
яють чохол і фундамент, які вміщують водоносні пласти. 
Для верхніх горизонтів характерними є грунтові поро- 
во-пластові води, а у зонах розломів, інтрузивних тілах і 
неглибокому фундаменті зустрічаються напірні і жиль- 
но-тріщинні води, але переважають напірні пластові води. 
За водно-колекторними властивостями А.б. є резервуаром 
пластових вод. Для А.б. характерною є доцентрова спря- 
мованість підземного стоку. Лише на ранніх стадіях роз- 
витку при витисканні порових вод з ущільнених осадових 
товщ, проявляється протилежний рух підземних вод. А.б. - 
акумулятори підземних вод. Дренаж, за винятком верхніх 
горизонтів, є ускладненим і здійснюється локально по 
гідрогеологічним «вікнам» (тектонічно послабленим 30- 
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Рис. Басейн артезіанських вод: 1 -- водо- 
непроникні гірські породи; 2 -- породи з 
напірною водою; З -- рівень води у сверд- 
ловинах; 4 - самовиливні колодязі (свер- 
дловини); 5 -- свердловина, в якій 
неможливий ефект фонтанування. 
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нам, розривним порушенням тощо). У надрах А.б. зосе- 
реджені головним чином статичні (геологічні) запаси пі- 
дземних вод, а динамічні (природні) ресурси мають підп- 
орядковане значення. 

А.б. на території України належать до платформної та 
складчастої гідрогеологічних провінцій, займаючи площі 
відповідно 373 тис. км? і 20 тис. км? (6296 і 396 території 
України). Водовмісні породи представлені поровими та 
порово-тріщинними колекторами, фільтраційні власти- 
вості яких однорідні або зменшуються від периферії до 
центру. Продуктивність водоносних горизонтів витримана 
на великих площах. В Україні найбільші А.б. сформувалися 
у Дніпровсько-Донецькій улоговині, Донецькому та Пе- 
редкарпатському прогинах. Виділяють Волино- Подільсь- 
кий, Дніпрово-Донецький і Причорноморський А.б. У 
складчастій провінції розташовані Передкарпатський та За- 
карпатський А.б., пов'язані з тектонічними прогинами. В 
А.б. зосереджено 89,76 ресурсів питних вод України. З ни- 
ми пов'язані родов. мінер. вод (курорти Моршин, Труска- 
вець, Східниця, Миргород та ін.). В Причорноморському та 
Закарпатському А.б. вивчаються можливості використання 
термальних вод для теплопостачання. В.Г.Суярко. 
АРТЕЗІАНСЬКИЙ КОЛОДЯЗЬ, 
-ого, -Я, ч. р. артезианский колодец, 
а. апіезіап роге, н. агіезізспез Войтітип- 
пеп та, агіезівзспез Вгиппеп та, агіезі5спез 
Утеївбгиппеп т -- спеціальна бурова 
свердловина, устаткована для заби- 
рання артезіанських вод. В Україні 
поширені в степовій зоні. Назва -- 
від франц. провінції Артуа. В Європі 
вперше споруджені в ХІЇ ст. 
АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ, -их, вод, 
мн. З р. артезианскиє водм, а. агіезіап 
умаїег, н. агіезізспез М/аз5ег п -- напірні 
підземні води, які містяться у водо- 
носному горизонті між двома шарами 
водонепроникних порід. Розкриті 
свердловинами, вони піднімаються 
вище водотривкої покрівлі, іноді 
фонтанують. В Україні виділяють 
три басейни артезіанських вод: Дніпровсько-Донецький, 
Волино- Подільський та Причорноморський. 

АРТИНІТ, -у, ч. " р. артинит, а. апіпіїе, й. Апіїпії т -- мін- 
ерал, водний | карбонат магнію. Формула: | 2 
|МехСОз(ОН)23 НОЇ. Містить (96): МеО - 41; СО» - 
22,27; НО - 36,63. Сингонія моноклінна. Форми виділе- 
ння: голчасті кристали, кірочки, гроновидні та сферичні 
агрегати. Спайність довершена і добра. Густина 2. Тв. 
2,5-3. Безбарвний або білий. Прозорий. Блиск шовковис- 
тий. Риса біла. Крихкий. Зустрічається у низькотемпера- 
турних жилах, серпентизованих ультраосновних породах 
разом з іншими карбонатами. Рідкісний. 

АРТИНСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. артинский ярус, а. 
Аніап, Апіп5Кіап, н. Апіеп п -- третій знизу ярус нижнього 
відділу пермської системи. Від назви смт. Арті в Єкатерин- 
бурзькій області Російської Федерації. 

АРФВЕДСОНІТ, -у, ч. "р. арфведсонит, а. агуеабопіе, н. 
Ануедзопії т -- мінерал, лужний амфібол ланцюжкової бу- 
дови. Формула: (За, Са)з Бе?'4 Ее»"|518022| (ОН) або Ма? 
Саоз (Бе", Ме, Бе", АГ)» |АЇоз5і5О02 (ОН, Е). Містить 
(96): Ма -- 8,15; СаО - 4,65; БеО - 33,43; Ме - 0,81; 
АГОз -- 4,45; БегОз - 3,8; 5102 - 43,85; Н:О - 0,15. Домішки 














Рис. Артезіанський 
колодязь: 1 -- водонеп- 
роникні гірські 
породи; 2 -- водонос- 
ний горизонт; 3 -- 
бурова (артезіанс- 
ька) свердловина: а - 
водоприймальна час- 
тина; б -- водопров- 
ідна частина; в - 
оголовок; г -- насос; 4 
-- верхнійрівень води у 
свердловині. 


- оксиди КО, Мпо, ТО». Сингонія моноклінна. Густина 
3,4-3,5. Тв. 5,5-6. Форми виділення: стовпчасті та тичку- 
ваті кристали, зернисті агрегати. Колір чорний, іноді з 
синім відтінком. Риса темна, голубувато-сіра. Слабко 
прозорий у тонких шліфах. Поширений в масивах нефел- 
інових сієнітів. Зустрічається в лужних магматичних поро- 
дах і пегематитах разом з содалітом, евдіалітом та ін. 
Розрізняють: арфведсоніт-азбест (тонковолокнистий різн- 
овид арфведсоніту стійкий при високих температурах); арфвед- 
соніт  магніїстий  (амфібол, за | складом | і оптичними 
властивостями проміжний між екерманітом і арфведсонітом). 
АРХЕЙ, АРХЕЙСЬКА ЕРА, -ю; -Ї, -и ч; ж. "р. архей, ар- 
хейская зра, а. агспаеап, АгсПеогоїс ега; н. | Акспійїкит п, 
Екіикгей Ї -- найдавніша ера в геологічній історії Землі; 
нижній підрозділ докембрію. Верхній віковий рубіж да- 
тується близько 2600-2800 млн. років. Радіометричні зна- 
чення для порід найдавнішого віку цієї групи відповідають 
3500-4000 млн. років. Породи архейської ери складають 
фундамент давніх платформ і виходять на поверхню в об- 
ласті їх щитів, в Україні -- в області Українського щита. 
Відклади, що утворилися протягом архейської ери, станов- 
лять архейську групу. У більшості регіонів А. представле- 
ний гол. чином гранітоїдами, гнейсами, сланцями, амфібо- 
літами, а також мармурами та кварцитами. Органічні за- 
лишки -- мікроскопічні примітивні одноклітинні росли- 
ни (водорості) -- знайдені в найдавніших породах, почи- 
наючи з 3 млрд років. З породами А. пов'язані родов. руд 
хромітів (Австралія, Півн. Америка, Африка), мідно-нік- 
елевих руд, золота, заліза (Канадський, Балтійський щити, 
Австралія), колчедано-мідно-золото-срібна мінералізація, 
силіманіт, корунд, рідкіснометалічні пегматити. 
АРХЕЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж." р. архей- 
ская складчастость, а. агсйеап /0іаїпе, н. | акстійзсне Каї- 
шпо Р -- складчастість, найбільш рання (понад 2,6 млрд. 
років назад) в історії Землі. Представлена гірськими порода- 
ми, які, як правило, відрізняються глибоким метаморфізмом 
і гранітизацією. З А.с. пов'язані догуронські і докарельські 
складчасті комплекси Балтійського та Канадського щитів. 
АРХЕОМАГНЕТИЗМ, -у, ч. " р. археомагнетизм, а. 
агспеота»жпеїт, н. Атспйота»япетзтиз т -- розділ геомагне- 
тизму, який на основі вивчення залишкової намагніч- 
еності датованих споруд і виробів з обпаленої глини дає 
змогу встановити дані про напруженість і напрям магні- 
тного поля Землі в минулому. 
АРХІМЕДА ЗАКОН, -..., -у, ч. " р. закон Архимеда; а. 
Акспітедез'"Іау,; н. даз Агспітеаїз5спез Ргіпгір п -- на тіло, за- 
нурене в рідину або газ, діє знизу вверх виштовхувальна си- 
ла, яка дорівнює вазі рідини (газу) С в об'ємі зануреної час- 
тини тіла. Ця сила, яку називають архімедовою або гідро- 
статичною підіймальною силою Р., прикладена до центра 
маси, рівномірно розподіленої по об'єму зануреної части- 
ни. А.з. - основний закон аеро- і гідростатики, основа тео- 
рії плавання тіл. Якщо сила ваги тіла С 2» Р, тіло тоне, 
якщо С з Р., тіло знаходиться в байдужій рівновазі на гли- 
бині, на яку воно занурене, якщо С Х Ра, тіло спливає. Дію 
архімедової сили на тіло враховують коефіцієнтом плаву- 
чості фарх (інакше архімедовим коефіцієнтом). Тоді вага тіла 
в рідині (газі) С" з барх С, де фарх -1-Ра/С У 1-рь/рт, рр -- гус- 
тина рідини (тазу); рт-густина матеріалу тіла. 
АСБОЛАН, -у, ч. " р. асболан, а. азбоіапе, н. АзБоїап т, 
АзРоїй та -- мінерал, водний оксид марганцю, кобальту та 
нікелю. Вад кобальтистий. Склад: (Со, Мі) ОМпОгпН0. 
Містить до 32 96 Со0О; МіО - до 1195. Домішки: У, 7п. 
Аморфний у більшості випадків. Утворює сажисті, порош- 
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коподібні землисті маси, тонкопористі натічні агрегати. 
Колір чорний з синявою. Густина 3,1-3,7. Тв. 4-5. Гіперге- 
нний. Зустрічається у невеликих скупченнях в корі вивіт- 
рювання нікеленосних серпентинітів. Потенційна кобаль- 
това руда. 

Розрізняють: асболан мідний (різновид ваду, який містить до 
279 СиО); асболан нікелистий (різновид ваду кобальтистого, 
який містить до 496 МіО). 

АСК  ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ  ДІЯЛЬ- 
НІСТЮ (АСК ВГД), " р. АСУ производственно-хозяйс- 
твенной деятельностью (АСУ ПХД); а. ргодистіоп-есопотіс 
асііуйіез АС; н. ашотатіяснез 5тейнегзузіет п дек ргодикіїоп- 
зуліпізспа/спеп Татіекей Ї (А55 РУ/Т) - у газовій промисло- 
вості -- автоматизована система керування (АСК) вироб- 
ничо-господарчою діяльністю дочірніх підприємств 
(газотранспортних, газовидобувних і т.д.) НАК «Нафтогаз 
України» та інших її виробничих підрозділів. 

АСК-ГАЗ, " р. АСУ-газ; а. ашотаїс сопігої! 5узіет-ваз 
(АС5-яа5); н. ашіотагзспез Зїенегзузіет-Епіваз п (А55-Епа- 
заз п) - автоматизована система керування газовою про- 
мисловістю. Система її побудови аналогічна системі 
АСК-нафта (див. АСК-нафта). 

АСК ГАЗОВИДОБУВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (АСК 
ГВП) "р. АСУ газодобььвающего предприятия (АСУ ГДП); 
а. ха5 ргодисіпе епіегргі5е АСУ; н. ашотаїізспез 5іепегзузіет п 
де5 Еказаз5|дтаенипезбеттіерез т (А55 ЕКВ) -- у газовій про- 
мисловості -- автоматизована система керування тазови- 
добувним підприємством з координованого контролю та 
керування роботою свероловин, устаткувань підготовки га- 
зу (комплексної та попередньої), ділянок комунікацій та 
подавання газу в магістральний газопровід з урахуванням 
оптимальних режимів роботи всього промислу (родови- 
ща) у цілому, визначення раціональних місць буріння та у 
підсумку одержання товарного газу за мінімізацією витрат 
на його підготовку; працює під керуванням та за завдан- 
ням системи оперативно-диспетчерського керування пі- 
дприємства «Укргазвидобування» у взаємодії з іншими 
АСКТП ГВП (АСК-ремонт, АСК ВГД і т.д.). В.С. Бойко. 
АСК ГАЗОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ -" р. 
АСУ газотранспортньм предприятиєм; а. єаз ікаперогі 
епіегргізе АС; н. ашіотатізспез Зіейегзузіет п де5 Еказазре- 
)дідаегипазреттіерез ті -- у газовій промисловості -- автома- 
тизована система керування тазотранспортним підприєм- 
ством, яка виконує розрахунки та реалізацію оптималь- 
них режимів і стабілізацію роботи магістральних газопро- 
водів, облік надходжень та видавання завдань з розподіле- 
ння газу між споживачами та транзиту його по трасі, а та- 
кож координований контроль та керування роботою 
компресорів і всієї ділянки траси магістрального газо- 
проводу у цілому для надійного газопостачання спожива- 
чів у межах виділених лімітів за мінімізацією енергетич- 
них та матеріальних ресурсів; працює у взаємодії з інш- 
ими АСК: АСК-ремонт, АСК-комплектація, АСК-еколо- 
гія і т.д. під керуванням та за завданням системи опера- 
тивно-диспетчерського керування підприємства «Укргаз- 
видобування». В.С. Бойко. 

АСК-НАФТА, " р. АСУ-нефть; а. ашотаїїс сопігої 5у5- 
тет-оі! (АС5-оії); н. аціотаїізспез 5іецегзузіет-Епаді п (А55-Ек- 
абіп) - автоматизована система керування нафтовидо- 
бувною промисловістю. АСК-нафта являє собою систему 
планування й керування нафтовидобувною промислові- 
стю на всіх рівнях виробництва, яка функціонує як єди- 
ний комплекс адміністративних і економіко-математич- 


них методів, що реалізуються за допомогою електрон- 
но-обчислювальної й організаційної техніки, засобів ав- 
томатизації і зв'язку. АСК-нафта діє за принципом «лю- 
дина-машина», тобто кінцеве рішення приймає керівник 
на основі отриманої за допомогою обчислювальної техн- 
іки інформації й оптимізаційних розрахунків. АСК-нафта 
являє собою єдність автоматизованої системи планування 
й керування в нафтовій промисловості (АСПК-НП) і 
автоматизованої системи керування технологічними про- 
цесами (АСК-ТП-НП), а остання в свою чергу підроз- 
діляється на автоматизовану систему керування техноло- 
гією видобування нафти (АСК-ТП-нафта) і буріння 
(АСК-ТП-буріння). В цілому АСК-НП є комплексом ціл- 
ого ряду підсистем: оперативного керування виробниц- 
твом; поточного планування; перспективного й довготри- 
валого планування; реалізації продукції; матеріально-тех- 
нічного постачання і комплектації обладнання; фінан- 
сової діяльності; бухгалтерського обліку; статистичної 
звітності; планування праці і заробітної плати; капітальн- 
ого будівництва; нормативного обслуговування і т.д. Еле- 
ментом АСК-НП є автоматизована система керування пі- 
дприємством. В.С. Бойко. 

АСК ТП ГОЛОВНИХ СПОРУД (АСК ТПГС), " р. АСУ 
ТИ головньх сооружений (АСУ ТП ГС); а. таїп зікисійгез 
РМАСУ (ргодистіоп теїоаз ашотаїіс сопітої! зузіет), АР5С 
(ашотаїіс ргосез5 сопігої 5узіет); н. айотаїзспез Зтенегууз- 
тет п дез Тесіпоїіогіергогез5ез т дет Найріапіазеп Т рі (А55 ТР 
НА) - у газовій промисловості -- автоматизована система, 
під керуванням та контролем якої забезпечується остаточ- 
на підготовка газу та подавання його до магістрального га- 
зопроводу. В.С. Бойко. 

АСК ТП КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ (АСК ТП КЦ), " р. 
АСУ ТИП компрессорного цеха (АСУ ТП КЦ); а. сотргеззок 
дерапітепі РМАСУ; н. айотатізспез 51енегзузіет п дез ТесП- 
поіовіергогез5ез ті дег Котргез5огабіейипя Ї (А55 ТР КА) -- у 
газовій промисловості -- автоматизована система, що за- 
безпечує керування та контроль за ходом технологічного 
процесу в рамках цеху, за роботою його основного та до- 
поміжного обладнання (за допомогою локальних САК), 
керування кранами компресорного цеху та їх автоматичне 
переключення в аварійних ситуаціях (за допомогою САК. 
кранами), регулювання режиму роботи цеху (за допомо- 
гою САР КЦ), захист об'єктів та сповіщення персоналу 
цеху про пожежу, загазованість або інші перед- та аварійні 
ситуації (за допомогою відповідних систем); працює під 
керуванням та за завданням АСКТП КС. В.С. Бойко. 

АСК ТП КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ (АСК ТП КС), " р. 
АСУТП компрессорной станции (АСУ ТП КС); а. сотргезз5о0г 
зіайоп РМАСУ; н. ашотатівснез 51енегзузтет п 4е5 ТесПпоїо- 
2іергоге55е5 пу дДег Котргеззогїатіоп Ї (А55 ТР К5) -- у газовій 
промисловості -- автоматизована система, що забезпечує 
керування та контроль за ходом технологічного процесу в 
межах станції та суміжних лінійних ділянок магістрального 
газопроводу (ЛДМГ), за роботою компресорних цехів (за 
допомогою АСК ТП КЦ), допоміжних загальностанційних 
об'єктів та об'єктів електропостачання, технологічних 
об'єктів на суміжних ЛДМГ, а також здійснює формування 
завдань для регулювання та стабілізації режимів роботи 
компресорних цехів; працює під керуванням та за завдан- 
ням АСКТП газотранспортним підприємством. В.С. Бойко. 

АСК ТП СТАНЦІЇ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ 
(АСК ТП СПЗГ), " р. АСУ ТІ станции подземного хране- 
ния газа (АСУ ТП СПХГ); а. ипаегогоипа заз 510гаєе 5їаїоп 
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РМАС5; н. ашотатівспез 5їенегзузіет п де5 Тесппоіояіергог- 
2555 пі дег Екавазипіетіавезреіспетзіатоп Ї (А55 ТР Ер 155) 
- у газовій промисловості -- автоматизована система, що 
забезпечує контроль за ходом технологічного процесу з 
приймання, підготовки, закачування, відбирання та роз- 
поділення газу, за роботою обладнання (за допомогою ло- 
кальних САК); працює під керуванням та за завданням 
АСК газотранспортним підприємством. В.С. Бойко. 

АСК ТП УСТАТКОВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГО- 
ТОВКИ ГАЗУ (АСК ТП УКПГ), "р. АСУ ТІ (автомати- 
зированная система управления технологическим процес- 
сом) установки комплексной подготовки газа (АСУ ТП 
УКПГ); а. сотрієех ваз шеаїтепі ипітї РМАСЗ (ргодисііоп 
теїоа5 айотаїіс сопіто! 5узіет); н. | ашотаїізієгіех || 51е- 
иег5узіет п 4е5 Тесппоіовіергогез5ез ті дек Еківзазкотріех- 
уогфетейипезаніаве (А55 ТР Е»КУА) -- автоматизована сис- 
тема, під керуванням та контролем якої забезпечується 
комплексна підготовка газу в газовій промисловості. 
В.С. Бойко. 

АСК ТП УСТАТКУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ 
ГАЗУ (АСКТП УПОГ), " р. АСУТП установки предвари- 
тельной обработки газа (АСУТП УПОГ); а. рееїтіпату 9а5 
пгеаїтепі ипіт РМАСЗ; н. ашіотагїізспез Утенегзувіет п 4е5 
Тесіпоіовіергоге85е5 та дег Екізазуогуегагрейипазапіазе Ї 
(455 ТР Е»УА) - у газовій промисловості -- автоматизована 
система, під керуванням та контролем якої забезпечуєть- 
ся попередня обробка та підготовка газу. В.С. Бойко. 
АСОЦІАЦІЯ, -ії, ж. "р. ассоциацция, а. аззосіаїоп, н. А550- 
сіайоп Ї -- 1) У суспільстві -- союз, спілка, об'єднання для 
досягнення спільної мети. 2) Для матеріальних тіл -- спо- 
лучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле. 

АСОЦІАЦІЯ МІНЕРАЛЬНА, -ії, -ої, ж. "р. ассоциация 
минеральная, а. тіпека! аз5осіатіоп, н. Міпеказаззогліатоп Ї -- 
сумісне знаходження мінералів у даному мінеральному 
тілі, зумовлене спільністю генезису. 

АСОЦІАЦІЯ ПАРАГЕНЕТИЧНА, -її, -ої, ж. " р. ассоциа- 
ция парагенетическая, а. рагаєенеїіс а55осіаїоп, н. рагажвепе- 
пізспе Аззосіатоп Ї -- асоціація мінералів, які знаходяться у 
певному парагенетичному зв'язку і виникли внаслідок 
процесів мінералоутворення в земній корі. 

АСПІРАТОР, АСПІРАЦІЙНИЙ ПРИЛАД, -а; -ого, 
-у(а), и. З р. аспиратор, аспирационньй прибор, а. азрігаїог, 
н. Азрікаїог т, Арзайяег т, АБзацнеритре Ї -- прилад, за до- 
помогою якого здійснюється відбір проб повітря для газо- 
вого аналізу та аналізу на запиленість. У підземних вироб- 
ках, де необхідна іскровибухобезпека, використовують 
переносні А. ежекторного типу з автономним живленням. 
У всіх інших гірничих виробках -- ротаційні прилади з 
двигунами, що живляться від акумуляторів. У виробничих 
приміщеннях зі звичайними умовами -- мережні А. Філ- 
ьтруючі пристрої А. можуть знаходитися як всередині 
повітропроводу (внутрішня фільтрація), так і поза ним 
(зовнішня фільтрація). Внутрішня фільтрація викорис- 
товується, якщо А. розрахований на витрати повітря до 6 
м/год. Цей спосіб зручний тим, що при вологих газах не 
потребує спеціальних пристосувань для прогрівання філ- 
ьтрів. У гірничих виробках та надшахтних спорудах, як 
правило, використовують А. з внутрішньою фільтрацією. 
В.І.Саранцук. 

АСПІРАЦІЯ, -ії, ж. " р. аспирация, а. а5рігаїоп, н. Авріга- 
поп Її Арзацоеп -- відсмоктування повітря за допомогою 
спеціальних пристроїв з гірничих виробок у місцях скуп- 
чення шкідливих речовин, зокрема пилу й газу. 


АССЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. ассельский ярус, а. 
АззеПант, н. Аззеї п -- нижній ярус нижнього відділу пермської 
системи. Характеризується специфічним комплексом амо- 
ноїд та форамініфер (5сПмаєегіпа та ін.). Частину ярусу нази- 
вають швагеріновим горизонтом. Від р. Ассель у Півд. При- 
ураллі. 

АССІНТСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж." р. ас- 
синтская складчастость, а. Азбупіїс /оідіпя, н. | аззупіїзсне 
КаПипе Ї -- остання з докембрійських складчастостей, яку 
виділяють у Західній Європі. В основному відповідає бай- 
кальській складчастості. Від назви округа Ассінт (Азбупі) у 
Шотландії. 

АСТАТ, -у, ч. "р. астат, а. азіатіпе, н. Азіаї п - радіоакти- 
вний хімічний елемент. Символ АЇ. ат.н. 89. Галоген. Рідкісний. 
У поверхневому шарі земної кори товщиною 1,6 км міститься 
бл. 70 мг астату. За властивостями близький до йоду. 
АСТЕНОЛІТ, -у, ч. З р. астенолит, а. азіепо/йне, азіепо- 
Ше; н. Азіепоййт т -- гіпотетичне велетенське вогнище 
розплавленої магми. Астенолітна гіпотеза висунута Б. Віл- 
лісом та С. Віллісом (США) у 1941 р. За нею радіоактивні 
елементи розподілені у надрах Землі нерівномірно. Місц- 
ями вони утворюють скупчення, де за рахунок додаткової 
теплоти, яка виділяється при радіоактивному розпаді, 
температура може підвищуватися настільки, що відб- 
увається розплавлення порід. Таким чином можуть утво- 
рюватися астеноліти, зародження яких імовірно відб- 
увається глибоко у надрах Землі. Внаслідок збільшення 
об'єму (до 596) при плавленні астеноліт видавлюється 
угору - в бік меншого тиску. При попаданні у нові умови, 
астеноліт внаслідок диференціації речовинного складу, 
змінює первинну ізометричну (кулеподібну) форму на 
стовпоподібну. Під тиском земна кора над астенолітом 
здіймається з одночасним розплавленням г.п. У подаль- 
шому тиск з боку астеноліту та кори вирівнюється. Плас- 
тичні проплавлені породи горизонтально видавлюються у 
різні боки по найбільш відкритим шляхам (площинам 
сколювання). Так, за астенолітною гіпотезою, відбуваєт- 
ься орогенічна деформація, в результаті якої утворюються 
гірські дуги, що оточують понижену область, розташова- 
ну над стовпом магми астеноліту, який укорінився в зем- 
ній корі. Магма, яка спрямовується врізнобіч від астенол- 
іту, часто породжує вулканічну діяльність у оточуючих 
гірських дугах. 

АСТЕНОСФЕРА, -и, ж. " р. астеносфера, а. азіепозрпете, 
сопе о тобіййу, н. АзіепозрНйїге Ї -- середня частина верхньої 
мантії Землі. Глибина залягання астеносфери під конти- 
нентами близько 100-120 км, під океанами -- близько 
50-60 км, товщина 100-170 км. Вважають, що речовина 
астеносфери перебуває у в'язкопластичному стані. В А. 
відбувається перетікання речовини, що викликає верти- 
кальні та горизонтальні тектонічні рухи блоків літосфери. 
Флюіди і магма, які проникають у земну кору з А., беруть 
участь у формуванні покладів к.к. Крім того, А. відіграє 
важливу роль в ендогенних процесах в земній корі (магма- 
тизм, метаморфізм). 

АСТЕРИЗМ, -у, ч. " р. астеризм, а. азіекізт, 51еЙате 
ораїіезсепсе; й. Азіегізтиз та -- властивість мінералів утворю- 
вати у відбитому або прохідному світлі смугасті коло- або 
зіркоподібні світлові фігури (сапфір, деякі слюди). 
АСТИГМАТИЗМ, -у, ч. " р. астигматизм, а. азпотатізт, 
н. Аупетайзтизх по -- монохроматична польова аберація 
оптичних систем, яка полягає в тому, що зображення од- 
нієї і тієї ж точки предмета нескінченно тонкими пучками 
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променів, розташованими 
у взаємно перпендикуляр- 
них площинах (меридіон- 
альній і широтній), має 
вигляд двох точок, що не 
співпадають 3 площиною 
зображення цієї точки па- 
ралельними | променями 
(див. рис.). У телескопі- 
чних системах А. вира- 
жається в діоптріях; у 
зорових трубах значення А. 
допускається не більше 3-х 
діоптрій. В.В.Мирний. 
АСТИГМАТОР, -а, ч. " р. астигматор, а. азіїєтаїтог, н. Азії- 
ятаїог ті -- оптична деталь, що викликає астигматизм; 
для перетворення зображення точки в пряму лінію як А. 
застосовують циліндричну лінзу. 
АСТІЙСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. астийский ярус, а. 
Азіїап, н. Азії п, Азпеп п -- верхній ярус пліоцену Західного 
Середземномор'я. Від назви містечка Асті в області 
П'ємонт, Італія. 
АСТРАХАНІТ, -у, ч. " р. астраханит, а. азігаспапіе, н. Аз- 
їгаспапії та - 1) Водний сульфат натрію і магнію острівної 
будови -- МаЖМе|504|2:4Н.О. Містить (96): Ма -- 18,53; 
Мео - 12,06; 5Оз - 47,87; НО - 21,54. Сингонія моноклі- 
нна. Утворює короткопризматичні кристали, а також ма- 
сивні і зернисті агрегати. Густина 2,25. Тв. 2,5-3,0. Без- 
барвний та голубувато-зелений. Блиск скляний. Прозо- 
рий. На смак солонувато-гіркий. Поширений мінерал со- 
ляних відкладів морського та озерного походження. Зус- 
трічається разом з галітом, каїнітом, карналітом, поліга- 
літом. 2) Помилкова назва каменю сонячного 3 0. 
Сідлуватого, неподалік Архангельська. Різновид - астрах- 
аніт каліїстий -- різновид, який містить до 0,996 КО. 
Знайдений у Калуському родовищі, Україна. 
АСТРОБЛЕМИ, -м, мн. " р. астроблеммі, а. азігобіете, н. 
Азітобіете п рі -- великі кратероподібні кільцеві утворення 
на поверхні Землі, кратери остаточно невстановленого 
походження. Версії: кратери згаслих вулканів, метеоритні 
кратери, результат тривалих геологічних процесів (на 
відміну від перших двох -- шок-процесів). Амери- 
канський кадастр А. налічує 110 найменувань (з них 30 -- 
в Європі, 26 -- в Півн.Америці, 18 -- в Африці, 14 - ВАЗії, 
9 -- в Австралії, 2 -- в Півд. Америці). До них зараховують 
«Вал Вредефорда» в Трансільванії (7 - 40 км), кратер 
Нордлінгер-Ріс у Німеччині (2 - 25 км), Нгоро-Нгоро в 
Африці (2 -19 км), Тенізську (Ппимську) кільцеву струк- 
туру (2 - 700 км), Прибалхасько-Ілійську западину (2 - 
700 км), «Улоговину Пекла» в Естонії (2 - 80 м) та ін. В 
Україні до А. зараховують Бовтиську ((2 -25 км), Обо- 
лонську ((2 - 12 км) та Іллінецьку (((2 - 7-10 км). Вік А. 
різний -- від 2 млрд. років до млн років (скажімо, вік Бов- 
тиської А. в Кіровоградській обл. 80 млн років, Ілліне- 
цької, що на Поділлі -- 400 млн. років). Ряд А. розташо- 
вані г.ч. в характерних тектонічних зонах глибинних роз- 
ломів земної кори (за даними П.Н.Кропоткіна). 

В.С. Білецький. 
АСТРОЛЯБІЯ, -ії, ж. " р. астролябия, а. а5ігоіабе, н. | Аз- 
тгоіабійт п -- кутовимірювальний прилад, яким до ХМІЇ 
ст. користувались для визначення широти і довготи в аст- 
рономії. Призмова А. -- сучасний астронометричний при- 
лад для визначення географічних координат. 














Рис. Зображення точки оптич- 
ною системою 
з астигматизмом: ої - меридіон- 
альними променями. 
0" - широтними променями 


АСТРОНОМІЧНИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. 
астрономічний. 
АСТРОФІЛІТ, -у, ч. 7 р. астрофиллит, а. азігорпуйне, н. 
Азвіторпуйй т -- породоутворювальний мінерал, складний 
силікат острівної будови (титаноцирконосилікат). Склад 
мінливий -- (К, Ма, Са)з(Ее, Мпу (Ті, Сгу| О (ОН) (5і4Ог2)2|. 
Сингонія триклінна. Густина 3,3-3,4. Тв. 2-3. Колір бронзо- 
во-бурий, золотисто-жовтий, оранжевий. Блиск скляний. 
На площинах спайності перламутровий полиск. Крихкий. 
Відомий у лужних інтрузивних магматичних породах (луж- 
них гранітах, нефелінових сієнітах тощо) та їх пегматитах і 
зв язаних з ними постмагматичних утвореннях. 

Розрізняють: астрофіліт магніїстий -- моноклінний різновид 
мінералу з родовищ Китаю, який містить 6,3995 Ме5О. 
АСФАЛЬТ, -у, ч. " р. асфальт; а. аурпаї!; н. Азрпаї? т -- 1) 
Тверда або в'язка речовина майже чорного кольору, 
природного походження або штучного виготовлення, яка 
утворюється з деяких нафт у результаті їх окиснення і ви- 
паровування легких фракцій. Є сумішшю окиснених вуг- 
леводнів, розчиняється в скипидарі, хлороформі, сірк- 
оводні, частково бензолі, спирті. Елементний склад (96): С 

67-88,8Н - 7-10, 0 - 2-23. Густина 1000--1200 кг/м?) Інл 
від 20 до 80--100"С. А. широко розповсюджений у нафто- 
газоносних басейнах у районах неглибокого залягання або 
виходу на поверхню продуктивних товщ (див. бітуми при- 
родні). А. насичує пори пісковиків, тріщини і каверни вап- 
няків і доломітів, часом утворює товсту кору на поверхні 
великих «нафтових озер» (асфальтове покриття оз. Мерт- 
ве море; асфальтове море на о.Тринідад). Вміст у породах 
від 2-3 до 2095. Родовища А. - в Росії, Венесуелі, Канаді, 
Франції, Йорданії, Ізраїлі. В промислових масштабах А. 
видобувають у 9 країнах. Використовують в основному в 
дорожньому будівництві, електротехніці й хімічній про- 
мисловості. 2) Продукт природного окиснення (вивітрюва- 
ння) нафти -- в'язкий чорний бітум, що складається в ос- 
новному з вуглецю (8095), водню (1096) та кисню (1095). 

В.С. Бойко. 

АСФАЛЬТЕНИ, -н, мн. "р. асфальтень; а. азрпаПепез,; н. 
Азрпапепе п рі - асфальто-смолисті кисневі компоненти 
асфальтів, асфальтитів, нафт, бітумоїдів, розсіяної орга- 
нічної речовини порід. Розчинні у хлороформі, чотири- 
хлористому вуглеці, бензолі; осідають із розчинів при дії 
легкого петролейного ефіру. Елементний склад (96): С -- 
73-87,Н - 6-9, 5 - 0,5-8, М -- 0,5-2, 0 - 4-12. Густина 
1140 кг/м. Під час нагрівання понад 300"С розкладаються 
з утворенням коксу і виділенням газів. В.С. Бойко. 
АСФАЛЬТЕНО-СМОЛИСТІ РЕЧОВИНИ, -...-их, -н, 
мн. З р. асфальтено-смолистье вещества; а. азрпаПепе-гезіп 
зиБзтапсез5; н. Аурпайеп-Теетяїоре та рі невуглеводневі 
високомолекулярні сполуки нафти, які містять до 8896 
вуглецю, до 1095 водню і до 1496 гетероатомів. Відноше- 
ння смоли : асфальтени в різних нафтах змінюється від 9:1 
до 7:3. Найменший вміст А.-с.р. і найвищі величини цьо- 
го відношення характерні для найбільш древніх (кемб- 
рійських) нафт, а відношення -- також для нафт із малих 
глибин (до 1000 м) через можливе вторинне окиснення або 
збагачення сіркою. Існує поширена думка, що асфальтени 
є продуктами конденсації смол, а звідси смоли ще назива- 
ють протоасфальтенами. При переході від смол до асфаль- 
тенів зростає ароматичність, знижується частка циклоал- 
канового і аліфатичного вуглецю, збільшується частка ме- 
тильних груп. До смол відносять розчинні у вуглеводнях 
нафти, високомолекулярні гетероатомні полідисперсні 
безструктурні сполуки нафти, які можна розділити на 
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вузькі фракції однотипних сполук. До асфальтенів відн- 
осять нерозчинні в алканах, відносно сформовані гетеро- 
атомні сполуки нафти. Вони мають такі значення молеку- 
лярної маси (1800-2500 на відміну від 400-1800 для смол) і 
ступеня ароматичності (0,45-0,58 на відміну від 0,2-0,4 
для смол), які призводять до значної міжмолекулярної 
взаємодії, яка сприяє утворенню надмолекулярних струк- 
тур, що виявляються рентгеноструктурним аналізом. 
Звідси можна сказати, що смоли є речовинами, які займа- 
ють проміжну область між вуглеводневими оливами і ас- 
фальтенами. Якісний склад і сумарний вміст гетероатомів 
у смолах і асфальтенах змінюється в значних межах, а 
атомне відношення О:С від 0,003 до 0,45. Вміст сірки зм- 
інюється від 0,3 до 10,396, а за атомним відношенням 5:С 
-- від 0,0001 до 0,049. Вміст азоту в асфальтенах відносно 
постійний і змінюється від 0,6 до 3,3 М:С, звичайно ста- 
новить 0,015-80,008. В асфальтенах (за невеликих ви- 
нятків) вміст гетероатомів можна розмістити в ряд 
52О»М, а в смолах -- 045«4М, Сірка в А.-с.р. присутня у 
вигляді сульфідів (аліфатичних, аренових, циклоалкано- 
вих) тетрагідротіофенових, тіациклогексанових, тіацикл- 
огептанових і тіофенових кілець. Азот в основному при- 
сутній у вигляді ароматичних (які містять ядро піридину 
або хіноліну), гідроароматичних (ядро піперидину) і ней- 
тральних (ядро індолу, карбазолу і піролу) сполук, які 
включені в загальну поліциклічну систему. Кисень пере- 
важно входить до складу функційних груп: карбоксильної, 
фенольної, спиртової, складноефірної і карбонільної. В 
А.-с.р. містяться також ванадій, нікель, залізо, кобальт, 
хром, манган, золото, срібло тощо. При підвищеному 
вмісті асфальтенів і малій розчинності дисперсійного се- 
редовища асфальтени і смоли можуть утворювати дисперс- 
ну фазу. Частинки асфальтенів у колоїдних системах мають 
розміри 2-30 нм і утворюють коацервати розміром до 2 
мкм. Стійкість цих колоїдних систем проти розшарування 
визначається товщиною сольватної оболонки, утвореної 
із адсорбованих молекул смол, які утворюють собою струк- 
турно-механічний бар'єр, що перешкоджає асоціації. А.- 
с.р. мають поверхневу активність та ускладнюють умови 
фільтрації нафти в пластах. В.С. Бойко. 

АСФАЛЬТИТИ, -ів, мн. " р. асфальтить; а. азрпайтіез; н. 
Азрпаїйе та рі -- тверді природні бітуми -- похідні нафти, 
які утворюються в результаті її змін на поверхні Землі або 
на невеликих глибинах. Це одна з груп твердих природних 
бітумів. Зустрічаються у вигляді жил і пластових покладів. 
А. розчинні в бензолі, хлороформі, сірководні. Елемент- 
ний склад (96): С - 76-86, Н- 8-12, 5 - 0,25-9, М -- 0,3 
1,8, О - 2-9. А. характерний високий вміст асфальтенів 
(до 7096) і відносно невисокий вміст масел (до 3095). Се- 
ред А. Розрізняють гільсоніти (густина 1050--1150 кт/м?, 
їпл -- 100--200"С) і більш високомолекулярні граєміти (гус- 
тина 1150--1200 кт/м1), плавляться з розкладанням при 1 
200--300"С. В.С. Бойко. 

АСФАЛЬТОВІ ПОРОДИ, -их, -д, мн. " р. асфальтовье 
породи; а. азрпайтіс госк5, Бйштеп; н. Ахрпапяезіеіпе прі | - 
природні утворення, найчастіше пісковики, вапняки, 
доломіти, які містять у порах або кавернах і тріщинах 
асфальт. Утворюються за рахунок вивітрювання нафти 
- втрати нею летких фракцій з одночасним збагачен- 
ням залишку смолами і асфальтенами. Вміст асфальту 
коливається від декількох 96 до 2096. А.п. розповсюд- 
жені на багатьох нафтогазоносних територіях світу. 
В.С. Бойко. 





АСФАЛЬТО-СМОЛИСТІ РЕЧОВИНИ, -... -их, -вин, мн. 
-- Див. асфальтено-смолисті речовини. 

АТАКАМІТ, -у, ч. р. атакамит, а. атасатіїе, н. Агасатії, 
Аюакатії т -- мінерал, гідроксилхлорид, міді. Формула: 4 
ІСіоСІ (ОН)зі. Містить (96): Си -- 14,88; СиО - 55,87; СІ - 
16,6; НО - 12,65. Сингонія ромбічна. Зустрічається у виг- 
ляді агрегатів тонких кристалів, волокнистих або зернис- 
тих агрегатів. Густина  3,75-3,17. Тв. 3-3,5. Колір 
трав'янисто зелений. Блиск алмазний, скляний. Прозо- 
рий до напівпрозорого. Риска яблучно-зелена. Злом рако- 
вистий. Зустрічається в аридних областях як гіпергенний 
мінерал зони окиснення мідних родовищ. Другорядна руда 
міді. За назвою пустелі Атакама, Чилі. 


Розрізняють: атакаміт бромистий - основний бромід міді 
координаційної будови - Си ОН)зВт. Можливо диморфний з 
атакамітом. Штучна сполука. 


АТЛАС, АТЛАСЬКІ ГОРИ - гірська система на північ- 
ному заході Африки, яка простягається з південного захо- 
ду на північний схід в межах Марокко, Алжиру і Тунісу. 
Довжина бл. 2000 км. Найбільші висоти - у Марокко, де 
Атлас складений складчасто-бриловими, загалом пара- 
лельними хребтами (Сер. Атлас, Високий Атлас, Антиат- 
лас та ін.), внутрішніми останцевими плато (Високі Пла- 
то, Марокканська Месета), денудаційними і акумулятив- 
ними рівнинами. Середня висота хребтів 2000-2500 м, 
найвищі -- у Високому Атласі (г. Тубкаль, 4165 м). В зоні 
Алжиру А. звужується і знижується, в Тунісі представле- 
ний системою пагорбів Туніського А. та низьких гір, які 
розбиті скидами. Гори А. були підняті на значну висоту 
найновішими тектонічними рухами, що сталися переваж- 
но в кінці палеогену і неогену -- тут і дотепер часті зем- 
летруси. А.т. складені переважно вапняками, мергелями, 
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строкатими глинами, зустрічаються древні вулканічні по- 
роди. Є родовища залізних, свинцево-цинкових, кобаль- 
тових (родов. Бу-Аззер) та ін. руд, атакож поклади фосфо- 
ритів, нафти. А. розташований у субтропічному поясі, 
клімат середземноморський поблизу узбережжя, напівпу- 
стельний у інших р-нах. В А. починаються довгі, але ма- 
ловодні річки Дра і Шеліф. Рослинність А. - від чагарни- 
кової до лісів. Ландшафти північних районів А. сильно 
змінені людиною. В.С. Білецький. 

АТМОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. -- Див. геохімія газів. 
АТМОСФЕРА РУДНИКОВА, -и, -ої, ж. - Див. шахтна 
атмосфера. 

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. "? р. атмосферное 
давление; а. аїтоурйегіс ргеззиге, Баготеїтіс ргеззиге; н. Шиїї- 
агискт -- тиск, що здійснює навколоземна атмосфера 
(повітря навколишнього середовища) на тіла, які знахо- 
дяться в ній. На рівні моря А.т. близький до тиску 
стовпчика ртуті 760 мм заввишки (1013,25 мб, або 
1013,25 гПа). З висотою знижується. 

АТОМ, -а, ч. "р. атом, а. аїот, н. Аїот п -- частина речо- 
вини, яка є найменшим носієм хімічних властивостей 
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певного хімічного елемента. Відомо стільки видів атомів, 
скільки є хімічних елементів та їх ізотопів. Електрично 
нейтральний, складається з ядра й електронів. Ядро А. в 
свою чергу складається з протонів та нейтронів. Число 
електронів дорівнює числу протонів. Радіус атома має по- 
рядок 103 см. 

АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у, ч. Я р. 
атомно-абсорбционньй анализ, а. аїотіс-авуогріїоп таїегіа! 
апаіузіз, н. аготаге АБуогріїопзапаїузе Ї -- метод кількіс- 
ного визначення елементного складу речовини, що дослід- 
жується за атомними спектрами поглинання. Базується 
на здатності атомів вибірково поглинати електромагнітне 
випромінення в різних ділянках спектра. А.-а.а. прово- 
дять на спец. приладах -- абсорбц. спектрофотометрах. 
Пробу матеріалу, що аналізується, розчиняють (звичайно 
з утворенням солей); розчин у вигляді аерозолю подають в 
полум'я пальника. В полум'ї (30007 С) молекули солей ди- 
соціюють на атоми, які можуть поглинати світло. З за- 
гального випромінювання спектральні лінії, що дослідж- 
уються, виділяють монохроматором, а їх інтенсивність 
фіксують блоком реєстрації. А.-а.а. характеризується ви- 
сокою чутливістю, хорошою відтворюваністю результатів, 
експресністю. А.-а.а. застосовують для визначення як 
слідів (105 95), так і макрокількостей приблизно 70 еле- 
ментів в різних гірських породах, рудах, мінералах, продук- 
тах нафтохімії тощо. 

АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВОД, -...-ого, -у, 
-.з  ч. З р. атомно-абсорбционньй анализ вод, а. 
аїотіс-авуогріїоп татепіа! апаїузіз о/ уатетя; н. аїотате АРзог- 
ріїопзапаїузе Ї уот УМаз5ет п -- належить до спектральних ме- 
тодів. Базується на переведенні проби в атомний пар і виз- 
начення ступеню поглинання атомами елементу, який до- 
сліджується, випромінювання стандартного джерела світла. 
АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у, ч. 
х р. атомно-флуоресцентньй анализ, а. аїотіс-Пиогезсепі 
тагтгіа! апаїузіз, н. аїотаге Еіиогезгепсапаїузе Ї | - | метод 
кількісного елементного аналізу за атомними спектрами 
флуоресценції. Для одержання спектрів атомний шар проби 
опромінюють електромагнітними променями з частотою, 
яка співпадає з частотою флуоресценції встановлюваних 
атомів (резонансна флуоресценція). Застосовується для 
визначення приблизно 50 елементів у сплавах, гірських по- 
родах, породах Місяця та планет Сонячної системи, грун- 
тах, нафті, воді тощо. 

АТТРИТ, -у, ч. р. аттрит, а. айтіїе, н. Айті(из) т - 
гірська порода, те ж саме, що й детриніт. 
АУРИПІГМЕНТ, -у, ч. З р. аурипигмент, а. огрітепі, айгі- 
рієтепі; н. Аигірієтепі п -- мінерал класу сульфідів. Форму- 
ла: АЗ8283. Домішки: Со, МІ, Сп, МУ, Ме, Си, Са, ТІ, Са, Мата 
ін. Сингонія моноклінна. Кристалічна структура шарува- 
та, побудована з складних гофрованих шарів, утворених 
зчепленими групами Аз583. Форма виділень: радіал- 
ьно-променисті зростки з гребінчастою поверхнею, а та- 
кож сфероліти, щільна або землиста маса, нальоти, кірки. 
Кристали рідкісні. Колір від лимонно- і золотисто-жовто- 
го до оранжево-жовтого. Густина 3,5. Тв. 1,5-2. Діамагн- 
ітний. А. -- типовий мінерал арсенових і стибій-ртутних 
родовищ. Низькотемпературний гідротермальний мінерал 
-- продукт перетворення ін. арсенових мінералів, особли- 
во реальгару. Відомий також як продукт фумарол і гарячих 
джерел. Міститься разом з антимонітом, реальгаром, са- 
мородним арсеном, кальцитом, баритом, гіпсом. Руда арсе- 
ну. Великі родов. А. відомі з в Македонії та Грані (Курдис- 


тан), Хайдаркані (Киргизія). В Україні є на Закарпатті. 
Розрізняють: аурипігмент червоний - те ж саме, що й 
реальгар. 
АУРИХАЛЬЦИТ , -у, ч. " р. аурихальцит, а. аигіспаїсіе, н. 
Аигіспаїсії та -- мінерал, гідроксилкарбонат цинку та міді. 
Формула: (2. п, Си) ( СОзУОН)ь). Містить (96): 7пО - 
54,08; СаО - 19,92; СО - 16,11; НО - 9,89. Сингонія ром- 
бічна. Зустрічається у вигляді кірочок, м'яких лусочок. 
Кристали голчасті. Густина 3,6. Тв. 1-2. Колір та риска 
бліді, зеленувато-блакитні. Блиск перламутровий. Вто- 
ринний мінерал в зоні окиснення мідно-цинкових родовищ, 
асоціює з малахітом, азуритом, купритом та смітсонітом. 
Пошукова ознака на цинкові руди. 
АУТИГЕННИЙ, -ого. Є р. аутигенньй, а. ашітівепоиз, 
аитіяепіс, н. ацінівеп -- Т) Який виник у породах при осад- 
женні з розчинів або перекристалізації (про мінерал і мін- 
еральний комплекс). 2) Метаморфічний у вузькому ро- 
зумінні (про мінерал і мінеральний комплекс). 
АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ, -нних, -ів, мн. " р. аутигеннье 
минераль, а. айінігепіс тіпегаїз, н. айіНіяепе Міпегаїеп п рі 
- мінерали або мінеральні комплекси, що містяться там, 
де вони утворилися внаслідок осідання з розчинів чи 
перекристалізації. Приклади: барит, цеоліти, деякі гли- 
нисті мінерали. 
АФАНІТОВА ПОРОДА, -ої, -и, ж. "р. афанитовая поро- 
да, а. арпапійе, н. Арпапії тп -- щільна тонкозерниста маг- 
матична порода, дрібні кристалічні мінеральні зерна якої 
не розрізняються неозброєним оком. 
АФВІЛІТ, -у, ч. "р. афвиллит, а. адуййше, н. Адмійй то - 
мінерал, гідроксилсилікат кальцію. Формула: 
4 | Саз5і ОАОН)б.. Містить (96): СаО - 49.09; 510» - 35,13; 
НО - 15,78. Сингонія моноклінна. Кристали призматичні. 
Густина 2,63. Тв. 4. Безбарвний або білий. Зустрічається в 
алмазних копальнях Дютойтспен (Кімберлі, ПАР), атакож 
в Скот-Гілл (графство Антрим, Ірландія) та Хрестморі 
(шт. Каліфорнія, США). Рідкісний. 
АФІНАЖ, -у, ч. " р. аффинаж, а. абїпаре, геїїніпе; н. Абїпа- 
поп Ї, Беїпеп п, 5сСПуге/еЇзйигезсПейдипе Ї -- технологічний ме- 
талургійний процес очистки благородних металів від за- 
бруднюючих домішок; вид рафінування металів. Золото та 
срібло (переважно) очищають електролізом (чистий метал 
осаджується на катоді). 
Платину та метали плати- 
нової групи очищають 
розчиненням у мінераль- 
них кислотах і виділенням 
з розчину спеціальними ре- 
агентами, золото -- наси- 
ченням розплавленого ме- 
талу хлором (хлориди не- 
благородних металів ста- 
ють леткими, а хлориди 
благородних металів спли- 
вають на поверхню). 
АФІННІ 0 ПРОЕКЦІЇ, 
-их, -ій, мн. З р. аффин- 
нье проекции, а. айїпе 
ргоїестіоп5, абїпе їгаз/ог- 
тайїоп5, адїпе яеотеїгу, 
н. айїпе Рто)еКіїопеп Т рі 
- проекції, побудова 
яких грунтується на 
афінному перетворенні 
фігур. Застосовуються в 
маркшейдерській прак- 














Рис. Афінні проекції. 


АФІ -- АШК 





тиці для виконання об'ємних зображень, складних вузлів 
гірничих виробок. У виконанні А.п. більш прості за аксоно- 
метричні проекції і дозволяють створити об'ємну модель 
мережі підземних гірничих виробок шахти. На рисунку на- 
ведено план гірничих виробок (а), принципи побудови від- 
носно осі спорідненості Х! та афінне зображення гірничих 
виробок (б). Біля характерних точок виробок вказано чис- 
лові позначки. В.В.Мирний. 

АФІНОГРАФ, -а, ч. " р. аффинограф, а. адйїпоргарп, н. Арі- 
поягарп та -- прилад для механічної побудови наочних па- 
ралельно-проекційних зображень предметів (напр., гірни- 
чих виробок чи геологічних структур) в афінних проекціях. 
В основу побудови покладено принцип моделювання при- 
йомів і властивостей афінних перетворень. В.В. Мирний. 
АФІРОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. афировая струк- 
тура, а. арпугіс техіиге, н. арНугізспе 5ітикіиг Р -- дрібнокри- 
сталічна структура ефузивних г.п., які не мають вкраплеників 
(фенокристалів). Протилежне -- порфірова структура. 
АФРИКАНІТИ, -ів, мн. -- Див. тектити. 
АФРИКАНСЬКА ПЛАТФОРМА,  Африкано-Ара- 
війська платформа - одна з найдавніших (докембрі- 
йських) тектонічно стабільних структур земної кори, що 
займає континент Африки (без Атлаських і Капських гір), 
Аравійський п-ів (без гір Оману) і о. Мадагаскар з Сей- 
шельськими о-вами. Див. Африка. 

АФРИЦИТ , -у, ч. "р. африцит, а. арпгусіе, н. Арпгусії т 
- мінерал, різновид турмаліну чорного кольору. Відомий 
на родов. Крагере (Норвегія). 

АФТЕРШОКИ, -ів, мн. "р. афтершоки, а. а/егуПпоскі, н. 
МасПпРебеп п рі -- підземні поштовхи, які слідують за зем- 
летрусом і тенетично з ним пов'язані. Число А. зростає в 
залежності від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини 
його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда 
А. в середньому в 1,2 менша магнітуди землетрусу. Гіп- 
оцентри їх окреслюють область вогнища землетрусу. 
АХРОЇТ, -у, ч. " р. ахроит, а. асигойе, н. Асигой т -- мін- 
ерал, безбарвний до блідо-зеленого різновид турмаліну. 


АЦЕТАТИ, -ів, мн. " р. ацетатьі, а. асетаїе5, н. Асеїате п рі 
- слабко вивчені мінерали -- солі оцтової кислоти -- 
СНЬСО0ОН. 

АШАРИЗАЦІЯ, -ії, ж. "р. ашаризация, а. азсрагісатіоп, н. 
Азспагісатоп Ї -- екзогенний процес, який полягає у вине- 
сенні калію із калібориту і утворенні на його місці ашари- 
ту та боронатрокальциту. 

АШАРИТ (СЗАЙБЕЛІЇТ), -у, ч. 7 р. ашарит, а. азспагйе, 
зсаїбеіуйе й. Азспагії т -- вторинний мінерал соленосних 
осадових родовищ боратів. Формула: МЕНІ|ВОз|. Містить 
(96): МеО - 47,92; ВОз - 41,38; НО -- 10,7. а-ашарит та 
В-ашарит -- зайві назви ашариту. Густина 2,62-2,69. Тв. 
3-3,5. Колір білий, сіруватий, жовтуватий. Крихкий. А. -- 
поширений мінерал ендогенних родовищ борних руд і со- 
леносних осадових товщ. Гол. мінерал ендогенних борних 
руд суанітового, котоїтового, людвігітового та ін. типів. 
Знайдено в Канаді, КНДР і Марокко. Значні його кон- 
центрації спостерігаються в серпентинітах. Відомі випад- 
ки знаходження в контактово-метасоматичних родови- 
щах у вапняках або доломітах разом з серпентином. Назва- 
но за місцем знахідки біля м. Ашерслебен, Німеччина. 
АШГІЛЛСЬКИЙ ЯРУС, АШГІЛЛІЙ, -ого, -у; -ю, ч. "р. 
ашгиллский ярус, ашгиллий; а. А5пєйШап, н. АзНей! п -- верх- 
ній ярус ордовикської системи. Від місцевості Ашгілл в 
Ланкаширі, Великобританія. 

АШКРОФТИН, -у, ч. "р. ашкрофтин, а. а5псго/їіпе, й. АзЗПс- 
то,йіп та -- мінерал, водний алюмосилікат калію і натрію з 
групи цеолітів. Формула: КМаСау»5іОХ(ОНую4НО або 
КМа(Са, Ме, Мп)|АМ5і5ОВТ8Н2О. Містить (96): КО - 
5,65; Ма - 3,62; СаО - 5,72; МеО - 0,87; МпО - 0,79; 
АГОз - 26,61; 510» - 38,09; НО - 18,4. Сингонія тетраго- 
нальна. Густина 2,61. Колір рожевий. Габітус волокнис- 
тий, дрібні голочки. Спайність досконала, добра. Рідк- 
існий. Зустрічається в пегматитових гніздах, авгітових сіє- 
нітах в р-ні Нарсарсуака (Гренландія). Заповнює пустоти 
в лужних основних та ультраосновних лавах на півд-зах. 
Уганди, асоціює з філіпситом та натролітом. 








БАБЕФІТ, -у, ч. "р. бабеффит, а. БаБе/рийе, н.  Вареурпії 
то -- мінерал, водний фосфат берилію і барію. Склад 
вавеГЕ|РОМ|. Містить (95): ВеО -- 11,63; ВаО -- 56,3; РоОз 
-- 26,55; Е -- 7,27; НО" -- 0,64. Домішки: БегОз. Сингонія 
тетрагональна. Зустрічається у вигляді зерен ізометричної 
сплющеної форми. Густина 4,31. Колір білий. Блиск скля- 
ний до жирного. Прозорий. Встановлений у елювіальних 
відкладах флюоритового родовища у Сибіру. 

БАВЕНІТ, -у, ч. "р. бавенит, а. Бауепіе, аирієхіте, н. Вауе- 
піт -- мінерал, берилосилікат підкласу острівних сил- 
ікатів, Сал| Ве ЛІг5і95О5|(ОН)». Вміст ВеоО від 5,5 до 9,396. 
Домішки: Ма, Бе", Мп та ін. Сингонія ромбічна. Густина 
2,7. Тв. 5,5-6. Утворює голчасті і пластинчасті кристали. 
Безбарвний або забарвлений в сіруваті і рожевуваті тони. 
Блиск скляний. Спайність довершена в одному напрямі. 
Відносно рідкісний. Зустрічається в гідротермальних ро- 
довищах. Асоціює з карбонатами, флюоритом, польовими 
шпатами та ін. У випадку значних скупчень -- потенційна 
берилієва руда. 

БАГАТА РУДА, -ої, -и, ж. " р. богатая руда, а. Бискеа оге, 
зПіррінє оге, пієй-ягаде(гісПп) оге; н. Екгпоспулегіїдез п, Експбї- 
Пспез п (розмовне) -- руда, в якій вміст корисних компо- 
нентів вищий від середнього в конкретній галузі на даний 
відрізок часу. На відміну від поняття "збагачена руда", в 
якій підвищеного вмісту корисних компонентів досягнуто 
внаслідок її збагачення. 

БАГАТОВОДНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -их, -ід, 
ж. -- Див. водовміст г.п. 
БАГАТОГАЗОВІСТЬ ШАХТ -ості, -... ж. 
вість шахт. 

БАГАТОПОКЛАДОВЕ РОДОВИЩЕ, -зого, -а, с. " р. 
многозалежноге месторождение; а. тиПібеадеа аєровії; н. Газег- 
зійне Ї тії тейгегеп Ногігопіеп т рі -- родовище к.к., яке 
містить у розрізі два поклади і більше. Синонім -- родови- 
ще багатопластове. 

БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА, -ої, -и. ж. " р. многолетняя 
мерзлота, а. регтаїтобі, н. Райет/тобіродеп т  -- частина 
кріолітозони, де породи мають т-ру менше 0 "С і містять пі- 
дземний лід. Час існування від дек. років до сотень тис. 
років. Поширення -- від острівного до суцільного. По- 
тужність від дек. м до 1500 м і більше (в горах). Явище Б.м. 
змінюється разом із зміною фізико-географічного сере- 
довища. Інша назва -- вічна мерзлота. 

БАГЕР, -а, ч. " р. багер, а. Баєєег, н. Ваєзег т -- екскава- 
тор для видобування торфу з болота. 

БАГЕР -, " р. багер-, а. Базяег-, и. Ваєєет-  -- складова 
частина назв пристроїв для вичерпування осаду з ємкості 
для згущення шламу. 

БАГЕР-ЕЛЕВАТОР, -а, ч. " р. багер-злеватор, а. Баввег- 
еїеуаїог, н. Варєетеісуаїог т -- поХИЛО ВСТановлений транс- 
портний пристрій з безкінечним ланцюгом, на якому за- 


-- Див. газо- 


кріплені ковші для вичерпування осаду та його транспор- 
тування з одночасним стіканням (дренажем) вологи через 
щілини в ковшах. 





БАГЕР-ЗУМПО, -а, м. " р. ба- 
гер-зумпф, а. Баєєег-зитр, н. Ва»- 
вегзитріт | -- | осаджувальна 
ємність, резервуар, накопичувач 
гідросуміші, зумпф землесосного 
снаряда. 

БАГЕРНИЙ НАСОС, -ого, -а, 
ч. З р. багерньй насос, а. агедвіпе 
ритр; н. Ваязегритре Ї -- гідрав- 
лічна машина лопатевого типу 
для переміщення води із завис- 
лими частинками золи, шлаку, 
піску тощо. 

БАДДЯ ПРОХІДНИЦЬКА, -і, 
-ої, ж. " р. бадья проходческая, а. 
зіпКіпе Бискеї, агіуїпє Бискеї, н. 
Аріеиїкйеї т -- складова бадодя- 
ного підйому призначена для пі- 
діймання породи, матеріалів, об- 
ладнання, а також людей при будівництві вертикальних 
виробок; складається з корпусу циліндричної форми і ду- 
ги, шарнірно поєднаної з корпусом. Розрізняють два типи 
Б.п. -- самоперекидний (об'єм -- |; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,6; 
6,5 м?) та несамоперекидний (об'єм 0,75; Ім?). Застосуван- 
ня першого скорочує тривалість циклу підіймання та 
виключає ручну працю. 

БАДДЯНИЙ (ЦЕБЕРНИЙ) ПІДЙОМ, -ого, -а, ч. "р.ба- 
дейнькй подьем, а. БискКет Поізіїпе, н. КіБедтаєтипо Р -- тим- 
часова підіймальна установка, яка застосовується при буд- 
івництві вертикальних виробок для видачі породи, спуску і 
підйому людей, інструменту і матеріалів, а також огляду 
кріплення і підвісного обладнання. Б.п. використовується 
також як вантажний підйом при проведенні горизонталь- 
них і похилих гірничих виробок. Б.п. включає підіймальне 
обладнання і гірничотехнічні споруди. Підійма льне 
обладнання -- підіймальні машини, бадоді, заванта- 
жувальні і розвантажувальні пристрої, що направляють 
рамки, підіймальні і направляючі канати. До гірничо 
технічних споруд належать: будівля підіймальної 
машини, копер, вантажний і приймальний бункери та ін. 
Копри Б.п. звичайно прохідницькі, рідше -- переобладна- 
ні стаціонарні. Баддяні підіймальні машини належать до 
неврівноважених систем. За числом барабанів роз- 
різняють одно- і двобарабанні, за режимом роботи -- од- 
но- і двокінцеві. Привод Б.п., як правило, асинхронний. 
Б.п. відрізняється гнучким режимом роботи. Недоліки 
Б.п. -- низький к.к.д. (0,2-0,4) і складність управління ру- 
хом при знижених швидкостях, переваги -- простота сис- 
тем асинхронного привода і мала величина первинних 
витрат на обладнання. 

БАДЕЛЕІЇТ, -у, ч. " р. бадделеит, а. Радаеіеійе, Бадаеісуйе; 
н. Вадасіеуй т -- мінерал підкласу простих оксидів. 
Містить  96,5-9995 | 7гОг. | Кристали  коротко- або 
довгопризматичні, пласкі. Різновид Б. -- цирконфавас -- 
радіально-променисті коломорфні утворення з концент- 
ричною зональністю. Густина 5,4-6,02. Тв. 6,5. У цих 
структурах Б. утворює тісні зростки з цирконом та ін. мін- 
ералами. Колір коричневий, нерідко забарвлення плямис- 
те або зональне, від темно-бурого до жовтувато-бурого. 
Буває безбарвний, жовтий, зелений та ін. Крихкий. Блиск 














Рис. Багер-зумпф з елева- 
тором: І - ковшовий 
багер-елеватор; 2 -- заван- 
тажувальний жолоб; 3 -- 
багер- зумпф; 4 -- зливний 
жолоб; 5 - вивантаження 
зневодненого продукту. 


БАЗ -- БАЗ 





-- жирний до скляного. Зустрічається у магнетит-пірокс- 
енових і магнетит-форстерит-апатитових породах і карбо- 
натитах та ін. разом з пірохлором, циркелітом, інколи 
кліногумітом. Дуже рідкісний. Виявлений у вулканічних 
викидах  Везувію.  Концентрується | в  прибереж- 
но-морських титаноцирконієвих розсипах. Добувається 
попутно з гідротермальних жил і камафоритів. Найкрупн- 
іше в світі родов. Б. -- Пхалаборва (ПАР). Збагачується 
гравітацією, а також магн. і електрич. сепарацією. Вико- 
ристовується у виробництві вогнетривів, абразивів, ферос- 
плавів, для одержання металічного цирконію. Сировина 
для керамічної промисловості. 

БАЗАЛЬНА ЗОНА ГІР, -ої, -и, ж. " р. базальная зона гор, 
а. База! сопе о, тоипіаїп5, н. Разаїе Лопе Ї дез Сефігяє5 по -- 
нижні частини схилів гір, які є місцем накопичення пух- 
ких продуктів їх руйнування (конуси виносу, осипу та ін.). 
БАЗАЛЬНИЙ КОНГЛОМЕРАТ, -ого, -у, ч. З р. базаль- 
ньшй конгломерат, а. База! сопєїотекате, н. Вазізкопегіотетаї 
п, СтипаКопзіотегаї п, Водепкопзіотетаї п -- пласт конгло- 
мерату в основі осадової товщі (світи), яка залягає з куто- 
вим або паралельним неузгодженням на поверхні більш 
древніх утворень. Свідчить про процес руйнування суші 
при наступі на неї моря (новому етапі осадоутворення). 
БАЗАЛЬТ, -у, ч. " р. базальт, а. Разаїї, БазаПіс госк5, н. Ва- 
зайта -- виливна кайнотипна основна гірська порода. 
Текстура масивна або пориста. Забарвлення Б. від тем- 
ного до чорного. Ефузивний аналог габро. Складається 
г.ч. з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену, ол- 
івіну, вулканічного скла і акцесорних мінералів -- магнети- 
ту, ільменіту, апатиту та ін. Структури Б. -- інтерсер- 
тальна, афірова, рідше -- гіалопілітова. В залежності від 
крупності зерна розрізняють: найбільш грубозернистий 
-- долерит, дрібнозернистий -- анамезит, тонкозернис- 
тий -- власне Б. Палеотипні аналоги Б. -- діабази. Гус- 
тина Б. -- 2,52-2,97. Середній хім. склад Б. по Р. Делі 
(96): 5102 -- 49,06; ТІіО» -- 1,36; АїОз -- 15,70; БегОз -- 
5,38; Бе0О -- 6,37; МеО -- 6,17; Са0 -- 8,95; Ма -- 3,1; 
КО -- 1,52; МпО -- 0,31; Р:Оз -- 0,45; НО -- 1,62. Вміст 
510» в Б. коливається від 44 до 53,596. За хім. і мінерал- 
ьним складом виділяють такі Б.: олівінові ненасичені 
кремнеземом (5102 біля 4596) і безолівінові (5102 біля 
5096) толеїтові Б. Фізико-механічні властивості Б. дуже 
різні, що пояснюється різною їх пористістю. Толеїтові 
Б. займають обширні площі на платформах (трапові 
формації Сибіру, Півд. Америки, Індії). З породами тра- 
пової формації пов'язані родов. руд заліза, нікелю, плати- 
ни, ісландського шпату (Сибір). В мигдалевокам'яних 
базальтових порфіритах р-ну Верхнього озера в США 
відомі родов. самородної міді. Родов. Б. зосереджені у 
Вірменії, Сх. Сибіру, на Дал. Сході. Базальтові покрива- 
ла у східн. р-нах США утворюють великі родов. в шт. 
Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектікут, В 
Україні базальт поширений у Рівненській, Закарпатсь- 
кій і Донецькій областях. Будівельний матеріал, сирови- 
на для кам'яного литва. 

БАЗАЛЬТОВА ОКРЕМІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. базальтовая 
отдельность, а. Базайтіс /оіпііпе; н. 5йийяе Ар5опдегипя Р  -- 
окремість характерна для базальтів; характерна багатог- 
ранними стовпами, які виникають за системою перпен- 
дикулярних тріщин при вивітрюванні. 

БАЗАЛЬТОВЕ СКЛО, -вого, -а, с. "р. базальтовое стек- 
ло, а. Базайіс єаз5, н. Вазайоіаз п -- вулканічне скло базаль- 
тового складу, те ж саме, що й тахіліт. 


БАЗАЛЬТОВИЙ ШАБР, -вого, -у, ч. " р. базальтовьй 
слой, а. БазаНіс ауег о/ те Каній'8 спизі; н. Вазайясніст Ї 4ег 
Енкагіпаєе Ї -- нижній шар земної кори, розташований між 
транітним шаром та верхньою мантією Землі. Складається 
з порід основного складу типу габро і високометаморфіз- 
ованих порід. 

БАЗАНІТ, -у, ч. " р. базанит, а. Базапіїе, н. Вазапіі т - 
магматична гірська порода, що складається з плагіоклазу, 
олівіну, авгіту, а також лейциту, нефеліну. Використову- 
ють для кам'яного литва та як облицьовувальний мате- 
ріал. 

БАЗИС, -у. ч. "р. базис, а. Багзе, Базе Іїпе; н. Вазіз Ї -- в 
геодезії, лінія, довжина якої вимірюється на місцевості з 
великою точністю. Використовується при тріангуляції для 
визначення вихідної сторони трикутника. 

БАЗИС ГЕОДЕЗИЧНИЙ, -у. -ого, ч. 7 р. базис геодези- 
ческий, а. Базе єеоаєзіс, н. СеоайзіеРазіз Ї -- лінія, довжина 
якої отримана з безпосередніх вимірів і служить для виз- 
начення довжини сторони геодезичної мережі. Б. теоде- 
зичної мережі І-го класу, наприклад, має довжину не 
менше 6 км і виміряється з відносною похибкою не біл- 
ьше 1:1500000. Зі сторонами геодезичної мережі Б.т. 
пов'язаний за допомогою базисної мережі. У сучасній 
практиці замість виміру Б.г. і побудови базисної мережі 
звичайно застосовують безпосереднє вимірювання дов- 
жини сторони мережі, яка називається базисною сторо- 
ною. 

БАЗИС ДЕНУДАЦІЇ, -у. -ії, ч. р. базис денудации, а. Базе 
Ісуе! о) депидаїоп, депиаатіоп Разе, н. репидатоп5Рразіз Ї | - 
рівень поверхні суші, нижче за який не відбувається дену- 
дація і припиняється рух схилових відкладів. Б.д. може сп- 
івпадати з підніжжям схилу або вершиною притуленого 
до нього шлейфа схилових відкладів (осип, делювій і т.п.), 
нижче яких денудація змінюється акумуляцією. На рівні 
Б.д. при його стабільному положенні протягом тривалих 
відрізків геол. часу формуються поверхні вирівнювання, пе- 
диплени. 

БАЗИС ДРЕНАЖА, -у. -у. ч. 7 р. базис дренажа, а. Баз5е 
Ісуе! оГ агаїпа?е, акаїпавебагзе, н. Огаїпаребазіз Ї  -- / місце 
розвантаження підземного потоку води. Може бути при- 
родним (море, річка) або штучним (гірнича виробка, водо- 
знижувальна установка тощо). Розрізняють головний Б.д., 
де відбувається розвантаження основного потоку води. 
БАЗИС ЕРОЗІЇ, -у. -ії, ч. " р. базис зрозии, а. Разе Іеуе! о? 
екозіоп, н. Егозіоп5Разіз Ї -- поверхня поздовжнього проф- 
ілю водного потоку, на рівні якої потік (ріка, струмок) 
втрачає свою енергію і нижче якої не може поглибити 
(еродувати) своє ложе. Загальний (головний) рівень Б.е. 
-- рівень Світового океану, точніше, рівень дна водотоків, 
які впадають в океан в їх гирлі. Для рік, що сліпо контакту- 
ють з внутрішньоконтинентальними западинами, ту ж 
роль відіграє рівень розташованого у западині безстічного 
озера або дна самої западини, якщо вона суха. Вище за 
течією водного потоку можуть розташовуватися місцеві 
Б.е., що лімітують глибину ерозії на окр. ділянках його 
поздовжнього профілю; ними можуть слугувати рівень 
проточних озер або вихід на поверхню твердих, важко 
розмивних г.п. Зміни висоти Б.е. викликають посилення 
або ослаблення єрозії і є одною з причин зміни фаз вріза- 
ння рік, поглиблення їх долин і наповнення цих долин рі- 
чковими відкладами. 

БАЗИСНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ОБ'ЄКТ, -ого, -ого, 
-а, ч. -- Див. базисний об'єкт розробки. 


БАЗ - БАЛ 





БАЗИСНИЙ ОБ'ЄКТ РОЗРОБКИ, -ого, -а, -и, ч. "р. 
базисньй оббект разработки; а. Базе ргодистіує ої! гезекудіг; 
н. Вазі5реатбейиповобіекі п -- нижній продуктивний пласт 
багатопластового родовища, який залягає на глибині, дос- 
тупній для масового буріння видобувних свердловин при 
сучасному стані техніки і технології, характеризується 
найбільшою продуктивністю, значними запасами і висо- 
кою сортністю та якістю нафти, а також є достатньо 
підготовленим для розробки. Син. базисний  експ- 
луатаційний об'єкт. 

БАЗИФІКАЦІЇ МАТЕРИКОВОЇ КОРИ ГІПОТЕЗА, -..., 
-и, ж. -- Див. континентальна земна кора. 

БАЗО..., р. базо..., а. Базо..., н. Вазо... -- префікс, який 
вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити ос- 
новність мінералу. Приклад: базоалюмініт, базобісмутит 
тощо. 

БАЗОАЛЮМІНІТ, -у, ч. " р. базоалюминит, а. Базашиті- 
пйе, н. Вазаіаитіпії па -- мінерал, водний основний суль- 
фат алюмінію А (ОН)гі 5О415Н-О, Містить (95): АІ2О»з -- 
42,85; 50з -- 17,15; НО -- 40, Сингонія гексагональна. Ут- 
ворює білі суцільні маси з раковистим зломом. Густина 
2,12. Знайдений у вигляді нальотів на стінках тріщин і в 
прожилках з  гідробазалюмінітом, алофаном, тіпсом, 
арагонітом. 

БАЗОВЕ СХОВИЩЕ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, -ого, 
-а, -..., с. " р. базисньй склад взрьвчатьх веществ, а. пеай 
дерої ої ехріозіуєез, Базіс ехріозіуе 510гаре, н. 5ргепозто|Парет п 
-- сукупність сховищ вибухових матеріалів (ВМ), які 
одержують з заводів-виготівників для постачання витрат- 
них складів ВМ. Б.с.в.р. споруджують поверхневим, 
напівзаглибленим або заглибленим (до 15 м). Гранична 
ємність Б.с.в.р., як правило, не перевищує тримісячних 
потреб. В залежності від різновиду ВМ гранична ємність 
окремих сховищ складає: для ВМ з вмістом рідких нітр- 
оефірів більше 1596, нефлегматизованого гексогену, тет- 
рилу -- 60 т; для аміачно-селітряних ВМ, тротилу і його 
сплавів з нітросполуками, ВМ з вмістом рідких нітр- 
оефірів до 1596 -- 240 т; пороху димного і бездимного -- 130 
т; детонуючого шнура і детонаторів (маса з тарою) -- 120 т, 
вогнепровідного шнура -- без обмежень. 

БАЙКАЛЬСЬКА СИСТЕМА РИФТІВ, -ої, -и, -..., ж. - 
система грабенів глибинного закладення, розташованих 
на півн.-зах. околиці гірської області Прибайкалля. Дов- 
жина бл. 2000 км. Найбільші з опущених її ланок -- гра- 
бен-западини: Байкальська, Тункінська, Баргузинська, 
Хубсугульська. На півн.-сх. та сх. ця система продов- 
жується в напрямі Станового хребта, на півд.-зах. йде че- 
рез Тункінську западину до 03. Хубсугул. У одній з цих 
тектоніч. западин розташоване найглибше континенталь- 
не водоймище світу -- 03. Байкал з макс. глиб. 1620 м, 
оточене гірськими хребтами висотою до 2000 м. Западина 
оз. Байкал відрізняється асиметрією поперечного про- 
філю з великою крутістю схилів зах. берегів і більш поло- 
гих східних; глибина кристаліч. фундаменту 4500 м. гра- 
бени Б. с. р., якіграбени ін. рифтових зон Землі, пов'язані з 
великим, широким, але виразно лінійним підняттям з 
амплітудою до 3000-4000 м над рівнем моря. Це підняття 
істотно геоморфологічно виділилося в пліоцен-плейсто- 
ценовий період, тобто в епоху повсюдного гороутворення 
на тер. внутр. Азії. Розвиток Б.с.р. відбувався протягом не- 
огену, місцями супроводячись вулканіч. діяльністю (нині 
згаслою) і продовжується до сьогодні. Рифтові структури 
успадковують положення і простягання більш ранніх, 


олігоцен-ранньонеогенових прогинів. Глибинна структу- 
ра Б.с.р. характеризується деяким зменшенням густини 
матеріалу і підйомом розігрітої основної магми з верх. 
мантії, що може служити причиною високої рухливості 
земної кори в цьому регіоні. 

БАЙКАЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і, ж. ї р. бай- 
кальская складчастость, а. ВаїкаПап /0ідіпе, н. Раїкайзсп 
КаПпип» Ї -- ера (цикл) тектогенезу в пізньому докембрії 
(приблизно 1500-5350 млн років), яка передувала Киле- 
донській складчастості раннього палеозою. Термін запро- 
понований М.С.Шатським в 1932. Типові р-ни розвитку 
геосинклінальних утворень, що сформувалися в резуль- 
таті Б.с. (байкаліди), -- складчасті системи Єнісейського 
кряжу і Байкальської гірської області. Байкаліди утворю- 
ють древні ядра численних палеозойських складчастих 
систем: Уралу, Таймиру, Центр. Казахстану, Півн. 
Тянь-Шаню, підмурівка Зах.-Сибір. плити та ін. Присут- 
ність древніх масивів Б.с. встановлено також на Кавказі, в 
Афганістані, Ірані і Туреччині. Структури того ж віку, що 
й байкаліди, широко розвинені на всіх континентах. Ана- 
логи Б.с.: кадомська (асинтська) -- Зах. Європа (Фран- 
ція), катангська -- Африка, гадринська і бразильська -- 
Америка, луїнська -- Австралія. Б.с. зумовила розміщен- 
ня найголовніших структурних елементів Землі протягом 
всієї її подальшої історії. В Україні вони виявлені в Кар- 
патах, Криму, Добруджі (Добруджинська складчаста сис- 
тема). З Б.с. пов'язаний масовий розвиток родов. мідяни- 
стих пісковиків, вияви гідротермальних родов. руд золота, 
міді, олова і вольфраму. 

БАЙОСЬКИЙ ЯРУС, БАЙОС, -ого, -у, -у, ч. ї р. байос- 
ский ярус, байос; а. Ва)осіап, н. Ваї)ос(іеп) п, Ваїуосійтп -- 
другий знизу ярус середнього відділу юрської системи, йде 
за ааленським ярусом. 

БАЙПАС (ОБВІД), -а, ч. " р. байпасс, а. Ву-разз, н. Веїраз5 т, 
Вураз5 т -- трубопровід для відведення потоку рідини від 
елементів установки, клапанів та ін. пристосувань. Б. ви- 
користовується, напр., при ремонті елементів основного 
трубопроводу без його зупинки (без припинення подачі 
потоку по трубопроводу). 

БАЙТ, -а, ч. " р. байт, а. Буїе, н. Вуіє по -- одиниця кіл- 
ькості інформації, якою цифрова обчислювальна машина 
може оперувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 біт. 

БАК, -а, ч. З р. бак, а. сізтеті, тапк, н. Тапко т, Вепійек та, 
Вопісп т, Ки/е Р -- посудина для рідини. 

БАКАЛАВР, -а, ч. " р. бакалавр, а. Баспейог, н. ВаККааитеці пі 
-- 1) Перший вчений ступінь у ряді країн. 2) Особа, що 
одержала диплом про закінчення спеціальної освіти. 
БАКАРА, -и, ж. " р. баккара а. Вассага, н. Васката -- ці- 
нний сорт кришталю. Від назви французького міста Бак- 
кари, де видобувають Б. 

БАКТЕРІЇ, -ій, мн. З р. бактерии, а. Бастегіаз; н. Ваке- 
гіеп Трі -- мікроскопічні, здебільшого одноклітинні, 
організми. Ряд Б. підвищує родючість грунту, деякі 
використовують для виготовлення добрив, у промисло- 
вості, зокрема, у спеціальних методах збагачення корисних 
копалин. Див. вилуговування бактеріальне. 
БАЛАКЛАВСЬКЕ ПІДНЯТТЯ, -ого, -...,с. -- невелика 
тектонічна структура на півдні Криму. Складена пісковик- 
ами та глинистими сланцями таврійської серії верхньотрі- 
асово-нижньоюрського віку та грубоуламковими утво- 
реннями нижньо- і середньоюрського віку. На зах. фланзі 
Б.п. під рівнем Чорного моря спостерігається зменшення 
ширини шельфу і згущення епіцентрів слабких зем- 


БАЛ -- БАЛ 





летрусів. В орографічному відношенні породи тріасо- 
во-середньоюрського віку утворюють зниження в рельєфі 
між пасмами верхньоюрських вапняків. 
БАЛАКЛАВСЬКІ ВИСОТИ, -их, -т, мн. -- група плос- 
ковершинних пагорбів на Головному пасмі Кримських гір. 
Простягаються від мису Фіолент до скелі Ласпі. Висота 
200-300 м (макс. 316 м). Складаються з вапняків, перекри- 
тих пісковиками та глинами. Поверхня Б.в. еродована. Ро- 
довища мармуровидних вапняків. 
БАЛАНС, -у, ч. " р. баланс, а. Баіапсе, н. ВійапіїЇ  -- | 1) 
Рівновага, урівноваження. Рівність між кількістю речови- 
ни (в одиницях маси), що надходить на яку-небудь техно- 
логічну або ін. операцію та сумарною її кількістю, яка ви- 
ходить з неї, напр., з продуктами розділення, переробки, 
збагачення: 
Со з СіО2В..НСОї 
або у відсотках: 
100 - у туз... ку. 
2) Система показників, які характеризують співвіднош- 
ення елементів у будь-якому явищі, що постійно змінюєт- 
ься, напр., бухгалтерський Б., паливний Б., водний Б. 3) 
Урівноважуючий пристрій в механічних системах, напр., 
для урівноваження обертових мас у приводах. 
БАЛАНС ГАЗОВОГО ПОКЛАДУ МАТЕРІАЛЬНИЙ, -у, 
-...» ТОГО, и. Я р. баланс газовой залежи материальнькй; а. 
таї!егніа! Ба(апсе о заз роої; н. Магегіаїіїапа Ї 4е5 Екаваз- 
іахет5 п -- відображення закону збереження маси стосовно 
газового (газоконденсатного, газогідратного) покладу. При 
розробці родовища в умовах газового режиму Б.т.п.м. запи- 
сується у вигляді: 
Мп М (б ОМвидоб (7 Й 
де Ми - початкова маса газу в пласті; М (т) -- маса газу, яка 
залишилася в пласті на момент часу г; Мвидоб -- МАСА газу, 
видобута з покладу на момент часу 1. 
БАЛАНС ЕНЕРГІЇ У ВИДОБУВНІЙ СВЕРДЛОВИНІ, 
-у, ..ь ч. " р. баланс знергии в добьвающей скважине; 
а. епегеу Баансе іп ргодисііоп Ноїе (ме!); н. Епегріебіапг Ї іп 
дег Сеуліппипе5Бойгипа Ї -- співвідношення кількості енер- 
гії, яка надходить із пласта (пластової Епл) та підведена з 
поверхні у свердловину (штучна ит), і енергії, що витра- 
чається на подолання сили ваги гідродинамічного стовпа 
газорідинної суміші (Егт), сил шляхового (7), місцевого 
(Ем) та інерційного (Дін) опорів, а також на транспорту- 
вання продукції свердловини від гирла до пункту збирання 
і підготовки (ран). Рівняння Б.е. у в.с. записується так: 
Вол б Кит і Ва з Е Я Ем би Ен З Вгран З 
Якщо ЕКит- 0, то має місце фонтанний спосіб експлуатації 
свердловини, коли фонтанування свердловини можливе як 
за рахунок енергії рідини Б», так і за рахунок енергії стис- 
неного газу Є. За Дт? 0 і Вл? 0 спосіб експлуатації нази- 
вають механізованим. В.С. Бойко. 
БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -у, -..., ч. 
-- державний облік запасів у надрах усіх корисних копалин, 
що виявлені, розвідані або розробляються. Відображає 
кількість та частково якість корисної копалини, ступінь 
розвіданості запасів, їх освоєння гірничовидобувною про- 
мисловістю та зміни в результаті видобутку і втрат під час 
експлуатації або інших причин. 
БАЛАНС ЗАПОМПОВУВАННЯ І ВІДБИРАННЯ, -у, -..., 
ч. (баланс; від італ. ротра -- насос) " р. баланс закачки и 
отбора; а. Баіапсе ої іп/естіоп апа ехітасііоп; н. Еіпритреп -- 
ипа Епіпайтебійапс Її -- Див. компенсація відбирання запом- 
повуванням. 


БАЛАНС КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ, -у, -..., ч. " р. 
баланс полезньх компонентов а. Баапсе о/ изе/й! сотропепі5, 
н. Миггяепай п де5 Етгез п МиїсРійапг Ї де5 Етгез п -- характе- 
ризує розподіл корисного компонента між продуктами пе- 
реробки -- концентратом (тами) та відходами (хвостами). 
Б.к.к. визначає осн. показники процесу збагачення: якість 
і вихід концентрат,у, втрати і вміст корисного компонента у 
відходах, вилучення корисного компонента. Рівняння 
Б.к.к.: 
100 а -- Ук фі. (100 -- Ху) 0 

де а -- вміст корисного компонента у вхідній сировині; Ві 
- те жв і-тому концентраті; 0 -- те ж у хвостах; У; -- вихід 
і-того концентрату, 96. 

Для оперативного контролю і управління процесом 
зважують і випробують вхідну руду і визначають вміст 
корисних компонентів у всіх продуктах, вихід концентрату 
і вилучення за рівнянням Б.к.к., яке в цьому випадку 
називається технол. балансом. Більш точним є товарний 
баланс, що складається за даними вагового обліку руди і 
товарних концентратів (з коригуванням на вологість), 
визначення вмісту корисного компонента в них, а також в 
залишках незавершеного виробництва і відходах з ураху- 
ванням механічних втрат. Товарний Б.к.к. складається по 
кожному компоненту в т (для благородних металів в кг). 
Б.к.к. є осн. звітним документом збагач. і металург. підпр- 
иємств. 

БАЛАНС МІЖГАЛУЗЕВИЙ, -у, -ого, ч. " р. баланс ме- 
жотраслевой, а. іпіетзестога! Баапсе; н. Війапі Ї гугізспеп деп 
Іпаизітіегугеівеп ті рі -- система показників, які характе- 
ризують виробництво та розподіл суспільного продукту 
в галузевому розрізі, міжгалузеві виробничі зв'язки, ви- 
користання матеріальних і трудових ресурсів, створення 
і розподіл національного доходу. Б.м. є математичною 
моделлю тосподарства, яку описують системою мате- 
ріальних рівнянь, що характеризують виробництво і 
розподіл продукції: Х - АХ З У, де Х -- вектор валового 
випуску, У -- вектор кінцевого випуску, А -- матриця 
коеф. прямих витрат. На основі моделі Б.м. можна зна- 
ходити збалансовані обсяги виробництва по всіх галузях 
господарства, а також коеф. повних затрат. Повна сис- 
тема Б.м. об'єднує матеріальні баланси, баланс трудових 
ресурсів, баланс національного доходу, баланс всього 
суспільного продукту, фінансовий баланс грошових до- 
ходів та витрат. 

БАЛАНС НАФТИ (ГАЗУ), -у, -..., ч. "7 р. баланс нефти 
(газа); а. Баапсе од ої! (заз); н. ЕкадіБіїапг Р, Екадсазріапг Ї -- 
система показників, що характеризують видобуток пали- 
ва, з одного боку, та його використання і розподіл між 
споживачами, з іншого. Всі розрахунки проводяться од- 
наково для нафти і газу затакими формулами: 

для нафти Оз. я о - Опз - Ос ке Онл - Ов - Ол ч Ок; 

для газу О» Я Онз би Ос в Он їв Ов і Ол, 

де Озл -- запаси нафти і газового конденсату в резервуарах 
на початок періоду; О» -- видобуток відповідного виду па- 
лива; Опз - надходження палива ззовні; 0 зе - Здача відпо- 
відного виду палива споживачеві; Онл - нетоварні витрати 
палива; Огз - товарні витрати палива; Озх -- зЗалИШКИ на- 
фти і газового конденсату в резервуарах та нафтопроводах 
під кінець періоду; Овлг - технологічні втрати. В.С. Бойко. 
БАЛАНС ПАЛИВНИЙ, -у, -ого, ч. " р. баланс топливньій, 
а. Ле! Баапсе, н. Віїапі 7 дег Кейекипея Її, ВгеппзтоПРійаті Ї -- 
система показників, що кількісно і якісно характеризують 
наявність ресурсів різних видів палива та потребу в них. 
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БАЛАНС ПІДЗЕМНИХ ВОД, -у, -..., ч. " р. баланс под- 
земньх вод, а. ягоипа матег Бидееі, н. Стипаугаззетьйапі Р -- 
співвідношення кількості води, яка надходить у водоносну 
товщу і витікає (витрачається) з неї за певний проміжок 
часу. 

БАЛАНС ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, х р. ба- 
ланс продуктов обогащения, а. Ба/апсе ої ргодисіз о) тіпета! 
ргератайоп, н. Війапг / дек Уогретейипвургодикте п рі (Ай) 
Бегейипрургодикіе п рі) система розрахункових показ- 
ників щодо кількісного (в одиницях маси) або відсотков- 
ого співвідношення збагачуваного матеріалу та продуктів 
збагачення, а також вмісту в них будь-якого компонента. 
Основне рівняння Б.п.3.: 

в азсфіногро. Нор 


100с з уфізурбгв... кур, 
де а - вміст компонента у вхідному продукті (живленні); 
Ві -- вміст компонента в і-тому вихідному продукті; у; -- 
вихід і-того вихідного продукту, у 56 до живлення. 

При збагаченні руд баланс складається за вмістом 
корисного компонента, при збагаченні вугілля, як пра- 
вило, за зольністю, тобто за вмістом золи. О,А.Золотко. 
БАЛАНСИР, -а, ч. " р. балансир; а. макіпє Беат; н. Аиз- 
2Іеісітереї ті -- важіль у верстаті-качалці, що хитається 
на осі і служить для передачі зворотно-поступального руху 
від кривошипно-шатунного механізму до канатної під- 
віски колони насосних штанг. 

БАЛАНСОВІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, 

-ів, -...» мн. З р. балансовье запась полезньх шекопаємькх, а. 
заїдив гезегуєз 0 тіпемаїз, н. Віїапгуоггійе т рі дег Водеп- 
зспійге т рі -- група запасів к.к., використання яких еко- 
номічно доцільне при існуючому технічному та технологі- 
чному рівні за дотримання вимог законодавчих актів з ра- 
ціонального використання надр і охорони навколишнього 
середовища. У групу включаються запаси категорій А, В, 
Сі, і С», що задовольняють вимогам кондицій за якістю, 
кількістю, за технол. властивостями мінеральної сировини і 
гірничотехн. умовами експлуатації родовища. 
БАЛІСТИЧНА МОРТИРА, -ої, -и, ж. " р. баллистичес- 
кая мортира, а. Байізіїс топаг, н. БаПізпіяснек Мбгзег т | -- 
масивний сталевий циліндр діаметром 500-600 мм, з од- 
ного боку якого вздовж осі просвердлено канал (шлур) ді- 
аметром 55 мм, який призначений для розташування в 
ньому заряду ВР. З допомогою Б.м. у дослідному штреку 
проводяться дослідження запобіжних ВР, які допуска- 
ються для застосування в шахтах, небезпечних за газом і 
пилом. Б.м. є різновидом балістичного маятника. 
БАЛІСТИЧНИЙ МАЯТНИК, -ого, -а, ч. " р. баллистичес- 
кий маятник, а. БаПізтіс репацит, н. БаШізтізспез Репаєі по -- 
пристрій для встановлення роботоздатності та ефектив- 
ності ВР. Б.м. являє собою циліндричний маятниковий 
вантаж, який підвішений на металевих тягах і поєднаний 
з мортирою, в якій виконане шпуроподібне заглиблення; 
в останнє закладають заряд ВР і при вибуху фіксують вели- 
чину відхилення маятника. За еталон приймають відхиле- 
ння, викликане вибухом заряду тротилу масою 200 г. Для 
досліджуваної ВР знаходять масу заряду, який дає таке ж 
відхилення. Різновидом Б.м. є балістична мортира. 
БАЛАС, -у, ч. " р. баллас, а. БаПаз, н. ВаНаз па -- 1) Мін- 
ерал, різновид алмазу, дрібні, опуклі, променисті агрега- 
ти. Сорт технічних алмазів з кристалами сферичної фор- 
ми. 2) Ювелірна назва яскраво-червоної шпінелі. 
БАЛТІЙСЬКИЙ ЩИТ, -ого, -а, ч. -- виступ докембрій- 
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ського фундаменту на півн.-зах. Східно- Європейської 
платформи. На півн.-зах. межує зі складчастими споруда- 
ми каледонід Скандинавії, які насунені на кристалічні по- 
роди щита; в півд. і півд.-сх. напрямі метаморфічні гірські 
породи занурюються під чохол осадових порід Російської 
плити. Займає півд. сх. половину Скандинавського 
п-ова, Кольський п-ів, Карелію. У будові щита виділяют- 
ься три великі частини -- геоблоки (сегменти): східний 
(Кольсько-Карельський), центральний (Свекофенський) 
і західний (Південно-Скандинавський). Найдавнішими 
утвореннями фундаменту Б.щ. є архейські породи 
(2700-2500 млн років). Широко розвинені молодші, про- 
терозойські утворення. 

БАЛТСЬКА АЛЮВІАЛЬНО-ДЕЛЬТОВА РІВНИНА, 
-0ї, -....0ї, -"И, ж. -- геоморфологічна підобласть на півд. 
сході Волино-Подільської області пластово-денудаційних і 
пластово-акумулятивних підвищених рівнин, на межиріччі 
Дністра та Південного Бугу. Являє собою давню алювіал- 
ьно-дельтову рівнину, що формувалася протягом неогену. 
Геоструктурно відповідає відносно зануреній півд.-зах. час- 
тині Українського щита. На кристалічному фундаменті заля- 
гають неогенові морські відклади, що фаціально замішуються 
алювіально-дельтовими піщано-глинистими утвореннями 
балтської світи міоценово-пліоценового віку. 

БАНДИЛІТ, ч. З р. бандилит, а. Бапауше, н. Вапауїй т 
-- мінерал, гідроксилхлороборат міді шаруватої будови. Фор- 
мула: СИСІЇВ(ОН)»|. Містить (96): Си -- 35,74; СІ -- 19,94; 
В2Оз -- 24,08; НО -- 20,34. Сингонія тетрагональна. Густина 
2,31. Тв. 2,5. Кристали таблитчасті або ізометричні. Гнуч- 
кий. Колір темно-синій, зеленуватий. Риска блакитна. Блиск 
скляний, на зламі перламутровий. Рідкісний. Зустрічається 
як вторинний мінерал на родов. Міна-Кітен (Чилі), асоціює 
з атакамітом та еріохальцитом. 

БАР, -а, и. "р. бар, а. Баг /їБ, н. Аизіегег т -- 1) Напрямна 
рама, по якій рухається різальний ланцюг із зубцями; робо- 
чий орган врубової, врубово-навалювальної і навалювальної 
машин або гірнич. комбайна; призначений для утворення 
врубів (зарубних щілин), відбійки (декількома поряд розта- 
шованими Б.) і навалки к.к. на вибійний конвеєр. Б. скла- 
дається з нескінченного ріжучого ланцюга та рами. На лан- 
ках ланцюга розташовані кулаки з гніздами для різців або 
вантажних лопатей. Різці встановлюються в кулаках віял- 
оподібно і утворюють вруб висотою від 90-150 мм. 2) Поза- 
системна одиниця тиску. І бар - 107 Па - 0,986923 атм. 3) 
Вузька, витягнута вздовж узбережжя наносна смуга суходо- 
лу. Складається переважно з піску, гравію та нон 
БАРАБАН ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ, , ч. З р. ба- 
рабан подьемной машинь, а. Ноізіїпє агит, іє агит, Кеуед 
акит, улпаїпе агит, н. Ебкаеніготтеї Її -- орган намотування 
підйомних канатів. Розрізняють Б.п.м. циліндричні та 
біциліндричні, а також розрізні та нерозрізні. Див. під- 
іймальна машина шахтна. 

БАРАЖ, ч. З р. барраж, а. Баттаре, н. 5реггеп Ї, Маззега- 
райттипе Ї -- спосіб захисту шахт і кар єрів від підземних 
вод шляхом повного або часткового огородження гірян. ви- 
робок за допомогою водонепроникних пристроїв. При Б. 
рівень підземних вод в межах останніх знижується за раху- 
нок водовідливу або дренажу, а за їх межами залишається 
близьким до природного або дещо підвищується внасл- 
ідок підпору. Б. здійснюється за допомогою інфузійних, 
ін'єкційних, кріогенних і шпунтових баражних пристроїв. 
За схемою розташування в плані вони розділяються на 
лінійні і контурні, замкнені і незамкнені. 
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БАРАРИТ, -у, ч. " р. барарит, а. Багагіе, н. Вагагії т  -- 
мінерал, флуорид амонію та кремнію. Формула: (МНа)збіБв. 
Сингонія тексагональна. Тв. 2,5-3. Густина 2,15. Колір 
білий. Блиск скляний. Солоний на смак. Асоціює з наша- 
тирем та криптогалітом. Знайдений у вулканічних поро- 
дах Везувію. Зустрічається у вигляді кірочок з сіркою і 
криптогалітом на поверхні землі біля вугільних пластів, 
які горять, у вугільних копальнях Барари (Індія). 
БАРБЕРТОНІТ, -у, ч. " р. барбертонит, а. Багбепіопіїе, н. 
Вагрепопії т -- мінерал, водний карбонат магнію та хрому 
острівної будови. Формула: МевбСт(ОНувСОЗАН-О. Синго- 
нія тексагональна. Густина 2,1. Тв.1,5-2,0. Пластинчасті 
або волокнисті агрегати з довершеною спайністю. Колір 
рожевий до бузкового. Риска блідо-бузкова до білої. Блиск 
восковий до перламутрового. Жирний на дотик. Виявле- 
ний у Дундасі (Тасманія) і Каапше-Хуп (Трансвааль, 
ПАР). Асоціює з стихтитом, хромітом, антигоритом. 
БАРБОТУВАННЯ, -..., с. " р. барботирование а. Биббіїпе, 
5рагеїпе; н. Ватбогаєе Її, РгисКіийтізспипа Ї, ригспургийеїп п 
-- продавлювання (пропускання) газу через шар рідини. 
Застосовують для нагрівання рідини парою, перемішува- 
ння агресивних рідин і абразивних пульни; Б. також супро- 
воджує процеси абсорбції, ректифікації, флотації, флоку- 
ляції. При абсорбції і ректифікації Б. відбувається на тарі- 
лках т.зв. барботажних колон. При Б. створюється велика 
міжфазна поверхня на межі рідина-газ, що сприяє інтенс- 
ифікації тепло- і масообмінних процесів, а також більш 
повній хім. взаємодії газів з рідинами. Може також засто- 
совуватися для гомогенізації суспензій та гідросумішей. 
БАРЕЛЬ, -я, ч. " р. баррель, а. Баттеі, н. Вагтеї п -- одини- 
ця об'єму. 1 Б. нафтовий - 42 галонам (США) - 0,15899 уз 
-- 158,99 л. І Б. сухий - 0,11563 м' - 115,63 л. У Великоб- 
ританії 1 Б. сухий - 0,16365 мі - 163,65 л. 

БАРЕМСЬКИЙ ЯРУС, БАРЕМ, -ого, -у, ч. 7 р. барремс- 
кий ярус, баррем; а. Ваггетіап, н. Ваггете Б Ваггетіеп п, 
Ваггетійт п -- четвертий знизу ярус нижнього відділу 
крейдової системи. Від м. Баррем у Франції. 

БАР'ЄР ТИСКУ, -у, -..., ч. " р. барьер давления; а. ргеззиге 
Батіег; н. ДОгискуретте Р, ригскясйкапке Ї -- зона підвищен- 
ого пластового тиску, що створюється шляхом закачуван- 
ня води в нагнітальні свердловини внутрішньоконтурного 
ряду для запобігання перетіканням рідини або газу між су- 
сідніми ділянками покладу. 

БАР'ЄРНЕ ЗАВОДНЕННЯ, -ого, -..., с. "р. барьерное за- 
воднение, а. Батгіег Лооаїпе, Баттіег улаїек-Пооа орекатіоп, н. 
Ватгіегеп-И/аззегПиюеп п,  Ватгіегеп-У/аз5егеіпргеззеп | п, 
Ватгіегеп- У(а55егеіпритреп п -- спосіб розробки нафтогазо- 
вих чи нафтогазоконденсатних покладів, оснований на за- 
качуванні води в пласт у межах газонафтової зони через 
водонагнітальні свердловини, розташовані на лінії внутр. 
контуру газоносності. Б.з. призначене для створення во- 
дяного бар'єру, що розділяє осн. запаси нафти нафтової об- 
лямівки і тазу газової шапки, запобігання прориву газу в 
нафт. свердловини і вторгнення нафти в газову шапку. Доз- 
воляє прискорити темпи відбору нафти і підвищити коеф. 
нафтовіддачі. Найбільш ефективне застосування Б.з. на 
нафтогазових покладах пластового типу з крилоподібн- 
ими нафт. облямівками, вузькими підгазовими зонами і 
великими газовими шапками. Основна перевага -- мож- 
ливість одночасної розробки запасів нафти і газу. Недолік 
Б.з. - защемлення значної кількості газу при витісненні 
його водою. Б.з. інколи застосовується в поєднанні із за- 
контурним та іншими видами заводнення. В.С. Бойко. 


БАРЖА БУРОВА, -, -ої, ж. " р. буровая баржа; а. акййпє 
Багее; н. ВойгРагое Ї -- тип шельфового бурового судна ста- 
рих конструкцій з плоским дном і кораблеподібним кор- 
пусом; більш пізні типи -- достатньо малі бурові судна во- 
дотоннажністю понад 10000 тонн. 

БАРЖА ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРД- 
ЛОВИН, -і, ..., ж. " р. баржа для капитального ремонта 
скважин; а. угеї! уомКоуег Багяе; н. Вагое 7 /йк Зопдепре- 
пегаїтерататиг Ї -- пересувне бурове устатковання, облад- 
нане для виконання робіт з капітального ремонту свердло- 
вин. 

БАРИЛІТ, -у, ч. " р. барилит, а. Багуйе, н. Вагуїй т - 
мінерал, рідкісний діортосилікат барію та берилію (за інш- 
ими даними -- алюмінію) острівної будови. Формула: 
4|ВаВео5іО»| або Ваді|5ігО»|. Сингонія ромбічна. Агрега- 
ти отаблитчастих  призматичних кристалів. Густина 
4,0-4,7. Тв. бл. 7. Блиск жирний, скляний. Безбарвний, 
напівпрозорий. Зустрічається в Логнбан (Швеція), Фран- 
клін (Нью-Джерзі, США), а також у Вишневих горах на 
Уралі разом з гедифаном, баритом, гранатом, кальцитом, 
вілемітом. Рідкісний. 

БАРИТ, -у, ч. " р. барит, а. Вагіте, Багуге, сауук, Пеауу 5раг; 
н. Вагуї па, Успулегураї т -- мінерал класу сульфатів, білого 
або сірого кольору зі скляним блиском. Формула: Ва|5Омі. 
Найпоширеніший мінерал барію (руда барію). Сингонія 
ромбічна. Густина 4,5. Тв. 3,5-3,15. Зустрічається у гідр- 
отермальних низькотемпературних жильних рудних родо- 
вищах, в осадових породах, у зонах вивітрювання гірських 
порід і рудних родовищах. До числа найважливіших родо- 
вищ належать скупчення великих кристалів бариту в Кам- 
берленді, Корнуоллі, Уестморленді, Нортумберленді (Ан- 
глія), з антимонітом у Фельшобаньє (Румунія), у вигляді 
конкрецій в мергелях -- в горі Патерно поблизу Болоньї 
(талія), масивні поклади в шт. Каліфорнія, Джорджія, 
Теннессі, Міссурі, Арканзасі (США) та у вигляді "пус- 
тельних троянд? в Нормані (шт. Оклахома, США) і в 
Саліні (шт. Канзас, США). Використовують для вироб- 
ництва білої фарби, барієвих препаратів, паперу, гуми. 
Крім того, використовується як обважнювач бурового роз- 
чину чи рідини глушіння. В Україні зустрічається на За- 
карпатті та на Донбасі. 

Розрізняють: барит волокнистий (різновид бариту у вигляді 
волокнистих агрегатів); барит вонючий (різновид бариту з домі- 
шками бітумінозної речовини); барит-гедифан (різновид мінер- 
алу гедифану з вмістом Ва0 до 8956); барит звичайний (зайва назва 
бариту); барит землистий (землисті агрегати бариту); барит зер- 
нистий (зернисті агрегати бариту); барит кальціїстий (різновид 
бариту, який містить до 296 Са); барит кременистий (суміш 
бариту з кварцом); барит оптичний (прозорий різновид бариту, 
який застосовуюється в оптиці); барит пластинчастий (агрегати 
бариту, які складаються з пластинчастих індивідів); барит прихо- 
ванокристалічний (агрегати бариту, які складаються з прихова- 
нокристалічних індивідів); барит радіїстий (різновид бариту, 
який містить радій); барит свинцевий ромбоедричний (застаріла 
назва піроморфіту); барит свинцевистий (різновид бариту, який 
містить до 1896 РЬО); барит-стронціаніт (суміш стронціаніту з 
баритом); барит стронціїстий (різновид бариту, який містить до 
1596 5ТО); барит щільний (унікально щільні агрегати бариту). 

Інша назва бариту -- баритин. Розрізняють баритин геміпр- 
изматичний (те ж саме, що й баритокальцит); баритин ромбі- 
чний (застаріла назва альстоніту). 

БАРИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. баритизация, а. РБагупігатіоп, 
н. Вагупзатіоп Ї -- гідротермальний метасоматичний про- 
цес заміщення карбонатів та ін. мінералів баритом. 

БАРИТОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. баритовиье рудмі, а. 
Баміе огез, н. Вагугекге п рі -- природні мінеральні утворен- 
ня, що містять барит в таких концентраціях, при яких 
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технічно можливе і економічно доцільне його вилучення 
та використання. Родовища Б.р. поділяються на власне ба- 
ритові і комплексні, перев. сульфідно-баритові. До пер- 
ших належать ті, в яких барит є єдиним або найголовн- 
ішим корисним компонентом. Власне Б.р. за мінеральним 
складом поділяються на істотно баритові, кварц-баритові, 
кальцит-баритові та ін. У вигляді домішок в них присутні 
оксиди заліза, сульфіди свинцю, цинку, міді, золото; кон- 
центрації останніх можуть досягати значень, що являють 
інтерес при комплексній переробці руд. До складу Б.р. 
може входити вітерит -- до декількох десятків 96. Вста- 
новлені світові запаси власне Б. р. складають бл. 300 млн 
т. Комплексні Б. р. поділяються на барито-флюоритові, 
барито-колчеданні, барито-поліметалічні, барито-целес- 
тинові та ін. За умовами утворення виділяються такі гене- 
тичні типи родовищ Б.р.: 1) гідротермальні, середньо- і 
низькотемпературні, серед яких розрізняють жильні 
(найбільш поширені), 2) метасоматичні; 3) родов. вивітр- 
ювання елювіальні і делювіальні розсипи. Все більшого 
значення набувають стратиформні родовища. В Україні 
скупчення Б.р. розвідане на Біганському родовищі у Закар- 
патській області. Верхня товща містить власне Б.р., а 
нижня -- комплексні руди. 

БАРИТОКАЛЬЦИТ, -у, ч. " р. баритокальцит, а. Багуїо- 
саїсіе, н. Вагугсаїсії та -- мінерал, карбонат барію і кальцію. 
Формула: 2|ВаСа(СОз)зі|. Містить (96): ВаО -- 51,5; Са0 -- 
18,9; СО». -- 29,6. Сингонія моноклінна. Густина 3,64-3,66. 
Тв. 4. Кристали коротко- і довгопризматичні. Крихкий. 
Блиск скляний до смоляного. Колір сірий, зелений, жов- 
тий. Риска біла. Прозорий і напівпрозорий. Знайдений у 
Алстон-Мурі (графство Камберленд, Англія) у асоціації з 
баритом і флюоритом у вапняках. З кварцом і псевдомор- 
фозами бариту виявлений також у Чехії, ФРН. 
БАРИЧНИЙ (БАРОМЕТРИЧНИЙ) СТУПІНЬ, -ого (-ого), 
-я, ч. Я р. барическая ступень, а. Баготеїгіс аєятее, н. Ваго- 
тетїетуш/е Ї -- різниця висот (альтитуд) двох точок на од- 
ній вертикалі, яка відповідає різниці атмосферного тиску 
в 1 мбар між цими точками (1 мбар - 100 Н/м). Б.с. збіл- 
ьшується при зменшенні тиску, тобто зростає при збіл- 
ьшенні висоти. На рівні моря при стандартних умовах 
(тиску 1 атм. та температурі 0/С). Б.с. дорівнює приблизно 
8 м на 1 мбар. При зростанні температури повітря на 
один градус Б.с. збільшується на 0,4 956. Б.с. використову- 
ють при барометричному нівелюванні. 

БАРІЙ, -ю, ч. "р. барий, а. Багійт; н. Вагійт п -- хімічний 
елемент. Символ Ва, ат.н. 56, ат. маса 137, 34. Належить 
до лужноземельних металів. Б. -- м'який сріблясто-білий 
метал, густина 3760 кг/м1. Хімічно дуже активний. Кларк 
510295 за масою. Найвідоміший мінерал -- барит. Роз- 
відані запаси бариту бл. 115 млн т, загальні запаси -- бл. 
300 млн т. Б. застосовують у техніці високого вакууму, 
сполуки Б. -- у ядерній техніці, піротехніці тощо. 
БАРІО..., р. барио..., а. Багіо..., н. Вагіо... | -- | префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити на- 
явність барію в складі мінералу. Наприклад: баріоальбіт, 
баріоанортит, баріобіотит, баріокальцит, баріоортоклаз, 
баріосанідин тощо. 

БАРОВА МАШИНА КАМЕНЕРІЗНА, -ої, -и, -ої, ж. "р. 
баровая машина камнерезная, а. )їБ госк-сийіпеє тасніпе; н. 
5теіпзсптіттазспіпе Р, 5їеіпзсіпеідтазспіпе Р -- машина З 
виконавчим органом у вигляді бару для вирізування з ма- 
сиву монолітів або блоків. Застосовується на монолітних 
породах з кутом падіння шарів не більше 15». У Б.м.к. за- 


кладений конструктивний принцип вугледобувних вру- 
бових машин. Вперше Б.м.к. почали використовуватися 
для вирізування блоків каменю з 20-х рр. ХХ ст. За при- 
значенням і областю застосування виділяють машини для 
видобутку стінового (з коеф. міцності до 5) і облицю- 
вального (з коеф. міцності до 9) каменю; за характером 
роботи -- на передуступні і надуступні, які працюють в 
кар єрах і шахтах. За числом виконавчих органів розрі- 
зняють Б.м.к. однобарові і багатобарові. Більшість Б.м.к. 
універсальні. Найбільше поширення отримали одно- 
барові каменерізні машини для видобутку облицю- 
вального каменю на відкритих гірничих роботах. При ви- 
користанні Б.м.к. звичайно застосовують стовпову сис- 
тему розробки. Перевага Б.м.к. в порівнянні з ін. видами 
каменерізних машин -- підвищений коеф. використання 
довжини робочого інструмента (до 8596) при відносно 
невеликій його товщині. Забезпечується виконання гли- 
боких пропилів і тим самим видобуток блоків великого 
розміру при невисоких втратах сировини на пропили. 
Інтенсифікується процес відділення блоків від масиву, 
збільшуються висота видобувних уступів, темп поглиб- 
лення кар'єрів, коеф. заповнення робочого простору 
каменерозпилювальних верстатів. 
БАРОМЕТР, -а, . "р. барометр, а. баготеїтег, н. Ваготе- 
гег п, Гийдгисктеззег т | -- прилад для вимірювання 
атмосферного тиску. В геодезії та маркшейдерській справі 
для барометричного нівелювання застосовують ртутні Б. 
(сифонні або чашкові), а також барометри-анероїди. 
Ртутні Б. використовують як контрольні, а анероїди -- як 
робочі прилади. 
БАРОМЕТРИ ГЕОЛОГІЧНІ, -ів, -их,мн.-- те ж саме, 
що Й мінерали -- геологічні барометри. 
БАРОМЕТРИ МІНЕРАЛОГІЧНІ, -ів, -их, мн. - те ж са- 
ме, що Й мінерали -- геологічні барометри. 
БАРОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА, -ої, -и, ж. " р. баромет- 
рическая формула; а. Баготеїтіс ПеїяНі /огти/а; н. РБакотеїгі- 
зспе Когтеї Її -- формула, за якою визначають залежність 
тиску або густини тазу від висоти. Ця залежність зумовле- 
на дією поля тяжіння Землі і тепловим рухом молекул газу 
(повітря). Припускаючи, що газ є ідеальним газом сталої 
температури і вважаючи поле тяжіння Землі однорідним, 
отримують Б.ф. такого вигляду: 

тей 

СЕТ 

р-р Є 

де ро -- тиск на нульовому рівні (на рівні вибою в газових 
свердловинах, біля поверхні Землі або на рівні моря), Па; р 
-- тиск на висоті й, м над цією поверхнею, Па; т -- маса 
молекули (для повітря дорівнює масі молекули азоту), кг; є 
-- прискорення вільного падіння, м/с?; К -- константа Бо- 
льцмана, Дж/К; 7 -- абсолютна температура повітря, К. 
Записана Б.ф. є наближеною: при виведенні її не врахова- 
но залежності є і Т від висоти, відхилення газу від ідеаль- 
ного газу тощо. Нею можна користуватися для визначен- 
ня атмосферного тиску до висоти 11 км (з поправками на 
зміну температури). За уточненою Б.ф. градуюють альти- 
метри, висотоміри. Зміну тиску нерухомого стовпа газу у 
свердловині розраховують за уточненою барометричною 
формулою Лапласа-Бабіне: 
0, 03415 р.2) 


2. Тс Й 
де р(2) -- тиск газу на глибині 2, м, Па; ро -- тиск газу на 


р(2) з ро | 
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гирлі свердловини, Па; 0»-- відносна густина газу (до 
повітря); Те -- середня температура тазу, К; 2г -- середній 
коефіцієнт стисливості газу при середньому тиску і серед- 
ній температурі газу. Б.ф. з певним обмеженням можна 
використати для визначення розподілу кількості колоїд- 
них частинок по висоті рідинної або газової дисперсної 
системи, на які діє поле тяжіння. Б.ф. є окремим випад- 
ком розподілу Больцмана. В.С. Бойко. 
БАРОМЕТРИЧНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. барометри- 
ческое давление, а. Баготеїгіс (аттозрпегіс) ргеззиге; н. Раго- 
теїгізспекг Дгиск т -- абсолютний атмосферний тиск. 
БАРОМЕТРІЯ МІНЕРАЛОГІЧНА, -її, -ої, ж. " р. баро- 
метрия минералогическая, а. тіпегаїоєіса! Баготеїгу, н. тіпета- 
іозізспе Ваготеттіе Ї -- розділ генетичної мінералогії, в яко- 
му вивчають методи визначення тиску, що існував при ут- 
воренні мінералів, за тиском, який зберігся у включеннях 
мінералотвірного середовища. 

БАРОТРОПНА РІДИНА, -ої, -и. ж. " р. баротропная 
жидкость; а. Багоїгоріс Лиїа; н. Багоїгоре КійззіяКей Ї -- рід- 
ина, густина якої визначається лише тиском (така рідина 
припускається умовно при дослідженнях, на відміну від 
бароклінної рідини, густина якої визначається тиском і 
температурою). 

БАРХАН, -у, ч. " р. бархан, а. Багйап, запа-пі!; н. Вагспап 
т -- серповидна дюна, "роги" якої зорієнтовані в напрям- 
ку руху повітряних мас (вітру). 

БАСЕЙН, -у, ч. " р. бассейн, а. Разіп, н. Ваззіпп-- 1. У гео- 
морфології частина суші з доцентровою системою схилів і 
стоку. Вирізняють: а) Б. водозбірний, річковий -- частина 
поверхні суші, яка обмежена водорозділами, з яких стік- 
ають поверхневі або підземні води в одну (головну) річку; б) 
Б. замкнений або безстічний -- ізольована область внутрі- 
шньоматерикового стоку, яка не має зв'язку з океаном че- 
рез річкові системи; в) штучна або природна (морська, 
озерна) водойма; г) фірновий Б. -- напівкругле розши- 
рення у вигляді амфітеатру у верхів'ї трогу, який заповне- 
ний фірном, що є областю живлення долинного льодови- 
ка. 2. У тектоніці -- велика за розмірами структура синк- 
лінальної будови і субовальної форми (синонім терміна 
синекліза, западина) з певним типом корисних копалин. 
БАСЕЙН КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, -у, -..., ч. р. бассейн 
полезного ископаємого, а. тіпета! /еіа, тіпема! Базіп; н. Міпе- 
гаїрескеп п -- замкнена область безперервного або майже 
безперервного поширення пластових осадових к.к., 
пов'язаних з певною формацією т.п. Для різн. частин Б.к.к. 
характерна спільність геол.-історич. процесу накопичен- 
ня осадів у єдиній великій тектоніч. структурі (прогині, 
грабені, синеклізі). Розрізнюють такі Б.к.к.: вугленосні, на- 
фтогазоносні, соленосні, залізорудні та ін. 

БАСТАРД, -у, ч. " р. бастаро, а. Базіага, н. Вазіаніт  -- 
різновид бурштину (янтарю), мутний від включень води. 
БАСТНЕЗИТ, -у, ч. "р. бастнезит, а. Базіпаєзіїє, н. Вазі- 
пізії т -- мінерал, флуор-карбонат церію острівної будови, 
сеЇСОЗІ(БОН) або 6|(Се, 1 а)ЕСОз|. Характерний мінерал 
гідротермальних родовищ, зв'язаний з лужними породами. 
Склад (96): ТВоОз -- 73,5; Е -- 8,5; СО» -- 19.8. Домішки: 
лантан і церієві лантаноїди, ітрій та ітрієві лантаноїди, во- 
да. Сингонія гексагональна. Колір жовтий, червонуватий, 
бурий. Прозорий. Тв. 4-5. Густина 4,9-5,2. Зустрічається з 
баритом, кальцитом, флюоритом. Б. -- толовне сировинне 
джерело для отримання церію і його сполук. Найбільше 
родов. -- Маунтін-Пасс (США). Бастнезит гідроксили- 
стий -- різновид з карбонатитів Кольського п-ова, який 


містить гідроксил (до 4,0796 НО). Збагачується гравітацій- 
ними методами; при тонкій вкрапленості -- флотацією з 
використанням жирних к-т. 

БАТАРЕЯ СВЕРДЛОВИН, - 1, -..., ж. " р. батарея сква- 
жин; а. Бапегу о/ угеїз, Іпе о/ угей 8; н. Вопгіоспратегіе Ї | -- 
ряд (круговий, прямолінійний) свердловин (не реко- 
менд.). 

БАТИСКАФ, -а, ч. " р. батискаф; а. Батузсарпе; н. Вату- 
зкарп п, т -- глибоководна камера (сталева сферичної або 
сферично-циліндричної форми) з апаратурою для спосте- 
режень, досліджень на великій морській глибині і механі- 
змами для переміщення під водою (батисферу опускають 
на тросі). Використовується, зокрема, при підводних гірн- 
ичих роботах. 

БАТІАЛЬ, -і, ж. "р. батиаль; а. Батуаї, н. БатШуаїе Лопе Ї 
-- тлибинна зона моря (від 200 до 2000-2500 м глибини). 
Синонім -- батіальна зона. 

БАТІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. батиальнье от- 
ложення, а. Батуа! аєробії5; н. Ратнуа!е АРіазетипоеп Їрі -- 
океанічні і морські осади, які відкладаються на материко- 
вому схилі між неритовою і абісальною зонами в інтервалі 
тлибин 200-2500 м. Займають бл. 2096 площі Світового ок. 
Серед Б.в. переважають теригенні осади (понад 5696), що 
виникають внаслідок виносу уламкового матеріалу і гли- 
нистих частинок з суші. Далі йдуть вапнякові мули (бл. 
3096), серед яких приблизно однаково поширені форамі- 
ніферові, коралові і ракушнякові осади, а також 
крем'янисті мули, представлені переважно діатомовими, 
рідше -- радіолярієвими осадами. Вулканогенні осади 
(596) приурочені до областей сучасн. вулканіч. діяльності. 
БАТОЛІТИ, -ів, мн. " р. батолитьі, а. Баїоійй, абуззоїйн, 
сепіта! ягапіе; н. Ватоїйте т рі -- форма залягання глибин- 
них магматичних гірських порід; великі інтрузивні тіла (пл. 
понад 200 км?), складені гол. чином гранітоїдами, що за- 
лягають серед осадових товщ порід у ядрах антикліноріїв. 
Б., як правило, орієнтовані своєю довгою віссю паралель- 
но простяганню складчастих структур. Контакти з боко- 
вими (вмісними) породами можуть бути узгодженими і сі- 
чними. Б. утворюються на значній глибині і оголюються в 
результаті подальшої денудації. Питання про форму і по- 
ходження Б.є дискусійним. 

БАТСЬКИЙ ЯРУС, БАТ, -ого, -у; -у, ч. р. батский ярус, 
бат; а. Ватопіап, н. Вайопіеп п, Ватопійтп  -- верхній 
(третій знизу) ярус середнього відділу юрської системи. 
БАФЕРТИСИТ , -у, ч. " р. бафертисит, а. Ба/гпізіїе, н. Вауег- 
пзй та -- мінерал, силікат барію, заліза, титану ланцюжко- 
вої будови -- ВаБе2ТІЇ О3|5ігОб|. Містить (96): ВаО -- 29,98; 
БеО -- 22,56; БегОз -- 1,08; ТІО» -- 15,39; 510» -- 23,68; НО 
-- 1,79. Домішки: оксиди Мп, Ме, МЬ, Ма, Са, АЛІ, К, а та- 
кож СІ, Сг, 2п, 5п. Сингонія ромбічна Кристали голчасті, 
пластинчасті, зустрічаються сфероліти. Спайність в одно- 
му напрямі. Густина 4,25-3,96. Тв. 5,9. Колір яскраво-чер- 
воний, буруватий, бурувато-жовтий. Поширений гідроте- 
рмальний мінерал залізорудного родовища Байюнь-Обо 
(Китай). Знаходиться разом з егірином, флюоритом, бари- 
том, бастнезитом. 

БАХМУТСЬКА ЗАПАДИНА, -ої, -и,ж. -- тектонічна 
структура на півн. заході Донецького прогину, в області 
його зчленування з Дніпровсько- Донецькою западиною. Яв- 
ляє собою депресію у поверхні кристалічного фундаменту 
глибиною до 22 км, розміри 50х45 км. З півночі, сходу і пі- 
вдня обмежена глибинними розломами. Складена, зокрема, 
породами девонської осадово-вулканічної соленосної, 
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кам'яновугільної, нижньопермської галогенної, тріасової 
сіробарвної, крейдової карбонатної та палеоген-неогено- 
вої теригенно-карбонатної формацій. Опускається Зі 
швидкістю 1-4 мм на рік. З Б.з. пов'язані родов. кам'яної 
солі (Артемівське, Новокарфагенське, Слов'янське), гіпсу 
(Артемівське), вогнетривких глин (Часовоярське), чис- 
ленні родовища буд. м-лів (пісків, керамічних глин). 
БАШКИРСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. р. башкирский ярус, 
а. Вазпкіпіап, н. ВазсПкігіеп по -- нижній ярус середнього 
відділу кам'яновугільної системи. Відповідає верхній час- 
тині намюрського ("намюр С") та нижній і середній части- 
нам вестфальського ("вестфал АЧВ") ярусів за схемою, 
прийнятою в Зах. Європі. 

БАШМАК  (ОПИРАЧ,  ПІДКЛАДЕНЬ) КОЛОНИ 
НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ, -а (а), -..., ч. " р. 
башмак колоннь насосно-компрессорньх труб; а. шшбіне 
зіпа 5йое; н. КоптяспиП ті дег 5теіягопге п рі, Зтеідгоптяспий 
т -- потовщена муфта в нижній частині колони труб, що 
служить опорою для останньої. Частота вживання терміну 
"«башмак"? в останій час суттєво зменшується за рахунок 
введення термінів "опирач" і "підкладень", які більш 
влучно відтворюють суть поняття. Це дозволяє вважати 
термін "башмак" таким, що застаріває. 

БАШМАК (ОПИРАЧ, ПІДКЛАДЕНЬ) 
НІВЕЛІРНИЙ, -а (а), -ого, ч. " р. башмак 
нивелирньй, а. роіпіеа 5пое;  н. піуейіетег 
Успийп та, МіуеШет5спип т -- переносна 
чавунна або сталева масивна підставка 
для нівелірної рейки. Використову- 
ється при нівелюванні вищих ступенів 
складності на поверхні або в кар'єрі, має 
один (іноді два) напівсферичних висту- 
пи для встановлення рейки, ручку для 
перенесення, три коротких шипи для 
заглиблення в грунт. Застарілий термін. 
БАШМАК  (ОПИРАЧ) ОБСАДНИХ 
ТРУБ, -а (а), ..., ч." р. башмак обсадньх 
труб; а. сазіпє 5пое; н. Кипекгопгзспий т. 
-- деталь, що прикріплюється до ниж- 
ньої труби обсадної колони; опорне кіл- 
ьце, напрямна насадка. Застарілий термін. 

БАШТОВИЙ ЕКСКАВАТОР (КАБЕЛЬНИЙ ЕКСКА- 
ВАТОР), -ого, -а, ч. " р. башенньй зкскаватор, а. Іоуек 
5поуеї, н. КареїБазяег т, ТигтРраяяег т, 5ейраєзяег т -- ОД- 
ноківшова установка для виймання і транспортування 
розкривних порід у напрямі, перпендикулярному їх перем- 
іщенню. Складається з двох башт -- машинної і опорної 
(контрбашти), між якими натягнуті два паралельні кана- 
ти з ковшем клапанного, скіпового або грейферного типу. 
Пересування обох башт незалежне -- по паралельних або 
криволінійних траєкторіях на рейковому або гусеничному 
ходу. Об'єм ковша 8-15 м». Відстань між баштами при гли- 
бині розробки до 70 м -- 400 м, частота робочих циклів -- 
20-30 год". Продуктивність Б.е. досягає 200 м? на год. по 
породі і 250 т по вугіллю. Б.е. застосовують при незручній 
конфігурації родов., відсутності транспортних комунік- 
ацій, а також при сильно обводнених родовищах. 
А.Ю Дриженко. 

БАШТОВИЙ КОПЕР, -ого, -а, ч. р. башенньій копер, а. 
тоуег Пеай-/Гате, Пеай-зеаг; н. Ебтдстигт та, Тигтідтаєг- 
жегіїзі п -- постійна споруда, що зводиться над гирлом 
стовбура глибокої (звичайно понад 500 м) шахти. При- 
значений для розміщення підіймальної машини, електрич. 








Рис. Башмак 
нівелірний. 


та ін. обладнання, що забезпечує рух у стовбурі підійма- 
льних посудин (клітей та скіпів). Б.к. зводять з монолітн- 
ого залізобетону, збірних залізобетонних, металіч., зміш- 
аних буд. конструкцій. З метою прискорення будівництва 
шахти Б.к. нерідко використовуються для проходки стов- 
бурів. В ниж. частині Б.к. розміщують прохідн. обладнан- 
ня, розвантажувальний станок, нульову раму, механізми 
для відкривання ляд, пристрої для приймання бетону та 
ін. У ряді випадків використовуються багатоканатні під- 
іймальні машини, які переобладнуються на період будівни- 
цтва шахти в однокінцеві прохідницькі. 

БЕДАНТИТ, БЬОДАНТИТ, -у, ч. " р. бедантит, а. 
Беицдапійе, н. Веиданій т -- мінерал, гідроксилсульфатарс- 
енат свинцю та окисного заліза. Формула: 
РЬРех(АЗО4)(5О04)(ОН)в. Містить (96): РБО -- 31,35; Без 
-- 33,68; АзО»з -- 16,14; 503 - 11,24; НО -- 7,59. Сингонія 
тригональна. Густина 4-4,3. Тв. 3,5-4,5. Колір чорний, 
темно-зелений, коричневий. Блиск скляний до смолисто- 
го (наближається до алмазного). Прозорий до напівпроз- 
орого. Рідкісний. Вторинний мінерал, який виникає при 
зміні свинцевих руд, особливо сульфосолей. Зустрічається в 
асоціації з фармакосидеритом, скородитом, гематитом та 
кварцом. 

Розрізняють: бедантит-плюмбоярозит (за складом проміжний 
між бедантитом і ярозитом, ближчий до ярозиту); бедантит фос- 
фористий (коркіт). 

БЕДЛЕНД, -у, ч. " р. бедлент, а. Бааїапа, н. Вааїапаї рі -- 
рельєф, що характеризується заплутаною мережею ярів та 
гострих водороздільних гребенів. 

БЕЄРИТ, -у, ч. " р. бейерит, а. Бауегіїе, н. Вауегії пі - 
мінерал, карбонат кальцію та  бісмуту. Формула: 
2)Са( (ві) СОз)» |. Са може заміщатися РБ. Сингонія тетра- 
гональна. Вторинний мінерал. Зустрічається в асоціації З 
бісмутитом. Знайдений у Шнееберзі (ФРН) та Стю- 
арт-Майнс (шт. Каліфорнія, США). Інша назва -- бехі- 
єрит. 

БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -І, ж. " р. безотход- 
ная технология, а. угазіе55 іесипоїову, поп-ге/ц5е Іесппоїоєу; 
н. абргодикиутеіе Тесіпоіовіе Ї -- напрямок комплексного 
використання корисних копалин та захисту навколишнього 
середовища від забруднень. При цьому забезпечується 
максимальне вилучення (добування) з сировини всіх ці- 
нних компонентів при мінімальному виділенні чи повній 
відсутності відходів у твердому, рідкому чи газоподібному 
стані. При впровадженні Б.т. на основі міжгалузевої коо- 
перації із видобутої руди або вугілля, крім отримання осн. 
компонента, супутніх кольорових і чорних металів, мож- 
ливе виробництво буд. матеріалів, матеріалу для дорожніх 
покриттів, хім. продуктів, добрив, а також використання 
порід відвалів для закладення виробленого простору шахт 
і т.п. О.А.Золотко. 

БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ, -ої, -і, -..., 
ж. " р. безотходная технология обогащения, а. угазііе55 ТІесіто- 
І(оєу о/ тіпега! ргерагаїоп;  н.  ипаррійзсне | (абргодикитеіе) 
Уогрегейипозіесіпоїовіе Ї -- технологія збагачення корисних 
копалин, за якою кожен з отримуваних продуктів напра- 
вляється на подальше використання. Напр., при збага- 
ченні вугілля відходи породи можуть бути використані у 
будівельній промисловості, при виготовленні цегли тощо. 
О.А. Золотко. 

БЕЗВОДНИЙ (БЕЗГАЗОВИЙ) ДЕБІТ СВЕРДЛО- 
ВИНИ, -ого, (-ого), -У, -..., ч. " р. безводньй (безгазовьшй) 
дебит скважинь; уаїен(ваз)-Їее аїзспнагее| Лом(пате)| о/ а 
угеї!; н. угазетутеіе (егазазргеіе) Вопгіосиргодикіуййй Ї -- де- 
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біт видобувної нафтової свердловини, при перевищенні 
якого настає прорив у неї води (газу) внаслідок підняття 
водяного (опускання газового) конуса. 

БЕЗВОДНИЙ ПЕРІОД РОЗРОБКИ, -ого, -у, -..., ч. "р. 
безводньй период разработки; а. угаїегіе55 регіо ої 
деуеїортепі; и. угаз5етутеіе Веагрейипозрегіоде Ї -- частина 
періоду розробки нафтового (газового) родовища, коли із 
покладу (експлуатаційного об'єкта) під час витіснення на- 
фти (газу) із пластів водою одержують продукцію прак- 
тично без води. 

БЕЗЕСТАКАДНИЙ НАМИВ, -ого, -у, ч. " р. беззстакад- 
ньшй намьв, а. ігезїеіе55 пуагаціїс /Шпе; н. регйзітеісз Воде- 
папурійеп п -- спосіб гідравліч. укладання породи у схови- 
щах, у гідровідвалах і хвостосховищах, при якому намив- 
ний трубопровід прокладається безпосередньо по повер- 
хні породи, що намивається або на греблях в межах ярусу 
намиву. 

БЕЗКАПСУЛЬНЕ ВИСАДЖУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. 
бескапсульное подрьваниє, а. по-сар Вазііпе, н. зргепеКарзеі- 
Іо5е5 Ургепвеп п, ипкарзеПзспез Ургепзеп п -- спосіб висад- 
жування в повітря за допомогою детонуючого шнура. 
БЕЗКОМПРЕСОРНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО 
РОДОВИЩА, -ої, -Ї, -..., ж. " р. бескомпрессорная зксплу- 
атация газового месторожодения; а. пашипа! ехріойатіоп о/ заз 
Ле/а, ваз /еіа ехріойатоп уйтоці сотргез5ог; н. уегаїстегіозе 
Сазідтаенипа 5 агисКіовез Сазб|дпдегуегіайгеп по --  видобу- 
вання природного газу і його подавання до магістрального 
газопроводу за рахунок природної пластової енергії на по- 
чатковому етапі розробки родовища, поки величина плас- 
тового тиску досить велика (5,5-12 МПа). Зниження 
пластового тиску призводить до необхідності введення в 
експлуатацію головної (на вході в магістральний газопро- 
від), а згодом дотискної компресорних станцій (на тери- 
торії промислу), що означає перехід на компресорну екс- 
плуатацію газового родовища. В.С. Бойко. 

БЕЗЛЮДНЕ ВИЙМАН- 
НЯ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., 
с. З р. безлюдная вьемка уг- 
ля, а. тапіе55 соа! упіппіпе, 
н. ипретаппег(таппіогег) 
Копіепабрай т  --  спо- 
соби, що забезпечують 
добування вугілля в очис- 
ній виробці без людей при 
виконанні всіх процесів і 
операцій, необхідних для 
нормального її функці- 
онування. При цих спосо- 
бах до розробки залуча- 
ються дуже тонкі пласти 
(до 0,6 м), а також дуже 
порушені пласти, розроб- 
ка яких іншими способа- 
ми неможлива. Способи 
безлюдного виймання: бу- 
рошнековий, за допомо- 

















Рис. Технологія безлюдної виїмки 
тонкого пласта (Донецький де- 
рожавний технічний університет): 
1 - конвеєрний штрек; 2 - теле- 
скопічний конвеєр; З - лебідка; 4 - 


приводна станція; 5 - кріплення; б гою канатних пилок, 
- перевантажувач; 7 - породона-  Скреперостругів тощо. 
вантажувальна машина; 8 - вен- Приклад впровадження 
пуляцшним штрек. Б.в.в. в Україні: шахто- 
управління "Холодна 


Балка", 27-а північна лава пласта Кз. Потужність пласта 
0,36-0,5 м, кут падіння -- 5/, покрівля -- глинистий сланець 


середньої стійкості, довжина лави 127 м. Застосування 
технології Б.в.в. на основі скрепероструга дозволило підв- 
ищити продуктивність праці в 1,5-1,6 рази, чисельність 
робітників на дільниці зменшилася на 3096, витрати 
кріпильних лісоматеріалів зменшилися в 9-10 раз, зросла 
безпека праці. 

БЕЗНАПІРНА ФІЛЬТРАЦІЯ, -ої, -ї, ж. " р. безнапорная 
фильтрация; а. ягауйатіопа! угатег 1055, н. агисКіозе Ейптапйоп Ї 
-- Див. фільтрація. 

БЕЗНАПІРНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. безнапорнье водм; а. 
ее умег, єкауйу уматег, ягауйатіопа! уатег; н. ФгисКіо5ез Маззег 
п, ФгисКіозе Ейтапоп Ї -- підземні води, які мають вільну по- 
верхню (тиск на яку дорівнює атмосферному), а також 
води в наземних водостоках і водоймах, у трубах при не- 
повному їх заповненні. Підземні Б.в. містяться в першому 
від поверхні водопроникному шарі, утворюючи грунтові 
води, верховодку або не повністю насичують глибо- 
козалеглий водопроникний шар. Рух Б.в. у породах відб- 
увається під дією сили тяжіння в напрямку похилу. Рівень 
Б.в. у підземних виробках, на відміну від напірних вод, ус- 
тановлюється на глибині їх появи без відкачування. 
БЕЗПЕКА ГІРНИЧА, -и, -ї, ж. " р. безопасность горная, 
а. 5а/ету іп те тіпіпе іпаизігу, тіпе за/еїу; н. АгБейззіснегней 
іп дек Вегобайіпаизітіе Ї -- стан умов праці на об'єктах гірн- 
ичої промисловості, що виключає вплив небезпечних і шк- 
ідливих факторів на працюючих. Робота по видобутку ко- 
рисних копалин, особливо підземним способом, завжди 
пов'язана з небезпечними і шкідливими факторами. Аг- 
ресивна запиленість, шум, вібрація, небезпечні дії робо- 
чих органів машин і транспортних засобів, застосування 
вибухових матеріалів і проведення вибухових робіт, а у 
вугільних шахтах, крім того, можливі обвали гірського ма- 
сиву, вибухово-небезпечні рудниковий газ і вугільний пил, 
агресивна шахтна вода і волога, підвищена температура 
гірських порід та повітря в підземних вибоях і виробках -- 
все це зумовлює велику вірогідність травматизму, нега- 
тивний вплив на стан здоров'я і захворювання людей і 
потребує прийняття комплексу заходів по нейтралізації 
небезпечних і шкідливих факторів виробництва. 


В Україні безпека праці в гірничій промисловості забезпе- 
чується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання 
травматизму, захворювань і аварій. Метою безпеки праці в гірн- 
ичій промисловості є охорона праці, збереження здоров'я, працез- 
датності і життя працюючих. Об'єктами безпеки гірничих робіт є 
умови праці і засоби безпеки, а суб'єктами -- персонал гірничих 
підприємств з підземним та відкритим способом видобутку і 
переробки корисних копалин: вугілля, металічних і неметалічних 
руд, солі, будівельних матеріалів і т.ін. 

Охорона праці -- це система правових, соціально-еконо- 
мічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лік- 
увально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. 

Основні принципи охорони праці викладені в Конституції 
України, Законі "Про охорону праці", Трудовому Кодексі 
України і інших законодавчих актах, в галузевих та міжгалузевих 
правилах охорони праці (правила безпеки, санітарні норми і пра- 
вила) та інструкціях до них, а також у спеціальних інструкціях і 
вказівках. У гірничодобувній промисловості діють "Правила без- 
пеки у вугільних шахтах", "Єдині правила безпеки з розробки 
рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом", 
"Єдині правила безпеки при розробці відкритим способом", 
"Єдині правила безпеки при вибухових роботах", "Санітарні пра- 
вила при устаткуванні й утриманні підприємств вугільної про- 
мисловості", "Правила 0 безпеки | в  нафто-газовидобувній 
промисловості", "Єдині правила безпеки при геологорозвідувал- 
ьних роботах", "Єдині правила безпеки при подрібненні, сорту- 
ванні, збагаченні корисних копалин і грудкуванні руд і 
концентратів". З вимогами Правил безпеки пов'язані правила 
технічної експлуатації, що розроблені стосовно вугільних шахт. 
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Доповнюють правила безпеки будівельні норми і правила (напр., 
щодо проходки підземних гірничих виробок, протипожежного 
захисту будівель і споруд на пром. майданчику). Разом з Прави- 
лами безпеки діють системи державних і галузевих стандартів 
праці, а також інших державних нормативів з охорони праці. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" умови 
праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, 
стан засобів колективного та індивідуального захисту, що вико- 
ристовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови 
повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону 
праці. Власник гірничого підприємства зобов'язаний створити в 
кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови 
праці відповідно до вимог нормативних актів, гарантованих 
законодавством про охорону праці, створити і забезпечити функ- 
ціонування системи управління охороною праці на підприємстві. 
Власник зобов'язаний також забезпечити працівників необхідн- 
ими засобами виробництва, спецодягом, іншими засобами інди- 
відуального захисту на роботах зі шкідливими і небезпечними 
умовами праці. 

Адміністрація підприємств і організацій зобов'язана забезпе- 
чити безпечні умови праці відповідно до діючих правил, норм 1 
інструкцій, які повинні додержуватись посадовими особами 
(керівниками, інженерно-технічними працівниками і майстрами 
діючих підприємств, підприємств, що будуються, і об'єктів), а 
також працівниками проектних і конструкторських інститутів 1 
організацій. 

Працівники зобов'язані: виконувати вимоги нормативних 
актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механ- 
ізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
користуватись засобами колективного та індивідуального 
захисту; додержуватись зобов'язань щодо охорони праці та правил 
внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити у 
встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; 
особисто вживати заходів щодо усунення будь-якої виробничої 
ситуації, яка створює загрозу життю працівника чи здоров'ю 
людей, які його оточують. Працівники в установлені строки 
повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, нав- 
чання з питань охорони праці, з подання першої медичної допо- 


моги потерпілим унаслідок нещасних випадків і правил 
поведінки у разі виникнення аварії. 
Експлуатація і обслуговування машин, гірничошахтного 


устаткування, приладів і апаратури, а також їх монтаж, демонтаж 
і зберігання повинні здійснюватись робітничим персоналом 
відповідно до посібників (інструкцій) з їх експлуатації та інших 
документів підприємств, а виконання робочих (технологічних) 
операцій -- згідно з професійними посадовими інструкціями. 

Законодавством України встановлено систему правових, 
соціально-економічних, організаційно-гігієнічних і лікувал- 
ьно-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збере- 
ження здоров'я і працездатності людей в процесі праці, а 
Правила безпеки деталізували такі заходи та засоби. 

Закладка, будівництво та експлуатація шахт, кар'єрів та ін. 
гірничих підприємств повинні здійснюватись за проектами з 
додержанням державних технічних нормативів і стандартів без- 
пеки та екології. Виробничі об'єкти, споруди, устаткування, 
транспортні засоби, технологічні процеси, а також умови праці на 
робочих місцях (зокрема стан атмосфери в шахтах, їх загазо- 
ваність та запиленість), стан заходів колективного та індивідуа- 
льного захисту повинні відповідати нормативним актам про 
охорону праці та технічним вимогам до обладнання гірничих підпр- 
иємств. 

Власник підприємства у відповідності з законодавством 
зобов'язаний відшкодувати працівникові школу, заподіяну 
йому в разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я при вико- 
нанні трудових обов'язків, а також сплатити потерпілому (чле- 
нам сім'ї померлого) одноразову допомогу. Власник 
відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в т.ч. саніта- 
рно-курортне), | протезування, придбання транспортних 
засобів, догляд за ними та інші види медичної та санітарної 
допомоги. Відповідно до встановленого порядку надає інва- 
лідам праці, включаючи непрацюючих, допомогу у вирішенні 
соціально-побутових питань за їх рахунок, а при можливості -- 
за рахунок підприємства. 

Реалізація таких заходів і вимог, встановлених законами та 
нормативними актами, дозволяє забезпечити охорону праці і 
безпеку гірничих робіт в Україні на рівні розвинутих країн 
Заходу. На сьогоднішній час, що характеризується як перех- 
ідний період від командно-адміністративної економіки, що діяла 


за часів Радянського Союзу, до ринкової економіки, стан з без- 
пекою праці у гірничодобувній промисловості можна охарактери- 
зувати ї як такий, що не відповідає вимогам. На шахтах, 
особливо вугільних, високий рівень смертельного і загального 
травматизму. Все ще мають місце вибухи метану та вугільного 
пилу, рудникові пожежі та викиди вугілля, газу, породи. Високий 
рівень легеневих та інших професійних захворювань від запи- 
лення повітря, вібрації, шуму, високої температури та вологи 
на робочих місцях у гірничих виробках. 

Тому держава запроваджує додаткові заходи з безпеки та 
охорони праці на гірничих підприємствах. Вказані заходи 
знайшли відображення у національній " Програмі поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища", що 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 10 
жовтня 2001 р. Мо 1320, та " Програмі підвищення безпеки праці 
на вугільних підприємствах", що затверджена Постановою Каб- 
інету Міністрів України від б липня 2002 р. Мо 939. 

Програмами передбачені пріоритетні науково-технічні 
дослідження з охорони праці, розробка і запровадження науково 
обгрунтованої державної системи наочної, навчально-методич- 
ної і контрольної діяльності у сфері охорони праці, організ- 
аційні і технічні заходи з основних напрямків забезпечення 
поліпшення умов праці. Завдяки запровадженим заходам та 
зусиллям всіх працівників органів Держохоронпраці і виробни- 
чих підприємств послідовно відбуваються позитивні зміни в 
проблемі охорони і безпеки праці. На вугільних шахтах остан- 
нім часом відмічається зниження смертельного і загального 
травматизму, у 2003 р. не відбулось жодного вибуху метану і 
пилу, зменшилась загальна кількість пожеж у шахтах. Виникли 
умови подальшого поліпшення охорони праці і безпеки робіт у 
вугільній | промисловості при послідовній забезпеченості 
державного фінансування для реалізації таких умов. 

Історія становлення гірничої безпеки в Україні розпочалась 
на початку ХХ століття, коли на шахтах Донецького вугільного 
басейну було створено першу гірничорятувальну станцію 3 
дослідницькою лабораторією. Ця станція започаткувала прове- 
дення дослідження небезпечних факторів і умов праці у шахтах 
ізгодом -- створення спеціальної науково-дослідної установи, 
яку у радянський час у 1927 році було пойменовано у Державний 
Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірн- 
ичій промисловості (МакНДІ). Нині МакНДІ є головною нау- 
ково-дослідною організацією з безпеки праці в системі 
Мінпаливенерго. Зусиллями МакНДІ у співпраці з іншими нау- 
ковими установами були проведені дослідження та розробка 
основних заходів щодо безпеки гірничих робіт, створені Пра- 
вила безпеки у вугільних шахтах, інструкції по деталізації 
заходів безпеки та інші нормативи з охорони і безпеки праці. 
Інститут має достатній науковий потенціал для виконання 
досліджень іробіт, пов'язаних з обгрунтуванням та розробкою 
заходів та засобів поліпшення охорони праці і безпеки робіт як по 
об'єктах вугільної, так і інших галузей промисловості стосовно 
сучасних державних замовлень і вимог часу. 

На базі вказаної гірничорятувальної станції внаслідок ряду 
трансформацій у радянські часи була створена спеціальна гірн- 
ичорятувальна служба, яка нині в системі Мінпаливенерго 
України має статус державної воєнізованої гірничорятувальної 
служби (ДВГРС) з широким колом обов'язків по ліквідації 
аварій, рятуванню людей, наданню медичної допомоги потерп- 
ілим і ін. У 1968 р. створений науково-дослідний інститут гірнич- 
орятувальної справи. НДІ С і нині проводить роботу по 
запобіганню і ліквідації пожеж у шахтах і створенню протипо- 
жежних засобів. У 1993 р. створено спеціальний науково-дослі- 
дний заклад -- інститут охорони праці, що діє в системі 
Держнаглядохоронпраці і виконує координацію досліджень з 
проблем охорони праці для всіх галузей і об'єктів, у тому числі і в 
гірничій промисловості. 

Головним органом державного управління проблемами охо- 
рони і безпеки праці в Україні є Держнаглядохоронпраці 
України. При Мінпаливенерго і інших міністерствах створені 
управління охорони праці. На кожному вугільному підприємстві 
створюються служби охорони праці і у їх структурі діє спеціальний 
технологічно-наглядовий підрозділ вентиляції і техніки безпеки. 

Підвищені вимоги щодо гірничої безпеки і охорони праці. 
Складний комплекс заходів і засобів безпеки, створення умов для 
функціонування органів управління і служб охорони праці, а також 
для проведення науково-дослідних робіт потребують значних 
коштів і підсилення підтримки всіх цих заходів з боку держави. 
Виходячи з того, що сучасна Україна не може розвиватися без 
власної гірничодобувної промисловості, а також з того, що без- 
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пека праці є одним з головних пріоритетів держави, реалізація 
розглянутих заходів необхідна, вона забезпечить достатній стан 
гірничої безпеки в Україні на рівні передових країн. В.П.Колосюк. 


БЕЗПЕКА ПРАЦІ, -и, -і, ж. " р. безопасность труда; а. 
оссираїіопа! за/ету; н. АгРейззіспегпей Ї -- стан умов праці, 
за яких виключено вплив на працівників небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів. ГОСТ 12.0.002-80. 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИ- 
СЛОВОСТІ, -и, -., -..., ж. "р. безопасность труда в горно- 
добьвающей  промьшленности, а. за/єїу іп їе тіпіпе 
іпайуту; н. Агбейузіспетпей Ї іп дег Вегерапіпаизігіе Її -- умо- 
ви праці на об'єктах гірничої промисловості, що виключа- 
ють вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюю- 
чих. Б.п. підтримується шляхом виконання комплексу за- 
ходів щодо запобігання травматизму, захворюванням і ава- 
ріям. Див. "Правила технічної безпеки", "Єдині правила без- 
пеки при підривних роботах", "Правила технічної експлуата- 
ції". 

БЕЗПЕЧНА ВІДСТАНЬ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ, 
-ої, -і, -..., ою. " р. безопасное расстояниєе при взрьівньх рабо- 
тах, а. за/е аїзіапсе іп Біазіїпе, н. зіспегпейспе Різіапг Ї Беї 
деп УргепзвагРейеп Т рі, 5іспетпейзарзтапа Реї 5Ургепрагрейеп Ї 
рі -- мінімальна відстань від заряду вибухових речовин, що 
є безпечною для людей, механізмів, споруд і не викликає 
передачі детонацій іншому заряду. Регламентована "Єди- 
ними правилами безпеки при вибухових роботах". В залеж- 
ності від виду небезпечної дії вибуху розрізняють такі без- 
печні відстані: за дією повітряної хвилі, за передачею де- 
тонації, за ушкоджуючою дією уламків, за сейсмічною 
дією вибуху. За дією повітряної хвилі -- відстань, на якій 
вибухова хвиля на поверхні втрачає спроможність спричи- 
няти ураження заданої інтенсивності; в залежності від 
масштабу вибуху, умов розташування заряду і допустимого 
характеру ушкоджень споруд Б.в. приймається пропорці- 
йною кореню квадратному або кубічному від маси заряду. 
За передачею детонації -- відстань, на якій неможлива пе- 
редача детонації від одного заряду до іншого; Б.в. у цьому 
випадку пропорційна кореню квадратному маси заряду і 
залежить від роду ВР та умов розташування активного і 
пасивного зарядів. За ушкоджувальною дією уламків -- 
відстань, на якій виключена можливість ушкодження ос- 
колками та уламками; ця Б.в. визначається проектом (при 
камерних, свердловинних і котлових зарядах) і встанов- 
люється керівником висаджувальних робіт в залежності 
від методу висадження, виду робіт і місцевих умов. За сей- 
смічною дією вибуху -- відстань, на якій коливання грун- 
ту, викликане вибухом, є безпечним для будов та споруд; 
дана Б.в. пропорційна кореню кубічному маси заряду і за- 
лежить від роду та водонасичення трунту, на якому знахо- 
дяться споруди, які мають бути захищені. 

БЕЗПЕЧНА ГЛИБИНА РОЗРОБКИ, -., -и, -..., ж. " р. 
безопасная глубина разработки, а. 5а/е дерій /ог тіпіпе, н. 
Біспетпнейупете Ї ріг Ветеатбей Ї -- глибина гірничих робіт, 
при якій і нижче якої деформації земної поверхні в резуль- 
таті підробки дорівнюють або менші допустимих для 
підроблюваного об'єкта. Нижче горизонту безпечної гли- 
бини гірничі роботи можуть виконуватись без застосуван- 
ня гірничих чи конструктивних заходів охорони споруд. 
Б.г.р. обчислюють в залежності від потужності пласта, 
який виймається при розробці, допустимих деформацій 
для підроблюваних об'єктів та спеціальних коефіцієнтів, 
котрі залежать від басейну, де здійснюється розробка к.к. 
Б.г.р. відкладається по вертикалі від нижнього рівня 
об'єкта, який підлягає охороні. 














БЕЗПЕЧНА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ, -ої, -ої, -ії, 
ж. З р. безопасная промьшленная продукция, а. 5а)е іпаизітіа! 
ргодистіоп, н. 2еайгіозе Іпдизітіергодикіїоп Р -- продукція, 
яка забезпечує і зберігає протягом визначеного строку ек- 
сплуатації безпеку робіт. 

БЕЗПОЛУМ'ЯНЕ  (БЕЗПОЛУМЕНЕВЕ)  ВИСАД- 
ЖЕННЯ, -ого (-ого), -..., с. " р. беспламенное подрьвание, 
а. поп/іате Біазіїпє; н. Паттепіобез 5ргепоеп п -- спосіб ви- 
садження гірської породи без виникнення полум'я. Поля- 
гає у використанні енергії інертних газів (кардокс), 
повітря (ердокс, аеродокс) або випарів води сукупно з ін- 
ертними тазами (гідрокс), стиснених в обмеженому про- 
сторі металевого патрона до високого заздалегідь заданого 
тиску. Б.в. застосовують у шахтах, небезпечних по газу і 
пилу; їх використання дозволяє механізувати процес відб- 
їйки вугілля і слабких порід в очисних і підгот. вибоях. 
Принцип дії сучасних патронів Б.в. оснований на хім. ре- 
акції порошкоподібного заряду, реакції миттєвого розши- 
рення твердих та скраплених тазів, в результаті якої утво- 
рюється значна к-ть інертних газів, водяної пари, вугле- 
кислого газу і азоту. За рахунок цього створюється висо- 
кий тиск (180 МПа). Б.в. може застосовуватися і без залу- 
чення хім. реакції за рахунок компресорного нагнітання 
повітря до пневмопатрона. Див. також гідрокс. 
БЕЗРОЗМІРНА ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА, -ої, -ї, -и, ж. ї 
р. безразмерная физическая величина; а. аітепзіопіе55 
диапійу; поп-аїтеніїопа! рйузісаї! диапійу; н.  аітепзіопзіозе 
рпузікайяспе Стбз5е Ї -- величина, в розмірності якої всі 
степені розмірностей основних величин дорівнюють ну- 
лю. ДСТУ 2681-94. 

БЕЗРОЗМІРНИЙ ЧАС, -ого, -у, ч. 7 р. безразмерное вре- 
мя; а. дітепзіонієез5 Піте; н. дітепзіопзіозе ей Ї -- у нафто- 
добуванні -- відношення накопиченого відбору рідини із 
експлуатаційного об'єкта до початкового балансового за- 
пасу нафти при пластових умовах під час витіснення на- 
фти водою, що застосовується при побудові характерис- 
тики витіснення нафти водою. 

БЕЗСТОЯКОВИЙ ПРИВИБІЙНИЙ ПРОСТІР, -ого, -ого, 
-у, ч. 7 р. бесстоечное призабойное пространство, а. ргор-/тее 
/асе 5расе (/асе агеа), изабієе зрасе, улогкіня 5расе; й. ипзіетреїспа 
Уогопігацт т, 5їіетрейтеїег АрРБайгайт т -- простір в очисній 
виробці, обмежений вибоєм та переднім рядом стояків крі- 
плення. 

БЕЗСТІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -і, ж. " р. бессточная 
технология, а. сіо5еа агаїпаєе ргосез5, н. арПиззіозе Тесіпоїо- 
2іе Ї; Теспоїіогіє Ї онпе Ару/йз5ет п рі -- комплекс технолог- 
ічних методів переробки мінеральної сировини, об'єднаних 
замкненим водообігом, що виключає забруднення навко- 
лишнього середовища. 

БЕЗЦІЛИКОВА ОХОРОНА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -ії, 
-и, з... 2. Я р. бесцеликовая охрана горньх вьработок, а. 
поп-ріШаг таїпіепапсе ої тіпе уюгКіпез; н. | Стифепфаийзіспе- 
тип» Ї ойпе КоНіепріейегта -- способи забезпечення екс- 
плуатац. стану підземних гірн. виробок, що проводяться 
без охоронних ціликів вугілля за рахунок спеціальних за- 
ходів і кріплення. Б.о. застосовується в Україні, Росії, 
Чехії, Польщі, Німеччині, Бельгії та ін. Суть Б.о.г.в. поля- 
гає в розташуванні виробок в зонах із зниженим гірничим 
тиском або на межі цих зон, що створює сприятливі умо- 
ви для їх підтримки або використання таких методів 
розробки к.к., які забезпечують гармонійне просідання 
порід поверхні. Під Б.о.г.в. також розуміють безціликове 
підтримання виробок, безціликову підготовку, безцілик- 
ове виймання пластів. 
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БЕЙДЕЛІТ, -у, ч. " р. бейделлит, а. реїдейе, н. ВеїдеПі ті 
-- мінерал, алюмініїстий різновид мінерального виду мон- 
тморилоніт-бейделіт. Формула: 
(Ко,НОЗАБІ(ОНУДАІЗізОюі ПНО. Сингонія моноклінна. Зус- 
трічається у вигляді землистих мас та утворює тонкі крис- 
талічні пластинки. Густина 2,6. Тв. 1,5. Колір білий з жов- 
туватим, буруватим, червонуватим відтінком. Блиск у щіл- 
ьних масах слабкий восковий. Має здатність до катіонн- 
ого обміну, у воді набухає. Зустрічається у корі вивітрюва- 
ння основних і ультраосновних г.п. та у зоні окиснення руд- 
них родовищ, у лесах і грунтах, що утворилися з лесу. 


Розрізняють: бейделіт залізний (різновид бейделіту з вмістом 
до 1995 Ее2Оз); бейделіт магніїстий (різновид бейделіту, який 
містить до 396 Ме0); бейделіт хромистий (різновид, який містить 
до 296 СгОз). 

БЕКЕРЕЛІЇТ, -у, ч. " р. беккерелит, а. Бесдцетеїйе, н. Весдие- 


тет т мінерал, водний оксид урану. Формула: 
са(002)6Ог (ОН)6е8Н.О. Са заміщується Ва і К. Містить 
(96): 00з - 90,49; НО -- 9,51. Са або Ваї К -- домішки. 
Сингонія ромбічна. Спайність довершена. Колір темний, 
бурштиново-жовтий до безбарвного. Риска жовта. Тв. 2-3. 
Тустина 5,2. Блиск алмазний до жирного. Прозорий. 
Знайдений у Заїрі разом з англезитом, содіїтом, іанти- 
нітом, кюритом, скупітом та ін. урановими мінералами. 
Утворюється в результаті радіоактивного розкладу урані- 
ніту та іантиніту. Розрізняють також бекереліт свинце- 
вий -- мінерал бієтит (бійєтит) з Катанги (Конго-Кінш- 
аса), в якому замість барію помилково визначений сви- 
нець. 
БЕЛЯНКІНІТ, БЄЛЯНКІНІТ, -у, и. З р. белянкинит, а. 
Беїуапкіпіе, н. ВеїапКіпії па -- мінерал, водний танталоні- 
обат натрію, кальцію і цирконію острівної будови. Форму- 
ла: (ТІ, МІ, г, Са) (0, ОН) (1,5-2)Н:О або СаТівОз'ІТНО. 
Сингонія ромбічна або моноклінна. Спайність досконала в 
одному напрямі. Густина 2,32-2,4. Тв. 2-3,5. Колір жов- 
то-коричневий. На площинах спайності перламутровий 
полиск. Крихкий. Аморфний. Зустрічається в нефелінсієн- 
ітових пегматитах Кольського півострова з мікрокліном, 
нефеліном, егірином. Крім того, зустрічається в асоціації з 
евдіалітом, лоренценітом, рамзаїтом і лампрофілітом. 
Розрізняють: бєлянкініт марганцевистий (різновид бєлянкі- 
ніту, який містить до 1395 Мп); бєлянкініт ніобіїстий (різновид 


бєлянкініту, який містить ніобій). 
БЕМІТ, -у, и. " р. бемит, а. боептіїе, н. Вбйтії т -- міне- 


рал класу оксидів і гідрооксидів, моногідрат алюмінію. Фор- 
мула: АТЇОС(ОН). Прозорий, безбарвний. Зустрічається го- 
ловним чином в екзогенних родов. бокситів. За складом 
ідентичний діаспору. Сингонія -- ромбічна. Кристалічна 
структура шарувата, в її основі -- чергування пачок, що 
складаються з двох кисневих (внутрішніх) і двох гідро- 
ксильних (зовнішніх) шарів з атомами алюмінію в пусто- 
тах. Безбарвний або білий; часто забарвлений механіч. 
домішками в жовтуватий, рожевуватий, зеленуватий коль- 
ори. Крихкий. Тв. 3,5-4. Густина бл. 3,1. Б. г.ч. осадовий 
мінерал, утворюється в корах вивітрювання. Як осн. ком- 
понент бокситів Б. використовується для отримання гли- 
нозему. Збагачення включає гтравітац. (відсадка, концент- 
рація на столах) і магнітні (поліградієнтна сепарація) ме- 
тоди та флотацію, іноді -- хім. збагачення з вилуговуванням. 
Від прізвища німецького мінералога І. Бема. 

БЕНЗИН, БЕНЗИНА, -у, -и, ч, ж. р. бензин; а. реїгої; н. 
Вепгіп п -- суміш вуглеводнів різної будови; безбарвна го- 
рюча рідина з характерним запахом, яку одержують з на- 
фти. Застосовується як моторне паливо, розчинник. 
БЕНІТОЇТ, -у, ч. З р. бенитоит, а. Бепйойе, н. Вепіой т -- 


мінерал, титаносилікат барію. Формула: 2|ВатТі5ізО»і. 
Містить (96): ВаО -- 36,97; ТІО» -- 19,32; 510» -- 43,71. Син- 
гонія гексагональна або тригональна. Густина 3,6. Тв. 6-6,5. 
Кристали у вигляді невеликих плоских трикутних под- 
війних пірамід. Колір сапфірово-синій, білий або безбарв- 
ний. Блиск скляний. Крихкий. Прозорий до напівпрозор- 
ого. Люмінесціює синім при опроміненні ультрафіолетом. 
Рідкісний. Знайдений в асоціації з нептунітом у невеликих 
натролітових жилах в серпентиніті та кристалічних сланцях 
у шт. Каліфорнія (США). Цінується як коштовний камінь. 
БЕНСТОНІТ, -у, ч. " р. бенстонит, а. Бепзіопіїе, н. Веп51іо- 
пі т -- мінерал, карбонат кальцію, магнію та барію. Форму- 
ла: 3| (Са, Ме, МпухВа, 5г)( СОз)гз|. Сингонія тригональна. 
Ромбоедричні кристали незмінені або у зростках, масивні 
агрегати. Тв. 3-4. Густина 3,6-3,65. Блиск скляний. Колір 
білий, світло-жовтий, коричневий. Флуоресціює жовтим 
або червоним. Жильний мінерал, зустрічається разом з 
кальцитом. 

БЕНТОНІТ, -у, ч. " р. бентонит, а. Бепіопіїе, Бепіопіїе сіау, 
тіпега! 50ар, н. Вепіопі т -- різновид вибілюючих глин, 
складаються в осн. з мінералів групи монтморилоніту. До 
Б. входять також гідрослюди, каолініт, палигорськіт, цеол- 
іти тощо. Б. -- пластичні глини високої якості. Виділяют- 
ься 3 пром.-тенетич. типи родов. Б.: гідротермально-мета- 
соматичний, вулканогенно-осадовий і теригенно-осадо- 
вий. Перші два утворені в результаті гідротермального ме- 
тасоматозу або підводного перетворення вулканіч. попе- 
лу, туфів та ін. вулканогенних і вулканогенно-осадових 
порід; третій тип -- перевідкладення та діагенетичні зміни 
продуктів розмиву кір вивітрювання і розкристалізації ко- 
лоїдно-дисперсних продуктів. Колір Б. -- від білого до яс- 
но-зеленого і ясно-синього, іноді -- кремовий, жовтий, 
червоний або коричневий. Застосовують Б. у гірничод- 
обувній пром-сті для приготування бурових розчинів, а та- 
кож як природний адсорбент, наповнювач | т. ін. -- у ли- 
варному виробництві, чорній металургії, кераміч. вироб- 
ництві, харчовій пром-сті, медицині і фармакології, сільс- 
ькому господарстві. Б. є в Україні. Родовища лужнозе- 
мельних Б. розробляють у Черкаській та Закарпатській 
областях (Черкаське та Горбське родов.), відомі також у 
Донбасі, Криму, Придністров'ї. Запаси Черкаського ро- 
дов. Б. становлять 104,7 млн т. За рубежем Б. відомі в 
США (Блек-Гілле, Сандерс-Дефайанс), Канаді, Великоб- 
ританії та ін. країнах. Найбільшими виробникоми і гол. 
експортерами Б. є США, Греція, Японія, Італія, Аргенти- 
на, Іспанія. Від назви місцевості Бентон у США. 
БЕРАУНІТ, -у, ч. " р. бераунит, а. Бегайпіїе, н. Вегайпії па 
-- мінерал, водний фосфат закисного та окисного заліза. 
Формула: Ее"РБез '"(ОНУ(РОФА4НО або Бе" ГОНУ(РОлузі: 
2,5Н:О. Сингонія моноклінна. Форми виділення: друзи, 
розлистовані сфероїдні маси, конкреції. Тв. 3,5-4. Густина 
2,8-3. Блиск скляний. Колір від синього до червонува- 
то-коричневого. Риска жовта до оливкової. Зустрічається 
у вторинних покладах залізних руд і як продукт зміни пер- 
винних фосфатів у пегматитах. 

БЕРБЕНКІТ, -у, ч. " р. бербзнкит, а. биграпКіе, и. Вигбап- 
ки та -- мінерал, карбонат натрію, кальцію, стронцію, барію 
і рідкісних земель. Формула: МажСазтВаТКуг | СОзі|». 
Містить (96): Ма»О -- 10,17; СаО -- 13,68; 5гО -- 19,7; Ва0о 
-- 14,02; Т а2Оз -- 2,34; Се2Оз -- 4,65; РгОз -- 0,37; МаОз-- 
1,4; 5тоОз -- 0,1; СО» -- 0,08; УОз -- 0,1; СО» -- 33,39. 
Сингонія тексагональна. Утворює дрібні кристали гексаго- 
нально-дипірамідального обрису. Густина 3,24-3,58. Тв. 
4,5-5,5. Колір жовтий, зеленувато-жовтий. Блиск скляний. 


БЕР -- БЕР 





За складом, структурою та деякими властивостями под- 
їбний до карбоцернаїту. Характерний мінерал пізніх 
стадій карбонатитового процесу. Зустрічається у карбона- 
титах масиву Бірпау Маунтінс (США) та масиву Ву- 
овіярві (Мурманськ) разом з піротином, флогопітом, пір- 
итом, сфалеритом, кальциртитом, карбонатами. 
БЕРГШЛЯГ, -у, ч. " р. бергшляг, а. госк Витр, госК фигзі, 
зсаїпе; н. Вегозсніа? т -- раптове, з тріском, відколюва- 
ння шматочків гірських порід від стінок глибоких виробок. 
Іноді передує раптовому осіданню масивів породи. Див. 
також стріляння порід. 

БЕРГШТРИХ, -у, ч. "р. бергштрих, а. Бегязігісй, н. Ветя- 
зїттісй т -- короткий штрих, що накреслюється перпенди- 
кулярно до горизонталі і позначає напрям схилу поверхні. 
БЕРЕЗИТ, -у, ч. " р. березит, а. Бегезіе, н. Вегезії пі - 
метасоматична гірська порода, що складається з кварцу 
(25-5096), альбіту (5-2596), серициту (10-1596), карбонату 
(до 1095) і збагачена піритом. Б. -- пошукова ознака на 
золоторудні родовища. 

БЕРИЛ, -у, ч. " р. берилл, а. Бекуї, н. Вегуї! та -- найпоши- 
реніший мінерал берилію. Формула: АЇВез|5івО1з|. Домішки 
Ма, Сз8, КЬ, 11, Ее?", Бе", Мп, Ме, Н2О, Не. Метасилікат 
алюмінію і берилію кільцевої будови. Містить (96): АІ2Оз -- 
19; ВеО -- 14; 510» -- 67. Сингонія гексагональна. Густина 
2,63-2,91. Тв. 7-8. Блиск скляний. За забарвленням виділ- 
яють відміни Б.: аквамарин -- зеленувато-блакитний, сма- 
рагд -- яскраво-зелений та ін. Зустрічається у гранітних 
пегматитах, трейзенах і гідротермально-пневматолітових 
жилах, зв'язаний з кислими виверженими гірськими поро- 
дами. Б. з пегматитів представлений г.ч. натрієвими, на- 
трієво-літієвими, літієво-цезієвими різновидами. Най- 
менша к-ть домішок характерна для Б. з кварцових жил, 
кварц- і флюорит-мусковітових грейзенів. Деякі з відмін Б. 
-- дорогоцінне каміння. Найбільш відомі пегматитові ро- 
дов. Б. Бернік-Лейк (Канада), Блек-Гілс (США), 
Мінас-Жерайс, Боа-Вісту (Бразилія). Дрібно- і тонков- 
краплені руди Б. збагачуються флотацією. В укр. наук. 
літературі вперше описаний в лекції " Про камені та геми" 
Ф.Прокоповича, яка читалася в Києво-Могилянській 
академії в 1705-1709 рр. Б. в Україні зустрічається у грані- 
тних пегматитах на півн. заході Українського щита і у 
Приазов'ї. 

Розрізняють: берил Барбари (берил з пров. Трансвааль з місц- 
евості Барбара, ПАР); берил благородний (дорогоцінний берил 
без включень і дефектів); берил голубий (аквамарин), берил золо- 
тистий (геліодор); берил літіїстий (різновид берилу, який містить 
понад 156 1120); берил лужний (різновид берилу, який містить до 
595 (Ма, К)гО ); берил натріїстий (різновид берилу, який містить 
понад 195 Ма); берил рожевий (різновид берилу рожево-черво- 
ного кольору); берил скандіїстий (те саме, що бацит); берил 
цезіїстий (різновид берилу, який містить до 395 С80). 


БЕРИЛІЄВІ РУДИ, -вих, руд, мн. " р. бериллиевье руде; 
а. БегуйШит огез; н. ВегуПекге прі -- природні мінеральні 
утворення, що містять берилій. Ве міститься в рудах гол. 
чином в формі власних мінералів, а також у вигляді ізомо- 
рфної домішки (до 1-296) в породотвірних мінералах. Голо- 
вні мінерали, що входять до складу Б.р.: берил (14,1 96 
ВеО), фенакіт (42-4596), бертраніт (40-4295), гель-берт- 
рандит (32-3596), хризоберил (18-2095), гельвін-гентгель- 
він-даналіт (10-1295), евклаз (16-1795) і лейкофан (10-1295). 
Мінерали, в складі яких Ве може розсіюватися у вигляді із- 
оморфної домішки, -- везувіан (до 1-496 ВеО0) і маргарит 
(до 396). Водночас з Б.р. вилучають МУ, Мо, п, Та, І1, С», 
ВКЬ і ін., а хвости збагачення Б.р. є сировиною для ке- 
раміч. і буд., пром-сті. Родов. Б.р. в більшості випадків 


мають ендогенне постмагматичне походження і пов'язані 
з областями поширення масивів лейкократових гранітів і 
сублужних гранітоїдів. Відомо 7 гол. рудних формацій Б. 
р. 1-- берилоносні гранітні пегматити; 2 -- фенакіт-тен- 
тгельвінові полевошпатові метасоматити; 3 -- гельвінові 
і хризоберилові апоскарнові грейзени; 4 -- слюдяні грейзе- 
ни і кварцові жили з берилом, рідко з бертрандитом; 5 -- 
слюдо-флюоритові грейзени, зони прожилок і мінералі- 
зовані зони дроблення з берилом, хризоберилом, фенакітом 
серед карбонатних товщ, осадово-метаморфіч. і магма- 
тичних гірських порід підвищеної основності; 6 -- флюо- 
ритові метасоматити і полевошпат-кальцитові прожил- 
ки з фенакітом, бертрандитом, евдідімітом та ін. берилі- 
євими мінералами серед карбонатних порід в приконтакто- 
вих зонах дрібних склепінь граносієнітів; 7 -- флюорити- 
зовані ріолітові туфи з гель-бертрандитом. Рудні тіла 
різноманітні за морфологією: пошарові пласти, рудні 
штоки, стовпи, трубоподібні поклади, круті і пологі жили. 
Родов. Б.р. зосереджені в США, Бразилії, Аргентині, 
Мексиці, ПАР, Намібії, Мозамбіку, Зімбабве, Уганді, Ма- 
дагаскарі, Індії, Португалії. Геогр. розподіл світових запа- 
сів нерівномірний: 61 95 належить Америці (з них 4295 
Бразилії, по 896 США і Аргентині), бл. 2095 -- Азії, 1696 -- 
Африці, 396 -- Австралії. Зах. Європа майже позбавлена 
Б.р. Заданими Возкій Ппаїогтайоп 5егмісев (ї опдоп, ОК), у 
2000 р. світовий видобуток берилієвих руд склав 5061 т. З 
них в США -- 4510, Китаї -- 500, Мадагаскарі -- 30, 
Бразилії -- 13, Португалії -- 4, Зімбабве -- 4 т. За іншими 
джерелами світовий видобуток берилієвих руд значно 
більший. Найбільш перспективне джерело Ве -- комплек- 
сні руди пневматоліто-гідротермальних родов., в яких бе- 
рилієві мінерали представлені бертрандитом і фенакітом 
в поєднанні з флюоритом. Найбільш поширена схема зба- 
гачення Б.р. включає флотацію слюди і польового шпату з 
подальшою флотацією фенакіту і бертрандиту, вміст 
ВеО в концентраті 3-1196, вилучення 75-9095. 

БЕРИЛІЙ, -у, ч. З р. бериллий, а. Бегійит; и. Вегушит п -- 
хімічний елемент. Символ Ве, ат. 4, ат. н. маса 9,01218. Має 
один стабільний ізотоп Ве. Відкритий в 1798 р. франц. хі- 
міком Л.Вокленом у вигляді оксиду Ве0, виділеного з бе- 
рилу. Б. - легкий світло-сірий метал. Густина 1844 кг/м, ї 
плавлення 12842С. Кларк 6:10-96 за масою. Б. -- типовий 
амфотерний елемент з високою хім. активністю; компакт- 
ний Б. стійкий на повітрі завдяки утворенню плівки ВеО. 
При нагріванні сполучається з киснем, галогенами та ін. не- 
металами. Розчинний в лугах і більшості кислот. При ви- 
соких т-рах Б. взаємодіє з більшістю металів, утворюючи 
бериліди. Розплавлений Б. взаємодіє з оксидами, нітрид- 
ами, сульфідами, карбідами. Леткі сполуки Б. і пил, що 
містить Б., токсичні. Відомо 54 берилієві мінерали, най- 
важливіші -- берил, фенакіт, бертрандит, гельвін. Заг. за- 
паси Б. в рудах бл. 400 тис.т. Застосовують у сплавах бери- 
лію для конструкцій надзвукових літаків, ракет, космічних 
апаратів тощо. В ядерній техніці Б. -- джерело нейтронів. 
БЕРИЛІО..., р. бериллио..., а. БегуШит..., н. Вегуйіо... -- 
префікс, який вживається в назвах мінералів, щоб підкре- 
слити наявність берилію в складі мінералу. Приклад: бери- 
ліовавеліт, бериліогранат, бериліогуміт,  бериліомік- 
роклін тощо. 

БЕРИЛОБОРАТИ, -ів, мн. " р. бериллоборатьі, а. Бегу!- 
ІоБокатез, н. ВегуПобогате п рі -- мінерали класу боратів, які 
містять берилій, що входить до складу комплексного боро- 
берилієвокисневого радикала. 


БЕР -- БЕР 





БЕРИЛОСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. бериллосиликать, а. 
БекуПозійсатез, н. ВегуПозійкаїе п рі -- мінерали класу сил- 
ікатів, які містять берилій, що відіграє однакову роль з 
кремнієм, утворюючи комплексний берилокременекисне- 
вий радикал. 

БЕРИЛОСУЛЬФАТИ, -ів, мн. " р. бериллосульфать, а. 
БекуПозиірНатез, н. ВегуПозиїрпате прі -- мінерали класу 
сульфатів, які містять берилій, що входить до складу комп- 
лексного сульфатоберилієвого радикала. 

БЕРІАСЬКИЙ ЯРУС, БЕРІАС, -ого, -у; -у, ч. Х а. берри- 
асский ярус, берриас; а. Вектіаззіап, н. Веттіаз п, Веттіазієп п, 
Ветгіазійт п -- нижній ярус нижнього відділу крейдової 
системи. 

БЕРКЕЇТ, ББОРКЕІЇТ, -у, ч. " р. беркеит, а. ригкейе, н. 
Викгкей ті -- мінерал, сульфаткарбонат натрію. Формула: 
Мав(5О4) СОз. Містить (96): Ма -- 47,67; СО» -- 11,28; 
50Оз - 41,05. Сингонія ромбічна. Кристали призматичні. 
Спайності немає. Густина 2,57. Тв. 3,75. Колір білий до 
сіруватого. Прозорий. Крихкий. Злом раковистий. Блиск 
скляний. Рідкісний. Виявлений у бурому борошні глин в 
р-ні о. Сьорлз-Лейк (шт. Каліфорнія, США) разом з каль- 
цитом, галітом, гейлюситом, тихітом, троною, сульфога- 
літом і бурою. Інша назва -- беркіт. 

БЕРМА, -и, ж. " р. берма, а. Бепсп, Бапеиєпе, Бект; н. 
Векте Її -- 1) При підземній а 

розробці родовищ -- смуга, 
яка прилягає до контура 
об'єкта, що охороняється від 
впливу гірничих робіт, зовні- 
шня межа якої є початковою 
для побудови запобіжного 
цілика. Ширина Б. в залеж- 
ності від типу родовища і ка- 
тегорії охорони знаходиться 
в межах 2-20 м. 2) При 
відкритій розробці родов. -- 
горизонтальний або слабко- 
похилий майданчик на не- 
робочому борті або неро- 
бочій ділянці борту кар'єру, 
який розділяє суміжні за ви- 
сотою уступи. Розрізнюють 
Б. запобіжну і транспортну. 
Запобіжна Б. призначена 
для підвищення стійкості і 
зменшення генерального ку- 
та укосу борту кар'єру, а та- 
кож для запобігання випад- 
ковому випадінню шматків 
породи на розташовані ниж- 
че уступи. Ширина запобі- 
жної берми за Правилами 
безпеки повинна бути не 
меншою за 0,3 висоти усту- 
пу, але не менше розміру, 
достатнього для розташу- 
вання на Б. обладнання для 
навантаження і транспорту- 
вання шматків породи, що впали. Транспортна Б. призна- 
чена для розміщення трансп. шляхів, які з'єднують робочі 
майданчики уступів з капітальними траншеями. Транс- 
портну Б., яка поєднує декілька уступів, називають з'єд- 
нувальною. Частина верхнього майданчика уступу, шири- 

















Рис. Берма: а) при підземній 
розробці родовищ: 1 -- об'єкт, 
який підлягає охороні; 2 -- 
берма; 3 -- запобіжний (охо- 
ронний) цілик; 4 -- напрямки 
падіння і простягання пласта; 
5 - кут падіння пласта; 

б) при відкритій розробці родо- 
вищ: 1 -- неробочий борт 
кар'єру; 2 - берми; 3 -- верхні 
брівки уступів; 4 -- нижні 
брівки уступів; 5 -- відкоси 
уступів. 


на якого дорівнює розміру основи призми обвалення, на- 
зивається Б. безпеки. 

БЕРНУЛЛІ РІВНЯННЯ, -..., с. "р. Бернулли уравнениєе; а. 
Вегпоиіїї з Шеогет; н. Ветпийяеіспипо Ї -- рівняння гідро- 
механіки, яке визначає зв'язок між швидкістю у рідини, 
тиском р в ній та висотою Й частинок над площиною від- 
ліку. Встановив його у 1738 р. Д. Бернулі. Для елементар- 
ного ламінарного струменя ідеальної нестисливої рідини 
Б.р. має вигляд: 


2 2 

вч РУ з сопзі або врєчрР-У- ш соп5і, 
ре 28 2 

де р -- густина рідини; 5 -- прискорення вільного падіння. 

В останньому рівнянні всі члени мають розмірність тис- 
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ку; р -- статичний тиск; Р -- динамічний тиск; Бре 


-- ваговий тиск. Якщо такі рівняння записати для двох 


перерізів течії, то матимемо: 
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Для горизонтальної течії перші члени зліва і справа цього 
рівняння відпадуть і воно набере вигляду: 
2 2 

ром р'м» 

2 2 
тобто в усталеній горизонтальній течії ідеальної нестисли- 
вої рідини в кожному її перерізі сума статичного і динаміч- 
ного тисків буде сталою. Отже, в тих місцях течії, де 
швидкість рідини більша (вузькі перерізи), її динамічний 
тиск збільшується, а статичний зменшується. На цьому 
явищі основана дія струминних насосів, ежекторів, вит- 
ратомірів Вентурі і Піко, пульверизаторів. Б.р. є наслід- 
ком закону збереження енергії. Якщо ж рідина не ідеальна, 
то її механічна енергія розсіюється і тиск вздовж трубоп- 
роводу, по якому тече така рідина, спадає. Для реальної 
в'язкої рідини в правій частині рівнянь щодо тиску, треба 
дописати величину втрат тиску Дрвт на гідравлічний опір 
рухові. Б.(р. широко використовують для розв'язування 
багатьох гідравлічних задач у нафтогазовій справі. 
В.С. Бойко. 
БЕРТ'ЄРИН, -у, и. " р. бертьерин, а. Бегініегіпе, н. ВеттНі- 
егіп та -- мінерал, тідроксилалюмосилікат заліза та магнію з 
групи  хлоритів. Формула: (Бе, Ре", Ме)»-з (5і, 
АТО ОН)ч. Сингонія моноклінна. Будова шарувата. 
Складає пласт залізної руди у Аянжі (деп. Мозель), зустр- 
ічається в рудах Шампані, Бургундії, Лотарингії (Фран- 
ція). Залізна руда. 
БЕРТОЛІДИ, -ів, мн. "р. бертоллидм, а. Бетіойаєз, н. Веті- 
Рройає п рі -- мінерали змінного складу, які знаходяться на 
межі між звичайними сполуками й ізоморфними суміш- 
ами. 
БЕРТРАНДИТ, -у, и. " р. бертрандит, а. Бегігапайе, н. Вег- 
їгапай та -- мінерал, Вел ОН)2|58і2О»|. Діортосилікат берилію 
острівної будови. Вміст ВеО 34,5-41,695; 510» -- 50,3. Син- 
гонія ромбічна. Структура представлена пов'язаними 
один з одним шарами здвоєних тетраедрів. Утворює др- 
їбні пластинчасті кристали, радіально-променисті |і 
снопоподібні агрегати, зерна. Характерні двійники. Без- 
барвний, білий, рідше рожевий, жовтий; прозорий. 
Спайність довершена. Крихкий. Тв. 6-6,5. Густина 
2,59-2,6. Поширений в гідротермальних берилієвих родо- 
вишах (в асоціації з флюоритом, фенакітом, кварцом, поль- 


М 














ріж -р;т 


БЕР -- БІВ 





овим шпатом та ін.) і берилійвмісних гранітних пегма- 
титах як (продукт зміни  берилу. Зустрічається в 
кварц-вольфраміт-молібденітових жилах, грейзенах і пег- 
матитах нефелінових сієнітів. Зустрічається також у пег- 
матитових жилах разом з берилом, турмаліном, гердеритом 
та ін., іноді в порожнинах у вигляді псевдоморфоз по бери- 
лу. Б. -- один з головних берилієвих мінералів. Осн. метод 
збагачення -- флотація при рН 8,3, а також комбінована 
переробка, що передбачає отримання з бідних руд флото- 
концентрату, змішування його з багатою рудою, содою, 
фтористим натрієм та вилуговування берилію з отриман- 
ням гідроокису та ін. сполук Ве. Від берилу Б. відокре- 
млюється магнітною сепарацією. 

БЕРЦЕЛІАНІТ, -у, ч. р. берцелианит, а. Беггейапіе, н. Вег- 
сеПпапії т -- мінерал, селенід міді координаційної будови 
Сиз-х8е. Містить (96): Си -- 61,62; 5е -- 38,38. Домішки: А8, 
Ті. Сингонія кубічна. Спайності не має. Густина 6,7. Тв. 2. 
Колір срібно-білий, швидко тьмяніє. Блиск металічний. 
ФРиса блискуча. Непрозорий. Зустрічається у вигляді 
вкраплеників, дендритоподібних кірочок та щільних утво- 
рень. Помічений з іншими селенідами у гідротермальних 
залізних рудах та кальцитових жилах. Рідкісний. 
БЕРЦЕЛІЇДИ, -ів, мн. " р. берцелийдм, а. Беггеїіїде5, н. 
Веггеїйде т рі -- мінерали, що містять певний хім. елемент 
різних валентностей. 

БЕСКИДИ -- система гірських хребтів у півд. смузі Кар- 
пат, у межах Польщі, України, Чехії та Словаччини. Про- 
стягається між долинами річок Морави та Мизунки. Дов- 
жина понад 300 км. Висота до 1725 м -- (г. Баб'я). Б. східні 
розташовані на Львівщині смугою завдовжки понад 100 
км, завширшки до 18-30 км. Висоти 800-1000 м (макс. 
1362 м -- г. Магура). Корисні копалини: поклади нафти, 
озокериту, калійної солі, буд. матеріалів тощо. Численні 
джерела мінеральних вод. 

БЕТА-РАДІОАКТИВНІСТЬ, -...-сті, ж. " р. бета-радио- 
активность, а. Бета гадїоастіуйу, н. Ветатадїоактіуйсії Ї -- пе- 
ретворення атомних ядер ізотопів одних хімічних еле- 
ментів на інші внаслідок випромінювання бета-части- 
нок. Інша назва -- бета-розпад. 

БЕТА-СПЕКТРОМЕТР, -...-а, и. 7 р. бета-спектрометр, 
а. Беїа уресіготеїег, н. Вета-5реКіготетек п -- прилад, за до- 
помогою якого досліджують спектр (розподіл за енергією) 
бета-частинок. 

БЕТА-ЧАСТИНКИ, -...-нок, мн. " р. бета-частиць, а. 
Беаа-рапісіе, н. Вегатеіїспеп прі -- електрони й позитрони, 
що їх випускають атомні ядра деяких радіоактивних речовин. 
БЕТАФІТ, -у, ч. "р. бетафит, а. Бега/їте, н. Ветадії т мо 
мінерал, танталоніобат урану. Формула: (Са, Ма, О0)2(ТІ, 
МьЬ, Та) Ок(О, ОН, Е). Сингонія кубічна. Кристали октаед- 
ричні, іноді додекаедричні. Спайності немає. Тв. 4-4,5. 
Густина 3,7-5. Колір зеленувато-коричневий. Блиск воско- 
вий до скляного. Метаміктний. Злом раковистий. Крих- 
кий. Знайдений у пегматитах на Мадагаскарі, в Сибіруів 
Норвегії. Асоціює з пірохлором. 

Розрізняють: бетафіт алюмініїстий (різновид бетафіту з 
Маньчжурії, що містить 15,6896 АІ2Оз); бетафіт ітріїстий (різн- 
овид бетафіту, який містить до 1195 У20Оз); бетафіт рідкісноземе- 
льний (те ж саме, що й бетафіт ітріїстий); бетафіт свинцевий 
(різновид бетафіту з відношенням РЬ:0-3:8); бетафіт танталис- 
тий (різновид бетафіту, який містить до 3096 Та»Оз); бетафіт 
титановий (різновид бетафіту з відношенням ТІ : (МЬ-Та) : Бе - 
9 :3: 1); бетафіт цирконіїстий (різновид бетафіту з карбонатитів 
Карелії, який містить до 1096 7102). 

БЕТОНІТ, -а, ч. "р. бетонит, а. сопсгеїе БіосК, рге-сазі 
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кріплення гірничої виробки, що являє собою бетонний 
камінь прямокутної форми масою до 45 кг. 
БЕТОНІТОВЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -...,с. -- Див. кріпле- 
ння бетонітове. 

БЕТОННЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -..., с. 
бетонне. 

Б'ЄФ, -у,ч. "р. бееф; а. роої, диїет геасп, геасй, гасе; н. На!- 
шпя Ї, Капаїзгите Ї, Уаз5егвапе т -- ділянка водоймища, рі- 
чки, каналу вище або нижче водонапірної споруди (греблі, 
шлюзу і т. ін.). Розрізняють верхній Б., нижній Б. і розділ- 
ьний Б. 

Б'ЄФ ВЕРХНІЙ, -у, -ого, ч. 7 р. бееф верхний; а. пеай 
уматег, иррег рооі, иррег геасп, ирзігеат маї!; н. Орекугаззек п, 
ореге НаПип» Ї, Обетзіай т -- ділянка рухомої води або во- 
ди, яка перебуває в спокої, що розміщена перед водона- 
пірною спорудою. 

Б'ЄФ НИЖНІЙ, -у, -ого, ч. Ж р. бееф нижний; а. 
аоутзігеат, пай!-уаїег, дФоупзігеат ма; н.  Ппегураззек п, 
ипіеге НаПипе Ї -- ділянка рухомої води або води, розміщ- 
еної за водонапірною спорудою. 

БІБЛІОГРАФІЯ ГІРНИЧА, -ії, -ої, ж. " р. библиография 
горная, а. тіпе БіНіїовгарну; н. ВегеРаийфбібіїовгарпіе Р -- та- 
лузь наук.-практич. діяльності, основним завданням якої 
є інформація про друковані праці з гірничої справи (книги, 
статті, патенти, стандарти, депоновані рукописи, дисер- 
тації та ін.). Перші книги з гірничої справи з'являються в 
Європі у ХУ ст. В кінці ХМ -- на поч. ХІХ ст. випуска- 
ються перші галузеві журнали. Так, у Франції у 1794-1815 
виходив гірн. журн. "Хошгпа! дез тіпез", з 1816 -- "Аппаїе8 
дез тіпез". У Росії в 1825 -- "Горньй журнал". Перший 
значний бібліографіч. посібник з гірництва виданий у 
1798 -99 рр. в Німеччині (Сайегег С. М ). АПеетеіпез8 Ке- 
регіогішт дег тіпега-Іовізспеп ФБегемегкя-ипа заїуєгк- 
ууі8-5еп5сраййіспеп Іігегатиг, Ва. 1-2, Сіеззеп). В Україні 
першою помітною спеціальною роботою з гірництва був 
трактат  Ф.Прокоповича "Про корисні копалини" 
(1705-1709), ряд гірничих термінів описаний у першому 
вітчизняному друкованому тлумачному словнику "Лекси- 
кон славенороський та імен толкування"? Памви Беринди 
(1627, Київ). Провідне місце в системі сучасної поточної 
інформації займає реферативний журнал "Горное дело" 
(Росія). У Великобританії випускається  "Іпіегпайопа! 
реїоієцт аБбзігасіє" (з 1973) 1 "Хоцгпаї ої Бе Плягіїиіе ої 
реїоіеит" (з 1914), у Франції видана бібліографія М. 
Аєоці Вібіовгарріє де8 Пуге8, Гре5е5 ег сопіегепсез геіаїіїя а 
Іїпацзігіе ди рекгоїе" (1949). У США виходить покажчик з 
газової пром-сті "Са5 арбітасія" (з 1945); там же виданий 
довідник | "А Спіде (о іпїогацоп 50йгсе5 іп шіпіп5, 
тіпегаїз, апа беобсіепсез", ей. Бу 5. В. Каріап (1965). Літер- 
атура з усіх питань гірничої справи найбільш повно відобр- 
ажена в бібліографіч. розділі журналу "СіІйскаці" (Німечч- 
ина, 1865), "Егабі шп Кобіе" (Німеччина, 1848), рефера- 
тивних журналах США, Великої Британії, Канади. Цінні 
наукові фонди має Фрайберзька гірнича академія (Німе- 
ччина), Шемницький меморіальний музей (Мішкольц, 
Угорщина), Національний гірничий університет України 
(Дніпропетровськ) та ін. В.С. Білецький. 

БІВЕРИТ, -у, ч. " р. биверит, а. Беауегіїе, н. Веауегії т -- 
мінерал, основний сульфат свинцю, міді, тривалентного за- 
ліза Й алюмінію острівної будови -- РЬ(Си, Бе, 
АР (ОН)6(5О)2|. Містить (96): РЬО -- 33,71; СаО -- 12,02; 
БегОз -- 18,08; АІ2Оз -- 3,85; 503 -24,18; НО -- 8,16. Синго- 
нія тригональна. Утворює землисті й пухкі маси. Харак- 
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терні шестикутні мікроскопічні таблитчасті утворення. 
Густина 4,36. Колір бурий або жовтий. Зустрічається як 
вторинний мінерал в окиснених свинцево-мідних рудах. 
БІГУНИ, -ів, мн. " р. бегунь, а. гиппег, гої, н. Коіегойпре пі 
рі -- машина (чавунна чаша з обертовими масивними кот- 
ками) для тонкого подрібнення та змішування матеріалів 
шляхом їх роздавлювання та часткового стирання. Б. бу- 
вають безперервної та періодичної дії, сухого та мокрого 
подрібнення. Має масивні обертові котки, що закріплені 
на хрестовині і котяться по дну чавунної чаші. Продук- 
тивність вітчизняних Б. 0,5-10 т/год (сухе подрібнення) і 
10-30 т/год (мокре подрібнення). Найбільш потужні закор- 
донні Б. мають продуктивність до 500 т/год. Б. застосову- 
ють в гірничорудній пром-сті та пром-сті буд. матеріалів, 
при амальгамації руд. 

БІДНА РУДА, -.і, -и, ж. " р. бедная руда, а. 5есопа-сіазз 
оге, роок(Їоуу-ягаде, Геап) оге; н. агтез (єегіпепайтрез) Екс п; 
Еугагтез п, Еугеегіпоуленірез п -- руда, в якій вміст ко- 
рисного компонента(тів) значно нижчий від середнього 
вмісту по родовищах, що розробляються. Залучають Б.р. 
до розробки по мірі зменшення запасів багатих руд. Як 
правило, Б.р. збагачують. 

БІКІТАЇТ, -у, ч. " р. бикитайт, а. бікіайе, н. Вікйай то -- 
мінерал, водний  алюмосилікат літію. Формула: 2 
ПЛАІ5іОвНоОЇ. Містить (96): 1і2О -- 6,51; АЇГОз -- 26,68; 
510»: - 55,79; НО -- 9,82. Сингонія моноклінна. Густина 
2,29. Тв. 6,5. Безбарвний до білого. Блиск скляний. Форми 
виділення: псевдоромбічні таблитчасті кристали, масивні 
агрегати. Вперше знайдений у Зімбабве (Бікіта) Зустр- 
ічається в пегматитах. 

БІКСБІЇТ, -у, ч. ї р. биксбийт, а. Біхбуйе, н. Віхруй т | -- 
мінерал, оксид марганцю. Формула: (Мп?", Бе" )203. Домі- 
шки: 510», Са0, Ва0, ТіО». МпО» -44,2; МпО -- 33; Ке2Оз- 
21,9. Сингонія кубічна. Тв. 6-6,5. Густина 4,9. Колір чор- 
ний. Риса чорна. Блиск металічний. Непрозорий. Полімо- 
рфний з браунітом. Знайдений з топазом у пустотах в ріо- 
літах хр. Томас-Рейндж (шт. Юта, США). 

БІЛА СВИНЦЕВА РУДА, -ої, -ої, -и, ж. -- те ж саме, 
що й церусит. 

БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ КРЯЖ, -ого, -у, ч. -- височина у 
півн. частині Житомирської області. Простягається у 
півн.-сх. напрямі на бл. 25 км. Ширина 1,5-6 км. Являє 
собою денудаційне останцеве пасмо, що підноситься над 
навколишньою місцевістю на 20-25 м. Б.к. складений 
кварцитами. Форми рельєфу денудаційні. 
БІЛОЦЕРКІВСЬКО-ОДЕСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, 
-...т0го, -ого, -у, ч. -- структурно відокремлена складова 
частина Українського щита. Охоплює басейн сер. течії Пі- 
вденного Бугу та верхів'я р. Росі (Київську, Житомирську, 
Вінницьку, Черкаську, Одеську обл.). Межі Б.-О.т.б. виз- 
начаються глибинними Немирівським і Тальнівським роз- 
ломами. Складений г.ч. гранітоїдами. Архейські високо- 
метаморфізовані утворення -- амфіболіти, гнейси, кварци- 
ти, мармури та ін., які зазнали інтенсивної гранітизації, 
збереглися у вигляді невеликих реліктових тіл. З граніто- 
їдами пов'язані родовища буд. матеріалів, зокрема обли- 
цювального каменю (Київська та Черкаська обл.), мінер. 
радіоактивних вод (Біла Церква та Миронівка), численні 
прояви каоліну (Черкаська обл.), з метаморфічними ком- 
плексами -- родовища графіту (Заваллівське родов. ) та зал. 
руд (Савранське, Ананьївське у Одеській обл.). 
БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКА ЗОНА, -...-ої, -и, ж. -- тектоні- 
чна структура, периферійна частина Передкарпатського 


прогину. Складена міоценовими моласами, укладеними 
глинами, пісковиками, гіпсами й ангідритами. Корисні копа- 
лини: природні горючі гази (Більче-Волицьке, Рудківське, 
Дашавське та ін. родовища), самородна сірка (Передкар- 
патський сірконосний басейн). 
БІНАРНИЙ, -ого. Єр. бинарньій, а. Ріпагу, и. Біпійг -- под- 
війний, двоїстий, той, що складається з двох частин; 
бінарні сплави -- сплави з двох компонентів (ме- 
талів, або металу і неметалу); бінарна суміш вугілля -- 
суміш двох марок вугілля, що збагачуються разом у кільк- 
існому співвідношенні, яке прийнятне за умовами ефек- 
тивного використання цієї суміші в складі коксової ших- 
ти (за показниками здатності шихти до коксування). 
БІНАРНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. бинарная система; 
а. Біпагу 5узтет; н. Ріпіїгез Бузіет п -- система, що скла- 
дається з двох частин, елементів, напр., з нафти і вільного 
газу. 
БІНДГЕЙМІТ, -у, ч. " р. биндгеймит, а. біпанеїтіе, н. Віпа- 
пеітії т -- мінерал, водний антимонат свинцю. Формула: 
8ГРЬо552 ОО, ОН))|. Сингонія кубічна. Землисті маси і кірки. 
Тв. 4-4,5. Густина 4,6-5,6. Блиск смоляний до землистого. 
Колір жовтий, коричневий, сірий, білий або зеленуватий. 
Зустрічається в зоні окиснення стибійсвинцевих руд. 
Розрізняють: біндгейміт бісмутистий (різновид біногейміту, 
який містить до 10 96 ВігОз); біндгейміт сріблистий (різновид бін- 
дгейміту, який містить срібло). 
БІНІТ, -у, ч. " р. биннит, а. біппіїе, н. Віппії та -- мінерал, 
різновид тенантиту (тенантит срібло-цинковистий). 
Містить 1,596 Ав і до 8 96 7 п. Інша назва -- сарторит. 
БІОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. биогенез, а. Біогепезіз, н. Віовепезе Ї 
-- утворення мінералів у процесі життєдіяльності організмів. 
БІОГЕННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -рід, мн. "р. био- 
генньме горнье пород, а. Біоєепіс госк5, огеапіс тоск5, 
біоййнез; н. Біотепе Сезіеїпе п рі, огеапояепе Сезіеїпе п рі, 
Віоїййне па рі -- осадові т.п., які складаються з продуктів 
життєдіяльності тварин та рослин або являють собою їх 
залишки, які не розклалися. За речовинним складом вид- 
іляють карбонатні (вапняки коралові, форамініферові, ко- 
колітові, ракушняки та ін.), кременисті (діатоміт, спон- 
голіт, радіолярит та ін.), фосфатні (ракушняки з фосфат- 
них черепашок, скупчення кісток, гуано) породи, викопне 
вугілля та горючі сланці. Син. -- біоліти (див. біоліт). 
БІОГЕОХІМІЧНІ ПОШУКИ, -их, -ків, ми. " р. биогеохими- 
ческие пдиски, а. Біогеоспетіса! 5еагси; їн. | Біогеоспетізсне 
Зиспеп Ї рі -- пошуки, основані на вивченні аномальних 
концентрацій хім. елементів в продуктах біосфери з метою 
виявлення родов. к.к. Вперше Б.п. запропоновані в 1920-х 
рр. визначним українським вченим В.І.Вернадським. В 
залежності від різновиду живої речовини розрізняють 
фітогеохімічні, торфогеохімічні, зоогеохімічні Б.п. 
БІОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. " р. биогеохимия, а. Біовеоспетізіту, 
н. Віозеоспетіе Ї -- наука, що вивчає хімічний склад живих 
організмів та їх участь у геохімічних процесах. Основи Б. 
заклав В.І.Вернадський у 1920-х роках. Зокрема Б. розгля- 
дає розкладення органічних речовин, що пов'язано з ви- 
никненням грунтів, мулу, осадових гірських порід, покладів 
вугілля, нафти і горючих газів. 
БІОКОНВЕРСІЯ, -ії, ж. " р. биоконверсия; а. Біосопуетзіоп; 
н. ВіоКопуегзіоп ї -- біологічний процес трансформації 
бактеріями і грибами (мікро- та макроміцети) високомо- 
лекулярних вуглецевих сполук. Б. твердих горючих копа- 
лин здійснюється з метою біогазифікації, біовилуговува- 
ння, зрідження вугілля, окиснення метану, а також для 
вилучення концентратів поліметалів з розсипів. 
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БІОКОРОЗІЯ, -ії, ж. " р. биокоррозия; а. Біосогпозіоп; н. Віо- 
Коттозіоп Ї, Віотобі та; Віогегзідтипо Ї  -- корозія металів, 
спричинювана мікроорганізмами або продуктами їх жит- 
тєдіяльності. 

БІОЛІТ, -у, ч. " р. биолит, а. Біовепіс госк, Біоїйне, н. Віо- 
ШИ та -- гірська порода, що складається з різних органі- 
чних залишків. Б. поділяють на горючі (каустобіоліти) -- 
буре та кам'яне вугілля, торф та ін. та негорючі -- крейда, 
вапняк, діатоміт тощо. 

БІОМОРФОЗА, -зи, ж. " р. биоморфоза, а. Біотогрй, н. 
Віотогрпоге Ї -- псевдоморфоза мінералів та їх агрегатів по 
органічних тваринних (зооморфоза) і рослинних (фітомо- 
рфоза) рештках. 

БІОСТЕЛ, -у, ч. - Див. біостроми. 

БІОСТРОМИ, -м, мн. " р. биостромм; а. Біозіготез5; н. 
Віозітоте т рі -- лінзи гірських порід значної довжини (де- 
сятки і сотні м), складені біогермними вапняками. За жит- 
тя організмів вони являли собою банку, що підводилася 
над дном басейну. Сукупність послідовно наростаючих в 
розрізі (в часі) Б. наз. біостромовим масивом, або біост- 
елом. 

БІОТИТ, -у, ч. "р. биотит, а. Біогйїе, н. Віогй ті -- мінерал 
класу силікатів (алюмосилікат шаруватої будови). Збага- 
чений залізом член ізоморфного ряду ККРез (ОН, ЕК)» 
ГА1513Ої| - КМех(ОН, Е)2| А15ізО|, який належить до 
групи триоктаедричних слюд (залізисто-магнезіальна слю- 
да). Колір від жовтого, бурого до чорного. Склад і власти- 
вості змінюються від залізного різновиду -- лепідомелану 
до магнієвого різновиду -- флогопіту. Сингонія частіше 
моноклінна. Густина 3,02-3,12. Тв. 2-3,5. Блиск скляний. 
Важливий породоутворювальний мінерал магматичних, ме- 
таморфічних і метасоматичних порід. Використовують як 
електроізоляційний матеріал, для виготовлення фарби. 
Від прізвища французького вченого Ж. - Б. Біо. 


Розрізняють: біотит ІМ (політипна модифікація біотиту, еле- 
ментарна комірка якої складається з одного тришарового пакета і 
шару калієвих октаедрів); біотит Ма (те саме, що біотит ІМ, але 
невпорядкований); біотит 2М! (політипна модифікація біотиту, 
яка має в елементарній комірці пакети двох орієнтацій, і тому 
шари повторюються через один); біотит 2М» (політипна модиф- 
ікація біотиту, яка відрізняється від біотиту 2М/ іншим мотивом 
упакування атомів); біотит 3Т (політипна триг. модифікація 
біотиту, в якій у загальній упаковці по осі закономірно чергу- 
ються пакети трьох орієнтацій); біотит баріїстий (різновид біот- 
иту, який містить до 7 96 Ва0О); біотит залізно-титановий 
(різновид біотиту, який містить до 4 95 ТІО2); біотит кальціїстий 
(різновид біотиту, який містить до 14,3 96 СаО); біотит магнезіал- 
ьний (зайва назва флогопіту); біотит марганцевий (різновид біот- 
иту, який містить до 21,5 96 МпО і МпгОз); біотит нормальний 
(біотит, у якого Ме?Ке); біотит титановий (різновид біотиту, 
який містить до 13 96 ТІОг2); біотит хромистий (гіпотетичний 
біотит з вмістом Сг20Оз); біотит цезіїстий (різновид біотиту, який 
містить до 3 96 С820). 

БІОФІЛЬТР, -а, ч. "р. биофильтр, а. Біоіоєісаї! /ег, н. Біо- 


Іовізспез Ейпег та, п -- споруда для біологічного (з застосу- 
ванням мікроорганізмів) очищення побутових і промисло- 
вих стічних вод. 

БІРМІТ, БУРМІТ, -у, ч. "р. бирмит, а. Бігтіте, н. Вігті!ї Ї 
-- темно-бурий, червонуватий або жовтий різновид бурш- 
тину (янтарю). Склад у 56: С -- 80.05; Н -- 11,50; О - 
8,4396; 5 0,02; зола 0,2-0,6. Тв. 2,5-3,5. Густина 
1,03-1,09. Зустрічається у Верхній Бірмі (М'янмі). 
БІРЮЗА, -и, ж. "р. бирюза, а. іштиоізе (Бігуйза), н. ТигКі5 
т, Кайай то -- мінерал. Формула: Си Лів |ОНУуХРО»)|з 
АН»О. Домішки: 51, Са, 5г, в менших кількостях -- 7 п, Мо, 
Мі, Со, У, ТІ, Ва, Ве, М» та ін. Гіпергенний мінерал класу 
фосфатів. Сингонія триклінна. Густина 2,6-2,84. Тв. 


5,5-6,5. Колір зелений, голубий, зелено-сірий. Блиск вос- 
ковий. Утворюється при екзогенних процесах разом з бу- 
рими залізняками, халцедоном, каолінітом та іншими вто- 
ринними мінералами в мідних родовищах. Б. досить 
крихка. Виникає г.ч. в областях з аридним кліматом. До- 
рогоцінний камінь. Гол. родовища: Бірюзакан, Півн. Тад- 
жикистан; Нішапур, Іран; Вілла-Гроув, Серріллос, США. 

Різновиди Б.: бірюза викопна (те саме, що бірюза кістяна); 
бірюза голубувато-зелена (інша назва бірюзи); бірюза залізиста 
(різновид бірюзи, який містить до 5,32 96 ЕеО); бірюза залізна 
(різновид бірюзи, який містить до 21,29 95 Ее2Оз); бірюза західна 
(торговельна назва бірюзи); бірюза кістяна (різновид бірюзи, який 
являє собою викопні органічні рештки: кістки та зуби; складена 
переважно мікрокристалічним апатитом, забарвленим віві- 
анітом у синій колір); бірюза колорадська (бірюза з плато Коло- 
радо, США); бірюза натічна (бірюза у вигляді натічних агрегатів); 
бірюза невадська (інша назва варисциту); бірюза персидська 
(торговельна назва бірюзи з Ірану); бірюза східна (торговельна 
назва бірюзи). 





БІСЕКТОР, -а, ч. З р. бисектор, а. 
Безестог, н. Візекіог т -- два вертикальних 
штрихи сітки ниток візирної труби 
маркшейдерського або геодезичного прила- 
ду, які спільно використовують для візу- 
вання на ціль шляхом введення її в про- 
міжок між штрихами. Відстань між 
штрихами вибирається такою, щоб віз- 
увальні промені, що проходять через них, утворили в голо- 
вній точці об'єктива кут уу межах 30-60". У цьому випадку 
спостерігач при наведенні припускається найменшої по- 
хибки, яка виражається формулою 
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де п -- особиста похибка спостерігача. В.В.Мирний. 
БІСКВІТ, -у, ч. З р. бисквит, а. зїеаг ріате, н. ВізКий т -- 1) 
Порцелянові пластинки, на яких визначають колір риси 
мінералів. 2) Не покритий поливою фаянс. Відомий в Єв- 
ропі з ХМПІ ст. 
БІСМАЛІТИ, -ів, мн. -- Див. інтрузія. 
БІСМІТ, -у, ч. " р. бисмит, а. Бізтіе, н. Візтії т -- 1) Мін- 
ерал, триоксид бісмуту. Формула: Ві2Оз. Сингонія моноклі- 
нна. Густина 8,6. Масивні агрегати, кірочки. Колір сірув- 
ато-зелений до жовтого. Продукт окиснення бісмутових 
руд. Зустрічається в Калаві (Болівія). 2) Те ж саме, що й 
бісмут самородний. 
БІСМОКЛІТ, -у, ч. " р. бисмоклит, а. Бізтосійе, н. Візто- 
сій та -- оксихлорид бісмуту. Формула: 2|ВіОСІ|. Містить 
(96): ВіОз -- 89,41; СІ -- 13,67.Сингонія тетрагональна. Гус- 
тина 7,36. Тв. 2-3. Форми виділення: дрібні лускуваті 
кристали або щільні землисті маси. Спайність досконала. 
Кремово-білий, сіруватий, жовтувато-коричневий. Про- 
свічує в дрібних зернах. Вторинний мінерал, який утво- 
рюється при зміні бісмутину або самородного бісмуту. 
Асоціює з ярозитом, алунітом, церуситом, вісмутином, йо- 
даргіритом. 
БІСМУТ, -у, ч. " р. висмут, а. Бізтиї; н. Міїзтиї п -- хім- 
іцний елемент, символ Ві, ат. н. 83; Ат. м. 208,980.; 
сріблясто-рожевий метал. Вміст Б. в земній корі 
1,7х109мас.56. Відомо понад 100 мінералів Б. Осн. пром. 
значення мають самородний бісмут, бісмутин і сульфо- 
солі Б. У зоні гіпергенезу ці мінерали переходять у важко- 
розчинні гідроокиси і основні карбонати Б. Осн. форма 
присутності Б. у вивержених породах -- власна акцесорна 
мінералізація. Найбільш значні концентрації Б. відмічені в 
кислих породах. Відносно збагачені Б. продукти пізніх фаз 
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кристалізації магми. Власне бісмутові родов. рідкісні і не- 
великі за масштабами. Супутня бісмутова мінералізація 
виявлена в рудах практично всіх високо- і середньотемпе- 
ратурних родов. МУ, 5п, Мо, Си, РБ, Ди, Со. Бісмут засто- 
совується в металургії для виготовлення легкоплавких 
сплавів, фармацевтичній та хімічній пром-сті, атомній 
енергетиці, електроніці, скляній і керамічні пром-сті. 
БІСМУТ САМОРОДНИЙ, -у, -ого, ч. й р. висмут само- 
роднькй, а. паїіуе Бізтиїй; н. гедіеоепез У/зтиї по -- мінерал 
класу самородних елементів, Ві. Має незначні домішки 55, 
РЬ, Те, 45, 5 та ін. Сингонія триклінна. Колір Б. с. срібля- 
сто-білий, з рожевуватим відтінком на свіжому зламі і ко- 
ричневим на старому; характерні жовтувато-червоні роз- 
води. Легко ріжеться ножем. Спайність довершена в одно- 
му напрямі. Тв. 2,5. Густина 9,75 З 0,05. Легкоплавкий 
(270:С). Б.с. -- типовий напівметал; питомий електрич. 
опір бл. 1,2х109Ом'м і сильно залежить від домішок. Б.С. -- 
гідротермальний мінерал, входить до складу бісмутових 
руд. Збагачується аналогічно бісмутину. Б.с. відносно рі- 
дко утворює пром. скупчення, подібні тим, які виявлені, 
напр., у Рудних горах, в Болівії та Австралії. 

БІСМУТИН, -у, ч. З р. висмутин, а. Біхтитіпе, 
фізтиштіпйе, Бізтит єіапсе, н. Візтиїйіпії т, Візтитіп п  -- 
мінерал класу сульфідів, підкласу простих сульфідів, сірчи- 
стий бісмут. Склад Віз8з. Непрозорий, сріблясто-білий з 
металічним блиском. Вміст Ві до 8196. Часто присутні домі- 
шки РЬ (до 596), Си (до 3,296), іноді 5Ь (до 2,496), 5е (до 
8,896 в селенобісмутині). Сингонія ромбічна. Колір від 
олов'яно-білого до свинцево-сірого, іноді з жовтуватими 
або синюватими розводами. Блиск металічний. Ріжеться 
ножем. Спайність довершена в одному напрямі. Тв. 3,5. 
Густина 6,8. Б. -- напівпровідник п-типу. Питомий елект- 
ричний опір складає в середньому 5,7х10? Ом-м. Б. -- гідр- 
отермальний мінерал; зустрічається в жильних олов'яно- 
вольфрамових родов. і грейзенах, в скарнах, в арсено-бісм- 
утових, мідно-бісмутових, золото-бісмутових родов., іноді 
в пегматитах. Характерний для олов'яних родов. Болівії і 
олов'яно-свинцево-цинкових родов. Японії. Б.- гол. мін- 
ерал бісмутових руд, але великі скупчення Б. зустрічаються 
рідко. Бісмутова руда. Осн. метод збагачення -- флотація. 
БІСМУТИТ, -у, ч. "р. висмутит, а. Бізтитййе, н. Візтиїй пі 
-- карбонат  бісмуту  шаруватої будови. Формула: 
ВіТОСОї,і|. Сингонія тетрагональна. Утворює порошко- 
подібні та землисті маси. Густина 6,1-7,7. Тв. 2,5-3,75. 
Риска сіра. Продукт вивітрювання бісмутину. 

БІСМУТОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. висмутовье рудм, а. 
бізтиїтй оге5; н. УМізтигексе п рі -- природні мінеральні утво- 
рення, що містять бісмут в кількостях, при яких економі- 
чно доцільне його вилучення. Крім власне Б.р., виділяють 
бісмутовмісні руди -- руди кольорових і благородних ме- 
талів, в яких бісмут є попутним або одним зі складових 
компонентів. Бісмут знаходиться в рудах г.ч. у формі 
власних мінералів, меншою мірою -- у вигляді домішки у 
галеніті і стибієвих сульфосолях. У природі відомо понад 
60 рудних бісмутових мінералів, з них основні: бісмут са- 
мородний (містить 95,9-99,995 Ві), бісмутин (81,396 Ві), ко- 
заліт (4296 Ві), айкініт (36,396 Ві), тетрадиміт (59,2796 Ві), 
телуробісмутит (5296 Ві), бісміт (89,76 Ві), бісмутит 
(76,5-91,496 Ві). Родовища Б.р. розрізняють ендогенні та ек- 
зогенні. Гол. ендогенні родов. Б.р. -- постмагматичні, гене- 
тично пов'язані з гранітоїдними комплексами. Осн. зна- 
чення мають бісмутовмісні руди (0,001-0,1956 Ві) вольфра- 
мових, олов'яних, мідних, золоторудних і свинцево-цин- 


кових родов., г.ч. грейзенової, скарнової, високотемпера- 
турної гідротермальної групи (Казахстан, Забайкалля, 
Китай); скарново-шеєлітові (Росія і Півд. Корея); мі- 
дноскарнові -- США; скарново-поліметалічні (країни 
Сер. Азії, Росія, Мексика); оловосульфідні (Болівія); мі- 
дно-золоторудні (Австралія); мідні і свинцеві (Японія); 
поліметалічні (Перу). 

БІСМУТОТАНТАЛІЇТ, -у, и. 7 р. бисмутотанталит, а. 
фізтиїіанате, н. Візтигатай т  -- мінерал, танталат 
бісмуту координаційної будови. Формула: ВіТаОм. Домі- 
шки: ХЬ -- до 1596. Містить (96): ВігОз -- 51,33; Таб» - 
48,67. За ін. даними, тантал може заміщатися ніобієм. 
Сингонія ромбічна. Густина 8,7-8,9. Тв. 5-5,5. Стовпчасті 
кристали. Спайність досконала. Риса жовто-бура, жовта. 
Колір смолянисто-чорний, бурий, у шліфах безбарвний. 
Рідкісний. Зустрічається в пегматитах разом з турмал- 
іном, каситеритом, мусковітом на родовищі Тамба-Гілл 
(Уганда). 

БІТ, -а, ч. р. бит, а. Ббії, н. Ві п -- 1) У теорії інформації 
-- одиниця виміру кількості інформації. 2) Один із двох 
символів (0 і 1), застосовуваних для представлення даних 
у двоїчній системі числення. Число Б. пам'яті ЕВМ визна- 
чається максимальною кількістю двоїчних цифр, які в ній 
вміщаються. Число Б. даних -- це кількість двоїчних 
розрядів, в яких вони записані. 

БІТОВНІТ, -у, ч. " р. битовнит, а. Буїоутіїе, н. Вігомтії т. 
-- мінерал, алюмосилікат кальцію і натрію з групи польових 
шпатів, проміжний різновид ізоморфного ряду иплагі- 
оклазів. Формула: (Са, Ма) |(А1,51)АІ5ігОзі|. Са, Ха частково 
заміщується К. Сингонія триклінна. Форми виділення: 
зерна неправильної форми, масивні агрегати. Тв. 6. Гус- 
тина 2,7. Блиск скляний до перламутрового. Колір білий 
до темносірого. Риска біла. Вперше знайдений у Бітауні 
(нині Отава, Канада). Зустрічається в основних інтрузи- 
вних і ефузивних породах. Рідкісний. 

Розрізняють: бітовніт-анортит (илагіоклаз від АРжоДизо до 
АфіоАпоо); бітовніт каліїстий (різновид бітовніту, який містить 
КО); бітовнортит (те саме, бітовніт-анортит). 

БІТУМИ, -ів, мн. " р. битумь, а. Бітитеп5, н. Вйитеп п рі 

-- 1) Мінеральні комплекси (горючі органічні речовини), 
що складаються з вуглеводнів, утворилися з білкових і жи- 
рових речовин нижчих організмів. Існують у газовій фазі 
(земний газ), рідкій (нафта), твердій (озокерит, земна 
смола, асфальт). 2) Б. природні (Б.п.) -- органічні речови- 
ни (дистиляційні рештки нафти, вугілля), що розчиня- 
ються в органічних розчинниках (сірковуглець, бензол, 
спирт та ін.). Це к.к. органічного походження з первин- 
ною вуглеводневою основою. Залягають в надрах у твер- 
дому, в'язкому та в'язко-пластичному стані. З генетичної 
точки зору до Б.п. належать нафта, природні горючі гази, 
газовий конденсат, а також природні похідні нафти (маль- 
ти, асфальти, асфальтити, керити, гумінокерити, озоке- 
рити, антраксоліти) та їх аналоги -- нафтоїди. Б.п. скла- 
даються з високомолекулярних вуглеводнів та гетероатом- 
них (кисневих, сірчистих, азотистих, металвмісних) спо- 
лук. Фіз.-хім. властивості Б.п.: консистенція -- від в'яз- 
корідких (мальти) до пухких (гумінокерити); густина 
відповідно 965; 1500 кг/м3; т-ра розм'якшення від 35:С 
(мальти) до неплавких (керити, антраксоліти, тумінокер- 
ити); розчинність в хлороформі від 10096 (мальти, асфаль- 
ти) до нерозчинних (антраксоліти). Класифікаційні межі 
для розчинних Б.п. визначають за вмістом масел: мальти 
65-4095, асфальти 40-2596, асфальтити 25-596; для не- 
розчинних бітумів -- за параметрами елементного складу і 
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оптич. даними. ЕКлементний склад (С, Н, О, 5, М) визна- 
чається напівмікро- і макрометодом, спаленням; метали в 
бітумах встановлюються методами колориметрії, спект- 
роскопії, нейтронноактиваційним та ін., груповий склад -- 
методами висхідної хроматографії. Основні запаси ас- 
фальтових (перев. мальт) приурочені до монокліналей. Ро- 
дов. розташовуються на зовн. бортах мезозой-кайнозой- 
ських крайових прогинів, що примикають до щитів і 
склепінь древніх платформ і знаходяться в зоні дії актив- 
ної інфільтрації. Найбільші з них (запаси в млрд т) локал- 
ізовані на схилах Канадського, Гвіанського та ін. щитів, 
Оленьокського склепіння. Родов. подібного типу утвори- 
лися в епохи інтенсивного підняття крайових антекліз, 
коли створювалися умови для висхідної латеральної мігр- 
ації нафти з суміжних прогинів і окиснення її сульфатами і 
киснем інфільтраційних вод. Жильні і штокверкові 
бітумні скупчення формуються на шляхах вертикальної 
міграції вуглеводнів по тектоніч. тріщинах і приурочені до 
локальних розривів на нафтогазоносних структурах 
(Садкінське, Іванівське, Бориславське та ін. родов.), 30- 
нах регіональних розривів в передових частинах складчас- 
тих систем і на бортах міжгірських западин і крайових про- 
гинів. Видобуток Б.п. ведеться кар'єрним, шахтним або 
свердловинним способами. Б.п. -- комплексна сировина, 
в осн. хім. і енергетична. З асфальтових бітумів отри- 
мують легкі синтетич. нафти і нафтовий кокс, компонен- 
ти моторного палива та ін. Б.п. і важкі високосмолисті на- 
фти -- джерела сірки, цінних металів (У, КІ, 56, Се, 0 та 
ін.). 3) Штучні Б. (продукти переробки нафти й кам'яного 
вугілля) -- тверді пластичні або в'язкі суміші вуглеводнів і 
їхніх похідних. Одержують г.ч. з залишків переробки на- 
фти, крекінгу, очистки мастил (нафтові Б.), кам'яновугіл- 
ьної смоли (кам'яновугільні Б.), а також шляхом екстра- 
кції з торфу та бурого вугілля. В Україні екстракцію Б. з 
торфу та бурого вугілля проводять бензолом. Зовнішній 
вигляд та фізичні якості Б., які виділяються з торфів та 
бурого вугілля різні. Вони можуть мати жовте, світло-ко- 
ричневе, буре або чорне забарвлення. Одні з них -- тверді 
і крихкі, другі - аморфні порошки, а треті -- мастилопод- 
ібні та смолоподібні продукти різної в'язкості. При анал- 
ізах Б. торфів та бурого вугілля т.ч. визначають дві групи 
складових речовин -- воски та смоли. Найбільш цінними 
Б. єті, які мають у своєму складі більше восків. Нафтові Б. 
застосовують здебільшого у шляховому будівництві (ас- 
фальт, дорожний бітум), покрівельних, гідроізоляційних 
матеріалах. Найбільш безпечними у канцерогенному 
відношенні для людини є прямогінні нафтові бітуми 
БН-3 та БН-4, які рекомендовано використовувати при 
брикетуванні вугілля. Кам'яновугільні Б., які мають підв- 
ищену канцерогенність, використовують у шляховому 
будівництві тільки після додаткової обробки. Див. також 
бітуми вугільні, бітуми торфові. В.І.Саранчук. 

БІТУМИ ВУГІЛЬНІ, -ів, -их, мн. " р. битумь угольнье, а. 
соа! Біпштеп5; н. Копіепрійштеп п рі -- продукти, які вилуча- 
ють з деяких типів викопного вугілля органіч. розчинни- 
ками, Вихід Б.в. залежить від природи органіч. речовини, її 
складу, ступеня метаморфізму, умов вилучення і коли- 
вається, як правило, в межах 1-2256; з підвищенням сту- 
пеня вуглефікації вихід Б.в. падає. Так у вугіллі Дніпровс- 
ького буровугільного бас. вміст смол 2,3-20,955, вугіллі Пі- 
дмосковного бас. -- 1,3-4,895, у землистому бурому вугіллі 
Німеччини -- 6,3-36,696, в американському бурому вугіллі 
-- 1,6-14,295. Найбільш високий вихід характерний для 


бурого вугілля групи БІ. Осн. практич. цінність має воско- 
ва частина (сировина для одержання буровуг. воску -- 
"монтан-воску"). Екстракційні смоли використовуються 
також як пом'якшувачі у виробництві лаків, гум та пласт- 
мас і як замінники фенолів у виробництві лаків, клеїв то- 
що. У Дніпровському буровуг. бас. виділено гумусове та 
гуміто-ліптобіолітове вугілля, яке має високий вихід Б. 
(8-2096) при низькому вмісті смол (до 2596) і є перспектив- 
ною сировиною для виділення буровугільного воску. 
БІТУМИ ТОРФОВІ, -ів, -их, мн. " р. битумь торфянье; 
а. реаї Бітитеп5; н. Тогуриштеп п рі -- продукти, що вилуча- 
ють з торфу органіч. розчинниками; осн. складові Б.Т. -- 
віск, смоли, парафіни. Вміст бітумів в торфі залежить від 
його генетич. типу і від міри його розкладу. Найбільш 
бітумінозним є верховий торф високої міри розкладу 
трав'яної (пушицевої) групи. При екстракції бітумів з та- 
кого торфу бензолом вихід продуктів досягає 1596 (на ор- 
ганіч. масу), бензином -- до 995. У торфах України 
кількість бітумів складає 5,6-28,5 96. За елементним скла- 
дом Б.т. містять (в розрахунку на органічну масу): вуглецю 
-- 65-7596, водню -- 9-1295, кисню 12-2295. Найбільш ці- 
нним продуктом, який екстрагується з торфу, є торфовий 
віск. Б.т. використовують в ливарному виробництві, у ви- 
робництві пластмас, композицій для полірування та за- 
хисту паперу, шкіри, дерева, а також в медицині, побу- 
товій техніці. Див. також торфовий віск. 
БІТУМІНІЗАЦІЯ, (БІТУМІЗАЦІЯ), -ії (-ії), ж. " р. биту- 
минизация (битумизация), а. Фіштіпігайоп, Біштіпоц5 
єгоціїпе о) госк; н. Вйштіпіегипе Ї -- 1) Штучне заповнення 
тріщин у грунтах і гірських породах розплавленим природ- 
ним бітумом. Призначена для створення гідроізоляц. за- 
віс при будівництві гірн. виробок і підземних споруд. Б. 
гірських порід вперше застосована в США в 1926. В про- 
цесі Б. гірських порід розплавлений бітум під тиском нагн- 
ітають у свердловини. Охолоджуючись, він твердне і запоб- 
ігає проникненню води у виробку. 2) Анаеробний процес 
розкладання багатих на жири й білки органічних речовин 
(органічних решток) із втратою кисню, внаслідок якого 
збільшується вміст вуглецю та водню й утворюються па- 
рафіни й нафтени. 

БІТУМІНОЗНЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. " р. битуминознье 
угли, а. Биштіпоцз соаі, н. Ріштіпдзе Коніе Її -- згідно з кла- 
сифікацією вугілля СЩА -- клас вугілля з виходом летких 
речовин 14-3595, вуглецю бл. 8096, кисню бл. 1096. Приблизно 
відповідає українським маркам коксівного вугілля Ж, К, П. 
БІТУМОЇДИ, -ів, мн. " р. битумоидиь, а. Бйштоїде; н. Вйи- 
тойеп п рі -- компоненти органіч. речовин порі, грунтів. 
Б. розчиняються в органічних розчинниках. Входять до 
складу природних бітумів. Розрізняють синбітумоїди 
(сингенетичні вмісним породам) та епібітумоїди (мігруючі 
у вмісні породи з інших порід). 

БІФІЛЯРНИЙ, -ого. "р. бифилярнькй, а. Бібіаг, н. Бідійг 
-- подвійний, двонитковий. 

БІФІЛЯРНІ ШТРИХИ, чих, -ів, мн. -- подвійні штрихи 
на лімбах чи здвоєні зображення діаметрально протилеж- 
них штрихів лімба в деяких конструкціях теодолітів (в 
осн. високоточних і підвищеної точності з оптичними мі- 
крометрами) для підвищення точності роботи мікроме- 
тра, виключення впливу ексцентриситету і похибок ді- 
аметрів лімба. 

БІШОФІТ, -у, ч. " р. бишофит, а. Бізпо/їе; н. Візспоїії т -- 
мінерал класу галогенідів, МеСІ»6Н.»О. Іноді містить домі- 
шки Вг -- до 196. Сингонія моноклінна. Безбарвний або 
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білий, іноді забарвлений тонкодисперсним гематитом у 
червоний колір. Блиск скляний або матовий. Крихкий. 
Спайність відсутня. Тв. 1-2. Густина 1,6. Гігроскопічний, 
на повітрі (особливо холодному) розпливається. Добре 
розчинний у воді і спирті. Має пекучий, гіркий смак. За 
походженням г.ч. осадовий, хемогенний. Б. -- цінна і де- 
шева сировина для одержання магнію і його сполук, ви- 
робництва магнезіального цементу; використовується для 
просочування деревини з метою її зміцнення, у медицині 
(бішофітотерапія). 

БЛАСТЕЗ, -у, ч. "р. бластез, а. Біазіазу, н. Віазіезе Р | -- 
утворення мінералів при метаморфічних процесах крис- 
талізацією у твердому стані. В кожний момент мінералоу- 
творення пов'язане лише з невеликою ділянкою вихідної 
первісної породи. 

БЛИСКАВЕЦЬ, -ю, ч. З р. бирюза натечная, а. 5іпіек 
шшпдиоізе -- стара українська назва бірюзи натічної. 
БЛИСК, -у, ч. " р. блеск, а. яіапсе, н. Сіапс т -- 1) Фізи- 
чна властивість мінералів, одна з їх головних діагности- 
чних ознак. Зумовлений взаємодією світлового променя з 
поверхнею мінералу. Розрізнюють блиски: скляний, алмаз- 
ний, напівметалічний, металічний, а також масний і смо- 
листий, та блиск, що характеризує агрегати мінералів при 
грубій нерівності поверхні, -- восковий, а при тонкій -- 
матовий. 2) Загальна назва сульфідів металів, для яких ха- 
рактерний металічний блиск. 

Розрізняють: блиск авантюриновий (те саме, що камінь соняч- 
ний); блиск арсено-нікелистий та арсено-нікелевий (зайва назва 
герсдорфіту); блиск арсено-стибієво-нікелевий (зайва назва гер- 
сдорфіту, який містить стибій); блиск бісмутовий (застаріла назва 
бісмутину); блиск арсеновий, бісмутовий арсеновий та бісм- 
уто-арсеновий (суміш самородного арсену з арсенолітом); блиск 
бісмуто-кобальтовий (зайва назва кобальтину, який містить 
бісмут); блиск бісмуто-стибієво-нікелевий (застаріла назва калі- 
літу); блиск гнучкий срібний (штернбергіт); блиск дзеркальний 
(верліт); блиск дистомовий (бурноніт); блиск евтомовий (молі- 
бденіт); блиск євгеновий (полібазит); блиск залізний (явнокрис- 
талічний | різновид гематиту); блиск  залізо-стибієвий 
(бертьєрин); блиск кобальто-свинцевий  (клаусталіт); блиск 
кобальтовий (кобальтит); блиск лускуватий (зайва назва фран- 
кеїту); блиск марганцевий (алабандит); блиск арсено-стибієвий 
(інша назва стибарсену); блиск арсено-стибієвий нікелевий (інша 
назва кориніту); блиск мідний (застаріла назва халькозину); блиск 
мідно-бісмутовий (інша назва емплектиту); блиск мідно-свинце- 
вий (суміш галеніту з халькозином); блиск мідно-срібний (інша 
назва штромейєриту); блиск мідно-стибієвий (інша назва халь- 
костибіту); блиск молібденовий (застаріла назва молібденіту); 
блиск молібдено-свинцевий (інша назва вульфеніту); блиск нік- 
елевий (1 -- зайва назва герсдорфіту; 2 -- зайва назва ульманіту); 
блиск нікелево-бісмутовий (суміш лінеїту з бісмутином); блиск 
нікелево-арсеновий (зайва назва герсдорфіту); блиск нікел- 
ево-стибієвий (ульманіт); блиск олов'яно-мідний (зайва назва 
станіну); блиск письмовий (зайва назва сильваніту); блиск ртут- 
ний (зайва назва онофриту); блиск свинцевий (застаріла назва 
галеніту); блиск свинцевий селеновий (клаусталіт); блиск свин- 
цевий селено-мідистий (суміш клаусталіту з умангітом); блиск 
свинцево-бісмутовий (інша назва галенобісмутиту); блиск свин- 
цево-арсеновий (сарторит); блиск свинцево-стибієвий (застаріла 
назва цинкеніту); блиск селеновий (зайва назва науманіту); блиск 
селено-бісмутовий (зайва назва гуанагуатиту); блиск 
селено-свинцево-бісмутовий  (  галенобісмутит  селенистий); 
блиск селено-срібний (науманіт); блиск срібний (застаріла назва 
аргентиту); блиск срібний ромбічний (інша назва акантиту); 
блиск срібний телуристий (зайва назва геситу); блиск срібний 
чорний (зайва назва стефаніту); блиск срібно-бісмутовий (зайва 
назва матильдиту); блиск срібно-мідний (зайва назва штромейє- 
риту); блиск срібно-свинцевий (зайва назва галеніту, Який 
містить до 1 56 Аз); блиск срібно-стибієвий (1 -- зайва назва міар- 
гіриту; 2 -- зайва назва дискразиту); блиск сталевий стибієвий 
(зайва назва джемсоніту); блиск стибієвий та блиск стибієвий 
сірий (застаріла назва антимоніту); блиск стибієвий аксотомі- 
чний та блиск стибієвий променистий (інша назва джемсоніту); 
блиск стибієво- арсеново- нікелевий (інша назва кориніту); блиск 


стибієво-мідний (інша назва бурноніту); блиск стибієво-нікел- 
евий (застаріла з назва | ульманіту); блиск  стибієво-нікел- 
ево-кобальтовий (інша назва ульманіту кобальтистого); блиск 
стибієво-свинцевий (застаріла назва бурноніту); блиск стибі- 
єво-срібний та блиск чорний срібний (застаріла назва стефан- 
іту); блиск телуристий срібний (інша назва геситу); блиск 
телуровий (інша назва нагіагіту); блиск телуро-бісмутовий 
(застаріла назва тетрадиміту); блиск халібіновий (застаріла назва 
джемсоніту). В.С. Білецький. В.І.Павлишин. 
БЛИЩ, -а, ч. р. блеск, а. єіапсе, н. СТапг т -- стара ук- 
раїнська назва блиску. 
БЛІДЕНЬ, -ю, ч. "р. бура, а. рогах, н. Вогах та -- стара ук- 
раїнська назва бури. 
БЛОК, -а, ч. " р. блок, а. БіосК; ипії; н. Віоскт -- 1) Час- 
тина цілого, що розглядається самостійно. 2) Конструк- 
тивно та схемно закінчена частина пристрою, що виконує 
самостійні (окремі) функції та являє собою сукупність вуз- 
лів або групи елементів та деталей. Наприклад, блок живлен- 
ня -- складова частина електрифікованого приладу (пристрою), 
що являє собою одне джерело чи набір джерел струму, спожива- 
ного приладом (пристроєм). Блок-штатив (блоковий станок) -- у 
геодезії, маркшейдерії -- застосовується для підвіски і натягу мі- 
рного дроту при вимірі довжини прольоту. Б.-ш. входить у комп- 
лект базисного приладу і складається з головки з блоком і штур- 
валами, закріплюється на штативі. У полігонометрії застосову- 
ються полегшені блокові станки Вітрама. 3) При підземній 
розробці вуг. родов. -- частина шахтного поля, розкрита з 
поверхні і провітрювана незалежно. Розподіл на Б. засто- 
совують при високому газовмісті шахтних полів розміром 
за простяганням більше 6-8 км для поліпшення їх венти- 
ляції. У інших випадках розміри Б. за простяганням -- 
2,5-5 км, а за падінням і вхрест простяганню дорівнюють 
розмірам шахтного поля. Під Б. розуміють також сполу- 
чені підземними гірн. виробками і незалежно провітрювані 
поля декількох шахт, об'єднаних в одне гірниче підпр- 
иємство. 4) При підземній розробці рудних родов. -- вий- 
мальна дільниця в межах поверху із застосуванням однієї 
системи розробки; висота Б. дорівнює висоті поверху, ши- 
рина -- потужності рудного покладу або його частині. 
5) При відкритій розробці 

ота с Р родов. -- частина уступу, 
Р У Є, що розробляється самості- 
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йними засобами  відбійки 
або виймання. Виділяють 
Б.: екскаваторний та висад- 
) жувальний. Об'єм гірн. маси 
?Р |Р в Б. повинен забезпечити 
г безперебійну роботу ван- 
тажного обладнання протя- 
гом 2-3 днів. 6) У програму- 
ванні -- спеціальна виділ- 
ена складова частина про- 
грами для ЕОМ, що відпо- 
відає одній з взаємопов'яза- 
них задач, які вирішуються разом. 7) Простий (рухомий або 
нерухомий) механізм для піднімання важких предметів, що 
має форму колеса (на осі) з жолобком по околу, через яке пе- 
рекинуто ланцюг, трос чи канат. 8) Вузол машини з кількох 
однакових частин. 9) Збірний елемент, камінь великих 
розмірів для будівництва; скріплений комплект чого-небудь; 
монтажний елемент. 
БЛОК-ДІАГРАМА, -...-и, ж. " р. блок-диаграмма; а. Біоск 
аіажнат, геїе/аїазтат; н. Віоск-Ріаєгатт п -- просторове 
зображення покладу на площині, що побудоване на основі 
принципу (аксонометричного, прямокутного, косокут- 











Рис. Схеми блоків різного призна- 

чення: а - направляючий; б - рівн- 

оважний; в - рухомий для виграшу 

у силі; г - рухомий для виграшу у 
відстані. 
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ного) проекціювання, поєднує структурну карту (або 
карту геологічного зрізу) з двома геологічними профілями 
(профільними розрізами по площинах, які перетинаються 
на границях ділянки) і дає змогу бачити будову покладу в 
об'ємному зображенні. 





БЛОК-ДІАГРАМА  ГЕОЛО- 
ГІЧНОЇ СТРУКТУРИ, -...-и, 


-.... дю. З р. блок-диаграмма 
геологической  структурь, а. 
фіоск  -аіаєтат о)  єеоіовіс 


зїгиспиме, н. Віоск-Ріастатт п 
дег веоіовізспе п Зітиктиг Ї -- 
об'ємне зображення  геоло- 
гічної (складчастої, тектоніч- 
но порушеної та ін.) структури, 
виконане в аксонометричній, 
афінній, векторній і ін. проекції. 

БЛОК-КОНТАКТ, -..-а, ч. 7 р. блок-контакт, а. 
фБіоск-сонпіасі, айхійату сопіасі, ініегіоск сотасі; н. ВіосКкоп- 
гакі та -- контакт електричного апарата, що перемикає 
кола керування чи сигналізації. 

БЛОККОПОЛІМЕР, -у, ч. " р. блоккополимер, блоксопо- 
лимер; а. БіосК сороїутег; н. ВіосКкороіутег(ез) п, Віосктізсй- 
роіутет(ез) п, Віосктізспроіутегізаї п, Віосккороїутегізаї п 
-- лінійний полімер, макромолекули якого містять два або 
більше видів блоків, сполучених лінійно, напр. ААЛАА- 
АА-ВВВВВВВ-АЛДАДАДА-. Блоккополімери знаходять 
застосування в полімерних композиційних матеріалах, які 
використовуються, зокрема, при експлуатації та ремонті 
гірничошахтного устаткування. В.С. Бойко. 
БЛОККОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. блоксополиме- 
ризация; а. БіосК сороіутегісатоп; н. ВіосКкороїутегізатоп Ї; 
Віоскроіутегізіегипя Ї; ВіосК(тізсп)роіутетізатіоп Ї -- синтез 
полімерів з олігомерів або з олігомерів і мономерів, де мак- 
ромолекули блоккополімерів становлять чергування гомо- 
полімерних блоків різних мономерів і сполучають їх влас- 
тивості. 

БЛОК МАНІФОЛЬДА, -а, -..., ч. " р. блок манифольда; а. 
тапі)оіа Біоск; н. Мапі)оіа-Віоск т -- комплект напірного і 
приймально-роздавального колекторів, змонтований на 
шасі автомобіля і призначений для обв'язування насосних 
агрегатів між собою і гирловим устаткуванням під час на- 
гнітання рідини у свердловину. 

БЛОК-СХЕМА, -...-и, ж. " р. блок-схема, а. БіосК 5спете, 
Лоу» спатт, Біоск аїажгат; н. Віоск5спета п -- схема машини, 
приладу, апарата, пристрою, в якій основні вузли (блоки), 
що утворюють її, зображено прямокутниками та іншими 
фігурами, а зв'язок між ними показано лініями зі стрілк- 
ами. 

БЛОКИ ТЕКТОНІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. блоки тектони- 
ческие, а. Тесіопіс БіоскК5; н. іеКіопізспе Вібске та рі -- ділянки 
земної кори, обмежені розломами. В плані Б.т. багатокутні 
ізометричні або довгасті. Розміри від сотень м? до 
мільйонів км. Невеликі Б.т. виділяються в рудних і шахт- 
них полях, при виборі ділянок під будівництво. Крупні Б.т. 
-- брили літосфери -- розрізняються характером тектоніч. 
режиму і специфічністю історії розвитку. Вони зазнають 
вертикальних (десятки км) та горизонтальних перем- 
іщень, які можуть досягати дек. сотень і тисяч км. 
БЛОКОВЕ ЗАВОДНЕННЯ, -ого, -..., с. " р. блочное за- 
воднение; а. БіосК сопіоиг Лоодїпеє; н. ВіоскЛиїеп п, Віоск- 
ураз5ет/итеп п -- різновидність внутрішньоконтурного за- 
воднення, що передбачає "розрізання" нафтового покладу 














Рис. Блок-діаграма геологі- 
чної структури. 


рядами нагнітальних свердловин на "блоки" (англ. Біоск) і 
дає змогу розробляти весь поклад за один етап без консер- 
вації запасів у внутрішніх зонах і без перенесення фронту 
нагнітання. Б.з. рекомендується для витягнутих по площі 
експлуатаційних об'єктів з помірною неоднорідністю 
продуктивних пластів. 

БЛОКОВЕ ВИСАДЖЕННЯ, -ого, -..., с. "р. блоковое под- 
рьвание, а. Бик Біазіїнє, сотрапіоп Біазіїпє, н. ВіосКаргепееп п 
-- одноразове підривання частини масиву уступу 
(кар'єру) при багаторядному розташуванні свердловинних 
зарядів. 

БЛОКОВЕ МАГАЗИНУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. блоковоє 
магазинованиє, а. БіосК 5йгіпКаре, БіоскК 5йгіпКаре 51орріпе; н. 
МазагіпріосКбаий т, Віоск-Уреіспег та -- накопичення від- 
битої руди у виробленому просторі очисної виробки на всю 
висоту блоку (поверху). Застосовується при розробці пок- 
ладів міцних, не схильних до злежування і окиснення руд, в 
стійких вмісних породах. При Б.м. висота блоку, як прави- 
ло, 40-50 м, довжина 50-70 м, відстань між випускними 
отворами в днищі 4-7 м. Розташовують блоки по лінії або 
вхрест лінії простягання покладу. Відбивання руди прово- 
диться з очисних і підготовчих виробок. Див. магазинуван- 
ня корисної копалини, системи розробки з магазинуванням 
руди. 

БЛОКУВАННЯ, -..., с. " р. блокировка, а. БіосКіпе, н. ВіосК- 
іегипя Ї, Уекгіегеїцпо Ї -- фіксація робочих частин апаратів 
та механізмів у певному положенні, яке зберігається неза- 
лежно від того, усунено чи ні блокуючий вплив. Б. підв- 
ишує безпеку обслуговування і надійність роботи облад- 
нання, забезпечує необхідну послідовність включення ме- 
ханізмів та елементів пристроїв, а також обмеження пере- 
міщень механізмів у межах робочої зони. Б. широко засто- 
совують у гірн. промисловості. Механічне Б. кришок ел. 
апаратури, автоматичних вимикачів, пускачів, контак- 
торів та ін. пристроїв шахтної і нафтопромислової авто- 
матики, що виготовляється у вибухозахищеному вико- 
нанні, забезпечує захист обслуговуючого персоналу при 
оглядах і ремонтах, запобігаючи відкриванню оболонки 
при наявності напруги в робочих камерах апарата. Елект- 
ричне Б. використовують на шахтному і кар'єрному транс- 
порті для безпеки проходження потягів і підвищення 
пропускної спроможності відкатних шляхів, на людсько- 
му і скіповому підйомах шахт для забезпечення заданого 
циклу руху, в системах управління гірн. машинами з ме- 
тою запобігання аваріям тощо. 

БЛОКУВАННЯ», -..., с. " р. блокированиє, а. БіосКінє, н. 
Віоскипе Ї -- деформація, яка відбувається в кристалах 
при напруженні, що перевищує межу їх міцності. Почи- 
нається вона з утворення мозаїчності й може закінчитися 
перетворенням монокристалу в полікристалічний агрегат. 
БЛОЧНЕ (БЛОКОВЕ) КРІПЛЕННЯ, -ого (-вого), -..., с. 
х р. блочное креплениє, а. БіосКіпя зиррогі, БіосК їтькегіпя, н. 
ВіосКайзраий т -- суцільне багатошарове кріплення з бетон- 
них блоків; використовують в горизонтальних виробках при 
гірн. тиску 294-392 кПа і більше. Розрізняють Б.к. із зво- 
ротним і без зворотного склепіння для жорсткого або по- 
датливого режимів роботи. Податливість досягається уста- 
новленням між блоками прокладок з дерева або синтетич. 
матеріалів (на основі полістиролу і ін.) товщиною 10-40 
мм, що деформуються під навантаженням. Для зведення 
Б.к. застосовують лебідку та спеціальний укладач кріплення. 
По мірі укладання блоків закріплений простір заповнюють 
породою. Останнім встановлюють замковий блок. 


БЛО -- БОГ 





БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЕ БУДІВНИЦТВО, -...-ого, -а, 
с. Ж р. блочно-комплектное строительство; а. Біоск 
сопуінисіїоп, рге/авгісатеа Биййаїпя; н. ВіосКРайугеізе Ї -- ком- 
плекс взаємопов'язаних технологічних, технічних і орган- 
ізаційних прийомів по створенню і застосуванню блочних 
(БП) і блочно-комплектних (БКП) пристроїв. Б.-к.б. по- 
ширене на об'єктах нафтової і газової промисловості: при 
облаштуванні нафтових і газових промислів, будівництві 
нафтоперекачувальних, компресорних і газорозподільних 
станцій магістральних трубопроводів; газопереробного ус- 
таткування і ін. Застосування Б.-к.б6. пов'язано із спе- 
цифікою розробки нафтових і газових родовищ, вимогами 
безперервного нарощування потужностей на перших ета- 
пах розробки і заміни обладнання при зміні технологі- 
чних параметрів та наступного демонтажу. Застосування 
Б.-к.б. грунтується на забезпеченні поставок на будівельні 
майданчики повністю зібраних і випробуваних БП і БКП, 
а також комплектів матеріалів, які належать до них, дета- 
лей, арматури і вузлів, що доставляються на будівельні 
майданчики відповідно до робочої специфікації об'єкта. 
БП виконуються у вигляді блоків, блок-контейнерів і 
блок-боксів. Застосування БП значно зменшує витрати 
на проектування і виробництво обладнання на заводах за 
рахунок серійного випуску. Перенесення будівельно- 
монтажних робіт з будівельних майданчиків на про- 
мислові підприємства (до 95--9995 вартості реалізується 
поза будівельними майданчиками) і зменшення кількості 
витрачених матеріалів на об'єктах (у 5-8 разів порівняно з 
традиційними проектними рішеннями) дають змогу в 3- 
15 разів знизити тривалість і трудомісткість будівел- 
ьно-монтажних робіт у цілому, а також вартість будівни- 
цтва (на 15--2596). В.С. Бойко. 

БЛУКАЮЧІ СТРУМИ, -чих, -ів, мн. " р. блуждающие то- 
ки, а. зїкау ситепі5, н. 5їтеизітбте та рі, УсПі/еісйзітбте та рі, 
Інг5їтбте т рі, Вііпазітбте та рі -- струми витоку (відтоку) в 
землю із заземлених електрич. пристроїв (рейок електро- 
транспорту, робочих заземлень електропередачі, силових 
кабелів у місцях порушення ізоляції тощо). Форма, ампліт- 
уда і напрям Б.с. не постійні. На гірничих роботах Б.с. мо- 
жуть спричиняти травмування людей, пожежі, вибухи, пе- 
решкоди у каналах зв'язку, посилення корозійного руйну- 
вання. У корозійному відношенні Б.с. особливо небез- 
печні від джерел постійного і випрямленого струмів. У 
анодних зонах, де струм стікає в землю з металевих час- 
тин, руйнування металу відбувається з швидкістю до 10 
мм на рік. Захист від корозії, що викликається Б.с, здійсн- 
юють посиленими і поляризованими дренажами, катод- 
ними станціями або поляризованими протекторами. 
БЛЯКЛІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. блеклье рудм; а. єгау 
соррег оге, їайгоге, /апійе; н. Капіегге прі -- трупа мін- 
ералів, складних сульфідів (сульфосолей) міді, що утворю- 
ють ізоморфний ряд із загальною формулою Сиїх(55, А8)4513. 
Крайніми членами ряду є стибіїстий різновид -- тетраєд- 
рит і арсенистий -- тенантит. Домішки: Сп, Бе, Ає, рідше 
-- НЕ, МІ, 50, які заміняють Си, а також ВІ, 5е і Те, які за- 
міняють 55, А5 15. Колір -- від сталевого до залізисто-чор- 
ного. Блиск на свіжому зламі металічний, спайність від- 
сутня. Тв. 3-4,5. Густина 4,6-5,4. Крихкі. Б.р.-- гідротер- 
мальні мінерали. Їх головні супутники -- галеніт, сфале- 
рит, халькопірит, пірит, квари, барит, кальцит. Б.р. легко 
вивітрюються, замінюючись малахітом, азуритом, купри- 
том та ін. Промислове значення має тільки тетраедрит, 
який входить до складу мідних та сурм'яних руд. 


БЛЬОДИТ, -у, ч. " р. бледит, а. Біоеайе, н. Вівай т -- мін- 
ерал, водний сульфат натрію |і магнію. Формула: 
41ЧаМме(50424Н2О|. Сингонія моноклінна. Сильно зм- 
інені короткопризматичні кристали, масивні зерна або 
щільні агрегати. Тв. 2,5-3. Густина 2,25. Безбарвний, го- 
лубуватий або червонуватий. На смак слабко гірко-соло- 
ний. Б. - мінерал евапоритів, зустрічається в печерах. На- 
званий на честь німецького хіміка К.Бльоде. Інша назва 
-- астраханіт. 

БОБКОВІТ, -у, и. " р. бобковит, а. бобКоуйе, н. ВоБКоуйї т. 
-- алюмініїсто-лужний опал -- (К, Са, Ме, Ее)о,х(5ізАТ)Овбо. 
Склад у 96: К2О -- 0,28; СаО -- 0,37; МеО -- 0,26; ЕегОз -- 
0,54; 510» -- 89,2; АГОз -- 2,87; НО -- 3,24. Колір сірув- 
ато-білий. При висиханні розтріскується і стає білим, не- 
прозорим. Густина 2,238. Зустрічається в порожнинах ви- 
луговування карбонатних порід. 

БОБОВА РУДА, -ої, -и, ж. -- Див. ооліти. 

БОБОВИНИ, -н, мн. "р. бобовинь, а. Беап оге, /ауаз н. Воп- 
пепекге п рі -- природні мінеральні утворення (конкреції) 
еліпсоїдної або сферич. форми розміром від 1 мм до 3 см. 
Широко відомі скупчення Б. оксидів заліза, алюмінію, 
марганцю (т. зв. бобові руди). Б. розмірами від сотих мм до 
1-2 мм складають клас мікроконкрецій і мають такі мор- 
фологічні різновиди: ооїди (овоїди), глобули, сфероліти, 
ооліти. Б. крупніші за 3 см, що мають концентрич. будо- 
ву, наз. пізолітами. Б. -- це агрегати мінералів, які за зовн- 
ішнім виглядом аналогічні оолітам, але не мають концен- 
тричношаруватої будови. 

БОВТИСЬКА ЗАПАДИНА, -ої, -и, ж. -- унікальна гео- 
логічна структура в центральній частині Українського щи- 
та. Розташована у верхів'ї р. Тясмин, на межі Кіровогра- 
дської та Черкаської областей. У плані ізометрична. Ді- 
аметр 20-25 км. Являє собою лійкоподібну депресію гли- 
биною до 600 м, ускладнену центральним підняттям. За- 
кладена у кристалічних породах щита. На її поверхні заля- 
гають червоноколірні піски тріасового -- ранньоюрського 
віку. Основну частину розрізу становить 300-метрова тов- 
ща вулканогенних та осадово-вулканогенних відкладів 
верхньоюрського, крейдового та ранньопалеогенового 
віку. Завершують розріз осадові утворення кайнозою -- 
глини, алеврити, глинисті горючі сланці, буре вугілля, торф. 
Вважається, що Б.з. -- вулканічна структура. За іншою 
версією Б.з. вважають астроблемою, або метеоритним 
кратером. 

БОГХЕД, -у, ч. " р. богхед, а. 
Боєнеай, аїва! соаі, н. | Воєпеаа- 
Коніе Її -- вугілля класу викопно- 
го, яке виникло г.ч. в результаті 
перетворення залишків найни- 
жчих рослин. Являють собою 
скупчення залишків водорос- 
тей -- таломоальгініт або коло- 
альгініт (2 5096), розподілених 
більш або менш рівномірно в 
однорідній зцементованій масі 
вітриніту (колініт, детриніт), 
без мінеральних домішок або з 
тонкодисперсними глинис- 
тими речовинами. Богхеди ма- 
тові, напівматові, світлі, тем- 
но-коричневі на буровугільній 
стадії, сірувато-чорні на 
кам'яновугільній; однорідні, монолітні, злам раковистий, 





Мікроструктура богхеду 
кам'яновугільної низької 
стадії вуглефікації. Маце- 
рали: альгініт (чорний), 
вітриніт (сірий), інертиніт 
(білий). Сі. Львівсько- Волин- 
ський басейн. Відбите сві- 
тло, імерсійне середовище. 
Шкала 20 мкм. Фото 
Г.П.Маценко. 


БОД - БОМ 





дуже міцні, в'язкі, запалюються від сірника і горять із за- 
пахом паленої гуми. Характеристики Б.: МУ до 496; А2-- 
5-3096; Мах 70-9395; Не -- 8-1296; Ого -- 20,3-25,1 кДж, вихід 
первинного дьогтю 50-7095. Б. залягають серед гумусового 
вугілля у вигляді прошарків невеликої потужності 20-25 см 
(напр. Підмосковний басейн), рідко у вигляді самості- 
йних пластів потужністю до 2 м (Іркутський басейн). 
Відомі у Шотландії (назва -- від шотландської місцевості 
Богхед), Франції, Австралії, Бразилії, США (шт. Пенсиль- 
ванія, Аляска). В Україні відомі у Львівсько- Волинському 
басейні, рідко зустрічаються на Донбасі. Різновиди Б. -- 
таломоальгініти та колоальгініти -- виділені в детальній 
класифікації (Гінзбург А.І., 1962, 1964). 

БОДЕНШТЕЙН, -у, ч. " р. боденштейн, а. Боаепзіеія, н. 
Воаєпзіеїп т -- те саме, що й янтар. 

БОЗИНГЕН, -у, ч. "р. бозьнген, а. росупееп, и. Возгупвеп 
-- туфоподібний пористий гіпс, який виникає при випітн- 
юванні грунтових розчинів в областях з аридним кліматом. 
Іноді утворює порожнисті горби висотою до 5-6 м, які в 
екстрааридних умовах на пролювіальних площах містять 
поклади щільної кам'яної солі (напр., на півн. підніжжі 
Куньлуня). 

БОЙЛЕР, -а, ч. "р.бойлер; а. Ройег; и. Войег т, Неїіззугаз- 
хегуреїспег т -- пристрій для нагрівання води (переважно па- 
рою) в системах теплопостачання й гарячого водопостачан- 
ня, напр. при тепловому діянні на нафтовий поклад. 

БОКИ ВИРОБКИ, -ів, -..., ж. " р. бока вмработки, а. 5іде5 
оГа уомкіпе, ума! оГа могкіпе; н. Стирепраийзідязе ті рі -- по- 
верхні гірських порід, що обмежують виробку з її боків. 
БОКОВІ (БІЧНІ) ПОРОДИ, -вих, 
-их, -ід, мн. Я р. боковье породь 
(вмещающиє породь), а. Іатема! госк5, 
н. Мерепгезіеїпе п рі -- гірські поро- 
ди, що знаходяться збоку від покла- 
ду к.к. або прилеглі до нього. При 
горизонтальному заляганні покладу 
пласт, що лежить знизу, наз. грун- 
том (підошвою), а зверху -- покрів- 
лею. У разі похилого (крутого) заля- 
гання покладу розрізнюють Б.п. ви- 
сячого боку (або висячої сторони), 
що знаходяться над покладом, і ле- 
жачого боку (або лежачої сторони), 
що знаходяться під покладом . Влас- 
тивості і стан Б.п. впливають на 
вибір системи розробки к.к., техн- 
іко-економічні показники будівни- 
цтва і експлуатації гірн. підприємств. 

БОКСИТИ, -ів, мн. " р. боксит, а. Баихйе, н. Ваихіе т рі 
-- осадова гірська порода, що складається в осн. з оксидів і 
гідрооксидів алюмінію, а також оксиду заліза та різних дом- 
ішок (глинистих частинок). Головні рудотвірні мінерали 
Б. діаспор, беміт, гібсит, гетит, гідрогетит, гідрогем- 
атит, каолініт, шамозит, хлорити, рутил, анатаз, 
ільменіт, алюмогетит, алюмогематит, сидерит, кальцит, 
слюди. За зовн. виглядом Б. дуже різноманітні. Колір їх 
звичайно червоний, бурувато-коричневий, рідше сірий, 
білий, жовтий, чорний. За агрегатним станом виділяють 
Б. щільні (кам'янисті), пористі, землисті, пухкі, глино- 
подібні; за структурними ознаками -- уламкові і конк- 
реційні; за текстурою -- коломорфні (однорідні, шаруваті 
і т. д.). У зв'язку з різною пористістю густина Б. змінюєт- 
ься від 1800 до 3200 кг/м». Б. утворилися або в результаті 














Рис. Бокові породи при 
пологому (а) та кру- 
тому (б) заляганні 
корисної копалини: 1 - 
покрівля; 2 - корисна 
копалина; 3 - підошва 
покладу; 4 - висячий 
бік; 5 - лежачий бік. 


глибокого хім. перетворення (латеритизації) алюмосил- 
ікатних порід в умовах вологого тропіч. клімату (латеритні 
Б., або внаслідок перенесення продуктів латеритного 
вивітрювання і їх перевідкладення (осадові Б.). Якість ла- 
теритних Б., як правило, високе, тоді як осадові Б. мають 
різну якість. Б. -- гол. руда для вилучення глинозему 
(АГОз) і алюмінію; використовуються також в абразивній 
пром-сті (електрокорунд), у чорній металургії (флюс при 
виплавці мартенівської сталі), для одержання вогнет- 
ривів, спеціальних цементів та ін. Б.-- комплексна сиро- 
вина; вони містять Са, а також Бе, ТІ, Ст, /г, М, рідкісно- 
земельні елементи, основна руда алюмінію. Б. добувають 
відкритим, рідше підземним способами. Великими запа- 
сами Б. володіє Китай, Угорщина, Австралія, Гвінея, 
Ямайка, Гайана, Сурінам, Росія, Гана, Гаїті і Домінікан- 
ська Республіка, Бразилія, Греція, Індія, Туреччина, 
США, Франція. В Україні є на Закарпатті, в Приазов'ї та 
на Українському щиті. Утворюється звичайно в умовах 
тропічного клімату при вивітрюванні порід, що містять 
алюміній. Від назви місцевості ле Бо на півдні Франції. 
БОЛЕЇТ, -у, ч. " р. болеит, а. Роіейе, н. Воіей та | -- | мін- 
ерал, гідроксилхлорид свинцю, міді і срібла. Формула: 
РЬоСимАвзоСіо (ОН)аН»О. Містить (96): РЬ -- 49,98; Си -- 
13,62; Ав -- 8,67; СІ -- 19,95; О -- 3,43; НО -- 4,35. Синго- 
нія тетрагональна та псевдокубічна. Кристали псевдо- 
кубічні. Густина 5,05. Тв. 3,5-3,75. Колір синій, тем- 
но-синій. Блиск скляний. Риса синя з зеленуватим відт- 
інком. Вперше знайдений у Болео (шт. Півн.Нижня Кал- 
іфорнія, Мексика). Відносно рідкісний вторинний мін- 
ерал, асоціює з куменгітом, псевдоболеїтом, англезитом та 
фосгенітом. 

БОЛІВІАН, -у, и. " р. боливиан, а. БоПуіап, н. Воїїуіап по -- 
сумнівна сульфосіль складу -- А825Р12519. Сингонія ромбі- 
чна. Спайність ясна. Густина 4,82-4,828. Тв. 3. Колір ста- 
лево-сірий. Блиск напівметалічний. 

БОЛІВІЛАНІТ, -у, ч. " р. боливианит, а. БоПуіапйе, н. Воїі- 
уіапії т -- 1. Те саме, що болівіан; 2. Зайва назва станіну. 
БОЛОТНИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. " р. болотньй газ, а. таг5й 
заз, н. Метрап п, Зитрізаз п -- метан, присутній у природ- 
них газах. Утворюється у результаті розкладу рослинних 
речовин. 

БОЛОТО, -а, с. " р. болото, а. фоє, зулатр, татуяй, тоог, 
тогаз5; н. Моог п, зитрі та, Могазі пп -- надмірно зволоже- 
на ділянка земної поверхні, покрита переважно волого- 
любними рослинами (гідрофітами), з решток яких, як 
правило, утворюється торф. Переважання процесів аку- 
муляції над розкладанням -- гол. відмінність болотяних 
екосистем від інших. Б. вважають торфовим, коли внасл- 
ідок процесу торфонакопичення коренева система осн. 
маси рослин розташовується в шарі торфу, що відклався і 
не досягає підстилаючого мінерального грунту. У серед- 
ньому мінім. товщина шару торфу в цьому випадку скла- 
дає 30 см. Загальна площа Б. в світі приблизно становить 
3,5 млн км», з них бл. 5096 -- торфові з глибиною торфу 
більше 0,5 м. Найбільші території, зайняті Б., зосереджені 
в Бєларусі, Канаді, Фінляндії, США, Росії. В Україні бо- 
лотяні масиви зосереджені на північному заході -- 
Поліссі. 

БОЛЬСОНИ, -н, мн. " р. больсонь, а. Боізоп5, н. Воіїзопе т 
рі -- (від ісп. фоізоп) -- западини в міжгірських пустелях 
Півн. Америки. 

БОМБА РУТ, -и, -..., ж. Я р. бомба РУТ; а. РУТ Боть, 
Бопот Пої/е ргеззиге Боті; н. РУТ-Вотре Ї -- пристрій для до- 
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слідження фазової рівноваги рідина--таз складних газона- 
фтових і газоконденсатних вуглеводневих систем, а також 
для визначення термодинамічної поведінки всієї системи і 
систем змінного складу, які імітують стан флюїду в пласто- 
вих умовах під час експлуатації покладу без підтримування 
пластового тиску. Б. РМУГ дає змогу визначити тиск В 
об'єм газової і рідкої фаз Ита температуру Т. В.С. Бойко. 
БОР, -у,ч. "р.бор, а. Ббогоп, н. Вогп -- хімічний елемент. 
Символ В, ат.н. 5, ат.м. 10, 811. Неметал. Темно-сірі крис- 
тали. У природі існує у вигляді боратів. Має понад 10 
алотропних модифікацій. Кларк 5:10996 за масою. Найваж- 
ливіші мінерали -- бура та керніт. Світові запаси бл. 100 
млн т. Застосовують сполуки бору в металургії, медицині, 
ядерній фізиці, електроніці тощо. 
БОРАТИ, -ів, мн. " р. борать, а. Богате5, н. Вокаїе прі  -- 
клас мінералів -- солей борних кислот, з яких найбільше 
значення має ортоборна кислота НзВО.. До боратів нале- 
жить понад 400 мінералів. Серед власне Б. розрізняють ор- 
то-, мета-, піроборати і солі поліборних к-т, а також без- 
водні і більш поширені водовмісні Б. Сингонія Б. ромбі- 
чна, моноклінна, іноді кубічна або  тригональна. 
Більшість Б. -- полігенні мінерали. Утворюються г.ч. у 
збагачених бором соленосних басейнах. Рідше борати 
пов'язані з пегматитами і гідротермальними та контакто- 
во-метасоматичними утвореннями. В природі зустрічают- 
ься частіше у вигляді мінералу бури. Найбільші скупчення 
Б. -- у вулканогенно-осадових ендогенних контакто- 
во-метасоматичних і галогенно-осадових родовищах. Най- 
більші вулканогенно-осадові родов. відомі в США (шт. 
Каліфорнія, Невада), Аргентині, Чилі, Перу, Туреччині і 
Китаї, контактово-метасоматичні -- в Росії, США, Перу, 
Китаї, Кореї, Німеччині та ін. Використовують у хімічній, 
паперовій, склоробній промисловості. 
БОРАЦИТ, -у, ч. " р. борацит, а. Богасіїе, н. Вогасії т  -- 
мінерал, хлороборат магнію каркасної будови. Формула: 
8ПМовВОзСі|. Містить (96): МеО -- 31,4; ВгОз -- 62,5; СІ 
-- 7,9. Сингонія ромбічна. При т-рі понад 265 С -- кубічна. 
Спайності немає. Тв. 7. Густина 2,9-3. Блиск скляний. 
Прозорий до напівпрозорого. Колір білий, зелений, сірий 
або безбарвний. Утворюється в евапоритах разом з гал- 
ітом, ангідритом, гіпсом. Другорядне джерело бору. 
Розрізняють: борацит залізистий (різновид борациту, Який 
містить до 36 95 ЕеО); борацит марганцевий (різновид борациту з 
невеликою кількістю марганцю); а-борацит (1 -- ромбічна низь- 
котемпературна модифікація борациту; стійка при звичайній 
т-рі; вище 2652С переходить у борацит. 2 -- те саме, що борацит); 
В-борацит (те саме, що борацит). 
БОРДОЗИТ, -у, ч. "р. бордозит, а. Богаозіїе, н. Вогдо5ії т 
-- 1. Різновид срібла, який містить до 30,7 96 Не. Колір 
жовтий, на повітрі швидко тьмяніє. Крихкий. Можливо, 
те саме, що конгсбергіт; 2. Оксихлоридні сполуки ртуті з 
включеннями самородної ртуті й хлораргіриту. 
БОРИСЛАБВІТ, -у, ч. "р. бориславит, а. Богузіаміїе, н. Вогу- 
зіаулії т -- твердий крихкий різновид озокериту. 
БОРИСЛАВСЬКО -ПОКУТСЬКИЙ ПОКРИВ, -...-ого, 
-у, ч. -- тектонічна структура, складова частина Пере- 
дкарпатського прогину. З півд. заходу перекрита структу- 
рою Скибового покриву з амплітудою насуву понад 20 км. 
На півн. сході насунута на Самбірський покрив. Флішовий 
комплекс крейдового та палеогенового віку складений 
пісковиками, глинами, мергелями, а неогенові нижні моласи 
містять конгломерати, пісковики, соленосні глини. Корисні 
копалини: калійна сіль (Стебницьке родов.), кам'яна сіль 
(Долинське родов.), нафта (Бориславське, Долинське, 
Битківське родов.), озокерит (Бориславське родов.). 


БОРКАРИТ, -у, и. р. боркарит, а. Богсагіе, и. Вотсагії пі 
-- кислий  борокарбонат кальцію і | магнію  - 
саМене| (ВОз)з (СОз)гі. Склад у 5: СаО -- 41,31; Ме0 -- 
74 НО -- 10,27; ВгОз -- 24,77; СО» -- 15,64. Домішки: 
реО, АГОз. Сингонія моноклінна. Утворює суцільні дрі- 
бнокристалічні виділення радіально-тичкуватої будови. 
Спайність досконала. Густина 2,77. Тв. 4. Колір зеленува- 
то-голубий, також безбарвний. Блиск скляний. Знайде- 
ний на контакті доломітів з гранітоїдами в Сибіру. 
БОРНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. борнье руди, а. Богах, 
їїпсаї; н. Вогекге п рі -- природні мінеральні утворення, що 
містять бор в таких сполуках і концентраціях, при яких їх 
пром. використання технічно можливе і економічно доц- 
ільне. Як Б.р. використовуються природні борати і боро- 
силікати. Найбільш поширені борати натрію, кальцію і 
магнію. Попутні корисні компоненти Б.р. -- залізо, олово, 
сульфіди кольорових металів. Родов. генетично розділ- 
яють на ендогенні та екзогенні. Ендогенні мають перев. кон- 
тактово-метасоматич. генезис і утворюються боратами в 
формації магнезіальних скарнів або боросилікатами в фор- 
мації вапнякових скарнів. Екзогенні родов. поділяють на 
вулканогенно-осадові, в яких переважають борати каль- 
цію, і галогенно-осадові з боратами магнію. Самостійний 
тип екзогенних родов. -- мінералізовані води гарячих 
джерел, озера ропи. Б.р. розробляють г.ч. підземним спо- 
собом. Найбільші родов. Б.р. відомі в Росії, Китаї, Кореї, 
США, Аргентині, Перу, Чилі, Туреччині. 
БОРНІТ, -у, ч. " р. борнит, а. Богпіе, н. Вогпії т, Випікир- 
Деккіе5 т, Випікиріег(ега) п, Фрипіег Киріеткіез т, Спаїкотепії 
т -- важливий мінерал міді (класу сульфідів). Сульфід міді 
та заліза координаційної будови. Формула: СизЕе54. 
Містить (96): Си 52-65; Бе 8-18; 5 20-27. Сингонія ромбічна. 
Вище 200?2С переходить у кубічну модифікацію. Густина 
4,9-5,3. Тв. 3,5. Колір від мідно-червоного до бурого. Риса 
сірувато-чорна. Блиск напівметалічний, злом дрібнорак- 
овистий. Крихкий. Непрозорий. Парамагнітний. Ізо- 
тропний, іноді слабко анізотропний. Багата мідна руда. 
Зустрічається у багатьох мідних родовищах як гіпогенний і 
гіпергенний мінерал. Від прізвища австрійського мінерал- 
ога І. Борна. В Україні є на Донбасі та в Чивчинських горах. 
Розрізняють: борніт оранжевий (те саме, що реньєрит); борніт 
свинцевистий (різновид борніту з Джезказганського родовища в 
Казахстані, який містить до 1,65 96 РЬо"). 


БОРОАЛЮМОСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. бороалюмосили- 
кать, а. богоп аіитіпобіїїсатез, н. Вогоаїитозіїйкаю прі | -- 
мінерали класу силікатів, що містять бор і алюміній, які ві- 
діграють однакову роль з кремнієм, утворюючи комплекс- 
ний бороалюмокремнекисневий радикал (напр., манан- 
доніт -- ПАМІ(ОН)»з АІВ5ігОмо|). 
БОРОНАТРОКАЛЬЦИТ, -у, м. " р. боронатрокальцит, а. 
Богопаїгосаїйсіе, н. Вогопаїтокаїгії т -- водний борат натрію 
і кальцію ланцюжкової будови -- МаСа| ВзО»|ЗН:О. Склад у 
96: Ма -- 7,7; СаО -- 13,8; ВгОз -- 43; НО -- 35,5. Сингонія 
триклінна. Густина 1,96. Тв. 3. Колір агрегатів білий, окремі 
кристали безбарвні. Полиск кристалів перламутровий, 
агрегатів -- шовковистий. Зустрічається у відкладах озер 
або як продукт заміщення у глинистих гіпсоносних поро- 
дах соляних куполів разом з колеманітом, ініоїтом та ін. 
БОРОСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. боросиликатьі, а. Бого5ії- 
саїе5, н. Вогозійїкате прі -- мінерали класу силікатів, які 
містять бор, що відіграє однакову роль з кремнієм, утворю- 
ючи комплексний борокремнекисневий радикал. 

БОРТ", -а, ч. "р. борт, а. боті, н. Вогіе Ї -- 1) У відношенні 
до кар'єру -- а. рії едее, /апкК оГап ореп сазі; н. Тарераинетепге Ї, 
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Таєерайтапа т, Таєерануапа Ї -- бічна стінка, напр., борт 
кар'єру. Б. кар'єру -- бокова поверхня, що обмежує кар'єр. 
Складається з укосів та майданчиків уступів. Відрізняють 
робочий та неробочий борти кар єру. 

Профіль Б.к. у вертикальній пло- 
щині може бути плоским, опук- 
лим, увігнутим і ламаним; у плані 
-- о прямолінійним і криволін- 
ійним, з опуклістю у бік вироблено- 
го простору чи у бік переміщення 
фронту робіт. Параметри Б.к. ха- 
рактеризуються висотою і кутом 
нахилу. Висота -- відстань по вер- 
тикалі між верхнім і нижнім конту- 
рами кар'єру. Кут нахилу -- кут, ут- 
ворений горизонтальною площи- 
ною з умовною поверхнею, що 
проходить через верхню і нижню 
брівки кар єру. 2) Б. лави -- початкова та кінцева частини 
лави (в сполученні її з транспортним та вентиляційним 
штреками). 3) Б. розсипу (розсипища) -- промисловий кон- 
тур розсипу, балансові запаси котрого уточнені відповідно 
до прийнятого способу розробки. 

БОРТ?, -у, ч. " р. борт, а. Богі, н. Воогі та  -- технічний 
термін для визначення алмазного "брухту", який скла- 
дається з сильно тріщинуватих та переповнених включен- 
нями кристалів. Використовується для виготовлення аб- 
разивних порошків, бурових коронок, алмазно-металічних 
олівців та для різешліфування. Розрізняють: борт залізистий 
(зайва назва стюартиту); борт магнітний (різновид борту, який 
дає 3-19 95 золи). 

БОТРІОГЕН, -у, ч. " р. ботриоген, а. Боїгуоєеп, н. Воїтуо- 
геп п -- мінерал, водний сульфат магнію та заліза. Формула: 
Ме Ве (5О04У(ОН)-7Н.О. Містить (96): Ме0 -- 4.4; Бе2Оз -- 
17,4; БеО -- 7,9; 50з -- 34,9; НО -- 35,4. Сингонія моноклі- 
нна. Призматичні кристали або бруньковидні, гроновидні 
та сферолітові агрегати. Тв. 2-2,5. Густина 2,14. Блиск 
скляний. Колір від світло- до темно-оранжево-червоного. 
Риска жовта. Зустрічається разом з вторинними сульфа- 
тами у верхній окисненій частині сульфідних родовищ у 
посушливих регіонах. Знайдений на родовищах Чукікам- 
ата, Кетенья та Алькапарроса (Чилі), Сан-Хуан (Аргенти- 
на), Фалун (Швеція) і в США (шт. Каліфорнія та Пен- 
сильванія). 

БОУЛІНГІТ, -у, ч. " р. боулингит, а. Бом'їпяйе, н. Воміїпвії 
т -- волокнистий різновид сапоніту. 

БРАВОЇТ, -у, ч. р. бравоит, а. Фгауоіїе, н. Вкауой т || -- 
мінерал, дисульфід нікелю та заліза з групи піриту. Форму- 
ла: 4|(Х3І, Бе)52Ї. Домішки -- Со. Містить (96): Мі -- 17,5; Бе 
-- 21,15; Со -- 6,61; 5 -- 53,7. Сингонія кубічна. Тв. 5,9-6. 
Густина 4,62. Колір сіро-сталевий. Блиск металічний. 
Форми виділення: кірки або конкреції з радіально-волок- 
нистою або стовпчастою текстурою. Зустрічається разом 
з піритом, галенітом, сфалеритом та халькопіритом. 
БРАГИНСЬКО -ЛОЄВСЬКА СІДЛОВИНА, -...-ої, -и, ж. 
-- тектонічна структура на крайньому півн. заході Дні- 
провсько-Донецької западини. Являє собою виступ докемб- 
рійського фундаменту, ускладнений  успадкованими 
склепінчастими підняттями та рифтовими прирозломни- 
ми виступами. Глибина залягання докембрійських порід 
до 1,5 км. У найбільш піднятій частині сідловини де- 
вонські, кам'яновугільні та ін. відклади мають неповний 
розріз. Крейдові, палеогенові та ін. товщі характеризуються 
фаціальним заміщенням. 
БРАЗИЛЬСЬКИЙ ЩИТ, -кого, -а,ч.  - 





Рис. Профіль бортів кар'єру: 
1-- верхній контур кар'єру; 2 
- нижня брівка; фі, В» - 
кути нахилу неробочого і 
робочого борта. 


найбільший 


виступ докембрійського фундаменту Південно-Амери- 
канської платформи в межах Бразильського плоскогір'я. 
Б.щ, простягається від долини р. Амазонка на півночі до 
р. Парана на півдні. Поділяється на Західно-Бразильсь- 
кий (Центрально- Бразильський) та Східно- Бразильський 
масиви, які іноді розглядають як самостійні щити, Укла- 
дений переважно гранітами і гнейсами, а також кварцита- 
ми, філітами та ін. породами архею і протерозою. Є родо- 
вища руд заліза (шт. Мінас-Жерайс та ін.), рідкісноземе- 
льних елементів. 
БРАНЕРИТ, -у, и. " р. браннерит, а. Бгаппегіе, н. Втаппе- 
ги ті -- мінерал, уранова, торієва та інші солі титанових 
кислот. Формула: (СО, Са, ТЬ, У)(ТІ, Ке)гОв. Склад у 96: 002 
-- 10,3; 00» -- 33,5; ба0 -- 2,9; ТО» -- 4,1; (У, ЕгуОз -- 
3,9; ТО» -- 39; БеО -- 2,9. Сингонія моноклінна. Колір чор- 
ний. Риска зеленувато-коричнева. Радіоактивний, ме- 
таміктний. Тв. 4,5. Густина 4,50-4,53. Знайдений у золо- 
тоносних розсипах поблизу пегматитів у верхів'ях 
Келлі-Галч (шт. Айдахо, США). Зустрічається разом з 
евксенітом. Руда урану. Від прізвища американського гео- 
лога Дж. Браннера. 

Розрізняють: бранерит торіїстий (різновид бранериту з родо- 
вища Крокерс-Уелл (Південна Австралія), який містить 12,81 96 

2). 

БРАУНІТ, -у, ч. " р. браунит, а. ргайпйе н. Вкапі т | -- 
мінерал трупи складних оксидів марганцю і силіцію коорди- 
наційної будови Мп" Мпе"5іО12. Склад у 96: МпоО -- 78,3; 
Мпо» -- 11,7; 510. -- 10. Домішка заліза до 1896. Сингонія 
тетрагональна. Колір чорний або сталево-сірий, непрозо- 
рий. Крихкий. Спайність довершена. Тв. 6-6,5. Густина 
4,8-0,1. Кристали пірамідальні. Блиск напівметалічний. 
Слабо магнітний. За походженням метаморфічний, рідше 
-- гідротермальний. Утворюється внаслідок метаморфі- 
зму марганцевих оксидів та як вторинний мінерал в умовах 
вивітрювання. Поширений в оксидних рудах марганцю, у 
багатьох слабкометаморфізованих осадових і вулканоген- 
но-осадових родовищах. Б. -- важлива марганцева руда. 

Розрізняють: брауніт залізний (різновид брауніту з вмістом 
заліза у відношенні до марганцю -- 1:5). 
БРАХІАНТИКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. брахиантиклиналь, а. 
БгасНуаніїсіїпе, й. Вгаспуапіїкіїпаїе Її -- коротка антиклінал- 
ьна складка верств гірських порід. В середині її залягають 
давніші за геологічним віком породи. Падіння верств -- від 
центра. У плані має овальну форму. 
БРАХІСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. брахисинклиналь, а. 
Бгаспузупсіїпе, Бгаспузупсіїпа! /01а; н. ВгасНузупкКіїпаїе Ї -- ко- 
ротка синклінальна складка верств гірських порід. У сере- 
дині брахісинкліналі залягають молодші за геологічним 
віком породи, падіння верств -- до центра. У плані має 
овальну форму. 
БРЕГІТ, -у, ч. " р. брзггит, а. Бгаєтіїе, н. Вкгаєяй па -- суль- 
фід платини, паладію і нікелю координаційної будови -- 
(РЕ, РА, М)5. Склад у 96: Ре -- 58,2; РА -- 18,1; Мі -- 4,7; 5 -- 19. 
Сингонія тетрагональна. Утворює видовжені й заокруглені 
зерна. Густина 10. Колір сталево-сірий. Блиск металічний. 
БРЕГЕРИТ, -у, м. "р. бреггерит, а. рбегегіїе, н. Вбяветії 
што -- мінерал, різновид уранініту, який містить 5-1495 
ТрО2. 
БРЕДАЛЬБАНІТ, -у, мч. 7 р. дбредальбанит, а. 
Бгеадаїапіе, н. ВгеадаїРапії пп -- назва обманки рогової з 
Бредальбіні, Шотландія. 
БРЕДИГІТ, -у, ч. " р. бредигит, а. фгеаїяіїе, н. Втеаїзії та 
-- мінерал, метастабільна високотемпературна фаза ор- 
тосилікату кальцію острівної будови. Формула мінералу: 
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(Са, ВауСазМеж5іОг)з; за іншою версією, Са2|5іОмі. 
Містить (96): СаО -- 49,23; 510» -- 33,08. Домішки: ТІО», 
Бе2Оз, Мпо, Ва0, Ме0, Е Сингонія ромбічна. Зустрічаєт- 
ься в Скаут-Гіллі (графство Антрим, Ірландія), де асоціює 
з геленітом, ларнітом, сперитом, перовськітом, магнези- 
том, мелілітом. У США виявлений у зоні контакту 
сієніт-монцонітової інтрузії в шт. Техас. 

БРЕЙНЕРИТ, -у, ч.  р.. брейнерит, а. фгецппегіе, н. 
Вкеиппегії т -- типовий мінерал лиственітів, залізистий 
магнезит. Містить до 7,596 ЕеО. 

БРЕКЧІЯ, -ії, ж. Я р. 
брекчия, а. Бгессіа; н. 
Втексіе Ї -- гірська порода, 
що складається з гостро- 
кутних зцементованих 
уламків розміром понад 10 
мм. Уламки, що складають 
Б., можуть бути однорідн- 
ими і різнорідними, різко 
відрізняючись від цемен- 
ту. У Б. нерідко присутній 
заповнюючий матеріал. В 
залежності від розмірів уламків виділяють Б. брилові -- 
1000 мм, велико-, середньо- і дрібноуламкові (1000-100 
мм) і велико-, середньо- і дрібнощебневі (100-10 мм). За 
генезисом розрізняють Б. осадові, карстові, хімічні, вул- 
канічні, тектонічні. 

БРЕМСБЕРГ, -а, ч. 5 р. бремсберг, а. Ргеак іпсіїпе, 
іпсіїпед апій, зЇоре, єгауйу ріапе, діє, ягауйу іпсіїпе, горе 
іпсіїпе; н. Вкгет5бето т -- похила гірнича виробка, що не має 
безпосереднього виходу на земну поверхню. Розміщена за 


Я . 
Девонська брекчія, Сумська 
область. 























Рис. Розташування капітального та допоміжного бремсбергів при 
одногоризонтному розкритті світи пластів вертикальними ство- 
лами і капітальним гезенком. 

1, 2, 3 - відповідно, головний, допоміжний 
та вентиляційний стволи; 4 -- квершлаг для пласта т.; 

5 - квершлаг для пласта ті; б -- головний штрек пласта т:.; 7 - 
капітальний гезенк; 8 - допоміжний бремеберг; 

9 - капітальний бремсберг; 10 - вентиляційний хідник; 

1! - транспортний поверховий штрек; 12 -- вентиляційний 
поверховий штрек; 13 -- допоміжний похил; 

14 - капітальний похил; 15 -- вентиляційний хідник похилу; 16 - 
головний вентиляційний штрек пласта т» 


спадом пласта чи порід вище основного відкатного 
(транспортного) горизонту і призначена для транспорту- 
вання корисних копалин та ін. вантажів. В залежності від 
призначення і застосування розрізняють Б. головні (ос- 
новні), панельні, проміжні (дільничні) та допоміжні. Го- 
ловний Б. обслуговує всю бремсбергову частину шахтного 
поля (поверховий спосіб підготовки), панельний Б. -- па- 
нель, проміжний -- виїмне поле і слугує г.ч. для транспор- 


тування к.к. з підповерхів на поверховий відкатний 
штрек. Допоміжний Б. проводять паралельно головному 
та використовують для спуску породи та ін. вантажів на 
відкатний горизонт поверху або шахти, а також піднім- 
ання обладнання та матеріалів у зворотному напрямку, 
подачі свіжого або видалення відпрацьованого (висхідн- 
ого) струменя повітря. 

БРИЗАНТНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР), -них, -вих, 
-н, мн. З р. бризантнье взрьівчатье вещества, а. детопаїіпє 
ехріозіуєз, аезгиріїує ехріозіуєз, нія ехріозіуєз, н. ПосПехріо- 
зіуєе Ургепазіоїе та рі, Вгізапг5ргепазтоїе па рі -- вибухові ре- 
човини (ВР), які, як правило, менш чутливі до зовнішніх 
впливів, ніж ініціюючі ВР. Здатні до стійкої детонації. Ви- 
користовуються у вибуховій техніці як засіб подрібнення 
г.п., руйнування споруд, конструкцій тощо. Їх горіння пе- 
реходить в детонацію лише в замкнутому об'ємі або при 
наявності великої кількості ВР. На практиці детонація 
Б.в.р. здійснюється шляхом вибуху ініціюючого ВР. 
Більшість Б.в.р. -- ароматичні нітросполуки, нітраміни, 
нітроефіри. Основну масу промислових Б.в.р. складають 
амоніти та грануліти, в меншій кількості використову- 
ються динаміти, амонали, алюмотол, водонаповнені ВР. З 
Б.в.р. виділяють підклас ініціюючих ВР, які застосову- 
ються тільки у засобах ініціювання. В шахтах, небезпеч- 
них з газу та пилу, застосовують так звані запобіжні Б.в.р. 
(містять певну кількість МАСІ, КСІ). 

БРИЗАНТНІСТЬ, -ості, ж. " р. бризантность, а. фгізансе, 
зпапегіпя ересі; н. Вгізапг Р, Ургепекга)ї Ї -- здатність ВР під 
час вибуху подрібнювати та пробивати середовища, при- 
леглі до заряду ВР. Б. обумовлена ударною дією продуктів 
детонації. Виявляється лише при безпосередній близь- 
кості до заряду, на відстані, яка не перевищує 2,0-2,5 раді- 
уса заряду (тому вона має назву "місцева дія вибуху"). 
Бризантна дія являє собою тільки частку роботи вибуху і 
обумовлена головною частиною імпульсу вибуху -- робо- 
тою продуктів детонації при падінні їх тиску у відносно 
вузькому інтервалі. Бризантна дія і Б. зростають з підв- 
ищенням густини ВР і швидкості детонації. Відносна Б. 
оцінюється за величиною впливу на свинцевий або мі- 
дний циліндр (крешер). Див. проба ВР. 

БРИЗКАЛО, -а, с. "р. брьізгало, а. уріазпег, н. 5Ургйпеетій п 
-- 1) Пристрій для зрошення або ополіскування водою 
вугілля в розпушеному шарі при його транспортуванні і 
грохотінні з метою відмивання вугільного дріб'язку або 
частинок обважнювача. 2) Пристрій для розпилення води з 
метою пригнічення пилу на перепадах технологічних по- 
токів сипкого матеріалу (пересипах) або в системах очи- 
щення відпрацьованих димових газів чи технологічного 
повітря пневматичних збагачувальних установок. За спо- 
собом дії розрізняють Б. зливні, струменеві, дощові, фа- 
кельні (форсункові). 

БРИКЕТ, -у, ч. "р. брикет, а. Бгідиете, н. Вгікей п -- спре- 
сований з якогось матеріалу шматок у вигляді цеглини, 
грудки або плитки. Вугільний брикет -- зручний вид пали- 
ва. Переваги Б. над сипким вугіллям -- поліпшення умов 
зберігання, транспортування та використання. За призна- 
ченням вугільні Б. бувають побутові і промислові. Останні 
використовують як сировину для коксування (вугілля 
кам'яне та буре ) та напівкоксування (вугілля буре). Крім то- 
го, кам'яновугільні брикети використовуються для одер- 
жання різних видів електродів. Перша в Україні брикетна 
фабрика споруджена в 1870 р. в Одесі, яка випускала ант- 
рацитові брикети для кораблів торгового флоту. 


БРИ -- БРИ 





БРИКЕТУВАННЯ, -..., с. " р. брикетирование, а. Ргідиеї- 
пе, н. Вкікешіетип» Її -- різновид грудкування, фізико-хім- 
їічний процес термомеханічної переробки дрібних к.к. -- 
слабкоструктурних руд, концентратів та відходів вироб- 
ництва, який дозволяє одержати механічно і термічно мі- 
цний сортовий продукт -- брикет, що має певну форму, 
розмір і масу. Брикетують дрібні залізні руди і концентра- 
ти, сировину для виробництва феросплавів та дрібні фе- 
росплави, різні відходи чорної металургії (окалину, струж- 
ку, металургійний пил, шлак, шлам), торф, буре вугілля, др- 
ібні класи кам'яного вугілля та антрацитів, напівкоксовий 
та коксовий дріб'язок, побутові відходи тощо. 

В залежності від 


властивостей  вих- 
ідної сировини Б. 
виконується без 


зв'язуючих речовин 
(молоде буре вугі- 
лля, торф) під дією 
тиску 100-250 МПа 
і зі  зв'язуючими 
(кам.вуг. та рудний 
дріб'язок, антраци- 
товий штиб та ін.) 
під дією тиску 20-80 
МПа. Феноменоло- 
гічна схема Б. включає таку послідовність субпроцесів: -- 
підготовку сировини до пресування, подрібнення, грохочен- 
ня, сушку; препарування зв'язуючих речовин; дозування 
компонентів брикетної шихти; їх змішування; нагрівання 
і охолодження брикетної шихти перед пресуванням; -- 
пресування брикетної шихти; -- обробку "сирих" бри- 
кетів з метою їх швидкого затвердівання: охолодження, 
пропарку, карбонізацію, сушку, відновлювальне випа- 
лення. Б. підвищує теплоту згоряння кам. вуг. дріб'язку, 
антрацитових штибів, бурого вугілля, торфу, поліпшує 
ККД спалювання, 
транспортабельність, 
умови зберігання та 
використання цих 
видів паливної сиро- 
вини. Крім того, Б. 
створює додаткові си- 
ровинні ресурси для 
виробництва мало- 
димного та бездимно- 
го палива, а також 
рудної і нерудної си- 
ровини завдяки утил- 
ізації відходів різних 
виробництв (колош- 
никовий пил, метале- 
ва стружка, окалина, 
шлаки, відходи про- 
мисловості нерудних 
буд. матеріалів, ряду 
хім. виробн. та ін.), 
розширює сировинну 
базу коксування за ра- 
хунок використання в 
коксових шихтах недефіцитних марок кам. вугілля. Б. ши- 
роко розвинуте в ФРН, Польщі, Румунії, США, Японії, 
Франції, Великобританії, Канаді. В Україні накопичений 





брикетної фабрики: 1 -- цех збагачення; 2 - 
сушильно-пресове відділення; З - секція 
охолодження брикетів; 4 -- цех відвант- 
аження брикетів; 5 - установка підгото- 
вки нафтозв'язуючого. 




















Рис. Схема ланцюга апаратів кам'яно- 
вугільної брикетної фабрики з 
нафтозв'язуючим: І, 2, 14, 17 -- кон- 
веєри; 3, 6, 7, 9-- бункери; 4- 
труба-сушарка; 5 -- сепаратор; 8 - 
горизонтальний змішувач; 10 -- вихро- 
вий змішувач; 11 -- шнеки; 12-- валкові 
преси; ІЗ -- стаціонарний грохот; 15 -- 
рампа; 16 -- живильник; 18 -- колосни- 
ковий грохот; 19 -- конвеєр-стріла; 20 
-- залізничний вагон. 


великий досвід промислового брикетування кам'яного та 
бурого вугілля, створено наукові основи процесу брикету- 
вання вугілля зі зв'язуючими. 

5 БРИКЕТНИЙ ПРЕС, 
-ого, -а, ч. Я р. брикет- 
1 кова ньшй пресс, а. Бгідиетіпє 
еЗ рге5з5, н. Вгікепргез5е Ї -- 
машина для брикету- 
вання дрібнозернистих 









































і мінералів. За величи- 
і РР | ною питомого тиску 
Рис. Штемпельний брикетний прес: І пресування розрізн- 


- станина; 2 - пресова головка; 3 - 
пресовий механізм; 
4-- колінчастий вал; 5 - корінні 
підшипники; б - привод; високого (100-150 МПа) 


7 -- фундамент. і надвисокого тиску 
(200-500 МПа). До пер- 
шої групи належать 
вальцеві, столові та ро- 
таційні преси, до другої 
-- штемпельні, до тре- 
тьої -- Кільцеві. Валь- 
цеві, столові і ротаційні 
Б.п. застосовують для 
брикетування кам'яно- 
го вугілля, руд і рудних 
концентратів, відходів 
виробництва та ін. 
Штемпельні Б.п.-- для 
брикетування молодого 
бурого вугілля і торфу. 
Кільцеві -- для зрілого 
бур. вуг. Крім того, за- 


яють Б.п. низького і се- 
реднього (220-100 МПа), 














Рис. Схема вальцевого брикетного СтОСОВУуЮТЬ з стріако 
преса: 1 -- вальцеві пресувальні валки; ОВО-Вакуумні -- для 
2, 4- бункери; 3 - ущільнуючі валки. брикетування руд. У 

промисловості  вико- 


ристовують в осн. вальцеві, столові та штемпельні Б.п. 
БРИЛИ, -л, мн. "р. глькбь, а. Біоск, Іитр; н. Відске та рі, 
Ктизіепзійске п рі -- 1) Необкатані безформні (від 10 см і 
більш) або обкатані великі (більше І м в діаметрі) уламки, 
шматки каменю, землі, глини, льоду тощо. 2) Великі улам- 
ки лави і ін. порід, викинуті при вулканічному вивер- 
женні. 3) Ділянки земної кори різноманітних розмірів (від 
одиниці до багатьох сотень км), обмежені розломами і 
зміщені в якому-небудь напрямі. Підняті вгору Б. -- горс- 
ти, опущені вниз -- грабени. 

БРИЛЬЯНТ, -у, ч. " р. бриллиант, а. аїатопа, н. 
т -- чиСстИЙ штучно огранований алмаз. 
БРИТОЛІТ, -у, ч. "р. бритолит, а. Бгййойе, н. Вгітоїй т 
-- церіїстий різновид мінерального виду абукумаліт -- 
бритоліт острівної будови -- СаЖСезЗ| ОН(5і0О2)3|. Склад у 
95: са -- 14,1; ТВоОз -- 62,0; НО -- 1, 1; 5іО» -- 22,8. Дом- 
йшки: Ті (до 20 95), Р (до 6,5 96), Мп (до 4 95), Ма (до 2 96), 
Ее (до 1,5 96), Е (до 2,6 96). Сингонія гексагональна. Вид 
тексагонально-дипірамідальний. Кристали призматичні. 
Густина 4,447. Тв. 6,0. Колір бурий. Блиск скляний. Харак- 
терний мінерал постмагматичних утворень, зв'язаних з 
лужними породами. 


Розрізняють: бритоліт алюмініїстий (різновид бритоліту з 
пегматитових жил лужних гранітів Сибіру, який містить 14,91 95 
АГО?У); бритоліт марганцевий (різновид бритоліту з Мугоджар, 
який містить 4,44 95 МпО); бритоліт торіїстий (різновид бритол- 
іту, який містить до 20 95 ТПО»2). 


ФРіатані 


БРІ-- БРУ 





БРІВКА (БРОВКА) УСТУПУ КАР'ЄРУ, -и, -..., ж. " р. 
бровка уступа карьера, а. ореп-рії едее, сгезі, іое оГ а Бепсп; 
н. /опізсигейепае Вбспипо Ї -- лінія перетину поверхні уко- 
су (яруса відвалу) з поверхнями верхнього і нижнього май- 
данчиків (відповідно до цього розрізняють верхню або 
нижню брівку). Нижня Б. найнижчого уступу кар єру на- 
зивається контуром дна кар єру; верхня Б. верхнього усту- 
пу (лінія перетину поверхні верхнього укосу з земною по- 
верхнею) називається контуром кар єру. 

БРОМ, -у, ч. р. бром, а. Бготіпе, н.Вгот п -- хімічний 
елемент. Символ Вг. Ат. н. 35, ат. м. 79,904. Належить до 
галогенів. Червоно-бура рідина з різким запахом. Кларк 
1,6:10-95 за масою. Мінерали: бромаргірит АєВг, емболіт 
Ає(СІ,Вг). В природі Б. знаходиться в розсіяному стані, 
супутник хлору. Легко вилуговується. Міститься у морській 
воді (0,06596 за масою), розсолах соляних озер (до 0,296), 
підземних розсолах, пов'язаних з соляними і нафтовими 
родовищами. Ізоморфні домішки Б. є в кам'яній солі, 
сильвіні, карналіті, бішофіті. Застосовують Б. і його спо- 
луки у фотографії, медицині, виробництві барвників то- 
що. 

БРОМАРГІРИТ, -у, ч. " р. бромаргирит, а. Бготагругіїе; н. 
Вготагеугії т -- мінерал класу галогенідів 4А8Вг. Сингонія 
кубічна. Тв. 2,9-3. Густина 5,8-6,4. Колір зелений або жов- 
тий. Блиск алмазний. Ковкий. Входить до складу срібних 
руд. Вторинний мінерал срібла, який утворюється в резуль- 
таті поверхневого окиснення срібних руд в районах глибо- 
кого вивітрювання, особливо у посушливих областях, при 
наявності хлору і брому. Асоціює з самородним сріблом, йо- 
даргіритом, ярозитом і вадом. Інша назва -- бромоаргірит. 
БРОМАТОМЕТРІЯ, -ії, ж. З р. броматометрия, а. 
фготаїотеїту, Бгототеїту, н. Вготаготеїгіе Ї -- метод кільк- 
існого аналізу, при якому основним реагентом є титрова- 
ний (див. Титр) розчин бромату калію. 

БРОМЕЛІТ, -у, ч. " р. бромеллит, а. Бготеййе, н. Вготеїйй 
т -- мінерал, оксид берилію, близький до цинкіту. Форму- 
ла: ВеО. Сингонія гексагональна. Структура вюрцитова. 
Тв. 9. Густина 3,02. Колір білий. Блиск скляний. Прозо- 
рий. Кристали призматичні. Виявлений в Лонгбані 
(Швеція), де асоціює з сведенборгітом, ріхтеритом і мар- 
ганцевим біотитом. Дуже рідкісний. 

БРОМІДИ, -ів, мн. "р. бромидм, а. Бготійез, н. Вготіде п 
рі - 1) Сполуки брому з іншими хімічними елементами. Б. 
калію використовують, зокрема, в ІЧ-техніці. Б. натрію -- 
при виготовленні світлочутливих матеріалів та в меди- 
цині. 2) Мінерали -- солі бромідної кислоти НВ г. 
Найбільш відомою серед Б. є сіль срібла АєВг. Б. харак- 
терні для зони окиснення срібних сульфідних родов. в умо- 
вах аридного клімату. 

БРОНЗИТ, -у, ч. " р. бронзит, а. Бгопсіе, й. Вкопгії т -- 
мінерал магматичних і метаморфічних порід. Проміжний 
член мінерального виду енстатит-феросиліт, який містить 
10-3096 феросилітового (Ре|51О3|) компонента. Колір бурий, 
зеленкуватий. Тв. 5-6. Густина бл. 3,3. Залізистий енстатит. 

Розрізняють: бронзит-авгіт (те саме, що енстатит-авгіт); 
бронзит ванадіїстий (товстотаблитчастий різновид діалагу, який 
містить до 4 96 М»Оз); бронзит кальціїстий (нестійка форма 
бронзиту, яка містить до 9 96 Са|5іОзі|); бронцита (іспанська 
назва бронзиту). 

Відповідно до рекомендацій Міжнародної мінералогічної асо- 
ціації замість терміну бронзит використовують назву енстатит. 
БРОШАНТИТ, -у, ч. " р. брошантит, а. бгоснанійе, н. Вго- 
спати т -- мінерал класу сульфатів, Си«4|5О4|(ОН)в. 
Містить 69-7095 СиО. Сингонія моноклінна. Кристалічна 
структура субшарувата. Колір смарагдово-зелений до 


темно-зеленого; прозорий. Спайність довершена. Тв. 
3,5-4. Густина 4. Форми виділення: голчасті кристали, 
дрібнокристалічні друзи, натічні форми волокнистої будо- 
ви. Характерний гіпергенний мінерал зони окиснення мі- 
дних родов. у посушливих р-нах, де зустрічається разом з 
малахітом, азуритом, купритом, хризоколою та ін. 
БРУКІТ, -у, ч. " р. брукит, а. БгооКіїе, н. Вгоокії т -- мін- 
ерал класу оксидів та гідроксидів, одна з трьох природних 
поліморфних модифікацій ТІО». Двоокис титану лан- 
цюжкової будови. Формула: ТІО.. Ті -- 6095; О -- 4095. Син- 
гонія ромбічна. Кристали табличкоподібні. Переважно 
жовтого, бурого, чорного кольорів. Спайність недоскона- 
ла. При температурі 7002С переходить у рутил. Тв. 6,0-6,5. 
Густина 3,9-4,1. Блиск металічний, алмазний. Сировина 
для одержання феротитану, титанового білила. Зустр- 
ічається в жилах альпійського типу, в гнейсах, сланцях, а 
також у розсипах. Від прізвища англійського мінералога 
Г.-Дж. Брука. 

БРУНКІТ, -у, ч. "р. брункіт, а. ргипсКіе, й. Вгипскії т -- 
мінерал, прихованокристалічний землистий різновид сфа- 
лериту білого кольору. Знайдений у руднику Серкапукіо 
(Перу) та в р-ні Трускавця (Україна). Рідкісний. 
БРУНСВІГІТ, -у, у. " р. брунсвигит, а. Бгипзуівіїе, й. Втип- 
зуїсії па -- мінерал, гідроксилалюмосилікат заліза і магнію, 
член групи хлоритів. Сингонія моноклінна. Густина 3,0. 
Тв. 1-2. Колір оливково-зелений, жовтувато-зелений. Зус- 
трічається у порожнинах дрібнолускуватих мас в габро 
(гори Гарц, ФРН), крім того, зафіксований у США (шт. 
Вірджинія і Массачусетс). Рідкісний. 

БРУНЬЯТЕЛІТ, -у, ч. " р. бруньятеллит, а. БгиєпатейШше, 
н. Вгиєпатейи та -- мінерал, водний гідроксилкарбонат 
магнію і заліза. Формула: МебРеСОХ(ОНуз НО. Містить 
(96): Ме -- 43,63; ЕегОз -- 14,39; СО» - 7,93; НО -- 34,05. 
Сингонія тригональна і гексагональна. Масивні агрегати 
або пластинчасті кристали. Тв. 2. Густина 2,14. Блиск пер- 
ламутровий. Колір м'ясисто-червоний до жовтого або сві- 
тло-коричневого. Риска біла. Прозорий. Зустрічається у 
вигляді кірок і шкаралупок по тріщинах у серпентиніті. 
Асоціює з артинітом, гідромагнезитом, хризотилом, 
арагонітом, бруситом і піроауритом. 

БРУСИТ, -у, ч. " р. брусит, а. фгисйе; н. Вкисй па -- мін- 
ерал класу оксидів та гідрооксидів, МА(ОН)». Містить 6995 
Мо, 319 Н.О. Сингонія тригональна. Структура шарува- 
та. Зустрічається у вигляді суцільної листуватої маси або 
тонковолокнистих агрегатів. Колір білий, зеленкуватий; 
блиск на площині спайності перламутровий, на зламі -- 
скляний. Спайність довершена по (001). Тв. 2,5. Густина 
2,4. Б. утворюється при низькотемпературній гідроте- 
рмальній зміні магнезіальних ультраосновних порід, мета- 
морфізмі г.п. і в корах вивітрювання. Гол. супутники -- сер- 
пентин, магнезит, гідромагнезит, хлорит. Родов. відомі в 
Росії, США, Канаді, Італії. Перспективна сировина для 
отримання магнію і його сполук. Від прізвища амери- 
канського мінералога А. Бруса. 

Розрізняють: брусит волокнистий (волокнистий різновид бру- 
ситу); брусит залізистий (різновид бруситу, який містить понад 
10 96 ЕеО); брусит марганцевистий (різновид бруситу, Який 
містить до 18 96 Мп). 

БРУТТО-ФОРМУЛА, -...-и, ж. " р. брутто-формула, а. 
2го55-,0гтша, н. Вгийодрогтеї Р -- формула, яка вказує 
тільки на валовий хімічний склад мінералу, не розкриваю- 
чи особливостей його кристалічної структури. 

БРУШИТ., -у, ч. р. брушит, а. БгизНіїе а. Вгизспії ті - 
кислий водний фосфат кальцію шаруватої будови -- 
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СанНнІРО«1-2Н.О. Склад у 956: СаО -- 32,58; РоОз -- 41,25; 
НО -- 26,17. Сингонія моноклінна. Зустрічається у вигляді 
призматичних табличкоподібних кристалів та конкрецій. 
Снайність досконала. Густина 2,25-2,33. Тв. 2. Колір жов- 
тувато-білий. Зустрічається в гуано на о-вах Авес і Сомбре 
(Малі Антільські о-ви). 

БРЮСТЕРИТ, -у, ч. " р. брюстерит, а. Бгеу/зіегіте, н. 
Втеурбтекії т -- мінерал, водний алюмосилікат стронцію і 
барію з групи цеолітів. Формула: (5г,Ва,ССа) АІ»516О165НоО. 
Склад у 96: 5ГО -- 8,9; Ва0О -- 6,6; СаО -- 1,2; АРОз -- 15,4; 
510». -- 54,3; НО -- 13,6. Сингонія моноклінна. Кристали 
призматичні, зернисті агрегати. Густина 2,45. Тв. 5,5. 
Колір білий, зеленуватий, жовтуватий. Зустрічається у 
вигляді друз у порожнинах сланців і базальтів. Виявлений 
у Строншіані (Шотландія). Зустрічається на свинцевих 
рудниках в Шварцвальді (ФРН), в Кольду-Бономе (Фран- 
ція) та ін. Рідкісний. 

БУДИНАЖ, -у, и. "р. будинаж, а. пійоск 5апаз, н. Запа- 
пійре!-І апазснай Ї -- розпад пласта або дайки на лінзи, які 
сполучені між собою шийками або утворення окремих 
лінз -- будин. 

БУДИНИ, -ів, мн. " р. будинь, а. Ббоцаїп5; н. Епагизіапа т 
дет Воидїпаге Її, Воиаїпаєе Ї -- невеликі лінзоподібні блоки 
міцних  г.п. відділені один від одного ТОНКИМИ 
пережимами-шийками. Утворюються під впливом стресу 
(тиску) на товщі, які представлені перешаруванням мі- 
цних жорстких пластів з пластичними шарами (напр., 
вапняків з глинами). При цьому пластичні шари розплю- 
щуються, розтікаються по латералі, розриваючи міцні 
пласти на блоки, розтягуючи і обтікаючи їх. Таке розлінз- 
ування (будинаж характерне для складчастих областей. 
БУДІВЕЛЬНА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -ої, -ії, ж. З 
р. стройтельная горная технология, а. тіпіпе сопбігистіоп 
ргасіїсе, тіпіпе соп5ігисіїоп теїоаз,  тіпіпє сопзітисіїоп 
тесипоїоєу, н. 5спасті- ипа ТіеРРаціепге Ї -- наукова дис- 
ципліна про способи будівництва гірн. виробок і підземних 
споруд різного призначення; входить в систему гірничих 
наук. Розглядає задачі, пов'язані з обгрунтуванням і вибо- 
ром техніки і технології проходки вертикальних, горизон- 
тальних і похилих гірн. виробок при будівництві гірн. підпр- 
иємств, трансп. і гідротехн. тунелів і ін. підземних споруд. 
Для вирішення технічних задач використовуються: фіз. і 
матем. моделювання, графіч., аналітич. і чисельні методи із 
застосуванням ЕОМ, експериментальні дослідження в ла- 
бораторних і виробничих умовах, аналіз і узагальнення 
виробничого досвіду на базі економіко-матем. моделей 1 
ін. Б.г.т. пов'язана з геол. науками, фізикою, математи- 
кою, хімією, геомеханікою і будів. механікою, аеро- і гідрод- 
инамікою, теплофізикою, машинознавством, економікою 1 
ін. науками. 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МІНЕРАЛЬНА СИРО- 
ВИНА, -..., -..., -ої, -и, ж. 7 р. строительньх материалов 
минеральное сьрье, а. тіпека! гау таїекіаїз /окг Риййїпє 
таїегіаїз, н. Міпегаїгопзіод'е т рі /йг Вайзіоде т рі -- різн- 
оманітні г.п., що їх видобувають з метою виробництва 
буд. матеріалів або виробів. У будівництві використову- 
ють природний стіновий камінь (туф, вапняки), буд. 
камінь (міцні осадові, магматичні та метаморфічні поро- 
ди). Інші породи є сировиною для виробництва цементу, 
цегли, черепиці, скла, легких наповнювачів бетонів тощо. 
Україна повністю забезпечена власними мінер. ресурсами 
буд. матеріалів. Граніти, габро, лабрадорити родовищ Ук- 
раїни експортуються. В нашій країні є значні запаси 


в'яжучої та цегельно-черепичної мінеральної сировини. Як 
Б.м.м.с. використовують також розкривні породи родовищ 
та продукти збагачення руд і вугілля. 

БУДІВНИЦТВО ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
(ШАХТИ, КАР'ЄРУ), -а, -..., с. " р. строительство горно- 
го предприятия (шахть, карьера), а.Бийаїпе о тіпіпе 
етегргізе (тіпе, диатку), н. Вай та ас5 Вегераийфеїтіерез ті 
(аек Стире Її, де5 Тавебайз т) -- гірничо-будівельні роботи 
великого масштабу, що починаються після визначення 
запасів корисних копалин, ухвалення ТЕО на об'єкт, про- 
екту гірничого підприємства, створення відповідної інфр- 
аструктури. Див. докладніше -- шахта, кар'єр. 
БУДІВНИЦТВО СВЕРДЛОВИН, -а, -..., с. " р. строи- 
тельство скважин; а. угеї! дкйпе (сопзігистіоп); н. Еугісіипр Її 
дет 5опаєп Ї рі, АРтецуеп п асг Войгипгеп Ї рі -- вид будівел- 
ьного виробництва, яке в залежності від кінцевого резуль- 
тату в плануванні і аналізі господарської діяльності підро- 
зподіляється на розвідувальне й експлуатаційне. До роз- 
відувального Б.с. належить будівництво опорних, пара- 
метричних, пошукових і розвідувальних свердловин з ме- 
тою регіональних досліджень, пошуків і розвідки нафто- 
вих і газових родовищ, а також підземних сховищ газу, 
незалежно від джерел фінансування. До експлуатаційного 
Б.с. належить будівництво свердловин, призначених для 
експлуатації нафтових і газових родовищ, тобто буріння ви- 
добувних, нагнітальних, оцінювальних, спостережних 
(контрольних, п'єзометричних), поглинальних, водозаб- 
ірних свердловин, а також свердловин для експлуатації пі- 
дземних сховищ газу. Б.с. -- процес, який складається з 
таких основних операцій: безпосереднього буріння стов- 
бура свердловини, здійснення геологічних і геофізичних 
випробувань, кріплення стовбура свердловини сталевими 
(або іншими) трубами і підготовки свердловини до вико- 
нання її основного призначення, наприклад, для видобу- 
вання нафти. 

БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДУ, -а,-..., с." р. строи- 
тельство трубопровода; а. ріреїїіпе сопзігисіїоп; н. | Койгіеі- 
шпезбай т, Копгіейипвуетгіезипя Ї -- будівельні роботи ве- 
ликого масштабу, що починаються після ухвалення ріше- 
ння про транспортування нафти й газу трубопроводом, 
напр., із шельфового родовища до терміналу, та розрахун- 
ку необхідної пропускної здатності трубопроводу. Пер- 
ший етап -- морські підводні роботи значного обсягу, 
другий -- прокладання трубопроводу по суші. Для вико- 
нання обох етапів попередньо проводять детальні пошу- 
кові роботи і грунтовне планування. 

Розрізняють будівництво магістрального і промислового 
трубопроводу, вуглепроводу, продуктопроводу, газопроводу, 
підземного, наземного, надземного, підводного і т.д. 
БУЙ, -я, ч. " р. буй; а. рису; н. Воїе ї, 5Спимліттег т -- пла- 
вучий, об'ємний, заякорений сигнальний поплавок 
(знак) з фіксованими координатами місцезнаходження 
для позначення мілизни, підводних каменів та ін. В 
морській гірничій справі застосовується для позначення 
контурів нафтового родовища, підходів до нього, упоряд- 
кованої раціональної відробки виїмкового поля морськими 
видобувними засобами і т.п. В сучасних конструкціях Б. 
передбачена можливість короткочасного (при штормах) 
або тривалого (в льодовий період) занурення у воду. 
БУЛАНЖЕРИТ, -у, . " р. буланжерит, а. боціапуегіе, н. 
Войіапрегі т -- мінерал класу складних сульфідів (сульфо- 
солей). Формула: РЬз5б45и. Містить: РЬ -- 58,995, 55 - 
22,896, 5 -- 18,396. Сингонія моноклінна. Структура лан- 
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цюгово-стрічкова. Зустрічається | в  гідротермальних 
поліметалічних родовищах разом з галенітом, антимон- 
ітом, сфалеритом, піритом та іншими сульфосолями 
свинцю т. ч. у вигляді агрегатів променистої і тонковолок- 
нистої будови, рідше -- у вигляді голчастих, стовпчастих і 
таблитчастих кристалів. Колір від свинцево-сірого до залі- 
зно-чорного. Блиск металічний, спайність середня по 
(100). Густина 6,230. Тв. 2,5-3,0. Крихкий, непрозорий, 
хороший  електропровідник. Рідкісний. Родовища -- в 
Чехії, Німеччині, Росії, Франції, Швеції, США, Україні. 
Є другорядною свинцевою рудою. Збагачується флотацією 
з використанням ксантогенатів. 

Розрізняють: буланжерит мідистий (різновид буланжериту з 
родовищ Забайкалля, який містить мідь). 
БУЛТФОНТЕЙНІТ, -у, ч. З р. бултфонтейнит, а. 
фиїоніеїіпіте, н. Вий/опіеіпії пп -- мінерал, гідроксилсилікат 
кальцію острівної будови, який містить флуор. Формула: 
Сажв(5іОз3 ОН) Н.О. Містить(96): СаО -- 53,37; Е -- 8,63; 
5102 - 28,58; Н.О -- 13,06. Сингонія триклінна. Утворює ра- 
діально волокнисті агрегати і сфероліти. Густина 2,73. Тв. 
5,0 Колір рожевий. Блиск скляний. У шліфах безбарвний. 
Асоціює з кальцитом, апофілітом, натролітом, долеритом 
та включеннями глинистих сланців в кімберлітах. Рідк- 
існий. 





БУЛЬДОЗЕР, -а, ч. 
р. бульдозер, р а. Ри!/- 
догег; н. Ріапіеггайре Ї, 
Виййогегта -- трактор 
або тягач (гусеничний 
або колісний), облад- 
наний навісним непо- 
воротним чи поворот- 
ним відвалом (щитом) з 
ножем. Сучасні  по- 
тужні Б. мають також 
заднє навісне облад- 
нання -- розпушувач. 
Бульдозером зрізують та переміщують грунт, засипають 
котловани і траншеї, використовують на відкритих гірн- 
ичих роботах у кар'єрах. Б. застосовують при розробці роз- 
сипів, на відвалах, при рекультивації, як допоміжні маши- 
ни на кар єрах. 


Зокрема за допомогою Б. виконуються: розкривні та добувні 
роботи при відкритому способі розробки розсипищ; планір- 
увальні роботи на робочих майданчиках кар'єрів і відвалів; перем- 
іщення породи з тимчасових екскаваторних відвалів у постійні; 
переміщення к.к. на перевантажувальних складах; виконання 
з'їздів та будівництво кар'єрних доріг; будівництво дамб, гребель 
і перемичок; розчистка ділянок, які розробляються (видалення 
рослинного шару, снігу, каміння); проходження канав, траншей і 
спорудження котлованів; переміщення пісків з полігонів та 
відвалів до промивальних пристроїв та ін. 

В залежності від типу відвалу, потужності трактора і 


нахилу траєкторії руху Б. може набирати від 1,5-2 до 10-16 
м.куб. гірничої маси. Продуктивність Б. залежить від 
висоти і ширини відвалу, відстані переміщення, похилу 
розроблюваної ділянки і властивостей порід. Продук- 
тивність Б. потужністю 75-80 квт при відстані переміще- 
ння 5-100 м змінюється відповідно від 700-900 до 90-110 
м'за зміну. 

Для збільшення тягового зусилля гусеничних тракторів 
застосовують послідовне та паралельне сполучення двох 
(тандем) або більше тягових агрегатів, які управляються 
одним оператором з одного пульта. 

БУНКЕР, -а, ч. "р. бункер, а. фипкег, поррег; н. ВипКег т -- 
резервуар, ємкість для короткочасного зберігання і по- 





Бульдозер рим фірми Катерпіллер 
(США; - один з найпотужніших в 
кінці ХХ ст. 


дальшого відвантаження рідких і сипких матеріалів. Розр- 
ізняють Б. залізобетонні (монолітні, збірні, змішаного ти- 
пу), металеві, комбіновані. Крім того, як Б. можуть вико- 
ристовуватися гірничі виробки. За призначенням Б. поділ- 
яють на технологічні та акумулюючі. Технологічні Б. под- 
іляють на: приймальні -- для прийняття матеріалу при 
розвантаженні вагонів, скіпів, самоскидів; дозувальні -- 
для регульованого відвантаження, видачі на конвеєр (на- 
пр., при шихтуванні) тощо; зневоднюючі -- для дренаж- 
ного зневоднення продуктів збагачення; компенсаційні (де- 
мпфуючі) -- для вирівнювання навантаження на окремі 
технологічні апарати по вихідному живленню; відвантаж- 
увальні -- для накопичення і подальшого відвантаження 
продуктів збагачення в залізничні вагони тощо. Крім того, 

розрізняють  дозувально-аку- 
мулюючі бункери -- система 
бункерів, призначених для на- 
копичення вихідного матері- 
алу та дозування його перед 
технологічним процесом (на- 
пр., збагаченням к.к.). За ти- 
пом установки розрізняють Б. 
стаціонарні, напівстаціонарні 
(строк служби, як правило, до 
1,5 р.) і пересувні. Крім того, 
виділяють Б. безперервного та 
циклічного типів. За конс- 
труктивними ознаками, зокре- 
ма, формою Б. бувають прямо- 
кутними, круглими (конічні, 
циліндричні -- силоси, цилін- 
дроконічні, параболічні), ча- 
рунковими, щілинними, кори- 
топодібними. Випускний отвір Б. закривають затворами 
та живильниками. За розташуванням відносно рівня землі 
Б. поділяють на підвісні та заглиблені в грунт. Різновидом 
Б. є пересипні воронки і напівбункери, які мають менші 
розміри і, як правило, не споряджені затворами та жи- 
вильниками. Основне їх призначення -- концентрація си- 
пучого матеріалу. Вимоги до Б. -- надійність завантажен- 
ня та розвантаження, відсутність залипання вантажу, до- 
статня ємність, мінімальне подрібнення при пересипах та 
зберіганні. Розмір випускного отвору Б. повинен бути в 
3-5 разів більший максимального розміру грудок матері- 
алу. Місткість Б. може сягати 40-150 м", а продуктивність 
5-12 т/хв. Див. також акумулюючий бункер, бункер-вагон, 
бункер-живильник, демпферна ємкість, бункер підземний, 
бункер-потяг, бункер-перевантажувач. 

БУНКЕР-ВАГОН, -...-а, ч. " р. бункер-вагон, а. Поррег; 
н. ВипКетгугатеп т -- рейкова транспортна платформа, дно 
якої обладнане ланцюговим конвеєром. Застосовується 
при транспортуванні гірничої маси при проведенні виро- 
бок. Розроблений в 1960 р. в Швеції. Вантажопідйомність 
15-25 т. Макс. швид. 20 км/год. Ширина 1500 мм, висота 
навантаження 1200-1400 мм. 

БУНКЕР-ЖИВИЛЬНИК, -...-а, ч. р. бункер-питатель, 
а. тгапу/ег Поррег, /ееа Бипкег; н. Випкег/йПеїпгісіипя Ї -- ма- 
шина для рівномірної подачі гірн. маси в транспортні засо- 
би безперервної дії; сполучна ланка між виймально-на- 
вантажувальним обладнанням циклічної і транспортними 
установками безперервної дії. Застосовують в комплексах 
гірн.-транспорт. обладнання і приймальних установках 
сировини, яка подається на виробництво або в цех збагач. 








в 











Рис. Основні форми бункерів: 
а -- параболічний підвісний; б 
-- силосний циліндричний; 

в - призматичний; 

г - ящиковий. 
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ф-ки. Осн. вузли Б.-ж. -- приймальна воронка та живиль- 
ник під нею. Розрізняють Б.-ж. каретного, стрічкового, 
пластинчатого, вібраційного, скребкового, рольгангово- 
го, гвинтового, барабанного і лопатевого типів. В кар'єр- 
них Б.-ж. застосовують г.ч. живильники перших п'яти 
типів. Крім того, розрізняють стаціонарні, напівстац- 
іонарні і самохідні Б.-ж. 

БУНКЕРНА ЗБИРАЛЬНА МАШИНА, -ої, -ої, -и, ж. "р. 
бункерная уборочная машина, а. іапкег Нагуєзіег; н. Випкег- 
тог/єеугіппипозтавсііпе Ї -- причіпна машина, призначена 
для збирання фрезерного торфу, заздалегідь зібраного у 
валки. Перші моделі Б.з.м. (УМПФ) розроблені у СРСР на 
поч. 1940-х рр. Б.з.м. приєднують до гусеничного тракто- 
ра з двигуном потужністю не менше за 55 кВт. Працює з 
тракторами, зокрема типу Д-75 або Б-75. На гусеничному 
ходовому пристрої машини розташований бункер зі скре- 
пером, ковшовим елеватором і рухомим дном у вигляді 
пластинчастого або скребкового конвеєра. При робочому 
проході трактор з Б.з.м. рухається вздовж валків так, щоб 
валок знаходився між гусеницями. При цьому торф з вал- 
ка згрібається скрепером і безперервно транспортується 
ковшовим елеватором в бункер. Див. торфодобування. 
БУНКЕР-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ, -...-а, ч. " р. бункер-пере- 
гружатель, а. сопуеуег Поррег, ігапуїек біп; н. (тіадерипкег т. 
-- пересувна підземна установка для завантаження підзе- 
мних трансп. засобів гірн. масою. Застосовують разом з 
прохідницьким або очисним комбайном і самохідним ва- 
гоном для підвищення темпів проведення гірн. виробок, 
зокрема камер. Складається з кузова з бортами, дволан- 
цюгового скребкового донного конвеєра. Б.-п. забезпе- 
чується також вентилятором для очищення повітря в зоні 
завантажування кузова. В робочому положенні Б.-п. зчеп- 
лений з комбайном і пересувається разом з ним. Гірн. маса 
від комбайна надходить у кузов Б.-п. 

БУНКЕР ПІДЗЕМНИЙ, -а, -ого, ч. " р. бункер подземньій, 
а. ипаегогоцпа Бипкег; н. ТіеРипкег та -- підземна гірнича 
виробка для короткострокового зберігання  (акуму- 
лювання) к.к. або породи; розташовується біля ствола 
шахти і забезпечує рівномірну роботу скіпового підйому. 
БУНКЕР-ПОТЯГ, -...-а, ч. З р. бункер-поезд, а. Бипкег- 
таїп; н. ВипКегги? па -- підземна трансп. установка на кол- 
існо-рейковому ходу з шарнірно з'єднаних секцій-плат- 
форм, що мають високі борти. ШПризначена для 
транспортування гірн. маси з прохідницького вибою за 
один цикл його роботи. Розрізняють Б.-п. скреперні та 
конвеєрні. Сумарна тривалість транспортування гірн. ма- 
си при використанні Б.-п. скорочується в порівнянні зі 
звичайною технікою шахтного рейкового транспорту в 
декілька разів. Б.-п. примикає до камери, де встановлений 
перекидач вагонеток. У нижній частині Б.-п. розташо- 
вується дозувальна камера з живильником для завантажу- 
вання скіпа. 

БУР, -а, ч. "р. бур, а. апії!, н. Вопгег т, ВопгКкорї па -- інстр- 
умент, яким пробурюють шлпури та вибухові бурові свердло- 
вини. Б. має канал, по якому до вибою подають повітря та 


промивну рідину. 
БУРА, -и, ж. "р. бура, а. богах; н. Вогах т -- мінерал, сіль 
тетраборної кислоти. Формула: Маг2| В.О КОН)|8НоО. 


Містить (956): Ма -- 16,2; ВгОз - 36,6; НО -- 47,2. Синго- 
нія моноклінна. Колір білий, сіруватий, зелений. Крихкий. 
Тв. 2-2,5. Густина 1,7. Кристали короткопризматичні, 
інколи табличкоподібні. Блиск скляний до смоляного. Ри- 
са біла. Напівпрозорий до непрозорого. Діамагнітний. 


Розчиняється у воді. Знаходиться разом з галітом, боро- 
натрокальцитом, тенардитом, гіпсом на ін. Типовий мін- 
ерал евапоритів, утворюється при випаровуванні соляних 
озер. Великі родов. знаходяться в США, менші -- в Індії, 
Китаї, Ірані. Зокрема зустрічається на берегах озер у 
Кашмірі, Тібеті, Каліфорнії та на Таманському піво- 
строві. Б. -- один з головних мінералів борних руд. Вико- 
ристовується для одержання бору, при паянні, для виго- 
товлення оптичного скла, емалей і т.ін. 
БУРДІГАЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. 7 р. бурдигальский 
ярус, а. Викаїзаап, н. Вигаїза! п, Викаїзайеп п, Вигдїзайит п 
-- верхній ярус нижнього міоцену. 
БУРЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. -- Див. вугілля буре. 
БУРИЙ ЗАЛІЗНЯК, -ого, -у, ч. З р. бурьій железняк, а. 
Йтоппе, Бгомп(ігоп) оге, Боє ігоп оге; н. Еізепзіеіп т, Еізепегі 
по-- природне скупчення гідроксидів заліза. Осадова 
гірська порода. Складається з гетиту, лімоніту та інших 
мінералів. Руда заліза. В Гренландії виявлений Б.з. віком 
3,76 млрд р. В Україні є в Керченському й Криворізькому 
залізорудних басейнах. 
БУРИЛЬНА ГОЛОВКА, -ої, -и. ж. "р. бурильная головка, 
а. агійня Пеай, н. ВопгКорї т, Войтктопе Ї -- частина буриль- 
ної машини, призначена для передавання бурильному ін- 
струменту крутильного моменту у поєднанні з ударами 
або ударів з поворотами інструмента вхолосту. Є Б.г. 
обертальної,  ударно-поворотної,  ударно-обертальної, 
обертально-ударної дії, а також універсальна Б.г. (поєд- 
нання ударів з поворотами інструмента). 
БУРИЛЬНА КОЛОНА, -ої, -и. ж." р. бурильная колонна, 
а. атії! ріре 5їніпє, атії! соїгитп, н. Вопгуйиіе ї, Вопгрезійпее п 
-- ступінчастий порожнистий вал, що з'єднує породоруй- 
нуючий інструмент (долото) з наземним обладнанням 
при бурінні глибоких свердловин (напр., на нафту або газ). 
Б.к. створює осьове навантаження, а також передає обер- 
тальний рух долоту. Крім того, Б.к. використовують для 
підведення електро- або гідроенергії, подачі бурового роз- 
чину для очищення вибою і виносу шламу. Б.к. складається 
з ведучої труби, тонкостінних сталевих бурильних труб та 
важких (обважнених) бурильних труб, до нижньої частини 
яких приєднується долото. Залежно від умов буріння біля 
долота встановлюються  центрувальні, калібрувальні, 
стабілізуючі і розширювальні пристрої. Верхня труба Б.к. 
з'єднана з вертлюгом, який поміщають на крон-блоці, 
встановленому у верхній частині бурової вежі. При бурінні 
на Б.к. діють динамічні і статичні навантаження, перепа- 
ди тиску до 25 МПа, температура до 200"С, агресивні се- 
редовища. Надійність Б.к. в значній мірі визначає ефек- 
тивність буріння (особливо при роторному бурінні). 
В.С. Бойко. 
БУРИЛЬНА МАШИНА, -ої, -и. ж. "р. бурильная машина, 
а. дкійіпяє тасніпе, госК ані; н. ВопгтазсПпіпе Ї -- 1) Частина 
шахтної бурильної установки, що є конструктивним поєднан- 
ням бурильної головки і подавача. 2) У широкому розумінні -- 
машини, за допомогою яких здійснюють буріння шпурів та 
свердловин у гірських породах. Розрізняють Б.м.: ручні, ручні з 
примусовою подачею на вибій, колонкові, телескопічні. 
Обертові Б.м. (свердла) виготовляють з електро-, гідро- 
та пневмоприводами. Виконавчий інструмент - - з легова- 
ної сталі, твердих сплавів. Призначення -- буріння в слаб- 
ких породах і середньої міцності. Розповсюджені ручні 
електросвердла для буріння шпурів по вугіллю та слабких 
породах. Маса таких Б.м. -- 12-20 кг, потужність електро- 
двигуна -- 1,5 кВт. 


БУР -- БУР 


102 





Колонкові електросвердла застосовують для буріння 
шпурів і свердловин тлибиною до 10 м і більше в міцних 
породах. Маса таких Б.м. -- до 120 кг, потужність електро- 
двигуна -- 4,5 кВт. Пневматичні свердла мають масу 10-15 
кг, потужність на шпинделі -- 1,9-2 кВт. Широко застосо- 
вують бурильні молотки (див.). 

Ударно-обертові Б.м. -- комбінація ударної та обертової 
машини. Працюють при високих зусиллях подачі -- бл. 
12-15 кН. Високопродуктивні. Див. буріння ударно-обертове. 

Для підвищення ефективності і глибини буріння сверд- 
ловин використовують Б.м. з незалежним обертанням бура 
і виносними ударними механізмами. Ударний та оберто- 
вий механізм в таких конструкціях розділено. Ці Б.м. від- 
різняються високою енергією удару та мають порівняно 
невелику потужність обертового елемента. Застосовують 
пневматичний, рідше гідравлічний двигун. Глибина бурі- 
ння з незалежним обертанням бура -- до 40 м, продук- 
тивність на 30-5095 більша, ніж у звичайних Б.м. 
А.Ю Дриженко. 

БУРИЛЬНА СВІЧКА, -ої, -и. ж. " р. бурильная свеча; а. 
ані! ріре 5їапа; н. Сезійпрегия т -- частина бурильної коло- 
ни, нерознімна при спуско-підіймальних операціях; скла- 
дається з двох, трьох або чотирьох бурильних труб, згвин- 
чених між собою. Використання Б.с. скорочує час на 
спуско-підіймальні операції і зменшує спрацювання ме- 
ханізмів та інструменту, призначеного для згвинчування і 
розгвинчування Б.с. Довжина Б.с. визначається висотою 
вишки бурового устатковання. 

БУРИЛЬНИЙ ЗАМОК, -ого, -а, ч. р. бурильньй замок; 
а. 1001 /оіпі, пе го; н. Сезійпреуегріпдег т -- з'єднувальний 
елемент бурильних труб для згвинчування їх у колону. Б.3. 
складається із ніпеля і муфти, які закріплені на кінцях бу- 
рильної труби. Б.з. з'єднується з трубою конічною різзю 
або з допомогою зварювання, в останньому випадку деталі 
Б.з. прийнято називати з'єднувальними кінцями, які 
складаються з ніпеля і розтруба. Нагвинчувані Б.з. звичай- 
но монтують з трубами гарячим способом (нагрівання де- 
талей Б.з. до 400--450"С). Бурильні труби згвинчують між 
собою з допомогою замкової з'єднини, яка складається з 
конічної різьби з великим кроком і упорних поверхонь 
(торця муфти і виступу ніпеля), що забезпечує герме- 
тичність, а також швидкість його складання і розбирання. 
Для зменшення змінних напружень у нарізній з'єднині 
бурильного замка застосовують стабілізуючі  пояски на 
трубі і розточки на замку. 

БУРИЛЬНИЙ МОЛОТОК (ПЕРФОРАТОР), -ого, -а (-а), 
ч. З р. бурильньй молоток, а. паттег атії, н. Вонтпаттег т -- 
машина молоткового типу, в якій поршень-ударник, здій- 
снюючи поступально-зворотні рухи, завдає удари по 
хвостовику бура, який обертається із закріпленою на ньо- 
му буровою коронкою. Питома енергія одиничного удару 
становить 10-15 Дж на І см діаметра шпуру. За частотою 
ударів розрізняють Б.м. із зниженою (до 1000 хв"), нор- 
мальною (1600-2000 хв") і підвищеною (понад 2500 хв') 
частотою. Розповсюджені Б.м. з підвищеною енергією 
одиничного удару і нормальною частотою. Розрізняють 
Б.м. ручні, або переносні, масою 10-30 кг для буріння 
шпурів глиб. до 3 м, діаметром до 46 мм (типи ППЗ6В, 
ПП54В, ПП54ВБ, ПР25МВ); колонкові масою 50-70 кг 
(глибина шпурів і свердловин до 25 м, діаметр до 85 мм; ти- 
пи - ПК-60, ПК75); телескопічні масою 40-50 кг для 
буріння шпурів і свердловин (глиб. до 15 м, діаметр до 85 
мм), направлених вгору (тип ПТ36М). Найбільш поши- 


рені пневматичні Б.м., рідше застосовуються гідравлічні, 
бензинові, електричні. Пневматичні працюють на стис- 
неному повітрі (тиск 0,5-0,6 МПа; за кордоном розробля- 
ються потужніші Б.м. -- до 1,5-2,0 МПа). Гідравлічні Б.м. 
мають більшу масу, питому енергію удару, крутильний 
момент. Їх застосовують для буріння шпурів діаметром 
понад 44 мм. Див. перфоратор. 

Захисні пристрої від шуму і вібрацій: пружинні віброз- 
ахисні рукоятки, рукавиці з поліхлорвініловими вклади- 
шами, глушителі, заглушки, навушники. 

БУРИЛЬНІ ТРУБИ, -их, -б, мн. " р. бурильнье труби; а. 
ані! рірез; н. Вопгоезійпяє п -- основна складова частина 
бурильної колони, призначена для опускання в бурову свер- 
дловину і піднімання породоруйнуючого інструменту, пе- 
редачі обертання, створення осьового навантаження на 
інструмент, транспортування бурового розчину або стисне- 
ного повітря до вибою свердловини, доставки на поверхню 
кернів. Б.т. виготовляють безшовними, з вуглецевих або 
легованих сталей, а також зі сплавів легких металів (зок- 
рема алюмінію). Діаметр Б.т. 33,5-168 мм (Б.т. діаметром 
до 60 мм використовують в осн. для геологорозвідувальн- 
ого колонкового буріння). Б.т. з'єднуються між собою з 
допомогою бурильних замків; у колонковому бурінні засто- 
совують також ніпельні з'єднання (з'єднини). Легко- 
сплавні Б.т. (круглого перерізу з товщиною стінки 9-17 
мм) виготовляють із потовщеними кінцями методом пре- 
сування з термообробленого алюмінієвого сплаву. Для їх 
з'єднання застосовують бурильні замки полегшеної конс- 
трукції. До Б.т. належать також обважнені (ОБТ) і ведучі 
(ВТ) Б.т. Обважнені сталеві Б.т. переважно круглого пере- 
різу виготовляють товстостінними із поковки з механі- 
чним оброблянням або гарячекатаними. Вони призначені 
для створення навантаження на породоруйнуючий інстр- 
умент, збільшення жорсткості нижньої частини колони. 
Комплект ОБТ складається з труб, з'єднаних з допомогою 
замкової різі (довжиною до 300 м). Для боротьби з 
викривленням свердловини застосовують ОБТ квад- 
ратного перерізу з наплавленням на гранях поясків із 
твердого сплаву, для попередження прихоплення -- із 
спіральними фрезерними канавками. Ведучі Б.т., звичай- 
но квадратного або шестигранного перерізу, установлю- 
ють у верхній частині бурильної колони і передають їй обер- 
тання від привода бурового устаткування. Б.т. випускають 
двох конструкцій: суцільні з кованої заготовки із потов- 
щеними кінцями і термічною та механічною обробкою по 
всій довжині; збірні з гарячекатаної заготовки із перевідн- 
иками, нагвинченими на кінці труби, аналогічно до бу- 
рильного замка. В.С. Бойко. 
БУРИЛЬНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. 
бурильна установка. 

БУРИМІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -ості (.-...), ж. " р. бу- 
римость, а. госК агійавіїйу; н. Войгбаккей Ї дек Сезіеїпе п рі, 
Войгуегто?еп п уоп Сезіеіпеп п рі -- опірність г.п. руйну- 
ванню в процесі буріння. Оцінюється швидкістю, тривалі- 
стю та енергоємністю буріння одиниці довжини стовбура 
свердловини або шпуру при стандартних умовах. Б. погі- 
ршується із збільшенням щільності, густини, міцності, 
в'язкості, твердості, абразивності т.п., залежить від мін- 
ерального складу, будови порід та термодинамічних умов. 
Всі г.п. класифікують за показником Б. на 25 категорій з 
підрозділом на 5 класів: 1 -- легкої буримості; 2 -- серед- 
ньої буримості; 3 -- важкої буримості; 4 -- дуже важкої бу- 
римості; 5 -- виключно важкої буримості. Використання 
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показника Б. полегшує вибір бурових установок та техно- 
логічні розрахунки їх потужностей, режиму та технічної 
швидкості буріння шпурів і свердловин. В. І.Саранчук. 
БУРІННЯ, -...., с. " р. бурение, а. агіШіня, Богіпе; н.  Войкеп 
п, ВопгагРей Її -- створення бурової свердловини, шахтного 
стовбура, або шпуру руйнуванням гірських порід. Іноді вда- 
ються до буріння шпурів у штучних матеріалах (наприклад, 
у бетоні). Основний спосіб буріння -- механічний, рідше 
використовують гідравлічний, термічний та інші способи. 
Буріння застосовують з метою пошуків корисних копалин, 
видобування нафти, газу, води і розсолів, спорудження 
шахт тощо. При бурінні г.п. руйнується на всій площі виб- 
ою або тільки по кільцю (колонкове буріння). Глибина Б. 
визначається його призначенням -- декілька м. -- шпури, 
сотні й тисячі м. -- свердловини. Б. глибоких свердловин 
здійснюється буровими установками, буровими станками, 
шпурів -- бурильними молотками. Технічні засоби Б. вклю- 
чають також буровий насос або компресор для подачі буро- 
вого розчину і тазу, бурильні труби, бурову вишку з талевою 
системою, противикидне обладнання, контрольно-вимірю- 
вальну апаратуру. При механічному Б. буровий інструмент 
(бурове долото, бурова коронка) діє на г.п, руйнуючи її. 
При Б. вибухових свердловин в кварцових г. п. застосову- 
ють термічне буріння (струменем полум'я). Механічні спо- 
соби Б. за методом впливу інструмента на вибій поділяють 
на | обертальне | і | ударне,  ударно-поворотне | і 
обертально-ударне. За типом породоруйнуючого інстр- 
умента розрізнюють шнекове, шарошкове, алмазне Б. дро- 
бове і т.п., за типом бурової машини -- перфораторне, 
пневмоударне, гідроударне, роторне, турбінне і т.п. За на- 
прямком і методом проведення свердловин -- кущове, вер- 
тикальне, похило направлене, багатовибійне та ін. Б. роз- 
вивається і спеціалізується в трьох осн. галузях гірн. спра- 
ви: видобуток рідких і газоподібних к.к., пошук і розвідка 
к.к., видобуток твердих к.к. вибуховим способом. 
Буріння для видобутку рідких і газоподібних корисних 
копалин. Є відомості, що в Китаї понад 2 тис. років тому 
ударним способом бурилися свердловини діаметром 12-15 
см і глиб. до 900 м для видобутку соляних розчинів. Буро- 
вий інструмент (долото і бамбукові штанги) опускали в 
свердловину на канатах товщиною 1-4 см, звитих з трос- 
тини. Ударний спосіб Б. до появи в кінці ХІХ ст. ротор- 
ного Б. практично залишався єдиним. У 1846 франц. інж. 
Фовелем була уперше успішно пробурена свердловина з 
очищенням вибою струменем води, що подається насосом 
з поверхні в порожнисту штангу. У Росії Г.Д.Романовсь- 
кий в 1859 уперше механізував роботи, застосувавши 
паровий двигун для Б. свердловини поблизу Подольська. 
Першу свердловину на нафту, пробурену станком удар- 
ного Б., заклав Дрейк в 1859 (США, шт. Пенсільванія). 
При Б. свердловин на нафту спочатку отримав розвиток 
ударний спосіб (Б. штангове, канатне з промиванням 
вибою). У кін. 80-х рр. ХІХ ст. в США в Новому Орлеані 
(шт. Луїзіана) впроваджується роторне Б. на нафту із 
застосуванням лопатевих доліт і промиванням вибою тли- 
нистим розчином. У 1901 на Бакинських нафтопромислах 
з'явилися перші електродвигуни, що замінили парові 
машини. Морська свердловина уперше була пробурена у 
1897 р. в Тихому ок. біля о. Сомерленд (шельф Каліфорн- 
ійського п-ова, США). На поч. ХХ ст. польським інж. 
В.Вольським створений швидкоударний вибійний гідрав- 
лічний двигун (таран Вольського) -- прототип сучасних 
гідроударників. У 1940 в Баку пробурена перша свердловина 


електробуром, розробленим А.П.Островським і 
М.В.Александровим. На поч. 50- хрр. ХХ ст. в Махачкалі 
вперше пройдена свердловина великого діаметра (бл. 1 м) 
реактивно-турбінним способом, що дозволило почати 
роботи зі спорудження шахтних стовбурів. На поч. 60- х 
рр. в США Харрісон використав героторний гвинтовий 
насос Муано для створення об'ємного двигуна, який 
застосовують для викривлення свердловини при похило 
направленому Б. У США в 1975 р. роторним способом 
пробурена одна з найглибших свердловин в світі - - 9583 м. 
Сучасне Б. свердловин на нафту і газ характеризується 
збільшенням глибини проходки, різким зростанням 
загальних об'ємів Б. Очікується збільшення об'єму ротор- 
ного Б. і розширення використання героторних двигунів. 
Осн. напрями вдосконалення Б. пов'язані з поліпшенням 
конструкцій доліт, двигунів, бурильних колон, збільше- 
нням проходки долота за рейс, використанням ефектив- 
них промивних розчинів, автоматизацією процесу Б., 
поліпшенням конструкцій свердловин і підвищенням 
якості їх кріплення. 

Пошуки і розвідка твердих корисних копалин. Розвиток 
розвідувального Б. на тверді копалини пов'язаний з вина- 
ходом швейцарцем Ж .Лєшо алмазного бура (1862). У 1899 
амер. інж. Дейвісом запропоноване дробове Б. Розвід- 
увальне Б. на тверді к.к. здійснюється в осн. роторним 
способом, на який припадає бл. 8096 метражу пробурених 
свердловин. Роботи в галузі розвідувального Б. направлені 
на збереження керна, що витягується з великої глибини 
неушкодженим. Вдосконалення технології  розвіду- 
вального Б. пов'язане з впровадженням Б. снарядами зі 
знімними керноприймальниками, гідроударного, безкер- 
нового -- з використанням бічних свердлильних грунто- 
носів, повною автоматизацією всього процесу Б. 

Буріння вибухових шпурів і свердловин. Машинне Б. 
шпурів розроблене механіком Г.Гутманом (1683); розвиток 
його пов'язний зі створенням бурових машин австр. інж. 
Гайншингом (1803) і англ. механ. Травелом (1813). З поч. 
ХХ ст. впроваджується обертальне Б. електросвердлами. 
На поч. ХХ ст. на карєрі в США вперше використані 
ударно-канатні бурові станки. У 1947 в США на кар'єрах 
перевірений один з перших станків для Б. вибухових сверд- 
ловин шарошечними долотами. Вперше для відбійки руд 
глибокі вибухові свердловини застосовані в 30-х рр. ХХ ст. в 
Кривому Розі та на Кольському п-ові. З того часу почина- 
ють створюватися машини для підземного Б. свердловин 
діаметром 60-150 мм. і глиб. 10-40 м. В 1938 р. український 
інж. О.Сидоренко запропонував Б. зануреними бурильними 
молотками. З 50-х рр. ХХ ст. створюються самохідні бурові 
станки з потужними гідравл. та пневм. бур. молотками. 
При підземному Б. на вуг. родов. значне поширення діст- 
ало Б. електросвердлами, а на руд. родов. -- бур. молот- 
ками, зануреними  пневмоударниками, шарошковими 
долотами. Див. також алмазне буріння, шарошкове буріння, 
буріння  багатовибійне, буріння горизонтальне, буріння 
кущове, буріння морське, буріння нахилено-направлене, бурі- 
ння обертальне, буріння обертально-ударне, буріння пара- 
метричне, буріння підземне, буріння пневмоударне, буріння 
реактивно-турбінне, буріння роторне, буріння термічне, бурі- 
ння турбінне, буріння турбінно-роторне, буріння ударне, бурі- 
ння ударно-канатне, буріння ударно-обертове, шнекове 
буріння, колонкове буріння. 

БУРІННЯ БАГАТОВИБІЙНЕ, -...., -ого, с. " р. бурение 
многозабойное, а. тийі-йое акіШпяе, вгапспеай-поїіе агійїпе; н. 
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МейтзоПіепройтеп п, Хугеіройгеп по --  похило-скероване 
буріння, яке передбачає проходження основного стовбура 
з подальшим забурюванням і проходженням в його ниж- 
ній частині додаткових стовбурів на продуктивні пласти. 
Б.б. застосовується з метою підвищення ефективності 
бурових робіт під час розвідки і видобування к.к., що 
досягається за рахунок збільшення частки корисної про- 
тяжності стовбурів свердловин. При розробці нафтових ро- 
довищ Б.б. може бути розгалужено-горизонтальним дбурі- 
нням. Б.б. доцільне в порівняно стійких продуктивних 
пластах товщиною 20 м і більше, напр., в монолітних або 
з прошарками глин і сланців нафтоносних пісковиках, вап- 
няках і доломітах, при глибинах 1500--2500 м, при відсут- 
ності газової шапки і аномально високих пластових тисків. 
Б.б. зменшує необхідну кількість звичайних свердловин за- 
вдяки збільшенню дренованої поверхні продуктивного 
пласта. Вперше Б.б. здійснено в США (1930). 

У практиці Б.б. застосовуються дві 
послідовності забурювання додатко- 
вих стовбурів:  "зверху-вниз" |і 
«знизу-вверх". При  забурюванні 
«зверху-вниз" бурові роботи йдуть у 
напрямку від вивченого об'єкта до 
невідомого. Такий порядок робіт дає 
змогу своєчасно припинити буріння, 
напр., у випадку виклинювання про- 
дуктивного пласта, і навпаки, про- 
довжити буріння нижче проектної 
глибини, напр., у випадку несподів- 
аного виявлення к.к. Тому забурю- 
вання "зверху-вниз" застосовується при пошуках і 
розвідці родовиш, які мають складну будову зон залягання 
к.к. змінну товщину, круте падіння пласта, значну про- 
тяжність по глибині, нерівномірний вміст корисних копа- 
лин. Послідовність проходження додаткових стовбурів 
"знизу-вверх" найдоцільніше використовувати при про- 
веденні бурових робіт по згущенню розвідувальної сітки, 
напр., при роботах з уточнення категорійності запасів 
корисних копалин. Розкриття нафтових пластів багатовиб- 
ійними свердловинами дає змогу збільшити дебіти нафто- 
вих свердловин за рахунок збільшення поверхні фільтрації; 
збільшити нафтовилучення із пласта; ввести в про- 
мислову розробку малодебітні родовища з низькою про- 
никністю колектора | або  високов'язкою нафтою; 
підвищити приймальність нагнітальних свероловин, підв- 
ищити точність проведення протифонтанних свердловин 
за рахунок перебурювання тільки її нижніх інтервалів у 
випадку непопадання першим стовбуром. Експлуату- 
ються свердловини з 5-10 відгалуженими стовбурами дов- 
жиною по 150-300 м і більше кожний. Завдяки цьому 
приплив нафти на першому етапі експлуатації в декілька 
разів більший, ніж до звичайних свердловин. За допомо- 
гою Б.б. успішно проведено десятки свероловин на нафту, 
розробляється і впроваджується Б.б. глибоких горизон- 
тальних свердловин великої протяжності (декілька км). 
БУРІННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН, -..., с. 
-- Див. буріння горизонтальне. 

БУРІННЯ ДРУГОГО СТОВБУРА, -...., -ого, -..., с. " р. 
бурение второго ствола; а. 5ідеїкаскіпе; н. | Вопгеп п 4ег 
сулейеп 5йиіе Ї -- бурові роботи, в результаті яких, окрім ос- 
новного стовбура свердловини, буриться додатковий; при 
цьому основний і додатковий стовбури мають спільне гир- 
ло. Б.д.с. здійснюється з метою розкриття продуктивних 

















Рис. Схема багато- 
вибійного буріння. 


відкладів у відповідності з заданими координатами (у ви- 
падку, якщо перший стовбур з технічних причин це за- 
вдання не виконав) або охоплення свердловиною іншої, 
менш дренованої частини пласта. Див. багатовибійне 
буріння. 

БУРІННЯ КОЛОНКОВЕ, -..., -ого, с.-- Див. 
буріння. 


колонкове 


БУРІННЯ КУЩОВЕ, -....,-ого, 
с. "З р. бурение кустовое, а. 
тиПіріе агійпе; н. ВизсйРойгеп п, 
ВизспеіРойтеп п, Мезіфойтеп п -- 
спорудження свердловин (в 
осн. похилих, похилоскерова- 
них), гирла яких групуються на 
близькій відстані одне від од- 
ного на загальному обмежено- 
му майданчику (основі). Зас- 
тосовується при розробці родов. під забудованими діля- 
нками, при розробці нафт. і газових родов. в певних клім- 
атичних умовах (напр., в зимовий період, коли спостер- 
ігається велике снігове покривало, або навесні під час 
бездоріжжя і паводків), на тер. з сильно пересіченим 
рельєфом місцевості або в межах акваторій. 

К-ть свердловин в кущі в залежності 
від умов буріння змінюється від 2 до 
декількох десятків  (рис.), макс. 
відхилення вибоїв свердловин від вер- 
тикалі може перевищувати 2000 м. 
Застосування Б.к. дає можливість 
значно скоротити будівельно-мон- 
тажні роботи, зменшити обсяг до- 
поміжних робіт, спростити обслуго- 
вування свердловин і скоротити обсяг 
перевезень та витрати на обладнання 
промислу, спростити автоматизацію 
процесу видобутку і обслуговування, 
а також сприяти охороні довкілля. 
БУРІННЯ МОРСЬКЕ, -...., -ого, с. "р бурение морскоєе, а. 
од-5Поге агійпе; н. Меегез5бойгеп п, Оф5Нотебойтгеп п -- різн- 
овид бурових робіт, що виконуються на акваторіях Світов- 
ого океану і внутрішніх морів з метою пошуку, розвідки і 
розробок нафти, газу і ін. корисних копалин, а також 
інж.-геол. досліджень. За глибиною свердловин поділяють 
на морське неглибоке буріння (до 500 м нижче за рівень 
дна моря) -- для пошуку твердих к.к., інж.-геол. і 
структурно-картувальних досліджень, наук. досліджень і 
морське глибоководне буріння -- перев. для пошуку і ос- 
воєння нафтогазових ресурсів Світового океану. Б.м. здій- 
снюється зі стаціонарних гідротехн. споруд і плавучих бу- 
рових установок. Див. буріння на нафту і газ морське, 
морські нафтові промисли, морська гірнича технологія. 
БУРІННЯ НА НАФТУ І ГАЗ МОРСЬКЕ, ..., -ого, с. "р. 
морское бурение на нефть и газ; а. ор5Поге реїгоігит апа 8а5 
акійпе; н. Етабі- ипа Екаваз-5ееройтеп п -- буріння пошуко- 
вих, розвідувальних та експлуатаційних свердловин на ак- 
ваторіях внутрішніх водних басейнів (напр., Чорне, 
Азовське, Каспійське моря, озеро Маракайбо), морів (на- 
пр., Перська затока, Карибське, Японське, Північне мо- 
ря) і океанських шельфів (напр., Каліфорнія, Західна Аф- 
рика, Австралія). Буріння ведеться зі штучних основ, еста- 
кад, пересувних плавучих суден і платформ з висувними 
опорами. Див. буріння морське, морські нафтові промисли, 
морська гірнича технологія. 











куща свердловин. 

















Рис. Кущове буріння. 
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БУРІННЯ ОБЕРТАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. бурение 
вращательное, а. гоїагу агійіпя, н. ШДгепройгеп п, Коїагу- 
Бойкеп п -- спосіб буріння свердловин шляхом руйнування 
г.п. за рахунок обертання притиснутого до вибою породо- 
руйнуючого інструмента (долота, бурової коронки). Осн. 
різновиди Б.о. -- роторне (обертання передається інстр- 
ументу через бурильну колону ротором, встановленим у бу- 
ровій вежі), турбінне (обертання інструмента двигу- 
ном-турбобуром безпосередньо у вибої), роторно-турбі- 
нне (обертання інструмента турбобуром, встановленим у 
Є, оо--0 | вибійному агрегаті, що обер- 
тається через колону рото- 
ром), реактивно-турбінне 
(обертання інструмента тур- 
бобуром, агрегат обертається 
від реактивних моментів), 
електробуріння (обертання 
інструмента електромотором 
безпосередньо у вибої), бурі- 
ння | об'ємним двигуном 
(обертання інструмента 
гвинтовим гідравліч. двигу- 
ном у вибої). Б.о. неглибоких 
(г.ч. вибухових) свердловин 
здійснюється шляхом пере- 
дачі обертового моменту че- 
рез штангу від бурового стан- 
ка до породоруйнуючого ін- 
струмента шарошкового або 
лопатевого типу. Обертання 
бурового інструмента в комб- 
інації з ударом застосовують, 
напр., при обертально-удар- 
ному та ударно-обертальному бурінні. У залежності від 
глибини буріння потужність бурових установок, що вико- 
ристовуються для Б.о., складає від дек. десятків кВт до 
дек. тис. кВт. Б.о. -- осн. спосіб спорудження свероловин. 
БУРІННЯ ОБЕРТАЛЬНО-УДАРНЕ, -...., -...-ого, с. " р. 
бурение вращательно-ударное, а. гоїагу-регсиззіоп агіШня; н. 
ДРуепуспіаєропгеп по -- процес руйнування породи при 
бурінні шпурів і свердловин притиснутим до вибою буровим 
інструментом, що безперервно обертається, по якому 
періодично наносяться удари бойком. Перші машини для 
шпурів були розроблені в ФРН в кін. 1940-х рр. Б.о.-у. 
здійснюється буровими каретками, на яких встановлюють 
потужні бурильні молотки, забезпечені гідравліч. маніпу- 
ляторами з ланцюговими і гвинтовими подаючими при- 
строями, а також мобільними буровими станками (верста- 
тами). Частота обертання інструмента при Б.о.-у. до 
300 хв", осьове зусилля до 14 кН, частота ударів 2000- 4000 
на хв., енергія одиничного удару 20-40 Дж на І см діаметра 
інструмента. Швидкість Б.о.-у. 1-2 м/хв, що значно вище, 
ніж у звичайного бурильного молотка. Б.о.-у. застосо- 
вується для буріння шпурів при проведенні підземних ви- 
робок і для буріння свердловин при підземній відбійці мі- 
цних і сер. міцності руд. 

БУРІННЯ ПАРАМЕТРИЧНЕ, -...., -ого, с. " р. бурение 
параметрическое, а. 5їгатієгарпу, н. рагатетгізснез Войгеп п 
-- проходка свердловин на регіональному етапі досліджень 
територій з метою виявлення і отримання геол.-геофіз. 
параметрів зон нафтогазонакопичення, найбільш перс- 
пективних для пошукових робіт. Осн. задачі Б.п.: уточ- 
нення даних про стратиграфіч. розчленування розрізу і 
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Рис. Схема верстата обер- 
тального буріння: 1 - плат- 
форма; 2 - ходова частина; 3 - 
кабіна з пультом управління; 4 
- редуктор; 5 - електрооблад- 
нання. 














насамперед регіонально-нафтогазоносних товщ (визна- 
чення геол. віку розкритих порід, їх літологіч. складу, 
фауністич. і палінологіч. характеристик, потужності окр. 
стратиграфіч. комплексів); отримання геол.-геофіз. пара- 
метрів для літолого-стратиграфіч. прив'язки поверхонь 
геофіз. розділів і початкових даних про фіз. властивості 
порід, необхідних для обгрунтованої інтерпретації сейс- 
мо-, електро-, граві-, магніторозвідувальних і промисло- 
во-геофіз. досліджень; з'ясування в поєднанні з даними 
геофіз. робіт умов залягання порід і уточнення тектоніки 
р-ну з виявленням глибинних структур, сприятливих для 
скупчення нафти і газу; виявлення можливих регіонал- 
ьних зон літолого-фаціального заміщення і стратиграфіч. 
неузгоджень; вивчення колекторних і петрофізич. власти- 
востей порід (пористості, проникності, тріщинуватості 1 
ін.) з виділенням пластів-колекторів і флюїдоупорів; до- 
слідження гідрогеол. умов регіону, хім. складу і динаміки 
пластових вод, тазонасиченості, складу і пружності водо- 
розчинних органіч. речовин; вивчення сингенетич. і мігр- 
аційних органіч. речовин; виділення потенційно продук- 
тивних світ і горизонтів, забезпечення якісної і кількісної 
оцінок перспектив нафтогазоносності. У регіонах із 
складними геологічними умовами (при низькій віро- 
гідності картування геофізичними методами глибоких го- 
ризонтів) Б.п. як виняток може мати за мету уточнення 
будови локальних піднять по перспективних комплексах. 
Від пошукового, розвідувального і ін. видів буріння Б.п. 
відрізняється можливістю закладання свердловин без по- 
передньої детальної підготовки площі і значно підвищен- 
ими вимогами до відбору керна і обсягу досліджень. 
БУРІННЯ ПІДЗЕМНЕ, -...., -ого, с. 7 р бурение подземное, 
а. ипаєгогоипа акійпе; н. (піепазеройтипе Її, Гпіепазебойгеп 
п -- буріння з підземних гірн. виробок шпурів і свердловин, 
що не мають виходу на денну поверхню. Б.п. використо- 
вується для проходження вибухових свердловин і шпурів при 
спорудженні підземних гірн. виробок і підземній розробці ро- 
дов., а також пошуково-розвідувальних свердловин при 
вивченні геол. будови родов., їх розвідці і підрахунку запа- 
сів к.к. Діаметри свердловин при Б.п. становлять 46-76 мм 
при пошуках і розвідці родов. к.к., 70-150 мм при експлуа- 
тації і вибухових роботах, до І м і більше при спорудженні 
свердловин для спец. цілей (вентиляційних і ін.). Глибини 
свердловин в осн. від дек. десятків до сотень м, довжина го- 
ризонтальних свердловин досягає 1000 м і більше. 
БУРІННЯ ПНЕВМОУДАРНЕ, -...., -ого, с. " р. бурениє 
пневмоударног, а. аїг рексиз5іоп агійпє; н. ФДисКіиуїзсПіав- 
Бойтеп п, рпеитатізспез 5спіаєройтеп п -- різновид буріння 
ударно-обертального з використанням бурильного молотка 
(пневмоударника). Пневмоударниками бурять вибухові 
свердловини тлиб. до 40 (50) м і діаметром 80-150 мм, а з 
розширювачами -- до 250-300 мм. При геол.-розвіду- 
вальних роботах застосовують пневмоударники з більшою 
масою бойка, що підвищує коеф. передачі удару через ко- 
лонковий снаряд. Діаметр цих свердловин 76-151 мм, глиб. 
до 200-500 м. При бурінні глибоких нафт. і газових свердло- 
вин, а також гідрогеол. свердловин діаметром 180-250 мм 
використовують спец. пневмоударники, які працюють 
при високому тиску повітря. Б.п. ефективне в породах з 
коеф. міцності за М.М.Протодьяконовим понад 8. 
БУРІННЯ ПОХИЛИХ СВЕРДЛОВИН, -..., с. - Див. бу- 
ріння похило-скероване. 

БУРІННЯ ПОХИЛО-СКЕРОВАНЕ, -...., -...-ого, с. " р. 
бурениє наклонно-направленное, а. сопігоНеа | аїгестіопа! 
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анійпе; н. репеіятез Кістіропгеп п -- спосіб спорудження 
свердловин з відхиленням від вертикалі у заздалегідь зада- 
ному напрямі. Б.п.-с. застосовується як при бурінні сверд- 
ловин на нафту і газ, так і при розвідці твердих к.к. 
Найбільш ефективна галузь використання Б.п.-с. -- при 
розробці родов. біля акваторій, в болотистих або сильно 
пересічених місцевостях і у випадках, коли будівництво 
бурових може порушити умови охорони навколишнього 
середовища. Б.п.-с. застосовують також при бурінні до- 
поміжних свердловин для глушіння відкритих фонтанів, 
при багатостовбурному бурінні або відхиленні ниж. части- 
ни стовбура вздовж продуктивного горизонту з метою збіл- 
ьшення дренажу. 

БУРІННЯ РЕАКТИВНО-ТУРБІННЕ, -...., -...-ого, с. " р. 
бурение реактивно-турдинног, а. геастіуе тигродтійня; н. Кеак- 
поп5- Тигріпептештоає Її, Кеакіоп5ройгтетоде Ї -- метод 
спорудження вертикальних стволів чи свердловин велико- 
го діаметра (до 5 м) кількома турбобурами, з'єднаними в 
один агрегат з долотами, що здійснюють планетарний 
рух, перекриваючи всю площу вибою. Застосовується при 
спорудженні вертикальних стовбурів шахт, вентиляці- 
йних стовбурів в гірничих виробках, проходженні початко- 
вих ділянок надглибоких свердловин і у всіх випадках, коли 
потрібне створення вертикальних стовбурів великих ді- 
аметрів. Вважається найбільш ефективним способом бурі- 
ння свердловин великого діаметра. 

БУРІННЯ РОЗВІДУВАЛЬНЕ, -...., -ого, с. 7 р. бурениє 
разведочное; а. ехріогатіоп (ехріомаюогу) усі! агійпя; н. ЕкКипа- 
ипрбойтеп п -- буріння свердловин з метою розвідки відкри- 
тих родовищ нафти і газу (підготовки їх до розробки), а та- 
кож для вивчення геологічного розрізу в малодосліджених 
районах (опорні, параметричні, пошукові свердловини). 
БУРІННЯ РОТОРНЕ, -...., -ого, с. " р. бурение роторное, 
а. гоїагу акійпеє; н. Коіатгуройгеп п -- різновид буріння обер- 
тального, коли породоруйнуючий інструмент (долото), 
яким здійснюється заглиблення вибою у свердловині 
циліндричної форми, одержує обертання через колону бу- 
рильних труб від ротора бурового устаткування. Вперше 
Б.р. було застосоване в США в кінці 80-х рр. ХІХ ст. Об- 
ладнання для Б.р. включає вежу, бурову установку з при- 
водом, ротор, бурові поршневі насоси, вертлюг (через ньо- 
го насоси подають промивну рідину в бурильну колону), та- 
леву систему, що складається з кронблока, блока і крюка, 
на якій в процесі буріння підвішені вертлюг і бурильна ко- 
лона, систему очистки промивної рідини, що включає 
вібросита, жолоби і гідроциклони, приймальні і запасні єм- 
кості. Крім стаціонарних є пересувні роторні бурові уста- 
новки, все обладнання яких (крім систем очистки) 
розміщене на платформі автомашини або причепі, що за- 
безпечує їх маневреність. Пробуривши з поверхні Землі 
30-600 м, в стовбур свердловини спускають першу обсадну 
колону для кріплення верх. інтервалу. Після спуску колону 
цементують. Після затвердіння цементу буріння продов- 
жують долотом меншого діаметра, який проходить всере- 
дині обсадної колони. У залежності від геол. умов і склад- 
ності проходки свердловини стовбур її може обсаджуватися 
не однією, а дек. обсадними колонами, причому кожна по- 
дальша колона меншого діаметра опускається на більшу 
глибину. Остання обсадна колона в нафт., газових, а також 
гідрогеол. свердловинах наз. експлуатаційною. Низ екс- 
плуатац. колони перфорується. Через перфоровані отвори 
нафта, газ або вода з продуктивного горизонту надходить в 
експлуатац. колону. Найглибша свердловина, пробурена 


методом Б.р. у 1974 в Оклахомі (США), має глиб, 9583 м. 
Б.р. може бути використане як для вертикальних, так і для 
похилих свердловин. 


БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ, -...., с. -- Див. свердловини 
будівництво. 
БУРІННЯ ТЕРМІЧНЕ, -...., -ого, с. " р. бурение термичес- 


кое, а../еї дгійне, Лате-іет агійпя, Шегтаї! акійпе; н. Кіатт- 
зтаПіройтеп п, тпегтізспез Войгеп п -- спосіб буріння, що ба- 
зується на руйнуванні г.п. у вибої свердловини високотем- 
пературними газовими струменями, які витікають з над- 
звуковою швидкістю з сопел вогнеструминної горілки. 
Остання являє собою робочий інструмент станка Б.т. За- 
стосовується г.ч. для буріння свердловин в залізистих 
кварцитах на залізорудних кар єрах. З сер. 70-х рр. ХХ ст. 
використовується в осн. для терміч. розширення ниж. 
частини вибухових свердловин, що на порядок збільшує їх 


ефективність. 
БУРІННЯ ТУРБІННЕ, -...., -ого, с. " р. бурение турбинноєе, 
а. тигроднійпя; н. Тигріпепройгеп п -- спосіб буріння обер- 


тального з застосуванням турбобура як робочого органу. 
Ведеться тришарошечними, алмазними і безопорними 
долотами з композиційних надтвердих матеріалів на глиб. 
до 3000 м з частотою обертання долота 300-400 об/хв, ав 
більш глибоких свердловинах -- 200-250 об./хв. Б.т. у пор- 
івнянні з роторним характеризується більшою механіч. 
швидкістю, але меншою проходкою на рейс долота. Вико- 
ристовується для буріння експлуатаційних, розвідувальних 
та ін. дослідницьких свердловин (в т.ч. Кольської надглибо- 
кої свердловини) в породах будь-якої міцності. 

БУРІННЯ ТУРБІННО-РОТОРНЕ, -...., -...-ого, с. "р. бу- 
рение турбинно-роторное, а. ішгБо-гогаку агійпя; н. Тигрого- 
тагубойгеп п -- обертове буріння, при якому руйнування по- 
роди у верхній частині свердловини здійснюється розши- 
рювачем, який обертається від ротора, а в нижній -- тур- 
бобуром. При Б.т.-р. вибій двоступеневий -- кільцевий у 
верхній і суцільний в нижній частині сверодловини. Б.т.-р. 
дозволяє більш точно витримувати напрям вертикальних 
свердловин (особливо великого діаметра), ніж при вико- 
ристанні тільки роторного або турбінного буріння. Тому 
Б.т.-р. застосовується г.ч. при проходці нафт. і газових 
свердловин великого діаметра в складних геол. умовах, 
особливо в тих р-нах, де боротьба з кривизною свердловин 
являє великі труднощі (напр., Зах. Україна). 

БУРІННЯ УДАРНЕ, -...., -ого, с. " р. бурение ударное, а. 
рексиззіує агійня; н. 510бРопгеп п, 5спіаєропгеп по -- спосіб 
буріння, при якому руйнування породи здійснюється під 
дією ударів падаючого на вибій свердловини бурового сна- 
ряда або ударів по снаряду, який стоїть у вибої. Викорис- 
товується в осн. у м'яких і пухких відкладах з уламковими 
включеннями, а також скельних породах до глиб. 100 і біл- 
ьше м. Руйнування порід носить характер дроблення, роз- 
давлення і розпушення. Буріння здійснюється суцільним 
або кільцевим вибоєм. 

БУРІННЯ УДАРНО-КАНАТНЕ, -...., -...-ого, с. " р. буре- 
ние | ударно-канатное, а.  сабіе-репзуїуапіап | агійіпе, 
сабіе-спит агійїпе, спит апійнпе; н. 510б5ейРопгеп п -- удар- 
не буріння, яке здійснюється буровим снарядом, який спус- 
кається на канаті (масою 500-2500 кт з висоти 300-1000 мм 
з частотою 45-60 хв"). З'явилося понад 2 тис. років тому в 
Китаї для видобутку соляних розчинів. Буріння велося до- 
лотом, що опускалося у свердловину на очеретяному ка- 
наті. До кінця ХІХ ст. Б.у.-к. було практично єдиним спо- 
собом буріння. 
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БУРІННЯ УДАРНО-ОБЕРТОВЕ, -...., -...-ого, с." р. бу- 
рение ударно-вращательное, а. регсиз5іуе-готаку агійня; н. 
ДуепустаєрРойгеп п -- спосіб буріння, при якому руйнуван- 
ня породи здійснюється шляхом нанесення ударів по по- 
родоруйнуючому інструменту, який безперервно оберта- 
ється. Застосовується при веденні гірничих робіт для бурі- 
ння шпурів і свердловин глиб. 25-50 м, діаметром 40-850 мм 
і при пошуках, розвідці родов. для буріння свердловин 
глиб. до 2000 м, діаметром 59-151 мм. 

БУРІННЯ ШАРОШКОВЕ -...., -ого, с. -- Див. шарошко- 
ве буріння. 





БУРМІТ, -у, ч. ? р. бурмит, а. 
фиктіе, н. Вигтії т -- викопна смо- 
ла. Склад у 96: С - 80,05; Н-- 11,5; 0 
-- 8,43; 5 -- 0,02; зола -- 0,2-0,6. Гус- 
тина 1,03-1,095.Тв. 2,5-3,5. Колір 
темно-бурий, рідше червонуватий 
або винно-жовтий. Зустрічається у 
Верхній Бірмі (М'янмі) в синюва- 



















| М то-сірих глинах г.Нанкго-Тай- Мас. 
РОД БУРНОНІТ, -у, ч. З р. бурнонит а. 
ЕЕ Боитопіе, н. Воигпопії ті -- мінерал 
класу сульфосолей, темно-сірого ко- 
льору, непрозорий. Формула: 


СиРЬ5Ь5з. Вміст: РЬ -- 42,596, Си -- 
1396, 56 -- 24,7956, 5 -- 19,896; домі- 
шки Бе, Ає, Сп, Мп, МІ, Ві, ДА8. Син- 
гонія ромбічна. Блиск металічний, 
спайність недосконала по (010). 
Крихкий. Густина 5,7-5,9. Тв. 3,0- 
3,5. Діелектрик. Б. -- гідротермал- 
ьний мінерал, спостерігається в асо- 
ціації з бляклими рудами, галенітом, 
піритом, халькопіритом, сфалери- 
том, джемсонітом і буланжеритом. 
При вивітрюванні Б. утворюються 
церусит, малахіт і сурм'яні охри. 
Руда свинцю, міді і стибію. Родовища 
-- в країнах Сер. Азії, Забайкаллі, в 
Австралії, країнах Півд. Америки 
(Чилі, Перу, Болівія), в Чехії, ФРН. 
Від прізвища французького мінера- 
лога Дж. Бурнона. 

Розрізняють: бурноніт арсеновий (різн- 
овид бурноніту з вмістом Аз82Оз до 3,5 96); 
бурноніт нікелистий (застаріла назва уль- 
маніту). 

БУРОВА ВИШКА (ВЕЖА), -ої, -и 
(1), ж. Я р. буровая вьшка, а. агііє, 
аєтісК; н. Воптигт т -- конструк- 
ція (споруда), яка встановлюється 
над устям свердловини для вантаж- 
но-підйомних операцій при бурінні 
(опускання і підіймання бурового ін- 
струмента, вибійних двигунів, об- 
садних труб). Б.в. обладнуються 
маршовими сходами, майданчиком 
для обслуговування кронблока і платформою верхового 
робітника, що призначена для встановлення бурильних 
свічок і забезпечує безпеку під час спуско-підіймальних 
операцій. Розрізняють Б.в. баштові і А-подібні. Найбіл- 
ьше поширення отримали секційні А-подібні Б.в., які 
складаються з 2-х опор, що утримуються у вертикальному 
стані з допомогою спеціальних трубних підкосів або пор- 











Рис. Бурові вежі: вгорі 

- баштового типу; 

внизу -- А-подібної 
форми. 


тальної споруди та канатних відтяжок. Баштові Б.в. засто- 
совуються при бурінні на морі і надглибокому бурінні (гли- 
биною 8--10 тис. м і більше). Передня грань вежі відкрита, 
що забезпечує доставляння і викидання на приймальний 
поміст труб і штанг. Висота Б.в. залежить від проектної 
глибини свердловини і становить 9-58 м. Баштові Б.В. 
транспортують у складеному вигляді (разом із основою 
бурової) або поагрегатно, А-подібні перевозять у складе- 
ному вигляді. Маркування Б.в. включає тип вежі (ВА -- 
А-подібна, ВБ -- баштова), відстань від основи до кронб- 
лочного майданчика (в м), максимальну вантажопідійма- 
льність (у тоннах). В.С. Бойко. 

БУРОВА КАРЕТКА, -ої, -и, ж. " р. буровая каретка, а. 
ані сатіаєе, дгійніє, ані! 5гееі! саг, ігаск-тоипіеа апії; н. 
ВоПпгуавеп т, Вопгоепітеуавеп т -- установка для механіз. 
буріння шпурів і свердловин в підземних гірничих виробках. У 
горизонтальних і похилих гірн. виробках застосовують са- 
мохідні Б.к., у вертикальних стовбурах шахт -- підвісні. 
Самохідна Б.к. -- платформа на пневматичному, колісно- 
рейковому або гусеничному ходу, на якій монтується 
один або декілька (до 4 і більше) гідравлічних, рідше гвин- 
тових маніпуляторів з автоподавачами і бурильними маши- 
нами. Подвісна Б.к. -- збірна рама закріплена у вибої дом- 
кратами, з встановленими на ній маніпуляторами бурови- 
ми, автоподавачами і бурильними молотками. 

БУРОВА КОРОНКА, -ої, -и, ж. " р. буровая коронка, а. 
апійнє Біт; н. Войгктопе Її, Вопгкорїта -- 1) Знімна частина 
бура, що безпосередньо діє на вибій та руйнує його при 
бурінні ударно-обертовому. Леза Б.к. можуть бути сталеви- 
ми, або армованими пластинами з твердого сплаву. 
Найбільш поширеними формами Б.к. є однодолотчаті та 
хрестові. 2) Складова частина бурового снаряда для керно- 
вого та безкернового буріння свердловин. 3) Буровий інстр- 
умент для буріння обертального, який складається з корпу- 
са, ріжучих лез і хвостовика. Леза армуються пластинами 
з твердого сплаву. Розрізняють такі типи Б.к.: доло- 
то-пластинчасті (КПД) і штирові (КДШ); трикрильні 
пластинчасті (КТП) і штирові (КТ Ш); хрестові пластин- 
часті і штирові (КХШ). 

БУРОВА ЛЕБІДКА, -ої, -и, ж. " р. буровая лебедка, а. 
дгаму угонК, Боге уліпсп; н. Войтуліпає Б, ВоптПазреї та, Ї -- леб- 
ідка для виконання спуско-підіймальних операцій пода- 
вання бурового інструмента у вибій та інших допоміжних 
робіт. Б.л. забезпечує спуск і підняття колони бурильних 
труб, подачу долота на вибій свердловини, спуск обсадних 
труб, передачу потужності на ротор, підняття і опускання 
бурової вежі; входить до складу бурової установки. 
БУРОВА ПЛАТФОРМА, -ої, -и, ж. " р. буровая плат- 
форма; а. агійпя ріауотт; н. Вопгріашонт Ї, Войгіпхеї Її -- 
устаткування (установка) для буріння на акваторіях з 
метою розвідки або експлуатації мінеральних ресурсів 
під дном моря. Б.п. в осн. несамохідні, допустима швид- 
кість їх буксирування 4-6 вузлів (при хвилюванні моря 
до 3 балів, вітру 4-5 балів). У робочому стані на точці 
буріння Б.п. витримують сумісну дію при висоті хвиль 
до 15 м і вітру із швидкістю до 45 м/с. Експлуатаційна 
маса плавучих Б.п. (з технологічними запасами 1700-- 
3000 т) сягає 11000--18000 т, автономність роботи по 
суднових і технологічних запасах 30--90 діб. Потужність 
енергетичного устаткування Б.п. 4-12 МВт. Залежно від 
конструкції і призначення розрізняють  самопід- 
іймальні, напівзанурені (понтон з виробничим облад- 
нанням), занурені, стаціонарні і бурові судна. Найбільш 
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поширені самопідіймальні (бл. половини загального 
числа) та напівзанурені (33956) Б.п. Самопідіймаль 
ні плавучі Б.п. використовують для буріння г.ч. при гли- 
бині моря 30--106 м. Вони являють собою водотонна- 
жний три- або чотириопорний понтон з виробничим ус- 
таткуванням, піднятий над поверхнею моря з допомо- 
гою піднімально-стопорних механізмів на висоту 9-5 м. 
При буксируванні понтон із піднятими опорами знахо- 
диться на плаву; в точці буріння опори опускаються. В 
сучасних самопідіймальних плавучих Б.п. швидкість пі- 
днімання (опускання) понтона складає 0,005--0,08 м/с, 
опор -- 0,007--0,01 м/с; сумарна вантажопідйомність ме- 
ханізмів до 10 тис. т. За способом піднімання розрізн- 
яють підіймачі крокуючої дії (в осн. пневматичні і гідра- 
влічні), безперервної дії (електромеханічні). Конструк- 
ція опор забезпечує можливість встановлення Б.п. на 
грунт з тривкістю не менше 1400 кПа при максималь- 
ному заглибленні їх у грунт до 15 м. Опори мають квад- 
ратну, призматичну або сферичну форму, по всій дов- 
жині обладнуються зубчастою рейкою і закінчуються 
башмаком. 

Плавучі напівзанурені Б.п. використовують для 
буріння свердловин в основному при глибині моря 100-- 

















Рис. Конструктивні типи напівзануреної бурової платформи: а - з 
двома понтонами (катамаранний тип); б - зчотирма понтонами; 
в - з трьома понтонами; г -- з п'ятьма понтонами (Пентагом); д 
- з кільцевим понтоном; ж -- з циліндричним водовмісним корпу- 
сом. 1 -- понтон; 2 -- стабілізуюча колона; З -- верхня будова; 4 - 
трубні зв'язки; 5 -- якірні зв'язки; б - підкеровуючий пристрій. 


300 м і являють собою понтон з виробничим обладнан- 
ням, піднятий над поверхнею моря (на висоту до 15 м) з 
допомогою 4 і більше стабілізаційних колон, які спира- 


ються на підводні корпуси (2 і більше). Б.п. транспорту- 
ють до точки буріння на нижніх корпусах при осіданні 4-6 
м. Плавуча Б.п. занурюється на 18-20 м шляхом набору 
водяного баласту в нижні корпуси. Для утримання напівз- 
анурених Б.п. використовується восьмиточкова якірна 
система, яка забезпечує обмеження переміщення устат- 
кування від гирла свердловини не більше 496 від глибини 





моря. 
Занурені Б.п. 
застосовують | для 


буріння розвідувал 
ьних або експлуата- 
ційних свердловин 
на нафту і газ на 
глибині моря до 30 
м. Вони являють со- 
бою понтон З ви- 
робничим облад- 
нанням, піднятий 
над поверхнею моря 
з допомогою колон 
квадратної або цил- 
індричної форми, 
нижні кінці яких 
опираються на во- 
дотоннажний пон- 
тон або башмак, де розміщені баластні системи. Занурена 
плавуча Б.п. кладеться на грунт (з утримуючою здатністю 
не менше 600 кПа) в результаті заповнення водою баласт- 
них цистерн водотоннажного понтона. 
Стаціонарні 
морські Б.п. використову- 
ють для буріння та експлуа- 
тації куща свердловин на 
нафту і газ при глибині 
моря до 320 м. З однієї плат- 
форми бурять до | 60 
похило-скерованих свероло- 
вин. Стаціонарні бурові 
платформи є конструкцією 
у вигляді призми або чоти- 
ригранної піраміди, яка під- 
німається над рівнем моря 
(на 16-25 м) і опирається на 
дно з допомогою забитих у 
дно паль (каркасні Б.п.) або 
фундаментних башмаків 
(гравітаційні  Б.п.).  Над- 
водна частина складається з 
майданчика, на якому роз- 
міщені енергетичне, бурове 
і технологічне  устатку- 
вання, житловий блок із гелікоптерним майданчиком та 
інше обладнання загальною масою до 15 тис. Опорний 
блок каркасних Б.п. виготовляють у вигляді трубчастої 
металевої решітки, яка складається з 4-12 колон діаме- 
тром 1-2,4 м. Закріплюють блок з допомогою забивних 
або бурозаливних паль. Гравітаційні платформи виготов- 
ляються повністю із залізобетону або комбінованими 
(опори з металу, башмаки із залізобетону) і утримуються 
за рахунок маси споруди. Основи гравітаційних Б.п. скла- 
даються з 1-4 колон діаметром 5-10 м. Стаціонарні Б.п. 
призначені для тривалої (не менше 25 років) роботи у 














Рис. Занурена бурова платформа 
«Трансуорд-65": 1 - морське дно; 
2-- фундаментний блок; З -- стабілізуюча 
колона; 4 - верхня будова; 5 -- бурова 
вишка; 6 -- трубчасті зв'язки. 




















Рис. Стаціонарна бурова плат- 
форма (двоблокова): 
1 -- опорний блок; 2 -- верхня 
будова; З -- конструкція під 
вишку; 4 - бурова вишка. 
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відкритому морі, тому до них ставляться високі вимоги 
щодо забезпечення перебування обслуговуючого персо- 
налу, підвищеної пожежо- і вибухобезпеки, захисту від 
корозії, заходів з охорони довкілля та ін. Характерна особ- 
ливість стаціонарних Б.п. -- постійна динамічність, тобто 
для кожного родовища розробляється свій проект комп- 
лектації платформ енергетичним, буровим і експлуатаці- 
йним обладнанням, при цьому конструкцію платформи 
визначають умови в районі буріння, глибина буріння, дебіт 
і кількість свердловин, кількість верстатів для буріння. Най 
більша всвіті вкінці ХХ ст. Б.п. -- "Троль-А" розташо- 
вана на родов. газу " Поле Тролей" в 60 км від узбережжя 
Норвегії. Глибина моря -- 369 м. Поєднує 39 свердловин в 
околиці 0,5 км. Строк служби -- 50 років. Одна з найбіл- 
ьших Б.п. на початку ХХІ ст. -- "Хайбернія". Див. також 
живучість морської нафтогазової споруди. В.С. Бойко. 
БУРОВА ПРОХОДКА, -ої, -и, ж. " р. буровая проходка, а. 
зпаїї зіпКінє Бу агійіпе гесппідие; н. Войгафіей/еп п дег 5спйсіе 
т рі -- будівництво вертикальних шахтних стовбурів із за- 
стосуванням бурових установок. Характеризується вико- 
нанням всіх технол. процесів без присутності людей у виб- 
ої. Б.п. колодязів і шахтних стовбурів невеликого діаметра і 
глибини здійснювалася ще на соляних копальнях Украї- 
ни-Руси (ІХ ст.). Широке застосування Б.п. отримала з 2-Ї 
половини ХХ ст. спочатку переважно в складних гірничих 
та гідрогеологічних умовах, з 60-х рр. -- в звичайних умо- 
вах для будівн. стовбурів малого діаметра. 

БУРОВА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. буровая сква- 
жина; а. уеї!, агійпе Ноїе; н. Вопгіосп п -- гірнича виробка 
переважно круглого перерізу (діаметр 59--1000 мм), яка ут- 
ворюється в результаті буріння. Б.с. бурять з поверхні суші 
або з моря, з підземних гірничих виробок. Б.с. поділяють на 
мілкі -- глибиною до 2000 м (з них переважна більшість -- 
до декількох сотень м), середні -- до 4500 м, глибокі -- до 
6000 м, надглибокі -- понад 6000 м. Довжина (глибина) 
найбільших бурових свердловин понад 10 км. У Б.с. виділ- 
яють гирло (устя), стовбур і дно (вибій). За положенням осі 
стовбура і конфігурації Б.с. розділяють на вертикальні, го- 
ризонтальні, похилі; нерозгалужені, розгалужені, пооди- 
нокі та кущові. За призначенням розрізняють дослідні -- 
для дослідження земної кори, експлуатаційні (видобувні, 
розробні) -- для розробки родовищ к.к., будівельні -- для 
будівництва різних споруд (мостів, причалів, фундаментів, 
паль і основ, підземних сховищ для рідин і газів, водоводів, 
продуктопроводів тощо), гірничотехнічні Б.с. -- для буді- 
вництва й експлуатації гірничих споруд. Дослідні Б.с. 
поділяються на картувальні, структурно-пошукові, опор- 
но-геологічні, опорно- технологічні, інженерно-геолог- 
ічні, параметричні, пошукові і розвідувальні. Експлуа- 
таційні Б.с. за видами розроблюваного покладу поділ- 
яються на свердловини нафтового, газового і водяного пок- 
ладу, за виконуваною функцією -- на видобувні, нагн- 
італьні, оцінювальні, контрольні (п'єзометричні, спосте- 
режні), за експлуатаційним станом -- на діючі, 
ремонтовані, недіючі, законсервовані і ліквідовані. Гі- 
рничотехнічні Б.с. поділяються на вибухові (на них 
припадають найбільші обсяги буріння), заморожувальні, 
тампонажні, вентиляційні, водовідливні та ін. 

Залежно від глибини і призначення Б.с., умов буріння 
стінки свердловин закріплюють або залишають незакріпл- 
еними. Кріплення стовбура не проводять для гірнич- 
отехнічних (напр., вибухових) й інших свердловин 
невеликої глибини (до 50 м), пробурених у стійких скель- 


них масивах. Б.с., призначені для експлуатації і дослі- 
джень, в процесі спорудження кріплять. Вони мають 
найбільш складну конструкцію, яка визначається розмір- 
ами частин стовбура, обсадних колон і цементного кільця в 
просторі за обсадними колонами; видом і кількістю обсад- 
них колон; обладнанням обсадних колон, гирла і вибою Б.С. 
Обсадні колони (напрямна, кондукторна, проміжна й екс- 
плуатаційна) призначені для кріплення стінки частин 
стовбура Б.с. й ізоляції зон різних ускладнень, а також 
продуктивної товщі від решти частини геологічного розрізу. 
Як правило, вони згвинчуються (зварюються) із сталевих 
труб, у мілких свердловинах застосовують обсадні труби з 
пластмаси і азбоцементу. Напрямна колона -- перша 
обсадна колона (довжиною до 30 м), яку опускають у вер- 
хню (напрямну) частину стовбура, щоб ізолювати верхній 
наносний шар грунту і відвести висхідний потік бурового 
агента із стовбура свердловини в очисну систему, цемен- 
тується по всій довжині. Кондукторна колона (кондуктор) 
-- друга обсадна колона, яка опускається у стовбур Б.С., 
призначена для перекриття верхніх нестійких відкладів, 
водоносних і поглинальних пластів, зон вічномерзлих 
порід і т.п. На неї встановлюють противикидне обладнання; 
кільцевий простір за колоною звичайно цементують по 
всій довжині. Проміжну обсадну колону опускають у разі 
необхідності після кондукторної для кріплення нестійких 
порід, роз'єднання зон ускладнень і водоносних гори- 
зонтів. Глибину опускання проміжних і кондукторних 
колон розраховують із врахуванням попередження гідр- 
орозриву пластів, стійкості стінки стовбура Б.с., розділе- 
ння зон застосування різних бурових агентів. Кількість 
проміжних колон залежить від глибини Б.с. і складності 
геологічного розрізу. Остання обсадна колона (експлуатаці- 
йна колона) призначена для експлуатації й ізолює продук- 
тивні пласти. Для вилучення флюїдів з продуктивних 
пластів у експлуатаційну колону опускають насосно-ком- 
пресорні колони в різних комбінаціях залежно від кіл- 
ькості розроблюваних пластів і застосовуваного способу 
видобування. У проміжну й експлуатаційну частини стов- 
бура Б.с. замість обсадної колони повної довжини можуть 
бути опущені на бурильних трубах обсадні колони-хвосто- 
вики, верх яких кріпиться з допомогою спеціальних під- 
вісок. Колону-хвостовик після закінчення будівництва 
свердловини часом нарощують до гирла Б.с. колоною-над- 
ставкою. 

Для полегшення опускання, цементування обсадних 
колон і підвищення якості цих робіт обсадні колони облад- 
нуються напрямними башмаками, різними клапанами, 
з'єднувальними і роз'єднувальними пристроями, турбул- 
ізаторами цементного розчину, пакерами, центраторами і 
скребками. При багатоступінчастому цементуванні до 
складу обсадної колони вводять цементувальні муфти. За 
кількістю обсадних колон, Які опускають у стовбур Б.с. 
після кондукторної, розрізняють одно-, дво-, три- і бага- 
токолонні конструкції свердловин; за видом обладнання 
привибійної зони -- Б.с. з обсадженою і необсадженою 
привибійною зоною. Конструкція Б.с. з обсадженою при- 
вибійною зоною може бути отримана або в разі опускання 
в неї суцільної експлуатаційної колони з наступним її 
цементуванням і перфоруванням колони, цементного 
каменю і продуктивного пласта, або опусканням у неї 
експлуатаційної колони з хвостовою секцією, яка має 
круглі або щілиноподібні отвори, розміщені напроти про- 
дуктивного пласта. 
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Конструкція газових свердловин відрізняється більшою 

герметичністю обсадних колон, яка досягається застосу- 
ванням обсадних труб із спеціальними з'єднинами і масти- 
лами для них, підніманням цементного розчину за всіма 
колонами до гирла Б.с. і т.д. Гирло видобувних нафтових і 
газових свердловин обладнують спеціальною арматурою. 
Конструкція Б.с., призначеної для пошуку і розвідки 
родовищ твердих к.к. значно простіша. Напрямна частина 
таких Б.с. має довжину декілька метрів і закріплюється 
напрямною трубою, кондукторна частина має довжину 
30-150 м. Далі стовбур бурять з повним відбиранням 
керна, а закріплення нестійких порід здійснюють суміш- 
ами, які швидко тверднуть. В.С. Бойко. 
БУРОВА СТАЛЬ, -ої, -і, ж. " р. буровая сталь, а. апії! 
зтее!, н. Войгзтапі т -- сталь для виготовлення бурових 
штанг та бурів для ударно-обертового буріння шпурів і 
свердловин, а також для обертового буріння шпурів елект- 
росвердлами. 





БУРОВА УСТАНОВКА, 
-ої, -и, ж. Я р. буровая уста- 
новка, а. акійпя гів; н. | Воп- 
гапіаєе Ї -- комплекс машин 
і механізмів, призначений 
для буріння, кріплення сверд- 
ловин, а також шахтних 
стовбурів. Б.у. для розвідки 
родов. к.к., розробки родов. 
нафти, газу, підземних вод і 
глибинних геол.  дослі- 
джень за способом монтажу 
і транспортування розділ- 
яють на розбірні (стаці- 
онарні) і нерозбірні. Розбірні Б.у. призначені для споруд- 
ження слердловин глиб. 2000-10000 м. Нерозбірні Б.у, 
розділяють на самохідні і несамохідні. 
Самохідні Б.у. постійно змонтовані на 
трансп. засобі (автомашині, тракторі, 
самохідній буровій основі, буровому 
судні). Несамохідні Б.у. перевозяться 
на трансп. засобі, що не має двигуна. 
До складу Б.у. можуть входити такі 
вузли: бурові споруди (бурова вишка, 
основа, укриття); бурові механізми 
(бурова лебідка, обертальний або обер- 
тально-подаючий механізм); енерге- 
тичне обладнання (двигуни внутр. 
згоряння, дизель-тенераторна стан- 
ція, перетворювачі енергії, електро-, 
гідродвигуни); обладнання для робо- 
ти з рідкими, газорідинними і газо- 
подібними очисними агентами (буро- 
вий насос, компресор, резервуар, машини 
і механізми для приготування, очищен- 
ня і обробок бурових агентів, трубо- 
проводи, бурові шланги і вертлюг); обладнання і буровий ін- 
струмент для механізації спуско-підіймальних операцій 
(ключі, клинові захвати, елеватори, спайдери); противи- 
кидне обладнання; система управління Б.у. і контроль- 
но-вимір. прилади. Див. також шахтна бурильна установ- 
ка, бурове устаткування. 

БУРОВА ШТАНГА, -ої, -и, ж. " р. буровая штанга, а. агі! 
роїе, Боге гой, Богіпя год; н. Вопт5іапее Ї -- 1) Сталевий стер- 
жень для передавання механічних зусиль від порш- 








Бурильна установка "ТАМРОК 
КОММАНДО -- 3007 при прове- 
денні виробок розкриття у 
горах. 




















Рис. Бурова уста- 
новка: І -- талева 
система; 2-- вежа; 
3 - вертлюг; 45 - 
обсадні та бурильні 
труби; 6 -- долото. 


ня-ударника на різець (бурову коронку, головку) та для по- 
дачі води і стисненого повітря до вибою шпуру (свердлови- 
ни) під час буріння ударно-обертового. Б.ш. для ударного 
буріння виготовляється з шестигранної, круглої, восьми- 
гранної або прямокутної (рідко ромбічної) сталі. Для 
обертового буріння шпурів штанга виготовляється з круче- 
ної бурової сталі різної довжини. 2) Сталева труба для пе- 
редавання механічних зусиль (осьового зусилля та обер- 
тового моменту) від станка до бурової коронки або долота 
та для подачі води до вибою свердловини. 

БУРОВЕ ДОЛОТО, -ого, -а, с. " р. буровоє долото; а. 
акійпє Бії, Боге Бії; н. Вонгтеїреї ті -- основний елемент бу- 
рового інструмента для механічного руйнування гірських 
порід у процесі буріння свердловини. Термін "долото" збері- 
гся з раннього періоду розвитку техніки буріння, коли єди- 
ним способом проходження свердловини було ударне бурі- 
ння, при якому Б.д. мало подібність із теслярським інстр- 
ументом такого ж найменування. За призначенням розрі- 
зняють три класи Б.д.: для суцільного буріння (руйнування 
гірських порід по всьому вибою свердловини), колонкового 
буріння (руйнування гірських порід по кільцю вибою сверд- 
ловини із залишанням в її центральній частині керна) та із 
спеціальною метою (врізні долота, розширювачі, фрезери 
та ін.). За характером дії на гірські породи Б.д. діляться на 4 
класи: подрібнювальні, подрібнювально-сколювальні, 
стирально-сколювальні,  стирально-різальні і  різал- 
ьно-сколювальні. За видом робочої (яка руйнує гірську по- 
роду) частини виділяються шарошкові і лопатеві Б.д. Ша- 
рошковими Б.д. здійснюється більша частина загального 
обсягу буріння нафтових, газових і вибухових свердловин. 
За принципом дії на гірські породи шарошкові Б.д. ділят- 
ься на подрібнювальні і подрібнювально-сколювальні. 
Б.д. подрібнювальної дії характеризуються мінімальним 
ковзанням зубів при перекочуванні шарошок по вибою і ві- 
дсутністю шфрезерувальної дії по стінці свердловини 
периферійними зубами; розрізняють такі її типи: Т -- для 
буріння твердих порід, ТЗ -- твердих абразивних порід, ТМ 
-- твердих порід з пропластками міцних, ТМ3 -- твердих 
міцних абразивних порід, М -- міцних порід, ДМ -- дуже 
міцних порід. Шарошкові Б.д. подрібнювально-ско- 
лювальної дії характеризуються збільшенням ковзання 
зубів при перекочуванні шарошок по вибою і стінці сверд- 
ловини. Типи Б.д. подрібнювально-сколювальної дії: М -- 
для буріння м'яких порід, М3З -- м'яких абразивних порід, 
МС -- порід м'яких з пропластками середньої твердості, 
МСЗ3З -- м'яких абразивних порід з пропластками середньої 
твердості, С -- порід середньої твердості, СЗ -- абразив- 
них порід середньої твердості, СТ -- порід середньої твер- 
дості з пропластками твердих. Породоруйнівним елемен- 
том (оснащенням) шарошкових Б.д. служать фрезеровані 
зуби або запресовані твердосплавні зубки і комбінації 
зубів із зубками на поверхні шарошок. Для підвищення 
стійкості фрезерованих зубів шарошок від абразивного 
зношування їх наплавляють твердим сплавом, що скла- 
дається із зерен карбідів вольфраму. Для зменшення зно- 
шування долота по діаметру периферійні вінці доліт 
типів С, СТ і Т мають Г- або Т-подібну форму. Геомет- 
рична форма і параметри зубів (висота, довжина, крок, а 
також зміщення осей шарошок) різні (зменшуються від 
типу М до типу Т) і залежать від фізичних властивостей 
розбурюваних гірських порід. Сучасне оснащення шарошок 
Б.д. виконується із вставних твердосплавних зубів, які ма- 
ють призматичні (типи М3, СЗ, МСЗ І ТЗ) і сферичні (тип 
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ТМ) робочі головки. Долота для низькообертового бурі- 
ння (до 60 об/хв) мають герметизовану мастилонаповнену 
опору за схемою ковзання -- кулька-ковзання -- опорна 
п'ята з радіальною ущільнювальною манжетою. Для підв- 
едення промивної рідини через долото до вибою свердлови- 
ни в шарошкових долотах є спеціальні промивальні або 
продувні пристрої. Лопатеві Б.д. призначені для бурі- 
ння обертальним способом м'яких і середньої твердості 
порід. Лопатеві долота (ГОСТ 26--02--1232--75) з проми- 
ванням виготовляються з циліндричними отворами в 
корпусі (тип 2Л, діаметри 76-165,1 мм, швидкість руху 
промивної рідини до 50 м/с) і змінними гідромоніторними 
насадками в корпусі (тип ЗЛ, діаметри 120,6--469,9 мм, 
швидкість промивної рідини не менше 90 м/с). Стираль- 
но-різальні Блд. (тип ЗСР) мають діаметри 190,5--269,9 
мм. Пікоподібні Б.д. (тип П, діаметри 98,4--444,5 мм) ви- 
готовляють двох різновидів: Ц -- для розбурювання це- 
ментних пробок і металевих деталей низу обсадних колон; 
Р -- для розширення стовбура свердловини. До лопатевих 
належать також Б.д. для ударно-канатного буріння. Для 
буріння без промивання свердловини застосовують шнекові 
долота. Для допоміжних робіт (розбурювання цементних 
пробок, металу у свердловині) застосовують фрезерні 
Б.д.: тип ФР у вигляді плоскодонних фрезерів, нижня ро- 
боча поверхня яких оснащена твердосплавними зубками 
або пластинками, які виступають над корпусом Б.д.; тип 
ДФТС із розміщенням твердосплавних зубків по 3 спір- 
алях, які мають плавний перехід від центрального каналу 
долота на робочу сферу. Для буріння свероловин із відб - 
иранням керна застосовують шарошкові і лопатеві 
бурильні головки, які виготовляють для спеціальних кер- 
ноприймальних пристроїв із знімними і незнімними кер- 
ноприймачами. Див. також долото. В.С. Бойко. 

БУРОВЕ СУДНО, -ого, -а, с. " р. буровое судно; а. акійпє 
ує55еї; н. Вопгзспій п -- плавуча споруда для морського 
буріння свердловин, обладнана центр. прорізом в корпусі, 
над яким встановлена бурова вежа, і системою для утри- 
мання судна над гирлом свердловини. Уперше буріння із за- 
стосуванням Б.с. розпочате в Атлантич. ок. в 1968 (з амер. 
судна "Гломар Челленджер'). 

Сучасні Б.с., як правило, са- 
мохідні, з | необмеженим 
районом плавання. Водотон- 
нажність Б.с. 6-30 тис.т, де- 
двейт 3-8 тис.т, потужність 
енергетичного устаткування, 
яке забезпечує бурові роботи, 
позиціювання і хід судна до 
16 МВт, швидкість ходу до 15 
вузлів, автономність по запа- 
сах 3 місяці. На Б.с. застосо- 
вуються заспокоювачі хитан- 
ня, що дають змогу проводи- 
ти буріння свердловин при 
хвилюванні моря 5-6 балів; при більшому хвилюванні 
буріння припиняється і судно знаходиться в штормовому 
відстої із зміщенням від свердловини (відстань до 6-89 
від глибини моря) або бурильна колона від'єднується від 
гирла свердловини. Сучасні Б.с. забезпечують роботу на 
глибинах морів та океанів понад 4 000 м. Для утримування 
Б.с. в заданій точці буріння в межах, які допускаються 
жорсткістю колони бурильних труб, застосовують 2 сис- 
теми позиціювання: статичну (з використанням заяко- 
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рення судна) і динамічну стабілізацію (з допомогою 
гребних гвинтів і підкермовувальних пристроїв). 

й Якірна система застосовуєть- 
ся для Б.с. при глибині моря 
до 300 м; містить троси і лан- 
цюги, спеціальні якорі масою 
9-13,5 т (8-12 шт.), якірні 
У лебідки із зусиллям по 2 МН, 
обладнані контрольно-вимір- 
ювальною апаратурою. Роз- 
8 міщення якорів і їх виймання 
проводиться з допоміжних су- 
ден. Для збільшення маневре- 
ності і скорочення часу робо- 
ти при виході з точки буріння 
використовують т.зв. якірні 
системи кругової орієнтації 
судна (спеціально вмонтова- 
на в центрі корпуса судна ту- 
рель з майданчиком, на якому 
змонтовано весь якірний при- 
стрій, в т.ч. лебідки). 
Різновид Б.с. - т.зв. 
шланго-кабельні судна, призначені в осн. для інжене- 
рно-геологічного буріння на глибину 200 м при глибині 
моря до 600 м. Вони обладнуються системою динамічної 
стабілізації, гнучким  шлангокабелем, завдяки чому 
вимоги щодо зміщення судна відносно гирла свердловини 
ставляться менш жорсткі, ніж при використанні бурильних 
труб. В.С. Бойко. 

БУРОВЕ УСТАТКУВАННЯ (УСТАТКОВАННЯ), -ого, 

-..., С. З р. буровая установка; а. агійпея іє; н. Вопгапіаре Ї 

-- комплекс машин і механізмів, призначений для буріння, 
кріплення свердловин, а також шахтних стовбурів. Б.у. для 
розвідки родовищ корисних копалин, розробки родовищ на- 
фти, газу, підземних вод і глибинних геологічних дослі- 
джень за способом монтажу і видом транспортування роз- 
діляється на розбірне і нерозбірне. Розбірне Б.у. (вели- 
коблокове і дрібноблокове) призначене для спорудження 
свердловин тлибиною 2000--10000 м. Великоблокове Б.у. 
транспортується на спеціальних несамохідних шасі (возо- 
виках), дрібноблокове -- на універсальному транспорті 
(напр., автомобільному, авіаційному). Нерозбірне Б.у. 
розділяється на самохідне і несамохідне. Самохідне Б.у. 
постійно змонтовано на транспортному засобі (автома- 
шині, тракторі, самохідній буровій основі, буровому судні), 
який забезпечує переміщення Б.у.; несамохідне Б.у. пере- 
возиться на транспортному засобі, який не має двигуна 
(полозковій рамі, причепі, несамохідній буровій основі). 
Для будівництва нафтових і газових свердловин на заболо- 
ченій території і акваторіях створено Б.у. для кущового 
буріння і плавуче устаткування. Б.у. для кущового буріння 
забезпечує можливість спорудження великої кількості 
свердловин (до 50 і більше) з одного майданчика. В цьому 
випадку Б.у. переміщується з допомогою гідроциліндрів з 
гирла побудованої свердловини на нову свердловино-точку 
по рейковій колії або на котках без розбирання. За видом 
енергопостачання Б.у. поділяється на устаткування з ав- 
тономним і централізованим енергопостачанням. При ав- 
тономному енергопостачанні як первинний двигун Б.у. 
можуть використовуватися двигуни внутрішнього згорян- 
ня (бензинові, дизельні, газові турбіни) або дизель-гене- 
раторні агрегати. Централізоване енергопостачання здій- 
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Рис. Утримання судна над 

точкою буріння: 1 -- донний 

відбивач; 2 -- гідрофон; 3 - 
кормові двигуни; 4 - випром- 
інювач; 5 -- бурильна колона; 

6 -- пульт управління; 7 - 
носові двигуни; 8 -- трос інк- 
лінометричного датчика; 9-- 
донний вантаж. 
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снюється від промислових електромереж. Сумарна по- 
тужність Б.у. при будівництві свердловин малої глибини 
(до 2000 м) сягає 800 кВт, середньої глибини (до 4500 м) -- 
800--2000 кВт, глибоких і надглибоких (понад 4500 м) -- 
до 5000 кВт. Залежно від довжини і діаметра стовбура, ви- 
ду буріння до Б.у. можуть входити такі вузли: бурові спо- 
руди (бурова вежа, основа, укриття); бурові механізми 
(бурова лебідка з талевою системою або підіймач, обер- 
тальний або обертально-подавальний механізм); енер- 
гетичне обладнання (двигуни внутрішнього згоряння, ди- 
зель-генераторна станція, перетворювачі енергії, електро- 
гідродвигуни); обладнання для роботи з рідкими, газор- 
ідинними і газоподібними очисними агентами (буровий 
насос, компресор, резервуар, машини і механізми для приго- 
тування, очищення і обробляння бурових агентів, трубоп- 
роводи, шланги і вертлюг); обладнання і буровий інстр- 
умент для механізації спуско-підіймальних операцій 
(ключі, клинові захвати, елеватори, спайдери); противи- 
кидне обладнання; система управління Б.у.; контроль- 
но-вимірювальна система. Див. також бурова установка. 
В.С. Бойко. 

БУРОВЕ УСТАТКУВАННЯ В РОБОТІ, -ого, -..., с. " р. 
буровая установка в работе; а. рег/огтапсе о акійШіпя піа; н. 
Вопгатаре Ї Реї дек Агрей Ї -- розрахунковий показник, 
який характеризує середньомісячну кількість бурового 
устаткування (БУ), що перебуває у бурових роботах про- 
тягом певного періоду (місяць, квартал, рік): 





де Пвм -- Кількість верстато-місяців буріння за даний пе- 
ріод; пм -- Кількість календарних місяців у даному періоді. 
БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ, -их, іт, мн. " р. буровзрьівнье 
работь, а. агійпє апа Базіїпє орегаїоп5, ехріозіує агіШня; 
н. Вопгургепзагрейеп Ї рі -- сукупність операцій підрива- 
ння та підготовчого буріння шпурів і свердловин під час ви- 
добування корисних копалин, проведення гірничих виробок, 
будівництва споруд у міцних гірських породах. 

БУРОВИЙ ДРІБ, -ого, -у, ч. 7 р. буровая дробь, а. атії! 
5Пої, н. Войт5сігої п, га -- тверді литі сталеві або чавунні 
кульки, а також сталеві кубики, або циліндрики, що за- 
стосовуються для руйнування гірських порід під час бурі- 
ння. Діаметр дробу, як правило, 1,5-2,9 мм. 

БУРОВИЙ ЖУРНАЛ, -ого, -у, ч. 7 р. буровой журнал; а. 
анійїпє гесога, апій Іо»; н. Вопгіуоигтаї п -- основний доку- 
мент, який відображає весь процес буріння, складається за 
певною формою, заповнюється в кінці кожної зміни, 
зберігається у буровій організації, а після передачі сверд- 
ловини замовникові -- в геологічній службі організації, за- 
мовника. 

БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, -ого, -а, ч. "р. буровой инс- 
трумент, а. акійпе 1о0ї; н. Войгугеткгецяе п рі, Вопгеенійе п 
рі -- загальна назва механізмів і пристроїв, що застосову- 
ються при бурінні шпурів, свердловин і ліквідації аварій, що 
виникають у свердловинах. За призначенням виділяють 
технологічний, допоміжний, аварійний і спеціальний Б.І. 
В залежності від галузі застосування (буріння вибухових, 
геол.-розвідувальних, нафт. або газових свердловин), спо- 
собу і діаметра буріння номенклатура і конструктивні 
особливості Б.і. в кожній групі мають специфіч. особли- 
вості. Технол. Б.і. застосовують для виконання робіт, 
пов'язаних безпосередньо з процесом буріння свердловин. 
У нього входить породоруйнуючий Б. і. -- різці, бурові ко- 
ронки, долота тощо, інструмент для відбору керна, а також 


розширювачі, калібратори та ін. для руйнування стінок 
свердловини з метою надання їй необхідного діаметра і по- 
перечного перетину. Допоміжний Б./. (ключі, елеватори, 
спайдери, клинові захвати та ін.) призначений для збиран- 
ня і розбирання (згвинчування і розгвинчування) бурових 
колон (бурового ставу), а також підтягування, підійм- 
ання, спуску і утримання на вазі або на столі ротора еле- 
ментів бурильної колони, штанг і обсадних труб. Б.і. для 
ліквідації аварій (мітчики, дзвони, труболовки, тру- 
борізки, фрезери, торпеди, домкрати і ін.) застосовують 
при виникненні ускладнень (втрата породоруйнуючого 
інструмента, відрив або прихват бурильної колони, прихват 
або зняття обсадних труб і т. д.) в процесі буріння свероло- 
вин. Спец, Б.і. служить для орієнтації технол. інструмента 
в стовбурі свердловини з метою здійснення її буріння в за- 
даному напрямі і включає відхилювачі різн. конструкцій 
(турбінні, шпиндель-відхилювачі, уіпсток, стабілізатори 
та ін.), засоби орієнтування свердловини. В.С. Бойко. 
БУРОВИЙ НАСОС (ПОМПА), -ого, -а (-и), ч(ж). й р. 
буровой насос, а. 5шяП(тиа) ритр; н. 5рійритре Б Войгрит- 
ре Ї - гідравлічна машина для нагнітання промивної рідини 
в бурову свердловину. Для геолого-розвідувального буріння 
застосовуються Б.н. корисною потужністю 0,63; 4, 1; 7,8; 
16,0; 33,1; 52,3 кВт, для геофізичного структурно-пошу- 
кового і геолого-розвідувального -- 32,50, 80, 125 кВт, для 
глибокого експлуатаційного і геолого-розвідувального 
буріння на нафту і газ -- 190, 235, 300, 375, 475, 600, 750, 
950, 1180 кВт. Гідравлічна частина складається з 2 або 3 
гідравлічних коробок (залежно від кількості робочих цил- 
індрів насоса), які об'єднані всмоктувальним і нагнітал- 
ьним колекторами. На вході до всмоктувального колекто- 
ра і виході з нагнітального колектора встановлюються 
пневматичні компенсатори нерівномірності подавання. 
Привод Б.н. в осн. від електродвигунів або двигунів внут- 
рішнього згоряння включає кривошипно-шатунний ме- 
ханізм. Робочі органи Б.н. мають підвищену стійкість до 
дії частинок абразиву, нафти, хімічних реактивів іїн. Осн. 
тенденція розвитку Б.н.: підвищення робочого тиску і по- 
тужності привода, розширення границь безступінчатого 
регулювання подачі рідини. 

БУРОВИЙ РОЗЧИН, -ого, -у, ч. р. буровой раствор; а. 
акійпе Лиїа, акіпє тий; н. Уріїипе БО Вопузспіатт та, 
УрійЛиззіякей Ї -- складна багатокомпонентна дисперсна 
система суспензійних, емульсійних і аерованих рідин, які 
застосовуються для промивання свердловин у процесі бурі- 
ння. Під час циркуляції у свердловині Б.р. очищає вибій від 
вибуреної породи, транспортує вибурену породу із свероло- 
вини і утримує її в завислому стані після припинення цир- 
куляції, активізує процес руйнування гірської породи доло- 
том, попереджає осипи, обвали і ін., забезпечує якісне 
розкриття продуктивних пластів, виявляє змащувальну і 
антикорозійну дію на буровий інструмент, обертає вибійні 
двигуни. В практиці буріння застосовують Б.р. на водній 
(технічна вода, розчини солей і гідрогелі, полімерні, пол- 
імер-глинисті і глинисті розчини) і вуглеводневій (вапня- 
но-бітумний розчин, інвертна емульсія) основах. При 
бурінні в хемогенних відкладах застосовують соленасичені 
глинисті розчини, гідрогелі, у випадках можливих осипань і 
обвалів стінок свердловини -- інгібіторні розчини, при 
впливі високих температур -- термостійкі (термосолес- 
тійкі) глинисті розчини і розчини на вуглеводневій основі, 
які є ефективними також при розкритті продуктивних 
пластів і при розбурюванні теригенних і хемогенних несті- 
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йких порід. При бурінні в умовах, що характеризуються 
аномально високими тисками, застосовують обважнені 
Б.р., в неускладнених умовах -- технічну воду, полімерні 
безглинисті і полімерглинисті розчини з низьким вмістом 
твердої фази. Ефективність застосування Б.р. залежить 
від їх властивостей, до яких належать густина, в'язкість, 
водовіддача, статична напруга зсуву та ін. Водовіддача Б.р. 
характеризується об'ємом фільтрату (від 2 до 10 см?), 
який відділився від розчину через стандартну фільтрувал- 
ьну поверхню при перепаді тиску 7100 кПа протягом 30 
хв. Товщина осаду на фільтрі (фільтраційна кірка), яка ут- 
ворюється під час визначення водовіддачі, змінюється в 
межах 1-5 мм. Вміст твердої фази в Б.р. характеризує 
концентрацію глини (3--1596) і обважнювача (20--6096). 
Для забезпечення ефективності буріння (залежно від кон- 
кретних геолого-технічних умов) властивості Б.р. регулю- 
ють зміною співвідношення вмісту дисперсної фази і дис- 
персійного середовища та введенням в них спеціальних ма- 
теріалів і хімічних реагентів. Для попередження водона- 
фтогазопроявів при аномально високих пластових тисках 
збільшують густину Б.р. шляхом введення спеціальних 
обважнювачів (напр., крейдою до 1500 кг/м?, баритом і 
гематитом до 2500 кг/м' і більше) або зменшують її до 
1000 кг/м? за рахунок аєрації Б.р. чи додавання до нього 
піноутворювачів (сульфанолу, лігносульфонату). Вміст 
твердої фази Б.р. регулюється триступінчастою системою 
очищення на вібраційних ситах, пісковідділювачах і му- 
ловідділювачах; газоподібні агенти відділяють у дегазато- 
рах. Крім того, для регулювання вмісту твердої фази в роз- 
чин вводять селективні флокулянти. Особливий клас ре- 
агентів застосовують при регулюванні властивостей роз- 
чинів на вуглеводневій основі. До них належать емульга- 
тори (мила жирних кислот, емультал та ін.), гідрофобіза- 
тори (сульфонол, четвертинні аміни, кремнійорганічні 
сполуки), знижувачі фільтрації (органогумати). Готують 
Б.р. безпосередньо перед бурінням і в його процесі при до- 
помозі гідрозмішувачів та диспергаторів. В.С. Бойко. 
БУРОВИЙ РОЗЧИН ПОЛІМЕРНИЙ, -ого, -у, -ого, ч. З 
р. буровой раствор полимерньій; а. роїутег акійіпя тий; н. 
Роїутетурійипя Її, РоіутегроПпгурійипя Ї -- розчин на водній 
основі, який містить високомолекулярні полімери лінійної 
будови, що застосовується при бурінні, головним чином, 
міцних порід. Характеризується високою гідрофільністю та 
псевдопластичністю -- здатністю розріджуватися до в'яз- 
кості, близької до в'язкості води, при великих швидкос- 
тях зсуву і загущуватися при низьких. Розрізняють безг- 
линисті і малоглинисті Б.р. Вони сприяють збільшенню 
механічної швидкості проходки, стійкості долота, зни- 
женню абразивного зношування тертьових частин насосів 
тощо. 

БУРОВИЙ СНАРЯД, -ого, -а, ч. 7 р. буровой снаряд, а. 
акйнів, агіШпє 1001-такіпє, н. Войпгеекії п -- комплект ін- 
струментів, що опускається в свердловину в зібраному 
стані. 

БУРОВИЙ СТАНОК (ВЕРСТАТ), -ого, -а(-а), ч. " р.бу- 
ровой станок, а. агії, Богег, акійнпє пів, агійія; н. Войгеепії 
п о-- машина для буріння підривних і гірничотехнічних 
свердловин різного призначення (зокрема геологорозвід- 
увальних), а також шпурів при відкритих та підземних 
розробках к.к. Б.с. -- основна частина багатовузлових 
бурових установок. Одновузлові бурові установки аналог- 
їчні Б.с. В залежності від типу породоруйнуючого інстр- 
умента розрізнюють Б.с. шнекові (буріння різанням), ша- 


рошкові, пневмоударні, гідроударні, вогневі, комбіновані 
(термомеханічні). Б.с. мають електричний або дизельний 
привод. За конструктивним виконанням розрізняють такі 
Б.с.: з торцевим, патронним або ро- 
торним обертальним пристроєм. 
Найбільш розповсюджені перші два 
типи. Застосовується на підземних гі- 
рничих роботах і в кар'єрах, а також в 
дорожному і гідротехнічному буді- 
вництві. Перспектива розвитку пов'я- 
зана із застосуванням гідроударних бу- 
рильних машин, систем автоматич. уп- 
равління, гідропривода вузлів, створен- 
ням станків-роботів. 

БУРОВИК, -а, ч. " р. буровик; а. 
5ресіаїізі іп агійпє; н. Вопгагбейег т | -- 
фахівець з буріння. 

БУРОВІ РОБОТИ, -их, іт, мн. " р. бу- 
ровне работь!; а. агійпя; н. ВоПптаг- 
Бейеп рі -- певна сукупність і посл- 
ідовність виконання операцій при будівництві експлуата- 
ційних і дослідних свердловин і бурінні гірничотехнічних 
свердловин. До Б.р. входить: спорудження бурової вишки і 
привишкових споруд, монтаж (а також демонтаж) бурового 
устаткування, буріння (в т.ч. кріплення), освоєння і 
випробування свердловин. Буріння супроводжується крінле- 
нням стовбура свердловини (її ділянок по глибині) обсадни- 
ми колонами, а також допоміжними і ремонтними робота- 
ми, які в основному мають також циклічний характер. Го- 
ловні критерії оцінки ефективності Б.р. -- швидкість бурі- 
ння, вартість метра проходження, якість будівництва сверо- 
ловин і доведення їх до проектних глибин, крім того, для 
геолого-розвідувальних Б.р. -- репрезентативність і віро- 
гідність геолого-геофізичної і технологічної інформації, 
приріст запасів нафти і газу на метр проходження, для ек- 
сплуатаційних -- дебіт свердловини. Ефективність Б.р. 
зростає із зменшенням кількості рейсів, витрачуваних на 
буріння свердловини в конкретних гірничо-геологічних 
умовах, часу, витрачуваного в середньому на один рейс, із 
збільшенням швидкості циклу будівництва свердловини, а 
також із зменшенням частини всіх витрат, пов'язаних із 
ліквідацією наслідків аварій, ускладнень, браку в роботі і 
простоїв свердловин з організаційних причин. 
БУРО-ЗБІЙНІ МАШИНИ, -...-их, -н, ми. " р. буро-сбоеч- 
нье машинь, а. поіе акійня таспіпе5, н. АийуРгиспБойгтакуспі- 
пеп рі -- гірничі машини для буріння свердловин діаметром 
300...500 мм у напрямку знизу догори, та при потребі -- 
розбурення їх зверху донизу до діаметра 500...960 мм. За- 
стосовуються при підземній розробці крутих та пологих 
вугільних пластів, для нарізки лав, дегазації пластів та ін. 
Б.-з.м. розрізняють за призначенням: для роботи в м'яких 
та твердих і середніх породах; за типом механізму подачі -- 
з мех., пневматич., гідравліч. подачею. 

БУРОКЛИНОВИЙ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ 
КАМЕНЮ, -ого, -у, -..., ч. "7 р. буроклиновой способ до- 
бьчи камня, а. уедєе-агії оитриї, 5ігірріпє ошіриї; н. 
КейосПпбойгеп п -- спосіб відділення від масиву блоків г.п. 
шляхом попереднього оббурювання уступу шпурами і по- 
дальшого відколювання клинами. Б.с.в.к. відомий з най- 
давніших часів. Імовірно, що саме таким способом в древ- 
ньому Єгипті отримували блоки для спорудження пірамід. 
Б.с.в.к. використовується сьогодні при розробці родовищ 
облицювального каменю, міцних порід, рідше -- порід сер. 








Самохідний шарош- 
ковий буровий ста- 
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міцності. Застосовується в комплексі з ін. механізован- 
ими способами відділення блоків від масиву: каменері- 
зним, термічним і т. д. 

БУРОНАВАНТАЖУВАЛЬНА МАШИНА, -ої, -и, ж. "р. 
буропогрузочная машина, а. агії!-Іоадаїпє таспіпе; н. Войптуга- 
хепіадет ті -- машина, яка призначена для механізації про- 
цесів буріння шпурів і навантажування гірничої маси (ко- 
рисної копалини і породи) у транспортні засоби. Б.м. розрі- 
зняють: за областю застосування -- для м'яких, сер. і мі- 
цних г.п.; за типом навантажувальної машини -- з лапами 
і ковшові; за типом навісного бурильного обладнання -- З 
одним або двома маніпуляторами, за видом енергії -- 
електричні і пневматичні. Б.м. складається з вантажної 
частини і бурильної. Застосування Б.м. дозволяє збільш- 
ити продуктивність буріння в порівнянні з ручними і ко- 
лонковими свердлами в 2-4 рази, виключити необхідність 
обміну у вибої виробки засобів навантаження |і буріння, 
скоротити к-ть обладнання, що застосовується. Продук- 
тивність Б.м. з одним комплектом бурильного обладнання 
(в породах міцністю ЕХ6) 5-6 мі за зміну, темпи проведен- 
ня виробки перетином 5-6 м? -- 300-400 м за місяць. 
БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ, -их, іт, мн. " р. буровзрьівнье 
работи; а. агйіпя апа Мазіїпя орегаїіоп5, ехріозіуєе агійнпя; н. 
ВоПт5спіеватрейеп Ї рі -- сукупність виробничих процесів з 
оббурювання масиву і відділення вибухом частини гірської 
породи з її одночасним подрібнюванням і переміщенням. 
Б.р. - це проходження зарядних порожнин (шпурів, свер- 
дловин, камер) для розміщення зарядів ВР, заряджання 
ВР, їх забивання та збудження (ініціювання) вибуху. Тер- 
мін Б.р. підкреслює техніко-економічну нерозривність 
буріння вибухових свердловин і вибухових робіт. 
БУРОТРИМАЧ, -а, ч. З р. буродержатель, а. аній-5іее! 
Поідек, апій! спискК; н. ВойгегтпаПег та -- пристрій, що запоб- 
ігає випаданню бура з букси бурильної машини. 
БУРОШНЕКОВА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. бурошне- 
ковая установка, а. ацяек апії!, н. Войг5сппескепапіаве Ї | -- 
гірнича машина, що призначена для механізованого вий- 
мання вугілля з свердловин довжиною до 50 м та діаметром 
до 1,4 м. Розподіляються: за призначенням -- для підзе- 
мних та відкритих робіт; за типом виконавчого органу -- з 
одним або двома спарованими шнековими ставами. 
БУРОШНЕКОВИЙ СПОСІБ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ, 
-ого, -У, -..., Ч. " р. бурошнековьй способ вьемки угля, а. соа! 
тесоуегу тетоа ої нії, н. Войг5сппескепабрай т дег Копіе Її 
-- послідовне буріння свердловин, діаметр яких трохи мен- 
ший від потужності пласта. Між свердловинами лишаються 
технологічні цілики завширшки 0,2 м. Виймання проводить- 
ся, напр., двошпиндельною установкою БУГ-3, що скла- 
дається з бурошнекової установки, шнекового секційного 
кістяка, бурових коронок, які руйнують вугілля, пристрою 
нарощування та складування секцій, засобів пилепогли- 
нання. Застосовується у Львівсько- Волинському басейні. 
БУРСАІТ, -у, ч. " р. бурсайт, а. ригзайе, н. Вигзай т - 
бісмутова сульфосіль свинцю -- РізВіл8. Склад у 96: РЬ -- 
39,62; Ві -- 37,6; 5 -- 17,32. Домішки: Бе, Хп. Сингонія мо- 
ноклінна. Кристали видовжені по осі. Колір срібно-білий. 
Блиск металічний. Знайдений разом із сфалеритом і халь- 
копіритом у вольфрамовому родовищі Улудаг (Бурса, Ту- 
реччина). 

БУРСИТ, -у, ч. "р. бурсит, а. Бигсйе, н. Виг5йіз Ї -- запа- 
лювальне захворювання слизових сумок навколо суг- 
лобів. Супроводжується підвищеним утворенням |і 
накопиченням у їх порожнинах випоту. Спричинюється 


травмами, гострими чи хронічними інфекціями, діатезом. 
Часто бурсити пов'язані з професією, зокрема з роботою у 
шахті. Захворювання виявляється у вигляді невеликої, 
щільної припухлості, яка поступово збільшується і стає 
хворобливою. При хроніч. Б. колінного суглоба припух- 
лість розташовується на передній поверхні колінної чаш- 
ки, при Б. ліктевого суглоба -- в ділянці паростка ліктевої 
кістки. З метою профілактики Б. рекомендується запобіг- 
ати травмам суглобів за допомогою наколінників тощо. 
Лікування Б. зводиться до теплових процедур, масажу, 
грязелікування, йонофорезу з йодом, пункції сумки з по- 
дальшим введенням в її порожнину гідрокортизону. У ви- 
падках, що не піддаються консервативному лікуванню, 
показана операція -- посічення (розтин) сумки. 
БУРШТИН, -у, ч. 7 р. янтарь, а. атрфег, Кагабе, зака(1), 
Кайниба; н. Ветпзіеіпта -- природна органічна сполука, 
щільна і в'язка (скам'яніла) викопна смола хвойних дерев. 
Формула: СоНьіОм (або СіоНіО). Містить домішки сірки. 
Аморфний. Густина 1,05-1,10. Тв. 2-3. Колір жовтий, 
червоно-коричневий. Блиск смоляний. Зустрічається у 
вигляді зерен, жовен і пластин розміром від дек. мм до 50 
см. Часто прозорий, колір переважно жовтий (сукциніт), 
оранжевий до вишнево-червоного (руменіт, бірміт), 
відомі восковий ("бастард/) і молочно-білий ("кістяний" 
Б. Т-ра плавлення 250-3000С, легко згоряє. Б. має органі- 
чне (рослинне) походження: смоли перев. хвойних дерев в 
процесі фосилізації зазнавали окиснення і полімеризації з 
утворенням абієтинової і ін. органіч. к-т, частково сук- 
цинітової. На стадії катагенезу Б. ущільнюється і набуває 
більш темного забарвлення (руменіт, бірміт). Пром. зна- 
чення мають г.ч. вторинні розсипні прибережно-морські 
родовища. В Україні у відкладах палеогену та неогену є в 
Рівненській, Київській, Житомирській, Львівській та 
Харківській областях. За кордоном відомі родов. Б. у 
Примор'ї (РФ), Італії, Польщі, М'янмі, Канаді, США, 
Домініканській Республіці, Мексиці. Розрізняють Б. 
апеннінський, Б. істрійський, Б. канадський, Б. мекси- 
канський, Б. моравський, Б. сіцілійський, Б. швей- 
царський, Б. японський та ін. Використовується як вироб- 
не каміння, кращі зразки -- як дорогоцінне каміння. Хоро- 
ший електроізоляційний матеріал. Те саме, що і янтар. 
Синоніми: дамштейн, делятиніт та ін. 

БУС, -а, ч. " р. бус, а. роо5 -- дрібна (дек. мікрон) частин- 
ка розсипного золота. 

БУСОЛЬ, -і, ж. " р. буссоль, а. аїр сотраз5, тіпег'5 
сотра55; н. Вои550іе Ї, Котра па -- геодезичний прилад для 
вимірювання магнітних азимутів на місцевості або в 
шахті; являє собою закриту склом коробку з немагнітн- 
ого металу та розміщену в її центрі магнітну стрілку на 
вістрі або котушку з аретиром. В залежності від конструк- 
ції Б. може бути встановлено на штативі, на приладі або 
підвішено на шнурі. Маркшейдерська Б. комплектується 
разом з висячим півкругом. Б. застосовують при топог- 
рафічній, геологічній, маркшейдерській зйомках, зйомках 
нарізних та очисних виробок тощо. 

БУСТАМІТ, -у, ч. " р. бустамит, а. Бизіатіїе, н.  Визіатії 
т -- мінерал, силікат магнію і кальцію ланцюжкової будови 
з групи піроксеноїдів. Формула: 3|(Мп, Са, Бе)510з|. За 
іншою версією -- СазМпз|51ізО»|». Склад у 96: СаО -- 18,16; 
Мпо -- 31,65; 5102 -- 47,66. Домішки: МеоО, Еео0, Ва0, 
Маг, КО. Сингонія триклінна. Густина 3,1-3,4. Тв. 6-6,5. 
Колір білий, зеленуватий, рожевий. Блиск скляний. Утво- 
рює зернисті, радіальноволокнисті агрегати. Зустрічаєт- 
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ься в марганцеворудних тілах в асоціації зіншими марган- 
цевими мінералами. Родовища: Франклін (шт. 
Нью-Джерсі, США), о.Скай, п-ів Корнуолл (Великобри- 
танія), Брокен-Гіллс (Новий Півд. Уельс, Австралія), 
Гарц (ФРН), Новара (Італія), Івате (Японія) і Лонгбан 
(Швеція). Зустрічається також в Нижньотагільському 
районі (Урал) разом з родонітом, марганцевим гранатом, 
карбонатами. Порівняно рідкісний. 

БУСТЕР, -а, ч. " р. бустер; а. Боозіег; н. Визіек ті -- тідр- 
сакумулятор поршневого типу, циліндр якого заповнений 
стисливим робочим агентом, звичайно нейтральним га- 
зом, і який призначений для збільшення сили або швид- 
кості дії основного механізму або агрегату. 

БУТ, БУТОВИЙ КАМІНЬ, -у, ч., -ого, -меню, ч. р. бут, 
бутовий камень, а. диату 5ї0пе, гибБіе, н. | ВгисПзієіп | т, 
Вегегезіеіп п, 51еіпуспіає т -- великі грудки (шматки) по- 
роди неправильної форми розміром 150...500 мм, які одер- 
жують при розробці родовищ вапняків, доломітів, гранітів, 
пісковиків та інших гірських порід переважно буро-вибухо- 
вим способом. Різновид Б.к. -- булижник діаметром бл. 
300 мм. Розрізняють Б.к. за міцністю: високоміцний (по- 
над 500 МПа), середньої міцності (150-400 МПа), маломі- 
цний (25-150 МПа); морозостійкістю. Б.к. застосовують у 
будівельній справі, зокрема для кладки фундаментів, у 
будівництві гідротехнічних споруд, у шахтах. 

БУТАН, -у, ч. "р. бутан, а. Бигапе, н. Викап п -- органічна 
сполука, газ без кольору й запаху. Міститься в нафті і при- 
родних газах. Застосовують як паливо, а також для одер- 
жання бутадієну. 

БУТАН ТОВАРНИЙ, -у, -ого, ч. ї р. бутан товарньй; а. 
соттегсіа! Ббишпе; н. У(агеприїшап п -- вуглеводнева рідина, 
що містить не менше 9396 бутанів або бутенів і має 
пружність пари не більше 0,5 МПа при 45 "С. При атмос- 
ферному тиску температура випаровування Б.т. (об'ємна 
частка 9595) не повинна перевищувати 1,2 "С. Вміст дом- 
ішок пропану-пропілену обмежується 4956. Рідкий залишок 
при 20 "С обмежується 256, вміст сірководню -- 50 мг/м? га- 
зу, пентанів -- до 3596. 





БУТАРА, -и, ж. " р. бутара, 
а. зісіпе іготтеї, уазніпе дит; 
н. Уазспбипе Р, У(азспропісП т, 
У(азспікоттеї Її -- барабанний 
грохот, пристрій для проми- 
вання гірничої маси (легко- та 
середньопромивистих руд -- 
пісків розсипних родовищ 
золота і каситериту тощо) з 
метою видалення глини та дрі- 
бного породного матеріалу, а 
також для доводки первинних гравітаційних концен- 
тратів. Складається з завантажувальної воронки, похило- 
го грохота, промивного шлюзу. Найбільше розповсюд- 
ження отримала на поч. ХІХ ст. 

БУТОБІЙ, -я, ч. "р. бутобой, а. тесрапіса! Ваттег, тісКіе 
Ппаттег, н. 5теіпуспіа?паттег т -- ударна установка, яка 
призначена для руйнування негабаритних шматків поро- 
ди -- так званого буту, бутового каменю. Включає удар- 
ник, пристрій з маніпулятором, систему енергоспоживан- 
ня та управління. Розрізняють Б. за видом ударника, ти- 
пом привода, енергією удару та ін. Для руйнування порід з 
Р - 6-8 використовують низькогнергетичні Б. з енергією 
удару бл. 5 кДж, порід зї - 8 - 14 -- середньоенергетичні з 
енергією удару до 15 кДж. Міцні породи з ЇГ бл. 18 руйну- 
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ють високоенергетичними Б. з енергією удару понад 15 
кДж. Приводи Б. -- пневматичний або гідравлічний, рі- 
дше електричний або дизельний. Стаціонарні Б. викорис- 
товують на перевантажувальних пунктах кар'єрів, пере- 
сувні -- в різних місцях кар'єру, безпосередньо біля вибоїв. 
БУТОВА СМУГА (ПОРОДНА СМУГА, ПОРОДНА 
СТІНА), -ої, -и (-ої, -и), ж. " р. бутовая полоса (породная 
полоса, породная стена), а. гиббіе Бапа; н. | Вегеегірре | Б 
Вегоедатт т -- закладальний масив у формі смуги в гірн- 
ичій виробці. Б.с. застосовують при розробці тонких 
пластів, жил і лінз к.к., в лавах, при управлінні покрівлею 
частковим обрушенням (обваленням) і частковою заклад- 
кою (особливо при нестійких породах), а також для охоро- 
ни виробок, в тому числі при проведенні їх широким виб- 
оєм. Для створення Б.с. в лавах використовують породу, 
що видобувається в бутових штреках або залишається від 
проведення виробок. Розташовують Б.с. за простяганням 
або за падінням пласта; ширина 6-12, іноді 4-6 м. На кру- 
тих пластах Б.с. утримуються з боку падіння костровим 
(клітьовим) кріпленням. Кількість і ширина Б.с. повинні 
забезпечувати утримання осн. покрівлі від обвалення. 
БУТОВИЙ ШТРЕК, -ого, -у, ч. 7 р. бутоввій штрек, а. 
тибіе апії, 5іопе агіїї, 5їопе Ппеайїпе; н. Ветоеогі п, ВгисПуіеіп- 
зітеске Р -- виробка, що проводиться по простяганню у 
виробленому просторі лави шляхом підривання бокових 
порід (переважно покрівлі) для видобування закладального 
матеріалу. Б.ш. не підтримується. 

БУФЕР, -а, ч. "р. буфер; а. ридїгг; н. Риб'ег та, Ратріег т, 
51055датрігг т -- 1). Пристрій для пом'якшення (послаб- 
лення сили) ударів. 2). У системах обробки інформації -- 
частина оперативної пам'яті, призначена для тимчасового 
зберігання даних. 3). Схема або пристрій, що розміщуєт- 
ься між двома іншими пристроями для вирівнювання змін 
швидкості чи рівня або для забезпечення асинхронної ро- 
боти. 

БУФЕРНА РІДИНА, -ої, -и. ж. " р. буферная жидкость, 
а. Лиій Биц/ег; н. Рийегеетізсй п, Рийегібзипа Ї -- рідина, яка 
розділяє дві інші рідини з метою попередження їх змішува- 
ння і утворення небажаних сумішей, збільшення повноти 
заміщення, руйнування глинистих кірок і т.ін.; застосо- 
вується під час буріння і ремонту свердловин, т.ч. для попе- 
редження змішування бурового і тампонажного розчинів і 
очищення стінок свердловин. Розрізняють такі Б.р.: прі- 
сна вода; вода насичена солями, диспергуючими агента- 
ми і ін.; розчини кислот; дизельне паливо (нафта), зміш- 
ане з ПАР; розчини ПАР. Б.р. ефективно витісняє бурові 
розчини в свердловині, змиває їх залишки зі стінок свероло- 
вин, каверн і жолобів, запобігає загусненню бурових і там- 
понажних розчинів, підвищує адгезію цементного каменю 
до стінок свердловини і обсадної труби, попереджає корозію 
обсадних труб. 

БУФЕРНЕ ВИСАДЖЕННЯ, -ого, -..., с. " р. буферное 
взрьваниє, а. сиз5ніопеа Ь/азіїпе; н. Нопікайтеспіереп п -- ме- 
тод вибухової відбійки, при якому перед вибоєм, що висад- 
жується, залишають частину подрібненої попереднім виб- 
ухом породи (буфер). Б.в. вперше застосоване в СРСР при 
підземних роботах в 1953 (мінна відбійка, в 1956 -- сверд- 
ловинна відбійка). Підпір вибою затискним матеріалом 
сповільнює зсування масиву, що збільшує тривалість дії 
викликаних вибухом напружень та інтенсифікує дроблен- 
ня. Найбільше поширення Б.в. отримало при відкритій 
розробці родовищ. Спочатку Б.в. використовувалося при 
проведенні розрізних і капітальних траншей, надалі -- 
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при уступній відбійці виймальних блоків. Розрізняють Б.в. 
на раніше висаджену гірничу масу і висадження в абсолют- 
но затиснутому середовищі (на монолітний масив). Буфер 
з подрібненої гірничої маси 
створюється при вибуху на 
вільну поверхню масиву з ви- 
користанням діагональної 
схеми з'єднання зарядів ВР. 
Застосовується при розробці 
глибоких горизонтів кар Єрів з 
вузькими робочими майдан- 
чиками уступів. Ефек- 
тивність Б.в. на кар'єрах за- 
безпечується при вибуху не 
менше чотирьох рядів свердловинних зарядів і збільшених 
(до 2096) питомих витратах ВР в першому ряду свердловин. 
Б.в. широко використовується на залізорудних кар єрах 
Кривбасу, флюсових кар єрах України і ін. 

БУФЕРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗУ, -ого, -у, -..., ч." р. буферньшй 
обеем газа, а. Ббиц/ег заз удите; н. Рикегоазудитеп п -- 
об'єм газу, який в період нормальної циклічної експлуата- 
ції залишається в підземному газовому сховищі до моменту 
закінчення процесу відбору. Б.о.г. -- джерело механічної 
енергії, необхідної для подачі газу з пласта до заданого 
пункту. Завдяки Б.о.г. дебіти свердловин підтримуються 
на необхідному рівні. При водонапірному режимі підземн- 
ого сховища Б.о.г. протидіє просуванню пластових вод і 
попереджує ююбводнення експлуатаційних свердловин. 
Б.о.г. залежить від глибини залягання, фізико-геол. пара- 
метрів і потужності пласта-колектора, а також від технол. 
режиму експлуатації свердловин. Б.о.т. у сховищах, які 
створюють у виснажених газових родовищах, може форму- 
ватися з початкових запасів, які залишились невидобути- 
ми з газоносних пластів. Частка Б.о.г. в повному об'ємі 
газу у водоносних пластах-сховищах складає 40-5095, у 
виснажених газових родовищах -- 30-5095, в штучних пус- 
тотах -- 10-2095. 

БУФЕРНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. буферное давление,; а. 
дїзсПатуе ргеззиге; н. ратріенагиск т -- тиск на буфері (ви- 
киді) свердловини. 

















Рис. Буферне висадження на 
кар'єрі: 1 - висаджувальні 
свердловини; 2 -- масив 
гірських порід; З -- висаджена 
порода. 


БУХТА, -и. ж. "р. бухта, а. Бипсп, сої!; н. Кіпо т -- ка- 
нат, укладений кругами або вісімками поруч і один над 
одним (у формі циліндра). 

БУЧАРДА, -и. ж. " р. бучарда, а. боиспате, Биз5п Паттег, 
т001й ахе; н. Бтіоскплаттегк т, 510скеїзеп по -- інструмент у 
вигляді сталевого молотка із зубчатою робочою поверх- 
нею. Призначений для ударної обробки каменю методом 
сколювання. Б. застосовується в комплекті з відбійним мо- 
лотком як робочий орган бучардових верстатів (станків). 
За формою і розташуванням робочих зубців Б. поділяют- 
ься на кувальні і хрестові. Головні параметри обробки бу- 
чардою: частота ударів 1200-1800 хв-!; енергія одиничного 
удару 25-45 Дж. 

БУЧАРДНИЙ ВЕРСТАТ, -ого, -а, ч. 7 р. бучардньй ста- 
нок, а. Боиспагає тасніне; н. Воззіегтазсііпе Ї -- установка 
для обробки каменю сколюванням з виконавчим органом 
у вигляді відбійного молотка з бучардою. У каменеоброб- 
ному виробництві Б.в. використовуються з 50-х рр. ХХ ст. 
Служать для обробки виробів за формою і для фактурної 
обробки. Макс. розміри заготовки у вітчизняних Б.в (мо- 
дель СМР 050) 1500х300х300 мм; число бучаро 14, продук- 
тивність 3-4 м/год. 

БЮКСИ, -ів, мн. " р. бюксмі, а. Є/аз5, уеїдпіпе Бопієз; н. 
Війспз5еп Ї рі -- скляні стаканчики з притертою скляною 
кришкою. Застосовують для зважування та висушування 
проб при аналізі корисних копалин. 

БЮРЕТКА, -и, ж. "р. бюретка, а. Бигепе, н. Вйгепе Ї | -- 
циліндрична скляна трубка з поділками й краном (або за- 
тискачем). Застосовують у хімічному аналізі. 

БЮРО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ 
РОБІТ, -..., с. " р. бюро специализированньх маркшейдерс- 
ких работ, а. Бигеай ої зресіаїігеа 5игуеуїпе улогК5, зресіайсей 
тіпе зигуеуіпя орїсе, н. Війго п зресіайзіетіег МагкасПеїде- 
агрейеп Її рі -- структурний маркшейдерський підрозділ, 
створений у складі виробничого об'єднання по видобутку 
вугілля (сланцю) для часткової централізації в об'єднанні 
спеціалізованих маркшейдерських робіт, виконання яких 
силами кожної шахти (розрізу) недоцільно або не може 
бути забезпечено необхідними технічними засобами. 
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ВАА -- ВАГ 








ВААЛІТ, -у, ч. " р. ваалит, а. уааїпе, н. Уааїй па -- невпо- 
рядковані змішаношаруваті зростки гідробіотиту і верм- 
ікуліту, знайдені у вигляді гексагональних призм у змін- 
ених перидотитах алмазних трубок Півд. Африки. 
ВАБАНІТ, -у, ч. " р. вабанит, а. уабапйе, н. Уарапій т  -- 
коричнювато-червона яшма з жовтими плямами, знайде- 
на в Каліфорнії. 

ВАВЕЛІТ, -у, и. " р. вавеллит, а. умауеййе, н. У(ауеПи п -- 
мінерал, водний гідроксилфосфат алюмінію. Сингонія ром- 
бічна. Формула: А|АЗ(РОАЛХОН)з»ЗН»ОЇ. Склад у 96: АЇОз 
-- 38,0; РОз -- 35,2; НО - 26,8. Ромбо-дипірамідальний 
вид. Форми виділення: кірки або сталактити з радіал- 
ьно-променевими волокнами. Часто кулясті агрегати ра- 
діальноволокнистої форми. Кристали короткостовпчасті, 
іноді довгопризматичні. Тв. 3,5-4. Густина 2,3. Блиск пер- 
ламутровий або смоляний. Безбарвний, жовтий, зелений, 
коричневий або блакитний. Крихкий. Зустрічається в 
слабкометаморфізованих фосфатно-глиноземистих поро- 
дах та жилах. Утворює значні скупчення в родовищах 
фосфоритів, також у пегматитах і кварцових жилах. 


Розрізняють: вавеліт бериліїстий (різновид вавеліту, ЯКИЙ 
містить берилій); вавеліт магніїстий (різновид вавеліту з Катанги 
(Конго-Кіншаса), що містить до І 96 МеО). 


ВАГИ, "р. весь, а. Баіапсе, зсаї!ез, н. У(ааге Ї -- пристрій 
для зважування. У гірничій промисловості для зважування 
використовують ваги: вагонні, автомобільні, вагонеткові, 
конвеєрні. 

ВАГИ ВАГОННІ -- для зважування залізничних вагонів 
різної довжини і вантажопідйомності; найбільш часто за- 
стосовуються здвоєні вагонні ваги, що складаються з двох 
встановлених поруч ваг, підплатформні підйомні механі- 
зми яких приєднані до одного загального коромисла. 
ВАГИ АВТОМОБІЛЬНІ -- для зважування вантажних ав- 
томобілів; установлюються стаціонарно, основний підйо- 
мний механізм їх монтується на міцному фундаменті, 
розміри платформи розраховані на параметри вантажних 
автомобілів. 

ВАГИ ВАГОНЕТКОВІ -- для зважування вагонеток. За 
конструкцією й установкою мають значну подібність з ав- 
томобільними вагами, відрізняються від останніх тим, що 
мають на платформі прикріплені до неї відрізки рейок і 
встановлюються на рейковій колії. 

ВАГИ КОНВЕЄРНІ -- для зважування вантажу, що ру- 
хається на конвеєрі. 

ВАГОН, -а, ч. р. вагон, а. уаєоп, уап, саг, гаймау саг; н. 
Ураєеп ті, У(аввоп т -- транспортний засіб, яким перево- 
зять пасажирів або вантажі по рейкових коліях. Є вагони 
пасажирські і вантажні (думпкари, напіввагони, платфор- 
ми, цистерни тощо); для широкої й вузької колії; несамо- 
хідні й самохідні. Застосовується в шахтах, на кар'єрах. 
Осн. типи В., які використовують в гірничо- добувній 
пром-сті, -- вантажні, в т.ч. криті, напіввагони (гондоли, 


думпкари, вагони-дозатори та ін.), платформи, цистерни 1 
спеціальні В. На кар'єрах розповсюджені напіввагони. 
ВАГОН-ДОЗАТОР, ХОППЕР-ДОЗАТОР, -...-а, ч. " р. 
вагон-дозатор, хоппер-дозатор; а. теазигіне Поррег, 5са/е 
сагу н. Дозіегумавеп т -- вагон для перевезення і механіз- 
ованого вивантаження з одночасним дозуванням |і 
розрівнюванням баластних матеріалів при будівництві і 
ремонті рейкової колії. 
ВАГОН-САМОСКИД, -...-а, ч. -- Див. думпкар. 
ВАГОНЕТКА (ШАХТ- 
НА), -и, ж. " р. ваго- 
нетка, а. уап, саг, физуу, 
тіпе сагк; н. Удазеп т, 
Кіеіпулаяеп т, Доге Ї -- 
невеликий вагон, яким 
вузькоколійними шля- 
хами перевозять на не- 
велику віддаль  ван- 
тажі, а іноді й людей. 
Використовується | на 
кар'єрах, заводах, у 
шахтах. За призначен- 
ням В. поділяють на 
вантажні, пасажирські і 
спеціальні. Вантажна 
вагонетка складається з 
кузова, рами, скатів, 
буферів та зчіпних при- 
строїв. Розрізняють 
такі основні вантажні 
В.: зглухим неперекид- 
ним та перекидним ку- 
зовом, 3  відкидним 
дном та з відкидним 
бортом. Найбільш роз- 
повсюджені вантажні 
В. з глухим неперекид- 
ним кузовом об'ємом 
до 4,2 мо? -- для вугілля і 
до 9,5м? - для руди. В 
кольоровій металургії та 
при геологорозвідувал- 
ьних роботах викорис- 
товують В. об'ємом 
0,35-1м? з глухим пере- 
кидним кузовом. Роз- 
вантаження такої В. 
можливе в будь-якому 
пункті траси. В. з 
відкидними  днищами 
застосовують при шах- 
тному будівництві та 
реконструкції вугіл- 
ьних підприємств, а та- 
кож для транспорту- 
вання вугілля та породи 
по підземних виробках 
(В. об'ємом 3,3-5,6 м?) і 
на промислових майданчиках (В. об'ємом 1,5-2,9 м). В. з 
відкидним бортом місткістю 1,6; 2,5; 4,0 м? використову- 
ють на діючих шахтах для транспортування руди та породи 
підземними виробками. Пасажирські В. використовують 
для перевезення людей горизонтальними або похилими 
































Рис. Рудникові вагонетки: 

а - тип ВГз розвантаженням на 
кругових перекидачах; б, в - тип ВДі 
ВДК з розвантаженням через днище; 

г - тип ВБ з розвантаженням при 
нахилі кузова і підйомі борту; д - 
тип ВП з розвантаженням при пере- 
киданні кузова. 






Рис. Загальний 
вигляд вагоне- 
ток для переве- 
зення людей 
шахтними 
стовбурами: а 
- з кутом нахилу до 
50": 1 - корпус; 2 -- обмежувач 
швидкості; З -- зчеплення; 4,8 - 
візки; 5 - рейковий захват; 6 -- тяга 
привода; 7 - гальмівна каретка; б -- 
з кутом нахилу понад 50": 1 - кузов; 
2 - зчеплення; 3 - візок; 4 -- галь- 
мівна каретка; 5 -- напрямна лапа. 


ВАГ -- ВАЖ 
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дев б) 714 "29 
і еинмі ХЕ з) Що» 


Рис. Принципові схеми конструкцій вантажних вагонеток: а -- глу- 
хий кузов, прямокутна форма; б -- те ж плюс кармани під скати; в, 
г - зрозвантажувальним кузовом і на шарнірах; д, е - з відкидним 
дном при двобічному і однобічному розвантажуванні; ж - з відки- 
дним бортом і розвантаженні при накаті на трек; з -- перекидна 
вагонетка. 











підземними гірничими виробками. Спеціальні В. викорис- 
товують в протипожежних підземних поїздах, для переве- 
зення ВР, допоміжних матеріалів і обладнання, в т.ч. кон- 
тейнерованих і пакетованих вантажів та ін. В США на пі- 
дприємствах вугільної пром-сті застосовують в осн. ван- 
тажні В. з донним вивантаженням, в Польщі, Німеччині, 
Франції -- з боковим. В.В.Ададуров. 

ВАГОНОПЕРЕКИДАЧ, 
-а, ч. З р. вагоноопро- 
кидьватель, а. саг дитр- 
ег, саг їїрріег, уавоп Пїр- 
ріег; н. Уазепкіррег т -- 
пристрій, о яким  роз- 
вантажують вагони та ва- 
гонетки з насипним ван- 
тажем, перекидаючи або 
нахиляючи їх. Розрізня- 
ють В. роторні (кругові і 
бокові), перекидні напі- 

















Рис. Вагоноперекидачі роторні: 
а -- круговий; б -- боковий. 





ввагони |і платформи, 
торцеві -- з поздовжнім 
нахилом | поворотного 


майданчика на кут 
45-60». Застосовують на 
заводах і шахтах, у пор- 
тах, на збагачувальних 
фабриках (переважно ро- 
торні, бокові В.). В Ук- 
раїні використовують з 
кінця ХІХ ст. Перші В. в 
Україні були встановлені 
у Маріупольському пор- 
ту. Див. також перекидач вагонеток. 

ВАД, -у, ч. " р. вад, а. май, Біаск оспте, боє тапеапегзе, н. 
Уаап -- спільна назва мінералів -- землистих сумішей 
гідроксидів мангану. Здебільшого В. складається з пірол- 
юзиту і псиломелану. Хім. склад непостійний. Вміст 
МпОчМпо» 32-7596, НО 10-2195. Колір від темно-бурого 
до чорного. Тв. низька, макс. -- до 4. Густина 2,8-4,4. 
Сильно пористий. В. належить до гіпергенних утворень, 
типовий для кір вивітрювання і зон окиснення оксидних, 
карбонатних та силікатних руд Мп. В Україні є в Нікопол- 
ьському марганцевому родовищі. Збагачується за комбінов- 
аними гравітаційно-флотаційними схемами (промивка, 
відсадка, магнітна сепарація і флотація). 

Розрізняють: вад алюмініїстий (вад, який містить значні кіл- 
ькості АІ2Оз внаслідок домішок гідраргіліту або інших водних ок- 
сидів алюмінію); вад вольфрамистий (різновид ваду з вмістом до 
2,78 96 МОз. Рідкісний.); вад залізний (різновид ваду з вмістом 


ЕБегОз до 45 96); вад звичайний (водні оксиди марганцю з болотних 
відкладів); вадит (зайва назва ваду); вад кобальтистий (різновид 











Рис. Вагоноперекидач торцевий: І - 
пристрій для закріплювання вагона; 
2-- платформа. 


ваду, який містить до 32 96 Со0); вад літіїстий (різновид ваду, 
який містить 1120); вад мідистий або мідний (різновид ваду, який 
містить до 25 96 Си, а також часто Со0 і КегОз); вад пінистий 
(шкаралупчастий різновид ваду); вад свинцевистий (різновид ва- 
ду, який містить до 30 96 РЬО); вад чорний (застаріла назва ваду). 


ВАДОЗНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. вадознье водм, а. уа- 
д05е уматег, іпензтта! уатїег, саует уаїег; н. Уадугіїззек п рі -- 
підземні води, що містяться у порах, тріщинах і порожнинах 
верхніх шарів земної кори; утворюються внаслідок випа- 
дання і проникнення в пористі гірські породи атмосфер- 
них опадів. 

ВАЖКА НАФТА, -ої, -и, ж. " р. тяжелая нефть; а. пеауу 
Шом)-ягауйу, Біаск) ої; н. 5сСпулекбі п -- нафта з високою 
в'язкістю та густиною (понад 885 кг/м" при 20ФС). Харак- 
терна підвищеним вмістом асфальтено-смолистих речо- 
вин, переважанням у її складі циклічних вуглеводнів та 
низьким вмістом легкокиплячих фракцій. Часто включає 
вуглеводневі сполуки, які містять сірку, кисень, азот, а та- 
кож сполуки металів (в основному ванадію, нікелю, заліза, 
хрому). Температура кипіння В.н. іноді перевищує 200"С. 
В.н. залягає в пісковиках, карбонатних або теригенних ко- 
лекторах. 

ВАЖКІ ВУГЛЕВОДНІ, -их, -ів, мн. " р. тяжелье углево- 
дородь; а. Ппеауу Пуагосагропе; н. я5сПугеге Копіепугаззетято Пе 
т рі -- для газу -- газоподібні гомологи метану, які зустр- 
ічаються в газах природних; для нафт -- високомолеку- 
лярні рідкі і тверді вуглеводні, які входять до складу висо- 
кокиплячих фракцій нафти. 

ВАЖКІ СЕРЕДОВИЩА, -их, -щ, мн. "р. тяжелье средь, 
а. Пеауу теаїа, н. 5спугете Кійззіякейеп Р рі -- рідинні систе- 
ми, густина яких більша за густину води. Розрізняють такі 
різновиди В.с.: Ясуспензії -- вяких підвищена густина 
досягається змішуванням води (або іншої рідини) з дрібно 
молотими частинками твердого суспензоїду або обважню- 
вача (магнетит, барит, пірит, пісок, глина, феросиліцій, 
галеніт тощо) до утворення стійкої зависі; Я розчини в 
ажких солей (хлористого цинку, хлористого кальцію та 
ін) Ясправжні важкі рідини (чотирихлористий 
вуглець, тетраброметан, бромоформ, дихлоретан, інші га- 
лоїдзаміщені вуглеводні). Суспензії використовуються як 
середовище для збагачення к.к. (важкосередовищне збага- 
чення), розчини солей та справжні важкі рідини -- для роз- 
шарування к.к. за густиною при їх дослідженні та вико- 
нанні фракційного аналізу. Див. суспензія важка. О.А.30- 
лотко, В.С. Білецький. 

ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНЕ ЗБАГАЧЕННЯ, -ого, -..., с. 
-- Див. збагачення у важких середовищах. 
ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ ГІДРОЦИКЛОНИ, -их, -ів, 
мн. 7 р. тяжелосреднье гидроциклоньі, а. пеауу тедїйт Пу- 
агацііс сусіопез, н. 5Спугегтедійтпуатогукіопе торі -- апа- 
рат для збагачення дрібних та середніх класів вугілля або 
ін. к.к. у мінеральній суспензії у відцентровому полі, конс- 
труктивно -- апарат типу циклон. Істотні особливості В. г. 
в порівнянні з гідроциклонами загального призначення -- 
збільшена висота циліндричної частини, більш крутий 
кут конусності конічної частини, більш широкий діап- 
азон регулювання перетину вхідного патрубка та піскової 
насадки. 

Дво- або трипродуктові В.г. призначені для збагачення 
вугілля, антрациту та сланцю, а також перезбагачення про- 
мпродукту. В трипродуктових В.г. перший (циліндри- 
чний) ступінь призначений для виділення концентрату, а 
другий (циліндроконічний) -- для одержання важкого 
продукту (відходів) та промпродукту. Крупність збагачува- 
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Рис. Важкосередовищний циклон: а) -- трипродуктовий: І -- пер- 
ша ступінь (циліндрична); 2 -- друга ступінь (циліндро-конічна); З 
- насадка для вивантаження важкого продукту; 4 -- зливний 
патрубок проміжного продукту; 5 -- перехідний патрубок; 6 -- 
зливний патрубок легкого продукту (концентрату); 7 -- танген- 
ціальний патрубок вихідного продукту з суспензією. 

б) -- двопродуктовий: І - камера завантажувальна; 2, 6 -  перех- 
ідники; З -- камера зливна; 4 - відбірник тиску; 5 -- манометр; 7 
- патрубок для живлення; 6 -- патрубок зливний; 9-- корпус; 10 
-- насадка; 11 -- камера приймальна; 12 -- рама. 
ного матеріалу знаходиться в межах 0,2 -- 40 мм. Продук- 
тивність 35-80 т/год. Ефективність розділення: Б - 
0,03-0,06. | Див. також важкосередовищні сепаратори. 

О.А.Золотко. 

ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ СЕПАРАТОРИ, -их, -ів, мн. " 
р. тяжелосреднье сепаратори, а. пеауу теаїит 5ерагатотгі, н. 
УспугегтедїцтаРреспеідег парі -- машини і апарати для 
гравітаційного збагачення корисних копалин у важкому се- 
редовищі (суспензії). Діє за принципом розшарування вих- 
ідного матеріалу у мінеральній суспензії на легкий (спли- 
ваючий) та важкий (осідаючий) продукти з вивантажен- 
ням окремо кожного з них. Розрізняють В.с.: " за кільк- 























Рис. Основні типи важкосередовищних сепараторів: а. - коритний; 
6 -- барабанний; в - колісний з похилим елеваторним колесом; г - 
колісний з вертикальними елеваторними колесами (трипродукто- 
вий). 1- завантаження вихідного продукту; 2 -- легкий продукт; З 
- важкий продукт; 4 -- промпродукт. 


істю одержуваних продуктів -- дво- та трипродуктові 
(відповідно безступінчаті та двоступінчаті); " за конс- 
трукцією корпусу -- пірамідальні, барабанні, коритні; " 
за конструкцією органу для вивантаження важкого про- 
дукту -- колісні (з вертикальним або похилим елеватор- 
ним колесом) та скребкові. Область застосування В.с. за 
густиною матеріалу -- 1200-5200 кг/м?, крупністю матері- 
алу 6-300 мм. Продуктивність 120-600 т/год. Ефективність 
розділення: 5, - 0,02-0,05. Машини та апарати, в яких 
розділення відбувається під дією відцентрових сил, підро- 
зділяють на центрифуги й гідроциклони. Останні набули 
значного поширення. У важкосередовищних гідроциклонах 
ефективно розділяють матеріали крупністю до 0,15-0,2 
мм. З 1970 р. Луганським заводом вугільного машинобу- 
дування ім. Пархоменка почато промислове виробництво 


вітчизняних двопродуктових сепараторів типу СКВП з 
вертикальним елеваторним колесом, розроблених Діпр- 
омашвуглезбагаченням. О.А.Золотко. 

ВАЙРАКІТ, -у, ч. " р. вайракит, а. маїгакіе, н. Маїгаки т 
-- мінерал, водний алюмосилікат кальцію групи цеоліту. 
Формула: Саз|АП65ізОзь| 16Н-О. Містить (96): СаО -- 11,7; 
АГОз -- 23,0; 510» -- 55,9; НО -- 8,5. Сингонія моноклінна. 
Тв. 5-5,5. Густина 2,26. Блиск скляний. Безбарвний до біл- 
ого. Прозорий до напівпрозорого. Зустрічається в туфопі- 
сковиках і брекчіях. Асоціює з гідротермальними еманаці- 
ями у родов. Вайракі (Нова Зеландія); є в слабкометамор- 
фізованих туфах і туфобрекчіях в Японії. Рідкісний. 
ВАКАНСІЯ, -ії, ж. З р. вакансия, а. уасапсу, Іапісе уасапсу; 
н. КтізтайБаийтеніет та, Уакапі Ї -- дефект кристалу, що по- 
лягає у відсутності атома або йона у вузлі кристалічної 
тратки. 

ВАКУУМ, -у, ч. р. вакуум, а. уасиит, н. Уакиит п -- 1) 
Розріджений стан газу. Розрізняють високий, середній і 
низький В. Високим називається В., при якому вільний 
пробіг молекул газу перевищує лінійні розміри посудини, 
в якій міститься газ; якщо вільний пробіг молекул газу і 
лінійні розміри посудини є сумірними величинами, то В. 
називається середнім, а якщо вільний пробіг молекул газу 
менший за лінійні розміри посудини -- низьким. 2) Про- 
стір, у якому зовсім немає речовини і який є фізичним по- 
лем у незбудженому стані. 3) Середовище без частинок ре- 
човини і квантів поля. Це найнижчий стан квантової сис- 
теми, при якому її енергія є мінімальною. Згідно з теорією 
невизначеностей для такого В. певна частина фізичних 
величин не може бути точно визначеною. 
ВАКУУМ-АПАРАТ, -...-а, ч. " р. вакуум-аппарат, а. уас- 
цо-арратациз, уасинит рап; н. Уакиитаррагаї т, н. Уакиитее- 
тій п -- 1) Апарат, у якому випаровують розчини, сушать і 
фільтрують різні матеріали під тиском, нижчим від ат- 
мосферного. 2) Апарат, яким автоматично подають рідке 
паливо в карбюратор. 

ВАКУУМ-КАМЕРА, -...-и, ж. " р. вакуум-камера, а. уас- 
цо-спатрфег, уасийт спаткек; н. УакиитКкаттег і -- камера, 
в яку вміщують якийсь матеріал, щоб виділити з нього 
повітря, газ, воду тощо або дослідити матеріал, об'єкт. 
ВАКУУММЕТР, ВАКУУМ-МАНОМЕТР, -а, ч. "р. ваку- 
умметр, вакуум-манометр, а. уасиотапотеїег, уасиит 
вацее, уасииттеїтег, ргеззиге-апа-уасиийт таре; н. Уакиитта- 
потеїег п, Уакииттеїег п -- прилад для вимірювання тиску 
розріджених газів або для вимірювання вакууму: різниці 
між атмосферним тиском і тиском розрідженого газу. По- 
ширені теплові В., зокрема з термопарами, дія яких грун- 
тується на залежності теплопровідності газу від тиску. Є 
також радіоактивні йонізаційні В. (альфатрони) та ін. 
конструкції. 

ВАКУУММЕТРИЧНА ВИСОТА, -ої, -и, ж. " р. вакуум- 
метрическая вьсота; а. уасииттеїтіс ПеїєПі; н. уакииттеїтгі- 
зспе Нбпе Ї -- висота стовпа рідини заданої густини р, 
зрівноважена різницею атмосферного ра й абсолютного ра 
гідромеханічного тисків у даній точці: Лвак"" (Ра -РА)/р'я, де 
є -- прискорення вільного падіння. 

ВАКУУМУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., " р. вакуумиро- 
вание скважин, а. еуасиаїіоп ої По/е5з; н. Воргіоспуакиитіе- 
гипе Р -- спосіб збільшення дебіту гідрогеол. свердловин у 
породах з низькими фільтраційними властивостями за ра- 
хунок створення в них вакууму. В.с. здійснюється шляхом 
підключення забивних і дренажних свердловин до вакуум- 
ного колектора, в якому розрідження підтримується ваку- 
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умною установкою. Для деяких свердловин вакуумний 
ефект може доповнюватися аеруючими свердловинами, 
якими повітря надходить в г.п., що розташовані вище де- 
пресійної поверхні підземних вод. В.с. приблизно в 2,9 ра- 
зи збільшує їх дебіт. 

ВАКУУМ-НАСОС, х р. вакуум-насос, а. уасийцт 
ритр, н. Уакиитритре Ї ротаційний ексгаустер, який 
створює розрідження (вакуум) в замкненому просторі 
(трубопровідній системі) для відсмоктування газу, рідини 
або газоповітряної суміші, напр., з дегазаційного газопро- 
воду. На збагачувальних фабриках здебільшого використо- 
вують В.-н. водокільцевого типу. 

ВАКУУМ-НАСОСНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. вакуум- 
насосная станция, а. уасиит ритр ріані (5іаїіоп), уасиит 
ритргеєеї, н. Сазабзайзапіаве Ї, Уакицтритряайоп ії -- ком- 
плекс устаткування для дегазації шахт. Розрізняють стаці- 
онарні (наземні або підземні) та пересувні В.-н.с. 
ВАКУУМ-ФІЛЬТР, -...-а, ч. " р. вакуум-фильтр, а. уаси- 
ит їйегу н. Уакийтійег п -- апарат для виділення твердих 
частинок з суспензії та гідросуміші. Машина для зневодню- 
вання зернистих матеріалів, що перебувають у пульпі, на 
фільтруючій перегородці під дією вакууму. Широко засто- 











Рис. Вакумм-фільтри: а - дисковий: 1 - порожнистий вал з розпод- 
ільчою голівкою; 2 -- сектор з фільтрувальною сіткою; 3 -- ванна. 
Робочі зони: І - фільтрування, П -- просушування, ПІ -- віддувки. б 
- барабанні: б. 1 - із зовнішньою фільтрувальною поверхнею; б.2 -- з 
внутрішньою фільтрувальною поверхнею. 1 -- ванна; 2 -- барабан; З 
- фільтрувальна сітка; 4 -- порожнистий вал з розподільчою голі- 
вкою. в -- стрічкові: в. Ї. - звичайний, в.2 -- з полотном, яке схо- 
дить; 1 - хвостовий барабан; 2 - завантажувальний лоток; 3 -- 
вакуумна камера; 4,5 -- фільтрувальна тканина з дренажною стрі- 
чкою; 6 -- привідний барабан з пристроєм для віддувки; 7 -- винос- 
ний барабан; 8 - відхиляючі барабани; 9 -- пристрій для регенерації 
фільтрувальної тканини. 


совується для зневоднення корисних копалин. Знижений 
тиск створюється за допомогою вакуум-насоса. Розрізн- 
яють В.-ф. періодичної дії (листові, патронні, нутчі) та 
безперервної дії (барабанні з зовн. та внутр. фільтруючою 
поверхнею, дискові, стрічкові, тарілчасті т.зв. план-філ- 
ьтри та ін.). У гірничодоб. пром-сті В.-ф. використовують- 
ся для зневоднення флота- 
ційних концентратів, які 
отримують при  збага- 
ченні. Найбільш поши- 
рені В.-ф. безперервної 
дії. О.А.Золотко. 
ВАКУУМ-ФІЛЬТР БАРА- 
БАННИЙ, -...-а, -ого, ч. З 
р. вакуум-фильтр бара- 
баннькй, а. дгит уасийт /І- 
Рис. 1. Барабанний вакуум-фільтр: 1ег, й. ТготтеЇгакийтуїег 
1 -- промивна трубка; 2 - по -- вакуум-фільтр, в 
вакуум-труби; З -- кек; 4-- фільтр- якому робочим органом є 
увальне полотно; 5 -- ніж для зріз- порожнистий обертовий 
ування кеку. . 
барабан з розміщеною на 

















його циліндричній поверхні фільтруючою перегородкою 
(Рис. 1.). Барабанні вакуум-фільтри з зовнішньою фільтр- 
уючою поверхнею встановлюють у тих випадках, коли не- 
обхідно зниження вологості зневодненого матеріалу (ке- 
ку) на 2-3 96 менше, ніж на дискових фільтрах, а також 
при надходженні на фільтр зернистого матеріалу, що не 
утримується на фільтруючій поверхні дисків. 

Барабанний вакуум- 
фільтр з зовнішньою філ- 
ьтруючою поверхнею (рис. 
2.) складається з барабану 
1, полих цапф 2, розподіл- 
ьних головок 3, ванни 4. 
Вертикальна перегородка 5 
ділить барабан на дві ізоль- 
овані одна від одної поло- 
вини. Внутрішня порож- 
нина барабану в радіальн- 
ому напрямку розділена на 
секції, кожна з яких з'єд- 
нана трубами з розподіл- 
ьною головкою. Фільтру- 
юча тканина на поверхні барабану закріпляється сталевим дро- 
том. 

При фільтруванні зернистих рудних концентратів, що швид- 
ко осаджуються і містять не більше 60--70 96 класу --0,074 мм (на- 
приклад, апатитові, фосфоритові концентрати), застосовуються 
барабанні вакуум-фільтри з внутрішньою фільтруючою поверх- 
нею. 

Барабанний  вакуум- 1 
фільтр з внутрішньою 
фільтруючою поверхнею 
(рис. 3.) складається з 
суцільного барабану 1, 
що обертається на роли- 
ках 2. Середина барабану 
-- циліндрична поверхня 
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Рис. 2. Схема барабанного 
вакуум-фільтру з зовнішньою філь- 
труючою поверхнею. 
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Між фільтруючою по- 
верхнею і барабаном пе- 
редбачені порожнини, 
що з'єднаються з розпод- 
ільною головкою 3 трубами. Один кінець барабану підключений 
до розподільної головки, а другий -- відкритий має кільцевий 
поріг 4. Кек, що утворюється у процесі фільтрування під дією сил 
ваги, падає на стрічковий конвеєр 3 і знімається зі стрічки 
шкребком б. 


ВАКУУМ-ФІЛЬТР ДИСКОВИЙ, -...-а, -ого, ч. " р. ваку- 
ум-фильтр дисковьій, а. аїзК уасийт /Шег, Атегісап /їШег; н. 


Успеїбепуакийтуйет п. -- вакуум-фільтр, в якому робочим орга- 
ном є порожнистий обертовий диск з розміщеною на бокових 
поверхнях фільтруючою перегородкою. Дискові вакуум-фільтри 
(рис.) використовують на збагачувальних фабриках великої про- 
дуктивності для фільтрування тонкоподрібнених рудних концен- 

тратів крупністю до 0,2 мм і вугільних -- крупністю до 0,5 мм. 
3 Дисковий вакуум-фільтр 
ж ра складається з полого валу Ї, 
розподільної | головки 2, 
дисків 3 і ванни 4. Вал обер- 
тається в підшипниках, що 
установлені у бокових сті- 
нках ванни. Усередині вал І 
полий, а по периферії розта- 

ТЕ 
4 

Рис. Схема дискового 
вакуум-фільтру. 


Рис. 3. Схема барабанного 
вакуум-фільтру з внутрішньою філь- 
труючою поверхнею. 








шовані ізольовані один від 
одного канали 5. В каналах є 
отвори для підключення до 
них секторів, з яких склада- 
ються диски. Число отворів 
на валу відповідає числу сек- 
торів. Кількість дисків на ва- 
лу може бути від 2 до 12. 
Вихідна пульпа поступає 
між дисками у ванну. Фільтруюча поверхня створюється бокови- 
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ми стінками дисків. В зоні фільтрування сектори дисків через 
розподільну головку підключені до вакуум-насосу. Під дією ва- 
кууму вода проходить скрізь отвори фільтрувальної тканини і 
осад, попадає через відповідні канали валу в розподільну головку 
і далі у ресивер. При виході з пульпи сектори попадають у зону 
просушування, де вода з осаду витісняється повітрям. В «мерт- 
вих» зонах здійснюється зміна вакууму на стиснене повітря або 
навпаки. У зоні віддувки осад відділяється від фільтрувальної 
тканини стисненим повітрям і шкребками б, а також тканина 
продувається повітрям і підготовлюється до наступного циклу 
фільтрування. Дискові вакуум-фільтри в порівнянні з фільтрами 
інших конструкцій мають більшу продуктивність і меншу мета- 
лоємність, зручніші в експлуатації і ремонті. 


ВАКУУМ-ФІЛЬТР СТРІЧ- 
КОВИЙ, -...-а, -ого, ч. 7 р. 
вакуум-фильтр ленточньій, а. 
феї! уасиит /Пег, н. Вапамаки- 
итійег п -- вакуум-фільтр, в 
якому робочим органом є 
нескінченна сітчаста стрі- 
чка, яка при своєму русі між 
обертовими барабанами 
послідовно навантажується 
пульпою зневоднюваного ма- 
теріалу, проходить зону ва- 
куумного фільтрування та 
у просушування, розванта- 
Рис. Стрічковий вакуум-фільтр: жується та регенерується. 
1 - трубопровід для подачі пуль- ВАЛ, -у!2-а», ч. 7 р. вал, а. 
пи; 2-- промивна трубка; 3 7 о5Наїї, фапк, етфапктепі; н. 
фільтрувальне полотно; 4 -- кек. укаїна та, Емилаїйо то, УРейе Ї 
Уаіге Р -- 1) В геоморфології 
-- відносно вузька, довга і невисока форма рельєфу. Розрі- 
зняють В., створені діяльністю хвиль (берегові В.), рік 
(прируслові В.), льодовиків (моренні В.), вулканів (кільцеві 
В.), селів (селеві В.) та ін. 2) В тектоніці -- довгаста пози- 
тивна платформна структура довжиною в дек. десятків 
або сотень км, шириною в десятки км і висотою до сотень 
м; площа В. -- 200-10000 км?. Звичайно об'єднує ряд лан- 
цюжків, локальних піднять. На плитах древніх платформ 
В., як правило, обмежені флексурами і часто супроводжу- 
ють зони розломів, що розмежовують підняття і прогини 
фундаменту; такі В. наз. шовними. Деякі В. молодих 
платформ успадковують антиклінальні зони складчастого 
фундаменту (успадковані В.). 3) В техніці -- одна з найго- 
ловніших деталей машин і механізмів, що обертається нав- 
коло своєї осі, призначена для передачі руху зв'язаним з 
нею частинам. 
ВАЛ НАФТОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. вал нефтяной; а. ої! 
бапк; н. Екабіугейе Ї -- суцільна маса (зона) підвищеної 
нафтонасиченості у вигляді валу перед водо-нафтовим 
фронтом під час витіснення газованої нафти водою. 
ВАЛАНЖИНСЬКИЙ ЯРУС, ВАЛАНЖИН, -ого, -у; -у, 
ч. З р. валанжинский ярус, валанжин; а. Уаіапвіпіап, н. 
Уаіапаіпіеп п -- другий знизу ярус нижнього відділу крей- 
дової системи. Від замку Валанжен у Швейцарії. 
ВАЛЕНТИНІТ, -у, ч. " р. валентинит, а. уа/еніїнйе, н. Уа- 
Іепіпі та -- мінерал, оксид стибію ланцюжкової будови. 
Формула: 55203. Вміст у 96: 5ь -- 83,3; О --16,7. Сингонія 
ромбічна. Дипірамідальний вид. Тв. 2,5-3. Густина 5,76. 
Кристали призматичні або табличкоподібні. Безбарвний 
до сніжно-білого, іноді жовтуватий, червонуватий. Риса 
біла. Блиск алмазний. Крихкий. Прозорий. Продукт окис- 
нення руд стибію (антимоніту). Знаходиться разом з ан- 
тимонітом, самородним стибієм, кермезитом, тетраедри- 
том. Рідкісний. 

















ВАЛЕНТНІСТЬ, -ності, ж. " р. валентность, а. уаЇепсе, 
асіїуе уаїепсе; н. Уаіепг Її, Уепііякей Р -- 1) Число, яке пока- 
зує, з скількома одновалентними атомами може сполуча- 
тися атом одного елемента або сполуки; скільки таких 
атомів він може замістити. 2) Здатність атомів віддавати 
або приєднувати певне число електронів з утворенням 
хімічного зв'язку. В. поряд зі ступенем окиснення (ступенем 
оксидації) та координаційним числом є основною хім. влас- 
тивістю елемента. 

ВАЛКУВАННЯ, -..., с. " р. валкованиє, а. гідєїпе, рипаїпе; 
н. 5спуладеп п. -- технол. операція по збору фрезерного або 
кускового торфу з розстилу у валки. Осн. вимога, що ста- 
виться до В. -- збір торфу у валок без зрізування верх. ша- 
ру торфового покладу. В. здійснюється валкувачем торфо- 
вим. Ширина смуги, з якої торф збирається у валок за 
один прохід при прибиранні фрезерного торфу бункерни- 
ми прибиральними машинами -- 3,2-4,8 м, при вико- 
ристанні перевалочних прибиральних машин -- 18-19 м. 
ВАЛКУВАЧ ТОРФОВИЙ, -а, -вого, ч. 7 р. валкователь 
торфяной, а. реаї зуати соПесіог; н. Токпоскептазспіпе Ї | -- 
причіпний пристрій для збору висушеного фрезерного 
торфу з розстилу у валки. В.т. пересувається гусеничним 
трактором. Розрізняють механічні і пневматичні В.т. 
Найбільш поширені механічні В.т. відвального типу, ро- 
бочим органом яких є скребок, розташований під кутом 
бл. 302 до напряму руху. Див. торфодобування. 
ВАЛОВИЙ, -ого. 5 р. валовьій, а. ягоз5; н. Вгийо- | -- не 
розділений на складові частини, загальний. Наприклад, 
валовий видобуток, валова виїмка (виймання), валовий 
прибуток, валова продукція, валовий внутрішній продукт 
(ВВП), валовий доход, валовий національний продукт тощо. 
ВАЛОВА ВИЇМКА -- Див. виїмка валова. 

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ -- частина валового продукту, одер- 
жаного на підприємстві або галузі промисловості за певний 
період (частіше всього -- за рік), виражена в оптових цінах. 
ВАЛОВА ЦІННІСТЬ РУДИ -- цінність руди, яка обчис- 
люється на основі оптових цін за сумою всіх корисних ком- 
понентів, які можуть бути використані у господарстві. 
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) -- показ- 
ник статистики національного доходу, що виражає сукуп- 
ну вартість кінцевих товарів та послуг, які виготовлені 
(одержані) в країні, в ринкових цінах. ВВП -- це су- 
купність предметів та послуг, які використовують протя- 
гом року на споживання і накопичення. 

ВАЛОВИЙ ДОХОД -- грошова виручка промислового 
підприємства, одержана від реалізації продукції та послуг, 
після вирахування матеріальних витрат. 

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) -- по- 
казник статистики національного доходу, що виражає су- 
купну вартість товарів та послуг в ринкових цінах. На 
відміну від ВВП включає суму чистих доходів з-за кордону. 
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК - - частина валового доходу підпр- 
иємства, яка залишається в нього після вирахування всіх 
витрат. 

ВАЛУН, -а, ч. " р. валун, а. Бошіаєт, соббіе; н. СезсПіебе п, 
Сегбії п -- великий обкатаний уламок г.п. діаметром по- 
над 10 см. За походженням розрізняють В. льодовикові, 
делювіальні, пролювіальні та алювіальні. 

ВАЛУННА ГЛИНА, -ої, -и, ж. "р. валунная глина, а. Боці/- 
дег сіау, їй; н. СезсПіебеіепт та, Сезспіеретоп т, СезсПіере- 
тегреї ті -- піскувата глина льодовикового або пролювіал- 
ьного походження, яка являє собою суміш глинистої ре- 
човини (г.ч. гідрослюди і хлориту), алевриту, піску, уламків 
ії валунів різних г.п. Колір бурий та сірий. Шаруватість ві- 
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дсутня. Іноді тонко-пластинчаста горизонтальна ок- 
ремість (внаслідок тиску льодовика). 

ВАЛУННИЙ ПІСОК, -ого, -у, ч. З р. валунньій песок, а. 
фоцідег запа; н. Сезспіерезапа та -- пісок, який містить 
гравій, гальку та валуни. Як правило, є продуктом переми- 
вання проточною водою моренного матеріалу. 
ВАНАДАТИ ПРИРОДНІ, -ів, -них, мн. " р. ванадать ес- 
тественнье, а. паїипа! уапаааїе5; н. паїйгіїспе Уапаайате п рі 
-- група мінералів, що являють собою різні за складом солі 
ортованадієвої к-ти Н(МО)л. Відомо бл. 50 мінералів, 
більшість з них рідкісні. Найбільш відомий -- пухерит 
ВІГМОм)|,  деклуазит  РЬ(/Сп, Си)|ОН/МОм|, фольбортит 
Са МОа|-ЗН.о, а також карнотит, тюямуніт, ванадиніт. 
Забарвлення В.п. жовте, червоне або бурувато-червоне. 
Тв. 1-4. Густина 2,5-7,0. Більшість В.п. -- гіпергенні мінер- 
али. Є рудами ванадію, рідше -- урану. 

Розрізняють також ванадати безводні (ванадати без кристал- 
ізаційної води. Серед них найбільше поширені основні солі ва- 
надієвої кислоти). 

ВАНАДАТОМЕТРІЯ, -ії, ж. "Я р. ванадатометрия, а. 
уападаїотеїту, н. Уападаїотеїгіе Р -- метод кількісного 
аналізу, при якому основним реагентом є титрований 
(див. титр) розчин ванадату (ванадієвооксидного) амо- 
нію або іншої сполуки ванадію. 

ВАНАДИНІТ, -у, ч. "р. ванадинит, а. уападїпіе, н. Уапааїі- 
пи та. -- мінерал класу ванадатів РЬ5| СИ(УОл)зі|. Склад у 96: 
РЬО -- 78,80; СІ -- 2,50; 205 - 19,26. Домішки -- Са, Р, Аз. 
Сингонія гексагональна. Густина 6,66-7,10. Тв. 3,5. Жовто- 
го, червоного, бурого кольору. Блиск алмазний. Рідкісний. 
Значні скупчення використовують як руду ванадію. Утво- 
рюється в зоні окиснення родовищ, руди яких містять га- 
леніт. Великі родов. -- Берг-Аукас (Намібія). Є в р-ні Мі- 
бладен (Марокко), на копальні Олд-Юма (шт. Арізона, 
США). 

Розрізняють: ванадиніт арсеновий (різновид ванадиніту, Який 
містить до 13,5 96 А82О5); ванадиніт мідний (різновид ванадиніту 
з родов. Казахстану, який містить до 1,55 96 СО); ванадиніт флу- 


ористий (різновид ванадиніту, який містить ізоморфну домішку 
флуору); ванадит (зайва назва ванадиніту). 


ВАНАДІЄВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. ванадиєвье руди, а. 
уапаййит огез; н. Уападіепегге прі -- природні мінеральні 
утворення, які містять ванадій в кількостях, економічно 
вигідних для добування. Ванадій міститься в руді у вигляді 
домішки (0,1-4,995 У.О) в магнетиті та його різновидах, 
ільменіті, рутилі або у вигляді власних мінералів: ванадин- 
іту (11-1996 МО), деклуазиту (16-2395), купродеклуазиту 
(17-22956), карнотиту (16-2196), роскоеліту (9-2995), тюя- 
муніту (1995) та ін. Більшість родов., з руд яких вилучають 
ванадій, комплексні; з них також отримують залізо, ти- 
тан, уран, свинець, цинк, мідь, алюміній, фосфор. Родов. 
пром. ванадієвої руди поділяються на магматичні, контак- 
тово-метасоматичні, екзогенні і метаморфогенні. За- 
гальні ресурси ванадію в перерахунку на У»Оз становлять 
бл. 57 млн т. Провідні продуценти У»Оз -- південноафр- 
иканські країни, частка яких складає бл. 4056 світової ва- 
надієвої продукції. Найбільші експортери -- ПАР і Фінля- 
ндія. Перспективними джерелами вилучення ванадію є 
нафта (до 0,196 МОб); оолітові бурі залізняки (0,07-0,295), 
вуглисто-кременисті сланці (0,2-1,596), боксити 
(0,02-0,496); золи вугілля і горючих сланців (0,296). В Ук- 
раїні підвищений вміст ванадію мають осадові руди Кер- 
ченського залізорудного басейну, деякі осадові боксити, 
слабкометаморфізоване вугілля та вулканогенно-осадові 
породи Українського щита. В останніх вміст ванадію підв- 
ищений в десятки разів у гідротермальних зонах, у 3-4 ра- 


зи -- в залізорудних формаціях та метабазитах. 
ВАНАДІЙ, -ю, ч. " р. ванадий, а. уападїит; н. Уапайїит п 
- хімічний елемент. Символ У, ат. н. 23, ат.м. 50,9414; ме- 
тал сіро-сталевого кольору. Рідкісний. Сер. вміст у земній 
корі -- 0,02 мас.96. Відомо біля 80 мінералів -- ванадатів 
природних, більшість з них - - екзогенного походження. Ос- 
новні мінерали: ванадиніт, карнотит, деклуазит. Застосо- 
вують у металургії, виробництві електронних приладів то- 
що. Біля 9095 В. споживає чорна металургія як легуючі до- 
бавки до сталі та чавуну. В. застосовують також як конс- 
трукційний матеріал в ядерних реакторах, а сплави на ос- 
нові Ті з добавками В. -- в авіац, і ракетній техніці. Спо- 
луки В. часто отруйні. Використовують їх у медицині, фо- 
тографії, виробництві ванадієвої сталі, титанових сплавів, 
лакофарбовій промисловості тощо. Від імені давньоскан- 
динавської богині краси Ванадіс. 

ВАНДРУТ, -а, ч. "р. вандрут, а. І-Баг, н. Уапатите Ї -- де- 
таль кріплення в шахті у вигляді довгого бруса, розміщен- 
ого вздовж виробки для надання стійкості всій системі крі- 
плення. Інша назва -- сволок. 

ВАННА СОЛЯНОКИСЛОТНА, -ий, -ої, ж. " р. ванна со- 
лянокислотная; а. пуагосніогіс асіа бат; н. 5аїсзйигеуганпе Ї 
-- процес оброблення (очищення) вибою свердловини без 
нагнітання кислоти в пласт. 

ВАННЕР, -а, ч. -- Див. концентраційний стіл. 

ВАНТАЖ, -у, ч. " р. груз, а. єооаб, сагео, /геїяі; н. ЕпасПі Ї, 
І адипе Ї -- речі, товари, продукти, які призначені для пе- 
ревезення з допомогою транспортних машин або перене- 
сення (рідше). На шахтах та кар'єрах В. розділяють: за 
призначенням -- на основні (корисна копалина, порода) та 
допоміжні (обладнання, матеріали, запасні частини то- 
що); за типом -- на сипкі, рідкі та штучні. Сипкі В. харак- 
теризуються густиною, кутом природного укосу, крупні- 
стю, абразивністю, вологістю, злежуваністю, схильністю 
до пилоутворення, самозаймання, налипання, змерзання 
та ін. Рідкі В. характеризуються в'язкістю, стабільністю 
(гідросуміші), концентрацією твердого в гідросуміші (сус- 
пензії), температурою загусання, замерзання. 
ВАНТАЖООБІГ, -у, ч. " р. грузооборот, а. 00415 Питоуег, 
Деїяні їштоуєг, сагєо їштоуег; н. Егасііитеаїс та, Егасііит- 
іаиї т, Екасіїуеккепг т -- основний показник роботи 
транспорту. Обчислюється як добуток кількості (у вагових 
або об'ємних одинцях) основних та допоміжних вантажів, 
які переміщуються на відстань перевезення (передачі). 
Розрізняють В.: змінний, добовий, тижневий, місячний, 
річний. 

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, -ті, ж. Я р. грузоподеем- 
ность; а. Іоай (уеієні)-сатуїпе сарасіу; н. Гадеїйніякей Її; 
Ткав|йНіякей Її -- здатність механізму підняти вантаж мак- 
симальної для нього ваги. Найбільше навантаження, на 
яке розрахований механізм. Для засобів транспорту -- 
максимальна маса вантажу, яку можна розмістити у ван- 
тажному елементі машини (кузові). В. найбільш повно та 
інтегрально характеризує технічні й експлуатаційні якості 
автомобілів, вагонів, вагонеток тощо. Для суден повна В. 
називається дедвейтом. 

ВАНТАЖОГПОТІК, -у, и. " р. грузопоток, а. єо0й5 (сатяо, 
еівні) їгарїїс, н. Сійетяїгот та, Гадезітот ті -- кількість ма- 
теріалу, який переміщується по певній трасі за одну годи- 
ну. В. характеризується видом матеріалу, напрямком, 
інтенсивністю, нерівномірністю і довжиною транспорту- 
вання. Види В.: безперервний нерівномірний, безперерв- 
ний рівномірний, періодичний (циклічний), одиночний 
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-- з одного джерела, сукупний -- з декількох джерел. У за- 
лежності від напрямку руху В. поділяють на головні (пере- 
міщення к.к. від вибоїв до ствола), допоміжні (переміще- 
ння матеріалів, обладнання, людей), попутні, зустрічні. 
ВАНТУЗ, -а, ч. "р. вантуз; а. аїг езсаре уаїе, аїг Поїе, уепі; 
н. ЕпіїйНипозуепіій п -- пристрій для автоматичного випус- 
кання повітря (газу) з водопровідних труб. 
ВАНУРАНІЛІТ, -у, ч. 7 р. вануранилит, а. уапигапуШе, н. 
Уапикапуїй т - водний ураніл-ванадат мо 
(НО ОО2У0з) 4НО, Склад у 96: НО -- 10,82; Ва0 -- 
2,96; СаО -- 0,53; КО -- 0,38; РЬО -- 0,59; ДОз -- 58,33; 
0205 -- 18,25; нерозч. залишок -- 7,0. Сингонія ромбічна. 
Утворює нальоти і кірочки, інколи дрібні псевдогексаго- 
нальні кристали. Спайність досконала. Густина 3,64. Тв. 
2. Колір жовтий. Вторинний мінерал зони окиснення. 
ВАПНО, -а, с." р. известь, а. те, н. Каїкт  -- оксид 
кальцію -- СаО. Сингонія кубічна. Вид гексоктаедричний. 
Густина 3,3. Тв. 3-5. Безбарвний (у шліфах). Знайдений 
лише у вапнистих породах з лав Везувію. Розрізняють: 
вапно кременисте (зайва назва доломіту). 

ВАПНО ГАШЕНЕ, -а, -ого, с. " р. известь гашеная; а. 
закеа Пте; н. зеібзсітег Каїк т, Ібзсикаїк та -- будівельне 
вапно, сполука складу Са(ОН)». Готують змішуванням не- 
гашеного вапна з водою (гідратоване водою вапно негаше- 


не). 
ВАПНО НЕГАШЕНЕ, -а, -ого, с. " р. известь негашеная; 
а. диісКІіте; н. ипоеібзсітег Каїк т -- в'яжуча мінеральна 


речовина білого кольору. Склад СаО. Одержують шляхом 
випалювання вапняку, крейди та ін. карбонатних порід. 
Процес ведуть при низьких температурах розкладання 
карбонату кальцію. 

ВАПНЯК, -у, ч. " р. известняк,а. Ітезіопе, н. КаїК5іеїп пі 
-- осадова гірська порода, що складається головним чином 
з кальциту з домішками тлинистого матеріалу, кремнезему, 
оксидів заліза та інших. За походженням розрізняють вап- 
няки біогенні, хемогенні, перекристалізовані, уламкові та 
змішаного генезису. Назви вапнякам звичайно надаються в 
залежності від особливостей компонентів або структур, 
що входять до їх складу (оолітові, уламкові, черепашкові, 
рифові). Хім. склад чистих В. близький до кальциту, де 
са0 -- 56956 і СО» -- 4495. В. в ряді випадків включає домі- 
шки глинистих мінералів, доломіту, кварцу, рідше -- гіпсу, 
піриту і органіч. залишків, які визначають назву В. До- 
ломітизовані В. містять 4-1796 МеО, мергелисті В. 6-2196 
5Ї02820з. В. піщанистий і кременистий має домішки 
кварцу, опалу і халцедону. Колір В. перев. білий, сві- 
тло-сірий, жовтуватий; присутність органічних, Залізи- 
стих, марганцевих та ін. домішок зумовлює темно-сіре, 
чорне, буре, червонувате і зеленувате забарвлення. В. -- 
одна з найпоширеніших осадових гірських порід. Поклади 
В. зустрічаються серед відкладів всіх геол. систем - - від до- 
кембрійських до четвертинних; найбільш інтенсивне ут- 
ворення В. відбувалося у силурі, карбоні, юрі і верх. крейої; 
В. становить 19-2296 від всієї маси осадових порід. По- 
тужність товщ В. надзвичайно мінлива: від перших см до 
5000 м. Фізико-механічні властивості В. дуже неоднорідні, 
але мають пряму залежність від його структури і тексту- 
ри. Густина В. 2,7-2,9. Межа міцності при стисненні коли- 
вається в межах 0,4-300 МПа. Морозостійкість В. досягає 
300-400 циклів. В. має універсальне застосування в 
пром-сті, сільському господарстві та будівництві. У мета- 
лургії В. використовують як флюс. При виробн. вапна і це- 
менту В. -- гол. компонент. В. використовують також в 


хім. і харчовій пром-сті: як допоміжний матеріал у виробн. 
соди, карбіду кальцію, мінеральних добрив, скла, цукру, 
паперу. Застосовують при очищенні нафтопродуктів, 
сухій перегонці вугілля, у виготовленні фарб, мастил, гу- 
ми, пластмас, мила, ліків, мінеральної вати, для очищен- 
ня тканин і обробки шкіри, вапнування грунтів. В. -- один 
з найважливіших буд. матеріалів. В Україні В. поширений 
в різновікових верствах. Високоякісний флюсовий В. ви- 
добувають у Донбасі та в Криму. Рифовий В., що стано- 
вить 200-300-метрову продуктивну товщу в юрських відкл- 
адах у Кримських горах, використовують у металургійній, 
хімічній і буд. матеріалів промисловості. Родовища моху- 
ваткових та нумулітових пиляльних вапняків розробляють 
у Криму, Причорномор'ї, у Вінницькій, Хмельницькій, 
Чернівецькій та ін. областях. Унікальним природним ут- 
воренням є пасмо рифового В. неогенового віку завдовж- 
ки більш як 200 км -- Товтри або Медобори. Тут розроб- 
ляють родовища В., які використовують у цементній 
(Нігинське родов.) та цукровій (Нігинсько-Вербківське 
родов. у Хмельницькій, Лисогорське -- у Вінницькій об- 
ластях) промисловості. Родовища В. для виробництва це- 
менту та вапна розвідані у багатьох регіонах України. Ви- 
добування вапняку, що використовується чорною металур- 
гією України, ведеться на 6 підприємствах, з яких чотири 
-- Докучаївський флюсодоломітний комбінат, Комсо- 
мольське, Ново- Троїцьке та Балаклавське рудоуправління 
-- є спеціалізованими, а два -- Західний кар'єр та шахта Мо 
6 -- входять до складу Комиш-Бурунського залізорудного 
та Північного доломітового комбінатів. На балансі цих пі- 
дприємств 13 родовищ, з яких 8 розробляється і 5 розвідані 
до глибини 150-250 м. Балансові запаси за категоріями 
АЧВЧС становлять в млн т (1999): -- вапняки флюсові зви- 
чайні 2081,3 (у т.ч. по розроблюваних родовищах - - 993,3); 
-- вапняки флюсові доломітизовані -- 507,8 (у т.ч. по 
розроблюваних родовищах -- 409,9). Видобування В. ве- 
деться відкритим способом. 


Розрізняють: вапняк гіркий (зайва назва доломіту); вапняк 
луговий (зайва назва гажі); вапняк магніїстий (зайва назва 00- 
ломіту); вапняк фонтенбло (те саме, що кальцит піщанистий). 


ВАПНЯКОВИЙ ТУФ, -ого, -у, ч. 7 р. известняковьшй туф, 
а. ш/а, саїс їи/а, саїсагедиз иа; н. Каїкіцуї т -- пориста ніз- 
дрювата порода, яка утворилася внаслідок осідання кар- 
бонату кальцію як з гарячих, так і з холодних джерел. Час- 
то з відбитками рослин та тваринними залишками. Див. 
також травертин. 

ВАПОРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. вапоризация, а. уарогаїіоп, 
уарогісатіоп, н. Уарогізаїоп Ї -- те ж саме, що Й випарову- 
вання, перетворення рідини на пару. 

ВАПОРИМЕТР, -а, ч. "р. вапориметр, а. уарогітеїтег, н. 
Уарогітетег п. -- прилад для визначання пружності пари рі- 
зних рідин при певних температурах. 

ВАРВАРА (СВЯТА ВАРВАРА), -и (-ої, -и), ж. " р. Вар- 
вара (Святая Варвара), а. ВагРага (Заїпі Вагбага), н. Нейіе 
Вагбага -- одна з християнських святих, покровителька 
гірників всього світу. Її художні і скульптурні зображення 
можна зустріти не тільки в численних храмах, але і в шах- 
тах (рудниках) багатьох європейських країн, а також серед 
культурної спадщини предметів гірничого мистецтва. 
Св.Варвара народилася в Іліополі у часи правління рим- 
ського імператора Максиміана (240-310 рр.), розумом і 
душею прийняла християнство, відмовившись від богів і 
багатств батька свого Діоскора. Перенесла важкі муки і 
жорстоку страту (306 р.), але не відреклася від своєї віри. 
У ГУ ст. мощі святої великомучениці Варвари були пере- 
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несені в Константинополь, де зберігалися як святиня 


протягом багатьох віків. 
ут сл г З з ВАРВЯ "Й м 





Візантійський імператор 
Лев Мудрий (886-912 рр.) 
побудував на її честь зна- 
менитий храм Св. Варва- 
ри. У 1108 р. дочка імпер- 
атора Олексія Комніна 
(1048-1118 рр.) Варвара 
вийшла заміж за Київсь- 
кого Великого князя Свя- 
тополка Ізяславовича 
(1050-1113 рр.). Вона пе- 
ревезла святі мощі СВ. 
Варвари з Константино- 
поля в Київ в Золотовер- 
хий Михайлівський мо- 
настир. Там вони зберіг- 
алися до руйнування хра- 
му більшовиками (1939 р.). Віруючі кияни врятували рел- 
іквію і перенесли її в Кафедральний Собор Святого Воло- 
димира, де вона покоїться нині. Разом з тим, католицька 
церква припускає, що святі мощі можуть знаходитися в 
Іспанії, куди потрапили після пограбування хрестоносця- 
ми Константинополя через Венецію (1202 р.). 

Св. Варвара в очах гірників є прикладом мужності, не- 
скореності і твердості у вірі. Ці якості, які властиві і самим 
гірникам, зробили Св. Варвару їх покровителькою і захис- 
ницею. Щорічно 4 грудня (14 за новим стилем) в день 
пам'яті Св. Варвари гірники вшановують свою покрови- 
тельку, посвячують молодих в свою професію. Г..Гайко. 


ВАРИСЦИТ, -у, и. " р. варисцит, а. уагізспе, н. Уагізсії т 
-- мінерал, водний фосфат алюмінію острівної будови, гр. 
варисциту. Формула: З|АТРО2Н.ОЇ. Містить (96): АІ2Оз -- 
32,26; РоОз -- 44,94; НО -- 22,8. АЇ повністю заміщається 
Бе" з утворенням штренгіту. Вид дипірамідальний. Синго- 
нія ромбічна. Зустрічається у вигляді тонкозернистих ма- 
сивних агрегатів, жовен, прожилок або кірок. Кристали 
псевдооктаедричні. Тв. 4,5-5,95. Густина 2,5-2,6. Колір бла- 
китний, зелений, білий, жовтий. Блиск скляний, в тонко- 
зернистих агрегатах -- восковий. Утворюється в порож- 
нинах під дією фосфатних метеорних вод. Асоціює з вавел- 
ітом, крандалітом, метаварисцитом, апатитом, халцедо- 
ном і лімонітом. Вперше знайдений у Саксонії (Німечч- 
ина). Зустрічається у вигляді жовноподібних стяжінь ра- 
зом з іншими водними фосфатами у Файрфілді (шт. Юта, 
США) в зоні вивітрювання вапняків. Рідкісний. 
Розрізняють: варисцит залізний (різновид варисциту, який 
містить до 15 96 Ее2Оз); о-варисцит (зайва назва варисцит)); В-ва- 
рисцит (зайва назва метаварисциту). 
ВАРІАНТНІСТЬ, -ості, ж. " р. вариантность, а. уагіапсе, 
уапіабіййу, уапіайіоп; й. Уагіаййоп Ї -- число змінних, які 
можна змінювати в певних межах. 
ВАРІАТОР, -а, ч. 7 р. вариатор, а. уагіаюог, уапіабіе-5реса 
апіуе, Ббипспек; н. Кагіаїог т -- окремий агрегат або вузол 
машини для плавної зміни передатного числа. 
ВАРІАЦІЙНИЙ, -ого. " р. вариативниій, а. уапіабіе, уапіа- 
їопаї; и. магіабеї! -- той, що є варіацією чогось, змінний; В. 
статистика -- частина математичної статистики, яка 
вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукупнос- 
тях; В. числення -- розділ математики, який вивчає 
методи знаходження найбільших і найменших значень 
функцій, що залежить від вибору їх вигляду або параметрів. 
ВАРІКАП, -а, ч. " р. варикапип, а. уапіабіе сарасіу, уагісар; 








н. Карагійзаїойе Ї, Уагісарп -- напівпровідниковий при- 
лад, в якому використовується властивість електронно-ді- 
ркового переходу змінювати свою ємність в залежності 
від прикладеної напруги; призначений для використання 
як керуюча електричною напругою ємність. В. працює 
при зворотній напрузі, підключеній до р-п-переходу. 
Ємність змінюється в широких межах. Використовується 
в схемах автоматики, інформаційно-вимірювальної 
техніки та в радіотехніці. М... Винниченко. 

ВАРІОЛІ, -лей, мн. " р. вариоли, а. уагіоіе5, н. Уагіоіеп Ї рі 
-- плагіоклазо-авгітові сферолітові мінеральні утворення, 
що зустрічаються у базальтах на поверхні вивітрювання. 
Крупність -- від просяного зерна до горошини. Виступа- 
ють в афанітових базальтах (варіолітах) у вигляді віспин, 
які мають радіально-волокнисту або тонко-гілчасту будо- 
ву. Вважають, що В. -- продукт сферолітової кристалізації 
гомогенного розплаву. Термін вживається тільки для ос- 
новних гірських порід. 

ВАРІОЛІТ, -у, ч. " р. вариолит, а. уагіое, н. Уагіоїй ті -- 
вулканічна гірська порода, що містить численні кульки -- 
варіоли. 

ВАРІОМЕТР ГРАВІТАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. " р. варио- 
метр гравитационньй, а. ягауйу уагіотеїтег, н. Скауйатіоп5- 
уагіотетег п. -- прилад для вимірювання другої похідної по- 
тенціалу гравітаційного поля, що характеризує зміну си- 
ли тяжіння в горизонтальному напрямку і кривизну екв- 
іпотенціальних поверхонь. Осн. частина В. -- крутильні 
ваги. Використовується для досліджень гравітаційного 
поля, при пошуках родовищ залізних та поліметалічних 
руд. 

ВАРІЮВАТИ, " р. варьировать, а. уагу, н. уагіїегеп -- зм- 
інювати що-небудь у певних межах. 

ВАТ, -а, ч. " р. ватт, а. маї, н. Май п -- одиниця потуж- 
ності, 1 Вт -- потужність, при якій за І с виконується ро- 
бота в 1 Джоуль. Від прізвища англійського фізика Дж. 
Ватта. 

ВАТ-ГОДИНА, -...-и, ж. " р. ватт-час, а. май-йоиг, н. 
Упап-бтипає Ї -- одиниця енергії або роботи, що дор- 
івнює роботі, виконаній за І год. при потужності в І 
ват (3600 Вт-с). 

ВАТ-СЕКУНДА, -...-и, ж. " р. ватт-секунда, а. уаї-5ес- 
опа; н. Укап-5екипае Ї -- одиниця енергії або роботи, що 
дорівнює роботі, виконаній за 1 с при потужності в І Вт. 
ВАТЕРПАС, -а, ч. " р. ватер- 
пас, а. магег Іеуеі, н. У(аз5егуааре 
Ї, У(аз5еграрВ ті, Аругйївеіпзітитепі 
п, Уааже Її, ЦіБеПе Ї, КбітепіїбеПе 
Р -- простий прилад для переві- 
рки горизонтального положен- 
ня лінії на площині, для вир- 
івнювання будівельних конс- 
трукцій, а також для вимірювання невеликих кутів нахи- 
лу. Застосовується для задавання й контролю похилу гірн- 
ичої виробки, рейкової колії, будівельної конструкції тощо. 
В. виготовляють з основного бруска довжиною 1-3 м, до 
середини якого перпендикулярно жорстко приєднують 
коротший брусок. На короткому бруску перпендикулярно 
до нижньої площини основного бруска нанесена лінія або 
риска, а наній у верхній частині закріплено висок. Нижня 
поверхня основного бруска буде горизонтальною, якщо 
нитка вільно підвішеного виска співпадає з лінією. Таким 
В. перевіряють горизонтальність поверхні. Якщо треба 
контролювати похилу поверхню ( в межах 02-87 ), то на од- 
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ному з кінців робиться дерев'яне потовщення ("подуш- 
ка"). Його товщину розраховують у відповідності з ухилом 
(нахилом), який треба задавати або контролювати. 
ВАТМЕТР, -а, ч. 7 р. ваттметр, а. майтеїтег, н. У(айтеїег 
по -- прилад для вимірювання активної потужності елект- 
ричного струму. 
ВАШГЕРД, -а, ч. " р. вашгеро, а. є0ід уазпег, спааїе; н. 
У(азсітета т -- промисловий пристрій для збагачення к.К. 
гравітаційним методом. Виконується у вигляді похилого 
столу з бортами або вкороченого нерухомого шлюзу. За- 
стосовується для доводки концентратів і промивки пісків, 
що вміщують благородні метали. В залежності від призна- 
чення В. встановлюють з нахилом 0,01-0,04. Матеріал на 
В. подається порціями 5-50 кг і переміщується по робочій 
поверхні примусово за допомогою спеціальних гребків. 
Макс. вилучення к.к. -- 96-9895. 
ВЕБЕР, -а, ч. " р. вебер, а. уебег, н. У/ерег ті -- Одиниця 
магнітного потоку в Міжнародній системі одиниць. І В. 
-- магнітний потік, рівномірне зменшення якого до нуля 
за 1 с спричиняє виникнення в контурі провідника, що 
охоплює цей потік, електрорушійної сили в І вольт. Від 
прізвища німецького фізика В.-Е. Вебера. 
ВЕБЕРМЕТР, -а, ч. " р. веберметр, а. Лих-теїтег, н. У(еБег- 
теїег п. -- прилад для вимірювання магнітного потоку. 
ВЕЖА, -і, ж. " р. вьшика; а. їоугег аєттісК; й. Тикт ті -- ви- 
сока вузька споруда, що має спеціальне призначення: бу- 
рова вежа, пожежна вежа. Син. -- башта: водонапірна 
башта, пожежна башта. Син. -- вишка (рідко). 
ВЕЖА БУРОВА, -., -ої, ж. " р. вьшика буровая; а. (акіШпя) 
аєтіскК, (4гійпє) тазі; н. Воптигт т  -- окрема споруда, 
яка застосовується при спорудженні бурової свердловини. 
Див. бурова вишка (вежа). 
ВЕЗУВІАН, -у, ч. "р. везувиан, а. уезиуіапіїе, н. Уезиуїап пі 
-- мінерал, силікат острівної будови. Сингонія тетраго- 
нальна. Формула: Сам(М?, Ке)г2АЇ51О4|51512071 ОН, Б)». 
Склад у 96 (з Везувію): СаО -- 35,67; МеО -- 2,62; БеО -- 
2,01; КегОз -- 2,99; АгОз -- 16,7; 5102 - 36,98; НО -- 1,32. 
Домішки: Мп, Ма:О, КоО. Тв. 6,5. Густина 3,37-0,05. Ди- 
тетрагонально-дипірамідальний вид. Кристали призма- 
тичні або пірамідальні, стовпчасті; утворює також суц- 
їльні, променисті агрегати. Колір темно-зелений, олив- 
ково-зелений, зеленувато-бурий. За забарвленням виділ- 
яють різновиди: червонуватий -- егеран, блідо-голубий -- 
циприн, оливково-зелений або трав'яно-зелений -- кал- 
іфорніт. Блиск скляний. Напівпрозорий. Злом нерівний. 
Поширений мінерал скарнів на контакті доломітів і вап- 
няків, де він міститься з кальцитом, гранатами, хлоритом, 
епідотом. Утворюється також разом з гросуляром за раху- 
нок плагіоклазів при серпентинізації ультраосновних порід. 
Розрізняють: везувіан бериліїстий (різновид везувіану, який 
містить до 9 96 ВеО); везувіан бористий (різновид везувіану з око- 
лиць Осло (Норвегія), який містить до 2,5 96 ВгОз); везувіан мар- 
ганцевистий (різновид везувіану, який містить до 8,5 96 МпоО); ве- 
зувіан мідний (різновид везувіану, який містить понад 1,5 9 
СиО); везувіан рідкісноземельний (різновид везувіану, який 
містить до 4,31 56 ТК); везувіан титановий (різновид везувіану, 
який містить до 5 96 ТІО2); везувіан хромистий (різновид везувіану 
з Серафимовської копальні на Уралі, який містить до 5 96 Ст2Оз). 
ВЕЙНШЕНКІТ, -у, ч. р. вейншенкит, а. уліепзспепкіе, н. 
Уйіепзспепкії т. -- 1. Те саме, що черчит. 2. Зайва назва об- 
манки рогової з родовищ Румунії. 
ВЕКТОР, -а, ч. " р. вектор, а. уесіог, н. Уекіог т -- 1) Ве- 
личина, що характеризується розміром і напрямом. 2) На- 


прямлений прямолінійний відрізок. 


ВЕКТОР ВІДНОСНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ, -а, -..., ч. - 
напрям відносного переміщення блока диз'юктиву в пло- 
щині зміщувача. В.в.п. орієнтують азимутом переміще- 
ння. Напрям В.в.п. визначають за ознаками, які спостер- 
ігають в зоні переміщення. 

ВЕКТОР ЗРУШЕННЯ, -а, -..., ч. -- графічне масштабне 
зображення у вигляді відрізка прямої, довжина якого про- 
порційна абсолютній (або відносній) величині й напряму 
зміщення в просторі за певний проміжок часу точки маси- 
ву гірських порід або земної поверхні на відповідну дату 
спостережень. 

ВЕКТОРНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. " р. векторне поле, а. уесіог 
Ле/а, н. Ускіогусіа п -- область, у якій визначена вектор- 
нозначна функція скалярних аргументів. В.п. має дифе- 
ренціальні (дивергенція, ротор ) та інтегральні (потік, цир- 
куляція) характеристики. Перша і третя характеризують 
наявність джерел та стоків у полі (відповідно у точці та 
всьому полі), друга і четверта -- обертальну здатність поля 
(відповідно у точці та на певному контурі). 

ВЕКТОРНИЙ, -ого. "р. векторньй, а. уесіогіу, и. уеКіо- 
гізсп -- той, що характеризується як вектор або пов'яза- 
ний зним; В.добуток двох векторів-- вектор, 
довжина якого дорівнює добуткові довжин цих векторів і 
синуса кута між ними, направлений перпендикулярно до 
площини, в якій лежать перемножувані вектори так, що з 
його кінця поворот від першого вектора до другого здій- 
снюється проти годинникової стрілки. В.числення-- 
розділ математики, що вивчає дії з векторами. 
ВЕКТОРНІ ПРОЕКЦІЇ, -них, ій, мн. "р. векторнье про- 
екции, а. уесіог рго)есіїопе; н. Уектогргоуекпіопеп Ї рі -- зоб- 
раження об'єкта, напр., гірничої виробки, на площині за 
допомогою паралельних векторів, величина яких пропор- 
ційна їх відстані від точок об'єкта до площини проеціюва- 
ння. В.п. застосовують для розробки спеціальних об'єм- 
них планів гірн. виробок та геол. структур. 

«ВЕЛИКЕ ДИХАННЯ" РЕЗЕРВУАРА, -ого, -..., с. " р. 
"большое дьхание" резервуара; а. "5ігопє Бгеатіпе" ої гезег- 
удіку н. "єто55е5 Аїтеп" еіпе5 Вепаетг5 -- процес переміще- 
ння повітря і пароповітряних сумішей у резервуарах для 
зберігання легко випаровуваних рідин (нафт, нафтопро- 
дуктів та ін.) при повному їх випорожненні ("вдих") і на- 
повненні ("видих"). При "вдиху" в резервуар через "ди- 
хальний" клапан надходить повітря, яке насичується па- 
рами рідини, яка зберігається у резервуарі, а при "видиху" 
пароповітряна суміш витісняється в атмосферу. 
ВЕЛИКИЙ ВОДОРОЗДІЛЬНИЙ ХРЕБЕТ, СХІДНО- 
АВСТРАЛІЙСЬКІ ГОРИ, -ого, -ого, -а, ч. " | (Стеаї 
Гімідіпеє Капее) -- гірська система, яка простягається 
вздовж східного і південно-східного узбережжя Австралії 
приблизно на 4000 км. Утворилася у неоген-антропогені 
на місці денудованої палеозойської складчастої країни. 
Гори укладені загалом вапняками, гранітами, гнейсами, 
вулканічними породами. Відомі родовища нафти та газу, 
кам'яного і бурого вугілля, олова, поліметалів, золота, міді, 
титано-магнетитових і монацитових пісків. Східні схили 
круті, сильно і глибоко розчленовані, західні схили поло- 
го переходять у горбисті передгір'я (даунси). Північніше 
від 282 півд. широти гори порівняно невисокі, досягають 
ширини 650 км. Берегові хребти висотою бл. 1000 м і вул- 
канічні плато відділені широкими повздовжніми котло- 
винами від західного, більш низького водороздільного 
ланцюга з пологими вершинами. Південніше розташовані 
більш високі і монолітні гори. Виділяють хребти Нью-Ін- 
тленд, Гейстінгс, Ліверпул, Блакитні гори та Австралі- 
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йські Альпи. Найвища точка В.в.х. і всієї Австралії -- г. 
Косцюшко (2230 м). На схилах беруть початок численні 
ріки, в тому числі найкрупніші на континенті -- Муррей і 
Дарлінг. Рослинність -- листопадно-вічнозелені та ев- 
каліптові ліси (східні схили), саванни, рідколісся, чагар- 
ники (західні схили) В.в.х. 

ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН, ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН КОЛО- 
РАДО, -ого, у. ч. (Стапа Сапуоп) -- знаходиться у США, 
шт. Арізона на плато Колорадо, в середній течії р. Коло- 
радо. Утворений у товщі вапняків, пісковиків і сланців. 
Довжина 446 км, глибина до 1600 м (один з найглибших у 
світі), ширина на рівні поверхні плато 8 -- 25 км, поблизу 
дна -- менше І км (на окремих ділянках -- до 120 м). У ме- 
жах каньйону р. Колорадо тече зі швидкістю до 25 км/год. 
Для В.к. характерні своєрідні форми рельєфу -- "башти", 
"бастіони", грандіозні оголення гірських порід. Наці- 
ональний парк Стапа Сапуоп. 

ВЕЛИКИЙ УСТУП, УСТУП РОДЖЕРСА о-ого, -у, ч. З 
(Стеаї Езсагртепі) -- обривистий схил високих внутрі- 
шніх плоскогір'їв Південної Африки, який простягається 
понад 2000 км вздовж берегів Індійського та Атлантично- 
го океанів від Зімбабве до Анголи. Окремі частини В.у. 
мають назву Сніуберге, Вінтерберге, Ньювефелдберге. 
Висота на заході 1000-2500 м, на сході (в Драконових го- 
рах) -- до 3482 м (т. Табана-Нтленьяна). Зі сторони моря 
має вигляд неприступної стіни, значна крутизна якої по- 
яснюється виходами базальтових лав. Зустрічаються гли- 
бокі ущелини і каньйони постійних і тимчасових водо- 
токів. В.у. затримує значну частину вологи, яка прино- 
ситься з Індійського океану, що обумовлює посушливість 
внутрішніх районів Південної Африки. 

ВЕЛИКИЙ ХІНГАН, -ого, -у, ч. 

-- гори на північному сході Китаю 
і насході Монголії. В.х. слугує ме- 
жею між Центральною і Східною 
Азією. Довжина з південного за- 
ходу на північний схід близько 
1200 км, висоти до 1949 м. Гори 
укладені загалом гранітами та 
іншими  вулканічними породами. 
Вершини плоскі, схили пологі. 
Флора -- в залежності від регіону: 
тайга, ділянки багаторічної мерз- 
й лоти, широколистих лісів, лісост- 
епи, степи. 

ВЕЛИКІ АКУМУЛЯТИВНІ РІВН- 
ИНИ, -их, -них, -н, мн. р. боль- 
шие аккумулятивнье равнинь, а. 2геаї ріаїп5, н. ягобе 
АКкитиатіопБебепеп Т рі, Ди)зспійнипо5ерепеп Їрі  -- рівн- 
ини, пов'язані з великими тектонічними прогинами, на- 
повненими мезо-кайнозойськими морськими та конти- 
нентальними відкладами. Напр., Західно-Сибірська, При- 
каспійська та Амазонська рівнини. 

ВЕЛИЧИНА, -и, ж. "р. величина, а. 5іге; мат. -- диапійу, 
уаїце, н. Стдззе Її -- розмір, обсяг, протяжність чогось. Те, 
що можна виміряти, обчислити. 

ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДУ ВР - кількість ВР(вибухової речо- 
вини), що складає заряд та оцінюється за масою ВР або за 
запасом його енергії. Визначається характером роботи ви- 
буху (відділення породи від масиву з супутнім подрібне- 
нням, утворення виїмок з викидом зруйнованої породи з 
порожнини виїмки тощо), питомою енергією заряду ВР, 
фізико-механічними властивостями висаджуваного маси- 
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ву, просторовим розташуванням заряду у масиві, ступе- 
нем замкнутості заряду. 

ВЕЛИЧИНА ЗРУШЕННЯ ЗСУВУ -- горизонтальне за- 
кладання відстані, пройденої зміщеними породами від 
нижньої брівки укосу по напрямку зрушення. 

ВЕЛИЧИНИ ЗАЛЕЖНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ -- поняття, які 
використовуються в практиці маркшейдерських або геоде- 
зичних обчислень (обробок результатів вимірювань). Неза- 
лежною вважають таку величину, неминуча мала похибка 
якої виникає незалежно від похибок інших величин, що 
фігурують у даній обробці результатів вимірювань. Залеж- 
ною є величина, похибка якої -- функція інших похибок 
величин, які беруть участь в даних обчисленнях. Напр., 
якщо в трикутнику виміряні три кути, то результати цих 
вимірювань -- незалежні величини; якщо один 3 кутів 
знайдено як доповнення до 1802 двох виміряних кутів, то 
значення обчисленого кута буде величиною залежною. 
ВЕЛИЧИНИ НЕОБХІДНІ ТА НАДЛИШКОВІ -- необ- 
хідними називають величини, які треба знайти (вимір- 
яти), щоб встановити значення шуканих величин. Над- 
лишковими називають величини, виміряні понад необ- 
хідні. Якщо, напр., в плоскому трикутнику треба знайти 
шість геометричних елементів (три кути і три сторони), то 
для цього достатньо виміряти три елементи (серед яких 
повинна бути хоч одна сторона). Отже, для наведеного 
прикладу результати трьох вимірювань є необхідними ве- 
личинами. Будь-яке вимірювання понад необхідне буде 
надлишковою величиною. При наявності надлишкових 
величин в маркшейдерсько-геодезичних роботах викону- 
ються вирівнювальні обчислення. В.В.Мирний, В.С. Білец- 
ький. 

ВЕЛІНІТ, -у, ч. "р. велинит, а. угїпіе, н. Меїпії т - 
силікат | марганцю з додатковим  гідроксилом  -- 
Мп? Моз КОН)з5іО| (Є. Лазаренко). За К.Фреєм: 
Мп Мпу 50». Утворює кристали, включені в кальциті й 
бариті. Сингонія гексагональна. Густина 4,74. Тв. 4. Колір 
червонувато-чорний. Риса червонувота-коричнева. Крих- 
кий. Блиск смоляний. Знайдений у жилах, які перетина- 
ють гаусманітові руди в родов. Лонгбан (Вермланд, 
Швеція). 

ВЕНЕРІАНСЬКІ ПОРОДИ, -их, -ід, мн. " р. венерианс- 
кие породм, а. госК тот Кепи5, Уепиз госк, н. Уепизрезієїпе п 
рі. -- гірські породи планети Венера. За даними міжплане- 
тних станцій, які здійснили посадку на Венері, В.п. за 
своїм складом близькі до земних базальтів (про що, зок- 
рема, свідчать дані досліджень калій-уранової системати- 
ки) або їх глибинних аналогів -- габро. Це ж підтвердж- 


ують дані табл. 


Підвищений вміст сірки у венеріанському грунті пояс- 
нюється його взаємодією з атмосферою, де сірка є спе- 
цифічним елементом. Серед В.п. зустрічаються різнов- 
иди, складені дрібноуламковим матеріалом, розпушеним 
трунтом темного кольору, а також тонкоплиточними ша- 
рами. В окремих випадках досліди показали, що В.п. ана- 
логічні земним лужним базальтоїдам або сієнітам. Розра- 
хунок мінерального складу поверхні Венери, за даними 
таблиці, показує, що для району посадки " Венери- 13" пе- 
реважають олівін, діопсид, анортит та ортоклаз (в сумі 
8396), а для району посадки "Венери-14" характерні ді- 
опсид, гіперстен, анортит, альбіт (в сумі 8796). Розрахун- 
кова густина трунту в місцях посадки станцій «Венера- 13 і 
14» складає відповідно 1,4-1,5 г/см? і 1,15-1,2 г/см3. Дані 
радіолокації дають іншу цифру, в середньому для вене- 
ріанської поверхні -- 2,2 г/см?, адослідження «Венери-10» 
ще більше значення густини -- 2,7-2,9 г/см). Питомий 
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Хімічний склад порід поверхні Венери в порівнянні з двома типами 
земних базальтів (за Волковим та Ходаковським) 















































Оксиди | Дані станції | Лейцито- | Дані станції | Толеїтовий 
"Венера - 13"| вийба- |"Венера - 14"| базальт 
зальт 
5102 45,1 23,0 46,18 48,7 23,6 50,6 
ТіО» 1,59 - 0,45 2,13 1,25 Ж 0,41 1-2 
АГОз 15,8 2 3,0 12,74 17,9 2,6 16,3 
рео 9,3 22,2 9,86 8,8 Ж 1,8 8,8 
Мпо 0,22 0,1 0,19 0,16 є 0,08 0,2 
Мео 114 26,2 8,36 8,1 Ж 3,3 8,5 
Сбао 7,1 2 0,96 8,16 10,3 Ж 1,2 12,0 
Маю 20,5 2,36 240,4 24 
Ко 43 0,63 6,18 0,2 0,07 01 
5 0,65 2 0,40 0,036 0,35 0,28 РО0,07-60,01 
СІ «0,3 - 404 0,01 




















опір грунту планети, за даними прямих вимірювань, скла- 
дає 73-89 Ом'м. Всі досліджені типи поверхні Венери 
складаються з магматичних гірських порід тільки основно- 
го складу. В.С. Білецький. 


ВЕНД (ВЕНДСЬКА СИСТЕМА, ВЕНДСЬКИЙ КОМП- 
ЛЕКС), -у, ч.р. венд, а. Угпаїап, н. Иепаїісп п, Уепаїит п, 
Угепаїкит п -- підрозділ верхнього протерозою, представ- 
лений комплексом гірських порід пізньопротерозойського 
періоду, які лежать безпосередньо під породами кембрійс- 
ької системи. Приблизний віковий інтервал 680-20- 
570-20 млн років. Палеозоологічно і палеогеографічно В. 
чітко відособлений від ріфею і кембрію, але більш тяжіє до 
фанерозою, ніж до ріфею. Породи В. простежені на всіх 
континентах. На території України г.п. В. поширені в ме- 
жах Волино- Подільської плити, де представлені льодовико- 
вими відкладами (тилітами) потужністю до 50 м, на яких 
залягає потужна, до 550 м, товщина вулканогенних порід, 
перекритих осадовими, переважно морськими, відклад- 
ами. У відкладах вендського періоду виявлено рештки дав- 
ніх безскелетних організмів і водоростей. 

ВЕНТИЛЯТОР, -а, ч. 
х р. вентилятор, а. /ап, 
уепійатог; н. Іййек та, 
Угепегтазсніпе Р Уепіїі- 
Іаїог т -- пристрій для 
перемішування чи пе- 
реміщування під пев- 
ним тиском повітря, 
газів або сумішей їх з 
дрібними частинками; 
застосовують для пі- 
дтримання (створення) рудникової (шахтної) атмосфери, 
очищення повітря в приміщеннях та на шахтах і засті- 
йних зонах кар'єрів, для створення штучної тяги в топках 
котлів, для створення потоку газу (повітря) в технологі- 
чних апаратах, пневмотранспортних установках тощо. 
ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНИЙ, -а, -ого, ч. "р. вентрилятор 
шахтнькй, а. тіпе /ап; н. Сгирепіййег та -- машина, при- 
значена для переміщення по мережі гірничих виробок 
повітря, газів і пилу. В.ш. поділяються: за принципом дії -- 
на центрифугові та осьові; за тиском, що розвивається, -- 
низького, середнього і високого тиску; за швидкохідн- 
істю -- на швидкохідні, середні і тихохідні; за видом енер- 
гії, що споживається, -- на електричні, пневматичні і 
гідравлічні; за призначенням -- на вентилятори головно- 








Вентилятор загального провітрюва- 
ння ВЦД-31,5 (Росія). 


го провітрювання, що забезпечують подачу повітря для 
всієї шахти; допоміжні, що переносяться по мірі посуван- 
ня гірничих робіт і забезпечують подачу повітря окремому 
крилу шахти або одному чи декільком дільницям або бло- 
кам; часткового (відокремленого) провітрювання, що за- 
безпечують повітрям тупикові вибої при проведенні гірн- 
ичих виробок. Див. вентиляторна установка. 
ВЕНТИЛЯТОРІВ ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА, -ів, -ої, -и, 
мн., ж. Я р. вентиляторов параллельная работа, а. рагайеіса 
Лап5, /апу іп рагайеї, н. Рагайеіагрей Її дег Стирепіййег ті рі 
-- спільна робота вентиляторів (шахтних), при якій одна 
частина повітря, необхідного для провітрювання шахти, 
проходить через один вентилятор, а інша -- через інший. 
В.п.р. збільшує витрати в мережі. Загальна кількість 
повітря, що подається паралельно працюючими вентиля- 
торами, менше суми їх індивідуальних дебітів. 
ВЕНТИЛЯТОРІВ ПОСЛІДОВНА РОБОТА, -ів, -ої, -и, 
мн., ж. " р. вентиляторов последовательная работа, а. /ап5 
іп 5егіе5, н. КеїпепагРей Ї асг Стибепійретг т рі -- спільна ро- 
бота вентиляторів, при якій вся кількість повітря, необ- 
хідного для провітрювання шахти (дільниці), проходить 
спочатку через один, а потім через інший вентилятор. Ви- 
користовується для збільшення напору. 

ВЕНТИЛЯТОРІВ СПІЛЬНА РОБОТА, -ів, -ої, -и, мн., 
ж. З р. вентиляторов совместная работа, а. )оїпі орегаїоп 
о//ап5, н. ХизаттепагРей Ї дег Стибепійрег т рі -- одночас- 
на робота декількох вентиляторів на одну вентиляційну 
мережу. Використовується у тих випадках, коли робота 
одного вентилятора при граничних частотах його обер- 
тання не забезпечує потрібних витрат та напір у мережі. 
Розрізняють паралельну, послідовну і комбіновану роботу 
вентиляторів. При В.с.р. одні вентилятори можуть розта- 
шуватися на поверхні, інші -- під землею. Як правило, пі- 
дземні вентилятори призначені для підсилення провітр- 
ювання окремих ділянок вентиляційної мережі і назива- 
ються допоміжними. 

ВЕНТИЛЯТОРНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж." р. венти- 
ляторная установка, а. /ап ипії, уепійатїоп ріапі; н. Ійрег- 
апіаєе Ї -- спец. обладнання, а на шахтах також комплекс 
пристроїв, споруд та ін. для провітрювання підземних і 
відкритих гірн. виробок. В.у. шахтна складається з венти- 
лятора шахтного з робочим і резервним електродвигуна- 
ми, дифузора, глушника шуму, підводного та обвідного 
каналів, ляд для реверсування повітряного струменя, леб- 
ідок для переміщення ляд, вихідного каналу. Крім того, до 
В.у. належать: пускова, контрольно-вимірювальна, роз- 
подільна та захисна апаратура, апаратура дистанц. управ- 
ління, допоміжне обладнання для управління повітрян- 
ими струменями, будівлі. На шахтах, небезпечних по газу 
та пилу, до складу В.у. входить другий однотипний резер- 
вний вентилятор з двигуном. Реверсивні пристрої забез- 
печують зміну напряму вентиляц. струменя не більш ніж 
за 10 хв. Об'єм повітря, що надходить у шахту в реверсив- 
ному режимі провітрювання, не менше 6096 його кількості 
при нормальному режимі. Встановлена потужність вели- 
ких В.у. досягає 5000 кВт. В.у. кар'єрні призначені для по- 
дачі в застійні зони кар єрів свіжого повітря, винесення 
забрудненого повітря за межі кар'єрного простору, а та- 
кож для активної нейтралізації шкідливих домішок повітр- 
яно-водяними струменями. В умовах діючого кар'єру 
найбільш доцільне використання струменевих самох- 
ідних і пересувних В.у. на залізнич., автомоб., гусенично- 
му шасі. Розрізнюють струменеві В.у., що створюють із- 
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отермічні, неізотермічні і конвекційні струмені. Характе- 
ристики відомих В.у. мають широкий діапазон значень: 
потужність 1000-1200 кВт, дальнобійність струменя до 
1300 м, початкові витрати повітря 125-4000 м//с. 
ВЕНТИЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА, -ої, -і, 
ж. З р. вентиляционная сеть, а. уеп- 
шатоп петуртк, н. УМепетпеїс по -- (в 
рудниковій вентиляції) -- сукупність 
пов'язаних між собою гірничих виро- 
В бок шахти, якими рухається повітря. 
Місця з'єднання трьох або більше 
виробок називаються вузлами ме- 
режі. Виробка, що з'єднує два вузли, 
зветься гілкою. Розрізняють В.м. 
плоскі та об'ємні (просторові). В су- 
часних вугільних шахтах В.м. має до 
300-500 гілок, в рудних -- до 1000. 
Основні параметри В.м. -- аероди- 
намічний опір, витрати повітря, 
втрати тиску. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. "р. вен- 
тиляционная скважина, а. уепійайоп йое, аїг Поіе; н. У/еі- 
тетбойгіосп п -- бурова свердловина великого діаметра, 
призначена для вентиляції; використовується для відведе- 
ння вихідного струменя повітря, рідше для подачі свіжого 
повітря. На діючих і шахтах, що реконструюються, В.с. 
застосовуються для підвищення ефективності провітр- 
ювання камер, довгих тупикових виробок, виїмних дільн- 
иць, крил шахтного поля, панелей, блоків, пластів і шахт 
загалом. У період будівництва великих глибоких шахт 
(для скорочення термінів будівництва) В.с. використову- 
ються для створення наскрізного струменя повітря на го- 
ризонті пристовбурного двору. Велике поширення в Ук- 
раїні В.с. отримали на шахтах Донецького бас. Діаметр 
В.с. 0,78-3,2 м, глиб. до 1000 м. Практикується буріння 
групи В.с., розташованих паралельно, які приєднуються 
до одного вентилятора. При діаметрі більше 2 м В.с. об- 
ладнуються клітьовим підйомом і використовуються як 
запасні виходи з шахт. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ВІКНО, -ого, -а, с. "р. вентиляционное 
окно, а. 5са!е доог, спеск аоог, 5пат адог, н. Уепетійске Її, Кеп- 
зїег п. -- вікно у вентиляційних дверях або інших пристроях 
(вентиляційних клапанах, вентиляційних буфетах тощо). 
ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, -ого, -..., с. З р. 
вентиляционная нагрузка, а. уепі Іоааїпе, н. У/епегБеаїприп- 
жеп5/акіог т -- комплексний параметр, що характеризує 
необхідну ступінь розрідження газів (у гірничих виробках), 
приведений до умовного оксиду вуглецю. Розрізняють 
початкове і допустиме В.н. Початкове В.н. -- дорівнює за- 
газованому об'єму, який припадає на 1 кг ВР безпосеред- 
ньо після вибуху, коли концентрація газів у цьому об'ємі 
обумовлюється тільки вибухом ВР, а дія вентиляції ще не 
проявилася. Допустиме В.н. дорівнює об'єму, в якому пі- 
сля вибуху І кг ВР утворюються такі концентрації шкідл- 
ивих газів, при яких їх дія на організм людини протягом 
заданого проміжку часу є безпечною. У вугільних і слан- 
цевих шахтах допустима об'ємна концентрація оксиду 
вуглецю складає 000896 (0,00008 м3/м?). Якщо при вибуху 
І кг ВР в перерахунку на умовний оксид вуглецю утво- 
рюється 40 л газів, то тоді допустиме В.н. В - 0,04:0,00008 
-- 500 м'/кг. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ БУФЕТ, -ого, -а, ч. " р. вентиляцио- 
ньй буфет, а. /ап Боага, и. У/епегргейе Ї -- споруда, що 





а) 














Рис. Схеми вентиляці- 
йної мережі: а -- посл- 
ідовна; б -- паралельна; 
в - діагональна; г - па- 
ралельно-послідовна. 


огороджує бремсберг (похил) від попадання в нього повітря 
з відкатного штреку. Споруджується у вигляді стінки з де- 
ревини, цегли, бетону або цілика вугілля (породи). 
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -у, ч. " р. венти- 
ляционньй горизонт, а. аїгуау Погігоп, н. У(епетзоніе Її - 
сукупність підземних гірничих виробок, що розташовані на 
одному рівні, якими рухається забруднене повітря до ви- 
ходу на поверхню. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ, -ого, -а, ч. Є р. вентиля- 
ционньй журнал, а. /ап Іоє (Боок), н. Уепійатопя)дитаї! по -- 
книга, в якій фіксуються результати вимірів якісного 
складу рудникового повітря, правильності розподілу його 
по виробках та акти про результати реверсу вентилятора. 
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ, -ого, -у, ч. "р. вентиляцион- 
ньшй канал, а. аїк дисі, н. Уепегкапа! т -- огороджений буд- 
івельними конструкціями простір для транспортування в 
ньому повітря. ДСТУ 2388-94, п. 29. Для наземних прим- 
іщень розрізняють: вбудований В.к. (передбачений у 
спец. елементах збірного будівництва чи в стіні, ДСТУ 
2388-94, п. ЗАт); підземний В.к. (розміщується в грунті, 
ДСТУ 2388-94, п. 31 т), підпідлоговий В.к. (розташова- 
ний під підлогою приміщення, ДСТУ 2388-94, п. 30 т); 
підшивний В.к. (прилягає до стелі приміщення, ДСТУ 
2388-94, п. 32 т), приставний В.к. (примикає до стіни, 
колони, ДСТУ 2388-94, п. 33 т). Див. також канал венти- 


лятора. М В 
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН, -ого, -а, ч. " р. вентиля- 
ционньй клапан, а. аїг уаїуєе, н. УепійапопзКіарре Ї -- Див. 


шахтний клапан. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ МАНЕВР, -ого, -у, ч. З р. вентиля- 
ционньй маневр, а. аїг тапоецуте, н. Веййипозтапбуєг по -- 
посилення, послаблення, реверсування та розподіл венти- 
ляційних течій з метою утворення найбільш сприятливих 
умов для рятування людей під час аварій, забезпечення їм 
виходу на поверхню назустріч свіжій течії повітря, забез- 
печення просування гірничо-рятувальних частин до осе- 
редку аварії, уповільнення розповсюдження пожежі руд- 
никової та запобігання повторним вибухам газу та пилу. 
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПАРУС, -ого, -а, ч. ? р. вентиляци- 
оннькй парус, а. аїгзаї!, н. БереписпРіепае Ї -- пристрій для 
обмеження доступу повітря. Розташовується у виробках з 
інтенсивним рухом людей та вантажів. В.п. -- це шматок 
брезенту або стрічки конвеєра, що прикріплений до верх- 
няка і вільно звисає поперек виробки. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ СТОВБУР ШАХТИ, -ого, -а, -..., ч. 
х р. вентиляционньй ствол шахть, а. уепійатоп 5пайї, аїг 
знай; н. Аизгіензспасітт т дек Стире Р Уепенкзспасті та аег 
Стибе Ї -- шахтний стовбур, призначений в осн. для прові- 
трювання гірн. виробок (як правило, для видачі вихідного 
струменя повітря). Іноді використовується також для 
спуску та підняття людей, породи, спуску кріпильних ма- 
теріалів, закладного матеріалу. Гранично допустима 
швидкість руху повітря у В.с.ш. не обладнаних постійно 
діючим підйомом, 15 м/с, в стовбурах, де проводиться 
спуск і підняття людей, 8 м/с. Як правило, В.с.ш. має 
круглу форму, діаметр 4-7 м; кріплення -- бетонне. Рідше 
(на рудних шахтах) застосовують В.с.ш. прямокутної 
форми з дерев'яним кріпленням. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИРОБКИ, -их, -ок, мн. "р. вентиля- 
ционнье вьработки, а. /апя5, аїк пеааїне5, аїгуаузб; н. У/епег- 
улеве та рі, УКепегКапаїе та рі, Уепетзітескеп Ї рі -- виробки, 
якими, як правило, забруднена (вихідна) повітряна течія 
рухається до виходу на поверхню. 


129 ВЕН-- ВЕН 





ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДВЕРІ, -их, -ей, мн. "р. вентиляцион- 
ная дверь, а. тіпе аоог, уеаїег аоог, аїк аоог, спесК аоог, уеп- 
Шапоп аоог; н. У/епегійк Її -- двері, призначені для частко- 
вого або повного перекриття доступу повітря в деякі ви- 
робки шахти. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПЛАНИ, -их, -ів, мн. З р. вентиляцион- 
нье плань, а. уепійатіоп ріап5, н. Мепегрійпе та рі -- сукупність 
документів, якими визначається рух свіжих і вихідних 
повітряних струменів шахти (рудника), порядок їх зміни 
внаслідок аварійної вентиляції (реверсування). Див. аварі- 
йний режим вентиляції. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, -их, -Їв, мн. "р. вентиля- 
ционнье приспособления, а.  уепійайоп сопіко! деуісе5, н. 
Стифепреугепегипазапіавеп Ї рі -- пристрої, за допомогою 
яких забезпечується потрібний розподіл повітря по ме- 
режі гірничих виробок. В.п. розподіляються на призначені 
для ізоляції виробок від доступу повітря (шахтні перемич- 
ки, вентиляційні двері, ляди, шлюзи та ін.) та для подачі 
повітря і зміни напрямку повітряної течії (кросинги, вен- 
тиляційні труби, канали вентиляторів). 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТРУБИ, -их, -уб, мн. "р. вентиляцион- 
нье труби, а. уепі їшЬе5, уепійатоп (аїг) аисіз, аїг сопаиії, 
уепіибез, н. Дирйтойге п рі -- труби для транспортування св- 
їжого повітря до вибою та забрудненого від вибою. В.т. ви- 
готовляються з дерева, металу, тканини та різних штуч- 
них матеріалів. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ, -ії, ж. "р. вентиляция, а. уепійатіоп, сіг- 
сиатоп, н. Іййипе Її, Уепійайоп Її -- регулювання повітроо- 
бміну в приміщенні, шахті, кар'єрі тощо. Є вентиляція ви- 
тяжна і припливна, природна і штучна, місцева і загаль- 
нообмінна. Для штучної вентиляції застосовують вентиля- 
тори, ежектори тощо. В. шахти (кар'єра, розвідувального 
шурфу) -- система заходів направлена на підтримку в усіх 
діючих гірничих виробках шахти (кар'єра, розвідувального 
шурфу) атмосфери з параметрами, необхідними для ве- 
дення гірничих робіт. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ МІСЦЕВА, -її, -ої, ж. " р. вентиляция 
местная, а. аийхійатгу уепійайоп, Іоса! уепійайоп; н. 
От5їеугепетипя Ї, Бопаегреугепегипя Ї -- вентиляція окр. 
виробок або їх ділянок (частин) з допомогою спец. устано- 
вок або пристроїв. До В.м. відносять вентиляцію тупико- 

















Рис. Схема вентиляційного обладнання місцевого провітрювання: 1 
- вентилятор місцевого провітрювання; 
2-- трубопровід. 


вих виробок, руйнування шарових скупчень метану у вироб- 
ках, вентиляцію робочих зон кар єрів і ін. Способи В.м. ос- 
новані на використанні вентиляц. установок місцевого 
провітрювання (вентиляторів з трубопроводами; устано- 
вок, що створюють вільні струмені; ежекторів на стисне- 


ному повітрі) і гол. шахтних вентиляторів. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ТУПИКОВИХ ВИ- 
РОБОК, -іїї, -вих, -..., ж. " р. вен- 
тиляция тупиковьх виработок, а. 
дасаа йеааїпя уепійатоп, уепійатоп оГ а 
Ппе еп; н. 5опдегбеухетегипя Ї дег 
пістайтспойпоїєеп Вайе тарі -- ком- 
плекс заходів щодо забезпечення св- 
їжим повітрям тупикових виробок 
шахт. В.т.в. здійснюють за допомо- 
гою поздовжніх перегородок, венти- 
ляц. труб і паралельних виробок за 
рахунок роботи вентиляторів місц- 
евого і головного провітрювання. 
В.т.в. вентиляторами місцевого про- 
вітрювання в залежності від умов 
проходження здійснюється  нагн- 











Рис. Провітрювання 


й зд Ки тупикових виробок з 
італьним (найбільш поширений), За олоЗоїб посадовий 
всмоктувальним або комбінованим торів місцевого 


способами. 

У всіх способах В.т.в. вентилято- 
рами місцевого провітрювання їх знаниробі подавання 
макс. продуктивність при їх уста- овітря; 2 - тупикова 
новленні в наскрізній виробці ПО- виробка; 3 - вентиляці- 
винна складати не більше 3095 кіл- йна труба; 4 - вентиля- 
ькості повітря, що проходить по ви- тор місцевого провітр- 
робці за рахунок загальношахтної де- ювання. 
пресії. 


провітрювання: а - на- 
гнітанням; б - всмок- 
туванням; 1 - наскрі- 





ВЕНТИЛЯЦІЯ ШАХТИ, -ії,  -..., 
ж." р. вентиляция шахть; а. тіпе 
уепійатоп; н. Стирепреугепегипо Ї -- 
система заходів, направлена на пі- 
дтримку у всіх діючих гірн. виробках 
шахти атмосфери з параметрами, 
необхідними для ведення гірн. робіт. 
Розрізняють вентиляцію загально- 
шахтну, при якій повітря, що по- 
дається з поверхні, омиває осн. ви- 
робки шахти, і вентиляцію місцеву . 
Засоби інженерного забезпечення 
В.ш.: вентиляторні установки, вен- 
тиляційні споруди шахт, вентиляц. 
регулятори, вентиляц. трубопрово- 
ди, гірн. виробки, які проходять спе- 
| ціально з метою забезпечення вен- 
Рис. Провітрювання ту- 0 
пикових виробок за раху- ПИЛЯЦІЇ, Засоби зниження аеро- 
нок загальношахтної де- динамічного опору виробок і змен- 
пресії поздовжними пе- шення непродуктивних витоків 
регородками (а), венти- повітря. Осн. схеми В.ш.: центральна 
ляційними трубами (б) і . . 
паралельними виробка- і Флангова, комбінована. Прицентр 
ми (в): 1- поздовжна альній схемі повітря надходить в 
перегородка; 2 -- тупи- щахту і виходить з неї через стовбу- 
кова виробка; З -- венти- р в центрі шахтного поля. Схема за- 
ляційна труба; 4 - цілик. Й 
стосовується при обмежених розмі- 
рах шахтного поля за простяганням і відносно невеликій по- 
тужності шахти, веденні робіт на глибоких горизонтах; За- 
безпечує швидке введення в дію гол. вентилятора і створен- 
ня наскрізного струменя при буд-ві шахти; характеризуєть- 
ся великою протяжністю шляху руху повітря, наявністю па- 
ралельних струменів свіжого і висхідного повітря, їх неод- 
норазовими перетинами і, як наслідок, великими непро- 
дуктивними витоками і депресією шахти. Різновид цент- 
ральної схеми  -- схема 3  центрально-віднесеним 
розташуванням вентиляц. стовбура. 
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Прифланговій схемі В.ш. 
повітря надходить в шахту че- 
рез стовбур в центрі шахтного 
поля, виходить через стовбури 
(шурфи), розташовані на флан- 
гах. Схема застосовується на 
неглибоких шахтах, коли не- 
можливо або недоцільно підтр- 
мом у | имувати єдиний вентиляц. го- 
ризонт; практично виключає 
зустрічний рух свіжого і вих- 
ідного струменів; довжина 
шляху руху повітря, непродук- 
тивні його витоки (втрати) і де- 
пресія шахти менші, ніж при 
центральній схемі. Однак за 
цією схемою потрібно не мен- 
ше трьох вентиляц. стовбурів і 
звичайно не менше двох вен- 
тиляторних установок; в період 
підготовки шахтного поля В.ш. 
утруднена. Різновиди фланго- 
вої схеми: крилева -- єдина ви- 
робка для вихідного струменя 
на все крило, групова -- вироб- 
ки для вихідного струменя за- 
безпечують кожну групу дільн- 
иць крила, дільнична -- вироб- 
ки для вихідного струменя про- 
ходяться на кожній дільниці. 
Способи В.ш. всмоктуваль- 
ний, нагнітальний, комбінов- 
аний. При всмоктувальному 
способі вентилятор видаляє повітря з шахти, створюючи 
в ній розрідження, в результаті чисте повітря через пові- 
трозабезпечуючі виробки всмоктується в шахту. При цьо- 
му можливо засмоктування повітря з поверхні через зони 
обвалення (при наявності тріщин, що досягають поверхні). 
Спосіб застосовується на вугільних шахтах з підвищеним 
газовиділенням та на рудних шахтах (до глиб. 1500 м). 
При нагнітальному способі В.ш. вентилятор нагнітає 
повітря з поверхні в шахту; застосовується на неглибоких 
шахтах, при невеликому газовиділенні і аеродинаміч. 
опорі вентиляц. мережі, аеродинаміч. зв'язку виробок з по- 
верхнею через зони обвалення, фланговій схемі В.ш. При 
комбінованому способі В.ш. один вентилятор працює на 
нагнітання, інший -- на всмоктування; застосовується 
при великому аеродинаміч. опорі вентиляц. мережі шах- 
ти, розробці к.к. здатних до самозаймання (при аероди- 
наміч. зв'язку виробок з поверхнею через зони обвалення) 
і фланговій схемі вентиляції. Для розрахунку необхідних 
витрат повітря використовують повибійний, загально- 
шахтний і статичний методи. 
ВЕНТИЛЬ, -я, ч. "р. вентиль, а. уаїуе, рате; н. Уепійп | -- 
1) Клапан для регулювання й перекривання потоку рідини, 
пари або газу, що тече трубопроводом. 2) Пристрій у камері 
пневматичної шини, що допомагає нагнітати повітря в 
камеру і перешкоджає його виходу звідти. 3) Елемент, 
який пропускає електричний струм тільки в одному на- 
прямку; використовують з метою випрямляння змінного 
струму. 4) Схема, що реалізує одну з булевих операцій: "І", 
"НЕ", "дійсне ЧИ", "виняткове ЧИ" та ін. Див. також кла- 
пан. 5) Вентиль відбійний -- пристрій, призначений для 





б) 











Рис. Схеми вентиляції шахт: 
а -- центральна; б, в,г - 
флангова: б -- крилева; в - 
групова; 

г -- дільнична. 








здійснення вибухових робіт способом аеродокс. В.в. вико- 
нує роль підривної машини. 
ВЕНТИФАКТ, -у, ч. Хр. вентифакт, а. уепійасі, н. Уепії- 
уакаі -- галька або валун, що набувають певної форми під 
впливом абразивної дії піску, який переноситься вітром. 
ВЕРМІКУЛІТ, -у, ч. "р. вермикулит, а. уегтісийе, н. Уег- 
тісиїй та. -- мінерал класу силікатів, групи триоктаедрич- 
них гідрослюд. Групова назва водних алюмосилікатів маг- 
нію і заліза шаруватої будови з розбухаючою решіткою з 
загальною формулою -- (Ме, Бе", Еез')з|  ОН)(АЇ,Зі)4: 
ОоГАНеоО. Хім. склад змінний (96): МеО -- 14-25; Бе0 -- 
1-3; БегОз 3-17; АЇгОз -- 10-17; 5102 -- 34-42; Н2О -- 8-15. 
Склад у родовищах Приазов'я (56): МеО -- 10,12--17,88; 
реО -- 0,87--2,91; КегОз -- 9,74--17,80; ДЇгОз -- 11,51--16,69; 
5102 -- 36,01-45,92; НеО -- 7,04-12,70. Домішки: К20О 
(0,17--4,58), ТіОг (0,70--4,70), СаО (1,20--4,73), МагО, Мпо. 
Сингонія моноклінна. Спайність досконала. Густина 
2,4-2,7. Тв. 1-1,5. Колір бурий, жовтувато-бурий, золотис- 
то-жовтий, інколи з зеленуватим відтінком. Блиск перла- 
мутровий або жирний. Мають високу здатність до катіо- 
нного обміну. Знаходяться у вигляді лускуватих і пластин- 
частих, також тонкодисперсних агрегатів. Утворюється 
головним чином внаслідок перетворення біотиту й фло- 
гопіту. Різновиди В. -- нікелевий і мідистий. Відомі також 
домішки: титан, нікель, цинк, мідь, натрій, калій. Родов. В. 
-- в США, Росії, ПАР, Аргентині, Бразилії, Індії, Японії, 
Танзанії, Зах. Австралії, Канаді, Чилі, Мексиці, Малаві та 
ін. В Україні В. є в Приазов'ї, Побужжі, на Волині. В. ви- 
користовується як легкий наповнювач бетону, для вироб- 
ництва вогнестійких тепло- і звукозахистних матеріалів, в 
металургії для теплоізоляції, в космічній техніці, в літак- 
обудуванні, в транспортному будівництві, у виробництві 
антифрикційних матеріалів, гуми, пластмас, фарб, та ін. 
Збагачується гравітац. і флотаційними методами. 
Розрізняють: вермікуліт магніїстий (те саме, що вермікуліт); 
вермікуліт мідний (різновид вермікуліту з Південної Родезії, який 
містить до 7 96 СиО); вермікуліт нікелистий (різновид вермікуліту, 
який містить 11,25 96 МіО); вермікуліт-хлорит (мінерал змішанош- 
аруватої будови, в якому чергуються шари вермікуліту й хлориту). 
ВЕРНАДСЬКІТ, ВЕРНАДСЬКІЇТ, -у, ч. р. вернадскит, 
вернадскиийт, а. уетпаазкії, устааїкуїй, н. Уегпайзкії та, Уег- 
падзкуй т -- те саме, що Й антлерит. 
ВЕРНЬЄР, -а, м. " р. 
верньер, а. уетіег, н. Мопі- 
из т -- 1). Прилад для від- 
ліку довжин і кутів, відлі- 
ковий пристрій для круго- 
вих і лінійних шкал. У су- 
часних кутомірних прила- 
дах застосовується рідко. 2). Додаткова шкала у вимірювал- 
ьних засобах для відліку часток поділок основної шкали. За 
прізвищем французького винахідника П.Верньє. 
ВЕРПЛАНКІТ, -у, ч. " р. верпланкит, а. уегріапскКіїе, н. 
Уегріапскії т. -- водний складний силікат барію та марган- 
цю -- ВавМпз| (ОН)в 5ієОза|9НоО. Склад у 56 (з порід окр. 
Фресно, шт. Каліфорнія, США): Ва0 -- 53,8; МпоО -- 8,8; 
реО -- 0,8; ТіОг -- 2,05; 5102 -- 20,3; НгО -- 10,6; СІ -- 3,5. 
Домішки: АЇгОз, Ме0, Са0, КО, 510, Е Сингонія гексаго- 
нальна. Кристали призматичні, також радіальні агрегати, 
окремі зерна. Густина 3,52. Тв. 2,5-3. Колір коричне- 
во-оранжевий до коричнево-жовтого. Риса оранжева. 
Блиск скляний. Знайдений у санборніт-кварцовій породі. 
ВЕРСТАТ-КАЧАЛКА, -а-и, ч.-ж. "р. станок-качалка, а. 
геуегзіпє | таспіпе; ритріпє ципії; н. ФРитрепроск та, 
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Рис. Верньєр. 
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Тіе/ритрепапіазе Її, Сезійпоепеїритре Її ВоПпизспугепаеї т, 
УспугепоеїРроск та -- індивідуальний механічний привод на- 
фтового штангового свердловинного насоса. Син. -- верс- 
тат-гойдалка. Див. станок-качалка. 
ВЕРСТАТІВ-КАЧАЛОК УРІВНОВАЖУВАННЯ -..., с. З 
р. станков-качалок уравновешивание; а. соипіеграіансіпя ої 
ритріпя ипії5; н. Дизугисітеп п дет Войт5спугепееі Ї рі -- зрівн- 
ювання навантажень на головку балансира верстата-ка- 
чалки відповідно при ходах штанг вверх і вниз за умови, 
щоб робота, яка виконується двигуном протягом одного 
подвійного ходу (при ході штанг вверх і вниз), була пості- 
йною. Здійснюється шляхом розміщення додаткових ван- 
тажів (противаг) на балансир (балансирне В.-г.у.), на кри- 
вошип (роторне або кривошипне В.-г.у.) або на балансир і 
кривошип (комбіноване В.-т.у.). 

ВЕРСТАТО-МІСЯЦЬ У БУРІННІ, -я, -..., ч. " р. стан- 
ко-месяц в бурений; а. таспіпе-топійз іп апійпе; н. Апіатеп- 
топаї т іт Войгеп п -- умовний показник, який характе- 
ризує календарний час будівництва свердловини. Один 
верстато-місяць умовно дорівнює 720 год. або 30 дням. 
Розраховують цей показник по всьому циклу будівництва 
свердловини або по окремих етапах (вежобудування, бурі- 
ння, випробування) та категоріях витрат часу. 
ВЕРТИКАЛЬНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ, -ого, 
-ого, -..., с. З р. вертикальное злектрическое зондированиєе, 
а. уепіса! еЇесігоздипаїпе; н. еЇекігізснез 5еірегзопаїегеп по -- 
метод електричної розвідки, що базується на дослідженні 
залежності напруженості постійного електрич. поля від 
відстані між двома заземленими (полярними) електрода- 
ми і точкою вимірювання (розносу установки). При малих 
розносах (до 1-2 км) поле в точці спостереження залежить 
від будови верх. частини геологічного розрізу (глиб. до дек. 
сотень м), при великих розносах (до дек. десятків км) 
зростає вплив горизонтів глибиною до дек. км. 


Результати В.е.з. представляють у вигляді графіків залежності 
уявного опору від розносів установки. Для простих розрізів з 
пластами, що залягають горизонтально або похило геологічне 
тлумачення проводиться шляхом порівняння отриманих кривих 
з теоретичними, розрахованими для розрізів з заданими потуж- 
ностями шарів та їх питомими опорами. У результаті інтерпрет- 
ації отримують дані про товщину, питомий опір та ін. кількісні 
характеристики шарів. При вивченні складних розрізів з крутос- 
падними поверхнями розділів г.п. тлумачення результатів носить 
якісний характер і зводиться до виявлення геол. структур, визна- 
чення їх планового положення, напряму падіння та ін. 


ВЕРТЛЮГ, -а, ч. "р. вертлюг; а. 5уліуєї, 
зпаскіе; н. Дуепгаріеп Ї рі, Мїгреї та, Дуеп- 
Корїта -- шарнірний пристрій для з'єд- 
нання частин механізмів, який дозволяє 
здійснювати їх відносні повороти. В., зок- 
рема, запобігає обертанню прохідницької 
бадді під час підняття, підвішується між 
канатом та причіпним гаком. Деталь та- 
левої системи, що з'єднує талеву систему 
з колоною труб, забезпечує можливість 
обертання колони труб, підвішеної на га- 
ку, і прокачування через неї різних рідин під тиском. За- 
стосовується також при кріпленні кінців комбайнового 
ланцюга, запобігаючи його обертанню. 

ВЕРТЛЮГ ПІДВОДНИЙ, -а, -ого; ч. " р. подводньй вер- 
тлюг; а. тагіпе 5уліуеГ; н. (піегулаззенкатепкорїт -- присто- 
сування, за допомогою якого свердловинний різальний 
інструмент закріплюється усередині обсадної колони під 
час бурових робіт на морі; він зафіксований і здатний ви- 
конувати свої функції незалежно від хвилювання моря. 








Рис. Вертлюг. 


ВЕРУЦИТ, ВЕРУЧИТ, -у, ч. р. верруцит, верручит, а. 
уетиисіїе, н. Уекгисії т -- зайва назва мезоліту. 

ВЕРХНЄ ПЕРЕКРИТТЯ, -нього, -..., с. " р. верхнее пере- 
крьтие, а. ор 5иррогі, н. Анзбайкарре Ї -- елемент секції 
механізованого кріплення, що розташовується біля пок- 
рівлі виробки і контактує з нею, спирається на гідростояки 
чи інші елементи секції та підтримує породи покрівлі від 
обвалення у привибійний простір. 

ВЕРХНІ ВОДИ, -ніх, вод, мн. " р. верхние водм, а. ир- 
зігеат уаїег, н. Обегогипауаззет п рі, Обет/їйіспепулаззет п рі 
-- води, приурочені до водоносних горизонтів, що заляга- 
ють вище продуктивних нафтогазоносних пластів. При 
цьому нафтогазоносний і водоносний пласти гідравлічно 
ізольовані і утворюють автономні пластові резервуари. У 
процесі розробки нафт. і газових родов. необхідно вжива- 
ти заходи щодо ізоляції продуктивних пластів від В.в. 
ВЕХНЬОДНІСТРОВСЬКА УЛОГОВИНА, -ої, -и, ж. -- 
акумулятивна рівнина у Передкарпатті, у межах Львівс- 
ької та Ів.-Франківської областей. Укладена суглинками, 
глинами, пісками та галечниками. 
ВЕХНЬОДНІСТРОВСЬКІ БЕСКИДИ, -их, -ів, мн. о 
частина Бескид (Східних) в межах Львівської обл. Пересі- 
чна висота 750 м, макс. 1021 м (г.Магура-Лимнянська). 
Переважає низькогірний рельєф з куполоподібними вер- 
шинами хребтів, що розчленовують притоки Дністра, 
Стивігору, Стрию та ін. річок. Складаються з флішу. Ко- 
рисні копалини: нафта, озокерит, кам'яна сіль, мінеральні 
води (Трускавець, Борислав, Східниця, Розлуч). 
ВЕРХНЬОТИСИНСЬКА УЛОГОВИНА, -ої, -и. ж, 
Хустсько-Солотвинська улоговина, -...-Ої, -и.ж -- улого- 
вина у Хустському та Тячівському р-нах Закарпаття. 
Розмір 42х24 км. Середня висота 200-400 м, макс. 758 м. 
Геоструктурно пов'язана з Закарпатським  прогином. 
Складається з піщано-глинистих порід, конгломератів та 
вулканічних туфів. Поширений соляний карст. Корисні 
копалини: поліметали, кам'яна сіль, природний газ, буд. ма- 
теріали та мінеральні води. 

ВЕРХНЯ МАНТІЯ ЗЕМЛІ, -ньої, -ії, -і, ж. " р. верхняя 
мантия Земли, а. иррег тапіе, оціег тапПе, регідоійе 5пеії!; 
н. оретег Мапгеї т, Регідотії-5спаіе Ї -- одна з оболонок 
земної кулі, верхня частина мантії Землі, лежить під зем- 
ною корою, з якою межує по Мохоровичича поверхні. Гли- 
бина залягання верхньої мантії -- від 5-10 км. в океанах до 
65-75 км. у складчастих геосинклінальних поясах. Її підо- 
шва лежить на глибині 800-1000 км. У межах верхньої ман- 
тії виділяють субстрат (разом із земною корою утворює 
літосферу), астеносферу і Голіцина шар, який іноді відн- 
осять до середньої мантії. Вважають, що верхня мантія 
складається переважно з основних і ультраосновних 
гірських порід. 

ВЕРХНЯК, -а, м. "р. верхняк, а. Беат, сарріпя гор; н. Карре 
Її -- елемент кріплення гірничих виробок, що розташовуєть- 
ся біля покрівлі виробки і являє собою прямолінійну або 
криволінійну балку, яка працює переважно на згин. При- 
значення В. -- підтримати покрівлю виробки від обвален- 
ня та передати тиск порід покрівлі на стояки. В. також пе- 
редає зусилля робочого опору стояків породам покрівлі та 
рівномірно розподіляє його по поверхні покрівлі. Виготов- 
ляються з деревини, сталі, залізобетону. Може бути жорс- 
тким, шарнірним, ресорним. 

ВЕРХНЯК ДОПОМІЖНИЙ -- верхняк, що заводиться 
під кінці забивних дощок (колів, "шипів") для підтрима- 
ння їх під час забивання наступної ланки дощок. 
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ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ВИСУВНИЙ -- елемент, що 
висовується з верхнього перекриття та забезпечує підтр- 
имання порід покрівлі від обвалення в привибійний простір. 
ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ПРИТИСКНИЙ -- консоль- 
на рухома частина верхнього перекриття секції механіз- 
ованого кріплення, яка за допомогою спеціальних при- 
строїв притискується до покрівлі. 

ВЕРХОВОДКА, -и, ж. " р. верховодка, а. Іеака?е уаїтег, 
уадозе ог Іетрогагу уматег; н. обегікаїзспез У/аззег п, уадо5е5 
Уаззег п -- підземні води, що залягають поблизу поверхні 
(вище горизонту грунтових вод), схильні до різких коли- 
вань, легко забруднюються. В. -- тимчасове або сезонне 
скупчення безнапірних підземних вод з обмеженим водо- 
тривким ложем. Утворюється внаслідок просочування ат- 
мосферних опадів та конденсації водяної пари. При ве- 
денні відкритих гірн. робіт в обл. розвитку В. необхідне 
забезпечення стійкості укосів в'їзних, розрізних траншей і 
робочих бортів, яке досягається, зокрема, дренажем, во- 
довідливом та водовідводом. Див. грунтові води. 
ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСЬКА СКЛАДЧАСТА ОБЛАСТЬ, 
-..., ОЇ, -Ої, -і, ж. -- область мезозойської складчастості на 
стику Тихоокеанського та Арктичного геосинклінальних 
поясів. Включає тер. Сх. Сибіру на сх. від рр. Лена і Алдан 
до Корякського нагір'я і узбережжя Охотського м. Від 
Сибірської платформи відділена глибоким Передверхоя- 
нським крайовим прогином і системою розломів. Велика 
частина тер. характеризується гірським рельєфом. На за- 
ході  В.-Ч.с.о. хребти  Верхоянський,  Сетте-Дабан, 
Черського, Момський, Тас-Кистабит і ін. мають субмери- 
діональне або півн.-зах. простягання, на півн.-сх. -- Пі- 
вденно-Анюйський, Північно-Анюйський, Олойський, 
Чукотський -- субширотне простягання. Центр. та півн. 
частини тер. зайняті Індигіро-Колимською та Яно-Інди- 
гірською низовинами. У геол. плані В.-Ч.с.о. виділяється 
дек. різновидів структурних комплексів: архей -- нижнь- 
опротерозойський метаморфічний; ріфей -- нижньопале- 
озойський осадовий; середньокам'яновугільний -- перм- 
ський, тріасовий, нижньосередньоюрський -- головний 
геосинклінальний комплекс, верхоянський. Ниж. части- 
ну розрізу складають антиклінорії (Верхоянський, Чукот- 
ський, Анюйський), а верхню -- синклінорії (Іньялі-Деб- 
інський та ін.). Моласові товщі верх. юри -- ниж. крейди 
виповнюють западини орогенного етапу -- крайовий про- 
гин, міжгірські западини, рифтові структури. У внутр. 30- 
нах поширені середні і кислі вулканічні гірські породи, з 
якими пов'язані родов. кам. вугілля. Кайнозойські відкл- 
ади поблизу півн. узбережжя складають платформний чо- 
хол. транітний магматизм пов'язаний з орогенним етапом 
(пізня юра -- рання крейда) і з етапом формування око- 
личного вулканіч. поясу (пізня крейда). З ними асоціюють 
родов. руд олова, золота, ртуті, поліметалів. 
ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ ЯРУС, ВЕСТФАЛ, -ого, -у; -у, ч. З 
р. вестфальский ярус, вестфал; а. Йезуаїан, н. Мезіа! п, 
УезуаПеп п, Уезуаіеп п, Мезіїайит п -- ярус, виділений в 
континентальних відкладах середнього відділу кам'яновуг- 
ільної системи Зах. Європи. 

ВЗАЄМОДІЯ ДРЕНАЖНИХ ВИРОБОК, -ії, -..., ж. "р. 
взаймодействиє дренажньх вьработок, а. іпіегасіїоп о 
агаїпаєе уюгКіпе5, н. Хизаттепугігкеп п аег Дгаїпазеяиреп- 
Баце та рі -- взаємний вплив (інтерференція) водознижую- 
чих виробок, яка виявляється або в зниженні дебітів (в 
порівнянні з дебітами окремих виробок) або в зниженні 
рівнів динамічних, або в одночасній зміні дебітів і рівнів. 


ВЗАЄМОДІЯ СВЕРДЛОВИН, -ії, -..., ж. " р. взаимо- 
действие скважин; а. угї! ініек/егепсе; усі! іпіегастіоп; н. зе- 
2епБеїйтіве ВееіпПиззипя Ї дег 5опаеп Ї рі -- явище взаємов- 
пливу свердловин, яке полягає в тому, що під впливом пус- 
ку, зупинки чи зміни режиму роботи однієї свердловини 
(або групи свердловин) змінюються (через деякий про- 
міжок часу) дебіти і вибійні тиски інших свердловин, які 
експлуатують один об'єкт. Син.: інтерференція свердловин 
(від лат. іпіег -- префікс, що означає перебування поміж, 
періодичність дії, скасування, знищення, і Їегеп5 (Гегепії8) 
-- той, що несе, приносить) -- взаємне посилення чи ос- 
лаблення хвиль (пружних, електромагнітних) у разі на- 
кладання їх одна на одну. 

ВИБІГ СТРУГУ, -ігу, -а, ч. " р. вьібег струга, а. тоїоп оГа 
ріапег ипаег ії5 суп тотепіит,; ріапег оиіриї; н. Нофе!-Аизіайї 
т -- довжина шляху, на котрому відбувається переміще- 
ння стругового виконавчого органу при відключених при- 
водах. 

ВИБІЙ, -ю, ч. "р. забой, а. /асе, зіоре, Поіе Ббопот, н. Оті п, 
51055 та, 50НІе Р -- 1) Місце (зона), де розробляють корисні 
копалини. В шахтах і рудниках розрізняють вибій горизон- 
тальний, вертикальний та похилий; очисний та підгото- 
вчий, або прохідницький. На відкритих розробках є вибої 
бічні (торцеві) і фронтальні. 2) Торець бурової свердловини, 
поверхня якого в процесі проходки руйнується буровим ін- 
струментом. 3) Поверхня гірничої виробки -- к.к. або поро- 
ди, з якої безпосередньо здійснюється її виймання і яка пе- 
реміщується при проходженні або виїмці корисної копали- 
ни. 

ВИБІЙ СВЕРДЛОВИНИ, -ю, -..., ч. " р. забой скважинь; 
а. Бойот Ноїе; н. Вопгіосіоніе Ї -- 1) Кінець (дно) сверодло- 
вини як гірничої виробки, що постійно пересувається. 2) 
Найнижча точка стовбура свердловини (дно). 

ВИБІЙНИЙ ДВИГУН, -ого, -а. ч. "р. забойньй двигатель; 
а. дФоуп-По/е |Бопот-поїе) тогог, /асе епвіпе; н. ВойгіосИоп- 
Іепапітіеб т, Воргіоси5зопіептоїог т  -- Ззаглибна машина, 
що перетворює гідравлічну, пневматичну чи електричну 
енергію, підведену з поверхні, в механічну роботу породо- 
руйнуючого інструменту (долота) при бурінні свердлови- 
ни. Енергія до В.д. підводиться від джерела по колоні бу- 
рильних труб чи кабелю. Перетворення підведеної енергії в 
механічну роботу здійснюється в робочих органах вибійн- 
ого двигуна. За типом руху, що надається породоруйную- 
чому інструменту, розрізняють вибійні двигуни обертові і 
ударні; за видом енергоносія -- гідравлічні, пневматичні і 
електричні; за особливостями породоруйнуючого інстр- 
ументу -- для буріння суцільним вибоєм і колонкові; за 
конструкцією -- одинарні, секційні, шпиндельні, редук- 
торні і т.п. Найбільше використання вибійні двигуни обер- 
тового типу мають у бурінні на нафту і газ (понад 8096 від 
загального об'єму). Використання вибійних двигунів (пор- 
івняно з ротором) забезпечує підвищення техніко-еко- 
номічних показників буріння за рахунок збільшення 
швидкості буріння, скорочення кількості аварій на буриль- 
ній колоні, зменшення енерговитрат. Особливо ефективне 
застосування вибійних двигунів при бурінні похило-скеро- 
ваних свердловин. В.С. Бойко. 

ВИБІЙНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. 7 р. забойное давление; а. 
фойот Лоіє ргеззиге; н. АРбайікиск та, ЗоПпіепатиск т, 
ВоПпгіосизоНіепатиск та -- тиск флюїду на вибої діючої на- 
фтової, газової, водяної чи нагнітальної свердловини під 
час (і неусталеного) режиму її роботи; характеризує плас- 
тову енергію, що зумовлює підіймання рідини (чи газу) у 
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стовбурі свердловини. Розраховується за формулою (для 

нерухомого стовпа однокомпонентної рідини): 
ре--Нреє рі, 

де ре -- тиск на вибої свердловини (В.т.), Па; Н -- висота 

стовпа рідини у свердловині, м; рр -- густина рідини, кг/м; 

2 -- прискорення вільного падіння, м/с?; рг -- тиск на гирлі 

свердловини, Па. 

В.т. працюючої свердловини називається динамічним, 
зупиненої -- статичним (тиск свердловини, яка довгий час 
простоює, називається пластовим). У зв'язку з тим, що 
продуктивні пласти залягають не тільки горизонтально, 
В. у гідродинамічних розрахунках звичайно зводять до 
будь-якої горизонтальної площини, враховуючи тиск 
стовпа пластової рідини між цією площиною і вибоєм. У 
відповідності з цим розрізняють справжній і зведений 
вибійні тиски. В.т. вимірюють в основному глибинним 
манометром. В.С. Бойко. 

ВИБІЛЬНІ ГЛИНИ, -их, -н, мн. " р. отбеливающие глини, 
а. ааогріїоп сідузб, Біеаспіпе сіауб; и. У/аїкегаеп Ї рі -- глини, 
що мають здатність вбирати жири, смоли, пігменти тощо. 
Складаються г.ч. з монтморилоніту, бейделіту, сапоніту 
тощо. На території України є в Криму. 

ВИБІРКОВА ОБРОБКА ВИБОЮ, -ої, -и, -..., ж. "р. из- 
бирательная обработка забоя, а. 5е/естіуе улінпіпя о//асе -- 
обробка вибою виробки виймальною або прохідницькою 
машиною з декількома установами руйнуючого органу. 
ВИБІРКОВЕ ВИЙМАННЯ, -02о, -..., с. З р. избиратель- 
ная вмемка, а. 5еЇестіує тіпіпє ратіа((зеЇестіує) ехігастіоп, 5е- 
Іестіує (раніаї) тіпіпе, н. зеїеКіїуег АББай па -- першочерго- 
ва розробка найбільш багатих або легкодоступних ділянок 
родовищ (покладів, жил), експлуатація яких економічно 
найбільш вигідна або технологічно доцільна. 
ВИБІРКОВЕ ДРОБ- 
ЛЕННЯ, -ого, -..., с. " 
1 р. избирательное дроб- 
ление, а. 5еЇесіїує стизп- 
інє (Бгеакіпр), н. зеїекіі- 
уе5 ВгесПпеп п (7егКіеіпе- 
типо Ї, Оиеїзспепп)  -- 
спосіб розділення сип- 
кої маси на корисний 
продукт та відходи на 
основі суттєвої різниці 
їх міцності. Здійснюєт- 
ься на машинах вибі- 
ркового дроблення 
вугілля, напр., на бара- 
банному  грохоті-дро- 
барці, який виконує 
дроблення менш міцн- 
ого компонента і одно- 
часно відсів його крізь 
сито разом з дрібними 
класами, а більш міцний продукт вивантажується в кінці 
решіткового барабану. В.д. широко застосовується для 
попереднього збагачення природно слабкого бурого вугі- 
лля. В зарубіжній практиці для В.д. застосовують т.зв. дро- 
барки Бредфорда. Процес досить простий, але при недо- 
статній різниці міцності вугілля та породи спричиняє до 
надмірних втрат вугілля з відходами. О.А. Золотко. 

ВИБУХ, -у, ч. " р. взрьгв, а. ехріозіоп, Біазі; н. Ехріозіоп Ї, 
Авзспиз55 т -- процес швидкого (надзвукового) вивільне- 
ння великої кількості енергії в обмеженому об'ємі, який 














Рис. Схема процесу вибіркового дроб- 
лення: 1 -- бункер; 2 - віброживил- 
ьник; З -- колосниковий грохот, 4 - 

грохот-дробарка; 5 -- конвеєр вугілля; 
6 -- конвеєр породи; 7,8 -- бункери. 


супроводжується виділенням значної кількості тепла і 
розширенням газоподібних продуктів, здатних виконува- 
ти механічну роботу руйнування і переміщення оточую- 
чого середовища. В. виникає в результаті вивільнення 
хімічної енергії (т.ч. вибухових речовин), внутрішнь- 
оядерної (ядерний та термоядерний вибух), електромагні- 
тної (іскровий розряд, лазерна іскра та ін), механічної 
енергії. Вибух зумовлює утворення ударних хвиль і сильну 
руйнівну дію на навколишнє середовище. При В. заряду в 





коса о 
Вибух у шахті (репродукція з «Те тіпегз», 1949). 


повітрі (акустична жорсткість якого завжди менша, ніж 
продуктів детонації) виникає ударна вибухова хвиля, за 
фронтом якої тиск спадає за певним законом. Ударні 
хвилі при перевищенні ними межі міцності г.п., виклика- 
ють руйнування останніх. Опірність г.п. В. на практиці 
прийнято оцінювати питомим зарядом еталонної ВР, тоб- 
то необхідними витратами ВР на руйнування І м? породи із 
заздалегідь встановленим ефектом дроблення. Цей пара- 
метр залежить від: тріщинуватості, густини і щільності 
г.п., розміщення і конструкції свердловини та заряду ВР в 
ній, якості ВР. Ці фактори визначають витрати ВР. В. ши- 
роко застосовують в промисловості, зокрема при веденні 
гірничих робіт як відкритим способом, так і в шахтах. 
Спонтанним може бути В. метану, метанопилової суміші 
тощо. Див. також вибух спрямований, вибух метану, ядер- 
ний вибух, зони дії вибуху, зона стиснення (подрібнення), 30- 
на активного руйнування, зона розвалу, травматизм у гірн- 
ичій промисловості. В.І.Саранчук. 

ВИБУХ МЕТАНУ, -у, -..., ч. 7 р. взрив метана, а. теїнапе 
ехріозіоп, н. Метап-Ехріозіоп Ї -- явище, що має місце го- 
ловним чином у вугільних шахтах. Для В.м. необхідне 
поєднання двох елементів -- утворення метано-повіт- 
ряної вибухової суміші певної концентрації та виникнен- 
ня іскри, розпеченого тіла або відкритого полум'я. Див. 
травматизм у гірничій промисловості. 

ВИБУХ СПРЯМОВАНИЙ, -у, -ого, ч. р. взрьів направ- 
ленньій, а. ріп-роїні Біа5ц іп); н. яегісніете Ехріозіоп Ї -- ме- 
тод висаджування на викид, що забезпечує переміщення 
підірваної маси в заданому напрямку. Застосовується для 
утворення перемичок, накидних гребель, розрізних тран- 
шей. Кількісно В.с. характеризується коеф. спрямованості 
викиду, який є відношенням об'єму породи, переміщеної в 
заданому напрямі, до всього викиненого вибухом об'єму. 
За оптимальних умов коеф. спрямованості викиду може 
досягати 0,9. Функціонально розрізняють В.с. на викид 
(коли центр маси об'єму, що висаджується, знаходиться 
нижче за центр маси цього ж об'єму г.п. після її падіння на 
вільну поверхню) і В.с. на скидання (при зворотному 
розташуванні цих центрів маси). 
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ВИБУХОБЕЗПЕКА, -и, ж. " р. взрьивобезопасность, а. ех- 
ріозіоп ргогесііоп, н. Ехріозіопззіснетней Ї -- у гірничій справі 
-- стан шахт і рудників, при якому небезпеку вибуху в них 
(через велике скупчення метану або вугільного пилу) усу- 
нуто. Забезпечується в основному рудниковою вентиля- 
цією, вибухозахищеним  електроустаткуванням,  вико- 
ристанням запобіжних вибухових речовин під час підривних 
робіт, відповідним вишколом виробничого персоналу то- 
що. 





ВИБУХОВА ДОСТАВКА РУ- 
ДИ, -ої, -и, -..., ж. " р. взрьв- 
ная доставка рудь, а. Біазіїпе 
оге ігапурогі; н. Еугуег5еїсипо Ї 
дикспоУргепзипо Ї; УсПіез5ітап- 
5рогі ті де5 Екге5 п -- переміще- 
ння руди в межах виїмної діл- 
ьниці шахти до приймального 
горизонту за рахунок енергії 
вибуху. Застосовують на похи- 
лих і пологих покладах по- 
тужністю 3-30 м, рідше 1,5-3 м. 
В.д.р. здійснюється на виїм- 
них дільницях (камерах або па- 
нелях шириною 12-15 м, що 
розташовуються за падінням 
рудних тіл і відпрацьовуються знизу вгору). В.д.р. виклю- 
чає присутність людей в очисному просторі. Руду відбив- 
ають пошарово вибухами зарядів ВР у свердловинах (див. 
рис.). Виробнича потужність виїмної дільниці при В.д.р. 
-- 5-15 тис. т на місяць. Відстань ефективної В.д.р. - 
25-80 м. 

ВИБУХОВА ЖЕЛАТИНА, -ої, -и, ж;., гримучі драглі, -их, 
-ів, мн. З р. взрмивчатая желатина, гремучий студень, а. 
ВМазтіпя єе/атпе, н. Хйпаєеіаїйпе Р -- пластична ВР, яка 
складається з 9396 нітрогліцерину і 796 колоїдної бавовни. 
Призначена для шпурових зарядів при висадженні найміц- 
ніших г.п., зокрема, в присутності води. 

ВИБУХОВА ЗАБУТОВКА ВИРОБОК, -ої, -и, бок, ж. 
р. взрьівная забутовка вмработок, а. БасКк/йЙіпя (Баскіпе) о/ 
уломкіпя5 їйгоцяН Біазтіпє, н. Ніпіег/йШипя Її дек Стирепрайе т. 
рі дитсп 5ргепзипе Ї -- випереджаюче підривання групи за- 
рядів у покрівлі для перекриття виробки породою, що обва- 
лена вибухом. Застосовується для зменшення дії повітр- 
яної хвилі при підземній відбійці методом камерних за- 
рядів без забійки виробок. 

ВИБУХОВА МАШИНКА (ПІДРИВНА МАШИНКА), 
-ої, -и, ж., У р. взрьвная (подрьвная) машинка, а. Біазіїпє 
тасніпе, н. Хйпатазсніпе ї -- переносний пристрій для 
електричного підривання зарядів ВР. Розрізнюють дина- 
моелектричні та конденсаторні В.м. Вітчизняні типи В м.: 
батарейні конденсаторні прилади КВП -- 1/100м, ПИВ-- 
100м; іскробезпечний високочастотний вибуховий прилад 
ІВП -- 1/12; граничні вибухові прилади КВП 2001 КВП 
750. Призначені для висадження від електричних мереж в 
шахтах безпечних по вибухах газу і пилу. 

ВИБУХОВА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. взрьвная сеть, а. 
Мазтіпя сігсий, н. Хйпаїейипя Її, ХйпаКгеіз т -- сукупність 
засобів висадження і спец. з'єднуючих елементів (електро- 
дротів, детонуючого шнура і т.п.), які зв'язують засоби ви- 
садження між собою і з зовнішнім джерелом енергії. В за- 
лежності від способу висадження розрізняють В.м. елект- 
ровисаджувальну, електровогневу та мережу з детонуючо- 
го шнура. 














Рис. Вибухова доставка ру- 
ди: 1 - виробка для буріння 
свердловин; 2 -- свердлови- 
ни; З - виробка для прий- 
мання відбитої руди; 4 - 
штрек для утворення від- 
різної щілини; 5 -- виробка 
для навантаження руди. 


ВИБУХОВА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. -- Див. сверд- 
ловина підривна. 

ВИБУХОВА СПРАВА, -ої, -и, ж. " р. взрьівное дело, а. 
ВМазтіпе, н. Хійпайпе Ї -- галузь техніки, що охоплює комп- 
лекс процесів, пов'язаних з використанням енергії вибуху 
ВР. 

ВИБУХОВА СТАНЦІЯ (МІННА СТАНЦІЯ), -ої, -ії, ж. З 
р. взрьівная станция (минная станция), а. Біазііпе зіаїіоп, н. 
Хйпарипкі та, Хйпазіатіоп Ї -- змонтований в ящику, що за- 
пирається, пристрій для підключення вибухової мережі до 
освітлювально-силової, який складається з одного або 
декількох рубильників, сигнальної лампочки та електро- 
вимірювальних приладів. 

ВИБУХОВА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. взрьівная тех- 
нология, а. Біазіїпе іесппоїіоєу; и. 5спіеззтесітпоїовіе Ї -- ціле- 
спрямоване руйнування, переміщення, зміна структури і 
форми природних та штучних матеріалів, яка здійснюєт- 
ься за рахунок енергії вибуху. Як енергоносії використову- 
ються в основному хімічні ВР, іноді -- стиснене повітря, 
електричний розряд та ін. Управління процесом при В.т. 
здійснюється: дозуванням енергії в заряді ВР, регулюван- 
ням амплітуди і тривалості імпульсу вибуху за рахунок зм- 
іни агрегатного стану ВР або використання зарядів з де- 
мпфуючим повітряним проміжком; геометрією розміще- 
ння системи зарядів в просторі; застосуванням різних 
способів і послідовності ініціювання окремих зарядів з 
метою їх раціональної взаємодії. Осн. особливість В.т.- 
поєднання в заряді ВР функцій енергоносія та робочого 
органу. В.т. характеризується підвищеною небезпекою, 
що потребує дотримання спеціальних правил безпеки. Ос- 
новні галузі застосування В. т. -- гірнича справа та буді- 
вництво. За допомогою вибуху здійснюється дроблення ма- 
теріалів, їх ущільнення, направлене переміщення, вив- 
чення будови земної кори, гірничорозвідувальні роботи на 
родов. к.к., а також проходка канав, шурфів, штолень, 
стовбурів і т.п. 

ВИБУХОВА ХВИЛЯ, -ої, -і, ж. " р. взрьвная волна, а. 
5ПпосК мауе, Базі уауе, Базі аїг, ехріозіуе уауе; н. Ехріозіопу- 
угейе Її -- збурення особливого роду, що виникає в навко- 
лишньому середовищі під час вибуху заряду ВР, пилу або 
газу, для якого характерне різке стрибкоподібне підвище- 
ння тиску і яке супроводжується стиском, нагріванням та 
зміною швидкості руху речовини. Поблизу осередку вибуху 
В.х. поширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість 
звуку в даному середовищі (ударна хвиля). Характер збу- 
рень у В.х. суттєво відрізняється для газового, водного та 
твердого середовища. У газовому та рідинному середови- 
щах передній фронт В.х. -- це вузька зона, в якій парамет- 
ри руху змінюються стрибкоподібно, з віддаленням від 
епіцентру вибуху спостерігається зменшення характерних 
значень параметрів у В.х. У твердому середовищі стрибко- 
подібний передній фронт існує тільки на невеликих відст- 
анях від джерела вибуху. У випадку неоднорідного середо- 
вища процес формування і поширення В.х. суттєво уск- 
ладнюється. Для визначення параметрів В.х. на відносно 
великих відстанях від джерела при наявності відкритої по- 
верхні, де В.х. можна розглядати як "сейсмічну" хвилю, 
застосовують емпіричні залежності. 

ВИБУХОВЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. взрьвное бурение, 
а. Біазі агійіпе; н. 5спіе55ройтеп п, Ургепефойгеп по -- спосіб 
спорудження свердловин шляхом руйнування породи на 
вибої послідовними вибухами зарядів ВР та видаленням 
продуктів руйнування після кожного вибуху. Вперше зап- 


135 ВИБ -- ВИБ 





ропоноване в 1942 р. Розрізняють патронне (або ампуль- 
не) та струминне В.б. При патронному В.б. заряди ВР по- 
даються до вибою по трубах потоком води або стисненого 
повітря з певною частотою та швидкістю. При ударі об 
груди вибою вони вибухають і руйнують породу, яка вино- 
ситься зі свердловини потоком промивного агенту. При 
струминному В.б. по трубах вибійного вибухо-буру пода- 
ють дві струмини компонентів ВР, котрі при подачі у 
вибій змішуються і утворюють плаский рідинний заряд. 
Для його ініціювання з певною частотою (100-1500 хв") 
подається імпульс. Відбита порода виноситься газоподібн- 
ими продуктами вибуху та стисненим повітрям. 
ВИБУХОВЕ ГОРІННЯ, -ого, -..., с. " р. взрьівное горениє, 
а. деЯаєкайоп, Біазі Бигпіпе, деїопайоп; н. Уегргеппипе Б, 
Устіе85їтеппеп п. -- одна з форм вибухового перетворення 
речовин різного агрегатного стану, що поширюється з доз- 
вуковою швидкістю (від десятків до сотень м/с). Виникає 
при підпаленні ВР або при вибуховому імпульсі малої 
інтенсивності. Відрізняється від нормального пошарового 
горіння більшою (на дек. порядків) швидкістю і нестабіл- 
ьністю параметрів процесу. У залежності від густини 
речовини і швидкості процесу при В.г. виникає тиск від 
дек. сотень (гази, аерозолі) до сотень тис. кПа. За умови 
прогресуючого збільшення тиску (напр., в замкненому 
просторі) процес прискорюється, попереду полум'я ви- 
никають хвилі стиску. У цьому випадку В.г. може перейти 
спочатку в повільну, а потім в нормальну детонацію. В.Т. 
-- характерна форма вибухового перетворення димного 
пороху, аерозолів вугільного пилу. В режимі В.т., як пра- 
вило, відбуваються вибухи метану в шахтах. З практич. 
метою В.г. використовується при необхідності "м'якої" 
дії наг.п. -- скажімо, при видобутку каменю. 

ВИБУХОВЕ РУЙНУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. взрьівное 
разрушение, а. Біазіпє аезігисіїїоп,  сипіпє Бу Біазіїпе; н. 
Ехріозіоп5гетзідгипо Її, ЕхріозіопугегКіеїпегипя Її, Ехріозіоп5- 
сетг5еїсипе Ї -- швидкісний процес розділення твердого се- 
редовища на окремості під дією вибуху. У результаті В.р. 
за рахунок високої швидкості прикладення навантаження 
і деформування середовища утворюється безліч тріщин, 
на відміну від статичного руйнування, для якого харак- 
терне утворення одиничних тріщин. В реальних г.п. завж- 
ди існують дефекти, неоднорідності різного масштабу -- 
від природної тріщинуватості масиву до дислокацій у зер- 
нах мінералів. Ці дефекти, особливо тріщинуватість та 
шаруватість, найбільше впливають на гранулометричний 
склад продуктів В.р. На створення нової поверхні в масиві 
витрачається тільки біля 196 енергії вибуху. Управління 
руйнуючою дією вибуху здійснюється шляхом застосуван- 
ня короткоуповільненого, буферного та ін. висадження. 
ВИБУХОВИЙ ПАКЕР, -ого, -а, ч. "р. взрьвной пакер, а. 
Мазі раскег, н. Уркгепрраскипа Ї, Ургепозіорракеї по --  при- 
стрій для перекриття і роз'єднання окр. пластів (нафто- 
вих, газових і ін.) в обсаджених бурових свердловинах, що 
діє за рахунок енергії вибуху порохового заряду. В.п. ство- 
рює в стовбурі герметичну пробку, яка витримує перепад 
тиску до 30 МПа. Найбільш поширений В.п. -- порож- 
нистий циліндр з алюмінієвих сплавів, який при спрацю- 
ванні порохового заряду деформується і запресовується в 
обсадну трубу. Розрізняють В.п.: кільцеві, шліпсові, пара- 
солькові. 

ВИБУХОВИЙ ПЕРЕПУСК ОБВАЛЕНИХ ПОРІД, -ого, 
-У, з. Ч. " р. взрмвной перепуск обрушенньх пород, а. їтап5- 
Лег ої сауеа госк їйгоцейп Біазіїпе, н. 5ргепейретегіїЙ т ег 


ВтисПпеезіеїпеп п рі -- спосіб ліквідації порожнин в очис- 
ному просторі, який полягає у руйнуванні міжповерхових 
або підповерхових ціликів вугілля вибухом групи шпуро- 
вих, свердловинних або котлових зарядів з метою пере- 
пуску порід з вищих підповерхів до нижчих. 
ВИБУХОВИЙ ПИЛ, -ого, -у, ч. 7 р. взрьівчатая пьгль, а. 
ехріозіує ацзі, н. Ехріозіоп5зіані т -- пил, здатний в суміші 
з повітрям запалюватися (спалахувати) при тепловому і 
ударно-хвильовому впливі. На підприємствах  гірн. 
пром-сті В.п. утворюється з вугілля усіх марок (крім ант- 
рацитів), горючих сланців, сірки та її сполук. Міра вибухо- 
вості пилу залежить від різновиду речовини, що утворює 
В.п., дисперсного складу пилу, виділення летких (горю- 
чих) речовин при його нагріванні, від вогкості, вмісту золи, 
концентрації в аеросуміші і ін. Вибуховість В.п. зростає із 
збільшенням його дисперсності. Найбільш вибухонебез- 
печними є фракції розміром менше за 0,075 мм. Очевид- 
но, це пояснюється тим, що в околиці 0,1-0,075 мм зовні- 
шня питома поверхня пилу різко зростає. Вибуховість 
В.п. знижується із зменшенням виходу летких речовин 
(вугільний пил перестає вибухати при виході летких речо- 
вин менше 696), збільшенням зольності (граничне значен- 
ня зольності для вибухонебезпечного вугільного пилу 
86-8896) і вологості. Т-ра вибуху В.п. вугілля 575-850 С. 
Мінім. концентрація вибухонебезпечної пилоповітряної 
суміші (при якій пил ще здатний вибухати) в залежності 
від виходу летких речовин і вмісту золи коливається в ме- 
жах 12-45 г/м.; при вмісті в шахтній атмосфері 1 96 мета- 
ну вона знижується до 6-23 г/м'. Макс. ефект вибуховості 
досягається при вмісті в 1 м? повітря 300-400 г/м. вугільн- 
ого пилу, подальше збільшення концентрації В.п. до 
900-1000 г/м? вибуховість істотно не збільшує. Макс. кон- 
центрація вибухонебезпечної пилоповітряної суміші (ви- 
ще якої пил вже не здатний вибухати) 2000-3000 г/м.. Виб- 
ухові концентрації пилу в шахтах можуть виникати при 
вибухових роботах, роботі гірн. комбайнів (поблизу робо- 
чих органів), не обладнаних засобами пилопригнічення. 
Небезпечний не тільки пил, завислий у повітрі, але і той, 
що відклався на поверхні гірн. виробок, оскільки під впли- 
вом повітряного поштовху або ін. чинників він може пе- 
рейти у завислий стан. Для пиловибухозахисту шахт, що 
розробляють пласти, небезпечні по вибухах пилу, поряд з 
комплексним знепилюванням шахтного повітря здійсн- 
юють спеціальні заходи щодо попередження і локалізації 
вибухів пилу, основані на застосуванні води (змивання пи- 
лу водою, побілка гірн. виробок, скріплення пилу змочу- 
вально-зв'язуючими розчинами і безперервно діючими ту- 
маноутворюючими завісами; водяні завіси; жалюзійні пе- 
регородки; установка водяних заслонів), інертного пилу 
(осланцювання гірн. виробок; установка сланцевих за- 
слонів) або одночасно води та інертного пилу. 
ВИБУХОВИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. " р. взрьвной пункт, а. 
Мазіїпя роїпі, н. Хйпарипкі т -- місце, в якому знаходиться 
вибухова машинка або вибухова станція та з якого вмика- 
ють струм в електровибухову мережу для виконання вибу- 
ху, або підпалюють бікфордів шнур. 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН РОБОТОЗДАТНІСТЬ, -..., 
-ості, ж. " р. взрьвчатьх веществ работоспособность, а. 
яепяї о/ ехріозіуез; н. Агрейз/апіжкей Ї аег 5ргепозіоре та рі 
-- здатність ВР проводити під час вибуху механічну робо- 
ту. Враховуючи велику швидкість розширення продуктів 
вибуху (ПВ), процес можна розглядати як адіабатичний. 
Експериментально В.р.р. визначають за кількістю ме- 
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ханіч. роботи, виконаної заданою масою ВР, що дослі- 
джується. Найбільш поширеною є проба Траупля, за 
якою ВР масою 10 г висаджують в глухому (ненаскрізн- 
ому) каналі товстостінного свинцевого циліндра і вимір- 
юють об'єм утвореної в ньому після вибуху порожнини 
(см3). Усереднені показники роботоздатності (см?) за про- 
бою Трауцля для деяких типових пром. ВР: тротил -- 
280-320; амоніт Мо 6 -- 350-360; амоніти, детоніти -- 
430-500; запобіжні ВР ПІ-ІУ класів -- 260-330; запобіжні 
ВР У-МІ класів -- 90-170. 
ВИБУХОВІ ПРИЛАДИ, -их, 
електричного висадження. 
ВИБУХОВІ МАТЕРІАЛИ, -их, -ів, мн. " р. взрьівньге ма- 
териаль, а. ехріозіоп таїегіа!з; н. Ургепотатетпіаїеп прі | -- 
термін, що поєднує вибухові речовини та засоби висаджен- 
ня, включаючи детонатори проміжні. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР), -их, -н, мн. " р. взрьівча- 
тие вещества (ВВ), а. ехріозіуєз, Біазіїпє аяепіз; й. Ургепо- 
зторе та рі -- хімічні сполуки або механічні суміші речовин, 
здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) 
до швидкого самопоширюваного перетворення (вибуху) з 
виділенням великої кількості теплоти та утворенням 
газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення ото- 
чуючого середовища. Вибуховими можуть бути речовини 
або суміші будь-якого агрегатного стану. Широке засто- 
сування в гірн. справі отримали т.зв. конденсовані ВР, які 
характеризуються високою об'ємною концентрацією теп- 
лової енергії. ВР розрізняють: за осн. формами перетво- 
рення, за призначенням, хім. складом, фізичним станом. 
За характером перетворення в умовах експлуатації ВР 
поділяютьна метальні (або порохи) та бризантні. 
Перші використовують в режимі горіння, напр., у вогне- 
пальній зброї і ракетних двигунах, другі -- в режимі дето- 
нації, напр., в боєприпасах і на вибухових роботах. Бри- 
зантні ВР, які застосовуються в пром-сті, наз. промисло- 
вими ВР. За сприйнятливістю до зовн. впливів бризантні 
ВР поділяють на первинні і вторинні. До первинних відн- 
осять ВР, здатні вибухати в невеликій масі при підпаленні 
(швидкий перехід горіння в детонацію). Вони також знач- 
но чутливіші до механіч. впливів, ніж вторинні. Детона- 
цію вторинних ВР викликають ударно-хвильовим впли- 
вом за допомогою невеликої маси первинних ВР, вміщ- 
ених в капсуль-детонатор. Тому первинні ВР називають 
також ініціюючими. За хім. складом ВР поділяють на 
індивідуальні сполуки і вибухові суміші. До індивідуа- 
льних вибухових речовин, що є хімічними сполуками, нале- 
жать нітросполуки, зокрема ароматичного ряду (напр., 
тринітротолуол, тринітрофенол), ефіри та солі азотної 
кислоти (нітрогліцерин, піроксилін, нітрат амонію) тощо. 
Найбільш поширені вторинні індивідуальні ВР -- азо- 
товмісні ароматичні, аліфатичні і гетероциклічні ор- 
ганічні сполуки, в т.ч. нітросполуки (тротил, тетрил, ні- 
трометан), нітроаміни (гексоген, октоген), нітроефіри (ні- 
трогліцерин, нітрогліколі, нітроклітковина, тен). З неор- 
ганіч. сполук до ВР належить аміачна селітра. Найбільш 
поширеним видом бризантних вибухових сумішей є ВР, 
що містять як окиснювач нітрат амонію (амоніти, амото- 
ли, амонали) та суміші індивідуальних ВР, напр., динаміт. 
Суміші тротилу з гексогеном або теном (пентоліт), 
найбільш придатні для виготовлення шашок-детонаторів. 
Крім вказаних компонентів, в залежності від призначен- 
ня ВР в них можуть вводитися і ін. речовини для надання 
ВР певних експлуатаційних властивостей, напр. сенсибілі- 
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затори, що підвищують сприйнятливість до ініціювання, 
або, навпаки, флегматизатори, що знижують чутливість 
до зовн. впливів; гідрофобні добавки -- для надання ВР 
водостійкості; пластифікатори, солі-гасителі полум'я -- в 
запобіжних ВР. За фізичним станом ВР класифікують на 
порошкоподібні, гранульовані, пресовані, литі, плас- 
тичні, текучі. За умовами застосування ВР поділяють на 
незапобіжні -- для висадження тільки на земній поверхні 
(клас І), незапобіжні -- для висадження на земній повер- 
хні і у вибоях шахт, в яких відсутнє виділення горючих 
газів і пилу або застосовується інертизація привибійного 
простору (клас ПП), запобіжні -- допущені в шахти і пі- 
дземні рудники з пилогазовим режимом (класи ШІ-МП). 
Див. також вибухові речовини малогазові, вибухові речовини 
найпростіші, вибухові речовини перхлоратні, вибухові речо- 
вини, що містять воду, вибухові речовини, що тверднуть, 
запобіжні ВР, пореміти, ігданіт, тротил, амоніти, амото- 
ли, амонали, амонійний динаміт, тен, нітрогліцерин, тро- 
тил, тетрил, нітрометан, тринітротолуол, нітрогліце- 
ринові ВР, піроксилін, нітрат амонію, нітрометан, склад 
АМ-О. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ МАЛОГАЗОВІ, -их, -н, -их, 
мн. Я р. взрьвчатье вещества малогазовье, а. ехріозіуєз 
уіеідїпе /еуг зазез, н. 5ргепозіоде т рі тії зегіпоет Сазеепай 
т -- ВР, які утворюють при вибуховому перетворенні не- 
значну кількість газів отруйних (продуктів вибуху), останні 
легко видаляються при провітрюванні. В.р.м. містять мін- 
еральні солі (нітрат калію, хлорид та ін.). 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ НАЙПРОСТІШІ, -их, -н, -их, 
мн. Я р. взривчатье вещества простейшие, а. зітрієе ехріо- 
зіуєз, зітріє Біазіїня атепіз; н. геуубппіїспе Ургепозіодє та рі, 
Ургепазіоїїе ті рі тії еіп/асп5тет Хизаттепзеїсипя Ї -- спіл- 
ьна назва вибухових сумішей на основі амонійної селітри з 
дизельним пальним, які відрізняються простотою виго- 
товлення з вибухобезпечних компонентів безпосередньо 
на гірничому підприємстві (динамони, ігданіт). Застосо- 
вують як на відкритих, так і на підземних гірничих робо- 
тах. Н.в.р. є одними з найбільш економічних промисло- 
вих ВР. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ ПЕРХЛОРАТНІ, -их, -н, -их, 
мн. Я р. взрьвчатье вещества перхлоратньге, а. регспіогате 
ехріозіуєз; н. Регспіогатургепозіоде парі -- вибухові суміші, 
в яких як окиснювачі використовуються солі хлорної к-ти 
(перхлорати калію, натрію, амонію). Завдяки великому 
вмісту кисню перхлоратні солі є найбільш ефективними 
окиснювачами і утворюють вибухові суміші з вищою по- 
тенційною енергією, ніж аміачно-селітряні ВР. Гол. не- 
доліком перхлоратів є їх висока чутливість до тертя і уда- 
ру, тому вони дуже небезпечні у виробництві і вико- 
ристанні. Найбільш безпечні водовмісні В.р.п., які поряд 
з перхлоратами містять ін. водорозчинні окиснювачі (ні- 
трати амонію, натрію і ін.). В.р.п. використовуються в 
Японії (карліти) і Франції (севреніти). 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, ЩО МІСТЯТЬ ВОДУ, -их, -н, 
-... МН. З р. взрмівчатье вещества водосодержащиє, а. ехріозіує 
зшту, н. улаз5егпаніре 5ргепозіоре пп рі -- вибухові речовини 
на основі амонійної селітри, пластифіковані водною жела- 
тиною. Вперше запропоновані амер. вченим М.А.Куком 
в 50-х рр. ХХ ст. В Україні до них належать акватоли, ак- 
ваніти, акванали, іфзаніти, карботоли, в США і Канаді - 
паурвекс, товекс, гідромекс, ДВА, айримайт, айригел та 
ін. Застосовують для відкритих та підземних робіт в сухих 
і обводнених міцних г.п., де необхідна висока концентра- 
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ція енергії вибуху. У залежності від вмісту і в'язкості жела- 
тини розрізняють в'язкотекучі (в'язкоплинні), драглисті 
та високов'язкі пластичні ВР, що містять воду. Вико- 
ристання цих ВР на окр. гірничих підприємствах досягає 
2096 від загального об'єму ВР. Див. також водонаповнені 
вибохові речовини. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, ЩО ТВЕРДНУТЬ (ЗАТВЕР- 
ДІВАЮТЬ), -их, -н, -..., мн. " р. отвердевающиєе взрьвча- 
тье вещества, а. пагаепіпе ехріозіуєз, н. Ніїгіепає Ургепозіо 


де па рі -- вибухові речовини, наповнені розчином аміачної 


селітри, який насичений при температурі 60-80"С (іфза- 
ніти). У свердловині вони швидко охолоджуються і тверд- 
нуть. Ці вибухові речовини мають найбільшу густину і ви- 
соку об'ємну концентрацію енергії, що забезпечує підв- 
ищення інтенсивності подрібнення з одночасним змен- 
шенням обсягів буріння. 

ВИБУХОВІ (ВИСАДЖУВАЛЬНІ) РОБОТИ, -их (-их), 
-іт, мн. З р. взрьвнье работи, а. Біазііпє, 5подїгіпе; н. 5сПієе5- 
загрейеп Ї рі, 5сНіез5еп п -- роботи, що виконуються за до- 
помогою ВР з метою руйнування твердих середовищ вибу- 
хом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих 
виробок та у будівництві. В залежності від способу розта- 
шування заряду, його форми і величини застосовують такі 
методи В.р: зовнішніх (накладних), шпурових, котлових, 
малокамерних, свердловинних, камерних зарядів та метод 
вибуху на "викид". Розрізняють підготовчий етап В.р., 
власне В.р., заключний етап В.р. Підготовчий етап вклю- 
чає підбір персоналу і зберігання ВР (вибухових речовин), 
оформлення документів на ведення В.р. Власне В.р. вклю- 
чає розробку проекту вибуху або паспорта буровибухових 
робіт, підготовку ВР до використання, їх транспортування 
до місця вибуху, виготовлення патронів-бойовиків, заряд- 
ження і забійку зарядів ВР, монтаж вибухової мережі та 
ініціювання зарядів. Останній етап В.р. включає огляд 
місця вибуху та, при необхідності, ліквідацію залишків ВР, 
що не вибухнули, а також зарядів, які відмовили. 

На практиці застосовують енергетичний принцип про- 
ектування вибухів -- розрахунок величини і параметрів 
розташування зарядів з урахуванням об'ємної концентра- 
ції енергії ВР і енергоємності руйнування г.п. 

В залежності від способу розміщення заряду, його фор- 
ми і величини застосовуються наступні методи В.р.: Ме- 
тод зовнішніх (накладних) зарядів -- застосовується для 
подрібнення негабаритних шматків і валунів. Заряд ВР 
розміщують на поверхні об'єкта, який потрібно зруйнува- 
ти. Метод шпурових зарядів -- при розробці родовищ 
відкритим способом застосовують при подрібненні нега- 
баритних шматків і у невеликих кар'єрах з уступом малої 
висоти як основний метод проведення висаджувальних 
робіт. При розробці родовищ підземним способом цей ме- 
тод застосовується при проведенні підготовчих та нарі- 
зних виробок, для підготовки зарядних камер при масо- 
вих вибухах і в очисних вибоях. Метод котлових зарядів -- 
метод проведення висаджувальних робіт, який застосо- 
вується, якщо розрахований заряд за розміром більше 
розміру шпура. У цьому разі у донній частині шпуру посл- 
ідовним висадженням невеликих (прострілочних) зарядів 
утворюють котел, де розміщують основний збільшений 
заряд. Метод застосовують для розпушення розкривних 
уступів і відбійки к.к. при висоті уступів до 10 м і куті уко- 
су уступу 0,85-1,4 рад. (50-80"7) у породах м "яких, середнь- 
ої і вище середньої міцності, які добре подрібнюються, а 
також у породах з природними окремостями, розміри 
яких близькі до кондиційних. Метод також застосовують 
при висадженні на викид і скид у м'яких і пластичних по- 
родах, які легко прострілюються; Метод малокамерних 














зарядів -- застосовується для розпушення г.п. у невеликих 
кар'єрах, які розробляються уступами висотою не більше 
6 м. Зарядною камерою, в яку закладають зосереджений 
заряд, є "рукав" -- горизонтальна або слабкопохила ви- 
робка прямокутного перерізу розміром від 0,2х0,2 до 
0, 5х0,5 м, проведена у нижній частині укосу уступу. Ме- 
тод свердловинних зарядів -- застосовується на кар'єрах 
при уступній відбійці і проведенні траншей, а також для 
відбійки руди в очисних вибоях з паралельним або віялопо- 
дібним розташування свердловин, при розробці ціликів і 
при відбійці стелин. Заряд у свердловині розміщують у виг- 
ляді суцільної або переривчастої колонки, яка згори заси- 
пана вибійним матеріалом (забивкою). Свердловини висад- 
жують серіями, які розташовані паралельно до вибою у 
один (одиничне висадження) або декілька рядів (багато- 
рядне висадження). Висадження здійснюється електрич- 
ним способом або за допомогою детонуючого шнуру. 
Значний вплив на ступінь подрібнення має конструкція за- 
ряду. Встановлено, що не завжди раціонально застосову- 
вати суцільний колонковий заряд. Іноді доцільно його ро- 
зосередити на 2-3 частини повітряними проміжками, що 
дозволяє краще розподілити і використати енергію вибуху 
-- у зв'язку з цим покращується подрібнення породи і 
зменшується ширина розвалу. Для розширення сітки 
свердловин застосовують прострілювання їх донної части- 
ни; ВР у котлі, який утворився, складає зосереджену час- 
тину свердловинного заряду. Метод камерних зарядів -- 
полягає у тому, що вибухові роботи проводяться зарядами 
ВР, які розміщені у спеціальних виробках -- камерах. Ма- 
са камерних зарядів -- від одиниць до декількох десятків 
тонн (іноді тисяч тонн ВР). Цей метод широко застосову- 
ють для масових обрушень при відкритому і підземному 
способі розробки. Дроблення масиву силою вибуху відб- 
увається тільки поблизу заряду, а товща, що лежить вище, 
обрушується під власною вагою і подрібнюється при 
падінні. Заряд закладають у глибині масиву, для чого за- 
здалегідь проводять підготовчі виробки, тип яких залежить 
від висоти висаджуваного масиву, числа зарядів і ступеня 
доступності. Метод вибухів на викид -- висаджувана маса 
не тільки руйнується, але і відкидається у різні боки, утво- 
рюючи тонкий шар на певній відстані -- по лінії розташу- 
вання зарядів утворюється виїмка (траншея, котлован, 
канал тощо). Ступінь викиду залежить від прийнятої ве- 
личини показника дії вибуху, а також від конструкції заря- 
ду. Цей метод має такі різновиди: -- однорядні вибухи за- 
рядів з рівномірним викидом породи на обидва боки 
виїмки; багаторядні вибухи зарядів з двостороннім 
спрямованим викидом г.п. рівномірно на обидва боки ви- 
робки; -- багаторядні вибухи зарядів з одностороннім 
спрямованим викидом. При відкритому способі розробки 
іноді виникає необхідність скинути частину розкривних 
порід, які заважають розгортанню фронту робіт у бік ви- 
робленого простору. Для цього застосовують висадження на 
скид, при якому заряди розташовують у камерах вздовж 
верхньої брівки уступу з віддаленням їх від вибою на 
1,1-1,2 лінії найменшого опору. Скидання здійснюють та- 
кож висадженням свердловинних зарядів, які розташо- 
вані по згущеній сітці. Надійну спрямованість вибуху за- 
безпечують застосуванням плоских систем зарядів. 
А.Ю. Дриженко. 

ВИБУХОВІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -ості, ж. "р. взрь- 
ваємость (горньх пород); а. ехріозібійу о) госк, Біазтабійу о) 
госК; н. 5ргепобагкей Ї уоп Сезіеіпеп прі -- характеристика 
спротиву гірських порід руйнуванню під дією вибуху; виз- 
начається кількістю еталонної ВР або кількістю енергії 
ВР, необхідної для утворення вирви вибуху певних 
розмірів. Іншим способом оцінки В. г.п. є визначення 
максимальної лінії найменшого спротиву г.п., при якій 
вибух заряду еталонної ВР ще здійснює відрив породи від 
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масиву. Стосовно свердловинних зарядів розрізняють В. 
легку, середню, важку та вельми важку. В. залежить від мі- 
цності, в'язкості, пружних і пластич. властивостей, густи- 
ни г.п., а також від їх зернистості, шаруватості, кліва- 
жності, тріщинності. 

ВИБУХОГІДРАВЛІЧНА ВІДБІЙКА, -ої, -и, ж. " р. 
взрьвогидравлическая отбойка, а. Пуагаціїс Біазііпе, н. Ткіїп- 
Кипоз5спієбеп п -- руйнування гідромоніторними стру- 
менями води привибійної частини масиву, попередньо 
ослабленого вибухом. Застосовується при розробці вугілля 
міцністю Т 2 2 і відбійці вугілля в коротких вибоях при без- 
людному вийманні з гідротранспортом. У процесі вибухо- 
вих робіт при В.в. частина масиву відбивається, а частина 
послаблюється великою кількістю тріщин. Заряди ВР ви- 
саджують в довгих (глибоких) свердловинах (найбільш 
ефективний і безпечний спосіб) або в шпурах довж. до 3 м 
і від 3 добм. 

ВИБУХОЗАХИСТ, -у, ч. 7 р. взрьввозащита, а. ехріозіоп 
ргогесіїоп, н. Ехріозіопз5спиї то | | -- | комплекс заходів 
забезпечення нормальної експлуатації технологічного об- 
ладнання в місцях, небезпечних по вибуху газу або пилу 
(гірн. виробки шахт, збагач. ф-ки і ін.). Забезпечується 
технічно та організаційно. Особливе значення у В. має ви- 
бухозахищене електроустаткування, виконання правил 
безпеки ведення робіт, осланцювання гірничих виробок, 
контроль шахтної (рудникової) атмосфери тощо. 
ВИБУХОЗАХИСТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, -у, -..., ч. 
х р. взривозащита злектрооборудования, а. ехріозіоп ргоїес- 
поп ої е/есігіс едиїртепі, н. Ехріозіоп55сПиг с т дег ЕЇекітоапіа- 
реп рі -- конструктивне і (або) схемне рішення, що забез- 
печує вибухозахист  електротехнічного пристрою. Су- 
купність засобів В.е. встановлюється нормативними доку- 
ментами. Найбільше застосування для потужного електро- 
обладнання отримав вид захисту вибухонепроникна оболон- 
ка, для обладнання малої потужності (дек. дес. Вт -- 300 
Вт) -- іскробезпечний електричний ланцюг. В окремих випад- 
ках застосовують інші види В.е.: захист виду "е", заповнен- 
ня або продувка оболонки під надлишковим тиском, масляне 
заповнення оболонки, кварцове заповнення оболонки, автома- 
тичне захисне відключення електрообладнання, спеціальний 
вид вибухозахисту електрообладнання. З.М. Іохельсон. 
ВИБУХОЗАХИЩЕНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, 
-ого, -..., с. -- Див. рудникове вибухозахищене електрооб- 
ладнання. Див. також рудникове електрообладнання. 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ГАЗИ, -их, ів, мн. " р. взрьівоо- 
паснье газь, а. ехріозіує 455, н. ехріозіує Сазе п рі, 
ехріозіопзаеїйннаєте Сабе п рі -- горючі гази, що здатні ут- 
ворювати з повітрям вибухову суміш. В шахтній атмос- 
фері можуть знаходитися такі В.г.: бутан, водень, метан, 
оксид вуглецю, пропан, сірководень, етан, етилен та ін. вуг- 
лецеві гази і пара. Існує об'ємна концентрація горючого 
газу в суміші з повітрям, нижче якої (нижня концентраці- 
йна межа вибуховості) в гранично бідній горючій суміші і 
вище якої (верхня концентраційна межа вибуховості) в 
гранично багатій горючій суміші суміш не вибухає, а зго- 
рає спокійним полум'ям. Ці межі вмісту (об'ємні 96) при- 
родного газу (в суміші з повітрям) і його компонентів у 
повітряному середовищі відповідно становлять: природ- 
ний газ (з відносною густиною 0,6) -- 4,5-14,5; метан -- 
5,0-15,0; етан -- 2,9-13,0; пропан -- 2,1-9,5; Н-бутан -- 
1,8-8,4; ізобутан -- 1,8-8,4; Н-пентан -- 1,4-8,3; ізопентан 
-- 1,4-8,3; гексан -- 1,2-7,7; гептан -- 1,0-7,0; октан -- 
0,96; нонан -- 0,87-2,9; декан -- 0,78-2,6. 


ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГІЛЬНОГО 
ПЛАСТА, -их, -тей, -..., мн. З р. взривоопаснье свойства 
угольного пласта, а. ехріозіуе ргорепіїез ої соаї! зеат, н. 
Ехріозіопзеідепуспа)їеп Ї рі ае5 КоНіеп/їбгез п; ехріозіоп5;2е- 
Іаіптаете КізепясНалеп Ї рі аег Копіеп5спіст Ї  -- природні 
особливості вугільного пласта, що зумовлюють мож- 
ливість раптового викиду вугілля та газу при наявності 
сприятливих для цього гірничотехнічних умов. 
ВИБУХОНЕПРОНИКНА 
ОБОЛОНКА, -ої, -и, ж. " р. 
взрьвонепроницаємая  оболоч- 
ка, а. Натергоої епсіозиге, н. 
акисКезте Карзеїнпо Ї; ехріо- 
зіопзаїсте НіШе Її -- оболон- 
ка, яка витримує тиск вибуху 
всередині неї і запобігає поши- 
ренню вибуху в оточуюче вибу- 
хонебезпечне середовище. Ос- 
новні характеристики В.о. є 
Вибухонепроникне з'єднання 
-- з'єднання частин оболон- 
ки, через щілини якого вибух 
всередині оболонки не поши- 
рюється в оточуюче вибухоне- 
безпечне середовище з вста- 
новленим коефіцієнтом запа- 
су. е Вибухозахисна поверхня 
-- поверхня в частині оболон- 
ки, яка спільно з прилеглою 
поверхнею утворює щілину 
вибухонепроникного з'єднан- 
ня. е Ширина щілини пласко- 
го вибухонепроникного з'єд- 
нання -- відстань між пласки- 
ми вибухозахисними поверх- 




















Рис. Вибухобезпечна оболон- 
ка: д-- зазор; І - ширина 
фланця. 

















Рис. Елемент пластинчас- 
того захисту: а -- зазор; І - 
ширина пластини. 









нями частини оболонки, які 7 
ворюють пласке виб онеп- НАЦ 
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роникне з'єднання (в залеж- 
ності від вільного об'єму обо- 
лонки перебуває в межах 
0,3-0,5 мм). е Ширина щілини 
циліндричного  вибухонепро- 
никного з'єднання -- макси- 
мально можлива відстань між 
циліндричними вибухозахисними поверхнями частин обо- 
лонки, яка визначається як різниця діаметра отвору та вала 
в циліндричному вибухонепроникному з'єднанні (в залеж- 
ності від вільного об'єму оболонки знаходиться в межах 
0,3-0,75 мм). е Ширина радіальної щілини -- відстань між 
поверхнями отвору і вала в циліндричному з'єднанні. е 
Довжина щілини -- найкоротший шлях по вибухозахи- 
щеній поверхні з оболонки в оточуюче середовище або з 
одного відділення в інше на ділянці, де відсутній отвір для 
болта або іншого елемента кріплення. е Параметри вибухо- 
непроникного з'єднання -- значення ширини та довжини 
щілини, яке забезпечує вибухонепроникність оболонки з 
встановленим коефіцієнтом запасу. е Вільний об'єм обо- 
лонки (відділення) -- внутрішній об'єм оболонки за винят- 
ком об'єму, який займають функціональні елементи елект- 
рообладнання. Об'єм, який займають електролампи вклю- 
чають у вільний об'єм. Вид вибухозахисту «вибухонепро- 
никна оболонка» реалізується у всіх видах рудникового виб- 
ухозахищеного обладнання. З.М. Іохельсон. 











Рис. Елемент фланцевого за- 
хисту: 4 -- зазор; 
І-- ширина фланця. 
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ВИБУХОНЕПРОНИКНЕ  ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, 
-ого, -..., с. 7 р. взрьвонепроницаемое злектрооборудованиєе, 
а. Латергоо) еіестпіса! едиіїртепі, н. ехріозіопудитспусПає?е- 
зспйле Еіекітоапіазеп Т рі, ехріозіопзаїсНе еіекігізспе Аизгіїз- 
шпє Ї -- різновид вибухозахищеного електроустаткування, 
вибухобезпечність якого забезпечується за рахунок за- 
мкнення його елементів або всього пристрою в спеціальну 
вибухонепроникну оболонку. Оболонка конструюється та- 
ким чином, щоб витримувати тиск газів вибуху і не допус- 
кати поширення внутрішнього спалаху через зазори або 
отвори у навколишнє вибухонебезпечне середовище. 
ВИБУХОСТІЙКА ПЕРЕМИЧКА, -ої, -и, ж. " р. взроівоу- 
стойчивая перемькшчка, а. ехріозіоп-ргоо) зіорріпе, за/ету Батті- 
ег, н. Ехріозіопз5спиїсдатт т  -- шахтна перемичка, що 
споруджується з метою запобігання руйнуванню гірничих 
виробок вибуховою хвилею, що утворюється при вибуху 
рудникових газів або(та) пилу. 
ВИВАЛ, -у, ч. "р.вивал, а. іпгизп, /аї!, н. АРгисП т -- 
місцеве випадання в гірничу виробку частини порід або ко- 
рисної копалини, що відокремилась від масиву. 
ВИВЕРЖЕНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. " р. 
изверженнье горнье пород, а. егиріїує госк, іяпеоця госк, 
удісапіс госкК; н. уиїКапізспез Сезіеїп п -- породи, що утвори- 
лися внаслідок охолодження і кристалізації магми. За 
вмістом кремнезему магматичні породи поділяються на 
кислі, середні, основні та ультраосновні. Див. також вул- 
канічні гірські породи. 
ВИВІТРЮВАННЯ, -..., с. Я р. вьіветривание, а. егозіоп, 
угеаїйегіпе, деогадатоп, аїзепраяетепі; н. Уегуліпегипр Ї - 
процес руйнування і змін гірських порід в умовах земної 
поверхні або недалеко від неї під впливом екзогенних 
факторів -- механічної і хімічної дії компонентів атмос- 
фери, води та живих організмів. Відповідно виділяють 
фізичне, хімічне і біогенне(органогенне) вивітрювання; 
розрізняють наземне (атмосфера) й підводне (гальміроліз) 
вивітрювання. Процеси вивітрювання призводять до утво- 
рення різних осадових гірських порід та кори вивітрювання. 
Див. родовища вивітрювання, десилікація. 
ВИВІТРЮВАННЯ ВИБІРКОВЕ, -..., ого, с. " р. вмветри- 
вание избирательное, а. 5еЇесііує уеаїегіпе; н. 5еЇеКіує Уег- 
у/пегипо Ї -- процес руйнування г.п., характер і інте- 
нсивність якого обумовлений г.ч. їх різним складом, 
структурою, текстурою та ін. Напр., темнозабарвлені г.п., 
які сильно поглинають теплове випромінення, фізично 
вивітрюються швидше у порівнянні з світлозабарвленими 
з високою відбивною здатністю. В аридних умовах затем- 
нені ділянки скелястих виходів г.п. вивітрюються хімічно 
інтенсивніше, ніж освітлені (вічкове вивітрювання). 
ВИВІТРЮВАННЯ ВУГЛЕКИСЛОТНЕ -- процес хіміч- 
ного вивітрювання, що відбувається під впливом вугле- 
кислоти та води. В результаті В.в. утворюються водороз- 
чинні сполуки, Відбувається В.в. за наступною схемою: 

МазДізбівОв Я СО: -2Н2О - МажбОз 

- НзЛІ2біг2Ов- Н2О - 45102; 

МагСОз -з» 2Ма" - СОз?. 
ВИВІТРЮВАННЯ ІНСОЛЯЦІЙНЕ -- процес руйнуван- 
ня г.п. в результаті їх розтріскування при різких коливан- 
нях температур, особливо від нагрівання сонцем. 
ВИВІТРЮВАННЯ СІРЧАНОКИСЛОТНЕ  -- процес 
хімічного вивітрювання, що відбувається під впливом кис- 
ню і води. В результаті В.с. утворюються водорозчинні 
сполуки. Відбувається за наступною схемою: 

2Ке52 Ч 702-2Н2О - 2Ке50О2 чн 2Н250О2; 


Ее5Ол -з Бе? -- 5042; 

Н250а -з 2Н" я 5022. 
ВИВІТРЮВАННЯ ТА ОКИСНЕННЯ ВУГІЛЛЯ -- окис- 
нення вугілля в пластах, при видобуванні, транспорту- 
ванні і зберіганні, що призводить до його вивітрювання, 
зміни хімічних і технологічних властивостей. Кожний 
пласт вугілля має у верхній частині зону вивітреного вугі- 
лля, розмір якої та склад вугілля в ній залежать від геологі- 
чних факторів та властивостей вугілля (генетичного типу, 
ступеня вуглефікації, розміру наносів над вугільним плас- 
том). Окиснення і вивітрювання кам'яного вугілля призво- 
дить до появи у нього здатності до взаємодії зі слабкими 
розчинами лугів, тобто за властивостями воно набли- 
жається до бурого вугілля, хоч продукти, які отримують 
при цьому, не можна назвати гуміновими кислотами, 
оскільки при вуглефікації бурого вугілля гумінові кислоти 
зазнають незворотних змін і утворюють у кам'яному вуг- 
іллі речовини нейтральні до слабких лужних розчинів. 
Хоч не всі тверді горючі копалини схильні до самозаймання, 
однак, всі без виключення змінюють при вивітрюванні та 
окисненні фізичні і хімічні властивості. Завдяки цим про- 
цесам зменшується міцність вугілля і змінюється його гра- 
нулометричний склад: знижується вміст великих зерен, які 
внаслідок розтріскування розсипаються на більш дрібні. 
Змінюється поверхня зерен (грудок) вугілля, зменшується 
блиск вітриніту, з'являються бурі, жовті, білі нальоти, зу- 
мовлені відкладенням сульфатів за рахунок окиснення 
піриту і гідроксидів заліза, карбонатів тощо. Маса вугілля 
спочатку збільшується (до 896), -- за рахунок приєднання 
кисню і поглинання води, -- а потім зменшується. Різко 
зростає пористість вугілля за рахунок збільшення об'єму 
макропор. Змінюється також елементний склад органічної 
маси, причому вміст вуглецю і водню меншає, а кисню 
зростає. Ці зміни особливо помітні при окисненні вугілля 
в умовах підвищених температур. Знижується вихід і зм- 
інюється елементний склад летких продуктів, що утворю- 
ються при напівкоксуванні вугілля. У летких продуктах 
збільшується частка кисню і зменшується вміст вуглецю та 
водню. Значно зростає вміст у вугіллі карбоксильних, аль- 
дегідних, кетонних і хіноїдних карбоксильних груп, фе- 
нольних і спиртових гідроксильних груп, метоксильних і 
складноефірних сполук. Зміна елементного складу і хім- 
ічної будови вугілля внаслідок окиснення впливає на вихід 
летких речовин і теплоту згоряння, яка особливо помітно 
знижується при окисненні малометаморфізованого вугі- 
лля. Вихід летких речовин спочатку, як правило, збіл- 
ьшується, а потім зменшується, причому для високомета- 
морфізованого вугілля зростання виходу летких речовин 
більш значне. По мірі збільшення глибини окиснення в 
складі летких речовин зменшується вміст водню, метану, 
етану і зростає кількість СО і СО». Характерною ознакою 
окиснення вугілля є помітне зростання вмісту гігроскоп- 
ічної вологи. Внаслідок збільшення кількості кисеньвмі- 
сних груп на поверхні вугільних частинок вона стає гідр- 
офільною, що різко знижує флотованість вугілля. При 
окисненні кам'яного вугілля також знижується його спі- 
кливість, що призводить до погіршення якості коксу. 
Внаслідок зміни хімічної будови органічної маси вугілля 
при окисненні спостерігається зниження виходу смоли 
напівкоксування, збільшення вмісту кисеньвмісних спо- 
лук у смолі і первинному газі, зростання виходу підсмол- 
ьної води. При високотемпературному коксуванні окис- 
неного вугілля помітно знижується вихід кам'яновугільної 
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смоли і сирого бензолу, підвищується вихід пірогенети- 
чної вологи і меншає теплота згоряння коксового тазу 
внаслідок збільшення у ньому кисеньвмісних компо- 
нентів. В./.Саранчук 

ВИВІТРЮВАННЯ ФІЗИЧНЕ -- сукупність процесів ме- 
ханічного руйнування мінералів і гірських порід без зміни їх 
складу під впливом добових коливань температури, за- 
мерзання і відтавання води в тріщинах, механічного ви- 
носу часток водою або вітром. Фізичне вивітрювання 
особливо характерне для територій з арктичним кліматом 
і високогірних районів. 

ВИВІТРЮВАННЯ ХІМІЧНЕ -- процес руйнування г.п. 
під дією природних вод (атмосферних, поверхневих, грун- 
тових, підземних), який супроводжується розчиненням та 
вилуговуванням мінералів порід. Внаслідок цього відб- 
увається насичення вод хім. елементами, які містяться в 
мінералах. В.С. Білецький. 

ВИГАЗОВАНИЙ ПРОСТІР, -ого, -у, ч. " р. вмгазованное 
пространство, а. азі/їеа 5расе, н. Епізазипо5попітайт т, 
УекоазипозпоНнітайт ті -- простір, утворений в покладі к.к. 
внаслідок підземної газифікації. 

ВИГОДСЬКА УЛОГОВИНА, -ої, -и,ж. -- низькогір'я 
масиву Горган на межиріччі Сукілю та Свічі в Долинсько- 
му р-ні Ів.-Франківської обл. Розміри 15х7 км. Висота 
500-900 м, макс. -- 1158 м (г.Лиса). Складається з піщ- 
ано-глинистих відкладів, пісковиків, сланців. У межах В.у. 
поблизу с. Шевченкового пробурена найглибша в Карпа- 
тах свердловина тлибиною 7520 м. 

ВИГОРАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, -..., с., дефлаг- 
рація, -ії, ж. " р. вмгорание ВВ, дефлаграция, а. деПаєтатіоп, 
Битоиці о/ ехріозіуєз, н. Ай5р/гіеп п дег Ургепозтоде т рі, Ре- 
Лагзтаїоп Ї асг 5ргепазіодє ті рі, АбРтеппеп п 4ег УргепозіоПе 
прі -- перехід детонації ВР в горіння заряду ВР з швид- 
костями від дек. мм до сотень м на секунду. Виникає при 
порушенні нормального режиму детонації і відмові ВР 
внаслідок дефектності засобів ініціювання, недостатнього 
початкового імпульсу, при порушенні суцільності заряду, 
утворенні перемичок між патронами (з бурового борошна 
і штибу), падінні детонац. здатності ВР внаслідок ущіл- 
ьнення, при зволоженні і злежуванні. В.в.р. призводить 
до зниження ефективності вибухових робіт, виникнення 
пожеж (запалення вугільного пилу) або вибуху горючих 
газів та пилу в шахтах. Для запобігання В.в.р. підвищують 
детонац. здатність ВР шляхом введення сенсибілізаторів 
та більш ретельного подрібнення активних компонентів; 
знижують займистість ВР введенням в його склад спец. 
добавок або оточенням ВР рідкою оболонкою та ін. 
ВИГОРІЛИЙ ОБ'ЄМ ПЛАСТА, -ого, -у, -..., ч. "р. вьго- 
ревший оббем пласта; а. уоіите о? Битеа оиї раті ої ге5епудіг; 
н. гебгаппіез 5спіспіепудінтеп п -- частина об'єму нафто- 
насиченого пласта, через яку пройшов фронт горіння під 
час реалізації процесу внутрішньопластового горіння. 
ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКЕ  ВУЛКАНІЧНЕ ПАСМО, 
-...т0го, -ого, -а, с. -- теоморфологічна підобласть Ук- 
раїнських Карпат. Простягається смугою завдовжки 120 
км з півн.-заходу на півд.-схід. Тип рельєфу низькогірний, 
ерозійно-денудаційний. Висоти 350-500 м. Пасмо виник- 
ло в пліоцен-антропогеновий час як результат вулканічної 
діяльності. В геолог. будові беруть участь вулканічні гірські 
породи -- андезити, андезито-базальти, дацити, туфи. 
ВИД МІНЕРАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. "р. вид минеральньй, а. 
тіпема! зресіез, н. тіпегайзспе Аті Її -- сукупність мінерал- 
ьних індивідів, що належать до однієї просторової групи 


симетрії і характеризуються однаковим (близьким) хім- 
ічним складом або безперервною зміною хімічного складу 
у природних межах. Основна класифікаційна одиниця 
мінерального світу. 

ВИДОБУВАННЯ (ДОБУВАННЯ) ГЛИБИННОНАСОС- 
НЕ (СВЕРДЛОВИННОНАСОСНЕ), -..., -ого, (-ого), с. ї 
р. добьча глубиннонасосная (скважиннонасосная); а. усі! 
ритріпе ргодистіоп; н. Тіегритрепоеуліппипо Ї -- механізов- 
ане насосне піднімання рідини (як правило, нафти разом 
з пластовою водою) з глибоких свердловин на поверхню під 
час розробки родовищ. Для В.т. застосовуються штангове, 
електровідцентрове і гідропоршневе насосне устаткован- 
ня. Привод глибиннонасосного обладнання механічний, 
електричний, гідравлічний. До 9096 усього фонду вітчизн- 
яних свердловин обладнано насосними устаткованнями. 
Електровідцентрові устатковання забезпечують видобу- 
ток рідини в діапазоні 25-900 м3/доб за напору 550-1850 м. 
Штангові насосні устатковання мають продуктивність до 
20-500 мз/доб. Гідропоршневі насосні устатковання забез- 
печують піднімання рідини об'ємом 100-1200 м3/доб з 
глибин 1500-4500 м. Крім того, для експлуатації свероло- 
вин за наявності ускладнювальних чинників, застосову- 
ють гвинтові, діафрагмові, вібраційні, струменеві і турбо- 
насосні устатковання. Реком. свердловиннонасосне видо- 


бування. 
ВИДОБУВАННЯ (ДОБУВАННЯ) КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -..., с. " р. добьша полезньх ископаємьх, а. тіпіпе, 


ргодисіїоп ої тіпегаїз, н. АРБаий т, Сеулппип» Її, Ебтаегипо Ї 
-- дія, власне процес добування корисних копалин з надр в 
результаті їхньої розробки: твердих -- підземним та відкр- 
итим способами; рідких та газоподібних -- фонтануван- 
ням і відкачуванням з свердловин; розсолу та розчинів -- ви- 
паровуванням або іншими методами. Розвивається комп- 
лексна технологія "рідинна екстракція(в пласті) -- елект- 
роліз", яка суттєво здешевлює процес видобування де- 
яких металів, зокрема міді. Див. підземна розробка родовищ 
корисних копалин, відкрита розробка родовищ корисних ко- 
палин, виїмка, шахтна гірнича технологія, відкрита гірнича 
технологія, свердловинна гірнича технологія, морська гірн- 
ича технологія, кар'єр, вилуговування підземне, відбійка ко- 
рисної копалини(породи), гірничі науки, гірничі роботи, гі- 
рничі машини, гірничорудна підгалузь України, вугільна про- 
мисловість. 

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ (ГАЗУ), -..., с. " р. добьча не- 
фти (газа); а. оі! (85) гесоуегу; н. Екібієеуліппипо Ї 
(Епазазееулппипя Ї) -- вибирання, вилучення, діставання з 
надр землі нафти (газу) як процес. 

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ВТОРИННЕ, -..., с. "р.добьша 
нефти вторичная; а. 5есопаату оії! ргодисііоп; н. 5екипайтег- 
абубтаетипо Ї  -- розробка енергетично виснажених 
нафтових пластів нагнітанням у них води або газу. Відм- 
інність В.н.в. від розробки з підтримуванням пластового 
тиску (ППТУ) -- введення енергії в пласт після виснажен- 
ня його власної енергії. Фізична суть витіснення нафти з 
пласта в обох випадках однакова. В зв'язку з широким 
поширенням методів ППТ (8596 всього видобутку нафти) 
термін 7 В.н.в." у нас своє значення втратив. У США під 
В.н.в. розуміють також відповідну розробку як виснаже- 
них, так і невиснажених пластів відразу після періоду 
первинного видобування на будь-якій стадії. 
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ВТОРИННІ МЕТОДИ, ..., -их, 
-ів, с.-мн. " р. вторичнье методь добьічи нефти (повьшения 
нефтеизвлечения, нефтеотдачи); а. зесопаату тетоа5 ої ої! 
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гесоуегу (ої! гесоуегу іпсгеазе); н. 5екипайт/бнаетипе Ї удп Енка- 
бі п (ЕтпдПпипе Ї уоп Екабіудтаєнипе Ї) -- те ж саме, що Й ви- 
добування нафти вторинне. 

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ШАХТНЕ, ..., -ого, с. "р. шах- 
тная добьча нефти; а. тіпе ої! ргодисііоп; н. Вопг5спасНіена- 
біяеуліппипя Ї -- видобування нафти, яке передбачає ви- 
лучення нафти із надр на поверхню з допомогою підзе- 
мних гірничих виробок. Див. шахтна розробка нафтових ро- 
довищ. 

ВИДОБУВНИК, -а, х. " р. добьштчик; а. тіпег, н. Сеугіппек 
ту; Ебгдекег та -- фахівець з видобування (корисних копа- 
лин). 

ВИДОБУВНІ ЗАПАСИ, -их, ів, мн. " р. извлекаємье запа- 
сь; а. гесоуегафбіе гезекує5; н. епіпептепае Везійпає т рі, анз- 
Бгіпоепае Кезегуеп Ї рі -- запаси, які можна вилучити із 
покладу при найповнішому і раціональному використанні 
сучасної техніки і технології. 

ВИДОБУТОК (КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ), -у, ч. " р. до- 
бьча (полезного ископаємого), а. тіпіпе, гесоуегу, ошіриї; н. 
АРбаи т, Сеулппипе. Ї (4е5 Водепз5спаїгез т) -- 1) Кількість 
корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу. 
2) Процес добування корисних копалин. 

ВИДОБУТОК НАФТИ (ГАЗУ), -у, -..., ч. " р. добьча не- 
фти (газа); а. ої! (аз) гесоуегу; н. Екібіубкіегтепее Ї (Еказаз- 
бпіеттепре Ї), Епібіїбкаетіеїзипе Ї (Екавазідтаєгіеїзипо Ї) -- 
певна кількість нафти (газу), видобутої з надр землі (як 
наслідок процесу видобування). 

ВИДОБУТОК НАФТИ В БЕЗВОДНИЙ ПЕРІОД, -у, -..., 
ч. Я р. добьіча нефти в безводньй период; а. улатег-Ітее ої! рго- 
дисіїоп регіой, улатек-гее ої! ргодистіоп гапее; и. Екабіяеугтіп- 
пипе Ї іп дег уга55етутеіеп Регіоде Ї -- кількість нафти, ви- 
добутої зі свердловини (або експлуатаційного об'єкта в ціл- 
ому) до появи значної кількості води в продукції. 
ВИДОБУТОК НАФТИ У ВОДНИЙ ПЕРІОД, -у, -..., ч. З 
р. добьча нефти в воднькйй период; а. улатег ої! ргодисііоп регі- 
ой; н. Етабіяеулппипе Т іп 4ег угаз5егНайіеп Регіоає Ї -- кіль- 
кість нафти, видобутої зі свердловини (або експлуатаційн- 
ого об'єкта в цілому) після появи води у видобувній про- 
дукції. 

ВИДОВЖЕННЯ МІНЕРАЛУ, -..., с. " р. удлинение мине- 
рала, а. еЇопзайіоп о/ тіпемаї, н. Міпегаїйенпипя Ї -- одна з 
фізичних констант мінералу. Розрізняють видовження по- 
зитивне (1), коли з напрямом видовження збігається біл- 
ьший показник заломлення п», і негативне (-), коли з на- 
прямом видовження збігається менший показник залом- 
лення -- пр. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІЙНОГО ТИСКУ, -..., с. р. опреде- 
ление забойного давления; а. Бойот-нНоїе ргеззиге аетегтіпа- 
поп; н. Везпіттипе Ї 4е5 5опіепатискех т | -- вимірювання 
тиску глибинним манометром біля покрівлі пласта під 
час усталеного режиму роботи свердловини (часто перед 
зупинкою свердловини для вимірювання пластового тис- 
ку). 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ, -..., с." р. опре- 
деление пластового давления; а. гезекудіг ргеззиге аєтегтіпа- 
поп; н. Везпіттипе Ї дез 5сПістепагискез т -- при нафто- 
видобутку у випадку однопластового експлуатаційного 
об'єкта -- вимірювання тиску свердловинним (глибинним) 
манометром біля покрівлі пласта після зупинки свердло- 
вини і повного відновлення в ній тиску; у випадку бага- 
топластового об'єкта -- екстраполяція до перетину з віссю 
тиску індикаторних діаграм в координатах дебіт-тиск 
кожного пласта, одержаних у результаті випробування 


свердловин свердловинним (глибинним) витратоміром і 
свердловинним (глибинним) манометром на декількох 
усталених режимах роботи. 

ВИЇМКА, -и, ж. (-..., с.) "р. вьіемка, а. тіпіпе, утіппіпя, ехі- 
гасііоп; н. АРрБаий т, Сеуліппипя Її -- 1) Технологічний про- 
цес добування гірських порід безпосередньо з масиву. Син. 
-- виймання. При підземному видобуванні -- добування 
корисної копалини або порід в підготовчому або очисному 
вибої (див. очисне виймання (виїмка)). Здійснюється механ- 
ізованим (комбайни, струги, агрегати), гідравлічним, бу- 
ровибуховим та комбінованим способом. При відкритій 
розробці скельних і напівскельних порід необхідне їх роз- 
пушення і дроблення вибуховим або механічним способа- 
ми. Див. виїмка валова, виїмка горизонтальними шарами, 
виїмка пошарова (шарова), виїмкова (виймальна) дільниця, 
виїмкове (виймальне) поле шахти, виїмково (виймально) -- 
навантажувальні роботи, виїмково-транспортне судно, 
очисне виймання, очисний агрегат тощо. 2) Виїмка запасів 
-- ступінь повноти виймання запасів корисної копалини з 
надр. 3) Невелика заглибина, западина у чому-небудь. 
Геометрична фігура у надрах землі (траншея, котлован, 
тощо). 

ВИЇМКА ВАЛОВА, -и, ої, ж. " р. вемка валовая, а. Риїк 
тіпіпе ехігасіїоп, Бик уйппіпє яепіпе; й. Вгипожеултіппипо Ї, 
Сезатіреуіппипо Ї -- спосіб видобутку твердих к.к. без 
виділення породних пропластків, різного роду включень, 
а також без сортування вугілля, руд. Передбачає спільне 
виймання в межах блоку декількох різновидів руди або по- 
роди. В.в. дозволяє збільшити на 15-2096 продуктивність 
праці виймального обладнання, але призводить до розубо- 
жування к.к. на 40-8096. Син. -- розробка валова. 
ВИЇМКА ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ШАРАМИ, -и, -..., ж. 
х р. вмемка горизонтальньми слоями, а. Погігопіа! 51їсіпе, н. 
Тейзоніепргиспрай т тії 5спеіБепугеізет АРрБай т -- розроб- 
ка покладу к.к. з поділом її на шари, що розташовуються 
горизонтально. Застосовують для розробки покладів мі- 
цних руд і пластів вугілля крутого залягання, складної бу- 
дови. Розділяють на виїмку з обваленням і виїмку із закла- 
данням. У першому випадку можливий тільки низхідний 
порядок відробки шарів, у другому -- низхідний і вис- 
хідний. Осн. переваги способу -- високе вилучення (до 
9895) і мале разубожуванння к.к. (руди); можливість одно- 
часної розробки дек. поверхів; збереження без істот. змін 
поверхні і масиву бокових порід; пожежобезпека; безпека у 
відношенні гірн. ударів. Осн. недоліки: відносно високі 
витрати праці та матеріальних ресурсів у зв'язку із засто- 
суванням закладки; великий обсяг підготовчих виробок. 
ВИЇМКА ПОШАРОВА (ШАРОВА), -и, -ої(ої), ж. Я р. 
вмемка послойная (слоевая), а. Бепсй тіпіпє, 5Ісе тіпіпе; н. 
УспеїбепабБай т -- розробка товщі г.п. з послідовною їх 
виїмкою шарами. На кар'єрах проводиться при потужності 
товщі г.п., більшій за висоту черпання виїмково-наванта- 
жувального обладнання. Уступ розробляють горизон- 
тальними, похилими або крутими шарами. Переваги: 
можливість розробки високих уступів малогабаритним 
екскаваційним обладнанням, концентрації гірничих робіт, 
скорочення кількості трансп. горизонтів, зниження енер- 
говитрат на руйнування г.п. за рахунок використання сил 
гравітації. Це дозволяє відпрацьовувати уступи вис. до 50 
м при зменшенні в 3-5 раз металоємності в порівнянні з 
традиц. екскаваційним обладнанням. У випадку крутос- 
падних і видовжених в плані родов. В.п. виключається пе- 
реміщення розкриву на зовніш. відвали, що скорочує даль- 
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ність внутрішньо-кар'єрних перевезень в 2-3 рази. Крім 
того, різко зменшуються площі землі, які призначаються 
для розміщення зовнішніх відвалів (до 2-4 км? накожному 
кар єрі). На шахтах принципи В.п. реалізовані в ряді сис- 
тем розробки рудних і вугільних родовищ. При розробці 
рудних покладів горизонтальними або слабкопохилими 
шарами з закладанням виїмка проводиться знизу вгору 
шарами вис. 2-3 м і більше. Відпрацювання рудних пок- 
ладів похилими (30-402) шарами з закладанням дозволяє 
транспортувати руду до рудоспусків і розміщувати заклад- 
ний матеріал в очисному просторі самопливом. Виїмку по- 
хилими шарами звичайно застосовують при потужності 
рудного тіла менше 3-4 м, На вугільних родов. В.п. засто- 
совується на потужних пологих, похилих і крутих плас- 
тах. Ведеться вона похилими, горизонтальними і попе- 
речно-похилими шарами. В.п. пологих і похилих пластів 
потужністю понад 5 м виконується похилими шарами. 
Товщина кожного з них, як правило, 2,2-2,7 м. В.п. похи- 
лих і крутих пластів потужністю понад 5 м, а також 
пластів невитриманого залягання здійснюють похилими 
шарами з застосуванням гнучкого перекриття. В.п. крутих 
пластів з обваленням похилими шарами здійснюють також 
з підповерховим обваленням під гнучким перекриттям. 
ВИЇМКОВА (ВИЙМАЛЬНА) ДІЛЬНИЦЯ, -ої (-ої), -і, 
ж. Є р. вмемочньй участок, а. тіпіпе аїзінісі, тіпіпє агеа; н. 
Сеулппипезабіейипя Ї -- дільниця одного пласта, що вм- 
іщена в межах одного підповерху та одного крила виїмко- 
вого поля. При розробці лавами-поверхами поняття виїмко- 
вого поля та В.д. співпадають. 

ВИЇМКОВЕ (ВИЙМАЛЬНЕ) ПОЛЕ ШАХТИ, -ого (-ого), 
-Я, з... С. " р. вмемочное поле шахти, а. рапе! тіпе 5естідп, тіп- 
іп ехігастед агеа, н. АБРаицугіа п аєг Стифе Ї -- частина пласта 
в межах поверху, яку розробляють із застосуванням діл- 
ьничних (проміжних) бремебергів, скатів, квершлагів. 
Розмір поля по простяганню на пологих пластах -- 
750-1500 м., на інших -- 350-500 м. Розробка пластів к.к. 
здійснюється на один дільничний бремсберг, квершлаг, 
скат або похил (рідко). Розрізняють В.п.ш.: двокрилі -- 
бремсберт (похил, скат), розташований посередині В.п.ш., 
а очисні роботи ведуться з обох боків від нього; однокрилі 
-- бремсберт (похил, скат), розташований на межі В.п.ш. 
При розробці пологих пластів на В.п.ш. поділяються по- 
верхи, що складаються з двох і більше підповерхів. При 
розробці крутих пластів В.п.ш., як правило -- частина по- 
верху, розташована між двома дільничними (проміжн- 
ими) квершлагами, що проводяться через кожні 100-400 м 
за простяганням. Розміри В.п.ш. визначаються з розра- 
хунку забезпечення мінімуму експлуатаційних витрат на 1 
т видобутої к.к; змінюються від дек. сотень м до 1,2 км (за 
простяганням) і від дек. десятків м до 0,5 км (за паді- 
нням). 

ВИЇМКОВО (ВИЙМАЛЬНО)- НАВАНТАЖУВАЛЬНІ РО- 
БОТИ, -...-них, іт, мн. " р. вмемочно-погрузочнье работь, 
а. ехігастіоп (тіпіпе) апа Іоааїпе, н. Сеуліппипо5- ипа Гадеаг- 
Бейеп Ї рі -- комплексний процес відокремлення гірничої 
маси від масиву або навалу та переміщення її в транспор- 
тні засоби одним із видів основного гірничого устаткуван- 
ня. В.-н.р. - один з основних технологічних процесів у 
кар'єрах. Їх питома вага у заг. витратах на відкриту 
розробку родовищ досягає 2596. У залежності від положен- 
ня вибою відносно рівня розташування виїмково-наванта- 
жувальної машини виділяють В.-н.р. з верхнім, нижнім і 
змішаним черпанням. В.-н.р. виконуються виїмково-на- 


вантажувальними машинами циклічної (одноковшові ек- 
скаватори і навантажувачі) і безперервної (роторні і лан- 
цюгові екскаватори) дії. З усіх типів одноковшових екска- 
ваторів найчастіше на кар'єрах застосовуються прямі ме- 
ханічні лопати і драглайни. Ефективність В.-н.р. при на- 
вантажуванні гірн. маси на залізничний і автомобільний 
транспорт значно мірою залежить від організації обмі- 
нних операцій на уступах, поєднання параметрів виїмко- 
во-навантаж. і трансп. обладнання, взаємоузгодження 
В.-н.р. з ін. суміжними процесами. Повне узгодження 
процесів виймання і навантажування з ін. суміжними ро- 
ботами проводиться при розробці паспортів вибоїв і типо- 
вих технол. схем ведення гірн. робіт. 
ВИЇМКОВО-ТРАНСПОРТНЕ СУДНО, -..., ого, -а, с. З 
р. вьммемочно-транспортноє судно, а. ікайіпеє акедсек, н. 
Вазєенітапврогізсні п -- самохідне грунтодобувне судно, 
що забезпечує виймання, піднімання в трюм, а також до- 
ставку і вивантаження грунту. Сучасні В.-т.с. застосову- 
ють при видобутку піску і гравію з рік, озер, на шельфах 
морів і океанів в р-нах, не захищених від хвиль, з течіями 
та інтенсивним судноплавством. Найбільш поширені 
землесосні В.-т.с., що забезпечують глибину грунтозабору 
20-30 м, а у окремих суден до 35 м. Продуктивність грун- 
топомпового обладнання по пульпі -- 15000-27 000 мо/год., 
концентрація твердого в пульпі 30-7596. Перспективними 
є В.-т.с. обладнані ерліфтними установками. Вони можуть 
використовуватися як на внутнішніх водоймах, так і в мо- 
рях та океанах. Сучасні ерліфтні В.-т.с. (земснаряди) для 
внутрішніх водойм забезпечують глибину грунтозабору 
10-70 м (ерліфт Бадж-71, США -- до 120 м). Продук- 
тивність по грунту -- від 40 до 1000 і більше м?/год. Ерлі- 
фтні В.-т.с. для морів та океанів забезпечують глибину 
грунтозабору 1000 м (в Україні є розробки, що забезпечу- 
ють глибину грунтозабору 6000 м). 

ВИЙМАННЯ, -..., с. -- Те жсаме, що Й виїмка. 
ВИЙМАННЯ СЕЛЕКТИВНЕ (РОЗДІЛЬНЕ), -..., -ого 
(ого), с. 7 р. вмемка селективная (раздельная), а. 5еіесііує 
тіпіпе; н. 5еЇектіуег АББай та, 5еЇекпіує Сеуйппипя Ї -- роз- 
дільне добування з надр кожного різновиду (чи сорту) ко- 
рисних копалин чи корисної копалини та пустих порід. При 
підземному видобутку вугілля використовується переваж- 
но на потужних та середньої потужності пластах при на- 
явності у пластах прошарків породи товщиною не менш 
як 0,3-0,5 м, а також малопотужних пластів. Передбачає 
збільшення витрат на гірничі роботи на 10-30 96 порівняно 
з валовим вийманням. На кар єрах В.с.(р.) здійснюється за 
допомогою спец. способів проведення буропідривних і 
виймально-навантажувальних робіт: спільним висаджен- 
ням г.п. і їх селективним навантаженням; роздільним ви- 
садженням і роздільним навантаженням. 

ВИЙМАННЯ ЩИТОВЕ, -..., ого, с. "р. вмемка щитовая, 
а. 5Піеіа тіпіпе; н. 5спіййабРраий т -- система розробки кру- 
тих потужних пластів довгими стовпами за підняттям з 
вийманням їх за падінням під захистом самохідного 
щитового кріплення (рис.). При В.щ. в одному стовпі по- 
верху ведеться підготовка, у другому -- монтаж щита, у 
третьому -- очисні роботи. Підготовку розпочинають з 
проходження вуглеспускних та ходових печей. Відстань 
між печами приймається 5-6 м з метою уникнення под- 
війного перекидання вручну вугілля в очисному вибої. У 
процесі монтажу щита під ним проводять канаву, яка 
поєднує всі печі та виконує роль очисного вибою. Навкруги 
печей формують воронки, над печами підвішують запобіжні 
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помости-трати, одночасно вони є робочим місцем для бу- 
рильників. Вугілля під щитом відбивають буропідривним 
способом з таким розрахунком, щоб щит поступово опус- 
кався в напрямі відкатного горизонту. 




















Рис. Технологічна схема щитово- 
го виймання вугільних пластів: І 
-- поверховий вентиляційний 
штрек; 2 -- щитове кріплення; З 
-- ходові та вуглеспускні печі; 4 
-- поверховий відкатний штрек; 
5 - робочий простір під щитом; 
6 - вугільні цілики; 7 -- обвалені 


Відбите під щитом вугілля 
на деякий час до відвант- 
аження у вагони (чи на кон- 
веєр) може акумулюватися 
в бункерах -- розширеній 
нижній частині вуглеспуск- 
них печей. Свіже повітря 
надходить до очисного виб- 
ою через печі, проходить під 
щитом і далі через ходову 
піч сусіднього стовпа під- 
німається на вентиляційний 
горизонт. У порівнянні з 
іншими  щитова система 
розробки крутих пластів 
має кращі  техніко-еко- 
номічні показники, але 
пов'язана з підвищеними 


породи. експлуатаційними  втрата- 


ми вугілля. Умови застосу- 
вання системи: круті, витримані за потужністю і кутом 
падіння пласти товщиною 6-10 м для секційних, 3-6 м для 
безсекційних щитів, з міцністю вугілля не нижче середнь- 
ої, зі стійкими породами підошви і будь-якою покрівлею. 
Для підвищення ефективності застосування системи 
використовуються її варіанти з механізацією виймання і 
доставки вугілля під щитом за допомогою стругів та скре- 
перів, з удосконаленою конструкцією щитів, з повною за- 
кладкою виробленого простору 1 т.і. 
б ви  ВИКИДНАФТИ І ГАЗУ, -у, -..., ч. 
з, х р. виброс нефти и газа; а. ої! апа 
єаз оцібит5ї; н. Екібі- ипд Савацз- 
Бгиспт -- раптовий самочинний 
витік (виверження) із свердловини 
нафти і (або) газу в процесі буріння. 
Відбувається після виникнення по- 
зитивної різниці між тиском у на- 
фтогазовому пласті, розкритому 
свердловиною, і тиском стовпа буро- 
вого розчину у свердловині на рівні 
цього пласта. Часто починається з 
нафтогазопрояву, який швидко пе- 
реходить у відкрите (в атмосферу) 
або закрите (по трубопроводах у за- 
пасні ємності) фонтанування. Під 
час відкритого фонтанування мож- 
ливе викидання із свердловини бурильного інструменту, 
руйнування гирлового обладнання струменем бурового 
розчину, змішаного з нафтою і (або) газом (особливо об- 
важненого гематитом чи баритом), в окремих випадках 
-- виникнення пожежі. Причини викиду -- непередбаче- 
не поглинання бурового розчину в породах; насичення буро- 
вого розчину у свердловині тазом, що надходить з пластів і 
знижує густину розчину; зниження або підвищення гідр- 
одинамічного тиску на вибої, який утворюється буровим 
розчином при великій швидкості опускання або піднім- 
ання бурильного інструменту (т. зв. поршневий ефекту); не- 
своєчасне доливання свердловини буровим розчином під 
час піднімання бурильних труб; недотримання вимог щодо 





Пожежа на свердло- 
вині «ОйлСіті», 
м. Борислав, 1908 р. 





технологічного режиму буріння, густини і рецептури буро- 
вого розчину. Найбільш поширеним джерелом викиду є 30- 
ни замкнених об'ємів порід (особливо глинистих) з ано- 
мально високим пластовим або поровим тиском. Напр., 
найбільш тяжкий за наслідками газонафтовий викид (де- 
біт нафти 3200--4700 м'/доб, газу до 0,8 млн му/доб) стався 
на морській буровій "1-Джерело" у Мексиці (червень 
1979 р. - березень 1980 р.), що спричинив руйнування 
гирла свердловини, пожежу, забруднення нафтою великої 
ділянки морської поверхні і побережжя Мексики та 
США. В Україні найбільший нафтогазовий викид стався 
13 червня 1908 р. на свердловині "Ойл-Сіті" в м. Бориславі: 
дебіт нафти бл. 3000 т/добу, результатом цього викиду ста- 
ло забруднення басейну р. Дністер, 21-денна пожежа, яку 
було видно на віддалі в 50 км. Для попередження В.н. і г. 
гирло свердловини обладнується комплектом превенторів, 
штуцерною системою, трубопроводами для закачування 
бурового розчину у свердловину при глушінні фонтану та 
іншим обладнанням. В.С. Бойко, В.С. Білецький. 

ВИКИД ПОРОДИ ТА ГАЗУ, -у, -..., ч. 7 р. вьіброс породь 
и газа, а. госК апа заз оиіиті, н. Сезіеїп- ипа СазаийзігисП т 
-- збільшений у порівнянні з розрахунковим вихід породи 
під час вибухової відбійки за рахунок руйнування породи 
при її пружному відновленні та розширення газу (метану, 
вуглекислого газу, азоту або їх суміші), що вміщений у по- 
рах та тріщинах. В.п.т. відбувається в газоносних пісков- 
иках на глибині 8300 м. і більше, а також в насичених газом 
калійних солях. Характерна особливість В.п.г. -- розша- 
рування відкинутої та оточуючої порожнину викиду поро- 
ди на дрібні лусочки, орієнтовані відносно осі виробки. 
ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА, -ої, -и. ж. "р. вьібросоо- 
пасная зона, а. оціБиті сопе; н. зазан5ргиспзяеуйннаєте опе Ї 
-- частина вугільного пласта або породи, що є небезпеч- 
ною з раптових викидів вугілля та газу або породи та газу; 
встановлюється на підставі прогнозу викидонебезпеки. 
ВИКИДОНЕБЕЗПЕКА, -и, ж. " р. вьібросоопасность, а. 
оціВит5і дФапеег, оцібитзі пагага; н. Ан5бгиспяяерант Ї -- не- 
безпека вугільного пласта або породи (зони, дільниці), 
шахтопласта, вмісних гірських порід, родовища у цілому з 
раптових викидів вугілля та газу або породи і газу; встанов- 
люється на підставі статистичних досліджень частоти і ве- 
личини раптових викидів на діючих шахтах або на пі- 
дставі прогнозу В. Розрізняють регіональний, локальний, 
поточний прогноз В. Ознаки В. -- збільшення гірничого 
тиску, підвищена газоносність вугілля та порід, знижена 
міцність г.п., неоднорідність структури г.п. В. зростає зі 
збільшенням глибини гірничих робіт та їх інтенсивності. 
За В. вугільні пласти поділяються на безпечні, загрозливі 
та небезпечні, а бічні (бокові) породи -- на безпечні та не- 
безпечні. 

ВИКЛИКАНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ МЕТОД, -..., -у, ч. " р. 
вьзванной поляризации метод, а. іпдисеа роіатігатіоп тетой, 
н. Меззипая Ї дег іпдисіепеп Роіагізаїоп і -- метод електро- 
розвідки, оснований на вивченні штучно викликаної по- 
ляризації г.п. Проводиться для виявлення в геол. розрізі 
рудних тіл. 

ВИКЛИНЮВАННЯ, -..., с. " р. вьклинивание, а. Шіппіпе, 
уледеіпе оці, ріпсНніпе оиї, Їеаїегіпе-аиі ої Пауег; н. Аизкейеп п, 
АиУкейип2 Ї -- поступове або різке зменшення потужності 
пласта чи покладу за простяганням до повного його зник- 
нення. Причини В.: первинні -- стратиграфічні (змив пе- 
ред відкладенням верхнього пласта), вторинні -- тек- 
тонічні (розтяг, витискання тощо). Див. вугільний пласт. 
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ВИКОНАВЧІ ЕЛЕМЕНТИ, -их, -ів, мн. " р. исполнитель- 
ние злементь, а. асішаїіпе еіетенпіз, н. Ехекипуеіетепіе п рі, 
Ехекипубезтапатейе т рі -- елементи, які складають одну з 
останніх ланок системи автоматичного регулювання. Ви- 
користовуються для управління органами регулювання. 
В.е., як правило, складаються з трьох основних пристроїв: 
сервомотора (серводвигуна), джерела живлення та наван- 
таження. В залежності від різновиду сервомотора В.е. под- 
іляють на електричні, гідравлічні та пневматичні. Елект- 
ричні сервомотори бувають двох видів: постійного та змі- 
нного струму. Ряд В.е. включають також підсилювачі. 
Технічні вимоги до виконавчих елементів: 1) потужність 
сервомотора повинна забезпечувати при всіх режимах зм- 
іну положення регулюючого органу з заданою швидкістю; 
2) лінійне або кутове переміщення сервомотора на виході 
повинно бути узгоджене з відповідним переміщенням ре- 
гулюючого органу; 3) характеристика сервомотора повин- 
на бути пропорційна вхідному сигналу; 4) відношення 
кінетичної енергії рухомих частин до потужності сервомо- 
тора повинно бути мінімальним. В.е. повинні забезпечу- 
вати лінійний закон зміни середовища, яке регулюється в 
залежності від переміщення регулюючого органу. 
В.С. Білецький. 

ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН, , с. Я р. искривление 
скважин; а. Поіе аї5іоніоп, Богепоїе сгоокіпя; н. Воппіосп- 
Кигйттип»е Ї, Войгіоснабугіспипе Ї -- відхилення свердловин 
у процесі буріння від заданого напрямку, викликане геоло- 
гічними умовами (сланцюватість, тріщинуватість, анізо- 























Рис. Викривлення свердловин: І -- загальний вигляд в аксономет- 
ричній проекції; 1, 2, 3 - просторове положення вісі свердловини; 
Г, 2, 3'- профіль вісі викривленої свердловини в проекції на коор- 
динатну площину У0О/; 17, 2", 3" -- профіль вісі викривленої сверд- 
ловини в проекції на координатну площину ХО/; 1", 2"7, 3""-- про- 
екція вісі свердловини на горизонтальну площину плану ХОУ; П -- 
схема інклінометричної зйомки викривлення свердловини; О, о - 
відповідно устя свердловини та його проекція на горизонтальну 
площину плану; М - відповідно вибій свердловини та його проекція 
на горизонтальну площину плану; 0, І, 2, 3... п-- точки виміру 
викривлення свердловини при інклінометричній зйомці Іо, ПП, 12... Ін-- 
відстані (інтервали) вздовж вісі свердловини між точками виміру 
викривлення; аї, бі -- відповідно дирекційний та зенітний кути і-го 
інтервалу; АХ, ЛУ - відповідно прирощення координат Х і У між 
проекціями устя та вибою свердловини. 


тропія гірських порід, різний кут падіння, неоднакова 
міцність порід, різнорідні гідрогеологічні умови, пустоти і 
ін.), особливостями технології буріння (спосіб і режим 


буріння, частота обертання породоруйнуючого інструме- 
нту, режим промивання і якість промивного розчину і ін.) 
і технічними умовами (застосування бурильних компоно- 
вок неоптимальних розмірів, поганої якості і ін.). Розрі- 
зняють В.с. в горизонтальній площині (азимутальне 
викривлення) або у вертикальній площині (зенітне 
викривлення). Величина викривлення свердловин визна- 
чається за допомогою інклінометрів і сягає від декількох 
до сотень метрів. В.С. Бойко, В.В.Мирний. 
ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН АЗИМУТАЛЬНЕ -- 
викривлення свердловини в горизонтальній площині; ха- 
рактеризується планом свердловини, побудованим за ре- 
зультатами інклінометричної зйомки, інтервалами виміру 
лінійних / і кутових сг, бі, величин уздовж осі свердловини. 
Тут са, 0і, -- відповідно азимут і зенітний кут інтервалу /. 
ВИЛУГОВУВАННЯ, -..., с. " р. вьщелачивание, а. Іеа- 
сніпя, Іхіуіатіоп, н. Аизіацяипе Її -- у найбільш загальному 
розумінні -- переведення у розчин, як правило водний, од- 
ного або декількох компонентів твердого матеріалу. Під 
В. розуміють: 1) Процес вимивання водою розчинних со- 
лей з мінералів. Напр., В. окремих різновидів сірки з вугі- 
лля, знесолення вугілля тощо. 2) Процес виносу лужних і 
лужноземельних металів з кристалічної гратки мінералів: 
наприклад, із слюд внаслідок вилуговування утворюються 
гідрослюдисті мінерали. 3) Операція гідрометалургійного 
процесу. 





В. піддають руди і продукти 
їх збагачення (концентра- 
ти, шпромпродукти,  хвос- 
ти), продукти пірометалу- 
ргійного переділу (огарки, 
штейни, анодні шлами, а 
також відходи обробки ме- 
талів і сплавів). В. широко 
використовують у виробн. 
урану, золота, міді, цинку, 
молібдену, вольфраму, алюм- 
інію і ін. Процес В. скла- 
дається з трьох стадій: підведення реагуючих речовин до 
твердої поверхні; хім. реакція; відведення розчинених 
продуктів реакції до розчину. Частіше за все В. протікає в 
дифузійній області, тобто швидкість процесу контролю- 
ють перша і третя стадії. Однак можливий також кінети- 
чний режим, при якому найповільнішою стадією є хім. 
реакція, а також змішаний дифузійно-кінетичний режим. 
В. прискорюється при зменшенні розміру частинок мате- 
ріалу, збільшенні т-ри (особливо при кінетич. режимі), ав 
дифузійній області -- при збільшенні інтенсивності пере- 
мішування. В. здійснюють різними способами в залеж- 
ності від природи, складу і стану матеріалу, що піддається 
обробці. Напр., В. золотих, уранових і сульфідних концен- 
тратів проводять при перемішуванні пульпи. В. міді з 
окиснених руд, алюмінатів зі спечених бокситів та ін. по- 
ристих і зернистих матеріалів, не схильних до злежуван- 
ня, проводять просочуванням розчинника через нерухо- 
мий шар твердого матеріалу -- т.зв. перколяція. В. може 
бути поєднане з механо-хімічним, ультразвуковим, біоло- 
гічним та термічним впливом на матеріал. О.А.Золотко, 
В.С. Білецький. 

ВИЛУГОВУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. 
вьщелачивание бактериальное, а. Бастепіа! Іхіміатоп, Басіе- 
піаПеасНіпе; н. Ракіегіейе Аизіайрипя Ї -- вилучення хім. 
елементів з руд, концентратів і т.п. за допомогою бактерій 





Вилуговування золота на Мадне- 
ульському комбінаті. 
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або їх метаболітів. В.б. поєднується з вилуговуванням слаб- 
кими розчинами сірчаної к-ти бактеріального і хім. по- 
ходження, а також розчинами, що містять органіч. к-ти, бі- 
лки, пептиди, полісахариди і т.д. Вилуговування металів з 
руд відоме з давніх часів. У 1566 р. в Угорщині здійснюв- 
али повний цикл вилуговування з використанням системи 
зрошування, в Німеччині вилуговування міді з відвалів 
практикувалося з ХУІ ст. У 1725 р. в Іспанії на руднику 
Ріо-Тінто вилуговували мідні руди. Це було перше прак- 
тич. застосування В.б., механізм якого (участь бактерій) 
був невідомий. В 1947 р. амер. мікробіологами з руднико- 
вих вод виділений раніше невідомий мікроорганізм 
ТріобасіШия (ТЬ.) Кеггоохідап8, який окиснює практично 
всі сульфідні мінерали, сірку і ряд її відновлених сполук, 
закисне залізо, а також Си", 5е?, 5р3, 09, при рН 1,0-4,8 
(оптимум 2,0-3,0) 1 1 5-352С (оптимум 30-352С). Число кл- 
ітин цих бактерій в зоні окиснення сульфідних родов. дося- 
гає 1 млн -І млрд в 1 груди або в І млводи, При В.б. руд 
кольорових металів широко використовуються тіонові 
бактерії ТП. їеггоохійап8, які безпосередньо окиснюють 
сульфідні мінерали, сірку і залізо і утворюють хімічний 
окиснювач Бе?" і розчинник -- сірчану к-ту. Тому витрата 
Н250Оа при В.б. знижується. Бе? -- осн. окиснювач при 
вилуговуванні руд урану, ванадію, міді з вторинних суль- 
фідів та ін. елементів. Найбільша швидкість В.б. дося- 
гається при тонкому подрібненні руди або концентрату 
(200 меш і менше), в пульпах з концентрацією твердого бл. 
2096, при активному перемішуванні і аерації пульпи, а та- 
кож оптимальних для бактерій рН, т-рі і високій концен- 
трації бактерій (109-1019 в 1 мл пульпи). За сприятливих 
умов з концентратів в розчин протягом 1 год. переходить 
Си до 0,7 г/л, Хп 1,3, Мі 0,2 і т.д. До 9095 Аз витягується з 
олово- і золотовмісних концентратів за 70-80 год. 
Швидкість окиснення сульфідних мінералів в присутності 
бактерій зростає в сотні і тисячі разів, а в присутності Бе?" 
-- приблизно в 2:109 разів в порівнянні з хім. процесом. 
Селективність процесу В.б. кольорових металів визна- 
чається як кристало-хім. особливостями сульфідів, так і їх 
електрохім. взаємодією. Рідкісні елементи входять в крис- 
талічні гратки сульфідних мінералів або вмісних порід і 
при їх руйнуванні переходять в розчин і вилуговуються. 
Отже, у вилуговуванні рідкісних елементів бактерії відіг- 
рають непряму роль. В.б. кольорових металів проводять з 
відвалів бідної руди (купчасте) і безпосередньо з рудного 
тіла (підземне). Зрошування руди у відвалі або в рудному 
тілі здійснюється водними розчинами Н25О4, що містять 
Бе? і бактерії. Розчин подається через свердловини при пі- 
дземному або шляхом розбризкування на поверхні при 
купчастому вилуговуванні. У руді в присутності О2 і бак- 
терій йдуть процеси окиснення сульфідних мінералів і мідь 
переходить з нерозчинних сполук в розчинні. Розчин, що 
містить мідь, надходить на цементаційну або ін. установки 
(сорбція, екстракція) для вилучення міді, потім на відвал 
(схема замкнута). Інтенсифікація вилуговування дося- 
гається активізацією життєдіяльності тіонових та ін. суль- 
фідокиснюючих бактерій. Собівартість Іт міді, отриманої 
цим способом, в 1,5-2 рази нижча, ніж при звичайних 
гідрометалургійних або піро-металургійних процесах. До 
нових належать способи В.б. золота, марганцю, кольоро- 
вих металів, а також збагачення бокситів за допомогою ге- 
теротрофних мікроорганізмів (мікроскопічні гриби, 
дріжджі, бактерії). Провідне значення при вилуговуванні 
з допомогою гетеротрофів відіграють процеси комплексо- 


утворення органічних сполук з металами, а також переки- 
си і гумінові к-ти. В пром. масштабах В.б. застосовується 
для вилучення міді із забалансових руд в США, Перу, 
Іспанії, Португалії, Мексиці, Австралії та ін. країнах. У 
ряді країн (США, Канада, ПАР) бактерії використовують- 
ся для вилуговування урану. В.С. Білецький. 
ВИЛУГОВУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. "р. вьще- 
лачивание горньх пород, а. Іїхіуіатіоп ої госк, н. Аизіанейпо Ї 
дек Сезіеїпе прі -- природний процес розчинення та ви- 
мивання водами деяких компонентів гірських порід; зумо- 
влює розвиток карсту й суфозії. 

ВИЛУГОВУВАННЯ ПІДЗЕМНЕ, -..., -ого, с. " р. вьще- 
лачивание | подземное, | а.  ипаекегонпа | Іеасніне,  н. 
Стетіаре-Айзіайтипо Ї -- спосіб розробки рудних родов. 
вибірковим переведенням к.к. в рідку фазу в надрах з по- 
дальшою переробкою розчинів, що містять метали. Пром. 
освоєння В.п. мідних руд було здійснено в США в 1919 р. 
Сьогодні В.п. застосовують для видобутку урану, міді, а та- 
кож промислово-експериментально -- титану, ванадію, 
марганцю, заліза, кобальту, нікелю, цинку, селену, молібд- 
ену, золота та ін. В.п. дозволяє обробляти бідні руди, пере- 
робка яких традиційними способами нерентабельна. За 
режимом руху реагенту виділяють три гідродинаміч. схеми 
В.п.: фільтраційну, інфільтраційну і пульсаційно-статичну 
(можлива їх комбінація). Сучасне підприємство В.п. скла- 
дається з видобувного, трубопровідного комплексів і тер- 
міналу переробки розчину. Принципова технол. схема лан- 
цюга апаратів підприємства не залежить від системи 
розробки. У залежності від способу розкриття покладів вид- 
іляють свердловинні, шахтні, комбіновані системи В.п. 
ВИЛУЧЕННЯ, ДОБУВАННЯ, ВИДОБУВАННЯ (ВИ- 
ЛУЧЕННЯ ЗАПАСІВ, ДОБУВАННЯ ЗАПАСІВ), -... 
С...) с. р. извлечение (извлечение запасов), а. гесоуеку (о/ ге- 
5егуєз), ехігасіїоп; н. Аи5ргіпяеп п аек Уоггійе та рі -- 1) Про- 
цес отримання будь-якого компонента з к.к. або суміші 
речовин. 2) Оцінка (міра) повноти використання запасів 
родов. к.к. при видобутку, повноти добування компонен- 
та з вихідної сировини в концентрат при збагаченні видо- 
бутої мінеральної сировини. В. обчислюється як відноше- 
ння кількості вилученої речовини або компонента, що пе- 
рейшов внаслідок того або іншого процесу у відповідний 
продукт (видобуту руду, вугілля, концентрат, штейн то- 
що), до її кількості у вихідній сировині (родовищі, руді, 
вугіллі, шихті тощо), виражається у 956, або частках оди- 
ниці. 

В. нафти (газу) оцінюється відношенням величини ви- 
добутку до балансових запасів і залежить від в'язкості на- 
фти, колекторних властивостей бокових порід, режиму і 
методів інтенсифікації при експлуатації покладу. В. нафти 
в сучасних процесах видобутку складає 30-7095 (за кінц- 
евою нафтовіддачею), газу -- 70-8596, попутного нафто- 
вого газу -- бл. 7095. 

При видобутку твердих к.к. В. визначається за формулою: 
Кк - Да -ф 
8 Б с-а" 
де К в 7. КОФф. дійсного вилучення корисного компонента 





з балансових запасів; Д -- об'єм видобутої к.к., Б -- балан- 
сові погашені запаси; а, с, Б -- сер. вмісти корисного ком- 
понента при видобутку (а), в балансових запасах (с), у по- 
родах, що добуваються (5). 

В. зв'язане з втратами (Вт) і розубоженням (Р) такими 
співвідношеннями: 
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Коль 


в 


В ь 
ї-втка, Кук З І-РІ -У), 


де В -- об'єм видобутих пустих порід, К як - КОеф. зміни 


якості к.к. 

В. при видобутку к.к. складає (96): для міді 70-80, свин- 
цю 70-75, цинку 65-80, олова 50-65, заліза 70- 75, марганцю 
65-75, хрому 75-80, вугілля 75-80, калійних солей 20-40. 

Оскільки в технологічних процесах сировина повністю не 
розділяється на складові елементи або сполуки, а тільки 
змінюється концентрація речовин до заданої величини, 
то В. залежить від початкової концентрації /, концентра- 
ції в отриманому продукті /1і його виходу У: 


В а В 0095. 
(24 


Частіше за все В. визначають для збагаченого продукту: 
концентрату, штейну та ін. При цьому розрізняють: то- 
варне В., що визначається через відношення маси компо- 
нента, який вилучається в товарному продукті і сировині; 
технологічне В, що визначається за концентраціями ком- 
понента у вихідному і всіх кінцевих продуктах технологі- 
чного процесу. Розбіжність між товарним і технол. В. вка- 
зує на неточність аналізу концентрацій, опробування, сут- 
тєві механічні втрати в технологічному процесі. 

В. при збагаченні (Е) визначається за загальними форму- 
лами (96): 


Еповар 7 ВОур (00 ух 100); 


техн З поли 2 -100, 
В-Г 
де (пр, Озих -- продуктивність ф-ки по продукту, який роз- 
глядається і вихідному, т/год; У -- вміст компонента у 
відходах збагачення, 96. 
Для збагачення вугілля характерним показником розд- 
ілення є В. горючої маси в концентрат: 


100 - 44) 
"0 100(100- 44)" 


де А й -- зольність вихідного продукту; й, А Й -- вихід та 


зольність концентрату. 


Величина В. для різних к.к. залежить від досконалості техн- 
іки і технології збагачення і перебуває, як правило, в таких межах 
(96); для заліза 80-90, марганцю 60-75, міді сульфідної 85- 90, молі- 
бдену 95, цинку 60-90, нікелю 80-90, свинцю 90-95, олова 60-75, 
вольфраму 65-90. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 


ВИЛУЧЕННЯ НАФТИ ЗА РАХУНОК ПРИРОДНОГО 
ВИСНАЖЕННЯ ПЛАСТОВОЇ ЕНЕРГІЇ, -..., с. " р. извле- 
чение нефти за счет естественного истощения пластовой 
знергиий; а. Біоугоут ої ргодисііоп, н. Егабієеугіппипя Ї ацйї 
Стипа т дет паїйнііспеп 5спістепегуспдруипя Ї  --  видобу- 
вання нафти із покладу на режимі виснаження природної 
пластової енергії. 

ВИЛУЧЕННЯ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ З ГАЗОВОГО 
ПОТОКУ, -..., с. " р. извлечение жидких углеводородов из 
газового потока; а. Ідиїй Пуагосагропу гесоуегу гот заз Поу; 
н. Аи5фгіпяеп п аег /йззівеп КоНіепу/аззетутоде та рі анз5 дет 
Саззїтот т -- технологія, яка базується на зниженні тем- 
ператури чи на застосуванні абсорбційного устаткування. 
На абсорбційному устаткуванні вилучення рідких вугле- 
воднів з потоку газоконденсатного газу -- процес "масля- 
на абсорбція сирого газу" -- відбувається після гліколев- 
ого осушування сирого газу від водяної пари. Потік сирого 


газу піддають масляній абсорбції з метою одержання сиро- 
го газу і широкої деетанізованої фракції рідких легких вуг- 
леводнів, а також з метою одержання сухого газу, газового 
конденсату, пропан-бутану або подають на турбодетан- 
дерне устаткування для одержання з сирого газу широкої 
деетанізованої фракції рідких легких вуглеводнів і сухого 
газу. Газовий конденсат, який одержується в промислових 
умовах на устаткуванні низькотемпературної сепарації, 
стабілізують шляхом дегазації в сепараторах чи в колоні 
фракціонування. Схеми устаткування фракціонування 
підрозділяють на одно-, дво- і триколонні. Адсорбційне 
масло, яке використовується як поглинальна рідина в ад- 
сорбційних устаткованнях вилучення рідких вуглеводнів, 
вибирають в залежності від температури процесу. За умов 
звичайних температур маслоабсорбційного процесу (від 
20 до 40 "С) застосовують абсорбційне масло з молекуляр- 
ною масою 140 -- 180. У низькотемпературних маслоаб- 
сорбційних процесах, які використовуються для глибшо- 
го вилучення рідких вуглеводнів з сирого газу, застосову- 
ють абсорбційне масло з молекулярною масою 85 -- 120. 
В.С. Бойко. 
ВИМІРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ, -ого, -..., с."р.из- 
мерительная установка; а. теазигіпє ріапі (5еї); н. Меззапіа- 
же ї -- сукупність функціонально об єднаних засобів вим- 
ірювань (вимірювальних приладів, вимірювальних перетво- 
рювачів) та допоміжних пристроїв; призначена для вироб- 
лення сигналів вимірювальної інформації у формі, зруч- 
ній для безпосереднього сприйняття спостерігачем, роз- 
ташована в одному місці. ГОСТ 16263-70. 
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД, -ого, -у, ч. " р. измери- 
тельньй прибор; а. іпаїсаїнє іпзігитепі; теазигіпє іп5іки- 
тепі; н. Дизтеззипоз?етії п, Мезздетій по -- Засіб  вимір- 
ювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюв- 
аної інформації. Виділяють показуючі і реєструючі В.п. 
ДСТУ 2681-94. 
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, -ого, -ю, ч. " р. изме- 
рительное устройство; а. теазигіпє аєеуісе; н. Меззеїнгісп- 
шпе Її -- засіб вимірювальної техніки, в якому виконуєть- 
ся лише одна зі складових частин процедури вимірювань 
(вимірювальна операція). ДСТУ 2681-94. Див. глибинні 
вимірювальні пристрої. 
ВИМІРЮВАННЯ, -..., с. " р. измерение, а. теазигетепі, н. 
Меззипе Ї -- дія, знаходження значення фізичної величини 
дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею виміру за 
допомогою спеціальних технічних засобів. У більшості 
випадків вимірювання -- це багаторазове спостереження 
величини, що вимірюється. При цьому одержують групу 
значень, які необхідно сумісно обробити для одержання 
результату. Виправлений результат вимірювання одержу- 
ють шляхом виключення систематичних похибок. Оста- 
точний результат отримують після виключення всіх похи- 
бок вимірювання. Якість результатів В. характеризується 
надійністю, правильністю і точністю. Існують три скла- 
дові частини загальної похибки В. і відповідні їм показни- 
ки якості результатів В.: грубі, систематичні і випадкові 
похибки. Відсутність грубих похибок (промахів) характе- 
ризує надійність результатів і досягається організацією В. 
Виключення систематичних похибок характеризує пра- 
вильність результатів і досягається за допомогою введен- 
ня спеціальних коефіцієнтів або поправок. Випадкові по- 
хибки є неминучими, а їх величини і закон розподілу ха- 
рактеризують точність результатів В. 

В. класифікують: -- за характеристиками точності -- на 
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В. однакової та неоднакової точності; -- за числом вимір- 
ювань у ряді вимірювань -- на разові та багаторазові; -- за 
характером В. -- на статичні та динамічні; -- за призна- 
ченням -- на технічні та метрологічні; -- за відображе- 
нням результатів В. -- абсолютні та відносні; -- За загаль- 
ними прийомами одержання результатів В. -- прямі; не- 
прямі; сумісні; сукупні. 

ВИМІРЮВАННЯ НЕРІВНОТОЧНІ -- вимірювання, ви- 
конані при неоднакових умовах; вони характеризуються 
різними середніми квадратичними похибками. 
ВИМІРЮВАННЯ РІВНОТОЧНІ -- вимірювання, вико- 
нані з однаковими середніми квадратичними похибками; 
їх можна одержати тільки при вимірюванні однорідних ве- 
личин одним чи одного класу приладами, тобто величин, 
що мають те саме найменування, ту саму розмірність. 
В.С. Білецький. 

ВИМІРЮВАННЯ ДЕБІТУ СВЕРДЛОВИНИ, -..., с. " р. 
измерение дебита скважинь!; а. геї! ргодистіоп (пате) теазиге- 
тепі; н. Меззипе Ї дек ВоПгіоспідтаєттате Ї  -- вимірювання 
дебіту нафти, газу, води по свердловині, яке виконується Зі 
встановленою періодичністю безпосередньо або біля свер- 
дловини за допомогою спеціальних пристроїв, або на гру- 
повому устаткуванні чи збірному пункті з допомогою ав- 
томатизованого групового устаткування типу "Супут- 
ник" іін., зметою обліку видобувної продукції, контролю 
за станом свердловини і експлуатаційного обладнання. 
ВИМІРЮВАННЯ ПОХИБКА, з» и. ж. -- Див. похиб- 
ка вимірювання. 

ВИНАХІД, -у, ч. " р. изобретение, а. іпуепіїоп, н. ЕгбіпаАнпя 
Р -- технологічне або технічне вирішення, що відповідає 
умовам  патентоздатності (новизні, винахідницькому 
рівню і промисловій придатності). Є об'єктом промисло- 
вої власності, на який видається патент. Винаходом мо- 
же бути пристрій, спосіб, речовина, застосування пристроїв 
за новим раніше невідомим призначенням, штам мікроо- 
рганізмів, культура клітини рослин і тварин. Питання 
розгляду та охорони винаходів в Україні є компетенцією 
Департаменту інтелектуальної власності Міністерства ос- 
віти та науки. 

ВИПАЛЮВАННЯ (ВИПАЛЕННЯ), -..., с. " р. обжиг, а. 
гоазіїне, н. Козіепп -- процес термічної обробки мате- 
ріалів, здійснюваний для направленої зміни їх фіз. влас- 
тивостей і хім. складу. В. застосовують для підготовки руд 
і концентратів до подальшого переділу (збагачення, груд- 
кування, дистиляції, плавки і ін.) або отримання кінцевих 
продуктів (вапна, цементу, пористих заповнювачів, ке- 
раміч. виробів 1їн.). 

ВИПАРОВУВАНІСТЬ (ВИПАРОВНІСТЬ), -ості, ж. "р. 
испаряємость; а. (е)уарогавіййу, уоіатійу; н. Уекгдатрійпо5- 
Іпідкей Її -- потенційно можливе випаровування з повер- 
хні рідини за даних умов. В. кількісно більша від випарову- 
вання у значенні 2. 

ВИПАРОВУВАННЯ, , с. Я р. испарение; а. еуарогаїіоп; 
уоіатісатіоп; уарогісайоп; н. Уегдатрійпе Ї -- 1) Процес пе- 
реходу речовини з рідкого чи твердого стану в газопод- 
ібний (пару). 2) Наслідок, результат процесу випаровуван- 
ня. В. залежить від температури і насиченості парою нав- 
колишнього середовища, площі і стану поверхні тощо. 
Випаровування над водною поверхнею визначають за до- 
помогою емпіричних формул, одержаних при вико- 
ристанні закону Дальтона: 
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де О -- кількість води, що випарувалася з деякої поверхні 
за одиницю часу; К -- коефіцієнт пропорційності; ав -- де- 
фіцит вологості повітря; ро -- атмосферний тиск; 5 -- пло- 
ща випарної поверхні; Є п -- пружність насиченої пари за 
даної температури; е -- пружність водяної пари за тієї са- 
мої температури; Т -- абсолютна температура над повер- 
хнею випаровування; А -- коефіцієнт, що враховує 
швидкість вітру; Т " -- показ температури зволоженого 
термометра; Е "п -- пружність насиченої пари за темпера- 
тури зволоженого термометра. В.С. Бойко. 
ВИПЕРЕДЖУЮЧЕ. РОЗРОБКА ГАЗОВОЇ ШАПКИ, 
-ої, -и, -..., ж. З р. опережающая разработка газовой шап- 
ки; а. адуапсед деуеіортені ої заз сар; н. сиуогкКоттенпає Аицз- 
Бешипе Ї дек Са»карре Ї -- введення в розробку газової 
шапки, яке випереджує в часі розробку нафтової частини 
нафтогазового покладу. 
ВИПЕРЕДЖУЮЧА РОЗРОБКА ПЛАСТА, -ої, -и, -..., 
ж. Я р. опережающая разработка пласта; а. адуапсеа гезек- 
удіг деуеїортепі; й. гиуогкоттепаєе 5спістеаньрешипя Р | -- 
розробка багатопластового експлуатаційного об'єкта, що 
передбачає відбирання нафти з найбільш дебітного про- 
дуктивного пласта (особливо якщо він є нижнім) вищими 
темпами, ніж з інших пластів об'єкта. 
ВИПЕРЕДЖУЮЧІ  ВИДОБУВНІ СВЕРДЛОВИНИ, 
-их, -них, -н, мн. 7 р. опережающие добьівающие скважинь!; 
а. адуапсей ргодисінє угеіз; й. сиуогКОПтТепде Ебиаекипо5- 
Бойгібспег п рі -- вибіркові свердловини з числа намічених 
в технологічній схемі розробки, які буряться і вводяться в 
експлуатацію першочергово в період пробної експлуатації 
або з початку промислової розробки покладу (експлуата- 
ційного об'єкту) з метою одержання додаткових геолого- 
промислових даних. 
ВИПИЛЮВАННЯ КАМЕНЮ, -..., с. " р. вьтиливание 
камня, а. 5ї0пе 5ауліпе, н. Аи55йяеп п дег 51еіпбібске т рі | -- 
відокремлення каменю від гірського масиву каменерізними 
машинами; застосовується при видобутку стінових та об- 
лицювальних блоків. В.к. здійснюють на відкритих та пі- 
дземних розробках. При переміщенні каменерізної машини 
вздовж вибою в гірському масиві здійснюються розрізи у 
трьох взаємоперпендикулярних площинах. 
ВИПЛАВКА ПІДЗЕМНА, -и, -ої, ж. " р. вьтлавка под- 
земная, а. ипаекегоипа Тизіоп, 5зтейіпя, н. (піегпіавезспте!- 
гипе Ї, ипіегігаїзспе 5сптеїгагрей Її -- свердловинний метод 
видобутку к.к. переведенням їх у рідкий стан на місці за- 
лягання за допомогою теплоносія. В.п. запропонована і 
розроблена для родовищ самородної сірки і основана на 
порівняно низькій (112,8-1192С) температурі плавлення 
елементарної сірки. Метод вперше запропонований 
Г.Фрашем в США(1880). Знайшов застосування для 
розробки сірчаних родов. в США, Мексиці, Польщі, 
Іраці, Україні (сірчані родов. Передкарпаття). Технол. 
схема В.п. включає: установку для приготування теплоно- 
сія -- води з т-рою 165 ?С (котельна з хімводоочисткою), 
поверхневі комунікації, видобувні свердловини. Сьогодні 
область застосування В.п. розширюється на родов. ртуті, 
бітумів, високов'язкої нафти та ін. Див. підземна розробка 
родовищ к.к. 
ВИПРАВКА (ВИРІВНЮВАННЯ) ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ, 
-и, з... 2. -- Див. залізнична колія. 
ВИПРОБОВУВАННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ ПРИ- 
ЛАДІВ, -- Див. маркшейдерсько-геодезичні прилади 
та онаанй. 
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ВИПРОБОВУВАННЯ ПЛАСТІВ, -..., с. " р. опробованиє 
пластов; а. іезтїпє оГргодисіпе Погісоп5, зеат тезтіпе, /огтаїоп 
тезпіпяє; н. Ебгаегпогігопіїезі т -- визначення меж продук- 
тивного інтервалу нафтогазоносного пласта, його нафто- 
газонасиченості, а також величин пластового тиску і тем- 
ператури; проводиться г.ч. у процесі буріння розвідувал- 
ьних свердловин на нафту і газ до опускання обсадної коло- 
ни. В.п. здійснюється з допомогою відбирання пластового 
флюїду каротажним випробувачем, який опускається у 
свердловину на кабелі-канаті, або випробувачем, який 
скидається в бурильні труби. Поряд з таким В.п. в процесі 
буріння свердловин проводиться також випробовування 
пластів (в основному до опускання обсадної колони, ви- 
нятком є випадки випробувань у обсаджених свердлови- 
нах, пробурених у нестійких гірських породах, або до- 
розвідки вище розміщеного пласта, не випробуваного в 
процесі буріння), які здійснюються з допомогою випробу- 
вачів пластів, що опускаються у свердловину на бурильних 
або насосно-компресорних трубах. За результатами вип- 
робовування пластів визначають коефіцієнти проникності 
гірських порід у привибійній і віддаленій від свердловини 
зонах пласта, коефіцієнти гідропровідності і п'єзопров- 
ідності, пластові тиск і температуру, розрахунковий ко- 
ефіцієнт продуктивності пласта та ін. У процесі випробу- 
вання пласта збуджують приплив рідини (газу) з привибі- 
йної зони у свердловину, здійснюють відбирання пластово- 
го флюїду і проводять гідродинамічні дослідження пласта. 
Для цього використовують випробовувачі пластів марки 
КВІ (комплект випробовувального інструменту), багато- 
циклові випробовувачі пластів марки БВГ (багатоцикло- 
вий випробовувач гідравлічний), випробовувачі амери- 
канських фірм ")оп5іоп", "НаШрегіоп" і "Гупез". В.С. Бой- 
ко. 

ВИПРОБУВУВАННЯ ПЛАСТІВ У ПРОЦЕСІ БУРІН- 
НЯ, -..., с. р. опробование пластов в процессе бурения, а. 
Догтаїіоп іезіїне іп Те ргосе55 о/ агійня; н. Ебгаетпогігоппезі т 
Беї дет Войтипе Ї -- Див. випробовування пластів. 
ВИПРОБОВУВАННЯ РОДОВИЩ, КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -..., с. Я р. опробование месторождений полезньх ис- 
копаємьх, а. Іезіїпє о/ аєрозіїз; н. Ветизіегип» Ї дег Гаретзій!- 
теп Ї рі -- процес вивчення якісного і кількісного складу і 
властивостей природних утворень родовищ к.к. Результати 
служать основою для виділення і оконтурювання про- 
мислово цінних скупчень, природних і технол. типів і 
сортів к.к., підрахунку їх запасів, ведення геол.-розвіду- 
вальних і експлуатаційних робіт, вибору способу перероб- 
ки мінеральної сировини, визначення втрат і розубожуван- 
ня, вживання заходів оптимізації використання надр і бо- 
ротьби із забрудненням довкілля. Процес В.р. розділяється 
на три етапи: відбір проб, їх обробка і аналіз (випробуван- 
ня). Відбір проб здійснюється в оголеннях, різних гірн. ви- 
робках і бурових свердловинах як в умовах залягання, так і з 
відбитої або складованої маси. Виділяються три групи 
способів відбору проб в гірн. виробках: точкові, лінійні і 
об'ємні. Обробка проб включає дроблення, перемішування 
і скорочення. Для визначення повного хім. складу при- 
родних утворень, вмісту корисних компонентів і шкідливих 
домішок в надрах і мінеральній сировині застосовуються 
хімічні (спектральний, кількісний) і фізичні (рентге- 
носпектральний, рентгенорадіометричний, атомно-аб- 
сорбційний, ядерно-фізичний і ін.) методи. Мінерало- 
гічні дослідження використовують для уточнення мін- 
ерального і петрографічного складу к.к. і вмісних порід, 


вмісту і балансу розподілу корисних (основних і попутних) 
компонентів і елементів домішок, пов'язаних з окр. мінер- 
алами. Технологічно випробовування здійснюються в лабо- 
раторних, напівпром. і пром. масштабах. Лабораторні 
випробування дозволяють отримати принципові способи і 
схеми переробки мінеральної сировини, а напівпромислові 
і промислові -- вибрати найбільш ефективні з них і уточ- 
нити техніко-економіч. показники технол. процесу, що 
забезпечує комплексне вилучення (добування) корисних 
компонентів. Б.С. Панов. 

ВИПРОБУВАННЯ ВІДОМЧІ, -нь, -чих, мн. " р. ведомс- 
твеннье испьтания; а. орісіа! 1е515; н. Кез5огіргіЇипа Ї, дітиїі- 
спег Уегзисп та. -- випробування, що проводяться комісією з 
представників зацікавленого міністерства чи відомства. 
ДСТУ 3021-95. 

ВИПРОБУВАННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ СВЕРДЛОВИ- 
НИ, -..., с. Я р. испьтания герметичности скважинь!; а. 
тезіїня о/ умі! (По/е) 5еаїіпя; н. Рей/ипе Ї дег ВойгіоспаїсНтей Ї 
-- перевірка герметичності обсадної колони шляхом її оп- 
ресування і зниження рівня рідини у свердловині (див. гер- 
метичність пробуреної свердловини). 

ВИПРОБУВАННЯ МІЖВІДОМЛЧІ, -нь, -чих, мн. " р. ис- 
льтания межведомственнье, а. іпекдерагітепіа! 1е515; Н. 
суліуспепрепбтаїїспе Тезте парі -- випробування, що прово- 
дяться комісією з представників декількох зацікавлених 
міністерств та (чи) відомств, або приймальні випробуван- 
ня встановлених видів продукції для приймання складо- 
вих частин об'єкта, розробленого спільно декількома 
відомствами. ДСТУ 3021-95. 

ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., -н, с. "р. испь- 
тание скважин; а. Поїе їезіїпе; уге!! езтіпе; н. Вопгіоспргобе Ї; 
ВоПпіоспетгрогуспипе Ї; Вопіосітезі ті -- перевірка свердловин 
на стійкість до певного впливу, на здатність до певної дії 
(напр., на герметичність, на дебітність). 
ВИПРОМІНЕННЯ, -..., с. " р. излучение, а. гайїатіоп, ета- 
паїоп, етіззіоп; н. 5тайипо Ї -- промениста енергія елект- 
ромагнітних хвиль, що випромінюються (випускаються) 
матеріальним тілом. В. розрізнюється за потужністю 
(кількісна характеристика) і за спектральним складом 
(якісна характеристика). Розрізнюють монохроматичне і 
складне В. Монохроматичне -- випромінення визначеної 
довжини хвилі, характеризується потужністю або пото- 
ком; складне -- випромінення, що складається або з кінц- 
евого числа монохроматичних випромінювань (перерив- 
частий лінійчатий спектр), повна характеристика якого 
визначається потужністю монохроматичних випромін- 
ювань, що увійшли до його складу, або з безперервного 
ряду монохроматичних випромінювань. У цьому випадку 
воно характеризується загальною потужністю і її безпере- 
рвним розподілом по довжинах хвиль усередині всього 
спектрального діапазону. Власне дія, процес випущення 
електромагнітних хвиль матеріальним тілом -- випромін- 
ювання. В.С. Білецький. 

ВИПРОМІНЕННЯ ЗЕМЛІ, -..., с. " р. излучение Земли, а. 
тетгезтпіа! пайіатіоп, н. Екаеайзуїтаіипе Її, Екіезітатипя Ї | -- 
промениста енергія, випромінювана планетою у навко- 
лишній простір. Розрізняють випромінення земної по- 
верхні й Землі як планети (разом з атмосферою). Випро- 
мінення земної поверхні становить 0,8-3,3 Дж/см.; випро- 
мінення Землі як планети -- 5796 від загального надход- 
ження сонячної радіації. Відомості про випромінювання 
Землею дають змогу визначити термічний режим окремих 
частин Землі. 
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ВИПУСК, -у, ч. "р. вьтуск, а. аїзспапре, н. Аизітає та -- тех- 
нологічна операція послідовного (періодичного) видален- 
ня відбитої корисної копалини з очисного простору або аку- 
мулюючої ємності (бункера) під дією сили ваги. В. з очисно- 
го простору здійснюється на горизонт, який розташова- 
ний в нижній частині виїмкової дільниці через спеціальні 
виробки -- дучки. Розрізняють В. торцевий -- В. обваленої 
руди з очисного простору через торець виробки, яку пога- 
шають. 

ВИРВА, -и, ж. "р. воронка, а. спатег, ехріозіоп /иппеї, Біазі- 
інє сопе, н. Тгісіек пі -- 1) Провал на земній поверхні не- 
великих розмірів, що має в горизонтальному перетині 
форму, близьку до кола. 2) Виїмка в грунті чи твердій 
гірській породі, утворена дією вибуху заряду ВР. 3) Знижен- 
ня вільної чи напірної поверхні підземних вод навколо 
свердловини, колодязя і ін. виробок, викликане відкач- 
уванням. 4) Розширена частина випускного отвору підня- 
ттєвої виробки (дучки), що має форму зрізаного конуса. 
ВИРІВНЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ПРИПЛИВУ, -..., с. " р. 
виравнивание профиля притока; а. ециаїігатіоп о; іпПих (іп- 
Лом)) рюо/їе; н. Меззипе Ї дез ХиПизургодіз п -- виконання 
операцій, що скеровані на збільшення припливу рідини із 
низькопроникних пластів і обмеження припливу води із 
високопроникних пластів шляхом діяння на привибійну 
зону даної свердловини або регулювання нагнітання води 
по розрізу експлуатаційного об'єкта в сусідніх нагнітал- 
ьних свердловинах чи створення потокоскеровувальних 
бар'єрів у міжсвердловинних зонах пласта. 
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, -..., с. " р. вмравнивание 
(планирование) територии; а. Іеттіїогу Іеуейїпя, ягайїпе; н. 
ОрегЛаспепріапіегипе Ї -- вирівнювання поверхні тери- 
торії, грунту механічним способом, напр., під час вико- 
нання підготовчих робіт при капітальному ремонті сверо- 
ловин. 





ВИРІЗУВАННЯ  ДРУГО- 
ГО СТОВБУРА, -..., с." р. 
зарезка второго ствола; а. 
аїкесіїопа! акійпє оЇ зесопа 
зані По/е, 5іде-їкаскіпя; н. 
Аиз5сппеїйеп п ек сулгйеп 
Уйшіе ї -- початок буріння у 
стовбурі свердловини дру- 
гого | похило-скерованого 
стовбура. 

ВИРОБКА ГІРНИЧА, -и, 
-ої, ж. " р. виработка гор- 
ная, а. тіпе уонкіпе, епігу, н. 
Стибепрай т  -- споруда, 























Рис. Форми поперечного перерізу 
і види кріплення виробок: а -- 
прямокутна; б -- трапецієпо- 

дібна; в -- склепінчаста, кріпле- 

ння залізобетонне монолітне; г 

- склепінчаста (півциркульна), 

кріплення металеве аркове; д -- 

кругла, кріплення монолітне бе- 


призначена для забезпечен- 
ня процесу добування ко- 
рисної копалини; штучна по- 
рожнина в надрах Землі або 
на її поверхні, що утворена 
в результаті ведення гірн- 
ичих робіт. В.г., що прове- 


тонне; ж -- полігональна, крі- 


плення залізобетонне збірне. дені в надрах Землі (неза- 


лежно від наявності у них 
виходу на поверхню), називають підземними, а проведені 
на поверхні Землі -- відкритими. Розрізняють такі В.: 
відкатну, двоколійну, одноколійну, допоміжну, За паді- 
нням, за підняттям, за простяганням, захрещену, обгінну, 
обхідну, підготовчу, підняттєву, погашену, польову, похи- 
лу, проміжну, розвідувальну, розкривну, суміжну. В за- 














Рис. Схема підземних гірничих виробок: 1 -- основний ствол; 2 - вен- 

тиляційні стволи; З -- основний квершлаг; 4 - відкотні штреки; 5 -- 

допоміжні квершлаги; 6, 7 - штреки по корисній копалині; 8 -- ор- 
ти-заїзди; 9 -- міжповерхові підняттєві (за В.Ф. Бизовим) 


гальному випадку в основі класифікацій В.г. лежать їх 
призначення, положення в товщі г.п., положення в про- 
сторі та ін. Проведення В.г. здійснюється вибуховим, ме- 
ханіч., гідравліч. способами. В.г. споруджуються верти- 
кальними (стовбури шахтні, шурфи, гезенки, бурові сверо- 
ловини і ін.), похилими (бремеберги, похили), горизонталь- 
ними (штольні, квершлаги, штреки і ін.). Див. виробка пі- 
дняттєва, виробка польова, виробки гірничі вертикальні, 
виробки гірничі горизонтальні, відкрита гірнича виробка, 
виробки гірничі групові, виробки гірничі підземні, виробки 
розрізні, виробки шарові, бремсберг, похил, гезенк, сверодло- 
вина, шурф, підготовчі виробки, підготовлюючі виробки, 
орт, мінні виробки. К.Ф.Сапицький, А.Ю, Дриженко. 
ВИРОБКА ГІРНИЧА ВІДКРИТА, -и, -ої, ої, ж. -- Див. 
відкрита гірнича виробка. 

ВИРОБКА ПІДНЯТТЄВА, -и, -ої, ж. "р. вмработка вос- 
стающая, а. епігу, гаїзе; й. 5спугерепает Стирепбаий та, Ай) 
пайеп п. -- крутонахилена виробка, що не має безпосеред- 
нього виходу на земну поверхню і слугує для перепуску 
к.к. або породи, доставки закладних і ін. матеріалів з од- 
ного горизонту на інший, переміщення людей, вентиля- 
ції, прокладення трубопроводів та електрокабелів, а також 
для розвідувальних цілей. На рудних шахтах В.п. назива- 
ють підняттєвою, а на вугільних -- гезенк. Крім того, до 
підняттєвих можна зарахувати такі виробки: шурф, скат, 
сліпий стовбур тощо. 

ВИРОБКА ПОЛЬОВА, -и, -ої, ж. " р. вмработка поле- 
вая, а. госК апії, иппеї, 5іопе апіїї, Іатега! уоткіпя; н. Еейдогі п, 
КісНтзітеске Ї , Ай5гістипо5рай т -- підземна гірн. виробка, 
що проводиться по породах на деякій відстані від покладу 
(пласту) корисної копалини та, як правило, паралельно по- 
верхні покладу або пласту. Застосовуються, коли штреки, 
що проводяться в пласті, важко підтримувати в робочому 
стані або коли використання В.п. доцільне економічно -- 
сумарні витрати на їх проведення і підтримку протягом 
заданого терміну служби менші аналогічних витрат по 
пластових виробках. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ АКУМУЛЮЮЧІ, -ок, -чих, -чих, мн. 
х р. вмработки горнье аккумулирующшие, а. асситиаїпе удгк- 
іп25, н. Скибепраие та рі ріг АККитиіатоп Ї -- виробки, що слу- 
жать для доставки корисної копалини з декількох очисних 
вибоїв до відкатної виробки. В.г.а. можуть бути горизон- 
тальними (штрек, орт), похилими або вертикальними 
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(підняттєвими). Горизонтальні В.г.а. звичайно обладну- 
ються для механічної доставки скреперними або конвеєр- 
ними установками. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ, -ок, -чих, -них, 
мн. З р. вмработки горнье вертикальнье, а. уепіїса! угогКіня5, 
н. зепктесіте Стпирепбаце та рі -- гірничі виробки, пройдені у 
вертикальному напрямку. До В.г.в. відносять стволи шах- 
тні, стволи шахтні сліпі, гезенки, шурфи, свердловини та ін. 
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ, -ок, -чих, -них, 
мн. З р. виработки горнье горизонтальнье, а. Погігопіа! уюгк- 
іп25, Іеуе! улогКіпа5, н. зопіїге Стирепраице т рі -- виробки, про- 
ведені горизонтально або з незначним нахилом у товщі 
корисної копалини або по породі. До них належать штольні, 
квершлаги, штреки, орти, просіки. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГРУПОВІ, -ок, -чих, -вих, мн. " р. 
вимработки горнье групповьг, а. ягоир тіпе уогкіне5, н. Стир- 
репетирепраице та рі -- підземні виробки, що обслуговують 
розробку декількох пластів, жил та ін., а також поверхів, 
дільниць (на концентраційному горизонті). 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ЗАПЛАНОВАНІ, -ок, -чих, -них, 
мн. З р. горньіе вмработки планируемье, а. ріаппед тіпе 
уогкіпя5, н. єеріапіе Стирепраце та рі -- намічувані до про- 
ведення в плановому періоді гірничі виробки, необхідні 
для забезпечення планового видобутку корисної копалини і 
перспективного розвитку гірничих робіт. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ПІДЗЕМНІ, -ок, -чих, -них, мн. "р. 
вмработки горнье подземнье, а. ипаегегоипа тіпе уоткіпез, 
н. ипіегікаївсне (ипгетійзіве) Стибепраце т рі -- порожни- 
ни в товщі корисної копалини або породи, що утворюються 
в результаті ведення гірничих робіт. В.г.п. поділяються на 
розкривні, підготовчі та очисні. За положенням відносно 
горизонтальної площини виробки бувають: горизонтальні, 
похилі та вертикальні. 

ВИРОБКИ РОЗРІЗНІ, -ок, -них, мн. " р. вмработки раз- 
резнье, а. орепіпє уогкіпе5, /їг5Ї улонкіпе5; н. АиїзсПпіи55огіе п 
рі. -- 1) Виробки, з яких починаються роботи виймання та 
вилучення розкриву або видобутку корисної копалини у но- 
вих кар'єрах або на нових горизонтах діючих кар Єрів. 2) 
Підземні виробки, з яких починаються очисні роботи в 
кожному новому виїмковому полі (блоці, поверсі, панелі, 
ярусі і т. д.) шахти або рудника. 

ВИРОБКИ ШАРОВІ, -ок, -вих, мн. " р. вмработки слое- 
вье, а. 5Іїсед уогКіпя5, н. 5спістепбогіе прі -- виробки, що 
проведені, як правило, по корисній копалині та служать 
транспортними і вентиляційними шляхами для підгото- 
вчих і очисних вибоїв тільки одного шару, пласта або пок- 
ладу. В.ш. проводять із залишенням стелини або на всю 
висоту шару. 

ВИРОБЛЕНИЙ ПРОСТІР, -ого, -у, ч. р. емработанное 
пространство, а. яса); є0Б, угогкеай-оиї агеа, н. ареерайіег 
Стирепкайт т, апег Мапп ті -- 1) При розробці родовищ 
підземним способом -- простір, що утворюється після ви- 
добування корисної копалини внаслідок ведення очисних 
робіт. 2) При розробці родовищ відкритим способом -- 
простір, що утворюється після видобування корисної ко- 
палини та вмісних порід в контурах кар ру. 

ВИРОБНІ КАМЕНІ, -их, -ів, мн. " р. поделочнье камни, а. 
зетіргесіоиз 5їопе, н. 5сСптискК3теїпе пу рі, Наеасізгеіпе пі рі 
-- мінерали та гірські породи з цінними властивостями 
(гарне забарвлення або структурний рисунок, в'язкість 
тощо), в результаті чого їх використовують для виготов- 
лення художніх і декоративних виробів. В.к. -- яшма, 
мармуровий онікс, обсидіан, гагат, кремінь, графічний 


пегматит, флюорит, лиственіт, змійовик, кварцит коль- 
оровий і авантюриновий, селеніт, кольоровий мармур і 
ін. Прийнято розрізняти: тверде В.к. тв. 5 і вище за шка- 
лою Мооса (яшми, рисунчатий кремінь, скам'яніле де- 
рево, графіч. пегматит, обсидіан, авантюриновий квар- 
цит) і м'які тв. 4 і нижче (мармуровий онікс, гагат, сер- 
пентиніт, гіпс-селеніт, агальматоліт та ін.). Найбільш 
рідкісні і високодекоративні камені, які частково вико- 
ристовуються в ювелірних і ювелірно-галантерейних ви- 
робах, -- малахіт, лазурит, нефрит, жадеїт, чароїт, 
агат, родоніт та ін., - іноді виділяються в особливу гру- 
пу ювелірно-виробного каміння. На території України 
В.к. є в Карпатах, Кримських горах, на Донбасі, в межах 
Українського щита. Кольорове каміння було першою си- 
ровиною для виробного промислу в Русі- Україні. З овру- 
цьких пірофілітових сланців виготовляли прясла, побу- 
тові речі, барельєфи, різьблені саркофаги. Для прикрас 
використовували янтар, сердолік, гірський кришталь. У 
ХМИІ-ХІХ ст. міжнародної слави набули українські лаб- 
радорити. В Україні є понад 120 перспективних проявів 
В.к. Відомі родовища пегматит. у, лабрадориту, кварциту, 
мармуру, пірофілітового сланцю, родоніту, гіпсу, алуніту, 
ангідриту. Значними є прояви димчастого кварцу, моріону, 
гірського кришталю, содаліту, кольорового халцедону, яш- 
ми, гагату, малюнчастого кременю, унакіту, графічного 
пегматиту, чорномориту. Обробляє В.к. фабрика ВО 
«Західкварцсамоцвіти" (м. Володарськ-Волинський Жи- 
томирської обл.), спеціалізовані майстерні в м.Києві. 
В.С. Білецький. 

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, -ої, -ності, ж. " р. произ- 
водственная мощность, а. ргодисііоп сарасіу, ргодисііуе са- 
расіу; н. Веїтіебукарагіні Її -- розрахунковий, максималь- 
но можливий річний (добовий) випуск продукції або об- 
сяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що 
передбачається на плановий період при повному вико- 
ристанні виробничого обладнання і площ з урахуванням 
застосування передової технології, організації виробниц- 
тва і праці. 

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. производствен- 
ная функция, а. ргодистіоп Типсіїоп, н. ВеїгіерярипКійоп Ї | -- 
залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від 
використання різних факторів виробництва, конкретних 
видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі. Як 
правило, застосовують прості функції з однією або кільк- 
ома змінними -- лінійну, квадратичну, степеневу, показ- 
никову, гіперболічну тощо. 

ВИРОБОК ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ, -..., -ого, -..., 
с. З р. вмработок параллельное соединение, а. ратаї!/е! соппес- 
їоп о) могКіпа5; н. Рагайеїуегріпаипо Ї аег Стибепбаице та рі 
-- (в рудниковій вентиляції, на транспорті, водовідливі) -- 
з'єднання, при якому виробки в одному пункті роз- 
галужуються і знов з'єднуються в іншому. 

ВИРОБОК ПОСЛІДОВНЕ З'ЄДНАННЯ, -..., -ого, -..., 
с. З р. виработок последовательное соединениє, а. 5егіе5 соп- 
песіїоп о/ могкіне5; н. Кеїпепуегбіпайпя Її дег Стирепраце т рі 
-- з'єднання, при якому одна виробка примикає до іншої, 
будучи її продовженням. Загальні опір та депресія при ць- 
ому дорівнюють сумі опорів і депресій окремих виробок. 
ВИРОСТИ, -ів, мн. " р. вмрость, а. оиїєтомтї, н. Міпега!- 
Кбтег прі -- зерна високотемпературних мінералів, які 
доросли в осадових товщах. У циркону вони мають вигляд 
зубців на поверхні округлих зерен, у гранату -- утворю- 
ють ступінчасту поверхню та ін. 
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ВИРУБУВАННЯ КУТКА, -..., с. "р. вмрубка кутка, а. сиї- 
пе о/ а БипоскК, н. АизПпіерипе» Ї дег 5спугеггивйпяіспеп 51еПе 
Р -- операції по відбійці та виїмці вугілля у кінцевій ділянці 
очисного вибою. Здійснюються в кожному циклі виїмки для 
збереження постійної довжини лави. 

Виконавчий орган виймальної машини не доходить до 
кінця лави на корпус машини. Внаслідок цього тут зали- 
шається невелика ділянка невийнятого пласта, ширина 
якої дорівнює ширині захвату виконавчого органу вий- 
мальної машини, а довжина складає декілька метрів. 
Виїмку вугілля на цій ділянці виконують за допомогою бу- 
ровибухових робіт. Іноді В.к. здійснюють віялоподібними 
рухами виймальної машини або спеціальними виймаль- 
ними засобами для вирубування верхньої та нижньої ніш 
(до 10 м кожна). 

ВИРУБУВАННЯ (НАРІЗКА) КУТКА УСТУПУ, -... (-и), 
-..., С.О.) З р. вмрубка (нарезка) кутка уступа, а. сипіпє о/ 
а БепсП епа, н. ДизНіебипе Ї дег 5спугексивйпяїіспеп 5іїго55еп- 
зїеЙе ї -- на крутих пластах -- виймання вугілля на ширину 
уступу в верхній частині лави, що виконується здебільш- 
ого за допомогою відбійних молотків. 

ВИСАДЖЕННЯ, ВИСАДЖУВАННЯ (ПІДРИВАННЯ), 
-..., С. р. взрьвание, а. ехріозіоп, и. Ургепреп п, 5сПіеззатіеї- 
геп Її рі -- процес збудження детонації зарядів ВР в заданій 
послідовності та в заданий момент часу засобами, що за- 
безпечують безпечність цієї роботи. Розрізнюють В. пер- 
винне (вибухова відбійка г.п. від масиву), вторинне (В. 
крупних шматків породи, які виникли під час первинного 
В). Див. також висадження багатоетапне, висадження вог- 
неве, висадження багаторядне, висадження короткоуповіл- 
ьнене, висадження миттєве, висадження рівне, висадження 
уповільнене, висадження засоби, висадження способи, висад- 
ження струсне безполум'яне висадження, струсне підрива- 
ння, камуфлет, електричне висадження, буферне висаджен- 
ня, висадження камуфлетне, висадження камуфлет- 
но-струсне, електровогневе висадження. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ)  БАГАТОЕТАПНЕ, 
-..., ТОГО, С. 7 р. взрьівание многоприемноєе, а. тийірієе Біазііпе; 
н. тейгтаїяез Ургепрепп -- висадження в дек. етапів у 
шахтах, небезпечних за газом і пилом. Спочатку заряджа- 
ються і висаджують врубові шпури, потім після провітр- 
ювання і ліквідації можливих вибухонебезпечних концен- 
трацій метану, що утворюються, або вугільного пилу 
заряджають і висаджують відбійні і оконтурюючі шпури. З 
поч. 60-х рр. ХХ ст. було замінене більш ефективним 
висадженням короткоуповільненим. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) БАГАТОРЯДНЕ, -..., 
-ого, с. " р. взрьвание многорядноє, а. тиїті-гом» Біазіїпе; н. 
Мейтгеїпепергептипо Ї -- висадження в заданій послідо- 
вності з певними інтервалами уповільнення дек. рядів 
(звичайно двох і більше) вибухових свердловин або шпурів 
для дроблення масивів г.п. Використовується для створен- 
ня великих об'ємів (200 тис. м' і більше) висадженої гірн. 
маси і подальшої безперебійної високопродуктивної ро- 
боти вантажного і трансп. обладнання при відкритих і пі- 
дземних розробках. Особливо ефективно В.б. застосо- 
вується при широких робочих майданчиках на уступах 
рудних кар Єрів, а також для ослаблення вугільного масиву 
при відкритій розробці з використанням роторних екскава- 
торів. Див. також сітка свердловин. 

ВИСАДЖЕННЯ В «ЗАТИСНЕНОМУ» СЕРЕДОВИЩІ 
(НА ПІДПІРНУ СТІНКУ), -..., с. "р. взрьваниє в «зажа- 
той» среде (на подпорную стенку), а. пені-/асе Біазіїпе, н. 
Ургепзипя Ї іп даег еіпвекісттіеп (теефипя Ї (ай) аїе 5їййс- 


тацет Ї зегісінет) -- висадження масиву т.п. групою зарядів, 
коли відкрита поверхня уступу прикрита певним об'ємом 
раніше викиненої породи. Цей метод застосовується для 
міцних та середньої міцності порід з інтенсивною тріщин- 
уватістю. Метод одержав широке застосування при пі- 
дземній відбійці руд. 

ВИСАДЖЕННЯ ВОГНЕВЕ, -..., -ого, с. "р. взрьвание ог- 
невоє, а. сар-апа-/изе Мазіїпе, Ти5е Біазіїпе; н. Хйпазстигайп- 
дипе ї -- спосіб висаджування за допомогою капсуля-де- 
тонатора з введенням в нього відрізка вогнепровідного 
шнура (запальна трубка). Тривалість запалювання кожно- 
го відрізка 3-10 с, тривалість горіння шнура -- 60 с (за цей 
час робітник, який виконує висадження, повинен дістат- 
ися укриття). Мінім. довжина шнура дорівнює глибині за- 
кладання патрона-бойовика плюс 25 см (як правило, не 
менше 1 м), максимально -- 10 м. Одночасно з запалю- 
вальною готується контрольна трубка, довжина шнура в 
якій на 60 см менша. Контрольна трубка запалюється 
першою, після її згоряння підривник зобов'язаний поки- 
нути вибій. Добором довжини і послідовності запалюван- 
ня шнурів можна досягнути необхідної послідовності ви- 
садження зарядів. Один підривник у вибої не повинен пі- 
дпалювати більше 16 шнурів. Запалюють шнури сірн- 
иком, відрізком того ж шнура, відрізком тліючого гноту, 
патрончиком. Тривалість горіння відрізка повинна забез- 
печувати відхід підривника в безпечне місце і, крім того, 
задану послідовність вибуху кожного заряду в серії. В.в. 
застосовується на відкритих роботах і в шахтах, за газом і 
пилом (забороняється застосовувати при проходженні 
вертикальних виробок). Використовується при індивідуа- 
льних зарядах, а також при послідовному висаджуванні 
групи зарядів відносно невеликої величини. Поряд з про- 
стотою застосування і дешевизною засобів ініціювання 
треба підкреслити підвищену небезпеку В.в. пов'язану з 
можливими газовиділеннями. А.Ю,Дриженко. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) ЗАСОБИ, -..., -ів, мн. 
х р. взрьівания средства, а. ехріозіує теап5, н. 5ргепотіпеї п 
-- засоби, за допомогою яких передається початковий 
імпульс заряду до ВР і збуджується її вибух (детонація). До 
В.з відносять капсулі-детонатори, електродетонатори, 
детонуючий шнур, систему висадження "Нонель", вогне- 
провідний шнур, засоби для займання вогнепровідного шну- 
ра, електрозапалювачі, піротехнічні уповільнювачі (дето- 
наційні реле) тощо. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КАМУФЛЕТНЕ, -..., 
-ого, с. " р. взривание камуфлетноє, а. сатоиПеї Біазіїпе; н. 
н. ВопгіоспайуКез5еїипо Ї -- висадження розосереджених 
зарядів у наскрізних свердловинах, паралельних очисному 
вибою, які розташовують на відстані 5-8 м одна від одної. 
Застосовується на пластах небезпечних за гірничими уда- 
рами. Мета такого висадження -- зменшення міцності вуг- 
ільного масиву, надання йому більшої податливості і, та- 
ким чином, зменшення імовірності руйнівних гірничих 


ударів. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КАМУФЛЕТНО- 
СТРУСНЕ, -..., -ого, с. -- висадження зарядів у камуфлет- 


них свердловинах або шпурах, пробурених поряд зі звичай- 
ними робочими свердловинами таким чином, щоб, 
по-перше, камуфлетний заряд розташовувався в області 
найбільшої концентрації напружень спереду вибою, 
по-друге, камуфлетний заряд вибухав з уповільненням 25 
мс по відношенню до робочих зарядів. В.к.-с. застосо- 
вується на пластах, небезпечних за раптовими викидами 
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вугілля та газу з метою зниження тиску гірських порід, де- 
газації пласта, попередження викидів. Див. також висад- 
ження (підривання) струсне. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КОНТУРНЕ, -..., -ого, 
с. З р. взривание контурное, а. зтооїймаї! Ьіазіїпе; н. Ргоїі!- 
5ргепяеп п -- спосіб заряджання і висаджування зарядів в 
оконтурюючих шпурах (свердловинах), що забезпечує от- 
римання відносно рівної поверхні виробки з мінімаль- 
ними порушеннями суцільності порід за межами її проек- 
тного профілю. Застосовується в гірн. справі при прове- 
денні виробок, а також в гідротехн. і трансп. будівництві 
при спорудженні тунелів, камер і виїмок у скельних поро- 
дах. Розрізняють попереднє і наступне В.к. Застосування 
В.к. дозволяє зменшити обсяг переборів породи за проект- 
ним контуром, підвищити стійкість укосів уступів, виїмок 
і гірн. виробок, знизити витрати на їх підтримку і ремонт у 
процесі експлуатації, зменшити витрату матеріалів при 
зведенні кріплення, а в досить стійких породах використа- 
ти більш економічне набризк-бетонне кріплення. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КОРОТКОУПОВІЛЬ- 
НЕНЕ, -..., -ого, с. " р. взрмвание короткозамедленног, а. 
тійзесопа 4еіау, 5Нйогі-деіау Біазіїпе; н. 5ргепреп п тії 
Кигсініегуайсйпдипо Ї -- послідовне висаджування окре- 
мих зарядів або окремих груп зарядів із заздалегідь задани- 
ми проміжками часу, що вимірюються мілісекундами. 
Здійснюється звичайно при застосуванні електродетона- 
торів короткоуповільненої дії, а при висаджуванні дето- 
нуючим шнуром -- шляхом піротехнічних уповільнювачів. 
Застосування В.к. зменшує сейсмічну дію вибуху та збіл- 
ьшує корисне використання його енергії, внаслідок чого 
зменшується питома витрата ВР, покращується дроблення 
середовища вибухом, зменшуються заколи і ширина роз- 
валу підірваної маси. Послідовність висаджування окре- 
мих зарядів або їхніх груп в часі і просторі характеризуєть- 
ся схемою розстановки уповільнень. Впровадження В.к. 
на гірнич. підприємствах дозволило застосовувати на 
кар єрах багаторядне висадження свердловинних зарядів і 
істотно збільшити обсяг масових вибухів при зростанні 
інтенсивності дроблення порід і зниженні сейсміч. впливу 
на навколишні споруди; поліпшити техніко-економіч. 
показники роботи бурового, вантажного і трансп. облад- 
нання; збільшити безпеку виконання вибухових робіт в 
шахтах, небезпечних за вибухом газу або пилу і темпи 
проведення підгот. виробок. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) МИТТЄВЕ, -..., -ого, 
с. Я р. взривание мгновенное, а. іпбіаніапеоиз ехріозіоп, то- 
тетиату ехріозіоп, іпзтаніапеои5 Ьіазіїпе; н. айрепРіїсКііспез 
Ургепееп п, Бійс5сипейез Ургепоеп п, Мотепісійпдипя Ї -- од- 
ночасне ініціювання групи з більш-менш значної кіл- 
ькості зарядів. Здійснюється за допомогою електричного 
методу висаджування електродетонаторами миттєвої дії 
або за допомогою мережі детонуючого шнура. Застосо- 
вується при двосторонніх вибухах на викид і вибухах на 
скид. Застосовується для утворення подовжених виїмок 
(траншей, каналів) і відбійки руди на кар єрах і шахтах при 
однорядному розташуванні зарядів, при висадженні кон- 
турних шпурів або свердловин, а також в тих випадках, ко- 
ли є небезпека пошкодження сусідніх зарядів, якщо вони 
будуть висаджені зі сповільненням. При електрич. підр- 
иванні електродетонатори з'єднуються, як правило, пос- 
лідовно або паралельно, рідше застосовують змішані схе- 
ми з'єднання. У всі детонатори, ввімкнені в мережу, 
струм надходить одночасно, однак внаслідок їх різної 


чутливості інтервал часу між вибухом найменш і найбільш 
чутливого електродетонатора може досягати 0,6-2,0 мс. 
При В.м. спостерігаються підвищений сейсміч. вплив ви- 
буху на навколишні об'єкти, гірше дроблення і менша 
ефективність дії кожного заряду, тому частіше використо- 
вують короткосповільнене висадження та сповільнене висад- 
ження. 


ВИСАДЖЕННЯ НЕГАБАРИТУ БЕЗРОЗЛІТНЕ, -..., -ого, 
с. -- Див. гідропідривне дроблення негабариту. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) РІВНЕ, -..., -ого, с. 


р. взрмвание гладкое, а. еуеп ехріозіоп, н. ебепе Ехріозіоп Ї 
-- різновид висадження (підривання) контурного, спосіб 
заряджання та висаджування зарядів оконтурюючих 
шпурів і свердловин, який забезпечує отримання рівної по- 
верхні виробок без порушення масиву породи за межами 
проектного контуру. Для В.р. характерне: зближене розта- 
шування шпурів або свердловин, застосування розосеред- 
жених зарядів (заряд-гірлянда) з патронів ВР. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СПОСОБИ, -..., -ів, 
мн. З р. взрьвания способи, а. Біазіїнє теїпоаб, н. 5ргепруег- 
айгеп прі -- сукупність прийомів висаджування зарядів 
ВР в заданій послідовності і в заданий момент часу з ви- 
користанням засобів, що забезпечують безпеку вибуху. 
В.с. класифікуються в залежності від: застосовуваних за- 
собів -- висадження вогневе, електричне, електровогневе, 
детонуючим шнуром. В залежності від інтервалів між вибу- 
хами окремих зарядів в серії розрізняють такі В.с.: миттє- 
ве, уповільнене, короткоуповільнене. Крім того, є В.С. од- 
норядні або багаторядні на вільну поверхню та в затисну- 
тих умовах. Див. також безкапсульне висадження, безпо- 
лум'яне висадження. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СТРУСНЕ, -..., -ого, 
с. З ор. взрмвание сотрясательное, а. 5посК Ь/азіїпе, н. 
Еузспійнетипозургепоеп п -- вибухові роботи, що викону- 
ються з дотриманням особливих вимог на пластах, схиль- 
них до раптових викидів вугілля і газу при проведенні по 
вугіллю торизонтальних виробок та похилих виробок зверху 
вниз, при вийманні вугілля у лавах, у виробках, що прово- 
дяться по породах, небезпечних по викидах, при розробці 
пластів у місцях геологічних порушень у випадку вияв- 
лення ознак раптових викидів. Див. також висадження ка- 
муфлетно-струсне. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СХЕМА УПОВІЛЬНЕ- 
ННЯ, -..., -и, -... ж. -- Див. схема уповільнення висаджу- 
вання. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) УПОВІЛЬНЕНЕ, -..., 
-ого, с. " р. взрмвание замедленное, а. аеіау Гікіпе, аеіау 
Біазіїна; н. уегабоегіез Ургепоеп п  -- послідовне висаджу- 
вання зарядів в одній групі або послідовне висаджування 
декількох груп або рядів через задані проміжки часу, що 
називаються інтервалами уповільнення. В.у. може бути 
здійснене за допомогою електродетонаторів уповільненої 
дії з інтервалами від частки секунди до декількох секунд, а 
також шляхом електрозапалювальних трубок; величина 
інтервалу уповільнення в цьому випадку регулюється 
зменшенням довжини відрізка вогнепровідного шнура в 
трубці. Застосовується при проведенні підземних гірн. ви- 
робок (безпечних за газом або(та) пилом), при висадженні 
г.п. на викид і скидання. В.у. здійснюється електричним, 
вогневим або електровогневим способом. При електрови- 
садженні інтервали уповільнення складають 0,5; 1; 2; 4; 6; 
8 1 10 с. Точного інтервалу уповільнення при вогневому і 
електровогневому висадженні отримати не можна. Заряди 
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при В.у. розташовуються так, щоб виключалася мож- 
ливість їх пошкодження або порушення вибухом поперед- 
ніх зарядів. 

ВИСКОВА ЛІНІЯ, - 1, її, ж. " р. отвесная линия, а. 5ієНі 
Іпе, Ше уепіса! (Ппе); н. І01-Ііпіе Р -- напрям сили тяжі- 
ння в даній точці земної поверхні. В.л. не зберігає абсо- 
лютно незмінного положення (напряму) по відношенню 
до нерухомих предметів (внаслідок збурення від Сонця та 
Місяця здійснює добові коливання приблизно 0,027). 
ВИСНАЖЕННЯ ГАЗОВОГО ПОКЛАДУ, -..., с. " р. ис- 
тощение газовой залежи; а. дєерієтіоп ої а ваз роої; н. Саз- 
іахетег5спбріипя Ї -- зменшення початкових запасів газу в 
продуктивному пласті, пов'язане з його видобуванням. 
Характеризується зниженням середнього пластового тис- 
ку в покладі (пластових тисків у різних точках газоносного 
пласта). Якщо при цьому не відбувається проривання 
пластової (контурної або підошовної) води, то В.г.п. про- 
тікає в умовах газового режиму, в протилежному випадку 
-- водонапірного режиму. Надходження пластової води 
приводить до формування мікро- і макрозащемлених 
об'ємів газу, обводнення експлуатаційних свердловин, а 
значить, зменшення кінцевого коефіцієнта газовилучен- 
ня (конденсатовилучення) із пласта. В процесі виснажен- 
ня газового покладу зменшуються дебіти свердловин, вини- 
кає необхідність їх добурювання для підтримування зада- 
ного рівня видобутку газу, відбувається пружна деформа- 
ція продуктивного колектора, погіршення його ємнісних і 
фільтраційних параметрів. Виснаження газового покладу 
приводить до необхідності введення в експлуатацію комп- 
ресорної станції (для забезпечення транспортування газу 
на велику відстань або подавання його іншому спожива- 
чеві). Система промислової підготовки продукції в ряді 
випадків змінюється. Техніко-економічні показники ви- 
добування і обробляння газу внаслідок В.г.п. погіршуют- 
ься. Процес виснаження газового покладу в кінцевому пі- 
дсумку призводить до того, що видобування газу з даного 
покладу стає економічно нерентабельним. В.С. Бойко. 
ВИСНАЖЕННЯ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ, -..., с. " р. 
истощение нефтяной залежи; а. дерієїїоп о/ ап оїї рооі; н. 
ЕнпібПарететяспдруипо Ї -- зменшення початкових запасів 
нафти в продуктивному пласті, пов'язане з її видобуван- 
ням. Супроводжується зменшенням пластової енергії. 
Розрізняють такі різновиди режиму виснаження нафтово- 
го покладу: пружноводонапірний, газованої рідини (ре- 
жим розчиненого газу), гравітаційний і газонапірний. При 
пружноводонапірному режимі нафта видобувається із 
пласта за рахунок вивільнення енергії пружно стиснених 
порід і насичуючих їх рідин, а також енергії напору крайо- 
вих вод пласта. Режим розчиненого газу виникає після 
пружноводонапірного режиму в разі зниження пластового 
тиску в покладі нижче тиску насичення нафти газом, а та- 
кож у покладах, ізольованих від навколишньої пластової 
системи; приплив нафти в цьому випадку зумовлений 
енергією розширення газу, що виділяється з нафти. Грав- 
ітаційний режим характеризується витіканням нафти із 
пласта під дією сили тяжіння; виникає звичайно після 
розробки покладу в режимі розчиненого газу. Газонапірний 
режим спостерігається в покладах з природною початко- 
вою або вторинною газовою шапкою. При сприятливих 
умовах (динамічний коефіцієнт в'язкості нафти від І до 5 
МПа:с, незначна неоднорідність пласта) у випадку водо- 
напірного режиму із пласта видобувається 50-7095 нафти, 
що в ньому міститься, при режимі газованої рідини -- 


5-2096, гравітаційному 30-4095 (за умови дуже тривалої 
розробки), газонапірному -- 20-3056. Розробка нафтових 
родовищ на режимах виснаження в основному неекономі- 
чна. Для підвищення нафтовилучення із пласта і еко- 
номічних показників розробки родовища застосовують 
різні види дії на нафтові пласти, запобігаючи розвитку в 
покладах режимів В.н.п. В.С. Бойко. 

ВИСОК, -а, ч. "р. отеес, а. зієНі, Боб, рішть Боб; н. Тої п, 
ЗепКбіеї п -- пристосування для позначення в натурі вис- 
кової лінії (вертикалі). Традиційний В. складається з шнур- 
ка (мотузка) та підвішеного до нього тягарця. Крім тради- 
ційних в кінці ХХ ст. використовуються також В. оптичні, 
зокрема лазерні, які забезпечують проекціювання виско- 
вої лінії на відстані. За призначенням В. поділяють на за- 
гального вжитку, шахтні (рішт фоб), проекційні, про- 
хідницькі, центрувальні тощо. Див. також шахтні виски. 
ВИСОК МІНЕРАЛОГІЧНИЙ, -а, -ого, ч. "р. отвес мине- 
ралогический, а. тіпека/овіса! ріить, н. тіпекаїовізснез 101 п 
-- мінералогічна ознака, що дає можливість визначати 
вертикальний напрям, який існував у момент росту крис- 
талів мінералів. 

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНІ  ВОДОВУГІЛЬНІ СУС- 
ПЕНЗІЇ (ВВВС), -них, -них, -ій, мн. ? р. висококонцент- 
рированнье водоугольнье суспензии (ВВУС), а. ПіяНіу Іоадеа 
соаі-матег 5Їштіез, н. поспКопгепітіетте Копіе- Иаззег-5изреп- 
зіопеп Ї рі -- водовугільні суспензії з підвищеною концент- 
рацією вугільної речовини. Склад ВВВС: 62-65 96 вугілля 
подрібненого до рівня 0-(100-250) мкм., 37-34 96 води та 
біля 196 хімічних добавок -- пластифікаторів. У деяких 
видах ВВВС вміст вугілля досягає 8096. В'язкість кондиці- 
йних ВВВС, як правило, знаходиться в межах 0,5-1,2 Па- 
-с, седиментаційна стабільність -- 30 діб. Найбільш техно- 
логічним, економічним і сприятливим фактором для мак- 
симально щільної упаковки частинок твердої фази в оди- 
ниці об'єму суспензії є бімодальний характер розподілу 
частинок за розмірами з певним співвідношенням круп- 
ної (100-250 мкм) і дрібної (менше 40 мкм) фракцій. Доц- 
ільна частка дрібної фракції від маси твердої фази суспензії 
-- 30-4095. Забезпечення оптимального гранулометричного 
складу розв'язується індивідуально для кожного виду вугі- 
лля і залежить від його марки і властивостей: зольності, в0- 
логості, ступеня окиснення, індексу твердості і тії. 
Найбільш перспективною технологією одержання ВВВС 
є мокре подрібнення вугілля у млині. Найперспективніш- 
ими є домішки на основі технічних лігносульфонатів 
(відходи при виробництві паперу за сульфітною техноло- 
гією), гуматні реагенти (натрієві солі гумінових кислот рі- 
зних фракцій), поліфосфати, які ефективно діють в луж- 
ному середовищі (при рН - 9-11). Виробництво седимен- 
таційно стійкої ВВВС на основі збагаченого (малозольно- 
го) вугілля (зольністю менше 896) потребує більш складної 
технології, зв'язаної з обов'язковим двостадійним поме- 
лом вугілля для забезпечення бімодального грануломет- 
ричного складу, атакож проведення процесу приготування 
ВВВС на двох паралельних технологічних лініях, на яких 
застосовуються неоднакові  домішки-пластифікатори. 
Продукти двох паралельних технологічних ліній зміш- 
ують з одержанням стабільної суспензії. ВВВС використо- 
вують для гідравлічного транспортування (переважно в 
магістральних гідротранспортних системах), транспорту- 
вання в автомобільних та залізничних цистернах та як рі- 
дке паливо (див. також водовугільне паливо -- ВВП). В ос- 
танні роки виділилося три напрямки в теорії і практиці 
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ВВВС: 1. ВВВС зі звичайного енергетичного вугілля. 2. 
ВВВС з надчистого (низькозольного) вугілля. 3. ВВВС з 
вугільних шламів (високозольне вугілля). А.С. Макаров. 
ВИСОКОСІРЧАНИСТА НАФТА, -ої, -и, ж. " р. вьсоко- 
сернистая нефть; а. 50иг спаде (оії); н. посн5сПуге/еЇнанівез 
Енкаді п. -- нафта із вмістом сірки понад 256. Див. нафта. 


ВИСОКОЧАСТОТНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД, -ого, -..., с. " р. високочастотное разрушение гор- 
ньх р пород, а. | Пієйн-/гедиепсу | госк | Ргеакіпе,  н. 


Носіутедиепс-Сезіеіпгегзідгипя Ї | -- спосіб руйнування 
порід, які мають властивість напівпровідників. Здійснюєт- 
ься шляхом локалізованого нагріву породи під впливом 
високочастотного магнітного поля та утворення внасл- 
ідок цього руйнуючих напружень. Використовується при 
геологорозвідувальних, прохідницьких роботах та для 
руйнування великих брил на кар'єрах. 
ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК ШАХТНИЙ, -ого, -у, 
-ого, ч. " р. всокочастотная связь шахтная, а. саттіег-сиг- 
тепі соттипісайоп, Нієп Ігедцепсу соттипісайїоп; н. Сти- 
Беп-Носіутедиепгуегфіпанпо Її -- вид радіозв'язку у підзе- 
мних виробках з використанням для передачі електромаг- 
нітних коливань шахтної кабельної мережі, металевих ка- 
натів, інших металевих конструкцій або спеціально про- 
кладеного провідника. Найбільш поширений робочий ді- 
апазон частот 30-300 КГц. 

ВИСОЛЮВАННЯ, -..., с. " р. вьсаливаниє, а. 5айіня оиї; н. 
Епізаїсипо Ї -- виділення речовини з розчину шляхом вве- 
дення в нього іншої, як правило, добре розчинної речови- 
ни -- висолювача. Висолювана речовина може виділятися 
у вигляді нової фази -- твердого осаду, рідкої або газової 
фази. В. може бути пов'язане зі збільшенням концентрації 
спільного йону чи йонної сили або зі зміною структури 
розчинника, також -- покращання екстракції речовини 
додаванням електроліту в водну фазу. Протилежний В. 
ефект (збільшення розчинності однієї речовини в присут- 
ності іншої) називається всолюванням. В. застосовується 
в технологічних процесах розділення та вилучення в сис- 
темах рідина-рідина або рідина-тверде тіло для переве- 
дення цінного компонента в осад або в іншу рідку фазу. 
ВИСОТ АНОМАЛІЯ, -..., -ії, ж. -- Див. аномалія висот. 
ВИСОТА АБСОЛЮТНА, -и, -ої, ж. -- Див. абсолютна 
висота. 

ВИСОТА ВІДНОСНА, -и, -ої, ж. " р. вьісота относи- 
тельная, а. ге/аїуєе Пеїяні, геіаїіує аййшає, н. геіаїйує Нбпе Ї 
-- різниця абсолютних висот будь-якої точки земної по- 
верхні та іншої точки. Наприклад, висота гірської верши- 
ни над рівнем найближчої долини. В.в. відраховується від 
середньої рівневої поверхні, проведеної через довільний 
пункт, висота якого приймається рівною нулю; при цьому 
не враховується реальне гравітаційне поле сили тяжіння 
Землі. 

ВИСОТА ГЕОДЕЗИЧНА, -и, -ої, ж. -- Див. геодезична 
висота. 

ВИСОТА КАПІЛЯРНОГО ПІДНЯТТЯ, ..., -и, ж. " р. 
висота капиллярного поднятия; а. ПеїяНі о) саріагу гізе; и. 
Каріаган)зер5пбне Ї -- перевищення поверхні менісків 
(або меніска) для певного пористого тіла (або певної кап- 
ілярної трубки), що мають необмежені висоти й утворені 
із змочуваних матеріалів, над горизонтальною площи- 
ною, проведеною в середині рідини, яка перебуває у стані 
спокою (в середовищі атмосферного тиску) і в кожній 
точці якої абсолютний гідростатичний тиск дорівнює ат- 
мосферному. 


ВИСОТА НОРМАЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. вісота нормаль- 
ная, а. 5апаана йеїіені, н. Могтаїйдпе Ї -- абсолютна висо- 
та, яка дорівнює відстані від даної точки до поверхні 
квазігеоїда. При визначенні цієї висоти приймають нор- 
мальний розподіл прискорення сили тяжіння по прямо- 
висній лінії між даною точкою і середньою рівневою по- 
верхнею. Нормальна висота даної точки може відрізня- 
тися від висоти ортометричної на 2 м. Поблизу середньої 
рівневої поверхні нормальні висоти дорівнюють ортомет- 
ричним і наближеним абсолютним, а поверхні геоїда і 
квазігеоїда збігаються. 

ВИСОТА ОРТОМЕТРИЧНА, -и, -ої, ж. " р. вьісота ор- 
тометрическая, а. огійотеїттіс Пеїзні, н. огіпотеїтізсне Нбпе Ї 
-- абсолютна висота, яка дорівнює відстані від даної точ- 
ки до поверхні геоїда. Для визначення цієї відстані необ- 
хідно знати прискорення сили тяжіння по прямовисній 
лінії між даною точкою і поверхнею геоїда. Визначити йо- 
го для точок, розташованих на високих рівнях, без прове- 
дення спеціальних дорогих робіт неможливо, тому прак- 
тично ортометричні висоти можуть бути отримані тільки 
для точок, розташованих на середній рівневій поверхні. 
Для таких точок ортометричні висоти дорівнюють нор- 
мальній і наближеній абсолютній висотам. 

ВИСОТА П'ЄЗОМЕТРИЧНА, -и, -ої, ж. "р. вьісота пье- 
зометрическая; а. ріеготеїтіс пеай; н. ріеготеїтізсне НднНе Т, 
Ртискидте Ї -- відношення р / р-2, дер - тиск; р -- густина 
рідини; є -- прискорення вільного падіння. 

ВИСОТА ПОВЕРХУ (ВЕРТИКАЛЬНА), -и, -... (-ої), ж. 
х р. висота зтажа (вертикальная), а. Іеуе! Пеїєйі, ни. 5о0Піеп- 
пбПе Її -- відстань по вертикалі між проекціями на верти- 
кальну площину транспортного та вентиляційного 
штреків даного поверху. На відміну від похилої вертикаль- 
на висота поверху -- величина постійна і не залежить від 
гіпсометрії пласта. 

ВИСОТА ПРИЛАДУ, -ий, -..., ж. " р. вьісота прибора, а. 
дєуїсе Пеїені, аррапаїиз Пеїяпі, н. Ндпе Ї ас5 Сегійез п -- від- 
стань по вертикалі від геодезичної чи маркшейдерської 
точки до осі обертання труби приладу, встановленого в 
робоче положення над чи під цією точкою. 

ВИСОТА РІВНЯ, -и, -..., ж. " р. вьісота уровня; а. аййиає; 
н. Нбнепіаєе Ї -- різниця між геодезичною висотою роз- 
глядуваної точки і площиною відліку по вертикалі вгору. 
ВИСОТНА ВІДМІТКА, -ої, -и, ж. " р. вьсотная отмет- 
ка, а. Бепси так, еісуатіоп, Іеуе!; н. Ндпептатгке Р, Нбйеп- 
рипкі т, Нбйепкоге Її, Нбпепгапі Ї -- числове значення від- 
стані по вертикалі від прийнятої початкової горизонталь- 
ної поверхні (умовного горизонту, рівня моря) до даної 
точки. Див. репер. 

ВИСОТНА ОСНОВА, -ої, -и, ж. " р. вьісотная основа, а. 
рігп-аййиае пеї, н. Нбпеп/езтрипКіпеїс п, Ндйеппеїс по - сіт- 
ка закріплених на земній поверхні (або в гірничих вироб- 
ках) пунктів, які мають висотні відмітки. Утворюється 
прокладанням ходів геометричного або тригонометрич- 
ного нівелювання. 

ВИСОТНЕ ОБГРУНТУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. вмисотное 
обоснование, а. Пеїзні (уепісаї) сопігої!, н. Нбпепрезіїттипр Ї 
-- мережа закріплених на земній поверхні (чи в гірничих 
виробках) пунктів, що мають висотні відмітки; створюєть- 
ся прокладанням ходів тригонометричного чи геометрич- 
ного нівелювання. 

ВИСОТОМІР, -а, ч. " р. вьсотомер, а. аПітеїег, н. НдНеп- 
теззегта -- 1) Маркшейдерсько-геодезичний прилад для 
визначення висот або перевищень. Перевищення визна- 
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чають приладами для геометричного нівелювання (опти- 
ко-механічні нівеліри, теодоліти, гідростатичні нівеліри) і 
приладами для тригонометричного нівелювання (екліме- 
три, теодоліти, кіпрегелі, оптичні далекоміри з висотомі- 
рними пристроями, нівеліри-автомати). 2) Прилад, який 
застосовується при аерофотозйомці для визначення висоти 
фотографування (радіовисотоміри, лазерні висотоміри). 
ВИСХІДНИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПОТІК, -ого, -ого, -у, 
ч. " р. восходящий вентиляционньй поток, а. ируана уепійа- 
йоп, иреоїпе аїг; н. Уепекаиїїтіер та. -- повітряний потік, що 
рухається в мережі вентиляційних гірничих виробок знизу 
наверх. 

ВИСХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, -ого, -у, -..., ч. З 
р. восходящий порядок разработки, а. ируага тіпіпе, н. 
зспугебепаег АБРай т. -- 1) В.п.р. світи (групи) пластів -- 
послідовність розробки пластів у світі, при якій на дано- 
му горизонті шахти в межах блоку, поверху або всього 
виступу шахтного поля за падінням (підняттям) спочатку 
розроблюється нижній пласт світи (групи), а потім той, 
що лежить вище. 2) Висхідний порядок шарової розробки 
пласта -- послідовність розробки потужного пласта, при 
якій в межах вийманого поля або вийманої дільниці спо- 
чатку відпрацьовують найнижчий шар, потім наступний, 
який лежить за ним вище і т.д. до самого верхнього. 3) 
В.п.р. в шахтному полі за підняттям -- послідовність 
відробки поверхів, при якій відпрацьовують спочатку най- 
нижчий, потім наступний, що лежить за ним вище і т.д. до 
самого верхнього. 4) В.п.р. панелі -- послідовність розроб- 
ки бремсбергової панелі, при якій спочатку відпрацьов- 
ують найнижчий ярус, потім наступний, який лежить ви- 
ще, за ним вище і т.д. до самого верхнього. 

ВИСХІДНИЙ ПОТІК, -ого, -у, ч. " р. восходящий поток, 
а. иругата Ноуг (5їгеат), й. Аицїзапозітот ті -- безперервний 
або уривчастий рух рідини або газу у висхідному напрямку 
(знизу догори) для розпушення сипкої маси в збагачу- 
вальному апараті або класифікаційному пристрої. В.п. -- 
складова частина циклу відсадки. 

ВИСЯЧЕ КРИЛО  ДИ- 
з'ЮНКТИВНОЇ ДИСЛО- 
КАЦІЇ, -ого, -а, -..., с. Я р. 
висящее крьло дизьюнктив- 
ной дислокации; а. ирійгом 
зіде ої аїзіипсі аїзіосатіоп, н. 
Напвепазейе Р Напеепайїй- 
геї т, репобепек Еійзеї т -- 
блок гірських порід, Який 
прилягає до зміщувача у на- 
прямку його висячого боку. 
ВИСЯЧИЙ БІК, -ого, -у, 
ч. З р. висящий бок, а. Пап- 
єіпе маїі, н. Напоепае п -- гірська порода, яка прилягає до 
пласта (покладу, тектонічного порушення) з боку його пок- 
рівлі. 

ВИСЯЧИЙ ХІД, -ого, у, ч. -- Див. полігонометричний хід. 
ВИСЯЧІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. висящие водмі, а. регспед 
умаїег, н. Напгепамазуег п -- підземні води у водоносній по- 
роді, нижче якої знаходяться породи, що не насичені водою 
та містять у своїх порах і порожнинах повітря. 
ВИТІСНЕННЯ НАФТИ З ПЛАСТА, -..., с. " р. вьтесне- 
ние нефти из пласта, а. ої! аїзріасетепі їгот а зеат, н. Епабі- 
уекігіприпе Ї ан5 дет Еідг по -- заміщення нафти, що 
міститься в породі-колекторі, пластовою водою (газом) 
або робочим агентом (водою, газом тощо) під час розроб- 
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ки покладу. При пром. розробці нафт. покладів В.н.п. здій- 
снюється за рахунок перепаду тиску, зумовленого підтри- 
мкою на вибої видобувних свердловин тиску, нижчого від 
пластового, і безперервним або періодич. відбором 
флюїдів (рідин або газів) з пласта. При В.н.п. за рахунок 
витрачання природної пластової енергії фільтрація нафти 
в свердловину викликається пружним розширенням рідини 
і скелета породи, виділенням з нафти газу і збільшенням 
його в об'ємі, а також вторгненням законтурної води в 
поклад. У крутоспадних пластах В.н.п. зумовлюється дією 
сил гравітації, іноді -- в поєднанні з розширенням газової 
шапки. Механізм В.н.п. істотно залежить від властивостей 
системи нафта-витісняючий агент-порода. Якщо витісня- 
ючий агент має більшу в'зкість, ніж нафта, то заміще- 
ння останньої відбувається одноразово, при наявності ду- 
же вузької перехідної зони, в якій фільтруються і нафта, і 
вода (поршневе В.н.п.). Якщо в'язкість нафти більша, то 
на фронті витісняючого агента, який вторгається в пласт, 
заміняється тільки частина нафти. Для підвищення ефек- 
тивності В.н.п. -- збільшення темпів відбирання, повноти 
вилучення -- в пласт штучно вводять енергію шляхом на- 
гнітання витісняючих агентів. Здебільшого на нових родо- 
вищах, що вводяться в розробку, передбачається витісне- 
ння нафти з продуктивних пластів шляхом нагнітання в0- 
ди, як найбільш доступного й ефективного агента. З 60--х 
рр. як витіснюючі агенти використовують також воду з рі- 
зними хімічними додатками, пару і ін. Темп відбирання 
нафти з покладу визначається перепадом тиску між 
лінією нагнітання (нагнітальними свердловинами) і зоною 
відбирання нафти (видобувними свердловинами), а також 
відстанню до лінії нагнітання. Зменшення цієї відстані 
досягається т.зв. розрізуванням нафтового покладу на бло- 
ки або окремі поля рядами нагнітальних свердловин. Мак- 
симальний темп відбирання може бути досягнено при 
площовому заводненні, коли вся продуктивна площа пок- 
ладу ділиться на елементи, в кожному з яких здійснюється 
нагнітання води. Повнота В.н. з пласта визначається дією 
капілярних сил у системі нафта--витісняючий агент--по- 
рода і структурними особливостями пустотного простору; 
характеризується коефіцієнтом витіснення -- відноше- 
нням кількості видобутої на поверхню нафти до її почат- 
кової кількості в одиниці об'єму пласта. В.С. Бойко. 
ВИТІСНЕННЯ НАФТИ НЕПОРШНЕВЕ, -..., -ого, с." р. 
вьтеснение нефти непоршневое; а. попрізіоп ої! аїзріасетепі; 
н. Ускакіїпвипа Ї де5 Епадія п онпе КоїБеп т -- витіснення, 
при якому за фронтом витіснення одночасно рухаються 
витісняючий і витіснюваний флюїди, тобто за фронтом 
витіснення відбувається рух багатофазної системи. 
ВИТІСНЕННЯ НАФТИ ПОРШНЕВБЕ, -..., -ого,с."р.во- 
теснение нефти поршневоєе; а. різюп оії аїуріасетені; н. 
Коїбепуетаніїпвипя Ї дез Екабіз п  -- ідеальний випадок 
витіснення, коли в пласті між нафтою й водою існує чітка 
межа поділу, попереду якої рухається нафта, а позаду -- 
тільки вода, тобто біжучий водонафтовий контакт співпа- 
дає з фронтом витіснення. Використовується термін 
В.н.п. як спрощена модель для розв'язування деяких задач 
підземної гідрогазомеханіки. 

ВИТІСНЮВАЛЬНИЙ АГЕНТ, -ого, -у, ч. " р. вьітесня- 
ющий агент; а. аїзріасетепі а?епі; н. Еішипо5теаїййт п - 
контурна, підошовна вода, газ газової шапки або закачува- 
ний у пласт постійно чи у вигляді облямівки агент, що 
контактує безпосередньо з нафтою і витісняє її до видо- 
бувних свердловин. 
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ВИТРАТА (ПОДАЧА), -и (-і), ж. " р. расход (подача), а. 
тате ої Поу», аїзспатее; н. Ебгіетзїгот т -- кількість перем- 
іщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини 
(масова, об'ємна чи вагова) за одиницю часу через попе- 
речний переріз. 

ВИТРАТА МАСОВА, -и, -ої, ж. " р. расход массовиьій, а. 
та55 Лоу» гате; н. Маз5епаРрзафе Ї -- витрата рідини, газу або 
сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу 
(кг/с, моль/с). 

ВИТРАТА (ПОДАЧА) НАСОСА МАСОВА, -и (-і), -..., 
-ої, ж. З р. подача насоса массовая, а. та55 аї5сПагее (сарасі- 
гу) оГа ритр, н. Маз5епзігот т аег Ритре Ї -- добуток вели- 
чини густини р переміщуваної рідини (або гідросуміші) та 
об'ємної витрати (подачі) насоса: 4 - р'О. У разі значної 
зміни густини у розрахунках використовують значення 
густини р на вході в насос. 

ВИТРАТА РІДИНИ, ГАЗУ, -и, -..., ж. " р. расход жидкос- 
ти, газа; а. Ійиїій, баз Лоу гате; й. РикспЛиззтепре Ї, апзіе- 
Ппепае Сазтепее Ї -- кількість рідини (газу), що протікає за 
одиницю часу через переріз, перпендикулярний лініям 
течії. При вимірюванні об'єму протікаючої рідини (газу) 
визначають В. об'ємну (Огб), при вимірюванні маси -- В. 
масову (Ом). Для усталеного потоку Об дорівнює добутку 
середньої по перерізу швидкості потоку на площу попе- 
речного перерізу; Ом -- добутку густини речовини на Огб. 
Одиницею В. є м//с (об'ємної) або кг/с (масової). У на- 
фтогазопромисловій справі В. рідини (газу) вимірюють в 
мУ/добу, т/добу (тис. м/добу). Вимірювання В. рідини (газу) 
проводять витратоміром. 

ВИТРАТОМЕТРІЯ СВЕРДЛОВИНИ, -ії, -..., ж. " р. 
расходометрия скважинь; а. усі! Поутеїгу; н. Рерітотеїгіе Ї 
де5 Вопгіоспез п. -- процес випробування видобувної (деб- 
ітометрія) або нагнітальної (власне витратометрія) сверд- 
ловини з допомогою свердловинного (глибинного) витра- 
томіра по товщині об'єкта розробки. 

ВИТРАТОМІР, -а, ч. " р. расходомер; а. їомтеїтек; н. 
Уегргайспутеззег ті, ДигспПиззтеззег т  -- пристрій або 
устаткування для вимірювання витрат в однофазних пото- 
ках рідини (нафти, води тощо) чи газу або сипкої речовини. 
У нафтовидобуванні частіше за все застосовують об'ємні і 
тахометричні В., а для вимірювання витрат газу -- В. пере- 
паду тиску. Дія об'ємних В. основана на вимірюванні часу 
заповнення об'єму мірної ємності або на обрахунку пор- 
цій вимірюваної речовини камерою певного об'єму. В інш- 
ому випадку витрата визначається як сума об'ємів пор- 
цій, що віднесені до контрольного проміжку часу відліку. 
В тахометричному В. вимірюється частота обертання чут- 
ливого елемента (найчастіше турбінки, іноді диска або 
кульки тощо), що встановлений у каліброваному каналі, 
напр., у трубі. Для вимірювання витрати та об'єму товарної 
нафти, а також води використовується прилад, що кріпит- 
ься на горизонтальній ділянці трубопроводу, а чутливим 
елементом його є турбінка, вісь якої обертається в підши- 
пниках, Характеристикою В. є допустима мінімальна та 
максимальна витрати рідини, при якій досягається необ- 
хідна точність. В. змінного перепаду тиску складається із 
звужувального пристрою (найчастіше діафрагма), який 
створює у струмені рідини або газу перепад тиску, величи- 
на якого залежить від величини витрати, і диференційн- 
ого манометра, який вимірює цей перепад відградуйов- 
аний в одиницях витрати. Див. витратомір Вентурі, вит- 
ратомір змінного перепаду тиску, витратомір постійного 
перепаду тиску. В.С. Бойко. 


ВИТРАТОМІР ВЕНТУРІ, -а, -..., ч. " р. расходомер Вен- 
тури; а. Уепіигі теїег; н. Уепіигітез55ек т | -- витратомір 
трубчастого типу, витрата рідини яким вимірюється за 
зміною тиску в трубках з різним прохідним поперечним 
перерізом. 

ВИТРАТОМІР ЗА ЗМІННИМ ПЕРЕПАДОМ ТИСКУ, 
-а, -..., Ч. " р. расходомер переменного перепада давления; а. 
аПетаге аїегепііа! ргеззиге теїег; н. РигспПЛизатеззег пі 4е5 
уапіабіеп Ртискоерійез п, РДигспПизєтеззег ті 4е5 уапіабіеп 
Рискипіензспісдез т -- об'ємний витратомір рідини або 
газу, в якому витрата визначається за перепадом тиску, 
що утворюється нерухомим пристроєм, який встанов- 
люється у трубопроводі або є елементом трубопроводу. 
ВИТРАТОМІР ЗА ПОСТІЙНИМ ПЕРЕПАДОМ ТИС- 
КУ, -а, -..., ч. " р. расходомер постоянного перепада давле- 
ния; а. сопзіапі ай/егепіїа! ргеззиге теїег; н. РигсиПизутеззег 
т де5 Коп5татіеп Дгискипіет5сПісдез т -- витратомір рід- 
ини або газу з перетворювальним елементом у вигляді 
поплавка; площа прохідного отвору трубки в ході його пе- 
реміщення по вертикалі, яке викликане зміною витрати, 
змінюється таким чином, що перепад тиску залишається 
постійним. 

ВИТРАТОМІРНЕ СОПЛО, ого, -а, с. " р. расходомерное 
сопло; а. Поу посгіе; н. РригспЛиззтеззепаійзе Р  -- частина 
витратоміра, яка являє собою звужувальний пристрій з 
круглим отвором, що має плавно звужену частину на 
вході. 

ВИХІД ЛЕТКИХ РЕЧОВИН, -у, -..., ч. "р. вход летучих 
веществ, а. уїіеій ої удіатіез, н. Сепаїйї та ап /йсіпівеп Вез- 
тапатейеп та рі -- показник якості та структурних особли- 
востей твердих горючих копалин (ТГК), що враховується 
при визначенні їх раціонального пром. використання. Ха- 
рактеризує кількість термічно нестабільних атомних угру- 
повань в ТГК. Леткі речовини -- газоподібні і пароподібні 
продукти, що виділяються при нагріванні горючих копалин. 
Експериментальні умови визначення В.л.р. стандартизо- 
вані. В Україні стандартом передбачено нагрівання наваж- 
ки (1 г) в порцеляновому тиглі з кришкою протягом 7 хв. В 
заздалегідь розігрітій до 8250--50"С муфельній чи тигельній 
печі. В.л.р. знаходять як відношення маси летких речовин 
до одиниці маси сухого палива (у 96). В розрахунку на су- 
хий беззольний стан палива Мжї характеризує склад і 
ступінь вуглефікації. Зі збільшенням ступеня вуглефікації 
В.л.р. зменшується. Для торфу Ме! складає бл. 7095, для го- 
рючих сланців -- 70-8596, для бурого вугілля: гумусового -- 
60-3396; ліптобіолітового -- 6096; сапропелітового -- 66- 
8696; кам. вугілля 50-896, антрацитів 9-295. Донецьке вугі- 
лля кам'яне -- 44-995. Величина Ме! використовується як 
один з осн. параметрів класифікацій кам. вугілля на марки; 
для класифікації антрацитів визначається об'ємний В.л.р. 
-- об'єм газів розкладання одиниці маси антрациту Ме! м'/ 
кг. Аналіз вуг. на Ме! проводиться на пробах з зольністю не 
вище 1096. Властивість твердих нелетких залишків, які ут- 
ворюються при визначенні В.л.р. з ТГК тигельним мето- 
дом, залежить від природи і ступеня вуглефікації. Ці за- 
лишки класифікують на: порошкоподібні, неспечені, 
злиплі, слабкоспечені, спечені, сплавлені, неспучені, спу- 
чені, дуже спучені. З торфу, бурого вугілля і антрацитів ут- 
ворюються неспечені порошкоподібні тверді нелеткі за- 
лишки. З кам'яного вугілля неспечені тверді залишки да- 
ють пісне, а також деякі види довгополуменевого вугілля. 
Кам'яне вугілля решти марок утворює корольки різних 
типів. Сапропелітове та ліптобіолітове вугілля, малозольні 
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горючі сланці утворюють спечений тигельний кокс. Зовсім 
не спікаються фюзиніти (інертиніти). Вітриніти утворю- 
ють тверді нелеткі залишки, в яких спікливість, сплав- 
леність та спученість змінюються за кривою з максимумом 
для вугілля марок К та Ж. У пісному та довгополуменевому 
вугіллі, а також в антрацитах вітриніти не спечені. Лейп- 
тиніт (екзиніт) у вугіллі марок Д, Гі Ж утворює завжди спе- 
чені тверді нелеткі залишки, часто сплавлені, але не спу- 
чені. Таким чином, чим більше у вугіллі вітриніту та лейп- 
тиніту і менше фюзиніту, тим краща його спікливість. При 
коксуванні і напівкоксуванні викопного вугілля в процесі 
терміч. обробки горючих сланців леткі речовини вловлю- 
ються і використовуються як цінна хім. сировина. Див. та- 
кож леткі речовини. В. І.Саранчук. 

ВИХІД ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, -у, -..., ч. "р. вход 
продуктов обогащения, а. уїіеіа ої Бепе/їсіаїіоп(агеззіпе) ргоа- 
исі5, н. Мепоепайзфгіпоеп п, АийзРгіпреп п дек Аирретгейипо5- 
ргодикіе прі -- відношення маси продуктів збагачення 
(Сі) до маси вихідного живлення (Со), виражене в відс- 
отках: у з (Сі/Со) 100. Використовується при виконанні 
фракційного, ситового аналізів, а також при складанні ба- 
лансу продуктів збагачення. 

ВИХІДНИЙ, ПОЧАТКОВИЙ, ПЕРВИННИЙ, -ого, " р. 
исходньй, начальнькй, а. огіяїпаї, н. Аизрапо5- -- той, з яко- 
го починається процес обробки, збагачення або окрема 
операція (вихідне живлення, вихідна руда, вихідне вугілля, 
вихідний параметр тощо). 

ВИЦВІТИ, -ів, мн. " р. вьшветь, а. еогезсепсез; н. АизРій- 
Липееп Т рі, Ебогезгепгеп Ї рі -- виділення мінералів у виг- 
ляді кристалічних кірочок на поверхні осадових гірських 
порід. 

ВИШЛЮЗОВУВАННЯ, -..., с. " р. вьилюзовьвание, а. 
І(осКіпе; н. Аиз5сНіейзеп п. -- вихід людей з робочої камери 
кесону з повільним зниженням тиску стисненого повітря. 
ВІБРАТОР, -а, и. " р. вибратор, а. уїбгатог, и. УїБгапопзег- 
сецзег т -- 1) Будь-яка система (маятник, коливальний 
контур), що збуджує коливання. 2) Механічний, електро- 
магнітний або пневматичний пристрій, що струшує тіла, 
які дотикаються до нього. Використовується у збагаченні 
к.к. як збуджувач коливань у збагачувальних апаратах, 
механізмах для розпушування та ущільнення сипких мате- 
ріалів, транспортних засобах та вимірювальних приладах 
(рухома частина вібраційних вимірювальних приладів). 3) 
Відрізок провідника, яким тече змінний струм високої 
частоти і який випромінює електромагнітні хвилі. 
ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА, -ої, -и, ж. " р. вибрационная 
болезнь, а. уїбкатіпя 5іскпе55, н. Екзспійпегипе5кгапКЛей Р | -- 
професійне захворювання, що спричинюється тривалою 
дією вібрації на організм людини. Строки розвитку та го- 
строта захворювання залежать від спектральних характе- 
ристик вібрацій. Основні прояви В.х.: зміна тонусу судин, 
обміну в нервово-м'язовій та кістковій системах, змен- 
шення кровозабезпечення тканин, порушення регуляції 
серцево-судинної та нервової систем. Характерні скарги: 
оніміння кінцівок, побіління пальців, біль, відчуття холо- 
ду, слабість в руках, порушення чутливості; нерідко стом- 
люваність, нерізкі головні болі, підвищена дратівливість, 
порушення сну. При лікуванні В.х. ефективні медикамен- 
ти і фіз. методи лікування, що поліпшують кровозабезпе- 
чення і обмінні процеси в нервово-м'язовій системі. Ре- 
комендуються спазмолітики, вітаміни групи В, гангліобл- 
окатори, лікувальна гімнастика, масаж, теплові процеду- 
ри, сірководневі, радонові ванни та ін. 


ВІБРАЦІЙНА ТЕХНІКА, -ої, -и, ж. " р. вибрационная 
техника, а. уїбгаїіпє Тасійіез, н. УіБгапопятесітік Ї -- техн- 
іка, пов'язана зі збудженням, вивченням і використанням 
вібрації та захистом людини від її шкідливого впливу. В гі- 
рничій справі В.т. використовують дуже широко -- при ви- 
добуванні (відбійні молотки), збагаченні (сепаратори вібр- 
аційні, грохот вібраційний, шлюз вібраційний, високочас- 
тотна відсаджувальна машина, віброконцентратор труб- 
ний, диспергатор), транспортуванні (конвеєр вібраційний, 
віброочищення рудникових вагонеток), в бурильній техніці, 
віброобробці свердловин, регенерації бурових розчинів (вібр- 
аційне сито), дозуванні (живильник вібраційний) та ін. 
В.С. Білецький. 

ВІБРАЦІЙНЕ НАСОСНЕ УСТАТКУВАННЯ, -ого, -ого, 
-... с. " р. вибрационная насосная установка; а. уїбгаїоп 
ритр ріапі; н. Уїбгайопуритре Ї -- насосне устаткування, 
яке переміщує рідини за рахунок механічних коливань ро- 
бочого органу -- вібратора і (або) продуктів, що перено- 
сяться. В.н.у. використовується для відкачування води з 
неглибоких свердловин, видобування нафти  (дослі- 
дно-промислові роботи) та ін. Коливальні рухи вібратора 
і середовища зумовлюються генератором імпульсів. Спря- 
мований потік рідини формується з допомогою клапанів. 
Продуктивність В.н.у. по нафті 10--160 м'/доб, напір 100-- 
120 м, к.к.д. 0,3--0,7, робоча частота 10--20 с", амплітуда 
коливань 5-20 мм. Недолік В.н.у. -- можливість руйну- 
вання вібратора від втоми. 

ВІБРАЦІЙНЕ СИТО, -ого, -а, с. " р. вибрационное сито, 


а. уїбгаїіпе зсгееп, н. 5сПуліпозісб п, Уїргапопзязіер по -- апа- 
рат для очищення бурового розчину від породи та ін. ме- 
ханіч. домішок. Осн. робочий елемент В.с. -- сітка з 


розміром чарунки 0,15-5 мм, якій надають коливання від 
електродвигуна і ексцентрикового вала з частотою 17-35 
с". Продуктивність В.с. до 50-90 л/с. Найбільше застосу- 
вання отримали одноярусні односіткові В.с. з похилим 
розташуванням сіток. Для очищення дорогих (напр., об- 
важнених) розчинів використовують також одноярусні В.с. 
із збільшеною поверхнею сітки і двоярусні В.с. з дрібн- 
окомірковими сітками. 


ВІБРАЦІЙНИЙ ГРОХОТ, -ого, -а, ч. - | Див.  грохот 
вібраційний. 

ВІБРАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ, -ого, -у, ч. " р. вибрационная 
защита, а. уїбгатіоп ргоїестіоп, й. УїргайопязсПиї т о -- КОМ- 


плекс заходів, спрямованих на запобігання несприятливому 
впливу на працюючих вібрації технологічного обладнання. 
Зокрема, включає пневматичні, пружинні, гідравлічні, гу- 
мові амортизатори, прокладки, вібропоглинаючі покриття 
тощо. Індивідуально застосовують віброзахисні рукавиці, 
взуття, спеціальні рукоятки ручного інструменту та ін. 
ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР, -ого, -а, ч. -- Див. конвеєр 
вібраційний. 

ВІБРАЦІЙНИЙ НАСОС, -ого, -а, ч. "р. вибрационньйй на- 
сос; а. уйбгайоп ритр; н. УїБгапоперитре Ї -- насос, який ос- 
нований на вібрації. Див. вібраційне насосне устаткування. 
ВІБРАЦІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ, -их, -нь, мн. " р. вибра- 
ционнье нагрузки; а. уїбгаїогу Іоай; н. Уїргайоп5Рреіазіипоеп Ї 
рі -- навантаження, що зумовлені механічними коливан- 
нями, напр., в колоні насосних штанг. 

ВІБРАЦІЙНІ СЕПАРАТОРИ, -их, -ів, мн. "р. вибрацион- 
нье сепаратормі, а. о5сійатіпяє зерамаїогі, н. УїргозсНейдег та рі, 
Мргозісітет т рі -- апарати для розділення порошкових ма- 
теріалів та абразивів. Являють собою деку з криволінійною 
поверхнею, яка вібрує з певною частотою та амплітудою. 
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ВІБРАЦІЯ, -ії, ж. "р. вибрация, а. уїбгатіоп, н. Уїркапоп Ї 
-- механічні коливання пружних тіл. Корисна вібрація 
збуджується вібраторами й використовується у техніці, 
напр., при вібраційному транспортуванні, вібробурінні 
тощо. Шкідлива вібрація (напр., під час дії двигунів) може 
призвести до порушення режиму роботи машин, згубно 
впливає на здоров'я людини. 

ВІБРОАБРАЗИВНА ОБРОБКА, -ої, -и, ж. " р. виброаб- 
разивная обработка; а. уїбгоавгазіує таспіпіпе; н. уіргаїопу- 
аРргазіує ВепапИипя Ї -- абразивна обробка, яка здій- 
снюється при русі заготовки і абразивних зерен один 
відносно одного у вібрувальній ємності. Син.: віброобро- 
бка, віброгалтування. 

ВІБРОАКУСТИЧНА БЕЗПЕКА, -ої, -и, ж. " р. вибро- 
акустическая безопасность, а. уібгоасоизіїс 5а/єету, н. мїбго- 
аКизтівсНне 5іспегней Ї -- запобігання шкідливому впливу 
на працюючих вібрації і шуму машин та механізмів. Осн. 
джерела вібрації і шумів на гірн. підприємствах: відбійні мо- 
лотки, бурові установки, ручні сверола, гірн. комбайни, 
транспортні машини, вентилятори загального і місцевого 
провітрювання, компресорні установки, локомотиви, кон- 
веєри, екскаватори, дробарки, грохоти, повітродувки, 
відсаджувальні машини та ін. У підземних умовах вібр- 
сакустич. вплив на працюючих посилюється наявністю в 
гірн. виробках акустично жорстких віддзеркалюючих 
(відбивних) поверхонь. Це підвищує рівень шуму до 6 дБ. 
В.б. вгірн. пром-сті забезпечується комплексним виріше- 
нням техн,, гігієніч., організац. питань: зниженням шуму і 
вібрації машин в джерелі їх виникнення і на шляху поши- 
рення до робочих місць; розробкою засобів індивідуаль- 
ного захисту від шуму і вібрації; встановленням безпечних 
для людини нормативних рівнів шуму |і вібрації (санітарне 
нормування шуму і вібрації). Витрати на В.б. машин, скла- 
дають бл. 396 загальної вартості машини; при проведенні 
аналогічної роботи на готовій машині витрати зростають 
до 10-1596. Засоби індивідуального захисту (навушники, 
каски тощо) застосовують для глушіння шуму в смузі час- 
тот 2000-6000 Гц; вони мають заглушаючу здатність до 40 
дБ. Безпечні для людини нормативні рівні шуму і вібрації 
визначають санітарними нормами. Санітарне нормуван- 
ня шуму проводиться по гранично допустимих рівнях зву- 
кового тиску в октавних смугах 63,5-8000 Гц. 
ВІБРОКОНЦЕНТРАТОР ТРУБНИЙ, -а, -ого, ч. " р. 
виброконцентратор трубньй, а. уіргаїіпє їшБе сопсепітаїог, 
н. КіпеїгойгКопгепітаїог па -- апарат для гравітаційного 
збагачення пісків розсипних родовищ крупністю 0,074-3 мм. 
В.т. складається з двох жорстко зв'язаних трубних еле- 
ментів-концентраторів, які закріплені на рамі і здійснюють 
гармонійні коливання. Режимні параметри розділення: ам- 
плітуда А - 0,2-0,7 мм, частота коливань 16-33 Гц. Витра- 
ти води та ел. енергії у порівнянні з концентраційним сто- 
лом у 2-3 рази менші. Продуктивність В.т. 6-10 т/год. 
ВІБРОМЕТР, -а, и. " р. виброметр, а. уібготеїтег, уїбгатіоп 
теїек; н. Уірготетек по -- прилад для вимірювання механі- 
чних коливань тіл. 

ВІБРООБРОБКА СВЕРДЛОВИН, -и, -..., ж. "р. вибро- 
обработка скважин; а. уібгоїгеаїтепі о) Богепоіе5; н. 
Ургайоп5репапашпя Ї уоп Вопгібспетп п рі, УїБго5пітиатоп Ї 
удп Зопаеп Ї рі -- метод збільшення проникності гірських 
порід у привибійній зоні експлуатаційних і нагнітальних 
свердловин з допомогою гідравлічних вібраторів, який 
грунтується на ударній дії імпульсів тиску, генерованих у 
рідину, що заповнює стовбур свердловини або циркулює 


через насосно-компресорні труби і затрубний простір. 
Поравлічний удар із миттєвим багаторазовим збільшенням 
тиску створюється під час перекриття клапана або золот- 
ника у вібраторі відповідного типу, встановленому на ко- 
лоні насосно-компресорних труб (стаціонарно або тимча- 
сово). У результаті в пористому середовищі розкривають- 
ся природні або створюються нові тріщини, очищаються 
порові канали і тріщини. Частота генерованих імпульсів 
від 7-10 до 500 Гц, величина тиску при гідравлічних ударах 
від 25-30 до десятків МПа, оптимальна тривалість В.с. 
біля 1 год. В.с. проводиться як одноразово, так і періоди- 
чно. В.с., як правило, здійснюється з промиванням сверд- 
ловини і наступним нагнітанням або відбиранням рідини, а 
також при безперервному нагнітанні рідини в продуктив- 
ний пласт (через вібратор). В.с. значно знижує тиск гідр- 
орозриву пласта. В.С. Бойко. 
ВІБРООЧИСТКА РУДНИКОВИХ ВАГОНЕТОК, -и, -..., 
ж. З р. виброочистка рудничньх вагонеток, а. саг 5Пакіне, н. 
Ургапопутгеіпізипя Ї уоп Ебгдегулавеп т рі -- метод очистки 
рудникових вагонеток від прилиплої гірничої маси з вико- 
ристанням вібрації. 
ВІБРОСТЕНД, -а, ч. " р. вибростено, а. уібгаїіоп-іезііпє 
тасйіне, н. Кйпепізсп т -- установка для випробування 
машин, апаратів, приладів на вібрацію. 
ВІВІАНІТ, -у, ч. "р. вивианит, а. уіуіанйе, Біце осПе; н. Уї- 
уіапії т |  -- мінерал класу фосфатів. Формула: 
Рез" ГРОа|28НО. Містить 4395 БеО, бл. 2896 РгОз. Домішки 
Мпе, Ме, Са. Сингонія моноклінна. Густина 2,71-2,95. Тв. 
1,5-2. Прозорий, безбарвний, синюватий. Блиск скляний. 
Утворюється у торфовищах і бурих залізняках озерно-бо- 
лотного або морського походження в умовах відновного 
середовища, а також у порожнинах черепашок і кістках 
тварин. Зустрічається в осадових т.п. і рудах, торфах, ліг- 
нітах, лесових грунтах та ін. У рудних жилах є продуктом 
вивітрювання піротину і піриту. В Україні є в Керченському 
залізорудному басейні (красиві променисті агрегати В. по- 
ширені в Керченських родов. фосфорних бурих залі- 
зняків), торфовищах Волині, на Закарпатті. Від ім. пер- 
шовідкривача -- англ. мінералога Дж... Вівіана. 
Розрізняють: вівіаніт окиснений (збірна назва продуктів 
окиснення вівіаніту, багатого на оксидне залізо). 
ВІДБИТКИ КРИСТАЛІВ, -ів, -ів, мн. " р. отпечатки 
кристаллов, а. ітркіпіз о) спузіа!з, н. Кіїзтайеіпатиске парі -- 
порожнини на площинах нашарування і всередині шарів, 
які передають форму вміщених у породі кристалів. Утво- 
рюються внаслідок розчинення цих кристалів під час пе- 
ретворення породи. 
ВІДБІЙКА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (ПОРОДИ), -и, 
-...» 2. Я р. отбойка полезного ископаємого (породмь), а. 
фгеакіне, сипіпе о/ тіпегаїз (госК); н. АБбРай та, Сеуліппипе Ї, 
АБесНіаеп п де5 ВодепусПпатгез т (дае5 Сезіеіпез п)  --  від- 
окремлення частини корисної копалини (породи) від масиву 
шляхом прикладання зовнішньої сили з одночасним одроб- 
ленням та подрібненням її для наступного переміщення по 
гірничих виробках. Застосовують висаджувальний, механі- 
чний, гідравлічний і гідровибуховий  (висаджуваль- 
но-гідравлічний) способи відбійки. Висаджувальний спосіб 
-- з використанням енергії хімічного перетворення ВР, метале- 
вих патронів з рідкою вуглекислотою (кардокс), стисненим 
повітрям (аеродокс), обмінними солями (гідрокс) або речовин з 
різним хімічним складом (хемікол); гідровибуховий (вибухог- 
ідравлічний) -- у свердловину після введення заряду ВР через 
особливу насадку нагнітають воду під тиском 0,98-2,5 МПа. В ре- 
зультаті вибуху тиск води значно зростає, проникаючи в тріщини 


вона руйнує вугілля. Нагнітання і герметизація свердловини здій- 
снюється за допомогою гідрозатвору (який встановлюється на 
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гирлі свердловини) з автоматичною синхронною роботою розпірн- 
ого і герметизуючого вузлів. Див. гідровидобування, гідровід- 
бійка, гідромеханізація, гідромеханізація підземна, висад- 
ження, розробка родовищ корисних копалин, мінна відбійка, 
механічне руйнування гірських порід. 

ВІДБІЙНИЙ ВЕНТИЛЬ, -ого, -я, ч. - - Див. вентиль. 
ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК, -ого, -а, ч. " р. отбойньй моло- 
ток, а. ріск паттег, н. Аррайпаттег т  -- ручний інстр- 
умент ударної дії (переважно пневматичний), яким відб- 
ивають від масиву неміцні гірські породи, розлушують 
тверді й мерзлі грунти, асфальтові і бетонні покриття, 























Рис. Схема пневматичного відбійного молотка. 


розбирають фундаменти, стіни і т.п. В.м. бувають пневма- 
тичні, електричні і бензинові. Використовуються в осн. 
пневматичні В.м., які складаються з пускового і ударного 
пристроїв. Бойок здійснює поступально-зворотні рухи з 
частотою 1000-1500 ударів/хв. 

ВІДБІЛЮВАЛЬНІ ГЛИНИ, -них, -глин, мн., сукновальні 
глини, -них, -глин, мн., фулерова земля, -ої, -і, ж. " р. от- 
беливающие глинь, сукновальнье глинь, фуллерова земля; а. 
Веасніпя сіауз, /Пег'з еаній; н. Віеісітопе та рі, Віеіспепде Ї 
-- гірські породи з різко вираженими сорбційними власти- 
востями. Їх здатність поглинати високомолекулярні речо- 
вини (пігменти, слиз, каламуті, смоли та ін.) дозволяє за- 
стосовувати їх для очищення різних речовин, т.ч. рідин, 
вод, фарбувальних та ін. шкідливих і забруднюючих ре- 
човин. В.г. представлені бентонітовими глинами монтмо- 
рилонітового складу або кременистими породами (0і- 
атоміт, трепел, опока). В.г. використовуються г.ч. при 
очищенні і крекінгу нафти, рослинних масел, жирів, оц- 
ту, вин, фруктових соків, вітамінів, антибіотиків. 
ВІДВАЛ, -у, ч. " р. отвал, а. 5рої! Бапк, урої!; н. Кірре Ї, АБ- 
тайткірре Ї, Наіде Її, Аргацтпашме Ї -- насип, що утво- 
рюється внаслідок укладання на місцевості відходів зба- 
гачення або пустої породи. В залежності від способу укла- 



































Рис. Відвали породи (відходів. Рис. Віялоподібна (а) і кільцева (б) 
вуглезбагачення): а -- коні- схеми руху автомобілів на бульдо- 
чний (терикон); б -- хребто- зерному відвалі. 
вий; в - плаский. 
дання розрізняють такі В. конічні (або терикони) -- 
найчастіше утворюються при відкатці породи рейковим 


транспортом (в перекидних вагонетках або скіпах) з пос- 


туповим нарощуванням колії;хребтові-- утворюються 
при вивезенні породи вагонетками підвісної канатної до- 
роги або конвеєрами (стаціонарними чи пересувними), а 
також відвалоутворювачами розкривних порід; пласкі-- 
утворюються при вивезенні відходів (порід) у самоскидах 
та формуванні штабелю за допомогою бульоозерів. За 
місцем розташування виділяють внутрішні (у виробленому 
просторі кар'єрів), зовнішні -- за межами кар'єру та комб- 
іновані. У залежності від механізації відвальних робіт, В. 
розподіляють на екскаваторні, бульдозерні, конвеєрні та 
гідравлічні. Див. також терикон, екскаваторний відвал, по- 
родний відвал, озеленіння відвалів. 

ВІДВАЛОУТВОРЕННЯ (ВІДВАЛЬНІ РОБОТИ), -..., с. 
(-их, -іт, мн.) Я р. отвалообразование, а. угазіе аї5рогаї, 510пе 
дізрозаї; м. Угкгкіррипя Її, АБзеїгеп пп -- роботи, пов'язані з 
переміщенням і укладанням у відвал (насип) покривних 
(пустих) порід при відкритій розробці родовищ корисних 
копалин. Для відвальної роботи використовують бульоозе- 








Відвалоутворювачі фірми «Мап Такта)». 


ри, транспортно-відвальні мости, екскаватори тощо. В. -- 
завершальний етап розкривних робіт на кар'єрах. Витрати 
на В. становлять 12-1596 собівартості розкриву на вугільних 
розрізах, 1596 собівартості 1 т к.к. на залізорудних кар'єрах. 
ВІДВАЛОУТВОРЮВАЧ, -а, ч. " р. отвалообразователь, 
а. 5ргеадег, 5їаскек; н. АРзеїсег та -- машина для укладання 
розкривних порід (або к.к.) у відвал. Як правило, В. -- час- 
тина конвеєрного комплексу на гусеничному, рейковому, 

















Рис. Схеми переміщення порід у відвал за допомогою консольного 
відвалоутворювача (а) та транспортно-відвального моста (б): 1 - 
роторний екскаватор; 2 - відвалоутворювач; З -- транспорт- 
но-відвальний міст. 


крокуючому або крокуючо-рейковому ходу з приймаль- 
ною і похилою відвальними консолями. В. розрізняються 
за здатністю відвальної і приймальної консолей поверта- 
тися на: повноповоротні, частково поворотні і непово- 
ротні. В. може бути конструктивно поєднаний з багато- 
ковшовим екскаватором (т.зв. абзетцер). Як елемент 
"відвальна консоль" В. входить також до конструкції 
трансп. мосту, з допомогою якого порода в кар єрі рухаєть- 
ся упоперек фронту робіт у вироблений простір. При 
транспортно-відвальній системі розробки торизонтальних і 
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пологоспадних (полого-падаючих) покладів В. застосову- 
ють для розміщення розкривних порід у виробленому про- 
сторі, на похилих і крутоспадних (круто-падаючих) пок- 
ладах -- при трансп. системах розробки для розміщення 
порід розкриву на зовнішніх відвалах. Продуктивність В. 
по розпушеній породі 650-15200 м//год., радіус розванта- 
ження до 70 м, швидкість руху. А.Ю,Дриженко. 

ВІДДІЛ ГЕОЛОГІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. отдел геологи- 
ческий, а. єеоіовіса! дерапатепі, єеоіовіса! 5егіе5; н. 2еоїіо- 
зізсп Абіейипе Ї, АБіейипе Ї іп дек 5ітапівгарніе Ї -- у геології 
-- підрозділ стратиграфічної шкали, який складається З 
комплексу гірських порід, що утворилися протягом геолог- 
ічної епохи. Відділи поділяють на яруси. 

ВІДЖИМ (ВИДАВЛЮВАННЯ) ВУГІЛЛЯ, -у (-..., с.), 
-.. Ч р. отжим угля, а. соа! 5Їдияніпе, соаї зраїпе, /асе 5Ір, 
Зір о могкіпя /асе; н. Сапо т аег Коніе Її, КопіеаРбРргезбеп п 
-- руйнування і видавлювання (відшарування) вугілля у 
привибійній частині у виробку під дією опорного гірничого 
тиску або нагнітання під високим тиском води в масив 
через свердловину. 

ВІДДЗЕРКАЛЕНИХ ХВИЛЬ МЕТОД, -..., -у, ч. "р.от- 
раженньх волн метод, а. ге/естіоп 5игуеу; н. КеПехіопзугеПЙеп- 
уенайгеп п -- метод сейсмічної розвідки, що базується на 
вивченні сейсміч. хвиль, які відбилися від границь розділу 
двох середовищ (фаз) з різною акустич. жорсткістю. За- 
стосовується для пошуків і розвідки родов. нафти і газу, 
виявлення структур (з амплітудами до 30-50 м), сприятли- 
вих для їх скупчення, встановлення геол. будови тери- 
торій, вирішення інж.-геол. задач, а також іноді при по- 
шуках твердих к.к. 

ВІДДІЛ МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. отдел минералов, а. 
5есііоп о тіпегаї!з, н. АБ5сппій т аег Міпекаіе п рі -- ступінь 
класифікації мінеральних видів у межах підкласів за хім. 
складом (наявністю додаткових аніонів чи молекул води) 
або внутрішньою будовою (різноманітністю відповідних 
структурних радикалів). 

ВІДКАТКА, -и, ж. " р. откатка, а. Нашаре, н. Ебгаенкипе Ї 
-- транспортування гірничої маси та ін. вантажів засобами 
колісного транспорту підземними гірничими виробками, а 
також на поверхні в межах гірничого підприємства. В. бу- 
ває електровозна, канатна, локомотивна, а також спеціал- 
ьними засобами. Відкатний горизонт -- мережа горизон- 
тальних гірничих виробок, по яких здійснюється транспор- 
тування к.к. та вантажів. Див. канатна відкатка. 
ВІДКЛАДИ, -ів, мн. " р. отложения, а. Беаз, аерозіїз; н. 
АБіагетипоеп Ї рі -- речовина, матеріал, що відклався 
внаслідок осідання у воді органічних речовин, мінералів, 
космічного пилу тощо. Див. червоноколірні відклади, рі- 
чкові відклади, автохтонні відклади. 

ВІДКРИТА ГІРНИЧА ВИРОБКА, -ої, ої, -и, ж. " р. от- 
крьтая горная вмработка, а. ореп уогкіпе, ореп-рії угогкіпе, 
зиМасе уоткіпе, ореп сазі; н. Таоерай па -- виробка, що має 
незамкнений контур поперечного перерізу. 

ВІДКРИТА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ, -ої, -ої, - ії, ж. " р. 
открьтая горная технология, а. зшу/асе тіпе іесипоїору, 
орепсазі тіпе іесппоїіоєу; н. Тазеграшіесіпоїовіе Ї -- наукова 
дисципліна про відкритий спосіб розробки родов. к.к. 
Входить до системи гірничих наук. В.г.т. вирішує завдання 
раціонального виймання к.к. і вмісних порід, їх наванта- 
ження і переміщення в межах кар'єрного поля, внутрішнь- 
окар'єрного осереднення, формування відвалів, рекульти- 
вації земель. В.г.т. пов'язана з геол. науками, гірничою 
геомеханікою, тірничим машинознавством, математи- 


кою, фізикою, економікою та ін. Як науковий напрямок 
В.г.т. сформувалася у 20-х рр. ХХ ст. 

ВІДКРИТА ПОРИСТІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. открьтая по- 
ристость; а. ореп рогобіїу; н. орепе Рогбзййї Ї -- наявність 
сполучених пор у гірській породі, через які можливий рух 
рідин у природних умовах. Див. пористість гірських порід. 
ВІДКРИТА ПУСТОТНІСТЬ, -ої, -і, ж. Я р. открьтая 
пустотность; а. ореп госкК сауйіе5; н. одепе Гееге Її  --  на- 
явність у гірській породі сполучених між собою порожнин 
різних розмірів і обрисів. Див. пустотність гірських порід. 
ВІДКРИТА РОЗРОБКА РО- 
ДОВИЩ КОРИСНИХ КО- 
ПАЛИН, ої, -и, -..., ж. "р. 
открьтая разработка место- 
рождений  полезньх ископае- 
мьх, а. ореп умгкіпє, зшу/асе 
тіпінє, орепсазі тіпіпе, ореп рії 
тіпіпє, диату тіпіпє; н. Та?е- 
Бай т -- видобування корис- 
них копалин безпосередньо з 
земної поверхні. Полягає у пі- 
дготовці поверхні землі (в ос- 
новному у видаленні родючо- 
го шару, виведенні поверхне- 
вих вод), осушенні (в разі пот- 
реби) родовища, його роз- 
критті (спорудженні тран- 
шей), виконанні розкривних 
робіт (у тому числі відвальних 
робіт) і видобувних -- від- 
окремленні корисних копалин 
від масиву. Здійснюється за 
допомогою відкритих гірн- 
ичих виробок (див. кар'єр). 
Осн. гірничі виробки В.р.р.к.к. 
-- капітальні траншеї, що за- 
безпечують доступ до к.к. і 
розрізні траншеї, що підготовлюють кар єрне поле до роз- 
кривних і добувних робіт. В.р.р.к.к. широко застосовуєть- 
ся в Україні, США, Австралії, Росії, Канаді, КНР, в ряді 
країн Європи (ФРН, Польща, Чехія). Осн. технол. проце- 
си В.р.р.к.к. включають: підготовку г.п. до виймання -- 
відокремлення г.п. (або к.к. від масиву з одночасним її ме- 
ханічним або вибуховим розпушенням); навантаження гі- 
рничої маси в засоби транспорту, транспортування гірничої 
маси з вибоїв на пром. майданчик залізничним транспор- 
том, автомобілями, конвеєрами, скіповими підйомниками, 
гідротранспортом, підвісними  канатними дорогами, 
розміщення пустих порід у відвалах, планування відвалів. 




















Рис. Схеми систем відкритої 
розробки: а -- безтранспорт- 
на; б - транспортно-відвал- 
ьна; в - транспортна (похилі 
пласти); г - транспортна 
(круті пласти). 














Рис. Циклічно-потокова технологія відкритої розробки родовищ: 1 

-- буровий станок; 2 -- екскаватори; З -- автосамоскиди; 4 - бун- 

кер; 5 -- грохот; 6 -- дробарка; 7 - стрічкові конвеєри; 6 -- переван- 
тажувач. 


161 ВІД - ВІД 





Поширеною є класифікація систем В.р.р.к.к. за способом 
здійснення розкривних робіт і технологією переміщення 
г.п. у відвали (системи розробки: безтранспортна, екска- 
ватор-кар'єр, транспортно-відвальна, спеціальна, транс- 
портна, комбінована). Крім того, існує класифікація сис- 
тем розробки в залежності від положення робочої зони, 
напрямку розвитку і переміщення фронту робіт (група 
систем: суцільні -- з постійним положенням робочої зо- 
ни; заглиблювальні -- зі змінним положенням робочої зо- 
ни). Основні ознаки цих систем В.р.р.к.к. -- напрям виїм- 
ки в профілі і плані кар'єрного поля, а також місце розта- 
шування відвалів. Всі системи розробки за цією класифік- 
ацією поділені на 2 групи. До першої віднесені системи з 
постійним положенням робочої зони, яка залишається 
незмінною на весь період експлуатації родовища. Ці сис- 














Рис. Види відкритих гірничих розробок: а -- поверхневий, б -- гли- 
бинний, в -- нагорний, г -- підводний. 


теми розробки характерні для горизонтальних і пологих 
покладів. Підгот. роботи на них завершуються створенням 
первинного фронту розкривних і видобувних робіт. Сис- 
теми розробки горизонтальних і пологих покладів харак- 
теризуються порядком здійснення розкривних і добувних 
робіт, зміною довжини фронту робіт або висоти окр. ус- 
тупів. Найбільш тривалий етап В.р.р.к.к. -- експлуатація 
родовищ. Планомірне виймання і переміщення г.п. забез- 
печуються комплексом гірничотранспортного і допомі- 


жного обладнання. Вибір засобів комплексної механізації 


залежить від природних, технологічних, технічних, орган- 
ізаційних, економічних чинників. Комплекси для механ- 
ізації видобувних робіт розрізняють за видом обладнання 
-- циклічної, циклічно-потокової, безперервної дії. 
Структура експлуатаційних витрат складається з вартості 
осн. технологічних процесів: буропідривних робіт (10-1595), 
екскавації (15-2596), транспортування (40-6095), відвалоу- 
творення (15-2095). В загальних витратах на будівництво 
кар'єру на гірничо-капітальні роботи припадає до 30-4095, 
а на обладнання 20-3055. Термін окупності капітальних 
витрат при В.р.р. 7-10 років. Перспективи В.р.р.к.к. 
пов'язані з оптимізацією параметрів гірничих робіт і об- 
ладнання, застосуванням техніки безперервної дії, комп- 
лексним використанням видобутої гірничої маси, перехо- 
дом на великі глибини, широким застосуванням автома- 
тизов. систем і методів управління, впровадженням мало- 
відходних і ресурсозберігаючих технологій. А.Ю.Дрижен- 
ко, В.С. Білецький. 


ВІДКРИТИЙ ОЧИСНИЙ ПРОСТІР, -ого, -ого, -у, ч. "р. 
открьтое очистное пространство, а. /асе угогкіня урасе, н. 
обеп (5тепепает) АББайкант та -- очисний простір, який в 
процесі виймання корисної копалини підтримується цілик- 
ами, залишаючись у проміжку між ними відкритим, тобто 
незаповненим відбитою корисною копалиною або заклад- 
кою та незакріпленим. По закінченні очисного виймання 
вироблений простір продовжує залишатися відкритим або 
заповнюється закладним матеріалом або обваленими вм- 
існими породами. 

ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, -их, -их, -т, мн, " р. от- 
крьітье горнье работь, а. ореп уггкіпе, ореп-рії уогкіпе, н. 
Таверай та -- комплекс робіт, що здійснюються з метою 
видобутку різних гірських порід, зокрема корисних копалин 
безпосередньо з поверхні. В.г.р. ведуться шляхом утво- 
рення різних виїмок та котлованів. Найбільші масштаби 
В.г.р. пов'язані із вилученням корисних копалин з надр. 
В.т.р. поділяються на гірничопідготовчі роботи, які об'єд- 
нують проведення виробок, розкриття та підготовку, за- 
вдяки чому утворюється транспортний доступ до вибоїв і 
початкового фронту гірничих робіт; розкривні (виймання, 
переміщення і складування у відвал порід розкриву); до- 


бувні (виймання, переміщення та складування чи розван- 


таження корисних копалин). 

ВІДКРИТТЯ", -..., с. " р. открьштие, а. дїзсоуегу, н. Епіаек- 
Кипе Ї -- наукове відкриття у класичних природничих на- 
уках -- відкриття об'єктивних законів (закономірностей), 
нових явищ та властивостей речовин. Це -- найвищий на- 
уковий рівень пізнання навколишнього світу. 
ВІДКРИТТЯ?, -..., с. " р. открьштие, а. аїзсоуегу, н. Епіаек- 
Кипе Ї -- відкриття у галузі географії, археології, палеонто- 
логії, відкриття родовищ корисних копалин тощо. Вважаєть- 
ся, що ці відкриття не потребують захисту на такому юри- 
дичному рівні як наукові відкриття у класичних природ- 
ничих науках і техніці, бо не можуть бути повторені. Їх 
пріоритет забезпечується власне фактом новизни того, 
що стало відомим унаслідок досліджень. 

ВІДКРИТТЯ, -..., с. " р. вскрьваємость, а. ехрозабіїйу, н. 
Аизгісішпе Ї -- відкриття корисної компоненти -- утворен- 
ня в процесі дроблення і подрібнення зростків корисної ком- 
поненти з породою, в яких корисна компонента частково 
має вільну поверхню. Таке відкриття золота та деяких 
інших металічних корисних компонентів достатнє для гідр- 
ометалургійного переділу сировини. 

ВІДМІНА МІНЕРАЛІВ, -и, -..., ж. " р. разность минера- 
лов, а. уагіеїу о) тіпегаї!5, н. Стипасезаттей Ї уоп МіпетаПеп 
прі -- сукупність мінеральних індивідів одного і того ж 
мінерального виду, що відрізняються від інших індивідів 
деякими додатковими особливостями: хімічними, фізи- 
чними, структурними чи морфологічними. Вилучена з 
мінералогічної термінології. Ввібралася поняттям "мін- 
еральний різновид", який таким чином став найнижчим 
таксоном у класифікації мінералів. 

ВІДНОВЛЕНІСТЬ ВУГІЛЛЯ ВИКОПНОГО, -ості, -..., 
ж. Я р. восстановленность угля ископаємого, а. /055іЇ соа! ге- 
дисіїоп, н. КедиКтіопзягай т дег /о55йеп Копіе Ї -- умовний 
термін для позначення генетичних типів вугілля: слабко 
(мало) відновленого, відновленого і перехідного за відно- 
вленістю, які характеризуються переважно різними влас- 
тивостями вітриніту, а також рядом петрографічних та 
фізико-хімічних і технологічних показників, що проявля- 
ються для вугілля всіх ступенів вуглефікації. Ця особ- 
ливість вугілля встановлена у Донецькому басейні 
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(В.В.Відавський, Харків, 1932, 1941) на прикладах дослі- 
дження властивостей  ізометаморфних пар вугілля 
(пластів, розташованих поруч, з однієї свердловини або од- 
ного шахтного поля) однакового петрографічного складу, 
які суттєво відрізняються за властивостями. 

Ві домі ознаки відновленості вугілля: 1) Колір вітриніту 
в прохідному та відбитому світлі, антрацитів -- у відбит- 
ому поляризов. світлі в стані згасання і просвітлення; 2) 
Ступінь збереженості структури вітринізованих залишків 
рослинного матеріалу; 3) Присутність тонкодисперсного 
піриту і вміст в пробі вугілля мікролітотипів з тонкодис- 
персним піритом. Якщо перша ітретя ознаки можуть бути 
застосованими для ідентифікації ступеня відновленості 
вугілля всіх стадій вуглефікації, то збереженість структури 
вітринізованих залишків рослинного матеріалу просте- 
жується тільки для вугілля високої стадії вуглефікації та 
антрацитів. За петрографічними ознаками зовнішній виг- 
ляд вугілля слабковідновленого типу характерний чіткою 
шаруватістю, кутастим нерівним зламом з шорсткою по- 
верхнею, високою міцністю та спаяністю тріщин, сірув- 
ато-чорним кольором. Вугілля відновленого типу має мо- 
нолітну структуру, плаский напівраковинний злам з глад- 
кою поверхнею, відкриті тріщини, смолисто-чорний 
колір. 

Інша характерна ознака типу за відновленістю - літол- 
ого-фаціальний склад порід покрівлі. В покрівлі вугільних 
пластів відновленого типу залягають породи з ознаками 
впливу моря, в т.ч. вапняки; в покрівлі вугілля слабков- 
ідновлюваного типу -- породи річкових та озерних 
відкладів. 

Вугілля слабковідновленого типу на відміну від відно- 
вленого характеризується більшим вмістом вуглецю, мен- 
шим - водню та сірки (і, за деякими даними азоту), мен- 
шою теплотворною здатністю і меншим виходом летких 
речовин, смоли коксування і напівкоксування, гіршим роз- 
чиненням в органічних розчинниках, більшою механі- 
чною міцністю і твердістю, більш високою відбивною 
здатністю та анізотропією відбивання світла для всіх маце- 
ралів. 

Останніми дослідженнями українських вчених (Л.Бутузова, 
о. Турчанина та ін.) встановлено розходження у виході та складі 
екстрактів, отриманих З вугілля різних генетичних типів за відно- 
вленістю: вугілля типу в відрізняється підвищенною розчинністю 
в дихлорметані, меншим виходом асфальтенів, У 2 рази більшою 
кількістю ароматичних вуглеводнів і дибензотіофену, більшою 
кількістю полярних гетеросполук, стеранів ігопанів У порівнянні 
З екстрактами вугілля типу а. Встановлено також розходження в 
молекулярній і надмолекулярній структурі довгополуменевого 
вугілля різних типів за відновленістю. Зокрема, вугілля відновл- 
еного типу відрізняється меншим ступенем упорядкованості 1 
поліспряження органічної маси вугілля, меншою міцністю міжм- 
олекулярних взаємодій, але підвищеною концентрацією тіоеф- 
ірних, ефірних груп і СНар-зв'язків у порівнянні із слабовідновл- 
еним вугіллям. Ці особливості структури відповідають за здат- 
ність вугілля типу в формувати сплавлені напівкокси і кокси 
навіть з низькометаморфізованого вугілля. 

Класифікація. У двовимірній класифікації вугілля та 
антрацитів виділено три типи: слабковідновлений, се- 
редньовідновлений і відновлений, позначені малими літ- 
ерами алфавіту - а, б, в, або 5 типів з виділенням особли- 
вослабковідновленого типу -- оса та високовідновленого -- 
вв. Різні властивості вітриніту відновленого та слабков- 
ідновленого вугілля -- це прояв їх різної хімічної структу- 
ри. 

Походження. Основними факторами, які обумовили 
виникнення вугілля різного типу відновленості є: водне- 
вий показник рН та окиснювально-відновний потенціал 
Ер середовища діагенезу. Маловідновлене вугілля виник- 
ло в умовах кислого водного середовища континенталь- 
них річних, озерних тощо кислих вод (рН-5-6). Відновл- 
ене вугілля -- в умовах лужного середовища морських вод 


(рН-8). Останні перекривали торфяний пласт внаслідок 
трансгресії, проникаючи при цьому у вугільний пласт. Це 
середовище було сприятливим для розвитку ряду колоній 
численних бактерій (сульфатредукуючих, метаноутворю- 
ючих та ін.). Їх дія приводила до глибокого розкладу за- 
лишків рослинної речовини (на рівні внутрішньої струк- 
тури) при слабких процесах вторинної конденсації про- 
дуктів розкладу. Результатом цього було збіднення вугіл- 
ьної речовини ароматичними компонентами. Надалі в 
процесі вуглефікації конденсація слабковідновленого вугі- 
лля мала невиразний характер. 

В той же час, в умовах кислих вод бактеріальне середо- 
вище було різко відмінним і розклад рослинного матері- 
алу супроводжувався характерними конденсаційними 
процесами (з утворенням вторинних структур). В цих 
умовах вугільна речовина збагачувалася ароматичними 
сполуками. Конденсація їх закономірно збільшувалася зі 
ступенем вуглефікації. 

Локалізація та розповсюдження. Вугілля кожного типу 
складає пласт, пачку або шар пласта. Відновлений тип 
знаходиться, як правило, у верхній частині пласта. 

У Донецькому вугільному басейні бл. 3096 слабков- 
ідновленого вугілля, бл. 6096 - відновленого (переважно 
Півн. та Півн.-Сх. Донбас). Перехідне вугілля локалізуєт- 
ься на контакті морських та континентальних відкладів 
г.п. На Зах. Донбасі, де раніше була прибережна зона, 
сформувалося переважно середньовідновлене вугілля. 

У Зах. Європі відомий єдиний пласт вугілля відновлен- 
ого типу (нижній карбон), більш широко розповсюджене 
вугілля середнього типу за відновленістю, основна маса 
вугілля -- слабковідновлене. 

Практичне значення. Типи за відновленістю враховують- 
ся при компонуванні шихти (побічно за вмістом сірки), при 
виборі вугілля і антрацитів для непаливного використання 
(виробництва сульфовугілля, термоанатрацитів і т.ін.). Виз- 
начаються при геологорозвідувальних роботах як один з по- 
казників властивостей вугілля. Використовуються для про- 
гнозу схильності до самозаймання та раптових викидів. 

Г.П.Маценко. 
ВІДНОВЛЕННЯ, х р. восстановлениє, а. гедисііоп, 
н. Дезохуаайіоп, У/іедетпетятеПипе Ї, Кеоепегіегипя Ї, Кедикіті- 
оп Її -- у хімічних реакціях -- зниження ступеня оксидації 
елемента у молекулі чи кристалі, зумовлене приєднанням 
електронів при окиснювально-відновних реакціях. Під В. 
розуміють також приєднання водню сполукою, що супро- 
воджується зменшенням кількості кратних зв'язків у мо- 
лекулі. Розрізняють В. електролітичне (реакція В., що 
протікає на катоді під час електролізу), В. за Берчем (В. 
ароматичних та гетероароматичних сполук, в т.ч. конден- 
сованих, а також стероїдів в дигідроароматичні за допо- 
могою натрію та спирту), В. за Бешаном (В. ароматичних 
нітросполук дією залізних стружок в розведених мінерал- 
ьних кислотах або в розчинах електролітів), В. за Бу- 
во-Бланом (В. аліфатичних естерів до первинних спиртів 
дією металічного натрію в спиртах) та ін. Відновник -- ре- 
агент, що віддає електрони відновлюваній речовині і сам 
при цьому оксидується. 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ, -их, -.іт, мн. " р. восста- 
новительнье работь; а. гесіатаїіоп асіїуйу; гезіогатіоп, ге- 
сопзітистоп; н. Аиуранатфей Ї; Кедикпопзатбей Ї -- будівел- 
ьно-монтажні роботи капітального характеру, пов'язані з 
відновленням придатності основних фондів, які були 
порушені внаслідок різних стихійних лих, аварій і т.п., на- 
пр., ремонтно-відновлювальні роботи у свердловинах. 
ВІДСАДЖУВАЛЬНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. отса- 
дочная машина, а. /їє, улази Бох, /ївяіня тасніпе, /ідяег; н. 5еїс- 
тавсйіпе Ї -- агрегат для збагачення корисних копалин шля- 
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хом відсаджування. Процес відсадки складається зі стадій, 
що циклічно повторюються: розпушення відсаджувальної 
постелі; розділення зерен за швидкістю осадження; 
транспортування матеріалу вздовж решета; вивантаження 
готових продуктів. Розділення частинок в об'ємі пульпи 
протікає при одночасному поздовжньому переміщенні 
потоку матеріалу. В основному розділення відбувається в 
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Рис. Відсаджувальна машина гідравлічна (на прикладі повітр- 
яно-пульсаційної з боковим розміщенням повітряного відділення): 1 
-- корпус, 2-- решето, З -- повітряний пульсатор, 4 - поріг першого 
ступеня, 5 -- поріг другого ступеня, 6 -- авторегулятор розванта- 

ження важкого продукту, 7 - розвантажувальний пристрій, 6 - 
кишеня важкого продукту; 9 -- перетинка. 


пульсуючому потоці середовища при вертикальних коли- 
ваннях постелі і шару матеріалу. Розрізняють гідравлічні 
(найбільш поширені) й пневматичні В.м., а також: з неру- 
хомим та рухомим решетом, зі штучною та природною 














Рис. Основні типи приводу відсаджувальних машин з нерухомим ре- 
шетом: а - повітряний пульсатор; б -- поршневий; в - діафрагм- 
овий; г - лопатевий; д -- колісний. 





постіллю і т.д. На сьогодні 
відомо біля 90 конструкцій 
В.м., які відрізняються між 
собою за цільовим призначен- 
ням, принципом роботи при- 
вода та  розвантажувальних 
пристроїв, кількістю  про- 
дуктів, які виділяються (Як 
правило, від 1 до 3), крупністю 
збагачуваного матеріалу | т.1. 

За найбільш прогресивною 
класифікацією В.м., запропо- 
нованою українськими вче- 
ними, вони поділяються в залежності від виду привода на 
такі 7 класів: з повітряним приводом; з діафрагмовим при- 
водом; з пульсатором; з поршневим приводом; з рухомим 
решетом; з лопатевим приводом та тідравлічним пульсато- 











Рис. Відсаджувальна маши- 

на ВБП-бх4-М: І - корпус; 2 

- пульсатор; З -- розванта- 
жувальна лійка. 


ром. За крупністю матеріалу В.м. поділяються на машини 
крупного зерна (понад 6 мм), машини дрібного зерна 
(0,5-2,5 мм), шламові В.м. (0-3 мм). За цільовим призна- 
ченням В.м. можуть бути основними та контрольними 
(для повторного збагачення некондиційного продукту ос- 
новних В.м.). В.м. -- це агрегат, до складу якого, крім 
власне відсаджувальної камери з решетом, входять: привод 
(найбільш поширені повітряні пульсатори), розванта- 
жувальні пристрої для важких продуктів, зневоднювальні 
ківшові елеватори для евакуації та одночасного зневоднен- 
ня важких продуктів. 

Крім того, до В.м. часто вхо- 
дить завантажувально-дешла- 
маційний пристрій. Конс- 
трукція В.м. має поздовж- 
ньо-ступеневу структуру. 
Кожний ступінь складається з 
власного  решітного  відділ- 
ення, збудника коливань та 
пристрою розвантаження 
важкого продукту. Перший з 
боку надходження вихідного 
матеріалу ступінь має на вході 
завантажувальний пристрій, 
останній ступінь закінчується 
зливним порогом для легкого 
продукту. Залежно від виду вивантажуваного важкого 
продукту ступінь може називатися породним (для вугі- 
лля), концентратним (для руди), промпродуктовим (для 
будь-якого матеріалу). В.м. -- найбільш поширений ап- 
арат для збагачення вугілля. 

Серійні В.м. мають площу відсадки від 8 до 24 м?, а про- 

дуктивність -- 120-650 т/год. Область застосування В м. за 
крупністю матеріалу 0,074-250 мм, за густиною -- 
1200-15600 кг/м?. Показники ефективності розділення: а) 
при крупності збагачуваного матеріалу 13-100 мм Бр - 
0,07-0,16; / є 0,10-0,20; при крупності збагачуваного ма- 
теріалу 0,5-13 мм Бр - 0,08-0,20; /- 0,16-0,25. В Україні 
В.м. розроблені інститутами " Діпромашвуглезбагачення" 
та "УкрНДІвуглезбагачення", виготовляються на заводі 
їм. О. Пархоменка (Луганськ). Одна з найбільш потужних 
вітчизняних машин -- ВБП-бх4-М (замість МОД424, 
ОМ-24) має продуктивність до 600 т/год. У світовій прак- 
тиці для збагачення вугілля використовують В.м. продук- 
тивністю 100-1000 т/год. Див. також пневматична відса- 
джувальна машина, поршнева відсаджувальна машина. 
В.С. Білецький, О.А. Золотко. 
ВІДСАДЖУВАЛЬНА ПОСТІЛЬ, -ої, -елі, ж. " р. отса- 
дочная постель, а. /їя Беа, н. 5еїгрей п -- маса матеріалу, 
яка знаходиться на решеті в робочому стані відсаджувал- 
ьної машини. НатуральнавВ.п. являє собою масу збага- 
чуваного матеріалу підвищеної питомої ваги (при збага- 
ченні вугілля це в основному породні фракції) в стані його 
поздовжнього переміщення і вертикального розшаруван- 
ня під дією коливань середовища. Штучна В.п. -- пос- 
тіль, яка спеціально створюється на решеті з сипучого 
зернистого матеріалу заданої питомої ваги та грануломет- 
ричного складу (польового шпату, керамічних, гумових, 
скляних кубиків, куль і т.п.). В.п. виконує важливу функ- 
цію селективного вивантаження дрібних зерен важкого 
компонента через решето. Див. також розпушеність відса- 
джувальної постелі, система автоматичного регулювання 
рівня відсаджувальної постелі. В.С. Білецький. 














Рис. Відсаджувальна маши- 
на з рухомим решетом: І -- 
корпус; 2 -- рухоме решето; З 
- завантажувальний лотік; 
4 -- кінематична система; 5 
- зливний поріг; 6, 7. - виван- 
таження важких продуктів. 
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ВІДСАДЖУВАННЯ, -..., с. " р. отсадка, а. /іяеіпе, н. 5е1- 
теп п, 5еїсагрей Її -- дія, власне розділення зернистого ма- 
теріалу за густиною у вертикальному пульсуючому потоці 
води або повітря знакоперемінної швидкості. 
ВІДСАДЖУВАННЯ ОСНОВНЕ -- первинне збагачення 
матеріалу у відсаджувальних машинах. 
ВІДСАДЖУВАННЯ КОНТРОЛЬНЕ -- повторне збага- 
чення проміжного продукту в контрольній відсаджувальній 
машині, 

ВІДСАДКА, -и, ж. "р. отсадка, а. /їєвіпе, н. 5еїлдеппо | -- 
процес гравітаційного збагачення корисних копалин, який 
базується на розділенні зернистого матеріалу за густиною 
у вертикальному пульсуючому потоці води або стиснено- 
го повітря знакоперемінної швидкості. За типом середо- 
вища розділення розрізнюють гідравлічну, пневматичну, 
суспензійну і В. з водоповітряною сумішшю. Висхідний 
потік викликає розпушення відсаджувальної постелі, 
низхідний -- її ущільнення з поступовим формуванням на 
решеті шару зерен важкого продукту. При цьому постіль 
переміщується в поздовжньому напрямку, і в кінці шляху 
відбувається роздільне вивантаження важкого (нижнього) 
та легкого (верхнього) продуктів відсадки. При збагаченні 
руд корисний продукт зосереджується в нижньому шарі 
постелі, а пуста порода -- у верхньому. При збагаченні 
вугілля, навпаки, концентрат зосереджується у верхньому 
шарі, а порода відкладається на решеті. У технол. схемах 
збагач. ф-к В. застосовується як осн. операція збагачення з 
отриманням кінцевих продуктів, так і допоміжна опера- 
ція в комбінації з концентрацією на столах, магнітною се- 
парацією, флотацією і ін. методами збагачення. 

В теоретичних дослідже- 
ннях В. визначилися два а. б. 
принципових напрямки: де- 
терміністське та масово-ста- 
тистичне. В основі першого 
-- вивчення закономірно- 
стей руху окремого зерна в 
стиснутих умовах, другого -- 
сукупності зерен. Перший 
напрям розроблений на рівні 
т.зв. детерміністської моделі, 
другий  --  суспензійної, 
енергетичної та масово-ста- 
тистичної моделі (гіпотези) 
В. Детерміністська мо- 
дель В. розглядає швидкості і 
прискорення окремих части- 
нок як функції їх фізичних властивостей -- густини, круп- 
ності, форми і т.д. Вона включає гіпотезу початкових 
швидкостей та початкових прискорень і дозволяє якісно 
оцінити параметри процесу В., виділити фактори, що 
впливають на розшарування матеріалу, встановити тен- 
денції переміщення частинок у відсаджувальній постелі. 

Суть суспензійної моделі полягає в тому, що 
відсаджувальна постіль розглядається як важка суспензія, в 
якій розділення матеріалу за густиною протікає за закона- 
ми, чинними для важкого середовища. Енергетична 
гіпотеза (Ф.Майєра) -- це тлумачення, згідно з яким 
відсаджувальна постіль є механічно нестійкою системою, 
що має запас потенційної енергії. При підведенні зовні- 
шньої енергії для розпушення відсаджуваного матеріалу 
постіль займає більш енергетично вигідне положення, що 
супроводжується розшаруванням матеріалу за густиною. 
Основна задача масово--статистичної моделі -- 
є визначення фізичних факторів та закономірностей фор- 
мування відсаджувальної постелі. Основне припущення 
цієї гіпотези: число частинок, які виділилися у свій шар 

















Рис. Графічне тлумачення 
енергетичної гіпотези відса- 
дки за Ф. Майєром а -- шар 
робочої постелі до розшару- 
вання; б -- те ж саме після 
розшарування (у -- зниження 
центру ваги системи). 


рівноваги, пропорційне числу цих же частинок в зоні роз- 
ділення. 

Область застосування гідравлічних В. охоплює мінерал- 
ьну сировину з густиною від 1200 до 15 600 кг/м?, за різн- 
ицею густини корисного компонента та пустої породи -- від 
300 до 13 000 кг/м?, за крупністю збагачуваного матеріалу 
-- від 0,05 (0,074) до 250 мм. Пневматична В. придатна ли- 
ше для збагачення матеріалів густиною 1200-2600 кг/м, 
напр., для бурого або кам'яного вугілля з органічною (вуг- 
ільною) масою не вище 1400 кг/м.. В. застосовується для 
збагачення руд чорних металів (зокрема, бурого залізняка, 
мартиту, псиломелану, манганіту, піролюзиту), розсипних 
руд (каситериту, вольфраміту, танталіту, ніобіту, а та- 
кож титано-цирконієвих, торієвих руд, золота й платини, 
алмазів), корінних руд вольфраміту, каситериту. При пе- 
реробці вугілля В. є одним з основних процесів гравітацій- 
ного збагачування. Розрізняють В. крупного вугілля (2 
10-13 мм.), дрібного вугілля (4110-13 мм.), В. ширококла- 
сифікованого вугілля -- спільне збагачення у відсаджувал- 
ьній машині крупних та дрібних класів вугілля (як правило, 
0,5-80 або 0,5-100 мм.), В. некласифікованого вугілля. 
В.С. Білецький, О.А. Золотко. 

ВІДСІВ, -у, ч.р. отсев, а. 5зтаїй!з, н. 5іергйскяїтапа т. о 
дрібний клас вугілля або антрациту (0-6 мм або 0-13 мм), 
який відсівається від рядового вугілля для використання в 
незбагаченому вигляді окремо від крупносортового пали- 
ва, переважно збагаченого. 

ВІДСЛОНЕННЯ, -..., с. " р. отслоения, а. ех/оПатіоп, н. 
АБіажекипреп Т рі -- виходи гірських порід на земну поверхню. 
Природні В. утворюються внаслідок геол. процесів, штучні 
-- підчас гірничих робіт. Приклади В. в Україні: В. Грушансь- 
кої світи та В. Могилівської світи (Вінницька обл.). 
ВІДСТІЙНИКИ, -ів, мн., " р. отстойники, а. 5еїетя фог 
умазте уратет5, зешіпя тапКу Фог угазіе угатет5, н. АБзеїсБескеп п рі, 
АБзеїгег ті рі -- штучні резервуари або водойми для виділе- 
ння з шахтних, кар'єрних і виробничих стічних вод завис- 
лих домішок, осадження їх при невеликій швидкості пото- 
ку, а також для очищення стічних вод за допомогою ре- 
агентів. Для попереднього очищення води влаштовують- 
ся В. у спеціальних свердловинах (глухі труби, що встанов- 
люються нижче фільтрів), в шахтних стволах, біля насос- 
них станцій головного і дільничного водовідливу (головні і 
дільничні водозбірники), а для остаточної очистки води 
-- на поверхні Землі. У гірничій практиці для заключного 
очищення вод, які скидаються шахтами, кар єрами, зба- 
гач. ф-ками, застосовують ставки-відстійники і резервуа- 
ри. Ставки-відстійники до 0,3 км: (в сер. 0,13 км?) розміщ- 
ують в залежності від рельєфу місцевості: на пологих май- 
данчиках, узгір'ях, в балках. Іноді став може обслуговува- 
ти дек. шахт (кар єрів). Злив відстояної води з них прово- 
диться через спец. поріг. Воду зі ставків-відстійників відв- 
одять до стаціонарних насосних станцій і відкачують спо- 
живачам та в річки. Іноді перекачку води з ставка-відстій- 
ника здійснюють плавучими насосними станціями, змон- 
тованими на понтонах. В. за видом резервуарів поділяют- 
ься на нетипові і типові. Нетипові являють собою ємкості 
на поверхні Землі різних розмірів і форми (звичайно пря- 
мокутної). Після заповнення до граничної висоти прояс- 
нена вода відкачується насосами. Типові залізобетонні В. 
розділяють на радіальні, вертикальні і горизонтальні. Ра- 
діальний В. являє собою круглий резервуар діаметром до 
100 м з коніч. днищем. Вертикальний В. являє собою 
круглий (діаметр 5-10 м і висотою циліндрич. частини до 
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7 м) або квадратний в плані резервуар (14х14 м) з коніч. 
днищем (нахил стінок 50-70"). Очищена вода рухається 
знизу вгору і після відстою зливається в кільцевий жолоб; 
твердий компонент осаджується в конічні частини В. Го- 
ризонтальні В. являють собою довгасті по ходу руху води 
резервуари. Відстояна вода надходить через розподільчий 
лоток і дірчасту перегородку в робочу частину В. Для ви- 
далення осаду вздовж робочих коридорів по грязьовому 
приямку укладаються перфоровані труби, з яких осад ви- 
давлюється внаслідок дії тиску води. Прояснена (відсто- 
яна) вода збирається лотком або перфорованою трубою. 
Для інтенсифікації процесу осадження у В. застосовують 
різні коагулянти і флокулянти (сірчанокислий алюміній, 
сірчанокисле залізо, вапно, поліакриламід та ін.), що пода- 
ються в спец. камери. Очищені шахтні і кар'єрні води ви- 
користовуються на виробничі потреби підприємства (гас- 
іння відвалів, гідрозакладка, боротьба з пилом на поверхні 
шахт і кар'єрів, мокре збагачення тощо). Див. також піра- 
мідальний відстійник. О.А.Золотко. 

ВІДСТОЮВАННЯ, -..., с. " р. отстайвание, а. 5ешіпе, 
єгауйу 5едітетатіоп; н. АРКійкипе Її, Кійтеп п, АРзіепеп п, АР- 
зеїсеп по -- розділення рідкої грубодисперсної системи 
(гідросуміші, суспензії, емульсії) на фази під дією сили тяжі- 
ння (за умов спокою або повільного руху потоку рідини). У 
процесі В. частинки (краплі) дисперсної фази випадають з 
рідкого дисперсійного середовища в осад або спливають на 
поверхню. В. як технологічний прийом використовують 
для виділення диспергованої речовини або очищення рідини 
від механіч. домішок. При В. в системі не повинно бути 
інтенсивного перемішування, сильних конвекційних по- 
токів, а також структуроутворення, що перешкоджає седи- 
ментації. У найпростішому випадку вільного руху сферич. 
частинок швидкість осідання (спливання) визначається за- 
коном Стокса. У полідисперсних суспензіях спочатку в осад 
випадають великі частинки, а дрібні утворюють повільно 
осідаючу "каламутність". У концентрованих суспензіях 
спостерігається не вільне, а солідарне, або колективне 
осідання, при якому швидко осідаючі великі частинки за- 
хоплюють за собою дрібні, прояснюючи тим самим верхні 
шари рідини. При наявності в системі колоїдно-дисперсної 
фракції В., як правило, супроводжується укрупненням час- 
тинок внаслідок коагуляції або флокуляції. У пром. умовах 
В. проводять у відстійних басейнах (резервуарах, чанах) і 
спец. апаратах -- відстійниках (згущувачах) різних конс- 
трукцій. В. широко використовують при очищенні води в 
системах гідротехн. споруд, водопостачання, каналізації; 
при зневодненні і знесолюванні сирої нафти; в багатьох про- 
цесах хім. технології. В. застосовують також при очищенні 
бурових промивних рідин; очищенні рідких нафто- 
продуктів (масел, палива) тощо. Див. гравітаційне відсто- 
ювання. О.А.Золотко. 

ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, -..., с. " р. 
возобновление природних ресурсов, а. гергодисібійу о/ тіпега! 
те5дигсе5, н. Кегепетіетипо Ї аег Матигзспійсе па рі -- відно- 
влення ресурсів природи внаслідок інтенсивного кругооб- 
ігу речовини, що відбувається без втручання людини або за 
її участю. Розрізняють вичерпні -- невідтворювані (біл- 
ьша частина корисних копалин), частково відтворювані 
(напр., грунти) та відтворювані (рослинність, тваринний 
світ, окремі види корисних копалин) й невичерпні природні 
ресурси. 

ВІДТИРКА, -и, ж. " р. оттирка, а. теспапіса! гетома! ої 
5Їйте тя от оге зтаї!з; н. теспапізспе Кеіпідипо Ї де5 


Кіеіпеггез п уоп 5сСпіаттусПісітеп Ї рі -- процес механіч. 
видалення шламистих покриттів, плівок і примазок з по- 
верхні зерен подрібненої або природно-дезінтегрованої 
руди. Мета В. -- підвищення ефективності збагачення к.к. 
В. проводять в контактних чанах, скруберах, млинах, сти- 
рачах і т. ін. За операцією В. звичайно йде знешламлення в 
конусах, класифікаторах або гідроциклонах. У ряді ви- 
падків В. може бути інтенсифікована ультразвуковою або 
реагентною обробкою. 

ВІДХИЛЮВАЧ, -а, ч. "р. отклонитель; а. ае/есііпе 100; н. 
АбБіепкКкеї! та, АБіепкуотгістипо Ї -- 1) При бурінні -- при- 
стрій, що створює бокове поперечне зусилля для зміни 
напряму руху долота під час буріння. В. застосовується для 
буріння похило-скерованих свердловин. При роторному 
бурінні як відхилювач використовується клин (уіпсток), 
що опускається на вибій або на інше місце у свердловині і 
відтискає долото, діаметр якого менше основного діаме- 
тра свердловини. Клин може постійно знаходитися на вибої 
протягом усього часу буріння свердловини або опускається 
і піднімається разом з бурильним інструментом. Клин по- 
винен врізатися у вибій або в цементну пробку, яку вста- 
новлено у стовбурі, коли з певної глибини забурюють дру- 
гий стовбур. При бурінні вибійними двигунами основний 
вид В. -- зігнута труба (або перехідник), що встанов- 
люється над двигуном (при невеликій його довжині), під 
двигуном або між шпинделем і робочою парою гвинтово- 
го двигуна. Інший вид В. -- ребра (накладки), що прикрі- 
плюються до шпинделя вибійного двигуна. 2) Пристрій, 
призначений для відведення райбера в бік під час процесу 
розкриття "вікна" в обсадній колоні труб і напрямлення бу- 
рильного інструменту. 

ВІДХОДИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА, - в, -..., мн. З 
р. отходь горного производства, а. тіпіпе угазіе5; н. Вегрраий- 
аруйШе та рі -- невикористані продукти видобутку і пере- 
робки мінеральної сировини, що виділяються з маси видобу- 
тої к.к. в процесах розробки родов., збагачення і хімікоме- 
талургійної переробки. Загальна к-ть мінеральної сировини, 
що видобувається в світі, оцінюється приблизно в 200-300 
млрд т на рік і зростає з періодом подвоєння 10-12 років. З 
цієї кількості використовується не більше за 30- 4095. Про- 
блема В.г.в. розглядається в декількох аспектах. З екологі- 
чної точки зору найбільшу тривогу викликають газові відх- 
оди, напр., сірчистий таз та ін. сполуки сірки, оксиди вуг- 
лецю і азоту. Консолідований викид пилу, який містить 
сполуки металів, в десятки разів перевищує викиди при- 
родних джерел (вулкани, лісові пожежі тощо). Споживан- 
ня і забруднення води гірничо-доб. галузями складає бл. 10 
м? на 1 т видобутої к.к. У сер. під порідні відвали виділяєт- 
ься 0,1 га площі землі на кожну 1000 т сировини, і вони 
займають сотні млн га, частіше за все незручної, а в ряді 
випадків цілком родючої землі. Рекреаційна здатність 
природи вже не справляється зі зростаючою кількістю 
В.г.в., що приводить до незворотнього забруднення довкі- 
лля. З іншого боку В.г.в. мають певний ресурсний потен- 
ціал, утворюючи т. зв. техногенні родовища. В.С. Білецький. 
ВІДХОДИ ЗБАГАЧЕННЯ, -ів, -..., мн. -- Див. хвости. 
ВІДШАРУВАННЯ, -..., с. " р. отслоение, а. 5саїїпе, н. АР- 
Бійнетп п, АРріаїгеп п -- відділення шарів гірських порід по 
площинам напластування над виробленим простором під 
дією власної ваги та гірничого тиску. 

ВІЗИР, -а, ч. "р. визир, а. 5ієПі, н. Уїзіегп  -- механічне 
або оптичне пристосування для попереднього (приблиз- 
ного) наведення зорової труби маркшейдерського або 


ВІЗ -- ВІС 


166 





геодезичного приладу у напрямку візування. Найпрості- 
шим В. є механічний приціл, діоптр тощо. 

ВІЗИРНА ЛІНІЯ ЗОРОВОЇ ТРУБИ -- лінія, яка з'єднує 
перехрестя сітки ниток у маркшейдерському приладі з візи- 
рною ціллю. 

ВІЗУАЛЬНИЙ, -ого. "р. визуальньій, а. уізиаї, и. уізиеі -- 
спостережуваний неозброєним оком або за допомогою 
оптичного приладу. Візуальний вимірюваний 
прилад -- прилад, вякому є шкала для вимірювання спос- 
тережуваної величини неозброєним оком. Візуальна 
система -- оптична система, призначена для роботи в 
сполученні з оком людини. 

ВІЗУВАННЯ, -..., с. " р. визирование, а. зіяніїпе; н. Уізиг Уї- 
зіегеп п -- суміщення перехрестя сітки ниток у маркшей- 
дерському приладі з зображенням візирної цілі. 
ВІЗУВАННЯ НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ, -... (с.), -ої, -і, 
ж. Тр. визирования найменьшее расстояние, а. тіпітит 
зівнійпя аїзтансе, н. тіпіта!е Уізиг-Різіапс Ї -- відстань від 
вертикальної осі обертання маркшейдерського приладу до 
найближчого до нього чітко видимого в зоровій трубі 
предмета. 

ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. возраст геологичес- 
кий, а. єеоіозіса! аєе; н. реоїовізспез АПег п -- час, що прой- 
шов від певної геологічної події. Підрозділ геохронологі- 
чної шкали, що відповідає часові утворення відкладів одно- 
го ярусу. Розрізняють В.г. абсолютний і відносний. Абсо- 
лютний -- виражається в абсолютних одиницях часу 
(мільйони років); встановлюється радіометричними ме- 
тодами. Відносний -- час тих чи інших геологічних подій 
в історії Землі по відношенню до інших геологічних 
подій. Встановлюється на основі взаємного розташування 
шарів у розрізі. За даними ізотопних визначень, тривалість 
В.г. в палеозої близька 10 млн р., в мезозої і кайнозої -- 5-6 
млн р. 

ВІЛЕМІТ, -у, ч. "р. виллемит, а. уйетіе, й. У/йеті пі -- 
мінерал класу силікатів, ортосилікат острівної будови 
7. 02|5104|, безбарвний, іноді зеленувато-жовтого або чер- 
вонуватого кольору. Сингонія тригональна. Густина 
3,89-4,18. Тв. 5-6. Блиск скляний, жирний. Руда цинку, по- 
ширений мінерал зони окиснення цинкових родовищ. Зус- 
трічається також у метасоматично змінених гранітах. Ви- 
користовують, зокрема, при виготовлені флуоресціюючих 
екранів. Від імені голландського короля Віллема І. Значні 
скупчення В. відомі у США (родов. Франклін, шт. 
Нью-Джерсі). 

ВІЛЛАФРАНКСЬКИЙ ЯРУС (СЕРІЯ), -ого, -у, ч. (-ії, 
ж.) " р. виллафранкский ярус (серия), а. УШа/капсніап, н. Уї!- 
Іаїгапсіит п, Уйаїгапса-5їи/е Ї -- континентальні відклади, 
нижня частина яких належить до пліоцену, а середня і вер- 
хня -- до четвертинної системи. Охоплює проміжок часу 
від 3,9 млн до 800 тис. років тому. Морський аналог серед- 
ньої і верхньої частини В.Я. -- калабрійський ярус. 
ВІЛЬНА ВОДА, -ої, -и, ж. -- Див. вода вільна. 

ВІЛЬНА ПОВЕРХНЯ ПОТОКУ АБО РІДИНИ, -ої, -1і, 
-..., 2. Я р. свободная поверхность потока или жидкости; а. 
Ідиід--єазесдиз ініенасе іп диіезсепі зате; н. реіе Обег/їйспе Ї 
де5 Еіи55ез одег аск Еійззіякей Ї, аїе іт Кипегизтапа ті ї5ї | -- 
поверхня розділу між однофазною рідиною, що перебуває 
в стані спокою, Й газоподібним середовищем. 

ВІЛЬНИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. -- Див. газ вільний. 

ВІНЕЦЬ, -я, м. "р. венец, а. сиг, н. Сеуіеті п  -- елемент 
кріплення вертикальних та похилих (вище 45?) виробок. 
Розрізняють В. рядові (просто вінці) та опорні (основні), 


що утримують від зміщення ланки кріплення, що розташо- 
вані вище. При застосуванні рамного кріплення опорним 
В. служить рама з подовженими 
елементами, кінці яких заходять 
у лунки (рис. поз. 1). При бетон- 
ному (залізобетонному, цегля- 
ному тощо) кріпленні В. слу- 
жить заповнений бетоном кільц- 
евий вруб (рис. поз. 2). Опорні В. 
розташовують у міцних породах. 
ВІНЦЕВЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, 
-..., С. " р. венцовая крепь, а. сигр- 
іпе зиррогі, н. Сеуіетісіттетипе Ї, 
Сеуіспайзран т -- рамне кріпле- 
ння вертикальних та похилих 
(більше 457) гірничих виробок, ос- 
новною конструктивною особ- 
ливістю якого є наявність вінців -- опорних та рядових, 
що розташовані у площині перпендикулярній до осі ви- 
робки. Розподіляється на суцільне або зрубове, вінцеве на 
стояках та вінцеве підвісне. Суцільне В.к. призначене для 
кріплення вертикальних і похилих ви- 
робок, пройдених в породах сер. мі- |! 
цності і стійкості. Воно являє собою 
зруб, вінці якого укладені впритул. 
Кріплення будують знизу вгору ланка- 
ми. В.к. на стояках застосовують при 
проведенні вертикальних і похилих 
виробок в міцних стійких породах. Во- В З Я 
но складається з вінців, між якими 
встановлюють стояки, що з'єднують- Я 
ся з вінцями в паз і в шип. Підвісне 
В.к. застосовується при проведенні 
вертикальних виробок в стійких поро- НЕО М, 
дах, що дозволяють мати оголення до |з 
1,5 м. Кріплення складається з вінців, 
між якими встановлюють стояки. 
В.к. - традиційне гірн. кріплення, яке 
одержало широке застосування при 
розробці рудних родовищ. Застосо- 
вується також для кріплення допом. 
стовбурів, шурфів, гезенків, розвід- 
увальних вертикальних виробок. 
ВІРА! " р. вира! (від італійського 
уйкаге -- повертати), а. Ії -- команд- 
не слово, що означає: підіймай! ви- 
бирай! 

ВІРТУАЛЬНИЙ, -ого, "р. виртуальньій, а. уїмиаї, и. уїпи- 
еі! -- можливий, той, що може або має проявитися. Вірт- 
уальні переміщення -- можливі елементарні переміще- 
ння точок. 

ВІСК, -у,ч. "р. воск, а. мах, н. У(аспя п -- органічна речо- 
вина рослинного або тваринного походження, утворена зі 
складних ефірів -- вищих жирних кислот і вищих, пере- 
важно одноатомних, спиртів. 

ВІСКОГРАМА, -и, ж. " р. вискограмма; а. уізсовгат;. н. 
Уїзкоргатт п -- трафік залежності коефіцієнта в'язкості 
рідини від температури. 

ВІСКОЗИМЕТР, -а, ч. " р. вискозиметр; а. уізсозітетег; н. 
Міукозітетег п, Уї5козййутез5ег т, ХйНнірКейзтеззег ті -- прилад 
для визначення в'язкості газів, рідин, суспензій, гідр- 
осумішей. У нафтовій промисловості використовується 
для визначення в'язкості бурових і тампонажних роз- 



































Рис. Опорний вінець: 1 - у 
вигляді рами з подовжени- 
ми елементами, кінці яких 
заведені в лунки; 2 - у виг- 
ляді кільцевого врубу, за- 
повненого бетоном. 
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Рис. Вінцеве крі- 

плення: І -- суціл- 
ьне; 2 - вінцеве на 
стояках; 3 -- вінц- 
еве підвісне. 
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чинів, нафт і нафтопродуктів, технологічних рідин. 
Найбільше поширення отримали ротаційний і кульковий 
В. У ротаційному В. досліджуване середовище пом- 
іщується в зазорі між двома коаксіальними тілами обер- 
тання, напр., циліндрами, один з яких (звичайно внутрі- 
шній) нерухомий, а інший може обертатися з певною ку- 
товою швидкістю. Границі вимірювання ротаційного В. 
від І до 105 Па-с, відносна похибка 3-596. У кулькових 
В. в'язкість вимірюють, визначаючи швидкість кочення 
кульки всередині каліброваної трубки, заповненої дослі- 
джуваною рідиною або газом. Границі вимірювання В. з 
кулькою, що котиться, від 10" до 5:10? Па-с, відносна по- 
хибка приблизно 0,596. В'язкість бурових розчинів визнача- 
ють також в умовних одиницях -- секундах -- за часом 
витікання певного об'єму розчину з лійки приладу СПВ--5 
через трубку з отвором діаметром 5 мм. 
ВІСКОЗИМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. вискозиметрия, а. уі5собіт- 
етеку, н. Мі5Козітеїтіе Ї -- сукупність методів вимірювання 
в'язкості. 

ВІСМУТ, -у, ч. -- Див. бісмут. 

ВІСМУТ САМОРОДНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. бісмут са- 
мородний. 

ВІСМУТИН, -у, ч. -- Див. бісмутин. 

ВІСМУТОВІ РУДИ, -их, руд, мн. -- Див. бісмутові руди. 
ВІСЬ, -і. ж." р.ось, а. ахіз, ахіе, н. Асизе Р -- 1) Уявна 
пряма лінія, яка проходить через середину будь-якого тіла 
або робочого простору. В. симетрії. 2) Деталь машин та ме- 
ханізмів для підтримки частин, що обертаються (розрізн- 
яють рухому та нерухому В.). 3) В. координат -- пряма з 
вказаним на ній напрямком, точкою відліку та масштаб- 
ною одиницею. 4) У мінералогії розрізняють (Є.Лазарен- 
ко): вісь інверсії (пряма лінія, при повороті навколо якої 
на певний кут з наступним (або попереднім) відбиттям у 
центральній точці фігури, як у центрі інверсії, фігура сум- 
іщується сама з собою. Осі інверсії позначають через /.. 
Вони можуть бути другого, третього, четвертого і шостого 
порядків -- 12, Із, Іа, Їх); вісь трансляції (елемент си- 
метрії, який відповідає поступанню (переносу). Величина 
найменшого переносу вздовж осі поступання, яка приво- 
дить фігуру до самозбігання, називається кроком посту- 
пання, або періодом трансляції. Вісь трансляції можна за- 
мінити відбиттям у двох взаємопаралельних площинах. 
Осі трансляції є елементами симетрії просторових гра- 
ток). 

ВІТЕРИТ, -у, ч. " р. витерит, а. улегіте, н. ЙМйШегії т  -- 
мінерал класу карбонатів. Карбонат барію острівної будо- 
ви -- ВаСО»з. Містить (96): ВаО -- 77,70. СО» -22,30. Синго- 
нія ромбічна. Густина 4,2-4,3. Тв. 3-3,15. Колір сіруватий, 
жовтуватий, іноді білий або безбарвний. Блиск скляний. 
Знаходиться у гідротермальних жилах разом з баритом і 
різними сульфідами. Також утворюється у екзогенних 
умовах як вторинний мінерал бариту. В. -- порівняно 
рідкісний низькотемпературний гідротермальний мінерал. 
У великих скупченнях В. є в родов. Сеттінгстон, Олс- 
тон-Мур та ін. в Півн. Англії. В Україні є в Передкарпатті, 
на Закарпатті, на Донбасі. Використовується як сировина 
для отримання барію і його сполук, як обважнювач для бу- 
рових розчинів, для виготовлення спец. штукатурки, неп- 
роникної для рентгенівських (пулюєвих) променів. 
ВІТРЕН, -у, ч. "р. витрен, а. уйтаїп; н. Мйгаїп п, Уйтеп ті 
-- одна з гол. петрографічних складових макрокомпонент 
вугілля викопного. В. характеризується чорним кольором, 
сильним блиском, раковинним і напівраковинним або 


згладженим зламом, однорідністю структури, вираженою 
ендогенною тріщинуватістю. Утворюється при зміні ліг- 
ніно-целюлозних тканин рослин внаслідок розкладання в 
умовах обводнених У і 4 
торфових боліт при 
недостатньому доступі 
кисню. Присутній у 
вугіллі у вигляді лінз 
або смуг різної товщи- 
ни. В. -- найменш 
зольна складова вугі- 
лля. Розрізняють В. 
безструктурний -- од- 
норідний геліфіко- 
ваний фрагмент з різк- 
ими контурами, без 03- 
нак клітинної будови 
рослинних тканин і В. 
структурний -- геліфі- 
кований фрагмент, 
який зберіг контури і 
сліди клітинної будо- 
ви рослинних тканин. 
Обидва різновиди на- 
лежать до мікрокомп- 
онентів групи  телі- 
ніту. 

ВІТРИНЕРТИТ., -у, мч. 
хо р. витринертит, а. 
уйкіпегійе, н. Уйтіпетійї 
то -- бімацеральний 
мікролітотип, що міс- 
тить мінімум 95 96 мацералів групи інертиніту і вітриніту, 
кожного з яких повинно бути як мінімум 596 (за об'ємом). 
Термін «вітринертен» був введений Алперном і Номарскі 
(1954 р.), змінений Міжнародним комітетом з петрології 
вугілля і органічної речовини (МКПВОР) на термін «вітр- 
инертит» і прийнятий для позначення мікролітотипу, що 
складається, в основному, з мацералів мацеральних груп 
інертиніту і вітриніту. 

Співвідношення мацералів групи інертиніту і вітри- 
ніту суттєво варіює, напр., вітринертиту і вітринертиті 03- 
начають вітринертити, багаті відповідно інертинітовими 
або вітринітовими мацералами. Інертиніт може бути 
представлений тільки уламками різних мацералів (інерт- 
одетриніт) або чистим мікринітом (в заповненнях кл- 
ітин). Мінеральні домішки представлені глинистими мін- 
ералами, рідше -- сингенетичним піритом. 

Тустина В. варіює між 1,35 і 1,7 г/см? в залежності від 
ступеня вуглефікації вугілля. При цьому густина вугілля 
змінюється пропорційно вмісту інертиніту. Міцність В. 
вища, ніж у вітриту відповідного ступеня вуглефікації. 

Хімічний склад залежить від мацерального складу і сту- 
пеня вуглефікації вугілля. Вітринертиту має більш низький 
вміст вуглецю, але більш високий вихід екстрактів і лет- 
ких, ніж вітринертиті того ж ступеню вуглефікації. З підв- 
ищенням останнього хімічна реактивність меншає і влас- 
тивості обох типів В. стають схожими. 

В. може мати первинне походження або бути продук- 
том вуглефікації. Суміші вітридетриніту й інертодетри- 
ніту з невеликою кількістю диспергованого ліптиніту 
(4596 за об'ємом) свідчать про гіпоавтохтонні відклади в 
струмках і водоймищах (Діссель, 1992 р.). Автохтонний ін- 






Поверхня сколу вітрену, виділеного з 
вугілля низької стадії вуглефікації. 
Сі. Західний Донбас. Скануючий елек- 
тронний мікроскоп, х2000. Шкала 10 
мкм 











Приклад мікроструктури вітрену. 
Перидерма сигілярії з резинітом (сві- 
тлий), який заповнює порожнини ча- 

рунок у кам'яному вугіллі низької 
стадії метаморфізму. Прохідне сві- 
тло. Шкала 20 мкм. 
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ертиніт у вітринертиті може свідчити про окиснювальну 
деградацію (Діссель, 1992 р.). В. -- результат перетворен- 
ня резиніту в мікриніт на відносно низьких стадіях вугле- 
фікації (Тейхмюллер, 1944, 1974 рр.). У середньовуглефік- 
ованому вугіллі Гондвани присутність В. можна пояснити 
частим висиханням боліт. В. у високовуглефікованому 
вугіллі формувався, головним чином, з колишнього дюри- 
ту або тримацериту, оскільки в такому вугіллі ліптинітові 
мацерали не розпізнаються у відбораженому світлі. 
Вітринертиту є частиною 
кларена, а вітринертиті утво- 
рює дюрен. В. рідкісний в па- 
леозойському низько- і серед- 
ньометаморфізованому  вуг- 
іллі північної півкулі, однак 
типовий для вугілля юри півн- 
ічного заходу Європи. (Петер- 
сен і Андсбьєрг, 1996 р.; Пе- 
терсен і ін., 1998 р.). В. харак- 
терний для зрілого вугілля. 
Технологічні властивості В. 
займають проміжне положен- 
ня між властивостями вітр- 
иту та інертиту. Він слабко розтріскується і має тенден- 
цію до концентрування в гранули крупністю ? І мм. 
Походження слова: уїшия (лат.) -- скло, іпепия (лат.) -- 
інертний. Синонім: вітринертен. 
ВІТРИНІТУ ГРУПА, -у, -и х р. витринита грутпа, а. 
уйтіпітез, н. Уйкіпйєгирре Ї -- група мікрокомпонентів ви- 
копного вугілля (мацералів), що ідентифікується при пет- 
рографічних дослідженнях вугілля під мікроскопом; 
включає мацерали, які розрі- 
зняються за оптичними влас- 
тивостями: кольором, ступе- 
нем відбиття, анізотропією: -- 
в кам'яному вугіллі низької 1 
середньої стадій вуглефікації в 
прохідному і відбитому світлі 
з імерсією; -- в кам'яному ву- 
гіллі високої стадії вуглефіка- 
ції гне розрізняються (але 
помітні після окиснювально- 
го або йонного травлення на 
полірованій поверхні); -- ван- 
трацитах у відбитому поля- 
ризованому світлі при не 
зовсім схрещених ніколях в 
положенні прояснення і зга- 
сання (при обертанні столика 
мікроскопа) на вертикальних 
(перпендикулярно  нашару- 
ванню) полірованих зрізах ан- 
трацитів, а також при трав- 
ленні поверхні. Мацерали вид- 
іляють за двома основними факторами утворення вугілля: 
1 -- за умовами відкладення і перетворення рослинного 
матеріалу при торфоутворенні; 2 -- за природними особ- 
ливостями вихідного рослинного матеріалу -- речовина і 
типу тканин рослин, ідентифікованих за морфологічними 
ознаками і ознаками систематичної приналежності. За 
першим фактором виділяють мацерали: телініт (з ознака- 
ми рослинної структури), колініт і вітродетриніт. Більш 
детальна характеристика мацералів за умовами збереже- 








Вітринертит (скупчення 
білих уламків -- інерт- 
одетриніт, сірі включення - 
вітриніт). Вугілля марки Д. 
Львівсько- Волинський ба- 
сейн. Відбите світло, імерсія. 
Шкала 0,02 мм. Фото 
Г.П.Маценко. 





Вітриніту група. Телініт. 
(темний) з вкрапленнями 
мікроконкрецій піриту 
(білий). Зріз поперечний. 
Відбите світло. Імерсія. 








Вітриніту група. Телініт 
(сірий), резиніт (чорний). 
Відбите світло. Імерсія. Фо- 
то Г.П. Маценко. 


ності структури позначається літерами (., /5, У, А . Відпо- 
відно ці мацерали для м'якого бурого вугілля називаються: 
гумотелініт, гумоколініт, гумодетриніт; за зниженням 
збереженості структури тканини -- текстиніт, тексто- 
ульмініт, ульмініт, евульмініт. За іншою номенклатурою 
мацералів твердого бурого вугілля це: гелініто-телініт, ге- 
лініто-посттелініт, гелініто-преколініт, гелініто-колініт. 
За другим фактором виділяють мацерали з ознаками особ- 
ливостей природної речовини, які відрізняються за оп- 
тичними властивостями, формою, структурою, визначе- 
ним за вихідною речовиною елементом структури тканин, 
напр.: ксилініт і лігнітит, у відбитому світлі відповідно 
більш темний і світло-сірий та ін., склеренхініт-корпо- 
колініт, флобафініт та ін. За типом тканин розрізняють 








и Р "із - » » х 7 
Вітриніту група: а - колініт (гомогенний сірий) з кутинітом (чор- 
ний). Відбите світло. Імерсія; б -- колініт (гомогенний сірий), кор- 
поколініт (темносіре овальне тіло ліворуч), телініт (нерівномірна 
смуга в центрі). Білі сфероліти -- пірит. Відбите поляризоване сві- 
тло. Стан згасання; в - вітродетриніт. Відбите світло. Імерсія; г 
-- колініт (зверху), телініт (знизу). Фото Г.П. Маценко. 


мацерали: деревних тканин -- ксилініт, лігнітит, листува- 
тих -- філопаренхініт, зовнішніх оболонок спорангії -- 
спорангініт. За анатомічними ознаками структури тка- 
нин розрізняють мацерали певних типів рослин -- хвой- 
них, листових, в карбоні -- лепідофітів, кордаїтів, папо- 
ротникових. Колір вітриніту на низькій стадії вуглефікації 
варіює (в залежності від природи речовини) в прохідному 
світлі від яскраво-оранжево-червоного до жовто-бурого, у 
відбитому світлі відповідно від темно-сірого до світло-сір- 
ого. Показники відбиття та анізотропії відбиття вітриніту 
всіх мацералів незалежно від природи речовини, ступеня 
збереження структури розрізняють в залежності від типу 
за відновлюваністю вугілля при однаковому ступені вугле- 
фікації. Мацерали групи вітриніту переважають у складі 
блискучого і напівблискучого вугілля і у великій або малій 
кількості в інших типах. Показник відбиття вітриніту, 
визначений за типовим кольором мацералів -- основний 
показник ступеня вуглефікації, який використовується 
для промислової класификації вугілля та його марочної 
належності. Мацерали ідентифіковані за вихідним рос- 
линним матеріалом використовуються для визначення 
кореляції вугільних пластів. Г.П.Маценко. 


Термін вітриніт введений М.-Т.Стопс. Ним за ІССР бЗузіет 
означають групу мацералів сірого кольору, які за відбивною здат- 
ністю займають проміжне положення між асоційованими більш 
темними ліптинітами і більш світлими інертинітами в діапазоні 
вуглефікації, в якому можна легко ідентифікувати ці три маце- 
ральні групи. Термін «вітриніт» охоплює 3 підгрупи і 6 мацералів, 
що є похідними гумусової речовини (Таблиця). Вітриніт зустр- 
ічається у вугіллі у вигляді: відносно чистих шарів або лінз тов- 
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щиною від декількох мікронів до декількох сантиметрів; суціл- 
ьної фази основної маси (матрикса), що зв'язує інші компоненти 
вугілля або аморфного заповнення осередків, пор і тріщин. У 
осадових породах вітриніт залягає або у вигляді ізольованих шарів 
і лінз, або кутастих і закруглених зерен. 


Підрозділ мацеральної групи вітриніту відповідно до системи 
Міжнародного комітету з петрології вугілля і органічної речовини 
(МКПВОР), 1994р. 














Підгрупа Мацерал 
Теловітриніт Телініт 
Колотелініта 
Детровітриніт Вітродетриніт 
Колодетриніт? 
Геловітриніт Корпогелініт» 
Гелініт! 














Примітка: у відповідності з МКПВОР: «телоколініт; дес- 
моколініт; гкорпогелініт; ггелоколініт. 

Колір, і відбивна здатність В. поступово змінюються зі ступе- 
нем вуглефікації. У вугіллі низької стадії вуглефікації вітриніт ха- 
рактеризується темно-сірим кольором і термально незрілими 
відкладами, тоді як середньо- і високовуглефіковане вугілля і оса- 
дові породи мають колір, що варіює від ясно-сірого до білого. 
Відбивна здатність, виміряна в імерсії в даному діапазоні кольору, 
становить від 0,5 до бл. 7,096. Нижня межа відбивної здатності 
визначалася як величина відбивної здатності, що розділяє біту- 
мінозне і буре вугілля згідно з класифікацією ЕСЕ (Міжнародна 
система кодифікації середньо- і високовуглефікованого вугілля). 
Подвійна відбивна здатність також збільшується зі зміною стадії 
вуглефікації за винятком тих випадків, коли вуглефікація викли- 
кана контактовим метаморфізмом. Вимірювання максимальної 
відбивної здатності рекомендується проводити при величині ви- 
ще за 1,3 96 Вт. Величини відбивної здатності вітриніту в одинар- 
ному пласті або відкладенні можуть змінюватися в залежності від 
походження вітринітових мацералів, змін при діагенезі або внасл- 
ідок повторних термальних впливів. Всі ці впливи призводять до 
того, що розподіл даних вимірювання відбивної здатності почи- 
нає носити характер негауссового (ненормального) розподілу. Це 
особливо помітно для вугілля низької стадії вуглефікації. Для ви- 
сокоякісного вугілля і відповідних осадових порід варіації у відби- 
вній здатності вітриніту можуть також викликатися зміною від 
ОдНоООСьОВОї до двоосьової симетрії. 

Хімічні властивості. Вітриніт характеризується відносно ви- 
соким вмістом кисню в порівнянні з мацералами інших груп. Еле- 
ментний склад залежить від категорії і варіює таким чином: 











Вуглець: 77-96 96; іноді 98 95 
Водень: 6-1 95; 0,2 96 в перантрацитах 
Кисень: 16-1 96 














Вітриніт багатий ароматичними структурами. Їх вміст підв- 
ищується зі ступенем вуглефікації від 7096 С в ароматичній зв'язці 
в суббітумінозному вугіллі до понад 90 96 в антрациті. Чим нижче 
атомні відношення Н/С 1 О/С, тим вище вміст ароматичних спо- 
лук. Концентрація гетероатомів (О, М, 5) меншає з підвищенням 
ступеня вуглефікації. Кисневі функціональні групи -СООН, -ОН, 
Се, -С-О-С-; М, головним чином, знаходяться у вигляді ам- 
інів, а 5 -- у вигляді тіолів і сульфідів в гетероциклічних кільцях. 
Вітриніт також містить різні аліфатичні сполуки. 

Вітриніт є похідним паренхімних (волокнистих) і деревних 
волокон коріння, стебел, кори і листя, що складаються з целюло- 
зи і лігніну. Структура первинних клітин частково зберігається. 

Відклади вітриніту у вугільних пластах утворилися в резуль- 
таті збереження лігноцелюлозного матеріалу в анаеробних умо- 
вах боліт. Вітриніт у вугільних сланцях утворився в умовах швид- 
кого поховання рослинного матеріалу і мінеральних речовин. 

Вітриніт є основним компонентом блискучого вугілля, що 
містить мікролітотипи вітрит, вітринертит і кларит. Вітриніт 
-- основний компонент більшості вугільних родовищ світу, най- 
частіше зустрічається в пластах кам'яновугільного періоду в півн- 
ічній півкулі (60-80 95 об'ємних), у вугіллі Гондвани Х 20 96 об'єм- 
них. На вітриніт багате третинне вугілля. 

Оскільки вітриніт є основним компонентом більшості видів 
вугілля, від його властивостей залежить більшість промислових 


процесів, в яких воно використовується. У разі вугілля середньої 
стадії вуглефікації вітриніт легко плавиться в ході коксування, і ця 
властивість також відбивається на протіканні і продуктах гідроге- 
нізації та спалення. Окиснення в процесі зберігання приводить до 
погіршення якості вітриніту, включаючи термопластичність у 
разі бітумінозного вугілля. 


ВІТРИТ, -у, ч. "р. витрит, а. 
уйние, н. Уйтй т -- мономаце- 
ральний  мікролітотип, що 
містить мінімум 95 95 вітрині- 
тових мацералів, з яких най- 
частіше зустрічається мацерал 
колотелініт. Термін введений 
Р. Потоньє (1924 р.). З 1955 р. 
за рішенням Міжнародного 
комітету з петрології вугілля 1 
органічної речовини (МКП 
ВОР) термін застосовується 
для позначення  мікроліто- 
типа, який в основному скла- 
дається з вітриніту. 

В. є найбільш однорідним . 
мікролітотипом вугілля. Розрі- вала 
зняють два типи В. -- з чарун- 
ковою структурою і без неї. 
Структурований В. складаєть- 
ся з телініту, іноді разом з кор- 
погелінітом. | Неструктурова- 
ний може включати колотел- 
ініт, колодетриніт і гелініт. 

За фізичними властивостями, зокрема флуоресцію- 
ючою здатністю, твердістю адекватний вітриніту. Мікро- 
твердість і міцність В. (за Віккерсом) залежить від ступеня 
вуглефікації. Від молодого вугілля до антрациту В. змінює 
свої фізичні властивості від пластичних до еластичних 
(Альперн, 1956 р.). Окиснений В. також еластичний (На- 
нді і ін., 1977 р.). Міцність варіює між 25 і 80 кг/мм?. Мі- 
німум відповідає 9095 С. Коефіцієнт мікротвердості, 
міцність і модуль Юнга залежать від ступеня вуглефікації. 
Густина В. варіює від 1,27 до 1,7 г/см' в залежності від сту- 
пеня вуглефікації. Мінімум відповідає 8796 С 

Велика частина В. походить від деревних залишків. У се- 
редньовуглефікованому вугіллі можна розрізнити різні рос- 
линні тканини, особливо після травлення. Високий вміст В. 
характерний для умов вологих лісових боліт. Розкладання 
лігніну і целюлози відбувається в анаеробному середовищі 
(Діссель, 1992 р.). Невеликі включення спориніту або інерт- 
одетриніту всередині В. свідчать про детритове (уламкове) 
походження. В. м'якого бурого вугілля утворюється з гуму- 
сових колоїдів, які формуються в процесі торфоутворенне і 
вітринітизації рослин. Ці колоїди заповнюють порожнини 
або пустоти. Сингенетичні мінеральні домішки (глинисті 
мінерали, сульфіди, карбонати) вказують на підводне відкл- 
адення різного окиснювально-відновного потенціалу. 

В. -- основний мікролітотип блискучого вугілля 
(вітрен). Найчастіше він зустрічається у вугіллі кам 'яновуг- 
ільного періоду в північній півкулі (мінімум 40-5095 за 
об'ємом), рідше -- у вугіллі пермсько-кам'яновугільного 
періоду південної півкулі (20-3096 за об'ємом) або пластах 
крейди в Північній Америці (Е.Штах і ін., 1982 р.). У вуг- 
іллі середнього ступеня вуглефікації третинного періоду 
вміст В. може перевищити 8095 (за об'ємом) (Рамірес Кас- 
тро, 1980 р.). У глинистих сланцях і алевролітах В. може 
зустрічатися у великих кількостях, якщо процес відкладе- 
ння поблизу берега йшов швидко. 





Вітрит: неструктурований 
(а), структурований (б). Ан- 
трацит. Донецький басейн. 
Відбите поляризоване світло. 
Стан згасання. 
Шкала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценко. 
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В. є основним реакційно здатним мікролітотипом в ба- 
гатьох технологічних процесах типу коксування, газифік- 
ації, спалення і зрідження, хоч його реакційна здатність за- 
лежить від ступеня вуглефікації. В. можна співвіднести з 
морфотипами напівкоксу, отриманого після спалення, а 
саме з так званими крассі-сферами і тенюі-сферами (Ро- 
зенберг і ін., 1996 р.). В. - це основне джерело природно- 
го газу первинного походження. 

Походження слова: уїшит (лат.) -- скло. Синоніми: мі- 
кровітрен (Кейді, 1942 р.), антраксилон (Тіссен, 1920 р). 
ВІТРОДЕТРИНІТ, -у, ч. " р. 
витродетринит, а. уйкодеїгіп- 
пе, н. Ийкодеткіпії т  -- маце- 
рал підгрупи детровітриніту, 
що залягає у вигляді невели- 
ких  вітринітових уламків 
різної форми, які стають 
помітними в оточенні неві- 
тринітового матеріалу. Тер- 
мін введено в 1970 р. Міжн- 
ародним комітетом з петроло- 
гії вугілля і органічної речови- 
ни (МКПВОР). 

Максимальна крупність за- 
круглених гранул складає мен- 
ше 10 мкм, мінімальна крупність ниткоподібних фраг- 
ментів становить 10 мкм. Фрагментарний характер части- 
нок В. є важливим критерієм в його розпізнаванні, чому 
сприяє травлення. Флуоресценція В. відповідає флуорес- 
ценції мацералів теловітриніту, якщо по контуру В. зна- 
ходиться інертодетриніт. У осадових породах флуоресцен- 
ція може бути більш інтенсивною в тих випадках, коли 
породи багаті альгінітом (наприклад, горючі сланці). За 
хімічними властивостями В. схожий з вітринітом. 

В. -- результат інтенсивного подрібнення паренхімних 
і деревних волокон коріння, стебел і листя, що склада- 
ються з целюлози і лігніну. До перенесення і відкладення 
або після осадження В. зазнав геліфікації. 

В. є складником мікролітотипів вітринертиту, трима- 
цериту і рідко дюриту. Високий вміст В. у матовому сму- 
гастому вугіллі. У осадових породах вітродетриніт разом з 
колотелінітом є основним компонентом керогену типу ПІ. 

Походження слова: уйштит (лат.) -- скло, дейгіцшз (лат.) 
-- абразія. 

ВІТРОФІР, -у, ч. " р. витрофир, а. 2іазз рогрпугу, уйго- 
рпуге; н. Уйгторпуг т -- збірна назва для склуватих г.п. Зви- 
чайно це кварцовий або ортоклазовий порфір зі склуватою 
основною масою. В. іноді використовують як активну 
мінеральну добавку до цементів. 

ВІТРОФІРОВА СТРУКТУРА, , ти, ж. Я р. витрофиро- 
вая структура, а. 2Їаз5у Техіиге, уйгорпугіс Іехіиге; н. С1аз- 
зітиюіит Ї, сІазіре 5ітикіиг Ї -- склувата структура, структура 
ефузивних т.п. або їх основних мас, що складається г.ч. зі 
склуватої речовини. 

ВІХА (ВІШКА), -и, ж. " р. веха (вешка), а. 5іаке, Іапа- 
так, 5игуеу 5аке, реє ог год; н. МагкусПеідйняїоск па, АБ- 
зтескруані т, Арутеск3тапре Ї, ЕіисПізтаї та, Ваке Її -- 1) Пря- 
ма дерев'яна жердина або легка металічна трубка довжи- 
ною 1,5-3 м з загостреним кінцем для увіткнення в грунт. 
Використовується при рекогносцирувальних роботах на 
місцевості, для позначення точок полігонометричних 
ходів при кутомірних геодезичних та маркшейдерських 
зйомках на поверхні, для вішення ліній. Останнє полягає 





Вітродетриніт (різні відт- 
інки сірого). Вугілля перехідне 
від бурого до кам'яного. По- 
кутське родовище. Львівс- 
ько- Волинський басейн. Відб- 
ите світло, імерсія. Шкала 
0,02 мм. Фото Г.П.Маценко. 


в тому, щоб розташувати потрібну кількість віх в одній 
вертикальній площині. 2) Плавучий штанговий заякоре- 
ний знак з фіксованими координатами родовища. В. за- 
стосовують для відмітки контурів родовищ к.к., відвалів та 
ін. 

ВІЧКО СИТА, -а, -а, с. " р.ячейка сита, а. тези, н. 2ейе Ї, 
ЗіебгеПе Ї -- отвір, утворений волокнами тканого сита, що 
перетинаються. Характеризує пропускну здатність сита 
або сітки, його живий перетин. Вимірюється в лінійних 
одиницях довжини та ширини отвору. В зарубіжній прак- 
тиці застосовують також одиницю виміру -- меш (число 
отворів сита на одному лінійному дюймі, тобто на від- 
стані 25,4 мм). 
ВІЧНА МЕРЗЛОТА, 
мерзлота. 
ВІЧНОМЕРЗЛИЙ РОЗСИП, , -ого, -у, ч. " р. вечноза- 
мерзшая россьть, а. регрешаПу гогеп ріасетя; н. Райетугозі- 
зейе ї -- розсип, який характеризується постійним (бага- 
торічним) збереженням від'ємної температури по всій 
товщині пісків і наносів, яка не залежить від пори року. 
Поверхневий діяльний шар вічної мерзлоти влітку тане на 
глибину 0,5-2,9 м, а взимку знову замерзає. Див. розсипи 
багатолітньомерзлі. 

ВКЛЮЧЕННЯ В МІНЕРАЛАХ, -..., с. " р. включения в 
минералах, а. іпсизіоп5 іп тіпегаїз, аїні; н. ЕіпзсПійз5 ті іп Мі- 
пекаіеп п рі -- герметично ізольовані в процесі кристаліз- 
ації ділянки в мінералах, що мають з ними фазову межу. 
Включення можуть бути сторонніми -- ксеногенними 
(кристалічними, рідкими, газовими) або материнськими 
-- аутигенними речовинами. Останні -- це залишки мінер- 
алотвірного середовища. За часом утворення розрізняють 
включення первинні -- захоплені кристалами мінералів 
під час їх росту й розміщені переважно згідно з шарами 
наростання кристалів, та вторинні -- захоплені при залік- 
овуванні тріщин. Серед вторинних включень розрізняють 
ранньовторинні та пізньовторинні. Включення можуть 
бути однофазовими, двофазовими (рідина -- пухирець га- 
зу, рідина З кристал, рідше дві рідини, які не змішуються) 
та багатофазовими (рідина -- пухирець газу -- кристали 
твердих фаз, найчастіше МасСІ і КСІ). Звичайно однофа- 
зові рідкі включення бувають у мінералах, що утворилися 
з холодноводних розчинів (нижче 50-60?С); дво- та багато- 
фазові включення характерні для магматичних та пост- 
магматичних утворень. 


Розрізняють: включення емульсійні (дуже дрібні округлі 
включення одного мінералу в другому. Утворюються під час роз- 
паду твердих розчинів, а також при заміщенні одного мінералу 
іншим); включення неструктурні (механічні включення в мінер- 
алах); включення орієнтовані (структурно зумовлені епітоксичні 
наростання мінералів); включення структурні (включення оріє- 
нтовані). 


ВКРАПЛЕНИКИ, -ів, мн. " р. вкрапленики, а. рйепостубіз, 
іткерпайіоп5, іп5еї5, н. Еіпергепеіїпее ті рі, Еіпіаветипаеп Ї рі 

-- відносно великі кристали мінералів, які виділяються в 
масі магматичних г.п. Аналогами В. є фенокристали, фе- 
нокристи, порфірові виділення і мегакристи (дуже великі 
В.). В. характерні для порфірових або порфіроподібних г.п. 
ВКРАПЛЕНІСТЬ, -ості, ж. " р. вкрапленность, а. ітргее- 
патіоп, аїззетіпатіоп; н. Еіпіатетип» Її, Еіпургепеіїпо т - 
більш або менш рівномірне розміщення в мінералі іншого 
мінералу у вигляді зерен, дрібних жилок та скупчень не- 
правильної форми. В залежності від геометричних 
розмірів вкраплень розрізняють грубу, дрібну та тонку В. 
(відповідно, грубо-, дрібно- та тонковкраплені мінерали). 

ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ей, - -- Див. 
фізичні властивості гірських порід, фізико-технічні власти- 


-и,ж. -- те, що й багаторічна 
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вості гірських порід, технологічні властивості гірських 
порід, твердість, акустичні властивості гірської породи, 
пористість, густина, пластичність, крихкість, міцність, 
тривкість, фізика гірських порід, змочуваність, хімічна ак- 
тивність, акустична жорсткість гірських порід. 
ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТОВОГО ГАЗУ, -остей, -..., мн. 
зр. свойства пластового газа; а. /огтаїіоп заз (аз іп гезегуоіг) 
ргореттіе5; н. 5спіспівазеізепуспареп Ї рі -- фізико-хімічні 
властивості, параметри яких характеризують газ (газокон- 
денсат) за умов пластових тисків і температури: густина, 
в'язкість, вологовміст, розчинність, зворотна конденсація, 
критична температура і тиск, об'ємний коефіцієнт, ко- 
ефіцієнт стисливості і ін. 

ВЛОВЛЮВАЧ, , -а, ч. " р. ловитель, а. саїспег, н. Ейпрег 
т, Капеуоттісіип» Ї -- пристрій, який забезпечує вловлю- 























Рис. Вловлювач клинового типу: 
1 - возик з фрикційними елементами; 2 -- похилі напрямні; 3 -- за- 
мок; 4-- колодки; 5 -- стрічка. 


вання і попереджає сходження тягового елемента похилих 
конвеєрів у випадку обриву вантажної та порожньої гілки. 

За "Правилами безпеки у 
вугільних шахтах" стрічкові 
конвеєри повинні обладну- 
ватися пристроями, що 
вловлюють вантажну гілку 
стрічки під час її розриву. 
Гальмівне зусилля, яке 
створюється робочим орга- 
ном вловлювача, може бути 
прикладене до тягового елемента конвеєра або до ролико- 
опор стрічкового конвеєра. Перший спосіб найбільш роз- 
повсюджений. Гальмування тягового елемента здій- 
снюється різними механізмами (захватами), а в деяких 
випадках нерухомими елементами спеціальної метало- 
конструкції конвеєра. Прикладення гальмуючої сили до 
роликоопор передбачає наявність простого і надійного 
механізму (храповик, обгінна муфта тощо), який зупиняє 
ролик при обриві стрічки. В.М.Маценко. 


Література: В.Н.Григорьев и др. Транспортнье машинь для 
подземньхх разработок. М.: Недра, 1984. 


ВЛОВЛЮВАЧ МАГНІТНИЙ, -а, -ого, ч. " р. магнитньй 
ловитель; а. таяпеїіс саїспег; н. тажпетівзспег Ейпоег та; та- 
апетізспе Капзуотгісітипя Ї -- ловильний інструмент, при- 
значений для вловлювання та вилучення зі свердловини 
дрібних металевих предметів з використанням магнітного 
поля. 

ВЛТАВІТИ, -ів, мн. -- Див. тектити. 

ВМІСНА ПОРОДА, -ої, -и, ж. -- Див. порода, що вміщує 
корисну копалину. 

ВНУТРІШНЬОКАР'ЄРНЕ ДРОБЛЕННЯ, -ого, -..., с. - 
Див. дроблення повторне. 

ВНУТРІШНЬОКАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. З 
р. внутрикарьерньшй транспорт, а. ореп-рії ікапурогі, диату 
Пашіаєе, диату їапзрогі; н. Тазебаийубнаегреїтіс т, Тавераий- 
)біаєтипеа Ї, Тазебайітапурогі т -- забезпечує переміщення 




















Рис. Храповий стопор 
вловлювача. 


гірської маси від вибоїв на поверхню до приймальних 
складів (корисних копалин) і відвалів (породи розкриву) у 
межах гірничого підприємства. За принципом дії поділяєт- 
ься на циклічний і безперервний (поточний). За способом 
переміщення вантажу, типу ходового шляхового облад- 
нання: на автомобільний, залізничний, конвеєрний, 
гідравлічний, гравітаційний, скіповий та їх комбінації між 
собою. За видом тяги, що характерно для колісних видів 
транспорту, для залізничного виділяють електричну, теп- 
ловозну, дизель-електричну; для автомобільного -- ди- 
зельну, дизель-електричну та електричну тягу. За характе- 
ром роботи розподіляють транспортні засоби на рухомі і 
стаціонарні (канатні підйоми, підвісні дороги тощо). Див. 
кар'єрний транспорт. А.Ю. Дриженко. 
ВНУТРІШНЬОКОНТУРНЕ ЗАВОДНЕННЯ, -ого, -..., с. 
х р. внутриконтурное заводнение, а. сопіоиг Лооаїпе, н. Іпіта- 
Котигу/аззегитеп п, Капау/аззегйигп п -- спосіб розробки 
нафт. родов., при якому підтримка або відновлення ба- 
лансу пластової енергії здійснюється закачуванням води 
безпосередньо в нафтовий пласт. В.з. -- найбільш інте- 
нсивний та економічно ефективний спосіб впливу на на- 
фт. пласт. Розрізняють блокове, локальне, вибіркове за- 
воднення та В.з. на всій площі родовища. 
ВНУТРІШНЬОПЛАСТОВЕ ГОРІННЯ, -ого, -..., с. " р. 
внутрипластовоєе горение; а. іп-5йй сотфизіїоп; н. іп 5йи 
Уггбкеппипу Ї, Еібгргапа т -- спосіб розробки нафтових 
родовищ, який грунтується на екзотермічних окислюваль- 
них реакціях вуглеводнів, т.ч. пластової нафти із закачува- 
ним у пласт окиснювачем (звичайно киснем повітря); час- 
то в зону генерації тепла подаються також вуглеводневий 
газ і вода (зволожене горіння на відміну від першого -- су- 
хого). Суть В.г. -- створення зони екзотермічних реакцій, 
яка переміщується по пласту і дає змогу в процесі спалю- 
вання частини пластової нафти полегшити і збільшити 
видалення решти її частини. Зміна технологічних харак- 
теристик нафти сприяє її витісненню з пласта. В.г. почи- 
нається з ініціювання горіння поблизу вибою свердлови- 
ни-запалювальниці шляхом закачування в неї повітря, рі- 
дше іншого газу (сухе В.г.). Займання пластової нафти 
відбувається спонтанно або в результаті додаткового роз- 
ігрівання привибійної зони свердловини з допомогою вибі- 
йного електронагрівача, газової горілки, запалювальних 
хімічних сумішей і ін. Підтримування процесу горіння 1 
переміщення зони (фронту) горіння по пласту забезпе- 
чується безперервним закачуванням повітря. Фронт горі- 
ння і потік закачуваного повітря можуть рухатися в одно- 
му напрямку -- від нагнітальної свердловини-запалю- 
вальниці до видобувної (прямотечійне В. т.) або назустріч 
одна одній (протитечійне В.г.). Останній метод практич- 
но не застосовується. При прямотечійному В.г. джерелом 
горіння служить г.ч. "нафтовий кокс" (теплотворна здат- 
ність 29-42 МДж/кг, температура горіння 350--370"С і ви- 
ще). Утворюється з найбільш важких фракцій нафти, які 
відділяються під час її нагрівання перед фронтом горіння; 
легкі фракції випаровуються і витісняються. Швидкість 
переміщення фронту горіння визначається концентрацією 
коксу (зростає із збільшенням густини і в'язкості нафти) і 
темпами закачування повітря. При недостатньому вмісті 
коксу в пласт разом з повітрям закачують вуглеводневе га- 
зоподібне паливо (напр., метан). Ефективність сухого В. г. 
відносно невисока. В зону перед фронтом горіння через 
низьку теплоємність повітря переноситься менше 2095 ге- 
нерованого тепла. Для покращення процесу передавання 
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тепла одночасно (почергово) з повітрям у свердловину за- 
качується вода. Остання, випаровуючись у випаленій 
зоні, попадає в ділянку перед фронтом горіння і утворює 
там зони насиченої пари і сконденсованої гарячої води. 
При збільшенні об'ємів закачуваної води процес горіння 
припиняється. Однак кисень закачуваного повітря в зоні 
насиченої пари вступає з нафтою в екзотермічні реакції 
(В.г. зчастковим гасінням, або надвологе В.тг.). При цьому 
швидкість руху зони генерації тепла (температура т.ч. 
200-300"С) визначається в основному темпами закачу- 
вання води і значно вище швидкості руху фронту горіння 
при сухому і вологому В.г. Процеси внутрішньопластов- 
ого пароутворення при вологому і надвологому В.т. спри- 
яють інтенсифікації теплового діяння на пласт, зумовлю- 
ють скорочення витрат стисненого повітря на видобуван- 
ня нафти. Механізм теплового способу розробки на ос- 
нові В.г., крім витіснення нафти водяною парою, гарячи- 
ми газами горіння, водою, водогазовими сумішами і ін., 
оснований на дії кисневмісних компонентів як поверхне- 
во-активних речовин, а також легких фракцій нафти, які 
випаровуються. На нафтовилучення (в сер. 50--7096) мо- 
жуть впливати фізико-хімічні перетворення самої поро- 
ди-колектора. Сприятливі геолого-фізичні умови засто- 
сування В.г.,: коефіцієнт динамічної в'язкості нафти біл- 
ьше 102 Пас, товщина пласта понад 3 м, глибина заля- 
гання до 2000 м, коефіцієнт проникності понад 0,1 мкмЩ, 
коефіцієнт пористості більше 1896, коефіцієнт нафтона- 
сиченості понад 30--3596. Системи розміщення нагнітал- 
ьних і видобувних свердловин при В.г. -- по площі і ряда- 
ми. Недоліки В.тг. пов'язані з необхідністю вжиття заходів 
з охорони довкілля та утилізації продуктів горіння, попе- 
редження корозії обладнання. Розвиток В.г. полягає в йо- 
го поєднанні з іншими впливами на пласт, підвищенні 
ефективності окремих елементів загального механізму 
витіснення нафти з допомогою теплового ефекту. В.тг. за- 
стосовується в Росії, Румунії, Азербайджані, США. 
ВНУТРІШНЬОШАХТНИЙ (РУДНИКОВИЙ) ТРАНС- 
ПОРТ, -ого (-ого) -у, ч. " р. внутришахтньй (рудничньй) 
транспорт, а. тіпе ікап5рогі, тіпе сопуеуапсе апа йоїзіїпе 
(/асінтіез), н. Ткапурогі ті ипіег Таре т, ипіенкійзізек Ткаперогі 
па, сулі5спепРреттіебіїснег Ткапурогі пі, Ппіетаведдтаєтипя Ї -- 
транспортна служба шахти, призначена для переміщення 
по підземних виробках корисних копалин та різного роду 
вантажів. В сучасному В.т. широко застосовуються елект- 
ровозні, автомобільні і конвеєрні транспортні засоби, а 
також скіпові підйомники, лебідки, іноді гідротранспорт, 
монорейковий транспорт та ін. Див. вагонетка, конвеєр, 
шахтний транспорт, гідравлічний транспорт, електровоз, 
автосамоскид підземний, скіп шахтний, скіпові підйомники, 
лебідка, монорейкова дорога, канатна відкатка. 
ВНУТРІШНЯ МОРЕНА, -ньої, -и, ж. "р. внутренняя мо- 
рена, а. епеіасіа! атіїї, н. Іппептогіпе Ї - сукупність 
уламків г.п., які знаходяться всередині льодовика. 
ВОГНЕВЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. -- Див. термічне бурі- 
ння. 

ВОГНЕГАСНИК, -а, ч. " р. огнетушитель, а. /їге ехіїп- 
хиїзнег, н. Ееицегібзспег т, Еейегібзспяетаї п, Еейегібзспарра- 
гаї т -- апарат для гасіння пожежі. Являє собою ємкість 
із запірно-пусковим пристроєм і насадкою для формуван- 
ня струменя. На підприємствах гірн. пром-сті застосову- 
ються В. вуглекислотні, хімічні пінні, повітряно-пінні, 
аерозольні (хладонові), порошкові і комбіновані. У най- 
поширеніших хімічних пінних вогнегасниках використо- 


вується реакція між водними розчинами лугу і сірчаної 
кислоти з утворенням піни, що перекриває доступ кисню. 
ВОГНЕЗАХИЩЕНІ МАТЕРІАЛИ, -их, -ів, мя. " р. огне- 
защищеннье материаль, а. Якергоої таїеніаїз, н. Іепнегуезіе 
Магегіаїйеп прі -- матеріали (конструкції), що їх го- 
рючість зменшено нанесенням вогнезахисних покриттів 
або введенням антипіренів. Вогнезахисними покриттями 
(тонким шаром фарб, розчинів, обмазок) підвищують 
вогнестійкість матеріалів (конструкцій) з деревини, де- 
яких полімерних матеріалів і металевих конструкцій. Ан- 
типіренами просочують дерев'яні й полімерні матеріали, 
тканини. Для просочення дерев'яних конструкцій вико- 
ристовують суміші, осн. компонент яких -- водні розчини 
(концентрація 2596) сульфату амонію, діамонійфосфату, 
бури, борної к-ти іїн. 

ВОГНЕПРОВІДНИЙ ШНУР, -ого, -а, ч. " р. огнепровод- 
ньй шнур, а. 5а/ету /изе, ЬІазіїпе /и5е, Віск/опа /и5е; н. Хйпа- 
зстпиг Ї -- шнур з серцевиною курного (димного) пороху, 
оточений зовнішнім та внутрішнім  обплетенням, 
вологоізолюючою мастикою; швидкість горіння В.ш. ста- 
новить приблизно 1 см/с. Застосовується як засіб збуд- 
ження детонації капсуля-детонатора при висадженні вог- 
невому. 

ВОДА, -и, ж. "р. вода, а. таїег, н. У(аззетг п -- дуже поши- 
рена в природі найпростіша стійка хім. сполука водню З 
киснем Нг0. За звичайних умов В. -- безбарвна рідина без 
запаху і смаку. Молекул. маса 18,0153. Густина 1,0. Вміст у 
літосфері 1,3-1,4 млрд км?, в гідросфері -- 1,4-1.5 млрд км? 
(9696 -- у світовому океані). На суші розрізняють В. підзе- 
мну -- 60 млн км3, льодовикову -- 29, озерну -- 0,75, грун- 
тову -- 0,075, річкову -- 0,0012 млн км3. В атмосфері зна- 
ходиться 13-15 тис. км? В. В. -- слабкий електроліт, має 
аномально високу питому теплостійкість, дисоціює з ут- 
воренням Н? і О2 при 8 понад 1500"С. Лужні та лужнозе- 
мельні метали реагують з В. при 20"С, Ме і /п -- при 
100"С. Природна В. (крім атмосферної) завжди має домі- 
шки, т.ч. -- солі кальцію і магнію. В. дуже реакційно здатна 
сполука, обов'язковий компонент практично всіх техно- 
логічних процесів. Ізотопні різновиди В. -- важка В. (оксид 
дейтерію) ДО та надважка В. (оксид тритію) ТО. В при- 
родних водах на І атом дейтерію припадає 6500-7200 
атомів Н. Існують декілька моделей структури води. Пер- 
ша представляє В. як однорідний континіум. Друга перед- 
бачає наявність двох і більше структур В. (ажурна структу- 
ра льоду, тетраедрична структура типу кварцу -- вода-2 і 
проста симетрична упаковка -- вода-3). Є припущення, 
що В. має клатратну структуру типу газових гідратів. Час- 
тина науковців дотримується кластерної моделі В. Див. во- 
да адсорбційна, вода вільна, вода гідроксильна, вода зв'язана, 
вода конституційна, вода кристалізаційна, вода молекуляр- 
на, води капілярні, води змішані, води природні, вуглекислі 
води, грунтові води, кріогалінові води, нафтові води, пі- 
дземні води, поверхневі води, поховані води, прозорість води, 
промислові води, радіоактивні води, рудні води, стічні води, 
термальні води, торфяні води, тріщинні води, тріщи- 
нно-жильні води, тріщинно-порові води, тріщинно-карстові 
води, хлоридні води, шахтні (рудникові) води. В.С. Білецький. 
ВОДА АДСОРБЦІЙНА, -и, -ої, ж. " р. вода адсорбцион- 
ная, а. айбогіїїоп уїег, н. Аазогріїопзулаззег по -- молекули 
НО, які притягаються мінералами під впливом поверхне- 
вої енергії. 

ВОДА ВІЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. вода свободная, а. ягауйу 
Ітее| уатег; н. беісз Маззег п -- підземна вода, яка містит- 
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ься в г.п. і перебуває під впливом капілярних і гравітац- 
ійних сил. Капілярна вода заповнює капілярні пори, а при 
зменшенні вологості -- тільки кути пор в г.п. Капілярна 
В.в., пов'язана з рівнем грунтових вод, наз. капілярно-під- 
нятою, а у відриві від нього -- капілярно-завислою водою. 
Обидва види капілярної В.в. передають гідростатичний 
тиск і переміщаються під дією сил поверхневого натягу. 
Капілярно-піднята вода утворює капілярну облямівку, 
яка постійно відновлюється за рахунок підняття води по 
капілярах до рівня грунтових вод. Капілярне підняття зале- 
жить від гранулометричного та мінералогічного складу 
порід зони аєрації, температури води і від інших факторів. 
Максимальна висота підняття в глинистих породах 8-10 
м, в крупнозернистих пісках декілька см, В гальках та 
гравії -- відсутня. Капілярно-зависла вода утворюється 
частіше за все в супісках в осн. за рахунок атм. осадів. 
Найбільша кількість цієї води, що утримується породою, 
відповідає найменшій вологоємності або водоутримуючій 
здатності породи. Капілярна вода в залежності від складу 
гірської породи по-різному впливає на зміну її фізико-ме- 
ханічних властивостей. Як правило, вона призводить до 
зменшення міцності порід у гірничих виробках. Гравітац- 
ійна вода переміщається в гірських породах під дією сили 
тяжіння та градієнта напору, що виникає як за рахунок 
різниці гіпсометричних відміток (для верхніх водоносних 
горизонтів), так і за рахунок різного геостатичного тиску 
(для глибоких горизонтів). Її вміст залежить від порис- 
тості і тріщинуватості г.п. Вміст гравітаційної води в по- 
роді визначається як різниця між повною та капілярною 
вологоємністю. У деяких р-нах дія В.в. приводить до роз- 
витку карсту, суфозії, соліфлюкції, пливунів та ін. У облас- 
тях ведення гірничих робіт це призводить до порушення 
стійкості бортів кар єрів і укосів котлованів, підвищеної 
обводненості виробок, раптових проривів вод і пливунів у гі- 
рничих виробках. 

ВОДА ГІГРОСКОПІЧНА, -и, -ої, ж. " р. вода гигроскопи- 
ческая, а. пуєгобсоріс угатег, н. пуєгозКорізспез Маз5ег п - 
вода адсорбційна. 

ВОДА ГІДРОКСИЛЬНА, -и, -ої, ж. "р. вода гидроксиль- 
ная, а. пуагаїоп умаег, н. Нудгохуїмаззекп -- умовна (за- 
старіла) назва води, яка виділяється при нагріванні 
гідроксилвмісних мінералів. 

Нагрівання гідроксилвмісних мінералів супроводжуєть- 
ся виділенням води та відповідною зміною їх конституції, 
напр., за схемою: 

брусит-Ме(ОН)2-зпериклаз-МеО-- НО. 

З цією особливістю поведінки мінералів пов'язане терміноло- 
гічне непорозуміння, а саме: групи он У мінералах неправильно 
називають водою конституційною або водою гідроксильною. 
ВОДА ЗВ'ЯЗАНА, -и, -ої, ж. " р. вода связанная, а. Гїхед 
уатегу Боипа (кезідиаї) умаїег; іпіерзшйіа! уматег; н. гебипаепез 
У(аззег п -- частина підземних вод, яка фізично або хімічно 
утримується твердою речовиною т.п. На відміну від води 
вільної (гравітаційної), В.з. нерухома або слабкорухома. 
Вона поділяється на воду в твердій речовині породи і воду в 
порах. До В.з. в твердій речовині належить вода, яка вхо- 
дить в структуру твердої речовини: кристалізаційна, конс- 
титуційна, цеолітна. В.з. в порах (міцнозв'язана і адгезі- 
йна), покриває тверді частки (зерна) породи. Міцнозв'яза- 
на вода (так зв. плівкова вода) на поверхні г.п. утворює два 
шари: один порівняно тонкий шар (товщиною в дек. мо- 
лекул -- о-плівка), прилеглий безпосередньо до поверхні 
частки, і другий (значно більший за товщиною -- В-плі- 


вка) -- шар так зв. адгезійної води. Утримуються ці два ви- 
ди В.з. за рахунок ван-дер-ваальсових сил (дисперсійні, 
орієнтаційні та індукційні взаємодії молекул), а також 
специфічних водневих та хімічних зв'язків, що виникають 
між молекулами твердої поверхні і води, а також між моле- 
кулами самої води. Особливо значна кількість В.з. містит- 
ься в тонкодисперсних, глинистих породах, які характери- 
зуються дуже дрібними порами і великою поверхнею час- 
тинок. К-ть В.з. в глинах залежить від їх мінералогії, складу 
обмінних катіонів, т-ри. Більше за все її в монтморилон- 
ітових глинах. Зі зростанням т-ри об'єм В.з. меншає пере- 
дусім за рахунок руйнування адгезійної води і переходу її у 
вільну воду. Видалення В.з. являє собою основну пробле- 
му при глибокому зневодненні продуктів збагачення ко- 
рисних копалин, підготовці вугілля до гідрогенізації тощо. 
В.С. Білецький, В.Г.Суярко. 

ВОДА КОНСТИТУЦІЙНА, -и, -ої, ж. " р. вода коститу- 
ционная, а. сопзійшіопа! умаїег, умаїег о) соп5ійшіоп; н. 
Копзійшіопзуаззег по -- вода, молекули якої займають 
відповідні структурні позиції мінералів.  В.к. як 
обов'язковий елемент входить до структури мінералів, які 
називаються кристалогідратами: сода -- Ма|СОз10Н»0, 
тіпс -- Са |504,2Н:О тощо. Видалення В.к. з мінералів 
порушує їх конституцію. 

ВОДА КРИСТАЛІЗАЦІЙНА, -и, -ої, ж. " р. вода крис- 
таллизационная, а. угаїек 0) стузтаййсайоп, скузіа! умаїег; н. 
Ктізтайізайопзуразег п. -- молекули води, які не є обов'яз- 
ковим елементом конституції мінералів, але потрапляють 
у їхню структуру завдяки прояву певних умов криста- 
лізації. Дегідратація мінералів з кристалізаційною водою, 
звичайно здійснюється при високій температурі й не 
супроводжується руйнацією їх структури. Приклад В.к.: 
молекули Н»О у специфічних порожнинах (каналах) 
структури кварцу -- 5102, берилу -- ВезАЩ|5і6О1з|, кордієр- 
иту -- МогАВ|АІ5іЗО мі. 

ВОДА МІЖПЛОЩИННА, -ий, -ої, ж. " р. вода межплос- 
костная, а. ініегіауег уааїег, н. Хулізспепяспісітепу авяетг по -- 
різновид адсорбційної води в мінералах, який є типовим для 
силікатів шаруватої структури. Двомірний шар структури 
мінералу адсорбує воду своєю поверхнею. Внаслідок ад- 
сорбції води або її втрати гратка мінералу розбухає або 
стискується, але не руйнується. Типовим прикладом мін- 
ералів з міжплощинною водою є монтморилоніт. 

ВОДА МОЛЕКУЛЯРНА, -и, -ої, ж. " р. вода молекуляр- 
ная, а. тоіесшаг уатег, н. Моіекиїагуавхег по -- вода, що 
тримається в мінералах молекулярними (ван-дер-ваальсо- 
вими) силами. 

ВОДА НАФТОВА, -и, -ої, ж. "р. вода нефтяная; а. реїго- 
Ігит уаїег; н. Екабіугаззек п. -- Див. нафтові води. 
ВОДЕНЬ, -ю, ч. " р. водород, а. Пуагоєеп, н. У/аз5енто | т, 
Нуакозепп -- хім. елемент. Символ Н, ат.н. 1., ат.м. 
1,0079. Відомо три ізотопи В.: протій, дейтерій, тритій. В. 
-- безбарвний газ без запаху і смаку. В. - - один з осн. ком- 
понентів всіх природних органічних сполук. В. реагує з 
неметалами, з металами утворюються гідриди. Суміш В. з 
киснем (гримучий газ) вибухає при підпалюванні. В. -- 
відновник. Сировина для пром. отримання В. -- гази на- 
фтопереробки, гази природні, продукти газифікації вугілля 
і їн. Осн. способи отримання В.: реакція вуглеводнів з во- 
дяною парою, неповне окиснення вуглеводнів, конверсія 
окису вуглецю, електроліз води. Застосовують для синтезу 
аміаку, метилового спирту, в процесах гідрогенізації, при 
зварюванні і різанні металів тощо. В. -- перспективне га- 
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зоподібне пальне. Дейтерій і тритій знайшли застосуван- 
ня в атомній енергетиці. 

ВОДЖИНІТ, -у, ч. " р. воджинит, а. уодєіпіе, н. У(одоїпі! 
т -- о мінерал | сімейства |  титанотанталоніобатів, 
Ма(8п, Та, Ті, Бе) (Та, МЬ)гОв. Містить до 7496 ТагОв і 
9-1396 5пО2. Сингонія моноклінна. Тв. 5,5-6. Густина 
7,9:80,3. Колір від червоно-коричневого до чорного. Неп- 
розорий, але іноді просвічує в тонких сколах. Крихкий. В. 
зустрічається тільки в рейзенізованих ділянках літієвих 
пегматитів. В.- важлива танталова руда. 

ВОДИ ГРУНТОВІ, вод, -них, мн. -- Див. грунтові води. 
ВОДИ ЗМІШАНІ, вод, -их, мн. " р. водь смешанньге, а. 
тіхеай уаїег, н. зетізсітез Маззегп  -- води природні, що 
сформувалися шляхом змішування вод різного генезису 
(інфільтраційних, седиментаційних тощо) та різного хім. 
типу, напр., сульфатно-кальцієві, хлоридно-натрієві то- 
що. 

ВОДИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ, -вод, -них, мн. -- Див. інфі- 
льтраційні води. 

ВОДИ КАПІЛЯРНІ, вод, -их, мн. " р. водь капиллярнье, 
а. саріагу уатег, н. Карійагуаззег п -- води в капілярних 
порах, тріщинах та інших порожнинах мінералів. Див. во- 
логоємність, вологість. 

ВОДИ МАГМАТОГЕННІ, вод, -их, мн. " р. водь магма- 
тогеннье, а. таєтаїіс уаїег, н. тазтаїозепез У/аз5ег п ен 
часто ототожнюються з ювенільними. М.в. перші вступа- 
ють у зовнішній кругообіг. Молекули М.в. генеруються у 
магмі або мантії з водню та кисню. За способом проник- 
нення з мантії і глибинних частин земної кори розрізняють 
вулканічні води, що виділяються у вигляді пари з магми у 
процесі її підйому та охолодження, а потім конденсуються 
у верхніх горизонтах, і наскрізно-магматичні  газо- 
во-рідинні розчини, які репрезентують регіональний вис- 
хідний потік з вогнищ глибинного магматизму. Як вважає 
Д.Коржинський, наскрізно-магматичні розчини виклика- 
ють гранітизацію осадових порід. Відділяючись потім від 
гранітного розплаву, ця вода надходить у земну кору. 
ВОДИ НАДМЕРЗЛОТНІ, вод, -их, мн. " р. водь надмер- 
злотнье; а. зирегрегтаїтозі угатег; н. йрегоіаліаіс Сеууіївзег п 
-- води, нижньою водопідпорою для яких є вічномерзлі 
породи. Виділяють В.н. сезонно-талого шару (аналог вер- 
ховодки) і ненаскрізних тпаликів (підозерних, підруслових, 
заплавних та ін.). 

ВОДИ ПІДЗЕМНІ, вод, -них, мн. -- Див. підземні води. 
ВОДИ ПЛАСТОВІ, вод, -них, мн. -- Див. пластові води. 
ВОДИ ПРИРОДНІ, вод, -их, мн. " р. водь природньг, а. 
пашта! матег; н. пахипіїспез У(аззег п -- сукупність поверх- 
невих і підземних вод, які мають природне живлення. 
Розрізняють понад 400 геохімічних типів В.п. 
ВОДНЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК, -ого, -у, ч. " р. водородная связь, 
а. пуаготеп Бопа, н. Н-Уегбіпайпе Ї -- тип хімічного зв'язку, 
спричинений частковим перенесенням електронної 
хмарки від атома дуже електронегативного елемента (Б, 
О, СІ та ін.) однієї молекули до сильно поляризованого і 
рухливого атома водню іншої молекули тієї ж або різних 
сполук. В.з. буває внутрішньо-молекулярний та міжмол- 
екулярний. Зумовлює багато важливих явищ: асоціацію 
молекул різних сполук (води, спиртів та ін.), зміцнення 
кристалічної гратки кристалів тощо. Виявлений, зокре- 
ма, в міжфазній зоні вугілля-зв'язуюче при брикетуванні, 
масляній грануляції, агломерації. 

ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК, рН, -ого, -а, ч. 7 р. водородньй 
показатель, рН; а. рН-уайе, н. рН-Мепі т, У/(аз5етзтоДехро- 


пепіт -- Характеризує концентрацію (активність) йонів 
водню в розчинах; чисельно дорівнює від'ємному десяти- 
чному логарифму концентрації йонів водню (в грам/йонах 
на 1 літр): рН - -Іє |Н'Їг-йон/л, де|Н") -- концентрація 
йонів водню. Поняття рН введене на поч. ХХ ст. для зруч- 
ності розрахунків, пов'язаних з концентрацією йонів вод- 
ню. рН водних розчинів змінюється від 0 до 14. Розчини, що 
мають рН менше 7, вважаються кислими, рН-7 -- ней- 
тральними, рН більше 7 -- лужними. В.п. впливає на на- 
прямок та швидкість протікання хім. реакцій та біохім. 
процесів. РН -- важливий фактор у процесах флотації, 
гідрометалургії, флокуляції, масляної агломерації та ін. 
ВОДНИЙ ГЕЛЬ, -ого, -ю, ч. " р. водньй гель, а. адиедиз 
геї, н. Уаз5егоеі п -- водовмісна ВР, яка складається з рі- 
дкого розчину окиснювача, в якому знаходяться зважені 
частинки твердих компонентів. Для запобігання їх осад- 
жування і втрат В.г. за рахунок витоку по тріщинах його 
загушують введенням гуаргому та ін. загущувачів. Для 
підвищення водостійкості додають структуроутворювачі 
(солі хрому, алюмінію, біхромат натрію та ін.). 

ВОДНИЙ ПЕРІОД РОЗРОБКИ, -ого, -у, -..., ч. "р. вод- 
ньй период разработки; а. уаїег деуеіортепі регіоа; н. У/аз- 
зег|бпіегипеурегіоде Ї -- частина періоду розробки покладу 
(експлуатаційного об'єкта) при витісненні нафти (газу) із 
пластів водою, коли видобування нафти (газу) супровод- 
жується зростаючим відбиранням води у видобувній про- 
дукції. 

ВОДНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. воднье ресурсь, а. уа- 
тек гездитсе5, уматег зирріу; н. Указ5етгезегуеп рі -- придатні 
для використання в господарстві води річок, озер, ка- 
налів, водосховищ, морів та океанів, підземні води, трунто- 
ва волога, вода льодовиків (крига), водяні пари атмосфери. 
Загальні запаси бл. 1454,3 млн км? (з них менше 295 -- пр- 
існі води, а доступні для використання 0,395). В.р. вико- 
ристовують для водокористування і водоспоживання в рі- 
зних галузях промисловості, сільського господарства, 
енергетики, судноплавства, побуту. Широко використо- 
вують В.р. при переробці к.к., зокрема їх збагаченні т.3в. 
мокрими способами. В.р. належать до відновлюваних в 
процесі кругообігу. Виснаження В.р. в результаті втрати їх 
якості є більшою загрозою, ніж їх кількісне виснаження (1 
м? неочищених стічних вод забруднює і робить непридат- 
ними 40-50 м? природної річкової води). В.р. України 
складають 92,4 км), з яких для використання доступні 56,6 
км"? на рік. 

ВОДНО-ШЛАМОВА СХЕМА, -...-ої, -и, ж. " р. вод- 
но-шламовая схема, а. улатег 5Їшту 5спете, н. У(аз5екзспіатт- 
зснпета п -- технологічна схема окремого комплексу зба- 
гачувальної фабрики. Система машин, апаратів і споруд, 
які забезпечують проясненою водою основне і допоміжне 
обладнання фабрики при мінімальних витратах свіжої во- 
ди і обмеженні скиду шламових вод у мулонакопичувачі в 
умовах сталого раціонального (оптимального) вмісту 
твердого у воді. Див. технологічна схема збагачення ко- 
рисних копалин, схема збагачення, водно-шламове госпо- 
дарство. 

ВОДНО-ШЛАМОВЕ ГОСПОДАРСТВО, -...-ого, -а, с. 
р. водно-шламовое хозяйство, а. улатег 5Їитку сігсиїйї, соа! ргер- 
агаїоп /асійез, н. УМаззегеспіаттулігізспайї Її У/аз5ег- ипа 
УспіаттуптігіясНнайї Ї еіпег ДиуРегейипезіаве Ї -- сукупність 
машин, апаратів, споруд та транспортних і допоміжних 
засобів для вловлювання, згущення і зневоднення шламів та 
прояснення оборотної води; виробничий підрозділ (цех 
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або відділення) збагачувальної фабрики. В.-ш.т. -- технол. 
комплекс водопостачання, обробки стічних і оборотних 
вод, а також шламів і дрібних відходів (хвостів) збагачення. 
Діє на збагач. ф-ках, що застосовують мокрі методи збага- 
чення. На установках В.-ш.г. досягається прояснення 
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Рис. Водно-шламова схема вуглезбагачувальної фабрики: Цифрові 
позначки: перша -- продуктивність по твердому т/год. ; друга - 
видаток води, м'у/год.; третя -- видаток пульпи, м'/год.; четвер- 
та - вміст твердого, г/л. 


(відстоювання) і очищення вод, згущення, зневоднення |і 
складування шламів і відходів збагачення, вилучення з 
шламів цінних компонентів. На ф-ках, що збагачують вуг- 
ілля для коксування, виділяють три осн. типи схем В.-ш. 
г.(водно-шламових схем): одно- і двостадійні, комбіновані. 
Одностадійна схема застосовується для ф-к, що витрача- 
ють не більше 2 м? води на І т вугілля, що збагачується; 
шламова вода після видалення з неї часток вугілля крупні- 
стю більше 0,5 мм, надходить на флотацію без поперед- 
нього згущення. При двостадійних схемах вся шламова во- 
да після класифікації твердої фази надходить у згущувач; 
на флотацію подається згущений продукт, а злив згушува- 
ча повертається в технол. цикл гравітац, відділення. Не- 
доліки схеми пов'язані з розміщенням апаратів прояс- 
нення оборотної води на значній виробничій площі. 


Найбільш перспективні комбінов. схеми, в яких перед 
флотацією згущується тільки частина шламової води, що 
дозволяє забезпечити оптим. концентрацію пульпи. У всіх 
технол. схемах флотація -- обов'язкова ланка В.-ш.тг. 
Концентрат флотації зневоднюється, суспензія відходів 
флотації згущується, відходи ущільнюються або зневод- 
нюються, прояснена вода повертається в технол. процес 
або спрямовується в зовнішні водні об'єкти, як правило, 
після поперед. очищення. За такою ж схемою обробля- 
ються шламові води ф-к, що збагачують енергетичне вугі- 
лля. На фабриках, що збагачують вугілля, руди чорних і ко- 
льорових металів, а також гірничохім. сировину мокрим 
магнітним або флотаційним збагаченням, В.-ш.г.- вклю- 
чає також системи водообороту. Сер. витрата води на 1 т 
гірн. маси для вугілля і горючих сланців (включаючи оборот- 
ну воду) 3-4 м2, для заліз. руди в залежності від методів зба- 
гачення -- 6-14 м3, для апатитової -- 5 м3. Згущення 
відходів збагачення або незбагачених шламів проводиться 
до макс. концентрації суспензії, при якій можливе її гідра- 
влічне транспортування до хвостосховища. Процеси про- 
яснення води, зневоднення шламів і дрібних відходів збага- 
чення інтенсифікують добавками коагулянтів, високомо- 
лекулярних флокулянтів, ПАР. Ємкість мулонакопичува- 
чів вуглезбагач. ф-к розраховують на 10 років; на рудних 
збагач. ф-ках хвостосховища розраховуються на 10-20 
років безперервної роботи. У схемах В.-ш.тг. передбачаєть- 
ся запобігання забрудненню відходами збагачення грунто- 
вих і поверхневих вод, земельних угідь, прилеглих до хвос- 
тосховищ. Широко використовуються схеми В.-ш.г. з за- 
мкненими загальнофабричними або локальними цикла- 
ми оборотного водопостачання. О.А.Золотко. 
ВОДОВБИРАННЯ, -..., с. " р. водопоглощение, а. уаїег 
аБбуогійіоп; н. У(аз5еканрпаптеуегтдяєп п -- здатність 
гірських порід вбирати воду під час занурення в неї в зви- 
чайних умовах, тобто при тиску в 10 Па та температурі 
202С. В. визначається відсотковим відношенням маси 
поглинутої води до маси сухої (висушеної при 105-110"С) 
породи. 

ВОДОВІДБИРАЧ, -а. ч. " р. водоотделитель, а. уаїег 
Кпоскоші, уаїег 5ерагаїог; н. У(аз5егабуспеїйег т  -- апарат 
для відділення води від супутніх водонерозчинних фаз. 
Використовується для виділення води з водонафт. 
сумішей, що надходять з добувних свердловин. В. поділ- 
яються на горизонтальні, кульові, вертикальні (найменш 
поширені) і гідроциклонні. Принцип розділення фаз -- 
гравітаційний або відцентровий. Продуктивність гравіт- 
аційних В. при обводненості нафти до 3095 бл. 4000 т/до- 
бу. За рівної продуктивності відцентрові В. займають в 
10-15 раз менше виробничої площі. 

ВОДОВІДВІД, -воду, ч. " р. водоотвод, а. маїег-умау, н. 
У(аз5етепісіенипя Її, Уаззегабіейипо Ї -- споруда, що при- 
значена для транспортування води від гірничих виробок за 
межі зони впливу шахтного водовідливу. Будується у виг- 
ляді штучних русел: відкритих (лотки, канали) або закри- 
тих (труби, тунелі). В процесі В. шахтні і кар'єрні води 
проходять через очисні споруди; дренажні води (з водоз- 
нижувальних свердловин) можуть відводитися без попе- 
реднього очищення, якщо вміст забруднюючих компо- 
нентів в них не перевищує встановлених норм гранично 
допустимих концентрацій. 

ВОДОВІДДАЧА ГІРСЬКИХ ПОРІД, -і, -..., ж. " р. водо- 
отдача горньх пород, а. госк уіеіа о/ маїек; н. У(аз5егаррарбе,їй- 
ПієКей Ї адег Сезіеіпе п рі -- здатність насичених водою 
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гірських порід віддавати воду шляхом вільного стікання під 
впливом сили тяжіння чи в результаті відкачування. Ме- 
ханізм В. визначається співвідношенням капілярних сил і 
сил, що долають їх дію (гравітація або зовнішній тиск). 
Оцінюється процентним відношенням об'єму води, що 
вільно витікає із зразка породи, до об'єму цього зразка; 
кількістю води (в л), що витікає з І м? породи (питома 
В.г.п.), а також коеф., який визначається як різниця між 
повною і макс. молекулярною вологоємністю. У масивах 
визначають коеф. гравітаційної В.г.п., який відображає 
запаси води, що віддаються шляхом вільного її стікання 
під впливом сили тяжіння та коеф. пружної В.г.п., який 
відповідає пружним запасам підземних вод і визначається 
за даними дослідних відпомпувань. В.г.п. зростає із збіл- 
ьшенням крупності частинок порід, відкритої пористості, 
тріщинуватості і збільшенням гідрофобності т.п. В.г.п. -- 
осн. характеристика при виборі способів водозахисту гірн. 
виробок, а також для розрахунку експлуатац. запасів підзе- 
мних вод. 

ВОДОВІДЛИВ, -у, в) 
ч. З р. водоотлив, а. 
умаїег ритріпє, о уаїек 
акаїпаєе; н. У/аз5еннаї- 
шпо Р -- видалення 
шахтних  (руднико- 
вих, кар'єрних) вод з 
підземних та відкр- 
итих гірничих виробок 
на поверхню. В сис- 
тему В. входять при- 
строї, що перешкод- 
жають доступу по- 
верхневих і підземних 
вод до виробок; що ре- 
гулюють стік шахт- 
них вод та збір їх в центральні водозбірники, звідки вода по- 
дається на поверхню за допомогою насосів. При підзе- 
мній розробці розрізняють допоміжний, головний, цен- 
тральний та регіональний В. Насосна камера з водовідли- 
вними установками розташовується біля водозбірника і 
з'єднується з ним виробками. При притоці води більше за 
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Рис. Схеми водовідливу на шахтах: при 


одному (а) горизонті та декількох (6) 
горизонтах. 


























Рис. Підземний комплекс шахтної водовідливної установки: 1 -- на- 
сосна камера; 2 - водозбірник; 3 -- трубний ходок; 
4-- ствол; 5 - герметичні двері; 6 - всмоктувальний колодязь; 7 - 
колектор. 


50 м3/год. гол. водовідливна установка складається з 3 од- 
накових насосів (робочого, резервного і того, що знахо- 
диться в ремонті), кожний з яких розраховується на відк- 
ачування за 20 год. добового нормального притоку. Для 
головного В. на шахтах застосовуються в осн. відцентрові 
багатоступінчасті секційні насоси в горизонтальному ви- 
конанні, що допускають вміст механіч. домішок у воді 
(крупністю до 0,1-0,2 мм) до 0,1-0,295. К.К. Д. насосів зм- 


інюється в межах 68-78 96. Кислототривкі насоси застосо- 
вуються при рН води менше 5. Для дільничного В. в шах- 
тах, крім багатоступінчастих відцентових насосів, вико- 
ристовуються також консольні відцентові, моноблочні і 
допоміжні насоси (турбонасос, електронасосні одногвин- 
тові агрегати, одноступінчасті відцентрові горизонтальні 
насоси, відцентрові горизонтальні консольні насоси). 

При відкачуванні непроясне- 
них шахтних вод з твердою 
фазою крупністю до 20 мм за- 
стосовуються шламові насоси 
(вертикальні, суспензійні, 
магнетитошламові та ін.). Для 
подачі води на поверхню в 
стовбурі шахти прокладають- 
ся мінімум два стави нагн- 
італьних труб -- робочий і ре- 
зервний; при двох одночасно працюючих насосах прокла- 
даються три стави труб. Кожний став розраховується на 
видачу нормального добового притоку за 20 год. Апарату- 
ра автоматизації В. забезпечує автоматич. залиття, пуск і 
зупинку насосів у залежності від рівня води у водозбірнику, 
почергову роботу насосів, автоматич. включення резерв- 
них насосів, дистанційний контроль і сигналізацію про 
рівень води у водозбірнику. Осн. шляхи подальшого вдос- 
коналення В. на шахтах: скорочення об'єму і спрощення 
конструкції водозбірників або застосування безкамерного 
В. з вертикальними зануреними насосами і ерліфтами. 
При відкритій розробці система В. складається з при- 
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ст. у соляній шахті 
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Рис. Схема відкритого (а) і підземного (б) водовідливу на кар'єрі: 1 
- канава з водовідливною трубою; 2 -- основа уступу; З -- водоз- 
бірна і водовідливна канава; 4 - водозбірник; 5 -- труба всасу; 6 - 

насос; 7 - труба нагнітання; 8 -- поверхнева водовідвідна канава; 9 

- понижений рівень підземних вод; 10, 11 -- дренажна та водоз- 
бірна свердловини; 12 -- дренажно-водозбірний штрек; 13 -- водов- 
ідливний стовбур. 


строю регулювання внутрішньокар'єрного стоку, во0доз- 
бірників, насосних станцій. У залежності від місця розта- 
шування гол. водозбірників кар'єрний В. поділяється на 
відкритий, підземний та комбінований. При відкритому 
В. водозбірники з насосною станцією розташовуються на 
найнижчій відмітці кар'єру. При підземному В. вода пере- 
качується або відводиться в спец. дренажно-водовідливні 
штреки, пройдені зі схилом в сторону водозбірника з на- 
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сосною камерою, звідки вона відкачується насосами на по- 
верхню через водовідливні стовбури або свердловини в по- 
верхневі водотоки або водоймища. При цьому використо- 
вуються в осн. ті ж насоси, що і при шахтному водовіоливі. 
При проходженні шахтних стовбурів і розрізних траншей 
застосовуються допоміжні насоси (відцентрові спіральні, 
секційні, консольні, турбонасоси і ін.) продуктивністю 
5-130 мо/год і напором 30-100 м. 

ВОДОВІДЛИВ ДОПОМІЖНИЙ -- водовідлив, призначе- 
ний для перекачування води з окремих дільниць шахти до 
водозбірника толовного водовідливу. 

ВОДОВІДЛИВ ГОЛОВНИЙ -- водовідлив, призначений 
для відкачування сумарного припливу води по шахті 
(руднику, кар'єру). 

ВОДОВІДЛИВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ -- водовідлив загальний 
для декількох шахт (рудників, кар'єрів). 

ВОДОВІДЛИВ РЕГІОНАЛЬНИЙ -- водовідлив загальний 
для шахт (рудників, кар'єрів) цілого району. 

ВОДОВМІСТ (БАГАТОВОДНІСТЬ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
-У, со Ч. З р. водообильность горньх пород, а. умаїегіпе ої 
госК, н. Уаззетгеістит т де5 Сефігоез п, У(аз5егарзабеуегтб- 
2еп п дез Себігеез п -- кількість води, що виділяється поро- 
дою. На відміну від водовіддачі гірських порід, визначається 
ще додатковою кількістю води за рахунок підземних вод 
даного водоносного горизонту. 

ВОДОВУГІЛЬНЕ ПАЛИВО (ВВП), -ого, -а, с. " р. водо- 
угольное топливо (ВУТ), а. соаї-матег зЇиту пе! (СИ/5Г), н. 
УказзеткоПіебгенппугоїї та -- композиційне штучне рідке па- 
ливо на основі вугілля та води. ВВП -- висококонцентрована 
водовугільна суспензія (ВВВС), яка має задані реологічні 
(в'язкість, напруга зсуву), седиментаційні (зберігання од- 
норідності у статичних та динамічних умовах) і паливні 
(енергетичний потенціал, повнота вигорання органіки) 
характеристики та призначена для безпосереднього спа- 
лювання у топках котлоагрегатів. Склад ВВП адекватний 
складу ВВВС. Концентрація ВВП -- 60-80 96 вугілля подрі- 
бненого до рівня 0-(100-250) мкм. ВВП зниженої концен- 
трації (45-5096 мас.) використовується як додаткове пали- 
во при сумісному спалюванні з пилоподібним вугіллям. 
Порівняно з сухим меленим (пилоподібним) вугіллям, за- 
стосування ВВП в теплоенергетиці дозволяє зменшити 
викиди у атмосферу на 20-3596 оксидів азоту, сірки і чад- 
ного газу, а також забезпечує повноту вигорання органі- 
чної маси до 9995, що значно поліпшує екологічну ситуа- 
цію довкілля. В котлоагрегатах ВВП може замінювати газ і 
мазут. 

Інтенсивні наукові дослідження по створенню ВВП 
почалися у 80-і рр. ХХ ст. в Японії, США, Італії, ФРН, 
Китаї, а з 1985 р. -- у СРСР (інститут "ВНИЙПИгтидро- 
трубопровод? -- мм. Москва, Донецьк, Новокузнецьк; 
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського 
НАН України -- м.Київ; Інститут фізико-органічної хімії 
та вуглехіміі НАН України -- м.Донецьк; Донецький 
політехнічний інститут, Інститут фізичної хімії АН СРСР 
та ін.). Вітчизняні науково-дослідницькі організації у спі- 
вробітництві з фірмою «Снампрожетті» (Італія) розроби- 
ли, збудували і запустили в експлуатацію в 1990 р. дослі- 
дно-промисловий магістральний вуглепровід Білово- Но- 
восибірськ (Росія) довжиною 260 км з продуктивністю 3 
млн т вугілля за рік на суху масу. Для здійснення цього 
проекту науково-дослідними інститутами України було 
зроблено біля 50 винаходів. В останнє десятиліття ХХ ст. 
Японія і Китай нарощували потужності з виробництва та 


спалювання ВВП (щорічний рівень споживання ВВП ци- 
ми країнами близько 1500 тис.т). В останні роки в Японії, 
Росії, США на основі збагаченого вугілля (зольністю мен- 
ше І масд6) розроблені технології виробництва і раціонал- 
ьний склад ВВП, яке може бути ефективним паливом для 
дизельних двигунів залізничного і морського транспорту. 
У майбутньому ці розробки можуть мати велике стратегі- 
чне значення. 

Фірми, організації та промислові розробки ВВП: 1. Корпорація 
досліджень в галузі енергетики та охорони довкілля (ЕЕКС), 
США, шт.Огайо -- технологія спільного спалювання ВВП з тра- 
диційними паливами "Сойгіпе". 2. Науково-дослідницький 
центр Пенсильванського університету та фірма РЕМЕТЕС, (Пен- 
сильванія Електрик Компані) -- виготовлення ВВП на ЗФ "Хоу- 
мер Сіті?, спалювання ВВП в котлі потужністю 32 МВТ, транс- 
портування та спалювання на ТЕС "Сьюард" в котлі продук- 
тивністю 130 т пари/год. 3. Фірма "Снампроджетті?, Італія -- 
комплекс Порто Торрес з повним циклом збагачення, транспор- 
тування та спалювання ВВП продуктивністю 500000 т/рік. 4. 
Корпорація Янрі ВВП (апгі СУЕ Со), Китай. 5. Нісхо Іваї Корп. 
(Міз5по Імаї Согр), Японія, об'єднання Джей Джі Сі ()СС), Япо- 
нія -- комплекс виготовлення ВВП на фабриці Янрі в Шандонгу, 
транспортування танкерами в Японію та спалювання на підпр- 
иємствах хімічної компанії Тейсе К (Окаяма), продуктивність 
250 000 т/рік по ВВП. 6. Компанія Джапан КОМ (/арап Соа!і ОЇ! 
Міхіпге), Японія -- промислова установка для приготування 
ВВП в Омахамі, продуктивністю 600 000 т/рік, спалювання ВВП 
на електростанції у Накосо. 7. Ніссо Іваї Юбе Індастріз, Японія 
та Коул енд Еллайд Індастріз ЛТД, Австралія -- проект: комплекс 
по виготовленню ВВП в порту Ньюкасл продуктивністю 4 млн т/ 
рік, перевезення морськими танкерами в Японію. 8. Інститут 
технологій спалювання ВВП, Китай; Університет Жедзянг; Інст- 
итут енергетики; адміністративне бюро "Шандонг петролеум"; 
Нафтова компанія " Шенглі" -- виготовлення ВВП на декількох 
фабриках продуктивністю 75-250 тис. т/рік, перевезення залізн- 
ицею та спалювання в промислових котлах, в тому числі призна- 
чених для спалювання нафти, 9. Університет шт. Північна Дако- 
та, США -- виготовлення ВВП з слабкометаморфізованого зба- 
таченого вугілля. 10. Джапан КОМ, Японія та Джей Джи Сі, Япо- 
нія -- проект дослідної установки на Алясці продуктивністю 25 
млн барелей/рік з подальшим транспортом в Японію. 11. Науко- 
во-виробниче об'єднання "Гідротрубопровід", Росія; НВО "Гай- 
мек", Україна; Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН Украї- 
ни, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України і 
ін. та "Снампроджетті?, Італія -- 1) Дослідно-промисловий тру- 
бопровід Бєлово- Новосибірськ довжиною 262 км і продуктивні- 
стю 3 млн т/рік (за сухим вугіллям); 2) Дослідно-промислова уста- 
новка в м.Раменське. 12. Луганське відділення Інженерної ака- 
демії України, Україна та НВО "Гаймек", Україна -- 1) Дослідне 
спалювання ВВП на ЗФ "Самсонівська"; 2) Дослідно-промисло- 
ва установка для виготовлення та спалювання ВВП на ш."Ком- 
сомольська". А.С. Макаров, В.С. Білецький. 

ВОДОЗАБІР! - те ж саме, що й каптаж підземних вод. 


Див. каптаж. 

ВОДОЗАБІР?, ВОДОЗАБІРНИК, -у, ч.; -а, ч. " р. водо- 
забор, водозаборник; а. угатег іпіаке; н. У(аззетбепіШег т, У/аз- 
5етгезегудіт п, У(а55егепіпайте Ї -- споруда для забирання 
води з річки, водоймища іт. п. з метою, напр., нагнітання в 
нафтові пласти. Див. водозабірна споруда. 
ВОДОЗАБІРНА СПОРУДА, -ої, -и, ж. " р. водозаборное 
сооружение; а. уматег іпіеї; улатек ініаке угкі; н. У(аззетепіпанй- 
те Її, У(аз5егептайтезтеїе Її, Уаз5егаззипе Ї, Маз5егептайте- 
апіазе Ї -- тідротехнічна споруда для відбирання води з 
водоймища, водотоку або підземного джерела з метою 
промислового і господарсько-побутового водопостачан- 
ня. Розрізняють В.с. поверхневих і підземних вод. В.с. по- 
верхневих вод діляться на водоприймачі берегового типу, 
які розміщуються на схилі і відкачують воду насосами че- 
рез всмоктувальні труби безпосередньо з русла, і водопри- 
ймачі руслового типу, які складаються з приймального 
оголовка в руслі ріки, звідки вода самопливом надходить 
до берегового колодязя і далі відкачується насосом. Для 
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відбирання підземних вод використовуються вертикальні 
(свердловини, шахтові колодязі), горизонтальні (траншейні 
і трубчасті В.с., галереї, штольні, кяризи -- комбінації 
штолень і шахтових колодязів), променеві В.с. і каптажі 
джерел. 

ВОДОЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -у, -...,ч. "р. во- 
дозащита горньх виработок, а. улаїегргооїїня о0/ уокіпе5, н. 
УказзетясНиїх та дФег Стирепраийе т рі -- система заходів по 
запобіганню або обмеженню надходження в гірн. виробки 
поверхневих, підземних і шахтних вод з метою забезпечення 
економічних та безпечних умов ведення гірн. робіт. В.Т.в. 
від поверхневих вод включає: перехват вод схилового стоку 
за допомогою канав і гребель; екранування русел водотоків 
в межах шахтних (кар'єрних) полів способами цементу- 
вання, глинизації, бетонування і ін.; відведення води з во- 
доймищ і водотоків за межі шахтних (кар'єрних) полів по 
канавах або відкачування води насосами; тампонування 
тріщин осідання на поверхні землі (в шахтах) глинистим і 
ін. матеріалом або вирівнювання і утрамбовування країв 
мульд осідання; відкачування зливових вод з мульо осіда- 
ння насосами, що встановлюються на понтонах; застосу- 
вання безціликової системи розробки із закладкою вироб- 
леного простору. Захист гірн. виробок від підземних вод здій- 
снюється за допомогою дренажних або баражних при- 
строїв тощо. При захисті від шахтних вод передбачається 
запобігання раптовим проривам води із затоплених виро- 
бок і регулювання стоку внутрішньошахтних і внутрішньо- 
кар'єрних вод на очисних і розкривних дільницях. Захист 
від вод із затоплених виробок здійснюється шляхом водов- 
ідливу, створення водонепроникних перемичок, буріння во- 
довідкачувальних і дренажних свердловин тощо. 
ВОДОЗБІРНЕ КІЛЬЦЕ, -ого, -я, с." р. водосборное коль- 
цо, а. Баййпя гіпе, угаїег саїсйег, уааїег соПесііне гіпе; н. У/аззег- 
заттеїгіпє т -- пристосування для збирання та відводу 
води, що стікає по стінках вертикальної гірничої виробки. 
ВОДОЗБІРНИК, -а, ч. " р. водосборник, а. агаїпаєе поай, 
зитр заПеку; н. Зитру т, 5Зитрузігеске Р -- гірнича виробка 
для збирання води. Розрізнюють В. дільничні -- для зби- 
рання води з дільниці шахти та центральні -- для збиран- 
ня води з усіх виробок шахти (рудника, кар'єру). 
ВОДОЗБІРНІ СПОРУДИ, -их, -д, мн. " р. водосборнье 
сооружения, а. акаїпаєе гоай5; н. уаззегзаттеїпає Апіавеп Ї 
рі, Указ5егзаттіег трі -- комплекс гірничих виробок, що 
служать для збирання води, поверхневого та підземного 
стоків та відводу дренажних вод. Це -- нагірні канави, ко- 
лодязі, підземні водозбірні галереї, зумпфи шахтних 
стволів, дрени тощо. 

ВОДОЗЛИВ, -у, ч. " р. водослив, а. оуемаї!, зріймау; н. 
Орегіанїкапге ї, Орегіацідйзе Ї -- перепона (поріг, гребля) у 
відкритому струмені води, через яку вона переливається. 
Виділяють мірний В. -- металевий лист з трикутним, тра- 
пецеподібним або прямокутним вирізом для вимірюва- 
ння витрат води. 

ВОДОЗНИЖЕННЯ, -..., с. "р. водопонижение, а. /аї! о ма- 
тег 1абіе, угатек Іоумегіпе; н. Стипдугаззегабзепкипя Ї -- спосіб 
штучного зниження вільної або п'єзометричної поверхні 
підземних вод під час проведення гірничих виробок, при 
спорудженні котлованів та фундаментів. В. проводять в 
осн. в період будівництва і початку експлуатації шахт та 
кар'єрів для інтенсивного зниження рівня підземних вод за 
рахунок посиленого відбору (відкачування) статич. запа- 
сів вод і перехоплення динаміч. притоку. Здійснюється 


г.ч. спец. свердловинами (іноді в поєднанні з голкофіл- 
ьтрувальними установками і передовими дренажними 
траншеями) на ділянках проходки капітальних виробок і 
першочергових експлуатац. робіт. Водовідвідні свердлови- 
ни обладнують фільтрами і зануреними насосами для відк- 
ачування води. Число таких свердловин може досягати 100 і 
більше. Пересічний дебіт водовідвідних свердловин на 
шахтах і в кар'єрах 30-100 (250) м'/год. В. дозволяє знизи- 
ти рівень підземних вод в осн. водоносних горизонтах на 
дек. десятків м. Інтенсивне зниження рівня води продов- 
жується звичайно 2-3 роки, потім дебіт їх стабілізується і 
поступово зменшується внаслідок загального виснаження 
ресурсів підземних вод. 

ВОДОЗНИЖУВАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ, -ого, -я, ч. "р. 
водопонижающий колодец, а. угаїег Іомегіпе зитр, н. зитрр 
фгиппеп т, Уаззегнанипозбгиппеп т -- вертикальна гірн- 
ича виробка, що служить для зниження тиску, а також 
рівня води у водоносному горизонті, що залягає нижче під- 
ошви гірничих виробок. В.к. бувають двох видів: трубчаті та 
копані. 

ВОДОІЗОЛЮЮЧА КОЛОНА, ої, -и, ж. " р. водоотоде- 
ляющая колонна, а. уаїек їгар соїити, уаїег 5ерагаїог соти; 
н. уаз5егаряснеідепає Коптіодиг Ї -- елемент підводно-ус- 
тьового обладнання свердловини, що служить для з'єднан- 
ня підводного устя свердловини з роторним столом бурової 
установки плавзасобу (бурової платформи, бурового судна). 
Ізолює від товщі води бурильну колону, що направляється в 
гирло свердловини, та інструменти і дозволяє вести морське 
буріння із замкненою циркуляцією бурового розчину. В.к. 
складається з окр. ділянок труб діаметром 400-600 мм, 
довж. 8-12 м, із замковими з'єднаннями. 

ВОДОЛАЗНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. водолазнье рабо- 
ть; а. аїуіпє орегаїоп5; н. (піетгугаззетатбейеп Ї рі | --  су- 
купність операцій, які виконуються водолазами під во- 
дою. У гірничій справі В.р. використовують в інженерних 
дослідженнях (океанологічній, геофізичній, геологічній 
розвідці) і під час експлуатації підводних споруд та облад- 
нання для видобування нафти і газу на шельфі -- консерва- 
ції, розконсервації або ліквідації свердловин, контролі ста- 
ну конструкцій, очищенні поверхонь від обростання, 
кіно-, фото-, телезніманні, візуальних спостереженнях, 
під час будівництва підводних споруд (основ і фунда- 
ментів, прокладання трубопроводів і каналів, зварювання 
і ремонтно-механічні роботи та ін.), а також під час аварі- 
йно-рятувальних робіт. 

ВОДОМІР, -а, ч. "р. водомер; а. уааег теїег; н. У/аззекайніег 
т, У(аз5екийг Ї -- прилад, який вимірює витрату води. 
ВОДОМІЦНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. 
водопрочность горньх пород, а. угатек 5їаБіййу о) госк, госк5 
гезізтапсе 10 угаїег; н. Маз5етрезійпаїякей Ї ас Сезіеїпе п рі -- 
здатність г.п. зберігати міцність при взаємодії з водою. 
Зниження міцності гірських порід зумовлене розклинюю- 
чим ефектом, який має місце при проникненні її в пори і 
тріщини, і набуханням окремих мінералів у породах. 
Ступінь зниження міцності гірських порід оцінюється ко- 
еф. розмокання, який дорівнює відношенню межі мі- 
цності при стисненні породи, максимально насиченої во- 
дою, до межі міцності в сухому стані. За величиною коеф. 
розмокання породи поділяються на: водоміцні, або водо- 
стійкі (Пр? 0,9), -- базальти, граніти; зниженої водості- 
йкості (0,7«Прх 0,8) -- пісковики, мармур; слабкостійкі 
(прс0,7) -- вапняки, мергелі, вугілля; водонестійкі (пр бл. 0) 
-- глинисті вапняки, аргіліти, леси. 
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ВОДОНАПІРНИЙ РЕЖИМ РОДОВИЩ, ПРИРОДНИХ 
ГАЗІВ, -ого, -у, -..., ч. " р. водонапорньй режим место- 
рождений природньх газов; а. улаїег гевіте, ПуагоЇусіу о/ яа5 
Леїідз, н. Указзетігіеї т, Указ5екагискгевіте п дег Еказазіажег- 
зійнеп Ї рі -- режим, при якому приплив корисних копалин 
до вибоїв видобувних свердловин зумовлений енергією 
стисненого газу і напором контурної або підошовної во- 
ди, яка просувається до газового покладу. В.р. характерний 
для більшості родовищ газу. Супроводжується надходжен- 
ням пластової води до газового покладу, защемленням газу 
(внаслідок неповного витіснення його з пористого сере- 
довища, а також вибірного просування води по добре дре- 
нованих і найбільш проникних пропластках). Пов'язане з 
В.р. сповільнення темпу падіння пластового тиску збіл- 
ьшує тривалість періоду безкомпресорної експлуатації ро- 
довища, підвищує ефективність роботи устаткування 
низькотемпературної сепарації і т.д. Недолік В.р. -- обвод- 
нення експлуатаційних свердловин, і, внаслідок цього, не- 
обхідність збільшення їх кількості; зниження коефіцієнта 
газовилучення із газового пласта (для теригенних колек- 
торів 0,79; карбонатних -- 0,7; дані середньозважені по 
запасах). У зв'язку з цим особлива увага при В.р. надаєть- 
ся контролю і регулюванню просування пластових вод у 
покладі. Останнє здійснюється розміщенням свероловин за 
спеціальною схемою на площі родовища, диференційов- 
аним відбиранням газу з різних частин родовища та ін. 
В.С. Бойко. 

ВОДОНАПОВНЕНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, -них, -вих, 
-н, мн. З р. водонаполненнье взрьивающиєся вещества, а. ма- 
тек-/и ехріозіуєз, н. улаззетпайтяе 5ргепозтоде т рі -- крупно- 
дисперсні вибухові речовини (акватоли, іфзаніти), що вм- 
іщують до 2096 води. Наповнення водою індивідуальних 
нерозчинних у воді ВР з негативним кисневим балансом 
створює умови детонації кожної оточеної водою частинки 
ВР. В результаті цього підвищується детонаційний тиск і 
протікає реакція доокиснення оксиду вуглецю з додатко- 
вим виділенням тепла. Наповнююча ВР вода при цьому 
випаровується, збільшуючи об'єм продуктів детонації, за 
рахунок чого тиск вибуху підтримується тривалий час, що 
позитивно впливає на подрібнення порід вибухом. Застосу- 
вання В.в.р. дозволяє розширити мережу свероловин зі 
збільшенням виходу породи на 1 м свердловини і одночасно 
підвищує ступінь дроблення гірських порід вибухом. 
ВОДОНАСИЧЕНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -них, -их, -ід, мн. 
х р. водонасьщеннье горнье породмеі, а. улаїег-заїиматей госк5; 
н. умаззегоезйтіте Сезіеїпе п рі -- гірські породи, в яких всі 
пори і пустоти повністю заповнені (насичені) вільною 1 
зв'язаною водою. Розрізняють водоносні  г.п. (галька, 
піски, пісковики тощо) та водостійкі (глини, сланці, щільні 
кристалічні породи). При проведенні гірн. робіт у В.г.п. за- 
стосовують спец. способи проходки з тампонуванням, за- 
морожуванням, водозниженням тощо. 
ВОДОНАСИЧЕНІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД), -ості, ж. З 
р. водонасьщенность, а. умаїек заїтаїоп ої госК; н. У/аззег- 
зйшвипо дег Сезісіпе, Уаз5егзатівипазя гай т. -- міра запов- 
нення порового простору, пустот і тріщин г.п. водою. В. в 
природних умовах відповідає вологості г.п. Макс. водона- 
сиченість т.п. визначається їх повною вологоємністю. Ко- 
еф. В. (Кан) визначають як відношення маси води, що на- 
сичує породу при звичайній т-рі і тиску, до маси поглине- 
ної води, що нагнітається в породу під тиском до 15 МПа. 
У повітряно-сухих порід Кзн менше 0,5, у вологих 0,5-0,8, у 
повністю водонасичених 1,0. В. залежить від гідрогеол. 


режиму, мінерального складу, характеру порового про- 
стору тощо. У нафтогазоносних р-нах В. зумовлює харак- 
тер розподілу флюїдів у породах, їх рухливість у масивах, 
ефективність вилучення нафти і газу з порід. 
ВОДОНАСИЧЕННЯ, -..., с. " р. водонасьшщениє, а. уаїег 
заштатоп, н. У(а55екуйнтівипо Ї -- дія, заповнення усіх пор, 
щілин та інших порожнин у зразку породи (з котрого за- 
здалегідь видалене під вакуумом повітря) водою, що нагн- 
ітається під тиском до 15 МПа. Кількісно В. дорівнює 
відношенню поглинутої води до маси сухої породи. 
ВОДОНАФТОВА ЗОНА ПОКЛАДУ, -ої, -и, -..., ж. "р. 
водонефтяная зона залежи; а. ой-матек сопе ої гезегудіг; н. 
У(аз5ет-Епаді-Д0пе Ї дек Іазегзійне Ї -- частина нафтового 
покладу між внутрішнім і зовнішнім контурами нафтонос- 
ності, в межах якої нафта підстилається підошовною во- 
дою. При відсутності внутрішнього контуру нафтоносності 
поклад підстилається водою повсюдно і називається водо- 
нафтовим покладом. Син. -- водонафтова частина покладу. 
ВОДОНАФТОВА ЧАСТИНА ПОКЛАДУ, -ої, -и, -..., ж. 
х р. водонефтяная часть залежи; а. улаїег-оїї! рапі ої ге5епуодіг; 
н. У(аз5ег-Екабі-Т аретзтйтетей т -- Див. водонафтова зона 
покладу. 
ВОДОНАФТОВИЙ КОНТАКТ (ВНК), -ого, -у, ч. " р. во- 
донефтяной контакт, а. умаїег-ой! сопіасі; н. Маззен-Ека- 
6і-Котакі та -- поверхня (горизонтальна чи похила), що 
відділяє нафтовий поклад від напірних пластових вод. В об- 
ласті ВНК є перехідна зона взаємопроникнення нафти та 
води. Син. -- поверхня водонафтового контакту. Межа між 
водою і нафтою не є різкою; в зоні ВНК є перехідна зона 
або зона взаємного проникнення різної товщини (від час- 
ток метра до 10-15 м), яка залежить від висоти капілярного 
підняття води, колекторських властивостей водоносних і 
нафтоносних відкладів, а також від фізико- хімічних пара- 
метрів води і нафти. Морфологія поверхні ВНК складна, 
умовно її приймають за горизонтальну площину. Як пра- 
вило, при наявності градієнта напору пластових вод ВНК. 
нахилений в напрямку зниження напору. Зміщення покла- 
ду описується формулою Рассела-Савченка: 

не 2, "АЙ, 

Рв" Фн 

де йн -- зміщення нафтового покладу, м; р», ри -- густина 
води і нафти в пластових умовах, кг/м?; ДАЙ -- різниця 
п'єзометричних рівнів (перепади напорів) в межах конту- 
ра нафтоносності, м. 

Положення ВНК визначається випробуванням свероло- 
вин, комплексом промислово-геофізичних методів або 
розрахунковим шляхом за даними вимірювання пласто- 
вого тиску води, нафти і їх густин. Положення ВНК відр- 
аховується від гирла свердловини або в абсолютних відм- 
ітках від рівня моря. В.С. Бойко. 

ВОДОНАФТОВИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. " р. водоне- 
фтяная залежь; а. умаїег ої! гезегуоіг;. н. У(аззег-Епабі-І арег- 
зійне Її -- нафтовий поклад, який по всій площі контактує 
з підстильною (підошовною) водою. 

ВОДОНАФТОВИЙ ФАКТОР НАКОПИЧЕНИЙ (ПО- 
ТОЧНИЙ), -ого, -у, -ого, (-ого), ч. " р. водонефтяной фак- 
тор; а. уагег-ої! асситиатеа (ситепі) гаїо; н. Уаз5ег-Епа- 
61-Еіпргез5епуетнійтіз п -- відношення накопичених (по- 
точних) під час розробки експлуатаційного об'єкта на 
певну дату відборів (дебітів) води і нафти, що визначаєть- 
ся в залежності від розглядуваних задач при поверхневих 
або пластових (свердловинних) умовах. 
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ВОДОНЕПРОНИКНИЙ БЕТОН, -ого, -у, ч. "р. водонеп- 
роницаємьй бетон, а. угаїетіяні сопстеїе, н. угаз5енаїстег Ве- 
топ та -- конструкційний бетон, що не пропускає воду при 
0,2 МПа і вище. Застосовується в шахтному, гідротехніч- 
ному, транспортному будівництві. 

ВОДОНЕПРОНИКНІ КРІПЛЕННЯ, -них, -нь, мн. " р. 
водонепроницаємье крепи, а. улаїег-ргоої зиррогії, н. угаз5ег- 
дїсітет Анзбай т -- спеціальні види постійного гірн. крі- 
плення, призначені для ізоляції гірничих виробок від підзе- 
мних вод. В.к. застосовують при проведенні гірн. виробок в 
обводнених породах, коли за умовами експлуатації не до- 
пускається проникнення води через кріплення (стволи со- 
ляних шахт, тунелі метрополітенів тощо). Найбільше по- 
ширені тюбінгові та сталевобетонні В.к. 
ВОДОНЕПРОНИКНІ ПОРОДИ, -их, -ід, мн. -- Див. во- 
дотривкі породи. 

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ, -ості, ж. " р. водонепроницає- 
мость; а. уаїег ітрегтеабіїйу; н. У(а55египантспійззіякей Ї -- 
1) Здатність гірської породи не пропускати крізь себе рідину 
або газ навіть за наявності перепадів тиску. 2) Властивість 
виробу, яка полягає в тому, щоб чинити опір проникнен- 
ню води у матеріал або всередину виробу під час його за- 
нурення у воду на задану глибину. 

ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -у, ч. " р. водоносньй 
горизонт, а. уатек-Беагіпе Погісоп, уатег-Беатгіне ІГеуеі, адиїйег; 
н. уа55ет/ййпгепает Ногігопі а, У(а55ег/йийтег т, У/аз5етугоя т, 
У(аззекзоніє | Б, Адийег т,  Стипаумаззетиогісопі | та, 
Стипаумаззеняїоск т, Сгипаумаззегіейег т -- водопроникнИЙ 
шар гірської породи, що вміщує воду та залягає над водо- 
непроникним пластом; однорідні або близькі за фаціал- 
ьно-літологічним складом та гідрогеол. властивостями 
пласти водопроникних г.п., пустоти (пори, тріщини) яких 
заповнені гравітац. водами. За умовами залягання розрізн- 
яють В.г.: в р-нах багаторічної мерзлоти -- надмерзлотні, 
міжмерзлотні і підмерзлотні; в нафтогазоносних р-нах -- 
контурні, верхні, нижні і проміжні; в р-нах рудних та вуг- 
ільних родов. -- надрудні (надвугільні), підрудні (підву- 
гільні); в соляних родов. -- надсольові, міжсольові, підс- 
ольові, білясольові. За гідравліч. умовами виділяють В.Г. 
напірні (між водотривкими товщами) і безнапірні (або 
грунтові); за внутр. будовою -- одношарові, двошарові і 
багатошарові; за типом водотривкого ложа -- похилі, го- 
ризонтальні і змішані. В.г. в гірн. справі значно ускладнює 
проведення підготовчих виробок і добувних робіт. Для усу- 
нення негат. впливу В.г. проводиться управління його ре- 
жимом і ресурсами методами водозниження, тампонуван- 
ня, заморожування, осушування, ізолювання (бараж) і т.п. 
Сукупність В.г. або зон, пов'язаних з товщею певного 
віку, називають водоносним комплексом. В.С. Бойко. 
ВОДОНОСНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. "р. водоносньй 
комплекс; а. уаїек-Беагіпе зузіет; н. угаззегнайіег Котріех 
т -- система суміжних водоносних горизонтів із подібн- 
ими гідрохімічними чи гідродинамічними умовами. 
ВОДОНОСНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. " р. водоносньй 
пласт; а. улаїек-Беагіпе Бей, улаїек-Беагіпе Їогтаїіоп, ацийег; 
н. уа55ек/йнгепає 5спісті т -- пласт породи, що містить 
воду і є частиною водоносного горизонту. 
ВОДОНОСНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. 
водоносность горнькх пород, а. угатегіореіня ої госк5, н. У/аз5ег- 
Лійгипа Ї дек Сезіеіпе п рі -- властивість порід вміщувати в 
порах і порожнинах воду (що може вільно рухатися в них) і 
виділяти її при розробці родовища. В. зумовлена водопро- 
никністю порід. 


ВОДОПІДГОТОВКА, -и, ж. "р. водоподготовка; а. уаїег 
їгеаїтепі; н. У(аззекануїретейипя Її -- стабілізація (як прави- 
ло, лугом) й очищення поверхневих і стічних вод від механі- 
чних домішок, сполук заліза, нафти на водоочисних стан- 
ціях і ін. об'єктах. В. у нафтовидобуванні здійснюється 
при заводненні нафтових пластів з метою підтримування в 
них необхідного тиску, збільшення коефіцієнта нафтови- 
лучення. Стабілізують води для зниження їх корозійної ак- 
тивності, відкладання нерозчинних солей (СаСОз, МеСО», 
Са5Ол) на стінках водоводів. З цією метою здійснюють пі- 
длуговування вод ідким натром (чи вапном) або їх часткову 
нейтралізацію кислотою. Інгібітори корозії вводять на ку- 
щових насосних станціях промислових водорозподільних 
систем, інгібітори солевідкладання -- на вибій свердлови- 
ни або безпосередньо в пласт (по затрубному простору) 
дозувальним насосом. Завислі частинки піску, глини, мулу, 
планктону, продуктів розкладання рослин, які погірш- 
ують приймальність нагнітальних свердловин, видаляють з 
допомогою коагулянтів: сірчанокислого алюмінію 
Ар(5О4)х13Н.О, сірчанокислого заліза Бе5Ог7Н.0, хлор- 
ного заліза БеСіз. Створення лужного середовища для 
ефективнішого гідролізу сірчанокислого алюмінію сприяє 
також очищенню води від заліза, що міститься в ній 
(гідроліз солей заліза і осадження їх у вигляді гідроокису 
заліза). Для інтенсифікації процесів В., крім коагулянтів, 
широко використовують флокулянти. Один з найбільш 
ефективних -- поліакриламід (ПАА) з молекулярною масою 
біля 105. При сумісному оброблянні води сірчанокислим 
алюмінієм і ПАА в 2-3 рази зростає швидкість осадження 
пластівців і в багато разів знижується необхідна доза коагу- 
лянту. В. стічних (пластових і поверхневих) вод, крім вида- 
ляння механічних домішок, сполук заліза, передбачає до- 
даткове вилучення нафти в спеціальних ємностях водо- 
очисних станцій. Для В. стічних вод нафтових родовищ 
іноді проводять їх оброблення ультразвуком, що викликає 
диспергування краплинок нафти і завислих частинок до 
розмірів, які не перешкоджають фільтрації води з нагн- 
італьних свердловин у пласт. Води, які пройшли В., контро- 
люють на наявність завислих частинок, сполук заліза, на- 
фти. Допустимий вміст цих компонентів визначається 
конкретними умовами розробки. В.С. Бойко. 
ВОДОПОВІТРЯНИЙ ФАКТОР, -ого, -а, ч. " р. водовоз- 
душньй фактор; а. улатег-аїг патіо; н. УКаззег-Пий- Уегпайтіз п 
-- відношення нормальних об'ємів води і повітря, що на- 
гнітаються в пласт під час реалізації процесу вологого і 
надвологого внутрішньопластового горіння. 
ВОДОПОГЛИНАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
вологоємність. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ З КРУГООБЕРТОМ ВОДИ 
(ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ), -..., с. З 
р. водоснабжениє с кругооборотом водмі, а. 5ирріу 0/ уаїег 
у сігсіе; н. Уаз5егбезспабйитя тії Уаз5егаігкеїреуевипя Її -- 
спосіб водопостачання з багаторазовим використанням 
відробленої води, що пройшла необхідне прояснення. 
Втрати води при цьому поповнюються з водного джерела. 
ВОДОПРИЙМАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ, -ого, -я, ч. " р. 
водопринимающий колодец, а. угатег гесеїуїпе зитр, й. зитрр- 
Бкиппеп т -- колодязь, що служить для приймання і зби- 
рання шахтних (рудникових) вод безпосередньо з дрена- 
жних та водовідвідних канав. Вода з В.к. насосами відк- 
ачується на поверхню. 

ВОДОПРИПЛИВ, -у, м. " р. водоприток, а. матег інНих, 
уматег іп/їоу»; н. У(аз5еггиПиз5, Маззегаціан? -- надходження 
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підземних і поверхневих вод в гірн. виробку. Розрізняють за- 
гальний, дільничний і вибійний В. Загальний В. в шахти і 
кар єри складається: з припливу підземних вод (водоносних 
горизонтів); шахтних або кар'єрних вод, що надходять із 
затоплених виробок і сусідніх шахт або кар єрів; техн. вод, 
що подаються в шахту або кар'єр для закладення, зрошу- 
вання, буріння свердловин і ін.; поверхневих вод і атм. 
опадів. На родовищах зі складними гідрогеол. і гідрологіч. 
умовами загальний В. в шахти і кар'єри досягає дек. тис. 
му/год. 

ВОДОПРОВІД (ВОДОГІН, ВОДОВІД) ШАХТНИЙ, -у 
(-у), -ого, ч. " р. водопровод шахтнькй, а. тіпе утег ріреїїпе, 
тіпе уааїег сопашії; н. ипіегігаївспе Маззегіейипя Ї -- систе- 
ма трубопроводів, що забезпечують подачу води для пи- 
лопридушення, локалізації і гасіння підземних пожеж 
(див. пожежі рудникові). Трубопроводи встановлюють, як 
правило, об'єднаними, і вся система складає пожежо-зро- 
шувальний водопровід, який повинен бути постійно за- 
повнений водою під тиском. В.ш. можуть бути тупикови- 
ми або кільцевими. Мережа В. ш. в підземних виробках 
складається з магістральних і дільничних ліній (діаметр не 
менше 100 мм). В.ш. обладнується пожежними кранами, 
тиск води у яких при гасінні пожежі повинен бути 0,6-1,5 
мпа, а в бремсбергах і схилах -- не більше 2 МПа. 
ВОДОПРОНИКНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. 
х р. водопроницаємье горнье породм, а. регтеабіе поск5; н. 
ураззетуйпгепаез Сезіеіп пп -- пористі або тріщинуваті г.п., 
по яких можливий рух підземних вод. Добре проникні по- 
роди -- галька, гравій, піски, тріщинуваті та закарстовані 
породи. 

ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. 
х р. водопроницаємость горнькх пород, а. угаїек регтеабіййу ої 
госК, н. У(аззекдикспійззіякей Її дег Сезіеіпе прі -- здатність 
порід пропускати через себе воду (через пустоти -- пори, 
тріщини і т.і.) під дією гравітац, сил, напору або капілярн- 
ого підняття. Кількісно В.г.п. оцінюється об'ємом води, 
що проходить через одиницю поверхні за одиницю часу 
при градієнті тиску (коеф. проникності), що дорівнює 
одиниці, або швидкістю переміщення води в породах (ко- 
еф. фільтрації) Ко (м/год). Розрізняють породи водотривкі 
(Кьс0,1 м/добу;  напр., | глини),  слабкопроникні 
(0,14Кф10 м/добу; леси, суглинки), г.п. середньої про- 
никності (10«Кох500 м/добу; пористі вапняки, пісковики) і 
легкопроникні (Ко 21000 м/добу; крупні піски, галька, тр- 
іщинуваті масиви скельних порід). В. впливає на вибір тех- 
нології ведення гірничих робіт, методів і схем осушення 
родов., методів боротьби з раптовими викидами, а також 
використовується для визначення кількості і потужності 
насосів для водозниження тощо. 
ВОДОРОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСЛІН, -ого, -ону, ч. З 
р. водораспьлительная завеса, а. уаїег 5ргауег сипаїп, умаїег 
риуегігег сипаїп; н. У(аз5екзспіеісг та -- водоповітряне се- 
редовище, яке створюється для попередження запалення 
(спалахування) та передачі вибуху метано-пило-повітр- 
яної суміші при веденні вибухових робіт у вибоях шахт. 
В.з. створюється підриванням патрона ВР масою 100-200 
грамів, який поміщають у поліетиленову ємкість, запов- 
нену водою. Заряди ВР в посудинах з водою і в шпурах з'єд- 
нують послідовно в загальну мережу і підривають одно- 
часно. Об'єм кожної посудини з водою 0,02-0,05 м. За- 
гальні витрати води в посудинах на В.з. визначаються з 
розрахунку 5 кг води на 1 м? поперечного розрізу виробки. 
В.з. застосовується на пластах з газовиділенням понад 5 


м? на 1 т добового видобутку, а також небезпечних по пилу 
незалежно від категорії по газу; на пластах, схильних до 
раптових викидів. 

ВОДОРОЗПОДІЛЬЧА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. 
водораспределительная система; а. уматег аїзіібитоп зузіет; 
н. Уаз5егуеніейипоззузіет п -- комплекс трубопроводів, на- 
сосного та іншого спеціального обладнання нафтових 
промислів для подавання води до свердловин нагнітальних. 
В.с. буває кільцевою, променевою і лінійною. Кільцеві 
В.с. будують на значних за площею (круглої або овальної 
форми) родовищах. Відрізняються найбільш високою 
надійністю внаслідок наявності спеціальних перемичок, 
що дають змогу оперативно виключити із схеми аварійні 
ділянки В.с. До комплексу споруд В.с. входять водозабір, 
водоочисна станція, магістральні і підвідні водоводи, пі- 
дземні резервуари чистої води, кущові насосні станції, в0- 
доводи високого тиску, нагнітальні лінії і свердловини. 
Магістральні водоводи звичайно діаметром 800-1200 мм 
розраховуються на тиск до 3 МПа. Діаметр водоводів висо- 
кого тиску 100--150 мм, максимальний робочий тиск до 25 
мпа, пропускна здатність до 2000 м'/добу. До трубопро- 
водів цього типу під'єднують одну (при діаметрі 100 мм) 
або дві (150 мм) нагнітальні свердловини. Усі водоводи сис- 
теми заводнення зроблено із суцільнотягнутих безшовних 
сталевих труб. Одна кущова насосна станція забезпечує 
водою до 14 нагнітальних свердловин; працює на повному 
автоматичному режимі. Для попередження корозійного 
руйнування обладнання, особливо під час нагнітання сті- 
чних вод, на кущових насосних станціях установлюються 
дозувальні насоси подавання інгібіторів корозії у водоводи 
високого тиску. В.С. Бойко. 

ВОДОСКИДНИЙ КОЛОДЯЗЬ, , -ого, -я, ч. " р. водо- 
сбросньй колодец, а. уаїек зитр, н. ИаззекиБетяспиз5ргиппеп 


т, Епіазіипор5фгиплеп т -- пристрій на гідровідвалах для 
скиду проясненої води за його межі. | 
ВОДОСПОЖИВАННЯ (В ГІРНИЧІЙ СПРАВІ), -..., с. З 


р. водопотребление (в горном деле), а. уаїег сопзитріїоп, уа- 
тек и5е, н. У(аз5егуетькансія т іт Вегорай  -- використання 
води гірн. підприємствами для техн. і госп.-побутових 
цілей. Осн. джерела, що забезпечують В. для техн. цілей -- 
шахтні і кар'єрні води, зливи хвостосховищ і відстійних 
ставків (оборотна вода), а також поверхневі води (ріки, озе- 
ра, водосховища іт. п.). 

ВОДОТРИВКА ПЕРЕМИЧКА, -ої, -и, ж. " р. водоупор- 
ная перемьйика, а. улаїег-ргоо/ собенаат, н. Маззетіатт т -- 
споруда для ізоляції діючих шахтних виробок від раптово- 
го проникнення в них води. В.п. споруджуються з бетону, 
залізобетону і бувають суцільними або з герметич. метале- 
вими дверима, які відкриваються у бік очікуваного прори- 
ву води. Суцільні В.п. поділяються на клинчасті одно- та 
багатоступінчасті. У разі прориву води люди покидають 
виробку, а двері зачиняють. Під з прикриттям бетонних 
В.п. виконують спуск води з затоплених виробок через спе- 
ціальні водоспускні свердловини. 

ВОДОТРИВКІ ПОРОДИ, ВОДОНЕПРОНИКНІ ПОРО- 
ДИ, -их, -ід, мн. " р. водоупорнье породь, водонепроницае- 
мье породь; а. уматег гезізїїне госк5; ітрегтеабіє госК5; н. 
угаз5египаийтсПійззіве Сезіеїпе п рі; угаз5егрезійпаїзе Сезісіпе 
прі -- породи, що практично не пропускають через себе 
воду з поверхні або прилеглих водоносних порід при при- 
родних напірних градієнтах. В.п. (глини, суцільні вапняки і 
масивно-кристалічні породи, глинисті сланці, кристалічні 
сланці та ін.) в геол. плані утворюють водотривку покрівлю 
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або водотривке ложе. Екрануючі властивості В.п. знижу- 
ються при високих т-рах і підвищеній мінералізації вод. 
ВОДЯНИЙ БАР'ЄР, -ого, -а, ч. "р. водяной барьер; а. ма- 
тег Біоск; н. Указ5егурегге Її, У(аз5екзспіаодатт та, Маз5ег- 
зспганке Ї -- водяна зона, яка створюється штучно в газо- 
нафтовому покладі (пласті) з метою гідродинамічного від- 
окремлення різних частин покладу -- газової шапки і на- 
фтової зони. 

ВОДЯНИЙ ЗАСЛІН, -ого, -ону, ч. " р. водяная завеса, а. 
уматег риіуегігег сипаїп; н. У(аз5егяспіеісг та. -- щільна зона з 
водяних краплин, що утворюється розпиленням води 
форсунками або туманоутворювачами на шляху руху запи- 
леного повітря та імовірного поширення полум'я і вибуху 
метану та пилу. В.з встановлюють у відкатних виробках 
всіх горизонтів, на шляху руху повітря з одної дільниці на 
іншу. 

водяний КОНУС, 
-ого, -а, и. Я р. водяной ко- 
нус; а. улаїек сопе, адиаїіс 
сопе, адиеоиз сопе; н. У(аз- 
5егКереї ті -- локальне пі- 
дняття поверхні підошо- 





но 





вної води навколо діючої 5 
нафтової (або газової) бебанііби онобненнкою; 
свердловини в результаті ' 








деформування поверхні 
водонафтового контакту 
за рахунок створеного 
градієнта тиску У 
вертикальному напрямі. 
Утворення В.к. зумовле- 
но характером розподілу 
гідродинамічного тиску поблизу вибою свердловини, при 
якому вертикальні складові градієнта тиску і швидкості 
фільтрації мають максимальні величини на нижньому 
кінці інтервалу розкриття, розміщеному вище нафто- або 
газоводяного контакту. На формування В.к. впливають 
анізотропія пласта і депресія пластового тиску біля вибою 
свердловини. Для стійкості В.к. необхідне дотримання 
ар 
умови - 5 0)в5 на вершині конуса, дер -- тиск; 2 - 
Й 
вертикальна координата; рв-- густина води; є -- приско- 
рення вільного падіння. При порушенні цієї умови вер- 
шина В.к. загострюється і вода проривається у свердлови- 
ну. При наявності у пласті непроникних глинистих про- 
шарків значного простягання обводненість свердловини 
зменшується тампонажем вибою до їх рівня. Для процесу 
конусоутворення характерна нестаціонарність, зумовлена 
витісненням нафти (тазу) водою. 
ВОДЯНИЙ «ЯЗИК», -ого, -а, ч. "р. водяной "язьк"; а. ма- 
тек /їпеек; н. Уаззеггипре Ї -- ділянка нафтового (газового) 
покладу з локальним випереджувальним переміщенням 
водонафтового (газоводяного) контакту по напластуван- 
ню порід. 
ВОЄНІЗОВАНІ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ, 
-их, -их, -ин, мн. " р. военизированнье горноспасательнье 
части, а. тіййагісед тіпе гезсие ипії5; н. Стирепугйгеп Т рі, 
Уейтеп Ї рі, тійайгізсй огеапізіегіе Стибепгепипазітирреп пу 
рі -- спеціалізовані формування, що створюються на гі- 
рничодобувних підприємствах для порятунку людей при 
аваріях і для попередження та ліквідації аварій. Первинна 
оперативно-техн. одиниця В.тг.ч. -- відділення з 5-7 чол. 





Рис. Схема утворення водяного ко- 
нуса: 1 - нафтова або газова час- 
тина пласта; 2 -- водяна частина 
пласта; 3 -- свердловина; 4 - по- 
верхня конусу; 5 - нафтоводяний 
або газоводяний контакт. 


(респіраторники, командир відділення, водій оператив- 
ного автомобіля); первинний оперативний підрозділ -- гі- 
рничорят. взвод, який складається з трьох і більше 
відділень. Взводи, які обслуговують гірничодоб. підпр- 
иємства, розташовані в одному адм. або геогр. р-ні, об'єд- 
нуються у воєнізований гірничорят. загін. Керівництво 
оперативно-техн. діяльністю гірничорятувальних загонів 
здійснюється штабом В.г.ч. гірничодоб. басейну, області 
або країни. Штаби В.г.ч. підпорядковані управлінню 
В.г.ч. галузі. Діяльність В.г.ч. регламентується відповід- 
ними статутами, положеннями й інструкціями. Особовий 
склад В.г.ч. комплектується з робітників та інж.-техн. 
працівників шахт, що проробили на підземних роботах не 
менше двох років. В.г.ч. перебувають у постійній готов- 
ності до виїзду на аварію. Див. також Державна воєнізов- 
ана гірничорятувальна служба у вугільній промисловості Ук- 
раїни. Б.І.Кошовський. 

ВОЛАСТОНІТ, -у, ч. " р. волластонит, а. угоЙазіопіїе, таб- 
шаг зраг н. УоПазіопі п -- 1) Силікат ланцюжкової будо- 
ви з гранулами піроксеноїдів, Саз|5130з)|. Типовий мета- 
морфічний мінерал.  Сингонія ї триклінна. Густина 
2,78-2,91. Тв. 5-5,9. Колір білий. Блиск скляний. Утво- 
рюється на контакті вапняків з виверженими породами, де 
асоціює з кальцитом, діопсидом, андрадитом, везувіаном, 
сфеном, епідотом. В Україні є в межах Українського щита. 
Найбільше родов. В. всвіті -- Уїлсборо (г. Адірондак в шт. 
Нью-Йорк, США) з достовірними запасами 5,4 млн т руди 
пов'язане з регіональним метаморфізмом. В. -- перспек- 
тивна сировина для електрокераміки, стінових плит, об- 
лицювальної цегли і плитки, кахлів, спец. цементів, 
білил, фарб, лаків тощо. Осн. метод збагачення -- флота- 
ція. Від імені англ. дослідника В.Х.Волластона. 2) Стара 
ювелірна назва прозорого кварцу з включеннями крис- 
талів рутилу і темного турмаліну. 

ВОЛИНІТ, -у, ч. "р. волинит, а. уоіїпіте, н. Уоїйпії пп -- ви- 
ливна гірська порода, різновид порфіриту. Складається з 
плагіоклазу, хлориту, авгіту тощо. Колір червонуватий. На 
території України є в Житомирській області. 
ВОЛИНО-ОРШАНСЬКИЙ ПРОГИН, -...-ого, -у,ч.  -- 
тектонічна палеоструктура на півн.-заході України. Про- 
стягається від Українських Карпат до Білорусі. В.-О.п. за- 
повнений червоноколірними відкладами верхнього рифею 
потужністю 300-900 м. 

ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА, -...-ої, -и, ж. -- гео- 
логічна структура в Західній Україні. Фундамент її скла- 
дається з магматичних і метаморфічних гірських порід ар- 
хейського й ранньопротерозойського віку, розчленованих 
на окремі блоки. У структурному відношенні плита под- 
іляється на моноклінальний схил Українського щита і па- 
леозойський прогин -- Галицько-Волинську синеклізу, в 
межах якої фундамент залягає на глибині 7 000 м. У гео- 
морфологічному відношенні в межах Волино- Подільської 
плити виділяються Волинська і Подільська височини, Пол- 
їська низовина й пасмо горбистих піднять -- Розточчя. 
ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, 
-...того, -ого, -у, ч. -- зах. частина Українського щита, об- 
межена глибинними  розломами.  Простягається від 
Прип'яті до Дністра. Складається з блоків нижчого рангу. 
Відрізняється від суміжних блоків віком, складом, ступе- 
нем метаморфізму кристалічних порід та структурними 
формами. Найдавніші -- архейські гнейси та кристалічні 
сланці, які асоціюють з ендербітами інтрузивного комп- 
лексу. Крім того, присутні нижньопротерозойські поро- 
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ди: гнейси, кристалосланці та метавулканіти, гранітиз- 
овані інтрузіями різного складу, граніти, габро та анорто- 
зити. З виверженими породами пов'язані родовища пегма- 
титів, польового шпату, самоцвітів, будівельного та обли- 
цювально-декоративного каміння (гранітів та лабрадо- 
ритів -- на Житомирщині; первинних каолінів -- на Вінн- 
ичині), а також джерела радіоактивних мінер. вод (Хміл- 
ьник, Вінницька обл.). 

ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. -- на заході 
Східно- Європейської рівнини, в межиріччі Західного Бу- 
гу і Корчика. Висота до 342 м. (Мізоцький кряж). Перева- 
жає увалисто-балковий рельєф. Розвинутий карст. Родо- 
вища крейди, кам'яного вугілля, торфу та ін. Лісостепові 
ландшафти. 

ВОЛОГА, -и, ж. " р. влага, а. тоізиге, н. ЕеисііжКей Її, 
Маззе Ї -- власне вода, що міститься в речовині, напр., мін- 
ералі в його природному стані і не відділяється від його 
частинок без прикладення зовнішніх зусиль. Розрізняють 
такі види В. адсорбційну -- у вигляді молекул води, які 
утримуються на поверхні мінералу поверхневими силами і 
можуть бути видалені дією механічних сил або теплової 
енергії;  гідроксильну -- у вигляді гідроксильних груп 
аніонів ОН; молекулярну -- у вигляді води, що утри- 
мується силами молекулярної взаємодії (як на зовнішній, 
так і на внутрішній поверхні); конституційну -- у вигляді 
води, що входить в кристалічну гратку мінералу і потребує 
для свого видалення високих температур; капілярну - у 
вигляді води капілярних пор, тріщин та ін. порожнин мін- 
ералу; кристалізаційну, яка входить до складу молекул ре- 
човини. Така класифікація виникла історично і має свої 
вади, зокрема близькість понять "адсорбційна" та "моле- 
кулярна" В. Загальноприйнятою в нашій країні є класиф- 
ікація видів В. в твердих матеріалах П.А.Ребіндера, який 
розподіляє їх за енергією зв'язку з твердим тілом на: -- хім- 
ічно зв'язану (гідроксильну та кристалізаційну); -- фіз- 
ико-хімічну (адсорбційну); -- фізико-механічну (капіля- 
рну і вільну). Ця класифікація знайшла найбільше засто- 
сування в теорії термічної сушки матеріалів. Найбільш 
повна класифікація видів вологи стосовно умов механічн- 
ого зневоднення матеріалів запропонована українськими 
вченими (2000 р.). Волога поділяється на дві великі групи 
-- внутрішню та зовнішню. Внутрішня -- на хім. зв'язану, 
капілярну внутрішню, В. макропор. Капілярна внутрішня 
-- на В. мікропор, мезопор (підгрупи адгезійної та міцно 
зв'язаної). В. макропор поділяється на капілярну, плівк- 
ову (підгрупи міцно зв'язаної та адгезійної), гравітаційну. 
Зовнішня волога поділяється на хім. зв'язану та гравітац- 
ійну (вільну), плівкову (міцно зв'язану та адгезійну) і кап- 
ілярну зовнішню. Див. також вода адсорбційна, вода гідро- 
ксильна, вода кристалізаційна, вода молекулярна, вода конс- 
титуційна. В.С. Білецький. 

ВОЛОГА ВУГІЛЛЯ -- баластна домішка, наявність якої 
знижує теплотворну здатність вугілля. Для практичних 
цілей застосовують таку класифікацію видів В.в. зовні 
шня -- включає адсорбційну та капілярну, яка може ви- 
далятися механічними засобами та термічною сушкою -- 
це частина загальної вологи, яка видаляється при його ви- 
сушуванні до повітряно-сухого стану; вологаповітрян 
о- сухого вугілля -- т.ч. є адсорбційно-зв'язаною, що 
перебуває в гідродинамічній рівновазі з навколишнім се- 
редовищем (рівнозначний показник -- гігроскопічна во- 
логау загальна В.в. -- сумарна величина зовнішньої та 
гігроскопічної В.в.; пірогенетична В.В. -- та волога, 


яка не видаляється з вугілля та його мінеральних домішок 
при температурах визначення загальної вологи та її скла- 
дових, але видаляється в процесах термічного розкладу 
вугілля (коксування, напівкоксування, прокалювання); г і 
дратна-- волога мінеральних домішок вугілля. Розрізн- 
яють також вологу аналітичної проби -- вміст вологи в 
пробі з крупністю зерен менше 0,2 мм. Загальна волога в 


4. і 2 
розрахунку на робочий стан вугілля ур - один з голо- 


вних показників його якості. Масова частка її знижується 
з підвищенням ступеню метаморфізму вугілля від 60 96 та 
більше в м'якому вугіллі бурому, до 40-1795 у щільному вуг- 
іллі бурому, від 16 до 3-596 у кам'яному; в антрацитах 


Ра 
Уу, коливається в межах 4-696. У неокисненому кам'яно- 


зн г : 
му вугіллі та антрацитах значення Й близькі до величин 
максимальної вологоємкості ИЙ пах, вокисненому кам'яно- 


му і бурому вугіллі Й/пах та г можуть суттєво відрізня- 


тися. В.С. Білецький, П.В.Сергєєв. 

ВОЛОГІСТЬ АБСОЛЮТНА, -ості, -ої, ж. " р. абсолют- 
ная влажность; а. авзоіше питіайу н. аб5оіие ЕКеисітіякей Ї 
-- вологість, що визначається густиною водяної пари 
(відношення маси водяної пари, що міститься у газі, до 
об'єму цього газу). 

ВОЛОГІСТЬ ГАЗУ АБСОЛЮТНА, -ості, -..., -ої, ж. "р. 
влажность газа абсолютная; а. аБбоите 25 Питіайу; н. аб- 
зоїше Сазісисітівкей Ї -- масова кількість водяної пари, 
яка міститься в І кг сухого газу або в І м? вологого газу за 
нормальних (чи стандартних) умов. Якщо газ містить 
максимально можливу кількість водяної пари при заданій 
температурі, то він називається насиченим. Вологість вуг- 
леводневих газів вища, ніж повітря, причому, з підвище- 
нням температури ця різниця зменшується. Чим більше в 
газі важких вуглеводнів, тим більша його вологість. На- 
явність Н»5 і СО» підвищує вологість газу, а азоту -- змен- 
шує. Наявність у воді розчинених солей знижує вологість 
рівноважного з цією водою газу. 

ВОЛОГІСТЬ ГАЗУ ВІДНОСНА, -ості, -..., -ої, ж. " р. 
влажность газа относительная; а. Питіаій!у ваз ге/атіуе; н. геіа- 
пуе Еказазугисітіякей Ї, геіатує Саз/гисівкей Ї -- 1) Відн- 
ошення кількості водяної пари, що знаходиться в газі за 
даних умов, до максимально можливої кількості водяної 
пари в газі за тих же умов. 2) Відношення парціального 
тиску водяної пари, що міститься в газі, до тиску насиче- 
ної водяної пари при даній температурі. 

ВОЛОГІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. влаж- 
ность горньх пород, а. питіайу о/ госК5, тоізиге сопіепі ої 
госК5; н. Вегогисіе Ї, Иаззегоепай та дег Сезіеїпе п рі -- міра 
насиченості водою пор, тріщин та ін. пустот г.п. у при- 
родних умовах. Розрізняють вагову В.г.п. -- відношення 
маси води, що міститься в зразку, до його маси після ви- 
сушування; об'ємну В.г.п. -- відношення об'єму води в 
зразку до об'єму зразка; приведену В. -- відношення 
об'єму води в зразку породи до об'єму її скелета; відносну 
В.г.п. -- відношення об'єму води в зразку до об'єму пор в 
ньому. В. в лабораторних умовах визначається ваговим 
методом (висушування породи при 105-110 "С і подальше 
її зважування), в масиві г.п. -- методами, що базуються на 
кореляції різних фіз. властивостей породи (теплопров- 
ідності, електропровідності та ін.) з В.г.п. Найбільшу 
здатність насичуватися вологою мають торф, буре вугілля, 
туф, глина, лес. У залежності від мінерального і грануло- 
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метричного складу порід, форми частинок та ін. співвід- 
ношення кількості різних видів води в породах може бути 
різним. Напр., піски містять в осн. гравітац. воду; глини, 
лес і суглинки -- молекулярну і капілярну. У кварцових 
пісках вміст молекулярної води бл. 0,295, в лесі 596, в гли- 
нах 10-3095. В.г.п. -- одна з найважливіших характеристик 
порід і к.к. Зволоження г.п. змінює практично всі їх фіз. 
властивості. Вологість к.к. регламентується держ. стан- 
дартами. 

ВОЛОГІСТЬ ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН -- міра 
насиченості горючих копалин водою, як правило відсотк- 
овий вміст загальної вологи у вугіллі (антрациті тощо). 
Визначається відношенням маси зовнішньої вологи та в0- 
логи повітряно-сухого вугілля до маси вихідної проби вугі- 
лля. В.т.г.к. пов'язана як з генетичними факторами тор- 
фо- і вуглеутворення та умовами залягання вугілля в над- 
рах, так і з засобами їх видобутку, зберігання і переробки. 
Вся волога, яка міститься в твердих горючих копалинах, які 
знаходяться у природних умовах, називається природною 
(Упр). Розрізняють загальну В. на суху масу (ММ..) або за- 
гальну робочу В. (У/г) видобутого вугілля. При зберіганні 
вугілля у відкритих приміщеннях частина вологи втра- 
чається за рахунок випаровування і має назву зовнішньої 
(Мох), волога, яка залишається при цьому у вугіллі -- гігро- 
скопічна волога (М/») або волога повітряно-сухого палива. 
Внутрішню або гігроскопічну вологу називають також ад- 
сорбційною, лабораторною або вологою аналітичної про- 
би (Ма). Аналітичною називають пробу, відібрану та підг- 
отовлену до аналізу відповідно до вимог стандартів з 
розміром частинок менше 0,2 мм. Викопне вугілля, з яко- 
го видалена зовнішня волога, називають повітряно-сухим, 
якщо видалена і внутрішня волога -- абсолютно сухим. 
В..т.к. залежить від генетичного типу і ступеня вуглефік- 
ації. Вологість аналітичної проби (Ма) становить: торфу -- 
до 30-4596; бурого вугілля: гумініти -- 5-2596, ліптобіоліти 
-- 5-86, сапропеліти -- 4-896; кам'яного вугілля Донбасу 
марок: Д -- до 995, Г -- до 5956, Ж -- до 3,556, К -- до 2,956, 
ОС -- до 1,596, П -- до 1,095, А -- до 4,056, ліптобіоліти -- 
1,5-3,096, сапропеліти -- до 2,596, горючі сланці -- 4,596. В 
одному і тому ж вугіллі найбільшу вологість має вітриніт, 
найменшу -- фюзиніт (інертиніт). Вологість вугілля 
впливає на його технологічні та фіз.-хім. властивості -- 
окиснення, самозаймання, спучування, хід процесу коксу- 
вання тощо. Методи визначення В.т.г.к. стандартизовані і 
в основному пов'язнані з процесом сушки. Розрізняють 
звичайні і пришвидчені методи визначення В.т.т.К. Крім 
того, розроблені способи визначення масової частки воло- 
ги методом дистиляції, на основі контролю електропров- 
ідності вугілля у високочастотному електричному полі. 
Останні використовуються для автоматичного контролю 
вологості вугілля в його потоці (на конвеєрі). Див. воло- 
гомір. В.І.Саранчук. 

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ АБСОЛЮТНА, -ості, -..., -ої, ж. 
х р. влажность воздуха абсолютная; а. абзоіше аїг Ппитіайу; 
н. абзоїше Ги/еисітіекей Ї -- кількість водяної пари в гра- 
мах, що міститься в даний момент в І м? повітря. 
ВОЛОГОВМІСТ ГАЗУ, -у, -..., ч. " р. влагосодержание га- 
за; а. 245 тоізиге сопіепі; н. Екгазазугазветоепай пі -- 1. Відн- 
ошення маси пари до маси сухого тазу. 2. Кількість паро- 
подібної води, що міститься в одиниці об'єму газу при за- 
даних термодинамічних умовах. 

ВОЛОГОВМІСТ НАФТИ, -у, -..., ч. " р. влагосодержаниє 
нефти; а. ої! тоїізіиге сонгіепі; н. Екабімгаззетоепай т -- сту- 


пінь обводненості нафти. В.н. розраховується за форму- 


лою: В - ,» де Ов і Он -- об'ємні витрати відпо- 


шов 
ові, 
відно води і нафти. Визначають В.н. у лабораторних (на 
апараті Діна-Старка) і промислових умовах (цифровим 
вологоміром сирої нафти, який встановлюється на викид- 
них лініях свердловин з безперервним режимом роботи). 
Граничний В.н. як товарної продукції на промислах рег- 
ламентується рівнем 156 (за масою). 

ВОЛОГОЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. З 
р. влагоемкость, а. госК 5 5ресійїс гетепіїоп, госК 5 тоізіике са- 
расйу; н. У(аз5еганрпаптеуегтбясп п дет Сезіеїпе п рі, Веге- 
Іеисіте Її, У(аз5егеснінскеп п -- властивість г.п. вбирати та 
утримувати, зокрема в пустотах (порах, кавернах і тріщ- 
инах), воду. В. оцінюється за відносним ваговим або 
об'ємним вмістом (у 96) вологи шляхом зважування зразків 
породи, насичених водою і висушених до постійної ваги. За 
характером розподілу води в пустотах породи розрізнюють 
гігроскопічну, молекулярну, капілярну і повну В.г.п. 
Максимальна--гігроскопічнавВ.г.п. -- визначаєть- 
ся кількістю вологи, яку порода здатна поглинути з повітря 
з відносною вологістю 9495. Для пісків гігроскопічність за 
масою в сер. бл. 156, для мулів 5-1095, глин -- 15-2095. М о 
лекулярна В.г.п. залежить від характеристики змочу- 
ваності поверхні зерен та їх дисперсності. Напр., кварцові 
піски мають найменшу молекулярну В. -- 1,596, мули бл. 
1496, глини -- до 40956 (за масою). Максимальна молеку- 
лярна В.г.п. та гігроскопічна В.г.п. є оцінкою фізично 
зв'язаної води Капілярна В.г.п. відповідає кількості 
води, що втримується в пустотах породи за рахунок дії кап- 
ілярних сил, Для пісків вона складає дек. 96, для глин -- 
18-509. Повна В.г.п. -- макс. к-ть води, яку здатна 
втримувати водонасичена порода в природних умовах її 
залягання; граничне значення повної В. дорівнює 
відкритій пористості порід і коливається в межах 0,5-6095 
та більше (для пухких порід, туфів, вугілля бурого, глин, 
вапняків). За В. гірські породи поділяють на: вологоємні 
(глини, торф та ін.), слабковологоємні (піски, мергелі, 
крейда та ін.) та невологоємні (галька, гравій, кам'янисті 
породи). В.І.Саранчук. 
ВОЛОГОМІР, -а, ч. "р. 
влагомер, а. тоізіиге теїтег, 
тоізшке Іезіег; н. Кейсп- 
їетеззек т -- прилад для 
вимірювання вологості 
газів, рідин та твердих 
тіл. Для вимірювання во- 
логості рідин (тобто вмі- 
сту домішки води в 
рідині, для якої вода не Є 
осн. компонентом, на- 
пр. у нафті) застосову- 
ються ємкісні В., дія 
яких основана на визна- 
ченні діелектричної про- 
никності або діелектричних втрат в рідині (діелектричний 
метод), а також кондуктометричні В., при яких вимірюєт- 
ься електропровідність рідини. Вологість твердих тіл виз- 
начається ємкісними і кондуктометричними В. Викорис- 
товують також резонансне поглинання радіохвиль НВЧ 
діапазону ядрами водню, що входять до складу води. При 
цьому виміряну фізичну величину (напр., діелектричну 
проникність) контрольованого шару вологого вугілля сп- 
































Рис. Автоматичний конвеєрний во- 
логомір ВАК-4; І -- блок перетво- 
рювача сигналів; 2 -- підвіски; 3 - 
опора; 4 - потенціометр; 5 -- кон- 
веєрна стрічка; 6 - формуюча ли- 
жа; 7 -електрод. 
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івставляють з еталонним зразком. Застосовуються В. для 
вимірювання вологості проб вугілля в лабораторних умо- 
вах, а також В. для контролю вологості вугілля в технолог- 
ічному потоці, напр., на стрічковому конвеєрі. Вологість 
повітря визначають гігрометрами і психрометрами. Для 
визначення вологовмісту нафти на вибої нафтових сверо- 
ловин використовують глибинні вологоміри (ГВ), які опус- 
кають у свердловину на геофізичному кабелі. Максимальна 
вимірювана величина вологовмісту нафти 5096 (у випадку 
вищого вологовмісту використовують акваміри). При 
опусканні приладу у свердловини з відносно невеликими 
дебітами (малими швидкостями потоку рідини) ГВ має 
дистанційно керований пакер (для спрямування рідини 
через вимірювальний канал приладу), точність при цьому 
підвищується. В.С. Білецький, В.С. Бойко. 

ВОЛОССЯ ВЕНЕРИ, -..., с. " р. волось Венера, а. Уепиз" 
раїг 510пе, н. Уепизпаатге прі -- голчастий рутил та інші 
голчасті включення мінералів у кристалах прозорого квар- 
цу. Інша назва -- волосся золоте. 

ВОЛЮМЕТР, ВОЛЮМЕНОМЕТР, -а, х. "р. волюметр, 
волюменометр, а. уоіцтетег, н. Уоїштепотетег п, Уоіитеп- 
тез5ег та. -- прилад для визначення об єму матеріалу, якщо 
не можна визначити його, занурюючи цей матеріал у воду. 
Застосовується при об'ємному аналізі речовин. 
ВОЛЮМОМЕТРІЯ, ВОЛЮМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. волю- 
метрия, а. уоитеїгу, н. Уоїнтотеїгіе Ї -- методи хімічного 
аналізу, що грунтуються на вимірюванні об'ємів витраче- 
ного реактиву чи виділеного або поглинутого газу. Під В. 
розуміють методи об'ємного аналізу. 

ВОЛЬТ, -а, ч. "р. вольт, а. уоії, н. Уобй п -- одиниця рі- 
зниці електричних потенціалів, напруги та електроруші- 
йної сили в Міжнародній системі одиниць. І В -- елект- 
рична напруга, що спричиняє протікання постійного 
струму в 1 А при потужності І ват. Від прізвища італійсь- 
кого фізика А. Вольти. 

ВОЛЬТМЕТР, -а, и. "р. вольтметр, а. уойтетег, н. Удіте- 
тек п. -- прилад для вимірювання напруги між двома точка- 
ми електричного кола. 

ВОЛЬФРАМ, -у, ч. "р. вольфрам, а. шшпозіеп, н. Моїтат п 
- хімічний елемент. Символ У, ат. н. 74, ат. маса -- 183,85. 
Сріблясто-білий метал. Відкритий і виділений у вигляді 
вольфрамового ангідриду в 1781 р. швед. хіміком К.Шеє- 
ле. Найбільш характерними і стійкими є сполуки В. зі сту- 
пенем окиснення "б. В. має схильність до комплексоут- 
ворень. Металічний В. у звичайних умовах хімічно сті- 
йкий. З киснем починає взаємодіяти при т-рі вище 400 еС. 
Протистоїть дії води, але при т-рі червоного розжарюван- 
ня легко окиснюється водяною парою. Найважливіші із 
сполук В.: триоксид М/Оз, вольфрамова к-та Н2М/Ол і її 
солі -- вольфрамати. В. мало поширений в природі; вміст 
в земній корі 1,3х10495 (за масою). У вільному стані не зус- 
трічається. Утворює власні мінерали (вольфрамати Са, Бе, 
Мп, іноді РЬ, 2п, рідше оксиди М/Оз, Н2МОл, ще рідше 
сульфіди У/52) або входить у вигляді ізоморфної домішки в 
ін. мінерали, переважно в мінерали Мо, ТІ, а також в деякі 
силікати (слюда, польові шпати). Найбільш важливими 
мінералами В. є вольфраміт та шеєліт, які можуть утворю- 
ватися і нагромаджуватися до рівня пром. концентрацій у 
скарновому, грейзеновому і гідротермальному процесах. 
У природних мінеральних парагенезисах В. часто асоціює з 
51, Мо, Яп, Ве, Та, Б рідше -- з Ай, 5Ь, Нє. В. застосовують 
для легування сталі як основу для сплавів В., в електро- 
техніці та радіоелектроніці тощо. 


ВОЛЬФРАМАТИ (ВОЛЬФРАМАТИ ПРИРОДНІ), -ів 
(-ів, -их), мн. 7 р. вольфрамать, а. шшпеутате5, н. паїйпіісне 
Уогатате п рі -- клас мінералів, солі вольфрамової кис- 
лоти Н2У/О1. До них належить близько 15 мінералів, серед 
яких найважливішими є вольфраміт і шеєліт -- головні 
мінерали вольфрамових руд. В. звичайно утворюються при 
гідротермальних процесах. 

ВОЛЬФРАМІТ, -у, ч. " р. вольфрамит, а. уокатіїе, н. 
Уоїугатії т |  -- мінерал класу оксидів. Формула: 
(Мп, Ее)МОхм. Склад і властивості змінюються від залізист- 
ого різновиду -- фербериту до марганцевистого різновиду 
-- гюбнериту. Вміст МОз у В. 74-7695. Іноді присутні домі- 
шки Са, М, Та, Мп. В. є серією твердих розчинів змінного 
складу з кінцевими членами гюбнеритом МпУОз і фербе- 
ритом БеМОд. Сингонія моноклінна. Густина 6,7-7,95. Тв. 
5,5-6,5. Блиск алмазний. В. утворює кристали (часто зо0- 
нальні) різної форми: довго- і короткопризматичні, 
стовпчасті, голчасті тощо. Часто спостерігаються двійн- 
ики. Відомі псевдоморфози В. по шеєліту (і навпаки). Колір 
В. буро-чорний (ферберит -- чорний, гюбнерит -- черво- 
но-коричневий). Блиск металічний, жирний, смолистий і 
алмазний. Крихкий. В. часто асоціює з каситеритом або 
молібденітом. В. поряд з шеєлітом -- гол. мінерал вольфра- 
мових руд. Знаходиться в гідротермальних кварцових жи- 
лах і в розсипах. В Україні є в межах Українського щита. В. 
збагачується гравітац. і магнітними методами, а також 
флотацією і флотогравітацією. При доведенні концент- 
ратів застосовуються електромагнітна, електростатична 
сепарація, випалення. 


Розрізняють: вольфраміт залізистий (ферберит); вольфраміт 
марганцевистий (гюбнерит); вольфраміт скандіїстий (різновид 
вольфраміту, який містить до 0,4 95 5с203). 


ВОЛЬФРАМОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. 
вольфрамовая промьшленность, а. їипозіеп іпаизігу; н. 
У(оїгатіпаизітіе Ї -- талузь кольорової металургії, що об'єд- 
нує підприємства по видобутку і переробці вольфрамових 
руд і отриманню вольфраму. Осн. види вольфрамової про- 
дукції -- карбіди, вольфрамові порошки, хім. сполуки. Зба- 
гачення вольфрамових руд (тюбнеритових, ферберитових) 
проводиться гравітац. методом на відсаджувальних маши- 
нах і концентраційних столах з доводкою отриманого кон- 
центрату за допомогою магнітної сепарації. При значній 
кількості сульфідів у руді вона попередньо випалюється. 
Вилучення вольфраміту в залежності від якості руд скла- 
дає від 52 до 70-8596. Осн. методом збагачення шеєлітових 
руд є флотація, при якій вилучення шеєліту в концентрат 
досягає 80-9095. Комплексні руди, що містять вольфраміт і 
шеєліт, збагачуються за гравітац-флотац, схемами. Нері- 
дко перед осн. збагаченням проводиться попереднє сорту- 
вання руди для відокремлення пустої породи (вибіркове 
дроблення, сепарація у важких суспензіях, люмінесцентна і 
фотометрична сепарація, а також ядерно-фіз. методи). У 
результаті гідрометалургійної переробки концентратів от- 
римують один з продуктів у вигляді порошку: вольфрамо- 
вий ангідрид, вольфрамову кислоту, вольфрамат натрію 
або кальцію. Шкідливі домішки в концентраті -- фосфор, 
сірка, арсен і ін. За вмістом вольфрамового ангідриду 
(55-6595) і домішок -- закису марганцю (0,1-1895), кремне- 
зему (1,2-1095), фосфору (0,02-0,396), сірки (0,3-1,596), 
арсену (0,02-0,295), міді (0,05-0,495), молібдену (0,01-4.595), 
олова (0,01-1,096) виділяють 10 марок вольфрамового кон- 
центрату. З колективного сульфідного концентрату в 
ряді випадків попутно вилучають золото і срібло. На мета- 
лургійній стадії переробки концентратів можуть вилуча- 
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тися тантал, ніобій, скандій та інші елементи-домішки. 
В.п. розвинена в осн. в США, Болівії, Австралії, Півд. Ко- 
реї, Таїланді, Канаді, Монголії, Австрії, Чехії (Рудні гори, 
Славковський Ліс і ін.). У Великобританії розвідане ро- 
дов. Хемердон (45 млн т руди із вмістом М/Оз 0,1795 і 5п 
0,0296). Ресурсами вольфрамових руд в США, Канаді, Авс- 
тралії і в деяких країнах, що розвиваються, повністю або 
частково володіє амер. гірничо-металургійна монополія 
«АМАКС". 

ВОЛЬФРАМОВІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. вольфрамовье 
рудм, а. шпезіеп оге5, н. УоУкатегге прі -- природні мін- 
еральні утворення, що містять вольфрам в таких сполуках і 
концентраціях, при яких їх пром. використання технічно 
можливе і економічно доцільне. Відомо більше 20 мін- 
ералів вольфраму. З них промислове значення мають лише 
мінерали групи вольфраміту (74-7696 МОз) і шеєліту (8096 
М/Оз). В.р. часто містять молібден, олово, берилій, мідь, 
бісмут в кількості 0,01-0,196, іноді присутні стибій, 
ртуть, золото, срібло, арсен, сірка, тантал, ніобій, сканодій. 
Більшість попутних компонентів при збагаченні вилуча- 
ються в колективні або селективні концентрати. За умо- 
вами утворення родовища В.р. розділяють на ендогенні і ек- 
зогенні. Серед ендогенних розрізняють пегматитові, 
скарнові, грейзенові і гідротермальні генетичні типи руд, 
що об'єднуються в три рудні формації: олово-вольфрамо- 
ву, молібдено-вольфрамову і поліметалічно-вольфрамо- 
ву. З пегматитів вольфраміт і шеєліт вилучаються попут- 
но при збагаченні каситериту, берилу, сподумену і танта- 
ло-ніобатів. Пегматити є джерелами для утворення 
елювіально-делювіальних і алювіальних розсипів, які 
розробляються г.ч. в країнах Півд.-Сх. Азії і Африки. 
Скарново-шеєлітові руди утворюються в зоні контакту 
гранітоїдних масивів з карбонатними породами і представ- 
лені плитоподібними покладами крутого і пологого заля- 
гання, а також складними лінзо- і трубоподібними тіл- 
ами. Вміст в них МОз 0,1-0,895, рідко до 1-396; запаси руди 
вимірюються від дек. тис. до дек. десятків тис., рідше -- 
сотні тис.т. Грейзено-вольфрамітові руди тісно пов'язані з 
апікальними частинами гранітних інтрузивів. Вміст в них 
МОз 0,1-0,496; запаси руди оцінюються в десятки, рідко в 
сотні тис.т. Гідротермальні В.р. приурочені до зон ендо- і 
екзоконтакту гранітних масивів, утворюючи протяжні за 
простяганням і на глибину (до 1 км) серії рудних жил кру- 
того, рідше середнього падіння, а також штокверки. Рудні 
тіла складені кварц-вольфрамітовими, кварц-вольфра- 
міт-каситеритовими рудами часто з молібденітом, бісмут- 
ином і берилом, а також кварц-шеєлітовими і кварц-молі- 
бденіт-шеєлітовими рудами. Вміст МОз 0,5-1,596, рідко 
до 3 596, в штокверках 0,1-0,396, іноді до 0,596 при запа- 
сах, відповідно від дек. тисяч до дек. десятків тис. т і де- 
сятки -- сотні Тис. Т. 

Видобуток руди з вольфрамових родов. проводиться пі- 
дземним (системи розробки шаровим обваленням і гори- 
зонтальними шарами з магазинуванням руди у відпраць- 
ованих блоках або із закладенням виробленого простору 
-- жили, скарнові і грейзенові поклади), а також відкр- 
итим (штокверки, скарнові і грейзенові поклади, розсипи) 
способами. На кар'єрах застосовується трансп. система 
розробки з зовніш. відвалоутворенням. 

Родов. руд вольфраму відомі в Казахстані, Сер. Азії, Сх. 
Сибіру та на Дал. Сході (РФ), на Кавказі. Найбільші ро- 
дов.: Сандон в Півд. Кореї, Синьхуашань і Шанпін в Ки- 
таї, Панашкейра в Португалії, Кінг-Айленд в Австралії, 


Чікоте і Камі в Болівії, Флат-Рівер в Канаді, Сало у Фран- 
ції, Пайн-Крік в США, Улудаг в Туреччині, Міттерзілль в 
Австрії. Понад 6095 запасів В.р. зосереджено в країнах 
Півд.-СХ. Азії, в межах Тихоокеанського рудного поясу. 
ВОНСЕНІТ, -у, ч. " р. вонсенит, а. уоп5епйе, н. Уоп5епії пі 
-- мінерал, те ж саме, що й пейджит. Див. людвігіт, пейджит. 
ВОРОНЕЗЬКА АНТЕКЛІЗА, -ої, -и,ж.  -- підняття 
(виступ) докембрійського фундаменту Східно- Європейсь- 
кої платформи в басейні р. Дон головним чином у межах 
Росії (в т.ч. на Слобожанщині), частково на території Ук- 
раїни. Орографічно відповідає Середньо- Руській височині. 
Складається з архейських і протерозойських метаморфі- 
чних гірських порід. Перекрита породами девонської, крей- 
дової та юрської систем. До утворень ниж. протерозою в 
зах. частині антеклізи приурочені поклади заліз. руд 
Курської магнітної аномалії. З інтрузивними основними 
масивами фундаменту пов'язані вияви мідно-нікелевих 
руд, з девонськими товщами -- оолітові заліз. руди та 
ільменітові пісковики. 

ВОРОНКА (ЛІЙКА), -и, ж. "р. воронка, а. /иппеї, н. Тгісі- 
тегтіи -- Ємкість лійкоподібної форми для прийому, нако- 
пичення і випуску шламу. Застосовується у водно-шламово- 
му господарстві збагачувальних фабрик. В., яка має пристрій 
для змиву розрідженого шламу, виконує також технологі- 
чну функцію і має назву згущувальна В. 

ВОРОНКА ВИКИДУ, -и, -..., ж. " р. воронка вьгброса, а. 
ехріозіоп сопе, Біазіїпе сопе, а. Айн5Рркисйіїзгістіег т -- виїмка, 
що утворюється в масиві внаслідок руйнування і перем- 
іщення г.п. під час вибуху. Осн. параметр В.в. -- показник 
дії вибуху: п 7- г/МУ, де г -- радіус воронки, м; М/ -- довжина 
лінії найменшого опору, м. Розрізняють В.в. нормального 
(п - 1, г- МУ, кут при вершині конуса 902), посиленого (п - 
1, г 2 М, кут більше 907), зменшеного (0,74 п Х 1, г Х МУ, 
кут менше 90?) викидів. Об'єм В.в. в скельних породах при 
вибуху одиничного заряду визначається за формулою: 
узп'МА, Параметри В.в. покладені в основу розрахунків 
зарядів при вибухах на викид і дроблення т.п. 

ВОРОНКА (ЛІЙКА) ВИ- 
ПУСКУ, -и (-и), -..., ж. З 
р. воронка вьтуска, а. аЇ5- 
спагее сопе, етріуїпє 
Липпеї; н. Аизіаззттістек т 
-- послідовне положення 
поверхні контакту між 
к.к. і пустою породою при 
початковому пошарово- 
му укладенні і випуску їх 
з бункера під дією сили 
тяжіння. Розрізняють три 
стадії В.в.: воронка проги- 
ну, впровадження і про- 
валу. Сипучі матеріали 
витікають з об'ємів, які 
приймають за еліпсоїди 
обертання (т.зв. еліпсоїди 
випуску). Частинки, роз- 
ташовані на їх поверхні, 
рухаються за параболіч. 
траєкторіями і приходять 
до випускного отвору одночасно. При випуску к.к. ру- 
хається тільки певна частина її маси в зоні еліпсоїда розпу- 
шення. Ця зона поступово досягає області впливу випуск- 
ного отвору. Поза цією зоною частинки залишаються не- 




















Рис. Воронка (лійка) випуску при 
витіканні сипучого матеріалу: І -- 
воронка провалу (прогину); 2 -- во- 
ронка проникнення; 3 -- межа об- 

ласті впливу випускного отвору. 
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рухомими. Коли вершина еліпсоїда розпушення перейде 
за площину контакту між к.к. і покриваючими породами, 
останні починають зміщатися. Поверхня контакту набуває 
форми воронки (воронка прогину), при досягненні якою 
випускного отвору починається випуск к.к. разом з поро- 
дою. У цьому положенні В.в. виявляється у вигляді воронки 
проникнення. При виході еліпсоїда розпушення до повер- 
хні матеріалу в ємкості утворюється третя стадія В.В. -- в0- 
ронка провалу. 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ДЕПРЕСІЇ (ТИСКУ), -и (-и), -..., 
ж р. воронка депрессиий (давления); а. сопе о дергеззіоп; 
дергеззіоп сопе, сопе оЇ їпНиепсе; н. Огискітісітек т, ДгисККга- 
тег та, Рертез5іопбітістек т, АРр5епкипруітісітег тп -- Харак- 
тер зміни тиску навколо свердловини при усталеному при- 
току флюїду до неї, що має форму воронки (лійки). Див. де- 
пресійна лійка. 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ОСУШЕННЯ, -и (-и), -..., ж. "р.во- 
ронка осушения; а. сопе о/ аєпитіай/їсатіоп; н. ТуосКепітістег 
т -- осушена частина водоносної породи, що має форму 
воронки (лійки), утвореної навколо свердловини, колодязя, 
шахти тощо, з яких відкачується вода, або під отвором у 
підошві водонасиченого горизонту, через який вода вит- 
ікає вниз. 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ПОГЛИНАННЯ, -и (-и), -..., ж. "р. 
воронка поглощенця; а. сопе оГ авзогійіоп; н. АРуогріїопуітісп- 
тегта -- воронкоподібне (лійкоподібне) підвищення по- 
верхні безнапірних або напірних вод (рідини), подібне до 
воронки (лійки) депресії тиску, поверненої вершиною вго- 
ру, що утворена навколо свердловини, колодязів тощо 
при поглинанні значної кількості води (рідини). 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) РОЗМИВАННЯ, -и (-л), -..., ж. "р. 
воронка размьвания; а. сопе о/ уа5п-оиї; н. Аиз5ріїшпозітісп- 
текта -- Яма, утворена в дні нижнього б'єфа в результаті 
розмивання дна нижнього б'єфа або утворена грунтом, 
відкинутим від стінки струменем чи потоком рідини, що 
рухається в руслі. 
ВОРУШІННЯ, , с. Я р. ворошение, а. аєійатіоп, н. ИМепдеп 
по -- технол. операція, що полягає в перевертанні тор- 
фового фрезерного дріб'язку, що знаходиться в розстилі 
для прискорення його сушки. В. проводять причіпними 
торфовими ворушилками. 
ВОХРА, -и, ж. "р. охра, а. осіге, н. Оскегт -- 1) Зем- 
листі скупчення мінералів, переважно оксидів та гідроо- 
ксидів заліза і марганцю. Крім того, розрізняють В. буру 
(лімоніт), В. ванадіїсту (оксид ванадію), В. вольфрамову 
(мінерал тунгстит), В. бісмутову (продукт розкладу бісмут- 
ових мінералів), а також В. залізисту, кобальтисту, купо- 
росну, марганцеву, мідну, молібденову, нікелеву, па- 
ладієву, свинцеву, танталову, телуристу та ін. 2) Природна 
мінеральна фарба. Складається з глини та оксидів заліза. 
Колір -- від блідо-жовтого до темно-бурого. 
ВРУБ, -у,ч. "р. вруб, а. сиї, Кег; н. ЕіпргисПп т, 5спгат т 
-- штучна порожнина у вугільному або породному масиві, 
що створюється для полегшення його подальшого руйну- 
вання при виїмці к.к. або проведенні гірн. виробок. За спо- 
собом врубоутворення і в залежності від техніки і техно- 
логії, що застосовується, виділяють машинні, гідравлічні і 


вибухові В. Машинний В. створюється баром врубової 


машини, врубово-навалювальної машини або гірн. комбай- 
ном з боку вибою гірн. виробки по пласту к.к. або по одно- 
му з його пропластків. За місцем розташування відносно 
грунту виробки розрізняють В.: нижні, середні, верхні, 
вертикальні і косі. У залежності від типів барів, що засто- 


совуються, форма машинних В. може бути плоскою, зігн- 
утою, кільцевою 1 т. зв. контурною. Параметри машинних 
В. (глибина, висота) залежать від 
техн. параметрів барів. Гідравліч 
ни й В. створюється струменем 
гідромонітора у вугільному або по- 
родному масиві. Подальше руйну- 
вання (відбійка) підрізаної пачки 
здійснюється шарами, паралельни- 
ми В. Гідравлічний В. реалізується 
двома способами. При першому 
ствол гідромонітора рівномірно пе- 
реміщують від одного борту виробки 
до іншого. Другий спосіб полягає в 
первинній виїмці г.п. біля бортів ви- 
робки, а потім в центр. її частині. В. 
проходять на висоту 0,5-0,8 м івсю 
ширину виробки. В. вибуховий 
утворюється внаслідок висадження 
зарядів групи шпурів або свердловин, 
розташованих за певною схемою; 
стінки врубової порожнини слу- 
жать як додаткові вільні поверхні 
при ініціюванні інших (розташова- 
них у шпурах по периферії вибою) 
зарядів. В. вибуховий -- це порож- 
нина, створена першим (із серії) ви- 
бухом заряду, щоб посилити вибухо- 
ву дію наступних зарядів. Розрізняють такі В. вибухові: бо- 
ковий, верхній, нижній, віялоподібний, клиновий, "но- 
жиці"?, лійкоподібний, призматичний, бочкоподібний, 
спіральний і щілинний. Схеми врубів використовують при 
проведенні підземних гірничих виробок і на кар'єрах. 


ВРУБ ВИБУХОВИЙ БОКОВИЙ -- односторонній вруб, який 
утворюється нахиленими до поверхні вибою шлурами, що спря- 
мовані до одного з боків виробки. Застосовують при проведенні 
виробки біля межі покладу при чітко вираженій площині контак- 
ту або при наявності у породі вертикальної шаруватості. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ ВЕРХНІЙ -- вруб, який утворюється гру- 
пою похилих шпурів, які спрямовані у бік покрівлі виробки. За- 
стосовується при проведенні горизонтальних виробок по шару- 
ватих або тріщинуватих породах в умовах падіння шарів (тріщин) 
від вибою. , М 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ НИЖНІЙ -- вруб, який утворюється гру- 
пою похилих шпурів, які спрямовані у бік підошви виробки. За- 
стосовується при проведенні горизонтальних виробок по шарува- 
тих або тріщинуватих породах в умовах падіння шарів (тріщин) 
до вибою. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ ВІЯЛОПОДІБНИЙ - вруб, утворений гру- 
пою шпурів, які розташовані у одній площині і пробурений по 
м'якому прошарку. Застосовується при проведенні горизонталь- 
них або похилих виробок по вугіллю з підриванням порід підошви 
або покрівлі. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ КЛИНОВИЙ -- двосторонній вруб, утворе- 
ний декількома парами зустрічних шпурів, які сходяться і розта- 
шовуються на відстані 0,2-0,8 м один від одного, обмежуючи вру- 
бову порожнину у вигляді клину. В.в. клиновий вертикальний 
застосовують у виробках значної ширини, особливо при верти- 
кальній шаруватості порід. В.в. клиновий горизонтальний має 
горизонтальне розташування клину і застосовується при прове- 
денні виробок невеликої ширини. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ "НОЖИЦІ" - різновид горизонтального 
клинового врубу. Утворюється тільки двома зустрічними шпура- 
ми, які розташовані у різних паралельних площинах. Проекції 
шпурів повинні перетинатися. Застосовується у міцних монолі- 
тних породах. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ ЛІЙКОПОДІБНИЙ - різновид піраміда- 
льного врубу, має велику кількість шпурів, які розташовані по ко- 
лу. Застосовують у породах високої міцності, особливо при про- 
ходці шахтних стовбурів. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ ПРИЗМАТИЧНИЙ -- прямий симетрич- 














Рис. Схеми висаджу- 
вальних врубів при про- 
веденні підземних гірн- 
ичих виробок: а -- піра- 

мідальні; б -- конусо- 

видні. 
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ний вруб, утворений центральним незарядженим шпуром і 
декількома паралельними зарядженими шпурами, які розташо- 
вані по кутах трикутника, чотирикутника або шестикутника. 
Центральний шпур може бути замінений свердловиною, яка підв- 
ищує ефективність вибуху. У породах високої в'язкості збільш- 
ують кількість незаряджених шпурів, стінки яких слугують додат- 
ковими боковими поверхнями. Й 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ БОЧКОПОДІБНИЙ -- прямий симетрич- 
ний вруб, утворений центральним шлпуром і групою паралельних 
йому шпурів, які розташовані по колу. Центральний шпур є неза- 
рядженим -- його стінки слугують додатковою відкритою повер- 
хнею для заряджених врубових шпурів. Застосовують у виробках 
будь-якої площі перетину незалежно від геологічних особливос- 
тей. 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ СПІРАЛЬНИЙ -- прямий несиметричний 
вруб, утворений незарядженим штпуром (свердловиною) і декільк- 
ома зарядженими шпурами, які висаджуються послідовно і роз- 
ташовані на поступово зростаючій відстані (по спіралі) від цент- 
рального. . - 

ВРУБ ВИБУХОВИЙ ЩІЛИННИИМЙ -- прямий вруб, утворений 
декількома шпурами, розташованими на одній лінії. Частину 
шпурів залишають незарядженими, їх стінки утворюють додат- 
кові відкриті поверхні, в бік яких спрямована дія вибуху зарядів 
інших врубових шпурів. Утворена вибухом врубова порожнина 
має вигляд щілини. 


ВРУБОВА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. врубовая машина, а. 
уеніса! соа! сипегк, сипіпє таспіпе, соа! сипег, н. 5спиіт- 
тазсйіпе Ї -- гірн. машина, призначена для створення врубу 
(щілини) в масиві к.к. (вугілля, горючого сланцю, солі, раку- 
шечника, туфу тощо) з метою полегшення подальшої його 
виїмки. Може працювати в умовах пологих, похилих і кру- 
тих пластів. Перша В.м. виготовлена у Великобританії в 
1852 р. Конструкція В.м. складається з виконавчого органу 
(бару, штанги), трансмісії, механізму подачі (переміщення) 
і електро- або пневмодвигуна. В основу класифікації В.м. 
покладено тип виконавч. органу, різновид енергії, спосіб 
подачі та регулювання швидкості подачі. Осн. типи В.м.: 
поперечно-барова, поздовжньо-барова, поворотно-барова, 
універсальна. Сучасна В.м. (напр., "Урал-33") має гідра- 
вліч. механізм подачі, що дозволяє здійснювати плавне ре- 
гулювання швидкості подачі від 0 до 8 м/хв. В.м. можуть за- 
стосовуватися як на підготовчих, так і на очисних роботах 
при багатоопераційній технології виїмки, що включає опе- 
рації: зарубку, буріння шпурів, вибухову відбійку і розпу- 
шення к.к., навалку його на вибійний конвеєр або у ваго- 
нетки. Застосування гірн. комбайнів обмежило область ви- 
користання В.м. На основі барових В.м. створені навалю- 
вальні машини, врубово-навалювальні машини і перші конс- 
трукції вугільних комбайнів. Найпоширеніші врубові маши- 
ни з баром, що переміщується вздовж вибою переважно за 
допомогою канату, який намотується на барабан пода- 
вальної частини. Застосовують врубові машини головним 
чином для видобування міцного і в'язкого вугілля. 
ВРУБОВО-ВІДБІЙНА МАШИНА, -...-ої, -и, ж. "р. вру- 
бово-отбойная машина, а. сипег-ргеакег, сипіпе-упінпіпя та- 
сніпе; н. 5спгйтабРаита5зспіпе Ї -- гірнича машина, призна- 
чена для зарубування та відбійки корисної копалини в очис- 
них вибоях. 

ВРУБОВО-НАВАЛЮВАЛЬНА МАШИНА, -...-ої, -и, ж. 
хо р. врубово-навалочная машина, а. сипег-Іоадег; н. 
Успгйтіадетазсніпе Ї -- гірнича машина, призначена для 
створення врубу в пласті вугілля і подальшого мех. наван- 
таження відбитого від масиву вугілля на вибійний конееєр. 
Створена для очисних вибоїв з міцним і в'язким вугіллям 
пологих пластів потужністю 0,7-2,5 м при стійких покрі- 
влях, де застосування видобувних комбайнів неможливе 
або неефективне. У В.-н.м. об'єднані функції врубової і на- 
валювальної машин, що застосовувалися раніше. 


ВСЕСВІТ, -у, ч. " р. Вселенная, а. Пе (піуетзе, н. МеПаї! п, 
(нпіуегзит п -- оточуючий матеріальний світ в усіх його 
різноманітних формах і проявах, безмежний у часі і про- 
сторі. У більш вузькому сенсі під В. мається на увазі світ 
небесних тіл з законами їх руху та розвитку, їх розподіл у 
часі і просторі. Матерія у В. розподілена вкрай нерівном- 
ірно, більша частина її зосереджена в окремих більш або 
менш щільних космічних тілах: галактиках, зірках і ту- 
манностях. Відстані між окремими об'єктами є надзви- 
чайно великими, їх, як правило, вимірюють у світових ро- 
ках, тобто відстанях, які світло проходить за один рік (від 
Сонця до найближчої до нас зірки воно йде понад 4 роки). 
Одним з основних небесних тіл є зірки. Зоряна речовина 
перебуває у стані плазми -- електропровідного намагніч- 
еного середовища. У надрах зірок температура сягає де- 
сятків мільйонів градусів. Еволюція зірок включає такі 
фази: протозірка, утворення в центрі цього об'єкту термо- 
ядерного вогнища, основна фаза вигорання водню у тер- 
моядерних реакціях, перетворення зірки в червоного гіга- 
нта, а потім -- в білого карлика (для зірок -- аналогів Сон- 
ця), колапс масивних зірок з вибухом "наднових" та ви- 
никненням нейтронних зірок і колапсарів -- "чорних 
дірок". Деякі зірки мають супутники -- планети або под- 
ібні до них масивні тіла і утворюють разом з ними систе- 
ми, аналогічні нашій Сонячній. При сукупності цілого 
ряду сприятливих умов на планетах може виникнути жит- 
тя, як це має місце на Землі. Вся сукупність зірок, які 
спостерігаються нами, обертається навколо загального 
центру мас, утворюючи загалом велетенську зоряну сис- 
тему -- Галактику (Чумацький Шлях), радіус якої сягає 
44102 км. Загальна кількість зірок у нашій Галактиці 
близька до 10". Тривалість основної фази вигорання вод- 
ню у термоядерних реакціях коливається в межах 
8:105-70:107 років. Окрім нашої Галактики, до якої входить 
наша Сонячна система, виявлено безліч інших зоряних 
систем, які утворюють велетенську космічну систему -- 
Метагалактику (декілька млрд галактик). Усі зірки скла- 
даються з однакових елементів, які відомі на Землі. Най- 
поширенішим елементом у В. є водень, йому поступають- 
ся: гелій, кисень, вуглець, азот. Повсюди у В. відбувається 
обмін речовиною і променевою енергією. В.Г.Суярко, 
В.С. Білецький. 

ВСМОКТУВАННЯ, -..., с. " р. впитьвание; а. ітбірбійоп, 
абзогріїоп, зеера?е; н. Ан)зацнзеп п, Аиізанзипо Р --  захоп- 
лення рідини гелем або пористою речовиною, що може 
супроводжуватися або й не супроводжуватися набрякан- 
ням. 

ВТОРИННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. "р. вторичная 
концентрация, а. 5есопаату сопсепінатіоп, ни. зеКкипайіге (уліе- 
даегпоПе) Копгепітаїйоп ї -- вплив на пінний продукт фло- 
тації коливаннями, вібрацією, зрошенням та ін. з метою 
додаткового очищення піни від механічного засмічення 
частинками стороннього матеріалу і підвищення, таким 
чином, концентрації компонента, що вилучається в піну. 
ВТОРИННЕ ЗСУВАННЯ (ЗМІЩЕННЯ, ЗРУШЕННЯ) 
ПОКРІВЛІ, -ого, -..., с. " р. вторичное сдвижение(смеще- 
ние) кровли, а. 5есопаату аї5ріасетепі ої тгоо/; и. зекипайтге АБ- 
зепкипе Ї дез Напзепаєеп п, уліедетПоПе Кіг5тепреуевипя Ї | -- 
додаткове зсування порід безпосередньої покрівлі, що 
викликане періодичним обваленням порід основної пок- 
рівлі. 

ВТОРИННЕ ОСІДАННЯ, -ого, -..., с. " р. вторичная осад- 
ка, а. зесопаагу зареіпе; н. уліедегпоПез АРзеїсеп по -- само- 
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чинне періодичне осідання г.п. покрівлі лави в процесі її 
посування. В.о. -- наслідок порушення стану рівноваги 
масиву покриваючих порід, переважно осн. покрівлі. Про- 
цес протікає інтенсивно, супроводжується динамічними 
ударами в зоні впливу очисної виробки, просіданням інди- 
відуального і механізованого кріплення на значних площах 
привибійного простору лав, звуковими ефектами. З метою 
запобігання шкідливому впливу на роботу очисних вибоїв 
В.о. враховується при виборі способу управління гірничим 
тиском. Для зменшення імовірності раптового В.о. вико- 
нують передове торпедування або гідрообробку порід ос- 
новної покрівлі, закладення виробленого простору тощо. 
ВТОРИННИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. вторичное давление, 
а. 5есопаату ргеззиге, н. 5екипайнагиск т -- тиск, виклика- 
ний посадкою основної покрівлі. В.т. проявляється в очис- 
них вибоях періодично через 6-45 метрів та викликає до- 
даткове зміщення покрівлі, розвиток тріщинуватості та 
появу заколів біля вибою. 

ВТОРИННІ ІНІЦІАТОРИ, -их, -ів,мн. -- Див. ініціюючі 
вибухові речовини. 

ВТОРИННІ МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, 
(ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ, НАФТОВИЛУЧЕН- 
НЯ), -их, -дів, -..., мн. Я р. вторичнье методь добьшчи не- 
фти (повьшения нефтеотдачи); а. зесопаагу теїоа5 о! ої! 
гесоуегу (ої! гесоуеку іпсгеа5е); н. 5екипайгідтаенипе Ї уст Ека- 
біп -- методи діяння на поклади на пізніх стадіях їх 
розробки з метою підвищення нафтовилучення, коли в 
результаті тривалої попередньої експлуатації значна час- 
тина запасів нафти уже відібрана іншими, первинними до 
названих методами. Див. видобування нафти вторинне. 
ВТОРИННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ, -их, -щень, мн. -- Див. зсув. 
ВТРАТА НАПОРУ, -и, -..., ж. Я р. потеря напора, а. 
Пеад(ргеззиге) 1055; н. ОгискуеПизі па -- віднесена до оди- 
ниці маси втрата механічної енергії між початковим та кі- 
нцевим перерізами ділянки трубопроводу, в т.ч. втрата на 
вході та виході, а також втрати в трубопровідній арматурі 
та інших вмонтованих пристроях. 

ВТРАТА НАПОРУ МІСЦЕВА, -и, -..., -ої, ж. " р. потеря 
напора местная; а. Іоса! Неаа 1о055; н. ІоКаіек Дгискаріаї! т -- 
місцеве зниження (за довжиною потоку) повного напору, 
зумовлене роботою сил тертя в тому чи іншому локально- 
му місці потоку, де він зазнає різкої місцевої деформації і 
де сили тертя в потоці розподіляються нерівномірно. 
ВТРАТА НАПОРУ ПО ДОВЖИНІ, -и, -..., ж. " р. потеря 
напора по длине; а. Неаа 055 аїопе те Іепенії; н. Ііпрепатиск- 
уейизі т -- зниження повного напору на певній довжині 
потоку, зумовлене роботою сил тертя, розподілених по 
цій довжині рівномірно (при рівномірному русі) або не- 
рівномірно (при плавнозмінному русі). Величина В.н. ви- 
ражається висотою стовпа рідини (яка має густину р) і 
визначається за Дарсі- Вейсбаха формулою для труби: 
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де 1 -- задана довжина потоку, м; 2 -- гідравлічний ко- 
ефіцієнт тертя; В. -- гідравлічний радіус, м; Ї), г -- внутрі- 
шній діаметр і гідравлічний діаметр русла, м; у?/2є -- 
швидкісний напір, м.; у -- швидкість, м/с; є -- прискорен- 
ня вільного падіння, м/с». В.С. Бойко. 

ВТРАТА НАПОРУ ПОВНА, -и, -..., -ої, ж. " р. потеря на- 
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пора полная; а. тога! Неаа 1055; н. уоійек РгискуеПизі т -- ЗНИ- 
ження повного напору на певній довжині потоку (зумов- 
лене роботою сил тертя), що дорівнює сумі втрати напору 
по довжині її і всіх втрат напору місцевих Пі, які мають 


місце на даній довжині потоку: 
п т 


п 
пе вуж У Ву або ве У вн У В 


іші ізі ізі 
При розрахунку втрат напору І звичайно беруть повну 
довжину русла (трубопроводу), припускаючи, що довжина 


русла (трубопроводу), вздовж якої є місцеві втрати напору 


п 

У, В; , дуже незначна. Індекс Ї біля величини В -- почат- 

їі 
кова буква слова "Їгісйоп" (тертя). 
ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -т, -..., мн. " р. потери 
полезньх ископаємьх, а. тіпіпе Іо55е5, тіпета! 10555; н. Уег- 
Іи5і та дет Міпетаїз п, МіпетаПепуетизте т рі -- частина ба- 
лансових запасів твердих корисних копалин, яка неминуче 
втрачається при розробці родовищ і переробці к.к. Для 
оцінки повноти вилучення запасів з надр застосовуються 
коеф. вилучення к.к. і корисного компонента. Коеф. вилучен- 
ня (добування) к.к. виражає відношення кількості видобу- 
тої к.к. разом з породою до кількості погашених балансо- 
вих запасів. Величина ця змінюється від 0,4 до 1,2 і біл- 
ьше; при розробці тонких жил системами з валовою виїм- 
кою -- до 3 і більше. Коеф. вилучення корисного компонен- 
та з надр виражає відношення кількості корисного компо- 
нента, вилученого з надр, до кількості корисного компонен- 
та, яка була укладена в підрахованих балансових запасах. 
У галузях гірничодоб. пром-сті втрати балансових запасів 
коливаються від 2-3 до 40-5096 і навіть більше в залеж- 
ності від способів, що застосовуються і систем розробки, 
цінності сировини, гірничо-теол. і інших умов експлуата- 
ції родов. твердих к.к. Найменші втрати властиві відкрит- 
ому способу розробки (3-696). При підземному видобутку 
втрати складають в сер. 12-1896. Втрати корисних копалин 
при шахтному способі розробки поділяються на три гру- 
пи: загальношахтні (в запобіжних та бар'єрних ціликах), 
експлуатаційні (охоплюють втрати за площею -- невий- 
мані частини ціликів біля підготовчих виробок, в очисному 
просторі та на межах видобувних дільниць), за потужні- 
стю пласта (пачки вугілля, залишені в покрівлі, підошві або 
між шарами пласта в очисних і підготовчих виробках; 
втрати через нераціональне ведення гірничих робіт, про- 
типожежні цілики, опорні цілики; під час транспортування 
іт.п.). Втрати при збагаченні к.к. -- відносна величина, що 
характеризує недовилучення цінного компонента в кінц- 
евий продукт збагачення. Втрати цінного компонента 
розраховують як різницю (100 -- є)96, де є -- вилучення ці- 
нного компонента в концентрат. Величина втрат мін- 
ералів у процесі збагачення від 5 до 5096. Найбільш істотні 
втрати супутніх компонентів. При некомплексній пере- 
робці мінеральної сировини величина втрат деяких компо- 
нентів (що не вилучаються) може досягати 10096. Відсу- 
тність відпрацьованих пром. технол. процесів вилучення 
корисних компонентів з бідних зростків, шламів і пульпи з 
металами, що містяться в ній в розчиненому вигляді, є 
причиною значних втрат кольорових, рідкісних і доро- 
гоцінних металів при збагаченні руд. В.С. Білецький. 
ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ ЗБАГАЧЕННІ, 
-т, з... МН. З р. потери полезньх ископаємиьх при обогащений, 
а. тіпегаїз ргераматіоп 10555, н. ДирРегейипозуєетизіе т рі дег 
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МіпетаПеп п рі -- кількість придатного для використання 
корисного компонента, що втрачається з відходами збага- 
чення внаслідок недосконалості процесу або порушення 
технологічного режиму. Встановлені допустимі норми 
взаємозасмічення продуктів збагачення для різних техно- 
логічних процесів, зокрема, збагачення вугілля. Допусти- 
мий відсоток втрат к.к. скидається з балансу продуктів 
збагачення для покриття розбіжностей при врахуванні ма- 
си вологи, виносу к.к. з димовими газами сушарок, механі- 
чних втрат тощо. О.А. Золотко. 

ВТРАТИ НАФТИ В ПЛАСТІ, -т, -..., мн. " р. потери не- 
фти в пласте; а. ої! 1055 іп гезекуоіг; н. Екабіуетіизі т іп аег 
Фспісті Її -- кількість нафти в ціликах, лінзах, тупикових 
зонах, малопроникних ділянках, застійних зонах між свер- 
дловинами стягуючих і розрізаючих рядів, а також у порах 
заводненого об'єму пластів, яка не вилучається з експлуа- 
таційного об'єкту при реалізованій системі розробки. 
В.н.п. мають місце внаслідок макро- і мікронеоднор- 
ідності пластів, високої питомої поверхні гірських порід, 
підвищеної величини в'язкості нафти порівняно з в'язкі- 
стю витіснювальних агентів, поверхневих і капілярних 
явищ, особливостей сітки свердловин, недостатньої ефек- 
тивності режиму витіснення і ін. 

ВУГІЛЛЯ, -..., с. "р. уголь, а. соаі, н. Копіе Її -- тверда го- 
рюча копалина органічного походження. Колір від бурого 
до чорного. Густина 0,92-1,70. Тв. 1-3. Розрізняють вугілля 
буре та вугілля кам'яне, а також вугілля коксівне, вугілля 
енергетичне, вугілля солоне, антрацит. Син. -- вугілля ви- 
копне. 

ВУГІЛЛЯ БУРЕ, -..., -ого, с." р. уголь бурькй, а. Бгомп соаі, 
н. Вкаипкопіе Ї -- тверда горюча корисна копалина, нижчий 
член вуглефікаційного ряду вугілля викопного, тіпотетично 
-- перехідна форма від торфу до вугілля кам'яного. Колір 
від світло-бурого до чорного. Теплота згоряння горючої 
маси 24-31 Мдж/кг. Має малу твердість, значну гігро- 
скопічність. За речовинним складом належить до гуматів. 
Сапропеліти і перехідні гумусово-сапропелеві відміни ма- 
ють підлегле значення і зустрічаються у вигляді прошарків 
у пластах, складених гумітами. Більшість різновидів В.б. 
складається з мікрокомпонентів групи вітриніту (80-9895) 
і тільки в юрському В.б. Сер. Азії переважають мікрокомп- 
оненти групи фюзиніту (45-8296); для нижньокарбоново- 
го В.б. характерний високий зміст лейптиніту. Розрізн- 
яють: м'яке В.б. (іноді називають лігнітом) з вмістом вуг- 
лецю в органічній речовині 63-7196 і вологістю 40-6095 та 
щільне В.б. з вмістом вологи 17-4095. За деякими класиф- 
ікаціями В.б. поділяють в залежності від стадії метаморфі- 
зму (вуглефікації) на три категорії: О1, О2 і Оз і класи 01, 02, 
03. Основою такого розподілу прийнята відбивна здат- 
ність вітриніту в маслі Ко; величина її, що нормується для 
стадії О1, - менша за 0,30; 02 - 0,30-0,39; Оз -- 0,40-0,49. 
Пром. класифікаціями В.б. за вологістю робочого палива 
(У?) поділяється на три технол. групи: Бі, Б2, Бз з М/(96) 
відповідно: 40-58; 30-40; 19-30. В.б. України за виходом 
первинної смоли напівкоксування поділяють на чотири 
групи (Тка! понад 2596; 20-2596; 15-2095; 1596 і менше), а за 
питомою теплотою згоряння -- на чотири підгрупи (Ох 
понад 31,5; 31-31,5; 29-31 і менше 26 МДж/кг). За міжнар. 
класифікацією, прийнятою Європ. економіч. комісією 
(1957), В.б. поділяють на шість класів за вологістю (до 20; 
20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 70), і п'ять груп за виходом смол 
напівкоксування. За класифікацією США В.б. відповідає 
суббітумінозне вугілля В іС, лігніти А і В. 


З підвищенням ступеня метаморфізму у В.б. підвищ- 

уються вміст вуглецю, питома теплота згоряння, зни- 
жується вміст кисню. Для В.б. характерний підвищений 
вміст фенольних, карбоксильних і гідроксильних груп, на- 
явність вільних гумінових кислот, вміст яких знижується з 
підвищенням ступеня метаморфізму від 64 до 2-39 і смол 
від 25 до 596. Найбільші басейни і родов. характерні для 
мезозойсько-кайнозойських відкладів. Виняток складає 
В.б. Сх.- Європейської платформи (Підмосковний бас.). У 
Європі поклади В.б. пов'язані майже виключно з відклад- 
ами неоген-палеогенової доби, в Азії -- переважно 
юрської, меншою мірою крейдової і палеоген-неогенової, 
на інших континентах -- крейдової і палеоген-неогенової 
доби. В Україні осн. запаси В.б. приурочені до палеогено- 
вих відкладів. Значна частина В.б. залягає на невеликих 
глибинах у вугільних пластах (покладах) потужністю 
10-60 м, що дозволяє відпрацьовувати їх відкритим спосо- 
бом. В окремих родов. потужність покладів 100-200 м. За- 
гальні світові ресурси В.б. оцінюються (до глиб. 600 м) в 
4,9 трлн. т. Світові запаси В.б. підраховані в кількості 1,3 
трлн. т. Осн. запаси зосереджені в Росії, США, Україні, 
ФРН, Польщі, Чехії, Австралії. В Україні поклади бурого 
вугілля зосереджені в Дніпровському буровугільному басейні, 
на Закарпатті, Передкарпатті, Придністров'ї. В структурі 
балансових запасів вугілля України Б.в. складає 6,696. Св- 
ітовий видобуток В.б. -- 950 млн т на рік. Осн. вугледо- 
бувні країни: ФРН, Чехія, США, Польша, Австралія. В.б. 
використовують переважно для спалення на ТЕС як по- 
бутове паливо, в менших масштабах -- для брикетування, 
газифікації, виробництва вуглелужних реагентів та мон- 
тан-воску. У Німеччині В.б. використовується для одер- 
жання металург. коксу (коксобрикетів). Перспективне зр- 
ідження В.б., його комплексна переробка. 
ВУГІЛЛЯ ВИКОПНЕ, -..., -ого, с. " р. уголь ископаєемьй, 
а. ТЇо55іЇ соа! (тіпета!), н. /о055йе Копіе Її -- тверда горюча ко- 
палина органічного походження. Утворилося переважно з 
рослинних решток. Колір -- від бурого до чорного. Густи- 
на 0,92-1,7, Тв. 1-3. Виділяють гумоліти (вугілля кам'яне, 
вугілля буре та антрацити), сапропеліти й сапрогумоліти. 
В.в. - один з найбільш поширених видів к.к., вони вияв- 
лені на всіх континентах земної кулі. Відомо бл. 3000 вуг- 
ільних родовищ і басейнів. Існують різні оцінки загальних 
світових запасів В.в. -- від 3,7 до 16 і більше трлн.т (1990). 
В.в. складає бл. 87,596 викопного палива Землі. Розвідані 
запаси вугілля Світовим енергетичним конгресом 1998 р. в 
млрд т у.п. були оцінені так: світові -- 799,8; Європа -- 
72,6; Україна -- 34,0. У світовому паливно-енергетичному 
балансі В.в. складає бл.2596. 

В.в. -- переважно чорна, блискуча, тьмяно-блискуча, 
матова речовина, що характеризується різними відтінками 
кольору і блиску, різною текстурою (землистою, шарува- 
тою, монолітною) та структурою (смугастою, штрихо- 
вою, однорідною та ін.) та поверхнею зламу (зернистою, 
гладенькою, напівраковинною та ін.), різною тріщинн- 
істю з плитчастою, кутасто-грудкуватою та ін. різновид- 
ами; поодинокими включеннями вуглефікованих фраг- 
ментів різних частин рослин; прошарками осадових порід 
та мінеральних включень. У складі В.в. виділяють фітер- 
али (залишки рослинного матеріалу) та мацерали (вуглеут- 
ворюючі компоненти). Осн. компоненти В.в.: органіч. ре- 
човина, мінеральні домішки і волога. Маса органіч. речови- 
ни становить 50-9795 від загальної маси сухого вугілля. 
Хімічний склад органічної частини В.в. включає С, Н, О, 
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5, М та ін. хім. елементи. Переважає вуглець, на частку 
якого припадає 60-9895 маси вуг. речовини. Мінеральні 
домішки розсіяні в органіч. масі у вигляді кристалів, конк- 
рецій, тонких прошарків і лінз. Найбільш поширені гли- 
нисті мінерали; вміст їх в середньому становить 60-8095 
від загальної маси неорганіч. матеріалу. Підлегле значен- 
ня мають карбонати, сульфіди заліза і кварц. У незначн. 
кількостях містяться сульфіди кольорових і рідкісних ме- 
талів, фосфати, сульфати, солі лужних металів. Відно- 
сний вміст мінеральних домішок в сухій речовині вугілля 
коливається в широких межах (зольність 50-6096). Волога 
В.в. в осн. сорбційна, капілярна та порова, частково воло- 
га входить до складу органіч. маси або міститься в крис- 
талізаційних гратках мінералів (пірогенетична волога). 
Масова частка сумарної вологи коливається від 6096 в 
м'яких пухких до 1696 в щільному бурому вугіллі, знижую- 
чись до 6-1096 в кам. вугіллі та антрацитах. Мінім. во- 
логість (до 4956) має середньометаморфізоване кам. вугілля. 
Величина цього показника -- один з осн. параметрів кла- 
сифікації бурого вугілля. Вища теплота згоряння сухого 
беззольного вугілля коливається в межах (МДж/кг): для 
бурих 25,5-32,6, для кам'яних 30,5-36,2 і для антрацитів 
35,6-33,9. Нижча теплота згоряння в перерахунку на робо- 
че паливо (МДж/кг): 6,1-18,8 для бурого вугілля, 22,0-22,5 
для кам. вугілля і 20-26 для антрацитів. 

Промислові класифікації В.в. відображають практику їх 
використання, що склалася. В Україні основа традиційної 
пром. класифікації В.в. -- їх марочна приналежність. 
Марка вугілля -- умовна назва різновидів вугілля, близь- 
ких за генетич. ознаками і осн. енергетич. і технол. влас- 
тивостями. Все буре вугілля належить до однієї марки Б, а 
антрацити -- до марки А. Всередині марок виділяють тех- 
нол. групи В.в. Буре вугілля за вмістом робочої вологи под- 
іляється на 3 технол. групи: ІБ (У/ понад 4095), ОБ 
(31-4096), ЗБ (М/ менше 3095), вугілля Дніпровського бас. 
технол. групи 1Б додатково поділяють на 4 групи за вихо- 
дом смол і кожну з них на 4 підгрупи за величиною вищої 
теплоти згоряння (по бомбі). За класифікацією, введеною у 
1990 р. (ГОСТ 25543-88), передбачено таке віднесення 
вугілля: до бурого при сер. показнику відбивання вітри- 
ніту КВ» менше 0,6096 і вищій теплоті згоряння в перера- 
хунку на вологий беззольний стан (Ох) менше 24 МДж/ 
кг; до кам. вугілля -- при сер. величині К» 0,40-2,5995, Ох 
24 МДж/кг і більше і виході летких речовин в перерахунку 
на сухий беззольний стан (Ме?) 896 і більше; до антрацитів 
-- при серед. величині БК» від 2,209 і більше і Ме! менше за 
896. Передбачене визначення наступних генетич. пара- 
метрів вугілля: міри їх метаморфізму (встановлюється за 
В»), особливості петрографіч. складу -- мінім. сумарний 
вміст фюзенізованих опіснюючих компонентів -- ОК, 96; 
макс. вологоємність на беззольний стан  У/чах 96, для бу- 
рого вугілля, вихід летких речовин Ме, 96, для кам'яного 
вугілля, і Му, см//г, для антрацитів; вихід смол напівкокс- 
ування Такі для бурого вугілля, спікливість за товщиною 
пластич. шару у, мм, і індексу Рога КІ для кам'яного вугі- 
лля, анізотропія відображення витриніту Ав, 96, для антра- 
цитів. За перерахованими показниками виділено 50 кла- 
сів вугілля з Ко» від 0,20 до 5,095 і більше, 8 категорій з ОК. 
від е10 до 26995, 6 типів бурого вугілля з Мах Від 220 до 
7095, 11 -- кам'яного з Мет від 2.48 до 890 14 -- антрацитів з 
Мув від г 200 до 2100 см//г, 4 підтипи бурого вугілля з Тькї 
від е20 до «1095, 23 -- кам'яного за показниками спікл- 
ивості і 6 -- антрацитів за показниками анізотропії відби- 


ття вітриніту. За сукупністю генетичних параметрів вугі- 
лля кодується семизначним кодовим числом. Відповідно 
до генетич. параметрів визначаються технол. марка, група 
і підгрупа вугілля. Всього виділено 17 марок, з них по од- 
ній для бурого (Б) вугілля і антрацитів (А) і 15 для 
кам'яного вугілля: довгополуменеве (Д), довгополуменеве 
газове (ДГ), газове (Г), газове жирне опіснене (ГЖО), га- 
зове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксове жирне (КЖ), коксі- 
вне (К), коксове опіснене (КО), коксове слабкоспікливе 
низькометаморфізоване (КСН), коксове слабкоспікливе 
(КС), опіснене спікливе (ОС), пісне спікливе (ПС), слаб- 
коспікливе (СС) і пісне (П). Інші варіанти цієї класифік- 
ації виділяють 16-18 марок вугілля кам'яного. В подальшо- 
му така класифікація була вдосконалена. 

За Стандартом України " Вугілля буре, кам'яне та антра- 
цит" (ДСТУ 3472-96) в залежності від значень середнього 
показника відбивання вітриніту Ко», виходу летких речо- 
вин У», теплоти згоряння на сухий беззольний О. або во- 
логий беззольний 05 стан та спікливості, яка оцінюється 
товщиною пластичного шару "У" і індексом Рога КІ вугілля 
України поділяється на марки у відповідності з таблицею: 
































Марка | Позна- | К», 26 | Ме,96 «узно КІ Ох, 
вугілля чення мм МДж/кг 
Буре Б «0,40 | 50-70 - - 424,0 
Довгопо- Д 0,40- | 35-50 «6 - - 
луменеве 0,60 
Довгопо- ДГ 0,50- | 35-48 6-9 - - 
луменеве 0,80 
газове 
Газове Г 0,50- | 33-46 | 10-16" | - - 
1,00 
Жирне Ж 0,85- | 28-36 | 17-38 - - 
1,20 
Коксівне К 1,21- | 18-28 | 13-28 - - 
1,60 
Піснув- Геї 1,30- | 14-22 | 6-12 13- - 
ате спікл- 1,90 50 
иве 
Пісне п 1,60- | 8-18" «6 «13 | 35,2-36,5 
2,59 
Антрацит А 2,60- «8 - - «35,2 
5,60 





























х 0,9; " при значенні показника Ко, 10,8396 та У -- 16 мм вугілля 
належить до марки Г; "" УМ« 89р та О44/ « 35,2 МДж/кг вугілля на- 
лежить до марки П. 

У зарубіжних класифікаціях В.в. прийнятий підрозділ їх 
на бурі, кам'яні і антрацити з додатковим виділенням 
лігнітів або ототожненням останніх з бурим вугіллям. 
Більш дрібні підрозділи в цих класифікаціях основані на 
ступені їх вуглефікації і зумовлених нею таких найважлив- 
іших показниках пром. властивостей, як питома теплота 
згоряння і спікливість. У класифікації Грюнера, поши- 
реній в зарубіжних європ. країнах, прийняті такі осн. па- 
раметри: елементний склад, вихід і властивості нелеткого 
залишку. У США В.в. поділене на 4 класи: лігніти, суб- 
бітумінозне і бітумінозне вугілля, антрацити. У кожному 
класі виділені групи для лігнітів і неспікливого (суббіту- 
мінозного) вугілля за величиною вищої пит. теплоти зго- 
ряння беззольного вугілля, а для вугілля, що спікається 
(бітумінозного) і антрацитів, -- за вмістом зв'язаного 
вуглецю і виходом летких речовин. Див. також класифік- 
ація вугілля. 

Осн. напрями сучасного використання В.в., крім енер- 
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гетики, -- одержання металург. коксу, хім. сировини (біл- 
ьше 300 найменувань речовин), газифікація і ін. Перспек- 
тивні напрями переробки В.в. -- гідрогенізація і піроліз вуг- 
ілля з метою отримання рідкого і газоподібного палива, а 
також продуктів для органіч. синтезу, нових видів пласт- 
мас, вилучення сірки. 

Найбільші загальні ресурси В.в. знаходяться в США, 
КНР, РФ, Австралії, Канаді, ФРН, ПАР, Великобританії, 
Польщі, Індії. В Україні поклади вугілля викопного зосе- 
реджені в Донецькому, Львівсько- Волинському та Дніпровс- 
ькому басейнах. За геологічними запасами В.в. Україна 
посідає перше місце в Європі. Розвідані запаси В.в. в Ук- 
раїні складають 34,0 млрд т у.п. або бл. 50 млрд т (1998). 
Прогнозні запаси -- бл. 120 млрд т. В структурі балансо- 
вих запасів представлені всі марки від вугілля бурого до ви- 
сокометаморфізованих антрацитів. Питома вага марок 
вугілля складає (96): буре (Б) -- 6,6; довгополуменеве (Д) 
-- 22,4; газове (Г) -- 36,1; газово-жирне (ГЖ) -- 4,156; 
жирне (Ж) -- 4,796; коксівне (К) -- 3,196; піснувате спікл- 
иве (ПС) -- 3,396; пісне (П) -- 8,4; антрацити (А) -- 11,396. 

За прогнозними оцінками світова потреба вугілля у 2010 
р. складе 4293 млн т, при цьому на країни ЄС припаде 
2057 млн т., Зах. Європу 406, Сх. Європу 610, Півн. Аме- 
рику 1040. Видобуток вугілля відповідно досягне 4300, 
2013, 122, 607, 1285, імпорт 630, 352, 290, 36, 19, експорт 
637, 308, 5, 33, 270 відповідно. Імпорт в Зах. Європу ви- 
росте з 150 до 290 млн т. На виробництво енергії в країнах 
ЄС витрачається 6095 вугілля, у світі -- 4596. Найбільшими 
вугледобувними країнами в цей період будуть: Австралія, 
Індія, Китай, Польща, ПАР, Росія, США, Україна. Вони 
будуть давати бл. 8596 кам'яного вугілля. Частка ЄС змен- 
шиться з 5296 (1990) до 4695 (2010). 

Див. вугілля кам'яне, вугілля буре, вугілля коксівне, ант- 
рацит, сапропеліт, марки вугілля, промислова класифікація 
вугілля, класифікація вугілля за розміром грудок, петрогене- 
тична (генетична) класифікація вугілля викопного, рядове 
вугілля, вуглеутворення, вуглефікація. В.С. Білецький. 
ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНЕ, -..., 
-ого, с. 7 р. уголь каменньій, а. 
Біаск,  Біоцтіпоийз,  тіпегка! 
соаї; н. 5іеіпкопіе Р -- тверда 
горюча корисна копалина рос- 
линного походження, різн- 
овид вугілля викопного, про- 
міжний між бурим вугіллям і 
антрацитом. Щільна порода 
чорного, іноді сіро-чорного 
кольору. Блиск смоляний або 
металічний. В органіч. речо- 
вині В.к. міститься 75-9296 
вуглецю,  2,5-5,7956 | водню, 
1,5-1596 кисню. Містить 2-48 
9 летких речовин. Вологість 
1-12 96. Вища теплота зго- 
ряння в перерахунку на сухий 
беззольний стан 30,5-36,8 МДж/кг. В.к. належить до гу- 
молітів; сапропеліти і гумітосапропеліти присутні у виг- 
ляді лінз та невеликих прошарків. 

Утворення В.к. характерне майже для всіх геол. систем 
-- від девону до неогену (включно); воно активно утворю- 
валося в карбоні, пермі, юрі. Залягає В.к. у формі пластів і 
лінзовидних покладів різної потужності (від десятків см до 
дек. десятків і сотень м) на різних глибинах (від виходів на 

















Кам'яне вугілля. Зовнішній 
вигляд. Напівблискуче, струк- 
тура однорідна, неясноштри- 

хувата з окремими шарами 
вітрена. Тип вугілля кларено- 
вий. Сі. Львівсько- Волинський 
басейн. М І:2. 


поверхню до 2500 м і глибше). В.к. утворилося з продуктів 
розкладу органіч. залишків рослин, що зазнали зміни (ме- 
таморфізм) в умовах високого тиску навколишніх порід 
земної кори і порівняно високої т-ри. В.к. характеризуєть- 
ся нейтральним складом органіч. маси. Воно не реагує зі 
слабими лугами ні в звичайних умовах, ні під тиском. Біт- 
уми В.к., на відміну від вугілля бурого, представлені перев. 
сполуками ароматич. структури. У В.к. не виявлені жирні 
кислоти і естери, мало сполук зі структурою парафінів. 
В.к. розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, 
матове. У залежності від переважання тих або інших пет- 
рографіч. компонентів виділяють вітренове, кларенове, 
дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове і фюзе- 
нове В.к. Пласти вугілля можуть бути складені одним 3 
вказаних літотипів, частіше їх чергуванням. Як правило, 
блискучі відміни вугілля малозольні внаслідок незначного 
вмісту мінеральних домішок. 

Виділено 4 типи структури органічної речовини вугілля 
-- телінітова, посттелінітова, преколінітова і колінітова, 
які є послідовними стадіями єдиного процесу розкладан- 
ня лігніно-целюлозних тканин. До генетич. груп В.к., 
крім цих 4 типів, додатково включено лейптинітове вугі- 
лля. Кожна з 5 генетичних груп за типом речовини мікр- 
окомпонентів вугілля поділена на відповідні класи. 

При зануренні вугленосної товщі на глибину в умовах 
підвищення тиску і т-ри відбувається послідовне перетво- 
рення органіч. маси, зміна її хім. складу, фіз. властивостей 
і молекулярної будови. Всі ці перетворення позначаються 
терміном "регіональний метаморфізм вугілля". На кі- 
нцевій (вищій) стадії метаморфізму В.к. перетворюється в 
антрацит з яскраво вираженою кристаліч. структурою 
графіту. Крім регіонального метаморфізму, іноді (рідше) 
мають місце перетворення від впливом тепла вивержених 
порід, що знаходяться поряд з вугленосними товщами 
(перекривають або підстилають їх) -- термальний мета- 
морфізм, а також безпосередньо у вугільних пластах -- 
контактовий метаморфізм. Зростання міри метаморфізму 
в органіч. речовині В.к. прослідковується послідовним 
збільшенням відносн. вмісту вуглецю і зменшенням вмісту 
кисню і водню. Послідовно знижується вихід летких речо- 
вин (від 50 до 896 в перерахунку на сухий беззольний стан); 
змінюються також теплота згоряння, здатність спікатися і 
фіз. властивості вугілля. Зокрема лінійно змінюються 
блиск, відбивна здатність вітриніту, насипна маса вугілля 
та ін. властивості. Інші важливі фіз. властивості (по- 
ристість, густина, щільність, спікливість, теплота згорян- 
ня, пружні властивості та ін.) змінюються або за яскраво 
вираженим параболіч. законом, або за змішаним. 

Як оптичний критерій стадії метаморфізму вугілля ви- 
користовується показник відбивної здатності вітриніту; 
він застосовується також і в нафт. геології для встановлен- 
ня стадії катагенного перетворення осадової товщі, що 
вміщає органічну речовину. Відбивна здатність вітриніту в 
масляній імерсії (ВК?) послідовно зростає від 0,5-0,6596 для 
вугілля марки Д до 2-2,596 для вугілля марки П. Щільність 
та густина В.к. залежать від петрографіч. складу, кількості 
і характеру мінеральних домішок та міри метаморфізму. 
Найбільшою густиною (1300 -1500 кг/м?) характеризують- 
ся компоненти групи фюзиніту, найменшою (1280-1300 
кг/м.) -- групи вітриніту. Зміна густини з підвищенням 
міри метаморфізму відбувається за параболіч. законом з 
інверсією в зоні переходу до групи жирних; в малозольних 
різновидах вона знижується від вугілля марки Д до марки 
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Ж в середньому від 1370 до 1280 кг/м? і потім послідовно 
зростає для вугілля марки П до 1340 кг/м). Загальна по- 
ристість вугілля змінюється також за екстремальним зако- 
ном; для донецького вугілля марки Д вона становить 
22-1496, вугілля марки К 4-896 і збільшується (мабуть, 
внаслідок розпушення) до 10-1596 для вугілля марки П. 
Пори у вугіллі розділяють на макропори -- сер. діаметр 
500х10-9 м та мікропори (5-15)х10"? м. Проміжок займа- 
ють мезопори. Макропористість зменшується зі збільше- 
нням стадії метаморфізму, а мікропор -- навпаки. Ендо- 
генна (розвинена в процесі утворення вугілля) тріщи- 
нність, що оцінюється к-стю тріщин на кожні 5 см блис- 
кучого вугілля, контролюється стадією метаморфізму вугі- 
лля: вона зростає до 12 тріщин при переході бурого вугілля 
в довгополуменеве, має максимум в 35-60 для коксівного 
вугілля і послідовно меншає до 12-15 тріщин при переході 
до антрацитів. Такій же закономірності підлеглі зміни 
пружних властивостей вугілля -- модуля Юнга, коеф. Пу- 
ассона, модуля зсуву (зрізу), швидкості ультразвуку. Ме- 
ханічна міцність В.к. характеризується їх дробимістю, 
крихкістю та твердістю, тимчасовим спротивом стиснен- 
ню. Вугільна речовина є неферомагнітною (діамагнітною), 
мінеральні домішки характеризуються парамагнітними 
властивостями. Магнітна сприйнятність вугілля зростає зі 
збільшенням їх стадії метаморфізму. За своїми тепловими 
властивостями В.к. наближається до теплоізоляторів. 

Гол. технол. властивості В.к., що визначають його ці- 
нність: спікливість і коксівна здатність. Стандартний по- 
казник спікливості -- індекс Рога (КІ) і товщина пластич. 
шару в апараті Л.М.Сапожникова. 

Існує багато видів класифікації В.к.: за речовинним 
складом, петрографічним складом, генетичні, хіміко-тех- 
нологічні, промислові та змішані. Генетичні класифікації 
характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і 
петрографічні -- його речовинний та петрографічний 
склад, хіміко-технологічні -- хімічний склад вугілля, про- 
цеси формування та промислової переробки, промислові 
-- технологічне групування видів вугілля в залежності від 
вимог промисловості. Класифікації вугілля в пластах вико- 
ристовуються для характеристики вугільних родовищ. За 
основу пром. класифікації В.к. в окремих країнах прийма- 
ються різні параметри властивостей і складу вугілля: в 
США В.к. класифікують за теплотою згоряння, вмістом 
зв'язаного вуглецю і відносним вмістом летких речовин, в 
Японії -- за теплотою згоряння, т. зв. паливним коеф. і 
міцністю коксу або нездатністю до коксування. У СРСР до 
1954 р. як осн. пром. класифікація діяла розроблена в 1930 
р. В.С.Кримом т.зв. Донецька класифікація. Вона нази- 
вається іноді "марочною", одночасно є і генетичною, 
оскільки покладені в її основу зміни властивостей вугілля 
віддзеркалюють їх зв'язок з генетич. розвитком органіч. 
речовини вугілля. В Україні використовувалася стандар- 
тизована класифікація вугілля. За середнім виходом летких 
речовин (Має) і характеристикою нелеткого залишку з ура- 
хуванням спікливості і величини теплоти згоряння В.к. 
поділяли на 10 основних марок: довгополуменеве (Д), га- 
зове (Г), газовожирне (ГЖ), жирне (Ж), коксове жирне 
(КЖ), коксівне (К), коксове друге (К2), слабкоспікливе 
(СС), опіснене спікливе (ОС) і пісне (П). Від марки Д до 
марки П вміст вуглецю послідовно збільшується від 76 до 
9295, а вихід летких речовин зменшується з 42 до 7-1295, У 
кожній з марок, крім Д і Г, за технол. властивостями вид- 
іляють декілька технол. груп. Для Донбасу виділяють такі 


марки вугілля: Д, Г, ГЖ, Ж, К, ОС, П; для Львівсько- Во- 
линського басейну: Д, Г, ГЖ, Ж. Класифікація вугілля весь 
час удосконалюється. Однією з перспективних вважаєть- 
ся геолого-промислова класифікація, концепція якої зап- 
ропонована в останні роки ХХ ст. українськими вченими 
(С.Д. Пожидаєв та ін.). Останній варіант класифікації вуг- 
ілля унормовано за Стандартом України 7" Вугілля буре, 
кам'яне та антрацит" (ДСТУ 3472-96) -- див. вугілля ви- 
копне. 

Найбільші розвідані запаси В.к. в Україні зосереджені в 
Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько- Волин- 
ському вугільному басейні. За кордоном -- в Карагандинсь- 
кому, Південно-Якутському, Мінусинському, Буреїнсько- 
му, Тунгуському, Ленському, Таймирському, Аппалачсь- 
кому, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вест- 
фальському (Рурському), Верхньосілезькому, Остравсь- 
ко-Карвінському, Шаньсі, Південноуельському басейнах. 

В.к. використовується як технологічна, енерго-техно- 
логічна і енергетична сировина при виробництві коксу 1 
напівкоксу з отриманням великої к-сті хім. продуктів (на- 
фталін, феноли, пек тощо), на основі яких одержують доб- 
рива, пластмаси, синтетичні волокна, лаки, фарби і т.ї. 
Один з найбільш перспективних напрямів використання 
В.к. -- скраплення (зрідження) -- гідрогенізація вугілля з от- 
риманням рідкого палива. При переробці В.к. отримують 
також активне вугілля, штучний графіт і т.д.; в пром. мас- 
штабах вилучається ванадій, германій і сірка; розроблені 
методи отримання галію, молібдену, цинку, свинцю. Існ- 
ують різні схеми неенергетичного використання В.к. на 
основі термо-хім., хім. та ін. переробки з метою їх повного 
комплексного використання і забезпечення охорони дов- 
кілля. Для задоволення потреб економіки Україна щорі- 
чно використовує бл.100 млн т вугілля, з яких майже 80 
млн т видобувається вітчизняними підприємствами. 


ВУГІЛЛЯ КОКСІВНЕ, -..., -ого, с. "р. уголь коксующийся, 
а. сокіпе соаї, н. КоКзКоПіе Ї -- вугілля кам'яне сер. стадій 
вуглефікації, з якого в умовах пром. коксування в сумішах 
(шихтах) з ін. вугіллям або без змішування отримують 
кокс. В.к., на відміну від ін. кам. вугілля, при нагріванні 
вище за 300 ?С без доступу повітря переходить в пластич- 
ний стан і спікається при одночасному виділенні летких 
речовин. При підвищенні т-ри до 500-550 ?С маса твердне, 
утворюючи спечений твердий залишок -- напівкокс, який 
далі втрачає кисень, водень, сірку і зазнає структурно-мо- 
лекулярної перебудови, переходить в твердий вуглецевий 
продукт -- кокс. В.к. характеризується в незбагаченому 
вигляді або в концентратах зольністю меншою 105 і вмі- 
стом 5 менше 3,596, вихід летких речовин (М.».?) 15-3796. За 
здатністю до коксоутворення В.к. поділяють на 5 кате- 
горій -- коксове, жирне, опіснене коксове, газове і слаб- 
коспікливе. В Україні віднесення вугілля до цієї групи пе- 
редусім базується на його придатності для виробництва 
кондиційного доменного коксу. До В.к. відносять вугілля 
марок Г, ГЖ, Ж, КЖ, К, Ко, ОСІСС з поділом на технол. 
групи за спікливістю. В.к. відоме у вугленосних формаціях 
від карбону до палеогену включно, однак понад 9095 його 
запасів сконцентровано в басейнах і родов. карбону і пермі. 
Значні запаси В.к. знаходяться в Донецькому бас. (Укра- 
їна), Печорському, Кізеловському, Кузнецькому, Півде- 
нноякутському, Тунгуському бас. (РФ), Аппалачському, 
Західному, Юінта, Грін-Рівер (США), Нортамберлендсь- 
кому, Південноуельському, Ланкаширському і Йорк- 
ширському бас. (Великобританія),  Нижньорейнсь- 
ко-Вестфальському або Рурському, Нижньовестфальсь- 
кому (ФРН), Верхньо- і Нижньосілезькому, Люблінськ- 
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ому (Польща), Льєжському (Бельгія), Бокаро, Ранігандж, 
Джхарія (Індія), Альберта (Канада), Боуен, Новий Півд. 
Уельс (Австралія), Шаньсі, Датун (Китай), а також в 
Монголії, Чехії та ін. 

ВУГІЛЛЯ РЯДОВЕ, -..., -ого, с. -- Див. рядове вугілля. 
ВУГІЛЛЯ СОЛОНЕ (ВС), -..., -ого, с. " р. соленьй уголь, 
а. 5аПу соаі, н. 5аїіпе Копіе Ї, 5аїгКоПіе Ї -- це вугілля викоп- 
не, здебільшого низького ступеня метаморфізму, з висо- 
ким вмістом сполук (солей) лужних металів, насамперед, 
натрію. Звичайне вугілля має вміст оксиду натрію (МагО) 
у золі менше 1-296, тоді як солоне -- від декількох до деся- 
ти і більше відсотків. Більшість дослідників як критерій 
«солоності" вугілля використовують вміст оксиду натрію у 
вугіллі або його золі. У США солоним вважають вугілля із 
вмістом Маз0 понад 0,596 на суху масу або понад 496 в золі, 
в ФРН до солоних відносять вугілля з вмістом Маг0О в золі 
понад 296. У СРСР деякі дослідники за критерій солоності 
приймали вміст оксиду натрію 296 в золі або 0,396 на суху 
масу вугілля. У той же час всесоюзний теплотехнічний ін- 
ститут (ВТИ, 90 рр. ХХ ст.) прийняв як пороговий вміст 
Мао у вугіллі 0,496. Інститутом геологічних наук НАН Ук- 
раїни вирішено вважати солоним вугілля, що містить 5,996 
оксидів натрію в золі, У Англії та Австралії прийнято два 
критерії виділення солоного вугілля -- за вмістом оксиду 
натрію (порогові значення: 4,596 у золі і 196 у сухому вуг- 
іллі) і вмісту хлору на суху масу вугілля -- 0,596 хлору вва- 
жається гранично допустимим. Сучасна методика відн- 
есення вугілля до солоних за вмістом в них (або їх золі) ок- 
сиду натрію на думку українських вчених недосконала. 
При підвищеному вмісті у вугіллі сполук натрію З висо- 
кою температурою плавлення (силікатний натрій) нега- 
тивних явищ, пов'язаних зі шлакуванням при їх спаленні, 
не відбувається. Вони мають місце тільки при наявності 
легкоплавких сполук Ма -- хлориду, сульфату або гуматів 
натрію. Виходячи з цих уявлень в Інституті фізико-ор- 
ганічної хімії і вуглехімії НАН України запропонований 
більш досконалий спосіб віднесення вугілля до солоного, 
за яким враховують тільки легкоплавкі сполуки натрію. 
Внаслідок високого вмісту легкокиплячих солей лужних 
металів при спалюванні такого вугілля виникають труд- 
нощі через шлакування поверхонь нагріву, корозію облад- 
нання, а також забруднення довкілля викидами хлорвмі- 
сних речовин та токсичних сполук мікроелементів. За су- 
часними геологічними даними вугілля такого типу роз- 
повсюджене в різних куточках світу: у Європі (Німеччина, 
Чехія, Польща, Велика Британія, Росія, Україна), Аме- 
риці (США), Азії (Казахстан, Росія), Австралії. В Україні 
відомі значні поклади (понад 10 млрд т) солоного вугілля: 
Новомосковське (Дніпропетровська обл.) та Богданівське 
(Луганська обл.) родовища. Перше з названих містить со- 
лоне вугілля з дуже високим вмістом солей (МаО у золі 
4-1696). Питання про джерело та час «засолення» склада- 
ють і досі предмет дискусій. Найбільш розповсюдженою є 
точка зору про епігенетичне (тобто після формування 
покладів палива) походження солоності -- завдяки бага- 
тократній дії морської води. Однак ця гіпотеза не є за- 
гальноприйнятою. Застосування сучасних методів дослі- 
дження (рентгенофазовий аналіз, озолення у низькотемпе- 
ратурній плазмі, скануюча електронна мікроскопія, спект- 
ральні аналізи) протягом останніх десяти років допомогло 
встановити більш детально не тільки особливості складу 
природних мінералів солоного вугілля Новомосковського 
родовища, а й структурну організацію їх органічної маси. 


За сучасними уявленнями органічна маса солоного вугілля 
(ОМВ) представлена як природна сполука включення, де 
частинками- господарями" є макромолекулярні впоряд- 
ковані структурні одиниці з функціональними групами і 
хелатоутворюючими фрагментами, а частинками-"тос- 
тями" є гідратовані йони натрію, хлору та заліза. При цьо- 
му у ВС спостерігається поєднання властивостей вугілля 
низької та високої стадій метаморфізму. Одержані дані 
щодо Новомосковського солоного вугілля дозволили 
запропонувати нетрадиційні шляхи їх використання (як 
природні сорбенти благородних металів, як сировину для 
одержання агломерованого палива із зниженим вмістом 
солей та підвищеною калорійністю, як джерело синтетич- 
ного рідкого палива та гумінових кислот, що мають вели- 
кий практичний попит). Крім того, розроблено ряд тех- 
нологій, що передбачають знесолення вугілля водною про- 
мивкою або його розубожування (збіднювання) перед ви- 
користанням. Розвідані запаси ВС в Україні оцінюються в 
12 млрд т -- 10 млрд т. в Західному Донбасі і 2 млрдту 
Північному Донбасі. 7.Г. Шендрик. 

ВУГІЛЬНА ПИЛКА, -ої, -и, ж. " р. угольная пила, а. соа! 
зауу; н. Копіепзаре Ї -- виїмкова гірнича машина з канат- 
ним, ланцюговим або канатно-ланцюговим робочим ор- 
ганом. Призначена для виїмки вугілля на тонких і дуже 
тонких крутих пластах м'якого і сер. міцності вугілля в 
умовах стійких бокових порід. Осн. елементи В.п.: вико- 
навчий орган у вигляді каната (діаметр 16-18 мм) або ко- 
рабельного ланцюга, з насадженими на них через кожні 
0,7-1 м (зафіксованими стопорними болтами) фрезами 
(10-12 шт.) з зубцями, які армуються пластинами з твер- 
дих сплавів; привод, який надає пилці зворотно-посту- 
пального руху і здійснює одночасно її подачу на вибій; на- 
правляючі блоки, які встановлюються у вентиляц. штреку 
біля гирла свердловин. У зв'язку з великими втратами вугі- 
лля (до 5095), складністю випуску видобутого вугілля і ве- 
ликою кількістю негабаритних грудок, В.п. на сучасних 
шахтах поширення не отримали. 

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. угольная 
промьшленность, а. соа! іпаизіту, н. КоНіеіпаизігіе Ї -- базо- 
ва галузь господарства, що здійснює розвідування й видо- 
бування кам'яного та бурого вугілля. Видобуток кам'яного 
вугілля розпочався в Україні у другій половині ХМПІ ст., 
але він набрав розмаху тільки у 1870-х роках. Його ріст 


видно з таблиці: 











Рік Г1880Ц1890| 1900 | 1910 |1913| 1920 | 1925 |1929| 1935 
Вугілля, | І,3 | 2,9 | 10,7 | 16,3 |23,5 1 4,1 | 18,2 | 30,5 | 59,7 
МЛН т 

Рік (1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1959 1961 | 1963 | 1965 | 1967 
Вугілля, | 83,3 30,1 | 76,4 |116,3|167,3| 171,5 |1179,71194,3| 199,0 
млн т 

Рік  (1969| 1971 | 1973 | 1975 | 1976| 1977 | 1979 | 1981 | 1983 





Вугілля, |204,4(209,4 
млнт 


112,6 (215,7(218,11217,2(204,71191,111190,9 








Рік (1985 | 1987 | 1990 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 
Вугілля, | 189 (191,9|164,8| 75,4 | 81 | 81,1 | 83,4 | 81,8 | 79,3 
МЛН т 



































На 01.01.1996 у вугільній промисловості працювало 740 тис. 
чол. Основний вугільний басейн України -- Донецький. 
Значна частина вугілля залягає у Львівсько- Волинському 
кам'яновугільному та Дніпровському буровугільному басей- 
нах. Освоюються нові вугільні райони -- Західний Донбас 
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(Дніпропетровська обл.) і Південний Донбас (між До- 
нецьком і Маріуполем). В.п. України постачає свою про- 
дукцію для потреб електроенергетики (майже 38 96 від за- 
гального обсягу поставок), коксохімії (22 96), населення 
(11 96), комунально-побутових (3 95) та ін. споживачів (26 
96). Галузь є складним виробничо-технічним комплексом, 
що складається з кількох підгалузей. У складі В.п. діють 
бл. 180 шахт і 3 розрізи, біля 60 збагачувальних фабрик, 3 
шахтобудівні комбінати, 17 заводів вугільного машинобу- 
дування, 20 галузевих інститутів, гірничорятувальна 
служба, спеціалізовані об'єднання і виробництва з ремон- 
ту, налагодження й обслуговування гірничо-шахтного ус- 
таткування, розв'язання екологічних проблем, геологі- 
чної розвідки, залізничного та автомобільного тран- 
спорту, торгівлі, об'єкти соціальної сфери тощо. У вугіл- 
ьній промисловості практично повністю завершено механ- 
ізацію виймання вугілля, доставку вугілля в очисних вибоях, 
відкатку вугілля, навантаження вугілля у залізничні вагони. 
Програма розвитку В.п. до 2005 р. як один з стратегічних 
напрямків передбачає реструктуризацію галузі з необ- 
хідністю закриття нерентабельних шахт. До 2005 р. до цієї 
категорії потенційно віднесено близько 100 шахт, 30 з 
яких забезпечені запасами до 5 років. В.С. Білецький. 
ВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. угольное место- 
рождение, а. соаїіейа, соа! деровії; н. Копіепіаветзійне Її -- про- 
сторово відокремлена площа поширення вугленосної фор- 
мації, що містить вугільні пласти, розробка яких економі- 
чно доцільна. Межі В.р., звичайно, визначаються конту- 
рами ерозійного зрізу вугленосної формації, розривними 
порушеннями, літолого-фаціальними і структурними 
особливостями залягання вугленосних відкладів. При по- 
хилому і крутому заляганні вугленосних відкладів межі 
В.р. на глибині приймаються за горизонтом, до якого 
техніко-економічні розрахунки (кондиції) підтверджують 
доцільність розробки. 

ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, -ого, -у, ч. " р. угольньй бассейн, 
а. соа! Базіп; н. КопіепРрескКеп п, КоПіепгеуіег п, Копіепраззіп п 
-- велика за розмірами і масштабом вуглепрояву площа 
неперервного або острівного (територіально роз'єднано- 
го) поширення вугленосних формацій, утворення яких є 
наслідком геол. розвитку в певний період історії Землі 
єдиної тектоніч. структури. Входить до складу вугленос- 
них провінцій і вузлів вуглеутворення. Межі В.б. визнача- 
ються сучасним ерозійним зрізом вугленосних відкладів 
або великими розломами. В.б6. поділяють: за віком вуглеут- 
ворення -- на періоди або епохи (палеозойські, мезозойські, 
кайнозойські, кам'яновугільні, пермські, юрські, крейдові, 
палеогенові тощо); за умовами торфо- і вуглеутворення -- 
на паралічні і лімнічні; за природними типами вугілля -- 
на буровуг., кам.-вуг. і антрацитові; за положенням вугле- 
носних формацій відносно поверхні -- на відкриті (оголені) 
і закриті. Територія В.б. поділяється на геол.-пром. р-ни, 
виділені з урахуванням принципових відмінностей в тек- 
тоніч. будові і якості вугілля, історії геол. вивчення і пром. 
освоєння їх окремих частин. У межах геол.-пром. р-нів в 
ряді випадків виділяються відособлені вугільні родовища, 
межами яких приймаються фаціальні або тектонічні зони, 
а іноді і окр. елементи орогідрографії. Загальне число В.б. 
світу досягає дек. сотень. В Україні найбільший В.б. -- 
Донецький (97,69 запасів вугілля України). В.С. Білец- 
ький, В.І. Саранчук. 

ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. р. угольньй пласт, а. 
соа! 5еат, соа! Беа; н. Копіеп/ібг п, Копіепяспіст Ї -- форма 


залягання вугілля викопного у вигляді плито- і лінзопо- 
дібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення 




















Рис. Ускладнення морфології і залягання вугільних пластів у резуль- 
таті: а -- нерівностей ложа торфовика; б -- проникнення у вугілля 
пісковиків; в, г - розмивів; д -- карстових просадок; е -- вигоряння 
вугілля з утворенням т.зв. «горільників»; ож -- поникнення магма- 
тичних тіл; з - міжамплітудної тектонічної порушеності,. 1 -- 
вугілля; 2 -- глина; З -- алевроліт; 4 - магматичні породи; 5 - 
«горільники»; 6 -- розривні порушення. 


потужністю. Потужність В.п. коливається від десятків см 
до 10-25 м; при цьому більшість пластів витримують свою 
потужність на площах в десятки і сотні км?. В.п. можуть 
бути простої і, частіше, складної, будови. Значно поши- 
рені В.п. дуже складної будови, представлені багаторазо- 
вим чергуванням в їх розрізі шарів вугілля і вмісними поро- 
дами. Контакти вугілля з ними можуть бути різкими або 
поступовими. У практиці підземної розробки вугілля В.п. 
за кутом падіння і потужністю поділяють на такі групи: за 
кутом падіння -- пологі (до 182), похилі (19-352), крутопо- 
хилі (36-59) і круті (56-902); за потужністю -- дуже тонкі 
(до 0,7 м), тонкі (0,71-1,2 м), сер. потужності (1,25-3,5 м), 
потужні (понад 3,51 м). Ниж. межа робочої потужності 
В.п. на Донбасі -- до 0,5-0,55м. Кут падіння і потужність 
ного 
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Рис. Розщеплення вугільних пластів. 


В.п. в значній мірі обумовлюють систему його розробки і 
способи управління покрівлею в очисних вибоях, механіз- 
ацію очисних робіт тощо. 

ВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ, -ого, -у, ч. З р. угольньй разрез, а. 
орепсазі соа! тіне, 5ігір тіпе; н. Копіепіагерай па -- гірниче 
підприємство по видобутку вугілля відкритим способом. 
Див. кар'єр. 

ВУГІЛЬНІ КУЛІ, -их, -ль, мн. З р. угольнье почки, уголь- 
нье шарь; а. соа! Ба!5; н. Тог/доїотії т -- округлі утворен- 
ня (конкреції) доломіту (рідше карбонатів заліза або мар- 
ганцю) різної величини, які зустрічаються у вугільних 
пластах. У них містяться домішки вуглистої речовини і рос- 
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линні залишки, які добре збереглися. Колір В.к. чорний 
або темно-сірий. У вугільних пластах зустрічаються колче- 
данні, глинисті В.к. 

ВУГЛЕВОДНІ, -ів, мн. " р. углеводородмеі, а. Пуагосагіоп5, 
н. Копіепугаз5етяторе ті рі -- органічні аліфатичні, аліцик- 
лічні та ароматичні сполуки, молекули яких складаються з 
атомів вуглецю і водню. Напр., СНа (метан), НІ.С-СН» 
(етилен), С6Нь (бензол) тощо. В. утворюють гомологічні 
ряди. У природі В. зустрічаються в рідкому, твердому і га- 
зоподібному стані. У розсіяному вигляді присутні в ат- 
мосфері, воді, (кероген), в концентрованому -- у покладах 
вугілля, нафти, газу, газогідратів. У залежності від будови 
розрізнюють ациклічні (аліфатичні) В., в молекулах яких 
атоми утворюють лінійні або розгалужені ланцюги, та із- 
оциклічні, (карбоциклічні) В., молекули яких являють со- 
бою цикли (кільця) трьох і більше атомів С Ациклічн 
і В. поділяються на насичені (аліфатичні), що мають 
тільки прості зв'язки (метан і його гомологи), і ненаси- 
чені, в молекулах яких є кратні зв'язки -- подвійні і пот- 
рійні. Наявність кратних зв'язків зумовлює здатність В. 
цих гомологіч. рядів до реакцій приєднання і полімериз- 
ації. Насичені В. метанового ряду (алкани, парафіни) є 
осн. складовою частиною нафт і газів природних горючих. І 
зоциклічні В. поділяються на аліциклічні і арома- 
тичні з кільцеподібною структурою з 6 вуглецевих атомів 
(бензольне кільце). Ароматичні поліциклічні структури 
властиві гумусовим різновидам речовини органічної і к-ть їх 
зростає по мірі метаморфізму, з наближенням структури 
органіч. речовини до структури графіту. Завжди присутні в 
нафтах, але рідко переважають в їх складі над ін. В. Див. 
важкі вуглеводні. 

ВУГЛЕВОДНІ АЛЬТЕРНАНТНІ, -ів, -их, мн. " р. аль- 
тернантнье углеводородь!; а. апегпапі Пудгосагфоп5; н. а!- 
тетпапіе Копіепугаззеттоде т рі -- кон'юговані вуглеводні, 
як ароматичні, так і неароматичні, в яких кількість по- 
чергово позначених і не позначених атомів вуглецю од- 
накова, напр., СЯНо-СН-СЯНЕ СН? (альтернантний), 
СІН:-СНАСЯ"Н-СНЕСЯН: (неальтернантний). 
ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ, -..., с. " р. углеобогащение, а. соа! 
ргерагатоп, н. Копіепайтрегейипо Ї -- галузь вугільного ви- 
робництва, яка здійснює механічну переробку вугілля ви- 
копного в концентрати для коксування, теплоенергетич- 
них, побутових потреб та технологічних виробництв. Див. 
комбайни  вуглемийні, відсаджувальні машини, важко- 
середовищні сепаратори, флотація. 

ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч., вуглеводню діоксид, 
-.. "У, Ч. Я р. углекисльй газ, а. сагфоп аїохіає, н. Коріепзйите 
Ї, газудкгтіве КоПіепзйиге Її, Копіепаїохуд п -- (СО), тривка 
хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять 
його в кількості від декількох відсотків до практично чис- 
того В.г. Безбарвний, має кислуватий смак і запах. Є кінц- 
евим продуктом окиснення вуглецю, не горить, не підтр- 
имує горіння і дихання. Токсична дія В.г. виявляється 
при його вмісті в повітрі 3-496 і полягає в подразненні ди- 
хальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у 
вухах, психічному збудженні, непритомному стані. При 
виділенні В.г. з підошви виробки і відсутності активного 
струменя повітря в нижній частині її можуть утворювати- 
ся застійні зони з високою концентрацією. В рудниковій 
атмосфері В.г. присутній завжди, бо утворюється у вели- 
кій кількості за рахунок біохімічних та хімічних реакцій 
окиснення, що протікають в гірничих виробках. Звичайно 
виділення природного В.Г. в гірничі виробки незначні, ви- 


нятками є виділення В.г. магматичного походження в де- 
яких вугільних та калійних родовищах. Граничний допус- 
тимий вміст СО» в шахтному повітрі 0,5-156 (за об'ємом). 
При 1095 наступає непритомність, при 20-2596 -- смер- 
тельне отруєння. Перша допомога при отруєнні полягає у 
винесенні потерпілого на свіже повітря, проведенні штуч- 
ного дихання. 

ВУГЛЕКИСЛІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. углекислье води, 
а. асідиіатед маїег, асідціоиз угатек; н. КоПіепзайетез Уаз5ег п 
-- підземні води, що містять понад 500 мг/л розчиненого 
СО». Формування В.в. пов'язане з ендогенними процеса- 
ми. В Україні В.в. широко застосовуються для бальнеоло- 
гічних цілей (курорти Карпат). 

ВУГЛЕМИЙНІ КОМБАЙНИ, -их, -ів,мн. -- Див. ком- 
байни вуглемийні. 

ВУГЛЕНОСНА ПЛОЩА, -ої, -і, ж. " р. угленосная пло- 
щадь, а. соа!-Беагіпе агеа; н. Копіеп/еіа п -- велика, сумірна 
за розмірами з вугільними басейнами територія, в межах 
якої на основі сприятливих геол. передумов, а також на- 
явності непов'язаних в єдиному структурному плані 
роз'єднаних поодиноких вугільних родов. або вуглепроявів 
передбачається можливість великомасштабного вуглеут- 
ворення. Менш значні за розмірами і масштабами локаліз- 
ації вуглеутворення В.п. виділяються як вугленосні р-ни. 
ВУГЛЕНОСНА ПРОВІНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. угленосная 
провинция, а. соа!-Беагіпе ргоуіпсе; й. Копіепргюоуїіпі Ї -- об- 
ширна суцільна або переривчаста площа вуглеутворення, 
яке протікало у схожих палеогеогр. умовах. Термін В.п. 
відображає масштабність і тривалість оптим. поєднання 
ландшафтно-кліматич., фітологіч. і тектоніч. передумов. 
Ареали поширення рослинних співтовариств (фітогеогр. 
провінцій) фіксували час вуглеутворення, а в поєднанні з 
тектоніч. режимом, який зумовлював накопичення рос- 
линного матеріалу і його поховання у надрах -- місцепол- 
оження великих і дрібних вузлів вуглеутворення вугленос- 
них формацій. 

ВУГЛЕНОСНА ТОВЩА, -ої, -і, ж. " р. угленосная тол- 
ща, а. соа! теазигез, соа!-Беагіпе 5їгаша; н. Копіепеебігое п, 
Коіепеезіеїп т, Копіептіпе! п -- комплекс осадових від- 
кладів, що містить в собі вугільні пласти. В.т. -- умовне по- 
няття, яке використовується при розвідці і геол.-пром. 
оцінці вугільних родов., при характеристиці їх вугленос- 
ності і гірничо-геол. умов розробки. Включає іноді повні- 
стю малопотужну вугленосну формацію, здебільшого -- 
найбільш продуктивну частину розрізу потужних вугленос- 
них формацій. 

ВУГЛЕНОСНА ФОРМАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. угленосная 
формация, а. соа!-Беагіне їогтаїоп, сагропіїегоц5 їогтатіоп, 
соа! теазигез5; н. Копіеп/ййпгепае Когтаїйоп ї  -- поліфаціа- 
льна, ритмічно побудована товща парагенетично пов'яза- 
них між собою комплексів вугленосних порід, яка утво- 
рюється внаслідок взаємодії сприятливих для вуглеутво- 
рення геотектоніч. і фаціальних чинників. У залежності від 
характеру та історії розвитку структур земної кори, в яких 
відбувалося утворення В.ф., площі безперервного їх по- 
ширення коливаються від дек. км? до десятків і сотень тис. 
км?, потужності -- від десятків м до дек. км. Розрізи потуж- 
них В.ф. поділяються на серії, світи, підсвіти, горизонти 
за віковим принципом. При відсутності чітких вікових 
критеріїв стратиграфічне розділення В.ф. проводиться з 
урахуванням відмінностей в літологіч. складі порід, про- 
дуктивності розрізу, ознак тимчасових перерв у осадона- 
копиченні і вуглеутворенні. Існують численні класифік- 
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ації В.ф., які враховують причинність і взаємозв'язок чин- 
ників їх утворення, специфіку складу, будови, кількісних і 
якісних характеристик вугленосності. 

ВУГЛЕНОСНИЙ РАЙОН, -ого, -у, ч. " р. угленосньй 
район, а. соа!-Беагіпя агеа, н. КоПпіепгеуїегп | -- | частина 
площі в межах вугільного басейну, виділення якої зумовле- 
не геологічними (напр., тектонічною будовою) або адмін- 
істративно-господарськими особливостями. 
ВУГЛЕНОСНІСТЬ, -ості, ж. " р. угленосность, а. іепог ої 
соаї, соаї! сопіепі, ргезепсе о) соаї; н. КоНіеп/ййгипя Ї -- вели- 
чина, що характеризується даними про кількість вугільних 
пластів, потужність і будову кожного з них, розподіл їх у 
розрізі вугленосної товщі, форму покладів, петрографічні 
типи, хіміко-технологічні характеристики та умови утво- 
рення вугілля. Для порівняльної характеристики В. вугіл- 
ьних басейнів, родовищ, а також для кількісної оцінки про- 
гнозних ресурсів вугілля на слабко вивчених територіях ви- 
користовуються коеф. вугленосності та вуглещільність. К о 
ефіцієнтвугленосності виражається процентним 
відношенням сумарної потужності всіх або тільки робочих 
пластів до загальної потужності вугленосних формацій, що їх 
утримують Вуглещільність виражається в кількості 
запасів вугілля, укладених у вугленосній формації (світі, го- 
ризонті), на одиницю площі її загального поширення або в 
прийнятих межах геол. пром. оцінки. Для окремих 
геол.-пром. р-нів Донецького бас. загальна вугілещільність 
(з урахуванням запасів у вугільних пластах потужністю по- 
над 0,45 м) коливається в межах 1-10 млн т/км?2, пром. (за- 
пасів у робочих пластах) 1,2-5 млн т/км?. Значення вугле- 
щільності Дніпровського бас. 2,7-12 млн т/км.. 
ВУГЛЕПРОВОДИ, -ів, мн. " р. углепроводм, а. соа! ріре- 
Ііпе5, н. Коніепгойгіейипреп Ї рі | -- засіб гідравлічного 
транспортування вугілля. Промислові В. застосовуються 
при транспортуванні вугілля з гідрошахти на поверхню і 
далі до збагачувальної фабрики. Магістральні В. призна- 
чені для передачі вугілля на далекі відстані -- від сотень до 
тисяч км. Найбільший з діючих вуглепроводів -- Блек-Ме- 
за (Віаск Меза), США. Його довжина -- 440 км, діаметр 
робочої труби -- 457-366 мм., вантажопотік -- 4,4 млн т на 
рік, крупність вугілля, яке транспортується В. -- 0-1,2 мм. 
Див. також гідравлічний транспорт. 

ВУГЛЕПРОЯВИ, -ів, мн. " р. углепроявления, а. соа! тапі- 
Іезіатіоп; н. Копіепаціїгетеп п -- природні скупчення ви- 
копного вугілля невеликих або нез'ясованих розмірів. При 
позитивних результатах наступної розвідки В. може бути 
переведено в розряд родовищ. 

ВУГЛЕСОРТУВАЛЬНЯ, -і, ж. " р. углесортировка, а. 
соа! сіаззі/їсайоп (єгааїпе) ріапі, н. Копіепзоніетипя Її -- про- 
мислове підприємство, яке входить до складу шахти, для 
розсортування вугілля на класи, а також його попередньо- 
го збагачення. 

ВУГЛЕСОС, -а, ч. "р. углесос, а. соа! ритр; н. Копіеритре 
ї -- відцентровий насос, що застосовується для перекачу- 
вання вугільної та вугільно-породної гідросуміші. Відріз- 
няється розміром міжлопатевих каналів, спроможних 
пропускати шматки твердого матеріалу крупністю до 100 
мм. В. має конструктивні особливості для зниження ін- 
тенсивності гідроабразивного зносу. Поверхня робочих 
органів В. виготовляється зі зносостійких матеріалів. Тео- 
рія В. ідентична насосам для чистої води, але робочі ха- 
рактеристики змінюються внаслідок наявності двофазної 
рідини (гідросуміші). У вугільній промисловості знайшли за- 
стосування одноколісні та двоколісні вуглесоси. Всі віт- 


чизняні одноколісні В. розроблялися теперішним НВО 
"Хаймек" (Донецьк, Україна) і виготовлялися Ясно- 
горським машинобудівним заводом (Росія). Сучасні ро- 
боти з вдосконалення В. спрямовані на підвищення зно- 
состійкості, продовження робочого віку, підвищення на- 
пору і подачі. Найбільше розповсюдження в промисло- 
вості знайшли одноколісні В. У-450-120, У-900-90 та 
У-900-180 (перша цифра -- подача в куб.м, друга -- напір 
у м вод.ст.). Ю.Г.Світлий. 

ВУГЛЕУТВОРЕННЯ (ВУГЛЕТВОРЕННЯ), -..., с. " р. 
углеобразование, а. соаїйїсаїоп; н. Копіепрійипо Ї -- посл- 
ідовне перетворення відмерлих рослин у вугілля викопне. У 
загальному процесі В. виділяють дві фази: торфоутворен- 
ня і вуглефікацію. Ідеальним середовищем торфоутворен- 
ня були болота з водою, збідненою киснем з лужною рН. 
Торф, який утворився в результаті біохім. реакцій за- 
лишків вищих наземних рослин, був вихідним матеріалом 
осн. маси викопного вугілля -- гумолітів. Осн. процесами 
перетворення рослинних залишків у першій фазі В. були: 
геліфікація лігніно-целюлозних тканин рослин в анаероб- 
них умовах і перехід продуктів розкладу цих тканин до ко- 
лоїдного стану з подальшим зневодненням і затвердінням 
гелів і утворенням однорідної маси, яка цементувала ін. 
компоненти; фюзенізація -- зневоднення і окиснення в аве- 
робних умовах лігніно-целюлозних тканин і продуктів 
первинної їх геліфікації з частковим обвуглюванням рос- 
линного матеріалу; елювіація -- винесення з торфу про- 
точними водами колоїдних продуктів, що супроводжува- 
лося збагаченням торфу ліпоїдними стійкими до розкладу 
компонентами рослин; ілювіація -- привнесення на пло- 
щу торфяника розчинених гумінових речовин. Бітумін- 
ізація -- анаеробний процес розкладу багатих на жири і 
білки речовинних комплексів нижчих рослин і відмерлих 
мікроорганізмів (зоопланктону), який призводив до утво- 
рення сапропелю -- осн. вихідного матеріалу сапропелітів, 
та сапрогумолітів. Друга фаза В.- вуглефікація -- почина- 
лася і протікала після поховання торфу в надрах Землі 
(перекриття його кластичними осадами). У результаті 0і- 
агенезу торф перетворювався у м'яке буре вугілля. Наступ- 
ний метаморфізм привів до формування широкого спект- 
ра природних різновидів викопного вугілля -- від бурого 
вуг. до суперантрацитів. В. -- регіональний процес, який 
протікав з різною інтенсивністю в окр. періоди геол. 
історії Землі на великих плошах і локальних ділянках всіх 
континентів, де виникало сприятливе поєднання фітол- 
огіч., кліматич., палеогеографіч. і геотектоніч. передумов. 
Початок масштабного В. датується сер. девоном. Природ- 
ним завершенням В. був процес руйнування вугленосних 
формацій, що стали внаслідок загального підйому мате- 
риків і горотворчих процесів областю розмиву. Цей про- 
цес особливо виразно виявився у верхньопалеозойських 
кам.-вуг. бас., які сформувалися в складних авлакогенах 
(Донбас), великих глибоких прогинах пригеосинклінал- 
ьних і складчастих областей (Кузнецький, Горлівський, 
Карагандинський бас.). Див. рослини-вуглеутворювачі. 
ВУГЛЕФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. углефикация, а. соаїійсатіоп; 
н. ПпКкоНніипе Ї, Копіепфіїдипе Ї, Коніипа Ї -- природний про- 
цес структурно-молекулярного перетворення (метамор- 
фізації) органічної речовини вугілля під впливом високого 
тиску та температур. В. -- фаза вуглеутворення, в якій по- 
хований в надрах Землі торф послідовно перетворюється 
(за відповідних умов) спочатку в буре, потім в кам'яне вуг- 
ілля і антрацит. При цьому підвищується вміст вуглецю, 
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знижується вихід летких речовин, збільшується відбивна 
здатність геліфікованих компонентів. Виділяють 2 стадії 
В.: діагенез і метаморфізм вугілля. У стадії діагенезу завер- 
шуються гуміфікація рослинного матеріалу, старіння і за- 
твердіння колоїдів, відбуваються дегідратація, виділення 
газів та їн. діагенетич. перетворення органіч. і мінерал- 
ьних компонентів, складається петрографіч. склад вугілля. 
Подальший метаморфізм вугілля -- сукупність фізико-ме- 
ханіч. процесів, зумовлених тривалим впливом підвищ- 
ених температур і тиску при зануренні вугленосних товщ у 
надра Землі, приводить до структурно-молекулярного пе- 
ретворення мікрокомпонентів вугілля та істотних змін їх 
хім. складу і фіз. властивостей. За сукупністю осн. показ- 
ників складу і властивостей виділяють 3 ступені В.: ниж- 
чий (буровугільний), середній (кам.-вуг.) і вищий (антра- 
цитовий). Ступінь В. вугілля відображає його геологічний 
вік. "Наймолодше? в геологічному відношенні -- буре 
вугілля, "найстаріше? -- антрацит. Імовірно, що 
швидкість вказаного занурення визначає своєрідні влас- 
тивості вугілля середньої стадії вуглефікації. У загальному 
безперервному і безповоротному процесі В. провідним її 
показником є послідовне наростання в елементному 
складі кількості органіч. речовин вугілля, відносного вмі- 
сту вуглецю, зниження вмісту кисню, а на вищих стадіях В. 
-- водню і азоту. З підвищенням ступеня В. зростають 
блиск і відбивна здатність вугілля, оптич. анізотропія, мі- 


кротвердість, змінюються  мікрокрихкість,  тріщин- 
уватість, люмінесценція, густина органіч. маси, гідрофі- 
льність, теплопровідність, електрич. властивості, 


швидкість проходження ультразвуку, спікливість, тепло- 
та згоряння. Від ступеня В. залежать: хім. склад, фіз. і тех- 
нол. властивості вугілля, які визначають можливі | 
найбільш раціональні напрями його використання. 

ВУГЛЕХІМІЯ, -ії, ж. " р. углехимия, а. соа! Тие! спетізіту, 
н. Копіеспетіе Її -- галузь хімії, що вивчає походження, 
склад, будову, властивості твердих горючих копалин, а та- 
кож розробляє та здійснює процеси і методи термічної, 
хімічної переробки вугілля. В. -- теоретична основа кок- 


сохімії, процесів хіміко-технологічної переробки торфу і 
сланців, газифікації та гідрогенізації вугілля. 

ВУГЛЕЦЬ, -ю, ч. " р. углерод, а. сагбоп, н. Копіепзіо|ї т -- 
хімічний елемент. Символ С, ат.н. 6, ат.м. 12,011. Відомо 
декілька кристаліч. модифікацій В.: графіт, алмаз, карбін, 
фулерен і лонсдейліт, які сильно розрізнються за своїми 
властивостями. Карбін -- штучно отриманий різновид В. 
який являє собою дрібнокристаліч. порошок чорного ко- 
льору, кристаліч. структура якого характеризується на- 
явністю довгих ланцюжків атомів В., розташованих пара- 
лельно. Густина 3,23-3,30. Фулерен -- штучна і природна 
(знайдена в шунгітах) модифікація вуглецю, основна відм- 
інність якої у кулеподібній формі молекули і специфічних 
властивостях. Лонсдейліт виявлений у метеоритах і отри- 
маний штучно; його структура і фіз. властивості остаточ- 
но не встановлені. Для В. характерний також стан з невре- 
гульованою структурою -- т. зв. аморфний В. (сажа, кокс, 
деревне вугілля). Фіз. властивості "аморфного" В. знач- 
ною мірою залежать від дисперсності частинок і від наяв- 
ності домішок. За звичайних умов В. хім. інертний, при 
високих т-рах сполучається з багатьма елементами, вияв- 
ляючи сильні відновні властивості. Найважливіша влас- 
тивість В. -- здатність його атомів утворювати міцні хім. 
зв'язки між собою, а також між собою та ін. елементами. 
Здатність В. утворювати 4 рівнозначні валентні зв'язки з 
ін. атомами дозволяє будувати вуглецеві скелети різних 
типів (лінійні, розгалужені, циклічні); саме цими власти- 
востями і пояснюється виключна роль В. в будові всіх ор- 
ганіч. сполук і, зокрема, всіх живих організмів. Сер. вміст 
В. у земній корі 2,3:102 96 (мас); при цьому осн. маса В. 
концентрується в осадових т.п. В. накопичується у верх. 
частині земної кори, де його присутність пов'язана в осн. з 
живою речовиною, кам. вугіллям, нафтою, антрацитом, а 
також з доломітами і вапняками. Відомо понад 100 мін- 
ералів В., з яких найбільш поширені карбонати кальцію, 
магнію і заліза. Важливу роль В. має і в космосі; на Сонці 
В. займає 4-е місце за поширеністю після водню, гелію і 
кисню, бере участь у ядерних процесах. 
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ВУГЛИСТИЙ, -ого. " р. углистьй, а. соаїу, сагропаседиз, 
н. Коніеп- -- той, що містить вугільну речовину. 
ВУГЛИСТИЙ СЛАНЕЦЬ, -ого, -нцю, ч. " р. углистьй сла- 
нец, а. соа! 5Па!е, сагбоп 5Паї!е, н. Копіеп5спіе/ек т -- ущіль- 
нена сланцева глиниста гірська порода чорного кольору, 
збагачена вуглистою речовиною. Домішки: кварц, слюда. 
Часто зустрічається серед сильно метаморфізованих вуг- 
листих товщ. 

ВУДКА, ВУДОЧКА, -и, ж. "р. удка, удочка; а. саїспег; н. 
Апееї Ї -- ловильний інструмент для витягування із сверо- 
ловини дроту, кабеля і каната, що впали на вибій. 

ВУЗОЛ ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ, -а, -ого, ч. -- Див. гідр- 
огеохімічний вузол. 

ВУЗЬКОЗАХОПНА ВИЇМКА, -ої, -и, ж. " р. узкоза- 
хватная вьемка, а. патгоуу уеб тіпіпе; н. зсптаїзсппеідепае 
Сеулппип» Ї -- технологія робіт в очисному вибої, при якій 
виїмка к.к. вздовж вибою здійснюється вузькими смугами 
0,1-0,9 м (а при стійкій покрівлі до 1,2 м). Осн. особливості 
В.в. руйнування к.к. виймальною машиною в Зоні її 
найбільшого відтиску під дією гірничого тиску; підтримка 
покрівлі в лаві безстояковим кріпленням; застосування як 
доставочної машини безрозбірного конвеєра. Основні пе- 
реваги перед широкозахопною виїмкою: більш високий ко- 
еф. машинного часу виїмкової машини; макс. вико- 
ристання гірничого тиску для ослаблення привибійної 
частини пласта к.к., що значно знижує енергоємність 
процесу руйнування і полегшує створення високопродук- 
тивних виїмкових машин відносно невеликих розмірів з 
високими швидкостями подачі; можливість створення 
механізов. комплексів і агрегатів тощо. 

ВУЛКАНИ, -ів, мн. " р. вул- 
кань, а. убісапоез; н. УМиїкапе т 
рі -- геологічні утворення, що 
виникають над каналами і тр- 
іщинами в земній корі, по Яких 
відбуваються виверження ла- 
ви, гарячих газів та уламків 
гірських порід. Залежно від 
складу і в'язкості продуктів 
виверження розрізняють ко- 
нусо- та куполоподібні, щи- 
тові й масивні вулкани. Ос- 
новною причиною вивержен- 
ня вулкана є тиск газів у магмі. 
Вулкани поділяють на діючі 
(виверження чи прояви діял- 
ьності мали місце за останні 
3500 років), потенційно діючі 
(виверження 3500-13500 років 
тому), умовно згаслі (зберегли 
свої зовнішні форми) і згаслі. 
Всього на Землі відомо понад 
1340 вулканів, з них близько 
950 діючих. На думку деяких 
дослідників, найбільшим вулканом Землі є Йєллоус- 
тонський (шт. Вайомінг, США), який належить до згас- 
лих (останнє потужне виверження відбулося 600 тис. р. 
тому). Але за останні 100 років зафіксовано підняття цен- 
тру кальдери цього вулкана на 8 м, що свідчить про збіл- 
ьшення внутрішнього тиску. Сильними виверженнями 
відомий В. Кракатау, який знаходиться в Зондській про- 
тоці між о-вами Ява і Суматра, вис. 813 м -- під час його 
виверження у 1883 р. випало понад 18 км? попелу, воно 
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Виверження вулкану Везувій. 
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Вулкан Бок'юрон (Водиегоп) 
на о-ві Сан-Бенедикт. 


викликало цунамі (20 м) і призвело до десятків тис. жертв. 
Найбільш катастрофічними в історії людства також вва- 
жаються виверження індонезійського вулкану Тоба (74 
тис. років назад та у 1815 р.). 

Щорічно на Землі спостер- 
ігається бл. 50 вивержень вул- 
канів. Залежно від форми 
підвідних каналів розрізняють 
вулкани центральні й  тр- 
іщинні, за глибиною магма- 
тичних вогнищ -- мантійного 
(30-70 км і більше), корового 
(5-45 км) і змішаного живлен- 
ня. Вулкани частіше за все 
розташовані в тектонічно ак- 
тивних областях, найбільше їх 
-- на острівних дугах і в горах. 
В. Землі виносять на поверх- 
ню в сер. не менше за 5-6 км? 
вулканіч. матеріалу на рік, 
приблизно 8096 якого припа- 
дає на підводні вулкани і лише 2095 на наземні. Найбільш 














Вулкан Оіутриз на Марсі. 
Висота 25 км. Діаметр у ос- 
нові бл. 600 км. Фото зробле- 
но з борту космічного апара- 

та «Марінер-9». 

















Рис. Перетин типового вулкану: І -- плутонічні породи; 2 -- осадові 
породи; 3 - тріщина, яка може розвинутися в новий кратер; 4-- 
ранній конус-кратер; 5 -- лава; 6 -- новий вулканічний конус; 7 - 

пил та зола; 6 - згаслий кратер; 9-- базальти, граніт. 




















Рис. Схема вулканічного конусу: 1 -- нова лава; 2 -- середній або 
згаслий кратер; 3 -- тліючі конуси між шарами лави; 
4-- лава. 


інтенсивне винесення вулканіч. матеріалу (бл. 4 км"? на 
рік) відбувається вздовж рифтових зон серединно-океа- 
нічних хребтів. Макс. відносна висота (перевищення вер- 
шини конуса над основою) діючих В. Землі досягає в оке- 
анах -- 9 км, на острівних дугах -- б км, в гірських спо- 
рудах -- 3 км. В океанах відомі тільки В. мантійного жив- 
лення (Кілаусеа на Гавайських о-вах, Тейде на о. Тенеріфе 
та ін.), а на острівних дугах і континентальних платфор- 
мах -- мантійного, корового і змішаного (Ключевська Со- 
пка, Шивелуч і Каримська Сопка на Камчатці, Кіліманд- 
жаро в Африці, Везувій в Італії і т.д.) живлення, в гірських 
спорудах -- тільки корові (Ельбрус на Кавказі, Лас- 
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сен-Пік в Півн. Америці, ін.). У залежності від кількості, 
співвідношення вулканіч. продуктів (газоподібних, рі- 
дких ітвердих), в'язкості лав виділені чотири гол. типи ви- 
вержень: ефузивний, змішаний, екструзивний і експло- 
зивний або, відповідно, -- гавайський, стромболіанський, 
купольний і вулкановий. На території України древні 
(мезо-кайнозойські) вулканічні структури виявлено у 
гірських масивах Карпат та Криму. В.С. Білецький. 
ВУЛКАНИ ГРЯЗЬОВІ, -ів, -их,мн.-- | Див. грязьовий 
вулкан (сальза). 

ВУЛКАНІЗМ, -у, ч. " р. вулканизм, а. упісапізт; н. МиїКа- 
пізтиз та. -- сукупність явищ, пов'язаних з утворенням та 
переміщенням магм у глибинах Землі та їх виверженням з 
надр на поверхню суші або дно морів і океанів у вигляді 
лав, пірокластич. матеріалу і вулканіч. газів. При вулканіч. 
діяльності в земних глибинах утворюються магматич. вог- 
нища і канали, г.п. навколо яких можуть змінюватися під 
впливом високої т-ри і хім. впливів магми. На земній по- 
верхні виникають вулканіч. конуси (див. вулкани), куполи 
вулканічні, кальдери, лавові потоки, пемзові покривала, 
гейзери, гарячі джерела і т.д. В процесі В. в атмосферу вид- 
іляється велика к-ть вулканічних газів, які служать осно- 
вою для формування атмосфери та гідросфери. Розрізн- 
яють платформний, геосинклінальний і орогенний В., а 
також наземний і підводний В. Найбільш інтенсивний В. 
в нашу епоху виявляється в серединно-океанічних хреб- 
тах, в острівних дугах, рифтових долинах і молодих склад- 
частих гірн. ланцюгах на континентах. З В. пов'язане утво- 
рення численних і нерідко великих родов. металічних (ру- 
ди золота, срібла, міді, стибію, арсену і т.1.) і неметалічних 
(сірка, алуніт, борати, буд. матеріали та ін.) к.к. В. -- мо- 
гутній планетарний процес; вулкани, кальдери, лавові по- 
токи і поля виявлені також на Місяці, Марсі, Меркурії, 
Венері і супутнику Юпітера Іо. Вулканічна активність Іо 
-- одна з найбільших в Сонячній системі (бл.8 діючих вул- 
канів). Швидкість викиду вулканічної речовини на Іо до- 
сягає 1000 м/с (на Землі, напр., у Етни, вона не перевищує 
51 м/с). В.С. Білецький. 

ВУЛКАНІТ, -у, ч. " р. вулканит, а. уиісапйе, н. УиїКапії ті 
-- телурид міді -- СиТе. Склад у Зб: Си -- 33,24; Те -- 66,76. 
Сингонія ромбічна. Утворює мікроскопічні дрібні зерна ви- 
довженотаблитчастої або неправильної форми. Спайність 
ясна по видовженню. Колір світло-бронзовий, жовтува- 
то-бронзовий. Блиск металічний. Тв. 1-2. Дуже анізо- 
тропний. Знайдений у тісному проростанні з рикардитом і 
самородним телуром у цементі брекчієподібної породи. 
ВУЛКАНІЧНА БОМБА, -ої, -и, ж. " р. вулканическая 
бомба, а. уоісапіс боть, н. Уиїкапротрфе Ї -- застигла грудка 
лави, викинута під час виверження з жерла вулкана в рідк- 
ому стані, форма В.б. залежить від складу лави. Рідкі лави 
не встигають вихолонути в повітрі і при падінні на землю 
набувають коржоподібної форми. Малов'язкі лави (ба- 
зальтові), обертаючись, набувають в польоті веретенопод- 
ібної або грушоподібної форми. В'язкі лави набувають ок- 
руглої форми. Розміри В.б. від 5 см до 7 м. 

ВУЛКАНІЧНА БРЕКЧІЯ, -ої, -ії, ж. " р. вулканическая 
брекчия, а. уоісапіс фгессіа, егиріїуе Ргессіа; н. Уиїкапргексіе Її, 
уніКкапізспе Вгексіе Ї -- гірська порода, що утворилася із 
зцементованих кутастих вулканічних уламків великих 
розмірів (понад 32 м), викинутих при виверженні вулкану. 
ВУЛКАНІЧНЕ СКЛО, -ого, -а, с. "р. вулканическое стек- 
ло, а. уоісаніс ЄЇаз5; н. Уиїкапоіаз п  -- склувата аморфна 
вулканічна гірська порода або її частина, що утворюється 


при швидкому (без кристалізації) заститанні лави. Пористе 
вулканічне скло називають пемзою. В.с. -- переохолоджена 
рідина надзвичайно великої в'язкості. При заститанні дуже 
в'язких різновидів кислої ріолітової лави, що містить вели- 
ку к-ть 5102, утворюється обсидіан. Рідше у вигляді скла за- 
стигають відносно бідні на 510: базальтові лави, даючи 
темне непрозоре базальтове В.с. -- тахіліт. При застиганні 
лави у воді утворюється В.с. з великим вмістом води (пех- 
штейн, смоляний камінь). Пористе В.с. відоме під назв. 
вулканічна пемза. У пром-сті застосовується перліт -- В.с., 
що містить до 3-596 конституційної (зв'язаної) води. 
ВУЛКАНІЧНИЙ ПОПІЛ, -ого, -елу, ч. " р. вулканический 
пепел, а. удісапіс ази, сіпаег; н. Уиїкапазспе Ї  -- пірокла- 
стичний матеріал (тефра) з розміром частинок менше 2 
мм, що утворюється внаслідок дроблення вулканіч. вибу- 
хами рідкої лави і вулканіч. порід -- продуктів більш ран- 
ніх вивержень. У залежності від розміру частинок, сили 
виверження і вітру В.п. може осідати на значному відд- 
аленні від місця виверження, утворюючи маркуючі гори- 
зонти. Так, напр., при виверженні вулкана Кракатау (Інд- 
онезія) у 1883 р. В.п. облетів навколо Землі майже два ра- 
зи. Ця особливість В.п. використовується в стратиграфії 
(тефрохронологічний метод кореляції товщ г.п.). Щорі- 
чно вулкани Землі викидають бл. 3:10? т В.п. Застосовуєть- 
ся він для виготовлення легких бетонів, тарного скла, це- 
ментів, теплоізоляц. матеріалів, фільтруючих мас, Як 
грунт для вирощування рослин та ін. 

ВУЛКАНІЧНИЙ ТУФ, -ого, -у, ч. " р. вулканический туф, 
а. уоісапіс їі; ехріозіоп їції; уоісапіс5; н. унікапізспег Тир" т 
-- щільна зцементована г.п., яка утворилася з твердих про- 
дуктів вулканіч. вивержень (попелу, піску, лапілей, вулкані- 
чних бомб, іноді з домішками уламків г.п. невулканічного 
походження), згодом ущільнених і зцементованих. В.т. 
поділяються за складом, характером і розмірами уламків. 
Виділяють  базальтові, андезитові, ліпаритові та ін. 
відміни. За характером уламків розрізняють В.т.: літокла- 
стичні -- з уламків г.п., кристалокластичні -- з кристалів і 
уламків окр. мінералів, вітрокластичні -- з уламків вул- 
каніч. скла і змішаного складу, в яких спостерігаються 
уламки різного характеру. За величиною уламків виділ- 
яють грубоуламкові (агломератні), крупноуламкові (псеф- 
ітові), середньоуламкові (псамітові) і тонкоуламкові (алев- 
ритові і пелітові) В.т. Цементом В.т. може бути вулканічний 
попіл, глиниста або кремениста речовина, іноді з домішкою 
продуктів розкладу попелу. Колір жовтий, оранжевий, фі- 
олетово-рожевий, червоний, коричневий, сірий і чорний. 
В. утворюються шляхом безпосереднього осадження з 
повітря при виверженні вулкана або внаслідок перенесен- 
ня туфового матеріалу водними і повітряними потоками. 
Залягають вони у вигляді покривал сер. потужністю 10-15 
м при широкому площинному поширенні. Мають високі 
декоративні якості, невелику об'ємну масу і досить високу 
міцність, застосовуються як облицювальний і стіновий 
матеріал, заповнювач в легких бетонах і для отримання ар- 
хітектурних деталей складного профілю. 

ВУЛКАНІЧНИЙ ХРЕБЕТ, -ого, -а, ч., Вигорлат-Гутинсь- 
кий хребет -- гірський хребет Українських Карпат (Закар- 
патська обл.). Площа 125х(8-20) км. Середня висота 
600-1000 м, макс. -- 1081 м (г.Бужора). Складається з вул- 
канічних порід, т.ч. андезитів, базальтів та їхніх туфів. Ко- 
рисні копалини: поліметалеві руди, ртуть. 

ВУЛКАНІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -хх, -их, -ід, мн. " р. 
вулканические горнье породмеі, а. уоісапіс госкК; н. уиїКапізсне 
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Сезіеіпе п рі -- гірські породи, що утворюються внаслідок 
вивержень вулканів. Залежно від характеру вивержень 
розрізняють В.г.п. ефузивні, які утворюються в результаті 
виливання й охолодження лави, та вулканогенно-уламкові 
(продукти вибухових вивержень) -- пірокластичні породи. 
Останні поділяються на пухкі (вулканічний попіл, пісок, 
вулканічні бомби тощо), ущільнені і зцементовані (туфи, 
туфо-брекчії й ін.). Крім того, виділяють проміжні типи 
В.г.п -- туфолави (т.п. що виникли з пінистих лавових по- 
токів) та ігнімбрити (вулканогенно-уламковий матеріал, 
що спікся). Форма ефузивних тіл визначається в'язкістю 
лав і їх температурним режимом. Покривала і потоки ха- 
рактерні для малов'язких базальтових лав. Куполи і голки 
виникають при виверженнях в'язких лав (дацити, ліпар- 
ити). Дайки і некки являють собою заповнення розплавом 
тріщин і каналів. Ефузивні і пірокластичні В.г.п. можуть за- 
лягати у вигляді стратифікованих товщ. В.г.п. класифік- 
ують за хім. складом, структурно-текстурними особливос- 
тями і за ступенем збереження речовини порід. За хім. 
складом ефузивні В.г.п. поділяються на лужноземельні, 
гірські породи лужні; гірські породи основні (недонасичені 
кремнекислотою), гірські породи середні (насичені кремне- 
кислотою) і гірські породи кислі (перенасичені кремнекис- 
лотою). Древні ефузивні породи наз. палеотипними, а незм- 
інені -- кайнотипними. Найбільш поширені кайнотипні 
породи -- базальти, андезити, трахіти, ліпарити, а їх па- 
леотинні аналоги за хім. складом -- відповідно діабази, ба- 
зальтові і андезитові порфірити, трахітові і ліпаритові пор- 
фіри. До уламкових В.г.п. поряд з пірокластичними нале- 
жать і вулканогенно-осадові породи. В.т.п. застосовують як 
буд. і облицювальний камінь, для кам'яного лиття, в Ке- 
раміч. пром-сті, як добавки до цементу та бетону. На тери- 
торії України вулканічні гірські породи поширені на Закар- 
патті, в Криму та в межах Українського щита. 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВІ ПОРОДИ, -..., -их, -ід, 
мн. Тр. вулканогенно-осадочнье породмуі, а. уоісапорепіс 5еаї- 
тетагу госк; н. унікапозедїтепійте Сезіеїпе прі  -- гірські 
породи, що складаються з вулканіч. і осадового матеріалу. 
Поділяються на вулканогенно-уламкові і хемогенні. Осн. 
вулканіч. компонент вулканогенно-уламкових порід -- 
пірокластичний матеріал експлозивних вивержень вул- 
канів, що утворюється внаслідок дроблення рідкої лави 
вулканіч. вибухами 1 г.п., які складають власне вулкан. В 
залежності від к-сті вулканіч. матеріалу серед зцементова- 
них вулканогенно-уламкових порід розрізняють туфопі- 
сковики, туфогравеліти, туфоконгломерати і т.п. За 
розміром уламків туфи та туфіти поділяють на пелітові 
(менше 0,01 мм), алевритові (0,01-0,1 мм), псамітові 
(0,1-2 мм) і псефітові (2-200 мм і більше). Хемогенні 
В.-о. п. -- це осади з розчинів вулканогенних речовин. 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВІ РОДОВИЩА, -..., -их, 
-щ, мн. З р. вулканогенно-осадочнье месторожодения, а. 
удісапогеепіс 5едітепіагу дерозіїз; н. упнїкапорепе 5едітепПіа- 
гетзійнеп Ї рі -- поклади к.к. що сформувалися в резуль- 
таті надходження в басейни древніх і сучасних морів і 
океанів мінеральних продуктів, що утворюються при ви- 
верженні вулканів на дні моря, островах та вздовж берегів 
і осідання цих продуктів в формі пластів, плит і жовен. 
Вулканогенні компоненти к.к. випадають в осад з роз- 
чинів вулканіч. газу і гарячих вод вулканіч. походження, 
а також вимиваються з захололих лав і попелів мор. во- 
дою, зокрема внаслідок вилуговування. До В.-о.р. нале- 
жать великі пластові поклади заліз. і манган. руд, скла- 


дені силікатами, карбонатами, оксидами і гідрооксид- 
ами цих металів, а також колчеданні руди, до складу яких 
входять сульфідні сполуки заліза, міді, цинку, свинцю, ба- 
рію, кальцію. За існуючими даними скупчення жовнових 
руд заліза і марганцю на дні Тихого, Атлантичного та 
Індійського океанів утворилися з продуктів підводних 
вивержень молодих вулканів. 

ВУЛКАНОКЛАСТИ, -ів, мин. " р. вулканокласть, а. уоіса- 
посіазіс госК; н. уиїкапоКіазтівсне Сезіеїіпе п рі, УиїкапоКіазіе 
прі -- вулканічні гірські породи, що являють собою суміш 
брил та уламків лавового і шлакового матеріалу. 
ВУЛКАНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. вулканология, а. уоісапоіоєу; 
н. УиїКапоіозіе Ї -- наука, що вивчає процеси і причини 
утворення вулканів, їх розвиток, будову і склад продуктів 
вивержень, закономірності розміщення вулканів на зем- 
ній поверхні, зміну характеру їх діяльності у часі. Прак- 
тична мета В. -- розробка методів прогнозу вивержень і 
використання вулканіч. тепла гарячих вод і пари для пот- 
реб економіки, розкриття закономірностей утворення к.к. 
вулканогенного походження. В. вирішує питання про 
джерела  вулканіч. енергії, умови еволюції магми, 
розміщення магматич. вогнищ, ролі вулканізму в форму- 
ванні земної кори та кори ін. планет. 

ВУЛЬФА СІТКА, -..., -и, ж. -- Див. сітки стереографічні. 
ВУЛЬФЕНІТ, -у, ч. "р. вульфенит, а. мийенйе, уеПом гай 
оге; н. Уиепії т -- мінерал класу вольфраматів та молі- 
бдатів. Формула: РЬ|МоО). Містить бл. 6096 РЬ і 3995 
Моз; домішки -- СаО (до 796), МОз (до 2896), УгО5 (до 
1,396). Як правило, В. представлений друзами або щітками 
таблитчастих або діпірамідальних кристалів. Суцільні 
агрегати рідкісні. Крихкий. Густина 6,3-7. Тв. 3,5. Колір 
переважно жовтий і оранжевий. Блиск алмазний. Зустр- 
ічається в зоні окиснення свинцевих родовищ в асоціації з 
церуситом, англезитом, піроморфітом, ванадинітом і ін. 
вторинними мінералами свинцю; найбільш поширений 
після молібденіту мінерал молібдену. Рідкісний. У значних 
скупченнях В. -- свинцева руда; рідше використовується і 
як молібденова руда. Найбільш відомі родов. В. - в Ал- 
жирі, Австралії, США і ін. Збагачується флотацією. Від 
імені австр. мінералога Ф. К. Вульфена. 

Розрізняють: вульфеніт ванадіїстий (вульфеніт, у якому молі- 
бден ізоморфно заміщується ванадієм); вульфеніт вольфрамистий 
(вульфеніт, у якому молібден ізоморфно заміщується вольфра- 
мом); вульфеніт кальціїстий (різновид вульфеніту, який містить 
до 1,2 96 Са0); вульфеніт уранистий (ураномолібдат свинцю -- 
РЬ| (Мо, 1)04| (вміст 0Оз -- 2,5-11,6 95); вульфеніт хромистий 
(різновид вульфеніту, який містить понад І 56 Сг20з). 
ВХІДНИЙ ДЕБІТ ПЕРЕХІДНИХ СВЕРДЛОВИН, -ого, 
-У, з... м. " р. входной дебит переходящих скважин,; а. іпіта! 
ргодисіїоп каїе ої ігапзіепі уге/5; н. Еіпігінздерії  аег 
Орегвапезройтипрен Ї рі -- показник, який застосовується 
при плануванні видобування з перехідних свердловин, -- 
середній дебіт на одну свердловину на початку планового 
періоду за нормальних умов експлуатації. 

ВХІДНИЙ ДЕБІТ СВЕРДЛОВИН, -ого, -у, -..., ч. - Див. 
вхідний дебіт перехідних свердловин; початковий дебіт нових 
свердловин. 

ВЮРТЦИТ., -у, ч. "р. вюртцит, а. уипісйе, й. Мипігії т -- 
мінерал класу сульфідів. Формула: У п5. Як правило, містить 
60-63 95 7, до 896 Бе, 1-1,5(3,7) 96 СА. Блиск смолистий, 
на площинах спайності -- скляний. Крихкий. Тв.3,9-4. 
Тустина 4-4,5. В. характерний щільною гексагональною 
упаковкою атомів сірки. Цинкова руда. При температурі 
10209 С переходить у кубічну модифікацію -- сфалерит. 
Зустрічається в гідротермальних родовищах. Відомі родов. 
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В. у Польщі, Болівії. Збагачується подібно до сфалериту. 

Розрізняють: вюртцит 4Н, 6Н (політипні гексагональні мо- 
дифікації вюртциту, в яких елементарна комірка охоплює 4 або 6 
шарів найщільнішої упаковки); вюртцит ОК, І2ВЕ, 15К (ЗК), 2ІК 
(політипні тригональні модифікації вюртциту, в яких елемен- 
тарна ромбоедрична комірка має 9, 12, 15 (3), 21 шар найщіль- 
нішої упаковки. 


В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ, -их, -н, мн. " р. связующие вещес- 
тва, а. Біпаєту, н. Уегбіпдайпоз5т10рбе трі -- речовини, що під 
впливом внутрішніх фізико-хімічних процесів переходять з 
рідкого або тістоподібного стану у каменеподібний, зв'язую- 
чи змішані з ними заповнювачі або з'єднуючи каміння. Розр- 
ізняють неорганічні гідравлічні В.р. (портландцемент та йо- 
го різновиди, шлакопортландцемент, гідравлічне вапно та 
ін.), неорганічні повітряні В.р. (гіпсові та магнезіальні речо- 
вини, повітряне вапно) та кислотостійкі (напр., сірчаний це- 
мент). Органічні В.р. -- природні або штучні високомолеку- 
лярні сполуки (В.р. дьогтеві, бітумні, полімерні). 

В'ЯЗКА ТЕЧІЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -ої, -1, -..., ж. "р. 
вязкое течение горной породме, а. уїзсоцз Йому о) госК; н. сіїп- 
Лиззівег Сезіеіпз5їгот т -- наростання залишкової дефор- 
мації породи, поведінка якої під час навантаження аналог- 
ічна поведінці переохолоджених рідин. 

В'ЯЗКІСТЬ, -ості, ж. " р. вязкость; а. уізсо5йу; н. МізКозі- 
їй Р. Хатієкей Ї -- 1) Властивість рідин та газів чинити опір 
взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тер- 
тя). Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, 
ньютонівську, питому, приведену і структурну. Згідно з 
законом Ньютона В. характеризується коефіцієнтом про- 
порційності и, Пас між опором зсуву т Н/м? і градієнтом 
швидкості руху шарів Д-ау/ау, с", перпендикулярним на- 
прямку зсуву (поверхні шарів): т-ц(ау/ду). Цей коефіцієнт 
називають динамічним коефіцієнтом в'язкості. Виділ- 
яють також кінематичний коефіцієнт в'язкості у що Є 
відношенням динамічного коефіцієнта В. до густини р ре- 
човини у-ц/р м/с. Одиниці вимірювання коефіцієнтів В. 
(СІ): динамічного -- 1 (Н-с)/м2- 1 Пас; кінематичного -- 
1 м?/с (коефіцієнт у на відміну від и виражається величи- 
нами, які не пов'язані з масою рідини, тобто величинами, 
які носять, так би мовити, кінематичний характер, у той 
час як и має динамічний характер; звідси походять їх на- 
зви -- динамічний, кінематичний). В. технічних продуктів 
часто характеризують умовними одиницями -- градусами 
Енглера СЕ) і Барб'є (В), секундами Сейболта (75) і Ред- 
вуда ("В). В. залежить від тиску, температури, а також 
іноді від градієнта зсуву Д (неньютонівські середовища; їх 
В. охоплює і т. зв. структурну В.). Рідини, В. яких не зале- 
жить від Д, називають ідеально в'язкими (ньютонівськ- 
ими). В. рідин у загальному випадку з підвищенням тиску 
незначно збільшується, а з підвищенням температури 
зменшується. 

Кількісно динамічний коефіцієнт В. дорівнює діючій 
силі Е яку треба прикласти до одиниці площі зсувної по- 
верхні шару 5, щоб підтримати в цьому шарі ламінарний 
рух із сталою швидкістю відносного зсуву 0, що дорівнює 
одиниці. При однорідному зсуві цей коефіцієнт визна- 


чається за Ньютоном: ц - Р/(, деР - 5 -- напруга зсуву; 


де - й Дуб - 
0 з єпай швидкість відносного зсуву; (є з у дорівнює 
м 
" М А ). У загальному випадку 
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в'язкість визначається узагальненим законом Ньютона: 


традієнту швидкості 


рн | 2 урни 
дляг7) Рі - -рядиву-(Зи-м)єі 
дляїє) Рі; з 2И6і і, 
де Рі -- тензор напруг; Є; - тензор швидкостей дефор- 
мації; р -- тиск; т -- швидкість об'ємної деформації; у, у" 
-- два коефіцієнти в'язкості; і, 5 -- індекси від 1 до 3. Ко- 
ефіцієнт и пов'язаний із швидкістю деформації зсуву (зви- 
чайний динамічний коефіцієнт в'язкості); у" -- другий ко- 
ефіцієнт в'язкості, який пов'язаний зі швидкістю об'ємної 
деформації рідин (для нестисливих рідин дорівнює 0). 
В.-- одна з найважливіших технічних характеристик на- 
фти, продуктів її переробки, газових конденсатів і фрак- 
цій; визначає характер процесів видобування нафти, її пі- 
днімання на денну поверхню, промислового збирання і 
підготовку, умови перевезення і перекачування про- 
дуктів, гідродинамічного опору під час їх транспортування 
по трубопроводах та ін. Для деяких видів палив та мастил 
В. служить нормованим показником. В. пластових нафт 
зростає при тисках нижче тиску насичення. Визначається 
впливом двох факторів: виділенням розчиненого газу, що 
приводить до збільшення В. залишкової нафти, і об'єм- 
ним розширенням нафти при зниженні тиску, що приво- 
дить до зменшення В. Великий вплив має перший фак- 
тор. В. газів помітно збільшується як з підвищенням тис- 
ку, так і температури. Вуглеводневі флюїди, які насичують 
гірські породи в природних умовах, залежно від густини 
мають динамічний коефіцієнт В., який відрізняється на 
багато порядків -- від сотих часток мПа:с (для газів) до со- 
тень тисяч і навіть мільйонів мПа-с (високов'язкі важкі 
нафти). Основна частина розроблюваних традиційними 
способами нафтових родовищ містить у продуктивних 
пластах нафту з динамічним коефіцієнтом В. в межах 
0,5-25 мПає-с, рідше до 70 мПагс. В. розгазованих нафт 
значно вища. При цьому вуглеводневі флюйди з динамі- 
чним коефіцієнтом В. понад 12-15 мПа:-с вважаються на- 
фтами підвищеної В. Родовища нафти з високою В., вт.ч. 
структурною, розробляються із застосуванням спеціал- 
ьних методів видобування на основі використання тепло- 
вого впливу, а також загущених або хімічно активних вит- 
існювальних агентів. 

В. вод, які містяться у гірських породах, змінюється в 
широких межах залежно від мінералізації, температури 
пласта і внутрішньопорового тиску. На невеликих глиби- 
нах динамічний коефіцієнт В. маломінералізованих вод 
біля 1 мПа:-с, у глибоких пластах з високою температу- 
рою (60--70"С і вище) динамічний коефіцієнт В. мінералі- 
зованих вод зменшується до десятків часток мПа:с. 

У процесах збагачення твердих корисних копалин В. 
впливає на швидкість відносного переміщення частинок 
у суспензії, є основним параметром збагачення у важких 
середовищах. В. залежить не лише від густини суспензії 
(співвідношення твердого і рідкого), але й від величини та 
гідрофільності частинок. Утворення тиксотропних сіток- 
структур у суспензії приводить до різкого зростання її В. за 
рахунок виникання, крім звичайної (ньютонівської), 
структурної складової В. Остання залежить від градієнта 
швидкості течії і оборотно руйнується в турбулентних по- 
токах, при вібраціях і механічних впливах. 

В основу методів вимірювання В. і їх класифікації покла- 
дено математичні залежності, які описують різні види течій 
середовищ. Вимірювання В. здійснюють віскозиметрами. 

2) Властивість твердого тіла -- гірської породи необо- 
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ротно поглинати енергію в процесі її деформування. В. зу- 
мовлена пластичною деформацією і непружністю гірських 
порід. При пластичній деформації В. кількісно характери- 
зується відношенням величини дотичних напруг, які ви- 
никають у верстві, що підлягає зсуву, до швидкості плас- 
тичної течії, яке змінюється від 1073 до 102 Па:с. Величина 
В., яка пов'язана з непружністю (пружна післядія, тер- 
мопружний ефект, пружний гістерезис) гірських порід, 
пропорційна коефіцієнту механічних втрат (декременту 
згасання), значини якого коливаються від 10" до 1092. При 
руйнуванні В. оцінюється як робота деформування 
гірської породи, віднесена до одиниці площі зразка. Визна- 
чається за результатами ударних випробувань зразків на 
копрі (ударна В.). Може бути розрахована як добуток ко- 
ефіцієнта пластичності на межу міцності гірських порід. 
На практиці визначають коефіцієнт відносної В. (спеціал- 
ьними зарядами, які закладаються в досліджуваний ма- 
сив) як відношення зусилля, необхідного для відділення 
деякої частини гірської породи від масиву, до величини зу- 
силля, необхідного для відділення від масиву вапняку, 
взятого за еталон. Величина цього коефіцієнта змінюєт- 
ься від 0,5 до 3 (напр., для мармуру 0,7; пісковика 1,2; гран- 
іту 1,3; кварциту 1,9; базальту 2,2). Із збільшення В. 
зростає поглинання пружних хвиль, зменшуються пов- 
зучість і набрякання порід, зростає енергоємність про- 
цесів дроблення і розкришення порід під час переробки ко- 
рисних копалин і вибухових робіт. 

В. твердих тіл і рідин обернено пропорційна коефіці- 
єнту самодифузії і з підвищенням температури змен- 
шується за експоненціальним законом. В. залежить від 
періоду релаксації пружних дотичних деформацій. В. ре- 
човин враховують у гідродинаміці, кінетиці хімічних реак- 
цій, у технологічних і біологічних процесах, змащуванні 
машин і механізмів тощо. Ю.Г.Світлий, В.С. Білецький, 
В.С. Бойко. 

В'ЯЗКІСТЬ ВІДНОСНА, -ості, -0ї, ж. Ж р. 
относительная вязкость; а. те/аїіує уїзсозіу; н. геїатує УїзКо- 
зйшї -- відношення динамічного коефіцієнта в'язкості 
розчину до динамічного коефіцієнта в'язкості чистого 
розчинника: це-ц/цо, де ц -- динамічна в'язкість розчину; 
по -- динамічна в'язкість розчинника. 

В'ЯЗКІСТЬ КІНЕМАТИЧНА, -ості, -ої, ж. " р. вязкость 
кинематическая, а. Кіпетаїіс уіїзсозіу; й. Кіпетатізспе УїзКо- 
зийт в -- термін не рекомендується для вживання. Див. ко- 
ефіцієнт в'язкості кінематичний. 


В'ЯЗКІСТЬ ЗРІДИНИ МОЛЕКУЛЯРНА: АБО фФіІЗИ- 
ЧНА, -ості, -..., -ої, -..., -Ої, ж. " р. вязкость жидкости мо- 
лекулярная или є физическая; а. Іідиід тоіесшаг ог рйузісаї уіз- 
со5іїу; н. тоіекийте одег рпузізспе ЕійззіркейзуіїзкозИЙ Ї | -- 
властивість рідини, яка виявляється в тому, що при русі 
між суміжними шарами (або частинками) рідини виника- 
ють певні сили тертя, які діють вздовж поверхні ковзання. 
В'язкість рідини залежить від виду рідини, а також від Її 
температури й градієнта швидкості; вона характеризуєть- 
ся коефіцієнтами в'язкості (див. в'язкість). 

В'ЯЗКІСТЬ енд ТУВБУЛЕНІТНА АБО ВІРТУАЛЬ- 
НА, -ості, -..., -ої, -..., -Ої, ж. р. вязкость жидкости тур- 
булентная или виртуальная; а. Пешіа шшгфби!епі ог уїпиа! уї5- 
созіту; н. Тигриіепс- одег УїпийШПиззіоКейзуізкозіїі Її, пигбиісп- 
ге одег уіпиєПе Еїйззіокейзуіукозиції Ї-- умовна в'язкість, 
яка приписується моделі усередненого потоку і викликає 
появу в цій моделі додаткових уявних сил тертя ("сил тур- 
булентного тертя"), що компенсують невраховані зазна- 
ченою моделлю поперечні пульсації швидкості. Значина 
уявних сил турбулентного тертя для моделі усередненого 
потоку добирається з таким розрахунком, щоб вплив цих 
сил на формування епюри поздовжніх усереднених швид- 
костей виявився таким, як і вплив відкинутих поперечних 
пульсацій швидкостей. 

В'ЯЗКІСТЬ СТРУКТУРНА, -ості, -ої, ж. " р. вязкость 
структурная; а. 5їгистига! уізсозіїу; н. 5ігиКТигуї5КоЗИЙ Ї | -- 
Див. коефіцієнт в'язкості структурної. 
В'ЯЗКОПРУЖНІСТЬ, -ості, ж. " р. вязкоупругость; а. 
уізсоеіазтісіу; н. уізкозе ЕЇазпісіикй Р, Мізкозеїазпісий ї -- рео- 
логічна властивість аморфних в'язкоплинних полімерів, які 
по відношенню до раптових і короткотривалих сил пово- 
дяться як в'язка рідина, показуючи зростаючу з часом де- 
формацію; наявність В. зумовлює набагато швидший пе- 
ребіг релаксації, ніж в типових твердих тілах, але повіль- 
ніший, ніж в типових рідинах. 

В'ЯЗКОСТІ ІНДЕКС, -ості, -у, ч. " р. вязкости индекс; а. 
уіусозіїу іпаех; н. Уїукозійзіпдаех т -- безрозмірна величи- 
на, яка визначається за встановленою шкалою і характе- 
ризується зміною в'язкості масла в залежності від темпе- 


ратури. 
ВЬОЛЕРИТ, -у, ч. " р. вблерит, а. улиПіегіе, н. У/оиНіегії 
то  -- о мінерал,  силікат. Формула:  МаСах(7т, МБ) 


5і0Х(О,ОН,Е). Сингонія моноклінна. Кристали призма- 
тичні або таблитчасті. Тв. 5,5-6,0. Густина 3,4. Колір жовтий 
до коричневого. Знайдено в сієнітах в р-ні Лангезундфьорд 
(Норвегія) і в окрузі Керолл (шт. Нью-Хемпшир, США). 
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ГАБАРИТ, -у, ч. " р. габарит, а. вабагії, сіеагапсе, оуегаї 
дітепзіоп5, н. Гіспітантргюобі п, Артеззипяеп Її рі -- 1) Гра- 
ничні зовнішні контури предметів, споруд та пристроїв. 
На транспорті розрізняють Г. шляховий і Г. рухомого 
складу. 2) Розмір будь-чого. 

ГАБАРИТ РУХОМОГО СКЛАДУ -- граничний контур, у 
який повинні вписуватися всі елементи рухомого складу. 
На рис. Г.р.с. показаний штрихованим контуром всере- 
дині габариту шляхового. 

ГАБАРИТ ШЛЯХОВИЙ -- габарит наближення споруд, 
всередину якого не можуть входити ніякі частини споруд 
та пристроїв. На рис. суцільним контуром показаний Г.ш. 
для шляхів нормальної колії, штрих-пунктиром показані 
лінії наближення споруд, які будуються. В.М.Маценко. 

















/ 
5 


М 
порнаа 





/ 


| 2450 же 2450 





0--е 
5550" 
6400"- 


9000 
1920 











Рис. Шляховий (залізничний) габарит: 7 -- мініма- 

льна висота для будівель, які горять; Я -- мініма- 

льна висота для будівель, які не горять; Г.Р. -- го- 
ловки рейок. 


ГАБАРИТОМІР, -а, ч. "р. габаритомер, а. сіеагапсе зайре, 
н. Гіснігаитргодіітеззег т -- прилад для вимірювання вели- 
чини зазорів між стінками відкатної виробки та рухомим 
поїздом. 

ГАБАРИТОМІР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ, -а, -ого, ч. -- 
Див. зазоромір маркшейдерський. 

ГАБІТУС, -а, ч. " р. габитус, а. пабії, н. Набішя ті -- 
зовнішній вигляд кристала, зумовлений домінуючую 
простою формою (домінуючими простими формами). Го- 
ловними габітусами, які характеризують природні крис- 
тали мінералів, є: призматичний і призмоподібний, пін- 
акоїдальний, біпірамідальний і біпірамідоподібний (окта- 
едричний у кубічній сингонії), ромбоедричний та ромбо- 
едроподібний (гексаедричний у кубічній сингонії), тетра- 
едричний і тетраедроподібний, скаленоедричний і скале- 
ноедроподібний, пірамідальний і пірамідоподібний, зм- 
ішаний або комбінований. 


ГАБРО, -а, с. "р. габбро, а. забіго, н. Сарго т -- гли- 
бинна плутонічна рівномірнозерниста порода, що скла- 
дається з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену, 
олівіну або рогової обманки. Текстура масивна, однорідна. 
Колір чорний, темно-зелений, рідше плямистий. Друго- 
рядні мінерали: титаномагнетит, біотит, нефелін і ін. 
фельдшпатоїди, іноді кварц і ортоклаз. Характерні акце- 
сорні мінерали: апатит, піротин, плеонаст, хроміт і пік- 
отит. Г.-- глибинний аналог базальту. Г. формує лакол- 
іти, лополіти, інтрузивні поклади, дайки і штоки. Масиви 
Г. зустрічаються як в континентальних, так і в океаніч. 
областях і мають різний вік, починаючи з архейського. Гус- 
тина 2,8-3,2. Використовується як облицювальний і 
штучний камінь, щебінь. Різновид Г. -- лабрадорит -- де- 
коративний буд. матеріал. В Україні є в межах Українсько- 
го щита, зокрема Коростенського плутону; на Кіровоградс- 
ькому блоці -- у Корсунь- Новомиргородському плутоні й на 
Приазовському блоці -- долинах рр. Кальміусу та Кальчи- 


ку. Родовища Г. -- в Житомирській обл. (Головинське, 
Турчинське та ін.). 
ГАБРО АНАЛЬЦИМОВЕ, -..., -ого -- інтрузивна поро- 


да, те ж, що Й тешеніт. 
ГАГАТ, -у, ч. "р. гагат; а. /ет, Біаск атфег, н. Сараї т | -- 
чорний блискучий різновид вугілля викопного. Деревина, 
перетворена у структурний вітрен, іноді з включеннями 
смол. Г. характеризується високим виходом летких речо- 
вин -- до 50-5596, вмістом водню до 5-696, виходом дьогтю 
при перегонці до 3095. Зустрічається окремими шматками 
в гірських породах і в пластах бурого та слабкометаморфіз- 
ованого кам'яного вугілля. Утворення Г. пов'язують з ме- 
таморфізмом деревини у морських мулах. Використову- 
ють Г. у ювелірній справі. 
ГАДРОНИ, -ів, мн. -- те ж саме, що й адрони. 
ГАЖА, -і, ж. " р. гажа, а. спаїк, н. И/езептетугі та, У/іезеп- 
Каїк т. -- пухка розсипчаста порошкоподібна маса кальци- 
ту, відкладена у водоймищах озерно-болотного типу. 
ГАЗ, -у, ч." р.газ; а.2а5;н. Саз п -- 1) Агрегатний стан 
речовини при температурі, вищій за критичну, для якого 
характерні великі відстані між частинками, порівняно з 
твердим і рідинним станами, мала міжмолекулярна взає- 
модія між ними, невпорядкованість, а середня кінетична 
енергія руху молекул набагато більша за енергію взаємодії 
між ними. 2) Речовина, здатна вільно поширюватися в усь- 
ому доступному для неї просторі, рівномірно заповнюючи 
його. 
ГАЗ ВІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. "р. газ свободнькй; а. ее ваз; н. 
Деіе5 Саз п -- тазові компоненти, в яких частинки газу 
(молекули, атоми) рухаються вільно, рівномірно заповню- 
ючи за відсутності зовнішніх сил увесь наданий їм об'єм у 
пористих та тріщинуватих гірських породах, у повітряній 
атмосфері Землі. Г.в. може знаходитися над нафтою в на- 
фтовому пласті або в будь-якому резервуарі над рідиною 
(водою, нафтою і т.п.) в рівновазі з тим же газом у розчи- 
неному стані. Г.в. може виділятися із вугільних пластів у 
шахтах і створювати небезпеку в разі недотримання пра- 
вил техніки безпеки. Г.в. може переходити у зв'язаний 
(сорбований) стан і, навпаки, може виділятися у вигляді 
струменів із природних виходів на поверхню Землі, вики- 
датись під великим тиском із жерла вулкана під час вивер- 
ження тощо. 

За умовами знаходження в природі розрізняють Г.в. 
атмосфери та Г.в. літосфери; за формами прояву -- газо- 
генний, газоакумулятивний (тазове скупчення), циркуля- 
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ційний (повітряний), змішаний; за хімічним складом: 
вуглеводневий, вуглекислотний, азотний, сірководн- 
евий, гелієвий тощо. Кожний з цих типів зустрічається в 
природі як у чистому вигляді, так і в різних сумішах. Ве- 
ликі скупчення Г.в., що мають промислову цінність, утво- 
рюються в літосфері. За хімічним складом Г.в. літосфери 
-- суміш вуглеводнів від СНа до С5Н.2, азоту (2), вуглекис- 
лого газу (СО), сірководню (Н.5), водню (Н.), гелію (Не), 
оксиду вуглецю (СО), аргону (Аг), пари ртуті (НЕ) тощо. 
Г.в. вуглеводневого типу, в якому переважає метан при 
порівняно невисокому вмісті (0,196) важких вуглеводнів, 
належать до сухих, пісних газів. При вмісті гомологів ме- 
тану від 1 до 596 Г.в. називається напівсухим. Г.в., що ха- 
рактеризується підвищеним вмістом гомологів метану 
(2596 та більше), відносять до жирних газів. Чим вищі тиск 
і температура, тим більша кількість вуглеводнів міститься 
у Г.в. Під час розробки покладів Г.в. можливе виділення 
(випадання) рідких вуглеводнів (конденсату) в пласті. 
В.С. Бойко. 

ГАЗ ВОЛОГИЙ, -у, -ого, ч. "р. газ влажньій; а. мм 8а5; н. 
Кеисітваз п -- суміш сухого газу й водяної пари. Син. -- газ 
мокрий. 

ГАЗ ІДЕАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. газ идеальнькй; а. ідеа! 
заз, н. ідеаіез Саз п -- газ, при описі властивостей якого 
повністю можна знехтувати об'ємом молекул і взаємодією 
між ними (тобто і їх природою); для нього є дійсним 
рівняння стану (ідеального газу) Клапейрона- Менделєє- 
ва: 





РИ РоїЇо 
рУп з КаТаборИ - МКТ; або --- - ------ з 
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де р -- тиск; Ип -- молярний об'єм; Ки -- універсальна 
(молярна) газова стала; Т -- температура; У -- об'єм; М -- 
маса; К -- індивідуальна газова стала; р -- густина газу; 
індекси "о" означають початкові умови; Ки - 8,314 Дж/ 
(моль К) для метану; К -287,2 Дж/(кг.К) для повітря; т -- 
молекулярна маса. В.С. Бойко. 

ГАЗ КОКСОВИЙ, -у, -ого, ч. "р. газ коксовиій, а. соке-оу- 
еп 9а5, н. Кок5єа5 п -- горючий газ, що утворюється в про- 
цесі коксування кам'яного вугілля, тобто при нагріванні 
його без доступу повітря до 900-1100ФС. Г.к. містить во- 
день, метан, оксид вуглецю та ін. 

ГАЗ НАСИЧЕНИЙ, -у, -ого, ч. "р. газ насьщенньій; а. 5аї- 
ипагеа заз; н. везйішотех Саз п -- газ вологий, в якого пар- 
ціальний тиск пари дорівнює тиску насичення при за- 
даній температурі. 

ГАЗ НАФТОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. газ нефтяной; а. реїго- 
Ігит (аззосіатеа) ваз; н. Кепзаз п, Оіваз п -- суміш газопод- 
їбних і пароподібних вуглеводневих і невуглеводневих 
компонентів, які виділяються з нафти під час її розгазу- 
вання. Див. нафтовий газ. 

ГАЗ НЕНАСИЧЕНИЙ, -у, -ого, ч. " р. газ ненасьщенньй; 
а. ипзатипатеа 95; н. ипоезйтіятез Са5 п -- газ вологий, В 
якого парціальний тиск пари є меншим тиску насичення 
при заданій температурі. 

ГАЗ РЕАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. "р. газ реальньій; а. геа! ваз, 
н. геаез Саз п, Кеаїоаз п -- газ, що не підлягає рівнянню 
Клапейрона-Менделєєва для стану газу ідеального; на 


формі залежностей між його параметрами відбивається 
те, що молекули його взаємодіють між собою та займають 
певний об'єм. Рівняння стану газу реального: 


(рану РОВУ 


де Ки -- універсальна газова стала; а, Б -- індивідуальні 
сталі. 

Стан Г.р. часто в практиці видобування газу описують 
узагальненим рівнянням Клапейрона- Менделєєва: 
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де р -- тиск; Т -- температура; гг - с (р,Т) -- коефіцієнт 
стисливості газу; М -- маса; К -- індивідуальна газова ста- 
ла; с -- густина тазу; індекси "о" означають початкові умо- 
ви. В.С. Бойко. 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ НАФТОВИЙ, -у, -ого, -ого, ч. "р. 
газ сжиженньй нефтяной; а. І.РС (Ідиетеа реїгоігит аз); н. 
уекйззідіез Екабібезіейваз п -- газ нафтовий, переведений 
під впливом високого тиску в рідинний стан (переважно 
пропан і бутан) для полегшення зберігання та перевезення. 
ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ПРИРОДНИЙ, -у, -ого, -ого, ч. "р. 
газ сжеииженньй природнькй; а. ІМС (Пдие/їеа патига! заз); н. 
уек/їйззіртез Екадзаз п -- природний вуглеводневий газ, 
який за нормальних температури й тиску навколишнього 
середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже 
низької температури переходить у рідинний стан, що по- 
легшує його зберігання і перевезення. 

ГАЗГОЛЬДЕР, -а, ч. " р. газгольоер, а. 8а5-Поідег; н. Саз- 
БепіПек та. -- стаціонарне газосховище -- металічний резер- 
вуар для нагромадження і зберігання газу. За принципом 
роботи розрізнюють Г. змінного і постійного об'єму, за 
формою -- сферичні і циліндричні. Г. змінного об'єму 
поділяються на мокрі і сухі. "Мокрі" -- з водяним басей- 
ном і рухомим дзвоном, під яким збирається газ; "сухі" -- 
з металевим поршнем або гнучкою мембраною. Працюють 
при тиску до 4 кПа, величина якого залишається прак- 
тично незмінною в процесі наповнення або випорожнен- 
ня Г. Мокрі Г. являють собою вертикальну конструкцію, 
виконану з двох-трьох рухомих ланок, верх. пересувної 
частини (дзвону) і стаціонарної нижньої (водяного басей- 
ну). Об'єм мокрих Г. 100-30000 м?, сухих -- до 110000 м). 
Г. змінного об'єму в Україні практично не застосовують- 
ся; поширені в країнах Зах. Європи і США. Г. постійного 
об'єму працюють при тиску 4 кПа -- 3 МПа, величина 
якого, на відміну від Г. першого типу, змінюється в про- 
цесі їх наповнення і випорожнення. Виконуються сфе- 
ричними і циліндричними (горизонтальними або верти- 
кальними). Об'єм перших 300-4000 м? (діам. 9-20 м), дру- 
гих -- 50-270 м? (діам. 3,2 м). Газгольдер застосовують у 
хімічній, нафтовій і газовій промисловості. В.С. Бойко. 
ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ, -ів, -их, мн. " р. газь углеводо- 
роднье, а. пуагосагропасеосиз 2азез; н. Копіепугаз5етяіо То азе 
прі -- гази, в складі яких присутні метан та Його вищі го- 
мологи: етан, пропан і бутан. Характерні для нафтогазових 
скупчень, а також ділянок зон глибинних розломів, які 
контролюють гідротермальне мінералоутворення (ртуть, 
поліметали тощо). 
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ГАЗИ ОТРУЙНІ, -ів, -их, мн. Я р. газь ядовитьг, а. роїзоп 
га5е5, н. Сійзазе п рі -- в гірн. справі -- гази (загалом МО» і 
СО), які утворюються при вибуху зарядів ВР. На деяких 
рудниках з масиву г.п. виділяється також сірководень, 
аміак. Встановлені гранично допустимі концентрації для 
кожного з Г.о. з врахуванням їх токсичності. 

ГАЗИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. " р. газь природнье; а. 
пашпа а5е5; н. Еказазе п рі, Маїигжазе п рі -- гази, що ут- 
ворюються в результаті природних процесів. Розрізняють 
Г.п.: 1) атмосферні; 2) земної поверхні; 3) осадової товщі; 
4) метаморфічних порід; 5) вивержених порід. Г.п. -- це су- 
купність газових компонентів, які зустрічаються в при- 
роді в різних станах: вільному (повітряна атмосфера 
Землі, газові поклади і течії в пористих та тріщинуватих 
гірських породах, у вугіллі), розчиненому (в гідросфері, пі- 
дземних водах і нафтах), сорбованому породами і твердому 
вигляді (у вигляді кристалогідратів). Г.п. в основному го- 
рючі (вуглеводневі), вони утворюють в літосфері великі 
скупчення і є об'єктами видобування. Частина інших Г.п. 
є незначною. За хімічним складом Г.п. -- суміш вуглевод- 
нів від СНа до С5Н., азоту, вуглекислого газу, сірководню, 
кисню, водню, оксиду вуглецю, сірчистого газу, аргону, ксе- 
нону, неону, гелію, криптону, пари ртуті, летких жирних 
кислот та ін. Газові компоненти представлені як окреми- 
ми атомами, так і складними хімічними сполуками. Г.п. 
класифікуються за умовами знаходження в природі: гази 
атмосфери (суміш газів хімічного, біохімічного і радіоге- 
нного походження: М», О» з домішками СО»2, Н., Оз, благо- 
родних газів та ін.); гази біля земної поверхні (грунтові і 
підгрунтові, болотні, торфові в основному біохімічного 
походження: СО», М20», СНа з домішками СО, МН», Н» та 
ін.); гази осадових порід (у нафті і вугіллі кам'яному, зм- 
ішані, г.ч. хімічного походження: СНа, М», СО», СН з 
домішками Н» та ін.); гази океанів і морів (біохімічного, 
хімічного і радіогенного походження: СО», М» з домішками 
Н»., 02, МН» та ін.); гази метаморфічних порід (хімічного 
походження: СО», М», Н» з домішками СНа та ін.); гази 
магматичних порід (хімічного походження: СО», Н: з домі- 
шками 3», Н25, 50» та ін.); гази вулканічні (хімічного по- 
ходження: СО», Н»., 502, НСІ, НЕ -- з домішками М», СО, 
МН» та ін.); гази космосу (реліктові, дисиповані із зовні- 
шніх шарів атмосфер зірок або викинені під час вибухів 
нових і наднових зірок: Н», Не, йонізований водень, домі- 
шки СО, радикали СН, ОН таін.). Кількість Г.п. в геосфе- 
рах Землі збільшується з глибиною планети. Загальна ма- 
са газів у осадовому шарі 0,214:105 т, в гранітному і ба- 
зальтовому шарі 7,8:10? т і у верхній мантії 435:105 т. З 
Г.п. видобувають гелій, сірку, ртуть, гомологи метану та 
ін. В США та інших країнах видобувають СО: (використо- 
вується для нагнітання в нафтовий пласт з метою підтр- 
имування пластового тиску); з газу родовища Гронінген 
видобувають у промислових масштабах ртуть. З вико- 
ристанням Г.п. виробляється 8096 сталі, 8596 чавуну, бл. 
4096 прокату, 2096 кольорових металів, 6096 цементу, 8696 
добрив. Див. також вільний газ, газ скраплений природний. 
В.С. Бойко, В.С. Білецький. 

ГАЗИ ПРИРОДНІ ГОРЮЧІ, -ів, -их, -их, мн. "р. газь 
природнье горючиєе, а. сотбизтібіе патита! єа5ез; н. паїйгіспе 
Втеппразе п рі -- суміші газів земної кори -- вуглеводні ме- 
танового ряду і невуглеводневих компонентів, здатних 
горіти. Зустрічаються в осадовому чохлі земної кори у виг- 
ляді вільних скупчень, а також у розчиненому (в нафті і 
пластових водах), розсіяному (сорбовані породами) і твер- 


дому (в газогідратних покладах) станах. Представлені ме- 
таном (вміст до 85-9096), етаном, пропаном, бутанами і 
пентаном (сумарний вміст 0,1-2096), а також парами лег- 
ких рідких вуглеводнів. Вуглеводні, важчі від пентану, на- 
явні в осн. в газах нафтових і газоконденсатних родовищ. 
Теплотворна здатність 32,7 МДж/м3. Невуглеводневі 
компоненти представлені г.ч. азотом, вуглекислим газом, 
водяними парами, сполуками сірки (сірководень, меркап- 
тани, сірчистий оксид вуглецю тощо), гелієм, аргоном, 
зустрічаються водень, ртуть, пари летких жирних к-т. 
Вміст вуглекислого газу змінюється від часток відсотка до 
10--1596, часом більше, напр., в Астраханському родовищі 
концентрація СО: 2295. Концентрація азоту в Г.п.г. зви- 
чайно не перевищує 1096 (часто 2--396), в газах окремих 
нафтогазоносних басейнів його вміст може сягати 30--5095 
(напр., у Волго-Уральському) і більше; відомі родовища з 
переважним вмістом азоту (Чу-Сарисуйська газоносна 
область: Амангельдинське родовище -- 8095 М» і 1696 СНа; 
Учаральське родовище 9995 М»). Кількість сірководню зви- 
чайно не перевищує 2--396, як виняток відомі газові покла- 
ди із вмістом сірководню 15--2095 і більше (Астраханське 
родовище -- 22,596). Концентрації гелію переважно склада- 
ють соті і тисячні частки відсотка; в США і Канаді є родо- 
вища із вмістом гелію 535-896 (Ратлснейк 7,696; 
Модл-Дом - 7,295). Факторами, які визначають вологість 
газу, є тиск, температура, склад, а також кількість солей, 
розчинених у воді, яка контактує з даним газом. Чим біл- 
ьше в Г.п.т. важких вуглеводнів і азоту, тим нижча його в0- 
логість. Наявність сірководню і вуглекислого газу збільшує 
його вологість. При промисловій обробці, транспор- 
туванні і переробці Г.п.г. наявність пари води в них зумо- 
влює утворення конденсату водяної пари і льодяних про- 
бок, що ускладнює експлуатацію газопроводів і апаратів. 
Наявність вологи в газах при підвищеному тиску і зни- 
женій температурі зумовлює утворення і відкладання в га- 
зопроводах і технологічних апаратах гідратів вуглеводне- 
вих газів. Для видалення вологи з газів використовують 
різні фізичні і фізико-хімічні методи осушування газів. 

Щодо походження Г.п.тг., більшість дослідників дотри- 
мується органічної теорії походження вуглеводнів. Згідно з 
цією теорією газоподібні вуглеводні тенеруються, г.ч. в 
процесі перетворення гумусової і сапропелевої органіч. 
речовини. Згідно з неорганічною або абіогенною теорією, 
нафта і газ утворюються внаслідок синтезу з вуглецю і вод- 
ню в умовах високих т-р і тиску глибинних зон земної ко- 
ри. Формування газових покладів відбувається внаслідок 
міграції газу з материнських товщ і акумуляції їх в природ- 
них резервуарах. 

Переважна частина розвіданих запасів природного газу 
(понад 9096) укладена в чисто газових або газоконденсат- 
них родовищах. Розвідані запаси газу в світі -- понад 80 тр- 
лн м3. З надр видобуто бл. 50 трлн м'. Щорічно видобу- 
вається бл. 2 трлн м? газу. За оцінками Світового енерге- 
тичного конгресу (1998) розвідані запаси газу складають в 
млрд т у.п.: світові 172,8; Європа -- 6,5; Україна -- 1,1. За 
прогнозами "Римського клубу" вичерпання планетарних 
запасів Г.п.г. з урахуванням нових розвіданих ресурсів 
слід очікувати бл. 2050 р. Усього в світі відомо більше 10 
тис. газових родов., однак осн. запаси газу зосереджені в 
невеликому числі унікальних (більше за 1 трлн м2) і 
найбільших (0,1-1,0 трлн м?) газових і газоконденсатних 
родовищ. Аналіз розподілу початкових запасів газу по 180 
найбільш великих родов. світу показує, що в кайнозойсь- 
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ких відкладах зосереджено 11 95, в мезозойських -- 65,996 і 
палеозойських 23,596. На глиб. до 1000 м міститься 13,69 
запасів газу, в інтервалі 1000-3000 м -- 73,496, 3000-5000 м 
-- 12,99 і нижче за 5000 м -- 1,156. З піщаними колектора- 
ми пов'язано 76,396 запасів, з карбонатними -- 23,756. 
Глинистими покришками контролюється 65,796 запасів 
газу, соленосними -- 34,396. Переважна більшість запасів 
газу (9196) зосереджена в пастках структурного типу. 

На території України відкрито понад 120 родовищ Г.п.т. 
-- у Придніпровсько-Донецькій і Передкарпатській на- 
фтогазоносних областях та Причорномор'ї і акваторії 
Азовського моря. 

Г.п.г. -- високоефективний енергоносій і цінна хім. си- 
ровина. У багатьох технологічних процесах дуже ефектив- 
на заміна електроенергії і пари продуктами згоряння Г.п.тг. 
Так, при заміні електроенергії коефіцієнт використання 
первинного палива зростає з 0,35 до 0,6--0,7. Застосування 
Г.п.т. скорочує питому витрату палива в доменному ви- 
робництві на 1095 (з підвищенням продуктивності на 2- 
495), в мартенівському виробництві на 5-796 (з підвище- 
нням продуктивності на 7-1095), в процесах нагрівання 
металу на 2-596, при виробництві метанолу на 8--1095. 
Г.п.т. дають змогу здійснити принципово нові технолог- 
їчні процеси -- швидкісне конвективне і радіаційне на- 
грівання, спалювання безпосередньо в рідинах і розпла- 
вах, безокиснювальне нагрівання металів і т.д. Г.п.тг. -- ці- 
нна хімічна сировина для виробництва метанолу, фор- 
мальдегіду, оцтової кислоти, ацетону та інших органічних 
сполук. Конверсією киснем або водяною парою з метану 
(основного компонента Г.п.г) отримують синтез-газ 
(СО--Н»), широко застосовуваний для отримання аміаку, 
спиртів та інших органічних продуктів; піролізом і дегідр- 
огенізацією метану -- ацетилен, сажу і водень. Г.п.г. за- 
стосовують також для отримання олефінових вуглеводнів, 
перш за все етилену і пропилену, які в свою чергу є сиро- 
виною для подальшого органічного синтезу. З них вироб- 
ляють пластичні маси, синтетичні каучуки, штучні волок- 
на та ін. Сірководневмісні гази використовують для отри- 
мання елементарної сірки. В.С. Бойко. 

ГАЗИ СІРКОВОДНЕВМІСНІ, -ів, -их, мин. р. газьі 
сероводородсодержащие; а. Пуагоєеп зиїрийе сопіаїпіпя 8аз- 
е5, асій зазе5; н. зсСпуге|еЇууаззенатоПтапіяе Сазе п рі -- гази, 
до складу яких входить сірчистий водень (Н25). Містяться 
у вулканічних газах, мінералізованих водах та ін. Гази, що 
містять сірководень, можуть бути присутні в шахтній ат- 
мосфері, при видобуванні і переробці сірчистих нафт і в 
ряді інших випадків. Гранично допустима концентрація 
сірчистого водню в повітрі 0,01 мг/л. Суміш газу, що 
містить сірководень з повітрям, вибухонебезпечна, тому 
робота при наявності такого газу вимагає суворого додер- 
жання правил техніки безпеки. 

ГАЗИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. газификация, а. зазі/їсатіоп, 25 
зирріу, н. Уегзазипо Ї, Сазіїїкапоп Ї, Сазійсіегипо Р -- 1) Штуч- 
не перетворення твердого або рідкого палива на гази. 2) За- 
стосування горючих газів як палива в різних галузях народ- 
ного господарства та в побуті, а також як сировини для хім- 
ічної промисловості. 

ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ПІДЗЕМНА, -ії, -..., -ої, ж. 
р. газификация угля подземная, а. соаі зазі/їсайіоп іп 5йи, ип- 
дегегоипа завзійсатіоп ої соаї; н. ипіегікаїзспе Копіепуегоазипя 
і, Кібсуегеазипо Р -- спосіб розробки вугільних родовищ, 
який базується на фіз.-хім. перетворенні вугілля в горючі 
гази в надрах за місцем залягання. Г.в.п. -- фізико-хіміч- 
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ний геотехнічний процес. Включає буріння свердловин для 
подачі повітряного або парокиснево-повітряного дуття та 
відводу газу, що утво- 
рюється, створення в 
пласті між свердловинами 
реакційних каналів, в яких 
вугілля взаємодіє з по- 
токами газу. Ці канали 
виконуються шляхом 
збійки свердловин. Через 
бурові свердловини | до 
пластів вугілля постійно 
подають повітря, рідше -- 
його суміш з киснем: відб- 
увається взаємодія оксидів 
вуглецю і водяної пари, що 
утворилися в зоні спалю- 
вання вугілля, 3 вуглецем 
стінок пласта. Одержані горючі гази використовують як 
паливо, іноді -- як технологічну сировину. Переваги 
Г.в.п.: невеликий обсяг підземних робіт, малий вплив на 
довкілля, мала собівартість одержуваного палива. Недол- 
іки: невелика теплота згоряння тазу (3,3 МДж/м' для бу- 
рого і до 5 МДж/м' для кам'яного вугілля), труднощі конт- 
ролю розповсюдження фронту газифікації. Перша в світі 
промислова станція підземної газифікації вугілля стала до 
ладу 1937 р. в Горлівці (Донбас). В різні роки працювало 
до шести дослідно-промислових і промислових станцій 
Г.в.п. Сьогодні використовується дві з них -- Півде- 
нно-Абінська (Росія, Кузбас) та Ангренська (Сер. Азія). 
Дослідно-промислові установки є в США, ФРН, Вели- 
кобританії, Канаді, Австралії. Наукові дослідження з пі- 
дземної газифікації в Україні ведуться у Національному 
гірничому університеті України, Інституті геології та геох- 
імії горючих копалин НАН України, Донецькому науко- 
во-дослідному вугільному інституті. В.С. Білецький. 

ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ПРОМИСЛОВА, -ії, -..., -ої, 
ж. З р. газификация угля промьшленная, а. соттегсій! зазіїї- 
саїіоп о/ соаї!; н. таизігіе-КоНіе(пууегоазипя Ї -- високотем- 
пературний процес взаємодії вуглецю вугільного палива З 
окисниками, який здійснюється з метою одержання 
суміші горючих газів (Н», СО, СНа). Як окисники (газиф- 
ікуючі агенти) застосовують кисень, водяну пару та ін. Ме- 
тоди Г.в.п. класифікують: І. за видом дуття: повітряна, 
повітряно-киснева, паро-повітряна, паро-киснева; 2. за 
тиском: при атмосферному тиску (0,1-0,3 МПа), середнь- 
ому (до 2-3 МПа), високому (понад 3 МПа); 3. за 
розміром вихідного палива: газифікація грудкового, дрі- 
бнодисперсного та пилоподібного вугілля; 4. за конструк- 
тивними особливостями реакційної зони: у щільному 
шарі палива, в псевдозрідженому шарі, в пиловугільному 
факелі; 5. за способами виділення смоли; 6. за способами 
підводу тепла: автотермічна (за рахунок внутр. джерел), 
алотермічна; 7. за теплотою згоряння одержуваного газу 
(в МДж/мі1): низької (до 6-7); середньої (12-18) та високої 
(30-35) теплоти згоряння; 8. За призначенням газів: для 
енергетичних і технологічних цілей (синтезу, виробниц- 
тва водню, технічного вуглецю). 9. За температурою газиф- 
ікації: низькотемпературна (до 800ФС), середньотемпера- 
турна (800-13002С), високотемпературна (13009ФС). Г.в.п. 
була широко розвинена в першій половині ХХ ст. і до 1960 
р. Напр., в 1958 р. в СРСР працювало понад 350 газогене- 
раторних станцій, на яких в 2500 генераторах вироблялося 




















Рис. Принципова схема підзе- 
мної газифікації вугілля: 1 -- 
свердловина для подачі повітря; 
2 -- вугільний пласт; 3 -- під- 
земний газогенератор; 4 -- га- 
зовідвідна свердловина. 
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35 млрд м? газуна рік. У зв'язку з бурхливим розвитком га- 
зодобувної галузі Г.в.п. різко скоротилася. Перспектив- 
ними галузями застосування Г.в.п. є переробка високосі- 
рчистого і високозольного вугілля, переробка вугілля у 
районах віддалених від газопроводів, а також виробництво 
синтез-газу, газів-відновників та водню для потреб хім- 
ічної промисловості. 
ГАЗЛІФТ, ГАЗЛІФТНЕ ВИДОБУВАННЯ, -а, мч., -ого, 
-..., С. " р. газлифт, газлифтная добькча; а. ваз Ії; н. Сазійї 
т, Сазперег т, ДгисКійїнербег т, Дгискваз/дгаетуетайтеп п 
-- 1) Пристрій для піднімання рід- 
ини стиснутим газом, змішаним з 
нею. За допомогою газліфта най- 
частіше піднімають нафту і воду з 
бурових свердловин. 2) Спосіб під- 
німання рідини (нафти) із свероло- 
вини за рахунок енергії стиснутого 
газу. Використовується для видобу- 
вання нафти і пластових вод. Робо- 
чий агент -- стиснений компресо- 
ром нафтовий газ (компресорний 
Г.) або повітря (ерліфт), а також газ 
природний під природним тиском 
(безкомпресорний Г.). Може вико- 
ристовуватись газ з продуктивного 
пласта, розкритого тією ж сверодло- 
виною (внутрішньосвердловинний 
безкомпресорний Г.). Г. вперше 
здійснено в Угорщині під час осу- 
шування затопленої шахти (кінець 
ХМІ ст.). Для видобування нафти 
застосовується в США з 1864 р., в 
Азербайджані -- з 1897 р. за пропо- 
зицією В.Г.Шухова (ерліфт, Баку). 
Широке застосування набув з 
1920-х років. Суть Г. -- створення 
газорідинної суміші у свердловині. При цьому густина га- 
зорідинної суміші (а звідси -- тиск її стовпа у свердловині) 
з ростом газовмісту зменшується, вибійний тиск свердло- 
вини знижується. Приплив продукції залежить від витра- 
ти газу. Спосіб універсальний -- він може застосовуватися 
на будь-яких глибинах та при будь-яких величинах дебіту 
рідини, пластових і вибійних тисках, при наявності пласто- 
вого газу, піску, високих температур, кривизни ствола 
свердловини і т.ін. За тривалістю часу подавання робочого 
агента розрізняють неперервний і періодичний Г. (остан- 
ній застосовується в малопродуктивних свердловинах з де- 
бітом менше 50 муУ/доб). Робочий цикл періодичного Г. 
складається з періодів накопичення рідини у свердловині і її 
надходження на поверхню. Комплекс газліфтного облад- 
нання охоплює: наземне -- джерело робочого агента, сис- 
тему трубопроводів, газорозподільні батареї з пристроями 
регулювання витрати (при періодичному Г. -- для пуску і 
відсікання робочого агента); свердловинне -- насос- 
но-компресорні труби (НКТ), пакери (можуть установлю- 
ватися біля нижнього кінця НКТ для попередження 
витікання рідини в пласт при пуску свердловини і для змен- 
шення пульсацій); пускові і робочі клапани (служать для 
подавання газу в потік рідини). Пускові клапани забезпе- 
чують послідовне створення газорідинної суміші у сверд- 
ловині під час пуску, після чого закриваються. Робочі кла- 
пани регулюють подавання робочого агента в продукцію і 
призначені для зменшення пульсацій і підтримування за- 

















Рис. Газліфт (ерл- 
іфт): 1-- сепа- 
ратор; 2-- труба для 
підіймання водопо- 
вітряної суміші; 3 -- 
труба для подачі 
повітря; 4 -- баш- 
мак; Н-- висота 
підйому водопо- 
вітряної суміші; й -- 
глибина занурення 
труби. 


даного дебіту рідини при зміні обводненості, гирлового 
тиску, прориві газу з пласта, соле- і парафіновідкладах у 
трубах та ін. Клапани -- автоматичні, які керуються тис- 
ком робочого агента або продукції чи перепадом цих 
тисків (диференціальні клапани). Розрізняють клапани, 
стаціонарно установлені на НКТ, і змінні, які встановлю- 
ються в розміщені в колоні НКТ свердловинні газліфтні 
камери. Опускання і піднімання останніх проводиться без 
піднімання НКТ спеціальним канатним інструментом з 
допомогою пересувної лебідки або потоком рідини. При 
кільцевій системі видобування робочий агент подається в 
затрубний простір свердловини, продукція піднімається по 
НКТ, при центральній -- навпаки. 

Г. застосовується в тих випадках, коли робота насосів 
ускладнена високим газовмістом або температурою рід- 
ини, наявністю піску, відкладеннями парафіну та солей, а 
також у кущових і похилоскерованих свердловинах. Ефек- 
тивність Г. залежить від в'язкості, швидкості руху суміші, 
тиску нагнітання робочого агента та гирлового тиску. Де- 
біт тазліфтної свердловини до 2000 м'/добу, глибина сверд- 
ловини 4000 м, тиск робочого агента до 10-15 МПа. Має 
високий міжремонтний період -- до декількох років. Для 
попередження корозії, відкладання солей і парафіну, утво- 
рення високов'язких емульсій в потік робочого агента вво- 
дяться інгібітори, ПАР та інші хімічні реагенти. Див. та- 
кож плунжерний ліфт. В.С. Бойко. 

ГАЗЛІФТ БЕЗКОМПРЕСОРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. бес- 
компрессорньй газлифт; а. паїига! ргеззиге (5зїпаїєні) ваз ЇЇ; 
н. Котргез5опіозег Сазіїй т -- газліфт, в якому подається 
природний газ під власним тиском із свердловин газових чи 
газоконденсатних родовищ або із газопроводів магістрал- 
ьних. 

ГАЗЛІФТ  БЕЗКОМПРЕСОРНИЙ  ВНУТРІШНЬО- 
СВЕРДЛОВИННИЙ, -а, -ого, -ого, ч. " р. газлифт бес- 
компрессорньй внутрискважинньй; а. паїика! ркеззиге іп- 
та-угії ваз ЦІЇ; іпіга-угеї! уре ваз І; н. котргез5о0гіозег Іппеп- 
Бойгипоззазійй т -- газліфт, в якому газ надходить із ви- 
ще- або нижчезалеглого газового пласта під власним тис- 
ком безпосередньо в газліфтній свердловині. 

ГАЗЛІФТ КОМПРЕСОРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. газлифт 
компрессорнькй,; а. сотргеззог ваз Ії; н. Котргез5огеазійі па 
-- газліфт, в якому газ подається за допомогою компресо- 
ра. 

ГАЗЛІФТ НЕПЕРЕРВНИЙ, -а, -ого, ч. р. газлифт не- 
прерьвнькй; а. сопіїпидиз заз Ії; н. Копіїпиіепііспег базійї т 
-- газліфт, в якому подавання газу здійснюється безпере- 
рвно. 

ГАЗЛІФТ ПЕРІОДИЧНИЙ, -а, -ого, ч. "р. газлифт пери- 
одический; а. іпіектіпепі ваз Ії; н. регіодївзснег Сазіїй т  -- 
газліфт, в якому закачування газу здійснюється періоди- 
чно. Г.п. працює в режимі періодичних пусків. 
ГАЗЛІФТНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. газлифтная 
установка; а. заз Ії; н. СазіїНапіазе Ї -- комплектна уста- 
новка для експлуатації нафтової свердловини тазліфтним 
способом, яка охоплює фонтанну арматуру, свердловинні 
камери, газліфтні клапани, пакери і приймальний клапан. 
ГАЗЛІФТНИЙ ЦИКЛ ЗАМКНУТИЙ, -ого, -у, -ого, ч. З 
р. газлифтньй цикл замкнутьй,; а. сіозеа заз ІЙ сусіе; н. ре- 
зсНіоз5епекг базійсукіия т -- газліфт, в якому подається 
нафтовий газ, що відділяється від нафти видобувної. 
ГАЗОАДСОРБЦІЙНА ХРОМАТОГРАФІЯ, -ої, -ії, ж. З 
р. газоадсорбционная хроматография, а. 8а5 аабогріїоп 
спготаїозгарну; н. Сазайзогріїопуспготаїоягарніе Ї -- ме- 
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тод розділення і аналізу сумішей газо- або пароподібних 
речовин, оснований на їх різній адсорбції твердими адсор- 
бентами. Найважливіші способи Г.х. -- фронтальний, 
елюентний, витискний та хроматотермографічний. Для 
аналізу речовин використовують газові хроматографи. Для 
ідентифікації і кількісного визначення компонентів 
сумішей широко застосовують хромато-мас-спектромет- 
ричний метод, який поєднує в собі два методи -- газову 
хроматографію і мас-спектрометрію. Чутливість Г. х. мо- 
же досягати 103-109 мг/мл. Відносна середня похибка 
визначення становить 1-2956, мінімальна -- 0,01-0,0295. 
ГАЗОАНАЛІЗАТОР, -а, ч. " р. газоанализатор, а. єаз 
апаіузег, єа5 аїатт, заз іпаїсатог, н. Сазапаїузаїог т, Сазргії- 
ект -- прилад для визначення якісного і кількісного 
складу сумішей газів. Робота Г. основана на вимірюванні 
фіз. фіз.-хім. характеристик газової суміші або її окр. 
компонентів. На підприємствах вугільної пр-сті застосо- 
вують Г.: автоматичні стаціонарні, автоматичні, напівавт- 
оматичні та інтерферометричні переносні. Автоматичні 
стаціонарні, автоматичні і напівавтоматичні переносні Г. 
призначені для безперервного автоматичного визначення 
вмісту метану в шахтній атмосфері, забезпечення при 
концентраціях метану 0,5-496 звукової і світлової сигнал- 
ізації, а також автоматичного відключення електроенергії 
при гранично допустимій концентрації метану, безпере- 
рвної передачі інформації про вміст метану в межах 0-29 
і реєстрації її на поверхні шахти. Переносні інтерфероме- 
тричні Г. застосовують для роздільного визначення кон- 
центрації метану і вуглекислого газу безпосередньо в гірн- 
ичих виробках шахт при концентрації цих газів 0-696. За до- 
помогою переносних Г. експрес-методом контролюється 
концентрація в повітрі двооксиду та оксиду вуглецю, ок- 
сидів азоту, сірчистого газу і сірководню, а також хлору, 
аміаку, парів бензину, бензолу, ацетону, парів етилового 
ефіру, вуглеводнів нафти, толуолу, ксилолу і т.д. На пі- 
дприємствах нафт. і газової пром-сті для контролю 
повітряного середовища на вміст торючих і токсичних 
домішок на робочих місцях (а також на бурових майданчи- 
ках), під час ремонтних робіт (в середині різних ємностей, 
апаратів) використовують переносні Г., які грунтуються 
на термокаталітичному (ПГФ-2МІ і ін.) і калориметрич- 
ному (УГ-2) принципах дії. Г. першої групи використову- 
ють для визначення концентрації горючих газів і парів у 
повітрі в межах від 2,5 до 80 мг/л, в перерахунку на бензин 
Б-70. Прилад ПГФ-2МІ використовується в осн. для 
встановлення ступеня вибухобезпечності горючих дом- 
ішок у повітрі. Для визначення вмісту парів бензину і лег- 
ких нафтопродуктів у повітрі в межах допустимих саніта- 
рних норм використовується Г. УГ-2. Автоматичний 
контроль і реєстрація вмісту метану під час буріння сверд- 
ловин (з використанням бурових розчинів і газоподібних 
агентів) здійснюються установкою АУСГ; при виник- 
ненні небезпечних концентрацій метану (в точках його 
відбирання на аналіз) подається світловий і звуковий сиг- 
нали. В.С. Бойко. 

ГАЗОВА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. " р. газовая сьемка, а. ваз 
зикуеу, н. Сазайтпанте Ї -- метод встановлення наявності 
та розподілу газів. 1) У гірничій справі Г.з. служить для ви- 
явлення джерел газовиділення у виробках, встановлення 
їхніх масштабів і розподілу газу в просторі та в часі. 2) В 
геології під Г.з. розуміють геохімічний метод пошуків на- 
фтових, газових і рудних родовищ, який базується на підв- 
ищеному вмісту вуглеводневих і інших характерних газів 








в підпідошвових шарах та гірничих виробках району родо- 
вища. При Г.з. обробляють проби підгрунтового повітря, 
г.п., підземних вод. Пошуковою ознакою при Г.3. є ано- 
мальні концентрації газів у порівнянні з фоновими. При 
пошуках родов. нафти і газу визначають вміст вуглевод- 
невих газів, при пошуках родов. твердих і геол. картуванні 
-- вуглекислого газу, сірчистих газів, водню, радону, гелію, 
аргону, кисню і парів ртуті. Г.з. може бути використана 
також для прогнозу землетрусів. В результаті обробки і 
аналізу проб розробляють геохімічні карти, розрізи, діагр- 
ами і виявляють геохім. аномалії. Див. зйомка газова (зн- 
імання газове). 

ГАЗОВА ЗЙОМКА ШАХТ, -ої, -и, -..., ж. " р. газовая 
сьемка шахт, а. єа5 тіпіпяє 5игуеу, н. Сазайтпапте Ї дег Сти- 
Беп Її рі -- комплекс робіт по встановленню розподілу газу 
у виробках шахти. Мета Г.з.ш. -- встановлення абсолют- 
ної газовості (багатогазовості) гірничих виробок, нерівном- 
ірності газовиділення, газового балансу очисних дільн- 
иць, крил, горизонтів та шахти в цілому. Операції Г.з.ш. 
включають вимірювання в певних пунктах шахтної венти- 
ляційної мережі середньої по перетину виробок концент- 
рації тазу і швидкості руху повітря, площі поперечного пе- 
ретину виробок. Г.з.ш. виконується в період стабільної ро- 
боти шахти (процесу добування вугілля, вентиляції тощо). 
Дані Г.з.ш. використовуються для аналізу стану провітр- 
ювання, розрахунку вентиляції, визначення доцільності 
застосування дегазації, способів боротьби з метаном. 
ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. газовая 
промьшленность, а. заз іпаизіту, н. Сазіпдизігіе Ї -- талузь 
паливної промисловості, підприємства якої займаються 
видобуванням природного і попутного (нафтового) газу з 
надр землі, виробництвом зрідженого газу (див. скраплен- 
ня газів), штучних горючих газів з твердого і рідкого пали- 
ва, зберіганням, транспортуванням газу по газопроводах 
для постачання населенню і промисловості. На території 
України розвивається на базі родовищ Передкарпатської 
нафтогазоносної області, Дніпровсько-Донецької нафто- 
газоносної області та Причорноморсько-Кримської на- 
фтогазоносної провінції. 

Історія Г.п. в Україні нараховує бл. 100 років. В При- 
карпатті супутний нафтовий газ почали застосовувати у 
промислових масштабах на початку ХХ ст. Перший га- 
зопровід Борислав -- Дрогобич збудований у 1912 р. По- 
чаток масштабного видобутку та використання природ- 
ного газу в Україні пов'язаний з відкриттям у 1920 р. Да- 
шавського газового родовища (експлуатується з 1924 р.). 
Відкриття низки великих родовищ -- Опарського, Угерсь- 
кого, Більче-Волицького зумовило будівництво в 1948 р. 
газопроводу Дашава -- Київ (діаметром труби 500 мм і дов- 
жиною 509 км), найпотужнішого на той час у Європі (бл. 
2 млрд м? на рік). В 1950 р. відкрите унікальне Шебелин- 
ське родовище (Харківщина) з початковими запасами 650 
млрд м' газу (введене в експлуатацію в 1956 р.). В 60-і роки 
побудовані газопроводи Шебелинка -- Харків, Шебелин- 
ка - Кр.Ріг -- Одеса, Шебелинка -- Київ. Після відкриття 
в 60-х роках великих і середніх родовищ; Хрестищенсько- 
го, Єфремівського, Кегичівського, Пролетарського, Гадя- 
цького та ін. було збудовано газопровід Єфремівка-Ди- 
канька-Київ (1968-70 рр.), який об'єднав два найбільших 
газоносних регіони України -- Дніпровсько-Донецький 
та Передкарпатський -- в єдину газотранспортну систему. 
В 1975-76 рр. видобуток газу досяг максимуму -- 68,7 млрд 
мі? на рік. До 1977 р. Україна забезпечувала свої потреби в 
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газі і була його експортером (за 1945-77 рр. експорт стано- 
вив 130 млрд м' газу). Головними країнами-імпортерами 
українського газу були: Росія, Білорусія, Литва, Латвія, 
Молдавія, Чехословаччина. Споживання газу в Україні 
сягнуло максимуму в 1990 р. -- 118,8 млрд м». В 1998 р. во- 
но становило бл. 75 млрд м'ї, за експертними оцінками, в 
найближчі роки буде утримуватися на рівні 65-70 млрд ма 
на рік. Частка газу у використанні первинних енергоре- 
сурсів становить 45 956, що, за оцінками експертів, є не- 
виправдано високою. Крім того, енергоємкість валового 
продукту в Україні сягає 2,4 т нафтового еквівалента на 
1000 дол. США проти 0,4 в розвинутих країнах Заходу, що 
показує великий невикористаний потенціал енергозбере- 
ження. 

Видобуток газу в Україні за останні 10 років стабільно 
скорочувався і стабілізувався на рівні 18 млрд м? на рік 
(1997). Т.ч. самозабезпечення України газом на сьогодні 
становить бл. 22 95. Решта задовольняється імпортом з 
Росії та Туркменистану. Розвідані власні запаси газу ста- 
новлять бл. І трлн м?, що за нинішніх темпів видобутку 
вистачить на 60 років. Згідно з національною програмою 
«Нафта і газ України до 2010 року" видобуток газу за пев- 
них умов може бути збільшено до 35 млрд м" на рік. 
В.С. Білецький. 

Література: Діяк І., Нафтогазова стратегія // Голос України, Мо 
250, 29.12.98; Економіка України: сучасний стан, динаміка, тен- 
денці розвитку. Інформація, аналітика-98 / "Укрпром", 1998. -- 

С. 

ГАЗОВА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. газовая сква- 


жина, а. баз угї, заззек; н. Са5ройгіосп п, Сазбойтип» Ї, Саз- 
зопае Ї -- свердловина для розкриття газового пласта і ви- 
лучення з нього газу, а також для закачування газу в підзе- 
мне сховище і наступного його відбору. Г.с. поділяються 
на експлуатаційні, нагнітальні, спостережувальні, п'єзо- 
метричні. Конструкція Г.с. вибирається виходячи з особ- 
ливостей геологічної будови покладу, кліматичних умов, 
фізико-хімічних характеристик газу, розподілу темпера- 
тур від вибою до гирла, умов експлуатації і буріння, а також 
техніко-економічних показників. Обладнання стовбура 
Г.с. ряд обсадних колон, фонтанні труби (для подачі газу 
від вибою до гирла Г.с.), хвостовик, пакери, вибійні і при- 
гирлові штуцери, клапани для подачі інгібіторів корозії і 
спеціальні клапани для попередження відкритого фонта- 
нування у аварійних ситуаціях. Для забезпечення герме- 
тичності з'єднин труб у процесі експлуатації Г.с. викорис- 
товують спеціальні ущільнювальні мастила. Діаметр об- 
садних колон Г.с. (від 114 до 340 мм) вибирається з ураху- 
ванням забезпечення безаварійної роботи і вільного опус- 
кання фонтанних труб (внутрішній діаметр від 33 до 168 
мм), клапанів, пакерів, а також здійснення ремонтних і до- 
слідницьких робіт. В.С. Бойко. 

ГАЗОВА СТАЛА, -ої, -лої, ж. " р. газовая постоянная, а. 
хаз сопзіапі, н. СазКопзіапіе Ї -- В -- універсальна фізична 
стала у рівнянні стану ідеального газу рИтп 7 КиТаборИ з 
МЕТ, дер -- тиск; И» -- молярний об'єм; Ки -- універсал- 
ьна (молярна) газова стала; Т -- температура; У -- об'єм; 
М -- маса; К -- індивідуальна газова стала. Чисельно Г.с. 
дорівнює роботі розширення І моля ідеального газу внасл- 
ідок нагрівання на 1 К в ізобарному процесі. В - 8,31441 
Дж/(моль:К). Ки 8,314 Дж/(моль К) для метану; К 
287,2 Дж/(кг'К) для повітря. 

ГАЗОВА ШАПКА, -ої, -и, ж. " р. газовая шапка, а. 8аз 
сар, н. Са5зКарре Ї -- скупчення склепінчастого газу в най- 
вищій частині нафт. пласта над нафтовим покладом. Г.ш. 


просторово і генетично пов'язана з нафтою. Вміст важ- 
ких вуглеводнів в Г.ш. може досягати 35-4095. З метою збе- 
реження пластової енергії покладу газ Г.ш. відбирається, 
як правило, після ви- 
лучення нафти. В 
процесі відбирання 
нафти з покладу Г.ш. 
розширюється, 
сприяючи  витісне- 
нню нафти. Г.ш. мо- 
жуть утворюватися 
також у процесі 
розробки за рахунок 
виділення газу, роз- 
чиненого у нафті, при значному зниженні пластового 
тиску і його спливання (сегрегації) у верхню частину на- 
фтового пласта. 

ГАЗОВА ШАПКА ВТОРИННА, -ої, -и, -ої, ж. " р. газо- 
вая шапка вторичная; а. зесопаагу ваз сар; н. 5еКипайгоаз- 
Карре Ї -- газовая шапка, що утворилася внаслідок сегрега- 
ції нафтового газу в підвищеній частині пастки під час 
розробки нафтового покладу в результаті зниження плас- 
тового тиску нижче тиску насичення нафти газом (при хо- 
рошій вертикальній проникності або при значних нахи- 
лах пласта). 

ГАЗОВАНОЇ РІДИНИ РЕЖИМ, -..., -у, ч. (розчиненого 
газу режим, -..., -у, ч.), 7 р. газированной жидкости режим, 
а. хазійеа Пдиїай агіуе; н. СауПйззіевкейзгевіте п -- режим на- 
фт. покладу, при якому нафта переміщується до вибоїв 
добувних свердловин в основному за рахунок енергії роз- 
ширення газу, що виділяється з нафти при зниженні тис- 
ку в пласті нижче за тиск насичення. Г.р.р. в покладі, що 
містить насичену газом нафту (без газової шапки), прояв- 
ляється спонтанно. При зниженні тиску на вибоях сверд- 
ловин нижче за тиск насичення газ, що виділяється 3 на- 
фти, розширяється, рухаючись з більшою швидкістю, ніж 
нафта, частково проштовхує її, а частково захоплює за 
собою. В. поч. стадії розвитку Г.р.р. витіснення нафти в 
добувні свердловини протікає інтенсивно. В міру зменшен- 
ня газовмісту нафти в'язкість її збільшується, а рухливість 
знижується. Газ, рухаючись по пласту, випереджає нафту 
і проривається до вибоїв свердловин. Газовий чинник в 
цей момент досягає максимуму, а потім поступово мен- 
шає, пластовий тиск падає. Дебіти свердловин знижують- 
ся до величин, при яких подальша їх експлуатація стає не- 
рентабельною. Кінцева нафтовіддача -- 10-20(30)95. Роз- 
витку Г.р.р. запобігають застосуванням на ранній стадії 
його виникнення шляхом застосування одного з методів 
підтримки пластового тиску. 

ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. газовое место- 
рождение, а. 8аз Леій, н. баз/гіа п, Сазіаветзійне Р, базіавег 
п -- сукупність газових покладів, приурочених до загаль- 
ної ділянки поверхні і контрольованих одним структур- 
ним елементом. Г.р. бувають одно- і багатопластові 
(точніше, багатопокладові й однопокладові). У розрізі 
багатопластового Г. на одній площі є декілька газових 
покладів, розміщених один під одним на різній глибині. 
Деякі газові поклади мають самостійний газоводяний кон- 
такт (ГВК). Колектори можуть бути різної генези -- ка- 
вернозними, міжгранулярними або тріщинними. Пере- 
важна більшість Г.р. знаходиться в зонах газонако- 
пичення -- склепінчасті підняття, внутрішньоплатфо- 
рмові западини, міжгірські западини, передгірські прогини 














Рис. Схема розподілу газу і нафти у 
пастці. 
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і западини. Поклади багатопластового Г.р. експлуатуються 
роздільно або спільно свердловинами, пробуреними окре- 
мо на кожний горизонт і свердловинами, які одночасно 
розкривають всі поклади. При роздільній експлуатації для 
зменшення кількості свердловин здійснюють експлуата- 
цію з застосуванням роз'єднувачів (пакерів), які розділ- 
яють пласти -- т. зв. сумісно-роздільна (одночасно-роз- 
дільна) експлуатація. В цьому випадку газ З нижнього го0- 
ризонту окремо поступає у фонтанні труби, а з верхнього 
горизонту -- в затрубний простір. Г.р. розробляються без 
підтримування пластового тиску, на природному режимі. 
Чисто Г.р. мають в складі газу 94--9995 метану і незначну 
кількість етану, пропану; важчі вуглеводні здебільшого бу- 
вають у вигляді слідів. В газі Г.р. спостерігаються домішки 
СО», М», Н5, Не. Див. режим газового родовища. 

В.С. Бойко. 
ГАЗОВЕ СХОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. газовое хранилище, 
а. єаз 5їога?е, н. Сазуреїспегта  -- природна або штучна 
ємкість для резервування великих обсягів газу і регулю- 
вання його подачі відповідно до нерівномірності газоспо- 
живання. Г.с. споруджуються поблизу траси магістральних 
газопроводів і споживаючих центрів. Розрізняють: наземні 
Г.с. -- газгольдери; підземні поверхневі Г.с. -- ділянки га- 
зопроводів від останньої компресорної станції до газорозпод- 
ільної станції; підземні сховища газу (ПСГ) -- створюють- 
ся в природних і штучних підземних резервуарах. 

Найбільше значення мають ПСГ, здатні вміщувати со- 
тні млн м). Особливий тип Г.с. -- ізотермічні сховища 
скрапленого тазу, призначені для покриття т. зв. пікових 
навантажень, тобто при необхідності прискореного відб- 
ору газу. У р-нах, де неможливе створення ПСГ, але існує 
значна нерівномірність газоспоживання, розміщують схо- 
вища скраплених природних газів (СПГ). Найбільше поши- 
рені ПСГ. Розрізняють пористі та порожнисті підземні ре- 
зервуари. До пористих належать виснажені газові, газо- 
конденсатні, газонафт. і нафт. родов., водоносні пласти, а 
також поклади негорючих газів. У межах одного такого 
ПСГ може бути один або декілька покладів з газом, що 
зберігається. 

До порожнистих підземних резервуарів належать по- 
рожнини, що створюються у відкладах кам. солі (пластах, 
масивах, куполах, штоках), в непроникних або практично 
непроникних г.п. (гіпс, ангідрит, граніт, глина та ін.), в 
покинутих шахтах, кар'єрах та ін. гірничих виробках, в 
щільних г.п. спец. методами. Найбільше ПСГ у виснаже- 
них газових або газонафт. родов., що створюються шля- 
хом закачування газу через свердловини у виснажений про- 
дуктивний пласт і ПСГ у водоносних пластах, де вода з 
порового простору витісняється газом. ПСГ в пористому 
середовищі -- штучні газові поклади, які експлуатуються 
циклічно. Визначальними параметрами для ПСГ в порис- 
тому середовищі є проникність, товщина і глибина заля- 
гання пласта-колектора, об'єм порового простору, який 
може бути заповнений газом, наявність герметичної пок- 
ришки над пластом-колектором, а також активність водо- 
напірної системи. Із всіх типів ПСГ в непроникних 
гірських породах найбільш поширені Г.с. у відкладах 
кам'яної солі, які утворюються вимиванням порожнини в 
соляному пласті шляхом нагнітання в нього води з на- 
ступним закачуванням у порожнину газу через ту ж сверд- 
ловину. Глибини залягання найчастіше 100--1000 м. При- 
датність об'єкта для створення сховища визначається гер- 
метичністю, міцністю і стійкістю відкладів кам'яної солі та 


її інертністю по відношенню до продукту, який 
зберігається, енерговитратами на розмивання. 

До системи інженерних споруд ПСГ входять свердлови- 
ни для закачування і відбирання газу, компресорна стан- 
ція, система газопроводів, устаткування для охолодження, 
осушування і очищення газу (сепаратори, фільтри, абсор- 
бери і адсорбери). Свердловини ПСГ обладнуються автома- 
тичними вибійними клапанами для усунення можливості 
відкритого фонтанування. Важливою умовою успішного 
створення й експлуатації ПСГ є збереження його герме- 
тичності, тобто попередження можливих витікань газу, в 
основному у верхні проникні пласти. Існують гідрод- 
инамічні, гідрохімічні, геологічні, газометричні і геоф- 
ізичні методи контролю: спостереження за тиском, газо- 
насиченістю, сольовим складом вод, складом розчинених 
газів як по горизонтах зберігання, так і по спеціально вид- 
ілених у розрізі контрольних горизонтах. Для контролю за 
герметичністю застосовують також грунтово-тазову і вод- 
но-газову зйомки, які дають змогу виявити і локалізувати 
всі тектонічні порушення і негерметичність свердловини. 

ПСГ одночасно із зберіганням газу можуть виконувати 
й інші функції. На газоконденсатних родовищах для підв- 
ищення коефіцієнта вилучення конденсату застосовують 
зворотне закачування в пласт видобутого газу після від- 
окремлення від нього конденсату (сайклінг-процес). Цим 
забезпечується підтримування пластового тиску. В холод- 
ну пору родовище працює за звичайною схемою на відбір, 
в теплу -- газ, що видобувається, повертають у пласт, 
причому з інших джерел нагнітають додаткову кількість 
газу, еквівалентну відібраній у холодну пору. Такий ре- 
жим експлуатації газоконденсатних покладів, розміщених 
поблизу великих споживачів газу, дає змогу підвищити кі- 
нцевий коефіцієнт вилучення конденсату і створити ре- 
зерви газу для відбирання в холодну пору. Якщо ПСГ 
створено в теригенних колекторах, які містять закисні 
форми заліза, то газ, який в них закачується, очищається 
від сірководню. Проводячи закачування газу, що містить 
сірководень, у такі пласти в літню пору, можна в зимову 
пору відбирати вже очищений газ. 

Розвиток кріогенної техніки дає змогу розробляти при- 
нципово нові методи зберігання природного газу, які грун- 
туються на отриманні і зберіганні СПГ. Крім соляних ка- 
верн для зберігання СПГ, можуть споруджуватися спе- 
ціальні ізотермічні сховища. Основними завданнями, які 
вирішуються при зберіганні охолодженого до --162С 
СПГ, є забезпечення безпеки і зведення до мінімуму при- 
пливу тепла і випаровування газу. 

Перше в світі ПСГ було побудоване в Канаді в 1915 р. 
Найбільший розвиток ПСГ отримали в США. Сховища 
СПГ побудовані в США, Канаді, Великій Британії, Фран- 
ції, Німеччині, Нідерландах, Італії, Японії. Комплекс ук- 
раїнських підземних газосховищ за потужністю другий (пі- 
сля Росії) у Європі. Він забезпечує закачування та відбір 
понад 30 млрд м? газу за сезон. В.С. Бойко. 

ГАЗОВЕ ЧИСЛО, -ого, -а, с. "р. газовоєе число; а. 2а5 пит- 
Бек; н. Сазуегпайтіз п. -- відношення об'ємної витрати віл- 
ьного газу до об'ємної витрати нафти (або ін. рідини) при 
термобаричних умовах в точці його визначення. Розрізн- 
яють також трубне і затрубне Г.ч., які відповідно характе- 
ризують витрати газів, що надходять у насосно-комп- 
ресорні труби і в затрубний простір. 

ГАЗОВИДІЛЕННЯ (В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ), -..., с. " р. 
газовьіелениєе (в горнье вьмработки), а. заз етіззіоп, ваз еуо- 
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Ішіоп, ваз ПБегайоп; н. СазепіулісМипя ї, Сазайз5спеїдипе Ї (іп 
аїе Стибепраие та рі) -- виділення метану або іншого при- 
родного газу з товщі корисної копалини і вмісних порід у гі- 
рничі виробки. На кар'єрах осн. джерела Г.: вмісні по- 
роди і к.к., гірн. обладнання і вибухові роботи. При роботі 
гірничого обладнання з двигунами внутр. згоряння в атм. 
кар'єру надходять вихлопні гази, які містять більше 200 
найменувань органічних та неорганічних сполук. У вугі 
льних шахтах джерела Г.: пласти вугілля і пропласт- 
ки, бокові породи. Гази (в осн. метан і вуглекислий газ) вид- 
іляються через вільну поверхню пласта і з відбитого вугі- 
лля. Розрізняють звичайне (безперервне, повільне виділе- 
ння газу по всій оголеній поверхні), суфлярне (місцеве 
виділення газу з тріщин або свердловин, газовий фонтані) і 
раптове (місцеве, інтенсивне виділення великих кілько- 
стей газу, що супроводжується руйнуванням вугільного 
пласта або порід). У рудних, соляних, сірчани 
х і нафтових шахтах відбувається виділення газів, 
що містять вибухонебезпечні вуглеводневі компоненти 
(метан і його гомологи, водень, пари бензину), а також шкі- 
дливих і отруйних газів (вуглекислого, сірководню, оксиду 
вуглецю, оксидів азоту, акролеїну). Джерела виділення 
вуглеводневих газів (до 2000-3000 м'/добу) -- осадові поро- 
ди, тірн. обладнання з двигунами внутр. згоряння, вибу- 
хові роботи. Для сірчано-рудних шахт специфічне виділе- 
ння сірководню (з пустот, пор у породах і підземних вод) і 
сірчистого газу (г.ч. при вибухових роботах і вибухах сірч- 
аного пилу), іноді також метану, етану і вуглекислого газу. 
Для нафтових шахт -- метану, етану, бутану, пропану і ін. 
ГАЗОВИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. газовьій анализ, а. ваз 
апаіузіз, н. Сазапаїузе Ї -- аналіз суміші газів для визна- 
чення їх кількісного й якісного складу. Методи газового 
аналізу грунтуються на хімічних, фізико-хімічних і фізи- 
чних властивостях компонентів газової суміші, особливо 
на різних температурах конденсації і кипіння. 

ГАЗОВИЙ БАЛАНС, -ого, -у, ч. "р. газовьій баланс, а. заз 
баапсе, н. Са5біїапг Ї -- розподіл газовиділення по джере- 
лах або по системі гірничих виробок. Розрізняють Г. б. ок- 
ремої виробки, виїмкової дільниці і шахти (рудника) в ціл- 


ому. 
ГАЗОВИЙ БАР'ЄР, -ого, -у, ч. " р. газовьй барьер, а. 2а5 
Батіег, н. Сазбакгіеге Ї -- 1) Частина вугільного пласта 


поблизу виробки, де газопроникність мінімальна. 2) Обме- 
ження виробничої потужності вугільної шахти (виїмкової 
дільниці) за газовим фактом. 

ГАЗОВИЙ БЕНЗИН, -ого, -у, ч., " р. газовькй бензин; а. 
аБуогріїоп тазоїїпе, сотргеззіоп завоїїпе, заз реттої, сазіпе-пеай 
хабоїне, паїита! зазоїїпе, 2а5 парітта, заз 5рігії, н. ЕкаразРеп- 
сіпп -- суміш в осн. ізопентану (і-С5Но), нормального 
пентану (п-С5Н/2), амілену (СзНоо) і гексану (СН). Для 
підрахунку ресурсів припускається, що Г.б. складається із 
1/3 бутану і 2/3 пентану (за масою). Вважають, що в газо- 
вий бензин цілком переходить пентан плюс вищекиплячі 
і частина нормального бутану, за величиною рівна поло- 
вині вмісту пентану плюс вищекиплячі. Син. -- газова 
бензина. 

ГАЗОВИЙ ДРЕНАЖ, -ого, -у, ч. " р. газовьій дренаж, а. 
хаз акаїпаре, н. Сазагіпарте Ї, Сазарзанянпо Ї -- вилучення 
газу з вугільних пластів і порід по штучних (свердловини) і 
природних (тріщини) каналах. 

ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ, -ого, -у, ч. " р. газовая защита, а. 
газ ргогесіїоп, н. Саз5спиї т -- Здійснення заходів, що 
виключають можливість загазування гірн. виробок понад 


допустиму концентрацію метану і вибуху метаноповітр- 
яної суміші на шахтах. Г.з. базується на безперервному 
контролі вмісту метану в гірн. виробках газоаналізатор- 
ами, фіксуванні моменту досягнення гранично допустимої 
концентрації тазу і автоматич. видачі захисних команд на 
відключення всього електрообладнання, яке знаходиться 
у небезпечній зоні, аварійну сигналізацію та введення в 
дію додаткових засобів провітрювання і розгазування аварі- 
йної дільниці. Системами Г.з. обладнані всі шахти, небез- 
печні за газом. Див. автоматичний газовий захист, апара- 
тура контролю метану. 

ГАЗОВИЙ ЗБІРНИЙ ПУНКТ, -ого, -ого, -у, ч. " р. газо- 
вьй сборньйй пункт, а. газ соПесіог, 2аз соПесіїпє таїп; н. Саз- 
заттеїзтеПе ї -- комплекс споруд, призначений для збору 
і промислової обробки газу, що надходить від експлуатації 
свердловин. Г.з.п. забезпечує підготовку до транспортуван- 
ня газу та газоконденсату, а також вимірювання кількості 
видобувної продукції. Основні технологічні операції, які 
виконуються на Г.з.п., -- очищення (від механічних дом- 
ішок і рідкої фази) та сушіння газу. При централізованій 
системі розробки, прийнятій для родов. з річним відб- 
ором газу до 20 млрд м», на Г.з.п. проводяться лише збір і 
первинна сепарація тазу, а кінцева обробка газу і конденса- 
ту -- на головних спорудах промислу. Обладнання Г.з.п. 
централізованої системи промислового оброблення газу 
охоплює: сепаратор першого ступеня, призначений для 
відокремлення механічних домішок і рідкої фази, винесе- 
ної з пласта і виділеної під час транспортування газу від 
свердловини до Г.з.п.; запірно-регулювальну арматуру; 
повітряні (у разі, якщо температура газу перевищує 40-- 
45"С) або водяні холодильники і сепаратор другого ступе- 
ня. При децентралізованій системі повна обробка газу і 
конденсату здійснюється на Г.з.п., які обладнані установ- 
ками комплексної підготовки газу. Технологія обробки 
газу визначається запасом гирлового тиску і вмістом важ- 
ких вуглеводнів. Найбільш поширені технології -- низько- 
температурна сепарація, що застосовується на газокон- 
денсатних родов. з тиском на гирлі свердловин у початко- 
вий період розробки більше 12-14 МПа; абсорбційне 
сушіння, яке здійснюється на газових родовищах із вмі- 
стом важких вуглеводнів менше 1 г/м). Крім основних тех- 
нологічних ліній, на Г.з.п. є вимірювальна лінія для виз- 
начення продуктивної характеристики кожної із підключ- 
ених до Г.з.п. свердловин за дебітом. Технологічні лінії 
Г.з.п. обладнуються типовим автоматизованим блоковим 
обладнанням продуктивністю 1,3,5 млн м/добу і більше. 
Продуктивність Г.з.п. (до 10 млрд мУ/рік) залежить від за- 
пасів газу, конфігурації родовища, типу встановленого 
технологічного обладнання, а також дебіту і кількості 
під'єднаних до нього свердловин (у середньому 10--15, 
максимально до 30--35). В.С. Бойко. 

ГАЗОВИЙ КАРОТАЖ, -ого, -у, ч. " р. газовьій каротаж, 
а. хаз Їоєяіне, тиа Іоєвіпе; н. Саукетпеп п, Сазкагопаре Ї | -- 
метод дослідження свердловин, який грунтується на визна- 
ченні вмісту і складу вуглеводнів (газів, бітумів тощо) у 
промивній рідині. Вперше запропонований і випробува- 
ний в р-ні м. Грозний в 1934 р. Промислове застосування 
отримав з початку 1940-х рр. Г.к. застосовується для опе- 
ративного виділення ділянок, перспективних на нафту і 
газ в розрізі свердловини і прогнозної оцінки характеру їх 
насичення; інтервалів припливу пластового флюїду в 
свердловину або поглинання фільтрату промивальної 
рідини в пласт з метою запобігання аварійним ситуаціям; 
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вимірювання параметрів режиму буріння. Іноді Г.к. вико- 
ристовується при бурінні свердловин на вугіллі для визна- 
чення вмісту метану в одиниці органічної маси. Перспек- 
тива розвитку Г.к. пов'язана з переходом до комплексних 
досліджень з використанням сучасних БОМ. 

ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, -ого, -у, ч. " р. газовьй конден- 
сат, а. єа5 сопаепзате; н. Сазкопаєпзаї п, Еказаз/їйззіякей Ї 
-- суміш рідких вуглеводнів (СН і вищі), що виділяються 
із природних газів при експлуатації газоконденсатних родо- 
вищ. Концентрація Г.к. в пластових газах коливається від 
5-10 до 500 -1000 г/м.. Вміст конденсату в газі залежить від 
пластових термобаричних умов (чим вищий тиск і темпе- 
ратура, тим більша кількість рідких вуглеводнів може бути 
розчинена в газі), від складу пластового газу (гомологи 
метану і СО» сприяють розчиненню в газі бензиново-та- 
сових компонентів і підвищенню вмісту Г.к.), наявності 
газових облямівок і концентрації в них легких фракцій, 
умов міграції газоконденсатних сумішей під час форму- 
вання покладів. Фракційний і вуглеводневий склад Г.к. ва- 
ріює в широкому діапазоні і залежить від умов залягання, 
відбору і часу експлуатації покладу. Г.к. складається з бен- 
зинових (інтервал кипіння від 30-80 до 200"С), гасових 
(200--300-С) і, в меншій мірі, більш висококиплячих ком- 
понентів. Для більшості Г.к. вихід бензинових фракцій 
становить 70-8596. Г.к. з покладів, розміщених на значних 
глибинах, складається в основному з гасово-газойлевих 
фракцій. Найбільш поширені Г.к. з переважанням мета- 
нових при значній частині нафтенових вуглеводнів (мета- 
но-нафтеновий тип). Рідко зустрічаються Г.к., які склада- 
ються г.ч. зароматичних (6596 на низькокиплячу фракцію) 
або нафтенових вуглеводнів (до 70--8596 на вказану фрак- 
цію). Густина конденсатів 660-840 кг/м', вміст сірки -- 
соті, рідше десяті частки 955. Розрізнюють сирий і стабіл- 
ьний Г.к., з якого видалені розчинені гази (метанбутанова 
фракція). Г.к. транспортується спеціальними продук- 
топроводами і після очищення використовується як цінна 
вторинна сировина газових родовищ (зокрема як дизельне 
паливо). Г.к. доставляються споживачу наливним транс- 
портом (стабільний Г.к.) або з допомогою спеціальних 
конденсатопроводів під власним тиском (сирий Г.к.). 
В.С. Бойко. 

ГАЗОВИЙ КОНУС, -ого, -у, ч. "р. газоввій конус, а. ваз 
сопе; н. СазКегеї т -- деформована поверхня розділу між 
газо- і нафтонасиченою (водонасиченою) частинами 
пласта в околиці вибою свердловини; утворюється при зни- 
женні тиску на вибої свердловини. Зміна початкової плос- 
кої поверхні розділу газ-нафта (вода) на конусну відб- 
увається під дією вертикального градієнта тиску між ци- 
ми двома складовими частинами пласта т.ч. під час екс- 
плуатації свердловин, розміщених всередині контуру газо- 
носності. Макс. деформація поверхні розділу спостер- 
ігається безпосередньо над вибоєм свердловини; залежить 
від депресії на межі пласта і свердловини (пластової де- 
пресії), його колекторних властивостей, конструкції вибою 
свердловини, ін. параметрів. При критич. депресії флюїди 
прориваються з Г.к. в свердловину, що різко збільшує газо- 
вий фактор. Прорив Г.к. при фонтанному способі видо- 
бутку супроводжується гідравлічними ударами, уривчастим 
потоком нафти і газу, а при насосній експлуатації -- 
різким падінням продуктивності насосів. Можливість ви- 
никнення Г.к. враховується при складанні схем розміще- 
ння свердловин по площі покладу, а також схем розкриття 
пласта. Для боротьби з Г.к. в привибійну зону свердловини 


запомповують спец. реагенти, що ізолюють окремі части- 
ни пласта один від одного. 

ГАЗОВИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. " р. газовая залежь, а. 
газ асситиатіоп, заз дерозії, н. Сазіаєег п -- природне 
скупчення природного газу в пастці, утвореній плас- 
том-колектором і бар'єром з непроникних порід. Г.п. при- 
урочений до пористих, тріщинуватих, кавернозних г.п. 
(пісковиків, алевролітів, вапняків та ін.). Г.п. класифікують 
за: складом газу, режимом розробки, умовами залягання. 
За останньою ознакою Г.п. поділяються на пластові, 
склепінчасті та екрановані (літологічно, стратиграфічно, 
тектонічно); масивні та літологічно обмежені. Осн. пара- 
метри Г.п.: пластовий тиск, висотне положення газоводя- 
ного контакту, поверх газоносності (загальна газонасиче- 
на товщина), розміщення внутрішніх і зовнішніх контурів 
газоносності. Крім загальної газонасиченої, виділяють 
ефективну газонасичену товщину, яка визначається 
виключенням з першої непродуктивних прошарків (напр., 
глинистих). Розміри Г.п. -- від десятків тисяч м? до трлн 
м? газу. Сукупність покладів, приурочених до загальної 
ділянки земної поверхні і підпорядкованих єдиній тек- 
тонічній структурі, утворює газове родовище. 

ГАЗОВИЙ ПРОМИСЕЛ, -ого, -у, ч. " р. газовьй промь- 
сел, а. 8а5 Леіа; н. Са5Рреїтісь та, Саз/сі п -- технологічний 
комплекс, призначений для видобутку і збору та обробки 
газу і конденсату з окремих свердловин на площі родовища, 
атакож обробки газу і конденсату з метою підготовки їх до 
подальшого транспортування. До основних споруд і ко- 
мунікацій Г.п. належать експлуатаційні, спостережу- 
вальні та розвідувальні свердловини, газозбірні колектори, 
газозбірні пункти, компресорні станції. Допоміжні спору- 
ди і комунікації -- об'єкти енергогосподарства, водопос- 
тачання, каналізації і зв'язку, механічні майстерні, 
трансп. мережа, автогосподарство, склади іт. д. З Г.п. без- 
посередньо стикується головний термінал газопроводу 
магістрального. На Г.п. реалізована закрита система зби- 
рання, транспортування і оброблення газового конденса- 
ту. Це зводить до мінімуму втрати і виключає забруднен- 
ня навколишнього середовища. Здійснюється за рахунок 
ліквідації скидання токсичних вод, повернення газів дега- 
зації з технологічних апаратів до загального потоку шля- 
хом  ежектування |і компримування, вдосконалення 
технологічного обладнання. Видобування газу на промислі 
забезпечується фондом експлуатаційних свердловин, 
кількість, перебіг у часі зміни дебітів і система розміще- 
ння яких визначається запасами газу, будовою і кількістю 
продуктивних горизонтів, розмірами і конфігурацією пок- 
ладу. На площі родовища свердловини розміщуються ок- 
ремими об'єктами або кущами з 2-5 свердловин. Особливо 
ефективне кущове розміщення свердловин. Фонд експлуа- 
таційних свердловин на родовищі не постійний, його збіл- 
ьшують в міру розробки покладу для компенсації знижен- 
ня дебітів свердловин. Початкові дебіти свердловини змін- 
юються приблизно від 100 тисяч до 1,5-2 млн м? на добу. 
Контроль за розробкою родовища здійснюється на Г.п. з 
допомогою спостережних свердловин. 

Промислова підготовка газу і конденсату до подальшо- 
го транспортування проводиться за одною із двох схем: 
децентралізованою і централізованою. При першій повне 
оброблення газу перед подаванням до магістрального га- 
зопроводу здійснюється на газових збірних пунктах. При 
другій схемі на збірних пунктах проводиться тільки зби- 
рання і первинна сепарація газу, а повний комплекс підг- 
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отовки здійснюється на головних спорудах магістрального 
газопроводу. Основні способи оброблення природного газу 
і конденсату на Г.п.: низькотемпературна сепарація газу, 
абсорбція, адсорбція, а також їх поєднання. Для транспор- 
тування обробленого газу з Г.п. в період, коли його тиск 
знижується, наближаючись до величини тиску в газопро- 
воді магістральному, на головних спорудах вводиться в 
експлуатацію головна дотискна компресорна станція. 
Сучасні Г.п. характеризуються високим рівнем авто- 
матизації та комп'ютеризації, що дозволяє здійснювати 
контроль і оперативне управління режимами експлуатації 
газових свердловин, установок комплексної підготовки га- 
зу і газового конденсату, газозбірної мережі, компресорних 
станцій і т.д. Автоматизовані системи керування технолог- 
ічними процесами (АСК ТП) діють на базі автоматики, об- 
числювальної і керуючої техніки, автоматизованих За- 
собів збирання інформації і забезпечують управління Г.п. 
в цілому. Нижній рівень АСК ТП здійснює керування 
технологічними процесами підготовки і стабілізації газу 
та газового конденсату і реалізується засобами локальної 
автоматики і мікро-ЕОМ; верхній -- автоматизоване уп- 
равління всім Г.п., дотискними компресорними станціями 
та іншими об'єктами основного і допоміжного виробниц- 
тва. Керує всіма об'єктами Г.п. центральний диспетиер. 
Дистанційне керування здійснюється системами про- 
мислової телемеханіки. ЕОМ нижнього і верхнього рівнів 
пов'язані між собою міжмашинним обміном. Впровад- 
ження АСК ТП значно прискорює введення в розробку 
нових родовищ і підвищує техніко-економічні показники 
роботи всього промислу. В.С. Бойко. 
ГАЗОВИЙ ПУЗИР, -ого, -я, ч. " р. газовьій пузьрь, а. 
Біомтоїе, єаз Бійзтег, ваз По/е, заз роскеї, заз сауйу, н. СазРіазе 
ї -- область, заповнена продуктами хім. перетворень виб- 
ухових речовин при вибуху. У початковій стадії розширення 
внаслідок хвильових процесів тиск в різних точках Г.п. 
неоднаковий. Після багаторазового проходження хвиль 
стиснення-розрідження в пузирі встановлюється однако- 
вий вздовж його перетину тиск, який квазистатично мен- 
шає із зростанням об'єму. Розподіл енергії вибуху між Г.п. 
і ударною хвилею залежить від властивостей середовища. 
При вибуху в гірських породах і грунтах переважає частка 
енергії, пов'язана з Г.п.; при вибуху у воді ці частки рівні. 
Дроблення міцних порід визначається спільною дією удар- 
ної хвилі і тиску продуктів детонації в Г.п. 
ГАЗОВИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. "р. газовьій режим, а. заз 
апіуе, н. СазагРейзугеізе Р -- сукупність вимог до шахт, які 
розробляють вуг. пласти, небезпечні щодо газу, раптових 
викидів і суфлярних виділень, до рудників та кар'єрів, розр- 
ізів, в яких мають місце виділення вибухонебезпечних або 
токсичних газів та родовищ природного газу. 
ГАЗОВИЙ РЕЖИМ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ, 
-ого, -У, -..., Ч. " р. газовьшй режим месторождений природ- 
ньх газов; а. єаз агіує о) пашипа! аз /е/аз, н. Сазехрапзіоп5- 
тгіеб т, Сазреїтіер5гевіте п дег Етазазусічег прі -- режим, 
при якому приплив газу до вибоїв видобувних свердловин 
зумовлений потенціальною енергією тиску самого газу в 
продуктивному пласті. Г.р. газового покладу характери- 
зується постійністю газонасиченого об'єму його порового 
простору. Г.р. газоконденсатного покладу пов'язаний з де- 
яким зменшенням початкового газонасиченого об'єму (в 
результаті випадання конденсату після зниження тиску в 
пласті). Г.р. в газогідратних покладах характеризується 
збільшенням початкового газонасиченого об'єму порово- 


го простору внаслідок розкладання в пласті кристалог- 
ідратів. При Г.р. досягається найбільший коефіцієнт га- 
зовилучення: для теригенних колекторів 0,93; карбонат- 
них 0,9 (дані, середньозважені по запасах). 

ГАЗОВИЙ РЕЖИМ ШАХТИ, -ого, -у, -..., ч. " р. газовьій 
режим шахти , а. 2а5 сопайїіоп5 оГа тіпе; н. СазагРейзугеізе Ї 
дек Стифе Її -- комплекс заходів, що проводяться на шах- 
тах, небезпечних за газом (метаном, воднем, сірководнем), 
раптовими викидами і суфлярними виділеннями з метою 
попередження вибуху газу. В Україні, якщо на шахті хоча 
б в одній виробці виявлена присутність згаданих вище 
газів, то її відносять до небезпечних за газом -- т.зв. газо- 
вих. Шахти, в яких виділяються рідкі або газоподібні вуг- 
леводні (етан, бутан і ін.), відносять до небезпечних за на- 
фтогазопроявами. Категорія шахти за газом встанов- 
люється за найбільшим відносним газовмістом шахти, го- 
ризонту, пласта, крила, дільниці і виду виділення газу. В 
Україні за газовим фактором встановлено 5 категорій вуг- 
ільних шахт і 4 -- рудних (табл.). 


Категорії шахт за газом 





Небезпечні за 
раптовими вики- 
дами 


Газ І Пп ШІ Надкате- 


горійні 





Вугільні шахти 

















Метанна 1 | до 5 | 5-10 | 10-15 | 15 ібільше; | Шахти, що роз- 
т видобут- шахти, не- | робляють плас- 
ку, м' безпечні за | ти, небезпечні 
суфлярними | зараптовими 
виділеннями | викидами ву- 
гілля, газу, поро- 
ди 
Рудні і нерудні шахти 
Метан, во- | до 7| 7-14 | 14-21 | 21 ібільше; 
день на 1 м? шахти, що 
добового розробляють 
видобутку пласти, не- 
в масиві, м) безпечні за 
викидами і 
суфлярами 




















За кордоном в деяких країнах (напр., в США) газові 
шахти не діляться на категорії, в ін. країнах встановлені 3 
категорії. У Франції газові шахти розділяли на слабко- і 
сильногазові, в окрему категорію виділяли шахти, пласти 
і ділянки, небезпечні за викидами газу. В Бельгії газові 
шахти поділяли на слабкогазові, газові і небезпечні за 
раптовими викидами. В Росії та Грузії поділ шахт за газо- 
вим фактором аналогічний українському. 

ГАЗОВИЙ СЕПАРАТОР, -ого, -а, ч. "р. газовій сепара- 
тор, а. хаз зерагаїог; н. Сазаряспейїдег т, Саззерататог т, 
Сазафітеппарратаї т -- апарат для очищення продукції 
газових і газоконденсатних свердловин від води, вуглевод- 
невого конденсату і механіч. домішок. Входить до складу 
установок комплексної підготовки газу (УКПГУ). Г.с. вста- 
новлюється на компресорних станціях, збірних і газороз- 
подільних пунктах, газопереробних з-дах. Г.с. бувають ав- 
тономного і секційного виконання. Г.с., як правило, ма- 
ють секції: попередньої сепарації (для видалення дом- 
ішок); відстійна (для збору і відстою рідини); краплевлов- 
лювальна. Г.с. комплектується приладами для контролю 
тиску, температури тазу і рівня рідини. За принципом дії 
Г.с. розділяють на гравітаційні, інерційні, відцентрові і 
змішаного типу; за геом. формою і положенням у про- 
сторі -- на циліндричні (вертикальні, горизонтальні, по- 
хилі) і сферичні; за робочим тиском -- низького (до 
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0,6 МПа), середнього (0,6-2,5 МПа) і високого (понад 2,5 
МПа) тиску. Ефективність гравітац. Г.с. 75-9095, інерц- 
ійних -- до 95-9995, Найбільш довершені прямоточні 
відцентрові Г.с. однопоточного і мультициклонного 
типів. Вони забезпечують ефективність сепарації твердих 
частинок 98-99,59. При цьому їх габарити та мета- 
лоємність менші, ніж у гравітаційних й інерційних Г.с. 
Пропускна здатність Г.с. 0,5-15 млн м'/добу (при тиску 
0,6-16 МПа, т-рі газу від 40 до 100 ФС, початковому вмісті 
рідини 1-200 сму/м' і гідравлічному опорі 0,01-0,05 МПа). 
Швидкість газу: в гравітаційних Г.с. 0,05--0,2 м/с, інерц- 
ійних 0,2-1 м/с, відцентрових 1-5 м/с. Основні напрям- 
ки підвищення ефективності сепарації і зниження мета- 
ломісткості Г.с.: коагуляція аерозолю у фільтрах, сітчастій 
насадці та ін.; вдосконалення аеродинаміки потоку в ка- 
мері сепарації, застосування апаратів колонного типу 
багатофункціонального призначення. В.С. Бойко. 
ГАЗОВИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ВОД, о-ого, -у, -..., ч. 
зх р. газовьшй состав природньх вод; а. заз сотрозіїоп о пашш- 
га! умаїег; н. Сазгизаттепуеїсипо Ї дез паїйпііспеп У/а55ет5 п 
-- сукупність газів, які присутні в природних водах у розчи- 
неному стані. Якісний та кількісний склад розчинених у 
воді газів визначається природними умовами, в яких пе- 
ребуває вода. Походження газів пов'язане з такими фак- 
торами: 1) Складом атмосфери (азот, кисень, аргон та інші 
інертні гази, діоксид вуглецю); 2) Біохімічними процесами 
(діоксид вуглецю, метан та інші вуглеводні, сірководень, 
азот, водень); 3) процесами дегазації мантії та метамор- 
фізації гірських порід у глибинних шарах земної кори при 
високій температурі і тиску (діоксид вуглецю, оксид вуг- 
лецю, сірководень, водень, метан, аміак, хлористий водень 
тощо). Перші дві групи характерні для поверхневих та пі- 
дземних вод, третя -- в осн. для підземних вод. У поверхне- 
вих водах найбільш поширені кисень, азот та діоксид вуг- 
лецю, в підземних -- діоксид вуглецю, сірководень та метан. 
В.С. Бойко. 

ГАЗОВИЙ ФАКТОР (ЕКС- 
ПЛУАТАЦІЙНИЙ), -ого, 
-а, ч. Я р. газовьій фактор, а. 
газ /асіог, ваз8-оії патіо; н. Ве- 
ггіерзваз/аміог т, баз-01-Уег- 
Лійтіз п -- вміст газу в про- 
дукції нафт. свердловин. 
Вимірюється в м'/м?, м//т. 
Об'єм газу при цьому при- 
водиться до тиску 1,01:105 
Па і 1-20 "С. Розрізнюють 
первинний (початковий) і 
поточний Г.ф. Перший ха- 
рактеризує нафтовий пок- 
лад на початку розробки, 
другий -- на кожному її 
етапі. У випадку, коли пластовий тиск у покладі вищий за 
тиск насичення (немає виділення з нафти розчиненого га- 
зу), Г.ф. залишається постійним і дорівнює первинному 
газовмісту пластової нафти. На Г.ф. впливає також ре- 
жим роботи покладу. При водонапірному режимі Г.ф. не 
змінюється протягом усього періоду розробки покладу, 
при газонапірному режимі в останній стадії розробки 
швидко зростає, при режимі, газованої рідини спочатку 
швидко підвищується, потім у міру виснаження покладу, 
інтенсивно падає. Значення Г.ф. можуть досягати дек. 
тис. м? газу на | т нафти. В.С. Бойко. 











Відносний газовий фактор, 96 


Коефіціент нафтовіддачі 











Рис. Зміна газового фактора в 
процесі експлуатації покладу 
для режимів: 1 -- водонапірного; 
2 -- газонапірного; 3 -- газова- 
ної рідини 


ГАЗОВИЙ ФАКТОР ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РОЗГА- 
ЗУВАННЯ ПЛАСТОВОЇ НАФТИ, -ого, -а, -..., ч. р. га- 
зовьй фактор дифференциального разгазирования пласто- 
вой нефти; а. ваз /асіог о) аїдегепііа! (|єаз/ зераматіоп ої оії іп 
5зйи; н. Са5/актог та дег Рійегеппаїспізазипо Ї де5 ЗспісПі- 
епекабіз п. -- об'єм нафтового газу, зведений до стандарт- 
них умов, який виділяється із пластової нафти при 
ступінчастому (не менше ніж триступінчастому) розгазу- 
ванні від початкових пластового тиску і температури до 
тиску і температури в пласті на кінець розглядуваного 
періоду розробки родовища і віднесені до маси залишеної 
в пласті нафти. В.С. Бойко. 

ГАЗОВИЙ ФАКТОР КОМПОНЕНТНИЙ, -ого, -а, -ого, 
ч. " р. газовьий фактор компонентнькй; а. сотропепі 8а5-оїі! 
гато; н. Котропепіепраз/актог т -- добуток мольної част- 
ки компонента у складі нафтового газу на газовий фактор. 
ГАЗОВИЙ ФАКТОР ПЛАСТОВИЙ, -ого, -а, -ого, ч. "р. 
газовьшй фактор пластовий; а. /огтаїіоп (гезегуоітї) єа5-оі! га- 
по; н. 5спістепзаз/акіог та -- кількість нафтового газу, зве- 
дена до стандартних умов (20"С і 760 мм рт.ст.) і віднесена 
до одної тонни нафти, яка розгазована при одноразовому 
зниженні тиску від пластового до 760 мм рт.ст. Г.ф.п. виз- 
начають з метою порівняння фізико-хімічних харак- 
теристик різних нафт і контролю за розробкою родовища. 
Син.: газовміст нафти. 

ГАЗОВИЙ ФАКТОР РОБОЧИЙ, -ого, -а, -ого, ч. "р. га- 
зовьй фактор рабочий; а. орегатіпе єаз /астог, орегаїіпя ваз-оі! 
гаїіо; н. Ветгіебз5разакіог т  -- кількість нафтового газу, 
зведена до стандартних умов (20"С і 760 мм рт.ст.) і відн- 
есена до одної тонни видобутої нафти, яка розгазована на 
ступенях сепарації, що прийняті для даного родовища, 
включаючи гарячу і вакуумну сепарації, з врахуванням га- 
зу, який виділяється із нафти під час її стабілізації. 
ГАЗОВИЙ ФОНТАН, -ого, -а, ч. -- Див. викид нафти і 
газу. 

ГАЗОВИЙ ЯКІР, -ого, -я, ч. р. газоввій якорь, а. ваз ап- 
спог; н. Сазапкег т -- газовий сепаратор, пристрій для 
відокремлення вільного газу, що міститься в пластовій 
рідині. Застосовується при насосному видобутку нафти. 
Встановлюється на всмоктувальній лінії глибинного насо- 
су з метою підвищення його коеф. наповнення. Принцип 
дії Г.я. базується на спливанні бульбашок газу при гори- 
зонтальному і низхідному русі рідини (потік рідини в Г.Я. 
повертається на 90" або 180") та їх коалесценції. Застосову- 
ють також конструкції, в яких відокремлення газу відб- 
увається внаслідок дії відцентрових сил (потік рідини за- 
кручується скеровувальними лопатями). 
ГАЗОВИЛУЧЕННЯ ІЗ ГАЗОВОГО ПЛАСТА, -..., с. " р. 
газдизвлечение из газового пласта; а. 8а5 уіеіа оГа ваз5зу зеат, 
н. СазаРбзарРе Ї дек Саз5сПісі Її, Сазайзргіпвипо Ї -- ступінь 
видобування запасів газу. Розрізняють поточне (яке виз- 
начається на певний момент часу) і кінцеве Г. (на період 
припинення промислової експлуатації родовища). Для 
кількісної оцінки Г. використовується коефіцієнт Г. -- 
відношення видобутої кількості газу до початкових запа- 
сів. Середній коефіцієнт Г. із родовищ 0,85. Мінімальна ве- 
личина цього показника (0,4--0,6) зафіксована на родови- 
щах з відносно невеликими запасами, які характеризу- 
ються також неоднорідністю колекторських властивостей 
і активним вибірковим просуванням пластових вод. Мак- 
симальне Г. (коефіцієнт до 0,9) мають родовища з середн- 
іми і незначними запасами, які характеризуються однорі- 
дними колекторами. Кінцеве Г. визначається рядом гео- 
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логічних особливостей, економічними факторами, а та- 
кож факторами, пов'язаними з розробкою родовищ і видо- 
буванням газу. Основні з них: геологічна будова родовища 
і водонапірної системи, до якої воно приурочене; ак- 
тивність пластових вод; фізичні властивості пласта-колек- 
тора; величини запасів газу і початкового пластового тис- 
ку; кількість експлуатаційних свердловин і їх розміщення 
на площі покладу; порядок розбурювання покладу і чер- 
говість введення свердловин в експлуатацію, темпи відб- 
ирання газу з покладів; регулювання просування пластової 
води в покладі; технологія проведення ремонтів експлуа- 
таційних свердловин; боротьба з винесенням піску з при- 
вибійної зони, ліквідація піщаних пробок; видалення 
пластової води і конденсату з вибоїв свердловин та ін. 

У разі розробки родовища в умовах прояву газового ре- 


жиму кінцеве Г. (В,) продуктивного пласта залежить від 


величини середньозваженого пластового тиску Ру на 
момент закінчення промислової розробки і мінімального 
рентабельного відбору газу з родовища (дебітів свердло- 
вин): 





ої Рукбп 

Вк - - , 

РпЙк 
де ри -- початковий пластовий тиск; 7п -- відповідний рп 
коефіцієнт стисливості газу; 7к -- відповідний рк КО- 


ефіцієнт стисливості газу. 
Для родовищ зі значною неоднорідністю пластів-колек- 
торів, складною геологічною будовою і низькими пласто- 


вими тисками В, складає 0,7--0,8. В умовах прояву во- 


донапірного режиму, при якому розробляється більшість 
газових і газоконденсатних родовищ, Г. в осн. залежить від 
початкової газонасиченості і пористості порід (пряма за- 
лежність), їх проникності, макро- і мікронеоднорідностей 
продуктивного пласта, кінцевого пластового тиску в його 
обводненій зоні (обернена залежність), характеру про- 
тікання капілярних процесів під час витіснення газу во- 
дою. 

Коефіцієнт кінцевого Г. при розробці в умовах водона- 
пірного режиму і обводнення всього газонасиченого 
об'єму покладу розраховується за формулою: 





реа 
Вк - 1 - Озал г 
Риби 
де (зал -- Середньозважений за об'ємом покладу ко- 


ефіцієнт залишкової газонасиченості. Максимальна вели- 


чина Ву в цих умовах 0,9. Підвищують Г. в осн. за раху- 


нок створення і застосування полегшених промивальних 
рідин і тампонажних цементних розчинів в процесі добу- 
рювання додаткових свердловин, розміщення свердловин 
першої черги за сіткою, близькою до рівномірної, з метою 
детальнішого вивчення геологічної будови покладу і охоп- 
лення дренажем практично всієї її площі, рівномірного 
дренування продуктивних відкладів по товщині для попе- 
редження передчасного обводнення свердловин. В.С. Бой- 
ко. 

ГАЗОВІ ГНІЗДА (ГАЗОВІ КАРМАНИ, КАВЕРНИ), 
-их, -тнізд (-их, ів, -рн), мн. 7 р. газовье гнезда (газовьге 
кармань, кавернь), а. 25 пезіз (єаз роскеї5, сауйіез), н. Са- 
запзаттійпееп Ї рі -- передбачувані скупчення газу в си- 
льно тріщинуватих частинах вугільного пласта, в місцях 
перем'ятого або перетертого в результаті тектонічних 
процесів вугілля. 


ГАЗОВІСТЬ ШАХТ, -ості, -..,, ж. Я р. газообильность 
шахт, а. удіите ої ваз іп улогкіпа5; н. Сазтепее Ї іп деп Сти- 
Бепрайеп т рі -- кількість газу, що виділяється в підземні 
гірничі виробки. Розрізняють абсолютну Г.ш. -- дебіт газу 
за одиницю часу (м'/хв, м'/добу) і відносну -- к-ть газу, 
що виділилася за певний час і віднесена до к-сті к.к. (по- 
роди), видобутої за той же період (м//т, м'/м.). Г.ш. зумов- 
лена виходом газу з робочих поверхонь пласта к.к., боко- 
вих порід, вироблених просторів і з к.к., відбитої від масиву. 
Шахти, в яких виділяється метан, наз. газовими. За 
к-стю виходу вибухонебезпечних газів шахти поділяют- 
ься на 4 категорії (див. газовий режим шахти). Син. бага- 
тогазовість (рідко). 

ГАЗОВІСТЬ (ГАЗОВМІСТ, БАГАТОГАЗОВІСТЬ) ГІР- 
СЬКИХ ПОРІД, -ості, ж. З р. газообильность горньх 
пород, а. єаз сопіепі о) госк5; н. СазапгеісПетипе Ї де5 Сезіеїп5 
п -- кількість газу, що виділяється в гірничі виробки. Розр- 
ізняють Г. абсолютний -- дебіт газу за одиницю часу (м'/с 
або му/доб) та відносний -- кількість газу, що виділився за 
певний час, і віднесену до одиниці маси або обсягу вугі- 
лля, руди або породи, добутих за цей же період (м//т або м'/ 
м?). 

ГАЗОВМІСТ МАСОВИЙ ВИТРАТНИЙ, -у, -ого, -ого, ч. 
х р. газосодержание массовое расходное; а. та55 Поу пате раз 
сопіепі, н. Маз5епайууапаззазоенаїй т -- відношення масо- 
вої витрати газу до масової витрати двофазної суміші. 
Зв'язок між Г.м.в. Фм і газовмістом об'ємним витратним В 
дається співвідношенням: 


Фи Р. В. 
і-Ф, Р 1-В' 
де рг, р -- густини газу і рідини відповідно. Оскільки при 





тисках р « ркр, р 2? р, то малим величинам Фу відпові- 


дають великі (близькі до одиниці) величини В, де ркр -- 
критичний тиск. 

ГАЗОВМІСТ НАФТИ, -у, -..., ч. " р. газосодержаниє не- 
фти; а. 2а5 сопіепі о) оі!; н. Екабізазяенай т, Екабівазіпнайї 
т -- відношення об'єму газу, що виділяється з нафти під 
час її розгазування (при тиску 101 кПа і температурі 
20"С), до об'єму або маси розгазованої нафти. Характери- 
зує к-ть природного газу, розчиненого в пластовій нафті. 
Величина Г.н. може змінюватися залежно від способу 
зниження тиску. Величина Г. для різних нафт становить 
від декількох одиниць до декількох сотень м"? газу на І т 
(м?) нафти. Основна кількість пластових нафт має Г. до 
60 м3/т. Див. газовий фактор пластовий. 

ГАЗОВМІСТ ПОТОКУ ДІЙСНИЙ ОБ'ЄМНИЙ, -у, -..., 
-ого, -ого, ч. " р. газосодержание потока действительное 
оббемное; а. асіа! уоитеттіс ваз сопіепі о/ Лоу»; н. геаїег Уоіи- 
тепзазеенай т де5 ЕЇи55е5 ті -- середня статистична вели- 
чина, визначається як відношення середньої статистичної 
площі / прохідного перерізу труби, зайнятої газом, до 
площі / прохідного перерізу труби: Ф -.// /. 

ГАЗОВМІСТ ПОТОКУ ОБ'ЄМНИЙ ВИТРАТНИЙ, -у, 
-..» того, -ОГгО, ч. ? р. оббемное расходное газосодержаниє 
потока; а. уоіитеїгіс сопзитріїоп 2а5 соніепі о) Поу; н. 
Уоїитепайнуугапазвазяенай т дез Кій55е5 пло -- відношення 
об'ємних витрат газу У до об'ємних витрат газорідинної 
суміші Й (Из УЗ4, де 4 -- об'ємні витрати рідини) при 
термобаричних умовах у точці визначення: В - И/(И 4). 
ГАЗОВОДЯНИЙ КОНТАКТ (ГВК), -ого, -у, ч. " р. газо- 
водяной контакт; а. уатек-ваз сопіасі; н. Саз- У/(аззен-Котакі 
то -- межа розділу вільного газу і води в газовому покладі. 
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ГВК може бути горизонтальним і похилим. Для точного 
визначення поверхні ГВК проводяться комплексні дослі- 
дження: електричний, радіоактивний і акустичний каро- 
таж, вивчення кернів, промислові випробування сверодло- 
вин. 

ГАЗОВОЗ, -а, ч. "р. газовоз, а. єа5 саттіег; н. СазіатКег ті 
-- судно для перевезення зріджених (скраплених) газів. 
Розрізняють за призначенням, способом перевезення зрі- 
дженого газу, а також конструкції судна. Г. за призначен- 
ням розділяють на дві групи: для скраплених нафтових 
газів -- пропану, бутану та ін.; для скрапленого природного 
газу (метану). Цистерни Г. підрозділяють на вбудовані, 
мембранні, напівмембранні і вкладні. Вбудовані -- части- 
на конструкції корпуса, мембранні складаються з тонкої 
оболонки, яка не несе навантаження. Напівмембранні 
мають елементи перших і других. Вкладні цистерни авто- 
номні від корпуса. Форма газових цистерн Г. -- призма- 
тична, сферична, циліндрична та ін. Вперше перевезення 
скраплених газів спеціальними суднами здійснена ком- 
панією 751е!!" на початку 30-х рр. ХХ ст. Сучасні міжн- 
ародні перевезення скрапленого газу складають близько 
2096 загального обсягу природного газу, який транспор- 
тується споживачам. 

ГАЗОВОЛЮМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. газоволюметрия, а. аз 
удіитетку, н. Сазуоитеїтіе Ї -- метод кількісного аналізу, в 
якому визначуваний компонент перетворюють у газопод- 
ібну сполуку й вимірюють її об'єм. 

ГАЗОГІДРАТНЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. газогид- 
ратноє месторождение; а. ва5пнуатате Леіа; н. Еказазпуа- 
гайажетутйте Р, Екіоазпудгауеій п  -- сукупність покладів 
вуглеводневих газів, які перебувають частково або повні- 
стю в гідратному стані. На материках нижче Г.р. можуть 
знаходитися нафтові або газові поклади. В цьому випадку 
доцільно в першу чергу відбирати нафту, вільний газ, а 
згодом розробляти Г.р. Суть способів розробки -- відб- 
ирання через свердловини тазу, переведеного у вільний 
стан підвищенням температури вище рівноважної, вве- 
денням каталізаторів розкладання гідратів, електрични- 
ми, акустичними, термохімічними та іншими методами 
діяння на пласт. Розробка покладів характеризується пос- 
тійністю тиску газу протягом тривалого періоду, можливі- 
стю широкого регулювання пластового тиску, виділе- 
нням великих об'ємів вільної води, збагаченням метану 
більш важкими гомологами, опрісненням пластових вод, 
значним зниженням температури покладу. В акваторії Св- 
ітового океану розробка Г.р., розміщеного над вільними 
газовими (нафтовими) покладами (характерно для прибе- 
режної смуги арктичних морів), відрізняється рядом 
особливостей, які визначають характер проведення робіт 
в таких умовах: малі глибини залягання продуктивних 
пластів від поверхні дна (від часток до декількох сотень 
м), значна поширеність по площі продуктивних відкладів; 
міцність незцементованих порід, що покривають і вміщ- 
ують гідрати; сталість гідростатичного тиску протягом 
всього періоду відбирання газу незалежно від способу роз- 
кладання гідратів; зміна ступеня переохолодження покла- 
ду по товщині залежно від глибини верхньої межі зони 
гідратоутворення в океані і геотермічного градієнта в інте- 
рвалі її розрізу. Г.р. єв США (на Алясці) -- Барроу, Томп- 
сон, Прадхо-Бей та ін., в Російської Федерації -- Месоях- 
ське, Мархинське, Середньовілюйське, Намське та ін. 
(понад 30 Г.р.), в Канаді -- Кеналуак, Нерлерк, Коакоак 
та ін. (бл.10 Г.р.). В.С. Бойко. 


ГАЗОГІДРАТНИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. "р. газогидрат- 
ная залежь, а. 845 Пудгате деробії; н. Екдзазпудгайазег по -- 
поодиноке скупчення в осадовому чохлі земної кори 
гідратів вуглеводневих газів. Характеризується дуже низь- 
кою їх рухливістю навіть при наявності активної міграції 
пластових вод. Знизу Г.п. контактує з підошовною водою, 
газоконденсатним або нафт. покладом, зверху -- З газовим 
покладом, тазонепроникними пластами, а в акваторії оке- 
ану -- з водою. Інтенсивність формування або руйнування 
Г.п. визначається швидкістю зміни термодинамічних 
умов в розрізі осадових порід, наявністю вільних вуглевод- 
нів у зоні фазових переходів, величиною газонасиченості 
пластових вод, які контактують із зоною фазових пере- 
ходів і швидкістю їх міграції. В акваторії Світового океану 
Гл. формуються в природній частині осадового чохла з 
газів, які генеруються безпосередньо в зоні гідратоутворе- 
ння (ЗГ), а також з газів, які мігрують в ЗГ з нижніх 
пластів і пластових вод, що контактують із ЗГ. Поклади ха- 
рактеризуються відносно невеликою товщиною (до 100-- 
400 м) і більшою поширеністю по площі (біля 320 млн 
км?). У екваторіальній зоні виявлені на глиб. 400-600 м, в 
арктичних морях -- починаючи з глиб. 100-250 м. Г.п. на 
материках приурочені до охолоджених зон земної кори, 
формуються, як правило, з покладів вільного газу при зміні 
їх термодинамічних параметрів, характеризуються відно- 
сною локалізацією і великою товщиною, яка відповідає 
товщині ЗГ 700-1500 м. Нижче Г.п. можуть знаходитися 
нафтові або газові поклади. Загальна площа суші, перс- 
пективна для формування Г п., бл. 40 млн км.. Ресурси га- 
зу в Г.пл.на материках складають бл. 107 трлн м?, в аква- 
торії Світового ок. 2-10" трлн м». Сукупність Г.п. -- газо- 
гідратне родовище. Пошуки і розвідка Г.п. на суші можуть 
проводитися стандартними промислово-геофізичними 
методами, на морі -- сейсмоакустичними (частоти 0, 1-10 
кГц) і геохімічними методами. Розробка Г.п. здійснюєт- 
ься через свердловини тазу, переведеного у вільний стан 
підвищенням т-ри вище рівноважної введенням каталіз- 
аторів розкладання гідратів, а також електричними, акус- 
тичними, термохімічними та ін. методами впливу на 
пласт. В.С. Бойко. 

ГАЗОГІДРОДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І 
СВЕРДЛОВИН, -их, -ень, -..., мн. " р. газогидродина- 
мическиє исследования пластов и скважин; а. ваз апа Пуаго- 
дупатіс ехріомкатіопу о зеат5 апа угеї!5, н. зазпудгодупатізспе 
ОСпіегзиспипгеп Т рі уоп Кібгеп п рі ипа Войгібспет п рі - 
комплекс методів для отримання інформації про термо- 
баричні і фільтраційні характеристики газових і газокон- 
денсатних пластів, умови припливу газу до вибоїв сверд- 
ловин і продуктивності останніх. Проводяться при стаці- 
онарному і нестаціонарному режимах фільтрації. Г.д. в 
першому випадку здійснюються методом усталених 
відборів. За результатами дослідження будується індик- 
аторна лінія (діаграма) -- залежність між дебітом свероло- 
вини О і різницею квадратів пластового і вибійного тисків 


2 2 2 ; ; 
Ар є ропо-Рв для різних усталених режимів роботи 











свердловини, що характеризує умови припливу газу до 
свердловини. Дослідження свердловини проводяться з ви- 
пусканням газу в атмосферу (на неосвоєних площах у 
процесі розвідки родовища) або в газопровід (під час екс- 
плуатації родовища). Метод дає змогу визначити коефіці- 
єнти фільтраційного опору, які залежать від параметрів 
привибійної зони пласта і конструкції вибою свердловини; 
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вивчити умови руйнування привибійної зони, накопичен- 
ня і винесення твердих і рідких частинок з вибою свероло- 
вини; установлювати технологічні режими експлуатації 
свердловини і оцінювати ефективність ремонтно-інтенси- 
фікаційних робіт і ін. На форму індикаторної лінії впли- 
вають неповна стабілізація пластового і вибійного тисків, 
очищення або накопичення на вибої й у привибійній зоні 
свердловини рідини і твердих частинок, утворення 
гідратів і їн. При дослідженні низькопродуктивних сверд- 
ловин з тривалим періодом стабілізації вибійного тиску і 
дебіту використовують модифіковані варіанти методу ус- 
талених відборів (ізохронний, експрес-методи та ін.), які 
дають змогу значно скоротити тривалість випробування. 
Г.д. при нестаціонарних режимах фільтрації проводяться 
методами відновлення тиску (після зупинки свердловини, 
яка працювала на усталеному режимі) і стабілізації тиску 
та дебіту (після пуску зупиненої свердловини в певному 
режимі роботи). Суть першого методу -- спостереження 
за зміною вибійного (гирлового) тиску рес) і температури 
з перебігом часу та побудова за отриманими даними кри- 
вої відновлення тиску (КВТ), другого -- за зміною вибі- 
йного (гирлового) тиску, температури, дебіту свердловини 
О, внаслідок чого будується крива стабілізації тиску 
(КСТ), За допомогою КВТ і КСТ визначаються коефіці- 
єнти провідності, п'єзопровідності, пористості, про- 
никності, тріщинуватості, неоднорідність пластів-ко- 
лекторів та ін. Криві дають змогу також оцінювати зміну 
параметрів пласта в процесі роботи свердловини (очищен- 
ня привибійної зони та ін.). На форму КВТ впливають при- 
плив газу до свердловини після її зупинки, неізоте- 
рмічність процесу відновлення тиску, неоднорідність 
пласта (в т.ч. тектонічні і літологічні порушення), мі- 
жпластові перетоки та ін. Ті ж фактори впливають на 
форму КСТ, однак частіше спотворення спричинюється 
зміною фільтраційних характеристик привибійної зони 
свердловини, неоднорідністю пласта за площею і товщи- 
ною. Дані, отримані при Г.д., використовуються для 
підрахунку запасів газу, при складанні технологічних 
проектів і аналізі розробки родовищ, а також при плану- 
ванні заходів по збільшенню продуктивності свердловин. 
В.С. Бойко. 

ГАЗОГЕНЕРАТОР, -а, ч. "р. газогенератор, а. 8аз вепега- 
ог, н. Сазетгецяег т -- Генератор, де з твердого або рідк- 
ого палива, піддаючи його термічній обробці в середовищі 
повітря, кисню, водяної пари або їхньої суміші (дуття), 
виробляють генераторні гази. Стаціонарні генератори за- 
стосовують у хімічній промисловості, металургії тощо, 
транспортні генератори -- головним чином в автомобіл- 
ьних газогенераторних установках. 

ГАЗОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА (В ШАХТАХ), -их, -вищ, 
мн. З р. газодинамические явления(в шахтах), а. єа5 апа ау- 
патіс ряепотепа (іп тіпез); н. раздупатізспе Уогойпре та рі 
(іп аєп Стиреп) -- швидкоплинне руйнування масиву порід 
під впливом гірничого тиску, що супроводжується корот- 
кочасним виділенням газу (метану та ін.). Найбільш інте- 
нсивні прояви Г.я. -- раптові викиди, гірничі удари тощо. 
ГАЗОЄМНІСТЬ ВУГІЛЛЯ (ЗАГАЛЬНА), -ості, -... (-0ї), 
ж. Я р. газоемкость угля (общая), а. 8аз5 сарасіу ої соаі, н. 
Сазан/паптеуегтбяеп п уоп Копіе Ї (єезатіез) -- кількість 
газу, що поглинається за певних умов одиницею об'єму 
або маси вугілля. Кількість поглинутого газу подається в 
об'ємних або масових одиницях, а також у грам-молекулах 
(молях). 


ГАЗОЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. "р.га- 
зоемкость горньх пород, а. 8а5 сарасіїу о/ госк, єаз8-Беагіпе 
сарасіїу о/ госК, н. Сазайтпайтеуегтдяеп п уоп Сезіеіпеп п рі 
-- характеристика здатності г.п. поглинати гази. 
Оцінюється об'ємним вмістом газів в одиниці об'єму або 
маси породи. 

ГАЗОЗБІРНА ВИРОБКА, -ої, -и, ж. " р. газосборная вьі- 
работка, а. 2а5 соПестііня уогкіпе, н. Сазан/тептег т  -- ви- 
робка спеціального призначення для збирання газу, який 
виділяється з вугільного пласта або порід. 

ГАЗОЗБІРНА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. газосборная сеть; 
а. хаз соПесіїпе зузіет, н. Саззаттеїіпеїг п -- система газоп- 
роводів, призначена для збирання і транспортування газу 
від свердловин на газозбірні пункти, а потім на головні 
споруди газопроводу магістрального /| за рахунок вико- 
ристання його пластової енергії. Г.м. містить: газопроводи 
від однієї-двох свердловин до устаткування комплексної 
підготовки газу або до газозбірного колектора; гтазо- 
збірний колектор. Система газозбірного колектора визна- 
чається конфігурацією і розмірами родовища, сіткою 
розміщення і дебітом окремих свердловин, кількістю і ха- 
рактеристикою продуктивних пластів, технологічною схе- 
мою промислової підготовки газу до транспортування, 
вимогами, які висуваються щодо надійності подавання 
газу з промислу. Газозбірні колектори споруджуються лін- 
ійними, променевими, кільцевими, груповими і змішан- 
ими. На сучасних промислах основна система колекторів 
-- групова. Газозбірний колектор (Г.к.) може бути єдиним 
для родовища і окремим для збирання газів із різних про- 
дуктивних пластів у випадку, якщо вони відрізняються 
вмістом вуглеводневого конденсату, кислих компо- 
нентів, величиною пластового тиску. Діаметр Г.к. -- 100-- 
1400 мм. Величина діаметра в лінійних і променевих Г.к. 
звичайно не постійна і збільшується в міру підключення 
окремих свердловин або групових пунктів. Діаметр кільц- 
евих і змішаних групових колекторів, як правило, пості- 
йний і визначається з умов повного забезпечення пода- 
вання газу в період ліквідації аварій. Тиск в Г.м. визна- 
чається технологією промислової підготовки і магістрал- 
ьним транспортуванням газу. На ділянці Г.м. від свероло- 
вин до тазозбірних пунктів максимальна величина його 20 
мпПа, від збірних пунктів до магістрального газопроводу 
7,9-10 МПа. Г.м. прокладають на глибину промерзання 
грунту (звичайно на 1-1,5 м від верхньої твірної труби). В 
районах поширення вічномерзлих порід застосовують на- 
земні (присипані грунтом) Г.м. При переході через водні 
перешкоди і заболочені ділянки споруджують надземні 
Г.м. (на палях). Для захисту труб від корозії використову- 
ють антикорозійну ізоляцію, а також активну електроїз- 
оляцію. В.С. Бойко. 

ГАЗОЗРІВНЯЛЬНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. газоурав- 
нительная система; а. 9а5 ай(изітепі зузіет, н. Сазаиз7іеі- 
спипо55узіет п -- система трубопроводів, які з'єднують га- 
зові простори резервуарів або їх ємностей з газгольдерами. 
Призначена для скорочення втрат рідин, що випаровують- 
ся (нафтопродукти та ін.) під час наповнення або випо- 
рожнення резервуарів. 

ГАЗОЙЛЬ, -ю, ч. "р. газойль, а. заз-оії, н. базді п - 
фракція нафти, застосовувана переважно як паливо для 
дизелів і як сировина для каталітичного крекінгу. 
ГАЗОКОМПРЕСОРНА СЛУЖБА КОМПРЕСОРНОГО 
ЦЕХУ, -ої, -и,..., ж. (від газ, компресор і нім. /есре - 
об'єднання ремісників) " р. газокомпрессорная служба 
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компрессорного цеха; а. єа5 сотргеззог 5егуїсе о/ а сотркеззог 
зпор (Черапітепі); н. Сазкотргезогаїеняї | ті даег 
Котргезбогабіейине Ї -- у газовій промисловості -- виробни- 
чий експлуатаційний персонал, який обслуговує основне 
технологічне обладнання та споруди компресорного цеху 
і забезпечує безперебійність, ефективність, економічність 
та безпеку його роботи за умови додержання вимог із за- 
хисту навколишнього середовища та людей від небезпеч- 
них виробничих факторів. 

ГАЗОКОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. газо- 
компрессорная станция, а. ха5 сотргез5ог 5їаїоп, н. Сазуег- 
аїстипозугаоп Її, Екіоазкотртеззотг5їайіоп Ї -- комплекс об- 
ладнання і споруд для підвищення тиску природного газу 
при його транспортуванні і зберіганні. Осн. елемент Г.с. 
-- тазоперекачувальний агрегат. Г.с. бувають зі стаціона- 
рними та блочноконтейнерними газоперекачувальними 
агрегатами. Розрізняють лінійні Г.с. магістральних газоп- 
роводів, Г.с. підземних газосховищ та Г.с. для закачування 
газу в пласт. Навсіх Г.с. можуть використовуватися стаці- 
онарні (з газотурбінним і електроприводами), блоч- 
но-контейнерні агрегати з авіаприводом і газомотокомп- 
ресори. Г.с. зі стаціонарними ктазоперекачувальними 
агрегатами містять: компресорний цех, устаткування 
пиловологовідділювачів, очищення, осушування і охо- 
лодження газу; запірну арматуру; мастилогосподарство; 
системи  водо- і  повітроохолодження мастила, 
електропостачання. Лінійні Г.с. магістральних газопро- 
водів призначені для підвищення в них робочого тиску, 
який знижується під час транспортування газу і відбира- 
ння його споживачами. Г.с. цього типу установлюють че- 
рез кожні 90--150 км. Діапазон робочих параметрів Г.с.: 
ступінь стиснення 1,2--1,7, робочий тиск 5,9-8 МПа, по- 
тужність 3-75 МВт, добова продуктивність -- 5-100 млн 
мі. Одинична потужність блочно-контейнерних газопере- 
качувальних агрегатів з авіаприводом від 6,3 до 16 МВт. 
Для агрегатів цього типу лінійних Г.с. великої потужності 
розроблено повнонапірні (із ступенем стиснення 1,5--1,7) 
нагнітачі з корпусами кульового і барельного типів з при- 
водом від газотурбінного устаткування потужністю 6,3- 
96 МВт. Г.с. підземних газосховищ служать для закачу- 
вання в них природного газу. Робочий діапазон тисків Г.с. 
цього типу під час закачування газу 1,5-15 МПа. Природ- 
ний газ компримується, як правило, в два етапи: спочатку 
стискають його від 2-2,4 до 4,9-5,4 МПа, потім до 11,7- 
14,7 МПа. Потужність Г.с. до 50-60 МВт. Г.с. для закачу- 
вання газу в пласт використовуються в комплексі з пере- 
робкою природного газу на газоконденсатних родовищах, 
коли в період видобування необхідно підтримувати плас- 
товий тиск тазу для попередження утворення конденсату. 
В.С. Бойко. 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. "р. га- 
зоконденсатное месторождениє, а. єа5 сопаепзате Ле/а; н. 
СазКопдаепзайажетїйпе Р -- один або декілька газоконден- 
сатних покладів, приурочених до єдиної пастки. Може 
містити і нафтові поклади, причому останні є самостійн- 
ими скупченнями або великими облямівками промисло- 
вого значення. Г.р. виявлені в межах нафтогазоносних ба- 
сейнів платформного типу і складчастих областей. Г.р. ха- 
рактеризуються вмістом газового конденсату, тиском мак- 
симальної конденсації, тиском початку конденсації, скла- 
дом пластового газу. Для Г.р. тиск максимальної конденса- 
ції складає 5-7(10) МПа, основний компонент газів біл- 
ьшості Г.р. -- метан, іноді -- вуглекислий газ. У конденса- 














тах багатопластових родовищ у нижніх пластах вміст ме- 
танових фракцій менший, а ароматичних вуглеводнів -- 
більший. Переважна більшість родовищ -- змішані (газо- 
во-конденсатні). Через складні фазові переходи під час 
зниження пластового тиску експлуатація Г.-к. проводить- 
ся з підтримуванням або без підтримування пластового 
тиску. Можливі декілька варіантів: відбирання в початко- 
вий період експлуатації тільки нафти (в цьому випадку 
надовго консервується газова частина родовища), відбира- 
ння г.ч. газу (при цьому має місце втрата нафти внаслідок 
розгазування і розмазування її по порах, раніше зайнятих 
газом), одночасне відбирання нафти і газу та ін. Найбільш 
раціональний спосіб розробки Г.-к. -- одночасне відбира- 
ння всіх корисних копалин із застосуванням сайклінг-про- 
цесу або заводнення. Найвідоміші Г.р. -- Гронінген (Ніде- 
рланди), Панхандл-Хьюготон (США), Альрар, Гурд-Нус, 
Хасі-Рмель (Алжир), Уренгойське, Оренбурзьке, Ново- 
портівське, Російський Хутір, Окаремське, Уртабулакське 
(Росія), Пазенан (Пран), Таглу (Канада) та ін. В.С. Бойко. 
ГАЗОКОНДЕНСАТНИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. " р. газо- 
конденсатная залежь, а. 8а5 сопаепзатїе ей; н. СазКоп- 
депзаНа?ег п. -- індивідуальне скупчення в надрах у паро- 
подібному стані бензино-гасових вуглеводнів та їх аналогів, 
які при ізотерміч. зниженні пластового тиску випадають у 
вигляді газового конденсату. До Г.п. звичайно відносять 
поклади із вмістом конденсату не нижче 5-10 г/м). Мо- 
жуть бути приурочені до будь-яких пасток і колекторів. За 
джерелом рідких вуглеводнів виділяють первинні Г.п. (ут- 
ворені на глибинах понад 3,5 тис. м) і вторинні, що фор- 
муються шляхом випаровування частини нафт. суміші. За 
термобаричним станом розрізняють насичені і ненаси- 
чені Г.п. Утворення Г.п. пов'язане з ретроградними яви- 
щами (зворотним випаровуванням і зворотною конденса- 
цією), які грунтуються на здатності рідких вуглеводнів при 
певних термобаричних умовах розчинятися в стиснених 
газах і конденсуватися з останніх під час зниження тиску. 
Г.п. характеризується вмістом стабільного конденсату, 
тиском максимальної конденсації при різних температу- 
рах і тиском початку конденсації, складом пластового газу і 
конденсату, потенційним вмістом рідких вуглеводнів 
(СяНізчнищі) і т.д. Звичайно визначають вихід конденсату в 
г/м? -- кількість рідкої фази, яка виділяється з 1 м? газу 
при певному тиску і температурі в промислових умовах 
(т.зв. сирий конденсат). Вміст конденсату для Г.п. коли- 
вається від 5-10 до 500-1000 г/м? природного тазу родови- 
ща. В.С. Бойко. 

ГАЗОКОНДЕНСАТНО-НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, -...-ого, 
-а, с. З р. газоконденсатно-нефтяное месторождениє, а. єа5 
сопаепзате апа оі! Леій; н. Сазкопаепзаї- ипа ЕгабПаветзійпе Ї 
-- родовище, що містить газоконденсатні і нафт. поклади; 
останні -- у вигляді самостійних скупчень або великих об- 
лямівок пром. значення. Значно поширені в різних на- 
фтогазоносних басейнах. Найбільш раціональний спосіб 
розробки Г.-н.р. -- одночасний відбір всіх к.к. із застосу- 
ванням сайклінг-процесу або заводнення. Найбільш відомі 
Г.-н.р: Новопортівське, Російський Хутір, Окаремське 
(Росія), Пазенан (ран), Альрар, Гурд-Нус (Алжир), Таглу 
(Канада) та ін. 

ГАЗОКОНДЕНСАТНО-НАФТОВИЙ ПОКЛАД, -...-ого, 
-у, ч. " р. газоконденсатно-нефтяная залежь, а. єа5 сопаеп- 
зате апа ої! аєрозії; н. Сазкопаепзайазег п тії іпдизігіепигРа- 
хет Оіхгацт пі -- поклад, що містить газоконденсатну 
шапку і нафт. облямівку пром. значення. Складається з 
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двох термодинамічно рівноважних фаз: газоподібної (в 
якій у промислово-значимій кількості присутні пари бен- 
зиногасових компонентів) і нафти. Г.-н.п., як правило, 
поширені в ниж. частинах продуктивного розрізу нафто- 
газоносних басейнів. Нафта і конденсат близькі за вугле- 
водневим складом. Вихід конденсату для різних Г.-н.п. 
складає 50-1000 г/м", тобто вищий, ніж у газоконденсат- 
них покладах. Нафти цих покладів, як правило, низької 
густини (785-810 кг/м'), з високим виходом бензиногасо- 
вих фракцій та низької смолистості (0,5 -- 10). 

У порівнянні із звичайними газоконденсатними покла- 
дами тазова фаза Г.-н.п. відрізняється більш високим вмі- 
стом конденсату. Для покладів характерні близькість нафт 
і конденсатів за вуглеводневим складом. Звичайно в га- 
зовій фазі Г.-н.п. концентруються більш легкокиплячі ме- 
танові вуглеводні (збагачені розгалуженими ізомерами), 
циклопентанові вуглеводні; вміст ароматичних вуглеводнів 
знижується. Вміст газового конденсату від склепінної час- 
тини покладу до газонафтового контакту звичайно збіл- 
ьшується в результаті впливу нафтових облямівок і росту 
пластового тиску. Паралельно змінюється склад конден- 
сату -- в ньому збільшується концентрація ароматичних 
вуглеводнів і знижується вихід легкокиплячих фракцій. 
Вихід конденсату для різних Г.-н.п. змінюється від 50--100 
до 1000 г/м», тобто вище, ніж у газоконденсатних покладах 
без нафтових облямівок (при близьких термобаричних 
умовах залягання). У формуванні нафтових облямівок 
Г.-н.п. певну роль відіграють ретроградні процеси (зво- 
ротної конденсації і зворотного випаровування). У цих ви- 
падках облямівка утворюється в результаті випадання рі- 
дких вуглеводнів з газоконденсатної суміші після досяг- 
нення нею пастки і зниження тиску і температури нижче 
критичної або в самому газоконденсатному покладі в ре- 
зультаті зниження пластового тиску через витікання час- 
тини газу через покришку, при тектонічних процесах та ін. 
(нафтові облямівки гтазоконденсатного генезису). Нафти 
подібних покладів мають, як правило, низьку густину 
(785-810 кг/м), високий вихід бензино-гасових фракцій 
(до 300"С 60--9095), низьку смолистість (0,5--1096). Інша 
група нафтових облямівок Г.-н.п. утворюється в резуль- 
таті надходження в нафтовий поклад високонапірного газу 
і зворотного випаровування частини легкокиплячих 
фракцій, які містяться в пастці нафти (т.зв. залишкові на- 
фтові скупчення). В цьому випадку нафти (у порівнянні з 
нафтами однофазних покладів даного регіону) характери- 
зуються відносно вищою густиною, меншим виходом сві- 
тлих фракцій і більшим вмістом смолистих речовин. Мож- 
лива наявність в Г.-н.п. нафтових облямівок змішаного ге- 
незису. В.С. Бойко. 

ГАЗОМЕТР, -а, ч. "р. газометр, а. газотеїег, н. Сазотеїег 
п -- лабораторна посудина (прилад) для збирання, збер- 
ігання й вимірювання об'ємів різних газів. 

ГАЗОМІР, -а, ч. " р. газомер; а. заз (Пом/)) теїег; н. Сазтез- 
зег т, Сазипг Ї -- прилад для вимірювання кількості та вит- 
рат газу, що проходить через газопровідну трубу; газовий 
лічильник. 

ГАЗОМОТОКОМПРЕСОР, -а, ч. " р. газомотокомпрес- 
сор; а. єа5 епеіпе-сотргезуог ипії; н. Сазтоїогкотртеззог ті 

-- комбінований агрегат, який складається із газового 
двигуна і компресора. 

ГАЗОНАПІРНИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. " р. газонапорньй 
режим; а. заз Пеай сопайіоп5; н. СазатгисКтевіте п, СауКар- 
репітіеб т, базітіебгедіте п. -- режим нафтогазового покла- 


ду, при якому нафта переміщується до вибоїв видобувних 
свердловин в осн. під дією напору стисненого газу, який 
утворює газову шапку. В процесі зниження пластового 
тиску відбуваються виділення газу з нафти і міграція його 
в склепінну частину покладу. Останній збільшує об'єм га- 
зової шапки і компенсує в певній мірі зменшення тиску. 
Газовий фактор тривалий час залишається більш-менш 
постійним. У міру наближення газонафтового контакту 
до інтервалів перфорації газ проривається з газової шапки у 
свердловину. Газовий фактор різко зростає, і незабаром 
свердловини переходять на фонтанування чистим газом. 
При зростанні газового фактора вживають заходів щодо 
його зниження, а коли це стає неможливим, свердловини 
закривають. При правильному контролі за витратою газу і 
регулюванні переміщення газонафтового контакту забез- 
печуються значні темпи видобування нафти. Кінцеве на- 
фтовилучення 20--30(50)96. Найкращий ефект досягаєть- 
ся в покладах із значною висотою і добре вираженими ку- 
тами нахилу пластів, їх високою проникністю, малою 
в'язкістю нафти. При недостатніх запасах газу Г.р. може 
створюватися нагнітанням газу через спеціальні свердло- 
вини в підвищену частину покладу. 

ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. 
х р. газонасьщенность горньх пород; а. 8а5-Беагіпя ої госк5; 
н. Сезіеіпзвазкарасіци Ї -- ступінь заповнення порожнин 
(пор, каверн і тріщин) у гірських породах природними газа- 
ми. Чисельно оцінюється коефіцієнтом газонасиченості Кг, 
що дорівнює відношенню об'єму газу природного, який за- 
повнює породу, до об'єму відкритих пор і порожнин у по- 
роді. Г. зумовлена сорбційною властивістю мінералів, які 
складають породу, пористістю і тріщинуватістю гірських 
порід, тиском газів. Стосовно до покладів природного газу 
коефіцієнт Г.г.п. характеризує частину об'єму відкритих 
пор породи, зайнятих вільним газом у термобаричних умо- 
вах пласта. Коефіцієнт Г.г.п. (Кг) кількісно оцінюють за їх 
водонасиченістю (К»), виходячи з балансу флюїдів в порах 
породи, які не змішуються: К- 1-Кь. При просуванні вод в 
обводнені пласти спостерігається залишкова Г.г.п., яка 
відповідає кількості нерухомого газу (защемленого в по- 
рах, відокремленого). Коефіцієнт Кт визначають у сверодло- 
винах: -- за матеріалами промислово-теофізичних дослі- 
джень (в осн. за даними електричного каротажку) із залу- 
ченням інформації про петрофізичні властивості порід; -- 
за даними детальної газометрії в процесі буріння свероло- 
вини з урахуванням умов залягання; -- дослідженням 
рівноважної і залишкової водонасиченості. Величини Г. 
застосовують для оцінки породи як колектора, підрахунку 
запасів і контролю за розробкою родовищ газу. В.С. Бойко. 
ГАЗОНАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. газоне- 
фтяное месторожодение, а. заз апа ої! 7еій, н. Етабі-Сазіа- 
жегзійне Р -- сукупність покладів газу та нафти в одному 
структурному елементі при переважанні об'єму газу над 
об'ємом нафти. Як правило, Г.р. групуються в зони на- 
фтогазонакопичення. В окремих випадках Г.р. може бути 
лише одним газонафтовим покладом. В розрізі Г.р., най- 
частіше у верхній частині, знаходяться газові поклади, 
потім газонафтові і в нижній частині -- нафтові. Ці покла- 
ди мають відповідно газоводяні, газонафтові і водона- 
фтові контакти. Розподіляються поклади по розрізу Г.р. 
нерівномірно. Основні скупчення вуглеводнів приурочені 
до певних літолого-стратиграфічних комплексів залежно 
від особливостей геологічної будови як самого Г.р., так і 
від умов формування нафтогазоносної області або прові- 
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нції, до складу якої входить те чи інше родовище. Г.р. зви- 
чайно групуються в зони нафтогазонагромадження. В ме- 
жах одного Г.р. можуть бути виявлені структурні, літоло- 
гічні та інші типи покладів. Продуктивні пласти Г.р. є 
міжгранулярними, кавернозними або тріщинними колек- 
торами. Експлуатація газових і нафтових покладів Г.р. 
здійснюється окремо. Подібні за будовою і продуктивні- 
стю поклади об'єднуються в єдині об'єкти розробки з вра- 
хуванням можливості їх експлуатації однією мережею 
свердловин. В.С. Бойко. 

ГАЗОНАФТОВИЙ КОНТАКТ (ГНК), -ого, -у, ч. " р. га- 
зонефтяной контакт, а. 2а5 апа ої! сотасі, заз апа оії іпіек- 
се, ваз апа ої! зигасе, н. баз-Оівгепге Ї -- поверхня, яка 
розділяє нафту і газ (газову шапку) в нафтовому покладі. 
Поверхня Г.к. умовна, оскільки між покладом нафти і газу 
є змішана зона нафтогазонасичення. В багатьох випадках 
поверхня Г.к. не горизонтальна, що пов'язано з неоднор- 
ідністю колекторів продуктивного пласта, умовами фор- 
мування газонафтового покладу або наявністю регіонал- 
ьного руху вод у пластовій водонапірній системі, до якої 
приурочено поклад. Для спостереження за переміщенням 
Г.к. в процесі експлуатації покладу періодично будуються 
карти поверхні Г.к. 

ГАЗОНАФТОВИЙ ПОКЛАД, -ого, -у, ч. " р. газонефтя- 
ная залежь, а. 845 апа ої! роої, н. Екабізазіазекг п -- одинич- 
не скупчення в надрах газу та нафти. Вільний газ займає 
верхню частину пастки, а нафта -- нижню, об'єм нафти 
-- менший від об'єму газової шапки. Нафта займає ниж- 
ню частину пастки у вигляді облямівки або повністю пі- 
дстилає газову частину покладу. Газова шапка залежно від 
умов формування покладу може бути газоконденсатною. 
Покрівлю (покришку) складають слабкопроникні породи 
(глинисті, соленосні та ін.), а її нафтова частина підст- 
илається підошовною водою. Продуктивні пласти Г.п. 
представлені міжгранулярними, кавернозними або тр- 
іщинними колекторами. Основний принцип розробки 
цих покладів -- обмеження взаємодії газової та нафтової 
частини покладу. 

ГАЗОНАФТОВОДОПРОЯВИ У СВЕРДЛОВИНІ, -ів, 
-..., МН. З р. газонефтепроявления в скважине; а. заз апа ої! 
тапіезатіоп, н. Етаваз- ипа Епабіаизігіпе т рі іт Вопгіосі п 
-- приплив пластового флюїду (газу і/або нафти) з надр у 
свердловину не пов'язаний з роботами по його виклику. 
ГАЗОНАФТОНОСНІ ОЗНАКИ, -их, -ак, мн. " р. газоне- 
фтеноснье признаки; а. ваз апа ої! іпаїсаїіоп5; н. Екаваз- ипа 
Екабіапгеїспеп п -- ознаки, які характеризують перспекти- 
ви нафтогазоносності регіонів і якісний склад покладів 
вуглеводнів. Розрізняють прямі і непрямі Г.о. наявності 
покладів нафти і газу, розвитку процесів їх міграції і газо- 
нафтоутворення. Допрямих Г.о. належать газона- 
фтопрояви всіх типів, аж до отримання промислових при- 
пливів нафти і газу і суцільного просочування гірських 
порід нафтою, а також грязеві вулкани; до непрямих Г.о. 
належать підвищена кількість у пластових водах бензолу 1 
толуолу, нафтенових кислот, йоду, брому, розчинених вуг- 
леводневих газів (часом сірководню) і нерідко знижена 
кількість сульфатів. На поверхні Землі непрямими Г.о. є 
сіркопрояви і виходи підземних вод з відзначеними вище 
особливостями. Прямі Г.о. міграції нафти і газу -- макро- 
і мікрогазонафтопрояви, в першу чергу, приурочені до 
проникних горизонтів або зон тріщинуватості як на по- 
верхні і на дні водоймищ, так і в гірничих виробках (бурових 
свердловинах, шахтних стовбурах і штольнях). Непрямі 


Г.о. процесів міграції -- наявність у проникних породах і 
зонах вод із зазначеними вище характеристиками, зміна 
геохімічних обставин у мінеральних і органічних частинах 
порід і т.д. До прямих ознак газонафтоутворень у гірських 
породах відносять мікронафтопрояви і підвищений вміст 
вуглеводнів у газах, сорбованих породами і в закритих по- 
рах, до непрямих -- наявність нафтогазоматеринських 
порід на середніх стадіях катагенезу, результати аналізів 
розсіяної органічної речовини, які вказують на розвиток 
процесів газонафтоутворення. В.С. Бойко. 
ГАЗОНАФТОПРОЯВ, -у, м. " р. газонефтепроявление; а. 
газ апа ої! тапі/езаіоп, н. Еказаз- ипа Епаібіапгеіспеп по -- 
постійне або періодичне надходження газу і (або) нафти з 
надр на денну поверхню або в підземні гірничі виробки. 
Розрізняють лінійні Г., пов'язані з розривними порушен- 
нями в нафтогазоносних комплексах, і точково-площові 
Г., приурочені до виходів на денну поверхню нафтових 
пластів і грязевих вулканів. Г. спостерігаються в Зах. 
Україні, напр., у вигляді нафтових плям, зокрема на 
берегах р. Стрий. 

ГАЗОНАФТОУТВОРЕННЯ, -..., с. " р. газонефтеобразо- 
вание, а. єаз апа реїгоігит ?епегаїоп; н. Етаді- ипа Сазбі!- 
дипе Ї -- трансформація органічної речовини, пов'язана з 
процесом літогенезу вмісних порід. Включає стадії: седи- 
ментогенез, діагенез і катагенез. 

Седиментогенез (початкова стадія) характеризується 
накопиченням початкової нафтогазоматеринської органі- 
чної речовини в субаквальних осадах за рахунок синтезу 
продуктів деструкції біоценозів (ліпідів, вуглеводів, білків, 
целюлози, лігніну). Переробка органіч. речовини на цій 
стадії пов'язана в осн. з діяльністю мікробів, бактерій і 
бентосних організмів. 

Діагенез характеризується затуханням аеробних пере- 
творень органіч. речовини, встановленням фіз.-хім. рівнов- 
аги в осаді. На цій стадії формується "юна" мікронафта 
(вміст в г.п. 0,01-0,0596). Осн. продуктом цієї стадії є газо- 
подібні вуглеводні, що формують при наявності пасток га- 
зові поклади. 

Катагенез поділяється на ряд етапів: ранній протока- 
тагенез (буровуг. етап вуглефікації), середній мезокатаге- 
нез (кам.-вуг. етап вуглефікації), пізній -- апокатагенез 
(антрацитовий етап). Протокатагенез характеризується 
зануренням порід в області т-р 50-80"С і тиску 30,4-35,5 
МПа. Процес перетворення органіки супроводжується 
утворенням газоподібних вуглеводнів шляхом відокремле- 
ння периферійних груп від початкової макромолекули ор- 
ганіч. речовини. Одночасно відбувається розукрупнення 
(виділення низькомолекулярних вуглецевих сполук) і ук- 
рупнення молекул органіч. речовини (полімеризація осн. 
матриці керогену). Мезокатагенез -- осн. етап в історії ут- 
ворення нафти. Породи при зануренні продовжують ущіл- 
ьнюватися, т-ра досягає 200-250"С, тиск 179,2-202,6 
МПа. Відбувається внутрішньомолекулярна перебудова 
осн. матриці керогену, в результаті якої виділяється широ- 
ка гама вуглеводнів. Для апокатагенезу (т-ри понад 250"С) 
характерна графітизація вуглефікованої речовини, про- 
довжується генерація метану, відбувається виділення 
кислих газів, розклад нафти. 

ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ, -них, -іт, мн. " р. газоо- 
паснье работь, а. заз Пасакаоиз орегаїоп; н. зазже|йнгііспе 
Агрейеп Т рі -- роботи, які проводяться на об'єктах, небез- 
печних щодо виділення газо-, вибухо- або пожежонебез- 
печних речовин; пов'язані з розкриттям або розгермети- 


ГАЗ -- ГАЗ 


222 





зацією технол. обладнання і комунікацій. Здійснюються 
на підприємствах газової, нафт. і хім. пром-сті в планово- 
му порядку або аварійних ситуаціях підрозділами підпр- 
иємства і воєнізов. формуваннями газорятув. служби 
(ВГРС). За ступенем небезпеки виділяють три групи Г.р. і 
місця їх проведення. Перша група -- короткочасне пере- 
бування людей без захисних засобів може привести до 
тяжкого стану, аж до смертельного отруєння; друга -- пе- 
ребування людей без захисних засобів може привести до 
отруєння середнього рівня або важкого отруєння; третя -- 
перебування людей без захисних засобів може привести 
до легкого або середнього рівня отруєння. Кожну з цих 
3-х груп відрізняють також свої специфічні ознаки. 
Регламентується коло осіб, що допускаються до виконан- 
ня Г.р. кожної групи, а також індивідуальні засоби газоза- 
хисту, що використовуються ними. За змістом розрізн- 
яють Г.р. технологічні, аварійні і ремонтно-технічні. До 
технол. Г.р відносять: обслуговування технол. апаратів, 
що одержують або переробляють вибухові гази або шкі- 
дливі (токсичні) речовини; відбір проб повітря в газо-, ви- 
бухо- і пожежонебезпечних місцях з метою його аналізу; 
обслуговування газгольдерів з шкідливими і небезпечними 
газами. Аварійні Г.р. включають: роботи по ліквідації га- 
зонафтопроявів і відкритих фонтанів; роботи на гирлі фон- 
тануючої свердловини; порятунок людей при аваріях, вибу- 
хах і отруєннях і надання їм першої допомоги. Ремонт- 
но-техн. Г.р.: плановий і капітальний ремонти обладнан- 
ня, в процесі яких можуть виділятися газо-, вибухо- і по- 
жежонебезпечні речовини; очищення цистерн, колодязів і 
споруд, в яких містилися шкідливі гази або ВР; установка 
і зняття заглушок, заміна арматури, прокладок тощо. Г.р. 
виконують тільки при наявності нарядо-допуску працівн- 
ики, що пройшли інструктаж і спец. навчання прийомам і 
методам роботи в газовибухонебезпечному середовищі. 
Засоби індивідуального газозахисту при Г. -- повітряні 
дихальні ізолювальні апарати (" Влада-2", " Україна-27, 
АСВ-2, "Спиролак", "Коммейгес"), кисневі ізолювальні 
апарати (КПП -8, РВП-1), шлангові протигази (ПЩ--.І, 
ПШ-2) або аналоги цих приладів і засобів. Максимальна 
тривалість роботи в ізолювальних апаратах перших двох 
груп при навантаженнях середньої напруженості відпо- 
відно 70 і 120 хвилин. В.С. Бойко. 

ГАЗОНОСНІСТЬ, -ості, ж. " р. газоносность; а. 8а5 соп- 
тепі, ркезепсе о/ заз, н. баз/йигипе Її, Сазпапіякей Ї -- здат- 
ність гірської породи містити в собі природний газ. 
ГАЗОНОСНІСТЬ  (ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ 
ПОРОДИ, -ості (-ості) -..., ж. " р. газоносность (газонас- 
ьіщенность) горной породмеі, а. 8аз сонгепі ої госК, 8а5-Беагіпє 
сарасіїу ої госк, н. Сезіеіпзразкарасіші Ї -- кількість газів, 
яка міститься в одиниці маси або об'єму гірської породи. 
Г.т.п. обумовлена сорбційною здатністю мінералів, по- 
ристістю та тріщинуватістю. Г.г.п. оцінюють коефі- 
цієнтом газонасиченості, який дорівнює відношенню 
об'єму природного газу, що заповнює породу, до об'єму 
відкритих пор та пустот у породі. 
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ (ГПА), -ого, -а, 
ч. З р. газоперекачивающий агрегат, а. єа5 ритріпе ріапі, заз 
сотрге5уог ипії; н. Сазуетдїстипезаніаве Її, Сазкотргебог т, 
Сазуетдїстипозавягеваї п -- основне технологічне облад- 
нання, яке забезпечує транспортування газу по магістрал- 
ьному газопроводу, компримування природного газу на ком- 
пресорних станціях газопроводів і підземних сховищ. ГЛПА 
складається з нагнітача природного газу, привода нагніт- 


ача, всмоктувального і випускного пристроїв (у випадку 
газотурбінного привода), систем автоматики, маслосис- 
теми, паливоповітряних та масляних комунікацій і до- 
поміжного обладнання. ГПА розрізняють: за типом нагн- 
ітачів -- поршневі газомоторні компресори (газомотоком- 
пресори) і ГПА з відцентровими нагнітачами; за типом 
привода -- ГПА з газовим двигуном внутрішнього згорян- 
ня (газомоторні двигуни), з газотурбінним приводом, з 
електроприводом. ГПА з газотурбінним приводом, в свою 
чергу, підрозділяються на агрегати зі стаціонарним газо- 
турбінним устаткуванням і з приводами від газотурбінних 
двигунів авіаційного і суднового типів. Поршневі га- 
зомоторні компресори-ГПА підрозділяються на агрегати 
низького, середнього і високого тисків. Компресори низь- 
кого тиску (0,3-2 МПа) використовуються г.ч. на голо- 
вних компресорних станціях при транспортуванні газу з 
виснажених родовищ і нафтового газу з промислів. Застосо- 
вують їх також на компресорних станціях для подавання 
низьконапірних штучних горючих газів. Компресори се- 
реднього тиску (2-5 МПа) працюють в осн. на проміжних 
компресорних станціях для збільшення пропускної здат- 
ності газопроводів. Агрегати високого тиску (9,8-12 МПа) 
установлюють на компресорних станціях для закачування 
газу в підземні сховища К.к.д. сучасних газомотокомпре- 
сорів до 4095. Найбільш поширені агрегати потужністю 
221-5510 кВт, за рубежем -- 368-8100 кВт. ГПА з відцен- 
тровим нагнітачем широко застосовуються у нас і за рубе- 
жем на магістральних газопроводах як основні агрегати; їх 
також використовують як перший ступінь стиснення на 
підземних сховищах. Розрізняють відцентрові нагнітачі 
одноступінчасті (неповнонапірні) зі ступенем стиснення 
1,23-1,25 і двоступінчасті (повнонапірні) -- 1,45--1,7. 
Відцентрові нагнітачі характеризуються значно більшою, 
ніж поршневі компресори, продуктивністю (12-40 млн м'/ 
доб.). К.к.д. агрегатів з відцентровими нагнітачами до 
2995, з регенератором тепла до 3596. Приводом ГПА слу- 
жить газотурбінне устаткування або електродвигун. По- 
тужність ГПА з газотурбінним приводом складає 6, 10, 16 і 
23 тис. кВт. Газотурбінне устаткування авіаційного і суд- 
нового типів відрізняється (від стаціонарних) невеликими 
габаритами і масою, що дає змогу здійснювати їх остаточ- 
не складання на заводах-виготовлювачах і доставляти на 
компресорні станції в готовому вигляді. ГПА з приводом 
від устаткування авіаційного типу виконуються у блоко- 
во-контейнерному варіанті. Доставляється на компресорні 
станції з вмонтованими в них системами пожежогасіння і 
вибухобезпеки. Як електропривод в ГПА використовують 
асинхронні двигуни потужністю 4500 кВт і синхронні від 
4000 до 12500 кВт. Найбільша ефективність використання 
ГПА з електроприводом досягається при розміщенні 
компресорних станцій не далі ніж 300 км від лінії електро- 
передачі. 

ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД (ГПЗ), -ого, -у, ч. " р. 
газоперерабатьвающий завод; а. єаз ргосез5іпе ріапі; н. Саз- 
уегагрейипозугетк п -- промислове підприємство, яке ви- 
робляє з природних і нафтових газів технічно чисті індиві- 
дуальні вуглеводні й їх суміші, скраплені гази, гелій, сірку і 
сажу. На ГПЗ здійснюється очищення газу від сірчистих 
сполук і вуглекислоти, осушування, стабілізація газового 
конденсату і нафти, переробка отриманих при цьому 
газів, газового конденсату і нестабільного бензину. До скла- 
ду ГПЗ входять: пункт приймання і підготовки газу, комп- 
ресорні станції, технологічне устаткування (для очищення 
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газу від сірчистих сполук і діоксиду вуглецю, відбензин- 
ювання газу, газофракціонування, відділення гелію, етану 
і виробництва сірки, стабілізації і переробки газового кон- 
денсату, нафтостабілізації), а також допоміжні об'єкти, 
товарні парки, служби водо-, паро- і електропостачання. 
Технологія газопереробки на ГПЗ охоплює: підготовку га- 
зу до переробки (очищення від механічних домішок і осу- 
шування); компримування газу до тиску, необхідного для 
його переробки; очищення газу від сірчистих сполук і вуг- 
лекислоти, виробництво сірки, етану і гелію, глибоке осу- 
шування газу; розділення нестабільного бензину, Який ви- 
робляється на заводі або надходить ззовні (напр., з про- 
мислових нафтостабілізаційних установок), на стабіл- 
ьний газовий бензин і індивідуальні технічно чисті вугле- 
водні (етан, пропан, бутани, пентани, гексани); компри- 
мування тазу, який пройшов усі стадії переробки (сухого 
газу), для його транспортування по газопроводах магіс- 
тральних. 

Методи переробки вхідних продуктів на ГПЗ -- абсор- 
бційний, адсорбційний, низькотемпературної ректифік- 
ації -- застосовуються залежно від об'єму перероблюва- 
ного газу і вмісту в ньому цільових компонентів. При аб- 
сорбційному методі використовується різна розчинність 
вуглеводнів, які містяться у вхідному газі, в рідких на- 
фтопродуктах (абсорбентах). Адсорбційний метод грун- 
тується на здатності твердих пористих матеріалів (адсор- 
бентів) поглинати пари і гази. Як адсорбент звичайно ви- 
користовують активоване вугілля, цеоліти, які поглинають 
з газу переважно важкі вуглеводні. Метод низькотемпера- 
турної ректифікації грунтується на здатності стисненого в 
компресорі і охолодженого газу та рідких вуглеводнів, що 
виділилися, розділятися при багаторазовій конденсації і 
випаровуванні в ректифікаційній колоні. Поряд з підпр- 
иємствами виробничою потужністю 10 і більше млрд м// 
рік отримали застосування малогабаритні (пересувні і 
стаціонарні) установки для відбензинювання газу. При 
переробці газів широко використовуються низькотем- 
пературні процеси. В.С. Бойко. 

ГАЗОПРОВІД, -а, ч. " р. газопровод; а. аз ріреїпе, аз 
сопації; н. Сазіейипе7 Ї -- система трубопроводів і допомі- 
жних споруд для транспортування та розподілу газу. 

ГАЗОПРОВІД МАГІСТРАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. "р. газоп- 
ровод магистральнь(й, а. їгипк заз ріреїіпе, газ таїп; н. Кегп- 
зазіейипя Ї -- трубопровід, призначений для транспорту- 
вання природного газу з району видобутку або виробниц- 
тва до пунктів споживання. Г.м. -- один з основних еле- 
ментів газотранспортних систем. Сучасний Г.м. споруд- 
жується із сталевих труб діаметром до 1420 мм на робочий 
тиск 7,5 МПа з пропускною спроможністю до 50-60 млрд 
м? газу на рік. Прокладають на глиб. 0,8-1 м (до верхньої 
труби) -- підземне прокладання; на опорах -- надземне; в 
насипних греблях -- наземне. Для транспортування тазу з 
морських (нафто) газових промислів на берег споруджують- 
ся підводні Г.м. До складу споруд Г.м. входять: головна і 
проміжні компресорні станції, призначені для комприму- 
вання тазу в початковому і проміжному пунктах траси; 
пункти осушування газу і його очищення від Н25 і СО» на 
головній компресорній станції, приймальний термінал. На 
компресорних станціях Г.м. великого діаметра (1020--1420 
мм) після відцентрових нагнітачів установлюють апарати 
повітряного охолодження газу. На Г.м. менших діаметрів 
газ встигає охолоджуватися за рахунок теплообміну з грун- 
том. На кінцевому пункті Г.м. і кінцевих пунктах відгал- 


ужень від Г.м. газ надходить у газорозподільну станцію, де 
його тиск знижується до величини, яка допускається в 
даній газорозподільній системі. Для компенсації сезонної 
нерівномірності газоспоживання поблизу кінцевого пун- 
кту Г.м. споруджуються підземні газосховища або сховища 
скрапленого природного тазу, в яких влітку створюється 
запас газу для подальшого його використання взимку або 
при збільшенні споживання. Захист труб Г.м. від грунто- 
вої корозії здійснюється зовнішньою протикорозійною із- 
оляцією і катодним захистом трубопроводів. Г.м. оснащу- 
ються системами телемеханіки і зв'язку для можливості 
контролювання роботи компресорних станцій з централь- 
ного диспетчерського пункту, обладнаного автоматизова- 
ною системою керування технологічним процесом (АСК. 
ТП) транспортування газу. Для надання природному газу 
специфічного запаху проводиться його одоризація на го- 
ловній компресорній станції і на кінцевому пункті Г.м. 
Надійність Г.м. забезпечується створенням резерву газо- 
перекачувальних агрегатів на компресорних станціях, за- 
стосуванням високоякісних сталевих труб, прокладанням 
паралельних ліній Г.м. з перемичками між ними. 

Перші на території України Г.м. споруджено в 1924-29 
рр. "Дашава -- Стрий" та "Дашава -- Дрогобич", "Даша- 
ва -- Львів". В.С. Бойко. 

ГАЗОПРОВІДНИК, -а, ч. " р. газопроводчик; а. ва5-ріре 
Лпег; н. Сазіейегта -- той, хто будує або обслуговує 
трубопровід. 
ГАЗОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. 
х р. газопроницаємость горньх пород, а. 8а5 регтеафбіїйу ої 
госК5, осК5" регтеабіййу 10 9а5; н. Саздитспійззіякей Її 4ег 
Сезіеіпе прі -- спроможність гірських порід при деякому 
перепаді тиску пропускати через себе газ. Розрізнюють 
абсолютну, фазову і відносну Г.г.п. Абсолютна (фіз.) 
Г.г.п. відповідає фільтрації тазу через суху породу, фазова 
-- фільтрації газу при певних співвідношеннях у порово- 
му просторі породи інших флюїдів (води, нафти), відносна 
визначається як відношення фазової Г.г.п. до абсолютної. 
Кількісно Г.г.п. оцінюється коеф. проникності (Клр, МД), 
що визначається згідно з рівнянням Дарсі: 
- ОП и 

про 5.др' 
де О -- витрата газу; І - довжина (висота) зразка г.п.; п -- 
в'зкість газу; 5 -- площа перетину досліджуваного зразка 
г.п.; Ар -- перепад тиску. 

Гірські породи за Г.г.п. поділяються з урахуванням по- 
ристості і гранулометрич. складу на 5 класів: з дуже висо- 
кою (Кпр 21000 мД), високою (10002 Кар 2500 мД), серед- 
ньою (500? Ктр 2100 мД), зниженою (1002 Кпр 210 мД) і 
низькою (Кпр 110 МД) Г.г.п. Породи з Кр 1 МД, як прави- 
ло, непродуктивні і не є колекторами. 
ГАЗОРЕДУКУВАЛЬНИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. " р. газоре- 
дуцирующий пункт, а. аз ргез5иге гедистіоп роїпі (5іатіоп); н. 
СазтедиКтіопузіейе Ї -- комплекс пристроїв для зниження 
тиску газу, який відводиться з трубопроводу або ємності 
до різних об'єктів, і підтримування його на одному рівні. 
Г.п. бувають стаціонарні і пересувні. Основні пристрої 
Г.п. -- редукційний клапан, вентилі (на вході в Г.п.), за- 
побіжний клапан, пиловловлювач (на вході до Г.п.). З допо- 
могою редукційних клапанів здійснюється зниження | пі- 
дтримування постійного тиску. При зниженні тиску на 
вході до Г.п. до 6,4 МПа використовують двосідельні кла- 
пани, до 1,6 МПа -- односідельні, до | МПа -- триходові, 
шлангові або діафрагмові. Найбільшого поширення набу- 
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ли перші два типи клапанів. При тиску 6,4 МПа і вище у 
схемах Г.п. використовують також клапани т.зв. малих 
витрат (пропускна здатність менше 4 м//год.). В одномуів 
тому ж корпусі може бути змонтована дросельна пара для 
різної умовної пропускної здатності. При повному при- 
пиненні відбирання газу клапан автоматично закриваєть- 
ся. Вентиль і запобіжний клапан установлюють перед ре- 
дукційним клапаном для забезпечення надійної роботи 
Г.п. і попередження надходження газу високого тиску до 
газової мережі або технологічного вузла. Пиловловлювачі 
вмикають у схему Г.п. при високих швидкостях проход- 
ження газу через сідло редукційного клапана (400--500 м/ 
с) і наявності в газі механічних домішок. Недолік Г.п. -- 
відсутність точного регулювання тиску газу. Велика 
точність досягається при застосуванні автоматичних регу- 
ляторів газу, які встановлюють на газорозподільчих стан- 
ціях. В.С. Бойко. 

ГАЗОРІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ, -ої, -ії, ж. "р. газо- 
жидкостная хроматография, а. 8аз-Іїдиій спиготаїоятгарну, н. 
Са5/й55івКейзспготаїоягарніе Ї -- метод розділення й 
аналізу сумішей газо- або пароподібних речовин, основа- 
ний на їх різній розчинності в тонкому шарі рідини, нане- 
сеної на твердий носій. Метод Г.х. запропонований англ. 
вченими А. Джеймсом і А. Мартіном у 1952 р. Відносна 
похибка визначень коливається від 2 до 596. Г.х. широко 
застосовують для аналізу газів, рідин і твердих речовин. 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА, -ої, -и ж. 7" р. 
газораспределительная система; а. ваз аїзінібшіоп 5узіет; н. 
Сазуепіейипоззузет п  -- промисловий комплекс для 
транспортування газу від магістрального газопроводу до 
окремих споживачів. Містить газорозподільні мережі, газо- 
розподільні станції та ін. Г.с. оснащуються приладами для 
вимірювання тиску і витрати газу, пристроями зв'язку, 
сигналізації, запірною арматурою для відключення окре- 
мих ділянок Г.с. або об'єктів споживання газу при аваріях, 
ремонтних роботах і т.д. Особливість Г.с. -- відсутність у 
них пристроїв підвищення тиску газу (компресорних стан- 
цій). Основний елемент Г.с. -- газорозподільні мережі. Г.с. 
підрозділяються на одноступінчасті, двоступінчасті, які 
складаються з газорозподільних мереж низького і серед- 
нього або низького і високого тисків, триступінчасті, які 
включають мережі низького, середнього і високого тиску, 
багатоступінчасті, в яких газ подається по мережах низь- 
кого, середнього і високого (до 0,6 і до 1,2 МПа) тисків. 
Вибір системи газорозподілу залежить від виду джерела 
газу, властивостей газу, ступеня його очищення, розмірів 
газифікованої території, особливостей її планування і за- 
будови, густоти населення, кількості і характеру про- 
мислових і комунально-побутових підприємств. Г.с. відр- 
ізняються схемами газорозподільних мереж, способом пос- 
тачання від магістральних газопроводів, типом обладнання 
і споруд на газорозподільних мережах, системами зв'язку і 
телемеханіки. В.С. Бойко. 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. "Я р. 
газораспределительная станция; а. заз аїзігібийоп з1аїоп; н. 
Сазуепейипрузіайоп Ї -- сукупність устаткування і облад- 
нання для розподілу газу і регулювання його тиску, а та- 
кож додаткового очищення від механічних домішок, одо- 
ризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від 
недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу ве- 
ликими споживачами або районами. Г.с. входять до 
газорозподільних систем. Розрізняють: власне Г.с., які спо- 
руджуються на кінцевих пунктах магістральних газопро- 
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Рис. План типової газорозподільної станції. 


водів або газопроводів, що відходять від них, продуктивні- 
стю до 500 тис.м//год.; промислові Г.с.; контрольно-роз- 
подільні пункти; газорегуляторні пункти; автоматичні Г.с. 

Промислові Г.с. служать для оброблення газу, який ви- 
добувається на промислах, а також для постачання газом 
прилеглого до промислу населеного пункту, контроль- 
но-розподільні пункти -- промислових або сільськогосп- 
одарських об'єктів, а також для постачання кільцевої сис- 
теми газопроводів, які споруджуються навколо міста, про- 
дуктивністю 2-12 тис.м//год. 

Газорегуляторні пункти використовують для постачан- 
ня газорозподільних мереж або об'єктів із споживанням до 
1,5 тис.м//год. 

Автоматичні Г.с. постачають газом невеликі населені 
пункти, колективні господарства на відгалуженнях від 
магістральних газопроводів. 

Г.с. бувають з вахтовим і безвахтовим обслуговуванням 
при пропускній здатності відповідно понад і до 200 
тис.м'/год. Г.с. на магістральних газопроводах знижують 
початковий тиск газу по одно-, дво- або триступінчастій 
схемі до 1,2 МПа і менше, газорегуляторні пункти -- до 
0,6 МПа і менше. Основний типовий ряд пропускної 
здатності Г.с.: 10, 50, 100, 200 тис.м//год/.; його модифік- 
ації: 1, 5, 25, 150 тис.м//год. 

До складу Г.с. входять основні блоки: комутаційних 
пристроїв; очищення газу; попередження гідратоутворе- 
ння (при необхідності); автоматичного редукування (ре- 
гулювання тиску, вимірювання витрати газу); автоматич- 
ної одоризації газу. Газ із вхідного газопроводу надходить 
до блоку комутаційних пристроїв і подається на очищення 
в масляні пиловловлювачі або вісцинові фільтри блоку 
очистки, потім надходить до блоку автоматичного регу- 
лювання тиску. Далі газ надходить до вихідних газопро- 
водів низького тиску, де проводяться вимірювання витра- 
ти, її кількісний облік і одоризація. Кількість ліній реду- 
кування на Г.с. залежить від витрати газу; одна з ліній пе- 
редбачається як резервна. Автоматизовані Г.с. оснащую- 
ються комплектом запірної арматури, яка при аварійній 
ситуації забезпечує автоматичне введення в дію і відкл- 
ючення робочих і резервних ліній редукування. Для без- 
перебійного постачання споживачів газом в разі виходу з 
ладу регулятора тиску, заміни, ремонту або огляду облад- 
нання передбачається обвідний газопровід (байпас) з руч- 
ним регулюванням тиску. Найбільшого поширення набу- 
ли Г.с., які споруджені за типовими проектами, або 
блочні заводського виготовлення. В.С. Бойко. 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИЙ (ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИЙ) 
ПУНКТ, -ого, -у, ч. " р. газораспределительньй пункт; а. 
заз аїзінібшіоп 5іатіоп; н. Сазуегіейипрузіейе Р -- устатку- 
вання, призначене для редукування газу, вимірювання |і 
обліку його витрати, одоризації і розподілу споживачам. 
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Технологічна схема Г.п. передбачає: робочий і резервний 
регулятори ліній регулювання тиску газу; витратовимір- 
ювальні пристрої; блок введення одоранту, призначеного 
для індикації витоків газу з мереж газорозподілу спожива- 
ча; підігрівач газу або пристрій для введення інгібітора 
гідратоутворення (для забезпечення надійної роботи регу- 
ляторів тиску); фільтри для очищення газу від твердих ме- 
ханічних домішок; систему аварійного захисту і прилади 
технічного контролю. Деякі Г.п. обладнуються масляни- 
ми пиловловлювачами. Редукування газу від рівня його 
тиску в магістральному газопроводі до тиску, необхідного 
споживачам, здійснюється з допомогою регуляторів тис- 
ку. Температура газу на вході в літній період 10--25"С; в 
зимовий, внаслідок зниження температури грунту, зни- 
жується до -2, -3' С. Зменшується вона також приблизно 
на 2'С в результаті редукування тиску на 1 МПа. Продук- 
тивність Г.п. 5--50000 м?/год. Менші величини вихідного 
тиску газу і продуктивності характерні для Г.п. -- невели- 
ких комунально-побутових споживачів, великі -- для Г.п. 
промислових споживачів. 

Основне технологічне і контрольне обладнання Г.п. 
розміщується в автономних опалюваних приміщеннях 
або монтується в металевих шафах на відкритому повітрі, 
що найбільш характерне для Г.п. невеликих територіал- 
ьно розосереджених споживачів. Сучасні Г.п. працюють 
автоматично і експлуатуються без постійного обслугову- 
ючого персоналу. В.С. Бойко. 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ, -них, -еж, мн. " р. 
газораспределительнье сети; а. газ аїзігібийоп зузіет5, н. 
Сазуепіейипезпеїге прі  -- система трубопроводів для 
транспортування і розподілу газу по об'єктах. Газ в Г.м. 
високого тиску надходить з магістрального газопроводу че- 
рез газорозподільну станцію, в Г.м. середнього і низького 
тиску -- через газорозподільні пункти. За призначенням 
розрізняють газопроводи Г.м.: магістральні міські і міжс- 
елищні -- проходять до головних газорозподільних пун- 
ктів; розподільні (вуличні, внутрішньоквартальні, міжц- 
ехові та ін.) -- від газорозподільних пунктів до вводів; вводи 
-- від розподільного газопроводу до вимикаючого при- 
строю на вході до будівлі; ввідні газопроводи -- від вими- 
каючого пристрою; внутрішні газопроводи -- від ввідного 
газопроводу до місця включення газового приладу. Газоп- 
роводи Г.м. бувають низького (до 0,005 МПа), середнього 
(від 0,005 до 0,3 МПа), високого (від 0,3 до 0,6 і від 0,6 до 
1,2 МПа) тисків. Характер джерел живлення і конфігур- 
ація Г.м. визначаються об'ємами газопостачання, струк- 
турою, щільністю забудови та ін. Траси Г.м. проектують із 
врахуванням забезпечення мінімальної довжини трубоп- 
роводів. Г.м. виконують тупиковими і кільцевими з дуб- 
люванням окремих елементів (для підвищення надійності 
газопостачання). Кільцевим газопроводам надають ви- 
довженої форми, витягненої в напрямку основного руху 
газу, що подається. Гідравлічні режими роботи Гм. прий- 
маються з умов забезпечення стійкої роботи газорегуля- 
торних пунктів і устаткування, а також пальників кому- 
нальних і промислових споживачів при максимально до- 
пустимих перепадах тиску газу. В.С. Бойко. 

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР, -а, ч. " р. газосигнализатор, а. 7а5 
аагт, заз детесіог; н. Сазапгеізег т, базаїагтеетії п -- при- 
лад автоматич. подачі аварійного сигналу при досягненні 
гранично допустимої концентрації газового компонента 
(метану, оксиду вуглецю тощо), що контролюється в 
повітрі гірн. підприємств. Г. бувають переносними, стаці- 


онарними або вбудованими в гірн. машини. В Україні по- 
ширені переносні сигналізатори метану СЩ-2, СМП-І, 
СММ-1 для індивідуального або групового користування, 
що забезпечують безперервний (протягом 10 год.) конт- 
роль вмісту метану і подачу світлової та звукової сигналіз- 
ації. Див. апаратура контролю метану. 
ГАЗОСПОЖИВАННЯ, -..., с. " р. газопотребление; а. аз 
сопзитріїоп; н. Сазуегркансі т -- використання природно- 
го горючого газу промисловими і побутовими об'єктами. 
Виділяють Г. побутовими, комунальними, промисловими 
об'єктами, електростанціями, а також пов'язане з опален- 
ням і вентиляцією. Величину Г. визначають на кінець 
розрахункового періоду: Г. побутового (із врахуванням 
перспективи розвитку об'єктів споживання газу) -- за нор- 
мами, розрахованими на 1 людину; комунального -- від- 
несеними на одиницю продукції; пов'язаного з опаленням 
і вентиляцією -- за нормами, які враховують теплову харак- 
теристику будівель і кліматичні умови; решта сфер Г. -- за 
даними фактичної витрати або за нормами витрати інших 
видів палива. В зв'язку з непостійною в часі витратою газу 
розрізняють нерівномірності Г.: добову, тижневу, сезонну; 
відображаються відповідно в добовому, тижневому і річн- 
ому графіках Г. Річні графіки Г., які складаються за осеред- 
неними для кожного місяця добовими витратами, врахову- 
ються при плануванні видобутку газу; виборі і обгрунту- 
ванні заходів, які забезпечують регулювання нерівном- 
ірності Г., забезпеченні надійності і підвищенні ефектив- 
ності роботи газорозподільних систем. Добова і тижнева не- 
рівномірності Г. пов'язані з режимами використання газу 
на побутові потреби і промисловими об'єктами, сезонна -- 
в основному з опалювальним навантаженням. Із збільше- 
нням кількості об'єктів нерівномірність Г. зменшується. 
Сезонну нерівномірність Г. компенсують за рахунок запа- 
сів газу в підземних сховищах, резерву продуктивності магі- 
стральних газопроводів, буферних споживачів газу. Добова і 
тижнева нерівномірності Г. регулюються з допомогою 
станцій пікового Г., до яких належать сховища скраплених 
вуглеводневих газів (метану, пропану і бутану) і устатку- 
вання регазифікації, а також акумулюючих ємностей газо- 
постачальної системи. В.С. Бойко. 

ГАЗОСХОВИЩЕ, -а, с. " р. газохранилище, а. ваз 510гаєе, 
н. Сазереіспег т, Етавазереіспег т, Сазрепійег т -- вміст- 
илище, де зберігають газ. Споруда чи геологічна пастка 
для зберігання газу і регулювання його подачі. Розрізн- 
яють газосховища наземні (див. газгольоер) і підземні (спо- 
руджувані, напр., у покинутих шахтах). Останні набрали 
більшого розповсюдження. Їх перевага -- можливість 
зберігання сотень млн м? газу. Ці Г. дозволяють згладити 
сезонні витрати газового палива. Газ у Г. зберігають у газо- 
подібному (тиск 5-12 МПа) або зрідженому стані (тиск 
0,8-1 МПа). Є також ізотермічні наземні і підземні газос- 
ховища зі зрідженим газом при атмосферному тиску і тем- 
пературі до 200 "С. Див. газове сховище. 
ГАЗОТЕПЛОЗАХИСНИЙ АПАРАТ (ХОЛОДИЛЬНИЙ 
КОСТЮМ), -ого, -а, ч. " р. газотеплозащитньйй аппарат, 
а. газ апа йеаї ргоїестіоп 5еї, н. СазугйігтезсНисеенії п, КИПІ- 
апгия ті -- комбінація теплозахисного костюма та рудни- 
кового ізолюючого респіратора, що складається із ска- 
фандра, який одягається на верхню частину тулуба люди- 
ни, холодильних приладів, комбінезону з газонепро- 
никної тканини з термоізолюючою прокладкою та кисне- 
вих балонів. Дає можливість вести гірничорятувальні робо- 
ти в непридатній для дихання атмосфері. 
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ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. газот- 
ранспортная система; а. єаз іапурогі 5узіет; н. Еказазуопіеі- 
шпрузузіет п, Екдзазітапурогізузіет п -- сукупність взаємо- 
пов'язаних газопроводів і супутніх з ними споруд, призна- 
чених для забезпечення газом споживачів. Г.с. -- з'єдну- 
вальна ланка між джерелами газу (родовищами) і спожива- 
чами. До складу Г.с. входять: магістральні газопроводи 1 
розподільні газопроводи -- перемички, відводи, підводи, 
компресорні станції. Значна віддаленість джерел природно- 
го газу від районів споживання викликає необхідність 
будівництва великих Г.с. 

ГАЗОТУРБІННА КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА, -ої, 
-ої, -и, ж. 7 р. газотурбинная компрессорная установка; а. 
газ шшгбіне апа сотргезуог ріапі; н. Сазіигфіпепуекаїстипозап- 
іаве Ї -- агрегат з тазотурбінним приводом для стискуван- 
ня природного газу. Г.к.у. -- найбільш розповсюджений 
тип газонагнітального устаткування компресорних стан- 
цій магістральних газопроводів. Одна Г.к.у. забезпечує, як 
правило, підвищення тиску транспортованого газу в 1,2 
рази. В зв'язку з цим на компресорних станціях установлю- 
ють декілька однотипних Г.к.у. і застосовують послідо- 
вну, паралельну і змішану схеми їх включення. Послідо- 
вне включення Г.к.у. проводять, коли при заданій витраті 
необхідно створити перепад тиску газу, що перевищує 
можливості однієї Г.к.у. Паралельне з'єднання Г.к.у. за- 
стосовують для підвищення витрат тазу при заданому 
тиску. Навантаження між Г.к.у. розподіляється підтрима- 
нням однакової потужності на всіх агрегатах або однако- 
вої температури тазів перед турбінами при обмеженнях 
температури продуктів згоряння і швидкості обертання 
турбіни. Привод Г.к.у. -- газотурбінне устаткування -- 
складається з власне газової турбіни, компресора, камери 
згоряння, регенератора (повітропідігрівача) і допоміжних 
пристроїв. Потужність, що розвивається газовою турб- 
іною, йде на приводи компресора (60--7095 потужності) і 
нагнітача газу. В Г.к.у. застосовують в основному газотур- 
бінне устаткування відкритого циклу, протягом якого 
відбувається постійна заміна робочого тіла. К.к.д. уста- 
новки такого типу 28--3296. Помітна тенденція росту об- 
сягів застосування газотурбінних приводів в компресор- 
них устаткуваннях. Син. -- газотурбінне компресорне ус- 
таткування. В.С. Бойко. 

ГАЗОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. " р. газохими- 
ческий комплекс; а. 8а5 апа сПпетіса! сотрієх; н. 
газспетізснег Котріех т -- підприємство по видобуванню 
і глибокій переробці багатокомпонентного природного 
горючого газу. Створюється на базі одного або групи родо- 
вищ природного газу. Г.к. охоплює газові промисли, газопе- 
реробні заводи, підприємства по транспортуванню газу, 
конденсату, сірки та інших компонентів, підземні сховища 
для продуктів газопереробки. В окремих випадках в Г.к. 
можуть входити хімічні заводи по виробництву синтетич- 
них матеріалів і виробів з них. Основні види продукції 
Г.к. сухий газ (торгова назва -- горючий газ), який по- 
дається до магістральних газопроводів; стабільний вугле- 
водневий конденсат (вуглеводні від пентану і вище); газова 
сірка (торгова назва -- технічна сірка); широка фракція 
легких вуглеводнів (торгова назва -- нестабільний газовий 
бензин) -- пропан-бутанова фракція вуглеводнів; палив- 
ний газ низького тиску (технічна назва -- паливний газ), 
який використовується як паливо даного підприємства. 
На Г.к. з природного газу може також видобуватись гелій та 
інші компоненти, які використовуються у виробництві 


продуктів побутової хімії, добрив та ін. Широке будівни- 
цтво Г.к. проводиться в США, Франції, ФРГ, Нідерла- 
ндах та інших країнах. В.С. Бойко. 

ГАЗУ НАФТОВОГО ВИДОБУТОК, -..., -у, ч. " р. газа 
нефтяного добьша; а. реїгоігит заз ргодистіоп; н. Кепоаз7яе- 
уліппипе 5, Оіваз|діаетипе Її -- частина робочих ресурсів га- 
зу нафтового, яка використовується в господарстві держа- 
ви. Г.н.в. складається з об'ємів газу, які здаються сторон- 
нім споживачам і витрачаються на власні потреби з враху- 
ванням нормованих технологічних втрат. 

ГАЗУ НАФТОВОГО КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ -- Див. коефіцієнт використання ресурсів на- 
фтового газу. 

ГАЗУ НАФТОВОГО ПЛАСТОВІ РЕСУРСИ, -..., -их, 
-ів, мн. З р. газа нефтяного пластовьге ресурсь; а. зїнаші ге- 
зоигсез обреїгоігит ваз; и. Оізаз-5спісніепуогиійе ті рі - 
кількість нафтового газу, який міг би бути отриманим за 
фактичний (плановий) період часу в процесі розробки на- 
фтового родовища під час одноступінчастої сепарації на- 
фти від пластового тиску до 760 мм рт.ст. при 20"С. 

ГАЗУ НАФТОВОГО РОБОЧІ РЕСУРСИ, -..., -их, -ів, 
мн. " р. газа нефтяного рабочие ресурсь; а. улогкіпе гезоиксез 
оГреїгогит ваз; н. Оізаз-Ветгіерзгеззоигсеп Ї рі -- добуток 
робочого газового фактора на кількість видобутої нафти. 
ГАК, -а, ч. " р. крюк, а. ПооК, н.Накепта  -- металевий 
стержень, загнутий на одному кінці. Деталь вантажо- 
підіймальних і транспортних машин. Вантажопідйом- 
ність Г. до 75-80 т. 

ГАКОБЛОК, -а, ч. " р. крюкоблок; а. Ноїзі у а Ноок, н. 
Накепбіоск т -- конструктивне поєднання в одному кор- 
пусі гака з талевим блоком. 

ГАЛЕНОБІСМУТИТ, -у, ч. " р. галеновисмутит, а. 
заїепобіхтитпе, н. Саїепорізтишй тп  -- бісмутова суль- 
фосіль свинцю ланцюжкової будови. Формула: РЬВі?ба. 
Вміст компонентів у 90: Ві -- 55,4; РЬ -- 27,5; 5 -- 17,1. 
Домішки 55, 5е, Ай. Сингонія ромбічна. Вид ромбо-дипіра- 
мідальний. Кристали призматичні, пластинчасті, гол- 
часті. Густина 7,04. Тв. 2,5-3,5. Колір олов'яно-білий до 
світло-сірого, іноді жовтувата або строката гра кольорів. 
Риса сірувато-чорна, блискуча. Блиск металічний, силь- 
ний. Трохи гнучкий. Злом рівний. Непрозорий. Відомий у 
деяких рудоносних скарнах і в золоторудних кварцових 
жилах з різними сульфідами та телуридами. Різновид -- Г. 
селенистий містить 5,5-14,0 96 5е. Рідкісний. 

ГАЛЕРЕЯ, -еї, ж. " р. галерея; а. заПеку; н. Саїегіе Ї -- 1) 
Довгий вузький підземний хід при гірничих роботах. 2) 
Ряд свердловин, пробурених у продуктивному пласті, 
кількість яких є нескінченною, тобто уявний повздовжній 
розріз пласта. 3) Наземна споруда, критий чи закритий 
коридор, який з'єднує два або кілька приміщень. Широко 
застосовується на збагачувальних фабриках. 4) Довгий бал- 
кон вздовж будинку. 

ГАЛЕРЕЯ ВОДОЗАБІРНА, -еї, -ої, ж. " р. галерея водо- 
заборная; а. уатег іпіаке зайегу; н. У/аз5егепіпайтезаїегіе Її 

-- торизонтальна або похила підземна споруда для акуму- 
лювання підземних вод з водоносних гірських порід. 
ГАЛИЦЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. - те ж са- 
ме, що й Байкальська складчастість. Вона завершила тек- 
тонічний розвиток  геосинкліналі, яка  облямовувала 
Східно- Європейську платформу з півдня та півд. заходу. 
Байкаліди (галициди) відслонюються у Мармароському 
масиві і у вигляді окремих виходів на півн. схилі Добруд- 
жинської складчасто-брилової системи (в Румунії та част- 
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ково на Одещині). Байкальські (галицькі) складки неод- 
норазово перебудовувалися пізнішими фазами тектоге- 
незу, зокрема герцинською складчастістю та альпійською 
складчастістю. Вони беруть участь у глибинних структу- 
рах Карпат і рівнинної частини Криму. В межах платфор- 
менної частини України Г.с. відповідають недислоковані 
відклади венду та кембрію. Див. Байкальська склад- 
частість. 

ГАЛІТ, -у, ч. " р. галит, а. пае, госк-5аї, затаг; н. На! 
т, 5іеіпзаїс п -- 1) Мінерал класу хлоридів, хлористий на- 
трій координаційної будови -- МАСІ. Містить 39,3495 Ма, 
60,6695 СІ. Домішки: Вг, МН», Мп, Си, Са, А5, І, Ає, Ва, ТІ, 
РЬ, К, Са, 50з. Сингонія кубічна. Густина 2,1-2,2. Тв. 2. 
Безбарвний, прозорий, зі скляним блиском. Поширений 
мінерал соленосних товщ. Утворюється при осадженні у 
замкнених водоймах, а також як продукт згону на стінках 
кратерів вулканів. Складає пласти в осадових породах ла- 
гунних та морських фацій, штокоподібні тіла в соляних ку- 
полах і т.п. 2) Осадова гірська порода, що складається в 
осн. з мінералу галіту. Використовують у харчовій про- 
мисловості. Інша назва -- кам'яна сіль. 

В Україні є декілька родовищ Г.: Артемівське (на Дон- 
басі), Солотвинське, Роменське, Слов'янське, ропа Сива- 
шу. 

ГАЛО..., "р. гало...,а. Ра/о..., н. Нао... -- у складних сло- 
вах за значенням відповідає поняттю "сіль". 
ГАЛОБОЛІТ, -у, ч. " р. галоболит, а. Паіобоїі, н. Наїоро- 
Шйт т -- марганцеві конкреції з глибоководних морських 
відкладів. 

ГАЛОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. галогенез, а. НаЇоєепезіз; н. Наїо?е- 
пебе Ї, 5аїзБріййипо Ї -- процес осадонакопичення, З яким 
пов'язане відкладення мінеральних солей в осадових ба- 
сейнах (водоймищах) земної кори з водних розчинів різн- 
оманітного хім. складу і походження. У залежності від хім. 
складу початкових водних розчинів можливий розвиток 
хлоридного, сульфатного, содового Г. Велика частина со- 
леродних басейнів минулого пов'язана з розвитком Г. 
хлоридного і сульфатного типів, в яких формувалися ве- 
ликі поклади калійних солей. Водоймища з содовим типом 
Г. територіально пов'язані з гірничо-складчастими облас- 
тями (Анди і Кордильєри, Тібет і ін.), рифтовими структу- 
рами (озера Африки) і западинами кінцевого стоку кон- 
тинентальних вод (озера Кулундінського степу). 
ГАЛОГЕНИ, -ів, мн. " р. галогень, а. Наїожеп5, н. Наїовепе 
п рі -- хімічні елементи: флуор БЕ, хлор СІ, бром Вг, йод ) і ас- 
тат Аг. Молекули двоатомні. Реагують з більшістю еле- 
ментів, утворюючи галоненіди. Мають окиснювальні влас- 
тивості, які зменшуються від флуору до астату. 
ГАЛОГЕНІДИ, -ів, мн. " р. галогенидь, а. Паіорепіде5з, н. 
Наїіоєепіде п рі -- сполуки, до складу яких входять одно- 
валентні аніони галогенів. Солі галоїдних кислот: НЕ, НСІ, 
НВг, НІ. Звичайно поділяються на солі слабкої флуорид- 
ної кислоти -- флуориди і солі більш сильної хлоридної 
кислоти -- хлориди і близькі до них броміди та йодиди. Се- 
ред флуоридів найбільш характерними є солі кальцію, се- 
ред хлоридів -- солі натрію і калію. Флуориди утворюються 
внаслідок гідротермальних і гідротермально-метасома- 
тичних процесів, хлориди -- при випаровуванні природних 
водоймищ. Див. галоїди. 

ГАЛОГЕНІДИ ПРИРОДНІ, -ів, -них, мн. " р. галогенидь 
природнье, а. паїига! НаЇотепіае5, н. паїйкіспе Наіотепіде п 
рі - група мінералів, сполуки флуору, брому, йоду, хлору з 
ін. хім. елементами. Г.п. -- солі галоїдоводневих кислот. 


Належать до чотирьох класів -- флуоридів, бромідів, хло- 
ридів та йодидів. Виділяють прості Г.п. типу МАСІ, складні, 
які містять два і більше катіонів, і змішані Г.п., напр., 
РЬЕСІ. Промислові скупчення в осн. представлені осадо- 
вими родовищами (галіт-сильвін-карналітові поклади). В 
Україні це Артемівське родов., Калуське родов., в США -- 
о.Серле у Каліфорнії, в ФРН -- Штасфуртський басейн і 
т.д. Використовуються як сировина харчової промисло- 
вості (галіт), у виробництві добрив (сильвін, карналіт, 
бішофіт), флюсів у металургії, кислот, розчинників при 
вирощуванні штучних кристалів та ін. 

ГАЛОГЕННІ ПОРОДИ, -их, -ід, мин. " р. галогеннье поро- 
дь, а. паіогеп госк5, Па/отепіс госК5; н. паїояепе Сезіеїпе п рі 
-- гірські породи хімічного походження (хлориди, сульфа- 
ти), які виникли в результаті випарювання води солоних 
озер і лагун (кам'яна сіль, калійні та магнієві солі, гіпс та 
ін.) в умовах аридного клімату. Найбільш значні відклади 
Г.п. пов'язані з відкладами пермської, неогенової, юрської, 
девонської, кембрійської систем. 

ГАЛОЇДИ, -ів, мн. р. галоидм, а. Баїідез, н. Наїоійе п рі 

-- мінерали -- солі галоїдних кислот: НЕ НСІ, НВг, Н.. 
Звичайно поділяються на солі флуоридної кислоти -- 
флуориди, хлоридної -- хлориди та броміди і йодиди. Серед 
флуоридів найбільш характерними є солі кальцію, серед 
хлоридів -- солі натрію і калію. Флуориди утворюються 
внаслідок гідротермального і гідротермально-метасома- 
тичного процесів, хлориди -- при випаровуванні природних 
водоймищ, Розрізняють Г. прості, складні й комплексні. 


Розрізняють: галоїди комплексні (мінерали, в яких галоїдний 
аніон з'єднаний з катіонами); галоїди прості (мінерали, які скла- 
даються тільки з одного галоїдного аніона та одного катіона); га- 
лоїди складні (мінерали, до складу яких, крім галоїдного аніона, 
входять також інші аніони (напр., 5022) і кілька катіонів). 


ГАЛОТРИХІТ, -у, и. "р. галотрихит, а. Раіоїпісийе, н. На- 
Іоїісий та. -- мінерал, водний сульфат двовалентного зал- 
іза трупи галотрихіту. Формула: 4|Бе АІ(5Оз)а.22НоОЇ. 
Містить (96): БеО -- 8,07; АГгОз -- 11,45; 50з 35,97; НО - 
44,51. Залізо може заміщатися магнієм. Сингонія моноклі- 
нна. Форми виділення: голчасті або нитковидні кристали, 
які утворюють пористі та сплутано-волокнисті агрегати. 
Тв. 1,5-2,0. Густина 1,9. Блиск скляний. Злам раковистий. 
Крихкий. Безбарвний, білий, жовтуватий або зеленува- 
тий. Розчиняється у воді. Продукт вивітрювання піритвм- 
існих порід, особливо в рудних покладах. Зустрічається в 
аридних областях поблизу гарячих джерел та фумарол. 

Розрізняють: галотрихіт магніїстий (пікерингіт); галотрихіт 

марганцевистий (різновид галотрихіту, який містить до 2,56 96 
Мо). 
ГАЛУАЗИТ, -у, ч. " р. галлуазит, а. пайоузіїе, н. Найоузії 
т -- мінерал, шаруватий силікат АМ(ОН)з|5іОго| п НО де 
п«4, При п - 4 -- гідрогалуазит. При п - 0 -- метагалуа- 
зит. Сингонія моноклінна. Тв. 1-2,5. Густина 2-2,6. Колір 
білий, сірий, голубуватий, іноді з жовтуватим, бурим та 
іншими відтінками. Блиск матовий. У воді розмокає, утво- 
рюючи суспензію і пластичну масу. Складова частина де- 
яких глин. Використовується як керамічна сировина. В 
Україні є в Криворізькому залізорудному басейні. Від 
прізвища бельгійського геолога Ж. д'Аллуа. 

Розрізняють: галуазит-гарнієрит (криптокристалічна суміш 
галуазиту з гарнієритом); галуазит мідистий (різновид галуазиту 
з Дашкесанського родовища, який містить 2,74-26,18 96 СцО); га- 
луазит нікелистий (різновид галуазиту, який містить до 2,5 96 


МіО); галуазит хромистий (світло-блакитний різновид галуазиту, 
який містить до 0,6 96 Сг2Оз). 


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ, -ого, -у, ч. " р. отраслевой 
стандарт; а. Вгапсп 5іапаата; н. КаспРрегеіспязіапаані т, 


ГАЛ -- ГАМ 
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КасНнееріеїзпогт Ї -- стандарт на продукцію, послугу, 
який розробляють у разі відсутності державних стан- 
дартів України чи в разі необхідності встановлення ви- 
мог, які перевищують або доповнюють вимоги державних 
стандартів. ДСТУ 1.0-93. 

ГАЛУН, -у, ч. "р. квасць, а. аїит, н.Аїіаип т -- подвійна 
сіль сульфату К і ДІ. У поширеному розумінні -- всі под- 
війні солі сірчаної кислоти. Застосовується переважно 
алюмо-калієвий та хромовий Г. 

ГАЛУНИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. "р. квасць естествен- 
ние, а. ашпіїез, ашит; н. Аїайп т, Маїшкаіайп та -- мінерали, 
подвійні водні сульфати алюмінію і лужних катіонів. За- 
гальна формула МА (5О4)хх12Но0, де М -- Ма", К», МНе, 
Розрізняють натрієві, калієві, амонієві галуни та ін. Форма 
реалізації -- нальоти, вицвіти, плівки, рідше кристали. 
Колір білий, рідше рожевий. Тв. 2,5. Густина 1,60-1,75. 
Легкорозчинні. При нагріванні г.п. спочатку розплавля- 
ються у власній кристалізац. воді, далі втрачають цю воду 
і перетворюються в т.зв. палений галун. Утворюються при 
взаємодії сірчаної к-ти з алюмосилікатами в результаті 
сольфатарної і вулканіч. діяльності, при вугільних поже- 
жах, в посушливих місцях тощо. У природі зустрічаються 
рідко. Використовуються в дубильному виробн., хім. 
пром-сті, медицині як терпкий і припікний засіб, при 
фарбуванні тканин, для очищення вод тощо. 

ГАЛУРГІЯ, -ії, ж. " р. галургия, а. тіпега! 5аїї ргойистіоп, н. 
Наіигеїе Ї, 5аїгвеуліппипа- ипа Уегагрейипя Ї -- галузь науки 
та техніки по видобутку, збагаченню та комплексній пере- 
робці природних мінеральних солей. 

ГАЛЬКА (РІНЬ, ГАЛЕЧКА), -и, ж. " р. галька, а. гиБбіе, 
реБбіе, 5йіпеіе; н. Кіезеїзіеїп па, Стобкієез па -- уламки г.п. 
крупністю 10-100 мм, обкатані водою рік або морів. Г. 
крупністю 50-70 мм -- гравій. Використовується як сиро- 
вина для заповнення бетону. Крупна Г. -- лобак, дрібна -- 
ситець. 

ГАЛЬКОВИЙ ВІДВАЛ, -ого, -у, ч. " р. галечньй отвал, а. 
ягаує! 5рої/ БапК, єкауе! 5рої! йеар, ягауеї! аитр; ни. Сегої!- 
раїе Її -- насип з надрешітного матеріалу грохотів, який 
відокремлюється при збагаченні пісків розсипних родовищ. 
Розмір матеріалу Г.в. -- до 15-50 мм. Висота -- до 80 м. 
ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ, -ого, -у, ч. " р. тормозной путь, а. 
фгакіпе аїзатсе, н. Вгетзаїзіапг Ї -- відстань, яка пройдена 
машиною за відрізок часу від початку гальмування до 
повної зупинки. Г.ш. залежить від ефективності гальмі- 
вних пристроїв, тривалості спрацювання привода гальм, 
швидкості руху, сили зчеплення коліс з опорною поверх- 
нею (дорога, рейки тощо). Г.ш. локомотивного складу на 
максимальному похилі при перевезенні вантажів не пови- 
нен перевищувати 40 м, а при перевезенні людей -- 20 м. 
ГАЛЬМУВАННЯ ГЕНЕРАТОРНЕ, -ого, -...,с. -- Див. 
генераторний. 

ГАЛЬМІРОЛІЗ, -у, ч. " р. гальмиролиз, а. Паїтугоїубі5, н. 
Наітугоіубе Ї, зибтагіпе Уегуліпекипа Ї -- підводне вивітр- 
ювання морських відкладів під впливом процесів розчи- 
нення, окиснення тощо. 

ГАМАДА, -и, ж. "р. гамада, а. патада, н. Натааа Ї що 
арабська назва кам'янистих пустель, які розповсюджені у 
країнах Близького Сходу. Син. -- хамада. 

ГАМБЕРГІТ, -у, ч. р. гамбергит, а. ватРегуйе, н. Нат- 
регей то -- мінерал, гідроксилборат берилію. Формула: 
8 Ве(ВОз) (ОН)|, ОН може заміщатися Е Містить (90): 
Ве -- 53,31; ВО» -- 37,09; інше -- вода. Сингонія ромбі- 
чна. Ізометричні, іноді призматичні кристали зі штриху- 


ванням на гранях. Спайність досконала і добра. Тв. 
6,5-7,5. Густина 2,86. Блиск скляний. Безбарвний, сірий 
або жовтуватий. Зустрічається у лужних пегматитах і роз- 
сипах. Рідкісний. 

Розрізняють: гамбергіт флуористий (різновид гамбергіту, 
який містить ізоморфну домішку флуору). 
ГАММА, -и, ж. "р. гамма, а. гатта, н. Саттап  -- 1) 
Позасистемна одиниця маси, що її іноді застосовують для 
вимірювання малих мас. 1 у - 105 г (мікрограм). 2) Поза- 
системна одиниця напруженості магнітного поля. І у - 
10- Е (стотисячна частка ерстеда). 3. Коефіцієнт контрас- 
тності. 
ГАММА-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у, ч. "р. 
гамма-абсорбционньой анализ, а. гатта-гау аБуогріїоп апаїу- 
5і5; н. Сатта-АБуогріїопзапаіуве Ї -- метод аналізу г.П., ос- 
нований на кількісному визначенні елементного складу 
речовини за поглинанням рентгенівського (пулюєвого) та 
гамма-випромінювання. Вміст елементів з великим ат.н. в 
середовищі породотвірних елементів за допомогою Г.-а.а. 
можна визначити з відносною помилкою 195. Г-а.а. дозво- 
ляє визначати вміст Бе, МУ, Не, РЬ в рудах і продуктах їх 
переробки не тільки в сухих пробах і розчинах, але також в 
пульпах, контролювати вміст елементів у пром. продуктах 
і концентратах. Крім того, Г-а.а. використовують для 
контролю зольності вугілля, визначення сірки в нафтах і 
газах; метод може бути застосований для контролю еле- 
ментів у потоці. 
ГАММА-АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -...-ого, -у, ч. " р. 
гамма-активационнькй анализ, а. затта-гау асіїматіоп апа!- 
узі5; н. Сатта-АКіїуіегипозапаїузе Ї -- метод кількісного 
аналізу елементного складу речовини за оцінкою індуков- 
аної радіоактивності, що виникає внаслідок збудження 
атомних ядер при опроміненні зразка гамма-променями. 
За характером радіоактивності ізотопів (типом розпаду, 
енергією випромінювання) судять про якісний склад г.п., а 
за інтенсивністю випромінювання -- про кількісний. Для 
контролю якості мінеральної сировини і продуктів її пере- 
робки використовується діапазон енергій гамма-квантів 
5-20 МеВ. Їх отримують за допомогою малопотужних 
прискорювачів електронів -- мікротрона, бетатрона або 
лінійного прискорювача. Г.-а.а. застосовується для вияв- 
лення С, О, Ма, Ме, 5і, Са, ТІ, Бе, Мп, п, 7.г, Се, 5е, 5г, 
Ає, С4, Ег, Ім, НІ, І, Аита ін. елементів у геол. зразках. 
ГАММА-АПАРАТ, -...-а, ч. 7 р. гамма-аппарат, а. зат- 
та(Тегару) ипії, н. Саттааррагаї т -- апарат з радіоа- 
ктивними ізотопами, що є джерелом гамма-випромінюва- 
ння. 
ГАММА-ГАММА-КАРОТАЖ, -...-у, ч. Я р. гамма-гам- 
ма-каротаж, а. затта-затта Іоє, затта-затта гтау Іоє- 
2іпе, 5сапегед затта-гау Їоє, аеп5іїу Іоє; н. Сатта-Сат- 
та-Іоє п, Сатта-Сатта-Войтіоспипіегзиспипя Ї -- метод 
дослідження розрізів бурових свердловин, оснований на 
вимірюванні розсіяного у-випромінювання. Запропонова- 
ний Ф. Халленбахом (ФРН) у 1947 р. Використовується 
для поділу розрізу свердловини за щільністю речовини, 
виділення пористих порід як можливих колекторів нафти і 
газу, детального вивчення вугленосних товщ, кількісної 
оцінки зольності і теплотворної здатності вугілля, вияв- 
лення рудних тіл (залізняку) і скупчень важких елементів. 
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПІЯ, -...-ії, ж. " р. гамма-дефек- 
тоскония; а. іпацзітіа! затта (-гау) гадїоєгарпу, затта-гау 
іп5ресіїоп, гатта-пау іезіїпе; н. Сатта-Реї/екіо5коріе Ї -- 
сукупність методів виявлення дефектів матеріалів і ви- 
робів за допомогою гамма-апарата. 
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ГАММА-ЗЙОМКА, -...-и, ж. " р. гамма-свемка, а. зат- 
та-тау зигуеу; н. Сатта-Меззипе Її, Сатта-Айтпайте Ї | -- 
радіометрична зйомка, основана на вимірюванні природно- 
го у-випромінювання т.п. Застосовується для пошуків родов. 
радіоактивних мінералів, а також руд кольорових металів 
(напр., бокситів) і фосфоритів, парагенетично пов'язаних з 
радіоактивними елементами, і при геол. картуванні. 
ГАММА-КАРОТАЖ, -...-у, ч. Я р. гамма-каротаж, а. 
хатта-пау Іогєїпе; н. Сатта-Войгіосптеззипо 5 Сат- 
та-ВоНгіоспипіетзиспипя Її, Сатта-Кагопазе Ї, Сатта-Кег- 
пеп п, Сатта-І07 п -- метод дослідження розрізів бурових 
свердловин, оснований на реєстрації природного у-випро- 
мінювання г.п. Уперше запропонований і розроблений в 
1933 р. Використовується для пошуків, розвідки і випро- 
бування уранових і торієвих руд та ін. к.к., що асоціюють з 
О і ТЬ (напр., калійних солей, калієвих слюд, рідкісних ме- 
талів); літологічного розчленування розрізів тощо. 
ГАММА-КВАНТ, -...-а, ч. 7 р. гамма-квант, а. затта 
диатит, н. Сатта-Оиапі п  -- порція енергії (квант) 
гамма-проміння. При радіоактивному розпаді енергія 
у-кванта досягає 2-10 Мев, а при ядерних реакціях -- 20 
Мев. 

ГАММА-МЕТОД, -...-у, ч. " р. гамма-метод а. затта-пау 
ргобресіїпе, н. Сатта-Метоадє Ї -- метод розвідування ко- 
рисних копалин, що грунтується на вимірюванні інтенси- 
вності випромінювання природних радіоактивних єле- 
ментів, які присутні в г.п. Г.-м. належить до ядерно-геоф- 
ізичних методів дослідження г.п. 
ГАММА-НЕЙТРОННИЙ КАРОТАЖ, -...ого, -у, ч. " р. 
гамма-нейтронньй каротаж, а. затта-гау пешігоп Іоєєіне; 
н. Сатта-Мецітопеп-Меззипе Ї -- метод дослідження розр- 
ізів бурових свердловин, оснований на реєстрації нейтрон- 
ного випромінювання, що утворюється в результаті опро- 
мінення г.п. джерелом у-квантів високих енергій. Засто- 
совується при пошуках, розвідці і розробці родов. берилі- 
євої сировини. Межа виявлення Ве становить 
0,001-0,00395. 

ГАММА-ПРОМЕНІ, -...-ів, мн. З р. гамма-лучи, а. затта 
гауб, н. Саттазітаніеп ті рі -- електромагнітні хвилі, дов- 
жина яких менша за довжину хвиль рентгенівських про- 
менів (менша від 1079 м). Виникають Г.-п. при радіоакти- 
вних перетвореннях ядер багатьох ізотопів водночас з аль- 
фа- або бета-частинками, при гальмуванні заряджених 
частинок великої енергії, анігіляції частинок з античас- 
тинками. Г.п. спричиняють йонізацію атомів речовини, 
мають велику проникність, не заломлюються, породжу- 
ють електронно-позитронні пари. 
ГАММА-СЕПАРАТОР, -...-а, ч. " р. гамма-сепаратор, а. 
затта 5ератаїг, н. Сатта-АРяснеййег т --  радіометри- 
чний сепаратор, в якому вихідний матеріал розділяється 
на компоненти за їх природним гамма-випромінюванням. 
ГАММА-СПЕКТРОМЕТР, -...-а, ч. " р. гамма-спектро- 
метр, а. затта 5ресіготеїег, н. Сатта-бреКітотеїтег п є 
прилад для вимірювання довжини хвиль або енергії й інте- 
нсивності гамма-проміння. 

ГАММА-СПЕКТРОСКОПІЯ, -...-ії, ж. " р. гамма-спект- 
роскопия, а. затта 5ресіто5сору, н. Сатта-УрекітозКоріе Ї -- 
розділ ядерної спектроскопії, в якому досліджується енер- 
гетичний склад гамма-проміння. 

ГАНТИТ, ГУНТИТ, -у, ч. " р. гантит, а. пипійе, н. Нипій 
то -- мінерал, карбонат кальцію та магнію. Формула: 
саМех СОу. Містить (56): СаО -- 15,42; МеО -- 34,09; 
СО» - 48,85. Домішки: Мпо. Сингонія тригональна або ром- 


бічна. Кристали пластинчасті і зернисті виділення, ма- 
сивні агрегати. М'який. Густина 2,7. Блиск землистий. 
Колір білий або безбарвний. Зустрічається у печерах, у же- 
одах і в жилах магнезіальних порід, а також як продукт 
вивітрювання. Знайдений у родов. Каррент-Крік (шт. Не- 
вада, США), Криворізькому басейні. 
ГАРМОНІКИ, -к, ми. " р. гармоники, а. Пагтопісз5, н. Наг- 
топізснеп Ї рі -- 1) фіз. Коливання, частоти яких кратні 
основній частоті складного коливання. 2) матем. Пері- 
одичні функції виду А-5іп(а)-НФ). 
ГАРМОНІЧНИЙ, -ого. " р. гармонический, а. Нагтопіс, н. 
рагтопізсп -- оснований на гармонії; Г-а пропорція -- 
пропорція виду а б-Б(а -- Б); Г-ний аналіз -- розділ 
математики, в якому вивчається розкладання коливаль- 
них процесів на суму елементарних коливань; Г-ний 
ряд -- числовий ряд 141/241/3--...НИ/пч ..;Г-ні ко- 
ливання -- коливання, які описуються рівнянням 
хтазіп(о-Ф), де х -- миттєве значення змінної величини, 
а -- амплітуда, й -- циклічна частота, (оф -- повна фаза, 
Ф -- початкова фаза; Г-ні функції -- функції кількох 
змінних, які неперервні в деякій області разом зі своїми 
частинними похідними першого й другого порядків і задо- 
вольняють у цій області т. зв. рівняння Лапласа. 
ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. гармонический 
анализ, а. нагтопіс апаїузіз; н. пагтопізспе Апаїузе Ї -- роз- 
діл математики, в якому вивчаються способи представ- 
лення функцій однієї чи багатьох змінних за допомогою 
рядів Фур'є за тригонометричною та іншими системами 
функцій чи за допомогою інтегралів Фур'є, а також різн- 
оманітні застосування цих представлень. Витоки Г.а. 
пов'язують з іменем Ж.Фур'є. Г.а. широко застосовують у 
гірництві при описанні та вивченні коливальних процесів. 
Ю.Л. Носенко. 
ГАРМОТОМ, -у, и. "р. гармотом, а. Вагтоїоте, н. Нагто- 
тот т -- мінерал, водний алюмосилікат барію групи цеол- 
іту. Формула: Вад|Аіч5іг»Оз»'12Н:О, за ін. даними 
ва| А1І5ізОзіг6Н.О. Сингонія моноклінна. Тв. 4,5. Густина 
2,4-2,5. Блиск скляний. Колір білий, сірий, рожевий, жов- 
тий, часто безбарвний, напівпрозорий. Форми виділення: 
призматичні та таблитчасті кристали або радіально-про- 
менисті агрегати. Розкладається під дією НСІ. Зустрічаєт- 
ься у жилах і жеодах у вивержених породах, в тонких про- 
шарках в марганцевих рудах в асоціації з барієвим польовим 
шпатом; гідротермальних жилах зі сфалеритом, гален- 
ітом, баритом і кальцитом. Виявлений у США, Шотлан- 
дії, ФРН, Норвегії і Канаді. 

Розрізняють: гармотом баріїстий (те саме, що гармотом); гар- 
мотом каліїстий (філіпсит); тармотом кальціїстий (філіпсит). 


ГАРЯЧА ТОЧКА, -ої, -и, ж. " р. горячая точка, а. Пої 5рої, 
н. Неіззрипкі т -- площа з аномально високим тепловим 
потоком, пов'язаним з підвищеною магматичною та 
гідротермальною активністю. 

ГАС, -у, ч. "р. керосин; а. Кегозепе, Кегозіпе; н. Кетозіп п, Ре- 
штоїігитп -- горюча рідина, продукт перегонки нафти. 
Безбарвна або жовтувата рідина. Википає в інтервалі т-р 
110-320"С. Густина 0,75-0,78. Теплота згоряння бл. 
43 Мдж/кг. Застосовують як пальне, розчинник, реагент 
при збагаченні к.к. (флотація, масляна агрегація), сирови- 
на нафтопереробної промисловості. 

ГАСТИНГСИТ, -у, ч. " р. гастингсит, а. Назіїпазіїе, и. На- 
зїпозй та. -- мінерал, гідроксилалюмосилікат кальцію і на- 
трію з трупи амфіболів. Формула: 2|ХаСа»Еег" Без" 
(Ар5ід Ох(0Н)|; Бе? може заміщатися на Ме. Власти- 
вості і склад змінюються від магніїстого до залізистого 
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різновиду. Знайдений у нефеліновому сієніті в р-ні Да- 
ганнон (Канада), а також на Кольському п-ові. 


Розрізняють: гастинтсит залізистий (ферогастингсит); гас- 
тингсит лужний (загальна назва для всіх гастинтситів, збагачених 
лугами); гастингсит магніїстий (різновид гастингситу, який 
містить до 16 96 М50; відношення Ее" Ме 2:1); гастингсит хло- 
ристий (гастингсит із Сх. Саяну, який містить 0,98-2 95 СІ). 


ГАТОНІТ, -у, ч. " р. хаттонит, а. йийопіе, н. Нипопії т 

-- дуже рідкісний різновид силікату торію. Поліморфна 
модифікація ТП51О4. Формула: 4ГТП51Оч|. Сингонія моно- 
клінна. Кристали безбарвні. Густина 7,1. Ізоморфний з 
монацитом. Зустрічається у вигляді дрібних зерен у складі 
пляжних пісків у Новій Зеландії. 


Розрізняють: гатоніт залізний (різновид гатоніту, збагачений 
Ее?, водою, Мп, ТП). 


ГАУЛІТ (ГОВЛІТ), -у, ч. " р. гавлит (говлит), а. Пом'йе, н. 
Ноугйй т. -- мінерал, основний боросилікат кальцію. Фор- 
мула: Са»Вз 5ЇО3У(ОН)з або Саз| (5104) ВОС(ОН)»5|. Сингонія 
моноклінна. Зустрічається у вигляді жовен, іноді землис- 
тих агрегатів, щільних конкреційних мас. Тв. 3,9. Густина 
2,58. Колір білий. Просвічує. Знайдений у конкреціях і жи- 
лах в Півд. Каліфорнії (США) та в пров. Нова Шотландія 
(Канада). Рідкісний. 

ГАУСМАНІТ, -у, ч. " р. гаусманнит, а. Пайз5тапийе, н. 
Найзтаппії т -- поширений мінерал марганцю. Формула: 
Мп МозОч. Клас оксидів. Сингонія  тетрагональна. 
Структура координаційна. Кристали псевдооктаедричні. 
Зустрічається у вигляді зернистих або щільних агрегатів. 
Широко розповсюджені двійники. Колір бурувато-чорний. 
Блиск напівметалічний. Риса коричнева або червона. Тв. 
5,0-6,0; крихкий. Густина 4,7-4,9. Прозорий у тонких 
уламках. Утворюється при гідротермальному метамор- 
фізмі осадових родовищ марганцю в умовах недостачі кис- 
ню. Зустрічається на Сер. Уралі (Росія), в Гарці (ФРН), 
Швеції. Від імені нім. мінералога Дж. Ф.Л. Гаусмана. 
ГАФНІЙ, -ю, ч. "р. гафний, а. Па/тіит, и. На/пійт п -- 
хімічний елемент, символ НР, ат. н. 72; ат. м. 178,49. 
Сріблясто-білий метал, супутник цирконію. Г. -- типовий 
розсіяний елемент. Не має власних мінералів. У природі -- 
супутник цирконію. Вміст у земній корі 3,2:10-9 мас.56. У 
більшості цирконієвих мінералів є від 1-2 до 6-756 Г., а у 
вторинних мінералах -- до 3596. Найбільш цінний про- 
мисловий тип цирконієвих родовищ, що містять Г. -- 
морські і алювіальні розсипи мінералу циркону. Застосо- 
вується в ядерній техніці та електротехніці, а також у рі- 
зних сплавах для космічного ракетобудування. 

ГАЮІН, -у, ч. "р. гаюин, а. Вайупе, н. Найуп т -- мінерал, 
алюмосилікат натрію і кальцію з сульфіт-йоном, належить 
до групи содаліту, близький до лазуриту. Формула: |(Ха, 
Са)лзАЇбЗі6Ом(5Оз, 5)12). Містить (96): Ма -- 16,6; Са0 
-- 10; АГОз -- 27,8; 50з -14,2; 510» -- 32. Сингонія кубічна. 
Додекаєдричні і октаедричні кристали з двійниками, а та- 
кож округлі вкраплені зерна з оплавленою поверхнею. Чі- 
тка спайність за додекаєдром. Злам нерівний, крихкий. 
Тв. 5,5-6. Густина 2,4-2,5. Блиск скляний до масного. 
Колір яскраво-блакитний, зеленуватий до безбарвного, 
напівпрозорий. Майже завжди ізотропний. При дії НСІЇ 
стає драглистим. Зустрічається у вивержених породах -- 
фонолітах, тефритах, гаюнофірах, нефелінових сієнітах та 
ін. породах, недонасичених кремнеземом. Асоціює з нефел- 
іном, лейцитом та ін. фельдшпатоїдами. Широко представ- 
лений влавах Везувію. 

ГВІАНСЬКИЙ ЩИТ , -ого, -а,ч. -- крупний виступ 
Півд.-Американської платформи, складений глибокомета- 


морфізованими та інтенсивно деформованими породами 
архею та нижнього протерозою (гнейси, крист. сланці, гран- 
іти, атакож середньо- або верхньопротерозойські граніти 
типу рапаківі). На водорозділах збереглися залишки древ- 
нього протоплатформенного чохла. До архею в бас. р. Ор- 
іноко приурочені великі поклади заліз. руд Венесуели. 
ГЕДЕНБЕРГІТ, -у, м. " р. геденбергит, а. Педепрегейе, н. 
Недепбегяй т -- мінерал, силікат кальцію і заліза ланцюж- 
кової будови з групи моноклінних піроксенів СаБе|5ігОбі. 
Склад (96): СаО -- 22,2; БеО -- 29.4; 510» -- 48,4. Кристали 
-- подовжені призми. Колір від темно-зеленого до чор- 
но-зеленого і майже чорного. Непрозорий до прозорого в 
уламках. Риса світло-сіра з зеленим відтінком. Блиск скля- 
ний. Тв. 5,5-6. Густина 3,5-3,6. Крихкий. Зустрічається в 
асоціації з магнетитом і гранатом, іноді з галенітом, сфа- 
леритом, халькопіритом. У магматичному процесі вид- 
іляється при кристалізації низькоплавких кислих порід. 
Знаходиться в метаморфізованих вапняках, головним чи- 
ном у скарнах. Зустрічається на Тур'їнських мідних руд- 
никах Уралу, родов. Чокпак у Казахстані. В Україні є в де- 
яких породах Українського щита. Від імені швед. хіміка Л. 
Геденберга. 


Розрізняють: геденбергіт-гіперстен  (кліногіперстен каль- 
ціїстий); геденбергіт залізистий (різновид геденбергіту, який 
містить від 25 до 45 96 кліноферосилітового (Ее|51Оз|) компонен- 
та); геденбергіт марганцевистий (різновид геденбергіту, який 
містить до 9 95 Мп). 


ГЕЙЛАНДИТ, -у, ч. " р. гейландит, а. Неціапале, н. Неи- 
Іапдй т -- мінерал, водний алюмосилікат кальцію і на- 
трію, група цеолітів. Формула: (Са, Ма2)4| АЇз5ізО7|24Н20, 
за ін. даними Са| АІ25і72О181:6Н2О. Домішки: 51, К, Ва, Мє. 
Сингонія триклінна (за ін. даними, моноклінна). Тв. 3,5-4. 
Густина 2,1-2,2. Блиск скляний до перламутрового. Без- 
барвний, сірий, білий, жовтий, рожевий, червоний або 
коричневий. Прозорий і напівпрозорий. Форми виділе- 
ння: листуваті маси з майже паралельним зростанням 
пластинок, також зернисті агрегати, що складаються з 
кристалів таблитчастого та ізометричного габітусу. Зустр- 
ічається у міаролових порожнинах у базальтах та андези- 
тах в асоціації зі стильбітом та ін. цеолітами. В друзах 
скарнів знаходиться спільно 3 гранатом і аксинітом. 
Дутигенний мінерал у вапняках. Знайдений в Ісландії, на 
Фарерських о-вах, в р-ні Мумбаю (Бомбей) в Індії і в 
Пітерс- Пойнт (пров. Нова Шотландія, Канада). 
Розрізняють: гейландит баріїстий (різновид гейландиту, Який 


містить близько 2,5 96 Ва0); гейландит стронціїстий (різновид 
гейландиту, який містить до 3,65 956 5ГО). 


ГЕЙЛЮСИТ, -у, ч. "р. гейлюссит, а. яауіиззіїе, н. Сауіиз5ії 
т -- мінерал, водний карбонат натрію та кальцію ост- 
рівної будови. Формула: МаЖСа(СОз)»5НО. Містить (96): 
Маю -- 20,93; СаО -- 18,94; СО» -- 29,72; НО -- 30,41. 
Сингонія моноклінна. Кристали подовжені або сплющені, 
клиноподібні. Тв. 2,5-3. Густина 1,99. Блиск скляний. 
Колір білий, жовтуватий або сіруватий. Зустрічається у 
відкладах содових озер. Знайдений в озерних відкладах 
Венесуели та у шт. Невада (США). 

ГЕКСАБОРАТИ, -ів, мн. " р. гексаборать, а. пехаБогате5, 
н. НехаРрогате п рі -- мінерали, солі гексаборатової кислоти 
-- НаАВеОп. 

ГЕКСАГІДРИТ (САКІЇТ), -у, ч. " р. гексагидрит, а. Пеха- 
Пуаміе, н. Нехапуагі т -- водний сульфат магнію острівної 
будови -- М8|504|6НО. Склад у 96: М80 -- 17,64; 503 - 
35,04; НО -- 47,32. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Кристали грубостовпчасті до тонковолокнистих, рі- 
дше -- звичайностовпчасті. Густина 1,757. Тв. 2. Білий, 
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інколи з світло-зеленим відтінком. Блиск перламутровий. 
Злом раковистий. На смак гіркий, солонуватий. Звичайно 
непрозорий. Поширений мінерал магнезіально-сульфатних 
солоних озер, де він утворюється при температурі 48-69"С. 
ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ, -ого. "р. гексагональньій, а. нехаєо- 
паї, н. пехавопаї, зеспзескія -- шестикутний; гексагональ- 
на система -- у кристалографії -- система, що характери- 
зується постійною присутністю однієї шестирної осі си- 
метрії. 

ГЕКСОГЕН, -у, ч. "р. гексоген, а. нехоєеп, КОХ; н. Нехояеп 
по-- СзНеМОв (циклометилентринітрамін) -- ВР з висо- 
кою питомою енергією та швидкістю детонації. Негігро- 
скопічна та нерозчинна у воді. Одна з найбільш потужних 
ВР. Застосовується як складова частина деяких амоні- 
йно-селітряних ВР та для вторинного заряду в капсу- 
лях-детонаторах і в електродетонаторах, а також у виг- 
ляді сплавів з іншими нітросполуками. 

ГЕЛЕНІТ, -у, ч. "р. геленит, а. Пеіепіе, н. Неіепії па -- різ- 
новид озокериту золотисто-жовтого кольору; за назвою 
шахти "Гелена", Борислав, Україна. 

ГЕЛІ, -ей, мн. З р. гели, а. 2ез, н. Сеїе прі -- 1) Драгле- 
подібні дисперсні системи, з просторовою структурою, в 
якій дисперсна фаза утворює граткову порувату просторо- 
ву структуру, заповнену рідким дисперсійним середовищем. 
Виникнення в об'ємі рідини такої просторової сітки зумо- 
влюється: в колоїдних системах зчепленням частинок 
дисперсної фази, в розчинах полімерів -- хімічним зши- 
ванням лінійних макромолекул, тривимірною полімериз- 
ацією або поліконденсацією. Це надає гелям досить малої 
граничної напруги зсуву, механічних властивостей твер- 
дих тіл. Гелям властиві пластичність і еластичність, а та- 
кож тиксотропні властивості. Гелі утворюються при коагу- 
ляції золів. Залежно від типу розчинника (дисперсійного се- 
редовища) розрізняють гідрогелі, алкогелі, бензогелі тощо. 
Застосовують як флокулянти, адсорбенти тощо. 2) Гель -- 
частина назви мінералів, для яких характерна колоїдна 
структура речовини. Розрізняють: гель-анатаз (колоїдно-дис- 
персний різновид анатазу); гель-бертрандит (колоїдно-дисперс- 
ний різновид бертрандиту; зустрічається в порожнинах вилуго- 
вування епідидиміту, звичайно в тісному парагенезисі з іншими 
продуктами його зміни; відомий в Ловозерському масиві (Коль- 
ський п-ів). Рідкісний); гель-варисцит (колоїдно-дисперсний 
різновид варисциту); гель-галуазит (аморфний різновид галуази- 
ту); гель-тетит (лімоніт); гель-діадохіт (діадохіт); гель-доломіт 
(аморфний різновид доломіту); гель-кальцит (колоїдальний різн- 
овид кальциту); гель-каситерит (арандизит); гель-кристобаліт 
(опал); гель-магнезит  (колоїдальний різновид  магнезиту); 
тель-монтморилоніт (аморфний різновид  монтморилоніту); 
гель-нонтроніт (аморфний різновид нонтроніту); гель-пірит 
(мельниковіт); гель-пірофіліт (пірофіліт); гель-рутил (колоїд- 
но-дистерсний різновид рутилу); гель-сидерит (колоїдно-дис- 
персний різновид сидериту); гель-тенорит (гелеподібний різн- 
овид тенориту); гель-фішерит (колоїдальний різновид вавеліту); 
гель-циркон (аршиновіт). 

ГЕЛІЙ, -ю, ч. "р. гелий, а. пейит, н. Нейит п -- хімічний 
елемент, символ Не, ат.н. 2, ат.м. 4,0026, газ без кольору і 
запаху. За розповсюдженістю у Всесвіті займає 2-е місце 
після водню. На Землі Г. мало -- в 1 м' повітря є 5,24 см? Г., 
в літосфері міститься 3 х 10796 Г. Застосування Г. пов'язане 
з такими його унікальними властивостями, як інертність, 
висока проникність тощо: зварювання, виробництво над- 
чистих напівпровідників, хроматографія, кріотехніка. 
ГЕЛІМОНДИТ, -у, ч. " р. геллимондит, а. пейітопайе, н. 
Нейтопай т - ураніл-арсенат свинцю че 
РЬ|ОО2)(АзОз2рпН2О. Сингонія триклінна. Утворює 


тонкі кристалічні нальоти, рідше дрібні (0,3-0,4 мм) таб- 
литчасті кристалики. Колір жовтий. Злом слабко раковис- 
тий. Блиск алмазний. Риса блідо-жовта. Знайдений у ве- 
ликих кількостях разом з міметезитом і тюгелітом у рого- 
виковій брекчії свинцево-цинкової жили Міхаельс у 
Шварцвальді (ФРН). 

ГЕЛІНІТ, -у, ч. "р. гелинит, а. єеЇпйе, н. Сейпії т -- ма- 
церал мацеральної підгрупи геловітриніту в мацеральній 
групі вітриніту, що складається з безструктурних - - гомо- 
генних і аморфних заповнень тріщин і інших пустот. 
Термін введений в 1971 р. Міжнародним комітетом з пет- 
рології вугілля і органічної речовини (МКПВОР) для кла- 
сифікації компонента гумінітової групи, що складається з 
чистого колоїдного гелю. Г. відповідає первинному понят- 
тю «повторно осадженого гелю», для якого М.-Т.Стопс 
запропонувала назву «колініт». 

Г. має вторинне по- 
ходження. Він може 
залягати у вигляді ос- 
новної маси з вкрап- 
леннями  мілонітизо- 
ваних вугільних часто- 
чок в мікророзломах 
всередині вугільних 
пластів або може за- 
повнювати клітинні 
порожнини склеротин- 
іту, семіфюзиніту і фю- 
зиніту. Розмір і форма 
часточок варіюють у 
залежності від конфіг- 
урації заповненої пус- 
тоти. Масивні запов- 
нення можуть характеризуватися тріщинами. 

Відбивна здатність Г. часто трохи вища, ніж у інших 
попутних вітринітових мацералів. Аморфний матеріал, що 
заповнює пустоти, може містити окремі смуги з різною 
відбивною здатністю. 

Інтенсивність флуоресценції слабша, ніж у попутних 
мацералів колотелініту і колодетриніту, або ж відсутня. 
Серед мацералів вітринітової групи Г. має найменшу 
твердість. 

Мацерал утворений з гумусових колоїдів, що сформува- 
лися на ранній стадії діагенезу рослинного матеріалу, 
потім просочили початковий матеріал і осади у вигляді 
колоїдного гелю. Гелініт у молодому вугіллі може бути по- 
передником гелініту вугілля середнього і високого ступе- 
ня вуглефікації. 

Г.-- найбільш рідкісний мацерал вітринітової групи. 
Найчастіше його можна виявити у вугіллі, що зазнало тек- 
тонічних порушень на ранніх стадіях вуглефікації. У пус- 
тотах Г. може залягати попутно з колорезинітом. Г. є час- 
тиною керогену типу ПІ. 

Походження слова: 2еЇй, п5 (лат.) -- мороз, твердіння (тіл з 
віком). Син.: колініт, гелоколініт (буре вугілля). 
ГЕЛІОДОР, -у, ч. "р. гелиодор, а. Пеїоадог, н. НеПойог ті 
-- золотисто-жовтий різновид берилу, який містить не- 
значні домішки Бе2Оз. 

ГЕЛІОТРОП, -у, ч. "р. гелиотроп, а. йеПоїгоре, н. Неїоїгор 
т -- 1) Різновид халцедону зеленого кольору з яскра- 
во-червоними плямами. Належить до виробного каміння. 
2) Геодезичний інструмент для вимірювання торизонталь- 
них кутів у тріангуляції. 





Телініт. (білясті утворення в тріщ- 
инах). Вугілля марки Г. Львівс- 
ько- Волинський басейн. Візе. Відб- 
ите світло, імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 
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ГЕЛІТ, -у, ч. "р. гелит, а. неоійе, н. Неоїй та -- органічна 
сполука -- Сі4Н5О2. Утворюється на стінках порожнин 
внаслідок згону при вугільних пожежах. 
ГЕЛОВІТРИНІТ, -у, ч. " р. геловитринит, а. єеЇоуйгіпйе, н. 
Сеіодуйтіпії т. -- мацеральна підгрупа групи вітриніту, що 
складається з колоїдних заповнень пустот, які були ран- 
іше у вітринітовому матеріалі. Термін введений в 1994 р. 
Міжнародним комітетом з петрології вугілля і органічної 
речовини (МКПВОР) для класифікації підгрупи маце- 
ралів, утворених у процесі желування (перехід у стан желе) 
гумусових розчинів, які не відповідають конкретним рос- 
линним тканинам. 

Складається з мацералів корпогелініту і гелініту. Корпо- 
гелініт має вигляд окремих тіл, що являють собою, голо- 
вним чином, первинні флобафенові заповнення порож- 
нин клітин, що залягають іп 5іїи (лат. на місці, в місці зна- 
ходження) або ізольовано в межах вугільної або мінерал- 
ьної материнської породи; гелініт являє собою вторинні 
гомогенні заповнення мікротріщин, щілин або інших 
раніше пустих порожнин. Розміри можуть варіювати. 

Фізичні і хімічні властивості -- див. вітриніт, корпогел- 
ініт, гелініт. 

Г., ймовірно, має не одне походження, але загалом вва- 
жається, що він є похідним від рослинних клітин або гу- 
мусових рідин, які утворилися з рослинних тканин у про- 
цесі розкладання і діагенезу і згодом відклалися як ко- 
лоїдні гелі в пустотах або порожнинах всередині початко- 
вого матеріалу. 

Залягання і практична значущість -- аналогічні корпо- 
гелініту і гелініту. 

Походження слова: 5еЇй, из (лат.) -- мороз, твердіння 
(тіл з віком), уїкит (лат.) -- скло. 

Синонім: гумоколініт (буре вугілля). 
ГЕЛЬВЕТСЬКИЙ ЯРУС, ГЕЛЬВЕТ, -ого, -у, ч. "р.гель- 
ветский ярус, гельвет, а. Неіуетіап, н. Неїіуеї п, Неїуетіеп п 
-- нижній ярус середнього міоцену. 

ГЕЛЬВІН, -у, . "р. гельвин, а. пеіуйе, н. Неїуіпп -- мін- 
ерал класу силікатів, член групи мінералів із загальною 
формулою Мечлх|Ве5іОчіз5, де Ме -- Мп, Ее, Сп. Вміст ВеО 
в мінералах цієї групи 8-15,596. Сингонія кубічна. Кристал- 
ічна структура близька до структури содаліту. Колір жов- 
тий, сіро-жовтий, жовто-зелений, коричневий, черво- 
но-коричневий; забарвлення нерідко зональне. Напівпр- 
озорий. Злом нерівний, раковистий. Піроелектричний. 
Ізотропний. Тв. 5,9-6,5. Густина 3,2-3,45. Зустрічається у 
вигляді акцесорної вкрапленості в магматич. породах 
лужного складу. Його скупчення відомі: у амазонітових 
пегматитах з топазом, спесартином, монацитом, фенак- 
ітом; у літієвих пегматитах з петалітом, сподуменом, спе- 
сартином; в нефелін-сієнітових пегматитах з нефеліном, 
егірином, цирконом; у грейзенах з вольфрамітом, гемати- 
том; у магнетит-флюоритових скарнах з магнетитом, 
флюоритом, везувіаном; у гідротермальних кварцових жи- 
лах з вольфрамітом, родонітом, родохрозитом, сфалери- 
том, піритом. Найбільш поширений і важливий тип родо- 
вищ Г. -- магнетит-флюоритові скарни. Руда берилію. 

ГЕМАТИТ, -у, ч. " р. гематит, а. паетаїйе, н. Нітаїй т, 
Коїіеізепзіеїп т. -- Ке2Оз. 1) Мінерал класу оксидів та гідроо- 
ксидів. Сингонія тригональна. Густина 4,3-5,2. Тв. 5,5-6. 
Кристали пластинчасті, ромбоедричні, таблитчасті, зви- 
чайно в суцільних, щільних, прихованокристалічних, 
листуватих, лускуватих, а також землистих агрегатах. 
Колір кристалічних відмін -- залізо-чорний, землистих -- 


яскраво-червоний. Блиск напівметалічний. Риса вишне- 
во-червона. Злом напівраковистий. Крихкий. Щільні або 
пухкі псевдоморфози Г. за магнетитом -- мартит. Г. -- 
звичайний мінерал скарнових родовищ. Відомий також у 
багатьох гідротермальних родов.: високотемпературних -- 
з магнетитом, хлоритом, кальцитом; середньотемпера- 
турних -- з сидеритом, баритом. Залізна руда. Утворюєть- 
ся в оксидних умовах у родовищах і гірських породах різних 
генетичних типів. В Україні є в Криворізькому залізору- 
дному басейні. При збагаченні гематитових руд застосову- 
ють комбіновані схеми, що включають гравітац. і флотац. 
методи. Г. входить до складу залізистого обважнювача бу- 
рових розчинів. Кровавик використовують як виробне камі- 
ння, а також для полірування виробів із золота. 


Розрізняють: гематит бурий (гематит, частково заміщений 
лімонітом); тематит вохристий (землистий різновид гематиту 
червоного кольору); гематит глинистий (суміш глини з оксидами 
заліза); гематит чорний (псиломелан); тематит яшмовий (яшмо- 
подібний гематит); гематитогеліт (колоїдно-дисперсний різн- 
овид гематит,у; зустрічається у бокситах). 


2) Низькофосфористий (до 0,196) ливарний чавун, що 
його виплавляють переважно з червоного залізняку. 
ГЕМІМОРФІТ, -у, ч. "р. гемиморфит, а. петітогрніїе, са- 
(атіпе; н. Нетітогрпй т, Кіезеігіпкека п, Кіезеїваїтеї т -- 
мінерал класу силікатів. ХпаА|5ЇО7| (ОН) Но. Містить 
(96): 67,5 ХО, 25 510»; 7,5 НО. Домішки: РЬ, Бе, Са, М5, 
ТІ, АІ, С4. Сингонія ромбічна. Структура острівна. Зустр- 
ічається у вигляді волокнистих, радіально-променистих, 
ниркоподібних або сталактитових агрегатів, а також у 
вигляді дрібних кристалів, які утворюють кірки і друзи. 
Кристали тонкопластинчасті, таблитчасті, часто подов- 
жені. Відомі двійники по (001). Безбарвний, білий, блакит- 
ний, жовтий або зеленуватий. Блиск скляний. Крихкий. 
Тв. 4-5. Густина 3,45. Має піроелектричні властивості. 
Зустрічається в зоні окиснення свинцево-цинкових родо- 
вищ, Асоціює зі смітсонітом, церуситом, кальцитом, сфа- 
леритом, галенітом, тідрооксидами заліза. Значні скуп- 
чення -- в Центр. Казахстані, Польщі (Верх. Сілезія), За- 
байкаллі. Може використовуватися як цинкова руда. Зба- 
гачується флотацією. Інша назва -- каламін. 

ГЕНЕЗИС (ГЕНЕЗА), -у, ч. " р. генезис, а. яепезіз н. Сепе- 
зіз Р -- походження, виникнення; процес утворення. 
ГЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. генезис минералов, 
а. яепезіз о) тіпегаїз, тіпета! яепезіз; н. Міпегаїоепезіз Ї -- 1) 
Вчення про закони утворення, перетворення та руйнацію 
мінеральних індивідів і агрегатів. Воно охоплює такі явища: 
зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх 
утворення, геологічні процеси мінералоутворення. 2) Пос- 
лідовна сукупність процесів, внаслідок яких утворюються 
окремі мінерали і мінеральні родовища. Розрізняють гене- 
зис мінеральних індивідів і їх агрегатів та генезис мінерал- 
ьних видів і їх сукупностей (парагенезисів). 
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. генерализация, а. єепепаїса- 
йоп, н. Сепегаїйзіекипе Ї -- в картографії -- процес відбору 
і узагальнення якісних і кількісних характеристик карти. 
Мета Г. -- виділення основних типових рис та особливос- 
тей об'єкта у відповідності з призначенням карти, її мас- 
штабом. Г. дозволяє усунути другорядні деталі та акценту- 
вати найбільш суттєві елементи. Вживається також адек- 
ватне -- генералізація. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМ- 
СТВА, -ого, -у, -..., ч. 7 р. генеральньй план горного пред- 
приятия, а. тазіег ріап, єепега! Паудиї о/ а тіпе; н. Сезатіги- 
зсипій та (ОБетзісітяріап ті) дез Вегвурегкез п || -- | містить 
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комплексне розв'язання питань розміщення осн. вироб- 
ничих, допоміжних, навантажувально-складських об'єктів 
підприємства, а також транспортних та інж. комунікацій 
на його пром. майданчику. Г.п.г.п.-- один з осн. розділів 
проекту будівництва (реконструкції) гірн. підприємства. 
Складається з креслень плану пром. майданчика підпр- 
иємства, профілів і розрізів найбільш характерних частин 
майданчика підприємства, зведеного плану інж. мереж, 
пояснювальної записки до них і необхідних розрахунків. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ОБЛАШТУВАННЯ НАФТОВО- 
ГО РОДОВИЩА, -ого, -у,..., ч. (від лат. єспегаїй5 -- за- 
гальний, головний; лат. ріапит -- площина і від нафта) "р. 
генеральньшй план обустройства нефтяного месторождения; 
а. яепека! ріап о) Пе ої! Ле/а аеуеіортепг; н. Сепегаріап т дек 
ЕнаібПаєетзійпеанузсПиззез та -- розділ комплексного про- 
екту і генеральної схеми розробки нафтового родовища. 
ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА, -ої, 
-и, з... 2. Я р. генеральная схема разработки месторожоде- 
ния; а. яепека! зспете о/ те Те! деуеіортепі, н. Найрізспета 
п аск І аветзійпепреагрейипя Її -- основна, провідна схема, 
в якій визначаються принципові положення розробки ок- 
ремих покладів великого родовища. 

ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, -ої, -ії, -..., ж. 
х р. генетическая классификацуия угля, а. яепетіс сіаз5ійсатоп 
ої соаї; н. вепетізспе КоніепКіаззіегипо Її, ж2епетізспе Копіеп- 
Кіаз5сіетипе Ї -- розподіл вугілля за хімічною природою і 
походженням. Перша Г.к.в. була запропонована німец- 
ьким палеоботаніком Г.Потоньє. Він виділив у викопно- 
му вугіллі три основних класи: гуміти, сапропеліти, біо- 
літи. Пізніше Ю.А.Жемчужников запропонував власну 
Г.к.в., у якій виділяв дві групи (гумоліти і сапропеліти), а 
кожну з груп розділив на два класи (1 -- гуміти, 2 -- ліпт- 
обіоліти, 3 -- сапропеліти 14 -- сапроколіти). Гуміти утво- 
рилися з вищих рослин, а сапропеліти -- з нижчих і план- 
ктону. Пізніше був виділений проміжний клас 
гуміто-сапропелітового вугілля. Аронов і Нестеренко 
розділили вугілля на чотири генетичних класи: гуміти, лі- 
птобіоліти, сапропеліти і особливо тверді горючі копали- 
ни. Перераховані класифікації не мають принципових 
відмінностей і використовуються для дослідження впли- 
ву генезису вугілля на його властивості. З усіх класів вугі- 
лля найпоширенішими і найповніше вивченими є гуміти. 
У більшості випадків гумусове вугілля макроскопічно не 
цілком однорідне, а складається з частин (інгредієнтів, 
літотипів), які в площинах, перпендикулярних нашару- 
ванню, помітні неозброєним оком. У 1919 р. М.Стокс 
поділила інгредієнти (літотипи) гумусового вугілля на 
вітрен, кларен, дюрен і фюзен. Вітрен (блискучий) являє 
собою чорні шари з дуже сильним блиском і раковистим 
зламом. Часто він крихкий і розітнений безліччю тонких 
тріщин, внаслідок чого розшаровується на кубики, а при 
видобутку сильно подрібнюється. У гумусовому вугіллі 
вітрен зустрічається у вигляді шарів потужністю понад 
3-10 мм. Кларен (проміжний) за блиском займає проміжне 
положення між вітреном і дюреном і складається з шарів 
вітрену, дюрену, а іноді і фюзену. Дюрен (матовий) може 
бути чорного або сірого кольору, але завжди матовий. Він 
дуже міцний і тому розколюється при руйнуванні на ве- 
ликі шматки з шорстким зламом. Шари дюрену зустріч- 
аються рідше, ніж шари вітрену та кларену, але іноді вони 
мають відносно велику потужність (до 10 см) і добре вит- 
римані за простяганням. Фюзен (чорний) має шовковис- 
тий блиск, чорний колір. Він м'який і пухкий, бруднить 


руки при дотику. Як правило, фюзен зустрічається у 
пласті у формі лінз товщиною декілька міліметрів і декіл- 
ька сантиметрів завдовжки. У пластах, які особливо ба- 
гаті на фюзен, зустрічаються його шари потужністю до 20 
см і довжиною декілька метрів. У більшості різновидів 
вугілля фюзен відіграє лише другорядну роль. Сапропеле- 
ве вугілля (сапропеліти) істотно відрізняється від гумітів 
відсутністю шаруватості, однорідним складом і дуже ви- 
сокою густиною. Сапропеліти низького ступеня вуглефік- 
ації мають високий вміст водню і великий вихід летких ре- 
човин з високим виходом газу і смоли. Їх розділяють на 
кеннелі, богхеди і перехідні різновиди. Кеннель -- вугілля 
чорного кольору, матове, однорідне і компактне, розко- 
люється з раковистим зламом, під мікроскопом має пра- 
вильну мікрошаруватість. Характерна особливість всіх 
кеннелів -- майже однаковий розмір складових частинок. 
Кеннелі зустрічаються у більшості вугільних басейнів світу. 
У вигляді прошарків від декількох міліметрів до десятків 
сантиметрів знайдені у гумусовому вугіллі Донбасу. Бог- 
хеди візуально дуже схожі на кеннелі, але мають буруватий 
колір і коричневу риску. Їх характерною складовою є 
альгініт, якого майже немає у справжніх кеннелях. Існує 
багато перехідних форм від кеннелів до богхедів. Якщо у 
кеннелях міститься велика кількість водоростей, але не 
більше, ніж спор, то це вказує на перехідний тип. 
Справжній богхед майже не містить спор. Ліптобіоліти, 
що утворилися з найбільш стійких частин рослин (воску, 
смол), складають невеликі за потужністю шари у вугіллі 
нижнього карбону Західного Донбасу і окремі пласти 
Ткібульського родовища у Грузії. Ткібульські ліптобі- 
оліти легко займаються від сірника, що пов'язано з особ- 
ливостями їх складу. Основним матеріалом для їх утво- 
рення слугувала смола хвойних рослин, кутикули листя і 
пагінці вищих наземних рослин. Смолисті ліптобіоліти 
характеризуються підвищеною пористістю, містять вуг- 
лецю на 3-696 менше, а водню на 0,5-395 більше, ніж су- 
сідні пласти гумітів. При високих температурах ліптобі- 
оліти розкладаються з виділенням великої кількості газо- 
подібних органічних речовин, у зв'язку з чим легко запа- 
люються. При низьких температурах вони хімічно більш 
інертні, ніж гуміти. Початковий матеріал, його біохімічні 
та геохімічні перетворення в різних умовах обумовили 
формування численних однорідних за своїми оптичними 
і фізико-хімічним властивостями мікрокомпонентів вугі- 
лля, виділенням і описом яких займається вугільна пет- 
рографія. Мікрокомпоненти вугілля, на відміну від мін- 
ералів, широко варіюють за хімічним складом і фізичн- 
ими властивостями. В. І.Саранчук. 

ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРІД, -ої, -ії, -..., ж. " 
р. генетическая классификация пород, а. яепеїіс сіаззійсатоп 
ої госКу; н. вепетізспе Сезіеїп5Кіаз5іетипо Ї -- | розподіл 
гірських порід за умовами їх походження, утворення. Див. 
гірські породи. 

ГЕНЕТИЧНИЙ, -ого. "р. генетический, а. 8епеїтіс, н. вепе- 
пзсп -- той, який вказує на походження, розвиток. 
ГЕНРІ, -..., Яр. генри, а. Пепгу, н.Непгуп | -- | одиниця 
індуктивності в системі одиниць СІ. 1 Гн -- індуктивність 
контура, який при силі постійного струму І А збуджує 
магнітний потік 1 Вб. Від прізвища американського фіз- 
ика Дж. Генрі. 

ГЕО..., "р. гео..., а. єе0..., н. Сео.. -- частина складних 
слів, що відповідає поняттям "земля", "земна куля" (на- 
пр., географія, геофізика). 
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ГЕОАНТИКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. геоантиклиналь, а. єе0ап- 
тісіїпе, н. СеоапіїКіїпаіс Ї -- ділянка земної кори в межах 
геосинклінальної області, яка протягом тривалого часу 
повільно піднімалась. Розміри Г. -- шир. 50-150 км, довж. 
до 2000 км. Г. розділяють геосинкліналі. Для Г. характерні 
карбонатні, ефузивні і грубоуламкові формації, наявність 
численних перерв і неузгоджень. Окремі частини Г. -- 30- 
ни тривалої й інтенсивної денудації. 

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА, -ої, -и, ж. " р. географи- 
ческая оболочка, а. Іапазсаре тапі!е (єеоурнетге), н. зеорга- 
рпізнег Манігеї т -- комплексна оболонка Землі, що утво- 
рилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії окремих 
геосфер -- літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. 
Верхня межа її проходить на висоті 25-30 км над поверх- 
нею Землі, нижня -- під океанами на 5-10 км нижче від їх- 
нього дна. Потужність географічної оболонки досягає 
60-70 км. Характерна особливість географічної оболонки 
-- наявність речовини в трьох агрегатних станах: твердо- 
му, рідкому й газоподібному. Основні види енергії, що зу- 
мовлюють розвиток географічної оболонки, надходять від 
Сонця та пов'язані з внутрішньою будовою Землі. Гео- 
графічній оболонці притаманні цілісність, зумовлена без- 
перервним кругообігом речовини та енергії між складови- 
ми її частинами; нерівномірність розвитку в просторі й 
часі, зокрема ритміка процесів і явищ, зумовлена г. ч. аст- 
рономічними і геофізичними факторами. Основними ри- 
сами структури географічної оболонки є ярусність її будови 
і складна закономірна регіональна диференціація, що 
виявляється у формуванні різних природно-територіал- 
ьних комплексів. Географічна оболонка є предметом вив- 
чення фізичної географії. 

ГЕОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. география, а. яеоргарпу, н. Сео- 
жгарпіе Ї -- система наук про географічну оболонку Землі, її 
структуру та динаміку, взаємодію і розповсюдження в 
просторі її окремих компонентів. У сучасній географії 
виділяють прородничо-географічну та суспільно-гео- 
графічну науки, які тісно пов'язані між собою спільними 
завданнями всебічного дослідження природно-терито- 
ріальних та виробничо-територіальних комплексів. Ос- 
новна мета географічних досліджень -- наукове обгрунту- 
вання шляхів раціональної територіальної організації 
суспільства і природовикористання, створення основ 
стратегії екологічно безпечного розвитку суспільства. 

Відповідно до об'єктів вивчення виділяють фізичну, 
економічну, соціальну, політичну, історичну Г. Фіз- 
ико-географічні науки вивчають закономірності будови 
та розвитку географічної оболонки та її окремих складо- 
вих частин. До цих наук належать землезнавство, ланд- 
шафтознавство, палеогеографія, регіональна фізична гео- 
графія та галузеві фізико-географічні дисципліни -- гео- 
морфологія, кліматологія, гідрологія, гляціологія, океа- 
нологія, геокріологія, географія грунтів, ботанічна геогра- 
фія, зоогеографія та ін. До економіко-географічних нале- 
жать науки, що вивчають географічне розміщення вироб- 
ництва, умови та особливості його розвитку в різних краї- 
нах та районах, зокрема географія населення, промисло- 
вості, сільського господарства, транспорту, невиробничої 
сфери та ін. Соціальну географію часто розглядають у 
комплексі з економічною Г. 

Система географічних наук включає також картогра- 
фію, країнознавство, а також ряд прикладних дисциплін 
-- військову Г., медичну Г., рекреаційну Г. 

Дослідження з географії в Україні проводять установи 


НАН, зокрема Інститут географії НАН України, про- 
фільні кафедри вузів. 

Географічна наука в НАН України на початку її формування 
на академічному рівні була представлена фізико-географом і гео- 
морфологом П.А. Тутковським (академік з 1918 р.), економ- 
іко-географом К.Г. Воблим (академік з 1919 р.), метеорологом і 
кліматологом Б.І. Срезневським (академік з 1920 р.). 


Важливу роль у розвитку географії відіграло вчення про 
біосферу і ноосферу академіка В.І. Вернадського -- першого пре- 
зидента АН України. В наступні роки географічну науку в АН 
України розвивали відомий географ і мандрівник П.К. Козлов 
(академік з 1927 р.), географ С.Л. Рудницький (академік з 1929 
р.), гідролог Є.В. Оппоков (академік з 1929 р.), полярник О.Ю. 
Шмідт (академік з 1934 р.), фізико-теограф і грунтознавець Г.М. 
Висоцький (академік з 1939 р.), економіко-географ Я.Г. Фейгін 
(чл.-кор. з 1939 р.). У перші повоєнні роки в Академії проводили- 
ся дослідження з географії грунтів (П.С. Погребняк, академік з 
1948 р.), геоморфології (В.Г. Бондарчук, академік з 1951 р.) таїн. 

У наш час суттєвий внесок у розвиток географії внесли 
чл.-кор. О.М.Маринич, Л.Г.Руденко, д.г.-м.н. Б.Й. Маєвский та ін. 

В.І. Павлишин, В.С. Білецький. 


ГЕОДЕЗИЧНА ВИСОТА, -ої, -и, ж. " р. геодезическая 
висота, а. єеоаєтіс НеїяНі, н. геодййяспе Нбйе Ї -- відстань 
від даної точки на земній поверхні до поверхні рефе- 
ренц-еліпсоїда або висота точки над поверхнею геоїда. Г.в. 
визначається як сума абсолютної висоти точки й аномалії 
висот у цій точці. Для всіх інженерних розрахунків і побу- 
дов використовують абсолютні висоти, в Україні -- висо- 
ти нормальні. 

ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ЗВОРОТНА, -ої, -і, -ої, ж. -- 
Див. задача геодезична зворотна. 

ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ПРЯМА, -ої, -і, -ої, ж. -- Див. 
задача геодезична пряма. 

ГЕОДЕЗИЧНА ЗАСІЧКА, -ої, -и, ж. " р. геодезическая 
засечка, а. яеодезіс Їосаїіпє, єеоаезіс сго55 Беагкіпе, іпіет5есіїоп; 
н. зеодйтізспет Еіп5снпій та -- спосіб визначення коорди- 
нат окремих пунктів за необхідним числом виміряних ку- 
тових і лінійних величин. Розрізняють Г.3.: пряму, бічну, 
зворотну (задача Потенота), зворотну за двома даними 
пунктами і допоміжній точці (див. задача Ганзена), поляр- 
ну лінійно-кутову, полярну за горизонтальним і верти- 
кальним кутами, лінійну за двома вертикальними кутами, 
просторову лінійну й ін. Основними елементами обчис- 
лення засічок є: рішення трикутника й обчислення коор- 
динат (задача геодезична пряма). У деяких випадках (зада- 
ча Ганзена) застосовується умовна система координат 1 
перехід потім до загальноприйнятої. У маркшейдерській 
практиці всі обчислення ведуться на площині. Див. також 
засічка. В.В.Мирний. 

ГЕОДЕЗИЧНА ЛІНІЯ, -ої, -ії, ж. " р. геодезическая ли- 
ния, а. єеодезіс Іпе, н. реодйтуспе Гіпіс Р  -- найкоротша 
відстань між двома точками: пряма -- на площині, дуга 
великого кола -- на сфері, крива двоякої кривизни -- на 
сфероїді, при невеликій відстані (десятки кілометрів) ма- 
ло відрізняється від відповідного нормального перетину, 
який є еліпсом. 

ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. геодезическая 
сетка, а. єеодеїіс петуогк; н. Сеоайзіспеїг по -- сукупність 
опорних геодезичних пунктів на земній поверхні, де в 
єдиній системі визначені координати й висоти. Пункти 
закріплюються на місцевості за допомогою геодезичних 
знаків. Планові координати пунктів Г.м. визначаються 
методами тріангуляції, трилатерациий, полігонометрії і їх- 
нім поєднанням, а положення пунктів по висоті -- спосо- 
бами геометричного чи тригонометричного нівелювання. 
Г.м. служить основою для виконання геодезичних, топог- 
рафічних, геолого-розвідувальних та маркшейдерських робіт. 
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ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА ДЕРЖАВНА -- геодезична ме- 
режа, що забезпечує поширення координат на територію 
держави і є вихідною для побудови інших геодезичних ме- 
реж. Класи Г.м.д. України визначаються інструкцією. 
ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ ЗГУЩЕННЯ -- геодезицні ме- 
режі, створювані як розвиток мереж більш високого класу. 
Г.м.з. розвиваються на основі пунктів державної геодезич- 
ної мережі шляхом переходу від загального до часткового 
(від вищого розряду до нижчого), збільшуючи щільність 
пунктів геодезичної мережі для створення можливості вико- 
нання зйомок великих масштабів і безпосереднього ріше- 
ння маркшейдерських задач. При відсутності пунктів де- 
ржавної геодезичної мережі, якщо площа зйомки в масштабі 
1:5000 не перевищує 500 км? чи в масштабі 1:2000 не пере- 
вищує 100 км?, можна обмежитися створенням самостійної 
мережі згущення, що розвивається методами тріангуляції, 
трилатерації, полігонометрії. Г.м.з. (мережі місцевого зна- 
чення) підрозділяються на тріангуляції 1-то і 2-го розрядів 
(за класифікацією 1962 р.-- аналітичні мережі 1-го і 2-го 
розрядів), трилатерації і полігонометрії 1-то і 2-го розрядів. 
Початковими пунктами для розвитку мереж згущення 1-го 
розряду служать пункти державної геодезичної мережі 1-ГУ 
класів, а мереж 2-го розряду -- пункти державної геодезич- 
ної мережі і мереж згущення 1-го розряду. Г.м.з, побудова- 
на для виконання топографічної зйомки, називається зн- 
імальною геодезичною мережею. 

ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ ЗГУЩЕННЯ УКРАЇНИ -- ме- 
режі, що складаються з багатьох закріплених на земній 
поверхні пунктів, координати яких визначені в загальній 
для них системі координат. Геодезичні мережі України 
підрозділяються на державну геодезичну мережу, мережі 
згущення і знімальні мережі. Координати пунктів держав- 
ної геодезичної мережі (І, П, ПІ і ГУ класів) наводяться в 
каталогах у системах географічних і плоских прямокутних 
координат у проекції Гаусса в 6" зонах (див. Гаусса проек- 
ція). Для пунктів, розташованих у зоні перекриття, наво- 
дяться координати в основній і в сусідніх зонах; для мереж 
згущення і знімальних мереж даються тільки плоскі пря- 
мокутні координати. В.В.Мирний. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ БАЗИС, -ого, -у, ч. -- Див. базис гео- 
дезичний. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЖЕЗЛ, -ого, -а, ч. " р. геодезический 
жезл, а. єеодєтіс гой, єеоаєтіс Баг; н. зеодйтзспег ВіосКзїа па 
-- взірцева міра довжини у вигляді стержня, виготовлено- 
го з інвару. Застосовується як еталон для періодичного 
еталонування приладів, що використовуються для високо- 
точних лінійних вимірювань у геодезії. Поперечний пере- 
різ Г.ж. являє собою літеру "Н", вписану в квадрат зі сто- 
роною від 33 до 40 мм. Існують трьохметрові і чотирьох- 
метрові жезли. Для точних вимірів при встановленні і 
монтажі фізичного та технологічного обладнання засто- 
совують також мірні жезли. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАПІР, -ого, -у, ч. " р. геодезический 
напор; а. єеопєтіс Неай; н. зеодйййізсне Ебкдегпбйе Ї -- різн- 
иця висот рівнів вихідного і вхідного перерізу устатку- 
вання чи трубопроводу: Неро - сп -- ЛІ. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПУНКТ, -ого, -у, ч. " р. геодезический 
пункт, а. єеодетіс 5їаїоп, зигуеу 5їайоп, ягойпа сопіюі. роїпі; 
н. реодйтізспег Рипкі та. -- точка земної поверхні, положен- 
ня якої визначено щодо певної вихідної точки геодез. 
вимірюваннями. У геодезичному пункті встановлюють гео- 
дезичні знаки. Розрізняють Г.п. І, П, ПІ і ГУ класу. Г.п. -- 
елемент геодезичної мережі. 


ГЕОДЕЗИЧНИЙ ХІД, -ого, -у, ч. "р. геодезический ход, а. 
хеодєзіс тоїїіоп, н. геодіййзспег бапо т -- геодезична побу- 
дова у вигляді ламаної лінії. Геодезичні ходи класифік- 
ують за видом застосовуваних приладів (напр., тахеомет- 
ричний хід, нівелірний хід, теодолітний хід та ін.); за гео- 
метричними особливостями  (напр., замкнутий хід, 
розімкнутий хід та ін.). 

ГЕОДЕЗИЧНІ ЗНАКИ, -их, -ів, мн. " р. геодезические 
знаки, а. яеодєїіс тагк5, єеопетіс Беасоп5; н. зеоаййіясне 7еі- 
спеп п рі -- підземні й наземні споруди, що закріплюють 
на місцевості пункти геодезичної мережі. Являють собою 
споруди або пристрої над центром геодезичного пункту, 
що позначають положення останнього на місцевості і є 
об'єктами візування на цей пункт. У залежності від класу 
Г.з. можуть бути збудовані у вигляді пірамід, простих чи 
складних сигналів, турів, віх і т. ін. 

ГЕОДЕЗІЯ, -ії, ж. " р. геодезия, а. єеодезу, н. Сеоайзіе Ї, 
Уегтеззипозугезеп по -- наука про визначення форми, 
розмірів і гравітаційного поля Землі та про вимірювання на 
її поверхні. Виділяють вищу геодезію (вивчає фігуру, 
розміри і гравітаційне поле Землі, а також теорію й методи 
побудови опорної геодезичної мережі, топографію та при- 
кладну геодезію (використання методів і техніки геодезії 
для розв'язання спеціальних вимірювальних завдань у рі- 
зних галузях господарства). Г. тісно пов'язана з матема- 
тикою, фізикою, радіоелектронікою, радіотехнікою, геофіз- 
икою, астрономією, картографією, географією, геоморфо- 
логією. 

ГЕОДЕЗІЯ КОСМІЧНА (СУПУТНИКОВА), -ії, -ої, ж. З 
р. геодезия космическая (спутниковая), а. со5тіс (5атеПіе) 
хеодезу, н. Козтізспе Сеоайзіе Р -- наука про визначення 
форми і розмірів Землі і положення опорних пунктів за 
допомогою спостережень супутників Землі, при цьому 
використовуються методи спостережень, у значній мірі 
вільні від рефракції і відхилень прямовисних ліній. Вико- 
ристання супутникових спостережень дозволяє об'єдна- 
ти різні референцні системи координат і утворити єдину 
систему координат. 

ГЕОДИМЕТЕР, -а, ч. " р. геодиметр, а. єеоаїтетег, н. Сеоаї- 
теїег п. -- прилад для вимірювання відстаней методом сві- 
тлолокації. Дія приладу основана на вимірюванні часу 
проходження світлового імпульсу від приладу до об'єкта. 
ГЕОДИНАМІКА, -и, ж. " р. геодинамика, а. яеодупатіс5, 
н. Сеодупатік Ї -- розділ геотектоніки, що вивчає динам- 
їку геосфер і Землі в цілому, досліджує фізичні умови тек- 
тонічних рухів, деформацій мас гірських порід і земної по- 
верхні, а також зовнішні сили, що діють на динаміку пла- 
нети. Г. тісно пов'язана з науками про Землю: геофізикою, 
геохімією, петрологією. При вивченні природи глибинних 
процесів вельми важливими є вихідні теоретичні концеп- 
ції про утворення та еволюцію планет Сонячної системи. Г. 
виокремилася в 50-х роках ХХ ст. За об'єктами дослі- 
джень виділяють такі види Г.: загальну -- про глибинні 
процеси у внутрішніх оболонках; часткову -- про процеси 
у зовнішніх оболонках, тобто рухи літосферних плит, гео- 
динамічної обстановки; регіональну -- вивчає взаємодію 
літосферних плит і результати їх проявів у рамках конк- 
ретних територій земної поверхні; історичну (палео- 
геодинаміка) -- відновлює геодинамічну обстановку гео- 
логічного минулого Землі, в першу чергу реконструкцією 
розташування і взаємодії літосферних плит. 
ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН, -ого, -а, ч. " р. геодина- 
мический полигон, , а. єеодупатіс їтаует5е (роіуєоп), веоау- 
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патіс Іезіїня /іеій, н. геодупатізспез УегзисН5уеійпає п. -- 
стаціонарний науково-дослідний полігон, де систематич- 
но виконують комплекс геодезичних, геофізичних, геологі- 
чних та геоморфологічних досліджень. Вони дають інформ- 
ацію про просторово-часові зміни фіз. полів та їх зв'язок з 
глибинною будовою та рухами земної кори. В Україні в 
сейсмоактивних регіонах створено Карпатський Г.п. та 
Кримський Г.п. Вони є базовими щодо прогнозу зем- 
летрусів. 

ГЕОЕНЕРГЕТИКА, -и, ж. " р. геознергетика, а. єеоепег- 
геїіся, вгеоромег; н. Сеоепегоетїк Ї  -- галузь енергетики, 
пов'язана з використанням глибинного тепла земної кори. 
Див. термальні води. 

ГЕОІЗОТЕРМИ, -м, мн. " р. геоизотермиь, а. геоі5оїПегте, 
н. СеоізоШегтеп Т рі -- лінії, що з'єднують на карті точки 
з однаковими температурами в товщі земної кори. 

ГЕОЇД, -а, ч. "р. геоид, а. яєоій, н. Сеоід по -- Земля як 
планета та фігура, якою характеризують форму Землі. По- 
верхня геоїда повторює вільну, незбуджену поверхню во- 
ди у Світовому океані, яка уявно продовжена під матери- 
ками так, що вона скрізь перпендикулярна до напряму си- 
ли тяжіння. На поверхню Г. проекціюються точки земної 
поверхні для наступного перенесення на еліпсоїд обер- 
тання для зображення у сферичній системі координат. 
Для території України за поверхню геоїда прийнята рівн- 
ева поверхня, що проходить через нуль Кронштадтського 
футштока на Балтійському морі. Точне визначення по- 
верхні геоїда щодо відлікової поверхні практично немож- 
ливе, тому в геодезії використовується поверхня квазігео- 
їда (див. квазігеоїд). 

ГЕОКРАТИЧНІ ПЕРІОДИ, -их, -ів, мн. " р. геократичес- 
кие периодмеі, а. єеоскаїіс регіоаб, н. зеоктатіспе Регіодеп Ї рі 
-- періоди в історії геологічного розвитку Землі або окре- 
мих континентів, коли площа суходолу була значно біл- 
ьшою за площу, зайняту морем. Чергування геократичних 
періодів і таласократичних періодів пов'язане в основному 
з тектонічними рухами земної кори. 

ГЕОКРІОЛОГІЯ (МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО), -ії, ж. (-а, 
с.) " р. геокриология, а. єеосгуоіоєу; н. Сеокгуоіогіе Її, Егозіро- 
депкипає Ї -- наука про мерзлі грунти та гірські породи. 
Вивчає їх походження, історію розвитку, умови існува- 
ння, будову й властивості та явища, пов'язані з процесами 
промерзання, відтавання і діагенезу мерзлих товщ. Дослі- 
джує геофіз. і геол. закономірності формування й розвит- 
ку сезонно- та "вічномерзлих", морозних і талих г.п., що 
складають кріолітозону. Виділяють загальну, регіональну 
та історичну Г., термодинаміку мерзлих товщ, фізику і ме- 
ханіку мерзлих г.п. та льоду, інженерну Г., вчення про пі- 
дземні води кріолітозони, кріолітологію, меліоративну Г. 
Методи Г. передбачають геокріологічну зйомку і складан- 
ня геокріологічних карт, а також стаціонарні природні 
спостереження за геотерміч. режимом мерзлих товщ, се- 
зонним промерзанням і відтаванням, кріогенними проце- 
сами і явищами, Див. також карти геокріологічні. 
ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, -ої, -і, ж. "р. геологическая 
деятельность, а. єе0/озіс асіїуйу, н. яеоіовізспе Тійіокей Р -- 
виробнича, наукова та ін. діяльність, пов'язана з геологі- 
чним вивченням надр. 

ГЕОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНІ, 
ЩО БУРИТЬСЯ, -ої, -ії, -..., ж. " р. геологическая доку- 
ментация по бурящейся скважине; а. єеоіовіса! доситепа- 
їоп оп агійня угії, н. геоіовізспе Мпіетіавеп Ї рі 4ег си Роп- 
гепаеп Зопде Ї -- документи, що характеризують процес 


буріння свердловини і виконання різних операцій, а саме: 1) 
Геолого-технічний наряд -- основний проектний доку- 
мент на буріння свердловини (індивідуальний або типо- 
вий), який визначає детальний прогноз геологічної харак- 
теристики розрізу, обов'язковий комплекс геологічних і 
геофізичних досліджень, технологію буріння, досліджень 
та якість промивальної (бурової) рідини, конструкцію 
свердловини, інтервали випробовування пластів та перфо- 
рації. 2) Первинні документи, які складаються в процесі 
буріння (добові рапорти по бурінню, колекторські книжки, 
вахтові журнали тощо), в яких у хронологічному порядку 
щоденно вносяться відомості про хід буріння, спосте- 
реження за промивальною рідиною і нафтогазоводо- 
проявами у свердловині, опускання і цементування колон, 
випробовування їх на герметичність, перфорацію і ре- 
зультати випробовування, опис кернів, зразків порід, що 
відібрані грунтоносіями, шлаку, аналізів води, нафти і газу 
і т. ін. 3) Акти на проведення основних операцій при 
бурінні -- про закладання свердловини і здавання точки для 
буріння; про початок і кінець буріння; про опускання і це- 
ментування колон; про випробовування колони на герме- 
тичність; про результати випробовування пластів у про- 
цесі буріння; про перфорацію колони; про результати вип- 
робовування свердловини. 4) Основні геологічні докумен- 
ти по пробуреній свердловині -- буровий журнал, що запов- 
нюється щоденно і відображає весь хід процесу буріння 
свердловини (проходка, глибина вибою, винос шламу і кер- 
на, зміна інструменту, розмір робочого інструменту, 
якість промивальної рідини, витрати часу на окремі опе- 
рації, спостереження за свердловиною і т.д.), каротажні 
криві, геологічний розріз свердловини. В.С. Бойко. 
ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. -- Див. розвідка 
родовищ корисних копалин. 

ГЕОЛОГІЧНА (ТЕКТОНІЧНА) СТРУКТУРА, -ої (-0ї), 
-и, ж. Я р. геологическая (тектоническая) структура, а. 
2еоіовіса! 5истиге; н. яеоіовізспе 5ігикіиг Р -- 1) Геологічна 
будова ділянки земної кори. 2) Форма залягання гірських 
порід. 3) Сукупність тектонічних форм ділянки земної ко- 
ри, яка визначає особливості геологічної будови цієї діля- 
нки (напр., складчасті, розривні, змішані структури). 
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР, -ого, -..., с." р. геоло- 
гическое изучение недр, а. єеоіояіс 5їиду о/ тіпега! гезоиксе5, н. 
2еоіовізспе Спетгзиспипа Ї ас5 Екаїппегеп по -- спеціальні 
роботи та дослідження, спрямовані на одержання інфо- 
рмації про надра з метою задоволення потреб суспільства. 
ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ (ГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА), 
-ого, -..., с. (-0ї, -и, ж.) Я р. геологическая сьемка, р. 
2еоіовіса! 5игуеу; н. зеоіїовізспе Аийїпапте Ї -- комплекс по- 
льових і камеральних робіт по вивченню геологічної будо- 
ви певної ділянки земної поверхні для складання її геолог- 
ічної карти і виявлення мінерально-сировинних ресурсів. 
ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. геологичес- 
кое картирование, а. єеоіоєіса! тарріпє, н. 2еоіорізспе Каг- 
Пегипо Ї -- один з основних видів геол. досліджень тери- 
торії. До складу Г.к. входять геол. зйомки (знімання), геол. 
довивчення площ, глибинне геол. картування, аерофото- 
геологічне картування. Результатом Г.к. є геол. карти, які 
служать основою для пошуків та розвідки к.к. Залежно від 
масштабу Г.к. складають дрібно- (1500000-1:1000000), се- 
редньо- (1:200000 -- 1:100000) та великомасштабні 
(1:50000 -- 1:25000) карти. Докладні геолого-картувальні 
роботи масштабу 1:10000 -- 1:1000 застосовують при вив- 
ченні рудних полів та родовищ к.к.; вони є одним з методів 
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Рис. Геологічний розріз земної кори по лінії Ногайськ-Сватове (за В.Б. Сологубом та А.В. Чекуновим). 
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Рис. Приклади геологі- 
чних розрізів родовищ: 
а -- Софіївського 
ртутного: І -- сла- 
нець; 2 - пісковик; З 
-- вапняк; 4 - вугілля; 
5, 6-- багата і бідна 
рудні зони; 

б -- молібдено-воль- 
фрамового Тирниаузь- 
кого: 1 -- мармуризо- 
ваний вапняк; 2 -- бі- 
отитові роговики; 3 -- 
лейкократові граніти; 
4-- ліпарити; 

5 -- скарни. 
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пошуково-розвідувальних робіт. Для території України в 
1941 р. складено геол. карту масштабу 1:1000000, у 1947 -- 
1:500000, у 1974 -- 1:200000 (124 аркуші карт), в останні 
десятиліття ХХ ст. -- 1:50000. Див. картування. 
ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. геологи- 
ческая среда, а. єеоіовісаї епуїгоптепі, н. яеоіозізспе (тре- 
бипе Її -- частина земної кори (гірські породи, грунти, донні 
відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елемен- 
тами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і 
може зазнавати впливу техногенної діяльності. 
ГЕОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ БУРІННЯ СВЕРДЛО- 
ВИН, -ого,-ю,..., ч. (від геологія; від франц. сопітегбіє -- 
подвійний список) З р. геологический контроль бурения 
скважин; а. єеоіовіс сопіго! од) ме! агійпе; н. яеоіовізсне 
Копіпої/е Ї ае5 Аріец/епз п еіпег Войипе Ї -- комплекс спосте- 
режень у процесі буріння свердловин, який включає: одер- 








жання інформації для складання геологічного розрізу (кон- 
троль за відбиранням керна, шламу, грунтів, їх візуальне 
вивчення і узагальнення результатів визначень, які вико- 
нані в лабораторії, ув'язування з даними каротажку); ви- 
явлення ознак нафтогазонасиченості; контроль за якістю 
промивної рідини для забезпечення раціональної техно- 
логії буріння, якісного розкриття продуктивних пластів, 
запобігання ускладнень; аналіз даних інклінометрії з ме- 
тою розкриття продуктивних пластів у заданих координа- 
тах; відбирання і вивчення проб нафти, газу, води; конт- 
роль за процесом опускання обсадних і експлуатаційної 
колон, якістю їх цементування; перевірка свердловин на 
герметичність; планування і контроль робіт з перфорації і 
освоєння свердловин; контроль за додержанням правил 
охорони надр і довкілля. 

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ (ГЕОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ), 
-ого, -у, ч. (-ого, -ю, ч.) " р. геологический разрез, а. єеоіояі- 
са! 5естіоп, єеоіояіс рго/іе; н. веоіорізспез Ргоїї п, зеоЇовізспег 
Оиегзсппій т, Вегоргодїї п -- графічне зображення верти- 
кального профілю геологічної будови певної місцевості, 
на якому показано вік, склад і потужність гірських порід. 
ГЕОЛОГІЧНІ ЗАПАСИ, -их, -ів, мн. " р. геологические за- 
пась, а. єеоіовіса! гезегуєз, н. зеоїовізсне Уоггійе па рі -- за- 
паси к.к., оцінені за їх станом в надрах, без урахування 
втрат і розубожування мінеральної сировини. Г.3. розділяють 
на розвідані (категорії А, В, Сі) і перспективні (категорія 
С). Крім того, в межах басейнів, великих регіонів, рудних 
вузлів проводять оцінку прогнозних ресурсів к.к. За 
нар.-госп. значенням розвідані Г.з. розділяють на балан- 
сові і забалансові запаси к.к. 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ, -их, -к, мн. " р. геологические на- 
уки, а. єеоіовісаї 5сіепсе, н. геоїовізспе Упязепзспайеп Ї рі -- 
комплекс наук про земну кору і більш глибокі сфери Землі. 
Вивчають склад, будову, походження, розвиток Землі і 
геосфер, що її складають, у першу чергу земну кору, проце- 
си, що відбуваються в ній, закономірності утворення і 
розміщення родов. к.к. До сучасних Г.н. належать стра- 
тиграфія (в т.ч. палеонтологія), тектоніка, геодинаміка, 
літологія, мінералогія, петрологія, геохімія, геофізика, гео- 
логія к.к., гідрогеологія, інж. геологія та ін. Геол. процеси, 
що відбуваються на поверхні планети (або на невеликій 
глибині), вивчаються із залученням фізико-геогр. наук 
(геоморфологія, кліматологія, гідрологія,  океанологія, 
гляціологія і ін.); при дослідженні глибинних процесів, 
визначенні радіологіч. віку, при кгеол.-пошукових і 
геол.-розвідувальних роботах використовуються методи 
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геохімії та геофізики (фізики "твердої" Землі, включаючи 
сейсмологію). У проблемах походження і ранній історії 
Землі велике значення мають астрономія та планетологія. 
Б.С. Панов. 

ГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ 
КОПАЛИН, -их, -р, -..., мн. " р. геологические структурмі 
месторождений полезньх ископаємьх, а. реоіоєіса! 5їгистигез 
0Ї тіпека! ерозії, н. жеоіїовізспе ігикигеп Р рі 4ег 
Міпегайепуогкоттеп прі -- просторове співвідношення 
г.п. що складають ділянки родов. к.к., зумовлене тек- 
тоніч. деформаціями. Г.с. визначають місця концентрації 
мінеральних речовин в надрах Землі, морфологію і умови за- 
лягання тіл к.к., впливають на вибір методів геол. роз- 
відки і раціональних систем розробки. Г.с. утворюються 
при деформаціях вигину, розриву, загальної тріщинув- 
атості, прориву одних порід іншими. Відповідно до цього 
розрізнюють 5 головних типів Г.с.: 1) тіла к.к., що згідно 
залягають у складках шаруватих порід; 2) поодинокі жили, 
приурочені до скидів; 3) системи жил у тріщинах т.п. -- 
жильні поля; 4) поклади на межі масивних кристалічних 
порід, що проривають шаруваті породи; 5) поклади в жер- 
лах згаслих вулканів. За часом утворення виділяють тек- 
тонічні елементи Г.с., що виникли до утворення покладів 
к.к. (домінералізаційні Г.с.), під час їх утворення 
(інтрамінералізаційні Г.с.) і після формування покладів 
(постмінералізаційні Г.с.). За масштабами розрізняють 
Г.с. басейнів, р-нів, родов. і окремих тіл корисних копалин. 
ГЕОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. геология, а. єеоіозу, н. Сеоіозіе Ї -- 
наука про будову й розвиток Землі. Вивчає склад, будову, 
рухи та історію розвитку земної кори і закономірності ут- 
ворення й поширення корисних копалин. Поділяється на 
ряд дисциплін: мінералогію, петрографію, тектоніку, іст- 
оричну геологію, регіональну геологію, літологію, стратиг- 
рафію. Прикладне значення мають гідрогеологія, інжене- 
рна геологія та геологія корисних копалин. Міркування про 
Землю, її утворення, різні елементи можна зустріти ще у 
давньогрецьких вчених, напр., у Аристотеля (у метеоро- 
логічному трактаті), у римських вчених (Лукрецій Тіт Кар 
«Про природу речей"). Основи понять про будову Землі, 
корисні копалини вивчалися в Києво-Могилянській ака- 
демії в курсі натурфілософії та фізики. Як наука геологія 
сформувалась у ХМІ ст. Її основи і основи окремих гео- 
логічних дисциплін викладено у працях українських та за- 
рубіжних вчених (Ф.Прокопович, М.В.Ломоносов, І.І. 
Лепьохін, Д.І.Соколов, В.Ф.Зуєв, В.О.Ковалевський, 
Дж.Геттон, І.Кант, Ж.Кюв'є, Дж.Дана, А.Д. Архангель- 
ський, Д.В. Наливкін, Є.С. Федоров, О.П. Карпінський, 
Л.ІЛутугін, В.І. Вернадський, І.М. Губкін). В Україні 
значний внесок в Г. зробили Н.Д.Борисяк, В.В.Різничен- 
ко, В.Г.Бондарчук, Є.К.Лазаренко та ін. Проблеми геоло- 
гії вивчають установи НАН України (Інститут геологічних 
наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин), 
відповідні кафедри вузів, відомчі установи (Інститут на- 
фти і газу, Український державний геолого-розвідувал- 
ьний інститут) та ін. Див. інженерна геологія, історична 
геологія, геологія корисних копалин, геологія моря, геологія 
нафтогазопромислова. Б.С. Панов, В.С. Білецький. 
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -іїї, -..., ж. " р. гео- 
логия полезньх ископаємьх, а. тіпіпє геоіову; н. Сеоіогіе Ї 
дек Водепуспійсе тарі -- розділ геології, що вивчає умови 
виникнення і закономірності розміщення родов. к.к. в 
надрах Землі, їх будову і склад. Г.к.к. охоплює період в 3,5 
млрд років. Базисними для Г.к.к. є дві гілки геол. знань: 


речовинна, що вивчає склад к.к. і включає геохімію, мінер- 
алогію, петрографію; просторова, що з'ясовує закономі- 
рності розміщення родов. к.к. і об'єднує структурну геоло- 
гію, тектоніку, історичну та регіональну геологію. 
ГЕОЛОГІЯ МОРЯ, -іїї, -..., ж. " р. геология моря, а. тагіпе 
2еоіозу, н. Сеоіогіе Ї дек 5ее Ї -- талузь геології, що вивчає 
будову, склад і геологічну історію дна Світового океану; 
досліджує послідовність утворення осадів і порід морсько- 
го дна і корисних копалин, які формуються на дні морських 
басейнів. 

ГЕОЛОГІЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА, -її, -ої, ж. " 
р. нефтегазопромьгсловая геология; а. ої! апа ваз /еіа єеоіогу, 
н. Екабі- ипа Екавазісід»єоіозіе Її -- галузь нафтогазової 
геології, яка займається детальним вивченням відкритих і 
розроблюваних покладів і родовищ вуглеводнів з метою 
максимального видобування з них нафти і газу, питань, 
пов'язаних з розвідкою і розробкою нафтових і газових ро- 
довищ. В задачі Г.н. входять: геологічне обслуговування 
процесу буріння розвідувальних і експлуатаційних свероло- 
вин та вивчення одержаних при цьому даних; розпізнава- 
ння геологічної структури нафтового (газового) родови- 
ща; вивчення фізичних властивостей, нафто- або газовмі- 
сту, порід-колекторів, дослідження фізичних і хімічних 
властивостей нафти, газу і води на поверхні землі і в умо- 
вах їх залягання в пластах; раціональна розвідка і визна- 
чення методів розробки нафтових і газових родовищ і пок- 
ладів в залежності від геологічної структури і режиму ос- 
танніх; підрахунок запасів нафти і газу; геологічне обслу- 
говування експлуатації нафтогазоносних пластів, плану- 
вання видобутку нафти і газу. 

ГЕОМАГНІТНЕ ПОЛЕ, -ого, -Я, с. -- Див. магнітне поле. 
ГЕОМАГНІТОФОН, -а, мч. " р. геомагнитофон, а. єе0- 
таре-гесокаег, гесогаїпе теорйопе; н. Сеорпоп п, Сеогесопдіег 
т, Сеотауяпеїо)оп п -- магнітофон, яким уловлюють, од- 
ночасно записуючи на магнітну стрічку, ледь чутні зву- 
кові сигнали, що їх подають ударами по гірській породі. 
Використовується при гірничорятувальних роботах у шах- 
тах і рудниках. Див. також геофон. 

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА, -ії, -..., ж. " р. геомет- 
ризация месторождения, а. єеотеїгісайоп ої аеро5іїз, н. 
Іазет5ійпепреотепхипо Ї -- вивчення та зображення на 
графічній документації структурних і якісних особливос- 
тей родовищ корисних копалин. Включає обробку структур- 
них особливостей покладу к.к. (геометризація форми ро- 
довища), виявлення основних закономірностей і характе- 
ристик розміщення, якісних особливостей покладу (гео- 
метризація властивостей родовища). Здійснюється за да- 
ними буріння, геофіз. та геол. досліджень, геол.-марк- 
шейдерської документації, вивчення виробок на кожній 
стадії розвідки і експлуатації родовища. Результатом Г.р. є 
аналітична або графічна (об'ємна) модель родовища. 
Графічна документація Г.р. включає структурні гірн- 
ичо-геометричні графіки, які складаються з системи вер- 
тикальних і горизонтальних розрізів, гіпсометрич. планів, 
планів ізопотужностей та ізоглибин, графіків ізоліній вмі- 
сту корисних або шкідливих компонентів, об'ємних 
графіків і моделей. 

ГЕОМЕТРИЧНА ВИСОТА, -ої, -и, ж. " р. геометричес- 
кая вьсота; а. аййшає, ПеїяНі; н. геотеїкізспе Нбпе Ї -- пе- 
ревищення точки, що розглядається, над площиною пор- 
івняння. Син.: напір геометричний. 

ГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ КАР'ЄРНОГО ПОЛЯ, -ого, 
-у, з. Ч. " р. геометрический анализ карьерного поля, а. 8е0- 
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теїгіса! апаїузіз о а диату Ле/а, н. геотеїгізспеТазербанапаїу- 
5е Її -- графічне або графоаналітичне дослідження розвит- 
ку гірничих робіт у кар'єрі. Мета Г.а.к.п. -- визначення за- 
лежності обсягів маси розкривних порід, які вилучаються, а 
також поточних коеф. розкриву від положення робочої зо- 
ни кар'єру і часу. За допомогою Г.а.к.п. вирішують питан- 
ня проектування: встановлення меж кар'єру і його конфіг- 
урації, вибору напрямку розвитку гірн. робіт, схеми роз- 
криття, виробничої потужності кар'єру, календарного 
плану гірн. робіт тощо. 

ГЕОМЕТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ШАХТНОГО ПІДЙОМУ, 
-их, -ЇВ, -.., мн. 7 р. геометрические злементь шахтного 
подьема, а. єеотеїгіса! еіетеніз о) тіпе йоїзіїпеє, н. геотеїті- 
5сНне Еіетепіе п рі аег 5спаспудтаєгтазсніпе Ї -- ТОЧКИ, ОСІ, 
площини, кути, які є об'єктами маркшейдерських розби- 
вок та зйомок, що виконуються при будівництві споруд і 
монтажі обладнання технологічного комплексу шахтного 
підйому, а також при перевірках і налагодженні підійма- 
льного обладнання під час експлуатації. Загальноприй- 
няті геометричні елементи підіймальної установки шахт- 
ної: вісь підйому, центр підйому, вісь головного вала під- 
іймальної машини, площина симетрії копрових шківів, 
осі і кути девіації підйомних канатів, осі розвантажуваль- 
них кривих і ін. Див. підіймальна установка шахтна . 
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТІЛ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -их, -ів, -..., мн. У р. геометрические параметрь тел 
полезньх ископаємьх, а. яеотеїтіса! рагатетегя о0| тіпегаїз 
(опе) Боаїез; н. зеотеїгізспе Рагатетег та рі 4ег Кбгрег т рі 
уоп пиїсбатеп Міпега!еп п рі -- лінійні та кутові величини, 
що чисельно і геометрично характеризують в окремих 
місцях (точках) розмір, форму, будову, умови та межі за- 
лягання і положення в надрах пластів, покладів, жил та ін. 
тіл твердих корисних копалин. Сукупність Г.п. дозволяє 
скласти загальне геометричне уявлення про розміщення 
корисних копалин у надрах. 

ГЕОМЕТРІЯ НАДР (ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ), -ії, -..., ж. 
(-ії, -ії, ж.) " р. геометрия недр (горная геометрия), а. тіп- 
ема! гездигсез веотеїгу, н. Сеотеїгіе Ї дез Екаїппетеп п -- роз- 
діл гірничої науки про структурне розташування та геомет- 
ричне моделювання форми покладу, властивості корисної 
копалини та процеси, які протікають у надрах, а також про 
вирішення різноманітних інженерних задач на основі цьо- 
го моделювання. Г.н. сприяє раціональному та ефективно- 
му використанню надр і дає можливість на основі даних 
розвідки та експлуатації родовища достовірно відображати 
структуру, форму, умови залягання, розподіл властивос- 
тей корисних копалин, процеси, які виникають при веденні 
гірничих робіт. Для вирішення цих завдань Г.н. використо- 
вує засоби геології, геометрії, математичної статистики, 
теорії ймовірностей, нарисної геометрії та ін. 
ГЕОМЕХАНІКА, -и, ж. " р. геомеханика, а. єеотеспапіс5, 
н. Сеотеспапік Ї -- наука про механічний стан земної кори 
й процеси, що відбуваються в ній внаслідок дії природних 
фізичних факторів (термічних, механічних). Пояснює і 
прогнозує зміну напружено-деформаційного стану діл- 
янок земної кори. Пов'язана з інженерною геологією, га- 
з0-, і гідромеханікою, термодинамікою, механікою суцільн- 
ого середовища. 

ГЕОМОРФОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. геоморфология, а. геотог- 
рпоїозу, н. СеотогрПоіогіе Ї -- наука про рельєф Землі, йо- 
го походження, історію розвитку та географічне поши- 
рення його форм. Геоморфологія поділяється на загальну 
(розглядає найбільш широкі питання будови та розвитку 


рельєфу), галузеву (вивчає рельєф за деякими показника- 
ми) та регіональну (досліджує рельєф окремих ділянок 
земної поверхні). Належить до системи геолого-географі- 
чних наук. Як самост. наук. дисципліна Г. склалася в кінці 
ХІХ -- на поч. ХХ ст. В її становленні та розвитку особли- 
ву роль відіграли дві школи -- американська та європей- 
ська (головним чином німецька). 

ГЕОПОТЕНЦІАЛ, -у, ч. " р. геопотенциал; а. єеороїепітіаї; 
н. Сеорогепіаі п -- потенціал сили тяжіння. 
ГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. геосинклиналь, а. єео5уп- 
сіїпе, н. Сеозупкііпат!е Ї -- лінійно витягнута ділянка земної 
кори, в межах якої інтенсивно проявляються вертикальні 
й горизонтальні рухи, магматизм і сейсмічність. Геосинк- 
ліналі розвиваються протягом десятків і сотень мільйонів 
років і проходять кілька стадій -- від прогину, найчастіше 
зайнятого морем, до формування на місці гірської склад- 
частої споруди. Для Г. характерні такі типові формації: зе- 
ленокам'яна, вулканогенна кремениста, глинисто-слан- 
цева, флішева, моласова; з інтрузивних утворень -- гран- 
ітоїдні інтрузії. Особливо характерна для Г. т.зв. офіолі- 
това асоціація. Г. -- син. геосинклінального поясу. 
ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА ОБЛАСТЬ, -ої, -і, ж. "р. геосинк- 
линальная область, а. яеозупсіїпа! агеа, н. Сеозупкіїпаїзебіеї 
по -- велика характерна ділянка геосинклінального поясу, 
яка відрізняється від суміжних з нею ділянок віком склад- 
частості та особливостями історії розвитку. Г.о. скла- 
дається зі складчастих систем одного або близького віку, 
які простягаються в межах Г.о. двома або більше паралель- 
ними рядами, продовжуючи або кулісоподібно заміщуючи 
одна одну за простяганням. При цьому складчасті системи 
можуть розділятися серединними масивами і (або) міжгірсь- 
кими прогинами. Відомі типові Г.о.: Тянь- Шаньська, Ал- 
тай-Саянська, Антильсько-Карибська. 
ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. геосин- 
клинальная (система, а. єеозупсіїпа! 5узіет, н. Сео- 
зупКіїпаізузет п -- лінійно витягнута, високорухлива діля- 
нка земної кори, яка сильно розчленована на поздовжні 
прогини та підняття. Частина геосинклінального поясу. В ме- 
жах Г.с. внаслідок тривалого розвитку кора океанічного ти- 
пу, як правило, перетворюється у континентальну. Для Г.с. 
характерними є підвищена швидкість і великі амплітуди 
вертикальних рухів, інтенсивна складчастість, насуви та 
шар'яжі, активні магматичні процеси, явища регіонального 
магматизму та ендогенного зруденіння. Малорухливі зовн- 
ішні частини Г.с. на древній континентальній корі назива- 
ють міогеосинкліналями. Найбільш рухливі внутрішні час- 
тини Г.с., або прогини, які утворюються на океанічній корі 
або сильно роздрібненій переробленій континентальній 
основі, називають евгеосинкліналями. На початку розвитку 
Г.с. занурюються, що супроводжується підводним вулкані- 
змом і накопиченням морських осадів. На зрілій (передоро- 
генній) стадії геосинкліналі, які складають Г.с., розділяют- 
ься вторинними підняттями -- геоантикліналями (або інтр- 
агеоантикліналями, острівними дугами) на вузькі прогини -- 
інтрагеосинкліналі (океанічні моря). В наступній стадії роз- 
витку відбувається підняття Г.с. -- починається орогенний 
етап горотворення, під час якого найбільш активно утво- 
рюються складки та відбуваються насуви, виникають гран- 
ітоїдні масиви, мають місце активні прояви регіонального 
метаморфізму та ендогенного рудоутворення. Г.с. перетво- 
рюються у складчасті гірські споруди (мегантиклінорії), між 
якими утворюються міжгірські прогини, а на границях 
складчастих систем і платформ -- крайові прогини. Г.с. на 
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цьому етапі являє собою тектонічно стабільну складчасту 
систему, яка є основою майбутньої платформи. Розрізн- 
яють такі Г.с: докембрійські, ранньопалеозойські (кале- 
донські), пізньопалеозойські (герценські), мезозойські та 
кайнозойські (альпійські). Г.с. разом з серединними масива- 
ми складають геосинклінальні області, які в свою чергу утво- 
рюють геосинклінальні пояси. 

ГЕОСИНКЛІНАЛЬНИЙ ПОЯС, -ого, -а, ч. " р. геосинк- 
линальньйй пояс, а. яео5упсіїпа! Беї, н. Капипа5гопе Ї, Сеозуп- 
КИпаігопе Її, Капепайтеі т, СеозупКіїпаЇвзйнісі т -- лінійно 
витягнутий структурний елемент тектоносфери з підви- 
щеною тектонічною діяльністю, вулканічною активністю 
і сейсмічністю. Розташовуються між древніми континен- 
тальними платформами або між платформами і ложем 
океану, включаючи острівні дуги, глибоководні жолоби, 
внутрішні та околичні моря. Довжина -- дек. десятків тис. 
км, ширина -- сотні (тисячі) км. В новітній історії Землі 
(останні 1,6 млрд р.) розвинулися п'ять головних Г.п.: Ти- 
хоокеанський (оточує Тихий океан і відокремлює його ло- 
же від платформ Північної та Південної Америки, Азії, Авс- 
тралії та Антарктиди), Середземноморський (простя- 
гається через південь Євразії та Півн.-Схід Африки до 
Гібралтару, з'єднується з Тихоокеанським Г.п. в області 
Малайського архіпелагу), Урало-Монгольський (огинає 
Сибірську платформу з заходу і півдня та відокремлює її від 
Сх.-Європейської та Китайсько- Корейської платформ), Ат- 
лантичний (проходить по узбережжю материків та півн- 
ічній частині Атлантичного океану), Арктичний (навколо 
Північного Льодовитого океану). В межах Г.п. розви- 
ваються геосинклінальні області та геосинклінальні системи. 
Причому центральну частину Г.п, займають більш молоді, 
а окраїнну -- старі складчасті утворення. Більша частина 
геосинклінальних поясів до сучасної епохи набула характеру 
складчастих гірських споруд або молодих платформ. 
ГЕОСИСТЕМИ, -м, мн. " р. геосистеми, а. єеобузіете, н. 
Сеозузіете прі -- природні системи різного рівня, що 
охоплюють взаємопов'язані частини літосфери, гідросф- 
ери, атмосфери та біосфери. Компоненти геосистеми 
тісно взаємопов'язані між собою через потоки речовини та 
енергії, процеси гравітаційного переміщення твердого ма- 
теріалу, вологообмін та міграцію хімічних елементів. 
ГЕОСИСТЕМИ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНІ, -м, -...-их, мн. 
х р. геосистемь природно-техническиє, а. паїита! апа епрі- 
пеегіпе єео5узіет5, н. патигтіесіпізспе Сеозузіете п рі -- су- 
купність взаємодіючих природних і штучних об'єктів. 
Формуються внаслідок будівн. і експлуатації інж. та ін. 
споруд, комплексів і техн. засобів, що взаємодіють з при- 
родним середовищем. Структура Г.п.-т. включає підси- 
стему природних об'єктів (геол. тіла, грунт, водні джерела 
тощо) і підсистему штуч. об'єктів (наземні і підземні спо- 
руди, водойми | т.і.). Системотвірні властивості Г.п.-т ви- 
являються в процесі взаємодії підсистем і можуть бути 
руйнуючими, ініціюючими, регулюючими і керуючими. У 
залежності від характеру і режиму взаємодії, стадії форму- 
вання Г.п.-т. є динамічними, нерівноважними або 
квазірівноважними відкритими системами. Прикладом 
Г.п.-т в Україні може служити Донбас, Кривбас та ін. 
ГЕОСФЕРИ (ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ), -р, мн. " р. геосфе- 
р, а. яеоурпеге5з, н. Сеозрпатеп Ї рі, Еказснаїеп Ї рі -- кон- 
центричні оболонки, з яких складається Земля. Виділ- 
яють зовнішні оболонки -- атмосферу і гідросферу, та 
внутрішні -- земну кору, мантію і ядро Землі. Верхня з 
внутрішніх оболонок (земна кора) відділяється від мантії 


поверхнею Мохоровичича. Товщина земної кори під океа- 
нами 5-10 км, під гірськими системами -- до 60-80 км. 
Мантія Землі, підошва якої міститься на глибині 2900 км, 
поділяється на верхню мантію (товщина 850-900 км) і 
нижню мантію (товщина близько 2000 км). Частину верх- 
ньої мантії, що лежить безпосередньо під земною корою, 
називають субстратом. Земна кора разом із субстратом 
становить літосферу. Середня частина верхньої мантії на- 
зивається астеносферою, або шаром Гутенберга, нижня -- 
шаром Голицина. Ядро Землі має радіус близько 3500 км; 
поділяється на зовнішнє і внутрішнє (суб'ядро) ядро. Гео- 
сфери різняться між собою будовою, фізичними й хіміч- 
ними властивостями. Наукове уявлення про особливості 
окремих геосфер базується г. ч. на даних геофізичних ме- 
тодів дослідження. Див. поверхні розділу. 
ГЕОТЕКТОНІКА, -и, ж. "р. геотектоника, а. геотестопісі, 
н. Сеотекіопікї -- галузь геології, що вивчає будову, рухи і 
розвиток Землі. Див. тектоніка. 

ГЕОТЕКТУРА, -и, ж. " р. геотектура, а. єеоїестиге, н. 
Сеоїемиг Ї -- найбільші елементи рельєфу Землі (матери- 
ки, океанічні западини), утворення яких зумовлене факто- 
рами загальнопланетарного масштабу. Те саме, що й мор- 
фотектура. 

ГЕОТЕРМА, -и, ж. " р. геотерма; а. єеотегт; н. Сеотег- 
те ї -- зміна природної температури надр Землі з глиби- 
ною. 

ГЕОТЕРМАЛЬНІ РЕСУРСИ, -их, -ів, мн. " р. геотер- 
мальнье ресурсь; а. яеоїйентаї гездитсе5; и. зеоїегтаїе Ке- 
5екуеп Ї рі, геоегтаїе Кез5дитсеп Ї рі -- запаси глибинного 
тепла Землі, експлуатація яких економічно доцільна су- 
часними технічними засобами. Потенційна частка Г.р. у 
загальному паливно-енергетичному балансі промислово 
розвинутих країн (Італії, США, Японії) оцінюється в 5- 
1096. З удосконаленням техніки і технології експлуатації 
цей відсоток може бути збільшено до 509 і більше. Розрі- 
зняють Г.р. (термальні води), що містяться в природних пі- 
дземних колекторах, і петрогеотермальні ресурси, які аку- 
мульовані в нагрітих (до 3509С і більше) блоках і практич- 
но безводних (т.зв. сухих) гірських порід. Технологія видо- 
бування петрогеотермальних ресурсів основана на ство- 
ренні штучних циркуляційних систем (так званих тепло- 
вих котлів). Практичне значення мають гідрогеотерм 
альні ресурси,стійкий режим яких, відносна просто- 
та видобування і значні площі розповсюдження дали змогу 
використати ці води для теплопостачання (при темпера- 
турах від 40 до 100--150?С) і вироблення електроенергії 
(150--3009С). Г.р. приурочені до тріщинуватих водона- 
пірних систем, що належать до районів сучасного вулкані- 
зму і складчастих зон, підданих впливові найновіших гтек- 
тонічних рухів, а також до пластових водонапірних систем, 
розташованих у депресійних зонах, представлених вели- 
кими товщами осадових відкладів мезозойського і кайно- 
зойського віків. Тріщинуваті водонапірні системи розви- 
нуті локально в значних зонах тектонічних розломів. При 
використанні Г.р. внаслідок корозійної активності вод 
відбувається хімічне і теплове забруднення навколишньо- 
го середовища. З метою охорони середовища термальні во- 
ди після їх використання знову запомповують у продук- 
тивні пласти (тріщинуваті зони). Боротьба з корозійним 
впливом природних енергоносіїв на устаткування, прила- 
ди, конструкційні матеріали вирішується на стадіях проек- 
тування і експлуатації конкретних об'єктів шляхом дода- 
вання хімічних реагентів до енергоносія, попередньої де- 
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газації, а також підбором відповідних корозійностійких 
металів і покриттів. В.С. Бойко. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ ГРАДІЄНТ, -ого, -а, ч. " р. геотерми- 
ческий градиент, а. яеоїегта! згааїепі, н. геотегтізспе Тец- 
епзите Ї, геотеттізспег Стаадіепі т -- приріст температу- 
ри на кожні 100 м при заглибленні в Землю нижче від зони 
постійних температур. Залежить від басейну розробки к.к. 
У середньому Г.г. дорівнює З С. Г.т. залежить від геологі- 
чної будови, теплопровідності гірських порід, циркуляції 
підземних вод, близькості вулканічних зон і т.д. Напр., 
при надглибокому бурінні на Кольському п-ові виявлено, 
що Г.т. (на 100 м) спочатку збільшується від 1"С у верхніх 
горизонтах до 2,5"С на глибині 5 км, а потім зменшується 
до 1,6С на глибині 11 км. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ СТУПІНЬ, -ого, -я, ч. " р. геотермичес- 
кая ступень; а. єеоїйегтаї! деятее, зеотеттіс 51ер; геотегтіс 
деягее; н. геотегтізспе Тіе/епзти/е Її, зеотеттізсне 5їи/є Ї, ве- 
отегтізспет Стад ті -- 1) Інтервал глибини земної кори в 
метрах, на якому т-ра підвищується на 1"С, або віддаль, на 
яку треба заглибитись по вертикалі в надра Землі (нижче 
від зони постійних температур), щоб температура зросла 
на ІС. У середньому дорівнює 33 м. Коливається в межах 
5-150 м. 2) Величина, обернена до геотермічного градієнта. 
ГЕОТЕРМІЧНІ ПОШУКИ РОДОВИЩ, -их, -ів, -..., мн. 
х р. геотермические поиски месторождений, а. геотегтаї! 
ехріогаїіоп ої аерозіїя, н. геоїтегтізсне Уогкоттепргоуректіоп 
Ї, геотегтізспез Аиузиспеп п дет Газетзійпеп Ї рі -- метод 
розвідувальної геофізики, оснований на вимірюванні пара- 
метрів геотерміч. поля (т-ри порід, градієнта теплового по- 
току). Використовується для виявлення гідрогеотермальних 
родовищ, пошуків і розвідки родов. нафти і руд, вивчення 
геол. будови територій, а також для вирішення завдань гео- 
кріології, гідрогеології, інж. геології, будівництва гірн. підпр- 
иємств. При Г.п.р. проводять геотермічну зйомку, інтерпр- 
етацію аномалій і побудову карт, розрізів і геотерміч. моде- 
лей об'єктів, що вивчаються. Розрізняють аерогеотермічну, 
морську, автомобільну, пішохідну і свердловинну геотермі- 
чну зйомку. Метод розвинуто в 60-х рр. ХХ ст. 
ГЕОТЕРМІЯ, ГЕОТЕРМІКА, -ії, -ки, ж. " р. геотермия, 
а. геоїетгту, н. Сеоїеттіе Її, СеоШегтік і -- талузь геофіз- 
ики, що вивчає теплове поле Землі, яке формується під 
впливом внутрішніх джерел тепла та сонячного випромін- 
ювання. Зовнішнє джерело -- сонячна радіація, що про- 
никає на глибину дек. м. Внутр. джерела: розпад радіоа- 
ктивних ізотопів Ю), ТЮ, К, гравітаційна диференціація ре- 
човини, приливне тертя, метаморфізм і фазові переходи. 
Більшість дослідників гол. джерелом внутр. тепла вважа- 
ють розпад радіоактивних елементів, повсюдно розсіяних 
у породах земної кори і верх. мантії; на думку інших, осн. 
роль відіграє гравітац. диференціація речовини. Величина 
щільності теплового потоку з надр у глибоководних оке- 
аніч. западинах становить 28-65 мВт/м?, в межах щитів 
29-49 мВт/м?, в геосинклінальних областях і серединно-оке- 
аніч. хребтах 100-300 мВт/м?; сер. значення по земній кулі 
64-75 мВт/м., що в декілька десятків тис. раз менше пото- 
ку променистої енергії від Сонця. 

ГЕОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -их, 
-стей, -..., мн. Я р. геотехнические свойства горньх пород, а. 
єеогеспіса! рюорегііез о/ госК5, н. зеоіесіпізспе Еіпзепзснареп 
Ї рі дег Сезіеіпеп рі  -- фізико-механічні властивості 
гірських порід, що розглядаються в механіці гірських порід, 
зокрема їхня стійкість та здатність до обвалення. 
ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. геотехнология, а. жеоіесі- 


поїозу, н. Сеоїесіпоїозіе Ї -- хімічні, фізико-хімічні, біо- 
хімічні й мікробіологічні методи безшахтного (переважно 
за допомогою бурових свердловин) видобування корисних 
копалин на місці їх залягання. Геотехнологічними проце- 
сами є вилуговування бактеріальне багатокомпонентних 
сполук (розчинення їх мікроорганізмами у водному сере- 
довищі) з вилученням потрібних хімічних елементів, підзе- 
мна газифікація вугілля, розплавлення сірки гарячою во- 
дою тощо. Методи геотехнології застосовують на родови- 
щах з невеликим вмістом корисних копалин, при тонких 
пластах к.к., при наявності розсіяних елементів. 
ГЕОФІЗИКА, -и, ж. " р. геофизика, а. георнубіс5, н. Сео- 
рпузік Р -- наука про фізичні властивості Землі та фізичні 
процеси, що відбуваються в її оболонках (геосферах). 
Складається з фізики Землі, що об'єднує гравіметрію, зем- 
ний магнетизм, теоелектрику, сейсмологію, геотермію та 
радіометрію, фізики водойм і фізики атмосфери. За 
іншою схемою Г. включає розділи: сонячно-земна фізика, 
фізика атмосфери, гідрофізика і фізика "твердої" Землі, 
розвідувальна Г., промислова Г., обчислювальна Г. 
Фізика Землі (Г. у вузькому значенні слова) являє комп- 
лекс наук, що вивчають будову та еволюцію т. зв. твердої 
Землі, її склад, властивості, процеси в надрах і ін. У залеж- 
ності від предмета дослідження у фізиці Землі виділяють 
самост. великі розділи: сейсмологію, гравіметрію, геомагне- 
тизм, геотермію, геоелектрику, геодинаміку, дослідження 
мінералів і г.п. при високому тиску і т-рах, а також ін. 
геофіз. науки, що виникли і розвиваються на стику з геоло- 
гією (тектоно-фізика тощо), математикою, хімією і т.д. С 
ейсмологія-- найбільший розділ фізики Землі. Сучас- 
на сейсмологія займається вимірюваннями та аналізом всіх 
видів рухів у земній корі -- від природних джерел (зем- 
летрусів) та від штучних джерел -- вибухів і різного типу 
вібраторів. Дослідження характеру поширення сейсміч. 
хвиль, а також вимірювання періодів власних коливань 
Землі дозволили вирішити осн. завдання сейсмології -- 
побудувати глобальну сейсмічну модель Землі. Вона роз- 
поділяє надра на специфічні зони за густиною речовини, 
тиском, модулями пружності та ін. Вивчення землетрусів 
включає виявлення їх геогр. поширеності і зв'язки з регі- 
ональними особливостями, розподіл їх за енергіями, 
розробку теорії підготовки і механізму землетрусу, кри- 
теріїв прогнозу -- аналіз їх передвісників. Гравіметрія 
вивчає гравітаційне поле Землі, його просторову зміну. 
Гравітац. поле відображає характер розподілу маси в над- 
рах планети і тісно пов'язане з її формою. Відсутність 
зв'язку гравітац. аномалій з гол. топографіч. особливостя- 
ми Землі -- океанами і континентами -- дозволило зроби- 
ти висновок, що континентальні області ізостатично 
скомпенсовані. Невеликі локальні або регіональні відх- 
илення гравітаційного поля Землі зумовлені локальними 
порушеннями ізостазії. Сучасні гравіметри високої чутли- 
вості дозволили уперше зареєструвати тимчасові зміни 
гравітаційного поля, які зумовлені нерівномірністю обер- 
тання Землі. Гравіметрія тісно пов'язана з топографією 1 
геодезією Геомагнетизм вивчає геомагнітне поле і 
його просторово-часові варіації. Вікові варіації відображ- 
ають складну картину гідромагнітних течій і коливань в 
ядрі Землі, де розташовані джерела власне геомагнітного 
поля. Варіації можуть також виникати як результат елект- 
ромагнітної взаємодії на межі ядро-мантія. Джерела добо- 
вих і більш коротких варіацій геомагнітного поля знахо- 
дяться в атмосфері і магнітосфері. Ці варіації індукують 
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телуричні струми у верх. шарах Землі. Геотерміявив- 
чає тепловий стан, розподіл т-ри і її джерел в надрах і теп- 
лову історію Землі. Питання про розподіл т-р тісно 
пов'язане з розподілом джерел тепла в глибинах Землі, що 
має фундаментальне значення для будь-яких гіпотез про 
будову і еволюцію планети. Геоелектрика вивчає 
електричні властивості, г.ч. електропровідність оболонок 
Землі. Електророзвідка застосовується при пошуках на- 
фтогазових, рудних та ін. родов., а також при гідро-геол. та 
інж.-геол. дослідженнях. Геодинаміка вивчає метода- 
ми механіки суцільних середовищ і нерівноважної термо- 
динаміки властивості і процеси, що протікають у "твердій" 
Землі, а також зв'язки тектоніч., магматич. і метаморфіч. 
процесів з глибинними. При цьому досліджуються явища і 
процеси різних просторових і часових масштабів -- від 
глобальних (фігура Землі, власні коливання Землі, дрейф 
континентів) до локальних процесів в осередках зем- 
летрусів, шарах г.п., шахтах, свердловинах іт.п.Дослідж 
ення мінералів ігірських порідпри висок 
ихтисках та температурах -- важлива галузь Г. 
У статич. установках були вивчені фазові перетворення 
осн. породоутворюючих мінералів мантії (олівінів, піро- 
ксенів, гранітів) і отримані відповідні фазові діаграми до 
тиску 7 3 х10: МПа і т-р 7 1600 "С. Ці результати були ви- 
користані для фіз. інтерпретації природи перехідної зони 
мантії. У лабораторних установках були виконані глибокі 
дослідження базальтів у зв'язку з розв'язанням проблеми 
їх утворення і взаємодії при руху від джерела магми до по- 
верхні Землі. Вивчені реологічні параметри мінералів і г.п. 
при 7 1600"С і тиску в дек. сотень МПа. 

Співпраця в галузі наук про Землю здійснюється рядом 
міжнар. наук. союзів. Міжнар. геодезич. і геофіз. союз 
(МІГГС) об'єднує діяльність міжнар. асоціацій (геодезії, 
сейсмології і фізики надр Землі, вулканології і хімії надр 
Землі і ін.). У рамках МГГС здійснюються міжнар. заходи 
і програми вивчення Землі -- Міжнар. геофіз. рік, Мі- 
жнар. рік геофіз. співробітництва, проекти " Верхня ман- 
тія Землі", "Літосфера" та ін. Геофізичні дослідження в 
Україні проводять Інститут геофізики їм. С.І.Субботіна 
НАН України, установи Міністерства геології, вузи та інші 
заклади. 

ГЕОФІЗИКА ЛАНДШАФТІВ (ФІЗИКА  ЛАНД- 
ШАФТІВ), -и, -..., ж. (и, -..., ж.) р. геофизика ландшаф- 
тов (физика ландшафтов), а. Іапазсаре рПузіся, н. Гапа- 
зспайзяеорпузік ї (І апазспайрпузік Ї) -- талузь ландшаф- 
тознавства, що за допомогою фізичних методів вивчає 
процеси, які відбуваються у тому чи іншому природно-те- 
риторіальному комплексі. Г.л. досліджує процеси обміну 
та переносу речовини Й енергії в географічній оболонці та між 
компонентами природно-територіальних комплексів при 
їх взаємодії. 

ГЕОФІЗИКА ПРОМИСЛОВА, -и, -ої, ж. "р. геофизика 
промьшленная; а. уеії Іоєзіпе; н. Кеїдоеорнузік Її, Войгіосп- 
зеорпузік Її -- теофізичне дослідження у свердловинах, що 
проводяться з метою пошуку, розвідки та експлуатації на- 
фтових і газових родовищ. При вирішенні задач Г.п. засто- 
совується комплекс геофізичних досліджень у свердлови- 
нах, що включає електричний каротаж (бічне каротажне 
зондування, мікрокаротаж, бічний мікрокаротаж тощо), 
електромагнітний каротаж (індукційний каротаж, ді- 
електричний та інші види), радіоактивний каротаж (ней- 
тронний, гамма-каротаж, гамма-гамма-каротаж тощо), 
акустичний каротаж та газовий каротаж, а також випро- 


бовування пластів, відбирання зразків порід зі стінок 
свердлильними (свердлуючими та стріляючими грунтоно- 
сами), вимірювання діаметра свердловини тощо. Викорис- 
товуються також нові методи геофізичних досліджень 
геологічних розрізів нафтових та газових свердловин; 
ядерно-магнітний, гідродинамічний каротаж (визначення 
пластового тиску в різних точках пласта) тощо. 
ГЕОФІЗИЧНА АНОМАЛІЯ, -ої, -ії, ж. " р. геофизическая 
аномалия, а. єеорпузіса! апотаїу; н. зеорпузікаПзспе Апота- 
Пе ї -- відхилення від нормального характеру розподілу 
фізичних полів Землі, зумовлені неоднорідністю її будови 
й різноманітністю мінеральної речовини, з якої вона скла- 
дається. Розрізняють геофізичні аномалії гравітаційні, маг- 
нітні, сейсмічні, електричні та ін. У гірн. справі на основі 
аналізу й інтерпретації Г.а. вивчаються особливості геол. 
будови околиць гірн. виробок і свердловин, а також масивів 
порід, що залягають між гірн. виробками, свердловинами і 
денною поверхнею. Це дозволяє вирішувати завдання по- 
шуків і розвідки к.к., техн. обслуговування діючих гірнич- 
одоб. підприємств, інж. геології і гідрогеології. Так, за магн- 
ітними аномаліями фіксуються поклади сильномагнітних 
руд (магнетиту), за аномаліями прискорення сили тяжі- 
ння при гравітаційному каротажі виділяються рудні пок- 
лади з великою густиною речовини, визначаються їх фор- 
ма і розміри; за аномаліями поглинання радіохвиль вияв- 
ляються рудні зони к.к., за аномаліями поглинання сейс- 
міч. хвиль проводиться виявлення підземних порожнин і 
зон обвалення; за терміч. аномаліями виявляються осеред- 
ки підземних пожеж; за аномаліями високої провідності 
при г.п. фіксуються рудні тіла, напрям і швидкість руху 
підземного водного потоку. 

ГЕОФІЗИЧНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ, -ого, -у, -..., ч. " р. 
геофизический канал связи, а. яеорНузіса! соттипісаїоп 
спаппеї, н. георпузікайзспег Коттипікапопякапа пт -- су- 
купність пристроїв для передачі інформації через гірські 
породи і завали шляхом прослуховування шумів (ударів, 
розмов і т.і.) задопомогою сейсмічної техніки. 
ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СВЕРДЛОВИНАХ, 
-их, -нь, -..., мн. 7 р. геофизические исследования в скважи- 
нах; а. теорпузіса! ехріогаїоп іп угеї|з; н. реорпузікайїзспе 
Опіекзиспипееп Т рі іп 5Зопаеп Її рі -- група методів, основа- 
них на вивченні природних і штучно створюваних фізи- 
чних полів (електричних, акустичних і ін.), фізичних 
властивостей гірських порід, пластових флюїдів, вмісту і 
складу різних газів у буровому розчині. Застосовуються для 
вивчення геологічного розрізу свердловин і масиву гірських 
порід у навколосвердловинному і міжсвердловинному 
просторах, контролю технічного стану свердловин |і 
розробки нафтових та газових родовищ. Геофізичні дослі- 
дження, що проводяться для вивчення геологічного розр- 
ізу свердловин, називаються каротажем, який здійснюєт- 
ься електричними,  електромагнітними, магнітними, 
акустичними, радіоактивними (ядерно-геофізичними) та 
іншими методами. При каротажі з допомогою приладів, 
що опускаються у свердловину на каротажному кабелі, 
вимірюються геофізичні характеристики, які залежать від 
одного чи сукупності фізичних властивостей гірських 
порід та їх розташування в розрізі свердловини. У свердло- 
винні прилади входять каротажні зонди (пристрої, що 
містять джерела і приймачі досліджуваного поля), сигна- 
ли яких по кабелю безперервно або дискретно передають- 
ся на поверхню і реєструються наземною апаратурою у 
вигляді кривих або масивів цифрових даних. Розробля- 
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ються способи каротажу, які можна проводити в процесі 
буріння пристроями, зануреними у свердловину на буриль- 
них трубах. При електричному каротажі вивчають пито- 
мий електричний опір, дифузійно-адсорбційну і штучно 
викликану електрохімічну активності порід і т.п. Для виз- 
начення питомого опору застосовують бокове каротажне 
зондування (вимірювання триелектродними градієнт- 
зондами різної довжини), боковий каротаж (вимірюва- 
ння зондами з фокусуванням струму), мікрокаротаж і бо- 
ковий мікрокаротаж. Відмінність у дифузійно-адсорбці- 
йній активності порід використовується в каротажкі само- 
чинної поляризації, а здатність порід поляризуватися під 
дією електричного струму -- в каротажі викликаної по- 
ляризації, основаному на різниці потенціалів, що виник- 
ли на поверхні контактів руд (напр., сульфідних), вугілля з 
іншими гірськими породами. При електромагнітному каро- 
тажі вивчається питома електрична провідність (індукц- 
ійний каротаж), магнітне сприймання (каротаж магні- 
тного сприймання -- КМС) і діелектрична проникність 
(діелектричний каротаж -- ДК) гірських порід індукцій- 
ними зондами на різних частотах 1 кГц (КМС), 100 кГці 
40 МГц (ДК). При каротажі магнітному вимірюється 
магнітне сприймання порід і характеристики магнітного 
поля. Акустичний каротаж базується на реєстрації швид- 
кості, амплітуди та інших параметрів пружних хвиль уль- 
тразвукового і звукового діапазону. При каротажі 
радіоактивному (ядерно-геофізичному) у свердловинах 
виміряють характеристики йонізуючого випромінювання. 
Широко використовується вивчення характеристик ней- 
тронного і гамма-випромінювання, які виникають у поро- 
дах при опромінюванні їх стаціонарним джерелом ней- 
тронів (каротаж нейтрон-нейтронний і нейтронний гам- 
ма-каротаж) або джерелами гамма-випромінювання (гам- 
ма-гамма-каротаж). Модифікації радіоактивного каро- 
тажу застосовуються з імпульсними джерелами ней- 
тронів (імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж, імпул- 
ьсний нейтронний гамма-каротаж) і гамма-випромін- 
ювання (імпульсний гамма-гамма-каротаж). Природне 
гамма-випромінювання порід досліджується в гамма-каро- 
тажі. В активаційному радіоактивному каротажі вивча- 
ються характеристики випромінювання штучних радіоа- 
ктивних ізотопів, що виникають у породах при опромін- 
юванні їх джерелом  йонізуючого опромінювання. 
Ядерно-магнітний каротаже базується на спостереженні 
за зміною електрорушійної сили, яка виникає в котушці 
зонда в результаті вільної прецесії протонів у імпульсному 
магнітному полі. Каротаж газовий забезпечує вивчення 
фізичними методами вмісту і складу вуглеводневих газів і 
бітумів у буровому розчині, а також параметрів, що дають 
характеристику режиму буріння. Іноді здійснюють дослі- 
дження, що грунтуються на визначенні механічних влас- 
тивостей порід у процесі буріння (каротаж механічний). 
Навколосвердловинні і міжсвердловинні дослідження ба- 
зуються на вивченні в масивах гірських порід особливостей 
природних чи штучно створених геофізичних полів: магн- 
ітного (свердловинна магніторозвідка), гравітаційного 
(свердловинна гравірозвідка), поширення радіохвиль (ра- 
діохвильовий метод -- РХМ), пружних хвиль (акустичне 
просвітлювання), постійного або низькочастотного елек- 
тричного (метод зарядженого тіла), нестаціонарного 
електромагнітного (метод перехідних процесів); п'єзо- 
електричного ефекту, що виникає в гірських породах під 
дією пружних коливань (п'єзоелектричний метод); потен- 




















ціалів викликаної поляризації, що виникають на контакті 
рудного тіла в результаті дії джерела струму в свердловині 
або на поверхні Землі (контактний метод поляризаційних 
кривих) і ін. У радіохвильових методах розвідки (РХМ) 
джерело електромагнітних коливань (частота 0,16-37 
МГц) розташовується у свердловині; реєстрація здійснюєт- 
ься за допомогою приймачів (антен) в цій же свердловині 
(навколосвердловинні дослідження) або в сусідній (мі- 
жсвердловинні дослідження). У деяких випадках поле 
спостерігається на поверхні Землі. При розвідці акустич- 
ним просвітлюванням збудження і спостереження хвиль 
здійснюється так само, як у РХМ. У методі зарядженого 
тіла електрод розміщують у свердловині навпроти рудного 
тіла; спостереження виконують у свердловині або на по- 
верхні. Методи навколосвердловинних і міжсвердлови- 
нних досліджень дають змогу виявити і оконтурити рудні 
тіла й інші геологічні утворення, які пройдені свердлови- 
ною або наявні біля неї. При контролі технічного стану 
свердловини вимірюють її зенітний кут і азимут (інкліном- 
етрія), середній діаметр (кавернометрія) і відстань від осі 
приладу до стінки свердловини (профілеметрія), темпера- 
туру (термометрія), питомий електричний опір бурового 
розчину (резистометрія), визначають висоти підняття це- 
менту в затрубному просторі свердловини і його якість 
(контроль цементування) за даними кривих акустичного 
та гамма-гамма-каротажу і ін. При розробці родовища 
реєструють швидкості переміщення рідини у свердловині 
(витратометрія), в'язкість наповнюючої рідини (віскоз- 
иметрія), вміст води в останній (вологометрія), тиск по 
стовбуру (барометрія) та ін. Відбір проб флюїдів з пласта 
(випробування пластів) виконується з випробувачами 
пластів, які на каротажному кабелі опускаються у свердло- 
вину на задану глибину. Після цього блок відбору (баш- 
мак) притискається до стінки свердловини і кумулятивною 
перфорацією створюється дренажний канал між пластом і 
приладом для подачі флюїду в приймальний балон приладу. 
Зразки порід зі стінок свердловин відбирають стріляючими 
грунтоносами і свердлильними керновідбірниками. При 
аналізі проб визначається вміст нафти, газу і води, а також 
компонентний склад газу, що дає можливість оцінити на- 
фтогазоносність пласта, літологію, наявність вуглеводнів, 
а іноді й коефіцієнт пористості породи. 

Геофізичні дослідження застосовують при пошуках і 
розвідці нафти і газу (промислова геофізика), вугілля (ВУГ- 
ільна свердловинна геофізика), руд і будівельних ма- 
теріалів (рудна свердловинна геофізика) і води (геофізичні 
дослідження гідрогеологічних свердловин). Одержані дані 
забезпечують розчленування розрізу свердловин на плас- 
ти, визначення їх літології і глибини залягання, виявлен- 
ня корисних копалин (нафти, газу, вугілля і ін.), кореляцію 
розрізів свердловин, оцінку параметрів пластів для підр- 
ахунку запасів (ефективну товщину, вміст корисних копа- 
лин), визначення об'єму покладу нафти, газу, вугілля або 
рудного тіла, оцінку фізико-механічних властивостей порід 
при будівництві різних споруд і ін. Геофізичні дослідже- 
ння -- основний спосіб геологічної документації розрізів 
свердловин, що дає великий економічний ефект за рахунок 
скорочення відбору керна і кількості випробувань пластів. 
Підвищення ефективності геофізичних | досліджень 
пов'язано з розробкою і впровадженням нових методів, а 
також з удосконаленням методики і техніки досліджень; 
впровадженням машинних методів обробки та інтерпрет- 
ації даних, утворення цифрових каротажних лабораторій, 
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керованих бортовою ЕОМ, комплексних геолого-геохі- 
мічно-геофізичних інформаційно-вимірювальних і об- 
робляючих комплексів, високоточних і термобаростійких 
комплексних свердловинних приладів та ін. В.С. Бойко. 
ГЕОФЛЕКСУРА, -и, ж. " р. геофлексура, а. гедПехиге, н. 
СеоПехиг Її -- тип флексури, який виражається в рельєфі у 
вигляді велетенського протяжного уступу. Виділяють 
континентальні  геофлексури ї та  внутрішньоконтине- 
нтальні геофлексури (напр., уступ між Західно-Сиб- 
ірською рівниною і Середньо-Сибірським плоскогір'ям, 
який підкреслений долиною Єнісею). 

ГЕОФОН, -а, ч. "р. геофон, а. георпопе, н. Сеорйпоп по | -- 
приймач звукових хвиль, що поширюються у верхніх ша- 
рах земної кори. Принцип дії найдосконаліших геофонів 
полягає у перетворенні коливань грунту (від проходження 
звукової хвилі) на коливання електричного струму, які пі- 
дсилюються і реєструються. Геофони застосовують при 
розвідуванні гірських порід, під час гірничорятувальних 
робіт тощо. 

ГЕОХІМІЧНА АНОМАЛІЯ, -ої, -ії, ж. " р. геохимическая 
аномалия, а. геоспетіса! апотаїу; н. зеоспетізспе Апотаїіе Ї 
-- ділянка земної кори (або поверхні Землі), яка суттєво 
відрізняється концентраціями певних хім. елементів або їх 
сполук. Супроводжує рудні тіла, нафтові або газові покла- 
ди. 

ГЕОХІМІЧНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. -- Див. зйомка геох- 
імічна. 

ГЕОХІМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ, -ої, С-іїї, 
-...» 2. " р. геохимическая классификация злементов, а. 
хеоспетіса! сіаззійсатоп о еіетепіз, н. геоспетізспе Еіетеп- 
тепКіаззйісіегипя Ї -- класифікація хім. елементів на основі 
спільних закономірностей поведінки в геол. процесах. За- 
гальноприйнятими є класифікації В.І.Вернадського 
(1922, 1927)1 В.М.Гольдшмідта (1924). В основу своєї кла- 
сифікації Вернадський поклав 4 принципи, що визнача- 
ють історію елементів у земній корі: хім. активність, участь 
у циклічних процесах у біосфері, перевага розсіяного ста- 
ну, висока радіоактивність. Ним були виділені групи: бла- 
городних газів (Не, Ме, Аг, Кг, Хе); благородних металів 
(Ки, ВВ, РА, Об, Іг, РІ, Аий, А2); цикліч. елементів (Н, Ма, 
К, Си, Ме, Са, /п, В, АІ, С, 5і, Ті, Д2г, РЬ, М,Р, У О, 5, Сг, 
Мо, Е СІ, Ми, Бе, Со, Мії ін.); розсіяних елементів (11, В, 
Се, 5с, У, Са, Іл, ТІ, Вг, 7); сильнорадіоактивних елементів 
(Ро, Вп, Ка, Ас, ТИ, Ра, О); рідкісноземельних елементів 
(Та, Се, Рг, МА, 5 т, Ки, С4, ТЬ, Ру, Но, Ег, Та, УБ, Іл). 
Гольдшмідт поділив всі елементи на групи відповідно до 
стійкості різних типів їх сполук у природі. В основу були 
покладені закони розподілу елементів по трьох принци- 
пових фазах метеоритів: силікатної (кисневої), сульфідної 
і металевої. " Еталоном", відносно якого класифікують всі 
елементи, є Бе -- елемент з високою поширеністю, що 
входить до складу всіх принципових фаз метеоритів. 
Відповідно виділені: літофільні елементи, які збагачують 
силікати (О, 11, Ма, К, КЬ, С8, Ве, Ме, Са, 5г, Ва, В, ЛІ, У, 
ТЕ, 5і, Ті, г, НЕ, ТЬ, 0, МЬ, Та, МУ і ін.); халькофільні еле- 
менти, що збагачують сульфіди (5, 5е, Те, Аз, 55, Ві, Си, 
Ає, Хп, С4, НЕ, І, ТІ і ін.), і сидерофільні елементи, що 
збагачують металіч. фазу (І, Со, Р, С, Ки, ВР, РА, Об, Іг, 
РІ, Аи, Мо). Ряд елементів з проміжними властивостями 
потрапили в дек. груп: Са, Се, Зп, МБ, Та, УМ Крім того, 
Гольдшмідт виділив додаткові групи елементів: ат- 
мофільні, для яких в умовах земної поверхні характерний 
газоподібний стан і накопичення в атмосфері (Н, М, С, О, 


СІ, Вг, 7) та інертні гази), і біофільні елементи, що є гол. 
компонентами організмів (С, Н, О, М, Р, 5, СІ, ), В, Са, 
Ме, К, Ма, У, Мп, Ее, Си). Повторення елементів у різних 
групах природне, оскільки при виділенні додаткових груп 
використані різні принципи. Ця класифікація дозволяє 
передбачити гол. тип хім. сполук елементів у природі і тим 
самим чинники, що приводять до їх концентрації. Так, 
халькофільні елементи концентруються у вигляді компо- 
нентів сульфідних руд, більшість сидерофільних елементів 
(Ай, група РІ) концентруються в самородному стані; 
літофільні елементи нагромаджуються в складі гол. або 
другорядних мінералів магматичних і осадових порід. 
ГЕОХІМІЧНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. " р. геохимическое поле, 
а. геоспетіса! Ле!ій, н. геоспетізспез Ееід п -- поле розмі- 
щення корисних або шкідливих геохімічних елементів у 
межах зони зруденіння. В будь-якому плоскому перерізі 
Г.п. розміщення показника виражається системою ізоліній 
-- функцією топографічного порядку. 

ГЕОХІМІЧНІ БАР'ЄРИ, -их, -ів, мн. " р. геохимическиє 
барьерь, а. веоспетіса! Баттіет5, н. зеоспетізспе Ваггіекеп Ї 
рі -- ділянки земної кори, для яких характерна зміна сті- 
йкої геохім. обстановки іншою. При цьому відбувається 
зменшення міграц. здатності окр. елементів та їх вибірк- 
ове накопичення аж до утворення пром. рудних тіл. На 
поєднанні природи Г.б. та складу вод основана геохім. 
систематика концентрації елементів на Г.б., яка включає 
понад 100 їх видів. Знання цих видів дозволяє прогнозува- 
ти парагенну асоціацію хім. елементів у рудах, комплексно 
використати мінеральну сировину. 

ГЕОХІМІЧНИЙ БАР'ЄР СУЛЬФАТНИЙ -- утворюється 
у місцях зустрічі сульфатних вод з водами, які містять Ва, 
5г, Са. При цьому протікають обмінні реакції, під час яких 
з води випадають сульфати лужноземельних металів. У 
результаті спостерігається гіпсування та кальцитизація 
порід, формуються епігенетичні барити, целистини, 
стронціаніти. 

ГЕОХІМІЧНІ ЕПОХИ, -их, -х, мн. " р. геохимические зпо- 
хи, а. геоспетісаї! еросіб, н. геоспетізспе Ероспеп Т рі -- 
етапи геол. історії, для яких характерне накопичення окр. 
елементів та їх поєднань. Поняття Г.е. введене О.Є.Ферс- 
маном (1934). Особливий інтерес являють Г.е., в які відб- 
увалося накопичення певних елементів з формуванням 
рудних тіл, родовищ або цілих рудоносних провінцій. На- 
пр. епоха формування найбільших родов. залізистих 
кварцитів (Криворізький залізорудний бас. в Україні, Вер- 
хнє 03. в США, Мінас-Жерайс у Бразилії), яка мала місце 
практично на всіх континентах у верх. археї -- ниж. і сер. 
протерозої, пов'язується з накопиченням в атмосфері віл- 
ьного 02; внаслідок окиснення заліза його оксиди випали 
у вигляді осадів (до цього залізо нагромаджувалося в океані 
у вигляді бікарбонатних сполук). Карбонова епоха зумов- 
лена утворенням вугільних покладів з похованих рослин- 
них залишків і т.д. 

ГЕОХІМІЧНІ КАРТИ (МАПИ), -их, карт (мап), мн. - 
Див. карти геохімічні. 

ГЕОХІМІЧНІ ПОШУКИ І РОЗВІДКА РОДОВИЩ КО- 
РИСНИХ КОПАЛИН, -их, -ів, -и, -..., мн. " р. геохимичес- 
кие пойски и разведка месторождений полезньх ископае- 
мьх, а. геоспетіса! ргоуресіїпеє апа ехріогаїоп ої тіпета! де- 
розіїз, н. геоспетізспез Ацузиспеп п ипа Еткипаипя Ї аег Га- 
жегзтйнеп Ї рі уоп пигїгРагеп Міпета/еп п рі -- методи, що ба- 
зуються на дослідженні закономірностей розміщення хім- 
ічних елементів у літосфері, гідросфері, атмосфері й 
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біосфері. Проводяться з метою виявлення к.к. Відповідно 
характеру речовини розрізняють літохімічні, гідрохімічні, 
атмохімічні і біогеохімічні зйомки та радіометричні мето- 
ди. Найважливіше значення мають літохімічні і радіоме- 
тричні методи пошуків і розвідки рудних родов., а також 
атмохімічні методи пошуків нафтових і газових родовищ. 
Теоретич. основою Г.п.р.р.к.к. послужили роботи видат- 
ного українського вченого В.І. Вернадського. 
ГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ, -их, -ій, мин. 7 р. геохимическиє 
провинций, а. єеоспетіса! ргоуїпсез, н. геоспетізспе Ргоуїп- 
сепТЇрі -- великі геохімічно однорідні області з певною 
асоціацією елементів, близькі за розмірами до металогені- 
чних, петрографічних, гідрогеологічних та ін. провінцій. 
Межі Г.п. нерідко встановлюються на основі тектоніч., 
петрографіч., металогеніч. та ін. ознак. Рідше Г.п. виділ- 
яють тільки за даними геохім. досліджень. Характерна 
особливість ряду Г.п. -- підвищена концентрація в них 
певних "типоморфних" хім. елементів. Так, для Кавказу 
типоморфрні мідь, молібден і частково поліметали. Своєр- 
ідність окр. Г.п. визначається їх геол. історією, кліматом. 
Біогеохім. провінції характеризуються надлишком або де- 
фіцитом певних елементів, з чим пов'язані деякі захворю- 
вання людей, домашніх тварин і культурних рослин. Так, 
місцями спостерігається надлишок у грунтах, водах, рос- 
линності флуору (розвивається важка хвороба -- флюо- 
роз), молібдену (подагра), бору (шлунково-кишкові хворо- 
би), нікелю (сліпота овець), міді (недокрів'я домашніх тва- 
рин) і т.і. Дефіцит елементів особливо характерний для бі- 
огеохім. провінцій вологого клімату. Вивчення Г.п. важли- 
ве для прогнозування родов. к.к., охорони довкілля, бо- 
ротьби з ендеміч. захворюваннями. 

ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ, -их, -ів, мн. " р. геохимические 
процессь, а. єеоспетісаї! ргосе55е5, н. геоспетізсне Уогойпяє 
т рі -- природні хімічні процеси, що відбуваються в над- 
рах Землі та на її поверхні, спричиняють міграцію еле- 
ментів і зміни хімічного складу гірських порід та мінералів. 
Внаслідок Г.п. утворюються гірські породи й мінерали. Г.п. 
найбільш вивчені в літосфері, гідросфері і ниж. шарах ат- 
мосфери, менше -- у верх. мантії Землі, а про поведінку 
хім. елементів в ниж. мантії і земному ядрі є тільки гіпот- 
ези. Виділяють такі групи геохімічних процесів: гіпогенні 
(пов'язані з внутрішніми джерелами енергії), гіпергенні 
(поверхневі процеси, джерелом яких є г. ч. сонячна енер- 
гія) і техногенні (зумовлені господарською діяльністю 
людини). За іншою класифікацією в залежності від форми 
міграції хім. елементів | розрізняють механічні, 
фізі.-хімчні, біогеохімчні і техногенні Г.п, і їх поєднання. 
Механічні -- річкова ерозія, дефляція, площинний 
змив і утворення делювію, морська абразія, механічна се- 
диментація тощо. З механіч. Г.п. пов'язане утворення роз- 
сипів золота, платини, алмазів та ін. мінералів. Фізико 
-хімічні Г.п. дуже різноманітні -- магматичні, гідр- 
отермальні, метаморфічні, гіпергенні. Магматичні про- 
тікають в силікатних розплавах (магмі) у глибоких части- 
нах земної кори і верх. мантії, на земній поверхні і дні оке- 
ану (при вулканіч. виверженнях). Гідротермальні Г.п. -- 
нижче поясу холодних підземних вод до глибини 8 км. З 
ними пов'язане формування різноманітних гідротермал- 
ьних рудних родов. -- осн. джерел мії, свинцю, цинку, срі- 
бла, ртуті, стибію, молібдену, вольфраму і ін. металів, а та- 
кож нерудної сировини (магнезиту, хризотил-азбесту то- 
що). Метаморфічні Г.п. -- зміна магматичних і осадових 
г.п. в земних глибинах під впливом високих т-р і тиску, 


частково розчинів і флюїдів. При цьому відбувається роз- 
пад первинних і утворення вторинних мінералів. У резуль- 
таті метаморфічних Г.п. глини перетворюються в кристал- 
іцні сланці, вапняки -- в мармури, кислі вивержені породи -- 
в гнейси і т.д. Гіпергенні Г.п., як правило, пов'язані з діял- 
ьністю живих організмів, тобто носять біогеохім. харак- 
тер. Менш поширені Г.п., в яких діяльність живих орган- 
ізмів неістотна або відсутня, -- галогенез, кріогенез тощо. 
Біогеохімічні Г.п, характерні для біосфери і зумов- 
лені діяльністю організмів. Сукупність живих організмів 
(жива речовина -- за В.І.Вернадським) -- гол. геохім. сила 
земної поверхні. У результаті біогеохім. процесів форму- 
ються грунти, кора вивітрювання, частково континен- 
тальні відклади, хім. склад поверхневих, грунтових і не- 
глибоких підземних вод. З ними пов'язане утворення ро- 
дов. торфу, вугілля, горючих сланців, можливо також на- 
фти і газу. Біогеохім. процеси грали важливу роль в утво- 
ренні деяких родов. типу мідянистих та ураноносних піск- 
овиків, розсипів, формуванні геохім. аномалій Техноген 
ні Г.п. зумовлені госп. діяльністю і охоплюють всю но- 
осферу. Включають в себе і механічні, фіз.-хім., і біог- 
еохім. явища, однак їх природа специфічна. Приклад тех- 
ногенних Г.п. -- отримання АЇІ та ін. металів у вільному 
вигляді, синтез речовин, невідомих у природі, виробниц- 
тво радіоактивних ізотопів. Аномалії, пов'язані з техно- 
тенними Г.п., можна розділити на глобальні (підвищення 
вмісту СО: в атмосфері), регіональні і локальні. Вони 
приводять до утворення техногенних грунтів, кори вивітр- 
ювання, водоносних горизонтів, ландшафтів тощо. 
ГЕОХІМІЧНІ ЦИКЛИ, -их, -ів, мн. " р. геохимические 
цикль, а. єеосйетіса! сусієез, й. зеоспетізспе Ктеїзргогез5е ті 
рі -- сукупність послідовних явищ та процесів, що приво- 
дять до кругообігу хім. елементів і їх сполук у земній корі. 
Уперше поняття Г.ц,. обгрунтував В.І.Вернадський (1922), 
зв'язавши історію хім. елементів з послідовним перетво- 
ренням їх сполук (мінералів) у різних частинах земної ко- 
ри. Постійний кругообіг хім. елементів у земній корі визна- 
чається процесами вивітрювання, осадоутворення, ме- 
таморфізму, магматизму та ін. Кожний хім. елемент у 
відповідності з його хім. властивостями має свій Г.ц. Ці 
цикли взаємодіють один з одним, створюючи загалом 
складну систему шляхів міграції хім. елементів. Мірою 
темпу кругообігу і обміну речовиною між окр. резервуара- 
ми (магматичними, метаморфічними, осадовими гірськими 
породами, атмосферою, гідросферою, живою речовиною) є 
сер. тривалість перебування елементів у них. Напр., сер. 
тривалість перебування вуглецю в живій речовині 7-8 
років, в осадових породах -- бл. 400 млн р., вільного кисню 
в атмосфері -- 3800 р., СО» в атмосфері -- бр., в океані - 
330 р. Запропонований підхід дозволяє зв'язати геохім. 
процеси в єдину систему, скласти схему розподілу еле- 
ментів у земній корі загалом, кількісно описати осн. шля- 
хи міграції хім. елементів. 

ГЕОХІМІЯ, -ії, ж. " р. геохимия, а. яеоспетізігу, н. Сеоспе- 
тіе Ї -- наука, що вивчає поширення, розвиток і процеси 
міграції хімічних елементів та їх стабільних ізотопів на 
Землі. За визначенням В.І.Вернадського, Г. -- наука, що 
вивчає "історію хімічних елементів планети". Досліджує 
хімічний склад Землі, окремо геосфер, порід і мінералів, на 
хімічній основі пояснює походження та історію Землі. 
Теохімія як наука виникла на початку ХХ ст. Розвиток і 
становлення геохімії пов'язані з іменами В.ЇІ.Вернадсь- 
кого, В.М.Гольдшмідта, О.Є.Ферсмана, О.П.Виноградова 
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та ін. Складається з регіональної геохімії, геохімії еле- 
ментів і процесів, геохімії ізотопів, гідрогеохімії, біогео- 
хімії, радіогеохімії та ін. Методологія Г.: метод глобальних 
і локальних геохім. констант -- кларків елементів; геохім- 
ічний цикл; теохім. картування і районування, датування -- 
абс. геохронологія; методи фіз.-хім. аналізу парагенезисів 
мінералів. Геохімічні дослідження в Україні проводять Ін- 
ститут геохімії і фізики мінералів НАН України, Інститут 
геології та геохімії горючих копалин НАН України та 
відповідні кафедри вузів. 

ГЕОХІМІЯ ГАЗІВ (АТМОГЕОХІМІЯ), -ії, -..., ж. (-ії, 
ж.) З р. геохимия газов (атмогеохимия), а. веоспетізіку ої 
ка5е5, н. Сазоеоспетіе Ї (Аттоєеоспетіе Ї) -- розділ геохімії, 
що вивчає особливості утворення, розповсюдження |і 
можливості використання газів природних як промислової 
сировини. Гази несуть важливу інформацію про процеси 
(у т. ч. і глибинні) у земній корі. Говорячи про "газ" як ко- 
рисну копалину, мають на увазі горючі вуглеводневі гази 
(метан та його гомологи). Саме вони є генетично близьки- 
ми до нафти. Та Г.т. слід розуміти ширше, оскільки різн- 
оманітні за хімічним складом газоподібні речовини по- 
ширені всюди -- як в межах Землі, так і поза нею. Більш 
того, у складі газів промислових покладів є (іноді у знач- 
ній кількості) невуглеводневі гази, які часто зовсім гене- 
тично не пов'язані з вуглеводнями (вуглекислий газ, сірк- 
оводень, гелій, аргон та ін.). У деяких випадках ці гази ма- 
ють самостійне промислове значення. 

ГЕОХІМІЯ ГІПЕРГЕНЕЗУ (ГЕОХІМІЯ ПРОЦЕСІВ 
ВИВІТРЕННЯ), -ії, -..., ж. (-ії, -..., ж.) Я р. геохимия ги- 
пергенеза (геохимия процессов вьветривания), а. Пурегеепе- 
5і5 геоспетізіту (уеаїетіня ргосе55ез геоспетізігу), н. Нурегое- 
пезіззеосНетіе Ї (СеосНетіе Ї дег Мїпегипрургогез5е трі) -- 
розділ геохімії, що вивчає сукупність процесів, які призво- 
дять до руйнування одних мінералів та гірських порід і утво- 
рення інших у поверхневих частинах Землі під дією ат- 
мосферних та біосферних факторів. Головним джерелом 
енергії цих процесів є Сонце (сонячна енергія). Процеси 
фізичного руйнування, які супроводжуються процесами 
окиснення, гідратації, дії кислот (особливо органічного 
походження -- вуглекислоти, гумінових кислот тощо) при- 
зводять до перерозподілу хімічних елементів, руйнування 
хімічних граток і перетворення мінеральних речовин з по- 
дальшим їх виносом. Наприклад, лужні метали, особливо, 
Ма, та лужні землі М5 і Са виносяться у водойми; АЇ2Оз, 
Бе2Оз і ряд інших оксидів утворюють гідрати, йде накопи- 
чення вільного 510: та ін. В результаті процесів гіпергенезу 
утворюються каолінові, монтморилонітові та ін. типи 
глин, залізні і марганцеві руди, поклади солей тощо. Гіперг- 
енез -- потужний процес, що перетворює кристалічні ре- 
човини планети і значною мірою визначає сольовий 
склад океанічних та всіх інших вод. Див. гіпергенез. 
ГЕОХІМІЯ ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, -ії, -..., 
ж. " р. геохимия гидротермальньх процессов, а. єеоспетізіту 
ої пуаготеттаї! ргосе55е5, н. Сеоспетіе Ї аег Пудготегтаіеп 
Руоге55е трі -- розділ геохімії, який вивчає властивості, 
склад і діяльність перегрітих водяних розчинів, їх фазовий 
склад, рН, температуру і тиск, концентрацію, форму зна- 
ходження хімічних елементів (форму переносу), умови ут- 
ворення (відкладення) і перетворення мінералів. Основ- 
ним методами вивчення є дослідження мінеральних асо- 
ціацій, складу газово-рідинних включень, термодинамі- 
чний аналіз, фізико-хімічний експеримент. Див. гідроте- 
рмальний метаморфізм, гідротермальні родовища. 


ГЕОХІМІЯ ГАЛОГЕНЕЗУ, -іїї, -..., ж. " р. геохимия гало- 
генеза, а. яеоспетізіту о/ Па/оєепезіз, н. Сеоспетіе Ї дек На!о- 
жепезе Ї -- розділ геохімії, який вивчає процеси міграції 
хімічних елементів, що призводять до формування родо- 
вищ солей. У процесі галогенезу одні елементи випадають у 
вигляді солей карбонатів, сульфатів, хлоридів, інші нако- 
пичуються у концентрованих розчинах -- розсолах. Ці роз- 
соли на різних стадіях концентрації можуть бути похова- 
ними і започаткувати седиментаційні води та розсоли, які, 
у свою чергу можуть розкристалізовуватися, створюючи 
пласти кам'яної, калійної та ін. солей. Див. галогенез. 
ГЕОХІМІЯ ДІАГЕНЕЗУ, -іїї, -..., ж. " р. геохимия диагене- 
за, а. яеоспетізіку о0/ аїаєепезіз, н. Сеоспетіе Ї дек Ріарепезе Ї 
-- розділ геохімії, що вивчає міграцію (у т. ч. розсіяння та 
концентрацію) хімічних елементів, яка протікає при фор- 
муванні осадових порід. Ці процеси суттєво розрізняються 
для стадій раннього та пізнього діагенезу. Для стадії ран- 
нього діагенезу характерною є взаємодія речовин осаду з 
придонними шарами води басейну осадонакопичення, 
геохімічні процеси зберігають в осн. гіпергенний тип: пере- 
важає окиснення, розчинення і перекристалізація, перем- 
іщення під дією водних течій, а також різкі зміни, обумов- 
лені життєдіяльністю водних та мулових організмів. На 
стадії пізнього діагенезу, яка є першою фазою метаморфі- 
зму осадових речовин, найважливішою умовою міграції 
хімічних елементів є зникнення вільного кисню, ЯКИЙ вит- 
рачається на окиснення органічної речовини, яка розкла- 
дається, розвиток відновлюваного середовища, що фі- 
ксується по зниженню значень ЕП до -500 п. За таких 
умов деякі з сильно окиснених елементів відновлюються 
(сірка сульфатів, тривалентне залізо, чотирьохвалентний 
манган та ін.), утворюючи ряд нових сполук, які разом з 
продуктами розкладу органічних речовин створюють 
принципово відмінне від гіпергенного геохімічне середо- 
вище. На стадії діагенезу за рахунок сірководню, який утво- 
рився при розкладанні сульфатів і у процесі вилучення 
катіонів, виникають різні сульфіди, а за рахунок СО», 
який формується при розкладанні органічної речовини -- 
карбонати Бе, Са, Ме, Мпіт.п. У ряді випадків речовини, 
які мобілізуються у процесі діагенезу, виносяться до при- 
донних областей водойм -- зон геохімічних бар'єрів, з яки- 
ми пов'язане мінералоутворення і рудоутворення фос- 
фатів, залізних руд і т. ін. 

ГЕОХІМІЯ ІЗОТОПІВ, -її, -..., ж. " р. геохимия изотопов, 
а. геоспетізіту о/ ї5оїорез5, н. СеосПпетіе Ї уоп І5оіореп прі -- 
розділ геохімії, який вивчає особливості утворення, існува- 
ння та розподілу ізотопів хімічних елементів у природному 
геологічному середовищі. У мінералах, гірських породах і 
водах (розчинах) завдяки тривалим однобічно спрямова- 
ним процесам, які повторюються протягом геологічного 
розвитку, хімічні елементи, які мають незначні розбіжності 
у масах ядер і однаковий заряд, розподіляються відповідні 
ізотопи. Такий розподіл, який має назву ізотопне фракці- 
онування, для легких елементів часто сягає кількох відс- 
отків. Вивчаючи фізико-хімічними методами процеси роз- 
поділу ізотопів елементів (включно зі ступенем розподілу 
у природних речовинах), можна отримати відомості про 
умови утворення цих речовин і процеси у земній корі, що 
призвели до певного розподілу ізотопів. Ізотопними мето- 
дами можна визначити температуру утворення мінералів і 
г.п., джерела речовини зруденіння, визначити пошукові 
критерії корисних копалин та ін. Ці методи можуть надати 
інформацію про процеси, що протікають у земній корі і 
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глибинних зонах планети, яку неможливо отримати інш- 
ими способами. Вивчення у природному матеріалі співвід- 
ношень кількостей близьких за властивостями хімічних 
елементів використовується у геохімії для визначення па- 
раметрів швидкоплинних геохімічних процесів. Стабільні 
ізотопи елементів внаслідок особливої близькості їх хім- 
ічних властивостей та обмеженої кількості процесів їх сут- 
тєвого розподілу у природі успішно використовуються як 
індикатори тривалих геологічних процесів. 

ГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТІВ, -її, -..., ж. " р. геохимия лан- 
дшафтов, а. яеоспетізіку о/ Іапаїсарез, н. ГапазсНна/їзоеоспе- 
тіе ї -- науковий напрям на межі фізичної географії і геохімії: 
вивчає міграцію (перерозподіл) хімічних елементів у ланд- 
шафті географічному. Дані досліджень Г.л. використовують 
при пошуках корисних копалин, у медичній географії, при 
розв'язанні питань охорони навколишнього середовища тощо. 
ГЕОХІМІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. " р. геохимия нефти, а. ре- 
тоігит єеоснетізіту, н. Екібієегоспетіе Її -- наука, що вивчає 
формування і перетворення хімічного складу нафти у при- 
роді. Об'єктом досліджень Г.н. є нафти, їх різноманітні 
деривати та аналоги (нафтиди), а також сингенетичні ор- 
ганогенні породи, вивчення природи яких необхідне для 
розуміння генезису нафти. Завданням досліджень є вив- 
вому покладі та подальших перетворень нафти під дією рі- 
зних геологічних чинників. Специфікою геохімічних до- 
сліджень нафти є їх спрямованість на вирішення геологі- 
чних задач. Це відрізняє Г.н. від технічної хімії нафти, 
оскільки остання вивчає нафту не як природно-історичне 
геологічне утворення, а як технічну сировину. 

ГЕОХІМІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (ГІДРОГЕОХІМІЯ), -ії, 
-... 2. (Її, ж.) Я р. геохимия подземньхх вод (гидрогеохимия), 
а. пудгогеоспеті5зігу, н. Сеоспетіе Ї дез ипіегікдїзспеп У/аз5ен 
п (Нуатореоспетіе Ї) -- розділ геохімії, що вивчає фактори і 
процеси формування хімічного складу підземних вод і роль 
останніх у міграції та накопиченні хімічних елементів та 
сполук у земних надрах. Г.п.в. як наука склалася на пере- 
тині геохімії, гідрогеології, фізики, біології та ін. наук. Од- 
ним з її фундаторів був видатний український вчений 
В.І.Вернадський. Важливу роль Г.п.в. відіграє при геохім- 
ічних пошуках к.к. (рудних, нафтогазових, мінеральних 
вод та ін.). При цьому пошуковими показниками є мін- 
ералізація вод, їх геохімічний тип та ін. фізико-хімічні па- 
раметри. Найбільш ефективними є методи пошуку скуп- 
чень вуглеводнів та тлибоко залеглих гідротермальних зру- 
денінь. 

ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ, -ії, -..., ж. " р. геохимия тех- 
ногенеза, а. веоспетізіу о іеспповепезіз, н. Сеоспетіе Ї 4ег 
Тесіповепезе Ї -- розділ геохімії, що вивчає наслідки впли- 
ву людської діяльності на геологічне середовище. Г.л. 
пов'язана з екологією, гідрохімією, геоморфологією, біо- 
хімією та ін. науками. Стрімке зростання промислового та 
сільськогосподарського виробництва потребує видобутку 
і переробки все більшої кількості природних ресурсів. Це, у 
свою чергу, призводить до збільшення викидів шкідливих 
продуктів життєдіяльності у природне середовище, наслі- 
дком чого є перерозподіл хімічних елементів на Землі. На- 
самперед це позначається на поверхневих та грунтових во- 
дах, а також на найближчих до поверхні пластах осадових 
порід. Внаслідок забруднення довкілля геохімічна роль 
людства може бути порівняна з природною. Тому Г.т., яка 
досліджує стан геологічного середовища, набуває все біл- 
ьшої значущості. 


ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА, -ої, -и, ж. " р. геохроно- 
логическая шкала, а. єеоіовіса! ааїіпє, веосикопоїоєіса! 5саїе, 
н. реоіозізспе Хейтеснпипя Ї -- послідовний ряд геохроно- 
логічних еквівалентів загальних стратиграфічних підроз- 
ділів та їх таксономічної підлеглості. Першу геохроно- 
логічну шкалу для фанерозою запропонував англ. вчений 
А.Холмс в 1938 р. В Україні ініціатором радіометричних 
досліджень був В.І.Вернадський. Г.ш. неодноразово 
уточнювалася і перероблялася. В табл. подано сучасний 
варіант Г.ш. 

















Кони  |Кри (ератеми) Періоди Початок, | Трива- 
(еоноте- (системи) мли р. лість, 
ми) тому мли р. 
Кайно- Четвертинний | 0,7(1,8)ї 
зойська (антропоген- 
(66 млн р.) ний) 
Неогеновий 2512 25 
Палеогеновий 6643 41 
Фанеро- Крейдовий 132-5 66 
зойський | Мезозойська Юрський 185-- 53 
(тривав | (169 млн р.) Тріасовий 235-110 50 
570 млн 
р.) Палеозой- Пермський 280-110 45 
ська Кам'яно- 345-110 65 
(340 млн р.) вугільний 
Девонський 4004-10 55 
Силурійський | 435-410 30 
Ордовицький | 490-415 65 
Кембрійський | 5705-20 80 
Крипто- | Протерозой 
зоОЙСЬКИЙ (понад 
(тривав 2 млрдр.) 650-680 80-110 
понад 3 |Пізній проте- Венд 
млрд р.) розой Рифей 1650 1100 
Ранній про- 
терозой 2600 950 
Архей (понад понад понад 
1 млрдр.) 3500 1000 




















хза різними даними, від 600 тис. до 3,5 млн р. 


ГЕОХРОНОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. геохронология, а. яеосПго- 
поїіозу, н. Сеоспгопоїоріе Ї -- вчення про вік, тривалість і 
послідовність формування г.п., що складають земну кору; 
визначення часу утворення гірських порід, з яких склада- 
ються земні верстви. Розрізняють геохронологію відносну 
та абсолютну (ядерну, ізотопну). Відносна геохронологія 


користується  палеонтологічним методом і визначає 
відносний вік порід за скам'янілими органічними рештка- 
ми фауни і флори, які збереглися в цих породах, на основі 
принципу послідовності нашарувань. Абсолютна геохро- 
нологія встановлює час утворення гірських порід на основі 
визначення радіологічного віку їх за допомогою різних ме- 
тодів  (калій-аргонового,  рубідій-стронцієвого,  ура- 
но-торієво-свинцевого, гелієвого, вуглецевого, мономін- 
еральних фракцій та ін.). За цими методами вік Землі ста- 
новить приблизно 4-4,5 млрд р., вік найдавніших порід в 
Україні -- 3,5 млрд років. Перші визначення абсолютного 
віку радіоактивних мінералів за накопиченням у них свин- 
цю були виконані Б.Болтвудом у Канаді в 1907 р. На пі- 
дставі геохронологічних досліджень розроблено геохроно- 
логічну шкалу. Найбільшими її підрозділами є криптозой, 
що поділяється на архей і протерозой та фанерозой. Остан- 
ній поділяється на три ери -- палеозойську, мезозойську і 
кайнозойську. Ери поділяються на періоди. 

ГЕРГЕЇТ (ГЕРГЕЙІТ), -у, ч. " р. гергейит, а. здгееуйе, н. 
Сбгєсеуй т  -- водний сульфат калію і кальцію -- 
КоСаз|5Оа161,5Н.О. Склад у 56: КО -- 10,82; СаО -- 30,04; 
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5Оз -- 54,08; НО - 3,57. Домішки: Ма, АЇОз. Сингонія мо- 
ноклінна. Густина 2,75. Тв. 3-3,5. Утворює видовжені таб- 
литчасті кристали. Знайдений у соляних покладах Австрії. 
ГЕРДЕРИТ, -у, ч. "р. гердерит, а. пекаєтгіе, н. Негаегії т 
-- флуорофосфат кальцію та берилію острівної будови. 
Формула: 4 |СаВе(РОзЗ)Е|. При заміщенні Е на ОН утво- 
рюється гідроксилгердерит. Містить (96): СаО -- 34,82; 
ВеО- 15,53; РО -44,06; НгО -- 5,59. Сингонія моноклінна. 
Кристали короткопризматичні, зустрічаються гроновидні 
агрегати. Тв. 5,5. Густина 3. Блиск скляний. Безбарвний, 
жовтуватий, зеленуватий. Мінерал пегматитів пізніх 
серій. Рідкісний. 

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. герметизация, а. 5еаїнпе, н. 
АБаїстипе Ї, пегтетізспе АБаїсіипе Ї, пегтетівснез Уег5сППе- 
феп п, Гираїсішіякей Її, Гилйаїсптей Ї, Іи/ї- ипа вазаїсітет АЬ- 
зспіці па. -- забезпечення непроникності стінок і з'єднань, 
що обмежують потрапляння рідин і газів у внутрішні 
об'єми апаратів, машин, приміщень, споруд. 
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ГИРЛА(УСТЯ) СВЕРДЛОВИН -- із- 
оляція порожнини свердловини від зовнішнього середови- 
ща при замірах газового тиску у вугільних пластах та при 
ізольованому виведенні газів з свердловини. 
ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ПРОБУРЕНОЇ СВЕРДЛОВИНИ, 
-ості, -Ї, -и, ж. " р. герметичность пробуренной скважинь; 
а. пептпез5, 5еаїпяє о агіШеа угеїї!; н. ВопгіоспаРаїстипе Ї, Пег- 
тетізспе АРаїстипе Ї дек зероппеп 5опде Її -- стан обсадної 
колони труб після її цементування і розбурювання цемент- 
ного стакана в колоні, коли при опресуванні тиск за 0,5 
год. знизиться не більше ніж на 0,5 МПа, і після знижен- 
ня рівня рідини до розрахункової величини через 8 год. 
він підніметься менш ніж на І м. 

ГЕРЦИНІДИ, -ід, мн. "р. герцинидь, а. Негсупіаез, н. Нег- 
супідеп рі -- області герцинської складчастості. 
ГЕРЦИНІТ, -у, ч. " р. герцинит, а. Пексупіе, н. Негсупії па 
-- мінерал, оксид заліза та алюмінію групи шпінелей. Фор- 
мула: ЕеАЛіОд. Домішки: Ме. Містить (96): БеО -- 21,78; 
мео -- 13,36; АЇОз - 64,86. Сингонія кубічна. Двійники ут- 
ворені за шпінелевим законом двійникування. Тв. 7,9-8. 
Густина 4,4. Колір темно-зелений до чорного. Риска тем- 
но-зелена. Вперше знайдений у Чехії. Зустрічається у 
метаморфізованих глинистих осадових породах. Знайде- 
ний у асоціації з силіманітом, корундом і гранатом поблизу 
Шенкельцеля (Німеччина), в Ле-Прес (Швейцарія), р-ні 
Пікскіл (шт. Нью-Йорк, США). 

Розрізняють: герциніт залізний (проміжний член ізоморфної 
обмеженої серії між алюмініїстою і залізистою шлпінелями); гер- 
циніт магніїстий (різновид герциніту із значним вмістом магнію); 
герциніт хромистий (різновид герциніту з родовища Мадагаска- 
ру, який містить хром); герциніт-хроміт (1. Герциніт хромистий; 
2. Різновид герциніту з вмістом хрому у відношенні АГСт - 1:1). 


ГЕРЦИНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ (ВАРИСЦІЙСЬКА 
СКЛАДЧАСТІСТЬ), -ої, ості, ж. " р. герцинская складча- 
тость (варисцийская складчатость), а. Негсупіап /оіаїпе, 
Уапізсіап /0іаїпе, и. пексупізспе Кайип» Ї, уагізсізсне Капипе» Ї 
-- одна з найінтенсивніших в історії Землі (кінець девону 
-- початок тріасу) деформацій земної кори, що відбувалася 
протягом пізнього палеозою. Під впливом Г.с. утворилися 
складчасті гірські системи -- Аппалачі, Анди, Тянь-Шань, 
Алтай, Урал та ін., в Україні -- Донецький кряж. Підво- 
дний вулканізм епохи, що передувала герцинському горо- 
творенню, супроводжувався формуванням родовищ міді, 
свинцю, цинку на Уралі, Алтаї, Півн. Кивказі. З інтрузій- 
ними процесами пов'язане виникнення родовищ плати- 
ни, титано-магнетитів, азбесту та ін. В орогенний період 


герцинського циклу гранітоутворення сприяло форму- 
ванню руд свинцю, цинку, міді, олова, вольфраму, золота, 
срібла, урану в Європі, Азії та Австралії. З передовими і 
міжгірськими  прогинами  герцинід пов'язані великі 
кам'яновугільні басейни -- Донецький, Печорський, Куз- 
нецький, Рурський, Саарсько-Лотарінгський, Верхньо- 
Сілезький, Південно-Уельський, Аппалачський та ін., а 
також басейни кам'яної та калійної солей. 
ГЕСИТ, -у, ч. "р. гессит, а. пез5іїе, н. Неззійї па -- мінерал, 
телурид срібла. Формула: 4| А2?2Те|; Ає може заміщуватися 
Ай з утворенням петциту. Домішки: свинець, залізо. 
Містить (96): Ав -- 62,86; Те -- 37,14. Сингонія моноклінна. 
Масивний, щільний, іноді тонкозернистий. Тв.2-3. Гус- 
тина 8,24-8,45. Блиск металічний. Колір свинцевий до 
сіро-сталевого. Анізотропний. Злам рівний. Непрозорий. 
Зустрічається в гідротермальних жилах разом з іншими 
телуридами, золотом, галенітом і телуром. Рідкісний. 
ГЕТЕРОГЕННИЙ, -ого. " р. гетерогенньй, а. Пеїегоре- 
пеои5, н. Пеїеговеп -- неоднорідний, той, що складається з 
різних за складом частин (протилежне -- гомогенний); Г -- 
ісистеми-- фізико-хімічні системи, що складаються з 
двох або кількох фаз, напр., система: "лід -- вода -- водяна 
пара" -- гетерогенна система з трьох фаз. 
ГЕТЕРОЗИТ, -у, ч. "р. гетерозит, а. Нетегозіїе, н. Неїего- 
зі т -- фосфат заліза і марганцю острівної будови -- (Бе"", 
МпУуГРОЗЇ. Склад у 956: БегОз -- 38,36; МпгО» -- 12,08; РоОз 
-- 43,45. Домішки: НО, Са0, 110, Ма:0О, Ме0, Мпо. Єбин- 
гонія ромбічна. Утворює суцільні маси і таблитчасті крис- 
тали. Густина 3,52. Тв. 5,5-6. Колір чорний. Риса червона. 
Блиск напівметалічний. Поширений мінерал зони окис- 
нення пегматитів, які містять фосфати заліза і марганцю. 
Розрізняють: гетерозит марганцевистий (різновид гетерози- 
ту, який містить манган у співвідношенні Мп:Ке від 1:1 до 2:1); 
гетерозит натріїстий (суміш алюодиту з пурпуритом). 
ГЕТЕРОЛІТ, -у, ч. "р. гетеролит, а. Петаєгойе, н. Неїегоїй 
т -- мінерал, оксид цинку і марганцю координаційної бу- 
дови; гр. гаусманіту. Формула: 7. МипоОдл. Містить (96): 
7лО -- 34,02; МіО» - 65,98. Сингонія тетрагональна. Крис- 
тали дипірамідальні. Волокнистий. Тв. 6-6,5. Густина 5,2. 
Колір темно-коричневий до чорного, риска темно-корич- 
нева. Прозорий у тонких уламках. Зустрічається в родови- 
щах цинку і марганцю Стерліні-Гілл (шт. Нью-Джерсі, 
США). Син. -- гідрогетероліт. 
ГЕТЕРОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. гетерометрия, а. Петеготеїгу, 
н. Неїеготеїгіе Р -- розбіжність параметрів гратки окре- 
мих ділянок кристала мінералу, зумовлена різним вмістом 
ізоморфних домішок. 
ГЕТЕРОМОРФІЗМ, -у, м. " р. гетероморфизм, а. Неїего- 
тогрнізт, н. НеїеготогрНізтиз т, НеїеготогрПіе Ї -- ізомо- 
рфні співвідношення між мінералами, коли між ними 
зовсім немає подібності структур або існує далека хімічна 
подібність. 
ГЕТЕРОПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК, -ого, -у, ч. " р. гетеро- 
полярная связь, а. Пеїегороіаг ІпКаре, н. Петегороіатег Котіакі 
по -- хімічний зв'язок, що супроводжується зміщенням 
електронної пари до одного із атомів і наступною взає- 
модією утворених йонів. 
ГЕТЕРОСТРУКТУРНИЙ, -ого. " р. гетероструктурньій, 
а. петекозігистипаї, н. пеїегозігимитей! -- такий, що відпо- 
відає гетеротипізму (про мінерал). 
ГЕТЕРОТАКСІЯ, -ії, ж. " р. гетеротаксия, а. Пеїегоїахі5, 
н. Нетекоіахіе Ї -- різновид епітаксичних (див. епітаксія) 
включень, в яких не спостерігається структурно зумовле- 
них орієнтованих наростань. 
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ГЕТЕРОТИПІЗМ, -у, ч. "р. гетеротипизм, а. Петегогурізт, 
н. Нетегогуріе Її -- структурні співвідношення мінералів, 
коли між ними немає подібності структур або існує далека 
хімічна подібність. Напр., топаз -- АЇ|Ке28іОч)| і став- 
роліт -- АчЕе"|ООН5ІОмчІ. 
ГЕТТАНГСЬКИЙ ЯРУС, ГЕТТАНГ, -ого, -у; -у, ч. " р. 
геттангский ярус, геттанг; а. Непапзіап , н. Непапоїеп п, 
Непапоїйт п -- нижній ярус нижнього відділу юрської сис- 
теми. Від назви французького міста Еттанж у Лотарингії. 
ГЖЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. гжельский ярус, а. 
СуеПап, н. Суепеп п  -- верхній ярус верхнього відділу 
кам'яновугільної системи. Від назви р.Гжель у Підмосков'ї. 
ГИРЛО, -а, с. " р. устье; а. тоцій; н. Мійпдипя Ї | --  вих- 
ідний отвір у чому-небудь. Син. -- устя (рідко). 
ГИРЛО СВЕРДЛОВИНИ, -а, -..., с. " р. устье скважинь; 
а. уеЙеай, йоіе тоиї; н. Вопгіосптипа т, Войгіосптіїпаднпя 
Е, Войгіоспкорї т. -- верхня частина стовбура свердловини. 
Син. -- устя свердловини. 
ГИРЛОВИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. устьевоє давление; а. 
зпиї-іп уеШнеаа ргеззиге; н. Міїпдипозатиск т -- тиск рідини 
(газу) на виході із свердловини, на гирлі. Див. також устьо- 
вий тиск. 
ГІАЛІТ, -у, ч. "р. гиалит, а. пуаїе, н. Нуаїй т -- 1) Мін- 
ералоїд класу силікатів, прозорий різновид опалу. Зустр- 
ічається у вигляді кірок і натічних мас. 2)Те ж саме, що й 
аксиніт. 3) Склувата порода, вулканічне скло. 
ГІАЛОФАН, -у, ч. " р. гиалофан, а. Пуаїорпапе, н. Нуаїо- 
ріап т -- мінерал, алюмосилікат калію та барію каркасної 
будови. Формула: 4|(К., ВауАКАІ5і)зОзі|. Килій і барій мо- 
жуть заміщатися натрієм та кальцієм. Сингонія моноклінна 
або триклінна. Зустрічається у вигляді призматичних 
кристалів або масивних агрегатів. Тв. 6-6,5. Густина 
2,6-2,8. Блиск скляний. Безбарвний, білий, жовтий або 
сірий. Водянопрозорий. Зустрічається, як правило, в ро- 
довищах марганцю. Знайдений в р-ні Брокен-Гілл (Авс- 
тралія), Слюдянка (на оз. Байкал, РФ), оз. Нісікатч та 
Саскачеван (Канада). 
ГІАЦИНТ, -у, ч. "р. гиацинт, а. йуасіпій, н. Нуасіпіп т -- 
1) Мінерал класу силікатів, прозорий ювелірний різновид 
циркону густо-червоного, жовто-коричневого, оранже- 
во-червоного або коричнево-червоного кольору. Тв. 
6,5-7,5. Густина 3,9-4,7. Блиск алмазний. Г. -- дорогоці- 
нний камінь ГУ порядку. Найбільші родовища в Таїланді, 
Кампучії, В'єтнамі, Саха (РФ), Півд. Африці, на Уралі 
(РФ), в Шрі-Ланці, Мадагаскарі, Бразилії, Австралії. 2) 
Застаріла назва самоцвітів. В укр. наук. літературі Г. впер- 
ше описаний у лекції " Про камені та геми" Ф.Прокопо- 
вича (Києво- Могилянська академія, 1705-1709 рр.). 
Розрізняють: гіацинт-гранат (різновид гросуляру коричневого 
кольору); гіацинт гренландський (евдіаліт); гіацинт іспанський 
(кварц червоного кольору); гіацинт компостельський (різновид 
кварцу з Сантьяго-де-Компостелла, провінція Ла-Корунья, Ісп- 
анія, забарвлений оксидами заліза у червоний колір); гіацинт 
підробний (застаріла загальна назва гесоніту, спесартину, везуві- 
ану, залізистого кварцу); гіацинт східний (торговельна назва ко- 


рунду червонувато-жовтого кольору); гіацинт-топаз (1. Торго- 
вельна назва циркону; 2. Те саме, що гіацинт східний). 


ГІГІЄНА ПРАЦІ, -и, -і, ж. " р. гигиена труда, а. іпаизініа! 
тедісіне, оссираїіопа! Нугіепе; н. Агрейзпувіепе Ї -- талузь 
гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових 
процесів і навколишнього виробничого середовища. 
Розробляє гігієнічні нормативи і заходи для забезпечення 
нормальних умов праці та запобігання професійним хво- 
робам. Інститути гігієни праці та професійних захворю- 
вань є у Донецьку, Києві, Харкові. У Польщі, Німеччині, 


Чехії, Угорщині, Фінляндії, Швеції та ін. країнах є комп- 
лексні НДІ, що працюють над проблемами Г.п. і проф. 
патології. 

ГІГРО..., "р. гигро..., а. пуєто..., н. Нуяго... -- у складних 
словах відповідає поняттю "волога". 

ГІГРОМЕТР, -а, ч. " р. гигрометр; а. Пуєготеїег; н. Нуєто- 
тетег п, КеиспіоКейзтегег п. -- прилад для вимірювання ве- 
личин, які характеризують вологість речовини в газопод- 
ібному стані. 

ГІГРОСКОПІЧНА ВОДА, -ої, -и, ж. -- Див. зв'язана вода. 
ГІГРОСКОПІЧНИЙ, -ого. " р. гигроскопический, а. пуєго- 
зсоріс, н. пуєгозКорізсп -- той, що вбирає вологу з повітря 
(пари, туману). 

ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ, -ості, ж. " р. гигроскопичность, а. 
Пуетобсорісіу, н. НуєгозКорісййй Ї -- 1) Здатність кристалі- 
чних та аморфних тіл легко поглинати вологу з повітря, 
зволожуючись або розтікаючись при цьому. 2) Г. вибухових 
речовин -- здатність гідрофільних ВР поглинати пари води за 
рахунок хімічної чи фізичної адсорбції. 3) Г. гірських порід 
-- здатність речовин вбирати вологу з повітря. Розрізняють 
неповну і максимальну Г. Неповна Г. характеризується 
кількістю вологи, яка поглинається г.п. при даній відно- 
сній вологості повітря; макс. -- найбільшою кількістю во- 
логи, що поглинається г.п. з повітря при повному його на- 
сиченні водяними парами. Сильно гігроскопічні торф, бу- 
ре вугілля, крейда, мергель, лес, глина, кам'яна сіль, кар- 
наліт. Слабка Г. у скельних метаморфіч. і магматич. порід, 
щільного кам. вугілля, бітумінозних пісковиків. 
ГІДАТОМЕТАМОРФІЗМ, -у, ч. " р. гидатометамор- 
физм, а. пудаїотеіатогрпізт, н. НуаатотеїатогрПпізтиз пі 

- те саме, що гідатоморфізм. 

ГІДАТОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. гидатоморфизм, а. пудаюо- 
тогрнізт, н. Нудаїотогрйізтиз т  -- процес метаморфі- 
чних змін мінералів, який відбувається за участю води. 
ГІДАТОМОРФНИЙ, р. гидатоморфньй, а. нудаїотогрніс, 
н. пудаїотогрй -- утворений за участю води в процесі ме- 
таморфізму (про мінерал і мінеральний комплекс). 
ГІДАТОПІРОГЕННИЙ, -ого. Є р. гидатопирогенньй, а. 
Пудааюругорепіс, н. пудаїоруговеп -- утворений унаслідок 
магматичного процесу за участю води (про мінерал і мін- 
еральний комплекс). 

ГІДАТОПІРОМОРФІЗМ, -у, м. " р. гидатопироморфизм, 
а. пудаїоруготогрпізт, н. Нудаїоруготогріізтих т  -- про- 
цес зміни мінералів, який відбувається під впливом пере- 
грітих водних розчинів. 

ГІДАТОТЕРМІЧНИЙ, -ого. " р. гидатотермический, а. Пу- 
даїтентаі, н. пудаїотеттізсп -- те саме, що гідатоморфний. 
ГІДРАВЛІКА, -и, ж. " р. гидравлика, а. Пуатаціїс5, н. Ну- 
аташіїк Ї -- наука про закони рівноваги й руху рідини, а та- 
кож застосування їх для розв'язання практичних завдань. 
Прикладна або технічна гідромеханіка. Під рідиною у Г. ро- 
зуміють крапельні рідини, що їх вважають нестисливими, 
а також гази, якщо швидкість їхнього руху значно менша 
швидкості звуку. Г. вивчає рух рідини, оточеної та спрямо- 
ваної твердими стінками, напр., трубами (т.зв. внутрішня 
задача). 

ГІДРАВЛІКА ПІДЗЕМНА, -и, -ої, ж. "р. гидравлика под- 
земная; а. ипдегогоипа Пуатацііс5, н. ипіегікдїзспе Нуаптаціїк Ї, 
Сеопуагодупатік Ї -- Див. гідрогазодинаміка підземна. 
ГІДРАВЛІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. гидрав- 
лическая классификация, а. НПуагаціїс сіІаззійїсаїоп, н. 
НуагоКіаззіетипя Ї, 5іготКіаззісгипє Ї -- процес розділення 
суміші частинок у рідині на окремі класи за швидкістю їх 
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осідання. Г.к. може бути самостійною, допоміжною або 
підготовчою операцією перед відсадкою або флотацією. 
Крупність матеріалу, який піддають Г.к., як правило, не 
перевищує 3-13 мм. Розділення матеріалу г. ч. протікає у 
стиснених умовах при турбулентному режимі. 

Принцип процесу гідравлічної класифікації заснований на 
зміні траєкторії руху зерен матеріалу під впливом гравітаційних 
сил, сил опору середовища руху зерен та інерційних сил. Залежно 
від напрямку цих сил гідравлічна класифікація може здійснюват- 
ися в горизонтальних, вертикальних і криволінійних потоках. У 
результаті Г.к. одержують звичайно два продукти. Продукт, що 
містить тонкі зерна, крупність яких не перевищує граничної, на- 
зивається зливом. Крупний продукт, розмір зерен якого переви- 
щує розмір граничного зерна, називається пісками. Розмір зерна, 
по якому відбувається розділення матеріалу по крупності, нази- 
вається граничним. Під граничною крупністю розуміють 
крупність частинок, що виділяються в продукти у рівних кілько- 
стях (по 50 95). Г.к. застосовується для розділення зерен по гра- 
ничній крупності понад 40 мкм, а знешламлювання -- по зерну 
розміром -- 10--70 мкм. 

Як підготовчу операцію гідравлічну класифікацію застосовують 
на гравітаційних збагачувальних фабриках перед концентрацією на 
столах, відсаджувальних машинах, гвинтових сепараторах та ін. 
апаратах. Як допоміжна операція гідравлічна класифікація засто- 
совується для виділення недостатньо подрібненої частини мате- 
ріалу (пісків). Значно рідше при переробці багатих руд (напр., за- 
лізних, марганцевих) гідравлічна класифікація має самостійне 
значення. Виділення з цих руд глинистих частинок дозволяє 
одержати товарні продукти. На збагачувальних фабриках Г.к. ви- 
користовують для замикання циклу подрібнення, знешламлювання 
продуктів, поділу вихідного матеріалу перед збагаченням, зневод- 
нення продуктів. Див. також класифікація, гідравлічні класи- 
фікатори. В.С. Білецький, В.О.Смирнов. 

ГІДРАВЛІЧНА КРУПНІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. гидравличес- 
кая крупность, а. Пуапаціїс зіге, /а!! аїатеїтег, /аї! уеЇосіїу; н. 
Пудтацізсне Стбзбе Ї, пудганійяспе Кбпипє Ї | -- кінцева 
швидкість вільного падіння окремої зернини під дією си- 
ли тяжіння в практично незбуреному (спокійному) сере- 
довищі. Розмірність Г.к. -- мм/с, см/с. Г.к. залежить не 
тільки від реальних розмірів зернини, але і від її густини, 
форми, стану поверхні, а також від властивостей середо- 
вища (як правило -- води), в якій відбувається рух зерна. 
Дві зернини, незалежно від їх густини, крупності і ін. 
властивостей, вважаються зернами однакової Г.к., якщо 
за стандартних умов вони падають у воді з однаковими 
швидкостями. При груповому падінні зерен швидкість 
окр. зернини меншає і залежить від величини розпуше- 
ності системи (шару) зерен і їх крупності. Г.к. визначаєть- 
ся шляхом проведення фракційного або седиментаційного 
аналізу матеріалу. Г.к. використовується як одне з базис- 
них понять у теоріях і робочих гіпотезах гравітаційних 
процесів збагачення к.к., зокрема відсадки. 

банні кін КРУПНІСТЬ ЧАСТИНОК ГРУНТУ, 

-і, х р. гидравлическая крупность частиц уні а. 
би зіге ої 50ЇЇ рапісієз; н. пуаганізсне Стдре Ї дек Во- 
депіейспеп прі -- швидкість рівномірного падіння даної 
важкої частинки грунту в досить великому об'ємі води, що 
перебуває в стані спокою. Швидкість залежить від круп- 
ності, геометричної форми і густини речовини частинки, 
а також від температури води. Значина швидкості визна- 
чається експериментально для різних твердих частинок. 
Для частинок льоду й бульбашок повітря гідравлічна 
крупність є від'ємною величиною. 

ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА, » ти, ж. р. гидравлическая 
машина, а. пуатаціїс тасйіне, н. пуаганійзспе Мазспіпе Ї | -- 
пристрій, який перетворює механічну роботу в енергію по- 
току рідини, і навпаки. Г.м., в якій в результаті обміну енер- 


гією відбувається перетворення механічної енергії рідини в 
механічну роботу (обертання валу, зворотно-поступальний 
рух поршня тощо), називається турбіною або гідравлічним 
двигуном. Г.м., вякій відбувається перетворення механічної 
роботи в механічну енергію рідини, називається нагнітачем. 
До нагнітачів належать насоси та повітродувні машини. В 
залежності від ступеня стиску повітродувні машини розділ- 
яють на вентилятори та компресори. Вентилятор -- повітр- 
одувна машина, призначена для подачі повітря або іншого 
газу під тиском до 15 кПа. Компресор призначений для 
стиску і подачі повітря або іншого газу під тиском не нижче 
0,2 МПа. Насос слугує для напірного переміщення (всмок- 
тування, нагнітання) рідини в результаті надання Їй енергії. 
Основне призначення нагнітачів -- підвищення повного 
тиску середовища, яке переміщується. Об'ємні нагнітачі 
діють за принципом витіснення, коли тиск середовища, 
яке переміщується, підвищується в результаті стиску. Це 
зворотно-поступальні (діафрагмові, поршневі) і роторні 
(аксіально- та радіально-поршневі, шиберні, зубчасті, 
гвинтові та ін.) насоси. Динамічні нагнітачі працюють за 
принципом силової дії на середовище, яке переміщається. 
До них належать лопатеві (радіальні, відцентрові, осьові) 
нагнітачі та нагнітачі тертя (вихрові, дискові, струминні та 
ін). Ю.Г.Світлий. 

ГІДРАВЛІЧНА ПЕРЕДАЧА, -ої, -і, ж. " р. гидравличес- 
кая передача, а. пуатаціїс їгапзтіззіоп, н. Нудгоїгапутіззіоп Ї, 
Еійззіокейзяеїгіебе п. -- сукупність гідравлічних механізмів, 
яка дає можливість передавати енергію від ведучої ланки 
до веденої за допомогою рідини. Складається в осн.з гідра- 
влічного насоса і гідравлічного двигуна. За принципом дії 
розрізняють Г.п. гідростатичні, в яких енергія передається 
за рахунок статичного напору (насос- гідродвигун--рухо- 
мий механізм), та гідродинамічні -- за рахунок динамічн- 
ого напору (гідромуфти та гідротрансформатори). Ос- 
новні переваги гідропередачі: широкі границі та без- 
ступінчатість зміни передаткового відношення, плавність 
та безшумність роботи, нечутливість до перевантаження, 
дистанційність та простота управління. Г.п. знаходять ос- 
новне застосування у верстатобудуванні та транспортно- 
му машинобудуванні. Застосовуються у автомобілях, теп- 
ловозах, літаках тощо. 

ГІДРАВЛІЧНА ПОТУЖНІСТЬ НАСОСА, -ої, -ості, -..., 
ж. Є р. гидравлическая мощность насоса; а. ритр ромег оиі- 
риї; н. пудтаціяспе Ебгаегіеізипе Її, пудгацйіївсне Ритрепіеі- 
зпипя Ї -- внутрішня потужність насоса, що витрачається 
на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних 
витрат. Обчислюється за формулою: 


РедеНУрОєн, 

де 4 -- масова витрата рідини; 8 -- прискорення вільного 
падіння; Н -- висота переміщування; р -- густина перем- 
іщуваної рідини; О -- об'ємна витрата. 

Якщо зміна густини помітна, то потрібно брати густи- 
ну рі на вході в насос. 
ГІДРАВЛІЧНЕ ВИМИВАННЯ ПОРОЖНИН, -ого, -..., 
с. З р. гидравлическое вьмьвание полостей, а. Пуатаціїс уаз п 
оці о) сауйіез, н. пудтайіївсне Аизугазспипя Ї дек Ндііеп Ї рі -- 
спосіб попередження раптових викидів при розкритті ви- 
кидонебезпечних вугільних пластів та проведенні підгото- 
вчих виробок по вугіллю. 
ГІДРАВЛІЧНЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, 
ння гідравлічне. 
ГІДРАВЛІЧНЕ РОЗСУВАННЯ, -ого, -..., с. "р. гидравли- 
ческая раздвижка, а. Нудгаціс ехіепзіоп, н. Нуаганіїйзспез 


-- Див. кріпле- 


251 


ГІД--ГІД 





Уегургеілеп по -- зміна довжини гідравлічного стояка крі- 
плень, виконаного у вигляді телескопічного гідроцилінора. 
ГІДРАВЛІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
-ого, -..., с. Я р. гидравлическое разрушение горньх пород, а. 
Пуатаціїс Бгеакіпя о/ госк, н. Пудгашцізсне Сезіеіпягетуібгипо Ї 
-- руйнування гірських порід струменем води, що витікає з 
насадки під тиском. Розрізняють три види руйнування: 
розмив (незв'язних або слабкозв'язаних порід), відбива- 
ння (при монолітних породах) та різання (монолітних мі- 
цних порід). Перші два види Г.р.г.п. здійснюються гідр- 
омоніторними струминами тиском до 20 МПа, різання -- 
тонкими струминами тиском 30-50 МПа і більше. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ, -ого. "р. гидравлический, а. Пудтаціїс, н. 
Пудгашізсп -- той, що діє за допомогою рідини. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ВІДЖИМ, -ого, -у, ч. " р. гидравличес- 
кий отжим, а. пуатаціїс /асе зір, н. пудгайПяснез АБргеззеп п. 
-- спосіб попередження раптових викидів вугілля та газу, 
оснований на нагнітанні води під тиском у вугільний пласт 
через свердловини, що призводить до розпушування і відж- 
имання привибійної частини масиву. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ГРАДІЄНТ, НАПІРНИЙ ГРАДІЄНТ, 
-ого, -а, ч. " р. гидравлический градиент, напорньй гради- 
ент; а. Пудтаціїс (ргеззиге) опааїіепі; ни. Пудгацізпек Стаайїіепі 
т -- величина (безрозмірна) втрат напору на одиниці дов- 
жини шляху руху рідини. Характеризує міру опору середо- 
вища рухові води. У динаміці підземних вод гідравлічний 
градієнт (п'єзометричний нахил) пропорційний швид- 
кості фільтрації і в залежності від геологічної будови і 
складу порід змінюється в осн. від сотих до тисячних час- 
ток одиниці. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДВИГУН, -ого, -а, ч. " р. гидравличес- 
кий двигатель, а. Пуагаціїс тогог; н. пудкайізспег Мо/іог т. 

-- двигун, що перетворює механічну енергію рідини на ме- 
ханічну енергію веденої ланки (вала, штока та ін.). В лопа- 
тевих Г.д. (напр., гідротурбінах), використовуваних на 
гідроелектростанціях, у гідравлічних передачах машин то- 
що, робочою рідиною є переважно вода. В об'ємних гідра- 
влічних двигунах (напр., гідроциліндрах), застосовуваних у 
гідроприводі машин, -- переважно масло. Син. -- гідравл- 
ічний мотор. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ, -ого, -а, ч. "р. гидравличес- 
кий домкрат, а. пуатаціїс /аск; н. Пудгацізспег Небебоск т, 
ФтисКуаззегнерероск т -- комплект ловильного інструме- 
нту, який містить у собі перепускний клапан, гідравл- 
ічний якір та домкрат, створює велике підіймальне зусил- 
ля і призначений для вивільнення прихоплених хвосто- 
виків, пакерів та іншого свердловинного обладнання без 
створення навантаження на ловильну колону або вишку. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ЕКСКАВАТОР, -ого, -а, ч. " р. гидрав- 
лический зкскаватор, а. пудтаціїс ехсаматог; н. НуагашіїКкРар- 
хек т, Вароегтавсніпе Ї тії пудтайізспет Апітіеб т -- само- 
хідна виймально-навантажувальна машина, у якій всі ви- 
ди робочих органів (основне або змінне робоче обладнан- 
ня) шарнірно пов'язані з повно- або частковоповоротною 
платформою і переміщаються за допомогою гідроци- 
ліндрів. У гірн. пром-сті Г.е. застосовуються на відкритих 
розробках родов. к.к. для виймання і вантаження в транс- 
порт (автомобільний, залізничний, конвеєрний) висадже- 
ної гірн. маси. Джерела енергії гідропривода -- електро- 
двигуни та дизельні установки. Г.е. -- прямі і зворотні ло- 
пати обладнують фронтально перекидними ковшами, 
прямі лопати -- також щелепними. Застосування остан- 
ніх дозволяє на 10-1296 скоротити час робочого циклу. На 


відкритих гірн. роботах розширюється застосування пов- 
ноповоротних гусеничних Г.е. -- прямих лопат із щеле- 
пним ковшом. Переваги Г.е. пряма лопата: здатність ма- 
шини розвивати високі зусилля копання при зануренні 
ковша в породу на рівні майданчика екскаватора, мож- 
ливість повороту ковша при зачерпуванні породи і його 
розвантаженні. При цьому істотно скорочується цикл ко- 
пання, поліпшується заповнюваність ковша, забезпе- 
чується селективна виїмка. Місткість ковша Г.е. в пор- 
івнянні з мехлопатами при однаковій масі машин в 1,8-2 
рази більша, витрати електроенергії нижчі на 20-3095. 
Один з найбільш потужних Г.е -- ЕВН-300 фірми 
«Огепзіеіп-Корреї" (ФРН); місткість ковша 22 м' (30 ма 
для вугілля), маса 475 т, макс. висота черпання до 12 м, зу- 
силля на зубах ковша до 1800 кН, робочий тиск у гідроси- 
стемі 30 МПа. Двигуни -- два дизелі з водяним охолод- 
женням сумарною потужністю 1730 кВт. А.Ю, Дриженко. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАРЯДНИК СВЕРДЛОВИН, -ого, -а, 
ч. -- Див. зарядна машина. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ, -ого, -у, ч. " р. гидравли- 
ческий механизм; а. Пудтайіїс тесНапізт; н. Пудгайіяснек 
МесПпапіхтиз т -- механізм, в якому перетворення руху 
відбувається за допомогою твердих і рідких тіл. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР, -ого, -а, ч. " р. гидравлический 
мотор; а. Пуапайїс (Лиід-роуег) тогог; н. Нудготоїог т |  -- 
пристрій, що перетворює гідравлічну енергію в механічну 
енергію обертання. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР У ТРУБОПРОВОДІ, -ого, -У, 
-..., Ч. " р. гидравлическое сопротивление в трубопроводе; а. 
Пуатаціїс гезізіапсе іп а ріреїїпе; н. пудгашіяспег Упаєтяїапа т 
іп дек Воппіейипе ї -- опір рухові рідини (гідросуміші), що 
чиниться трубопроводом, обумовлює відповідні втрати на- 
пору (Пз), визначення яких є одним 3 головних питань 
будь-якого гідравлічного розрахунку. Розрізняють Г.о. по 
довжині -- втрати на тертя (Пт), які залежать від довжини 
та перерізу трубопроводів, їх шорсткості, в'язкості рідини 
та швидкості руху, та місцеві опори (Пм), де відбувається 
зміна швидкості д за | напрямком та величиною: 
їв З бр б Хбу. За одиницю вимірювання напору |, 
відповідно, втрат напору (гідравлічних опорів) у гідравліці 
прийнято метри водяного стовпа (м. вод. ст.). Для круглих 
труб сталого перерізу втрати напору на тертя визначають 
2 


за формулою Дарсі-Вейсбаха В з 2: 3 - 53 


відповідно довжина та діаметр трубопроводу; и -- середня 
швидкість руху рідини; 2. -- коефіцієнт гідравлічного тер- 
тя, який залежить від в'язкості, яка входить до числа Рей- 


,де1ід- 


нольдса та відносної шорсткості стінок труби 4/4 (АЛ -- 
абсолютна висота шорсткості) тобто 2 - (Бе, Л/4). 
Вплив обох чинників на величину 2 є різним для різних 
режимів руху. Для труб некруглого перерізу у формулах 
замість діаметра а застосовують значення гідравлічного 


; . 45 - . 
діаметра др - по 51 П -- площа та периметр перерізу 


труби. Втрати напору у місцевих опорах визначають за 
щі 

формулою Би З Р , де швидкість після місцевого 
опору; 5 -- коефіцієнт місцевого опору, який визначають 
за довідковими даними по результатах експериментів. У 
практиці гідравлічного транспортування різних твердих 
матеріалів найчастіше застосовують параметр питомі 
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2 


з и . 
і ж ри , Одиницею вимірювання якого 
8 


втрати напору 
є м вод. ст./м. 
У процесі експлуатації трубопроводів гідравлічний опір 
збільшується внаслідок відкладання парафіну (нафтопро- 
води), скупчення води, конденсату або утворення гідратів 
вуглеводневих газів (газопроводи). Для зниження гідравл- 
ічного опору проводять періодичне очищення внутрішньої 
порожнини трубопроводів спеціальними шкребками або 
роздільниками. Ю.Г.Світлий, В.С. Бойко. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕСУВАЧ, -ого, -а, ч. " р. гидравли- 
ческий передвижчик, а. Пуатаціїс рап тоуег; н. пудганіїйяспег 
Уекзспіерег пі, Пудгайізспег Дизрайгіскег ті -- обладнан- 
ня, що призначене для пересування вибійних конвеєрів до 
вибою в міру його посування, підтягування упорних при- 
строїв гідродомкратів, а також підйому ставу конвеєра з 
боку виробленого простору для огляду й ремонту нижньої 
гілки тягового органу конвеєра при вузькозахопному вий- 
манні вугілля. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ, -ого, -у, ч. " р. гидравличес- 
кий подьем, а. пудтаціїс Поїзтіпеє, Пуатаціїс ІІ, н. пудгайізспе 
Успаспудтаегипо Її -- транспортування гідросуміші к.к. на 
поверхню з шахти або з дна водоймища; здійснюється за 
допомогою камерних насосів (вуглесосів, грунтових насо- 
сів), гідроелеваторів, ерліфтів, камерних завантажуваль- 
них пристроїв та ін. При підземному гідровидобутку здій- 
снюється вертикальними і похилими напірними трубо- 
проводами (при ерліфтному -- тільки вертикальними). На 
вугільних гідрошахтах найбільше поширення набуває вуг- 
лесосний Г.п., технологічна схема якого у залежності від 
глибини може бути одно- та багатоступінчастою, уком- 
плектованою одно- та двоступінчастими відцентровими 
вуглесосами. Вугілля з видобувних дільниць по жолобах та 
трубах надходить до вузла подрібнення, де дробиться до 
крупності менше 80-100 мм і далі подається в збірник-на- 
копичувач гідросуміші (зумпф) звідки через камерні заван- 
тажувальні апарати (живильники) -- до високонапорних 
багатосекційних відцентрових насосів. При Г.п. застосо- 
вуються г.ч. двоступеневі відцентрові вуглесоси з напором 
до 3,1 МПа і витратами до 900-1400 м'/год. Порівняльні 
техніко-економічні дослідження Центродіпрошахту по 
трьох видах підйому: вуглесосному, за допомогою бун- 
кер-живильників та ерліфтному для глибин 500-1000 м 
показали, що найбільш економічним є ерліфтний підйом 
гірничої маси. Вперше у світовій практиці ерліфтний Г.п. 
впроваджено в 1967 р. в Україні на гідрошахті "Красноар- 
мійська? виробничого об'єднання "Добропільвугілля" 
(Донбас). Продуктивність гідрошахти по гірничій масі 
складала понад 3 тис. т на добу. При видобутку к.к. з дна 
водойм Г.п. здійснюється за допомогою ерліфтів або за- 
нурених грунтових насосів, які забезпечують Г.п. з глиб. 
30-60 м. Ю.Г.Світлий. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОХИЛ, -ого, -у, ч. 7 р. гидравлический 
уклон, а. Пуагаціїс єгадіепі; н. Пудгашізснег Стайієпі т, 
Ртиское|йШе п -- відношення витрати напору АН до дов- 
жини шляху руху рідини Л/: І-АН/ЛІ. Виникає внаслідок 
гідравлічного опору течії рідини. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ РАДІУС, -ого, -а, ч. " р. гидравлический 
радиус; а. пуатаціїс гааїиз; н. Пудгацізспег Каййз т -- уза- 
гальнена гідравлічна характеристика поперечних розмірів 
водяного потоку, що враховує величину і форму живого 
перерізу потоку і дорівнює відношенню площі потоку до 
змоченого периметра. Величина Г.р. залежить від форми 


каналу і використовується при розрахунку кільцевих по- 
токів, водовідвідних споруд тощо. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПЛАСТА, -ого, -у, ч. "р. гид- 
равлический разрьв пласта, а. Пуатаціїс 5зеат гасіигіпе, Пу- 
апацііс укаатигіне оГа /огтатіоп, Пудкаїтас, пуапаціс 5іат тир- 
шге; н. Екассеп п, Нуагоїтас п, пудтацйіяснез Аи)Рргеспеп п аег 
Успісті -- формування тріщин у масивах тазо-, нафто-, 
водонасичених та ін. г.п., а також к.к. під дією рідини, що 
подається в них під тиском. Здійснюють Г.р.п. для підви- 
щення продуктивності свердловин (збільшення дебіту або 
зниження депресії), полегшення операцій заводнення на- 
фт. пластів або закачування пром. стоків, підземної га- 
зифікації, свердловинного видобутку сірки, солі, підземн- 
ого вилуговування к.к., для дегазації вугільних пластів та ін. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, 
-ого, -У, -..., Ч. " р. гидравлический разрьв угольньх пластов, 
а. Пуагаціїс Укасіигінпє оЇ соа! зеат5; н. Пудгацйізсне 
Етасрепапайшпо Ї 4ег Коріеп/їбге; Пудатайізспез Аийу)ргеснеп п 
дек Копіе)їбге, Нуатоїтас п -- збільшення газопроникності 
вугільних пластів шляхом створення тріщин під впливом 
нагнітання у вугільний масив через свердловини рідини 
(води) під високим тиском. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПЛАСТА СЕЛЕКТИВНИЙ, 
-ого, -У, 2... Ч. " р. гидравлический разрьв пласта селектив- 
ньй; а. зеЇестіує пудтаціїс /гасіигіпе оГа /огтатіоп; н. 5еЇектіуєз 
Екассеп п, 5еЇектіуєе (Пудгайізспе) Егасьенапашпя Ї -- гідрав- 
лічний розрив пласта, який виконується для діяння на ло- 
кальний інтервал (прошарок, пласт) розрізу експлуатаційн- 
ого об'єкта з метою покращання профілю припливу або 
приймальності, створення водонепроникного екрана тощо. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ  КО- 
РИСНИХ КОПАЛИН, ого, -у, -...,ч. -- Див. гідромеха- 
нізація і гідровидобування. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ СТОЯК, -ого, -а,ч.  -- Див. 
гідравлічний. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. " р. гидравли- 
ческий транспорт, а. Пуатгаціїс ігапурогі, ріреїіпе ігапурогі; 
н. Нуагоїтаперогі т -- переміщення твердих сипучих мате- 
ріалів потоком води. Г.т. для промивання золотоносних 
пісків у долинах рік Тахо, Дуеро, Міньо і Гуадьяро (Ісп- 
анія) відомий з ХПІ -- МІ ст. до н.е. При безнапірному гід- 
равлічному транспортуванні матеріал у суміші з водою 
(пульпа) рухається самопливом по похилих жолобах або 
лотках, при напірному гідравлічному транспортуванні -- 
по трубопроводах під тиском, створюваним насосами. Г.т. 
застосовують г. ч. при гідромеханізації земляних і гірничих 
робіт (гідравлічний транспорт промисловий), а також при 
передачі матеріалу на далекі відстані -- до тисяч кіл- 
ометрів (магістральний гідротранспорт). Див. гідравлічний 
транспорт магістральний, магістральна гідротранспортна 
система, гідравлічний транспорт промисловий, промислова 
гідротранспортна система, вуглепроводи, нафтопровід, на- 
фтопровід магістральний, нафтопродуктопровід магіст- 
ральний, гідравлічний транспорт самопливний, гідравлічний 
транспорт напірний. Ю.Г.Світлий. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ  МАГІСТРАЛЬНИЙ, 
-ого, -У, 2... Ч. " р. гидравлический транспорт магистраль- 
ньй, а. Іопе-аїзіансе ріреїіпе їкаперогі, н. пудгайізспе Еетп)бг- 
декипе Р -- вид напірного гідравлічного транспорту, при- 
значений для переміщення різних твердих сипких мате- 
ріалів у рідкому несучому середовищі по трубопроводах на 
відстані в десятки і сотні км від джерел їх отримання до 
місць переробки і споживання. Дозволяє з'єднати великі 
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пром. об'єкти (напр., "шахта -- теплова електростанція" 
або "коксохім. з-д, рудник або збагач. ф-ка -- металургі- 
йний з-д" тощо). 

Матеріалами, що транспортуються, можуть бути вугі- 
лля, руди, концентрати, гірничохім. сировина, буд., мате- 
ріали іїін. 


Основні показники деяких магістральних гідротранспортних 



























































трубопроводів 
Місце зна- Країна Матеріал, | Дов- Діа- | Продук 
ходження що жина, | метр, тив- 
транспор- км мм ність, 
тується млн 
т/рік 
Блек-Меса, США вугілля 439 457; 5,8 
Арізона 366 
Мерлебак, | Франція вугілля 9 381 15 
Лоррейн 
Самарко, Бразилія | залізний 403 508/ 12 
Мінас-Же- концентрат 457 
райс 
Севідж- Австралія | залізний 85 228 2,3 
Рівер, о.Тас- концентрат 
манія 
Кудремукх Індія залізний 48 508/ 753 
концентрат 457 
Пенья-Коло- | Мексика | залізний 48 203 1,8 
радо концентрат 
Сьєрра- Аргенти- | залізний 32 203 2,1 
Гранде на концентрат 
Лас-Тручас | Мексика | залізний 27 254 1,5 
концентрат 
Західний Індонезія мідний 111 102 0,3 
Гран концентрат 
(Гран-Джая) 
Бугенвіль Па- мідний 27 152 1 
пуа-Нова |концентрат 
Гвінея 
Ель-Саль- Чилі мідний 22.4 152 0,3 
вадор концентрат 
Пінто- США мідний 17,6 102 0,4 
Валлі, Аріз- концентрат 
она 
Акіта Японія | хвости мі- 64 200 1 
дних руд 
Вален, Бразилія | фосфати 118 228 2 
Мінас- 
Жерайс 
Кенсуерт Англія вапняк 92 254 1,7 
Калаверас, США вапняк 27 178 1,5 
Каліфорнія 
Гладстон, |Австралія вапняк 24,2 200 1 
Квінсленд 
Сандерсвілл, | США каолін 45 254 0,4 
Джорджія 























Як несуче середовище може використовуватися вода (пере- 
важно), а також нафта і нафтопродукти, метанол, зріджений 
природний та вуглекислий газ. Пром. застосування отримав у 50-х 
рр. ХХ ст. Деякі перспективні технічні рішення передбачають 
поєднання Г.т.м. з іншими технологічними процесами (напр., мас- 
ляною агрегацією вугілля безпосередньо у вуглепроводі. Див. магіс- 
тральна гідротранспортна система (МГТС). Ю.Г.Світлий. 


ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ НАПІРНИЙ, -огто,  -у, 
-..., ч. " р. гидравлический транспорт напорнькй, а. ргеззиг- 
ігед Пуагоїгапурогі, н. пуатацізсне Ткіеріднаетипе ї, 5рийтіер- 
Ібтекипе Ї -- переміщення гідросумішей по трубах при 


цілком заповненому перерізі за допомогою насосів або під 
впливом природного напору. Г.т.н. здійснюється по 
гідротранспортних системах. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ ПРОМИСЛОВИЙ, -ого, 
-У, з. М. " р. гидравлический транспорт промьшленньій, а. 
соттегсіа! Пуатаціїс ітапероті, ріреїїпе ткапурогі /0г іпайзіту; н. 
Іаизтгіе-Нуагоїтаперогі т | -- технологічний процес 
переміщення матеріалів потоком води в межах промисло- 
вих підприємств або їх комплексів. У гірничій промисло- 
вості Г.т.п. застосовується: а) на шахтах -- для доставки 
к.к. або гірничої маси від вибою на поверхню; для перем- 
іщення у вироблений простір закладного матеріалу з повер- 
хні шахт; б) на відкритих розробках -- для транспорту- 
вання породи у відвал; в) на збагачувальних фабриках -- для 
внутрішньофабричного транспорту, для транспортуван- 
ня шламів та хвостів у шламовідстійники, хвостосховища, 
мулонакопичувачі. За принципом дії Г.т.п. розподіляють 
на безнапірний, напірний та комбінований. Безнапірним 
Г.ит.п. вантаж рухається самопливом, у підземних умовах 
-- по жолобах та лотках; на кар'єрах -- по траншеях, кана- 
вах, трубах, які розташовані з деяким нахилом (останній 
приймають залежно від грудкуватості насипного матері- 
алу, концентрації пульпи, шорсткості поверхні провідн- 
ика). При напірному Г.т.п. гідросуміш переміщується за 
допомогою природного або штучного напору. В останньо- 
му випадку пульпа із спеціального резервуара подається 
вуглесосом, шламовим або грунтовим насосом у трубопро- 
від. Можливий також варіант введення в трубу сипучого 
матеріалу за допомогою спеціального завантажувального 
пристрою, а чистої води -- насосом. При комбінованому 
Г.т.п. на одній частині траси діє безнапірний, а на іншій 
-- напірний гідротранспорт. Переваги Г.т.п. -- простота 
прокладання трубопроводу при складних трасах та мож- 
ливість розміщення його під землею, малі габаритні 
розміри трубопроводу, висока продуктивність, мала тру- 
домісткість обслуговування, можливість забезпечення ви- 
сокого ступеня автоматизації, органічний зв'язок транс- 
портування з іншими технологічними процесами (тідров- 
идобуток, збагачення, агломерація тощо). Недоліки: відно- 
сно великі витрати води та -- при відсутності природного 
напору -- висока енергоємність, швидкий знос обладнан- 
ня, подрібнення та розмокання матеріалів у процесі 
транспортування, труднощі експлуатації в суворих зимо- 
вих умовах. Див. також промислова гідротранспортна сис- 
тема (ПГТС). В.М.Маценко. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ САМОПЛИВНИЙ (БЕЗ- 
НАПОРНИЙ), -ого, -у, -..., ч. " р. гидравлический транс- 
порт самотечньй (безнапорнькй), а. ггауйу ом» Пуагоїгап5- 
роті, н. пуагайізспе Ебтаетипе Ї ай) Сеїййе п --  перемі- 
щення гідросуміші по трубах при наявності вільної повер- 
хні або в каналах та жолобах, яке здійснюється під впли- 
вом природного напору. Прикладом Г.т.с. є переміщення 
вугілля від вибою до акумулюючої ємкості (зумпфа) систе- 
ми гідравлічного підйому на гідрошахтах. Ю. Г.Світлий. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР, -ого, -у, ч. "р. гидравлический 
удар; а. Пуатаціїс ітрасі, Пудпаціїс 5ПосК, уаїег паттег; н. 
ДтисКугеНе Її, пудтанПйяспег 51055 ті, Пуаганіїйзспет 5спіав т -- 
явище підвищення або зниження гідромеханічного тиску 
в напірному трубопроводі, викликане зміною в часі ів 
будь-якому перерізі трубопроводу швидкості руху рідини 
(напр., шляхом відкривання або закривання засувки). Г.у. 
вигляді хвиль збурення поширюється вздовж трубопрово- 
ду зі швидкістю звуку в даному середовищі. Г.у. може виз- 
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начатися висотою Йуд стовпа рідини певної об'ємної ваги 
або величиною тиску удару ДА ру. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР У ТРУБОПРОВОДІ, -ого, -у, 
-... Ч. З р. гидравлический удар в трубопроводе; а. уаїег нат- 
тек, Пуагаціїс ітрасі іп а ріреїїпе; н. У(аз5енуспіає т іп Копг- 
Іейипе Ї -- різка зміна тиску рідини в трубопроводі при 
раптовій зупинці насосів, що поширюється у рідині зі 
швидкістю звуку в напрямі, протилежному її течії. Зона 
зниженого тиску, що виникає за засувкою нафтопроводу, 
поширюється за течією потоку. При значному зниженні 
тиску і розриві суцільності потоку за закритою засувкою 
може виникнути зворотний гідравлічний удар (викли- 
кається різким припливом рідини в порожнину низького 
тиску). Якщо Г.у. являє собою хвилю підвищення тиску 
(миттєве закривання труби), то він називається додатнім; 
удар, зумовлений зниженням тиску (відкривання затпво- 
ра), -- від'ємним. Якщо час закривання затвора Т є мен- 
шим від фази удару (час проходження ударною хвилею 
подвоєної довжини І, труби) 0 - 21 /а, то такий удар нази- 
вають прямим, а в протилежному випадку -- непрямим, 
де а -- швидкість поширення пружної хвилі в трубі (для 
води за нормальних термобаричних умов швидкість по- 
ширення звуку уУзь- 1435 м/с). У загальному випадку рівень 
підвищення тиску при гідравлічному ударі перед закритою 
засувкою без урахування втрат напору на гідравлічний 
опір розраховується за формулою: 
Др ереу-Узв» 
де Др -- підвищення тиску при гідравлічному ударі, Н/м; р 
-- густина рідини, кг/м.; у -- швидкість течії рідини до 
гідравлічного удару, м/с; Узь -- швидкість поширення звуку 
врідині, м/с. 

Г.у. іноді виникає в магістральних нафтопроводах або 
продуктопроводах (вуглепроводах) при раптовій зупинці 
насосів на проміжній насосній станції, а також в системах 
живлення механізованих кріплень гірн. виробок при рапто- 
вому переміщенні великих мас г.п., яка утримувалася крі- 
пленням. Запобігання від руйнування гідросистеми Г. у. за- 
безпечується за рахунок перепускних клапанів, спеціаль- 
них гасителів. В.С. Бойко. 





ГІДРАВЛІЧНІ  КЛАСИФІ- а. 
КАТОРИ, -их, -ів, мн. " р. 
гидравлическиє клас- 


сификаторм, а. Пуатаціїс сіаз5і- 
Легз, н. пуагайіяспе 5іготкКіаз- 
зіетег ті рі, Маз5Кіаззієтег т рі 

-- класифікатор, в якому вих- 
ідний сипучий матеріал роз- 
поділяється за крупністю в 
циліндричній, конічній або 
пірамідальній ємкості мето- 
дом устоювання під дією грав- 
ітаційних або відцентрових 
сил. За способом видалення 
зернистої частини матеріалу 
Г.к. поділяють на  кла- 
сифікатори з механічним роз- 
вантаженням (скребкові, еле- 
ваторні, відсаджувальні центрифуги) та з розвантаженням 
самопливом (конічні, пірамідальні, гідроциклони, дугові 
сита). За принципом дії розрізняють Г.к., в яких процес 
розділення здійснюють під дією гравітаційних сил та сил 
опору середовища (конічні, пірамідальні, скребкові, еле- 
ваторні) та класифікатори, в яких, крім вказаних сил, 














Рис. Гідравлічні класифікат- 
ори: а -- спіральний, б -- рей- 
ковий. 


діють ще й відцентрові сили (гідроциклони, центрифуги, 
дугові сита, конічні грохоти). До Г.к. належить також ба- 
гер-зумпф. Класифікація здійснюється у вертикальному 
або горизонтальному потоці води. Область застосування 
гідрокласифікаторів: за крупністю -- 0,074-2 мм; за густи- 
ною -- 2 500 -- 4 200 кг/м. Конічні Г.к. застосовують об- 
межено. Найбільше розповсюдження отримали піра- 
мідальні Г.к. секційного камерного типу (у вітчизняних 
Г.к. шість камер), в яких класифікація відбувається як в 
горизонтальних, так і у вертикальних потоках. Спершу 
матеріал розділяється по граничному зерну 0,8 мм, далі -- 
по зерну 0,2 мм, в останніх камерах -- по зерну 0,071 мм, 
злив останньої, шостої камери має крупність 0,071 мм. 
Продуктивність Г.к. 15-25 т/год. Див. також класифік- 
атор. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 

ГІДРАВЛІЧНІ КЛАСИФІКАТОРИ БАГАТОКАМЕНРНІ, 
-их, -ів, -их, мн. -- використовують для підготовки подрі- 
бнених руд до збагачення. Вони призначені для розділення 
матеріалів на кілька класів за швидкістю їхнього осаджен- 
ня у водному середовищі (напр., перед концентрацією на 
столах). Г.к.6. являють собою відкритий жолоб 1, що роз- 
ширюється до зливного порога, по якому протікає гори- 
зонтальний потік вихідного матеріалу. 

У одно жолоба 1 
вмонтовані піра- 
мідальні класифік- 
аційні | камери 2, - 
розміри яких збіл- злію 
ьшуються в напрям- 
ку розвантажуваль- 
ного кінця корпуса 
класифікатора. Чис- 
ло камер залежно від 
типорозміру класи- 
фікатора 4, б або 8. У 
нижній частині кож- 
ної пірамідальної 
камери (спігота) розміщені пристрої для класифікації 
осідаючого матеріалу у висхідних потоках води, яка по- 
дається знизу: мішалки 3 для розпушення осідаючих 
пісків, камери 4тангенціального підведення води (вортек- 
си) і конуси 5 для розвантаження крупних фракцій. Тан- 
генціальне підведення води знизу забезпечує стійкість 
висхідного потоку і більш рівномірний розподіл верти- 
кальних швидкостей стосовно поперечного перетину ка- 
мери. Крупність пісків, що послідовно розвантажуються з 
камер класифікатора, зменшується в напрямку потоку 
вихідного матеріалу. Швидкість висхідних потоків води в 
камерах також поступово зменшується, оскільки вона по- 
винна бути рівною кінцевій швидкості стисненого паді- 
ння зерен граничної крупності. Найдрібніші фракції ви- 
даляються через зливний поріг. 

Об'ємна продуктивність гідравлічних багатокамерних 
класифікаторів розраховується за формулою: О» - 3600 І, В У, 
м/год. де Щі В -- довжина і ширина ванни класифікатора, 
м; У -- кінцева швидкість осадження граничного зерна, м/с. 
ГІДРАНТ, -а, ч. " р. гидрант; а. Пудтапі; н. Нудтапі ті -- при- 
стрій (кран) на водопровідній мережі для подачі води, 
здебільшого при гасінні пожеж, для поливання вулиць тощо. 
ГІДРАРГІЛІТ, -у, ч. "р. гидраргиллит, а. єїбБзіте, пудгатей! - 
Ше; н. Нудгагойй т -- мінерал класу гідрооксидів. Склад 
АКОН)». Містить (956): АГОз -- 65,35; НО -- 34,65. Домі- 
шки: 5102, БегОз, СагОз. Сингонія моноклінна. Тв. 2,5-3,5. 








Живлення 











Рис. Гідравлічний багатокамерний кла- 
сифікатор. І -- жолоб; 2 -- класифік- 
аційні камери; 3 -- мішалки; 4 - вор- 
текси; 5 -- розвантажувальні конуси. 
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Густина 2,43. Прозорий. Колір білий. Блиск скляний. Фор- 
ми виділення -- щільні землисті агрегати, сфероїдальні 
конкреції, сталактити, натічні форми з гладкою або тон- 
коволокнистою будовою. Гідраргілітові боксити -- цінні 
алюмінієві руди. Утворюється переважно при вивітрюванні 
алюмосилікатів, інколи -- гідротермальним шляхом. Зба- 
гачується гравітацією, флотацією і магн. методами. 
Розрізняють: гідраргіліт листуватий (застаріла назва діаспору); 
гідраргіліт щільний (бірюза). 
ГІДРАТ (КРИСТАЛОГІДРАТ), -у, ч. (-у, ч.) " р. гидрат, 
(кристаллогидрат); а. Пудтате (сгузтайпе Пуадпаге), н. Нуагаї 
-- речовина, яка містить зв'язані молекули води, що мо- 
жуть входити і в її структуру. Стійкі Г.виділяються з розчинів 
у формі кристалогідратів. Кристалогідрати характерні для 
природних горючих газів. Див. гідрати природних газів. 
ГІДРАТИ ВУГЛЕЦЕВИХ ГАЗІВ, , мн. Я р. гидрать 
углеродньх газов, а. Пуакатез ої сагбоп за5е5з, н. Нудагате та рі 
удп Коніеп5іоразеп п рі -- сполуки включення (клатрати), 
в яких молекули вуглецевих газів заповнюють пустоти 
кристаліч. гратки льоду. Зустрічаються у вигляді га- 
зогідратних покладів у багаторічномерзлих породах. Вини- 
кають також у газопроводах, утруднюючи їх експлуатацію. 
ГІДРАТИ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ, , мн. З р. гидратьш 
природньх газов; а. Пуагатез о) патига! забез; н. Нуатаге та рі 
удоп Екізазеп п рі -- тверді кристалічні сполуки вуглеводнів 
з водою. Прийняті формули гідратів свідчать, що із збільшенням 
густини газу зростає кількість зв'язаної води. Відносна густина 


гідрату Рійдр у залежності від відносної густини газу Рг опи- 
сується формулою: 
Ргідр з 0,873-0,063р.. 


Умови утворення (тиск і температура) гідратів за відомого 
складу газу визначаються константами рівноваги окремих ком- 


понентів: 
Ук) «1,0, 


де У; -- мольні частки компонентів, які входять у суміш газів; 
К, -- константи рівноважного стану компонентів у точці гідрат- 


оутворення. 

Сірководень і двоокис вуглецю внаслідок кращої розчинності у 
воді підвищують температуру гідратоутворення за постійного 
тиску. Таке ж явище спостерігається в разі зростання густини га- 
зу. Для визначення температури гідратоутворення суміші вугле- 
воднів при тисках від 42 до 70 МПа використовують вираз: 


Т а 2,157,/С, 


де 2,157 -- розмірний коефіцієнт; С -- константа, яка залежить 
від виду газу. 

Попередження гідратоутворення в газових потоках у свердло- 
винах, промислових мережах і устаткованнях підготовки газу 
пов'язане, виходячи з природи гідратів, зі зниженням тиску, 
підвищенням температури чи видаленням вологи. 


Длязабезпечення безгідратного транспортування газу від свер- 
дловин до устатковання підготовки газу на гирлі свердловин можна 
здійснювати підігрівання газу чи уведення інгібітора гідратоутв- 
орення. Під час підігрівання газу в підігрівачах, які встановлю- 
ються на гирлі свердловин, доцільно будувати шлейфи свердловин 
від гирла до устатковання підготовки газу з теплоізоляційним 
покриттям. Це дає змогу уникнути зайвих витрат на підігрівання 
і запобігти гідратоутворення. Створення вакуумної теплоізоляції, 
як показує порівняння коефіцієнтів теплопровідності перліту, 
поліуретану і вакууму, може призвести практично до виключен- 


ня втрат тепла під час транспортування газу і рідини: 





Вид ізоляції Перліт 


0,137 


Поліуретан 
0,075 


Вакуум 
5,6" 105 





Коефіцієнт теплопров- 
ідності, кДж/(год'м'К) 




















У разі можливості утворення гідратів на гирлі чи в стовбурі 
свердловин основним способом запобігання гідратоутворення є 
подача інгібітора (метанол, водні розчини гліколів, хлористого 
кальцію тощо) в потік газу. Вибір способу уникнення гідратоутв- 
орення обгрунтовується техніко-економічним розрахунком. 


Під час розрахунку необхідної витрати інгібітора гідратоутв- 
орення вважають, що основна маса інгібітора гідратоутворення 
забезпечує зв'язування води, яка вільно виділяється з газового 
потоку (напр., різниця вологості газу в пластових умовах і на 
вході в устатковання підготовки газу). Частина інгібітора гідрат- 
оутворення втрачається внаслідок випаровування в газовий 
потік, а частина -- внаслідок розчинення в газовому конденсаті, 
причому ці втрати збільшуються внаслідок зростання вмісту кис- 
лих компонентів (Н25 і СО?) у газовому конденсаті. 


Розраховану таким чином витрату інгібітора гідратоутворення 
множать на нормативний коефіцієнт експлуатації, який включає 
можливі втрати інгібітора від витікання, розливання та інших 
технологічних втрат. Таким чином, витрата інгібітора гідратоутв- 
орення 


Віт. - Ко (Взв "Ве Єр)» 


де 8зв -- ВИТрата інгібітора гідратоутворення на зв'язування води, 
яка вільно виділяється з газового потоку; 8» -- витрата інгібітора 
від його випаровування у газовий потік; Єр -- витрата інгібітора 
на його розчинення в конденсаті; Ке -- коефіцієнт експлуатації 
(Кез- 1,05-1,2). 

Витрата інгібітора гідратоутворення на зв'язування води, яка 
вільно виділяється з газу (в кг/1000 м3 газу), залежить від воло- 
гості газу і концентрації інгібітора (регенерованого і відпрацьов- 
аного): 

о (м, - Мо)» 

Ззв с па с, 2 
де у 1, м2 -- вологовміст газу відповідно до і після введення інгіб- 
ітора гідратоутворення (напр., вологовміст у пластових умовах і 
на вході в устатковання підготовки газу), який визначається за 
заданих тисків і температур, кг/1000 мі газу; сі, с2 -- масова кон- 
центрація відповідно регенерованого (який уводиться) і відпр- 
ацьованого інгібітора гідратоутворення, 96. 

Концентрація с» відпрацьованого інгібітора гідратоутворення 
залежить від перепаду ДТ температури гідратоутворення і фізи- 
чних властивостей інгібітора гідратоутворення: 


МАТ | 

сома 

ГРН ню 
"ма0-ку 


де с» -- концентрація відпрацьованого інгібітора гідратоутворе- 
ння, 56; М -- молекулярна маса інгібітора; Кк -- константа інгіб- 
ітора гідратоутворення: 











Інгібітор Метанол Ктиленгліколь Діетиленг- 
ліколь 
м 32 62 106 
К 1295 1220 2430 




















Присутність мінеральних солей у воді, яка надходить з газом, 
знижує питому витрату інгібітора гідратоутворення на зв'язуван- 
ня рідинної частини води (улп-м/) у газовому потоці. 


Витрата інгібітора гідратоутворення, що зв'язана з втратами 
від випаровування у потік газу, який обробляється, залежить від 
леткості інгібітора. Так, для метанолу ця витрата (в кг/1000 м?) 
може бути знайдена за формулою: 


Єв 7 0,001саа, 


де с» -- масова концентрація відпрацьованого метанолу, 96; а -- 
відношення вмісту метанолу в газі, що необхідний для насичення 
газу, до концентрації метанолу в рідині, г/1000 м? газу на кожен 
196 метанолу в рідині. 

Витрата 8» інгібітора гідратоутворення, що зв'язана з втратами 
його від розчинення в газовому конденсаті, зростає з підвище- 
нням вмісту газового конденсату в газовому потоці і збільше- 
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нням кислих компонентів (Н»5 і СО), розчинених у газовому 
конденсаті. 


Застосування метанолу для боротьби з гідратоутворенням об- 
межується його токсичними властивостями, а також значними 
втратами від випаровування в газ та розчинення в конденсаті. 
Допускається використання метанолу на родовищах у холодних 
кліматичних умовах з наступним його уловлюванням, регенера- 
цією і повторним застосуванням. 


Використання хлористого кальцію в якості інгібітора гідратоу- 
творення обмежується необхідністю проведення заходів, що ске- 
ровані на зниження Його корозійної активності (знекиснення 
розчину хлористого кальцію, нейтралізація домішок тощо). 

Застосування гліколів як інгібіторів гідратоутворення обме- 
жується їх високою вартістю. Напр., використання 70-80 96 ДЕГ 
на устаткованні низькотемпературної сепарації обмежується за 
економічними міркуваннями його втратами до 60 г/1000 м? об- 
роблюваного газу. В.С. Бойко. 


ГІДРАТАЦІЯ, -ії, ж. " р. гидратация; а. Пуадгаїоп, йу- 
анапатіоп; н. Нудкаїайіоп Її -- приєднання молекул води до 
речовин, що перебувають у розчиненому або вільному 
стані, з утворенням гідратів (кристалічні -- кристалогідр- 
ати), де вода зберігає свою структурну цілість і здатна тер- 
мічно або під дією дегідратуючих засобів відщеплюватися 
(процес дегідратації). Г. є різновидом сольватації -- приє- 
днання до речовин будь-якого розчинника. Розрізняють 
Г. електролітів, молекул у розчинах, Г. з утворенням твер- 
дих гідратів, Г. оксидів, органічних, високомолекулярних 
сполук та ін. На відміну від гідролізу Г. не супроводжуєть- 
ся утворенням водневих та гідроксильних йонів. Г. елект- 
ролітів у розчинах є головною причиною їх дисоціації на 
йони -- вона зумовлює стійкість йонів у розчинах і утруд- 
нює асоціацію йонів. Г. найбільш виражена в сильних 
електролітів. Якщо процес гідратації супроводжується 
дисоціацією молекули води на Н' 1 ОН- і їх приєднанням 
до кратних зв'язків (зокрема гетерозв'язків), то це так зва- 
на ковалентна гідратація, особливо характерна для гете- 
роциклічних сполук. В.С. Білецький. 
ГІДРАТАЦІЯ МІНЕРАЛУ -- процес адсорбції води, а та- 
кож входження молекул води чи йонів НзО", ОН у крис- 
талічну гратку мінералу. 
ГІДРАТНИЙ ШАР, -ого, -у, ч. " р. гидратньй слой, а. Ну- 
апате Пауег, н. Нудгаїзспіст Її -- тонкий шар, утворений 
орієнтованими молекулами води біля границі розділу фаз 
внаслідок гідратації мінералу (повітряної бульбашки). 
Вода в Глип. має аномальні властивості: підвищену 
в'язкість, знижену розчинність, знижену дифузію розчи- 
нених речовин та ін. Наявність Г.ш. визначає його техно- 
логічні властивості у фізико-хімічних процесах збагачення 
-- флотації, масляній та полімерній агрегації тощо. 
Присутність твердої фази обумовлює підвищення ступеня 
впорядкованості в прилеглих елементарних водних шарах за ра- 
хунок її орієнтуючого впливу. Останнє викликане міжмолекуля- 
рними ван-дер-ваальсовими силами (дисперсійними, орієнтац- 
їйними й індукційними), а також Н-зв'язками. При цьому поб- 
лизу гідрофобної поверхні молекули води орієнтуються пара- 
лельно їй, а поблизу гідрофільної -- нормально. Останній варіант 
забезпечує більш щільну упаковку молекул в прилеглих мономо- 
лекулярних шарах, очевидно, до відстані між молекулами води 
0,3 нм, менше якого починають переважати сили відштовхува- 
ння електронних хмар сусідніх молекул, що перекриваються. 
Істотний вплив на структуру води поблизу твердої поверхні здій- 
снюють розчинені речовини. Напр., підвищення концентрації 
електроліту руйнує структуру води поблизу твердої гідрофільної 
поверхні. Крім того, електроліти формують подвійний електрич- 
ний шар (ПЕШ), який багато в чому визначає характер і інте- 
нсивність міжфазних взаємодій. Для опису аномальних власти- 
востей рідини в пристінному просторі і між обмежуючими по- 


верхнями (в порах, капілярах і т.д.) Б.В.Дерягіним і його школою 
було введено поняття "розклинюючого тиску". Товщина струк- 


турованих пристінних шарів води може досягати декількох де- 
сятків нм. 


Аномальні властивості характерні і для границі розділу "во- 
да-таз". Молекули води тут орієнтуються атомами оксигену (кис- 
ню) у бік газової фази, утворюючи ПЕШ, який цілком розташо- 
вується в рідині. Присутність розчинених речовин як у вигляді 
йонів, так і недисоційованих молекул приводить до зміни струк- 
тури поверхневого шару, поверхневого потенціалу і натягу. 


Література: 1. Зйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства 
водь. -- Ленинград: Гидрометеоиздат. -- 1975. -- 280 с. 2. Антон- 
ченко В.Я. Физика водь/. -- К.: Наукова думка. -- 1986. -- 127 с. 3. 
Дерягин Б.В., Овчаренко Ф.Д., Чураев Н.В. Вода в дисперсньх 
системах. -- Москва: Химия, 1989. 


В.С. Білецький, Ю. К.Гаркушин, П.В.Сергєєв. 
ГІДРО..., "р. гидро..., а. Пудпо..., н. Нудго... -- префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити на- 
явність у їх складі води. Напр., гідроамфібол, гідробіотит, 
гідробісмутит, гідробритоліт, гідрогаліт, гідрогалуазит, 
гідрогетит, гідрогранати, гідроксилгердерит, тідроліт, гідр- 
омагнезит, тідропірит, гідрорутил, гідроталькіт, гідр- 
оцинкіт та ін. 
ГІДРОАБРАЗИВНИЙ ЗНОС  (ГІДРОАБРАЗИВНЕ 
ЗНОШУВАННЯ), -ого, -у, ч. (-ого, -..., с.) " р. гидроабра- 
зивньй износ, а. пуагоафгазіує угаг, н. У/(аз5егафбгіер т ме 
зміна розміру, форми, маси або стану поверхні матеріалу 
під впливом рухомої гідросуміші; спостерігається в гідрав- 
лічних машинах і трубопроводах (робочих колесах, корпу- 
сах грунтових насосів та вуглесосів, ущільнюючих пристро- 
ях, арматурі та ін.). Розрізняють гідроабразивне зношу- 
вання загальне і місцеве. Інтенсивність Г.з. залежить від 
якості зношуваного матеріалу, розміру, форми, твердості, 
густини твердих частинок гідросуміші, її концентрації, ко- 
розійної активності рідкого середовища, швидкості пере- 
міщення частинок відносно поверхні, що зношується, ку- 
та набігання частинок на поверхню та ін. Засоби знижен- 
ня Г.з. полягають у застосуванні зносостійких матеріалів, 
зменшення швидкості гідросуміші, використання певних 
технічних і конструктивних рішень. Ю..Г.Світлий. 
ГІДРОАВТОМАТ, -а, ч. " р. гидроавтомат; а. Пудтацііс 
ацотаїіс таспіпе, н. Нудгоаціотаї т  -- автоматично ді- 
ючий пристрій, де водяний напір використовується для 
стиснення або розрідження повітря, а таке повітря -- для 
піднімання води. 
ГІДРОАГРЕГАТ, -а, ч. " р. гидроагрегат; а. Пуагаціїс ипії, 
Пуагоеїестгіс яепекаїіпєя 5еї; н. Маззетитбіпепзаїс т, Нудгоао- 
жтеваї т -- агрегат, що складається з гідротурбіни й 
гідрогенератора. 
ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА, -и, ж. " р. гидроазромеханика; 
а. Лиід теспапіс5; й. 5їтГдтипрутесНапік Р -- розділ механ- 
іки, пов'язаний з вивченням рівноваги й руху рідинних і 
газоподібних середовищ, а також їхньої взаємодії між со- 
бою і з твердими тілами. 
ГІДРОАКУМУЛЯТОР, -а, ч. "р. гидроаккумулятор; а. йу- 
апаціїс асситиаюг; н. ДгисК/Пйззівкейзуреіспег т, Ритререї- 
спег т, Ритрепуреіспег ті -- Гідропосудина, призначена 
для акумулювання та повернення енергії робочої рідини, 
що перебуває під тиском. Див. також пневмоакумулятор. 
ГІДРОАКУМУЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. гидроаккумуляция; а. 
Пудгоасситшатоп, умаїег 5ї0гате, ритрей(уатег) 510гаре; н. 
РисК/йззівКейзуреіїспегипя Ї -- нагромадження гідроенергії 
створенням запасів води у водосховищах верхнього б'єфу. 
ГІДРОАПАРАТ (ПНЕВМОАПАРАТ), -а, ч. (-а, ч.) " р. 
гидроаппарат |пневмоаппараті; а. пуагоїет, ет ритр; н. Уеп- 
їй п. -- гідропристрій (пневмопристрій), призначений для 
керування потоком робочого середовища. Під керуванням 
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потоком робочого середовища розуміють змінювання чи 
підтримування заданих значин тиску чи витрати робочого 
середовища або змінювання напрямку, пуск і зупинення 
потоку робочого середовища. Як збірна назва гідроапаратів 
(пневмоапаратів) використовується термін "гідроапаратура 
І пневмоапаратура)". Син. -- пристрій керування. 

ГІДРОБОРАЦИТ, -у, ч. " р. гидроборацит, а. Пуагобогас- 
йе, н. Нудгобогагі т -- мінерал, водний борат кальцію і 
магнію. Формула: СаМе| ВЗОАОН)зі3Н2О або СаМевВвОї: 
6Н.О. Містить (96): СаО -- 13,57; МеО -- 9,75; ВгОз - 
50,53; НО -- 26,15. Сингонія моноклінна. Кристали видов- 
жені і сплюснуті, пластинчасто-волокнисті, радіальні або 
стовпчасті. Утворює також щільні й тонкозернисті агрега- 
ти. Тв. 2-3. Густина 2,2. Безбарвний або білий, рідше ро- 
жевий, червоний, сірий. Блиск скляний. Г. -- поширений 
мінерал талогенно- і вулканогенно-осадових г.п. Важли- 
вий мінерал бору. Утворюється як хімічний озерний осад, 
а також унаслідок метасоматичних процесів. Збагачується 


флотацією. 
ГІДРОВАШГЕРД, -а, ч. " р. гидровашгерод, а. Пуагосгааіе, 
20іЙ угазпегу н. Нудгоулазсттека па -- пристрій для мокрої 


дезинтеграції та грохочення пісків розсипних родовищ перед 
гідротранспортуванням на збагач. ф-ку. Г. -- нахилений 
короб, обладнаний решітками. Живлення га Г. подається 
струменем гідромонітора. Забезпечує відмив глинистої 
компоненти та класифікацію м-лу (як правило, по 
кл.70-130 мм). Витрати води на І м/ піску 8-12 м/'/год. Не- 
долік -- циклічний характер роботи. О.А. Золотко. 
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Рис. Гідровашгерд: 1 -- монітор; 2 -- вихідний ма- 
теріал; З -- грохот, 4-- борт; 5 -- піддон. 


ГІДРОВЕНТИЛЯТОР, -а, и. " р. гидровентилятор, а. Пу- 
ако/ап, н. Нудгоїйрег та -- вентилятор з гідравлічним двигу- 
ном. Застосовується в гірн. виробках гідрошахт, що мають 
трубопровід для подачі води. Г. вибухобезпечний. Продук- 
тивність сучасних Г. 80-220 м//хв, напір 0,8-1,9 кПа. По- 
тужність гідродвигуна 7 кВт, робочий напір води 2,9 
МПа, витрати води 10 м/год. 

ГІДРОВИБУХОВЕ ДРОБЛЕННЯ НЕГАБАРИТУ, -ого, 
-..., С. -- Див. гірдопідривне дроблення негабариту. 
ГІДРОВИДОБУВАННЯ, -..., с. " р. гидродобикча, а. Пу- 
акаціїс тіпіпє, пудтаціїіскіпє, Пудаготіпіпе; н. У/аз5егзіганіяе- 
уліппипа Ї, пуатайійвспе Сеуліппипє Ї -- дія, добування ко- 
рисної копалини за допомогою струменя води з наступним її 
гідротранспортуванням на поверхню. Див. гідромеханізація. 
ГІДРОВИМИВАННЯ, -..., с. " р. гидровьмивание, а. Пу- 
агоегозіоп, н. Аизугавспеп п, Аизугахспипе Ї -- створення по- 
рожнин у масиві струменем води, що подається під тис- 
ком. Г. застосовується для запобігання раптовим викидам 
вугілля і газу при розкритті вугільних пластів, а також про- 
веденні підготовчих і очисних виробок. Розкриття з Г. здій- 
снюється на крутих пластах при наявності м'яких пачок з 
коеф. міцності вугілля ЇХ і бічних породах сер. стійкості. 
Проводиться через свердловини діам. 120-200 мм, число 
яких приймається в залежності від перетину виробки; тиск 
води біля насадки 4-7 МПа, витрати не менше 18 м//год. Г. 
на пластах з нестійкими боковими породами і вугіллям ви- 
конується із зведенням металевого каркасу по склепінню 


виробки, а також з тампонуванням порід цем. розчином 
для створення штучного склепіння. При проведенні пі- 
дгот. і очисних виробок Г. здійснюють у пачках порушеного 
вугілля з коеф. міцності Ї«0,6. Розміри порожнини зале- 
жать від потужності перем'ятої пачки, в якій вона прохо- 
диться; звичайно висота порожнини не більше 25 см, 
довж. 10-12 м; ширина ціликів між порожнинами не пере- 
вищує 30 см. За допомогою Г. також добувають водороз- 
чинні к.к. (калійну і кам'яну солі, сірку іін.). 
ГІДРОВІДБІЙКА, -и. ж. " р. гидроотбойка, а. Пуагайіїс 
Бгеакіпе, н. Нудго|діаетипе Її, пудгацізспе Копіеоеміппипя Ї 
-- руйнування вугільного масиву струменем води, що фор- 
мується у насадці гідромонітора (у вітчизняній практиці -- 
діаметром 16-32 мм під тиском до 12 МПа). Вугілля у повер- 
хневому шарі масиву руйнується через прикладання гідро- 
динамічного навантаження до площини контакту струменя 
з вибоєм. Продуктивність гідромонітора (маса вугілля, що 
відбивається за одиницю часу) при Г. на очисних роботах 
звичайно не менше 20 т/год., на підготовчих роботах -- 
10-12 т/год. Питомі витрати води, згідно з умовами гідро- 
транспорту та гідропідйому гідросуміші 5-10 м//т. Див. та- 
кож гідромеханічне руйнування. 

ГІДРОВІДВАЛ, -у, ч. " р. гидроотвал, а. Нуатайіїс-тіпе 
дитр, н. НуагоКірре Ї, 5рійКірре Ї -- відвал розкривних порід 
при гідромеханізації; гідротехн. споруда, призначена для 
розміщення грунтів і різних матеріалів, що надходять у 
вигляді пульпи (гідросуміші). Укладання породи У Г. здійсн- 
юють намивом (естакадним або торцевим). Розрізняють: 
ярові (яругові) і балкові, що створюються шляхом зведен- 
ня насипної або намивної греблі (дамби), яка перегороджує 
яр або балку; рівнинні, розташовані на рівній місцевості 
або з невеликим схилом, річкові, обвалування яких прово- 
диться з чотирьох або трьох сторін; косогірні; котлованні і 
улоговинні, розташовані відповідно у вироблених просто- 
рах кар'єрів і в природних улоговинах. За об'ємом Г. поділ- 
яють на 4 категорії: І -- понад 5 млн м», П -- 2-5 млн, ПІ -- 
1-2 млн, ІМ -- до | млн м'на рік. За висотою розрізняють Г. 
низькі (до 10 м), середні (10-30 м) і високі (понад 30 м). 
Спорудження Г. включає створення гребель, водозабірних і 
водозбірних пристроїв, дренажних споруд. 
ГІДРОГАЗОДИНАМІКА ПІДЗЕМНА, -и, -ої, ж. " р. 
гидрогазодинамика подземная; а. ипдаекегоипа Пуадго-заз ау- 
патіс5; зибзицасе (ипаегогоипа) Пуагозазаупатіся; н. Сеопу- 
агодупатік Її, Кехегуоігтеспапік і -- наука про рух рідин, 
газів та їх сумішей у пористих і тріщинуватих середовищах 
(грунтах та гірських породах); розділ гідродинаміки. Пред- 
мет вивчення Г.п. -- рух природних рідин і газів, що знахо- 
дяться в пластах, під дією природних сил і техногенних 
факторів. Г.п. вивчає: рух грунтових вод, підземних вод при 
розробці родовищ корисних копалин; витіснення нафти во- 
дою або газом, що виділяється з нафти, при розробці на- 
фтових родовищ; рух газу в газових та вугільних пластах; 
процеси переміщення (міграції) природних флюїдів, що 
ведуть до утворення родовищ нафти і газу, а також руд, які 
кристалізуються із водних розчинів. Див. гідрогазомеханіка 
підземна. 

ГІДРОГАЗОМЕХАНІКА ПІДЗЕМНА, -и, -ої, ж. " р. 
подземная гидрогазомеханика; а. зифзимасе (ипаєегегоипа) 
Пуаговаз теспапіс5; н. СеопудготесПапік Ї, КезегудігтесНапік 
Р -- наука про рух рідин, газів та їх сумішей у пористих і 
тріщинуватих гірських породах, що утворюють нафтові та 
газові поклади. Син. -- гідрогазодинаміка підземна, гідравлі- 
ка підземна. 
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ГІДРОГЕЛЬ, -ю, ч. " р. гидрогель; а. Пуагореї; н. Нуагореї 
п -- гель, вякому дисперсійним середовищем є вода. 
ГІДРОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. гидрогенез, а. Пуаготепе5ії, н. 
Нуагоєепезе Ї -- сукупність геохімічних і мінералогічних 
перетворень, викликаних просочуванням по тріщинах з 
поверхні у земну кору води, яка виносить речовини з одного 
геохімічного комплексу в інший, зумовлюючи утворення 
нових мінералів. 

ГІДРОГЕННИЙ, -ого. " р. гидрогенньій, а. Пудговепоці, н. 
Пудговепізсп -- те саме, що Й інфільтраційний. 
ГІДРОГЕОДЕФОРМАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ, -ого, -у, ч. "р. 
гидрогеодеформационньшй зффект, а. пуагореоде/омтаїіоп е/- 
Лесі, и. пудюореоіорізспег Ре|огтапопзедекі пп -- швидкоп- 
линні (декілька діб, місяці) пульсаційні зміни, що глобаль- 
но поширюються в підземній гідросфері і зумовлені її здат- 
ністю реагувати на зміну напруженого стану літосфери. 
Суть Г.е. полягає в тому, що підземна гідросфера інтеграц- 
їйно сприймає зміни ендо-, екзо-, техногенних та ін. на- 
вантажень, що приводить до утворення в земній корі безлічі 
короткоживучих структур деформації (стиснення і розтяг- 
нення). Зони розтягнення у вигляді ізольованих коробча- 
тих споруд з'являються і вироджуються за короткі відрізки 
часу серед ділянок слабкого стиснення, створюючи т. зв. 
гідрогеодеформаційне поле. Площі короткоживучих струк- 
тур стиснення і розтягнення складають десятки і сотні ти- 
сяч км?. Швидкості еволюції окремих короткоживучих ут- 
ворень складають 300-400 і більше тис. км'/добу. Вивчення 
Г.е. сприяє пошуку і розвідці підземних вод, нафти і газу, 
дозволяє вести цілеспрямовані пошуки зон, перспектив- 
них для створення підземних газосховищ, оцінювати 
ступінь деформованості г.п. в межах шахтних полів, про- 
гнозувати місцеположення епіцентрів і час землетрусів. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. " р. гидрогео- 
логическая свбемка, а. пуагореоїовіс 5игуеуїпе, н. пудговеоїові- 
зспе Ди/папте Ї -- комплекс польових досліджень, що 
проводяться для вивчення і картування підземних вод. При 
Г.з. визначають: водоносність гірських порід, їх фільтрац. 
властивості, поширення, вік і умови залягання водонос- 
них комплексів, їх потужність, умови живлення і розван- 
таження, хім. склад, кількість, умови використання вод, їх 
роль в розробці родов. к.к.; стан охорони підземних вод від 
виснаження і забруднення. У залежності від детальності 
Г.з. поділяється на три категорії: дрібно-  (1:1000000- 
1:500000), середньо- (1:200000-1:100000) і великомасштаб- 
на (1:50000 і більше). 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНА КАРТА (МАПА), -ої, -и (-и), ж. 
р. гидрогеологическая карта, а. Нуагоєеоіовіс тар, н. 
Руагореоіозізспе Кагіе Ї -- відображає умови залягання, 
закономірності розподілу і формування підземних вод, їх 
якісні і кількісні показники. Складається як результат 
гідрогеологічної зйомки. Є дрібномасштабні (менше 1:500 
000), середньо- і великомасштабні Г.к. (до (1:200000 і біл- 
ьше). Особливий тип складають карти підземного стоку, 
ресурсів, режиму, гідрохімії підземних вод. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. 
гидрогеологическая скважина, а. ягоцпа-уматек угеії, Пуаго- 
геоіовіс угії; н. пудгореоіовізспе Войгипя Ї | -- спеціальна 
свердловина, яка використовується для визначення філ- 
ьтрац. властивостей г.п., спостережень за режимом підзе- 
мних вод, проведення геофіз. досліджень. Розрізняють до- 
вершені Г.с., пройдені через всю товщу водоносного плас- 
та (приплив води з всієї водної товщі), і недовершені, 
вибій яких не доведений до підошви водоносного горизон- 


ту. Глибина Г.с. коливається від дек. м до 1000 м і більше. 
Після гідрогеол. досліджень Г.с. ліквідують шляхом там- 
понування або передають гірничодоб. підприємствам для 
продовження гідрорежимних спостережень у період екс- 
плуатації родовища. 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ОПРОБУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. 
гидрогеологическое опробованиє, а. нудгоєеоїовіс затріїпе, н. 
Руагореоіозізспе Ргй(ипе Ї -- сукупність польових і лабора- 
торних досліджень водоносних горизонтів, зон або водо- 
носних комплексів з метою визначення фільтрац. власти- 
востей порід (коеф. фільтрації порід), хім. і газового скла- 
ду підземних вод. Дані Г.о. служать вихідними розрахунко- 
вими параметрами при проектуванні системи водозахисту 
гірн. виробок. 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ, -ого, -..., с. "р. 
гидрогеологическое районированиє, а. пуагоєеоїояіс сопіпе, н. 
Еіпгейипе Ї іп пудгоеоіорізспе Вегігке т рі -- розподіл те- 
риторії на р-ни, що розрізняються умовами формування 
(живлення, накопичення, розвантаження), залягання, 
поширення або характером використання підземних вод. 
Розрізняють загальне і спеціальне Г.р. Осн. одиниця заг 
ального Г.р.-- артезіанський басейн, гідрогеол. масив і 
ін. які виділяються на основі єдності закономірностей 
формування, розподілу підземних вод, регіональної спря- 
мованості їх стоку і зв'язку з геол. структурами. Системи 
артезіанських басейнів і гідрогеол. масивів, пов'язаних 
спільністю формування і поширення підземних вод, об'єд- 
нуються в гідрогеол. області платформ (напр., Східно-Єв- 
ропейська, Західно-Сибірська, Туранська і ін.) і складчас- 
тих споруд (Тімано-Уральська, Тяньшано-Джунгаро- Па- 
мірська іін.). Спеціальніг.р. -- рудних районів тощо. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ БАСЕЙН, -ого, -у, ч. " р. гидроге- 
ологический бассейн, а. Пуагореоіоріс Базіп, н. Пудгореоіозі- 
зспез Ваззіп (ВесКеп) п -- басейн підземних вод, елемент пі- 
дземної гідросфери, виділений за | положенням 
геол.-структурних границь різного типу і порядку, гідрод- 
инамічних границь (вододілів) потоків підземних вод на 
основі єдності їх формування і поширення ресурсів (запа- 
сів). Розрізняють артезіанські басейни, бас. грунтових, тр- 
іщинних вод і бас. підземного стоку. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ МАСИВ, -ого, -у, ч. " р. гидрогео- 
логический ммассив, а. Пуагореоіовіс тазі! (БіосК), н. 
Руагореоіозізспез Маз5іу по -- гідрогеологічна структура, 
складена метаморфічними, магматичними та осадовими 
породами і вміщує тріщинно-жильні скупчення підземних 
вод. Підземний стік Г.м. орієнтований від центру до пери- 
ферії. За гідравлічним механізмом ці структури є провідн- 
иками підземних вод. Живлення відбувається практично 
на всій площі. Глибина проникнення підземних вод, яка 
вимірюється потужністю товщ інтенсивно тріщинуватих 
порід, відносно невелика. Винятком є розривні порушен- 
ня. Внаслідок сильного розчленування рельєфу Г.м. гли- 
боко здреновано. Область розвантаження розташована по 
периферії масиву. Високий ступінь дренованості забезпе- 
чує перевагу природних ресурсів над геологічними запаса- 
ми. В Україні Г.м. сформувалися в межах Українського 
кристалічного щита, Криму та ін. 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ, -ого, -у, ч. " р. гидро- 
геологический прогноз, а. пудгореоїовіс /огесазі, н. Пудговеоїо- 
гізспе Ргорпозе Ї -- науково обгрунтований прогноз гідр- 
огеол. процесів, явищі і їх змін, що відбуваються під впли- 
вом природних і штучних чинників. Г.п. включає вста- 
новлення закономірностей формування, розміщення, ру- 
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ху, накопичення, розвантаження підземних вод і подальшу 
екстраполяцію встановл. закономірностей у просторі і в 
часі. Виконуються  довго- і короткострокові Г.п. 
Найбільш поширені методи Г.п. -- картування (див. гео- 
логічне картування), аналітичних гідродинамічних розра- 
хунків, математич. моделювання і електрогідродинамічних 
аналогій. Г.п. дозволяють розробляти науково обгрунто- 
вані заходи щодо раціонального використання ресурсів 
підземних вод, охорони навколишнього середовища при про- 
ектуванні і будівництві гірн. підприємств, експлуатації ро- 
дов. к.к.іт.п. 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ, -ого, -у, ч. (ГІДРОГЕ- 
ОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ, -ого, -ю, ч.), " р. гидрогеологи- 
ческий разрез (гидрогеологический профиль); а. Пуагогеоїіояіс 
5есіїоп, н. пудгоєеоіовізспез Оиегргоїі п (пидтоіовізспез Оиег- 
рої п) -- графічне зображення у вертикальному розрізі 
гідрогеол. структури водоносних горизонтів і водотривких 
пластів з показом рівнів і напорів підземних вод, їх хім. і га- 
зового складу, фільтрац. властивостей г.п., дебітів свероло- 
вин. Як правило, Г.р. поєднується з геологічним розрізом і є 
складовою частиною плану розвитку гірн. робіт на обвод- 
нених шахтах або кар'єрах. Для Г.р. використовуються 
дані геологічного опробування. 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. гидрогеология, а. Пудгоееоїо- 
гу, єеопуагоіору; н. Нуаговеоїовіе Ї -- галузь геології, що 
вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні власти- 
вості, хімічний і газовий склад, поширення в земній корі, а 
також використання їх та методи охорони від виснаження 
та забруднення. Основні напрями гідрогеології: загальна 
геологія, динаміка підземних вод, вчення про мінеральні, 
промислові і термальні води, регіональна гідрогеологія, ме- 
ліоративна гідрогеологія, гідрогеологія родовищ корисних ко- 
палин. Г. тісно пов'язана з гідрологією, геохімією, метеоро- 
логією і ін. науками про Землю. При гідрогеол. дослідже- 
ннях застосовують геол., геофіз., Хім., фіз.-матем. Й ін. 
методи. В Україні гідрогеологічні дослідження проводять 
в Інституті геології наук АН України, на відповідних ка- 
федрах вузів. В.Г.Суярко. 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВА, -ії, -ої, ж., НАФТО- 
ГАЗОПРОМИСЛОВА ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. 
гидрогеология промьсловая, нефтегазопромьгсловая гидроге- 
ология; а. оі! апа ваз /еі Пуаговеоіогу; н. КеїПуаговеоіоріе Ї 
-- розділ гідрогеології, що включає гідрогеологічні спосте- 
реження та дослідження підземних вод у зв'язку з розвідкою 
та розробкою нафтових і газових родовищ. Основні задачі 
Г.п. при розвідці нафтових та газових родовищ: прогнозу- 
вання умов розбурювання, розкриття та випробовування 
пластів; визначення положення газорідинних контактів; 
визначення запасів водорозчинних газів та виявлення 
гідравлічного взаємозв'язку горизонтів у межах родовища. 
ГІДРОГЕОМЕХАНІКА, -и, ж. " р. гидрогеомеханика, а. 
Пуаговеотеспапісз, н. Нуфгозеотеснапік Ї -- наук. напрям, 
що вивчає основи механіки водонасичених г.п. стосовно 
до проблем гідрогеології та інженерної геології. Г. основана 
на теорії механіки грунтів і геофільтрації. Методичні осно- 
ви Г. включають аналіз і вивчення г.п. разом з укладеними 
в них флюїдами як єдиної механіч. системи, оцінку напру- 
жено-деформованого стану водонасичених г.п., фіз.-мех. 
основи їх міцності і деформованості, аналіз геофільтрац- 
ійних процесів, оцінку умов стійкості масивів для прогно- 
зу або індикації в них напружень і деформацій. Результати 
гідрогеомех. досліджень використовують для прогнозу 
осадових товщ г.п. при глибокому водозниженні, оцінки 


геофільтрац. і геомеханіч. параметрів, вивчення стійкості 
бокових порід в підземних виробках і укосів в обводнених 
масивах на кар'єрах, прогнозу умов виїмки к.к. під водни- 
ми об'єктами системами з обваленням покрівлі, а також 
прогнозу раптових проривів води і пливунів. 
ГІДРОГЕОТЕРМАЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. 
гидрогеотермальное месторождение, а. пудгогеотетта! 4е- 
розії, н. єеоіовізспез Нуагоїтеттаїуогкоттеп п -- просторо- 
во обмежена частина водонапірної системи (пластової або 
тріщинної) в земній корі, в межах якої укладені експлуа- 
тац. запаси термальних вод. Розрізняють Г.р.пластово 
го типу артезіанських бас. епіплатформ і міжгірських ар- 
тезіанських бас., розвиток яких почався в мезозої і кайно- 
зобї,і тріщинно--жильного типувр-ні сучасного і 
молодого вулканізму і в р-нах складчастих областей. Родо- 
вища пластового типу (однопластові і багатопластові) 
приурочені до водоносних комплексів (горизонтів), що 
залягають на глиб. від 1000-1500 до 3000-5000 м. За харак- 
тером колекторів ці родовища в осн. поділяються на плас- 
тово-порові і пластово-тріщинні, розміри їх досягають со- 
тень км). Родовища тріщинно-жильного типу мають ло- 
кальний характер (одиниці-десятки км?) і пов'язані із 30- 
нами молодих, але великих тектоніч. порушень, що роз- 
тинають інтрузивні, метаморфічні, вулканогенно-осадові 
товщі порід (напр., родов. Великі гейзери в США, Пара- 
тунське і Паужетське родов. на п-ві Камчатка). Фільтрація 
вод відбувається тут за тріщинними схемами, оскільки по- 
ристість і проникність монолітних блоків порід, як прави- 
ло, малі. Продуктивна частина родовища звичайно залягає 
на глиб. від 500 до 1500 м. За температурою вод розрізн- 
яють родовища низькопотенційні (від 40 до 100 "С) і висо- 
копотенційні (більше 100 "Є, до 300-350 "С). Води Г.р. мо- 
жуть бути прісні, солонуваті, солоні і розсольні. Експлуа- 
тують Г.р. свердловинами із застосуванням фонтанного, 
насосного способів, а також методу підтримки пластового 
тиску (ППТ) шляхом повторного закачування в пласт 
відпрацьованих термальних вод. Найбільш ефективний -- 
останній метод. При його застосуванні вилучається тепло, 
акумульоване не тільки підземними водами, але і вмісними 
породами, до того ж він екологічно чистий. Коеф. вилу- 
чення ресурсів при ППТ становить 5-12956, при насосному 
способі -- 0,01-0,08965, фонтанному -- 0,003-0,01695. 
ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ ВУЗОЛ, -ого, -а, ч. " р. гидрогео- 
химический узел, а. Пуагогеоспетіс попе, и. Пудгогеоснеті- 
зспег Кпоїеп т (Кпотеприпкі т) -- вузол перетину гідрогео- 
хімічних зон різних напрямків. Як правило, пов'язаний з 
вузлом перетину розломів. Становить найбільший інтерес 
при пошуках к.к. 

ГІДРОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. -- Див. геохімія підземних вод. 
ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. гидрографи- 
ческая сеть; а. пудгоггарніс петууогк; акаїпаре пеї и. Сеууііз- 
зетпеїг п, пудовтарпізспез Метг п. -- сукупність рік та інших 
постійних і тимчасових водотоків, а також озер, водой- 
мищ, боліт та інших водойм на певній території. Густоту 
Г.с. даної річкової системи визначають як відношення су- 
ми довжин річкових потоків даної системи в кілометрах 
до площі її басейну, вираженої в квадратних кілометрах 
(км/км?). Син. -- гідрографічна сітка. 

ГІДРОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. гидрография; а. Пуагоятарну; н. 
Нуагозтартіе Ї -- розділ гідрології, який вивчає й описує 
водні об'єкти (річки, озера тощо), їхнє положення, поход- 
ження, розміри, режим, зв'язки з іншими елементами гео- 
графічного середовища. 
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ГІДРОГРОХОТ, -а, ч. " р. гидрогрохот, а. Пуаго5стееп, н. 
Нуагозіеб п. -- нерухомий грохот з похилою щілястою ро- 
бочою поверхнею (решетом), на якому під дією струменів 
води здійснюється переміщення сипкої маси та вилучен- 
ня з неї частинок дрібніших за ширину щілини між еле- 
ментами решета (колосниками). Застосовується переваж- 
но для підготовчої класифікації вологого вугілля за 
розміром 10-15 мм перед збагаченням. 

ГІДРОГЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. гидрогенизация, а. пуагоре- 
паїоп, н. Нуатовепізатоп Ї, Нуатіетип» Ї, КоПпіепуег/їйззідипо 
Р -- приєднання водню до простих та складних речовин 
при наявності каталізаторів. Гідрогенізацію застосову- 
ють у виробництві аміаку, метилового спирту, моторного 
палива тощо. Г. твердого палива є універсальним мето- 
дом отримання з нього синтетич. рідкого палива. Для 
процесу Г. найбільш придатні тверді горючі корисні копа- 
лини, в яких відношення С:Н-8-16, вихід летких речовин 
на горючу масу не нижче за 35-3695. Г.- важливий резерв 
для заміни сирої нафти горючими сланцями, бітумами, 
вугіллям. За прогнозними оцінками Світової Енергетич- 
ної Ради, у 2050 р. на частку зріджуваного вугілля припа- 
датиме 5096 всього енергетичного вугілля, що видобува- 
тиметься. Розвиток досліджень у галузі Г. розпочинаєть- 
ся 1897-1900 рр., коли французький вчений П. Сабат'є і 
російський хімік М.Д.Зелінський зі своїми учнями 
розробили основи гідрогенізац. каталізу органіч. сполук. 
Пром. застосування Г. твердого палива уперше отримала 
в 30-40-х рр. у Німеччині. Під час Другої світової війни, 
(1939 -1945 рр.), в Німеччині працювали 27 заводів по 
виробництву синтетичного палива загальною продук- 
тивністю 5-6 млн т на рік, що повністю задовольняло 
потреби в авіаційному і на 7596 -- в рідкому паливі. Вихід 
моторного палива досягав 5596, газоподібних вуглеводнів 
-- 3096, води -- до 1096, непрореагований залишок скла- 
дав 596 за масою. Перед Другою світовою війною уста- 
новки по Г. вугілля і вугільних смол працювали також у 
Великобританії, Італії, Кореї. Сьогодні в США, Вели- 
кобританії, ФРН, ПАР, Росії, Японії, Індії, Австралії, 
Польщі розробляється ряд процесів по Г. вугілля. 
Найбільш відомі -- процеси прямого скраплення вугілля: 
ЗЕС-І, 5АС-П (фірми РАМСО і СОТ), Ропог 5о0Іуепі 
Ргосе855 (Еххоп); двостадійного скраплення -- СЕ5 
(СОМОСО); Н-Соа! (фірма НКІ), скраплення із застосу- 
ванням хлористого цинку (фірми СОМОСО, 5НЕЇШІ), 
процес фірми РОМ. На основі великого експеримен- 
тального матеріалу встановлено, що вугілля з хорошою 
гідрогенізаційною здатністю містить 65-8596 Сі, понад 
595 Неї, має вихід летких речовин М» понад 3095, зольність 
менше 10-1295, показник відбиття вітриніту 0,35-0,95. 
В.С. Білецький, В.І.Саранцчук. 

ГІДРОГЕТИТ (ГІДРОГЬОТИТУ, -у, ч. -- Див. гетит (тьо- 
тит). 

ГІДРОГРАНАТИ, -ів, ми. " р. гидрогранать, а. Пуагораг- 
пеї5, н. Нудговтапате тп рі -- групова назва мінералів із 
структурою гранату, в якій один тетраедр (5102) заміщ- 
ений чотирма групами (ОН). Кристали трапецоедричні у 
вигляді ромбічних додекаєдрів і октаедрів; часто оброста- 
ють кристалами гранату. Густина 3,121-3,06. Тв. 6. Без- 
барвні, світло-жовті. Ізотропні. Зустрічаються в контактах 
вапняків з тешенітами, фонолітами разом з водними сил- 
ікатами кальцію, цеолітами, кальцитом. 

ГІДРОДВИГУН, -а, и. "р. гидродвигатель; а. пудтаціїс то- 
ток; н. Нуаюотоїог пі -- гідромашина, призначена для пере- 


творення механічної енергії рідини в механічну енергію 
твердого тіла. 

ГІДРОДИНАМІКА, -и, ж. 7 р. гидродинамика; а. Нуагоду- 
патіс5; н. Нудгодупатік ї -- розділ гідромеханіки про рух 
нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну 
взаємодію між рідиною й тілами при їх відносному русі. 
Основи гідродинаміки заклали в середині ХМІ ст. Л.Ей- 
лер і Д.Бернуллі. При вивченні певної задачі гідродина- 
міки використовують основні закони й методи механіки І, 
враховуючи загальні властивості рідин, дістають роз- 
в'язки, що дають змогу визначити швидкість, тиск або до- 
тичні напруги зсуву в будь-якій точці простору, заповне- 
ного рідиною. Це дає змогу обчислити, зокрема, зусилля, 
що виникають при взаємодії між рідиною й твердим тілом. 
Експериментальна Г. базується на теорії подібності і 
розмірностей. Закони Г. використовують при проекту- 
ванні суден, літаків, турбін, трубопроводів, гідротехнічних 
споруд, при дослідженні морських течій, фільтрації підзе- 
мних вод і нафти в родовищах. 


ГІДРОДИНАМІКА ПІДЗЕМНА, -и, -ої, ж. " р. гидроди- 
намика подземная; а. зифзиіасе (ипаекогонпа) Пуаго- 
аупатісз5; н. (піепазепудтодупатік Р | -- | Див.  гідро- 


газомеханіка підземна. 
ГІДРОДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ПЛАСТІВ, -ої, С-іїї, 
-..., 2. Я р. гидродинамическое взаймодействие пластов, а. 
Пудгодупатіс інегсоттипіоп о/ зеат5; Пудагодупатіс гесір- 
госаї! іпйцепсе о/ Беабз (5їташа, /огтатіоп5, зеат5; н. пудгодупа- 
тізспе У/есП5еїулігкипя Ї сулізснеп деп ЕнкадізспісНтеп Т рі - 
перерозподіл тиску в з'єднаних (за лініями тектонічних 
порушень, буровими свердловинами, зонами злиття та ін.) 
нафтогазоводоносних пластах. Інтенсивність Г.в.п. зале- 
жить від протяжності, товщини, колекторних властивос- 
тей пластів та ін. Г.в.п. може впливати на режим нафт. 
(газових) родовищ. Запас пластової енергії продуктивного 
пласта при наявності гідродинаміч. взаємодії з ін. пласта- 
ми підвищується. 
ГІДРОДИНАМІЧНА МУФТА, ГІДРОМУФТА (ГДМ), 
-ої, -и, ж. 7 р. гидродинамическая муфта; а. Лиїй соиріїпє, 
Пуагодупатіс(аї) сішісп; н. 5ігбтипезкирріипя Ї о --  гідрод- 
инамічна передача, яка передає потужність, не змінюючи 
моменту. Син. -- гідромуфта, турбомуфта. 
ГІДРОДИНАМІЧНА ПЕРЕДАЧА (ГДП), -ої, -і, ж. " р. 
гидродинамическая передача; а. Пуагодупатіс(аї!) їгапзтіз- 
зіоп; н. 5гбтипязяеїгіебе п  -- гідравлічна передача, яка 
складається з лопатевих коліс із загальною робочою по- 
рожниною, в якій крутильний момент передається за ра- 
хунок зміни моменту кількості руху робочої рідини. Син.: 
турбопередача. 
ГІДРОДИНАМІЧНА ПОДІБНІСТЬ ПОТОКІВ, -ої, -ості, 
. 2. " р. гидродинамическое подобие потоков; а. пудгоду- 
патіс зітйатйу ої Ломіз; и. Пудгодупатізспе Анпіїсикей Ї дег 
Упбте т рі -- подібність потоків геометрична й кінемати- 
чна, які задовольняють такі умови: а) в їх подібних точках 
прикладено однойменні сили; б) векторні поля сил, що 
діють на рідину, для заданих потоків є геометрично под- 
ібними і однаково орієнтовними відносно меж потоків. 
ГІДРОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ДЕТОНАЦІЇ, -ої, -ії, -..., 
ж. Я р. гидродинамическая теория детонации; а. рудтоду- 
патіс ринаной теогу; н. пудгодупатізспе Реїопайопятеогіе 
Р -- теорія, яка розглядає швидкість розповсюдження де- 
тонації як швидкість проходження по заряду ударної хвилі 
стиснення, енергія якої достатня для збудження вибухово- 
го перетворення наступних шарів ВР. 
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ГІДРОДИНАМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І 
СВЕРДЛОВИН, -ого, -..., с. " р. гидродинамические иссле- 
дования пластов и скважин; а. пудгодупатіс ехріопаїіоп о 
угеї!5 апа! зеат5, н. пудгодупатізвсне (піегзиспипоеп Ї рі удп 
Рібгеп п рі ипа Войгібспет п рі -- комплекс методів визна- 
чення фільтраційних характеристик пластів-колекторів і 
параметрів, що характеризують продуктивність видобув- 
них і нагнітальних свердловин. В основі гідродинамічного 
дослідження -- експериментальне вивчення  взаємо- 
зв'язку між дебітами (приймальністю) свердловин і тиском 
у різних точках пластів при усталеному (стаціонарному) і 
неусталеному (нестаціонарному) режимах фільтрації. 
ГІДРОДИНАМІЧНЕ ПОЛЕ ПОТОКУ (|ГІДРОДИНА- 
МІЧНА СІТКА), -ого, -Я, -..., с. " р. гидродинамическоє по- 
ле потока; а. Пудгодупатіс Лоу» Ле; н. Нпуагодупатізспез 
Уігот/еіа п (пудгодупатізспез Меїс п) -- сукупність ліній 
течій та ізобар. 

ГІДРОДИНАМІЧНИЙ, -ого. Є р. гидродинамический, а. 
Пуагодупатіс, н. пудгодупатізсп -- пов'язаний з гідродина- 
мікою; Г. опір -- опір рідини рухові в ній тіла або опір 
стінок труб чи каналів рухові рідини; Г.тиск-- тиск ру- 
хомої рідини. У гірських породах Г. тиск -- тиск, який зді- 
йснює фільтрувальна вода під впливом напору на скелет 
гірської породи в напрямку свого руху. 
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ПОКЛАДІВ, -ого, -у, 
-..., Ч. "р. гидродинамическая связь залежей, а. пуагодупатіс 
аззосіаїоп ої аерозіїз, н. Пудгодупатізспег Хизаттепіатя т 
сулізспеп деп Таретзійтеп Ї рі -- зв'язок між покладами, що 
проявляється в зміні пластового тиску одного покладу під 
впливом розробки іншого покладу; здійснюється по водо- 
проникних породах-колекторах, до яких належать покла- 
ди. Приводить до ряду негативних явищ: нахилів контак- 
ту, зміщення покладу в раніше водоносну зону пласта, пе- 
ретіканню нафти і газу по пласту з пастки в пастку, втра- 
ти частини запасів. Про наявність Г.з.п. можна судити за 
непрямими ознаками: аналогією з сусідніми покладами, 
що тривалий час розробляються, відсутністю мінеральних 
новоутворень і окисненою високов'язкою нафтою на 
контакті покладу з водою, характеру розподілу нафтогазо- 
носності по розрізу відкладів. Для достовірного визначен- 
ня Г.з.п. необхідне проведення спеціальних гідродинам- 
ічних досліджень пластів і свердловин. 

ГІДРОДОМКРАТ, -а, ч. " р. гидродомкрат, а. Пуатаціїс 
аск, н. пуагайізспег НеРероск пі -- 1) Пдравлічний механізм 
для піднімання важких предметів. 2) Устаткування, призна- 
чене для пересування і підйому гірничих машин та іншого 
обладнання за допомогою силового гідравлічного циліндра. 
ГІДРОДРОСЕЛЬ (ПНЕВМОДРОСЕЛЬ), -я, . " р. гио- 
родроссель (пневмодроссель), а. гезігістог уаїуе, іІйгоше уаїуе; 
н. пуагаціїзспез (рпеитатіяспез) Дтоз5еїуетії п  -- гідроап- 
арат (пневмоапарат) керування витратою, призначений 
для створення опору потокові робочого середовища. 
ГІДРОЕКСТРУЗІЯ, -ії, ж. " р. гидрозкструзия, а. Пуарай- 
Ііс ехітизіоп, Пуагозіатіс ехітизіоп; н. пудганіясне Ехітизіоп Її 
-- обробка (продавлювання крізь формуючі пристрої) ма- 
теріалів тиском, створюваним за допомогою спеціальних 
компресорів рідиною. Див. еструзія. 

ГІДРОЕЛЕВАТОР, -а, ч. " р. гидрозлеватор, а. Пуатаціїс 
еЇеуаїог, /еї ритр; н. Нуагоеіеуаїог т, Маз5егзі тапіритре Ї -- 
насос струминного типу для підйому і переміщення рідин 
та гідросумішей; застосовується для гідротранспортування, 
підводного всмоктування грунту тощо, а також для підв- 
ищення геодезич. висоти всмоктування землесосного сна- 


ряда з трюмним грунтовим насосом. При роботі Г. 
струмінь води, що витікає під великим тиском з насадки, 
створює у камері насоса розрідження, що й забезпечує 
підсмоктування гідросуміші через 
всмоктувальний патрубок. Кіне- 
тична енергія струменя води пере- 
дається гідросуміші і у дифузорі пе- 
реходить у потенційну енергію пото- 
ку. Осн. переваги Г.: простота конс- з 
трукції і відсутність рухомих час- 2 
тин; незалежність роботи від підс- 
осу повітря. Осн. недоліки Г.: 
відносно малий напір, низький 
ККД. 

ГІДРОЗАБИВКА ШПУРІВ, -и, 
-ів, ж. З р. гидрозабойка шпуров, а. 
Пуатаціїс татріпє о/ Біазтоїе5, пуатай- 
Іс Іатріпе ої 5Поїоїез (Рогеноїез); н. 
Ураз5егбезаїа па дег Вопгібспег прі -- 
спосіб боротьби з пилом при вибухо- 
вих роботах, що полягає в заміні 
глиняного ущільнення заряду ВР в шлурі водою (зде- 
більшого в поліетиленових ампулах), що при вибуху роз- 
порошується і змочує пил та дуже подрібнену гірську поро- 
ду в зоні бризантної дії ВР. Г.ш. призначена для боротьби 
з займанням пилу та газу при вибуховому способі відбійки 
г.п. 

ГІДРОЗАКЛАДКА (ГІДРОЗАКЛАДАННЯ), -и, ж. (-..., 
с.) " р. гидрозакладка, а. Пудпацііс /їінпя (англ.); Пуагаціїс 
зїоуліпе (амер.), н. 5рійуетзаїа па, ЕПебуегуаїс т  --  сукуп- 
ність процесів по заповненню виробленого простору 
вугільних шахт через використання потоку води для 
транспортування і закладання закладального матеріалу. Г. 
включає технологічні операції та процеси підготовки ви- 
робленого простору, накопичення закладального матеріа- 
лу, приготування гідросуміші, гідротранспорту закладаль- 
ного матеріалу та заповнення ним виробленого простору, 
управління спрацьованою водою (вловлювання води, що 
дренується з масиву, відвід її по трубопроводу до водозбір- 
ників, прояснення у підземних умовах та перекачування на 
поверхню для повторного використання у технологічному 
циклі). Гідротранспорт закладального матеріалу до вироб- 
леного простору здійснюється через систему спадних та го- 
ризонтальних трубопроводів за рахунок напору, що вини- 
кає внаслідок різниці геодезичних відміток початкового 
та кінцевого пунктів транспортування. Перед заповнен- 
ням виробленого простору закладальним матеріалом здій- 
снюється його огородження спеціальними обшивками, 
спорудження фільтруючих перемичок та дренуючих при- 
строїв. Заповнення виробленого простору здійснюється 
безпосередньо з торця закладального трубопроводу або за 
допомогою розподільчого тпрубопроводу. В Україні в 
60-70-х роках ХХ ст. накопичено досвід використання Г. 
на гідрошахтах Центрального Донбасу (Горлівка, Єнакі- 
єве). Ю.Г.Світлий. 

ГІДРОЗАМОК, -а, ч. " р. гидрозамок, а. пуагосіатр, ріїої 
сопігоПеа спеск уаїуе; н. Нудтаціїкасііозз -- керований зво- 
ротний клапан; застосовується в системах гідропривода гі- 
рничих машин і механізованих кріплень для запирання рід- 
ини в робочій порожнині силових гідроцилінорів. 
ГІДРОЗАТВОР, -а, и. "р. гидрозатвор, а. Пуатаціїс 5пипег, 
Баск ргеззиге уаїуе, угаїеніоск, уматег зеаї; н. Нуагаіїкуепій! п, 
Пудгацізспек АРясНіняя па -- 1) Пристрій для герметизації 











Рис. Схема гідроеле- 
ватора: 1 -- нагні- 
тальний трубопро- 
від; 2 -- сопло (на- 

садка); 3 -- всмокту- 

вальний патрубок; 4 
-- камера змішува- 

ння; 5 -- дифузор. 
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гирла свердловин. 2) Пристрій для виведення фільтрату з 
вакуумної системи вакуум-фільтрів у вигляді вертикаль- 
ної труби висотою не менше 10330 мм, нижній кінець якої 
занурений у збірник фільтрату для урівноваження ат- 
мосферного тиску. 

ГІДРОЗАХИСТ (ЕЛЕКТРОДВИГУНА |ЗАНУРЕНО- 
ГОТЇ), -у, ч. " р. гидрозащита (злектродвигателя (погруж- 
ного|); а. умаїегркод/їпе (0/ а зибтетзібіє тоїог); н. У/аз5ег- 
5спиїс т (ає5 еіпзетайспіеп ЕЇІекітотоїогя па) | -- | пристрій 
електровідцентровонасосного устаткування, який захи- 
щає заглибний електродвигун від проникнення в його по- 
рожнину пластової рідини і містить в собі протектор та 
компенсатор. 

ГІДРОЗМІШУВАЧ, -а, и. " р. гидросмеситель, а. Пуаго- 
тіхег, н. Нудаготізспег т -- апарат для приготування буро- 
вих розчинів. Поширення отримали гідромоніторні та гідр- 
оежекторні змішувачі. Продуктивність Г. до 60 м//год. 
ГІДРОЗНЕПИЛЮВАННЯ, -..., с. " р. гидрообеспьлива- 
ние, а. угі аедизіїпя, и5і сопіго!, аиз5і кетоуаї; Н. 
МазутаньБекіїтруипя Ї, Мазз5егепізтайнбипо Ї -- боротьба з 
пилом, основана на застосуванні води. Забезпечується 
зволоженням масиву і вловлюванням пилу. Попереднє 
зволоження полягає в нагнітанні води в масив до його 
руйнування (найбільш поширене при розробці вугіл- 
ьних родовищ). Здійснюється через свердловини, пробу- 
рені по пласту паралельно або перпендикулярно пло- 
щині очисного вибою, в підготовчих вибоях, як правило, 
в площині вибою. Розрізняють низьконапірне (від во- 
допровідної магістралі) і високонапірне (від насосу) 
зволоження. Ефективність зволоження при руйнуванні 
пластів становить 60-8096. Для підвищення ефектив- 
ності застосовують водні розчини ПАР, електролітів і 
ін. Попереднє зволоження дає економіч. ефект за раху- 
нок ослаблення масиву вугілля (на 20-4095), зниження 
газовмісту вибоїв (на 10-2096) і зниження схильності 
вугілля до самозаймання (особливо при нагнітанні анти- 
пірогенів). Зрошування здійснюється диспергованою 
водою з допомогою спец. пристроїв. За технол. ознака- 
ми розрізняють: звичайне зрошування (механіч. розпи- 
лення рідини під тиском 1,2-2 МПа); високонапірне 
зрошування (під тиском 8-12 МПа), пневмогідрозрош- 
ування (розпилення рідини за допомогою стисненого 
повітря під тиском 0,3-0,5 МПа); зрошування водо- 
повітряними (механіч. розпилення води під тиском 
2-2,5 МПа) і пневмогідравлічними (розпилення води 
стисненим повітрям під тиском 0,2-0,4 МПа) ежекто- 
рами і туманоутворювачами. Ефективність зрошування 
-- до 90-9995. 

ГІДРОЗОЛЬ, -ю, ч. " р. гидрозоль; а. Пуагозої; н. Нуагозої 
п -- золь, вякому дисперсною фазою є вода. 
ГІДРОІЗОГІПСИ, -ів, мн. " р. гидроизогипсь, а. уаїек табіе 
сопідиг, пуагоізопур5ез; н. НуагоізоПурзеп Ї рі, Нудгопбпепіїпі- 
епТ рі -- 1) Лінії, що з'єднують на карті (плані) точки з од- 
наковими абсцисами або відносними відмітками висот по- 
верхні безнапірних підземних вод. 2) Горизонталі (ізогіпси) 
вільної (депресійної) поверхні фільтраційного потоку. 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. гидройзоляция; а. умаїег 
ргодїїпє, угеї зеаї; н. Уаззегабаїстип» Її, Нуагоїзоіайоп Ї -- 1) 
Захист будівельних конструкцій і споруд від проникання 
води, а матеріалів для споруд -- від шкідливого впливу 
хімічно агресивних вод, рідин, стічних вод тощо. 2) Гідроїі- 
золяційні матеріали, тобто водонепроникні матеріали, які 
застосовуються для гідроізоляції. 


ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД, -ії, -..., ж. З 
р. гидроизоляция подземньх сооружений, а. угаїег рюоо/їпе о 
ипаегегойна 5ігистигез, н. У(аз5егараїстипе Ї дег (піепіаресіп- 
гістипреп Т рі, Нуагоізоіатоп Ї дек Гпіегіазеапіавеп Їрі | -- 
захист гірничих підземних виробок від проникнення вод 
(грунтових, поверхневих, технічних), а також від їх руй- 
нівного впливу на матеріал кріплення. Досягається засто- 
суванням матеріалів кріплень з підвищеною водонепроник- 
ністю і за допомогою водонепроникних покриттів. Зокре- 
ма застосовують торкретування, металеві, клеєві, обмазу- 
вальні та ін. покриття. 

ГІДРОІЗОП'ЄЗИ, -з, мн. "р. гидроизопьезь; а. пуагоізорі- 
езіїс Ппез; н. Нуагоізоріегеп Ї рі -- лінії на карті або плані, 
що з'єднують точки однакових напорів напірних вод над 
умовною нульовою поверхнею. Син. -- п'єзоізогіпси. 
ГІДРОІЗОТЕРМИ, -м, мн. " р. гидроизотермь, а. Пу- 
агої5оїетте, н. НуагоїзоШтеттеп Ї рі -- лінії однакових т-р 
підземних вод у водоносному горизонті або комплексі, на 
розрізах, картахіт.п. 

ГІДРОІМПУЛЬСАТОР, -а, ч. " р. гидроимпульсатор, а. 
Пуатацііс ітриїзе єепекаїог, н. Нуагоітриїізвепенаїог т. -- 
пристрій для одержання імпульсних струменів рідини при 
перетворенні стаціонарного потоку рідини в пульсаці- 
йний з періодичним підвищенням тиску. 
ГІДРОКІНЕТИКА, -и, ж. " р. гидрокинетика; а. Кіпетіс5 о/ 
Пдиіаз; н. НудгоКіпетік Ї -- розділ гідродинаміки, що вивчає 
рух рідини з урахуванням сил, які діють на рідину. 
ГІДРОКЛАПАН, -а, ч. " р. гидроклапан, а. Пуатацііс уаїуе; 
н. Нудюоуетійї п -- регулювальний гідроапарат, в якому 
розміри робочого прохідного перерізу змінюються від дії 
потоку робочого середовища, що проходить через гідроап- 
арат. 

ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) ЗАПОБІЖНИЙ, 
-а (а), -ого, ч. 7 р. гидроклапан предохранительньй (пнев- 
моклапан предохранительнькй); а. за/сїу Нудтаціїс (рпеитаї!- 
іс) уаїуе; н. Пудгацізспез (рпеитатіяспез) 5іспегпейзуеній п 

-- напірний гідроклапан (пневмоклапан), призначений для 
убезпечення гідропривода (пневмопривода) від надмірного 
тиску відносно встановленого. 

ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) ЗВОРОТНИЙ, -а 
(а), -ого, ч. " р. гидроклапан обратньй (пневмоклапан об- 
ратнькй); а. спесК Нуатаціїс уаїуе, поп-геїитп рпейтаїіс уаїуе; 
н. пудкайіїйяснезх (рпеитатізспез) Кіїск5спіавуєній п, Пуатайії- 
зспе (рпеитатізспе) КВисКкасПіажКіарре Ї -- спрямівний гідро- 
апарат (пневмоапарат), призначений для перепускання 
робочого середовища тільки в одному напрямку та запи- 
рання у зворотному напрямку. 

ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) РЕДУКЦІЙНИЙ 
-а (а), -ого, ч. -- Див. редуктор. 

ГІДРОКЛАПАН ТИСКУ, -а, -..., ч. " р. гидроклапан давле- 
ния; а. Пуагаціїс ргеззиге уаїуе; н. пудгацйіяспез Дгискуєпій п 
-- регулювальний гідроапарат, призначений для керуван- 
ня тиском робочого середовища. 

ГІДРОКОМБІНЕЗОН, -а, ч. " р. гидрокомбинезон; а. Пу- 
апаціїс оуегаї і; н. Тайспегапсиє т -- костюм, який захищає 
водолаза від переохолодження і травм. 
ГІДРОКОМПРЕСОР, -а, ч. " р. гидрокомпрессор, а. Пу- 
апаціїс сотргеззог, н. пудгайіяснег Котргеззог та, Нудгокотр- 
гез550г та, Нудгойт/огтег т  -- гідравлічний компресор, 
який стискує гази (пар) за допомогою рідини. 

ГІДРОКС, -у, ч. " р. гидрокс, а. Нуаюох соа! Біазіїпе, н. Ну- 
агохуенайтеп п. -- спосіб безполум'яного висаджування, ос- 
нований на миттєвій хімічній реакції суміші персульфату 
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амонію і нітрату гуанідину з виділе- 
нням тепла та утворенням водяної 
пари у суміші з вуглекислим газом і 
азотом. Див. також безполум'яне ви- 
саджування. 

ГІДРОКСИ..., " р. гидрокси..., а. Ну- 
агоху..., н. Нуаюоху... -- префікс, який 
вживається в назвах мінералів, щоб пі- 
дкреслити наявність у їх складі групи 


гідроксилу. Напр., гідроксилапатит, 
гідроксибрауніт,  гідроксигалогеніди, 
гідроксигалоїди, гідроксидсодаліт, 
гідроксикерамогаліт,  гідроксиланіт, 


гідроксилфлогопіт та ін. 
ГІДРОКСИГАЛОГЕНІДИ, -ів, мн. З 
р. гидроксигалогенидь, а. Нудгоху- 
аїаєз, н. Нуагохупаїовепіде п рі -- га- 
логеніди, які містять гідроксильну 
групу (напр., прозопіт - 
Сал(БОН)»; кемпіт -- Мп СТОН)»). 
ГІДРОКСИГАЛОЇДИ, -ів, ми. " р. 
гидроксигалоидмь, а. пудгохупаїоіаез, н. 
Нуагохупаіоіме прі  -- галоїди, до 
складу яких входить йон гідроксилу. 
ГІДРОКСИДИ ПРИРОДНІ, -ів, -них, мн. "р. гидроксидь 
природнье, а. паїига! пуагохіде5, н. паїйніспе Нуагохійе п рі 
-- мінерали, до складу яких входить гідроксил. Включають 
бл. 70 мінеральних видів. Найбільш поширені Г.п. заліза 
(напр., гетит, гідрогетит, лепідокрокіт і ін.), алюмінію (гі- 
бсит, беміт, діаспори) і мангану (манганіт, псиломелан, 
ін.). Сингонії Г.п. -- ромбічна, моноклінна, триклінна, рі- 
дше -- тригональна та тетрагональна. Більшість Г.п. утво- 
рюють листуваті, пластинчаті, таблитчасті, лускаті, рідше 
голчаті, волокнисті, стовпчасті, щільні приховано-крис- 
талічні (майже до аморфних), коломорфні і натічні агрега- 
ти, а також порошкуваті і землисті маси, нальоти, вицв- 
іти, псевдоморфози різних мінералів. Тв. і густина зни- 
жені в порівнянні з безводними оксидами. Г.п. -- гол. чин. 
гіпергенні мінерали. Частіше за все вони утворюються при 
хім. вивітрюванні г.п. в зонах окиснення рудних родов., 
при процесах осадонакопичення; поширені в грунтах. 
Г.п. складають руди осн. пром. типів родов. алюмінію (бок- 
сити), мангану (осадові манганітові руди), частково заліза 
(бурі залізняки), входять до складу глибоководних зал- 
ізо-марганцевих конкрецій. 

ГІДРОКСИЛ, -у, ч. " р. гидроксил, а. Пуагохуї, н. Нуагохуї 
п -- одновалентна (див. валентність) група ОН, входить 
до складу багатьох хімічних сполук, напр., води, лугів, 
спиртів. Іншаназва--гідроксильна група. 
ГІДРОКСИЛАПАТИТ, -у, ч. " р. гидроксилапатит, а. 
Пуагохуіараше, н. Нуагохуїараті т -- різновид апатиту, в 
якому серед додаткових аніонів переважає гідроксил -- 
СаЇОН(РОг) |. Склад у 956: СаО -- 44.14; РоОз -- 40,26; НО 
-- 2,87. Домішки: 5ГО, МагО, БеО, Мпо. Сингонія гексаго- 
нальна. Густина 3,07. Тв. 5. Колір білий, восково-жовтий, 
зелений. Зустрічається в талько-хлоритових сланцях, але 
родовищ не утворює. 

Розрізняють: гідроксилапатит карбонатистий (апатит вугле- 
цевий); гідроксилапатит марганцевистий (різновид гідроксилап- 
атиту, в якому двовалентний манган заміщує кальцій; Мп:Са - 
1:7,7)) гідроксилапатит з свинцевий  (гідроксил-піроморфіт); 
гідроксилапатит флуористий  (флуорапатит  гідроксилистий); 


гідроксилапатит хлористий (різновид гідроксилапатиту, в якому 
частина гідроксилу заміщена хлором). 














Рис. Схема патрона 
гідрокс: 1 -- елект- 
ротермічний еле- 
мент; 2-- ініціююча 
речовина заряду; 3 -- 
заряд; 4-- паперова 
гільза. 


ГІДРОКСИЛГЕРДЕРИТ, -у, ч. "р. гидроксилгердерит, а. 
Пуагохуїпекаетіе, н. НуагохуПпенаегії ті - мінерал, 
гідроксилфосфат кальцію та берилію, ряд гердериту. Фор- 
мула: 4|СаВе(РОЗ(ОН))|. Група ОН заміщається на Е При 
Б»ОН -- гердерит. Сингонія моноклінна. Короткопризма- 
тичні кристали, а також гроноподібні агрегати. ТВ. 5,2. 
Густина 2,95-3,01. Колір жовтуватий до білого з зеленува- 
тим відливом. Мінерал пізніх стадій пегматитоутворення. 
ГІДРОЛАКОЛІТИ, -ів, мн. " р. гидролакколить, а. пуаго- 
(ассоїйтез, ріпго; н. Нудгоіаккоїйпе т рі -- маси грунтового 
льоду, за формою схожі з лаколітами, що утворюються в 
зоні багаторічної мерзлоти. Висота Г. 1-70 м, діаметр 
3-200 м. Виникають у місцях розвантаження напірних п/- 
дземних вод і в обрамленні полію (води на льоду), а також 
при промерзанні систем ненаскрізних проталин під тер- 
мокарстовими озерами. 

ГІДРОЛІЗ, -у, ч. "р. гидролиз, а. Пуагоїузіз, н. Нуагоїузе Ї 
-- реакція обмінного розкладу між речовиною й водою, 
один із видів сольволізу. При Г. солей утворюються кисло- 
ти та луги. Органічні сполуки гідролізуються в присут- 
ності к-т. (кислотний Г.) або лугів (лужний Г.). Г. підд- 
аються частіше за все зв'язки вуглецю з галогенами. 
ГІДРОЛІЗ ТОРФУ, -у, -..., ч. " р. гидролиз торфа, а. реаї 
Пуагоїузіз, н. Токпудгоїузе Ї -- переробка торфу на основі 
взаємодії його органіч. компонентів з водою; проводиться 
при підвищеній т-рі в присутності кислотних каталіз- 
аторів. При Г.т. відбувається послідовна деструкція мак- 
ромолекул полісахаридів торфу аж до моносахарів. Про- 
дукти Г.т. -- газопарова, рідка (гідролізат) і тверда фази. 
Розрізняють слабко- і сильнокислотний Г.т. При слабк 
окислотному Г.т. реакція проводиться при / 150-170 
"С в безперервно діючих реакторах. Вихід редукуючих ре- 
човин досягає 3296 від маси абс. сухого торфу; негідролі- 
зований залишок складає бл. 5056. Температура сильно 
кислотного Г..-- 130-140"С, в розчин переводиться 
до 9495 редукуючих речовин вихідного торфу. Продукти 
гідролізу застосовуються у виробництві кормових дріж- 
джів, воску, добрив та інших речовин. 

ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ, -ого, -у, ч. " р. гидрологичес- 
кий режим; а. Пуагоіояіса! гезіте; н. пуагоЇорізспе АтРейзугеі- 
5е Р -- закономірні зміни гідрологічних елементів водного 
об'єкта в часі, що зумовлені фізико-географічними і в 
першу чергу кліматичними умовами басейну. Г.р. вклю- 
чає багаторічні, сезонні та добові коливання: рівня води 
(режим рівня); витрат води (режим стоку); льодових явищ 
(льодовий режим); температури води (термічний режим); 
кількості і складу переносного потоком твердого матері- 
алу (режим наносів); складу та концентрації розчинених 
хімічних речовин (гідрохімічний режим); змін русла ріки 
(режим руслового процесу). У залежності від виду водного 
об'єкта розрізняють режим річок, озер, водосховищ, гідр- 
огеологічний режим, режим боліт. Елементами Г.р. нази- 
вають ті явища і процеси, які характеризують Г.р. водного 
об'єкта (напр., коливання рівня, витрат, температури во- 
ди тощо). Природний Г.р. часто істотно змінюється під 
впливом господарської діяльності людини. В залежності 
від наявності або відсутності гідротехнічних споруд розрі- 
зняють Г.р. регульований та природний або побутовий. 
ГІДРОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. гидрология, а. пуагоіоєу, н. Нудго- 
іозіе Р -- наука, що вивчає гідросферу, її властивості, яви- 
ща і процеси, які в ній відбуваються. Розрізняють океано- 
логію та гідрологію суходолу (гідрологію річок -- потамоло- 
гію, озерознавство, болотознавство, гляціологію, гідрогеол- 
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огію). Основними завданнями гідрології є дослідження 
кругообігу води на Землі, гідрологічного режиму окремих 
водних об'єктів, вплив на кругообіг господарської діял- 
ьності людини, розробка наукових основ охорони та раці- 
онального використання водних ресурсів. В Україні досл- 
ідження з гідрології проводять Український науково-досл- 
ідний інститут гідрометеорології і контролю природного 
середовища, відповідні кафедри вузів. 

ГІДРОЛОГІЯ СУШІ (ГІДРОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОД СУШІ), -ії, -..., ж. (- Її, -..., ж.) " р. гидрология суши 
(гидрология поверхностньх вод суши); а. Гапа Пуагоіову (апа 
зиМасе уаїег пуагоіогу); н. Нуагоіозіе Ї дез ЕезПапаез п (Ну- 
агоіозіе Ї дез ОБег|їйспепугаззеня п де5 Кезапдез п) -- наука 
про природні води на поверхні суші (ріки, озера, болота, 
трунтові води, водоймища, канали). Належать, з одного 
боку, до географічних наук, а з іншого -- до геофізичних. 
Як географічна наука Г.с. вивчає окремі водні об'єкти, 
льодовики, сніговий покрив, як геофізична -- фізичні про- 
цеси, що протікають у водних об'єктах: теплові (випаро- 
вування, конденсація, сніготанення, льодоутворення то- 
що), гідродинамічні (вітрові течії, хвилювання, руслові 
потоки тощо), ерозійні (розмивання, перенесення та 
відкладання наносів, руслові деформації тощо). Найваж- 
ливішим об'єктом вивчення Г.с. є ріки. При цьому основ- 
на увага звертається на процеси живлення та водо- 
носність рік. Поряд із замкнутим процесом водообороту 
Г.с. вивчає такі процеси, як стікання наносів, які є час- 
тинками грунтів, порід та органічних речовин, стікання 
хімічних речовин (розчинені у воді і завислі хімічні речо- 
вини), розмивання та намивання русла річок тощо. Розділ 
Г.с., що вивчає озера, виділився в окрему науку -- лімнол- 
огію (озерознавство). В.С. Бойко. 

ГІДРОЛОКАЦІЯ, -ії, ж. " р. гидролокацция; а. 50паг; н. Ну- 
агоопипа Її, (піетгугаззет| зспаШотипя Її -- визначення з до- 
помогою звукових хвиль місцезнаходження у воді рухо- 
мих і нерухомих об'єктів. 

ГІДРОМАГНЕЗИТ, -у, ч. "р. гидромагнезит, а. пудготає?-- 
пезіїе, н. Нудготарпезії т, Нудготаяпезйзраї т -- 1) Мін- 
ерал, водний гідроксилкарбонат магнію острівної будови. 
Формула: Ме СОУА(ОНУу4Н». Містить (5): МеО -- 
44,14; СО - 36,14; НО -- 19,72. Домішки: Са. Сингонія мо- 
ноклінна. Дрібні пористі кристали або крейдоподібні 
кірки. Тв. 3,5. Густина 2,1-2,3. Блиск скляний, у агрегатів 
-- землистий. Колір білий. Прозорий. Утворюється при 
вивітрюванні ультраосновних магнезіальних вивержених 
порід. Зустрічається в низькотемпературних прожилках та 
кірках в серпентинітах та інших магнезіальних породах в 
асоціації з ін. карбонатними матеріалами. Рідкісний. 2) 
Суміш магнезиту з кальцитом. 

ГІДРОМАГНІОЛІТ, -у, ч. " р. гидромагниолит, а. Пуаго- 
та?піоійе, н. Нудгота?піоїй тп -- загальна назва водних 
силікатів магнію. 

ГІДРОМАШИНА, -и, ж. " р. гидромашина; а. Пуапацііс 
тасніпе; н. Нудготазспіпе Ї -- енергетична машина, при- 
значена для перетворення механічної енергії твердого 
тіла в механічну енергію рідини (або навпаки). 
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ, -ії, ж. " р. гидрометаллургия, а. 
Пудаготетайитеу, н. НудготеїаПигоїс Ї -- видобування ме- 
талів з руд, концентратів і відходів виробництва за допо- 
могою водних розчинів певних речовин (хімічних ре- 
агентів). Застосовується при отриманні урану, алюмінію, 
золота, цинку та ін. Найдавнішим відомим способом Г. є 
вилучення міді з руд Ріо-Тінто (Іспанія) у ХУІ ст. Пізніше 


були розроблені і впроваджені гідрометалургійні способи 
вилучення платини (1827), нікелю (1875), алюмінію з бок- 
ситів (1892), золота (1889), цинку (1914) і т.д. Сьогодні бл. 
2095 світового виробництва Си, 50-7095 7 і Мі, 10095 
оксидів ДІЇ і О, металіч. С4, Со та ін. цілком базується на Г. 
Основна операція Г. -- вилуговування. О.А.Золотко, 
В.С. Білецький. 

ГІДРОМЕТАМОРФІЗМ, -у, и. "р. гидрометаморфизм, а. 
Пудаготетатогрпізт, н. Нудготетатогрпове Ї -- процес пере- 
творення мінералів, який відбувається при низьких темпе- 
ратурах та тиску з участю води. 

ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ, г 

-ії, ж. " р. гидромехани- с 
зация, а. пудготеспапіга- -. 
йоп, Пудгаціїс тіпіпе; н. 
Нуадготеспанпізіетипя Ї -- 
єдиний технологічний 
комплекс процесів та 
технічних заходів, 
пов'язаних із руйнуван- 
ням грунтів та гірських 
порід,  транспортуван- 
ням їх, укладанням в 
масив або переробкою 
гідравлічним способом з 
використанням енергії 
води. Г. -- спосіб механ- 
ізації гірничих і земля- 
них робіт. Методами 
гідромеханізації розроб- 
ляють незв'язні та зв'яз- 
ні грунти (пісок, глина), 
торф, крейду, сіль, 
кам'яне вугілля, а також 
відходи різних вироб- 
ництв. 

Найбільше поширен- 
ня Г. набуває у гідротех- 
нічному будівництві і 
гірничій справі, як у на- 
земних умовах (розмив 
трунтів, намив гребель, 
дамб, обвалувань, риття 
каналів, котлованів, 
очистка водоймищ |і 
т.і), так і під землею 
(гідровідбійка та гідро- 
























Рис. Технологічні схеми гідромеха- 


закладка, гідротран- нізації розробки розсипних родовищ: 
5 аг а -- гідромоніторно-бульодозер- 
спорт та  гідропідйом). но-землесосна; б -- гідромоніт- 
Основною схемою тех- орно-екскаваторно-землесосна; в 
нології | є | комбінація  -- бульдозерно-екскаваторно-зем- 


лесосно-гідромоніторна; г -- буль- 
дозерно-екскаваторно-землесосна з 
пульпоутворювачем; д -- екскава- 
торно-гідромоніторно-землесосна; 
е -- екскаваторно-бульдозер- 
но-землесосна; ж -- землесо- 
сно-гідромоніторна. 


«гідромонітор-земле- 

сос"?. Здебільшого ос- 
новною ознакою Г. є 
наявність гідравлічного 
транспорту. На відкр- 
итих гірничих роботах 
використання енергії 
води для буд. і гірн. робіт 
було відоме бл. 2 тис. років тому, зокрема на розробці 30- 
лотоносних та оловоносних розсипів. Новий етап у роз- 
витку відкритих гідравліч. розробок започатковано із за- 
стосування гідроелеваторів (1886). У 1904-1913 рр. гідра- 
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вліч. розробки успішно велися на сибірських копальнях. У 
1915 р. на шахті "Софія" в Макіївці (Донбас, Україна) 
проведені перші досліди з підземного гідравліч. виймання 
вугілля. Першим будівництвом в Україні, на якому було 
застосовано гідравлічний спосіб проведення робіт, був 
Дніпробуд (1929-1931 рр.), на якому цим способом було 
виконано бл. 796 робіт. У другій половині ХХ сторіччя під 
час спорудження гідроелектростанцій Дніпровського кас- 
каду на частку гідромеханізації вже припадало 60-7095 від 
загального обсягу робіт. З 1938 р. Г. застосована в Куз- 
нецькому вугільному бас. (Росія), а з 1939 р. -- в До- 
нецькому (Україна). В 1938 р. Г. була застосована також 
для підземного видобутку марганцевих руд на шахтах 
тресту "Нікополь- Марганець" (Україна). При розробці 
рудних родов. найбільш показове застосування Г. на роз- 
кривних роботах КМА. В кінці 60-х рр. ХХ ст. почалося 
активне освоєння процесів Г. при підводному видобутку 
к.к. на континентальному шельфі. Найбільші перспективи 
тут має застосування ерліфтів. Останнім часом Г. широко 
застосовують також для очищення іригаційних каналів, 
видобутку добрив, напр., сапропелю із дна штучних та 
природних водоймищ, в теплоенергетиці (гідрошлако- 
видалення), в мостобудівництві (виймання грунтів з ке- 
сонів та котлованів) та ін. Ю.Г.Світлий. 
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНА, -ії, -ої, ж. " р. гидро- 
механизация подземная, а. ипаегогоипа Пуатаціїс тіпіпя; н. 
ипегікдївспез Уаззегургісуєтайтеп п, Нуаготеспапізіетипя Ї, 
НуагоаРрРамуегіайтеп п. -- технологічний процес підземно- 
го видобутку корисних копалин з використанням енергії 
води для комплексного або часткового виконання основ- 
них операцій цього процесу -- виймання з масиву, транс- 
портування по виробках та видавання на поверхню. Ме- 
тою застосування Г.п. є високоефективний видобуток на 
засадах малоопераційності, надійності, інтенсифікації, 
автоматизації та поліпшення безпеки праці. Перші вип- 
робування по підземному гідравлічному видобутку вугілля 
було проведено у 1915 році на шахті "Софія" у Макіївці 
(Донбас), а у 1938 році -- для підземного видобутку мар- 
ганцевих руд на шахтах тресту "Нікополь-Марганець". У 
другій половині ХХ сторіччя Г.п. набуває певного розвит- 
ку у вугільній промисловості України і Росії. На Донбасі бу- 
ло спорудженокілька гідрокомплексів (гідроді 
льниць), гідрорудники "Яновський" та "Піонер", гідро- 
шахти "Червоноармійські"? Мо 112. Розробку наукових ос- 
нов Г.п. видобутку вугілля в Україні було зосереджено 
спочатку в Донецькому науково-дослідному вугільному 
інституті (ДонВУГІ), а надалі в спеціалізованому інституті 
підземного гідравлічного видобутку вугілля (УкрНДІ- 
Гідровугілля, м.Луганськ). Великий внесок у розвиток на- 
уки та запровадження у вугільну промисловість України 
технології Г.п. зробили науковці Донецького державного 
технічного університету на чолі з В.Г.Гейєром, В.І.Гру- 
бою та ін. Див. також гідрошахта. Ю.Г.Світлий. 
ГІДРОМЕХАНІКА, -и, ж. " р. гидромеханика, а. нудготе- 
спапіс5, тесПапісз о/ Підиій5; н. Нудготеспапік і -- 1) Розділ 
механіки, в якому вивчається рух і рівновага практично 
нестисливих рідин та взаємодія їх з твердими тілами. 
Складається з гідродинаміки та гідростатики. Під тер- 
міном Г. іноді розуміють гідроаеромеханіку в цілому. 2) В 
механіці водонасичених гірських порід -- науковий на- 
прям, що вивчає основи механіки водонасичених гірських 
порід стосовно проблем гідрогеології та інженерної геології. 
Базується на теорії механіки грунтів та геофільтрації. 


ГІДРОМЕХАНІЧНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. гидроме- 
ханическоє  бурение, а.  НудаготесПапіса! | агійне,  н. 
ПудаготесНапізспез Вопгеп п, У/аз5егясніавБойгеп п -- спосіб 
обертового буріння свердловин, при якому г.п. руйнуються 
під впливом стаціонарних високонапірних струменів про- 
мивальної рідини (води або бурового розчину) і механіч. по- 
родо-руйнуючих елементів. Перші експерименти з цієї 
технології проведені вітчизняним вченим А.П.Островсь- 
ким (1938). Тиск рідини, необхідний для Г.б. пухких слаб- 
козцементованих г.п., -- 20-50 МПа, м'яких і сер. - 
70-100 МПа, міцних -- 150 МПа. Раціональні окружні 
швидкості переміщення насадок 10-40 см/с, осьові наван- 
таження на породоруйнуючий інструмент 1-2 кн на | см 
діаметра інструмента. При Г.б. (тиск до 100 140 МПа) до- 
сягнуте перевищення в 2-4 рази швидкості роторного 
буріння в аналогічних геол. умовах. 

ГІДРОМЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ, -ого, -..., с. Я р. гид- 
ромеханическое разрушениє, а. пудготеснапіса! Ргеакіпя, Ну- 
аготеспапіса! аезігистіоп; й. пудготеспапізспе Детзібгипо Ї 

-- спосіб руйнування вугільного або породного масиву, 
при якому відбувається спільний вплив на нього тонких 
струменів води високого тиску і механіч. інструмента 
(різець, сколювач, шарошка). При цьому струменями води 
формуються врубові щілини, а механіч. інструментом 
проводиться сколювання ослаблених  міжщілинних 
блоків. Принцип Г.р. покладено в основу створення очис- 
них і прохідницьких гірн. комбайнів, які дозволяють Збіл- 
ьшити продуктивність праці на 20-3096, знизити запи- 
леність повітря в привибійному просторі. Див. гідровід- 
бійка. 

ГІДРОМЕХАНІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ, 
(ГІДРОПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИ- 
СТРОЮ,  ПНЕВМОПРИСТРОЮ);  ГІДРОМЕХАН- 
ІЧНИЙ ККД, -ого, -а, -..., ч. "р. гидромеханический козф- 
фициент полезного действия (гидропривода, пневмопривода, 
гидроустройства, пневмоустройства); гидромеханический 
КПД; а. Пуаготеспапіса! ебісіепсу; н. пудготеспапізспег Міг- 
Кипазятай т (де5 Пуагацйізспеп, рпеитатізспеп Апітіебу т, дФег 
Пудгашізспеп, рпеитаїіяснеп Еіпгістипе ф) -- коефіцієнт ко- 
рисної дії, який враховує втрати на тертя та в місцевих 
опорах гідропривода (пневмопривода, гідропристрою, 
пневмопристрою). 

ГІДРОМОНІТОР, -а, ч. " р. гидромонитор, а. Пуагото- 
пйог, пуаго)еї; н. У(аз5етяттаніарратаї па; Уаззетугенуєег т, Урій- 
зітапігойг п. -- апарат для створення й спрямування ком- 
пактного і потужного струменя води; використовуються 
при гідровідбійці і розмиві г.п. Гідромонітори широко вико- 
ристовуються для розробки розсипів, родов. вугілля, піщ- 
ано-травійних буд. матеріалів, на гідророзкривних роботах, 
при свердловинному гідровидобутку тощо. Вперше застосо- 
ваний при видобутку золота на Уралі 1830 року. Г. поділ- 
яють: за призначенням -- для відкритих і підземних гірн. 
робіт, свердловинного гідровидобутку і ін.; за величиною 
тиску напірної води -- низького (до | МПа), середнього 
(1-5 МПа), високого (5-35 МПа) тиску; за величиною ді- 
аметра струменеформуючої насадки -- 50-175 мм (для 
відкритих робіт), 5-16 мм і 16-32 мм (для підземних); за 
витратами води -- 250-3500 м/год. (для відкритих робіт), 
100-400 му/год. (для підземних); за режимом течії струме- 
ня -- стаціонарні і пульсуючі; за типом управління -- руч- 
ного, дистанційного напівавтоматичного, програмного 1 
комбінованого; за способом пересування -- переносні, 
споряджені лебідками, тракторами, гідропересувними ус- 
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тановками, самохідні. У загальному вигляді конструкція 
Г. складається з патрубка, шарнірів, стовбура і насадки. 
Вода за допомогою насосів по трубопроводу подається в 
патрубок, далі через шарніри і стовбур надходить у насад- 
ку. Найбільше поширення отримали насадки конічні, ко- 
ноїдальні, конусно-циліндричні і коноїдально-цилін- 
дричні. Шарнір дозволяє, переміщуючи стовбур, змінюв- 
ати напрям польоту струменя. Стовбур Г. може бути ко- 
нусним, циліндричним і конусно-циліндричним. Г., до 
якого подається вода з тиском до 6 МПа, використовують 
для підземного гідравлічного відбивання та змиву пе- 
рем'ятого, вивітреного та розпушеного вибухом вугілля 
або інших к.к. та г.п.; з більш високим тиском -- для від- 
бивання непорушеної частини масиву різної міцності. Ви- 
сокопродуктивні підземні Г. призначені, головним чи- 
ном, для виймання вугілля в очисних виробках, а Г. з підви- 
щувачем тиску -- для проведення підготовчих виробок. 
Розмив породи на відкритих роботах здійснюється за до- 
помогою Г. з тиском струменя води 1-2 МПа та витратами 
4000 мо. Продуктивність Г., на відкритих гірн. роботах по 
гірн. масі досягає 500-600 м3/год., при підземному гідров- 
идобутку вугілля -- 60-70 т/год., при свердловинному 
гідровидобутку 40-45 т/год. Ю.Г.Світлий. 
ГІДРОМОНІТОРНО-ЗЕМЛЕСОСНА УСТАНОВКА, 
-...т0ї, -и, ож. З р. гидромониторно-землесосная установка, 
а. пудготопіїг апа агедее ритр іп5тайатоп, н. Нудаготопіог 
та ипа байяРазоегапіате Р -- комплекс обладнання для 
розробки вибою струменем води і гідротранспортування 
гідросуміші, що утворюється. Складається з гідромоніторів 
і землесосної установки. Обладнання Г.-з.у., як правило, 
несамохідне. Використовується при веденні гідроро- 
зкривних і добувних робіт. Г.-з.у. уперше застосована в 
1928 р. при видобутку озокериту на п-ові Челекен у Каспі- 
йському м. У незатоплених вибоях на кар'єрах звичайно 
використовують Г.-з.у. з роздільним розміщенням гідр- 
омонітора і землесосної станції. У цьому випадку гідромо- 
нітор розташовують у вибої і переміщують в міру посуван- 
ня вибою; за допомогою тракторів пересувають землесо- 
сну станцію (крок пересування 100-120 м). Найбільш 
ефективною є робота групових Г.-з.у., продуктивність 
яких досягає 1600 тис. м), коеф. використання робочого 
часу -- 0,92. У затоплених вибоях застосовуються плавучі 
Г.-з.у. Ю.Г.Світлий. 

ГІДРОМОТОР (ПНЕВМОМОТОР), -а, и. " р. гидромо- 
тор (пневмомотор); а. Пудтацііс тоїог (рпеитаїіс того); н. 
Нуаютоїог ті (ДгисКіийтогог т) -- об'ємний гідродвигун 
(пневмодвигун) з необмеженим обертальним рухом вих- 
ідної ланки. 

ГІДРОМУСКОВІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. гидромусковити- 
зация, а. пуадготибсоуйісайоп н. НудаготизКоуйізатоп Ї, Ну- 
аготиуКоуйізіегипя Ї -- процес перетворення мусковіту в 
гідромусковіт під впливом кислих розчинів, що супровод- 
жується частковим виносом катіонів, у першу чергу ка- 
лію, який при цьому заміщується оксонієм. 
ГІДРОМУФТА, -и, ж. " р. гидромуфта, а. ої! сіцісй, Пу- 
апаціїс сішісй, Лиїіай соиріїпе; н. Пудканіяспе МиПе Її, Кійззів- 
КейКкирріипе ф, 5їгбтипо5кирріипя Ї | -- гідравлічний  ме- 
ханізм, що передає обертовий рух. Застосовують у трансм- 
ісіях автомашин, у тепловозах тощо. В гірничій промисло- 
вості Г. поширені в приводах підземних конвеєрів. Г. -- 
надійний захист від перевантаження, полегшують пуск 
двигуна, згладжують крутильні коливання, поштовхи та 
вібрації, які виникають між двигуном та машиною. При 


багатодвигуновому приводі Г. забезпечують рівномірний 
розподіл навантаження між окремими двигунами. Г. 
складаються з насосного та турбінного лопатевих коліс, з 
яких перше закріплене на ведучому, а друге -- на ведено- 
му валах. При обертанні насосного колеса рідина утворює 
вихрове гідравлічне кільце (тор), яке й передає по- 
тужність від ведучого вала до веденого. Ковзання в Г. 
складає 3-596. У підземних конвеєрах використовують так 
звані запобіжні Г., характерною конструктивною особ- 
ливістю яких є додаткова камера з боку насосного колеса. 
В.В.Ададуров. 

ГІДРОНАВТ, -а, ч. " р. гидронавт; а. Пуагопаці; н. Нудго- 
паці т -- спеціально підготовлена людина, яка може дов- 
гий час перебувати в підводній споруді (апараті), не вихо- 
дячи на поверхню води чи землі. 

ГІДРОНАСОС, -а, ч. " р. гидронасос; а. пудтаиііс ритр; н. 
У(аззегритре Ї -- гідромашина, призначена для створення 
напрямленого потоку рідини. 

ГІДРООКСИДИ, -ів, ми. " р. гидроокисль, а. Пудкоц ох- 
іде5, Пуагохіаєз; н. Нуаюохіде прі -- клас мінералів, які яв- 
ляють собою сполуки металів з гідроксильною групою 
(ОНУ, що повністю або частково заміщує йони кисню в ок- 
сидах. Будова шарувата з гексагональною або близькою до 
неї найщільнішою упаковкою йонів (ОН). 
ГІДРОПАКЕРНИЙ ЛІФТ, -ого, -а, ч. " р. гидропакерньй 
лифт; а. Пуатаціїс раскег Ії; н. Нуагораскепій т -- тазор- 
ідинний піднімач типу плунжерного ліфта, відмінною 
особливістю якого є те, що викид свердловини перекри- 
тий, плунжер розміщається з великим зазором у трубах, а 
при необхідності плунжер може бути замінений поршнем 
(без клапана). 

ГІДРОПАТРОН, -а, ч. "р. гидропатрон, а. Пуатаціїс списк, 
н. Нуагораїтопе Ї -- допоміжний інструмент для захоплен- 
ня та утримання штанги і коронки при збиранні та розби- 
ранні бурового снаряда. 

ГІДРОПЕРЕДАЧА (ОБ'ЄМНА), -і (-0ї), ж. " р. гидропе- 
редача (обьемная); а. Пуакайіс  капу5тіззіоп, н. Бікд- 
типазаеттіере п, пуаганіїйяспез Сетгіебе п -- частина насос- 
ного гідропривода, призначена для передавання руху від 
приводного двигуна до ланок машини. 
ГІДРОПЕРЕСУВАЧ, -а, ч. " р. гидропередвижчик, а. 
ПуароїмауеПек, н. пуагаийїзспе Кіїскуоггісітипя Ї -- пристрій 
для пересування скребкових конвеєрів до вибою, підтяг- 
ування до конвеєра засобів кріплення. Г. поділяються на 
переносні та групові. Переносні Г. являють собою гідродо- 
мкрат з встановленим на ньому невеликим резервуаром 
для масла і насосом. Групові Г.-- система гідродомкратів, 
що встановлюються вздовж конвеєра і пов'язані масло- 
проводами з насосною станцією, яка знаходиться на штре- 
ку; складаються з гідродомкратів двох типів: горизонталь- 
ного -- для пересування конвеєра і вертикального -- для 
підйому завальної сторони конвеєра з метою розштибовки 
ниж. гілки конвеєра і більш щільного притискання вістря 
вантажного лемеша конвеєра до підошви пласта. У лавах з 
механізов. кріпленням роль Г. виконують домкрати пере- 
сування секцій кріплення. 
ГІДРОПИЛОВИБУХОЗАХИСТ, -у, ч. " р. гидропьле- 
взрьвозащита, а. Пудгодизі ехріовіуе ргогестіоп, угаїег-, аизі-, 
ехріозіоп-ргооїїпе; н. Уаззегуретте Її, Маззег-5танр-Ехріозіоп5- 
5спигїеіпгісітипо Ї -- попередження та локалізація вибухів 
вугільного пилу, що грунтується на застосуванні води. У 
приствольних (пристовбурних) дворах, камерах, ходках та 
ін. виробках з інтенсивністю пиловідкладення менше І г/м? 
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на добу Г. забезпечується побілкою поверхні виробок вап- 
няно-цементним розчином не рідше 1 разу на півроку. Від- 
катні і вентиляц. виробки з інтенсивністю пиловід- 
кладення 1-50 г/м" на добу обмиваються водою або розчи- 
ном ПАР (типу ДБ). На ділянках вентиляційних штреків, 
що примикають до лав довж. до 200 м з інтенсивністю пи- 
ловідкладення більше за 50 г/м? на добу, застосовуються 
туманоутворюючі завіси. В цих же виробках при інтенси- 
вності пиловідкладення 50-400 г/м' на добу застосовуєть- 
ся водний розчин хлористого кальцію (20-25956) і ДБ (1-296). 
Для запобігання вибухів вугільного пилу і метану, а також 
зниження запиленості повітря при вибухових роботах за- 
стосовуються водорозпилювальні завіси, а також форсун- 
кові водяні завіси тривалої дії. В лавах застосовуються спе- 
ціальні зрошувачі, робота яких узгоджена з роботою очис- 
ного обладнання (напр., система КРОС). 
ГІДРОПІДЙОМ ГІДРОСУМІШІ, -у, -..., ч. р. гидро- 
подьем гидросмеси, а. Пудгойоїзіїпе ої 5їшту, н. Пуагаийізспе 
Успаспудтаєтипа Ї дег Нудготабее Ї (Ткйре Ї) -- підйом на 
поверхню гідросуміші по вертикальному пульповоду у 
стволі шахти. Здійснюється за допомогою вуглесоса, пом- 
пи із завантажувальним апаратом або ерліфта. 
ГІДРОПІДРИВНЕ (ГІДРОВИСАДЖУВАЛЬНЕ, ГІДРО- 
ВИСАДНЕ) ДРОБЛЕННЯ НЕГАБАРИТУ, -ого, -..., с. З 
р. гидроподрьвное дробление негабарита, а. Пуагобіазі стгизп- 
іпє о/ Те оуетзіге, н. пудгайіспе ЕхріозіопегегКіеіпегипо Ї дег 
Обегегбззеп Ї рі -- варіант шпурового методу дроблення 
негабариту"!, що відрізняється висаджуванням зменшено- 
го заряду ВР у шпурі, заповненому водою. Застосовують 
також заряди ігданіту низької енергії (9896 АС -- 296 ДТ). 
Негабаритний шматок руйнується на декілька частин без 
їх розлітання. 

ГІДРОПІСКОСТРУМИННА ПЕРФОРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. ї 
р. гидропескоструйная перфорация; а. Пудтайіїс запаМазі 
рекоматоп, н. У(а55екзапазттанірегіогіегипя Ї асг Войгібспег п 
рі -- створення каналів у експлуа- 
таційній колоні, цементному камені і 
масиві гірських порід абразивною пуль- 
пою, яку подають у свердловину під тис- 
ком. Створюється  гідрогазодинам- 
ічний зв'язок свердловини із продуктив- 
ним пластом, підвищується продук- 
тивність (приймальність) свердловин 
завдяки наявності каналів у привибійній 
зоні, а також ініціюються тріщини при 
гідравлічному розриві пласта. 
ГІДРОПОРШНЕВА НАСОСНА УС- 
ТАНОВКА, -ої, -ої, -и, ж. " р. гидро- 
поршневая насосная установка, а. Пу- 
акаиіїс різїоп ритр ріапі, и. пудканПяспе 
Коірепритрапіаяе Ї -- комплекс облад- : 
нання для підйому рідини зі свердловин 
за рахунок зворотно-поступального ру- 
ху поршня свердловинного (глибинно- 
го) насоса, що приводиться в рух гли- 
бинним шпоршневим гідродвигуном з 
золотниковим перемикачем. Передача енергії до двигуна 
здійснюється потоком робочої рідини, що нагнітається з 
поверхні насосно-компресорними трубами (НКТ). За 
способом установки глибинного агрегату Г.н.у. поділ- 
яються на вільні (агрегат спускається в свердловину і вий- 
мається на поверхню потоком робочої рідини) і трубні (ці 
операції проводяться НКТ). Продуктивність насосів дося- 
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Рис. Схема гідро- 
піскоструминної 


перфорації. 


гає 8300-1200 м'/доб., максимальний напір -- 4500 м, коеф. 
корисної дії 0,4-0,6. Г.н.у. ефективні в похилонаправле- 
них, глибоких свердловинах, поширених на мор. промислах 
і в умовах Заполяр'я. 
ГІДРОПРИВОД, -а, ч. " р. гидропривод, а. Нуатаціїс ромек 
апіуе, н. Пудгайіяснег Апітіеб ті, Нудпапіїкапіате Ї -- сукуп- 
ність пристроїв, до якої входять гідропередача, система 
управління і допоміжне обладнання для приведення в рух 
машин і механізмів з допомогою рідини, що надходить під 
тиском. Джерело енергії Г. -- теплові, електричні, пнев- 
матичні двигуни. Робоча рідина -- масла, емульсії та ін. 
ЛПідропередачі бувають об'ємними (гідростатичними), гідр- 
одинамічними і змішаними. Г. застосовується в нафт. об- 
ладнанні (гідропоршневі глибинні насосні установки, 
гідрокачалки, бурові установки та ін.), на транспорті, до- 
рожньобудівельних, кар'єрних та ін. машинах. 
ГІДРОПРОВІДНІСТЬ ПЛАСТА, -ості, -..., ж. " р. гидро- 
проводность пласта; а. умаїек сопайсіїуйу о) а зеат, н. 
Ураззекдаикснійззіакей Ї дез Кідхез п -- здатність пласта-ко- 
лектора пропускати крізь себе рідину, яка насичує його 
пори (здатність пласта-колектора пропускати газ нази- 
вається провідністю). Г.п. характеризується коефіцієнтом 
гідропроникності, який розраховується за формулою: 
кЬ 

вто 
де є - коефіцієнт гідропровідності пласта; К -- коефіцієнт 
проникності гірських порід; Б -- товщина пласта; у -- ди- 
намічний коефіцієнт в'язкості рідини, яка насичує пори 
пласта. Змінюється від десятків до десятків тисяч м'/(Н:с). 
ГІДРОПРОСЛУХОВУВАННЯ (ПЛАСТА), -..., с. "р. гио- 
ропрослушивание (пласта); а. пудтаціїс дФупатіс ехріогатіоп оЇ 
а 5їгаїит, н. 5снісСтабибгтетоає Ї, Іпіег/егепстеззипя Ї | -- 
метод гідродинамічного дослідження свердловин за неус- 
талених режимів фільтрації з метою визначення пара- 
метрів і будови пласта за результатами вимірювання зміни 
тиску в часі у свердловинах. 
ГІДРОРОЗКРИВНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. гидровс- 
крьшинье работь, а. пудтаціїс орепіпе, Пуатаціїс зіпірріпе; н. 
Пудгайіїїзспе АРгайтфезейівипє Її Пудаганійзспе АиїзсПІи5за- 
Бгайт т -- розкривні роботи, що виконуються способом 
гідромеханізації. 
ГІДРОРОЗЧЛЕНУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, -..., 
с. " р. гидрорасчленение угольньх пластов, а. пудтаціїс аїззес- 
поп о, зеат5, н. Нудгозрапипе Ї -- спосіб попередньої дега- 
зації шахтних полів, що полягає в нагнітанні в пласт рід- 
ини через свердловини, пробурені з поверхні. 
ГІДРОСВІТИЛЬНИК, ГІДРОЛІХТАР, -а, ч. " р. гидро- 
светильник, а. пудтаціїс Іитіпаїге, н. НуагоіеисПте Ї -- елек- 
тричний освітлювальний малогабаритний прилад з гідрав- 
лічним двигуном, генератором і джерелом світла, змонто- 
ваним в єдиному корпусі. Застосовується у гідрошахтах, 
де є турбопровід для подачі води. Робочий тиск води 2,9 
мпа; напруга 12 В, потужність 60 Вт. 
ГІДРОСЕПАРАТОР -а, х. -- Див. сепаратор гідравл- 
ічний. 
ГІДРОСЛЮДАИ, -д, мн. " р. гидрослюдм, а. Пудготіса5, н. 
Нуагоєїттег т рі -- група мінералів класу силікатів, за 
структурою і складом схожих до слюд; гідратизований 
алюмосилікат шаруватої будови. Відмінність від слюд по- 
лягає в дефіциті лугів і більш високому вмісті води, як мо- 
лекулярної, так і в формі оксонієвого катіона НзО". Пере- 
важні розміри частинок близько І мкм. За ступенем зв'яз- 
ку з водою та своїми властивостями займає проміжне 
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місце між каолінітом та монтморилонітом. Виділяють: ді- 
октаедричні Г. -- гідромусковіт і гідропарагоніт; триокта- 
едричні Г. -- гідробіотит, гідрофлогопіт, глауконіт, верми- 
куліт. Тв. 2,5-3,0. Втрата мол. води відбувається при 
20-350"С. У порівнянні зі слюдою гідроксильна вода Г. ви- 
даляється при більш низьких т-рах (500-600"С). Г. поши- 
рені в грунтах, корах вивітрювання, в осадових породах, 
низькотемпер. гідротермальних утвореннях. Утворюється 
в корі вивітрювання та на останній стадії гідротермального 
процесу. Використовуються в кераміч. і ливарному ви- 
робництві для очищення і пом'якшення води. 
ГІДРОСТАТ, -а, ч. "р. гидростат; а. пуагозіаї; н. Нуагозіаї 
по -- апарат, який спускають на тросі з судна-бази для пі- 
дводних досліджень і робіт на відміну від батискафа, що 
переміщується самостійно. 
ГІДРОСТАТИКА, -и, ж. " р. гидростатика; а. Пуагозіаї- 
іс8; н. Нудгозіаік Її -- розділ гідромеханіки, що вивчає зако- 
ни рівноваги тіл, занурених у рідини. 
ГІДРОСТАТИЧНИЙ НАПІР, -ого, -у, ч. р. гидростати- 
ческий напор; а. Пудкозіатіс ргеззиге; н. УаззекдгискИбйе Ї  -- 
узагальнена характеристика потенціальної енергії рідини, 
що відображає енергію гідростатичного тиску і енергію 
положення її рівня. При повільному русі, характерному 
для підземних вод, Г.н. є основним показником підземного 
потоку і визначається за формулою: 
наР/ре7о ера 7, 
де Н -- величина Г.н. в одиницях висоти стовпа рідини; 7 
-- ордината точки, в якій визначається Г.н.; Р -- гідрост- 
атичний тиск у цій же точці; Пл -- п'єзометрична висота; р 
-- густина води; є -- прискорення сили тяжіння. 

У гідрогеології напір характеризується положенням 

рівня, усталеного в спостережуваній свердловині (що про- 
ведена в задану точку пласта), відносно довільно вибра- 
ної горизонтальної площини. При розробці родовищ, буді- 
вництві шахт в області розвитку надмірного Г.н. передба- 
чаються заходи для запобігання раптовим проривам вод і 
пливунів, затопленю шахт шляхом зниження Г.н. до без- 
печної величини, яка визначається розрахунком. 
ГІДРОСТАТИЧНИЙ РІВЕНЬ, -ого, -я, ч. " р. гидроста- 
тический уровень, а. Пуагозіаїіс Геуеі, н. нуагозіатізспег Зріе- 
хеї т -- рівень, на якому встановлюється підземна вода в 
гірничих виробках. Визначається в метрах від рівня моря, 
земної поверхні, підошви або покрівлі водоносного гори- 
зонту. 
ГІДРОСТАТИЧНИЙ РІВНЕМІР, -ого, -а, ч. " р. гидро- 
статический уровнемер; а. Пуагозіатіс Іеуе! іпаїсатог, и. Пу- 
агозіатівспет Реоеітез5ек т -- рівнемір, яким вимірюється 
гідростатичний тиск рідини, залежний від висоти її рівня. 
ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. гидростати- 
ческое давление, а. пуагозатіс ргеззиге, н. У(а55екагискибпе ї, 
Уаззенагиск т -- 1) Тиск рідини в будь-якій точці об'єму 
цієї рідини. Тиск у рідині, що перебуває у стані спокою, 
створений сумою тиску газу на її вільній поверхні і зумов- 
леного силою тяжіння тиску стовпа рідини, розташованого 
над точкою вимірювання. Г.т. залежить від глибини зану- 
рення. Вимірюється в одиницях висоти стовпа рідини або 
в одиницях тиску. 2) В гідрогеології поняття Г.т. трактуєть- 
ся ширше, як тиск рідини (рухомої або нерухомої) у певній 
точці водоносної системи. Тобто Г.т. -- загальна величина 
трьох головних напружень у будь-якій точці гірського ма- 
сиву, що перебуває у стані спокою. Високий Г.т. сприяє 
обваленню порід покрівлі та підйому підошви виробки, де 
спостерігаються раптові прориви вод і пливунів. 


ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК УМОВНИЙ, -ого, -у, -ого, ч. 
х р. гидростатическое давление условноге; а. сопуепіїопа! Пу- 
агозаїіс ргеззиге; й. Копуепііопейег Нуагозіатізспег Диск пі 

-- тиск, який створюється стовпом прісної води (густина 
1000 кг/м?) висотою від гирла свероловини до розглядува- 
ного пласта. Значину цього тиску використовують зви- 
чайно для виявлення відповідності або невідповідності 
пластового тиску гідростатичному. 

ГІДРОСУМІШ, -і, ж. " р. гидросмесь, а. 5Їиту, н. ТейРе Ї 
-- механічна суміш води з частинками твердого матеріалу, 
напр., г.п. або к.к.; при мокрому збагаченні к.к. Г. наз. 
пульпою. Г. характеризується концентрацією твердої фази і 
густиною. Г. розрізняють в залежності від розміру твердих 
частинок а: колоїдні 441 мкм (нетипові для гірн. вироб- 
ництва); структурні - 4 - 1-50 мкм; тонкодисперсні 4 - 
50-150 мкм; грубодисперсні -- 4 від 100-150 мкм до 1,5-2 
мм; неоднорідні грубодисперсні а21,5-2мм (іноді до 75 
мм і вище); полідисперсні -- з частинками широкого ді- 
апазону крупності. В.С.Білецьким (Донецьк) запропоно- 
вана інша класифікація для вугільних Г.: ультратонкі -- 
4450-70 мкм (зона перегину кривої "зовнішня питома по- 
верхня -- діаметр зерен"), тонкі -- 4-70-150 мкм, дрібн- 
одисперсні 1000242150 мкм і грубодисперсні 4д?1 мм, а 
також полідисперсні. Переваги цієї класифікації -- 
прив'язка до технологічних процесів збагачення вугілля. 
Ультратонке вугілля ефективно збагачується селективною 
агломерацією, флокуляцією; тонкі та дрібнодисперсні кла- 
си -- флотацією; грубодисперсні та полідисперсні -- грав- 
ітаційними методами. Див. густина  гідросуміші, 
гідропідйом гідросуміші. 

ГІДРОСФЕРА, -и, ж. " р. гидросфера, а. Пудгозрнете, н. 
Нуагозрііїге Її -- водна оболонка Землі -- океани, моря, 
водні об'єкти суходолу, сніговий покрив та льодовики. 
ГІДРОТАЛЬКІТ, -у, ч. " р. гидроталькит, а. Нуагопаїсіе, 
н. Нуатгопаїкі т -- мінерал, водний гідроксилкарбонат маг- 
нію та алюмінію. Формула: МоБА (ОНУувСОЗАНО. Сингонія 
тригональна. Форми виділення: пластинки з базальною 
спайністю. Тв. 2. Густина 2,05. Білий з коричнюватим ві- 
дливом. Риска біла. Жирний на дотик. Блиск від перламут- 
рового до воскового. Продукт зміни шпінелей. Тісно асо- 
ціює з манасеїтом у серпентинітах. Знайдений у р-ні Сна- 
рум і Нордмарк (Норвегія), у шт. Нью-Йорк (США). 
ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ МЕТАМОРФІЗМ, -ого, -у, ч. р. 
гидротермальньй метаморфизм, а. Пуаготегтаї тетатог- 
рпізт, н. пудгоїнегта!е Метатогрпоге Ї -- процес мінерало- 
гічних та хімічних змін г.п. під дією термальних водних 
розчинів (гідротерм). 

ГІДРОТЕРМАЛЬНІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мн. " р. гид- 
ротермальние месторождения, а. Нудгоїнентаї! аеробіїз, н. 
Пудготетгтаїе Т аретзійпеп Ї рі -- поклади к.к., що утворю- 
ються з осадів гарячих водних (гідротермальних) розчинів, 
які циркулюють у надрах Землі. Джерелами гідротер- 
мальних розчинів можуть бути: магматична вода, що вид- 
іляється в надрах Землі з магматич. розплавів у процесі їх 
застигання і формування вивержених порід; метаморфічна 
вода, що вивільняється в глибоких зонах земної кори з во- 
домістких мінералів при їх перекристалізації; зв'язана (по- 
хована) вода в порах мор. осадових порід, яка починає ру- 
хатися внаслідок зміщень в земній корі або під впливом 
внутрішньоземного тепла; метеорна вода, яка проникає 
по водопроникних пластах у глибини Землі. Утворення 
Г.р. охоплює великий проміжок часу (від сотень тисяч до 
десятків мільйонів років), який розпадається на посл- 
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ідовні етапи і стадії. Г.р. формувалися в широкому інте- 
рвалі глибин -- від поверхні Землі до глиб. понад 10 км; 
оптимальні умови для їх утворення визначаються глиби- 
ною від дек. сотень м до 5 км. Початкова т-ра цього про- 
цесу 700-600"С, яка, поступово знижуючись, досягала 
50-25"С. Найбільш поширені форми гідротермальних тіл 
-- жили, штокверки, пласти і поклади з неправильними 
контурами. Вони досягають довжини дек. км, при ширині 
від дек. см до десятків м. За складом цінних мінералів вид- 
іляють: сульфідні, що формують родов. руд міді, цинку, 
свинцю, молібдену, бісмуту, нікелю, кобальту та ін.; окисні 
-- типові для родов. руд заліза, вольфраму, танталу, ні- 
обію, олова, урану; карбонатні -- властиві деяким родов. 
руд заліза і марганцю; самородні -- для золота і срібла; 
силікатні, які утворюють родов. неметаліч. к.к. (азбест, 
слюди) і деяких родов. руд рідкісних металів (берилій, літій, 
торій, рідкісноземельні елементи). За глибиною і т-рою ут- 
ворення Г.р. поділяють на гіпотермальні, мезотермальні і 
епітермальні. Згідно з ін. класифікацією виділяють Г.р. 
плутоногенні, вулканогенні і магматогенні. В.С.Бойко, 
В.Г.Суярко. 

ГІДРОТЕРМИ, -м, мн. " р. гидротерммі; а. ектаї! 5ргіпе5; 
н. Нуагоеттеп Т рі -- гарячі водні розчини в надрах Землі, 
що утворюються в процесі застигання магми, видалення 
води з мінералів під час перекристалізації їх тощо. 
ГІДРОТЕХНІКА, -и, ж. "р. гидротехника, а. нудтаціїс еп- 
віпеепіпе, н. Нудтогеспік Ї, Маз5еграйкипзї Ї -- галузь науки і 
техніки, пов'язана з вивченням і використанням водних 
ресурсів, боротьбою проти руйнівної дії води за допомо- 
тою гідротехнічних споруд, спеціального устаткування і 
пристроїв. Як наука базується на гідрології, гідрогеології, 
гідравліці, гідромеханіці, механіці грунтів, буд. механіці, 
іною. геології тощо. 

ГІДРОТОРОФ, -у, ч. " р. гидроторф, а. Пуагореаї, н. Нуаго- 
гогу т -- спосіб розробки торфового покладу з застосуван- 
ням гідромеханізації і продукція, яку отримують цим спо- 
собом. Вперше застосований в Росії в 1920-ті рр. Спосо- 
бом Г. було видобуто бл. 187 млн т повітряно-сухого тор- 
фу. Гідравлічний спосіб в 1950-1960 рр. замінений поверх- 
нево-пошаровим способом видобутку торфу. 
ГІДРОТРАНСПОРТ, -у, ч. -- Див. гідравлічний транс- 
порт. 

ГІДРОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС), -ої, -и, ж. "р. 
гидротранспортная система, а. Нуагаціїс рірійпе зузіет, 
Пуагоїгапуропі зузіет, н. Нуагоїгапурогізузіет по --  сукуп- 
ність споруд, транспортних засобів, трубопроводів, запір- 
ної, регулюючої та запобіжної арматури, допоміжного об- 
ладнання та систем автоматизованого управління, що 
здійснює переміщення твердих сипких матеріалів у виг- 
ляді гідросумішей. У залежності від призначення, продук- 
тивності та технологічних особливостей розрізняють ма- 
гістральні та промислові (технологічні) ГТС. Див. також 
гідравлічний транспорт, магістральна гідротранспортна 
система (МГТС), промислова гідротранспортна система 
(ПГТС). Ю.Г.Світлий. 

ГІДРОТРАНСФОРМАТОР, -а, ч. " р. гидротрансформа- 
тор; а. Пуагоїгапя/огтег, їІогцие сопуегіег; н. Нудгоїтапудог- 
таїг т -- механізм (лопатевий насос, напрямний апарат 
і гідротурбіна), що з допомогою рідини (води, мастила) пе- 
редає або перетворює обертальний рух. 

ГІДРОУДАРНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. 7 р. гидроударное 
бурение, а. пуагорегсиззіоп агійнпе, н. У(аз5екзспіаєРройгеп п 

-- спосіб проходження глибоких свердловин, при якому 


руйнування породи у вибої здійснюється із застосуванням 
гідравлічних машин ударної дії (гідроударників). Широке 
використання одержав з 1970-х рр. для буріння геол.-роз- 
відувальних свердловин глиб. 200-1200 м. Для Г.б. застосо- 
вують коронки діаметром 59-93 мм. Розрізняють Г.б. обер- 
тально-ударне з алмазними і твердосплавними коронка- 
ми і гідроударно-ежекторне. 

ГІДРОУДАРНИК, -а, мч. " р. гидроударник, а. Пуатаціїс 
Ппаттег ані, н. У(аз5егзспіаоБопгек тп -- Гідравлічна вибі- 
йна бурова машина, яка приводиться в дію енергією пото- 
ку промивальної рідини, що нагнітається з поверхні насо- 
сом по колоні бурильних труб; використовується для бурі- 
ння в породах сер. і високої міцності. Г. належить до ма- 
шин прямої дії з клапанною системою розподілу рідини. 
Енергія одиничного удару 8-70 Дж, частота 1100-3600 хв", 
перепад тиску 0,5-3,0 МПа. 

ГІДРОУСТАТКУВАННЯ, -..., с. " р. гидрооборудованиє, а. 
Пуаптаиіїс едиїртені, н. пудгацізспе Еіпгісішипа Її, пудгаційзспе 
Аиз5іайипо Ї -- насосна станція, гідрокомунікації, апа- 
ратура керування та контролю, призначені для подавання 
до машин та механізмів робочої рідини. 

ГІДРОФІЗИКА, -и, ж. " р. гидрофизика, а. Пуагорнубіс5, 
н. Нудгорнузік ї -- розділ геофізики, що вивчає фізико-ме- 
ханічні та інші властивості води і фізичні процеси, які 
відбуваються у гідросфері. Г. поділяють на фізику моря і 
фізику вод суходолу. 

ГІДРОФІЛЬНІСТЬ, -ості, ж. " р. гидрофильность, а. Пу- 
акорпійсйу, уепінє абіїйу, уматег гесеріїуйу; н. НуагорНійе Ї 
-- здатність деяких ре- 
човин змочуватися во- 
дою. Г. -- окремий ви- 
падок ліофільності 
(ліофільність у відн- 
ошенні до води). Це 
сильно виражена взає- 
модія між молекулами 
води та речовини, яка ре, 
но зінеань і арена НИЙ СЯ Пдрофільна (а) і гідрофобна (6) 
улярну ВзаємодіЮ МІЖ поверхня у трифазній системі «вода 
молекулами одного ви-  -- тверде тіло -- повітря»: І -- вода; 
ду, тобто це здатність 2-- тверде тіло; 3 - повітря; а -- 
деяких речовин змо- крайовий кут змочування. 
чуватися водою. Г. ре- 

човин можна підсилити доданням у суспензію або гідр- 
осуміш спеціальних речовин-змочувачів. 
ГІДРОФОБНІСТЬ, -ості, ж. " р. гидрофобность, а. Пуаго- 
рпобу, уаїенк-гереПепсу; н. Нудгорпофіе Ї -- властивість де- 
яких речовин не змочуватися водою. Г. -- окремий випадок 
ліофобності. Г. розглядають як малий ступінь гідро- 
фільності, оскільки абсолютно гідрофобних речовин не 
існує. Г. розглядають як малий ступінь гідрофільності. 
Природна Г. матеріалу може бути підсилена або придуше- 
на доданням спеціальних речовин-гідрофобізаторів, ак- 
тиваторів, депресорів, змочувачів. 

ГІДРОХІМІЧНИЙ, -ого. " р. гидрохимический, а. пуаго- 
спетісаї, н. пудгоспетізси -- інфільтраційний. 
ГІДРОХІМІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. гид- 
рохимическая зональность; а. спетіса! Пуагоіояіс сопаїіоп 
(сопіпа); й. пудагоспетізспе Хопаїййцші Ї -- закономірні зміни 
хімічного складу поверхневих та підземних вод, що прохо- 
дять по окремих географічних (природних) зонах Землі як 
наслідок загальної географічної зональності. Розрізняють 
широтну, висотну та вертикальну гідрохімічну зональ- 
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ність Широтна Г.з. проявляється в закономірному 
збільшенні з півночі на південь мінералізації, концентрації 
компонентів хімічного складу та їх співвідношення в річк- 
ових та грунтових водах, річного стікання хімічних речо- 
вин, внутрішньорічного та багаторічних коливань концен- 
трацій, балансу хімічних речовин і стікання їх з урахуван- 
ням змін гідрологічного режиму річкових та грунтових 
вод. Висотна Г.з. виражається г.ч. у зміні мінералізації 
та концентрації компонентів хімічного складу води та їх 
багаторічних коливань по висотних зонах гірських облас- 
тей. Вертикальна Г.з. полягає в закономірній зміні в 
міру заглиблення в надра Землі більш виражених зон пі- 
дземних вод, які розрізняються за мінералізацією та хім- 
ічним складом, а часто і за гідродинамічним режимом. Да- 
ний тип зональності характерний для артезіанських ба- 
сейнів. У них спостерігається збільшення мінералізації З 
наближенням до кристалічного фундаменту. Звичайно 
розрізняють три гідрохімічні зони: верхню -- прісних вод 
з мінералізацією менше І Зо; середню -- солонуватих вод з 
мінералізацією від 1 до 10960; нижню -- солоних вод і роз- 
солів з мінералізацією більше 109бо. В.С. Бойко. 
ГІДРОХІМІЧНІ ПОШУКИ (ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ПОШУ- 
КИ), -их, -ів, мн. 7 р. гидрохимические поиски, а. Пуаго- 
хеоспетісаї! рго5ресіїпє, н. Пуігоспетізспе (Пуагояеоспеті- 
5спе) Масиуот5спипоеп Ї рі -- пошуки, основані на вивченні 
закономірностей розподілу хім. елементів у природних во- 
дах з метою виявлення родов. к.к. Г.п. базуються на влас- 
тивості води розчиняти к.к., що є в мінералах. Для аналізу 
води використовуються методи: спектральний, радіоакт- 
иваційний, атомно-абсорбційний та ін., що забезпечують 
високу точність (до 107мг/л). 

ГІДРОХІМІЯ, -ії, ж. " р. гидрохимия; а. спетіса! ПуагоЇову; 
н. Нудтоспетіе Ї -- розділ геохімії, що вивчає хімічний 
склад природних поверхневих вод (океанів, морів, річок, 
озер тощо) і його зміни у часі та просторі у причинному 
взаємозв'язку з хімічними, фізичними та біологічними 
процесами у навколишньому середовищі і, насамперед, у 
ноосфері. Г. органічно поєднується з гідрологією, гідрогеол- 
огією, гідрогеохімією, географією, хімією, фізикою та ін. на- 
уками. 

ГІДРОХЛОРИТИ, -ів, мн. " р. гидрохлоритмі, а. пудкоспіо- 
тйе5, н. НуагосПіогієе п рі -- багаті на воду хлорити гідроте- 
рмального і метаморфічного походження. 
ГІДРОЦЕРУСИТ, -у, ч. " р. гидроцеруссит, а. Пуагосегиз- 
зйе, н. Нуагосети55й тал -- Основний карбонат свинцю -- 
РЬЗЇІОНСОЗІ».. Склад у 96: РБО -- 86,33; СО. -- 11,35; НО - 
2,32. Сингонія тексагональна. Утворює тонкі лусочки, а та- 
кож товстотаблитчасті або гостропірамідальні агрегати. 
Густина 6,80. Тв. 3,5. Безбарвний до білого. Блиск алмаз- 
ний, перламутровий полиск. Напівпрозорий до прозорого. 
Крихкий. Продукт вивітрювання свинцевих руд. Зустр- 
ічається у родов. Лонгбан (Швеція), Лавріумі (Греція), 
Шотландії, у руднику Рідер (Алтай). 

ГІДРОЦИКЛОН, -а, и. "р. гидроциклон, а. Нуагосусіоп, Пу- 
агацііс сусіопе, н. НуагогуКіоп т, У/аз5екгукіоп т -- 1) Апа- 
рат для розділення суспензій, емульсій, аерозолей у полі 
відцентрових сил. 2) Циліндроконічний апарат для розд- 
ілення у відцентровому полі швидкостей у водному сере- 
довищі зерен мінералів, що відрізняються масою, густи- 
ною, крупністю. За призначенням розрізняють Г. класи 
фікаційні-- для розділення мінеральних зерен за їх 
крупністю, напр., на тонкозернистий та грубозернистий 
шлам згущувальні-- для одержання осаду з підвищ- 


еною концентрацією твердих частинок і зливу; збагачу 
вальні -- для розділення мінеральної маси на продукти 
за густиною. Гідроциклон застосовують у вугільній, гірн- 
ичій та інших галузях промисловості. Вперше Г. викорис- 
тані в 1939 р. на вуглезбагач. ф-ці в Нідерландах, в Україні 
-- на поч, 50-х рр. В залежності від тиску на вході розрізн- 
яють напірні Г., надлишковий тиск -- понад 100 кПа, 
низьконапірні -- менше 100 кПа і вакуумні (сифонні) -- 
тиск на вході менший від атмосферного. В останніх по- 
чаткове прискорення пульпи на вході до апарата дося- 
гається за рахунок розрідження, що створюється сифоном 
для примусового вивантаження зливного продукту. Вони 
встановлюються на всмоктувальній лінії насоса і поперед- 
жують потрапляння твердих абразивних частинок до його 
робочих органів. Г. складається з короткої циліндричної 
(верхньої) частини з патрубком для тангенціального вве- 
дення пульпи (по дотичній до поверхні циліндра) і коні- 
чної (нижньої) частини з отвором біля вершини конуса 
для розвантаження пісків (грубозернистої, згущеної або 
важкої фракції пульпи). Кут конусності для класифікації і 
згущення 10-20", прояснення -- 10-20", збагачення у важких 
суспензіях -- 30-45", збагачення у воді -- 90-120". Верхня 
частина циліндра закривається кришкою, в центрі якої 
встановлено зливний патрубок, що слугує для розванта- 
ження тонкозернистої, розрідженої пульпи. Див. також 
важкосередовищний гідроциклон. 
О.А. Золотко, В.С. Білецький. 

ГІДРОЦИЛІНДР (ПНЕВМОЦИЛІНДР), -а, и. "р. ггидро- 
цилиндр (пневмоцилинор); а. Пуагаціїс суііпаек; н. Пудгації- 
зспег (рпеитаїіяспег) Хуйпдаег т  -- об'ємний гідродвигун 
(пневмодвигун) зі зворотно-поступальним рухом вихідної 
ланки. 
ГІДРОЦИНКІТ, -у, м. " р. гидроцинкит, а. Пуагосіпсіе, н. 
Нуаюосіпки та -- мінерал, гідроксилкарбонат цинку. Форму- 
ла: 27 СОз)» (ОН)б|. Містить (96): 7пО -- 74,12; СО» -- 
16,03; НО -- 9,85. Сингонія моноклінна. Спайність доско- 
нала. Густина 4. Тв. 2-2,5. Зустрічається у вигляді дрібних 
кристалів та щільних зернистих й пористих до суцільних 
масивних агрегатів тьмяного кольору або кристалічних 
кірок. Колір білий до сірого, також жовтуватий. Риса тьмя- 
на до блискучої. Дуже крихкий. Блиск землистий до мато- 
вого. У кристалі перламутровий полиск. Блакитне свіче- 
ння в ультрафіолетовому світлі. Закипає у НСІ. Асоціює зі 
сфалеритом, аурихальцитом, геміморфітом та смітсо- 
нітом. Зустрічається в зоні окиснення рудних родовищ як 
продукт перетворення сфалериту. Вторинний мінерал у 
зоні вивітрювання цинкових родовищ, Найвідоміші знах- 
ідки: в р-ні Сантадер (Іспанія), в пров. Карінтія (Австрія), 
в Гудспрінгс і Сокорро (шт. Нью-Мексіко, США). 
ГІДРОШАХТА, -и, ж. " р. гидрошахта, а. пуаготіпе, Пу- 
агапііс тіпе; н. Нудгоягире Ї, Нудгозспаст т  -- підприєм- 
ство гірничої промисловості, де вугілля або інші корисні ко- 
палини добувають підземним способом із застосуванням 
засобів гідромеханізації. Осн. ланки Г.: підземні гірн. ви- 
робки та комплекс гідровидобутку; поверхнева збагачу- 
вальна фабрика, комплекс прояснення води системи за- 
мкненого водопостачання. Як правило, джерело води -- 
шахтний водовідлив; у період пуску Г. він забезпечує нако- 
пичення у відстійниках та резервуарах необхідної кількості 
води, а в процесі експлуатації -- компенсує Її втрати. 

У Г. застосовується високонапірне (до 16 МПа, опера- 
ція відбійки), низьконапірне (для гідротранспорту гірни- 
чої маси та пилоподавлення) і змішане водопостачання. 


211 


ГІД--ГІМ 





Розрізнюють дві технол. схеми водопостачання Г.: цент- 
рально-замкнену і  двоциклічну замкнену.  Цент- 
рально-замкнена схема передбачає централізоване поста- 
чання, як правило, високонапірною водою всіх шахтних 
водоспоживачів. При потребі в низьконапірній воді висо- 
конапірна вода подається в спец. понижувальні редукто- 
ри. При двоциклічній замкненій схемі з поверхні подаєть- 
ся тільки високонапірна вода, низьконапірна виділяється 
в камері гідропідйому шляхом згущення гідросуміші, що 
надходить із вибоїв Г. і в спец. резервуарах-відстійниках. 

















Рис. Принципова схема гідрошахти: І -- гідромонітор; 2 -- висо- 
конапірний водовід; 3 -- жолоб; 4 -- дробарка; 5 -- зумпф; 6 -- 
вуглесоси; 7 -- пульпопровід; 8 -- знезводнювальний комплекс; 9 
-- резервуар проясненої води; 10 -- високонапірний насос; 11 -- 

збагачувальна фабрика. 


Загальна технол. схема роботи Г. включає: подачу тех- 
нол. води в очисні і підгот. вибої до гідромоніторів з допо- 
могою високонапірних насосів, встановлених на поверхні; 
видачу гідросуміші самопливом із вибоїв жолобами в зумпф 
вуглесосної камери, а звідти -- пульпопроводом на гравіт- 
аційне збагачення і зневоднення. Очисна виїмка вугілля в Г. 
ведеться гідромоніторами, механогіравліч. комбайнами в 
коротких лавах без кріплення очисного простору і довгих 
лавах -- механізов. комплексами з гідротранспортом вугі- 
лля по лаві. Підготовчі гірн. виробки проходять по вугіллю, 
змішаним вибоєм з присічкою бічних порід або по породі. 
Виділяють 3 осн. групи технологічних схем проведення 
виробок: 1) із застосуванням гідравліч. відбійки; 2) буропі- 
дривних робіт і наступного гідрозмиву гірн. маси; 3) меха- 
ногідравлічні і гідромеханічні способи. 

Перша в світі дослідно-пром. Г. побудована у 1939 р. в 
Україні, на Донбасі (трест "Орджонікідзевугілля"). В 90-х 
рр. ХХ ст. в Україні діяли 5 Г. За кордоном в кінці ХХ ст. 
Г. діяли в Канаді ("Балмер"), ФРН ("Ганза"), Новій Зе- 
ландії (" Стронгмен"), Китаї ("Лінцятуо"), Японії ("Суна- 
гава"), Росії ("Інська", "Ювілейна" на Кузбасі та ін.). Се- 
редня продуктивність праці на робітника по видобутку на 
Г. Донбасу -- 60,2 т/місяць. Див. також гідромеханізація 
підземна. Ю.Г.Світлий. 

ГІДРУВАННЯ, -..., с. 7 р. гидрование, а. Пуагоєепайіоп, 
Пуагоєепісайоп, н. Нудгіегипе Ї -- 1) Те саме, що Й гідроге- 
нізація. 2) Приєднання водню, напр., по ненасичених 
зв'язках. Пдрогенізація -- поєднання реакцій термічної де- 


струкції та Г. 
ГІЄРАТИТ, -у, ч. "р. гиератит, а. Піегаше, н. Ніетаїй пі 
-- силікофлуорид калію острівної будови -- К2|5іБбі. 


Склад у 96: К -- 35,5; 51 - 12,74; Е -- 51,76. Сингонія кубі- 
чна. Кристали кубооктаедричні й октаедричні, також ста- 
лактити. Губчастий до щільного. Спайність досконала. 


Густина 2,66. Тв. 2,5. Безбарвний до білого. Прозорий. 
Блиск скляний. Ізотропний. Зустрічається у фумарольних 
відкладах о-ва Вулкано (Ліпарські о-ви) разом з сасоліном, 
мірабілітом, глауберитом, реальгаром і різними галунами, а 
також на Вузувії (Італія) з авогадритом. 

ГІЄРОГЛІФИ, -ів, мн. " р. гиероглифи, а. Піегояіуріз, н. 
Ніетозіурпеп Ї рі -- характерні різноманітні за формою і 
походженням відбитки нерівностей на дні водойм на по- 
верхні циклітів фліша. 

ГІЗИНГЕРИТ, -у, ч. " р. гизингерит, а. Пізіпеегйе, н. Нізіп- 
гегії т -- аморфний залізистий аналог алофану змінного 
складу -- тЕегО»п5іОр Н.О. Склад у 96: БегОз - 45,8; Бе 
-- 20,6; 510» - 17,1; НО -- 5,1. Домішки: Ме0. Сингонія 
імовірно моноклінна. Густина 2,5-3. Тв. 3. Колір жов- 
то-бурий, темно-бурий до чорного. Блиск жирний або 
восковий. Злом раковистий. Знаходиться в зоні окиснення 
деяких залізорудних родовищ. 

ГІЛЕБРАНДИТ, -у, ч. "р. гиллебрандит, а. піебгапайе, н. 
Нійергапай т -- водний силікат кальцію ланцюжкової бу- 
дови з групи амфіболоїдів. Формула: 1. За Є.Лазаренком: 
Са ОНуабівО»; 2. За К.Фреєм: СажіОз( ОН). Склад у 
96: саО -- 57,76; 510: - 32,59; НО -- 9,36. Домішки: М50, 
БегОзнЕеоО, АІОз, ТІО, МагО, КоО. Сингонія моноклінна. 
Волокнисті та променисті агрегати. Густина 2,69. Тв. 5,5. 
Білий або зеленуватий. Зустрічається в контактних зонах 
вапняків з діоритом. 

ГІМАЛАЇ -- найвища гірська система земної кулі. Знахо- 
диться в Азії, між Тібетським нагір'ям на півночі та 
Індо-Гангською рівниною на півдні. Утворює різко вира- 
жений кліматичний і природний рубіж між гірськими 
пустелями Центральної Азії і тропічними ландшафтами 








ГІМАЛАЇ 
ОРОГРАФІЧНА СХЕМА 


бом 

















Гімалаї (на фото район Евересту). 


Південної Азії. Г. розташовані на території Індії, Непалу, 
Китаю, Пакистану, Бутану. Довжина понад 2400 км, ши- 
рина до 350 км. Середня висота гребенів близько 6000 м, 
максимальна -- 8848 м -- г. Джомолунгма (Еверест). Оди- 
надцять вершин Г. підіймаються вище 8000 м. Г. сформу- 
валися за часи альпійського орогенезу. Південні передгір'я 
складені переважно пісковиками і конгломератами, корінні 
схили і осьова зона -- гнейсами, кристалічними сланцями, 
гранітами, філітами та іншими кристалічними та метамор- 
фічними породами. Г. підносяться над Індо-Гангською рі- 
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вниною трьома ярусами -- гори Сівалік (Передгімалаї), 
Малі Г. (хребти Пір-Панджал, Дхаоладхар та ін.) і Великі 
Г., які відділені від двох попередніх структур ланцюгом 
повздовжніх западин. Великі Г. поділяють на Ассамські, 
Непальські, Кумаонські та Пенджабські Г. Для Великих Г. 
характерні гребені альпійського типу, значні висотні конт- 
расти, потужне заледеніння, (площа льодовиків понад 33 
тис. км?). Північні, більш короткі схили, які прилягають до 
порівняно вищого Тібетського нагір'я, мають меншу 
відносну висоту, ніж південні. Вони обмежені долинами 
річок Цангпо (Брахмапутра), Інду. У Г. беруть початок ос- 
новні річки Азії -- Інд, Ганг, Брахмапутра. Південні схили 
Г. знаходяться під сильним впливом літнього мусону, ха- 
рактерними є сильні опади, добре розвинена висотна по- 
ясність фауни. На північних схилах вплив мусону слаб- 
шає, домінують гірські степи, напівпустелі. Вище 5000 м -- 
ландшафти гляціально-нівального поясу. 

ГІНДУКУШ -- гірська система в Азії (Афганістан і Па- 
кистан). Довжина близько 800 км, ширина до 350 км. 
Найбільша висота 7690 м (г. Тірічмір). Г. простягається з 
південного заходу на північний схід, утворюючи вододіл 
між басейнами річок Амудар'я, Інд та Гільменд. Гори 
сформувалися в процесі альпійської складчастості, укла- 
дені древніми метаморфічними породами (сланці, граніти, 
вапняки та ін.), а також осадовими товщами мезокайно- 
зою. Площа льодовиків бл. 6200 км?. Основні хребти -- 
Баба, Пагман. Західне продовження Г. -- гори Паропаміз. 
Клімат континентальний, сухий. 

ГІПАБІСАЛЬНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн." р. 
гипабиссальнье горнье породь, а. Пурабуззаї госку5, и. Пура- 
різзаївспе Сезіеіпе прі -- загальна назва магматич. г.п., 
що утворилися на невеликих глибинах в товщі земної ко- 
ри. За умовами залягання, складом і структурами Г.г.п. 
займають проміжне положення між глибинними (абісал- 
ьними) і ефузивними г.п. Складають порівняно невеликі 
(не більше сотень км?) інтрузивні тіла (дайки, сілли, што- 
ки, лаколіти, корені вулканів). Найбільш поширені серед- 
ньо- і дрібнозернисті порфіровидні Г.г.п. Вони широко 
розвинуті в периферійних зонах складчастих геосинкл- 
інальних поясів, на платформах і в океаніч. структурах. 
ГІПЕР..., "р. гипер..., а. йурег.., н. Нурег.. -- префікс, що 
означає підвищення, надмірність. Протилежне -- гіпо... 
ГІПЕРБАЗИТИ, -ів, мн. " р. гипербазить, а. иінаВазіс 
госК, н. Мпкаразіе т рі -- те ж саме, що Й ультраосновні 
гірські породи. 

ГІПЕРГЕНЕЗ, -у, ч. " р. гипергенез, а. Пурегеепезіз, н. 
Нурегеепезе Ї -- процеси хім. і фіз. перетворення мін- 
ералів у верх. частинах земної кори і на її поверхні під впли- 
вом атмосфери, гідросфери і біосфери. Поділяють Г. на 2 
етапи і відповідно виділяють 2 зони Г.: криптогіпергенез, 
що протікає в анаеробному середовищі, і власне Г., 
пов'язаний з аеробними умовами. За іншою концепцією 
запропоновано розрізнювати 3 зони Г.: поверхневу зону 
супрагіпергенезу, зони мезогіпергенезу і протогіпергенезу. 
Головну роль в Г. відіграють хім. розклад, розчинення, 
гідроліз, гідратація, окиснення і карбонатизація. Широко 
розвинені колоїдно-хім. процеси, зокрема сорбція, роз- 
кристалізація телів, переосадження і явища йонного обм- 
іну, біо-геохім. процеси. В результаті Г. формуються ро- 
дов.: залишкові (руди нікелю, заліза, марганцю, магнезиту, 
бокситів, каолініту); інфільтраційні (руди урану, міді, са- 
мородної сірки); розсипні (золото, платина, мінерали тита- 
ну, вольфраму, олова); осадові (вугілля, горючі сланці, солі, 


фосфорити, руди заліза, марганцю, алюмінію, урану, міді, ва- 
надію, гравій, піски, глини, вапняки, гіпс, яшма, трепел). 
ГІПЕРГЕННИЙ, -ого. "р. гипергенньй, а. Пурегяепіс, н. Пу- 
регоеп(епусп) -- утворений унаслідок гіпергенезису (про 
мінерал і мінеральний комплекс). 

ГІПЕРГЕННІ ПРОЦЕСИ -- те ж саме, що й екзогенні про- 
цеси. 

ГІПЕРГЕННІ РОДОВИЩА -- те ж саме, що Й екзогенні 
родовища. 

ГІПОГЕННІ ПРОЦЕСИ 
процеси. 

ГІПОГЕННІ РОДОВИЩА -- те ж саме, що й ендогенні ро- 
довища. 

ГІПЕРСТЕН, -у, ч. " р. гиперстен, а. Пурегзтпепе, н. Ну- 
регятеп т  -- породоутворювальний мінерал класу сил- 
ікатів, групи піроксенів. Проміжний член мінерального 
виду енстатит-феросиліт, який містить від 30 до 5096 фе- 
росилітового (Ее|5103|) компонента. Сингонія ромбічна. 
Густина 3,3-3,5. Тв. 5-6. Колір темно-зелений до бурува- 
то-чорного. Блиск перламутровий. Зустрічається в збага- 
чених залізом основних вивержених породах, у кристалі- 
чних сланцях, а також у метеоритах. 

Розрізняють: гіперстен-авгіт (мінерал проміжного складу між 
гіперстеном і авгітом); тіперстен-бронзит (мінерал, проміжний за 
складом між гіперстеном і бронзитом); гіперстен-геденбергіт 
(мінерал, проміжний за складом між гіперстеном і геденбергітом); 
гіперстен залізистий (різновид гіперстену, який містить 50-70 96 
Ре| 5103); а-тіперстен (гіперстен); В-гіперстен (гіперстен з дещо 
нетиповими оптичними властивостями; рідкісний). 


Відповідно до рекомендації ММА гіперстен -- застаріла назва, 
натомість рекомендується використовувати назви енстатит або 
феросиліт. 


ГІПІДІОМОРФІЗМ, -у, ч. "р. гипидиоморфизм, а. Пуріаї- 
отогрпізт, н. НурійїотогрНнізтиз па. -- здатність мінералів у 
мінеральних комплексах бути ідіоморфними щодо одних і 
ксеноморфними щодо інших. Це визначається послідовн- 
істю кристалізації. 

ГІПОТЕЗА, -и, ж. "р. гипотеза, а. Пуротезіз, н. НуроїНезе 
ї -- наукове припущення, яке висувається для пояснення 
певних явищ дійсності. Особливістю Г. як форми науко- 
вого знання є те, що вона завжди має певний ступінь імо- 
вірності. В гірничій науці Г. застосовується досить часто. 
Напр., до сьогодні відсутня теорія одного з найдавніших 
методів гравітаційного збагачення корисних копалин -- 
відсадки, але одночасно існує п'ять гіпотез відсадки (де- 
терміністська, масово-статистична, суспензійна, енерге- 
тична та імовірнісна) і т.д. 

ГІПСО..., "р. гипсо..., а. Пурбо..., н. Нурзо...  -- 
частина складного слова, яка означає висоту. 
ГІПСОГРАФІЧНА КРИВА, -ої, -ої, ж. " р. гипсографи- 
ческая кривая, а. нурзотеїтіс ягарй, н. пурзоєгарНізспе Кигуе 
ї -- графік співвідношення площ земної поверхні, зайня- 
тих різними абсолютними висотами та глибинами. При 
побудові Г.к. по осі ординат відкладають висоти і глиби- 
ни, по осі абсцис -- площі, які вони займають. 
ГІПСОМЕТРИЧНИЙ ПЛАН ПОКЛАДУ, -ого, -у, -...,ч. З 
р. гипсометрический план залежи, а. пурзотеїтіс ріап о/а дае- 
розії, н. пурзотеттізсНнег Гаветзійпепріап т -- план повер- 
хні контакту покладу з вмісними породами в ізолініях (ізог- 
іпсах), побудованими за результатами детальної розвідки. 
Є важливим документом при плануванні розвитку гірн- 
ичих робіт на наступний період. Г.п.п. дає повне уявлення 
про розміри, форму та положення покладу в надрах, є ос- 
новним елементом графічної моделі покладу яку склада- 
ють при геометризації родовища корисної копалини. 


-- те ж саме, що Й ендогенні 


складова 
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ГІПСОМЕТРИЧНІ КАРТИ, -их, -рт, мн. 
гіпсометричні. 

ГІПСОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. гипсометрия, а. Нурвотеїту, н. 
Нурзотеїтіе Її -- метод відображення на географічних кар- 
тах рельєфу земної поверхні та залягання поверхні контак- 
ту покладу з вмісними породами за допомогою горизонталей 
або ізогіпс. 

ГІРКЕ ОЗЕРО, -ого, -а, с. "р. горькое озеро, а. Біпег Іаке, 
н. Віпег5ее та -- ОЗеро, яке відрізняється від солоного озера 
високим вмістом розчинених у воді сульфатів та карбонатів. 
ГІРНИЧА ВИРОБКА, -их, -ок, мн. -- Див. виробка гірн- 


-- Див. карти 


ича. 
ГІРНИЧА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. горная геология, а. 
госк 2геоіозу, н. Себіге5веоїовіе Ї -- наука, що займається 


дослідженням закономірностей розвитку геол. чинників і 
гірн.-геол. явищ при розробці родовищ к.к. Знаходиться 
на стику геології і гірн. справи. Працює на базі методич. ос- 
нов інж. геології і геомеханіки; включає гірничу гідрогеол- 
огію, гірничу геокріологію, гірничу геофізику, нафтогазо- 
промислову геологію і ін. Осн. мета Г.г. -- геол. забезпе- 
чення гірн. виробництва при проектуванні, будівництві, 
експлуатації і ліквідації підприємств гірничодобувної 
пром-сті. Г.г. готує геол. інформацію для оцінки міри 
впливу геол. і гірн.-геол. чинників на техніку і технологію 
гірн. робіт, прогнозу гірн.-геол. умов освоєння родовищ 
к.к., атакож розробляє рекомендації з охорони надр і геол. 


середовища. 
ГІРНИЧА  ГЕОМЕХАНІКА (МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ 
ПОРІД), -ої, -и, ж. З (-и, -..., ж.) " р. горная геомеханика 


(механика горньх пород), а. госк яеотеспапісз, н. Сефігозте- 
спапік Р -- сукупність знань про механічні властивості ма- 
сивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в 
них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірн- 
ичих виробок, видобування корисних копалин). Г.г. сформу- 
валася в наук. дисципліну у ХІХ ст. Предмет Г.г. - ме- 
ханіч. процеси, що відбуваються в масиві г.п. і пов'язані з 
проведенням в ньому гірн. виробок (формування напруже- 
ного стану масивів гірських порід і його зміни у зв'язку з 
проведенням виробок, зсування г.п., взаємодія порід з крі- 
пленням гірн. виробок і ін.). Основна мета гірничої геоме- 
ханіки -- вивчення гірничого тиску і раціональних спо- 
собів керування ним, забезпечення стійкості підземних і 
відкритих гірн. виробок, боротьба з динаміч. виявами гірн- 
ичого тиску -- гірськими ударами, раптовими викидами. 
Для вирішення завдань Г.г. використовуються натурні 
спостереження та інструментальні вимірювання напру- 
жень, деформацій, зсувів т.п., моделювання, аналітич. мето- 
ди. Перспективні напрямки розвитку Г.г. пов'язані з вив- 
ченням механіч. поведінки г.п. на великих глибинах, 
створенням безшахтних та безлюдних процесів видобутку 
к.к., впливів на масиви гірських порід динамічних наванта- 
жень (вибухів, землетрусів тощо), прогнозування освоєн- 
ня надр Місяця, астероїдів, планет Сонячної системи. Г.Г. 
пов'язана з механікою середовища, що формується, інж- 
енерною геологією, геофізикою, будівельною механікою, 
гірничою наукою тощо. В Україні основні дослідження з 
Г.г. проводяться в Інституті геотехнічної механіки НАН. 

ГІРНИЧА ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ої, - ії, ж. " р. горная гидро- 
геологня, а. тіпе Пуагореоіоєу, н. Себігозпуатореоїовіс Р | -- 
наук. дисципліна, що займається вивченням і прогнозом 
гідрогеол. умов при освоєнні родов. твердих к.к., оцінкою 
впливу води на техніку і технологію гірн. робіт, якість к.К., 
розробкою заходів по водозахисту гірничих виробок. Є 


складовою частиною гірничої геології. Розвивається на 
стику гідрогеології і гірн. справи і включає шахтну, кар'єрну 
і свердловинну гідрогеологію. Осн. мета Г.т. -- забезпечен- 
ня ефективних, економічних і безпечних умов ведення 
гірн. робіт на обводнених родовищах (див. обводненість 
родовища), а також охорона водних ресурсів. Гідрогеол. 
дослідження на шахтах і кар'єрах та розробка заходів що- 
до захисту їх від води виконуються із залученням досяг- 
нень суміжних наук: геології вугільних, рудних і нерудних 
родов., геотектоніки, гідрогеохімії, гідрології, геофізики, 
гірн. геомеханіки, технології відкритої, підземної і сверд- 
ловинної розробки родовищ к.к. (Див. свердловинна гірнича 
технологія). 

ГІРНИЧА ГРАФІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, -ої, -ої, -ії, ж. 
х р. горная графическая документація, а. тіпе ягарніс аоси- 
тепіатіоп, н. ягарпізспе Вегорандокитепіатоп ї -- креслен- 
ня гірничого підприємства, складені за результатами на- 
турних вимірювань, їх математичної обробки і побудовані 
способом геометричних проекцій. На кресленні наносять 
в будь-якій комбінації ситуацію та рельєф земної повер- 
хні, гірничі виробки та геологічну ситуацію. Розрізнюють 
початкові креслення (складені за результатами безпосе- 
редніх вимірів і зйомок) і похідні (отримані шляхом репро- 
дукції з початкових, в т.ч. зі зміною масштабу та змісту). 
На гірничому підприємстві Г.т.д. розділяють на п'ять комп- 
лектів відповідно до їх призначення: креслення земної 
поверхні, гірничих виробок, гірничо-геологічні, гірн- 
ичо-геометричні і виробничо-технічні для планування і 
оперативного керівництва гірничими роботами. Складан- 
ня креслень Г.г.д. здійснюється відповідно до єдиних 
умовних позначок (контурних, масштабних, немасштаб- 
них, комбінованих, пояснювальних тощо) і державних 
стандартів. В.В.Мирний. 

ГІРНИЧА ЕКОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. горная зкологця, а. 
тіпіпе есоіоєу, н. Вегераийдкоїоріе Ї -- розділ гірничої науки, 
що вивчає закономірності впливу діяльності людини на 
навколишнє середовище в сфері гірн. виробництва. Гол. 
мета Г.е. -- розробка наук. основ процесів видобутку і пе- 
реробки к.к., які забезпечують оптимальний вплив гірн. 
виробництва на довкілля. Осн. завдання: створення наук. 
основ гірничого моніторингу і моніторингу довкілля, 
розробка принципів економіч. оцінки змін біосфери під 
впливом гірн. виробництва і ефективності заходів охорони 
довкілля, розробка принципів і шляхів оптимізації впливу 
гірн. виробництва на навколишнє середовище. 

ГІРНИЧА МАСА, -ої, -и, ж. "р. горная масса, а. госК та55, 
тиск, н. Найфбкегкп -- необроблена маса видобутої ко- 
рисної копалини з домішкою порожньої породи (пустої поро- 
ди). До Г.м. належить і порода, що надходить з капітальних 
і підготовчих виробок. Виділяють також рудну масу -- 
суміш руди і породи, яка утворюється при розробці рудних 
родовищ. Г.м. називають також вугілля, видобуте з присі- 
чкою бічних порід, без коригування його маси та зольності 
до умовних (приведених) параметрів. 

ГІРНИЧА ОСВІТА -ої, -и, ж. " р. горное образование, а. 
тіпіпе едисаїіоп, н. Вегераийріїйипя Ї -- процес і результат 
засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок у га- 
лузі гірничої справи. Вища гірнича освіта в Україні ведеться 
за денною, заочною та вечірньою формами. Випускники 
отримують кваліфікацію спеціаліста (раніше -- інженера), 
бакалавра або магістра. Спеціалісти та магістри можуть 
навчатися в аспірантурі, кандидати наук -- у докторан- 
турі. Середню спеціальну освіту здобувають у гірничих 
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технікумах. Підготовка робітників здійснюється у про- 
фесійно-технічних училищах. Вищу гірничу освіту можна 
отримати у Національному гірничому університеті України 
(Дніпропетровськ), Донецькому національному технічному 
університеті, Київському політехнічному та Донбаському 
гірничо-металургійному інститутах, Криворізькому 
технічному університеті, Національному університеті 
"Львівська політехніка". У країнах Заходу та в Україні 
існує тенденція до підвищення значення екологічних та 
комп'ютерних знань у комплексі гірничої освіти. 
ГІРНИЧА (ГІРНИЧОДОБУВНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
-0ї (-0ї), -ості, ж. Я р. горная (горнодобьвающая) промьш- 
ленность, а. тіпіня іпаизігу, н. Вегорай т, ВегеРайіпаизітіе ї, 
Мотапіпаийзітіе Ї -- комплекс галузей важкої промисло- 
вості з розвідування родовищ корисних копалин, видобу- 
вання їх з надр Землі та збагачення. Всі галузі гірничої про- 
мисловості поділяються на такі основні групи: паливодо- 
бувну (вугільна, нафтова, сланцева, торфова, видобуван- 
ня природного газу), рудодобувну (залізорудна, марганце- 
ворудна, видобування кольорових руд, благородних і рідк- 
існих металів та ін.), гірничохімічну (видобування калі- 
йних солей, кам'яної солі, апатитів, нефелінів, бокситів, сі- 
рки, фосфоритів тощо), по видобуванню мінеральної сиро- 
вини для будівельної індустрії, вогнетривкої та керамічної 
промисловості, гідромеліоративну. 

ГІРНИЧА СПРАВА, -ої, -и, ж. " р. горное дело, а. тіпіпе, 
н. Вегобай та -- галузь науки і техніки, що охоплює су- 
купність процесів видобування корисних копалин з надр 
або на поверхні Землі, а також їх попередньої обробки з 
метою використання в господарстві. При видобуванні 
твердих корисних копалин вдаються до відкритої розробки 
родовищ, підземної розробки родовищ, підводної розробки ро- 
довищ, до засобів геотехнології,; рідкі й газоподібні копа- 
лини видобувають майже виключно з бурових свердловин. 
Значна увага приділяється технології свердловинного ви- 
добутку твердих к.к (розчинення підземне, вилуговування). 
Значна увага приділяється попередньому розвідуванню 
родовищ корисних копалин, збагаченню корисних копалин, 
механізації гірничих робіт, гірничому нагляду, гірничорят- 
увальній справі тощо. 

Початок видобування корисних копалин поринає в сиву 
давнину. Ще первісна людина для виготовлення кам'яних 
знарядь праці вимушена була шукати і використовувати 
камінь, який добре піддавався обробці. Зокрема в Україні 
на Донбасі виявлені древні шахти кам'яної доби для ви- 
добутку кременю. 

Однак по-справжньому гірнича справа почала розвива- 
тися в період рабовласницького ладу. В цей час у сферу 
видобування залучаються родовища мідних та олов'яних 
руд, свинцю, золота, срібла, стибію, а також асфальт та 
будівельні матеріали. Для розробки руд використовува- 
лись бронзові знаряддя праці. 

Величним пам'ятником гірничій справі та будівництву 
старовини є Великі єгипетські піраміди, під якими розу- 
міють піраміди фараонів Хеопса, Хефрена та Мікерина, 
які правили Єгиптом майже 3 тис. років до нашої ери. Во- 
ни стоять поряд на околиці м. Каїра з боку Лівійської пус- 
телі. Піраміди складені з блоків вапняку масою від 2,9 до 
70 т. Добування вапняних блоків велося в кар'єрах на 
східному березі Нілу. Відокремлення блоків від масиву, 
імовірно, здійснювалося за допомогою так званого "кли- 
нового способу". Він зводиться до пробурювання отворів 
по контуру блоку, після чого в отвори забивали спеціальні 


дерев'яні клини і поливали їх водою. Набухаючи, де- 
рев'яні клини відривали блоки від масиву. 

До мегаліти- 
чних пам'ятників 
гірничій справі на- 
лежать також 
кам'яні блоки, які 
видобували для 
гігантських фігур 
на острові Пасха, 
знаменита " Бааль- 
бекська тераса" в 
ліванській долині 
Бекаа (тут у каме- 
ноломні  знаходи- 
ться найбільший з 
відомих  обробле- 
ний людиною 
камінь -- його вага 
понад 1000 т), веле- 
тенські | блоки в 
Саксайуамані (ін- 
кська кладка). 

В Америці в пе- 
ріод між П тися- 
чоліттям до н.е. і І 
ст. н.е. (так званий 
формативний або 
протокласичний 
період) з'являють- 
ся оригінальні 
ступінчасті  піра- 
міди з храмом або 
вівтарем на верхнь- 
ому майданчику 
("культура | піра- 
мід?, Теотіуакан). 
Численні палацові 
будівлі, інженерні 
та оборонні спору- 
ди індіанців Аме- 
рики потребували 
видобутку каменю 
та глини. Для об- 
робки каменю За- 
стосовували 
кам'яні та бронзові 
знаряддя, транспортували їх без допомоги коліс. Широко 
використовувалася сирцева цегла. 

В Україні відомі велетенські рукотворні кургани -- так 
звані "піраміди степів", датовані ГУ-П тис. до н.е., довжи- 
на яких сягає 200 м, сучасна висота -- 10 м. 

У І тис. до н.е. активно розвивається Г.с. в т.зв. Старо- 
му Світі. Напр., у Китаї ведеться розробка тисяч родовищ 
руд заліза, міді, олова. Тут вперше починають видобуток 
соляних розчинів за допомогою свердловин, які бурять на 
глибину до 900 м. 

В античному світі (стародавні Греція та Рим) головним- 
фактором розвитку виробничих сил було широке застосу- 
вання нового металу - - заліза. Масштаби гірничих робіт до- 
сягли великих розмірів і охоплювали, крім родов. заліза, 
родов. руд міді (Кіпр), золота (о-ви Сіфнос і Тасос, Фра- 
кія), срібла (Лавріонські рудні, Сіфнос, Македонія, Лідія 























Рис. З історії гірництва: 1 -- видобуток 
кремнію у вертикальних виробках. 
Реконструкція; 2 -- буріння свердловин у 
Китаї І ст. дон.е.; 3 -- кам'яні знаряддя 
давніх гірників. 
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та ін.). З розвитком фе- 
одальних відносин 
відбувалися значні зру- 
шення в розвитку гірн- 
ичої справи Європи, За- 
кавказзя, Середньої 
Азії. Високого рівня гі- 
рнича справа досягла в 
середні віки в Цент- 
ральній Європі (Чехія, 
Саксонія, Франція). 
Тут формуються  гі- 
рничі райони, міста ру- 
докопів (Фрайберг, 
Гарц, Мансфельд, Ти- 
роль, Богемія, Шварц- 
вальд та ін.). 

Одним із пам'ят- 
ників світової історії 
середніх віків є твір 
Георгія Агріколи (1494 
-1555, справжнє ім'я -- 
Георг Бауер) "Про гірн- 
ичу справу і металур- 
гію"? в дванадцяти кни- 
гах. Це - перша енцик- 
лопедія гірничої справи і 
металургії, яка підвела 
підсумок всьому досв- 
іду людства по видобу- 
ванню руди та плавці 
металів аж до ХМІ ст. 
Роки життя та діял- 
ьності Агріколи нале- 
жать до епохи Відро- 
дження, коли в ряді 
країн Європи почали 
складатися капітал- 
істичні відносини. 
Праця Агріколи протя- 
гом двох віків була ос- 
новним посібником 
для всіх рудокопів. 

Ретроспективний 
аналіз | Г.с. дозволяє 
відзначити такі  ос- 
новні віхи її розвитку: 

7 тис. р. дон.е.іран- 
іше -- добування не- 
рудної сировини, 

7-5 тис. до н.е. -- по- 
чаток видобутку кольо- 
рових металів -- міді, 
золота, олова, стибію, 

ГХ-ХМПІ ст. до н.е. 
-- початок видобутку 
руд заліза, 
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Бін З ка и 
Рис. З історії гірництва: І -- повітр- 
онапрямні щити; 2 -- крильчатки; З 
-- барабанний вентилятор; 4 - вен- 
тиляційний міх (за Г.Агріколою). 





антична доба і сер. віки -- початок розробки покладів 


вугілля та нафти, 


в ХХ ст. -- радіоактивних мінералів. Якщо брати техно- 
логії видобутку, то найдавніші -- відкритим та шахтним 
способом, з І тис. до н.е. з'являється свердловинна гірнича 
технологія, а з 50-х рр. ХХ ст. -- розробка родовищ на 


морському і океанічн- 
ому дні. Що стосується 
механізації гірничих 
робіт, то перші машини 
та механізми з'являють- 
ся тільки в античний 
час, у ХМІ-ХМІЇ ст. во- 
ни суттєво вдоскона- 
люються, а в ХУШ-ХІХ 
ст. обладнуються авто- 
номним приводом. З 
другої половини ХХ ст. 
починається період 
комплексної  механіз- 
ації, а в останні деся- 
тиліття -- автоматиза- 
ції гірничих робіт. У 
кінці ХХ ст. щорічно з 
надр Землі видобувало- 
ся бл. 120 млрд т. гірн- 
ичої маси і бл. 25 млрдт 
корисних копалин. 
Докладних даних 
про перші кроки люди- 
ни у використанні вугі- 
лля нема. Однак люди 
стародавніх часів, безу- 
мовно, зустрічались з 
ним, про що свідчать 
історичні документи. 
Старогрецькі філос- 
офи Аристотель та Те- 
офраст у своїх працях, 
які були написані за чо- 
тири століття до нашої 
ери, згадують про го- 
рюче каміння, яке "са- 
моопорожнюється" при 
горінні. Є деякі свідче- 
ння, одержані на основі 
археологічних по- 
шуків, про знайомство 
з овикопним вугіллям 
племен, що мешкали на 
території півдня Украї- 
ни в Х-ХІ століттях. 
Жителі прибережних 
районів | Британських 
островів протягом бага- 
тьох віків збирали так 
зване "морське  вугі- 
лля", викинуте хвилями 
моря на берег. Шматки 
"морського вугілля" ри- 
балки  використовува- 
ли  ш для опалювання 
своїх жител. Але то бу- 
































ь п ФР, Й 
Рис. З історії гірництва: 1, 2 - меха- 
нізми шахтного підйому; 1 -- зручним 
приводом; 2 - зкінною тягою; 3 -- 
водовідливна норія (за Г.Агріколою). 





ли поодинокі приклади, які не дають можливості говори- 
ти про великий інтерес людини до вугілля. 

У зв'язку з поширенням потреб на залізо уже в серед- 
ньовіччі виникли труднощі з добуванням у необхідних об- 
сягах деревного вугілля, яке використовувалося для 
виплавки металів. По мірі знищення лісів викопне вугілля 
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починає відігравати все більше значення в промисловості. 
Особливо сприятливі 
умови для вуглевидобут- 
ку створилися в Англії. 
Саме тут наприкінці 
ХМП ст. почали будувати 
вугільні | шахти  (ко- 
пальні). З цього часу вугі- 
лля починають активно 
видобувати і застосову- 
вати для потреб про- 
мисловості, а згодом -- 
транспорту. 

В Україні про кам'яне 
вугілля на Донецькому 


кряжі знали давно. В Рис. Вугільні промисли в 
Х-ХІ ст. тут, імовірно, Нью-Кастлі (Меусазіїе) -- ХИП ст. 


видобували вугілля | Й 
виплавляли метал. За де- 
якими даними, частину 
козацької зброї робили з 
місцевої сировини. Але 
аж до кінця ХМПІ ст. ви- 
добуток вугілля був дрі- 
бним промислом для 
своїх потреб. Лише з 
1800-х років вугілля тут 
почали видобувати на 
продаж. 

Відкриття вугіл- 
ьних родовищ на Дон- 
басі тривалий час дату- 
валося історичною на- 
укою 1722 роком, а 
честь  першовідкрив- 
ача приписувалася 
Григорію  Капустіну, 
який виявив пласти 
вугілля | над | річкою 
Кундрючою та в уро- 
чищі Оленячі гори на 
околиці сучасного м. 
Лисичанська. За нови- 
ми даними (В.І. Подов, 
м. Луганськ, 1991), 
розвідка кам'яного 
вугілля на Донбасі ве- 
лася в кінці другого де- 
сятиліття ХМІШ ст. під 
керівництвом  ландра- 
та (радника Київської 
губернії з використан- 
ня природних ресурсів) 
Микити Вепрейського 
та керуючого Бахмут- 
ськими соляними про- 
мислами і коменданта 
Бахмутської фортеці 
Семена Чиркова за до- 
помогою місцевих ко- 
заків, які, використовуючи вугілля в побуті, і вказали на місце 
виходу вугільних пластів на поверхню в районі р. Біленької (при- 
токи р. Лугані). В кінці 1721 р. ними були зібрані зразки кам 'яно- 
го вугілля і руди і направлені до камерколегії у С.-Петербурзі з 
метою його випробування і відповідних аналізів. Для уточнення 
відомостей щодо віднайденого вугілля з С.-Петербурга у 1722 р. 
був відряджений Г| ригорій Капустін. Таким чином, перші від- 
омості про знахідки кам'яного вугілля і руди у Донецькому краї 
були зроблені місцевими козаками та адміністрацією краю до ек- 
спедиції Г.Капустіна. 


Вісімнадцяте століття було знаменним для розвитку гі- 






































Рис. Шохіна на острові Кулрос 
(Сиїго85), ХУ-ХИП сторіччя. 





Вибій шахти ЛО 8 "Ветка" Новоросійсь- 
кого товариства. Праця у вибої вручну. 

















лонваг: Нові Спозянинієсьназитота 
1912-1913 рр. 





рничої справи. В Києво-Могилянській академії вже в 
1705-1709 рр. вивчалися основи наук про корисні копали- 
ни. У книзі ректора Академії Феофана Прокоповича 
(1681-1736) "Про досконалі змішані неживі тіла -- мета- 
ли, камені та інші" розглядалися три проблеми щодо ко- 
рисних копалин: " матерія і форма, діюча причина і місце їх 
виникнення". Стверджувалося, що "..земля найкраще 
може бути поділена на три провінції або області: перша з 
них, найближча нам, є матір'ю і годувальницею рослин; 
друга, дещо глибша, в ній народжуються копалини, але 
найбільше метали; третя, ще глибша, там сховище вогню і 
води". Давалися докладні уявлення про смолу і сірку, на- 
фту, бурштин, глини (гончарну, мергелі, білу глину), солі 
(викопну, морську, джерельну, аміачну, вірменську й ку- 
порос). Чи не вперше було сказано про причини професі- 
йних захворювань гірників: " Більшість хвороб, з якими 
стикаються шахтарі й металурги, походять від сірки й 
ртуті?. Дуже докладно були розглянуті корисні копалини в 
каменях і гемах (дорогоцінних каменях). Причому опра- 
цьована їх класифікація. Виділялися камені пористі і 
густі, прозорі й темні, геми і перли. Описано десятки найв- 
ідоміших мінералів, будівельних, дорогоцінних та напівд- 
орогоцінних, специфічних: пемза, мармур, магніт, сапфір, 
гіацинт, сардій, гранат, смарагд, адамант, карбункул, 
рубін, аметист, опал, топаз, берил, кришталь, яшма та ін. 
Суттєвий внесок г 
у наукове узагаль- 





нення способів 
розробки корисних 
копалин вніс російс- 
ЬКИЙ вчений 


М.В.Ломоносеов, 
який ще юнаком в 
1734 р. вчився в 
Києво-Могилянсь- 
кій академії. Голо- 
вною працею 
В.М.Ломоносова в 
галузі гірничої справи є книга "Первьге основания метал- 
лургии или рудньх тел", видана в 1763 р. Зокрема в додат- 
ку "О слоях земньх" висувається теза про рослинне по- 
ходження вугілля викопного. 

На кінець ХМПІ ст. було накопичено достатній вітчи- 
зняний досвід розвідки і розробки вугілля викопного. Од- 
нак розміри його видобування у ХМПІЇ ст. були ще не- 
значні, і лише під кінець століття в зв'язку з будівництвом 
Луганського чавуноливарного заводу видобуток вугілля 
зріс. На початку ХІХ ст. при цьому заводі відкривається 
перша в Україні Гірничо-заводська школа. У 1827 р. ви- 
пускник Гірничого кадетського корпусу у С.-Петербурзі 
гірничий інженер з Харкова Євграф Ковалевський (1790 
чи 1792, Харків -- 1867, С.-Петербург) виконав перше на- 
укове стратиграфічне і геологічне дослідження Донбасу. 
Йому ж належить назва "Донецький басейн", від чого 
згодом було утворено скорочення "Донбас". Процес ста- 
новлення вугільної промисловості в Україні радикально ак- 
тивізувався після скасування кріпацтва і на початку роз- 
витку капіталізму під кінець ХІХ століття. В цей час також 
почав активно розвиватися Криворізький рудний басейн, де 
будувалися рудні кар'єри та шахти. 

До Другої світової війни на вугільних шахтах України перева- 
жала ручна праця. Комплексна механізація праці в очисних вибоях 


почала бурхливо розвиватися з 1948 року, коли українськими та 
російськими конструкторами було створено комбайн "Донбас". 








Рис. Розробка залізних руд відкритим 
способом у Кривому Розі (1890 р..). 
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Наступним етапом механізації в кінці 50-х років було створення 
комплексів на основі гідрофікованого кріплення. Це дозволило 
звести до мінімуму важкі і небезпечні роботи по кріпленню і обва- 
ленню покрівлі у комплексно-механізованих лавах. Впровадження 
комплексної механізації обумовлює необхідність вирішення про- 
блеми дистанційного та автоматичного управління процесами в 
очисних вибоях без постійного перебування в них робітників. 


Сьогодні для значного підвищення продуктивності та покра- 
щення умов праці шахтарів необхідні пошуки нових напрямків. 
Розв'язанням цієї проблеми є розробка способів так званої без- 
людної технології. Вибої-автомати -- це очисні виробки, де нема 
робітників, а всі процеси автоматично виконуються машинами. 
Управління цими машинами здійснюється з ближніх штреків. 


У світовій практиці гірництва кінця ХХ -- початку ХХІ 
ст. спостерігається активний розвиток принципово нових 
способів видобутку. Яскравий приклад -- комплексна 
технологія видобування і збагачення міді "рідинна екс- 
тракція -- електроліз" (процес 5Х-ЕМУ), основа якої -- 
свердловинне розкриття родовища, обробка к.к. реагента- 
ми безпосередньо в пласті, електроліз розчину на повер- 
хні з метою отримання цільового продукту. 

К.Ф.Сапіцький, В.С. Білецький. 
ГІРНИЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО, -ого, -а, с. " р. горное за- 
конодательство, а. тіпіня Іеяіз/атіоп, н. Веговезетгвебипоя Ї 
-- сукупність правових норм, які регулюють гірничі відн- 
осини та встановлюють правила ведення гірничих робіт. 
Див. гірниче право, законодавство у гірництві. 
ГІРНИЧЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -..., с. -- Див. кріплення гі- 
рниче. 
ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, -ого, -а, с. "р. горное пред- 
приятие, а. тіпе, тіпіпе сотрапу, н. Вегругтк п, Вегебайип- 
тегтпептеп п, ВегераийРеїтіер та  -- промислове підприєм- 
ство, призначене для розвідування або розробки родовищ 
корисних копалин. Г.п. включає цілісний технічно й орган- 
ізаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ре- 
сурсів для видобутку к.к., будівництва та експлуатації 
об'єктів із застосуванням гірничих технологій. До Г.п. на- 
лежать шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, нафтові 
і газові промисли, збагачувальні фабрики та ін. 
ГІРНИЧЕ ПРАВО, -ого, -а, с. " р. горное право, а. тіпіпє 
іду, н. Вегогесті п -- сукупність правових норм, які ре- 
гулюють суспільні відносини, пов'язані з використанням 
надр Землі для видобування корисних копалин та для інших 
цілей, а також з охороною надр, що становлять державну 
власність. Див. гірниче законодавство. 
ГІРНИЧИЙ, -ого. "р. горньйй, а. тіпіпя, н. Веге-, Вегарай- 
-- пов'язаний з розробкою надр Землі. 
ГІРНИЧИЙ ВІДВІД, -ого, -у, ч. "р. горньй отвод, а. спіт 
тіпе сопсеззіоп, регтії іо ехріой тіпема! гездигсез іп сепаїп аг- 
еа; н. Вегрерайзспиїсеебіеї п -- частина надр, яка віддана ор- 
ганізації або підприємству для промислової розробки вм- 
іщених у ній корисних копалин, а також для будівництва й 
експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуван- 
ням к.к., у т.ч. на континентальному шельфі та у включеній 
(морській) економічній зоні. 
ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ, -ого, -у, -..., ч. Я р. горньй 
закон Украйнь, а. тіпіпе Іам' о/ (кпаїпе, н. Веговезеїг п дег 
Октаїпеї -- закон, що визначає правові та організаційні 
засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиа- 
варійного захисту гірничих підприємств, установ та орган- 
ізацій. Прийнятий 6 жовтня 1999 р, Містить такі розділи: 
І. Загальні положення (терміни). П. Державна політика в 
сфері регулювання гірничих відносин. ПІ. Підготовка до 
проведення гірничих робіт і видобутку корисних копалин. 
ТУ. Експлуатація гірничих підприємств. М. Протиаварійний 
захист і безпека проведення гірничих робіт. МІ. Особли- 


вості екологічної безпеки гірничих робіт. МІ. Особливості 
умов праці в гірничодобувній промисловості. МІ. Припи- 
нення діяльності гірничих підприємств. ЇХ. Відповіда- 
льність за порушення гірничого законодавства. Х. Міжн- 
ародні відносини, ХІ. Прикінцеві положення. 

ГІРНИЧИЙ КОМБАЙН, -ого, -у, ч. -- Див. комбайн гірн- 
ичий. 

ГІРНИЧИЙ КОМПАС, -ого, -а, ч. " р. горньій компас, а. 
тіпег'з (зигуеуог'з) сотра55, н. Вегекотра)і та, Сеоїовепкот- 
ра) ті -- прилад, яким визначають напрям (азимути) про- 
стягання і падіння, а також кути падіння пласта або тріщ- 
ини гірських порід. Магнітна стрілка гірничого компаса 
поєднує компас (вказує напрям) і висок (вказує кути). Г.к. 
застосовують під час геологорозвідувальних і гірничих 
робіт. 

ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД, -ого, -у, ч. " р. горньій надзор; а. 
тіпе іпзресіїоп, тіпе 5ирегуїзіоп; н. Ветебепдтає Ї -- 1) Тех- 
нічна служба на гірничих підприємствах і в геологорозвід- 
увальних партіях, що забезпечує державний контроль за 
правильною організацією робіт та експлуатацією родовищ 
корисних копалин, безпекою ведення гірничих робіт та за- 
ходами охорони надр. 2) Система заходів, скерована на до- 
тримання всіма міністерствами, комітетами, підприєм- 
ствами, установами і громадянами встановленого поряд- 
ку користування надрами. Охоплює виконання вимог з 
охорони надр, з безпечного ведення робіт, пов'язаних з ви- 
користанням надр, з попередження і усунення їх шкідлив- 
ого впливу на населення, навколишнє природне середо- 
вище, будови і споруди, з дотримання підприємствами по 
видобуванню корисних копалин установленого порядку, 
обліку запасів корисних копалин, а також інших правил і 
норм законодавства про надра. Гірничий нагляд здійснює- 
ться Держохоронпраці. 

ГІРНИЧИЙ ОБ'ЄКТ, -ого, -а, ч. З р. горньй обеект, а. 
тіпіпе обіесі, н. Вегобайобіекі п -- окрема гірнича виробка 
(система гірничих виробок) або виробка, що входить до 
складу гірничого чи іншого підприємства та використо- 
вується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а 
також будівлі (споруди), технологічно пов'язані з ними. 
ГІРНИЧИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. горное давление, р. госк 
риеззиге, оуекбигдеп ркеззиге; н. Себігоздкиск т, (Регіаре- 
гипрздгисК па -- тиск гірських порід на гірничі виробки або 
підземні конструкції, зумовлений масою з порід, які заля- 
гають вище, а також тектонічними силами і зусиллями, 
що виникають внаслідок дії теплоти земних надр. Інакше 
-- напруга, що виникає у масиві гірських порід, поблизу 
стінок виробок, свердловин, у ціликах, на поверхнях кон- 
такту порода-кріплення в результаті дії г.ч. гравітаційних 
сил, а також тектонічних сил і зміни температури верхніх 
шарів земної кори. Найбільш загальною формою вияву Г.т. 
є деформування г.п., яке приводить до втрати ними сті- 
йкості, формування навантаження на кріплення, динаміч. 
явищ -- гірничих ударів, раптових викидів. Негативному 
прояву гірничого тиску запобігають переважно правиль- 
ним розміщенням, проведенням і підтриманням гірничих 
виробок. 

ГІРНИЧИЙ УДАР, -ого, -у, ч. 7 р. горньй удар, а. госк 
битр, госкК биті; н. Себігоз5спіав? т -- швидке руйнування 
критично напруженої частини масиву вугілля (порід), що 
прилягає до гірничої виробки; виникає внаслідок миттєво- 
го перетворення в кінетичну енергію накопиченої в масиві 
потенційної енергії пружного стиснення масиву поблизу 
Гу. та пружних деформацій вмісних порід. Супровод- 
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жується викидом вугілля (порід) в гірничу виробку, її руйну- 
ванням, сильним звуковим ефектом та виникненням по- 
тужної повітряної хвилі. Г.у. звичайно відбуваються при 
глибинах розробки понад 200 м. За силою вияву виділ- 
яють стріляння, поштовхи, мікроудари і власне Г.у. Бо- 
ротьба з Г.у. ведеться: шляхом зниження гірн. тиску на 
пласт, рудне тіло за допомогою спец. поділу родов. на 
шахтні поля і порядку їх відробки, які виключають утво- 
рення ділянок з великою концентрацією напружень; ви- 
переджуючою відробкою безпечних, захисних, сусідніх 
пластів, шарів, покладів; бесціликовою технологією відро- 
бки, скороченням кільк. гірн. виробок попереду фронту 
очисних робіт; зменшенням здатності пласта к.к. (породи) 
до накопичення пружної енергії (камуфлетними вибуха- 
ми, нагнітанням води в пласт, розвантажувальними сверд- 
ловинами і щілинами) та ін. Обмеження сили вияву Г.у. до- 
сягається застосуванням саморозпірних прохідницьких 
комбайнів, щитів, податливого кріплення, оптимізацією 
параметрів буропідривних робіт, переходом на проведення 
гірничих виробок комбайнами, гідравлічним способом, виб- 
уховим способом у режимі струсного висадження. 
ГІРНИЧИЙ УДАР З РУЙНУВАННЯМ ПОРІД (ВУГІ- 
ЛЛЯ) ПІДОШВИ (ПОКРІВЛІ) ВИРОБКИ -- миттєве 
крихке руйнування порід підготовчої виробки, що супро- 
воджується частковим або повним заповненням виробки 
зруйнованою породою, струсом масиву, різким звуком і 
пилоутворенням. Можливе раптове виділення газу або(і) 
раптовий викид вугілля та газу. Розвитку явища сприяє 
напружений стан масиву гірських порід, високі міцнісні і 
пружні властивості порід підошви (покрівлі) виробки, роз- 
ташування за цими породами більш слабкої породи (вугі- 
лля), первинні посадки основної покрівлі в очисних вибоях, 
яка складена міцними породами. За спостереженнями 
описаний Г.у. має місце, коли ширина виробки знаходить- 
ся в межах (1,5-4)т, де т -- потужність шару породи під- 
ошви (покрівлі), схильного до руйнування у формі Г.у. По- 
переджувальні ознаки явища відсутні. 
ГІРНИЧО-ТЕКТОНІЧНИЙ УДАР -- миттєве крихке 
руйнування породи (вугілля) в глибині масиву з виникнен- 
ням сейсмічної хвилі енергією 10? -- 109 Дж і більше, що 
спричиняє крихке руйнування крайової частини масиву 
(цілика) вугілля у формі гірничого удару. Г.-т.у. відрізняє- 
ться підвищеною інтенсивністю, виявом одночасно в ряді 
гірничих виробок шахти або навіть сусідніх шахт. Характер 
руйнування виробок (ціликів) такі ж, як і при звичайних гі- 
рничих ударах, але можуть виявлятися більш інтенсивно. 
Умови виникнення Г.-т.у. теж такі ж, як і при звичайних 
гірничих ударах, але з обов'язковим деформуванням 
гірського масиву і появою сейсмічної хвилі. Розвитку Г.-т.у. 
сприяє напружений стан масиву гірських порід, високі міц- 
нісні та пружні властивості вугілля і бічних порід, наявність 
струсів масиву, які викликані крихким руйнуванням г.п. 
Попереджувальні ознаки відсутні. 

ГІРНИЧИХ МАШИН ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, -..., -их, 
-ів, мн. З р. горньх машин исполнительнье органь, а. асійа- 
10к5 0/ тіпіпє таспіпез, н. Сеугіппипозотвапе п рі дег Вегерай- 
тазспіпеп Ї рі -- пристрої, призначені для руйнування 
пласта корисної копалини, руйнування та навантаження 
або тільки для навантаження транспортабельної гірничої 
маси. Поділяються на барові, дискові, барабанні, шне- 
кові, корончаті, бурові, стругові та ударні. 

ГІРНИЧІ ВІДНОСИНИ, -их, -н, мн. " р. горнме отноше- 
ния, а. тіпіпя геіаїоп5, н. Кесітуетнійтіззе п рі іт Вегорай т 


-- правовідносини, пов'язані з використанням та охороною 
надр і врегульовані законами України та іншими норма- 
тивно-правовими актами. Регулювання гірничих відносин 
(Р.г.в.) здійснюють владні органи різних рівнів, зокрема: 
Верховна Рада та Кабінет Міністрів України, Міністерство 
екології та природних ресурсів України, Державний ком- 
ітет України по геології і використанню надр, Державний 
комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Мін- 
істрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві ради 
і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законо- 
давства України. До відання Верховної Ради України у 
сфері Р.г.в. належить: 1) законодавче Р.г.в.; 2) визначення 
основних напрямів державної політики у галузі геологічн- 
ого вивчення, використання і охорони надр; 3) визначення 
повноважень органів державної виконавчої влади, місц- 
евих рад щодо використання та охорони надр; 4) вирішення 
інших питань у сфері Р.г.в. До відання Кабінету Міністрів 
України у галузі геологічного вивчення, використання і 
охорони надр належить: 1) реалізація державної політики у 
сфері Р.г.в.; 2) здійснення державного контролю за геологі- 
чним вивченням, використанням та охороною наор, а та- 
кож за утворенням та використанням техногенних родовищ 
і переробкою мінеральної сировини; 3) визначення порядку 
діяльності органів державної виконавчої влади в галузі ви- 
користання і охорони надр, координація їх діяльності; 4) 
забезпечення розробки загальнодержавних та регіональних 
програм у галузі геологічного вивчення, використання і 
охорони надр; 5) визначення темпів використання, подаль- 
шого розширення та якісного поліпшення мінерально-си- 
ровинної бази; 6) визначення порядку використання надр 
та їх охорони, розробки і затвердження відповідних стан- 
дартів, норм і правил; 7) визначення нормативів плати за 
користування надрами та порядку її справляння; 8) ство- 
рення єдиної системи Державного інформаційного геолог- 
ічного фонду та визначення порядку розпорядження гео- 
логічною інформацією; 9) організація державної експерти- 
зи та оцінки запасів к.к.; 10) вирішення питань вико- 
ристання надр для складування і поховання відходів вироб- 
ництва та інших шкідливих речовин; 11) вирішення інших 
питань у галузі управління і контролю за використанням та 
охороною надр. До відання Верховної Ради Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
рад на їх території у порядку, встановленому Кодексом Ук- 
раїни про надра та іншими законодавчими актами, нале- 
жить: 1) надання надр у користування для розробки родовищ 
к.к. місцевого значення; 2) погодження клопотань про на- 
дання надр у користування з метою геологічного вивчення, 
розробки родовищ к.к. загальнодержавного значення, а та- 
кож для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних ко- 
палин; 3) розподіл між відповідними місцевими бюджетами 
платежів за користування надрами, визначених Кодексом 
України про надра; 4) розробка, затвердження та реалізація 
місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, 
раціонального використання і охорони надр; 5) оголошен- 
ня геологічних об'єктів, що становлять наукову або куль- 
турну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду 
місцевого значення; 6) припинення права користування 
ділянкою надр; 7) здійснення контролю за використанням 
та охороною надр; 8) вирішення інших питань у сфері Р.г.в. 
у межах своєї компетенції. До відання сільських, селищ- 
них, міських та районних рад на їх території у порядку, 
встановленому Кодексом України про надра та іншими зако- 
нодавчими актами, належить: І) погодження клопотань 
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про надання надр у користування з метою геологічного 
вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого 
значення; 2) реалізація місцевих програм розвитку мін- 
ерально-сировинної бази, раціонального використання та 
охорони надр; 3) обмеження діяльності підприємств, уста- 
нов, організацій і громадян у випадках і в порядку, перед- 
бачених Кодексом України про надра; 4) здійснення контро- 
лю за використанням та охороною надр. В.С. Білецький. 
ГІРНИЧІ МАШИНИ, -их, -н, мн. " р. горньге машинь, а. 
тіпіпе таспіпез5, н. ВегеБаитазспіпеп Ї рі, Вегеяегійе прі -- 
машини, призначені для виконання операцій по відбива- 
нню, навантаженню, доставці, транспортуванню гірничої 
маси, для проведення гірничих виробок, зведення та демон- 
тажу кріплення, закладання виробленого простору тощо. 
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Рис. Класифікація гірничих машин. 
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ГІРНИЧІ НАУКИ, -их, -к, мн. " р. горнье науки, а. тіпіпє 
зсіепсе, н. Вегоуліз5епяспатеп Ї рі, ВегвурегКзуліз5епуспадїеп Ї 
рі. -- система наукових знань про умови залягання родо- 
вищ корисних копалин і фізичні явища, що відбуваються в 
товщі гірських порід при створенні гірничих виробок; про 
способи і засоби розвідки, видобування і збагачування ко- 
рисних копалин; про організацію виробництва, яка забез- 
печує безпечну й економічну розробку родовищ. Г.н. -- це 
комплекс наук про освоєння ресурсів надр і первинну пе- 
реробку корисних копалин. Включає дослідження в галузі 
розкривання і систем розробки родовиш, гірничої геомехан- 
іки, маркшейдерії, боротьби з рудниковим газом і пилом, гі- 
рничої економографії тощо. Г.н. вивчають: процеси 
розробки родовищ; фіз. явища і процеси, що відбуваються в 
земній товщі у зв'язку з проведенням у ній гірничих виро- 
бок; технології збагачення і первинної переробки; питання 
будівництва гірничих підприємств; економіку гірничого 
виробництва і комплексного освоєння ресурсів надр. Ме- 
та Г.н. -- розкриття закономірностей і причинно-наслідк- 
ових зв'язків технологій і довкілля, а також створення ос- 
нов для корінного вдосконалення техніки, технології, ор- 
ганізації і економіки гірн. виробництва на базі фундамен- 
тальних наук. Об'єкти вивчення Г.н: родов. твердих, рі- 
дких і газоподібних к.к., гірські породи, що вміщають ці 
родовища; методи і техніка їх розвідки; технологія і техн- 
іка видобутку, збагачення і первинної переробки к.к.; буд- 
івництво спец. підземних і наземних споруд. Г.н. тісно 
взаємодіють з фізикою, хімією, біологією, екологією, мате- 
матикою, економікою. В Г.н. виділяють такі великі напря- 
ми: гірничо-геологічний (гірнича геологія, маркшейодерія, 


нафтова геологія і т.д.), гірничотехнологічний (свердло- 
винна, шахтна, кар'єрна гірнича технологія, фізико-біол- 
огічна гірнича технологія тощо), гірничотехнічний (гі- 
рничі машини), гірничофізичний (гірнича геомеханіка, фіз- 
ика гірських порід, підземна гідрогазодинаміка і т.д.), зба- 
гачення і первинна переробка гірничої сировини та гірн- 
ичо-економічний напрямок Г.н. В.С. Білецький. 

ГІРНИЧІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. горнье работь, а. 
тіпіпе, н. ВегеагРейеп Т рі, регетаппізспе Атбейеп Т рі, Ветя- 
Баиагрейеп Її рі -- комплекс робіт (процесів) з проведен- 
ня, кріплення і підтримання гірничих виробок та виймання 
корисної копалини в умовах порушення природної рівнов- 
аги, можливості прояву небезпечних шкідливих виробни- 
чих факторів. Включають роботи від розкриття та підгото- 
вки шахтного (рудникового, кар'єрного) поля до очисного 
виймання. Розрізняють Г.р. підземні і відкриті. 
ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ, -...-их, -іт, мн. " р. 
горно-капитальнье работи, а. саріїта! тіпіпе орегатіоп5; н. 
Аизгістипе Ї, Дизгісттипозагрейеп Ї рі -- комплекс гірн- 
ичо-буд. робіт, що забезпечують розкриття і підготовку до 
розробки родов. к.к. або його частини. При відкритій 
розробці Г.-к.р. включають: проведення розкривних 
(капітальних) і розрізних (траншеї, котловани) виробок; 
видалення розкривних г.п. у відвальні насипи на момент 
здачі кар'єру в експлуатацію; роботи по бурінню і облад- 
нанню водознижуючих свероловин, будівництву підземних 
дренажних виробок іїін. Припідземній розробці 
Г.-к.р. включають: будівництво стовбурів і камер, які до 
них примикають; поглиблення стовбурів; будівництво ка- 
мер і виробок пристовбурного двору; проведення осн. кап- 
італьних виробок (квершлагів, відкатних та вентиляц. 
штреків, похилів, бремсбергів, рудоспусків і ін.). 
ГІРНИЧО-ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ, -...-их, -іт, мн. " р. 
горно-подготовительнье работьі, а. деуеїортепі орегатіоп5; 
н. Уоггісішипе Ї, УоггісСтипозагбейеп Ї рі -- комплекс гірн- 
ичо-буд. робіт, метою яких є своєчасне відтворення 
фронту очисної виїмки (розробки) к.к. на шахтах і 
кар'єрах, захист від гірничодинамічних проявів (викидів 
вугілля, породи і газу, гірн. ударів і т.д.) і дорозвідка запасів 
к.к., які готуються до розробки. При відкритій розр 
обці Г.-п.р. включають проведення експлуатаційних 
траншей. Припідземній розробці к.к.длявугіл- 
ьних пластів будь-якої потужності з кутами падіння до 10»? 
передбачено погоризонтний спосіб підготовки. На плас- 
тах з кутами падіння 11-18", а також горизонтальних зі 
складною конфігурацією шахтного поля -- панельний 
спосіб. Для похилих тонких, сер. потужності і потужних 
пластів з кутами падіння 18-35" передбачено пбверховий 
спосіб підготовки, без розділення або з розділенням по- 
верху на підповерхи. При розробці потужних пластів па- 
нельні, головні і пбверхові виробки проводяться по вмісних 
породах. Рудні тіла, що залягають під кутом 15-20", готу- 
ють звичайно панельним способом, а під кутом більше 
15-20" -- пбверховим. 

ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКІ РОБОТИ, -...-их, -іт, мн. "р. 
горнопроходческие работь, а. тіпе /оогаєе, тіпе репеттатіоп, 
гоай-пеааїпе орегатіопу; н. Реготдппізспе Уопігіерзагрейеп Ї 
рі -- комплекс робіт по проведенню підземних гірничих 
виробок для теол. розвідки, видобутку к.к., будівництва пі- 
дземних споруд. Г.р. поділяються на основні і допоміжні. 
Основні -- руйнування г.п., навантаження породи в 
трансп. засоби, зведення постійного кріплення. Допоміжні 
-- монтаж прохідн. обладнання, а також шахтної вентиля- 
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ції, водовідливу, транспорту, зведення тимчасового кріипле- 
ння, транспортування породи, доставка обладнання і ма- 
теріалів. Г.р. належать до робіт підвищ. небезпеки і здій- 
снення їх регламентується відомчими " Правилами безпе- 
ки". У загальному обсязі робіт по будівництву гірничодоб. 
підприємств Г.р. складають 30-5095. На діючих підприєм- 
ствах цей показник дорівнює 10-3095. 

ГІРНИЧОРУДНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ, -ої, -зі, -..., 
ж. " р. горнорудная подотрасль Украйнь, а. тіпіпє зибіпаця- 
у о (Кпаїпе, н. Еггрегобаий- (/піегіпанзітіесугеія ті дсг ПКпаї- 
пе Р -- забезпечує чорну металургію вихідною сировиною 
і насамперед залізною рудою. Чорна металургія є базовою 
галуззю господарства України: на підприємствах, на яких 
використовуються чорні метали, утворюється до 50 96 на- 
ціонального доходу. 

Балансові запаси залізних руд України оцінюються в 
32,9 млрд т, у т.ч. розвіданих за категоріями АЧВЧНСІ -- в 
28,3 млрд т (86,095) і заздалегідь оцінених (категорії С2) -- 
в 4,6 млрд т (14,06). Основні ресурси їх зосереджені в 
Криворізькому (67,296) і Кременчуцькому (14,696) басей- 
нах. На частку Білозірського, Приазовського і Керченсь- 
кого залізорудних районів припадає 18,296. Балансові за- 
паси родовищ природно багатих залізних руд України скла- 
дають 1937,0 млн т, у т.ч. розвіданих за категоріями 
АЧВНСІ) -- 1464,0 млн т (75,696). Підготовлені для про- 
мислового освоєння запаси цих руд забезпечують роботу 
шахт від 23 до 83 років, у т.ч. до запроектованих глибин 
розробки -- від б до 46 років. Розвідані і підготовлені для 
промислового видобутку підземним способом у полях ді- 
ючих шахт Кривбасу запаси магнетитових кварцитів -- 
2603,6 млн т, ут.ч. за категоріями А-ВЧСІ) -- 2060,2 млнт 
(73,596). Забезпеченість шахт цією сировиною коливаєть- 
ся від 71 до 251 років, у т.ч. в першочергових експлуатаці- 
йних поверхах -- від 10 до 65 років. Балансові запаси зал- 
ізистих кварцитів відкритого способу розробки складають 
14890,5 млн т, у т.ч. категорій А-В-Сі) -- 13817,6 млн т 
(92,896), з них неокиснених кварцитів 12196,793 млн т, 
окиснених -- 1620,774 млн т. Гірничо-збагачувальні ком- 
бінати забезпечені залізорудною сировиною від 59 років 
(ІНГЗК) до 117 років (ЦГЗК), у т.ч. в проектних контурах 
кар'єрів -- від 30 до 50 років. Масова частка заліза в кон- 
центраті ГЗК України в 1990-1999 рр. була в межах 
63,0-66,0 96, за кордоном в цей же період -- 66-6896. 

У зв'язку з кризовими явищами в економіці України в 
останнє десятиліття ХХ ст. різко погіршився стан справ на 
залізорудних підприємствах, що спричинило скорочення 
обсягів виробництва. За період 1990-1997 рр. виробничі по- 
тужності знизились на 40-50 95, а на ПівнГЗК -- на 70 955. 
Однією із основних причин скорочення виробництва на 
ГЗКах є катастрофічно наростаюча заборгованість по роз- 
кривних роботах у кар'єрах. Річний обсяг виймання порід 
розкриття за період, що розглядається, знизився в 6-8 
разів. За станом на 01.01.98, загальна заборгованість по 
вийманню розкривних порід на кар'єрах Кривбасу склала 
близько 328,4 млн м». Для ліквідації цієї заборгованості 
потрібно 8-12 років і близько 120-130 млн дол. США. Дов- 
жина рудних фронтів на кар'єрах зменшилась у 15-27 разів. 

Інститут" Кривбаспроект" на основі аналізу роботи гі- 
рничорудної підгалузі в 1997 р. виконав прогноз перспек- 
тив розвитку основних підприємств Кривбасу на період 
1998-2010 рр.(див. табл.). 


За джерелами: Г.Ф. Дробін, Б.І.Римарчук, А.В.Андрющенко, М.В. 
Корчагін // Відомості Академії гірничих наук, Мо 298, Вісник Кри- 
ворізького технічного університету, 2000-2004 рр. 


ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА (ФОРМУВАННЯ), 
-ої, -и (..., с.) ж. Я р. горноспасательная служба (формиро- 
вание), а. тіпе гезсие 5егуїсе, н. Стибепгепипазаїепзі та (Ай) 
зеПепп) -- професійна воєнізована служба, діяльність 
якої спрямована на організацію та здійснення заходів що- 
до запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх лік- 
відації, рятування людей. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СПРАВА, -ої, -и, ж. " р. горно- 
спасательное дело, а. тіпе гезсие ук; н. Стирепгенипезуге- 
зеп п -- талузь гірничої справи, що розробляє наук. основи, 
техніку і здійснює комплекс організаційних заходів по 
боротьбі з аваріями на шахтах і рудниках. Найбільш не- 
безпечні аварії -- вибухи метану, вугільного і колчедано- 
вого пилу, підземні пожежі, раптові викиди газу, вугілля і 
породи, гірничі удари, раптові прориви в тірн. виробки пли- 
вунів, підземних і поверхневих вод. Перші гірничорят- 
увальні дружини з добровольців-гірників були створені в 
1-й пол, ХІХ ст. на вугільних шахтах Кардіффа і Півд. 
Уельсу (Великобританія) і на шахтах Саарського бас. 
(Німеччина). Перша спеціаліз. гірничорят. станція в Ук- 
раїні була створена у 1907 р. в Макіївці (Донбас) І.І.Федо- 
ровичем. Стараннями ентузіастів Г.с. на чолі з Д.Г.Леви- 
цьким і М.М.Черніциним було закладено основи вітчизн- 
яної гірничорятувальної науки. В 1911 р. під керівни- 
цтвом Д.Г.Левицького було створено перший вітчизн- 
яний респіратор " Макіївка", який працював на зріджен- 
ому повітрі. У 1925 р. на Донбасі створений перший ві- 
тчизн. дихальний апарат для нештатних ситуацій у шах- 
тах. Другий етап розвитку вітчизняної гірничорятувал- 
ьної науки відзначився створенням серії респіраторів 
(СС-1, РКР-1, РКР-2, КІП-1, КПП -3). Наступним етапом 
розвитку гірничорятувальної справи слід вважати горлівс- 
ько-макіївський період (1934-1955 рр.), коли було орган- 
ізовано Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦН- 
ДЛ), на базі якої в 1968 р. створено Всесоюзний науко- 
во-дослідний інститут гірничорятувальної справи (ВН- 
ДІГС). Останнім розроблена і впроваджена у виробниц- 
тво низка апаратів, приладів і установок, які з успіхом ви- 
користовуються в практиці профілактики аварій на шах- 
тах. Сьогодні в Україні боротьбу з аваріями на гірничих 
підприємствах ведуть воєнізовані гірничорятувальні час- 
тини -- підрозділи Державної воєнізованої гірничорят- 
увальної служби (ДВГРС) і шахтні гірничорятувальні 
станції (ШГС). На шахтах є також добровільні допоміжні 
гірничорятувальні команди. 5Б./.Кошовський. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. горно- 
спасательная станция, а. тіпе гезсие зіайоп; и. Стифепгеі- 
шпоз5теНе Ї -- комплекс службових і житлових приміщень 
для розташування гірничорятувальної частини. У складі Г.с. 
передбачається учбово-тренувальна шахта (димний штрек), 
де проводиться тренування в умовах, близьких до аварі- 
йних. Тут же зводяться будівлі житлового фонду для персо- 
налу станції (розташовуються не далі 200 м від техн. буд- 
івель і гаражів оперативних автомобілів). На Донбасі (м. 
Донецьк) при штабі ВГРЧ Донбасу знаходиться учбо- 
во-оперативний гірничорят. загін (школа командного скла- 
ду ВГРЧ). Див. також шахтні гірничорятувальні станції. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА, -ої, -и, ж. "р. горно- 
спасательная техника, а. тіпе гезсие /асіййіез, едиіртепі; н. 
Стирепгепнипезіеснпік ї -- прилади, пристрої, установки то- 
що, які використовують при гірничорятувальних роботах. 
Більшість аварій на вугільних шахтах супроводжуються 
утворенням шкідливих і отруйних речовин, які роблять 
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ЗВЕДЕНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ на період 1998-2010 рр. по гірничо-збагачувальних 
комбінатах Кривбасу (до статті ГІРНИЧОРУДНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ) 








Найменування показників Півні ЗК ЦІЗК Півд ЗК інГЗК Разом 
1. Обсяг зовнішніх інвестицій -- усього, млн 
дол. США. 310,0 176,6 568,0 266,1 1320,7 
у тому числі в: 
- гірничі роботи 113,8 108,2 113,0 70,0 405,0 
- дробильно-збагачувальний комплекс 60,7 6,4 81,9 11,1 160,1 
- трудкувальний комплекс 8,2 25,2 29,3 - 62,7 
- хвостове господарство та оборотне 
водопостачання 82,6 4,8 256,4 169,6 513,4 
- загальнокомбінатські об'єкти 44,7 32,0 87,4 15,4 179,5 
2. Сумарні обсяги виробництва: 
- розкриття, млн м? 420,0 211,4 86,5 140,0 857,9 
- видобутку, млн т 425,6 177,2 329,1 350,0 1281,9 
- концентрату, млн т 162,5 61,9 147,5 143,6 515,5 
- котунів, млнт 149,8 50,8 - - 200,6 
- агломерату, млн т - - 69,4 - 69.4 
3. Середньорічні обсяги виробництва: 
- розкриття, млн м? 30,0 15,3 6,2 10,0 61,5 
- видобутку сирої руди, млн т 30,4 12,7 23,5 25,0 91,6 
- концентрату, млн т 11,6 4,4 10,5 10,3 36,8 
- котунів, млн т 10,7 3,6 14,3 
- агломерату, млн т - - 5,0 - 5,0 
4. Середній вміст Ее у товарній продукції, 96: 
- у концентраті 65,31 67,89 65,49 64,47 64,98 
- в агломераті (котунів) 61,90 62,81 54,07 - 62,13/54 
5. Основність агломерату (котунів), модуль 0,64 0,80 1,29 - 0,68/1,29 
6. Середньорічна виробнича собівартість 1 т 
сирої руди. грн 3,74 3,93 1,75 2,76 
7. Середньорічна повна собівартість 1 т 
- товарного концентрату, грн 17,34 2,07 18,81 17,88 18,38 
- котунів (агломерату), грн 28,25 32,47 27,27 - 29,31/27,27 
8. Середньорічна відпускна ціна 1 т, грн 
- товарного концентрату 20,34 23,89 26,54 19,46 22,33 
- котунів (агломерату) 33,17 38,31 38,56 - 34,46/38,56 
9. Сумарна собівартіть товарної продукції, 
млн грн, 4247,7 1835,6 3682,2 2567,3 12332,8 
у тому числі сердньорічна, млн грн 303,4 131,1 263,0 183,4 880,9 
Сумарний випуск товарної продукції, млн грн 4986,9 2147,9 5200,4 2793,8 15129,0 
у тому числі: середньорічний, млн грн 356,2 153,4 371,4 199,6 1080,6 
10. Сумарний прибуток від випуску товарної 
продукції, млн грн, 739,2 312,3 1518,2 226,5 2796,2 
у тому числі середньорічний, млн грн 52,8 22,3 108,4 16,2 199,7 
11. Із сумарного прибутку -- чистий прибуток, 
млн грн, 455,4 194,0 1027,8 155,0 1832,2 
у тому числі середньорічний, млн грн 32,5 13,8 73,4 11,1 130,9 
12. Середньорічний рівень рентабельності до 
собівартості, 96 17,4 17,0 41,2 8,8 22,7 
13. Середньорічні затрати на 1 грн товарної 
продукції, коп 0,85 0,85 0,71 0,92 0,82 
14. Джерела капвкладень на кінець періоду, що 
розглядається, 1988-2010 рр., млн дол. США 
14.1. Власні кошти, млн дол. США, 274,9 116,2 418,1 242.4 1051,6 
у тому числі: 
- прибуток 105,7 5,0 210,5 57,0 378,2 
- амортизаційні відрахування 169,2 111,2 207,6 185,4 673,4 
14.2. Кредит, млн дол. США 35,1 60,4 149,9 23,7 269,1 
15. Поворотні суми за погашения кредитів, млн 
дол. США 50,6 120,7 327,3 46,2 544,8 
16. Термін погашення кредиту, роки 4,0 9,0 3,5 9,5 8,1 
17. Івестиції на І т товарної продукції, дол. США, 0,855 0,082 0,109 0,95 0,087 
у тому числі за рахунок кредиту 0,007 0,028 0,029 0,008 0,018 
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шахтне повітря непридатним для дихання. У зв'язку з цим 
для захисту органів дихання випускається ціла низка шах- 
тних саморятівників, а саме: ШСС-1, ШС-7м, ШСМ-30, 
ШСС-ІН, ШСС-1У. На оснащенні гірничорятувал- 
ьників знаходяться ізолюючі дихальні апарати з замкну- 
тим циклом дихання, які отримали назву респіраторів. 
Найбільше розповсюдження отримали такі респіратори: 
робочі (чотиригодинні) РКК-І, Р-12 і Р-30, допоміжні 
(двогодинні) РКК-І, РВЛ-І і Р-34. Основним робочим 
респіратором на сьогодні є Р-30. При порушенні функції 
дихання потерпілих як у придатній, так і в непридатній 
для дихання атмосфері застосовуються апарати штучної 
вентиляції легень: ГС-10, ГС-11С, ГС-1ІР. Для проведен- 
ня робіт у зоні з підвищеною температурою використову- 
ються теплозахисні куртки (ТАК-50) і костюми (ТК-60М, 
ПТК-8, ПТК-100). Для відпочинку гірничорятувальників 
без респіраторів у гірн. виробці з непридатною для дихання 
атмосферою використовується комплект КГБ. 

В залежності від того, які речовини використовуються 
для гасіння пожеж, можна виділити такі способи пожежо- 
гасіння: водяний, порошковий, пінний і комбінований. 
До особливої групи належать установки для проведення 
інертизації середовища. Засобами водяного пожежогас- 
іння є автоматичні установки УВПК, УВПК-0.1, УВ- 
КП-0,2, УВЗ-2, водорозбризкувачі ВВР-І. З порошкових 
засобів пожежогасіння найбільш широке застосування в 
Україні отримали вогнегасники: ручні ОПШ-10, ОП-10Ф, 
ОПШ- 101 і пересувні - ОПШ-100, УПШ-250, УПШ-500, 
УПШУ-100 та установки: "Вихор", "Вихор-І" та ППУ. 
При пінному способі гасіння для отримання піни вико- 
ристовуються такі піногенератори: ГПС, УЙП, УПГВ. 
При комбінованому способі пожежогасіння використо- 
вується порошко-пінна установка ППУ. Для проведення 
інертизації великих об'ємів використовуються генератори 
інертного газу: ГІГ-1500, ГІГ-4, ГТ-250, МВТ- І. Механіз- 
ація трудомістких гірничорятувальних робіт підрозділів 
ДВГРС забезпечується домкратом гідравлічним дистанці- 
йним ДГД, трубопрокладачем ТГ, гідроклином ГД, при- 
строєм для різання гумовотросових стрічок УРД, комп- 
лексом для спорудження  безврубових перемичок 
«Темп-500"7. Із засобів зв'язку, які найчастіше використо- 
вуються при ліквідації аварій, необхідно відмітити апарат 
«Угольок", "Угольок-Т" і "Кварц?. Для контролю за 
складом повітря найширше застосування отримали шах- 
тні інтерферометри (ШИ-10, ШИ-11, ШИ-12), газовиз- 
начники ГХ-14, хроматографи сімейства "Поиск", екс- 
плозиметр ЕГ-І, газоаналізатор "Ендотестер", апаратура 
контролю оксиду вуглецю у гірничих виробках " Сигма СО", 
лабораторний варіант "Сигма СО-6027. Для безконтакт- 
ного вимірювання температури з метою пошуку джерела 
нагріву використовується пірометр "Квант РТ". Див. та- 
кож газорятувальне обладнання. Б.І. Кошовський. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА, -ої, -и, ж. " р. гор- 
носпасательная часть, а. тіпе гезсие ипії, н. Стирепгепип75- 
еіппей Її, СтибепугПг Ї -- спеціальний оперативний підро- 
зділ, що навчений прийомам ведення рятувальних робіт у 
шахтах та ліквідації підземних аварій. Первинною опера- 
тивною одиницею Г.ч. є гірничорятувальний взвод, який 
організується для обслуговування однієї або декількох 
шахт. По можливості він розташовується в центрі райо- 
ну, який підлягає обслуговуванню. Гірничорятувальний 
взвод має таку чисельність персоналу і оснащення, при 
яких він здатний виконувати самостійно роботу по лікві- 


дації аварій. В залежності від числа шахт, що належить 
обслуговувати, взвод може складатися з трьох, шести або 
дев'яти відділень. До складу останнього входять 7 чоловік 
(3 респіраторників, водій автомашини і командир відділ- 
ення). У відповідності з табелем, мінімальне спорядження 
складається з кисневих респіраторів, кількість яких дор- 
івнює кількості осіб, які в них працюють, і одного запас- 
ного, протипожежних засобів, засобів зв'язку та ін. Кож- 
не відділення має оперативну автомашину, на яку наван- 
тажена вся апаратура і устаткування, яке необхідне для 
рятування людей і ліквідації аварій, протипожежні засо- 
би, засоби зв'язку та ін. До складу кожного гірничорят- 
увального взводу або групи взводів входить газоаналіти- 
чна лабораторія, яка веде контроль шахтного повітря. Гі- 
рничорятувальний взвод розміщується у спеціальному 
комплексі технічних і житлових будівель. В будинку опе- 
ративного взводу розміщується: гараж оперативних авто- 
машин, база гірничорятувального (резервного) устатку- 
вання, газоаналітична і пилова лабораторії, кімната чер- 
гового по взводу, навчальний зал, зал для перевірки апа- 
ратури, кімната кисневих компресорів, приміщення для 
спорядження регенеративних патронів до респіраторів, 
майстерня, спортивний зал, кімната відпочинку, кабінети 
командира та його помічника, приймальна та ін. підсобні 
приміщення. На території взводу повинна бути учбова 
шахта для тренування у респіраторах і вивчення на прак- 
тиці способів проведення гірничорятувальних робіт. Гірн- 
ичорятувальні взводи, які розміщені у декількох про- 
мислових районах, об'єднуються у воєнізовані гірничор- 
ятувальні загони, до складу яких входять 4-8 взводів. При 
штабі загону розміщується найбільший взвод, який нази- 
вається оперативним, інші взводи мають назву номерних. 
Керує всіма напрямками гірничорятувальної служби Цен- 
тральний штаб (ЦІШ) ДВГРС, який знаходиться у До- 
нецьку і підпорядковується начальникові ДВГРС, який 
призначається Кабінетом Міністрів України. Керівни- 
цтво оперативно-профілактичною роботою підрозділів 
ДВГРС східних районів України здійснює Штаб ДВГРС 
Луганської обл. Б./.Кошовський. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, -ого, -..., с. 
р. горноспасательное оборудование, а. тіпе гезсие едиїртепі; 
н. Стибепгепипазаийугйзтипееп Ї рі -- оснащення гірничорят- 
увальних частин, призначене для рятування людей і лікві- 
дації підземних аварій. Сюди входять: рудникові респірат- 
ори, засоби особистого термального захисту, технічні засо- 
би гасіння рудникових пожеж, наземний і підземний транс- 
порт, а також пристрої для підняття людей, засоби зв'язку 
та управління в підземних виробках. Індивідуальне осна- 
щення бійця ВГРЧ в осн. складається з кисневих ізолю- 
ючих дихальних апаратів, газотеплозахисних апаратів і 
теплозахисних костюмів. Для надання першої мед. допо- 
моги при аваріях застосовуються апарати штучного дихан- 
ня типу "Горноспасатель" (ГС-5, ГС-8, ГС-10), інгалятори, 
іммобілізуючі носилки, компресійні шини та ін. мед. ін- 
струменти і апарати. Див. гірничорятувальна техніка. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, , -ого, -у, ч. " р. 
горноспасательная связь, а. тіпе гезсие соттипісаїіоп; н. 
Стирепгепипору пкт -- вид зв'язку в гірничій промисло- 
вості, що забезпечує передачу інформації при гірничорят- 
увальних роботах, а також прямий зв'язок гірничорятувал- 
ьних підрозділів з гірничими підприємствами та диспет- 
черський зв'язок всередині цих підрозділів. У період лік- 
відації аварії під землею застосовується апаратура безкон- 
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тактного високочастотного зв'язку, що забезпечує високу 
мобільність відділень ВГРЧ в складних аварійних ситуа- 
ціях, і низькочастотного дротяного зв'язку по тимчасових 
лініях, а також радіо- і сейсміч. зв'язки для пошуку людей 
в завалах і задимленій атмосфері. Високочастотна апара- 
тура ("Донецьк-1 М", "Кварц") дозволяє підтримувати 
зв'язок на відстані до 10 км як в телефонному, так і теле- 
графному режимі, в умовах високої вогкості і при т-рах 
від 10 до 50 "С. Дротяна апаратура (" Шахтофон- 1", " Вуг- 
линка") підтримує надійний зв'язок на відстані до 5 км. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. гор- 
носпасательнье работь, а. тіпе гезсие оремаїіопе, н. Стибеп- 
тепипазатрейеп Ї рі -- роботи по рятуванню людей і лікві- 
дації аварій (пожеж, вибухів метаноповітряних сумішей та 
вугільного пилу, раптових викидів вугілля, породи та газу, 
загазування гірничих виробок, затоплення виробок водою, 
обвалення гірських порід, проникнення у виробки шкідл- 
ивих та отруйних речовин) на гірничих підприємствах -- 
шахтах і рудниках. Виконуються воєнізованими гірничор- 
ятувальними частинами і персоналом шахт при виник- 
ненні аварій. При цьому професіональними гірничорят- 
увальними підрозділами ДВГРС виконуються тільки ті 
роботи, які вимагають захисту органів дихання та спеціал- 
ьного оснащення, всі інші роботи виконуються працівн- 
иками шахти. Осн. завдання Г.р. -- порятунок людей, 
ліквідація аварій і їх наслідків. Для керівництва Г.р. на 
шахті створюється командний пункт, на якому працюють 
гол. інженер шахти або особа, що його заміняє, командир 
ВГРЧ, працівники шахти і командири підрозділів ВГРЧ. 
Для матеріально-техн. забезпечення Г.р. створюються пі- 
дземна і наземна бази. На підземній базі розташовується 
пункт першої допомоги, аварійна газоаналітична лабора- 
торія, резервний підрозділ ВГРЧ, додаткова гірничорят. 
апаратура, обладнання і матеріали. При значн. обсягах 
Г.р. організуються центр. і районні підземні бази. Назем- 
на база створюється при довготривалих Г.р. Тут огляда- 
ють і ремонтують гірничорят. техніку, створюють запаси 
матеріалів і обладнання, необхідні для ведення Г.р. Всі 
роботи виконують згідно з генеральним планом ліквідації 
аварії. Б.І.Кошовський. 

ГІРНИЧОТЕХНІЧНА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. 
горнотехническая рекультивацция, а. тіпе епвіпеегіпе гесиїті- 
уаїоп; н. Беготесппізспе КекиПуіетипя Е( У/тедегиграгтаспипя 
Р, Удедегигбагтаснеп п) -- комплекс гірничотехн. робіт по 
відновленню природного ландшафту, зміненого внасл- 
ідок відкритої розробки родов. к.к. Завдання Г. р. - підг- 
отовка порушених земель до передачі їх у використання 
сільському або лісному господарствам. Осн. об'єкти Г.р.: 
відвали рокривних порід і вироблені простори кар'єрів, 
мулонакопичувачі та шламовідстійники. 
ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ, -их, - ів, мн. " р. горно- 
технические факторм, а. тіпе епеіпеегіпе /асіог5, н. Бетотесп- 
пізспе Еакіогеп трі -- (при пожежах рудникових) факто- 
ри, що зумовлюють самозаймання вугілля при веденні гі- 
рничих робіт. До них належать: система розробки, схема та 
режим провітрювання, спосіб управління покрівлею, спо- 
соби ізоляції, швидкість відробки дільниці, порядок 
відробки виїмкових полів. 

ГІРНИЧОТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД, -ин, -стей, -..., мн. " р. горнотехнологические 
свойства горньх пород, а. тіпіпє апа іесіпоїоріса! ргореттієз 
ої госк, н. регерашесіпоїозізспе Сезіеіп5еідепуспадйеп Ї рі -- 
властивості, що характеризують гірські породи як об'єкти 


розробки при застосуванні процесів гірничої технології. 

Розрізняють гірничотехнологічні характеристики порід у 

масиві та порід, що відокремлені від масиву. Перші вклю- 

чають: 

- характеристики опірності руйнуванню: а) механічному; 
б) вибуховому; в) гідравлічному; г) термічному |і т.д. 

- інші о гірничотехнологічні характеристики:  абра- 
зивність у моноліті; коефіцієнти тертя пари "моно- 
літ-інструмент?; динамічна контактна пластичність; 
опірність приповерхневому зсуву пластичних порід; 
коефіцієнт крихкості та ін. 

Г.в, порід, що відокремлені від масиву: -- грудкуватість; 
-абразивність; коефіцієнти зовнішнього тертя; кути при- 
родного укосу та коефіцієнти сипучості; коефіцієнт розпу- 
шення; характеристики злежуваності. 

ГІРНИЧОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -ості, ж. З 

р. горнохимическая промьшленность, а. тіпіпє апа спетіса! 

іпацйзіку; н. регрранспетізспе таизігіе Її -- талузь промисло- 

вості, що включає видобування, збагачування та первинну 
переробку апатитової і фосфоритної руд, природних калі- 
йних солей та руд, які містять сірку, бор, арсен тощо. Основ- 
на продукція: калійні добрива, природний сульфат натрію, 
фосфатна сировина, боратова руда, природна сірка, сірч- 

аний колчедан. Серед промислово розвинених країн і 

країн, що розвиваються, найбільші запаси фосфатної си- 

ровини зосереджені в США, країнах Півн. Африки (Ма- 
рокко, Туніс, Алжир) і Бл. Сходу. Осн. добувні країни -- 

США і Марокко, які також є найбільшими експортерами 

фосфатної сировини. Найбільші імпортери фосфоритів -- 

держави Зах. Європи, Японія і Канада. Світові продуценти 
калійних солей -- Канада (провідний експортер цієї сиро- 
вини), США, ФРН і Франція. Осн. країни по видобутку 
природної сірки -- США, Мексика, Ірак, де її отримують 
шляхом підземної виплавки (метод Фраша). Найбільші 
родов. піритів зосереджені в Саудівській Аравії та Іспанії. 

Осн. продуценти хім. сортів флюориту -- Мексика, Ісп- 

анія, Італія, Франція, ПАР, Великобританія, ФРН. На ви- 

добутку боратів спеціалізується США |і Туреччина. 

Найбільший виробник брому серед промислово розвине- 

них країн -- США. Провідні експортери -- США |і Ізраїль. 

Японія, Чилі, США і Індонезія спеціалізуються на видо- 

бутку йоду: в Японії та Індонезії -- з попутних вод нафт. 

родов.; в Чилі -- з селітряних розчинів; в США -- з підзе- 
мних розсолів і солоних озер. Найбільші продуценти і екс- 
портери йоду -- Японія, Чилі. Основна маса запасів і видо- 

бутку природного сульфату натрію припадає на США і 

Канаду. За масштабами запасів і видобутку титанової си- 

ровини виділяються Австралія, Канада, Норвегія і США. 

Найбільші продуценти хромових руд -- ПАР, Туреччина, 

Філіппіни, Фінляндія. Надра в Україні багаті на різні види 

гірничо-хімічної сировини: калійні солі, кам'яну сіль, карбо- 

натну та фосфатну сировину, барит, борні руди, йод і бром, 
сірку самородну, сірчаний колчедан, ропні води, мінеральні 
фарби. Вони в осн. зосереджені на Донбасі, в Дніпровс- 
ько-Донецькій западині, Передкарпатті, в Криму та на За- 
карпатті. Найбільші підприємства Г.п. України розміщені 
г.ч. на Донбасі -- Сіверодонецький, Слов'янський, Дні- 
продзержинський, Горлівський, Костянтинівський та До- 
нецький хім. комбінати, Слов'янський та Лисичанський 
содові заводи. На Передкарпатті до Г.к. належать Роздоль- 
ське ВО "Сірка", Калуське ВО "Хлорвініл" та Стебниківс- 
ький калійний з-д. Діють також Рівненський, Сумський та 
Вінницький хім. комбінати, які виробляють мін. добрива. 
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ГІРНИЦТВО, -а, с." -- те ж саме, що й гірнича справа. 
ГІРО..., "р.гиро..., а. єуго..., н. Суго... -- у складних сло- 
вах відповідає поняттю "обертовий рух". 

ГІРОБУСОЛЬ МАРКШЕЙДЕРСЬКА, -., -ої, ж. Я р. ги- 
робуссоль маркшейдерская, а. тіпег'я вугосотраз5, н. тагк- 
зспеідегізспе Сугобиз50Іе Ї -- вибухо- 
безпечний гіроскопічний приклад для 
визначення дирекційних кутів сторін 
підземної маркшейдерської зйомки 
при повсякденних маркшейдерських 
роботах. 

ГІРОВОЗ, -а, и. " р. гировоз, а. іпег- 
йа-іуре Іосотоїуе, н. Ктеїз5ейокотоїує 
Ї, Сугоїокотоїує Ї -- локомотив З ме- 
ханічним акумулятором енергії (ма- 
ховиком). Застосовується для транс- 
портування вагонеток у шахтах, не- 
безпечних за вибухом пилу і газу. Г. за- 
стосовують у Зах. Європі з 40-х рр. 
ХХ ст. Випускають Г. для колії 550, 575, 600 1900 мм. Маса 
вітчизняного Г. -- 5800 кг, пробіг 1000 м, час зарядки ма- 
ховика 16 хв. Макс. сила тяги Г. -1,1:10" Н. Сер. швидкість 








Рис. Гіробусоль 
маркшейдерська. 


руху 1,9 м/с. 
ГІРОКОМПАС, -а, ч. " р. гирокомпас, а. яугосотразх, н. 
Ктеізеїкотраз5венійї п, КтеізеїЇкотраз5 пл -- прилад для виз- 


начення дирекційних кутів при гірничих роботах в шахтах 
та на поверхні. Дія гірокомпаса базується на властивостях 
гіроскопа і добовому обертанні Землі. 
ГІРОКОМПАС  МАРКШЕЙДЕР- 
СЬКИЙ -- вибухобезпечний гіро- 
скопічний прилад, призначений для 
визначення дирекційних кутів сторін 
при орієнтуванні підземної маркшей - 
дерської зйомки, розвитку, попов- 
ненні та реконструкції підземних 
маркшейдерских опорних мереж, а та- 
кож при маркшейдерсько-геодезич- 
них роботах на поверхні. Складаєть- 
ся з гіроблока, вимірювального блока 
та блока живлення. Період коливан- 
ня Г.м. -- проміжок часу, за який вісь 
гірокомпаса виконує одне повне ко- 
ливання від однієї крайньої точки (точки реверсії) до дру- 
гої крайньої точки і повертається в початкове положення. 
ГІРОКОМПАС МАЯТНИКОВИЙ -- гіроскопічний при- 
стрій для визначення напрямку географічного меридіана. 
В основі принципу дії Г.м. лежать кутова швидкість обер- 
тання Землі і властивості гіроскопа. Центр ваги вільного 
гіроскопа зміщено відносно точки підвісу. Головна вісь 
Г.м. робить гармонійні коливання, положення рівноваги 
яких збігається з напрямком географічного меридіана 
точки установки приладу. 

ГІРОКОМПАС НАЗЕМНИЙ -- гіроскопічний прилад, 
що складається з гіроблока (гірокомпаса маятникового), 
теодоліта з автоколімаційною трубою, жорстко зв'яза- 
ною з алідадою, перетворювача й акумуляторної батареї. 
Г.н. призначається для орієнтування у всіх випадках, коли 
положення приладу весь період орієнтування на даній 
точці залишається незмінним. До наземних гірокомпасів 
належать власне гірокомпаси і гіротеодоліти. В.В.Мирний. 
ГІРОМОТОР (ГІРОДВИГУН), -а, ч. " р. гиромотор (ги- 
родвигатель), а. гзукотоїог, н. Суготоїог т  -- електродви- 
гун, у якого статор знаходиться всередині ротора. Таке 

















Рис. Гірокомпас 
маркшейдерський. 


розташування ротора і підвищена частота живильного 
струму (200-500 Гц) дозволяють одержати досить великий 
кінетичний момент при малих габаритах. Використо- 
вується у гірокомпасах та гіротеодолітах. 

ГІРОСКОП ВІЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. " р. гироскоп свобод- 
ньй, а. /гее (тазтег) єуго, и. Кгййеттеїіек Ктеізеї т || --  тіро- 
скопічний пристрій, що включає в себе гіромотор і має три 
ступені свободи обертання навколо трьох взаємно перпен- 
дикулярних осей. Центр ваги Г.в. збігається з точкою пе- 
ретину трьох осей. Головна вісь має дві характерні власти- 
вості: властивість стійкості (прагнення зберігати початко- 
вий заданий їй напрямок у просторі) і властивість прецесії 
(під дією сили, прикладеної в одній площині, напр., у вер- 
тикальній, прецесує -- повільно рухається в площині, пер- 
пендикулярній напрямку рушійної сили, -- тобто у гори- 
зонтальній площині). Прилади, що використовують влас- 
тивості Г.в., застосовуються в ряді галузей науки і техніки. 
ГІРОСКОПІЧНИЙ АЗИМУТ, -ого, -а, ч. -- Див. азимут 
гіроскопічний. 

ГІРОСТОРОНА, -и, ж. " р. гиросторона, а. яугозіає, н. Су- 
гозейе Її -- сторона підземної маркшейдерської мережі або 
мережі на поверхні, дирекційний кут якої визначено спо- 
собом гіроскопічного орієнтування. 

ГІРОТЕОДОЛІТ, -у, ч. "р. гиротеодолит, а. зугоїтеодойе, 
н. Куеізеіеодоїй ті -- прилад для визначення дирекційних 
кутів і астроном. азимутів при проведенні геодез. і марк- 
шейдерських робіт. Конструктивно поєднує в собі 
гіроблок і оптичний теодоліт. Принцип дії Г. аналогі- 
чний гірокомпасу маркшейдерському, але, на відміну від 
нього, Г. не є вибухобезпечним і не може застосовуватися 
в шахтах, небезпечних за газом і пилом. Г. забезпечують 
високу точність визначення дирекційних кутів з невели- 
ким періодом прецесійних коливань від 7 до 15 хв. Г. пра- 
цездатний у широкому діапазоні т-р (1407С). 

ГІРСЬКЕ БОРОШНО, -ого, -а, с. "р. горная мука, а. госк 
Лоиг, н. Веготепі п, Кіезеітиг т -- тонкі уламкові зерна 
глинистої та алевритової фракцій крупності. Утворюються 
при льодовиковій ерозії. Переносяться та відкладаються 
льодовиковими водами. 

ГІРСЬКИЙ, -ого. " р. горньщй, а. госк, тоипіаїп, и. Се- 
рігоз... -- 1) Прикметник до слова "тора". Вкритий гора- 
ми, пагорбами; гористий. Який знаходиться в горах. 2) 
Який входить до складу земної кори, добувається з надр 
землі. Напр. гірські породи. 

ГІРСЬКИЙ ВІСК, -ого, -у, ч. " р. горньй воск, а. тіпегаї 
умах, ососекіїе; н. Ветоурасія п, Екаугаспя п, Мопіапу/асті п, 
Осокегй т -- мінерал, основу якого складають органічні 
сполуки, одна із складових частин торфяних та буровугіл- 
ьних бітумів, яка залишається після розчинення бітумних 
смол в ацетоні. Кількість воску у бітумах верхових торфів 
16,6-55,795, низинних -- 42,4-80,995. Одержують Г.в. хім- 
ічною переробкою торфу та бурого вугілля, шляхом екс- 
тракції бітумів органічними розчинниками і наступного 
очищення від смол. Широке застосування Г.в. обумовлене 
унікальністю його фізико-хімічних властивостей: висо- 
кою вологостійкістю, хімічною стійкістю до кислот та рі- 
зних окисників, механічною міцністю і здатністю створю- 
вати тверді блискучі покриття, відносно високою темпе- 
ратурою плавлення (до 90"С), високою розчинністю в ор- 
ганічних розчинниках, малою електропровідністю, здат- 
ністю давати стійкі композиції з парафіном, стеарином, 
що підвищує температуру плавлення суміші. Г.в. застосо- 
вують більш ніж у 20 галузях промисловості, він входить 
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до складу багатьох продуктів побутової хімії (паст, кремів, 
фарб, лаків тощо). Гірським воском називають також о030- 
керит. В Україні у 1959 р. було введено в експлуатацію Се- 
менівський з-д Г.в. в м. Олександрії (Кіровоградщина). 
Як сировина для виробництва Г.в. тут використовується 
буре вугілля Дніпровського буровугільного басейну, яке має 
до 25 96 смоли в продуктах екстракції. Див. також бітуми. 
В.І.Саранцук. 

ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ, -ого, -ю, ч. " р. горньй хрус- 
таль, а. госк скузіаі!, н. Вегокгізіаїй па -- мінерал класу сил- 
ікатів, прозорий безбарвний різновид кварцу. Зустрічаєт- 
ься в пустотах, у гідротермальних та альпійського типу 
жилах у вигляді поодиноких кристалів, іноді друз. Відомі 
кристали масою понад | т. Застосовується як ювелірна і 
п'єзооптична сировина. В укр. наук. літературі під назвою 
"кришталь" вперше описаний в лекції " Про камені та ге- 
ми?  Ф.Прокоповича (Києво-Могилянська академія, 
1705-1709 рр.). 

ГІРСЬКИЙ МАСИВ, -ого, -у, ч. " р. горньій массив, а. 
таз5ії, БіосК, тоипіаїп таз5, госК та55, 50Па та5з5, 50/Й 5їаїа; 
н. Сезісіп5Кдтгрег т, Себіго55госк пі -- ділянка земної кори, 
яка характеризується єдиними умовами утворення та 
подібними властивостями компонентів, що її складають. 
Див. масив гірських порід. 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -ід, мн. " р. горнье породи, а. 
госК5, н. Сезіеіпе п рі -- природні агрегати однорідних або 
різних мінералів, що утворилися за певних геологічних 
умов у земній корі чи на земній поверхні. Як правило, Г.п. 
вважаються тільки тверді тіла, хоча в широкому розумінні 
до Г.п. входять також рідкі речовини (вода, нафта тощо) та 
природні гази. За походженням розрізняють магматичні, 
метаморфічні та осадові гірські породи. Магматичні Г.п. за 
вмістом кремнезему (5102) умовно ділять на кислі (понад 
6596), середні (65-5296), основні (52-4095) та ультраос- 
новні (менше 4095). Магматичні й метаморфічні гірські по- 
роди становлять близько 9095 обсягу земної кори; осадові -- 
7596 площі земної поверхні. Осадові Г.п. виникли 
внаслідок відкладення (механічного, хімічного, органічн- 
ого) з води та повітря продуктів руйнування магматичних 
і метаморфізованих порід, решток живих організмів тощо. 
МетаморфічнігГ.п. виникли внаслідок перетворення 
магматичних або осадових порід під дією високого тиску, 
температури та тарячих газо-водних розчинів. Як фіз. тіла 
Г.п. характеризуються щільнісними, пружними, міцніс- 
ними, тепловими, електричними, магнітними, радіацій- 
ними і ін. властивостями, які в першу чергу залежать від їх 
мінерального складу і макробудови (структурно-текстур- 
них ознак). Густина Г.п. 1000 (туфи) -- 4700 кг/м; модуль 
поздовжньої пружності 5х10? -1,5х10" Па; коеф. Пуассона 
0,15-0,38; межа міцності при стисненні до 5х10? Па; межа 
міцності при розтягу до 2,0х10" Па; коеф. теплопров- 
ідності 0,2 -10 Вт/(м'К); питома теплоємність 0,5-1,5 
кДж/кг К; коеф. лінійного теплового розширення 2х105- 
4х10-К-; питомий електрич. опір 102-102 Ом-м; відносн. 
діелектрич. проникність 2-30; магнітна сприйнятливість 
107-3,0. В залежності від характеру зв'язків окремих зерен 
розрізняють такі типи Г.п.: пухкі (роздільно-зернисті) -- 
механічні суміші різних мінералів або зерен одного мінер- 
алу, не пов'язаних між собою, напр., пісок, гравій, галька; 
зв'язні (глинисті) -- Г.п. зводно-колоїдними зв'язками 
частинок між собою, напр., глини, суглинки, боксити; їх 
особливість -- висока пластичність при насиченні водою; 
тверді (скельні та напівскельні) -- з жорсткими та 


пружними зв'язками, що мають фізико-хімічну природу, 
напр., пісковики, граніти, діабази, тнейси. Як об'єкт гірн. 
розробок Г.п. поділяють на скельні, напівскельні, щільні, 
м'які, сипучі, зруйновані. За структурою Г.п. поділяють 
на кристалічні, приховано-кристалічні, склуваті, порф- 
ірові, уламкові. За текстурою -- масивні, пористі, шару- 
ваті. Характеристики та гірн.-технолог. властивості Г.п. -- 
міцність, абразивність, твердість, буримість, висаджу- 
ваність, збагачуваність. Відмінною особливістю Г.п. є їх 
багатоагрегатність, обумовлена тим, що пори та тріщини 
Г.п. в природних умовах заповнені газами, рідинами або 
сторонніми породами. Особливу групу складають органо- 
генні Г.п. -- вугілля. Викопне вугілля -- це тверді каусто- 
біоліти, які є продуктами метаморфізму залишків рослин. 
За походженням та складом рослинних залишків розрізн- 
яють гумусове, сапропелітове та ліптобіолітове вугілля. 
Вугілля являє собою аморфну масу, що є механічною сумі- 
шшю або твердим розчином різних органічних компо- 
нентів з включеннями неорганічних домішок. Вивчає 
гірські породи петрографія. Гірськими породами складені 
верх. оболонки планет земної групи (Меркурій, Венера, 
Марс), а також Місяць, астероїди, супутники пла- 
нет-гігантів. Див. також магматицні г.п., осадові г.п., ме- 
таморфічні г.п., вугілля. В.І.Саранчук. 

ГІРСЬКІ СПОРУДИ, -их, -д, мн. -- Див. гори. 

ГІРСЬКІ ТРУБОПРОВОДИ, -их, -ів, мн. " р. горнье тру- 
бопроводь; а. тоипіаїп ріреїїпез; н. Вегогопгіейипоеп Грі | -- 
трубопроводи, які споруджуються на дуже пересіченій 
місцевості, яка характеризується чергуванням крутих пі- 
днять і спусків, наявністю ділянок з повздовжніми і попе- 
речними нахилами рельєфу (косогорів). У залежності від 
крутості нахилів і їх розташування прокладають підземні і 
наземні Г.т., ав особливо складних випадках їх споруджу- 
ють у тунелях. 

ГІССАРО-АЛАЙ -- гірська система у Середній Азії, між 
Паміром і Ферганською котловиною у Киргизії, Таджи- 
кистані та Узбекистані. З півдня обмежується Каршинсь- 
ким степом, Таджицькою депресією і Алайською доли- 
ною. Довжина з заходу на схід близько 900 км, ширина до 
150 км. Переважають висоти близько 5000 м, у р-ні гірськ- 
ого вузла Матча -- 5621 м. Г.-А. -- складчасте утворення 
герцинського віку, укладене осадовими та метаморфічн- 
ими породами з включенням гранітів, діоритів. З інтруз- 
іями пов'язані родовища вольфраму, молібоену, арсену, 30- 
лота, ртуті (Хайдаркан, Чаувай, Кадамджай), стибію 
(Шінг-Магіан, Джіжікрут), вугілля (Сулюкта, Шураб, Ки- 
зил-Кія). Найвищі гірські ланцюги і хребти знаходяться у 
західній і середній частинах Г.-А. (Туркестанський, Зе- 
равшанський, Гіссарський та Алайський) і мають висо- 
когірний рельєф. Поширений карст -- г.ч. печери та про- 
валля (Кан-і-Гут, Київська та ін.). У західній частині пе- 
реважають середньовисотні хребти (Мальгузар, Нуратау 
та ін.), масиви низьких гір. Розвинуті лесові передгір'я 
(адири). Клімат обумовлений висотною поясністю. Річки 
належать г.ч. до басейну Зеравшана та Амудар'ї. Озера: 
Маргузор, Іскандеркуль та ін. Найбільший льодовик -- 
Зеравшанський (довж. бл. 25 км). 

ГІСТЕРЕЗИС, у, ч. "р. гистерезис; а. Пузіегезіз; н. Нузіете- 
зіз Р -- явище або властивість, що характеризуються неод- 
нозначною залежністю змін фізичної величини, яка означає 
стан тіла, від фізичної величини, яка визначає зовнішні умо- 
ви, дію зовнішніх сил на тіло. Г. означає ненакладання пе- 
ребігу змін у протилежних напрямках (незбіжність кривих, 
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що описують такі зміни). 
Спостерігається у випадках, 
коли стан системи залежить 
від ї минулого (історії). Розр- 
ізняють Г. магнітний, діелек- 
тричний, пружний, магнітос- 
трикційний, термомагнітний 
та інші. 
ГІСТЕРОКРИСТАЛІЗ- 
АЦІЯ, -ії, ж. " р. гисте- 
рокристаллизация, а. Пузіего- 
сгузаййсайоп, н. Нузіегокгі- 
зайхайоп Р -- процес перекристалізації аморфних або 
щільних мінералів гідрохімічним шляхом. 
ГІСТЕРОМАГМАТИЧНИЙ, -ого. " р. гистеромагмати- 
ческий, а. Пузіеготаєтаїіс, й. пузіеготаєтайяся -- утворе- 
ний з магми на пізній стадії її затвердіння з залишкових 
розплавів (про мінерал і мінеральний комплекс). 

ГЛЕТ, -у, ч.р.глет, а. Ійпагее, н. Сійне Р  -- мінерал, 
низькотемпературна модифікація оксиду свинцю шарува- 
тої будови, диморфний з масикотом. Формула: РБО. 
Містить (956): РЬ -- 92,83; О -- 7,17. Сингонія тетрагональ- 
на. Базальні пластинки. Тв. 2. Густина 9,13. Колір жовту- 
вато-червоний. Прозорий. Блиск жирний до матового. 
Знайдений у Форт-Тейон (шт. Каліфорнія, США). Рідк- 
існий. 

ГЛИБИНА ЗБАГАЧЕННЯ, -ий, -..., с. " р. глубина обога- 
щенця, а. 5ерагайоп аеягее; н. АиїЇРегейипозтее Р -- нижня 
границя крупності матеріалу, який підлягає збагаченню. 
При збагаченні вугілля застосовуються технологічні схеми 
з Г.з. 13; 6; І; 0,5 та 0 мм. Відповідно виділяється незбага- 
чений відсів крупністю 0-13 чи 0-6 мм, або шлам крупні- 
стю 0-1 чи 0-0,5 мм. Г.3з. 0 мм означає, що всі класи круп- 
ності підлягають збагаченню. 

ГЛИБИНА КАР'ЄРУ, -ий, -..., ж. " р. глубина карьера, а. 
инітате дерій, дерій оГ ап орепсазі; н. ТагеРБашіеи/е Ї, Тарераий- 
пеїе Р Стиретеце Ї -- відстань по вертикалі між рівнем 
земної поверхні і дном кар'єру або відстань від верхнього 
контура кар'єру до нижнього. Розрізняють проектну, кі- 
нцеву та граничну Г.к. Див. глибокий кар'єр. 

ГЛИБИНА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА, -и, ...., ж. " р. 
глубина разработки месторожоения, а. тіпіпе аєерій оГ а 4е- 
розії, н. АБРайтіе/є Ї еіпег Гаветзтййте Ї -- відстань по верти- 
калі між рівнем земної поверхні та робочим горизонтом 
шахти або кар'єру. Максимальна Г.р.р. в кінці ХХ ст. для 
шахт складає 3600-3800 м, а для кар'єрів -- 600-750 м. 
Див. також безпечна глибина розробки. 

ГЛИБИНА РОЗВИТКУ ДЕФОРМАЦІЙ (У КАР'ЄРІ), 
-и, 2... ж. р. глубина развития деформаций (в карьере), а. 
даєдргтаїоп даєрій (їп ап орепсазі соПіегу), н. Тіете Її ек Епі- 
улісКіипя Ї уоп Уегуогтипреп ТЇ рі (іт Тазерай ті) -- горизон- 
тальна відстань від початкового положення верхньої брі- 
вки укосу (верхньої брівки контуру кар'єру) до останньої 
тріщини, що візуально прослідковується в напрямку, про- 
тилежному напряму руху зміщених мас укосу. 
ГЛИБИННА СКЛАДКА, -ої, -и, ж. " р. глубинная склад- 
ка, а. деер /01й, Базетепі /01й; н. СтипауаПе Ї, Віосапе Р -- 
спільний вигин шарів осадового покриву і поверхні фунда- 
менту. Виникає внаслідок повторних вигинів фундаменту 
та (або) розділення його розривами на блоки, які рухаються 
окремо. 

ГЛИБИННЕ СЕЙСМІЧНЕ ЗОНДУВАННЯ, -ого, -ого, 
-... С. "р. глубинное сейсмическое зондированиє, а. Д55, аеер 














Рис. Петля магнітного 
гістерезису для феромагні- 
тного мінералу. 


5еізтіс 50ипаїпє, н. зеізтізсне Тіеепзопаїетипя Її -- метод ре- 
гіонального вивчення будови земної кори і верх. мантії, ос- 
нований на реєстрації на поверхні Землі штучно виклика- 
них сейсмічних хвиль. Застосовується для тектоніч. райо- 
нування континентів і дна океанів. Спостереження прово- 
дять вздовж окр. профілів або по площі при відстані від 
вибуху 300-400 км при вивченні земної кори і до 1000-2000 
км -- при вивченні мантії. 

ГЛИБИННИЙ РОЗЛОМ -ого, -у, ч. " р. глубинньй раз- 
лом, а. деер-зеатеа /ації, 4еер /ації, абузза! укастиге; и. Тіе/еп- 
Бгисп т -- лінійно витягнута зона порушення суцільності 
г.п. вземній корі. Г.р. проникають у верхню мантію і поділ- 
яють земну кору на великі блоки. Характеризується вели- 
кими розмірами (сотні км), магматизмом, сейсмічністю. 
ГЛИБИННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, -их, -их, -ів, 
мн. З р. глубиннье измерительнье устройства; а. аеуїсе5 ог 
теазигіпя аї а дерті, н. Тіе/ан/паптеуогтістипреп Т рі, Тіе/еп- 
тефреетіїе прі -- засоби вимірювання у вибої і вздовж 
стовбура свердловини параметрів, за величинами яких виз- 
начають технологічні режими роботи свердловин, а також 
характеристики нафтових і газових пластів. З допомогою 
глибинного вимірювального обладнання визначають 
тиск, температуру, витрату, вологовміст потоку рідини, 
його густину та ін. Див. манометр глибинний. 

ГЛИБИННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І СВЕРДЛО- 
ВИН, -их, -жень, -..., мн. Я р. глубиннье исследования плас- 
тов и скважин; а. деер гезіїня о/ угеї!5, деер ехріогаїіоп о/ меїз; 
н. Пе/ипіегзиспипреп Т рі уоп Кідгеп п рі ипа Войгібспет п рі 
-- комплекс методів для визначення основних параметрів 
нафтогазоводоносних пластів і свердловин за допомогою 
глибинних приладів; передача інформації здійснюється по 
глибинному каналу зв'язку. Мета глибинних досліджень 
-- отримання даних для складання проектів, контролю за 
розробкою родовищ. Розрізняють геофізичні, гідрод- 
инамічні, газогідродинамічні методи, дебітометрію, шу- 
мометрію та інші. 

ГЛИБИННІ СТРУКТУРИ, -их, -ур, мн. " р. глубиннье 
структури, а. деер-5еатей 5їгистигез, н. Тіеуепбітикіигеп Ї | -- 
структурні тектонічні форми, які мають велику глибину 
залягання (десятки та сотні км) і досягають мантії. Про- 
стягаються на сотні і тисячі км. Характеризуються три- 
валістю та багатофазністю розвитку протягом декількох 
геологічних періодів. До Г.с. належать глибинні розломи, гео- 
антикліналі (острівні дуги), геосинкліналі. 
ГЛИБИННОНАСОСНИЙ ВИДОБУТОК (ГЛИБИННО- 
НАСОСНЕ ВИДОБУВАННЯ), -ого, -у, ч. (-ого, -..., с.) 
р. глубиннонасосная добьша, а. угі! ритр ргодистіоп, н. Тіеї 
(ритреп) яеуліппипо Її -- механізований підйом рідини (як 
правило, нафти з попутною пластовою водою) з глибоких 
свердловин при експлуатації родовищ. Для Г.в. широко за- 
стосовується штангове, електровідцентрове і гідропоршн- 
еве насосне устаткування. Привод глибиннонасосного об- 
ладнання механічний, електричний, гідравлічний. До 9095 
всього фонду вітчизняних свероловин обладнані насосними 
установками. Електровідцентрові установки забезпечу- 
ють видобуток рідини в діапазоні 25-900 м? на добу при на- 
порі 550-1850 м. Штангові насосні установки мають про- 
дуктивність до 20-500 м? на добу. Гідропоршневі насосні 
установки забезпечують підйом рідини об'ємом 100-1200 
м? на добу з глиб. 1500-4500 м. Крім того, для експлуатації 
свердловин при наявності ускладнюючих чинників, засто- 
совують гвинтові, діафрагмові, вібраційні, струменеві і 
турбонасосні установки. 
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ГЛИБИННОНАСОСНІ АРТЕЗІАНСЬКІ УСТАНОВКИ, 
-их, -ських, -ок, мн. " р. глубиннонасоснье артезианские ус- 
тановки, а. апезіап угії ритр ріапіз, н. агіезізспе Тіе/ритреп- 
апіазеп Ї рі -- слугують для добування підземних вод із 
свердловин. Застосовуються при т-рі води до 35 "С, мінера- 
лізації до 2000 мг/л, вмісті домішок 1-5 г/л. Г.у.а. склада- 
ються 3 насоса, водопідіймального | трубопровода З 
трансмісією, опорного коліна і привода. Для підйому води 
з глибоких свердловин використовують занурені відцен- 
трові електронасоси. 

ГЛИБИНОМІР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ, -а, -ого, ч. "р. 
глубиномер маркшейдерский, а. зигуеуог дерій заре, н. тагк- 
зспейдегізспег Тіе/ептез5ег т | -- 
дротяний далекомір, пристосо- 
ваний або спеціально сконс- 
труйований для вимірювання 
глибини шахтних стволів. 
ГЛИБОКА ШАХТА, -ої, -и, ж. 
х р. глубокая шахта, а. деер тіпе, 
деер соПіету; н. пет Стире Її - 
категорія шахт, які ведуть ви- 
добуток к.к. на глибинах, де 
умови розробки за впливом ря- 
ду основних природних і гірн- 
ичотехн. чинників значно відр- 
ізняються від умов у шахтах помірних глибин. У Г.ш. в 
осн. добувають вугілля, руди золота, алмази, поліметалічні 
руди. Осн. особливості гірн.-геол. та гірн.- техн. умов -- 
зростання впливу гірничого тиску, інтенсивний вияв плас- 
тич. властивостей г.п., збільшення т-ри (на глиб. 1000 м -- 
до 36-40 7С), зростання числа та інтенсивності гірн. ударів, 
раптових викидів вугілля, порід і газу та ін. Умовно прийня- 
то для Донецького бас. вважати глибокими вугільні шах- 
ти з початковою глибиною вентиляц. горизонту більше 
600 м при розробці пологих та похилих пластів і 700 м -- 
крутих. У Донецькому бас. до Г.ш. віднесені шахта ім. 
В.М. Бажанова, ім. О.О.Скочинського, "Прогрес", ім. 
О.Г.Стаханова та ін. За кордоном на шахтах Німеччини, 
Бельгії, Чехії, Великої Британії, Нідерландів і Франції 
глибина розробки перевишує (перевищувала) 1000 м. В 
Японії вугільні родов. розробляються Г.ш., які працюють 
під дном Тихого ок. нижче за рівень берегової лінії більш 
ніж на 600 м. Видобуток вугілля під мор. дном ведеться та- 
кож в США і Великій Британії. Шахти, які розробляють 
рудні родов., умовно вважають Г.ш. при глибині розробки 
понад 600 м (до 1000-1200 м), далі їх відносять до кате- 
горії надглибоких (більше 2500 м). Ускладнення умов 
розробки, характерні для рудних Г.ш., спостерігається на 
різн. глибинах. На одних Г.ш. т-ра г.п. істотно підвищуєт- 
ься на глиб. 700-1000 м (ш. " Морру-Велью" в Бразилії), на 
інших -- зглиб. 2000-2200 м (канад. шахти з видобутку з30- 
лота). Найбільші Г.ш. з видобутку золота "Вітв- 
атерсранд" в ПАР (глиб. розробки 3600-3800 м), "Чем- 
піон-Ріф" в Індії (3400 м), "Рандфонтейн пстейтс" в ПАР 
(3250 м), "Морру-Велью" (2457 м). В.С. Білецький. 
ГЛИБОКЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. глубокое бурениєе, а. 
деер агійнпе, н. Тіеройгеп по -- спорудження свердловин у 
земній корі в інтервалі глиб. 4500-6000 м (понад 6000 м -- 
надглибоке буріння), що відображає досягнутий рівень 
техніки і технології ХХ ст. Г.6. характеризується більш ви- 
сокими т-рами (іноді понад 200 "С) і тиском (гірничим, 
пластовим і поровим), наявністю зон аномального тиску, 
гідророзривом порід, нафтогазоводопроявами. В цих умо- 














Рис. Глибиномір марк- 
шейдерський. 


вах можуть виникати різні ускладнення: поглинання буро- 
вого розчину, прихвати бурильних труб, аномально високі 
гідравлічні опори в затрубному просторі, осипи, каверно- і 
жолобоутворення тощо. Г.б6. здійснюється буровими уста- 
новками вантажопідйомністю 200-250 т, які включають 2-3 
насоси з тиском нагнітання 25-32 МПа і гідравліч. по- 
тужністю 500-900 кВт. При Г.б. застосовують обертальний 
(в осн. роторний) спосіб буріння, рідше -- вибійні двигуни. 
ГЛИБОКИЙ КАР'ЄР, -ого, -у, ч. " р. глубокий карьер, а. 
деер орепрії, н. Тіейарерай т -- кар'єр глибиною понад 
100 м. Розроблює нахилені та крутоспадні родовища. Під 
час експлуатації характеризується темпом поглиблення, 
що залежить від виду внутрішньокар'єрного транспорту і 
коливається у межах від 3,5-7 м/р при залізничному, до 
10-45 м/р -- при автомобільному. Глибина таких кар'єрів 
досягає 300-1000 м. Збільшення глибини відкритої 
розробки супроводжується зменшенням параметрів робо- 
чої зони кар'єру і довжини фронту робіт, збільшенням від- 
стані транспортування гірн. маси на поверхню, кількості 
робочих горизонтів і трансп. майданчиків, ускладненням 
розкриття глибоких горизонтів та ін. З глибиною підв- 
ищується міцність та водорясність т.п., погіршуються умо- 
ви природного провітрювання робочої зони. У зв'язку з 
цим ускладнюється вибухова відбійка г.п., підвищуються 
витрати на транспортування гірн. маси з робочих гори- 
зонтів на поверхню. При глиб. кар'єру 200-250 м на частку 
транспортування припадає бл. 40-4596 загальної вартості 
к.к., при глиб, 300-400 м -- 60-7095. На Г.к. застосовують 
залізничний, автомобільний, конвеєрний і комбінований 
види транспорту. Розкриття Г.к. до глиб. 180-250 м здій- 
снюють внутр. похилими траншеями, призначеними для 
роботи колісного транспорту. Більш глибокі горизонти 
розкривають крутими траншеями для конвеєрних та скіп- 
ових підйомників, конвеєрних поїздів. Застосовують також 
підземні способи розкриття похилими або вертикальними 
стовбурами, комбінацією рудоспусків і тунелів. Системи 
розробки, що використовуються на Г.к.: транспортні з 
комбінованим автомоб.-конвеєрним і залізнично-кон- 
веєрним транспортом; транспортні з повною конвеєриза- 
цією трансп. операцій. Найбільш перспективна циклі- 
чно-потокова та потокова технології. Провітрювання Г.к., 
як правило, природне. Штучна вентиляція Г.к. при необ- 
хідності здійснюється вентиляторними установками, в ос- 
нові конструкцій -- вентилятори шахтного типу, авіац. 
твинти з електроприводом або двигуни внутр. згоряння, 
турбогвинтові і турбореактивні двигуни. Одна з проблем 
Г.к. -- запобігання порушенню стійкості бортів кар'єрів, 
які приводять до утворення і розвитку обвалень, просадок, 
зсувів і т. ін. Для зміцнення ослаблених ділянок бортів Г.к. 
застосовують палі, штанги, підпорні стінки; зміцнюють 
породи цементним та ін. зв'язуючими розчинами, ізол- 
юють покриттями з набризк-бетону по металіч. сітці, за 
допомогою бітумізації та ін. Приклади Г.к.: залізорудні -- 
«Лебединський" (глиб. 400 м), "Сарбайський" (630 м), 
"Качарський" (720 м); міднорудні -- "Коунрадський", 
«Сібайський", "Гайський" (200 м), "Гаспе" -- Канада 
(глиб. 546 м), "Гранісл" (326 м), США -- "Бінгем-Кань- 
йон" (740 м). А.Ю.Дриженко, В.С. Білецький. 

ГЛИБОКОВОДНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. глубоко- 
водное бурениє, а. деер-5еа агіпе, аеер-уматег агійне; н. Тіе/- 
зеебойтеп п. -- спорудження свердловини на дні моря з вико- 
ристанням надводних техн. засобів при глибинах води по- 
над 600 м. Проводиться з метою інж.-геол. дослідження 
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мор. грунтів і вивчення будови дна океану, а також для ви- 
добутку з мор. надр рідких або газоподібних к.к. Для Г.б. 
використовуються бурові судна, оснащені системою ди- 
наміч. позиціонування, що допускає граничне відхилення 
бурильної колони від свердловини на 396 від глибини моря 
при бічному вітрі до 45 вузлів. Для буріння застосовуються 
спец. конструкції бурильних труб і їх з'єднань, виготовлені 
зі спеціальних сталей, розрахованих на стискаючі, розтя- 
гуючі і згинаючі зусилля; акустичні системи виявлення пі- 
дводного гирла свердловини і мультиплексні системи конт- 
ролю противикидних превенторів. Техніка і технологія кі- 
нця ХХ ст. дозволяє вести Г.б. на глибинах понад 4000 м. 

ГЛИБОКОВОДНИЙ ВИДОБУТОК, -ого, -у, ч. "р. глу- 
боководная добьча, а. деер-уатег тіпіпе, ехігасіїоп; н. Тіе/- 
хесвеуріппипя Ї -- видобуток конкрецій, руд, металоносних 

















Рис. Видобувний комплекс: 1 -- судно; 2 -- вишка; 3, 4-- 

рушії (двигуни) і підрулюючі пристрої; 5 -- колона труб; б 

-- змішувачі; 7-- буферна платформа; 8 -- телекерований 

підводний апарат; 9 -- кабель-трос; 10 -- плавучий блок; 

11 -- гнучкий шланг; 12 -- агрегат збору; ІЗ -- ходова час- 

тина; Фев, Два - відхилення буферної платформи. 

мулів і розсолів з мор. дна при глиб. понад 2000 м. Для Г.в. 
застосовують добувні установки і плавзасоби водотон- 
нажністю десятки тис. т, на яких розміщені ванта- 
жопідйомні засоби, енергоджерела, склади к.к. Г.в. здій- 
снюється агрегатом збору, черпаками, драгою-волокушею 
або ерліфтом. Агрегат збору включає: збираючий механізм 
(гідравлічний, шнековий, роторний, вібраційний, згріба- 
ючий, черпаковий, комбінований). Підйом пульпи здій- 
снюється гідравлічними або механічними установками. 
Найбільш перспективні ерліфтні установки. Приклади 
Г.в: 1. Ерліфтна установка компанії "Діпсі Венчас" - 
судно водотоннажністю 7500 т, дов. 106 м., ширина 15,2 м. 
Здійснює видобуток залізомарганцевих конкрецій на глиб. 
до 900м. Продуктивність 60 т/год. 2. Ерліфтний земснаряд 
компанії " Марін Даймонд Корп." Судно -- переобладна- 
ний танкер, на якому встановлені три ерліфти. Продук- 
тивність до 300 т/год. по гравію. В Україні розроблена ерл- 
іфтна установка для видобутку к.к. з глибин до 6000 м. 
Див. морська гірнича технологія. 
ГЛИНА ПІДСТЕЛЕННЯ, -и, -..., ж. " р. глина подстила- 
ющая, а. ипаегсіау, н. Гіегепаїоп т -- пласт глини, який за- 
лягає під пластом вугілля. Являє собою грунт, на якому 
колись росли рослини, що стали матеріалом для утворен- 
ня вугілля. 


ГЛИНИ, -н, мн. "р. глинь, а. сіау5, н. Топе т рі -- тонко- 
уламкові осадові гірські породи, здатні утворювати з водою 
пластичне тісто, що після висихання зберігає надану йому 
форму, а після випалу набирає твердості каменю. Містить 
понад 5096 часточок розміру менше 0,01 мм. (у т.ч. 2596 -- 
менше 0,001 мм). Комплекс глинистих мінералів: каолініт, 
монтморилоніт та гідрослюда. При збільшенні кількості 
грубоуламкового матеріалу Г. переходять в алеврити та 
піски. Гол. хім. компоненти Г. 50» (30-7096), АЇОз 
(10-4095), Н:О (5-1095), крім того присутні ЕКегОз (Ре0), 
ТО», СаО, МеО, КО, Ма, СО». та ін. За характером тех- 
нол. вимог пром-сті серед Г. виділяють чотири найбільш 
важливі групи: легкоплавкі, вогнетривкі та тугоплавкі; ка- 
оліни; адсорбційні (високодисперсні монтморілонітові). 
Г. становлять бл. 5096 всіх осадових г.п. земної кори. В Ук- 
раїні найбільш цінні в господарському відношенні Г. є в 
межах Українського щита (Вінницька, Дніпропетровська, 
Запорізька, Черкаська, Кіровоградська та Хмельницька 
обл.) та на Півн.-Зах. Донбасі. Родовища бентонітових Г. 
експлуатують у Черкаській та Закарпатській областях. 
Полімінеральні глинисті породи поширені у осадових 
відкладах всієї України -- їх використовують численні це- 
гельні та цементні заводи. В.С. Білецький. 

ГЛИНИСТИЙ МЕРГЕЛЬ, -ого, -ю, ч. "р. глинистьій мер- 
гель, а. сіау тагі; н. Мегоейоп т -- мергель, який містить 
10-7096 глинистих та 90-3096 карбонатних частинок. 
ГЛИНИСТИЙ РОЗЧИН, -ого, -у, ч. " р. глинистьй рас- 
твор, а. сіау тиа, сіау атгіййне тий; н. Топтбтіе! т, ТопітйБе 
Її, Топурійипя Ї -- осн. різновид бурового розчину, який за- 
стосовується при бурінні свердловин для очищення вибою 
від породи, винесення її на поверхню, глинизації стінок 
свердловин та ін. Г.р. в умовах циркуляції -- неньютонівс- 
ька рідина, в спокої утворює драглисту масу (гель), здат- 
ну втримувати в завислому стані вибурену породу. Експлу- 
атац. властивості Г.р. регулюються вмістом глини (5-1695), 
введенням різних хім. реагентів, солей, обважнювачів, 
пластифікаторів тощо. 

ГЛИНИСТИЙ СЛАНЕЦЬ, -ого, -ю, ч. "р. глинистьй сла- 
нец, а. сіау 5Паїе, сіау зіате; н. Топ5сПіеїег та, 5спіереніоп т -- 
метаморфічна щільна сланцювата порода, глинисті міне- 
рали якої перейшли у слюди, хлорити; як домішки присутні 
кварц, вуглиста речовина, залізорудні мінерали. По- 
ристість 1-396. Не розмокає у воді. Утворюється внасл- 
ідок ущільнення (діагенезу) глин та їх часткової перекрис- 
талізації при зануренні на глибину. Характерний для гео- 
синклінальних формацій. Г.с. використовуються в буд., 
електротехнічній пром-сті. 

ГЛИНИСТІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. " р. глинистье ми- 
нераль, а. сіау тіпета!з, агейаседиз тіпегаїз, н. Топтіпегаіе 
прі -- група мінералів, г.ч. шаруватих силікатів, що вхо- 
дять до складу глин як осн. їх складова. Головні Г.м.: каол- 
ініт, монтморилоніт, галуазит, серпентин, гідрослюди, 
хлорити, палигорськіт. 

ГЛИНИСТІ ПОРОДИ, -их, -ід, мн. "р. глинистье породи, 
а. сіау госК, н. Топеезіеїпеп рі -- тонкоуламкові осадові 
гірські породи різного хіміко-мінералогічного складу, що 
зустрічаються у природі у пухкому, пастоподібному та 
ущільненому стані. 

ГЛИНИСТІ ФРАКЦІЇ, -их, -ій, мн. Я р. глинистьге фрак- 
ции, а. сіау УГасііоп5, н. Топ|гакііопеп Її рі -- частинки, роз- 
мір яких у діаметрі за різними класифікаціями не переви- 
щує 10, 5, 2чи 1 мкм. 
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ГЛИНОВІДДІЛЬНИК, -а, ч. " р. глиноотделитель, а. сіау 
5ерагагок; н. ТопаРеспеїдаег та. -- обладнання для видалення 
надлишку глини, регулювання співвідношення глини і 0б- 
важнювача в бурових розчинах. Принцип дії глиновідділь- 
ника оснований на класифікації за масою суспензованих 
частинок глини і обважнювача за рахунок сил інерції. 
ГЛИНОЗЕМ, -у, ч. "р. глинозем, а. аїитіпа, н. Топетає Ї 
-- АЇ2Оз. Див. алюмінію оксид. 

ГЛИНОМІШАЛКА, -и, ж. " р. глиномешалка, а. сіау тіх- 
ек, риє тій, н. Топтізспег та, Топкпеїек тт  -- апарат для 
приготування, обробки хім. реагентами і обважнювачами 
бурових розчинів. Застосовуються механічні і гідравлічні Г. 
Крім того, в Україні запропоновані магнітоелектричні Г. 
без обертальних елементів. Продуктивність Г. від 4-6 до 
90 м3/год. 

ГЛІКОЛІ, (ДІОЛИ), -ей, мн. " р. гликоли, (диоль); а. 8Їу- 
соїз, (4іоіз); н. Сіукоіе прі  --  двоатомні спирти, які 
містять дві гідроксильні групи із загальною формулою 
СаАНж(ОН); розрізняються за розміщенням гідроксил- 
ьних груп у ланцюгу. Нижчі гліколі -- етиленгліколь (НГ), 
діетиленгліколь (ДЕГ), триетиленгліколь (ТЕГ) і пропіле- 
нгліколь (ПГ) -- прозорі, безколірні, в'язкі рідини, роз- 
чинні у воді. В нафтовій і газовій промисловості широко 
застосовуються як антигідратний інгібітор і адсорбент для 
осушування газу. 

ГЛІПТИКА, -и, ж. З р. глиптика, а. ЯЇуріїс, епегауіпе; н. 
СПТуріїк Її -- мистецтво різьблення на коштовному і напі- 
вкоштовному камінні. 

ГЛОБІГЕРИНОВИЙ МУЛ, -ого, -у, ч. " р. глобигерино- 
вьй ил, а. СЇобіяегіпа ооге, н. Сіобіяегіпепзсніатт т м 
океанічний або морський біогенний вапняковий осад, що 
складається перев. з раковин планктонних форамініфер та 
їх уламків. Містить 30-999, СаСОз, розмір зерен -- від 
пісків до тонких мулів. Колір світлий, часто білий. Г.м. 
покриває понад 1/3 площі Світового океану. Особливо по- 
ширений у тропіч. і субтропіч. широтах, у відкритих час- 
тинах океанів і великих морів (Середземного, Тасмансь- 
кого та ін.). 

ГЛУШІННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. глушение сква- 
жин, а. 5ишіор о/ угей із, КіШіпя о/ угеї!з; н. Войгіоспареретгипя 
Р -- припинення фонтанування пластового флюїду із сверо- 
ловини шляхом закачування в неї спец. рідини. Здійснюєт- 
ься шляхом штучного підвищення вибійного тиску до ве- 
личин, що перевищують пластовий тиск. Необхідне для 
поточного і капітального ремонтів свердловин, припинен- 
ня аварійних викидів пластового флюїду. Осн. питання, 
що вирішуються при Г.с.: вибір робочої рідини і режиму її 
закачування у свердловину. Вимоги до робочої рідини: за- 
безпечення мінім. проникнення фільтрату і твердих час- 
тинок з робочої рідини в привибійну зону пласта-колектора, 
стабільність рідини при контактуванні з пластовою водою; 
недопущення взаємодії фільтрату з глинистим матері- 
алом у пласті-колекторі; запобігання утворенню не- 
розчинних осадів у поровому просторі пласта. Як рідину 
використовують нафту, воду, бурові розчини на водній і 
вуглеводневій основах (останні найбільш ефективні). 
ГЛЯЦІОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. гляциология, а. ЄІасіоіову, н. 
СПаліоіозіе Ї -- в широкому значенні -- наука про всі фор- 
ми льоду на земній поверхні (льодовики, снігове покрива- 
ло, крижане покривало водоймищ і рік тощо), а також в 
атмосфері, гідросфері і літосфері. Синонім загального льо- 
дознавства. У вузькому значенні -- наука про льодовики, 
що вивчає умови і особливості їх походження, існування і 


розвиток, а також склад, будову, фіз. властивості і взаємо- 
дію з геогр. середовищем. Г. тісно пов'язана з фізикою, 
широко користується методами кліматології, геології і фіз. 
географії. В льодовиках Землі укладено 27-29 млн км? води. 
Вивчення льодовиків дозволяє більш раціонально вико- 
ристовувати водні ресурси рік льодовикового живлення, 
допомагає запобігати катастрофам, що пов'язані з динам- 
ікою льодовиків (селі, повені), враховувати їх при проекту- 
ванні гірн. підприємств. Перші дослідження з Г. проведені 
в Альпах у ХМИЇ ст. Сьогодні гляціологіч. дослідження 
проводять спец. установи в ряді країн світу -- Швейцарії, 
США, Канаді, Італії, Франції, Великобританії, Японії, 
Аргентині, Росії і т.д. Міжнар. наук. зв'язки та координа- 
цію здійснює Міжнар. комісія снігу і льоду геодезич. і 
геофізич. союзу. 

ГНІЗДО, -а, с. "р. гнезодо, а. пезі, роскеї, н. Мезіп -- мін- 
еральне тіло невеликих розмірів, звичайно неправильної 
форми. Відносно невелике (до І м) локальне скупчення 
корисної копалини. 

ГНУЧКЕ ПЕРЕ- у; 
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КРИТТЯ, -ого, -..., с. СУМ 
хо р. гибкое перекрьї- ке 
кран 


тие, а. Лехібіе Лоог; н. 
бісєзате  ЦПрегаескипя - г 
Р о-- запобіжний на- що 
стил (з металевої 
сітки, дощок чи 
інших матеріалів) для 
запобігання | проси- 
панню породи чи за- 
кладного матеріалу в 
лаву. Переміщується в процесі очисного виймання. В за- 
лежності від механіч. характеристик розрізняють Г.п.: на- 
півгнучкі (гнучкі в одному напрямку) і гнучкі (в будь-яко- 
му напрямку). Застосовується при розробці потужних вуг- 
ільних пластів, зокрема на Кузбасі, в Північно-Чеському 
та Нижньо-Сілезькому вугільних басейнах. 

ГНУЧКІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -ості, -ів, ж. " р. гибкость ми- 
нералов, а. Лехібійту о) тіпегаїз, н. Кіехібішій Ї уоп Міпегаїеп 
п рі -- властивість деяких мінералів гнутися при механічн- 
ому впливі, не змінюючи своєї структури. Найбільш ти- 
пова ця властивість для мінералів пластинчастої або во- 
локнистої будови: слюд, хлоритів, тальку, азбесту та ін. 
ГОВЛІТ, -у, ч. "р. говлит, а. Помійе, н. Ноуїйй т -- мін- 
ерал, те ж саме, що і гауліт. 

ГОГМАНІТ, -у, ч. " р. гогманнит, а. йоптаппйе, н. Ной- 
татпії т. -- водний ОСНОВНИЙ Сульфат тривалентного зал- 
іза -- Бе | (ОН)2(5О4)2р8Н.о. Склад у 96: БегОз -- 34,42; 5Оз 
-- 34,52; НО -- 31,06. Сингонія триклінна. Пінакоїдал- 
ьний вид. Тонковолокнисті кірочки та маси, також гроно- 
подібні, радіальноволокнисті агрегати. Волокна видов- 
жені. Спайність досконала. Густина 2,2. Тв. 3. Колір каш- 
таново-коричневий до оранжевого, червонувато-фіолет- 
ового. Порошок  оранжево-жовтий. Блиск скляний, 
яскравий. Прозорий до напівпрозорого. Вторинний мін- 
ерал рудних родовищ Чилі. 

ГОЛАНДИТ, -у, ч. " р. голландит, а. поПапайе, н. Нойап- 
ай та. -- мінерал, оксид марганцю і барію ланцюжкової бу- 
дови. Формула: МпВаМпьОм. Утворює ізоморфний ряд з 
криптомеланом МаКоМпеОм. Містить (96): ВаО -- 20,56; 
Мпо -- 9,51; Мпо». -- 69,93. Сингонія моноклінна, псевдо- 
тетрагональна. Густина 4,95. Тв. 6. Призматичні криста- 
ли, суцільні маси. Колір сріблясто-сірий. Блиск металі- 
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чний, яскравий. Риска чорна. Крихкий. Зустрічається в 
кварцових жилах у Центр. Індії. 

ГОЛИЦИНА ШАР, -..., -у, ч. " р. голицина слой, а. 
Соїійууп'з Іауег, н. СоПігуп-5спісі ї -- нижня частина верх- 
ньої мантії Землі, що характеризується найвищими у ман- 
тії значеннями градієнта швидкості поширення сейсмі- 
чних хвиль. Вказаний ефект обумовлений різким збіл- 
ьшенням у цій зоні густини і структурою речовини. Г.ш. 
розташований на глиб. 400-900 км. Іноді його відносять 
до середньої мантії. 

ГОЛОБЛАСТИ, -ів, мн. " р. голобласть, а. Ноіобіазіез, н. 
Ноіобіазіе парі -- індивіди мінералів, які наново утвори- 
лись у мінеральних комплексах при бластезі. 

ГОЛОВА, -и, ж. " р. голова, а. неай, н. Корі т  -- харак- 
терний елемент назв ряду мінералів. Розрізняють: голова 
маврська (кристали поліхромного турмаліну з темною верхівкою, 
знайдені на Ельбі); голова скляна (округлі натічні агрегати де- 
яких мінералів з блискучою зовнішньою поверхнею та шаруватою 
будовою); голова скляна бура (натічні агрегати лімоніту і гети- 
ту); голова скляна зелена (натічні ниркоподібні агрегати малах- 
іту); голова скляна цирконова (різновид циркон-фавасу у формі 
скляної голови); голова скляна червона (натічні агрегати гема- 
тит,у); голова скляна чорна (натічні агрегати псиломелану). 
ГОЛОВА ПЛАСТА, -и, -..., ж. "Я р. голова пласта, а. оці- 
сгор, пеаа оГа Бей, иррег едее, Баз5еї; н. 5спісікорі ті - 
верхня частина похилого або вертикального пласта. 
ГОЛОВКА БАЛАНСИРА, -и, -..., ж. " р. головка баланси- 
ра; а. Баапсе беат Пеай; н. Рігкаекорі т, Ваіапсіегкорі т -- 
переднє закінчення балансира у вигляді головки, яке слу- 
жить для кріплення канатної підвіски. 

ГОЛОВНА АНТИКЛІНАЛЬ ДОНБАСУ, - і, -|, -..., ж. ї 

-- антиклінальна структура, що ділить Донецьку складчас- 
ту споруду на дві частини. Протяжність Г.а.Д. -- 270 км, 
ширина 8-12 км. Складається з порід кам'яновугільної сис- 
теми. В її осьовій частині є родовища ртуті, на крилах -- 
поклади вугілля. 

ГОЛОВНА КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ, - 1, -., -ї, ж. "р. 
главная компрессорная станция; а. таїп (Ба5е) сотргез5ог 
зїатоп; н. гепітаіє Котргеззотзатіоп Ї -- комплекс устатку- 
вання для підвищення тиску природного газу, що надхо- 
дить з родовища в газопровід магістральний. Головна комп- 
ресорна станція вводиться в експлуатацію, коли через 
зниження пластового тиску при заданому відборі газу не 
забезпечується підтримання розрахованого тиску в газоп- 
роводі. 

ГОЛОВНА НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНА СТАНЦІЯ, -і, 
-ї, -ї, ж. " р. головная нефтеперекачивающая станция; а. 
таїп ої ігапу/ег (ритріп?) 51атіоп; н. сепігаіе Екібіитритреп- 
затіоп Ї -- комплекс устаткування, розташований на по- 
чатку магістрального нафтопроводу чи його окремої екс- 
плуатаційної ділянки і призначений для накопичення і 
перекачування по трубопроводу нафти і нафтопродуктів. 
ГОЛОВНЕ ПАСМО КРИМСЬКИХ ГІР, -ого, -а, -...,с. 
-- південна, найвища частина Кримських гір. Довжина 180 
км, шир. 15-30 км, висота до 1545 (г. Роман-Кош). Скла- 
дається г.ч. з глинистих сланців, пісковиків верхньотріасов- 
ого-ранньоюрського віку, конгломератів та вапняків 
юрського та крейдового віку. Корисні копалини представ- 
лені флюсовими та мармуровими вапняками. 

ГОЛОВНІ ПЕРЕРІЗИ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ 
ПОВЕРХНІ, -их, -ів, -..., мн. " р. главнье сечения мульдь 
сдвижения земной поверхности, а. таїп 5есііоп5 о) Ше еагій 
зиМасе аїзріасетені їгоцяй (Разіп) -- вертикальні перерізи 
мульди за простяганням і навхрест простягання відробл- 


юваного вугільного пласта (рудного тіла), які проходять 
через точку з найбільшим осіданням земної поверхні. В 
цих перерізах зрушення і деформації земної поверхні дося- 
гають максимальної для даної мульди величини. 
ГОЛОГРАМА, -и, ж. "р. голограмма, а. Поіоєгат, н. Ноїо- 
жгатт п -- зареєстрована у голографії на фотопластинці 
інтерференційна картина, яка утворена двома когерент- 
ними пучками світла: один іде від джерела (опорний пу- 
чок) і віддзеркалюється від об'єкта, освітленого тим же 
джерелом (предметний пучок). Джерелом когерентного 
світла є лазер. Для відновлення зображення предмета за 
допомогою голограми її висвітлюють тим же опорним 
пучком, що був використаний для одержання голограми. 
ГОЛОЕДРИЧНИЙ, -ого. " р. голоздрический, а. Поіоне- 
апаї, н. поїоеака! -- побудований за типом найвищої си- 
метрії (про мінерал). 

ГОЛОЦЕН, -у, ч. " р. голоцен, а. Ноіосепе, Розі»іасіа! Ер- 
осі; н. Ноїіосіїп п, Розівіаліаїгей Ї -- сучасна (пізня) епоха 
антропогенового періоду, яка охоплює післяльодовиковий 
час. Почався бл. 12 тис. р. тому. Протягом Г. суша і моря 
набули сучасних контурів, склалися геогр. зони, сформу- 
валися заплавні тераси рік і торфовища. 

ГОЛОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. голоценовье 
отложения, а. Ноіосепе Беа5з, н. Ноіосіїпабіажетипоеп Ї рі -- 
геологічні відклади, що утворилися протягом голоцену. В 
Україні представлені переважно річковими (алювіальн- 
ими), озерно-болотними, лиманно-морськими генетич- 
ними типами і грунтами. У долинах рік Дніпра, Зах. Бугу 
та Молочної вони представлені пісками руслової фації та 
піщано-глинистими породами заплавної та старичної фа- 
ції загальною потужністю до 3-5 м. У гірських та передгі- 
рних р-нах -- несортованим гравійно-галечниковим ма- 
теріалом. Озерно-болотні Г.в. поширені на Поліссі і пред- 
ставлені суглинками та глинами з прошарками торфу й му- 
лу, їх середня потужність 15 м. Лиманно-морські Г.в. -- на 
шельфі і в лиманах Чорного та Азовського морів; вони 
складаються з мулів, глин та пісків потужністю 15-30 м. До 
Г.в. належать і техногенні утворення відвалів, териконів та 
хвостосховищ. Озерно-болотні Г.в. на Чернігівщині, 
Рівненщині, Житомирщині містять родовища торфу й 
сапропелевих мулів. Колові піски використовують у буд. 
галузі. Гравійно-галькові породи -- колектори грунтових 
вод. 

ГОЛУБИЙ (БЛАКИТНИЙ) МУЛ, -ого (-ого), -у,ч. | -- 
Див. мул голубий. 

ГОЛУБІ (БЛАКИТНІ) СЛАНЦІ, -их, -их, -ів, мн. -- Див. 
сланці голубі. 

ГОЛЬМІЙ, -ю, ч. "р. гольмий, а. Ноітійт, н. Ноїтійт п 

- хімічний елемент. Символ Но, ат. н. 67, ат. м. 164,93, 
рідкісноземельний метал, належить до лантоноїдів. Гус- 
тина 8780 кг/м2. Т-ра плавлення 1460 С. Легко піддається 
механіч. обробці. Хімічно активний; при високих т-рах 
взаємодіє з киснем, галогенами. На повітрі окиснюється. 
Вміст Г. вземній корі 1,3х10795 по масі. Рудні мінерали: мо- 
нацит, ксенотим, евксеніт. Використовується в люміноф- 
орах. Сплави Г. із залізом, кобальтом і нікелем перспек- 
тивні як магнітні матеріали. Від латинізованої назви 
Стокгольма -- Гольмія. 

ГОМОГЕНІЗАТОР, -а, ч. " р. гомогенизатор, а. Потоєе- 
пісег, н. Ното?епізаїог ті -- апарат для одержання однор- 
ідних, дрібнодисперсних сумішей, а також емульсій висо- 
кої дисперсності. Принцип дії Г. полягає в активному пе- 
ремішуванні суспензії за допомогою активаторів різних 
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типів (імпелерних, байпасних тощо). Застосовується, на- 
пр., при приготуванні суспендованого палива на основі 
вугілля, тідротранспортуванні сипучих корисних копалин і 
т.і. Див. переміщувач. 

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. гомогенизация, а. потоєепі- 
гаїоп, н. Ноторепізіегипе Ї -- надання однорідної струк- 
тури або однорідних властивостей мінеральній масі, сум- 
ішам, сполукам, розчинам або емульсіям шляхом механічн- 
ого перемішування, усереднення, хімічного чи температур- 
ного впливу на них. Для одержання гомогенних сумішей 
використовуються спеціальні апарати -- гомогенізатори. 
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ВКЛЮЧЕНЬ У МІНЕРАЛАХ, -ії, -..., 
ж. З р. гомогенизация включений в минералах, а. поторепіза- 
поп о інпсіизіоп5 іп тіпека!з, н. Нотозепізіетипо Ї дег Еіп- 
зспійззе т рі іп деп Міпетаіеп прі -- перетворення гетеро- 
генних систем (включень) у мінералах при нагріванні в го- 
могенну систему. Температура гомогенізації відповідає 
температурі, за якої включення потрапило до мінералу. Го- 
могенізація може відбуватися в рідкій фазі (перший тип 
гомогенізації) і в газовій (другий тип гомогенізації). Пер- 
ший тип характерний для мінералів гідротермального по- 
ходження, другий -- для пневматолітових мінералів. 
ГОМОГЕННИЙ, -ого. " р. гомогенньй, а. поторепедиє, 
ипідогт; и. потояеп -- той, що виявляє однакові власти- 
вості на всьому протязі його поширення. Напр., гомоген- 
на речовина, гомогенна пульпа тощо. 

ГОМОКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. гомоклиналь, а. Потосіїпе, н. 
Нотокійпе Її -- монокліналь з рівномірним нахилом шарів. 
ГОМОЛОГИ, -ів, мн. " р. гомологи; а. потоіояцез; н. Но- 
тоїіозе п рі -- сполуки, що належать до даного гомологічн- 
ого ряду, тобто відрізняються в такому ряді на певну 
структурну одиницю, напр. СН; СН. СНзСН», 
СНаІСНеСН», СНзСНА-СНОСН. і т.д. 

ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ, -их, -ів, мн. " р. гомологические 
рядь, а. потоїояіса! зегіез, н. потоїоре Кеїпеп Їрі -- трупи 
органічних сполук з однаковими хімічними властивостя- 
ми й схожою будовою, що різняться однією або кількома 
групами «СН?» у складі вуглеводневого радикала молекули. 
ГОМОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. гомоморфизм, а. пототог- 
рпізт, н. Нототогрпозе Ї -- ізоморфні співвідношення 
між мінералами, при яких спостерігається часткова под- 
ібність їх структур. 

ГОМОТИПІЗМ, -у, и. " р. гомотипизм, а. потогурізт, н. 
Нотоїурізтиз та -- структурні співвідношення мінералів, 
при яких між останніми існує часткова подібність струк- 
тур. 

ГОМОХРОННІСТЬ, -і, ж. " р. гомохронность; а. пото- 
сигопіїу, н. Нотосігопігййї Її -- часова подібність у проце- 
сах, однорідність за часом, коли відношення між подібн- 
ими інтервалами часу перебігу процесу, що має місце у 
двох системах, постійне. Див. подібність часова. 

ГОН -- Див. град. 

ГОНДВАНА, -и, ж. -- гігантський гіпотетичний конти- 
нент, що існував у Півд. півкулі протягом палеозою і част- 
ково в мезозої. До складу Г., яка являла собою докембрійс- 
ьку платформу, входили значні частини сучасних мате- 
риків -- Півд. Америки, Африки і Азії (Аравія, Індостан), 
Австралії і, можливо, частина Антарктиди. Протягом ме- 
зозою стався розпад Г. на окремі брили; в крейдовому пе- 
ріоді вона перестала існувати як єдине ціле. 

ГОНІОМЕТР, -а, ч. "р. гониометр, а. єопіотеїег, н. Нопіо- 
тетег п. -- прилад для вимірювання кутів між плоскими гра- 
нями твердих тіл, напр., кристалів. Складається з двох 


насаджених на загальну вертикальну вісь закритих мета- 
левих циліндрів різного діаметра з конічним переходом 
між ними. Використовують у кристалографії, геодезії то- 
що. Призначений для рекогносціювальних, розбивних і 
знімальних робіт при топографічних зйомках, що не ви- 
магають високої точності. 

ГОНІОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. гониометрия, а. єопіотеїу, н. 
Нопіотеїтгіе Ї -- розділ тригонометрії, де вивчаються спо- 
соби вимірювання кутів, властивості тригонометричних 
функцій та співвідношення між ними. 

ГОНОРИС КАУЗА (від лат. йопогіз сайза) -- вислів, який 
додається до назви вченого ступеня або звання, якщо він 
присвоєний без захисту. Те ж саме, що і "почесний". На- 
пр., професор Г.к., докт. наук Г.к. тощо. 

ГОРБИКИ РОСТУ, -ок, -..., мн. " р. бугорки роста, а. 
подез одягом, н. МасизтитуНйгеї т рі -- невеликі, криста- 
лографічно оформлені горбочки на поверхні кристалів, 
немовби антиподи фігур травлення (роз'їдання), які утво- 
рюються внаслідок періодичної зміни процесів росту й 
роз'їдання. 

ГОРИ (ГІРСЬКІ СПОРУДИ), -тір, ми. " р. горю, а. тойп- 
таїп5, н. Себігое п -- ділянки земної поверхні, підняті ви- 
ще 600 м над рівнем моря. Характеризуються різними ко- 
ливаннями відносних висот і контрастними формами 
рельєфу. Г. поділяють на високі (понад 2000 над р.м.), се- 
редньовисокі (1000-2000 м), низькі (600-1000 м). За по- 
ходженням розрізняють Г. тектонічні, вулканічні й дену- 
даційні. Для Г. характерна вертикальна поясність ланд- 
шафтів. На тер. України підносяться Кримські гори і Ук- 
раїнські Карпати. Див. також Алтай, Альпи, Анди, Аппа- 
лачі, Ардени, Атлас, Гімагаї, Гіссаро-Алай, Гіндукуш, Бески- 
ди, Великий водороздільний хребет, Великий Хінган, Великий 
Уступ, Жодярські гори, Кавказ, Каракорум, Капські гори, 
Кордильєри, Куньлунь, Памір, Паміро-Алай, Скелясті гори, 
Саяни, Тібет, Тібетське нагір'я, Тянь-Шань, Урал, Японські 
Альпи. В.С. Білецький. 

ГОРИЗОНТ А, -у, ч. "р. горизонт А, а. А Погісоп, н. А-Но- 
гігоні т -- у геології -- верхній шар грунту, в якому аку- 
мулюється органічний матеріал і з якого вилуговуються 
розчинні солі та колоїди; верхній орний шар грунту. 
ГОРИЗОНТ БЕЗПЕЧНОЇ ГЛИБИНИ, -у, -..., ч. "р. гори- 
зонт безопасной глубинь, а. йогігоп оГа за/е дерій, н. Ногігопі 
т ипое|йпгіспег Тіе/е Ї -- горизонтальна площина (лінія 
на розрізі), побудована на безпечній глибині розробки. 
ГОРИЗОНТ В, -у, ч. "р. горизонт В, а. В Нйогісоп, н. В-Но- 
гігопі та. -- у геології -- шар грунту під горизонтом А, в яко- 
му акумулюються колоїди, розчинні солі та тонкі мін- 
еральні частинки. 

ГОРИЗОНТ ГІРНИЧИЙ, -у, -ого, ч. "р. горизонт горньй, 
а. тіпіпе Іеуе!, Погігоп, Іуеї, Лоог, н. 5оПіе Її, Ногідопіт  -- 
сукупність гірн. виробок, розташованих на одному рівні. 
Частина шахтного поля, однією з меж якого за спадом є 
головний транспортний штрек, а другою -- верхня або 
нижня межа шахтного поля. Бокові межі горизонту -- межі 
шахтного поля за протяжністю. Якщо шахтне поле ділит- 
ься на три і більше горизонтів, то їхніми межами за спадом 
є головні штреки транспортного та вентиляційного гори- 
зонтів. Розмір горизонту за спадом 1000-1200 м. За при- 
значенням розрізняють такі Г.г.: основний, концентраці- 
йний, проміжний, буровий, повторного дроблення, грохо- 
чення, скреперування, підсічки. Основний Г.г. -- (відка- 
тний) призначений для транспортування к.к. до шахтного 
стовбура. Основний Г.т., наякий перепускають к.к. з дек. 
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поверхів, наз. концентраційним. Проміжний Г.г. служить 
для підготовки виїмкових дільниць (блоків і т.п.), вентиля- 
ції, водовідливу, доставки к.к. і обладнання, а також пере- 
пуску к.к. на осн. горизонт вертикальними або похилими 
виробками. З виробок на буровому Г.г. проводиться бурі- 
ння шпурів або свердловин. Г.т. скреперування призначений 
для скреперної доставки відбитої к.к. до місця її перепус- 
ку на основний Г.г. або навантаження у відкатні ємкості. 
ГОРИЗОНТ НІВЕЛІРА, -у, -..., ч. " р. горизонт нивелира, 
а. йеїгні о/ те ІГеуе!, и. МіуеПетпогігопі т -- висотна відм- 
ітка горизонтальної площини, у якій розташована візирна 
лінія нівеліра, встановленого в робоче положення. Чи- 
сельне значення Г. н. отримують як результат додавання 
висотної відмітки задньої сполучної точки з відліком по 
рейці, встановленій на цій точці. 

ГОРИЗОНТ ПРИЛАДУ, -у, -..., ч. " р. горизонт прибора, 
а. йеігні о/ те іпзігитепі, н. Сегійзпогігопі т -- див. гори- 
зонт нівеліра. 

ГОРИЗОНТ С, -у, ч. "р. горизонтС, а. СПогісоп, н. К-Но- 
гігопі т -- Уу геології -- зона вивітрювання порід, що ле- 
жить нижче горизонту В. Вниз переходить у невивітр- 
ювані корінні породи. 

ГОРИЗОНТ ШАХТНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. горизонт гі- 
рничий. 

ГОРИЗОНТАЛЬ, -і, ж. " р. горизонталь, а. сопідиг (Іпе), 
Погісопіаї, н. НбіепкКигуе Її, Ногігопіаїе Ї, У(аарегесіе Ї -- 
лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з 
однаковою абсолютною висотою. Г. служать основним 
способом зображення рельєфу земної поверхні на планах 
та картах. Г., що відстоять одна від одної на прийняту для 
даної карти висоту перетину рельєфу, називають основ- 
ними. Для зображення деталей рельєфу, що не виража- 
ються основними Г., застосовуються додаткові Г., прове- 
дені через половину основного перетину. Використання 
Г. дозволяє визначати абсолютні і відносні висоти точок, 
будувати профіль місцевості й ін. Широко використову- 
ються при вирішенні багатьох інженерних завдань (пла- 
нування доріг, обчислення обсягів земляних робіт тощо). 
ГОРИЗОНТАЛЬНА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. -- Див. 
свердловина горизонтальна. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ЗАКЛАДАННЯ, -ого, -..., с. " р. го- 
ризонтальное заложение, а. Погігопіа! едиїіма!епі; н. Ногігоп- 
таїабзтапа т -- проекція виміряної похилої довжини лінії 
на горизонтальну площину. Див. закладання. 
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КУТ, -ого, -а, ч. -- Див. кут гори- 
зонтальний. 

ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ШАРАМИ ВИЙМАННЯ 
(ВИЇМКА) -- Див. виїмка горизонтальними шарами. 
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ, -их, -ій, мн. " р. го- 
ризонтальнье деформации, а. Погісота! ає/огтатіоп5, н. Но- 
гігопіаде)огтатіопеп Ї рі -- відношення різниці інтервалу у 
горизонтальній площині мульди зрушення до його почат- 
кової довжини. 

ГОРИЗОНТУВАННЯ ПРИЛАДУ, -..., с. " р. горизонти- 
рование прибора, а. ІеуеШїпє о/ ап іп5ігитепі, н. Ногігопіїегеп 
паз Сегітез п -- установка вертикальної осі маркшей- 
дерського чи геодезичного приладу в прямовисне поло- 
ження. 

ГОРІЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -ід, ми. " р. горелье гор- 
нье породь (горельники, глиежи, обожженнье горнье поро- 
дь, порцелланит), а. Виті госК, рогсеПапіїез, н. РоггеПапіїе 
прі -- осадові гірські породи, обпалені внаслідок природ- 
ного вигорання вугільних пластів або горіння породних 


відвалів (териконів). Склад і властивості Г.п. дуже мінливі і 
залежать від складу первинних порід та ступеня їх випа- 
лення. Характерні мінеральні новоутворення: муліт, кор- 
дієрит, воластоніт. Оксиди заліза відновлюються до магн- 
ітного залізняку, а іноді до природного чавуну. Глибина 
зон вигорання не перевищує звичайно 50 м, максимальна 
-- 200 м. Площі розвитку зон Г.п. іноді досягають десятків 
км). Напр., об'єм Г.п. на Абанському родов. Кансь- 
ко-Ачинського бас. бл. 1,6 млрд м?, а площі окр. ділянок 
вигоряння 20 км?. Найбільшу пром. цінність мають серед- 
ньообпалені глинисті породи (глієжі), що мають високу 
активність. Вони використовуються в цементній пром-сті 
як наповнювачі для асфальтобетону. Піскові Г.п. застосо- 
вуються в дорожньому буд. як основа шляхових покрит- 
тів. 

ГОРІННЯ, -..., с. " р. горение, а. Бигпіпе, сотфизіїоп, н. 
Вкеппеп п -- складний фіз.-хім. процес на основі екзотер- 
мічних реакцій окиснення-відновлення, який характери- 
зується значною швидкістю перебігу, виділенням великої 
кількості тепла і світла, масообміном з навколишнім сере- 
довищем. При Г., як правило, утворюється полум'я. Г. мо- 
же початися спонтанно внаслідок самозаймання або бути 
ініційованим запалюванням. Стосовно до ВР розрізняють 
стаціонарне або нормальне Г. (постійна швидкість роз- 
повсюдження від часток см/с до сотень см/с) та нестаці- 
онарне або вибухове (нестабільна швидкість до сотень м/ 
с). 

ГОРІХ, -а, ч. "р. орех, а. пи, н. Миб Р МибКобіе Ї -- сорт 
вугілля крупністю 25-50 мм; крупний горіх -- 25-100 мм. В 
різних країнах є свої шкали крупності цих сортів вугілля. 
Напр., в ФРН "торіх ІГ" -- 50-80 мм, "горіх П" -- 30-50 мм, 
"торіх ПІ" -- 18-30 мм, "торіх ГУ" -- 10-18 мм, "горіх У" -- 
6-10 мм. 

ГОРЛОВИНА КАМЕРИ (ШИЙКА), -и, -... (си), ж. " р. 
горловина камерь (шейка), а. спатбвек тоиій (пескК), н. Наїз 
то -- вузька гірнича виробка, яка з'єднує при пологому 
падінні покладу камеру з відкатною виробкою. 
ГОРНБЛЕНДИТ, -у, ч. "р. горнблендит, а. йогпбіепайе, н. 
Нотпфіепай та -- крупнозерниста кристалічна магматич- 
на порода основного складу, складена роговою обманкою. 
Відрізняється від амфіболіту структурою. 

ГОРСТ, -у,ч. "р.горст, а. ПоГІ, 
еісуатеа БіосК, иріїлеа /айії-Біоск; 
н. Ногзї т -- тектонічна форма 
порушення залягання гірських 
порід. Являє собою переважно 
видовжену, відносно підняту 
ділянку земної кори, обмежовану 
опущеними по лініях скидів. Г. 
досягає в поперечнику десятків км. Амплітуда переміще- 
ння може скласти дек. тис. м. Г. звичайно утворюється 
внаслідок активного підняття. 

ГОРТОНОЛІТ, -у, ч. " р. гортонолит, а. Погіопоійе, н. 
Ногіопоїйи па -- Залізисто-магніїстий різновид олівіну -- 
(Бе, Мп)зіОч). За К.Фреєм -- магнезіальний фаяліт. 
Домішки: МІО, ТІіО». Сингонія ромбічна. Ромбодипіраміда- 
льний вид. Кристали рідкісні, подібні до кристалів олівіну. 
Звичайно зустрічається в суцільних масах. Спайність не- 
досконала. Густина 3,91-4.0. Тв. 6,5. Суцільні маси жовту- 
вато-сірого, темно-бурого і чорного кольору. Блиск скля- 
ний. Оптичні константи мають проміжне значення між 
форстеритом та фаялітом. Породоутворювальний мін- 
ерал гортоноліт-дунітів. 
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ГОРЮЧА ЗЕМЛЯ, -ої, -і,ж. -- давня назва торфу. Зус- 
трічається в "Натуральній історії" Плінія Старшого (46 н.е.). 
ГОРЮЧИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. " р. горючий газ, а. сотризіїіе 
8а5; н. Втеппзаз п, Неігза5 п -- природні та штучні суміші 
водню, оксиду вуглецю, сірководню, газоподібних вуглевод- 
нів (метану, етану, пропану, етилену та інших), які здатні 
горіти. 

ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -хх, -их, -н, мн. " р. 
горючие полезнье ископаємье, а. сотРизіїбіє тіпегаз, Н. 
Вгеппродепуспаїге т рі -- природні органічні сполуки, що 
мають здатність горіти. Використовуються як джерело 
теплової енергії. Поширені в природі у твердому (кам'яне 
та буре вугілля, торф, горючі сланці, сапропеліти), рідкому 
(нафта, нафтоподібні речовини -- рідинні та затверділі -- 
природні асфальти, озокерит, кір тощо) й газоподібному 
(гази природні горючі) стані. Г.к.к. складаються з горючої 
маси (вуглець, водень, кисень, сірка) і баласту (золи). З усіх 
твердих Г.к.к. найважливішим є вугілля. Великі про- 
мислово-енергетичні центри створені, як правило, в 
районах, багатих на вугілля (Донбас, Рур, Кузбас та ін.). 
При коксуванні вугілля одержують до 1000 різних речовин, 
які використовуються у металургії, хімічній промисло- 
вості, сільському господарстві, на залізничному та авто- 
транспорті. В порівнянні з іншими найбільш поширеним 
Г.к.к. в земній корі є кероген горючих сланців (бл. 650 трлн 
т). Геологічні запаси нафти складають оціночно бл. 2 тр- 
лн т. Нафта та газ природний є основою сучасної енерге- 
тики і промисловості органічного синтезу. З нафти ви- 
робляють паливо для двигунів внутрішнього згоряння 
(бензин, гас, дизельне паливо), паливо для ТЕС (мазути), 
котельних установок, великий асортимент мастил, бітуми 
для шляхового покриття, сажі для гумової та електро- 
технічної промисловості, кокс для електродів і багато ін. 
продуктів. З нафти та нафтопродуктів синтезовано понад 
20000 органічних сполук. За підрахунками Світового 
енергетичного союзу, світові запаси вугілля будуть вичер- 
пані за 250 років, газу -- за 60 років, нафти (без нафтонос- 
них пісків) -- за 40 років. Прогноз вичерпання ресурсів 
Г.к.к. "Римського клубу" менш оптимістичний: запаси 
вугілля вичерпаються за 150 років, нафта -- за 50 років, газ 
-- за 49 років. Очікується, що світове споживання енергії 
протягом 1990-2010 рр. зросте на 4295 -- щорічно на 1,896 
(в 1970-1990 рр. світовий попит на всі види енергії щорі- 
чно зростав на 2,596). При цьому світове споживання вугі- 
лля протягом 1990-2010 рр. збільшуватиметься найповіль- 
нішими серед інших Г.к.к. темпами -- на 1,156 щорічно. 
Темпи приросту споживання нафти будуть більшими -- 
бл.2,19 щорічно. У країнах Східної Європи і постра- 
дянського простору, включаючи Україну, щорічний при- 
ріст споживання нафти очікується на рівні 1,696, газу -- 
195, вугілля -- 0,496. В 2000-2003 рр. внутрішні потреби Ук- 
раїни в продуктах нафтопереробки збільшилися в 1,5 рази 
в результаті розширення автомобільного парку, стабілі- 
зації роботи промислових підприємств та агропромисло- 
вого комплексу. У 2020 р. у виробництві електроенергії на 
вугілля припадатиме 34,596, газ -- 2596, відновлювальні 
джерела -- 2296, ядерне паливо -- 9,596, нафту -- 995. 
В.І.Саранцук. 

ГОРЮЧІ СЛАНЦІ, -их, -ів, мн. " р. горючие сланць а. 
ретоїегоиз 5паїе; оі! (Бйштіпоцз) 5На!е; н. Вгеппеспіеуег т рі, 
бізсніеїег та рі -- тверда горюча корисна копалина, осадова 
(глиниста, вапнякова та піщаниста) гірська порода карбо- 


натно-глинистого (мергелистого), глинистого або креме- 
нистого складу, що містить 10-5095, рідше до 6096 органіч. 
речовини (керогену), сингенетичної осадонакопиченню. 
Як правило, це рештки найпростіших водоростей. Мін- 
еральні речовини -- кальцит, доломіт, гідрослюди, кварц 
тощо. Забарвлення Г.с. коричневе, коричнювато-жовте, 
сіре, оливково-сіре. Текстура листувата або масивна. За 
співвідношенням сапропелевих і гумусових компонентів 
Г.с. поділяються на сапропеліти і сапрогуміти. Органічна 
речовина Г.с. характеризується високим вмістом водню 
(7-1096), великим виходом летких речовин при терміч. пе- 
реробці (до 9096), високою пит. теплотою згоряння -- 
29-37 МДж/кг. Мінімальна теплота згоряння -- 5 МДж/ 
кг. Загальні потенційні ресурси Г.с. в світі оцінені в 650 
трлн т (26 трлн т сланцевої смоли). Осн. ресурси -- бл. 
430-450 трлн т (24-25 трлн т сланцевої смоли) зосереджені 
в США (шт. Колорадо, Юта, Вайомінг) і пов'язані з фор- 
мацією Грін-Рівер. Великі поклади Г.с. є в Бразилії, КНР, 
менші -- в Болгарії, Великобританії, Росії, ФРН, Франції, 
Іспанії, Австрії, Канаді, Австралії, Італії, Швеції. На тери- 
торії України Г.с. є на правобережжі Дніпра, в межах Дні- 
провсько-Донецької западини, в Карпатах і Кримських го- 
рах. Геологічні запаси мінелітових Г.с. в Україні до глиби- 
ни 200 м складають понад 500 млрд т. Вони залягають по- 
тужними пластами від десятків до 1500 м смугою вздовж 
східного схилу Карпат і в долинах, які прилягають до 
гірського масиву від кордону з Польщею на півночі до Ру- 
мунії на півдні. Кількість горючих речовин в українських 
Г.с. 12-35956, теплота згоряння 3,75-10,0 МДж/кг, середній 
вихід летких речовин -- 5096 на органічну масу, вміст вод- 
ню і кисню в горючій речовині відповідно 6,5-7,9906 та 
16-2095. Вміст сірки на суху масу 1,5-3,596 (6596 -- суль- 
фіди та дисульфіди, 5-1596 -- сульфати). Осн. частина 
сланців використовується для спалення на ТЕЦ і ДРЕС. 
Смола може використовуватися як рідке паливо, хімічна 
сировина. 8.І.Саранцчук. 

ГОТЕРІВСЬКИЙ ЯРУС, ГОТЕРІВ, -ого, -у, ч. "р. готе- 
ривский ярус, готерив, а. Нашіегпіуіап, н. Нашіетіуєе п, Наштеті- 
уіеп п. -- третій знизу ярус нижнього відділу крейдової сис- 
теми. Від назви г. Отерів (Нашегіу) у Швейцарії. 
ГОТСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. готская 
складчатость, а. Сопап /0оіаїпе, н. Сопізсне Капип» Ї -- епо- 
ха тектонічної активності, яка бл. 1,4 млрд років тому вияв- 
лялася на півдні і півд. заході Швеції в утворенні гранітодів 
та складчасто-брилових деформаціях. Відповідає ельсонсь- 
кій епосі в Півн. Америці та кібарській -- у Африці. 
ГРАВЕЛІТ, -у, ч. " р. гравелит, а. єкауеійе, гії, ягіїзіопе, 
ягітосК; н. Сгауеїй га -- зцементований гравій з тексту- 
рою, властивою піщаним породам. 

ГРАВІЙ, -ю, ч. "р. гравий, а. ягауе!, ягі, й. Кіез та -- пух- 
ка порода, яка складається із округлих уламків гірських 
порід і мінералів від 1 до 10 мм. Розрізняють гравій річк- 
овий, озерний, морський та льодовиковий. Є також гравій 
штучний -- керамзитовий, одержуваний з легкоплавкої 
глинистої сировини, та зольний -- 3 паливних відходів 
теплоелектростанцій. Застосовують як будівельний мате- 
ріал, заповнювач для бетону. В гірничій справі виділяють Г. 
розміром 5-70 мм. У залежності від крупності Г. поділяють 
на: дрібний (1-2,5 мм), середній (2,5-5 мм) і крупний (5-10 
мм). В гірничій справі і будівництві за крупністю зерен 
розрізняють наступні фракції Г. (мм): 5-10, 10-20, 20-40, 
40-70. У великому масштабі Г. добувають в США, ФРН, 
Великій Британії, Росії та ін. країнах. 
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ГРАВІМЕТР, -а, ч. " р. гравиметр, а. ягауітетег, н. Стамі- 
теїег п, 5Спулегетеззег т -- прилад для вимірювання при- 
скорення сили тяжіння. Г., призначені для абс. вимір- 
ювань, забезпечують похибку 0,03-0,07 мГал, польові для 
відносних вимірювань -- 0,1-0,01 мГал, донні та свердло- 
винні -- 0,1-0,3 мГал, морські -- 0,5-3 мГал, аерогравіме- 
три -- до 4 мГал (мГал- 105 ме»). 
ГРАВІМЕТРИЧНА ЗЙОМКА, -ої, -и, ж. " р. гравимет- 
рическая сьемка, а. єгауітеїгіс зикусеу; н. егауітеїтіуспе Аи/- 
панте Її, Стауітеїегайтайте Ї -- сукупність вимірювань 
величин, що характеризують гравітац. поле даного р-ну. В 
геології проводиться за допомогою гравіметрів, рідше -- 
варіометрів та градієнтометрів. За призначенням Г.з3. 
поділяється на регіональну, що застосовується для вив- 
чення фігури Землі, і детальну -- для вивчення невеликих 
аномалій, створених окр. геол. структурами і рудними тіл- 
ами. За способом проведення розрізняють площинну Г.3. 
-- пункти спостережень розташовуються рівномірно по 
площі, і профільну (або маршрутну), що проводиться за 
окремими, далеко віддаленими профілями або маршрута- 
ми. Для регіональних геол.-геофіз. досліджень Г.3. вико- 
нується в масштабі 1:200000-1:500000. При пошуках на- 
фтогазоносних структур і вивченні вугільних басейнів мас- 
штаб зйомки становить 1:50000. Пошуки і вивчення руд- 
них структур і тіл проводяться в масштабі 1:2000-1:25000. 
На основі даних Г.з. будують гравіметричні профілі і кар- 
ти. В.В.Мирний. 
ГРАВІМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. " р. гравимет- 
рическая разведка, а. ггауітеїтіс (єгауйатіопаї) ргозрестїпе, н. 
згауітеїтізсне | Еккипдипеє РЇ  Стауїтеїегтеззипоеп Її рі 
-- один із методів геофізики, що Гу 1 
базується на вивченні гравітацій- 
ного поля Землі. Об'єкти Г.р. - 
щільні неоднорідності земної кори, 
що створюють аномалії в гравітац. 
полі Землі. Г.р. використовується 
для вивчення будови земної кори, 
пошуку і розвідки родов., зокрема 
нафтогазоносних, слабкомагні- 
тних залізних руд, хромових та мі- 
дно-колчеданових руд, нерудних 
к.к. -- калійних солей, боратів, ко- 
рунду, бариту, апатитів. Г.р. зна- 
ходить також застосування в інж. 
геології та гідрогеології з метою вив- 
чення глибинної будови арте- 
зіанських басейнів, пошуків та 
оконтурювання порожнин карсту 
та ін. В.В.Мирний. 
ГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. гравимет- 
рический анализ, а. ггауітеїніс апа!узі5з; н. Сеуліспізапаїузе Т, 
згауітеїтізсне Апаіубе Ї, Стауітеїтіе Ї -- метод кількісного 
визначення складу речовин. Розроблений швед. хіміком 
Т.У.Бергманом. У основі лежить закон збереження маси 
речовин при хім. перетвореннях. При Г.а. спочатку зважу- 
ють на аналіт. терезах досліджувану речовину, переводять 
її у розчин, потім осаджують ту складову речовини, 
кількість якої хочуть визначити, відокремлюють її від роз- 
чину, зневоднюють (сушать, прожарюють) і зважують 
твердий залишок. Точність Г.а. висока -- 0,1-0,0295. 
Аналіз широко використовується для дослідження руд, 
сплавів, органічних речовин тощо. В.В.Мирний. 
ГРАВІМЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАНЬ, -их, -иць, 


Земна поверхня 
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Рис. Схема гравіме- 
тричної розвідки. Мі- 
німум прискорення сил 
тяжіння (2) над соля- 

ним куполом. 


-..., мн. З р. гравиметрические единиць измерений, а. ягауі- 
теїпіс теазикетепі ипіїз; н. етгауітеттізспе Меззеіппейеп Т рі 
-- основною характеристикою гравітаційного поля Землі 
є потенціал прискорення сили тяжіння (розмірність у СІ 
-- мс?) який безпосередньо не вимірюється. За одиницю 
прискорення сили тяжіння в СС5 прийнято потенціали 
прискорення сили тяжіння 1 Гал - Ісм-с? (названо на 
честь Г.Галілея, який вперше виміряв цю величину). В 
практиці вимірювань застосовують частки від основної 
одиниці : 


І Гал з Ісм/с з 1-10 м/с», 
і мГале 1:103Гал оз 1-10 м/с, 


і мкГал о 1-10 9Гал з 1:10 м/с. 

Інші похідні потенціалу прискорення сили тяжіння 
мають розмірність градієнта сили ваги (с?). Одиницею 
вимірювань цієї величини є ТЕ (етвеш, названо на честь 
угорського фізика Лоранда Етвеша, який розробив теорію 
і запропонував конструкцію приладу для вимірювання 
похідних потенціалу сили ваги ). 
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їдкм 
тобто зміна прискорення сили тяжіння на І м Гал на 
віддалі 10 км дорівнює ТЕ. В.В.Мирний. 
ГРАВІМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. гравиметрия, а. ягауітеїгу, н. 
Успугегкга/їтеззипа Її, 5СПугегетеззипя Ї, Стауітеїтіе Ї -- га- 
лузь геофізики, що вивчає гравітаційне поле Землі, зокрема 
з метою вивчення її внутрішньої будови. 
ГРАВІТАЦІЙНА ВОДА, -ої, -и, ж. -- Див. вільна вода. 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ВІДСТОЮВАННЯ, -ого, -..., с. " р. гра- 
витационное отстаийвание; а. ягауйу 5едїтепіатіоп; н. Стамі- 
тапіопзарзеїгеп п, Стауйатоп5Кійкипя Ї -- розділення ме- 
ханічної суміші двох фаз, напр., нафти і пластової води за 
рахунок різниці їх густин у герметизованих відстійниках і 
сировинних резервуарах (з нагріванням або без нього). 
Див. відстоювання. 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ (ЗБАГАЧУВАННЯ) КО- 
РИСНИХ КОПАЛИН, -ого, -..., с. " р. гравитационное 
обогащение полезньх ископаємьхх, а. ягауйу 5ераматоп, якауі- 
ту ргерагатоп, ягауйу сопсепігайоп; н. Стауйатопзай)ретеі- 
пе Ї (5спугеккгайацуРегейипа Ї) асг Водепуспійге та рі -- 
процес і дія збагачення корисних копалин, що грунтується 
на використанні гравітаційного поля, в якому мінерали від- 
окремлюються від пустої породи внаслідок різниці їх гус- 
тини і розміру частинок. Здійснюється у водному, повітр- 
яному або важкому середовищі, в шлюзах, сепараторах 
(напр., крутопохилих сепараторах), гідроциклонах, відса- 
джувальних машинах, на концентраційних столах і т.ін. Су- 
часна теорія Г.з. розглядає його як процес встановлення 
рівноваги і досягнення мінімуму потенц. енергії системою 
частинок, що перебувають у полі тяжіння в стані нестійкої 
рівноваги. Швидкість гравітац. розділення оцінюється за 
зниженням центра тяжіння системи, а його ефективність 
-- за зменшенням потенц. енергії суміші. В основі розра- 
хунків лежить визначення відносн. швидкостей переміще- 
ння частинок різної густини, розмірів і форми в середови- 
щах різної густини і в'язкості (у повітрі -- сухе або пневма- 
тичне Г.3., та в рідині -- мокре Г.3.). Найбільш поширене 
-мокре Г.з., яке підрозділяють на такі види: в нерухо- 
мому водному середовищі або в середовищі, що горизон- 
тально переміщається; середовищі, що має густину, про- 
міжну в порівнянні з частинками, що розділяються (збага- 
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чення у важких середовищах, магнітогідродинамічна і маг- 
нітогідростатична сепарація); у важкому середовищі, що 
рухається по круговій або гвинтовій траєкторії (важкосере- 
довищні гідроциклони, відцентрові сепаратори); в потоці, 
що тече по похилій площині (жолоби, шлюзи, конусні кон- 
центратори); в потоці, що тече по низхідній гвинтовій 
площині або жолобу (гвинтові сепаратори і гвинтові шлю- 
зи). Г.з.-- осн. метод збагачення вугілля, сланців, розсип- 
ного золота, каситериту, вольфраміту, рутилу, ільменіту, 
циркону, монациту, танталіту, колумбіту і ін., а також 
один з рівноцінних методів збагачення руд чорних металів 
(Ре, Мп, Сг), рідкісних металів, а також фосфатів, алмазів 
ії їн. неметаліч. к.к. Гравітац. методами збагачується понад 
4 млрдт на рік, тобто половина від загальної кількості к.к., 
що збагачуються. Це наслідок таких переваг методу, як де- 
шевизна, простота апаратури, можливість розділення час- 
тинок широкого діапазону крупності (від 0,1-2 до 250-300 
мм), порівняна легкість очищення скидних вод і мож- 
ливість здійснення замкненого водопостачання збагачу- 
вальної ф-ки. О.А. Золотко. 

ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с. " р. гравитационног 
поле, а. єгауйайіопа! /еій, н. 5спугегеугід п -- фізичне поле, 
реальність, через яку здійснюється гравітаційна взаємодія 
мас. У класичній фізиці описується одним потенціалом та 
напруженістю. У загальній теорії відносності Г.п. 
пов'язується зі зміною метрики простору-часу. Змінне 
Г.п. породжує гравітаційні хвилі. Квантом Г.п. є гравітон. 
Гравітаційні хвилі і гравітони дуже слабко взаємодіють 3 
речовиною. 

ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ, -ого, -я, -..., с. " р. гра- 
витационное поле Земли, а. єгауйаїопа! /еід о) те Кагій, 
Каній єкауйатіона! /е!а; н. 5сПугегетгій п дег Етде Ї -- силове 
поле, зумовлене тяжінням маси Землі і відцентровою си- 
лою, яка виникає внаслідок добового обертання Землі. 
Незначною мірою залежить також від тяжіння Місяця і 
Сонця і ін. небесних тіл та маси земної атмосфери. Г.п.3. 
характеризується силою тяжіння, потенціалом сили тяжі- 
ння і різними його похідними. Потенціал має розмірність 
міс? за одиницю вимірювання перших похідних потенці- 
алу (в т.ч. сили тяжіння) в гравіметрії прийнятий мілігал 
(мГал), що дорівнює 107 м/с», а для наступної похідної -- 
етвеш (Е), що дорівнює 107 с». 

Значення осн. характеристик Г.п.3.: потенціал сили 
тяжіння на рівні моря 62 636 830 м»-с?; сер. сила тяжіння на 
Землі 979,8 Гал; зменшення сер. сили тяжіння від полюса 
до екватора 5200 мГал (в т.ч. за рахунок добового обертан- 
ня Землі 3400 мГал); макс. аномалія сили тяжіння на Землі 
660 мГал; нормальний вертикальний градієнт сили тяжі- 
ння 0,3086 мГал/м; діапазон періодичних місячно-соняч- 
них варіацій сили тяжіння 0,4 мГал; можлива величина 
вікової зміни сили тяжіння «0,01 мГал/рік. За аномаліями 
Г.п.3. вивчають розподіл густинних неоднорідностей у 
земній корі та верхній мантії, проводять тектоніч. району- 
вання, пошуки родов. к.к. (гравіметрична розвідка). 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ, -ого, -..., с. "р. 
гравитационное транспортирование, а. єгауйу ітапуроті, н. 
Стауйаїопубітапуропіетеп п, ЕІез5|Опдегипа Її, 5спугенкта ог- 
дегип» Ї -- переміщення вантажів під дією власної ваги. 
Для гравітаційного транспортування використовують по- 
хилі рольганги, гірничі виробки (скати), східчасті (кас- 
кадні) і гвинтові спуски, дерев'яні настили та ін. До грав- 
ітаційного транспортування вдаються на багатоповерхо- 
вих складах, у ливарних, механічних та інших цехах, у 


шахтах. На шахтах Г.т. широко застосовується для до- 
ставки у вибоях, для спуску по скатах, пічках, гезенках та 
ін., в технологічному комплексі поверхні шахти та на зба- 
гачувальних фабриках -- для передачі вантажів з верхніх 
поверхів на нижні, для підводу до комірок бункерів та тех- 
нологічних агрегатів, для спрямування потоку сипучих 
матеріалів на навантажувальних та перевантажувальних 
пунктах. Див. також самопливний транспорт. 
В.В.Ададуров. 
ГРАВІТАЦІЙНИЙ КАРОТАЖ, -ого, -у, ч. " р. гравитаци- 
онньшй каротаж, а. ггауйу Іовєіне, н. Стауйайопукагопаре Ї 
-- метод геофізичних досліджень у свердловинах. Базуєть- 
ся на вимірюванні прискорення сили тяжіння. Викорис- 
товується при розвідці родовищ для визначення положен- 
ня рудних тіл, зон підвищеного гірничого тиску тощо. По- 
хибка вимірювання становить 0,05-0,6 мГал. За результата- 
ми вимірювань будують графіки зміни прискорення сили 
тяжіння, вертикального градієнта сили тяжіння, зміни 
уявної густини вздовж стовбура свердловини. 
ГРАВІТАЦІЙНИЙ РЕЖИМ, 
-ого, -у, ч. " р. гравитационньй 
режим, а. єкауйу агаїпаєе, н. 
Стауйайопугевіте п -- режим 
нафтового покладу, при якому 
нафта переміщується до виб- 
ою видобувних свердловин під 
дією сили тяжіння. Г.р. розви- 
вається при розробці ізольов- 
аних покладів позбавлених га- 
зової шапки, натиску крайо- 
вих, законтурних вод, що 
містять, як правило, дегазова- 
ну нафту. При Г.р. темпи 
розробки родовища звичайно 
дуже малі, а кінцева на- 
фтовіддача | не | перевищує 
0,3-0,4. У зв'язку з цим процес 
розробки покладу прагнуть пе- 
ревести на інший, більш ефек- 
тивний режим шляхом засто- 
сування штучних методів 
впливу на нафтовий пласт. 
ГРАВІТАЦІЯ, -ії, ж. " р. гра- 
витация, а. ягауйайоп, н. Ста- 
уйайоп Її -- 1) Тяжіння -- ун- 
іверсальна взаємодія між всіма 
фізичними тілами, пов'язана з наявністю в них маси. Зді- 
йснюється через гравітаційне поле. При слабкій гравітац. 
взаємодії тіл, які рухаються з швидкостями, далекими від 
швидкості світла, Г. досить точно описується класичною 
механікою. 2) Метод збагачення корисних копалин. 
ГРАДУС, -а, ч. "р. градус, а. деягее, н. Стад та -- 1).Оди- 
ниця виміру температури. Розрізняють Г. шкали Кельвіна 
(К), Цельсія СС), Реомюра ( В), Фаренгейта (Е).1К - 1 
"С - 0,87К - 1,8'Е 2). Позасистемна одиниця вимірюва- 
ння плоского кута, яка допущена міжнародним стандар- 
том для застосування без обмеження терміну нарівні з 
одиницями СІ. Градус (..) дорівнює (л/180 рад - 
1,745329-10- рад ). Коло ділиться на 360". Число 360 має 22 
дільники і тому є зручним для практичного застосування . 
Г. ділиться на 60 мінут (...). Мінута дорівнює (1/10800 рад 
-- 2,908882:10- рад) і ділиться на 60 секунд (.../). Секунда 
дорівнює (1/648000 рад --4,848137:10 рад ). 3). Умовна 

















Рис. Гравітаційний режим 
в пологих пластах: І -- на- 
фта; 2 - свердловини. 














Рис. Гравітаційний режим 
в крутопадаючих нафто- 
вих пластах: І -- нафта, 2 
-- свердловини. 
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одиниця різноманітних фізичних та хімічних величин -- 
жорсткості води, концентрації сірчаної кислоти (Г. Бо- 
ме), спирту, в'язкості рідин (Г. Енглера) і т.і. 
ГРАДУЮВАННЯ, -..., с. " р. градуирование, а. ягадиатіоп, 
саїьргаїоп, ягадиатоп тагк5, згадиатоп Іїіпез, саїргатіопе; н. 
Каїігіегеп п -- встановлення значення якоїсь міри; діле- 
ння шкали вимірювального приладу на одиниці вимірюва- 
ння. Градуювальна характеристика засобу вимірювання -- 
залежність між значеннями величин на виході і вході за- 
собу вимірювання, складена у вигляді таблиці, графіка 
або формули. 

ГРА КОЛЬОРІВ, -и, -..,ж. - Те ж саме, що Й мі- 
нливість (стосовно мінералу). 

ГРАМ, -а, ч. " р. грамм,а. ягатте, н. Статт п -- 1) Оди- 
ниця маси. 2) Одиниця сили, зокрема ваги. 

ГРАМ-АТОМ, -...-а, ч. " р. грамм-атом, а. ягат-аїт, н. 
Статтаїот п -- кількість грамів хімічного елемента, що 
дорівнює його атомній масі. Напр., Г.-а. міді становить 
63,54 г (ат. м. міді 63,54) 

ГРАМ-ЕКВІВАЛЕНТ, -...-а, и. " р. грамм-зквивалент, а. 
хгатт-едиїмаіепі, н. Сгтаттациїмаіепі п -- кількість грамів 
хімічного елемента або сполуки, що чисельно дорівнює 
масі їхніх хімічних еквівалентів. 

ГРАМ-МОЛЕКУЛА, -...-и, " ж. р. грамм-молекула, а. 
егаттоїеси/е, тої!е; н. Статтої|екійї |, Мої п -- кількість 
грамів речовини, що дорівнює її молекулярній масі. 
ГРАМОНАЛИ, -ів, мн. " р. граммональ, а. егаттопаїез, н. 
Статтопа/е прі -- транульована вибухова речовина, до 
складу якої входить аміачна селітра, алюмінієвий поро- 
шок та тротил. Застосовувалися до середини 1980-х років 
на відкритих та підземних роботах (крім шахт, небезпеч- 
них за газом і пилом). Замінені економічно більш ефектив- 
ними промисловими ВР. 

ГРАМОНІТИ, -ів, ми. " р. граммонить, а. єгаттопіїе5, н. 
Статтопіе прі -- вибухові речовини, до складу яких вхо- 
дить гранульована аміачна селітра та тротил. Колишня 
назва -- зерногрануліти. Різновидом водостійких Г. є гран- 
ітол. Використовується на кар'єрах з кінця 1950-х років. 
ГРАНИЧНА ВИСОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО УКОСУ, -ої, 
-и, -..., Ж. Я р. предельная вьісота вертикального откоса, а. 
тахітит йеїзні 0 а уепісаї! 5Їоре, и. Степсйбпе Ї 4ег зепкгесп- 
теп Вбзспип7 Ї -- максимальна висота, при якій верти- 
кальне відслонення зберігає стійкість протягом нетривало- 
го часу. 

ГРАНИЧНА ГЛИБИНА ВІДКРИТИХ  ГІРНИЧИХ 
РОБІТ, -ої, -и, -..., ж. " р. предельная глубина открьтьх 
горньх работ, а. тахітит аєрій ої орепсазі (ореп-рії) орега- 
йоп5, н. Степсіїете Ї дег Таверайце прі -- межа по глибині 
економічно доцільної розробки родовища відкритим спо- 
собом. Тобто глибина, на якій собівартість 1 т к.кК., видо- 
бутої відкритим способом, дорівнює І т к.к., видобутої пі- 
дземним способом. 

ГРАНИЧНА ГУСТИНА РОЗДІЛЕННЯ, -ої, -и, -..., ж. З 
р. граничная плотность разделения, а. тахітит 5ератайоп 
депзіїу, н. СтепсігеппаїсПе Ї -- густина елементарної фрак- 
ції, імовірність попадання якої до кожного з продуктів 
розділення при збагаченні корисних копалин однакова. 
ГРАНИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ БОРТУ КАР'ЄРА, -ої, -ії, 
-...» 2. Я р. предельная деформация борта карьера а. тахі- 
тит аєрутаїіоп о/ а рії едєе, тахітит ае/)оттпаїоп о а Лапк 
оГ ап орепсазі, н. Степгуег/огтипя Ї дег ТагеБайгапардяспипя 
ї -- найбільша величина зрушення (зсуву) гірських порід, з 
яких складається борт кар'єру, яка передує активній стадії 


розвитку деформації. Критичні зрушення є основною де- 
формаційною характеристикою порід, за якою оцінюється 
ступінь стійкості бортів кар'єрів на будь-який момент часу 
шляхом порівняння реальних деформацій (зрушень) при- 
бортового масиву з критичними величинами зрушень 
порід, встановлених лабораторними випробуваннями або 
натурними спостереженнями за деформаціями укосів, які 
зруйнувались в аналогічних умовах. 

ГРАНИЧНА КРУП- 


















































НІСТЬ КЛАСИФІК- |" 

АЦІЇ, -ої, -і, -... ж. Я | зо 

р. граничная  круп- 

ность | классифика- бо 

ции, а. Ітиїпє 

жгаїп-зіге | ягаде,  н. 40 

ТкеппКотпегбязе Ї дег 

Кіаззіегипе Ї --  роз- 20 

мір частинок мінер- 

алу, імовірність по- 0 - 5 Щх - зв 
падання яких до кож- г ; Р є 
ного з продуктів кла- ми 
сифікації однакова. Рис. Визначення граничної крупності 


й гідравлічної класифікації. 
По діаграмі (див. Р сіна 


рис). визначають за- 

смічення дрібного продукту крупними класами і крупно- 
го продукту -- дрібними класами. Єзл -- вилучення зерен 
крупністю менше д мм у злив, 96 ; Єп -- вилучення зерен 
крупністю більше 4 мм у піски, 96. 

ГРАНИЧНА ПОДАТЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ, -ої, -., -..., 
ж. З р. предельная податливость крепи, а. Ітіїнпе уіе/діпе о/ 
зиррогіз; н. хиійззіве АийзБайпаспвіерієкей Її СтепганзРаий- 
паспвіебіякей Її, Сгепган5Банїогтрагкей Ї -- найбільша до- 
пустима величина податливості кріплення, перевищення 
якої може призвести до його руйнування з втратою несу- 
чої спроможності або до неприпустимого зменшення 
площі перерізу виробки. 

ГРАНИЧНА РІВНОВАГА ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ої, -и, 
-..., 2. Я р. предельное равновесие горньх пород, а. инітате 
госК едийібкінт; н. Степгяіеіспоеуліспгизіата т де5 Сефігоез 
-- стан гірського масиву, при якому напруження в породах 
досягають межі міцності і утворюється одна або дек. по- 
верхонь ковзання. Г.р.т.п. (відрив, скол, зсув) визначається 
видом напруженого стану, орієнтуванням напружень г.п. 
в масиві, параметрами опору порід руйнуванню. 
ГРАНИЧНИЙ КОНТУР КАР'ЄРУ, -ого, -..., ч. 7 р. пре- 
дельньй контур кареера, а. Птіїйпє сопіоиг о/ а диату, н. 
Степлаверайкапіе Ї -- контур кар'єру на період його пога- 
шення, тобто припинення робіт. 

ГРАНИЧНИЙ ОПІР КРІПЛЕННЯ (ГРАНИЧНА НЕСУЧА 
ЗДАТНІСТЬ), -ого, -..., ч. (-ої, -ої, -ті, ж.) " р. предель- 
ное сопротивление крепи (предельная несущая способ- 
ность), а. Ітійнпе гезізтапсе 0/ зиррогіз (Йтіїпє Беагіпє са- 
расйу), н. Степгайзрайуглійетіана та (Степсітав/йніекей Т) 
-- несуча спроможність кріплення при найбільшому на- 
вантаженні, перевищення якої призведе до руйнування 
кріплення. При гідравлічних стояках -- максимальний 
опір при спрацьовуванні запобіжного клапана. 
ГРАНИЧНИЙ ШАР, -ого, -у, ч. " р. граничньй слой, а. 
боипаагу Пауег, н. Степг5спісні Ї -- 1) Елементарний шар 
розшарованої мінеральної суміші (напр., відсаджувальної 
постелі), по площині якого ведеться розділення на два 
продукти. 2) Тонкий шар рідини на твердій поверхні, який 
за рахунок молекулярної, хімічної та ін. взаємодії з тв. ре- 
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човиною має аномальні характеристики -- підвищену 
в'язкість, знижену текучість тощо. Див. гідратний шар. 
ГРАНИЧНІ КУТИ ПАДІННЯ ПЛАСТІВ, -их, -ів, -..., мн. 
х р. граничнье угльг падения пластов, а. Іїтіїпє ріїсі апеіе5, 
Птіїпе апеієез о) аїр, н. Сгепгпеівипрзуліпкеї т рі уоп Кібгеп п 
рі -- найменше значення кутів падіння пластів, при яких 
виникають небезпечні зрушення (зсуви) порід лежачого бо- 
ку при підземній розробці пласта. 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК), 
-...ь» ЗОЇ, -ії, ж. " р. предельно допустимая концентрация 
(ПДК), а. тахітит айомавіе сопсепітайоп, тахітит регтіз- 
зібіе сопсепікайоп; н. Пбспуісиійззіве Копгепітайоп Її, Тоїіе- 
гапсКопгепікайоп Ї -- показник безпечного рівня вмісту 
шкідливих речовин у навколишньому середовищі. Відповідає 
максимальній к-сті шкідливої речовини в одиниці об'єму 
або маси, яка при щоденному впливі протягом необмеже- 
ного часу не викликає будь-яких змін в організмі людини і 
несприятливих спадкових змін у потомства, а також не при- 
водить до порушення нормального відтворення осн. ланок 
екологіч. системи природного об'єкта. Як правило, ГДК 
розробляються державними органами охорони здоров'я. 
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗІВ ТА 
ПИЛУ, -..., -ої, -ії, ж. " р. предельно допустимая концент- 
рация газов и пьли, а. тахітит ректіз5ібіе (аПомавіе) соп- 
сепітаїіоп о/ єазез апа ац5і, н. Пбспзігиійззіве Копгепітайоп Ї 
уоп Сазеп п рі ипа бані т; тахіта! гиійззіве Копгепітатоп Ї 
уоп Сабеп п рі ипа 5їаці пі -- вміст газів та пилових части- 
нок у повітрі, котрий при їхньому тривалому вдиханні не 
викликає патологічних змін в організмі людини і не ство- 
рює в атмосфері гірничих виробок вибухонебезпечних 
умов. Вміст шкідливих газів у виробках, в яких перебува- 
ють або можуть бути люди, не повинен перевищувати 
норм, встановлених правилами безпеки. 

ГРАНИЦЯ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ  ГІРНИЧИХ 
РОБІТ (ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ), -і, -..., ж. 
-- Див. межа (границя) безпечного ведення гірничих робіт. 
ГРАНИЦЯ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -., -..., ж. " р. гра- 
ница обогащения угля, а. соа! мазпабіїйу Ітії, н. КопіеацРе- 
тейипазятепге Ї -- найменший та найбільший розміри час- 
тинок вугілля, ефективно збагачуваних у збагачувальній 
машині. Аналогічно -- для інших корисних копалин. 
ГРАНИЦЯ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ, -., -..,ж. -- Див. 
межа (границя) мульди зрушення. 

ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ ЗАТОПЛЕНИХ 
ВИРОБОК, БІЛЯ ДИЗ'ЮНКТИВІВ, -.і, -..,ж. -- Див. 
межа (границя) безпечного ведення гірничих робіт. 
ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СВЕРДЛОВИ- 
НИ, -і, -...,ж. -- Див. межа (границя) небезпечної зони 
біля свердловини. 

ГРАНИЦЯ ОХОРОННОГО (ЗАПОБІЖНОГО) ЦІЛ- 
ИКА, -, -..., ж. -- Див. межа (границя) охоронного цілика. 
ГРАНИЦЯ ПЛОСКОГО ДНА МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ, 
-і, з... 2. -- Див. межа (границя) плоского дна мульди зру- 


шення. 
ГРАНЬ, -і, ж. "р. грань, а. /асеї, Богаег, /асе, зідає; н. Капіе 
Ро-- у гірництві -- плоска (сточена) поверхня уламку 


гірської породи. 

ГРАНЬ ІНДУКЦІЙНА, -., -ї, ж. " р. грань индукционная, а. 
іпаистіоп /асе, н. ІпдиКіопукапіе Ї -- плоскі поверхні дотику 
сусідніх кристалів, які виникають при їх сумісному рості. 
ГРАТ ПРИ ЗВАРЮВАННІ, -у, -..., ч. "р. грат при сварке; 
а. ир5еї тета!; Лаз"; н. Стаї т Беіт У5спугіззеп п  -- метал, 
витіснений за рахунок осідання при зварюванні. 


ГРАФІК, -а, ч. " р. график, а. жари, ріої, спам; н. ягарйі- 
зспег Ріап т, Фіаргатт п, Кигуе Ї, Хейріап па -- 1) загальне. 
Наочне зображення кількісної залежності різних явищ, 
процесів тощо. 2) матем. Г. функції -- крива, що зоб- 
ражує залежність функції від незалежної змінної, а орди- 
нати -- відповідним значенням функції. 3) у виробн. Ви- 
робничий Г. -- докладний розклад за днями, годинами, 
хвилинами ходу виконання виробничого плану випуску 
продукції. 4) у виробн. Г. виходів робочих -- місячний або 
тижневий календарний розклад виходу робочих на робо- 
ту, який враховує чергування змін, дотримання норм ро- 
боти і відпочинку згідно з трудовим законодавством. 35) у 
гірництві -- Г. організації робіт -- графік, що відображає 
послідовність і тривалість робочих процесів при встанов- 
леному режимі роботи та прийнятій організації праці. 6) у 
гірництві -- Г. руху локомотивів -- план роботи локомо- 
тивів, узгоджений у часі і просторі і зображуваний графі- 
чно. Розрізняють: маршрутні графіки -- для одноколі- 
йних ділянок, де працюють два і більше локомотивів; по- 
горизонтні графіки -- для горизонтів, де одночасно пра- 
цюють декілька локомотивів; загальношахтні графіки. 
Найбільш розповсюджені маршрутні графіки - - "трафік зі 
схрещенням" та естафетний (з передачею). 7) у гірництві 
-- Г. вводу і вибуття очисних вибоїв -- графічно задана пос- 
лідовність вводу в експлуатацію та вибуття очисних виб- 
оїв на плановий період (напр., рік). Див. також графік які- 
сного показника покладу, графіки гірничо-геометричні, 
графіки зрушення та деформацій, сіткова модель. 

ГРАФІК ЯКІСНОГО ПОКАЗНИКА ПОКЛАДУ, -а, -..., 
ч. " р. график качественного показателя залежи, а. якарі ої 
те дерозії диаШйатує іпаєх, н. Ріаггатт п дез СійеКеппууетіез 
т дек Гаретзійне Ї -- один з видів графічної моделі покладу 
к.к., в якій відображено якісні показники к.к. (вміст ко- 
рисних або шкідливіх компонентів, геомеханічні, фізичні 
показники та ін.). Г.я.п.п. зображують ізолініями власти- 
востей показників або кривими (ізолініями), які характе- 
ризують поклад у заданих напрямах. 

ГРАФІКИ ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНІ, - ів, -...-их, мн. "р. 
графики горно-геометрические, а. тіпіпє апа яеотеїкіса! 
егарінз, н. БегоБайреотеїгізспе Ріаєгатте п рі -- креслення у 
вигляді планів, розрізів, кривих, які характеризують гірн- 
ичо-геометричні умови, розміщення корисних копалин у 
надрах, розподіл їх показників, взаємозв'язок між ними. В 
сукупності ці графіки складають графічну модель родови- 
ща (покладу). 

За характером модельованих показників розрізнюють графіки 
структурні -- моделюють розміри, форму, будову і положення 
покладів у надрах і якісні -- моделюють геомеханічні показники 
гірського масиву, розміщення, вміст корисних 1 шкідливих ком- 
понентів, баластних домішок, взаємозв'язок між якісними показ- 


никами, а також деякі процеси в надрах (поширення температу- 
ри, водовиділення 1ін.) 

ГРАФІКИ ЗРУШЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ, -ів, -..., мн. З 
р. графики сдвижений и деформаций, а. єгарп о/ аїзріасе- 
тепіз апа ае/огтаїіоп5, н. Кигуеп Ї рі аег Веугевипреп Ї рі ипа 
Редогтаїопеп Т рі (4ег ЕкаоРрегіїйспе Ї) -- лінії, які зображу- 
ють у певному масштабі розподіл величин зрушень і дефор- 
мації земної поверхні або гірських порід на профільній лінії. 
Розрізняють графіки вертикального зрушення -- осідання, 
горизонтального зрушення -- горизонтальних деформацій 
-- стисків та розтягів, графіки швидкостей зрушень. 
ГРАФІТ, -у, ч. "р. графит, а. ггарнйе, н. Сгарпйї т -- мін- 
ерал класу самородних неметалів, найстійкіша у земній 
корі кристалічна різновидність вуглецю. Домішки: Н, М, 
СО», СО, СН, МН», Но5, НО. Структура шарувата. Колір 
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чорний, сірий. Сингонія гексагональна. Густина 2,09-2,23. 
Тв. 1. Блиск металічний, іноді матовий, землистий. Утво- 
рюється переважно внаслідок неглибинного метаморфі- 
зму гірських порід, що містять органічні рештки, і при кон- 
таково-пневматолітових процесах. Г. утворює лускаті, 
стовпчасті, масивні, брунькоподібні, сферолітові, цилін- 
дричні зональні агрегати. Природний Г. розрізняють за 
величиною кристалів і їх взаємним розташуванням на яв- 
нокристалічний (кристали понад 1 мкм) і прихованокрис- 
талічний (менше 1 мкм). У пром-сті за величиною крис- 
талів виділяють крупнокристалічний Г. (понад 50 мкм), 
дрібнокристалічний (менше 50 мкм) і тонкокристалічний 
(менше 10 мкм). Г. жирний на дотик, береться до рук. Ан- 
ізотропний. Розрізняють три типи графітових руд: лус- 
каті, щільнокристалічні, прихованокристалічні. Родов. лу 
скатого Г. локалізуються в гнейсах, кварцитах, марму- 
рах (родов. Росії, Австрії, Чехії, ФРН, Індії, Бразилії, 
КНР, Канади, України -- Завайлівське родов. -- в межах 
Українського щита.). Вміст вуглецю в руді лускатого Г. 
складає в сер. 3-1896. Щільнокристалічний Г. 
складає жили і лінзи в родовищах тідротермально-пнев- 
малітового генезису або гнізда, лінзи і вкрапленість у кон- 
тактово-реакційних родовищах. Руди складені польовим 
шпатом, кварцом, рідше слюдою, карбонатом; в скарнових 
зонах вони збагачені гранатом, воластонітом, піроксеном, 
скаполітом, а також мінералами лужних і габроїдних порід. 
Вміст Г. в таких рудах 15-4095 (іноді до 60-9095). Відомі 
родов. -- Богала (Шрі-Ланка) і Ботогольське (Росія). Пр 
ихованокристалічнийг. відрізняється незавер- 
шеною текстурою, часто містить домішку тонкодисперс- 
ної вуглецевої речовини. Складає потужні і протяжні плас- 
топодібні поклади, іноді перехідні у вугілля. Вміст вуглецю 
становить 80-9095. Осн. родов. розташовані у Мексиці 
(шт. Сонора), Півд. Кореї, Австрії і т.д. Збагачується фло- 
тацією. Г. використовують у виробництві вогнетривів, 
електротехнічного обладнання, мастил, олівців, ядерній 
техніці. 

Розрізняють: графіт аморфний (скупчення графіту, які скла- 
даються з рентгеноаморфних агрегатів); графіт землистий (зем- 
листі скупчення графіту); графітит (прихованокристалічний 
різновид графіту); графіт кристалічний (агрегати графіту, які 
складаються з кристалічних індивідів); графіт лускуватий 
(агрегати графіту, складені з лускуватих індивідів); графіт мар- 
ганцевий (вад); графіт пластинчастий (агрегати графіту, складені 
з крупнолускуватих індивідів); графіт пластівчастий (графіт 
пластинчастий); графіт штучний (графіт, одержаний при на- 
гріванні вугілля (антрациту) до 2200-25007ФС в електричній печі). 
ГРАФІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. графитизация, а. єгарййіга- 
поп н. Старпіпзіегипе Ї, Сгарийфійдипеє Ї -- процес перетво- 
рення викопних органічних сполук на графіт. 
ГРАФІТОЇДИ, -ів, ми. " р. графитоидмь, а. ягарійоїйз, н. 
Старнйойде п рі -- перехідна група між графітом і вугіллям. 
ГРАФІЧНИЙ, -ого. " р. графический, а. ягарііс, и. зга- 
рпізсп -- зображений у вигляді графіка; той, що застосо- 
вує графікуг-і обчислення-- знаходження числових 
розв'язків задач за допомогою побудови графіків; окре- 
мий випадок наближених обчислень. 

ГРЕБІНКА, -и, ж. " р. гребенка; а. соті, гаке; н. Уепіейег- 
зспіепе Її, Уегіейег т -- у техніці -- 1) Труба з рядом 
відводів на один бік. 2) Пристрій чи інструмент у вигляді 
довгастої пластинки з рядом зубців на один бік. 

ГРЕНВІЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. грен- 
вильская складчатость, а. Степуйіан /оіаїпе; н. Степуйе 
Капипе Ї -- сукупність інтенсивних деформацій, які супро- 
воджувалися глибоким метаморфізмом (на рубежі бл. 950 


млн р. тому) г.п. Гренвільського поясу на півд.-сх. око- 
лиці Канадського щита. Корелюють з дальсландською 
складчастістю (Норвегія і Швеція). 

ГРИМУЧА РТУТЬ (ФУЛЬМІНАТ РТУТІ), -ої, -і, ж. "р. 
гремучая ртуть, а. /иітіпаїіпє тексигу, тегсигіс /цітіпате; н. 
ОиескяйБетуиітіпаї п, Оиеск5йБегсуапаї п  -- | Не(ОМС)», 
ртутна сіль гримучої (фульмінатної) кислоти, ініціююча 
вибухова речовина. Безбарвні, білі або сірі кристали, гус- 
тина 4307 кг/м», т-ра займання 160 "С. Отруйна, у повод- 
женні небезпечна. Надзвичайно чутлива до іскор, механі- 
чних впливів, особливо в сухому вигляді. Г.р. -- найбільш 
чутлива з усіх ініціюючих ВР. Застосовують у капсулях-де- 
тонаторах і капсулях-запальниках. 

ГРИМУЧИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. Я р. гремучий газ, а. 
Лте-датр, н. Кпаїзаз п -- суміш двох об'ємів водню та од- 
ного об'єму кисню. При підпалюванні вибухає, в присут- 
ності губчатої платини горить. Воднево-кисневе полум'я 
має температуру до 2800 "С. Використовується для плавки 
кварцу, платини та ін., різання та зварювання металів. 
ГРИМУЧІ ДРАГЛІ, -их, -лей, мн. -- ВР, те ж саме, що й 
вибухова желатина. 

ГРИНВІЦЬКИЙ МЕРИДІАН, -ого, -а, ч. "р. гринвичский 
меридиан, а. Стеепулісй тетіаїіап, н. Стеепулісптетідїап т  -- 
астрономічний меридіан, який проходить через Грінві- 
цьку обсерваторію в Англії. Згідно з міжнародною нор- 
мою при відліку географічної довготи Г.м. прийнято вва- 
жати початковим (нульовим); від нього відраховують дов- 
готи від 0" до 360" в напрямі з заходу на схід або в обидва 
боки від 0" до 180" з припискою "східна довгота" (знак 
плюс ) чи "західна довгота" (знак мінус). 

ГРИФОН, -у, ч. "р. грифон, а. тий 5зриіпе, в. Сгідопт  -- 
раптовий прорив на поверхню флюїду (частіше за все га- 
зу), що рухається під великим тиском по затрубному про- 
стору бурової свердловини. Виникає внаслідок порушення 
природної гідродинамічної рівноваги при нагнітанні теп- 
лоносія під тиском, близьким до гірничого -- при експлу- 
атації родов. нафти і газу, підземній виплавці сірки. Г. 
супроводжується утворенням кратерів, діаметр воронки 
яких іноді досягає дек. десятків і навіть сотень м. Супро- 
воджується пожежами. Боротьба з Г. складається з герме- 
тизації шляхів руху флюїду глушінням свердловини з по- 
дальшим тампонуванням і навіть ліквідації свердловини. 
ГРОМОЗАХИСТ, -у, ч. " р. молниєзащита; а. Пепіпіпє 
ргогесіоп, Пейтпіпе-аїзспатгее рготестіоп; н. ВійясПиїх п - 
сукупність заходів і технічних засобів для охорони буд- 
івель, споруд, обладнання та електричних пристроїв від дії 
блискавки. Здійснюється шляхом установлення поблизу 
об'єкта, що охороняється, заземлених стрижневих і тра- 
сових громовідводів, які складаються з громоприймача, 
заземлювача і струмовідвідних спусків, які з'єднують 
блискавкоприймач із землею. 

ГРОТИТ, -у, ч. "р. гротит, а. ягоїийе, н. Стоїті па -- мін- 
ерал, різновид титаніту, який містить АІ (до 6,296), Бех" 
(до 5,995), ТК (до 1295). 

ГРОХОТ, -а, ч. "р. грохот, а. 5сгееп, ягіссіу; н. 5іеб п, Кіаз- 
зіегек т, 5іебгозї тп -- пристрій для механічного розділе- 
ння (сортування) сипких (грудкуватих) матеріалів за 
крупністю частинок шляхом просівання їх через просі- 
ювальну поверхню (решітку, решето, сито) з заданою ши- 
риною щілини або отвору. За принципом дії розрізняють 
такі типи Г. нерухомі (колосникові, гідрогрохоти, ко- 
нусні та дугові), з рухомими елементами: -- коливання- 
ми та вібраціями робочого органу (інерційні, резонансні, 
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Рис. Основні типи грохотів: а -- плаский колосниковий з неру- 
хомою робочою поверхнею для сухого розсіву; б -- нерухомий 
для мокрого розсіву: 61 -- гідрогрохот плоский струменевої 
дії; 62 -- дугове сито; 63 -- конусний грохот; в -- грохот обер- 
товий: в Ї -- барабанний; в2 -- імовірнісний; г -- грохот з ру- 
хомими елементами просіюючої поверхні: г1 -- валковий; г2 -- 
шнековий; г3 -- з пружно-деформованою поверхнею; д -- гро- 
хот з рухомим коробом: дІ -- хитний; д2 -- вібраційний; ін- 
ерційний; д3 -- резонансний (о -- вихідний матеріал; "Я" -- 
надрешітний продукт; "-" -- підрешітний продукт). 


плоско-хитні, гіраційні); -- обертальним робочим орга- 
ном (барабанні та грохоти-дробарки, відцентрові, конусні 
самооочисні, імовірнісні); -- рухомою просіювальною 


поверхнею (валкові, шнекові, з пружно-деформованим 
ситом, з безпосереднім збудженням сита). За розташуван- 
ням просіюючої поверхні розрізняють: похилі та горизон- 
тальні. Відповідно до форми просіюючої поверхні грохоти 
поділяють на плоскі, зі змінним кутом нахилу, дугові, 
конічні, циліндричні (барабанні), а також призматичні та 
пірамідальні. За призначенням Г. розділяють на: поперед- 
ньої класифікації (80-100 мм і більше); підготовчої класи- 
фікації (крупність матеріалу 3, 6, 10, 13, 25 мм); дешлама- 
ційні (для мокрого відокремлення дріб'язку до 0,5-1,0 
мм); зневоднювальні; Г. для розсортування (г.ч. вугілля). 
Найефективнішими є рухомі грохоти (вібраційні або 
інші) з одним-двома ситами, що мають максим. ефек- 
тивність, продуктивність і надійність. Г. для класифікації 
та розсортування виготовляють у односитному, двоситно- 
му або триситному виконанні. У спецвиконанні Г. можуть 
мати більше ніж 3 сита. Грохотами сортують будь-які 
сипкі матеріали -- руду, вугілля, сланці, агломерати, шлаки, 
щебінь тощо; зневоднюють та знешламлюють деякі мате- 
ріали. 

Залежно від густини матеріалів, які піддають розсіву, 
застосовують грохоти легкого (6 5 1,4 т/м?), середнього (5 
« 1,8 т/м?) і важкого (5 Х 2,8 т/м?) типів. Грохоти мають 
літерне і цифрове позначення (табл.). Див. гідрогрохот, 
грохот барабанний, грохот валковий, грохот вібраційний, 
грохот для вилучення шламу, грохот-дробарка, грохот зі 


складним рухом, грохот інерційний, грохот колосниковий, 
грохот пружно-деформівний, грохот резонансний, грохот 
струнний, грохот хиткий. С.Л. Букін, В.О.Смирнов. 


Таблиця -- Умовні позначення грохотів 


























Літерні позначки Цифрові позначки 
І П ПІ І П 
літера | група літер літера цифра цифра 
Г-- І -- інерц- Тип гро- В - ширина Число 
грохот ійний хота: грохота, мм З сит 
С - самоба- | Л-- лег- 1--3 
лансний кого 
ІС -- інерц- | С--се- 
ійно- реднього 
самобаланс- | Т - важ- 
ний кого 
Ц--цилін- | Ло-- лег- 1 або 3 - мо- -- 
дричний кого дифікація 
Б -- барабан- -  -- діаметр - 
ний барабана, м 
К -- конус- - Плошасита, м? мо 
ний 
С- Д-- дугове - -- 
сито 























х Умовне позначення ширини сита грохота: І -- 750 мм; 2 -- 1000 
мм; 3 - 1250 мм; 4 -- 1500 мм; 5 -- 1750 мм; 6 -- 2000 мм; 7 -- 2500 
мм; 8 -- 3000 мм; 9 -- 3500 мм. 

ГРОХОТ БАРАБАННИЙ, -а, -ого, ч. " р. грохот барабан- 


ньй, а. суйпаеєг 5сгееп, іготтеї 5сгееп; н. Тготтеїзіер п -- 
грохот, просіювальна (просіююча) поверхня якого утворена 
стінками циліндричного або конічного обертового бара- 
бана. Застосовуються Г.б. з одним або декількома кон- 
центрично встановленими барабанами. Просіювальна по- 
верхня виготовляється з тканих, металевих або штампова- 
них листових сит з круглими, квадратними або подовже- 
ними отворами. Грохоти ГЦЛ з циліндричним барабаном 
мають просіювальну поверхню у вигляді багатозахідної 
твинтової стрічки Т-подібного перетину. 

ГРОХОТ ВАЛКОВИЙ, -а, -ого, ч. "р. грохот валковиій, а. 
гоПег ягіслу, н. Уаїгепгозі па. -- грохот, просіювальна поверх- 
ня якого утворена системою паралельних обертових 
валків постійного або змінного перерізу. На валках змон- 
товані ряди паралельних круглих, ексцентричних або фа- 
сонних дисків для хвилеподібного переміщення матеріалу 
у напрямку, перпендикулярному осям обертання валків. 
Просіювальні отвори утворюються суміжними валками та 
дисками. Г.в. застосовуються для крупної (попередньої) 
класифікації матеріалу за розміром 50, 75 або 100 мм. 
ГРОХОТ ВІБРАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. "р. грохот вибраци- 
онньшй, а. уїбгаїіпе зскееп, уібгозпакег, уібгостірііе, каскіпе 
5скееп; н. 5спуліпозіер п, Угапопезіеї п. -- машина з вібрац. 
приводом, призначена для сортування (грохочення) сипких 
матеріалів, їх знешламлення та зневоднення. Г.в. -- 
найбільш поширена група грохотів, що застосовуються в 
гірн. пром-сті. Характерною особливістю Г.в. є те, що при 
використанні динамічного приводу характер коливально- 
го руху, амплітуда та форма траєкторій Г.в. визначається 
виключно динамічними факторами. У більшості Г.в. за- 
стосовують відцентрові віброзбуджувачі (дебалансні вібр- 
атори), значно рідше -- електромагнітні. У Г.в. застосову- 
ють колосникові сита, дротяні сітки, штамповані решета 
та ін. Короб горизонтальний або похилий. Найбільш по- 
ширені Г.в. з похилим коробом продуктивністю 250 і 150 
му/год. Застосовують для виділення товарних класів вугі- 


ГРО -- ГРО 300 





лля, руди, будматеріалів. Число Г.в. на великих дробиль- 
но-сортувальних фабриках досягає 8-15 при сумарній 
площі просіюючої поверхні 100-500 м. С.Л. Букін. 
ГРОХОТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ШЛАМУ, -а, -..., ч. "р. гро- 
хот для удаления шлама, а. аєзіїтіпяє 5сгееп, н. Епізспіат- 
типоззіеб п -- грохот для виділення зернистого матеріалу 
з оборотної води вуглезбагачувальної фабрики після попе- 
редньої концентрації твердого матеріалу із застосуванням 
або без застосування бризкал. 

ГРОХОТ-ДРОБАРКА, -а-и, ч-ж. " р. грохот-дробилка, а. 
зсгееп-фгеакетг, зсгееп-спизнег, н. Вгеспег-5ісб п -- барабан- 
ний грохот з пристроями всередині барабана для переки- 
дання та розбивання крупних грудок матеріалу з проход- 
женням більш дрібних частинок через отвори циліндри- 
чної решітки і розвантаження більш міцного компонента 
в надрешітний продукт. 














Рис. Грохот-дробарка барабанний типу ДБ: І -- барабан; 2-- 
просіююча поверхня; 3 -- відбійник. 


ГРОХОТ ЗІ СКЛАДНИМ РУХОМ, -а, -..., ч. " р. грохот 
со сложньм движениєм, а. сотфіпеа тоїіоп 5сгееп, н. Кигіеї!- 
зіебтазспіпе Її, Кигреїзспуліпозіер п -- грохот, просіювальна 
поверхня якого бере участь одночасно у декількох видах 
руху, що виникають у різних площинах. 

ГРОХОТ  ІНЕРЦ- 
ІЙНИЙ, -а, -ого,ч. 
р. грохот инерцион- 
НЬй, а. ипра!- 
апсед-тгоуу 5сгееп, н. 
Туйяпейузіеї п, МисПі- 
5спуліпазіеб по -- гро- 
хот вібраційний, у 
якому збудження ко- 























ливань  здійснюєт- з Ре Е 

но пебаланени м вібо Рис. Грохот інерційний самобалансний: 
Д : 1-- короб; 2-- самобалансний вібратор; 

розбудником  (вібр- 3 - пружна опора; 4 -- привод. 


атором). Переважна 

більшість віброгрохотів, які випускаються в світі, є одно- 
масовими зарезонансними машинами. При застосуванні 
одновального віброзбудника одержують кругові і близькі 
до них траєкторії коливань. Такі грохоти встановлюють 
під кутом нахилу 15-25 до горизонту і використовують для 
попереднього, допоміжного і завершального грохочення в 
осн. сухим способом. При монтажі на коробі грохота двох 
ідентичних дебалансних віброзбудників з паралельно роз- 
ташованими осями короб здійснює коливання по лінійних 
(направлених) траєкторіях. Для синхронізації використо- 
вують зубчасту передачу (самобалансні грохоти) або яви- 
ще самосинхронізації (інерційно-самобалансні). Ці грохо- 
ти встановлюють горизонтально і застосовують для опе- 
рацій підготовчого грохочення, відмивки обважнювача, де- 
шламації, зневоднення та ін. Максимальна площа сита Г.І. 
досягає 50 м.. С.Л. Букін. 

ГРОХОТ КОЛОСНИКОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. грохот ко- 
лосниковиій, а. ягісаЇу, /хед-Баг япіссіу, Баг 5скееп; н. 5сПуліп- 


зепаег Козі т, Реууевійспег Козі ті, /е5іег Кобі па, 5іапеептозі 
т, 5спіпеїпозі т, Уїеїгозі пі 

-- машина або пристрій для 
розділення (сортування) 
сипких матеріалів крупністю 
до 1200 мм. Г.к. використо- 
вують при попередньому 
грохоченні, як правило, перед 
дробленням для виділення з 
гірничої маси грудок крупні- 
стю до 200 мм, що не вима- 
гають дроблення. Розрізн- 
яють Г.к. нерухомі і рухомі. 
Останні бувають двох типів 
-- консольний вібруючий і вібраційний. Г.к. відрізняю- 
ться надзвичайно простою конструкцією, допускають 
розвантаження автомашин, шахтних скіпів і залізничних 
вагонів безпосередньо на колосникову решітку. Нерухомі 
Г.к. -- решітка з колосників фасонного перетину, яку вста- 
новлюють, як правило, під кутом до горизонту, іноді за- 
кріпляються консольно. Трапецевидний поперечний пе- 
ретин колосників утворює отвори, що розширяються до- 
низу, і тим самим зменшує небезпеку застрявання грудок. 
Розмір щілини між колосниками 50-200 мм. Ширина Г.к. 
визначається фронтом його завантаження. Щоб уникнути 
заклинення великих шматків між бортами, загальну ши- 
рину колосникової решітки приймають не меншою потрі- 
йного розміру найбільшого шматка. Кут нахилу решітки 
38-50" для руд і 30-35" для вугілля. При підвищеній воло- 
гості вихідного матеріалу кут збільшують на 5-10". Відн- 
ошення довжини до ширини Г.к., як правило, складає бл. 
3-4. Ланцюгові Г.к. являють собою нерухому горизон- 
тальну колосникову решітку, в щілинах якої розміщені 
нескінченні ланцюги, які служать для переміщення мате- 
ріалу і одночасного очищення решітки. Рухомі (консольні 
вібруючі) Г.к. складають з окремих колосників, один 
кінець яких жорстко закріплюють на балках несучої конс- 
трукції. Грудки великого матеріалу, падаючи на решітку, 
створюють вібрації консольних кінців колосників, тому 
останні | менше забиваються | липким матеріалом. 
С.Л. Букін. 

ГРОХОТ ПРУЖНО-ДЕФОРМІВНИЙ, -а, -...-ого, ч. "р. 
грохот упруго-деформируєемиькй, а. еЇазтісаПу ає/оптіпе 5сгееп, 
н. геуетзібіез Уег|огтипаззіеб п -- грохот з динамічним або 
кінематичним збуджувачем. Поздовжні відносні коливан- 
ня короба та рами викликають циклічне розтягування та 
послаблення окремих ділянок еластичного сита, що чер- 
гуються між собою, створюючи хвилеподібну деформацію 
поверхні для підвищення ефективності розсіву вологого 
матеріалу. С.Л. Букін. 

ГРОХОТ РЕЗОНАНСНИЙ, -а, -ого, ч. " р. грохот резо- 
нансньій, а. ге5опапсе 5стгееп, н. Кезопапг5сНутпазіер п - 
грохот, складений з декількох пружноз'єднаних елементів 
(мас), підібраних так, що частоти вільних коливань еле- 
ментів на пружних зв'язках близькі до частоти збурюючої 
сили, яка генерується вібратором. Для підвищення стабіл- 
ьності робочого режиму у більшості Г.р. застосовують не- 
лінійний пружний зв'язок (буфера) між рухомими маса- 
ми. Г.р. мають перевагу в енергоємкості та ефективності 
процесу грохочення. С.Л. Букін. 

ГРОХОТ СТРУННИЙ, -а, -ого, ч. "р. грохот струнньій, а. 
зтпіпя 5сгееп, н. Наг/епзіер п -- грохот з нерухомим коро- 
бом і просіювальною поверхнею у вигляді системи пара- 














Рис. Колосниковий грохот: І 
-- колосник; 2 -- стяжний 
болт; 3 -- розпірна труба 
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лельних струн та пристроєм для очищення щілин між 

струнами. Призначений для сухого відсіву дрібних класів 

вологістю і їх подальшого відвантаження споживачам без 

збагачення. С.Л. Букін. 

зпакек з5сгееп, 5Накіне 5сгееп; н. 5іертазсйіпе Р, ипіегкгійясй 

зспуліпрепае 5іебтазспіпе Ї, 5спугліпозіеб п -- рухомий гро- 

встановлений на гнучких підвісках або пружних опорах, 

приводиться в хиткий (коливний) рух від кривошип- 

ГРОХОТИТИ, -ів, мн. " р. грохотить, а. 5і/ї, 5сгееп; н. 

дикспзіереп, 5іебеп -- просівати що-небудь через грохот. 

р. грохочение, а. 5сгеепіпе, 

5скееп 5ісіпе; н. 5іерипе Ї, 

ЗіеБКіаззіетипя їо-- про- ха 

цес розділення сипучого 

на просіювальних (просію- 

ючих) поверхнях. За тех- 

ням розрізняють Г. поп 

ередн є (виділення 

го матеріалу, які не мо- 

жуть прийматися збага- 

або потребують окремої -4, 

обробки, напр., породо- 

(одержання машинних 

класів) остаточне 

отримання на вуглесор- 

тувальнях різних сортів 

безпосередньо спожива- Рис. Способи грохочення. а - від 

чуута допоміжне дрібного до крупного; б -- від круп- 
5 ас аа 

перед дробленням). Крім 

того єЄГ.зневоднювальне -- видалення основної 

пр., у продуктах мокрого збагачення, а також виділення 

суспензії, знешламлення. В залежності від середовища, в 

Г. За послідовністю виділення класів крупності розрізн- 

яють Г.: 1) від крупних до дрібних; 2) від дрібних до круп- 

вихідному матеріалі і необхідних класів крупності розрізн- 

яють Г.: крупне (до 1200 мм) -- на класи від -300 до 1100 

ібне (до 75 мм) -- на класи від -25 до 16 мм; тонке (до 10 

мм) на класи від -5 до 10,5 мм; особливо тонке Г. (до 0,045 

нок розміром 1 мм -- 40 мкм здійснюють, як правило, 

класифікацією. Осн. технол. показники процесу Г. -- 

залежністю: при збільшенні продуктивності якість Г. зни- 

жується, і навпаки. Ефективність Г. залежить від трива- 


(0-6 або 0-13 мм) від вугілля та антрациту з підвищеною 
ГРОХОТ ХИТНИЙ, -а, -ого, ч. "р. грохот качающийся, а. 
хот, у якому короб з плоскою просіюючою поверхнею, 
но-шатунного привода. С.Л. Букін. 
ГРОХОЧЕННЯ, -..., с. З 

ка 
Зіебеп п, Кіаззіегипо Її, 
матеріалу за крупністю 
нологічним  призначен- 
крупних грудок з рядово- ча, 
чувальними апаратами 
вибірки), підготовче 
(самостійна операція для 
палива, яке направляють -Ф 
(для видалення дріб'язку ного до дрібного; в- комбінований. 
маси води, яка міститься у оброблюваному матеріалі, на- 
якому здійснюють операцію Г., розрізняють сухе і мокре 
них; 3) комбіноване. За крупністю найбільших грудок у 
мм; середнє (до 350 мм) -- на класи від -60 до 25 мм; др- 
мм). Наведені межі крупності умовні. Розділення части- 
ефективність та продуктивність, які пов'язані зворотною 
лості розсівання, гранулометрич. і речовинного складу 


вихідного матеріалу, а також його вологості. Важливим 
фактором є геом. форма зерен матеріалу. Найбільш спри- 
ятлива -- округла форма зерен. На технол. показники Г. 
впливають конструктивні і режимні параметри: конструк- 
ція сита, форма і розмір отворів, відношення довжини 
просіюючої поверхні до її ширини, рівномірність подачі ма- 
теріалу у часі, кут нахилу, частота і траєкторія коливань 
грохота. Син. -- грохотіння (рідко). С.Л. Букін. 
ГРУБОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. грубо- 
зернистая структура, а. соат5е-емаїпей їехіите, н. ргобКбті- 
2е Утикіиг Ї -- кристалічна структура г.п., для якої харак- 
терна присутність зерен кристалів, розмір яких набагато 
більший, ніж середній розмір зерен у г.п. даного типу. 
ГРУБОЗЕРНИСТІ ВКЛЮЧЕННЯ, -их, -нь, мн. " р. гру- 
бозернистье включения, а. соат5е-огаїпей іпсійзіопя, соагзе 
рогей іпсіизіоп5, н. агоркбтіре Еіпяспійззе па рі -- домішки в 
мінералах розмірами фракцій понад 0,5 мм. 

ГРУДИ ВИБОЮ, -ей, -..., мн. "р. грудь забоя, а. 5їоре зиг- 
/асе, Бгеазі, н. Опізфнизі Ї, АБРаизіозз т -- поверхня к.к. в 
лаві, або торцева поверхня гірської породи у підготовчій ви- 
робці, шурфі тощо. 

ГРУДКУВАННЯ, -..., с. " р. окускование, окомкование, а. 
авєгеоайоп, авгіотекайоп, н. 5іпіегп п, 5ійскієтаспеп п, 
Упіскієтаспипе Її, Аєвіотегаїійдипо Ї -- 1) Процес пере- 
робки дрібних класів корисних копалин у грудки (гранули, 
брикети тощо). Грудкують матеріали крупністю частинок 
менше 10 мм. Застосовують способи Г.: агломерацію, бри- 
кетування, обкатування, ггрануляцію. У результаті Г. час- 
тинок одержують: при агломерації -- агломерат крупністю 
5-60 мм, при обкатуванні -- котуни (обкатиші) в осн. 
крупністю 9-16 мм, при брикетуванні -- брикети різної. 
геом. форми та необхідних габаритів і маси. Із загального 
виробництва грудкованої сировини агломерат займає бл. 
7095, котуни 2896 і брикети 296. Г. широко застосовується 
при агломерації залізорудних концентратів та брикету- 
ванні вугілля. У зв'язку з безперервним зниженням круп- 
ності металургійної і вугільної сировини актуальність Г. 
зростає. 2) рідко -- Процес переробки великих брил, 
шматків г.п., мінералів тощо в гранули шляхом їх 
дроблення, подрібнення, грохочення. В.С. Білецький. 

ГРУПА ВИДІВ СИМЕТРІЇ, -и, -..., ж. р. группа видов 
симметрии, а. егоир сіаз5 о зуттеїу, ягойр о/ зуттеїгу туре5, 
н. Стирре Ї аег БуттеттіеКіаз5еп Ї рі -- те саме, що сингонія. 
ГРУПА ГЕОЛОГІЧНА, -и, -ої, ж. -- Див. ератема. 
ГРУПА МІНЕРАЛІВ, -и, -..., ж. " р. группа минералов, а. 
ягдир ої тіпетаї5, н. Міпегаізгирре Ї -- систематична одини- 
ця в мінералогії, в яку об'єднують мінеральні види, які поді- 
бні за хім. складом і внутрішньої будовою (структурою). 
ГРУПА ПРОСТОРОВА, -и, -..., ж. " р. группа пространс- 
твенная, а. 5расе ятгоир, н. гдитіїспе Стирре Ї, Атеідітепузіопа- 
Іе Стирре Ї -- (за Є.Лазаренком) кристалографічна група, 
яка визначає можливе сполучення елементів симетрії в 
просторі. Загальне число просторових груп, кожна з яких 
має свій власний символ, дорівнює 230. Просторові групи 
визначаються типом решітки трансляційної групи (перша 
буква символу) і елементами симетрії в тій же послідо- 
вності, що і позначення для виду (класу) симетрії). Напр., 
символ Р2у/п означає, що просторова група має приміти- 
вний тип решітки трансляційної групи, гвинтову вісь си- 
метрії другого порядку (вздовж якої є У» трансляції), пер- 
пендикулярну до площини ковзного відбиття. 
ГРУПОВИЙ СКЛАД ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ, -ого, -у, 
... Ч. (від італ. згирро -- група; нафта) " р. групповой состав 
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углеводородов нефти; а. ягоир сотрозіїоп о/ реїгоїгит Пуаго- 
сагбоп5; н. СтиррепРезіапа та уоп Екабійудгокагропатеп п рі 
-- кількісна характеристика складу нафти або її фракцій за 
класами вуглеводнів, що входять до них -- метанових, на- 
фтенових і ароматичних. Син. -- груповий склад нафти, 
вуглеводневий склад нафти. 

ГРУПОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ, -их, -их, 
-ок, мн. Я р. групповье измерительнье установки; а. ягоир 
теазиніпе ипії5, н. Стиррептеззегапіазеп Ї рії -- устатку- 
вання для автоматичного вимірювання дебіту групи сверд- 
ловин і кожної свердловини в умовах однотрубної системи 
збору нафти і газу, для контролю за роботою окремої 
свердловини, за наявністю подачі рідини, а також для авто- 
матичного, або за командою з диспетчерського пункту, 
блокування свердловин або устаткування в цілому під час 
виникання аварійних ситуацій. Г.в.у. поділяються: за ме- 
тодами вимірювання дебіту рідини -- об'ємні, вагові, ма- 
сові; за режимом вимірювання -- з почерговим або одно- 
часним підключенням свердловин (групи свердловин); за 
числом вимірювальних параметрів -- однопараметрові 
(дебіт рідини), двопараметрові (дебіт нафти і води або дебіт 
нафти і газу), трипараметрові (з контролем продуктив- 
ності по нафті, газу та воді). 

ГРЯЗЬОВИЙ ВУЛКАН (САЛЬЗА), -ого, -а, ч. (-и, ж.) З 
р. грязевой вулкан, сальза, а. тий уоісапо, аїг удісапо, 
тасаба, н. 5спіаттуцікап т, 5аїзе Її -- геологічні утво- 
рення над тріщинами в осадових відкладах, що вміщають 
поклади газу з високим тиском. З ними пов'язане постійне 
або періодичне виверження грязьових мас, горючих газів 
тощо. Г.в. переважно приурочені до регіонів, де у розрізі 
присутні глинисті породи, галечники, відклади підводних 
зсувів, глини, піски та неконсолідовані осади, тобто поро- 
ди, що є характерними для молодих, наприклад, териген- 
них відкладів. На поверхні Г.в. виражені у вигляді грязьо- 
вих конусів, що мають кратери, через які періодично або 
безперервно викидається газ. Окремі конуси або групи 
конусів можуть займати територію у десятки кмЩ, а їх ви- 
сота може сягати 300-400 м, хоча, як правило, вона не пе- 
ревишує перших десятків або кількох метрів. Діаметр ос- 
нови Г.в. -- до 5-6 км. Більшість Г.в., особливо, найбільші 
з них, утворюються у місцях розвитку антикліналей, тек- 
тонічних розривів або діапірових складок. Найчастіше Г.в. 
виникають над антиклінальними структурами, у верхній 
частині розрізу яких залягає потужна пачка спресованих 
глин. У суху погоду глини зневоджуються і розтріскуют- 
ься. Якщо тріщини досить глибокі, через них починає 
виділятися газ. У процесі підйому з надр він змішується з 
глиною і пластовою водою, що призводить до утворення 
грязі, яка викидається на поверхню. У діяльності Г.в. вид- 
іляють 2 стадії: експлозивну (короткочасна з досить силь- 
ними виверженнями) і грифонну (більш тривала і більш 
спокійна в проміжках між виверженнями). Виверження 
Г.в. супроводжується потужними викидами газів (т.ч. ме- 
тану та його гомологів), твердих уламків та грязюки, які 
іноді підіймаються на висоту до дек. км. У грифонну ста- 
дію з Г.в. повільно витікає рідкий бруд, іноді густа маса 
перем'ятої породи -- сопкова брекчія. Наявність йоду і бро- 
му у водах Г.в. та сірководню в газах надає грязям цілющих 
властивостей. 

Г.в. є в Азербайджані (понад 200), Туркменістані, на Та- 
мані (Кубань), в Румунії, Італії, Грані, М'янмі, Венесуелі, 
Новій Зеландії та ін. Найбільші і найефективніші Г.в. зем- 
ної кулі відомі у районі Баку на Апшеронському п-ові (ви- 


сотою до 400 м над рівнем моря), у М'янмі (узбережжя 
Аракан), на о-ві Тринідад. На території України є на Кер- 
ченському півострові та прилеглій акваторії Азовського 
моря. В останні роки виявлені Г.в. на захід та південь Се- 
вастополя в акваторії Чорного моря. Серед діючих Г.в. 
виділяються з постійно спокійним режимом виверження 
та з активними викидами протягом кількох діб, що супро- 
воджується вибухами та локальними землетрусами. Діючі 
Г.в. пов'язані з зонами активного Південно-Азовського 
розлому. Активні вулкани виділяють пари ртуті, вміст 
якої в атмосферному повітрі під час виверження зростає 
на 1-2 порядки. Активізація Г.в. у зоні Південно-Дзовсь- 
кого розлому сприяє виникненню нових островів та мілин 
в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. 
Термін Г.в. через подібність у зовнішніх проявах до 
справжнього вулкана вперше застосовано Куглером 
(1938). Див. також пам'ятники геологічні. 
ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ БУЛГАНАЦЬКА ГРУПА -- 
знаходиться на Керченському п-ові. Продукти вивержен- 
ня вулканів -- метан, тлиняна брекчія з уламками сидериту 
та ін. порід. Найбільша грязьова сопка Центральне озеро 
викидає до 100 м'метану та понад 5000 л грязі за добу. До 
Г.в.б.г. приурочені поклади бору, брекчії використовують 
при виготовленні керамзиту, а грязь -- у лікувальних 
цілях. В.Г.Суярко, В.С. Білецький. 
ГУДЗОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. "р. гуд- 
зонская складчатость, а. Ниабопіап /оіаїпе; Сигопіап /0іаїпе; 
н. Ниауопізспе Кайипа Її, Сигопізсне Капипя Ї -- епоха тек- 
тонічних деформацій, метаморфізму і гранітоутворення у 
Півн. Америці в кінці раннього протерозою на межі бл. 
1750 млн р. тому. Приблизно відповідає пізньокарельській 
епосі Балтійського щита. Син. -- туронська складчастість. 
ГУДРОН, -у, ч. " р. гудрон, а. їаг, ої! паг, Лих; н. Сонагоп пі 
-- чорна смолиста маса, що її одержують після вилучення 
з нафти легких та більшості масляних фракцій. Застосову- 
ють Г. у виробництві бітуму, як дорожньобудівельний ма- 
теріал, як пом'якшувач у гумовій промисловості тощо. 
ГУДРОНАТОР, -а, ч. "р. гудронатор, а. аг рауег, гоай ой! - 
ег, ой -1аг 5ргеадег; н. Соййгопіеганіаєе Р  -- машина для 
рівномірного розливання під тиском нагрітих органічних 
в'яжучих матеріалів на основі гудрону (бітумів, дьогтю) 
під час будівництва або ремонту шляхів. 
ГУМАТИ, -ів, мн. " р. гумать, а. питаїез5 (Питіс асій зай), 
н. Нитате прі -- солі гумінових кислот, які вилучають 3 
торфу та бурого гумусового вугілля слабкими водними 
розчинами лугів. Г. -- багатофункціональні сполуки, що 
мають різноманітні хімічні та біологічні властивості. Ос- 
новними напрямками використання Г. є: у сільському 
господарстві -- як біоактивні сполуки -- регулятори росту 
та адаптогени; при бурінні свердловин -- як стабілізатори і 
регулятори якості бурових розчинів; у тваринництві та ри- 
бальстві -- для підвищення стійкості молодняка та 
мальків у перші дні життя; убудівництві -- як пластифік- 
атори та суперпластифікатори цементних розчинів; як 
складних мінеральних добрив; як стабілізатор та регуля- 
тор характеристик водовугільних суспензій; як сировина 
для ліків. У промисловому масштабі в Україні на Семен- 
івському заводі гірського воску (м.Олександрія) виробля- 
ють гумат натрію, який під назвою "вуглелужний реагент" 
використовують для зниження в'язкості і як стабілізатор 
глинистих розчинів при бурінні свердловин. Ця ж речовина 
під назвою "тумат натрію" використовується як біоакти- 
вна речовина в с.г. В.І.Саранчук. 
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ГУМІНІТУ ГРУПА, -..., -и, ж. 7 р. гуминита группа, а. Пи- 
тіпйе ггоир, н. Нитіпіюгирре Ї -- термін для позначення 
мацералів бурого вугілля, які утворюються з гуміфікованих 
залишків рослинного матеріалу відмерлих вищих рослин. 
Характеризується чітко виділеними особливостями біохі- 
мічного розкладу, ступеня розкладеності і типу вихідного 
рослинного матеріалу. Г.г. включає три підгрупи маце- 
ралів: гумотелініти, гумодетриніти і гумоколініти. За сту- 
пенем збереженості структури фрагментів тканин гумо- 
телініти розділяють на  текстиніт,  текстоульмініт, 
ульмініт та евульмініт. 





Група гумініту. Підгрупа гумотелініту та гумодетрин- 
іту: а -- текстиніт (аг поздовжній перетин; а» - по- 
перечний); б -- ульмініт; в -- евульмініт. Відбите сві- 
тло. Імерсія; г, д -- підгрупа гумодетриніту: г -- ат- 

риніт (окремі уламки) з поригелінітом (мікрозерни- 
стий); д -- дензиніт (щільна речовина). Відбите світло. 
Імерсія. Фото Г.П.Маценко. 


Мацерали підгрупи гумодетриніту за ущільненням скуп- 
чень мікрочасточок гуміфікованої речовини поділяють на 
атриніт та денсиніт. До підгрупи гумоколініту віднесені 
мацерали гелініт та корпогелініт. За іншими класифікац- 
іями, виділяють мацерали за типом тканин, їх систематич- 
ною приналежністю. Г.П. Маценко. 

ГУМІНОВІ КИСЛОТИ, -их, -лот, мн. " р. гуминовье кис- 
лоть, а. Питіс асіа5, н. Нитіп5йигеп Ї рі -- неплавкі амор- 
фні темно забарвлені речовини, входять до складу органі- 
чної маси торфу, бурого вугілля і грунту. За хімічною 
структурою -- високомолекулярні гідрооксикарбонові 
ароматичні кислоти (часто містять також карбонільні й 
метоксильні групи), які утворюють солі гумати. Вміст 
Г.к. у торфах до 50-6096, землистому бурому вугіллі до 
60965, у щільному бурому і перехідному вугіллі їх вміст 
зменшується (до порядку 20-4095), а в бурому і кам. 
вивітреному вугіллі складає від 0 до 100956 органіч. маси. 
Вміст у грунті до 1096. За розчинністю у воді та етанолі 
діляться на фульвокислоти, гематомеланові та гумусові 
кислоти. Перші розчиняються у воді, другі -- в етанолі, 
треті нерозчинні ні у воді, ні в етанолі. Здатність органі- 
чної речовини торфів, вугілля, грунтів накопичувати ряд 
хімічних елементів пояснюється сорбцією, комплексоутво- 
ренням та йонним обміном у першу чергу з Г.к. Їх засто- 
совують у виробництві свинцевих акумуляторів, як стиму- 
лятори росту рослин, складові частини добрив, як компо- 


ненти розчинів при бурінні свердловин, антисептики для 
лікування шкірних захворювань у свійських тварин. 
ГУМІТ, -у, ч. "р. гумит, а. питіїе, н. Нитії т -- 1. Сил- 
ікат магнію острівної будови з додатковим гідроксилом і 
флуором -- Ме» (ОН, Р)25іОд|з. Склад у 56 (з родов. Сома, 
Італія): МеО -- 56,45; 5102 - 36,63; НО -- 2,45; Е -- 3,08. 
Домішки: БеО. Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний 
вид. Обрис кристалів ізометричний, діжкоподібний. Гус- 
тина 3,20-3,32. Тв. 6. Колір жовтувато-білий до жовтува- 
то-бурого. Блиск скляний. Рідкісний мінерал, який зустр- 
ічається в контактових утвореннях серед вапняків або до- 
ломітів. 2. Різновид вугілля, який містить гумінові кислоти 
й комплексні органомінеральні сполуки. Гуміт -- 
гумусове вугілля, що складає основу вугілля викопного. 
Належить до гр. гумолітів. Вперше виділене Потоньє 
(1903 р.). Являє собою вугілля, яке виникло г.ч. З 
лігнін-целюлозних тканин вищих рослин на противагу 
ліптобіолітам та сапропелітам. Син. -- вугілля гумусове. 

Розрізняють: гуміт! бериліїстий (різновид гуміту, який 
містить до 1 96 ВеО); гуміт! залізистий (різновид гуміту, який 
містить до 4,5 96 РеО). 


ГУМІФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. гумификация, а. йитіїїсатіоп, н. 
Нитіїїсіетипе Її, Нитіїїкайоп Її -- процес мікробіол. пере- 
творення тканин вищих рослин в гумусові речовини (див. 
гумус). Г. відбувається в грунті у вологому середовищі і 
при утрудненому доступі кисню. Сприятливі чинники: 
лужне середовище, наявність азотних сполук та опти- 
мальна для життєдіяльності мікроорганізмів т-ра; неспри- 
ятливі -- кисле анаеробне середовище з антибіотиками. 
ГУМОДЕТРИНІТ, -у, ч. " р. гумодетринит, а. питоаєттіп- 
йе, н. Нитойеїупії т  -- мацерали бурого вугілля, які 
являють собою тонкі частинки різної форми й ступеня ге- 
лефікації розміром менше 10 мкм. Відповідають детри- 
товітриніту кам'яного вугілля. 

ГУМОКОЛІНІТ, -у, ч. " р. гумоколлинит, а. питосоПіпіе, 
н. Нитосоїййпії т -- мацерали бурого вугілля групи гумі- 
ніту. Являє собою безструктурну масу гумінітового мате- 
ріалу. Відповідає вітроколініту кам'яного вугілля. 
ГУМОЛІТИ, -ів, мн. " р. гумолить, а. питоїйез, Пріобіоййіс 
соаїз, Питиз соаїз, Питіс соаїз; н. Нитоїйпе т рі  -- група 
вугілля викопного, що утворилося в осн. з продуктів пере- 
творення відмерлих вищих рослин. Відмінності в почат- 
ковому матеріалі, процесах його розкладання і перетво- 
рення обумовили велику різноманітність у мікрокомп- 
онентному складі, фіз. і технол. властивостях, хім. складі 
Г. Характерна особливість Г. -- шарувата текстура, а на 
поперечному зрізі -- смугаста структура. Шари мають рі- 
зний блиск і розрізняються за складом мацералів, визнача- 
ються як літотипи та мікролітотипи (150 7404-1-84). За 
видом початкової речовини Г. поділяють на підгрупи:гу м 
іт и (власне гумусове вугілля), що складають осн. масу вуг- 
ілля викопного. Початковим матеріалом тут є лігніно-це- 
люлозні тканини рослин. Друга підгрупа--ліптобіолі 
т и, складені стійкими компонентами вищих рослин. Од- 
ночасно за переважанням мацералів одної з груп, -- вітри- 
ніту, фюзиніту (інертиніту) та ліптиніту, -- виділяють 
відповідно 4 класи Г.: гелітоліти, фюзеноліти, ліпоідоліти 
і мікстогумоліти (змішаний склад без переважання 
якої-небудь групи). Існують також класифікації Г. окре- 
мих басейнів. Г.П.Маценко. 

ГУМОТЕЛІНІТ, -у, ч. " р. гумотелинит, а. нитоїеїіпіе, н. 
Нитоїеійпії ті -- мацерали бурого вугілля, які являють со- 
бою решітки рослинних тканин, що зберегли свою струк- 
туру. Відповідають телініту кам'яного вугілля. 
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ГУМУС, -у, ч. " р. гумус, а. питиз5, н.Нитихз т -- органі- 
чна частина грунту, яка утворюється при гуміфікації. Інша 
назва- перегній. 

ГУМУСОВЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. " р. гумусовьеій уголь, а. 
Питіс соаі, н. НитизКоНіе Ї -- тверда горюча корисна копа- 
лина органічного походження (з решток вищих рослин). 
До гумусового вугілля належить основна маса бурого і 
кам'яного вугілля. Див. гумоліти. 

ГУРОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -і,ж. -- Див. гуд- 
зонська складчастість. 

ГУСТИНА, -и, ж. " р. плотность, а. аепзіїу, н. Рісіте Б 
Рісптей Її -- одна з основних характеристик речовини; чи- 
сельно дорівнює масі одиниці об'єму речовини, тобто це 
міра заповнення об'єму речовиною, з якої складається по- 
рода. У Міжнародній системі одиниць виражається в кіл- 
ограмах на кубічний метр (кг/м). Середня Г. неоднорідн- 
ого тіла визначається за формулою: р - т/У (т -- маса, Й 
-- об'єм) і вимірюється в кг/м.. Г. неоднорідної речовини 
в певній точці -- границя відношення маси тіла до його 
об'єму, коли об'єм стягується до цієї точки. Г. речовин, як 
правило, зменшується з ростом температури і збільшуєт- 
ься з підвищенням тиску. При переході речовини із одного 
агрегатного стану в інший Г. змінюється стрибкоподібно. 
Одна з найважливіших фізичних величин для опису та 
оцінки процесів гравітаційного збагачення к.к. Крім 
густини речовини, розрізняють Г. заряду, Г. імовірності, Г. 
струму тощо. 

ГУСТИНА ВІДНОСНА, -и, -ої, ж. Я р. плотность 
относительная, а. ге/атіуєе деп5іїу; н. геатуе Рісіше Її -- без- 
розмірна фізична величина, що дорівнює відношенню 
густини речовини, яка розглядається, до густини іншої ре- 
човини. 

ГУСТИНА ГАЗУ ВІДНОСНА, -и, -..., -ої, ж. Я р. плот- 
ность газа относительная; а. геіатіує деп5іту о/ 8а5; н. геіапує 
Сазаїсіте Ї -- відношення густини газу до густини сухого 
повітря за нормальних умов (нормальної температури 0 
оС, нормального тиску 101325 Па -760 мм рт.ст.) або 
стандартних (20 ?С; 101325 Па) умов. Г.тг.в. знаходиться в 
прямій залежності від його молекуляної маси і змінюється 
приблизно від 0,5 до 1,2 і більше. 

ГУСТИНА ГІДРОСУМІШІ, -и, -..., ж. " р. плотность гид- 
росмеси, а. 5Їиту депуійу, н. Ткйредїсте Р -- маса одиниці 
об'єму гідросуміші. Стосовно до гідротранспорту сипких 
матеріалів (вугілля тощо) розрізняють витратну (на виході 
з труби) та дійсну (у певному перерізі труби) Г.г., що пояс- 
нюється підвищеною стосовно до води швидкістю пере- 
міщення дрібних частинок твердого матеріалу у верхній 
частині трубопроводу та зниженою швидкістю крупних 
зерен у нижніх шарах потоку (біля дна труби). 

ГУСТИНА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -и, -..., ж. Є р. плот- 
ность горной породь, а. госк деп5ійу, деп5іу о) госк; н. Се- 
згеіпздїсіте Ї -- визначається відношенням маси гірської 
породи до її об'єму (маса одиниці об'єму породи з усіма га- 
зами і рідиною, що містяться в її порах). Г.г.п. залежить 
від їх мінерального складу, структурно-текстурних особли- 
востей, пористості, виду речовини, що заповнює пори і 
пустоти (газ, нафта, вода), а також від умов утворення і 
залягання г.п. Розрізнюють мінералогічну Г.г.п. (відн- 
ошення маси висушених і подрібнених до зникнення пор 
твердих частинок породи до їх об'єму), густину абсолютно 
сухої породи і густину породи, заповненої флюїдами (відн- 
ошення маси твердої, рідкої і газоподібної фаз г.п. до 
об'єму, що займається цими фазами). Вимірювання Г.г.п. 


на зразках ведеться г.ч. гідростатич. способом, рідше гам- 
ма-гамма методами. Найчастіше зустрічається Г.г.п. 
1200-4700 кг/м». Більш високі значення (до 5000 кг/м?) ха- 
рактерні для магматич. порід, оскільки їх пористість мала. 
Густина осадових гірських порід становить 1200-3000 кт/м' 
(найчастіше 1700-2700 кг/м?) і в значній мірі визначається 
їх пористістю, вологістю, фаціально-літологіч. і тектоніч. 
чинниками, Найбільш стійкі значення характерні для хе- 
могенних осадових г.п. -- гіпсу (2300 кг/м), ангідриту 
(2900 кг/м?), кам. солі (2100-2200 кг/м'), пористість яких 
рідко перевищує 2-396. 
ГУСТИНА ДІЙСНА, -и, -ої, ж. " р. плотность истинная, 
а. геа! деп5іу, іп-5йи депбіу, іп-Іїпе деп5іу,; н. геаіе РісПе Ї 
-- характеристика речовини, яка кількісно визначається 
відношенням маси до об'єму в абсолютно щільному стані 
(без урахування пор, тріщин). 
ГУСТИНА ДІЙСНА СУМІШІ, -и, -ої, -..., ж. Я р. плот- 
ность смеси действительная; а. асіиа! аеп5іїу о) тіхіиге; н. 
геаїе Сетізспаїсте Її -- густина суміші, що виражається 
через газовміст об'ємний дійсний Ф, а саме 
рФ-РПІ-ф)трго, 
де р, ре -- густини рідини і газу відповідно. 
ГУСТИНА НАФТИ ВІДНОСНА, -и, -..., -ої, ж. "р. плот- 
ность нефти относительная; а. ге/аїує деп5іїу о/ оії; н. геіа- 
пуе Екабіаїсіте Її -- відношення густини нафти, визначе- 
ної при температурі 20"?С, до густини дистильованої води 
при температурі 4?С. 
ГУСТИНА ПЛАСТОВОГО ГАЗУ, -и, ..., ж. " р. плот- 
ность пластового газа; а. деп5іїу о/ спипе заз; и. 5сПісітепега- 
зазаїсте Ї -- відношення маси газу за пластових темпера- 
тури і тиску до його об'єму. 
ГУСТИНА ПЛАСТОВОЇ НАФТИ, -и, ..., ж. " р. плот- 
ность пластовой нефти; а. аеп5іту о/ ої! іп реасе; и. 5сВісп- 
тепепабіаїсте Її -- маса нафти, вилучена з надр із збере- 
женням пластових умов, в одиниці її об'єму (кг/м). Г.п.н. 
має звичайно значини 400-800 кг/м' і зі збільшенням га- 
зовмісту нафти і температури зменшується проти густини 
сепарованої нафти на 20-4095 і більше. 
ГУСТИНА ПУЛЬПИ, -ий, -..., ж. " р. плотность пульнь, а. 
риїр аеп5іту, н. РиірепаїсНіе Ї -- технічний термін, що вжи- 
вається в збагаченні к.к. як міра концентрації твердих час- 
тинок у пульпі. Вимірюється в грамах твердого на літр 
пульпи. Іноді замість цього використовують вагове (масо- 
ве) співвідношення твердого та рідини Т:Р, приймаючи 
тверду фазу за одиницю. 
ГУСТИНА РІДИНИ (ГУСТИНА РОЗПОДІЛУ МАСИ 
РІДИНИ), -и, -..., ж. Я р. плотность жидкости (плот- 
ность распределения массь жидкости); а. Іциїй Феп5ійу 
(4епзіту о) Пдиїій аїзінібитоп); н. КійззірКейуаїсте ї (Рісте Її 
дег Уепейипя Ї дек КійззівКкейзтаззе Ї) -- відношення маси 
М однорідної рідини до об'єму У, кг/м: р - М/М. Гус- 
тина неоднорідної рідини в точці простору, зайнятого рід- 
иною, виражається як границя названого відношення, 
написаного для елементарної величини М при пряму- 
ванні елементарного об'єму У до нуля (при стягуванні 


об'єму вточку): Р 2 т (2) 
У КУ лу Зо дл 


ГУСТИНА СУМІШІ ВИТРАТНА, -и, -..., -ої, ж. " р. 
плотность смеси расходная; а. аїзспагее(дєЇуєпеа) депуіїу о 
тіхшите; н. УегргайсізаїсПіе Ї дез Сетізспез по -- густина 
суміші, що виражається через газовміст об'ємний витрат- 
ний В, а саме: 
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ГУС--ГЬО 





рВерП-В)юреВ, 

де р, рг-- густини рідини і газу відповідно. 

ГУСТИНОМІР, -а, и. " р. плотномер; а. депзітеїтег; н. РісН- 
гетезбег та. -- прилад для вимірювання густини рідин, газів 
та твердих тіл, а також сипких речовин. Найпоширеніші 
Г. для визначення густини рідин. Вони бувають: поплав- 
кові -- ареометри постійної маси або постійного об'єму; 
вагові -- основані на безперервному зважуванні певного 
об'єму рідини; гідростатичні -- густина вимірюється за рі- 
зницею тисків двох стовпів рідини різної висоти; радіоі- 
зотопні -- основані на вимірюванні послаблення пучка В- 
або у-променів у результаті їх поглинання чи розсіюва- 
ння шаром рідини; вібраційні -- основані на залежності 
резонансної частоти коливань, що збуджуються в рідині, 
від густини рідини; ультразвукові -- основані на залеж- 
ності швидкості звуку в середовищі від її густини. Радіоі- 
зотопний, ультразвуковий, вібраційний та інші методи 
можуть бути застосовані для визначення густини твердих 
та газоподібних речовин. До Г. примикають прилади для 
вимірювання концентрації розчинів (спиртоміри, цукро- 
метри, нафтоденсиметри тощо). В.С. Бойко. 

ГУСТОТА (ЩІЛЬНІСТЬ) ТРІЩИН ЛІНІЙНА, -оти, -..., 
-ої, ж. " р. плотность трещин линейная; а. Іпеаг депБіїу о/ 
Іпастиге5; н. Ппеаге 5Брапепаїсте Ї, Ппеате Кіз5дїсте Ї -- від- 
ношення кількості тріщин до довжини нормалі, що про- 
ведена до поверхонь, які утворюють тріщини. Г.т.л. (або 
рівень тріщинуватості, частота тріщин, лінійна частота) 
переважно складає 5 -- 15 м", не перевищуючи 40 м" (за 
винятком тонкошаруватих різновидів порід). Величина, 


обернена Г.т.л. -- відстань між тріщинами. Густота 
мікротріщин змінюється від 10 до 100 м", а макротріщин -- 
від І до 10 м". 

ГЮБНЕРИТ, -у, ч. " р. гюбнерит, а. Нифпегіїе, н. Ніїбпегії 
т -- важливий мінерал вольфраму. Формула: Мип|МОчі. 
Містить (956): МпО -- 23,42; МОз- 76,58. Густина 7,1. Тв. 4. 
Колір бурувато-чорний з червонуватим або фіолетовим ві- 
дтінком. Риса жовтувато-бура. Зустрічається в кварцових 
гідротермальних жилах. Г. -- марганцевистий різновид 
вольфраміту. 

ГЮРОЛІТ, -у, ч. "р.гюролит, а. пигеаційе, н. НигеайійП пі 
-- мінерал, водний фосфат марганцю і заліза. Формула: 
Мп НО) (РОЗ. ГРОХ ОН) |». За іншими даними формула 
така: (Мп, Есе"). НКРОг)«4Н-О. Частина Мп може заміщ- 
атися Бе". Сингонія моноклінна. Густина 3,18. Тв. 3-4. 
Колір оранжево-червоний, рожево-фіолетовий, рожевий. 
Зустрічається в пустотах у трифіліні або продуктах його 
зміни. Знайдений в асоціації з вівіанітом у пегматитовому 
кар'єрі Юро (Франція), в асоціації з файрфільдитом, дік- 
інсонітом та редінгітом у Бренвішлі (шт. Коннектікут, 
США) та ін. Рідкісний. 

ГЬОГБОМІТ, -у, ч. "р. хегбомит, а. поєботіїе, н. Нбєботії 
т -- мінерал, оксид магнію, алюмінію, заліза та титану. 
Формула: М5(ЛІ, Бе, П)лО». Сингонія гексагональна. Ма- 
сивні агрегати чорного кольору з металічним блиском. 
Знайдений у залізних рудах у штаті Нью-Йорк (США) та в 
Лапландії (Швеція). Названий на честь шведського вче- 
ного А.Г.Гьогбома. 
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ГАДОЛІНІЙ, -ю, ч. "р. гадолиний, а. задоїпійт, н. Садоїі- 
пійтп -- хімічний елемент, символ С, ат. н. 64, ат.м. 
157,25; рідкісноземельний метал сріблясто-білого кольо- 
ру, належить до лантаноїдів. Густина 7,895. Застосовують 
у ядерній техніці для регулюючих стержнів ядерних реак- 
торів. Рудні мінерали: монацит, ксенотим, гадолініт. Від 
прізвища фінського хіміка Ю. Гадоліна. Див. лантаноїди. 
ГАДОЛІНІТ, -у, ч. " р. гадолинит, а. задоіпйе, н. бадоїіпії 
то -- мінерал, силікат рідкісних земель, закисного заліза, 
ітрію та берилію острівної будови, групи датоліту. Форму- 
ла: ТВоРе?ВезбіОю або У2ЕеВег| О|5104|. Містить (95): 
УзОз -- 52; БеО -- 14; Ве0 -- 10; 5102-- 24. Домішки: Сег2Оз, 
(Ду, І.а)20Оз, ТВО». Сингонія моноклінна. Кристали призма- 
тичні. Зустрічаються у вигляді масивних агрегатів. Тв. 
6,5-7. Густина 4-4,65. Блиск скляний до жирного. Колір 
чорний, зеленувато-чорний або коричневий. Зустрічаєт- 
ься у гранітних пегматитах та чорних пісках і гранітах. 
Знайдений у р-нах Коппарберг та Іттербі (Швеція), Теле- 
марк та Вестагдер (Норвегія), Бавено (Італія), Льяно 
(шт.Техас, США). Рідкісний. 

Розрізняють: гадолініт кальціїстий (різновид гадолініту, Який 
містить до 12 96 Са0); гадолініт скандіїністий (різновид гадолі- 
ніту, який містить до! 95 5с203); гадолініт церіїстий (різновид га- 
долініту, який містить до 23 96 СегОз). 

ГАЛ, -а, ч. "р.гал, а. за!, н. ба п -- одиниця прискорен- 
ня сили тяжіння в СГС системі одиниць. І Г. дорівнює 1 
см/сек?. Від прізвища італійського фізика Г.Галілея. 
ГАЛАКСИТ, -у, ч. " р. галаксит, а. за/ахіїе, н. Саїахії ті -- 
мінерал, оксид марганцю та алюмінію. Марганцевистий 
різновид шпінелі. Формула: МпАЇОд. Домішки Бе? Синго- 
нія кубічна. Тв. 7,5-8. Густина 4,04-4,2. Колір червоного 
дерева до чорного. Риска червоно-коричнева. Зустрічаєт- 
ься в асоціації з багатим марганцем, в жильних покладах. 
Знайдений у р-ні Болд-Неб (шт. Півн. Кароліна, США), а 
також у префектурі Сіга (Японія). Дуже рідкісний. За на- 
звою м.Галакс (шт. Півн. Кароліна). 

ГАЛЕНІТ (СВИНЦЕВИЙ БЛИСК), -у, ч. (-ого, -у, ч.) З 
р. галенит, а. раіепа, заЇепіе, Ігаа є/апсе, Біце Ігаай; н. баіепії 
т -- Г) Мінерал класу сульфідів, РЬ5. Містить 86,695 РБ. 
Домішки: 5е, Ає, Ві, 5Ь, 5п, 2п, Ее, СА і ін. Сингонія 
кубічна. Густина 7,4-7,6. Тв. 2-3. Колір свинцево-сірий. 
Блиск металічний. Риса сірувато-чорна. Злом у щільних 
масах плоскораковистий. Електропровідний. Струк- 
тура координаційна. Важлива руда свинцю, а також ру- 
да срібла. Знаходиться в гідротермальних зкилах разом з 
іншими сульфідами. У контактово-метасоматичних ро- 
дов. асоціює зі сфалеритом, піритом, піротином та ін. 
Осн. метод збагачення -- флотація, що передбачає от- 
римання концентрату за колективно-селективною або 
прямою селективною схемою. В Україні є на Закар- 
патті, Донбасі, Українському щиті тощо. 2) Сульфід-се- 
ленід свинцю РЬ (5, 5е). Склад і властивості змінюються 


від сірчистого різновиду РЬ5 до селенистого РБбЗе. 
Розрізняють: галеніт-клаусталіт (та саме, що галеніт); таленіт 
мідистий (суміш галеніту з халькозином); таленіт селенистий 
(різновид галеніту, який містить 0,5-1,3 96 5е, рідкісний). 
ГАЛІЙ, -ю, ч. "р. галлий, а. заШит, н. Сайитп  -- хім- 
ічний елемент, символ Са, ат. н. 31; ат.м. 69,73. Срібля- 
сто-білий м'який метал. Стійкий до дії повітря, води. З 
кислотами та лугами утворює галати. Густина твердого Г. 
59,04; рідкого -- 60,95. Теплота плавлення 29,75 "С, 
кипіння 2403"С. Геохімічно близький до АЇ, Дп, Ее. Вміст 
у земній корі 1,5:109мас.96. Єдиний мінерал Г. -- галіт. Ос- 
новна маса Г. зосереджена в мінералах алюмінію і накопи- 
чується в нефелінових сієнітах (сер. вміст 0,004956), лужних 
метасоматитах (до 0,0295), бокситах (0,005296), сфалери- 
тах (до 0,01896). У вивержених породах Са тісно пов'яза- 
ний з ДАІ, У гідротермальних родовищах Г. накопичується 
як ізоморфна домішка (до 0,01-0,0296) у сфалеритах, а в 
зоні гіпергенезу -- разом з АЇ в бокситах (2:109-1:107295). 
Попутно з ДІЇ він вилучається з бокситів, нефелінових 
сієнітів, і попутно з п -- з цинкових концентратів. Г. по- 
ряд з германієм є у вугіллі кам'яному. Під час газифікації 
вугілля і його скраплюванні Г. разом з Се концентрується в 
золі виносу. Понад 9095 Г. отримують як побічний продукт 
з відходів алюмінієвого та цинкового виробництва. Засто- 
совують у виробництві легкоплавких сплавів для виготов- 
лення високотемпературних термометрів, оптичних дзер- 
кал, у напівпровідниковій електроніці, лазерній техніці 
тощо. Основні виробники -- США, Швеція, Канада, Япо- 
нія. Від латинської назви Франції -- Галлія. 
ГАЛІТ, -у, ч. "р. галлит, а. заййе, я. Сайй т -- сульфід 
міді і галію координаційної будови -- СиСаб,2. Склад у 95: 
Си -- 32,19; Са -- 35,32; 5 -- 32,4995. Сингонія тетрагональ- 
на. Ізоструктурний з халькопіритом. Утворює дрібні ксе- 
номорфрні зерна та мікроскопічні виділення. Густина 4,2 і 
більше. Тв. 3-3,5. Колір сірий. Риса сіро-чорна. Блиск ме- 
талічний. Непрозорий. Виявлений у родов. Цумеб (На- 
мібія) і Кіпуші (Конго). Рідкісний. 
ГАЛОН, -а, ч. р. галлон, а. хайоп, н. байопе | -- | міра 
об'єму рідин і сипких тіл в Англії (І Г. - 4,546 л) і США 
(для рідин 1 Г. -- 3,785 л, для сипких тіл -- 4,405 л). 
ГАЛЬВАНІЧНИЙ, -ого. " р. гальванический, а. заїмапіс, н. 
заїуапізсп -- той, що викликає виникнення постійного 
електричного струму або стосується його; г елемент-- 
хімічне джерело електричного струму. Від прізвища італ- 
ійського вченого Л. Гальвані. 
ГАЛЬВАНОМЕТР, -а, ч. " р. гальванометр, а. заїмапо- 
тегегн. баїмапотеїег п. -- прилад для вимірювання невели- 
кого електричного струму, напруги й кількості електрики. 
ГАНІТ, -у, ч. р. ганит, а. зайпіе, н. баппй ті -- 1) Мін- 
ерал, оксид алюмінію і цинку групи шпінелі. Цинковиста 
шпінель. Формула: ХпАГОз. Цинк може заміщатися Бе і 
Мп, при цьому утворюються крейтоніт і дислюїт відпо- 
відно. Сингонія кубічна. Кристали октаедричні, додекаед- 
ричні або кубічні. Тв. 7,9-8. Густина 4,0-4,62. Колір бла- 
китно-зелений, темно-зелений, сірувато-зелений до чор- 
ного. Блиск скляний. Напівпрозорий. Риска сіра. Крих- 
кий. Зустрічається в граніт-пегматитах, контактово змін- 
ених вапняках або жилах метасоматичного заміщення, 
пегматитах. 2) Везувіан з родов. Гекум (Швеція). 


Розрізняють: ганіт залізистий (різновид ганіту, в якому цинк 
заміщується двовалентним залізом у відношенні 1,64:1); ганіт за- 
лізний (різновид ганіту, в якому алюміній заміщується тривален- 
тним залізом); таніт магніїстий (різновид ганіту, в якому цинк за- 
міщується магнієм); таніт магніїсто-залізистий (різновид ганіту, 
в якому цинк частково заміщений магнієм і залізом); таніт марган- 
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цевисто-залізний (різновид таніту, в якому цинк частково заміщ- 
ений марганцем і залізом); таніт олов'янистий (лімаїт); таніт цин- 
ковисто-залізний (таніт залізистий; ганіт залізний); ганіт цинко- 
висто-марганцевисто-залізний (таніт залізний). 


ГАНОМАЛІТ, -у, ч. " р. ганомалит, а. запотаййе, и. Сап- 
отайт т -- мінерал, гідроксилсилікат кальцію та свинцю 
острівної будови. Формула: Са4РьЗівОм(ОН)»2. Домішки -- 
до 2,396 Мпо. Сингонія гексагональна. Кристали призма- 
тичні. Зернисті агрегати. Тв. 3. Густина 5,7. Блиск алмаз- 
ний, скляний до смолистого. Білий, безбарвний до сірого. 
Знайдений у кальцитових жилах Лонгбан, Якобзберг, 
Нордмарк (Швеція), а також у районі Франкліна (шт. 
Нью-Джерсі, США). Асоціює з тефроїтом, самородним 
свинцем, кальцитом, якобситом, манганфілітом. Дуже 
рідкісний. 

ГАРНІЄРИТ, -у, ч. "р. гарниерит, а. затіегіе, н. Сатпіетії 
т -- мінерал класу силікатів, проміжний член в ізомор- 
фній серії серпентин  Мов(ОН)з|5і4Оїо| --  непуїт 
Мі (ОН)з|5і4Ого),  приховано-кристалічний  нікелистий 
різновид хризоліту. Містить 15-4595 МІО, до 1596 МеО. 
Домішки: Ее, Ст, ЛІ, Мп. Сингонія моноклінна. Структура 
шарувата. Колір від яблучно-зеленого до зеленувато-жов- 
того. Блиск матовий. Іноді жирний на дотик. Гідрофобний. 
Тв. 2,5-3,5. Густина 2,3-2,8. На повітрі втрачає воду і роз- 
сипається в порошок. Утворюється при вивітрюванні уль- 
траосновних порід. Рідкісний. Зустрічається в асоціації з 
галуазитом, тальком, непуїтом, сепіолітом, опалом, лімо- 
нітом. Є родовища на Уралі, в Новій Каледонії. Г -- скла- 
дова частина силікатних нікелевих руд. (Від імені франц. 
геолога Ж. Гарньє). 

ГАРОНІТ, -у, ч. "р. гарронит, а. заггопіїе, й. Саттопії т -- 
мінерал, водний алюмосилікат натрію і кальцію групи цеол- 
іту. Склад близький до філіпситу: МаСаз5| АЇ5110О22|-13,5 
НО. Можливі домішки: К та Ва. Тісно пов'язаний з філіп- 
ситом та жисмондитом. Відрізняється від філіпситу низь- 
ким вмістом КоО, а від жисмондиту меншим вмістом Са0, 
АГО»З, НО. Сингонія тетрагональна. Густина 2,13-2,17. Ут- 
ворює радіально-променисті агрегати. Зустрічається в миг- 
далинах олівінових базальтів третинного періоду в графстві 
Антрим та на сході Північної Грландії. Іноді асоціює з інш- 
ими цеолітами. В Японії в районі гір Танзава знайдений в 
жилах метаморфізованих базальтів і долеритах з шабази- 
том та кварцом. 

ГАУС, -а,ч. "р. гаусс, а. зайз5, н. Сайз5 по -- Го, С, оди- 
ниця магнітної індукції в СГС системі одиниць (симет- 
ричній або гауссовій) і СГСМ системі одиниць. 1 Ге - 103 
вебера на 1 м' або 1 Гс - 10" теслам. Від прізвища німецьк- 
ого математика К.-Ф. Гаусса. 

ГАУССА КООРДИНАТИ, ГАУССА СИСТЕМА КООР- 
ДИНАТ, -..., -т,мн., -..., зи, -т, ж. "р. Гаусса координати, 
Гаусса система координат, а. Сайззіап соогаїпатез, Саийззіап 
соокаїпате зузіет; н. Сайз55-Коогаїпатепзузіет по -- плоскі 
прямокутні координати в проекції Гаусса (див. Гаусса про- 
екція, система координат). 


ГАУССА-КРЮГЕРА КООРДИНАТИ, -..., -т, мн. -- Див. 
Таусса координати. 
ГАУССА ПРОЕКЦІЯ, -..., -ії, ж. " р. Гаусса проекция, а. 


Саиз5 рго)естіоп, н. Сайз5ргоїєкіоп Її -- зображення повер- 
хні еліпсоїда за умов: 1) проекція рівнокутна (конформна), 
зберігає рівність відповідних кутів на поверхні рефе- 
ренц-еліпсоїда і на площині проекції, тобто ця проекція 
зберігає подібність нескінченно малих фігур; 2) початко- 
вий (осьовий) меридіан і екватор зображуються в пло- 
щині проекції двома взаємно перпендикулярними лін- 


іями, прийнятими відповідно за осі абсцис і ординат; 3) 
масштаб проекції вздовж осьового меридіана дорівнює І. 
Збільшення масштабу, яке дорівнює 0 на зображенні ну- 
льового меридіана, зростає пропорційно квадрату відд- 
алення від осьового меридіана і для точок на осі абсцис 
(на екваторі) на краю шестиградусної зони досягає 1/800. 
Масштаб зображення в проекції Гаусса з достатньою для 
практичних цілей точністю можна обчислити за форму- 
2 


лою т нон де К -- середній радіус кривизни по- 
верхні еліпсоїда в даній точці; у -- плоска ордината точки. 
Хоча проекція рівнокутна, у сфероїдні напрямки необ- 
хідно вводити поправки за кривизну зображення геоде- 
зичної лінії -- перехід від криволінійного зображення до 
хорди. В.В.Мирний. 

ГАУССА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ, -..., -и, -..., ж. Є р. Га- 
усса система единиц, а. Саийззіап 5узіет (0/ ипіїз), н. 
Саиз5-5узіет п -- система електричних і магнітних вели- 
чин, в якій основними одиницями є сантиметр, грам, се- 
кунда. Діелектрична проникність і магнітна проникність 
у Г.с.о. -- безрозмірні величини, для вакууму вони дорівн- 
юють 1. Магнітні одиниці цієї системи дорівнюють оди- 
ницям СГСМ системи одиниць, а електричні -- одини- 
цям СГСЕ системи одиниць. Г.с.о. називають симетрич- 
ною СГС системою одиниць. Застосовується рідко. 
ГВИНТ, -а, ч. " р. винт, а. зсгеу,, н. 5спгайфе Ї, бріпає! Ї, 
Успгайрепзріпдеї Ї -- 1) Стержень, що має на зовнішній 
поверхні спіральну нарізку. 2) Частина рухового механі- 
зму. У вигляді Г. виконано головний робочий орган ряду 
апаратів та механізмів гірничої техніки, напр.: гвинтовий 
сепаратор, гвинтовий стояк, твинтовий шлюз, твиНТОВИЙ 
живильник та ін. 3) У маркшейдерських приладах -- мета- 
левий стрижень зі спіральним різьбленням і головкою для 
обертання навколо осі. За призначенням Г. поділяють на 
кріпильні, виправлювальні, зЗакріпні, навідні, під- 
німальні, станові, елеваційні. 

ГВИНТОВА НАСОСНА (ПОМПОВА) УСТАНОВКА, 
-ої, -оОї (-ої), -и, ж. 7 р. винтовая насосная установка, а. 
5сгеуу ритр ріапі; н. 5сптанбепритрапіаєе Ї | -- | комплекс 
пристроїв для переміщення рідини; складається з насоса 
твинтового і двигуна. Застосовується в нафт. і нафтохім. 
пром-сті для перекачування нафтопродуктів (у т.ч. обвод- 
неної і газонасиченої в'язкої нафти), у вугільній пром-сті в 
гідравліч. системах і для водопіднімання. Наземне гвинто- 
ве устаткування містить в осн. дво-, п'ятигвинтовий насос 
з електродвигуном або двигуном внутрішнього згоряння. 
Свердловинна Г.н.у. -- одногвинтовий насос із зануреним 
електродвигуном та системою живлення електрострумом 
(можуть також застосовуватися гідродвигуни). Найбільш 
поширені вітчизняні Г.н.у. мають такі параметри: триг- 
винтові -- подача води 0,11 -111 дм//с, тиск до 25 МПа, і 
одногвинтові з подачею 0,16-16,5 дм?/с і тиском 10 МПа. 
Син. -- твинтове насосне устаткування. 

ГВИНТОВИЙ НАСОС, -го, -а, ч. - Див. насоствинтовий. 
ГВИНТОВИЙ СЕПАРАТОР, -го, -а,ч. -- Див. сепара- 
тор твинтовий. 

ГВИНТОВИЙ СТОЯК, -го, -а, ч. -- Див. стояк гвинтовий. 
ГВИНТОРІЗ, -а, ч. "р. винторез; а. 5сгеуу гар, еааіпя 100, 
теай-сипіпе аїе; н. 5спганбепясіпейдег ті -- інструмент для 
нарізування гвинтової або спіральної різі (різьби). 
ГЕЗЕНК, -у, ч. " р. гезенк, а. уліпге, зіаріе, зіаріе-знаії, н. 
Сезепк п, Віїпазснасі т -- вертикальна або похила гірнича 
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виробка, що не виходить безпосередньо на земну поверх- 
ню. Проводяться Г. знизу вгору (на негазових шахтах) і 
зверху вниз (на шахтах з газопиловим режимом). Служить 
для спускання корисних копалин і пустих порід з одного по- 
верху шахти на інший, для переміщення людей, провітр- 
ювання тощо. Див. також сліпий стовбур. 
ГЕЙЗЕРИ, -ів, мн. " р. 
гейзермі, а. єеубег5, зроціпяє 
5ргінеєз; н. У5ргіпедиейеп Ї 
рі, Сеізег тарі -- гарячі 
джерела, що періодично 
фонтанують. Поширені в 
районах сучасного і не- 
давнього вулканізму. Г. з 
постійною тривалістю 
циклу наз. регулярними, 
з мінливою -- нерегуляр- 
ними. Тривалість окремих стадій циклу вимірюється у 
хвилинах і в десятках хвилин, стадія спокою триває від 
дек. хвилин до дек. годин або днів. Вода, що викидається 
Г., відносно чиста, слабко мінералізована (1-2 г/л), містить 
відносно багато кремнезему, з якого біля виходу каналу і 
на схилах утворюється гейзерит. Г. відомі в Ісландії, Ка- 
наді, США, Новій Зеландії, РФ, Японії, Китаї. Існує ряд 
гіпотез, що пояснюють явище Г. За однією з них, необ- 
хідною умовою існування Г. є живлення їх в приповерхне- 
вих частинах каналу перегрітими водами з т-рою понад 
100еС. При підніманні води вгору по каналу тиск її мен- 
шає і вода закипає; при цьому швидко зростає пружність 
пари, яка, долаючи тиск води в каналі, викидає воду. З по- 
чатком фонтанування Г. вся вода в каналі закипає і вивер- 
гається за рахунок значного збільшення об'єму пароводя- 
ної суміші. Викинута вода, дещо охолоджена, частково 
падає в чашу Г. і попадає в його канал. Більша частина во- 
ди просочується в канал з бічних порід, нагрівається (а в 
ниж. частинах каналу перегрівається), і знов відбуваються 
утворення пари і викид пароводяної суміші. Водяна пара і 
гаряча вода Г. можуть бути використані для опалювання 
будівель, теплиць і роботи енергетич. установок. 
ГЕЙЗЕРИТ, -у, ч. "р. гейзерит, а. жеузегіїе, н. Сеузегії т, 
Кіезеїзіпіек т -- 1) Осадова гірська порода, що утворюєть- 
ся внаслідок випадання кремнезему з гейзерів та інших га- 
рячих джерел. 2) Мінерал, натічний опал білого або сірув- 
атого кольору. Утворюється внаслідок випадання кремне- 
зему з грейзенів та ін. гарячих джерел. Рідкісний. Див та- 
кож крем'янистий туф. 
ГЕЙКІЛІТ, -у, ч. р. гейкилит, а. яеїкісйе, н. СеїкіеїйН т 
-- мінерал, титанат магнію, група ільменіту. Формула: 
МеТІО». Магній часто заміщається залізом Бе? з утворен- 
ням ільменіту. Сингонія тригональна. Габітус кристалів 
товсто-таблитчастий. Густина 3,9-4,05. Тв. 5-6. Колір 
коричнево-чорний. Блиск металічний. Риска бордова, бу- 
ра. Напівпрозорий. Зустрічається в гравійних розсипах ра- 
зом з дорогоцінними каменями в р-ні Раквана і плато Ба- 
лангода (Шрі-Ланка), Верблюжогорському хромітовому 
родовищі (Півд. Урал). Рідкісний. 

Розрізняють: гейкіліт залізистий (різновид гейкіліту, який 
містить до 12 96 Ее0О). 


ГЕЛЕНІЇТ, -у, ч. "р. геленит, а. єеПіепіїе, н. Сепіепій т | -- 
мінерал, алюмосилікат кальцію. Формула: СаЖАІ(АЇ51)О». 
АІАІ заміщається Ме5і з утворенням акерманіту. Містить 
(96): СаО -- 37,55; АБОз -- 29.88; 510» - 26,33. Домішки: 
МО, Без, БО, Н.О. Сингонія тетрагональна. Кристали 
товсто-таблитчасті, коротко-стовпчасті, іноді кубо-окта- 





едричні. Густина 2,9-3,1. Тв. 5,9-6. Колір зеленуватий до 
сірого і бурого. Блиск скляний. Г. -- компонент фельдшпа- 
тоїдних порід. Зустрічається з везувіаном, гросуляром, 
кальцитом у контактово-метасоматичних утвореннях се- 
ред вапняків, а також у шлаках металургійних печей. Утво- 
рюється за рахунок вапняків при їх взаємодії з магмою ос- 
новного складу (знахідки в р-ні Скоут-Гілл, Півн. Ірла- 
ндія). В зоні контакту вапняків і долеритів асоціює з авг- 
ітом, егірином, нефеліном, лабрадоритом і перовськітом. 
Зустрічається в р-ні Монте-Сомма і Везувію (Італія). 
Рідкісний. 

Розрізняють: геленіт залізистий (гіпотетичний кінцевий член 
ізоморфного ряду Са2АЇ | (51, АІ)2О»7| -- Са»Ее| (51, АІ)2071); геленіт 


залізний (різновид геленіту, який містить до 7,76 96 БегОз ідо 5,66 
96 АГОз). 


ГЕМИ, -гем, мн. З р. геммь, а. веттагу, н. Еаеізіеіпе та рі 
-- дорогоцінні камені. В укр. науковій термінології термін 
«Геми" відомий з середньовіччя. Зустрічається в лекціях 
Феофана Прокоповича з натурфілософії і фізики, прочи- 
таних в 1705-1709 рр. в Києво- Могилянській академії. 
ГЕМОЛОГІЯ, -ії, ж. З р. гемология, а. яеттоїору, н. Сет- 
тоїогіе Ї, Касізгеіпкипдае Ї -- наука про дорогоцінні камені, 
сукупність даних про коштовне і виробне каміння, Г.ч. 
фіз. властивості, особливості хім. складу, декоратив- 
но-художні переваги мінералів і мінеральних агрегатів, 
що використовуються в ювелірному і каменерізному ви- 
робництві. Г. тісно пов'язана з мінералогією, кристалофіз- 
икою і з геологією к.к. Г. зародилася в ранній період існ- 
ування мінералогії. Перші роботи присвячені дорогоцінн- 
ому камінню, його особливим властивостям і способам як 
відрізнити від підробок (праці Плінія Старшого та в сер. 
віки -- Біруні). В Україні, імовірно, першою працею з Г. 
є трактат Ф.Прокоповича "Про камені й кгеми" 
(1705-1709 рр.), де описано ряд дорогоцінних, напівдор- 
огоцінних каменів, виробного каміння, зокрема сапфір, гі- 
ацинт, сардій, гранат, смарагд, адамант, карбункул, 
рубін, аметист, опал, топаз, берил, кришталь, яшму. В су- 
часному вигляді Г. сформувалася до початку ХХ ст., пі- 
сля появи точних методів дослідження мінеральної речо- 
вини (поляризаційної оптики, рентгеноструктурного 
аналізу, спектрометрії та ін.). 

ГЕНЕРАТОР, -а, ч. " р. генератор, а. вепегаїог, н. Сепега- 
їтогта -- пристрій, апарат чи машина, які виробляють 
якийсь продукт (газ, лід тощо), електричну енергію (Г. 
електромашинний, радіосигналів тощо), створюють елек- 
тричні, електромагнітні, світлові або звукові сигнали -- 
коливання, імпульси (напр., ламповий, магнетронний, 
квантовий, ультразвуковий (генератор). Г. аерозолей -- 
пристрій, призначений для одержання аерозолей з зада- 
ними властивостями (дисперсність, заряд, концентрація). 
Інша назва Г. -- давач. 

ГЕНЕРАТОРНИЙ, -ого. "р. генераторний, а. яепегаюг, н. 
Сепекаїог- -- породжуючий, перетворювальний. Напр., 
тенераторна лампа -- електронна лампа для перетворю- 
вання енергії джерела постійного чи змінного струму в 
енергію електричних коливань. 

ГЕНЕРАТОРНЕ ГАЛЬМУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. гене- 
раторное торможениєе, а. яепегаїог БгаКіпє; н. репегаїогі- 
зснез Вкетееп п -- один з видів електричного гальмування, 
напр., в шахтних підіймальних машинах. Г.г. доцільно вико- 
ристовувати на підіймальних установках з асинхронним 
приводом для спуску вантажів. Асинхронний двигун при 
частоті обертання ротора, більшій від синхронної, стає ге- 
нератором, віддаючи електроенергію в електричну мережу. 
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ГЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. " р. генераторньій газ, 
а. яепекаїог ваз, ргодисег заз; н. Сепегаїогоаз по -- вид газо- 
подібного палива, що його одержують у газогенераторах 
газифікацією вугілля, торфу тощо. Склад газу залежить від 
природи палива, типу окисника, температури процесу та 
його технологічного оформлення. Див. також газифікація. 
ГЕНЕРАЦІЇ МІНЕРАЛІВ, -ій, -ів, мн. Я р. генерации 
минералов, а. гепегаїіоп5 0, тіпегаїз -- різні зародження 
(покоління) одного і того ж мінералу, розділені перервами 
кристалізації. | Г.м. відбивають історичні зміни 
мінералоутворення. 
ГЕНТГЕЛЬВІН, -у, ч. Є р. гентгельвин, а. вепітеіуйе, н. 
Сепіеїуіпп -- мінерал підкласу каркасних силікатів, 
7 п4|Ве5іОхІ.. Г. - суттєво цинковий кінцевий член групи 
мінералів із загальною формулою Мел|Ве51О|з5, де Ме -- 
Ми, Ее, Дп. Вміст ВеО 11-1395. За кристалічною структу- 
рою та властивостями близький до гельвіну. Густина 
3,42-3,70. Тв. 6-6,5. Колір рожевий, рожево-червоний, 
жовтий різних відтінків, рідше блакитно-зелений, смараг- 
дово-зелений, безбарвний. Зустрічається в пегматитах, 
нефелінових сієнітах з содалітом, манганільменітом, цир- 
коном, апатитом, у грейзенах -- з фенакітом. Промислово 
важливі скупчення відомі тільки в родовищах польово- 
шпатових метасоматитів у асоціації з альбітом, мікрок- 
ліном, сидерофілітом, кварцом, цирконом, колумбітом, 
вілемітом. Г. у скупченнях -- берилієва руда. Збагачується 
гравітацією. 
ГЕРМАНІЙ, -ю, ч. "р. германий, а. яєгтапійт, н. Сегтапі- 
ит п -- хімічний елемент, символ Се, ат. н. 32, ат. м. 72,59. 
Відкритий у 1886 р. німецьким хіміком К.Вінклером. Г. -- 
крихкий сріблясто-білий метал. Кристалізується в кубіч. 
гратці типу алмазу. Густина 5326 кг/м. Найпоширеніший 
напівпровідник. Металічний Г. стійкий на повітрі при кі- 
мнатній т-рі і швидко окиснюється при т-рі розжарюван- 
ня (600-700 (С). Г. - розсіяний елемент. Поширеність Г. в 
земній корі (1-2)х 10 95, Як домішка зустрічається в мінер- 
алах кремнію, меншою мірою в мінералах заліза і цинку. 
Власні мінерали Г. дуже рідкісні: сульфосолі -- аргіродит, 
германіт, реньєрит та ін.; подвійний гідратований оксид Г. 
і заліза -- штотит; сульфати -- ітоїт, флейшерит та ін. 
Пром. значення вони практично не мають. Джерелами Г. 
є поліметалічні руди, викопне вугілля і деякі типи вулкано- 
генно-осадового залізняку. Осн. к-ть Г. отримують попут- 
но з підсмольних вод при коксуванні вугілля, із золи енер- 
гетич. вугілля, сфалеритових і магнетитових концентратів. 
Г. застосовують в радіоелектроніці і електротехніці як на- 
півпровідник, в ядерній техніці, приладобудуванні, ма- 
шинобудуванні і металургії. 
ГЕРСДОРФІТ, -у, ч. " р. герсдорфит, а. яегзаоніе, н. 
Сетздогіії т -- мінерал, сульфід-арсенід нікелю. Формула: 
МіАЗ85; Мі може заміщуватися Ее та Со. Д8 заміщується 55. 
Сингонія кубічна. Кристали октаедричні, кубооктаедричні 
або пентагондодекаедричні. Зустрічаються пластинчасті 
та зернисті агрегати. Тв. 5,5. Густина 5,9. Блиск металі- 
чний, срібний до сіро-сталевого. Тьмяний. Риса сірув- 
ато-чорна. Крихкий. Непрозорий. Добрий провідник 
електрики. Ізотропний. Знаходиться в жилах разом з інш- 
ими сульфідами та нікелевими мінералами. Зустрічається з 
арсенідами нікелю та кобальту в гідротермальних жилах. 
Знайдений у р-ні Шладмінга (Австрія). Руда нікелю. 
Розрізняють: В-герсдорфіт (різновид  герсдорфіту, який 
містить арсену більше, ніж сірки). 
ГЕТИТ (ГЬОТИТ), -у, ч. "р. гетит, а. ясетіге, асісиаг іноп 
оге; н. Соеїтії па -- мінерал класу оксидів та гідрооксидів. 


Гідрооксид заліза ланцюжкової будови. Хім. формула: 
РеООН. Теоретична формула: 89,8695 БегОз, або 62,8696 
Ее і 10,1496 НО. Практично вміст заліза нижчий, а води 
вищий. Різновиди, збагачені водою з вмістом БегОз менше 
8596, називають гідрогьотит. Домішки: в бокситах ДАІ, 5і, 
Ті, Мп, Са іїін.; в зонах окиснення рудних родов. -- Си, РБ, 
7, С4, Ає, Ай; в корах вивітрювання на основних і ультра- 
основних породах МІ, Со, У, Сг. Різновид Г. з підвищеним 
вмістом РоОх (до 296 і більше) -- стильпносидерит. Синго- 
нія ромбічна. Густина 4-4.4. Тв. 5-5,9. Чорно-бурого, чер- 
воно-бурого, жовтого кольору. Блиск алмазний до напівм- 
еталічного. Риса бура з червонуватим відтінком. Залізна 
руда. Входить до складу бурих залізняків. Зустрічається у 
натічних ниркоподібних або сталактитових формах ра- 
діальноволокнистої будови, також утворює щільні, по- 
ристі, ніздрюваті та порошкуваті агрегати. Дуже рідко 
спостерігається як гідротермальний мінерал у вигляді гол- 
частих і стовпчастих мінералів. Названо на честь німецьк- 
ого поета і природодослідника Й.-В. Гете. В Україні є в 
Керченському залізорудному басейні та в Криворізькому 
родовищі. Цінна осадова руда заліза (руда болотна) в Лота- 
рингії (Франція) і Ноб-Лейк (Канада). 

Розрізняють: гетит волокнистий (волокнистий різновид гети- 
ту); а-тетит (тетит); у-тетит (лепідокрокіт). 
ГЕТЧЕЛІТ, -у, ч. " р. гетчеллит, а. веїснейШе, а. Сеїснейй 
т -- стибієва сульфосіль арсену. Формула: 1. За Є.Лаза- 
ренком: А5|56583|; 2. За К.Фреєм А55Ь5. Склад у 96 (за 
Є. Лазаренком): Аз8 -- 25,59; 5Ь -- 41,57; 5 -- 32,34. Сингонія 
моноклінна. Утворює недосконалі кристали і зерна. Гус- 
тина 3,92. Тв. 1,5-2. Колір темний, криваво-червоний. 
Спайність слюдоподібна. Пластинки гнучкі, але неелас- 
тичні. Злом занозистий. Риса оранжево-червона. Блиск на 
площині спайності перламутровий до скляного. В про- 
хідному світлі криваво-червоний, у відбитому -- 
сіро-білий з голубуватим відтінком. Виражені крива- 
во-червоні внутрішні рефлекси. Виявлений у кварцових 
жилах разом з аурипігментом, реальгаром, антимонітом і 
кіновар'ю. 
ГІБСИТ, -у, ч. "р. гиббсит, а. жібРяйе, вібзіте, ПудгагвіШе; 
н. Сіррзй то -- 1) Мінерал класу гідрооксидів, АКОН)». Тв. 
2,5-3. Густина 2,4. Гол. мінерал деяких бокситів. Від амер. 
мінер. Дж. Гіббса (С. СібБз8, 1776-1833). Див. гідраргіліт. 2) 
Паралельна назва мінералу ричмондиту - - суміші галеніту, 
бляклої руди, сфалериту та ін. 3) Паралельна назва мінер- 
алу гібшиту -- різновиду гранату. 
ГІЙМЕНІТ, -у, ч. "р. гийменит, а. зийіетіпіе, н. Сийеті- 
піт -- ОСНОВНИЙ ВОДНИЙ селеніт барію та уранілу -- 
ва ОО(ОН)З5еОз)| ЗНО. Склад у 96 (з родов. Мюзо- 
нуа, Катанга, Конго): Ва0 -- 10,8; 00з -- 64,5; 5е0» - 
16,8; НО -- 7,1. Сингонія ромбічна. Кристали крихкі, таб- 
литчасті, також нальоти і шовковисті маси. Густина 4,88. 
Колір канарково-жовтий. Знаходиться в зоні окиснення мі- 
дно-кобальтового родовища Мюзонуа (Конго). 
ГІЛЬБЕРТ, -а, м. "р. гильберт, а. яйБеті, и. СіЇБеті п о 
одиниця магніторушійної сили й різниці магнітних по- 
тенціалів у СГС системі одиниць. Від прізвища англійськ- 
ого фізика У. Гільберта. 
ГІПС, -у, ч. "р. гипс, а. гурзит, и. Сірз т -- | 1)Мінерал 
класу сульфатів Са|5041:2Н2О. Містить СаО -- 32,5496; 
50» -- 46,5195; НО -- 20,9596. Сингонія моноклінна. Гус- 
тина 2,3. Тв. 1,5-2,0. Колір білий. Блиск скляний. Різнов- 
иди: гіпсовий шпат (напівпрозорі кристали); атласний 
шпат або уральський селеніт та алебастр (сніжно-білий, 
тонкозернистий Г.). Пис зустрічається в природі у вигляді 


ПП -ГЛА 


310 





кристалів груботаблеткового (пігулкового), призматично- 
го та стовпчикового різновидів, Овійників типу "лас- 
тівчиний хвіст" та агрегатів, серед яких виділяють 
крупнокристалічний, листуватий, волокнистий та цукро- 
подібний різновиди. Як домішки зустрічаються глиниста 
речовина, кварц, карбонати, органогенні сполуки. Зви- 
чайно гіпс утворює великі пластові осадові поклади разом 
з вапняками, мергелями, глинами і пісками. Виникає також 
при гідратації ангідриту і як вторинний продукт окиснення 
сірчистих мінералів і сірки. Крім того, гіпс зустрічається як 
перевідкладений матеріал при гідрохімічних реакціях. 2) 
Осадова гірська порода переважно з мінералу гіпсу. Вико- 
ристовується для одержання гіпсових в'яжучих матеріалів, 
як додаток до цементів, а також для виготовлення плит 
для внутрішнього облицювання. Світове виробництво гі- 
псу у 2001 р. складало 116 млн т. Найбільші продуценти: 
США, Іран, Канада. 

Розрізняють: гіпс атласний (застаріла назва селеніту); тіпе во- 
локнистий (різновид гіпсу, який зустрічається у вигляді орієнтов- 
аних агрегатів паралельноволокнистої будови); гіпс землистий 
(різновид гіпсу, який зустрічається у вигляді землистих агрегатів); 
тіпс кістковий (застаріла назва ангідриту); гіпс кременистий 
(зернистий ангідрит, який застосовується як декоративний мате- 
ріал); гіпс кристалічний (різновид гіпсу, який зустрічається у виг- 
ляді прозорих призматичних кристалів та широких пластинок); 
гіпс кубічний (застаріла назва ангідриту); тіпс паризький (штуч- 
на сполука, представлена переважно напівгідратом сульфату 
кальцію -- 2Са502 НО); гіпс пінистий (тонкопористий різновид 
опалу); тіпс пойкілітовий (кристали гіпсу, які містять захоплені 
при їх рості численні включення кварцу); гіпс репетецький (те са- 
ме, що гіпс пойкілітовий); тіпс тонкозернистий (білий або легко 
забарвлений щільний різновид гіпсу); гіпс шовковистий (се- 
леніт); тіпс щільний (різновид гіпсу, який зустрічається у вигляді 
тонкозернистих, щільних агрегатів). 

ГІПСОВА КІРКА, -ої, -и, ж. " р. гипсовая корка, а. гурзит 
спизі, н. Сіруктизте Ї -- щільні або з кавернами, тверді в су- 
хому стані кірки з пухких осадових г.п., зцементованих г/- 
псом або гіпсом у суміші з карбонатами. Т.к. виникають у 
аридних і семіаридних областях у результаті капілярного 
підняття збагачених сульфатами грунтових вод з їх наступ- 
ним випаровуванням. Зустрічаються у найбільш безвод- 
них р-нах пустель Півн. Америки, Сер. та Центр. Азії, 
Півн. Африки та Центр. Австралії. 

ГІПСОВИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -у, ч. " р. гипсовьшй гори- 
зонт, а. єурзіс Погігоп, н. Сір5Ппогігопі т -- горизонт акуму- 
ляції гіпсу в грунті, розташований, як правило, в середній 
або нижній частині грунтового профілю. Містить гіпс у 
вигляді окремих кристалів, друз або гнізд різної величини. 
ГІРОЛІТ, -у, ч. "р. гиролит, а. яугоійе, н. Сугоїй та - 
слюдоподібний силікат кальцію шаруватої будови. Форму- 
ла: 1) За Є.Лазаренком: Са (НОУ(ОН)2бівО:|, 2) За 
К.Фреєм: Сажбіз ООН) Но. Склад у 96 (з родов. 
Нью-Альмаден, шт. Каліфорнія, США): СаО -- 29,97; 
510» - 52,54; Н:О -- 14,60. Домішки: БЕ, АЇ2Оз, Ма-О, К-О. 
Сингонія  гексагональна. Гексагонально-пірамідальний 
вид. Кристали пластинчасті, секреції радіальнопромени- 
стої будови. Густина 2,34-2,45. Тв. 3-4. Безбарвний. Зус- 
трічається в мигдалинах основних ефузивних вивержених 
порід на багатьох о-вах вулканічного походження в Ат- 
лантичному і Тихому океанах, а також у Каліфорнії 
(США) разом з апофілітом і цеолітами. 

ГЛАЗЕРИТ, -у, ч. "р. глазерит, а. 8іазекіе, н. СЧазегії та 
-- 1. Сульфат калію і натрію. Формула: 1. За Є.Лазарен- 
ком: КзМа|5О4|»; 2. За К.Фреєм: (К, Ма)за (502). Син- 
гонія  тригональна.  Дитригонально-скаленоедричний 
вид. Кристали від тонко- до товстотаблитчастих з різко 
вираженим  тригональним обрисом. Утворює також 


викривлені ромбічні форми, листуваті агрегати, кірочки. 
Густина 2,63-2,66. Тв. 2,5-3,5. Колір білий, інколи синю- 
ватий або зеленуватий. Блиск скляний. Крихкий. Зустр- 
ічається в соляних відкладах, а також як продукт вул- 
канічної ексгаляції в лавах Везувію. Інша назва -- афти- 
таліт. Рідкісний. 2. Твердий розчин високотемпературних 
форм сульфатів натрію і калію. 

Розрізняють: глазерит амоніїстий (різновид глазериту, Який 


містить до 7 96 (МНа)20); глазерит мідний (різновид глазериту, 
який містить до 2 96 Си0). 


ГЛАУБЕРИТ, -у, ч. "р. глауберит, а. віаифегіїе, н. Стайре- 
гіїта -- мінерал класу сульфатів, сульфат кальцію та на- 
трію острівної будови, МажСа|504|2. Містить (96): Ма -- 
22,29; Са0 -- 20,16; 5Оз - 57,55. Сингонія моноклінна; 
кристали  таблитчасті,  призматичні,  дипірамідальні. 
Спайність довершена в одному напрямі. Тв. 2,5. Густина 
2,75-2,85. Колір сірий, жовтуватий, бурий. Блиск скляний 
до воскового. На площинах спайності перламутровий по- 
лиск. Характерний злегка солоний присмак. Слабкороз- 
чинний у воді. Типовий осадовий мінерал морського і 
озерного походження, один з важливих компонентів со- 
ляних родовищ (напр., Кара-Богаз-Гол). 

ГЛАУБЕРОВА СІЛЬ, -ої, -і, ж. -- мінерал, те ж саме, що 
й мірабіліт. 

ГЛАУКОДОТ, -у, ч. "р. глаукодот, а. яіансойої, н. Сіайко- 
д0ї та, КораПагзепКіез то -- мінерал класу сульфідів, ар- 
сенід-сульфід кобальту та заліза острівної будови. Форму- 
ла: (Со, Бе) А85. Містить (96): Со -- 23,8; Бе -- 11,3; Д8 - 
45,5; 5 -- 19,4. Сингонія ромбічна. Кристали призматичні. 
Утворює також зернисті агрегати. Густина 6,06-6,16. Тв. 
5. Колір олов'яно-сіро-білий до червонувато-срібно-біло- 
го. Злам нерівний. Риска чорна. Блиск металічний. Крих- 
кий. Непрозорий. Анізотропний. Зустрічається в жильних 
гідротермальних родовищах разом з іншими сульфідами. 
При вивітрюванні переходить у еритрин і скородит. 
ГЛАУКОНІЇТ, -у, ч. " р. глауконит, а. віансопіїе, сеіадоп- 
ягееп; н. Сіанкопії пп -- мінерал класу силікатів групи 
гідрослюд. Формула: (К, Са, Ма)«1(АЇ, Без, Бе", Мпу КОН) 
|Д1о 35813 65Ого|. Містить (96): 5102 -- 44-56; АІОз -- 3-22; 
БегОз -- 0-27; БеО -- 0-8; Ме0 -- 0-10; КО до 1095, НО - 
4-1096. Відомі також домішки 14 і В. Сингонія моноклінна. 
Густина 2,2-2,9. Тв. 2-3. Колір зелений, блиск матовий. 
Високоглиноземистий Г. називається сколітом. Характер- 
ний для всіх геол. систем починаючи з докембрію. Є од- 
ним з осн. мінералів, що використовуються для визначен- 
ня віку осадових гірських порід (К-Аг-методом). Г. застосо- 
вується для виготовлення мінеральних масел та фарб, від- 
білювачів, як сорбент, для виробництва декоративного 
бетону і цементу, в скляній пром-сті. В Україні є на Под- 
іллі, Волині та ін. 

Розрізняють: глауконіт /М (найпоширеніша політипна мо- 
дифікація глауконіту з одним пакетом в елементарній комірці); 
тлауконіт 2М! (політипна модифікація глауконіту з двома пакета- 
ми в елементарній комірці, які повернуті один відносно одного 
на 1202); глауконіт 3Т (політипна модифікація глауконіту з трьо- 
ма пакетами в елементарній комірці); глауконіт магніїстий (села- 


доніт); глауконіт марганцевистий (різновид глауконіту, який 
містить 1-1,5 96 Мпо). 


ГЛАУКОФАН, -у, ч. " р. глаукофан, а. відаисорпапе, н. 
Сіанкорпап т -- породотвірний мінерал класу силікатів. 
Лужний амфібол ланцюжкової будови. Сингонія моноклінна. 
Формула: МаМезді  ОН)2|51з022|. Домішки: Бе?", Бе" Са, К. 
Містить (96): Мао -- 6,98; МеО -- 13,02; АРОз -- 12,04; 5102 
-- 57,73; НО -- 2,27. Азбестоподібний різновид Г. -- роду- 
сит. Кристали призматичні. Колір темно-синій, безбарвний. 
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Тв. 5,9-6,5. Густина 3,1-3,3. Спайність довершена за при- 
змою. Характерний мінерал глаукофанових і слюдяних 
кристалічних сланців. Зустрічається у метаморфічних 
гірських породах. Глаукофанові сланці широко розповсюд- 
жені в прибережних горах Каліфорнії (США), в горах Канто 
(Японія), вздовж східного узбережжя Корсики та в ряді 
р-нів Швейцарських Альп. В Україні є в Кривому Розі. 
ГЛЕТЧЕР, -а, ч. Єр. глетчер, ледник, а. зіасіег, н. СЧеїзспег 
т -- Див. льодовик. 

ГЛОБУЛИ, -л, мн. " р. глобуль, а. яіовиіаз, н. СЧориїе та рі 
-- 1) Загальна назва дрібних округлих утворень. Напр., ла- 
тексу, мінеральних утворень, округлі виділення анальциму 
з трахібазальтів Шотландії розміром 0,5-2 мм. 2) Округлі 
виділення анальциму з трахібазальтів Шотландії розміром 
0,5-2 мм, які оточені ідіоморфними кристалами піроксену 
й польового шпату і містять включення цих мінералів. 
ГЛОБУЛЯРНИЙ, -ого. "р. глобулярньй, а. яїориіаг, н. зіо- 
фиійг Киреївя, Кижейбіті?, урпаг|оїйнй Пі5сй, віобиййізсп -- ку- 
лястий. Глобулярну структуру мають молекули деяких ре- 
агентів, які застосовують для флокуляції тонкодисперсних 
фракцій перед флотацією вугілля (напр., латекси). 
ГМЕЛІНІТ, -у, ч. "р. гмелинит, а. яте/їпйе, и. Стеїпії тп 
-- мінерал, водний алюмосилікат натрію та кальцію каркас- 
ної будови групи цеоліту. Формула: 
ОХа», Са)л| АЇз5іиОз| 24Н»О. Са : Ма» - 1 : 1. Містить (95): 
Маю -- 3,10...9,13; СаО -- 1,23-11,48; АГО» -- 19,61-21,48; 
510: -- 46,37-53,71; НО -- 17,98-22,00. Сингонія гексаго- 
нальна або тригональна. Тв. 4,5. Густина 2,1. Блиск скля- 
ний. Безбарвний, жовтуватий, зеленуватий або світло-чер- 
воний, іноді криваво-червоний. Кристали ромбоедричні, 
біпірамідальні, призматичні або таблитчасті. Зустрічається 
г. ч. у мигдалинах базальтів в асоціації з шабазитом, анальци- 
мом, левіном, філіпситом, арагонітом та кальцитом. Основні 
знахідки: на плато Антрим (Півн. Ірландія), в шт. 
Нью-Джерсі в США, в р-ні мису Бломідон (Канада), 
Берген-Гілл (США). 

ГНЕЙС, -у, ч. "р. гнейс, а. зпеізз, н. Спеіз пло -- зерниста 
(розмір зерен понад 0,2-0,3 мм) метаморфічна гірська 
порода, що складається переважно з польового шпату, а 
також кварцу та кольорових мінералів. Другорядні мін- 
ерали Г.: гранат, кордієрит, дистен, силіманіт і ін. Акце- 
сорні мінерали: сфен, рутил, циркон, апатит, магнетит, 
карбонати. Характеризується більш-менш чітко визна- 
ченою паралельно-тонкосмугастою текстурою з пере- 
важаючими гранобластовими та порфіробластовими 
структурами. За характером первинних порід (ступенем 
метаморфізму) виділяють парагнейси і ортогнейси. 
Перші утворюються внаслідок глибокого метаморфі- 
зму осадових г.п., а другі -- магматичних (г.ч. вулкані- 
чних). За мінеральним складом виділяють плагіогне- 
йси, біотитові, мусковітові, двослюдяні, амфіболові, 
піроксенові Г. За структурою і текстурою розрізнюють 
Г. деревовидні, очкові, стрічкові, листові та ін. Комбін- 
овані Г. -- граніто-гнейси, діорито-гнейси тощо. 
Найбільш типові Г. для древніх докембрійських комп- 
лексів. Серед них -- сірі Г., які відносять до найдавн- 
іших г.п. Землі. Активне утворення Г. спостерігалося 
2,5-2,0 млрд років тому. Густина Г.-2,65-2,87, по- 
ристість 0,5-3,096, водопоглинання 0,2 -2,396. Родовища 
Г. відомі в Скандинавії, Канаді, Росії, Україні та ін. 
країнах. Застосовують для виробництва щебеню, троту- 
арних плит, як облицювальний матеріал. Термін гнейс 
введено Л.-Лессінгом (1931 р.). 


ГНЕЙСОВА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. гнейсовая текс- 
тура, а. япеїззіс 5їгистите; н. опеїзіве Техїиге Ї, Спеїізтехтит Ї 
-- притаманна сланцюватим або розсланцьованим вивер- 
женим породам, а також гнейсам, мігматитам, амфібо- 
літам. Характерна паралельним орієнтуванням ряду мін- 
ералів, чергуванням у породі смуг і лінз різного мінеральн- 
ого складу та структури. 
ГОЛДМАНІТ, -у, ч. " р. голдманит, а. зоіатапіе, н. боід- 
тапії т -- гранат ванадіїстий -- Саз(У, Бе, АГ)|58ізОг. 
Склад у 96 (з родовища Лагуна, шт. Нью-Мексіко, США): 
са -- 33,3; У:Оз -- 18,3; Бе2Оз -5,4; АЇОз -- 4,9; 510» - 
36,6. Домішки: МпО, Мео. Сингонія кубічна. Знайдений в 
ураново-ванадієвому родовищі у темно-сірому пісковику 
разом з кварцом, слюдою, монтморилонітом і кальцитом. 
ГОН, -а, ч. -- Те жсаме, що й град. 
ГОНАРДИТ, -у, ч. "р. гоннардит, а. єопагайе, н. Сопагай 
т -- мінерал, водний алюмосилікат натрію та кальцію ша- 
руватої будови, гр. цеолітів. Формула: 
МалСаз| АЇз5і20201--14Н:О або (Са, Ма)з|(А1, 5і)5Оо|г6НоО. 
Містить (96): СаО -- 10,0; Мао -- 6,7; АГ2Оз -- 28,1; 510» -- 
42,3; НО -- 14,1. Сингонія ромбічна (псевдотетрагональна). 
Кристали волокнисті, сфероліти з радіальною будовою. Тв. 
4-5. Густина 2,3. Безбарвний, білий, рожевий або коричне- 
вий. Знайдений у змінених туфах на Гавайських о-вах ра- 
зом з філіпситом, шабазитом, натролітом і кальцитом. Го- 
ловні знахідки відомі у Франції та Норвегії. Дуже рідкісний. 
ГОСЛАРИТ, -у, ч. "р. госларит, а. єозіаніе, и. Созіатії та 
-- семиводний сульфат цинку острівної будови -- /п|5Оз| 
"ТНоО. Склад у 56: 7 пО -- 28,30; 5Оз -- 27,84; НО -- 43,86. 
Цинковистий різновид безперервного ізоморфного ряду 
гослариту -- епсоміту. Сингонія ромбічна. Псевдотетраго- 
нальний вид. Штучні кристали призматичні. Звичайно 
зустрічається у вигляді нальотів, кірочок, сталактитових 
та сталагмітових мас волокнистої будови і щільних, зер- 
нистих або волокнистих агрегатів. Спайність досконала. 
Густина 1,978. Тв. 2-2,5. Безбарвний і прозорий (чисті 
кристали). Блиск скляний, у волокнистих відмін шовко- 
вистий полиск. Утворюється в зоні вивітрювання цинкових 
родовищ, Рідкісний. 

Розрізняють: госларит залізистий (різновид гослариту, Який 
містить до 6,5 96 ЕеО); госларит магніїстий (різновид гослариту, 
який містить до 4,5 95 Ме0); госларит марганцевистий (різновид 


гослариту, який містить до 6,5 96 Мп); госларит мідний (різн- 
овид гослариту, який містить до 7 96 СцО). 


ГРАБЕН, -у, ч. " р. грабен, а. яга- 
беп, тгоцяПп, н. Стареп та | | -- | тек- 
тонічна форма порушення заля- 
гання гірських порід. Являє собою 
переважно видовжену ділянку 
земної кори, що опустилася по 
лініях скидів нижче від навко- 
лишніх ділянок. Гол. причина утворення Г. -- виникнен- 
ня розтягуючих сил на склепіннях піднять при їх форму- 
ванні. Досягають у довжину декількох сотень км при ши- 
рині в десятки км. 

ГРАД (ГОН), -а (-а), ч. Я р. град (гон), а. ягаде, н. Стай т 
(Сопп) -- позасистемна одиниця вимірювання плоского 
кута, яка допущена міжнародним стандартом для застосу- 
вання в геодезії та маркшейдерській справі, має міжнародну 
позначку (...5) і дорівнює л/200 рад. Ділення кола на 400 є 
розповсюджене для градуювання лімбів кутомірних при- 
ладів, а також для запису та обчислення результатів куто- 
вих вимірювань. Зручність використання Г. полягає в 
можливості його ділення на десяті частки, передбачені мі- 

















Рис. Грабен. 
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жнародною системою 51. Напр., одну десяту, одну соту, 
одну тисячну частину града відповідно називають деци- 
град, сантиград , міліград ін. 
ГРАДАЦІЙНА ШАРУВАТІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. градацион- 
ная слоистость, а. ггадеа Беадіпе, н. Стадайопузспістипо Ї 
-- поступова зміна розмірів зерен у шарі осадових гірських 
порід від крупних внизу до тонких у верхній частині шару. 
ГРАДИРНЯ, -і, ж. З р. градирня, а. (угатег-)содіїпя іом»г; н. 
Стадіегуенк п, Стадіетайз п, Кіїигтт т 
-- споруда у вигляді баш- 
ти для охолодження води 
атмосферним повітрям. 
Застосовується г.ч. в сис- 
темах оборотного вод0- 
постачання промислових 
підприємств (зокрема на 
шахтах) та кондиціюва- й У 
ння повітря. 
ГРАДІЄНОМЕТР 
(ГРАДІЄНТОМЕТР) ГРАВІТАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. "р. 
градиенометр гравитационньй, а. єкауйу ягайїотеїег; н. 
Успулегкгайягадіїотетег п -- прилад для вимірювання тори- 
зонтального градієнта прискорення сили тяжіння. Засто- 
совується при дослідженні залізорудних та поліметал- 
ічних родовищ. Точність вимірювань 7-10 етвеш (1 етвеш 
є 1109 с?), час спостереження -- 6 хв. (значно менший, 
ніж у гравітац. варіометрів). 
ГРАДІЄНОМЕТР (ГРАДІЄНТОМЕТР) МАГНІТНИЙ, 
-а (а) -ого, ч. " р. градиенометр магнитньй, а. таяпеїіс яга- 
аїотеїтег; н. Мапеї-Стадїотеїек п  -- прилад для вимірюва- 
ння градієнтів вектора індукції геомагнітного поля в зада- 
ному напрямку. Застосовується для пошуків і розвідки ро- 
довищ (бокситів, марганцевих руд та ін.), виявлення блоків 
різної намагніченості гірських порід. 
ГРАДІЄНТ, -а, ч. " р. градиент, а. ягадіепі, н. Стааїепі та 
-- міра зростання або спадання в просторі певної фізичної 
величини на одиницю довжини. 
ГРАДІЄНТ МЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, -а, 
-..., Ч. " р. градцент метанообильности угольньх шахт, а. 
хгадіепі ої теїнапе сопіепі ої соаї! тіпе5, н. Меттаптепрепуга- 
діепі т іп деп Стирепбаше т рі -- приріст середньої відно- 
сної газовості вугільних шахт при зануренні гірничих 
робіт у зону метанових газів. Здебільшого вимірюється в 
муУт при заглибленні на 1 або 100 м. 
ГРАДІЄНТ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ, -а, -..., ч. З р. гради- 
ент скалярного поля, а. ягадіепі о) 5саіаг Дей, н. 5Кааг- 
7е14-Стадіепі то -- вектор, проекціями якого на коорди- 
натні осі є частинні похідні функції, яка описує дане поле. 
Практичне тлумачення полягає в тому, що він визначає 
напрям, у якому задане скалярне поле змінюється най- 
швидше. 
ГРАДІЄНТ ТИСКУ, -а, -..., ч. " р. градиент давления; а. 
ргеззиге ягааїепі; н. ОгисКогадіепі т, ДгисКкое/йШе п -- втрата 
тиску на одиниці довжини шляху руху рідини (газу). 
ГРАДІЄНТ ТИСКУ ПОЧАТКОВИЙ (ГРАНИЧНИЙ), -а, 
-...» "ОГО(-ОГО), и. " р. градиент давления начальнькй; а. іпітіа! 
ргеззиге ягааїепі; н. Ап/апозатискягадіепі пі -- градієнт тис- 
ку в пористому середовищі, який створюється на подо- 
лання напруги зсуву в'язко-пластичної рідини і при якому 
швидкість фільтрації дорівнює нулю. Гл.п. визначається 
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за формулою: Уу - й, , де бе -- безрозмірний (струк- 


простору (аг - 0,0162 -- 0,018); то - динамічна напруга зсу- 
ву рідини; К -- проникності коефіцієнт. Для ряду нафтових 
родовищ у - (1,2 -- 1,5)10З МПа/с. 

ГРАНАТИ, -ів, мн. " р. гранать, а. затеї5, и. Стапате та рі 
-- трупа мінералів острівної структури. Загальна формула 
АУВІ(51Оа)з, де А» -- Ме, Ее, Са, Мп; В»" -- АЇ, Бе, Сг, 
У, Мп, Тіз, г і ін. Кам'яні барви (барвінці), напівдор- 
огоцінне каміння. Включає 15 ізоструктурних мінералів, 
які за хімічним складом поділяються на 6 мінеральних 
видів: альмандин-піроп, альмандин-спесартин, спесартин- 
гросуляр, гросуляр-андрадит, уваровіт-гросуляр і шорломіт. 
Сингонія кубічна. Густина 3,51-4,25. Тв. 6,5-7,5. Колір - 
від безбарвного до чорного. В Україні є на Закарпатті та в 
межах Українського щита. Г. здавна відомі в Україні- Русі. 
Осн. метод збагачення -- гравітаційний і флотація. В укр. 
наук. літературі вперше описані в лекції " Про камені та 
геми" Ф.Прокоповича, яка читалася в Києво- Могилянсь- 
кій академії в 1705-1709 рр. Світове виробництво гранато- 
вих концентратів зосереджено у США, Австралії та Індії і 
становить бл. 300 тис. т на рік. У США Г. видобувають при 
їх вмісті у руді бл. 896. В Україні є значно багатші родовища 
Г. за вмістом корисного компонента, напр., Іванівське ро- 
довище граніту (Поділля), у гранітному відсіві якого 
міститься до 2756 гранатів, запаси руди складають понад 
25 млнт. 

Розрізняють: гранат бериліїстий (різновид спесартину, Який 
містить до 0,39 95 ВеО); гранат білий (1. - те саме, що гросуляр; 2. 
-- лейцит); гранат благородний (прозорі відміни альмандину та 
піропу); транат бобровський (демантоїо); гранат богемський (тор- 
говельна назва піропу з Чехії); гранат ванадіїстий (різновид гросу- 
ляру, який містить до 4,5 96 МО); гранат вапнисто-глиноземис- 
тий (гранат кальціїсто-алюмініїстий); гранат вапнисто-залізи- 
стий (гранат кальціїсто-залізистий); гранат вапнисто-хромистий 
(транат кальціїсто-хромистий); гранат везувійський (застаріла 
назва лейциту); гранат глиноземистий (гранат, який містить гли- 
нозем: гросуляр, піроп, альмандин, спесартин); гранат-жад (гросу- 
ляр); гранат залізисто-алюмініїстий (альмандин); гранат залізи- 
сто-глиноземистий (альмандин); гранат залізний (гранат, до 
складу якого входить БегОз: кохарит, скіагіт, кальдерит, андра- 
дит, меланіт); гранат звичайний (андрадит); гранат зелений 
(уваровіт); гранат ітріїстий (різновид гранату, який містить до 
1,5-3 96 оксидів рідкісних земель ітрієвої групи; рідкісний); гранат 
кальціїстий (1. гросуляр; 2. -- андрадит); гранат кальціїсто-алюм- 
ініїстий (застаріла назва гросуляру та гесоніту); гранат кальції- 
сто-залізистий (застаріла назва андрадиту); гранат кальції- 
сто-хромистий (застаріла назва уваровіту); гранат колінський 
(альмандин із Коліна, Чехія); гранат лужний (загальна зайва назва 
для мінералів групи содаліту); гранат магнезіально-глино- 
земистий (піроп); гранат магнезіо-алюмінієвий (піроп); гранат 
магнезіо-фероалюмінієвий  (піроп); транат  магніїсто-алюм- 
ініїстий (піроп); транат магніїсто-глиноземистий (піроп); гранат 
марганцевистий  (спесартин); гранат  марганцевисто-алюм- 
ініїстий (спесартин); гранат м'ясо-червоний (гесоніт); гранат 
олов'яний (застаріла назва каситериту); гранат сибірський (аль- 
мандин); транат сирійський (торговельна назва альмандину, при- 
везеного з Сирії); гранат скандіїстий (різновид гранату, який 
містить до 0,2 96 5с203); гранат смоляний (різновид андрадиту 
смоляно-чорного кольору); гранат східний (торговельна назва 
альмандину, привезеного зі Сходу); гранат тетраедричний (по- 
милкова назва гельвіну); гранат титановий (різновид андрадиту, 
який містить до 17,3 956 ТІО2); гранат хромистий (різновид грана- 
ту з Нижньотагільського дунітового масиву, який містить від 
8,80 до 12,29 95 СггОз); гранат чорний (загальна назва андрадиту, 
меланіту, нігрину, шорломіту). Найбільш поширені алюмінієві та 
кальцієві гранати. 


ГРАНІТ, -у, ч. "р. гранит, а. ягапіїе; н. Стапій пі -- гли- 
бинна кисла магматична гірська порода, що складається 
переважно з польового шпату, плагіоклазу, кварцу. Струк- 
тура переважно середньо- або грубозерниста. Містить за 
об'ємом 30-4095 кварцу і 60-7095 польового шпату. Вміст 
темнокольорових інгредієнтів не перевищує 5-1096 за 
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об'ємом. Другорядні мінерали: біотит, мусковіт, літієва 
слюда, рогова обманка, лужні амфіболи, егірин, турмалін, 
топаз, гранат; акцесорні -- апатит, циркон, сфен, 
ільменіт, ортит та ін. Колір рожевий, сірий, білий, жов- 
тий, зелений. Г. класифікують на основі мінерального і 
хім. складу. Розрізняють власне Г. (10-6596 плагіоклаз)у), 
гранодіорит  (65-90965) і плагіограніт або  тоналіт, 
тронд'єміт (більше 9096). Середній хімічний склад граніту 
за Р.Делі (96): 510» -- 70,18; ТІО -- 0,39; АБОз -- 14.47; 
Бе0з-- 1,57; Бе0О -- 1,78; МпО -- 0,12; Ме0 -- 0,88; Са0 
-1,99; Мад0 -- 3,48; КО -- 4.11; НО -- 0,84; РоОз -- 0,19. 
Виділяють серії Г.: калієві, калієво-натрієві (0,4 4.0) і на- 
трієві. Густина невивітреного граніту 2530-2720 кг/м?, 
пористість 0,2-496, водопоглинання 0,15 -1,3096, опір 
стисненню 100-300 МПа. Гранітні породи утворюють ба- 
толіти, штоки, а також лаколіти і міжформаційні поклади 
в складчастих областях. Вік інтрузій Г. - від архею до кай- 
нозою. Походження Г. гетерогенне. Граніти переважають 
серед інтрузивних порід і займають істотне місце в геологі- 
чній будові України. Великі родовища в Україні є в межах 
Українського щита: Янцівське (Запорізька обл.), Мало- 
кахнівське (Полтавська обл.). Корнинське (Житомирська 
обл.), Жежелівське (Вінницька обл.), Капустинське (Кір- 
овоградська обл.). Використовують як будівельний мате- 
ріал, для виготовлення скульптурних виробів тощо. 

ГРАНІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. гранитизация, а. згапіїігатіоп, 
н. Стапіїізіегипе Ї, Стапійзайоп Її -- сукупність процесів 
перетворення різних твердих гірських порід на породи, 
близькі або тотожні за складом і структурою з гранітом. 
Розвиваються у глибинних зонах земної кори. Осн. особ- 
ливість процесу Г. -- привнесення 510», Ма, К, НО і ви- 
несення МЕ, Бе, Са та ін. компонентів. Г. інтенсивніше 
усього виявлена в глибинних ерозійних рівнях геосинкл- 
інальних поясів -- перев. в умовах амфіболітової і гранул- 
ітової фацій метаморфізму. Г. в докембрії мала регіонал- 
ьний характер, в більш молодих формаціях -- локальний. 
В Україні Г. пов'язана з докембрійськими товщами. 

ГРАНІТНИЙ ШАР, -ого, -у, ч. "р. гранитньій слой, а. ягап- 
йе Гауег, н. Стапіїопеїз5сПісПі в, згапітівспе 5снісні Ї  -- шар 
материкової земної кори, виділений за сейсмічними даними 
і розташований між осадовим шаром та базальтовим, з 
яким межує по Конрада поверхні. Г.ш. оголюється в межах 
щитів (напр., Балтійський щит). Складається г.ч. з гранітів 
та гнейсів і ін. метаморфічних та вивержених порід. Син. -- 
граніто-гнейсовий шар, граніто-метаморфічний шар. 

ГРАНІТОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. Є р. гранитовая 
структура, а. ягапіїс іехпиге; н. Скапіїзітиктиг Ї -- типова 
для кристалічно-зернистих глибинних гранітоїдних порід. 
Характеризується ідіоморфізмом кольорових мінералів по 
відношенню до польових шпатів і останніх -- до різко ксе- 
ноформного кварцу. Син. -- гранітоїдна структура. 

ГРАНІТОГНЕЙС, -у, ч. "р. гранитогнейс, а. япеїззоій ягап- 
йе, н. Стапіїзпеїз ті, Спеіїз8тапії пп -- сланцювата метамор- 
фічна гірська порода, за мінералогічним складом тотожна 
з гранітом. Текстура гнейсоподібна. Структура -- промі- 
жна між гранітом і гнейсом. Ряд дослідників вважають, що 
Г. -- це граніти, що кристалізувалися в глибинних зонах 
земної кори при охолодженні магматич. розплаву в умовах 
направленого тиску або в процесі руху магми. Цим пояс- 
нюється паралельне орієнтування мінералів. Якщо граніт, 
зазнавши метаморфізму, не втратив гранітної структури, 
його наз. огнейсованим гранітом. За мінеральним скла- 
дом виділяють  плагіоклазові, лужно-полевоштпатові і 


двополевошпатові відміни Г. Крім того, розрізняють нор- 
мальні і лужні Г. Поширені в Українському кристаліч. 
щиті, а також в інших докембрійських щитах (Балтійськ- 
ому, Алданському тощо). Використовуються як облицю- 
вальний матеріал. 

ГРАНІТО-ГНЕЙСОВИЙ КУПОЛ, -...-ого, -а, ч. " р. гра- 
нито-гнейсовьй купол, а. ягапіїе-япеїз5 оте, н. Стапії- 
япеіззд9от т -- округла, овальна або слабко видовжена в 
плані форма залягання гранітів і гнейсів у метаморфічних 
комплексах, Часто відрізняється зональними розташуван- 
ням г.п., які поступово змінюють одна одну. в ядрі знахо- 
дяться граніти, ближче до периферії -- гнейси і мігмат- 
ити, потім кристалічні сланці. 

ГРАНІТОЇДНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. гранитошд- 
ная структура, а. ягапіоїа Техіиге, н. СтапізігиМиг Її, Стапі- 
тойЧепзітгиМиг Ї -- крупнокристалічна структура магматич- 
них порід. 

ГРАНІТОЛИ, -ів, мн. р. гранитоль, а. ягапіїо!е5, и. Стапі- 
тоіе прі -- водостійкі гранульовані вибухові речовини, до 
складу яких входять тротил, амонійна селітра та інші 
складники (амонійна селітра, капсульована в тротилову 
оболонку). Заряди можуть знаходитися до трьох діб у про- 
точній воді і до шести діб на глибині до 10 м у непроточній 
воді без погіршення властивостей. Застосовують для ви- 
садження на міцних і дуже міцних обводнених г.п. сверд- 
ловинними та ін. зарядами. За ефективністю вибухової 
відбійки аналогічні гранулотолу та алюмотолу. 
ГРАНОДІОРИТ, -у, м. " р. гранодиорит, а. якапоаїогіїе, н. 
Стапоаїогії т -- глибинна кисла магматична гірська поро- 
да, за мінералогічним складом проміжна між гранітом і 
кварцовим діоритом. На 65-9095 складається з плагіоклазу, 
калієво-натрієвого польового шпату, кварцу, рогової обман- 
ки, біотиту, іноді піроксену. Акцесорні мінерали: сфен, апа- 
тит, рідше -- циркон і ін. За мінеральним складом виділ- 
яють Г.: авгіт-роговообманковий, авгітовий, біотит-рого- 
вообманковий, біотит-роговообманко-авгітовий, біотит- 
овий, гіперстен-біотитовий, роговообманковий, піро- 
ксен-роговообманковий. За структурою і текстурою 
розрізнюють Г.: порфірові, рівномірно-, крупно-, серед- 
ньо-, дрібно-, тонкозернисті, аплітові, пегматоїдні, міар- 
олові, масивні, гнейсоподібні, смугасті, плямисті. Г. -- 
глибинний аналог дациту. Колір зеленувато-сірий. Густи- 
на 2,65. Модуль Юнга 5,8-7,6 Па. Коеф. Пуассона 0,2-0,3; 
міцність на стиснення 100-300 МПа. Г. утворюють інтр- 
узивні тіла, поширені в складчастих геосинклінальних поя- 
сах, в активних околицях континентів, у зонах текто- 
но-магматич. активізації. Г. розвинені майже у всіх райо- 
нах, де поширені кислі глибинні породи (Урал, Алтай, 
Кордільєри, Анди). Поширений у межах Українського щита. 
ГРАНУЛИ, -л, ми. " р. гранул, а. 
ягани!ез, н. Стапійеп Ї рі, Сгапиа п рі 
-- дрібні щільні грудочки будь-якої 
речовини, що мають вигляд зерен і 
утворилися з більш дрібних части- 
нок цієї речовини внаслідок довіл- 
ьної (самогрануляції) або цілеспр- 
ямованої грануляції (агрегації) за до- 
помогою сторонньої зв'язуючої ре- 
човини або без неї. Див. гранулят. 
ГРАНУЛІТ, -у, ч. " р. гранулит, а. 
жгапийе, н. Стапийй т -- метамор- 
фічна гірська порода тнейсоподібної 
текстури, що сформувалася в умо- 
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вах високих т-р (понад 700 "С) і тиску (6-10х105 Па). Мін- 
еральний склад Г.: кварц, плагіоклаз, лужний польовий 
шпат, а також вкраплення біотиту, гранату, кордієриту, 
силіманіту, гіперстену тощо. Структура транулітова, гра- 
нобластова, текстура тнейсова. Використовується як буд. 
камінь. 

ГРАНУЛІТИ, -ів, мн. "р. гранулить, а. ягапи/йе5, й. Стапи- 
Ше п рі -- вибухові сипучі суміші, до складу яких входять 
гранульована амонійна селітра, різні нафтопродукти та 
тверді горючі речовини (напр., деревне або алюмінієве бо- 
рошно). Г., не чутливі до механіч. впливів. Зарубіжні ана- 
логи гранулітів -- суміші типу АМ-ЕРО, алювіти і алюмек- 
си (США), анфомети (Канада), алюмон (ФРН). Застосо- 
вуються на підземних та відкритих гірничих роботах для 
руйнування міцних та середньоміцних г.п. 
ГРАНУЛОМЕТР, -а, ч. " р. гранулометр, а. ягапиотеїег, 
н. Когпогб55ептез5ег т -- вимірювальний пристрій для ав- 
томатичного або автоматизованого визначення грануло- 
метричного складу сипучих матеріалів. За принципом вим- 
ірювання Г. поділяють на диференційні та інтегральні; за 
методом вимірювання -- на ситові або механічні, мі- 
кроскопічні, електронно-оптичні, імпульсні, кондукто- 
метричні, ультразвукові та ін.; за порядком роботи -- на 
безперервні (потокові) і дискретні (періодичної дії). Су- 
часні Г. поєднані з персональними комп'ютерами, завдя- 
ки чому забезпечується досконала і різнопланова обробка 
інформації та її представлення. 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. (від лат. 
вгапишт -- зернятко) 7 р. гранулометрический анализ; а. 
5сгееп апабузіз, жРтапиотеїттіс апабузіз, 
рапісіе-зісе(якаїп-зіге) апаіузіз; н. 5їеБапаїузе Її, 5іебуегзисй 
па, 5іеБргове Ї, Котапабїузе Ї -- 1) Метод визначення вмі- 
сту частинок різного розміру (розмірних фракцій) у пух- 
ких осадових породах просіюванням через набір стандар- 
тних сит з отворами різних розмірів, а також седимента- 
цією та мікроскопічними дослідженнями. Для зцемен- 
тованих порід має другорядне значення, оскільки потре- 
бує дезинтеграції і видалення цементу. Заміняється 
підрахунком розмірних фракцій у шліфі породи. Існують 
різні методи Г.а.: ситові (розсіювання на ситі), відмул- 
ювання у спокійній воді (метод Сабаніна, піпеточний та 
ін.), відмулювання в потоці води (метод Шене), за вим- 
ірюванням густини суспензії (агерометричний) і метод 
безперервного аналізу шляхом зважування під водою 
частинок, що осідають із суспензії. Див. ситовий аналіз. 
2) Кількісний аналіз співвідношень мінеральних зерен і 
частинок різної величини у гірській породі або руоі. 3) 
Визначення відносного (процентного) вмісту твердої 
фази бурового розчину, яка осідає або проходить через си- 
то із певним розміром чарунок; виконують сухим або 
вологим методом. Див. ситовий аналіз. В.С. Білецький, 
О.А. Золотко. 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД, -ого, -у, ч. " р. грану- 
лометрический состав, а. ггапиїотеттіс сотрозійоп, раптісіе 
зісе аїзтібийоп, ггадайоп сотрозійоп, єтаїп сотрозіїйоп; н. 
Котуепейипя Ї, Когпогбрепуегіейипя Ї -- кількісний роз- 
поділ зерен за класами крупності. Визначається для 
гірських порід, корисних копалин, грунтів, інших мате- 
ріалів. У геології, гірн. справі, збагаченні к.к., грунтоз- 
навстві, технології буд. матеріалів і ін. галузях техніки 
застосовують різні класифікації і шкали класів (фракцій) 
крупності. Класи звичайно позначають в мм. У збагаченні 
к.к. класи крупніші і дрібніші даного розміру -- знаками 


5-9 і 5--5 відповідно. В табличній формі Г.с. представ- 
ляють у вигляді процентного вмісту частинок кожного 
класу крупності. Графічне зображення Г.с. у вигляді без- 
перервної залежності розміру частинок від їх вмісту наз. 
кривою розподілу. Розрізняють інтегральні та диферен- 
ційні криві розподілу. За результатами гранулометрич- 
ного аналізу складають таблиці, в яких відображають: 
клас (в мм); вихід окр. класів (за масою в кг ів 96); сумар- 
ний (кумулятивний) вихід "по плюсу", тобто вихід су- 
марних залишків на ситі, або "по мінусу", тобто сумар- 
ний просів -- підрешітний продукт (у 96). Для графічн- 
ого відтворення даних аналізу також використовують 
прості, напівлогарифмічні і логарифмічні сітки. На осі 
абсцис відкладають розміри отворів контрольних сит, на 
осі ординат -- сумарні залишки. Г.с. -- один з найваж- 
ливіших факторів, що визначають якість матеріалу при 
збагаченні, якість вугільної шихти для коксування, транс- 
портуючу здатність потоку пульпи тощо. У геології при 
оцінці осадових гірських порід розрізняють валуни великі 
(понад 500 мм), валуни середні (500--250 мм), валуни др- 
ібні (250-100 мм), гальку (100-10 мм), гравій грубий 
(10-5 мм), гравій дрібний (5-2 мм), пісок грубий (2-1 
мм), пісок середній (0,5--0,25 мм), пісок дрібний (0,25-- 
0,1 мм), алеврит (0,1--0,05 мм), порох (0,05--0,005 мм), 
глину (до 0,005 мм). Див. також ситовий склад. В.С. Білец- 
ький, О.А.Золотко. 

ГРАНУЛОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. гранулометрия, а. ягапи- 
іотеїку,  єкайіпе;  5ісе  Ргадіпе; їн.  Стапиїотеїгіе | Б 
Котпгизаттепееїсипя Її, Котпацірай т -- визначення відс- 
откового вмісту різних за величиною зерен або їхньої 
кількості у гірських породах, грунтах і штучних матері- 
алах. Застосовують в геології, гірничій справі та збагаченні 
к.к. Методи Г. розділяють на диференційні та інте- 
гральні. Диференційні методи Г.: в гірн. справі -- метод 
планіметрії; в геології, збагаченні к.к., гідрометалургії -- 
мікроскопічний, імпульсний,  кондуктометричний 
аналіз. Інтегральні методи Г.: ситовий, гідравлічний. Для 
графіч. представлення даних Г. застосовують гістогр- 
ами, циклограми, трикутні діаграми або сумарні (куму- 
лятивні) криві. 

ГРАНУЛОТОЛ (ГРАНУЛЬОВАНИЙ ТРОТИЛ), -у, ч. Я 
р. гранулотол, а. ггапи/оюоїе, н. згапиПетіез Ткоїуї по -- водо- 
стійка вибухова речовина. Зарубіжні аналоги Г.: пелетол у 
США |і нітропел у Канаді. Використовується в гірничій 
справі для висадження обводнених г.п. на наземних родо- 
вищах та на акваторіях. 

ГРАНУЛЮВАННЯ, -..., с. р. гранулирование, а. ягапиіа- 
йоп, н. СтапиПетипа Ї, Стапиатоп Ї -- дія, власне надання 
сипкій речовині форми дрібних частинок -- гранул. Гра- 
нулюють вугілля, відходи вуглезбагачення, рудні матеріли 
тощо. 

ГРАНУЛЯТ, -у, ч. " р. гранулят, а. ягапиайоп ргодисі (ре!- 
/еі), н. Сгапиіа п -- продукт грануляції, напр., вуглемасля- 
ний гранулят -- концентрат, який одержують при збага- 
ченні і зневодненні тонкодисперсного вугілля методом мас- 
ляної грануляції -- це моно- або полідисперсний продукт 
крупністю від 0,5-0,7 до 7-10 мм. 

ГРАНУЛЯТОР, -а, ч. " р. гранулятор, а. ягапийаог, ягапи- 
(аїйнє тії, яєгапишатїіпє таспіпе; н. Стапийегаррагаї та, 
Стапиіадоттег т, СтапиПетяснігт т, Стапиїаїог т  -- при- 
стрій для грануляції (грудкування, агрегації) тонкорозмеле- 
них матеріалів. Застосовується переважно при підготовці 
рудних концентратів, а також при масляній грануляції 
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(агрегації) вугілля і термічній грануляції вугільних шламів. 
Розрізняють барабанні, конусні, стрічкові, вібраційні, 
тарільчаті (чашкові) та ін. Г. 

ГРАНУЛЯЦІЯ, -ії, ж. (Р 
з р. грануляция, а. єгап- 
иаїоп, н. Сгапийетгипо 
і Скапийшйопі -- 1) 
Результат гранулюван- 
ня. 2) Процес утворен- 
ня в грануляторі з сип- 
кого або диспергова- 
ного у водному або га- 
зовому (повітряному) 
середовищі дрібного 
матеріалу грудкованої 
маси -- гранул з засто- 








У 1 Ж чию 
Тарільчатий (чашковий) гранулятор 
для одержання котунів. Діаметр 
чаші 7-7,5 м, її висота 6,5 м, часто- 
та обертання 3,5-7 хв"!, кут нахилу 
45-55, вологість шихти 8-9,595, 





Й Ві 
суванням Зв.яЯЗуЮНОЇ продуктивність 50-90 т/год., маса 
речовини, напр., об- 53-63 т. 
маслюючих добавок 


(масляна Г.), термічної обробки (термогрануляція). Мож- 
ливе також довільне утворення гранул -- самогрануляція. 
3) В мінералогії -- те саме, що рекристалізація. 
ГРАПТОЛІТИ, -ів. мн. р. граптолить, а. єгаріоїйрі- 
па,ягаріоййез, н. Сгаріоїйтеп парі -- підтип древніх нап- 
івхордових тварин. Жили від кембрію до карбону в морях. 
Залишки Г. входять у склад морських відкладів. 
ГРАТКИ КРИСТАЛА, 
-ок, -а, мн. З р. решетка 
кристаллическая, а. сгузіа! 
(айісе, н. Ктізтайойег п, Сі- 
текп -- 1) Регулярна нес- 
кінченна система геомет- 
ричних точок (вузлів гра- 
ток), ідеально періодична 
в трьох вимірах простору; 
існує 14 основних типів 
просторових  граток. 2) 
Геометрично правильне 
розташування атомів 
(йонів, молекул), властиве 
речовині, яка перебуває в кристалічному стані. Просторова 
фігура (напр., паралелепіпед), у вершинах якої розташо- 
вані атоми, називається комірками кристалічної гратки. 
ГРАУВАККА, -и, ж. Я р. граувакка, а. егаймаске, 
жгеумаске, єгецуласка; н. Стайугаске Ї -- гірська порода тем- 
ного (переважно темно-зеленого) кольору, що утворилася 
в результаті руйнування вивержених, осадових і метамор- 
фічних гірських порід. Складається з дрібних зерен. Вико- 
ристовується як будівельний матеріал. 
ГРАУТИТ, -у, ч. "р. граутит, а. ягошійе, н. Стошій та - 
мінерал, оксигідроксид марганцю. Формула: 4|МпО(ОН) |. 
Містить (96): МпО -- 80,6695; О -- 9.12; НО -- 10,22. Син- 
гонія ромбічна. Кристали клиноподібної форми. Тв. 3,5-4. 
Густина 4,14. Колір чисто чорний. Риска темно-коричне- 
ва. Блиск алмазний. Перші знахідки -- в США, шт. Мінн- 
есота в асоціації з кварцом, манганітом, гематитом та тьо- 
титом. Зустрічається в шт. Нью-Йорк в жеодах разом з 
тальком, асоційованим з кальцитом і гексагонітом. Інша 
назва -- гроутит. 

Розрізняють: граутит стибіїстий (різновид граутиту з родови- 
ща Франклін (шт. Нью-Джерсі, США), який містить 5,7 96 5Б і 
56,3 96 Мп. 
ГРЕЙДЕР, -а, ч. " р. грейдер, а. згайег, н. Ріапісгвекій п, 
Водеппорфеї т, 5їтаз5еппореї та, Ріапіетгайре Ї -- виймаль- 














Ка 
Рис. Елементарна комі- 
рка кристалічної гратки. 














но-транспортна та (або) землерийно-планувальна маши- 
на, якою планують і профілюють земляні насипи, перем- 
іщують і розрівнюють грунт, дорожнобудівельні матері- 
али тощо. Основний робочий орган грейдера -- поворот- 
ний відвал (щит) з ножами, що ріжуть грунт; допоміжні 
органи -- розпушувач і бульдозерний відвал. Г. бувають 
причіпні, напівпричіпні і самохідні (автогрейдери). 
Найбільш поширені останні, які за масою і потужністю 
двигуна поділяються на легкі (9 т і до 80 кВт), середні (13 
т, 130 кВт), важкі (19 т, 185 кВт) і особливо важкі (понад 
19 т і 185 кВт). В залежності від умов експлуатації авто- 
грейдери можуть бути дво- або триосьовими і мати керо- 
вані і ведучі колеса на всіх або частині мостів. Як правило, 
автогрейдери виконують з колісною схемою Іх2х3 або 
Зх3х2. На Г. встановлюють бл, 20 найменувань робочого 
обладнання. 

ГРЕЙЗЕН, -у, ч. "р. грейзен, а. ятеізеп, н. Стеізеп ті - 
гірська порода, продукт пневматоліто-гідротермальної зм- 
іни інтрузивних, ефузивних осадових та метаморфічних 
гірських порід переважно кислого складу. Складається пе- 
реважно з кварцу та слюди (мусковіт, біотит, літієва слю- 
да). Крім гол. мінералів, Г. містить: топаз, флюорит, тур- 
малін, берил, рутил. Зустрічаються також мікроклін, аль- 
біт, андалузит, гранати, гематит, апатит, графіт, фе- 
накіт, гельвін, бертрандит. Рудні мінерали Г. -- воль- 
фраміт, молібденіт, бісмутин, танталіт, пірит і ін. нері- 
дко містяться в пром. кількостях. Серед Г. відомі родов. 
руд вольфраму, олова, берилію, молібдену, арсену. Залягають 
Г. у вигляді жил і неправильних за формою ділянок. Вид- 
іляютьендогрейзени, що залягають серед гранітів і 
розповсюджуються углиб від гранітної покрівлі до 300-500 
мтаекзогрейзени, що знаходяться серед алюмосил- 
ікатних порід гранітної покрівлі. 

ГРЕЙЗЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. Є р. грейзенизация, а. ягеізепіпа, 
жгеї5епісатоп; н. Стеїзепфійдипе Ї -- процес високотемпера- 
турної метасоматичної зміни гранітних порід при підв- 
ищенні активності летких компонентів (флуору, хлору, бо- 
ру та ін.). При Г. спостерігається заміна польових шпатів 
мусковітом з утворенням грейзенів. 

ГРЕЙФЕР, -а, ч. " р. грейфер, а. ягав Іоадег, ягаб (Рискеі), 
сіателеії, ягарріе; н. Стеї/ег т, Кіарр(еп)Кіїеї т, Ктапутеї/ег пі 

















Рис. Схема грейфера: 
1 - ківш; 2 - стріла; 3, 4, 5 - канати. 
-- широкозахопний пристрій, який навішують на ванта- 
жопідіймальні машини й екскаватори. Щелепи грейфера 
для сипучих матеріалів утворюють при змиканні замкне- 
ний ківш, а для лісоматеріалів мають вигляд кігтів. Г. при- 


значений переважно для захоплювання (зачерпування) та 
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Рис. Схема роботи двоканат- Рис. Грейферний навантажу- 
ного грейфера: а - розванта- | вач: І - лопаті; 2 - пневма- 
ження; б - опускання нама- | тичний затвор; З - пневма- 

теріал; в - захват матеріалу; тичний підйомник; 4 - водило; 

г - піднімання. 5 - рукоятка управління. 





вантаження кгрудкових і сипких матеріалів. І. ви- 
користовується, зокрема, при проходженні стовбурів, 
проведенні похилих виробок, породонавантажувальних 
роботах. Найпоширеніші двосегментні (двощелепні) грей- 
фери. Поширені також Г. типу "Кактус" (Великобританія) 
з 8-сегментним грейфером місткістю 0,58 м; типу "Бе- 
ното" (Франція) з 5-сегментним грейфером місткістю 0,6 
м3; типу "Демаг" (ФРН) з б-сегментним грейфером. 
ГРИНОКІТ, -у, ч. "р. гринокит, а. ягеепоскіе, н. Стеепосій 
т -- мінерал класу сульфідів, сульфід кадмію координаці- 
йної будови С45. Містить 7895 С4 і домішку Ії. Сингонія 
гексагональна. Ізоструктурний з вюрцитом. Утворює 
кристали розміром 0,5-6 мм і друзи. Тв. 3-3,5. Густина 
4,9-5,0. Колір жовтий, оранжевий, червоний. Риса блиску- 
ча, оранжево-жовта. Блиск алмазний до смолистого. 
Крихкий. Злом раковистий. Напівпрозорий, іноді прозо- 
рий. Знаходиться у вигляді нальотів по тріщинах у зонах 
повторного сульфідного збагачення ряду родовищ. Зустр- 
ічається разом зі сфалеритом і вюрцитом, що містять кад- 
мій. Знайдений у цинково-рудних родовищах Чехії, США, 
Франції. Збагачується флотацією і входить до колектив- 
них концентратів. Названо на честь англ. лорда Грінока, 
що вперше виділив його як самостійний мінерал. 
ГРОСУЛЯР, -у, ч. " р. гроссуляр, а. ягоззиіаніе, яоо5ебету 
зіопе; н. Сто55иїаг т -- о мінерал | класу силікатів, 
кальцієво-алюмінієвий гранат. Формула: СазАЇз|5іОчзіз. 
Містить (96): СаО -- 37,15; АЇГОз -- 24,19; 5102 - 36,86. Син- 
гонія кубічна. Густина 3,53-3,60. Тв. 6,5-7,5. Безбарвний 
або зеленкуватий. Блиск скляний. Злом нерівний. Про- 
зорі, красиво забарвлені кристали Г. -- дорогоцінні ка- 
мені ІМ порядку. Найбільш цінний Г. -- оранжевий ге- 
соніт із Шрі-Ланки, хромовий трав'яно-зелений Г. ("па- 
кистанський смарагд") з Пакистану і ванадієвий блакит- 
но-зелений тсаворит з Танзанії і Кенії. Г. -- ювелірна си- 
ровина. Зустрічається звичайно в контактових вапняках, а 
також у сланцях, нефелінових сієнітах і деяких кислих ви- 
вержених породах. В Україні трапляється в межах Ук- 
раїнського щита. 

Розрізняють: гросуляр-андрадит (алюмініїсто-залізистий мін- 
еральний вид групи гранатів -- Сах(АЇ, Ее)2|51О413; склад і власти- 
вості змінюються від алюмініїстого до залізистого різновиду); 
гросуляр ванадіїстий (різновид гросуляру, який містить понад 4 96 
М20з); гросуляр-спесартин (кальціїсто-марганцевистий мінерал- 
ьний вид групи гранату -- (Са, Мп)зАГ|5іОч|х; склад і властивості 


змінюються від кальціїстого до марганцевистого різновиду); гро- 
суляр-уваровіт (алюмініїсто-хромистий мінеральний вид групи 


гранату -- Сах(АЇ, Ст)2|8іОм4|з; склад і властивості змінюються від 
алюмініїстого до хромистого різновиду). 

ГРУНТ, -у, ч. "р. грунт, почва, а. ягоипа, 5ої, госК; н. Водеп 
т, Стипа т, Екітаззе Її -- багатокомпонентна, динамічна 
система, що включає гірські породи, верхній природний 
шар земної кори, техногенні утворення і складається з 
твердих (тверді мінерали, лід і органомінеральні структу- 
ри), рідких (водні розчини), газоподібних (повітря, гази) і 
біологічних або живих (макро- і мікроорганізми) компо- 
нентів. В інженерній геології -- гірська порода, а також 
відходи виробничої діяльності, що їх використовують як 
основу, середовище або матеріал для зведення будівель та 
інженерних споруд. Виділяють 2 класи Г.: скельні і дис- 
персні. Скельні Г. розділяють на групи: магматичні 
(ефузивні та інтрузивні), метаморфічні, осадово-зцемен- 
товані та штучні. Серед осадово-зцементованих Г. виділ- 
яють підгрупу хемогенних і органогенних Г. (кременисті, 
карбонатні, сульфатні і галоїдні) та підгрупу уламкових 
зцементованих Г. (крупноуламкові, піщані, пилуваті і 
глинисті). Клас дисперсних Г. включає осадові незце- 
ментовані і штучні Г. Перші поділяють на незв'язні і 
зв'язні Г. Штучні Г. класифікують за способом перетво- 
рення породи в скельний грунт, що визначається в осн. 
особливостями вихідних порід. Ця група включає штучно 
змінені, ущільнені, культурні шари, насипні і намивні Г. 
Окремий клас порід -- мерзлі грунти . Крім загальної 
класифікації Г., є ряд спеціальних класифікацій на основі 
складу, будови, стану або окр. властивостей Г., регіональні 
та галузеві класифікації. Серед найважливіших властивостей 
Г. виділяють фізичні (густина, щільність, теплопровідність, 
електропровідність, магнітні властивості, діелектрич. про- 
никність 1 ін.), фіз.-хім. (розчинність, адсорбц. і короз. влас- 
тивості, здатність набухати (набрякливість), клейкість, плас- 
тичність та механічні властивості (пружність, загальна де- 
формівність, стисливість, міцність на одноосьове стиснен- 
ня, на розрив, опір зсуву, реологічні властивості). 
ГРУНТОВИЙ НАСОС (ПОМПА), -ого, -а, ч. (-и, ж.) "р. 
грунтовьеій насос, а. дгедге ритр, зисіїоп агедее, 5Їиту ритр; 
н. Екаритре Ї, 5Спіаттритре Ї -- машина для перекачуван- 
ня напірними трубопроводами гідросуміші з розмірами 
частинок твердої фази до 400 мм. Г.н. встановлюється на 
землесосних снарядах та установках, використовуються на 
збагач. ф-ках. Перший Г.н. виготовлений у Франції в 1859 
р. для землесосного снаряда. Розрізняють Г.н. з горизон- 
тальним або вертикальним валом (останні застосо- 
вуються рідко, в особливих умовах). Виготовляють Г.н. 
трьох типів -- з нормальним, збільшеним на 1596, збільш- 
еним на 2596 розміром перетину проточного тракта. Ви- 
пускають Г.н. продуктивністю до 12000 м?/год. по воді і 
напором до 90 м. 

ГРУНТОВІ ВОДИ, -их, вод, мн. р. грунтовье воді; а. 
хгоипа уаїег; н. Сгипамаззек п -- травітаційні підземні води 
першого від поверхні Землі постійного водоносного гори- 
зонту, що залягають на першому водонепроникному шарі 
земної кори і утворюються г.ч. за рахунок інфільтрації 
(просочування) атмосферних осадів і вод річок, озер, во- 
досховищ, зрошувальних каналів та шахтових водов- 
ідвідних канав. До них належать усі неглибоко залеглі без- 
напірні або з місцевим напором підземні води, які дрену- 
ються гідрографічною сіткою і формують грунтовий стік. 
У системі вертикальної зональності підземних вод вони 
займають верхній ярус і належать до зони інтенсивного 
або вільного водообміну. Режим їх тісно пов'язаний з 
гідрометеорологічними факторами (температура повітря, 
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Рис. Зміна рівня грунтових вод в різні пори року: а) сезон 
дощів; б) сухий сезон. 

атмосферний тиск та кількість атмосферних осадів). Роз- 
поділ Г.в. за територією підпорядковується кліматичній 
зональності. Для Г.в. характерна гідрохімічна зональність, 
яка полягає в збільшенні з півночі на південь в європейсь- 
кій частині глибини залягання та мінералізації води. За 
умовами формування хімічного складу Г.в. можна виділ- 
ити дві зони: а) зону Г.в. вилуговування; б) зону Г.в. конти- 
нентального засолення. Води першої зони формуються в 
областях надлишкового зволоження або в областях помі- 
рно вологих, але ще характеризуються наявністю добре 
проникних порід, високою динамічністю та активним 
дренажем. Мінералізація Г.в. цієї зони здебільшого не пе- 
ревищшує 1 г/дм». Води другої зони формуються в умовах 
аридного клімату звичайно на територіях пустель, напі- 
впустель та сухих степів. У таких районах спостерігається 
значно більша різноманітність типів хімічного складу і у 
зв'язку з цим зустрічаються прісні, солонуваті та солоні 
води гідрокарбонатно-сульфатні, сульфатні, сульфат- 
но-хлоридні та хлоридні. Грунтові води -- джерело водо- 
постачання. В.Г.Суярко. 

ГРУНТОЗНАВСТВО, -а, с. " р. грунтоведение, а. зої! 5сі- 
епсе, редоіоєжу, зої! апа госк епвіпеегіпе; н. ВодепКипає Ї , Во- 


депртяспипо Ї, Сгипакипає Ї -- наука про грунти, розділ 
інженерної геології, що вивчає склад, будову і властивості 
грунтів, закономірності їх формування і розвитку. Г. поча- 
ло розвиватися в ХМПІ ст. і сформувалося як наука в ХІХ 
ст. Г. поділяється на загальне, генетичне і регіональне. За - 
гальне Г. розглядає склад і будову грунтів як багатоком- 
понентних, динамічних систем, природу і закономірності 
формування їх властивостей. Теоретичний базис -- вчення 
про формування складу, будови і властивостей грунтів у 
процесі літогенезу і петрогенезу внаслідок складних фазо- 
вих взаємодій. Генетичне Г. вивчає залежність особли- 
востей складу, будови і властивостей грунтів від умов їх ут- 
ворення. Регіональне Г. вивчає грунти регіонів, зако- 
номірності мінливості їх складу, будови і властивостей. Г. 
використовує досягнення фізики, хімії, математики і ме- 
ханіки, тісно пов'язане з ін. розділами інж. геології і сумі- 
жних геол. наук (гідрогеологією, мерзлотознавством, петро- 
логією, літологією, ін.). В Україні проблеми Г. розробляє, 
зокрема, Інститут грунтознавства та агрохімії. 
ГРУНТОНОС, -а, ч. "р. грунтонос, а. затріег, ої! затріек, 
затріе такег; н. Вопгіоспкетпептайтегретаї п, Кегпперег т -- 
пристосування для відбору зразків при бурінні пухких 
трунтів -- піску, глини, суглинку, супіску тощо. Являє со- 
бою тонкостінну сталеву трубку, яка пригвинчується до 
бурових штанг. 

ГРЮНЕРИТ, -у, ч. " р. грюнерит, а. ягипекіе, и. Стіїпетії 
то -- мінерал, гідроксилалюмосилікат заліза, залізи- 
сто-магніїстий амфібол ланцюжкової будови, гр. ам- 
фіболів. Формула: 2| Бет'5іО2Х: ОН)|. Інша версія хім. фор- 
мули (Є. Лазаренко): (Бе, Меу|(ОНУІ|5іАОм 1». Домішки: 
Са, БеОз, Мао, Мпо, Ко. Містить (96): БеО -- 38,16; 
МО -- 5,53; 510» -- 48,96; НО -- 2,5. Сингонія моноклі- 
нна. Густина 3,1-3,6. Тв. 5-6. Колір темно-зелений, бурий, 
безбарвний або тьмяно-зелений. Зустрічається в контак- 
тово- та регіональнометаморфізованих багатих залізом 
кременистих первинно-осадових породах. Асоціює з аль- 
мандином, фаялітом та геденбергітом. Знайдений у заліз- 
орудних формаціях США (шт. Мічіган та Міннесота). 


Розрізняють: грюнерит марганцевистий (різновид грюнериту, 
який містить до 9 95 Мп). 


ГУМІТ, -у, ч. " р. гуммит, а. титтіе, я. ситті т -- 1) 
Колоїдна суміш гідрооксидів урану й свинцю; 2) Галуазит; 
3) Гуміт ванадіїстий -- колоїдна суміш гідрооксидів урану 
й свинцю з домішкою ванадію; 4) Гуміт торіїстий -- колоїд- 
на суміш гідрооксидів урану й свинцю з домішкою торію. 
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ДАВАЧ, -а, ч." р. генератор, датчик, а. єепепаюог, н. СеБег 
т, Уіспаісевег та, Ітриїзєебег тп -- пристрій для генерації 
або перетворення сигналів, банків даних тощо. Напр., Д. 
імпульсів, Д. як сукупність апаратних засобів для керуван- 
ня і синхронізації окремих пристроїв і елементів ЕОМ, Д. 
часу - електронний годинник, пристрій для вимірювання 
інтервалів часу (в системі ЕОМ). Вживається в значенні 
тенератор, датчик. 

ДАВИДИТ (ДАВІДИТ), -у, ч. " р. давидит, а. ааміайе, н. 
Раміай т -- мінерал, складний оксид рідкісноземельних еле- 
ментів, титану, заліза та ін. з групи кричтоніту. Формула: 
АМад0з, де А - ТЕ, Бе", Ме, О тощо. М -- ТІ, Ее" тощо. 
Сингонія тригональна. Тв. 5. Густина 4,3-4,9. Блиск напі- 
вметалічний до смолистого. Майже непрозорий. Колір 
чорний, в тонких сколах коричневий. Зустрічається у пег- 
матитах і гідротермальних родовищах. Основні місця 
знахідок -- в Австралії та Мозамбіку. Виявлений в шт. 
Аризона (США) та в Норвегії. Асоціює з рутилом та ільме- 
нітом. Важлива частина деяких уранових руд. 

ДАВСОНІТ, -у, ч. " р. давсонит, а. аамопіе, н. Раузопії 
т -- мінерал, гідроксилкарбонат натрію та алюмінію ост- 
рівної будови. Формула: 4|МадіСОз(ОН)2|. Містить (96): 
Май -- 21,53; АГОз -- 35,40; СО» - 30,56; НО -- 12,51. 
Сингонія ромбічна. Густина 2,4. Тв. 3. Колір білий, безбар- 
вний. Утворює тонкі кірочки та розетки від плосковитяг- 
нутих до голчастих кристалів. Блиск скляний. Прозорий. 
Низькотемпературний гідротермальний мінерал. Утво- 
рюється внаслідок руйнування силікатів. Асоціює з каль- 
цитом, доломітом, піритом, флюоритом, галенітом та 
кварцом. Рідкісний. 





ДАЙКА, -и, ж. " р. 
дайка а. аїке, ауке; н. 
Сезіеіпзвапв т, Етиріїу- 
запє то -- пластопод- 
їбне магматичне тіло з 
крутим падінням, об- 











Рис. Дайки граніт-порфірів, що про- межоване більш чи 
ривають комплекс вулканогенно-оса- МЕНШ паралельними 
дових утворень. площинами.  Потуж- 





ність Д. змінюється від 
часток до десятків м, 
протяжність від І м до 
500 км. За походжен- 
ням розрізняють: ен д 
огеннід., утворені 
магмою, що проникла з 
глибини і заповнила 
тріщини в земній корі; е 
кзогенні-- тріщ- 
ини, заповнені осадо- 
вим матеріалом  (не- 

















Рис. Піщана дайка. 


птунічні Д.); метадайки, складені г.п., що утворилися 
шляхом метасоматичного заміщення. Часто Д. з'являють- 
ся на земній поверхні у вигляді гребеня або стіни, звичай- 
но з добре вираженою окремістю. За формою і умовами 
залягання виділяють Д.: інтрамагматичні, гіпомагматичні 
(плутонічні), за типом просторового розміщення: групові 
(пояси дайок), радіальні і кільцеві; за внутр. будовою і 
способом виконання: Д. заміщення, складні, Д. течії, екс- 
плозивні. 

ДАКІАРДИТ, -у, ч. " р. дакиардит, а. ааспіанайе, н. 
Р'Аспіакай то -- мінерал, водний алюмосилікат кальцію, 
калію, натрію з гр. цеолітів каркасної будови. Склад 
близький до: (Са, К», Ма) |Аіл5и18О4|:14Н2О. Містить (96): 
Мао -- 1,8-2,1; К2О -- 2,7-3,3; СаО --5,8-6,5; АГОз -- 11,8; 
510» -- 62,6; НО -- 14,6. Сингонія моноклінна. Тв. 4-5. 
Густина 2,16. Безбарвний. Прозорий. Рідкісний. Відомий 
з граніт-пегматитів Сан-Перо, Кампо, Ельба, із порфіри- 
тів Швейцарських Альп та з базальтів на півд.-заході шт. 
Вашингтон, а також у шт. Орегон (США). 

ДАКІЙСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. дакийский ярус, а. 
Фасіап п, н. ракп -- ярус середнього пліоцену у Румунії. 
Відповідає кімерійському та низам куяльницького ярусів 
Чорноморського басейну. 

ДАЛЕКИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ, -ого, -у, -..., ч. "р. даль- 
ний транспорт газа; а. Іопе-гапре аз їкапз)гг, ІЇопе-аїзапсе 
шаперогі о заз; н. Саз/огНейип» Ї -- єдина технологічна 
система для транспортування великих кількостей газу 
природного з району видобування або виробництва до пун- 
ктів споживання, розміщених на дуже великій відстані; 
протяжність трас Д.т.г. -- декілька тисяч км. Синонім -- 
магістральний транспорт газу. Див. газопровід магістрал- 
ьний. 

ДАЛЕКОМІР, -а, ч. " р. дальномер, а. ІеІетеїег, гапее /їпа- 
ек; н. Епетпипозтезеет та, 5їгескептебяеетаї п, Теіетеїег по -- 
прилад для вимірювання відстаней до об'єктів. За принци- 
пом дії Д. поділяються на дві основні групи: 1. Оптичні Д. 
(задача визначення відстаней такими Д. зводиться до вир- 
ішення задачі рівнобедреного трикутника за відомою ос- 
новою -- базою -- та протилежним, т.зв. паралактичним, 
кутом). 

. Розрізнюють: оптичні Д. візуальні, світлопроекційні і проек- 
ційно-візуальні, у них паралактичний кут знаходиться відповідно 
між візирними лініями, осями світлових пучків 1 міІЖ візирною 
лінією і віссю світлового пучка. База може бути розташована на 
протилежному від приладу кінці вимірюваної відстані (Д. з рей- 
ками) або в самому приладі (Д. безрейкові і внутрішньобазові). 
Найбільш розповсюдженими оптичними візуальними Д. є: нит- 
кові, монокулярні подвійного зображення з рейками і внутрішн- 
ьобазові, зі змінним і постійним паралактичним кутом, утворе- 
ним оптичним компенсатором; стереоскопічні, засновані на ви- 


користанні стереоскопічного ефекту, що виникає при розгля- 
данні предметів двома очима. 


2. Акустичні Д., радіодальноміри, електрооптичні Д. При- 
нцип дії таких Д. полягає у порівняльній оцінці сигналів, 
які передаються до об'єкта і сигналів-лун. Д. використо- 
вують в геодезії, навігації тощо. Див. стереоскопічний дале- 
комір, світлодалекомір, радіодалекомір. В.В.Мирний. 
ДАМБА, -и, ж. " р. дамба, плотина; а. дат, аїке, етрапк- 
тепі; н.ратт та  --  гідротехнічна споруда (вал) з 
піщано-глинистих грунтів, каміння тощо. Розрізняють Д.: 
напірні (захисні), призначені для захисту низин від затоп- 
лення, огородження каналів, з'єднання напірних споруд 
гідровузлів з берегами; безнапірні -- для регулювання ру- 
сел рік. Найбільша в світі Д. будується в долині р. Янцзи в 
місцевості «трьох ущелин», де до 2009 р. буде створена 
найбільша штучна водойма в світі. 
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При необхідності Д. будують для запобігання відкр- 
итих гірничих розробок (кар'єрів) від затоплення; на буді- 
вництві Д. використовують гірничу техніку (екскаватори, 
кар'єрні великоваговози тощо). Як матеріал для Д. іноді 
використовують пусту породу (напр., в Західній Україні). 
ДАМБА МУЛОНАКОПИЧУВАЧА (ХВОСТОСХОВИ- 
ЩА) -- гідротехнічна споруда (вал), яка обмежує площу, 
що відведена для складування відходів збагачувальних 
фабрик (мулів, відвальних хвостів). Див. мулонакопичувач, 
хвостосховище. 

ДАМШТЕЙН, -у, ч. 7 р. даммштейн, а. Фатт5іеїп, н. 
Фатту!еїіп т -- янтар. 

ДАНАЛІЇТ, -у, ч. "р. даналит, а. аапаййе, н. даапаїйй т -- 
мінерал групи ізометричних каркасних берилосилікатів 
(Бе, Мп, Хпул |Ве5іОз|з5. Крайній Бе?"-вмісний член із- 
оморфного ряду гельвін -- даналіт -- гентгельвін. Містить 
до 13,495 ВеО і 51,496 БеО. Домішки Мп, 7, АЇ до 4,295. 
Сингонія кубічна. Тв. 5,5-6. Густина 3,3-3,4. Колір сірий, 
жовтуватий, червоно-коричневий. Блиск скляний. Зустр- 
ічається в грейзенах з гельвіном, гематитом, кварцом, флю- 
оритом, гранатом; в магнетит-флюоритових скарнах з ге- 
денбергітом, гранатом, везувіаном, гельвіном; гідротермал- 
ьних жилах -- з піритом, піротином, сфалеритом, кварцом, 
родонітом. Входить до складу берилієвих руд. Знайдений в 
шт. Нью-Гемпшир, Нью-Мексико (США), префектурі 
Хіросіма (Японія), Редруті (Корнуолл, Великобританія). 
На честь амер. мінералога Е.С.Дана. 

ДАНБУРИТ, -у, ч. " р. данбурит, а. дапРфигійе, н. Рапфигії 
т -- 1) Мінерал, боросилікат кальцію каркасної будови. 
Формула: Са|В»5ігО»з|. Містить (96): СаО -- 22,8; ВгОз -- 
28,4; 510»: - 48,8. Сингонія ромбічна. Кристали призма- 
тичні. Густина 2,57-3,02. Тв. 7,25. Безбарвний, блідо-жов- 
тий, жовтий, жовто-бурий. Блиск скляний. Зустрічається 
серед метаморфічних порід з мікрокліном, ортоклазом і да- 
толітом. Важлива руда бору. Знайдений в мармурах та 
низькотемпературних жилах з кальцитом та кварцом на о. 
Кюсю (Японія) та в Сан-Луїс-Потосі (Мексика), в 
гравійних відкладах в Могоці (М'янма). 2) Назва штучно- 
го червоного корунду. 

ДАРАПСЬКІТ, -у, ч. " р. дарапскит, а. дФагарякпе, н. Раг- 
арязкії т -- мінерал, водний сульфат-нітрат натрію ост- 
рівної будови. Формула: МазЗМ Оз5О04Н2О. Містить(?б): 
Май -- 37,94: М205 -22,04; 503 -32,67; НО -- 7,35. Синго- 
нія моноклінна. Густина 2,2. Тв. 2,5. Безбарвний. Прозо- 
рий. Один з головних мінералів деяких чилійських селітр- 
яних родовищ. Зустрічається разом з натрієвою селітрою, 
бльодитом, галітом та ангідритом. Виявлений у родов. ні- 
тратів у Чилі, г.ч. у порожнинах або тріщинах. 

ДАРСІ ОДИНИЦЯ, -..., -і, ж. " р. Дарси единица; а. Рагсу 
ипії; н. Ррагсу-Еіппей Р  -- одиниця коефіцієнта  про- 
никності, якщо витрата рідини становить 103 м'/с при ди- 
намічному коефіцієнті в'язкості рідини 103 Па:с, довжині 
зразка пористого середовища 1 м, площі фільтрації 1 м'ї 
перепаді тиску 0,98 410 Па: ІД - 1,02 10.2 м. 

ДАТОЛІТ, -у, ч. "р. датолит, а. ааїойе, н. Раїоїййт т | -- 
мінерал підкласу боросилікатів, основний боросилікат 
кальцію острівної | будови саЇВОН(5101)| або 
са, ОНуВобіО»|. Містить(96): СаО -- 35,64; ВгОз -- 
20,31; 510: -- 38,48; Н.О -- 5,57. Сингонія моноклінна. 
Структура  шарувата. Безбарвний, водяно-прозорий, 
іноді зеленкуватий, жовтуватий, рожевуватий. Тв. 5-5,6. 
Густина 3,0. Блиск скляний. Типовий мінерал вапнякових 
скарнів, зустрічається в асоціації з воластонітом, геден- 


бергітом, у контактово-метасоматичних родовищах разом 
з кальцитом і цеолітами. Датолітові скарни відомі в Росії, 
країнах Сер. Азії, США, Японії. Д. входить до складу бор- 
них руд. Збагачується флотацією. 

ДАТСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. датский ярус, а. Рапі- 
ап, н. Ррап п, Рапіеп п, Рііпізспе Утие Ї -- верхній (сьомий 
знизу) ярус верхнього відділу крейдової системи. Більш- 
істю геологів вважається нижнім ярусом палеогенової сис- 
теми. 

ДАТЧИК, -а, м. " р. датчик, а. 5епзіпє еіетепі, аетесіог, 
тап5дисег 5епуог; н. Мебзебег т, Себег т, Ейніег та -- пер- 
винний вимірювальний перетворювач величини, що вим- 
ірюється і контролюється, у вихідний сигнал для дистан- 
ційної передачі та використання в системах керування. В 
гірничій справі широко застосовуються датчики зольності, 
вологості, сірчистості, рівня матеріалу (напр. у бункерах), 
кінцеві датчики (напр., на конвеєрах) тощо. Син. -- давач. 
ДАУНТОНСЬКИЙ ЯРУС, ДАУНТОН, -ого, -у; -у, ч. "р. 
даунтонский ярус, даунтон; а. Фоупіопіап п, н. Дроутіоп п, 
Доутіопіеп п -- верхній ярус силурійської системи. Сп- 
івставляється з Пржидольським ярусом у Чехії. 

ДАЦИТ, -у, и. "р. дацит, а. дАасйе, н. Рагсії т -- кисла 
магматична, переважно виливна г.п. Світло-сіра, зелену- 
вато-сіра, рідше темно-сіра порфірова або афірова, 
містить у вкраплениках плагіоклаз (різко зональний аное- 
зин), рідше калієво-натрієвий польовий шпат, іноді кварц і 
темнокольорові мінерали -- амфібол, моноклінний або 
ромбіч. піроксен, біотит. Рудний мінерал -- магнетит, ак- 
цесорні -- апатит, рідше -- циркон, титаніт, гранат, 
кордієрит. Склуватий. Хім. склад за Р. Делі (96 за масою): 
510». 65,68; ТіО» 0,57; АІОз 16,25; БегОз 2,38; ЕеО 1,90; 
Мпо 0,06; Мео 1,41; Са0 3,46; Ма:О 3,97; К»О 2,67; НО 
1,50; РО» 0,15. Міцність на стиснення Д. 100-150 МПа. 
Густина 2650 кг/м.3; модуль Юнга 3,4-7,6 Па; коеф. Пуас- 
сона 0,27-0,8. Д. утворює куполи, дайки, лаколіти. З Д. 
асоціюють колчеданово-поліметаліч. родовища. Пошире- 
ний на Кавказі, в Казахстані, Сер. Азії. В Україні -- на За- 
карпатті. Використовують як буд, камінь. 

ДВІЙНИКИ, -ів, мн. З р. двойники, а. їріп5, тасіез; и. Дор- 
рез йпяет т рі, рорреїкокопу т рі, ХугШпруктізтайе т рі | -- 
закономірне зростання кристалів одного й того ж мінер- 
алу, при якому плоска сітка і структурний ряд одного 
індивіда, що лежить у ній, паралельні плоскій сітці і 
структурному рядові другого індивіда. Д. утворюються в 
процесі зародження і росту індивідів мінералів, після їх 
формування, часто внаслідок механічного впливу, а та- 
кож при переході однієї поліморфної модифікації в іншу. 
Розрізняють Д, зростання і проростання, прості й складні, 
а за формою Д. зростків -- колінчасті, хрестоподібні, 3і- 
рчасті та інші. Залежно від кількості індивідів, що зросли- 
ся, розрізняють двійники, трійники і т.д., а також поліси- 
нтетичні двійники. Д. характерні для багатьох мінералів, 
напр. гіпсу (т.зв. «ластівчаний хвіст), польових шпатів, ру- 
тилуїіт.д. 

ДВОЗАЛОМЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. " р. Овупрелом- 
ление минералов, а. Біге/гіпеепсе о тіпетаіз, н. Рорреїрге- 
спипа Ї уоп МіпегаПеп п рі, Дугеїбкеспеп (Лмгеїтеїтактоп) удоп 
Міпекайеп прі -- важлива оптична константа мінералів, 
яка визначає різницю найбільшого і найменшого показ- 
ників заломлення. В ізотропних мінералах Д.м. дорівнює 
нулю. 

ДВОМОСТОВА СХЕМА, -ої, -и, ж. " р. двухмостовая 
схема, а. уо-Ргідее сігсиїйї, н. Хугеіргііскепяспапипя Ї -- схе- 
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ма роботи в кар'єрі на одних рейкових шляхах двох транс- 
портно-відвальних мостів. 

ДВОЯРУСНІ РОЗОСЕРЕДЖЕНІ ЗАРЯДИ ВР, -их, -их, 
-ів, мн. З р. двухяруснье рассредоточеннье зарядь ВВ, а. 
їмо-Пеку упдє-ургеай ехріозіує спагее5; н. сугеїзтийїяе уегіеіне 
Уртепазіодйадипееп Ї рі, гугеізтитеп/дгтізе дегепітаїзіеге Ургепя- 
іадипреп Їрі -- шпурові заряди, поділені на дві частини 
(яруси), що відокремлені одна від одної набивкою та іні- 
ціюються одночасно або з коротким уповільненням (спо- 
чатку детонує перший, найближчий до устя шпуру ярус за- 
ряду). Застосовуються при розкритті пластів, небезпечних 
і загрожуваних раптовим викидом вугілля та газу. 
ДЕАЕРАЦІЯ, -ії, ж. (від лат. преф. де- зі знач. припи- 
нення) З р. деазрацця, а. деаепаїоп, н. Епізазипя Її, Апіййр 
шпе Ї -- видалення з рідини розчинених у ній газів. 
ДЕАЕРАЦІЯ ВОДИ, -іїї, -..., ж. "р. деазрация води; а. уа- 
тег деаєгаїіоп; н. У(аззегепйийипя Ї -- видалення із води 
термічними або хімічними методами розчинених у ній 
газів, г.Ч. кисню та вільного діоксиду вуглецю. 
ДЕАЛЮМІНУВАННЯ, -..., с. " р. деалюминирование, а. 
асаштінігатоп, н. Епіаїитіпігайоп Її -- збільшення відн- 
ошення 5102: АЇ2Оз у каркасних алюмосилікатах внаслідок 
втрати алюмінію при обробці кислотами. Визначається за- 
міщенням тетраедрів |ЛАІОзі на |Н«Ол|». Особливо харак- 
терне для цеолітів. 

ДЕАНОРТИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. деанортитизация, а. 
даеапонийісатоп, н. Епіапогійййсайоп Ї -- заміщення плагі- 
оклазів при метаморфічних процесах, коли за рахунок 
анортитового компонента виникають елпідот, серицит і 
квари, а альбіт залишається в плагіоклазі. 

ДЕБІТ, (від франц. дебії -- збут, витрачання) -у, ч. " р. де- 
бит; а. аїзспатее, Поу гате, уіе/й, ргодистіоп гате; н. Ебгаетгаїе 
Р, ХиПибтаге Р, Епіпаптегпате Р, Етзіебіжкей Р -- 1) У на- 
фтовій і газовій промисловості -- кількість(об'єм) рідини 
(води, нафти) або газу, що надходить на поверхню за оди- 
ницю часу з природного чи штучного джерела (свердлови- 
ни, колодязя). 2) У гірництві дебіт газу -- об'єм газу, який 
надходить в атмосферу, у виробки або дегазаційну систе- 
му за одиницю часу. Залежить від розмірів колектора газу, 
газопроникності порід, їх газонасиченості. 3) Дебіт вен- 
тилятора -- кількість повітря, яке проходить через нього 
за одиницю часу. Дебіт насоса -- кількість рідини, яка 
проходить через нього за одиницю часу. 

Дебіт вимірюється в л, м), т за секунду, хвилину, годи- 
ну, добу (л/с, м/с, м/хв, м/год, м'/доб). Синоніми -- 
витрата, продуктивність (м'/с, м'/доб. тощо). 

ДЕБІТ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМИЙ РОБОЧИЙ, -у,..., -ого, -ого, ч. "р. мак- 
симально допустимьй рабочий дебит газовой скважинь, а. 
тахітит регтіззібіе орегаїіпеє аїзспатее | Лоу» (пате)| о а заз 
угеї!, н. тахіта! гиійззіве Агфейзразройгіосідтаеттате Її -- 
максимально можливий початковий дебіт свердловини, 
що визначається після проведення всіх робіт з інтенсифі- 
кації припливу газу в залежності від умов стійкості колек- 
торів, підтягування конусів і язиків обводнення до вибою 
свердловини, від можливостей конструкції і технічного 
стану свердловин, системи газозбору і ін. 

ДЕБІТ СВЕРДЛОВИН ВХІДНИЙ, -у, -..., -ого, ч. " р. 
входной дебит скважин; а. іпіта! ргодистоп таге ої угеї!я; н. 
Еіпігіпзаебії дег ОБегеапрзбойгипвеп. -- Див. вхідний дебіт 
перехідних свердловин. 

ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПИТОМИЙ, -у, -..., -ого, ч. р. 
дебит скважинь удельнькй; а. 5ресійїс у»! Лоу» пате; н. урегіїї- 


зспе 5Зопдаепудтатнаге Її -- кількість рідини, що надходить на 
поверхню за одиницю часу при зниженні рівня в сверодло- 
вині на Їм. 

ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПОТЕНЦІЙНИЙ, -у, -..., -ого, 
ч. З р. потенциальньй дебит скважинь!; а. роїентіа! аїзспагоє 
ЇЛом/ (пагте)| о/ а угеїї; н. роіепіейе 5опаепібнаєттаїе, роіенііейе 
Зопдепргодикііоп Ї -- дебіт нафтової свердловини, коли 
тиск на її вибої дорівнює нулю. 

ДЕВІАЦІЯ, -ії, ж. " р. девиация, а. асуіаїіоп, н. Деуіапоп Ї, 
Абугіспипе Ї -- кут відхилення струни канату на напрям- 
них шківах та барабанах одноканатних підіймальних ма- 
шин, розташований у похилій площині переміщення ка- 
нату. 

ДЕВІН, -у,ч. "р.озвин, а. дауупе, н.Рауупп -- мінерал, 
алюмосилікат натрію, калію та кальцію каркасної будови з 
групи канкриніту. Формула: | (Ха, Са, К)зДівЗівОм(СІ», 502, 
СОз)з| або (Ма, Са, К)5|(СІ, 501, СОз)3(5і, АТу Ом НО. 
Сингонія гексагональна. Густина 2,4-2,5 Тв. 6,0-6,5. Без- 
барвні призматичні кристали зі скляним блиском. Від- 
омий з Монте-Соммі, Везувію, а також на р.Слюдянці 
(Забайкалля). Асоціює з нефеліном. Інша назва -- давін. 
ДЕВОНСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД, ДОБА), ДЕВОН, 
-ої, -и (-У, -и), -у. " р. Девон, а. Деуопіап, н. РДеуоп п -- чет- 
верта система палеозойської ератеми, четвертий період па- 
леозойської ери (палеозой) теол. історії Землі; в стратиг- 
рафічній шкалі наступний за силурійською системою (пе- 
ріодом, добою) і передує кам'яновугільній системі (пері- 
оду, добі). Девон розпочався бл. 400 млн р. тому, тривав 60 
млн р. Д.с. розділена на 3 відділи і 7 ярусів (див. табл.). 














Відділи Яруси 

Верхній Фаменський 
Франкський 

Середній Живетський 
Ейфельський 

Нижній Емський 

Зігенський 

Жединський 








Початок періоду характеризувався відступом моря і на- 
копиченням товщ потужних континентальних червоно- 
кольорових відкладів; клімат континентальний, посушли- 
вий. В ранньому девоні завершилася каледонська склад- 
частість, пізніше відбувалися великі трансгресії. Середи- 
на Д.с. -- епоха занурень; наростання морських 
трансгресій, активізація вулканічної діяльності; потеплі- 
ння клімату. Кінець періоду -- скорочення трансгресій, 
початок герцинської складчастості, регресії моря. В Д.с. 
існували водорості, псилофіти, пізніше з'явилися членис- 
тостеблові, плаунові (п'ядичеві) і примітивні папороті. 
Мор. бас. населяли форамініфери, корали, молюски, ост- 
ракоди та ін. До відкладів девону приурочені значні і се- 
редні скупчення нафти і газу, горючих бітумінозних слан- 
ців, кам. вугілля, кам'яної і калійної солей, мідистих піск- 
овиків, залізних руд, бокситів та ін. В Україні девонські 
відклади поширені у Дніпровсько-Донецькій западині (по- 
тужність 5,5-6 тис.м), на Волино- Подільській плиті, у Пе- 
реддобруджинському прогині та ін. З ними пов'язані пок- 
лади нафти, газу, кам. та калійної солей тощо. Значні за- 
паси кам. солі приурочені до верхньодевонських відкладів 
Прип'ятської і Дніпровсько- Донецької западин. Від назви 
англійського графства Девоншир. 

ДЕГАЗАТОР БУРОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. дегазатор буро- 
вой; а. акйШіпє тиа аезаззег, тиа-яаз 5ерагаюог; н. 5рійшпозепі- 
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зазег Резазег -- установка для дегазації бурових розчинів з 
метою відновлення їх густини. Розрізняють вакуумні 
(циклічні чи безперервної дії), відцдентрово-вакуумні й ат- 
мосферні дегазатори бурові. 

ДЕГАЗАЦІЯ (РОДОВИЩА), -ії, ж. " р. дегазация, а. ас- 
газзіпе, оиієаззіне, десопіатіпатіоп, н. Епідазипо Ї, Епідазеп 
п, Сазаряспейдипе Ї (4е5 Гарвет5) -- природні або штучні 
процеси видалення газів з їх джерел (вугільних пластів, 
рудних покладів, скупчень вільних газів у зонах тектоні- 
чних порушень). Мета штучної Д, -- зниження надходжен- 
ня газу в гірничу виробку, запобігання його раптовим вид- 
іленням. Розрізняють Д. пасивну, приякій джерело 
інтенсивного виділення газу ізолюється від шахтної ат- 
мосфери і виділений газ виводиться, або за межі небезпеч- 
ної дільниці в струмінь повітря або на поверхнюрактив 
н у -- процеси збору і ізолювання газу від гірничих виробок 
та виведення його на поверхню проводяться під вакуумом. 
Активна Д. широко застосовується на шахтах Донецького 
та Львівсько- Волинського бас., а також за кордоном. Крім 
того, розрізняють Д. вироблених просторів та гірничих виро- 
бок, попередню(завчасну), загороджувальну, комплексну 
Д та ін. Ефективність комплексної, яка поєднує декілька 
способів Д., досягає 80-9095. 

ДЕГАЗАЦІЯ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ, -ії, -..., ж. З 
р. дегазация виработаньх пространств, а. аевазуіпе о/ я0а/5 
(єоб5, умкед-оиі агеаз), н. Епіоазеп п ареерашег Сти- 
Бепгтйдите т рі -- процес вилучення метаноповітряних 
сумішей з вироблених просторів при вийманні газоносних 
вугільних пластів з великими втратами вугілля по товщині 
пласта або в ціликах, а також у випадку залягання сумі- 
жних вугільних пластів на близьких відстанях від пласта, 
що розроблюється. Застосовується, коли дегазація сверд- 
ловинами неефективна. При Д.в.п. виконується ретельна 
ізоляція виробленого простору від діючих виробок, відсмо- 
ктування та ізольоване виведення газоповітряної суміші 
через трубопровідну мережу та вакуумну насосну установ- 
ку на поверхню або через відсмоктувальний пристрій 
(вентилятор, ежектор) та дифузор-змішувач у вентиляці- 
йну виробку (метод Рьошен). 

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -іїї, -..., ж. "р. дега- 
зация горньх вьмработок, а. аеєаззіпя о/ тіпез (могКіпя5, еп- 
їгіе5), н. Епізазипр Ї дек СтирепРБайе тарі -- процеси (при- 
родні або штучні) вилучення рудникових газів з їхніх дже- 
рел або консервації і наступного знищення газів з метою 
зниження їх надходження та попередження раптових вид- 
ілень у гірничі виробки. Розрізняють такі види Д.тг.в.: заго- 
роджувальна, передова, зближених пластів, попередня та 
ін. 

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ЗАГОРОДЖУ- 
ВАЛЬНА, -іїї, -..., -ої, ж. " р. дегазация горньх вмработок 
заградительная, фБатаре аезаззіне оЇ тіпез (м'огкіпя5, епіпіез), 
н. Уретгепепізазипе Ї аег Стибепраце трі -- спосіб дегаза- 
ції, що застосовується при проведенні гірничих виробок по 
газоносних пластах і породах при дебіті метану у виробку 
понад 3 му/хв. Здійснюється шляхом вакуумного відсмо- 
ктування газу з свердловин, пробурених через кожні 20-60 
м. по довжині виробки. 

ДЕГАЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕНИХ (СУМІЖНИХ) ПЛАСТІВ- 
СУПУТНИКІВ, -іїї, -..., ж. 7 р. дегазация смежньх пластов 
(пластов-спутников), а. аетаззіня ої 5атейШйе-5еат5, деєаззіня 
оГаиїаїпе Беаб; н. Епізазипе Ї дег репаспрапеп Еібге прі | -- 
спосіб дегазації, що полягає у відсмоктуванні газу з вугіл- 
ьних пластів і пропластків, що підробляються або надроб- 


ляються, розвантажених при зміщенні породних товщ, 
внаслідок чого різко підвищується їхня газопроникність 
та газовіддача. 

ДЕГАЗАЦІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. " р. дегазация нефти,; а. 
деваззіпе о) спе ої; н. Егабіепізазипо Ї -- видалення з ви- 
добутої нафти розчинених у ній низькомолекулярних вуг- 
леводнів -- метану, етану і частково пропану, а також сірк- 
оводню, азоту і вуглекислого газу. 

ДЕГАЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЯ (ЗАВЧАСНА), -ії, -ої (-ої), 
ж. З р. дегазация заблаговременная, а. ргеуіоиз даєваззіпе, ад- 
уапсе дєваззіпе, н. Уогепізазипая Ї, уогійи/ївеп Епізазипя Ї  -- 
дегазація, здійснювана з гірничих виробок або з поверхні 
попереднім видобуванням газу з вугільного пласта або 
порід до початку ведення виймальних робіт у виїмковому 
полі, блоці, панелі або в шахтному полі. Завчасна Д. здій- 
снюється через вертикальні або похилі свердловини, про- 
бурені до вугільних пластів іноді за 3-8 років до початку 
гірничих робіт. 

ДЕГІДРАТАЦІЯ, -ії, ж. " р. дегидратация, а. депуататіоп, 
н. репуаташатіоп Її, Репуаматізіегипя Ї -- відщеплення води 
від молекул хімічних сполук (мінералів), звичайно під 
впливом тепла. Протилежне - - гідратація. 
ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. дегидрогенизация, а. 
аепуагоєепатіоп, н. Репуагіетгеп п, Ренуагіегипо Р -- відще- 
плення водню від молекул хімічних сполук. Протилежне -- 
гідрогенізація. 

ДЕГРАДАЦІЯ, -ії, ж. " р. деградация, а. десгайатіоп, н. 
Резтаадіетипе Ї -- поступове погіршення якості, втрата ці- 
нних властивостей. Д. корисних копалин (напр., вугілля) 
спостерігається під час тривалого зберігання їх на відкр- 
итому повітрі або в умовах тривалого гідравлічного транс- 
портування (особливо це стосується коксівного вугілля). 
ДЕДОЛОМІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. дедоломитизация, а. 
даеаоіотіїзаїоп, н. Рреаоїотіїйзіегипя Ї -- зміна доломітів, 
яка веде до часткового або повного виносу магніїстого 
карбонату. 

ДЕДУКТИВНИЙ, -ого. " р. дедуктивнькй, а. дедистіуе, н. 
асанкії» -- заснований на дедукції; д метод-- спосіб до- 
слідження, при якому окремі положення логічно виво- 
дяться із загальних положень (аксіом, постулатів, за- 
конів). 

ДЕДУКЦІЯ, -ії, ж. " р. дедукция, а. дедистіоп, н. РедиКіоп 
Р -- метод дослідження, який полягає в переході від за- 
гального до окремого; одна з форм умовиводу, при якій 
на основі загального правила з одних положень, як істи- 
нних, виводиться нове істинне положення. 
ДЕЕМУЛЬГАТОРИ, -ів, ми. " р. дезмульгатормі, а. ети/- 
зіоп фгеакет5, аетиізйуїпе аяепіз, детиізіїетя, аетиізіуїпе 
сотроипаб; н. Ретиіраїотгеп т рі, Етиїзіопзепітізспег та рі, 
Етиїзіопз5рапег т рі -- 1) У широкому значенні -- хімічні 
речовини, які знижують поверхневий натяг на границі 
розділу фаз і використовується для руйнування емульсій. 
2) У нафтовидобутку -- поверхнево-активні речовини, що 
сприяють руйнуванню нафтових емульсій. Мають більшу 
активність, ніж емульгатори. При введенні в емульсію Д. 
адсорбуються в поверхневому шарі частинок дисперсної 
фази (водяних глобул), руйнуючи при цьому захисний шар 
природних стабілізаторів (емульгаторів), що містяться в 
нафті (асфальтени, нафтени, смоли, парафін і механічні 
домішки) і воді (солі, кислоти і т.д.). Внаслідок цього при 
зустрічі глобул води відбувається їх злиття і руйнування 
емульсії. Деемульгатори, які використовуються для руйну- 
вання емульсій (деемульсація) типу «вода в нафті», діляться 
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на дві групи: а) йоногенні (утворюють йони у водних роз- 
чинах; малоефективні і сьогодні не використовуються); б) 
нейоногенні (не утворюють йонів у водних розчинах). При 
деемультації нафти застосовують в осн. нейоногенні ре- 
човини, синтезовані на основі оксидів етилену і пропіл- 
ену. В.В.Бойко. 

ДЕЕМУЛЬСАТОР, -а, и. " р. дезмульсатор, а. детиізіїївг; 
н. ретиізатог т, Етиїзіопзураег та, 5Зраег пі, Етиїзіопбепі- 
тізснег т. -- установка для відокремлення нафти від води. 
Див. деемульсація. 

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ, ДЕЕМУЛЬГАЦІЯ, -ії, ж. " р. дез- 
мульсация, дезмульгация; а. детиїзійсатіоп, н. Рретиїзіетеп п, 
Еніетиїізіопіегеп п, ЕтиїзіопззраПипе Ї, Різтиїіяієтеп п що 
руйнування емульсії. Методи Д.: обробка реагентами-де- 
емульгаторами, нагрівання, відстоювання, вплив елект- 
рич. або електростатич. поля, імпульсні впливи, центри- 
фугування, фільтрація,  турбулентне перемішування. 
Найбільший ефект Д. досягається поєднанням декількох 
методів впливу на емульсії. 

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ВНУТРІШНЬОТРУБНА, - її, -ої, ж. 
р. дезмульсация внутритрубная; а. ріреїїпе дети)зійсатіоп; н. 
Етиїзіопзурайипея Т іппетпаіР дез Коптгез -- процес руйну- 
вання нафтової емульсії в трубах на шляху руху по стовбу- 
ру свердловини, викидній лінії і збірному колектору аж до 
установок підготовки нафти внаслідок подавання дее- 
мульгатора в потік емульсії. 

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ НАФТИ, -ії, -..., ж. " р. дезмульсация 
нефти; а. ої! детиїзі/їсатіоп; н. бідетиїзіетеп п, Оідїзтиївіе- 
геп п. -- руйнування і розшарування нафтових емульсій на 
нафту і воду. Здійснюється на нафтових родовищах при пі- 
дготовці нафти до транспортування і на нафтоперероб- 
них заводах. Методи деемульсації: обробляння емульсій ре- 
агентами-деемульгаторами, нагрівання (із застосуванням 
підігрівачів різних типів); відстоювання (у спеціальних 
відстійниках чи ємностях проміжного зберігання), діяння 
електричними чи електростатичними полями (в електро- 
дегідраторах), імпульсні діяння, створені з допомогою рі- 
зних джерел коливань, а також спеціальних режимів тур- 
булентного перемішування емульсії і ін.; центрифугуван- 
ня; фільтрація через спеціальні пористі матеріали. 
Найбільший ефект деемульсації досягається поєднанням 
декількох методів впливу на емульсії (реагенти-деемульга- 
тори, нагрівання, турбулізація, електричне поле і ін.). 
Комплексними методами деемульсації є внутрішньотру- 
бна деемульсація, яка здійснюється при турбулентному пе- 
ремішуванні емульсії з деемульгатором, що вводиться в 
потік обводненої продукції свердловин спеціальними доза- 
торами (типу БР-10, БР-25 і ін), і подальше її підігрі- 
вання і відстоювання, а також пінна деемульсація, основа- 
на на використанні ефекту спінювання емульсії (з деемуль- 
гатором) при диспергуванні її у водному середовищі. Дее- 
мульсацію проводять в устаткованнях підготовки нафти, 
де одночасно з процесами відокремлення води проводять 
сепарацію нафти від газу та її очищення від солей (знесо- 
лення) і механічних домішок. В.В. Бойко. 
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ТЕРМОХІМІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. дез- 
мульсация термохимическая; а. тпегта!-спетіса! аетиїізіїса- 
йоп (їгеаїіпе); н. тегтоспетізспез Ретиізіегеп по -- процес 
руйнування нафтової емульсії з використанням тепла і по- 
верхнево-активнх речовин -- деемульгаторів, який здій- 
снюється в термохімічних установках, що складаються з 
сепараторів -- деемульсаторів, відстійників -- електроде- 
гідраторів. 


ДЕЗАКТИВАЦІЯ, -ії, ж. " р. дезактивацция, а. авсасііуа- 
йоп, н. Ррекопіатіпатіоп Її, Епіактіуїегипо Ї, Епізеиспипя Ї, Гп- 
аКпуіегипе Ї -- 1) Усунення радіоактивних речовин з повер- 
хні місцевості, споруд, предметів, одягу тощо. 2) Втрата мо- 
лекулою енергії, яка потрібна для вступу в хімічну реакцію. 
ДЕЗАНОРТИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. дезанортитизаціия, а. 
дезапонійійізатоп, н. Епіапогіпіпзайоп і -- те саме, що деа- 
нортитизація. 

ДЕЗІНТЕГРАТОР, -а, ч. " р. дезинтегратор, а. аїзіпіевта- 
тог, 5сгиББег, н. Резіпіеогаюг т, 5спіеидегтініе Ї -- 1) Стерж- 
нева дробарка, машина для руйнування крихких малоабра- 
зивних матеріалів (сухої глини, вугілля, коксу, солі, торфу, 
сірки тощо). Складається з двох роторів (корзин), що 
обертаються в протилежні сторони, насаджених на спі- 
ввісні вали і взятих в кожух. На дисках роторів по концен- 
тричних колах розташовані 2-4 ряди циліндричних паль- 
ців (бил) так, що кожний ряд одного ротора вільно прохо- 
дить між двома рядами іншого. Крупність завантажувано- 
го матеріалу 60-90 мм, а дробленого 0,5-0, | мм. При подр- 
ібненні вугілля продуктивність Д. великого розміру (ді- 
аметр ротора 1250 мм) 80-90 т/год. 2) Д. барабанний -- 
машина для розпушення і промивання водою пухких мате- 
ріалів крупністю до 250-300 мм. Являє собою циліндри- 
чний або конічний барабан, що обертається на опорних 
роликах за допомогою зубчатої передачі або через фрикці- 
йний ролик від електродвигуна. Розрізняють протитічні і 
прямотічні Д, 3) Апарат для очищення промислових газів 
від дрібних твердих або рідких частинок. 
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ, -ії, ж. Є р. дезинтеграция, а. аїзіпіета- 
йоп, н. Дезіпіергісгипо Р -- 1) Розпад цілого на складові 
частини. Технологічна операція розбивання, подрібнення, 
розпушення, іноді з одночасним промиванням водою мін- 
ералів або мінеральної суміші, яка утворена відносно слаб- 
ко зв'язаними між собою складовими частинами. 2) У 
мінералогії -- процес роздрібнення мінеральних агрегатів, 
під час якого кожне мінеральне зерно відокремлюється 
від інших, які оточують його. 

ДЕЗОДОРАЦІЯ, -ії, ж. " р. дезодорация; а. аеодогігайоп; 
н. Резодогіегеп по -- звільнення від неприємного запаху 
шляхом нейтралізації його певними хімічними речовинами. 
ДЕЙТЕРИЧНИЙ, -ого. " р. дейтеричнькй, а. дешіегіс, н. 
асиггізсп. -- утворений під час поствулканічних процесів 
заміщенням інших комплексів. 

ДЕЙТЕРОГЕННИЙ, -ого. " р. дейтерогенньій, а. деціегов- 
епоиз и. деиїеговеп -- утворений з уламків мінералів (про 
мінеральний комплекс). 

ДЕКА..., р. дека..., Та. асса..., н. Река... - 
словах означає десять, у десять разів більше. 
ДЕКА, -и, ж. "р. дека, а. аесК, н. рескеї т -- робоча по- 
верхня концентраційного столу прямокутної або ромбо- 
подібної форми, встановлена з нахилом у поздовжньому 
та поперечному напрямках. 

ДЕКАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. декализация, а. аерогаззіоп, н. 
Рекаїїзіегипо Ї -- метасоматичний процес мінералоутворе- 
ння, що супроводжується виносом калію. 
ДЕКАЛЬЦИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. декальцификацуия, а. 
дєесаїісіїсатоп, н. Епікаїкипя Ї -- процес вилуговування пі- 
дземними водами вуглекислого вапна з г.п., грунту і т.п. 
Приклад прояву Д. -- утворення карсту. Процес Д. суттє- 
во впливає на мінералізацію підземних вод. 
ДЕКАНТАТОР, -а, ч. " р. декантатор, а. аесапіаїог, н. 
РеКапіегарратаї т, Рекапіеиг т -- апарат (відстійник, згу- 
щувач) для декантації. 


у складних 


323 


ДЕК - ДЕЛ 





ДЕКАНТАЦІЯ, -ії, ж. " р. декантация, отмучивание; а. 
десатаїіоп, е/штіаїоп, аезіїтіпе; н. рекататоп Її, РеКкапіпегеп 
п -- відокремлення рідини від осаду шляхом її зливання, 
повільно осідаючих дрібних частинок полідисперсної сус- 
пензії від швидко осідаючих, -- більш великих і важких 
часток, -- шляхом зливу (декантації) рідини, яка містить 
ще не осілі частинки, З осаду, що відстоявся. Д. як технол. 
прийом дозволяє очищати або розділяти на фракції за 
крупністю або компонентами подрібнені матеріали і поро- 
ди. Д. використовується і як аналітичний метод для визна- 
чення гранулометричного складу. Д. застосовують при зба- 
гаченні мінеральної сировини, отриманні тонких по- 
рошків, очищенні глин, зокрема каолінових, від механі- 
чних домішок (уламкового матеріалу з розміром частинок 
понад 0,01 мм): кварцу, польового шпату, слюди та ін. При- 
нцип Д. використовують при гідравліч. класифікації подр- 
ібнених к.к. за розмірами, формою і густиною частинок. У 
найпростішому випадку Д. проводять у відстійниках (ба- 
сейнах, чанах, камерах), послідовно сполучених перелив- 
ними патрубками або жолобами. Середовище, що, як пра- 
вило, застосовується -- вода, іноді з пептизуючими або 
коагулючими добавками електролітів, ПАР або високо- 
молек. сполук. Д, здійснюється г.ч. з метою дослідження 
(Див. також центрифуга). 

ДЕКЛІНАТОР, -а, ч. " р. деклинатор, а. аєсіїпатог, аєесії- 
потеїег, н. РеКііпаюг т, РеКііпайопзкотра) т. -- прилад для 
виміру магнітного схилення; складається з підковоподіб- 
ного магніту, підвішеного на нитці з кварцу, скла або воль- 
фраму, горизонтально встановленої візирної труби для 
спостереження за положенням магніту, каркаса і підста- 
вки для кріплення Д. на теодоліті або на нерухомій пі- 
дставці. На південному кінці магніту укріплене дзеркаль- 
це. Спостереження за положенням магніту ведуться за 
принципом автоколімації. Сполучення магнітної осі пі- 
двісного магніту з площиною магнітного меридіана дося- 
гається поворотом підставки або алідади теодоліта. 
ДЕКЛУАЗИТ, -у, ч. " р. деклуазит, а. ає5сіоісіїе, н. РреКіца- 
зй т -- мінерал, гідроксилванадат свинцю та цинку. Форму- 
ла: 4ЇРЬУДП(УОА (ОН) |. 2п може заміщуватися Си. Містить 
(96): РЬО -- 55,47; 7пО -- 19,21; СиО -- 0,56; У:О5 - 22,76; 
НО -- 2,19. Домішки: ЕеО, Мпо, Р:О», А8О5, СІ. Сингонія 
ромбічна. Форми виділення: друзи і великі групи крис- 
талів, агрегати. Тв. 3-3,75. Густина 5,9-6,2. Блиск жир- 
ний. Колір червоний, оранжевий. Світлий, темно-корич- 
невий, чорний. Зелений для мідянистих відмін. Риска 
жовтувата, коричнювато-червона, коричнева. Вторин- 
ний мінерал в зоні окиснення рудних родовищ. Руда ванадію. 
Знайдений і добувається в Намібії (Берг-Аукас). Рідк- 
існий. 

ДЕКОЛІ, -ей,мн." р.деколи -- перевідні зображення, 
які використовуються для нанесення на креслення напи- 
сів і позамасштабних умовних знаків. Розрізняють Д. ба- 
гаторазового й одноразового використання. Д. багатора- 
зового використання являють собою прозорий матеріал 
-- декольпір, на який нанесене зображення для переводу, 
закрите при зберіганні прозорою плівкою. Після кожного 
переводу зображення фарба на Д. відновлюється накат- 
кою паралоновим тампоном. Д. одноразового вико- 
ристання (сухі перевідні зображення) гірші за деколі бага- 
торазового використання в здатності перевідного зобра- 
жування й у гарантії його закріплення, але виграють в оп- 
тичній щільності перевідних зображень. 
ДЕКОРАТИВНІСТЬ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. декора- 


тивность пород, а. аєесогаїіуйу ої госк, н. РеКогапуйій Ї уст 
Сезіеїп п, реКокатетеп п дет Сезіеїпе п рі -- складна сукуп- 
ність художньо-естетичних якостей поверхні породи, що 
характеризується кольором, малюнком, структурою, 
просвічуваністю, відбивною здатністю після полірування. 
За оцінкою декоративності породи поділяються на 4 кла- 
си: високодекоративні, декоративні, малодекоративні та 
недекоративні. 

ДЕКРЕПІТАЦІЯ, -ії, ж. " р. декрепитация, а. аесгерйа- 
поп, н. Ректерітетипе Ї, РеКтерійегеп п -- 1) Вибіркове роз- 
криття корисних копалин, що грунтується на властивості 
окремих мінералів розтріскуватися і руйнуватися при на- 
гріванні й наступному швидкому охолодженні. Застосо- 
вується як спосіб збагачення деяких руд. 2) Метод визна- 
чення можливої температури утворення мінералів за мо- 
ментом розтріскування (вибухання) включень у мінералах 
при нагріванні. 

ДЕЛАФОСИТ, -у, ч. " р. делафоссит, а. аеіа/оззіїе, н. 
Деіадоззії т -- мінерал, оксид міді та заліза з гр. цинк- 
іту-тенориту. Формула: СиРе0.. Містить (95): Си -- 41,99; 
Ее -- 36,88; 0 -- 21,13. Сингонія тригональна. Густина 5,41. 
Тв. 5,9. Колір та риска чорні. Таблитчасті кристали. Крих- 
кий. Непрозорий. Слабкомагнітний. Знайдений на Уралі, 
в Бісбі (шт. Аризона, США). Рідкісний. 

ДЕЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ, -хих, - ів, мн. " р. делювиаль- 
нье россьти, а. аеІиуїіа! ріасету, н. Реіиуіаїзейеп ї рі -- скуп- 
чення зерен цінних мінералів в уламкових відкладах гір, 
висот, що утворилися при руйнуванні корінних родовищ і 
проміжних колекторів (елювіальних, алювіальних розсипів 
на вододілах і схилах). 

ДЕЛЮВІЙ, ДЕЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -ю, ч., -их, 
-ів, мн. " р. делювий, делювиальнье отложения, а. аеиуїит, 
таз дерозіїз, н. Реїшуійт п, Реіиуіаїродеп т  -- продукти 


вивітрювання гірських порід (глина, пісок, щебінь та ін.), 

наноси, що утворюються біля підніжжя та на ниж. части- 

нах схилів висот внаслідок змиття зруйнованих г.п. з верх. 
б 





Делювій. 
частин цих схилів дощовими потоками і талими снігов- 
ими водами, а також під впливом сили тяжіння, морозно- 


го зсуву та текучості грунту (соліфлюкція). Нагро- 
маджуються біля підніжжя гір і височин. 
ДЕЛЬТА, -и, ж. "р. дельта, а. аепа, н.Репап  -- низо- 


винна ділянка суходолу в гирлі річки, складена головним 
чином алювіальними відкладами. 

ДЕЛЬТОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. дельтовье от- 
ложення, а. деПаїс дерозіїз, н. Репаафіаветипееп Ї рі, Рейпа- 
Ьйаипееп Т рі -- відклади річкових наносів у морях і озерах 
біля гирла рік. В осн. Д.в. складаються з піщано-глинис- 
тих порід з окремими прошарками вапняків, рідше -- вугі- 
лля або ін. органіч. утворень, покладів заліз. і мідних руд. 
ДЕЛЬТОВІ РОЗСИПИ, -их, -ів, мн. " р. дельтовье рос- 
сьти, а. депа ріасет5, н. Репазейеп І рі -- скупчення на 
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земній поверхні уламків г.п. або мінералів, що сформува- 
лися в товщі наносів в гирлах рік. Д.р. формують г.ч. мін- 
ерали, стійкі до жорстких умов далекого переносу (циркон, 
ільменіт, рутил, монацит і алмаз), рідше -- слабкостійкі 
(каситерит, золото, платина). Розрізняють Д.р.: надвод- 
них і підводних дельт; сучасних і древніх берегових зон; 
постійних і тимчасових водотоків. Потужність збагачених 
к.к. шарів від десятків см до дек. м, а горизонтів, що їх 
розділяють -- до декількох десятків м. 

ДЕЛЯТИНІТ, -у, ч. " р. делятинит, а. аеіатупіте, н. Реіагу- 
пії то -- те саме, що янтар (за назвою м. Делятина, Украї- 
на). 

ДЕМАНТОЇД, -у, ч. " р. демантоид, а. аетатоїй, а. Ре- 
таніоїдп -- алмазоподібний мінерал, рідкісний хромис- 
тий різновид кальцієво-залізистого гранату -- андрадиту, 
забарвлений в яскраво-зелений колір. Хім. формула -- 
СазБе» (51О2)з. Прозорий, коштовний камінь ШІ порядку, 
найдорожчий гранат. Зустрічається на Уралі, Закавказзі, 
Далекому Сході, в Італії, Конго (Кіншаса) та ін. 
ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. р. деминерализация, а. 
аетіпегайсайоп, н. Детіпегайзайоп Її Епітіпегайзіекеп п, 
Епуетеп п тіпегаїзснег 5ирзіапгеп Ї рі -- по відношенню 
до води -- пом'якшення води, видалення завислих твердих 
частинок та розчинених мінеральних солей з води для Її 
використання як питної або у спеціальних технологічних 
виробництвах. 

ДЕМОДУЛЯТОР, -а, м. " р. демодулятор, а. дФетоаціаг, 
н. Ретоййіаїог т -- пристрій, що здійснює демодуляцію 
(детектування). Д. широко застосовуються в різних галу- 
зях техніки, пов'язаних з передаванням та перетворенням 
сигналів (повідомлень), зокрема в техніці зв'язку, в авто- 
матичному контролі та керуванні технологічними проце- 
сами, у вимірювальній техніці, в ЕОМ. 

ДЕМОДУЛЯЦІЯ, -ії, ж. р. демодуляция, а. дФетоашатіоп, 
н. Рретоашатіоп Ї -- виділення низькочастотних коливань 
з високочастотних модульованих коливань. 
ДЕМОНТАЖ, -у, ч. " р. демонтаж; а. аїзтоипіїпе, аїзаз- 
зетЬіу; н. ретопаг?е Її, ретопіїегипе Її, АБрай т -- 1) Знят- 
тя устаткування чи його складової частини з місця вста- 
новлення. 2) Розбирання або зняття машин, пристроїв або 
споруд; розбирання на окремі частини машин, апаратів, 
споруд, обладнання і т.ін., а також зняття їх з фундаменту. 
ДЕМПФЕР, -а, ч. " р. демпфер, а. аатрег, аазп-рої, н. 
Рітрієгт -- пристрій для зменшення розмаху (ампліт- 
уди) механічних, електричних та ін. коливань. Працює на 
принципі поглинання частини енергії коливальної системи. За- 
стосовуються повітряні, рідинні і магнітно-індукційні Д. Повітр- 
яний Д. виконано у вигляді поршня, прикріпленого до коливної 
системи і поміщеного в циліндр з малими бічними зазорами. 
Рідинний Д, являє собою лопать, скріплену з коливальною сис- 
темою і поміщену в посудину з рідиною. Магнітно-індукційний 
Д. -- пластина з міді й алюмінію, що переміщується в робочому 
зазорі постійних магнітів, чи постійний магніт, що перемішуєт- 
ься в площині, паралельній і близько розташованій до площини 
пластини. Приведення пристосувань, що демпфують, у стійкий 
стан називається стабілізацією приладу. 

ДЕМПФЕРНА ЄМКІСТЬ -- пристрій для зменшення ко- 
ливань навантаження на окремий технологічний процес 
або апарат з метою забезпечення його протікання у 
стабільному режимі при найменших втратах корисного 
компоненту у відходи. Найпростіша Д.є. -- додаткова 
ємкість для вихідного матеріалу з дозованим видатком. 
ДЕМПФУВАННЯ, , с. " р. демпфованиєе, а. датріпе, н. 
Рітріпя Ї -- примусове гасіння коливань у динамічній 


системі внаслідок розсіювання енергії. Здійснюється за 
допомогою спеціальних пристроїв -- демпферів. Застосо- 
вується, зокрема, в гідравлічних та електричних системах. 
ДЕНДРИТ, -у, мч. " р. дендрит, а. аеп- 
аніе, н. репатії та -- мінеральний агрегат 
деревоподібної форми. Утворюється з 
розчинів, пари або розплавів при швидкій 
кристалізації речовини в тріщинах, в яз- 
кому середовищі тощо. 

ДЕНСИМЕТЕР, -а, ч. " р. денсиметр, а. 
аепзітетег, Пудаготетег; н. ФРепзітетег п, 
Рістетеззег тп -- ареометр сталої ваги, 
проградуйований в одиницях густини,  Дендрит золо- 
або ареометр для вимірювання концент- ти 
рації розчинів у 56 (спиртометр тощо). 

ДЕНСИМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. денсиметрия, а. депбітеїту, н. 
Репзітеттіе Ї, Рісітерезіттипо Ї -- сукупність методів 
вимірювання відносної густини рідин і твердих тіл. 
ДЕНУДАЦІЯ, -ії, ж. " р. денудация, а. аспиаатіоп, мазпоці, 
н. Репидатоп Ї, Абітагеп п -- сукупність процесів руйну- 
вання гірських порід водою, вітром, льодовиками тощо і пе- 
ренесення продуктів руйнування до нижчих ділянок 
(рівнів) земної поверхні. Д. розкриває родов. к.к., які 
формувалися при осадонакопиченні або магматич. діял- 
ьності в земній корі на різних глибинах. Д. приводить до 
перерозподілу к.к., виникнення розсипів, покладів осадо- 
вих к.к. Унаслідок Д. рельєф вирівнюється. 
ДЕПАРАФІНІЗАЦІЯ, -ії, ж. (лат. рагит -- мало і аййпіз 
-- суміжний) Я р. депарафинизация; а. деумахіпе, рагацїп 
тетоуаї; н. Епірагайпіегеп п, Епірагайїпіегипеє Її -- процес 
зменшення вмісту в нафтових фракціях вищих (починаю- 
чи з Св) аліфатичних насичених вуглеводнів, переважно 
нормальної будови. При цьому досягається покращання 
експлуатаційних властивостей нафтопродуктів (пони- 
ження в'язкості і температури заститання). У нафтовидо- 
буванні шляхом Д. видаляють парафін з труб, установле- 
них у свердловинах, якими піднімається нафта з пласта. 
Д. в такому випадку здійснюють шкребками, хімічними 
засобами, прогріванням труб електричним струмом, гаря- 
чою нафтою або парою. 

ДЕПРЕСІЙНА ЗЙОМКА (ШАХТИ), -ої, -и, ж. " р. де- 
прессионная сьемка (шахтьі), а. дергеззіоп 5игуеу (0/ а тіпе), 
н. Рергеззіопзайн/пайте Її, рергеззіоп5теззипоеп Ї рі -- комп- 
лекс робіт, що виконуються з метою: встановлення розпод- 
ілу загальношахтної депресії по виробках, отримання даних 
про значення фактичних опорів гірничих виробок, виявлен- 
ня причин, що викликають великі втрати тиску повітря. 
Полягає в послідовному замірі тиску повітря у виробках 
вентиляційної мережі від пункту входу до пункту виходу 
повітряного струменя на поверхню. За характером вико- 
нання Д.з. буває детальна, спрощена або комбінована. 
ДЕПРЕСІЙНА ЛІЙКА, -ої, -и, ж. " р. депрессионная во- 
ронка; а. адергеззіоп сопе, сопе о/ іпНиепсе; н. Рергеззіопуітісп- 
тег та, АБ5епКипазітісітет т -- фігура у вигляді лійки (ворон- 
ки), яка утворюється при уявному обертанні п'єзометрич- 
ної лінії навколо осі свердловини і характеризує розподіл 
тиску в пласті в межах депресії тиску. Син.: депресійна 
воронка або воронка депресії, депресійний конус. 
ДЕПРЕСІЙНА ПОВЕРХНЯ ПІДЗЕМНИХ ок ДЕ- 
ПРЕСІЙНА ВОРОНКА ПІДЗЕМНИХ ВОД, -ої, -і, -...; 
-ої, -И, -...) 2. " р. депрессионная поверхность овацй» 
вод; а. Дермеявіоп зиМасе о0/ ипаєгегойпа утег, н. Рергеззіопу- 
зріеяеї! т де5 ипіегігаїзспеп Маззег5 п  -- вільна поверхня 
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безнапірних або п'єзометричних поверхонь напірних пі- 
дземних вод, понижена в місці їх виходу на поверхню 
Землі або відкачуванні води (напр., до дренажних і водо- 
забірних споруд). Форма депресійної поверхні навколо 
пунктів відкачування води в плані змінюється від кола (в 
однорідних за фільтраційними властивостями водонос- 
них породах) до дуже витягнутого овалу (у геологічно по- 
рушених і неоднорідних за фільтраційними властивостя- 
ми породах). Лінія перетину депресійної поверхні з верти- 
кальною площиною називається депресійною кривою, 
яка в однорідних за фільтраційними властивостями водо- 
носних породах має плавні обриси, а в неоднорідних -- ус- 
тупоподібні. 

ДЕПРЕСІЯ, -ії, ж. " р. депрессия, а. дергеззіоп, н. Рергез- 
зіоп Ї -- 1) В геоморфології -- будь-яке зниження земної по- 
верхні; у вузькому значенні -- западина або улоговина, яка 
лежить нижче рівня моря. Д. бувають сухими або заповне- 
ними водою (Каспійське м.). 2) Д. тектонічна -- область 
прогину земної кори, повністю або частково заповнена оса- 
дами. 3) Д, потоку повітря в гірничій виробці -- різниця тис- 
ку (енергії) в двох точках потоку. Розрізняють Д. статичну, 
динамічну і повну. 4) Д. газового пласта -- різниця між 
пластовим тиском в р-ні свердловини та її вибійним тиском, 
що спричиняє рух газу з пласта до вибою свердловини. Зі 
збільшенням Д. зростає дебіт експлуатац. свердловини. 5) Д. 
шахти (рудника) -- сума розрахункових депресій всіх виро- 
бок, що утворюють струмінь (від устя повітроподавального 
ствола до устя вентиляційного), місцевих опорів на всьому 
шляху руху повітря і природної тяги. 

ДЕПРЕСІЯ ГАЗОВОГО ПЛАСТА, -іїї, -..., ж. " р. депрес- 
сия газового пласта; а. дергеззіоп о/ а заз зїгаит; н. Рергез5і- 
оп І дез Саз/їбгез -- різниця між пластовим тиском у 
районі свердловини і її вибійним тиском, що викликає рух 
газу з пласта до вибою свердловини. 

ДЕПРЕСІЯ ТИСКУ У СВЕРДЛОВИНІ, -ії, -..., ж. " р. 
депрессия давления в скважине; а. умі ргеззиге дергез5іоп, н. 
Рергеззіоп Ї дез Зопдепатискя -- різниця між динамічним 
пластовим і вибійним тисками у видобувній свердловині, 
між вибійним і динамічним пластовим тисками в нагн- 
італьній свердловині за усталеної (відносно статичної) 
рівноваги в пласті. 

ДЕПРЕСОРИ, -ів, мн. " р. депрессорь, а. аергеззог5, н. 
Ртискег т рі, атийскепае 5Заттіет та рі, агіїскепае 5спулітті!- 
те! п рі, дгйскепае Кіотатіопутітеї п рі -- поверхнево-активні 
речовини, що при флотації одних мінералів перешкоджають 
флотації інших. При введенні в процес флотації виклика- 
ють зменшення вилучення тих або інших мінералів. Ме- 
ханізм дії пов'язаний з витісненням збирача з поверхні 
мінералу і створення умов, що перешкоджають сорбції зби- 
рача; можливе також утворення на поверхні мінералів, об- 
роблених Д. гідрофільних плівок, що унеможливлюють 
гідрофобізуючий ефект збирача. Найважливіші Д.: сірч- 
аний натрій та ін. водорозчинні сульфіди, ціаніди, сульф- 
іти, гіпосульфіти та деякі сульфати, хромові солі, силікат 
натрію (рідке скло), органічні високомолекулярні полім- 
ери -- крохмаль, декстрин, карбоксиметилцелюлоза та ін. 
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, -ії, -ої, 
-..., Ж. Я р. государственная геологическая служба Украйнь!; 
а. Зате Сеоіоєіса! 5егуісе о) Пкгаїпе, н. 51аайіспег Сеоіозі- 
зспет Ріепуі та дек МКктаїпе Ї -- включає спеціально упов- 
новажений центральний орган виконавчої влади з геолог- 
ічного вивчення та використання надр, державні підпр- 
иємства, установи та організації, які організовують та 


проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реаліз- 
ацію державної політики у галузі користування надрами, 
здійснюють планомірне проведення регіональних геолог- 
ічних досліджень, пошуків та розвідки необхідних і стра- 
тегічно важливих к.к., накопичення і зберігання геологі- 
чної інформації про надра, встановлення кондицій на мін- 
еральну сировину для підрахування запасів к.к. у надрах, 
проведення наукових досліджень у сфері геологічного 
вивчення і використання надр, координують і здійсн- 
юють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів 
геологічної діяльності. Управління державною геологі- 
чною службою України здійснює Кабінет Міністрів Ук- 
раїни та уповноважений ним центральний орган виконав- 
чої влади з геологічного вивчення та використання надр, 
керівник якого несе персональну відповідальність перед 
Президентом України та Кабінетом Міністрів України за 
виконання державною геологічною службою покладених на 
неї завдань. Див. «Про державну геологічну службу Украї- 
ни». В.С. Білецький. 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ 
КОПАЛИН УКРАЇНИ, -ії, -ії, -..., ж. Є р. государственная 
комисия по запасам полезньх ископаємьх, а. 5їаїе Соттіпее 
ої (Кгаїпе /ог Міпета Кезегує5, н. Баайіспег АйзУсПиз5 т 4ег 
Октаїпе Ї дйг ВодепбсНнаїсудткіе т рі -- орган, що здійснює 
експертизу та оцінку запасів к.к., встановлює постійні 
кондиції на мінеральну сировину для підрахунку запасів ко- 
рисних копалин у надрах і затверджує розвідані запаси, на 
базі яких проектуються гірничі підприємства, розробляє 
перспективні плани розвитку гірничої промисловості. Діє в 
складі Державної геологічної служби України при спеціал- 
ьно уповноваженому центральному органі виконавчої 
влади з геологічного вивчення та використання наор. На 
замовлення користувачів надр або за дорученням відпо- 
відних центральних органів виконавчої влади комісія 
проводить державну експертизу геологічних матеріалів 
щодо вивчення та використання надр. Положення про Де- 
роавну комісію України по запасах к.к. затверджується 
Кабінетом Міністрів України. В.С. Білецький. 
ДЕРЖАВНЕ СХОВИЩЕ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І 
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ, -ого, -а, -..., с. 
х р. государственноге хранилище драгоценньх металлов и дра- 
гоценньх камней Украйнь; а. 51ате Дерозіїогу о) Реесіоия Меї- 
аз апа Ргесіоиз5 Уїопез о Окпаїпе, н. 51аапіспе Гаретзтеїе Її дег 
Окгаїпе Ї біг Еасітетайе п рі ипа Еаеізгеіпе пі рі -- включає 
цінності, зараховані до Державного фонду дорогоцінних ме- 
талів і дорогоцінного каміння України. Положення про Де- 
ржавне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного камі- 
ння України затверджується Міністерством фінансів Ук- 
раїни. Сховище здійснює закупівлю, приймання, зберіга- 
ння та продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного камі- 
ння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння, зарахованих до Державного 
фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. 
Самородки дорогоцінних металів, дорогоцінні метали і до- 
рогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утво- 
рення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, 
скуплені у населення, юридичних осіб, конфісковані або 
реквізовані, безхазяйні, що за правом спадкоємства пе- 
рейшли у власність держави, та скарби надходять до Де- 
рожавного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння України без відповідної переробки. В.С. Білецький. 
ДЕРЖАВНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -ого, -у, -..., ч. 7 р. государственньй баланс запасов 
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полезньх ископаємьх, а. Уїате Ваіапсе ої Міпета! Кезегуєе5з, н. 
Угаайїісне Вііапгс Ї адег Водепбспаїсудттате т рі -- містить від- 
омості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів 
к.к. щодо родовищ, які мають промислове значення, їх 
розміщення, рівень промислового освоєння, а також від- 
омості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного 
виробництва розвіданими запасами корисних копалин. Де- 
ржавний баланс запасів корисних копалин ведеться Держав- 
ним комітетом України по геології і використанню надр. 
В.С. Білецький. 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД, (ДЕРЖГЕО- 
НАГЛЯД), -ого, -ого, -у, -...(-У), ч. " р. государственньй 
геодезический надзор (Госгеонадзор), а. Утате Сеопезіс 5ирег- 
уізіоп, н. 5таайісне зеоайтізспе Аи)зісті Ї -- служба при Го- 
ловному управлінні геодезії, картографії та кадастру 
(ГУГКК), що здійснює державний нагляд за виконанням 
топографо-геодезичних, аерофотознімальних і карто- 
графічних робіт, проведених різними відомствами. Держ- 
геонагляд видає дозвіл на виконання топографо-геодезич- 
них робіт, виконує їх перевірку і приймання. З метою кон- 
центрації матеріалів для всебічного їх використання ор- 
ганізації, що виконували роботи, здають у Держгеонагляд 
технічні звіти і частину матеріалів, включаючи журнали 
спостережень, каталоги координат і висот, видавничі 
оригінали топографічних зйомок і інші матеріали. Відділи 
Держгеонагляду представляють матеріал у тимчасове чи 
постійне користування організаціям. В.С. Білецький. 
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ, І ПРОЯВІВ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ого, -у, -..., ч. " р. государс- 
твенньй кадастр месторождений и проявлений полезньх 
ископаємьх, а. Уїате Садазіте о) Міпепа! Реробіїз апа Манпії)е5- 
гаїіоп5, н. 5таайісне Каїазіет т, п дек Газетійтеп Ї рі ипа Уог- 
Коттеп п рі аег пиїгРатеп Міпетаї!е п рі -- містить відомості 
про кожне родовище, включене до Державного фонду родо- 
вищ корисних копалин, щодо кількості та якості запасів 
к.к.і наявних у них компонентів, гірничо-технічних, гідр- 
огеологічних та інших умов розробки родовища та його 
геолого-економічну оцінку, а також відомості про кож- 
ний прояв к.к. Державний кадастр родовищ і проявів ко- 
рисних копалин ведеться Державним комітетом України по 
геології і використанню надр. В.С. Білецький. 
ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ РОЗВІДАНИХ РОДОВИЩ 
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО 
КАМІННЯ, -ого, -у, -..., ч. Я р. государственньй резерв раз- 
веданньх месторождений драгоценньх металлов и драго- 
ценньх камней, а. 51ате гезегуе о ргозрестеа аерозіїя о/ ргесіои5 
тепаїз апа 510пе5, н. 5їаайіспе Кезегуе Її дек епідескіеп І азег- 
зтйпеп Ї рі адег Каеітетайе п рі ипа Еаеїзіеіпе та рі -- утворе- 
ний для забезпечення перспективних потреб держави у до- 
рогоцінних металах і дорогоцінному камінні, дорогоцінному 
камінні органогенного утворення та налпівдорогоцінному 
камінні та регулювання обсягу їх видобутку. Державний ре- 
зерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння є частиною Державного фонду родовищ корисних ко- 
палин України і містить дані про розвідані родовища доро- 
гоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного камі- 
ння органогенного утворення та напівдорогоцінного камі- 
ння. До державного резерву розвіданих родовищ дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння включаються всі поперед- 
ньо оцінені родовища. Формується Державним комітетом 
України по геології і використанню надр. В.С. Білецький. 
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ, -ого, -у, -...,ч. -- 
Див. стандарт національний. 


ДЕРЖАВНИЙ ФОНД,  ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І 
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ, -ого, -у, -...,ч. 
х р. государственньй фонд драгоценньх металлов и драго- 
ценньх камней Украийнь, а. 51аїе Кипа о/ ргесіоиз тепаіз апа 
згопез о) Уктаїпе, н. 51аайіспег Копаз пі дег Едеїтетайе п рі 
ипа Едеїзіеіпе та рі дек ОКгаїпе Р -- вся сукупність дорогоці- 
нних металів та дорогоцінного каміння, які перебувають у 
державній власності та відповідно до законодавства зара- 
ховані до нього і призначені для забезпечення державних 
виробничих, наукових, соціально-культурних та інших 
потреб, що фінансуються з державного бюджету. До Де- 
рожавного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного камі- 
ння України зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне 
каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України 
та за її межами за рахунок коштів державного бюджету, 
відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
у будь-якому вигляді та стані, дорогоцінні метали та доро- 
гоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утво- 
рення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, 
скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані 
відповідними органами згідно з законодавством України 
чи здані як скарб, а також одержані за правом спадкоємс- 
тва чи дарування, цінності Історичного фонду дорого- 
цінних металів і дорогоцінного каміння України. Держав- 
ний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Ук- 
раїни формується Міністерством фінансів України і 
призначений для забезпечення виробничих, фінансових, 
наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб 
України. Цінності, зараховані в Державний фонд доро- 
гоцінних металів і дорогоцінного каміння України, є де- 
ржавною власністю. Положення про порядок формуван- 
ня та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння України та його складової частини -- 
Історичного фонду, а також про місце знаходження зазна- 
чених фондів затверджується Кабінетом Міністрів Украї- 
ни. В.С. Білецький. 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД НАДР, -ого, -у, -..., ч. " р. госу- 
дарственньй фонд недр, а. Зате /ипа ої тіпепа! гезекуе5, н. 
Уаайіспег Копаз ті дег Водеп5спійїге парі  -- включає як 
ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, 
не залучені до використання, в тому числі континенталь- 
ного шельфу і виключної (морської) економічної зони. 
Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною де- 
ржавного фонду надр. Державний фонд надр формується 
Державним комітетом України по геології і використан- 
ню надр разом з Державним комітетом України по нагля- 
ду за охороною праці. В.С. Білецький. 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН УКРАЇНИ, -ого, -у, -..., ч. " р. государственньшй фонд 
месторождений полезньх ископаємьх Украйнь, а. 5їате ипа 
0 тіпета! аерозіїя о/ (Кпаїпе, н. 5їаайіспег Еопаз ті дек МКиаї- 
пе Ї ріг ВодепузсПатліаветійпеп Ї рі -- систематизоване зве- 
дення відомостей по кожному родовищу, що характеризує 
кількість запасів основних корисних копалин і сумісно з ни- 
ми залягаючих другорядних корисних копалин, відображає 
вміщені в них компоненти, подає гірничо-геологічні умо- 
ви розробки родовища та геолого-економічну оцінку, а та- 
кож прояви корисних копалин. Формується на основі даних 
Моніторингу мінерально-сировинної бази України. Держав- 
ний фонд родовищ корисних копалин є частиною Державного 
фонду надр. Формується Державним комітетом України по 
геології і використанню надр. В.С. Білецький. 
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ДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН УКРАЇНИ, -их, -ів, -..., мн. р. государственньєе ба- 
лансь запасов полезньх ископаємьх Украйнь, а. Зате Ва!- 
апсез о) Окгаїпіап Міпегаїіз Кезекуе, н. 5таат5ріїапгеп Ї рі 4ег 
Уогпіїе тп рі уоп пиїгРБатеп МіпегтаПеп п рі дек МКгаїпе Ї аа 
зведення відомостей про кількість, якість, ступінь вивче- 
ності корисних копалин в родовищах, які мають промислове 
значення, їх розміщення, ступені промислового освоєння 
та забезпеченості промисловості розвіданими запасами 
корисних копалин. В.С. Білецький. 
ДЕРЖГІРНТЕХНАГЛЯД, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З НА- 
ГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕЧНИМ  ВЕДЕННЯМ РОБІТ У 
ПРОМИСЛОВОСТІ І З ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ, -у; -ого, 
-у, з. Ч. " р. Госгортехнадзор; государственньй комитет 
по надзору за безопасньм ведением работ и по горному над- 
зору, а. Зате Міпе ТесПпіса! Іпуресіїоп, 51аїе Міпе Зирег- 
уізіоп; н. згаайіснез Котіїее біг 5іспегпейзйБегугаспипя Ї іп 
дек Вегоіпдизітіе -- державна установа, яка здійснює де- 
ржавний нагляд за дотриманням правил, норм та інстру- 
кцій безпечного проведення робіт у вугільній, гірничору- 
дній, гірничохімічній, нерудній, нафто- і газовидобувній, 
хімічній, металургійній, нафтохімічній, нафто- і газопере- 
робній промисловості, в геолого-розвідувальних організ- 
аціях, при веденні вибухових робіт, а також відповідних 
правил і норм при встановленні та експлуатації підніма- 
льних споруд, котельних установок і посудин, що працю- 
ють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, 
об'єктів, пов'язаних з видобуванням, транспортуванням, 
збереженням і використанням природного газу. В.С. Бойко. 
ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ (ДЕРЖАВ- 
НИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРО- 
НОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ), -..., ч. (-ого, -у, -... ч.) Я р. 
Госнадзорохрантруда, Государственньй комитет Украйнь 
по надзору за охраной труда (Госкомнадзорохрантруда Ук- 
райнь), а. Зате Соттіпее /ог ГаБоиг Зирегуїзіоп апа Ргогес- 
поп ої (Кпаїпе, н. 5таайіспег Ай55СсНи55 т дег (Ктаїпе Ї діїг Аг- 
Бейззіспетпейаи)зісні Ї -- Державний комітет України по 
нагляду за безпечним веденням робіт і гірничому нагляду 
в галузі використання і охорони надр. Державний орган 
України, що здійснює державний нагляд за дотриманням 
правил, норм і інструкцій з безпечного ведення робіт у 
вугільній, гірничорудній, гірничо-хімічній, нерудній і 
іншій галузях промисловості, у геологорозвідувальних ор- 
ганізаціях, при веденні вибухових робіт у народному гос- 
подарстві, а також відповідних правил і норм при влашту- 
ванні Й експлуатації піднімальних споруд, установок і по- 
судин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і 
гарячої води, об'єктів, пов'язаних з видобутком, транс- 
портуванням, збереженням і використанням природного 
газу. Д к. є спеціально уповноваженим органом нагляду за 
використанням і охороною надр в Україні. До Державно- 
го комітету входять територіальні управління та 
підвідомчі їм інспекції, розташовані на всій території 
країни. Д.к. затверджує у встановленому порядку галузеві 
і міжгалузеві правила, інструкції і норми по безпечному 
веденню гірничих робіт. В.С. Білецький. 

ДЕСЕГРЕГАЦІЯ, -ії, ж. " р. десегрегация, а. дезеєтераїіоп, 
н. Дезергезаїоп Ї -- ліквідація сегрегації, тобто усереднення. 
ДЕСИЛІКАЦІЯ,  ДЕСИЛІКАТИЗАЦІЯ,  ДЕСИЛІФІ- 
КАЦІЯ, -ії, ж. " р. десиликация, десиликатизация, десили- 
катирование, десилификация; а. аезіїйсайоп, н. Резійїліе- 
гипр Р -- 1) Процес вивітрювання гірських порід, пов'яза- 
ний з розчиненням і винесенням кремнезему. 2) Збіднення 


магми кремнеземом. Розрізняють: десилікація метасома- 
тична (збільшення відношення ДАЇ:51 в міру заміщення по- 
льових шпатів під час реакційно-метасоматичних про- 
цесів). 

ДЕСКВАМАЦІЯ, -ії, ж. " р. десквамация, а. дФездиатаїіоп, 
зрпегоїда! угеаїненіпе; н. АБ5зспиррипе Її, Рездиатаїоп Ї -- 
відшаровування тонких (1-2 | см) концентричних 
округло-випуклих лусок з оголених скельних поверхонь 
г.п. Виникає під впливом різких коливань температур 
(г.ч. добових). Характерна для пустель. 

ДЕСМІН, -у, ч. "р. десмин, а. ас5тіне, н. Ррезтіпп -- мін- 
ерал, водний алюмосилікат кальцію з групи цеолітів кар- 
касної будови. Формула: Са| АІ25і7Ов|7НоО. Містить (96): 
Сай -- 8,62; АБОз -- 15,83; 510» --59,6; НО -- 16,73. Домі- 
шки: КО, Мео, Ее0. Сингонія моноклінна. Густина 2,16. 
Тв. 3,5-4. Кристали плоско-витягнуті або таблитчасті. 
Колір білий з жовтуватим або червонуватим відтінком. 
Блиск скляний, на площинах спайності перламутровий. В 
шліфах безбарвний. Поширений цеоліт. Зустрічається в 
порожнинах та тріщинах в ефузивних й інтрузивних ви- 
вержених породах, у гідротермальних жилах та деяких га- 
рячих джерелах. 

ДЕСМІНІТ, -у, ч. "р. десминит, а. дАе5тіпіїе, н. Резтіпії т 
-- трупова назва мацералів бурого вугілля, в яких не збе- 
реглася рослинна структура. 

ДЕСМОКОЛІНІТ, -у, ч. " р. десмоколлинит, а. ае5тосої- 
Іппе, н. резтоКойпії т -- тонка суміш тонкозернистого 
гелоколініту і частинок детритовітриніту. 
ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ, -ії, ж. " р. десольватация; а. асзоіуа- 
йоп; н. Резоїуаатіоп Її -- явище, протилежне сольватації. 
ДЕСОРБЕР, -а, ч. "р. десорбер, а. дезогіег, 5їгіррег, н. Дез- 
огбетг та, Аизітеірег па, 5тіррег т -- апарат для здійснення 
десорбції, масообмінний колонний апарат для вилучення 
з насиченого абсорбента компонентів, що були поглинені 
в процесі абсорбції, і одержання регенерованого абсорбен- 
ту. Застосовується при абсорбції, вилученні з природного 
газу водяної пари, вуглеводневих і кислих компонентів та 
ін. а також в абсорбційних холодильних машинах. Для 
інтенсифікації процесу регенерації абсорбентів викорис- 
товують поєднання принципів десорбції і ректифікації. 
Конструктивно десорбер аналогічний абсорбційній ко- 
лоні. 

ДЕСОРБЦІЯ, -ії, ж. " р. десорбция; а. аезогріїоп; н. Пез- 
огріїоп ї -- процес видалення адсорбованої (адсорбату) 
або абсорбованої (абсорбату) речовини з поверхні адсор- 
бенту або із об'єму абсорбенту. Протилежне -- сорбція, ад- 
сорбція або абсорбція. Зумовлюється зменшенням концен- 
трації адсорбованої речовини в оточуючому адсорбент-се- 
редовищі або підвищенням температури. При однакових 
швидкостях адсорбції або абсорбції і Д. наступає рівновага 
між концентраціями речовини в навколишньому середо- 
вищі і на адсорбенті. При проведенні Д. через шар адсор- 
бенту продувають гарячу водяну пару, повітря або інертні 
гази, які захоплюють раніше поглинену речовину або про- 
мивають шар адсорбенту різними реагентами, які розчи- 
няють адсорбовану речовину. 

ДЕСОРБЦІЯ ГАЗУ, -іїї, -..., ж. " р. десорбция газа; а. 8аз5 
дезогріїоп; н. Сазаийзітеірипо Р, Саздезогріїоп Ї -- видалення 
газу із поглиначів, що використовуються при абсорбційн- 
ому і адсорбційному очищенні газів. Д.г. з поверхні твер- 
дого поглинача -- адсорбенту здійснюється в основному 
його нагріванням і зниженням тиску над ним, що приво- 
дить до виділення газу із пор адсорбенту. Проводиться в 
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адсорбері і являє собою одну із стадій селективного очи- 
щення газів від шкідливих домішок (напр., при очищенні 
природного газу від сірководню цеолітами чи осушуванні 
газу). Адсорбер працює почергово в режимах адсорбції і де- 
сорбції. 

ДЕСТРУКЦІЯ, -ії, ж. " р. деструкция, а. аезігистіоп, 
фгеак-доуп; н. Хегзідгипо Р  -- руйнування структури 
будь-чого. Приклади: 1) Руйнування гірських порід та їх 
розпад внаслідок вивітрювання. 2) Руйнування макромо- 
лекул високомолекулярних сполук, яке супроводжується 
зміною їхньої структури й властивостей. Напр., деструк- 
тивна гідрогенізація вугілля. 

ДЕСУБЛІМАЦІЯ (ВОДЯНОЇ ПАРИ), -ії, ж. З р. десубли- 
мацуия, а. 5ісат аезибіїтаїіоп, сопаепзаіоп о/ маїег уарог ініо 
50/й, сгузіаісатоп, н. Дезифіїтіегеп п уот Уаззенкдатрі т, 
Резибіїтатіоп Ї уот Иаззеніатріт -- безпосереднє пере- 
творення пари на тверду речовину (процес, зворотний 
сублімації). 

ДЕСУЛЬФАТИЗАЦІЯ ВОД, -іїї, -..., ж. " р. десульфати- 
зация вод, а. аєзирнатізайоп о) уатег, н. У(аз5егепізиНатзіе- 
тип» Ї -- біогенний анаеробний процес відновлення суль- 
фатів, які містяться у водах, до сірководню за рахунок 
окиснення вуглецю, органічної речовини. Д.в. відбувається у 
застійних водах морських та континентальних водойм, а 
також у підземних водах зони гіпергенезу і є однією з при- 
чин метаморфізації підземних вод. Процес Д.в. особливо 
розвинений у водах нафтових родовищ, де він 
здійснюється шляхом окиснення нафти біоценозом бак- 
терій (включно з сульфатредукуючими бактеріями). 
ДЕТАНДЕР, -а, и. "р. детаноер; а. 2аз-ехрапзіоп тасйіпе, 
ехрапзіоп |гедисег| уаїуе; н. Епізраппия?5тазсНіпе ї, Ехрап5і- 
опетазсйіпе Ї -- 1) Машина для охолодження й скраплення 
газу. 2) Клапан, зменшувач тиску пари. 

ДЕТЕКТОР, -а, ч. "р. детектор, а. деїесіог, н. Детекіог т, 
МасПугеізяетії п, Ейніег т -- 1) Пристрій або речовина для 
визначення та перетворення енергії чи фізичного поля 
(випромінювання) в інший вид енергії, зручний для інд- 
икації, подальшої реєстрації та вимірювання. 2) Пристрій 
для детектування електричних коливань. 3) Прилад для 
виявлення різних фізичних явищ, реєстрації а,В-части- 
нок, рентгенівського (пулюєвого) та у-випромінювання, 
нейтронів, протонів тощо. 4) Чутливий елемент або вимір- 
ювальний перетворювач вимірювального пристрою. 5) 
Прилад для визначення складу газових сумішей. 

За допомогою Д. визначають склад випромінювання, 
вимірюють його інтенсивність, спектр енергій частинок, 
вивчають процеси взаємодії швидких частинок з атомни- 
ми ядрами і процеси розпаду нестабільних частинок. 
ДЕТОНАТОР, -а, ч. "р. детонатор, а. деїопатог, н. Ретопа- 
тог та, Хйпаєг т, 5УргепеКарее! Її, Хйпакбгрег т, Хйпаіадипе Ї 
-- засіб, що забезпечує вибухове перетворення (детона- 
цію) ВР за допомогою початкового імпульсу. Промислові 
Д. носять назву капсуль-детонаторів, електродетона- 
торів. Як первинна ВР у Д. застосовується азид свинцю або 
гримуча ртуть. 

ДЕТОНАТОР ПРОМІЖНИЙ, -а, -ого, ч. р. детонатор 
промежуточнь(й, а. ініегтеаїате спагее; н. Хулізснепсйпавг т 
-- заряд з потужної бризантної ВР, призначений для по- 
силення ініціюючого імпульсу первинних засобів підр- 
ивання капсуля-детонатора, детонуючого шнура і ін. Д п. 
частіше за все являють собою пресовані або литі шашки 
циліндрич. форми з наскрізним каналом для пропуску 
дек. ниток детонуючого шнура або з гніздом під капсуль- 


або електродетонатор. Шашки-детонатори виготовляють 
з тротилу або його сумішей з гексогеном або теном (ма- 
сою 200, 400, 500 г). 

ДЕТОНАЦІЙНА ХВИЛЯ, -ої, -і, ж. " р. детонационная 
волна, а. деіопайіоп уауе, н. РетопаїйопзуєПе Ї | -- ХВИЛЯ 
стиснення (ударна хвиля), що проходить по заряду ВР та 
супроводжується зоною реакції вибухового перетворення, 
що виникає за фронтом хвилі. 

ДЕТОНАЦІЯ, -ії, ж. " р. детонация, а. аетопатіоп, н. Деїо- 
папоп Її -- процес хімічного перетворення вибухових речо- 
вин, що супроводжується вивільненням енергії і поши- 
рюється по речовині у вигляді хвилі з постійною швидкі- 
стю, яка перевищує швидкість звуку в даній речовині. На- 
укові основи процесу Д. пояснюються гідродинамічною 
теорією детонації. Завдяки високій швидкості Д., яка в га- 
зовому середовищі сягає 100-3500 м/с, а у рідинах і твер- 
дих тілах -- до 9000 м/с, розвивається тиск, який у рідинах 
і твердих тілах становить декілька десятків ГПа. 
ДЕТОНІТИ, -ів, мн. " р. детонить, а. аеіопіїе5, н. Реїопіїе 
п рі -- потужні водостійкі аміачно-селітрові вибухові речо- 
вини, до складу яких входить морозостійка суміш нітр- 
оефірів (6-1596). Високобризантні ВР з великою працез- 
датністю. Д, застосовуються в шахтах безпечних за газом і 
пилом для руйнування міцних та особливо міцних г.п. За 
умовами зберігання і перевезення Д. прирівнюються до 
амонітів. 

ДЕТОНІТ М -- порошкоподібна ВР сіро-сталевого коль- 
ору. До складу детоніту М входить 7895 селітри, 1096 важ- 
ко-замерзаючих нітроефірів, 1096 алюмінієвої пудри, 
0,396 колоїдної бавовни, по 0,296 соди і машинного масти- 
ла. Не злежується, має високу водостійкість, характери- 
зується високою детонаційною здатністю у зарядах мало- 
го діаметру 24-28 мм у сухому та зволоженому стані, а та- 
кож стабільністю властивостей при тривалому зберіганні. 
Призначений для висадження міцних порід будь-якої об- 
водненості у підземних умовах. 

ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР, -ого, -а, ч. " р. детонирующий 
шнур (ДШ), а. аєеїопаїіпеє сога, н. Реїопайопясйпдахснпиг Ї  -- 
шнур з серцевиною з високобризантної ВР, призначений 
для передачі детонації від детонатора до заряду ВР. Іноді 
використовується як самостійний заряд. Д.ш. складається 
з вибухової серцевини і захисної оболонки. Розрізняють 
Д.ш. нормальної потужності (серцевина містить ВР 12-14 
г/м), малопотужні (3-6 г/м), посилені (20-40 г/м) та висо- 
копотужні (100-140 г/м). Д.ш. нормальної потужності ви- 
користовують на багатьох видах вибухових робіт, малопо- 
тужні -- для комутації вибухових мереж та внутрішньосве- 
рдловинного сповільнення детонації зарядів, посилені -- 
для ініціювання протяжних зарядів в шпурах та свердлови- 
нах, високопотужні -- як самостійні, оконтурюючі заряди. 
Також розрізняють водостійкі, термостійкі Д.ш. (застосо- 
вують на вибухових роботах в глибоких нафт. і газових 
свердловинах) та запобіжні Д.ш. (для вибухових робіт в 
шахтах, небезпечних за газом і пилом). 

ДЕТРИНІТ, -у, ч. " р. детринит, а. аеїгіїц5, н. РДеїкіїця ті 

-- термін для позначення асоціацій найдрібніших части- 
нок вітринітової, інертинітової, ліптинітової природи. Ут- 
ворився в результаті відкладів рослинного матеріалу, біо- 
хімічного розкладу та переносу. У сучасній класифікації 
виділені: вітродетриніт (гумодетриніт вугілля бурого), ін- 
ертодетриніт та ліптодетриніт. Розмір частинок вітр- 
одетриніту -- менше 10 мкм, інертодетриніту -- менше 20 
мкм, ліптодетриніту -- 2-3 мкм (150 7401-1-84). Д. при- 
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сутній майже у всіх типах вугілля викопного у різних поєд- 
наннях та співвідношеннях. Д, в пластах вугілля складає 
шари різної потужності, рідше -- пласти в цілому. Син. -- 
атрит. 

ДЕТРИТ, -у, и. "р. детрит, а. аєігйці, н. Реїгтйиз тп -- 1) 
Нагромадження уламків гірських порід, що складаються з 
скелетів безхребетних тварин, кісток хребетних тварин. 2) 
Сукупність завислих у воді та осілих на дно водойм дрі- 
бних (декілька мкм -- декілька см) нерозкладених части- 
нок рослинних і тваринних організмів або їхніх виділень. 
Розрізняють тонкодетритовий та грубодетритовий Д. 
ДЕТРИТОВІТРИНІТ, -у, х. " р. детритовитринит, а. 
даеїкіоуйтіпійе, н. Дреїтйоуйгіпі т  -- суміш вітринітових 
частинок телінітового та колінітового характеру. Див. де- 
тровітриніт. 
ДЕТРОВІТРИНІТ, -у, 
ч. Х р. детровитринит, 
а. деїгоуйніпйе, н. Деїто- 
уйкіпита | -- підгрупа 
мацеральної групи 
вітриніту, що скла- 
дається | з | дрібних 
уламків вітритизов- 
аних залишків рослин, 
ізольованих або цемен- 
тованих аморфною 
вітринітовою  речови- 
ною. Термін введений 
в 1934 р. Міжнаро- 
дним комітетом з пет- 
рології вугілля і органічної речовини (МКПВОР) для поз- 
начення вітринітових речовин в формі частинок. До цієї 
підгрупи належать мацерали вітродетриніт і коло- 
детриніт. Вітродетриніт характеризується наявністю ок- 
ремих частинок вітриніту ізольованих або цементованих 
аморфною вітринітовою речовиною або мінералами; ко- 
лодетриніт обумовлює наявність агрегатів або основної 
(зв'язуючої) маси вітриніту, в межах якої окремі частинки 
внаслідок геліфікації без травлення не можна розрізнити. 
У тих випадках, коли контури окремих частинок Д. 
помітні, максимальна крупність закруглених гранул скла- 
дає менше 10 мкм. Подовжені залишки, що являють со- 
бою фрагменти клітинних стінок, мають мінімальну 
крупність менше 10 мкм. 

Фізичні властивості -- див. вітриніт, вітродетриніт і 
колодетриніт. Хімічні властивості -- див. вітриніт і коло- 
детриніт. 

Мацерали цієї підгрупи є результатом сильного розкла- 
дання паренхімних і деревних волокон коренів, стебел і 
листя як від трав'яних, так і деревовидних рослин, що 
спочатку складаються з целюлози і лігніну. У процесі хіміч- 
ного розкладання і/або механічного стирання початкові 
структури руйнувалися. Велика кількість Д. вказує на ви- 
соку міру руйнування клітинної тканини, особливо бага- 
тих целюлозою трав'яних рослин. У тих випадках, коли на 
стадії торфоутворення переважали нейтральні або слабко- 
лужні і окиснювальні умови, Д. є типовою домінуючою 
підгрупою вітринітових мацералів. Попередником Д. в 
низькоякісному вугіллі є гумодетриніт. 

При спалюванні Д. вугілля середньої стадії вуглефікації 
має тенденцію до утворення ценосфер. Походження сло- 
ва: декгітця (лат.) -- абразія, уйштит (лат.) -- скло. Син. -- де- 
тритовітриніт. 


а я. - - 
Детровітриніт (сіра речовина). 
Темні тіла -- ліптиніт, білий уламок 
-- інертиніт. Вугілля марки Д. 
Львівсько- Волинський басейн. Відб- 
ите світло. Імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 








ДЕФЕКТ, -у, ч. " р. дефект; а. 
деуесі, Лау; н. Деуекі па, БеНіег та, 
Мапяеі т -- вада, хиба, недолік, 
пошкодження. 

ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ, -ів, а 
-ах, мн. " р. дефекть в кристал- 
лах, а. сгузіа! дє/есії, Гапісе ітрег- 
/естіоп; н. Деїекіе па рі іп Ккізтайеп 
т рі -- підрозділяються на мікр- 
одефекти (порушення періоди- б 
чності в розташуванні атомів, 
йонів та молекул у кристалічній 
структурі) і макродефекти (тр- 
іщини і т.і.). Виникають при рості 
кристалів, зокрема внаслідок на- 
явності домішок, а також під 
впливом механічних та теплових 
дій, електричних та магнітних 
полів та йонізуючих випромін- 
ювань. Підрозділяються на точ- 
кові, лінійні, площинні (двомірні) та об'ємні. Д.в.к. суттє- 
во впливають на фізичні властивості кристалів, зокрема їх 
пластичність, в'язкість, пружність та міцність. Див. та- 
кож дислокації. 

ДЕФЕКТОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. дефектометрия, а. де/гс- 
готеїку; н. редекіотетгіе Ї -- визначення типу, розмірів та 
орієнтації дефектів. ДСТУ 2865-94. 

ДЕФЕКТОСКОП, -а, ч. " р. дефектоскон; а. Пам деїесіог, 
поп-дезінистіує тезіїпе інзігитепі; н. Реїекіозкор п, КеНіегзи- 
споегії п -- Засіб (прилад) неруйнівного контролю для ви- 
явлення та оцінки внутрішніх і поверхневих дефектів ма- 
теріалів та виробів. 

ДЕФЕКТОСКОПІЯ, -ії, ж. " р. дефектоскопия; а. Лам де- 
гесіїоп, поп-дезігистіуєе 1е5((іпе); н. Ре/екіозкоріе Її, гег5ідгипо- 
зУтеіе У/егкуторгіуипо Ї -- неруйнівний контроль якості 
матеріалів і виробів з метою виявлення внутрішніх і при- 
хованих дефектів металевих і неметалевих матеріалів і ви- 
робів та визначення місця їх розташування (без їх руйну- 
вання фізичними методами). Д. проводиться з допомогою 
дефектоскопів і здійснюється при спорудженні трубопро- 
відних та резервуарних конструкцій для виявлення внут- 
рішніх дефектів у зварних з'єднаннях. Проводиться в по- 
льових умовах. Розрізняють дефектоскопію магнітну, рен- 
тгенівську, гамма-дефектоскопію і ультразвукову. У гірн- 
ичій справі Д. найчастіше використовується при споруд- 
женні трубопроводів та резервуарів. 

ДЕФІНІЦІЯ, -ії, ж. " р. дефиниция, а. де/їпійоп, н. Реїпіті- 
оп ії -- коротке визначення якогось поняття. 
ДЕФЛАГРАЦІЯ, -ії, ж. " р. дефлаграция, а. деПа»татіоп, н. 
ДеНа»тапоп Її -- те ж саме, що Й вигорання вибухових речо- 
вин. 

ДЕФЛЕКТОР, -а, х. " р. дефлектор, а. еПесіог, н. реПек- 
тогтп -- 1) Пристрій, яким змінюють напрям потоку рід- 
ини, газів тощо. 2) Витяжний пристрій на вентиляційній 
шахті або димарі.3) Прилад для вимірювання й усунення 
девіації магнітних компасів. 

ДЕФЛОКУЛЯНТ, -у, ч. " р. дефлокулянт, а. ае/їоссиаїіпя 
ажепі, деїїоссиіапі, н. Епіїоскег т, Різрегреп5 п, Різрегріег- 
тіпеї п. -- хім. реагент, що запобігає флокуляції (або руй- 
нує флокули) глинистих частинок бурового розчину. Як Д. 
застосовують неорганічні та органічні речовини: лігносул- 
ьфонати, гумати, високомолекулярні полімерні сполуки. 
Витрати Д., як правило, 0,1-0,295. 








Рис. Дефекти в крис- 
талах: а - відсутність 
дефектів; б -- дисло- 
кація; в -- зсув. 
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ДЕФЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. дефляция, а. деПатіоп, уліпа егозіоп, 
н. Рейатоп Ї, йоПзспе Егозіоп Ї, АБРБіазипя Ї  -- в геології 
процес руйнування вітром гірських порід та розвіювання 
продуктів їх вивітрювання. Син. Д, -- видування. 
ДЕФОРМАЦІЯ, -ії, ж. " р. деформация; а. ае/огтайіоп, 
зїтаїп; н. Ррерогтип» Ї, Ре)огтатіоп Ї, Уек/огтипо Ї -- зміна 
розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил 
(навантажень) або будь-яких інших впливів (напр., тем- 
ператури). Розрізняють деформації: а) пружну (або обо- 
ротну), якщо тіло після усунення впливів, що спричини- 
ли деформацію, повністю відновлює свою початкову фор- 
му і розміри (внаслідок накопиченої потенціальної енер- 
гії); б) пластичну, коли після усунення прикладених сил 
або інших впливів тіло не відновлює свою початкову фор- 
му і розміри (робота зовнішніх сил переходить у теплоту); 
в) пружно-пластичну, при якій пружна деформація в тій 
чи іншій мірі супроводжується пластичною. Найпростіші 
види Д. -- згин, зсув, кручення, розтяг-стиск. 
ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНІ -- деформації земної по- 
верхні або масиву гірських порід у вертикальній площині, 
які виникають внаслідок нерівномірності осідання при 
підробці. 

ДЕФОРМАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РОЗТЯГУ АБО 
СТИСКУ -- відношення різниці довжин інтервалу в гори- 
зонтальній площині мульди зрушення до його початкової 
довжини, У будь-якій точці мульди зрушення розрізн- 
юють стиснення (розтягання): у напрямку простягання ех, 
у напрямку навхрест простягання е" й у заданому напрям- 
кує". 

ДЕФОРМАЦІЇ ГРАНИЧНІ -- такі деформації земної по- 
верхні під впливом гірничих робіт, перевищення яких мо- 
же викликати аварійний стан підроблювальних споруд та 
спричинення загрози, небезпеки для життя людей. 
ДЕФОРМАЦІЇ ДОПУСТИМІ -- деформації земної повер- 
хні, які здатні викликати деякі пошкодження у спорудах, 
при яких для подальшої їх експлуатації за прямим при- 
значенням достатньо проведення тільки поточних та на- 
лагоджувальних робіт. 

ДЕФОРМАЦІЇ ІМОВІРНІСНІ -- величини зрушень і де- 
формацій земної поверхні, що визначаються умовно, коли 
календарні плани розвитку гірничих робіт відсутні. 
ДЕФОРМАЦІЇ КРИТИЧНІ -- деформації земної повер- 
хні, які приймаються для визначення зони шкідливого 
впливу гірничих робіт на земну поверхню. За критичні де- 
формації приймаються: нахили 4х107, кривизна 0,2х103, 
1/м, розтягання 2х103 (при середньому інтервалі їхнього 
визначення, який дорівнює15--20 м). 

ДЕФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНІ -- розраховані деформації 
земної поверхні під впливом гірничих робіт з урахуванням 
календарних планів розвитку гірничих робіт. 
ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКОВІ -- деформації, які отри- 
мують шляхом множення очікуваних чи імовірнісних оде- 
формацій на коефіцієнти перевантаження (див. коефіцієнт 
перевантаження). 

ДЕФОРМАЦІЇ СКОНЦЕНТРОВАНІ (ЗОСЕРЕДЖЕНІ) 
-- деформації земної поверхні (горизонтальні й верти- 
кальні), на невеликих (до 0,5 м) інтервалах мульди зрушен- 
ня, які різко перевищують деформації на суміжних інтерв- 
алах. На ділянках зосередження таких деформацій часто 
виникають тріщини та уступи земної поверхні. 
ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. " р. де- 
формация горньх пород, а. госк ає/огтатіоп, н. Рерогтапоп Ї 
уоп Сезіеїпеп прі -- зміна відносного положення части- 


нок порід, що викликає зміни розмірів, об'єму, форми діл- 
янок масиву гірських порід. Відбувається в результаті дії 
статичних (гірничий тиск) чи динамічних (тектонічні ру- 
хи) навантажень; викидів вугілля та газів, вибухових робіт, 
терміч. розширення, фазових перетворень, електрич. і 
магнітних впливів у процесі ведення гірничих робіт. Розрі- 
зняють пружні, пластичні та розривні деформації. При 
пружних Д.г.п. після зняття навантаження форма тіла 
відновлюється. Пластичні та розривні Д.г.п. незворотні. 
Більшість гірських порід при підвищенні навантажень за- 
знають всіх трьох стадій деформації. За переважним типом 
Д. всі г.п. поділяються на пружнокрихкі (кварцити, гран- 
іти), пружнопластичні (роговики, базальти) і пластичні 
(мармури, гіпс). У глинистих порід пружна деформація 
практично відсутня. 

ДЕФОРМАЦІЯ БОРТІВ КАР'ЄРІВ КРИТИЧНА -- вели- 
чина граничного значення відносного зрушення, що 
відповідає руйнуванню породи. Критичне зрушення є ос- 
новною деформаційною характеристикою порід, по якій 
оцінюється ступінь стійкості бортів кар'єрів на будь-який 
момент часу шляхом порівняння деформацій, що спос- 
терігаються, зрушень прибортового масиву з критичними 
величинами зрушень порід, встановленими лабораторни- 
ми випробовуваннями порід або натурними спостережен- 
нями за деформаціями укосів, що обрушилися, в аналогі- 
чних умовах. 

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ЗЕМНОЇ ПОВЕР- 
ХНІ) НЕБЕЗПЕЧНА - при відкритих гірничих роботах -- 
деформація відвалів, уступів і бортів кар єрів, атакож при- 
леглої до кар'єра території, яка може викликати аварії гі- 
рничо-транспортного обладнання і загрожує безпеці 
робіт у кар'єрах. Період небезпечних деформацій земної 
поверхні при підземних розробках -- період інтенсивних 
зрушень земної поверхні над відробленим простором з 
швидкістю осідання не менше 50 мм на місяць при поло- 
гому та похилому заляганні пластів і не менше 30 мм за 
місяць при крутому заляганні пластів. У період небезпеч- 
них деформацій можуть виникати значні пошкодження в 
підроблюваних спорудах. 

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД АКТИВНА -- процес 
деформації т.п., який характеризується тим, що в кожний 
наступний момент часу інтенсивність напруження в г.п. 
та інтенсивність їх деформації будуть перевищувати зна- 
чення деформації для попереднього моменту часу. 
ДЕФОРМІВНІСТЬ, -ості, ж. "р. дефрормируемость; а. 4е- 
огтабіййу; н. Уегрогтрагкей Ї , Когтіїпаегипрзуєгтбоєп по -- 
властивість тіла змінювати форму або розміри під впли- 
вом прикладених сил чи нагрівання. 
ДЕЦИ..., "р. оеци..., а. аєсі..., н. Регі...  - 
словах відповідає поняттю «десята частина». 
ДЕЦИБЕЛ, -а, м. "р. децибел, а. аесібеї, н. Ресібеї п - 
логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у 
радіотехніці, електротехніці, акустиці; І дб дорівнює 0,1 
бела. 

ДЕШЛАМАЦІЯ, -її, ж. -- Див. знешламлювання. 
ДЖЕМСОНІТ, -у, ч. " р. джемсонит, а. /атезопіе, н. 
атезопії та -- мінерал класу сульфосолей. Стибіїста суль- 
фосіль свинцю і заліза ланцюжкової будови. Формула: 
РраБе5р65м. Містить (96): РЬ - 40,16; Бе -- 2,71; 5Ь - 
35,39; 5 -- 21,74. Сингонія моноклінна, спайність доверше- 
на. Тв. 2-3. Густина 5,5-6,0. Колір свинцево-сірий до 
залізно-чорного. Блиск металічний. Непрозорий. Крих- 
кий. Другорядна свинцева руда. Зустрічається у гідроте- 
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рмальних поліметалічних родовищах разом з галенітом, 
кварцитом і різними сульфоантимонітами. Рідкісний. 


Розрізняють: джемсоніт бісмутистий (різновид джемсоніту з 
відношенням Ві:55 7 1,07:1 і з вмістом Ке до 1,7 56); джемсоніт 
волокнистий (джемсоніт); джемсоніт сріблистий (овіхіїт). 


ДЖЕРЕЛА ГАЗОВИДІЛЕННЯ В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, 
-л, з. МН. З р. источники газовьоделения в горнье вьработ- 
ки, а. 50имсез 0/ заз етіззіоп ініо угогкіня5, зоигсе5 о єаз еудіи- 
поп іпіо уонКіпа5; н. СазепіуліісКіипоздиеПеп Т рі іп аїе Стибеп- 
Баийе пу рі, Сазанз5сНнеідипазциеїеп Т рі іп аїе Стифепрайе т 
рі -- гірські породи (кам'яне вугілля ), що виділяють газ у 
підземні виробки (свердловини). На вугільних шахтах є такі 
Д.г.г.в.: вугільні пласти, що розробляються; суміжні газо- 
носні пласти і пропластки, які не розробляються або вий- 
маються з відставанням; вмісні породи. Основними джере- 
лами є вугільні пласти. В умовах рудників основні джерела 
-- вміщуючі тріщинуваті породи, рідше -- корисна копали- 
на. 

ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ, -л, -..., мн. " р. источ- 
ники пьлеобразования, а. 50игсез о/аці, н. 5тайБіїдипоздиеі- 
Іеп Ї рі, 5тайбепіуліскіипедиеіеп Ї рі -- поділяються на пер- 
винні -- машини, механізми та операції, при роботі яких 
утворення пилу відбувається внаслідок механічного руй- 
нування гірських порід, і вторинні -- джерела, що виділ- 
яють в рудникову атмосферу раніше утворений або той 
пил, що раніше осів (навантаження, транспортування, 
скреперування та випуск гірничої маси, механічне і пнев- 
матичне закладання, екскаваторні та бульдозерні роботи і 
т. ін.). 

ДЖЕРЕЛО, -а, с." р. источник; а. зоитсе; н. Оиеіе Ї -- 
природний вихід підземних вод на земну поверхню. Розрі- 
зняють Д. постійні, сезонні, тимчасові, прісні, мінералі- 
зовані, солоні, гарячі і холодні. Часто Д. -- центр, з якого 
рідина витікає по радіусах безперервно й однаково у всіх 
напрямах. 

ДЖЕСПІЛІТ, -у, ч. " р. джеспилит, а. уауріШше, н. Лазріїй т 
-- тонкосмугастий залізистий кварцит, що складається з 
магнетито-тематитових і кварцових прошарків; залізна ру- 
да. Вміст заліза в Д. -- 20-4095. В Україні є в Криворізьк- 
ому залізорудному басейні. 

ДЖОУЛЬ, -я, ч. "р. джоуль, а. )диіе, н. Уоціеп -- одини- 
ця роботи або енергії в Міжнародній системі одиниць, яка 
дорівнює роботі сили в І Н на шляху І м. Від прізвища 
англійського фізика Дж.-П. Джоуля. 

ДЗВОНОВА РУДА, -ої, -и,ж. -- застаріла назва стан- 
іну. 

ДЗЕРКАЛО КОВЗАННЯ (ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ), 
-а, -..., С. " р. зеркало скольжения, а. єійе ріапе, /ації роїзи, 
ЗПіскепзіає; н. Натізсіп т, Кеїбипезуріеяеї т, УргипеМіийї Р -- 
гладка, відполірована і покрита борознами поверхня 
гірських порід, що виникла при терті тектонічних блоків, 
які ковзають вздовж площини розлому при розривних по- 
рушеннях. 

ДИВЕРГЕНТНА ГРАНИЦЯ (МЕЖА), -ої, -і (-і), ж. р. 
дивергентная граница, а. аїуекеепі Боипаату, н. Ріуегеепг- 
ягепге Ї -- в геології -- траниця (межа) літосферних плит, 
від якої дві плити розходяться -- рухаються, віддаляючись 
один від одного, в результаті чого утворюється нова кора. 
ДИВЕРГЕНЦІЯ, -ії, ж. р. дивергенция, а. аїуегрепсе, н. 
Ріуегоепі Її -- 1) Розходження ознак і властивостей. 2) Д. 
векторного поля -- сума частинних похідних проекцій на 
координатні осі за змінними цих же осей векторної функ- 
ції, яка описує дане поле. Д. -- одна зі скалярних характе- 
ристик векторного поля. З практичної точки зору знак Д. 


поля в точці характеризує наявність джерела (додатна Д.) 
чи стоку (від'ємна Д.), числова ж величина Д. характери- 
зує щільність поля в даній точці. Причому, у гравітацій- 
ному полі Д. дорівнює його щільності, помноженій на Ал, 
у електростатичному -- щільності зарядів, помноженій на 
Дт (теорема Гаусса). Поле, для якого Д. в кожній точці 
дорівнює нулеві, називається соленоїдним. 

ДИГЕНІТ, -у, ч. "р. дигенит, а. аїгепіїе, н. Рігепії т - 
мінерал, сульфід міді координаційної будови з гр. аргенти- 
ту. Формула: Си85. Сингонія кубічна. Масивний з рако- 
вистим зламом. Тв. 2,9-3. Густина 5,9-5,7. Колір синій до 
чорного. Блиск металічний. Непрозорий. Ізотропний. 
Розповсюджений з халькозином, борнітом в мідних рудах. 
ДИЗЕЛЕВОЗ РУДНИКОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. дизелевоз 
рудничньій, а. тіпе аїезеї! саг, н. СтирепаїесзеКайнгеця п -- пі- 
дземний локомотив з двигуном внутрішнього згоряння і 
спеціальними каталізаторами та фільтрами для допален- 
ня на вихлопі оксиду вуглецю та поглинання отруйних 
продуктів згоряння палива. 

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЕЙВОЗ, -...-а, ч. " р. дизель-троллейвоз, 
а. Фіезеїі-їгоПеу саг, н. Ріезеіеіекітоїок Ї -- кар'єрний ван- 
тажний самоскид або тягач з причепом, який оснащено ди- 
зель-генераторними установками, а також тяговими елек- 
тродвигунами, які живляться від контактної мережі за до- 
помогою штангового струмознімача. На магістральних до- 
рогах кар'єру тяга Д.-т. забезпечується електродвигунами, 
а під час руху тимчасовими дорогами (вибої, робочі май- 
данчики, уступи та ін.) -- власною дизель-генераторною 
установкою. Д.-т. мають можливість працювати на 
кар'єрах з затяжними схилами (до 80-100 9бр). У пор- 
івнянні зі звичайними кар'єрними автосамоскидами одна- 
кової вантажопідйомності Д.-т. мають більшу швидкість 
руху на крутопохилих трасах, забезпечуючи зниження вар- 
тості транспортування на 15-2096. Застосування подвійн- 
ого постачання енергії значно знижує витрати на паливо, 
однак вимагає спорудження тягових підстанцій та системи 
контактної мережі. Д.-т. раціонально застосовувати на ве- 
ликих високопродуктивних кар'єрах. В.М. Маценко. 
ДИЗ'ЮНКТИВ, -у, ч. " р. дизьюнктив, а. аїзіипсіїуе, н. 
Уібгипе Її, Уегугенипе Р -- те ж саме, що і диз'юнктивні дис- 
локації. 

ДИЗ'ЮНКТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ (ПОРУШЕННЯ), -их, 
-ій, мн. (-шень, мн.) " р. дизьюнктивнье дислокации, а. аї5- 
дипсіїує фгеак5, аїзигбапсез, /гасіигез, н. Різипкіїубгйспе т 
рі, ФізуипКПузібгипоеп Ї рі -- порушення первинного заля- 
гання верств гірських порід із розривом їх суцільності. Яв- 
ляють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо. 





Підкидо-зсув 


СроРерство» Зсув (Радо) 














Підкид (ре1807) 
Скидо-зсув 
(оо«р«907) 


Підкидо-перезсув 
(1802«в«2707 


падіння зміщувача 


Скид (ре?) 


Покила пбверхня | Скидо-Перезсув 
зміщувача стое«резвоз) 








Пов'язані переважно з горотвірними та складкотвірними 
рухами. За походженням Д,п. поділяють на нетектонічні і 
тектонічні. По відношенню до складчастих та ін. тектоні- 
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чних структур можуть бути крайовими або граничними, 
внутрішніми і наскрізними, за глибиною проявів -- при- 
поверхневими або глибинними. Відомі генетичні, геомет- 
ричні, змішані і ін. класифікації. Деякі з них названо за 
прізвищами їх авторів, напр., геометричні класифікації 
П.К.Соболевського, В.І.Баумана, І.М.Ушакова тощо. 
Найбільш зручною і повною є геометрична класифікація 
П.К.Соболевського. В ній тип порушення визначається в 
залежності від кута В, відрахованого за напрямом, проти- 
лежним напрямові годинникової стрілки, від лінії паді- 
ння зміщувача до напряму переміщення порід висячого бо- 
ку (умовно вважається, що породи лежачого боку неру- 
хомі). Розрізнюють чотири основних типи порушень 
(скид, підкид, зсув, перезсув) та чотири проміжних (ски- 
до-зсув, скидо-перезсув, підкидо-зсув, підкидо-перез- 
сув). При пологому падінні зміщувача вживають спроще- 
ну класифікацію, для якої всі порушення в бік падіння 
зміщувача називають скидами, а в бік підняття -- насувами. 
При скиді породи висячого боку, які лежать вище поверхні 
зміщувача, пересуваються по ній вниз по поверхні розри- 
ву, а при підкиді -- вгору по поверхні розриву. ЛПерезсув -- 
порушення залягання гірських порід з розривом їх суціл- 
ьності і горизонтальним переміщенням порід висячого бо- 
ку в напрямі, протилежному напрямку простягання зміщ- 
увача. Зсув -- торизонтальне переміщення порід висячого 
боку в напрямі простягання змішувача. 

Геометричні параметри Д. -- лінійні і кутові величини, 
що характеризують розміри, форму і положення 
розривної структури  диз'юнктиву у | надрах: кути 
простягання і падіння блоків, зміщувача, лінії обриву 
пласта, кут диз'юнктиву (кут між зміщувачем і блоком в 
бік переміщення останнього); напрямок вектора 
відносного переміщення висячого крила в площині 
зміщувача; амплітуда диз'юнктива; потужність зони 
змішувача. В.В.Мирний. 

ДИЛАТАНСІЯ, -ії, ж. Я р. дилатансия; а. 
айаїапсу; н. Рійаатзіоп Ї -- 1) геол. Збільше- 0 
ння об'єму гірських порід, пов'язане з тими 
чи іншими пружними і непружними змін- 
ами. 2) У колоїдній хімії -- явище, проти- 
лежне до тиксотропії; полягає у невелико- дк 
му опорі системи при низькій напрузі зсуву 
й високому опорі при високих зсувних зу- 
силлях або у затвердіванні колоїдних систем 
при швидкому русі і поверненні до почат- 
кового стану після його припинення. Р 
ДИЛАТАЦІЯ, -ії, ж. " р. дилатация; а. аї- 
Іашатіоп; н. Рійаіайоп ї -- розширення, роз- 
тягнення. 

ДИЛАТОМЕТР, -а, ч. " р. дилатометр; а. 






































Рис. Дилато- 


«йаїтеїег; нн. ШДйатотеїег |шп, | Аизаей- мате для 
пипозтеззек та -- прилад для вимірювання ренні Гой 
параметрів теплового розширення рідин та | калібрований 
твердих тіл, зокрема зміни геометричних капіляр. 


розмірів тіла внаслідок впливу на нього 

теплоти. 

ДИЛАТОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. дилатометрия, а. айаїте- 
ту, н. Оійаютеттіе Її -- сукупність методів вимірювання теп- 
лового розширення тіл. 

ДИМЕТАСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. диметасиликатьі, а. 
дітегазійсатез, н. Рітетазійкаї прі -- силікати, в основі 
яких лежить радикал |512О5|-. Раніше розглядалися як солі 
гіпотетичної кислоти Н251і2О»з. 


ДИМНА ШАХТА, -ої, -и, ж. (ДИМНИЙ ШТРЕК, -ого, 
-у, ч.) " р. дьмная шахта (дьмньй штрек), а. /ите тіпе 
(ите апій), н. ОБипезітекке Ї дек Стибепутейт Її | -- | учбо- 
во-тренувальний комплекс, який створюють на тер. дис- 
локації підрозділів воєнізов. гірничорятувальних частин 
або діючих шахт для відпрацювання в умовах макси- 
мально наближених до аварійних професійних навичок 
роботи гірничорятувальників. Д.ш. складається з двох 
блоків (довж. 50 м, шир. 6-9 м, вис. 9-10 м); до складу Д.ш. 
входить димний штрек. У кожному блоці шахти споруд- 
жують типові гірничі виробки. У виробках розміщують гірн- 
ичошахтне обладнання і техніку системи протипожежно- 
го захисту шахт, манекени потерпілих, влаштовують 
штучні перешкоди -- «завали» гірничих виробок, лабіри- 
нти, перемички з приймальними трубами та ін. В Д.ш. 
імітується аварійна ситуація на шахтах. 

ДИМНИЙ (КУРНИЙ) ПОРОХ, -ого (-ого) -у, ч. "р. дьм- 
ньшй порох, а. Бгоутп роуаег, Біаск роумаєг, Біазіїпє роумег, н. 
Успугатериїуег п, гайспзтаткез Риїуег п -- механічна суміш 
сірки, калієвої або натрієвої селітри та деревного (вільхов- 
ого) вугілля представляє собою зерна одноманітного чор- 
ного або сірого кольору з слабко блискучою поверхнею. 
Надзвичайно чутливий до дії полум'я, іскор та тертя. То- 
му дуже небезпечний при використанні. Застосовується 
для видобутку каменю, а також у вогнепровідному шнурі. В 
шпурах і свердловинах Д, п. згорає зі швидкістю бл. 400 м/с. 
ДИМОВИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. "р. дьмовой газ; а. Лие ваз; н. 
Каийспеаз п -- газ, який виділяється джерелом забруднен- 
ня в процесі згоряння палива. ГОСТ 17.2.1.04-77. 
ДИМОРФІЗМ, -у, ч. " р. диморфизм, а. аїтогрпізт, н. 
Рітогрпізтиз т -- вид поліморфізму, при якому речовина 
кристалізується в двох сингоніях. 

ДИНАМІКА, -и, ж. "р. динамика, а. дупатіся н. Рупатік Ї 
-- 1) Розділ механіки, який вивчає рух матеріальних тіл під 
дією прикладених до них сил. Залежно від властивостей 
об'єкта, рух якого вивчають, динаміку поділяють на ди- 
наміку матеріальної точки, динаміку систем матеріальних 
точок, динаміку пружного і пластичного деформованого 
тіла, динаміку газів і рідин тощо. Основні закони динаміки 
сформулював 1686 р. І.Ньютон. 2) Хід розвитку, зміна 
якогось явища. Протилежне - - статика. 

ДИНАМІКА ПІДЗЕМНИХ ВОД -- галузь гідрогеології, 
що вивчає рух підземних вод у гірських породах земної кори, 
визначає і прогнозує умови та закономірності змін їх руху. 
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ (гірської породи) 
-- зміна в часі зусиль на руйнуючому інструменті під 
впливом властивостей гірської породи, що руйнується, і 
особливостей кінематики гірничої машини. 

ДИНАМІТИ, -ів, мн. " р. динамить, а. дФупатіїез, н. Рупа- 
тіе прі -- вибухові речовини сильної руйнівної дії. Скла- 
даються з нітроефіру (нітрогліцерину або динітроглі- 
колю), вміст яких не менше 409 з різними домішками (де- 
ревне борошно, кізельгур тощо) і нітроцелюлози. Розрізн- 
яють Д.: пластичні (гримучі драглі, желатин-динаміти), на- 
півпластичні, порошкоподібні. Д. винайдені швед. вче- 
ним А.Нобелем в 1867 р. Через високу чутливість до ме- 
ханічних впливів, вогню, високої токсичності вони в 60-х 
рр. ХХ ст. частково замінені на більш безпечні і менш ток- 
сичні порошкоподібні гранульовані ВР і водовмісні плас- 
тичні аміачно-селітряні ВР. Мають обмежене застосуван- 
ня на підземних роботах в шахтах, безпечних за газом та 
пилом, при вибухових роботах в породах дуже міцних та 
в'язких, а також з великою водорясністю. 
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ДИНАМІЧНА В'ЯЗКІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. динамическая 
вязкость; а. дФупатіс уізсозіїу; н. Аупатізспе УїЗКозіЙ Ї -- не 
рекомендується. Див. коефіцієнт в'язкості динамічний. 
ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -їі, ж. " р. динамическая 
геология, а. дФупатіс єеоіоєу, н. Фупатізспе Сеоіовіє Ї -- та- 
лузь геології, що вивчає процеси, які відбуваються в надрах і 
на поверхні Землі. Досліджує закономірності розвитку ек- 
зогенних процесів та ендогенних процесів у їх взаємозв'язку, 
що має велике практичне значення, зокрема для пошуків 
корисних копалин, промислового і цивільного будівництва. 
ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, -ого, -..., с. " р. дина- 
мическая нагрузка, а. аупатіс Іоадїпе, н. аупатізспе Веіа- 
зипе Ї -- на гірн. підприємстві -- короткочасний додатко- 
вий силовий вплив на масив гірських порід (вугільний пласт 
або гірську породу поблизу гірничої виробки) з боку вище роз- 
ташованих порід, що виникає внаслідок їхнього осідання 
над виробленим простором. Викликається роботою гірнич- 
ого устаткування, сейсмічним впливом вибухових робіт або 
землетрусом. Може бути причиною динамічного явища -- 
гірничого удару або раптового викиду вугілля та газу. 
ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ (В ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ), 
-ого, -а, с. " р. динамическое явление (в подземньх вьработ- 
ках), а. аупатіс сопайіоп, аупатіс рйепотепоп (іп ипаег- 
ягойпа уогкіпез); н. дупатізспе Ет5спеїпипо Ї (іп піетазе- 
Байеп т рі) -- раптове та швидкоплинне явище, яке суп- 
роводжується рухом поблизу гірничих виробок вугілля, 
порід, газів або рідини з високою швидкістю, а також силь- 
ним динамічним ефектом. Д,я. -- результат прояву гірнич- 
ого тиску та тиску замкнених у породах газів і рідини. До 
Д,я. відносять гірничі удари, раптові викиди вугілля та газу, 
раптові викиди породи і газу, прориви газу, води, пливунів, 
раптові обвалення, висипання та віджим, суфлярні виділен- 
ня газу, стріляння порід, раптові видавлювання вугілля. 
ДИНАМІЧНИЙ РІВЕНЬ СВЕРДЛОВИНИ, -ого, -я, -..., 
ч. Я р. динамический уровень скважинь; а. Ломіпе Іеуеі, ду- 
патіс Пеадй 0/ усі; н. дАупатізспе 5ріетепеціє Р | -- рівень 
пластової рідини, який встановлюється в затрубному про- 
сторі свердловини в процесі її роботи. Характеризується 
глибиною і висотою Д.р.с. Використовується для розра- 
хунку глибини опускання насосного устаткування (насос, 
насосно-компресорні труби, штанги, кабель), установки 
пускових і робочих клапанів у газліфтних свердловинах, а 
також оброблення результатів досліджень пластів і сверо- 
ловин. Визначається за допомогою ехолота. 
ДИНАМІЧНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. динамическое дав- 
ление; а. дупатіс ргеззиге; н. Аупатізспег Дгиск то -- части- 
на тиску всередині рухомої рідини або газу, зумовлена їх 
рухом; характеризує їх кінетичну енергію. 
ДИНАМІЧНОСТІ ФАКТОР, -..., -а, м. " р. динамичности 
фактор; а. дФупатісіїу /асіог; н. рупатісишізакіог т -- у на- 
фтовидобуванні -- відношення максимального приско- 
рення точки підвішування штанг насосних на початку хо- 
ду вгору (вниз) до прискорення вільного падіння. 
ДИНАМОГРАМА У НАФТОВИДОБУВАННІ, -и, -..., ж. 
х р. динамограмма в нефтедобьче; а. дДупатоягат, даупатот- 
егег спагті іп ої! ргодисііоп; н. Ррупатоягатт п іп Екабібае- 
типа (Екабізеуйппипя Ї) -- графік зміни навантаження в 
точці підвісу штанг насосних (на гирловий шток) у залеж- 
ності від їх переміщення при штангово-насосній експлуа- 
тації нафтових свердловин. Теоретична динамограма нор- 
мальної роботи насоса має форму паралелограма. За відх- 
иленням фактичної (практичної) динамограми від теоре- 
тичної виявляють дефекти в роботі глибинного насосного 


устаткування (попадання газу в насос, витікання в нагн- 
італьному або у всмоктувальному клапані, заклинювання 
плунжера насоса в циліндрі та ін.), визначають вагу рід- 
ини, штанг, силу тертя, пружну деформацію штанг і на- 
сосно-компресорних труб. Реєструється динамограма пе- 
реносним динамографом чи дистанційною телединамо- 
метричною системою диспетчерського контролю (теледи- 
намограма). 

ДИНАМОГРАФ, -а, ч. " р. динамограф; а. дупатогжтарій, 
гесокаїпя дАупатотеїег; н. рупатоягарп т -- прилад для ав- 
томатичного записування вимірів величини сил. У на- 
фтовій промисловості використовують в основному гідра- 
влічні динамографи, що установлюються в затискачах 
линвової підвіски колони штанг. Межі виміру динамогра- 
фа від 20 до 100 кН. 

ДИНАМОМЕТАМОРФІЗМ, -у, ч. " р. динамометамор- 
физм, а. дупато-егта! теіатогрнізт, аупатіс теїатог- 
рпізт, Кіпетіс теїтатогрНізт; н. Різіокайопзтешатогрйоге Ї, 
Рупатотеїатогріїзтиз т, Фупатотетатотрпоге Ї -- ком- 
плекс гіпогенних структурних і мінералогічних змін г.п., 
який проявляється в межах локальних зон інтенсивних 
деформацій і протікає одночасно з тектонічним рухом ма- 
теріалу. Д. може проходити без перекристалізації і мін- 
еральних новоутворень. Зміни зводяться до механічного 
роздавлювання та стирання зерен вихідної породи. Цей 
вид Д. характерний для верх. рівнів земної кори і прояв- 
ляється у вузьких тектоніч. зонах. В ін. випадках процеси 
дроблення порід супроводжуються перекристалізацією і ут- 
воренням нових мінералів. Такий Д. типовий для середніх 
і глибоких рівнів земної кори. Продукти Д. -- тектоніти. 
ДИНАМОМЕТР, -а, и. "р. динамометр; а. дупатотеїег; н. 
Рупатотеїег п, Кка/їтероенії п -- прилад для вимірювання 
сили або моменту сил. У маркшейдерській справі Д, засто- 
совуються при вимірах довжин ліній дротами, стрічками і 
рулетками для забезпечення їх натягу. 
ДИНАМОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. динамометрия; а. ауна- 
тотеїгку; н. рупатотеттіе Ї -- вимірювання величини сили 
за допомогою динамометра. Операція записування дина- 
мограми. 

ДИНАМОМЕТРУВАННЯ, -..., с. 7 р. динамометрирова- 
ние; а. дДупатотеї, арріїсатіоп о) дфупатотеїгу; н. Ррупато- 
теїтіегипя Її, Газтайтпайтетеззипя Ї -- включає інтерпре- 
тацію по динамограмі причин, що викликали зниження чи 
припинення подавання насоса, призначення необхідного 
виду ремонту, а також перевірку якості його проведення. 
Проводиться за встановленим графіком і у випадках по- 
рушення режиму роботи свердловини. Знаходить застосу- 
вання дистанційне Д. з передачею показів давачів на дис- 
петчерський пункт. 

ДИНАМОН, -у, ч. " р. динаммон, а. дупаттоп, н. Рупат- 
топп -- найпростіша ВР, яка являє собою механічну 
суміш тонкодисперсної аміачної селітри і невибухових го- 
рючих добавок у вигляді торфу, деревного борошна, па- 
рафіну, сажі, гасу, деревного вугілля та ін. твердих і рідких 
вуглеводневих речовин. 

ДИНАМО-РЕАКТИВНИЙ СНАРЯД, -...-ого, -а, ч. " р. 
динамо-реактивньікй снаряд, а. /еі-рюо)есіїе, н. рупато-Кеак- 
попзіадипе Ї -- заряд, призначений для ліквідації зависань 
породи у рудоспусках і козирків на бортах кар'єрів. 
ДИНАНТ, -у, ч. " р. динант, а. Фіпаптап, н. Ріпапі п, Рі- 
паніїеп п, Ріпапйит п -- нижній відділ кам'яновугільної 
системи при її двочленному поділі (прийнятий у Зах. Єв- 
ропі). Поділяється на турнейський та візейський яруси. 
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ДИНАФТАЛІТ, -у, ч. " р. динафталит, а. аїпаріайе, н. 
Віпартаїй п, Ріпарішаїй п -- вибухова речовина, яка являє 
собою механічну суміш амонійної селітри і динітронафта- 
ліну; належить до ВР підвищеної водостійкості. Застосо- 
вується у патронованому вигляді при вибухових роботах у 
шахтах, безпечних за газом і пилом, для руйнування г.п. 
міцних і середньої міцності. 

ДИНАФТАЛІТ-200 -- наполовину зерниста, ВР жов- 
то-пісочного кольору, яка слабко злежується. Складаєть- 
ся з 8896 селітри (3596 марки ЖВ і 5396 кристалічної), 1196 
динітронафталіну і 0,496 парафіну. Застосовується у пат- 
ронах діаметром 32 мм для висадження порід середньої мі- 
цності у підземних умовах. Має обмежене застосування. 
ДИНІТРОНАФТАЛІН, -у, ч. " р. динитронафталин, а. 
аїпігопаритаїене, н. Ріпітопарішаїп п -- належить до гру- 
пи нітросполук, малопотужна ВР, яка детонує лише від 
проміжного детонатора. У чистому вигляді не застосо- 
вується, широко використовується як компонент 
аміачно-селітрової ВР -- динафталіту. 

ДИПОЛЬ, -я, ч. " р. диполь, а. аїроїе, н. Рірої т -- 1) Дво- 
полюсник. Розрізняють Д. електричний і магнітний. 
Електричний Д. -- сукупність двох рівних за абсолютною 
величиною різнойменних зарядів, які знаходяться на пев- 
ній відстані один від одного. Характеристикою Д, елект- 
ричного є дипольний момент. Молекули багатьох речовин 
можна розглядати як диполі. 2) В радіотехніці Д. -- антена 
у вигляді двох симетрично розташованих провідників. 
ДИПОЛЬНИЙ МОМЕНТ, -ого, -у, ч. " р. дипольньй мо- 
мент, а. аїроіе тотепі, н. Ріроїтотепі п -- величина, що 
характеризує електричні властивості системи заряджених 
частинок (Д. мелектричний) або магнітні власти- 
вості речовин (Д. м. магнітний). Залежить від розпод- 
ілу зарядів у системі. 

ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ, -ого, -а, ч. " р. дирекционньй угол, 
а. ятіа Беагіпе, ягіа асітиїй; аїгестіопаї! апеіе; н. Кістипозуд/іп- 
Ке! та, Кісіугіпкеї т, гороягарпізснег Агіти! п, та, Сіпегасітиї 
п, т -- кут в горизонтальній площині, між напрямком, па- 
ралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за го- 
динниковою стрілкою. В геодезії і маркшейдерії Д.к. відрах- 
овується від напряму осьового меридіану до даного напряму. 
ДИСЕРТАЦІЯ, -її, ж. " р. диссертацуия, а. їезіз, аїззета- 
їоп; н. Різзегпіайоп Р -- наукова праця, яку підготовлено 
для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В 
Україні розрізняють Д. для здобуття наукового ступеня 
кандидата наук (кандидатська Д.) та доктора наук (до- 
кторська Д.). Як правило, Д. включає висвітлення стану 
вивчення проблеми (огляд та аналіз), результати теоре- 
тичних та експериментальних досліджень автора, виснов- 
ки та рекомендації. В Д. з технічних наук окремим роз- 
ділом подаються авторські розробки технології або техні- 
чних конструктивних рішень. 

ДИСИПАТИВНИЙ, -ого. " р. диссипативньй, а. аїззіра- 
їує, н. Діззірапопз... -- пов'язаний з втратами механічної 
енергії, частина якої з часом перетворюється на інші види 
енергії. 

ДИСИПАТИВНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. " р. диссипа- 
тивньй процесс; а. аї55іратіуе ргосез55; н. Різзіратопургогер п. 
-- процес, пов'язаний з втратами механічної енергії, час- 
тина якої з часом перетворюється на інші види енергії. 
ДИСИПАЦІЯ, -ії, ж. " р. диссипация, а. аїззіратіоп, н. Різ- 
зіраїоп Ї -- у фізичних системах -- перехід частини енергії 
впорядкованого процесу в енергію невпорядкованого про- 
цесу. 


ДИСКОРДАНТНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. " р. дискор- 
дантноєе залегание, а. аїзсогаапсе, аїзсогаапі Беааїпе, йтеєи- 
(аг Бедаїпе; н. Різкогадапа Ї -- відсутність паралельності в 
заляганні суміжних шарів або між шаруватою товщею і 
прориваючою її магматичною інтрузією. 

ДИСКРЕТНИЙ, -ого. " р. дискретньій, а. аїзсеге, н. аїз- 
Кгет -- роздільний, перервний, протиставляється непере- 
рвному. Напр., система цілих чисел є дискретною на 
відміну від системи дійсних (раціональних та ірраціона- 
льних) чисел, що є неперервною. Д-назміна-- стриб- 
коподібна зміна. 

ДИСЛОКАЦІЯ, -ії, ж. "р. дислокація, а. аїзіосатіоп, н. Рі- 
зЇокапоп Її -- 1) Порушення форми первинного залягання 
гірських порід, зумовлене головним чином дією внутрі- 
шніх сил Землі. Розрізняють тектонічні Д. плікативні, 
ін'єктивні і диз'юнктивні. 2) Порушення періодичної стр- 
уктури кристалів, що виникає під час їхнього руху або 
пластичної деформації. 
ДИСЛОКАЦІЯ ДИЗ'ЮН- 
КТИВНА (розривна) -- по- 
рушення в результаті тек- 
тонічних рухів нормально- 
го залягання шарів гірських 
порід, що супроводжується 
розривом  суцільності і 
відносним переміщенням 
розірваних частин (блоків, 
крил) по тріщині (зміщув- 
ачу). 

ДИСЛОКАЦІЯ ПЛІКАТИВНА (складчаста) -- порушен- 
ня, що виникло в результаті тектонічних рухів у гірських 
породах без розриву їх суцільності. 

ДИСОЦІАЦІЯ, -ії, ж. " р. диссоциацция, а. аїззосіаїіоп, н. 
Різзосгіайоп Її -- розклад молекул на простіші молекули, 
атоми, атомні групи або йони. 

ДИСОЦІАЦІЯ МІНЕРАЛІВ, -її, -..., ж. " р. диссоциация 
минералов, а. аїззосіаїоп о/ тіпегаї!5, н. Різзосіатоп Ї аск Мі- 
пекаіе п рі -- розкладання мінералів на основи й ангідриди 
під впливом зміни т-ри і тиску (термічна дисоціація), сві- 
тлових хвиль певної довжини (фотохімічна дисоціація) і 
при розкладанні електролітів (електролітична дисоціація). 
Найбільше значення в мінералогії має термічна дисоціація. 
ДИСПЕРГАТОР"!, -а, ч. " р. диспергатор, а. аїзрекваїог, 
роумег аїзрепзег; н. Різрегоїегтітеї п, Різрегоїегипозтіпеї п 
-- пристрій для диспергування. Як Д. застосовують, напр., 
гомогенізатори, колоїдні млини, високошвидкісні мішалки 
турбінного та ін. типів, змішувачі інжекторного типу та 
форсунки, вібраційні пристрої тощо. 

ДИСПЕРГАТОР?, -у, ч. " р. диспергатор; а. аїзрет5іпе 
аєепі; аї5ретзапі, аї5ретзіоп теаїит; н. Різрегоепя по -- Хім- 
ічний реагент, який перешкоджає злипанню частинок 
(молекул) парафіну, що випадають із нафти. 
ДИСПЕРГАТОР?: БУРОВИЙ, -у, -ого, ч. "р. диспергатор 
буровой; а. агійнпе аїурегватог (аїзрегзапі); н. Різрегоаїог та, 
Різретзіопзтіпеї п, Воргаїзрегратог т, Дізретеїегипозтіпе! п 
-- пристрій для подрібнення частинок твердої фази буро- 
вих і тампонажних розчинів. У основному використову- 
ються Д.б. механічні, рідше гідравлічні і гідромеханічні. 
ДИСПЕРГУВАННЯ, -..., с. " р. диспергирование, а. аїзрег- 
зіоп, н. Дізрегаїегипе Ї, Дізрегоїетеп п, Їгіпе Уегіейипя Ї ЗЕ 
тонке подрібнення та розподіл в якомусь об'ємі твердого 
матеріалу, рідини або газу, в результаті якого виникають 
дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі. Д. 














Рис. Типова криволінійна 
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рідини в газовому середовищі називають розпиленням. Д. 
супроводжує тектонічні процеси, вивітрювання гірських 
порід, трунтоутворення. 

ДИСПЕРСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. "р. диспер- 
сионная среда, а. аїзретзіоп теаїит; н. Різрегзіопатеайїит п 
-- середовище, в якому розміщені частинки подрібненої 
речовини. Д.с. разом з цими частинками (дисперсною фа- 
зою) називають дисперсною системою (напр., суспензія, 
молоко, туман, дим). Д.с. -- компонент або компоненти 
дисперсійної системи, що утворюють безперервну фазу. 
ДИСПЕРСІЯ, -ії, ж. " р. дисперсия; а. аї5регзіоп; н. Дізрег- 
зіоп Ї; Кеіпзуеніейиня Ї -- 1) матем. Міра розсіювання ви- 
падкової величини навколо її середнього значення; виз- 
начається як середній квадрат відхилення всіх значень (х) 
ознаки ряду розподілу від середньої арифметичної (7 ) ря- 
ду розподілу; одна з основних мір варіації. Позначають 
символом о?. Середню незважену Д. обчислюють за фор- 
мулою: 


22 
сів, 
п 
2 
2 УОодрІ 


асередню зважену-- с - 
У 


де п -- загальна кількість членів ряду розподілу; / -- 
кількість членів у групі ряду розподілу. Д. широко вико- 
ристовують при статистичному аналізі результатів спосте- 
режень. 2) Подрібнення речовини на дуже дрібні частинки 
(колоїдних розмірів). 3) Розсіяння твердої речовини в ріди- 
нному середовищі. 4) Зміна показників заломлення світла 
з різною довжиною хвилі. Д. світла -- розклад світла за до- 
помогою призми на окремі кольорові промені; внаслідок 
цього одержують спектр. В кристалах унаслідок неодна- 
кової зміни показників заломлення в різних напрямах 
спостерігається складна Д. двозаломлення, Д. кута між 
оптичними осями, Д. положення еліпсоїда або Д. бісек- 
трис. В.С. Бойко, В.С. Білецький. 
ДИСПЕРСНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. дисперсная сис- 
тема, а. аїзретуіуєе 5узіет, н. РДізрегзіопззузіет п  -- тетеро- 
генна система з двох або більше фаз з сильно розвиненою 
поверхнею розділу між ними. Одна з фаз утворює непере- 
рвне дисперсійне середовище (рідина, газ, тверде тіло), в 
об'ємі якого розподілена (розосереджена) дисперсна фаза у 
вигляді дрібних твердих частинок, крапель рідини або 
бульбашок газу. Д.с. з частинками крупнішими 10" см на- 
зивають грубодисперсними, з частинками менших розмірів 
-- високодисперсними або колоїдними. Системи з газовим 
дисперсійним середовищем -- аерозолі та аерогелі; з рідким -- 
золі, емульсії, суспензії, піни; з твердим -- системи типу руб- 
інового скла, опалу, піноматеріали. Д.с. можуть бути струк- 
турованими, якщо між частинками виникають контакти. 
Д.с. значно поширені в природі (гірські породи, грунти, 
хмари, тканини живих організмів тощо). До них належать 
також цементні розчини, бетони, фарби і т.1. 
ДИСПЕРСНІСТЬ, -ості, ж. " р. дисперсность, а. аїзрет5- 
абійу, аїзретзіуйу; гапее о рапісіе аїтепзіоп5, аеятее ої аїврег- 
зіоп; н. Різретзіопзотай та, Різретзййт5єтад та, Різретзйці Ї, 
Кеіпней ї, Уеніейипозя гай т -- ступінь подрібнення речови- 
ни, характеристика розміру частинок в дисперсних систе- 
мах. Д, визначається відношенням загальної поверхні всіх 
частинок породи до їх сумарного об'єму або маси (питома 
поверхня частинок дисперсної фази) або оберненою ве- 


личиною середнього розміру частинок породи. Поліди- 
сперсність визначається функцією розподілу частинок за 
розмірами або масою. 
ДИСПЕРСНІСТЬ РУДНИКОВОГО ПИЛУ -- основна 
фізико-хімічна та гігієнічна характеристика рудникового 
пилу. Для відображення Д.р.п. застосовують: пилову 
формулу -- дисперсний склад пилу у відсотках, пода- 
ний у вигляді таблиці диференційнікриві розподілу 
-- залежність відносного вмісту частинок пилу, який при- 
падає на І мкм, від самого розміру інтегральні (куму- 
лятивні, сумарні) криві -- показують, яка частка частинок 
пилу має радіус більший або менший заданого; матема- 
тичні залежності розподілу частинок пилу за розмірами: 
- формула Роллера для промислового пилу, 

Сг) з атоб'ехр (-5/г) 

де С(т) -- функція масового розподілу; г -- радіус части- 
нок пилу; 5 іа -- коефіцієнти; 

- формула Розина-Рамлера для грубодисперсного пилу: 
С (г) - ехр (-а-г)); 
- формула Вейбула: 
с(4)з- Д'пдтехр (- Д 4") 

де Д і пі -- параметри масштабу і форми; 4 -- розмір 
частинки. 

Д.р.п. коливається в широких межах і залежить від 
властивостей корисної копалини та вмісних порід, механ- 
ізму подрібнення, швидкості вентиляційного струменя, 
який підтримує пил у зваженому стані, розташування 
джерела пилоутворення тощо. Див. також пил виробничий. 
А.Ю Дриженко. 

ДИСПЕТЧЕР, -а, ч. " р. диспетчер; а. аїзраїспег; зирегуі- 
5ог; /огетап, топік (ргозгатте), ехесиїує (тапаяег) ргоє- 
гатте; н. Ріураїспегта -- 1) Оперативний розпорядник, 
який забезпечує виконання виробничих графіків, коор- 
динує за допомогою системи диспетчеризації взаємодію 
всіх ланок підприємств. 2) Особа, програма, які визнача- 
ють порядок надання загального ресурсу, регулюють хід 
будь-якого процесу та координують взаємодію ланок сис- 
теми. ГОСТ 29099-91. 3) В обчислювальній техніці -- про- 
грама, яка призначена для організації спільного вико- 
ристання ресурсів БОМ. До функцій диспетчера входить 
обслуговування черги запитів на використання процесо- 
ра, оперативної пам'яті, зовнішніх пристроїв. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ, 
-ої, -и, -ії, ж. Я р. диспетчерская служба, диспетчеризация; 
а. аїзраїспіпе, їгарїс сопітої, н. Дізраїспегаїеп5і та, Різраїспе- 
гізіегипо Ї -- система оперативного контролю та управлі- 
ння технологічними процесами з метою забезпечення уз- 
годженої роботи ланок одного або групи підприємств для 
досягнення оптимальних техніко-економічних показ- 
ників, виконання графіків робіт і виробничих програм. 
Осн. функції Д.: контроль і управління технол. процесами; 
контроль і оперативний розподіл матеріальних та енерге- 
тич. ресурсів, трансп. засобів; облік роботи машин, механ- 
ізмів та ін. Структура Д.с. залежить від характеру та масш- 
табу об'єкта керування. На шахтах вона буває одно- чи 
двоступеневою. При одноступеневій структурі Д.с. щозмі- 
нно чергує один диспетчер шахти, який контролює роботу 
очисних та підготовчих вибоїв, підземного транспорту. Та- 
ка структура використовується на невеликих підприєм- 
ствах зі слабко розвиненою електровозною відкаткою, не- 
складними гірничо-геологічними умовами, невеликою 
кількістю вибоїв. При двоступеневій структурі Д.с. робо- 
тою підземного транспорту керує диспетчер по руху, а ус- 
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іма іншими процесами, г.ч. у очисних та підготовчих вибо- 
ях інший гірничий диспетчер. Така структура використо- 
вується при великих шахтних полях та складній схемі шах- 
тного транспорту. До комплексу технічних засобів Д.с. гі- 
рничого підприємства входять: диспетчерський телефон- 
ний зв'язок з робочими місцями, загальношахтний та міс- 
ький телефонний зв'язок, системи дистанційного керу- 
вання та контролю і промислового телебачення, різні види 
промислової сигналізації, централізація та блокування на 
підземному транспорті та ін. Головний технічний засіб 
диспетчерського керування роботою неавтоматизованих 
дільниць -- телефонний зв'язок, автоматизованих -- теле- 
управління та телеконтроль. В. В.Ададуров. 
ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (КЕРУВАННЯ), -ого, 
-... С. " р. дистанционное управлениє, а. гетоїе сопіої, н. 
Кетпзіейнекипе Ї -- управління техн. об'єктами і системами 
на відстані шляхом передачі до них по каналах зв'язку сиг- 
налів для увімкнення відповідних пристроїв (реле, вими- 
качів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо). Ви- 
користовується в диспетчерських системах гірнич. підпр- 
иємств, гідротехн. споруд, а також в системах управління 
вугледобувними комбайнами, породонавантажувальними 
машинами та ін. Д.у.к) є основою перспективних про- 
цесів безлюдного виймання к.к. Д.у.(к) доцільно вико- 
ристовувати на відстанях до 2-4 км, при 20-30 об'єктах ке- 
рування. При більших відстанях для керування об'єктами 
використовуються системи телемеханіки. 
ДИСТЕН, -у, м. "р. дистен, а. аїзПепе, н. Різійеп п -- мін- 
ерал, те саме, що кіаніт. 
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, -ої, -і, ж. 
р. дисциплинарная ответственность, а. аїзсіріїпату Пабійу, 
н. аїзсіріїпатізспе Уегапіууогійсикей Ї  -- відповідальність 
робітників і службовців за порушення трудової дисципл- 
іни, яке виражається у накладенні стягнень адмініст- 
рацією підприємства чи установи. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА КОНДЕНСАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. 
дифференциальная конденсация; а. айегентіа! сопаєпзатіоп, 
Ласіїопа! сопаепзаїіоп; н. Рріегеніаїкопаепзайоп Р -- про- 
цес утворення рідкої фази | в  газоконденсатній 
(бсагатокомпонентній) суміші при ступінчастому випуску 
із посудини (бомби РУТ) парової фази (ступінчастій зміні 
тиску) і незмінній температурі. Є багаторазовим повто- 
ренням процесу контактної конденсації (однократної) 
для газоконденсатної суміші змінної маси і складу. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ  БЕЗНАПІРНОГО 
ПЛАВНОЗМІННОГО РУХУ ГРУНТОВИХ ВОД ОС- 
НОВНЕ (ДЮПЮІ), -ого, -..., -ого, с. " р. дифференциаль- 
ное уравнение безнапорного плавноизменяющегося движения 
грунтовьх вод основноге; а. Базіс айегепііа! едиаїоп ої /гее 
сопіїпиоизіу спапеїіпеє Лоу о/ягоипа уаїег;. н. Еипалатетайаї, 
Іегепііаїзієіснипе Ї дег агискКіобеп Іеїсні йпаетпаеп Веугвипе Ї 
де5 Спіететипамаззетя п -- залежність швидкості фільтра- 
ції рідини від градієнта напору: 
ув ок ЧИ 
Фа 
де у -- середня швидкість фільтрації; Кр -- коефіцієнт 
фільтрації; Н -- напірна функція; І, -- повздовжня вісь 
координат. Згідно з цим рівнянням середня швидкість 
фільтрації у (скаляр) у даному вертикальному плоскому 
живому перерізі безнапірного фільтраційного потоку дор- 


івнює нахилу вільної поверхні в цьому перерізі, 


4 


помноженому на коефіцієнт фільтрації Ко . У даному ви- 
падку Н являє собою (з геометричної точки зору) переви- 
щення точок вільної поверхні потоку (кривої депресії) над 
площиною порівняння. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ПРУЖНОГО РЕЖИ- 
МУ ФІЛЬТРАЦІЇ ОСНОВНЕ, -ого, -..., с. р. дифферен- 
циальное уравнение упругого режима фильтрациий основное; 
а. Базіс айТегентіа! едиаїоп о/ їйпапоп еіазііс геєїте; н. Кипаа- 
тепіаіайтетептаїязіеіснипо Ї дег еіазтуспеп Керіте дек Ейптаті- 
оп Її -- рівняння, що описує неусталену ізотермічну філь- 
трацію рідини за законом Дарсі при пружному режимі, а 
1 
и пе шило, 
уд 

де р - тиск; // - коефіцієнт п'єзопровідності; І -- час. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ УСТАЛЕНОГО 
БЕЗНАПІРНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО РУХУ ОСНОВ- 
НЕ, -ого, -..., -ого, с. 7 р. дифференциальное уравнение ус- 
тановившегося  безнапорного турбулентного | движения 
основное; а. Базіс ай/егептіа! едиаїіоп о) зїеаду Неааїезз тигби- 
Іепі тоїоп; н. Кипадатепаайетеппаїяіеіснипя Її дасг 5їабіїеп 
агисКіозеп Титфиіепгбеугзипе Ї -- рівняння вигляду: 

2 2 
за (2) ун й 

де І -- п'єзометричний похил; а -- коефіцієнт Коріоліса; 

І-- вісь координат, що збігається з напрямом руху; у - - се- 


2 


У 





редня швидкість потоку; -- швидкісний напір; 85 -- 


28 

прискорення вільного падіння; а -- діаметр трубопроводу; 
С -- коефіцієнт Шезі; К -- гідравлічний радіус. Дане 
рівняння описує квадратичну ділянку опору. Оскільки в 
цьому випадку п'єзометрична лінія збігається з вільною 
поверхнею, то п'єзометричний похил дорівнює нахилу 
вільної поверхні. В.С. Бойко. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ, -их, -нь, мн. " р. диф- 
ференциальнье  уравнения, а. ай/екепіа! едиаїоп5; н. 
Рійегеппаівіеіспипреп Ї рі -- розділ математики, Який 
вивчає теорію та способи розв'язування рівнянь, що 
містять шукану функцію та її похідні різних порядків од- 
ного аргументу (звичайні Д.р.) чи кількох аргументів (Д.р. 
частинних похідних). Д.р. широко використовуються на 
практиці, зокрема для опису перехідних процесів. 
Ю.Л. Носенко. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ (СПО- 
КОЮ) РІДИНИ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РІДИНИ, 
ЩО ПЕРЕБУВАЄ В РІВНОВАЗІ), -их, -нь, мн. " р. диф- 
ференциальнье уравнения равновесия жидкости (уравнение 
Зілера для жидкости в состояний равновесия); а. аї/екепіа! 
едиатіопз о! Ідиій едийібгійт (Киї!/ег едиатіоп /ог Ійиїй іп едиі- 
кит); н. Рідегеніаієіесіспипоеп Ї рі 4е5 КіІйззієКейзяісі- 
спееулісітез п (одег ЕКиїет5сне Сіеіспипя Ї ріг Кійззіякей Ї іт 





СІеіспяеуліснізсизтапа т) -- рівняння рівноваги одиниці 
маси рідини: 
ідр ідр ідр 
Х- 20,У- «054 - з- 0, 
рох роду роді 


де х, у, 2 -- координати точки простору, в якому знахо- 
диться задана одиниця маси рідини. Інші позначення див. 
у диференціальні рівняння руху нев'язкої рідини. В.С. Бойко. 
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ РУХУ НЕВ'ЯЗКОЇ 
РІДИНИ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РУХУ НЕВ'ЯЗКОЇ 
РІДИНИ), -их, -нь, мн. " р. дифференциальнье уравнения 
движения невязкой жидкости (уравнения Зйлера для дви- 
жения невязкой зжидкости); а. ай/егепііа! Лоу" едиаїопу /ог 
поп-уізсоиз Ідиїа (БЕиїег едиатіоп /ог Пом/ о/ поп-уізсоця Пдиїа); 
н. Рібегептіаївіеіспипееп Ї рі 4ег Веугвипе Ї пісНі уїзКозег 
Еійззіякей Ї (одег Еиїег5спе СІеіспипа Ї ріг Веугевипя Ї пісНі 





уізКОоЗет Кійззідкей Її) -- рівняння динамічної рівноваги 
одиниці маси ідеальної рідини: 
ігр дих ідр диу Ідр ди, 
Х- и У - Р Д- б. б 
родх ді рду ді роді сі 


де х, у, 2 -- координати точки нерухомого простору, в 
якому знаходиться задана одиниця маси рухомої рідини; 
Х, У, 2 -- проекції одиничних масових сил на відповідні 





др др др 
5 , -- традієнти зміни тиску р 
дх ду ді 
вздовж відповідної осі координат; р -- густина рідини. 


В.С. Бойко. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ, -и, ж. " р. дифференциа- 
ция магмиь, а. ай/екепіатіоп й пін тахтаїе айуекептіа- 
йоп, н. МазтазраПипе Ї -- розділення первинної магми під 
дією фізико-хімічних процесів на частини з різним хім- 
ічним складом, що веде до виникнення різних мінерал- 
ьних комплексів. Розрізняють Д. м.кристалізаційн 
у (розділення твердих кристалічних фаз магми в процесі її 
кристалізації) -- основний механізм Дим. фракційну 
(широко виявляється при формуванні розшарованих ін- 
трузій основних і ультраосновних гірських порід, що утвори- 
лися в результаті осаду продуктів кристалізації на дно 
магматичної камери, яке поступово підіймається, а також 
при формуванні глибоко диференційованих масивів рідк- 
існометалічних гранітоїдів (лужних, літій-флуористих, он- 
гонітівіін);кінематично--гравітаційну(різн- 
овид кристалізаційної Д.м., при якій іде перерозподіл 
сполук у фронтальних та нижніх шарах магми, збагачення 
нижніх шарів Са0, М20, КО; лікваційну-- розділе- 
ння розплаву на дві рідкі фази, що не змішуються; еман 
аційн у -- розділення речовини магматич. розплаву за 
рахунок утворення хім. сполук, компонентів магми з 
флюїдами, здатними до відособлення (протікає під впли- 
вом потоків транс-магматичних флюїдів). | 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАМОРФІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. 
дифференциация метаморфическая, а. ндьно аїегеп- 
патоп, н. тетатогрпе Рійегеппатоп ії -- розділення пер- 
вісно однорідної породи під дією фізико-хімічних агентів 
на різноманітні мінеральні асоціації. Приклад: утворення 
порфіробластів різних мінералів -- гранату, кордієриту, 
андалузиту та ін., скупчення зерен епідоту й альбіту в ам- 
фіболітах, прошарки рогової обманки і польового шпату в 
сланцях і конкреції кальциту в сланцях. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСАДОВА, -ої, ж. З р. дифферен- 
циация осадочная, а. зедітениагу ай/егептіатіоп, н. 5едаїтепі- 
айТегепііаїйоп ї -- розділення продуктів вивітрювання в 
процесі осадоутворення за мінеральним, хімічним та ме- 
ханічним складом. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ХІМІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. дифферен- 
циация химическая, а. спетіса! аїегентіатоп Її, н. Спетісаї |, 
егетпатоп ї -- просторове розміщення продуктів вивітр- 


ювання, які переносяться у вигляді справжніх або колоїд- 
них розчинів залежно від їх розчинності і загальних фіз- 
ико-хімічних умов середовища. 
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПРИВОД, -ого, -а, ч. р. дифферен- 
циальньй привод, а. айегепіїіа! агіуе, н. аїМегепіаіег Апітіеб 
т, Оійегеппаіанітіср т -- механічний привод пристрою з 
хитним рухом робочого органу (напр., концентраційного 
столу, окремих типів грохотів), який забезпечує рух орга- 
ну в прямому та зворотному напрямках з різними швидкі- 
стю та прискоренням. 
ДИФУЗІЇ КОНВЕКТИВНОЇ (ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ) КО- 
ЕФІЦІЄНТ, , "а, ч. З р. диффузиий конвективной (филь- 
трационной) козффициент; а. сопуєстіуєе (/їНкайує) ай/йзіоп 
соедісіепі; н. Коерігіепі та дег КопуеКтуєп (Еійтапоп5-) Дібизі- 
оп Ї (ЕйтапопзаїНизіоп Ї) -- кількість речовини, яка прохо- 
дить у порах порід через переріз площею І м? за одиницю 
часу під впливом процесів молекулярної дифузії та дис- 
персії швидкостей фільтрації розчину в порах, при 
градієнті концентрації і швидкості фільтрації, що дорівн- 
юють одиниці; визначається за рівнянням: 
Фьз де Фи 5 

де Дь - Д.к.(ф.)к.; Фи -- коефіцієнт молекулярної ди- 
фузії; Ди -- коефіцієнт дисперсії швидкостей фільтрацій- 
ного потоку. Д.к.(ф.)к. характеризує справжню швидкість 
частинок розчиненої речовини в перехідній зоні, зумов- 
лену процесами молекулярної дифузії та дисперсії швид- 
костей у фільтраційному потоці. Швидкість ця визна- 
чається рівнянням 

Уконв"" Удисп ЗК Удиф , 

де Уконьв -- ШВИДКІСТЬ ЧастинОКкК, ЗУМОВЛена молекуляр- 
ною дифузією і дисперсією швидкостей; удисп -- ШВИДКІСТЬ 
частинок, зумовлена дисперсією швидкостей у фільтрацій- 
ному потоці; Удиф -- ШВИДКІСТЬ Частинок, зумовлена моле- 
кулярною дифузією; удиф 20, якщо вектор градієнта кон- 
центрації ас/ах збігається з напрямом фільтраційного по- 
току; Удиф 10 -- у зворотному випадку; удиф -0 при ас/ах- 0 
Справжня (дійсна) швидкість розчинених частинок уд у 
перехідній зоні з урахуванням справжньої швидкості філ- 
ьтраційного потоку у дорівнює уд7 УК Уконь. ЯКЩО Ж Удисп ? 
Удиф , ТО Уконв 20 в точках перехідної зони, які розміщені 
праворуч від перерізу фільтраційного потоку, що відпо- 
відає границі розчину за умови конвекційного переміще- 
ння, незалежно від співвідношення концентрації за умов 
конвекційного переміщення со та концентрації в перех- 
ідній зоні с; Уконьв Х0 -- в точках, які розміщені ліворуч від 
перерізу; уУконв 7 0) -- в точках, які знаходяться в межах пе- 
рерізу. В умовах, коли Удиф ? Удисп , Уконв 20 -- в точках пра- 
вої частини перехідної зони при со?с ; Уконьв Х0 -- в тОЧКаХ 
лівої частини перехідної зони при с ? со. Тобто у природ- 
них умовах на швидкість руху розчиненої речовини в пере- 
хідній зоні впливають, крім того, такі процеси, як розчи- 
нення і випадання солей в осад, сорбція (десорбція), йон- 
ний обмін, термодифузія, осмотичний тиск та інші проце- 
си масообміну. В.С. Бойко. 
ДИФУЗІЯ, -ії, ж. "р. диффузия, а. айизіоп, н. Дібизіоп Ї 

1) Перенесення речовини, зумовлене вирівнюванням 
його концентрації у спочатку неоднорідній системі. Д. -- 
одна із стадій численних технологічних процесів (адсорбції, 
сушки, екстрагування, брикетування зі зв'язуючими та ін.). 
Д. має місце в газах, рідинах і твердих тілах. Механізм Д, в 
цих речовинах істотно різний. Д. що відбувається внасл- 
ідок теплового руху атомів, молекул, -- молекулярна Д. 
Дифундувати можуть як частинки сторонніх речовин 


ДИФ -- ДІА 
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(домішок), нерівномірно розподілених у середовищі, так і 
частинки самої речовини середовища. У останньому ви- 
падку процес наз. самодифузією. Термодифузія -- це Д. 
під дією градієнта т-ри в об'ємі тіла, бародифузія -- під 
дією градієнта тиску або гравітац. поля. Перенесення за- 
ряджених частинок під дією зовнішнього електрич. поля 
-- електродифузія. У середовищі, що рухається, може ви- 
никати конвекційна Д., при вихровому русі газу або рід- 
ини -- турбулентна Д. Вибіркове перенесення певних 
компонентів у пори речовини -- інфільтраційна Д. Д. має 
особливе значення в шахтах, де вона сприяє рівномір- 
ному розподілу шкідливих газів в атмосфері гірн. виробок, 
попередженню їх небезпечних скупчень. Суттєве значен- 
ня відіграє Д. в технологічних процесах при застосуванні 
реагентів. 

Молекулярна Д. -- це зміна концентрації розчиненої 
речовини в результаті наявності в розчині градієнта кон- 
центрацій; термодифузія і бародифузія -- аналогічні про- 
цеси, зумовлені наявністю в розчині градієнтів темпера- 
тур і тисків. Інтенсивність молекулярної Д. кількісно оц- 
інюється швидкістю Д., яка дорівнює кількості речовини 
ат , що проходить за проміжок часу а крізь переріз 5 в 
умовах, коли різниця концентрацій речовини на відстані 
ах дорівнює ас (перший закон Фіка): 


ас 
ато -Фм5 --4тТ, 
ах 
де ФДм -- коефіцієнт молекулярної дифузії. 
Відповідно швидкості термо- і бародифузії оцінюют- 
ься за рівняннями: 


ат ар 
т з - 05-43 та -Ра5 ат, 
ах ах 
де Дг, Ов -- коефіцієнти термо- і бародифузії; 7 -- абсо- 
лютна температура розчину; р -- тиск у розчині. 
Інтенсивність потоку дифузії в розчині (Ід) в цілому за- 
лежить від фізико-хімічних властивостей розчинених ре- 
човин та розчинників і пропорційна градієнтам концетра- 
цій (єгад с), температури (ягад Т) і тиску (єгад р): у- Ди 
єгад с -- Ди 8гад Т.Ч Дб гад р . Звичайно величина перших 
двох складових переважає над останньою, тому в природ- 
них умовах дифузійний потік прямує до зменшення кон- 
центрацій і температур. Процес багатовимірного руху со- 
лей у результаті молекулярної Д. передається рівнянням 
за другим законом Фіка: 


ос 
--тоФуиде, 
от 
де Р -- оператор Лапласа, який визначається як 
9 до 8й 
-зубозуо ззбдюо відстані в напрямі осей коорди- 
дх' ду  дх 


нат. Аналогічно описуються процеси термо- і бароди- 
фузії, а також їх спільної дифузії. 

2) Стихійне вирівнювання різниць хімічних потен- 
ціалів у багатокомпонентних системах, зумовлене спон- 
танним рухом молекул. В.С. Бойко. 

ДИФУЗОР, -а, ч. " р. диффузор; а. аїизег; н. Рібизеиг т, 
Рійизог т. -- 1) Напірна труба, яка розширюється за 
течією. Рух рідини в дифузорі супроводжується зменшен- 
ням швидкості й збільшенням тиску. Проходить процес 
перетворення кінетичної енергії рідини в потенціальну 


енергію тиску. 2) Конічний висилач звуку в гучномовцях. 
3) Апарат для добування методом дифузії з подрібненої 
сировини розчинних речовин. 
ДИФУЗОР ВЕНТИЛЯТОРА -- 
коротка трубка приєднана до ко- 
жуха вентилятора з метою змен- 
шення швидкості руху повітря на 
виході з вентилятора і часткового 
перетворення динамічного тиску 
в статичний (дифузорний ефект). 
Розрізняють пірамідальні, конічні 
та колінчасті Д.в. Особливо вели- 
ке значення мають Д. для ефек- 
тивної і економічної роботи осьо- 
вих вентиляторів, в яких при максимальному к.к.д. ди- 
намічний напір на виході з колеса складає 40-5096 від пов- 
ного напору вентилятора. При неправильно підібраному 
дифузорі частина динамічного напору може бути втрачена, 
що знижує к.к.д. установки. 

ДИФУЗОР-ЗМІШУВАЧ -- пристрій, який попереджує 
можливість запалення метано-повітряної суміші, що вит- 
ікає у виробку з висхідним вентиляційним потоком. Конс- 
труктивно Д.-з. являє собою металічну сітку з чарунками 
6-10 мм, яка змонтована на металічному каркасі. Діаметр 
змішувача 0,5-0,7 м, довжина бл. 2 м. Д.-з. заземляють і 
огороджують на всю висоту виробки. А.Ю,Дриженко. 
ДИХРОЇЗМ, -у, ч. " р. дихроизм, а. аїсйтоізт, н. Рісйгоїз- 
тих та -- властивість одновісних забарвлених кристалів 
по-різному поглинати промені світла. Окремий випадок 
плеохроїзму. 

ДІАБАЗ, -у, ч. "р. диабаз а. аїаРаге, н. Ріараз т -- палео- 
типний аналог основних магматичних т.п. (базальту і до- 
лериту). Складається з плагіоклазу (найчастіше лабрадо- 
ру), по якому розвиваються альбіт, преніт, епідот, цоїзит, 
карбонати; моноклінного піроксену, олівіну і серпентино- 
вих псевдоморфоз; магнетиту і титаномагнетиту з вторин- 
ним лейкоксеном. Колір темно-сірий або зеленувато-чор- 
ний. Структура: офітова, долеритова, пойкілоофітова, 
інтерсертальна, афірова, порфіровидна. Хім. склад Д. (9б): 
510» 49,04; ТО» 1,46; АІ2Оз 15,68; ЕеОз 4,04; ЕеО 7,70; Мпо 
0,26; Ме 5,88; СаО 9,28; Ма 2,84; КО 0,92; РоОч 0,26. 
Тустина 2,79-3,30; модуль Юнга 10,7 Па; коеф. Пуассона 
0,22. Д. зустрічається в РФ -- на Кавказі, в Карелії і Сиб- 
іру, в Україні (в межах Українського щита), Німеччині, 
Чехії, Великій Британії, Скандинавії, США, Франції та 
ін. 

ДІАБАЗОВА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. диабазовая 
структура а. аїаРазіс Техіиге, орНітіс Техтиге; н. Ріабаззітикиг 
Ї, орийізсне 5їтиМиг і -- кристалічна структура, для якої 
характерна наявність ідіоморфних призматичних або таб- 
литчастих кристалів плагіоклазу. Клиноподібні проміжки 
між ними зайняті ксеноморфними кристалами авгіту. 
Властива діабазам і долеритам. Син. -- офітова структура. 
ДІАБАНТИТ, -у, ч. " р. диабантит, а. аїаРбапійе, н. Ріа- 
Банй та -- мінерал, гідроксилалюмосилікат магнію та зал- 
іза з гр. хлоритів. Аналог пеніну і клінохлору, що містить за- 
лізо. Формула: 2| (Ме, Бе", АІ)6(51і, АГХОю(ОНУз|. Сингонія 
моноклінна. Колір темно-зелений. Густина 2,8. Наповнює 
пустоти та утворює жилки у основних магматичних поро- 
дах. Знайдений на о. Нова Земля. 

ДІАБОЛЕЇТ, -у, ч. "р. диаболеит, а. аїабоіейе, н. Діабоїейї 
т -- мінерал, гідроксилхлорид свинцю та міді координаці- 
йної будови. Формула: РроСиИСЬ(ОН)д. Містить (956): РЬ -- 
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67,18; Си -- 10,3; СІ -- 11.49: 0 - - 5,19; НО -- 5,84. Синго- 
нія тетрагональна. Густина 5,42. Тв. 3,0. Темно-синій. Ри- 
са блідо-синя. Прозорий. Крихкий. Злом раковистий. 
Рідкісний. Знайдений у графстві Соммерсетшир, Вели- 
кобританія. Асоціює з мендипітом, хлороксифітом, гідр- 
оцеруситом та церуситом. 

ДІАГЕНЕЗ, -у, ч. "р. диагенез, а. аїаєепезіз, н. Ріаєепезе Ї 
-- сукупність процесів перетворення пухких осадів на оса- 
дові гірські породи. Відбувається у верхніх шарах земної ко- 
ри і полягає в перекристалізації осадів, утворенні мін- 
ералів, конкрецій, гідратації або дегідратації (зневодненні), 
цементації осадів тощо. Розрізняють два етапи діагенетич. 
мінералоутворення: окиснювальний і відновний. 
ДІАГНОСТИКА, -и, ж. " р. диагностика; а. аїаєпозіїся; н. 
Ріаєпозіїкї -- загальна назва різних методів контролю, 
перевірки функціонування, прогнозування стану об'єктів 
або систем. Напр., Д, мінералів -- визначення мінералів за 
допомогою різних методів. 

ДІАГОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ВИРОБОК, -ого, -..., с. 
х р. диагональное соединение вьработок, а. аїаопа! уипсіїоп 
0/ могкіпя5, н. Ріаропаїуегріпаипе Ї дек Сгирепрайе т рі | -- 
(в рудниковій вентиляції) сполучення, при якому виробки 
окрім початкового і кінцевого пунктів, з'єднані ще однією 
або декількома додатковими виробками -- діагоналями. 
Особливість Д.с.в. -- наявність виробок (хоча б однієї), по 
яких повітря, в залежності від опору інших виробок, може 
рухатися в прямо протилежному напрямку або зовсім не 
рухатися. 

ДІАГРАМА АДОНІНА, -и, -..., ж. " р. диаграмма Адони- 
на; а. Адопіп аїаєгат; н. Адопіп--Фіажгатт п -- діаграма, 
яка визначає області застосування стандартних верс- 
татів-гойдалок і штангових насосів у залежності від вели- 
чини дебіту свердловини і глибини опускання насоса. ДІА 
ГРАМА ПАРАГЕНЕТИЧНА, -и, -ої, ж. " р. диаграмма па- 
рагенетическая, а. рагаєепетіс аїаєгат, н. Рагаєепетікаїа- 
хгатт п -- діаграма, що відображає парагенетицні асоці- 
ації мінералів у системі, складеній з певних компонентів. 
ДІАГРАМА РОЗЧИННОСТІ, -и, -..., ж. Я р. диаграмма 
растворимости; а. 50ІиБіййу аїаєгат; н. І.б5Піспкейзаїа?гатт 
п -- діаграма, що ілюструє розчинність речовини в розчин- 
нику в залежності від температури (двокомпонентні сис- 
теми), а також від наявності інших речовин (багатокомпо- 
нентні системи). 

ДІАГРАМА ТРІЩИНУВАТОСТІ МАСИВУ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД (ПАСПОРТ ТРІЩИНУВАТОСТІ), -и, -...,ж. -- 
Див. тріщинуватість гірських порід. 

ДІАДОХІЯ, -ії, ж. " р. диадохия, а. аїадоспу, н. Ріадоспіе Ї 
-- можливість заміщення окремих атомів та йонів у мінер- 
алах незалежно від кристалохімічних співвідношень. На- 
пр., цинк і залізо у сфалериті діадохічні, хоч Хп5 і Бе5 не 
ізоструктурні. 

ДІАКЛАЗ, -у, ч. "р. диаклаз, а. аїасіазе, н. РіаКіазе Ї -- 1) 
Тектонічний розрив або тріщини вздовж яких відносні ру- 
хи не відбуваються. 2) а. аїасіає. Син. мінералу баститу. 
ДІАЛЮЗІЯ, -ії, ж. " р. диалюзия, а. аїа!изіоп, н. Ріаизіоп 
ії -- поступове зменшення ізоморфних та ендокриптних 
домішок у ході кристалізації будь-якого мінералу при охо- 
лодженні природної системи. 

ДІАМАГНЕТИЗМ, -у, и. " р. диамагнетизм, а. аїатажпе- 
пвт, н. Ріата»пеїізтиз т -- властивість речовини намагн- 
ічуватися у зовнішньому магнітному полі в напрямку, 
протилежному напрямку цього поля. Тобто виникнення у 
речовині (діамагнетику) намагніченості, направленої на- 


зустріч зовнішньому (намагнічуючому) полю. Магнітна 
проникність діамагнетиків ц«Ї, а магнітна сприйнят- 
ливість Х 20. Природа Д, полягає в тому, що при внесенні 
діамагнетика в магнітне поле у його об'ємі індукуються 
вихрові мікроструми, які згідно з законом Ленца, створю- 
ють власне магнітне поле, спрямоване назустріч зовнішн- 
ьому полю. Проявом Д. є послаблення магнітного поля 
при внесенні в нього діамагнітної речовини. Д. різною 
мірою притаманний всім речовинам. В ряді речовин він 
перекривається іншими, більш сильними ефектами (оріє- 
нтаційними, обмінними), Діамагнетиками є інертні гази, 
мідь, вода тощо. Див. парамагнетизм, феромагнетизм. 
Розрізняють: Д. прецесійний та Ландау діамагнетизм. Пре- 
цесійний Д. обумовлений додатковою кутовою швидкістю внут- 
рішньоатомних електронів, яка є наслідком дії магнітного поля. 
Таким чином у кожному атомі або йоні з'являється додатковий 
магнітний момент, спрямований проти первинного зовнішнього 
магнітного поля. Ландау діамагнетизм -- це діамагнетизм вільних 
електронів у твердому тілі, який виникає під дією зовнішнього 
магнітного поля внаслідок квантування руху електронів у пло- 
щині, перпендикулярній магнітному полю. Теоретично передба- 
чений Л.Д Ландау (1930). Крім того, розрізняють Д, атомарний і 
багатоелектронних молекул, які дещо відрізняються своєю при- 
родою. Атомарний Д. не залежить від температури речовини. Д. 
багатоелектронних молекул визначається двома факторами: один 
пов'язаний з прецесією електронних оболонок, другий - - з поля- 
ризацією електронних хмарок під впливом зовнішнього магнітн- 
ого поля, що призводить до появи невеликого орбітального магні- 


тного моменту, орієнтованого паралельно напруженості магні- 
тного поля. 


ДІАМАНТ, -у, ч. " р. брильянт, а. аіатопа; 
н. Вгйапі т, Фіатапі т -- 1) Огранований 
ювелірний алмаз. Розрізняють: діамант марма- 
роський |за назвою  Мармароського масиву 
(Східні Карпати))| (гірський кришталь, який зустр- 
ічається в пісковиках і сланцях Східних Карпат). 2) 
Теж саме, що й алмаз (поновлена українська 
назва алмазу). 

ДІАМЕТР ГІДРАВЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. 
р. гидравлический диаметр; а. Пуатацііс аї- 
атеїег; н. Пуакайіїйзспег Ригсітез5ег т - 
умовна величина, яка дорівнює величині 
чотирьох гідравлічних радіусів К т (Ді - 4Кг). 
ДІАМЕТР ТРУБИ, -а, -..., ч. " р. днаметр 
труби; а. ріре аїатетег; н. Копгдигсітезяег 
т -- поперечний розмір по внутрішньому 
(внутрішній Д.т.) або зовнішньому (зов- 
нішній Д.т.) периметру. 

ДІАМЕТР ТРУБОПРОВОДУ ЕКОНОМІ- 
ЧНО НАЙВИГІДНІШИЙ, -а, -..., -ого, ч. " р. наиболее вьі- 
годньшй зкономически диаметр трубопровода; а. есопотісаїу 
зоипа ріреїіпе аїатеїтег; н. бкопотізсП яйпупег Контдаитсптез- 
зегта -- діаметр трубопроводу, що визначається або за 
умови мінімальних втрат енергії по довжині, або за умови 
мінімальних матеріальних і експлуатаційних затрат. Виз- 
начають графічно або аналітично. За аналітичним мето- 
дом маємо: Др з /)(4) - втрати тиску по довжині і в 


місцевих опорах; М з ЛУ Ар т) -- витрати потужності при- 
вода; Е з Д(У)  -- витрата електроенергії; 
А з ДІ, 4) -- амортизаційні відрахування на трубопро- 





Типова кри- 
волінійна 
дислокація. 


напр. 


від, Роз 1. 4) -- витрати, пов'язані з ремонтом й екс- 
плуатацією трубопроводу, де а, 1, - діаметр і довжина тру- 
бопроводу. Величини Е, Аі Р обчислюють, як правило, на 
один рік. Тоді сумарна річна вартість як функція діаметра 
4 записується рівнянням: Е-А Р « уда) . Прирівня- 
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"о 
мо економічно найвигідніший діаметр трубопроводу. За 
графічним методом будують графічні залежності: 
(0) дог з /О) 5; 0)ЕчАЯР з /. (4); (3) результуючу 
(сумарну) криву, яка в точці мінімуму визначає шуканий 
діаметр трубопроводу. В.С. Бойко. 

ДІАМЕТР ЧАСТИНОК ГРУНТУ (ШЛАМУ, ПОРОДИ, 
НАНОСІВ), -а, -..., ч. р. дмаметр частиц почвь (шлама, 
порода, наносов); а. аїатеїег ої зоі! рапісіез (сипіпе5, госк, 
апіїїз), н. Сезіеіпзтейспепдигсптеззег т (5спіатт-, Сезіеїпе-, 
УспугеттуІоПейспепдаитсітеззег т) -- характерний у попе- 
речному перерізі розмір частинок грунту, породи або шла- 
му, наносів. 
ДІАМЕТР ЧАСТИНОК ЕФЕКТИВНИЙ, -а, -..., -ого, ч. 
-- діаметр частинок еквівалентного грунту фіктивного, 
гідравлічний опір якого дорівнює гідравлічному опору ре- 
альної гірської породи (пористого середовища). 
ДІАПІР, -у, ч. " р. диапир, а. аїаріг, н. Ріаріг т, Ріарігайе 
ії -- склепінчастоподібна антиклінальна складка з інте- 
нсивно зім'ятим ядром, що виникла шляхом видавлюван- 
ня знизу високопластичних порід (сіль, глини), які при 
своєму підйомі прорізають шари, що складають склепіння 
складки і утворюють т.зв. ядро протикання. 
ДІАПІРИЗМ, -у, ч. "р. диапиризм, а. аїарігізт, н. Ріарігіз- 
тих т -- процес видавлювання пластичних осадових порід 
у твердіші товщі, що лежать над ними, під дією напруги, 
яка розвивається в земній корі. 
ДІАСПОР, -у, ч. "р. диаспор, а. аїауроге, н. Ріазрог т -- 
мінерал класу оксидів і гідроксидів ланцюжкової будови. 
Формула: АЇООН. Містить (96): АГОз -- 85; НеО -- 15. Син- 
гонія ромбічна. Густина 3,4-3,5. Тв. 6,8...7,3. Колір білий, 
жовтувато-бурий, світло-фіолетовий. Риска біла. Блиск 
скляний. Поширений мінерал алюмінію. Один з головних 
мінералів бокситів. Зустрічається разом з гідраргілітом і 
бемітом у складі бокситів. 

Розрізняють: діаспор залізний (різновид діаспору, який 
містить залізо у відношенні Ее:АЇ - 1:19); діаспор марганцевий 
(різновид діаспору, який містить до 4 95 МпгОз); діаспор мідний 


(псевдомалахіт); діаспор хромистий (різновид діаспору, який 
містить до 6 96 Ст2Оз). 


ДІАСТЕМА, -и, ж. "р. диастема, а. аїазіет, поп-5едиепсе; 
н. Зедітепіатопзійске Її, 5сНПспійске Її -- короткочасна пе- 
рерва у стратиграфічній послідовності відкладів без ерозії 
або з невеликим розмивом перед відновленням осадо- 
накопичення. Д. часто встановлюється лише за палеонто- 
логічними даними. 

ДІАСТРОМИ, -м, мн. "р. диастромиь1, а. аїазіготез, н. Ріа- 
зіибте п. -- тріщини окремості в т.п., які проходять пара- 
лельно шаруватості. 

ДІАСТРОФІЗМ, -у, ч. " р. диастрофизм, а. аїазігорнізт, 
н. Ріазтторпізтиз тп -- інтенсивний прояв тектонічних 
рухів і деформацій земної кори. Розрізняють окремі епохи 
або фази Д. (тектонічні епохи та фази складчастості). 
ДІАТОМІТ, -у, х. "р. диатомит, а. аїаїотіе, н. Рріаїотії т, 
Кіезеігиг ії -- землиста, пухка або зцементована креме- 
ниста (опалізована) порода білого, світло-сірого або жов- 
туватого кольорів, пориста, легка та крихка. Складається 
зі стулок діатомей, іноді невеликої кількості радіолярій, 
спікул губок, а також глинистого матеріалу, кварцу та глау- 
коніту. Вміщує до 70-9895 розчинного кремнезему. Інша 
назва -- кізельгур. 

ДІАТРЕМА, -и, ж. "р. диатрема, а. аїаїгете, н. Ріаїгет(а) 
ї, Фіатетазсйизукапа! т -- те саме, що трубка вибуху. Вул- 


вши першу похідну до нуля (Е-А-Р) - 0, знаходи- 


канічне жерло у формі вертикальної трубки, що розши- 
рюється доверху. Утворюється внаслідок прориву газів. 
ДІАФРАГМА, -и, ж. " р. диафрагма, а. аїаригаєт, н. Ріа- 
ріга?та п -- 1 ) Пластина (перегородка) з отвором або без 
нього. Перепона між двома середовищами (між рідинами, 
розчином і розчинником, рідиною і газом тощо). Встанов- 
люється, напр., в трубопроводах для вимірювання витрат 
рідини або газу. 2) Робочий орган у вигляді гнучкої суціл- 
ьної перетинки, яка прогинається під дією механічних або 
ін. сил. Застосовується як перетворювач руху у діафрагм- 
ових відсаджувальних машинах, клапанних пульсаторах, 
насосах діафрагмових, контрольно-вимірювальних прила- 
дах. 3) Пристрій у вигляді диска для зміни отвору. 4) В оп- 
тичних системах -- оправи оптичних деталей чи спеціал- 
ьно встановлені в оптичні системи деталі, що обмежують 
пучки променів, які входять у систему. Розрізнюють 
діафрагми оптичних систем: апертурну (діючу), що обме- 
жує пучок променів, які виходять з осьової точки предме- 
та (світлосилу труби); польову, обмежуючу поле зору сис- 
теми; він'єтну, що обмежує пучки променів, які виходять 
з точок предмета, розташованих поза оптичною віссю, і 
викликають цим він'єтування (затемнення) зображення 
по краях поля зору. 

ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, -ю, ч. " р. дизтиленгликоль; а. 
аїетуіепеіусоїе; н. Рійтуіепоїукої п -- рідкий абсорбент во- 
логи із природного газу. Густа безколірна рідина діоксид- 
іетиловий етер (НОСН:СН?»)О. Температура топлення ді- 
етиленгліколю --8 "С, температура кипіння 245 "С, відно- 


15 
сна | густина дд «1,179, показник заломлення 


п 214472. Діетиленгліколь добре змішується з водою, 
нижчими спиртами, слабко токсичний. 
ДІОД, -а,ч."р. дод, а. аїоає, н. Ріодеї  --  2-електро- 
дний електровакуумний, напівпровідниковий або газо- 
розрядний прилад з односторонньою провідністю. Широ- 
ко застосовується в електро- та радіоапаратурі для пере- 
творення (випрямлення) змінного ел. струму (детектуван- 
ня), перетворення частоти, переключення ел. кіл. Див. 
напівпровідниковий діод. 
ДІОКСИД КРЕМНІЮ (КРЕМНЕЗЕМ), -у, -ю, ч. "р. ди- 
оксид кремния, а. 5ййса, н. 5ійгійтаїохій п -- один з най- 
важливіших і найпоширеніших мінералів кремнію. Фор- 
мула: 510:. У природі буває у вигляді кварцу, гірського 
кришталю тощо. 
ДІОКСИН, -у, ч.р. диоксин, а. аїохіп, и. Ріохіп -- високо- 
токсична сполука вуглецю, кисню і хлору. За токсичністю 
переважає відомі найсильніші отрути: ціаніди, стрихнін, 
кураре, зарін, зоман, табун та ін. Діоксини -- це сімейство 
речовин, яке включає трициклічні кисеньвмісні ксенобі- 
отики, а також сімейство біфенілів, які не містять кисню. 
Найбільш небезпечним є 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-діо- 
ксин (2,3,7,8-ТХДД). Молекула Д. має форму прямокут- 
ника з розмірами 0,3хі1,0 нм, що відповідає розмірам ре- 
цепторів живих організмів. Діоксин в малих дозах не так 
отруює, як видозмінює диві клітини. Блокуючи рецепто- 
ри Д. знижує імунні можливості організму -- виникає фу- 
рункульоз, психічні розлади, злоякісні пухлини, пору- 
шується функціонування печінки, інших органів. Офіц- 
ійно встановлена добова санітарна норма Д. в різних краї- 
нах коливається в межах 0,006-10 пг діоксину на І кг жи- 
вої ваги. Відси допустимий рівень концентрації 
2,3,7,8-ТХДД в стічних водах складає 0,073 пг/л. 

Д. виникає при різних технологічних процесах пере- 
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робки органічних речовин, зокрема вугілля, в присутності 
хлору. Процес інтенсифікується при підвищення темпера- 
тури. Основні джерела виникнення Д.: сміттєспалювальні 
заводи, звалища (де горять органічні рештри), двигуни 
внутрішнього згоряння, підприємства сталеливарної про- 
мисловості, виробництва хлорування органічних сполук, 
різні печі по спалюванню вугілля і деревини. 

ДІОЛИ, -ей, мн." р. диоль, а. аїоїз, н. Ріоіе прі -- те ж са- 
ме, що Й гліколі. 

ДІОПСИД, -у, ч. "р. диопсид, а. аїорзіае, н. Ріорзій т  -- 
мінерал, силікат кальцію і магнію ланцюжкової будови. 
Крайній член ізоморфних рядів: Д. -- геденбергіт, Д. - 
йохансеніт. Формула: СаМе|5ігОб). Містить (96): СаО -- 
25,93; МеО -- 18,52; 5102 - 55,59. Сингонія моноклінна. Тв. 
5,5-6. Густина бл. 3,35. Колір ясно- і темно-зелений. Про- 
зорий. Блиск скляний. Крихкий. Важливий породотвірний 
мінерал метасоматичних порід, де знаходиться з кальци- 
том, гранатом, воластонітом, везувіаном. 


Розрізняють: діопсид-бронзит (сумнівна моноклінна різновид 
бронзиту, який містить Са0); діопсид ванадіїстий (різновид 0і- 
опсиду зродовища Слюдянка (Забайкалля), який містить до 2,5 96 
М»О.); діопсид-гіперстен (сумнівний моноклінний різновид клін- 
огіперстену, який містить до 10 56 Са); діопсид-естантит (сумні- 
вний моноклінний різновид магніїстого піроксену, який містить 
Сад); діопсид-жадеїт (мінерал змішаного складу, проміжний між 
діопсидом та жадеїтом); діопсид залізистий (різновид діопсиду, 
який містить двовалентне залізо); діопсид магніїстий (різновид 
діопсиду із значною перевагою магнію над кальцієм); ді- 
опсид-саліт (різновид діопсиду, який містить до 10 95 БеО, типова 
для порід, що утворилися з лужно-олівінової базальтової магми); 
діопсид титановий (різновид діопсиду, який містить понад 0,6 56 
ТІО2); діопсид хромистий (різновид діопсиду, який містить до 5 96 
СгОз). 


ДІОПТАЗ, -у, ч. " р. диоптаз, а. аїоріазе, н. Рріоріаз п  - 
мінерал підкласу кільцевих силікатів, водний силікат міді, 
формула Сиб|5ієОзз| 6Н-О. Містить (96): СаО -- 50,48; 5102 
-- 38,09; НО -- 11.43. Сингонія тригональна. Утворює 
стовпчасті кристали. Спайність довершена. Тв. 5. Густина 
3,3. Колір яскраво-зелений, злегка синюватий. Блиск 
скляний. Утворюється в зонах окиснення мідно-сульфі- 
дних родов. в умовах аридного клімату. Зустрічається в 
розсипах і в зоні окиснення мідних родовищ в асоціації з ма- 
лахітом, азуритом, хризоколою. Рідкісний. Знайдений в 
Конго (пров. Шаба), Намібії (Цумеб), США (шт. Аризо- 
на). 

ДІОРИТ, -у, ч. "р. диорит, а. аїогіе, н. Ріогії т -- масив- 
на зерниста порода, що складається з плагіоклазу та одного 
або декількох кольорових мінералів, найчастіше -- звичай- 
ної рогової обманки. Можуть бути присутніми також біо- 
тит або піроксен, рідше -- кварц. Колір сірий чи зеленува- 
то-сірий. Сер. хім. склад Д, по Р. Делі (956): 510» 56,77; ТО» 
0,84; АГОз 16,67; БегОз 3,16; БЕе0 4,4; Мпо 0,13; Ме0 4.17; 
СаО 6,74; Мао 3,39; КО 2,12; НеО 1,36; РоОз 0,25. Д, має 
високу міцність на стиск 150-280 МПа; густина 2,72-2,92, 
модуль Юнга 7,4 Па; коеф. Пуассона 0,3. Утворює само- 
стійні штоки, жили, лаколіти та ін. Див. також кварцовий 
діорит. 

ДНІПРОВІ (ДНІПРОВСЬКІ) ПОРОГИ, -их (-ських), 
-ів, мн. -- виходи корінних гірських порід Українського щи- 
та в річищі Дніпра між містами Дніпропетровськ і Запор- 
їжжя. У порожистій ділянці Дніпра існує близько 10 по- 
рогів, 30-60 кам'яних гряд («заборів»), та 60 островів. За- 
гальна довжина порожистої ділянки -- близько 65-75 км, 
висота падіння води 30-40 м. Найбільші Д. п.: Кодацький, 
Сурський, Лоханський, Дзвонецький, Ненаситець, Вов- 
низький, Будило, Лишній, Вільний. Д.п. перешкоджали 


судноплавству. Д.п. затоплено водами Дніпровського во- 
досховища. 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, -...-ої, -и, 
ж. -- геологічна структура в південній частині Східно- Єв- 
ропейської платформи, на території Бєларусі й України. 
Являє собою ступінчасте зниження докембрійського фун- 
даменту типу ровоподібного прогину -- авлакогену. Голов- 
ним елементом западини є центральний грабен, виповне- 
ний товщею інтенсивно дислокованих осадово-вулкано- 
генних відкладів девонського й осадових відкладів кам'я- 
новугільного й пермського періоду, розчленованих на 
блоки. На периферійних ділянках (бортах) западини фун- 
дамент поступово занурюється. Він перекритий осадови- 
ми відкладами кам'яновугільного, мезозойського й кайно- 
зойського періодів. Потужність відкладів у межах бортів 
500-3500 м, у грабені -- до 18000 м. У геоморфологічному 
відношенні цій западині відповідають Придніпровська 
низовина й частина Поліської низовини. 

ДНО КАР'ЄРУ, -а, -..., с. " р. дно карьера, а. диатту Бойот, 
н. Водеп т де5 Тарераийз та -- майданчик нижнього уступу 
кар'єру (що називається також підошвою кар'єру). 

В умовах розробки крутих і нахилених тіл корисних ко- 
палин мінімальні розміри Д.к. визначаються з урахуван- 
ням умов безпечного виймання і навантаження гірських 
порід з останнього уступу: по ширині -- не менше 20 м, по 
довжині -- не менше 50-100 м. 

В умовах розробки морфологічно складних покладів 
значного простятання Д.к. може мати ступінчасту форму. 
ДОБРОТНІСТЬ, -і(и), ж. " р. добротность, а. диаїййу, н. 
Оиаїйці Р -- у загальному випадку -- характеристика резо- 
нансних властивостей системи. На практиці найчастіше 
вимірюють Д. котушок індуктивності, конденсаторів, ко- 
ливальних контурів тощо. 

ДОБРОТНІСТЬ ГІРОКОМПАСА -- відношення кута за- 
кручування підвісу до кута відхилення осі гірокомпаса від 
площини меридіана під дією моменту від закручування 
підвісу. Д.г. залежить від широти місця орієнтування. 
Максимальне значення Д.г. буде на екваторі. 
ДОБРОТНІСТЬ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ -- величи- 
на, яка показує у скільки разів амплітуда коливань систе- 
ми при резонансі перевищує амплітуду коливань при його 
відсутності. 

ДОБРУДЖИНСЬКА СКЛАДЧАСТА СИСТЕМА, -ої, 
-ої, -и, ж. -- тектонічна структура в пониззі Дунаю. Утво- 
рилася в результаті двох тектонічних циклів, які відпо- 
відно мали місце протягом байкальсько-герцинського та 
кімерійського тектонічних етапів. В середині альпійської 
епохи тут відбуваються слабкі горотворчі процеси, внасл- 
ідок яких утворилися гори Добруджи (район між нижнь- 
ою течією Дунаю та узбережжям Чорного м.). 
ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -...,с. -- Див. 
видобування корисних копалин. 

ДОБУВНА ЗДАТНІСТЬ (ДОБУВНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ 
ПОРОДИ, -ої, -і(-1), -..., ж. " р. добьваємость горной по- 
родь, а. тіпеабіїйу о/ госк, н. Сеуліппипа5/е5піякей Її 4е5 Се- 
зіеіп5 п, СеуліппРаккей Ї ае5 Сезіеіп5 п -- відносний опір 
породи руйнуванню при різноманітних процесах видобу- 
вання корисної копалини (бурінні, висаджуванні та ін.). 
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. добьіваю- 
щая промьшленность, а. тіпіпє іпаизігу, н. гемліппепае Паий- 
зігіе Р -- сукупність галузей, зайнятих видобуванням си- 
ровини й палива з надр землі, з вод і лісів. Включає видо- 
бування залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, 
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нерудних копалин, вугілля, нафти, газу, торфу, горючих 
сланців, заготівлю деревини, мисливство, рибальство, до- 
бування морського звіра і морепродуктів. Продукцію до- 
бувної промисловості використовують переважно в об- 
робній промисловості. 

ДОБУТОК РОЗЧИННОСТІ, -у, -..., ч. " р. произведение 
растворимости; а. 50ІиБіййу ргойисі; н. Ібзипрургодикі по -- 
константа рівноваги К- між розчиненим електролітом та 
його твердою фазою в насиченому розчині, записана у 


вигляді 
п, п 


К зага, 


5 Че 

де а- та а- -- активності катіонів та аніонів; п- та п- -- 
числа катіонів та аніонів, що утворились з однієї молекули 
електроліту; якщо речовина дуже мало розчинна, то 
замість активностей можна взяти концентрації; в ізоба- 
рно-ізотермічних умовах є величиною сталою в даному 
розчинникові для кожного електроліту й характеризує 
його розчинність. Використовується Д.р. при описі влас- 
тивостей важкорозчинних електролітів. 
ДОВГОТА, -и, ж." р. долгота, а. Іопеійшає, н. іпое Р  - 
одна з географічних координат. Може бути астрономі- 
чною і геодезичною. Д. астрономічна -- двогранний кут 
між площиною початкового астрономічного меридіана і 
площиною астрономічного меридіана даної точки земної 
поверхні; позначається буквою 2. Відлік Д. ведеться від 
початкового Гринвіцького меридіана від 0 до 360" у на- 
прямку з заходу на схід або в обидва боки від 0 до 180" з 
припискою відповідно «східна», знак плюс і «західна», 
знак мінус. Д. геодезична -- двогранний кут між площи- 
ною геодезичного початкового меридіана і площиною 
геодезичного меридіана даної точки земної поверхні; поз- 
начається буквою І. Д. геодезична визначається аналогі- 
чно астрономічній, тільки прямовисна лінія в даній точці 
замінюється нормаллю до референц-еліпсоїда. В.В. Мирний. 
ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ, -и, -..., ж. " р. длина 
свободного пробега; а. теап /тее раї; н. Їтеіе Уеоійпое Р | -- 
середня віддаль /, яку проходить частинка з радіусом г між 
двома послідовними зіткненнями: / - 1/(пом/2), деп -- 
число частинок в одиниці об'єму; є - 4лг -- повний ефек- 
тивний перетин зіткнення. 
ДОВЖИНОМІР ДРОТО- 
ВИЙ, -а, -ого, ч. " р. длиномер 
проволочньй, а. у/іге деуісе /ог 
теазиніпеє ої Іепятй, тіпіпє зиг- 
уеуог'я їаре (|міге| теазиге; н. 
Ргапійпрептеззек т -- прилад 
для виміру довжини дротом, 
використовуваного в якості 
гнучкого мірного тіла при лін- 
ійних вимірах. Д.д. складаєть- 
ся з мірного диска з лічил- 
ьним механізмом і системи 
напрямних роликів, що укла- 
дають дріт на обід мірного 
диска. У Д.д. ДА-2, застосову- 
ваному для виміру глибини 
шахтних стволів, довжина 
дроту, що опускається в ствол, вимірюється при розмоту- 
ванні або намотуванні її на барабан лебідки, що знахо- 
диться в самому приладі; Д.лд. АД- Ім, застосовуваний для 
виміру довжини сторін на поверхні, прокочують по дроту, 
натягнутому між пунктами полігонометрії (див. рис.). 
ДОВКІЛЛЯ, , с. 7 р. окружающая среда, а. епуїгоптепі, 

















Рис. Довжиномір дротовий 
АД- Ім. 1 - мірний диск; 2-- 
лічильник обертів; З -- голі- 
вка фіксатора; 4 -- напрям- 

ний ролик; 5 -- упори. 


н. Утяебипо Ї, (тугі Ї -- Т) Навколишнє природне сере- 
довище. 2) Син. терміну навколишнє середовище. 
ДОВОДКА, -и, ж. "р. доводка, а. сопайіопіпе, агеззіпе, Її- 
па! сопсепітаїіоп, геїгеаїіпе; н. Кеіпзтацірегейипо Р -- кінц- 
ева стадія технол. процесу збагачення к.к., в результаті 
якої отримують кондиційний концентрат. Може здійсн- 
юватися повторним застосуванням тих же методів, що і 
при отриманні чорнових концентратів, шляхом їх багато- 
разового збагачення, або інших, більш складних і дорогих 
процесів. При флотаційному збагаченні іноді проводиться 
до 7-10 перечисток, при гравітаційному -- 2-3. Якщо про- 
цес Д. за технологією і апаратурним оформленням істотно 
відрізняється від первинного збагачення, то для переробки 
однотипних некондиційних концентратів декількох зба- 
гач. ф-к іноді будують доводочні ф-ки. 
ДОГЕР, -у,ч. "р. доггер, а. Роєвег, и. ровяег та 1) Се- 
редній відділ юрської системи, який поділяється на три 
яруси: ааленський, байоський та батський. 2) а. аоєяег -- 
крупні неправильної форми конкреції глинистого залізн- 
яку, які іноді містять залишки викопної фауни. Зустріч- 
аються в юрських відкладах Йоркширу (Англія). 
ДОЗАТОР, -а, ч. " р. дозатор, а. теїегіпє аррагациз, н. 
Розіекарратаї т, Розіегяетій п -- пристрій для контрольо- 
ваного видатку речовини (сипкої маси, рідини тощо) у за- 
даній кількості. При збагаченні к.к. застосовують Д. для 
шихтування сумішей (напр., вугілля): дискові або тарі- 
лчасті, вібраційні дозатор-живильники та ін., а також для 
дозування флотаційних реагентів: скіпові, стаканчикові, 
роторні, шківові, голчасті. На практиці поряд з терміном 
«дозатор» вживається «живильник». 
ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИ- 
МИ НАДРАМИ СПЕЦІАЛЬНИЙ, -олу, ..., -ого, ч. (від 
лат. зресіаїйз -- особливий) " р. разрешение на пользование 
нефтегазоносньми недрами специальног; а. 5ресіа! регтії ог 
и5е 0/ за5еди5 5еату апа оії 5їкаїа, н. зресіеПе Епіаийфпіз Ї діїг 
дїе Ан5Бешипе Ї дез епадбі- ипа еказазійнгепаєп Екаїппетез п -- 
документ, що видається спеціально уповноваженим цент- 
ральним органом виконавчої влади в галузі геології та ви- 
користання надр і засвідчує право юридичної чи фізичної 
особи, якій цей документ видано, на користування на- 
фтогазоносними надрами протягом часу, в межах ділянки 
надр, на умовах, передбачених у цьому документі. 
Користування нафтогазоносними надрами, пошук і 
розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, споруд- 
ження та експлуатація підземних сховищ для зберігання 
нафти і газу здійснюється лише за наявності спеціальних 
дозволів на користування нафтогазоносними надрами, що 
надаються спеціально уповноваженим центральним орга- 
ном виконавчої влади в галузі геології та використання 
надр на умовах, визначених чинним законодавством. 


Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними над- 
рами має містити, зокрема: -- відомості про отримувача спеціал- 
ьного дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид 
робіт, на проведення яких він видається; -- визначення меж діля- 
нки нафтогазоносних надр, що надаються в користування; -- 
термін дії спеціального договору на користування нафтогазо- 
носними надрами; -- перелік обов'язкових додатків, у т.ч. угоду 
про умови користування нафтогазоносними надрами. Надання 
спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надра- 
ми здійснюється з додержанням принципів: відкритості конкурс- 
ної системи у виборі переможця конкурсу на отримання спеціал- 
ьних дозволів на користування нафтогазоносними надрами; на- 
явності в заявника відповідної кваліфікації, матеріально-техні- 
чних та фінансових можливостей для користування нафтогазо- 
носними надрами; забезпечення державою гарантій власникам 
спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надра- 
ми, та захист їх інтересів відповідно до законодавства протягом 
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усього терміну дії спеціального дозволу на користування нафто- 
газоносними надрами; забезпечення власниками спеціальних 
дозволів на користування нафтогазоносними надрами взятих на 
себе зобов'язань, передбачених чинним законодавством та спе- 
ціальним дозволом на користування нафтогазоносними надра- 
ми; забезпечення максимально ефективного і раціонального ви- 
користання нафтогазоносних надр; платності надання спеціал- 
ьних дозволів на користування нафтогазоносними надрами; по- 
переднього погодження спеціально уповноваженим централь- 
ним органом виконавчої влади в галузі геології та використання 
надр, що здійснює надання спеціальних дозволів на користуван- 
ня нафтогазоносними надрами, надання спеціального дозволу на 
користування нафтогазоносними надрами з центральними орга- 
нами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного гос- 
подарства, а також з органами місцевого самоврядування. 


На користування нафтогазоносними надрами надаються такі 
види спеціальних дозволів: на геологічне вивчення нафтогазо- 
носних надр, у т. ч. на дослідно-промислову розробку родовищ; 
на видобування нафти і газу (промислову розробку родов.); на 
будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин, у т. ч. підземних сховищ нафти 
чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтога- 
зової галузі і супутних вод. 

Видобування не придатних для побутового використання 
мінералізованих вод для потреб нафтогазової галузі та захоро- 
нення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та плас- 
тах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для 
господарського і побутового використання, у межах цієї ділянки 
здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без спеціал- 
ьного дозволу на водокористування. Придатність мінералізо- 
ваних вод для побутового та господарського використання вста- 
новлюється органом, визначеним Кабінетом Міністрів України. 


Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціал- 
ьний дозвіл на видобування нафти і газу, має право проводити в 
межах наданої йому ділянки надр пошук і розвідку нових пок- 
ладів нафти і газу. 

Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціал- 
ьний дозвіл на створення і використання підземних сховищ газу, 
нафти та продуктів їх переробки, може без укладання додаткової 
угоди здійснювати на одержаній ділянці надр додаткове геологі- 
чне вивчення (дорозвідку) об'єктів, в яких планується створити 
підземні сховища. 


Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними над- 
рами надаються на конкурсних засадах у порядку, що визна- 
чається Кабінетом Міністрів України. 


У разі відкриття покладу нафти і газу користувач нафтогазо- 
носними надрами, який здійснював пошук і розвідку родовищ за 
інших рівних умов, які були оприлюднені як умови конкурсу, 
має перевагу на одержання спеціального дозволу на користуван- 
ня нафтогазоносними надрами цієї ділянки для видобування на- 
фти і газу. 

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами не може дарувати, продавати або будь-яким 
чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на 
користування нафтогазоносними надрами, будь-якій іншій юри- 
дичній чи фізичній особі, у т. ч. передавати їх до статутних 
фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діял- 
ьності, а також до майна спільної діяльності. 


Конкурс з видачі спеціального дозволу на користування на- 
фтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у 
ньому взяли участь не менше двох учасників. У разі, якщо лише 
один суб'єкт підприємницької діяльності подав заявку на отри- 
мання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, 
що визнані об'єктивними спеціально уповноваженим централь- 
ним органом виконавчої влади в галузі геології та використання 
надр, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними 
надрами надається заявникові за умови його відповідності усім 
вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс. 
Обов'язковою умовою участі в конкурсі є надання заявником 
повної та достовірної інформації про себе відповідно до встанов- 
леної процедури проведення конкурсу. Спеціальний дозвіл на 
користування нафтогазоносними надрами надається заявнику не 
пізніше ніж через 60 днів з моменту визнання його переможцем 
конкурсу. Протягом цього терміну має бути завершено всі необ- 
хідні процедури, передбачені чинним законодавством, та укладе- 


но угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. 
Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу 
на користування нафтогазоносними надрами розробляються 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади в галузі геології та використання надр і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється 
постійно діючою міжвідомчою конкурсною комісією, персо- 
нальний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів Украї- 
ни. Під час оголошення конкурсу спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади в галузі геології та вико- 
ристання надр повинен оприлюднити таку інформацію: термін 
дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами; вичерпну характеристику, необхідну для даного виду 
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними над- 
рами, щодо природних умов, ландшафту та геологічної будови 
ділянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування; 
вичерпну характеристику обладнання та споруд, що надаються в 
користування відповідно до умов спеціального дозволу на ко- 
ристування нафтогазоносними надрами; орієнтовний обсяг кап- 
італьних вкладень, які необхідно здійснити на початковій та на- 
ступній стадіях використання спеціального дозволу на користу- 
вання нафтогазоносними надрами; розмір збору за отримання 
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними над- 
рами; іншу інформацію, визначену спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі геології та вико- 
ристання надр. У разі промислової розробки нафтогазоносних 
надр оприлюднюється також уся необхідна документація щодо 
технологічних, хімічних, геологічних, фізичних та інших пара- 
метрів нафти і газу, що буде видобуватися. На запит учасників 
конкурсу спеціально уповноважений центральний орган вико- 
навчої влади в галузі геології та використання надр надає відпо- 
відно до чинного законодавства інформацію, що стосується діля- 
нки нафтогазоносних надр, яка надається в користування. 


Після оголошення міжвідомчою конкурсною комісією пере- 
можця конкурсу спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади в галузі геології та використання надр укладає з 
переможцем угоду про умови користування нафтогазоносними 
надрами. В процесі укладання угоди про умови користування на- 
фтогазоносними надрами не можуть бути змінені умови, які були 
оприлюднені як умови конкурсу. У разі, якщо переможець кон- 
курсу і спеціально уповноважений центральний орган виконав- 
чої влади в галузі геології та використання надр протягом 30 ка- 
лендарних днів з дня оголошення переможця конкурсу не уклали 
угоду про умови користування нафтогазоносними надрами або 
переможець конкурсу відмовляється від отримання спеціального 
дозволу на користування нафтогазоносними надрами, спеціал- 
ьно уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі 
геології та використання надр проводить повторний конкурс. У 
разі, якщо геологічне вивчення нафтогазоносності надр здійсн- 
ено за рахунок користувача нафтогазоносними надрами, що має 
намір здійснювати їх промислову розробку, то нафтогазоносні 
надра передаються йому в користування поза конкурсом. 


У разі проведення конкурсу на видання спеціального дозволу 
на користування нафтогазоносними надрами з порушенням 
встановленого порядку конкурс може бути визнано недійсним у 
судовому порядку. У разі визнання конкурсу недійсним виданий 
спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами 
анулюється. У цьому випадку конкурс проводиться повторно. 


Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними над- 
рами надається на такий термін для: геологічного вивчення на- 
фтогазоносних надр, у т. ч. дослідно-промислової розробки ро- 
довищ, -- не більше, як на 5 років; видобування нафти і газу 
(промислової розробки родовищ) -- не більше, як на 20 років; 
геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою 
розробкою виявлених родовищ -- на термін, що охоплював би 
період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промисло- 
ву розробку родовищ), але не більше, як на 20 років; споруджен- 
ня та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу -- не більше, 
як на 20 років. Користувач нафтогазоносними надрами, який на- 
лежно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним доз- 
волом на користування нафтогазоносними надрами та угодою 
про користування нафтогазоносними надрами, має право на 
продовження терміну дії цього дозволу. Термін дії спеціального 
дозволу на користування нафтогазоносними надрами почи- 
нається з дня одержання спеціального дозволу на користування 
нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено інше. 
Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступи- 
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ти до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних 
надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з моменту почат- 
ку терміну дії спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами. 


Надання спеціальних дозволів на створення та використання 
підземних сховищ здійснюється на підставі техніко-економічн- 
ого обгрунтування доцільності їх створення. Спеціальним дозво- 
лом на користування нафтогазоносними надрами, що знаходять- 
ся в межах територіальних вод та виключної (морської) економі- 
чної зони України, зумовлюється особливий режим ведення 
робіт, який погоджується спеціально уповноваженими централь- 
ними органами виконавчої влади, до відання яких віднесенні пи- 
тання охорони державного кордону України, безпеки судно- 
плавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів. 


Надання в користування нафтогазоносних надр у межах 
виключної (морської) економічної зони України здійснюється з 
урахуванням правового режиму морських просторів. Одержання 
спеціального дозволу на користування ділянкою нафтогазонос- 
них надр, що знаходиться в межах територіальних вод або 
виключної (морської) економічної зони країни, означає одно- 
часне набуття права на користування акваторією в межах цієї 
ділянки для проведення робіт, передбачених спеціальним дозво- 
лом на користування нафтогазоносними надрами. У разі немож- 
ливості розмістити відповідні технологічні споруди для користу- 
вання нафтогазоносними надрами в межах акваторії ділянки на- 
фтогазоносних надр ці споруди розміщуються в акваторії поза 
межами ділянки нафтогазоносних надр. Розміщення будь-яких 
технологічних споруд для користування нафтогазоносними над- 
рами протягом усього терміну дії спеціального дозволу на ко- 
ристування нафтогазоносними надрами в межах територіальних 
вод та виключної (морської) економічної зони України погод- 
жується спеціально уповноваженими центральними органами 
виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони де- 
ржавного кордону України, безпеки судноплавства, рибного гос- 
подарства, екології та природних ресурсів. В угоді про умови ко- 
ристування ділянкою нафтогазоносних надр щодо користування 
ділянкою нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах тери- 
торіальних вод або виключної (морської) економічної зони Ук- 
раїни, можуть встановлюватися додаткові вимоги, які не супере- 
чать чинному законодавству. 


Якщо під час розвідувальних робіт відповідним спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
геології та використання надр зроблено обгрунтований висновок 
про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах діл- 
янок двох або більше користувачів нафтогазоносними надрами, 
між цими користувачами укладається угода про спільну розвідку 
та розробку родовища. У разі виникнення спору щодо умов спіл- 
ьного користування надрами спір вирішується в судовому поряд- 
ку. Спеціальний договір на користування нафтогазоносними 
надрами не надається у випадку, коли: не виконані вимоги відпо- 
відного Закону та умови проведення конкурсу; заявником пода- 
но документи з порушенням вимог проведення конкурсу на от- 
римання спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами; заявником надано недостовірні або неповні 
відомості про себе. Спори, що виникають у разі відмови в на- 
данні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами, вирішуються в судовому порядку. Дія спеціального доз- 
волу на користування нафтогазоносними надрами може бути 
тимчасово зупинена спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, 
безпосередньо або за поданням органів державного гірничотехн- 
ічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого 
самоврядування у разі: порушення користувачем нафтогазо- 
носними надрами або уповноваженим ним виконавцем робіт 
умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними 
надрами; виникнення внаслідок виконання робіт, пов'язаних з 
користуванням нафтогазоносними надрами на ділянці, безпосе- 
редньої загрози життю чи здоров'ю працівників користувача на- 
фтогазоносними надрами або населення; неодноразового пору- 
шення вимог законодавства щодо охорони довкілля і раціонал- 
ьного використання нафтогазоносних надр; виконання на на- 
даній ділянці робіт, не зумовлених спеціальним дозволом на ко- 
ристування нафтогазоносними надрами, крім пошуків і розвідки 
нових покладів нафти і газу в межах ділянки. 


Після зупинення дії спеціального дозволу на користування 
нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зу- 


пинити виконання на наданій йому в користування ділянці ціль- 
ових робіт, передбачених цим дозволом. Зупинення дії спеціал- 
ьного дозволу на користування нафтогазоносними надрами не 
знімає з користувача нафтогазоносними надрами обов'язку про- 
водити роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної 
ситуації або усунення її наслідків. Зупинення дії спеціального 
дозволу на користування нафтогазоносними надрами не перери- 
ває термін дії цього дозволу. 


Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами поновлюється після усунення користувачем нафтогазо- 
носних надр причин, що зумовили зупинення його дії, і сплати 
усіх фінансових санкцій, накладених у зв'язку з причинами, що 
зумовили зупинення його дії. Анулювання спеціального дозволу 
на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у ви- 
падку: відмови користувача нафтогазоносними надрами від ко- 
ристування нафтогазоносними надрами; ліквідації суб'єкта гос- 
подарської діяльності, якому надано спеціальний дозвіл на ко- 
ристування нафтогазоносними надрами; вилучення у встановле- 
ному законодавством порядку наданої в користування ділянки 
нафтогазоносних надр; визнання виданого спеціального дозволу 
на користування нафтогазоносними надрами недійсним; зупи- 
нення дії спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами і невжиття користувачем нафтогазоносними 
надрами заходів для усунення причин цього зупинення; якщо 
користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин 
протягом 180 календарних днів з моменту початку терміну дії 
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними над- 
рами не приступив до користування нафтогазоносними надра- 
ми; використання нафтогазоносних надр не за призначенням. 


Анулювання спеціального дозволу на користування нафтога- 
зоносними надрами здійснюється спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі геології та вико- 
ристання надр. Рішення про анулювання спеціального дозволу 
на користування нафтогазоносними надрами може бути оскар- 
жене в судовому порядку. Анулювання спеціального дозволу на 
користування нафтогазоносними надрами тягне за собою 
розірвання угоди з надрокористувачем про умови користування 
нафтогазоносними надрами. Відшкодування збитків сторін, 
пов'язаних із анулюванням спеціального дозволу на користуван- 
ня нафтогазоносними надрами, здійснюється сторонами відпо- 
відно до угоди про умови користування нафтогазоносними над- 
рами, У разі виникнення спору щодо відшкодування збитків, він 
вирішується в судовому порядку. 

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами має право: використовувати надану йому діля- 
нку нафтогазоносних надр для здійснення виключно того виду 
діяльності, що зазначений у спеціальному дозволі на користуван- 
ня нафтогазоносними надрами; залучати на підрядних умовах 
виконавців окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням на- 
фтогазоносними надрами, які мають технічні можливості, що 
відповідають вимогам чинного законодавства, за умови прийнят- 
тя ними відповідальності за порушення екологічних стандартів і 
вимог; вести, припиняти свою діяльність на ділянці нафтогазо- 
носних надр на умовах, визначених Законом та угодою про умо- 
ви користування нафтогазоносними надрами. 


Власник спеціального дозволу на користування нафтогазо- 
носними надрами зобов'язаний: забезпечити повноту геологічн- 
ого вивчення, раціональне комплексне використання і охорону 
нафтогазоносних надр згідно з угодою про умови користування 
нафтогазоносними надрами та програмою робіт; додержуватися 
вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм 
виконання робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносни- 
ми надрами; створити безпечні для працівників і населення умо- 
ви проведення робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазо- 
носними надрами; відшкодовувати збитки, заподіяні підприєм- 
ствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю. 


Додатковий перелік прав та обов'язків власника спеціального 
дозволу на користування нафтогазоносними надрами визна- 
чається угодою про умови користування нафтогазоносними над- 
рами. В.С. Бойко. 


ДОЗУВАЛЬНИЙ НАСОС, -ого, -а, ч. " р. дозировочньй 
насос, а. теазикіпє ритр, теїегіпє ритр, Баїспег ритр, н. 
Дозіегритре Ї -- насос, призначений для об'ємного дозу- 
вання різних рідин, емульсій і суспензій в трубопроводи, ре- 
зервуари, технол. апарати, свердловини і т.і. Застосовуєть- 
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ся в процесах, пов'язаних з обробкою рідин і газів. За до- 
помогою Д.н. подають реагенти в процеси збагачення к.к., 
інгібітори, деемульгатори і ін. Являє собою насос плунжер- 
ного або шестерінчастого типу з регульованою продук- 
тивністю і приводом від електродвигуна. Робочий тиск до- 
сягає 100 МПа, продуктивність 2,5х102-(1-3) м'/год. 
ДОКЕМББРІЙ, -ю, ч. " р. докембрий, а. Ре-Сатьтіап, Бо- 
соіс, н. Рейкатргійт п -- найдавніший і найбільш трива- 
лий етап розвитку земної кори від виникнення перших 
геол. формацій до початку фанерозою; найдавніші товщі 
земної кори. Почався 3,5 млрд р. тому, тривав 3 млрд р. 
Поділяється на архей і протерозой. Відклади, що сформу- 
валися протягом Д., виходять на поверхню в межах крис- 
талічних щитів, зокрема Українського щита. З докембрі- 
йськими товщами пов'язаний різноманітний комплекс 
к.к.: понад 7096 запасів заліз. руд, 6396 -- марганцевих, 
7395 -- хромових, 6196 -- мідних, 72956 -- сульфідних нікел- 
евих, 9396 -- кобальтових, 6696 -- уранових руд, а також 
родов. алюмінієвої сировини (кіаніт і силіманіт, бокси- 
ти). У Д. містяться найбагатші поклади руд залізистих 
кварцитів і джеспілітів. Див. криптозой. 
ДОКЕМБРІЙСЬКІ ЕПОХИ СКЛАДЧАСТОСТІ, -их, -х, 
-.... МН. " р. докембрийские зпохи складчатости, а. Рее-Сат- 
Бгіап /0ідїпез, Рге-Сатьпіап ероснз о/аїазігорнізт, н. ргаїкат- 
Бгізспе Капипозероспеп Ї рі -- епохи підвищеної текто- 
но-магматич. активності протягом докембрійських ер 
розвитку Землі, що охоплюють 6/7 геол. історії Землі. 
Найбільш рання епоха докембрійського діастрофізму -- 
саамська (3750-3500 млн років), наступна - кено- 
ранська (2800-2600 млн років). Вона завершує архейську 
еру в історії Землі. Ранньопротерозойська ера закінчуєт- 
ься карельською епохою діастрофізму (2000-1900 до 
1700 млн років). В Півн. Америці її називають гудзонсь- 
кою, в Півд. Америці -- трансамазонською, в Зах. Африці 
-- збурнейською, в Китаї -- люйлянською 1 т.д. В пізнь- 
ому протерозої мали місце: готська епоха вкінці ран- 
нього рифею (1400-1300 млн років); в Канаді вона наз. 
ельсонською, в США -- мазатцальською, в Бразилії -- 
уруасанською, в Африці -- кібарською; гренвільська 
епоха в кінці сер. рифею (1000-50 млн років), відома та- 
кож як свеконорвезька на Балтійському щиті; байкаль- 
ська в кінці пізнього рифею-венду (680-620 і до 480 млн 
років), в Зах. Європі її наз. кадомською, в Африці в цілому 
-- панафриканською, в Екваторіальній Африці -- катанг- 
ською, в Півд. Америці -- бразильською. У результаті вия- 
ву ранньодокембрійських епох складчастості, метамор- 
фізму і гранітизації була сформована осн. частина конти- 
нентальної кори сучасних материків. 

ДОЛЕРИТ, -у, ч. " р. долерит, а. аоіеніе, н. Рроїегй т  -- 
основна кайнотипна магматична гірська порода, що скла- 
дається з плагіоклазу, моноклінного піроксену, олівіну, ти- 
таномагнетиту. Структура Д. офітова, пойкілоофітова, 
інтерсертальна. Різновиди -- від склуватих до повнокрис- 
талічних, від тонко- до грубозернистих; текстура -- від 
масивної до пористої. Колір темно-сірий. Д. складають 
гіпабісальні інтрузивні тіла (дайки, сілли), поширені в 
складі трапових формацій на континентах, в океанічній 
корі, на островах тощо. Д. -- різновид базальту. 
ДОЛИННІ РОЗСИПИ, -их, -ів, мя. "р. долиннье россьти, 
а. маПеу ріасеті, н. Таїзейеп Ї рі -- алювіальний тип роз- 
сипів, що утворюються в річкових долинах. Д.р. втратили 
зв'язок з руслом і відділені від нього товщею пухких порід. 
Д.р. - це найбільш поширений тип алювіальних розсипів 


золота, платини, олова, титану і алмазів. Д.р. приурочені 
до корінного ложа долини (плотика), перекриваються 
алювіальними, схиловими, льодовиковими, морськими, 
вулканогенними породами, потужністю до 300 і більше м. 
Морфологія і запаси корисних мінералів знаходяться відпо- 
відно до розмірів долин: в долинах малих водотоків пере- 
важають стрічкоподібні розсипи з високими концентраці- 
ями, але невеликими запасами; у великих долинах -- стрі- 
чукоподібні, ізометричні, гніздові. Найбільші запаси ко- 
рисних мінералів зосереджені в розсипах долин сер. 
розмірів. 

ДОЛІВКА (ВУГІЛЬНА ДОЛІВКА), -и (-ої, -и), ж. - 
Див. земник. 

ДОЛОМІТ, -у, х. "р. доломит, а. дФоїотіе, н. роїотії т -- 
1) Мінерал класу карбонатів, подвійна вуглекисла сіль 
кальцію і магнію. Формула: СаМе| СОзі|». Містить 30,49 
сао; 21,896 МеО і 47,89 СО». Домішки: Бе", Мп", Со», 
РЬ, Х2п. Сингонія тригональна. ТВ. 3,5...4, густина 2,85. 
Колір сірувато-білий. Блиск скляний. Використовується 
для виробництва скла та вогнетривів. 2) Осадова гірська 
порода, яка являє собою зернистий щільний агрегат міне- 
ралів доломіту (бл. 9596), звичайно, з домішками кальци- 
ту, іноді гіпсу, ангідриту та оксидів заліза. Між доломіта- 
ми та вапняками існує безперервний ряд перехідних кар- 
бонатних порід, крайніми членами якого є чисті вапняки 
та доломіти. В залежності від вмісту мінералу Д. (96) виділ- 
яють: вапняковисті Д. (95-75), вапнякові Д. (75-50), доло- 
мітові вапняки (менше 50). Д. -- важливий породоутворю- 
ючий мінерал осадових товщ. Виникає при дії гарячих роз- 
чинів, які містять магнезіальні солі, на вапняки. У багатьох 
випадках утворюється осадовим шляхом у водних соле- 
носних басейнах. В Україні є на Донбасі (Оленівське ро- 
дов.), в Придністров'ї тощо. Балансові запаси Д. в Україні 
за категоріями А-В--С на 1999 р. становили 247,2 млн т. 
Видобування Д. ведеться відкритим способом. За кордо- 
ном найбільші обсяги видобутку Д. -- в Росії, Великобри- 
танії, Канаді, Японії, Бельгії, США, Іспанії, Індії, Угор- 
щині. 

Розрізняють: доломіт залізистий (анкерит); доломіт каль- 
ціїстий (різновид доломіту, в якому кальцію міститься більше, ніж 
звичайно; нормальне співвідношення -- Са:Меє - 1); доломіт ко- 
бальтистий (рожевий різновид доломіту з родовища Пршибрам 
(Чехія) з вмістом Со0 до 3,17 96); доломіт магніїстий (різновид до- 
ломіту, який містить магнію по відношенню до кальцію більше, 
ніж в нормальному доломіті |М»е:Са - » 1:11); доломіт марганце- 
вистий (кутнагорит); доломіт свинцевистий (різновид доломіту З 
родовища Крейч (Карінтія, Австрія), що містить свинець); доломіт 


цинковисто-свинцевистий (різновид доломіту, який містить 5-10 
9 / ПСО). 


ДОЛОМІТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. доломитизацуия, а. аоіоті- 
пзатоп, н. роїотійзієгипор Р -- процес збагачення долом- 
ітом вапнякового мулу або вапнякової породи за рахунок 
заміщення частини СаСОз на МеСОз. Розрізняють Д., що 
протікає в мулові під час його перетворення в осадову 
гірську породу та постдіагенетичну Д., -- в затверділій г.п. 
під дією підземних магнієвих вод. Результат Д. -- доломіт- 
изовані вапняки. 

ДОЛОТО, -а, с. " р. долото, а. акійїнея Бії, Боте Бії; ії; н. 
Войгтеїззеї т, Меїззеї т -- 1) Осн. елемент бурового інстр- 
умента для механічного руйнування г.п., цементного ка- 
меню і різних предметів при ударно-канатному і шарош- 
ковому бурінні свердловини. За призначенням розрізнюють 
3 класи Д. -- для суцільного буріння (руйнування г.п. по 
всьому вибою свердловини), колонкового буріння (руйну- 
вання г.п. по кільцю вибою свердловини і залишенням в Її 
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центр. частині керну) і 
для спец. цілей (зарізні 
долота,  розширювачі, 
фрезери та ін.). За харак- 
тером впливу на г.п. Д. 
поділяються на 4 класи: 
подрібнюючі, подрібн- 
юючо-сколюючі, різал- 
ьно-стираючі та різал- 
ьно-сколюючі. За конс- 
трукцією робочого еле- 
мента (руйнуючого г.п.) 
-- на шарошкові і лопа- 
теві.  Шарошкові Д. 
найбільш поширені при 
бурінні нафтових, газо- 
вих і вибухових свероло- 
вин. Осн. різновид ша- 
рошкових доліт для 
суцільного буріння -- 
тришарошкове долото. При бурінні глибоких свердловин 
поширення набуло також одношарошкове Д. 

У залежності від конструкції кор- 
пусу шарошкові Д розділяють на 
секційні і корпусні. У секційних 
корпус зварюється з окремих 
(двох, трьох або чотирьох) секцій 
(лап), на цапфах яких монтуються 
шарошки; в корпусних -- корпус 
литий, до нього приварюються ла- 
пи зі змонтованими на їх цапфах 
шарошками. Для приєднання до 
бурильної колони у секційних доліт 
передбачається зовнішня конусна 
різьба (ніпель), у корпусних -- 
внутрішня конусна різьба (муф- 
та). Удосконалення Д. здій- 
снюється в напрямку поліпшення 
їх конструкцій: створення нових 
схем опор з герметизованими маслонаповненими опора- 
ми, застосування нових форм твердосплавних зубків; за- 
стосування більш зносостійких матеріалів; підвищення 
точності виготовлення деталей і складання Д., а також за- 
стосування більш досконалих схем підведення промивної 
рідини до вибою свердловини. Див. також бурове долото. 
2) Теслярський інструмент. 

ДОМЕНИ, -ів, мн. " р. домень, а. дотаїп5, н. ротіїпеп Ї рі 
-- мікроскопічні ділянки спонтанної упорядкованості 
структури монокристалу, зумовлені однаковим орієнтува- 
нням спінів електронів (для феромагнітних кристалів) або 
векторів поляризації (для сегнетокристалів). Розмір до- 
менів порядку 102 см. 

ДОМІШКА, -ок, ж. " р. примесь, а. адтіхіите, н. Веїті- 
зспипо ф Хизаїс то -- 1) Стороння речовина (мінерал), що 
підлягає видаленню з к.к. при збагаченні. Д. розділяють на 
нейтральні та шкідливі. Нейтральні дД. є баластами 
при транспортуванні та використанні к.к. ШкідливідД. 
створюють несприятливі умови для використання к.к. або 
шкідливо впливають на довкілля, живі організми. 2) Речо- 
вина, що додається до мінеральної сировини, реагенту або 
продукту збагачення к.к. для підвищення ефективності їх 
використання. Напр., до вугілля солоного додають спе- 
ціальні Д., які зменшують шлакування на робочих повер- 




















Рис. Долото: 1 -- дволопатеве доло- 
то ДЛ; 2-- трилопатеве; 
3 - трилопатеве долото "ЗИР"; 
4-- тришарошкове. 

















Рис. Алмазне долото. 


хнях котла при спалюванні. Див. елементи-домішки. 
ДОМІШКА АКТИВНА, -и, -ої, ж. " р. активная добавка; 
а. асіїуе адтіхіиге; н. акііуе Веітізспипе Її, акііуек Хизаїс т -- 
домішка до закачуваної води, яка здатна впливати на гід- 
родинаміку потоку -- умови руху рідин у пористому сере- 
довищі, незалежно від її природи, і застосовується з ме- 
тою підвищення ефективності витіснення нафти водою. 
Д.а. може мати як фізичну (теплота), так і хімічну природу 
(полімери, діоксид вуглецю, луги, поверхнево-активні речо- 
вини тощо). 

ДОМІШКА ПАСИВНА, -и, -ої, ж. " р. пассивная добавка; 
а. раз5іує адтіхииге; н. раззіує ВеітізсНнипо Ї, раз5іуег Хизаїа 
т -- домішка до закачуваної води, яка впливає тільки на 
сорбцію і розчинність домішки активної. 

ДОМКРАТ, -а, ч. "р. домкрат; а. аск; н. Райткгаїї Її, Ма- 
жепуліпає Ї, Небеугіпає Ї -- механізм для піднімання ванта- 
жів на невелику висоту. Розрізняють рейкові, гвинтові, 
гідравлічні, пневматичні Д. Вантажопідйомність Д. зна- 
ходиться в межах від декількох кг до сотень т. Застосо- 
вується при будівельно-монтажних роботах, ремонті то- 
що. Д. широко використовують у гірництві, наприклад, 
для піднімання вагонеток, при монтажі гірничої техніки у 
виробках тощо. 

ДОМКРАТ ГОРИЗОНТУВАННЯ -- пристрій для вста- 
новлення бурового станка перед початком буріння в гори- 
зонтальне положення. 

ДОНБАСИТ, -у, ч. "р. донбассит, а. адФопразйе, н. РопРазії 
то -- диоктаедричний хлорит -- АІ«|(ОН)х(5і, АГлОдої. 
Склад у 96 (з Нагольно-Тарасівки, Донбас): АГОз -- 34,65; 
НО -- 13,95; 510: -- 34,65. Домішки: СаО, М5О, Маг, 
Бе20», ШО. Утворює лускуваті агрегати. Спайність доско- 
нала. Густина 2,628. Тв. 2,5-3,0. Колір білий. Блиск перла- 
мутровий. Зустрічається в зальбандах кварцових жил в 
Донбасі та на о-ві Нова Земля. Рідкісний. 

ДОНБАСИТИ, -ів, мн. " р. донбассить, а. аопБаз5іїе5, н. 
Ропразієе трі -- групова назва ди- і дитриоктаедричних 
хлоритів. 

ДОНЕЦЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж.  -- | на  півде- 
нно-східній Україні, в Донецькій, Луганській і частково 
Харківській областях. Довжина понад 350 км. У її межах 
виділяється південно-східна (кряжова) частина з грива- 
ми, гребенями й останцями. Висота до 367 м (м. Могила 
Мечетна). Розчленована річковими долинами та ярами. 
Поширений карст. Характерні антропогенні форми 
рельєфу (терикони, кар'єри і т. ін.). Родовища кам'яного 
вугілля, руд кольорових металів, будівельних матеріалів 
тощо. Лежить у степовій зоні, подекуди збереглись діля- 
нки широколистових лісів. 

ДОНЕЦЬКА СКЛАДЧАСТА СПОРУДА, -ої, -ої, -и, ж. 
-- тектонічна споруда на Півд.-Сх. України, частина До- 
нецького прогину в межах Донецької і Луганської областей 
України та Ростовської обл. Росії. Д.с.с. утворилася в ре- 
зультаті герцинської складчастості на місці субгеосинкл- 
інального прогину, що активно розвивався з кінця серед- 
ньодевонської до початку ранньопермської епохи. В мезо- 
зої та кайнозої тут проявилися слабкі тектонічні рухи аль- 
пійської складчастості. Д.с.с. є синклінорієм. Д.с.с. складе- 
на осадовими, переважно палеозойськими відкладами, що 
залягають на кристалічному фундаменті. Девонські відкл- 
ади (пісковики, аргіліти, вапняки, гіпси, ангідрити та ефу- 
зивні породи) залягають у півд.-зах. та центральному час- 
тині прогину, де їх потужність сягає 3,5 тис. м. Відклади 
кам'яновугільної системи представлені трьома відділами. 
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Основну частину розрізу становить середньо- та верхньо- 
кам'яновугільна товща пісковиків, аргілітів та алевролітів 
потужністю 15-18 тис. м з пластами і прошарками 
кам'яного вугілля та вапняків. Мезозойські утворення за- 
лягають на периферії: тріасові пісковики та глини (товщина 
200-300 м), юрські морські глини, алевроліти, пісковики та 
континентальні червонобарвні утворення (300-400 м), 
верхньокрейдові піщано-глинисті і карбонатні породи (до 
600 м). Палеогенові й неогенові відклади мають обмежене 
поширення, антропогенові залягають у вигляді майже 
суцільного покриву (лесовидні суглинки, супіски, піски), 
досягаючи 20-30 м. У півд. частині відомі прояви магма- 
тизму, пов'язані з активізацією тектонічних рухів у девоні. 
Основна к.к.: кам'яне вугілля (Донецький кам'яновугільний 
басейн). Є багаті поклади ртуті (Микитівське родов.), 
крейди (Луганська обл.), вогнетривких глин, флюсових 
вапняків, мергелю, скляних та формувальних пісків. 
ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ, -ого, -а, ч. -- півд.-сх. найвища 
частина Донецької височини у межах Донецької, Лугансь- 
кої та Харківської областей (Україна) і на півн.-зах. Рос- 
товської обл. (Росія). На півн. круто обривається до доли- 
ни Сіверського Дінця. Пересічна висота 200-300 м, макс. 
367 м (г. Могила Мечетна). У геоструктурному відношен- 
ні пов'язаний з Донецькою складчастою спорудою. Скла- 
дається з пісковиків, вапняків, сланців, мергелів, крейди та 
ін. порід. Характерні структурно-денудаційні форми 
рельєфу (гриви, пасма, куести та останці), карстові форми 
рельєфу (лійки глибиною до 30 м у півн.-зах. частині Д.к.) 
та антропогенні форми рельєфу (терикони). 
ДОНЕЦЬКИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. чо тектонічна 
структура на Півд.-Сх. України (Донецька, Луганська, 
Харківська, Дніпропетровська обл.). Є частиною До- 
но-Дніпровського прогину. Геоструктурно на півн.-зах. 
обмежений Дніпровсько- Донецькою западиною, на півн.-сх. 
-- Воронезьким масивом, на півд.-зах. -- Українським щи- 
том, а на півд.-сх. виходить за межі України. Виповнений 
потужним комплексом переважно палеозойських (де- 
вонських, кам'яновугільних) теригенних та карбонатних 
відкладів та ефузивних порід. На півд.-зах. і півн. поширені 
пермські, мезозойські та кайнозойські утворення. Д п. 
виник у пізньому протерозої в тілі Східно- Європейської 
платформи у вигляді грабеноподібної структури шириною 
50-60 км, глибиною 5-12 км. В ранньому палеозої півд. 
частина платформи зазнала підйому та інтенсивної ерозії 
поверхні. З кінця середнього девону до середини пізнь- 
окам'яновугільної епохи переважали низхідні рухи і утво- 
рення формацій платформного типу: лагунно-конти- 
нентальних, морських теригенних, платформних карбо- 
натних, вулканогенно-осадових. Пізніше рухома зона 
прогину перебувала на стадії, близькій до геосинклінал- 
ьної, що супроводжувалося збільшенням прогину, утво- 
ренням нових розломів і нагромадженням потужних вуг- 
леносних кам'яновугільних формацій. На завершальній 
фазі герцинського тектогенезу протягом пермі відбулася 
інверсія геотектонічного режиму. Більша частина проги- 
ну перетворилася на Донецьку складчасту споруду, де пе- 
реважали висхідні рухи і розвивалися процеси ерозії 
верств палеозою. У півн.-зах. частині та на півн. борту про- 
гину утворилися Бахмутська западина, Кальміус- Торецька 
западина, Донецько-Орільська сідловина і Старобільська мо- 
нокліналь, які протягом мезозою та кайнозою зазнавали 
низхідних рухів; нагромаджувалися пермські та тріасові 
лагунно-континентальні піщано-глинисті відклади та ева- 


порити і юрські, крейдові, палеогенові й неогенові 
морські теригенно-карбонатні породи. За епохи альпійс- 
ької складчастості Д,п. зазнав незначних рухів. Основна 
к.к. -- кам'яне вугілля (Донецький кам'яновугільний басейн). 
Експлуатують також великі поклади кам'яної солі, ртуті, 
глин, вапняків, мергелів, крейди. В сучасному рельєфі Д.п. 
відповідає Донецька височина. 

ДОНЕЦЬКО-ОРІЛЬСЬКА СІДЛОВИНА, -...-ої, -и, ж. 
-- тектонічна структура на Півд.-Сх.України, в зах. час- 
тині Донецького прогину. Розташована в Харківській, До- 
нецькій та Дніпропетровській обл. Обмежена глибинними 
розломами. Розмір 100х140 км. Складена породами де- 
вонського та антропогенового віку потужністю до 20 тис. 
м. Поверхня фундаменту та окремих горизонтів осадового 
чохла лежить на 2-3 тис. м. вище, ніж у депресіях, і утворює 
т.зв. сідло. В межах Д.-о.с. відслонюються палеозойські 
підняття, іноді ускладнені девонськими соляними што- 
ками та розривами. Корисні копалини: кам'яне вугілля (Зах. 
Донбас), буд. м-ли таїін. 

ДОННІ ОСАДИ, ДОННІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мя. " р. 
доннье осадки, доннье отложения, а. Бопот зедїтенпіз, феа 
Іоааз, Бойоте, ргодепа, н. Водепзедітеніе прі -- осади, що 
покривають дно водного басейну. У залежності від харак- 
теру басейнів або водоймищ, розрізнюють океанічні, 
морські, лагунні, озерні, річкові Д.о. 
ДОПАЛЕОЗОЙСЬКІ РОЗСИПИ, -их, -ів, ми. " р. допа- 
леозойские россьти, а. Рее- Раіаєогоїс ріасеті; н. ргараїйогої- 
зспе 5ейеп Її рі -- прибережно-мор. дельтові, алювіальні 1 
пролювіальні викопні розсипи. Розміщуються по околи- 
цях пізньоархейських і протерозойських геосинклінал- 
ьних і платформних прогинів, виконаних метаморфізован- 
ими осадово-вулканогенними товщами потужністю до 20 
км. Д.р. містять золото, платину, уран, торій, алмази. Яв- 
ляють собою збагачені корисними мінералами лінзопо- 
дібні прошарки (15-300 м на 3-4 км) потужністю від дек. см 
до 6-10 м. Пром. значення Д.р. дуже велике: вони дають 
бл. 9096 видобутку золота економічно розвинених країн і 
Вітватерсранду, 1296 алмазів (Індія, Африка, Півд. Аме- 
рика), 1596 урану (Вітватерсранд, Блайно-Рівер) при сер. 
вмістах золота 5 -20 г/т, алмазів 0,1-0,2 кар/т, урану 
0,02-0, 1596. Глибина розробок Д.р. досягла 3,5-3,7 км. 
ДОПУСК, -у, ч. "р. допуск, а. аПомапсе, гоіегапсе; н. Хиаз- 
зипо Ї, Тоіегапа Ї -- 1) Допустимі відхилення між найбіл- 
ьшими і найменшими граничними характеристиками 
якогось параметра. В машинобудуванні прийнята система 
допусків та посадок, яка забезпечує взаємозамінність де- 
талей, дозволяє здійснювати з'єднання з нерухомою, про- 
міжною та рухомою посадкою. 2) н. Лиіаззипя Ї -- Дозвіл 
на роботи, напр., на вогневі роботи, роботи на електрооб- 
ладнанні тощо. 

ДОПУСТИМІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, 
-их, -ій, -..., мн. -- Див. деформації допустимі. 
ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯ, -их, -тей, -..., 
мн. З р. допустимье скорости воздуха, а. регтіззібіє аїк 
зреейз, н. сйій55ізе Пи/оезсПугіпаїякейеп ї рі -- (в рудниковій 
вентиляції) середні по площі перерізу виробки швидкості 
повітря, при яких встановлюється турбулентний режим 
вентиляційного потоку і забезпечуються комфортні умо- 
ви праці. Поділяються на максимальні та мінімальні. 
ДОРН, -а, ч. "р.дорн; а. тапатеї, соге, апіїї; н.РДотт  -- 
1) Стержень із загартованої сталі для прошивання отворів 
у нагрітому сталевому зливку. 2) Оправка з пристосуван- 
ням для утримування насадженого предмета. 
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ДОРОГОЦІННІ КАМЕНІ, -их, -ів, мн. " р. драгоценнье 
камни, а. ргесіоиз 5іо0пе5, н. Едеізеіпет рі  -- коштовне 
каміння -- різні за складом і будовою мінерали, переважно 
кристали, з особливими властивостями: гарно забарвлені, 
з яскравим блиском, високою прозорістю, сильним про- 
менезаломлюванням, значною твердістю тощо. До доро- 
гоцінного каміння належать як природні, так і штучні (син- 
тетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробле- 
ному вигляді (виробах). Використовують у ювелірній 
справі, буровій техніці, оптиці тощо. До дорогоцінного 
каміння відносять і мінеральні тіла органічного походжен- 
ня, напр., бурштин, корали. За особливостями застосуван- 
ня і відносн. вартості розрізняють Д,к.: І порядку -- рубін, 
смарагд, алмаз, сапфір синій, олександрит. П порядку -- де- 
мантоїд, евклаз, благородний жадеїт (імперіал), сапфір 
рожевий та жовтий (в деяких країнах -- зелений, оранже- 
вий і фіолетовий), опал благородний чорний, шпінель бла- 
городна; ПІ порядку -- аквамарин, берил, кордієрит, опал 
благородний білий та вогняний, танзаніт, топаз рожевий, 
турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворит, циркон, шпінель, 
ГУ порядку -- адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, ге- 
соніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, квари димчастий, кварц 
рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, 
піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз бла- 
китний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, 
хризопраз, хромдіопсид, цитрин (крім цього, іноді до цієї 
групи відносять хризоліт, циркон, кунцит, берил жовтий, 
зелений і рожевий, альмандин, бірюзу). Напівдорогоцінне 
(ювелірно-виробне) каміння -- природні та штучні (син- 
тетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи 
в сировині, необробленому та обробленому вигляді (ви- 
робах). Ювелірно-виробні камені І порядку -- бірюза, жа- 
деїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та ко- 
шаче око, хауліт, хризокола, цоізит, чароїт; П порядку -- 
агат, амазоніт, тагат, гематит, дерево скам'яніле, джесп- 
іліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий, 
кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал, пегматит, 
пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольо- 
рові, содаліт, халцедон, шпати іризуючі польові, яшма. До 
Д.к. І порядку відносять також органомінеральні утворен- 
ня -- перли. Ювелірні камені застосовуються у виробах, 
що дорого коштують в оправі з благородних металів. Св- 
ітові роздрібні ціни на ограновані ювелірні камені найви- 
щої якості коливаються від 25 тис. (І порядок) до 5-50 (ІМ 
порядок) амер. дол. за І кар. Сировинні ресурси Д.к. розо- 
середилися по багатьох країнах світу. Осн. постачальни- 
ками Д. і на світовий ринок є: в Євразії -- РФ (янтар, то- 
паз, алмаз, лазурит, нефрит), Чехія (піроп); в Азії -- Аф- 
ганістан (лазурит, кунцит), М'янма (рубін, жадеїт), Індія 
(сапфір, смарагд, альмандин, агат), Іран (бірюза), Китай 
(бірюза, нефрит), Пакистан (рубін), Таїланд (сапфір, цир- 
кон, рубін), Шрі-Ланка (сапфір, рубін, олександрит, цир- 
кон, шпінель, гросуляр, місячний камінь); Австралія (сапфір, 
благородні опал, хризопраз, нефрит, родоніт); в Африці -- 
Ангола (алмаз), Ботсвана (алмаз), Гана (алмаз), Заїр (ал- 
маз, малахіт), Замбія (смарагд, аметист), Зімбабве (сма- 
рагд, аметист), Кенія (рубін, гросуляр), Мадагаскар (берил, 
турмалін, циркон, кунцит), Мозамбік (турмалін, берил, 
кунцит), Намібія (алмаз), С'єрра-Леоне (алмаз), Танзанія 
(рубін, цоїзит), ПАР (алмаз, піроп, тигрове око); в Півн. 
Америці -- Канада (нефрит), Мексика (опал, агат), США 
(бірюза, турмалін, хризоліт); в Півд. Америці -- Бразилія 
(берил, топаз, аметист, агат, смараго), Венесуела (ал- 


маз), Колумбія (смараго), Уругвай (агат). Д.к. було відоме 
і використовувалося в Україні здавна. У слов'янських по- 
хованнях Придніпров'я знайдені намиста і сережки з сер- 
доліків, світлий кварц і янтар. Пам'ятники домонгольської 
Руси-України прикрашають Д,к. як місцеві, так і привізні 
(з Візантії, Сер. Азії і Китаю). Див. також геми. 
ДОРОГОЦІННІ (БЛАГОРОДНІ) МЕТАЛИ, -их (-их), 
-ів, мн. З р. драгоценнье (благороднье) металльі, а. ргесіон5 
тегаз, н. Едеітегайе -- золото, срібло, платина і метали 
платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у 
будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабр- 
икати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відх- 
оди, брухт тощо). Видобуток Д.м. включає вилучення їх з 
надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного 
виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, не- 
догарки) усіма можливими способами. Основні поняття, 
які стосуються дорогоцінних металів та дорогоцінного камі- 
ння, встановлені в Україні законодавчо (Закон про регулю- 
вання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 
ними). Виробництво Д.м. -- вилучення їх з комплексних 
руд, концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брух- 
ту, що містять ці метали, та афінаж Д.м. Державний фонд 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України -- вся 
сукупність дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які 
перебувають у державній власності та відповідно до законо- 
давства зараховані до нього і призначені для забезпечення 
державних виробничих, наукових, соціально-культурних та 
інших потреб, що фінансуються з державного бюджету. Іст- 
оричний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
України -- частина Державного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України, що є зібранням дорогоцінн- 
ого каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння, ювелірних, побутових ви- 
робів, предметів релігійного культу, виготовлених із засто- 
суванням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 
(покриття з них), які мають історичну, музейну, наукову, 
художню або іншу культурну цінність, а також унікальні 30- 
лоті та платинові самородки, дорогоцінне каміння, дорогоцінне 
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне 
каміння. Золотий запас України складається з афінованого 
золота в зливках, є державною власністю і становить части- 
ну державних золотовалютних резервів України. Банківські 
метали -- це золото, срібло, платина, метали платинової гру- 
пи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до 
світових стандартів у зливках і порошках, що мають сер- 
тифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних ме- 
талів. Оперативний резерв золота -- складова частина Де- 
рожжавного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
України, визначена як резерв для забезпечення невідкла- 
дних потреб національної економіки. Державне сховище 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України -- ор- 
ганізація, що входить до сфери управління Міністерства 
фінансів України і забезпечує закупівлю за рахунок держав- 
ного бюджету, приймання, зберігання, продаж дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння орга- 
ногенного утворення та напівдорогоцінного каміння у 
будь-якому вигляді та стані. Скарб дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння -- приховані у надрах, на поверхні 
землі, на дні водоймищ, дорогоцінні метали і дорогоцінне 
каміння або вироби з них, власник яких згідно з чинним за- 
конодавством втратив на них право або не може бути вста- 
новлений. 
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ДОСЛІДНИЙ ШТРЕК, -ого, -у, ч. "р.опьштньй штрек, а. 
те5 (іпе) заПегу,н. УекзисПззігеске Ї. -- пристрій для випробо- 
вування ВР. Являє собою трубу з котельної сталі довжи- 
ною 10-30 м, діаметром 1,65-2,00 м, відкриту з одного кі- 
нця. На початку труби знаходиться ізольована камера, 
об'ємом 10 м3, яка заповнюється сумішшю (8-10 90 за 
об'ємом) метану з повітрям, або сумішшю вугільного пилу 
з повітрям. При випробовуванні за метаном висаджують 
заряд ВР масою 0,6 кг, за пилом -- 0,7 кг. 

ДОСТАВКА, -и, ж. " р. доставка, а. аєїуегу, н. Гіеїегипо Ї 
-- переміщення на місце призначення матеріалів, машин і 
механізмів. Д. гірської маси може бути немеханізована, під 
дією власної ваги (гравітаційна), механізована (скрепера- 
ми, конвеєрами, вагонетками, вагонами, автотранспортом 
тощо). Один з різновидів Д. -- шляхом направленого виб- 
уху. На гірничих підприємствах найчастіше використову- 
ють комбіновані способи Д. 

ДОЧГЕР, -у,ч. -- середній відділ юрської системи. 
ДРАВІТ, -у, ч. "р. дравит, а. дгауйе, н. ДОгауй то -- мін- 
ерал, боросилікат алюмінію з гр. турмаліну. Багатий на 
магній. Формула: 3|МаМазді«(ВОз)збіО (ОН, Бл). Містить 
(96): Ма -- 3,2; МеО -- 12,6; АБОз -- 31,9; ВгОз -- 10,9; 
510». -- 37,6; Н.О -- 3,8. Сингонія тригональна. Призма- 
тичні кристали з трикутним або гексагональним попереч- 
ним перетином. Масивні, стовпчасті, паралельно-при- 
зматичні та радіально-променисті агрегати. Тв. 7-7,5. Гус- 
тина 3,03-3,15. Блиск скляний до смолистого. Колір ко- 
ричневий до чорного. Прозорий до напівпрозорого. Зус- 
трічається у метаморфічних або метасоматичних багатих 
кальцієм породах. Асоціює з датолітом і аксинітом. Знай- 
дений у Каринтії (Австрія) та в р-ні Гувернера (шт. 
Нью-Йорк, США). 





ДРАГА, -и, ж. "З р. драга, а. 
дгедге, н. 5СпуйттрРаязяоек т о 
плавуча технологічна установка з 
видобувним та збагачувальним 
устаткуванням, за допомогою 
якої з-під шару води видобувають 
корисні копалини. Є драги одно- і 
багаточерпакові, гідро- і пнев- 
мовсмоктуючі. Одержуваний 
чорновий колективний концент- 
рат направляють на берегову 
збагачувальну фабрику для довод- 
ки. Сучасні Д. поділяються на два 
класи | -- континентальні |і 
морські. Перші призначені для 
розробки материкових розсипів, 
звичайно приурочених до зони 
поширення сучасних або древніх 
(похованих) річкових систем. Во- 
ни монтуються, як правило, на 
плоскодонному судні (понтоні). 
Морські Д. використовуються 
для розробки розсипних або пухких осадових родовищ, що 
залягають в прибережній або глибинній зоні акваторій 
морів і великих озер. Такі Д. звичайно монтуються на 
кільових самохідних або несамохідних суднах. Д. обох 
класів оснащують стаціонарним промивно-збагач. об- 
ладнанням (відсаджувальними машинами, шлюзами, гвин- 
товими сепараторами), змонтованим безпосередньо на 
судні, або експлуатують їх у комплексі з береговою чи 
плаваючою збагач. установкою. За можливою глибиною 











Рис. Схеми морських драг: 
а - багаточерпакова; б - 
грейферна; в - землесосна. 
































Рис. Драга: І - екскаватор; 2 - збагачувальна установка; 3 -- 
відвальний конвеєр. 


виїмки порід розрізняють Д. неглибокого черпання (до 6 
м), сер. глибини черпання (до 15 м), глибокого черпання 
(до 50 м) і надглибокого черпання (в Україні є технічні 
розробки Д., що забезпечують черпання на глибинах до 6 
000 м на основі ерліфтів). За видом основного агрегату -- 
черпакові, гідро- і пневмососні, ежекторні, ерліфтні. Ра- 
ціональна область застосування Д.: черпакових -- на гли- 
бинах до 50 м; землесосних -- 80 м; ерліфтних від 200 м і 
більше; грейферних -- 250 м; драглайнових і багаточерпа- 
кових канатно-ланцюгових -- 1500 м; ежекторних з бага- 

















Рис. Схема континентальної драги: 1 - понтон; 2 - збагачувальна 
фабрика; З - черпаковий ланцюг; 4 - паля; 5 - стакер; 6 - міст. 
тоступінчастим підйомом зануреними насосами -- 4600 м. 

Продуктивність Д. досягає 500 т/год. 

ДРАГОВА (ДРАЖНА) РОЗРОБКА, -ої (-ої), -и, ж. "р. 
дражная разработка, а. агедєіпе, и. 5спуліттРає?»?етфетгіер 
т -- комплекс процесів з видобування та збагачення ко- 
рисної копалини (переважно пісків), укладання породи у 
відвали, здійснюваний однією машиною -- драгою. Упер- 
ше Д. р. здійснена в 1863 р. в Новій Зеландії на розсипних 
родов. золота. У кінці ХІХ ст. стала використовуватися в 
США (шт. Монтана). Доцільність Д.р. визначається умо- 
вами залягання і розмірами розсипу, можливістю затоп- 
лення дільниці, що розробляється, і підтримки на ній не- 
обхідного рівня води, характеристикою к.к. і г.п., що 
розробляються, властивостями плотику (підошви) розсипу. 
Системи Д.р. класифікують за двома осн. ознаками -- за 
напрямом руху драги відносно розсипу (поперечний, поз- 
довжній) і кількістю вибоїв, що одночасно розробляються. 
У залежності від цього розрізняють такі системи розроб- 
ки: одинарно-поздовжню,  одинарно-поперечну, су- 
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міжно-поздовжню і суміжно-поперечну. При розробці, як 
правило, використовують їх комбінації і різні варіанти. 
Способи виїмки розрізняють за послідовністю і порядком 





5 хвости 









кує" шліхове 
золото 


хвости 











Рис. Технологічна схема збагачення розсипних пісків на дразі: 1 - 
ланцюг; 2 -- люк; З - барабанний грохот; 4 -- шлюзи; 5 - 
діафрагмові відсаджувальні машини; б -- концентраційні столи; 7-- 
головний конвеєр (стакер); 8 -- амальгамаційна бочка. 
витягання порід у вертикальній і горизонтальній площи- 
нах вибою. Переважаюче поширення набув шаровий 
спосіб (зверху вниз у вертикальній площині). Осн. пере- 
ваги Д.р.: висока продуктивність, механізація та автома- 
тизація технол. процесів. Недоліки: обмеженість застосу- 
вання способу, відсутність можливості точного обліку і 
контролю втрат пісків. 

ДРАГЛАЙН, -а, ч. 
р. драглайн, а. ака- 
ЄЇпе, о уаїкіпє | ака- 
Хіїпе; н. УспигуКкиРеї- 
Бажгєегт  --  ОДНО- 
ковшева  самохідна 
виймально-наванта- 
жувальна машина 
циклічної дії, у якої 
ківш має гнучкий 
зв'язок із стрілою та 
поворотною  плат- 
формою з допомогою канатів та блоків. Переміщення Д. 
здійснюється крокуючим ходом. Ємкість ковша сучасних 
марок Д. складає 4-125 м». Довжина стріли 36-65 м. Вико- 
ристовується в кар'єрах. Призначений для виїмки в осн. 
нижнім (рідше верхнім) черпанням висаджених г.п. І-ІМ 
категорій міцності при розкривних роботах за безтранс- 
портною системою з укладанням породи у вироблений про- 
стір або на борт кар'єру, для навантаження гірн. маси в 
трансп. засоби. 

Ідея створення Д. 
належить Леонар- 
до-да- Вінчі (ХМІ ст.), 
перший Д. виготовле- 
ний в 1834 р. у США. Д. 
розрізнюють за містк- 
їістю ковша, довжиною 
стріли, її конструктив- 
ним виконанням і спо- 
собом підвіски до стоя- 
ка, типом ходового при- 
строю, структурою при- 
вода тол. механізмів і їх 
розташуванням на по- 

















Рис. Драглайн з ємкістю ковша 14м3 та 
довжиною стріли 100м. 











Рис. Схема драглайна: І - ківш; 2 - 
стріла; 3, 4, 5 -канати; І, П, ПІ, Т/ - 
положення ковша. 


воротній платформі. Осн. напрямки розвитку Д.: збільше- 
ння довжини стріли до 115-125 м; застосування сплавів 
алюмінію в конструкціях стріл. Найбільша модель Д., ство- 
рена за кордоном, екскаватор  4250-М/ | фірми 
«Висуги8- Егіе» з ковшем місткістю 168 м?, маса Д. 12 тис.т, 
має продуктивність при розкривних роботах 27-30 млн м// 
рік. Д. працює на вугільному кар єрі в шт. Огайо, США. 
Існує шість базових моделей Д. В Україні Д. виготовля- 
ються на Новокраматорському машинобудівному заводі 
(НКМ3). Технічна характеристика вітчизняних Д. (2000 
р.) наведена в таблиці. 


Технічні характеристики драглайнів НКМЗ 




















Характеристики | З Ш ЗШ зш |3зщіЗшШІ зш 
6,5/45 Р 11/70 | 14/50 |15/80|20/65 110/100 
Об'єм ковша, мі 6,5 1 14 15 20 10 
Довжина стріли, 45 70 50 80 65 100 
м 
Тривалість робо- 39 | 352,5-59 | 39-45 | 58 52 60 
чого циклу, с 
Продуктивність, | 600 754 1292 | 930 | 1385 | 600 
мУгод 
Маса машини, т | 278 623 615 | 1160 | 1070 | 1200 





























Всі Д. НКМ3 обладнані крокуючим ексцентриковим 
ходом, що забезпечує високу маневреність і прохідність 
машин. Інша назва Д. -- крокуючий екскаватор (а. маїкіпе 
акаєЙпе). А.Ю Дриженко. 

ДРАЙКАНТЕР (ТРИГРАННИК), -у, ч. " р. драйкантер, 
а. дгеїканпіек, н. Дуеїканіег т. -- галька з трьома гранями, ут- 
ворена в результаті її полірування піском, який перено- 
ситься вітром. 

ДРАПУВАННЯ, -..., с. " р. драпировка, а. акарету, н. Дга- 
ріегипя Р -- термін, який вживається для характерних 
кристалічних утворень, що звисають із склепінь печер і 
нагадують драповану тканину. 

ДРЕВНІ ГОРИ, -іх, гір, мн. " р. древние гормі, а. од тоип- 
таїп5, н. АПп2ебігее п, апез Сефбігее п -- гори, які виникли в 
одну з древніх епох складчастості (доальпійських). При 
вторинних орогенезах структура Д.г. неодноразово змін- 
ювалася, ускладнювалася. Морфологічно Д.г. можуть бу- 
ти омолоджені новітніми тектонічними рухами. Приклад 
-- гори Байкальської гірської області. 

ДРЕВНІЙ ЧЕРВОНИЙ ПІСКОВИК, -ього, -ого, -а, ч. З 
р. древний краснькй песчанник, а. О/а Кеа 5апабіопе, и. АПої- 
запазіеіп т -- потужна (понад 3000 м) товща континен- 
тальних переважно червоноколірних порід. Складена г.ч. 
пісковиками, конгломератами та сланцями. Локалізована у 
Шотландії та Ірландії. Охоплює весь девон, верхній силур 
(даунтон). Див. також червоноколірні відклади. 
ДРЕВНЬОЕВКСИНСЬКИЙ БАСЕЙН, -ого, -у, ч." р. 
древнезвксинский бассейн, а. Апсіепі Кихіпе, Раіеговеихіпіап, 
н. АП-Вихіпізспез Вескепп -- солонувато-водний басейн, 
який існував у середньому плейстоцені на місці сучасного 
Чорного моря. 

ДРЕВНЯ ПЛАТФОРМА, -ьої, -и, ж. " р. древня платфор- 
ма, а. апсіепі ріаїогт, спаїоп, н. Спа)?! Ї, Кутаїоп ті -- плат- 
форма, фундамент якої складений докембрійськими утво- 
реннями, а осадовий чохол -- фанерозойськими або пізнь- 
одокембрійськими відкладами. Приклад -- Сх.- Європейсь- 
ка та Сибірська платформи. 

ДРЕЙФ, -у,ч. "р. дрейф; а. апії; и. Мийуетяспіерипя Її, Дгій 
Б АБаній Ї -- 1) Переміщення судна під дією хвиль, вітру 
тощо. 2) Д. нульового рівня -- зміна в часі величини вих- 
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ідної напруги, що її визначають, коли немає корисного 
вхідного сигналу. 3) Небажана зміна значення вихідного 
сигналу пристрою в той час, коли значення всіх його вх- 
ідних сигналів незмінні. ДСТУ 2231-93. 

ДРЕНАЖ, -у, ч. "р. дренаж, а. агаїпаре, н. Огіпа?е Її, Дтаі- 
паєе Б, Епімуйіз5екипя Її, Водепепіууйззегипо Р -- 1) Спосіб 
осушення територій родовищ корисних копалин шляхом 
збирання й відведення підземних гравітаційних вод у 
ріки, озера чи спеціальні гірничі виробки. У гірн. справі Д. 
застосовується для захисту шахт і кар єрів від підземних 
вод шляхом перехоплення їх за допомогою дренажних 
пристроїв у період будівництва й експлуатації. Дренажні 
пристрої розділяються на поверхневі, підземні і комбін- 
овані. До поверхневих належать: вертикальні водознижу- 
вальні і водовбирні свердловини, горизонтальні дренажні 
свердловини, голкофільтрові установки і випереджальні 
поверхневі траншеї, до підземних -- дренажні штреки, 
наскрізні фільтри, підняттєві свердловини, водознижу- 
вальні колодязі, а також випереджуючі виробки (горизон- 
тальні і похилі свердловини). За схемою розташування дре- 
нажні пристрої розділяють на кущові, лінійні, контурні, 
сітчасті, а в розрізі також -- на одно- і багатогоризонтні, 
колекторні і безколекторні. 2) Осушування грунту за до- 
помогою траншей, підземних труб, дрен, канав і каналів, 
а також система осушувальних траншей, підземних труб, 
канав і каналів. 

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. -- Див. дренажний 
комплекс. 

ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. " р. дренажньй 
комплекс, а. дкаїпаєе сотрієх, н. Епіууйіз5египвукотрієх т -- 
сукупність споруд (штреки, свердловини, колодязі, шурфи, 
канави та ін.) і устаткування, призначених для відводу пі- 
дземних і поверхневих вод. За способами спорудження 
розрізняють Д.к. поверхневі, підземні, комбіновані. За 
строками спорудження -- випереджальні, паралельні та 
суміщені. За строками служби -- стабільні та змінні (ков- 
зні). За схемами розташування в плані -- кущові, лінійні, 
контурні, сітчасті. За схемами розташування у розрізі -- 
одно- і багатогоризонтні, колекторні та безколекторні. 
Інша назва -- дренажна система. 

ДРЕНАЖНИЙ ШТРЕК, -ого, -у, ч. " р. дренажньй 
штрек, а. угатек-дгаїпаєе заїету, н. Дгйпавезітеске Ї -- тори- 
зонтальна виробка, що проводиться від ствола шахти та 
обладнується підняттєвими свердловинами, забивними 1 
наскрізними фільтрами та водовідвідними канавами. 
ДРЕНАЖНІ ВИРОБКИ, -их, -бок, мн. " р. дренажнье 
виработки, а. агаїпаєе уггкіпез, н. Епіулііззегипозране т рі, 
АРрзайзипаз5ітеске Ї -- виробки для добування і відведення 
води або газу при осушуванні і дегазації родовищ. Як Д.в. 
використовуються водознижувальні та поглинаючі сверд- 
ловини, наскрізні та забивні фільтри, канави, шурфи, коло- 
дязі, штреки, штольні та ін. 

Випереджальними називають такі Д.в., які проходять у 
напрямку обводнених ділянок, пластів (покладів) з метою 
попередження катастрофічних проривів води у підготовчі 
та очисні виробки, а також попереднього дренажу (осу- 
шення) обводнених порід. 

ДРЕНУВАННЯ, -..., с. " р. дренирование, а. агаїпіпе, н. 
Диіпіекеп п. -- дія, операція зневоднення корисних копалин 
та продуктів їх збагачування шляхом вільного стікання во- 
логи. Здійснюється в спеціальних бункерах та на дрена- 
жних складах, а також у зневоднювальних елеваторах. Д. 
дозволяє видалити тільки зовнішню, т.зв. гравітаційну во- 


логу. Д. бере участь в зневоднюванні продуктів збагачення 
на грохотах. 
ДРИФТОВА ГІПОТЕЗА, -ої, -и, ж. " р. дрифтовая гипо- 
теза, а. аніїї пуроте5зі5, н. Дгійтуротезе Ї -- гіпотеза тори- 
зонтального переміщення (дрифту, або дрейфу) мате- 
риків по пластичному базальтовому шару земної кори. 
Грунтується на подібності обрисів материків, їх геологі- 
чної будови й органічних решток у породах. За дрифтовою 
гіпотезою сучасні материки утворюються з єдиного су- 
перматерика -- Пангеї, який розколовся на початку мезо- 
зою. Висунув цю гіпотезу в другій половині ХІХ ст. російс- 
ький астроном-аматор Є.В.Биханов; на початку ХХ ст. її 
розвинув німецький геофізик А.Вегенер. У 60-х роках ХХ 
ст. дрифтова гіпотеза доповнена на основі нових даних 
геофізичних досліджень і буріння дна океанів. 
ДРИФТОВА ТЕОРІЯ, -ої, -ії, ж. " р. дрифтовая теория, 
а. агіїї теогу, н. ОгійтТеогіе Ї -- теорія, згідно якої валуни, 
які зустрічаються у четвертинних відкладах півн. р-нів Євро- 
пи, Азії і Півн. Америки, розносилися айсбергами, які плава- 
ли по гіпотетичному морю. Висунута в середині ХІХ ст. англ. 
вченим Ч.Лаєлем. В кінці ХІХ ст. вона спростована П.Кро- 
поткіним, який довів льодовикове походження валунів. 
ДРОБАРКА, -и, ж. " р. дробилка, а. Ргеакег, спизйег, н. 
Вкеспег т, Вкеспаррагаї т, Вгеспурегк п, ДегКіеіпегипе5та- 
зсНіпе Її, Опеїзспе Її, Оиеїзспег та -- машина для дроблення та 
подрібнення трудкової мінеральної сировини і ін. твердих ма- 
теріалів. 

Розрізняють щокові, конусні, валкові, барабанні, мо- 
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Рис. Принципові схеми дробарок: а -- щокова; б -- конусна крупного 
дроблення; в -- конусна середнього і дрібного дроблення; г -- валкова; 
д - валково-зубчаста; є -- молоткова; ж -- роторна. 


лоткові і роторні дробарки та ступи, дробарки спеціальн- 
ого призначення. Вибір типу Д. визначається технол. за- 
вданнями. Щокові і конусні Д. -- для дроблення абразив- 
них матеріалів міцних і сер. міцності, валкові -- для мате- 
ріалів сер. міцності, ударні -- для м'яких і сер. міцності 
малоабразивних матеріалів. 

Прикладом сучасних спеціальних дробарок може бути 
вітчизняна двороторна дробарка А.Сінозацького для отри- 
мання кубовидного щебеню. Напрямки вдосконалення Д. 
-- збільшення їх одиничної потужності, терміну служби, 
зниження рівня шуму і запиленості, автоматизація, оп- 
тимізація режиму роботи. Д. виготовляються на ряді вітчи- 
зняних заводів, зокрема Новокраматорському машинобуд- 
івному заводі (НКМЗ), Ясинуватському машинобудівному за- 
воді, а також на з-дах Кривого Рогу, Дніпропетровська, 
Красного Луча. Див. дробарка валкова, дробарка конусна, 
дробарка конусно-валкова, дробарка молоткова, дробарка ро- 
торна, дробарка щокова. В.С. Білецький, О.А.Золотко. 
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ДРОБАРКА  ВАЛКОВА, 
-и, -ої, ж. " р. дробилка вал- 
ковая, а. гої! сгизпек; н. Уаї- 
сепркеспег тп -- установка 
для дроблення матеріалів 
(руд, буд. каменю, вугілля 
тощо) валками, що оберта- 
ються назустріч один од- 
ному або валками і нерухо- 
мою щокою. 

Вперше Д.в. виготовле- 
на в 1806 р. у Великобри- 
танії. Д.в. класифікують за числом валків (одно-, дво-, 
тривалкові та більше); за типом змінних робочих органів 
(з рівними, рифленими і зубчатими поверхнями валків). 

Осн. параметри, що 
характеризують Д.в.: ді- 
аметр і довжина валків. 
Діаметр рівних валків в 
15-20 раз більші від 
макс. розміру грудки 
матеріалу, що заванта- 
жується; рифлених -- в 
10 раз і зубчатих -- в 
1,5-2 рази; довжина 
валка становить 0,3-0,7 
його діаметра. Частота 
обертання валків 
50-180 хв".  Продук- 
тивність Д.в. 8-250 т/ 
год. Ступінь дроблення в 
залежності від типу і 
властивостей матеріалу 
для твердих порід -- до 
4; для м'яких і в'язких -- 
6-8; для в'язких глинис- 
тих -- 10-12 і більше. 
Переваги Д.в. -- про- 
стота конструкції, обслуговування, можливість дроблення 
вологих матеріалів; недоліки -- невисока продуктивність, 
великий абразивний знос робочих поверхонь валків. Ві- 
тчизняні дробарки двохвалкові зубчаті виготовляє Ясину- 
ватський машинобудівний завод (ДДЗ-4; ДДЗ3-6; ДДЗ3-8), 
та Новокраматорський машинобудівний завод 
(ДДЗ-2000). В.С. Білецький, О.А. Золотко. 

ДРОБАРКА КОНУСНА, -и, -ої, ж. " р. дробилка конус- 
ная, а. сопе-іуре сгизйег; н. Кереїргеспег та -- машина для 
дроблення твердих матеріалів за допомогою роздавлення 
грудок всередині нерухомої конусоподібної чаші кону- 
сом, що здійснює кругове гойдання (гіраційний рух). Д.к. 
застосовують для дроблення руд чорних і кольорових ме- 
талів, а також неметалічних матеріалів, включаючи особ- 
ливо тверді, абразивні і важко дробимі. Винайдена у 1877 
р., впроваджена в 1920-х рр. Розрізняють Д,к. крупного, 
середнього та дрібного дроблення. Д.к. крупного дроб- 
лення характеризуються шириною приймального і вихідн- 
ого отворів (напр., ККД-1500/300 -- конусна крупного 
дроблення з шириною приймального отвору 1500 мм і вих- 
ідного отвору 300 мм). Дробарки цього типу можуть прий- 
мати грудки розміром до 1200 мм і мають продуктивність 
до 2600 м/год; застосовуються як головні машини гірн- 
ичо-збагач. комплексів. Док. середньогоідрібного 
дроблення характеризуються діаметром основи рухомого 








Рис. Дробарка двовалкова зуб- 
часта ДДЗ-2000 (Україна, 
НКМ3). 











Рис. Двовалкова дробарка 
(МеМайу Ріпябигє Мі». Согр..). 














Рис. Валкова дробарка з подвійними 
зубцями за валках 
(Феззег Ппаизігіез, Гпс.). 


конуса (напр., КСД-2200 -- конусна серед. дроблення з ді- 
аметром основи конуса 2200 мм). 


У дробарок дрібного дроб- 
лення в порівнянні з дро- 
барками серед. дроблення 
камера дроблення має па- 
ралельну зону більшої 
довжини і рухомий ко- 
нус меншої висоти. Ро- 
бочі поверхні конусів, що 
дроблять, захищені змі- 
нними сталевими футе- 
ровками. Інерційна Д.к. 
відрізняється від звичай- 
них застосуванням як 
привода конуса вібрат- 
ора дебалансного типу. 
Використання таких одро- 
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Рис. Принципова схема конусної 
дробарки: 1 - циліндричний стакан; 
2 - станина; З - амортизатори; 4 - 
конічна чаша; 5 - конус; б - тарілка; 

7 - підшипник; 6 - вал; 9 - муфта; 
10 - привідний вал; 11 - конічні шес- 


барок значно спрощує 
схеми дроблення і подрі- 
бнення, оскільки вони забезпечують високий ступінь дроб- 
лення і можуть працювати як у відкритому, так і в замкнено- 
му циклі. Крім того, ці дробарки забезпечують нижчі питомі 
витрати електроенергії, характеризуються вибірковістю 
дроблення. Вітчизняні Д.к. крупного, середнього і дрібного 
дроблення виготовляє Новокраматорський машинобудівний 
завод. В.С. Білецький, О.А.Золотко, С.Л. Букін. 

ДРОБАРКА КОНУСНО- 
ВАЛКОВА, -и, -... -ої, ж. 
р. дробилка конусно-валковая, 
а. сопе-гої! сгизпег; н. Ке»еі- 
угаїгепітгеснег т -- НОВИЙ ВИД | 
дробарки, створений  ук- 
раїнськими конструкторами г 
(НКМ3). Світових аналогів же 
не має. На відміну від дроба- 
рок конусних в Д.к.-в. обер- 
тається зовнішній конус. 30- 
на дроблення ї утворюється 
цим конусом та вільнооберт- 
овим внутрішнім валком з нахиленою віссю. При рівних 
розмірах грудки вихідного матеріалу Д.к.-в. мають висоту 
вдвічі меншу, ніж конусні дробарки, що знижує капітальні 
витрати для стаціонарних і напівстаціонарних дробиль- 
них установок. Це обумовлює вигідність установки Д.к.-в. 
на самохідних шасі. Д.к.-в. типу КВКД-1450/180 та -- КВ- 
КД-1550/180 мають продуктивність до 2500 м//год. 
С.Л. Букін. 

ДРОБАРКА МОЛОТКОВА, -и, -ої, ж. " р. дробилка мо- 
лотковая, а. паттег спизйег, н. Наттетфгеспег та, Наттег- 
тійіе Її -- дробарка для середнього та дрібного дроблення з 


терні; 12 - ексцентриковий стакан. 





























Рис. Дробарка конусно-валко- 
ва крупного дроблення КВ- 
КД-1450/180, КВКД- 1550/180 
(Україна, НКМЗ). 

















Рис. Реверсивна (а) і нереверсивна (б) молоткова дробарка 
(Реппзубаніа СтизПет). 
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робочим органом у вигляді ротора з шарнірно закріплен- 
ими на ньому ударними елементами -- молотками. Д.м. 
може виконувати дроблення як сухого, так і обводненого 








































































































Рис. Нереверсивна молоткова дробарка (вітчизняна конструкція). 


матеріалу. На вуглезбагачувальних фабриках Д.м. вико- 
ристовують переважно для дроблення промпродукту або 
міксту відсадки крупного машинного класу перед його 
контрольним збагаченням, а також для приготування ла- 
бораторних проб. В.С. Білецький, О.А.Золотко. 

ДРОБАРКА РОТОРНА, 
-и, -0ї, ж. Я р. дробилка ро- 
торная, а. гоїаку сгизПпег; н. 
Коїогбгеспег т, Тиоттеїі- 
тинНіе Р, ТкоттеїіРртгеспегт па 
-- машина для дроблення 
матеріалу шляхом ударно- 
го впливу за допомогою ро- 
тора з жорстко закріплен- 
ими билами. Створена в 
Німеччині у 1942 р. Засто- 
совується для крупного, середнього і дрібного дроблення т.п. 
невисокої міцності і абразивності. Ширина завантажуваль- 
ного отвору від 250 до 1500 мм, продуктивність в залежності 
від типорозміру -- від 2 до 1000 т/год. Ступінь дроблення 3-15 
в залежності від крупності живлення і міцності породи. Д.р. 
поширені при дробленні карбонатних г.п. з метою отриман- 
ня щебеню. Ударний процес дроблення в Д.р. забезпечує підв- 
ищену вибірковість руйнування в порівнянні з щоковими і 
конусними  дробарками. Вітчизняні Д.р. (виробництво 
НКМ3) типу ДРКГ 20х21 при масі 213 т має продуктивність 
до 2500 м/год. В.С. Білецький, О.А.Золотко. 

ДРОБАРКА ЩОКОВА, -и, -ої, ж. " р. дробилка щековая, 
а. /ауу сгизпегу н. Васкепргеспег т -- машина для механіч. 
руйнування (дезінтеграції) шматків твердого матеріалу 
шляхом роздавлення між двома плоскими поверхнями з 
метою доведення їх розмірів до необхідної крупності. За- 
стосовують в гірн. пром-сті при крупному (1500-350 мм) і 





Рис. Дробарка роторна 
ДРКГ-20х21 (Україна, НКМЗ). 














Рис. Схеми щокових дробарок з простим (а) і складним (б) рухом 
щоки: 1 -- нерухома щока; 2 -- рухома щока; З -- привод; 4 -- екс- 
центриковий вал; 5 -- механізм зміни ширини випускної щілини; б -- 
пружина; 7 - шатун; 8 -- розпірні плити; 9-- штанга; 10-- стани- 
на; 11 - вісь рухомої щоки. 


середньому (350-100 мм) дробленні міцних та в'язких порід 
-- руд чорних і кольорових металів, вугілля, сланців, не- 
рудних і ін. к.к. Вперше Д.щ. запропонована А.Блеком 
(Великобританія) в 1858 р. За кінематич. схемою привод- 
ного механізму розрізнюють Д.щ. з простим (ДП) і 
складним (ШДС) рухом пересувної щоки; за способом 
кріплення пересувної щоки -- з верх. і ниж. її підвісом; за 
технол. призначенням -- крупного і середнього дроблення. 
Д.щ. складається з станини, частиною якої є нерухома 
щока, вала з підвишеною пересувною щокою, приводно- 
то механізму і пристрою для регулювання. Рухома щока 
шарнірно підвішується до вала і, навперемінно повертаю- 
чись навколо своєї осі на невеликий кут, то наближаєть- 
ся, то віддаляється відносно нерухомої щоки. При збли- 
женні щок шматки матеріалу, що дробиться, руйнуються, 
при зворотному (холостому) ході пересувної щоки відбу- 
вається розвантаження дробленого продукту. Траєкторія 
руху точок пересувної щоки являє собою замкнену овало- 
подібну криву. Більш складну траєкторію руху реалі- 
зовують Д.щ. з двома рухомими щоками, при цьому про- 
дуктивність зростає вдвічі, спостерігається менш значний 
абразивний знос футеровки. 

Осн. методом руйнуван- 
ня шматків в ЩШДП є роз- 
давлення, в ШДС роздав- 
лення і стирання. Д.щ. типу 
ШДС застосовують для 
дроблення відносно дрібних 
малоабразивних руд з підв- 
ищеним вмістом глини і во- 
логи, Дщщ. типу ШДП -- для 
міцних г.п. Для запобіган- 
ня абразивному зносу дро- 
барки щоки і бічні стінки між ними футеруються змінн- 
ими плитами з марганцевистої сталі. Д.щ. забезпечує 
ступінь дроблення в від 4 до 6. Основні параметри Д щ.: кут 
захоплення (до 247), хід пересувної щоки і частота гойдан- 
ня щоки. Оптимальна частота гойдання 300-90 хв". 
В.С. Білецький, О.А.Золотко, С.Л. Букін. 
ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНА УСТАНОВКА, -...-ої, 
-и, ж. " р. дробильно-сортировочная установка, а. сги5и- 
ег-ягадег, н. Вгесп- ипа 5іерапіаєе Ї -- призначена для пер- 
винної переробки і підготовки видобутої гірничої маси. 
Включає дробарки великого і середнього дроблення, грохо- 
ти, конвеєри і ін. обладнання. Д.-с.у. дозволяють здійсн- 
ювати потокову технологію і комплексну механізацію 
відкритих і підземних гірн. робіт. Розрізняють пересувні і 
стаціонарні Д.-с у. 
Пересувні застосову- 
ють на кар'єрах малої по- 
тужності з невеликими за- 
пасами к.к. і річною про- 
дуктивністю до 100 тис. м). 
За продуктивністю пере- 
сувні Д.-с.у. розділяють на: 
малої (до 10 т/год.), серед- 
ньої (до 50 т/год.), великої 
(понад 50 т/год.) продук- 
тивності (найбільші в світі 
самохідні Д.-с.у. 2700 т/ 
год). На монтаж пересув- 
них Д.-с.у. необхідно від 
дек. годин до 7 діб. 











Рис. Дробарка щокова ДЩ-А4Хб, 
ДЩ-бх9 (Україна, НКМЗ). 











Кар'єрна дробильна установка 
СДПА-2000 НКМ3, Україна. 
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СтаціонарніД.-с.у. споруджують на великих кар єрах 
і шахтах, що забезпечують роботу установок протягом 
20-25 і більше років при річній продуктивності понад 100 
тис. м). При цьому Д.-с.у. розташовують як на поверхні, 
так і під землею. Обладнання Д.-з. у. встановлюють у 
спец. приміщеннях або підземних камерах і монтують на 
бетонних фундаментах. При відкритій розробці крутопа- 
даючих родовищ на невеликих глибинах (до 120 -150 м) 
стаціонарні Д.-с.у. розташовують на борту кар'єру, а при 
розробці пластових родов. з горизонтальним або пологим 
заляганням на значних глибинах Д.-с.у. споруджують на 
дні або на проміжному горизонті кар'єру. Найбільше по- 
ширення отримали централізовані Д.-с.у., які споруджу- 
ються звичайно на ниж. горизонті і переробляють мате- 
ріал, що перепускається з верхніх горизонтів. Крім того, 
для вибіркового дроблення застосовують грохоти-дробарки. 
Розробка нових Д,-с.у. йде в напрямку збільшення їх про- 
дуктивності і надійності роботи обладнання. Прикладом 
вітчизняної Д.-с.у. може бути дробильно-перевантажу- 
вальний агрегат (СДПА-2000 4 виробництва НКМ3. 
В.С. Білецький. 
ДРОБИЛЬНО- СОР- 
ТУВАЛЬНА  ФАБ- 
РИКА, -...-ої, -и, ж. 
хо р. дробильно-сор- 
тировочная фабрика, 
а. сгизпіпе апа ягадіпє 
ріапі, н. Вкесп- ипа 
Кіаззіегапіазе ї, Вкесп- | Набрикету- 
ипа 5опіегапіаре Ї, Вте- и 

спегеі Р ипа 5іебегеї Її Рис. Дробильно-сортувальне відділення 


-- гірниче підприєм- брикетної фабрики: 1 -- приймальні 
ство для дроблення і бункери; 2 -- окивильники; 3-5,8,11, 12 

-- стрічкові конвеєри; б -- дозувальні 
(або) грохочення (сор- бункери; 7 - вібраційні живильники; 9 
тування) за крупні-  « молоткова дробарка; 10 - резонанс- 
стю г.п., к.к., шлаків 


ний грохот. 
та ін. матеріалів з ме- 
тою отримання продукту необхідного гранулометричного 
складу. Д.-с.ф. може бути самостійним підприємством і 
цехом рудних і вугільних збагачувальних або брикетних 
ф-к. Як самостійне 
підприємство Д.-с. ф. 
використовують при ба 
переробці к.к. для от- | 
римання | нерудних і зе 
буд. матеріалів (напр., | ") д) е) 
щебеню). | В.С.Білец- |" 
ький. 
ДРОБЛЕННЯ, -..., с. 
х р. дроблениє, а. сгизп- 
іпе, фгеакіпя, н. Втес- 
Ппеп п, ХекКіеіпетипо Ї, 
Оисі5спеп п -- техно- 
логічна операція ме- 
ханічного руйнування 
великих грудок к.к. та 
супутніх порід зі зменшенням їх розмірів до крупності, 
яка відповідає вихідному продукту операції подрібнення 
(як правило, до 5-6 мм). Виконується з метою: Я враху- 
вання можливостей збагачувальних апаратів по гранич- 
ній крупності живлення; її розкриття зростків для вивіл- 
ьнення зерен корисного компонента; її створення сприят- 
ливих умов для подальшого використання к.к. 

















а б)! в 











Рис. Дробильно-сортувальне відділення 
брикетної фабрики: 1 -- приймальні 
бункери; 2 - живильники; 3-5,8,11, 12 
-- стрічкові конвеєри; 6 -- дозувальні 
бункери; 7 - вібраційні живильники; 9 
-- молоткова дробарка; 10 -- резонанс- 
ний грохот. 


Розрізняють крупне Д. -- операції, які дають дроблений 
продукт з верхньою межею крупності 100-150 мм та біл- 
ьше (щокові, конусні, валкові, відбійно-відцентрові дро- 
барки); середнє Д. -- операції по зменшенню крупності 
матеріалу від 100-150(200) мм до 10-12(25) мм і більше 
(валкові, молоткові, роторні дробарки); дрібне Д. - 
зменшення розмірів матеріалу до 5-6 мм (валкові та ін). 
Такий поділ є умовним. Д. основане на дії зовнішніх сил 
-- стиску, розтягнення, вигину або зсуву. 

Закони дроблення визначають роботу, яку виконують 
зовнішні сили при руйнуванні грудок корисної копалини, 
що дробиться. При дробленні мінеральні зерна руйнують- 
ся по найбільш слабких перетинах (тріщинах, дислокаціях 
тощо). Робота, затрачувана на дроблення, частково витра- 
чається на деформацію грудок, що руйнуються, частково 
затрачується на утворення нових поверхонь. В сучасній 
теорії і практиці дроблення і подрібнення використовують 
чотири основних закони (гіпотези), які є емпіричними. За 
законом Ріттінгера (П.Ріттінгер, 1867); робота, витрачена 
на руйнування зерна, пропорційна новій утвореній по- 
верхні: А з кб або А з Кд5, 

де Кк та К -- коефіцієнти пропорційності; 0 -- розмір 
грудки матеріалу, що дробиться; 45 -- нова утворена по- 
верхня. 


За законом Кіка-Кірпічова (В.Л.Кірпічов 1874; А.Кік 
1885) витрата енергії на дроблення матеріалу пропорційна 
його об'єму або масі: А з кур! ; 

де Кк -- коефіцієнт пропорційності. 

За законом Ребіндера (П.А.Ребіндер, 1944) повна робо- 
та дроблення дорівнює сумі робіт деформацій і утворення 
нової поверхні: 

АзкК, Ф'як, «рі, 

тобто закон Ребіндера об'єднує два попередніх (Ріттін- 
гера і Кіка-Кірпічова). 

За законом Бонда (Ф.Бонд, 1950) робота, затрачувана 


на дроблення, пропорційна середньому геометричному 
об'єму і площі зерна, що руйнується: 
дер ПР еКОВІЮ, 

де Кв -- коефіцієнт пропорційності. 

Інші гіпотези основані на припущенні про зв'язок на- 
пруження на кінцях тріщин зерна і критичної довжини 
тріщини (А. Гріффітс, 1920). 

При крупному Д. роботу Д. визначають за В.Кірпі- 
човим; при дрібному -- за П.Ріттінгером, при середньому 
-- за Ф.Бондом. 

У сучасних вітчизняних дослідженнях процесу руйнування 
мінералів при їх подрібненні (Горобець Л.Ж.) показано зв'язок 
показників подрібнення з акустоемісійними характеристиками 
матеріалів при навантаженні стиском; доводиться, що утворена 
поверхня подрібненого продукту при диспергуванні на мікр- 
орівні визначається величиною критичної щільності енергії руй- 
нування, яка зростає в міру зменшення розміру об'єкта, що руй- 
нується, так що добуток щільності енергії на розмір руйнування 
залишається постійним; при цьому характеристики грануломет- 
рії подрібнених продуктів підкоряються закономірностям гео- 
метричної прогресії для ряду характерних розмірів частинок. По- 
казники подрібнення прогнозуються на підставі комплексу фун- 
кціональних та кореляційних зв'язків параметрів та закономі- 
рностей процесів подрібнення, деформування, руйнування й 
акустичного випромінювання при руйнуванні з використанням 
дискретно-хвильового і концентраційного критеріїв відповідно 
мікро- та макроруйнування. 


Д. може бути здійснене такими методами: роздавлен- 
ням, розколюванням, зламом, зрізанням, стиранням, зсу- 
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вом і подальшим зрізанням, ударом. Процес Д., як прави- 
ло, поєднують з попереднім грохоченням -- весь вихідний 
матеріал спочатку надходить на грохот, а в дробарку на- 
правляється надрешітний клас. Існують відкритий і за- 
мкнений цикли Д. При відкритому циклі Д. продукт про- 
ходить через дробарку тільки один раз, при замкненому -- 
продукт з дробарки надходить на грохот і надрешітний 
продукт знову направляється в дробарку. В.С. Білецький. 
ДРОБЛЕННЯ ПОВТОРНЕ, -..., -ого, с. " р. дроблениє 
вторичноє, а. 5есопаагу спизпіпе; н. Віоскрепапаип» Її, Масп- 
сегКіеіпегипя Ї -- руйнування негабаритів в гірн. масі при 
відкритій або підземній розробці родовищ. Проводиться: 
на кар'єрах -- в екскаваторному вибої або на перевантажу- 
вальному пункті; на шахтах -- безпосередньо в очисному 
вибої і у виробках горизонтів грохочення, скреперування 
або навантаження. За видом енергії, що підводиться до 
об'єкта руйнування, виділяють способи Д.п.: вибухові, 
механічні, електричні, термічні, гідравлічні, акустичні, 
оптичні, радіаційні, хімічні, комбіновані. 

ДРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ, -..., -их, -ів, мн. 
хор. дробления специальнье методме, а. 5ресіа! теїтойз ої 
скизпіпе, н. 5регіаїгетКіеіпегипрзуетайтеп прі -- нетради- 
ційні методи дроблення стиснутим середовищем, елек- 
трогідравлічним впливом, термообробкою тощо. Суть 
процесу дроблення стисненим середовищем полягає у 
створенні надлишкового тиску в грудках матеріалу, який 
підлягає руйнуванню. Газ під високим тиском проникає в 
шматки матеріалу і при різкому зменшенні тиску розши- 
рюючись руйнує їх. Руйнування має вибуховий характер. 
Відомі установки Тімрота (1934) та сучасна -- Снайдера. 
Процес може бути застосований для титано-магнетитових 
та азбестових руд, вилучення смарагдів з руди тощо. Інший 
метод дроблення передбачає використання електрогідрав- 
лічного ефекту (ефект Л.Юткіна, 1950). Руйнування г.п. 
досягається за рахунок гідравлічних ударних хвиль, кавіт- 
ації, ультразвукового удару та резонансних явищ. Елект- 
рогідравлічна дробарка показала високу селективність при 
дробленні кімберлітів. В. М.Самилін, В.С. Білецький. 
ДРОГОБИЦЬКА ВИСОЧИНА, -ої, -и, ж. -- передгірна 
височина на межиріччі Дністра та Стрию, у Львівській 
обл. Висота 300-400 м, макс. -- понад 450 м. Характерний 
увалисто-хвилястий тип рельєфу з розгалуженою яружно- 
балковою сіткою. Геоструктурно пов'язана з Передкар- 
патським прогином. Укладена лесовидними суглинками та 
галечниками. Є джерела мінеральних вод («Нафтуся»). 
ДРОСЕЛЮВАННЯ, -..., с. " р. дросселирование; а. ІЙгої- 
пе, уліге-Игаміпя; н. ОгисКгедисіегипе ї, Дгоз5еіипе Ї че 
процес зниження тиску під час руху флюїдів. 
ДРОСЕЛЮВАННЯ ГАЗУ, -..., с. " р. дросселирование га- 
за; а. 25 Ійгойіпе; н. СазагисКтедисіегипо Її, Сазагоз5еїипя Її 
-- зниження тиску в потоці газу під час проходження його 
через дросель -- місцевий гідродинамічний опір (діафрагма, 
клапан, кран, вентиль тощо), що супроводжується зміною 
температури; спостерігається в умовах, коли потік не зді- 
йснює зовнішньої корисної роботи і відсутній теплообмін 
з навколишнім середовищем. Характеризується коефіці- 
єнтом Джоуля- Томсона (границя відношення зміни тем- 
ператури газу до зміни його тиску в ізоентальпійному 
процесі). Д.г. використовується для скраплювання і глибо- 
кого охолодження газів. Останнє здійснюється на устат- 
куванні низькотемпературної сепарації при промисловій 
підготовці газу до подальшого транспортування. Крім то- 
го, Д.г. застосовується при трубопровідному транспорту- 


ванні природних газів -- для регулювання тиску і зміни 
витрати газу. Д.г. може спричинити обмерзання запірних, 
регулювальних і вимірювальних пристроїв, а також утво- 
рення в газопроводах тазових гідратів. Внаслідок дроселю- 
вання температура газу в газопроводах магістральних може 
опускатися нижче температури навколишнього середовища. 
В.С. Бойко. 

ДРОСЕЛЬ, -я, ч. " р. ороссель; а. ІтгоШе (уаїуе), споке, 
сопуіпісіог; и. Дгоз5еї! Її, До55еїКіарре Її, Дго55еіуепій п, Дго5- 
зеЇ5риїе Її, 5еїБ5піпанктіоп5зриїе Ї -- 1) Пристрій у вигляді 
клапана, заслінки і т.ін. для регулювання тиску рідини, па- 
ри або газу (пропускання їх по трубопроводах). 2) Котушка 
індуктивності в електричному колі для усунення змінної 
складової струму в цьому колі, розділення чи обмеження 
сигналів різної частоти (електричний Д.). 

ДРУЗА, -и, ж. " р. друза, а. 
акизе, н. Дгизе Ї Краскт - 
мінеральний агрегат, що ут- 
ворюється у пустому про- 
сторі, тріщинах і порожнинах 
гірських порід. У Д. кристали 
одним кінцем прикріплені до 
певної поверхні, іншим -- 
повернуті в бік порожнини. 
Розрізняють друзи наростан- 
ня і перекристалізації. 
ДРУМЛІН, -а, ч. " р. 
друмлин, а. агитіїп, н. 1- 
Фуитіїпто -- невеликий 
згладжений горб оваль- 
ної або витягнутої фор- 
ми, складений льодови- 
ковою  валунною  гли- 
ною, вісь якого витягну- 
та в напрямку руху льодо- 
вика. 






Друза кварцу (гірський 
кришталь). 








ДУГОВЕ СИТО, -ого, 
-а, с. Я р. дуговоє сито, а. 
акс зіеуе, зіеуе-Бепа; н. 
Воєепзіер по -- апарат 
(грохот) для мокрої кла- 
сифікації і зневоднення 
зернистого матеріалу на 
нерухомій  просіювальній 
поверхні щілинного сита, 
яка має  криволінійну 
форму.  Щілини Де. 
розміщуються перпенди- 
кулярно до потоку мате- 
ріалу. Застосовується для 
зневоднення та знешлам- 
лювання дрібних класів 
к.к., а також для розділе- 
ння шламів за крупністю 
0,5-1 мм. Потік вихідн- 
ого матеріалу подається у 
верхню частину Д.с. віл- 
ьно (безнапірне Д.с.) або 
під напором  (напірне 
Д.с.). Кривина поверхні 
сприяє розділенню мате- 
ріалу до завдяки  відцен- 
тровій складовій діючих 
сил. 


- 
ж 


ме 


Рис. Дугове сито конструкції Неу! 

апа Рапекуоп, Їпс. (США): 1 -- блок 

розподілу живлення; 2 -- отвір для 

подачі живлення; З -- обичайка; 4 - 
жолоб живлення; 5 -- універсал- 

ьний реверсивний механізм; б -- пі- 

дрешітний продукт; 7 -- зневодне- 
ний продукт; 8 -- щілинна карта 

дугового сита. 




















Рис. Дугове сито СДО- І: 1 - над- 
ходження пульпи; 2 -- зневоднений 
продукт; 3 -- підрешітна вода. 


ДУД- ДЮР 
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ДУДКА, -и, ж. " р. дудка, а. ріре, н. Риске! т, Гіспіосі п, 
Напаз5спасті т -- вертикальна гірнича виробка круглого 
чи овального перерізу (діаметр 0,8-1 м, глибина до 20 м), 
пройдена з поверхні до корисної копалини з метою її роз- 
відки й розробки. Найбільш доцільна область застосуван- 
ня Д. -- горизонтальні або пологі поклади невеликих руд- 
них гнізд або лінз. 

ДУМПКАР, -а, ч. " р. думпкар, а. адитр саг, н. 5ейепкіррег 
п -- саморозвантажний вагон або вантажний залізничний 
піввагон, що його кузов при розвантажуванні нахиляється 
в той, чи інший бік пневматичним пристроєм. За допомо- 
гою Д. переміщують в основному руду чи будівельні сипкі 
матеріали територією великих підприємств. Ванта- 
жопідйомність 60-180 т. Інша назва -- вагон-самоскид. 












































Рис. Думпкар вантажопідйомністю 1580 т. 
ДУНБЕЙСЬКА ПЛИТА, -ої, -и,ж."  -- структурний 
елемент Півн.-Сх. Китаю, складчастий фундамент якого 
має палеозойський і докембрійський вік. Охоплює тер. 
Маньчжурської низовини (рівнина Сунляо) і хр. Вел. Хінг- 
ану. На підмурівку майже горизонтально залягають шари 
вулканогенно-осадового чохла (потужність 1-8 км), скла- 
деного ефузивами, туфами і уламковими відкладами 
юрської та нижньокрейдової доби. На Д.п. розташований 
нафтогазоносний бас. Сунляо. 

ДУНДАЗИТ, -у, ч. " р. дундазит, а. дипаазіе, н. Рипаазії 
то -- гідроксилкарбонат свинцю та алюмінію. Формула: 
РАМ СОз)а (ОН)є ЗНО. Містить (96): РБО -- 46; АГОз -- 
21,01; СО» - 18,14; НО -- 14,85. Сингонія ромбічна. Густи- 
на 3,25. Тв. 2. Колір білий. Асоціює з крокоїтом та лімо- 
нітом. Виявлений на Тасманії. Знайдений у соляних родо- 
вищах Тіролю. Інша назва дандасит. 

ДУНІТ, -у, ч. "р. дунит, а. айпіїе, н. рипії т -- магматич- 
на гірська порода, що складається переважно з олівіну 
(85-100 96). Як домішки містить хроміт і магнетит. Колір 
чорний, темно- й світлозелений. Сер. хім. склад (96): 5102 
40,49; ТіО» 0,02; АГОз 0,86; ЕегОз 2,84; Бе0О 5,54; Мпо 0,16; 
Мео 46,32; Са0 0,70; Ма:О 0,10; КО 0,04; РО» 0,005; НО 
2,88. Густина Д. 3,28, модуль Юнга (0,89-1,95):105 МПа, 
модуль зсуву (0,476-0,706):10 МПа, коеф. Пуассона 
0,16-0,40. Д. поширені в дуніт-гарцбургітових і дуніт-кл- 
інопіроксенітгабрових комплексах складчастих областей, 
на платформах -- в розшарованих інтрузіях і кільцевих 
лужно-ультраосновних комплексах. Класична область 
розвитку Д. -- Урал. 

ДУТТЯ, -..., с. " р. дутье, а. акацепі, н. Уегразипрутіне! п, 
У/іпа т, КийШи)ї Р -- 1) Процес подачі газоподібних газиф- 
ікуючих агентів (дуття) в поклад к.к. при його газифік- 
ації. 2) Подавання повітря (кисню) вентиляторами або 
компресорами в металургійні та інші промислові агрегати. 
Сприяє інтенсифікації фізико-хімічних процесів. 
ДУТТЬОВА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. дутьевая 
скважина, а. агацяні усії, н. Гиріги/ипгройтіоси п, Вопгіосі п 
гиг Уегоазипазтіпеігиийг Ї; Войгіоси п й аїе Еіпіейипя Ї дег 
ий Ї Рами. еїпез Іи)ї- У(аз5етдатріветізспез п -- призначена 
для подачі газоподібних газифікуючих агентів (дуття) в 
поклад к.к. при його газифікації. Діаметр Д.с. вибирають в 


залежності від інтенсивності дуття (при дутті 3-16 тис. 
м/год. оптимальний діаметр Д.с. -- 250-300 мм). 

ДУЧКА, -и, ж. "р. дучка, а. гам» Пої/е; н. АБги?зіосі п, Кої!- 
Іосп п, Койе ї -- коротка вертикальна або похила виробка, 
призначена для випуску відбитої руди на приймальний го- 
ризонт. При підземній розробці вугільних родов. Д. -- 
скат, що влаштовують в закладеному виробленому про- 
сторі. 

ДЮКЕВР, -а, ч. "р. дюкер; а. іпуетеа зірпоп, типпеї; н. Рікег 
т, Ригспіаб т, Опіен/ййгип» Ї -- напірний трубопровід для 
транспортування рідин або газів, що прокладається при 
перетині водних перешкод (річок, озер, водоймищ, 
морських акваторій і ін.), під руслом річки, по схилах та 
дну яру, під залізницею чи дорогою. За типом водоймища 
розрізняють дюкери річкові, морські та болотні; за харак- 
тером транспортного продукту -- водопровідні, на- 
фтопровідні, нафтопродуктопровідні і газопровідні; за 
конструкцією -- однотрубні і двотрубні; крім того, дюкери 
різняться за глибиною занурення у воду, внутрішнім тис- 
ком, діаметром, видом укладки на дні водоймища, кільк- 
істю паралельно прокладених труб, а також характером 
впливу транспортного продукту на навколишнє середови- 
ще. В.С.Бойко. 

ДЮМОРТЬЄРИТ., -у, и. "р. дюмортьерит, а. дАитопіегіе, 
н. Рритоніегії т -- мінерал, боросилікат алюмінію. Форму- 
ла: АГ(ВОЗ)(5102)30з. АЇ може широко заміщатися на Бе" 
та Ті". Сингонія ромбічна. Волокнисті або радіально-про- 
менисті агрегати. Тв.7. Густина 3,26-3,36. Блиск скляний. 
Прозорий до напівпрозорого. Колір синій, фіолетовий, 
рожевий або зеленувато-синій. Зустрічається у вигляді 
включень у польових шпатах в гнейсах поблизу Ліону та 
Бьону (Франція), в пегматитових дайках на п-ові Манхет- 
тен (шт. Нью-Йорк, а також шт. Невада, Каліфорнія, 
США), у Бразилії і на Мадагаскарі. Використовується при 
виробництві високосортного електротехнічного фарфору. 
ДЮНА, -и, ж. "р. дюна, а. дипе, н. Ойпе Ї -- пагорб наві- 
яного вітром піску. За кордоном Д. -- загальний термін 
для всіх форм рельєфу пісків, які створені діяльністю 
вітру. 

ДЮРЕН, -у,ч."р.дюрен, а. аипаїп, н. Рикаїп т, Дійкеп т 
-- петрографічна складова, макроскопічно помітний 
найбільш матовий інгредієнт, літогенетичний тип (літ- 
отип) вугілля викопного. Являє собою тверде вугілля з зер- 
нистим або нерівним зломом та неінтенсивним блиском, 
як правило, містить різні включення тонкодисперсної 
мінеральної речовини. Дюрен утворює шари різної потуж- 
ності, а інколи в цілому пласти. Щільний, твердий, часто 
в'язкий, блиск маслянистий, колір сірий або сіро-чорний. 
За складом характеризується невисоким (до 3095) вмістом 
геліфікованих (група вітриніту) і високим (понад 70956) 
фюзенізованих (група інтертиніту) та ліпоїдних (група 
ліптиніту) мікрокомпонентів. В залежності від перева- 
жання тих або інших мікрокомпонентів розрізняють Д.: 
споровий, смоляний, кутикуловий, фюзено-ксиленовий. 
З підвищенням вмісту геліфікованих компонентів Д. пе- 
реходить в літотипи: кларено-дюрен і дюрено-кларен. 
Дюрен -- дослівно «твердий». Під мікроскопом виділяється 
при товщині понад 50 мкм і визначається як мікролітотип 
-- дюрит. 

ДЮРИТ, -у, ч. "р. дюрит, а. айніе, а. ригій т  -- бімац- 
еральний мікролітотип, що містить мінімум 95 96 (за 
об'ємом) мацералів групи інертиніту і ліптиніту, кожного 
з яких повинно бути як мінімум 595 (за об'ємом). 
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Термін введений Р. Потоньє (1924). З 1955 р. за ріше- 
нням Міжнародного комітету з петрології вугілля і органі- 
чної речовини (МКПВОР) термін застосовується для поз- 
начення мікролітотипу, що складається, в основному, З 
мацералів мацеральних груп інертиніту і ліптиніту. 

Співвідношення мацералів групи інертиніту і ліпти- 
ніту можуть суттєво варіювати, напр., дюриті і дуриті -- 
дюрити, багаті відповідно інертинітовими або ліптиніто- 
вими мацералами. Крассидюрит -- це дюриті, що містить 
велику кількість крассиспор (спор, що належать до роду 
Гепзоврогігез в північній півкулі). Тенюідюрит -- це зви- 
чайно дюриті, що містить тенюіспори -- тонкостінні спо- 
ри багатьох видів. Найчастіше зустрічаються інертинітові 
мацерали крассидюриту -- макриніт, мікриніт та інерт- 
одетриніт, тоді як семіфюзиніт є основним компонентом 
тенюідюритів, нерідко в поєднанні з невеликою кількістю 
секретиніту. Інертинітові мацерали забезпечують основну 
масу, в якій вкраплені ліптинітові мацерали. Тенюідюрит 
звичайно містить неорганічні домішки, типово глинисті 
мінерали; крассидурит є, як правило, «чистим вугіллям». 
Дюрит, що зустрічається у вугіллі середньої і високої стадії 
вуглефікації, де легко розпізнаються при схрещених нік- 
олях ліптинітові компоненти, називають метадюреном 
(Е.Штах та ін., 1982). Дюрити, що містять мікриніт, мо- 
жуть переходити в сапропелеве вугілля (Б. Штах і ін., 1982). 

Густина Д. варіює між 
1,3 1 1,7 г/см? в залежності 
від ступеня  вуглефікації 
вугілля. У вугіллі серед- 
нього ступеня вуглефік- 
ації густина змінюється 
зворотно пропорційно 
вмісту ліптиніту. Міцність 
варіює від 28 до 85 кг/мм.?. 
Звичайно міцність вища, 
ніж у вітриту і клариту в 
тому ж вугіллі, але ця відм- 
інність меншає із збільше- 
нням ступеня  вуглефік- 
ації. Дюриті, має найвищу 
міцність і менш схильний 
до розтріскування, ніж 
вітрит і кларит. 

Вихід і склад екстра- 
ктів і летких речовин варі- 
юють в залежності від кіл- 
ькості і типу ліптинітових мацералів і вмісту інертиніту 
(Вонлес і Макре, 1934). Загалом, їх вихід менше, ніж у 
клариту відповідного ступеня вуглефікації. 

Про походження дюриту можна судити по типу і кіл- 
ькості ліптиніту і кількості присутньої глинистої речови- 
ни (Сміт, 1964). Дюрит, багатий спорами, імовірно являє 
собою гіпоавтохтонні-алохтонні підводні відклади (Ді- 
ссель, 1992; Штах і ін., 1982) або автохтонний омброген- 
ний торф у випадку крассидюриту (Сміт, 1964). Дюрит, 
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Рис. Дюрит: а) дюрит І, б) дю- 

рит І. Вугілля марки Г. Львівс- 

ько-Волинський басейн. Відбите 

світло, імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 


багатий інертинітом, міг сформуватися різними шляхами 
в залежності від рівнів води у відкладах торфу. Альгініт у 
дюриті вказує на підводне відкладення. 

Д. утворює дюрен і зустрічається в більш матових час- 
тинах кларену. Д. є типовим для потужних пластів низької 
і середньої стадії вуглефікації вугілля. Потужні паралічні 
(прибережні) пласти кам'яновугільного періоду в Європі 
можуть містити приблизно 1056, рідше 3096 дюриту (Фен- 
тон та ін., 1957). У цілому, дюрит частіше зустрічається у 
вугіллі Гондвани і вугіллі Півн. Америки крейдового періоду, 
ніж у вугіллі північної півкулі кам'яновугільного періоду. 
Вугілля Гондвани особливо багате дюритом! (Діссель, 1992; 
Марчоні і Калкреут, 1991; Штах іін., 1982). 

Технологічні характеристики. Вміст у дюриті ліптиніту 
обумовлює тенденцію до меншого розтріскування, ніж у 
випадку вітриту і клариту, і відповідно більшої міцності. 
Від вмісту ліптиніту, а також потужності прошарків дюре- 
ну, що зустрічаються в пласті, залежать крупність і харак- 
теристики дроблення дюриту. При дробленні дюрит має 
тенденцію до концентрації в гранули крупністю ? І мм. 
При збагаченні з метою одержання надчистого вугілля не- 
обхідно видалити літотипи, що містять дюрит, оскільки 
вони можуть характеризуватися високим вмістом власної 
мінеральної речовини. 

У коксівному вугіллі спікливість дюриту слабша, ніж у 
вітриту, клариту і тримацериту, і залежить від відносних 
пропорцій ліптиніту та інертиніту. У шихті для коксуван- 
ня, що містить бітуминозне вугілля багате вітринітом з 
низьким виходом летких, дюриті може діяти як розчин- 
ник (Бенедикт і Томпсон, 1976 р.; Лойсон і ін., 1989 р.), а 
також перешкоджати розвитку надмірного тиску в кок- 
совій печі за рахунок відсутності усадки після коксування 
(Тейлор іін., 1998 р.). 

У вугіллі середньої стадії вуглефікації дюриті, гідроге- 
нізується легко, а дюриті гірше. Швидкість конверсії та- 
кож залежить від ступеня окиснення інертинітових маце- 
ралів. 

В процесі спалення при рівних умовах реакційна здат- 
ність дюриту нижча, ніж у вітриту і клариту. 

Окиснюється дюрит погано. Тенденція до пилоутво- 
рення невисока. 

Походження слова: дигиз (лат.) -- твердий. Синонім: 

опаковий детрит. 
ДЬОГОТЬ, -гтю, ч. "р. деготь, а. аг, н. Теегті  --  про- 
дукт сухої перегонки деревини, торфу, бурого та кам'яно- 
го вугілля, сланців тощо. В'язка бура або чорна рідина; 
складна суміш органічних речовин. При сухій перегонці 
вугілля, торфу та ін. в умовах невисоких температур (500- 
600"С) -- напівкоксуванні -- утворюється так званий пер- 
винний дьоготь. До його складу входять (залежно від си- 
ровини) парафін, фенол тощо. При коксуванні кам'яного 
вугілля утворюється кам'яновугільна смола. Дьоготь, утво- 
рюваний при термічній переробці деревини, називають 
деревною смолою. 
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ЕВАПОРИТИ, -ів, мн. З р. звапорить, а. еуарогіїе5, н. Еуа- 
рогіие тарі -- мінерали, які утворюються внаслідок випа- 
ровування розчинів. Е. можуть бути рідкими (розсоли) 1 
твердими (осади). Всі водоймища, де утворюються Е., роз- 
ташовані в аридних і напіваридних кліматич. зонах. Осади 
в них представлені набором мінералів від важкорозчинних 
(хемогенний кальцит, гідромагнезит, гіпс) до легко- 
розчинних (галіт, астраханіт, мірабіліт, глауберит, еп- 
соміт, карналіт). З викопних відкладів до Е. належать со- 
ляні породи пізньопліоценового віку, а також ті галогенні 
відклади, які утворилися з мор., континентальних і слаб- 
комінералізов. гідротермальних вод у процесі підвищення 
їх мінералізації сонячним випаровуванням (галогенез). В 
Україні евапоритові формації поширені у девонських 
відкладах рифтової зони Дніпровсько-Донецької западини, 
у пермських відкладах Донецької складчастої споруди, 
юрських та неогенових Передкарпатського прогину, неоге- 
нових -- Закарпатського прогину, а також у сучасних ла- 
гунних відкладах Сивашу. Вони утворюють потужні верс- 
тви, що перешаровуються з аргілітами та алевролітами. 
Родовища галіту розробляють у Донбасі, Передкарпатті, 
на Закарпатті, у Присивашші; сульфатних калійних солей 
-- у Передкарпатті, гіпсу і ангідриту -- на Донбасі. 
ЕВГЕДРАЛЬНИЙ, -ого. " р. зегедральньій, а. еинНнеатаї, н. 
еиПпеадтаї, ійіотогри -- те ж саме, що й ідіоморфний. 
ЕВГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. звгеосинклиналь, а. 
ецяеозупсіїпе, н. ЕиоеозупКіїпаіс Ї -- внутрішня, найбільш 
рухлива і насичена продуктами магматизму частина 
геосинклінальної системи, на відміну від зовнішніх, менш 
рухливих міогеосинклінальних зон (див. міогеосинк- 
ліналь), що примикають до платформ. Виділена нім. гео- 
логом Х.Штілле (1940). Е., звичайно, довгасті у вигляді 
лінійних зон і тягнуться на сотні і тисячі км. Нижні части- 
ни їх стратиграфіч. розрізу складені, як правило, офіолі- 
тами, верхні -- уламковими товщами грауваккового скла- 
ду, флішем, рифогенними вапняками, що асоціюють з вул- 
канічними породами андезитового складу. Розвиток Е. за- 
вершується утворенням складчастих зон з континенталь- 
ною корою. До Е. приурочені важливі к.к.: руди платини, 
хрому, заліза, міді, поліметалів, азбест. 

ЕВДІАЛІТ, -у, ч. " р. звдиалит, а. епаїабуге, н. Еиаїаїуї пі 
-- мінерал класу силікатів, підкласу кільцевих силікатів. 
Силікат натрію, кальцію, заліза, цирконію кільцевої будо- 
ви. Ма«(Са, Бе)» /т|5ізО»з|. За іншою версією (К.Фрея): 
Мал Са, Се, Ее?")2/т5і6Ог(ОН, СІ). Часто містить домішку 
У і лантаноїдів (до 7,596). Склад у 96: Ма -- 15,9; Са0 -- 
10,57; БеО -- 5,54; 7гО» -- 14.49; НО -- 1,91; СІ -- 1,04; 
510» - 48,63. Колір червоний або рожевий. Сингонія триго- 
нальна. Густина 2,74-3,07. Тв. 5,5-6. Кристалічна струк- 
тура субкаркасна і субшарувата. Форми виділення -- зер- 
нисті агрегати, рідше -- товстотаблитчасті, корот- 


костовпчасті або бочкоподібні кристали. Колір рожевий, 
рожево-червоний. Напівпрозорий, блиск скляний. Спай- 
ності немає. Крихкий. Типоморфний для агпаїтових не- 
фелінових сієнітів і їх пегматитів. Руда цирконію. Рідк- 
існий мінерал лужних пегматитів. Породотвірний мінерал 
комплексу евдіалітових луявритів. Родовища Е. є на Коль- 
ському п-ові, в Туві, Гренландії (Ілімаусак), на о. Мада- 
гаскар, в Австралії (шт. Квінсленд), США (шт. Арканзас). 
Використовується в чорній металургії (для модифікації 
сталей), у кераміці та ін. 

ЕВКЛАЗ, -у, ч. "р. звклаз, а. еисіазе, н. КиКіаз т -- мін- 
ерал підкласу острівних силікатів, силікат алюмінію і бери- 
лію острівної будови, АЇ2Вег|51О04Х(ОН). Містить (90): 
АЇОз -- 35,16; ВеО -- 17,24; 5102 - 41,4; НО -- 6,2. Синго- 
нія моноклінна. Утворює пластинчасті, таблитчасті, ко- 
ротко- і довгопризматичні кристали, багаті гранями; 
агрегати сноповидної і напівсферичної форми. Безбарв- 
ний, білий або забарвлений в блакитний, синій, жовтий, 
жовтувато- або смарагдово-зелений кольори. Прозорий. 
Блиск скляний, на зламі жирний. Тв. 7,5. Густина бл. 3,1. 
Спайність довершена в одному напрямі. Е. -- ендогенний 
мінерал. При терті електризується. Зустрічається в міарол- 
ових порожнинах гранітних пегматитів; у грейзенах і ви- 
сокотемпературних кварцових жилах; в альпійських жи- 
лах спільно з кристалами адуляру, кварцу і флюориту. Ут- 
ворення великих скупчень  дрібнокристалічного БЕ. 
пов'язано з флюоритизацією, мусковітизацією, турмаліні- 
зацією, хлоритизацією вапняків і гранітів. У екзогенних 
умовах Е. стійкий, зустрічається в алмазоносних і золото- 
носних пісках. Прозорий Е. -- коштовний камінь. Гол. ро- 
дов.: Кольсва (Швеція), Альто- Момос (Еквадор), Кашмір 
(Індія), Лукангазі (Танзанія), Івеланн (Норвегія); При- 
мор'я, Республіка Саха, Забайкалля, Урал (Росія) та ін. Е. 
-- один з компонентів берилієвих руд. 

ЕВКСЕНІТ, -у, ч. " р. звксенит, а. еихепіїе, н. Еихепії т -- 
мінерал класу оксидів. Складний оксид ітрію, титану, 
танталу, ніобію координаційної будови. Склад широко 
варіює, відповідаючи формулі АВ» (О, ОН)в де А - У, О, 
Са, Се, ТЬ, РЬ, Бе", Ме, Мп; В - МБ, ТІ, Та, рідше Бе», 
5п. У групі А переважають рідкісні землі ітрієвої групи 
(18,5-35,596), а серед них ітрій. У групі В переважає ніобій. 
Мінерал звичайно частково або повністю метаміктний. 
Сингонія ромбічна, структурний тип ферсміту. Утворює із- 
оморфні ряди з полікразом (у групі В переважає ТІ), тан- 
тевксенітом (в групі В переважає Та) і з ферсмітом (в групі 
В переважає МБ, а в групі А -- Са). Виділяється у вигляді 
незавершених кристалів стовпчастого і пластинчатого 
вигляду. Відомі двійники та зростки. Колір чорний, бурува- 
то-чорний. У тонких уламках просвічує червоно-бурим 
кольором. Риса жовтувато-бура. Блиск алмазний зі смо- 
листим відливом. Злам раковистий. Тв. 5-6. Густина 
4,5-5,9. Е. -- акцесорний мінерал лужних гранітоїдів. Зустр- 
ічається в рідкісноземельних гранітних пегматитах (Нор- 
вегія). При руйнуванні гранітів нагромаджується в розси- 
пах (шт. Айдахо, США). Е. -- джерело отримання КБ, Та 
та ін. елементів. 

ЕВТЕКТИКА, -и, ж. " р. звтектика, а. еціестіс, н. Еиїекіі- 
Кит п, еціектізсне Мізспипо Ї, ешектізспез СетізсП п, ешекіті- 
зспек Рипкі та -- тип кристалізації розплаву, який скла- 
дається з певних компонентів у співвідношенні, що відпо- 
відає найнижчій температурі їх одночасної кристалізації. 
Ця температура (евтектична точка) завжди буває нижчою, 
ніж температура кристалізації кожного мінералу зокрема. 
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ЕГІРИН, АКМІТ, -у, ч. "р. згирин, акмит; а. аегікіе, аєвіг- 
іпе, астіїе; н. Двікіп по -- силікат натрію і заліза ланцюж- 
кової будови з групи моноклінних піроксенів. Важливий 
породотвірний мінерал лужних комплексів. Формула: 
Маве?|51:Об|. Домішки: Са, Мп, Бе", АЇІ. Пов'язаний пере- 
ходами з авгітом, діопсидом-геденбергітом (проміжні 
члени рядів егірин-авгіт, егірин-діопсид). Утворює тверді 
розчини з жадеїтом. Іноді присутні домішки ТІ, МБ, 7г, У, 
Ве, також 5с (до 100-150 г/т), Си, МІ, Со. Склад у 956 (Є.Ла- 
заренко): Ма -- 13,4; ЕегОз - 34,6; 5102 - 52. Форми 
виділень: коротко- і довгопризматичні тонкоголчасті 
кристали, радіально-променисті агрегати ("сонця"), рі- 
дше паралельно-жердинисті або сплутано-волокнисті 
(повстеподібні). Забарвлення від чорного і зеленува- 
то-чорного до яскраво-зеленого. Іноді майже безбарвні. 
Блиск скляний. Тв. 6-6,5. Густина 3,5-3,6. Спайність до- 
вершена за призмою. Е. -- характерний породоутворюю- 
чий мінерал лужних порід; особливо часто приурочений до 
польовошпатових і кварц-польовошпатових жил, пегма- 
титів, альбітитів. Зустрічається в зонах лужних полево- 
шпатових метасоматитів з рідкіснометалічним зрудені- 
нням, а також в ураноносних альбітитах, в товщах залізи- 
стих кварцитів. Поширений в лужних породах України, 
РФ (Хібіни, Урал, Тува, Прибайкалля), країн Сер. Азії, 
Скандинавії, в Канаді, Португалії і ін. Потенційне джере- 
ло отримання скандію. Використовується в будів. 
пром-сті як декоративний камінь. Назва -- від імені мор. 
велетня Егіра в сканд. міфології. 

Розрізняють: егірин-авгіт, егірин-геденбергіт (мінерал, промі- 
жний за складом між егірином і геденбергітом); егірин-діопсид 
(егірин-авгіту); егірин-жадеїт (мінерал, проміжний за складом між 
егірином і жадеїтом); егірин хромистий (різновид егірину, який 
містить до 2 56 Сг2Оз). 


ЕГІРИН-АВГІТ, -...-у, ч. 7 р. згирин-авгит, а. аеєїгіпе-аце- 
йе, н. Двігіп-Ацєй т -- моноклінний піроксен складу -- 
(Ха, Са) (Бе?", Бе», Ме, АГІ)|5ігОб|. Склад у 96 (з сієнітового 
пегматиту Ільменських гір): Ма -- 5,34; СаО -- 13,40; 
Без -- 13,99; ЕеО -- 7,49; МеО -- 5,31; АГОз -- 2,20; НО 
-- 0,71; 510» -- 50,44. Домішки: Мпо, КО, ТІО.. Утворює 
призматичні, іноді великі (до 100х35х20 см) кристали. 
Спайність ясна. Густина 3,40-3,55. Тв. 6. Колір темно-зеле- 
ний до чорного, жовтувато-зелений, бурий. В шліфі зеле- 
ний. Характерний мінерал лужних комплексів. Зустрічаєт- 
ься в сієнітах, сієнітових пегматитах та лужних гранітах. 


Розрізняють: егірин-авгіт цинковистий (різновид егірин-авг- 
іту з родов. Франклін (шт. Нью-Джерсі, США), який містить до 
8,77 96 7 ПО). 


ЕЖЕКТОР, -а, ч. "р. зжек- 
тор, а. е)естог, аїг ет; н. Еек- 
ог та, 5Бттанізацєритре Ї, Ац5- 
улегуег та, Диз5торег т, бітані- 
2еБійзе п, 5УттаПізаизарратаї т 
-- 1) Струминний насос для 
відсмоктування (при знач- 
ному  розрідженні) рідин, 
газів, пари або сипучих мас за рахунок передачі кінетичної 
енергії від робочого середовища (що рухається) до відсмо- 
ктувального. Дія Е. грунтується на розрідженні, створю- 
ваному в ньому струминою іншої рідини (пари, газу), що 
швидко рухається. Застосовується в гірн. промисловості як 
змішувач, для відсмоктування повітря з грунтових насосів і 
для їх запуску, відсмоктування води з важкодоступних 
місць, при збагаченні к.к. -- як основний апарат у стру- 
минних млинах, установках глибокого механічного зне- 
воднення шляхом механічного зриву водної плівки, в 

















Рис. Ежектор: І -- сопло; 
2 - камера змішування; 
3 - дифузор. 


ежекторній флотації. Е. застосовуються як змішувачі 
(диспергатори) промивної води при знесоленні нафти, 
відборі низьконапірного газу високонапірним (у системі 
збирання нафтового газу, при дорозробці виснажених га- 
зових покладів, на підземних газосховищах і т.д.). Відр- 
ізняється простою конструкцією. У залежності від 
агретатного стану взаємодіючих середовищ розрізнюють 
Е. однаковофазні (газо-, паро- і водоструминні), різн- 
офазні (газоводяні, водогазові) і змінної фазності (парор- 
ідинні -- див. інжектор, водопарогазові). Е. складається з 
робочого сопла (насадки), приймальної камери, камери 
змішування і дифузора (або розгінної трубки). Потік робо- 
чого середовища надходить з сопла у приймальну камеру 
Е. з великою швидкістю, за рахунок вакууму, що утво- 
рюється, захоплює за собою середовище низького тиску. 
В камері змішування відбувається вирівнювання швид- 
костей (тиску) потоків середовищ. Потім змішаний потік 
прямує в дифузор, де відбувається перетворення його кін- 
етич. енергії в потенційну енергію і швидкісного напору в 
статичний, під дією якого здійснюється подальше перем- 
іщення суміші. Переваги Е. -- відсутність рухомих частин, 
простота конструкції і обслуговування. ККД Е. не пере- 
вищує 3095. 2) Робочий орган (аератор) ежекторної фло- 
таційної машини, який здійснює всмоктування з атмосфе- 
ри та диспергування повітря в потоці флотаційної пульпи, 
що надходить до флотаційної камери через Е. під напо- 
ром. В.С. Бойко, В.С. Білецький. 

ЕЖЕКЦІЯ, -ії, ж. " р. зжекция; а. е)естіоп; н. ЕіеКійоп Ї -- 
процес змішування двох середовищ (напр., газу і води), З 
яких одно, як транзитний струмінь, перебуваючи під тис- 
ком, діє на друге, підсмоктує і виштовхує його у певному 
напрямі. Транзитний струмінь утворюється робочою рід- 
иною, що рухається з великою швидкістю. 
ЕЙФЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, ЕЙФЕЛЬ, -ого, -у; -ю, ч. "р. 
зйфельский ярус, зйфель; а. Еї?еІап; н. Ейгі п, Ейеїеп п, Еї(е- 
Пит п -- нижній ярус середнього відділу девонської систе- 
ми. Від гірського масиву Ейфель у ФРН. 

ЕКВАТОР, -а, ч. "р. зкватор, а. едиаюог, и. Адиаїог т | -- 
географічний Е. -- лінія перетину земної кулі з площи- 
ною, що проходить через центр Землі, перпендикулярно 
до осі її обертання. Всі точки Е. мають географічну широ- 
ту 02, Цей Е. називають також земним, він ділить Землю 
на північну та південну півкулі. Довжина географічного Е. 
40 075 696 м. Геодезичний Е. -- слід від перетину поверхні 
референц-еліпсоїда площиною, яка проходить через його 
центр і розташована перпендикулярно до його малої осі. 
Небесний Е. -- велике коло небесної сфери, яке лежить у 
площині, перпендикулярній до осі світу. Геомагнітний Е. 
-- лінія перетину земної поверхні площиною, яка прохо- 
дить через центр Землі перпендикулярно осі її однорідної 
намагніченості. Магнітний Е. -- геометричне місце точок 
на земній поверхні, в яких магнітне схилення дорівнює 0. 
ЕКВІВАЛЕНТ, -а, ч. "р. зквивалент, а. едиїуаіепі, и. Адиї- 
уаїепі п -- предмет або кількість, що відповідає ін. пред- 
метам або кількостям, може замінювати або виражати їх. 
ЕКВІВАЛЕНТ ТРОТИЛОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. зквива- 
лент тротиловмій, а. ікіпіїгогошшепе-едиїуатепі, ТМТ-ециїуа- 
Ігпі; н. Туогуі-Адиїмаїепі п. -- відносна величина, яка вира- 
жає працездатність даної ВР через показник працездат- 
ності тротилу. Еталоном вважається тротил з густиною 
1,5 г/см? і теплотою вибуху 4186 кДж/кг. 
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ, -ого. " р. зквивалентньй, а. едиїха- 
Іепі, н. йдиімуаісні -- рівносильний, рівнозначний, рівноц- 
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інний, однаковий за величиною; е. обмін-- обмін рівн- 
оцінними товарами, предметами, частками тощо. 
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ДІАМЕТР -- діаметр д» кулі рівнов- 
еликої за об'ємом реальному зерну довільної форми: 

де -1,24(т/д)?», мм, 
де т -- маса зерна, кг; д -- густина зерна, кг/м». 
ЕКВІВАЛЕНТНІ ВР, -их, -..., мн. -- Див. запобіжні ВР. 
ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИЙ, -ого. " р. зквипотенциальнькй, 
а. едиірогенііаі, н. йдиїротепііаі, Адиіротептіа!-, 8Іеіснеп Роїеп- 
паз -- однаковий з чимось щодо величини потенціалу; БЕ 
-на поверхня -- поверхня, в усіх точках якої однако- 
вий потенціал. 
ЕКЗАРАЦІЯ, -ії, ж. " р. зкзарация, а. ехатаїоп, н. Ехатаїі- 
опі -- руйнування г.п. сповзаючим глетчерним льодови- 
ком. Зокрема руйнування ложа льодовика вмерзлими в лід 
уламками г.п. Інша назва - - льодовикове виорювання. 
ЕКЗО..., " р. зкзо..., а. ехо..., н. Ехо... -- префікс, що о03- 
начає "зовні", "поза чимось". 
ЕКЗОГЕННИЙ, -ого. "р. зкзогеннькй, а. еховепеїіс, н. ехо- 
жеп (еп5сп) -- зумовлений зовнішніми причинами; який 
утворився на земній поверхні й у верхній частині земної 
кори під впливом процесів вивітрювання, діяльності води 
й організмів (про мінерал і мінеральний комплекс). Див. 
ендогенні процеси. 
ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ, -их, -ів, мн. " р. зкзогеннье про- 
цессь, а. ехоєепіс ргосе55е5, еховепоиц5 ргосе55е5; н. еховепе 
Уогейпяе т рі -- геологічні процеси, що відбуваються на 
поверхні Землі та в її приповерхневих шарах (вивітрюван- 
ня, денудація, абразія, ерозія, діяльність льодовиків, підзе- 
мних вод); зумовлені, г.ч., енергією сонячної радіації, си- 
лою тяжіння і життєдіяльністю організмів; тісно пов'язані 
з ендогенними процесами. Протилежне -- ендогенні про- 
цеси. 
ЕКЗОГЕННІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мн. " р. зкзогеннье 
месторождения, а. ехоєепетіс деро5іїз; н. ехорепе Гавет5ійнеп 
Їрі -- гіпергенні родовища, седиментогенні родовища, 
поклади корисних копалин, пов'язані з древніми і су- 
часними геохім. процесами Землі. Утворюються на повер- 
хні Землі, в її тонкій верх. частині, що включає горизонти 
грунтових і частково пластових підземних вод, на дні боліт, 
озер, рік, морів і океанів. Е.р. формуються в результаті ме- 
ханіч. і біохім. перетворення і диференціації мінеральних 
речовин ендогенного походження. Серед Е.р. розрізнюють 
чотири генетичні групи: залишкові, інфільтраційні, роз- 
сипні і осадові. Залишкові родовища формуються внасл- 
ідок винесення розчинних мінеральних сполук із зони 
вивітрювання і накопичення важкорозчинного мінерал- 
ьного залишку, що створює руди заліза, нікелю, марганцю, 
алюмінію. Інфільтраційні родовища виникають при осад- 
женні з підземних вод поверхневого походження розчине- 
них у них мінеральних речовин з утворенням покладів руд 
урану, міді, срібла, золота, самородної сірки. Розсипні родо- 
вища створюються при накопиченні в пухких відкладах на 
дні рік і мор. узбережжя важких цінних мінералів, до яких 
належать золото, платина, мінерали титану, вольфраму, 
олова. Осадові родовища утворюються в процесі осадона- 
копичення на дні морів і континентальних водоймищ, що 
формує поклади вугілля, горючих сланців, нафти, горючого 
газу, солей, фосфоритів, руд заліза, марганцю, бокситів, 
урану, міді, а також буд. матеріалів (гравій, пісок, глина, 
вапняк, цементна сировина). 
ЕКЗОГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. зкзогеосинклиналь, а. 
ехоєеозупсіїпе, аетаехогеозупсіїпе, /огедеер; н. ЕхозгеозупкКії- 


паїе Її -- прогин тектонічний, в якому накопичуються 
уламки відкладів, походження яких пов'язане з розмивом 
сусідньої складчастої гірської споруди, яка виникла в орто- 
геосинкліналі і розташована поза кратоном. Термін введе- 
ний америк. геологом Дж.М.Кеєм в 1947 р. Часто під Е. 
розуміють крайовий або передовий прогин. 

ЕКЗОКЛІВАЖ, -у, ч. " р. зкзокливаж, а. ехосіеауаре, н. 
Ехосіїмаре Її, ЕхозсНіе/египя Ї -- розчленованість гірських 
порід системою тріщин, що утворилися під впливом зовн- 
ішніх, переважно тектонічних впливів. Е. розташовується 
під різними, як правило, гострими, кутами до площин на- 
шарування. 

ЕКЗОТЕРМІЧНИЙ, -ого. " р. зкзотермичний, а. ехоїтег- 
та!, н. ехоїектізсі -- той, що віддає тепло; Е-ні реакц 
17 -- хімічні реакції, під час яких виділяється тепло (напр., 
горіння). 

ЕКЕР, -а, ч. " р. зккер, а. оріїса! 5диате, ргізт 
здиатге; н. У/іпКеЇїп5ігитепі п, Кесіпуліпкейїпзіти- 
тепі п, У/іпКеїктеис п, У/іпкеїтаз5 п -- простий 
механічний або оптичний маркшейдерсько- 
геодезичний прилад для побудови на місц- 
евості кутів величиною 45?, 907, 1359. В прак- 
тиці застосовуються металеві (восьмигран- 
ний, циліндричний, конічний, кульовий) та 
оптичні Е. (одно-, дво-, тридзеркальні, од- 
но-, дво-, трипризмові). 
ЕКЛІМЕТР, -а, м. "р. зкли- 
метр, а. сіїпотеїег, н. ЕКПіте- 
тег п, Меізипазтез5ет т, Сей - 
Іетез5егтп -- 1). Портатив- 
ний кишеньковий прилад 
для вимірювання кутів нахи- 
лу ліній на земній поверхні й 
у підземних гірничих вироб- 
ках з точністю до 0,25". Застосовують екліметри т.ч. при 
рекогносцирувальних роботах. Набув розповсюдження 
екліметр Брандіса, виготовлений у вигляді круглої закри- 
тої коробки з односторонньо навантаженим лімбом, аре- 
тирним пристроєм для лімба й оглядовим вікном, скріпл- 
еним з візирною трубкою прямокутного перетину, в зоро- 
вий діоптр якої поміщена відлікова лупа, а на бічній по- 
верхні коробки нанесена таблиця горизонтальних закла- 
дань довжин, кратних 10 при різних кутах нахилу (див. 
рис.). 2). Складова частина гірничого компаса, виконана у 
вигляді маятникового виска, який гойдається на шпилі 
магнітної стрілки, і напівкругової шкали, поміщеної усе- 
редині компасної коробки, або у вигляді односторонньо 
навантаженого лімба, вільно підвішеного на горизонталь- 
ній осі. У деяких типах компасів Е. забезпечено аретир- 
ним пристосуванням. В.В.Мирний. 

ЕКЛОГІТ, -у, ч. " р. зклогит, а. есіоєйе, н. ЕКіозії пі - 
кристалічна, глибинна метаморфічна або магматична 
г.п., що складається з низькохромистого піроп-альман- 
дин-гросулярового гранату і жадеїт-діопсидового кл- 
інопіроксену (омфациту). Як другорядні і акцесорні мінер- 
али зустрічаються: рутил, кіаніт, корунд, санідин, коесит, 
енстатит, графіт, алмаз, флогопіт. Структура алотрі- 
оморфнозерниста, гранобластова, текстура масивна. За 
хім. складом Е. відповідають базальтам і габро. Е. утворю- 
ються в широкому інтервалі т-р (350-1200 ?С), при висо- 
кому (більше 0,75 ГПа) тиску. Зустрічаються у вигляді 
ксенолітів в кімберлітах, рідше в базальтах; прошарків і 
лінз у тілах гранатових перидотитів; прошарків і великих 
































Рис. Екліметр. 
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блоків у гнейсах і мігматитах; спільно з глаукофановими 
сланцями. З Е. пов'язані родов. рутилу, алмазів. 
ЕКОЛОГІЯ, -ії, ж. " р. зкология, а. есоіору, н. ОКоїозіе Ї -- 
розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідносин 
організмів з середовищем, в якому вони живуть, а також 
організацію і функціонування надорганізмових систем 
(популяцій, видів, біоценозів, біосфери). Основи екології 
як науки почали закладатися наприкінці ХМПІ -- початку 
ХІХ ст. Термін "екологія" запровадив у 1866 р. німецький 
вчений Е.Геккель. Розрізняють екологію загальну, що до- 
сліджує основні принципи організації і функціонування 
різних надорганізмових систем, і спеціальну, предметом 
якої є вивчення взаємовідносин певних екологічних груп 
організмів з навколишнім середовищем (екологія рослин і 
екологія тварин). Крім того, екологію поділяють на аутеко- 
логію і синекологію. Екологія досліджує проблеми впливу 
навколишнього середовища на людину. Виняткового зна- 
чення набувають екологічні дослідження у зв'язку з про- 
блемою охорони природи. Екологічно чистими вважа- 
ються технологічні процеси, виробництва в цілому, про- 
дукти тощо, які не завдають шкідливого впливу людсько- 
му організму та довкіллю. В.С. Білецький. 
ЕКОНОМАЙЗЕР, -а, ч. "р. зкономайзер; а. есопотігег; н. 
Екопотізек та, Еко па, Уреізеуразветуогуміігтег т, АРеазуог- 
уийігтег ті -- пристрій для підігрівання води в котельних 
установках, повітря в теплообмінних апаратах або для 
регулювання складу горючої суміші в карбюраторах дви- 


гунів. 
ЕКОНОМІКА, -и, ж. "р. зкономика, а. есопотіс5, есопоту, 
н. ОКкопотікі -- 1) Сукупність суспільних відносин у 


сфері виробництва, обміну і розподілу продукції. 2) Гос- 
подарство даної країни або його частина. 3) н. ДКопотіе Ї, 
ИЙ пізсПадйїзуліззензснаї Р -- Економічна наука, яка вивчає 
об'єктивні закони та категорії суспільного виробництва, 
розподілу, обміну і споживання; методи і форми організ- 
ації та управління виробництвом; специфічні особливості 
розвитку економічних відносин в окремих галузях госпо- 
дарства, господарство регіону тощо (напр., Е. промис- 


ловості). 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, 
-...т0го, -..., с. З р. зкономико-математическое моделирова- 


ние, а. есопотіс апа таїнетаїс тодеіїня, н. улігізспа/ї- 
Псп-татетатізспе 5ітиатіоп Ї -- математичний опис зако- 
номірностей, притаманних певному об'єкту, системі, 
процесу, виражених за допомогою економічного показ- 
ника -- грн, грн/т та ін. Стосовно гірничої справи -- мате- 
матичний опис витрат на проведення та підтримання ви- 
робок, транспортування вугілля, водовідлив, вентиляцію та 
ін. з урахуванням гірничо-геологічних, технологічних, ча- 
сових та інших факторів. Е.-м.м. дозволяє зробити пор- 
івняння різних варіантів систем розробки, способів підг- 
отовки та розкриття шахтного поля за кількісним значен- 
ням критерію (частіше за все вираженого в грн/т) і вибра- 
ти найбільш економічно вигідний варіант. З іншого боку, 
в моделі у загальному вигляді відображені параметри 
об'єкта, напр., довжина лави, розмір виїмкового поля та ін., 
що впливають на значення критерію. Отже, Е.-м.м. доз- 
воляє знаходити такі значення параметра, при яких зна- 
чення критерію буде мінімальним (напр., за питомими 
витратами), або ж, навпаки, максимальним (напр., за 
продуктивністю праці). Процес моделювання передбачає 
вирішення двох завдань: -- складання (розробку) самої 
моделі; -- реалізації моделі, тобто знаходження параметрів 


об'єкта (системи), за яких функція мети досягає екстре- 
мального значення. Напр., модель довжини лави в загаль- 
ному випадку має такий вигляд: 





- С С, : 
С -ТИ)з Я но ВОДоВани 


Л л 
де: С -- критерій оптимальності, грн./т; Сі, С», Сз -- пос- 
тійні величини, що враховують витрати на проведення, 
підтримання виробок і транспорт з урахуванням впливу 
різних факторів; Ал -- добовий видобуток вугілля з лави, Т; 
ї -- довжина лави, м. Знаходження оптимальної довжини 
лави -- мета реалізації моделі. Д.В. Дорохов. 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, -ої, -і, ж. "р. зкономи- 
ческая зффективность, а. есопотіс еїїїсіепсу; н. У/інізсПпа)їз- 
ерекпуйдй Її -- співвідношення між отриманими результа- 
тами (ефектом) і витратами на здійснення даного технічн- 
ого чи господарського рішення. 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ 
ВКЛАДЕНЬ У ГАЗОНАФТОВИДОБУВНУ ГАЛУЗЬ 
ЗАГАЛЬНА (АБСОЛЮТНА), -ої, -, -..., -ої (-0ї), ж. "р. 
зкономическая зффективность капиталовложений в газо- 
нефтедобьвающую отрасль общая (абсолютная); а. єепега! 
(абзоите) есопотіс ерїсіепсу ої саріаі іпуезітепі іп заз апа ої! 
іпдизігу; н. яе5атіе (абзоїше) М/ігізспадйзебекіуйй Її дег 
Каріаїпуезтіпопеп Т рі іп аїе Екабі- ипа Етазазуднаетипозіп- 
аинзітіе Р -- показник, що визначається за формулою: 
Бав З Ци / Кь, 

де Ци» -- середньорічна розрахункова цінність, що одер- 
жується за рахунок введення нових потужностей вироб- 
ництва нафти і газу, грн; К» -- капітальні вкладення в буд- 
івництво об'єктів виробничого призначення, грн. 

Середньорічна розрахункова цінність 

Це ше (Заг ик С) М, 

де Заг -- середньорічний, за період оцінки граничний нор- 
матив зведених витрат у розрахунку на одиницю продук- 
ції, грн/т; С, - середньорічна собівартість видобування 
одиниці продукції (тонна) з нових свердловин, грн/т; Ми- 
середньорічний видобуток із нових свердловин (по- 
тужність), введених у даному періоді, т. 

Середньорічна потужність нових свердловин, введених 
у даному році 

Мн з МнКзу, 

де Ми -- річна потужність нових свердловин у рік введення 
їх в експлуатацію, т; Кзу -- середньорічний коефіцієнт зм- 
іни потужності свердловин, частки одиниці. 


Річна потужність нових нафтогазових свероловин у рік 
введення їх в експлуатацію: 


Ми з Зб5дуп Ко 


де 9, -- середньодобовий дебіт нових свердловин, т/добу, 
м/добу; пи -- кількість нових свердловин, виведених у да- 
ному році з буріння і освоєння; Кен -- коефіцієнт експлуа- 
тації нових свердловин, частки одиниці. 
Середньорічний коефіцієнт зміни потужності свердловин: 
б КК нкКккКок..НкК,..К, 


пз т б 7 


де Кі, Ко, Кз,...,К: -- коефіцієнт зміни потужності нових 
свердловин в 1-му, 2-му, 3-му, і-му році експлуатації; дор- 
івнюють коефіцієнтам зміни видобутку нафти по перех- 
ідному фонду свердловин, частки одиниці; Там -- період 
оцінки, що звичайно береться рівним нормативному 
строку амортизації видобувних сверодловин (15 р.), роки. 
В.С. Бойко. 
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ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ, -ого, -..., с. "р. зко- 
номическоє стимулирование, а. есопотіс 5їїтиаїоп, н. 
бКопотізсне (уліпізспайіспе) 5тітиПпегипе Ї (5пітиайоп і) -- 
система заходів, що використовує матеріальні засоби з 
метою спонукання учасників до продуктивної праці для 
створення суспільного продукту. 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ, -ого, -..., с. " р. зкономи- 
ческое стимулирование рационального использования запа- 
сов, а. есопотіс зїїтиіайоп о) гапопа! и5е 0/ гезоигсе5, н. 
бКопотізсне (улігізсна/Піспе) 5 пітиПетипа Ї (5тітиіатоп Ї) аєг 
гапопаісп Уоггаїзанупиїипя Ї; бкопотізспе (у/ігізсна/спе) 
УпітиПетипа Ї (5 ітиіатоп Ї) дег гапопаіеп Вепиїипе Ї дег 
Уоггійе та рі -- сукупність організаційно-технічних та еко- 
номічних заходів, які забезпечують оптимальне (або нор- 
мативне) з точки зору підприємства, підгалузі, галузі та 
господарства в цілому видобування запасів корисних копа- 
лин з надр при розробці родовищ. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, -ого, -у, ч. " р. зкономический 
зффект; а. есопотіс ебесі; н. У/ігізспарізедекі па, дкопоті- 
зспег (улігізспа/Піспег) ЕПекі т -- сумарна економія всіх 
виробничих ресурсів (живої праці, капітальних вкла- 
день, інших ресурсів, а також часу), яку одержує вироб- 
ництво в результаті запровадження науково-технічних 
заходів, що проявляється остаточно у збільшенні наці- 
онального доходу. Утворення економічного ефекту від 
впровадження заходів науково-технічного прогресу на 
підприємствах нафтогазового комплексу досягається 
при: а) розробці й експлуатації нафтових і газових родо- 
вищ за рахунок додаткового видобутку нафти, що може 
бути досягнутий в результаті оптимізації режиму 
розробки об'єктів і експлуатації свердловин; застосу- 
вання методів діяння на привибійну зону; використання 
різних способів підтримування тиску; скорочення вит- 
рат часу на проведення підземних і капітальних ре- 
монтів свердловин; підвищення якості ремонтів; збіл- 
ьшення міжремонтного періоду роботи свердловин та 
іншого нафтопромислового обладнання; вдосконален- 
ня процесів збирання, підготовки і транспортування 
нафти, газу і води; зменшення втрат у результаті корозії; 
зниження витрат енергії, матеріалів, палива; зниження 
трудомісткості продукції; підвищення фондовіддачі; 
зниження капіталомісткості нафтогазовидобувного ви- 
робництва і т.д.; б) будівництві нафтових і газових свер- 
дловин за рахунок скорочення часу вежомонтажних 
робіт; скорочення часу буріння, кріплення свердловин, їх 
випробування й освоєння; підвищення якості будівни- 
цтва свердловин; економії матеріалів, палива, енергії; 
скорочення потреби в буровому обладнанні; збільшення 
міжремонтних періодів роботи обладнання; підвище- 
ння продуктивності праці бурових бригад; підвищення 
фондовіддачі; зниження  капіталомісткості бурових 
робіт; оптимізації режимів буріння свердловин; підв- 
ищення якості розкриття продуктивних пластів і т.д.; 
в) проведенні геофізичних досліджень у свердловинах за 
рахунок підвищення якості, надійності та продуктив- 
ності геофізичної апаратури; вдосконалення технології 
геофізичних досліджень; вдосконалення методик інте- 
рпретації геофізичних досліджень; скорочення витрат 
матеріальних ресурсів і т.д.; г) магістральному транс- 
портуванні нафти і газу за рахунок скорочення витрат 
електроенергії внаслідок використання нових техноло- 
гій перекачування нафти і газу; використання продук- 


тивніших перекачувальних агрегатів; зменшення втрат 
нафти і газу при перекачуванні; скорочення чисель- 
ності персоналу в результаті підвищення рівня автома- 
тизації й управління процесом перекачування; збіл- 
ьшення строку служби лінійної частини магістральних 
нафто- і газопроводів за рахунок антикорозійного за- 
хисту; підвищення надійності магістральних нафтопро- 
водів внаслідок використання нових матеріалів і облад- 
нання; підвищення пропускної здатності магістрал- 
ьних нафтогазопроводів; зниження витрат на матеріали, 
паливо, енергію і т.д. 

Рішення про доцільність впровадження конкретно- 
го заходу приймається на основі оцінки економічного 
ефекту, що визначається на річний обсяг виробництва, 
і використання нововведення в розрахунковому році. У 
практиці розрахунків визначають ефект трьох видів: 
економічний ефект очікуваний, плановий та фактич- 
ний. В.С.Бойко. 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВТРАТ КОРИСНОЇ КОПА- 
ЛИНИ (КОРИСНОГО КОМПОНЕНТА), -их, -ів, -..., мн. 
х р. зкономические последствия потерь полезного ископае- 
мого (полезного компонента), а. есопотіс сопзедиепсе5 о 
тіпека! гездигсез (сотропепі) 10555, й. дкопотізспе Коізеп п 
дет Уепизіе та рі) 4е5 пиїсРагеп Міпетаїз п (дет пиїсБагеп Кот- 
ропетше ї) -- величина економічних збитків або ефекту, 
що викликаний зміною повноти видобування корисних ко- 
палин з надр при їх видобутку та переробці на діючих і 
проектованих гірничих підприємствах. 

ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПОКАЗНИК, -..., -а, ч. " р. 
зкономического зффекта показатель; а. есопотіс едесі іп- 
дєх; н. Мигїгедекізкеппгійег Ї -- перевищення вартісної оці- 
нки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат 
ресурсів за весь строк здійснення заходу: 


ЕР зр» 


де Е -- економічний ефект заходів науково-технічного 
прогресу за розрахунковий період; Р»: -- вартісна оцінка 
результатів здійснення заходів за розрахунковий період; 
Взи -- вартісна оцінка витрат на здійснення заходу науко- 
во-технічного прогресу за розрахунковий період. 

При вартісній оцінці результатів і витрат заходу можливі два 
основних випадки: 

а) використання заходу дає змогу одержати додатковий видо- 
буток нафти, газу і продуктів їх переробки. При цьому вартісна 
оцінка результатів являє собою оцінку виробленої продукції в 
оптових цінах; 

б) використання заходу змінює економічні показники існу- 
ючого виробництва. В цьому випадку вартісна оцінка результатів 
при постійних обсягах кінцевої продукції виражається в зміні 
витрат на її виробництво. При різних обсягах кінцевої продукції 
вартісна оцінка результатів повинна, крім зміни витрат, врахову- 
вати зміни обсягу продукції в оптових цінах. 

Вартісна оцінка результатів визначається як сума основних 
(Р»зо) і супутніх (Рхс) результатів: 


Рис 7 Ріо 


Вартісна оцінка основних результатів заходів визначається: 
а) для нових засобів праці тривалого використання, якщо їх 


застосування дає змогу одержати продукцію, виробництво якої 
вже існуючими способами було неможливе: 


Во 7 ЦАП, 


де Ці -- ціна одиниці продукції, що виробляється з допомогою 
нових засобів праці в /-му році; А -- обсяг застосування нових за- 
собів праці в /-му році; ЛП -- продуктивність засобів праці в /- му 
році; 


Вис 
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б) для нових предметів праці, якщо їх використання дає змогу 
одержати продукцію, виробництво якої вже існуючими способа- 
ми було неможливе: 


А, 
за УМ 


де У: - витрати предметів праці на одиницю продукції, що ви- 
робляється з їх використанням в /-му році; 

в) для нових предметів і засобів праці довготривалого вико- 
ристання, використання яких в обсязі Ах змінює економічні по- 
казники існуючого виробництва продукції: 


Ро 7 ЗАОЩ ЗАС,ЕК,, 


де ї 40, -- зміни обсягу продукції, що випускається в І-му 
році; Ж АК і; -- Зміни капітальних вкладень, пов'язаних з вико- 


ристанням нових предметів і засобів праці в /-му році; 8 АС 7 


зміни поточних витрат на виробництво продукції в /-му році. 

Вартісна оцінка супутніх результатів включає додаткові еко- 
номічні результати в різних галузях господарства, а також еко- 
номічні оцінки соціальних і екологічних наслідків реалізації за- 
ходів науково-технічного прогресу. 


Соціальні і екологічні результати здійснюваних заходів визна- 
чаються за величиною відхилення їх соціальних й екологічних 
показників від встановлених у централізованому порядку норма- 
тивів: 


Рис 7 -ДА 


де Рус -- вартісна оцінка соціальних і екологічних результатів зді- 
йснення заходів в /-му році; Рі -- величина окремого результату 
(в натуральному вимірі) з врахуванням масштабу його впровад- 
ження в /-му році; ак -- вартісна оцінка одиниці окремого резуль- 
тату в 1-му році; п -- кількість показників, що враховуються. 

Розрахунок вартісної оцінки різночасних результатів і витрат 
проводиться з обов'язковим їх зведенням до єдиного, для всіх ва- 
ріантів заходів, моменту часу -- розрахункового року. 

Для зведення різночасних витрат і результатів до розрахунко- 
вого року використовують коефіцієнт зведення: 


аб 


де Ен -- норматив зведення різночасових витрат і результатів, 
який чисельно дорівнює нормативу ефективності капітальних 
вкладень Е--0, 1; Ір -- розрахунковий рік; її -- рік, витрати і ре- 
зультати котрого зводяться до розрахункового року. 

Тоді вартісна оцінка результатів за розрахунковий період виз- 


начається так: 
їк 
Роде 
СЕ, 


де Р: -- вартісна оцінка результатів в /-му році розрахункового пе- 
ріоду; їл -- початковий рік розрахункового періоду (початковим 
роком вважається рік початку фінансування робіт зі здійсненням 
заходів, включаючи проведення наукових досліджень); Їх - - Кінц- 
евий рік розрахункового періоду; визначається нормативними 
строками служби створюваних засобів праці (з врахуванням їх 
морального зносу). 


Витрати (Ви. п) на впровадження нових технічних рішень за 
розрахунковий період включають витрати при виробництві (Во) 1 і 
при використанні продукції (Він) без врахування витрат на її при- 
дбання: 


В т 


Вл та Вр і Він 


Витрати на виробництво (використання) продукції розрахо- 
вується однаково: 
к 2 
рз Зо РУ (Сівь Я Кв, Ф 
Р Р 
Ре сеї 
де Вір -- величина витрат усіх ресурсів в /-му році (включаючи 
витрати на одержання супутніх результатів); С твр -- ПОТОЧНІ ВИТ- 
рати при виробництві (використанні) продукції в /-му році без 
врахування амортизаційних відрахувань на реновацію; Кір -- ОД- 
ночасові витрати при виробництві (використанні) продукції в 


ва 


їі-му році; Фа -- залишкова вартість (ліквідаційне сальдо) основ- 
них фондів, у /-му році. 

Поточні витрати -- витрати підприємства, які пов'язані з його 
виробничою діяльністю -- виробництвом продукції, виконанням 
робіт, наданням послуг. До складу поточних витрат (Сівр) включа- 
ються витрати, які визначаються згідно зі запровадженим у галу- 
зях порядком калькулювання собівартості продукції. На ранніх 
стадіях розробки і проектування нової техніки, коли відсутня 
конкретна звітна і нормативна інформація, для розрахунків по- 
точних витрат у виробництві можуть використовуватись різні 
узагальнені методи калькулювання (метод питомих показників, 
агрегатний, бальний метод та ін.). При цьому в розрахунках слід 
враховувати структуру витрат і нормативи, що використовуються 
при виробництві аналогічної продукції на діючих підприємствах 
з передовою технологією і оснащених прогресивним обладнан- 
ням. Передвиробничі витрати - - частина одноразових витрат, що 
пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва, організацією 
робіт для випуску нової продукції, запровадженням прогресивної 
технології, освоєнням нових підприємств, виробництв, цехів та 
агрегатів (пускові витрати). Сюди належать також витрати на пі- 
дготовчі роботи у видобувній промисловості та ін. 


Передвиробничі витрати враховуються повністю в складі од- 
норазових витрат у тих випадках, коли результати передвиробни- 
чої роботи використовуються при реалізації й інших заходів нау- 
ково-технічного прогресу, то на даний захід слід відносити 
тільки частину передвиробничих витрат, що встановлюється екс- 
пертним шляхом. 


Залишкова вартість основних фондів -- це та частина вартості 
основних фондів, яку ще не віднесено на витрати для виготов- 
лення продукції, виконання роботи чи надання послуг. Залиш- 
кова вартість основних фондів Фі визначається як різниця між 
початковою вартістю основних фондів і величиною амортизаці- 
йних відрахувань для них на кінець розрахункового періоду. Для 
основних фондів, які вибувають у році, беруть їх ліквідаційну 
вартість. 

Для заходів науково-технічного прогресу, що характеризу- 
ються стабільністю техніко-економічних показників (обсяги ви- 
робництва, показники якості і результати) по роках розрахунко- 
вого періоду, розрахунок економічного ефекту проводиться за 
формулою: 

Бо з РричВо 
і ков 
де Рр -- незмінна за роками збазнон ідо періоду вартісна оці- 
нка результатів, включаючи основні і супутні результати; Вр -- 
незмінні за роками розрахункового періоду витрати на реаліз- 
ацію заходів: 


СК Е,)К, 


де С -- річні поточні витрати при використанні продукції (без 
врахування амортизаційних відчислень на реновацію); Кь -- нор- 
ма реновації продукції, що визначається з врахуванням фактора 
часу; Ен -- норматив зведення різночасових витрат і результатів 
(Вед, 1); К-- одноразові витрати при використанні продукції (у 
випадку їх розподілу в часі вони зводяться до розрахункового ро- 
ку). 

Розрахунок за цією формулою слід проводити в тому випадку, 
коли на стадії техніко-економічне обгрунтування невідома ди- 
наміка результатів витрат, а також для порівняння варіантів при 
умові збігання в часі початку виробництва. В решті випадків слід 
врахувати фактор часу. 

При виборі кращого заходу з різних варіантів таким вважаєть- 
ся варіант, для якого величина економічного ефекту максималь- 
на або за умови рівності корисного результату витрати на його 
реалізацію мінімальні. В.С. Бойко. 


ЕКРАНОВАНІ ПОКЛАДИ (НАФТИ, ГАЗУ), -их, -ів, мн. 
х р. зкранированнье залежи (нефти, газа), а. 5сгеепеа (0ії, 
ваз) рооїз; н. арзезспігтіе Екадіатет прі -- поклади, утво- 
рення яких зумовлене наявністю пасток екранованого ти- 
пу (див. пастка нафти і газу). Екранами є малопроникні 
породи: глини, солі, інтрузивні та ін. Екранування виникає 
внаслідок диз'юнктивного тектоніч. порушення, незгідн- 
ого стратиграфіч. перекриття пласта-колектора або різкої 
зміни літологічних відмін порід. Різновидами Е.п. є козир- 
кові поклади та рукавоподібні (шнуркові). До Е.п. відн- 
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осять також нафтові поклади, "запечатані" продуктами 
окиснення нафти -- мальтами, асфальтами і ін. 
ЕКРАНУВАННЯ, -..., с. " р. зкранирование, а. 5сгеепіпе, н. 
Ар5спікгтеп п, АБб5спігтип»е Ї, 5спігтулігкипя Р -- 1) Захист 
апаратів, приладів, машин від зовнішніх впливів (найчаст- 
іше електричного, магнітного та  електромагнітного 
полів). 2) Перекриття родовищ к.к. малопроникними поро- 
дами. Див. екрановані поклади, козиркові поклади. 

ЕКС..., р. зкс..., а. ех..., н. Ех... -- префікс, що означає 
відокремлений, рух догори, позбавлення, звільнення, зм- 
іну якості, завершення. У складних словах означає також 
"колишній". 

ЕКСГАЛЯЦІЇ, -ій, мн. " р. зксгаляции, а. ехНайатіоп, н. Ех- 
Ватіопеп ТЇ рі -- виділення газів, пов'язане з діючими вул- 
канами або з магмою, яка знаходиться на деякій глибині. 
ЕКСГАУСТЕР, -а, ч. " р. зксгаустер, а. ехпацзіег, н. ЕхПаи- 
зтог ті, Уацягивверійзе п -- пристрій для відсмоктування 
(при невеликому розрідженні) газів і легких матеріалів 
(твердих частинок, завислих у потоці повітря). Ексгаусте- 
ром підсилюють тягу за попками, видаляють шкідливі гази 
тощо. Див. вакуум-насос. 
ЕКСКАВАТОР, -а, ч. 7 
р. зкскаватор, а. ехсауа- 
їог, ехсауаїіне таспіне; н. 
Ваєзег т, Ехкауаїог т -- 





самохідна | землерийна 

машина для виймання та 

переміщення м'якого і 
грунту, гірської породи | Роторний екскаватор на вугільн- 
тощо. Ідея створення ому кар'єрі (США). 


землерийних машин на- 
лежить Леонардо да 
Вінчі, який на початку 
ХУІ ст. запропонував 
схему Е.-драглайна. БЕ. -- 
найбільш поширений 
тип виймально-вантаж- 
них машин, що експлуа- 
туються на відкритих 
розробках родов. к.к. За 
принципом дії Е. поділ- 
яються на машини циклі- 
чної дії (одноковшевий 
Е, одраглайн,  гідравл- 
їічний Е.) і безперервної 
дії (багатоковшевий Е., 
роторний Е., фрезерний 
Е. Конструктивно Е. 











Рис. Ланцюговий екскаватор попе- 
речного копання. 




















Рис. Схема безтранспортної відро- 
бки з застосуванням крокуючого 
екскаватора. 

















Рис. Схема баштового екскаватора: 1, 2 - машинна і опорна 
башти; 3, 6, 8 - відповідно несучий, розвантажувальний і тя- 
говий канати; 4 -- каретка; 5 -- ківш; 7 - балансир; 9, ІЗ -- по- 
родний та вугільний бункери; 10-- конвеєр; 11, 14-- поліспаст і 

лебідка; 12 -- привід лебідки; 15 -- вагонетка; 
16 - ходова частина. 





складаються з робочого, ходового, силового обладнання, 
механізмів їх привода і управління, допоміжного облад- 
нання, платформи з рамою, надбудови і кузова. За екс- 
плуатаційним призначенням і родом роботи існуючі типи 
Е. класифікують на кар'єрні, розкривні, видобувні, буд- 
івельні і т.п.; за типом ходового обладнання -- гусеничні, 
крокуючі, пневмоколісні і рейкові, плавучі; за родом си- 
лового обладнання -- електричні, дизельні, гідравлічні, 
комбіновані. В Україні Е. виготовляються на Донецькому 
машинобуд, з-ді та на Новокраматорському машинобуд- 
івному з-ді (НКМ3). Тільки екскаватори НКМ3 викону- 
ють у країнах СНД до 5096 землерийних робіт. Див. екска- 
ватор багатоковшевий, баштовий екскаватор, екскаватор 
ланцюговий, екскаватор одноковшевий, екскаватор фрезер- 
ний, драглайн, гідравлічний екскаватор, роторний екскава- 
тор, компактний роторний екскаватор. А.Ю. Дриженко. 
ЕКСКАВАТОР БАГАТОКОВШЕВИЙ, -а, -ого, ч. "р. зк- 
скаватор многоковшовикй, а. тиїі-Бискеї ехсаматогу н. Мейг- 
2еїй55Бароег т, Еітегкепепраррег т  -- виЙмально-наван- 
тажувальна машина безперервної дії з ланцюговим або 
роторним робочим органом (відповідно ланцюговий та 
роторний екскаватори). Екскавація породи здійснюється 
ковшами, послідовно розташованими на нескінченному 
ланцюзі або на роторному колесі. Навантаження породи в 
засоби транспорту виконується з розвантажувальної кон- 
солі або через спеціальний навантажувальний пристрій. У 
залежності від характеру руху робочого органу Е.б. бува- 
ють: подовжнього, поперечного і радіального копання. 
На відкритих гірн. розробках перев. застосовуються лан- 
цюгові і роторні Е.б. поперечного і радіального копання. 
Ці екскаватори найбільш ефективно використовуються 
на однотипних роботах великого обсягу, зосереджених в 
одному місці або на протяжних дільницях з відносно 
м'якими гірськими породами. Е.б. подовжнього копання 
(фрезерні, траншейні) призначені для видобутку вугілля, 
буд. траншей для підземних комунікацій, газопроводів та 
ін. атакож іригаційних споруд у породах до ТУ категорії 
включно і грунтах з глибиною промерзання до 1,5 м. 
ЕКСКАВАТОР БАШТОВИЙ, -а, -ого, ч. -- Див. башто- 
вий екскаватор. 
ЕКСКАВАТОР ЛАН- 
ЦЮГОВИЙ, -а, -ого, 
ч. З р. зкскаватор цеп- 
ной, а. спаїп Бискеї ех- 
сауаїог; н. Кепепрароег 
по -- самохідна гірнича 
машина безперервної 
дії з виконавчим орга- 
ном у вигляді нескі- 
нченного ланцюга 3 
закріпленими на ньо- 
му ковшами. Вико- рис. Схеми ланцюгових багатоковшових 
нується на залізничн- екскаваторів: а - відвальний поворотний; 
ому, гусеничному або б - спарений двопортальний,; 1 -- рама; 2 
крокунючому ходу з по- " папаванечі З ковші оо кор З 
воротною або непово- 

ротною платформою. Призначений для проведення роз- 
кривних або видобувних робіт верх. і ниж. черпанням у 
породах або вугіллі невисокої міцності при т-рі до -35 С, 
розробки виїмок (каналів) з видаленням породи у відвал 
або навантаження гірничої маси у трансп. засіб безпере- 
рвної або циклічної дії. Ковші Е.л. (від 20 до 60 шт.) крі- 
пляться на пальцях до шарнірів ланок нескінченного лан- 
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цюга, який переміщається ведучими зірками по катках і 
направляючих ковшової рами; нижня гілка ланцюга за- 
вжди рухається до екскаватора, відділяючи ковшами по- 
роду від вибою і транспортуючи її до місця розвантаження, 
розташованого біля ведучих зірок. Порода з ковшів, які 
огинають ведучі зірки, висипається або на приймальний 
стіл, який обертається, або на перевантажувальний кон- 
веєр, які передають її в бункер або на відвальний конвеєр. 
Ківшева рама і відвальна стріла підвішуються, як пра- 
вило, до металоконструкцій, які мають індивідуальні кон- 
солі противаг. Сучасні Е.л. мають продуктивність від 
36-73 му/год. до 8-15 тис. м'/год. Вони використовуються 
на кар'єрах нерудних будматеріалів при розробці глин, 

















Рис. Схеми компоновки ланцюгових екскаваторів параметрич- 
ного ряду: повноповоротних на рейках верхнього і нижнього 
черпання з розвантаженням через бункер на нижній рамі (а), 
через консольний поворотний конвеєр (б), на гусеничному ходу з 
повноповоротними урівноваженними консольними конвеєрами 
(в,г), і консольними відвалоутворюючими стрілами (0), з роз- 
вантажувальним мостом (е). 
піску, гравію і талих грунтів та ін. Е.л. компонуються за 

шістьма принциповими схемами (рис.). 

ЕКСКАВАТОР ОДНОКОВШЕВИЙ, -а, -ого, ч. "р. зкс- 
каватор одноковшовиій, а. роугег 5йоугі, БаскНое, агазіїпе; н. 
ІдуеїБавяет т, ЕіпреїйбБавсег та -- самохідна повнопово- 
ротна виймально-вантажна машина з виконавчим орга- 
ном у вигляді ковша. Е.о. складається з робочого, механі- 
чного, ходового і силового обладнання, механізмів управ- 
ління, платформи з рамою, надбудови і кузовів. 
Виконуються на гусеничному, крокуючому (тільки 
драглайни з ковшом місткістю понад 4 м?) або пнев- 
моколісному (г.ч. машини з ковшами місткістю до 0,8 м?) 
ходу з електрич., електрогідравліч. або ін. приводом. Робо- 
чий цикл складається з чотирьох послідовних операцій: 
наповнення ковша (черпання), переміщення його до 
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Рис. Схеми універсального одноковшового екскаватора з різним 
робочим обладнанням: а -- з прямою лопатою -- для розробки 
грунту вище рівня бази екскаватора; б - зі зворотною лопатою 
-- для розробки грунту (траншей та котлованів) нижче рівня 
бази екскаватора; в -- з грейфером -- для колодязів, вузьких і 
глибоких котлованів, навантаження та розвантаження сипких 
матеріалів; г - з драглайном -- для розробки грунту нижче рівня 
бази екскаватора; д - зі спеціальним пристроєм для корчування 
пеньків; е -- з копром -- для забивки паль; ж -- з дизель-молотом 
-- для дроблення замерзлого грунту; з, і - з крановим обладнан- 
ням -- для перевантажувальних та монтажних робіт. 


місця розвантаження (транспортування), розвантаження і 
переміщення порожнього ковша до місця черпання для 
відтворення нового циклу. Внаслідок цього Е.о. наз. ма- 
шинами циклічної дії. У поняття Е.о. включають дві групи 
екскаваторів, що відрізняються способом зв'язку його ви- 
конавчого органу (ковша) з поворотною платформою 
(стрілою); з жорстким (пряма лопата, зворотна лопа- 
та) і гнучким зв'язком (драглайн). У свою чергу кожна 
група в залежності від виду робочого обладнання і приз- 
начення поділяється на типи. Існуючі типи Е.о. класифі- 
кують за призначенням і видом роботи, що виконується, 
видом робочого, ходового і силового обладнання, містк- 
істю ковша. В Україні розвинуте виробництво як кар'єр- 
них екскаваторів-лопат, так і драглайнів. А.Ю.Дриженко. 
ЕКСКАВАТОР РОТОРНИЙ, -а, -ого, ч.  - Див. ро- 
торний екскаватор. 

ЕКСКАВАТОР ФРЕЗЕРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. зкскаватор 
фрезернькй, а. тійіпя ехсауаїог; н. ЕгазБаряег т, Екй5егравоег 
т -- землерийна машина, призначена для розробки щіл- 
ьних і мерзлих г.п. шарами з поверхні масиву. Е.ф. руйнує 
т.п. фрезерним робочим органом, вантажить її на конвеєр 
і передає через розвантажувальну консоль у трансп. засо- 
би під час свого руху по фронту робіт. Фреза являє собою 
горизонтально розташовану циліндричну конструкцію 
шир. до 3,5 м зрізцями. При обертанні фрези різці руйну- 
ють масив на глиб. 0,1-0,35 м. Продуктивність Е.Ф. 
100-2500 т/год. Екскаватор обладнаний приладами для 
контролю товщини шару, що розробляється, і величини 
прошарків, що дозволяє ефективно використати його для 
селективної виїмки. 

ЕКСКАВАТОРНИЙ ВІДВАЛ, -ого, -у, ч. " р. зкскава- 
торньй отвал, а. ехсаматог дитр; н. Вазоеккірре Ї -- насип 
з пустих порід або некондиційних руд, що створюється ек- 
скаваторами при відкритій розробці родов. к.к. Е.в. роз- 
ташовують на борту кар'єру на відстані, що забезпечує 
ефективність і безпеку роботи (1-2 км). 
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ЕКСКАВАЦІЯ, -ії, ж. " р. зкскавация, а. ехсауаїіоп, н. 
Вазєет п, Аи5бароетипе Її, Ваєрегипе Ї, Дизпиб т -- техно- 
логічний процес відокремлення гірн. маси г.п. або к.к. від 
масиву або навалу, що здійснюється шляхом впроваджен- 
ня в нього виконавчого органу машини, який при цьому 
наповнюється породою. Виконується  екскаваторами, 
бульдозерами, скреперами, навантажувачами кар'єрними. 
Е. застосовується при підземному і відкритому видобутку 
к.к., при виконанні земляних робіт, спорудженні каналів і 
дамб та ін. Е. скельних порід здійснюється тільки після їх 
попереднього розпушення вибуховим способом. Основ- 
ним показником, що характеризує процес Е., є питомий 
опір копанню, на величину якого впливають фізико-ме- 
ханічні характеристики грунтів, тип землерийної маши- 
ни, конструкція і параметри робочого органу і порядок 
відробки вибою. Коеф. Е. Ке являє собою відношення ко- 
еф. наповнення ковша екскаватора до коеф. розпушення 
породи в ковші. Для одноковшевих екскаваторів Ке - 0,55 
-0,8, для роторних К» - 0,65-0,9, для ланцюгових К» - 
0,8-1,35. Вдосконалення процесу Е. полягає в застосу- 
ванні нетрадиційних способів руйнування г.п. (лазерни- 
ми установками, термомеханіч. і ін. комбінов. робочими 
органами), більш широкого використання при Е. сил грав- 
ітації і їн. А.Ю.Дриженко. 

ЕКСОЛЮЦІЯ, -її, ж. "р. зксолюция, а. ех5оіціоп, н. Ех5о0- 
Ішіоп ї -- розпад твердого розчину. 

ЕКСПЕРИМЕНТ, -у, м. " р. зксперимент, а. ехрегітепі, н. 
Ехрегітепі п, Тезі т, Уегзисп т -- 1) Спроба, дослід. 2) 
Форма пізнання об'єктивної дійсності, один з основних 
методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ 
відбувається в доцільно вибраних або штучно створених 
умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостере- 
ження яких необхідне для встановлення закономірних 
зв'язків між явищами. Розрізняють пасивний та активний 
Е. В сучасних експериментальних дослідженнях техноло- 
гічних процесів широко застосовується планування експе- 


рименту. 5 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ, -ого. " р. зкспериментальньй, 
а. ехрегітепіаі, н. ехрегітепісі! -- той, що грунтується на 


досліді, спостереженні, результатах експерименту. 
ЕКСПЕРТ, -а, ч. " р. зксперт, а. ехрегі, н. Ехрегіе т, 
Уаспуетійпаївег т, Сиїаспек т -- фахівець, який здійснює 
експертизу. 

ЕКСПЕРТИЗА, -и, ж. " р. зкспертиза, а. ехатіпайіоп, н. 
Ехрепізе ї, Вевитастипе Ї, СиіасПіеп п, Ситасіипя Ї -- роз- 
гляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, 
питань, що потребують спеціальних знань у галузі науки, 
техніки | т.і. 

ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК МЕТОДИ, -..., -ів, ми. " р. зкс- 
пертньх оценок методи, а. теїоа5з о/ ехреті езпітаїоп, Ре!- 
рні гесипідие; н. Методет Т рі аск Вершастипяз5спійїсипоеп Ї 
рі -- один з основних класів методів науково-технічного 
прогнозування, який грунтується на припущенні, що на 
основі думок експертів можна збудувати адекватну модель 
майбутнього розвитку об'єкта прогнозування. Відпра- 
вною інформацією при цьому є думка спеціалістів, які 
займаються дослідженнями й розробками в прогнозо- 
ваній галузі. Е.о.м. поділяють на індивідуальні та колек- 
тивні. Перші бувають двох типів: оцінка типу "інтерв'ю" 
та аналітичні (найпоширеніші з останніх -- морфологічні 
-- виявлення різних варіантів поведінки об'єкта прогно- 
зування та метод складання аналітичних оглядів). Серед 
колективних методів розрізняють: метод комісії, метод 


віднесеної оцінки та дельфійський метод. Метод ком- 
ісії передбачає проведення групою експертів дискусії 
для вироблення заг. думки щодо майбутньої поведінки 
прогнозованих об'єктів. Недолік цього метода -- ін- 
ерційність (консервативність) поглядів експертів щодо 
прогнозованої поведінки об'єкта. Цих вад можна частко- 
во позбутися шляхом віднесеної оцінки, або методу 
"мозкового штурму". Більш досконалим методом колек- 
тивної оцінки є дельфійський метод. Він передба- 
чає відмову від прямих колективних обговорень. Дебати 
заміняють програмою індивідуальних опитувань, яЯкі 
здебільшого проводять у формі таблиць експертної оці- 
нки. Відповіді експертів узагальнюють і передають їм на- 
зад (іноді разом з новою інформацією про об'єкт), після 
чого експерти уточнюють свої відповіді. Таку процедуру 
повторюють кілька разів, поки не досягають прийнятної 
збіжності всіх висловлених думок. Оцінки Е.о.м., як пра- 
вило, перетворюють на кількісну форму. Наступним ета- 
пом розвитку Е.о.м.єметод "прогнозованого гра 
ф а". Суть його полягає в побудові на основі експертних 
оцінок і наступного аналізу моделі складної мережі взає- 
мозв'язків, які виникають під час розв'язування перспек- 
тивних науково-техн. проблем. При цьому забезпечується 
можливість формування багатьох різних варіантів науко- 
во-техн. розвитку, кожний з яких у перспективі веде до 
досягнення мети розвитку прогнозованого об'єкта (та- 
лузі, сфери тощо). Наступний аналіз моделі дає змогу виз- 
начити оптимальні (за певними критеріями) шляхи до- 
сягнення мети. В.С. Білецький. 

ЕКСПЛОЗІЯ, -ії, ж. " р. зксплозия, а. ехріозіоп, ехріозіує 
асіїуйу, н. Ехріозіоп Ї, УиЇкапехріозіоп Ї -- переважно вибу- 
хове вулканічне виверження, що звичайно супровод- 
жується викидами великої кількості пірокластичного ма- 
теріалу, уламків лави, порід стінок канальної частини вул- 
канів і газоподібних речовин. Виникає, коли внутр. маг- 
матичний тиск перевершує міцність покрівлі вогнища 
вулкану. Характер викиду залежить від в'язкості магми. У 
рідкої магми рівень Е. розташовується глибоко в каналі, і 
гази, що вириваються з попелом, об'єднуються в струмінь, 
спрямований вертикально вгору. У випадку з в'язкою маг- 
мою рівень Е. знаходиться поблизу поверхні, і сила удару 
газів, що вибухають, розподіляється у всіх напрямах вгору 
і вбік. Швидкість поширення хмар, що виникають при Е., 
і хмар з суміші твердих, рідких і газоподібних магматоген- 
них речовин досягає сотень м/с, а на у вулканах супутника 
Юпітера Іо 1000 м/с. 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА 
КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, -ої, -ії, -..., ж. Є р. зксплуата- 
ционная геометризация месторожодения полезного ископае- 
мого, а. ехріойаїоп єеотеїгісатіоп о) тіпега! аерозіїє, н. Ехріо- 
йапопзяеотеїгізатоп Ї дек Гаветзійне Ї рі  -- моделювання 
(графічне, аналітичне, цифрове) родовища комплексним 


використанням інформації, отриманої при розвідці, 
розробці та з урахуванням технологічних вимог експлуа- 
тації родовища. 


ЕКСПЛУАТАЦІЙНА РОЗВІДКА, -ої, -и, ж. "р. зксплуа- 
тационная разведка, а. тіпіпє ехріогаїіоп, тіпіпя ргоурестіїне; 
н. АБбрайеккипдипо Ї -- найбільш детальна стадія геоло- 
го-розвідувальних робіт, що проводяться в процесі 
розробки родовища. Планується і здійснюється спільно з 
планами розвитку гірничих робіт, випереджаючи очисні 
роботи і, як правило, поєднується у часі з проходкою гтірн- 
ичо-підготовчих виробок. Осн. завдання Е.р. -- уточнення 
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отриманих при детальній розвідці даних про морфологію, 
контури поширення, внутр. будову тіл к.к., склад і технол. 
властивості к.к., гідрогеол. і гірничо-геол. умови розроб- 
ки на експлуатаційних горизонтах, що розкриваються, по- 
верхах, уступах, дільницях. Результати Е.р. використову- 
ються для уточнення схем і проектних рішень по підг- 
отовці тіл к.к. до відробки, для визначення і обліку вели- 
чин підготовлених і готових до виїмки запасів, поточного 
(річного) і оперативного (квартального, місячного, добо- 
вого) планування видобутку к.к., встановлення розмірів 
фактич. видобутку, втрат і розубожування, а також для 
контролю за повнотою і якістю використання надр. Крім 
того, на основі результатів Е.р. забезпечують приріст за- 
пасів корисної копалини шляхом виявлення нових покладів 
та переведенням запасів у більш високі категорії; виявля- 
ють гірнично-геологічні умови розробки окремих ділянок 
шахтного (кар'єрного) поля та ін. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ, -ії, ж. " р. зксплуатация; а. ехріойатіоп; 
орегаїоп, гиппіпе; н. Ай5решипе Ї, Ветгіеб ті, Миїграгтаспипя 
Її, Аизпиїипя Ї -- в гірництві -- систематичне використан- 
ня людиною родовищ корисних копалин, промислового 
устаткування, засобів транспорту. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ОБ'ЄКТА РОЗРОБКИ 
ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА, - її, ..., -ої, ж. (від франц. 
ехріоїайоп, від лат. ехріїсо -- розгортаю; від газ; від лат. 
обіести8 -- предмет) " р. опьтно-промьшленная зксплуата- 
ция газового обебекта разработки; а. їгіа! апа соттегсійа! ех- 
ріойатіоп о/ а ваз /е!й; н. ВеїкіеБбяргобе|днаетипе Ї дез Еказаз- 
абРайоРіекіез -- прискорений метод освоєння родовищ, 
який передбачає введення їх в розробку і припинення 
розвідувального буріння на ранній стадії розвідки (до за- 
твердження запасів в ДКЗ), з дорозвідкою покладів у про- 
цесі експлуатації родовища. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА БЕЗКОМ- 
ПРЕСОРНА, , -ії, ..., -ої, ж. -- Див. безкомпресорна екс- 
плуатація газового родовища. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОДОВИЩА, -її, -..., ж. " р. зксплуа- 
тация месторождения, а. ехріойатіоп о/ а деро5ії, н. АизБеий- 
шпе Ї дет Газетзійпе Ї рі -- видобування корисної копалини 
з надр з метою її подальшого використання. Та саме, що 
розробка родовища корисної копалини. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ГАЗЛІФТНА, -її, -..., 
-ої, ж. " р. зксплуатация скважин газлифтная; а. 8а5-ІЙІ ех- 
ріойатіоп о/угїія; н. СазіїНаветутйіпепарбай т -- експлуата- 
ція свердловин, коли піднімання рідини на поверхню здій- 
снюється з допомогою стиснутого тазу. Див. газліфт. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ГЛИБИННОНАСОС- 
НА, -іїї, -..., -ої, ж. Я р. зксплуатация скважин глубиннона- 
сосная; а. ехріойатіоп о) угеї!5 улій уге! ритрз, деер-ритріпе 
ехріойатіоп о/ угеї!8; н. Тіерритрепреїтіеб пп -- експлуатація 
свердловин, коли піднімання рідини на поверхню здій- 
снюється глибиннонасосними (напр., штанговонасосни- 
ми) устаткованнями. Див. глибиннонасосний видобуток. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ЕРЛІФТНА, -ії, -..., 
-ої, ж. р. зксплуатация скважин зрлифтная; а. аїніїй ех- 
ріойатіоп о/ гія; н. Аігій/дтаєтипя Ї -- тазліфтна експлуа- 
тація свердловин, коли піднімання рідини на поверхню 
здійснюється з допомогою стиснутого повітря. Див. газл- 
іфт, ерліфт, ерліфтний підйом. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН  КОМПРЕСОРНА, 
-ії, -..., "ОЇ, ж. З р. зксплуатация скважин компрессорная; а. 
сотргезбог ехріойатіоп ої угеї!8; н. Гій/дгдаекипе Її, Котргезуог- 
Ібпетипе Ї -- тазліфтна експлуатація свероловин, коли під- 


німання рідини на поверхню відбувається під дією стис- 
нутого на компресорній станції газу. Див. газліфт, компре- 
сорна експлуатація газового родовища. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ПЕРІОДИЧНА, -ії, 
-..., з0Ї, 2. -- Див. періодична експлуатація свердловин. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ФОНТАННА, - її, -..., 
-ої, ж. р. зксплуатация скважин фонтанная; а. Помг ехріоїі- 
тайоп ої угеі5, зрошек ехріойаїоп; н. егиріїуе Ебкдегипо Її, 
Егиріїуд|дпєенипе Ї -- експлуатація свердловин, коли піднім- 
ання рідини на поверхню відбувається під дією природної 
пластової енергії. Див. фонтанний видобуток нафти, фон- 
танування. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ, -її, -..., ж. " р. зкс- 
плуатация скважинь; а. угії ехріойатоп, усі! тесоуеку; н. 
ЕКбтаетипя Ї уоп 5опдеп Їрі-- процес піднімання з вибою 
свердловини на поверхню заданої кількості рідини чи газу. 
ЕКСПОНЕНЦІЙНА (ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА) ФУНКЦІЯ, 
-0ї (-0ї), -ії, ж. р. зкспоненциальная функция, а. ехропепііа! 
Липстоп, н. ЕхропепіаипКтоп ї -- функція видуу - а", деа 
-- стале число (додатне, але не дорівнює одиниці). Інша 
назва-показникова функція. 
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ, -...-у, и. " р. зкспресс-анализ, а. гарій 
апаїузі5, 5рої спеск, ргохітате апаїузіз; н. Ехргебапаїузе, 5сП- 
пеПапаїузе Ї, 5сппейрезіттипяо Р -- сукупність методів 
кількісного аналізу, що дають змогу швидко контролюва- 
ти певний виробничий чи технологічний процес. Напр., 
при збагаченні к.к. відсадкою -- оперативне розшарування 
проби продукту відсадки у важкій рідині для визначення 
величини втрат легких фракцій у відходах і прийняття 
рішення щодо коригування технологічного режиму відса- 
дки. Для вугілля кам'яного Е.-а. проводять з використан- 
ням розчинів хлористого цинку густиною 1500-1800 кг/м», 
для антрациту -- 1800-2000 кг/м». Див. також нейтронний 
гамма-метод, пиломір. 

ЕКСТЕНСИВНИЙ, -ого. "р. зкстенсивний, а. ехіепзіуе, н. 
ехіепзіу -- пов'язаний з кількісним (а не якісним) збіл- 
ьшенням, розширенням, поширенням. Протилежне -- 
інтенсивний. 

ЕКСТЕРНІДИ, -нід, мн. " р. зкстернидмі, а. ехіетійез, зес- 
опаагу агс; н. Ехіетпідеп рі -- зовнішня частина оротенічн- 
ого поясу, найближча до кратону або форланоду. Як прави- 
ло, це міогеосинкліналь на ранніх фазах її розвитку. Під час 
орогенезу піддається крайовим деформаціям (складчас- 
тості та утворенню насувів). 

ЕКСТРА, " р. зкстра, а. ехіта, ргіте диаїйу, н. ехіта, ехіта- 
еіп -- найвищий ступінь якості; вищий від загальнопри- 
йнятих норм або зразків. 

ЕКСТРА..., "р. зкстра..., а. ехіта..., н. Ехіта... | --  пре- 
фікс, що означає надмірність, винятковість, розташуван- 
ня поза чимось. 

ЕКСТРАГУВАННЯ, -..., с. " р. зкстрагированиє, а. ехітас- 
йоп, н. Ехітапіетеп п, Ехітактіоп Ї, Аизгіепеп п, Дизліепипя Ї 

-- дія, власне розділення суміші речовин на складові час- 
тини за допомогою розчинника, в якому вони розчиня- 
ються неоднаково. Механізм Е. у загальному випадку 
включає проникнення екстрагента в пори твердого мате- 
ріалу, розчинення цільового компонента, перенесення 
речовини, що екстрагується, з глибини твердої частини до 
поверхні розділу фаз (молекулярна дифузія); перенесення 
речовини від поверхні розділу фаз в об'єм екстрагента 
(конвективна дифузія). Швидкість Е. визначається руші- 
йною силою процесу, сумарним опором на всіх стадіях, 
співвідношенням маси екстрагента і рідини у твердій фазі 
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(гідромодулем). При збільшенні гідромодуля зростає 
рушійна сила Е., але одночасно утруднюється і дорожчає 
подальше виділення цільового компонента. Перемішува- 
ння (механічне, з використанням псевдозрідження і ін.) 
прискорює конвекційну дифузію, але не впливає на 
швидкість мол. дифузії. Екстрагент повинен легко реге- 
неруватися, бути селективним, порівняно дешевим. Та- 
ким вимогам відповідають вода, етанол, бензин, бензол, 
ацетон, розчини кислот, солей і лугів. На ефективність Е. 
впливає спосіб підготовки сировини (подрібнення або гра- 
нулювання), що забезпечує необхідну форму, розміри і 
дисперсний склад частинок, а також зволоження, тер- 
мохім. і ін. види обробки, що поліпшують дифузні і ме- 
ханічні властивості твердого матеріалу. Е. здійснюється в 
спец. апаратах -- екстракторах. Процес Е. може протік- 
ати в нерухомому шарі твердого матеріалу, рухомому або 
псевдозрідженому шарі. Е. використовується для вилу- 
чення сполук рідкісних металів, урану з руд та ін. Див. екс- 
тракція. 

ЕКСТРАГЕНТ, -у, ч. " р. зкстрагент, а. ехігасіапі, ехімасі- 
іпе аєепі; н. Ехітакіїопутіпе п -- вибірковий розчинник 
для вилучення окремих компонентів з рідких сумішей (на- 
пр., водних розчинів). Осн. вимоги до Е.: високий коеф. 
дії, висока селективність, низька розчинність у воді, хім. 
стійкість, велика т-ра спалаху, нетоксичність (див. екс- 
тракція). Розрізнюють кислі (екстрагують за катіонообм- 
інним механізмом), лужні (екстрагують за аніонообмін- 
ним механізмом) і нейтральні (екстрагують за рахунок 
сольватації) БЕ. Кислі Е. -- карбонові к-ти, нафтенові 
к-ти, фосфорорганічні к-ти, сульфокислоти, феноли, кислі 
хелатні агенти, напр., оксіми. Лужні Е. -- солі четвертин- 
них амонієвих основ, первинних, вторинних і третинних 
високомол. амінів. Нейтральні Е. -- фосфорорганічні спо- 
луки, сульфоксиди, фосфіноксиди, спирти, кетони, аль- 
дегіди. Б. широко застосовуються в гідрометалургії. 
ЕКСТРАКТ, -у, ч. " р. зкстракт, а. ехітасі, н. Ехітакі т, 
Аизгия? т -- 1) Згущена водна, спиртова або ефірна витяж- 
ка з рослинних чи тваринних тканин, речовини. 2) Стис- 
лий виклад якогось твору, документа тощо. 
ЕКСТРАКТИВНИЙ, -ого, " р. зкстрактивньій, а. ехігасі- 
абіе, ехітастібіе, н. ехітакіїу -- 1) Той, що стосується екс- 
тракції. 2) Той, що має властивості екстракту. 3 Е--ні 
речовини -- органічні небілкові речовини, які містят- 
ься в тваринних і рослинних тканинах і які можна одер- 
жати екстракцією за допомогою киплячої води. 
ЕКСТРАКТОР, -а, ч. " р. зкстрактор, а. ехігастог, ехітас- 
йоп ипії, ехігасіїоп аррагаїи; н. Ехігактог па, ЕхікаКіеиг т, 
Аизгіенег т, Ехітактіопзарратаї т -- апарат для розділення 
рідких або твердих речовин за допомогою селективних 
розчинників (екстрагентів). У залежності від взаємного 
напряму руху фаз розрізнюють Е. прямотечійні, про- 
титечійні та зі змішаним рухом. Процес може проходити в 
нерухомому, рухомому або псевдозрідженому шарі твер- 
дого матеріалу. Е. бувають періодичної та безперервної 
дії. Останні представлені  колонними апаратами, 
змішувачами-відстійниками і відцентровими апаратами. 
ЕКСТРАКЦІЯ, -ії, ж. " р. зкстракция, а. ехітастіоп; н. Ех- 
їтаКіїоп п, Аи5сієпипо Ї -- спосіб розділення суміші ре- 
човин на складові частини за допомогою розчинника, в 
якому вони розчиняються неоднаково. Результат екстра- 
гування. Е. базується на різниці коефіцієнтів розподілу рі- 
зних речовин між двома фазами: двома рідинами, які не 
змішуються, рідиною та твердим тілом, рідиною та газом. 


Е. використовується в гідрометалургії і технології рідк- 
існих металів для вилучення і очищення Си, МІ, Та, Со, 
Мо, Ве, ТЬ, Мп, Нійіін., в урановій пром-сті для отриман- 
ня і концентрування урану та переробки радіоактивних 
відходів, а також у нафтопереробці. Е. включає стадію 
змішування початкового розчину з екстрагентом, стадію 
механіч. розділення (розшарування) двох фаз -- екстра- 
кту, збагаченого компонентом, що вилучається, і залиш- 
ку початкового розчину (рафінату); видалення екстраген- 
ту з обох фаз і його регенерацію з метою повторного вико- 
ристання. Звичайно екстракт є органіч. розчином, а раф- 
інат -- водним. Е. -- масообмінний процес, який кільк- 
існо характеризується коеф. розподілу -- відношенням 
рівноважних концентрацій компонента, що вилучається у 
водній і органічній фазах відповідно. Швидкість процесу 
Е. визначається різницею між рівноважною і робочою 
концентраціями компонента, що вилучається в екстракт. 
Розрізнюють йонообмінний, сольватаційний і змішаний 
механізми Е. Процес Е. проводять у спец. апаратах -- 
екстракторах. Для протитечійної багатоступінчастої Е. 
характерна висока міра вилучення цільового компонента 
-- понад 9995. Реекстракція забезпечується зміною ступе- 
ня окиснення і координаційного числа атомів металів, рН 
водної фази, т-ри та ін. чинників. 

ЕКСТРАКЦІЯ ГАЗОВА, -іїї, -ої, ж. " р. зкстракция газо- 
вая; а. 8а5 ехітастіоп; н. Сазехітакііоп Ї -- селективне вилу- 
чення рідких компонентів сумішей у фазу стисненого над- 
критичного газу (СО», етан та ін.), що відбувається завдя- 
ки різкому зростанню розчинності біля критичної точки. 
ЕКСТРАКЦІЯ РІДИННА, -ії, -ої, ж. " р. зкстракция 
жидкостная; а. Ідиїа ехігастіоп; н. ЕійззіоКейзехігакійоп Ї -- 
вибіркове вилучення компонентів розчину в окремий роз- 
чинник, що знаходиться в контакті та може містити екс- 
трактивний агент; кількісною характеристикою процесу 
є коефіцієнт розподілу -- відношення рівноважних кон- 
центрацій речовини у фазах. 

ЕКСТРАПОЛЮВАТИ, " р. зкстраполировать, а. ехікаро- 
іаге, н. ехігаройекеп -- поширювати висновки, одержані 
щодо однієї частини якоїсь системи на іншу частину тієї 
самої системи. 

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ, -ії, же. " р. зкстраполяция, а. ехікаро- 
іатіоп, н. Ехітароіаїйоп і -- наближене знаходження за ря- 
дом даних значень функції інших її значень, що містяться 
поза цим рядом. 

ЕКСТРЕМУМ, -а, ч. " р. зкстремум, а. ехігетит, н. Ехіте- 
тит п -- найбільше та найменше значення функції. Розр- 
ізняють Е. локальний -- Е. в деякому довільно малому 
околі даної точки, і Е. глобальний -- Е. в усій розгляду- 
ваній області значень функцій. 

ЕКСТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід,мн. -- 
Див. ефузивні гірські породи. 

ЕКСТРУЗІЯ, -ії, ж. " р. зкструзия, а. ехіпизіоп, й. Ехіти5і- 
оп Її -- 1) Тип вулканіч. виверження, при якому в'язка лава 
(андезитового, дацитового, ріолітового складів) видав- 
люється або виштовхується на денну поверхню, утворюю- 
чи над гирлом вулкана куполи. 2) Обробка (продавлюван- 
ням крізь формуючі пристрої) матеріалів тиском, що ство- 
рюється спеціальними пресами. Методом Е. можуть гра- 
нулюватися різноманітні матеріали, напр., глинисті відх- 
оди збагачення к.к. 

ЕКСУДАЦІЯ, -ії, ж. " р. зкссудацция, а. ехийаїіоп, н. Ехзи- 
ааїоп ії -- виділення рідких компонентів із вибухових ре- 
човин, що відбувається внаслідок неправильного зберіга- 
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ння або виготовлення їх. Зокрема проявляється у нітрое- 
фірових ВР -- при їх зберіганні виділяються рідкі нітрое- 
фіри (нітрогліцерин, нітрогліколь). Це підвищує небезпе- 
ку передчасного вибуху ВР від удару або тертя. Див. роз- 
шарування сипких ВР. 

ЕКСЦЕНТРИК, -а, ч. "р. зксцентрик, а. ессепітіс, сат; н. 
Ехгепіег т, Ехгепіет5сНеїбе Ї -- диск або інша деталь, вісь 
обертання якого не збігається з його геометричною віссю. 
Використовується в ряді пристроїв. Див. насос ексцентри- 
ковий. 

ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ, -у, ч. "р. зксцентриситет, а. ессеп- 
тгісіу, ехсепігісіу; н. Ехгепітігіі Її, Айбегтіпіякей Її -- Т) ма- 
тем. Відношення віддалі між довільною точкою кривої 
другого порядку (еліпса, гіперболи, параболи) та її фоку- 
сом до віддалі між тією самою точкою і директрисою. Е. 
еліпса менший за 1, параболи -- дорівнює І, гіперболи -- 
більший за 1. 2) тех. Віддаль між віссю обертання ексцен- 
трика і його центром. 3) Відхилення від центра. 
ЕЛАСТОМЕР, -у, ч. " р. зластомер; а. еазіотег; н. Еазіо- 
тег п, Еіазі ті -- полімер з високоеластичними властивостя- 
ми в широкому температурному діапазоні (гума, каучуки). 
ЕЛЕВАТОР, -а, ч. " р. 
злеватор, а. еісуаїог, н. 
Кісуаїог т, Веспегумегк п, 
Аиїия т, Сезійпзеаппербег 
т -- 1) Машина для без- 
перервного переміщення 
вантажів у вертикальній 
або крутопохилій (понад 
602) до горизонту площині 
у ковшах, що закріплені з 
певним кроком на безк- 
інечних ланцюгах або стр- 
ічці. Область використан- 
ня Е. в гірн. пром-сті -- 
міжповерхове транспор- 
тування дрібно- і серед- 
ньогрудкових, зернистих 
і пилоподібних вантажів на поверхні шахт і на збагач. 
ф-ках. Ковшеві Е. (осн. тип Е. вгірн. пром-сті) застосову- 
ють для транспортування сипких вантажів, люлькові -- 
штучних вантажів. Е. зщілинними ковшами застосовують 
в агрегаті з відсаджувальними машинами або багер-зумп- 
фами для транспортування і одночасного зневоднювання 
дренуванням осілих продуктів (важких продуктів відса- 
дки). Конструкція Е. включає тяговий орган (два ланцюги 
або стрічка), до яких прикріплені трансп. посудини, Не- 
скінченний тяговий орган огинає укріплені на метало- 
конструкції приводні і натяжні зірочки або барабани. За- 
вантаження посудин Е. здійснюється в його нижній час- 
тині -- черевику, в який вантаж подається зживильником 
або по похилому лотку. Розвантажуються посудини при 
переході через верх. зірочки або барабан. При цьому ван- 
таж направляється в розвантажувальний патрубок і далі 
йде в бункер або ін. трансп. засоби. Знаходять широке за- 
стосування збезводнюючі Е., в процесі підйому якими 
зволожених вантажів відбувається видалення води через 
отвори в ковшах. Швидкість переміщення ланцюгів Б. 
0,4-2,0 м/с. Місткість ковшів Е. 1,5-140 дм», продук- 
тивність Е. 20-250 м'/год., висота підйому 50-75 м. 2) 
Пристрій (частина торфодобувної установки), по якому 
переміщується торфова маса. 3) Сталевий хомут для пі- 
дхоплення труб або шланг під час спускання їх у нафтову 





чі. 














Рис. Елеватор з ланцюговим (а) і 

стрічковим (б) тяговим органом: 
1- тяговий орган; 2-- ківш; 3 - 
барабан; 4 -- черевик (башмак). 


свердловину. 4) Пристосування для з'єднання бурильної ко- 
лони або окремої свічки з механізмом, що здійснює спуск і 
підйом бурового інструмента. Розрізнюють такі типи Е.: 
вертлюжні пробки, що застосовуються з легкими бурови- 
ми станками, фарштули -- для нафт. буріння, кільцеві Е. -- 
для спец. робіт у свердловинах і напівавтоматичні Е. Верт- 
люжні пробки з'єднуються з трубами за допомогою різ- 
ьби, фарштули надіваються на трубу і підхоплюють її під 
замкове з'єднання. Кільцеві Е. мають корпус з виїмкою, 
спорядженою виступами, які входять у проріз замкового 
або ніпельного з'єднання і сприймають масу інструмента. 
Найбільш перспективні напівавтоматичні Е., що надів- 
аються на трубу вручну і від'єднуються від свічки автома- 
тично при установці на свічник. О.А.Золотко, В.С. Білец- 
ький, В.С. Бойко. 

ЕЛЕВАТОРНЕ КОЛЕСО -- обертовий пристрій у вигляді 
вертикального або похилого колеса з щілястими полиця- 
ми або карманами для вивантаження важкого продукту з 
важкосередовищного колісного сепаратора і одночасного 
його дренування. 

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. злектризация, н. еіесітігаїі- 
оп, еЇесітійсатоп; н. ЕІекітізіегипя Ї -- надання тілу елект- 
рики, зарядження електрикою. Е. г.п., які мають низьку 
електропровідність, у процесі видобутку, транспортуван- 
ня, подрібнення, сушки може суттєво впливати на хід тех- 
нологічних процесів, а також бути причиною пожеж та виб- 
ухів. У зв'язку з цим вивчення і врахування Е. твердих та 
рідких аерозолей дуже важливе для ряду промислових пі- 
дприємств, зокрема гірничих, де основний продукт, сиро- 
вина чи відходи виробництва містять тонкодисперсні ре- 
човини, пил. Е. твердих і рідких матеріалів обумовлена ме- 
ханічними, фізичними, хімічними або фізико-хімічними 
процесами: контактною передачею заряду, індукцією за- 
ряду, порушенням нерухомого контакту різнорідних тіл 
(розривно-контактовий заряд), зіткненням (балоелект- 
ричний заряд), трибоелектризацією, емісією або захоп- 
ленням електронів та йонів. Пиловий потік завжди ство- 
рює електричне поле, величина і знак якого залежать від 
багатьох факторів. В основі Е. рідин і розчинів лежать про- 
цеси, пов'язані з утворенням подвійного електричного 
шару (ПЕШ) на поверхні поділу фаз "таз-рідина". Е. має 
місце в усіх випадках, коли відбувається розрив ПЕШ. У 
процесі Е. рідини при розбризкуванні велике значення ма- 
ють явища, пов'язані з адсорбцією йонів з об'єму рідини і 
повітря. Заряд крапель прямо пропорційний їх радіусу. 
Електростатичні заряди генеруються при русі рідини по 
трубах, перемішуванні, зливі, фільтрації і розбризкуванні, 
тому при проведенні цих операцій для попередження виб- 
ухів і пожеж необхідно виконувати спеціальні заходи (за- 
землення, добавка антистатиків тощо). Ефект Е. поси- 
люється при переробці в'язких рідин (полімерів, нафти, 
нафтопродуктів, клеїв тощо), а також сумішей рідин. У 
помольних агрегатах, апаратах з псевдозрідженим ша- 
ром, пневмотранспортних установках в результаті Е. час- 
тинки матеріалу налипають на стінки і створюють тов- 
стий та міцний шар, що приводить до порушення техно- 
логічного процесу. Електростатична складова адгезійних 
сил для тонкодисперсних діелектриків перевищує моле- 
кулярну. Теорія і практика показує, що електростатичні 
сили треба враховувати при розрахунку двофазних по- 
токів з частинками менше 20 мкм. Вибухи і пожежі, 
викликані Е., мають такі першопричини: іскровий розряд 
з зарядженого діелектричного матеріалу; розряд з розряд- 
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женого металевого незаземленого предмета; розряд з лю- 
дини на заземлений предмет. Разом з тим Е. знайшла ши- 
роке застосування в промисловості для очищення газів від 
твердих частинок в електростатичному полі, електроста- 
тичне фарбування тощо. У цих процесах зарядження час- 
тинок здійснюється у коронному розряді, а управління 
потоком заряджених частинок -- штучно створеним елек- 
тростатичним полем. 8./.Саранчук. 

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, -іїї, -..., ж." 
р. злектризация взрьивчатьх веществ, а. еіесігісайоп о) ех- 
ріозіуєз; н. ЕеКітгізіетипя Ї дек Ургепрзтоде парі -- накопи- 
чення електрич. зарядів на поверхні частинок ВР. 
Найбільш інтенсивна Е. спостерігається в процесі просі- 
ювання в бункерах, пневматич. транспортування |і ін. 
операцій, при яких відбувається переміщення гранул і 
особливо пилоподібних частинок ВР одна відносно од- 
ної або відносно стінок трубопроводів, бункерів. Це може 
за певних умов викликати вибух зависі в трубопроводі або 
у відкритому просторі, вибух або загоряння порошкопод- 
їбних ВР у шарі, в бункерах розтарюючих установок. Для 
забезпечення безпеки робіт пневмотрансп. системи, при- 
строї для просіювання ВР, розтарювання, бункери-нако- 
пичувачі та ін. заземляють. Трубопроводи, що використо- 
вуються при пневмотранспорті пром. ВР, виконують 
електропровідними. Для виключення небезпеки запа- 
лення пилу ВР в бункерах систематично очищають їх по- 
верхні від осілого пилу і відсмоктують пил ВР з бункера. 
Для зниження Е. ВР зволожують, вводять антистатичні 
домішки. 

ЕЛЕКТРИЧНА РОЗВІДКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, -ої, 
-и, ою. (-и, ож.) " р. злектрическая разведка, злектроразвед- 
ка; а. еіестгіс ргоуресіїпе, еїіесігіс ехріогатіоп, єеорпузіса! ргоз- 
рестїіпя бу еіесігіс теап5; н. еЇеКігізспе Еккипайпя Ї -- група 
методів розвідувальної геофізики, що базуються на вив- 
ченні природних або штучних електромагнітних полів, 
які збуджуються в земній корі. Електромагнітне поле, що 
досліджується в землі і на її поверхні, залежить від власти- 
востей г.п. (їх пит. електрич. опору, магнітної і діелек- 
трич. проникності, поляризовності), що дозволяє по зміні 
його параметрів вивчати геол. будову територій і виявляти 
поклади к.к. Застосовується понад 100 модифікацій Е.р., 
що поділяються на такі осн. групи методів: уявних опорів, 
електрохімічної поляризації, магнітотелуричного поля, 
електромагнітного зондування, індуктивні і радіохв- 
ильові. Електророзвідувальна апаратура складається з 
джерел струму (батареї, генератори тощо), живильних (за- 
землена на кінцях лінія, замкнений одновитковий або ба- 
гатовитковий контур та ін.) і вимірювальних (датчики по- 
ля, набір проміжних перетворювачів сигналу) пристроїв. 
Для вивчення малих глибин (до одного км) застосовуєть- 
ся, як правило, переносна апаратура. Для глибинних до- 
сліджень використовують електророзвідувальні станції. У 
гірн. справі шахтні, свердловинні і кар'єрні модифікації 
Е.р. використовуються при експлуатаційній розвідці, тех- 
нол. картуванні, дослідженні стійкості гірн. виробок та ін. 
ЕЛЕКТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. злектричес- 
кая сепарация, а. еіесттіс 5ерагатіоп; н. ЕїекітозспейЧипя Ї  -- 
процес розділення сухих частинок к.к. або матеріалів у 
електрич. полі за величиною або знаком заряду, утворе- 
ного на частинках в залежності від їх електрич. властивос- 
тей, хім. складу, розмірів тощо. Застосовується для довод- 
ки чорнових концентратів алмазних і рідкіснометалічних 
руд: титан-цирконієвих, тантало-ніобієвих, олов'яно- 


вольфрамових, рідкісноземельних (монацит-ксенотимо- 
вих). Менш поширена Е.с. гематитових руд, кварцу і по- 
льового шпату, збагачення калійних (сильвінітових) руд, 
вилучення вермікуліту та ін. Вперше Е.с. запропонована 
у 1870 р. у США. Для збагачення к.к., а також розділення 
за крупністю (електрокласифікація) використовують різні 
електрофіз. властивості: електропровідність, діелектри- 
чна проникність, поляризація тертям, нагріванням та ін. У 
залежності від способу утворення на частинках заряду і 
його передачі у процесі Е.с. розрізняють електростатичну, 
коронну, діелектричну, трибоадгезійну сепарації. При 
електростатичній сепарації розділення проводиться у 
електростатичному полі, частинки заряджаються контак- 
тним або індукційним способом. Розділення по електро- 
провідності відбувається при зіткненні частинок з елект- 
родом (напр., зарядженою поверхнею барабана; електро- 
провідні частинки при цьому отримують однойменний 
заряд і відштовхуються від барабана, а неелектропровідні 
не заряджаються). Утворення різнойменних зарядів мож- 
ливе при розпиленні, ударі або терті частинок об поверх- 
ню апарата (трибоелектростатична сепарація). Вибіркова 
поляризація компонентів суміші можлива при контакті 
нагрітих частинок з холодною поверхнею зарядженого ба- 
рабана (піроелектрична сепарація). Коронна сепарація 
проводиться у полі коронного розряду, частинки заряд- 
жаються йонізацією. Коронний розряд створюється в 
повітрі між електродом у вигляді вістря або дроту і зазем- 
леним електродом, напр., барабаном; при цьому провідні 
частинки віддають свій заряд заземленому електроду. Час- 
тинки також можуть заряджатися йонізацією, напр., раді- 
аційною. Діелектрична сепарація проводиться за рахунок 
пондеромоторних сил в електростатичному полі; при цьо- 
му частинки з різною діелектричною проникністю руха- 
ються за різними траєкторіями. Трибоадтезійна сепарація 
базується на відмінностях в адгезії частинок після їх елек- 
тризації тертям. Тертя реалізується при транспортуванні 
частинок по спец. підкладці, в киплячому шарі при 
зіткненні частинок одна з одною. Можливі комбіновані 
процеси Е.с.: коронно-електростатичний, коронно-магн- 
ітний та ін. Відносно мала поширеність Е.с. пояснюється 
її високою енергоємністю, необхідністю експлуатації 
складного високовольтного обладнання (напругою 20-60 
кВ), а також вимогами до ретельного попереднього про- 
сушування матеріалу, що важко забезпечити на збагачу- 
вальних ф-ках. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИСАДЖЕННЯ, -ого, -..., с. " р. злект- 
рическое взрьвание, а. е/есігіс /їкіпе, е/естгіс Біазтіпе, еіесігіс 
ієпійон; н. еЇекітізспе Хйпаипе Ї -- спосіб висадження за до- 
помогою електрич. засобів ініціювання, включених до 
електровибухової мережі. При Е.в. заряд ВР ініціюється 
електродетонаторами (ЕД), електротермічними елемен- 
тами, електрозапалювальними трубками і патронами, по- 
чатковим імпульсом яких є електричний струм. Найбіл- 
ьшим поширенням користуються ЕД. Е.в. характери- 
зується високою безпекою, можливістю ініціювання вели- 
кого числа зарядів як одночасно, так і в будь-якій необ- 
хідній послідовності і практично з будь-якою тривалістю 
уповільнення; високою надійністю висадження завдяки 
можливості попередньої перевірки справності всієї елек- 
тровибухової мережі безпосередньо перед подачею імпул- 
ьсу струму; можливістю застосування в шахтах, небезпеч- 
них за газом і пилом, а також у виробках будь-якого напря- 
му, включаючи стовбури. Недоліки Е.в.: трудомісткість 
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монтажу електровибухової мережі і перевірки її справ- 
ності; необхідність відключення електроенергії в небез- 
печній зоні на період монтажу мережі для попередження 
передчасного ініціювання електродетонаторів блукаючи- 
ми струмами. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, 
-ого, -..., с. З р. злектрическое обогащение полезньх ископа- 
емьх, а. еЇесігіс тіпега! ргосез55іпе, еЇесігіс тіпега! ргераматіоп; 
н. еіекагіуспе АиїРетейипя Її, 5опіїетеп п іт еЇекігізспеп Кеій п 
дег пиїсБатеп Міпетайеп п рі -- метод збагачення корисних 
копалин в електричному полі, оснований на відмінностях 
електрофізичних властивостей компонентів, що розділ- 
яються: електропровідності, діелектричної проникності 
та трибоелектростатичного ефекту (сприйнятливості ре- 
човини до електризації через дотик). За електропровідн- 
істю ефективно розділяються речовини-провідники або 
напівпровідники від непровідників; трибоелектричний 
спосіб найбільш придатний для розділення речовин, що 
мають близьку електропровідність; за діелектричною про- 
никністю доцільно розділяти компоненти к.к., які різко 
відрізняються за цим показником, напр., метали, суль- 
фідні руди, графіт -- від неметалів. Застосовується також 
для розділення матеріалів за крупністю (класифікацією) та 
знепилення. Область застосування -- зернисті сипучі ма- 
теріали крупністю 3-0,05 мм. Найбільш широко Е.З.к.к. 
використовується при дозбагаченні чорнових концент- 
ратів рідкісних металів. Крім того, Е.з.к.к. застосовуєть- 
ся при збагачуванні залізних руд, фосфорних, калійних, 
кварцевих, магнезитових, баритових, азбестових та ін. 
руд. Див. також електростатичні сепаратори, електрична 
сепарація. О.А.Золотко. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ, -ого, -..., с. "р. злек- 
трическое профилирование, а. еіесігіс рго/їйпе; н. еЇекітізспез 
Рюо/йегтеп п -- електропрофілювання -- спосіб виконання 
електророзвідувальних робіт, при якому електророзвід- 
увальна установка після кожного вимірювання перем- 
іщається на певну відстань (крок профілювання) вздовж 
профілю і глибинність дослідження зберігається приблиз- 
но однаковою для всіх точок площі, яка досліджується. У 
залежності від параметрів електромагнітного поля, розрі- 
зняють опору методи, поляризації методи, індуктивні ме- 
тоди електророзвідки і радіохвильові методи розвідки. Ре- 
зультати Е.п. зображуються у вигляді графіків або карт 
ізоліній компонентів електромагнітного поля, які вимір- 
юють вздовж профілю. Осн. галузь застосування Е.п. -- 
геол. картування і пошук родов. к.к., рідше Е.п. викорис- 
товують на етапі експлуатац. розвідки у гірн. виробках і 
кар'єрах для технол. картування руд і пошуків нових руд- 
них тіл у проміжках між уже виробленими, а також при 
вирішенні інж.-геол. і гідро-геол. задач. 

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -их, 
-ей, -..., мн. 7 р. злектрические свойства горньх пород, а. 
еестгіс ргорегтіез о) госК; н. еЇекігіуспе Сезіеіп5еізепзспалеп Ї 
рі -- властивості, які визначаються електричним опором 
г.п. або їх електропровідністю (що є зворотною електроопо- 
ру), а також діелектричною проникністю. Г.п. здебільшого 
є напівпровідниками, частина їх -- діелектрики. В табл. по- 
дано питомий електричний опір 7» деяких г.п. та відносну 
діелектричну проникність єдеяких г.п. На Е.в.г.п. впливає 
вологість, вміст солей, мінеральних домішок, орієнтація 
вимірювань (вздовж чи впоперек шару), температура порід, 
частотні характеристики електричного поля, структура мін- 
ералів тощо. Наявність прожилок рудних матеріалів суттєво 
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Речовина | г», ОМ'М є Речовина Та, ОМ'М є 
Повітря со 1,0006 | Руда піритова 102 - 
Вода 105 80,0 | | Руда магнети- 105 - 
това 
Лід 6,7х105 79,0 Руда хроміт- 103 - 
ова 
Нафта 100 2,0-2,7 | Роговик піро- | 103-108 11,0 
ксеновий 
Аргіліт 102 6,0-8,0 | Кам'яне вугі- | 103-102 | 3,0-15,0 
лля 
Глина 105 7,0-12,0 | Вапняк тонко- 105 7,0-11,0 
зернистий 
Гнейс 102-107 | 8,0-15,0 Кварцит 105 7,0 
Граніт | 102-107 | 4.9-9.0 Мармур 102-103 8,3 
Габро 102-105 17,5 Порфір квар- 102 14,0-17,0 
цевий 
Діорит | 102-105 | 8,0-9,0 | Перидотит | 102-103 8,6 
Діабаз 102-108 1 14.4-28, Сланець 104 11,0-12,0 
5 серицитовий 
Вапняк | 102-103 | 8,0-15,0 | Скарн неруд- | 102-109 | 4,0-8,0 
ний 
Пісковик 108 9,0-11,0 | Серпентиніт | 103-10 11,2 
Руда мар-| 104105 - Сієніт 102-105 | 7,0-14,0 
титова 























підвищує електропровідність г.п. Домішки часто дають той 
же ефект. Цементація, навпаки, знижує електропровідність, 
оскільки цементуючими речовинами є речовини з великим 
опором -- квари, гіпс, кальцит та ін. Метаморфізм вугілля 
підвищує їх електропровідність, причому особливо різко 
при вмісті вуглецю понад 87956. Із збільшенням зольності 
електричний опір вугілля (при відсутності піриту) зростає. 
Вивітрювання та пористість також спричиняють зростання 
електроопору г.п. Причому електричний опір деяких г.п. 
(пісковиків, вапняків, доломітів і т.д.) суттєво залежить від 
форми пор. Зволоження та водонасичення порід може змін- 
ити їх електричний опір на декілька порядків, викликає 
збільшення діелектричної проникності г.п. При цьому 
особливо сильні зміни електропровідності спостерігаються 
на початку зволоження і для г.п., які в сухому стані мають 
високий питомий електричний опір. Електропровідність 
пластових вод залежить від їх мінералізації. Електропров- 
ідність нафт порівняно низька, тому нафтонасичені породи 
менш електропровідні (вирішальним у цьому випадку є 
мінеральний скелет г.п.). З підвищенням температури елек- 
тропровідність та діелектрична проникність г.п. зростає, 
що відповідає законам квантової теорії. Причому це зрос- 
тання найбільше для г.п. з малою початковою електропров- 
ідністю, У деяких напівпровідникових мінералів з високою 
електропровідністю вона практично не залежить від темпе- 
ратури (піротин). Крива Є(Т) інколи може мати екстре- 
мум-максимум. Електричний опір вугілля при його на- 
гріванні до 100"С різко падає, а потім до 20"С -- збільшуєт- 
ься. Наступний нагрів до 800"С характеризується найбіл- 
ьшим лінійним зниженням електроопору. Електропров- 
ідність замерзлих порід, особливо пухких та тріщинуватих, 
зменшується, причому різко після переходу в область ниж- 
че 0'"С, що, очевидно, пов'язано з більшим, ніж у води, 
електроопором льоду. 8. /.Саранчук. 
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ЕЛЕКТРОАКТИВНІ КОМПОНЕНТИ ВОД, -их, -ів, -..., 
мн. З р. злектроактивнье компоненть! вод, а. еЇесіоастіує 
умаїек сотропенпі5, н. еіеКкігоактуе У/(аззегкотропепіеп Ї рі  -- 
компоненти (елементи) природних вод, які впливають на 
величину їх окиснювально-відновлювального потенціалу. 
Найважливішими Е.к.в. є кисень та сірка, які утворюють 
системи, що визначають власне окиснювально-відновлю- 
вальний потенціал. Система кисню -- визначає верхню 
межу значень окиснювально-відновлювального потенці- 
алу. Система сірки -- визначає нижню межу значень окис- 
нювально-відновлювального потенціалу. Крім того, важ- 
ливу роль відіграють системи заліза, водню, органічних ре- 
човин. 

ЕЛЕКТРОБУР, -а, ч. " р. злектробур, а. еїесігіс атії!; н. 
Еіекігобопгек т -- вибійна бурова машина з зануреним 
електродвигуном, призначена для буріння глибоких сверд- 
ловин, перев. на нафту і газ. Е. складається з маслонапов- 
неного електродвигуна і шпинделя. Потужність трифаз- 
ного електродвигуна залежить від діаметра Е. і становить 
75-240 кВт. Для збільшення обертального моменту Е. за- 
стосовують редукторні вставки, які знижують частоту 
обертання до 350, 220, 150, 70 хв.". Довжина Е. 12-16 м, 
зовнішній діаметр 164-290 мм. При бурінні Е., приєднаний 
до низу бурильної колони, передає обертання буровому 0о- 
лоту. Електроенергія підводиться до Е. по кабелю, змон- 
тованому відрізками в бурильних трубах. При згвинчу- 
ванні труб відрізки кабелю зрощуються спец. контактни- 
ми з'єднаннями. До кабелю електроенергія підводиться 
через струмоприймач, ковзаючі контакти якого дозволя- 
ють провертати колону бурильних труб. При бурінні Е. 
очистка вибою здійснюється буровим розчином, повітрям 
або газом. 

ЕЛЕКТРОВИБУХОВА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. злект- 
ровзрьвная сеть, а. еіесітіс ехріозіує (Ь/азііпе) пеї (петугогк), 
н. Хйпаіейипрупеїс п, ХйпаКгеіз та -- сукупність електроде- 
тонаторів та дротів, що з'єднують електродетонатори 
між собою та джерелом струму. Е.м. складається з магі- 
стралі, що з'єднує джерело струму (або підривну станцію) 
з розподільною мережею, яка розподіляє струм між елек- 
тродетонаторами. Розподільну мережу складають кінцеві 
дроти, що йдуть від вивідних дротів електродетонаторів у 
заряджених свердловинах, рукавах, шурфах або штольнях 
до поверхні і дільничні (з'єднувальні) дроти, які з'єдну- 
ють між собою кінцеві дроти суміжних електродетона- 
торів і приєднують кінцеві проводи до магістралі. В прак- 
тиці вибухових робіт застосовуються Е.м.: послідовна -- 
всі електродетонатори з'єднані послідовно, паралельна 
(паралельно-пучкова, паралельно-ступінчата, кільцева) 
-- з паралельним з'єднанням всіх детонаторів та змішана 
-- електродетонатори в трупах з'єднані між собою одним 
способом, а групи між собою -- іншим. 
ЕЛЕКТРОВІДЦЕНТРОВА НАСОСНА УСТАНОВКА, 
-ої, -ої, -и, ж. " р. злектроцентробежная насосная уста- 
новка, а. еЇесігосепінцеа! ритр ріапі; еіесігіс сепігіцеа! 
ритріпє ипії; н. еіекітізспе 5сПіеидегритрепапіаге Її, Еіекіто- 
Ктеізеїритрепаніате Ї -- комплекс обладнання для механ- 
ізов. видобутку рідини через свердловини за допомогою 
відцентрового насоса, безпосередньо сполученого з зану- 
реним електродвигуном. Використовують при видобутку 
нафти і води, в т.ч. розсолів. Е.н.у. включає відцентровий 
насос з 50-600 рівнями; асинхронний електродвигун, за- 
повнений спец. діелектрич. маслом; протектор, який 
оберігає порожнину електродвигуна від попадання пласто- 


вого середовища; кабельну лінію, яка з'єднує електродви- 
гун з трансформатором і станцією управління. Рівень 
відцентрового насоса містить направляючий апарат з ро- 
бочим колесом. Довжина Е.н.у. 25-30 м. При довжині 
відцентрового насоса і елетродвигуна 5-8 м (в залежності 
від діаметра) вони складаються з окр. секцій для зручності 
транспортування і монтажу. Продуктивність Е.н.у. для на- 
фт. свердловин 15-20 до 1400-2000 м'/добу, напір до 
2500-3000 м, потужність електродвигуна до 500 кВт, напру- 
га до 2000 В, т-ра середовища, яке відкачується, до 180"С, 
тиск до 25 МПа. Е.н.у. для води містить заповнений водою 
електродвигун і насос з 5-50 рівнями. Продуктивність його 
до 3000 м'/добу, напір до 1500 м, потужність електродвигу- 
на до 700 кВт, напруга 3000 В, т-ра води до 40"С. 
ЕЛЕКТРОВОГНЕВЕ ВИСАДЖЕННЯ, -ого, -..., с. " р. 
злектроогневое взрьваниє, а. еіесігіс сар-апа-/изе Біазіїпе; н. 
еіекітіуспе Хйпазсіпигсйпдипо Ї -- спосіб висадження вогне- 
вого, при якому вогнепровідний шнур запал. трубки запа- 
люється з допомогою електрич. засобів ініціювання. За- 
стосовується г.ч. при висадженні шпурових і накладних 
зарядів на відкритих і підземних гірн. розробках (крім 
шахт і рудників, небезпечних за газом або пилом), при 
геол.-розвідувальних роботах і в будівництві. Як елект- 
ричні засоби ініціювання при Е.в. застосовують електро- 
запалювальну трубку (ЕЗТ) і електрозапалювач вогнепров- 
ідного шнура (ЕЗВШ), які являють собою гільзу, в донній 
частині якої розміщена запалювальна суміш та електроза- 
палювач (ЕЗ). Конструкція і параметри ЕЗ такі ж, якіу 
електродетонаторів (ЕД) нормальної чутливості до стру- 
му. ЕЗТ і ЕЗВШ використовують для одиночного і групо- 
вого висадження зарядів. Е.в., в порівнянні з вогневим, 
дозволяє висаджувати більше число зарядів у певній пос- 
лідовності, підвищити продуктивність праці підривників, 
забезпечити достатню безпеку і ефективність робіт. 
ЕЛЕКТРОВОЗ, -а, ч. "р. злектровоз, а. е/єесігіс ЇГосотоїіуєе; 
н. ЕіеКкітоїоКотоїіуе Р, Е-ІоКк Її -- локомотив, що приводить- 
ся в рух тяговими електродвитунами, які живляться елек- 
тричним струмом від контактної мережі. З контактною 
мережею з'єднується струмознімачем, а з рейками (зво- 
ротним проводом електричного кола) -- колісними пара- 
ми. Рух від електродвигунів до коліс електровоза пере- 
дається механічною передачею. Розрізняють: кар'єрні 
електровози і тягові агрегати, маневрові електровози для 
внутрішньозаводського транспорту і маневрово-вивізної 
роботи на підземних коліях крупних промислових підпр- 
иємств, спеціальні та рудникові. 

Кар'єрні Е. розрізняють змінного і постійного струму. 
На відкритих роботах Е. використовується для перевезен- 
ня технологічних і допоміжних вантажів. Більшість 
кар'єрних Е. електрифіковані на постійному струмі на- 
пругою 1500 В. Виїзні колії мають похил 40 бо. Експлуату- 
ють електровози німецького (ЕІ1, ЕІ2) та чеського ви- 
робництва (21Е, 26Е) на постійному струмі, зчіпною ма- 
сою 100...180 т. Складаються Е. із візків, кузова, гальмівн- 
ого і пневматичного обладнання, тягових двигунів, до- 
поміжних електричних машин, трансформаторів і статич- 
них перетворювачів, електричних апаратів, джерел авто- 
номного живлення. 

В основі локомотивного парку вітчизняних вугільних 
шахт -- акумуляторні Е. (бл. 7096), рудних -- контактні Е. 
(бл. 10096). Застосовуються також безконтактні Е. змінн- 
ого струму підвищеної частоти (50 кГц), які отримують 
електроенергію за рахунок індуктивного зв'язку струмо- 
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приймача Е. з ка- 
бельною | тяговою 
мережею. Акумуля- 
торні Е. зчіпної ма- 
си 2, 5, 7, 10, 14, 16 
28 т розраховані на 
тривалі швидкості 
5,5-18 км/год. За 
кордоном  виготов- 
ляються шахтні 











ініціювання заряду ВР, що спрацьовує під дією електрич- 
ного струму. Складається з електрозапалювача, капсу- 
ля-детонатора з наважкою первинної і вторинної ВР зі 
стовпчиком уповільнюючого складу, вкритого шовковою 
сіткою, зібраних у спільній гільзі з пластиковою пробкою 
в Її усті. За швидкістю дії розрізняють ЕД миттєвої дії -- 
2-6 ме, короткосповільненої -- 25-250 мс і уповільненої 
0,5-10 с. За чутливістю до сторонніх струмів розрізняють 
ЕД: нормальної чутливості, зниженої чутливості та не- 
чутливі (блискавкостійкі). За конструктивним оформлен- 








контактні Е. зі зчі- 
пною масою 4-45 т 
при тривалих швид- 
костях 5-25 км/год. і 
акумуляторні БЕ. з 
відповідними пара- 
метрами 3-45 т і 5-15 км/год. А.Ю.Дриженко. 
ЕЛЕКТРОД, -а, м. "р. злектрод, а. е/есігопе, н. ЕеКітоде Ї 
-- провідник електрики, яким підводять електричний 
струм до рідини і газів тощо, напр., полюси (анод, катод) 
гальванічних елементів або акумуляторів. 
ЕЛЕКТРОДВИГУН (ЕЛЕКТРОМОТОР), -а, ч. "р. злек- 
тродвигатель, а. е/есігіс тогог, н. ЕКіекіготоїог т  -- елект- 
рична машина, двигун, що перетворює електричну енергію 
на механічну. Складається з обертової частини (в класич- 
ному варіанті -- ротора) та нерухомої (статора). Е. розрі- 
зняють постійного та змінного струму. Останні поділяють 
на синхронні та асинхронні. Потужність Е. від десятих 
часток Вт до десятків МВт. Е. -- основний вид двигуна в 
промисловості, на транспорті і у побуті. Е. є частиною 
електропривода транспортних (підіймально-транспорт- 
них) засобів, зокрема конвеєрів, шахтних підіймальних ус- 
тановок і т.1. 

ЕЛЕКТРОДВИГУН ЗАНУРЕНИЙ (ЗАГЛИБНИЙ), -а, 
-ого (-ого), и. З р. погружной злектродвигатель; а. зибтетз- 
їбіе еіестгіс тоїок; н. (/піегугаззегтоїог т, СИ/-Моїок т. че 
трифазний, асинхронний, мастилонаповнений з коротко- 
замкнутим ротором електродвигун, який опускається у 
свердловину на колоні насосно-компресорних труб, зану- 
рюється під рівень рідини і служить індивідуальним при- 
водом електровідцентрового насоса. 
ЕЛЕКТРОДЕГІДРАТОР, -а, ч. " р. злектродегидратор, а. 
еестгіс депуагаюк; н. Еіекігоепіууйіз5египозаніазе в, ЕЇеКітоде- 
Пудгаїк т -- апарат для відокремлення води від сирої на- 
фти шляхом руйнування нафт. емульсій зворотного типу 
(вода в нафті) у електрич. полі. Призначений для руйну- 
вання емульсій і знесолення середніх, важких та в'язких 
нафт. Внаслідок індукції електрич. поля дисперговані 
глобули води поляризуються з утворенням у вершинах 
електрич. зарядів, змінюють напрям свого руху синхрон- 
но осн. полю і весь час знаходяться в стані коливання. 
Форма глобул постійно змінюється, що призводить до 
зняття структурно-механіч. бар'єру, руйнування адсорбці- 
йних оболонок і коалесценції глобул води. Для підвищення 
ефективності роботи Е. нафт. емульсії заздалегідь підігр- 
івають до 100-1102ФС, додають деемульгатори, іноді до 1095 
прісної води. Продуктивність серійних Е. складає по то- 
варній нафті: для ЕГ-160 2000-8000 т/добу, 2ЕГ-160 
3000-4300 т/добу, ЕГ-22 5000-11500 т/добу в залежності 
від властивостей сировини. 

ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР, ЕД, -а, ч. " р. злектродетона- 
тор, а. е/есігіс Базіїпя сар, еіесігіс детопатог; н. ЕЇекітосіпаег 
т, 5Ургепрайпаег т -- засіб висаджування, призначений для 


Рис. Акумуляторні електровози: а - 
АМ9Д; 6 - САМ9Д; 1 - рама; 2- колісні 
пари; 3 - ресорна підвіска; 4 -- гальма; 
5 - акумуляторна батарея; 

6 -- контролер. 














Рис. Схема електродетонаторів миттєвої (а) та короткоспов- 
ільненої дії: 1 - провод; 2 -- пробка; З -- місточок розжарювання; 
4-- запал; 5 - сповільнювач; 6 - ініціюючий заряд. 
ням і призначенням -- загального призначення, для сейс- 
морозвідки, для торпедування нафтових свердловин та ін. 
цілей. За умовами застосування -- в сухих і обводнених 
місцях, залежно від ступеня безпеки шахт за газом і пи- 
лом. На вибухових роботах ЕД застосовують як для оди- 
ночного, так і групового висадження. У електровисаджу- 
вальних ланцюгах (електровибухових мережах) при групо- 
вому висаджуванні використовують 3 типи з'єднань ЕД: 
послідовне, паралельне і змішане. Перевірку ЕД на опір 
перед роботою проводять лінійним містком, включення 
ЕД здійснюється приладами висадження і джерелами 

струму. 

ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР ЗАПОБІЖНИЙ -- електродето- 
натор, який не викликає займання метано-повітряної та 
пилогазової суміші. Призначений для застосування у 
шахтах, небезпечних за газом та пилом. 
ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР ТЕРМОСТІЙКИЙ (ТЕД) -- 
спеціальний електродетонатор, призначений для підр- 
ивання при температурі навколишнього середовища по- 
над 100"С. 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, -и, ж. " р. злектродинамика, а. 
еіесігодупатісі, н. Еїекітодупатік Її -- Е. класична -- розділ 
фізики, який вивчає взаємодію і рух електрично зарядже- 
них тіл в електромагнітному полі й закони електромагні- 
тного поля. Складається з двох частин: макроскопічної Е., 
що базується на рівняннях Максвелла, і класичної елект- 
ронної теорії. Всі електромагнітні явища описуються за 
допомогою рівнянь Максвелла, які встановлюють зв'язок 
величин, що характеризують електричні та магнітні поля, 
з розподілом у просторі зарядів та струмів. Суть чотирьох 
рівнянь Максвелла для електромагнітного поля якісно 
зводиться до: І. Магнітне поле породжується зарядами, 
що рухаються, та змінним електричним полем; 2. Елект- 
ричне поле з замкнутими силовими лініями (вихрове по- 
ле) породжується змінним магнітним полем; 3. Силові 
лінії магнітного поля завжди замкнуті (це означає, що во- 
но не має джерел -- магнітних зарядів, подібних елект- 
ричним); 4. Електричне поле з незамкненими силовими 
лініями (потенційне поле) породжується електричними 
зарядами -- джерелами цього поля. З теорії Максвелла 
витікає скінченність швидкості розповсюдження елект- 
ромагнітних взаємодій та існування електромагнітних 
хвиль. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, -и, ж. " р. злектрознергетика, 
а. е/естгіса! роу»ек епеїпеегіпя, роугег іпаизігу, н. ЕЇекітоепетуое- 
пік Є -- провідна галузь енергетики, що охоплює генерацію, 
передавання й використання електричної енергії. Основ- 
ну частину електроенергії виробляють теплові (ТЕС), 
атомні (АЕС) та гідравлічні (ГЕС) електростанції. В еко- 
номічно розвинених країнах технічні засоби Е. об'єдну- 
ються в автоматизовані і централізовані керовані електро- 
енергетичні системи. 

ЕЛЕКТРОЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА, -ої, -и, ж. о 
Див. засоби ініціювання. 

ЕЛЕКТРОЗАПАЛЮВАЧ, -а, ч. " р. злектровоспламени- 
тель, а. еЇесігодеїопайіпя /и5е, еіестгіс /ц5е, ієпітег; н. ЕЇеКіго- 
апсйпаєег т, ЕіеКігосіпазатс т, еЇекітіхспег Хйпаєк па -- при- 
стрій, призначений для підривання на відстані електрич- 
ним струмом капсулів-детонаторів або зарядів димного по- 
роху. Належить до висадження засобів. Складається з пари 
провідників, до кінців яких припаяний місток розжарю- 
вання із платино-іридієвої, константанової або ніхром- 
ової (частіше за все) нитки діаметром 25-50 мкм. Місток 
знаходиться в краплі затверділої запалювальної речовини. 
ЕЛЕКТРОЗНЕСОЛЮВАЛЬНА УСТАНОВКА, -ої, -ий, 
ж. З р. злектрообессоливающая установка; а. еїесігіс дезай- 
іпє ріапі, н. ЕЇекігоепіугйі55египозапіаре Її, Еіекітодепудтаюог ті 
-- Див. електродегідратор. 

ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. злектрокоагуляция, 
а. еЇестгіс соаєшатіоп, н. ЕіеКітокоавиїайоп і  -- коагуляція 
(зсідання) колоїдних систем внаслідок дії на них пості- 
йним електричним струмом, що викликає електричну ди- 
соціацію присутніх у системі солей, вибіркову взаємодію 
йонів з утворенням та випаданням гелів. Е. застосовується 
для прояснення обігових вод у системах обробки шламів. 
ЕЛЕКТРОКОРОЗІЯ, -ії, ж. " р. злектрокоррозия; а. 
еіесігосотозіоп; н. ЕїеКкігокоггозіоп Ї  -- корозія під дією 
зовнішнього джерела струму або блукаючого (мандрівн- 
ого) струму. 

ЕЛЕКТРОЛІЗ, -у, и. "р. злектролиз, а. еіесігоїузіз, н. ЕЇек- 
шоіузе Її -- сукупність хімічних реакцій розкладу речовин 
(напр., води, розчинів кислот, лугів, розчинених або роз- 
плавлених солей тощо) під дією постійного електричного 
струму. Е. полягає в електрохімічних процесах окиснення 
та відновлення на електродах. При Е. позитивно заряджені 
йони (катіони) рухаються до катода, на якому електрохім- 
їічно відновлюються. Негативно заряджені йони (аніони) 
рухаються до анода, де електрохімічно окиснюються. В 
результаті електролізу на електродах виділяються речови- 
ни в кількостях, пропорційних кількості пропущеного 
струму. Е. застосовується для одержання багатьох речовин 
(металів, водню, хлору та ін.), при гальваностегії (нане- 
сенні металічних покриттів), гальванопластиці (відтв- 
оренні форми предметів), а також у хімічному аналізі (по- 
лярографія). 

ЕЛЕКТРОЛІЗЕР, -а, ч. "р. злектролизер, а. еіесігоіугег, н. 
ЕІеКітоЇузейк т, ЕЇекітоПзіеггейе Її -- апарат для електрол- 
ізу. 

ЕЛЕКТРОЛІТИ, -ів, мн. " р. злектролитьі, а. е/есігоїутез, 
н. ЕіеКагоїуте пі рі -- 1) Хімічні речовини або їх системи, в 
яких проходження електричного струму зумовлене пере- 
міщенням йонів і у випадку постійного струму супровод- 
жується електролізом. Розрізняють тверді Е. (АЄСІ), рідкі 
(розчини солей, кислот, лугів) і розплавлені (МаОН, МЕСІ» 
та ін.). В твердих електролітах електропровідність зумов- 
лена рухом йонів одного типу (напр., йонами СІ- в АЄСІ), в 


розчинах -- завдяки електролітичній дисоціації на йони під 
дією йонізуючого розчинника або в результаті хімічної ре- 
акції. За ступенем дисоціації розрізняють Е. сильні та 
слабкі. Е. є увсіх рідких системах живих організмів, слугу- 
ють середовищем для проведення хімічних синтезів. 2) 
Складники рідкого електроліту -- речовини, що, самі не- 
обов'язково будучи провідниками, здатні утворювати йони 
внаслідок розчинення в йонізуючих розчинниках (воді, 
ацетонітрилі, спирті та ін.) або в результаті реакції, чим 
зумовлюється провідність розчину. 
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ, -ого. " р. злектролитический, а. 
еесігобутіс, н. еіекітоїупясп  -- пов'язаний з наявністю 
електролізу, його застосуванням; Е--на дисоціація 
-- розпад молекул електролітів на йони при розчиненні їх у 
полярному розчиннику; Е--на ванна -- посудина з 
розчином, в якій проводять електроліз. 
ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. злектролюми- 
несценцция, а. е/есігіс Іитіпезсепсе, н. ЕЇеКітоїитіпезгепі Ї | -- 
свічення газів під час проходження через них електрично- 
го струму, а також свічення кристалів від дії електричного 
поля. Запропонована для застосування в деяких спеціал- 
ьних процесах збагачення. Використовується при вив- 
ченні кристалів мінералів. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, -у, ч. " р. злектромагнетизм, а. 
еІесіготаяпетіт, н. Еіекігота?пейятих т  -- сукупність 
магнітних явищ, що виникають від дії електричного стру- 
му, та вчення про електромагнітні явища. 
ЕЛЕКТРОМАГНІТ, -а, ч. " р. злектромагнит, а. еіесіго- 
тахпеї, н. ЕЇекіготаяпеї тп -- електротехнічний пристрій, 
який включає феромагнітне осердя (сталь або м'яке зал- 
ізо) з обмоткою, по якій тече струм. При включенні об- 
мотки в електричну мережу вона намагнічує осердя. Е. за- 
стосовують для створення магнітних потоків в електрич- 
них машинах і апаратах, пристроях автоматики тощо (ге- 
нераторах, двигунах, реле, пускачах і т.д.). 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, -ого. " р. злектромагнитньй, а. 
еЇесіготаяпетіс, н. еЇекіготаупетізсй -- той, що належить до 
електромагнетизму, тобто одночасно до електрики Й маг- 
нетизму. Той, який здійснюється або діє за допомогою 
електромагніту. 

ЕЛЕКТРОМОТОР, -а, ч. - Те жсаме, що й електродвигун. 
ЕЛЕКТРОН", -а, ч. " р. злектрон, а. е/есігоп, н. ЕеКігоп п 
-- елементарна частинка речовини класу лептонів. Має 
найменший електричний заряд (е- -- 1,6021892(46)10- 
кулон) і найменшу масу (пе -0,9109534(47)1077 т). Рух Е. 
описується рівняннями квантової механіки. Е. -- хімічно 
активна складова атома, де вона пов'язана з електропо- 
зитивним ядром силами електростатичного притягання. 
ЕЛЕКТРОН?, -у, ч. "р. злектрон, а. е/есігоп, н. ЕеКігоп п 
-- 1) Стара грецька назва бурштину (янтарю). 2) Сплав 
магнію з алюмінієм, цинком або марганцем, що відзначаєт- 
ься міцністю і пластичністю. 3) Сплав золота і срібла для 
ювелірних виробів. 

ЕЛЕКТРОН-ВОЛЬТ, -а, ч. " р. злектрон-вольт, а. еіес- 
їгоп-уоії, е У; н. ЕЇекітопепуоії п  -- одиниця роботи або 
енергії в атомній та ядерній фізиці; дорівнює енергії, яку 
набуває електрон, проходячи різницю потенціалів в 1 
вольт. Їев, дорівнює 1,6-10-2ерг - 1,610 9дж. 
ЕЛЕКТРОНАСОС, -а, ч. " р. злектронасос; а. еїесігіс 
ритр; н. еіеКітізспе Ритре Ї -- насос, що приводиться в дію 
електродвигуном. 

ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ АГРЕГАТ, -ого, -а, ч. " р. злект- 
ронасосньй агрегат; а. еіесігіс ритріпє ипії; н. Еїекігорит- 


375 


ЕЛЕ-- ЕЛЕ 





репапіаре Ї -- насосний агрегат, в якому приводним одви- 
гуном є електродвигун. 

ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА (ЕОМ), 
КОМП'ЮТЕР, р. злектронная ввьічислительная машина 
(ЗВМ), компьютер, а. сотриїег, н. ЕіеКкігопепгеспептазНніпе 
Її, Еіекігопепгесіпет т, Сотригет ті -- аналогова або цифро- 
ва машина, основні функціональні елементи якої (лог- 
ічні, пам'яті, індикації тощо) виконані на електронних 
приладах. Розрізнюють кілька (п'ять основних) поколінь 
ЕОМ, кожне з яких свідчить про стан розвитку цієї галузі 
(див. табл.). 





Покоління 
ред 


Характеристики 





На електронних лампах, швидкодія -- десятки 
тис. операцій за секунду. Програмування в ма- 
шинних кодах. 


І 
(1940-50 рр.) 





На дискретних напівпровідникових приладах, 
швидкодія -- до І млн операцій за секунду. Опе- 
раційні системи, пакетна обробка завдань. 


П 
(1960-і рр.) 








ПІ На інтегральних мікросхемах, швидкодія -- до 

(1970-і рр.) сотень млн операцій за секунду, програмне за- 
безпечення. 

ІМ На великих і надвеликих інтегральних мікросх- 

(1980-ірр.) | емах і мікропроцесорній техніці. Швидкодія -- 


понад І млрд операцій за секунду. Мережі ЕОМ, 
персональні ЕОМ. 





І Глобальні обчислювальні мережі. Швидкодія -- 
(1990-і рр.) - | декілька млрд операцій за секунду. Масове за- 
початок ХХІ стосування ЕОМ. Інтернет. 

ст. 





Майбутнє Біоелектронні ЕОМ. Штучний інтелект. 











Перші ЕОМ з'явилися в середині 40-х років. Першу в Ук- 
раїні БОМ "МЕСМ"? розроблено в 1950 р. в Інституті 
електротехніки АН України. ЕОМ використовують при 
науково-технічних розрахунках, обробці інформації, вир- 
ішенні задач оптимізації процесів, навчальному процесі, 
передачі інформації через систему Інтернет та ін. Особли- 
ву групу складають персональні ЕОМ (ПЕОМ), які в кінці 
ХХ ст. набули найбільшого поширення (десятки млн). З 
середини 80-х років ХХ ст. у вітчизняній літературі для 
позначення ЕОМ застосовується термін "комп'ютер". У 
гірничій справі ЕОМ застосовується практично повсюдно 
-- від ПЕОМ до комп'ютерів окремих великих гірничих 
машин, напр., роторних екскаваторів, ЕОМ АСК ТП, АС- 
КП тощо. В.С. Білецький. 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, -..., с. 
електроустаткування. 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ РУДНИКОВЕ, -..., -ого, с. - 
Див. рудникове електрообладнання. 

ЕЛЕКТРООСМОС, -у, ч. " р. злектроосмос, а. еіесіго05- 
тозіз, н. Еіекігоозтозе Ї -- спрямований рух рідин (води, 
водних розчинів) у капілярах поруватої системи в елект- 
ричному полі постійного струму під впливом електрокін- 
етичних сил, що виникають внаслідок взаємодії прикла- 
деної різниці потенціалів та заряду подвійного електрич- 
ного шару на границі розділу фаз. 
ЕЛЕКТРОПИЛОВЛОВЛЮВАЧ, -а, и. -- Див. електро- 
фільтр. 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, 
-..., С. р. злектроснабжение горньх предприятий, а. ромек 
зирріу 0/ тіпез; н. 5іготуег5огоипя Ї дег Вегераийфеїтіере т рі 
-- забезпечення енергоустаткування гірн. підприємств 
електричною енергією. Перше пром. впровадження ел- 


-- Те ж саме, що Й 


ектроенергії на гірн. підприємствах для сигналізації, зв'яз- 
ку і стаціонарного освітлення належить до 80-90 рр. ХІХ 
ст. Встановлена потужність сучасних шахт досягає де- 
сятків МВА. У зв'язку з цим структура системи Е.г.п. 
включає дек. блоків, які мають свою специфіку в частині 
техн. реалізації, техн. характеристик і виконання енерго- 
устаткування. За цим принципом можна виділити систе- 
ми: зовнішнього електропостачання, електропостачання 
споживачів поверхні, електропостачання підземних гірн. 
робіт напругою вище І кВ, стаціонарних і напівстаціон- 
арних установок, а також дільниць, які можуть живитися 
від головної знижувальної підстанції (ГЗП) по свердлови- 
нах, штольнях або від центр. підземної підстанції (ЦПП). 
Ет.п. може здійснюватися від енергосистем; автономних 
джерел живлення; власних електростанцій, пов'язаних з 
енергосистемою. Ввід на підстанції глибокого вводу 
(ПГВ) може здійснюватися напругою 35, 110, 150, 220 кВ, 
ана ГЗП від б до 220 кВ. За характером збитків, які мо- 
жуть бути заподіяні гірн. підприємству через перерви в 
електропостачанні, всі споживачі електроенергії поділ- 
яються на 3 категорії (І, П, ПІ). Е.г.п. здійснюють не 
менш ніж по двох лініях від двох незалежних джерел жив- 
лення. Всі живильні ЛЕП повинні знаходитися під наван- 
таженням. 














Рис. Схема електропостачання шахти. 


ГЗП, що входять в систему Е.г.п., являють собою, як 
правило, розподільчо-трансформаторну підстанцію, в якій 
встановлюють 2 трансформатори. Потужність кожного з 
них забезпечує 10096-ве навантаження. При аварійному 
відключенні одного з трансформаторів той, що залишив- 
ся, забезпечує живлення споживачів І категорії і осн. спо- 
живачів П категорії на час ліквідації аварії. Схеми і конс- 
трукції ГЗП різноманітні. Незалежно від р-ну розташуван- 
ня передбачаються відкриті розподільчі пристрої (ВРПр) 
на напругу 35-220 кВ із зовнішньою установкою силових 
трансформаторів і закриті розподільчі пристрої (ЗРПр) на 
напругу 6-10 кВ. Схеми електрич. з'єднань підстанцій ви- 
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бирають, виходячи з навантаження підприємства, схеми і 
прилеглих мереж енергосистеми, кількості і потужності 
силових трансформаторів і ліній, необхідного ступеня 
надійності електропостачання, рівня струмів короткого 
замикання, параметрів і надійності енергоустаткування. 
Схеми первинних з'єднань ГЗП можуть виконуватися з 
вимикачами на стороні 35-220 кВ. На сучасних гірн. підпр- 
иємствах найбільше поширення отримали спрощені схе- 
ми ВРПр на 35-220 кВ, основані на блоковому принципі. 
На таких ГЗП відсутні збірні шини ВРПр на 35-220 кВ, а 
кожний трансформатор живиться від окремої радіальної 
лінії 35-220 кВ, приєднаної до шин підстанції енергосис- 
теми через вимикач або до магістральної повітряної лінії. 
Відокремлювач в цьому випадку призначений для відкл- 
ючення тільки пошкодженого трансформатора. При не- 
обхідності мати на ГЗП декілька рівнів вторинної напруги 
(напр., 351110 кВ) на кар'єрах (розрізах) встановлюють три- 
обмоткові трансформатори і виконують роздільні при- 
строї РПр. На шахтах, внаслідок специфіки підземних 
умов, установка триобмоткових або  розділювальних 
трансформаторів обов'язкова. Як підстанції глибокого 
введення напруги 35-220 кВ можуть застосовуватися ком- 
плектні трансформаторні підстанції (типу КТП-35 і 
КТП- 110) з одним або двома трансформаторами. 

Електропостачання підземних гірн. робіт зумовлене гі- 
рничо-теол. умовами розробки, технологією робіт, мета- 
норясністю виробок, запиленістю і підвищеною вологістю 
в гірн. виробках. Найбільш потужні споживачі електрое- 
нергії в шахтах -- установки водовідливу, очисні механіз- 
овані комплекси, прохідницькі комбайни, породонаванта- 
жувальні машини, транспорт. Сумарна встановлена по- 
тужність сучасних дільниць 800-1200 кВт. Найбільш по- 
ширений спосіб живлення дільниць -- через стовбур. З 
метою підвищення рівня безпеки організовується відосо- 
блене живлення електроспоживачів шахт від поверхневих 
мереж. Основним обладнанням підземних підстанцій Є 
комплексні розподільчі пристрої КРПРр, силові трансфор- 
матори, комутаційна апаратура напругою до 1 кВ. Наруд- 
никах і шахтах, безпечних за газом і пилом, застосовується 
електрообладнання в нормальному або в рудниковому ви- 
конанні, а в шахтах небезпечних за газом і пилом -- у спе- 
ціальному вибухозахищеному виконанні. Розподіл елект- 
роенергії в підземних виробках, живлення стаціонарних 1 
пересувних машин і механізмів здійснюють кабелі спец. 
призначення напругою до і понад І кВ (броньовані, нап- 
івгнучкі, гнучкі і особливо гнучкі). Для апаратури випе- 
реджального відключення використовується кабель з 
розщепленими жилами. У залежності від гірничо-теол. 
умов, системи розробки і ін. енергоустаткування розта- 
шовують на конвеєрному або на вентиляц. штреку, інших 
гірничих виробках. 

Осн. елементи системи електропостачання кар єру: од- 
на або дек. ГЗП, ЦРП, кар'єрні лінії ЛЕП, кар'єрні роз- 
подільчі пункти КРП, пересувні трансформаторні пункти 
ТП, пункти підключення ПП і пересувні пункти захисту. 
Схеми розподільчих мереж карєру поділяють на ра- 
діальні, магістральні і комбіновані. У залежності від роз- 
ташування ЛЕП відносно фронту робіт їх розділяють на 
подовжні і поперечні. Живлення декількох споживачів 
або РП в першому випадку здійснюється по бортовій 
лінії, що розташовується за межами робочих горизонтів. 
Пересувні приймачі живляться від повітряних ЛЕП гнуч- 
кими кабелями через стаціонарні або пересувні ПП, які 


розташовують через 200-300 м. Напруга 0,4 кВ подається 
від пересувних комплексних трансформаторних підста- 
нцій ПКТП, для освітлення -- через загальний або місц- 
евий освітлювальний трансформатор. При поперечній 
схемі електроспоживачі і ТП кар'єру живляться через ПП 
від поперечних ліній, сполучених з стаціонарними ЛЕП, 
прокладених вздовж бортів кар'єру поза межею поля ро- 
довища, що розробляється. 

Електропостачання драг і земснарядів здійснюється від 
берегової підстанції, до якої підводиться повітряна ЛЕП 
35 кВ, а відходить ЛЕП 6 кВ. За допомогою гнучкого 
дражного кабелю довжиною 200 м і більше, що втримуєть- 
ся плотами або понтонами, електроенергія йде у ввідну 
камеру драги. 

Встановлена потужність сучасних збагач. ф-к (ЗФ) ста- 
новить 100-150 МВт. Різноманітні агрегати об'єднуються 
в декілька паралельних технологіч. ліній, працюють в су- 
ворій послідовності, а при необхідності ще розгалужують- 
ся на паралельні тракти. Подібна структура ставить жорс- 
ткі вимоги до систем електропостачання ЗФ. Постачання 
таких підприємств електроенергією доцільно здійснювати 
напругою 110-220 кВ з однією-двома підстанціями глибо- 
кого введення (ПГВ). Система внутрішнього електропос- 
тачання ЗФ являє собою сукупність цехових підстанцій, 
РП, РУ, кабельних і повітряних ліній у межах проммай- 
данчика. В.С. Білецький. 

ЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАЛЬНА СТАНЦІЯ, ої, її, ж. " р. 
злектроразведьвательная станцуия, а. е/есігоргозресіїпя 51а- 
оп; н. еІекітізсне Еткипаипоззіатоп Ї -- комплект апарату- 
ри, змонтований на трансп. засобі і призначений для ви- 
конання електророзвідувальних робіт. До Е.с., як прави- 
ло, входить генераторна група, яка включає потужне (до 
дек. десятків кВт) джерело струму і пристрій, що комутує 
струм, а також вимір. лабораторія, яка забезпечує пере- 
творення сигналу електромагнітного поля до вигляду, 
зручного для реєстрації його в цифровій або аналоговій 
формі. Розрізняють наземні Е.с. (на автомобілях або всю- 
диходах), аероелектророзвідувальні станції (на літаках або 
вертольотах), і морські Е.с. -- на кораблях; за призначен- 
ням -- універсальні для роботи дек. електророзвідувальн- 
ими методами (магнітотелуричного поля, опорів, елект- 
ромагнітного зондування) і спеціалізов. станції для дослі- 
дження одним методом. 

ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ, -у, ч. " р. злектросинтез, а. еіес- 
шозупітезіз, н. ЕЇекігозуптезе Ї -- одержання хімічних спо- 
лук за допомогою електролізу (напр., одержання хлору, 
лугів). 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА, -и, ж. " р. злектростатика, а. е/ес- 
тозатіся, н. ЕЇеКігозіатік Ї -- розділ фізики, який розглядає 
властивості, взаємодію й умови рівноваги нерухомих 
електричних зарядів (на відміну від електродинаміки). В 
основі Е. лежить закон Кулона, який визначає величину 
сили взаємодії точкових електричних зарядів або сили 
взаємодії магнітних полюсів. 

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ, -ого. " р. злектростатический, 
а. еІесігозіатіс, н. еіеКігозіайїзсп  -- той, що стосується 
електростатики (напр., Е-на індукція). 
ЕЛЕКТРОСТРИКЦІЯ, -ії, ж. " р. злектрострикция, а. 
еіесігозіїстоп, н. ЕіїеКігозігікійоп Ї -- зміна розмірів діелек- 
триків (напр., сегнетової солі) під дією електричного поля. 
Е. пропорційна квадрату напруженості електричного поля і 
не залежить від зміни його напряму. Е. -- явище, протилеж- 
не п'єзоелектричному ефекту (див. п'єзоелектрика). 
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ЕЛЕКТРОТАБЛО, с. " р. злектротабло, а. еїесігіс рапеї, 
н. ЕеКітогабіеаий п, Кіекгорапее! п -- щит з електричними 
сигнальними пристроями. Розповсюджене в диспет- 
черських всіх гірничих підприємств. Є основною складо- 
вою сенсорного поля диспетчера. 

ЕЛЕКТРОТАЛЬ, -лі, ж. " р. злектроталь, а. еіесігіс роіу5- 
разі, (еіесткіс) топогаї! (Поїзі); н. Еїекітокаїге Її, ЕіеКітоги» т 
-- те саме, що і тельфер (електротельфер). 
ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, -а, х. " р. злектротельфер, а. 
еіесігогеїрпег, н. ЕЇеКігокаїге Її, КІекігогия т -- механізм для 
внутрішньоцехового транспортування вантажів підвіш- 
еною монорейкою за допомогою електроенергії. 
ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ (ЕТЕ), -ого, -а, ч. - 
Див. засоби ініціювання. 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, -и, ж. " р. злектротехника, а. еїес- 
тгіса! епвіпеегіпе, н. Еіектоїесіпік Ї -- наука про електро- 
магнітні явища та використання їх для практичних цілей; 
галузь техніки, що здійснює застосування електрики у ви- 
робництві, побуті тощо. У галузі енергетики Е. пов'язана з 
перетворенням енергії різних видів на електричну з її пе- 
редаванням, розподілом, споживанням та оберненим пе- 
ретворенням на енергію інших видів; в галузі технології -- 
з використанням електричної енергії в електрохімії, елект- 
ротермії, на транспорті, в гірничій справі та ін. 
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ  (ЕЛЕКТРООБЛАДНАН- 
НЯ), -..., с. Я р. злектрооборудование, а. еїестгіса! едиіртепі, 
н. еіекагізсне Еіпгісітипе Ї (Ан55гапипя Ї) | -- сукупність 
електричних машин, апаратів, пристроїв, які забезпечу- 
ють електропостачання струмоприймачів та керування 
ними. Див. рудникове електрообладнання. 
ЕЛЕКТРОФІЛЬТР, -а, чх. " р. злектрофильтр, а. еіесігіс 
ек, еесігозіатіс ргесірйатогу н. ЕЇеКкігойїПег п -- апарат для 
очищення газів від твердих домішок (пилу) за допомогою 
електрики, пиловловлювач, в якому тверда фаза відділяє- 
ться від газу в електричному полі коронного розряду. 
Процес вилучення твердих частинок з газового потоку 
відбувається як послідовне створення на поверхні частин- 
ки електричного заряду за допомогою коронуючого елек- 
трода та осадження їх на заземленому електроді з проти- 
лежним зарядом. 

ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЯ, -ії, ж. " р. злектрофлотация, а. 
еіесіго/Погатіоп; н. Еіекігобоїайоп Її -- флотація, при якій 
утворення газових бульбашок проводиться шляхом 
електролітич. розкладу води з виділенням на аноді бульба- 
шок кисню, а на катоді -- водню. Застосовується г.ч. для 
очищення відпрацьованих пром. розчинів і стоків від йонів 
металів і тонкодисперсних осадів гідрооксидів металів: 
заліза, міді, нікелю, кадмію, хрому, магнію тощо. Вперше Е. 
запропонована у 1904 р. Ф.Ельмором (Великобританія). 
До кінця 60-х рр. ХХ ст. спосіб практично не використо- 
вувався. Відомо дек. різновидів Е. як самост. процесу, так 
і в поєднанні зі звичайною пінною флотацією, при якій Е. 
слугує для активації поверхні частинок, придання Їм пев- 
них зарядів, зміни рН пульпи. Е. може проводитися сумі- 
шшю бульбашок водню і кисню. Електролітичний розклад 
води здійснюється при густині струму 10-20 мА/см? безпо- 
середньо в камері флотомашини або у виносному газоте- 
нераторі. При цьому використовують різні за формою і 
розташуванням електродів конструктивні рішення: аноди 
і катоди, розташовані біля дна камери на певній відстані 
один від одного, утворюють своєрідну решітку. Принци- 
пова особливість Е. -- можливість здійснення процесу без 
реагентів-збирачів (застосовуються тільки реагенти для 


утворення осадів і їх флокуляції), а також висока диспер- 
сність бульбашок (мкм і десятки мкм), що на 1-2 порядки 
менша, ніж у звичайній пінній флотації; це дозволяє фло- 
тувати більш тонкі частинки, аж до йонів. Перспек- 
тивність використання БЕ. визначається можливістю 
істотного прискорення процесу відстоювання і виділення 
осаду, який у звичайних хім. виробництвах становить 2-6 
год. Крім того, при Е. існує принципова можливість се- 
лективного вилучення металів, а не в суміші з ін. компо- 
нентами розчину. Відсутність органіч. реагентів обумо- 
влює екологічну чистоту процесу, що сприяє створенню 
виробництв по вилученню Е. деяких компонентів з 
морських і термальних вод. О.А.Золотко. 
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ, -у, м. " р. злектрофорез, а. еіесіго- 
рпогезіз, н. ЕеКігорпогезе Її, Каїарпогезе Ї -- рух дисперсних 
твердих частинок, рідинних крапель або газових пухир- 
ців, йонів тощо, завислих у рідинному або газоподібному 
середовищі в електричному полі постійного струму під 
дією електрокінетичних сил, що виникають завдяки утво- 
ренню подвійного електричного шару на границі розділу 
фаз. Е. - одне з електрокінетичних явищ, на якому ба- 
зується, напр., вловлювання частинок диму та пилу. 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ, -их, -ів, -у, мн. 
х р. злектрохимические методі анализа, а. е/есігоспетіса! 
тетоа5 ої апаїузіз; н. еЇекігоспетізспе Апаіузеуенайтеп п рі 
-- сукупність методів якісного та кількісного аналізу речо- 
вин, основаних на процесах, які протікають на електродах 
або у міжелектродному просторі. При цьому вимірюється 
ряд параметрів, напр., електродний потенціал, ампераж, 
к-ть електрики, повний опір, ємність, електропров- 
ідність, діелектрична проникність, значення яких про- 
порційні концентраціям речовин, які визначаються. Розрі- 
зняють методи, які базуються на електродній електрохім. 
реакції (потенціометрія, полярографія, вольтамперомет- 
рія, амперометрія, хронопотенціометрія, електроліз, куло- 
нометрія та ін.); методи, не пов'язані з електродною елек- 
трохім. реакцією (кондуктометрія, діелекрометрія), і ме- 
тоди, пов'язані зі змінами структури подвійного електрич. 
шару (тензометрія). Е.м.а. використовують для визначен- 
ня понад 60 елементів у різних природних і пром. матері- 
алах, в рудах, мінералах. 

ЕЛЕКТРУМ, ЕЛЕКТР, -у, ч. " р. злектрум, злектр; а. 
еіесігит, н. Еіекітит п -- мінерал, інтерметалічна сполука 
золота й срібла координаційної будови. Склад у 956: Ай 
(98,96-60,98), Ає (38,38- 0,16). Домішки: Си, Бе, Ві. Синго- 
нія кубічна. Густина 12,5-15,6. Тв. 2-3. Колір світло-жов- 
тий до срібно-білого, зеленуватий. Риса металічна, блис- 
куча. Добрий провідник електрики. Зустрічається у квар- 
цових, кальцитових і баритових жилах. Рідкісний. Див. 
золото самородне. 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ОБ'ЄМ ПОРИСТОГО СЕРЕДОВИ- 
ЩА, -ого, -у, -..., ч. " р. злементарньй обвбем пористой сре- 
дь; а. еіетепіату удійте о) рогой5 теаїйт; н. Еіетепатудіи- 
теп п ае5 рогб5еп Медійтя п -- нескінченно малий об'єм, 
який ще зберігає загальні характеристики середовища. 
ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ, -них, -нок, мн. " р. злемен- 
тарнье частиць, а. /ипадатета(еіететагу) рапісіез; н. ЕЇе- 
тепагіеййснеп п рі -- найдрібніші суб'ядерні частинки ре- 
човини або поля фізичного. Це дискретні структурні еле- 
менти, які можуть існувати в неасоційованому стані. Най- 
характернішою особливістю Е.ч. є їх здатність до перетво- 
рень і взаємодії. При цьому дочірні частинки не є струк- 
турними складовими материнських, а народжуються при 
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актах перетворення. За властивостями Е.ч. поділяють на 
такі групи: фотони, лептони, мезони й баріони (нуклони й 
гіперони). Майже всі Е.ч. нестабільні (за винятком елект- 
рона, протона, нейтрона, нейтрино, фотона). Загальна 
кількість відомих Е.ч. перевищує 350, і це число продов- 
жує зростати. Основні характеристики Е.ч.: електричний 
заряд, маса, тривалість життя, спін, лептонний і баріо- 
нний заряди, дивність (квантове число). 

Дослідження останніх десятиліть ХХ ст. показали 
відносність вживання терміна "елементарні" до ряду час- 
тинок. Зокрема виявлено внутрішню структуру протона, 
нейтрона, інших частинок. Вони складаються з кварків, 
пар "кварк-антикварк" та глюонів (кванти поля). В свою 
чергу кварки, можливо, теж мають свою структуру, хоча 
на сучасному рівні знань вони є фундаментальними скла- 
довими адронів. 

Сучасний нам набір Е.ч. не був таким протягом всього 
існування Всесвіту. На самих його початках у момент часу 
1039 с після Великого вибуху існували частинки-прабать- 
ки, так звані преони, з енергією 107 ГеВ. Прямими "на- 
щадками? преонів стали кварки, що бл. 10 с після Вели- 
кого вибуху утворили вже згадані протони і нейтрони. За 
цими уявленнями через приблизно 3 хв. після початку 
процесу утворилася більша частина ядер гелію, які існ- 
ують у Всесвіті. В.С. Білецький. 

ЕЛЕМЕНТИ ДВІЙНИКОВІ, -ів, -их, мн. " р. злементь 
двойниковье, а. їміп еіетеніз, н. Хм'йпозеіетепіе п рі -- від- 
повідні елементи симетрії двійників: двійникова вісь, 
двійникова площина, двійниковий центр, за допомогою 
яких один індивід збігається з іншим. Елементи двійників 
завжди строго паралельні простому елементу гратки, 
спільному для граток обох індивідів. 
ЕЛЕМЕНТИ-ДОМІШКИ, -ів-ок, мин. " р. злементь-при- 
меси, а. ітригіу еіетепі5; н. ЕгетіеЇетепіе прі  --  друго- 
рядні компоненти г.п., руд і мінералів, які ізоморфно зам- 
інюють осн. компоненти або представлені мікровиділен- 
нями самост. мінералів. При низькому (менше 19556) і надз- 
вичайно низькому вмісті (соті, тисячні частки 96 і менше) 
можуть мати пром. значення і рентабельно попутно вилу- 
чатися з голов. рудних мінералів, при технол. переділі пок- 
рашувати або погіршувати якість сировини або виділят- 
ися в самост. концентрати при збагаченні. Попутні корисні 
компоненти: ВЬ -- в калієвих, Са -- в алюмінієвих, цинко- 
вих, Та -- в олов'яних, ніобієвих мінералах тощо. Вміст і 
співвідношення Е.-д. або їх ізотопів використовуються 
також як пошукові і генетич. індикатори процесів мінер- 
ало- і рудоутворення. Зональний розподіл Е.-д. в рудних 
тілах і навколорудних ореолах дозволяє визначити рівень 
ерозійного зрізу і напрям пошуків прихованого зруденіння. 
Див. домішка. 

ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ, -ів-ів, мн. " р. злемен- 
тьминдикатормі, а. іпаїсаїог еіетепіз; н. ПаїКаїогеіетепіе п 
рі -- мікроелементи, розподіл яких у тих або інших типах 
природних утворень може бути використаний як ознака 
для пошуків родовищ. При геохім. пошуках рудних родов. 
в якості Е.-і. використовують: метали (гол. компоненти 
руд) та ін. елементи, які концентруються спільно з ними в 
рудну стадію (прямі Е.-і.); елементи-супутники, які фікс- 
уються у рудному тілі і вмісних породах в до- або пострудну 
стадію (непрямі Е.-і.). Часто використовуваними досить 
універсальними Е.-і. служать А58, Ає, Си, п, РЬ, 5п, Мо, 
МУ, 5Ь, 11, Ве. Детальний аналіз розподілу Е.-і., їх співвід- 
ношень дозволяє не тільки виявити ділянки, перспек- 


тивні на виявлення оруденіння, але і зробити попередню 
оцінку прогнозних запасів к.к., оцінити рівень ерозійного 
зрізу рудного тіла. 

ЕЛЕМЕНТИ КАР'ЄРУ, -ів, -..., мн. " р. злементь карье- 
ра, а. орепрії еіетепіз, н. Тарераийеїетепіе п рі -- просторові 
складові кар'єру, які вичерпно характеризують його гео- 
метрію. Основні елементи (рис.): робочий (1) і неробочий 








прийому корис- 
ної копалини 











Рис. Елементи кар'єру. 


(2) борт кар'єру, підошва або дно (3), верхній і нижній 
контури (4) кар'єру, уступи (5,6), майданчики (7,8), кути 
укосу уступу у, у», границі кар'єру. 

ЕЛЕМЕНТИ КРИСТАЛА, -ів, -а, мин. " р. злементь крис- 
талла, а. скузіа! еіетепі5, н. Ктізтайеістепіе прі -- кути с, 
В, у між кристалографічними осями й відношення 
відрізків, які відтинає на цих осях одиночна грань а0: фо: со: 
їз ао/бо: фо/бо: со/бо - а: Ї:с. 

ЕЛЕМЕНТИ ОБМЕЖЕННЯ КРИСТАЛА, -ів, -..., -а, мн. 
х р. злементь ограничения кристалла, а. сгузіа! Птіїпє е/е- 
тепі5, н. Ктізтаеєгепсипезеїетеніе прі -- трані, ребра і 
вершини, якими замикається простір кристала. 
ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНУ, -ів, -у, мн. " р. злементь плана, а. 
ріап еіетепіз, н. Еіетепіе п рі ае5 Ріапез т -- умовні знаки 
лінійних контурів, площ, позамасштабних об'єктів, що 
вказуються на кресленні. Розрізнюються Еп:штрихов 
і (виконують за допомогою штрихів, ліній або точок); то 
нальні танапівтональні (оконтурені площі на 
графічних зображеннях, які виконують будь-яким кольо- 
ровим тоном або напівтоном одного кольору). Е.п. вико- 
нують тушшю, олівцем, фарбами, деколями, темплетами, 
за допомогою пристроїв ЕОМ (принтерів, графопобудо- 
вувачів, плотерів). 

ЕЛЕМЕНТИ САМОРОДНІ, -ів, -их, мн. " р. злементь 
самороднье; а. паїіуе еЇетепіз; н. Сеаїегепеіетепіе п рі -- те 
ж саме, що Й речовини прості. 

ЕЛЕМЕНТИ СИМЕТРІЇ, -ів, -ії, мн. р. злементь сим- 
метрии, а. еіетеніз о) зуттеїгу, н. Еіетепіе п рі аег бБутте- 
тгіе Її -- допоміжні геометричні елементи (точки, прямі і 
площини), за допомогою яких характеризується симетрія 
кристала. До них належать: осі симетрії, площини симет- 
рії, інверсійні осі, центр інверсії, вектори трансляції 
(гвинтові осі й площини ковзного відбиття) для нескінче- 
нних фігур (кристалічних структур). 

ЕЛЕМЕНТИ ХІМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. злементь хими- 
ческиєе, а. спетіса! еЇетепіз; н. спетізспе Еіетепіе п рі -- су- 
купність атомів з однаковим зарядом атомних ядер і одна- 
ковим числом електронів в атомній оболонці. Така су- 
купність атомів має однакові хімічні властивості. У ней- 
трального атома число електронів в електронній обо- 
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лонці дорівнює заряду ядра. Вперше поняття Е.х. сформу- 
лював Р.Бойль у 1661 р. Відомо (2004 р.) 112 Е.х., з них 89 
виявлені в природі, інші отримані штучно внаслідок ядер- 
них реакцій (атоми технецію, прометію, протактинію, 
нобелію в надмалих кількостях були виявлені в уранових і 
торієвих мінералах). Є повідомлення про відкриття ще 
трьох хімічних елементів, але ці дані потребують підтвер- 
дження. 

Ядро атома складається з протонів (число яких відпо- 
відає атомному числу Ех.) і нейтронів; число останніх 
може бути різним. Атом з певним числом протонів і ней- 
тронів (масовим числом) наз. нуклідом. Атоми даного еле- 
мента, ядра яких містять різне число нейтронів, наз. ізот- 
опами. Е.х. можуть мати декілька ізотопів. Для ізотопів 
зберігаються назви і символи Е.х., виняток складають 


тільки ізотопи водню -- ІН -протій, Ін(р) -- дейтерій, 


зНИТ) -- тритій. Е.х., які мають стабільні нукліди, в при- 


роді представлені одним або дек. ізотопами. Відомо бл. 
270 стабільних ізотопів, які належать 81 природному Е.Х., 
і понад 1800 радіонуклідів. Е.х., всі ізотопи яких радіоа- 
ктивні, наз. радіоактивними елементами. До них нале- 
жать технецій, прометій, полоній і всі елементи з атомним 
номером, більшим 84. Природний ізотопний склад Е.Х., 
які зустрічаються на Землі, практично постійний, тому 
кожний елемент має певну атомну масу, яка є однією з 
найважливіших його характеристик. Атомна маса Е.х. 
дорівнює середньому значенню мас всіх його природних 
ізотопів з врахуванням поширеності останніх. Її звичайно 
виражають в атомних одиницях маси, за яку прийнята 1/ 
12 частина маси нукліду "С. Формам існування Е.х. в при- 
роді відповідають речовини прості. Елемент може існувати 
у вигляді дек. речовин простих (явище алотропії), відм- 
інних одна від одної складом молекул (напр., кисень О2 і 
озон Оз) або типом кристалічної гратки (напр., модифік- 
ації вуглецю -- алмаз, лонсдейлеїт, графіт; явище полімо- 
рфізму). Число речовин простих понад 500. Складна речо- 
вина -- хім. сполука. Вона складається з хімічно пов'яза- 
них атомів двох або більше різних елементів. Відомо по- 
над 100 тис. неорганічних і понад 3 млн органічних спо- 
лук. Для позначення Е.х. слугують хім. символи, які скла- 
даються з першої або першої і однієї з подальших букв ла- 
тинської назви елемента. Кожний Е.х. характеризується 
мірами окиснення, який можуть проявляти атоми даного 
елемента у хім. сполуках, а також значенням електронега- 
тивності, яка характеризує здатність атомів Е.х. віддавати 
і приймати електрони. У хім. реакціях Е,.х. зберігаються, 
бо в результаті відбувається лише перерозподіл електронів 
зовніш. електронних оболонок атомів, а ядра атомів зали- 
шаються незмінними. 

Взаємозв'язки Е,.х. відображає періодична система еле- 
ментів. Перший перелік Е.х. склав в 1789 р. франц. хімік 
А.Л.Лавуаз'є. До цього списку увійшли 25 відомих у той 
час елементів. Першу таблицю відносних атомних мас 5 
Ех. (кисень, азот, вуглець, сірка і фосфор) склав англ. вче- 
ний Дж. Дальтон в 1803 р. До часу відкриття періодичного 
закону (1869 р.) було відомо 63 елементи. Узагальнення 
закону виконали паралельно Д.Менделєєв та Ю. Майєр. 
Відкриття періодичної системи дозволило передбачувати 
існування, а також властивості ряду невідомих у той час 
Ех. і послужило наук. основою для їх класифікації. Успіхи 
ядерної фізики дозволили у ХХ ст. уточнити поняття Е.Х. і 
синтезувати нові -- технецій, прометій, астат і всі еле- 


менти починаючи з атомного номера 93. За властивостя- 
ми Е.х. поділяються на метали і неметали. До неметалів 
належать 23 елементи (Н, В, С, М, О, 51, Р, 5, Аз, 5е, Те та 
ін.), галогени (БЕ, СІ, Вг, І, АЮ), інертні гази (Не, Ме, Аг, Кг, 
Хе, Вп); до металів -- решта 86 Ех. Для хім. властивостей 
металів найбільш характерна здатність віддавати зовніш. 
електрони і утворювати катіони, для неметалів -- приєд- 
нувати електрони і утворювати аніони. Електронега- 
тивність металів, як правило, від 0,7 до 1,8-2,0; неметалів 
від 1,8-2,0 до 4,0. Деякі елементи об'єднують у сімейства: 
лужних металів -- літій, натрій, калій, рубідій, цезій, фран- 
цій; лужноземельних металів -- кальцій, стронцій, барій, 
радій; лантаноїдів -- лантан, церій, празеодим, неодим, про- 
метій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, голь- 
мій, ербій, тулій, ітербій, лютецій; актиноїдів -- актиній, 
торій, протактиній, уран, нептуній, плутоній, америцій, 
кюрій, берклій, каліфорній, ейнштейній, фермій, мен- 
делєєвій, нобелій, лоуренсій; родина заліза -- залізо, ко- 
бальт, нікель; родина платини -- рутеній, родій, паладій, 
осмій, іридій, платина; халькогени -- кисень, сірка (суль- 
фур), селен, телур, полоній; галогени -- флуор, хлор, бром, 
йод, астат; інертні елементи (благородні гази) -- гелій, не- 
он, аргон, криптон, ксенон, радон. 

У доступній частині Землі (у земній корі) найбільш по- 
ширені 10 елементів з атомними номерами в інтервалі від 
8-26; О (47,0096), 5і (29,5095), ДІ (8,0595), Бе (4,6595), Са 
(3,3096), Ма (2,5096), К (2,5096), Ме (1,8796), Ті (0,4595), 
Мп (0,196). Перераховані елементи становлять 99,9295 ма- 
си земної кори. Е.х., концентрація яких у земній корі низь- 
ка або вони практично не утворюють власних мінералів 
(завдяки ізоморфному входженню у мінерали більш поши- 
рених елементів), наз. розсіяними. 


Поширеність хімічних елементів у Землі (мас. 96) 





Хо п/п | Символ | Вземній |Уводіоке- | Ватмос- | У біосфері 
елемента корі анів фері 

1 2 3 4 5 6 

1 Н 1,00 У 0,000033 10,5 
2 Не Іх106 5х1079 0,000072 сліди 
3 13 0,0032 1,5х109 їх109 
4 Ве 0,00038 бхі10-" сліди 
5 В 0,0012 4,6х10- ЛА їх10з 
6 С 0,023 2,8х103 0,0151 18,0 
7 М 0,0019 5х10з 75,510 0,3 
8 о 47,0 2 23,1811 70,0 
9 Е 0,066 1,3х104 Ді 5х10- 
10 Ме 5х107 Іхі08 0,00125 сліди 
п Ма 2,50 1,03554 0,02 
12 Ме 1,87 0,1297 0,04 
13 АЇ 8,05 їх106 5х103 
14 Зі 29,0 Зх10з М 0,2 
15 Р 0,093 тх10з 0,07 
16 5 0,047 0,089 0,05 
17 СІ 0,017 1,93534 Па 0,02 
18 Аг 4х103 бх103 1,2800 сліди 
19 Кк 2.5 0,03875 б 0,3 
20 Са 2,96 0,0408 Я 0,5 
21 5с 0,001 4х109 сліди 
22 Ті 0,45 Іх107 8х104 





































































































































































































ЕЛЕ-- ЕЛЕ 380 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
23 7 0,009 3х107 104 71 ПИ їх1056 де: б сліди 
24 Сг 0,0083 2х109 104 78 Рі 2х105 б М сліди 
25 Мп 0,10 2107 їх10з 79 Ай 4,3х107 4х1010 КА сліди 
26 Ре 4,65 їх10 0,01 80 на 8,3х106 Зх109 з 107 
27 Со 0,0018 Ух108 2х105 81 ТІ 1х10- 1х109 о сліди 
28 Мі 0,0058 2х107 Ухі10з 82 РЬ 1,6х103 Зх109 а ди 
29 Си 0,0047 Зх107 2109 83 Ві 9х107 2108 АД сліди 
30 ;п 0,0083 їх10 зхі10з 84 Ро 2х10-ч я 
31 Са 0,0019 Зх109 сліди 86 Кп тх10-8 6х1072 Ж и 
32 Се 1,4х104 бх109 104 88 Ка 2х10-9 їх10-4 а 102 
33 А8 1,7х10ч їх107 Зх103 89 Ас бх10-4 2х1020 і б. 
34 5е У5х1056 їхі108 105 90 ТЬ 1,3х103 їх109 б сліди 
35 Вг 2,1х10ч 6,6х103 ма 1,3х10- 91 Ра тхі0н Ух10-5 й Я 
36 Кг 2х10з Зхі10з 0,00029 сліди 92 10 2,5х10з Зх107 М 1056 
37 в 0,015 2х105 Ух10з В й ; й ; 
космосі домінують легкі елементи -- Ні Не. Розповсюд- 
38 Уг 0,034 вх10з 2х10з женість інших швидко зменшується з ростом їх ат. номе- 
39 У 0,0029 ЗхІ0з сліди ра. В.С. Білецький. 
40 уд 0,017 Зх109 сліди ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. (від лат. еіетлелішт 
41 Мь 0002 їхІ0» хі - зна зн | в р чок а. он 
: ападузіз, н. Кіетепіагапаіузе Її, Кекігеппипезапанубе Ї -- су- 
ча мє По цій тає купність методів, за допомогою яких визначають якісний 
44 Ки 5х10з сліди та кількісний склад органічних сполук. Цей аналіз можна 
45 вк їх10 сліди здійснювати, напр., за допомогою електронної спектрос- 
46 Ра 1,3х105 т Зх105 копії, гамма-спектроскопії тощо. 
7 АВ ях102 зхІОз оди ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВУГІЛЛЯ, -ого, ЗУ, пн» Ч. хр. 
45 сі З РетТ: й злементньй анализ угля, а. ипітате апаїузіз ої соаі, н. ЕЇе- 
? тепіатапаїуве Ї удп Коніе Ї, Уегргеппипазапабуве Ї удп Копіе Ї 
49 Та 2,9х103 їх109 ШУ -- кількісне визначення вмісту у вугіллі хімічних елементів, 
50 5п 2,Ух107 Зх107 5х103 які входять до його складу, в першу чергу вуглецю, водню, 
51 5ь Зх105 ЗхІ10з сліди азоту, кисню і сірки. Див. елементний склад вугілля. 
52 Те тх107 1 ся ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАФТИ І НАФТОВИХ ФРАК- 
53 і ваті ації нео ЦІЙ, -ого, -у, ... ч. " р. злементньй анализ нефти и нефтя- 
- ньх фракций; а. еіетепіату апабузіз од ої! апа ої! Укасіїоп5; н. 
54 Хе Зх109 б; 0.000036 сліди Еіетепіатапаїузе Ї 4е5 ЕкабіРезіапаєя т ипа дек Екабтактіоп 
55 С8 3,7х104 3,7х108 їх109 ї -- кількісне визначення вмісту у нафті та її фракціях 
56 Ва 0,065 2х105 зх10з хімічних елементів, які входять до їх складу, а також аналіз 
37 Та 29х10о 29х10 с за типом молекул вуглеводнів, коли визначається вміст 
35 Со а за си аренів, алкенів, циклоалканів і алканів. 
і ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ВУГІЛЛЯ, -ого, -у,...ч. "р. зле- 
59 Рг Зх10 біти сліди ментньй состав угля, а. еіетепіагу сотрозійоп ої соаі, н. 
60 ма 3,7х103 2,3х101! сліди Копіепгизаттепбеїсипо Її, ЕКіетепіагсизаттепзеїсипо Ї удп 
62 т 8х103 4,2х107 сліди Котеї -- характеризується наявністю та кількістю хім- 
63 Би гзх1бз ТлхТот сліди ічних елементів, які входять до складу вугілля. Е.с.в. визна- 
й са оз сб о чають шляхом елементного аналізу. Під час елементного 
аналізу визначають вміст вуглецю (С), водню (Н), кисню 
65 ть 4,3х10 б сліди (0), азоту (М), органічної сірки (Зорг), іноді фосфору (Р) та 
66 Ду 5х103 7,3х109 сліди деяких ін. елементів, які беруть участь у побудові склад- 
67 Но гух10з 2210 сліди них органічних речовин. Вміст вуглецю та водню визнача- 
68 Ег 33х10з бхібт олій ють одночасно з однієї порції вугілля шляхом її спалюван- 
69 ти 0 тт сб ня у потоці очищеного кисню при 800"С. Со та НО, які 
, утворюються при цьому, вловлюються відповідним пог- 
70 УБ 3,3х103 УхТ0т сліди линачем -- 4056 розчином лугу та концентрованою сірч- 
71 Іл 8х109 їх10-9 сліди аною кислотою, або аскаритом (луг натрію, препарова- 
72 НЕ їхІ0з сліди ний на азбесті) та ангідроном (зневоднений хлорид маг- 
73 Та 2 5х10з 1 оби нію). За приростом ваги поглиначів розраховують вміст 
4 У зав о а вуглецю і водню у вугіллі. Поправки на вміст вуглецю у мін- 
? еральних речовинах роблять при аналізі зольного вугілля 
75 Ке тх10з сліди та горючих сланців. Визначення вмісту азоту проводять 
76 Об Ухі10-е сліди методом Киеєльдаля, за яким піддослідне вугілля протягом 
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4-5 год. обробляється киплячою концентрованою сірч- 
аною кислотою у присутності каталізатора (оксид ртуті, 
йодид калію, сульфат магнію та ін.) у колбі з тугоплавкого 
скла. В результаті весь вуглець та водень окиснюються до 
СО»гі Н.О, а азот переходить у стан МН», який з надлиш- 
ком кислоти утворює сульфат амонію. Останній розкла- 
дається потім у іншій колбі концентрованим лугом, і ут- 
ворений аміак вловлюється кількісним титруванням сірч- 
аною кислотою. Сірка у вигляді різних сполук у більших 
або менших кількостях входить до складу всіх твердих го- 
рючих копалин. Показник технічного аналізу -- загальна 
сірка вугілля (5, 96) вказує сумарний вміст сірки у всіх 
сполуках, перерахований умовно на елементарну сірку по 
відношенню до вугілля, яке піддається аналізу. Для визна- 
чення вмісту загальної сірки у вугіллі за стандартний прий- 
нятий метод Ешка. Наважка вугілля спалюється в муфель- 
ній печі у тиглі при 850-.252С в присутності Ме2О і МаЖбСоОз 
для зв'язування утворених оксидів сірки, які перетворю- 
ються на сульфати натрію та магнію та осаджуються у со- 
ляно-кислому розчині хлоридом барію у вигляді сульфату 
барію. За кількістю останнього розраховують показник 55, 


і його перераховують на сухе вугілля (58 , 96). У торфах 


вміст загальної сірки складає 0,5-2,596, у бурому українсь- 
кому вугіллі -- 2,9-7,0956. Вугілля Донбасу має вміст загаль- 
ної сірки 0,5-9,396, а антрацити 0,6-6,396. З урахуванням 
технологічної переробки для кам'яного вугілля Донбасу 
прийнятий розподіл його на чотири групи за сірчистістю. 


























Номер Назва групи а 
групи 5 з 9ь 
І малосірчисте 0,5-1,5 
П середньосірчисте 1,6-2,5 
ПІ сірчисте 2,6-4,0 
ІМ високосірчисте понад 4,0 








Більша частина вугільних пластів Донбасу вміщують се- 
редньосірчисте та сірчисте вугілля. Мінеральні сірчані 
сполуки включають суму піритної Бе52(8ь) та сульфатної 
(55) сірки. Інколи у вугільних шарах зустрічається елемен- 
тна сірка (Зм). Крім того, сірка входить до складу органі- 
чних компонентів вугілля. Кількість органічної сірки у вуг- 
іллі визначається розрахунковим методом 

89 є 8, - (85 18 я За) 

При спалюванні вугілля виділяються сірчані сполуки, 
які кородують обладнання, а також шкідливо впливають 
на довкілля та здоров'я людини. Напр., сірка коксу нега- 
тивно впливає на якість чавуну і надає йому крихкості, 
знижуючи цим якість сталі, яка стає більш крихкою при 
високих температурах (червоноламкою). Вміст кисню у 
вугіллі визначається за формулою (на суху беззольну масу, 
Очя, 96) 


оба 100 (С Ноя МО 8025, 


Загальний вміст фосфору у вугіллі незначний і стано- 
вить 0,001-0,062 для донецького вугілля, але навіть у не- 
значній кількості фосфор надає металу холодноламкості 
(крихкості при низьких температурах). 

Тверді горючі копалини різної природи і ступеня вугле- 
фікації значно відрізняються між собою за елементним 
складом. У ряді гумітів з підвищенням ступеня вуглефік- 
ації найбільш різко змінюється вміст кисню: від 29-4095 у 


да 


торфах до 0,5-1,0 у антрацитах (у 30-60 разів). У 3-5 разів 
зменшується вміст водню (від 6,5 до 1,395), а вміст вуглецю 
збільшується майже у 2 рази (з 52-60 до 9895). У ряді сап- 
ропелітів від торфяної стадії до більш зрілих вміст вуглецю 
збільшується з 50 до 8295, а вміст кисню зменшується 25 до 
196. Закономірного зниження вмісту водню для сапропе- 
літів різного ступеня вуглефікації не спостерігається -- він 
завжди у 1,5-2 рази більший, ніж у ізометаморфних 
гумітів, що є характерною ознакою сапропелевого поход- 
ження. Ліптобіоліти вміщують більше водню, ніж гуміти, і 
мало відрізняються за елементним складом від сапропе- 
літів. Вміст азоту з ростом ступеня вуглефікації гумітів 
Донбасу знижується з 1,8 до 0,195. У сапропелітах він ко- 
ливається від 0,5 до 6,096. Петрографічні інгредієнти та- 
кож відрізняються за елементним складом. У одному і то- 
му ж вугіллі найбільша кількість вуглецю міститься у фю- 
зиніті (інертиніті), а у вітриніті та лейптиніті (екзиніті) 
його вміст практично однаковий. З підвищенням ступеня 
вуглефікації вміст вуглецю у вітриніті та фюзиніті стає 
близьким, але навіть у антрацитах вони не збігаються. 
Найбільша кількість водню у вугіллі з одного пласта 
міститься у лейптиніті, а найменша -- у фюзиніті, найбіл- 
ьшу кількість кисню містить вітриніт, а найменшу -- фю- 
зиніт. В.І.Саранчук. 
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД НАФТИ, -ого, -у, ... ч. " р. зле- 
ментньй состав нефти, а. еіетепіагу сотрозіїоп ої оії; н. 
Енібігизаттепзеїсипо Ї -- характеризується наявністю та 
кількістю хімічних елементів, які входять до складу нафти: 
вуглецю (82-87 мас.96), водню (11-15 мас. 95), сірки (0,1-7,0 
мас.96), азоту (до 2,2 мас.96), кисню (до 1,5 мас.96) та ін. 
Вуглець і водень входять до складу нафти у вигляді сполук 
вуглеводнів. Сірка, як правило, міститься або у сполуках 
(меркаптанів, сульфідів тощо) або рідко -- у вільному 
стані. 70-9096 всіх сірчистих сполук концентрується у ма- 
зуті і гудроні. Кисень і азот перебувають у зв'язаному стані 
(нафтенові кислоти, смоли, феноли, аміни тощо). Домішки 
нафти -- пісок та глини (до 0,1596), вода (до 509 і більше), 
солі (0,0001-10 г/дм?). В.С. Бойко. 
ЕЛІПС ПОХИБОК, -а, -..., ч. " р. зллипс погрешностей, а. 
еПрзе о/етотз, н. КепіегеПірзе Р -- характеризує точність 
положення обумовленого пункту щодо вихідних точок, 
положення яких вважаються безпомилковими. Е.п., побу- 
дований з використанням середніх квадратичних похибок, 
називається середнім еліпсом. Е.п. -- геометричне місце 
точок з однаковою щільністю імовірності. Максимальну 
щільність має центр еліпса. В 
міру віддалення від центра 
щільність імовірності змен- 
шується. Імовірність перебу- 
вання обумовленого пункту 
усередині середнього  Еп. 
дорівнює 0,3935, поза серед- 
нім о еліпсом / 1--0,3935  - 
0,6065. Для еліпса з подвоєни- 
ми півосями імовірність пере- 
бування обумовленого пунк- 
ту усередині еліпса складає 
0,8647, з потроєними -- 0,9889 
і з почетверенними -- 0,99966. 
Для побудови Е.п. необхідно знати три елементи: розмір 
великої півосі а, розмір малої півосі ф і дирекційний кут 
великої півосі або інші три параметри (див. рис.). 
Елементи еліпса і середня квадратична похибка поло- 














Рис. Еліпс похибок. 
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ження пункту можуть бути обчислені за відповідними 
формулами або отримані графічною побудовою. 

При визначенні пункту за двома виміряними величи- 
нами Е.п. можна побудувати, використавши лінії поло- 
ження і градієнти вимірюваних величин. В.В.Мирний. 
ЕЛІПСОЇД ЗЕМНИЙ, -а, 
-ого, ч. " р. зллипсоцд зем- 
ной, а. еаній еШірзоій; н. Ег- 
даеПірзоїй по -- еліпсоїд 
обертання, який найкра- 
щим чином представляє 
фігуру геоїду. В Україні та 
ряді країн Сх. Європи при 
геодезич. і картографіч. 
роботах прийнятий елі- 
псоїд Красовського, роз- 
міри якого було обчислено 
в 1940 р.: велика напіввісь 63 782 245 м, полярне стиснен- 
ня 1:298,3. Назва -- від прізвища відомого вітчизняного 
астронома-геодезиста Феодосія Красовського (1878- 
1948), під керівництвом якого вперше обчислено цей Е. 
В.В.Мирний. 

ЕЛІПСОЇД КРАСОВСЬКОГО, -а, -ого, ч. -- Див. елі- 
псоїд земний. 

ЕЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ, -их, ів, мн. " р. злювиальнье 
россьни, а. еЇиуіа! ріасет5, гезідиа! ріасет5; н. еїиуіаіе 5ейеп Ї 
рі -- розсипи, які утворюються внаслідок вивітрювання 
руд іг.п., що містять корисні мінерали; представлені непе- 
реміщеними продуктами вивітрювання. Е.р. залягають на 
виході корінного джерела на поверхню Землі безпосеред- 
ньо на його верхній напівзруйнованій частині. По перева- 
жанню того або іншого агента вивітрювання, при спільн- 
ому їх вияві, розрізняють Е.р. фіз. і хім. вивітрювання. 
ЕЛЮВІЙ, -ю,ч. "р.злювий, а. еішуїт, н. Ешуїцт п -- 
продукти руйнування гірських порід, які залишилися на 
місці їх утворення. Формуються на горизонтальних по- 
верхнях або на схилах, де слабко протікає денудація. Скла- 
дають кори вивітрювання. У залежності від характеру мате- 
ринських г.п. і типу вивітрювання можуть мати різну 
структуру (від уламкової до глинистої) і склад (каоліни, 
руди заліза, марганцю, алюмінію, нікелю тощо). Елювіальні 
утворення поширені на всій Україні. В Українських Кар- 
патах та Кримських горах на крутих схилах вони представ- 
лені грубоуламковими утвореннями, на відносно пологих 
схилах формується грунтовий покрив, а на річкових тера- 
сах -- молода каолінова кора вивітрювання. На кристалі- 
чних породах Українського щита розвинута потужна (до 
60 м і більше) каолінова, рідше латеритна кора вивітрюва- 
ння (ортоелювій). У Дніпровсько-Донецькій і Причорно- 
морській западинах, Донецькому прогині, Волино- Подільс- 
ькій монокліналі поширені кори вивітрювання, утворені на 
осадових породах (метаелювій). Своєрідні елювіальні ви- 
сококремнієві пухкі утворення трапляються на карбонат- 
них породах (півд.-зах. схили Українського щита, Львівська 
крейдова западина). Всього на терит. України виявлено 
понад 16 різновікових горизонтів викопного елювію. Див. 
піски елювіальні, елювіальні розсипи. 

ЕЛЬБАЇТ, -у, ч. "р. зльбайт, а. еїБайе, н. ЕБай то -- мін- 
ерал, літіїстий різновид турмаліну. Сингонія тригональна. 
Дитригонально-пірамідальний вид. За назвою родовища 
на о.Ельба. Син. -- ільваїт. 

ЕМАН, -а, ч. " р. зман, а. етап, н. Етапп -- одиниця ра- 
діоактивності. 1 еман - 10? кюрі/л - 0,275 одиниць Махе. 














Рис. Еліпсоїд Красовського. 


ЕМАНАЦІЇ, -ій, мн. " р. зманации, а. етапатіоп5, н. Етапа- 
йопеп Ї рі -- виділення парів і газів, зяких утворюються 
пневматолітові мінерали при застиганні магми. 
ЕМАНАЦІЙНИЙ МЕТОД, -ого, -у, ч. " р. зманационньй 
метод, а. етапаїіоп теїйой, н. Етапайопезтетодйе Ї -- фіз- 
ико-хімічний метод вивчення властивостей твердих тіл 
(що містять радій), оснований на їх здатності виділяти у 
навколишнє середовище ізотопи радіоактивного газу ра- 
дону (еманації). Використовують для вивчення напруже- 
ного стану масиву гірських порід, перекристалізації, дег- 
ідратації, поліморфних перетворень тощо. 
ЕМБАТОЛІТОВИЙ, -ого. Є р. змбатолитовьій, а. ет- 
Батоїйніс, н. етратоїйтізсп -- той, що знаходиться серед 
вивержених порід у верхній частині батоліту (про мінерал і 
мінеральний комплекс). 

ЕМІТЕР, -а, ч. " р. змиттер, а. етіпег, н. Етіпегті -- 1) 
Випромінювач. 2)Електрод, який є джерелом електронів 
внаслідок його нагрівання, при дії електричного поля тощо. 
ЕМПІРИЧНИЙ, -ого. " р. змпирический, а. етрігісаї, н. 
етрігізсп -- 1) Оснований на емлпірії (досвіді). 2) Е. 
рівень знань -- рівень пізнавального процесу, що дає 
знання тих закономірних зв'язків і відношень, які виявля- 
ються через аналіз безпосередніх даних спостереження. 
ЕМСЬКИЙ ЯРУС, ЕМС, -ого, -у; -у, ч. " р. змсский ярус, 
зме; а. Етзіап, н. Ет5 п -- верхній ярус нижнього відділу 
девонської системи. Від назви г. Емс у ФРН. 

ЕМУЛІТИ, -ів, мн. " р. змулить, а. етийіез, н. Етиїйе п рі 
-- емульсійні ВР з діаметром від 25 мм і більше, густиною 
1,15-1,3 г/см?, швидкістю детонації 4,0-5,5 км/с, тепло- 
тою вибуху 3-4 тис. кДж/кг. Водостійкі. Патроновані Е. 
детонують від капсуль-детонаторів або електродетона- 
торів. Вважаються перспективними для обводнених свер- 
дловин та шпурів. 

ЕМУЛЬГАТОР, -а, ч. " р. змульгатор, а. етиїзіїег, етиізі- 
Дуіпя аєепі; н. Етиізаїог т, Етиіоіегтіпеї п, Етиїзенг т | -- 
1) Речовина, яка сприяє утворенню і підвищенню сті- 
йкості емульсії. Ефективні Е. -- міцелоутворюючі ПАР, 
розчинні високомолекулярні речовини, деякі високодис- 
персні тверді тіла. Дія Е. на межі поділу двох рідких фаз 
основана на утворенні навколо глобул дисперсної фази ад- 
сорбц. оболонок з високою структурною в'язкістю (струк- 
турно-механіч. бар єру), яка перешкоджає зближенню гло- 
бул і їх коалесценції або флокуляції. Осн. типи Е.: мила і ми- 
лоподобні поверхнево-активні речовини, розчинні високо- 
мол. сполуки, високодисперсні тверді речовини. Природ- 
ними Е. є нафтенові к-ти, асфальтени і високоплавкі па- 
рафіни, які містяться у нафтах. Їх дія посилюється наявні- 
стю в пластових водах мінеральних солей, кислот і дрібн- 
одисперсних механіч. домішок. Осн. типом синтетич. Е., 
які застосовуються у нафтогазовидобутку, є ПАР. Їх ефек- 
тивність як Е. характеризує гідрофільно-ліпофільний ба- 
ланс (ГЛБ), тобто співвідношення гідрофільних і гідрофо- 
бних (ліпофільних) груп молекул ПАР. 2) Апарат для при- 
готування тонкодисперсної емульсії з флотаційних ре- 
агентів або інших маслоподібних рідин та води. 
ЕМУЛЬГАТОРИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мин. " р. змульга- 
торь природнье; а. патига! етиізі/їетя; н. Маїигетиіваїогеп т 
рі. -- речовини, що містяться в нафті (асфальтени, нафте- 
ни, смоли, парафіни) та пластовій воді (солі, кислоти) і вияв- 
ляють істотний вплив на утворення та стійкість емульсій. 
ЕМУЛЬГУВАННЯ, -..., с. (від лат. епацієео -- дою) р. 
змульгированиє, а. етиїізійсатіоп; н. Етиїєіегипя Її -- процес 
приготування емульсій. Здійснюється шляхом диспергуван- 
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ня однієї рідини в іншій або конденсацією -- виділенням 
крапельок рідини з перенасичених парів, розчинів або 
розплавів. Диспергування здійснюють шляхом перемішува- 
ння мішалками різних типів, пропусканням суміші рідин 
через вузькі зазори тощо. Процеси емульгування та дее- 
мульгування (деемульсації) відіграють основну роль при 
зневодненні сирої нафти, очищенні нафтових ємкостей, 
танкерів, при одержанні бітумних (асфальтових) емульсій, 
при переробці емульсій натурального каучуку, одержанні 
консистентних змазок, охолоджувальних рідин у метало- 
обробці. При збагаченні корисних копалин Е. реагентів 
зменшує їх витрати та підвищує ефективність процесів. 
ЕМУЛЬГУВАННЯ НАФТИ, -..., с. " р. змульгирование не- 
фти; а. реїгоіеит етиїзіїїсатіоп; н. Екабіетиїіяіетипя Ї -- про- 
цес утворення нафтових емульсій (зворотний деемульсації) 
під дією емульгаторів та (чи) енергії розширення газу, ме- 
ханічної та ін. У системах видобування та збирання нафти 
Е. відбувається внаслідок диспергування нафти і води в 
процесі роботи глибинних насосів, у фонтанних та газліф- 
тних свердловинах -- внаслідок виділення газу з нафти, пі- 
дсилюється дією емульгаторів природних. 

ЕМУЛЬСІЇ ДИСПЕРСНІСТЬ, -..., -ості, ж. " р. змульсий 
дисперсность; а. етиїізіоп аїзрегзіуйу, деятее ої аїзретзіоп; н. 
Рівретзіоп Ї дег Етиїзіопі -- ступінь подрібненості дис- 
персної фази в дисперсійному середовищі, що характери- 
зується питомою міжфазовою поверхнею, яка визна- 
чається відношенням сумарної поверхні крапель до за- 
гального їх об'єму. Для монодисперсних систем питома 
поверхня 5 - 6/4, де ад -- діаметр крапель дисперсної фази. 
За дисперсністю емульсії нафтові підрозділяються на дрі- 
бнодисперсні (з розміром крапель води від 0,2 до 20 мкм), 
середньої дисперсності (20-50 мкм) і грубодисперсні 
(350-300 мкм). 

ЕМУЛЬСІЇ «СТАРІННЯ», -..., ж. Я р. змульсий "старение"; 
а. "агеїпе" о етиізіоп; н. Апегипр5етиїізіопеп Ї рі -- підвище- 
ння емульсії стійкості типу "вода в нафті" в часі (практич- 
но до доби) внаслідок адсорбції диспергованих, особливо 
твердих, емульгаторів на водонафтовій поверхні і потов- 
щення міжфазного "броньованого" шару на цій поверхні. 
ЕМУЛЬСІЇ СТІЙКІСТЬ (СТАБІЛЬНІСТЬ), -..., -ості 
( ості), ж. З р. змульсий стойкость (стабильность); а. ети!- 
зіоп зіабійу; н. Етиїзіопззтабійнії Р -- здатність емульсії 
протягом певного часу не руйнуватися і не розділятися на 
дві фази (напр., на нафту і воду); характеризується три- 
валістю її існування і виражається формулою: 1 - й/у, деї 
-- тривалість існування емульсій (емульсійна стійкість), с; 
й -- висота стовпа емульсії, м; у -- середня лінійна 
швидкість розшарування емульсії, м/с. 

ЕМУЛЬСІЯ, -ії, ж. " р. змульсия, а. етиізіоп, н. Етиїзіоп Ї 
-- дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем 
та рідкою дисперсною фазою. Складається з двох взаємно 
нерозчинних рідин, одна з яких рівномірно розподілена в 
другій у вигляді найдрібніших крапель, а розміри розпо- 
рошених часточок є більшими від характерних для ко- 
лоїдів. При визначенні назви першою називають дисперс- 
ну фазу, а потім дисперсійне середовище, напр., вода в 
маслі, бензол у воді тощо (напр., молоко -- Е., де крап- 
линки жиру розподілені у водному середовищі). Е. низь- 
кої концентрації -- неструктуровані рідини. Висококон- 
центровані Е. -- структуровані системи. Основні типи Е.: 
прямі, з краплями неполярної рідини в полярному сере- 
довищі (типу "масло у воді") і зворотні або інвертні (типу 
"вода у маслі"). Зміна складу Е. або зовнішня дія можуть 


привести до перетворення прямої Е. у зворотну, і навпа- 
ки. Ліофільні Е. утворюються самочинно і термодинамі- 
чно стійкі. Ліофобні Е. виникають при механічному, 
акустичному або електричному емульгуванні, а також 
внаслідок конденсаційного утворення крапель дисперс- 
ної фази у перенасичених розчинах чи розплавах. Вони 
термодинамічно нестійкі і тривало можуть існувати лише 
в присутності емульгаторів. При збагачуванні корисних ко- 
палин інколи використовується емульгований реагент 
(напр., при масляній агломерації). У вигляді Е. одержують 
мастильно-охолоджуючі рідини. Е. застосовують при бри- 
кетуванні вугілля зі зв'язуючими, гідрофобізації поверхні 
вугілля при його зневодненні, при бурінні тощо. Див. емуль- 
сія інвертна, емульсія нафтова, мікроемульсії, емульсії сті- 
йкість, емульсії дисперсність, емульсії "старіння", емульга- 
тори природні. В.С. Білецький. 

ЕМУЛЬСІЯ ІНВЕРТНА, -ії, -ої, ж. " р. змульсия инверт- 
ная, а. іпуегі етиізіоп, н. ІГпуегіурійипя Ї -- в бурінні -- буро- 
вий розчин, в якому дисперсійним середовищем є нафта, ди- 
зельне пальне, мазут і ін., а дисперсною фазою -- водні 
розчини солей хлориду натрію, кальцію або магнію. До 
складу Е.І. входять ПАР- емульгатори (ефіри, аміди, метал. 
мила, оксіетиловані продукти та ін.). Е.і. застосовують 
при бурінні в складних гірничо-геол. умовах (високі т-ри, 
нестійкі породи), для глушіння свердловин при капітальн- 
ому ремонті, а також при первинному розкритті продук- 
тивних пластів з метою збереження їх природної про- 
никності і пористості. 

ЕМУЛЬСІЯ НАФТОВА, -ії, -ої, ж. " р. змульсия нефтя- 
ная, а. оі! етиізіоп, н. Етабіетиїізіоп Ї, Копбіетиїізіоп Ї -- ме- 
ханічна суміш нафти і пластової води, які нерозчинні одне 
в одному і перебувають у дрібнодисперсному стані. Утво- 
рюється при видобуванні обводнених нафт у свердлови- 
нах, промислових трубопроводах, а також в апаратах зне- 
солення нафти внаслідок інтенсивного турбулентного пе- 
ремішування нафто-водяної суміші. При цьому на повер- 
хнях розділу фаз відбувається накопичення емульгаторів 
(поверхнево-активних речовин), які містяться в рідині, яка 
видобувається (асфальтени, нафтени, смоли, парафін, солі 
та ін.). У результаті поверхневий натяг на межі розділу на- 
фта-вода знижується, що сприяє диспергуванню крапель 
води (нафти). Е.н. поділяються на два великі класи: 1) 
емульсії першого роду, або прямі, або типу «нафта у воді» 
(умовно позначаються Н/В), коли краплі нафти як дис- 
персна фаза рівномірно чи нерівномірно розміщені у воді 
-- дисперсійному середовищі; 2) емульсії другого роду, або 
обернені, або типу "вода в нафті" (умовно позначаються 
В/Н), коли краплі води -- дисперсна фаза рівномірно або 
нерівномірно розміщені в нафті, яка є дисперсійним се- 
редовищем. Е.н., які утворюються при знесоленні нафти, 
належать в основному до другого типу. За концентрацією 
дисперсної фази в дисперсійному середовищі їх підрозді- 
ляють на три типи: розведені (об'ємна частка дисперсної 
фази складає до 0,296), концентровані (до 7495) і високо- 
концентровані (понад 7496). Основні фізико-хімічні влас- 
тивості Е.н.: дисперсність, в'язкість, густина, а також сті- 
йкість до руйнування. Утворення Е.н. призводить до 
втрат нафти при її видобуванні, транспортуванні і підг- 
отовці до переробки. Руйнування емульсій (деемульсація) є 
одним з найважливіших процесів промислової підготовки 
нафти. В.С. Бойко. 

ЕМУЛЬСІЯ ПРЯМА ГЛТ-20В, -ії, -ої, ж. " р. змульсия 
прямая ГЛТ-20В, а. ой!-іп-уматег |о/мг| етиїзіоп ГЛТ-20В, 
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н. Етиїзіоп Ї ГЛТ-20В -- гарячий розчин селітри і роз- 
плаву тротилу зі стабілізуючими добавками. ВР має гомо- 
генну структуру з високою рухливістю, близькою до рі- 
дких мінеральних масел, а також підвищеною водостійк- 
істю. Може застосовуватися при заряджанні під стовп во- 
ди у свердловинах будь-якої обводненості. 
ЕНАНТІОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. знантиоморфизм, а. 
епапіїотогрнізт, н. ЕпапіїотогрПіе Ї -- властивість деяких 
кристалів існувати в модифікаціях, що є дзеркальними 
відображеннями один одного (права і ліва модифікація). 
Е. можливий у кристалах, які не мають центра симетрії, 
площин та дзеркальних осей симетрії. Приклад -- кварц. 
ЕНАНТІОТРОПНІСТЬ, -ості, ж. " р. знантиотропность, 
а. епаніїоторабіїйу, н. Епаппоїторіе Її -- здатність полімор- 
фних речовин зі зміною фізичних умов переходити з од- 
нієї модифікації в іншу в обох напрямах. 

ЕНАРГІТ, -у, ч. " р. знаргит, а. епагейе; н. Епагой т -- міне- 
рал, складний сульфід, арсениста сульфосіль міді коорди- 
наційної будови СизА854. Як правило, містить 46-4895 Си, 
домішки Ее (до 296), 5 (до 696), іноді сліди Те і Се. Синго- 
нія ромбічна; кристалічна структура похідна від вюртци- 
тового типу. Поліморфна модифікація (тетрагональної 
сингонії з кристаліч. структурою, похідною від структури 
типу сфалериту) -- люцоніт. Е. утворює суцільну масу ма- 
сивної дрібнозернистої структури, рідше -- таблитчасті 
або призматичні подовжені кристали; хрестоподібні 
двійники, зірчасті трійники; епітаксичні зростки З халь- 
копіритом, сфалеритом, тенантитом. Колір сталево-сірий 
до залізо-чорного. Блиск металічний до тьмяного. Риса 
сірувато-чорна. Спайність довершена за призмою. Злам 
нерівний. Твердість, за різними даними, від 3 до 4,5. Гус- 
тина 4.4-4,5. Крихкий. Слабкоелектропровідний. Утво- 
рюється у середньо- і низькотемпературних гідротермал- 
ьних умовах в асоціації з галенітом, халькопіритом, сфале- 
ритом, тенантитом, халькозином, борнітом. У тіперге- 
нних умовах легко окиснюється з утворенням малахіту, 
азуриту, оксидів Аз. Добувається як гол. рудний мінерал 
міді на родов. Цумеб (Намібія), Чукікамата (Чилі). Поши- 
рений на родов. Бьютт (Монтана, США), Сьєрро-де Пас- 
ко (Перу), в Коунрадському родов. (Казахстан), Алмалик- 
ському (Узбекистан), Каджаранському (Вірменія) та ін. 
Збагачується флотацією. 

ЕНДО..., р.зноо..., а. епао..., н. Епао... 
означає знаходження в середині чогось. 
ЕНДОБАТОЛІТОВИЙ, -ого. " р. зндобатолитовьій, а. 
епдоратоїййтіс, н. епдлобатойтік -- той, що знаходиться 
серед вивержених порід у глибинній частині батоліту (про 
мінерал і мінеральний комплекс). 

ЕНДОГЕННИЙ, -ого. " р. зндогенньій, а. епаоєепоц5, епд0- 
жепе, епао?епіс, н. епдоє?енп(етіясі) -- 1) Зумовлений внутрі- 
шніми причинами; Е-ні процеси -- процеси, що відб- 
уваються в середині Землі (розпад радіоактивних речо- 
вин, хімічні реакції, перетворення й переміщення гірських 
порід). Протилежне -- екзогенний. 2) Мінерал і мінеральний 
комплекс, який виник внаслідок кристалізації магми і 
мінералотвірної діяльності магматичних розчинів. 
ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ, -их, -ів, мн. " р. зндогеннье про- 
цессь, а. епдогепоиз ргосе55е5; н. епдозепе Уогейпое т рі | -- 
геол. процеси, пов'язані з енергією, яка виникає у надрах 
Землі. До Е.п. відносять тектонічний рух земної кори, маг- 
матизм, метаморфізм, сейсміч. активність. Гол. джерела- 
ми енергії Е.п. є тепло і перерозподіл матеріалу у надрах 
Землі по густині (гравітац. диференціація). Глибинне теп- 


-- префікс, що 


ло Землі, на думку більшості вчених, має перев. радіоа- 
ктивне походження. Радіоактивне тепло, знижуючи 
в'язкість матеріалу, сприяє його диференціації, а остання 
прискорює винос тепла до поверхні. Поєднання цих про- 
цесів веде до нерівномірності в часі виносу тепла і легкої 
речовини до поверхні, що, в свою чергу, може пояснити 
наявність в історії земної кори тектоно-магматичних цик- 
лів. Просторові нерівномірності тих же глибинних про- 
цесів пояснюють розділення земної кори на більш або 
менш геологічно активні області, напр., на геосинкліналі і 
платформи. З Е.п. пов'язане формування рельєфу Землі і 
утворення багатьох найважливіших к.к. 

ЕНДОГЕННІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мн. " р. зндогеннье 
месторождения, а. епаоєепоиз даєеровбіїз, Пуроєепіс аеробіїз; н. 
епадаорепе Газетзійнеп Ї рі -- гіпогенні родов., магматогенні 
родов., поклади к.к., пов'язані з геохім. процесами гли- 
бинних частин Землі. Формуються з магматич. розплавів 
або з газових і рідких гарячих мінералізованих розчинів се- 
ред глибинних геол. структур в умовах високого тиску і 
температури. Серед Е.р. виділяють 5 гол. генетич. груп: 
магматичні, пегматитові, карбонатитові, скарнові, гідр- 
отермальні. Магматицні родовища утворюються при за- 
стиганні розплавів з відособленням руд хрому, титану, 
ванадію, заліза, платини, міді, нікелю, рідкісних металів, а 
також апатиту і алмазів. Пегматитові родовища являють 
собою розкристалізовані відгалуження кінцевих про- 
дуктів застигаючої магми, які використовуються як ке- 
рамічна сировина і для видобутку слюди, дорогоцінних ка- 
менів і рідкісних металів. Карбонатитові родовища асоці- 
юють з ультраосновними лужними магматичними порода- 
ми, серед яких нагромаджуються карбонатні мінерали і ру- 
ди міді, ніобію, апатиту і флогопіту. Скарнові родовища 
виникають під впливом гарячої мінералізованої пари, у 
контакті з магматич. масою, яка створює поклади руд зал- 
іза, міді, вольфраму, молібдену, свинцю, кобальту, золота, 
бору тощо. Гідротермальні родовища складаються з руд ко- 
льорових, благородних і радіоактивних металів, які явля- 
ють собою осади циркулюючих на глибині гарячих мін- 
ералізованих водних розчинів. 

ЕНДОКРИПТІЯ, -ії, ж. " р. зндокриптия, а. епаосгуріїс 
ргосе55, н. Епаоктурпіе Її -- заміщення вузлів кристалічних 
траток йонами того ж знака, але інших властивостей і 


розмірів. Й 
ЕНДОТЕРМІЧНИЙ, -ого. " р. зндотермический, а. епаоі- 
йегтіс, н. епфоШтегтізсп -- той, що вбирає тепло; Е-ні 


реакції -- хімічні реакції, які відбуваються з вбиранням 
тепла (напр., розклад вапняку на негашене вапно Й вугле- 
кислий газ). 

ЕНДР'ЮСИТ, -у, ч. " р. знорьюсит, а. апатемууіїе, н. Ап- 
акеуузй та, -- мінерал, гідроксилфосфат міді і заліза. Форму- 
ла: (Си, Бе»): Без "(РОЗХ(ОН)».. Містить (96): Си -- 12,58; 
БреО -- 8,23; Без - - 43,55; РоОз -- 25,81; НО - - 9,83. Син- 
гонія ромбічна і моноклінна. Густина 3,48. Тв. 4. Колір 
темно-зелений. Блиск -- шовковистий. Утворює натічні 
радіально-волокнисті агрегати. Рідкісний. Виявлений на 
руднику Уест-Фенікс (Корнуолл, Англія), де асоціює З 
лімонітом, дюфренітом, халькосидеритом і купритом. 
Рідкісний. Інша назва -- андрюсит (за прізв. англ. хіміка 
Т.Ендрюса). 

ЕНЕРГЕТИКА, -и, ж. " р. знергетика, а. ром»ег, епегуоєтіс5, 
роумекг епяіпееніпе; н. ЕпетоетікЇ -- галузь господарства, що 
вивчає й використовує природні енергетичні ресурси з 
метою вироблення, перетворення, розподілу й споживан- 
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ня енергії. Є теплоенергетика, атомна енергетика, гідро- 
енергетика (ці види в Україні розвинуті найбільше), а та- 
кож вітро- та геліоенергетика і ін. 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, -ого, -у, ч. " р. знергетичес- 
кий баланс, а. роу»ег Баіапсе, н. Епегоїеріїапг Її, ЕпегзіеРаіап- 
сеї -- система показників, що характеризують ресурси, 
виробництво та використання всіх видів палива Й енергії. 
До Е.б. входять як складові частини баланси електроенер- 
гії, паливний і тепла, тому його називають зведеним па- 
ливно-енергетичним балансом. Весь обсяг виробленої і 
використаної енергії, який вказують в Е.б., подають у 
тоннах умовного палива. Перерахунок провадять за допо- 
могою т.3. калорійного еквівалента, який обчислюють як 
відношення теплоти згоряння кілограма робочого палива 
до теплоти згоряння кілограма умовного палива 
(7000 ккал.). Е.6. використовують для встановлення рівня 
забезпеченості економіки наявними енергетичними ре- 
сурсами та виявлення змін у структурі паливних та енер- 
гетичних ресурсів і енергопостачання. В.С. Бойко. 
ЕНЕРГІЯ, -ії, ж. " р. знергия, а. епегзу, роугег; н. Епегоіе Ї 
-- загальна міра всіх форм руху матерії; здатність тіла ви- 
конувати роботу. Розрізняють механічну, хімічну, тепло- 
ву, електромагнітну, ядерну, гравітаційну та ін. види Е. 
Крім того, розрізняють Е. внутрішню і зовнішню. Внутрі- 
шня Е. ізольованої системи є постійною. Внаслідок існ- 
ування закону збереження енергії поняття Е. пов'язує всі 
явища природи. Взаємозв'язок Е. з масою тіла встановле- 
ний у теорії відносності. 

У Міжнародній системі одиниць Е. вимірюють у джоу- 
лях, у СГС системі одиниць -- в ергах; позасистемною 
одиницею Е. є електрон-вольт. В.С. Білецький. 

ЕНЕРГІЯ ПЛАСТОВА, - її, -ої, ж. " р. знергия пластовая, 
а. ге5егуоіг епегру, н. 5спіспіепепетуіе Її, Газеті йпепепетеіе Ї 

-- енергія нафтового (газового) пласта (покладу) і флюїду, 
що міститься в ньому (нафта, вода, газ), які перебувають у 
напруженому стані під дією гірничого та пластового 
тисків. Використовується для переміщення нафти, газу в 
пласті, свердловині і далі на поверхні. Розрізняють при- 
родну і штучну Е.п.(у випадку введення ззовні, з повер- 
хні). Вони виражаються у вигляді потенціальної енергії як 
енергії положення й енергії пружної деформації. Основні 
види Е.п.: енергія напору пластових вод, вільного газу, роз- 
чиненого в нафті і виділеного при зниженні тиску газу, 
пружності стиснутих порід і рідин та енергія напору, що зу- 
мовлена силою тяжіння нафти. Чим більше в нафті роз- 
чинено газів, тим вищий запас Е.п. При відборі рідини (га- 
зу) із пласта запаси Е.п. витрачаються на переміщення 
флюїдів і на подолання сил, що протидіють цьому руху 
(сил внутрішнього тертя рідин і газів і тертя їх до породи, а 
також капілярних сил). Рух нафти і газу в пласті найчаст- 
іше зумовлюється проявом різних видів Е.п. одночасно 
(завжди проявляється енергія пружності порід і рідин та 
енергія, що зумовлена силою тяжіння нафти). В.С. Бойко. 

ЕНЕРГІЯ ПОВЕРХНЕВА, -ії, -ої, ж. " р. знергия поверх- 
ностная, а. зицасе епетяу, н. ОрегПйспепепегріє Ї -- енергія, 
яка потрібна на виконання роботи по збільшенню повер- 
хні розділу фаз на одиницю її площі. За фізичною 
сутністю Е.п. - це надлишкова енергія поверхневого 
шару на межі двох фаз, зумовлена різницею 
міжмолекулярних взаємодій в цих фазах. Питома повна 
Елтп. О визначається рівнянням Гіббса-Гельмгольца 


да да 
з а-То- лм й ри 2 
ат о Ле а - поверхневий натяг, Т 4т прихо 


вана теплота утворення одиниці площі поверхні поділу 
фаз в оборотному ізотермічному процесі при температурі 
Т. Е.п. зростає зі збільшенням дисперсності фаз. 

ЕНЕРГІЯ ПОТЕНЦІАЛЬНА, -іїї, -ої, ж. " р. потенциаль- 
ная знергия; а. роїепіїіа! епегуу; н. роїіепіейе Епегоїе Ї -- енер- 
гія, що зумовлюється взаємодією тіл або елементарних 
частинок, залежить від їх взаємного розташування і може 
проявитися в певних умовах. 

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ПРАЦІ, -и, -..., ж. " р. знергобезопас- 
ность работь, а. роуег 5а)еіу іп орегаїоп, н. ЕпегоїезіспетПей 
Ї дек Агбей Її -- статистично-економічний показник, що ха- 
рактеризує озброєність живої праці всіма видами енергії (ме- 
ханічної, електричної, теплової тощо). Розрізняють потен- 
ціальний і фактичний показники енергоозброєності праці. 
ЕНЕРГОХРОМАТИЗМ, -у, ч. " р. знергохроматизи, а. 
епегооспготаїізт, н. Епегеоспготатутиз пі - колір 
мінералу, зумовлений впливом опромінювання (радіоа- 
ктивного та космічного). 

ЕНСТАТИТ, -у, ч. Яр. знстатит, а. епзтайе, а. Епбіаїй т 
-- породотвірний мінерал магматичних порід, піроксен. 
Силікат ланцюжкової будови. Хім. формула Ме?|5ігОбі. 
Склад у 56: МеО -- 39,97; 510» - 60,03. Е. часто містить 
домішки ЕегОз (до 1,596), СгОз (до 0,596), ТІО» (до 0,295), 
Мпо (до 0,495), СаО (до 296), іноді МіО (до 0,0796), АІ2Оз 
(0,7-2,796). Сингонія ромбічна. Форми виділення -- ма- 
сивні зернисті або шпластинчаті агрегати; кристали 
рідкісні. Колір білий, сірий, жовтуватий, коричнюватий, 
зеленуватий. Непрозорий. Блиск скляний. Спайність доб- 
ра по призмі під кутом бл. 88. Тв. 2,9. Густина 3,2-3,5. 
Крихкий. Походження Е. магматичне, рідше метаморфі- 
чне. Типовий мінерал багатих на магній основних магма- 
тичних порід. Зустрічається також у кристалічних сланцях і 
деяких кам'яних та залізних метеоритах. Беззалізистий Е. 
знайшов практичне застосування як багатофункціонал- 
ьний діелектрик. 

Розрізняють: енстатит-авгіт (моноклінний лпіроксен, промі- 
жний за складом між авгітом і енстатитом); енстатит-гіперстен 
(мінеральний вид ромбічних піроксенів ланцюжкової будови -- 
(Ме, Ее)2|5іОмб|; склад і властивості змінюються від магніїстого 
(енстатит) до залізистого різновиду); енстатит-діопсид (діопсид 
магніїстий); енстатит залізний; енстатит-феросиліт (мінеральний 
вид змінного складу - (Ме, Ее?")|5і2Об|, склад і властивості якого 
змінюються від крайнього магнистого члена естатиту -- 
Меаз|5ігОв| до крайнього залізистого члена феросиліту -- 
Ее"о|5і2Обі|). 

ЕНТАЛЬПІЯ, -ії, ж. " р. знтальпия, а. епіпаіру, н. ЕпіНа!- 
ріе Її -- термодинамічна функція, що дорівнює сумі внутрі- 
шньої енергії і роботи проти зовнішнього тиску. 
ЕНТООЛІТИ, -ів, мн. " р. знтоолить, а. епіооійез, н. 
Епіооійте та рі -- ооліти, які виникли внаслідок інкруст- 
ації газових пухирців. 

ЕНТРОПІЯ, -ії, ж. " р. знтропия, а. епігору, и. Епіторіе Ї -- 
1) У фізиці -- Фізична величина, яка в спостережуваних яви- 
щах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) 
енергії, зумовлене перетворенням усіх видів її на теплову і 
рівномірним розподілом тепла між тілами (вирівнювання їх- 
ніх температур). 2) В теорії інформації -- міра невизначе- 
ності ситуації. 3) В математиці -- міра невизначеності ви- 
падкової функції. 4) У збагаченні к.к. -- міра невпо- 
рядкованості суміші мінеральних зерен. Українськими вче- 
ними (УкрНДівуглезбагачення) запропоновано ентропійний 
метод оцінки ефективності розділення мінеральної суміші. 
ЕНТРОПІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ -- числова міра склад- 
ності передавання повідомлення за заданих умов щодо 
якості його відтворення. 
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ЕОЛІТИ, -ів, мн. " р. золить, а. аеоійе5з, н. Еоїйте т рі -- 
невеликі уламки кременю з гострими краями, немовби-то 
штучно оброблені. 

ЕОЛОВІ ВІДКЛАДИ, -их, - ів, мн. " р. золовьме отложе- 
ния, а. аеоїап аерозіїз, еоап ерозії, угіпа аерозіїз, еоіпіїез,; 
н. апетояепе АБіазетипрен Т рі, абіїзспе АБіаєетипоеп Ї рі -- 
геологічні утворення, що виникають внаслідок осідання 
принесених вітром продуктів вивітрювання гірських порід 
або річкових, озерних, морських та інших відкладів. Поши- 
рені г.ч. в аридних областях. До них відносять еолові піски 
й еолові леси. Утворюють дюни, бархани, піщані пасма та 
інші форми рельєфу. Іноді являють собою розсипи к.к. 
ЕОН, у. ч. "р. зон, а. Аеоп, Коп; н.Еопт  -- найбільший 
підрозділ геологічної історії Землі, що об'єднує кілька ер. 
Виділяють два Е.: докембрійський або криптозойський і 
фанерозойський. Е. -- геохронологічний еквівалент еоно- 
теми. 

ЕОНОТЕМА, -и, ж. " р. зонотема, а. Аеопоїет, Копо- 
тет; н. Еопотет т -- найбільша одиниця загальної (мі- 
жнародної) стратиграфічної шкали; відклади, що утвори- 
лися протягом еону. Кожна Е. відображає найбільший і 
принципово відмінний від суміжного етап геол. розвитку 
Землі. Виділяють фанерозойську Б., яка об'єднує палеозой- 
ську, мезозойську і кайнозойську ератеми, та криптозойську 
ВЕ. 

ЕОЦЕНОВА ЕПОХА (ЕОЦЕН), -ої, -и, ж. (-У, ч.) " р. 90- 
ценовая зпоха (Зоцен), а. Косепе, н. Еохіпп  -- середня 
епоха палеогенового періоду. Характеризується розвитком 
вічнозеленої тропічної рослинності. Відбулися значні 
транстресії морів. Відклади еоцену поширені в Україні. З 
ними пов'язані родовища нафти, газу, бурого вугілля, буд. 
матеріалів тощо. Відклади, що утворилися протягом Е.е., 
становлять еоценовий відділ. 

ЕПЕЙРОГЕНІЧНІ РУХИ, ЕПЕЙРОГЕНЕЗ, -них, -ів, 
мн., -у, ч. З р. зпейрогенические движения, зпейрогенез; а. 
ереігорепеїіс тоуетепі5, ереїгорепезіз; н. ереїгояепетізспе Ве- 
улевипреп Т рі, еріговепе Веугевипееп Ї рі -- безперервні пов- 
їльні підняття й опускання земної кори, які зумовлюють 
утворення форм рельєфу планетарного порядку. 

ЕПІ..., З р. зпи..., а. ері..., н. Ері... -- префікс, який вжи- 
вається в назвах мінералів, щоб підкреслити їх більш пізнє 
утворення (напр., епібуланжерит, епілейцит, епімілерит, 
епінатроліт, епісколецит). 

ЕПІБАТОЛІТОВИЙ, -ого. " р. зпибатолитовьй, а. 
ерібатоїйтіс, н. еріратойтізсі. -- той, що знаходиться се- 
ред вивержених порід у верхній частині батоліту, недалеко 
від земної поверхні (про мінерал і мінеральний комплекс). 
ЕПІГЕНЕЗ, -у, ч. "р. зпигенез, а. ерієепезі5; н. Ерівепезе Ї, 
Ерієєпезіз Її -- у геології -- вторинні процеси, що зумовлю- 
ють будь-які зміни мінералів і гірських порід, у т. ч. ко- 
рисних копалин після їх утворення. 

ЕПІГЕНЕТИЧНИЙ, -ого. "р. зпигенетический, а. еріжепеї- 
іс, н. ерівепетізсп -- утворений пізніше комплексів, які йо- 
го містять (про мінерал). 

ЕПІГЕНЕТИЧНІ РОДОВИЩА, -их, -щ. мн. " р. зпигене- 
тические месторождения, а. ерієепетіс дерозіїз; н. еріеепеті- 
зспе Гатетзійнеп Ї рі -- поклади к.к., які утворилися піз- 
ніше г.п., що їх вміщають. Вони, як правило, представлені 
січними жилами, лінзами, штоками і трубами. Їх мінерал- 
ьний і хім. склад різко відрізняється від складу вмісних 
г.п. До Е.р. належать магматичні родов. титано-магне- 
титів, хромітів, платиноїдів, алмазів, апатиту, а також 
деякі тіла сульфідних мідно-нікелевих руд. Найширшу 


групу Е.р. утворюють гідротермальні жильні і метасома- 
тичні родов. руд кольорових, рідкісних, благородних і ра- 
діоактивних металів, а також кварцу, бариту, флюориту 1 
азбесту. До Е.р, належать також інфільтраційні родов. 
руд заліза, міді і урану. 

ЕПІГЕОСИНКЛІНАЛЬНІ ГОРИ, -их, гір, мин. " р. зпигео- 
синклинальнье гори, а. ерієеозупсіїпе тоипіаїп5; н. еріяео- 
зіпКІїпа!ез Себігее п, ЕрігеозупКіїпаізвебігяе п -- гори, які 
виникли в орогенний етап тектонічного циклу, що йшов 
безпосередньо за геосинклінальним етапом того ж циклу. 
Складені відносно слабко консолідованими породами. 
Орографічні елементи часто співпадають зі складчастими 
структурами крупних порядків. Характерний вулканізм 
(сучасний або неоген-четвертинний). В сучасну геологі- 
чну епоху до Е.г. належать гори, що сформувалися в аль- 
пійській геосинклінальній області (напр., Альпи, Карпа- 
ти, Кавказ, Копетдаг та ін.). 

ЕПІДОТ, -у, ч. " р. зпидот, а. ерідоге, різтасіе; н. Ерідої т 
-- діортосилікат кальцію, алюмінію і заліза острівної будо- 
ви. Формула СахЕе" АПАгОСОН)|51О4|І512О»|. Містить 
(96): СаО -- 23,71; АГОз - 20,36; ЕеОз -- 16,35; 5іО» -- 
38,76; Н.О -- 2. Утворює безперервний ізоморфний ряд з 
беззалізистим кліноцоїзитом; за складом і структурою 
близький до цоїізиту і ортиту. Сингонія моноклінна. Гус- 
тина 3,35-3,38. Тв. 6,5-7,0. Колір переважно зелений. Ок- 
ремі відміни чорні або червонувато-фіолетові. Блиск скля- 
ний. Форми виділення: стовпчасті, сплощено-призма- 
тичні або голчаті кристали з різкою подовжньою штри- 
ховкою; друзи, віялоподібні, сноповидні, радіально-про- 
менисті зростки, моховидні кірочки, рідше тонкозернисті 
або зливні агрегати (епідозити). За кольором і складом 
домішок виділяються різновиди: тавмавіт трав'яно-зеле- 
ний (з домішками Сг; п'ємонтит вишнево-червоний 
(Мп); різновид кліноцоїзиту -- мухініт чорний (Й. Типо- 
вий продукт гідротермального метаморфізму вапнистих 
та багатих на кальцій вивержених гірських порід. Найчаст- 
іше утворюється внаслідок гідротермальної зміни польо- 
вих шпатів. В Україні є в межах Українського щита та на 
Закарпатті. 

За Є.Лазаренком та О.Винар виділяють: епідот алюм- 

ініїстий (кліноцоїзит), епідот залізистий (різновид епід- 
оту, який містить до 1196 ЕеО), епідот кальціїстий (цої- 
зит), епідот марганцевистий (и ємонтит), епідот натрії- 
сто-літіїстий (пушкініт), епідот темно-зелений норвезь- 
кий (епідот темно-зеленого кольору), епідот фосфорно- 
земельний (нагателіт), епідот хромистий (різновид елпід- 
оту, який містить до 796 Ст), епідот церіїстий (ортит). 
ЕПІКОНТИНЕНТАЛЬНЕ (НАДМАТЕРИКОВЕ) МОРЕ, 
-ого (-0го), -Я, с. "7 р. зпиконтинентальное море, а. ерісопії- 
пепааі 5еа, 5пеї зеа, н. Ерікопіїпепіаїтеет п, Ерікопііпепіаїзее 
Її, 5спейтеег п -- мілке море, яке розташовується на кон- 
тинентальному масиві. Виникає при трансгресії Світового 
океану в результаті опускання околичної частини 
материка або при підвищенні рівня океану. Приклад - 
Охотське м. 
ЕПІПЛАТФОРМНИЙ ОРОГЕНЕЗ, -ого, -у. ч. " р. 
зпиплатформеннькй орогенез, а. еріріа/огтіап огоєепезі5, н. 
Втиспогорепезе Ї -- горотвірні тектонічні рухи, які мали 
місце на ділянках земної кори, що розвивалися до того 
протягом тривалого геологічного часу в умовах платфор- 
много режиму. На найновішому етапі геологічної історії 
Е.о. виявлявся починаючи з кінця еоцену і в олігоцені або 
пізніше як гранична форма тектонічної активізації. 
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ЕПІСКОП, -а. ч. "р. зпископ, а. ерізсоре, н. ЕрізКор п - 
проекційний прилад, що дозволяє з непрозорих оригіналів 
креслення одержувати на екрані зображення з плавною 
зміною масштабу. У маркшейдерській практиці застосо- 
вується проектор картографічний вертикальний (ПКВ), 
що дозволяє змінювати масштаб плану від 0,22 до 5,6. 
Формат використовуваного оригіналу 29х29 см, макси- 
мальний розмір зображення 90х90 см. 

ЕПІТАКСІЯ, -ії, ж. " р. зпитаксия, а. ерйаху, н. Еріахіе Ї 
-- закономірне зростання різних мінералів, в яких хоч де- 
які кристалографічні елементи паралельні. Виникає 
внаслідок того, що на мінерал-основу зверху наростає 
інший мінерал. Можливість епітаксичного зростання зу- 
мовлюється структурною подібністю мінералів. 
ЕПІТЕРМАЛЬНИЙ, -ого. " р. зпитермальньй, а. ерітег- 
таї!, н. ерійегта! -- утворений з гідротермальних роз- 
чинів недалеко від земної поверхні (про мінерал і мінерал- 
ьний комплекс). 

ЕПОХА ГЕОЛОГІЧНА, -и, -ої, ж. " р. зпоха геологичес- 
кая, а. єеоіояіса! ероси; н. 2еоїовізспе Ероспе Ї -- підрозділ 
геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення 
відкладів одного відділу; складова частина геологічного пе- 
ріоду, поділяється на віки. Абсолютна тривалість біл- 
ьшості епох -- 10-30 млн років. Див. металогенічні епохи. 
ЕПОХА МІНЕРАЛОГІЧНА, -ий, -ої, ж. " р. зпоха минера- 
логическая, а. тіпекайоєіса! еросй; н. тіпегаїозізспе Ероспе Ї 
-- проміжок часу, сприятливий для відкладання того чи 
ін. комплексу мінералів. Часто одні й ті ж провінції містять 
мінеральні комплекси кількох епох, але всі вони представ- 
лені одним і тим же типом мінералізації. 

ЕПОХА СКЛАДЧАСТОСТІ, -и, -..., ж. " р. зпоха склад- 
чатости, а. /0іаїпе еросп, н. КайПипрзеросне Ї -- епоха поси- 
лення процесів складчастості, горотворення і гранітоїдн- 
ого інтрузивного магматизму. Протягом цієї епохи відб- 
увається докорінна перебудова структурного плану і сут- 
тєві зміни в розвитку складчастих систем. 

ЕПСОМІТ, -у, ч. " р. зпсомит, а. ерзотіе, н. Ерзотзаї: п, 
Ерзотії т -- мінерал класу сульфатів, типовий мінерал 
евапоритів. Хім. формула М5|50417НО. Домішки Бе, МІ, 
Ма, 7п. Містить (956): МеО -- 16,36; 5Оз - 32,48; НО -- 
51,16. Спайність довершена в одному напрямі. Тв. 2,0-2,5. 
Густина 1,65-1,7. Колір білий. Крихкий, гіркий на смак, 
розчинний у воді. Форми виділення: білі голчаті криста- 
ли, щільні і землисті агрегати, гроноподібні натіки, кіро- 
чки, нальоти і вицвіти. Поширений мінерал соляних пок- 
ладів. Утворюється з водних розчинів при температурі по- 
над 31"С. Е. відомий в родов. викопних солей (Калуське і 
Стебниківське у Прикарпатті, Сасик-Сивашське -- Ук- 
раїна; Малинівське -- РФ; Джаман-Кличське -- Казахс- 
тан; у Штасфурті, Німеччина, а також у США, Мексиці, 
Китаї, Єгипті). Використовують для одержання магнієвих 
препаратів. Від назви мінеральних джерел Епсом в Англії. 


Розрізняють: епсоміт залізистий (різновид епсоміту, ЯКИЙ 
містить Бе0О); епсоміт кобальтистий (різновид епсоміту, який 
містить до 2,5 96 СоО); епсоміт марганцевистий (різновид епсом- 
іту, який містить до 20 95 МпО); епсоміт мідно-цинковистий 
(різновид епсоміту з шт.Невада (США), який містить мідь і цинк); 
епсоміт нікелистий (різновид епсоміту з серпентинітів Нової Зе- 
ландії, який містить до 12 96 МіО); епсоміт цинковистий (різн- 
овид епсоміту, який містить до 3 96 7пО). 


ЕПЮР, -а, ч. " р. зпюр, а. огійоягарніс ериге, рюо)есіїіоп, ог- 
тоягарніс гергезепіатіоп; н. ХеіспепеРепе Ї, ВіїМеперепе Її, Аці- 
тібебепе Ї, Аиїпі та, Біягиг Ї -- креслення, на якому просто- 
рова фігура зображена її ортогональними проекціями, сум- 
іщеними в одній площині. 


ЕПЮРА, -и, ж. " р. зпюра, а. аїаєгат, рапет, сигуєе; н. 
ТеіспепеРепе Ї, Відебепе Її, Аиїгівебепе Її, Аиїгі) т, Ківиг Ї -- 
графік залежності однієї величини від іншої (напр., у тео- 
рії машин і механізмів Е. зображує зміну швидкості чи 
прискорення по довжині стержня). 

ЕПЮРА ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ, -и, -..., ж. " р. 
зпюра гидростатического давления; а. Нудгозіатіс риеззиме 
рго/їе (аїаєгат); н. Еізиг Ї де5 Пудгозіатіяснеп Дгискез т  -- 
графік, який побудовано для плоскої прямокутної фігури 
вертикальної або похилої "стінки", що піддається гідр- 
остатичному тиску і визначає розподіл гідростатичного 
тиску вздовж вертикального перерізу стінки (у вертикаль- 
ній площині, проведеній нормально до стінки). Кожна 
ордината графіка, відміряна в напрямі, перпендикулярно- 
му до "стінки", являє собою гідростатичний тиск у даній 
точці "стінки". Площа графіка чисельно дає величину си- 
ли гідростатичного тиску, яка діє на одиницю ширини 
«стінки? (відміряну нормально до площини графіка). 
Позначаючи при побудові графіка ординати, що виража- 
ють гідростатичний тиск, не нормально до стінки, а по 
вертикальному й горизонтальному напрямках, отримують 
епюри складових сил гідростатичного тиску на стінку 
(відповідно вертикальної й горизонтальної складових). 
В.С. Бойко. 

ЕПЮРА  ДИЗ'ЮНКТИВУ, г; 
-и, -..., 2. Я р. зпюра дизьюнк- 
тива, а. аїз/ипстіує аїагтат, н. 
Різуипкііукигуе Ї -- загальна 
картина диз'юнктиву, яка ха- 
рактеризує його параметри та 
область розміщення в надрах. 

ЕПЮРА ШВИДКОСТЕЙ, 
-И, -... 2. Я р. зпюра скоро- 
стей; а. уеїосйу аїаєгат (рго- 
Ле); н. СезспуліпаїоКейзкигує Ї 

-- фігура (плоска або просто- 
рова), що зображує розподіл 
місцевих швидкостей (осе- 
реднених поздовжніх при тур- 
булентному русі) по даному 
плоскому живому перерізу 
або по вертикалі, проведеній 
в середині потоку. 

ЕРА ГЕОЛОГІЧНА, -и, -ої, 
ж. Я р. зра геологическая, а. 
геоіовісаї! ега; н. зеоіозізспе Ата 
Ро-- 1) Один з найбільших 
відрізків часу в хронології геологічної історії Землі. 2) 
Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові ут- 
ворення гірських порід, які складають групу. В історії гео- 
логічного розвитку Землі виділяють 5 ер: архейську, про- 
терозойську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Б. 
поділяють на періоди. 

ЕРАТЕМА, -и, ж. " р. зратема, а. егаїет; н. Агатет п, 
Дкайеа п -- велика одиниця загальної (міжнародної) 
стратиграфіч. шкали, підпорядкована еонотемі; відклади, 
які утворилися протягом ери геологічної. Син. терміна «БЕ,» 
-- група геологічна. Е. відображає великий етап розвитку 
літосфери і органіч. світу. Палеозойська, мезозойська і кай- 
нозойська Е., які складають фанерозойську еонотему, ха- 
рактеризуються специфіч. комплексами великих таксонів 
тварин і рослин, аж до класів. Кожна Е. поділяється на 3 1 
більше системи. 





Вихід на поверхню 











Рис. Епюра диз'юнктиву: І -- 
гіпсометричний план пласта з 
лініями схрещення диз'юнк- 
тиву; І -- епюра диз'юнк- 
тиву, який виходить на по- 
верхню або під наноси (а), і 
диз'юнктиву, який повністю 
розташований в надрах (6); 
відмітки ізоліній на епюрах 
виражають амплітуди тек- 
тонічних порушень. 


ЕРА -- ЕРЛ 
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ЕРАТИЧНІ ВАЛУНИ, -их, -ів, мн. " р. зрратическиє валу- 
нь, а. еттатїіс Боцідет5, іпаїсатог (іпаєх) Боцідетяі, етатіся, н. ег- 
гапіяспе Вібске та рі, Еїпаїїпее та рі, ГейоезсніеРе п, спагактеті- 
зпзспез СезсНніере п -- валуни, занесені водою або льодом 
далеко від виходу корінних порід, з яких вони утворилися, 
напр., в Європі -- зі Скандинавії, Фінляндії, Кольського 
п-ова, і відкладені древнім льодовиком. 

ЕРБІЙ, -ю, ч. "р. зрбий, а. егбіит; и. Егфійт п -- хім. еле- 
мент. Символ ЕГг, ат. н. 68, ат. м. 167,26; лантаноїд. У віл- 
ьному стані Е. -- м'який сріблясто-білий метал. Густина 
4,77, Шшлав 1522"С, Їкип 2863" С. На повітрі окиснюється, ут- 
ворюючи рожевий оксид Ег20Оз. При кімнатній т-рі реагує 
з водою, соляною, азотною і сірчаною к-тами, при на- 
гріванні -- з воднем, азотом, вуглецем і фосфором. Сер. 
вміст Е. в земній корі 3,3-10-296 (мас.). Е. присутній у всіх 
мінералах, які містять рідкісноземельні елементи ітрієвої 
групи: ксенотимі, гадолініті, самарскіті та ін. Металіч. БЕ. 
отримують металотерміч. відновленням флуориду або 
хлориду Е. Використовують як компонент магнітних 
сплавів з Бе, Со, Мі. Застосовується при виробництві сор- 
тового забарвленого скла, а також скла, яке поглинає ін- 
фрачервоні промені. 

ЕРГ"!, -а, ч. Я р. зрг, а. егя, н. Еге п -- одиниця роботи або 
енергії у СГС системі одиниць. Е. -- робота сили в І дину 
на шляху в І см. 1 Е. дорівнює 107дж. 

ЕРГ?, -а, ч. " р. зрг, а. егє, запа ає5еті; н. Еге т, бапауміїзте Ї 
-- арабська назва піщаних масивів Півн. Африки (напр., Ве- 
ликий Східний ерг, Західний ерг). В Середній Азії подібне ут- 
ворення називається кум, в Аравії -- нефуд, у Китаї -- шамо. 
ЕРГАТИЧНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. " р. зргатическая 
система, а. егео 5узіет, н. Егеозузіет п, егватівспез 5узтет п 
-- система, складовим елементом якої є людина-оператор 
(або кілька людей-операторів). У заг. випадку Е.с. -- це 
складні ієрархічні системи керування, в яких людина мо- 
же брати участь на будь-якому рівні. Напр., Е.с. керуван- 
ня засобом транспорту, екскаватором, диспетчерська 
служба шахт, збагачувальних фабрик тощо. 
ЕРГОНОМІКА, ЕРГОНОМІЯ, -и, -І, ж. " р. зргономика, 
зргономия; а. егеопотіс5, питап епвіпеегіпе; н. Егеопотіхк Її, 
Етгоопотіе Ї -- наука, що вивчає допустимі фізичні, не- 
рвові та психічні навантаження на людину в процесі 
праці, проблеми оптимального пристосування навколиш- 
ніх умов виробництва для ефективної праці. У рамках 
гірн. науки методи Е. використовуються при дослідженні 
діяльності людини -- оператора пульта гірн. диспетчера, 
водіїв автотранспорту на кар'єрах, екіпажів екскаваторів 
роторних, комбайнів, робочих на бурових станках, опера- 
торів АСУТП, ЕОМ, в ін. системах «людина-машина» на 
гірн. підприємствах. 

ЕРДОКС, -у,ч. -- Див. безполуменеве висадження. 
ЕРИТРИН, ЕРИТРИТ, -у, ч., кобальтові квіти, -их, -ів, 
мн. З р. зритрин, а. егуїйгіпе, егушніе; н. Егушгіп п, Егуїйгії 
т -- мінерал класу арсенатів, водний арсенат кобальту 
шаруватої будови. Формула: Соз |А5О4|2'8НоО. Містить із- 
оморфні домішки Са, Мп, Бе? іноді п, Мі, Си. Склад у 
9: Со -- 37,54; АзОз - 38,39; НО -- 24,07. Звичайний 
продукт вивітрювання арсенідів кобальту. Утворює тверді 
розчини з анабергітом. Сингонія моноклінна. Ізострукту- 
рний з вівіанітом. Прозорий. Блиск тьмяний. Спайність 
довершена в одному напрямі. Тв. 1,5-3,0. Густина 
2,95-3,1. Крихкий. Форми виділення: рожево-, фіолет- 
ово- або малиново-червоні землисті вицвіти, плівки і 
кірки безпосередньо на кобальтвмісних мінералах або 


поблизу них; також сферичні і ниркоподібні агрегати, па- 
ралельно-жердиниєсті і радіально-променисті зростки, сп- 
лощені довгопризматичні або голчаті кристали у тонких 
тріщинах. Походження гіпергенне. Утворюється у зоні 
окиснення за рахунок арсенідів і сульфоарсенідів кобальту. 
Е. - пошукова ознака на кобальтові руди. 

Розрізняють: еритрин залізистий (різновид еритрину, який 
містить до 4 9 ЕеО); еритрин кальціїстий (різновид еритрину: 
який містить до 9,32 96 Са0); еритрин цинковистий (різновид 
еритрину, який містить до 8,5 96 7.10). 


ЕРЛІФТ, -а, ч. "р. зрлифт, 
а. аїк-ПЇ, аїніїї; н. У/аз5ег- 
Ішйритре Її, ДгисМийнерег та, 
Ай-Ції т, ОгисКіийудтаєетег т, 
Риси (уаззет)перег т, 
Маттиритре ї -- 1) При- 
стрій для піднімання кра- 
пельної рідини або суміші 
рідини і твердого зернистого 
матеріалу енергією стисну- 
того газу (повітря, пари), зм- 
ішаного з нею. На вико- 
ристанні | Е. грунтується 
принцип дії ерліфтних фло- 
таційних машин, ерліфтного 
підйому. Е. використовують- 
ся для гідропідйому гірської 
маси (вугілля і породи) з шах- 
ти на поверхню, очистки 
зумпфів, шахтного водовідл- 
иву, видобування піску, гра- 
вію з дна різноманітних во- 
дойм (рік, озер, боліт), свер- 
дловинного гідравлічного 
видобутку корисних копа- 
лин. У Донецькому наці- 
ональному технічному ун- 
іверситеті розроблена гірн- 
ичо-морська ерліфтна уста- 
новка для підйому конкрецій 
з дна світового океану (до 6 000 м). 2) Компресорний (з 
використанням повітря) спосіб видобування нафти. 
В.С. Білецький. 

ЕРЛІФТНИЙ ПІДЙОМ, -ого, -у, ч. " р. зрлифтньй подь- 
ем, а. аїнійї Поізппє, н. ДгисКін/їпебегудтаєгипо РФ Ртиск- 
Ішузспастубкаєтипя ї -- підйом рідини або гідросуміші, що 
здійснюється за допомогою стиснутого повітря через спе- 
ціальний підйомник -- ерліфт. Е.п. застосовується для 
видачі нафти через свердловини, на плавучих снарядах для 
підводної розробки родовищ корисних копалин, на гідрошах- 
тах та вугільних шахтах із традиційною технологією ви- 
добування. Принцип дії Е.п.: стиснуте повітря компресо- 
ром подається по трубі у змішувач (кільцеву камеру), роз- 
ташований поміж всмоктуючим наконечником та трубоп- 
роводом для гідросуміші. В цій камері утворюється суміш 
рідини (гідросуміші) з повітрям, яка через отвори надхо- 
дить до вертикального трубопроводу, в якому повітряно- 
рідинна суміш піднімається над рівнем рідини і, таким 
чином, видається на поверхню. При проході через повітр- 
оохолоджувач газова фракція відділяється, а гідросуміш 
транспортується до споживача. При великих висотах 
підйому споруджується ступінчастий Е.п. Див. також ерл- 
іфт. В.С. Білецький. 

















Рис. Принципова схема ерлі- 
фту: І - піднімальна труба; 
2-- труба для подачі повітря; 
3 - змішувач; 4 -- сепаратор; 
5 - ресивер; 6 - трубопровід; 
7 - всмоктувальний 
пристрій. 
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ЕРО-- ЕФЕ 





ЕРОЗІЯ, -ії, ж. " р. зрозия, а. его- 
зіоп; н. Екозіоп Р -- 1) Руйнування 
грунту або гірських порід водним по- 
током, повітрям (вітром), льодом. Е. 
-- один з гол. чинників формування 
рельєфу земної поверхні. Частина 
процесу денудації. Розрізняють Е. 
схилову й руслову. В результаті Е. 
утворюються яри, балки, річкові до- 
лини тощо. Крім Землі, явища Е. 
спостерігаються на Марсі. 2) Руйну- 
вання металу або металевих ви- 
робів, зумовлене дією механічних 
факторів або електричних розрядів. 
3) Розмивання, роз'їдання, витрав- 
лювання. 





- Результат ерозії. 
Иєллоустонський на- 
ціональний парк. 





Ерозійно-денудаційні форми рельєфу. 
«Сфінкси» Чурук-Су, Кримські гори. 
ЕРОЗІЯ ВИБІРКОВА, -ії, -ої, ж. " р. зрозия избиратель- 
ная, а. айегенітіа! егозіоп, 5еЇестіує егозіоп; н. зеїекіїує Екозіоп 
Р -- вибіркове руйнування грунту або гірських порід дією 
проточної води. Спостерігається в районах виходу на зем- 
ну поверхню піддатливих розмиву глинистих порід або в 
зонах сильного дроблення порід вздовж тріщин, розломів, 
скидів тощо. Син. -- ерозія селективна. 
ЕРСТЕД, -а, ч. "р. зрстед, а. оетзіей, н. Оегзіса, Оеп -- 
одиниця напруженості магнітного поля в СГС системі 
одиниць; дорівнює напруженості магнітного поля в точці 
на віддалі 2 см від нескінченно довгого прямолінійного 
провідника, по якому тече струм у 10 а. Від прізвища дат- 
ського фізика Г.-К. Ерстеда. 
ЕСКАРП, -у, ч. " р. зскари, а. езсагртепі, езсагр, н. біеії/- 
угапа Ї, іппете Стабепродзспипо Ї, іппеге Старепугапа Ї, Іппеп- 
Ьбзспипе Ї, Кіскугапа Її, Абуішипя Ї, 5ш/е Ї -- крутий уступ 
або обрив, який розділяє ділянки з пологим нахилом зем- 
ної поверхні. 
ЕСКІЗ, -а, ч. "р. зскиз, а. 5Кеїсй, агаїї, оийтпе; н. 5Кісге Її -- 
попередній начерк креслення, картини тощо. Ескізний -- 
намічений у загальних і найхарактерніших рисах; ескі- 
зний проект -- загальні риси й накреслення машини, бу- 
дови, технологічного процесу тощо. 
ЕСКІЗ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, -а, -..., ч. р. зскиз горной 
вмработки, а. 5Кеїси (агаїї) оГа тіпе уогкіня, епіту, н. Скибеп- 
Баизкісхе Ї -- детальний схематичний начерк (малюнок, 
рисунок) плану, перерізу гірничої виробки, виконаний при 
знімальних роботах. На Е.г.в. вказують інформацію, не- 
обхідну для поповнення графічної документації та вир- 
ішення інших задач (номери маркшейодерських пунктів та 
їх розташування, відстані до вибоїв гірничих виробок від 
цих пунктів, місця відбору проб, переходу тектонічних по- 
рушень, елементи поперечних перерізів виробок тощо). Як 
правило, Е.г.в. виконують без дотримання масштабу. 


ЕСТАКАДА, -и, ж. " р. зстакада; а. їкезіе, зсароіа фтідее; 
н. Сегізіфийске ф, Гейугетк п, Ебгаетфгіске Ї, Орегіадеріануогт 
Її, Носпрайп Її, Носпеіеі5 п -- споруда (поміст) для прокла- 
дання залізничного або іншого шляху над землею чи во- 
дою. 

ЕТАЛОН, -а, ч. р. зталон, а. 5'апаБама, н. Ехаїоп та -- 1) 
Міра або вимірювальний прилад, який призначений для 
відтворення, зберігання і передачі одиниць будь-якої ве- 
личини. Еталон, який затверджено в межах країни, нази- 
вається Державним еталоном. Існують еталони частоти, 
маси, довжини, часу тощо. 2) Мірило, зразок. 

ЕТАЛОНИ ДЕШИФРУВАННЯ -- в геодезії -- дешифро- 
вані в натурних умовах знімки, на яких зазначене поло- 
ження типових для даних умов об'єктів. 

ЕТАН, -у, ч. "р. зтан, а. еттапе, н. Етап п -- безбарвний 
газ складу СНзСН», найближчий гомолог метану. Містит- 
ься в нафтових та природних газах, а також у тазах, які 
одержують при переробці вугілля та нафти. Сировина в 
промисловому органіч. синтезі. 

ЕТАПНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ, -ої, -и, -..., ж. " р. 
зтапная разработка месторождений, а. тіпіпє іп 51аєе5; н. 
зи/епугеізе Сеуліппипя Ї дег Іаветзійнеп Ї рі -- порядок гірн. 
робіт, при якому ними охоплюється не все кар'єрне (шахт- 
не) поле відразу, а почергово (поетапно) його частини. 
Е.р.р. дозволяє суттєво підвищити ефективність розробки. 
ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, -ю, ч. " р. зтиленгликоль; а. етуіепе 
єЇусої; н. Атуіепеіукої п -- органічна сполука, найпрост- 
іший двоатомний спирт; густа безбарвна рідина; рідкий 
абсорбент вологи із природного газу (С2Н6О»). Застосову- 
ють у виробництві синтетичних смол, штучного волокна, 
як антифриз тощо. 

ЕТМОЛІТ, -у, ч. Яр. зтмолит, а. еїйтоїйй, н. Етттоїйй т 
-- інтрузивне лійкоподібне тіло, яке залягає неузгоджено. 
ЕФЕКТ, -у, ч. "р. зффект, а. ерїесі, н. ЕПекі та, Мїгкипо Її 
-- 1) Результат, наслідок яких-небудь причин, заходів, 
дій. 2) Фізичне явище. 

ЕФЕКТ ГАЗЛІФТНИЙ, -ії, ж. Я р. зффект газлифтньй, 
а. зазійї еесі, н. Сазіїпедекі т, Сазпереуегуайгеперекі т  -- 
явище піднімання рідини (нафти, води) у свердловині за ра- 
хунок зменшення густини із-за створення механічної 
суміші рідини і вільного газу. Газ може подаватися ззовні, 
виділятися із рідини, де він знаходився в розчиненому 
стані, або надходити із іншого джерела (напр., в результаті 
сублімації чи хімічних реакцій). 

ЕФЕКТ ГІДРОМОНІТОРНИЙ, -у, -ого, ч. " р. гидромо- 
ниторньшй зффект,; а. нуаготопіїог ейїесі; пуапаціїс зіапі е/- 
Лесі; н. У(а55егтопйогепедекі т -- ефект, що виникає під 
дією контактного тиску струменя рідини, що витікає із на- 
садки з великою швидкістю, напр., в гірські породи, на ви- 
бої свердловини. У результаті руйнуються породи, що разом 
з механічними руйнуваннями поліпшує техніко-еко- 
номічні показники процесу. 

ЕФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА, -у, -..., ч. " р. зффект 
Джоуля- Томсона; а. Лоціе- Тиотзоп ересі; н. Уоціе-ТпотБоп-- 
Екекі та -- зміна температури газу під час його адіабати- 
чного розширення (дроселювання). 

ЕФЕКТ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ (ПРИ РУЙНУВАННІ 
ГІРСЬКИХ ПОРІД), -у, -ого, ч. " р. зффект злектрогид- 
равлический (при разрушений горньх пород), а. еіесіго-йу- 
апаціїс ересі (іп госК Бгеакіпо), н. Еїекігонуатаніїкедекі т  -- 
явище, яке полягає у створенні високого тиску всередині 
об'єму рідини за допомогою імпульсного високовольтно- 
го електричного розряду, внаслідок чого г.п. руйнується. 


ЕФЕ-- ЕФЕ 
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ЕФЕКТ ЖАМЕНА, -у, -..., ч. " р. зффект Жамена; а. 
атіп е|/есі; н. Сатеп-Ефекі т -- явище виникання додат- 
кового поверхневого опору переміщенню нафти, насиче- 
ної газом, по тонкопоровому пласту під час проходження 
через звужені місця порових каналів. Газована (насичена 
газом) рідина (тобто рідина з бульбашками газу) по вузьких 
капілярних каналах рухається повільніше, ніж рідина без 
бульбашок. Суть явища полягає в зміні поверхневого на- 
тягу й капілярності. Деформація бульбашок газу викликає 


перепад тиску Йо - 2 с05 42 -5) який протидіє ру- 
1 
хові рідини, сповільнює його, де є -- поверхневий натяг 
на межі рідкої і газової фаз, Н/м; гі, г» -- радіуси кривини 
краплі з протилежних сторін, м; 0 -- крайовий кут змочу- 
вання. Отже, з боку меншого радіуса кривини 7: капіля- 
рний тиск буде більший, ніж з протилежного, де радіус /2 
-- більший. Це створює додатковий опір у порах, на подо- 
лання якого треба прикласти тиск Ар. В.С. Бойко. 
ЕФЕКТ КАРІОЛІСА, -у, -..., ч. " р. зффект Кариолиса, а. 
Сапіоїіз ейїесі, а. Кагіойзедекі т -- сила, яка виникає під 
впливом обертання Землі і яка примушує предмети або 
потоки, що рухаються по поверхні Землі, відхилятися від 
свого шляху. 
ЕФЕКТ РЕБІНДЕРА, -у, -..., ч. " р. зффект Ребиноера; а. 
Кебіпаег ер/есі; н. Керіпдег-Ефекі т  -- зміна механічних 
властивостей твердих тіл внаслідок фізико-хімічних про- 
цесів, що викликають зменшення поверхневої (міжфа- 
зної) енергії тіла. Проявляється в зниженні міцності і 
підвищенні крихкості, пластичності твердих тіл, що по- 
легшує їх руйнування, диспергування. Поверхневими про- 
цесами, що обумовлюють Е.Р., можуть бути адсорбція 
ПАР, змочування (особливо твердих тіл розплавами, 
близькими за молекулярною природою), електричний за- 
ряд поверхні, хімічні реакції. Прикладом Е.Р. може бути 
виникнення крихкості металів під дією металічних роз- 
плавів, розтріскування гірничих порід у присутності води, 
руйнування полімерних матеріалів під впливом органі- 
чних розчинників. У гірничій справі Е.Р. використовують 
для інтенсифікації тонкого подрібнення т.п., при бурінні і 
проходці тунелів. Е.Р. пояснює утворення деяких розломів 
у земній корі, вивітрювання г.п. та ін. Е.Р. відкритий П.Ре- 
біндером у 1928 р. 
ЕФЕКТ СЕГРЕ-ЗІЛЬБЕРБЕРГА, -у, -..., ч. " р. зффект 
Сегре-Зильберберга; а. 5еяте-йЇБегвегя ересі; н. 5ерге--5йБег- 
Бего-Ефекі т -- явище поперечної міграції суспендованих 
твердих частинок і бульбашок газу до стінок вертикальної 
труби або до її осі, що призводить до зміни концентрації 
частинок і в'язкості суспензії в радіальному напрямі, про- 
філю швидкостей і градієнта тиску під час руху суспензії з 
певною витратою. Якщо густина суспендованих частинок 
більша за густину розчину (рідини), то у висхідному потоці 
вони мігрують до осі потоку, а в низхідному потоці -- до 
стінок труби. Якщо густина суспендованих частинок мен- 
ша за густину розчину, то вони мігрують до осі труби в 
низхідному потоці й до стінок труби у висхідному. Час- 
тинки, густина яких дорівнює густині розчину (з нульовою 
плавучістю), набувають стану стійкої рівноваги на від- 
стані (0,5-0,6) К від осі труби, де К - радіус труби. 
ЕФЕКТ СМАКУЛИ, -у, -..., ч. " р. зффект Смакуль, а. 
Утакиа едесі; н. 5 такиїа-Ефекі пп -- ефект так званого 
"просвітлення оптики", суть якого полягає в суттєвому 
покращенні оптичних властивостей лінз при нанесенні на 
них шару МоегЕ товщиною в 1/4 довжини світлової хвилі. 


Відкритий видатним українським вченим в галузі фізики 
кристалів О.Смакулою (1900-1983). 

ЕФЕКТ СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. зффект 
стереоскопический, а. 51егео5соріс ейесі, н. біегео5Коріеерекі 
т -- здатність ока людини відчувати глибину сприймано- 
го зором простору, тобто оцінювати відстані до предметів, 
що спостерігаються. Ефект стереоскопічний виникає в 
процесі зору двома очима внаслідок розбіжності центрів 
перспективи цих зображень. Для тренованого спостерігача 
радіус стереоскопічного зору 1,3 км. Для розширення цієї 
межі застосовують бінокулярні зорові труби, що мають 
значно більшу відстань (базу) між зіницями входу і здатні 
підсилювати стереоскопічний ефект неозброєним оком. 
ЕФЕКТ ТЕРМОЛІФТНИЙ, -у, -ого, ч. " р. зффект тер- 
молифтнькй, а. тйегтоїй! ейїесі; и. ТпегтоПредекі т -- яви- 
ще піднімання рідини (нафти, води) у свердловині за раху- 
нок зменшення її густини в результаті нагрівання. 
ЕФЕКТ ТОМСА, -у, -..., ч. " р. зффект Томса; а. Тоту е/- 
/есі; н. Тот5-Ефекі т -- значне зменшення втрат тиску при 
турбулентному режимі руху води і розчинів на її основі при 
вмісті в дуже малих концентраціях деяких полімерів. Цей 
ефект найбільш відчутний для труб малого діаметра, при 
великих числах Рейнольдса і для полімерів з великою молеку- 
лярною масою. Масова частка полімеру складає 109-103. На 
практиці використовують натрієву карбоксиметилцелюло- 
зу, поліїзобутилен, поліакриламід, різні смоли тощо. 
ЕФЕКТ ФОНТАННИЙ, -у, -ого, ч. " р. зффект фонтан- 
ньй; а. 5році едесі; н. Копійпеерекі т -- ефект газліфтний, 
коли вільний газ виділяється із нафти, яка припливає із 
нафтового пласта у свердловину. 

ЕФЕКТ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. фо- 
тоефект. 

ЕФЕКТИВНА ВИЙМАНА ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА, -ої, 
-ої, -і, -..., ж. " р. зффективная вьнимаємая мощность 
пласта, а. ересіїує уггкеа Піскпез5 о/ а 5еат, н. ерекііує анз- 
гирайнепаєе Кібстаісітіокей Ї -- потужність, яку приймають 
для розрахунків зрушень і деформацій земної поверхні при 
відробці пластів за закладкою виробленого простору; виз- 
начається з урахуванням конвергенції бокових порід, пов- 
ноти заповнення виробленого простору закладкою та по- 
дальшого ущільнення матеріалу закладки. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, -ості, ж. " р. зффективность, а. ерїї- 
сіепсу; рекоктапсе; н. ЕЖектіуйсі Р, Мігкип5я гай т, УМ/ігкзат- 
Кей Ї -- Т) Результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій; 
Е. економічна -- показник економії суспільної праці 
в результаті застосування певних заходів; Е. технологі 
чна -- ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів. 2) 
Властивість певного процесу, яка зумовлена його якістю 
та кількістю засобів, що беруть участь у процесі, а також 
конкретною ситуацією; Е уможливлює виконання певної 
задачі; характеризується певним співвідношенням між 
отримуваним сумарним ефектом та сумарними витратами 
на створення і використання засобів, що беруть участь у 
процесі, його організацію та здійснення. 3) У системах об- 
робки інформації -- швидкість обробки одиниці інформ- 
ації, питомі витрати на обробку одиниці інформації. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 9 ГРОХОЧЕННЯ  (ГРОХОТІННЯ), 
-ості, -..., ж. " р. зффективность грохочения, а. 5сгеепіпя е/- 
Лсіепсу, н. 5іебипозулгкипозягад т. -- міра (ступінь) повно- 
ти виділення дрібного матеріалу від крупного при грохо- 
ченні. Е.т. являє собою вилучення нижнього класу в підре- 
шітний продукт: 


Езєзуф/а - 100 (а -- 0)8/ (В-- 904, 
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де у -- вихід підрешітного продукту; о, В, 0 -- вміст ниж- 
нього класу крупності відповідно у вихідному матеріалі, пі- 
дрешітному та надрешітному продуктах, 96. О.А.Золотко. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБАГАЧЕННЯ, -ості, -..., ж. " р. зф- 
фективность обогащения, а. тіпега! ргерагаїіоп ебісієепсу, н. 
Ебектіуйаії Ї дАег АйцїРегейипе Ї -- ступінь повноти вилучення 
к.к. в концентрат, міра досконалості процесу збагачення. 
Визначається як відношення фактичного значення показ- 
ника збагачення мінералу до теоретично досяжного. За- 
стосовуються три групи методів оцінки Е.з.: аналітичні, 
графоаналітичні та графічні. Аналітичні базуються на 
розрахунках критеріїв ефективності за даними виходу 
продуктів збагачення та вмісту в них відповідного компо- 
нента. Напр.: 


Бо з (ук Вк/0) х Гухз (100 - Вк) /(100 - со), 


де: ук -- вихід концен- 
АЛ РР 





бо 





трату, Вк, В - 
вміст к.к. в концент- 
раті та відходах, п -- 
вміст к.к. у вихідн- 
ому продукті. Пер- 
ший  співмножник 
означає вилучення 
корисного компонен- 
та в концентрат, 
другий -- вилучення 
породи у відходи зба- Р 
гачення. Графічні 
методи базуються на 
використанні  кри- 
вих розділення 
Тромпа. За результа- 
тами фракційного аналізу продуктів збагачення будують 
криву вилучення фракцій, з якої визначають густину розд- 
ілення р» (густина фракції, вилучення якої дорівнює 
5096), середнє ймовірне відхилення Ерт 7 (різ -- ро5)/2 та 
коефіцієнт похибки розділення 7) З Ерт / ро - 1000, які ви- 
користовують як критерії ефективності розділення, а та- 
кож як показники для оцінки технологічної придатності 
збагачувальних апаратів. За кривими Тромпа, вимірю- 
ючи площу, обмежену координатами і певним відрізком 
кривої, можна графічно визначити вміст відповідних 
фракцій у тому чи іншому продукті розділення. Можливі 
також графічні побудови та оцінки за збагачуваності кри- 
вими (визначення трикутників помилок). Графічно-- 
аналітичні методи використовують графічні побудови 
для їх математичного опису з подальшим використанням 
одержаних виразів при аналітичних розрахунках як фак- 
тичних результатів збагачення, так і очікуваних (про- 
гнозних) показників. Напр., на базі математичного опису 
кривих Тромпа побудовано ентропійний метод оцінки та 
прогнозування показників збагачення.  О.А.Золотко, 
В.С. Білецький. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНЕВОДНЕННЯ, -ості, -.., ж. " р. 
зффективность обезвоживания, а. деугатегіне еїйїїсіепсу, н. 
Епуміз5египезулгкипозагад т -- відношення кількості ви- 
даленої в процесі зневоднення води до її початкової кіл- 
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Рис. Крива розділення Тромпа. 


ькості. Визначається за формулою: т - 100 (МУ -У/в)/ МУ, де 
т -- ефективність; У/ -- початкова вологість продукту, 90; 
М/ь - фактичний вміст вологи в продукті після його зневод- 
нення, 96. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 0 РОЗДІЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ 
СУМІШЕЙ, -ості, -..., ж. " р. зффективность разделения 
минеральньх смесей, а. 5ерагаїоп ерїсіепсу о) тіпега! тіх- 
тез, н. ЕДеКіїуйі Ї дсг 5сПеїдипе Ї уоп Міпетаізетізснеп п рі 
-- у найбільш загальному плані -- міра досягнення ідеал- 
ьного розділення, яка визначається відношенням фактич- 
ного значення показника збагачення до теоретично мож- 
ливого. Виражається в частках одиниці, або 95. 

ЕФЕЛЬ, -ю,х. "р.зфель, а. агедеіпе мазіе, агеазіпе пайпез; 
н. Успуіттфраєзетреттіерзабяйпяе т рі -- дрібнозернистий 
матеріал (дрібніший за 12-16 мм), який відокремлюється 
промивкою і класифікацією на грохотах пісків розсипних 
родов. золота, платини, алмазів, олова, вольфраму, титану 
тощо. Е. звичайно має підвищений вміст цінних компо- 
нентів і збагачується гравітац. методами на шлюзах, кон- 
центрац. столах, у відсаджувальних машинах, важких сере- 
довишах, на гвинтових сепараторах тощо; для золотовмі- 
сних Е. застосовують також ціанування і амальгамацію. 
ЕФУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. "р. зф- 
фузивнье горнье породмі, а. ефизіує госк; н. Еизіурезіеїпе п 
-- магматичні гірські породи, що утворилися внаслідок за- 
стигання вулканічної лави на земній поверхні. Структура 
-- порфірова, текстура -- пориста. Розрізняють незмінні 
Е.г.п., або кайнотинні (вулканічне скло, ліпарит, трахіт, 
базальт тощо), та змінені, або палеотипні (порфірит, 0і- 
абаз, ортофір та ін.). Поширені на території України. 
ЕФУЗІЯ, -ії, ж. " р. зффузия, а. еКизіоп; н. ЕКизіоп ї -- 1) 
Процес виливання лави на поверхню землі. В результаті 
ефузії утворюються ефузивні гірські породи, що залягають у 
вигляді лавових потоків і покривів; 2) Повільне витікання 
газів крізь малі отвори. 

ЕШИНІТ, -у, ч. "р. зшинит, а. аезспупіе, н. Азспупй т -- 
складний оксид рідкісних земель, кальцію та ін. координа- 
ційної будови -- (Се, ТЕР, Са...)|ОЗЬ, ТІ, Та)гОмв|. Склад у 96 
(з родовища Гіттере, Норвегія): ТВО: -- 2,48; Са0 -- 1,94; 
Себз -- 3,71; БеО -- 2,61; (У, ЕгугО»з -- 21,21; 00» -- 1,75; 
710» -- 2,62; ТО» -- 21,95; МО» -- 35,51. Сингонія ромбі- 
чна. Ромбо-дипірамідальний вид. Кристали призматичні 
до тонкопризматичних, іноді таблитчасті. Густина 4,95. 
Тв. 5,5-6,0. Колір чорний, коричнево-чорний. Риса тем- 
но-бура. Блиск алмазний, жирний. Злом раковистий. Дуже 
радіоактивний. Часто метаміктний, ізотропний з п'-2,26. 
Крихкий. Знайдений у пегматитах нефелінових сієнітів 
разом з нефеліном, польовим шпатом, біотитом, цирконом. 
Асоціює з мінералами групи евксеніту. Виявлений у пег- 
матитах у р-ні Міассу (Росія). Рідкісний. 


Розрізняють: ешиніт алюмініїстий (різновид ешиніту з Виш- 
невих гір на Уралі, який містить 7,37 96 АЇГОз); ешиніт іртіїстий 
(різновид ешиніту, який містить 9,02 96 У2Оз); ешиніт кальціїстий 
(різновид ешиніту з карбонатів Сибіру, який містить 13,49 9 
Са0); ешиніт ніобіїстий (різновид ешиніту, який містить до 52 96 
МЬ2Ог); ешиніт танталистий (різновид ешиніту, який містить до 
32 96 ТагО5); ешиніт титановий (різновид ешиніту, в якому ТІ біл- 
ьше, ніж Мб); ешиніт торіїстий (різновид ешиніту з Вишневих гір 
на Уралі, який містить 29,56 96 ТВО»). 
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ГАЗОВЕ КІЛЬЦЕ, -ого, -ого, -яЯ, с. -- 
система газопроводів країн-членів ЄС, створена на основі 
національних мереж газопроводів Німеччини, Ніде- 
рландів, Бельгії, Італії, Франції. Формування почалося з 
кінця 60-х рр. ХХ ст. Північна ділянка кільця: газопровід 
Емс-Долларт-Бремен-Гамбург з відгалуженнями на Ган- 
новер і Кассель. Західна ділянка включає газопровід 
Гронінген- Париж-Русин-Ліон, південна ділянка скла- 
дається з північно-італійської мережі Турін -- Верона. 
Східна ділянка -- газопровід Фульда -- Бамберг -- Регенс- 
бург -- Мюнхен -- Верона. З Марселю та Спеції до кільця 
подається скраплений природний газ з Алжиру та Лівії. 
ЄВРОПІЙ, -юч. "р. европий, а. еигоріит, и. Еигорійт п -- 
хімічний елемент. Символ Ки, ат.н. 63, ат.м. 151,96. Нале- 
жить до лантаноїдів. Сріблясто-білий метал. Хімічно ак- 
тивний. Компонент люмінофорів. Входить як ізоморфна 
домішка в кристалічну гратку мінералів монациту, лопари- 
ту, евксеніту, фергусоніту. Один з найефективніших пог- 
линачів нейтронів у ядерній техніці. 

ЄДИНІ НОРМИ ВИРОБІТКУ, ЄДИНІ НОРМИ ЧАСУ, 
-их, норм, -..., мн. Я р. единье нормь виработки, единье 
нормь времени; а. , ипійеа ук диотаз, ипійеа 5апаана піте; 
н. еіпнеййіспе АтгБейзпогтеп Т рі, еіплейПспе Хейпотт Ї - 
норми, які встановлюють централізовано на певні види 
технологічно однорідних робіт, що виконуються на біл- 
ьшості підприємств (установ) або є масовими в окремій 
галузі за однакових організаційно-технічних умов. Є.н.в. 
поділяють на галузеві і міжгалузеві, на загальнодержавні і 
районні. Такі норми встановлено, напр., на багато робіт у 
ремонті свердловин підземному. 

«ЄДИНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПІДРИВНИХ РО- 
БОТАХ (ЄПБ)", -их, -ил, -..., мн. " р. "Единье правила бе- 
зопасности при взрьвньх работах", а. "Соттоп 5а/ету геєи- 
(айопз5 іп 5йодіїгіпе (Базіїпе) "7, н. еіппеійіспе 5іспегпейугевеїп Її 
рі Беї 5Ургепвагрейеп Ї рі -- міжгалузевий нормативний до- 
кумент, що встановлює норми, правила, способи і методи 
безпечного ведення підривних робіт на об'єктах гірничої про- 
мисловості. ЄПБ обов'язкові для виконання посадовими 
особами підприємств, організацій та закладів (незалежно 
від форми власності), які пов'язані з виготовленням, пере- 
везенням, зберіганням, використанням та обліком вибухо- 
вих речовин (ВР), а також працівниками організацій-фунда- 
торів таких підприємств (асоціацій, корпорацій і т.п.), пра- 
цівниками проектних і науково-дослідних організацій. 
ЄПБ включають основні положення щодо загального по- 
рядку використання ВР, їх класифікації за ступенем небез- 
пеки при поводженні з ними і умовах використання, марку- 
вання, порядку одержання дозволу на використання і збер- 
ігання, випробування, місць зберігання, щодо ведення пі- 
дривних робіт, вимог персоналу для проведення підривних 


робіт, правил перевезення ВР і доставки до місць роботи, 
зберігання на місцях роботи, безпечних відстанях при про- 
веденні підривних робіт і зберігання ВР, щодо порядку при- 
ймання, відпускання та обліку ВР, поводження з ними 
(правила сушіння, подрібнення, розморожування |і т.п.), 
знищення ВР, способів підривання, виготовлення бойо- 
виків, підпалювальних і контрольних трубок. В ЄПБ викла- 
дені загальні правила проведення підривних робіт: вимоги 
до технічної документації і персоналу для їх проведення, 
врахування особливих гірничотехнічних умов проведення 
підривних робіт, правил охорони небезпечних зон і попе- 
редження входу людей в ці зони, заряджання шпурів і конс- 
трукції зарядів, особливості масових вибухів, правила лікві- 
дації зарядів, що не вибухнули (відмов). Наведені додаткові 
вимоги щодо ведення підривних робіт в підземних виробках: 
вибоях шахтних стволів, тунелів і метрополітенів, у вугіл- 
ьних шахтах, небезпечних щодо газу, які розробляють плас- 
ти, небезпечні щодо вибухів пилу, гірничих ударів, при 
струсному підриванні, підривних роботах в нафтових шах- 
тах, на об'єктах гірничорудної і нерудної промисловості, 
небезпечних щодо вибухів газу і пилу. В окремому розділі 
ЄПБ наведені вимоги щодо проведення підривних робіт на 
об'єктах, що знаходяться на земній поверхні: підриванні 
свердловинних, котлових і камерних зарядів; підривних ро- 
ботах при сейсморозвідці, гасінні пожеж на свердловинах, 
підривах льоду, підводних підривних роботах, тасінні ліс- 
ових пожеж тощо. ЄПБ містять ряд додатків, які пояснюють, 
уточнюють основні положення. Ф. К. Красуцький. 

ЄМКІСТЬ (ЄМНІСТЬ), -і, ж. " р. емкость, а. сарасіїу, н. 
Каззипрзуегтбяєп п, Ди/пайтеїйніжкеїйї Ї, Карагіїйї Її, Кайтіп- 
рай т, Сегйитіокей Її -- 1) Міра можливого вмісту (в оди- 
ницях маси або об'єму) сховища, бункера, резервуара і т.п. 
2) Загальна назва закритих споруд та пристроїв, що призна- 
чені для складування, акумулювання, зберігання сипких 
матеріалів, рідин та їх сумішей (пульп). 3) Електрична 
ємність -- величина, яка чисельно дорівнює кількості 
електрики, що змінює електричний потенціал провідника 
на одну одиницю. 

ЄНЦШИТ, -у, ч. " р. енцшит, а. уепсясийе, н. епа5спії т -- 
опалоподібний квари з родовища Гітенбері (Австрія). 
ЄРЕМ'ЄЄЄВІТ, -у, ч. " р. еремеевит, а. уегетеїеуйе, н. /еге- 
те/)сугії ті, Уегете)сугії т -- мінерал, борат алюмінію ост- 
рівної будови -- АІ4|(ОН)з (ВОз)з|. Містить (96): АІОз - 
59,41; ВоОз -- 40,59. Сингонія гексагональна. Гексаго- 
нальні видовжені призми з округлими неправильними 
або зазубленими кінцевими гранями і віциналями. Густи- 
на 3,28-3,3. Тв. 8. Безбарвний до блідого жовто-коричне- 
вого. Знайдений у вигляді поодиноких кристалів на т. 
Соктуй (Сх. Сибір). 

ЄРНТАЛЬК, -у, ч. "р. ернтальк, а. /етпіаїс, н. Легтаїк т 
-- різновид тальку, який містить до 9 56 Ке2Оз. 
ЄТМАНІТ, -у, ч. " р. етманит, а. уеаїтапіїе, н. Угаїтапі! 
т -- мінерал, силікат марганцю, цинку і стибію острівної 
будови -- (Мп, Дп)169р2 | О13(5іОд)д|. Замість (5104) може 
бути (51207), (5і6О!з). Містить (96): МпО -- 36,63; 2пО -- 
31,84; 55205 -- 18,15; 5102-- 13,88. Сингонія триклінна. Ут- 
ворює пластинчасті агрегати, рідше кристали псевдогекса- 
гонального обрису. Густина 5,02. Тв.4. Колір коричневий. 
Риска світло-коричнева. Крихкий. Знайдений у цинковому 
родовищі Франклін (шт. Нью-Джерсі, США). Рідкісний. 
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ЖАД, -у, ч. "р. жад, а. /аде, н./аде та -- загальна назва 
різних в'язких мінералів щільної будови від білого то тем- 
но-зеленого кольору. Це переважно нефрит і жадеїт, а 
також силіманіт, пектоліт, серпентин. Напівдорогоц- 
інний камінь. 


Розрізняють: жад канський (китайська назва жаду, який має 
колір смаженого каштана); жад кан-чінський (китайська назва 
світло-голубого жаду); жад кан-юанський (китайська назва жов- 
туватого жаду); жад кашгарський (нефрит із Кашгару, Китай); 
жад-лю (китайська назва голубувато-зеленої коштовної відміни 
жадеїту); жад монтанський (обсидіан з Иєллоустонського парку, 
США); жад новогвінейський (коштовний різновид нефриту з 
Нової Гвінеї); жад новозеландський (коштовний різновид нефри- 
ту з Нової Зеландії); жад новокаледонський (коштовний різн- 
овид нефриту з Нової Каледонії); жад південноафриканський 
(жад); жад трансваальський (коштовний масивний зелений гро- 
суляр з Трансваалю); жад хотанський (нефрит із Хотана, Китай). 


ЖАДЕЇТ, -у, ч. "р. жадеит, а. /але, іадейе; н. адей т  -- 
лужний  піроксен  ланцюжкової будови. Формула: 
Маді!5ігОб|. Містить (96): Маб -- 15,35; АБОз -- 25,25; 
510» -59,4. Крайній член безперервних ізоморфних рядів 
Ж.-діопсид і Ж.-егірин. Важливий мінерал деяких лужних 
метаморфічних порід. Сингонія моноклінна. Тв. 7, густина 
3,2-3,5. Колір зелений, зеленувато-блакитний, білий. 
Блиск скляний. Дуже в'язкий. Злом занозистий, нерівний. 
Ювелірна сировина. Вироби з Ж. популярні в країнах 
Сходу, зокрема, Китаї. Родовища: у М'янмі (Томо), Китаї, 
Гватемалі, США (шт. Каліфорнія), РФ, Казахстані, 
Японії (Котакі) та ін. 

Розрізняють: жадеїт-акміт (егірин-жадеїт); жадеїт везувійський 
(везувіан зеленого кольору); жадеїт-діопсид (діопсид, який містить 
28-47 95 жадеїту); жадеїт-егірин (егірин-жадеїт); жадеїт хромис- 
тий (різновид жадеїту, в якому частина алюмінію заміщена хро- 
мом). 

ЖАЛЮЗІ, с. " р. жалюзи, а. якій, 5нипет5, /аїоизіе, н. /а!- 
оизіе Її, Койадаєп ті -- пристрій у вигляді граток (решіток) з 
нерухомими або обертовими перами для регулювання 
повітряного або рідинного потоку. 

ЖАЛЮЗІЙНИЙ ЗНЕПИЛЮВАЧ, -ого, -а, ч. " р. жалю- 
зийньй обеспьливатель, а. /аїоизіє аедизіег, н. /аіоизіеепі- 
заифег ті -- пневматичний апарат, у якому здійснюється 
видалення пилу з сухого (вологістю до 5-696) сипкого ма- 
теріалу дією повітряних струменів на розпушену масу під 
час її проходження по похилій жалюзійній решітці. Роз- 
пушення досягається пересипанням матеріалу з полиці на 
полицю, надлишковий тиск повітря створюється під жа- 
люзійною решіткою. 

ЖДЯРСЬКІ ГОРИ, -их, гір,мн. -- північно-східна час- 
тина Чесько- Моравської височини у Чехії. Висоти до 836 
м (г. Дев'ять Скал). Складені переважно гранітами. 
Містять родовища графіту, граніту та ін. 
ЖЕДИНСЬКИЙ ЯРУС, ЖЕДИН, -ого, -у; -у, ч. " р. же- 
динский ярус, жедин; а. Сеаїппіап, н. Сеаїппіеп п, Седїппійт 
п, Седіпплеп -- нижній ярус нижнього відділу девонської 


системи Арденно-Рейнської області. Від містечка Жедин 
у Бельгії. 

ЖЕДРИТ, -у, ч. "р. жедрит, а. яедніе, н. Седгії т -- мін- 
ерал, гідроксилалюмосилікат натрію, магнію, закисного 
заліза, марганцю та алюмінію. Група амфіболів. Склад ва- 
ріює. У ізоморфному ряду виділяють: магнезіожедрит 
МазАЇі» (5іАГО») (ОН), ферожедрит Бея"А(5і6ЛІгО2) 
(ОН), натрієвий жедрит Ма(МеБе)бАІ5іАО2)(ОН)». 
Ме і Ее може заміщуватися Мп. Група (ОН) може заміщ- 
уватися (БЕ, СІ). Сингонія ромбічна. Густина 3,28. Тв. 6,0. 
Колір бурий. Волокнистий. Перший жедрит з родовища 
Жедре (Франція) знайдений в кристалічних сланцях. Зус- 
трічається в Норвегії. Асоціює з амфіболітами і таброїдни- 
ми породами. Рідкісний. 


Розрізняють: жедрит залізистий (різновид жедриту, який 
містить понад 26 96 БеО). 


ЖЕЛАТИНОВАНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ЖВР), 
-их, -их, -н, мн. 7 р. желатинированнье взрьивчатьєе вещес- 
тва, а. єе/аїіпе ехріозіує5, єеіаїіпе Біазіїне аяепі5; н. 2еїапіпбяе 
Ургепозіодє т рі -- динаміти та ін. ВР пластичної консис- 
тенції, яка досягається за рахунок введення до їх складу 
колоїдної бавовни. Прикладом ЖВР є вибухова желатина, 
желатин-донарити, желатин-динаміти. 
ЖЕЛАТИН-ДИНАМІТИ -- желатиновані нітрогліце- 
ринові ВР, призначені для заряджання шпурів. Мають не- 
обхідну пластичність для ущільнення в шпурі і придатні 
для застосування у обводнених умовах. 
ЖЕЛАТИН-ДОНАРИТИ -- желатиновані аміачно-сел- 
ітрові ВР, які містять 20-2596 нітроефірів. 
ЖЕЛІЗИНЕЦЬ, -нцю, ч. "р. сидерит, а. зідаетіе, н. 5і4егії 
т -- стара укр. назва сидериту. 

ЖЕЛІЗНЕЦЬ, -нцю, ч. " р. железняк, а. гоп оге, и. Еїзеп- 
екс п -- стара укр. назва залізняку. 

ЖЕЛІЗОВЕЦЬ, -вцю, ч. " р. железняк, р. р. ігоп оге, Ніі- 
тай т -- стара укр. назва гематиту. 

ЖЕЛОНКА, -и, ж. " р. желонка; а. Байег, зидасе ритр; н. 
Усптапабіїснбе Її, 5спбріріспзе Її, 5сПбріїднеї т о -- металева 
посудина циліндричної форми, якою вичерпують рідину і 
зруйновану породу, пісок, грязь на поверхню із свердловини 
під час буріння, чищення піщаних пробок, доставляють у 
свердловину цементний розчин, здійснюють пробне відб- 
ирання рідини з пласта під час освоєння свердловин. Розрі- 
зняють желонку, що являє собою трубу з плоским чи тарі- 
лчастим клапаном внизу і дужкою для приєднання троса 
вверху (звичайна Ж.), поршневу Ж., в якій всмоктування 
рідини і шламу в желонку після кожного удару по вибою зді- 
йснюється з допомогою поршня, а також пневматичну Ж., 
заповнення і розвантаження якої здійснюється під дією 
надлишкового тиску, що створюється в двох її камерах 
(пісковій і повітряній). Ж. застосовується при бурінні свер- 
дловин ударно-канатним способом, підземному ремонті 
свердловин, випробуванні пластів і освоєнні свердловин. 
ЖЕОДА, -и, ж. " р. жеода, а. 
хеоде, Биє Поїе, скузіа! сауе, н. Сео- 
де Її, 5ектейоп Ї -- округле або 
овальне мінеральне утворення, 
що виникло внаслідок заповнен- 
ня порожнин у гірській породі 
мінеральною речовиною, яка 
відкладається від периферії до 
центру. Розміри Ж. в поперечни- 
ку до 1 м. і більше. Відомі Ж. 
кварцові, халцедонові, кальци- 
тові, баритові, целестинові та ін. 





Унікальна агатова жео- 
да діаметром 20 см, Са- 
марська обл. Росія. 
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ЖЕРЕЛИНЕЦЬ, -нцю, ч. " р. арагонит, а. агаєопіе, н. 
Агазопії т -- стара укр. назва натічного арагоніту. 
ЖИВЕТСЬКИЙ ЯРУС, ЖИВЕТ, -ого, -у; -у, ч. р. жи- 
ветский ярус, живет, а. Сіуетап, н. Сіуеціеп) п, Сіуейит п 
-- верхній ярус середнього відділу девонської системи. Від 
назви г. Живет у деп. Арденни, Франція. 

ЖИВИЙ ПЕРЕРІЗ (ПЕРЕТИН), -ого, -у, ч. Я р. живоє 
сечение; а. Ігее сго55-5есіїопа! агеа, ореп агеа; н. Уеіег Оиег- 
зсипій т, улігкзате Еійспе Ї -- Т) в гідравліці -- Поверхня, 
проведена нормально до ліній течії й розміщена в сере- 
дині потоку. Відзначимо, що можуть існувати системи 
кривих ліній течії, до яких неможливо провести ор- 
тогональну поверхню. 2) при грохоченні -- Частка площі 
отворів сита до всієї площі сита в 956. 

ЖИВИЛЬНИК, -а, ч. "р. питатель, а. /еедег, н. 5реїзег т 
-- 1) Клапан, що регулює надходження води, пального то- 
що в машину, апарат і т.і. 2) Машина або пристрій для 
рівномірної подачі регульованої кількості вихідного мате- 
ріалу в різні види технологічного (напр., збагачувального) 
устаткування. Механічні Ж. поділяються: з безперервним 
поступовим рухом робочого органу (пластинчасті, стрі- 

















Рис. Основні типи живильників: а -- стрічковий; б -- пластин- 
частий; в -- скребковий; г -- хитний; д -- тарілчастий (диско- 
вий); е -- лопатевий; ж -- шнековий; з -- лотковий вібрац- 
шний. 
чкові, ланцюгові, скребкові, гвинтові), із | зворотно- 
поступальним рухом (лоткові, маятникові, коливні, вібр- 
аційні, електровібраційні, поршневі) та з обертовим ру- 
хом (тарілчасті або дискові, лопатеві, барабанні, криль- 
часті, шнекові, роторні, столи дозувальні). Пластинчасті, 
ланцюгові і коливні Ж. використовують, в основному, 
при великогрудковій гірничій масі, стрічкові, маятникові 
та вібраційні -- при середніх розмірах грудок; тарілчасті, 
стрічкові та гвинтові -- при легкосипких і дрібногрудк- 
ових матеріалах. Продуктивність Ж. -- 35-1000 т/год. Для 




















Рис. Схеми живильників: а -- стрічковий; б -- пластинчатий; 
в -- твинтовий; г -- хитний; д -- вібраційний; є -- барабанний; 
ж -- дисковий; з -- ланцюговий. 


стрічкових, скребкових і пластинчастих Ж. вона обумо- 
влюється площею перерізу потоку вантажу і швидкістю 
його руху, а для коливних, вібраційних і маятникових -- 
площею перерізу, амплітудою і частотою коливань робо- 
чого органу. Тип Ж. вибирається в залежності від власти- 
востей матеріалу, необхідної продуктивності та точності 
регулювання його потоку. Якщо Ж. виконує кількісне ре- 
гулювання технологічного потоку або окремого компо- 
ненту, що надходить до процесу, він служить дозатором. 
Є. М.Сноведський. 

ЖИВИЛЬНИК ВІБРАЦІЙНИЙ, -а, -ого, ч. " р. питатель 
вибрационньй, а. уірго/еедег, н. УїргапопзануваРреуоггістипя 
Її, Мірго5спир т, Укгапопзуреїзег т -- Т) Установка для пе- 
ревантаження і класифікації гірн. маси в перевантажу- 

















Рис. Принципова схема вібраційного живильника (живильни- 
ка-грохота): а -- інерційного одномасного з дебалансним вібр- 
атором; б -- інерційного одномасного з самобалансним вібрат- 
ором; в -- інерційного одномасного урівноваженої системи; г -- 
інерційного двомасного; д -- ексцентрикового неурівноважен- 
ого; е -- ексцентрикового урівноваженого; І -- вантажонесу- 
чий орган; 2 -- вібратор; З -- ексцентрик; 4 -- пружні зв'язки. 
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вальних комплексах на карєрах при потоковій |і 
циклічно-потоковій технологіях. Умовно виділяють влас- 
не Ж.в. та Ж.в.-грохоти. Привод Ж.в. інерційний або екс- 
центриковий. Ж.в. з інерц. приводом виконується за одно- 
масною і двомасною схемою. У одномасних живильниках 
використовуються вібратори дебалансного і самобаланс- 
ного типів. У двомасних установках, що складаються з 
вантажонесучого органу, вібратора, робочих пружних 
зв'язків і амортизаторів, є реактивна маса, якою служить 
спец. важка рама або сам вібратор. Ж.в. з ексцентриковим 
приводом частіше за все виконують за одномасною схе- 
мою. Продуктивність Ж.в.-грохотів до 2000 т/год, частота 
коливань 730 хв", кут установки до 15». 2) Живильник, 
яким споряджають бункери, силоси тощо. Особливо ефек- 
тивний при вивантаженні вологого матеріалу або матеріа- 
лу, схильного до злежування. 

ЖИВИЛЬНИК РЕАГЕНТНИЙ, -а, -ого, ч. " р. питатель 
реагентньій, а. геаєепі Ігеаег, н. Кеаєепзяреізек т | --  жи- 
вильник з дозуючим пристроєм для рідких реагентів. За- 
стосовується при флотації, грануляції тощо. Ж.р. бувають 
клапанні, ковшові, поршневі, барабанні тощо. Див. доза- 
тор. 











У 





Рис. Живильники реагентні: а,б,в -- скіпові; г,д -- ковшові; е -- 
мембранний; ж,з -- клапанний голчастий; і -- клапанний 
імпульсний; к,л -- порціині; м,н -- насосні. 
ЖИВУЧІСТЬ МОРСЬКОЇ НАФТОГАЗОВОЇ СПОРУ- 
ДИ, -ості, -..., ж. Я р. живучесть морского нефтегазового 
сооружения; а. уйайу (5Іеаадїпез5) о) ап орНоге оі/-8а5 соп- 
зіїгисііоп; н. 5іспетней Ї асг тагіпеп Егбівазаніаєе Ї -- здат- 
ність морської нафтогазової споруди протидіяти наслі- 
дкам аварійних пошкоджень і діянь вибухів, виникненню 
та поширенню пожеж, нафтогазопроявлень, зберігати і 
відновлювати роботопридатність усіх технічних засобів і 
забезпечувати безпеку персоналу, який знаходиться на 
платформі, а також зберігати устаткування і майно. 
Ж.м.н.с. забезпечується пожежобезпекою, протифонтан- 
ною безпекою (комплекс заходів проти виникнення і по- 
ширення відкритих фонтанів, викидів, нафтогазопрояв- 
лень), стійкістю технічних засобів (проти пошкоджень), 
підготовленістю персоналу до боротьби за живучість спо- 
руди, комплексом запобіжних заходів для збереження жи- 
вучості споруди. Див. бурова платформа, морська гірнича 

технологія. В.С. Бойко. 
ЖИКЛЕР, -а, ч. " р. жиклер, а. саїгатед(тетегіпо) опіїїсе, 
сі, поссіе; н. Дійзе Ї -- деталь з отвором точного розміру 


або сам отвір для пропускання певної кількості рідкого 
палива чи повітря. 
ЖИЛА, -и, ж. " р. жила, а. Іоае, гоке, уеїп, гееї, 5еат; н. 
Сапе т, Адег Ї -- геологічне тіло неправильної форми, що 
утворилося в результаті заповнення тріщин у гірських по- 
родах або внаслідок метасоматичного заміщення порід уз- 
довж тріщин мінеральною речовиною. Осн. геол. елемен- 
ти, що визначають розміри і умови залягання жил: на- 
прям простягання і довжина за простяганням, кут паді- 
ння і довжина за падінням, схилення (похил), а також по- 
тужність. Довжина Ж. коливається від І км і менше до 200 
км, глибина жильних родовищ, які розробляються -- до 3 
км (Колар, Індія). 

За формою Ж. поділяються на простої, плитоподібної 

















































































































Рис. Жили: а -- проста; б -- складна; в -- чотковидна; 
ге -- камерна. 

форми і складні (пучок тріщин, що переплітаються), 
ступінчасті (сходинкові), сітчасті, гіллясті, камерні, лінз- 
оподібні, рубцеві і ін. За розмірами і умовами залягання 
серед Ж. виділяють апофізи і прожилки. З Ж. пов'язані ро- 
дов. золота, свинцево-цинкових руд, вольфраму, ртуті, 
ін. Робоча потужність Ж. -- від декількох см до десятків м. 

Розрізняють: жили альпійські (те саме, що жили альпійського 
типу); жили альпійського типу (жили, що утворилися під час ре- 
гіонального метаморфізму внаслідок вилуговування і перевідкл- 


адання в тріщинах деяких компонентів вмісних порід); жили ме- 
таморфічні (те саме, що жили альпійського типу). 


ЖИЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, ого, -а, с. " р. жильное место- 
рожодение, а. оге деробії, оде -- рудне родовище, в якому ру- 
ди залягають у вигляді жил. 

ЖИЛЬНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн." р. жиль- 
нье горнье породи, а. уіеп госК, заприє -- магматичні 
гірські породи, що залягають у вигляді жил і дайок. В Ук- 
раїні Ж.г.п. є в усіх інтрузивних масивах. Виходять на ден- 
ну поверхню в межах Українського щита (особливо у півн. 
зах. частині та Приазов'ї), Кримських гір, Українських 
Карпат. Ж.т.п. кислого складу представлені пегматита- 
ми, аплітами, траніт-порфірами, кварцовими порфірами; 
середнього складу -- андезитами, діоритовими кварцови- 
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ми порфірами, основного -- базальтами, діабазами, доле- 
ритами; лужного -- сієніто вими та лужно-сієнітовими 
породами. Товщина жильних тіл -- від десятків см. до де- 
сятків м. Довжина досягає сотень м., рідше -- десятків км, 
а в глибину вони розвиваються до кількох км. З Ж.г.п. в 
Україні пов'язані родов. бариту і поліметалів (кварц-ба- 
ритові жили Закарпаття та Донбасу), ртуті, кристалів 00- 
рогоцінного і виробного каміння. 

ЖИРНІ ГАЗИ, -их, -ів, мн. 7 р. жирнье газь, а. гісП 8а5е5, 
Ла ва5ез; н. Кепвазе п рі, Оівазе п рі, Кеіспзазе прі  -- за- 
старілий термін, що означає природні горючі гази з висо- 
ким вмістом важких вуглеводнів від Сз і вище. Такий склад 
газів характерний для газоконденсатних і нафтових родо- 
вищ. Див. сирий газ. 

ЖИРОБУС (ГІРОБУС), -а, ч. " р. жиробус (гиробус), а. 
жугориз; н. Сігориз па -- безрейковий самохідний візок з 
механічним акумулятором енергії -- маховиком. Є й елек- 
тричні жиробуси. Допоміжний транспортний засіб для ко- 
ротких трас; придатний для обслуговування вибухонебез- 
печних об'єктів. 

ЖИРОВИК, -у, ч. " р. жировик, а. 5оарзіопе, н. 5їеаїй т, 
Урескутеіп т, Таїк5тсіп та -- те ж саме, що й стеатит. Ви- 
робний камінь. Суцільні скупчення тальку. Див. тальк. 
ЖИСМОНДИН, -у, ч. " р. жисмондин, а. візтопаїпе, н. 
Сізтопаїп т -- мінерал, водний алюмосилікат кальцію ко- 
ординаційної будови, гр. цеолітів. Формула: 
Сач|Аїз5іО02116Н:О. Містить (96): 1. За Є.Лазаренком: 
СаО -- 7,7; АГОз -- 26,04; 510» -- 42,84; НО -- 17,16. 2. За 
К.Фреєм: СаО -- 16; АГОз -- 29, ; 510» -- 34,3; НО -- 20,6. 
Сингонія моноклінна (за ін. даними -- ромбічна). Тв. 
4,5-5,0. Густина 2,2. Блиск скляний. Безбарвний, білий, 
блакитнуватий, сіруватий або червонуватий. Прозорий до 
напівпрозорого. Рідкісний. Знайдений в порожнинах 
лейцитових тефритів у Чехії і в лейцитових лавах в Італії. 
У порожнинах базальтів на плато Антрим (Ірландія) утво- 
рює характерні асоціації з шабазитом, томсонітом, філіп- 
ситом. Знайдений також в Квінсленді (Австралія) та на 
Гавайських о-вах. 

ЖОВНА, -ен, мн. Яр. желваки, а. сопстеїопе, й. КопКтепоп 
Р -- невеликі скупчення і конкреції мінералів округлої, 
еліпсоїдальної або неправильної форми. 
ЖОВТИЛЬНИЦЯ, -і, ж. "р. железняк желтькй, а. хапійо- 
зідегіе, н. Хаптозідеги ті -- стара укр. назва лімоніту вох- 
ристого. 

ЖОЛОБ, -а, ч. "р. желоб, а. спиге, 5Поої, їгоцяй, и. Киїзспе 
Її, Кіппе Ї, Сегіппеп -- самопливний транспортний при- 
стрій у вигляді русла, встановленого під нахилом для пе- 
реміщення сипкої маси або пульпи. 

ЖОЛОБ МИЙНИЙ (РЕОЖОЛОБУ), -а, -ого, ч. " р. же- 
лоб моечньшй, а. гпеоіауеик, н. КПпеогіппе Р КПеофеї п, 
Указсйгіппе Ї -- збагачувальний апарат, у якому розділе- 
ння мінеральної суміші за густиною її компонентів відб- 
увається в русловому потоці внаслідок різниці в швидкос- 
тях переміщення зерен збагачуваного мінералу. Ж.м. за- 
стосовувалися переважно для збагачення антрациту 
крупністю 6-100 мм. Область застосування Ж. за густиною 
матеріалу -- 1200-2500 кг/м. Продуктивність 80-130 т/ 
год. Показники ефективності розділення: 5 - 0,16-0,20; 
Ле 0,16-0,20. В 1970-і роки повсюдно замінені на важко- 
середовищні сепаратори або відсаджувальні машини. Див. 
також реомийка. 

ЖОЛОБ ОКЕАНІЧНИЙ, -а, -ого, ч. " р. желоб океани- 
ческий, а. осеапіс ігепсі, н. Тіе/зееягареп т, Тіезеегіппе Р -- 


вузькі і довгі, злегка зігнуті в плані глибоководні западини 
на периферії океанів. Ширина їх 10-20 км, довжина 35 тис. 
км, глибина 5-1 км. 

Основні глибоководні океанічні жолоби. 




































































Назва жолобу Найбільша Про- Середня 

глибина, м | тяжність, | ширина, 
км км 

Атлантичний океан 
Пуерто-Ріко 8742 1070 87 
Південно-Сандвічев 8264 1380 70 
Романш 7856 230 9 
Індійський океан 
Зондський (Яванський) 7729 2900 49 
Східно-Індійський 6335 1244 45 
Тихий океан 
Маріанський 11022 1340 59 
Тонга 10882 860 78 
Філіппінський 10265 1330 65 
Кермалек 10047 1270 88 
Індзу-Бонінський 9810 1030 82 
Курило-Камчатський 9717 2170 59 
Японський 8412 680 59 
Чилійський 8180 2690 64 
Алеутський 7855 3570 64 
Рюкю (Нансей) 7790 603 38 
Перуанський 6601 1340 61 
Центральноамерикансь- 6639 2530 34 
кий 

Витязя 6150 870 1 




















Макс. глибину Світового ок. (11022 м) встановлено у 
Маріанському жолобі. Походження Ж.о. зв'язується зі 
зсувом та опусканням океаніч. літосферної плити. Для 
Ж.о. (за винятком жолоба Кайман) характерні висока сей- 
смічність і негативні аномалії сили тяжіння Фая, великі 
магнітні аномалії обох знаків і зниження значення тепло- 


вого потоку. 
хо 
УЗ 


























РЕ | 29 , 


Рис. Океанічні жолоби в районах: а) околиці Півд. Америки; 
б) східної частини Азіатського континенту. 


ЖОЛОБНА СИСТЕМА, -ої, -и, ж. Я р. желобная 
система; а. айсП зузіет; н. 5рійтіппепуузтет п, Кепіезузіет п, 
КіПепуузіет п, Віппепзузіет п -- система, що має форму 
жолоба і використовується для транспортування бурового 
розчину під час буріння. 

ЖОРСТВА, -и, ж. "р. дресва, а. ягиз5, дебгіз, 5сгее, н. Стиз 
т, Моаетзієеїп т, 51еіп5спий т, 5геіп5сПпіає та  -- продукти 
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ЖОР -- ЖУР 





вивітрювання гірських порід, що складаються з гострокут- 
них незцементованих уламків порід або мінералів розміром 
1-10 мм. Входить, зокрема, до складу курумів. 
ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ, -ості, -..., ж. " р. жесткость водь; 
а. пакапез5 о) умаїег, улаїег нагапез5, пага ої уатег, 5ШУпез5 о/ 
уматег, н. У(аз5егпаіїгіе Її, Ніїгте Ї дез У(аззетя -- те ж саме, що й 
твердість води. Застарілий термін. 

ЖОРСТКІСТЬ ПОГОДИ, -ості, -..., ж. " р. жесткость 
погодм, а. 5еуегіїу о/ уеатег, н. Ніїгіе Ї дез Уепегя по -- хХа- 
рактеристика стану атмосфери, що комплексно враховує 
температуру і вітрову дію на людину. Використовується 
при організації ведення гірничих робіт на відкритому 
повітрі. Є сумою температури повітря у градусах та под- 
воєної швидкості вітру у метрах на секунду: до 10 балів -- 
робота проводиться у звичайному режимі; 10-20 балів -- 
перерва 10 хв. для обігрівання через кожну годину; понад 
40 балів -- роботи припиняються. 

ЖУРАВЧИК, -а, ч." р. журавчик, а. Іое55 а0іЇ, н. КаїкКоп- 
Кгейоп Її -- вапнякові конкреції в лесі. Син. -- лялечка, ду- 
тик. 

ЖУРНАЛ ПРОХОДЖЕННЯ ТА АРМУВАННЯ ШАХТ- 
НОГО СТВОЛА (СТОВБУРА), -у, -..., ч. " р. журнал про- 
ходки и армирования шахтного ствола, а. Іог(Боок) о/ тіпе 
зпа)ї зіпКіпє апа геіноксетепі, н. Кезізіег п уоп 5спаспиафіеи- 
Липе Р ипа 5спастіфеуепгипя Ї -- документ, який фіксує 
фактичний стан шахтного ствола в процесі його споруд- 
ження. Важливий документ, на основі якого складається 
характеристика ствола як інженерно-технічної споруди. 
В журналі фіксують: гірські породи, які перетинаються 


стволом, водоносні горизонти, вивали порід та їх кріпле- 
ння, сполучення стволу з іншими виробками, тимчасове та 
постійне кріплення, висотні відмітки, дати проходки та 
встановлення елементів армування і ін. Крім технічних 
характеристик, журнал містить геологічний розріз по ство- 
лу, який поповнюється при поглибленні, проходці, крі- 
пленні, армуванні. 

ЖУРНАЛИ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ, - ів, ...., мн. " р. 
журналь горного профиля, а. тіпіняє уоитаїз, н. ВегоБаийгей- 
зспгіНеп Ї рі, Мопіап-ейзспгійеп Ї рі -- друковані пері- 
одичні (не рідше одного разу на рік) видання З гірничої 
справи. Серед друкарської інформації (патентів, стан- 
дартів, депонованих рукописів, монографій і т.п. статті з 
журналів займають основне місце (понад 8596). До пер- 
ших технічних журналів з гірничої справи потрібно відне- 
сти "Аппаїе5 де5 Міпе8" ("Гірництво", Франція, 1794) і 
"Горньй журнал" (Росія, 1825). Обсяг журнальної статті в 
Ж.г.п. змінюється від 10-20 рядків (деякі закордонні ви- 
дання) до 40-60 сторінок. Частина обсягу журналу відв- 
одиться рекламі, питанням передплати, персоналіям, по- 
точним подіям. Частка зарубіжних статей Ж.г.п. англійс- 
ькою мовою складає понад 7596, німецькою -- 1056, фран- 
цузькою та російською -- по 596, іншими мовами -- 596. 
Крім техн. журналів з гірничої справи, випускаються рефе- 
ративні журнали: "Горное дело" ("Гірництво", РФ), 
«Сретіса! АБзігасія" (США), "Епвіпеегіпє пдех" (США), 
"Решоієшт Іїгегагиге шадех" (США) і т.д. Основні вітчи- 
зняні та закордонні Ж.г.п. наведені у додатку до т.Ї. 
В.С. Білецький. 


ЗАБ -- ЗАБ 
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ЗАБАЛАНСОВІ ЗАПАСИ, -их, -ів, мн. " р. забалансовье 
запась, а. їога! гезоигсез, о)-Баапсе гезоигсез; н. Аиз5егрі- 
Іапгудтиійте та рі ап Водепеспійсеп ті рі -- запаси к.к., що за 
якістю не відповідають вимогам їх промислового вико- 
ристання або за умовами залягання не придатні для 
розробки при сучасному рівні техніки. 3.3. можуть бути 
використані в майбутньому. 

ЗАБАРВЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. -- Див. колір мін- 


ералів. 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАПАСАМИ ВИДОБУТКУ НАФТИ 
(ГАЗУ), -ості, -..., ..., (-...), ож. " р. обеспеченность запаса- 


ми добьчи нефти (газа); а. ргоуізіоп о/ ої! (єа5) гесоуегу уйП 
тезегуе5; гезекує ргоуїзіоп оДої! (заз) ргодистіоп; н. Кезегуе Ї уп 
Епабі- ипа Енкаізазуоттійітеп пу рі, Екабі- ипа Етаваз- Ебтдегипа- 
55іспегипя Ї -- показник, який характеризує тривалість 
періоду, протягом якого наявних запасів буде достатньо 
для підтримування досягнутого рівня річного видобутку 
нафти (газу), і визначається за формулою: Р - С/О, де С -- 
видобувні запаси на початок року, млн т (млрд м?); 0 -- 
видобуток нафти (тазу) за рік, млн т/рік (млрд м//рік). Для 
розрахунку можна брати запаси різних категорій (А Я В 
або А-В- Сі). У плануванні геологорозвідувальних 
робіт слід брати в нафтовій промисловості за категоріями 
АЧВЧН С 35-40 років, а в газовій промисловості 25-30 
років. 

ЗАБИВКА, -и, ж. "р. забивка, а. іатріпеє, н. Везаїг та, Угг- 
даттипе Ї -- 1) Процес заповнення інертним матеріалом 
частини зарядної порожнини. 2) Інертний матеріал, що 
застосовується для ізоляції заряду ВР. Використовується 
3. для "замкнення" продуктів детонації, підвищення ККД 
вибуху, зниження радіуса розлітання уламків. Найбіль- 
ший опір виштовхувальній дії продуктів детонації здійс- 
нюють сипучі матеріали, що мають досить високу щіль- 
ність, високий коеф. внутр. тертя, а також пластичні, 
рідкі і швидкотверднучі суміші. Для зменшення фільтрації 
продуктів детонації через 3. грубозернистого матеріалу 
пустоти між його зернами заповнюють водою або дрібн- 
озернистим піском. Як 3. використовують: гранульова- 
ний шлак, пісок, щебінь, уламкові породи, глину, поліетил- 
енові пакети, заповнені піском або водою тощо. 3) Забивка 
повітряна (порожнинна) -- повітряний проміжок, який 
залишається між зарядом ВР і твердою забивкою у гирлі 
шпуру (свердловини). Застосовується для зниження почат- 
кового тиску вибухових газів і збільшення тривалості дії 
вибуху на навколишнє середовище з метою досягнення 
більш рівномірного подрібнення породи вибухом, рідше 
(при масових вибухах) -- для скорочення тривалості і тру- 
доємності вибійних робіт. 

ЗАБИВНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. забивочная машина, 
а. зіеттіпе тасніне, н. Везаїгренії п, Сеїгіебетазспіпе Ї | -- 
пристрій для механізованої подачі інертного матеріалу 


(пісок, дрібний щебінь тощо) в заряджені ВР свердловини і 
шпури з метою їх забивки. 3.м. набула найбільшого поши- 
рення на відкритих гірничих роботах. Складається з 
трансп. бази (автомобіль), ємкості (бункери) для інертного 
(забивного) матеріалу, живильника (напр., конвеєр скреб- 
ковий) для подачі забивного матеріалу з бункера в свердло- 
вину. Продуктивність вітчизняних Зм. 1700 кг/хв., ванта- 
жопідйомність 5,2-11 т. 

ЗАБРУДНЕНІСТЬ, -ості, ж. " р. загрязненность; а. сопіа- 
тіпаїіоп; н. Уегзсптигипо Ї -- наявність забруднювачів чи 
небажаних утворень у складі рідкого чи газового робочого 
середовища. 

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ, -..., с. " р. загрязнение 
окружающей средь, а. сопіатіпайоп о/ Ше епуікоптепі, 
епуїгоптета! роПийоп; н. (тумПуетусптимипо Р (тугеї- 
уегипгеіпігипе Її -- процес зміни складу і властивостей од- 
нієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності люди- 
ни. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідро- 
сфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднен- 
ня довкілля в різних країнах регламентується відповід- 
ними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють 
забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і 
теплові. Допустимі кількості відходів, що скидають у 
гідро- або атмосферу, регламентують нормативами гра- 
нично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично 
допустимих концентрацій (ГДК). В Україні вони затверд- 
жуються Міністерством охорони здоров'я. 

У процесі видобування к.к. відбувається істотне 3.д. З 
кожної тонни видобутої к.к. тільки 1-36 перетворюються 
в корисну продукцію, а 99-9795 йдуть у відходи. За обсяга- 
ми викидів забруднюючих речовин і за ступенем впливу їх 
на природне середовище гірничодобувна пром-сть стоїть 
на 4-му місці після хімічної, металургійної і сільського 
господарства. При підземному видобутку відбувається за- 
бруднення атмосфери пилом, отруйними газами, вуг- 
лекислим газом, метаном, поліцикліч. ароматич. вуглевод- 
нями, сірчистими газами, сірководнем, теплом, підземними 
водами, породами (в т.ч. радіоактивними) тощо. При відкр- 
итих гірничих роботах довкілля забруднюється оксидом 
вуглецю, двоокисом азоту, пилом, кар'єрними водами, по- 
родами. Зокрема під час вибухових робіт на кар'єрах світу 
за рік утворюється пилогазова хмара об'ємом 15-20 млн 
м3, що підіймається на висоту до 1500-1700 м, де повітр- 
яна течія розсіює і відносить 93-9995 пилу. Особливу не- 
безпеку становить пил важких металів, що викидається в 
атмосферу або у водоймища і включається в природний 
кругообіг; ще небезпечніші -- металічні отрути та діоксин. 
Породні відвали, що горять, виділяють на кожну тонну по- 
роди до 135 мг пилу 1 86,3-363 кг газів (СО, СО», 50», Н.5, 
МОЧКМО:.). Забруднення гідросфери приводить до 
погіршення якості води для водокористування. При видо- 
бутку к.к. має місце скидання шахтних і кар'єрних вод, що 
містять механічні, хім. і біол. домішки, у відкриті водойми, 
річки. Забруднення гідросфери відбувається і за рахунок 
вимивання оксидів рідкісноземельних елементів з пород- 
них відвалів, при їх вивітрюванні, транспортуванні к.к. За- 
бруднення літосфери відбувається за рахунок вне- 
сення (зокрема при похованні) в геол. структури отруйних 
і радіоактивних речовин, а також не властивих їм хім. спо- 
лук та бактерій. Забруднення біосфери при видобутку 
к.к. відбувається опосередковано. Особливо негативні на- 
слідки в біосфері виникають при розробці к.к. в зонах ба- 
гаторічної мерзлоти, що займає 2296 суші. 
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В Україні на кінець ХХ ст. є понад 600 териконів, бл. 
3096 з яких горять, до 2005 р. вугільна промисловість на- 
копичить 1525 млн т забалансових шламів, відходів збага- 
чення. Найбільше забруднення довкілля від гірн. пром. 
спостерігається в Україні на Донбасі та в Кривбасі. За- 
гальний обсяг викидів шкідливих речовин на Донбасі в 
6,2 рази вищий, ніж у середньому по Україні, причому на 
гірн. підприємства припадає бл. 5096 всіх відходів. 
В.С. Білецький. 

ЗАБРУДНЮВАННЯ, -..., с. " р. загрязнение ; а. сопіатйа- 
поп, /диїпє; н. Уегзсптиїгипо Ї -- внесення небажаних 
твердих, рідких або газових речовин у робоче середовище 
або їх утворення в ньому. 

ЗАБРУДНЮВАЧ, -а, м. "р. загрязнитель ; а. сопіатіпапі; 
н. Уегзсптигїег т -- небажана тверда, рідка або газова ре- 
човина, наявна в рідкому або газовому робочому середо- 
вищі. 

ЗАБУРНИК, -а, ч. " р. забурник, а. Богек, у! Богег; н. 
Апбойтзіапре Ї -- свердло довжиною 300-600 мм, яким по- 
чинають буріння шпурів і свердловин. 

ЗАБУТОВКА, -и, ж. " р. забутовка, а. Баскіпє, Баск/Шіпе; 
н. НіпіекійПеп п, Ніпіенмиййпя Ї -- заповнення простору 
між кріпленням і боковими стінками виробки щебенем, 
піском, подрібненою породою тощо. Результат забутовуван- 
ня. 3. застосовують в Україні, Росії, ФРН, Бельгії та ін. 
країнах при проведенні горизонтальних і похилих (до 1072) 
гірничих виробок; З. здійснюється після зведення тюбінг- 
ового, блокового, арочного, залізобетонного і ін. збірних 
кріплень. 3. поліпшує зв'язок кріплення зі стінками вироб- 
ки, сприяє підвищенню стійкості породного масиву, збіл- 
ьшенню несучої здатності кріплення, більш рівномірному 
розподілу напружень, продовженню термінів безремонт- 
ної підтримки виробок, запобігає скупченню метану, вуг- 
ільного пилу тощо. 

ЗАБУТОВУВАННЯ, -..., с. " р. забутовка, а. Баскіпе, 
Баск/йШпе; н. Ніпіег/їеп п, Ніпіег/йШипо Р -- дія, власне 
процес, результатом якого є забутовка виробленого про- 
стору. 

ЗАВАДИ, ПЕРЕШКОДИ, -ад, -од, мн. " р. помехи, а. 
аїзигбапсе; н. Ніпаетпіз п, 5ідгипреп Ї рі -- сигнали або дії, 
що спотворюють корисний сигнал, який несе основну 
інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, 
зв'язку, САР і САУ (САК). Вплив 3. може призвести до 
значних помилок систем вимірювання. За своєю природою 
3. можуть бути детермінованими та випадковими. При- 
клад детермінованої 3. -- фон від джерела живлення змі- 
нного струму. За допомогою спец. конструктивних за- 
ходів вплив детермінованих 3. можна усунути. Вплив 
детермінованих 3. на результати вимірювання вирахову- 
ють як систематичну похибку. Джерелами випадкових 3. є 
теплові шуми, похибки, які виникають під час перетво- 
рення сигналів. Випадкові 3. описуються деякою випад- 
ковою функцією. Дуже поширене представлення випадко- 
вої 3. як "білого шуму". Спеціальні схеми вимірювання 
враховують вплив адитивної та мультиплікативної та ін. 3. 
ЗАВАЛ ВИРОБКИ, -у, -и, ч. " р. завал вмработки, а. /аі!, 
ла ої тод, сауе-іп, я0а), є0Б, н. ХифгисП(е)венеп п еіпе5 Сти- 
Бепбайз та -- довільний вивал у діючу гірничу виробку вели- 
ких мас породи з перекриттям її перерізу, що викликає 
руйнування кріплення виробки та порушення технологічн- 
ого процесу виїмки корисної копалини. 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, -ого, -ою, ч. " р. 
загрузочноєе устройство, а. Іоадек Іоайінпе аеуісе; н. 


ВеусПпісКипозеїпгісітипе Ї, Веіадееіпгісітипо Її, Веіадвк т |  -- 
пристрій у вигляді воронки, лотка, живильника, жолоба, 
дозатора, бункер-дозатора або їх сполучення для подачі 
корисної копалини або породи на конвеєр, у вагонетку (ва- 
гон), у скіп, трубопровід, збагачувальний апарат тощо. 
Для завантаження вологого матеріалу у труби-сушарки та 
сушарки з киплячим шаром застосовуються лопатеві та 
ланцюгові закидачі (живильники). 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНО-ДЕШЛАМАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ -- 
допоміжний пристрій до відсаджувальної машини -- поєд- 
нання завантажувального пристрою (жолоба, дифузора то- 
що) з дешламаційним апаратом, напр., дуговим ситом. 
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ ПРИ ПОТОЧ- 
НОМУ РЕМОНТІ СВЕРДЛОВИН, -ого, -у, -...,ч."р.за- 
ключительньй комплекс работ при текущем ремонте сква- 
жин; а. па! ую раскаєе іп гиппіпе муеї! гераїг; и. Аря5сПіифаг- 
Бейеп Ї рі Біе дет іацуепаеп Войпіоспіпзтапапайиня Її -- робо- 
ти, які виконуються після опускання свердловинного 
експлуатаційного обладнання. Він містить у собі збиран- 
ня гирлової арматури, очищення арматури, ремонтного 
обладнання й інструменту від різних відкладів, демонтаж 
комплексу ремонтного обладнання, пуск свердловини, 
очищення території робочої зони від зайвих предметів, 
вирівнювання території. Додатково після капітального ре- 
монту свердловин виконуються ще роботи по шаблонуван- 
ню колони перед опусканням устатковання електровідце- 
нтрового насоса чи газліфтного обладнання, заміні техно- 
логічних насосно-компресорних чи бурильних труб (НКТ) 
на експлуатаційні НКТ, монтажу і опусканню свердло- 
винного експлуатаційного обладнання, освоєнню сверд- 
ловини, вивезенню відпрацьованих рідин і труб. 
ЗАВИЛЬКУВАТІСТЬ, -ості, ж. " р. свилеватость, а. 
Кпазеісійу, н. ДгеНнулісНзіякей Р, Міттег т -- мозаїчна будо- 
ва мінералів, яка виникає при їх рості з одного кристалічн- 
ого зародка, напр., безперервні дендритоподібні утворен- 
ня. Завилькуваті мінерали складаються з багатьох субпара- 
лельних блоків і виявляються за мозаїчною будовою гра- 
ней, а також по звивистих лініях (струминках) на місці св- 
їжого сколу. 

ЗАВИСАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. зависание 
горньх пород, а. оуегНнапеє, госк 5аєєіпе; н. Ніпеепфіеїбеп по -- 
1) Відсутність (або незначні величини) вертикальних 
зсувів шарів міцних порід у центральній частині мульди з 
утворенням пустот, розшарувань між ними та шарами 
підроблюваної товщі порід, що лежать нижче. 2) Затримка 
обвалення г.п. під час технологічних операцій, напр., за- 
висання руди в камері-магазині, зависання гірничої маси 
під час випуску, зависання покрівлі очисного вибою при уп- 
равлінні нею повним обрушенням тощо. 

"ЗАВИСАННЯ" ШТАНГ, -..., с. " р. зависание" штанг; а. 
Лапеіпе-ир ої гоаб; н. 5'апоепніїпреп по -- явище відстава- 
ння низхідного руху колони насосних штамг від руху го- 
ловки балансира верстата-качалки при відкачуванні 
високов'язкої (понад 500 мПагс) нафти видобувної. 
ЗАВОДНА ЛУНКА, -ої, -и, ж. " р. заводная лунка, а. еєє 
Лог, н. Війнпіосй п, Уепіїе/ипе Ї -- заглиблення в стінці або 
долівці виробки, що має скошену сторону для введення в 
неї елемента кріплення. 

ЗАВОДНЕННЯ, -..., с. " р. заводнение, а. Лооаїне, н. ЕЇигеп 
п, Иаз5екНигеп п -- спосіб впливу на пласт при розробці 
нафт. родовищ, при якому підтримка і відновлення плас- 
тового тиску і балансу енергії здійснюються закачуванням 
води. Забезпечує високі темпи видобутку нафти і порівня- 
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но високий ступінь видалення нафти (до 7095). Як робо- 
чий агент використовуються води водоймищ (ріки, моря, 
озера), тлибинних водоносних горизонтів, пластові води, а 
також розчини ПАР, полімерів, двоокису вуглецю і лугів, що 
характеризуються підвищеними нафтовитіснювальними 
властивостями. 3. -- найбільш інтенсивний і економічно 
ефективний спосіб впливу на нафтовий пласт. Дозволяє 
зменшити число нафт. свердловин, підвищити їх дебіти, 
знизити собівартість нафтовидобутку. У залежності від 
розташування нагнітальних свердловин розрізняють: зак 
онтурне 3. (свердловини розташовують за межами 
нафтоносної частини продуктивного пласта по периметру 
покладу; приконтурне 3. (свердловини бурять у водо- 
нафт. зоні пласта між внутр. і зовн. контурами нафтонос- 
ності), внутрішньоконтурне 3. (воду закачують 
безпосередньо в нафтонасичену частину пласта) та ком 
біноване 3. Див. також блокове заводнення, бар єрне за- 
воднення, заводнення вибіркове, заводнення внутрішньоко- 
нтурне. 

ЗАВОДНЕННЯ ВИБІРКОВЕ, -..., -ого, с. " р. избира- 
тельное заводнениє; а. 5еЇестіує (улатег) Лооаїне; н. ТеіїПиеп п 
-- різновид внутрішньоконтурного несуцільного завод- 
нення, який передбачає цілеспрямоване вибирання 
місцезнаходження нагнітальних свердловин з урахуван- 
ням деталей геологічної будови продуктивного горизонту з 
метою забезпечення максимальної інтенсифікації розроб- 
ки при мінімальному впливі зональної неоднорідності на 
нафтовилучення. 

ЗАВОДНЕННЯ ВНУТРІШНЬОКОНТУРНЕ, -..., -ого, с. 
хо р. внутриконтурное заводнение; а. сопідиг Лооаїпе, сіксіє 
уматег Лооаїпе; н. іпкотига!ез МаззегПиеп п, КапаугаззетПитеп 
по -- спосіб, система розробки нафтових родовищ, при 
якому з метою підтримування або відновлення балансу 
пластової енергії через нагнітальні свердловини нагніта- 
ється закачуванням вода безпосередньо в нафтонасичену 
частину нафтового (продуктивного) пласта. 3.в. -- 
найбільш інтенсивний і економічно ефективний спосіб 
діяння на нафтовий пласт. За характером взаємного 
розміщення нафтовидобувних і водонагнітальних сверд- 
ловин розрізняють декілька різновидів 3.в. Один з них -- 
заводнення із "розрізанням" покладу рядами  водо- 
нагнітальних свердловин на окремі ділянки (площі), які 
розробляються незалежно одна від одної як самостійні 
поклади. Ряди нагнітальних свердловин орієнтують вздовж 
або впоперек поздовжньої осі структури. Значного поши- 
рення набрала схема з поперечним "розрізанням" нафто- 
вих покладів витягнутої форми на окремі ділянки -- блоки 
(т.зв. блокове заводнення). Між рядами нагнітальних свер- 
дловин звичайно розміщують 3 або 5 рядів видобувних 
свердловин (трирядні або п'ятирядні системи 3.в.). Для 
підвищення кінцевого нафтовилучення, а також темпів 
розробки в схеми 3.в. вводяться додаткові водонагн- 
італьні свердловини -- здебільшого частина нафтовидобув- 
них свердловин, переважно обводнених. З них складають- 
ся нові ряди або окремі осередки заводнення (осередкове 
заводнення). На нафтових пластах з різко вираженою 30- 
нальною неоднорідністю продуктивного колектора ча- 
сом застосовують вибіркове 3.в. В цьому випадку поклад 
спочатку розбурюють по рівномірній сітці, а потім части- 
на свердловин (звичайно 1/5--1/3), які порівняно рівном- 
ірно розподілені по всій площі покладу і мають найвищу 
продуктивність, освоюються під нагнітання води, ство- 
рюється система (сітка) окремих осередків заводнення. 


Найбільш інтенсивний вид 3.в. -- заводнення по площі, 
при якому видобувні і нагнітальні свердловини чергуються 
між собою в певній послідовності, рівномірно розміщу- 
ючись по площі покладу. Основна перевага 3.в. - мож- 
ливість істотного підвищення темпів відбирання нафти з 
покладу не тільки за рахунок збільшення кількості сверод- 
ловин, але й співвідношення нагнітальних і видобувних 
свердловин, підвищення тиску в нагнітальних свердлови- 
нах та їн. 

ЗАВОДНЕННЯ ЗАКОНТУРНЕ, -..., -ого, с. (від нім. 
Копіиг, франц. сопіоиг -- обрис) " р. законтурное заводне- 
ние; а. регітетег Лооаїнє, татєїпа! Лооаїпе, едяе умаег Лооаїне; 
н. Капаугаз5егНигеп п, ехкопигаісз Кіціеп п -- спосіб роз- 
робки нафтових родовищ, за яким підтримування або 
відновлення балансу пластової енергії здійснюється за- 
помповуванням води в ряд нагнітальних свердловин, що 
розташовуються за зовнішнім контуром нафтоносності на 
відстані 100-1000 м (по периметру покладу). 3.3. Є 
найбільш ефективним на відносно невеликих родовищах, 
пласти яких складені однорідними породами з доброю 
проникністю, не ускладнені порушеннями і містять ма- 
лов'язку нафту. 

ЗАВОДНЕННЯ МІЦЕЛЯРНЕ, -..., -ого, с. (від лат. 
тісеПа, від тіса -- крихта) " р. мицелярное заводнение, а. 
тісеПаг Лооаїпе; н. МігеПагПигп п  -- технологія  фіз- 
ико-хімічного підвищення нафтовилучення шляхом на- 
гнітання в поклад облямівки міцелярного розчину, що за- 
безпечує істотне зниження міжфазного поверхневого на- 
тягу. 

ЗАВОДНЕННЯ НАФТОВОГО (ГАЗОВОГО) ПЛАСТА, 
-..., С. З р. заводнение нефтяного (газового) пласта; а. Лооа- 
інє о апоїі! (2аз) гезегудіг; н. Кішеп п удп Екаді- ипа заз/ййкеп- 
деп Кібгеп п рі -- поступове заповнення нафтового (газово- 
го) пласта водою того ж пласта, що знаходиться за конту- 
ром нафтоносності (газоносності), внаслідок виснаження 
пласта в процесі розробки; заповнення нафтового (газово- 
го) пласта водою, що проникає з інших пластів внаслідок 
низької якості цементування свердловини під перепадом 
тиску. Штучне заводнення здійснюється для підтримува- 
ння пластового тиску. 

ЗАВОДНЕННЯ ПОЛІМЕРНЕ, -..., -ого, с." р.заводнениє 
полимерноге; а. роїутег Лооаїпе; н. РоїутегПшеп п  --  фіз- 
ико-хімічний метод підвищення нафтовилучення при за- 
водненні шляхом закачування в пласт облямівки водних 
розчинів полімерів концентрації 0,015--0,796 з високою 
молекулярною масою. 

ЗАГАЗОВАНА ВИРОБКА, -ої, -и, ж. " р. загазованная 
вмработка, а. 8а55ед улкіня, н. зазяеуйїпнаетекг Стирепраий т, 
уегоазіег Стибепрай та -- гірнича виробка, в якій вміст руд- 
никового газу (метану, вуглекислого газу та ін.) перевищує 
норму, встановлену Правилами безпеки. 
ЗАГАЗОВАНІСТЬ, -і, ж. " р. загазованность, а. 8аз5 соп- 
татіпатіоп, н. Аиззазипазугегі ті -- наявність у повітрі шкі- 
дливих та (чи) вибухонебезпечних газоподібних речовин у 
концентраціях, близьких чи вище гранично допустимих 
норм. Розрізняють 3. місцеву (поширення 3. на відстань 
0,5-2 м від її джерела) та загальну (поширення 3. на 
відстань понад 2 м від її джерела). ОСТ 51.81-82. пп. 40, 
43, 44. 

3. притаманна шахтній атмосфері та атмосфері 
кар'єрів. З. зменшується (усувається) шляхом провітрюва- 
ння гірничих виробок. Див. також провітрювання шахт, 
провітрювання кар'єрів. 
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ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБИННОЇ ТОЧКИ СПОСІБ, -..., -у, ч. З 
р. общей глубинной точки способ, а. соттоп аерій роїпі 
тетоа; н. ге/ехіоп55еізтізспез Уеграйгеп п ае5 зетеіпзатеп 
ТіеррипКіз ті -- осн. спосіб сейсморозвідки, що базується на 
багаторазовій реєстрації і подальшому накопиченні сигна- 
лів сейсмічних хвиль, відображених під різними кутами від 
однієї і тієї ж локальної ділянки (точки) сейсмічної границі 
в земній корі. З.г.т.с. застосовується при пошуку і розвідці 
родов. нафти і газу в різних сейсмогеол. умовах. Його за- 
стосування практично повсюдно підвищило глибинність 
досліджень, точність картування сейсмічних границь і 
якість підготовки структур до глибокого буріння, дозволи- 
ло в ряді нафтогазоносних провінцій перейти до підготовки 
буріння неантиклінальних пасток, вирішувати в сприятли- 
вих умовах завдання локального прогнозу речовинного 
складу відкладів і прогнозувати їх нафтогазоносність. 
Спосіб використовують також при вивченні вугільних і 
рудних родов., вирішенні завдань інженерної геології. 
ЗАГОРЯННЯ, -..., с. -- Див. займання. 

ЗАДАННЯ ВИРОБКИ НА ПЕРЕМІЩЕНИЙ БЛОК, -..., 
с. З р. задание вмработки на перемещенниькй блок, а. 5ейіпе 
те аїкестіоп о/ а уогкіпе, аїтеа аї Іосаїіпеє те 5пійеа Біоск о -- 
маркшейдерська задача, яка виникає при розробці 
порушених ділянок; вирішується з метою встановлення 
положення зміщеного блока, виявлення параметрів 
тектонічного порушення та задавання напряму виробці, 
яка розкриє переміщений блок. При виконанні задачі 
складається графічна документація, яка характеризує 
проектну виробку (довжина, конфігурація, переріз) і 














Рис. Задання напрямку виробки на зміщене крило пласта: 

а -- при зяянні крил; б -- при перекритті крил. 
особливості г.п., що перетинаються (потужність порід, їх 
положення в стратиграфічному перерізі тощо). 

В.В.Мирний. 
ЗАДАЧА БАКЛЕЯ-ЛЕВЕРЕТТА, -1, -..., ж. " р. задача 
Баклея-Леверетта; а. ВасКіеу-І еуекеї'я ргобіет; н. Васк- 
Іеу-І еуегей-Ргобіет п -- Див. модель Баклея-Леверетта. 
ЗАДАЧА ГАНЗЕНА, -., -..., ж. "р. задача Ганзена, а. бап- 
5еп'з ргобіет; н. Напзеп'зспез Ргобіет п -- визначення ко- 
ординат двох пунктів Р і С (див. рис.) по виміряних на 
цих пунктах напрямах на задані пункти А і В і взаємних 
напрямках РС і СР. На визначуваних пунктах Р і С вим- 
ірюють кути |, 2, 3 і 4. Задачу вирішують у такому поряд- 
ку: точку 0 приймають за початок умовних плоских пря- 
мокутних координат х'ЇУ,, а напрямок РС -- за позитив- 
ний напрямок осі ординат. Відстань ЮрС умовно прийма- 
ють рівною 1. Користуючись умовними координатами то- 
чок р (х -біу -0)1 С (хз - 0, у» - 1) і виміряними кута- 
ми на цих пунктах, обчислюють за правилами прямої засі- 
чки (див. засічка пряма) умовні координати точок А (Ха Й 
Ул) я В (Хв і ув), а по них умовні дирекційні кути Т'яв і 


Т'ва. Потім по умовних дирекційних кутах знаходять у 
трикутнику АВР кути при точках 

АЇ В, і за правилами пря- 
мої засічки обчислюють з 
цього трикутника шукані 
координати точки І), ко- 
ристуючись відомими ко- 
ординатами точок А і В. 
Шукані координати точ- 
ки С можуть бути обчис- 
лені з трикутників СРА, 
СОВ і САВ. Правиль- 
ність визначень коорди- 
нат контролюють завдя- 
ки додатково вимірян- 
ому напряму з пункту Ї) 
або С на третій відомий пункт по виміряній відстані між 
пунктами Р іС. В.В.Мирний. 

ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ЗВОРОТНА, -., -ої, -ої, ж. "р. 
задача геодезическая обратная, а. іпуегзе яеодезіс ргобіет, н. 
іпует5е зеодйтіяспе Аиїзаре Ї -- визначення довжини і на- 
прямку лінії за даними координатами її початкової і кінц- 
евої точок, інакше -- задача, у якій за даними координата- 
ми двох точок хі, у! та х2, уз треба знайти відстань між ни- 
ми 51-2(52-1) і дирекційний кут Ті. При обчисленні на пло- 
щині використовують формули 


УГТ. 
рертучннннуюнннучнннь у 
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т, 2 Т., 1809; 

















Рис. Ганзена задача 
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ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ПРЯМА, -., -ої, -ої, ж. " р. за- 
дача геодезическая прямая, а. ргіта! яеодезіс ргобіет, н. аї- 
текіе зеодійівспе Аироабе Ї -- визначення координат кінц- 
евої точки лінії по її довжині, напрямку і координатам по- 
чаткової точки, інакше -- задача, в якій за даними коорди- 
натами однієї точки хі, у, дирекційному куту її напрямку 
на другу точку Ті2 і по горизонтальній відстані між ними 
512 знаходять координати другої точки х2, у». При обчис- 
ленні на площині використовують формули 


х, З ОХ 1Ж51.2С05Т, 5; 


у» з у, 95;-28іпТ) 2»: 
ЗАДАЧА ОДНОВИМІРНА, ДВОВИМІРНА Й ТРИВИ- 
МІРНА, -., -ої, -ої, -ої, ж. " р. задача одномерная, двухмер- 
ная и трехмерная; а. опе-аїтепзіопаї, їмо-дїтепзіопа! апа 
шгее-дїтепзіопа! рюобіет; н. еїіп-, сугеі- ипа агеідїтепзіопа!е 
Аиреабе Ї -- задача про рух рідини (лінійний, плоский, си- 
метричний відносно осі потоку, просторовий тощо), 
розв'язування якої приводить до гідромеханічних пара- 
метрів потоку (швидкості, тиску), що залежать відповідно 
від однієї, двох або трьох координат простору. Для конк- 
ретного випадку руху рідини кожна із названих задач час- 
то може визначатися прийнятою системою координат 
простору. Напр., вирішення питання про симетричний 
відносно осі рух при використанні прямокутної системи 
декартових координат може привести до тривимірної за- 
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дачі; при використанні полярної системи координат -- до 
двовимірної (а інколи й одновимірної) задачі. Часто 
замість, напр., "двовимірна задача про рух рідини" кажуть 
«двовимірний рух рідини". 

ЗАДАЧА ПЛАНОВА, -1, -ої, ж. " р. плановая задача; а. 
ріаппеа ргобіет; н. Ріапай)заре Її -- задача про розрахунок 
потоку, який зображений в плані у вигляді векторного по- 
ля швидкостей або у вигляді векторного поля "витрат в 
точках плану потоку" відповідно до моделі Бернадського 
або моделі Дюпюі-Форхгеймера. 

ЗАДАЧА ПОТЕНОТА, -., -...,ж. -- Див. засічка зворот- 
на. 

ЗАЗЕМЛЕННЯ, -..., с. " р. заземлениє ; а. ягоипаїпе, еапій- 
іпе; н. Егаипе б, Екдап5сизя па -- 1) Провідник чи декілька 
провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з 
метою встановлення електричного з'єднання між при- 
строєм та землею. 2) Власне дія -- встановлення заземлю- 
ючого провідника. ТЕС 50 (60):1970. 3) Заземлювач. 
ЗАЗЕМЛЮВАННЯ, -..., с. - дія -- встановлення зазем- 
люючого провідника. 

ЗАЗЕМЛЮВАЧ, -а, ч. " р. заземлитель ; а. ягоипа (еатії) 
еіесітое, н. Екаеїекітоде Її, Екдег т -- контактний комута- 
ційний апарат, який використовується для заземлення 
частин кола та здатний витримувати протягом норматив- 
ного часу струми за ненормальних умов, таких як коротке 
замикання, але не передбачений для проведення струму 
за нормальних умов у колі. 3. може спричиняти вимикан- 
ня споживачів за умови короткого замикання. ТЕС 50 
(411):1973. 

ЗАЗОР, -а, ч. "р. зазор; а. сіеагапсе; н. ріг! п, АРзіапа т, 
Шиї Ї, Гїске Ї -- позитивна різниця між розмірами отвору і 
вала (розмір отвору більший розміру вала), щілина між 
прилягаючими поверхнями. 

ЗАЙМАННЯ (ЗАГОРЯННЯ, ЗАПАЛЕННЯ), -..., с. р. 
возгорание, а. ініаттаїіоп, іяпітіоп; н. Аййаттеп п -- пе- 
рехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення 
у стан горіння. Можливе під дією як зовнішніх факторів, 
так і спонтанне 3. Останнє характерне для великих мас 
вугілля, торфу тощо. Для пожеж рудникових (шахтних) є 
дві форми 3. -- самозаймання та 3. від примусового запа- 
лення (від зовнішнього джерела). 


Терміни займання, загоряння і запалення часто в технічній 
літературі застосовуються як синоніми. Хоча "займання" -- це 
власне початок горіння або спалахування полум'ям, ефект по- 
чатку світіння. Термін "загоряння" означає ті ж процеси, що й 
"займання" -- починати горіти, спалахувати вогнем, полум'ям, 
починати світити, світитися, випромінювати світло. "Запален- 
ня? -- це процес викликання горіння, засвічування. 


ЗАЙМАННЯ ТЕМПЕРАТУРА, -..., -и, ж. " р. возгорания 
температура, а. ієпійоп тетрепаїите, /їке роїпі; н. ВкепприпКі 
т, Епісйпаипозіетреташг Ї, Тетрегаїит Ї дез Анійїаттепу п 

-- температура, при якій швидкість окиснення вугілля, 
сульфідної руди та інших горючих матеріалів настільки 
підвищується, що це призводить до їх займання. 
ЗАЙМИЩА (ЗАПЛАВИ, ЗАПЛАВИНИ), -мищ,  (-ав, 
-вин), мн. 7 р. займища, а. фопотіапа теайом,, Лооай-ріаїп 
теадоу»; и. Міедетипреп Ї рі, Мат5спе Їрі -- великі низинні 
торфові болота трясовинного підтипу. Характерні для 
Сибіру. Потужність корисної товщі очеретяного, осоко- 
вого, осоково-гіпнового торфу -- 0,5-2,0 м. Зольність тор- 


фу понад 2056. Розміри 3. -- до десятків тис. га. При 
розробці 3. застосовується фрезерний спосіб видобутку 
торфу. 


ЗАКАРПАТСЬКА КАРСТОВА ОБЛАСТЬ, -ої, -ої, -і, ж. 
хо -- у межах Закарпатської низовини. Площа 0,14 тис.км. 


У геоструктурному відношенні лежить у межах Закарпат- 
ського прогину. Характеризується розвитком соляно-діапі- 
рових структур. Характерний соляний покритий та голий 
карст. Поширені останці, яри, улоговини, озера, карстові 
лійки, понори, карри та ін. поверхневі карстові форми 
рельєфу. Підземні карстові порожнини відомі тільки у ме- 
жах Солотвинського родовища кам'яної солі. Відомі соляні 
печери. 

ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИНА, -ої, -и, ж. -- частина 
Середньодунайської рівнини в Закарпатській обл. З півн. сх. 
оточена Вулканічним хребтом. Розміри (80-90)х(22-35)км. 
Висота 102-120 м. В межах 3.н. виділяється підвищене Бе- 
регівське горбогір'я. Поверхня плоска, східчаста, слабо- 
нахилена на півд. захід. Складена г.ч. вулканічними поро- 
дами та моласами, перекритих глинами, галечниками та ле- 
сами. Корисні копалини: каолін, алуніт, поліметалічні руди, 
буд. м-ли, мін. води. 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, -ого, -у, ч. -- геологічна 
структура на Заході України, в межах Карпатської склад- 
частої системи. Складений неогеновими моласами по- 
тужністю до 3000 м, які залягають у мезозойсько-палеоге- 
нових шарах. У геоморфологічному відношенні відпо- 
відає Закарпатській низовині. 

ЗАКІЛ, -олу, ч. " р. закол, а. гоо) Бгеак, сипек фгеак, Д5п- 
угеїг, ДН 5їаке, н. 5еїггі55 т, АБріаїсипе Ї -- 1) Глибока тр- 
іщина, яка утворюється в масиві гірських порід поблизу по- 
верхонь відшарування при веденні гірничих робіт (толо- 
вним чином вибухових). Виникає в результаті зсуву порід. 
2) Видима тріщина, що утворюється в результаті вибуху 
групи свердловинних зарядів на верхній площадці уступу і 
паралельна лінії розташування свердловин; сприяє виник- 
ненню раптового зсування породи з верхньої частини ус- 
тупу в процесі прибирання підірваної гірничої маси. При 
утворенні 3. частина масиву, що локально відшарувалася, 
зависає і може викликати раптове обвалення порід покрівлі 
або ціликів (в очисних вибоях шахт) або сповзання породи з 
верх. частини уступу в кар'єрах. Для зменшення і запоб- 
ігання 3. застосовують короткоуповільнене висадження, 
похилі заряди, паралельні бічній поверхні уступу. 
ЗАКЛАДАЛЬНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. закладочная 
машина, а. зіоуаєе тасніпе, 5ї0угек; н. УетгзаїстазсНіпе Її - 
машина, призначена для заповнення закладальним матері- 
алом виробленого простору, що утворився в результаті вий- 
мання корисної копалини. З. м. поділяються на механічні, 
метальні та пневматичні. Син. (рідко) -- закладна машина. 
ЗАКЛАДАЛЬНА ПЕРЕМИЧКА, -ої, -и, ж. " р. закладоч- 
ная перемьшка, а. 510маєе Баттіег, и. Уегзаїгдатт т -- конс- 
трукція, що служить для огородження виробленого просто- 
ру, що закладається, і відвертає потрапляння закладного 
матеріалу у виробки. 3. п. бувають фільтруючі (утримуючи 
закладний матеріал, пропускають воду) та глухі (водо- 
непроникні). Син. (рідко) -- закладна перемичка. 
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, -ого, -у, ч. " р. закла- 
дочньй комплекс, а. 5ї0у/аре /асіййіез, н. Уекзаїскотрієх т -- 
комплекс поверхневих і підземних споруд, механізмів і 
обладнання, призначених для закладання виробленого про- 
стору. Розрізняють 3.к. гідравлічний і пневматичний. В 
З.к. звичайно входять: закладний кар'єр, склади закла- 
дального матеріалу, устаткування для подрібнення та підг- 
отовки матеріалу, обладнання для його спуску в шахту, 
транспортування по поверхні і по підземних виробках та 
закладання у вироблений простір. Син. (рідко) -- закладний 
комплекс. 
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ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАСИВ, -ого, -у, ч. " р. закладочньй 
массив, а. 510м/аве госК таз5, /Шіпє таз5; н. Уегзаїстаззію по -- 
масив закладального матеріалу, укладеного у вироблений 
простір при розробці корисної копалини з закладанням. 
Син. (рідко) -- закладний масив. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, -ого, -у, ч. " р. закладоч- 
ньй материал, а. 5їомаєе таїегіаї, 510м); й. Уегзаїсвиї! п, Уег- 
заїстаггіа п -- матеріал, призначений для заповнення 
виробленого простору. Поділяється на дві групи: а) гірські 
породи, що видобуваються в спеціальних кар єрах: пісок, 
галька, гравій, дроблені корінні породи (глинисті і піщ- 
анисті сланці, пісковики, вапняки, горільники) та ін.; б) відх- 
оди виробництва: порода, одержувана при розробці ко- 
рисної копалини (порода шахтних відвалів), відходи збага- 
чення корисних копалин, котельні шлаки та шлаки металур- 
гійних заводів, попіл. Загальні вимоги, що висуваються до 
3З.м.: можливість створення стійкого і щільного масиву З 
мінімальною усадкою; надійність і безпека транспорту- 
вання; стійкість до самозаймання (вміст горючих домішок 
не повинен перевищувати 2095, сірчистих сполук 5-896); 
мінім. злежуваність і стійкість до змерзання при збер- 
іганні на складах; невисока вартість. Син. (рідко) -- за- 
кладний матеріал. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ СТОВБУР (СТВОЛ), -ого, -а, ч. 
(ого, -а, ч.) " р. закладочньй ствол, а. 5ї0маре унНаії, н. Уег- 
заїсзспаст т -- вертикальна або похила виробка, що має 
безпосередній вихід на поверхню та призначена для спус- 
ку закладального матеріалу. Син. (рідко) -- закладний 
стовбур (ствол). 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД, -ого, -а, ч. " р. за- 
кладочньй трубопровод, а. 5ї0маєе сопаиії, 510маєе ріреїїпе; 
н. Уггзаїсіейипе Її, Уекзаїсгойгіейипя Ї -- трубопровід, при- 
значений для транспортування закладального матеріалу. 
Для спуску матеріалу в шахту застосовуються 3.т., що 
прокладаються по шурфах, стволах або свердловинах. Син. 
(рідко) -- закладний трубопровід. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ШУРОФ, -ого, -у, ч. " р. закладочньй 
шурф, а. 5іомаєе рії, и. Уекзаїсуспиг, ті -- неглибока верти- 
кальна або похила виробка, проведена з поверхні та приз- 
начена для спуску закладального матеріалу. Син. (рідко) 
-- закладний шурф. 
ЗАКЛАДАННЯ, -..., с. " р. 
заложение, а. Погігопіа! едиїу- 
а/спі; аїзіапсе Беїмееп сопіїви- 
оиз із5оіїпез, сопісиг іпіекуаі, н. 
Ногіготаіабзіапа па, Погігоп- 
ае Ідпое Її -- 1) Відстань 
між суміжними  ізолініями 
(горизонталями, ізогіпсами і перерізу; а -- кут нахилу (паді- 
т.і.) на топографічній карті, | ння) прямої МК або площини, 
гіпсометричному плані. 3. для аеро ання 
залежить від висоти пере- 

різу рельєфу на даному крес- 

ленні, крутизни схилу поверхні в даному місці. Між 
закладанням (4), висотою перерізу (В) та кутом нахилу 
поверхні (0) в даній точці існує залежність (див. рис.). 2) 
Заповнення закладальним матеріалом виробленого про- 
стору. Див. закладка. В.В.Мирний. 

ЗАКЛАДАННЯ УКОСУ УСТУПУ, -..., с. " р. заложение 
откоса уступа, а. аїзіансе оп а ріап Беїуееп Ше сгезі апа їое ої 
а Бепсп, сопідиг інгекуаі о/ а Нієп ма; н. Апіеоеп п 4ек 5іго55еп- 
Ьдзспипа Ї -- відстань на плані між нижньою та верхньою 
бровками уступу у перпендикулярному до них напрямку. 








а-п сід 5 к 











Рис. Закладання: В -- висота 


ЗАКЛАДКА (ЗАКЛАДЕННЯ, ЗАКЛАДАННЯ) ВИРО- 
БЛЕНОГО ПРОСТОРУ, -и, -..., ж. (-..., с.) " р. закладка 
виработанного пространства а. 510угіпє, /Шіпє; н. Уегзаїс т, 
Вегауегзаїа т, Уегзаїсипе Ї дез Апеп Маппез пі -- сукупність 
процесів по заповненню підземного виробленого простору 
шахт закладальними матеріалами. Застосовується для уп- 
равління гірничим тиском, виймання законсервованих 
ціликів, запобігання підземним пожежам і раптовим вики- 
дам вугілля, породи й газу, зменшення деформації земної 
поверхні, залишення породи в шахті. Закладка може бути 
повною чи частковою. За способом транспортування за- 
кладка матеріалу і формування з нього масиву підроз- 
діляється на гідравлічну, пневматичну, механічну, заклад- 
ку матеріалами, що тверднуть (тужавіють). В Україні по- 
ширена гідравлічна 3.в.п. (70-8096, Донбас), на пневма- 
тичну припадає 5-1096 (Донбас), на закладку  матері- 
алами, що тверднуть, -- 20-2596 (гірничорудна пром-сть). 
Гідравлічна 3.в.п. переважний розвиток отримала в 
Польщі, Угорщині, Китаї, Франції, пневматична -- в 
Чехії, ФРН, Бельгії, Великобританії, 3.в.п. матеріалами, 
що швидко тверднуть, -- в Канаді, ПАР, Фінляндії, Індії, 
Японії. Див. також льодозакладка. 

ЗАКОН, -у, ч. "р. закон, а. Гау,, ргіпсіріе, н. Сезеїс п -- | 1) 
Встановлене найвищим органом державної влади загаль- 
нообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. 
2) загальноприйняте, усталене правило співжиття, норма 
поведінки. 3) Об'єктивно існуючий, постійний і необ- 
хідний взаємозв'язок між предметами, явищами або про- 
цесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності; 
закономірність. Існують три основні групи 3.: специфічні 
(частинні), напр., 3. додавання швидкостей у механіці; за- 
гальні для великих груп явищ, напр., 3. збереження та пе- 
ретворення енергії; загальні або універсальні. Закономі- 
рності можуть описуватися аналітичними та емпіричними 
рівняннями. 

ЗАКОН АВОГАДРО, -у, -..., ч. " р. закон Авогадро; а. 
Ауозадйго'з Іаму; н. Ауозадтовснез Сезеїг п, Ауорадтобсне Кезеї 
Р -- Див. Авогадро закон. 

ЗАКОН АМАГА, -у, -..., ч. " р. закон Амага; а. Атає 5 ауд; 
н. Атаяуспез-Сезеїг п -- 1) Загальний об'єм У суміші ідеал- 
ьних газів дорівнює сумі парціальних об'ємів усіх компо- 


нентів Є м Й 2) Парціальний об'єм компонента Й 


в суміші газів ідеальних дорівнює добутку його молярної 
частки в суміші ую на загальний об'єм суміші газів 


УсУрауї. 


ЗАКОН АРХІМЕДА, -у, -..., ч. " р. закон Архимеда; а. 
Акспітеадез" ргіпсірієе, й. Агспітеаїзспез Ргіпсір п -- на зану- 
рене в рідину тіло діє вертикально напрямлена вверх сила, 
що дорівнює силі тяжіння рідини, об'єм якої є рівним 
об'ємові зануреного тіла. Якщо сила тяжіння тіла С біл- 
ьша виштовхувальної (Архімедової) сили Р, тобто С? Р то 
тіло тоне. Якщо С - Р то тіло знаходиться в спокої на тій 
глибині, на яку воно занурено. Якщо С « Р то тіло спли- 
ває, причому спливання припиниться тоді, коли виштов- 
хувальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла. Сила 
тяжіння рідини в об'ємі, рівному об'єму зануреної в неї 
частини тіла, називається водотоннажністю, а центр ваги 
цього об'єму -- центром водотоннажності. 

ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРІОТТА, -у, -..., ч. р. закон Бой- 
ля-Мариотта; а. Воуїіе'5 апа Магіопе'я ам); н. Воуіе-Магі- 
опезспез Сезеїс п -- Закон ідеальних газів, згідно з яким 
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добуток тиску на об'єм незмінної маси такого газу при 
сталій температурі є величина стала: (р) т - сопг5і. У пев- 
них межах справедливий для розріджених реальних газів, 
тобто для природних і нафтових вуглеводневих газів за 
нормальних (чи стандартних) умов. Тоді його записують 
так: ро Ко - рР, де індекс нуль означає ці умови. 

ЗАКОН БРАВЕ, -у, -..., ч. " р. закон Браве, а. Вгауаїз Іам), 
н. Вкауаїспез Сезеїг п -- правило, встановлене у 18535 р. 
франц. кристалографом А.Браве, за яким при утво- 
ренні кристалів розвиток і частота появи тих чи інших 
форм залежить від густоти розміщення елементарних 
частинок (атомів, йонів) на їх гранях (ретикулярної 
щільності). 

ЗАКОН ВАНТ-ГОФФА І КУРНАКОВА, -у, -..., ч. "р.за- 
кон Вант-Гоффа и Курнакова, а. Уап'ї Но|/ 5 апа Китакот'з 
іду, н. уап'ї-НорУспез ипа Кигпакоузспез Сезеїс п -- закон, 
виведений голландським хіміком Я.Г.Вант-Гоффом і 
російським хіміком М.С.Курнаковим, який визначає пос- 
лідовність випадання мінералів у соляних покладах, яка 
для даних термодинамічних умов залежить від фіз- 
ико-хімічної рівноваги. 

ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА, -у, -..., ч. " р. закон Гей-Люсса- 
ка; а. бау-ІПиззас5 Гау»; н. бау-Пиззасяснез Сезеїг п -- 1). За- 
кон теплового розширення тазів: при сталому тискові за- 
лежність об'єму И даної маси газу від температури опи- 
сується формулою: У/Т - сопзяї або И-У«(Ічаї), де Йо -- 
об'єм газу при даному тискові і при температурі 273,15 К; 
1 -- температура (емпірична) за шкалою Цельсія; Т -- 
термодинамічна температура; а -- коефіцієнт об'ємного 
розширення газу (для інертних газів, водню і кисню а дор- 
івнює коефіцієнту об'ємного розширення газу ідеального а 
з 1/(273,15К)). 2) Закон об'ємних відношень, Згідно з 
яким при постійних температурі і тиску об'єми газів, які 
вступають у реакцію, відносяться між собою і до об'ємів 
газоподібних продуктів реакції, як невеликі прості числа. 
Наприклад, при взаємодії одного об'єму водню з одним 
об'ємом хлору утворюється два об'єми хлористого водню. 

ЗАКОН ГЕНРІ, -у, -..., ч. " р. закон Генри; а. Непгуз Іам/; н. 
Непгузспез Сезеїс п -- маса т газу, розчиненого в рідині 
даного об'єму, при сталій температурі пропорційна 
парціальному тиску р цього газу над розчином т - Кгр, де 
Кт -- константа Генрі, залежна від природи газу й темпе- 
ратури. Об'єм газу, Ум, розчиненого в нафті, прямо про- 
порційний об'єму нафти У і тиску р, причому об'єми зве- 
дено до нормальних умов, тобто Йо" др Инор, Де (р) -- 
коефіцієнт розчинення газу в нафті як функція від тиску 
(часто беруть ар соп5і). 

ЗАКОН ГЕОМЕТРИЧНОГО ВІДБОРУ, -у, -..., ч. "р. за- 
кон геометрического отбора, а. ау. о/ єеотеїгісаї! 5е/естіоп, н. 
Сезеїг п /йїг геотеїтгізспе Аизугані Її -- закон, який визначає 
співвідношення між окремими індивідами мінералів при 
їх груповому рості. З по-різному орієнтованих зародків 
кристала виростають лише ті, які орієнтовані перпенди- 
кулярно (субперпендикулярно) до субстрату. 

ЗАКОН ГЕССА, -у, -..., ч. " р. закон Гесса; а. Нез55 Пам; н. 
Нез55спез Сезеїз п -- тепловий ефект реакції при пості- 
йних об'ємі або тиску (коли відсутня не пов'язана з роз- 
ширенням робота) не залежить від шляху реакції, а лише 
від початкового й кінцевого станів системи. 

ЗАКОН ГІДРОСТАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ТИСКУ В 
РІДИНІ, -у, -..., ч. Я р. закон гидростатического распреде- 
ления давления в жидкости; а. ау» о Пуагозіатіс ргеззиге аїз- 
тгібитйоп іп Ідиїй; н. Сезеїг п дег Пуагозіатіяспеп Дтискуепіеї- 


Ішпе Ї іп аєг Кіиззіякей Ї -- гідромеханічний тиск для даної 
ділянки рідини або поверхні, наміченої всередині рідини 
(напр., для живого перерізу потоку), задовольняє умову: 
24 р/ре з ідет (для всіх точок об'єму чи поверхні), де 7 
-- позначка будь-якої точки, що належить області, яку 
розглядають (або поверхні); р/рЕ - п'єзометрицна ви- 
сота для цієї точки; р-- тиск; р -- густина рідини; є -- 
прискорення вільного падіння. Уздовж будь-якої прямої 
(проведеної всередині рідини), для точок якої справедлива 
названа залежність, гідромеханічний тиск розподіляється 
за лінійними законами, тобто р - ре юр, , де ро - ТИСК 
над рівнем рідини. 

ЗАКОН ГРІММА-ГОЛЬДШМІДТА, -у, -..., ч. " р. закон 
Гримма-Гольдшмидта, а. Скітт-Соіаусплтідїз ам, н. 
Стітт-Соіазсітіаївспез Сезеїс п -- закон, який визначає 
межі й можливості ізоморфного заміщення йонів у мінер- 
алах. Ізоморфне заміщення (при температурах, не дуже 
близьких до температури плавлення) значною мірою про- 
являється тоді, коли радіуси відповідних структурних оди- 
ниць відрізняються один від одного не більше ніж на 15 90. 
ЗАКОН ГУКА ДЛЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -у, -..., ч. " р. 
закон Гука для горной породь; а. Нооке'5 ау» /ог госК; н. Ноо- 
кезспез Себеїс п /йк Сезіеіпп  -- Зміна об'єму пор ДАМ 


прямо пропорційна зміні тиску флюїду Др іпочатковому 
об'єму гірської породи М. А поз ВсУАр ,де Во -- ко- 
ефіцієнт об'ємної пружності скелета породи. 

ЗАКОН ГУКА ДЛЯ РІДИНИ ПРИ ОБ'ЄМНОМУ СТИС- 
НЕННІ, -у, -..., ч. "р. закон Гука для жидкости при обеем- 
ном сжатиий; а. Нооке'з Іам» /ог Іциїй а! ігіахіа! сотргеззіоп, 
н. НооКезсПпез Сезеїг п /йг Кійззіякей Ї Беї айзейівег Котртез- 
зібйийдй Ї -- зміна об'єму рідини ДУ при об'ємному стис- 


ненні прямо пропорційна зміні тиску Др і початковому 
об'єму рідини У: ДАМ по З ВсУАр 


РРО 
або Рр уаре 
де Вр -- коефіцієнт об'ємного стиснення рідини або 
, З . 4 5 В 
об'ємної пружності (Вр оз Кь -- модуль об'ємної 
р 


пружності рідини). 

ЗАКОН ДАЛЬТОНА, -у, -..., ч. " р. закон Дальтона; а. 
Фапопу (ау; н. раПопусПпез Сезеїх п -- загальний тиск р 
суміші газів ідеальних дорівнює сумі парціальних тисків рі 
компонентів у суміші: рерічроя.... Крі. 

ЗАКОН ДАЛЬТОНА-РАУЛЯ, -у, -..., ч. " р. закон Даль- 
тона-Рауля; а. Фапоп-Кадиїт я Іа»; н. Райопяспез ипа Ка- 
оияспез Сезеїс п -- парціальний тиск і-го компонента в 
паровій фазі дорівнює парціальному тиску цього ж ком- 
понента в рідинній фазі. 

ЗАКОН ДАРСІ, -у, -..., ч. " р. закон Дарси; а. Даксу'з ам; 
н. Рагсузспез Сезеїс п -- об'ємна витрата рідини 0, м'/с 
через пористе середовище прямо пропорційна втраті напо- 
ру АН, мнадовжині 4/, м і площі фільтрації Ем: 0 - Кь 
КАН / ЛІ, де Кь -- коефіцієнт фільтрації, м/с. У нафтога- 
зовій підземній гідромеханіці його записують так: 0 - КК 
Др/(ці), де К -- коефіцієнт проникності пористого середо- 
вища, м; Ар -- перепад тиску, Па; и- динамічний ко- 
ефіцієнт в'язкості, Па-с. 
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ЗАКОН ДВІЙНИКУВАННЯ, -у, -..., ч. " р. закон двойни- 
кования, а. іуіппіпє Іам, н. Хулійіпозяезеїс п, Хулійпезрії- 
дипаозае5еїс п, Сезеїг п дек Хулійпа5біїдипо Ї -- кристало- 
графічна ситуація, яка характеризує взаємоорієнтацію 
індивідів двійника. Цей закон визначається символами дв. 
пл. (для двійників по площині), дв. осі (для двійників по 
осі), а для комплексних двійників -- символом двох 
двійників осей або двійник осі і двійник площини. Для 
деяких мінералів певне двійникування настільки харак- 
терне, що дістало назву спеціальних законів за назвою 
цих мінералів, за їх місцем знаходження або за прізвищем 
дослідника, напр., З.д. алмазний, 3.д. альбітовий, 3.д. ара- 
гонітовий і т.д. 
ЗАКОН ДЖОУЛЯ, -у, -..., ч. " р. закон Джоуля; а. /оціе з 
Іду; н. Хоніезспез Сезеїх п -- внутрішня енергія ідеального 
газу залежить тільки від пемператури. 
ЗАКОН ДІЮЧИХ МАС, -у, -..., ч. " р. закон действующих 
масс; а. та55 асіїоп ау»; н. Маз5епуліккипо52е5еї г п -- 1) У хі- 
мічній термодинаміці: для реакції 
адчьВвессчар 

концентрації (активності) реагентів х у стані хімічної рівн- 
оваги задовольняють залежність 

ІСусІОМИТАНАЇ ВІЬ- Кс, 
де а, Б, с, д -- стехіометричні коефіцієнти; Ке -- константа 
хімічної рівноваги. 

2) У хімічній кінетиці: швидкість елементарної гомо- 
генної реакції, для якої молекулярність співпадає з поряд- 
ком, при сталій температурі є прямопропорційною добут- 
кові концентрацій реактантів у степенях, що дорівнюють 
стехіометричним коефіцієнтам речовин у рівнянні реак- 
ції. 

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ, -у, -..., ч. р. закон со- 
хранения знергии; а. епегеу сопзегуайіоп ау; н. Егпайипоззаї с 
т аск Епетзіе Її, Епегвісегнапипез5ре5еїх п, Себеїг п аег Етпнаї!- 
тп» Ї дег Епегріе Її -- в ізольованій системі сума енергій 
усіх перетворень, що відбуваються в ній, постійна (якщо 
відсутні в системі ядерні реакції, при яких частина маси 
перетворюється в енергію). Для механічних процесів 
3.3.е. було встановлено Г.В.Лейбніцем у 1686 р., для неме- 
ханічних процесів -- Ю.Р.Майєром у 1845 р., Дж.П.Джоу- 
лем у 1843-1850 рр. та Г.Л.Гельмгольцем у 1847 р. 

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ, -у, -..., ч. " р. закон со- 
хранения массь; а. таз5 соп5егуаїоп ам; н. Маззепетпаї- 
пазах т, Сезеїг п дет Егпайипа Ї дек Маз5е Ї -- у за- 
мкненій системі при будь-якому хімічному процесі сума 
мас реагентів постійна або маса речовин, що вступили в 
реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися внасл- 
ідок реакції. Закон збереження маси -- один з основних законів 
хімії. Його витоки можна простежити у поемі "Про природу ре- 
чей" Лукреція Тіта Кара (І ст. до н.е.), у 40-х рр. ХМП ст. думку 
про незнищенність матерії висловлював ректор Києво-Моги- 
лянської академії Інокентій Гізель (якого Лазар Баранович нази- 
вав українським Аристотелем). Пізніше, у 1748-1756 рр. 3.3.м. ек- 
спериментально підтвердив М.В.Ломоносов і, незалежно від 
нього, А.Лавуазьє. 

ЗАКОН ІНВЕРСІЇ, -у, -..., ч. р. закон инверсии; а. іпуег- 
зіоп Іау,; н. Сезеїг п 4ег Іпуегзіоп Її -- в аналітичній геомет- 
рії: добуток відстаней від центра кола до фактичної точки 
і до точки, відображеної в коловому контурі, дорівнює 
квадрату радіуса кола. Застосовується в підземній 
гідрогазодинаміці при розв'язуванні задач інтерференції 
свердловин. 


ЗАКОН КІРХГОФА, -у, -..., ч. " р. закон Кирхгофа; а. 


Кігспйоїї 8 ау»; н. Кігсплорзспез Сезеїс п -- 1) У хімії: за- 
лежність теплового ефекту реакції від температури опи- 
сується різницею сум теплоємностей продуктів реакції і 
реактантів, тобто різницею теплоємностей кінцевого й 
початкового станів системи. 2) У фізиці: випромінювальна 
здатність є будь-якого тіла дорівнює його коефіцієнту 
поглинання при заданих температурі Т і довжині хвилі 2: 
є 0, Т) з а (3, Т). 3) У електротехніці -- два основних за- 
кони електричних кіл. Перший встановлює зв'язок між 
сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єд- 
нання (додатні струми), і сумою струмів, спрямованих від 
вузла (від'ємні струми). Згідно з цим законом алгебрична 
сума струмів, що збігаються в будь-якій точці розгалу- 
ження провідників, дорівнює нулю. Другий закон Кірхг- 
офа встановлює зв'язок між сумою електрорушійних сил і 
сумою падінь напруги на резисторах замкненого контура 
електричного кола. Згідно з цим законом алгебрична сума 
миттєвих значень електрорушійної сили всіх джерел на- 
пруги у будь-якому контурі електричного кола дорівнює 
алгебричній сумі миттєвих значень падінь напруги на всіх 
резисторах того самого контура. 

ЗАКОН КРАСНОПОЛЬСЬКОГО, -у, -..., ч. " р. закон 
Краснопольского; а. Ктазпороїуку 5 ау», н. КгазпороізкузсПпез 
Сезеїг п -- Див. формула фільтрації степенева. 

ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ, -у, -..., ч. " р. закон 
кратньх отношений; а. Іау» о тиіріе ргоропіїоп5; н. Сезеїс п 
дег тийірієп Рюорогіїопеп Ї рі -- якщо два елементи, що 
реагують між собою, утворюють декілька сполук, то різні 
масові кількості одного елемента, що сполучаються з од- 
нією і тією ж масовою кількістю другого, відносяться як 
невеликі цілі числа. Відтак, елементи завше з'єднуються 
між собою в певних масових кількостях, що відповідають 
їх еквівалентам. Напр., в оксидах азоту М:О, МО, МО», 
МОм, МОз масова кількість кисню, з'єднаного з однако- 
вою масовою кількістю азоту, знаходиться у співвід- 
ношенні 1:2:3:4:5. 

ЗАКОН НЬЮТОНА-РІХМАНА, -у, -..., ч. З р. закон 
Ньютона- Рихмана; а. Меулоп-Кісптап'я ау; н. Меулоп-- 
Кіситаппуспез Сезеїс п -- щільність теплового потоку 4 
пропорційна різниці між температурою рідини ТО») і темпе- 
ратурою стінки Т.: д-0 (Ть - То), де а -- коефіцієнт теп- 
ловіддачі. 

ЗАКОН ПАСКАЛЯ, -у, -..., ч. " р. закон Паскаля; а. Раз- 
саї'я Іаму; н. Разсаїзспез Сезеїх п -- тиск на рідину в стані 
теплової рівноваги передається в усіх напрямах однаково. 
ЗАКОН ПОСЛІДОВНОСТІ НАПЛАСТУВАННЯ, -у, -..., 
ч. З р. закон последовательности напластования, а. Іау 0Ї 
зирегрозійоп, н. Сезеїг п дег Апіаветипезтеїпен/оіве Ї -- пра- 
вило, за яким більш молоді осадові гірські породи заляга- 
ють вище, ніж більш давні. 

ЗАКОН РАУЛЯ, -у, -..., ч. " р. закон Рауля; а. Каоиїїт'я ам); 
н. Каоийяснез Сезеїг п -- парціальні тиски рі пари кожного 
з компонентів ідеального розчину при постійній темпера- 
турі є пропорційними до концентрацій цих компонентів у 
рідкій фазі хі, виражених у мольних частках: рі - ріхі, де рі 
-- пружність пари чистого розчинника. 

ЗАКОН НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ (ЗАКОН РОЗ- 
ПОДІЛУ К.Ф.ГАУССА), -у, -..., ч. " р. закон нормального 
распределения, а. Іау» 0) погта! аїзіпібитоп (ау о) Саийззіап 
аїзінібитоп); н. Сезеїг п дег погтаїіеп Уегіейипе Ї (Саийз55СПе5 
Сезеїс п) -- закон розподілу випадкових похибок вимір- 
ювання. 3.н.р. математично може бути записаний у виг- 
ляді: 
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На рис. дано графічне зображення 3.н.р. похибок 4. 
Площа під кривою, що відповідає сумі імовірностей пов- 
ної групи подій, дорівнює одиниці. 
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Рис. Графічне зображення закону нормального розподілу 


Площа під кривою, розташована між будь-якими зна- 
ченнями 4, дорівнює імовірності появи похибок, які зна- 
ходяться у цих межах. Так, площа міжд - - тід - т (за- 
штрихована на рис.) дорівнює приблизно 68 96 усієї 
площі, тобто з усієї сукупності випадкових похибок з 
найбільшою імовірністю можна чекати, що 68 96 похибок 
буде за абсолютною величиною менше і 32 56 -- більше се- 
редньої квадратичної похибки, тобто імовірність появи 
похибок, за абсолютною величиною менших середнь- 
оквадратичної, дорівнює 0,68, більших 0,32. Імо- 
вірність появи похибок, за абсолютною величиною біл- 
ьше 2Жт (подвоєної середньоквадратичної), дорівнює 
0,045, більших Зт -- 0,003 і т.д. 3.н.р. дозволяє обчислю- 
вати імовірність появи похибок у будь-яких інтервалах, 
якщо відоме значення середньої квадратичної похибки. 

При обмеженому числі вимірювань випадкові похибки 
таких сукупностей підкоряються розподілу Стьюдента 
(див. Стьюдента розподіл). В.В.Мирний. 

ЗАКОН СТАЛОСТІ СКЛАДУ, -у, -..., ч. " р. закон посто- 
янства состава, а. ау» о) сопзіані ргоропіїоп5, н. Хизаттеп- 
зеїипо5копзіапіоезеїс п -- Один з основних Законів хімії, 
згідно з яким кожна хімічна сполука має сталий якісний 
та кількісний склад незалежно від способу та умов її одер- 
жання. Відкритий Ж. Прустом у 1801 р. 

ЗАКОН СТОКСА, -у, -..., ч. " р. закон Стокса; а. 510Ке5 
(дує; н. Б1осКез5сПпез Сезеїг п. -- твердження, що сила опору 
Е яку зустрічає тверда кулька радіусом г при повільному 
рівномірному поступальному русі із швидкістю у у необ- 
меженому в'язкому середовищі з динамічним коефіцієн- 
том в'язкості у (або в ламінарному потоці рідини), дор- 
івнює К З блиги. 

ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ДРУГИЙ, -у, -..., -ого, ч. З 
р. второе начало термодинамики; а. зесопа Іау» о) Пегтоау- 
патісз5; и. сугейез Сезеіг п дег Тпегтодупатік Ї -- неможли- 
вим є перехід теплоти від тіла менш нагрітого до тіла 
більш нагрітого (з вищою, ніж попередня, температурою). 
Математичний опис його грунтується на тому, що для 
кожної (п-компонентної) фази існує функція стану 5, зва- 
на ентропією фази: 5-Й (4, Й, Фиї,,.....Фиї), де (/ -- внутрі- 


шня енергія; И -- об'єм; Фі,....,Ва -- кількість молів компо- 
нентів фази; і -- номер фази системи. 3.т.д. вказує на на- 
прямленість макропроцесів, на їх незворотний характер. 
Ентропія системи є величиною екстенсивною, тобто ент- 
ропія всієї системи є сумою ентропій окремих фаз 5. При 
адіабатичних переходах між локальними рівноважними 
станами системи виконується принцип зростання ент- 
ропії. 

ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ПЕРШИЙ, -у, -..., -ого, ч. З 
р. первое начало термодинамики; а. /їт5і ау о/ Птегтодупат- 
іс; н. ег5їе5 Се5еїг п дег Тпегтодупатік Ї, Епіторіезаїс по -- У 
будь-якому процесі приріст внутрішньої енергії Д(/ за- 
мкненої системи дорівнює сумі енергій, наданих у цьому 
процесі системі у вигляді роботи ЛА і тепла ЛО, тобто 
ДАПЕДАЧНДЛО. 3.т.п. є законом збереження енергії у ізольов- 
аних системах або рівності між прибуттям і витратою 
енергії у неізольованих системах. 

ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ТРЕТІЙ, -у, -..., -ого, ч. "р. 
третье начало термодинамики; а. іка Пам» о) тнегтодупат- 
іс5; н. дгіпез Себеїг п дег Тпегтодупатік Ї, Метп5ї5сНнег Маїг- 
тезаїс т -- у рівноважній системі можна відібрати у виг- 
ляді тепла тільки певну кількість енергії, при цьому термо- 
динамічна температура прямує до нуля, а ентропія змен- 
шується до певної значини 55, яка: 1) дорівнює нулю у ви- 
падках однокомпонентних та впорядкованих 
багатокомпонентних фаз; 2) є додатною і залежною 
тільки від числа компонентів у випадку невпорядкованих 
багатокомпонентних фаз. По суті 3.т.т. визначає абсолют- 
не значення ентропії при Т - 0К. 

ЗАКОН ФІЛЬТРАЦІЇ ЛІНІЙНИЙ, -у, -..., ч. р. закон 
фильтрации линейньшй, а. /їкайоп Іпеаг ам; н. Іпеагез 
Ейтайопзрезеїс п -- швидкість фільтрації у лінійно зале- 


жить від градієнта тиску ягай р:У з і згад р,деКк - ко- 


ефіцієнт проникності пористого середовища; и -- динамі- 
чний коефіцієнт в'язкості. Див. закон Дарсі. 

ЗАКОН ФІЛЬТРАЦІЇ НЕЛІНІЙНИЙ, -у, -..., ч. Я р. закон 
фильтрации нелинейньій,; а. /йпатіоп поп-Іїпеаг (ам); н. піспіїі- 
пеагез Ейпкапопзяезеїс п -- закон фільтрації, при якому 
фільтрації швидкість нелінійно залежить від градієнта 
тиску. Виражається формулами степеневою і двочленною. 
ЗАКОНИ ДРОБЛЕННЯ І ПОДРІБНЕННЯ, -.ів, -..., мн. 
-- Див. дроблення. 

ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНИХ ГАЗІВ, -ів, -..., мн. " р. законь 
идеальньх газов; а. ідеа! заз Іамі5; н. Сезеїсе п рі асг іеасп 
Сазе п рі -- емпіричні правила, встановлені для ідеальних 
газів Бойлем та Маріоттом, Гей-Люссаком, Шарлем, 
Авогадро, Дальтоном; сукупність цих законів описує всі 
властивості ідеальних газів. Одним з основних є рУу-пКТ; 
дер -- тиск; / -- об'єм; п -- кількість газу, моль; К -- газо- 
ва постійна; Т -- абсолютна температура. 

ЗАКОНИ ФАРАДЕЯ, -ів, -..., мн. " р. законь Фарадея; а. 
Кагадау З Іаміз о/ єіесігоїузія; н. Кагадаузбспе Сезеїге п рі -- ос- 
новні закони електролізу. Встановлюють взаємозв'язок 
між кількістю електрики, яка проходить через електро- 
провідний розчин (електроліт), і кількістю речовини, яка 
виділяються на електродах. Перший закон: маса т речо- 
вини, яка виділилась на електроді під час проходження 
електричного струму, прямо пропорційна значенню 4 
електричного заряду, пропущеного через електроліт, 
текс, де К -- електрохімічний еквівалент речовини. Дру- 
гий закон: електрохімічні еквіваленти елементів прямо 
пропорційні їх хімічним еквівалентам. 
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ЗАКОНИ ФІКА, - ів, -..., мн. " р. законь: Фуика; а. Еїск5 
Іау5; н. Кіскаспе Сезеїге п рі 1) В системі з градієнтом 
концентрації речовини «ФС/дах в напрямку х дифузійний 
потік / визначається першим законом Фіка: /--ФаС/ах, де 
Р -- коефіцієнт дифузії (знак "-" вказує на напрямок пото- 
ку від більших концентрацій до менших). 2) В системі з 
градієнтом концентрацій речовини «С/ах в напрямку х 
швидкість зміни концентрації речовини в даній точці, зу- 
мовлена дифузією, визначається другим законом Фіка: АС/ 
ат-ДраС/аю, де 1 - час. 

ЗАКОНОДАВСТВО У ГІРНИЦТВІ, , с. З р. ззаконо- 
дательство в горном деле, а. тіпіпє Іамі5, н. Сезеїгяерипя Ї 
іт Вегораий т -- гірничі відносини, що виникають у процесі 
діяльності гірничих підприємств, регулюються Конститу- 
цією України, Гірничим законом України, Законом "Про 
державну геологічну службу України", Кодексом України про 
надра, Законами України "Про охорону навколишнього при- 
родного середовища", "Про охорону праці", "Про підприєм- 
ства в Україні", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечен- 
ня санітарного та епідемічного благополуччя населення", 
"Про регулювання видобутку, виробництва і використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль 
за операціями з ними" та ін., а також прийнятими відпо- 
відно до них нормативно-правовими актами, зокрема: -- 
міжгалузевими та галузевими правилами безпеки, що 
включають норми безпечного ведення гірничих робіт, 
використання гірничо-шахтного та електротехн. устатку- 
вання, рудникового та кар'єрного транспорту, вимоги що- 
до провітрювання та протиаварійного захисту гірничих 
виробок, додержання пилогазового режиму, виробничої 
санітарії, охорони праці та довкілля; -- міжгалузевими та га- 
лузевими правилами технічної експлуатації, що встанов- 
люють вимоги та норми щодо ефективного безпечного та 
екологічно чистого проведення гірничих робіт, організації 
та управління виробництвом; -- єдиними правилами без- 
пеки при підривних роботах, що встановлюють порядок 
зберігання, транспортування та використання вибухових 
матеріалів під час проведення гірничих робіт. Див. гірничі 
відносини. В.С. Білецький. 

ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ, -..., с. " р. закрепление грун- 
тов, а. 51аБіїйгайіоп о/ еапі, єгошіїпе; н. ВодепРеїезпяипя Р -- 
штучне збільшення несучої здатності, міцності, водонеп- 
роникності, опору розмиву масиву гірських порід в умовах 
їх природного залягання. Застосовується при проходженні 
гірн. виробок, будівництві пром. і житл. будівель, для змі- 
цнення укосів доріг і стінок котлованів у водонасичених 
грунтах, як протизсувні заходи, а також при боротьбі з се- 
левими потоками в горах. Осн. способи 3.Г.: цементація, 
глинизація, бітумізація, заморожування. Застосовуються 
також силікатизація, смолизація, електрохімічні та тер- 
мічні впливи. Є вітчизняні технічні рішення, які передба- 
чають створення у селевому потоці тиксотропної просто- 
рової флокуляційної сітки, що зменшує текучість потоку. 

ЗАЛІЗИСТИЙ КВАРЦИТ (ДЖЕСПІЛІТ, ТАКОНІТ, 
ІТАБІРИТ), -ого, -у. ч. Я р. железистьй кварцит, а. /гітце- 
іпоця дианісіе, ігоп /огтаїоп (/азрійе, тасопіе, йабігієе), н. 
Еізепдиагнсй пі -- метаморфічна | гірська | порода 
хемогенно-осадового походження, що складається в осн. 
з кварцу, магнетиту, гематиту, мартиту тощо. З.к. - 
найбільш поширений член залізисто-крем'янистої форма- 
ції. При вмісті Бе 25-3096 -- промислова залізна руда. 
Розрізняють 3.к. тонко- (до 3 мм), середньо- (3-10 мм) і 
широкосмугові (понад 10 мм). Колір сірий, черво- 


но-сірий, бурий, іржавий. При мінливому хім. складі сума 
виходів 5102, ЕеО, БегОз складає понад 9095: 510» -30-7095, 
ре -- 5-2056, РегОз -- 10-4095. Родов. 3.к. приурочені до 
докембрійських щитів і платформ, де вони розташову- 
ються в протяжних синклінальних структурах, разом з ін. 
осадовими і ефузивними т.п. Ці структури частіше за все 
мають протерозойський або архейський вік. Питома вага 
З.к. -- 3240-4290 кГ/м?. Міцність на стиск при невеликому 
вмісті силікатів 370-400 МПа, а при їх вмісті бл. 1095 
170-190 МПа. На тер. України 3.к. неокисненого типу до- 
кембрійських формацій Українського щита утворюють ро- 
довища т.зв. бідних (мартитових) руд з вмістом заліза 
15-4596. В зоні окиснення при вилуговуванні кварцу ви- 
никли багаті руди гематитового складу (46-7095 Бе). Родо- 
вища, пов'язані з 3.к. Криворізького залізорудного басейну 1 
Кремечуцького та Білозерського залізорудних р-нів, є ос- 
новними поставниками залізорудної продукції України. 
Тонкосмугасту відміну 3.к. називають джеспілітом. 


Родовища 3.к. зосереджені на Кольському півострові (Олене- 
гірське, Кіровоградське, Костамукшське, Міжозерне та ін.), в ба- 
сейнах КМА (Коробківське, Лебединське, Стойлінське, Михай- 
лівське та ін.), Криворізько-Кременчуцькому (Скелеватське, 
Інгулецьке, Горішне- Плавнинське, Лавриківське та ін.), у Казах- 
стані (Карсакпайська група), на Далекому Сході (Мало-Хінська 
та Уссурійська групи родовищ), залізорудному поясі Лабрадору 
(Канада), великій групі родовищ в районі Верхнього озера 
(США), в штатах Мінас-Жейрас (Бразилія), Бахарі Оріса (Індія), 
у районах Німба (Ліберія, Гвінея) і Тамазімбі (ПАР) в Африці, 
Хамерслі (Зах. Австралія), поклади Аньшанської групи та інших 
на півночі Китаю, родовища Мусан в КНДР та низка районів в 
інших державах. Усі найбільші родовища 3.к. з запасами руди у 
мільярди та десятки мільярдів тонн належать до нижньопротеро- 
зойських евгеосинклінальних відкладів, що пройшли метамор- 
фізм фації зелених сланців. Головними мінералами З.к. цієї форма- 
ції є кварц, магнетит, гематит, кумінгоніт, біотит, хлорит, ос- 
новні амфіболи та піроксени. Структура кварцитів переважно тон- 
ко- і дрібнозерниста, іноді середньозерниста, текстура шарувата 
та плойчата. Родовища вказаної формації залягають в осадових і, 
частково, вулканогенно-осадових породах. Вони отримали назву 
родовищ криворізького типу (або типу оз. Верхнього). Більш 
глибокі зміни метаморфізму характерні для менш великих родо- 
вищ (сотні мільйонів тонн) -- Оленегірського, Костамукшського 
та інших, які залягають у метаморфізованих осадово-вулканоген- 
них породах і належать до так званого ківатинського типу - - за од- 
нойменною залізорудною формацією у Канаді. Найбільш глибо- 
ко метаморфізовані родовища гранулітової фрації архейського віку 
створюють невеликі за запасами (десятки, перші сотні мільонів 
тонн) поклади (Маріупольське, Тараташське та ін.). Структура 
кварцитів у них крупнозерниста, текстура шарувата та неясно 
плойчата. 


ЗАЛІЗНА ШАПКА, -ої, -и, ж. " р. железная шляпа, а. ігоп 
Раї, н. еізетпек Ниї т -- скупчення оксидів і гідрооксидів 
заліза біля поверхні Землі, що виникає внаслідок хім. роз- 
кладання і окиснення сульфідних руд. З.ш. розташовується 
на первинних неокиснених рудах, покриваючи їх на кш- 
талт шапки. Складається з гетиту, гідрогетиту, тур'їту. 
Домішки: гідрооксиди марганцю і сульфатів типу ярозиту. 
ЗАЛІЗНИЙ БЛИСК, -ого, у, ч. -- Див. гематит. 
ЗАЛІЗНИЙ КОЛЧЕДАВ, -ого, У, м. -- Див. пірит. 
ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ, - її, ож. Я р. железнодорожньй 
путь, а. гаїмау їгаск; н. ей п, Еізепрайнеісіз по -- комп- 
лекс споруд і пристроїв, що утворюють дорогу з рейковою 
колією для руху залізничного рухомого складу. Основні 
елементи залізничної колії: верхня будова (рейки із скрі- 
пленнями, стрілкові переводи, шпали, баластний шар), 
земляне полотно і штучні споруди (залізничні мости, ту- 
нелі тощо). Ширина широкої колії в Україні 1520 мм (за 
кордоном найчастіше 1435 мм), вузької -- переважно 600 і 
900 мм. 
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При експлуатації 3.к. виникають локальні просадки, переко- 
си, нерівності, які ліквідуються спеціальною операцією виправ- 
ки 3.к. Це одна з важких і трудомістких операцій по поточному 
підтриманню 3.к. в робочому стані. Виправка 3.к. включає під- 
німання рейко-шпальної решітки на певну висоту, баластування 
та підбивку баласту під шпали. На кар'єрах для виконання цих 
робіт застосовуються гідравлічні домкрати, здатні піднімати ко- 
лію на висоту 200 мм, підіймально-розпушуючі пристрої (висота 
підйому колії -- до 400 мм), шляхоремонтні, виправно-підбивні, 
шляхопересувні та ін. машини циклічної дії. Див. рейкова ко- 
лія. 

ЗАЛІЗНИЧНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -ого, 
-у, ч. Я р. железнодорожньй карьерньшй транспорт, а. диаг- 
ту паімау /асійтез (їгапурогі), н. Тавебай-Еїзепраппідтаєгипо 
ї - комплекс, що об'єднує основне та допоміжне залізни- 
чне обладнання кар'єрів, рухомий склад, залізничну колію, 
засоби управління, ремонту та обслуговування облад- 
нання. Основні переваги: висока надійність в роботі, 
низька собівартість перевезень, мала залежність від клі- 
матичних умов. Осн. недолік -- порівняно висока 
капіталоємність. У світовій практиці застосовується з ХІХ 
ст. В Україні 3.к.т. впроваджено на потужних кар'єрах 
Криворіжжя. 

ЗАЛІЗНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. железнье рудм, а. ігоп 
оге5, н. Еїзепетге прі -- природні мінеральні утворення з 
вмістом заліза у таких кількостях, при яких його економі- 
чно вигідно видобувати. Основні рудні мінерали: магне- 
тит, мартит, гематит, сидерит, залізисті хлорити. Вміст 
заліза в 3.р. -- від 10 до 72 95. Бідні руди (до 46 95 заліза) 
потребують збагачення. Серед корисних домішок Мі, Со, 
Мп, МУ, Мо, Сг, Міін., серед шкідливих -- 5, Р, /п, РЬ, д5, 
Си. За генезисом 3.р. поділяють на ендогенні, екзогенні і ме- 
таморфогенні. Залежно від домінуючого мінералу виділ- 
яють такі промислові типи руд: бурі залізняки, червоні зал- 
ізняки (або гематито-мартитові), магнетитові, сидеритові 
(або карбонатні), силікатні та ін. Крім того, розрізняють 
3.р. за станом обробки: сиру, рядову, сортовану, збагаче- 
ну; за призначенням: доменну, мартенівську, агломераці- 
йну. Великі запаси 3.р. є в РФ, Казахстані, Бразилії (34 
млрд т), Канаді (26), Австралії (21), США (17), Індії (13), 
ПАР (9), Швеції (4,5) і Франції (4). За прогнозами Римсь- 
кого клубу (2000 р.) запаси 3.р. будуть вичерпані на Землі 
(в земній корі, ноокларк) за наступні 173 роки. 

Родовища 3.р. промислового значення пов'язані з ендо- 
генною, екзогенною та метаморфогенною серіями. Серед них 
виділяють магматичні, карбонатні, скарнові, вулканогенні гідр- 
отермальні, вулканогенно-осадові, кори вивітрювання, осадові, ме- 
таморфогенні. Магматичні родовища представлені титаномаген- 
титовими та ільменіт-титаномагнетитовими покладами, які роз- 
ташовані в Карелії (Пудожгірське), на Уралі (Качканарське, Гус- 
івгірське, Першоуральське та ін.), Гірському Алтаї (Харлівське), 
Східних Саянах (Лисаківське, Кручинівське, Мало-Тагульське), 
у США (Тегавус), Норвегії (Телнес), Швеції (Таберг). Вміщуюч- 
ими породами є олівін, піроксен, амфіболи, плагіоклаз, серпентин та 
інші. Залягають родовища на величезних площах у вигляді ла- 
колітів. Карбонатитові родовища перовськіт-титаномагнетитові 
та апатит-магнетитові поклади розміщені в лужно-ультраоснов- 
них інтрузивах центрального типу, відомі на Балтійському щиті 
(Африканда, Ковдор), Сибірській платформі (Гулинський масив), 
Африканській платформі (Сукулу, Уганда; Дорова, Зімбабве; Лю- 
лекоп, ПАРУ. 3.р. зосереджені переважно в центральній частині 
інтрузивів із значним розвитком карбонатитів з вмістом 
апатит-форстеритових, флогопіт-форстератових, апатит-кальци- 
тових і кальцитових утвореннях по ультраосновних породах. Зал- 
ізорудні тіла в таких масивах являють собою в основному 
апатит-форстеритові породи з сильним вкрапленням, жилами та 
прожилками магнетиту, нерівномірним вкрапленням пірохлору і 
баделеїту. Скарнові родовища скарново-магнетитових покладів 


широко розповсюджені на Уралі (Високогірське, Горобла- 
годатське та ін.), в Кустанайській обл. Казахстану (Сарбайське, 








Соколівське, Качарське та ін.), Зах. Сибіру (Таштагольське, Аба- 
канське, Тейське та ін.), на Кавказі (Дашкесанське), в США (Ай- 
рон-Спрінге, Адирондак та ін.), Центральній Європі (Рудні гори), 
Італії, Болгарії, Румунії, Японії, Китаї та інших державах. Родови- 
ща пов'язані з плагіогранітами, похідних базальтової магми ран- 
ньої стадії геосинклінального розвитку. Головним залізорудним 
мінералом є магнетит, в окремих випадках -- гематит у вигляді 
залізного блиску. У складі рудних метасоматитів беруть участь еп- 
ідот, актиноліт, гранати, піроксени, хлорити, цеоліти, кальцит, 
кварц. Вулканогенні гідротермальні родовища  парагенетично 
пов'язані з трапами, відомі на Сибірській платформі (Коршунівс- 
ьке, Рудногірське, Нерюндінське та Тагорське). Руди представ- 
лені зонами вкрапленості в метасоматитах, жильними тілами та 
платоподібними покладами метасоматичного зміщення карбо- 
натних порід. Роль екранів при утворенні пластоподібних покла- 
дів грають пласти аргілітів, тонкозернистих вапняків і трапових 
сіллів. Рудотвірний магнетит завжди вміщує ізоморфну домішку 
магнію і відноситься до різновиду магномагнетиту. Виділяються 
штоко-, лінзо-, пласто- і стовпоподібні метасоматичні рудні тіла 
та крутоспадаючі жили суцільного магнетиту. Вулканогенно-оса- 
дові родовища представлені Західним Каражалом у Центрально- 
му Казахстані, Холзунським у Гірському Алтаї, Терсинською 
групою у Кузнецькому Алтаї, Лан і Діль у ФРН, Гора Джебілег та 
Мешері Абделазіс у Алжирі. Розміщені в синклінальних зонах ев- 
геосинклінальних формацій. Рудні пласти та лінзи деформовані 
складчастими і розривними дислокаціями разом з вмісною тов- 
щею. Руди представлені гематитом, рідше магнетитом і сидери- 
том. В них зустрічаються сульфіди, хлорит, кварц та інші нерудні 
мінерали. Промислове значення родовищ цієї групи невелике. Ро- 
довища вивітрювання представлені  гетит-гідрогетитовими 
(бурозалізняковими), мартит-гідрогетитовими зонами  окис- 
нення родовищ сидеритових і скарно-магнетитових руд, а також 
ультраосновних порід. Утворення зон окиснення пов'язано з епоха- 
ми давнього та сучасного вивітрювання. З.р. вміщують домішки 
хрому, нікелю та кобальту і належать до природно легованих утво- 
рень. Поклади таких руд представлені Єлізаветським та Сєровсь- 
ким на Північному Уралі, Акерманським, Ново-Київським, Но- 
во-Петропавлівським та іншими родовищами на Південному 
Уралі, Малкінським на Північному Кавказі, а також у еквато- 
ріальних областях -- на Кубі, Гавайських островах, у Гвінеї, Філ- 
іппінах, Гвіані та Сурінамі. Осадові морські родовища у вигляді 
сидеритових (у зоні окиснення бурозалізнякових) пластових пок- 
ладів у морських теригенно-карбонатних відкладеннях відомі на 
західному схилі Південного Уралу в давньому ядрі герцинського 
антиклінорію. Вони залягають у протерозойських сланцево-кар- 
бонатних відкладеннях. Найбільшими з них є Бакальські, а та- 
кож дрібні родовища в Комарово-Зигзагінському і Катав-Іванів- 
ському районах. Бакальська група нараховує понад 200 рудних 
тіл у вигляді пласто-, лінзо- та гніздоутворених покладів і рудних 
жил.  Геосинклінальні морські | гематитові родовища в 
теригенно-карбонатних відкладах відомі у Ангаро-Пітському 
залізорудному басейні, в США (Клінтон у Апалачах), Африці 
(Бафінг-Бакайський басейн в Малі) та Півн. Австралії. Платфор- 
мні морські родовища сидерит-лепто-хлорит-гідрогематитових 
бобово-оолітових руд в карбонатно-теригенових відкладах пред- 
ставлені Керченським, Аятським і Західно-Сибірським ба- 
сейнами, а також Лотарингським басейном мінетових (дрібно- 
олітових) руд на території Франції, ФРН, Бельгії та Люксембургу. 
Значно розвинуті вони і в Китаї. Осадові континентальні родо- 
вища гідрогетитових бобово-оолітових озерно-болотистих пок- 
ладів представлені великою кількістю дрібних відкладів у Тульсь- 
кому та Липецькому районах, у верхів'ї річок Вятка, Кама, Сисо- 
ла; в північній частині Руської платформи. Руди характеризують- 
ся низьким вмістом заліза (30-3595). Поклади витягнуті на десят- 
ки кілометрів уздовж русла палеорічок, представлені основними 
русловими відкладами -- лінзовидними, овальними та непра- 
вильної форми заплавними покладами, що супроводжують їх. 
Сьогодні родовища такої формації втратили промислове значен- 
ня. Метаморфогенні родовища включають поклади залізистих 
кварцитів і багатих метаморфічних руд давніх формацій. Залізисті 
кварцити притаманні тільки докембрійським складчастим облас- 
тям. Їх родовища залягають у метаморфізованих осадових комп- 
лексах геосинкліналей кристалічних щитів, складчастих фунда- 
ментів давніх платформ, в ядрах антикліноріїв більш молодих 
складчастих областей. Вони є переважно морськими хемогенни- 
ми осадами і досить чітко відокремлені серед теригенних і вулка- 
ногенно-осадових вмішуючих комплексів. 


Для виробництва чавуну використовують залізні руди з вмі- 
стом заліза понад 5096, а також шкідливих домішок: сірки -- мен- 
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ше 0,396; фосфору -- менше 0,295; цинку, свинцю, арсену та міді -- 
менше 0,196 кожного. Для виведення шкідливих домішок при 
плавці металу використовують флюсові вапняки. При цьому ко- 


Са0 ч- Мз80 
50, АГ,0, 


ефіцієнт основності доменної шихти по- 


510, 
АЇ,О, 
-- понад 1,8...3. Тому присутність у руді карбонатів кальцію та 
магнію бажана, а надлишок кремнезему шкідливий. 

В Україні, яка займає одне з провідних у світі місць за 
запасами та видобутком 3.р., вони зосереджені в Кривор- 
їізькому та Керченському залізорудних басейнах, Кри- 
ворізько-Кременчуцькій, Білозерсько-Оріхівській, Оде- 
сько-Білоцерківській металогенічних зонах, Приазовсь- 
кій та Придніпровській металогенічних областях (сумар- 
но розвідані запаси 40,1 млрд т, прогнозні -- 30,4 млрдт, 
потенційні -- 133,5 млрд т). З 73 відомих родовищ в кінці 
ХХ ст. експлуатується 23. А.Ю, Дриженко. 

ЗАЛІЗНА РУДА БАГАТА -- залізна руда, вміст заліза в 
яких понад 5756, а кремнезему менше 8...1096, сірки та фос- 
фору менше 0,1596. Являє собою продукт природного зба- 
гачення залізистих кварцитів, утворених за рахунок вилу- 
говування кварцу та розкладання силікатів при процесах 
давнього вивітрювання або метаморфізму. Виділяють два 
головних морфологічних типи покладів 3.р.б.: площино- 
подібні талінійні Площиноподібні залягають на го- 
ловах крутопадаючих пластів залізистих кварцитів у виг- 
ляді значних по площі з кишенеподібною підошвою і відн- 
осяться до типових кір вивітрювання. Лінійні поклади 
являють собою падаючі в глибину клиноподібні рудні тіла 
багатих руд у зонах розломів, тріщинуватості, дроблення, 
згинів у процесі метаморфізму. Руди характеризуються ви- 
соким вмістом заліза (54...6995) і низьким вмістом сірки та 
фосфору. Найбільш характерним прикладом метамор- 
фічних родовищ багатих руд можуть бути Першотравневе 
та Жовтоводське в північній частині Кривбасу. Багаті зал- 
ізні руди йдуть на виплавку сталі в мартенівському, бесе- 
мерівському або конвертерному виробництві, оминаючи 
доменний процес. Найбільш багаті руди з вмістом заліза 
понад 6895, з малим вмістом кремнезему (менше 00196) і 
всіх інших домішок (менше 3,396) використовують для ви- 
готовлення металізованих котунів, які перероблюють на 
сталь електроплавкою. А.Ю, Дриженко. 

ЗАЛІЗНА РУДА РЯДОВА - залізна руда, не підготовлена 
за певною крупністю до використання у металургійній пе- 
реробці. Протилежне -- залізна руда сортована. 

ЗАЛІЗНА РУДА СОРТОВАНА -- залізна руда, підго- 
товлена за певною крупністю до використання у мета- 
лургійній переробці. Протилежне -- залізна руда рядова. 
ЗАЛІЗНЯК, -у, ч. "р. железняк, а. ігоп оге, н. Еізепегг п 

-- загальна назва оксидів заліза. 


Розрізняють: залізняк блискучий (блиск залізний); залізняк бу- 
рий (1. природна прихованокристалічна суміш, яка складається з 
тетиту, лімоніту, гідрооксидів кремнезему і глинистих мінералів; 
2. лімоніт); залізняк бурий шлакоподібний (стильпносидерит -- 
різновид лімоніту, який містить кілька процентів РО»); залізняк 
вохристий червоний (суміш гематиту з лімонітом); залізняк вуг- 
листий (суміш сидериту з вугіллям і глиною); залізняк глинистий 
бурий (вохристий гематит, часто змішаний з глиною); залізняк 
глинистий червоний (глина в суміші з лімонітом, гематитом або 
сидеритом); залізняк жовтий (лімоніт); залізняк магнітний (за- 
старіла назва магнетит,у); залізняк магнітний титановий (тита- 
номагнетиту; залізняк магнітний шлаковий (титаномагнетит); 
залізняк смолистий (стильпносидерит); залізняк титанистий (за- 
старіла назва ільменіту); залізняк титанистий октаедричний (за- 


винен бути близько чи понад І, а кремнієвий модуль 


старіла назва титаномагнетит)у); залізняк хромистий (застаріла 
назва хроміту); залізняк червоний (гематит у вигляді щільних 
агрегатів); залізняк червоний оолітовий (тонкокристалічний ге- 
матит у вигляді оолітів); залізняк чорний (застаріла назва псило- 
мелану); залізняк шпатовий (частково лімонітизований сидерит). 
Найбільш поширеними є бурий, магнітний і червоний 3. 
ЗАЛІЗО, -а, с." р. железо, а. ігоп, н. Еїзепп  -- 1) хім- 
ічний елемент. Символ Бе, ат.н. 26, ат.м. 55,847. Срібля- 
сто-сірий, пластичний і ковкий метал. Легко окиснюєть- 
ся утворюючи оксиди. Електропровідний. Тв. за Бріне- 
ллем 350-450 МПа; модуль Юнга 190 210х10? МПа; модуль 
зсуву 8,4х109 МПа; короткочасна міцність на розрив 
170-210 МПа, межа текучості 100 МПа; ударна в'язкість 
300 МПа; сер. питома теплоємність (273-1273 К) 640,57 
Дж/кг К; густина 7,84. На повітрі окиснюється, покри- 
ваючись іржею ЕеО-пН.0. За вмістом у земній корі (4,6596) 
З. займає 4-е місце. Серед ін. породоутворюючих еле- 
ментів має макс. ат. вагу. З. - поширений елемент метео- 
ритної речовини: в кам. метеоритах міститься 25, а в залі- 
зних 90,85 мас.96 Бе. Космічна поширеність 3. близька до 
його вмісту в фотосфері Сонця -- 627 г/т. Середньопла- 
нетна частка 3. в речовині Землі велика -- 38,86. Найбід- 
ніша на 3. поверхня Землі. Розповсюдженість 3. в г.п. (96 
за масою): ультраосновні - - 9,85; основні-- 8,26; середні 
-- 5,85; кислі -- 2,70; лужні -- 3,60; осадові -- 3,33. Відомо 
понад 300 мінералів, що містять 3.: оксиди, сульфіди, силік- 
ати, фосфати, карбонати та ін. Найважливіші мінерали 3.: 
гематит ЕРегОз (7095 Бе), магнетит ЕегОц (72,496 Бе), ге- 
тит БЕеООН (62,99 Бе), лепідокрокіт БеО(ОН) (62,99 
Бе), лімоніт -- суміш гідрооксидів Ке з 5102 та ін. речовина- 
ми (40-6295 Ее), сидерит ЕРеСОз (48,29 Бе), ільменіт 
реТіОз (36,89 Бе), шамозит (34-4295 БеО), вівіаніт (43,09 
Ре0), скородит (34,696 ЕегОз), ярозит (47,995 Ее2Оз) та ін. 
Залізовуглецеві сплави -- основа конструкц. матеріалів, 
що застосовуються у всіх галузях пром-сті. 

2) Частина назви ряду мінералів. Розрізняють: залізо бал- 

кове (камасит); залізо-берлініт (штучний мінерал складу 
Ее(РОзг)); залізо блискуче (шрейберзит); залізо волокнисте (гум- 
больдтин -- водний оксалат заліза); залізо-епсилон (є-залізо); за- 
лізо земне (залізо телуричне); залізо колоїдальне сірчисте 
(гідротроїліт -- тонкодисперсний моносульфід заліза з адсорбо- 
ваною водою); залізо космічне (залізо метеоритне); залізо метео- 
ритне (залізо, яке знаходиться в метеоритах; звичайно містить 
4-27 95 МІ); залізо метеорне (залізо метеоритне); залізо арсенисте 
(льолінгіт); залізо натічне (суміш арсенатів, г. ч. скородиту з піт- 
ицитом); залізо-нікель (аваруїт); залізо-нікель самородне (ава- 
руїт); залізо октаедричне (бідне на нікель метеоритне залізо, яке 
входить до складу метеоритів); залізо паласове (кам'яно-залі- 
зний метеорит, знайдений на г.Темір (між Красноярськом і 
Мінусінськом) і описаний Палласом); залізо платинисте (сумні- 
вний різновид самородного заліза, який містить платину); залізо 
рубінове (лепідокрокіт); залізо сірчане колоїдне (гідротроїліт); 
залізо сірчисте (пірит); залізо стрічкове (теніт -- метеоритне 
нікель-залізо з вмістом МІ до 4896); залізо телуричне (самородне 
залізо земного походження; склад і властивості змінюються від 
фериту -- (Бе, Мі) до аваруїту -- (Хі, Ее)); залізо-фосфор наті- 
чний (діадохіт -- водний основний фосфат-сульфат заліза); зал- 
ізо фосфорнокисле (вівіаніт); залізо хлористе (лоренсит); залізо 
хлорне (молізит); а-залізо (а-ферит); у-залізо (у-фериту); 6-залізо 
(поліморфна модифікація чистого заліза, стійка вище 14019С); 
є-залізо (нестійка поліморфна модифікація заліза, яка утво- 
рюється під ударним тиском, більшим ніж 130 кбар; виявлена у 
метеоритах). 
ЗАЛІЗОВЕЦЬ, -вцю, ч. " р. железняк, а. ігоп оге, н. Еізеп- 
егсп -- стара укр. назва залізняку. Розрізняють: залізовець 
бурий (стара укр. назва залізняку бурого); залізовець магнітний 
(стара укр. назва магнетиту); залізовець червоний (стара укр. 
назва щільних агрегатів гематит)). 


ЗАЛ -- ЗАЛ 
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ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ, -а, ч. " р. железоотделитель, а. 
ігоп 5еракаїог, н. Еїзепаряспейдег та -- апарат для вилучен- 
ня феромагнітних предметів з вугілля та інших сипучих 
матеріалів. Випускаються: -- електромагнітні шківи, які 
встановлюють у вигляді приводного барабана конвеєра 
стрічкового; -- електромагнітні барабани, які встановлю- 
ють на перепадах технологічного потоку (не є конст- 
руктивним вузлом конвеєра); -- підвісні електромагнітні 
сепаратори, які підвішують над стрічковим конвеєром; -- 
підвісні саморозвантажні електромагнітні сепаратори, 
які, на відміну від попередніх, мають безкінечну стрічку 
для розвантаження вилучених металевих предметів. 
ЗАЛІЗОКВІТ, -у, ч. " р. цветь железньге, а. ігоп Поумету, н. 
Еізепіитеп Т рі -- те саме, що квіти залізні. 
ЗАЛІЗО-МАНГАНОВІ КОНКРЕЦІЇ, -...-их, -ій, мин. Я р. 
железо-марганцевье конреций, а. ігоп-тапеапезе сопстеїіоп5, 
н. БізептапвапКопКтеїопеп Ї рі  -- аутигенні мінеральні 
структури гідрооксидів заліза і мангану з включенням ін. 
елементів на дні озер, морів і океанів. Найбільше поширені 
в пелагічних р-нах Світового ок. Уперше вивчені англ. ек- 
спедицією на судні "Челленджер" в 1872-76 рр. Глибоко- 
водні 3.-м.к. залягають перев. на поверхні дна або у верх. 
шарах четвертинних осадів у вигляді моношару, співпада- 
ючи з ареалами гранично низьких швидкостей осадона- 
копичення. Продуктивність вимірюється від 1 кг/м? до 
50-70 кг/м?. 

При високих концент- 
раціях утворюють ха- 
рактерні "бруківки". 
За | морфологічними 
ознаками  виділяют- 
ься власне конкреції, 
брилові та плитопод- 
ібні утворення і кірки 
на поверхні порід. 
Конкреції мають елі- 
псо-, куле-, корже- 
видну, плитчасту, гро- 
ноподібну форму. 
Розміри 3.-м.к. коли- 
ваються від часток мм 
(мікроконкреції) до м, 
в сер. становлячи 3-4 см. Як правило, конкреція складаєть- 
ся з ядра і рудної оболонки. Ядра -- уламки різноманітних 
порід, органогенні залишки, мінеральні зерна. Тв. 1-4. 
Густина сухих 3.-м.к. 1,6-2,7. Мінерали заліза пред- 
ставлені гідрогематитом, гідрогетитом, гематитом, фе- 
роксигітом, лепідокрокітом, мінерали марганцю -- верна- 
дитом, тодорокітом, бернеситом, рансьєїтом, криптоме- 
ланом, браунітом, вудрафітом, піролюзитом, рамсделітом, 
неутитом. Серед глинистих мінералів переважають монмо- 
рилоніт і нонтроніт. Класичний матеріал містить уламки 
вулканічного скла, кварцу, польового шпату, апатиту то- 
що. 3.-м.к. містять: Мп -- 16,0295; Бе 15,5596, 5і -- 8,696, 
інші елементи в межах 2 і менше 96. 3.-м.к. -- перспектив- 
на рудна сировина. Син. -- залізо-марганцеві конкреції 
(заст.). 

ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -сті, ж. " р. 
железорудная промьшленность, а. ігоп оге іпаизігу, н. Еізеп- 
егсіпднзітіе Ї -- галузь гірничої промисловості, підприєм- 
ства якої видобувають залізну руду і попередньо обробля- 
ють її -- подрібненням, сортуванням, збагаченням, усеред- 
ненням, окускуванням концентрату і дрібної фракції руди 











Залізо-манганові конкреції на дні 
Тихого океану. 


шляхом агломерації або грудкування. Продукція галузі -- 
підготовлена залізорудна сировина для виплавки чавуну 
(сортова залізна руда, агломерат, котуни (окатиші)). Крім 
того, металургійним заводам постачається залізорудний 
концентрат та подрібнена руда для виробництва агломе- 
рату, а також кускова залізна руда з високим вмістом ме- 
талу (56-6496) й незначною кількістю шкідливих домішок 
для використання в сталеплавильному виробництві. 

Перші відомі розробки залізної руди на території Украї- 
ни належать до МПІ-МІ ст. до н.е. (Півн. Причорно- 
мор'я). Добування залізних болотних та озерних руд поча- 
лося за часів Київської України-Руси на Поліссі та в Зах. 
Україні. В широких масштабах промислове добування ру- 
ди розпочалося з другої половини ХІХ ст. Сьогодні в Ук- 
раїні основним районом залізорудної промисловості є Кри- 
ворізький залізорудний басейн, який дає понад 90 96 видо- 
бутку залізної руди. Важливими гірничо-промисловими 
районами є Кременчуцький залізорудний р-н (Полтавська 
обл., Дніпровський ГЗК), Білозерський залізорудний р-н 
(Запорізька обл., Запорізький ЗРК) та Керченський заліз- 
орудний басейн. Для добування залізистих кварцитів Горі- 
шньоплавнинського родовища створено Полтавський 
ГЗК. У Кривбасі діє бл. 20 шахт потужністю від 300 т до 
3,5 млнт нарік. 

У межах Кривбасу створені найбільші гірничо-збага- 
чувальні комбінати в Україні -- Новокриворізький, Цент- 
ральний, Південний, Північний, Інгулецький. В басейні 
освоювалися в основному багаті руди. З введенням у дію в 
1955 р. Південного ГЗК в Кривбасі розпочалося добуван- 
ня відкритим способом залізистих кварцитів з наступним 
їх збагаченням на концентрат з вмістом заліза 62-6695. Ви- 
добуток товарної залізної руди складав, млн т: у 1990 р. -- 
104,5; 1991 -- 85,2; 1992 -- 75,6; 1993 -- 65,3; 1994 -- 51,1; 
1995 -- 50,4; 1996 -- 47,5; 1997 -- 53,4; 1998 -- 51,3; 1999 -- 
47,9; 2000 -- 56,3; 2001 -- 55,3; 2002 -- 59,4; 2003 -- 62,9. 

Світовий видобуток залізних руд у 2001 р. склав 931 
млн т. Найбільші продуценти: Бразилія, Австралія, 
Китай, Росія, Індія, Україна. Світові | потоки 
імпорту-експорту залізних руд на початку ХХІ ст. 
знаходяться на рівні 475 млн т. Див. гірничорудна підгалузь 
України. А.Ю,Дриженко. 

ЗАЛІЗОРУДНИЙ (МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ І Т.П.) 
КОНЦЕНТРАТ, -ого (-ого), -у, ч. " р. железорудньй (мар- 
ганцеворуднькй и т.п.) концентрат, а. ігоп оге (тапеапезе оге 
еїс.) сопсепітате, н. Еізепекг- (Мапоапега- изу/.) Копгепітаї п, 
ЕізепеггКопгепітаї п -- концентрат, одержаний шляхом 
збагачення залізних руд. Розрізняють магнетитовий, гема- 
титовий, лімонітовий, сидеритовий та ін. 3.к. В залеж- 
ності від якості та призначення розрізняють 3.к. первин- 
ний, високої чистоти, агломераційний, доменний, офлю- 
сований, залізорудні окатки (котуни). 

ЗАЛІЗО САМОРОДНЕ, -а, -ого, с. " р. железо самород- 
ное, а. патіуе ігоп, н. зедісвепез Кізеп п -- мінерал класу са- 
мородних елементів, Бе. Розрізняють земне (телуричне) і 
космогенне (метеоритне) 3.с. У телуричному залізі вміст 
Мі не вище за 2,955, тоді як в метеоритному (камаситі) -- 
6,496. Для останнього характерний також підвищений 
вміст газів (Н», СО, СО). Обидва різновиди 3.с. представ- 
лені модифікацією альфа-Ее, стійкою при нормальній 
т-рі. Домішки Со, Мп, Си, С, Р5, Аз, 5і пов'язані з ме- 
ханіч. включеннями. Колір 3.с. сталево-сірий, блиск мета- 
лічний, спайність по кубу. Тв. 4-5. Густина 7,0-7,8. Ковке, 
феромагнітне. 3.с. -- рідкісний мінерал. 
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ЗАЛОМЛЕНИХ ХВИЛЬ МЕТОД, -..., -у, ч. " р. прелом- 
ленньх волн метод, а. геїгасіїоп 5Пооїїпя; н. Ке/гаКтіопзуегай- 
теп п, Керакійіопутетоде Ї -- метод сейсмічної розвідки, що 
базується на реєстрації хвиль, які заломлюються в земній 
корі в шарах, що характеризуються підвищеною швидкі- 
стю поширення сейсмічних хвиль, і проходять в них значну 
частину шляху. Збудження сейсміч. коливань ведеться на 
поверхні або в свердловинах і шурфах вибухами ВР або 
невибуховими джерелами сейсмічних коливань. Залом- 
лені хвилі реєструють на поверхні стандартними і спеціа- 
лізов. сейсморозвідувальними станціями. 3.х.м. застосо- 
вується при регіональних дослідженнях будови земної ко- 
ри (вивчення рельєфу поверхні кристаліч. фундаменту, 
структури осадової товщі) на глиб. до 10-20 км, трасуванні 
тектоніч. порушень, а також при інж.-геол. дослідженнях. 
ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. залегание 
горньх пород, а. Беадіпе, розітоп, осситепсе ої госкК; н. Гаре- 
типа Ї дег Сезіеіпе п рі, 5спісітепіатегипе Ї -- форма і про- 
сторове розміщення гірських порід. Первинне (непоруше- 
не) залягання гірських порід для осадових і більшості мета- 
морфічних порід буває горизонтальним (у формі верств або 
лінз), для магматичних глибинних порід -- у формі ба- 
толітів, датолітів, штоків, дайок. Виливні магматичні гі- 
рничі породи утворюють покриви, потоки, куполи. За 
розміщенням верств розрізняють узгоджене й неузгодже- 
не залягання. Див. також регресивне залягання. 
ЗАЛЯГАННЯ РОДОВИЩА (ПЛАСТА), -..., с. " р. зале- 
гание месторождения (пласта), а. аерозії (5еат) Беааіїпе, н. 
Тазетипе Ї дег Газетзійне Ї (4е5 Кібгез п) -- характер заля- 
гання гірських порід, якого вони набувають у процесі свого 
формування і наступних порушень у результаті різнома- 
нітних геологічних процесів (рух земної кори, діяльність 
льодовиків та ін.). 

ЗАЛЬБАНД, -у, ч. " р. зальбанод, а. уеіп уаї/, уеіп зе уаєе; 
н. 5аПпібапа п -- зона контакту мінеральної жили з бокови- 
ми породами. 3. може бути чітким або "розмитим". В ос- 
танньому випадку вміст цінних компонентів в 3. може до- 
сягати пром. значення і залучатися до експлуатації. 
ЗАМАГАЗИНОВАНА РУДА, -ої, -и, ж. " р. замагазини- 
рованная руда, а. 5пгіпКаре оге, н. тарасіпіегіез Егг п, Маза- 
сіпекс п -- руда, накопичена в очисній виробці в процесі її 
неодноразового відбивання. При розробці малопотужних 
родовищ З.р. служить робочою площадкою при бурінні 
шпурів і оборці покрівлі, а при недостатньо тривких боко- 
вих породах -- і для підтримки їх. 

ЗАМИКАННЯ СКЛАДКИ, -..., с. -- Див. перикліналь. 
ЗАМІЩЕННЯ, -..., с. " р. замещение, а. геріасетепі, зибзії- 
шіїоп, н. Ег5еїгипа Ї, Ек5аїз пп -- фізико-хімічний процес, 
при якому на місці одного мінералу чи агрегату утворюєть- 
ся інший мінерал чи агрегат з іншим хімічним складом. 
ЗАМІЩЕННЯ З ПЕРЕВІДКЛАДАННЯМ, -..., с. " р. за- 
мещение с переотложениєм, а. зивзійитоп у/йнй гедерозіїоп, 
н. Ускітіїпвипа Ї тії (тіазегипя Ї -- метасоматичне за- 
міщення, коли об'єм новоутворень більший, ніж мінералу, 
який заміщується; новоутворення наростають на цей мін- 
ерал, заповнюючи вільний простір або витісняючи оточу- 
ючі мінерали. 

ЗАМІЩЕННЯ МЕТАСОМАТИЧНЕ, -..., с. "р. замещение 
метасоматическоє, а. тетазотаїіс геріасетепі н. теїазота- 
пзсНне Етзеїгипо Ї -- те саме, що метасоматоз. 

ЗАМОК, -а, ч. " р.замок; а. ЇосК, /оіпі; н. 5сПіов п, Уегзспіці 
то -- 1) Пристрій для фіксації, напр., циліндра насоса 
вставного в насосно-компресорних трубах. 





2) Замок канатний -- при- 
стрій для приєднання кана- 
та до бурового снаряда. Ка- 
натні замки поділяють на 
прості та вільнообертові. 
ЗАМОК СКЛАДКИ, -а, -..., 
ч. З р. замок складки, а. Піпее 
ог 014, н. КаПпепясПіоз5 п, Ка!- 
тепкпіе п, Капеп5спейе! т, Капепя5спатіег п. -- зона переходу 
одного крила складки в інше; відповідає місцю загального 
перегину шарів у верхній частині антиклиналі чи в нижній 
частині синклиналі. 

ЗАМОК СТОЯКА ТЕРТЯ, -а, -..., ч. " р. замок стойки 
трения, а. Угісіїоп ргор ЇосК, н. Кеірипоз5їетреїзсНіоз5 п - 
пристрій для фіксації висувної частини стояка при вста- 
новленні кріплення та створенні робочого опору стояка за 
рахунок розвантаження від тиску при витягуванні кріпле- 
ння. Складається з корпусу, самозатяжного клина, промі- 
жних пластинок, горизонтального клина, штиря і пружи- 
ни. При забиванні клина відбувається фіксація висувної 
частини стояка за рахунок сили тертя в замку. Опускання 
висувної частини стояка відбувається з постійним опо- 
ром, створюваним силою тертя в замку. Для витягування 
стояка вибивається клин і звільнюється її висувна части- 
на 
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Рис. Замок складки 





ЗАМОРОЖУВАННЯ ГРУНТІВ (ПОРІД), -..., с. " р. за- 
мораживание почв (пород), а. /геесіпе о ягоипа, 5оїї /геесіпе; 
н. Сеїпіегеп п де5 Себігаоез п (4е5 Сезісіп5 п) -- спосіб про- 


ведення гірничих виробок у водоносних породах, при якому 
на деякій відстані від контура виробки бурять низку сверо- 
ловин до водотривких порід і обладнують їх заморожуючи- 
ми колонками, якими циркулює холодоносій. При цьому 
утворюється льодопорідна стінка, що захищає виробку на 
час проведення від проривів води (пливунів). Після закі- 
нчення проведення виробки та закріплення її постійним 
водонепроникним кріпленням дія З.т. припиняється. 

3.т. набуло поширення завдяки добре розвиненій на- 
ук.-техн. базі. Метод відомий з 1837 р. як "сибірський 
спосіб", описаний А.Шренком. Велике поширення 3.г. 
отримало, крім Росії, також у Польщі (за його ДОПОМОГОЮ 
споруджено понад 35956 шахтних стовбурів). У Велико- 
британії, Франції, Нідерландах з 1945 р. із застосуванням 
3.т. пройдено по 5-10 стовбурів сер. глиб. до 200 м, в Бель- 
гії 3.т. проводилося на глиб. 620 м. У Канаді на калійному 
руднику здійснена проходка стовбура тлиб. 914 м; навколо 
стовбура діаметром 4,88 м було пробурено 27 заморожую- 
чих свердловин. Відстань між свердловинами становила 1,2 
м. Для заморожування застосовувалися низькотемпера- 
турні холодильні установки сумарною потужністю до 3,5 
МВт. 

ЗАМОРОЖУЮЧА КОЛОНКА, -ої, -и, ж. " р. заморажи- 
вающая колонка, а. Ігеесіпе рірез, н. Сеугіекгойтуійи!іе Ї - 
система труб живлення та заморожування, що опускають- 
ся в свердловину для виконання робіт по заморожуванню 
гірських порід. Складається з заморожуючої труби, череви- 
ка, головки, труби живлення. 

ЗАМОРОЖУЮЧА СВЕРДЛОВИНА, -ої, -и, ж. " р. 
замораживающая скважина, а. /геесіпя угеї!, н. Сеїгіегропг- 
іосіп п -- свердловина для заморожування гірських порід. Ді- 
аметр 3.с. при глиб. до 400 м становить 150-200 мм, при 
500-700 м -- 200-250 мм. Глибина 3.с. визначається на- 
явністю водоупору або потужністю водоносних порід. Для 
буріння 3.с. застосовують установки ударного (удар- 
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но-канатні і ударно-штангові) і обертального (роторні і 
турбінні) принципу дії. 3.с. обладнують заморожуючою ко- 
лонкою. 

ЗАМОРОЖУЮЧА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. заморажи- 
вающая станція, а. геесіпе ріапі, н. СеугіегкеПег та, Каезіа- 
йоп ії -- комплекс холодильних машин, що складається з 
компресора, конденсатора, випарника і допоміжної апара- 
тури. 3.с. призначена для виробництва холоду, необхідн- 
ого для заморожування порід при проведенні виробок. 3.с. 
розрізняють: за способом отримання холоду -- компре- 
сорні і абсорбційні; за типом холодоагента -- аміачні, 
фреонові, повітряні; за температурним режимом впливу 
-- звичайні (до -25 "С ) і низькотемпературні (до -50 "С) 
для глибокого заморожування. 3.с. бувають стаціонар- 
ними і пересувними. 

ЗАМУЛЮВАННЯ, ЗАМУЛЕННЯ, -..., с. " р. зайлива- 
ние, а. 5Шіпеє, ЛизНіпе, 5шяпіпе, н. Уегзспіаттеп п  -- дія і 
спосіб попередження та гасіння ендогенних пожеж шля- 
хом подачі в гірничі виробки по заздалегідь пробурених 
свердловинах замулювальної пульпи. Для приготування ос- 
танньої, як правило, використовують місцеві матеріали 
(глину, суглинки, пісок, попіл). Оптимальний склад мулу: 
бл. 5596 глинистих і пилових фракцій, бл. 2596 дрібних 
піщаних і пилових і бл. 2096 піщаних з частинками від 5 
мк до 2 мм. Переваги 3. в гасінні пожеж рудникових у пор- 
івнянні з методом ізоляції ділянок, що горять: менша не- 
безпека рецидивів пожежі, можливість виконання 3. в 
менш доступних місцях. Недоліки: втрата виробок в зоні 
замулення, обводнення виробок. 

ЗАМУЛЮВАННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. зацливание 
скважин; а. угі! 5йіпє; н. Хизспійттипе Ї уоп ВоптНідспет п 
рі; Уег5спійттеп п уоп ВойтНібспетп п рі; Коіташііоп Ї уоп 
Войпгібспет п рі -- накопичення частинок гірської породи у 
свердловині внаслідок винесення їх із продуктивного чи в0- 
доносного горизонту. Спостерігається при спорудженні і 
експлуатації водозабірних, гідрогеологічних, а також на- 
фтових свердловин, коли гідростатичний тиск у продук- 
тивному чи водоносному горизонті вищий від тиску стовпа 
промивальної рідини чи води у свердловині (чим більша рі- 
зниця тисків, тим інтенсивніше розвивається процес). 
ЗАНДРИ, " р. занорм, а. оиїмазй, оиїмази ріаїп; н. 5апаег 
та рі -- хвилясті рівнини, утворені піщаними відкладами і 
галькою льодовикового,  алювіального і  прибереж- 
но-морського походження. Зокрема формувалися біля 
давніх льодовиків потоками талих вод. Поширені на 
Сх. Європейській рівнині. В Україні є на Поліссі 
(Прип'ятське, Мещерське та ін.). 

ЗАПАДИНИ, -ин, мн. " р. впадинь, а. ПоПом5, сауйтез, Ба- 
зіп5, дергеззіоп5; н. 5епКипееп Ї рі, Еіпзепкипееп Ї рі, НбіМип- 
2еп Ї рі, Ан5пбМипееп Т рі, Вескеп п, Маппе Її, Уепіїв/ипо Ї | -- 
зниження земної поверхні в межах суші, а також дна оке- 
анів та морів. За походженням бувають тектонічні (більша 
частина), дефляційні та ін. Характерні для областей з 
аридним кліматом. В Україні найбільшою є Дніпровс- 
ько-Донецька западина. 


Найглибші западини суші (суходолу) 








Назва Глибина від рівня Місце знаходження 
моря, м 
Гхор - 395 (рівень Мерт- | Ізраїль, Йорданія, Си- 
вого моря) рія 
Турфанська кот- - 154 Китай 


ловина 














Найглибші западини суші (суходолу) 




















Афар - 153 (рівень оз.Ас- Джибуті 
саль) 

Каттара - 133 Єгипет 
Карагіє (Батир) - 132 Казахстан 
Долина смерті - 85 США, шт.Каліфорнія 

Акчакая -81 Туркменія 

Нижньокаліфорн- | - 72 (рівень оз.Сол- | США, шт.Каліфорнія 
ійська тон-Сі) 

















ЗАПАЛ, -а, и. " р. запал, взрьватель, а. аєїопаїіпе /и5е, н. 
Хйпаетг та, -- пристрій для ініціації ВР. Збудження первин- 
ного ініціатора здійснюється за допомогою капсуля-запа- 
лювача ударної або накольної дії. 
ЗАПАЛЕННЯ, -..., с. -- Див. займання. 
ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА, -ої, -и, ж. 
суль-детонатор. 

ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ГНІТ (ТЛІЮЧИЙ), -ого, -а, (-ого), 
ч. З р. зажигательньй фитиль (тлеющий), а. іяпійіпє (5зтоці- 
дегіпе) /и5е, н. ХйпазсппиПипіе ї -- пучок льняних або ба- 
вовняних ниток для запалювання вогнепровідного шнуру. 
З. г. просочений розчином калієвої селітри, нитки у ньому 
поміщені у зовнішню оболонку з бавовняної крученої 
нитки. Діаметр гноту 6-8 мм. 

ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ПАТРОН, -ого, -а, ч.-- Див. пат- 
рон. 

ЗАПАС ПЛАСТА ПРУЖНИЙ, -у, -.., -ого, ч. " р. упругий 
запас пласта; а. гезегуоіг еіазіїс гезегуе; н. КедетясПпісітепуог- 
гаї та. -- Об'єм рідини (нафти, води), який можна видобу- 
ти з пласта за рахунок сил пружності. 

ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ, -ів, -их, мн. З р. запась проийз- 
водственние, а. угогкабіе кезегуе5, соттегсіа! тезегує5; н. 
арБаиу/йтаїве Уотггійїе трі -- продукція виробничо-техні- 
чного призначення, що знаходиться на гірничих підприєм- 
ствах, і вступила в сферу виробництва, але ще не вико- 
ристовується безпосередньо в процесі виробництва. Под- 
іляються на поточні і страхові (гарантійні і резервні). 
ЗАПАСИ ЗАКОНСЕРВОВАНІ, -ів, -их, мн. " р. запась 
законсервированнье, а. ипизей гезегує5, и. Копбегуїіеге Кезег- 
уеп Ї рі -- запаси корисної копалини, відпрацювання яких 
не виконується або неможливе й потребує витрат, не пе- 
редбачених проектом. 

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -ів, -их, -..., мн. " р. 
запась полезньх ископаємьх, а. гезекуєз 0/ тіпегаїз, гезегує5, 
те5дигсе5, н. Водеп5спаїсепуогнійе т рі, Уогтійе ті рі ап пигїсба- 
кеп Міпегаїеп -- кількість корисних копалин земної кулі, 
окремих країв, регіонів, басейнів або родовищ, визначена 
за даними геологічної розвідки. 

За ступенем розвіданості, вивченості якості корисної ко- 
палини і гірничо-геологічних умов розробки З3.к.к. підрозді- 
ляють на чотири категорії - А, В, Сі і С». Достовірність 
визначення знижується послідовно від категорії А до С2. 

Категорія А -- запаси, які розвідано детально, що за- 
безпечує повне виявлення умов залягання, форми і будо- 
ви тіл корисної копалини, а також її якості і технологічних 
властивостей. 

Категорія В -- запаси, розвідані і вивчені детально, що 
забезпечує з'ясування основних особливостей умов заля- 
гання, форми і характеру будови тіл корисної копалини, а 
також її якості й основних технологічних властивостей. 

Категорія С! -- запаси, розвідані і вивчені детально, що 
забезпечує з'ясування загальних умов залягання, форми і 
будови тіл корисної копалини, а також її якості і технологі- 
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чних властивостей. 

Категорія С» -- запаси, попередньо оцінені; кількість 
корисної копалини визначено за одиничними пробами і 
зразками. 

Крім запасів категорій А, В, С1 і С» для оцінки потенці- 
йних можливостей рудних зон, полів, басейнів і районів 
на основі загальних геологічних уявлень визначаються 
прогнозні ресурси корисних копалин. 

За господарським значенням 3.к.к. поділяють на: ба- 
лансові -- запаси, видобування і використання яких еко- 
номічно доцільне і які повинні задовольняти кондиції, 
встановлені для підрахунку запасів у надрах; забалансові 
-- запаси, добування яких при досягнутому технічному 
рівні економічно недоцільне (внаслідок малої кількості, 
малої потужності покладу, низького вмісту корисних ком- 
понентів, особливої складності експлуатації або необ- 
хідності застосування дуже складних процесів перероб- 
ки), але які надалі можуть бути об'єктом промислового 
освоєння; промислові -- частина балансових запасів, що 
повинна бути вийнята з надр згідно з проектом або пла- 
ном розвитку гірничих робіт; визначаються виключенням 
з балансових запасів проектних втрат і запасів, недоціл- 
ьних до відробки. 

За ступенем підготовленості до видобутку промислові 
запаси розділяють на: розкриті -- І. При розробці родо- 
вищ підземним способом -- це частина промислових за- 
пасів, для розробки яких не потрібні додаткові проведен- 
ня капітальних гірничих розкривних виробок (шахтних 
стволів, штолень, капітальних квершлатів, капітальних по- 
хилів і т.ін.). 2. При розробці родовищ відкритим спосо- 
бом -- частина промислових запасів, для розробки яких 
виконано всі необхідні роботи з розкриття родовища або 
його ділянки, проведено дренажні виробки, нарізано ус- 
тупи для укладання транспортних шляхів, пройдено 
траншеї і з'їзди і т.ін. 

Із загальної кількості розкритих запасів за ступенем їх 
підготовленості до видобутку виділяють запаси підгото- 
влені і готові до виїмки. Підготовлені -- І. При розробці 
родовищ підземним способом -- частина розкритих запа- 
сів, яку підсічено основними підготовчими виробками 
(штреками або підняттєвими) і які не вимагають для по- 
дальшої підготовки до очисної виїмки проведення додат- 
кових підготовчих виробок. 2. При розробці родовищ 
відкритим способом -- частина розкритих запасів, не за- 
чищених від породи, що залишилася після екскавації при 


розкривних роботах. 
Готові до виїмки -- І. При розробці родовищ підзе- 
мним способом -- частина підготовлених запасів, для 


виїмки яких проведені всі підготовчі і нарізні виробки і 
закінчені роботи по підготовці очисних вибоїв. 2. При 
розробці родовищ відкритим способом -- запаси, цілком 
зачищені, виїмка яких можлива без порушення правил 
технічної експлуатації і безпеки (збереження встановле- 
них проектом ширини берм, повноти виїмки 1 т.ін.). 

У основу закордонних класифікацій 3.к.к. покладені 
два осн. принципи: а) імовірність їх існування й ступінь 
вивченості; б) економічна доцільність (рентабельність) 
розробки покладу та використання к.к. в природному 
стані для наступного вилучення цінних компонентів. 
ЗАПАСИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ ЗИМОВІ (при 
відкритому способі розробки) -- розкриті запаси, створю- 
вані при сезонному веденні розкривних робіт. Створю- 
ються за рахунок випередження добувних робіт роз- 


кривними за період ведення останніх. 3.к.к.3., як правило, 
мають місце при використанні обладнання безперервної 
дії в районах, де неможлива його робота по замерзлих 
розкривних породах. Див. також ресурси і запаси. 


Б.С. Панов. 
ЗАПАСИ РОЗВІДАНІ, -ів, -их, мн. " р. запась разведан- 
нье; а. ехріогеа гезепуєз; н. егкипаєте Уогпійе трі -- балан- 


сові і забалансові запаси категорій А-В--СІ, які з тим або 
іншим ступенем вірогідності виявлені в результаті прове- 
дених досліджень і геологорозвідувальних робіт, в основ- 
ному підготовлені для наступної їх розробки та до- 
розвідки і затверджені Державною комісією з запасів по 
покладах, які знаходяться в розробці або підготовлені для 
промислового освоєння. 

ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ ВАЖКОВИДОБУВНИХ І 
ВИСНАЖЕНИХ КАТЕГОРІЯ, ..., -ії, ж. " р. запасов не- 
фти и газа труднойзвлекаємьх и истощенньх категория; а. 
сатесогу о/ аїтозі поп-гесоуегабіе апа ехйаийзіеа оі! апа заз ге- 
5екуез; н. Кіа55е Ї уоп 5сСПугетвеууїппРатеп ипа егзсибріеп Ета- 
6і- ипа Еказазуоттійеп т рі -- трупа запасів нафти і газу, 
видобування яких із надр землі ускладнене через геоло- 
го-технологічні, природно-географічні та екологічні умо- 
ви їх залягання та розробки. 


До категорій важковидобувних та виснажених належать такі 
запаси нафти і газу: 


1. Запаси родовищ і покладів з геолого-технологічними умова- 
ми залягання та розробки, які ускладнюють їх вилучення, а саме: 


1.1. Запаси високов'язких нафт (з динамічним коефіцієнтом 
в'язкості в пластових умовах понад 30 мПа:с). 


1.2. Запаси в низькопроникних колекторах (коефіцієнт про- 
никності менше 0,05 мкм? для нафти і менше 0,02 мкм? для при- 
родного газу). 


1.3. Запаси нафтових облямівок і підгазових зон нафтогазо- 
конденсатних родовищ з висотою нафтового покладу, меншою 
від 30 мішириною до 200 м. 


1.4. Запаси виснажених покладів зі ступенем вироблення по- 
чаткових видобувних запасів нафти понад 8096 і природного газу 
-- понад 8596. 


1.5. Запаси нафтових покладів з середньою обводненістю про- 
дукції понад 8096 за умови вилучення більше 6095 початкових ви- 
добувних запасів. 


1.6. Поклади газу з активним водонапірним режимом після 
вилучення 4096 початкових балансових запасів газу. 


1.7. Газоконденсатні поклади з початковим вмістом конден- 
сату в пластовому газі понад 200 г/м' після вилучення 4096 почат- 
кових балансових запасів газу. 


1.8. Газоконденсатні поклади з початковими балансовими за- 
пасами газу менше 0,5 млрд м.. 


2. Запаси родовищ і покладів з природно-географічними та 
екологічними умовами залягання, які ускладнюють їх розробку, 
а саме: 


2.1. Запаси родовищ, розташованих у морських акваторіях. 


2.2. Запаси родовищ, розташованих у межах державних запов- 
ідників, заказників або охоронних зон. 


Обгрунтовані пропозиції щодо віднесення до категорії важко- 
видобувних та виснажених запасів нафти і газу родовищ і пок- 
ладів, які відповідають хоча б одному з підпунктів, подаються по 
кожному родовищу Державному комітету нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості України підприємствами, які є 
власниками ліцензій на геологічне вивчення або експлуатацію 
цих родовищ, а запаси по таких родовищах знаходяться на обліку 
цих самих підприємств, незалежно від підпорядкування форм 
власності і господарювання. 


До категорії важковидобувних та виснажених можуть бути 
віднесені поточні запаси нафти і газу, які поставлені на облік у 
Державному балансі корисних копалин України. 

Державна (центральна) комісія України з розробки нафтових, 
газових і газоконденсатних родовищ при Державному комітеті 
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, на 
основі пропозицій підприємств, формує перелік родовищ з важ- 
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ковидобувними та виснаженими запасами і подає його до Кабін- 
ету Міністрів України на затвердження. 


Зміни та доповнення до переліку родовищ з важковидобувни- 
ми та виснаженими запасами вносяться Державним комітетом 
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України на 
затвердження до Кабінету Міністрів України щорічно станом на 
І січня. 


Єдиний порядок віднесення запасів до такої категорії вста- 
новлює " Положення про порядок віднесення запасів нафти і газу 
до категорії важковидобувних та виснажених" (затверджено Де- 
ржнафтогазпромом 15.07.1996 р.). В.С. Бойко. 


ЗАПАХ МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. запах минералов, а. 
зтеї! о тіпепаїз, н. Сегисі ті дек Міпегаіе прі -- здатність 
мінералів пахнути при нагріванні (сірка самородна, ор- 
ганічні мінерали), при вибиванні іскор (пірит, арсеноп- 
ірит), при розбиванні і розтиранні в порошок (деякі квар- 
ци, флюорити, фосфорити), при зволоженні (каолініт). За- 
пах багатьох мінералів зумовлений наявністю захоплених 
при утворенні мінералу пахучих речовин. Деякі мінерали 
пахнуть самі по собі (асфальт, озокерит). 
ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ, -ості, 
-..., Ж. " р. запьленность рудничной атмосферь (воздуха), а. 
тіпе аїг дизіїпез5, н. 5аніРеіазипе Ї дек Сгирепугепег п рі -- 
характеристика рудникової атмосфери за вмістом у ній 
твердих завислих частинок. Інколи використовується тер- 
мін "запиленість повітря". Для гігієнічної оцінки пи- 
лового фактора найбільш важливою вважається серед- 
ньозмінна запиленість повітря. Вона характеризує пилове 
навантаження на організм людини за робочу зміну. 
ЗАПІРНА АРМАТУРА, -ої, -и, ж. " р. запорная армату- 
ра, а. уаїуіпє /ійіпе5, уаїге ассез5огіез, згор уаї рез; н. АБуреттаг- 
таїшг Її, Уегзсиззаттагит Ї -- пристрої для управління по- 
токами матеріалів (природних газів, нафти тощо) в трубо- 
проводах, котлах, агрегатах, резервуарах та ін. техн. спору- 
дах. Найбільш поширений вид трубопровідної арматури. 
Кріпиться на трубах за допомогою перехідних патрубків 
(муфтових, фланцевих, цапфових або штуцерних) або 
приварюється. Розрізняють 3.а. загальнотехн. і спец. 
призначення. Найширше застосування в пром-сті отрима- 
ла 3.а. загальнотехн. призначення, яка використовується 
при транспортуванні неагресивних рідин і газів. 3.а. спец. 
призначення застосовується для корозійних, агресивних 
або токсичних середовищ, а також для умов високого тис- 
ку, низьких і наднизьких т-р, вакууму тощо і виготовляєть- 
ся з легованих хромонікелевих сталей. Осн. конструктивні 
елементи 3.а. -- корпус і затвор. У залежності від форми 
затвора і характеру переміщення його в корпусі під час ро- 
боти 3.а. поділяється на крани, клапани (вентилі), засувки і 
заслінки (поворотні або дискові затвори). 

ЗАПОБІЖНА ЛЕБІДКА, -ої, -и, ж. " р. предохранитель- 
ная лебедка, а. 5а/ету уліпсй, н. 5іспетпейзКафбеїіутпає Ї, 5іспег- 
Пейупазре! Р -- лебідка, призначена для підтримання в на- 
тягнутому стані запобіжного каната (ланцюга) гірничої ма- 
шини в процесі її роботи в очисному вибої при вийманні 
пластів з кутами падіння понад 82. З.л. поділяються на 
однобарабанні та двобарабанні з електро- або пневмопри- 
водом. 

ЗАПОБІЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, -ого, -а, с. " р. предохра- 
нительная среда, а. 5а/гіу тіпе епуїгоптепі; н. уегпійепаєез 
Меайит п -- інертне середовище, яке штучно створюється 
у привибійному просторі на шахтах, небезпечних за газом 1 
пилом, для запобігання і локалізації можливого при вибу- 
хових роботах спалахування метану і пилу. 3.с. ство- 
рюється: підтопленням вибою водою у вертикальних стов- 
бурах; розпиленням води шляхом водорозпилювальних 


завіс; створенням пробки з повітряно-механічної піни на 
довжину 15 м, яка витісняє метано-повітряну суміш з виб- 
ою, охолоджує продукти детонації ВР, знижує запиленість 
шахтної атмосфери. 

ЗАПОБІЖНИЙ КАНАТ (ЛАНЦЮГ, -ого, -а (-а), ч. З р. 
предохранительнькй канат, а. 5а/єту сабіе, и. 5іспетпейззей! п 
-- канат обо ланцюг, призначений для запобігання від 
падіння гірничої машини при обриві її тягового органу в 
процесі експлуатації на пластах з кутами падіння понад 
8». 

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН, -ого, -а, ч. " р. предохрани- 
тельній клапан, а. за/ету маїуе, н. 5іспегпейзуенії п -- при- 
стрій, що обмежує граничну величину тиску в системі 
гідропривода тідравлічного стояка. 3.к. бувають шарнірні, 
конусні та золотникові, з нерухомим і рухомим сідлом, з 
додатковим дроселюванням рідини або без нього. 
ЗАПОБІЖНИЙ ПОМІСТ, -ого, -у, ч. р. предохранитель- 
ньй полок, а. за/еіу ріауопт; н. 5іспегпейзріїййпе Ї -- поміст, 
що споруджується в шахтному стволі (на 10-20 м нижче 
підошви виробок нижнього приствольного двору) з дерева, 
металу, бетону і служить для захисту людей і обладнання 
при поглибленні ствола. 

ЗАПОБІЖНИК, -а, и. " р. предохранитель, а. за/еіу /изе, н. 
Успиїуотгіснипя Ї -- прилад, пристрій для запобігання чо- 
му-небудь. Напр., в енергетиці -- пристрій для захисту 
електричних проводів і приладів від надмірного струму. 
Якщо струм стає надмірним, дріт (або пластина) запобі- 
жника розплавляється і розриває електричне коло. Ме- 
ханічні, гідравлічні, електричні З. широко застосовуються 
в гірничій техніці. 

ЗАПОБІЖНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, -их, -их, -н, мн. З 
р. предохранительнье взрьівчатье вещества, а. 5а/ету ехріо- 
зіус5; н. У(епегзргепозторбе та рі, 5іспетпейзургепозторде ті рі -- 
спеціальні вибухові речовини-суміші, від вибуху яких ме- 
тан і вугільний пил не займаються. Застосовуються для 
проведення вибухових робіт у шахтах. Являють собою 
амонійно-селітряні суміші (напр., амоніти з добавкою 
хлориду натрію), що відрізняються невисокою тери- 
торією вибуху, виділяють порівняно невелику кількість 
отруйних газів тощо. 3.в.р. мають у своєму складі речо- 
вини для гасіння полум'я або поміщені у запобіжні обо- 
лонки, що виготовляються з мінеральних солей. За сту- 
пенем запобіжності розрізняють: -- 3.в.р. ПІ класу -- по- 
тужні ВР обмеженого застосування для роботи у пород- 
них вибоях для сірчаних і нафтових шахт; -- 3.в.р. ІМ 
класу -- ВР середньої потужності, запобіжні для вибухо- 
вих робіт по вугіллю і у змішаних вибоях, не запалюють 
метан і вугільний пил при вибуху з відкритого заряду ма- 
сою 0,2 кг; -- У класу -- ВР підвищено запобіжні, які не 
запалюють метан і вугільний пил при вибуху 0,5 кг ВРу 
відкритому заряді; -- МІ класу -- високозапобіжні, які не 
запалюють метан і вугільний пил при вибуху І кг ВР у 
відкритому заряді. Останні використовуються для відб- 
ійки м'якого вугілля у лавах, при посадці покрівлі, для роз- 
бутовки вугільних пробок у дучках. 

Запобіжні ВР, які містять у своєму складі стільки по- 
лум'ягасників, скільки у звичайних ВР міститься сумарно у 
ядрі та запобіжній оболонці, називаються еквівалентними. 
ЗАПОВНЕННЯ (ПРОДУВКА) ОБОЛОНКИ ПІД НАД- 
ЛИШКОВИМ ТИСКОМ, -...(-и, ж.)..., с. " р. заполнение 
(продувка) оболочки под избьточньм давлением, а. ргеззиг- 
ісеа Дійпе (Біоміпе) оГ а сазіпе, н. ОБегагисіійипя Ї (5рійипя 
Її) дДег (ттапідипе Ї -- різновид вибухозахисту електрооб- 
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ладнання, який полягає в тому, що оболонка електрооб- 
ладнання заповнюється або продувається під надлишко- 
вим тиском чистим повітрям або інертним газом. 
3.М.Іохельсон. 

ЗАРАТИТ., -у, и. " р. заратит, а. сагаїйе, н. Хагпаїй т -- 
водний гідроксилкарбонат нікелю. Формула: 
Мі СОУ ОН) 4Н-О. Містить (96): МіО -- 59,56; СО» - 
11,7; Н2О -28,74. Сингонія кубічна. Тв. 3,0-3,75. Густина 
2,6. Смарагдово-зелений. Прозорий до напівпрозорого. 
Блиск скляний до жирного. Крихкий. Злом раковистий. 
Ізотропний. Масивний або у вигляді кірок. Вторинний 
мінерал у основних та ультраосновних гірських породах. Асо- 
ціює з іншими карбонатами та гідроксидами. 
ЗАРОДЖЕННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. " р. зарождение ми- 
нералов, а. гепегаїоп о) тіпегаїз, н. Епізіепипе Ї ек Міпетаіе 
прі -- 1) Процес виникнення у рідкому, газовому або 
твердому середовищі кристалів-зародків, внаслідок зміни 
його фізико-хімічних умов, напр., зниження температу- 
ри. Щоб у метастабільній фазі почалася кристалізація, не- 
обхідно виконати роботу на створення зародка. Зароджен- 
ня мінералів у природі поділяється на гомогенне (самовіл- 
ьне) і гетерогенне (примусове). 2) Повторне виникнення 
центрів кристалізації (зародків) одного мінерального виду 
на тлі безперервної кристалізації його однієї генерації. 
ЗАРОДЖЕННЯ БАГАТОКРАТНЕ, -..., -ого, с. " р. за- 
рождение многократног, а. гереаїеа єепегаїоп, н. уіеКаспе 
Епізіепипе Її -- виникнення зародків мінералів не тільки на 
початку процесу, а й у певні моменти його розвитку. 
ЗАРОДЖЕННЯ ПРИМУСОВЕ, -..., -ого, с. " р. зарожоде- 
ние принудительное, а. /огсеа яепетаїтіоп, й. Хугапезепізтепипя 
Ї, гмапазійиіяве Епізіепипя Ї -- зародження кристалів у пе- 
реохолодженому чи перенасиченому розчині (розплаві) 
внаслідок введення затравки (кристалів тієї самої або 
кристалохімічно спорідненої речовини). 

ЗАРОДЖЕННЯ САМОВІЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. зарож- 
дение самопроизвольноге, а. зропіапеоиз яепегатіоп, н. зропіапе 
ЕпізіеНнип» Ї -- зародження мінералів, що починається з ви- 
никненням зародкового кристала, для будови якого до- 
сить сотень молекул речовин. 

ЗАРОДОК МІНЕРАЛУ, -а, -..., ч. " р. зародьш минерала, 
а. етРгіо о) тіпета!, н. Етфгуо п 4е5 Міпегаїз п -- центр, 
навколо якого відбувається ріст мінералу. 
ЗАРУБУВАННЯ ВИБОЮ, -..., с. "р. зарубка забоя, а. сиї!- 
пе а /асе, н. 5спийтеп п ае5 Опіез ті -- процес утворення у 
вибої врубової щілини по корисній копалині або вмісних по- 
родах баровим виконавчим органом гірничої | машини. 
Проводиться врубовими машинами, здебільшого по пачці 
пласта найменшої міцності, рідше -- по підошві пласта 
або прошарку. 

ЗАРЯД ВР, -у, ч. " р. заряд ВВ, а. ехріозіує спагее, н. 5р- 
-гепзіадипа Її, Ургепе5іо|Падипя Ї -- певна кількість ВР, 
підготовлена до вибуху введеним у неї ініціатором. 

В залежності від форми розрізняють такі 3.: зосеред- 
жені, подовжені (напр., штольневі) і плоскі. Зосереджений 
3. характеризується відношенням висоти до ширини не більше 
4:1. Такі заряди застосовуються при формуванні зовнішніх, ма- 
локамерних 1 камерних зарядів, іноді -- для шпурових і свердло- 
винних зарядів (для чого попередньо проводиться так зване 
"прострілювання" свердловин і шпурів). Подовжений 3. характе- 
ризується відношенням висоти і ширини понад 4:1. Плоскі 3. ма- 
ють форму пластини, ширина якої у багато разів перевищує її 
товщину. До плоских зарядів наближаються парно-зближені за- 
ряди, які розміщуються у парі паралельних свероловин з відста- 
нню між центрами, яка дорівнює 4-6 діаметрів заряду. 





За | конструкцією 3. 
поділяють на суцільні і 
розосереджені. Суцільний 3. 
-- суцільна маса ВР або декіл- 
ька патронів, які безпосеред- 
ньо примикають один до одно- 
то. Розосереджений 3. -- окремі 
частини (яруси) заряду розд- 
ілені проміжною забивкою або 
повітряними проміжками, але 
всі вони висаджуються одно- 
часно або з внутрішньо-сверд- 
ловинним сповільненням. Різн- 
овидом цього виду 3. є за- 
ряд-гірлянда чо розділені 
повітряними проміжками пат- 
рони ВР на загальній нитці детонуючого шнура. Готові заря- 
ди-гірлянди застосовують при контурному висадженні глибоких 
свердловин. 

В залежності від способу прикладання до висаджу- 
ваного об'єкта заряди поділяють на зовнішні і внутрішні. 
Зовнішні (накладні) заряди розташовують безпосередньо на 
об'єкті, який висаджують, а внутрішні 3. -- всередині об'єкта (у 
шпурі, свердловині, камері). Зовнішні застосовують для подрібне- 
ння козирків на уступах, при підводних роботах, штамповці, 
різанні, зміцненні металів; внутрішні -- для відбійки мінеральної 
сировини і наступної переробки, для проведення підземних гірн- 
ичих виробок, спорудження виїмок і меліоративних каналів. 

За призначенням і характером дії розрізняють 3. вики- 
ду, спушення (дроблення) та камуфлетні (внутрішньої 
дії). Всі 3., які виявляють зовнішню дію з утворенням воронки у 
грунті, називаються 3. викиду (радіус воронки дорівнює або біль- 
ший лінії найменшого опору -- л.н.о.). Коли грунт не викидаєть- 
ся і зовнішня дія 3. обмежується спушенням середовища, його 
називають 3. спушення або дроблення (радіус воронки менший 
л.н.о.). Заряд ВР, який при вибухові не завдає видимої дії на 
відкриту поверхню і утворює у твердій речовині порожнину за 
рахунок стискання і подрібнення прилеглих до 3. шарів середо- 
вища, називається 3. внутрішньої дії (камуфлетним 3.). 3. відкол- 
ювання спричиняє при вибухові відкол породи біля відкритої по- 
верхні і руйнування навколо 3. 

Див. заряд котловий, заряд граничний, заряд лінійний, за- 
ряд лінійно-подовжений, заряд штольневий, заряди лін- 
ійно-зближені, заряди похилі, шланговий заряд, критичний 
діаметр заряду, шпуровий заряд, динамо-реактивний снаряд. 
ЗАРЯД ГРАНИЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. заряд предельньій, 
а. тахітит спагее, спагее Іїтії; н. Степсіадипя Ї -- 1) Мак- 
симальний заряд ВР, який не запалює в дослідному штре- 
ку метано-повітряну або пило-повітряну суміші. 2) 
Максимальна маса заряду, що допускається до застосу- 
вання при вибухових роботах у гірничих виробках, небез- 
печних по газу або пилу. 

ЗАРЯД КОТЛОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. заряд котловой, а. 
5ргипе-йоїе спатее; н. Кез5еПадипя Ї -- заряд ВР, зосеред- 
жений в розширеній частині свердловини (котлі). За впли- 
вом на масив розрізняють 3.к. камуфлету, розпушення і 
викиду (скиду). 

ЗАРЯД ЛІНІЙНИЙ, -у, -ого, ч. "р. заряд линейньій, а. Їп- 
еаг спагре, н. Гіпеагіадипе Ї -- подовжений заряд, довжина 
якого перевищує радіус дії вибуху (радіус воронки, радіус 
подрібнення породи). 

ЗАРЯД ЛІНІЙНО-ПОДОВЖЕНИЙ, -у, -...-ого, ч. " р. 
заряд линейно-протяженнькй, а. Іпеагіу ехіепаеа спагее, н. 
ійпезєезігескте Гадипе Ї -- неперервний подовжений за- 
ряд ВР у пластиковій оболонці, який виготовляється і 
прокладається механізованим способом у вузьку щілину 
(траншею). З.л.-п. застосовують для утворення вибухом 














Рис. Конструкція заряду ВР з 
повітряними проміжками: а -- 
свердловинний; б -- котловий; в 

-- камерний; 1- ВР; 2-- 
повітряний проміжок; З -- за- 
бійка. 
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на викид каналів, траншей і виїмок. У скельних породах для 
закладання 3.л.-п. проводять підземну виробку (див. заряд 
штольневий). Величину 3.л.-п. розраховують на одиницю 
довжини пропорційно квадрату л.н.о. з врахуванням по- 
казника дії вибуху або як сукупність зосереджених зарядів, 
які розташовані один від одного на відстані, що необхідна 
для суцільної виїмки; сумарну масу зосереджених зарядів 
рівномірно розподіляють по всій довжині виїмки (лін- 
ійно-розподілений заряд). Див. також заряд траншейний, 
заряд штольневий. 

ЗАРЯД ТРАНШЕЙНИЙ -- різновид лінійно-подовжено- 
го заряду ВР, який укладається паралельно до проектного 
дна висаджуваної виїмки у траншею, яка попередньо 
відкрита екскаватором. 

ЗАРЯД ШТОЛЬНЕВИЙ -- різновид лінійно-подовжено- 
го заряду ВР, призначений для утворення у міцних г.п. ви- 
бухом на викид траншей або каналів. Застосовується та- 
кож на косогорах для висадження на скид. 3.ш. закла- 
дається у штольню, проведену паралельно проектній осі 
дна утворюваної виїмки. 

ЗАРЯДИ ЛІНІЙНО-ЗБЛИЖЕНІ, -ів, -...-их, мн. Я р. за- 
рядьг линейно-сближеннье, а. Іпеагіу сіо5е сПагєе5, н. Ііпе- 
ак-Копуетвепіе І адипееп Ї рі -- група одночасно висаджува- 
них (трьох і більше) паралельних свердловинних зарядів, 
наближених на відстань 4-6 діаметрів заряду і розташова- 
них паралельно брівці уступу. Застосовують для подолан- 
ня вибухом великого опору по підошві і для підвищення 
ступеня дроблення породи. Різновидом 3З.л.-3. є пар- 
но-наближені заряди. 

ЗАРЯДИ ПОХИЛІ, -ів, -их, мн. " р. зарядь наклонньг, а. 
зЇоріня спатее5, н. 5спгйд|адипяеп Ї рі -- подовжені заряди, 
розташовані паралельно боковій поверхні уступу, кут 
укосу якого менший 90". Відбійка вибухом подовженого 
заряду полегшується, необхідність у перебурі зменшуєть- 
ся, а ступінь подрібнення породи вибухом збільшується по 
мірі наближення кута укосу уступу і нахилу заряду до 45". 
ЗАРЯДЖАННЯ, -..., с. " р. заряжание, а. спатєїпе, н. Айр 
Іадипе Ї -- процес введення ВР в зарядну камеру (шпур, 
свердловину та ін.) і підготовки її до вибуху. Див. ко- 
ефіцієнт заряджання. 

ЗАРЯДЖЕНОГО ТІЛА МЕТОД, -..., -у, ч. " р. заряжен- 
ного тела метод, а. спагееа Бодау теїйоа, н. Уег/айтеп п е5 
2еіадепеп Кбгрег5 пі -- метод електричної розвідки, осно- 
ваний на вивченні електричного або магнітного поля, що 
створюється штучно зарядженим об'єктом, напр., рудним 
тілом. Використовується для розвідки рудних к.к., граф- 
іту, антрациту, вивчення рудних родовищ. 

ЗАРЯДНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. зарядная машина, а. 
спатуег, спагее Іоадег, н. АйПадипрзтазспіпе Ї -- пристрій 
для механізованої подачі гранульованої, патронованої і 
рідкої ВР в зарядні порожнини (свердловини, шпури, кот- 
ли, камери) при відкритих і підземних гірничих роботах, а 
також для приготування ВР в процесі заряджання. 3.м. для 
відкритих робіт складається з автомобіля, ємкості для ВР 
або її компонентів, пристрою для подачі ВР у свердловину, 
змішувача, систем управління і контролю. 3.м. для під- 
земних робіт випускають в самохідному, пересувному та 
переносному варіантах, як правило, з пневматичною по- 
дачею ВР. Продуктивність 3.м. для заряджання шпурів і 
свердловин -- 500 кг/хв., для підземних робіт -- 100 кг/хв. 


Для дозування компонентів ігданіту та (або) водозаповнених 
ВР, їх змішування і заряджання до свердловин застосовуються 
змішувально-зарядні машини (3.-3.м.). Для застосування на 
кар'єрах призначена універсальна змішувально-зарядна машина 


СУЗН-5 на базі автомобіля КрАЗ-222 з іскрогасником. У нижній 
частині бункера устатковані два корита зі шнеками, які подають 
аміачну селітру з бункера у живильник, де вона зрошується дозо- 
ваною кількістю дизельного пального. Готова суміш по шлангу 
нагнітається у свердловини. Більш досконала 3.-3.м. М3-3, в якій 
змішування компонентів ігданіту відбувається у змішувальній 
камері, а подача ВР у свердловину дозованими порціями відб- 
увається під тиском стисненого повітря по шлангу, який опус- 
кається у свердловину і вилучається з неї шляхом автоматично ке- 
рованого барабану. М3-3 забезпечує густину заряджання 1,15 г/ 
см. Для підземних робіт застосовується пересувна змішувал- 
ьно-зарядна установка ЗМБС- І, яка змонтована на рамі вагонет- 
ки. Вона встановлюється на відкаточному горизонті і спроможна 
транспортувати ігданіт на 250 м, в тому числі 80 м по вертикалі з 
продуктивністю 6 т/год. ЗМБС-І використовується також для 
зволоження сухих гранулітів і зерногранулітів у процесі їх заряд- 
жання. 3.-3.м. для водонаповнених ВР, напр. М3-3В, мають до- 
даткову ємність для води або розчину аміачної селітри. Для виго- 
товлення ігданіту поширені два типи змішувачів -- переносні та 
стаціонарні. 

Для введення патронів ВР у свердловини глибиною понад 5 м 
діаметром 40-50 мм і кутом нахилу до 0,35 рад (до 20") застосо- 
вується гідравлічний зарядник свердловин. При тиску води 0,5 
МПа швидкість руху патрона 15 м/с. Тривалість операції подачі 
патрона ВР на довжину 15 м -- 1,3 с, кінцева швидкість руху пат- 
рона -- не більше І м/с. Застосовується при вибухогідравлічній 
відбійці вугілля. 

ЗАСІЧКА, -и, ж. " р. засечка, а. Іосаїіпеє, сго55-Беагіпея, н. 
Еіпзсипій та -- спосіб визначення координат пункту у 
маркшейдерії та геодезії. Син. -- геодезична засічка. 

ЗАСІЧКА БІЧНА -- спосіб визначення координат пунк- 
ту, при якому вимірюють два горизонтальних кути А і С: 
один на даному пункті А (чи В), другий -- на обумовлено- 
му пункті С (див. рис. до засічки прямої). Координати пун- 
кту С обчислюють так само, як і при прямій засічці (див. 
засічка пряма). Похибка визначення пункту, знайденого 


бічною засічкою, визначається за формулою: 


1 


1 ті п 5 с 
ряш(А-С) 5 


ЗАСІЧКА ЗВОРОТНА -- спосіб 
визначення координат пункту хр, 
ур по трьох вихідних пунктах (за- 
дача Потенота). На визначувано- 
му пункті Р вимірюють кути о і В 
між напрямами на три вихідних 
пункти А, В, С (див. рис.) чи три 
напрямки. 

Нижче наведено один з можли- 
вих варіантів рішення зворотної 
засічки з використанням допомі- 
жних величин 


То Тр Ко» Ко: 
Та 7 Тав (0 - 907), 
Тв з Тдв 7 (909-В чо), В, з ЗУдвсовесо, 








Рис. Засічка зворотна. 


Ко з З вссовес(В- а), 

ЛУа У Козій То» Дхо, З СОТ, 
ЛУв - КезіпТв, Ах М Крсо8 Тв; 
Дх з Дха ї Ах» 

Ду з Дуп Ї ДУб; 
кКа-дходу, Ме Дх, т ду, 
Ахвр я М/П я КО), Лувр З Ахврк, 





хр Хв АХвр» Ур 7 Ув З ДУвр: 
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ЗАСІЧКА ЛІНІЙНА - - спосіб визначення координат пун- 
кту, при якому вимірюють дві відстані а і 2 від визначува- 
ного пункту С до даних пунктів А і В (див. рис.). 
Обчислення координат обумовленого пункту можна 
вести в такій послідовності: розв'язати лінійний трикут- 
ник і обчислити кути трикутника А, В іС, потім обчисли- 
ти координати. 
Координати пункту С можна обчислити, не розв'язу- 
ючи трикутника, виходячи з пункту А, за формулами: 
Хо Хан СОТ в ЗТ дв; 
Усі УдЯЇоЗі ПТ ав По СО8Т в: 
Ті ж координати, виходячи з пункту В, обчислюють за 
формулами: 
Хо з ХроЧссоТав 1 ЗіПТ в; 


Ус і Уво чсзТав В СОТ в; 


2 .2 2 
рот ьо а а - с 


зТав З го 


со8Тав З п 


де /с і де -- проекція сторін АС і ВС на сторону АВ; Тав 
-- дирекційний кут сторони АВ; Пе -- висота трикутника. 

Висоті трикутника Йг 
придається знак плюс, 
якщо точка С розташова- 
на праворуч від лінії АВ, і 
знак мінус -- якщо точка 
С розташована ліворуч 
від лінії АВ, (або те ж са- 
ме, що праворуч від лінії 
ВА). Пункти трикутника 
позначаються в послідо- 
вності за ходом годинни- 
кової стрілки. Надійним 
контролем буде порівняння суми квадратів обчислених 
прирощень координат між обумовленою і даною точками 
з квадратом відповідної відстані. 
ЗАСІЧКА ПО ВЕРТИКАЛЬНИХ КУТАХ -- спосіб виз- 
начення координат хг, уг пункту С, при якому з пункту С 
вимірюють два вертикальних кути на вихідні пункти А і В 
(або з даних пунктів на визначуваний). Відмітки точок НА, 
Нв, Нс відомі з геодезичного нівелювання. Горизонтальні 
відстані обчислюють за формулами 

ЗсА 7 (НАЯНоб Ост ба)сів іс З бос Їсд, 

Зсв 7 (Нв Но Ос З бь)сів ісв З Псвої8 ісв» 
аналогічно засічці полярній по горизонтальному і верти- 
кальному кутах і обчислюють координати визначуваного 
пункту за формулами засічки лінійної. 

ЗАСІЧКА ПОЛЯРНА -- спосіб визначення координат 
пункту. Розрізняють 3.п. лінійно-кутову і 3.п. по горизон- 
тальному і вертикальному кутах. 3.п. лінійно-кутова -- на 
даному пункті А вимірюють горизонтальний кут й (див. 
рис. а), і за виміряною похилою відстанню обчислюють 
горизонтальну відстань 5ас. Координати  визначуваного 
пункту обчислюють за формулами: 

Хо ХА нас Со5(Т дв н ), 





Рис. Засічка лінійна. 


Ус 7 Уд бЗас8(Т в т о). 





З.п. по горизонтальному |і 
вертикальному кутах -- на вих- 
ідному пункті А вимірюють го- 
ризонтальний кут а між даним 
напрямком АВ і напрямком на 
визначуваний пункт С, а також 
кут нахилу і з точки А на точку 
С (чи з точки С на точку А). 
Відмітки пунктів НА і Не відомі 
з геометричного нівелювання 
(див. рис. б). Потім обчислюють 
дирекційний кут Тас-Тав Ж а 
горизонтальну відстань 
Зас З (Нео На ца б бо)сів і, 











Рис. Засічка полярна: а -- 
лінійно-кутова; б -- по го- 
ризонтальному і верти- 
кальному кутах. 


де  пА-- висота 
Ьс -- висота віхи. 

Координати пункту С обчис- 
люють за формулами: 


хо З ХаАбЗассоТа с, 


ус З УАЗ ЗАСЯПТас: 

Похибку пункту, визначеного полярною засічкою, об- 

числюють за формулою 
2 
М с (о?) з та. 
р 

ЗАСІЧКА ПРОСТОРОВА 
ЛІНІЙНА -- спосіб визна- 
чення координат шукано- 
го пункту Р за трьома вим- 
іряними похилими відст- 
анями І, І, Із від цього 
пункту до вихідних пун- 
ктів 1, 2, 3 (див. рис.). Кути 
нахилу виміряних відст- 
аней порядку 5 ібільше. 

Координати визначува- 
ного пункту хр, ур, тр МОЖ- 
на обчислити методом 
послідовних наближень: 
одержуючи графічно з пла- 
ну наближені координати шуканого пункту хг, ув 7в о0б- 
числюють відстані І до кожного вихідного пункту (і - 1, 2, 
3) і складають три рівняння 


інструмента; 














Рис. Засічка просторова 
лінійна. 


аб яБібу об, ноз 0, 
де бю бу» б, -- поправки до наближених координат обу- 


мовленого пункту; 

-хі) Ь,- УргУг се7 
1.2 2 . 

Фа 5 і (обчис..) - І; (вимір.)). 

Рішення цих рівнянь дають поправки бу бу» ду до 

наближених координат пункту Р. Шукані координа- 


ка ' зн | оолаії 
тихр 7 Ху Ок, у з Ур бУ» Зр з Тр ї б2. 
На практиці застосовують нормальні рівняння поправок 


ГааЇбх -- Габ)ду - Гас|92 - Гам | « 0, 
Габідх -« ТБ |ду - Грсіда - Гм с 0, 
ГасІбх -- Гробу - Госід2 - |см | « 0, 
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2 2 2 
де Їаа| з а; таз аз, |аа| з аб; кар, ж азбз ітд. 
Розв'язуючи нормальні рівняння, одержують значен- 
ня поправок бух» бу» 07 , і обчислюють координати шука- 
ної точки Р. 


ЗАСІЧКА ПРЯМА -- визначення положення пункту С по 
двох кутах, виміряних на даних пунктах А і В (див. рис.). 





ря 








Рис. Засічка пряма. 


Координати пункту С обчислюють шляхом розв'язу- 
вання трикутника АВС за формулами, де аргументами є 
кути трикутника А 1 В: 
хАсї8В я хьсївА Я (уд - Ув) 

сІвА - сіє 
удсївВ з увсївА Ж (Ха - Хв) 

сівА -сієВ 
чи за формулами, де аргументами є дирекційні кути 

Тас З Тдв Я А? Тво 7 Твао В 

Уа Ув ХаївТас ХвієТьс. 

іЄТве  ЇЄТас ' 

Ус 7 Хсїв8Твс  ХвіЄТво У Ув: 
Похибка положення визначуваного пункту при рівн- 
оточному вимірюванні кутів дорівнює 
т АРЛЖЕНО 
зав луа туз 
деаї -- довжини сторін трикутника, що лежать проти 

відповідних кутів. В.В.Мирний. 
ЗАСЛІНКА, -и, ж. "р. заслонка, а. БипецТу-іуре уабе, зате; 
н. Кіарре Ї, 5спіебек ті -- 1) Пристрій для закривання от- 
ворів. 2) Щит у шлюзах. Див. також шибер, засувка. 
ЗАСЛОНИ (СЛАНЦЕВІ ТА ВОДЯНІ), -ів, мн. " р. засло- 
нь (сланцевье и водянье), а. Баттіетз (5ї0пе дцзі апа уаїтет), н. 
СезгеїпзУтані(угаззет-)зреттеп Ї рі -- ряд перекидних полиць 
з інертним пилом (сланцеві заслони) або посудин з водою 
(водяні заслони), встановлених поперек виробки у верхній її 
частині з метою створення перешкоди поширенню вибуху 
і полум'я у вигляді хмари інертного пилу або водяного за- 
слону, що утворюються при перекиданні їх вибуховою 
хвилею або за допомогою спеціального пристрою. 
ЗАСМІЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, -..., с. " р. 
засорение продуктов обогащения, а. /диїїпе о/ тіпетаїз ргера- 
гаїоп ргодисіз, н. Уегипгеіпізипо Ї дег МіпекаіануРегейипозег- 
геизпі55е прі -- вміст у продуктах збагачення компонен- 
тів, що відрізняються від видаленого продукту за прийня- 
тою граничною густиною розділення, граничною крупні- 
стю класифікації або іншою ознакою (електричними, 
магнітними та ін. властивостями). 3.п.з. вище допустимих 
норм -- ознака недосконалості технологічного процесу або 
несправності обладнання. 


ХО 


Ус 


хе з 


ЗАСОБИ ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ), -ів, -... 
-- Див. висадження (підривання) засоби. 

ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ, -ів, -..., мн. " р. средства 
тушения пожаров, а. /їке-Дєніпє /асійієз, н. Вгапаре- 
Катріипозтіпе! прі -- комплект обладнання, до якого 
входять поршневі та центрифугові водяні насоси, гідромо- 
нітори, пристрої для використання шахтного водопрово- 
ду, повітряно-пінні вогнегасники, повітряно-пінні стволи 
(піногенератори), газобалонні батареї, що є на озброєнні 
гірничорятувальних частин і використовуються для гас- 
іння пожеж рудникових. 

ЗАСОБИ ІНІЦІЮВАННЯ, - ів, -..., мн. " р. средства ини- 
ципрования, а. іпійайоп теап5, н. Ппійаїогеп то рі  -- неве- 
ликі заряди високочутливих ВР, які розміщені у гільзах 
(капсуль-детонатори та електродетонатори) або (детону- 
ючі шнури) з вмонтованим у них або під'єднаним засобом 
збудження їх детонації, який породжує детонацію про- 
мислових ВР. Для низькочутливих ВР застосовують про- 
міжні детонатори масою 200-400 г, виготовлені з пресова- 
ного тротилу або суміші тротилу з гексогеном. 

Електрозапалювальна трубка -- засіб ініціювання, при- 
значений для дистанційного збудження горіння вогнепро- 
відного шнура. 

Електротермічний елемент (ЕТЕ) -- засіб ініціювання, 
призначений для запалювання піротехнічного складу без- 
полум'яного висадження. 

ЗАСТІЙНА ЗОНА, -ої, -и, ж. " р. застойная зона; а. гопе 
ої іттоуабіе ипгесоуегей оії, сопе о) 51аяпайоп, н. 51арпа- 
попгопе Ї, Упйзтапасопе Ї, 101е опе Ї -- цілик нерухомої за- 
лишкової нафти в пласті. 

ЗАСУВКА, -и, ж. " р. заслонка, а. Ваттіег, зате, н. Кіарре Ї, 
Успіерег та. -- 1) Пристрій для закривання отворів. 2) Щит 
у шлюзах. Див. також шибер, заслінка. 

ЗАТВОР, -а, ч. " р. затвор, а. заїе, сіозіпеє деуїсе; н. Уегяс- 
Миз5 т -- рухома конструкція, що повністю або частково 
перекриває отвір, маючи змогу припиняти (регулювати) 
надходження через нього рідини, газу тощо. Найбільш 
поширеними є такі конструктивні типи 3.: шиберні, сек- 
торні, щелепні, роторні, лопатеві, плунжерні. 

3. -- секторні або лоткові, ланцюгові і пальцеві викорис- 


, мн. 






































Рис. Затвори: а -- шиберний ; б -- секторний; в -- пальцевий; г 
-- лотковий; д -- конусний. 

товують у шахтах для перекриття міжвагонеткового про- 
стору. При цьому лоткові і секторні (одинарні та спарені) 
використовують при слабких г.п., а пальцеві -- крупно- 
кускових скельних породах. Управління 3. -- ручне, дис- 
танційне, автоматичне. За технічними умовами розміри 
випускного отвору З. повинні в 3-4 рази перевищувати 
максимальний розмір грудок сипучого матеріалу. 
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У вітчизняній практиці для рядового 
матеріалу застосовують 3. зі стороною 
квадратного або діаметром круглого 
випускного отвору 600-800 | мм. 
Є. М.Сноведський. 

ЗАТИСКНИЙ ПАТРОН, -ого, -а, ч. З 
р. зажимной патрон, а. сіатріпе списк, 
сіатр; н. 5рапирипек п -- пристосуван- 
ня для затиску і утримання бурової 
штанги у шпинделі бурового станка 
(верстата) від переміщення в процесі 
буріння свердловини, а також для пере- 
хоплення штанг при нарощуванні буро- 
вого снаряда. Розрізняють З.п. гвин- 
тові, пневматичні та гідравлічні. 
ЗАТРАВКА, -и, ж. " р. затравка, а. 
писіеи5, 5еей; н. Апгевекгізаї т, Еіпітр- 
Лтпе Ї, Ітрукгізай то -- тверда часточка, 
внесена в переохолоджений розчин, 
навколо якої починається кристаліз- 
ація. 

ЗАТРУБНИЙ ТИСК, -ого, -у, ч. " р. 
затрубное давление, а. аппиіц5 ргеззиге, 
н. Кіпогайткорудгиск т -- тиск рідини 
(газу) в кільцевому просторі експлуата- 
ційної свердловини між обсадною і під- 
іймальною колонами насосно-компресорних труб, у про- 
цесі буріння -- тиск між відкритим стовбуром свероловини і 
зовнішнім діаметром колони бурильних труб. Характери- 
зує динамічний рівень свердловини. Вимірюється за допо- 
могою манометра. 

ЗАТУХАННЯ, ЗАГАСАННЯ, -..., с. р. затуханиє, а. апеп- 
иапоп, аїзарреагапсе, /адіпе; н. АизКіїпреп п, Егібзснеп по -- 
1) Послаблення, втрата сили вияву фізичного процесу (аж 
до його припинення) в часі і просторі. 2) Величина, яка 
кількісно характеризує явище затухання процесу. 
ЗАТУХАННЯ СКЛАДОК, -..., с. р. затухание складок, а. 
аїзарреамапсе о) /0/й зїгисїигез, н. АизКіїпреп п дег Кайеп Ї рі 
-- вирівнювання складок пластів гірських порід за їх про- 
стяганням. При 3.с. спостерігається поступовий перехід 
від порушеного складчастого залягання до непорушеного 
горизонтального. 

ЗАТЯЖКА, -и, ж." р. затяжка, а. Іасіпяє, Іаєгіпе; н. Уеггия 
т -- міжрамна огорожа, елемент кріплення гірничих ви- 
робок, розміщений між конструкцією кріплення і поро- 
дою, призначений для розподілу тиску та запобігання 
від вивалів шматків породи, захисту виробки від вивалів 
породи з покрівлі і боків у проміжках між кріпильними 
рамами. Як затяжки використовують обаполи, розпили, 
дошки, колоті та круглі лісоматеріали, залізобетонні 
плити, металеві сітки,  склотканина, просякнута 
полімерними смолами. 

ЗАУКІСКА УСТУПУ, -и, -..., ж. " р. заоткоска уступа, а. 
оретаїіоп аїтеа аї епзигіпе а 51абіе зоре оГа Бепсйп, згабіе зіоре; 
н. Вбуспип255іспегипя Ї -- роботи по наданню устунпу в йо- 
го граничному положенні стійкого кута схилу. Прово- 
дяться в залежності від властивостей порід уступу драглай- 
нами, за допомогою вибуху зарядів у похилих свердловинах 
або за допомогою вибухів віяла свердловин, пробурених у 
площині тривкого схилу з проведених у масиві уступу 
штолень. 

ЗАХИСНИЙ ПЛАСТ, -ого, -а, ч. " р. защитньй пласт, а. 
ргогесііуе оуегіар, н. 5спиї да п -- один зі світи зближених 














Рис. Затвори в 
трубах: а -- ши- 
берний; б -- сек- 
торний; в -- ще- 
лепний; г -- лопа- 
тевий; д -- плун- 

жерний. 


газоносних вугільних пластів (пропластків), виймання яко- 
го проводиться з випередженням по відношенню до 
інших (небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу 
або гірничими ударами) для запобігання на них газоди- 
наміч. явищам. Захисна дія виймання основана на част- 
ковому розвантаженні масиву, що прилягає до 3.п. 
Випереджальна виїмка 3.п., який залягає в покрівлі підз- 
ахисного пласта, називається захисною надробкою, а на 
грунті -- захисною підробкою. Випередження очисного ви- 
бою З.п. по відношенню до захисних вибоїв становить не 
менше 20 м. 

ЗАХИСТ, -у, -..., ч. "р. защита, а. рюоїестіоп, н. 5сПиїг та 

-- 1) Дія за значенням захищати, захистити, захищатися, 
захиститися. 2) Охорона, підтримка, заступництво; су- 
купність правових, економічних, організаційних та техні- 
чних заходів, що мають на меті запобігти порушенням 
прав будь-кого. 3) Місце, притулок, де можна захистити- 
ся, заховатися від чого-небудь, укриття. Напр., укриття 
робітників під час аварії. 4) Захід, пристрій, спосіб для 
убезпечення роботи, нормального функціонування, За- 
побігання збоям, завадам і т.ін. 5) У системах оброблення 
інформації -- засіб обмеження доступу до використання 
всієї обчислювальної системи чи її частини. ДСТУ 
2226-93, п. 1.27 т. 

На підприємствах розрізняють протидимовий, радіац- 
ійний, електрохімічний, тепловий, електричний, релей- 
ний захист, а також вибухозахист, аварійний захист та ін. 
ЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВІД ВОДИ, -у, -..., ч. " 
р. защита горньх вьработок от водм, а. маїек сопіюо! ої 
улогкіпя5, н. Уаз5егяспиїс ті уоп Стирепранеп т рі -- комп- 
лекс заходів по убезпеченню шахтних (рудникових, кар'єр- 
них) полів від поверхневих і підземних вод, зниженню рівня 
(припливів) підземних вод на дільницях, що відпрацьовую- 
ться, до необхідних величин за допомогою дренажних сис- 
тем або баражних заслонів, а також операцій відкачування, 
очищення і відведення шахтних (рудникових, кар'єрних) 
вод за межі зони впливу дренажної системи. Включає: дре- 
наж, бараж, водозниження, осушування тощо. 

ЗАХИСТ ТИПУ ЄЕ"?, -у, -..., ч. " р. защита вида "е", а. 
е-туре ргогесііоп, н. е-5спиї; т  -- різновид вибухозахисту 
електрообладнання, який полягає в тому, що в електро- 
обладнанні, або в його частині, яка не має елементів, що 
нормально іскрять, прийнято ряд заходів, додатково до 
використовуваних у  електрообладнанні загального 
призначення, які утруднюють виникнення небезпечного 
нагрівання електричних іскор і дуг. Вид вибухозахисту «е» 
широко реалізується в рудниковому електрообладнанні, 
яке випускається за кордоном. В Україні цей вид вибухо- 
захисту поки що не реалізується. З.М. Іохельсон. 

ЗАХІДКА, -и, ж. " р. заходка, а. 5їоре, 4аз5; н. АРу5сПіає? т, 
Абзаїс т, 5їтебуігейеп т, 5сппій па. -- 1) При розробці родо- 
вищ підземним способом -- виробка невеликої протяж- 
ності, обмеженої площі перерізу, що примикає безпосе- 
редньо до виробленого простору або відмежовується від 
нього на час виймання невеликим ціликом корисної копа- 
лини. За положенням у просторі, взаємним розташуван- 
ням і формою 3. можуть бути горизонтальні, похилі, вер- 
тикальні, поперечні, спарені, зустрічні. 2) При розробці 
родовищ відкритим способом -- частина шару гірських 
порід на висоту робочого уступу або підуступу, виїмка 
якої в цілику або в розпушеному стані виконується за 
один прохід  виймально-навантажувальної | машини 
(екскаватора, навантажувача та ін.). За розташуванням 
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відносно фронту робіт уступу західки поділяються на поз- 
довжні і поперечні, що відповідно орієнтовані вздовж 
фронту робіт уступу і перпендикулярно до нього і під ку- 
том 14...40". 

Ширина 3. при безтранспортній системі розробки виз- 
начається робочими параметрами екскаватора і висотою 
уступу; при роботі механічних лопат у поєднанні з залі- 
зничним, автомобільним чи конвеєрним транспортом -- 
видом транспорту і робочими параметрами виймаль- 
но-навантажувальних машин; при залізничному транс- 
порті застосовуються поздовжні західки і раціональною є 
максимальна їх ширина, що зв'язано зі скороченням чис- 
ла пересувних колій і збільшенням продуктивності екска- 
ватора (звичайно вона складає 1,5, але не перевищує 1,7 
радіуса черпання екскаватора); при автотранспорті ши- 
рина західки залежить від схем руху автосамоскидів і їх ус- 
тановки під навантаження: при наскрізному русі автоса- 
москидів виїмка гірничої маси виконується поздовжніми 
західками, їх ширину приймають досить невеликою з 
метою зменшення кута повороту і тривалості циклу екс- 
каватора, а при зворотному русі автосамокидів застосову- 
ють короткі поперечні західки при збільшеній їх ширині. 

При роботі роторних екскаваторів у торцевому вибої з 
висуванням стріли ширину західки вибирають так, щоб 
максимальний кут повороту екскаватора у бік уступу не 
перевищував 1,39-1,56 рад (80-90") від осі руху екскавато- 
ра (по верхній бровці нижнього шару уступу). 

Раціональна ширина західки при роторному екскава- 
торі в кожному конкретному випадку вибирається відпо- 
відно до розмірів екскаватора, але її завжди приймають 
трохи меншою максимально можливої ширини, установ- 
леної робочими параметрами машини. А.Ю. Дриженко. 
ЗАХІДНО-СИБІРСЬКА ПЛИТА, -...-ої, -и, ж. -- моло- 
да платформа, відповідна площі Зах.-Сибірської низови- 
ни. 3.-С.п. -- крупна область опускання (з мезозою), За- 
повнена горизонтальним покривалом мезозойських |і 
кайнозойських відкладів (до 4-6 км), які утворюють плат- 
формний чохол Урало- Монгольського геосинклінального по- 
ясу. Нижній поверх фундаменту утворений складно дис- 
локованими осадовими і вулканогенними товщами до- 
кембію і низами палеозою. Верхній поверх складений по- 
родами верх. палеозою. У докембрійських залізистих квар- 
цитах в підмурівку на півдні плити відомі пром. родов. за- 
лізних руд, в девонських -- родов. нафти. Відклади юри вуг- 
леносні (Кансько-Ачинський вугільний бас.); у нижньокрей- 
дових відкладах є поклади вугілля та бокситів, у розрізі 
верх. крейди -- поклади лімонітових залізних руд, в палео- 
гені -- осадові родов. марганцевих руд. 3.-С.п. -- унікал- 
ьний за величиною артезіанський бас. з великими запаса- 
ми підземних вод, у т.ч. термальних. 
ЗАШТИБОВУВАННЯ, -..., с. " р. заштьбовка, а. зит- 
тіне, уаттіпє, спокіпє, сіореїпе; н. Уегзїоріипо Ї иксі 
УсптітКісіпп -- забивання ущільненою масою штибу 
прохідних отворів, заклинювання (внаслідок переповнен- 
ня) функціональних органів гірничих машин, машин збага- 
чення корисних копалин внаслідок переповнення або 
недосконалого очищення порожнин та зазорів. 
ЗАШТИБОВУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ГІР- 
НИЧОЇ МАШИНИ -- заклинювання виконавчого органу 
гірничої машини штибом, що знаходиться у врубовій 
щілині або між його рамою і напрямними. 
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, -..., с. " р. обо- 
гащениєе полезньх ископаємьх, а. тіпега! ргосе55іпе, тіпега! 


ргерагатоп, сіегапіпе, сопсенітаїоп, агеззіпе, епгісптепі, рге- 
рамгайоп, 5ерагаїоп, уразпіпе; н. Аи/Регейипо Ї 4ег Во- 
депуспійге т рі -- первинна обробка мінеральної сировини з 
метою підвищення концентрації корисних компонентів 
шляхом їх відокремлення від породних домішок у збагачу- 
вальних апаратах. 

За призначенням процеси переробки корисних копалин 
поділяють на підготовчі, основні (збагачувальні) і до- 
поміжні (заключні). Підготовчі процеси (дроблення, подрі- 
бнення, грохочення і класифікації) призначені для розкрит- 
тя або відкриття зерен корисних компонентів (мінералів), 
що входять до складу корисної копалини, і поділу її на класи 
крупності, що задовольняють технологічним вимогам на- 
ступних процесів збагачення. Основні (збагачувальні) 
процеси призначені для розділення вихідної мінеральної 
сировини з розкритими або відкритими зернами ко- 
рисного компонента на відповідні продукти. Заключні 
операції -- згущення пульпи, зневоднення і сушка продуктів 
збагачення дозволяють одержати кондиційні продукти 
збагачення, а також регенерувати оборотні води збагачу- 
вальної фабрики. 
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Рис. Зони ефективного збагачення у вуглезбагачувальних ма- 
шинах вугілля різних класів крупності. 


До основних процесів збагачення належать гравіт- 
аційні, магнітні, електростатичні, флотаційні, бакте- 
ріальні та ін. 3.к.к. За видом середовища, в якому здійсн- 
юють збагачення, розрізняють 3.к.к.: сухе (в повітрі та ае- 
росуспензії) та мокре (у воді, важких середовищах), у гравіт- 
аційному, відцентровому, магнітному, електричному по- 
лях. При 3.к.к. можливе отримання як кінцевих товарних 
продуктів (вапняк, азбест, графіт і ін.), так і концентра- 
тів, придатних для подальшої хім. або металургійної пе- 
реробки. З.к.к. -- найважливіша проміжна ланка між 
видобутком к.к. і їх використанням. В основі теорії З.к.к. 
лежить аналіз властивостей мінералів і їх взаємодій у про- 
цесах розділення -- мінералургія. З.к.к. дозволяє суттєво 
збільшити концентрацію цінних компонентів. Вміст важ- 
ких кольорових металів міді, свинцю, цинку в рудах складає 
0,3-296, а в їх концентратах -- 20-7096. Концентрація мол- 
ібдену збільшується від 0,1-0,0596 до 47-5095, вольфраму -- 
від 0,1-0,2 96 до 45-65 96, зольність вугілля знижується від 
25-3596 до 2-15 96. В задачу 3.к.к. входить також вилучен- 
ня шкідливих домішок мінералів (арсен, сірка, кремній то- 
що). Вилучення цінних компонентів у концентрат у про- 
цесах 3.к.к. складає від 60 до 9596. Переробка корисних ко- 
палин здійснюється на збагачувальних фабриках. 

В.С. Білецький, О.А. Золотко. 
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН (ІДЕАЛЬНЕ 
(ІДЕАЛЬНЕ РОЗДІЛЕННЯ), -..., -ого (-ого, -...) с. " р. 
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обогащение полезньх ископаємьх идеальное (идеальное раз- 
деление), а. їдеа! тіпета! ргосеззіпє (тіпега! ргерагатоп, Бепе- 
Лсіатоп, сіганіпе, сопсенітаїоп, агеззіпе, епгісптепі, ргерага- 
поп, 5ерагаїіоп, уазпіпе); н. ідеаіе АиціРегейипо Ї дек Водеп- 
5спіїсе т рі -- процес розділення мінеральної суміші на 
компоненти, при якому повністю відсутнє засмічення ко- 
жного продукту сторонніми для нього частинками. Ефек- 
тивність 3.к.к.і. дорівнює 100 96 за будь-яким виміром. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ФОРМОЮ, 
ТЕРТЯМ,  ПРУЖНІСТЮ ТА МІЦНІСТЮ  МІНЕ- 
РАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, -..., с. " р. обогащение полезньх 
ископаємьх по форме, трению, упругости и прочности 


них руд і буд. щебеню. Як важке середовище використову- 
ють однорідні органічні рідини, водні розчини солей та сус- 
пензії, густина яких більша ніж 1000 кг/м3. Органічні 
важкі рідини: трихлоретан, чотирихлористий вуглець, пен- 
тахлоретан, тетраброметан токсичні і дорогі. Тому най- 
частіше використовують суспензії мінеральних 
порошків-обважнювачів високої густини (глини, кварцо- 
вого піску, бариту, піриту, магнетиту, арсенопіриту, фе- 
росиліцію та ін.). Область застосування 3.у.в.с.: за крупні- 
стю матеріалу -- 6-300 мм. за густиною -- 1200-5200 кг/м?. 
Див. також важкосередовищні сепаратори, важкосередо- 
вищні циклони. О.А.Золотко. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЧАСТКОВЕ, 
-..., С. " р. обогащение полезньх ископаємьх частичноєе, а. 
рапіа! Бепе/їсіаїіоп, н. Тейац/Регейипо Ї дег ВодепесНійте т 





минерального сьрвя, а. тіпегаіз ргерагаїоп Бу /огт, Їгістіоп, 
гезійепсу апа аигабійу о/ тіпета! кау» татегіаїз; н. Аи/Ретеі- 
шпе Ї адек Водеп5спійге та рі пасПп дег Когт Ї, Кеїбипе Її, ЕІазті- 
«й! Ї ипа Безтіокей Ї 

спеціальні допоміжні ме- ..Гійна 
тоди збагачення корисних 

копалин. Найбільш відомі сю 
такі засоби для їх реаліз- з 

ації: -- пастки із загостре- 

ними колосниками (спи- 2 

си або ріжечки) для роз- 

ділення за формою; - 

сепаратори тертя листо- З 

вого та стрічкового типу; 
-- інерційні  тарілчасті 
сепаратори. Галузь засто- 
сування цих методів зба- 














гачення | вельми  обме- Відходи Концентрат 
жена. | Зокрема | ВОНИ рис, Збагачення за пружністю: І 
використовуються | для  -- бункер; 2 -- живильник; 3 -- 


видалення 3 вугілля плас- | Плита; 4 - приймальні бункери. 
ких шматків вуглистого 

сланцю. В.М.Самилін. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У АЕРОСУС- 
ПЕНЗІЯХ, -..., с. " р. обогащение полезньх ископаємьх в 
азросуспензиях, а. аку ргерагаїіоп о) тіпетаїз, н. Гм/їзизреп5і- 
опзацретейипе Ї -- метод сухого збагачення, який базуєть- 
ся на використанні принципу псевдозрідження тонкодис- 
персних сипучих матеріалів під дією проникаючих через 
шар матеріалу вертикальних повітряних потоків. Аеросус- 
пензії, які виникають при псевдозрідженні, застосовують- 
ся як сухе важке середовище для гравітаційного розділе- 
ння частинок різної густини. Як дисперсна фаза аєросус- 
пензії використовуються порошкоподібні сипучі матері- 
али -- пісок, тонкодисперсний магнетит, галеніт, апа- 
тит, оолітова бурозалізнякова руда, гранульований феро- 
силіцій та ін. матеріали крупністю 0,15-0,5 мм. В про- 
мислових умовах застосовується, зокрема, сепаратор 
СВС-100 Карагандинського машинобудівного заводу МО 2 
ім. Пархоменка. Крупність збагачуваного вугілля -- 25-100 
мм. Продуктивність сепаратора -- до 100 т/год. 
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ВАЖКИХ СЕ- 
РЕДОВИЩАХ, -..., с. " р. обогащение полезньх ископае- 
мьх в тяжельх средах, а. деп5е теаїа сіеапіпє, депБе-теаїа 
зерагайоп, йеауу-теаїа 5ерагаїоп, Лоаї-апа-зіпк зерататіоп; 
н. УспугепітйБеацуретейипя Ї -- розділення корисних копалин 
за густиною в гравітаційному або відцентровому полях у 
середовищі проміжної густини. Збагачення здійснюють у 
рідкому середовищі або аеросуспензіях. Застосовується для 
всіх видів твердих горючих викопних к.к. (вугілля, антра- 
цитів, сланців), руд чорних і кольорових металів, фосфат- 


рі -- збагачення окремого класу крупності к.к., або виділе- 
ння найлегше відокремлюваної частини засмічуючих дом- 
ішок з вихідного продукту з метою підвищення концент- 
рації в ньому корисного компонента. Застосовується, на- 
пр. для зниження зольності некласифікованого енер- 
гетичного вугілля шляхом виділення і збагачення крупного 
класу з подальшим змішуванням одержаного концентра- 
ту та дрібного незбагаченого відсіву. 

ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА, -ої, -и, ж. " р. обогати- 
тельная фабрика, а. сопсептаїпя тії, агеззіпє тії, ргерага- 
поп ріапі; н. АйРегейипрзапіате Її, Айетейипо5Реїтіс т, Ай 
Бегейипруабтік Р -- гірниче підприємство для первинної 
переробки твердих корисних копалин з метою отримання 
технічно цінних продуктів, придатних для пром. викорис- 
тання. 


На 3.ф. переробляються (збагачуються) руди кольорових ме- 
талів (мідні, міднонікелеві, свинцево-цинкові, вольфрам-молі- 
бденові, олов'яні та ін.), руди чорних металів (залізні, марганцеві, 
хромові), неметаліч. к.к. (фосфорні, калійні, графітові та ін. руди 
і матеріали) і вугілля. В залежності від взаєморозташування «ви- 
добувне підприємство -- фабрика» розрізняють 3.Ф. індивіду 
альні -- для збагачення к.к. лише одного видобувного підпр- 
иємства, які, як правило, розташовуються на одному з цим пі- 
дприємством промисловому майданчику груповітацентр 
альні-- для збагачення к.к. декількох видобувних підприємств, 
перші розташовуються на одному з цим підприємством про- 
мисловому майданчику, другі -- окремо. Крім того, є 3.ф., які 

















Рис. Комплекс будов та споруд збагачувальної фабрики: 1 - ва- 
гоноперекидач; 2 - галереї; 3 - дозувально-акумулюючі бункери; 
4 - ідальня; 5 - адміністративно-побутовий комбінат; 6 - го- 
ловний корпус збагачення; 7 - сушильний корпус; 8, 9 - наван- 
тажувальні бункери; 10 - бункер для відходів; 11 - механічні 
майстерні. 


входять до складу підприємства-споживача: 3.ф. при коксохім- 
ічних та металургійних заводах. У залежності від процесів пере- 
робки, що застосовуються, 3.ф. поділяють на дробильно-сорту- 
вальні, промивні, гравітаційні, флотаційні, магнітного збагачення 
і зкомбінованою технологією. 


ЗБА -- ЗБИ 
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До складу останніх 
включають операції ви- 
палення або гідромет- 
алургію. Гірнича маса 











проходить процеси 
дроблення,  грохотіння, 
класифікації, основне 


збагачення к.к. з виділе- 
нням концентратів |і 
відходів, зневоднення |і 
згущення. Готовий про- 
дукт (концентрат) на- 
громаджують у бунке- 
рах або складах, звідки 
він надходить на по- 
дальшу переробку або 
відпускається з спожи- 
вачеві, а відходи у виг- 
ляді водно-піщаної 
(водно-глинистої) сус- 
пензії направляються у 
відвали. Для 3.ф. харак- 
терна значна  енер- 
гоємність. Розрізн- 
яють 3.ф. вертикально- 
го, горизонтального і 
ступінчастого розташу- 
вання. Для вертикаль- 
ного розташування ха- 











рактерна  самопливна Я 
система внутрішнь- Сучасна вуглезбагачувальна фабрика 
офабричного | транс- (загальний вигляд). 


портування матеріалу 

(в практиці зустрічаєт- 

ься рідко через циркулюючі навантаження); для горизонтального 
-- розгалужено-механізована система транспорту (застосовуєть- 
ся теж рідко, бо вимагає великого пром. майданчика); для 
ступінчастого -- самопливно-механізована система транспорту. 
3 80-х рр. ХХ ст. в США і Японії використовують модульний 
принцип проектування і будівництва 3.ф. на основі стандартних 
блоків (дроблення, подрібнення, флотації і т. д.); у Великобританії, 
ФРН, Франції перевага надається односекційному компонуван- 
ню з однопотічною схемою і установленням високопродуктив- 
ного обладнання; в Україні, США, Чехії, Росії поширені багато- 
секційні 3.ф., переважно зі ступінчастим компонуванням. 
Станом на 2004 р. в Україні функціонує 61 вуглезбагачувальна 
фабрика з сумарною річною продуктивністю 147,8 млн т. 
Простежується тенденція до збільшення частки фабрик, які 
переходять в аренду до комерційних структур. Середній термін 
експлуатації вуглезбагачувальних фабрик України на момент 
цього видання складав 44 роки (від 19 до 73 років, переважно 
25-50 років). Всі фабрики, що збагачують коксівне вугілля, 
характеризуються глибиною збагачення 0 мм, застосовують 
флотацію для збагачення шламів. Крупне вугілля збагачується 
відсадкою або важкосередовищною  сепарацією. Енергетичне 
вугілля та антрацити на фабриках, побудованих після 1960 р., 
збагачують за такою ж технологією. На більш старих фабриках 
виділяють незбагачений сухий відсів (0-6 мм або 0-13 мм), а для 
збагачення з крупних класів застосовують  відсадку, важке 
середовище або їх поєднання. Внаслідок багаторічних робіт по 
вдосконаленню технології збагачення і технічному 
переобладнанню фабрик склалося таке співвідношення методів 
збагачення: важке середовище -- 19095, відсадка -- 71,39, 
флотація -- 9,095, гідроциклони та ін. -- 0,795. Продуктивність 
українських  вуглезбагачувальних фабрик  1,5-3,0 млн т. 
Переважають групові 3.ф., центральні -- найбільші за 
продуктивністю, індивідуальні фабрики складають суттєву 
меншість. В Україні збагачують 9196 видобутого вугілля. Див. 
фабрика, модульні збагачувальні фабрики. О.А.Золотко. 


ЗБАГАЧУВАНІСТЬ, -ості, ж. " р. обогатимость, а. мази- 
абійу, н. АиГРегейРагкей Її -- здатність корисних копалин до 
розділення на відповідні продукти при їх збагачуванні. За- 
лежить від контрастності розділових ознак корисної копа- 
лини. 3. є технологічною оцінкою можливої повноти ви- 
лучення корисних компонентів з руд і вугілля шляхом їх зба- 
гачення. Напр., 3. флотацією є флотаційна здатність (фло- 
тованість) руди або вугілля. З урахуванням того, що на 3. 


впливають дві групи факторів -- характеристики самого 
збагачуваного матеріалу і характеристики збагачувальних 
процесів, а збагачення є багатоопераційним процесом 
(дроблення, подрібнення, гравітація, фізико-хімічні мето- 
ди, зневоднення і т.д.), з сучасних позицій під 3. слід ро- 
зуміти таку технологічну оцінку можливої повноти вилу- 
чення корисних компонентів з руд і вугілля, яка передбачає 
оптимізацію параметрів технологічних процесів всього лан- 
цюга переділу при збагаченні к.к. 

Існують графічні та аналітичні методи визначення 3. У 
практиці збагачення для вугілля кам'яного встановлені кат 
егорії 3:1-легка-- вихід проміжних фракцій мен- 
ший 4 55 П--середня-- вихід проміжних фракцій 4-10 
95; ПІ - важка -- вихід проміжних фракцій 10-17 96; ІМ 
- дуже важка -- вихід проміжних фракцій більший 17 
95. Відповідна градація категорій 3. для антрациту : І -- 
менше 4 55; П -- 4-8 956; ПІ -- 8-14 95; ТМ -- більше 14 95. 3. 
залежить від мінерального складу, текстури і структури 
к.к. 3. -- обов'язкова характеристика родов. к.к. при 
оцінці запасів, розробці технол. схем, проектуванні зба- 
гач. ф-ки, виборі флотац. реагентів і т.д. Дослідження на 
3. проводять в пром., напівпром. і лабораторних умовах. 
3. гравітаційними методами визначається за допомогою 
збагачуваності кривих, що відображують залежності між 
густиною та виходом фракцій. Для вугілля кам'яного вжи- 
вається критерій збагачуваності Т - 100" (япр/ 100 -- бпор), 
де бпр, бпор -- ВИХОДИ проміжної (промпродуктової) та по- 
родної фракцій. Критерій Т означає вихід фракцій промі- 
жної густини в розрахунку на безпородну масу. 
ЗБАГАЧУВАНОСТІ КРИВІ, -ості, -их, мн. " р. обогати- 
мости кривье, а. уазпабіййу сикуез5, н. Ди/регейипе5Китуеп Ї 
рі криві, одержані на 
основі результатів фрак- 
ційного аналізу, які дозво- 
ляють визначити теоре- 
тичний вихід легких та 
важких фракцій. 
Відрізняють чотири основні 
типи З.к. крива зольності 
вугілля, крива легких фрак- 
цій, крива важких фракцій, 
крива відносної густини. Ці 
криві відповідно відбивають 
залежності: І -- виходу еле- 
ментарних фракцій заданої 
сустини від зольності гранич- 
ного елементарного шару -- 
крива зольностей елементар- 
них шарів розділення 2; 2 - 
виходу фракцій, що спливли, 
від їх зольності -- крива лег- 
ких фракцій або крива серед- 
ніх зольностей концентрату В; 3 -- виходу потонулих фракцій від 
їх зольності -- крива важких фракцій або крива середніх зольнос- 
тей відходів 8; 4 -- виходу фракцій, що спливли, від їх граничної 
(максимальної) густини -- крива густин розділення с. 

Існують програми моделювання фракційного складу та 
обчислення кривих збагачуваності за допомогою ЕОМ. 
ЗБИРАННЯ ВИДОБУВНОЇ НАФТИ, -..., с. " р. сбор до- 
бьваємой нефти; а. заїегіня о) гесоуегабіе оі!; н. Заттійпя Ї 
4е5 2е)бкаетіеп Етабіз п -- процес транспортування по 
трубопроводах нафти, води і газу (нафти видобувної) від 
свердловин до центрального збірного пункту. 

ЗБИРАННЯ І ПІДГОТОВКА НАФТИ, -..., -и, -..., с, ж. Я 
р. сбор и подготовка нефти; а. ваїйегіпе апої! їгеаїтепі о/ 0її; 
н. Екабізаттійпя Ї ипа-ануРрегейипя Ї -- єдина система тех- 
нологічних процесів, коли збирання суміщається з підг- 
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Рис. Криві збагачуваності вугі- 
лля: 1 -- крива концентрату Й; 2 
-- крива елементарних фракцій 
А; 3 - крива відходів Ю; 4 - кри- 
ва густини фракцій р. 
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ЗБИ -- ЗВО 





отовкою нафти та газу, що реалізуються складним комп- 
лексом трубопроводів, блокового автоматизованого ус- 
таткування й апаратів, технологічно пов'язаних між со- 
бою. 

ЗБИРАЧІ, -ів, мн. " р. собиратели, а. соПесіїпє арепіз, со!- 
Іестог5; н. аттіег т рі -- аполярні реагенти, які знижують 
змочуваність частинок флотованої пульпи, що переводять- 
ся у піну. Відомо понад 70 типів реагентів-збирачів -- 
аніонних, катіонних, нейоногенних. 3. поділяються на 
аполярні і полярні речовини. Аполярні -- вуглеводневі рід0- 
ини перев. нафт. походження (гас, паливні масла і т.п.), 
нерозчинні у воді, малоселективні; це переважно хімічно 
неактивні вуглеводневі масла нафтового та газового (газо- 
конденсатного) походження, малорозчинні у воді. 3. по- 
силюють природну гідрофобність таких аполярних мін- 
ералів, як сірка самородна, тальк, молібденіт, графіт, вугі- 
лля, алмаз. Для полярних 3. характерна асиметрична 
структура молекули, яка складається з двох частин -- 
аполярної і функціональної полярної. Аполярна частина, 
вуглеводневий радикал (В), є носієм гідрофобності З. Фун- 
кціональна полярна або гідрофільна група схильна до хім. 
дисоціації або хім. взаємодії. Полярні 3. поділяють на 
аніонні і катіонні сполуки відповідно до заряду полярної 
частини. 3. застосовують при флотації руд кольорових ме- 
талів та ін. к.к. З. застосовуються також разом з піноутво- 
рювачами з метою прискорення кінетики флотації. Зміна 
взаємодії 3. з мінералами проводиться за допомогою регу- 
ляторів флотації (кислот, лугів, солей, органічних поліме- 
рних речовин). Див. флотаційні реагенти. О.А. Золотко. 
ЗБІДНЕННЯ, -..., с. "р. разубоживание, а. айшиіоп, тіпега! 
айшйоп; н. Уекагтипо Б Ексуенійппипо ф Екгоепаї- 
туегтіпаегипя Ї -- те ж саме, що Й розубоження. Дія -- збі- 
днювання (розубожування). 

ЗБІЙКА, -и, ж. " р. сбойка, а. фгеак-ійгоцяй, сгоз5сиї, соп- 
песіїоп; н. РигсПЛіеб та, Уегріпайпозу5ітеске Ї, РигсНясНіа? т, 
Рикспфгиспт -- 1) Підземна похила або горизонтальна 
виробка між двома стволами або штольнями, яка замикає 
контур прямоточного провітрювання підземних виробок. 
2) Комплекс робіт для сполучення двох підземних виробок 
або однієї виробки з поверхнею. 

ЗБЛИЖЕНІ ПЛАСТИ, -их, -ів, мн. " р. сближеннье плас- 
ть, а. сіозе, сопуетжіпе 5еате; н. Реісіпапаетіерепае Еіїбге п 
рі, бепаспрате Кібге п рі, панеПегепае Кібге прі -- пласти, 
що розміщені на невеликій відстані один від одного, так 
що для раціональної розробки потрібно врахувати їх спіл- 
ьне залягання. З.п. поділяються на категорії: непідроб- 
лювані, підроблювані і взаємно підроблювані (в останні 
входять тільки крутонахилені і круті пласти). До зближе- 
них непідроблюваних належать: пологі і похилі пласти, 
якщо потужність міжпластового прошарку перевищує 3-6 
потужностей нижнього пласта; крутопохилі і круті плас- 
ти, для яких дотримується співвідношення Мк? Пк, Мп? Пл 
(де Мкі Ми -- потужності прошарків між центральним і 
відповідно верх. і ниж. пластами, Пк -- макс. відстань від 
пласта до зони обвалення порід у покрівлі); при неможли- 
вості визначення Рк, воно приймається рівним не менше 6 
потужностям ниж. пласта при падінні до 55 іне менше 3 
потужностей при -- понад 55; Пп -- макс. відстань від 
пласта до зони сповзання грунту, яка встановлюється 
експериментально або приймається рівною 4-6 м відпо- 
відно при падінні пласта 55-75. Ці пласти відробляються 
послідовно в низхідному і висхідному порядку. До збли- 
жених підроблюваних пластів відносять: пологі і похилі 


пласти при потужності прошарків між ними меншій 6 по- 
тужностей пласта, виїмка якого може викликати ефект 
підробки; крутопохилі пласти при МкСТк, Мп?ТПп. Подібні 
пласти відпрацьовують послідовно або одночасно тільки 
в низхідному порядку. До зближених взаємно підроблюв- 
аних відносять: круті і крутопохилі пласти при МкХЙкі 
Миахби, Такі пласти відпрацьовують тільки спільно одна- 
ковими системами розробки з випередженням очисних виб- 
оїв по одному (верхньому) з пластів. 

ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ НА ПЛОЩИНІ, -..., с. "р. 
сближение меридианов на плоскости, а. єгід сопуегеепсе 
(4есіїпайіоп) оп а ріапе, н. Копуегоепг Ї уоп Мегідїапеп т рі 
аиї дег ЕБепе Ї -- кут між зображенням меридіана точки в 
проекції Гауса і прямою, паралельною осі абсцис на пло- 
щині в цій же точці. 

ЗБУРЕННЯ, -..., с. " р. возмущение, а. аїзтитфапсе, н. Ке- 
2еЇаругеіспипя Її, 51дгипо Ї -- (в САК, САР, САУ) -- всяка 
дія, яка намагається порушити необхідний функціональ- 
ний зв'язок між регулюючим (управляючим) діянням і 
змінною, яка регулюється. Збуренням може бути, напр., 
момент навантаження на валу двигуна. 

ЗВАЖУВАННЯ, -..., с. 7 р. взвешивание, а. угеігніпе, н. 
Уперепп -- процес визначення за допомогою пристроїв 
зважування маси речовини, наприклад, видобутих 
гірських порід (корисної копалини). Див. ваги. 
ЗВАРЮВАННЯ, -..., с. " р. сварка, а. уге/аїпе; и. 5спугеї еп 
п -- з'єднання твердих матеріалів місцевим сплавленням 
або спільним пластичним деформуванням. Розрізняють 
3. високочастотне, газове, дифузійне, дугове, електрон- 
нопроменеве, 3. вибухом, 3. тертям, контактне 3., лазерне 
3., ультразвукове 3., холодне 3. та ін. До зварювальних на- 
лежать також процеси наплавлення і паяння. За ступенем 
механізації розрізняють 3. ручне, напівавтоматичне і авто- 
матичне. З. широко застосовується у техніці для одержан- 
ня нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій і 
споруд. Зварюють деталі з металу, керамічних матеріалів, 
пластмас, скла та ін. 

ЗВАРЮВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ, -..., с. " р. сварка 
трубопроводов; а. у»гійіпе о) ріреїпез; н. КойпПейипо5- 
зспугеібеп п -- технологічний процес одержання нероз'єм- 
них з'єднин труб та деталей трубопроводу нагріванням і 
(або) пластичним деформуванням. Способи 3.т. класиф- 
ікують на термічні, термомеханічні та механічні. 
ЗВЕДЕНИЙ (ПРИВЕДЕНИЙ) РАДІУС ГІДРОДИНА- 
МІЧНО НЕДОСКОНАЛОЇ СВЕРДЛОВИНИ, -ого (-ого) 
-а, -..., Ч. Я р. приведенньй радиус гидродинамически несовер- 
шенной скважиньх; а. гедисеа гадйїйя о) пудпаціїсау апа ау- 
патісаїу ітретуесі угії; и. гедигіеніек Фиксн5сппій т аег Ппуаго- 
аупатізспеп ипуоййкоттепеп 5опає Ї -- радіус такої уявної 
свердловини гідродинамічно досконалої, дебіт якої дорівнює 
дебіту свердловини гідродинамічно недосконалої за решти 
однакових умов. 

ЗВІРОКАМІНЬ, -меню, ч. "р. зооморфоза, а. соотогрі, н. 
Хоотогрпоге Ї -- застаріла укр. назва зооморфози. 
ЗВОРОТНА ЛОПАТА, -ої, -и, ж. " р. обратная лопата, 
а. БасКПое, Баскасіїня 5Поуеї, акає 5Поуеї; н. Тіе/їбреїРазовг 
т -- тип робочого обладнання одноківшевого екскавато- 
ра, що забезпечує копання рухом стріли і рукояті з ковшем 
вниз і у напрямку до самої машини, як правило, нижче за 
рівень її установлення. 3.л. застосовують г.ч. для проход- 
ження канав, дренажних траншей і ін. допоміжних робіт. 
Розрізняють механіч. і гідравліч. 3.л. Найбільші 3.л. ма- 
ють об'єм ковша 10-15(21) м», найбільший радіус і глибину 
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копання відповідно до 20-22 м і 12 м. Див. кар'єрні екска- 
ватори-лопати. 

ЗВОРОТНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ ДІЛЬНИЦІ, 
-ої, -и, ж. " р. возвратная схема проветривания участка, а. 
геуегзе уепійатіоп сігсий о/ а тіпе 5есіїоп, н. геуегзіуєз У/епег- 
Лійгипаз5снета п де5 Стибепабясппітез ті -- схема провітр- 
ювання виймальної дільниці, при якій повітря надходить до 
очисного вибою по транспортній виробці та виходить на 
вентиляційну виробку позаду вибою (під час прямого по- 
рядку відробки пласта) або попереду вибою (при зворот- 
ному порядку). 

«ЗВОРОТНИЙ ВИДИХ" РЕЗЕРВУАРА, -ого, -а, -..., ч. 
х р. "обратньй вьдох" резервуара; а. гезегудіг Баск Бгеаїіпе; 
н. Ійй-ФДатрЕСетізспуепаніпвиня Ї ай5 дет 5реїспег т | -- 
процес витіснення пароповітряної суміші з резервуарів 
для зберігання рідин, що випаровуються (нафти, нафто- 
продуктів та ін.), після їх часткового випорожнення або 
наповнення. Виникає внаслідок випаровування продукту, 
що знаходиться в резервуарі, в результаті цього підвище- 
ння тиску в його газовому просторі до величини, при якій 
відкривається "дихальний" клапан. 

ЗВОРОТНИЙ ПОРЯДОК ВІДРОБКИ ВИЇМКОВОГО 
(ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, , -ого,  -у, 
-..., Ч. р. обратньй порядок отработки вьемочного поля, а. 
теїгеаї тіпінє о) Біоск5; н. кісКійийрег АбРай т ас5 АББаий/гі- 
дез п -- порядок відробки виїмкового поля, при якому спо- 
чатку здійснюють підготовку пласта або покладу корисної 
копалини в межах всього виїмкового поля, а після цього ве- 
дуть очисну виїмку. При цьому вибої дільничних підгото- 
вчих виробок рухаються від головного штреку (при виїмці 
лавами по підняттю-падінню) або проміжного квершлатгу, 
бремсбергу, похилу, скату до межі виїмкового поля, а очисна 
виїмка здійснюється в протилежному напрямку -- від меж 
виїмкового поля до корінного штреку, проміжного кверш- 
лагу, бремсбергу, похилу, скату. 

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. звукоизоляция, а. 5д0ипа- 
ргод/їпе; н. 5спайайттипе Ї, 5спайяспиї т -- здатність пе- 
репони послабити шум, що проходить крізь неї. ДСТУ 
2325-93. 

ЗВУКОЛОКАТОР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ, -а, -ого, ч. 
х р. звуколокатор маркшейдерский, а. зигуеуїпе 50ипа-Іоса- 
їог, н. тагкусПеїдегізснег Гокагтог т -- імпульсні звуколока- 
ційні системи, що працюють на принципі використання 
явища віддзеркалення звуку від перешкоди, розташованої 
на шляху його поширення. 3.м. складаються з генератора 
Г, випромінювача В, приймального перетворювача П, пі- 
дсилювача У і реєстратора Р (див. рис.). 














Рис. Функціональна схема звуколокатора: І, І, 


ходження звуку в середовищі локації. 


-- шляхи про- 


Тенератор збуджує випромінюючий перетворювач В, що 
тенерує в середовищі локації пружні коливання. Одночас- 
но генератор посилає на реєстратор сигнал, що відзначає 
момент початку поширення звукових коливань у середо- 


вищі локації. Відбиті від перешкоди звукові коливання 
сприймаються приймальним перетворювачем П. У ньому 
пружні коливання перетворюються в електромагнітні, які 
після підсилення фіксуються, відзначаючи момент при- 
йому пружних коливань. Вимірювана відстань визна- 


- Ді сло 
чається формулою І з 2 5 де Де -часовий інтервал, за 


який звук двічі проходить вимірювану відстань; с -- 
швидкість поширення звукових коливань у середовищі 
локації. 

Приймальновипромінювальна частина маркшейдер- 
ського звуколокатора, розташована в звукопрозорій обо- 
лонці свердловинного снаряда. 

3.м. призначені для автоматизованої зйомки підземних 
природних і штучних порожнин камерного типу. Розрізн- 
яють 3.м. для роботи в повітряному, рідкому середовищі й 
у донних відкладеннях водоймищ. В.В.Мирний. 
ЗВ'ЯЗНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. связ- 
ность горньх пород, а. госК сопетепсе, госК сопезіоп; н. Віп- 
діжкей Ї асг Сезіеіпе п рі -- опірність г.п. зусиллям роз'єд- 
нати мінеральні частинки розтягненням, стиском, круті- 
нням, розломом. 3. характеризує фіз.-хім. особливості 
г.п., їх міцність, опір пружним і в'язко-пластичним дефор- 
маціям. 3. обумовлена ступенем зволоження, характером 
цементуючої речовини, фракційним складом, формою і тер- 
тям частинок і забезпечується силами зчеплення за раху- 
нок плівкової, капілярної, вільної води і колоїдів. 
ЗВ'ЯЗНОСТІ ЗДАТНІСТЬ, -..., -ості, ж. " р. связующая 
способность, а. Біпаїпє роугек, н. Віпае/йпіжкей 5ї, Віпаектаїї Б 
Віпайипозуегтбяєп п, Віпдеуегтбяєп п -- властивість глинис- 
тих порід або інших речовин (напр., бітумів) зв'язувати 
частинки непластичних матеріалів, зберігаючи здатність 
маси формуватися та давати після сушіння досить міцний 
продукт. Кількісно визначається міцністю на вигин у су- 
хому стані. 

ЗВ'ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА, -ої, -и, ж. " р. связующее ве- 
щество, а. Біпаег, Біпаїпе таїепіа!; а. Віпаетіпеї п, Віпаек ті 

-- речовина, яка при певних умовах (т-ра, тиск тощо) 
здатна зв'язувати між собою частинки непластичних дрі- 
бнодисперсних матеріалів у монолітний продукт (брикет, 
транулу тощо) достатньої міцності для подальшого його 
зберігання, транспортування та використання. Напр., при 
виготовленні вугільних брикетів як 3.р. використовують 
бітуми. Розрізняють 3.р. органічні (нафт. бітуми, 
кам'яновугільні 4 бітуми,  кам.-вуг. пеки | і р смоли, 
сульфіт-спиртова барда, смола напівкоксування вугілля, 
різні олії і т.д.), неорганічні (цементи, глини, розчинне ск- 
ло, чавунна стружка і т.д.) і комбіновані (бітуми і глина, 
вапно і сульфітні луги, бітуми і сульфіт-спиртова барда та 
ін.). Органічні 3.р. поділяються на природні (бітуми, гуд- 
рони ін.), синтетичні (епоксидні смоли, клеї), тваринного 
походження (казеїн, альбумін, ін.) і отримані з відходів 
виробництва (сульфітні луги, меляса); неорганічні -- на 
природні (глина, вапняк та ін.), отримані при переробці 
мінеральної сировини (доломітові, магнезійні, ін.) і З 
відходів виробництва (чавунна стружка, шлаки, мулкі 
шлами та ін.). Специфічні властивості 3.р.: висока гідр- 
офобність або гідрофільність, значна поверхнева ак- 
тивність, пластичність. Як правило, витрати зв'язуючих 
для брикетування 5-1095, для грудкування 0,2-296, масляної 
агломерації вугілля 3-1096, масляної грануляції вугілля до 
4096. Для брикетування кам.-вуг. і антрацитового дріб'яз- 
ку найбільше застосування дістали нафтобітуми і пеки 
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кам'яновугільні, брикетин, КВАГУ-3 та ін. Для виготов- 
лення бездимних ароматизованих побутових вугільних 
брикетів у зарубіжній практиці використовують кро- 
хмаль, патоку, лігнін, сульфід-спиртову барду тощо. Для 
брикетування руд і концентратів кольорової і чорної ме- 
талургії -- вапно, сульфіт-спиртова барда, меляса, роз- 
чинне скло, ряд комбінованих 3.р. та емульсій. Для грудку- 
вання руд і концентратів з подальшим випаленням ко- 
тунів -- бентонітові глини, кальцинована сода, розчини 
соєвого борошна і крохмалю, хлорид кальцію та ін. Для 
нетермічного грудкування -- З.р. на базі цементів, вапна, 
вапна з кремнеземистими добавками, сульфіт-спиртова 
барда та ін. У процесах масляної агломерації вугілля як 3.р. 
використовують широкий спектр речовин нафтового по- 
ходження (мазути, дизельне пальне, гас тощо), кам'яно- 
вугільні смоли, вторинні масла, відходи масложирового 
виробництва. Для корекції властивостей 3.р. використо- 
вують різноманітні домішки, напр., пластифікатори, ре- 
агенти з підвищеним вмістом функційних груп, ароматич- 
них сполук і т.д. В.С. Білецький. 

ЗГОНИ ФУМАРОЛЬНІ, -ів, -них, мн. " р. возгонь фума- 
рольнье, а. /итагоїіс зибіїтатез, н. Китагоіепзибіїтате п рі 

-- тверді мінерали, які виникли з газів, винесених з жерла 
вулкану або глибин лавового потоку, а також унаслідок 
взаємодії газів між собою чи з оточуючими породами. Най- 
частіше представлені хлоридами, флуоридами, сульфатами, 
сіркою самородною, сульфідами, карбонатами, боратами, 
флуоросилікатами. Більшість з них гігроскопічна. Звичай- 
но утворюють кірки і нальоти на поверхні лави, а в порож- 
нинах -- гроноподібні агрегати, сталактити і друзи. 
ЗГУЩЕННЯ, -..., с. " р. сгущение, а. їісКепіпе, н. Еїпаїк- 
Кипо Р -- процес підвищення концентрації речовини в 
просторі, напр., твердого компонента у пульпі внаслідок 
осадження твердих частинок у гравітаційному, відцент- 
ровому або комбінованому полі з одночасним вида- 
ленням (зливом) шару проясненої води. В гірничій справі 3. 
-- процес виділення частини рідкої фази з пульп (суспен- 
зій) під дією сил тяжіння, відцентрових сил, магнітного 
поля з метою отримання згущеного продукту (осаду) і 
якомога чистішої рідкої фази (зливу). На збагачувальних 
фабриках 3. -- операція підготовки шламів з метою надан- 
ня їм необхідної густини перед подальшою обробкою 
(збагаченням, зневодненням), а також отримання обігової 
води. З. застосовують для зневоднення продуктів при збага- 
ченні к.к., в гідрометалургійному, хімічному та ін. вироб- 
ництвах. Для реалізації 3. застосовують  відстій- 
ники-гідрокласифікатори, радіальні та циліндричні згу- 
щувачі, гідроциклони, пластинчаті згущувачі. У результаті 3. 
отримують прояснену воду і згущений продукт. Утворення 
агрегатів часто здійснюється на основі застосування коа- 
гулянтів і флокулянтів. Коагулянти (вапно, галун, хлорид 
кальцію та ін.) нейтралізують електричні заряди тонких 
частинок, флокулянти адсорбуються на частинках і спри- 
яють утворенню механічних зв'язків між ними і, як насл- 
ідок, -- агрегатів (флокул). Застосування флокулянтів 
більш ефективне, бо воно інтенсифікує процес осадження 
в 4-6 разів. У чорній і кольоровій металургії, а також вугіл- 
ьній промисловості крупність матеріалу, який згущується 
0,05-5 мм. Вміст твердого компонента в зливі в кольоровій 
металургії складає 0,07 г/л, при 3. апатитових концент- 
ратів 2,7-5 г/л, залізних концентратів 0,01-0,7 г/л. 
ЗГУЩУВАЧ, -а, ч. " р. сгуститель, а. Піскепег, н. Еїпаїк- 
Кег т, Еіпаїскипо59етй3 п, Арз5еїзрепіек т -- машина для 


згущення пульпи, гідравлічної класифікації або прояснення 
шламової води методом устоювання. В більш широкому 
розумінні -- машина або апарат для розділення пульп (сус- 
пензій) на тверду і рідку фази під дією сил тяжіння, 
відцентрового і магнітного поля. За конструктивними о03- 
наками 3. поділяють на радіальні, пірамідальні відстій- 
ники, пластинчаті (прямоточні і протиточні), віброзгущ- 
увачі, гідроциклони, гідросепаратори, відсаджувальні цент- 
рифуги, фільтри-згущувачі, магнітні 3. На збагачувальних 
фабриках частіше за все застосовують: радіальні, цилін- 
дричні (циліндро-конічні), пластинчасті 3. та пірамідальні 
відстійники -- з осадженням твердої фази у гравітацій- 
ному полі, а також гідроциклони та осаджувальні й осаджу- 
вально-фільтруючі центрифуги | -- р для згущення у 
відцентровому полі. Див. згущувач радіальний, згущувач 
циліндро-конічний. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 

ЗГУЩУВАЧ РАДІАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. " р. сгуститель 
радиальнькй, а. гааїа! їіскепег, н. Кипаеіпаїскег та, Каайіаіеіп- 
даїскект  -- апарат для 
згущення шламу під дією 
гравітаційної сили. Має 
форму чаші  цилінд- 
ричної форми з конічним 
дном. Пульпа, яка згу- 
щується, завантажується 
через центральний стакан 
і переміщується у радіал- 
ьному напрямку (звідси 
назва  «радіальний») до 
зливного кільцевого по- 
рога. Шлам, який осідає 
при цьому, за допомогою 























Рис. Радіальні згущувачі: а -- з 


центральним приводом; б -- з пе- 
риферичним приводом. 1 -- гра- 

бельна рама; 2-- чаша; 3 -- труба 

вихідного шламу; 4 -- привод; 5 -- 


граблин (граблищ), що 
обертаються навколо 
вертикальної осі, пересу- 


зливний кільцевий жолоб; 6 -- ви- 


вається до центрального 
пуск згущеного продукту. 


випускного отвору. 
Розрізняють 3.р. з цент- 
ральним та периферій- 
ним приводом. Чаша згу- 
щувача виготовляється 3 
металу або залізобетону. 
Найбільше поширення 
на  вуглезбагачувальних 
фабриках дістали 3.р. діа- 
метром 25 і 30 м з пери- 
ферійним приводом. 
ЗГУЩУВАЧ ЦИЛІН- 
ДРО-КОНІЧНИЙ, -а, 
-...того, ч. " р. сгуститель 
цилиндро-конический, а. 
суйпатіса! апа сопіс їіск- 
епег, н. Копізспек Кипаєїп- 
дїскег т -- згущувач для 
отримання осаду з підви- 
щеною концентрацією 
твердої | речовини | (до 
500-700 г/л) в порівнянні 
з радіальними згущувачами (250-400 г/л). Це досягається 
завдяки ущільненню осаду під дією гідростатичного тиску 
суспензії. Співвідношення висоти З. ц.к. та його діаметра 
збільшено до (1,4-1,5):1 проти (0,3-0,5):1 у радіальних згу- 
щувачах. Для уникнення залятання ущільненого осаду згу- 

















Рис. Циліндро-конічний згущувач: 
1 - циліндрична чаша; 2 -- 
завантажувальний пристрій; 3 -- 
зливний жолоб; 4 -- змішувач 
пульпи з флокулянтом; 5 -- колек- 
тор живлення; б -- конічний 
розподільник; 7 -- осадоущіль- 
нювач; 8 -- розсікач; 9 -- розван- 
тажувач осадку з приводом. 
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щувач має обертову мішалку-розпушувач. Конічне днище 
має нахил твірної до горизонту до 60). О.А.Золотко. 
ЗДАТНІСТЬ МІНЕРАЛІВ ВІДБИВНА, -ості, -..., -ої, ж. 
х р. способность минералов отражательная, а. геНесіапсе о/ 
тіпетаїз, н. КеПехіопзуегтбяеп п дег Міпегаїе прі -- здат- 
ність мінералів відбивати частину світла, що падає на них. 
Є оптичною константою мінералів, яка використовується 
в мінералогії як діагностична ознака. Числове значення 
цієї константи (у 56) визначається формулою: К - - 
1 

Її -- інтенсивність падаючого на поверхню мінералу світла, 
І; -- інтенсивність відбитого світла, К -- показник відби- 
ття. Найбільша відбивна здатність (95 26) спостерігається 
у самородного срібла. 

ЗДАТНІСТЬ МІНЕРАЛІВ МІГРАЦІЙНА, -ості, -..., -ої, 
ж. Я р. способность минералов миграционная, а. тієкаїогу 
абійу о/ тіпегаїз, н. Мід гапопзуегтбягеп п дег Міпетаїе п рі 
-- поведінка окремих мінералів в обстановці довгого пере- 
носу. Визначається максимальною відстанню, на яку мо- 
жуть бути перенесені потоками уламкові частини мін- 
ералів, залишаючись за розмірами в межах піщаної фрак- 
ції (0,1 мм). До мінералів з малою міграційною здатністю 
належать кіновар, вольфраміт, олівін та ін., а з високою -- 
хромшпінеліди, ільменіт, топаз, циркон й ін. 

ЗДИМАННЯ (ВИПИРАННЯ, СПУЧУВАННЯ) ГІР- 
СЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. пучение (вспучивание) горньх 
пород, а. 5угеЙіпя, госк Пеауїіпє, госк 5уейпе; н. Себігозацте- 
фипе Її, ОдиеПеп п дег Сезісіпе п рі, СезісіпздиєНипе Ї -- ви- 
давлювання породи у гірничу виробку без значних пору- 
шень її суцільності, обумовлене дією гірничого тиску. Є 
проявом реологічних властивостей порід, зокрема їх повзу- 
чості. Характеризується збільшенням об'єму порід, що 
обумовлено набуханням г.п., хім. реакціями і виділенням 
газів у гірських породах. Найбільш схильні до здимання 
глини, глинисті сланці, аргіліти. На великих глибинах зді- 
ймаються також піскуваті сланці, мергелі, вугілля. 
ЗЕЛЕНИЙ СЛАНЕЦЬ, -ого, -ю, ч. " р. зеленькй сланец, а. 
етееп 5сПізі, н. Стійп5спіерек т -- поширена метаморфічна 
г.л., що утворилася внаслідок перетворення основних 
вулканітів при помірному тиску (менше 6-8х108 Па) і 
т-рах (330-460 "С). Мінеральний склад: альбіт, актиноліт, 
хлорит, епідот, кальцит, кварц, лейкоксен. Структура 
лепідогранобластова, текстура сланцювата, іноді смугас- 
та. Колір сіро-зелений. Хім. склад відповідає основним 
вулканітам -- долеритам, базальтам та туфам, спостер- 
ігається збільшений вміст НО і СО». 3.с. зустрічається в 
складі зеленокам'яних поясів, в основі протерозойських 
або палеозойських товщ. Часто асоціює з заліз. кварцита- 
ми. Характерний для зон діафторезу. 

ЗЕЛЕНКА, -и, ж. " р. глауконит, а. 2айсопйе, н. Стіїпенде 
ї, Сіайкопії ті -- стара укр. назва глауконіту. 
ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНІ ПОРОДИ, -их, -рід, мн. "р. зеленока- 
меннье породи, а. ягееп5іопез5, ягееп госк; н. Стіїпзіеіпе т рі, 
Стйипзіеіпрезісіпе п рі -- загальна назва основних, рідше 
ультраосновних і середніх магматичних г.п., породоутво- 
рюючі мінерали яких внаслідок низькотемпературного ре- 
гіонального метаморфізму були заміщені серпентином, хло- 
ритом, актинолітом, епідотом, що обумовило їх зелений 
колір. Тією чи іншою мірою 3.п. зберігають реліктові 
структури початкових ефузивних та інтрузивних порід. 
Звичайні для рухомих (складчастих) зон земної кори 
(Урал, Кавказ тощо), а також зеленокам'яних поясів до- 
кембрію (Півд. Африка, Австралія та ін.). 3.п. -- один з 


, де 


пошукових критеріїв на мідно-колчеданні родовища. 
ЗЕЛЕНОРУДЬ, -і, ж. " р. пироморфит, а. руготогрийе, н. 
Руготогрпі та -- стара укр. назва піроморфіту. 

ЗЕЛЕНЬ, -і, ж. "р. зелень, а. ягееп, н. Стйп п -- характер- 
на частина назви деяких мінералів зеленого кольору. 


Розрізняють: зелень гірську (колоїдний різновид малахіту 1 
деяких ін. мінералів, що містять мідь); зелень корсіканську (мін- 
ерал, подібний до баститу -- псевдоморфози мінералів групи сер- 
пентину по ромбічному піроксену); зелень малахітову (малахіт); 
зелень мідну (1. -- застаріла назва хризоколи; 2. -- землистий різн- 
овид малахіту); зелень мінеральна (малахіт); зелень нікелеву 
(анабергіт); зелень уранову (купросклодовськіт). 


ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДВІД, -ого, -у, ч. " р. земельньй отвод, 
а. ягапі о/ апа, н. ВодепаРбзопаетипе Ї -- ділянка земної по- 
верхні, надана у встановленому порядку підприємствам і 
організаціям під будівництво (реконструкцію) промисло- 
вих і цивільних об'єктів, споруд. У гірничій промисловості 
затвердження 3.в. виробляється Радами депутатів у вста- 
новленому порядку, після оформлення гірничого відводу. 
ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ, -их, -н, мн. " р. землеройнье 
машиньі, а. еагій-тоуіпє таспіпез5, н. ЕкаБайяенійе п рі, Ена- 
Беууевипрзяетійе п рі, Ваєяег та рі, ЕгадаизПерег та рі, Водаепре- 
агрейипезтавсніпеп Ї рі -- машини, що виконують земляні 
роботи при видобутку к.к., будівництві автомоб. і заліз. 
доріг, гідротехн. споруд, прокладанні підземних комунік- 
ацій тощо. 3.м. розробляють породи всіх категорій, в т.ч. 
мерзлі і скельні. Розрізняють такі 3.м.: виїмно-наванта- 
жувальні (екскаватори, шнеково-бурові, обвало-наванта- 
жувальні), виїмно-транспортні (бульдозери, скрепери, грей- 
дери, грейдер-елеватори, струги), підготовчі (розпушу- 
вачі та ін.), а також спеціальні плавучі 3.м. (землесосні і 
землечерпальні снаряди, драги та ін.). 

ЗЕМЛЕСОС, -а, ч. " р. землесос, а. акедєе ритр, зисіїоп 
агедее, 5Їиту ритр; н. Егаритре Її, 5Спіаттритре Ї -- грун- 
товий насос, призначений для перекачування по трубах 
пульпи. Як правило, відцентрового типу. 

ЗЕМЛЕСОСНА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. землесо- 
сная установка, а. ехсауаїпеє ритр, агедєе ритр ріапі; н. 
Занзбаяєзег т, 5айеРазяетапіаве Її, Бацєритрраєяетг т, 5анз- 
ритрапіаєве Ї -- агрегат, що складається з грунтового насо- 
са і допоміжних пристроїв для перекачування гідросуміші. 
Застосовується при гідромеханізації на гірн. роботах, у гідр- 
отехн. та гідромеліорат. будівництві. 3.у. поділяються на 
дві групи: вібійні, що працюють з гідромонітором, і перека- 
чувальні, які використовуються для підвищення тиску в 
системі за схемою послідовної роботи грунтових насосів. В 
окр. випадках 3.у. можуть бути плавучими (на понтонах). 
ЗЕМЛЕСОСНИЙ СНАРЯД, -ого, -а, ч. " р. землесосньй 
снаряд, а. 5исіїоп-шиБе агедее, н. ацняРазоег та, Ма55равоег т, 
Етазацнеразвег т, Пуатаиййзспег 5спіаттраяяег т, Екаразвет 
т -- плавуча машина із всмоктувальним пристроєм, якою 
з-під води видобувають грунт. Робочим органом землесо- 
сного снаряда є насос (землесос) із всмоктувальною трубою, 
обладнаною механічним або гідравлічним розпушувачем. 
Землесосний снаряд застосовують для днопоглиблюваль- 
них робіт, зведення насипів тощо. 3.с. з поршневими на- 
сосами уперше застосований у Франції в 1859 р. для дно- 
поглиблюваних робіт. Осн. параметри сучасних 3.с. змін- 
юються в широких межах. Глибина розробки 2-60 м, по- 
тужність електродвигунів 10-10000 кВт, продуктивність -- 
8-10000 м? грунту за годину. Перспективною сферою за- 
стосування 3.с. в гірн. справі є розробка к.к. на шельфі, що 
потребує створення спец. глибинних 3.с. В Україні є 
розробки 3.с. на основі ерліфтів, які забезпечують піднім- 
ання к.к. з глибин до 6000 м. 
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ЗЕМЛЕТРУС, -у, ч. " р. землетрясение, а. еагійдиаке, 
гани 5посК, н. ЕкабеРеп п, ипіегікаївспет 51055 пп -- підземні 
поштовхи та коливання земної поверхні, зумовлені рап- 
товим звільненням потенціальної енергії земних надр. 
Виникнення землетрусу пов'язують головним чином з 
тектонічними процесами. Протягом року на Землі фікс- 
уються бл. 1 млн землетрусів. Виділяють гіпоцентр та еп- 
іцентр землетрусу. Від них у всі сторони розходяться сейс- 
мічні хвилі. Осередки землетрусів перебувають на глибині 
30-60 км, а інколи на глибині до 700 км. 

Залежно від причин і 
місця виникнення, зем- 
летруси поділяються на 





тектонічні, вулканічні, 
обвальні та моретруси. 
Землетруси | охоплюють 


великі території і характе- 
ризуються: руйнуванням 
будівель і споруд, під 
уламки яких потрапляють 
люди; виникненням ма- 
сових пожеж і виробни- 
чих аварій; затопленням 
населених пунктів і цілих 
районів; отруєнням газа- 
ми при вулканічних 
виверженнях; ураженням 
людей і руйнуванням буд- 
івель уламками вулканічних гірських порід; ураженням 
людей і виникненням осередків пожеж у населених пунк- 
тах від вулканічної лави; провалом населених пунктів при 
обвальних землетрусах; руйнуванням і змиванням населе- 
них пунктів хвилями цунамі; негативною психологічною 
дією. За історичний період 3. не раз викликали руйнуван- 
ня і жертви. Напр., у 1290 р. вр-ні затоки Бохайвань (Ки- 
тай) загинуло бл. 100.000 чол., у 1556 р. в провінції Шаньсі 
-- 830.000 чол., у 1737 р. у Калькутті (Індія) -- 300.000, у 
1908 р. в Мессіні (Італія) -120.000, у 1923 р. в Токіо - 
143.000, у 1976 р. в Тяньшані (Китай) -- бл. 240.000 чол., в 
1999 р. в Туреччині -- бл. 40.000 чол., в 2001 р. в Індії -- бл. 
30.000 чол. 

У зв'язку з цим однією з 
актуальних завдань є про- 
гнозування місця і сили 
3. основане на спостере- 
женнях за флуктуаціями 
полів Землі. Більш 
фундаментальне завдання 
-- прогноз не тільки місця 
і сили, але і часу 3. виріш- 
ена тільки в декількох ви- 
падках. 3. можуть викли- 
катися штучно  (напр., 
ядерними вибухами). Оці- 
нка дії 3. з 2-Ї половини 
ХІХ ст. здійснюється за 
допомогою спеціальних 
сейсмічних шкал. 
Найбільш поширена з них 
12-бальна шкала, варіанти 
якої прийняті в Європі, 
США. В деяких країнах, зокрема Лат. Америки, прийнята 
10-бальна шкала, в Японії -- 8-бальна. В Україні прийнято 











Наслідки землетрусу на 
Алясці. 














Тріщина на вулицях Сан-Фран- 
циско після землетрусу. 


12-бальну шкалу визначення сили землетрусу. Вивчає зем- 
летруси сейсмологія, спостереження за ними здійснює спе- 
ціальна сейсмічна служба. 

Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і 
півдні. Це зони: Закарпатська, Вранча, Кримсько-Чорно- 
морська та Південно-Азовська. Жертв та значних руйнувань не 
зареєстровано. У сейсмічному плані найбільш небезпечними об- 
ластями в Україні є Закарпатська, Ів.-Франківська, Черні- 
вецька, Одеська та Автономна Республіка Крим. На теренах За- 
карпаття відзначаються осередки землетрусів з інтенсивністю 
6-7 балів (за шкалою Ріхтера) у зонах Тячів-Сигет, Мукаче- 
во-Свалява. Закарпатська сейсмоактивна зона характеризується 
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Рис. Хвилі землетрусу в середині Землі. 


проявом землетрусів, що відбуваються у верхній частині земної 
кори на глибинах 6-12 км з інтенсивністю в епіцентрі 7 балів, що 
швидко затухає на близькій відстані. Шестибальні землетруси 
зафіксовані також у Прикарпатті (Буковина). Прикарпаття відч- 
уває вплив району Вранча (Румунія). В 1974-76 рр. тут мали 
місце землетруси інтенсивністю від 3 до 5 балів. Унікальна на 
Європейському континенті сейсмоактивна зона Вранча, розта- 
шована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних 
(Українських) Карпат. В її межах осередки землетрусів розташо- 
вані в консолідованій корі, а також у верхній мантії на глибинах 
80-160 км. Найбільшу небезпеку становлять такі, що виникають 
на великих глибинах. Вони спричиняють струси грунтів до 8-9 
балів в епіцентрі в Румунії, Болгарії, Молдові. Глибокофо- 
кусність землетрусів зони Вранча обумовлює їх слабке затухання 
з відстанню, тому що більша частина України перебуває в 
4-6-бальній ділянці впливу цієї зони. У ХХ ст. в зоні Вранча ста- 
лося 30 землетрусів з магнітудою 6,5 балів. Катастрофічні зем- 
летруси у 1940 та 1977 рр. мали магнітуду в епіцентрі 7 балів. Пі- 
вденно-західна частина України, що підпадає під безпосередній 
вплив зони Вранча, потенційно може бути віднесена до 8-баль- 
ної зони. Потенційно сейсмічно небезпечною територією можна 
вважати також Буковину, де в 1950-1976 рр. зафіксовано 4 зем- 
летруси інтенсивністю 5-6 бала. Сейсмонебезпечність Одеської 
області зумовлена осередками землетрусів у масиві гір Вранча та 
Східних Карпат в Румунії. Починаючи з 1107 року до сьогодні 
там мали місце 90 землетрусів з інтенсивністю 7-8 балів. Карпат- 
ські землетруси поширюються на значну територію. У1940 році 
коливання відчувалися на площі 2 млн км. Кримсько-Чорно- 
морська сейсмоактивна зона огинає з півдня Кримський піво- 
стрів. Вогнища сильних корових землетрусів тут виникають на 
глибинах 20-40 км та 10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя 
з інтенсивністю 8-9 балів. Південне узбережжя Криму належить 
до регіонів дуже сейсмонебезпечних. За останні два століття тут 
зареєстровано майже 200 землетрусів від 4 до 7 балів. Півде- 
нно-Азовська сейсмоактивна зона виділена зовсім недавно. У 
1987 році було зафіксовано кілька землетрусів інтенсивністю 5-6 
балів. Крім того, за палеосейсмотектонічними та архео- 
логічними даними встановлено сліди давніх землетрусів інте- 
нсивністю до 9 балів з періодичністю близько одного разу на 
1000 років. У платформній частині України виділено ряд потен- 
ційно сейсмотектонічних зон з інтенсивністю 4-5,5 бала. На те- 
риторії Кримського півострова зафіксовано понад 30 зем- 
летрусів. Так, катастрофічний землетрус 1927 р. мав інте- 
нсивність 8 балів. За інженерно-сейсмічними оцінками, приріст 
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сейсмічності на півдні України перевищує 1,5 бала, і у зв'язку з 
цим було визначено, що в окремих районах 30-5096 забудови не 
відповідає сучасному рівню сейсмічного та інженерного ризику. 


Попередити землетруси точно поки що неможливо. 
Серед усіх стихійних лих, заданими ЮНЕСКО, землетру- 
си займають перше місце в світі за заподіяною економі- 
чною шкодою і кількістю загиблих. В.С. Білецький. 
ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИЙ СНАРЯД, -ого, -а, ч. " р. земле- 
черпальнькй снаряд, а. агедге, 5найому» агеаее, зеа-зоіпе дгедее, 
зіняіе-Рискеї агедее, паууу; н. 5сСпіаттрадяєг т, Етараряег 
т -- плавуча машина з черпаковим пристроєм, якою з-під 
води видобувають грунт. Робочим органом  земле- 
черпального снаряда є ківш (або кілька ковшів) чи грейфер. 
Землечерпальний снаряд застосовують для днопоглиблю- 
вальних робіт, риття котлованів. 

ЗЕМЛЯ, -і, ж. "р. земля, а. те Катій, еапій; н. Етае Ї -- 1) 
Планета -- див. т. 3. 2). Характерна частина назви деяких 
мінералів. Розрізняють: земля баритова (барит); земля бернська 
(викопні смоли); земля веронська (селадоніт -- залізистий різн- 
овид глауконіту шаруватої будови); земля гірко-солона (застаріла 
назва доломіту); земля дивна (суміш каолініту з кварцом, слюдою і 
лімонітом); земля залізиста зелена (загальна застаріла назва рок- 
бриджиту і дюфреніту); земля залізна зелена (бісмутин); земля 
залізна синя (застаріла назва вівіаніту); земля зелена (загальна 
застаріла назва селадоніту і глауконіту); земля ітрова фосфорно- 
кисла (застаріла назва ксенотиму); земля ретинова (застаріла наз- 
ва ретиніту -- викопної смоли); земля свинцева (суміш землисто- 
го церуситу з глинистими мінералами); земля сієннська (землиста 
суміш галуазиту з гідрооксидами заліза |околиці Сієнни, Італія|); 
земля стронцієва (стронціаніт); земля фарфорова (чистий білий 
каолініт); земля хризопразова (1. -- серпентиніт нікелистий; 2. -- 
хлорит нікелистий); земля хризопразова зелена Схлорит нікели- 
стий); земля червона (землистий гематит); земля янтарна (зем- 
листий різновид янтарю). 

ЗЕМНА КОРА, -ої, -и, ж. " р. земная кора, а. Капій 5 стиві, 
Кан зпе!; н. Екактизіе Р -- зовнішня тверда оболонка 
Землі, верхня частина літосфери. Від мантії Землі відокре- 
млена Мохоровичича поверхнею. В основі сучасних уявлень 
про структуру 3.к. лежать геофіз. дані про швидкість по- 
ширення пружних (в осн. поперечних) хвиль. Виділяють 
два гол. типи 3.к.: континентальну і океанічну, що розрі- 
знюються за складом, будовою, потужністю і ін. характе- 
ристиками. Потужність континентальної кори в залеж- 
ності від тектоніч. умов складає від 25-45 км (на платфор- 
мах) до 60-80 км (в областях гороутворення). У континен- 
тальній корі розрізняють осадовий (до 20-25 км), "трані- 
тний" або "транітно-метаморфічний" (в сер. 15 км, густи- 
на порід 2,6-2,7 т/м2) і "базальтовий" (20-35 км, густина 
порід 2,7-3,0 т/м') шари. Назви "транітного" і "базальто- 
вого" шарів умовні й історично пов'язані з виділенням 
межі Конрада, яка їх розділяє. Обидва ці шари іноді об'єд- 
нують в поняття консолідованої кори. 

Осн. відмінності океанічної кори від континентальної 
-- відсутність "гранітного" шару, істотно менша по- 
тужність (2-10 км), більш молодий вік (юра, крейда, кай- 
нозой), велика латеральна однорідність. Океанічна кора 
складається з трьох шарів. Перший шар, або осадовий, 
має потужність до 1-2 км. Другий шар -- вулканічний, або 
акустичний підмурівок, має в сер. потужність 1-2 км (за 
ін. даними, 1,2-1,8 км). Детальні дослідження дозволили 
розділити його на три горизонти (2А, 2В і2С). Третій шар 
океанічної кори -- "базальтовий" потужністю 4-8 км 
(інші дані -- від 2 до 5 км). 

Глибинними розломами З.к. розділена на блоки. Вік най- 
древніших порід 3.к. досягає 4,0-4,1 млрд років. Протягом 


перших 2 млрд років, можливо, сформувалося від 5096 до 
70-8096 всієї сучасної континентальної кори, в наступні 2 
млрд років -- щонайбільше 4095, і лише бл. 1096 -- за ос- 
танні 500 млн років, тобто у фанерозої. Переломний мо- 
мент в розвитку 3.к. мав місце у пізньому докембрії, коли 
в умовах існування великих плит вже зрілої континен- 
тальної кори стали можливі великомасштабні горизон- 
тальні переміщення, що супроводжувалися субдукцією та 
обдукцією новоутвореної літосфери. З цього часу утворен- 
ня і розвиток 3.к. відбувається в геодинаміч. обстановці, 
зумовленій механізмом тектоніки плит. 

ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ, ГЕОМАГНЕТИЗМ, -ого, -у, 
-у ч. З р. земной магнетизм, геомагнетизм, а. Каній'5 таєпе- 
пут, Теггезініа! таяпеїят; н. Егатаяпеїйятих т -- 1) Влас- 
тивість Землі як небесного тіла, що зумовлює існування 
навколо неї магнітного поля. 2) Розділ геофізики, ЯКИЙ 
вивчає магнітне поле Землі. Розрізняють постійне магні- 
тне поле, зумовлене магнетизмом самої земної кулі, та 
змінне поле, пов'язане з електричними струмами у верх- 
ніх шарах атмосфери і за її межами. Вивчення земного маг- 
нетизму має велике значення для навігації, радіозв'язку, 
геологічних досліджень. 

ЗЕМНИК  (ПРИЗЕМНИК,  ДОЛІВКА, ВУГІЛЬНА 
ДОЛІВКА), -а, ч. (-а, ч., -и, ж., -ої, -и, ж.) " р. земник, а. 
Лоог соаї, сгоррег соаї; н. 5оПіепкоПіе Її -- пачка вугілля не- 
значної потужності, що залишається біля підошви після 
роботи виконавчого органу гірничої машини. 

ЗЕНІТ, -у, ч. "р. зенит, а. сепі, н. епі! тп -- умовна точ- 
ка перетину вертикальної лінії чи нормалі до поверхні 
земного еліпсоїда з небесною сферою. У першому випад- 
ку цю точку називають зенітом астрономічним, у друго- 
му -- зенітом геодезичним. 

ЗЕНІТНИЙ КУТ, -ого, а, ч. " р. зенитньй угол, а. сепіта! 
апяіе, н. Хепіуліпкеї т -- кут між вертикальною лінією і 
напрямом лінії візування на ціль. Між зенітним кутом (7) 
та кутом нахилу лінії візування (5) існує співвідношення 
х-909б 

ЗЕНІТ-ПРИЛАДА, -...-а, у. " р. зенит-прибор, а. сепітй-д- 
уісе, н. Хепії-Аррагаї т, Депіі-Сепії п -- прилад вертикаль- 
ного (прямовисного) візування; застосовується при буді- 
вництві споруд для передачі планових координат з одного 
монтажного горизонту на інший, а також для контролю 
вертикальності конструкції при будівництві висотних 
об'єктів; у гірничій практиці зеніт-прилад використо- 
вується при будівництві баштових копрів. Існують мо- 
дифікації зеніт-приладів з рівнем та з компенсатором. 3-п. 
з рівнем складається з ламаної зорової труби зі спрямова- 
ною вгору візирною лінією, двох взаємно перпендикуляр- 
них високоточних рівнів і підставки з оптичним цент- 
риром. У 3-п. з компенсатором використовують серійно 
виготовлені високоточні нівеліри з компенсаторами, що 
пристосовані для візування вгору (прилад Р/Ї, підприєм- 
ства К. Цейс, Йена, ФРН, вітчизняні прилади ОЦП, зеніт 
ОЦП, ПОВП та інші). Візування 3-п. виконується на ко- 
ординатну палетку, що закріплюється на монтажному го- 
ризонті, при чотирьох положеннях труби приладу. За ци- 
ми відліками обчислюють координати х, у, за якими спро- 
ектовану точку вертикалі наносять на палетку. 

Як зеніт-прилад може бути використано і лазерний про- 
мінь з оптичною системою у вигляді зорової труби нівеліра 
з компенсатором, який спрямовує лазерний промінь в 
зеніт при забезпеченні візуальної та фотоелектричної інд- 
икації його осі на монтажному горизонті. В.В.Мирний. 
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ЗЕР-ЗЙО 





ЗЕРНИСТІСТЬ, -ості, ж. " р. зернистость, а. ягаїп, ягаїп- 
іпе55; н. Кбтпипе. Ї, Кбті»кей Ї -- крупність зерен мінералів, 
які утворюють породи. Розрізняють крупнозернисті поро- 
ди з зернами діаметром понад 5 мм, середньозернисті -- 
1-5 мм і дрібнозернисті -- з зернами діаметром менше І 
мм. Чим менше зерно матеріалу і чим міцніші цементуючі 
зерна речовини, тим важче руйнується порода при бурінні, 
вибуху, в дробарках, млинах і т.і. 

ЗЕРНО, -а, с." р. зерно, а. ягаїп, сот, н. Котп -- 1) Ок- 
рема дрібна частинка к.к. 2) Порувата, однорідна за 
крупністю маса дрібних частинок (зернистий шлам) -- на 
відміну від тонкодисперсної маси мулоподібних шламів. 
3) Застарілий термін, що вживається для розмежування за 
крупністю матеріалу відсадки: "відсадка крупного зерна" 
(для кл. понад 13 мм), "відсадка дрібного зерна" (для 
кл.0,5-13(10) мм). В інших випадках границя крупності 
для поняття 3. -- умовна. 

ЗЕРНОГРАНУЛІТИ, -ів, мн. -- ВР, те ж саме, що й гра- 
моніти. 

ЗІГЕНСЬКИЙ ЯРУС, ЗІГЕН, -ого, -у; -у, ч. " р. зигенс- 
кий ярус, зиген; а. Уіеєепіап, н. 5іерепіеп п, 5іерепійт п ва 
середній ярус нижнього відділу девонської системи. Від на- 
зви м. Зіген (5іебеп) у Німеччині. 

ЗІНКВЕРК, -у, и. " р. зинкверк, н. 5аїсзшре Р - 
виробка. Застарілий термін. 

З'ЇЗД, -у, ч. "р. свезд, а. сгоз5-оуег, н. Катре Ї -- в гірн- 
ичій справі -- відкрита розкривна капітальна або тимчасо- 
ва виробка у вигляді напівтраншеї або насип змінного пе- 
ретину, призначена для забезпечення вантажотранспорт- 
ного зв'язку одного робочого горизонту з іншим. За фор- 
мою траси трансп. комунікацій і умовами експлуатації 3. 
поділяють на спіральні, петлеподібні, тупикові і ін. Само- 
стійно 3. різних типів застосовують відносно рідко, на 
кар єрах частіше зустрічаються їх комбінації. 

ЗЙОМКА (ЗНІМАННЯ), -и, ж. (-..., с.) " р. сбемка, а. 5иг- 
уеу, н. Айттайте Ї -- визначення відносного положення 
точок та ліній на місцевості, в підземних або поверхневих 
гірничих виробках тощо для складання плану, карти. Див. 
також аерозйомка, депресійна зйомка шахти, гамма-зйом- 
ка, гідрогеологічна зйомка, інженерно-геологічна зйомка, 
магнітна зйомка, мензульна зйомка, стереофотометрична 
зйомка, тахеометрична зйомка, теодолітна зйомка, а та- 
кож зйомка бусольна, зйомка вертикальна гірничих виробок, 
зйомка вертикальна з'єднувальна, зйомка газова (газова 
зйомка, газова зйомка шахт), зйомка геологічна, зйомка 
гідрогеохімічна, зйомка гравіметрична, зйомка з'єднувальна, 
зйомка маркшейдерська кар'єрів, зйомка маркшейдерська 
підземна, зйомка окомірна, зйомка профільна. 

ЗЙОМКА АЕРОМАГНІТНА, -и, -ої, ж. -- Див. аеромаг- 


соляна 


нітна зйомка. 

ЗЙОМКА БУСОЛЬНА (ЗНІМАННЯ БУСОЛЬНЕ), -и, 
-ої, ж. (-..., "ого, с.) " р. сьемка бусольная, а. 5игуеу угйП аїр- 
ріпє сотраз5, сотраз5 зикуеу; н. Воиз50іепайтайте Ї -- вид 


напівінструментальної зйомки, при якій магнітні азимути 
сторін ходу визначають бусоллю або гірничим компасом, 
довжину сторін -- рулеткою, кути нахилу -- півкругом. 

ЗЙОМКА ВЕРТИКАЛЬНА (ЗНІМАННЯ ВЕРТИКАЛЬ- 
НЕ) ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -и, -ої, -..., ж. (-..., -ого, с.) 
зр. сьемка вертикальная горньх вьмработок, а. уепііса! зигуеу 
ОЇ могкіня5, н. уепіїка!е (5еізеге) Аи/папте Ї дез Стирепзерди- 
де5 п -- комплекс вимірювань та обчислень для визначен- 
ня висот пунктів маркшейдерських опорних мереж, реперів і 
ін. Результати 3.в.г.в. застосовуються при побудові проф- 


ілю виробок або рейкової колії, складанні вертикальних 
розрізів товщ гірських порід, задаванні напрямів гірничим 
виробкам у вертикальній площині та ін. 3.в.г.в. виконують 
способом геометричного нівелювання при кутах нахилу ви- 
робок до 8" і способом тригонометричного нівелювання 
при більших кутах нахилу. 

ЗЙОМКА ВЕРТИКАЛЬНА З'ЄДНУВАЛЬНА (ЗНІМА- 
ННЯ ВЕРТИКАЛЬНЕ З'ЄДНУВАЛЬНЕ), -и, -ої, -..., ж. 
(-..., -ого, -..., с.) "р. сьемка вертикальная соединительная, 
а. уепіса! іпзігитепіа! зигуеу; й. уепіїкае (зеіреге) Уегфіп- 
дипозайтайте Ї дез Стибепзебйидез п -- комплекс марк- 
шейдерських вимірювальних та обчислювальних операцій, 
який пов'язує в єдину систему висот пункти на земній по- 
верхні і в підземних гірничих виробках; виконується через 
вертикальні, похилі та горизонтальні гірничі виробки. 3.В.3. 
(інакше -- передача висотної відмітки) через вертикаль- 
ний ствол виконується за допомогою спеціальної довгої 
стрічки або спеціального приладу -- довжиноміра; через 
горизонтальні виробки -- способом геометричного нівел- 
ювання, через похилі (при кутах нахилу понад 8?) -- спосо- 
бом тригонометричного нівелювання. В результаті цих 
робіт маркшейдерські пункти або репери одержують висо- 
тні відмітки (позначки). 

ЗЙОМКА ГАЗОВА (ЗНІМАННЯ ГАЗОВЕ), -и, -ої, ж. 
(-..., -ого, с.) " р. сьемка газовая, а. заз 5зигуеу, н. Сазайпанй- 
теї -- метод польових досліджень з метою виявлення 
летких хімічних елементів у приповерхневому шарі (до 
0,5-1 м) літосфери і гідросфери. На базі цього методу засто- 
совується газогеохімічний метод пошуків, при якому 
об'єктами вивчення є, як правило, пари ртуті, гелій, ме- 
тан. З.т. призначена для картування зон розломів, гідроте- 
рмальної, особливо ртутної, мінералізації та скупчень вуг- 
леводнів. 

ЗЙОМКА ГЕОЛОГІЧНА (ЗНІМАННЯ ГЕОЛОГІЧНЕ), 
-и, -ої, ж. (-..., "ого, с.) "р. сьемка геологическая, а. єеоіояі- 
са! зигуєеу, н. 2еоїовізспе Айтайте Ї -- комплекс робіт по 
складанню геол. карт певного р-ну з метою виявлення 
особливостей геол. будови, закономірностей розміщення 
родовищ к.к. і перспектив території на всі види мінеральної 
сировини. Знімальні роботи проводяться перев. на почат- 
кових стадіях геол.-розвідувального процесу, попередніх 
стадіях пошукових робіт. У залежності від масштабу 3.т. 
поділяється на дрібномасштабну (1:1000000, 1:500000), 
середньомасштабну (1:200000, 1:100000), крупномасштаб- 
ну (1:50000, 1:25000) і детальну (1:10000 і крупніше). За ре- 
зультатами 3.т. складають остаточні геол. карти, звіти або 
пояснювальні записки. 

ЗЙОМКА ГЕОХІМІЧНА, -и, -ої, ж. (-..., -ого, с.) "р. сь- 
емка геохимическая, а. яеоспетіса! 5игуеу, н. зеоспетізспе 
Аитайте Її -- складання геохім. карт на основі геохім. 
випробовування території. Густота відбору проб при 3.г. 
залежить від детальності карти. 

ЗЙОМКА ГІДРОГЕОХІМІЧНА (ЗНІМАННЯ ГІДРО- 
ГЕОХІМІЧНЕ), -и, -ої, ж. (-..., -ого, с.) "р. сьемка гидро- 
геохимическая, а. пудготеоспетіса! зигуеу, н. пудгореоспеті- 
5спе Аитпайте Ї -- один з основних методів вивчення геох- 
імічних особливостей підземних вод. Окрім геохімічного 
типу, вмісту мікроелементів, газів мінералізації та ін. фіз. 
та хім. параметрів вод, вивчаються геологічні, структурні, 
фізико-географічні, техногенні та ін. фактори форму- 
вання складу вод. З.г. проводиться, як правило, в масшта- 
бах 1:200 000-1:10 000. Результатом 3.г. є прогнозні гідрог- 
геохімічні карти, за якими оцінюють можливість виявлен- 
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ня різних видів к.к. у межах гідрогеохімічних прогнозних 
зон, ділянок, вузлів тощо. 
ЗИОМКА ГРАВІМЕТРИЧНА (ЗНІМАННЯ ГРАВІМЕТ- 


РИЧНЕ), -и, -ої, ж. (-..., -ого, с.) " р. сьемка гравиметри- 
ческая, а. згауітеїтіз зикуеу, ягауйу зигуеу; н. згауітеїтізсне 
Аитайте Її -- комплекс польових та обчислювальних 


робіт, які виконуються з метою визначення сили тяжіння 
в точках земної поверхні при заданій щільності їх розта- 
шування. Результати 3.г. використовують для вивчення 
фігури і геологічної будови Землі. 

ЗЙОМКА З'ЄДНУВАЛЬНА, ЗНІМАННЯ З'ЄДНУ- 
ВАЛЬНЕ (ОРІЄНТУВАННЯ), -и, -ої, ж. (-..., -ого, с.) 
р. сьемка соединительная, а. іпзігитепіа! зигуеу; н. УегРіп- 
дипезтезбипе Ї, Уегбіпдипезантпайте Ї -- сукупність куто- 
вих та лінійних вимірювань і подальших обчислень, які 
забезпечують поєднання в єдиній системі координат мар- 
кшейдерського знімання, виконуваного на земній повер- 
хні і в підземних гірничих виробках. Проводиться при пі- 

















Рис. З'єднувальна зйомка (орієнтування). 


дземній розробці родов. к.к. з метою складання планів 
земної поверхні і підземних гірничих виробок в єдиній сис- 
темі координат. 3.з. включає орієнтування сторін підзе- 
мної маркшейдерської опорної мережі відносно геодезичної 
мережі на поверхні; центрування підземної маркшей- 
дерської опорної мережі шляхом визначення координат од- 
ного або дек. пунктів у системі, прийнятій на поверхні; 
передачу висотних відміток з земної поверхні в гірничу ви- 
робку на горизонти гірничих робіт. 

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА КАР'ЄРІВ (ЗНІМА- 
ННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ КАР'ЄРІВ), -и, -ої, -..., ж. 
С... -ого, с.) "р. сьемка маркшейдерская карьеров, а. ореп 
рії зигуеу, н. тагКусПпейдегізспе Аи/пайте Ї аег Тазебаице та рі, 
Тагеранай/пайте Ї -- комплекс польових і камеральних 
робіт, які мають своєю метою зображення на папері 
умовними знаками місцевих предметів, гірничих виробок 
кар'єру та рельєфу ділянки земної поверхні. 

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ПІДЗЕМНА (ЗНІМА- 
ННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ПІДЗЕМНЕ), -и, -ої, -ої, ж. 
(-..., -ого, -ого, с.) "р. маркшейдерская сьемка подземная, а. 
тіпе 5игуеу; н. ипіетійоізе татКаспеїдетізспе Айіттапте Ї | -- 
процес натурних вимірювань підземних гірничо-геологі- 
чних об'єктів та інженерних споруд, наступна обробка от- 
риманих результатів і одержання гірничої графічної доку- 
ментації. Проводиться з метою точного визначення поло- 
ження гірничих виробок і підземних споруд по відношенню 
до об'єктів на земній поверхні (або під землею) для забез- 
печення правильного і безпечного ведення гірничих робіт. 
Об'єкти 3.м.п. -- підготовчі та очисні гірничі виробки, каме- 
ри і свердловини різного призначення, межі закладання ви- 


робленого простору, транспортні шляхи, загальношахтні 
вентиляційні та протипожежні пристрої і споруди, конту- 
ри затоплених виробок, місця обвалення гірських порід у 
підготовчих виробках, геологічні порушення, характерні 
місця родовища та інші об'єкти, які підлягають зображен- 
ню на кресленнях гірничої графічної документації. 
ЗЙОМКА ОКОМІРНА (ЗНІМАННЯ ОКОМІРНЕ), -и, 
-ої, ж. (-..., -ого, с.) "р. сьемка глазомерная, а. ехріогаїогу 
зикуеу, н. Айзептабантпайте Ї -- спрощена зйомка невели- 
ких ділянок місцевості або гірничих виробок, яка вико- 
нується за допомогою найпростіших приладів або при- 
строїв (компаса, циркуля, візирної лінійки тощо). 
ЗЙОМКА ПРОФІЛЬНА (ЗНІМАННЯ ПРОФІЛЬНЕ), 
-и, -ої, ж. (-..., -ого, с.) 7 р. сьемка профильная, а. рго/йе 
зигуеу; н. Рго/йан/панте Ї -- спец, зйомка маркшейдерська, 
що виконується для побудови профілю, який відображає 
кривизну, мікрорельєф і відхилення від заданого напряму 
конструкцій армування і стінок кріплення шахтних стов- 
бурів, розвідувальних і техн. свердловин, рейкових шляхів, 
елементів гірничо-трансп. машин і комплексів обладнан- 
ня. 

ЗЛИВ, -у, ч. " р. слив, а. аїзспатве, оуегйот; н. СБегіай п, 
АРНи) т, АБіай т, Айзіанїт -- частина пульпи, в якій 
вміст твердої фази нижчий, ніж у вихідному живленні. 
Відокремлюється від пульпи, грубодисперсної суспензії 
при зневодненні, класифікації, промивці (у згущувачах, кла- 
сифікаторах, гідроциклонах, відстійниках, промивних апа- 
ратах іт..). Напр., злив згущувача. 

ЗЛОМ (ЗЛАМ) МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. излом мине- 
ралов, а. укасіиге ої тіпегаїз, н. МіпегаїРгисі т, Міпегаїктйт- 
типе Ї -- одна з фізичних властивостей мінералу. 3.м. ви- 
никає внаслідок розламування мінералу і характеризує по- 
верхню розколу, який пройшов не по спайності. Розрізн- 
яють 3.м. рівний, східчастий, нерівний, скалковий, рако- 
вистий. 

ЗЛОТО, -а, с." р.золото, а.я0ій, н. Соїй п -- стара укр. 
назва золота. 

ЗЛУДЕНЬ, -дня, ч. "р. апатит, а. араше, н. Араїй т  -- 
стара укр. назва апатиту. 

ЗМЕРЗАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. смерзание 
горньх пород, а. сопееіатіоп ої госК5; н. Хизаттеп/гіегеп п 4ег 
Сезгеїпе прі -- процес переходу мінеральної маси з сип- 
кого стану в моноліт, пов'язаний з утворенням льодоце- 
менту з вологи, яка міститься в породі. 3.т.п. ускладнює 
зберігання, навантаження, транспортування і розванта- 
ження сипких і кгрудкуватих матеріалів. Особливу 
складність 3.г.п. являє при проведенні відкритих гірничих 
робіт в р-нах з суворими кліматичними умовами. При ць- 
ому розрізняють власне змерзання мінеральної маси і 
змерзання мінеральної маси з поверхнями трансп. за- 
собів, фундаментів, майданчиків тощо. На гірничодоб. і 
переробних підприємствах застосовують способи для за- 
побігання змерзанню мінеральної маси: видаляють вологу 
з матеріалу термічною сушкою; зберігають вологу в рідкому 
стані добавкою важкозамерзаючих розчинів; ослаблюють 
зв'язки з поверхнею трансп. засобів застосуванням повер- 
хнево-активних речовин; зневоднюють матеріал на грохо- 
тах, у центрифугах, фільтруванням і т.ін. 

ЗМІЙОВИК, -у, ч. "р. змеевик, а. зегрепіїпе, н. 5егрепіїп т 
-- мінерал, те саме, що серпентин. 

ЗМІНА МІНЕРАЛІВ, -ий, -..., ж. " р. изменение минералов, 
а. спапее о) тіпемаїз, н. Апаегипе Ї дег Міпекаіе прі -- су- 
купність процесів, які спричинюють перетворення мін- 
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ералів. Зміна може бути фізичною (поява тріщин, обточу- 
вання зерен та ін.), хімічною (альбітизація, мусковітиз- 
ація тощо) та фізико-хімічною. Кристали змінюються 
внаслідок поліморфічних перетворень однієї і тієї ж хім- 
ічної сполуки, при зміні хімічного складу внаслідок дифузії 
речовини, при заміщені одного мінералу іншим тощо. 
При зміні мінералів одним з важливих процесів є розчи- 
нення кристалів мінералів. 3.м. може відбуватися ще під 
час їх росту, але проявляється вже після їх остаточного ут- 
ворення. 

ЗМІЦНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. упрочнение 
горньх пород, а. госк сопбоїїдайіоп; н. Сезіеіпзует/єзпвипо Її 
-- направлений вплив на гірський масив, в результаті якого 
поліпшуються його міцнісні та ін. характеристики. Здій- 
снюється звичайно закріпленням масиву штанговим крі- 
пленням ("зшиття" шарів між собою металевими, залізоб- 
етонними, сталеполімерними, полімербетонними |і ін. 
штангами), цементацією, глинизацією, бітумізацією т.п. і 
ін. Найбільш перспективний спосіб 3.г.п. -- смолоїін'єк- 
ційний. Зміцненню підлягають сильно тріщинні масиви 
вмісних порід: висячого, лежачого боків і тих, що налягають 
зверху. Суть 3.г.п. полягає в нагнітанні в г.п. під тиском 
до 25 МПа і більше тверднучих речовин (карбамідних, фе- 
нолформальдегідних, поліефірних, поліуретанових смол, 
магнезійних, акрилових, епоксидних сполук та ін.). Діап- 
азон робочого тиску 10-25 МПа, темп нагнітання на І м 
довжини шпуру 0,7-2,5 л/хв. Сітка розташування ін'єкці- 
йних шпурів (свердловин) Їхі м, 1,5х1,5 м, 2х2 м вибираєть- 
ся в залежності від тріщинуватості порід. Задовільним 
вважається зміцнення, при якому 8096 тріщин (з шири- 
ною розкриття не менше за 0,01 мм) заповнено зміцню- 
ючим складом. 

ЗМІШАНИЙ РЕЖИМ ПОКЛАДУ, -ого, -у, -..., ч. "р. 
смешанньй режим залежи, а. сотфіпеа агіуе; й. Котбіпіегіе5 
Кезіте п дез Гажетя п -- режим, при якому приплив нафти 
до вибоїв видобувних свердловин зумовлений поєднанням 
дек. видів пластової енергії, кожен з яких суттєво впливає 
на процес розробки. Різні режими можуть або одночасно 
проявлятися в різних частинах покладу, або поступово зм- 
інювати один одного. Широке застосування отримали 
3.р.п., основані на поєднанні водонапірного режиму з інш- 
ими -- неводонапірними, які мають підлегле значення. 
Застосовується поєднання також інших режимів. Є, на- 
пр., поклади, експлуатація яких здійснюється при поєд- 
нанні газонапірного режиму і режиму розчиненого газу. 
Процес розробки такого покладу характеризується тим, 
що при жорсткому газонапірному режимі завжди, а при 
пружнонапірному тільки при наявності достатніх запасів 
вільного газу нафта під впливом газової шапки зрештою 
витісняється до зовнішнього контура нафтоносності. 
ЗМІШУВАЛЬНО-ЗАРЯДНА МАШИНА, -...-ої, -и, ж. 
-- Див. зарядна машина. 

ЗМІЩУВАЧ, -а, мч. " р. сместитель, а. ріапе о/ /ації аїз- 
ріасетекпі, /ації Лззиге; н. СЧейерепе Ї, УргипоКіційї Ї -- пло- 
щина (поверхня, зона), по якій виникло розчленування 
товщі порід на блоки й подальше їх відносне переміщення. 
ЗМІЩЕННЯ РОЗСТРІЛІВ (РОЗПОР), -..., с. " р. сме- 
щение расстрелов, а. аїзріасетепі ої Бипіоп5, н. Ургеігепуег- 
зспіебипо Ї -- незбіжність горизонтальних проекцій поз- 
довжніх осей відповідних розстрілів суміжних ярусів вер- 
тикального шахтного ствола. 

ЗМОЧУВАЛЬНИЙ РЕАГЕНТ, -ого, -у, ч. " р. смачиваю- 
щий реагент; а. угейінє (те)ажепі; н. Вепеїгипрутітеї! п мо 


хімічний реагент, який здатний покривати поверхню 
устаткування тонкою плівкою, яка напр., перешкоджає 
відкладенню парафіну, що випав із нафти. 
ЗМОЧУВАНІСТЬ, -ості, ж. " р. смачиваємость, а. уеНа- 
Ьййу; н. АпргистРагкей Її, Вепеїсратгкей Ї -- 1) Властивість 
рідини взаємодіяти з твердою поверхнею; визначається 
кутом змочування 4 в системі трьох фаз (твердої, рідкої і 
газової); коли 0290", рідина не розливається по поверхні 
твердого тіла або практично не змочує його. 2) Поверхне- 
ве явище, що виникає на межі дотику фаз, одна з яких -- 
тверде тіло, а інші -- несумісні рідини або рідина та газ, і 
проявляється в частковому або повному розтіканні рід- 
ини по твердій поверхні, просочуванні пористих тіл та по- 
рошків. 

З. виявляється в: частково- 
му або повному розтіканні рід- 
ини по твердій поверхні; утво- 
ренні увігнутого меніска на 
межі розділу рідини та стінок 









посудини;  просоченні порис- 
тих тіл і порошків. Оцінюється 8 1 
крайовим кутом змочуваності 0, 2 фа 






який змінюється від 0 до 180 2. | б р7227277222222222222 
Кут 0 або со8 0, отримують при 9 


розгляді рівноважного стану 
сил поверхневого натягу для 
крапель рідини (р) на твердій 
поверхні (т) в газовому середо- 
вищі (г): со5 0 -- (Стг -Отр)/ Орг, ДС 
Ст -- поверхневий натяг на межі 
розділу фаз "тверде тіло -- газ", 
Стр -- поверхневий натяг на 














Рис. Різні випадки змочу- 


межі розділу фаз "тверде тіло 
-рідина?, брг -- поверхневий на- 
тяг на межі розділу фаз "рідина 
-- газ". 3. твердої поверхні рід- 
иною збільшується по мірі 
зменшення кута 0. Тобто менші 
значення крайового кута змочу- 
вання відповідають добре змо- 
чуваним поверхням. Більшість 
гл. є гідрофільними (добре 
змочуваними) водою, частково 
або повністю незмочувані (гідр- 
офобні) -- сірка, вугілля, біту- 
мінозні пісковики тощо. 

Змочуваність г.п. зростає при 


вання поверхні твердого 
тіла 3 при нанесенні на 
нього краплі рідини 1 (вер- 
хні половини рисунка, де 2 
-- повітря) або двох рідин, 
що не змішуються: І -- во- 
да; 2 - вуглецева сполука 
(нижні половини рисунка); 
а -- повне змочування звер- 
ху і повне незмочування рід- 
иною 2знизу; б -- тверде 
тіло краще змочується рід- 
иною 1, ніж рідиною 2; в -- 
тверде тіло краще 
змочується рідиною 2, ніж 
рідиною 1. 


наявності в них розчинних солей, глинистих мінералів, 
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Рис. Змочування стінок трубки 
різними рідинами: зліва -- повне 
змочування; в центрі -- частко- 


Рис. Розтікання краплі рідини 
по частково змочуваній нею 
твердій поверхні: 1 -- крапля 


ве; праворуч -- незмочування; Ї рідини; 2-- повітря або наси- 


-- рідина; 2 -- повітря; 3 -- 
тверда поверхня трубок стінки. 


чена пара рідини; 3 -- тверда 


поверхня. 


особливо монтморилоніту, а також зі збільшенням "ку- 
тастості" зерен г.п. У гірничій справі 3. відіграє велику роль 
не тільки при збагаченні руд і мінералів (флотації, класиф- 
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ікації, масляній агломерації), але і в процесах підземного 
вилуговування, гідрометалургійної переробки руд, руй- 
нуванні г.п. В.С. Білецький. 

ЗМОЧУВАННЯ, -..., с. " р. смачивание, а. уейїіпе, н. Вепе!- 
гипе Ї -- дія до властивості змочуваності. 3. відбувається, 
напр., при змішуванні к.к., г.п. тощо з водою, пульпою, ре- 
агентом. 

ЗМОЧУВАННЯ ПЕРИМЕТР, -..., -а, с.,ч. " р. смачивания 
периметр; а. угепеа регітетег; н. зеїгистетея Регітеїегк по -- 
лінія дотику рідини з твердими стінками (зі стінками рус- 
ла) в даному живому перерізі. Розрізняють також змоче- 
ний периметр струменя рідини, виділеної в середині пото- 
ку (тобто лінію дотику рідини, яка належить до даного 
струменя, з сусідньою рідиною в даному живому перерізі 
струменя). 

ЗМОЧУВАЧІ, -ів, мн. "р. смачиватели; а. уепіпе аяеніз; н. 
Вепеїгипратіпе прі -- поверхнево-активні речовини, які 
здатні адсорбуватися на межі дотикання двох тіл (середо- 
вищ, фаз), зменшуючи вільну енергію поверхні (поверх- 
невий натяг). 3. характеризуються гідрофільно-ліпофіль- 
ним балансом, тобто відношенням полярної частини мо- 
лекули до гідрофобного радикала. При адсорбції на твердих 
частинках (мінералах) 3. солюбілізують поверхню, внасл- 
ідок чого у водних пульпах проходить диспергування (пеп- 
тизація) колоїдних, глинистих та шламових частинок за 
рахунок розклинюючої дії гідратних оболонок. 

ЗНАК, -а, ч. Я р.знак, а. зієп, тагК, н. Хеіспеп п, Мекктаї п 
-- матеріальний об'єкт, що сприймається як носій певно- 
го смислу, значення, інформації. 3. поділяють на при- 
родні та штучні. В гірничих науках використовують марк- 
шейдерські, нівелірні та геодезичні знаки. Загальні власти- 
вості знакових систем вивчає семіотика. 

ЗНАК МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. знак минералов, а. оріїс 
зісп, тагК, н. Міпегаїгеіспепп -- оптична характеристика 
мінералів, яка визначається положенням у них оптичної 
індикатриси, залежно від чого мінерали поділяються на 
позитивні (7) та негативні (--). 

ЗНЕВОДНЕННЯ, -..., с. "р. обезвоживаниє, а. деуаїегіпе, 
депуапатіоп; н. Епіулііззегипе Ї -- операції по видаленню 
надлишкової вологи з матеріалу, зокрема з продуктів 
збагачування корисних копалин. Розрізняють способи 3. із 
застосуванням: гравітаційних сил -- дренування, осад- 
ження у воді та ущільнення осаду; гравітаційних сил та 
вібрацій -- грохочення; відцентрових сил -- центри- 
фугування, згущення в гідроциклонах; перепадів тиску -- 
фільтрування; теплової енергії -- термічна сушка, а також 
поєднання зазначених чинників. Крім того, застосовують 
зневоднення методом механічного зриву водної плівки 
(зневоднення ежектуванням). У результаті 3. отримують 
збезводнений матеріал з вологістю: при дренуванні 20-3095 
(іноді 5-1095), згущенні 40-6096, фільтруванні 7-1596 (іноді 
до 2596), механічному зриві вологи струменем повітря 5-12 
95, сушінні 0,5-796. На процес 3. впливають властивості 
поверхні мінералів, їх мінералогічний і гранулометричний 
склад, вміст твердого компонента в пульпі, густина твердої 
фази, рН середовища, т-ра пульпи та інші чинники. 
Найбільше застосування 3. знаходить при збагаченні к.к. у 
водному середовищі. Вологу в продуктах збагачення в за- 
лежності від енергії її зв'язку з поверхнею мінералу поділ- 
яють на гігроскопічну, що втримується завдяки адсорбці- 
йним силам; плівкову, пов'язану з поверхнею молекуляр- 
ними силами; капілярну, яка заповнює пори між частин- 
ками мінералу і утримується капілярними силами; гравіт- 


аційну, що заповнює всі проміжки між частинками. Су- 
часні механічні процеси 3. забезпечують видалення грав- 
ітаційної і частково капілярної та адсорбційної вологи. 
При терміч. сушінні можливе видалення всієї вологи. Для 
інтенсифікації процесів 3. використовується агрегація 
(флокуляція, коагуляція, агломерація тощо) тонких части- 
нок. 3. нафти проводиться для виділення пластової води з 
продукції нафтових свердловин на нафтових промислах. 3. 
нафти основане на руйнуванні водонафт. емульсій (див. 
деемульсація). Вміст води в нафті після її зневоднення (пе- 
ред подачею в систему магістральних нафтопроводів) не 
повинен перевищувати 196. Син. -- зневоднювання, збез- 
воднення. Обезводнення -- застарілий синонім. В.С. Білец- 
ький, О.А.Золотко. 

ЗНЕВОДНЮЮЧА УСТАНОВКА, -ої, -и, ж. " р. обезво- 
живающая установка, а. еумаіегіпе ріапі; н. Енпі- 
ууйз5египрзапіаєе Ї -- споруди і апарати для відділення во- 
ди від корисної копалини. Для матеріалу більше за 3-5 мм 
використовують 3.у. для дренування в штабелях, грохоти, 
елеватори, класифікатори. Зневоднення в штабелях здій- 
снюється на дренажних складах, виконаних із залізобет- 
ону з вертикальними або похилими стінками і пологим 
дном (дренажні канави). Іноді використовується дреную- 
чий шар (постіль) з крупного щебеню. Як 3.у. застосову- 
ють вібраційні, резонансні і самобалансні грохоти. Для 
обводнених продуктів використовують дугові сита, де 
7596 води видаляється за рахунок відцентрових сил. 
Зневоднення на елеваторах здійснюється дренуванням у 
процесі транспортування ковшами. Крім того, для зернис- 
тих м-лів використовують спіральні і рейкові класифікат- 
ори (з кутом нахилу 162). Зневоднення і транспортування 
продукту здійснюються при обертанні спіралі або руху 
гребкової рами. При крупності продукту, що збезвод- 
нюється в межах 0-0,5 мм, застосовують магнітні дешла- 
матори, згущувачі, гідросепаратори, гідроциклони, центри- 
фуги і магнітні сепаратори. Радіальні згущувачі застосову- 
ють при крупності матеріалу 0,03-5 мм. Термічна сушка 
продуктів збагачення здійснюється в осн. в барабанних су- 
шарках, іноді в конвеєрних сушарках, печах киплячого ша- 
ру, трубах-сушарках і ін. О.А.Золотко. 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, -..., с. " р. обеззараживание 
водь; а. улаїег аезіместіоп; н. У(а55егепізеиспипо Ї -- саніта- 
рно-технічні процеси ліквідації у воді мікроорганізмів 
(бактерій, вірусів), які перешкоджають її використанню 
для пиття, господарських потреб і промислових цілей або 
викиданню в природні водойми. Розрізняють реагентні 
(хімічні) і безреагентні (фізичні) способи 3.в. До реагент- 
них належать хлорування, озонування, знезараження йона- 
ми міді, срібла та ін. до безреагентних -- знезараження 
ультрафіолетовим промінням, ультразвуком, йонізуючим 
випроміненням, фільтруванням і тепловою обробкою. 
Знезаражуванню піддається вода, що використовується 
для господарсько-питних цілей та для підтримування тис- 
ку в нафтових покладах. Вміст у питній воді мікробів, 
який визначається кількістю колоній, після 24-годинного 
вирощування при температурі 37:С повинен бути не біл- 
ьше 100 в 1 см», кишкових паличок не більше 3 штук в І 
дм? води. В.Г.Суярко. 

ЗНЕЗОЛЮВАННЯ, -..., с. " р. обеззоливаниє, а. деазНіпе, 
ази гетомаї; н. Епіазспипя Ї, А5спепаРеспейдипя Ї -- знижен- 
ня вмісту зольних компонентів у вугіллі шляхом збагачен- 
ня або застосуванням спеціальних способів їх видалення, 
напр., хімічного розчинення (вилуговування). Оцінюється 
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абсолютними величинами зниження золи в кінцевому 
продукті. 

ЗНЕПИЛЮВАННЯ, -..., с. " р. обеспьливаниє, а. аи5і ге- 
тоуаї, даедизііпе; н. Епізтаибипя Ї -- пневматична обробка 
викопної сировини або продуктів її збагачення для змен- 
шення вмісту в них пилу; зниження вмісту пилу у корисній 
копалині, напр., у вугіллі. З. проводиться з використанням 
рідин (гідрознепилення) або без них. Для 3. на збагачу- 
вальних фабриках та ін. гірн. виробництвах застосовують- 
ся апарати з пневматичним способом дії (жалюзійні зне- 
пилювачі), грохоти-знепилювачі з вдуванням повітря під 
решето, обезпилювачі відцентрові. В загальному вимірі 3. є 
частиною комплексу заходів щодо боротьби з виробни- 
чим пилом, що здійснюються відповідно до проекту 
розробки родов. к.к. Включає: зниження питомого пило- 
утворення -- нагнітанням рідини в пласт або рудне тіло 
через шпури або свердловини, застосуванням машин, уста- 
новок і процесів з меншим ступенем подрібнення г.п.; за- 
побіганням зависанню пилу в повітрі -- зрошуванням, 
пневмогідрозрошуванням, внутр. і зовн. водяною забив- 
кою шпурів і свердловин, водорозпилюючими завісами, об- 
мивкою гірн. виробок, їх побілкою вапняковим розчином, 
сухим прибиранням пилу, що відклався, очищенням за- 
пиленого повітря, фільтруючими або пиловловлюючими 
водяними, масляними, паперовими і жалюзійними пере- 
мичками, фільтрами, циклонами, пиловідстійними каме- 
рами. Оскільки самостійно жоден із способів і засобів не 
забезпечує повного 3., часто застосовують їх комплексно. 
Див. знепилювач відцентровий, жалюзійний  знепилювач. 
В.С. Білецький. 
ЗНЕПИЛЮВАЧ ВІДЦЕ- 
НТРОВИЙ, -а, -ого, ч. З 
р. обеспьливатель центро- 
бежньй, а. сепігцеа! деди- 
зїек, н. гепітиваїег Епізіай- 
Бегта -- циліндрично-ко- 
нічний апарат для вида- 
лення пилу (частинок до 
0,5 мм) з вугілля вологістю 
не більше 6-756. Вихідне 
вугілля приводиться до за- 
вислого стану  відцен- 
тровими силами, завдяки 
яким відбувається осад- 
ження крупних частинок. 
Циркулюючим повітр- 
яним потоком від обер- 
тання вентиляторного ко- 
леса більш дрібні частинки направляються до зони пило- 
виділення, звідки пил вивантажується через конусний 
збірник. Внаслідок підвищення вологості вугілля, що 
видобувається в Україні, 3.в. протягом тривалого часу не 
застосовуються. Стара назва 3.в. - віндзіхтер. 
ЗНЕСІРЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -..., с. " р. обессеривание угля, 
а. соа! дезиНигатіоп, соа! аезиірНитісатіоп; н. Копіеепізспугете- 
Ішпе Ї -- процес або група процесів, спрямованих на змен- 
шення вмісту сірки у вугіллі. Ефективність 3.в. визначаєть- 
ся складом і розподілом сполук сірки. У вугіллі присутні 
неорганічна (в осн. дисульфіди заліза -- пірит, марказит, 
з невеликою к-стю сульфатів), іноді елементарна сірка 1 
органічні сполуки. Вугілля класифікують в залежності від 
вмісту загальної сірки на низькосірчисте (до 1,596), серед- 
ньосірчисте (1,5-2,996), сірчисте (2,5-495) і високосірчисте 




















Рис. Відцентрований знепилю- 
вач (віндзіхтер): 1 -- корпус; 2 
-- вентилятор; 3 -- заванта- 
жувальний жолоб; 4 -- привод; 
5 -- диск; 6 -- жалюзі; 7 -- ви- 
вантаження знепиленого про- 
дукту; 8 -- вивантаження пилу. 


(понад 495). При вмісті сірки в межах цих груп співвіднош- 
ення між неорганіч. і органіч. сіркою приблизно постійні 
для вугілля одного родовища. У малосірчистому вугіллі пе- 
реважає сірка органічна. При термообробці вугілля сірка 
розподіляється між твердими (рідкими) і газоподібними 
продуктами. При газифікації і спаленні вугілля осн. к-ть 
сірки переходить у газоподібні сполуки. Напівкоксування 
і коксування характеризуються меншим ступенем вида- 
лення сірки у вигляді газоподібних продуктів (до 35-4595 
від початкової к-сті). Для 3.в. застосовують гравітаційне, 
магнітне, електричне збагачення та фіз.-хім. і біол. методи 
(флотацію, масляну агломерацію, бактерійне вилуговуван- 
ня), а також поєднання цих методів. Фіз. методи забезпе- 
чують зниження вмісту сірки на 10-6096 в концентратах, 
переважно за рахунок видалення піритної сірки. Хім. ме- 
тоди, основані на дії окиснюючих і рідше відновних 
агентів. Вони переводять сірку в газоподібні або розчинні 
у воді продукти. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 
ЗНЕСОЛЕННЯ НАФТИ, -..., с. "р. обессоливание нефти; 
а. ої! детіпемаїсатоп; н. Екабіепізаїсипо Р -- процес вида- 
лення солей і води з нафти при промисловій її підготовці 
до транспортування та перед подаванням на первинну пе- 
реробку з метою зменшення транспортних витрат, корозії 
технологічного обладнання установок з переробки нафти, 
запобігання дезактивації каталізаторів, покращання 
якості пального, нафтового коксу, бітумів та інших на- 
фтопродуктів. Солі перебувають у розчиненому стані в 
пластовій воді, яка входить до складу водонафтової емуль- 
сії (обводнена продукція свердловин), рідше в самій нафті 
-- незначна кількість солей у кристалічному стані. Знесо- 
лення відбувається шляхом промивання зневодненої на- 
фти прісною водою і наступного розділення фаз. Знесо- 
лена і зневоднена нафта на промислі містить 100-1800 мг/ 
л солей і 0,5-1,095 (мас.) води, а перед подаванням на пе- 
реробку -- відповідно 3-4 мг/л і до 0,196 (мас.). З.н. на 
нафтопереробних заводах здійснюється з застосуванням 
електрознесолювальних установок. В.С. Бойко. 
ЗНЕСОЛЕННЯ ТА ОБЛАГОРОДЖЕННЯ СОЛОНОГО 
ВУГІЛЛЯ, -..., с. " р. обессоливание и облагораживание со- 
леного угля, а. аезаіпе апа ирегайїпе ої заПу соаі, и. Ені- 
заїсипя Ї ипа Уегедеіипо Ї аск 5аїскоПіе Ї -- процес або група 
процесів, спрямованих на зменшення вмісту солей, у 
першу чергу МАСІ та КСІ у вугіллі солоному, які при спалю- 
ванні обумовлюють активну корозію робочих частин кот- 
лоагретату та шкідливі викиди. Роботи по розробці про- 
цесів знесолення, облагороджування та використання вугі- 
лля солоного ведуться у ряді країн. У Німеччині та США 
апробовано спалювання розубоженого (збідненого) соло- 
ного вугілля. Ряд технічних рішень передбачають спе- 
ціальні добавки до солоного вугілля (силікати лужних ме- 
талів, кремнієві кислоти, кварц, оксид магнію, веруліт то- 
що), які знижують негативну дію солей при їх спалюванні. 
В Україні розроблено спосіб облагороджування цього вугі- 
лля пароповітряною та паровуглекислотною газифікацією 
в киплячому шарі, а також методом газифікації, в Німе- 
ччині -- шляхом напівкоксування вугілля, в США, Ук- 
раїні, ФРН проведені досліди по скрапленню солоного вуг- 
ілля (вихід цільових фракцій на рівні 72-8196). Лідером 
розробки технологій знесолення вугілля є Україна. Вітчи- 
зняні технології базуються на водній промивці вугілля до 
кондиційного вмісту солей (по Ма2О до 0,3-0,495 на суху 
масу вугілля), зокрема в процесі гідротранспортування та у 
поєднанні з технологією масляної агрегації. Крім того, 
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розроблена і апробована схема комплексного викорис- 
тання солоного вугілля, яка включає вилучення солей гум- 
інових кислот, газифікацію ентгумінованого вугілля діокс- 
идом вуглецю. Всі роботи знаходяться на стадії лаборатор- 
них, стендових або пілотних (полігонних) досліджень. В 
Україні проблему знесолення та облагороджування соло- 
ного вугілля вивчали Інститут мінеральних ресурсів, Інст- 
итут органічної хімії та вуглехімії НАНУ, Інститут про- 
блем енергозбереження НАНУ, Дніпропетровський хі- 
міко-технологічний університет, Донецький державний 
технічний університет, НВО "Гаймек". 
ЗНЕШЛАМЛЮВАННЯ, ЗНЕШЛАМЛЕННЯ (ДЕШЛА- 
МАЦІЯ), -..., с. (-Її, ж.) " р. обесшламливание, а. аезіїтіпє, 
5Йте кетомаї, за?е гетоуаї; н. Епізспійттип» Ї | --  зни- 
ження вмісту шламу в оброблюваному вугіллі; видалення 
найбільш тонкодисперсної частини подрібнених руд 
(шламів) з пульпи для підвищення якості концентрату. 3. 
може передувати процесу збагачення або проводитися на 
проміжному або кінцевому продукті операції. Попереднє 
З. застосовується перед гравітаційним (відсадка, збагачен- 
ня на концентраційних столах і ін.) і перед флотаційним 
збагаченням, а також перед електричною сепарацією. Здій- 
снюється шляхом грохочення, напр., на дугових ситах, 
вібраційних грохотах, конусних нерухомих грохотах. Для 
О. застосовують також повітряні, гідравлічні і спіральні 
класифікатори, а також гідроциклони, багер-зумпфи. 3. 
магнетитових концентратів здійснюють у магнітних де- 
шламаторах. 

Знешламлювач, як правило, має такі технологічні вуз- 
ли: корпус з каркасом для установлення колосникових 
сит, піддон для евакуації підрешітного продукту, пристрій 
для зміни кута нахилу робочої поверхні, напірні бризкала 
та рухомі борти. 

ЗНІМАЛЬНА МЕРЕЖА, -ої, -і, ж. " р. сбьемочная сеть, а. 
зикуеу пеїулк, н. Аирпаптепеїх п -- сукупність точок зем- 
ної поверхні, що визначаються додатково до пунктів гео- 
дезичної мережі для забезпечення топографічних зйомок. 
Точки 3.м. визначаються аналітично (триангуляцією, тео- 
долітними ходами, прямими і зворотними геодезичними 
засічками) і графічними способами (мензулою, кіпреге- 
лем). Початковою основою для розвитку З.м. служать 
пункти геодезичної мережі. 

ЗНОС, -у, ч." р. износ; а. угеаг; н. УегзсПієїз5 па, УегусПіеіз- 
зеп п, АБпиїгипе Ї, Арпиїеп п -- результат зношування, що 
визначається в установлених одиницях. Значина зносу мо- 
же виражатися в одиницях довжини, об'єму, маси та ін. 
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, -ості, ж. " р. износостойкость; а. 
угеак гезізапсе; и. УегзсПіеіз5/єзпокей Ї -- властивість мате- 
ріалу виявляти опір зношуванню за певних умов тертя, 
яка оцінюється величиною, оберненою швидкості зношу- 
вання чи інтенсивності зношування. 

ЗНОШУВАННЯ, -..., с. " р. изнашиваниє; а. у»гаг ргосе55, 
угаг-апа-геаг, детегіогатіоп; н. УекзсПіеїзз т, АРрпиїгип» Ї, Уег- 
зсПіеіззеп п, Арпиїеп п -- процес руйнування, який про- 
тікає з поверхні твердого тіла, і (або) збільшення його за- 
лишкової деформації при терті, який проявляється в пос- 
туповій зміні розмірів і (або) форми тіла. 

ЗНОШУВАННЯ СВЕРДЛОВИН І ОБЛАДНАННЯ, -..., 
с. З р. изнашивание скважин и оборудования; а. угеі! апа 
едиїртепі угеаг; н. Войгіоси- ипа Аизтй5типрзуетусПієї5 т  -- 
1)Моральне зношування -- це зменшення вар- 
тості діючої техніки внаслідок технічного прогресу в галузі 
створення обладнання й у сфері його застосування, тобто 


внаслідок створення більш дешевих конструкцій такого 
типу або більш досконалих конструкцій обладнання. Мо- 
дернізація обладнання часто дає змогу при відносно неве- 
ликих витратах підвищити техніко-експлуатаційні показ- 
ники обладнання і продовжити економічно виправданий 
термін використання фізично ще не зовсім зношеного 
обладнання. Модернізацію обладнання варто здійснювати 
одночасно з його ремонтом. 2) Фізичне зношування -- це 
зміна властивостей, розмірів і форми обладнання, внаслі- 
док чого воно не може задовольняти вимог до нього. На 
розміри фізичного зношування впливають: а) ступінь за- 
вантаження обладнання (інтенсивність, тривалість робо- 
ти); б) особливості виробничого і технологічного процесів 
(навколишнє середовище, корозійна дія тощо); в) якість 
виконання обладнання; г) якість догляду і технічного об- 
слуговування. Фізичні зношування можна розділити на дві 
групи: природні та аварійні. Зношування, які повільно на- 
копичуються і є наслідком тривалої роботи сил тертя, дії 
високих температур, кислот і лугів при нормальних умовах 
експлуатації, називаються природними. Аварійні зношу- 
вання виникають через грубі порушення правил технічно- 
го обслуговування і експлуатації. Виділяють п'ять основ- 
них видів зношування і пошкодження деталей обладнан- 
ня: 1. Механічне зношування, яке проявляється в резуль- 
таті взаємодії пар тертя. В залежності від природи пар тер- 
тя і умов їх взаємодії розрізняють зношування (витирання) 
пар тертя при коченні чи ковзанні і абразивне зношування. 
За характером змащування розрізняють рідинне тертя (ті- 
ла тертя розділені шаром змащування); тертя при непов- 
ному чи недосконалому змащуванні (напіврідинне, напів- 
сухе, граничне тертя); сухе тертя. Найменше зношування 
має місце при рідинному терті. В умовах сухого чи гранич- 
ного тертя можливе схоплювання вузлів тертя, яке зумо- 
влюється дією молекулярних сил. Тому для забезпечення 
максимальної зносостійкості необхідно вибирати опти- 
мальну шорсткість поверхні, при якій коефіцієнт тертя бу- 
де найменшим. При абразивному зношуванні внаслідок 
дряпаючої і різальної дії твердих абразивних частинок (на- 
пр., піску) деталі машин інтенсивно зношуються. У роботі 
кожної пари тертя виділяють три періоди: припрацюван- 
ня, природного зношування, аварійного зношування. Про- 
тягом першого періоду відбувається інтенсивне згладжу- 
вання нерівностей спряжених поверхонь до настання ста- 
більної шорсткості та постійної площі контакту. Період 
природного зношування характеризується приблизно пос- 
тійною швидкістю зношування. Третій період характе- 
ризується швидким зростанням зношування, бо збіль- 
шення зазора в спряженні призводить до ударів між дета- 
лями, що викликає підвищені пластичні деформації мета- 
лу. Тому цей період зношування називається аварійним, а 
зношування має назву граничного. 2. Деформації і полом- 
ки, які супроводжуються зміною форми і розмірів деталі. 
Вони виникають при надмірному збільшенні напруг у ма- 
теріалі деталі, що перевищує границю текучості чи грани- 
цю міцності. 3. Ерозійно-кавітаційне пошкодження, яке 
виникає під дією на метал потоків рідини чи газу. Ерозія 
(роз'їдання, руйнування) має місце при великих швидкос- 
тях потоку і наявності в ньому механічних домішок (напр., 
піщинок). Кавітація -- це утворення порожнин у рухомій 
рідині, бульбашок пари, коли тиск рідини знижується ни- 
жче тиску насиченої пари. Ці бульбашки, зникаючи з ве- 
ликою швидкістю в зоні підвищеного тиску, викликають 
гідравлічні удари до поверхні металу та його руйнування. 


435 


ЗОБ -- ЗОЛ 





Інтенсивність руйнування дуже зменшується з підвищен- 
ням твердості поверхні. 4. Корозійне пошкодження -- це 
результат процесу руйнування металу внаслідок хімічної і 
електрохімічної дії навколишнього середовища (корозія 
атмосферна, газова,  електролітична). 5.  Корозій- 
но-механічне пошкодження, що виникає під впливом ко- 
розії та механічних чинників (напруги, деформацій, тертя 
та ін.). Для підвищення довговічності деталей, які працю- 
ють в умовах корозійної втоми (процес руйнування ме- 
талів при одночасній дії корозійного середовища і цикліч- 
них напруг), необхідно ретельно ізолювати робочу поверх- 
ню від корозійного середовища та зменшувати величину 1 
циклічність напруги, що виникає у поверхневих шарах ме- 
талу. Зрозуміло, що зношування можна зменшити, але 
усунути його повністю не вдається. Необхідність ремонту 
виникає при значному зносі обладнання, коли нормальна 
роботопридатність обладнання не може бути відновлена в 
процесі експлуатації. Ремонт -- це виправлення пошкод- 
жень, усунення дефектів і поломок, лагодження вузлів. Ре- 
монт частково усуває фізичний знос і відновлює роботоп- 
ридатність обладнання. Але з часом він переходить у таку 
міру, коли подальший ремонт стає економічно недоціль- 
ним, бо зношування відбувається настільки інтенсивно, 
що витрати на ремонт стають рівними або більшими від 
вартості нового обладнання, тобто деталь, вузол чи облад- 
нання досягнули граничного зносу. Тоді їх необхідно не- 
гайно вивести із експлуатації і замінити новими чи віднов- 
леними. У ремонтній практиці виділяють також допусти- 
мий знос, при якому деталь в процесі ремонту може бути 
залишена в обладнанні, якщо її граничний знос не настане 
раніше наступного ремонту. Не слід доводити обладнання 
до граничного (аварійного) зносу, його необхідно вивести 
із експлуатації до того, поки знос стане аварійним. Якщо 
деталь працювала в умовах аварійного зношування, то до 
неї належить вибраковувальний знос, який визначає пов- 
ну непридатність деталі до роботи і до відновлення. Щоб 
не доводити обладнання до аварійного зношування, необ- 
хідно ретельно виконувати графіки технічного обслугову- 
вання і ремонтів та вести облік роботи обладнання. Період 
з початку введення обладнання в експлуатацію до його 
списання називають терміном служби. В.С. Бойко. 
ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТА, -..., с." р. изображениє пред- 
мета, а. гергезепіайіоп о/обієсі, іта?е оГап обуесі; н. АББійдипе Ї, 
Віа п дез Серепзіапаез т -- у маркшейоерії, геодезії тощо -- 
відтворення виду, форми і кольору предмета світловими 
променями, що пройшли оптичну систему з центрованих 
сферичних поверхонь, які мають одну загальну оптичну 
вісь. Якщо 3.п. утворено перетинанням самих променів, 
то воно називається дійсним, якщо їхнім продовженням -- 
уявним. При цьому можливі такі випадки: І. При розташуванні 
предмета за подвійною фокусною відстанню від системи його 
зображення, розташоване за першим фокусом У просторі зобра- 
жень, буде дійсним, зменшеним і зворотним. 2. При розташуванні 
предмета на подвійній фокусній відстані від системи його зобра- 
ження, розташоване в просторі зображень також на подвійній фо- 
кусній відстані від системи, буде дійсним, рівним самому предме- 
ту і зворотним. 3. Якщо предмет розташований між першим і дру- 
гим фокусами, його зображення, одержуване в просторі зобра- 
жень за подвійним фокусом, буде дійсним, збільшеним, зворот- 
ним. 4. Якщо предмет розташований між переднім фокусом і сис- 
темою, його зображення, одержуване також у просторі предметів, 
буде уявним, прямим і збільшеним. В.В. Мирний. 

ЗОЛА, -и, ж. "р. зола, а. азп, н. Азспе Ї -- пилоподібний 
або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінерал- 


ьної частини палива, коли воно повністю згоряє. Скла- 
дається з продуктів окиснення і випалення золотвірних 
компонентів мінеральної частини і органічних сполук па- 
лива і деякої кількості невигорілих його органічних ком- 
понентів (недопал). У промислових умовах 3. утворюється 
у вигляді тонкодисперсного порошку -- золи-виносу |і 
шлаку -- сплавленого уламкового матеріалу. При спаленні 
палива з рідким шлаковидаленням в осн. утворюється 
шлак, при сухому -- на 8096 зола-винос. За плавкістю 
(температурі початку плавлення) 3. поділяються на легко- 
плавкі (менше за 1200С), середньоплавкі (1200-1350ФС), 
тугоплавкі (1350-15009ФС) і неплавкі (більше 1500ФС). Хім. 
склад 3. при згорянні вугілля, горючих сланців і торфу -- у 
96 (5102 10-65, АЇГОз 10-40, СаО 0,5-45, МеО 0,2-6, Ма 
1-10, КаО 1,5-3) залежить від умов утворення даного пали- 
ва, технології його спалення тощо. 3. низькозольних тор- 
фу, бурого і окисненого вугілля і горючих сланців має підв- 
ищений вміст Са0, кам. вугілля -- переважно алюмо-сил- 
ікатний склад. За величиною співвідношення суми ок- 
сидів Бе, Са, Ме, МКаї К до суми оксидів 51, АІЇ, Ті 3. розділ- 
яють на кислі (менше 1) і лужні (більше 1). 3. вугілля в осн. 
кисла, горючих сланців і дерева -- лужна. Шлаки викорис- 
товують у будівництві. 3. застосовується також як запов- 
нювач для бетонів і будівельних розчинів, як домішка (в 
цеглу), сировина для вироблення аглопориту, зольного 
гравію. Зола-винос в осн. складується в мокрих золовідв- 
алах і лише частково використовується в цем. пром-сті як 
сировина і добавка, при виробництві будівельної керам- 
іки, асфальтобетону, золобетону, випалювального і без- 
випалювального гравію. Із 3. деяких типів вугілля вилуча- 
ють рідкісні і розсіяні елементи, напр., германій і галій. 30- 
ла-винос ТЕС містить до 1-596 порожнистих частинок, які 
мають унікальні теплоізоляційні властивості і використо- 
вуються для спеціальних теплоізоляційних покрить, на- 
пр., у космічній техніці. Технологію вилучення порож- 
нистих частинок з золи-виносу методом флотації запро- 
поновано вченими Національної гірничої академії Украї- 
ни (м. Дніпропетровськ). В.С. Білецький, О.А. Золотко. 
ЗОЛА ВУГІЛЬНА, -и, -ої, ж. " р. зола угольная, а. соа! 
ай, н. Копіепазспе Ї -- мінеральна речовина, що зали- 
шається після спалювання вугілля при температурі бл. 
800"С при доступі повітря. Основні компоненти 3.в. - 
оксиди кремнію, алюмінію, заліза, кальцію, магнію, натрію, 
калію. Вторинне значення мають оксиди титану, фосфо- 
ру, марганцю. За складом золи поділяються на кременисті 
(вміст 510: 40-7096), глиноземисті (АІОз 30-4596), зал- 
ізисті ( КеОз 22095), вапнисті (СаО 20-4095). 


Основні компоненти золи вугілля. 

















Типи золи АвОз 510: КегОз сао 
Кременисті 8-30 40-70 До 20 До 20 
Глиноземисті 30-45 40-55 До 20 До 20 
Залізисті 10-20 30-55 20 До 20 
Вапнисті 5-20 15-40 5-20 20-40 

















Крім того, зола вугілля містить понад 40 різних еле- 
ментів. Це: 

- мікроелементи з вмістом 0,1-0,00196 (В, Е, Р. СІ, ТІ, У, 
МІ, Си, п, Аз, Ва, РБ); 

- рідкісні елементи з вмістом 0,001-0,0000196 (11, Ве, Се, 
Со, Со, Се, 5е, 5г, РЬ, МЬ, Мо, СА, Зп, 55, І, Сз, Іа, МУ, 
Ви, У), 

- ультрарідкісні елементи з вмістом менше 0,0000195 (А8, 
Іл, Ке, Рі, Ди, І, На). 
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Хімічний склад та мікроелементи вивчаються для вста- 
новлення можливості їх попутного вилучення та вико- 
ристання, а також для оцінки токсичності золи. В.С. Білец- 
ький, О.А. Золотко, В.І.Саранчук. 

ЗОЛІ, -ей, мн." р.золи, а. 5015, н. 5оЇе прі -- дисперсні 
системи, найдрібніші частинки будь-якої речовини в рі- 
дкому (гідрозолі), твердому чи газоподібному (аерозолі) 
середовищі. Золі ще називають "колоїдними розчинами". 
З. з водним середовищем називають гідрозолями, з орга- 
нічним середовищем  --  органозолями. Частинки 
дисперсної фази 3. (міцели) беруть участь у броунівському 
русі. При коагуляції ліофобні 3., для яких характерна слаб- 
ка взаємодія частинок з середовищем, перетворюються в 
гелі. Твердими 3. називають дисперсні системи з розподіл- 
еними у твердій фазі тонкими частинками іншої твердої 
фази. 

ЗОЛОВЛОВЛЮВАННЯ, -..., с. " р. золоулавливаниє, а. 
а5п соПестіоп, н. А5спепійпоегипя Ї -- видалення золи з ди- 
мових газів. У золовловлювачах механічної дії (напр., 
скруберах, циклонах) частинки золи осаджуються під дією 
відцентрових сил; у золовловлювачах електричної дії 
(електричних фільтрах) негативно заряджені частинки 
осідають на позитивно заряджених електродах. 
ЗОЛОМІР, -а, ч. 
р. золомер, а. азпте- 
тек, н. АзспереНайїтя- 
теззег та, АзсПпебе- 
5йттегт -- при- 
лад для автоматич- 
ного виміру золь- 
ності вугілля за йо- 
го  електромагніт- 
ними  властивос- 
тями. Застосовую- 
ться 3. з викори- 
станням  йонізую- 
чого випромінюван- 
ня (гамма-, бета- 
випромінювання) та 
рентгенівських про- 
менів. Вимірювання зольності за допомогою 3. можливе 
як стаціонарне (з використанням заздалегідь відібраних 
проб), так і безпосередньо в технологічному потоці. 
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС УКРАЇНИ, -ого, -у, -..., ч. " р. зо- 
лотой запас Украийньі, а. 204 гезегуе о) (Жгаїпе, н. Соїдуоттаї 
т дек Октаїпеї -- створюється Національним банком 
України і є державною власністю. Управління золотим 
запасом України здійснюється Національним банком 
України у межах повноважень, визначених зако- 
нодавством. Золотий запас формується шляхом закуп- 
івлі афінованого золота в зливках у фізичних та юридич- 
них осіб, резидентів та нерезидентів за рахунок коштів 
Національного банку України. Золотий запас України 
зберігається у Державній скарбниці Національного бан- 
ку України та на металевих рахунках, відкритих Наці- 
ональним банком України у центральних банках інших 
країн та комерційних банках, у т. ч. в іноземних. Наці- 
ональний банк України організовує діяльність Держав- 
ної скарбниці України та щорічно інформує Президента 
України та Верховну Раду України про стан накопичен- 
ня та використання золотого запасу. 

ЗОЛОТІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. золотье рудь, а. 80/14 
огез, н. Соїдетге прі -- природні мінеральні утворення з 

















Рис. Схема золоміра типу ЗАР: І -- за- 
гальний блок живлення; 2 -- генератор 
рентгенівського випромінювання; 3 -- 
еталон; 4 -- проба; 5 -- блок живлення 
індикатора; 6 -- індикатор; 7 -- блок пе 
ретворення та підсилення сигналів; 8 -- 
блок реєстрації показань. 


вмістом золота у таких кількостях, що його економічно 
доцільно видобувати. Розрізняють корінні родовища 
(представлені т.ч. жилами із вмістом золота 1-30 г/т) й 
розсипи у вигляді алювію (вміст золота 0,5-50 т/м1). Крім 
власне 3.р., відомі золотоносні руди міді, нікелю, свинцю і 
цинку, срібла, заліза (залізисті кварцити), марганцю, в яких 
золото виступає як попутний компонент. Виявлено біл- 
ьше 30 мінералів золота. Осн. пром. значення має золото 
самородне, другорядне -- кюстеліт (Ай бл. 10-2095) і телу- 
риди: калаверит -- АиТе» (40-4395 Аий), кренерит -- (Ай, 
Ає)Те» ( 4095 Аи), сильваніт -- (Ай, Ає)Теа, (25-2796 Аиц), 
петцит АвзАиТе» (2596 Ди). Рідкісні -- купроаурид -- 
АйСи», родит -- Ди, КИ, порпецит -- Ай, Ра, ауростибіт 
Ай», мальдоніт Ай2Ві, сульфід золота ютенбогардеїт -- 
Авздиб» і ін. Попутні компоненти 3.р. -- Ає, Си, РЬ, /п, 
Ві, Аз, 5Ь, Те, Нє, МУ, 5п, Со, МІ. Розрізняють ендогенні, ек- 
зогенні і метаморфізовані 3.р. 

Всі ендогенні 3.р. - гідротермального походжен- 
ня. Вміст Ай від 2-3 до дек. сотень г/т. Утворюють ма- 
сивні плитоподібні, сідловидні жили, трубоподібні тіла, 
прожилкові і штокверкові поклади. Склад 3.р. різноман- 
ітний (до 200 мінералів). Переважають золото-сульфі- 
дно-кварцові руди. Присутні карбонати кальцію і заліза, 
барит, хлорит, серицит, турмалін. Серед рудних мінералів 
переважає пірит, рідше -- арсенопірит. Їм підпорядковані 
піротин, сульфіди і сульфосолі міді, свинцю, цинку, бісмуту, 
срібла, оксиди заліза, самородне срібло, бісмут, в пооди- 
ноких випадках -- телуриди. Екзогенні 3.р. укладені 
в розсипах, рідше в зонах окиснення золотоносних сульфі- 
дних родовищ. Золото зустрічається у вигляді обкатаних і 
напівобкатаних зерен, лусочок (розмір 0,5-4 мм), іноді 
зростків з кварцом у піску або глинистому матеріалі, що 
містить валуни, гальку і (або) щебінь різн. порід. Зустріч- 
аються самородки. Вміст Аи -- 100-150 мг/м? -- десятки г/ 
м?, проба -- від 800 до 950. У зонах окиснення золото кон- 
центрується в ниж. частинах окиснених руд, переважно в 
асоціації з гідрооксидами заліза і марганцю, з гіпергенн- 
ими мінералами міді, арсену, срібла, карбонатами, каолі- 
нітом. Вміст Ап від 2-3 до 10 г/т. 3.р. утворюють складні 
поклади, лінзи ігнізда. Метаморфізовані 3.р. пов'я- 
зані з пластами золотоносних конгломератів, рідше -- гра- 
велітів. Золото у вигляді зерен, зрідка напівобкатаних 
(35-100 мкм), укладене в кварц-серицит-хлоритовому це- 
менті, а також у формі тонких прожилків, які перети- 
нають кварцову гальку. Вміст Ай 3-20 г/т, пробність вище 
900. 

Сумарна кількість золота, добутого з надр Землі в іст- 
орично доступний для огляду період, за оцінками фахі- 
вців, перевищує 135 тис. т. Причому більше 4095 цієї кіл- 
ькості представлено ювелірними виробами, 3096 зосеред- 
жено в державних резервах, майже 2096 знаходиться у виг- 
ляді злитків і монет) і тільки 1095 використовується про- 
мисловістю в технічних і технологічних цілях. Дослідже- 
ння показують, що найбільш сприятливою ціною на золо- 
то є 400-410 дол. за унцію (приблизно 12,5 дол. за 1 грам). 
Де значить, що якщо прямі витрати на виробництво золо- 
та істотно вищі позначеної величини, то розвивати вироб- 
ництво стає невигідним. Аналіз світових тенденцій роз- 
витку виробництва і збуту золота за останні чверть столі- 
ття показує, що в цій галузі світового господарства вияв- 
ляються процеси, які сприяють як збільшенню, так і 
зменшенню видобутку і реалізації золота на світовому 
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В кінці ХХ ст. стало вигідно переробляти бідні і важ- 
козбагачувані руди: включати в експлуатацію забалансові 
запаси; відновляти експлуатацію раніше законсервованих 
кар єрів і полігонів, рудників і шахт; переробляти техно- 
генні відвали багатьох гірничо-збагачувальних комбінатів. 
Корінні зміни відбулися в технології збагачення З.р. за ра- 
хунок купчастого, купчастого з ціануванням і біологіч- 
ного вилуговування в колонах, методу "вугілля в пульпі", 
вдосконалення інших піро- і гідрометалургійних методів 
(напр. автоклавного збагачення тугоплавких руд). Це 
обумовило підвищення рентабельності вторинної пере- 
робки бідних руд і збережених "хвостів" збагачувальних 
фабрик із вмістом золота на рівні 1,0-0,3 г/т і менше. Різ- 
кому зниженню прямих витрат і загальних витрат у ви- 
робництві золота сприяли швидкий перехід з підземного 
на відкритий спосіб відпрацьовування родовищ (за ос- 
танні 15 років частка відкритого способу відпрацьовува- 
ння збільшилося у світі з 30 до 7096) і активне впровад- 
ження високопродуктивної техніки на гірничих роботах, 
при транспортуванні і переробці руди. 

Напр., у США відкритим способом добувається 8596 золота (у 
Канаді -- 1095). Собівартість вилученого металу при переробці 
руд купчастим вилуговуванням у 2 рази нижча, ніж отриманого 
звичайним способом. Світовий видобуток золота в останні 15-17 
років ХХ ст., аж до 1994 р., неухильно зростав -- приблизно на 
1-396 на рік. Максимум річного видобутку (2309, | т) був досягну- 
тий у 1993 р. У наступні роки видобуток стабілізувався на рівні 
2300-2500 т. Скорочення темпів зростання видобутку Аи у світі 
обумовлено дією багатьох факторів. У першу чергу спостерігаєт- 
ься стійке зниження ринкових цін на золото: з 446,07 5 05 за ун- 
цію в 1987 р. до 343,95 -- у 1992 р. Період нестабільної ціни на 30- 
лото в 1992-1996 рр. змінився різким (майже 100 5 05 за унцію) 
падінням у другій половині 1997 р. і в 1998 р. В умовах, коли 
тільки 40 26 золотодобувних підприємств у світі здатні окупити 
власні витрати при ціні 300 5 05, неминуче значне зниження ви- 
робництва золота у світі. Падіння ціни на золото в 1997-98 р. обу- 
мовлено різким зниженням попиту на Ай у Південній і Півде- 
нно-Східній Азії (унаслідок катастрофічної девальвації валют) і 
збільшенням пропозиції золота із запасів центральних банків 
розвинутих країн, у т.ч. Європейського центрального банку. На- 
слідком дії цього глобального фактора стало зниження рента- 
бельності багатьох золотодобувних комбінатів, обмеження кіль- 
костей новостворюваних потужностей по видобутку Ай замість 
рудників, що закрилися; виснаження запасів кондиційних руд на 
деяких підприємствах і т.п. 


Аналіз сучасного стану технологій переробки мінерал- 
ьної сировини благородних та кольорових металів, а також 
оцінка умов і реалій (економічних, технологічних, еколо- 
гічних тощо) функціонування галузі в майбутньому доз- 
воляє виділити як перспективні такі основні напрями до- 
сліджень у галузі створення технологій ХХІ ст.: -- розроб- 
ка принципово нових способів розкриття і збагачення ко- 
рисних копалин на основі застосування енергії прискоре- 
них електронів, електроплазмової сепарації та інших 
енергетичних впливів; -- створення нових способів вилу- 
чення благородних металів з руд і пісків, у т. ч. комплекс- 
них, з використанням процесів коагуляції (флокуляції, аг- 
ломерації, грануляції) поверхово-активними речовинами і 
парафінами, в т. ч. з використанням адгезійно-активних 
носіїв-агрегатів; -- галамації (рідким галієм) замість 
амальгамації; -- збагачення у відцентрових і інших полях; 
-- розробка технологій і технічних засобів радіометричної 
і електростатичної сепарації; -- випробування і широке 
впровадження в промисловість рентабельної технології 
купчастого і підземного вилуговування золота, міді та 
інших металів з бідної рудної і техногенної сировини; -- 
розробка і освоєння технології вилучення благородних 
металів на основі використання високоміцного активова- 


ного вугілля типу АГ-90, ФАС-3 та ін.; -- дослідження і за- 
стосування малотоксичних розчинників золота, в т. ч. 
бром- і йодвмісних, замість ціаніду; -- створення легко 
регенерованого аніоніту для сорбції благородних металів з 
розчинів і пульп; -- розробка і промислове освоєння біо- 
гідрометалургійної технології переробки важкозбагачува- 
ної золотовмісної сировини, в т. ч. золото-арсенових кон- 
центратів; -- створення нових екологічно безпечних мі- 
кробіологічних способів знешкодження ціанідів замість 
хлоридної технології; -- випробування автоклавної техно- 
логії вилуговування руд і концентратів кольорових і благо- 
родних металів для зниження використання токсичних 
пірометалургійних способів, що дорого коштують; -- 
розробка нового способу флотації руд в апаратах колон- 
ного типу; -- дослідження і застосування ефективних і 
екологічно безпечних флотаційних реагентів; -- біосор- 
бція; - розробка і виготовлення модульних пересувних 
установок для освоєння дрібних і видалених родовищ; -- 
створення сучасних комп'ютерних технологій контролю і 
управління якістю сировини, що переробляється. За оці- 
нками експертів, вдосконалення традиційних технологій і 
створення нових технологій дозволить ефективно вилуча- 
ти золото крупністю до 5-10 мкм і менше, зокрема з бі- 
дних і важкозбагачуваних руд, відвалів, хвостосховищ з мі- 
німальним екологічним впливом на довкілля. Успішна ре- 
алізація наміченої програми розвитку наукових дослі- 
джень дозволить підвищити технічний рівень вітчизняної 
гірничорудної і металургійної промисловості і збільшити 
виробництво золота у ХХІ ст. 


В Україні розроблені такі основні елементи технологічної ти- 
пізації вітчизняних золотовмісних руд. 


Технологічний клас встановлюється в залежності від відно- 
сної цінності золота в руді в зіставленні з відносною цінністю 
інших супутніх золоту корисних компонентів. В залежності від 
величини відносної цінності золота у вихідній сировині (САи) усі 
золоті руди України розділені на три технологічних класи: 


І клас -- власне золотовмісні руди (Раш), золото в яких є голо- 
вним цінним компонентом (СЛАи ? Сп, де п -- кожний, крім 30- 
лота, цінний компонент руди) і при цьому відносна цінність 30- 
лота перевищує величину 7556; 


П клас -- комплексні золотовмісні руди (Рац(п)), в яких золо- 
то залишається головним цінним компонентом (САи ? Сп), од- 
нак відносна цінність його складає понад 50 96, але менше 7556; 


ПІ клас -- золотоносні руди (Ри(ап)), в яких золото є цінним 
побіжним компонентом (САи « Сп), але відносна цінність його 
складає менше 5095. 


Віднесення руди до того або іншого технологічного класу дає 
об'єктивне уявлення про комплексний характер досліджуваної 
сировини і дозволяє правильно визначити принципову схему її 
переробки. Золотовмісні руди І-го технологічного класу доціл- 
ьно переробляти за технологією, що забезпечує максимальне ви- 
лучення золота. Вилучення інших цінних компонентів у цьому 
випадку здійснюється з відходів або проміжних продуктів збага- 
чення, по можливості без істотного порушення режимів циклу 
вилучення золота. Витрати на одержання додаткового товарного 
продукту повинні окупатися вартістю цього продукту. 


Для золотовмісних руд П технологічного класу найбільш 
ефективними є комбіновані технологічні схеми, у яких технології 
вилучення золота поєднуються з елементами технології вилучен- 
ня інших цінних компонентів. 


Золотовмісні руди ПІ технологічного класу повинні перероб- 
лятися за технологічними схемами, застосовуваними для конк- 
ретних корисних компонентів руди, але враховуючи можливість 
побіжного вилучення золота на стадії збагачення або металургі- 
йної переробки. Технологія збагачення руд даного технологічн- 
ого класу спрямована на максимальне вилучення основних ці- 
нних компонентів і має свою специфіку. 


Технологічний тип руди установлюється виходячи зі ступеня 
технологічної упорності руд. Основною класифікаційною озна- 
кою, що дозволяє віднести руду до категорії упорної або неупор- 
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ної, є значення ступеня розкриття та відкриття золота. Гранич- 
ним значенням ступеня розкриття і відкриття золота прийма- 
ють 90 96 та кількість золота, що вилучається, комбінацією грав- 
ітаційного, флотаційного і гідрометалургійного методів збага- 
чення не нижче 9095. Визначення технологічного типу руди за 
значенням ступенями розкриття та відкриття золота здійснюєт- 
ься на підставі результатів фазового аналізу. Аналіз проводять за 
схемою: проба руди масою 1,2 кг, подрібненої до крупності 95 95 
кл. -0,074 мм, амальгамують за методом Шервуда. Хвости 
амальтамації ціанують у стандартних умовах. Пробу руди масою 
200 г вилуговують в обертових стаканах розчином МаСМ (0, 1 г/л) 
безупинно протягом 24 год. у присутності вапна (2,5 кгна І т ру- 
ди). За результатами вилуговування золота робиться висновок про 
упорність руди. Якщо сума ступеня розкриття і відкриття золота 
складає 9095 і більше, а застосування комбінації гравітаційного, 
флотаційного і гідрометалургійного методів збагачення дозволяє 
одержати вилучення золота понад 90 95, то досліджувана руда на- 
лежить до неупорного -- легкозбагачувального типу золотовмі- 
сних руд. Якщо один з цих показників менший від вказаного гра- 
ничного значення, то руди належать до упорного типу золотовмі- 
сних руд. 


Технологічний різновид -- наступна класифікаційна одиниця 
золотих руд, яку виконують на основі визначення характеру 
форм упорності для упорних руд і технології вилучення золота 
для неупорних легкозбагачуваних руд. Приналежність золотовм- 
існої руди до конкретного технологічного різновиду практично 
визначає вибір раціональної схеми збагачення, тому, з погляду 
типізації золотовмісних руд, технологічний різновид є головною 
класифікаційною одиницею, що визначає технологічні можли- 
вості вилучення золота. Для легкозбагачуваних руд їх технологі- 
чний різновид визначається в залежності від параметрів розкрит- 
тя і відкриття золота в класах крупності, які збагачують гравіт- 
аційним, флотаційним та гідрометалургійним методом збагачен- 
ня. Для цього кілька проб вихідної руди подрібнюють, розсіюють 
на класи крупності, що відповідають границям крупності зазна- 
чених методів збагачення. Кожен клас амальгамують, кек 
амальтами ціанують. За результатами аналізів визначають 
ступінь розкриття і відкриття золота та знаходять залежність 
між цими величинами і крупністю подрібнення. При досягненні 
ступеня розкриття і відкриття золота понад 9096 у межах робочої 
крупності гравітаційного апарата руду відносять до різновиду 1.1- 
золотовмісні, легкозбагачувані гравітаційним методом збагачен- 
ня. При досягненні цього ступеня розкриття та відкриття золота 
при флотаційній крупності та за умови, що розкриття золота по- 
чинається при гравітаційній крупності, руду відносять до різнов- 
иду 12 -- золотовмісні, легкозбагачувані руди комбінацією грав- 
ітаційного і флотаційного методів збагачення. У випадку коли 
розкриття і відкриття золота досягається тільки при подрібн- 
юванні нижче межі крупності збагачення гравітаційним методом 
збагачення, такі руди відносять до різновиду І3 -- золотовмісні 
легкозбагачувані руди флотаційним методом збагачення. У ви- 
падку коли застосування комбінації гравітаційного і флотаційн- 
ого методів збагачення забезпечує вилучення менше 9095 золота, 
а тільки їх комбінація з гідрометалургійним методом (ціанува- 
ння) дозволяє вилучити більше 9096 золота, руди відносять до 
різновиду 14 -- золотовмісні легкозбагачувані руди з вико- 
ристанням гідрометалургійного збагачення (ціанування). 


Для упорних руд віднесення їх до технологічного різновиду 
здійснюється виходячи з упорності (вс, обумовленої параметра- 
ми речовинного складу руди і концентратів, та упорності Пай, 
що визначається гранулометрією золота (параметрами розкрит- 
тя та відкриття золота). Упорність вс залежить від наявності в 
руді або концентратах складових, які депресують золото в про- 
цесі ціаністого вилуговування (04); наявності в руді компонентів 
сорбційно-активних стосовно ціаністих комплексів золота (ПС). 
Упорність Сай обумовлена тим, що при визначенні крупності 
подрібнення та розміру вкраплення золота частина золота не роз- 
крита для доступу до нього ціанистого комплексу. 


В.С. Білецький. І.В. Волобаєв. 
ЗОЛОТО, -а, с." р. золото, а. є0ій, сагу н. Соїй по -- хім- 
ічний елемент. Символ Ай, ат. н 79, ат.м. 196,9665. Нале- 
жить до благородних металів. Вироби з 3. виявлені при 
розкопках найбільш древніх цивілізацій епохи неоліту в 
горах Франції, в кельтських могильниках, в давніх похо- 
ваннях на території України, додинастичних пам'ятниках 
Єгипту, серед найбільш древніх культурних шарів в Індії і 





Китаї. Рафінування 3. і відокремлення його від срібла по- 
чалося у 2-й половині П тисячоліття до н. е. 3. -- м'який 
яскраво-жовтий важкий метал. Кристалічна гратка 3. 
кубічна гранецентрована. Фіз. властивості: густина (при 
20 "С) 19320 кг/м.) іл - 1046,5 "С З; питома теплопров- 
ідність (при 0 "С) 311,48 Вт/(м.К), пит. теплоємність (при 
0 "С і тиску 1 атм) 132,3 Дж/(кг.К); пит. опір (при 0 "С) 
2,065:103 Ом'см, електропровідність по відношенню до 
міді (при 0 "С) 75,095; коеф. лінійного розширення (0-100 
"С) 14,6:105 К-; для випаленого 3. межа міцності при роз- 
тягненні 100-140 МПА; тв. за Брінеллем 18,9:10 МПа. 3. 
має найвищі в порівнянні з усіма іншими металами плас- 
тичність і ковкість. Легко розплющується на найтонші 
листочки, так, І г 3. можна розплющити в лист пл. І м.. 
Легко полірується. 3. має виключну хім. інертність, це ме- 
тал, на який не діють розбавлені і концентровані кисло- 
ти. При нормальних умовах 3. не взаємодіє ні з киснем, ні 
з сіркою. 3. стійке до дії атм. корозії і різних типів природ- 
них вод. 3. звичайно розчиняється у водних розчинах, що 
містять ліганд (що створює з 3. комплекси) і окиснювач, 
але кожний з цих реагентів, взятий нарізно, не здатний 
розчинити 3. Так, напр., 3. не розчиняється в соляній або 
азотній к-ті, але легко розчиняється в т.н. "царській гор- 
7 (суміші 3:1 НСІННМО»), в хромовій к-ті в присут- 
ності хлоридів і бромідів лужних металів, в ціанідних роз- 
чинах у присутності повітря або пероксиду водню з утво- 
ренням ціаноауру-тіону. 3. розчиняється також в розчи- 
нах тіосульфату, тіосечовини. 
Поширеність 3. у Всесвіті 5,34:10-95. Відносний вміст 
3. на Сонці становить 4,0-10-896, що на порядок вище, ніж 
у породах Землі. Сер. вміст його в земній корі 4,3:10795, За 
зростанням концентрації 3. вибудовується такий ряд при- 
родних утворень: мор. вода, осадові породи, кислі вивер- 
жені породи, середні вивержені породи, основні і ультраос- 
новні вивержені породи, хроміти базальтоїдних порід, гідр- 
отермальні руди. У гідросфері вміст 3. 1,0:10995, тобто 
більш ніж на два порядки нижче середнього для земної ко- 
ри. Однак загальна к-ть 3. в гідросфері величезна і складає 
бл. 5-6 млн т. Сер. вміст 3. для всіх видів прісних вод -- 
бл. 3,0:10995, вміст 3. в мор. воді непостійний: у полярних 
морях 5,0-10795, біля берегів Європи (1-3,0):10795, в при- 
бережних зонах Австралії до 5,0:10:696. Вміст 3. в осадових 
породах відносно низький. Найбільш поширеним є 3. в 
гідротермальних розчинах у формі різних простих і зміш- 
аних моноядерних комплексів Ай. До них належать гідро- 
ксильні, гідроксохлоридні і гідросульфідні комплекси. 
Для 3. характерна різноманітність чинників, що приво- 
дять до його концентрування і фіксації. У природі 3. г.ч. 
зустрічається у вигляді золота самородного, а також у виг- 
ляді твердих розчинів зі сріблом (електрум), міддю (купро- 
аурид), бісмутом (бісмутоаурид), родієм (родит), іридієм 
(ірааурид) і платиною (платинисте 3.). Відомі телуриди 3. 
АйТе» (кавалерит) і АйТез (монтбреїт). 
Найбільш древні методи виділення 3. -- гравітаційний 
-- основний процес отримання золотоносного концент- 
рату та адгезійний. Починаючи з І тис. до н. е. при вилу- 
ченні 3. з концентратів використовувалося амальгамуван- 
ня -- розчинення 3. ртуттю з подальшим вилученням 
(перегонкою) ртуті. У кінці ХМП ст. і протягом ХІХ ст. 
поширився метод хлорування. Хлор пропускався через 
подрібнений рудний концентрат, і хлорид 3., що утво- 
рюється при цьому, вимивався водою. У 1843 р. П.Р.Баг- 
ратіоном запропонований ціанідний спосіб виділення 3., 
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який широко використовується і дозволяє практично 
повністю виділити 3. навіть з найбідніших руд. Для вилу- 
чення 3. рудний концентрат обробляється при доступі 
повітря розбавленим розчином МаСМ. При цьому 3. пере- 
ходить в розчин, з якого потім виділяється дією металіч. 
цинку. Очищення отриманого тим або іншим шляхом 3. 
від домішок проводиться обробкою його гарячою сірч- 
аною кислотою. В Україні розроблені оригінальні сучасні 
методи вилучення 3. -- грануляційне адгезійне збагачення 
та біометоди, зокрема: а) бактеріальне вилуговування (пе- 
реведення 3. в розчин); б) біосорбція (селективне видален- 
ня 3. з розчинів); в) біофлотація (використання флоторе- 
агентів-мікробів). У техніці його використовують у виг- 
ляді сплавів з ін. металами. 3. застосовують в авіац. та кос- 
міч. техніці, електроніці, медицині.  /.В.Волобаєв, 
В.С. Білецький. 

ЗОЛОТО САМОРОДНЕ, -а, -ого, с. " р. золото самород- 
ное, а. патіуе роій, н. жедіегепез Соіа п -- мінерал класу са- 
мородних елементів. Формула: 4 Ай. 3. с. -- природний 
твердий розчин срібла (до 4396) в золоті. Домішки Бе, Си, 
Мп, РЬ, рідше -- ВІ, 5Ь, Неє, Те, 5е, Рі, ін. Сингонія кубічна. 
Блиск яскравий, металічний. Тв. 2-3. Густина 15,6-19,2 г/ 
см). Колір -- блідо-жовтий, червоно-жовтий, зеленуватий. 
Кристали 3.с. в осн. дрібні -- до 1-2 мм. Форма кристалів 
октаедрична, додекаедрична або кубічна. Розрізнюють 
3.с. тонкодисперсне (до 10 мкм), пилоподібне (5-50 мкм), 
дрібне (0,05-2 мм). У більшості золоторудних родов. пере- 
важають частинки 0,01-4 мм. Зустрічається у вигляді 
двійників, а також прямокутних, дендритових, розгалуже- 
них, листуватих або губчастих агрегатів. Приурочене до 
гідротермальних жил, з кварцом та піритом. Присутнє в 
пегматитах, чорних пісках, шррозсипних родовищах. 
Найбільші суцільні скупчення масою понад 1-5 г -- само- 
родки. Найбільший з них " Плита Холтермана" з Австралії 
важив 93,3 кг. 


Розрізняють: золото бісмутисте (різновид золота, ЯКИЙ 
містить до 4 96 Ві); золото бісмутове (мальдоніт); золото "в со- 
рочці" (самородне золото із розсипного родовища, поверхня 
якого покрита шаром бурого залізняку); золото гірчичне (вторин- 
не тонкокристалічне, а також щільне й крихке золото коричнево- 
то кольору, подібного до кольору сухої гірчиці); золото графічне 
(сильваніт, розміщення кристалів нагадує письмові знаки); золо- 
то губчасте (самородне золото у вигляді губчастих утворень); 30- 
лото зелене (електрум зеленуватого кольору з родовища Балей, 
Забайкалля); золото іридіїсте (різновид золота, який містить до 
30,4 96 Іг); золото косове (дрібнолускувате, добре відшліфоване 
розсипне золото, яке зустрічається на річкових косах); золото ко- 
тяче (вивітрілий біотит у формі бурувато-зелених плям); золото 
мідисте (різновид золота, який містить до 20 95 Си); золото па- 
ладіїсте (порпецит); золото парадоксальне (середньовічна назва 
телуру); золото письмове (сильваніт); золото плавуче (тонколус- 
кувате золото, яке тримається на поверхні води); золото плати- 
нисте (різновид золота, який містить до 10,5 96 Рі; знайдене у 
розсипах р.Чорох, Грузія); золото платинове (золото платинис- 
те); золото родіїсте (родит -- різновид золота, який містить до 
4395 КБ); золото розсипне (золото, яке зустрічається в розсипах); 
золото ртутисте (різновид золота, який містить до 16,5 96 Не (при 
902С)); золото самородне (золото); золото сріблисте (електрум); 
золото стибіїсте (ауростибіт -- інтерметалічна сполука золота і 
стибію острівної будови, Аи55»2, Ди -- 44,7495; 5Ь -- 55,2695); зо- 
лото телуристе (сильваніт); золото тривке (золото "в сорочці"); 
золото чорне (застаріла назва мальодоніту); золото шліхове (само- 
родне золото, видобуте з розсипних родовищ та очищене від ме- 
ханічних домішок). 


ЗОЛОТОДОБУВНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ, -ої,  С-зі, 
-... 2. З р. золотодобьшная подотрасль Украийнь, а. є0ій 
тіпіпе зибіпаизіту о) (Ктаїпе; н. Соїдєеуліппипрзіпаийзітіе Ї дек 
Октаїпе Ї -- набрала розвитку в останні роки ХХ ст., зара- 
дянської влади була відсутня. Винятком була розвідка 


Мужіївського родовища в Закарпатській області, відомого 
ще з ХП ст. Протягом останнього десятиріччя в Україні 
відкрито більше тисячі золоторудних об'єктів (родовищ, 
рудопроявів точок мінералізації): у Карпатській золотонос- 
ній провінції -- більше 300, в межах Українського щита -- 
650, у Донецькому регіоні -- близько 60, що засвідчує 
значний золоторудний потенціал України. За оцінками 
експертів, у т.ч. закордонних, знайдені та оцінені запаси 
золота в Україні складають близько 5 7 трлн. («Економі- 
чний часопис» Хо 11-12, 1997). 

Найбільш розвіданими на 1999 р. є золоторудні райо- 
ни, розташовані у вулканогенному поясі Карпат, мета- 
морфічних комплексах Українського щита, чорносланце- 
вих формаціях Складчатого Донбасу, у старовинних і су- 
часних руслах рік, комплексних титано-цирконієвих роз- 
сипах, а також у хвостах збагачення залізних руд. Перспек- 
тивними родовищами Українських Карпат є Мужіївське, 
Берегівське, Сауляк, запаси яких складають мільйони 
тонн руди, а середній вміст золота 6--8 г/т. До світових 
аналогів корінних родовищ Закарпаття можна віднести: 
Крипл-Крік, США (запаси золота складають 594 т); Ба- 
гіо, Філіппіни (350 т), Хішікарі, Японія (250 т). Більшість 
значних родовищ на стародавніх щитах світу, до яких на- 
лежить і Український, приурочені до граніт-зелено- 
кам'яних поясів докембрійського періоду. На родовища 
стародавніх щитів і платформ припадає 75 96 світового ви- 
добутку золота. Аналогами об'єктів Українського щита Є 
такі унікальні родовища, як Калгурлі, Австралія (1300 т); 
Колар, Індія (990 т), Парк'юпайн (980 т), Хемло (750 т), 
Керр-Едісон (340 т). Виявлені протягом останніх років 
родовища і прояви золота Середнього Придніпров'я (Сер- 
гіївське, Балка Золота, Балка Широка, Клинцівське, 
Майське, Юріївське) виявились високоперспективними 
-- прогнозні ресурси руди на пошукових площах склада- 
ють сотні мільйонів тонн, а середній вміст золота коли- 
вається від 5 до 8 г/т. Зокрема Сергіївське родов., пов'яза- 
не з сурською зеленокам'яною структурою, має істотну 
подібність до золотоносних родов. Канади, Австралії та 
Півд. Африки. Розміри родов. 1х2 км, виявлено 25 рудних 
тіл, прогнозні запаси -- до 160 т золота. Попутні руди - 
молібденові. Родов. Балка Широка має запаси до 130 т 30- 
лота. Геологічна позиція донецьких родовищ і рудовиявів 
подібна до родовищ чорносланцевого комплексу, до якого 
належать: суперунікальні родовища-"тисячники" -- Су- 
хий Лог, Росія (1100 т) і Хоумстейк, США (1200 т), ун- 
ікальні -- Ашангі, Гана (530 т) і Бендіго, Австралія (700 т). 
Те, що до сьогодні на Донеччині не відкрито родовища зо- 
лота, теологи пов'язують з відсутністю глибинної геологі- 
чної розвідки найбільш розвіданих рудовиявів Донбасу -- 
Гострого Бугра, Бобриківського вияву. Очікується, що ос- 
новна частина золота зосереджена відповідно на глиби- 
нах 400 і 1300 м. 

Найбільш розвіданим і підготовленим до експлуатації є 
Мужіївське родовище із затвердженими запасами золото- 
поліметалічних руд. Генпроектувальником Мужіївського 
державного золото-поліметалічного комбінату є інститут 
"Кривбаспрогект". У 1995 -- 1996 рр. "Кривбаспроект" ра- 
зом з інститутами "Механобрчормет", біоколоїдної хімії 
НАН України, мінеральних ресурсів ("УкрДІМРУ), "Ти- 
тану", "Промтехнології" виконав техніко-економічне 
обтрунтування (ТЕО) промислового освоєння цього ро- 
довища. Збагачення руд в ТЕО передбачається на місці 
видобутку, а гідрометалургійна переробка золоторудних 
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концентратів -- на Закарпатті і на Придніпровському хім- 
ічному заводі (ПХЗ), Вільногірському гірничо-металургі- 
йному комбінаті, Східному ГЗК. Був розглянутий також 
варіант прямого ціанування руди на ПХЗ, на якому в усіх 
варіантах передбачається електроліз і одержання товарно- 
го злитку. Переробка золотополіметалічних концентратів 
передбачена на Костянтинівському заводі "Укрцинк". Усі 
варіанти рентабельні. Інститут "Кривбаспроект" виконав 
робочий проект будівництва Мужіївського державного 
золото-поліметалічного комбінату. Мужіївський рудник 
видав першу золотополіметалічну руду в 1999 р. З пуском 
другої черги Мужіївської копальні потужність золотозба- 
гачувальної фабрики становитиме щорічно 120 тис.т руди, 
середній вміст золота в ній 6-7 г/т. За рік тут отримувати- 
муть 800-1000 кг золота. 

Оцінка інших родов. -- Сауляк, Сергіївське, Балка 
Широка, Балка Золота, Клинцівське, Юріївське, Майсь- 
ке, Бобриківське -- була виконана в 1996 р. укрупнено. 
Вивчається Біганське родов. та мідно-золотовмісне родо- 
вище Рафаїлівського мідно-рудного вузла. Збагачення руд 
передбачається проводити за гравітаційно-флотаційною 
схемою на місці видобутку, а гідрометалургійну перероб- 
ку та афінаж -- на ПХЗ. Вилучення золота в концентрат 
прогнозується залежно від типу руд кожного родовища і 
складає від 85,5 до 94,56, вихід концентрату із руди -- від 
4,7 до 9,795, а золота у товарну продукцію -- 9896. Окис- 
нені руди Бобриківського родовища передбачається пере- 
робляти на ПХЗ без збагачення за тією ж технологічною 
схемою, що і концентрати. Загальне вилучення золота із 
руди прогнозується на рівні 88,096. У результаті оцінки за 
діючою методикою встановлено, що освоєння усіх пе- 
релічених родовищ економічно доцільне. Рентабельність 
майбутніх підприємств до основних виробничих фондів 
коливається від 7,2 до 34,196, а кратність окупності капіт- 
аловкладень у промислове освоєння -- від 1,0 до 3,4 раза. 
Капітальні вкладення не окупаються лише при розробці 
Бобриківського родовища. Повна собівартість 1 г золота 
із руд оцінених родовищ коливається від 6,8 до 11,0 дол. 
США. Вартість основних виробничих фондів для освоєн- 
ня оцінених родовищ складе близько 700 млн дол. США. 
Результати комерційної оцінки свідчать про неприваб- 
ливість деяких об'єктів при відокремленому їх освоєнні: 
негативна чиста поточна вартість проекту (МРУ) і низь- 
кий рівень внутрішньої ставки доходу (ІВ К) -- нижчі 1095. 
При спільному відпрацюванні 2-3 родовищ із збагаченням 
руд на одній збагачувальній фабриці практично усі оцінені 
родовища мають промислове значення в ринкових умо- 
вах. Одержані показники можуть бути значно покращені 
при залученні в експлуатацію для збагачення золотих руд 
прилеглих родовищ дослідно-промислової секції Кривор- 
ізького ГЗК окиснених руд. Освоєння закарпатських 30- 
лотих і  золото-поліметалічних родовищ найбільш 
ефективне при збагаченні руд і переробці концентратів на 
збагачувально-металургійному комбінаті, який доцільно 
побудувати на промисловому майданчику Затиснянсько- 
го заводу. 

Отже, Україна має реальні геологічні передумови і до- 
статній науковий, проектний, геологорозвідувальний, гі- 
рничовидобувний, технологічний, машинобудівний 
потенціал та інфраструктуру для створення національної 
золотовидобувної та золотопереробної промисловості. 
Для вдосконалення і закріплення існуючих потенціалів 
(завершення геологічної розвідки, розробки і промисло- 


вих випробувань технологічних схем збагачення золотовм- 
існих руд і переробки концентратів, будівництва рудників, 
збагачувальних фабрик і хвостосховищ, реконструкції гідр- 
ометалургійних цехів) оціночно необхідно до 5 років і 
капіталовкладення 700 -- 800 млн дол. 

За джерелом: А. /.Гамалінський, І.А.Гамалінський // Від0- 
омості Академії гірничих наук, Мо 2. -- 1998; Л.В.Бочай и 
др. Карта золотоносности Украйнь. -- Киев: Геоинформ, 
1998. -101 с; І.В.Волобаєв, Збагачуваність та технологічна 
типізація золотовмісних руд України. -- Кр. Ріг, 2003. -20 с. 
ЗОЛОТОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -ості, ж. 
х р. золотодобьчная промьшленность, а. є0іа тіпіпе іпдця- 
ту; н. Соїдеуліппипозіпаийзітіє Ї -- підгалузь кольорової ме- 
талургії з видобутку та вилучення золота з руд і розсипів. 
Осн. центрами видобутку золота в старовину були Верх. 
Єгипет, Нубія, Іспанія, Колхіда (Кавказ), Індія, Алтай, 
Казахстан, Китай, Центр. і Півд. Америка. У МІ-ІУ ст. до 
н. е. почалися розробки родов. золота в Зах. Карпатах. 
Найбільш багаті родов. золота були відкриті на тер. Гани 
(1471), Мексики (1500), Перу, Чилі (1532), Бразилії 
(1577), Росії (Урал, 1745), Канади (Квебек, 1823), США 
(Каліфорнія, 1848; Колорадо, 1858; Невада, 1859; Аляска, 
1890), Австралії (1851), ПАР (1884). Відкриття цих та ін. 
золотоносних р-нів і загальний розвиток техніки у 
ХІХ-ХХ ст. зумовили велике зростання видобутку золота, 
яке склало у ХУЇ ст. 763 т, у ХМП ст. 914 т, у ХМПІ ст. 1890 
т, УХІХ ст. 11 616т, у ХХ ст. -- бл.100 000 т. Найбільшими 
постачальниками золота на сучасний світовий ринок є 
ПАР, Канада, Австралія, країни Африки і Азії, а спожива- 
чами -- країни Зах. Європи, США, Японія, країни Бл. і 
Сер. Сходу. Світовий видобуток золота на початку ХХІ ст. 
складає 2500-2600 т/рік. Найбільші продуценти (2001 р.): 
Південна Африка (394 т.), США (335 т.), Австралія (285 
т.), Індонезія (183 т), Китай (173 т.), Росія (165 т.), Канада 
(157 т.), Перу (134 т.).Узбекистан (85 т.), Гана (72 т.). 
ЗОЛЬНІСТЬ, -ості, ж. " р. зольность, а. азп сопіепі, н. 
Азспеовепаїйї т, Азспепаіокей Ї -- вміст у відсотках незго- 
ряючого залишку (на безводну масу), який утворюється з 
мінеральних домішок палива при його повному згорянні. 
Позначається символом А і виражається у відсотках. Для 
практичних цілей значення 3., визначене по аналітичній 
пробі (Аг), звичайно перераховується на суху масу Ач або 
робочий А' стан палива. Для всіх типів твердих палив 3. -- 
один з осн. показників; використовується як обліковий, 
балансний та розрахунковий показник у практиці видо- 
бутку, переробки та споживання вугілля. На показнику 3. 
вугілля грунтується більшість існуючих методів оцінки 
ефективності процесів збагачення вугілля, а також діючий 
прейскурант оптових цін на вугілля та продукти його зба- 
гачення. Існує тісний кореляційний зв'язок між 3. вугілля 
та теплотою його згоряння. Умови визначення 3. стан- 
дартизовані. 3. вугілля за рахунок внутрішньої золи (мате- 
ринської) звичайно коливається в межах 1-1596, але при 
тонкодисперсному розподілі неорганічного матеріалу до- 
сягає десятків процентів з поступовим переходом вугілля у 
вуглисті породи (з А? до 6096). При звичайному збагаченні 
вугілля ця зола не видаляється. Як правило, переважна 
частина мінеральних домішок, що складають зовн. золу, 
може бути видалена при збагаченні. 3. палива нормується 
держ. стандартами. Найвища допустима межа 3. рядового 
вугілля, відсівів, штибів, промпродукту і шламів збагачення 
встановлена для умов спалення у пилоподібному стані -- 
Аз -- 459. Для шарового спалення використовується вугі- 
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лля з Аз не більше 37,596, для коксування -- концентрати 
збагачення з А? до 10-1496). 3. горючих сланців коливається 
в широких межах (А» 48-7296). Торф за вмістом золи поділ- 
яють на: малозольний (менше 596), середньозольний 
(5-1095) і високозольний (більше 1096). 

3. вугілля і горючих сланців визначається озоленням про- 
би палива в муфельній печі і прожарюванням зольного за- 
лишку при 1 800-830 "С. Для прискореного обзолення го- 
рючих сланців -- при І 850-875 "С. 3. вугілля визначається 
також рентгенометричним методом -- за параметрами 
йонізуючого випромінювання після взаємодії з вугіллям. 
ЗОНА (У ГЕОЛОГІЇ), -и, ж. Я р. зона, а. сопе, гевіоп, 
гапре, агеа; н. опе Ї (їп адек Сеоіогіе Ї) -- одиниця загаль- 
ної стратиграфічної шкали в складі ярусу. Включає геолог- 
ічні відклади, що характеризуються певним комплексом 
видів викопних тварин або рослин. 

ЗОНА АЕРАЦІЇ, -и, -..., ж. " р. зона азрации, а. сопе ої 
аєепатоп, н. ВеПййипогопе Її, Ригспійнипогопе Її, АйПоскегипя- 
сопе Її -- частина грунту, в якій поровий простір у водо- 
проникних породах не заповнений водою. 3.а. лежить ви- 
ще зони насичення. Таким чином, 3.а. -- верхня зона земної 
кори між її поверхнею і дзеркалом грунтових вод. Містить 
гігроскопічну, плівкову, капілярну воду, а також тимчасо- 
во -- гравітаційну воду. 

ЗОНА АКТИВНОГО РУЙНУВАННЯ (ЗОНА ДРОБЛЕН- 
НЯ), -и, -..., ж. Я -- Див. руйнування гірських порід. 
ЗОНА ВИВІТРЮВАННЯ, -и, -..., ж. " р. зона вьіветрива- 
ния, а. уеаїйегіня сопе, н. Уегуліпегипругопе Ї -- верхня час- 
тина земної кори, в якій відбуваються процеси вивітрюва- 
ння; тлибина 3.в. становить кілька десятків метрів. Деякі 
дослідники вважають, що 3.в. досягає 0,5 км. Див. вивітр- 
ювання. 

ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ВИГИНУ, -и (-і), -..., ж. "р. зона (об- 
ласть) изгиба, а. Бепаїнє сопе (агеа), н. Веірипазгопе Ї, 
Куйттипазгопе Р -- частина приробленого масиву гірських 
порід, обмежена площинами, побудованими по кутах пов- 
них зрушень при повній підробці або по кутах максималь- 
них осідань при неповній підробці, і площинами, побудо- 
ваними по граничних кутах. 

ЗОНА ВОДОПРОНИКНИХ ТРІЩИН, -ий, -..., ж. "р. зо- 
на водопроникающих (водопроводящих) трещин, а. сопе ої 
умаїег сопаисіїпе /кастиге5з, н. опе Ї 4ег угаз5егіейепаеп 5раПе 
трі -- частина гірського масиву над виробленим просто- 
ром, в якій в результаті зрушення гірських порід утворю- 
ються водопроникні тріщини. 3.в.т. обмежуються кутами 
обвалення за падінням, підняттям, простяганням, а висо- 
та її впливу залежить від літологічного складу масиву 
гірських порід та потужності пласта. 

ЗОНА ВПЛИВУ ДИЗ'ЮНКТИВУ, -и, -..., ж. " р. зона 
влияния дизьюнктива, а. дФотіпапсе сопе о/аїзуипстіуе, н. 70- 
пе Ї де5 5ібгипа5еіпПиз5ез, Різіипкііугопе Ї -- зона, яка виз- 
начається потужністю області подрібнення порід у процесі 
відносного переміщення блоків. В 3.в.д. безпечна виїмка 
корисної копалини, проведення та підтримка гірничих виро- 
бок ускладнені. Ширина 3.в.д. визначається багатьма 
факторами (вид родовища, склад порід, геологічна будова 
масиву, амплітуда диз'юнктиву і ін.). Напр., стосовно до 
розробки вугільних родовищ при витриманому складі і бу- 
дові гірського масиву розрахункову величину 3.в.д. знахо- 


дять за формулою І/ з уГМ , де у -- коефіцієнт, встанов- 
люваний спостереженнями в даних геологічних умовах. 
Для вугільних родовищ у коливається в межах від 2 до 
6; М -- нормальна амплітуда зсуву диз'юнктиву. 


ЗОНА ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ, -и, -..., ж. " р. зона 
гидравлического сопротивления; а. Пуагаціїс гезізіапсе сопе; 
н. Лопе Ї 4е5 Пуакайіїзспеп Міает5іапаєя -- зона або ділянка 
відповідного графіка, напр., графіка Нікурадзе, Муріна, що 
відповідає поєднанню таких параметрів потоку, за яких має 
місце повна залежність втрат напору по довжині від серед- 
ньої швидкості и і від відносної шорсткості стінок русла є. 
ЗОНА ГІДРОГЕОХІМІЧНА, -и, -..., ж. " р. зона гидрогео- 
химическая, а. Пуагогеоснетіса! сопе, н. пудгозеоспетізспе 
Лопе ї -- територія, приурочена до лінійно витягнутих 
гідрогеохімічних аномалій. Як правило, контролюється 
зонами регіональних розломів. Являє пошуковий інтерес 
на родовища твердих, рідких та газоподібних к.к. 

ЗОНА ДЕФОРМАЦІЙ, -и, -..., ж. " р. зона деформаций, 
а. де/окгтаїіоп сопе, н. ре|огтайопясопе Ї -- область поши- 
рення фіксованих деформацій гірського масиву. 

ЗОНА ЛАМІНАРНОГО РЕЖИМУ, -и, -..., ж. " р. зона 
ламинарного режима; а. Іатіпаг Лоу» сопе; н. опе Ї аз Іаті- 
пагеп Керітез п -- зона гідравлічного опору, що відповідає 
ламінарному рухові, при якому втрати напору по довжині 
І не залежать від відносної шорсткості є і є прямо про- 
порційними середній швидкості и у першій степені: 


Віз Вау). 


ЗОНА МОЖЛИВОГО ПРОЯВУ  РУЙНУЮЧИХ 
ДЕФОРМАЦІЙ, -и, -..., ж. "р. зона возможного проявле- 
ния разрушающих деформаций, а. сопе о/ рогепіїа! тапі)езіа- 
поп ої Ргеакіпе 5ігаїп5, н. опе Ї дег тдяїіспеп Егзспеїпипя Ї 
дек сетзібгепаеп Уег|огтипоеп Ї рі -- найбільш напружена 
область гірського масиву. 

ЗОНА НАСИЧЕННЯ, -и, -..., ж. " р. зона насьщения, а. 
сопе о, запипатіоп, н. 5йпігипозгопе Ї -- частина грунту, В 
якій всі порожнини заповнені водою. Вгорі З.н. обме- 
жується рівнем (дзеркалом) грунтових вод; на глибину про- 
стягається до тих пір, поки можуть існувати пори. 

ЗОНА НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ, -и, -..., ж. о 
Див. нафтогазонакопичення зона. 

ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ОБ'ЄК- 
ТА, -и, -..., ж. " р. зона опасного влияния водного оббекта, 
а. сопе оГ а дапеегоиз едесі оГа умаег обіесі, н. Лопе Ї аег ре- 
уайпіїспеп Еіпулгкипе Ї дез Маз5егобіекіез п -- ділянка, в ме- 
жах якої виймання корисної копалини може спричинити не- 
допустимі збільшення припливу води в гірничі виробки, а в 
окремих випадках -- прорив води та затоплення виробок. 
ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ПІДЗЕМНИХ РОЗ- 
РОБОК, -и, -..., ж. Я р. зона опасного влияния подземньх 
разработок, а. сопе о/ а аапеегои5 ересі о) ипаегегойпа ті- 
піпе5, н. Хопе Ї де5 веїййгіїспеп ЕіпПиз5е5 удп ипетійзівет АБ- 
Бай т -- частина мульди зрушення, в якій нахили, кривиз- 
на та розтяги перевищують встановлені допустимі вели- 
чини. Як правило, ця зона є частиною мульди, де нахили 
перевищують 4х1092, кривизна 0,2х109 1/м і розтягання 
2х103 (при середньому інтервалі 15-20 м). Границі зони 
небезпечного впливу визначаються кутами зрушення. 
ЗОНАОБВАЛЕННЯ, -и, -..., ж. " р. зона обрушения, а. 
сауіпе сопе, й. Вгисйгопе Ї -- частина масиву гірських порід 
над виробленим простором, де породи переміщуються, 
втрачаючи свою структуру. Висота цієї зони при розробці 
вугільних пластів змінюється в межах (1--1,5)п, де т - - по- 
тужність пласта, що виймається. 

ЗОНАОКИСНЕННЯ, -и, -..., ж. Яр. зона окисления, а. ох- 
іМаїіоп сопе, н. Охудайопягопе Ї -- верхня частина мінерал- 
ьних родовищ, розміщена вище рівня грунтових вод, збага- 
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чена киснем, в якій відбуваються процеси окиснення мін- 
ералів. Звичайно перекриває згори первинні родовища і в 
залежності від мінерального складу має назву шапки за- 
лізної, гіпсової, галунової і т.д. 

ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ОПОРНОГО ТИСКУ, -и (-і), -..., ж. 
х р. зона (область) опорного давления, а. абиїтепі ргеззиге 
сопе, н. Лопе Ї 4е5 уег5ійгКіеп СебігозатисК(е)5 ті, Катріег- 
агискгопе Ї -- зона підвищеного тиску у порівнянні з тим, 
що існував до проведення виробки. Величина 3.0.т. визна- 
чається розмірами виробки, глибиною її залягання, струк- 
турою та фізико-механічними властивостями порід. 
ЗОНА ПЕРЕХІДНА ВОДОНАФТОВА, -и, -ої, -ої, ж. 
р. переходная водонефтяная зона; а. маїег-ої! ігапзійоп сопе; 
н. 01-УМаззег-ОБегвапезгопе Ї -- частина об'єму нафтонос- 
ного пласта, яка примикає до ВНК і має водонасиченість, 
що змінюється знизу вверх від 10095 біля дзеркала води до 
залишкової водонасиченості на верхній межі зони з чисто 
нафтовою частиною розрізу. 

ЗОНА ПЕРЕХІДНОГО РЕЖИМУ (АБО НЕСТАЛА ЗО- 
НА ВІДПОВІДНОГО ГРАФІКА НІКУРАДЗЕ), -и, -..,, 
ж. З р. зона переходного режима; а. їтапзіепі гевіте сопе; н. 
Лопе Ї дез СБеграпезгевітез п -- зона опору, яка розміщена 
між зонами ламінарного й турбулентного режимів і харак- 
теризується тим, що при наявності параметрів потоку, які 
відповідають цій зоні, в даному руслі може мати місце 
"затяжний? неусталений ламінарний режим руху, що ут- 
ворюється при збільшенні в часі середньої швидкості; цей 
ламінарний режим може змінюватися сталим турбулент- 
ним режимом. 

ЗОНА ПЛАВНОГО ПРОГИНУ, -и, -..., ж. " р. зона плав- 
ного прогиба, а. зтооїп ае/естіоп сопе, н. сіїзіге Віевипоз5гопе 
Р -- частина зони зрушення масиву гірських порід, що по- 
ширюється за певних умов до поверхні та характеризуєть- 
ся утворенням окремих тріщин, що не сполучаються між 
собою в напрямку, нормальному до напластування. 
ЗОНА ПРОВАЛІВ, -и, -..., ж. " р. зона провалов, а. зар 
сопе, н. ГосПпгопе Б, Еіпзіикссопе Ї -- ділянка земної повер- 
хні, наякій при підробці утворюються або можуть утвори- 
тися провали. В Україні зона провалів діаметром до 50 м і 
глибиною бл. 20 м утворилася на місці підземного видо- 
бутку сірки поблизу с. Яворів, що на Львівщині. 

ЗОНА РОЗВАЛУ, -и, -..., ж. -- Див. руйнування гірських 
порід, зони дії вибуху. 

ЗОНА РОЗКОЛІВ, -и, -..., ж. "р. зона расколов, а. сопе о) 
Ласиге5, н. 5ідгипезгопе в, Кібгопе Р, Брайегопе Її -- припо- 
верхневий зовнішній шар земної кори, в якому земна кора 
деформується з утворенням розривів. 

ЗОНА СТАБІЛІЗОВАНА, -и, -ої, ж. " р. зона стабилизи- 
рованная; а. зїабійгед сопе; н. зїабійзіетіе Хопе Ї -- перехід- 
на зона поблизу фронту витіснення нафти непоршневого, в 
якій розподіл насиченості не змінюється в часі при пос- 
тійній швидкості витіснення. 

ЗОНА СТИСНЕННЯ (ПОДРІБНЕННЯ), -и, -..., ж. " р. 
зона сжатия (измельченця), а. сотргеззіоп (сгизНіпо) сопе, н. 
Ртискгопе Ї (2екКіеіпетипозгопе Ї) -- зона в масиві г.п., яка 
утворюється в районі закладення заряду при вибуху під 
дією ударних хвиль та газів вибуху. В межах 3.с. відбуваєт- 
ься роздавлювання та сильне подрібнення породи з утво- 
ренням у місці розташування заряду порожнини певних 
розмірів. За межами зони подрібнення відбувається дроб- 
лення породи, розвиток тріщинуватості без зміни струк- 
тури. Цю зону називають зоною розпушення або зоною 
тріщиноутворення. У більш віддалених від заряду діля- 


нках масиву г.п. відбувається тільки струс породи без її 
руйнування. Цю частину середовища називають зоною 
струсу, зоною сейсмічної дії вибуху. 
ЗОНА СТРАТИГРАФІЧНА (ХРОНОЗОНА), -и, -ої (-и), 
ж. р. зона стратиграфическая (хронозона), а. 5їгатіягарпіс 
сопе; н. 5їгапіотгарнізспе Допе Ї | -- | одиниця Загальної 
стратиграфічної шкали, яка підпорядкована ярусу; вклю- 
чає шари з характерним комплексом викопних орган- 
ізмів, які не повторюються у відкладах шарів, що лежать 
вище та нижче. 
ЗОНА СУБДУКЦІЇ, -и, -..., ж. " р. зона субдукции, а. зив- 
дистіоп сопе, н. Зибайкіопягопе Ї  -- область, де одна 
літосферна плита занурюється під іншу біля конвергент- 
ної межі плит. 
ЗОНА ТРІЩИН, -и, -..., ж. " р. зона трещин, а. іпзесике 
госК, Умасіиге сопе; н. БраПпепгопе Ї -- ділянка земної повер- 
хні, наякій при підробці утворюються видимі тріщини. 
ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМУ, -ий, -..., ж. "р. зона 
турбулентного режима; а. тигбиіепі гевіте сопе; н. У/ігре!- 
зотгсопе Р -- зона опору, що відповідає турбулентному 
рухові, при якому втрати напору по довжині й/ прямо про- 
порційні середній швидкості и в степені т: 

вуз 9") (то 1), 
ЗОНА ЦЕМЕНТАЦІЇ, -и, -..., ж. " р. зона вторичного обо- 
гащения, а. Бей о) сетепіаїоп, сетепіаїоп сопе; н. 
Лететаїопзгопе Ї -- верхня частина сульфідних родовищ, 
розташована під зоною окиснення (під залізною шапкою), 
нижче рівня грунтових вод. При взаємодії розчинених у 
воді солей з первинними сульфідами утворюються вто- 
ринні сульфіди, т.ч. міді (халькозин, ковелін, борніт). Гли- 
бина З.ц. десятки, іноді сотні метрів. З.ц. -- найбільш ці- 
нна частина колчеданних (сульфідних) родовищ. Син. -- 
зона вторинного збагачення. 
ЗОНАЛЬНИЙ, -ого. " р. зональний, а. гопей, гопаї, и. 70- 
пеп... -- складений з окремих оболонок, зон, які відріз- 
няються одна від одної хімічним складом або фізичними 
властивостями; виникає внаслідок періодичних змін у 
мінералотвірному середовищі (про мінерал). 
ЗОНАЛЬНІСТЬ ГАЗОВА, -ості, -ої, ж. " р. зональность 
газовая, а. сопіпе о/ єа5е5, 2а5 сопаййу; н. Сазгопаіййі ї, Саз- 
сопіпо п -- закономірне розподілення газів у верхніх ша- 
рах земної кори в результаті міграції метаморфічних або (1) 
вулканічних газів до поверхні та атмосферного повітря у 
зворотному напрямку. 

В умовах вугільних родовищ верхньою зоною є вуглекис- 
лоазотна з вмістом вуглекислого газу 20-8096; далі йде азот- 
на зона з вмістом азоту 80-10096; наступна -- азотно-мета- 
нова зона з вмістом метану 20-8096; метанова -- з вмістом 
метану 80-10096. В р-нах альпійської складчастості, при 
наявності вулканогенних вуглекислих струменів, у зонах 
тектонічних порушень на рівні з метаном можуть виника- 
ти скупчення вуглекислого газу або змішані вуглекис- 
ло-метанові гази. 

На Донбасі встановлено, що по мірі вуглефікації антра- 
цитів і переходу їх у суперантрацити метаноносність зни- 
жується. У складі газів з'являється водень. При загальному 
зниженні газоносності пластів антрациту збільшується 
вміст азоту. 

На рудних родовищах повітряні і біохімічні гази зони 
газового вивітрювання на глибині змінюються переважно 
газами метано-водневого та азотного складу. 
ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -ості, -..., ж. " р. 
зональность подземньхх вод, а. сопіпе о) ипаєтягойпа уматег; 
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н. Хопаїйці Ї, Хопіпо п дез ЦПпіепавеумаззегя п -- розташу- 
вання підземних вод, яке сформувалося історично в залеж- 
ності від широти місцевості або вертикального положен- 
ня підземних вод. Розрізняють: І. Широтну зональність, 
яка виявляється г.ч. у верхніх горизонтах. Притаманна 
грунтовим і неглибоким напірним підземним водам. 2. 
Вертикальну З3.п.в., яка властива всьому геологічному 
розрізу. Підрозділяється на глибинну (басейни пластових 
вод) та висотну (масиви тріщинних вод). 

ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД ГЕОДИНАМІЧНА 
-- полягає у послідовній зміні по вертикалі зон з різним 
темпом водообміну. Зміна умов підземного стоку має за- 
кономірний характер і дозволяє виділити в басейнах плас- 
тових вод три умовні гідродинамічні зони: верхню, серед- 
ню інижню. Верхня зона, що знаходиться у сфері дре- 
нажу місцевої гідрографічної мережі та впливу сучасних 
кліматичних факторів, є зоною інтенсивного (вільного, 
активного) водообміну. Середня зона характерна упов- 
ільненим водообміном. Н и ж ня охоплює найбільш гли- 
бокі частини розрізу басейнів пластових вод, де відновле- 
ння ресурсів підземних вод відбувається протягом геологі- 
чного часу. 

ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД ГІДРОГЕОХІ- 
МІЧНА -- закономірна зміна з глибиною хімічного складу 
і мінералізації підземних вод. Потужність зони прісних вод 
змінюється у вертикальному розрізі від 0-10 м до 300-600 
м, а в деяких міжгірських басейнах досягає 1000-2000 м і 
більше. Зона солоних вод характеризується потужністю 
від десятків метрів до 1000-2000 м. Потужність зони роз- 
солів також змінюється в широких межах -- від 0-10 м до 
2000-3000 м і більше. У відповідності з мінералізацією 
геохімічні типи підземних вод змінюються зверху вниз, як 
правило, у такій послідовності (за аніонним складом): 
гідрокарбонатні -» сульфатні -» хлоридні. Інколи спос- 
терігається інверсія -- зменшення ступеня мінералізації 
підземних вод з глибиною (зворотна гідрогеохімічна 30- 
нальність). Вона характерна для молодих артезіанських 
басейнів. В.Г.Суярко. 

ЗОНАЛЬНІСТЬ У РОЗПОДІЛЕННІ МІНЕРАЛІВ, -ості, 
-..., 2. " р. зональность в распределений минералов, а. сопа! 
аїзіібитіоп о/ тіпегаїз5, н. Хопаїййі Ї іп дег Міпегаїуепіейипо Ї 
-- зональне розміщення мінералів навколо магматичного 
вогнища, зумовлене зміною термодинамічних умов при 
просуванні від нього мінералотвірних розчинів. 

ЗОНИ КООРДИНАТНІ, зон, -их,мн. -- Див. коорди- 
натні зони. 

ЗОНД, -а,ч." р. зонд, а. 50паєе, ргобе; н. Зопас Ї -- інстр- 
ументи різної форми для вивчення каналів та порожнин, 
або введення об'єктів у необхідну зону (напр., робочу ка- 
меру тощо). У гірн. справі широко використовують 3. ка- 
ротажний. 

ЗОНД КАРОТАЖНИЙ, -а, -ого, ч. " р. зонд каротажнаій, 
а. Іоєвіне зопає, н. Вопгіоспзопає Її, Меззопає Ї, Кабеїзопає Ї 
-- вимірювальний пристрій, що використовується при 
електричних, радіоактивних, матн. та ін. геофіз. дослідже- 
ннях у свердловині. Містить приймачі (якщо ведеться 
реєстрація тільки природних полів) або приймачі і джере- 
ла полів. 

ЗОНДУВАННЯ, -..., с. " р. зондированиє, а. зоипаїпе, ргоб- 
іпє, н. 5опаїегеп п, Уепікаїрго/йегипя Ї -- в геофізиці -- ме- 
тодика геофіз. дослідження г.ч. геофіз. полів, які штучно 
збуджуються з метою отримання вертикального перетину 
(розрізу) земних надр. 3. проводять з поверхні Землі і в 


свердловині. Відстань між джерелом збудження поля і при- 
ймачами визначає базу спостережень при 3., яка може 
змінюватися від дек. м до сотень км (при дослідженні пла- 
нети загалом). За конфігурацією і співвідношенням вели- 
чини бази  спостере- 
жень з глибиною об'єк- 
та, що вивчається, 3. бу- 
вають точкові, лінійні і 
площинні. За характе- 
ром геофіз. полів розріз- 
няють 3. електричне, 
електромагнітне і сейс- 
моакустичне. Способи 
збудження і реєстрації 
полів при 3. аналогічні 
способам відповідних методів геофіз. розвідки. 

ЗОНИ ДІЇ ВИБУХУ, -зон, -..., мн. " р. зонь: действия 
взрьва, а. ехріозіоп едесі сопез, н. Ехріозіопзутігкипо5Ретеіспе 
т рі, Ехріозіопгопеп Ї рі -- характерні зони в масиві г.п. 
навколо епіцентра вибуху. Розрізняють зону активного 
руйнування, зону розвалу та зону стиснення (подрібнення), за 
межами якої по мірі віддалення від епіцентра вибуху зна- 
ходяться зона розпушення (зона тріщинуватості) та зона 
струсу гірського масиву. 

ЗОНИ ЗА КЛАСОМ НЕБЕЗПЕКИ, -зон, -..., мн. -- зони 
за вибухо- та пожежонебезпекою, які регламентуються 
ПУЕ. Розрізняють зони вибухонебезпеки класу В-І, В-2, 
В-Па, В-Іб, В-Іг, пожежонебезпеки класу П-І, П-П, 
П-П, П-Па. 

ЗОНИ ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -зон, -..., мн. З 
р. зонь: сдвижения горньхх пород, а. 5йеаг сопез, госК аїзріасе- 
тепі сопез5; н. Серіге5Беугевипегопеп Ї рі -- частини області 

















Рис. Розподіл струму при верти- 
кальному електричному зондуванні. 

















Рис. Зони зрушення гірських порід. 


зрушення гірських порід. Ці зони розрізняють за характе- 
ром і ступенем деформації. Загалом виділяють шість зон 
(1-МІ) в умовах пологого і сім зон (1-МП) в умовах крутого 
залягання пластів та жил: І -- обвалення (обрушення); П -- 
водопроникних тріщин та тріщин зсуву великих блоків; ПІ 
-- плавного прогину; ГУ і МІ -- опорного тиску відповідно 
над і під ціликом; У- розвантаження; МІЇ -- зсуву порід за 
напластуванням. Після затухання процесу зрушення в 
підробленій товщі порід залишаються три зони зрушення 
(І, П, ПІ). 

ЗООМОРФОЗА, -и, ж. " р. зооморфоза, а. соотогрй, н. 
Хоотогрпозе Ї -- псевдоморфоза мінеральних речовин по 
тваринних рештках. 

ЗРІВНЮВАННЯ (ЗРІВНОВАЖУВАННЯ), -..., с. " р. 
уравнивание (уравновешивание), а. Баапсіпя (адйіизітені), н. 
Аизеіеіспипя Ї -- математичний процес знаходження оста- 
точного (зрівняного, зрівноваженого) значення виміряних 
величин (при наявності надлишкових вимірювань). Як 
правило, при 3. виконується і оцінка точності виміряних 
та зрівняних значень. Застосовується при побудові марк- 
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шейдерських та геодезичних планово-висотних мереж. 
Обчислення зрівняних (остаточних) значень вимір- 
яних величин І, (або обчислених поправок У до вимірюв- 
аних величин) може бути приведено до вирішення систе- 
ми г рівнянь з п невідомими (п -- число всіх вимірювань) 
і, очевидно, завжди /Хл. Такі рівняння називають систе- 
мою невизначених рівнянь, мають нескінченну кількість 
довільних способів і результатів рішень, що не дає можли- 
вості однозначного вирішення системи. Для досягнення 
визначеності (однозначності) розв'язання задачі 3. засто- 
совується спосіб (принцип) найменших квадратів. Згідно 
з цим способом при рівноточних вимірюваннях сума 
квадратів поправок И до незалежно виміряних величин 


повинна бути мінімальною 5/ а тіп . Існують набли- 
жені і строгі способи зрівнювання. 


Наближені способи 3. вирішують тільки основну задачу 
зрівнювання -- узгодження результатів вимірювань. Результати 
зрівнювання однієї і тієї ж сукупності при наближених способах 
зрівнювання будуть різними в залежності від прийнятого спосо- 
бу. Розрізняють наближені, близькі до строгого способи зрівн- 
ювання, наближені способи, що базуються на застосуванні апа- 
рата формул способу найменших квадратів, але з метою змен- 
шення обсягу робіт допускаються окремі відхилення від принци- 
пу найменших квадратів, і наближені способи, розроблені сто- 
совно до розв'язання окремих стандартних задач. 


Строгі способи розділяють на дві групи: до першої належать 
способи, що базуються на класичному способі найменших квад- 
ратів і служать для зрівнювання незалежних величин, до другого 
-- способи, що базуються на узагальненому способі найменших 
квадратів і служать для зрівнювання залежних величин. Кожна з 
цих груп може бути зрівняна способами: корелатним, парамет- 
ричним, комбінованим або способом готових кінцевих формул. 


ЗРІВНЮВАННЯ ГРУПОВЕ, -..., -ого, с. " р. уравниваниєе 
групповоє, а. ягоир Баіапзіпе, ай/изітепі Бу екоир5; и. Стир- 
репайзіеіспипо Ї -- різновидність корелатного способу 
зрівнювання з розбивкою умовних рівнянь поправок при їх 
вирішенні на групи. У практиці цей спосіб застосовується 
при зрівнюванні нівелірних мереж, де число груп може 
дорівнювати числу умовних рівнянь, і при зрівнюванні 
тріангуляції по кутах, де рівняння за Урмаєвим-Крюгером 
розбиваються на дві групи. До першої групи відносять 
тільки рівняння геометричного виду (часткові похідні дор- 
івнюють тільки І, -1 чи 0), не зв'язані між собою загаль- 
ними кутами, до другої -- всі інші рівняння. Рівняння пер- 
шої групи вирішуються шляхом розподілу нев'язок всере- 
дині кожного рівняння. Коефіцієнти рівнянь другої групи 
перетворюються, а вільні члени обчислюються за кутами, 
виправленими первинними поправками. Загальні поправ- 
ки дорівнюють сумі первинної і вторинної поправок. 
ЗРІДЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -... с. " р. ожижение угля, а. соа! 
Пдие/астіоп; н. КоПіеуег/йззідипо Ї -- процеси переробки 
вугілля в рідкі продукти. На початку ХХІ ст. відомі такі ос- 
новні процеси переробки вугілля з кінцевим одержанням 
рідких продуктів: газифікація з наступним виробництвом 
синтетичного палива на основі синтез-газу, гідрогенізація, 
піроліз та т.зв. "термічне розчинення". Оптимальна т-ра 
розчинення для більшості твердих горючих копалин зна- 
ходиться в межах 380-450"СЄ, тиск 2-15 МПа, тривалість 
процесу 20-60 хв. В залежності від виду вугілля та процесу 
зрідження досягається вихід рідких продуктів на рівні 
75-8596. Прогнозується, що до 2030 р. частка зрідженого 
вугілля у загальній структурі паливних ресурсів досягне бл. 
2096. (Див. ресурси паливно-хімічні). 

ЗРОСТАННЯ МІНЕРАЛІВ, -..., с. " р. срастание минера- 
лов, а. тіпега! іпіегугоут, й. УегугасПзипя Ї уоп Міпетаїеп п рі 
-- утворення групи мінералів у процесі кристалізації, коли 


до одного індивіда приростають інші. Розрізняють З3.м. 
епітаксичні, закономірні і незакономірні, двійникові, 
змішаношаруваті, паралельні, симплектитові та ін. 
ЗРОСТКИ, -ів, мн. " р. сростки, а. іпіегогоу 5, н. Уегугасп- 
зипееп Ї рі -- групування мінеральних індивідів, які вини- 
кають внаслідок зростань. Розрізняють: зростки епітаксичні, 
закономірні і незакономірні, паралельні -- зростки, які утвори- 
лися внаслідок епітаксичних, закономірних і незакономірних, 
паралельних зростань. 

ЗРОШЕННЯ (ЗРОШУВАННЯ), -..., с. " р. орошение, а. 
5ргауіпе, 5ргіпкіїне; н. Веууйззегипр Ї, Вегіезеїипо Р | -- | 1) 
Штучне зволоження корисної копалини, напр., вугілля, яке 
здійснюється, як правило, після його виймання з пласта з 
метою зменшення пиловиділення. В сучасних видобувних 
комплексах здійснюється автоматично. 2) Ополіскування 
матеріалу на грохоті для підвищення ефективності мокрої 
класифікації, зневоднювання або знешламлювання (див. 
бризкало). 3) Ополіскування пінного шару при флотації з 
метою вторинної концентрації відфлотованого компонен- 
та. 4) При вибухових роботах 3. -- основний засіб бороть- 
би з пилом. Воно використовується у комплексі з вентиля- 
цією, попереднім зволоженням масиву і внутрішньою 
гідрозабивкою шпурів. 3. здійснюється за допомогою зро- 
шувачів -- туманоутворювачів та форсунок. У виробках, які 
обладнані магістраллю стисненого повітря, застосовують- 
ся туманоутворювачі ТОН-5, ОП, АСШУ-М, ВВРШ та 
ін. При відсутності такої магістралі використовують ме- 
ханічні зрошувачі ударного типу ОВР-І, РС або водяні за- 
слони, які представлені групою форсунок типу ПФ-180 і 
ЗФ або інших, що розташовані по периметру виробки. 
Туманоутворювачі і зрошувачі розташовані у підготовчій 
виробці таким чином, щоб факел розпиленої води був 
спрямований назустріч пилогазовій хмарі і повністю пе- 
рекривав виробку. При використанні водяних заслонів на 
відстані 15-20 м від вибою створюються 2-3 зони розпи- 
лення води, які перекривають всю площу перетину ви- 
робки. Використовується також високонапірне 3. Зрошу- 
вачі вмикаються одразу після заряджання шпурів і після 
того, як майстер-підривник покинув небезпечну зону, і 
вимикаються через 20-30 хвилин після вибуху заряду ВР. 
Різновидом 3. є розпилення води у поліетиленових мі- 
шках вибухом запобіжних електродетонаторів та ВР. На 
вугільних шахтах, небезпечних за вибухом вугільного пи- 
лу, 3. використовують для боротьби з осілим пилом. За 
допомогою ручного зрошувача РЗ3-1 осілий пил зв'язуєть- 
ся в результаті змочування його розчином перед прове- 
денням вибухових робіт. 

ЗРОШУВАЧ, -а, ч. " р. ороситель, а. 5ргауег, 5ргіпКіег; н. 
Веу/йі55египрзантіаре Ї -- пристрій (туманоутворювач, фор- 
сунка тощо) для розпилення води, який використовується 
у гірничій практиці з метою пилопригнічення (див. зро- 
шення). За формою факела 3. поділяються на: парасоль- 
кові, конусні, плоско-струменеві. 3. характеризуються ве- 
личиною кута факела. В залежності від носія енергії, яка 
витрачається на диспергування рідини, рудникові 3. бува- 
ють механічні і пневматичні. Механічні 3. -- рідина по- 
дається під тиском і диспергується або завдяки несті- 
йкості струменя, або в результаті зустрічі з іншим струме- 
нем або з нерухомою пластиною. За принципом дії ме- 
ханічні 3. поділяються на вихрові, ударні і комбіновані. 
Пневматичні 3. іноді називають пневмогідрозрошувачами 
і туманоутворювачами завдяки можливості отримання 
крапель надзвичайно малого розміру. Струмінь рідини 
розбивається на краплини при зіткненні з потоком 
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повітря високої швидкості, який є носієм енергії. Такі 3. 
використовуються загалом для створення водяних заслонів 
при вибухових роботах. До рудникових пневматичних 3. 
належать: ТОН-6, ОП-1, НТУ-2, ВВРШ, АСШУ-М. 
ЗРУДЕНІННЯ, -..., с. " р. оруденение, а. тіпегаїгаїоп, н. 
Міпекайзайоп ї -- 1) Наявність значної кількості рудних 
мінералів у гірських породах незалежно від характеру їх роз- 
поділу; 2) Процес, який викликає появу рудних мінералів 
у породах. Син. -- зрудніння. Заст. -- оруднення. 
ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -..., с. " р. сдвижение 
горньх пород, а. госк аїзріасетепі; н. Сефіго5реугрипе ї -- 1) 
Дія, результатом якої є зсув г.п. під впливом їх ваги. Пере- 
міщення і деформування масиву гірських порід внаслідок 
порушення гірничими роботами їх природної рівноваги. 
З.г.п. можна розглядати в двох аспектах -- при очисних 
роботах безпосередньо у виробках та на земній поверхні. 
У першому випадку безпосередньо над очисною виробкою 
шари порід втрачають суцільність і обвалюються у вироб- 
лений простір. Висота зони обвалення (2-6) (пт -- по- 
тужність пласта, рудного тіла), вище послідовно розташо- 
вуються зона тріщиноутворення (вис. 20-40 т). У другому 
випадку за початок процесу зрушення точки земної по- 
верхні приймається дата, на яку вимірювана величина 
осідання досягає 15 мм, тобто перевищує похибку вимір- 
ювання. Вважається, що процес 3.г.п. закінчився, якщо 
сумарні осідання поверхні (напр., під впливом гірничих 
виробок) протягом шести місяців не перевищують 1095 
максимальних, і не більші 30 мм. Відносна величина мак- 
симального горизонтального зрушення земної поверхні -- 
відношення максимального горизонтального зрушення 
до максимального осідання при повній підробці, гори- 
зонтальному залятанні пласта та при закінченому процесі 
зрушення. Параметри процесу зсування (зрушення) -- це 
показники, які характеризують процес зрушення, ступінь 
деформування гірських порід і земної поверхні, межі його 
поширення у просторі і часі. До цих параметрів належать: 
розмір мульди зрушення; кути, які визначають її місцепо- 
ложення та положення характерних зон (кути зрушення, 
кути повних зрушень, кут максимальних осідань, кут мак- 
симальних горизонтальних зрушень, кут розривів); мак- 
симальні значення осідань, швидкості осідань, відносні 
величини максимального осідання і максимального гори- 
зонтального зрушення; ступінь підробленості земної по- 
верхні (коефіцієнт підробленості); загальна тривалість 
процесу зрушення та періоду небезпечних деформацій. 
Активізація процесу зрушення -- зміна характеру розпод- 
ілу і величин зрушень і деформацій земної поверхні і товщі 
порід при розробці пласта суміжними виробками або при 
повторних підробках у порівнянні зі зрушеннями і дефор- 
маціями від однієї виробки при первинній підробці. 2) Роз- 
діл гірничої геомеханіки, який досліджує процеси дефор- 
мування гірських порід при їх підробці, взаємодії деформа- 
цій т.п. земної поверхні з підроблюваними об'єктами, 
встановлення кількісного і якісного зв'язку між парамет- 
рами процесу зрушення і гірничо-геологічними умовами, 
розробку заходів, що забезпечують максимальний видо- 
буток к.к. з підроблюваних об'єктів із забезпеченням охо- 
рони останніх. Див. також вторинне зсування покрівлі. 
ЗСУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -...,с. -- Див. зрушення 
гірських порід. 

ЗСУВ, -у, ч. " р. совиг, а. зіїр, /итр, дФоуп-їгоу,, 5їгіке-зПр 
дації; н. 5спиб та, АБіейип» ф, Уегзспіерипо Р -- порушення 
природної рівноваги залягання верств гірських порід з 


розривом їх суцільності і переміщенням у горизонтально- 
му або близькому до нього напрямі. Зсуви виникають під 
час горотворення, внаслідок зволоження грунту, а також 
діяльності людини (техногенні -- при гірничих та будівел- 
ьних роботах тощо). Очікувані 3. -- зсуви, які визнача- 
ються попередніми розрахунками згідно з календарними 
планами розвитку гірничих робіт. Розрізнюють такі стадії 
розвитку зсуву прихована-- від початку мікрозсува- 
ння до появи видимих ознак формування зсуву (тріщин на 
земній поверхні, випирання порід в основі борта кар'єру 
тощо); швидкість посування наприкінці прихованої стадії 
1-10 мм/доб; початкова -- з моменту появи видимих 
ознак до переходу в сталу чи активну стадію; стала-- пе- 
ріод, в який посування характеризується постійною 
швидкістю; проявляється на пологих бортах лежачого бо- 
ку, може зупинитися до переходу в активну стадію;акти 
вна -- період, коли швидкість переміщення безперервно 
збільшується; затухання -- період, коли швидкість по- 
сування зсунутих мас зменшується до повної їх зупинки. 
Вторинними переміщеннями називають активізацію ран- 
іше спостережуваних деформацій (г.ч. зсувів), що виникає 
в результаті зовнішніх впливів (вплив підземних вод, випа- 
дання атмосферних опадів, танення снігів, збирання час- 
тини зсунених мас, зовнішнього перевантаження і ін.), що 
нерідко супроводжується залученням у рух мас гірських 
порід, раніше не порушених руйнівними деформаціями. 
ЗСУВ УКОСУ -- зміщення порід, які складають укіс 
кар'єру (часто і його основу); проходить у вигляді ковзно- 
го руху між породами, що зміщуються в нерухомому ма- 
сиві. 3.у. є найбільшим за розміром видом порушення сті- 
йкості укосів. Він пов'язаний г. ч. з наявністю в товщі 
гірських порід слабких зволожених шарів глин, контактів, 
тектонічних порушень. 
ЗУМПОФ, -а, ч. "р. зумпф, а. зитр, н. Зитру т -- 1) Части- 
на шахтного стовбура, відстійник для рудникових вод. 2) 
Порожнина у гірських породах, в якій нагромаджується во- 
да або гідросуміш. 3) Ящик для збирання шлаку при про- 
миванні руд. 4) Збірник обводненого матеріалу (гідр- 
осуміші) для відстоювання або накопичення перед по- 
дальшою обробкою та транспортуванням. 3., що має злив 
для рідини, частково виконує роль згущувача. При цьому 
осад, що накопичується в донній зоні, може відкачуват- 
ися насосом або вичерпуватися елеваторними ковшами 
(див. багер-зумпф). 
ЗУНІЇТ, -у, ч. " р. зуниит, а. сопуйе, н. Допуй то -- | мін- 
ерал, складний алюмосилікат острівної будови. Формула: 
АПпзЗізОЖ(ОН, Е)»Сі. Містить (96): АБОз -- 57,88; 510» - 
24,33; СІ -- 2,9; Е -- 5,61; НО -- 10,89. Сингонія кубічна. 
Тв. 7. Густина 2,88. Кристали тетраедричні. Дрібні, про- 
зорі. Безбарвний, іноді білий, сірий, рожевий. Блиск скля- 
ний. Ізотропний. Зустрічається в гідротермально змінених 
глиноземистих породах, де виникає під впливом летких 
еманацій з хлором і флуором. Знайдено в глиноземистих 
сланцях в р-ні Постмасбурга (ПАР), в округах Сан-Хуан і 
Урей (шт. Колорадо, США). Назва -- за місцем знахідки 
на копальні Зуні-Майн (шт. Колорадо, США). 
ЗУСТРІЧНІ ВИБОЇ, -их, -ів, мн. Є р. встречнье забои, а. 
епітіез, соипіег /асе5; н. Севепдбиіег прі -- спосіб проведен- 
ня підземної гірничої виробки одночасно з двох боків із 
змиканням вибоїв у наміченій точці. Застосовуються для 
скорочення строків будівництва підземних споруд і шахт. 
ЗЯЮЧІ ТРІЩИНИ, -их, -щин,мн. -- те ж саме, що й 
відкриті тріщини. 


ІАН -- ІЗ... 
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ІАНТИНІТ, -у, ч. " р. чантинит, а. іапійніпйе, н. Гапійіпі! пі 
-- водний оксид урану. Формула: (ООг6ОХОН)є6НЬО. 
Сингонія ромбічна. Зустрічається у вигляді дрібних прямо- 
кутних пластинок, іноді таблитчастих або призматичних. 
Тв. 2-3. Густина 5,15. Блиск напівметалічний. Колір 
темно-фіолетовий, змінюється | до | жовтого.  Риска 
фіолетово-коричнева. Прозорий. Зустрічається в асоціації 
зі скупітом та бекерелітом (пров. Шаба, Конго). 

ІГДАНІТ, -у, ч. "р. игданит, а. ізаапіїе; н. Ізаапії п - 
найпростіша гранульована вибухова речовина, до складу 
якої входить амонійна селітра та невелика кількість (5-695) 
дизельного палива або солярового масла. І. розроблений 
на поч. 1950-х рр. одночасно і незалежно в ряді країн -- 
СРСР, США та ін. Характеризується специфічним механ- 
ізмом реакції вибухового перетворення, при якому дето- 
нація протікає не у всьому об'ємі ВР, а лише на поверхні 
транул; в результаті зменшується скважність імпульсу 
тиску і його максимум, збільшується тривалість дії вибуху, 
що сприятливо впливає на процес подрібнення породи в 
гірському масиві. І. низькочутливий до механіч. впливів. 
Чутливість і детонаційна здатність І. дуже залежать від 
розмірів пор і вологості гранул, щільності заряджання. І., 
що не містять висококалорійного пального, є ВР середнь- 
ої потужності і досить ефективні для висадження слабких 
порід і порід сер. міцності. При міцних породах І. застосо- 
вують в комбінованих зарядах з більш потужними ВР. За- 
вдяки простоті технології і низькій чутливості до зовні- 
шніх впливів І. дозволені до виробництва на місцях їх за- 
стосування. І. виготовляють на стаціонарних установках 
або за допомогою змішувально-зарядних машин безпосе- 
редньо в процесі заряджання свердловин і витрачають в 
день виготовлення або протягом першої доби. Свердло- 
винні та інші великі зарядні порожнини на поверхні за- 
ряджають засипкою або пневматичною подачею із зміш- 
увально-зарядної машини. У підземних виробках І. заряд- 
жають в шпури і висхідні свердловини пневмозарядниками. 
Двокомпонентний І. є найбільш економічною ВР. І. не 
водотривкий, що спочатку обмежувало сферу його засто- 
сування. Цей недолік усувають осушенням шпурів і сверд- 
ловин перед їх заряджанням, укладанням зарядів у поліет- 
иленову оболонку. Зарубіжні аналоги Ї.: ніліти і алювіти 
(США); амекси, анфомети (Канада); амонекси і андекси 


(ФРН). 
ІГНІМБРИТ, -у, м. " р. цигнимбрит, а. ієпітруйе, Поса ші, 
угеідег їції; н. ЇІепітргії т -- вулканічна уламкова г.п., яка 


має ознаки як лав, так і пірокластичних утворень. Має 
уламкову будову і складається перев. з дрібних частинок 
вулканічного скла, уламків пемзи і кристалів. Частинки по- 
пелу пластично деформовані і, щільно прилягаючи один 
до одного, зливаються ще в розплавленому стані. Вони 
довгасті, розташовані паралельно поверхні й утворюють 


перервно-лінійну (або евтакситову) текстуру, що нагадує 
текстуру течії в лавах. У частково гомогенізованій масі 
попелу розсіяні фенокристали мінералів і уламки пемзи, 
сплюснуті у відповідності з загальною текстурою і пере- 
творені в щільні склуваті диски з характерними по- 
лум'явидними границями (ф'ямме -- від італ. Біатта -- 
полум'я). І. -- продукти високорухливих попелових по- 
токів, пов'язаних з виверженнями катмайського типу. За 
складом розрізняють І.: ріолітові, дацитові, трахітові, рі- 
дше -- андезитові. Використовуються як буд. камінь. 
ІДАЇТ, -у, ч. "р. идайт, а. іааіїе, н. Май та | -- | мінерал, 
сульфід міді та заліза координаційної будови. Формула: 
СизБеба (за іншими даними СизРе556). Містить (96): Си - 
56,16; Ее -- 9,86; 5 -- 33,98. Сингонія гексагональна. Суц- 
ільні пластинчасті агрегати. Тв. 2,5. Густина 4,2. Блиск 
металічний. Колір від мідно-червоного до коричневого. 
Сильно анізотропний. Продукт зміни борніту та халькопір- 
иту. Знайдено на руднику Іда (Намібія). 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. идентификация, а. іаепійї- 
сапоп, н. Ідепійїсіегипе Її, Кеппгеісіпипе Ї, Ідепійїкайоп Її -- 
ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнава- 
ння. Напр., І. мінералів (а. тіпема! ідепійїсатоп). У техніці 
-- встановлення відповідності розпізнаваного предмета 
своєму образу (знаку). 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, -ості, ж. "р. идентичность, а. йдепійу, н. 
Ідепиіі ї -- рівнозначність, тотожність, однаковість, збіг. 
ІДІОБЛАСТИ, -тів, мн. " р. идиобласть, а. іаїобіазіз, н. 
Ідіобіазіе парі -- мінерали метаморфічних порід, які ви- 
никли внаслідок перекристалізації речовини в твердому 
стані й мають характерний кристалографічний обрис. 
ІДІОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. идиоморфизм, а. ідїотогрнізт 
н. ІіотогрПіе Ї -- здатність мінералів набирати в мінерал- 
ьних комплексах властивої їм форми кристалів. Найбільш 
виражений І. як правило, мають мінерали, що кристалізую- 
ться на ранній стадії формування г.п. з легкорухливих сере- 
довищ, напр., розплавів або водних розчинів, або метакрис- 
тали мінералів, що мають високу кристалізац. здатність. 
ІДІОМОРФНИЙ, -ого. " р. идиоморфньй, а. ідотогрніс, 
н. ідіототріи -- такий, що має власні кристалографічні об- 
риси. 

ІДОКРАЗ, -у, ч. "р. идокраз; а. іаостагзе, уезиуіаніе; н. Уе- 
зиуіапії! п. -- мінерал, те ж саме, що й везувіан. 

ІДРІАЛІН, -у, ч. "р. идриалин, а. іапіайнпе, н. Пкіайпп  -- 
природна вуглеводнева сполука складу СвоНз6О».. Знайде- 
ний разом з кіновар'ю в ртутному родов. Ідрія (Словенія). 
ІДРІАЛІТ, -у, и. " р. идриалит, а. ідкіаїше, н. Ігіайй т  -- 
1) Вуглеводень, який зустрічається в природних умовах. 
Формула: 4|Со Ні). Сингонія ромбічна. Дрібні лусочки або 
таблитчасті кристали. Тв. 2. Густина 1,2. Блиск скляний до 
алмазного. Колір від зеленувато-жовтого до світло-корич- 
невого. Має блакитно-біле свічення. Зустрічається в асо- 
ціації з рудами ртуті. Вперше знайдений в Ідрії (Слове- 
нія). 2) Суміш ідріаліну з кіновар'ю і глиною. 

ІЄРОГЛІФИ, -ів, мн. " р. цероглифмі, а. Ніегояїурпз, н. Ніе- 
гояурпеп т рі -- 1) Взаємне розташування кварцу і польо- 
вого шпату в пегматиті, коли перетини кварцу розміщ- 
уються у вигляді правильних рисунків, що нагадують 
письмена; 2) Нерівності на поверхні порід флішевих фор- 
мацій. 

ІЗ..., ІЗО..., "р. из..., изо..., а. і50..., н. І50... -- у склад- 
них словах означає рівність або подібність за формою або 
призначенням; у назвах хімічних сполук означає розгалу- 
жену будову вуглецевого ланцюга. 
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ІЗОАНОМАЛИ, -ей, мн. " р. изоаномаль, а. іхоапотаїі, н. 
Ізоапотаїеп Т рі, Ізапотаїеп Т рі, Ціпіеп Т рі єіеіспек 5ідгипе5- 
улепіе та рі -- лінії, які з'єднують на гравіметричних кар- 
тах точки з рівними значеннями аномалій прискорення 
сили тяжіння. 

ІЗОАНЕМОНИ, -н, мн. " р. изоанемоньі; а. ізоапетопез; н. 
Ізапетопеп Т рі -- ізолінії середньорічної швидкості вітру. 
ІЗОБАЗИ, -з, мн. " р. изобазмь, а. ізоБа5е5, и. ІзоРазеп Т рі, 
Ііпіеп Ї рі єіеіспег Нерипреп Ї рі -- ізолінії тектонічних пі- 
днять або опускань за певний період. З'єднують на карті 
точки земної поверхні, для яких характерні за певний пе- 
ріод часу однакові підняття (ізоанобази) та опускання (із- 
окатабази). 

ІЗОБАРИ, -р, мн. "р. изобармі, а. ізоВбату5; н. Іхобагеп Ї рі 

-- 1) Графіки процесів, які відбуваються при незмінному 
тиску. 2) Сукупність станів системи з однаковим тиском. 
3) Лінії, що описують залежність між двома термодинамі- 
чними величинами при сталих тисках. 4) Ядра атомів рі- 
зних хімічних елементів, масові числа яких однакові, а по- 
рядкові номери різні. 5) Поверхні, лінії рівного тиску. 6) 
На географічній карті -- лінії, які з'єднують місця з одна- 
ковим атм. тиском в певні періоди часу. 

ІЗОБАРНИЙ, -ого. "р. пзобарньій, а. ізорагіс, н. ізобаг -- 
той, що стосується ізобари, і. процес -- зміна стану фі- 
зичної системи за сталого тиску. 

ІЗОБАТИ, -т, мн. "р. изобатм, а. ізобатнез, ізобатіс сигуе5, 
зивтагіпе сопігої Іпез; н. ІхоБбаїнеп Т рі, Тіеугпіїпіеп Ї рі, Гіпіеп 
Ї рі яіеіспег УМаззеттете Р рі -- ізолінії глибини водойм (оке- 
анів, морів, озер, річок тощо) на карті. 

ІЗОВМІСТИ, -т, мн. " р. изосодержания, а. ізосопіепі5, н. 
ІхозепаНе п рі, Іхоєепаййіпіеп їрі -- лінії, що з'єднують 
точки з однаковими величинами вмісту того чи іншого 
компонента к.к. 

ІЗОВОЛИ, -л, мн. " р. изоволь, а. і5оуді5, н. Із5оуоіеп Ї рі -- 
лінії однакового вмісту летких речовин у вугіллі. 
ІЗОГАЗИ, -з, мн. "р. изогазмі, а. із08аз5е5, н. І5оза5еп Ї рі 

-- лінії, які з'єднують точки з однаковою газоносністю 
вугільного пласта. 

ІЗОГАЛІНИ, ІЗОГАЛИ, -н, -л, мн. " р. изогалинь, изога- 
ль, а. ізоваїз, ізоНайіпе5; н. І5оПаїіпеп рі, Ізоваіеп рі -- ізо- 
лінії солоності води. 

ІЗОГАМИ, -м, мн. " р. изогамммі, а. і5огате, н. І-о9аттеп Ї 
рі -- лінії однакової величини напруги сили тяжіння. 
ІЗОГІПСИ, -с, мн. " р. изогипсь, а. сопіоиг Іїпез5, пурзожгар- 
Піс(аї) сигуез, ізопур5е5; н. Ндіепіїпіеп Ї рі, ІзоНнур5еп Ї рі, 
Міуеаиіїпіеп Т рі, Міусайкикуеп Т рі, 5спіспійпіеп Ї рі -- лінії 
(горизонталі), які з'єднують (на карті) точки однакової 
висоти над рівнем моря або іншим вибраним рівнем (го- 
ризонтом). Інша назва -- горизонталі. 

ІЗОГЛИБИНИ, -н, ми. " р. изоглубинь, а. ізодерт5, н. І5о0- 
пеїеп Т рі, ІзопіеЛіпіеп ї рі -- лінії, які з'єднують точки з од- 
наковими глибинами залягання корисних копалин. 
ІЗОГОНИ, -н, мн. " р. изогонь, а. і5овопа! Іїпе5, н. Ізодб0пеп 
Їрі -- лінії орієнтації певної фізичної величини. Напр., 
лінії, які з'єднують точки з одним напрямком вітру, магн- 
ітного схилення (в земному магнетизмі). 
ІЗОГОНАЛЬНИЙ, -ого. " р. изогональньй, а. ізовопаї, н. 
ізовопаї, 2ІеіспугіпКії? -- рівнокутний. 

ІЗОГОНІЗМ, -у, ч. "р. изогонизм, а. ізоєопіст, н. І5хоє0пі5з- 
тиз то -- Явище близькості кутів між гранями кристалів 
двох речовин різного хім. складу (напр., чилійська селітра 
та кальцит). 

ІЗОГРАДІЄНТИ, -т, мн. " р. изоградиенть, а. ізоргаде5, 


ізогпааїепіз; н. Ізоогадіеніеп Ї рі -- лінії, які з'єднують точ- 
ки з однаковими градієнтами поверхні. 
ІЗОДИМОРФІЗМ, -у, ч. " р. изодиморфизм, а. ізодітог- 
рпізт, н. Іходітогрнізтиз т -- явище поліморфізму двох ре- 
човин, при якому кожна з них починає собою якийсь із- 
оморфний ряд (напр., тригональні карбонати -- група 
кальциту і ромбічні карбонати -- група арагоніту). 
ІЗОДИНАМИ, -м, мн. " р. изодинамиі, а. ізодупатіс Ііпе5, 
н. Ізодупатеп Ї рі -- ізолінії напруженості магнітного поля 
Землі. 

ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ, -ого. " р. изознтропический, а. 
ізоенігоріс, н. ізоепігорізсп. -- пов'язаний з незмінністю ен- 
тропії; і. процес -- зміна стану фізичної системи, коли 
не змінюється її ентропія. 

ІЗОКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. изоклиналь, а. ізосіїпаї, ізосіїпа! 
704; н. ІзоКіїпаїае Її -- складка осадових т.п., у якій крила 
і осьова поверхня мають нахил в один бік і приблизно під 
однаковим кутом. Утворюються в умовах інтенсивного бі- 
чного стиснення або при сповзанні під дією сили тяжі- 
ння. І. властива однорідним породам і є показником силь- 
них деформацій. 

ІЗОКЛІНАЛЬНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. " р. изокли- 
нальное залегание, а. ізосіїпа! Беадїпе; н. і5оКііпае Газегипе Ї 
-- залягання г.п. на крилах ізокліналей. Характеризується 
однаковим нахилом і багатократним повторенням одних і 
тих же пластів. 

ІЗОКЛІНИ, -н, мн. " р. изоклинь, а. ізосіїпіс Іїпез, ізосіїпа! 
Іпез5, і5оіїпаїз; н. І5оКіїпеп Т рі, Гіпіеп Ї рі єіеіспег Мібугеізип- 
хеп -- 1) Лінії, що з'єднують точки з однаковим магні- 
тним нахилом, тобто кутом між магнітною стрілкою і го- 
ризонтальною поверхнею. 2) Темні лінії, які можна спос- 
терігати в поляризованому світлі на моделях з оптично 
активних матеріалів -- геометричне місце точок, головна 
нормальна напруга яких має однаковий напрям. 
ІЗОКОРЕЛЯТИ, -т, мн. " р. изокоррелятмі, а. ізосоттеіате5, 
н. І5окоттеіагеп Т рі -- лінії, які з'єднують точки з однако- 
вими величинами коефіцієнта кореляції. 

ІЗОЛІНІЇ, -ій, мн. "р. изолиниий, а. ізоііпез, ізотеттіс Ппез, н. 
Ізоїіпіеп Ї рі, Адиїроїепіайнпіеп Ї рі -- лінії на картах, пла- 
нах, проекціях або інших графіках, які з'єднують точки з 
однаковим значенням будь-якої величини. Ізолінії вико- 
ристовуються для зображення на картах або маркшей- 
дерсько-геологічних графічних документах ліній з одна- 
ковими значеннями абсолютних висот (ізогіпси), темпе- 
ратур порід (ізотерми), магнітних схилень (ізогони), ат- 
мосферного тиску (ізобари), глибин і потужності покладу, 
вмісту в г.п. хімічних елементів, сполук або мінералів, гео- 
морфологічних та геофізичних величин тощо. Найбільш 
поширені ізолінії: ізобари, ізобати, ізогаліни, ізогієти, ізог- 
іпси, ізогони, ізодинами, ізосейсти, ізотерми. 

ІЗОЛЮЮЧІ СПОРУДИ, -их, -д, мн. " р. изолирующие со- 
оруження, а. ізоіаїіня 5ігистиге5,н. ізоегепає Вацу»енке п рі, 
Боїеграй т -- споруди, призначені для ізоляції відпраць- 
ованих або пожежонебезпечних ділянок від гірничих виро- 
бок, які до них прилягають. 

ІЗОЛЯТОР, -а, ч. " р. изолятор, а. іпзи/аюог, н. ІзоЇаїог пі 
-- 1) Речовина, що погано проводить електричний струм, 
тепло тощо. За агрегатним станом електричні І. поділ- 
яють на газоподібні, рідкі та тверді. Основні електричні 
характеристики І.: питомий електричний опір, діелектри- 
чна проникність, тангенс кута діелектричних втрат і на- 
пруженість електричного поля, за якої відбувається про- 
бій І. 2) Виріб з фарфору, пластмас для кріплення про- 
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водів, шин та частин приладів, які знаходяться під елект- 
ричною напругою. Розрізняють І. -- лінійні -- для кріпле- 
ння проводів до опор ЛЕП; -- стаціонарні -- для монтажу 
струмопровідних частин у розподільчих установках (РУ); 
-- апаратні -- для кріплення і розділення деталей в елект- 
ричних апаратах та машинах. 3) І. металевий -- відрізок 
короткозамкнутої на одному кінці 2-провідної або коак- 
сіальної лінії довжиною 4 довжини робочої радіохвилі. 
Має дуже великий ел. опір на другому кінці лінії. Вико- 
ристовується як опора НВЧ-конструкцій або як штучний 
зазор (обрив) на лінії. 

ІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТРУБОПРОВОДІВ, -их, 

-тів, -..., мн. 7 р. изоляционнье покрьтия трубопроводов; а. 
ріреїїпе іпзшатіоп соаїіпе; н. ізоегепде КойгитнйШипееп Т рі, 
Койтіейипозізоіатіопеп Ї рі -- покриття, що служать для за- 
хисту трубопроводу від корозії, наносяться на його поверх- 
ню в трасових, базових або заводських умовах. В залеж- 
ності від наявності блукаючих струмів, призначення і 
особливостей прокладання трубопроводу, а також корозі- 
йної активності грунтів вони відрізняються матеріалами, 
пошаровим складом і товщиною (нормальний або поси- 
лений тип). Застосовують бітумні, полімерні, лакофар- 
бові, склоемалеві і бетонні ізоляційні покриття, а також 
алюмінієві і цинкові покриття (наносяться на базі газо- 
термічним способом), жирові мастила (для північних 
районів) іін. 

ІЗОЛЯЦІЙНО-УКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ, -...-их, -іт, ми. 
х р. изоляционно-укладочнье работь; а. ріре 5пеаїіпе апа 
І/дуіпе; н. І5оПіегипозтадпаптеп Реї Уегіегипозагрейеп Ї рі -- 
очищення зовнішньої поверхні труби, ізоляція і укладан- 
ня її в праншею під час будівництва магістральних трубоп- 
роводів. Розрізняють суміщений і окремий способи прове- 
дення ізоляційно-укладальних робіт. 

ІЗОЛЯЦІЯ РУДНИКОВОЇ 
ПОЖЕЖІ, -ії, -..., ж. З р. 
изоляция рудничного пожа- 
ра, а. 5еаїпе о о/ те тіпе 
Лге, штіпе-/їге  сон/їпетепі, 
ізоіайоп ої тіпе соп/аєтатоп, 
н. Стибепргапдабайттипя Ї 
-- відокремлення осередку 
пожежі від прилеглих виро- 
бок з метою припинення 
доступу до нього свіжого 
повітря. Герметизація діл- 
ьниці з пожежею може бути 
досягнута: встановленням 
ізолюючих перемичок, за- 
мулюванням тріщин у ціл- 








че 0віжий струмінь 
- -- -- вихідний струмінь 
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леглих виробок, засипкою 
провалів і тріщин на повер- 
хні. Ізолюючі споруди мо- 
жуть виконуватися з дерева, 
штучного каміння (цегла, 
блоки, бетоніти), бетону 1 
залізобетону. Не  дозво- 
ляється споруджувати вуг- 
ільнобетонні,  глинобитні 
перемички та рубашки, пе- 
ремички з засипкою інер- 
тним (сланцевим) пилом, шлаком, штибом порід та вугі- 


Рис. Розташування пожежоїз- 
олюючих перемичок: а --стовпо- 
ва система розробки, зворотнь- 
оструменева схема провітрюва- 

ння; б -- стовпова система 

розробки, прямотічна схема 
провітрювання з підсвіжуючим 
струменем; в -- суцільна систе- 
ма розробки, зворотньоструме- 
нева схема провітрювання. 1 -- 
перемичка; 2 -- вироблений про- 

стір; 3 -- осередок пожежі. 


лля. У бетонні перемички не допускається вкладати 
відрізки брусів, шматки гірничих порід та вугілля. 
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Рис. Загальний вигляд ізолюючої перемички: 1 -- додаткове 
кріплення; 2,3 -- труби для вимірювання температури і взят- 
тя проб повітря у ізольованому просторі; 4 -- труба для дре- 

нажу води. 

Постійні ізолюючі споруди розташовують у місцях, на 
які найменше впливають очисні роботи. Відстань від про- 
типожежної арки або перемички до відпрацьованого 
пласта повинна бути не менше 1,5 м в зоні розвантаження 
і поза зоною впливу очисних робіт, не менше 2,5 мв зоні 
опорного тиску при веденні очисних робіт в бік невідпр- 
ацьованого масиву крила шахтного поля і не менше 4 м в 
проміжній зоні (на границі опорного тиску і розванта- 
ження). В зоні опорного тиску при веденні очисних робіт 
на вироблений простір перемички і арки треба будувати 
не ближче 7 м від пласта. Крім того, перемички будують 
на відстані не менше 5 м від перетину виробок. Доступ до 
перемички повинен бути вільним по всьому перетину ви- 
робки і зручним для виходу робітників, які її будують, у 
безпечне місце. Доступ до ізолюючих споруд з боку ді- 
ючих виробок зберігається протягом всього періоду їх ек- 
сплуатації. 

Споруджувати перемички треба, по можливості, у не- 
тріщинуватих г.п. та вугіллі. Тріщини тампонують. У тр- 
іщинних породах зона розташування перемички за- 














мулюється. 
ІЗОЛЯЦІЯ СЕЛЕКТИВНА, -іїї, -ої, ж. " р. изоляция се- 
лективная; а. 5еЇестіує ізоайон; н. 5еЇеКтіує Гздіайоп Ї -- ме- 


тод ізоляції у свердловині обводнених інтервалів експлуа- 
таційного об'єкта шляхом нагнітання в останній спеціал- 
ьних тампонажних розчинів, смол або інших речовин, які 
вибірково закупорюють обводнені пласти. 

ІЗОМЕРИ, -ів, мн. " р. изомермі, а. ізотет5, н. Іудтете п рі 
-- сполуки, однакові за елементним складом і молекуляр- 
ною масою, але різні за фізичними та хімічними власти- 
востями, що зумовлено різним просторовим чи скелет- 
ним розташуванням атомів у молекулах, тобто їх будовою. 
ІЗОМЕРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. изомеризация, а. ізотегіга- 
йоп, н. Іхотегізіегипо Ї, Іуотегізайоп Р -- 1) Зміна зв'язків 
між атомами або ж їх просторового положення в молекулі 
сполуки, що веде до утворення її ізомеру. 2) Перетворення 
одного ізомеру на інший (напр., нормальний бутан від 
діяння каталізатора ізомеризується в ізобутан). 
ІЗОМЕРІЯ, -ії, ж. " р. изомерия, а. ізотегізт, н. Іхотегіе Ї 
-- існування сполук, однакових за хімічним складом, але рі- 
зних за будовою і властивостями. Такі сполуки називають 
ізомерами. Є структурна й просторова ізомерія. І. -- одна з 
причин різноманітності та численності органічних сполук. 
ІЗОМЕТИ, -т, мн. " р. изометь, а. ізотеїз (те/аїіує єаз соп- 
тепі ізоїїпез), н. Ізотетеп Ї рі -- ізолінії відносної бага- 
тогазності (газовості). 

ІЗОМЕТРИЧНИЙ, -ого. " р. изометрический, а. ізотеїгіс, 
н. ізотеїті5сі -- той, який в усіх напрямках має приблизно 
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однакові розміри (напр., про розміри кристалів мінералів, 
форми мінеральних тіл тощо). 

ІЗОМОРФІЗМ, -у, ч. " р. изоморфизм, а. ізотогрніут, н. 
Ізотогрпіе Ї, Іуотогріізтиз тп | -- взаємне заміщення 
атомів (або їх груп) різних хімічних елементів у еквівален- 
тних позиціях кристалічної структури. Розрізняють Ї. ге- 
теровалентний, ізовалентний, аномальний, блоковий, до- 
сконалий або безперервний, полімерний, полярний та ін. 
І. дуже поширений у природі. 

ІЗОМОРФІЗМ АНОМАЛЬНИЙ -- ізоморфізм випадко- 
вий, викликаний близькістю деяких параметрів структури. 
ІЗОМОРФІЗМ БЕЗПЕРЕРВНИЙ (ДОСКОНАЛИЙ) -- 
ізоморфізм із широкою областю та безперервним рядом 
змішаних кристалів. 

ІЗОМОРФІЗМ БЛОКОВИЙ -- ізоморфізм, який вияв- 
ляється у субмікронних проростаннях кристалів. 
ІЗОМОРФІЗМ ГЕТЕРОВАЛЕНТНИЙ заміщення в 
структурі кристалів одних йонів іншими, відмінними за 
валентністю, але близькими за радіусом. 

ІЗОМОРФІЗМ ДОСКОНАЛИЙ -- ізоморфізм з широкою 
областю та безперервним рядом змішаних кристалів. 
ІЗОМОРФІЗМ ІЗОВАЛЕНТНИЙ -- заміщення в струк- 
турі кристалів одних йонів іншими, однаковими за вален- 
тністю. 
ІЗОМОРФІЗМ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ -- заміщення од- 
ного елемента, якого не вистачає в розплаві чи розчині, 
домішками, що призводить до підвищення вмісту еле- 
ментів-домішок у мінералах. 

ІЗОМОРФІЗМ  НЕДОСКОНАЛИЙ (ОБМЕЖЕНИЙ, 
ПЕРЕРИВЧАСТИЙ) -- ізоморфізм, при якому відноше- 
ння кількості елемента, який заміщає, до заміщеного, 
знаходиться в певних межах. Напр., ортоклаз і альбіт із- 
оморфні при високих т-рах, а з пониженням т-ри вони 
розпадаються на окремі мінерали. 

ІЗОМОРФІЗМ ОСОБЛИВОГО РОДУ -- явище, при яко- 
му в кристалічну гратку однієї сполуки включені шари 
або блоки ін. сполуки субмікроскопічних розмірів. При 
цьому утворюються своєрідні кристалозолі. 
ІЗОМОРФІЗМ ПОЛІМЕРНИЙ -- ізоморфізм, при якому 
кілька комірок однієї структури утворюють одну комірку 
іншої структури, напр., ізоморфізм у випадку ТІіО» -- 
веМЬьОв. 

ІЗОМОРФІЗМ ПОЛЯРНИЙ (СПРЯМОВАНИЙ) -- 
вибіркова здатність йонів до ізоморфного заміщення, зу- 
мовлена енергетичним виграшем. В.С. Білецький. 
ІЗОПАХИ, -х, мн. " р. изопахи, а. ізорасп5, н. ІзорасПу!еп Ї 
рі, Ізораспеп Т рі -- лінії однакових потужностей пласта. 
ІЗОПАХІТИ, -т, мн. "З р. изопахитьі, а. ізорасПу!е5, н. І50- 
распу/еп Ї рі, Іхораспузеп Т рі -- лінії, які з'єднують точки з 
однаковою товщиною відкладень гірських порід одного і 
того ж геологічного віку. 

ІЗОПІКНИ, -н, мн. " р. изопикни, а. ізоруспаїз, ізоруспіс 
Ііпе5; н. ІзоруКпеп Т рі, ізотегізспе Гіпіеп Ї рі 1) Лінії од- 
накових значень густини речовини. 2) Ізолінії густини 
морської води. 

ІЗОПЛЕТИ, -т, мн. " р. изоплеть, а. ізоріет5, н. Ізоріетеп 
Ї рі, Гіпіеп Є рі 2Іеіспек Мене пу рі -- 1) Ізолінії, що графічно 
відображають певну фізичну величину як функцію двох 
змінних (напр., інтенсивність сонячної радіації залежно 
від пори року тощо). Будуються у прямокутній системі 
координат. 2) Лінії рівних величин температури грунту. 
Розрізняютьхроноізоплети (напр., добовий або рі- 
чний перебіг температур на глибині)та топоізоплет 








и (напр., І. солоності води у водоймі в залежності від гли- 
бини та віддаленості від берега). 

ІЗОПОВЕРХНЯ, -і, ж. " р. изоповерхность, а. ізозицасе, 
н. ІзоПіспе Ї -- поверхня топографічного порядку у всіх 
точках якої має місце однакове значення якої-небудь ве- 
личини. 

ІЗОРАХІЇ, -ій, мн. " р. изорахии; а. (Під) їає ізоїїпе5; н. 
Їзогасніеп Т рі -- ізолінії висоти морських припливів. 
ІЗОРЕЗИСТИВИ, -в, мя. " р. изорезистиви, а. ізоге5і- 
5Пує5, н. Ізогезізуеп Ї рі -- лінії однакових електричних 
опорів г.п. при електророзвідці методом опорів. 
ІЗОСЕЙСТИ, ІЗОСЕЙСМИ, -т, -м, мн. " р. изосейсть, а. 
із05еїі518, і505еіз таз, ізозеізтіс ІПпез, і5о5еїзта! Іпез; н. І505еїз- 
теп Ї рі, Іхо5еізтеп Т рі -- ізолінії інтенсивності землетрусів; 
розділяють області з різним рівнем інтенсивності. 
ІЗОСТАЗІЯ, -ії, ж. Я р. изостазия, а. ізозіазу, н. 
Маззепкотрепзатіоп Ї, І»о5іазіе Р -- стан рівноваги мас 
гірських порід земної кори. Полягає у тому, що земна кора, 
окремі частини якої ніби плавають у пластичному підкі- 
рковому шарі, перебуває в стані рівноваги. Збільшення 
ваги окремих блоків призводить до занурення їх у підкір- 
кову речовину, зменшення -- до підняття. Тенденція до 
відновлення порушеної гравітаційної рівноваги зумо- 
влює активізацію тектонічних процесів. Ізостатична 
компенсація досягається на глиб. 100-150 км (всередині 
астеносфери). І. означає, що концентраціям маси (гори, 
масиви порід підвищеної густини) біля поверхні Землі 
відповідають рівні за величиною дефекти маси на глиби- 
нах, що не перевищують рівень компенсації. Нестачам 
маси (западини морів, товщі пухких порід) біля поверхні 
Землі відповідає маса підвищеної густини на глибинах, 
менших глибин компенсації. Істотна частина ізостати- 
чної компенсації забезпечується змінами потужності 
земної кори. У деяких р-нах частина компенсації забезпе- 
чується варіаціями густини підкіркового шару і змінами 
товщини літосфери. У р-нах з сучасною тектонікою мо- 
жуть існувати порушення І., що виявляються звичайно 
як відмінності гравітац. поля від поля ізостатично урівн- 
оваженої Землі (ізостатичні аномалії сили тяжіння). І. 
впливає на амплітуду тектонічних рухів. Ізостатична 
компенсація дії екзогенних процесів може в дек. разів 
збільшити амплітуду вертикальних рухів (напр., ерозія гір 
і заповнення міжгірських западин осадами, викликає до- 
датковий ріст піднять і опускання депресій). Вивчення 
порушень І. дозволяє аналізувати напруження в земній 
корі і літосфері та використовується для сейсмічного 


районування, з'ясування фіз. властивостей речовини 
Землі. | 
ІЗОСТЕРА АДСОРБЦІЇ, , 2. Я р. изостера адсорб- 


ции; а. айзогріїоп ізозіег; н. Афоріїопзізозіеге Ї -- крива за- 
лежності рівноважного тиску газу від температури при 
постійній кількості газу, адсорбованого на поверхні оди- 
ниці маси адсорбенту. 

ІЗОСТЕРИ, -р, мн. " р. изостери; а. і5о5Іег5; н. І5озіекеп Ї 
рі -- ізолінії густини. 

ІЗОТАХИ, -х, мн. "р. изотахи, а. ізоїасне5з, ізоуез, н. І5апе- 
топеп Т рі, Ізотаспеп Т рі, СезсПпугіпаїдКкейукеппііпісеп Ї рі | -- 
ізолінії швидкостей вітру, водної течії тощо. 
ІЗОСТРУКТУРНІСТЬ, -ості, ж. " р. изоструктурность, 
а. ізо5тистимаййу, н. 5ігиктигоЇсісітей Її -- теометрична под- 
ібність структур мінералів, яка при схожих об'ємах струк- 
турних елементів, близькості хімічного зв'язку може приз- 
вести до ізоморфізму. 


ІЗО -- ІЗУ 
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ІЗОТЕРМА АДСОРБЦІЇ, -и, -..., ж. " р. изотерма адсор- 
бипи; а. айзогріїоп ізотегт; н. АдзогріїопзізоШетте Ї -- кри- 
ва залежності кількості адсорбованого газу від рівноважн- 
ого тиску (або від рівноважної концентрації адсорбату) 
при постійній температурі. 
ІЗОТЕРМА ВАН ДЕР ВААЛЬСА, -и, -..., ж. " р. изотер- 
ма Ван-дер-Ваальса; а. Кап дек Иааїз ізоїетт; н. Уап-авр- 
У/ааїз-І5оїнегте Ї -- ізотерма, що описує залежність між 
тиском та об'ємом реального газу при постійній темпера- 
турі за допомогою Ван дер Ваальса рівняння. 
ІЗОТЕРМА РЕАКЦІЇ, -и, -..., ж. "р. изотерма реакции; а. 
теасіїоп ізоїент; н. Кеакпопзізотегте Ї | -- крива, що 
зв'язує хімічну спорідненість А з термодинамічною конс- 
тантою хімічної рівноваги Ка і активностями а? реагентів у 
вихідній реакції суміші: 

АКТ т(К/а"а??...арі), 
де фі -- стехіометричний коефіцієнт реагенту Ві; береться 


зі знаком "Ч-" для продуктів реакції та знаком "-" для 
абсолютна 


реактантів;  К -- газова стала; Т -- 


температура. 
ІЗОТЕРМА РОЗПОДІЛУ, -и, -..., ж. " р. изотерма рас- 
пределения; а. аїзігібитоп ізотетт; н. Уегіейипозізотегте Ї 
-- ізотерма, що описує залежність рівноважної концент- 
рації субстанції у нерухомій фазі від рівноважної концент- 
рації цієї субстанції в рухомій фазі. 

ІЗОТЕРМИ, -м, мн. " р. изотермим, а. ізоїтегте; н. Ізотег- 
теп рі -- 1) Ізолінії температури повітря, води, грунту то- 
що на карті. Ізотермобати -- ізолінії т-ри води на верти- 
кальних перерізах водної товщі озер, морів та океанів. 2) 
Сукупність станів системи з однаковою температурою. 3) 
Лінії, що описують залежність між фізичними величинами 
при постійних температурах. 

ІЗОТЕРМІЧНИЙ, -ого. " р. изотермический, а. ізотегтаі, 
н. ізоттетгтізсі -- той, що має постійну температуру; І. про 
цес -- процес, що відбувається при постійній температурі. 
ІЗОТОНИ, -он, мн. "р. изотонмі, а. і5оїопез5, н. Ізоїопе п рі 
-- атоми різних хімічних елементів, у ядрах яких є однако- 
ва кількість нейтронів. 

ІЗОТОНІЧНИЙ, -ого. " р. изотонический, а. ізоїопіс, н. 
ізоїопізсй, ізо5тогіясП. -- той, що однаково напружений; і-ні 
розчини -- розчини, в яких однаковий осмотичний тиск. 
ІЗОТОНІЯ, -ії, ж. " р. изотония, а. і5оїопу, н. Ізоїопіе Ї -- 
однаковість напруження, тиску. 

ІЗОТОПИ, -ів, мн. " р. изотопм, а. ізоїорез, н. І5оіоре п рі, 
МиКіає п рі -- різновиди атомів хімічного елемента, нукліди, 
електричний заряд ядра яких однаковий, а маса різна. Ядра 
атомів І. одного хімічного елемента містять різну кількість 
нейтронів. Розрізняють стабільні та радіоактивні І. 
ІЗОТОПНИЙ ВІК, -ого, -у, ч. " р. изотопнькй возраст, а. 
ізоїоре аге, абзоіше аєе; н. ІуоїорепаПег п, абзоїціез АПег п -- 
абсолютний вік мінералів та гірських порід, встановлений 
радіологічними методами. Існують уран-торієво-свинце- 
вий, рубідій-стронцієвий, калій-аргоновий, радіовуглец- 
евий та ін. методи. Час утворення мінералу (породи) вста- 
новлюють за співвідношенням у мінералі первинних раді- 
оактивних ізотопів, відповідних елементів та продуктів їх 
розпаду, швидкість якого є постійною. За допомогою ра- 
діологічних методів встановлено вік Землі і земної кори. 
Для осадових та окремих комплексів магматичних порід 
створено абсолютну геохронологічну шкалу. Визначення 
І.в. порід дає можливість встановлювати час різних геол. 
подій, оцінювати вік к.к. Перші вітчизняні результати 


визначення Ї.в. одержав видатний український вчений 
академік В.І. Вернадський (1932). Систематичні визначен- 
ня І.в. порід почалося у 1950 р. в Інституті геол. наук АН 
України. Завдяки віковим даним, одержаним уран-торі- 
євим методом на початку 60-х років були запропоновані 
перші схеми вікового розчленування для докембрійських 
порід Українського щита. Створено каталоги ізотопних 
дат порід Українського щита. Найдавніші в Україні поро- 
ди виявлені поблизу м. Оріхів Запорізької обл. -- це мета- 
ультрабазити і тоналіти віком 3700-1200 млн р. Верхні 
межі метаморфічних порід архею і нижнього протерозою 
умовно датовані 2600--100 і 1600-50 млн р. Осадова рудо- 
носна криворізька серія, І.в. якої визначений уран-торі- 
єво-свинцевим методом, утворилася у віковому інтервалі 
2500(1100) -- 2000 млн р. Численні дайки основних маг- 
матичних порід мають вік від архею до верхнього протеро- 
зою. Кіровоградські та Житомирські граніти -- 1900 млн 
р., Коростенський комплекс -- 1750 млн р. Найдавніші в 
Україні осадові відклади фанерозою (рифей, венд) у межах 
Волино-Оршанського прогину і Овруцького грабена Українсь- 
кого щита мають вік 1650-570 млн р. Палеозойські пісков- 
ики, сланці та вапняки, утворені 440-250 млн р. тому, скла- 
дають Донецьку складчасту споруду. Вапняки, сланці, мер- 
гелі мезозою (240-70 млн р.), палеогену й неогену (65-10 млн 
р.) поширені у Кримських горах та Карпатах. Вік антропо- 
генових утворень, що вкривають майже суцільним чохлом 
усю територію України, до І млнр. 

ІЗОТОПНІ ІНДИКАТОРИ, -их, -ів, мн. " р. изотопнье 
индикатормі, а. і5оїоріс їгасетя, і5огоріс іпаїсатог5я; н. Іхоїореп- 
апгеісег т, Іхоїорепіпаїкатогеп торі -- ізотопи, що відріз- 
няються властивостями від інших ізотопів цього самого 
хімічного елемента. Інша назва-мічені атоми. 
ІЗОТРОПІЯ, ІЗОТРОПНІСТЬ, -ії, -ості, ж. " р. изотро- 
пия, изотропность; а. і5оїгору, і5оїгорізт; н. Ізоїторіє Ї -- 1) 
Незалежність фізичної величини від напрямку (частіше 
кристалографічного), через що вона не описується за до- 
помогою вектора; ізотропними є всі фізичні скалярні ве- 
личини, особливо в кристалі, що належить до регулярної 
системи. 2) Однаковість фізичних властивостей речовини 
(теплопровідність, електропровідність, пружність, оп- 
тичні властивості тощо) в усіх напрямах. І. характерна для 
рідин, газів та аморфних тіл, на відміну від анізотропії 
кристалів. 

ІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА, -ої, -ої, -и, ж. " р. 
изотропная горная порода, а. і5оїгоріс госК, н. ізоїгорізспез 
Сезіеіпп -- порода, властивості якої в різних напрямках 
практично однакові. 

ІЗОХОРИ, -р, мн. " р. изохорм; а. ізосйоге5; н. ІзосПогеп Ї 
рі -- 1) Сукупність станів системи з однаковим об'ємом. 
2) Лінії, що описують залежність між термодинамічними 
характеристиками системи при постійному об'ємі. 3) Ізо0- 
лінії об'єму. 

ІЗОХРОМАТИЧНИЙ, -ого. Я р. изохроматический, а. 
ізосиготаїіс, н. ізосигот(атізсп), яЇеістагрі?в, Гагбіопгісітія 

-- однаковоколірний. 

ІЗОХРОНИ, -н, мн. " р. изохроньі, а. ізоспгопез, н. Піпіеп Ї 
рі єІеіспет Дей Її, Іхосигопеп Т рі -- лінії однакових моментів 
настання якого-небудь геофізичного або астрономічного 
явища (напр., лінії однакових моментів приходу сейсмі- 
чних хвиль). 

ІЗУМРУД, -у, ч. "р. изумруд, а. етегай, н. 5тагаза т  -- 
те ж саме, що Й смарагд. Розрізняють І. бразильський (зе- 
лений прозорий різновид турмаліну), І. вілюйський (везу- 
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віан), І. звичайний (Ст-берил), І.-малахіт (евхроїт), І. мі- 
дний (діоптаз), І. нікелистий (заратит), І. уральський 
(демантоїо). 

ІЙОЛІТ, -у, ч. "р. ийолит, а. йойше, н. Гуоїйт т -- безполе- 
вошпатова, мезократова магматична т.п. з сімейства плу- 
тонічних ультраосновних порід лужного ряду (фоїдолітів), 
що складається з нефеліну (30-7095), піроксену (70-3096) і 
другорядних мінералів (апатит, титаномагнетит, сфен та 
ін.). Структура повнокристалічна, від крупно- до дрібн- 
озернистої. Колір темно-сірий. І. утворює великі масиви, 
невеликі тіла, дайки. З І. асоціюють найбільші в світі ро- 
дов. апатито-нефелінових руд (Кольський п-ів); в комп- 
лексних масивах з участю І. відомі родов. залізних руд, 
флогопіту, руд рідкісних металів. 

ІКС (Х-ОДИНИЦЯ), -а, ч. " р. икс(Х-единица), а. Х-ипії, 
н. Х-Еіплей Р -- одиниця довжини. | ікс-од. - 1,00206 х 
10-9м. Використовується у рентгеноструктурному аналізі 
для визначення довжини хвилі рентгенівського (пулюєво- 
го) та гамма-проміння і параметрів кристалічної гратки. 
ІКСІОЛІТ, -у, ч. " р. иксиолит, а. іхіоШе, н. ІхіоїйнН та, Іхіо- 
пії па, Їхіопоїйип та -- мінерал, ніобат заліза ланцюжкової 
будови. Формула: БеМБОлм. Ее частково заміщується на Та, 
5п і Мп. Містить (96): ТаОз 4 МЬгОз -- 72,51; 5пО» -- 
12,79; Бе0О -- 7,38; МпО -- 7,32. Сингонія ромбічна. Ром- 
бопірамідальний вид. Кристали призматичні, а також не- 
правильні, округлі зерна. Густина 7,39. Тв. 6-6,6. Колір 
чорно-сірий до сталево-сірого. Риса бура. Блиск напівм- 
еталічний до смоляного. Злом напівраковистий. Відомий 
в деяких родовищах, пов'язаних з гранітними пегматита- 
ми. Рідкісний. Інша назва - - іксіоноліт. 

ІЛІТ, -у, ч. З р. иллит, а. ійе, н. Ши та -- мінерал, водний 
алюмосилікат калію. Тонкодисперсний різновид гідрому- 
сковіту. Формула: (КНзО)(АІМеве) (АІ5і)лОго |(ОНУ)», 
Н2О|. Сингонія  моноклінна. Колір білий. Густина 
2,642-2,688. Блиск скляний. Напівпрозорий. І. -- важли- 
вий породотвітний мінерал багатьох осадових глинистих 
порід. Найбільш розповсюджений мінерал глинистих 
сланців та аргілітів. Утворюється в морських умовах, при- 
сутній у грунті та в зонах гідротермальних змін як аути- 
генний мінерал. 

Розрізняють: іліт кальціїстий (мінерал, перехідний до монт- 
морилоніту -- (Са, Ма)аАрІ(ОНУАІ5ізОмо|); іліт натріїстий (гідр- 
ко і іліт хромистий (різновид літу, який містить до 12 95 

72003). 


ІЛЮВІЙ, -ю, ч. "р. илювий, а. Йшуйит, н. Шиуїйт п, Шиуіе 
Р -- мінеральні й органічні речовини, вилуговувані (вине- 
сені) водою з верхніх шарів грунту Й відкладені в його 
нижній частині (на ілювіальному горизонті). 

ІЛЬВАЇТ, -ту, ч. "р. ильвайт, а. йуайе, н. Пуай т -- сил- 
ікат | кальцію | і заліза | острівної | будови  -- 
СаВег?"Рез |ОНІО|5ігО»|. Склад у 96: СаО -- 13,69; Бе0 -- 
35,20; ЕегОз -- 19,55; 5102 -- 29,36; НО -- 2,20. Домішки: 
Мпо. Гомеотипний з лавсонітом. Сингонія ромбічна, ром- 
бо-дипірамідальний вид. Кристали призматичні з верти- 
кальною штриховкою, також стовпчасті або суцільні 
агрегати. Спайність ясна. Густина 3,8-4,1. Тв. -- 6-6,5. 
Колір чорний з буруватим або зеленуватим відтінком. Риса 
бурувато-чорна або сіра. Блиск напівметалічний жирний. 
Двозаломлення сильне. Зустрічається у контаково-мета- 
соматичних родовищах заліза переважно в зоні скарнів ра- 
зом з гранатами, геденбергітом, магнетитом, сульфідами 
заліза, міді та ін. Рідкісний. 

ІЛЬМЕНІТ (ТИТАНИСТИЙ ЗАЛІЗНЯК), -у, ч. "р. иль- 
менит (титанистьй железняк), а. іітепйе (тйапіс ігоп оге); 


н. Птепії та -- мінерал класу оксидів і гідроксидів. Оксид 
титану з істотним вмістом заліза, магнію та марганцю ша- 
руватої будови. Склад змінний: (Ре, Ме, Мп) ТО». Сингонія 
тригональна. Тв. 5,5-6,5. Густина 4,75. Колір залізно-чор- 
ний. Блиск напівметалічний. Риса чорна, бура, буро-чер- 
вона. Непрозорий. Крихкий. Злом раковистий. Слабко 
магнітний. Утворюється у вигляді дрібних кристаликів на 
початковій стадії магматичної кристалізації як акцесорний 
мінерал. Відомий як мінерал пневматолітового, пегматито- 
вого і гідротермального походження. Анізотропний. На 
земній поверхні стійкий і утворює розсипні родовища. І. -- 
осн. титанова руда. Осн. методи збагачення -- травіт- 
аційні (на гвинтових сепараторах, концентраційних сто- 
лах, шлюзах, у важких суспензіях, струминних та конусних 
концентраторах) і магнітна сепарація з виділенням Ї. в ко- 
лективний концентрат. Доводка концентратів ведеться 
магнітною і електростатичною сепарацією, гідравліч. або 
пневматич. концентрацією на столах. З тонкозернистих 
колективних концентратів і тонковкраплених тита- 
но-магнетитових руд І. добувається флотацією з жирно- 
кислотними збирачами. Є в межах Українського щита. 


Розрізняють: ільменіт залізний (різновид ільменіту, в якому 
до 1/3 ЕеТіОз заміщено на Ее20з); ільменіт магніїстий (гейкіліт); 
ільменіт марганцевистий (пірофаніт); ільменіто-магнетит (ільм- 
еномагнетит -- магнетит з домішкою ільменіту, як продукту роз- 
паду); ільменіт урановий (різновид ільменіту, який містить до 9,8 
96 003); ільменокорунд (гьогбоміт). 


ІЛЬМЕНОРУТИЛ, -у, ч. "р. ильменорутил; а. ії тепогитіе, 
н. Птепогий т -- Т) Мінерал, різновид рутилу. Твердий 
розчин ЕеМЬгОв і КеТаг2Ов в ТІО., що має несталий склад. 
Сингонія тетрагональна. Форми виділення -- скупчення 
неправильної форми. Густина мінлива, максимальна 5,9. 
Тв. 6,5. Колір чорний. Риса від бурувато-жовтої до бурува- 
то-зеленої. Блиск алмазний. Утворює жовноподібні ви- 
ділення. Зустрічається в сієнітових, рідше -- в гранітових 
пегматитах і їх альбітизованих ділянках. І. ванадіїстий -- 
різновид І. який містить 5,3196 М»Оз. 2) Закономірне 
зростання колумбіту і рутилу. 

ІМАТРОВІ КАМЕНІ, -их, -ів, мн. "р. иматровиь камни, а. 
/аїгу 510пез, н. 5 таїтазіеїпе парі -- мергельні конкреції ди- 
вовижної, часто дископодібної, форми. Виникають в ша- 
рах стрічкових глин, в озерних відкладах. Від назви водо- 
спаду Іматра у Фінляндії. 

ІМЕННИК, -а, ч. " р. клеймо, а. 5їатр, н. Матке Її, 5іетре- 
Ішпо Р -- спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача 
ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. 
Суб'єкти підприємницької діяльності, які виготовляють 
ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, 30- 
бов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється ви- 
готовлювачем на всіх виробах. Відбиток іменника щорічно 
підлягає реєстрації в органах державного пробірного кон- 
тролю. Використання іменника, не зареєстрованого в ор- 
ганах державного пробірного контролю, забороняється: 
ІМЕРСІЙНИЙ МЕТОД, -ого, -у, ч. " р. иммерсионньй ме- 
тод, а. іттетзіоп теїой; н. Іттегзіоп5теїойе Ї -- визна- 
чення показників заломлення (п) найдрібніших (до 
0,001-0,002 мм) прозорих зерен твердих тіл під поляриза- 
ційним мікроскопом. При таких розмірах зерен прозори- 
ми виявляються більшість мінералів. Визначення ведеться 
порівнянням показника заломлення зерна з показником 
заломлення стандартної рідини, в яку воно занурене. У ос- 
нові методу лежить утворення внаслідок явищ інтерфере- 
нції і повного внутр. відображення на межі двох речовин з 
різними показниками заломлення "смужки Бекке" -- то- 
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ненької (бл. 0,001 мм) світлої смужки. У І.м. застосовують 
набір рідин (до 100) з и від 1,33 (для води) до максимально 
можливих (2,06); найчастіше використовують рідини з п 
від 1,408 до 1,780. Занурюючи зерно послідовно в ряд 
рідин і порівнюючи їх, легко отримати положення, коли п 
однієї з рідин виявиться вищим, а сусідньої нижчим, ніж 
мінералу. У цьому разі п мінералу дорівнює півсумі показ- 
ників заломлення цих двох рідин, а точність визначення -- 
їх піврізниці. Для визначення речовин з низькими и вико- 
ристовують бром-нафталін в суміші з вуглеводневими рід- 
инами, з високими п -- суміш йодистого метилену і бром- 
нафталіну. Для речовин з ще більшим заломленням вико- 
ристовують прозорі сплави (п до 2,6-2,7), напр. сірки з се- 
леном. Високозаломлюючі рідини токсичні. 

ІМЕРСІЯ, -ії, ж. р. иммерсия, а. іттетзіоп, н. Іттегузіоп Ї 
-- введення рідини (кедрової олії, вазеліну, водного роз- 
чину гліцерину) між розглядуваним предметом і об'єкти- 
вом мікроскопа, щоб підвищити освітленість зображення. 
Інша назва- імерсійна рідина. 

ІМПАКТИТ, -у, ч. " р. импактит, а. ітрасійе, н. Ітракій 
т -- змінена в результаті удару й вибуху метеорита гірська 
порода. На Землі нараховується 200 структур імпактного 
походження. Хім. склад імпактного розплаву відповідає 
складу порід мішені, зміненому селективним випарову- 
ванням компонентів (лугів, 5102 і ін.), контамінацією (за- 
брудненням) метеоритною речовиною. 

ІМПЛОЗІЯ, -ії, ж. " р. имплозия; а. ітріозіоп; н. Ітріозіоп 
Р о-- в гірн. справі -- метод збільшення продуктивності 
свердловини шляхом різкого зменшення тиску на вибої за 
допомогою спеціального пристрою. 

ІМПРЕГНАЦІЯ, -ії, ж. " р. импрегнацуия, а. ітргерпатіоп, н. 
Ітргйопіетеп п, Ітргйопіетипе Ї, Ітргйопайоп ї -- проник- 
нення речовини в рідкому або газовому стані в первинні 
мінеральні комплекси, що призводить до розсіяного 
вкрапленого розміщення мінералів у гірських породах. 
Син. -- імбібіція (рідко). 

ІМПУЛЬС, -у, ч. " р. импульс, а. ітриізе, тотепіит, риїзе; 
н. Ітриіз ті -- 1) Поштовх до дії. 2) Кількість руху (добуток 
маси на швидкість); І. сили -- добуток сили на час її дії. 3) 
І, електричний -- короткочасне (до мільярдних часток 
секунди) збільшення електричного струму або напруги. 4) 
І. вибуху (а. ехріозіоп ітриїзе, Біазі зигее; н. Ехріозіопзітри!5) 
-- величина, що характеризує динамічну дію вибуху, чи- 
сельно рівна добутку надлишкового тиску продуктів вибуху 
на тривалість його дії. 5) При висадженні ВР: Я І. спала- 
хування -- величина І. постійного струму, необхідна для 
вибуху електродетонатора. На практиці визначають зна- 
чення мінімального та максимального імпульсу спалаху- 
вання. Я І. початковий -- зовнішня дія, необхідна для 
збудження детонації заряду ВР; забезпечується підрива- 
нням капсуля-детонатора, детонуючого шнура або, у ви- 
падку найпростіших, крупнодисперсних водовмісних ВР, 
детонатора проміжного. 8 І. плавлення місточка розжарю- 
вання -- найменша величина І. постійного струму, яка 
викликає плавлення (перегоряння) місточка електроза- 
пальника. Див. також мінімальний ініціюючий імпульс. 
ІМПУЛЬСНА ВІДДУВКА, -ої, -..., ж. " р. импульсная от- 
дувка, а. риїзе Біоугіпє домп о/ те /Шег саке, н. ІтриїзаРітеї- 
Беп п, ІтриізабЬіазеп п -- віддувка кеку з фільтруючої по- 
верхні вакуум-фільтру переривчастими поштовхами стис- 
неного повітря, що забезпечує більш повне зняття нафіл- 
ьтрованого осаду. І.в. здійснюється за допомогою спеціал- 
ьного клапана-переривача. 


ІМПУЛЬСНЕ НАГНІТАННЯ ВОДИ У МАСИВ, -ого, -..., 
с. Я р. импульсное нагнетание водь в массив, а. риїзе уаїег 
Догсіпе іп а тазз5ії, риїзе ін/изіоп о/ маїек іп а та55ії; н. Ітри!- 
зтіпкипозуенайтеп п, Ітриізеїпргеззеп п удп М аззег п іп деп 
Сербігезкдгрег т -- спосіб попереднього зволоження вугіл- 
ьних пластів та супутніх гірських порід шляхом накладення 
на потік води, який нагнітається в пласт (масив), механі- 
чних імпульсів. Це викликає утворення мікротріщин, що 
знижує опір пласта (масиву) руху рідини, підвищує 
рівномірність його зволоження. Застосовується, голо- 
вним чином, на слабкотріщинуватих гірських масивах. 
ІМПУЛЬСНИЙ ВОДОМЕТ, -ого, -а, ч. р. импульсньй 
водомет, а. риїзеа єї топії)г, н. Ітриї!5- У(аз5ег-5їтанівеній п 
-- гірнича машина (агрегат) для створення і управління 
нестаціонарними високошвидкісними рідинними стру- 
менями, що забезпечують руйнування вугілля, гірських 
порід і ін. матеріалів. Застосовується самостійно або як 
виконавчий орган комбайнів гірничих при г.п. міцністю Ї - 
6-10. За принципом дії розрізняють ударні, інерційні і ку- 
мулятивні І.в. Сучасні І.в. забезпечують генерацію стру- 
менів води діаметром 3-10 мм при швидкості їх витікання 
від 1,2-1,5 до 7 км/с і більше. 

ІМПУЛЬСНИЙ ГЕНЕРАТОР, -ого, -а, ч. "р. импульсньй 
генератор, а. риїзе гепегаїог; н. Ітриїзеепенаїог т -- генера- 
тор, що дає електричний струм у вигляді коротких пош- 
товхів -- імпульсів. 

ІНВАР, -у, и. "р. инвар, а. Пуаг, и. Іпуаг п -- сплав сталі з 
нікелем; об'єм інвару майже не змінюється при зміні тем- 
ператури до 100 "С. Застосовується для виготовлення точ- 
них вимірювальних приладів, мір довжини, регуляторів 
температури і ін. 

ІНВАРІАНТ, -а, ч. " р. инвариант, а. іпуагіапі, н. Іпуагіапіе 
Р -- число, вираз тощо, які пов'язані з деяким математич- 
ним об'єктом і не змінюються при певних перетвореннях. 
Напр., віддаль між двома точками площини є інваріантом 
при перенесенні або повертанні системи координат; пло- 
ща будь-якої фігури, кут між двома прямими -- інваріанти 
руху. Див. інваріант оптичний, інваріант подібності. 
ІНВАРІАНТ ОПТИЧНИЙ, -а, -ого, ч. " р. инвариант оп- 
тический, а. оріїса! іпуапіапі, н. оріїзспе Іпуагіате Ї  -- у 
маркшейдерії, геодезії тощо -- рівність добутків пг5іпі |, 
пг8іпі, у якому пі і п2г -- показники заломлення двох сумі- 
жних середовищ (напр., скла і повітря), ії та і» -- кути за- 
ломлення променів світла в цих середовищах. 
ІНВАРІАНТ ПОДІБНОСТІ, -а, -..., ч. Я р. инвариант по- 
добия; а. зітіанйу іпуапіапі, н. АНпіїсикейзіпуатіапіе Її, АНп- 
ПспКейззітрієх п -- Див. симплекс подібності. 
ІНВЕНТАРНЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -...,с. -- Див. кріпле- 
ння інвентарне. 

ІНВЕРСІЯ, -ії, ж. " р. инверсия, а. іпуегзіоп, й. Іпуег5іоп Ї 
-- перевертання, зміна напрямку. 

ІНВЕРСІЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ -- зміна 
напрямку руху вентиляційного струменя шахти. 
ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ -- зміна полярності 
(напряму) магнітного поля Землі, зумовлена порушенням ре- 
жиму переміщення речовини в ядрі Землі, пов'язаним, віро- 
гідно, зі зміною швидкості обертання Землі. Спостерігаєт- 
ься через інтервали від 500 тис. років до 50 млн років. Вважа- 
ють, що перехід від однієї полярності до іншої триває 10000 
-- 10500 років. У нашу епоху (епоху нормальної полярності) 
південний магнітний полюс знаходиться поблизу північного 
географічного полюса, а в епоху зворотної полярності зна- 
ходився поблизу південного географічного полюса. 
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ІНВЕРСІЯ ТЕМПЕРАТУРИ АТМОСФЕРИ -- стан ат- 
мосфери, коли температура повітря підвищується з висо- 
тою, замість звичайного зниження. 

ІНВЕРТОР, -а, ч. " р. инвертор, а. іпуегіег, н. Гпуегіег т, 
Мераюг та, Іпуепіог т, Уеспзеїкістег т, (/ткепігбйге Ї -- 1) 
Пристрій для перетворення постійного електричного 
струму на змінний. 2) Електронний пристрій з одним вхо- 
дом і одним виходом, у якому вихідний сигнал виникає, 
якщо немає сигналу на вході. 

ІНВЕРТУВАТИ, " р. инвертировать, а. іпуеті, н. іпуепіїе- 
кеп -- піддавати що-небудь інверсії, розщеплювати. 
ІНГІБІТОР, -у, ч. " р. ингибитор, а. іпнібіїог, и. ІГппібйог пі 
-- речовина (присадка), що сповільнює чи зупиняє перебіг 
хімічних реакцій окиснення, полімеризації, корозії металів, 
а також біохімічних і фізіологічних процесів. В гірництві 
застосовується для гальмування хім. реакцій при веденні 
вибухових робіт, бурінні свердловин, експлуатації родов. на- 
фти і газу, атакож при гідравлічному транспортуванні ко- 
рисних копалин -- для сповільнення корозії металів. 
ІНГІБІТОРИ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ, -ів, -..., мн. "р. ин- 
гибиторьш гидратообразования; а. Пудкаїе іпПпібйогі; н. 
Нуататійдипазуетсбяетет трі -- речовини, які запобігають 
утворенню гідратів вуглеводневих газів під час їх видобу- 
вання, транспортування і підземного зберігання, а також 
первинного обробляння нафти і газу. Введення інгібіторів 
гідратоутворення в потік газу вологого змінює енергію 
взаємодії між молекулами води. Внаслідок цього зни- 
жується тиск водяної пари над поверхнею води, що при- 
водить до зменшення рівноважної температури гідратоу- 
творення. Діючи безпосередньо на процес відкладання 
гідратів, інгібітори гідратоутворення також знижують 
тиск пари води над ними і викликають поступове розкла- 
дання гідратів. Як інгібітори гідратоутворення застосову- 
ють спирти (метанол, моно-, ді- і триетиленгліколі) та, 
обмежено, водні розчини хлористого кальцію. 

ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ, -ів, -..., мн. Я р. ингибиторь кор- 
розии; а. сотозіоп іпНіБіїогя; н. Когтозіопзіплібиогеп т рі | -- 
речовини, введення яких у відносно невеликих кількостях в 
агресивне середовище викликає помітне сповільнення ко- 
розії металів. І.к. впливають на кінетику електродних про- 
цесів, які проходять під час корозії, а також характеризу- 
ються здатністю утворювати на металі оксидні і гідроо- 
ксидні та ін. плівки і переводити його в пасивний стан. У 
нафтовій і газовій промисловості І.к. застосовують для за- 
хисту обладнання свердловин, устаткування підготовки на- 
фти і газу, атакож на переробних заводах у випадку, коли в 
продукції містяться корозійно-агресивні компоненти -- 
двоокис вуглецю, сірководень і органічні кислоти. При цьо- 
му використовуються високомолекулярні органічні інгіб- 
ітори, які містять азот, сірку чи кисень і розчинні у вугле- 
воднях, воді або метанолі. Розрізняють інгібітори сірково- 
дневої корозії, вуглекислотної корозії, систем утилізації сті- 
чних вод. У залежності від корозійної активності середови- 
ща і умов застосування інгібіторів корозії питома витрата 
інгібіторів коливається від 10 до 50 кг на І млн м' газу або 
(для рідких середовищ) від 100 до 500 мг/л. При гідравліч- 
ному транспортуванні вугілля як І.к. застосовують Са(ОН)». 


ІНГІБУВАННЯ В ГІРНИЧІЙ СПРАВІ, -..., с. р. ингиби- 
рование в горном деле; а. іпніріїйоп іп тіпіпяє; н. Іппіріпоп Ї, 
Неттипе Ї, Уегабвегипа Ї іт Ветерай -- процес пригніче- 


ння, гальмування хімічних реакцій під час здійснення виб- 
ухових робіт, буріння свердловин, експлуатації свердловин 
на родов. нафти і газу. При бурінні свердловин інгібіру- 


вання проводиться для підвищення стабільності технолог- 
ічних властивостей бурових розчинів в умовах агресивного 
впливу на них температури, мінералізованих пластових 
вод і легко набрякаючих гірських порід, а також для збер- 
ігання стійкості стінок свердловин, складених водочутли- 
вими глинами. При видобуванні нафти і газу І. використо- 
вується для уповільнення корозії, гідратоутворення, соле- 
і парафіновідкладання у свердловині. 

ІНГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ, -ого, -..., с. " р. ингрессив- 
ное залегание, а. іпегез5іуе осситепсе, н. іпотез5іуєе Газетипя Ї 
-- вид трансгресивного залягання мор. відкладів, що випов- 
нює зниження древнього рельєфу і притуленого до схилів, 
що складені більш древніми породами. 

ІНГРЕСІЯ, -ії, ж. " р. ингрессия, а. інеге55іоп, н. Ппегеззіоп 
ф Еіпегійта -- проникнення морських вод у зниження 
рельєфу прибережної смуги при підвищенні рівня моря 
або зануренні берега. Протилежне - - регресія. 
ІНГРЕДІЄНТ, -а, ч. " р. ингредиент, а. іпегеаїепі, сотро- 
пепі, н. Ппотедіепг Ї, Ппегедїеп5 п -- складова частина хім- 
ічної сполуки або суміші. 

ІНДЕКС, -у, ч. "р. иноекс, а. іпаєх, н. Гпдехта -- 1) Спи- 
сок, покажчик, перелік будь-чого. 2) Числовий або букве- 
ний покажчик у математичних виразах, запроваджуваний 
для того, щоб відрізняти їх один від одного. 3) Відносний 
покажчик, що характеризує зміни рівня певного явища в 
порівнянні з іншим рівнем того самого явища, взятого за 
основу порівняння. В гірничих науках застосовують ряд 
понять І.: індекс гідрофобності г.п., індекс в'язкості тощо. 
ІНДЕКС В'ЯЗКОСТІ, -у, -..., ч. -- Див. в'язкості індекс. 
ІНДЕКС КОЛЬОРОВИЙ, -у, -ого, ч. "р. индекс цветной, 
а. соїдиг іпаєх, н. Кагтбепіпадех т -- число, яке вказує на 
відношення легких мінералів до важких або світлих до 
темних. 

ІНДЕКС-МІНЕРАЛИ, -...-ів, мн. " р. индекс-минераль, а. 
іпаєх тіпетаї5, н. Ппаех-Міпета/е п рі -- мінерали, на основі 
яких виділяють зони прогресивного метаморфізму, напр., 
біотит (у пелітових осадах, грауваках), альмандин (у пел- 
ітах, вивержених породах), кіаніт (у пелітах). 

ІНДЕКС РОГА, -у, -..., ч. Яр. иноекс Рога, а. Коє з іпаєх, н. 
Коє-Ппаєх т -- показник спікливості вугілля, який визна- 
чається за міцністю нелеткого залишку, який одержують 
при швидкому нагріванні суміші вугілля з інертним мате- 
ріалом. Використовується для характеристики вугілля з 
низькою спікливістю. Позначається символом КІ. Син. -- 
показник Рога. 

ІНДЕНТЕР, ІНДЕНТОР, -а, . "р. индентер, индентор, а. 
іпдепоог, іпаепіег; н. Еіпагіпекбгрег т, Іпдепіег т  -- нако- 
нечник, вдавлюванням якого вимірюють твердість мате- 
ріалів. 

ІНДИВІД КРИСТАЛІЧНИЙ, -а, -ого, ч. "р. индивид крис- 
таллический, а. спізтайпе іпаїуідиа!, ни. Кпізтайінп(ізсі)е5 Паї- 
уйшшит п -- тверде, фізично та хімічно індивідуалізоване 
тіло у вигляді окремих монокристалів. Застарілий термін. 
ІНДИВІД МІНЕРАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. "р. индивид мине- 
ральнькй, а. тіпена! іпаїмідцаї, н. тіпегаПзспез Паїуййшит п 
-- тверда, фізично та хімічно індивідуалізована речовина, 
яка виникла внаслідок природних процесів. І.м. фізично 
відмежований від інших природними поверхнями розд- 
ілу. Ним є кожний природний кристал, обмежений 
кристалічними гранями, а також кожне мінеральне зерно, 
відділене від сусіднього поверхнями дотику. 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, -их, -ів, -..., мн. 
х р. индивидуальнье средства защить, а. іпаїуїдиа! теап5 0) 
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ргогесіїоп; н. рег5бпіїспе Успиїстіпе! п рі -- спеціальні засо- 
би, що безпосередньо використовуються працюючими 
для зменшення впливу на організм шкідливих виробни- 
чих факторів. За призначенням розрізняють: спец. одяг і 
взуття; засоби захисту органів дихання (протигази, респір- 
атори тощо), рук, голови, органів слуху, зору і обличчя. 
До І.3.3. належать також запобіжні та рятувальні пояси, ді- 
електричні килимки і т.п. 

ІНДИГОЛІЇТ, -у, ч. " р. индиголит, а. іпаїсоШе; іпаїгоШше; 
ше еіБайте; н. Гпаїгоййт т -- мінерал, різновид турмаліну. 
Колір синій, синювато-чорний. Залізо-магніїсний лужний 
турмалін. 

ІНДИКАТОР, -а, и. "р. индикатор, а. іпаїсатог, н. Птаїкаюг 
т, Апгеівезенії п, 5іспіветії п, Ткасег т, Апгеізегт  -- 1) 
Пристрій або речовина, які за наявності певної власти- 
вості об'єкта або явища створюють сигнал інформації про 
це. 2) Прилад, за допомогою якого здійснюють індикацію. 
3) Речовина, введення якої в розчин дає змогу провести іно- 
икацію. В гірництві застосовують ряд І., напр., індикатор 
рН води (концентрації водневих йонів в шахтній та ін. 
воді), індикатор оксиду вуглецю, індикатор метану, індик- 
атор глибини шахтної підіймальної установки, індикатор 
метиленовий-голубий, індикатор ваги, індикатор блукаю- 
чих струмів та ін. 

ІНДИКАТОР БЛУКАЮЧИХ СТРУМІВ, -а, -..., ч."р.ин- 
дикатор блуждающих токов, а. зїгау сигнепіз іпаїсаїог; н. 
Уїензїтотеіпаїкаїог ті -- прилад для виявлення і вимір- 
ювання блукаючих струмів. Застосовується для оцінки 
рівня блукаючих струмів безпосередньо перед монтажем 
електровибухової мережі. 

ІНДИКАТОР ВАГИ, -а, -..., ч. " р. индикатор веса, а. 
умеідні іпаїсаїог; н. Маззепапгеізег т, Сеулісізапгеівег т, 
Ргййотетег п. -- прилад для вимірювання навантаження на 
гаку бурової установки і визначення осьового навантажен- 
ня на породоруйнуючий інструмент. 

ІНДИКАТОР МЕТАНУ, -а, -..., ч. " р. индикатор метана, 
а. теїпапе іпаїсатог; н. Меттапапгеіяететій п, Метапапгеївег 
та, Уепегргіег т -- прилад для сигналізації про вміст ме- 
тану в атмосфері гірничої виробки. Див. метану індикатор 
автоматичний. 

ІНДИКАТОРНА ДІАГРАМА БУРИЛЬНОГО МОЛОТ- 
КА, -ої, -и, -..., ж. "р. индикаторная диаграмма бурильного 
молотка; а. іпаїсатог аїатгат ої Боге паттег, іпаїсаюог аїа- 
тат оГ а ваттег акії; н. Вопгнаттегіпаїкаїопіїазгатт по -- 
крива, що характеризує процес зміни тиску у об'ємі цилі- 
ндра протягом одного робочого циклу або процес зміни 
тиску в циліндрі у функції об'єму. 

ІНДИКАТОРНА ДІАГРАМА СВЕРДЛОВИНИ, -ої, -и, 
-..., 2. З р. индикаторная диаграмма скважинь; а. іпаїсаток 
аіажнат 0/ а усії; н. Вопгіоспіпаїкаїомтдйїаягатт по -- 1) За- 
лежність дебіту свердловини по рідині від депресії тиску 
або від вибійного тиску. 2) Залежність дебіту газової сверд- 
ловини від різниці квадратів пластового і вибійного тисків. 
ІНДИКАТОРНИЙ, -ого. "р. индикаторньій, а. іпаїсаюг, н. 
аїкагот... -- пов'язаний з індикацією; і-на діаграма -- 
графічне зображення залежності тиску пари (газу) в цил- 
індрі поршневої машини від зайнятого нею об'єму або від 
положення поршня; і-на потужність -- потужність, 
що її розвивають гази в циліндрах двигуна; і-на доза -- 
доза радіоактивної речовини, введеної в об'єкт (напр., в 
організм для дослідження фізіологічних процесів, у вугі- 
лля для його дослідження тощо) методом мічених атомів, 
або індикаторним методом. 


ІНДИКАЦІЯ, -ії, ж. "р. индикация, а. іпаїсатіоп, н. Паїка- 
оп Її -- 1) Визначення, вимірювання, записування різних 
показників, об'єктів. 2) Введення в розчин, який аналіз- 
ують, речовин, що дає змогу встановити момент закінче- 
ння хімічної реакції або концентрацію водневих йонів за 
легко помітною ознакою (зміною кольору тощо). 
ІНДИФЕРЕНТНИЙ, -ого. " р. индифферентньй, а. іпаї/- 
/егепі, н. іпаїйекепі -- байдужий; і-ні речовини -- 
хімічні речовини, що важко вступають у реакцію; і-ний 
електрод -- неактивний електрод, застосовуваний в 
електрофізіологічних дослідженнях. 

ІНДІЙ, -ю, ч. "р.индий, а. інаїцт, н. Іпфит а -- хімічний 
елемент. Символ Пп, ат. н. 49; ат. м. 114,82. Густина 7310 
кг/м). За гео-хім. властивостями Їп близький до Бе, пі 
5п. Головні мінерали-носії (сер. вміст І.,96): сфалерит 
(0,0049), халькопірит (0,0012), каситерит (0,0024), галеніт 
(0,0004). Концентрується у високотемпературних гідроте- 
рмальних поліметалічних рудах, особливо тих, що містять 
одночасно цинк (мідь) і олово. Одержують І. попутно при 
переробці руд кольорових металів. Розсіяний рідкісний 
елемент. Сріблясто-білий м'який метал. Застосування: 
авіац. і автомоб. пром-сть (антикорозійні покриття, пі- 
дшипникові мастила, дзеркала і рефлектори з високим 
відображенням), напівпровідникова техніка, радіотехніка 
і електроніка, атомна енергетика, приладобудування, хім. 
машинобудування (сплави, стійкі до лужної корозії), 
скляна пром-сть і ін. Осн. країни-виробники: США, Ка- 
нада, Японія, Перу. Світове виробництво індію на початку 
ХХІ ст. складає бл. 340 т/рік. Найбільші продуценти (2001 
р.): Китай (170 т.), країни ЄС (70 т.), Японія (53 т.), Кана- 
да (35 т.). 

ІНДОЛО-КУБАНСЬКИЙ ПРОГИН, -...-ого, -у, ч. - гео- 
логічна структура на Півдні України. Його зах. окраїна 
розміщена в Криму -- на зах. від Керченського п-ова до 
гирла р.Індолу; далі він продовжується в Азовському морі 
до гирла р. Кубані. І.-К.п. виник в кінці альпійської склад- 
частості в олігоцені-пліоцені як результат компенсаційн- 
ого опускання краю Скіфської платформи при піднятті 
Кримських та Кавказьких гір. Прогин виповнений потуж- 
ною товщею зім'ятих у складки олігоценових та неогено- 
вих відкладів, що незгідно залягають на давніших породах. 
ІНДОСТАНСЬКА ПЛАТФОРМА, ІНДІЙСЬКА ПЛАТ- 
ФОРМА, -ої, -и, ж. -- одна з найбільш древніх докемб- 
рійських платформ у світі, займає більшу частину п-ова 
Індостан (басейни річок Ганг, Інд та Брахмапутра) до пі- 
дніжжя Гімалаїв та о. Шрі-Ланка. У фундаменті перева- 
жають архейські утворення -- гранітогнейси, зелено- 
кам'яні вулканогенно-осадові товщі, високометаморфіз- 
овані кристалічні сланці. 

ІНДОШИНІТИ, -ів, мя. -- Див. тектити. 
ІНДУКТИВНИЙ, -ого. "р. индуктивньй, а. іпдйсіїме, н. іп- 
дикі» -- оснований на індукції, той, що користується ме- 
тодом індукції; і-ний метод -- засіб дослідження, при 
якому від спостереження окремих фактів і явищ перехо- 
дять до встановлення загальних правил і законів; і-ний 
зв'язок -- зв'язок між електричними колами змінного 
струму, що виникає при взаємодії їхніх магнітних полів; 
і-на логіка -- розділ логіки, що вивчає логічні процеси 
переходу від знання про одиничне й окреме до знання про 
загальне. 

ІНДУКТИВНІСТЬ, -ості, ж. " р. индуктивность, а. іпдайс- 
їапсе, н. Іпадйкіїуйсії Ї, Іпдикіапа Ї -- фізична величина, що 
характеризує здатність провідника нагромаджувати енер- 
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гію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний 
струм; дорівнює відношенню потоку магнітної індукції Ф 
до величини струму І, тобто І, - Ф / І. 

ІНДУКТОР, -а, ч. " р. индуктор, а. іпаисіог, /іеіа 5ігисїиге, 
урогк сої; н. Неігзри!е Ї, Неіг5ріка!е Її, Гпдикіог ті -- 1) Елект- 
рична машина з ручним приводом для одержання змінн- 
ого струму. 2) Пристрій для індукційного нагріву твердих, 
рідких і газоподібних тіл змінними струмами високої час- 
тоти. 

ІНДУКЦІЙНИЙ, -ого. " р. индукционнькй, а. іпдисіїуе, н. 
Іаиктіопз... -- пов'язаний з індукцією (напр., і-на котуш- 
ка, і-ний регулятор, і-ний струм). 

ІНДУКЦІЙНИЙ КАРОТАЖ, -ого, -у, ч. -- Див. каротаж 
індукційний. 

ІНДУКЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ, -их, -ів, 
-.... мн. Я р. индуктивнье методь злектроразведки, а. іпдис- 
пуе тетоа5 о еіесітіса! ргозресіїпе; н. ІпаиКкпіопзуеграйтеп п рі 
дег Сеосеіекітік Ї, еіекітізспег Ргозрекіїегипа Її, Еіекітотаяпе- 
тотеттіе ї -- група методів електророзвідки, в яких змінне 
електромагнітне поле збуджується за допомогою незазем- 
лених контурів (або заземлених ліній), через які пропус- 
кається змінний струм. Первинне змінне електромагнітне 
поле індукує в електропровідних г.п. і рудах вторинні стру- 
ми, магнітне поле яких в сукупності з первинним полем 
джерела вимірюється на поверхні або в бурових свердлови- 
нах. Струми, індуковані в рудних покладах, які мають ви- 
соку електропровідність (руди кольорових металів тощо), 
виявляються більш інтенсивними, ніж бокові породи, і то- 
му над рудними покладами звичайно спостерігаються ано- 
мальні вторинні поля, які є пошуковими ознаками. Якщо 
руди високоматгнітні (напр., магнетити), то первинне поле 
намагнічує їх, і вторинне поле намагнічених геол. об'єктів 
також створює аномалії. І.м.е. застосовують для пошуків 
родов. руд, що мають знижений питомий електроопір, та 
магнітних руд. 

ІНДУКЦІЯ, -її, ж. " р. индукцция, а. іпайстіоп, н. Іпайкіїоп Ї 

-- 1) Наведення електрики і магнетизму. І. електростатич- 
на -- явище електризації незарядженого провідника в 
зовнішньому електростатичному полі. І. електромагнітна 
-- явище появи вихрового електромагнітного поля там, де 
змінюється з часом магнітне поле. 2) Величина, що ха- 
рактеризує електричне або магнітне поле. 3) Спосіб мате- 
матичних доведень і визначень. 4) Взаємодія процесів -- 
збудження і гальмування. 

ІНЕРТИНІТ, -у, ч. " р. инертинит, а. іпепіпіе, н. Пеніїпії 
т -- мацеральна група, що містить мацерали, відбивна 
здатність яких у вугіллі низької і середньої стадії вуглефік- 
ації, а також в осадових породах відповідного ступеня вуг- 
лефікації вище, ніж у мацералів вітринітової і ліптинітової 
груп, і нижче, ніж у вітриніту найбільш викосовуглефік- 
ованого вугілля та відповідної осадової породи. Термін спо- 
чатку був запропонований для спрощення термінології 
петрографії вугілля шляхом об'єднання в одному терміні 
мацералів фюзиніту, семіфюзиніту, склеротиніту і мікри- 
ніту. Дана група базується на схожих технологічних влас- 
тивостях чотирьох мацералів. Чотири додаткових мацерала 
-- макриніт та інертодетриніт, фунгініт і секретиніт до- 
дані в цю групу, останні два з них замінюють склеротиніт. 
Термін «інертиніт» передбачає, що складові є більш інер- 
тними, ніж мацерали вітринітової і ліптинітової груп, 
особливо в процесах вуглефікації, в яких вони виявляють 
себе як розчинники (Е.Штах, 1952 р.). 


Відбивна здатність інертинітових мацералів починає переви- 
щувати мацерали вітринітової групи в тих випадках, коли відби- 














Інертиніту група: а, б -- фюзиніт. Скануючий електронний мі- 
кроскоп. Шкала 10 мкм. Спостерігається структура поверхні 
трахеїди з одним рядом обмежених пор з фюзенізованої деревини 
насінного папоротника. Сааторіїуз 5р. (Н.С. Снігіревська, 1988 
р.); в -- фрагмент фюзенізованої незруйнованої чарункової 
структури тканини з пустими порожнинами чарунок. С, За- 
хідний Донбас. Відбите світло. Імерсійне середовище. Шкала 20 
мкм; г -- фюзиніт. Фрагмент залишкової розруйнованої тиском 
фюзенізованої тканини. С, Львівсько- Волинський басейн. Віоб- 
ите світло. Імерсійне середовище. Шкала 20 мкм; д -- інерт- 
одетриніт (білий); е -- мікриніт. Фото Г.П.Маценко. 


вна здатність вітриніту й інертиніту досягає порядку 5 76 Ктах 
(Алперн і Лемос де Суса, 1970 р.). Інертинітові мацерали також 
характеризуються відсутністю або невеликою флуоресценцією в 
порівнянні з вітринітом. Розмір і міра збереження клітинних 
структур варіюють в залежності від походження різних інертині- 
тових мацералів і їх історією після відкладення. 

Фізичні властивості. І. має відтінки сірого: сірувато-білий до 
жовтувато-білого в більшості компонентів з високою відбивною 
здатністю (2? 6 95 Вг). Відтінки сірого інертинітових мацералів 
відображають умови відкладення. Відбивна здатність залежить, 
передусім, від хімічного складу різних інертинітових мацералів. 
Розкид величин відбивної здатності І. в будь-якому окремо взя- 
тому вугільному пласті звичайно широкий. Стінки клітин фю- 
зиніту можуть виявляти невелику анізотропію. 


При використанні відповідного збудження (від синьо-фіолет- 
ового до зеленого світла) інертинітові мацерали з невисокою 
відбивною здатністю проявляють слабку флуоресценцію. 


Хімічні властивості. У порівнянні з іншими мацеральними 
групами І. характеризуються високим вмістом кисню і низьким 
вмістом водню (Ван Кревелен, 1993 р.). Вміст вуглецю залежить 
від походження конкретного мацерала і/або швидкості процесів 
окиснення-відновлення, яких зазнав мацерал на стадії торфоут- 
ворення. 


Інертинітова група включає мацерали різного походження: 1) 
тканини (грибів або рослин більш високого рівня); 2) тонкі улам- 
кові фрагменти; 3) геліфікований аморфний матеріал, з якого 
сформувався гранульований матеріал переважно в ході вуглефік- 
ації ії в якому змінилися секреції клітин за рахунок окислюваль- 
но-відновних і біохімічних процесів при торфоутворенні. 

Залягання. Інертиніт характерний для більшості видів вугілля, 
хоч іноді в невеликих кількостях. Палеозойське вугілля, особли- 
во вугілля Гондвани, містить більше інертиніту, ніж вугілля мезо- 
зою і третинного періоду (Шиєрер і ін., 1995 р.). Разом з тим, дея- 
ке вугілля крейди Пів. Америки і деяке вугілля юри Європи 
містить велику кількість І. Органічна речовина в піщаних поро- 
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дах містить більше інертиніту, ніж в інших осадових породах. І. є 
частиною керогену типу ТУ, за винятком деяких флуоресцентних 
компонентів. 


Таблиця: Мацерали інертинітової групи 





Мацерали з рослинними Фюзиніт 
клітинними структурами Семіфюзиніт 
Фунгініт 





Мацерали без рослинних 
клітинних структур 


Секретиніт 
Макриніт 
Мікриніт 











Фрагментарна речовина Інертодетриніт 








Високий вміст І. у вугіллі, особ- 
ливо фюзиніту з пустими клітин- 
ами і семіфюзиніту, сприяють пи- 
лоутворенню при проведенні гірн- 
ичих робіт. Реакційна здатність Ї. 
при коксуванні залежить від фіз- 
ико-хімічних характеристик рі- 
зних мацералів і від ступеню вугле- 
фікації вугілля. І. з відносно низь- 
кою відбивною здатністю і флуо- 
ресціюючий при коксуванні част- 
ково або повністю плавиться, тоді 
як нефлуоресцентний І. не пла- 
виться (Діссель і Вольф-Фішер, 
1987 р.; Кружевска, 1989 р.). Не- 
плавкий І. у вугільній шихті вико- 
нує функцію зв'язуючого матері- 
алу і при тонкому диспергуванні 
підвищує міцність коксу. Для от- 
римання коксу максимальної мі- 
цності і стабільності доцільно пі- 
дібрати оптимальний склад І. Його 
кількість у вугіллі залежить від сту- 
пеня вуглефікації останнього. 

В умовах, характерних для котлів з пилоподібним паливом, 
більшість інертинітів зазнають змін. І. з найменшою відбивною 
здатністю перетворюються в пористий анізотропний напівкокс, 
тоді як І. з найвищою відбивною здатністю звичайно продукує 
велику кількість ізотропного напівкоксу, іноді з невеликими пу- 
хирцями виходу летких, які відображають проходження І. (Джо- 
унс і ін., 1984 р.; Альварес і ін., 1997 р.). 

Походження слова: іпегіїа (лат.) -- інертність. Син. -- частко- 
во опаковий аттрит, частково опакова речовина. 


ІНЕРТИНІТУ ГРУПА, -..., -и, ж. р. инертинита группа, а. 
іпепінйе ягоир, н. Іпепіпйєгирре Її -- термін для позначен- 
ня групи мацералів, які утворюються з первинно окисне- 
них  лігніно-целюлозних тканин, зруйнованих при 
відкладеннях і переносі. Характерна особливість -- розрі- 
знювані під мікроскопом кутасті уламки фрагментів тка- 
нин і стінок клітин рослинного матеріалу розміром від 1 
мкм до 2 см. За розміром і структурою виділяють такі ма- 
церали: фюзиніт, семіфюзиніт, макриніт, мікриніт, інерт- 
одетриніт. Характерні властивості: підвищена твердість, 
питома вага 1,5, висока відбивна здатність, ізотропність, 
хімічна термостійкість. У вугіллі мацерали І.г. присутні у 
вигляді розсіяних уламків або скупчень, шарів різної тов- 
щини. Пласти І.т. складає рідко. Підвищений вміст у вуг- 
іллі і антрациті мацералів Їт. (понад 2096) негативно 
впливає на міцність коксу, термостійкість антрациту. 
Див. інертиніт. Г.П.Маценко. 

ІНЕРТИТ, -у, ч. "р. инертит, а. іпегійе, н. іпегій ті -- МО- 
номацеральний мікролітотип, що містить мінімум 95 96 
(за об'ємом) інертинітових мацералів. Термін введений 
Н.Родрігесом (1955 р.). З 1964 р. зарішенням Міжнародн- 
ого комітету з петрології вугілля і органічної речовини 
(МКПВОР) термін застосовується для позначення мікро- 
літотипу, що складається з мономацеральних мікролі- 











Фюзиніт. Фрагмент во- 
локнистого фюзену в 
кам'яному вугіллі. За- 

хідний Донбас С. , пласт 

с. Оптичний мікроскоп, 

аншліф, відбите світло. 

Шкала 20 мкм. 


тотипів інертинітових мацералів. Таким чином, термін 
описує агломерацію одного або більше інертинітових ма- 
цералів. Проте, кожний мацерал може утворювати свій 
власний мікролітотип, якщо зустрічається в однорідних 
прошарках. Фюзит і семіфюзит є типовими мікролітоти- 
пами. Відкриті клітини фюзиту можуть бути заповнені 
мінералами. У таких випадках його називають «твердим 
фюзитом» на відміну від «м'якого фюзиту», що не містить 
мінералів. 

Фізичні та хімічні власти- 
вості І. визначаються відпо- 
відними інертинітовими ма- 
цералами. 

І. може містити невеликі 
залишки окиснених рослин- 
них тканин, окиснену амор- 
фну гумусову речовину не- 
відомого походження (мак- 
риніт), окиснені секреції рос- 
лин (секретиніт) і залишки 
грибів (фунгініт), а також аг- 
ломерації (асоціації) інерт- 
одетриніту. У залежності від 
наявності або відсутності по- 
путних уламкових мінералів залягання І. вказує на сухі 
періоди в процесі торфоутворення або на формування 
торфу, принаймні частково, із рослинного окисненого 
матеріалу (Марчоні і Калкреут, 1991 р.). І. -- основний 
компонент літотипу фюзен і є важливою складовою літот- 
ипу дюрен. У більшості зразків вугілля світу І. зустрічається 
в невеликих кількостях. Виключенням є вугілля Годвани, 
крейди і юри в північній півкулі, де часто зустрічаються 
щільні (тверді) лінзи інертодетриніту і рідше великі тіла 
секретиніту. «М'який фюзит» крихкий і розсипчастий. 
Невеликі його уламки можуть приводити до розвитку у 
шахтарів пневмоконіозу (Шульц та ін., 1997 р.), оскільки 
фюзит концентрується в шахтному пилі. Дроблення «твер- 
дого фюзиту» процес складний. Тому він концентрується 
в більш грубих фракціях. 

Походження слова: іпегіця (лат.) -- інертний. 
ІНЕРТОДЕТРИНІТ, -у, ч. Я р. инертодетринит, а. 
іпепоаєтніпйе, н. Іпегіодеїгіпі тп -- мацерал інертинітової 
мацеральної групи, що зустрічається у вигляді розрізн- 
ених дрібних уламків різноманітної форми, які стають 
помітними завдяки відбивній здатності, більш високій, 
ніж у відповідних вітринітових мацералів. Термін введе- 
ний у 1964 р. Міжнародним комітетом з петрології вугілля 
і органічної речовини (МКПВОР). 

Крупність частинок становить « 10 мкм максимум для 
суцільних зерен і 5 10 мкм мінімум для ниткоподібних 
уламків. Важливим критерієм для розпізнавання І. є розр- 
ізненість його частинок. На практиці частинки діаметром 
« 2 мкм відносять до мікриніту (Діссель, 1992 р.). Окремі 
інертинітові непошкоджені клітини і вигнуті уламки кл- 
ітинних стінок фюзиту з золовою структурою включають- 
ся у фюзиніт незалежно від їх крупності. 

Відтінки сірого і відбивна здатність істотно змінюют- 
ься в межах одного і того ж вугілля в залежності від різних 
попередників інертиніту. У вугіллі з діапазоном 0,5-1,4 95 
ВгУії переходи до попутного вітродетриніту носять пос- 
туповий характер. На стадії антрациту частина І. стає 
подібною вітродетриніту. 

І. не флуоресціює за винятком частинок з відносно 
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о Ина го у 
З мк 9 р 
Інертит (скупчення білих 
уламків). Вугілля марки ДГ. 
Майкюбенський басейн. Ро- 
сія. Відбите світло, імерсія. 
Шкала 0,02 мм. Фото 

Г.П.Маценко. 
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низькою відбивною здатністю в низько- і середньовугле- 
фікованому вугіллі. 

Твердість І. вища, ніж у вітринітових мацералів, але ва- 
ріює в залежності від походження частинок. 

Хімічні властивості схожі з інертинітовими мацерала- 
ми. 

У І. є безліч фітогенетичних попередників, які зазнали 
фюзинітизації в тій або іншій мірі: стінки клітин рослин 
або їх вміст, флобафени з тканин (Тейлор і ін., 1998 р.), 
окиснені спори і їх складові, близькі за походженням до 
грибів. Багато частинок І. є залишками пожеж на торфо- 
вищах або навколо них. У зв'язку з цим викопне деревне 
вугілля є основним попередником Ї. кутастої форми. 

І. є компонентом 3 
мікролітотипів трима- 
цериту, вітринертиту 
і дюриту, в яких він 
зустрічається в різних 
кількостях, найбільше 
-- в деяких тенюідюр- 
итах. Алохтонний  Ї. 
може зустрічатися ра- 
зом з глинистими мін- 
ералами, піритом або 
альгінітом у відкладах 
лускатої текстури сту- 
пінчастого нашаруван- 
ня (Діссель, 1992 р.; 
Петерен і Андсеб'єрг, 
1996 р.). І. рідко зустр- 
ічається у вугіллі кам'яновугільного періоду північної пі- 
вкулі і відносно рідко в російському вугіллі пермсь- 
ко-кам'яновугільного періоду. Високі концентрації І. за- 
фіксовані у вугіллі Канади крейдового періоду (Калкреут і 
Лекі, 1989 р.), в деяких зразках вугілля Гоновани, де І. є ха- 
рактерною складовою, а також у вугіллі юри північно-за- 
хідної Європи (Північне море), де він поширений (Петер- 
сен та ін., 1998 р.). На І. багате вугілля підводного поход- 
ження, наприклад, сапропелеве, а також глинисті і піщані 
відклади. Крім того, І. є одним з типових мацералів в кла- 
родюриті і дюриті, які утворилися або в лімно-очеретяно- 
му середовищі, або за рахунок рівня підземних вод, що зм- 
інюється в наземних фаціях. І. нагромаджується також за- 
вдяки аеробному розкладанню у верхній частині куполо- 
подібного торфу (Мор і ін., 1996 р.). Велика частина І. на- 
лежить до керогену типу ТУ («мертвий вуглець»), однак в 
залежності від реакційної здатності (на що вказує відно- 
сно низька відбивна здатність) І. може також бути части- 
ною керогену типу ПІ. 

Значущість І. для технологічних процесів залежить від 
його кількості в початковій сировині. При виробництві 
коксу з шихти, яка містить багато бітумінозного вугілля з 
високим вмістом летких речовин, велика кількість І. підв- 
ищує механічну міцність коксу (Панайтеску, 1991 р.). 

Походження слова: іпегіш5 (лат.) -- інертний, деїгіїц8 
(лат.) -- абразія. Синоніми: частково фюзинітовий уламок 
і семіфюзинітовий уламок; частково опаковий аттрит. 
ІНЕРТНИЙ, -ого. "р. инертньій, а. іпеті, н. іпегі, іпакіїу -- 
бездіяльний, нерухомий; і-ні гази -- гази, які не всту- 
пають у хімічні реакції (гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і 
радон). і-ний матеріал, використовуваний для забез- 
печення "замикання" заряду ВР: пісок, глина, відходи 
дроблення т.п., вода. 
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стадії вуглефікації (білі уламки). 
Т.-І. Майкюбенський басейн. Відби- 
те світло. Імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 


ІНЕРТНИЙ ПИЛ, -ого, -у, ч. " р. шнертная пьль, а. іпегі 
дизі, н. Сезіеіпззїайнб т -- тонко розмелений негорючий 
мінеральний матеріал (вапняк, гіпс, глина та ін.), що вико- 
ристовується у шахтах як засіб захисту від вибуху вугільн- 
ого пилу. Знижує температуру середовища при горінні і 
вибуху вугільного пилу та метану. І.п. наносять на поверх- 
ню гірничих виробок (осланцювання), локалізацію вибухів 
здійснюють за допомогою сланцевих заслонів. Осн. чинник, 
що визначає ефективність І.п. при гасінні вибухів -- здат- 
ність легко розсіюватися з утворенням щільної пилової 
хмари. У шахті І.п. зберігається в спец. закритих ящиках, 
оббитих водоізоляц. матеріалами, з запасом не менше І т. 
ІНЕРТНІ ГАЗИ, -их, -ів, мн. " р. инертньєе газмі, а. іпегі єа5- 
55; н. Ппегізае п рі, Тийяетвазе п рі, Е4еізазе прі -- хімічні 
елементи МИ групи періодичної системи елементів. Благо- 
родні, рідкісні гази -- одноатомні гази без кольору і запа- 
ху: гелій (Не), неон (Ме), аргон (Аг), криптон (Кт), ксенон 
(Хе), радон (Вл), інертність яких зумовлена наявністю у 
атомів стійкої зовн. електронної оболонки, де у Не знахо- 
диться 2 електрони, у решти інертних газів -- по 8. У неве- 
ликих кількостях присутні в газах природних горючих. Час- 
тина І.г. має космогенне походження. Інертні гази вини- 
кають під час ядерних процесів. 

ІНЕРЦІЯ, -ії, ж. Я р. инерция, а. іпепііа, н. Вепатгипо5- 
уектбяєп п, Тийопей Її, Вепакггипе Ї -- властивість тіла збер- 
ігати рівномірний прямолінійний рух або спокій, поки 
зовнішня причина (сила або дія іншого тіла) не виведе йо- 
то з цього стану. Мірою І. тіла щодо поступального руху є 
маса, а щодо обертального -- момент інерції. 
ІНЕРЦІЙНИЙ УДАРНИК, -ого, -а, ч. " р. инерционньй 
ударник, а. іпепіа ітрасіог, іпепіа 5ігікег; н. 5сНіавзійск п, Іп- 
епііопзусНіаєРроіїгеп т -- обертове тіло, яке розбиває гірську 
породу ударами підвішених до нього бивнів за рахунок 
кінетичної енергії. 

ІН'ЄКЦІЯ, -іїї, ж. " р. инсекция, а. іп/есііоп, н. тектіоп Її -- 
процес проникнення магматичного розплаву або осадо- 
вого матеріалу (знизу вгору, згори вниз і в латеральному 
напрямку) в осади або породи під дією підвищеного тиску 
між шарами осадових порід (пошарова І.) або в тріщини, 
які перетинають товщу порід. 

ІН'ЄКЦІЙНА БРЕКЧІЯ, -ої, -ії, ж. " р. инбекционная 
брекчця, а. іп/естіоп Бгессіа, н. туектіоп5фгексіе Ї -- уламкова 
г.п., що утворилася внаслідок проникнення уламків пере- 
важно чужорідних порід в тріщини вмісної породи. 
ІНЖЕКТОР, -а, ч. Хр. инжектор, а. іп/есіог, /еї ритр; н. Іп- 
деклог т, УптаП(агиск)рритре ї, Рратрізітаніритре Ї -- насос 
струминний для стискання газів і пари, а також нагнітання 
рідини. Інжектором рідина, газ або пара нагнітається в по- 
судини з підвищеним тиском. Принцип роботи інже- 
кторів оснований на перетворенні кінетичної і теплової 
енергії робочого потоку в потенціальну енергію змішаного 
(робочого та інжекційного) потоку. Дія І. грунтується на 
прискоренні рідини (газу, пари) струменем допоміжної 
рідини (газу, пари). Переваги І. -- відсутність рухомих час- 
тин, можливість підвищення тиску інжектованого потоку 
без безпосередніх витрат механічної енергії, простота 
конструкції і обслуговування, а також надійність його ро- 
боти, В залежності від агрегатного стану взаємодіючих се- 
редовищ розрізняють І. рівнофазні (тазово-, паро-, водос- 
труменеві), різнофазні (газоводяні, водогазові) і змінної 
фазності (пароводяні, водопарогазові). І. складається з 
робочого сопла, приймальної і змішувальної камер та ди- 
фузора. Коеф. інжекції (співвідношення масових витрат 
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інжектованого і робочого потоків) залежить від тиску, 
т-ри і швидкості робочого потоку, фіз. властивостей по- 
токів, що змішуються. ККД І., як правило, не перевишує 
30-3596. В гірничій пром-сті І. застосовують як насоси 
струминні для пневмо- і гідротранспорту (гідроелеватори) 
різних сипучих матеріалів, для підйому і перекачування 
води з колодязів і свердловин, для створення безперервного 
вентиляц. потоку, для посилення тяги в димоходах, для 
перекачування парогазових сумішей хімічно агресивних 
кородуючих речовин, в абсорбційних і екстракційних 
апаратах для створення контакту різних фаз тощо. 
В.С. Білецький. 

ІНЖЕКЦІЯ, -ії, ж. З р. инжекция; а. іп/естіоп; н. ІпіеКіїоп ї, 
Еіпзргігипо Ї -- процес безперервного змішування двох 
потоків речовин і передачі енергії інжектуючого (робочо- 
го) потоку інжектованому з метою його нагнітання в різні 
апарати, резервуари і трубопроводи. Змішувані потоки мо- 
жуть знаходитися в газовій, паровій та рідкій фазах і бути 
різнофазними, однофазними та змінних фаз (напр., паро- 
водяні). Струминні апарати (насоси), які застосовуються 
для інжекції називаються інжекторами. Змішування ро- 
бочого та інжектованого потоків з різними швидкостями 
супроводжується значною втратою кінетичної енергії на 
удар і перетворення її в теплову, вирівнюванням швид- 
костей, підвищенням тиску інжектованого потоку. 
ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ, -ої, -ії, ж. " р. инженерная гео- 
дезия, а. епеіпеегіпє геодезу; н. Ппрепіеигуегтеззипрукипає Ї, 
Іпеепіеигееоайзіе Ї -- розділ геодезії, в якому розглядають- 
ся методи, техніка і організація геодезичних робіт. Осн. 
завдання І.г.: створення науково обгрунтованих схем і 
програм побудови опорних геодезич. мереж, розробка ме- 
тодів і приладів для пошуку, розробки і спостереження за 
стійкістю інж. споруд. Включає топографо-геодезичні по- 
шуки майданчиків і трас, інж.-геодезичне проектування 
споруд, геодезичні розпланувальні роботи, геодезичну 
вивірку конструкцій і технол. обладнання, спостереження 
за деформаціями споруд та їх основ. 

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. инженерная гео- 
логия, а. епвіпееніпе геоіову; н. Препіеигоеоїовіе Ї -- галузь 
геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх 
горизонтів земної кори стосовно інженерного будівни- 
цтва та господарської діяльності людини. Вивчає при- 
кладні питання геології, пов'язані з проектуванням, буді- 
вництвом і експлуатацією різних споруд. Осн. завдання 
І.г.: дослідження сучасної морфології і закономірностей 
формування інж.-геол. умов, прогнозування їх змін у 
процесі інж.-госп. діяльності; інж.-геол. обгрунтування 
захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєн- 
ня територій, надр і охорону довкілля. Для вирішення за- 
вдань І.г. використовують натурні спостереження, поль- 
ові і лабораторні експерименти, моделювання, аналітичні 
розрахунки, режимні стаціонарні спостереження тощо. 
І т. включає грунтознавство, інж. геодинаміку і регіонал- 
ьну І.г. грунтознавство вивчає склад, будову і властивості 
грунтів, закономірності їх формування і просторово-ча- 
сові зміни в процесі інж.-госп. діяльності людини. Інж. 
геодинаміка вивчає механізм, геол. причини і закономі- 
рності розвитку в геол. середовищі природних і інж. геол. 
процесів у зв'язку з інж.-госп. діяльністю. Регіональна 
І.г. досліджує будову і властивості геол. середовища рі- 
зних структурних зон земної кори, закономірності фор- 
мування їх інж.-геол. умов і просторово-часових змін у 
зв'язку з інж. діяльністю. 


ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА, -...-ої, -и, ж. Я 
р. инженерно-геологическая свбемка, а. епеіпеегіпе апа єе0- 
Іозіса! зигуеу, н. іпрепіеигоеоіозізспе Аирайте Її, Уегтеззипя 
Ро -- інж.-геол. дослідження, які проводяться з метою 
встановлення і відображення на картах, розрізах та ін. зві- 
тних документах морфології та ін. закономірностей про- 
сторових змін факторів геол. середовища, що визначають 
умови зведення і експлуатації інж. споруд, прогнозування 
їх зміни під впливом інж. діяльності. Осн. задачі І.-т.3.: 
вивчення геол. будови, геоморфологіч. і мерзлотно-гідр- 
огеол. особливостей, інж.-геол. властивостей порід, су- 
часних геол. процесів та явищ; виявлення закономірно- 
стей просторових змін інж.- геол. умов; встановлення 
взаємозв'язків між окр. компонентами інж.-геол. умов; 
вивчення взаємодії геол. середовища з існуючими інж. 
спорудами, історії формування і сучасних тенденцій роз- 
витку інж.-геол. умов; складання прогнозу змін інж.-геол. 
умов у процесі госп. освоєння територій. І.-т.з. включає 
наступні види досліджень: дешифрування аерофотомате- 
ріалів і аеровізуальні спостереження; маршрутні спосте- 
реження; проходку гірничих виробок (свердловин, шурфів 
тощо); геофіз. дослідження; польове вивчення властивос- 
тей грунтів у польових умовах, зокрема статич. і динаміч. 
зондування; лабораторні дослідження складу і властивос- 
тей грунтів і хім. складу підземних вод; дослідно-фільтрац. 
роботи; стаціонарні спостереження; спец. види інж.-теол. 
досліджень, передбачені програмою; камеральну обробку 
і складання звітних матеріалів. 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ, -...-их, карт, мн. З 
р. инженерно-геологические карти, а. епєіпеегіно апа 2е0іоє- 
іса! тар5, н. іпрепіеигоеоїіовізспе Капіеп Ї рі -- вид карт гео- 
логічних, на яких показані всі найважливіші геол. чинни- 
ки, які враховуються при плануванні, проектуванні, буді- 
вництві, експлуатації споруд і проведенні ін. інж. заходів, 
а також при прогнозі змін геол. середовища під впливом 
інж.-госп. діяльності. На І.-г.к. відображені вік, генезис, 
умови залягання, склад, будова і фізико-механіч. власти- 
вості г.п. і комплексів і їх поширення, геоморфологіч. ха- 
рактеристика територій, гідрогеол. умови, геодинамічні 
явища. Карти супроводжуються розрізами, таблицями, 
текстовими поясненнями. І.-т.к. класифікуються за при- 
значенням, змістом, масштабами. За призначенням розр- 
ізнюють загальні і спеціальні І.-т.к. Загальні карти є бага- 
тоцільовими і містять інж.-геол. інформацію, необхідну 
для обгрунтування різних видів інж.-госп. освоєння тери- 
торій. На спец. І.-г.к. показуються окремі інж.-геол. ха- 
рактеристики. У залежності від змісту розрізняють част- 
кові (аналітичні) і комплексні (синтетичні) карти. За мас- 
штабом І.-т.к. поділяють на: оглядові (1:1000000 і дріб- 
ніше), які складаються для загальної інж.-геол. характе- 
ристики великих природно-економічних регіонів; дрібн- 
омасштабні (1:500000 -- 1:100000), які використовуються 
для планування розміщення споруд, передпроектних 
робіт, при проектуванні детальних інж.-геол. робіт, регі- 
ональних прогнозах; середньомасштабні (1:50000  -- 
1:25000), необхідні для оптимального вибору буд. майдан- 
чиків, прийняття принципових проектних рішень, скла- 
дання локальних прогнозів тощо і великомасштабні 
(1:10000 і крупніше), призначені для інж.-геол. обгрунту- 
вання умов будівництва та експлуатації конкретних спо- 
руд (шахт, кар'єрів і т.д.). 

ІНЖИНІРІНГ, -у, ч. р. инжиниринг, а. епвіпеегіпе, н. Еп- 
2іпеегіпо п -- набір прийомів та методів, які компанія, пі- 
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дприємство, фірма використовують для проектування 
своєї діяльності. В традиційному розумінні І. -- це інж- 
енерно-консультативні послуги, пов'язані з підготовкою 
виробничого процесу, або послуги по забезпеченню нор- 
мального перебігу процесу виробництва та реалізації про- 
дукції. Інжинірінгові послуги частіше за все надають спе- 
ціалізовані інженерно-консультаційні (інжинірінгові) фі- 
рми. Інколи їх надають будівельні та виробничі компанії. 
Так як І. передбачає велику кількість різноманітних пос- 
луг, які входять до категорії інжинірінгових, інжині- 
рінгові фірми спеціалізуються за напрямками. У міжнаро- 
дній практиці виділяють такі види інжинірінгових фірм: й 
інженерно-консульстаційні -- надають послуги без на- 
ступних поставок обладнання; її інженерно-будівельні -- 
можуть надавати весь комплекс послуг, які пов'язані зі 
створенням промислових та ін. об'єктів на умовах "під 
ключ?; Я консультативні -- надають послуги з управління 
підприємствами, комп'ютерним технологіям, організації 
виробництва, збуту, фінансів; Я інженерно-дослідницькі 
-- спеціалізуються на розробці технологічних процесів та 
технологій виробництва нових матеріалів. При велико- 
масштабному будівництві практикують комплексний Ї. -- 
сукупність послуг та поставок, необхідних для будівни- 
цтва промислового підприємства або об'єкту інфрастру- 
ктури. Комплексний І. включає: консультаційний (чис- 
тий) І. -- проектування об'єкту, розробка планів будівни- 
цтва та контролю за проведенням робіт; технологічний І. 
-- надання замовнику технологій, необхідних для буді- 
вництва об'єкта та його експлуатації (передача промисло- 
вого досвіду та знань, передача технології та патентів); 
будівельний або загальний Ї. -- проектування, поставки 
обладнання, монтаж. Див. також реінжинірінг. 

В.С. Білецький. 
ІНІОЇТ, -у, ч. "р. иниосит, а. іпуойе, н. Гпуой пло -- мінерал, 
водний борат кальцію ланцюжкової будови. Формула: 
са|ВгвО» (ОНУГ4АН-О. Містить (96): СаО -- 20,2; В2Оз -- 
37,62; НО -- 42,18. Сингонія моноклінна. Короткопризма- 
тичні кристали. Густина 1,875. Тв. 2. Безбарвний, прозо- 
рий. При зневодненні -- білий і мутний. Блиск скляний. 
Злом нерівний. Крихкий. Знайдений у зоні вивітрювання 
родов. кам'яної солі і боратів. Рідкісний. Див. борати при- 
родні. 
ІНІЦІЮВАННЯ, -..., с. " р. инициирование, а. іпійатоп, н. 
Іпййегипо Р -- 1) Збудження ланцюгової хімічної або 
ядерної реакції внаслідок зовнішньої дії на систему (на- 
пр., удару, світла). 2) Збудження детонації вибухової речо- 
вини за допомогою вибуху невеликої кількості запальної 
речовини. 
ІНІЦІЮЮЧІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ІНІЦІАТОРИ), 
-их, -их, -н, мн. 7 р. инициирующие взрьівчатье вещества 
(инициаторьі), а. ргітіпе ехріозіуєз (іпійатогу), н. тіпаїзргеп- 
2510Пе т рі -- ВР, що детонують від незначного термаль- 
ного або механічного впливу (вогню або іскор, удару 
або тертя). Найбільш відомі І.в.р.: гримуча ртуть, азид 
свинцю, тринітрорезорцінат свинцю. І.в.р. дуже небезпечні 
при використанні і в чистому стані не підлягають транс- 
портуванню за межі заводу-виготівника. Застосовуються 
для збудження вибухового перетворення інших ВР. За 
чутливістю І.в.(р. поділяються на первинні (гримуча 
ртуть, азид свинцю, тенерес) і вторинні (тетрил, гексоген, 
тен). Використовуються в різноманітних засобах висад- 
жування: капсулях-детонаторах, детонуючих шнурах та ін. 
ІНКЛІНОГРАМА, -и, ж. " р. инклинограмма, а. іпсіїпо- 


жгат, н. ІпКіїпоєгатт п, Меізипаздаїддвтатт по -- проекція 
осі свердловини на горизонтальну площину, побудована за 
даними інклінометричних вимірювань. 

ІНКЛІНОМЕТР, -а, ч. " р. инклинометр, а. іпсіїпотетег, н. 
ІпКііпайопутеззег та, Меізипезтеззег ті, ВоНнгіосіпеівипя5- 
теззег та, ІпКІїпотетег п. -- прилад для вимірювання зенітн- 
ого кута (кута нахилу) та азимута осі бурової свердловини. 
За методами вимірювання І. поділяються на дві групи: 1 -- 
безпосереднє вимірювання -- основані на дії сили тяжіння, 
геомагнітного поля, гіроскопічного ефекту або на засто- 
суванні телезондування; 2 -- опосередкованого вимірюва- 
ння -- на використанні методів орієнтування з поверхні, 
сейсмічних, радіолокаційних, магнітометричних методів 
тощо. В залежності від конструкції розрізнюють рідинні, 
маятникові, магнітні, фотоінклінометри, електромагн- 
ітні, гіроскопічні інклінометри. 

ІНКЛІНОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. инклинометрия, а. аїгесті- 
опа! зикуеу, іпсіїпотетег 5игуеу, аеіегтіпайіоп о) акії!-По/е аїр 
апа дїкестіоп; н. ПпКіїпотетгіе Її, Вопгіосіпеізипрутеззипр Ї 

-- визначення просторового положення стовбура бурової 
свердловини шляхом безперервного вимірювання інкліном- 
етрами. За даними вимірювання зенітного кута і азимута 
свердловини, а також глибини стовбура в точці вимірюва- 
ння будується план (інклінограма) -- проекція осі свероло- 
вини на горизонтальну площину і профіль -- проекція осі 
свердловини на вертикальну площину геологічного розрізу 
по родовищу, який проходить через досліджувану сверодло- 
вину. Наявність фактичних (поточних) координат свероло- 
вин дає основу для оцінки якості їх проходки і точного виз- 
начення точки перетину свердловиною різних ділянок гео- 
логічного розрізу, тобто дає можливість встановлювати 
правильність буріння в заданому напрямі. Це, в свою чер- 
гу, дозволяє правильно оцінювати запаси родов. за дани- 
ми бурової розвідки і вибирати раціональну систему їх 
розробки. В.В.Мирний. 

ІНКРУСТАЦІЯ, -ії, ж. " р. инкрустация, а. іпсгизіатіоп, н. 
Іпктизтіегипе Ї, Ктизтепбіїдипе Ї, Іпкгизтаїоп ї -- наростан- 
ня мінеральних кірок навколо якого-небудь предмета при 
виділенні мінералів з водних розчинів. Особливо поширені 
інкрустації в мінеральних джерелах і соляних копальнях і 
місцях розвитку інфільтраційного мінералоутворення. 
ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  САМОЗАПАЛЮВАННЯ, 
-ого, -У, -..., Ч. 7 р. инкубационньй период самовозгорания, а. 
і/атепі зропіапеоиз сотфизіїоп регіоа, н. ІпКирфапоперегіоде Ї 
дек 5еїБутепісіїпдипя Ї -- період часу прихованої стадії про- 
цесу самозапалення (напр., вугілля) до переходу у форму за- 
горяння. І.п.с. пов'язаний з окиснювальними процесами. 
ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ, -ого, -у, -..., ч. "р. 
инновационньй тип развития, а. іппоуаїоп тоає! о/ деуеіор- 
тепі, н. Іппоуатіоп5епіулісКипо Ї -- характеризується пере- 
несенням акценту на використання принципово нових 
прогресивних технологій, переходом до випуску високо- 
технологічної продукції, прогресивними організаційними 
і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, 
що стосується як мікро-, так і макроекономічних про- 
цесів розвитку -- створення технопарків, технополісів, 
проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалі- 
зації всієї виробничої діяльності, софтизації та сервізації 
економіки. Об'єктивні зміни в суспільному економічному 
розвитку призвели до нової моделі розвитку економіки, 
для якої характерні принципово нові риси та пріоритети. 
Важливу роль в житті суспільства стали відігравати галузі, 
що грунтуються на так званих "високих технологіях", а 
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також галузі, що безпосередньо задовольняють потреби 
людей. Виробництво стає більш зорієнтованим не на ма- 
сового споживача, а на специфічні потреби окремих 
індивідів, тобто на невеликі за місткістю ринки. Високи- 
ми темпами зростає чисельність підприємницьких струк- 
тур, особливо малих та середніх підприємств, які 
спроможні швидко адаптуватися до вимог зовнішнього 
середовища. Швидкі темпи модернізації життя людей 
призводять до зростання вимог до якості товарів та пос- 
луг, до їх різноманітності. Відповідно суспільство стає 
більш відкритим та сприйнятливим до інновацій як засобу 
досягнення необхідного розмаїття. Відбувається переоці- 
нка людського фактору в економіці: зростає роль творчих 
кадрів -- людей, що володіють знаннями і є носіями но- 
вовведень в сфері організаційної, науково-технічної та 
екологічної культури. Нова модель економічного зрос- 
тання, що грунтується на інноваційному типі розвитку, 
передбачає зміну самого поняття науково-технічного 
прогресу і науково-технічного розвитку. З'являються нові 
суспільні пріоритети: добробут, інтелектуалізація вироб- 
ничої діяльності, використання високих та інформац- 
ійних технологій, екологічність. Ця модель потребує но- 
вої фінансово-кредитної політики, ефективного стиму- 
лювання інновацій, розвитку наукомістких та скорочення 
природоексплуатуючих галузей -- на макрорівні; зміни 
типу підприємницької діяльності, активного залучення до 
виробництва малого та середнього приватного бізнесу -- 
на мікрорівні. Характерною ознакою нової моделі еко- 
номічного зростання є широкий розвиток венчурного пі- 
дприємництва, залучення ризикового капіталу до фінанс- 
ування інноваційного бізнесу. Причому форми і мотиви 
такого залучення можуть бути абсолютно різними: від 
спонсорської допомоги до спільної участі в прибутках че- 
рез викуп акцій або внески до статутного фонду. Поши- 
ренням є також створення цільових фондів науково-інн- 
оваційного розвитку. В.І. Ляшенко. 


Література: Лапко О. Інноваційна діяльність в системі де- 
ржавного регулювання. -- К.: ІЕП НАН України, 1999. -- 254 с. 


ІННОВАЦІЯ, -її, ж. "р. инновация, а. іппоуаїіоп, н. Іппоуа- 
поп ї, Мейиегипя Її -- 1) Нововведення, яке ще недостатньо 
поширене у суспільному виробництві. 2) Нововведення, 
впровадження нових ідей, технологій, видів продукції то- 
що в організацію продукції, виробництво, управління пі- 
дприємством та галуззю. 3) Щось, що сприймається як 
нове, як нововведення. 4) Форма керованого розвитку 
вже існуючих систем. 5) Процес, в ході якого винахід або 
відкриття доводиться до стадії практичного застосування 
і починає давати економічний ефект. 6) Нове прикладан- 
ня науково-технічних знань, що забезпечує ринковий ус- 
піх. Термін І. найбільше розповсюджений в американсь- 
кому менеджменті. В принципі, будь-яке соціально-еко- 
номічне нововведення, доки воно не отримало масового, 
тобто серійного поширення в галузі праці, виробництва і 
управління можна вважати І. В останні роки з'явився 
особливий різновид інноваційного підприємництва -- 
ризикове або венчурне; це здебільшого дрібні фірми, що 
займаються поширенням нових технологій, тобто техні- 
чних І. в першу чергу в наукомістких галузях. В.І.Ляшенко. 
Література: Слюсаренко 0.О., Огородніков Д.Д. Наконечний 
В.Л. Словник підприємця. -- К.: РВПС України, НАН України, 
1999. -- 196 с. Лозовский Л.Ш., Райзберг В.А., Ратновский А.А. Уни- 
версальньй бизнес-словарь. -- Москва: ИНФРА-М, 1997. -- 640) с. 
ІНОБОРАТИ, -ів, мн. " р. иноборатм, а. іпобогатез, н. По- 


Богаге та рі -- борати ланцюжкової будови. 


ІНОСИЛІКАТИ, -ів, мн. " р. иносиликать, а. іпозійсатез н. 
Іпозійкате п рі -- силікати ланцюжкової будови. 
ІНСОЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. инсоляция, а. іпзоіайіоп, н. Іпзоіаїі- 
оп Ї, 5оппепеїпбітайипа Ї, Еіпзітайипа Її, Везітайійпя Ї -- ос- 
вітлення сонячним промінням. Впливає на утворення де- 
яких мінеральних агрегатів, нальотів. Вимірюється чис- 
лом одиниць енергії, яка припадає на 1 см? горизонтальної 
поверхні за певний період (хвилина, доба тощо). 
ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ ТЕХНІЧНА, -ії, -..., -ої, ж. " р. инс- 
пекция труда техническая, а. іесипіса! Іабог іпуресіогаїте, н. 
тесппізспе Атбейзіпуректіоп Ї -- спеціальний орган, що 
здійснює нагляд і контроль за дотриманням законодавс- 
тва про працю: правил по охороні праці на підприємствах. 
Працює при профспілках. Техн. інспектори праці обсте- 
жують підприємства, дають адміністрації підприємств 
обов'язкові для виконання розпорядження про усунення 
порушень законодавства про працю і правил з охорони 
праці. 

ІНСТРУКЦІЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКА, -ії, -ої, ж. -- Див. 
маркшейдерські роботи на вугільних шахтах та розрізах. 
ІНТЕГРАЛЬНА МІКРОСХЕМА, -ої, -и, ж. " р. интег- 
ральная микросхема, а. іпіеопатей сіксий, ІС; н. іпіеогаіез Мі- 
Кгозспета п -- мініатюрний мікроелектронний виріб, еле- 
менти якого нерозривно пов'язані конструктивно, техно- 
логічно та електрично. Виконує визначені функції пере- 
творення і має високу щільність упаковки електрично 
з'єднаних між собою елементів і компонентів, які є одним 
цілим з точки зору вимог до випробувань на експлуатації. 
За способом об'єднання розрізняють напівпровідникові 
та монолітні (осн. тип), плівкові та гібридні; за видом об- 
роблюваної інформації -- на цифрові та аналогові. За 
складністю і якістю оцінки І.м. поділяються на: малі І.м. 
(МІС), середні Ім. (СІС), великі І.м. (ВІС), надвеликі І.м. 
(НВІС). Використовується в різних аналогових та цифро- 
вих елементах автоматики, вимірювальної та обчислю- 
вальної техніки. М.Г.Винниченко. 

ІНТЕГРАТОР, -а, ч. р. интегратор, а. іпіевтатогу н. Іпіе- 
жгаїог т -- маркшейдерський прилад для побудови в ка- 
меральних умовах профілів провідників шахтних стволів за 
фотограмами кутів відхилень. І. -- частина комплекту 
вимірювальної станції, складається з пристосування, що 
підсумовує кути відхилення, стрічкопротяжного механі- 
зму, який робить одночасне одномасштабне дискретне 
протягання фотоплівки і паперу для запису профілю; ме- 
ханізму сполучення марки з фотограмою кутів відхилень і 
бісектора з базовою лінійкою; електроустаткування, що 
забезпечує автоматичне інтегрування й автоблокування, 
яке усуває можливість повторення однієї і тієї ж операції 
чи підсумовування переміщення фотоплівки з паперовою 
стрічкою. Масштаби запису профілів: поперечний 1:Ї; 
1:2; 1:3; поздовжній 1:500, Для запису профілю викорис- 
товується паперова стрічка від обчислювальних машин 
шириною 200 мм. В.В.Мирний. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ, -ості, ж. " р. интенсивность, а. іпіеп5і- 
ту, н. Іпіепзйші Р -- 1) Ступінь напруження, посилення; 2) 
Густина потоку енергії, яка проходить за І с через 1 см? 
площини, перпендикулярної до потоку енергії. 3) І. звук 
у (сила звуку) -- густина потоку звукової енергії. Наймен- 
ша І. звуку, яку ще може сприймати вухо людини (поріг 
чутності), становить 10-5вт/см?. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВІДМОВ, -ості, -..., ж. " р. интенсив- 
ность отказов; а. іпзтаніапеоиз /айиге пате; /айиге пате; /айії 
тате; н. Ану айтате Ї -- умовна густина імовірності виник- 
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нення відмови об'єкта, яка визначається за умови, що до 
цього моменту відмова не виникла. Інтенсивність відмов 
є показником безвідмовності неремонтованих і невідно- 
влюваних об'єктів. ДСТУ 2860-94. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ГАЗОВИДІЛЕННЯ, -ості, -..., ж. "р. 
интесивность  газовьделения, а. 8аз5іпеє іпіеп5іїу; н. 
Сазаийзітійзіпіепзуйії Ї -- кількість газу, яка виділяється з 
гірського масиву, грудей вибою або відбитої породи (вугілля) 
за одиницю часу. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПИЛОВІДКЛАДЕННЯ, -ості, -..., ж. 
ж р. интенсивность пьмлеотложения, а. ай5і асситиайіоп іп- 
теп5йу; н. Утанбаппай/ипезіпіепзйції Ї -- швидкість накопи- 
чення пилу у гірничих виробках віднесена до об'єму 
повітря у цій виробці (кг/м? за добу). Залежить від інте- 
нсивності пилоутворення, характеру і швидкості руху руд- 
никового повітря, вологості рудникової атмосфери та ко- 
рисної копалини. І.п. визначає тривалість, по-перше, пері- 
оду накопичення вибухонебезпечної кількості пилу, 
по-друге, періоду накопичення шару пилу на нагрівних 
елементах, який є небезпечним з точки зору займання. 
Виходячи з І.п. визначають необхідну частоту осланцюван- 
ня гірничих виробок. 

Методи визначення І.п.: розрахункові (за емпіричними 
виразами), прямі (з визначенням ваги пилу накопиченого 
за певний період часу та врахуванням об'єму виробки або 
за середньою концентрацією пилу у повітрі на вході і ви- 
ході з виробки, з обов'язковим заміром витрат повітря за 
фіксований період). 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОТОКУ, -ості, -..., ж. " р. интенсив- 
ность потока; а. Лоу» ініепзіїу, Лоу» гате, Лих Геуе!; н. 5ітотіп- 
тепзййі Ї -- Див. питома витрата рідини. 
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ, -ості, -..., ж. " р. интенсив- 
ность работм; а. улогк іпіеп5ійу,; й. Агбейзіпіепяиі Її - 
ступінь напруженості праці в процесі виробництва. Ха- 
рактеризується витратами фізичних та нервових зусиль, в 
тому числі важкістю праці, її темпом та ритмом, коефіці- 
єнтом використання робочого часу. І.п. забезпечує високі 
темпи зростання продуктивності праці на основі досяг- 
нень науково-технічного прогресу, раціональної організ- 
ації праці. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗРОБКИ ПЛАСТА ВІДНОСНА, 
-ості, -..., -0ї, ж. " р. интенсивность разработки пласта 
относительная; а. геіатіуе інтеп5іїу о/ тезегуоік епеіпеегіпе, ге!- 
аїуе іпіепзіту о/ тіпіпє а 5еат; н. геіаїуе Іпіепзіші Ї де5 Кібг- 
аббаийз та. -- показник, який характеризує відносний темп 
вироблення пластів багатопластового об'єкта, що вира- 
жається через відношення частки видобутку із конкретно- 
го пласта в річному видобутку з об'єкта в цілому до част- 
ки запасів цього пласта в початкових видобувних запасах 
об'єкта. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА, -ості, -..., 
-ої, ж. Я р. интенсивность разработки месторождения; а. 
тіпіпя іпіеп5іу; н. АБРаийіпіепзісі Ї дег Гаветзійне Ї, Іпіеп5й й! 
Ї дез АББаиз т, Іпіепзиці Ї дег Сеугіппипя Ї дег І азетзійне Ї 
-- швидкість відпрацювання (відробки) родовища ко- 
рисних копалин. В залежності від форми залягання, виду 
к.к. та інтенсивності концентрації запасів І.р.р. оцінюють: 
річним зниженням глибини розробки (середньої або мак- 
симальної глибини відкатного горизонту шахти, рудника, 
розрізу, кар'єру); відношенням річного видобутку до про- 
мислових запасів, які припадають на одиницю площі ро- 
довища; відношенням річного видобутку підприємства до 
сумарних запасів к.к. в межах родовища. 


ІНТЕНСИВНІСТЬ  ТРІЩИНУВАТОСТІ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. интенсивность трещиноватос- 
ти горньх пород, а. паїика! уаспиге рапет, тіпе госкК іпіепзіїу, 
ітепуійу о/ тоск )оінііпе, іпіепзіту о) госк /ззигіпе; н. Іпіепяйді Ї 
дег ХегКіийипа Ї асг Сезіеїпе п рі -- величина, зворотна се- 
редньому розміру (в метрах) елементарного блока породи, 
обмеженого суміжними тріщинами трьох найбільш інте- 
нсивних систем. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. интенсификация; а. ініеп- 
зійсайоп; н. Іпіепзіуіегипе Її, У ітиїайоп Ї | -- посилення, 
збільшення напруженості, продуктивності, дієвості; І. ви- 
робництва -- напрям у розвитку виробництва, за яким 
зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок 
науково-технічного прогресу, підвищення рівня організ- 
ації виробництва й управління, ефективного використан- 
ня технічних, матеріальних і трудових ресурсів. 
ІНТЕРВАЛ, -у, ч. "р. интервал, а. іпіегуаі, н. Хулізспептант 
т, Арутапа т, Ветеїсі та, Лопе Ї, Ініетуай п -- 1) Перерва у 
(просторі або часі), пауза, проміжок. 2) Сукупність усіх 
чисел (або точок), що містяться між двома даними числа- 
ми а та Б (або точками), яка не включає їх. 3) Довірчий 
інтервал -- інтервал (проміжок), у межах якого з заданою 
довірчою імовірністю можна чекати значення оцінюваної 
(шуканої) величини. Застосовується для більш повної 
оцінки точності в порівнянні з точковою оцінкою. 
ІНТЕРМЕТАЛІДИ, -ів, мн. " р. интерметаллидь, а. 
ітегтепаїіс (сотроипаб), н. Іпіегтешайае прі | -- хімічні 
сполуки металів з металами. Інша назва -- інтерметалеві 
сполуки. Розрізняють І. постійного складу -- дальтоніди 
та змінного складу -- бертоліди. Застосовують як магнітні 
матеріали, напівпровідники, надпровідники тощо. 
ІНТЕРНІДИ, -ів, мн. " р. интернидмі, а. іпіетпіаєз, н. Іпіег- 
підепрі -- внутрішні і більш давні зони ортогеосинкл- 
інальних складчастих систем. Характеризуються інтенси- 
вною складчастістю та метаморфізмом г.п. З І. асоціюють 
пояси офіолітів. Виникають на місці евгеосинкліналей. 
ІНТЕРПОЛЯТОР, -а, ч. " р. интерполятор, а. іпіегроіаюг, 
н. Іпіегроіатог тп. -- обчислювальний пристрій для інтерп- 
оляції функцій, встановлення координат точки, яка безпе- 
рервно рухається по кривій з заданими параметрами на 
площині або у просторі. 

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. интерполяция, а. іпіегроіа- 
поп, н. Іпіегроіатоп Її, Еіпуспайипе Її -- 1) матем. Спосіб, за 
допомогою якого за таблицею, що містить деякі числові 
дані, можна знайти проміжні результати, яких нема без- 
посередньо в таблиці. Напр., визначення функції Ї(Х) для 
аргументів Х, які знаходяться між значеннями Хо(Х.)...Хи, 
за відомими значеннями ЇХ), де Хі - Хо, Хі,...,Ха. Якщо Х 
лежить зовні інтервалу (Хо...Ха ), аналогічна процедура на- 
зивається екстраполяцією. Найбільш простою є лінійна 
інтерполяція, при якій приріст функції вважають пропор- 
ційним приросту аргументу. В геодезії та маркшейдерській 
справі І. використовують для визначення проміжних зна- 
чень функцій за математичними таблицями, визначення 
проміжних значень показника за даними ізоліній на граф- 
іках ізопотужностей, ізогіпс та ін. 2) Неавторські вставки 
слів, речень або чисел у тексті під час переписування, оп- 
рацювання рукописів, при копіюванні географічних карт 
тощо. 3) В статистиці -- спосіб матем. обгрунтування не- 
відомих значень динамічного ряду явищ за допомогою 
відомих сусідніх членів ряду або на основі встановленого 
взаємозв'язку інтерпольованого явища з іншими явища- 
ми, кількісний вираз яких відомий. В.С. Білецький. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, -ії, ж. " р. интерпретацуця, а. іпіегрге- 
їаїоп, н. Іпіегргепегипяе Її, решипе Ї, Аизіевипо Ї -- в широ- 
кому розумінні -- роз'яснення, тлумачення, розкриття 
змісту чого-небудь. У вузькому -- побудова моделей для 
абстрактних систем. 
ІНТЕРСТИЦІЇ, -ій, мн. " р. интерстиции, а. ініе5ійіопе, н. 
Ітегтуійіеп п рі -- проміжки, простір між окремими індиві- 
дами мінеральними в зернистому мінеральному агрегаті. 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. интерференция, а. інтегугг- 
епсе, н. У(есП5еїууїгкипя Її, ВееіпПиззипя Її, Іпіет/егепі Ї - 
взаємне посилення або послаблення коливань (пружних, 
електромагнітних) у разі накладання їх одна на одну. 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВЕРДЛОВИН, -ії, -..., ж. " р. ин- 
терференция скважин; а. угеї! іпіег/егепсе, агії-Пої/е ініег/гг- 
епсе; н. Іпіег/етепг Ї уоп 5опаеп Її рі -- взаємодія свердловин. 
ІНТЕРФЕРОМЕТР, -а, х. " р. интерферометр, а. ініенгг- 
отеїег, н. Іпіег/егепсяеній п, Іпіекуеготеїег по -- прилад, у 
якому використовують інтерференцію для вимірювання 
довжини хвиль світла, показників заломлення прозорих 
середовищ. Див. також газоаналізатор. 
ІНТРАГЕОАНТИКЛІНАЛЬ, -і, же. " р. интрагеоантикли- 
наль, а. іпігаєеоаніїсіїпе, н. Іпітавеоаніїкіїпаіс Р -- підняття 
всередині геосинклінальної області, що відрізняється мен- 
шими потужностями відкладів у порівнянні з суміжними 
зонами (інтрагеосинкліналями). 
ІНТРАГЕОСИНКЛІНАЛЬ, -і, ж. " р. интрагеосинкли- 
наль, а. іпігагеозупсіїпе, н. Іпітатеозунпкіїпаїе Ї -- прогин все- 
редині геосинклінальної області, що відрізняється більш- 
ими потужностями відкладів у порівнянні з суміжними зо- 
нами (інтрагеоантикліналями). 
ІНТРОСКОПІЯ, -ії, ж. " р. интроскопия, а. інігосору, н. 
Іпіто5Коріе Ї -- візуальне спостереження внутрішньої мак- 
роструктури непрозорих речовин і матеріалів; здійснюєт- 
ься шляхом перетворення невидимого оком зображення 
досліджуваного об'єкта, одержаного в ІЧ-, рентгенівських 
(пулюєвих), інших променях у видиме зображення на 
екрані спеціального приладу -- інтроскопа. Галузь науки, 
що розглядає проблеми такого спостереження. 
ІНТРУЗИВ, -у, и. " р. интрузив, а. іпіизіуєе, іп/естеа Боау, 
ініестед  та55;  н.  Гпігизіукбгрег | т,  Іпітизіутаз5е | Ї 
-- магматич- 
не тіло, яке 
виникло в 
товщі земної 
кори від засти- 
гання магми. 
За | формою, 
величиною і 
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Рис. Елементи інтрузивного тіла: І -- маг- 








З ДНОНЕННЯМ: матичні породи; 2 -- апофіз; З - зона ендо- 
до . вміСнИХ контакту; 5 -- вмісні породи; 6 -- покрівля; 7 
порід розрізн- -- провис покрівлі; 6 - апікальна частина ін- 
яють: штоки, трузиву; 9 -- ксеноліт; 10 -- шлір. 


батоліти, ет- 

моліти, лаколіти, пластові та січні жили тощо. 
ІНТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. " р. 
интрузивнье горнье породи, а. іпікизіує госк5, іпігизіує іпе- 
оц5 госКу, інгиріїуе госК5, н. Іпігизіоп5зезіеїпе п рі, Іпітизіуре- 
зіеіпе прі -- магматичні гірські породи, що утворилися 
внаслідок кристалізації магми в глибинах земної кори. 
Формуються в умовах повільного охолодження магми під 
високим тиском і за активної участі легких компонентів. 
Мають повнокристалічну структуру, текстура порід зви- 
чайно масивна. За глибинами утворення розрізняють 


І.г.п.: абісальні, які утворилися на великих глибинах (по- 
над 5 км), мезоабісальні -- на середніх, гіпабісальні -- на 
невеликих глибинах. І.г.п. поділяють за вмістом кремнезе- 
му (у) на кислі -- 64-78, середні -- 53-64, основні -- 
44-53 та ультраосновні -- 30-44. В Україні І.г.п. входять до 
складу кристалічного фундаменту. Значною мірою вони 
складають Український щит, де представлені переважно 
транітами багатьох мінералогічних різновидів. Окремі ма- 














Рис. Виникнення інтрузивних і магматичних порід: І -- канал ла- 
ви; П-ШІ - інтрузивні тіла (лаколіти); ТУ -- вулкан. 1 -- седи- 
ментаційні відклади; 2 -- кристалічні породи; З -- магма. 

сиви щита складені основними породами (габро, габ- 
ро-норитами, лабрадоритами) і гранітами із вмістом луж- 
них та сублужних темнобарвних мінералів. На Укра- 
інському щиті поширені також інтрузії невеликого 
розміру, напр., дайки та міжпластові тіла основних порід. 
Штокоподібні інтрузії габро і піроксенітів є у Донбасі, ді- 
оритів та інтрузивно-ефузивних порід -- в Українських 
Карпатах. Майже всі І.г.п. використовують як мінеральну 
сировину буд, матеріалів. 

ІНТРУЗІЯ, -ії, ж. " р. интрузия, а. іпігизіоп, іп/естіоп; н. Іп- 
шизіоп Її, Ппіектіоп Її -- 1) Процес проникнення магми в тов- 
щу земної кори. В результаті І. утворюються інтрузивні 
гірські породи. Розрізняють активний і пасивний процес І. 
При активному проникненні магми за рахунок літостати- 
чного тиску товщі порід над магматичною камерою відб- 
увається розсування і деформація г.п. Пасивне проник- 
нення пов'язане або з заповненням магмою порожнин, 
або з обміном між розплавом і блоками твердої покрівлі 
магматичного вогнища, суцільність якого порушилася 
при його дренуванні в ході компенсаційного прогину. 2) 
Геологічне тіло, яке утворилося внаслідок застигання 
магми в надрах Землі. В залежності від співвідношення ін- 
трузивних тіл із стратифікацією вмісних товщ розрізн- 
яють І. узгоджені, які проникли вздовж поверхонь наша- 
рованих товщ, а також І. неузгоджені (січні), розташовані 
під тим чи іншим кутом до стратиграфічних розділів. За 
формою серед узгоджених І. виділяють сілли, лаколіти, 
факоліти -- лінзоподібні інтрузивні тіла в ядрах антикл- 
інальних і синклінальних складок. Серед неузгоджених І. 
найбільш поширені дайки, штоки. І. циліндричної форми 
називаються бісмалітами. 

ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ВОДИ, -их, -вод, мн. р. инфильтра- 
ционнье водь, а. рексо/атіпє угаїетя; н. Іп/йшкайопзумаззег п, 
5іскетугаззет п. -- підземні води, які виникають в результаті 
просочування через пори г.п. з поверхні Землі дощових, 
талих, озерних та річкових вод. У переважній більшості 
випадків, за винятком вод, які просочуються на дні морів, 
вони належать до метеогенних. Проникнення під землю 
відбувається шляхом просочування у рідинній фазі (влас- 
не інфільтраційні води) або у вигляді конденсації водяної 
пари у приповерхневих умовах (конденсаційні води). Ли- 
ше незначна частина метеогенних вод може відноситися 
до седиментогенних. Серед І.в. розрізняють сучасні, які 
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нещодавно виникли від контакту з атмосферою і древні, 
інфільтрація котрих відбулася у попередні епохи. 
ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мн. " р. шн- 
фильтрационние месторождения, а. регсоіатеа дерозіїз; н. 
І/йШтапіопзіаретутйтеп Ї рі -- скупчення мінеральної маси в 
корі вивітрювання, утворені продуктами перевідкладення 
мінеральної речовини в процесі її інфільтрації. Глибинні 
г.п. і первинні руди, виведені до поверхні Землі, стають 
хімічно нестійкими і під впливом води, вуглекислоти і 
кисню перетворюються в нову, хімічно стійку в цих умовах 
мінеральну масу кори вивітрювання. Частина мінеральних 
сполук при цьому переходить в розчин грунтових вод і 
фільтрується по тріщинах і порах т.п. в глибину. У зв'язку 
зі зміною на глибині кислої і окиснювальної обстановки 
на лужну і відновлювальну деякі розчинені мінеральні 
сполуки відновлюються, стають знову нерозчинними, ви- 
падають в осад на певній глибині від поверхні Землі і фор- 
мують І.р. У їх утворенні важливе значення відіграють 
геохімічні бар'єри -- ділянки різкої зміни умов міграції ру- 
доносних грунтових вод. Поклади І.р. розташовуються пе- 
реважно поблизу рівня грунтових вод на глибині до дек. 
десятків-сотень м, мають пластову і більш складну форму 
і розміри, що досягають сотень м. У багатьох випадках І.р. 
доступні для відкритої розробки. До них належать родов. 
руд урану, міді, сірки самородної. 

ІНФІЛЬТРАЦІЯ, -ії, ж. " р. инфильтрацуия, а. регсоіайіоп, 
5еераге, ін/йтатоп; н. Іп/ййтайоп РЇ -- 1) Процес просочу- 
вання рідин у пори твердого тіла. 2) Процес просочування 
опадів і поверхневих вод в г.п. і грунт по капілярних по- 
рах, тріщинах та ін. пустотах і рух цієї гравітаційної воло- 
ги від поверхні Землі через зону аерації до рівня грунтових 
вод. Розрізняють І. вільну і нормальну. Вільна І. -- низх- 
ідний рух води у вигляді окр. струменів під дією сили 
тяжіння і частково капілярних сил по тріщинах або кана- 
лах. Нормальна І. -- рух води через пори порід зони аєрації 
під дією різниці напорів. Рух інфільтрац. вологи є ламіна- 
рним і підкоряється закону Дарсі. При наявності гідравліч. 
зв'язків в зоні аерації вода, яка інфільтрується, досягає 
дзеркала грунтових вод, при відсутності -- утворюється за- 
висла волога, відділена від дзеркала грунтових вод і капіля- 
рної облямівки сухим "мертвим" горизонтом. Зависла во- 
лога витрачається на транспірацію і випаровування і не 
бере участі в живленні підземних вод. Відношення кіл- 
ькості опадів, що просочуються в грунт, до кількості атм. 
опадів називають коеф. І. Його величина в залежності від 
інфільтрац. здатності грунтів змінюється від 1-396 до 
25-3096. Швидкість, з якою грунт і вся зона аерації може 
вбирати дощові і талі води, називається швидкістю Ї. і 
звичайно змінюється від дек. см до дек. м на добу. 
ІНФІЛЬТРАЦІЯ РІДИНИ, -ії, -..., ж. "7 р. инфильтрация 
жидкости; а. Лиїа іп/їйкайоп, Ли регсоіатоп; н. ЕійззіоКейя- 
іпййтатоп Її -- просочування рідини з поверхні гірської по- 
роди, грунту, іншого пористого тіла в середину його поро- 
вого простору. 

ІНФЛЮАЦІЯ, -ії, ж. " р. инфлюация, а. інЛПиепі, іпЛиепі 
Лоу, ін/їоу,, регсоіатіоп; н. Уегзіпкипя Ї, Уег5іскегипо Її, ЕіпПи55 
т -- процес вільного надходження (втоку) поверхневих 
вод через великі відкриті тріщини і пустоти, карстові ка- 
нали і лійки (воронки), грубо-уламкові і гравійно-галечні 
відклади в товщу земної кори.. При І. швидкість руху води 
може досягати дек. сотень м на добу. Вивчення І. особли- 
во важливе в р-нах проведення гірничих робіт, оскільки 
вона може несподівано спричинити різке збільшення во- 


доприпливів у гірничих виробках, іноді з катастрофічними 
наслідками. Для запобігання таким гірничо-геол. явищам 
застосовуються різні заходи: відведення поверхневих вод 
з області живлення за межі ділянок осідання земної по- 
верхні, карстових лійок (воронок) і понор, обвалування 
гирл гірничих виробок, тампонування розвідувальних і 
техн. свердловин, системи надійного водовідливу і спец. 
спостережень за водним режимом. 

ІНФОРМАТИКА, -и, ж. " р. информатика, а. ін/огтаїіс5, 
ін/огтаїіоп зсіепсе; н. Іпрогтайк Її -- наука, що вивчає 
структуру й загальні властивості інформації, а також зако- 
номірності її створення, перетворення, передавання й ви- 
користання в різних галузях діяльності людини. Осн. тео- 
ретичне завдання І. полягає у визначенні заг. закономі- 
рностей, відповідно до яких створюється наукова інформ- 
ація, відбувається її перетворення, передавання та вико- 
ристання у різних сферах діяльності людини. Прикладні 
завдання І. полягають у розробці найефективніших ме- 
тодів і засобів здійснення інформаційних процесів, у виз- 
наченні способів оптим. наук. комунікації у самій науці та 
між наукою і виробництвом. 

ІНФРАСТРУКТУРА, -и, ж. "р. инфраструктура, а. іп/га- 
зігистиге, н. Іп/тазітиктиг Ї -- сукупність галузей та видів 
діяльності, що обслуговують економіку, виробництво 
(транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна 1 
професійна освіта, охорона здоров'я та ін.). Включає та- 
кож будівництво доріг, каналів, портів, мостів, летовищ, 
складів, енергетичне господарство, зв'язок, водопоста- 
чання, каналізацію тощо. Розрізняють І. виробничу та не- 
виробничу. І. гірничих підприємств включає транспортні 
мережі, системи єенерго- і водопостачання, склади: 
кріпильних матеріалів, ВР, реагентів, готової продукції, а 
також телефонні мережі та ін. 

ІНФРАЧЕРВОНА 
СПЕКТРОСКО- 
ПІЯ, ІЧ-СПЕКТ- 
РОСКОПІЯ, -ої, - ії, 
ж. Я р. инфракрасная 
спектроскопия, 
ИК-спектроскопия, 
а. іпка-гед зресігосо- 
ру; н. Іп/тагої-Урекіто- 
зКоріє Ї -- різновид 
молекулярної оптич- 
ної спектроскопії, 
оснований на взає- 
модії речовини з 
електромагнітним 
випромінюванням в 
ІЧ діапазоні: між 
червоним краєм ви- 
димого спектра (хвильове число 14000 см") і початком ко- 
роткохвильового радіодіапазону (20 см"). ІЧ-спектри ви- 
никають при поглинанні ІЧ-випромінення на частотах, 
що співпадають з деякими власними коливальними і обер- 
тальними частотами молекул або з частотами коливань 
кристаліч. гратки. ІЧ-спектри отримують за допомогою 
спектрометрів різних типів, робочий діапазон яких знахо- 
диться в межах т.зв. фундаментальної ІЧ-області (300см'"! 
-- 4000см."). Найпоширенішим при приготуванні зразків 
для І.ч.с. є метод, оснований на приготуванні таблеток з 
КВг. На основі ІЧ-спектрів можна проводити якісний та 
кількісний аналіз речовини. І.ч.с. дозволяє отримувати 
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Рис. Приклади ІЧ-спектрів вугілля До- 
нецького, Карагандинського та Куз- 
нецького басейнів: А, Б - марки "К", В 
- марки "ПС", Г, Д - марки "Г", Е- 
марки "Ж", Ж - бурого вугілля 
(Кансько-Ачинський басейн). 
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спектри речовини у всіх її агрегатних станах. І.ч.с. відб- 
ивання використовується при дослідженні твердих тіл, 
особливо монокристалів. Для сильнопоглинаючих зразків і 
поверхневих сполук розроблений т.зв. метод порушеного 
повного внутрішнього відображення. І.ч.с. застосовується 
для виявлення і оцінки фаз, вміст яких в руді, г.п. більше 
1-596. Т.ч.с. -- джерело інформації для вирішення таких 
питань кристалохімії, як будова складних комплексних 
аніонів, ізоморфних заміщень у мінералах тощо. Успішно 
використовується І.ч.с. для вивчення флотаційних ре- 
агентів, міжфазної зони "адгезив-субстрат", ідентифікації 
і кількісних вимірювань пром. забруднень, аналізу повітря 
в польових умовах, вивчення реакцій в атмосфері та ін. 
В.І.Саранчук, В.С. Білецький. 

ІОНІТ", -у, ч. " р. цонит, а. іопіїе, н. Іопепайзіайяспег т, 
Дизіайзспек та, Іопії т, Вазепайзіанзспег па -- запобіжна ВР 
МП класу, яка містить у своєму складі хлористий амоній і 
натрієву селітру. Застосовується для водорозпилення, ви- 
бухового "підрізання" дерев'яних стояків при посадці 
покрівлі, при ліквідації зависання гірничої маси, для дроб- 
лення негабаритів. Див. також іпконіт. 

ІОНІТ?, -у, ч. Яр. цонит, а. іопіе, н. Іопі пп -- 1) Лускува- 
тий аноксит (каолініт з подвійними шарами кремнекис- 
невих тетраєедрів, 5іО0хА120Оз - 2-3) в іонійських пісковиках 
Каліфорнії (США); 2) Органічний мінерал з групи вугле- 
воднів. Зустрічається у вигляді тонких прошарків у зем- 
листому бурому вугіллі з долини Джон (шт. Каліфорнія, 
США). 

ІО-ПОРОДИ, -ід, ми. " р. понические породмуі, а. Іо-госке, 
н. Іо-Сезіеіпе прі -- породи поверхні супутника Юпітера 
Іо, за даними непрямих досліджень, представлені на 
554(60)96 сіркою (в Сонячній системі це, імовірно, найба- 
гатші поклади сірки, які доступні з поверхні планети), на 
30 96 -- зневодненим астраханітом, на 15 96 -- сульфатом 
заліза, гематитом (модель Ф.Фанале та Д.Неша). Надра 
планети містять силікатні породи. На Іо зафіксовано до 
8-10 активних вулканів, на поверхні -- скиди, ескарпи. 
ІПКОНІТ, -у, ч. "р. ипконит, а. ірсопіїе, н. Іркопії п -- За- 
побіжна ВР МП класу, ігданіт з добавкою 6965 порошку 
алюмінію. Це ВР потужніша від ігданіту, має стабільні 
властивості при перебуванні в свердловині протягом доби і 
призначена для заряджання сухих свердловин у масивах 
будь-якої міцності та тріщинуватості. 

ІПРСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. ипрекий ярус, а. Урге- 
зіап, н. Ургезієп п, Ургеп п, Урегп п, Ургезіитп  -- нижній 
ярус еоцену Зах. Європи. Іноді називають кюїізький ярус. 
Від назви г. Пр у Бельгії. 

ІРИДІЄВІ РУДИ, -их, руд, мн. -- Див. платинові руди. 
ІРИДІЙ, -ю, ч. "р. иридий, а. ігідйит; н. Ігіййшт по -- хім- 
ічний елемент, символ Її, ат. н. 77; ат. м. 192,22. Належить 
до металів групи платини. Сріблясто-білий, дуже твердий 
та крихкий метал. Відкритий англ. хіміком С.Теннантом 
в 1804 р. Густина 22,4110? кг/м); т-ра плавлення 2447 ФС; 
кипіння -- 4380 ФС; Тв. за Брінеллем 1640 МПа. І. хімічно 
дуже мало активний. У царській горілці не розчиняється. 
У вигляді тонкодисперсного порошку (черні) адсорбує сі- 
рку, галогени і ін. неметали. Типовий елемент ультраос- 
новних і основних г.п. Відомі нечисленні його сполуки з 
ін. металами платинової групи (осмієм, рутенієм, родієм, 
платиною), з сіркою і арсеном. І. добувається з платино- 
носних і золотоносних розсипів. Утворює власні мінерали 
(аО5, ПОЗКВи і ін.), що тісно зростаються з ін. платинови- 
ми мінералами. Найбільші запаси -- в ПАР. Сировиною 


для одержання І. служать концентрати металів групи пла- 
тини, які одержують шляхом збагачення корінних руд і пі- 
сля переробки анодних шламів електролізу нікелю і міді, а 
також шліхи (платиновий концентрат), вилучені з розсип- 
них руд, і вторинний метал -- металевий брухт. Застосову- 
ють сплави І. з платиною у виробництві еталонів мір, 
сплав І. з рутенієм та родієм -- у виробництві термопар то- 
що. 

ІРИЗАЦІЯ, -ії, ж. "р. иризация, а. ігідезсепсе, н. Ікізіегеп п 
-- яскравий кольоровий полиск на певних гранях і площи- 
нах спайності кристалів при певному положенні їх відно- 
сно джерела світла. Пов'язаний з наявністю субмі- 
кроскопічних включень. 

ІРИС, -у, ч. "р. ирис, а. ігіз, н. Ігіз Р -- 1) Назва квариу, 
гірського кришталю та скла з веселковим полиском; 2) 
Ювелірна назва слабо забарвленої рожевої шпінелі; 3) 
Ювелірна назва топазу та турмаліну; 4) Застаріла назва 
переливчастого халцедону; 5) Синій опал з веселковими 
переливами. 

ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ, -ого. " р. иррациональньій, а. йтаїіо- 
паї, н. іггайопа!, іггайопеї -- матем. -- несумірний. І-не 
рівняння -- рівняння, що містить невідоме під знаком 
радикала; і-не число -- число, яке не сумірне з одини- 
цею і тому не може бути точно виражене ні цілим числом, 
ні дробом. 

ІРШАВСЬКА УЛОГОВИНА, -ої, -и, ж. -- півн. частина 
Закарпатської низовини, між масивами Вулканічного хреб- 
та -- Великий Діл, Тупий, Гат та їхніми відрогами, в ме- 
жах Закарпатської обл. Розмір 18х(15-17) км. Висоти 
125-375 м. Рельєф ерозійно акумулятивний. Є запаси бу- 
рого вугілля та лігніту. 

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ШАХТНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАН- 
НЯ, -ого, -ого, -..., с. " р. искробезопасное шахтное злект- 
рооборудованиє, а. іпігіпзісаПу за/є еіесігіса! тіпіпє едиіртенпі; 
н. ипКепзіспете еіекігізспе Айзгіїзтипя Ї -- різновид вибухо- 
захищеного електроустаткування, в якому електричні 
розряди, які виникають при нормальній роботі та при 
будь-яких пошкодженнях (коротких замиканнях, обри- 
вах кола, виходу з ладу будь-яких елементів та ін.) не- 
спроможні запалити вибухову газоповітряну, пароповітр- 
яну або пилогазову суміш. Забезпечується відповідним 
вибором параметрів іскробезпечного електричного ланцюга 
-- напруги, струму, індуктивності, ємкості, частоти та ін. 
З.М. Іохельсон. 

ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГ, -ого, 
-ого, -а, ч. З р. искробезопасная злектрическая цепь, а. іп- 
тгіпзісаПу за/е сігсий, н. еірепзіспетег 5їготктеїіз та, ІипКеп5і- 
спегег 5їготКгеїз т -- електричний ланцюг, виконаний 
так, що електричний розряд або нагрівання елементів лан- 
цюга не здатне запалити вибухонебезпечне середовище 
при певних умовах випробовування. Основні характерис- 
тики та поняття І.е.л.: " Іскробезпечний струм (напруга, 
потужність або енергія) -- найбільший струм (напруга, по- 
тужність або енергія) в електричному ланцюгу, який утво- 
рює розряди, що не викликають займання вибухонебез- 
печного середовища у певних умовах (іскробезпечна на- 
пруга досягає 1000 В, струм -- 10 А, індуктивність -- 3 Г, 
емність -- 10 мкф). " Коефіцієнт іскробезпеки -- відноше- 
ння мінімальних запалюючих параметрів до відповідних 
іскробезпечних (іскробезпечні ланцюги та мережі повинні 
мати коеф. іскробезпеки не нижче 1,5). " Мінімальний за- 
палюючий струм (напруга, потужність або енергія) -- 
струм (напруга, потужність або енергія) в електричному 
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ланцюгу, який викликає займання у вибухонебезпечному 
середовищі з імовірністю 107. " Іскроутворюючий ме- 
ханізм -- контактні пристрої, які призначені для одержан- 
ня розрядів в електричному ланцюгу, який випробовуєть- 
ся. " Характеристика іскробезпеки -- залежність мініма- 
льного запалюючого або іксробезпечного струму (напру- 
ги, потужності або енергії) від інших параметрів електрич- 
ного ланцюга. " Забезпечення іскробезпеки ланцюга -- 
створення іскробезпечного струму (напруги, потужності 
або енергії) в електричному ланцюгу. " Іскрозахисні еле- 
менти (пристрої) -- спеціальні елементи, які забезпечують 
іскробезпеку електричного ланцюга. " Іскробезпечне 
електрообладнання -- електрообладнання, в якого зовн- 
ішні та внутрішні електричні ланцюги іскробезпечні. " 
Зв'язані електричні ланцюги -- електрообладнання або 
його ланцюги, які при нормальному або аварійному режи- 
мах роботи не відокремлені гальванічно від іскробезпе- 
чних ланцюгів. І.е.л. поділяють на три рівня: особливовиб- 
ухобезпечний, вибухобезпечний, підвищеної надійності 
проти вибуху. Вид вибухозахисту «іскробезпечний елект- 
ричний ланцюг» реалізується в ліхтарях, світлосигнальних 
пристроях, апаратурі управління, сигналізації та зв'язку. 
З.М. Іохельсон. 

ІСКРИНЕЦЬ, ІСКРИШ, -цю, -у, ч. "р. колчедан, а. Кіе5, 
н. Кіез т -- старароукраїнські назви колчеданів. За здатні- 
стю зернистих агрегатів при ударі давати іскри. Іскриш 
заліза -- стара українська назва піриту, іскриш магнітний 
-- піротину, іскриш мідний -- халькопіриту. 
ІСЛАНДСЬКИЙ ШПАТ, -ого, -у, ч. Є р. исландский 
шпат, а. Ісеіапа зраг; н. І5апазраї т, Ізійпаїзспег 5раї та, 
Рорреїграї та -- мінерал класу карбонатів, прозорий круп- 
нокристалічний різновид кальциту; цінна оптична сиро- 
вина. Безбарвний або забарвлений г.ч. в жовтий колір за 
рахунок незначних домішок заліза, марганцю і, можливо, 
бітумів. Характерний різким двозаломленням. Утворюєть- 
ся з гідротермальних бікарбонатно-хлоридних розчинів у 
порожнинах основних ефузивних і карбонатних порід. Гол. 
пром. значення мають поствулканічні родов. трапових 
формацій древніх платформ (Сибір, Півд. Африка). Вико- 
ристовується в оптичних і оптичноелектронних системах 
для поляризації світла і управління світловими потоками. 
Виділяють 2 групи сировини: "А" -- для роботи в широко- 
му світловому діапазоні і "В" -- тільки в червоному та 
ІЧ-світлі. Крім того, за якістю виділяють 3 сорти І.ш. Ро- 
довища у Сибіру, на Кавказі, у ПАР, Ісландії. Розробля- 
ються відкритим способом з обмеженим застосуванням 


вибухових речовин. 
ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. историческая 
геология, а. Пізіогіс єеоіозу; н. Пізіогізспе Сеоіозіе Р  --  на- 


ука, що вивчає історію і закономірності геол. розвитку 
Землі. Завдання І. реконструкція і систематизація 
етапів розвитку земної кори і біосфери, встановлення за- 
гальних закономірностей розвитку Землі і рушійних сил 
історико-геол. процесу. І.г. встановлює послідовність ут- 
ворення гірських порід, вивчає етапи розвитку органічного 
світу, закономірності прояву у часі різних геологічних 
процесів; умови утворення корисних копалин тощо. Спи- 
рається на дані стратиграфії, палеонтології, літології, 
петрології, геохімії, тектоніки, регіональної геології 1 
геофізики. Осн. області дослідження ІЇ.г.: вік геол. тіл, 
фіз.-геогр. умови земної поверхні в геол. минулому, тек- 
тонічні рухи і історія розвитку структури земної кори, іст- 
орія вулканізму і глибинного магматизму, історія органі- 


чного світу, взаємозв'язок геол. процесів. Виникла на поч. 
ХІХ ст. на основі використання палеонтологічного мето- 
ду. 

ІСТОРИЧНИЙ ФОНД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І 
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ, -ого, -у, -., ч. 
х р. Исторический фонд драгоценньх металлов и драгоцен- 
ньх камней Украийнь, а. Нізіогіс Кипа о) Ргесіоня Мегаз апа 
еугеїз о) (Кгаїпе, н. Нізіогізспе 5їїйипо Ї дег ЕдеїтетаНе п рі 
ипа -5іеїпе ті рі дФег (С Кктаїпе Ї -- частина Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, що є 
зібранням дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного 
каміння, ювелірних, побутових виробів, предметів реліг- 
ійного культу, виготовлених із застосуванням дорогоці- 
нних металів та дорогоцінного каміння (покриття з них), які 
мають історичну, музейну, наукову, художню або іншу 
культурну цінність, а також унікальні золоті та платинові 
самородки, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння орга- 
ногенного утворення та напівдорогоцінне каміння. Ці- 
нності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоці- 
нного каміння України неподільні, вони є надбанням наро- 
ду України і можуть бути використані виключно з метою 
експозиції та наукового дослідження на підставі рішень 
Кабінету Міністрів України. Зарахування цінностей до 
Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння України здійснюється за рішенням Кабінету Мін- 
істрів України за поданням Міністерства фінансів Украї- 
ни на підставі експертних висновків. В.С. Білецький. 
ІТАБІРИТ, -у, ч. "р. итабирит, а. йабікіе, н. Пафігуї т -- 
гематит зі сланців. За назвою родов. Ітабірі (Бразилія). 
Див. залізистий кварцит. 

ІТЕРАЦІЯ, -ії, ж. " р. итерация, а. йекаїіоп, н. Пегаїоп Ї, 
Пегіегипо Р -- 1) Повторне застосування математичної 
операції (із зміненими даними) при розв'язанні обчислю- 
вальних задач, яке дає можливість поступово наблизитися 
до правильного результату. 2) Результат багаторазового 
повторення якоїсь математичної операції. 

ІТЕРБІЙ, -ю, ч. " р. иттербий, а. упегбіит, и. Упегіійт п 
-- хімічний елемент, символ УБ, ат. н. 70; ат. м. 173,04; 
сріблясто-сірий метал, належить до лантаноїдів. Густина 
6,96, т-ра плавлення 821 "С, кипіння -- 1211 ?С. При кі- 
мнатній т-рі І. реагує з НО, НСІ, НХОзі Но8Оз і розчина- 
ми лугів. Осн. сполуки -- оксиди, фосфати, флуориди. 
Кларк І. 3,3 105 96 за масою. У гранітах і глинистих сланцях 
-- на порядок більше. Відомо бл. 60 рідкісноземельних 
мінералів, які містять І. титаноніобати (фергусоніт, 
евксеніт), фосфати (ксенотим, черчит), силікати (гадол- 
ініт, таленіт). У цих мінералах І. іноді міститься в кілько- 
стях максимальних для лантаноїдів. Практичне значення 
мають гранітні розсипи ксенотиму і титаноніобатів 
(США, Малайзія, Індонезія). Застосовують І. з іншими 
рідкісноземельними елементами для легування сталей. Від 
назви селища Ітербю в Швеції, біля якого знайдено мін- 
ерал ітербіт (гадолініт). 

ІТРІЙ, -ю, ч. "р. иттрий, а. уйнійт, н. Упгійт по --  хім- 
ічний елемент, символ У, ат. н. 39; ат. м. 88, 9059; легкий і 
м'який сріблясто-білий метал. Належить до рідкісноземе- 
льних елементів. Густина 4,469, т-ра плавлення 1528"С, 
кипіння 3322"С. Окиснюється на повітрі; при кімнатній 
т-рі поглинає Н»; реагує з Н:О, 02», НСІ, НМОз і Н»50Ом. 
Осн. сполуки -- оксиди, карбонати, фосфати, флуориди. 
Кларк І. 28:10- 96 за масою. Відомо 65 мінералів І. Гол. мін- 
ерали, які містять до 2556 У: титаноніобати (фергусоніт, 
евксеніт), фосфати (ксенотим, черчит), карбонати (тенге- 
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рит, У-сінхізит), силікати (гадолініт, ітріаліт, геландит), 
флуориди (татарініт, У-флюорит). Пром. значення мають 
розсипи фергусоніту (США, КНР) і ксенотиму (Малайзія 
та ін.). У підвищених кількостях (0, 1-1,096) І. зустрічаєт- 
ься в цирконі, сфені, апатиті, евдіаліті, уранініті і може 
вилучатися при їх переробці. Застосовують з іншими рідк- 
існоземельними елементами для легування алюмінію, мо- 
дифікації чавуну тощо. Від назви селища Ітербю в Швеції. 
ІТРО..., "р. иттро..., а. упю..., н. Упто... -- префікс, що 
вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити вміст 
ітрію у їх складі. Наприклад: ітроалуміт, ітроальмандин, 
ітроапатит, ітробетафіт, ітробритоліт, ітрогранат, ітр- 
огуміт, ітроепідот, ітроільменіт, ітрокальцит, ітроколу- 
мбіт, ітрокразит, ітроніобіт, ітроортит, ітропаризит, ітро- 
сфен, ітротанталіт, ітротитаніт тощо. 

ІФЗАНІТ, -у, ч. "р. ифзанит, а. Йсапіїе, н. Узапії п -- про- 
мислова ВР, яка містить воду. Являє собою суспензію гра- 
нулотолу і гранульованої аміачної селітри (іноді в поєд- 
нанні з металевим порошком). Призначена для висаджен- 
ня міцних і дуже міцних порід. Для ініціювання І. застосо- 
вують детонатор проміжний з тетрилової або пентолітової 


шашки. Аналоги І. за кордоном -- айрегелі (США), гід- 
ромекси і нетрекси (Канада), реоліти і реомекси (Шве- 
ція), майданіти (Македонія), вазагелі і дінагелі (ФРН). 
ІХТІО..., "р. ихтио..., а. ісітуо..., н. ІСпітуо... -- у склад- 
них словах означає "риба", "риб'ячий". 

ІХТІОГЛІПТ, -ів, мн. Є р. ихтиоглипт, а. ісНіуоріїріе, н. 
ІсітуояТіріе Ї -- кварц з гранітів і пегматитів, який знахо- 
диться у зростках з польовим шпатом. Переважно має 
вигляд веретеноподібних тіл з дрібним штрихуванням, що 
нагадує риб. 


ІЮ, -..., ч. "р.ию, а. йи, н. Ци та -- назва нефриту в Китаї. 
Син. -- ію-тчі. 
ІЇДКИЙ, р. едкий, а. сайзіїс, н. дйісепд -- той, що хімічно 


руйнує, роз'їдає що-небудь. Їдкими є, напр., мінералі- 
зовані пластові води. Див. агресивне середовище, агресивні 
води. 

ЇДКИЙ НАТР, -ого, -у, ч. -- Див. натр. 

ЇДКІСТЬ, -ості, ж. " р. едкость, а. сацзтісіїу, н. Канзтігіі Ї, 
Діскгайї Ї -- властивість до значення їдкий. 

ЇКСУНІТ, -у, ч. "р. йиксунит, а. уіхипіїе, н. Уїхипії па - 
платина, що містить іноїй. 
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ЙЄЛЛОУСТОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК (УЕ- 
ЦШОМУЄЗТОНМЕ МАТІОМАЇ РАВК), -ого, -ого, -у, ч. - 
знаходиться на північному заході США у Скелястих горах 
у штатах Вайомінг, Монтана і Айдахо. Площа 898,3 тис. 
га. Заснований у 1872 р., найстаріший у США. Містить 
гірські ландшафти (висоти 1710-3463 м) з каньйонами, 
водоспадами на р. Йєллоустоун висотою до 94 м. Найбіл- 
ьше скупчення гейзерів та гарячих джерел (понад 3000, в 
т.ч. тейзер Екселсіор з висотою струменю до 90 м); грязьові 
вулкани, скам'янілі дерева, фумароли тощо. 











Йєллоустонський парк: а -- гейзер, б -- фумароли, в - бульбаш- 
ки «киплячого мулу», г - травертинова тераса Мамонтових 
джерел. 

ИОГАНІТ, -у, ч. "р. йоганнит, а. /опанпіе, н. Хопаппії т 
-- мінерал, водний сульфат урану та міді шаруватої будови. 
Формула: СаИГООЇОН|5Ом1»6НоО. Містить (96): СаО -- 
8,48; 003 -61,0; 50з - 17,07; НО -- 13,45. Сингонія триклі- 
нна. Кристали призматичні або таблитчасті. Тв. 2-3. Гус- 
тина 3,3. Колір смарагдово-скляний до яблунево-зелено- 
го. Риска світла. Прозорий до напівпрозорого. Крихкий. 


Гіркий на смак. Зустрічається в зоні окиснення рудних ро- 
довищ як продукт зміни уранініту. Рідкісний. Відомі знах- 
ідки в Чехії (Яхімов), Англії (Корнуолл), Габоні (Мунана) 
та в США (шт. Колорадо). 
ЙОГАНСЕНІТ, -у, ч. Є р. йохансенит, а. уопаппзепіїе, н. 
опантпуепії та -- мінерал, силікат кальцію та магнію, група 
піроксенів. Формула: СаМп|5ігОвб). Мп може заміщатися 
Бе». Сингонія моноклінна. Зустрічається у вигляді 
стовпчастих та радіально-променевих агрегатів. Блиск 
скляний. Тв. 6. Густина 3,44-3,55. Колір від червоного до 
сіруватого та зеленого. Риска безбарвна. Знаходять в асо- 
ціації з бустанітом і родонітом. Зустрічається в зоні мета- 
соматично змінених вапняків. Рідкісний. Відомий у 
Японії (префектури Фукуі та Окаяма), в Мексиці (р-ни 
Пуебло та Ідальго), в США (шт. Нью-Мексіко та 
Нью-Джерсі). 

Розрізняють: йогансеніт залізистий (різновид йогансеніту, 
який містить до 10 96 ЕеО). 


ЙОГАЧИДОЛІТ, -у, ч. "р. йогачидолит, а. опастідойе, н. 
Хопаспідоїй та -- мінерал, водний флуороборат натрію, каль- 
цію та алюмінію острівної будови -- СазЗМажДі | (БОН)ВОЗіІ». 
Сингонія ромбічна. Форми виділення -- зерна і пластин- 
часті маси. Густина -- 3,4. Тв. -- 6,5-7. Безбарвний і про- 
зорий. Зустрічається в нефелінових жилах округу Йога- 
чідо, Корея. 

ЙОД, -у,ч. "р. йод, а. іодіпе; н. од п -- хімічний елемент, 
символ І, ат. н. 53; ат. м. 126,9045. Кристали чорно-сірого 
кольору з металічним блиском; належить до галогенів. По- 
гано розчинний у воді, розчиняються у спирті та йодитах. 
Й. дуже розсіяний елемент, його кларк 4:10596. Найбільші 
концентрації Й. в нафт. водах (310-295) і мор. воді (0,06 
мг/мл). Власне йодних мінералів мало. Найбільш відомі -- 
лаутарит Са(Оз)з та йодаргірит Азі. Мінерали Й. легко 
розчинні, тому Й. легко вилуговується з г.п., переноситься 
в моря, де частково нагромаджується у водоростях-лам- 
інаріях. Застосовують Й. та його сполуки в медицині, 
аналітичній хімії, фотографії тощо. 

ЙОДАРГІРИТ, -у, ч. " р. йодаргирит, а. уодатвугіе, и. /о- 
дагругії т -- мінерал, йодид срібла координаційної будови. 
Формула: Аз5іІ. Склад у 96: Ав -- 45,95; І -- 54,05. Домішки: 
СІ, Вг. Сингонія гексагональна. Густина 5,69. Тв. 1,5. Без- 
барвний, блідо-жовтий, жовтий, коричневий. Риска жов- 
та. Блиск смолистий до алмазного. Прозорий. Гнучкий. 
Злом раковистий. Вторинний мінерал зони окиснення срі- 
бних родовищ. Рідкісний. 

ЙОДАТИ, -ів, мн. " р. йодать, а. іойатез, н. Ходаїе прі | -- 
мінерали, солі Са, РЬ і Си йодистої кислоти НІО». Крис- 
талічні, розчинні у воді. Приклад Й. -- мінерал лаутарит 
СаПОз).. 

ЙОДЕРИТ, -у, ч. "р. йодерит, а. уодегіе, н. Уодегй т -- 
алюмосилікат магнію, заліза, кальцію та алюмінію ост- 
рівної будови -- (АЇ, Ме, Бе, Са) | (0, ОН)51Омх). Склад у 96 
(з родовища Маутіа-Гілл, о.Танганьїка): Ме0Ог -- 12,33; 
реО -- 4,82; БегОз -- 0,50; СаО -- 1,48; АРГО» -- 41,06; 510» 
-- 36,12; НО» -- 3,20; НгО- -- 0,05. Сингонія моноклінна. 
Форма виділення -- зерна несиметричного обрису. Гус- 
тина 3,39. Тв. 6. Колір пурпурний. Знайдений як породо- 
твірний мінерал у  кварц-Йодерит-кіаніт-тальковому 
сланці. 

ЙОДИДИ ПРИРОДНІ, --в, -их, ми. " р. йодидьг естест- 
веннье, а. паїіує іоаїаєз; н. паїйгіїспе Лоаїде прі -- хімічні 
сполуки йоду з іншими елементами (солі йодистоводневої 
кислоти), напр., йодистий натрій. Зустрічаються як вто- 
ринні мінерали в зоні окиснення сульфідних родовищ. 


ЙОД -- ЙОР 
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Найбільш поширені маршит Сиї і йодаргірит А8І. Струк- 
тура маршиту схожа на структуру сфалериту. Забарвле- 
ний у різні відтінки жовтого кольору. Тв. 2,5. Густина 5,6. 
У йодаргіриту структура типу вюрциту; блиск алмазний. 
Тв. 1-1,5. Густина 5,5-5,7. Колір жовтий, різних відтінків; 
прозорий. Всі Й.п. утворюються в умовах посушливого 
клімату в зоні окиснення сполук Си, Ає, Нє. Застосовують 
Й.п. у медицині, фотографії тощо. 

ЙОДОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. йодометрия, а. іодотеїгу, и. Ло- 
аотеїттіе Її -- метод титриметричного кількісного аналізу, 
що грунтується на реакціях окиснення-відновлення, де 
основним реагентом є йод. Використовують для визна- 
чення відновників (сірководню, солей 2-валентного олова 
та ін.), які відновлюють елементний йод до йонів, та окис- 
нювачів (перекисів, хромової та марганцевої кислот, со- 
лей 2-валентної міді та 3-валентного заліза), які окисню- 
ють йони йоду до елементного йоду. Робочими розчинами 
при титруванні є розчини йоду та тіосульфату натрію, 
індикатором -- крохмаль. 

ЙОН, -а, ч.р. он, а. іоп, н.Іопп -- елетрично зарядже- 
на частинка речовини, що утворилася з атома або атомної 
групи внаслідок втрати або приєднання до них електронів. 
Позитивно заряджені йони -- катіони, негативно заряд- 
жені -- аніони. Йони можуть існувати самостійно у всіх 
агрегатних станах речовини, в електричному полі здатні 
бути переносниками струму (катіони мігрують до нега- 
тивного електрода -- катода, аніони -- до позитивного, 
анода). У розчинах, зокрема, утворюються в результаті 
електролітичної дисоціації, причому звичайно виникають 
комплекси йонів з розчинником. 

ЙОНІЗАТОР, -а, ч. " р. понизатор, а. іопігег, н. Іопізаїог 
т -- 1) Те, що спричиняє йонізацію (рентгенівське промі- 
ння, гамма-проміння тощо). 2) Прилад для йонізації (напр., 
повітря в приміщенні). 

ЙОНІЗАЦІЙНИЙ, -ого. " р. понизационньй, а. іопісатіоп, 
іопісіпе, іопіс, н. Іопізайопз... -- пов'язаний з йонізацією 
(напр., й-на камера, й-ний манометр, й-ний вакуумметр 


тощо). 
ИОНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. понизация, а. іопісатіоп, іопісіпе, н. 
Іопізіегипе Її, Іопізайоп Її -- утворення електрично заряд- 


жених частинок -- йонів з електрично нейтральних части- 
нок середовища. Може здійснюватися шляхом відриву від 
молекулярної частинки одного або декількох електронів з 
утворенням йона або за рахунок переходу електрона 
(електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними 
зарядів. Ступінь Й. -- відношення числа йонів до числа 
нейтральних частинок в одиниці об'єму. Енергія, необхі- 
дна для відриву електрона, називається енергією йонізації. 
Потенціал Й. -- фізична величина, що визначається відн- 
ошенням енергії, необхідної для одноразової йонізації 
атома (молекули), до заряду електрона; характеризує 
міцність зв'язку електрона. Й. в електролітах відбуваєт- 
ься в результаті розчинення при розпаді молекул розчине- 
ної речовини на йони (електролітична дисоціація); в газах -- 


в результаті відриву від атома або молекули одного або 
декількох електронів під впливом зовнішніх чинників; у 
твердих тілах -- в результаті переходу електронів з валент- 
ної зони або з домішкових рівнів у зону провідності. Й. 
викликається дією світла (фотойонізація), електронним 
ударом, тепловим рухом (термойонізація), дією ел. поля 
та ін. В.С.Білецький. 

ЙОНІЗУЮЧИЙ, -ого. " р. цонизирующий, а. іопігіпя, и. іо- 
пізіекепа -- той, що спричинює йонізацію; й-че випро- 
мінювання -- потоки електромагнітних хвиль або час- 
тинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утво- 
рювати в ній йони. До йонізуючого випромінення відносять 
альфа-, бета-, гамма-проміння, рентгенівське (пулюєве) 
проміння. 

ЙОНІТИ, -ів, мн. " р. цонить, а. іопіїез, їоп ехспапяет; н. 
Іопепаийзіанзспет та рі, Їопіте ті рі -- тверді нерозчинні при- 
родні або штучні матеріали, здатні до обміну йонами в роз- 
чинах електролітів. За типом йоногенних груп розрізн- 
яютькатіоніти та аніоніти. Й. використовують 
для вилучення або розділення різних елементів, очищен- 
ня води та в аналітичних дослідженнях. Найважливіша 
група синтетичних Й. -- йонообмінні смоли. Інша назва 
-йонообмінники. Див. сорбенти. 

ЙОННА ФЛОТАЦІЯ, -ої,-ії, ж. -- Див. флотація йонна. 
ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, -ого, -у, ч. " р. монная связь, а. іопіс 
Бопа, н. Іопепбіпаипе Ї -- вид хімічного зв'язку, зумовлений 
перенесенням валентних електронів з одного атома на 
інший (з утворенням йонів) і електростатичною (кулонівс- 
ькою) взаємодією між ними. Утворюється між атомами 
або групами атомів зі значною різницею в електронега- 
тивностях. Характерний для сполук металів з найтипов- 
ішими неметалами. 
ЙОНОСЕЛЕКТИВНО-ЕЛЕКТРОДНІ МЕТОДИ АНАЛІ- 
ЗУВОД, .-...-их, -ів, -..., мн. 7 р. цпоноселективно-злектро- 
днье методь анализа вод, а. іопозеїестуєе-еіесігоде теїпоа5з о 
уматег апаїузіз, н. іопобеїектіує ЕТеКігодеп- У(аз5егапаїувеуєтіап- 
теп прі -- базуються на явищі вибіркової реакції мемб- 
ранних електродів, виготовлених із спеціальних (для да- 
ного елемента) речовин. Після занурення електродів у 
розчин, який аналізується, внаслідок руху йонів у мембрані 
виникає потенціал, якісна характеристика якого залежить 
від концентрації йона, який визначається. 

ЙОРДАНІТ, -у, ч. "р. порданит, а. огаапіе, н. Логаапії т 
-- арсенова сульфосіль свинцю координаційної будови -- 
РЬзАз8298. Склад у 56: РЬ -- 71,90; Аз -- 10,30; 5 -- 17,80. Син- 
гонія моноклінна. Густина -- 6,38. Тв. -- 3,5. Колір свинце- 
во-сірий. Блиск металічний. Злом раковистий. Крихкий. 
Риска чорна. Непрозорий. Рідкісний гідротермальний 
мінерал. 

ЙОРЖ, -а,ч. р. ерш; а. ягав, Бгизй; н. Койттгеїпівег т | -- 
інструмент у вигляді стержневої щітки для послаблення 
спресованого клубка канату (кабелю) у свердловині шля- 
хом його обертання за невеликих навантажень. 
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КАБЕЛЕУКЛАДАЧ, -а, ч. " р. кабелеукладчик, а. са- 
Біе-Іауіїпє таспіне, н. Кабеїуегіеветазспіпе Р Кафбеїуетіевег 
то -- пристрій, розташований на конвеєрі з боку 
виробленого простору і призначений для автоматичного 
укладання (при русі гірничої машини) електричного кабелю 
та інших комунікацій у спеціальний жолоб. К. сучасних 
комбайнів розраховані на один-два кабелі і шланг, що підв- 
одить воду для зрошувальної системи гірничої машини. На 
пологих і похилих пластах застосовують автоматичні лан- 
цюгові і безланцюгові К., а також К. з ручним підбира- 
нням кабелю і шланга. К. включає лебідку (встановлюється 
на штреку), до кінця каната якої прикріплено возик з ро- 
ликом. При руху комбайна до лебідки петля ланцюга К. ви- 
тягується роликом; при посуванні комбайна від лебідки ка- 
нат вільно розмотується з її барабана. Автоматичні лан- 
цюгові К. поступово витісняють безланцюгові типи цих 
пристроїв. Ланцюг К. виконує роль несучого елемента і 
унеможливлює розрив кабелю. К. з ручним укладанням 
включають приєднану до комбайна платформу з розташо- 
ваними на ній бухтами кабелю і шланга. Витки їх по мірі 
переміщення виймальної машини укладаються на плат- 
форму або скидаються з неї. 
КАБЕЛІ ДЛЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ, -ів, -..., мн. " р. кабели 
для горньх работ, а. сабіез /ог тіпіпе, н. Кафеї ті рі біг Вег- 
загбейеп Ї рі -- кабелі призначені для енергопостачання 
видобувного та прохідницького гірничого устаткування, 
приєднання до джерел електричної енергії різних пере- 
сувних машин і механізмів, що застосовуються при видо- 
бутку залізних, марганцевих, ін. руд, вугілля, торфу іін. ко- 
палин. Подаємо опис найбільш поширених кабелів, які 
використовувалися на вітчизняних гірничих підприєм- 
ствах у 1991-2002 рр. (позначення згідно з ГОСТ та ТУ, 
чинних на вказаний період). 

А. Кабелі для відкритих гірничих робіт 

Кабелі марки КГУ, КГЗТ призначені для живлення екс- 
каваторів, відвалоутворювачів, добувних машин і т.і. в 
електричних мережах з ізольованою нейтраллю змінної 
напруги до 6 кВ частоти 50 Гц, обладнаних апаратурою 
автоматичного відключення при однофазному замиканні 
на землю. Вони працюють при температурі оточуючого 
середовища від -- (40-60)"С до --50"С і відносній вологості 
9896 при 25"С. Кабелі мають три основні, одну заземлюю- 
чу і одну допоміжну жили. Електричний опір ізоляції ос- 
новних жил при температурі 20"С: 200-109 Ом-км кабелю 
КГЗТ і 50-109 Ом-км -- КГЗ. Кибелі стійкі до знакозмі- 
нних вигинів навколо роликів на кут 7 рад з розтяжним 
зусиллям 196 Н. Кабелі з гумовим екраном перетином 
10-50 мм? на ролик діаметром 400 мм витримують 40000 
вигинів, а перетином 70-50 мм? на ролик діаметром 600 
мм -- 30000 вигинів. 

Кабель марки КШВГТ-10 призначено для стаціонарної 





і пересувної прокладки і приєднання рухомих механізмів 
до електромереж змінної напруги 10 кВ частоти 50 Гц при 
температурі від -- 50 до -85 "С. Кабель КШВГТ-10 виго- 
товляють з трьома основними жилами перетином від 25 
до 150 мм? і трьома заземлюючими жилами перетином 
6-25 мм? в залежності від перетину основних жил. Ізоль- 
овані жили після тригодинного перебування у воді випро- 
бовують змінною напругою 20 кВ частоти 50 Гц протягом 
15 хв. Електричний опір ізоляції за нормальних клімати- 
чних умов не менше 100-109 Ом:км, при відносній воло- 
гості повітря 9895 та температурі 35" С -- 75109 Ом-км. 
Кабелі витримують 50 циклів знакозмінних вигинів на кут 
т/2 рад по радіусу не менше 6 4 кабелю; 250 циклів пере- 
мотувань на барабан з діаметром шийки не менше 15 4. 
Вони стійкі при впливі: вібраційних навантажень в діап- 
азоні частот 1-5000 Гц з прискоренням до 392 м/с?; багато- 
разових ударів з прискоренням до 1470 м/с»; поодиноких 
ударів з прискоренням до 9800 м/с»; лінійних навантажень 
з прискоренням 4900 м/с». 

Б. Шахтні кабелі 

За існуючою схемою електропостачання вугільних 
шахт електроенергія від підземного шахтного трансфор- 
матора передається по шахтному силовому кабелю пері- 
одичного перенесення і шахтному гнучкому кабелю з ту- 
мовою ізоляцією до шахтних пересувних машин і механ- 
ізмів. Кабелі експлуатують при навколишній температурі 
від -- 40 до -50"С, відносній вогкості 9895 при темпера- 
турі -35"С. 

Кабель силовий шахтний для періодичного перенесення 
марки ЗВТ виготовляють на номінальні напруги 1,141 6,0 
кВ з числом жил: основних -- 3 шт, заземлених -- І шт., 
допоміжних -- 0 або 4 шт. з діапазоном перетинів відпо- 
відно 16-35 і 16-120 мм?. У готовому вигляді кабелі на на- 
пругу 6,0 кВ випробовують протягом 5 хв змінною напру- 
гою 12 кВ; кабелі на напругу 1,14 кВ випробовують напру- 
гою 4 кВ, а допоміжні жили випробовують змінною на- 
пругою 2 кВ. Після прокладки основні жили кабеля на на- 
пругу 6,0 кВ можуть бути випробувані постійною напру- 
гою 36 кВ, а кабелі на напругу 1,14 кВ -- напругою 8 кВ 
протягом 10 хв. Кабелі витримують 400 подвійних вигинів 
на радіус 10 д при одночасному прикладенні номінальної 
напруги. 

Гнучкі кабелі марок 
КГЗШ, КГЗОШТ при- 
значені для живлення 
вугледобувних машин і 
механізмів, що працю- 
ють у вибоях і очисних 
лавах, при змінній на- 
прузі 1,14 кВ  (до- 
поміжні жили при на- 
прузі до 220 В) з три- 
вало допустимою тем- 
пературою нагрівання 
жил до 75 "С. Температура навколишнього середовища 
при експлуатації від -30"С до 155"С. Кабель КГЗ ШТ має 
підвищену нагрівостійкість. Кабелі виготовляють з трьома 
основними і однією заземлюючою (чотирижильний) або з 
трьома основними, однією заземлюючою |і трьома до- 
поміжними жилами (семижильний). 

Параметри чотирижильного кабелю -- кількість жил, 
площа перетину жил (мм), напруга кабелю (кВ): Зх(4; 6; 
10; 16; 25; 35; 50; 70; 95) 1 х(2,5; 4; 6; 10). Параметри семи- 
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Рис. Кабель КГЗШ: І, 2, 3 - мідні 
струмопровідні жили, відповідно ос- 
новна (1), допоміжні (2) і заземлен- 

ня (3); 4 -- гумова ізоляція; 5 -- ту- 
мовий екран; 6 -- гумова оболонка. 
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жильного кабелю -- кількість жил, площа перетину жил 
(мм?), напруга кабелю (кВ): Зх(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 
95) -- Іх(2,5; 4; 6; 10) як Зх(1,5; 2,5) - 1,2. У готовому виг- 
ляді кабелі випробовують змінною напругою 3,5 кВ, при- 
кладеною між основними жилами, і напругою 1,9 кВ між 
допоміжними жилами протягом 5 хв. Електричний опір 
ізоляції перерахований на І км довжини кабелю і темпе- 
ратуру 20'"С не менше 100 МОм. Електричний опір 
екранів основних жил при температурі 20"С не більше 1,5 
кОм. Кабелі витримують 3000-4000 вигинів з осьовим кру- 
ченням. 

Гнучкий шахтний екранований кабель марки ГРІШЗП 
призначений для живлення комбайнів на крутих пластах 
при температурі оточуючого середовища від -- 30 до 1-50 
"С і відносній вологості повітря до 9896 при температурі 
20"С. Кабель має три основні жили перетином від 10 до 70 
мм?, одну заземлюючу і п'ять допоміжних. У готовому 
вигляді кабелі випробовують між основними жилами змі- 
нною напругою 2,5 кВ, а між допоміжними жилами на- 
пругою 2 кВ. Кабелі витримують до 2000 циклів знакозмі- 
нних вигинів на кут З 7л/2 рад навколо роликів радіусом 
54. 

Гнучкий шахтний кабель марки КГВЗУШІ призначений 
для систем електропостачання з випереджальним відкл- 
юченням, для приєднання вугільних комбайнів і інших пе- 
ресувних машин до мережі змінної напруги (660 В для ос- 
новних і 380 В для допоміжних жил). Кабелі виготовляють 
з шістьма основними жилами перетином від 6 до 50 ммЩ, 
однією заземлюючою і п'ятьма допоміжними. Основні 
жили кабелю випробовують змінною напругою 2,5 кВ 
протягом 10 хв і допоміжні жили -- напругою 2 кВ. Кабель 
стійкий до вигину на кут 7/2 рад і витримує 800 циклів ви- 
гину навколо ролика діаметром 400 мм. 

Кабелі силові гнучкі екрановані на напругу 1140 В підв- 
ищеної міцності марки КГЗШУ призначені для живлення 
шахтних пересувних машин та механізмів у мережах змі- 
нної напруги 1140 В (основні жили) і 220 В (допоміжні 
жили) частоти 50 Гц при температурі середовища від -30 
до -50"С. Кабелі виготовляють з трьома основними жила- 
ми перетином 50-95 мм? з тумовою ізоляцією, однією за- 
землюючою |і шістьма, дев'ятьма допоміжними жилами. 
Основні жили кабелю випробовують змінною напругою 
3,5 кВ частоти 50 Гц протягом 5 хв, допоміжні -- 2,0 кВ. 
Кабелі стійкі до вигину з осьовим крутінням витримують 
не менше 2000 циклів при куті закручення З3Зл рад. Обо- 
лонка кабелів не розповсюджує горіння. 

Кабелі шахтні 
гнучкі з гумовою із- 
оляцією марки 
КОГВЗОШ  при- 
значені для приєд- 
нання  бурильного 
інструмента в 
шахтах до мережі 
змінної напруги 
660 В з ізольов- 
аною нейтраллю. 
Кількість жил, 
площа перетину 
жил (мм?), номінальна напруга кабелю (кВ): Зх(1,5; 2,5; 
4;6) - 1їх(1; 2,5; 4) - 1х (1,5; 2,5) -- 0,66. 

Температура навколишнього середовища від -- 30 до 
50 "С, а тривало допустима температура на жилах 75 "С. 

















Рис. Кабель КОГВЗШ: І -- мідна струмо- 
провідна жила; 2 -- ізоляція з ПВХ плас- 
тикату; 3 -- графітополімерний екран; 4 
-- осердя з поліефірних ниток і ПВХ плас- 
тикату; 5 -- сепаратор; 6 -- гумова обо- 

лонка. 


У готовому вигляді кабелі випробовують змінною нап- 
ругою 2,5 кВ протягом 5 хв. Температура навколишнього 
середовища при експлуатації від --302С до -552С. Елект- 
ричний опір ізоляції жил при температурі -20"С не менше 
5 МОм:км. Електричний опір екранів при температурі 
202С не більше 300 Ом. Кабелі з жилами перетином 1,5 мм? 
витримують не менше 35000 циклів вигинів з осьовим 
крутінням; перетином 2,5 мм' -- не менше за 28000 циклів 
і перетином 4 і 6 мм? -- не менше за 22000 циклів. 

Кабелі шахтні 
гнучкі марки КГВШ 
призначені для при- 
єднання установок 
дистанційного керу- 
вання, автоматики і 
контролю. Кабелі 
виготовляються З 
кількістю жил від 2 
до 36 перетином 1 і 
1,5 мм?, Розрахунко- 
ва напруга -- 380 В. Жила -- мідна, багатодротова. Ізо- 
ляція з полівінілхлоридного пластикату. Температура 
навколишнього середовища при експлуатації від -30"С до 
-50"С. У готовому вигляді кабелі випробовують змінною 
напругою 2 кВ. Електричний опір ізоляції перерахований 
на 1 км довжини кабелю і температуру 20"С не більше ніж 
14,5 Ом. 








пн 
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Рис. Кабель КГВШ: І -- мідна струмо- 
провідна жила; 2 -- ізоляція з ПВХ 
пластикату; 3 -- осердя з поліефірних 


ниток і ПВХ пластикату; 4 -- оболон- 
ка з ПВХ пластикату. 
































Рис. Кабель КИВПбШв: І -- оболонка захисна; 2 -- стрічка 
сталева; 3 -- броня (дротова); 4 -- поясна ізоляція; 5 -- 
екран з мідної фольги; 6 -- ізоляція ПВХ; 7 -- струмопровідна 
жила; 8 -- жила заземлення розщеплена. 


Кабелі шахтні силові броньовані екрановані марки КІШВ- 
ПобШкв призначені для стаціонарної прокладки по гори- 
зонтальних, похилих і вертикальних виробках вугільних 
шахт. Кількість жил, площа перетину жил (мм?), ном- 
інальна напруга кабелю (кВ): Зх(35; 50; 70; 95; 120)ч 
їх(6;10) -- 6. Кабель має три основні ізольовані жили, по- 
верх яких накладено екран з мідної фольги, заземлюючу 
жилу, броню (зі сталевих оцинкованих стрічок -- для го- 
ризонтальної та похилої прокладки і зі сталевого оцинко- 
ваного дроту -- для вертикальної прокладки), захисну 
зовнішню оболонку із полівінілхлоридного (ПВХ) плас- 
тикату. 

Кабелі шахтні силові броньовані гнучкі екрановані марки 
КГ»ЗБУШІВ призначені для приєднання шахтних самох- 
ідних вагонів та ін.ін. самохідних пересувних машин і ме- 
ханізмів при роботі в умовах багаторазових згинів з кру- 
ченням. Кількість, площа перетину жил (мм?), номінал- 
ьна напруга кабелю (кВ): Зх(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 
95)--1х(2,5; 4; 6; 10) -к 3х(1,5; 2,5) --1,2. Виготовляється 
двох типорозмірів -- з трьома та шістьма основними жи- 
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лами. Ізоляція основних жил -- з гуми. Основні, до- 
поміжні та заземлюючі жили мають загальну скрутку, по- 
верх якої накладена гнучка броня із сталевої однодротової 
спіралі, покритої оболонкою з полівінілхлоридного плас- 


переважно для передачі на віддаль електричної енергії 
(силовий кабель) або електричних сигналів (кабель зв'яз- 
ку). Див. кабелі для гірничих робіт, кабелі для нафтових 
промислів. 


тикату. 

















Рис. Броньований 
кабель: а -- для 
електрокарота- 
жу при бурінні гли- 
боких свердловин; 
б -- для силових і 
освітлювальних 
установок; 1 -- 
струмопровідна 
жила; 2 - ізол- 
яція; 3 -- оболонка; 
4-- захисні покри- 


Кабелі силові шахтні броньовані екра- 
новані марки ЗВБВк призначені для 
передачі і розподілу електроенергії в 
стаціонарних мережах. Прокладають- 
ся по горизонтальних і похилих ви- 
робках вугільних шахт. Кількість жил, 
площа перетину жил (мм?), номінал- 
ьна напруга кабелю (кВ): 
3х(16;25;35;50;70;95:120) чн Іх(6:10;16) 
4 3х2,5 -- 1,2 та 6. Кабель має три си- 
лові жили, одну неїзольовану зазем- 
люючу жилу та три ізольовані до- 
поміжні жили. 

Кабелі шахтні КСП, КСПШІБОШВ при- 
значені для організації зв'язку та пере- 
дачі інформації в підземних виробках 
шахт і на поверхні у вибухонебезпеч- 
них середовищах з високою вологі- 
стю. Кількість пар (шт.) 5; 10; 20; 30; 
50; 100. 

Кабель абонентський шахтний КСША 
призначений для організації зв'язку в 
шахтах з  вибухонебезпечною  ат- 
мосферою, високою вологістю, дією 
вод лужного або слабокислого харак- 


Табл. Номенклатура кабелів для нафтопромислів 




















ви; 5 -- броня, 


екран. теру. Кількість мідних жил 2 0,6 мм -- 


4 шт. 

За останні десятиліття ХХ. ст. відбул- 

ася переорієнтація гірничих підприємств України на ка- 
бельну продукцію вітчизняного виробництва (" Азовка- 
бель?, ЗАТ "Південкабель", ВАТ "Донбаскабель", ВАТ 
"Одескабель" та ін.), а також частково на кабелі польсь- 
кого, чеського та німецького виробництва. Кибелі, при- 
значені для експлуатації в умовах потенційно небезпеч- 
них по вибухах газу і пилу, сертифікуються Макіївським 
науково-дослідним інститутом по безпеці робіт у гірничій 
промисловості. В.С. Білецький. 
КАБЕЛІ ДЛЯ НАФТОВИХ ПРОМИСЛІВ, - ів, -..., мн. " 
р. кабели для нефтяньх промьгслов, а. сабіез /ог ої! /е/аб, са- 
ев ог ої! ргодистіоп арріїсатоп, н. Кафеї пі рі ріг Екабугідет п 
рі -- призначені для живлення електродвигунів зануре- 
них нафтонасосів, які застосовуються для відкачування 
нафти, і нафтобурів, які використовуються при бурінні 
нафтових свердловин. Номенклатура кабелів для нафтових 
промислів наведена в табл. 

Кабелі не мають несучої здатності, тому для уникнення 
обривів при спуску до свердловини їх кріплять хомутами 
до насосно-компресорної труби. Струмопровідні жили 
кабелів виготовляють з мідних дротинок, а їх конструкція 
відповідає класу 1 по ГОСТ 22983-78. У готовому вигляді 
кабелі марок КПБК і КПБП випробовують змінною на- 
пругою 7 кВ (площа перетину струмопровідних жил Зхб 
мм?), 10 кВ (Зх10 мм?.), 10,5 кВ (Зхі16, Зх25, 3х35, 3х50 мм?), 
частотою 50 Гц протягом (5--0,5) хв. Роздавлююче зусилля 
кабелів марок КПБК і КПБП не менше за 156,8 кН. 
КАБЕЛЬ, -ю, ч. "р. кабель, а. сабіе, н. Каре! т -- виріб з 
однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, вм- 
іщених у герметичну захисну оболонку. Застосовується 





Марка Назва Галузь Держстан- 
застосування дартТтУ 
Кабелі для занурених нафтонасосів 
КПБК З мідними жи- | Живлення електро- ТУ 
лами, поліетил- | двигунів нафтових | 16.505.129- 
еновою ізол- |насосів змінною на- 82 
яцією, пругою 2500-3300 В 
уполіетиленовій | в умовах дії пласто- 
оболонці, бро- вої рідини з газо- 
ньований зі вим фактором не 
скрученими жи-| більше 0,18 м'/кг 
лами (круглий) | при тискові не біл- 
ьше 20 мПа і темпе- 
ратурі не більше 
90еС, а також на 
повітрі при темпе- 
ратурі від -60 до 
УС 
КПБП Те ж саме Те ж саме ТУ 
з паралельно ук- 16.505.129- 
ладеними жила- 82 
ми (плаский) 
Кабелі для електробурів 
КтТшШз З мідними жи- | Живлення електро- ТУ 
лами, гумовою | двигуна електробу- | 16.505.381- 
ізоляцією, в ру змінною напру- Я 
оболонці (круг- гою до 2000 В 
лий) 
кКгтшзЗ Те ж саме, га- На напругу ТУ 
зостійкий до 3000 В 16.505.381- 
77 
КТШЗ-П | Тежсаме, що На напругу ТУ 
КТШЗ, але з па- до 2000 В 16.505.381- 
ралельно укла- 77 
деними жилами 
(плаский) 




















КАБЕЛЬ-КРАН, -...-а, и. " р. кабель-кран, а. сабіємау, н. 
Кареїктап та. -- однопролітна канатна дорога, призначена 
для переміщення вантажу в горизонтальному напрямі на 
відстань до 1500 м. Почала використовуватися в США і 
Європі в 20-і рр. ХХ ст. на відкритих гірн. розробках і в 
буд-ві. Розповсюджена, зокрема, на каменедобувних та 
рудних кар'єрах. К.-к. складається з двох опорних веж з 
натягнутим між ними несучим канатом, по якому на ро- 
ликах переміщається возик з підіймальним блоковим ме- 
ханізмом, оснащеним захватом, ковшем або вагонеткою. 
Горизонтальний рух возика здійснюється за допомогою 
тягової лебідки і тягового каната замкненого контура. 
Вертикальні переміщення вантажу здійснюються під- 
іймальною лебідкою, що обладнана підіймальним кана- 
том з блоковою системою. Приводне силове обладнання 1 
керуючу апаратуру розміщують на одній з веж. К.-к. под- 
іляють на стаціонарні (з нерухомими вежами) і пересувні. 
Серед останніх виділяють: паралельно-пересувні (обидві 
вежі пересуваються паралельними рейковими шляхами); 
радіально-пересувні (одна вежа обертається на місці, 
інша пересувається по радіальних рейкових шляхах); кри- 
волінійно-пересувні (обидві вежі пересуваються по рей- 
кових шляхах з різним радіусом кривизни), а також кіл- 
ьцеві пересувні (обидві вежі пересуваються по спільному 
кільцевому рейковому шляху). Вантажопідйомність К.-к. 


КАВ -- КАВ 
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5-50 т, висота підйому вантажу -- 40 м, продуктивність 
20-30 циклів /годину. Див. кар'єрний транспорт комбінов- 
аний, внутрішньокар'єрний транспорт. 

КАВЕРНА, -и, ж. " р. каверна, а. саует, сауйу, сауе, уце, 
скеуісе; н. Кауетпе Ї, Нбііе Її, Нопітайт т, Аиукез55еіипя Т (іп 
дек Сеоіовіе Ї) -- в геології -- порожнина в гірських поро- 
дах, що виникає здебільшого внаслідок вилуговування во- 
дою розчинних частинок (карст) або застигання лави, на- 
сиченої газовими компонентами. 

КАВЕРНОЗНІСТЬ, -ості, ж. (від каверна) " р. каверноз- 
ность; а. сауетозіїу; н. Кауетпозіці Ї -- наявність у гірській 
породі порожнин (каверн) різної форми. 
КАВЕРНОЗНІСТЬ ЗАГАЛЬНА, -ості, -ої, ж. " р. общая 
кавернозность; а. яепега! сауетозіїу; н. айеетеїпе Кауетпозі- 
шиї -- наявність у гірській породі каверн, як ізольованих 
одна від одної, так і з'єднаних вузькими каналами. 
КАВЕРНОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. кавернометрия; а. Богепоіе 
гацеїне; угеї! саПрег Іоєяіпе, угеї! саПрег зикуеу; н. Каїрегтез- 
зипе Ї, Кауетпотеїтіе Ї -- метод геофізичного дослідження 
свердловин, оснований на вимірюванні поперечного 
розміру свердловини для оцінки її об'єму при цементу- 
ванні, виявлення змін перерізу стовбура і т. п. У загально- 
му випадку переріз свердловини не є круглим, тому при ка- 
вернометрії за його поперечний розмір (умовний діаметр) 
береться діаметр кола, площа якого дорівнює площі пере- 
тину свердловини площиною, перпендикулярною до її осі. 
К. проводять за допомогою каверномірів, які опускають у 
свердловину на каротажному кабелі. Різновидом К. є про- 
філометрія, яка здійснюється профілометрами. Ці прила- 
ди, на відміну від каверномірів, забезпечені двома або 
декількома незалежними один від одного пристроями, які 
дають змогу вимірювати відповідно дві або декілька хорд 
перетину свердловини, що дає можливість оцінити не 
тільки розміри перерізу, але й особливості його форми 
(напр., наявність жолобів). 

КАВЕРНОМІР, -а, ч. " р. каверномер, а. саїрег, дФоуппоіе 
кате, н. Кауегпептеззяетії п, Гепге Ї, Каїрегтеззвенійї п, 
КаїБегзопае Ї, КаПрегтезхег т -- прилад для вимірювання 
поперечного розміру свердловини. К. складається з сверд- 
ловинного приладу, що спускається в свердловину на каро- 
тажному кабелі, і наземної апаратури. Діапазон вимірюва- 
ння К., що використовуються при бурінні нафтових і газо- 
вих свердловин, 100-760 мм, термобаростійкість 150 "С, 100 
мПа, для геологорозвідувальних свероловин -- відповідно 
70-350 мм, 80"С, 24 МПа. 

КАВІТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. кавитаци- 
онная стойкость; а. сауйаїоп з1абіййу; н. Кауйайопяззта ії 
Ї, Кауйапопзулідеттапасуйпідкей Ї -- властивість матеріалу, 
що контактує з потоком рідини, протистояти руйнуванню 
під дією гідравлічних мікроударів у результаті кавітації 
внаслідок зміни гідродинамічних умов у потоці. Мірою 
кавітаційної стійкості є втрата маси або об'єму матеріалу 
за одиницю часу. 

КАВІТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА, -ої, -и, 
-а, ж. " р. кавитационная характеристика насоса, а. ритр 
сауйайоп сПагасіегізііс, н. Кауйапопяспатакіегізік Ї еїіпег 
Ритре Ї -- залежність напору Н і потужності М при сталій 
подачі та числі обертів від вакуумметричної висоти 
всмоктування Нек вакууму у всмоктувальному патрубку 
насоса, виражена у метрах стовпа рідини, яку перекачують 
(напр., м.вод.ст.). Початок падіння кривих напору та по- 
тужності визначає критичне значення вакуумметричної 
висоти всмоктування. 


КАВІТАЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ, 
С, -ого, -а, -..., ч. " р. кавитационньй козффициент бьст- 
роходности С, а. сауйаїоп зресіїс 5реед С, н. Кауйаїопу- 
зсппеШаийїкоерісіепі т  -- критерій подібності, який 
характеризує всмоктувальну здатність відцентрових насо- 
сів і визначається залежністю: 
1/2 
Са 5,62п ною в ой 
(АВ 


кр) 
де п -- кількість обертів, 1/хв; Оорг - - оптимальна витрата, 
мУ/с; АРкр -- критичний кавітаційний запас напору, нижче 
значини якого виникає кавітація, м. 
КАВІТАЦІЯ, -ії, ж. " (від лат. Саміїа5 -- пустота) р. кави- 
тация, а. сауйатоп, н. Віазепрійдипо Її, Норі5о0я т, Кауйатіоп 
Її, Норітантрійдипе Ї -- 
утворення всередині 
рідини порожнин, за- 
повнених газом, па- 
ром або їх сумішшю 
(кавітаційних  бульба- 
шок), тобто порушен- 
ня суцільності рідини. 
Виникає в результаті 
місцевого | зниження 
тиску в рідині до певного кричного значення ркр (в реаль- 
ній рідині значення ркр близьке до тиску насиченої пари 
цієї рідини при даній т-рі), що може відбуватися або при 
збільшенні швидкості рідини (гідродинамічна К.), або 
при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності 
під час півперіоду розрідження (акустична К.). Кавітац- 
ійна бульбашка, рухаючись з потоком рідини в область з 
більш високим тиском, дезинтегрує, створюючи ударну 
хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це 
викликає вібрацію, руйнування поверхні робочих органів 
машин, зменшення к.к.д. і, таким чином, зменшення 
ефективності роботи насосів, турбін тощо. К. в насосах 
відбувається при падінні тиску на вході в насос. В лопате- 
вих насосах К. супроводжується зменшенням подачі, на- 
пору, потужності і к.к.д. внаслідок того, що частина по- 
рожнини робочого колеса заповнюється парою. 
КАВКАЗ, -у, ч. -- гірська країна, розташована між Чор- 
ним, Азовським та Каспійським м. Площа 440 тис.км». У 
межах К. виділяють: Передкавказзя, Великий Кавказ, 
Малий Кавказ, Закавказьке і Вірменське нагір'я. Найви- 
ща вершина К. -- г. Ельбрус, 5642 м. На тер. К. виявлені 
числ. родов. горючих, металіч. і неметаліч. к.к., а також 
мінеральних, термальних і прісних вод. Зокрема виявлені 
родов.: нафти і газу, кам'яного і бурого вугілля (Тквар- 
чельське та Ткібулі- Шаорське), залізних (Дашкесанське, 
Разданське, Абовянське та Малкінське) і марганцевих руд 
(Чіатурське), руд кольорових металів (вольфраму, молібд- 
ену, кобальту, міді, свинцю, цинку, ртуті), нерудної сиро- 
вини (бентоніт, флоридин, барит), природних будівел- 
ьних матеріалів (гранітів, монцонітів, габро, мармурів, вул- 
канічних і фельзитових туфів, базальтів і андезитів, вап- 
няків і травертинів). 

Серед п'ятитисячників Бокового хребта Кавказу виділяється 
гора Ельбрус - найвища точка Кавказу, розташована на межі 
Європи та Азії. Ельбрус -- молодий вулкан, який має конічну 
форму з діаметром основи 18 км. Його відносна висота сягає 2500 
м. Вулканічний масив має дві вершини: західну (5642 м) та східну 
(5621 м) з сідловиною на висоті 5322 м. На східній вершині є 


кратерна воронка діаметром бл. 200 м і глибиною до 80 м. Діаметр 
кратера західної вершини бл. 500-600 м, його глибина 200-300 м. 





Кавітаційна 
зона 














Рис. Кавітація в трубці з місцевим 
звуженням. 
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Ельбрус - один з найбільших центрів сучасного зледеніння. 
Обидві його вершини вкриті суцільним фірновим покривом, від 
якого в різні боки розходяться 23 льодовики. Загальна площа 
вічних снігів та льодовиків на Ельбрусі досягає 144,5 км?. 
Найбільш відомі льодовики -- Великий та Малий Азау, Терскол. 
До висоти 4000-4300 м схили Ельбрусу пологі, але вище їх 
крутизна збільшується до 50-60". В р-ні Ельбрусу знаходяться 
численні джерела мінеральних вод, зокрема нарзану. 


КАДАСТР, -у, ч. "р. кадастр, а. сайазіте, н. Каїазіет та,п, 
Стипафиси п, Еїигрисіи п -- систематизований звід (реєстр) 
відомостей про певні об'єкти (земельні К., водні К.), що 
складається у встановленому порядку і підлягає періоди- 
чному оновленню. Розрізняють К.: родов. к.к., земельно- 
го, водного, лісового госп-ва тощо. Держ. К. родов. к.к. 
містить відомості по кожному родов., тут дається характе- 
ристика кількості і якості запасів основних і спільно за- 
леглих к.к., гірничотехн., гідрогеол. та ін. умови розробки 
родов. і його геол.-економічна оцінка, а також відомості 
по кожному вияву к.к. Дані державного К. родов. к.к слу- 
жать основою для планування геол. робіт, комплексного 
використання родов. к.к. 

КАДМІЙ, -ю, ч. "р. кадмий, а. садтійт, н. Кадтішта | -- 
хімічний елемент. Символ: Са, ат. н. 48; ат. м. 112,1. 
Сріблясто-білий метал. Густина 8,65, т-ра плавлення 
321,1 2С, т-ра кипіння -- 766,5 ?С. Кларк К. -- 1,35 103995, 
Реагує з кислотами. Розчинні сполуки отруйні. Утворює 
рідкісні мінерали: гринокіт С45 (77,796 СА), отавіт ССО», 
кадмоселіт С45е, монтепоніт С4О (87,596 С4). Входить у 
вигляді ізоморфної домішки до мінералів цинку, особливо 
до сфалериту. Домішка С4 (тисячні частки 96) є в гідроте- 
рмальних рудах, де він присутній у сфалериті, галеніті та 
ін., г.ч. сульфідних мінералах. Підвищений вміст К. до 
1,596 характерний для малозалізистих сфалеритів. Джере- 
лом К. є окиснені руди колчеданно-поліметалічних і пол- 
іметалічних родовищ. К. отримують або розчиненням 
побічних продуктів переробки цинкових, свинцево-цин- 
кових і мідно-цинкових руд у сірчаній к-ті з подальшим 
осадженням елемента цинковим пилом, або виділяють 
електролізом. Застосовують у ядерній техніці, для виго- 
товлення легкоплавких сплавів, у лужних акумуляторах 
тощо. Світове виробництво кадмію на початку ХХІ ст. 
складає бл. 20 млн т. З них країни Азії дають 4556, 
Америки -- 2556, Європи - 2796. 


КАДМОСЕЛІТ, -у, ч. " р. кадмоселит, а. садтобеїйе, н. 
Кадтогзеїй т -- мінерал, селенід кадмію СаЗе. Склад в 9: 
Са -- 58,74; 5е -- 41,26. Сингонія гексагональна. Вид 
дигексагонально-дипірамідальний. Кристали пірамідаль- 
ні, аналогічні кристалам вюрциту, ксеноморфні зерна. 
Спайність досконала. Густина 5,816. Тв. бл. 4,0. Дуже 
крихкий. Колір чорний. Риса чорна. Блиск смолистий. Не- 
прозорий. Зустрічається з феросилітом, клаусталітом, са- 
мородним селеном, сфалеритом і піритом у пісковиках 
Центр. Азії (Тува). Рідкісний. 

КАДОМСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. ка- 
домская складчатость, а. Садотіап /оідіпє, н. Кадотізспе 
КаПпипя Ї -- остання із докембрійських епох складчастос- 
тей, яку виділяють за західноєвропейською системою. 
Відповідає байкальській складчастості. 

КАЄКСИТ, -у, ч. "р. кайексит, а. сауеихйе, н. Кауеихії т 
-- піритові конкреції, які містять арсен, стибій, германій, 
молібден, нікель та ін., з шипотських верств Українських 
Карпат. 

КАЗАНСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. казанский ярус, а. 
Касапіап, н. Кагапіеп п -- другий знизу ярус верхнього від- 
ділу пермської системи. Від назви м.Казань, Росія. 
КАЗАХСЬКИЙ 0 ДРІБНОСОПОЧНИК  (САРИАРКА, 
ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСЬКИЙ  ДРІБНОСОПО- 
ЧНИК), -ого, -а, ч. (-и, ж., -...-ого, -а, ч.) -- знаходиться 
у Казахстані. Довжина з заходу на схід близько 1200 км, 
ширина до 950 км. У західній частині рельєф вирівняний; 
виділяються гірський масив Улутау (1133 м) і Кокчетавсь- 
ке узвишшя (947 м. т. Синюха). Східна частина має більш 
розчленований рельєф; у центрі -- Каркаралінські гори 
(до 1403 м), низькогір'я Кизилтас з масивом Аксоран 
(1566 м) і хребет Чінгізтау (1469 м). Територія К.д. входить 
до складу Урало-Монгольського геосинклінального поясу. 
Основні структури належать до каледонської (на заході) і 
герцинської (на сході) складчастості. Внаслідок процесів 
вивітрювання і денудації древня гірська країна набула су- 
часного стану, яких поєднує низькогір'я, дрібносопочник 
і рівнинні території. Складений загалом метаморфічними, 
інтрузивними і ефузивними породами, з якими пов'язані ро- 
довища численних руд к.к.: залізних (Атасу, Каражал, 
Карсакпай), мідних (Джезказган, Бозшаколь, Коунрад), 
марганцевих (Атасу), поліметалів (Карагайли), золота 
(Майкаїн), вугілля (Карагандинський та Екібастузький 
вугільні басейни). Через К.д. проходить вододіл р. Іртиш і 
області внутрішнього стоку Середньої Азії. Найбільші рі- 
чки: шим, Нура, Сарису. Багато озер, найбільше -- Тен- 
гіз. 

КАЗОЛІТ, -у, ч. " р. казолит, а. Казоійе, н. Кабоїй пі - 
мінерал, водний уранілсилікат свинцю острівної будови. 
Формула: РБ(002)5Ї04ЮН.О. Містить (96): РЬО -- 3895; 
00з - 48,7; 5102 - 10,23; НО -- 3,07. Вперше знайдений у 
Казоло (Конго). Сингонія моноклінна. Дрібні призматичні 
кристали. Тв. 4,0-5,5. Густина 6,0-6,46. Блиск смолянис- 
тий до масного. Колір жовтий до коричневого. Риса жовта. 
Продукт окиснення уранініту. Зустрічається в урановому 
родовищі Шінколобве (Кананга, Конго) разом з кюритом, 
уранінітом та ін. мінералами урану. 

КАЇНІТ, -у, ч. "р. кайнит, а. Каїпіе, й. Каїпіі т -- мінерал 
класу сульфатів. Склад КМе8|504ЇСІ3Н.О. Містить (96): 
КоО -- 15,7; Мео -- 16,19; 503 -- 32,16; СІ -- 14,24; НО -- 
21,71. Сингонія моноклінна. Густина 2,13. Тв. 2-3,5. Жов- 
тувато- або сірувато-білого кольору. Блиск скляний. Злом 
рівний або скалковий. Крихкий. На смак солоний і гі- 
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ркий. Входить до складу калійних солей. Утворюється в 
евапоритах морського генезису в асоціації з астраханітом, 
тенардитом, епсомітом, галітом і ін. Родовища -- Калусь- 
ке в Україні, Штрасфурт у Німеччині тощо. Руда калію і 
магнію. 

КАЙЛО, -а, с. "р. кайло, а. ріск, ахе ріск; н. Наске Її, Нае Ї, 
РісКе Її, 5ріїгПаске Ї, ГеМепПаице Ї, 5спкіітпаце Ї, Кейїнайе Ї -- 
ручний гірничий інструмент, вигнутий і загострений з од- 
ного або двох кінців металевий молоток на довгому де- 
рев'яному держакові для відколювання шматків ламких 
порід від масиву. Застосовується з глибокої старовини спо- 
чатку з оленячих рогів, пізніше з бронзи і сплавів заліза. 
Відомі К. одно-, двокінцеві та з вставним лезом. Сліди від 
кайлоподібних знарядь знаходять на стінках гірничих ви- 
робок кам'яної доби (в Україні, напр., на стінках кремні- 
йдобувних штолень і шахт на Донбасі та на Правобережжі 
в районі Білої Гори). Див. гірнича справа. 

КАЙЛОВИЩЕ, -а, с. - держак кайла. 

КАЙЛУВАТИ -- відбивати кайлом. 

КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (ЕРА), КАЙНОЗОЙ, -ої, 
-и (-и), ж., -ю, ч. 7 р. кайнозойская зратема (зра), кайно- 
зой; а. Саїпогоїс, Сепосоїіс, Каїпосоїс; н. КаїпогоїКит п, Кіїпо- 
Птізспез Агатет п, Екапеисей Ї -- найновіша ера в геолог- 
ічній історії Землі. Настала близько 70 млн років тому, 
триває й досі. Кайнозойську еру поділяють на три періоди: 
палеогеновий, неогеновий і антропогеновий (четвертинний). 
У середині палеогену відбулися значні трансгресії моря, 
пізніше -- інтенсивне гороутворення. У кайнозої сформу- 
вались у сучасних обрисах материки й океани. Орог- 
рафічні зміни зумовили зміни клімату і ландшафтів. На 
початку антропогену внаслідок похолодання значного 
розвитку набуло материкове зледеніння. Серед рослин 
були поширені покритонасінні, з'явились злакові. На- 
прикінці мезозою вимерли гігантські рептилії, динозаври, 
їхтіозаври та ін. У палеогенових морях переважали молюс- 
ки, костисті риби й акули, з'явились кити, на суходолі -- 
ссавці, поступово розвинулись хоботні, ведмедеві, люди- 
ноподібні мавпи, гризуни, комахи та ін. На початку ант- 
ропогену з явилась первісна людина. З кайнозойськими 
відкладами в Україні пов'язані родов. нафти і газу (Пере- 
дкарпатська нафтогазоносна область), бурого вугілля (Дні- 
провський буровугільний басейн), марганцевих руд (Нікопол- 
ьський марганцевий басейн), кам'яних та калійних солей (Пе- 
редкарпатський соленосний басейн). Породи кайнозою ви- 
користовують як мінер. сировину. 

Корисні копалини. До кайнозойських відкладів приуро- 
чено бл. 2596 всіх відомих запасів нафти і газу, зокрема 
Передкарпатської нафтогазоносної області, бл. 1596 запа- 
сів вугілля (т.ч. бурого). Осадові товщі кайнозою містять 
великі поклади оолітових залізних руд (Керченський заліз- 
орудний бас.), марганцевих руд (Чіатурське родов., Нікопол- 
ьський марганцеворудний бас.), кам'яних і калійних солей в 
Україні (Прикарпатський калієносний бас.), Італії (Сици- 
лія), Франції (Ельзас), Румунії, Грані, Ізраїлі, Йорданії та 
ін. країнах. З кайнозойськими товщами пов'язані великі 
запаси бокситів, фосфоритів, діатомітів, різноманітних 
нерудних буд. матеріалів. 

КАЙНОТИПНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. "р. 
кайнотипнье горнье породмь, а. сепогураї! госК5, кКаіпогїуре 
госК5; н. Каїпогуре Сезіеіпе прі -- незмінені чи частково 
змінені вторинними процесами ефузивні та інтрузивні 
магматинні гірські породи незалежно від їх віку. 

КАЛАБРІЙСЬКИЙ ЯРУС (ШАР), -ого, -у (-у), ч. "р. ка- 


лабрийский ярус (слой), а. Саіабгіап, н. Каїаргіеп п -- стра- 
тиграфічний підрозділ нижнього плейстоцену, представ- 
лений морськими відкладами, розповсюдженими в Ка- 
лабрії, на Сицилії та ін. р-нах Півд. Італії. К.я. незгідно 
залягає на плезанському ярусі. Є морським аналогом се- 
редньої і верхньої частини віллафранкського ярусу. 
КАЛАВЕРИТ, -у, ч. " р. калаверит, а. саїауетіїе; н. Каїауе- 
кіт -- мінерал класу телуридів, дителурид золота коор- 
динаційної будови АйТе2. Містить (96): Ди -- 43,59; Те -- 
56,41. Входить до складу золотих руд. Блиск металічний. 
Густина 9,3. Тв. 3,5-5. Зустрічається рідко. Містить ізомо- 
рфну домішку Аб до 0,896. Сингонія моноклінна. Колір від 
латунно-жовтого до сріблясто-білого. Риса жовтувата до 
зелено-сірої. Блиск металічний. Дуже крихкий. Злом не- 
рівний, напівраковистий. Непрозорий. Здатний відбив- 
ати промені (52-5696). Утворюється в гідротермальних з30- 
лоторудних родовищах. Встановлений у колчеданних і 30- 
лото-пірит-телуридних метасоматичних покладах (родов. 
Калгурлі, Австралія). К. -- важкозбагачуваний мінерал. 
Найбільш раціон. метод вилучення -- пряме ціанування, пі- 
сля якого К. може дозбагачуватися флотацією. Назва дана 
за місцем першої знахідки на родов. Станіслаус у окрузі 
Калаверас (шт. Каліфорнія, США). 

КАЛАМІН, -у, ч. "р. каламин, а. саїатіпе, н. КіезеїігіпК(ега) 
п, Кісзеівайтеі т, гетеіпег Саїтеі т -- мінерал, основний 
водний  силікат цинку острівної будови. Формула: 
| (ОН)»і» ОН». Містить (956): 7пО -- 67,5; 5і02 -- 
25,0; НО -- 7,5. Сингонія ромбічна. Кристали таблитчасті, 
призматичні, безбарвні. Утворюють соско- і гроноподібні 
сталактити, рідше -- суцільні та зернисті агрегати. Гус- 
тина 3,45. Тв. 4,5-5,0. Форми виділення -- щільні маси 
білого, сірого, жовтого, бурого та зеленого і голубого ко- 
льору. При нагріванні верхній і нижній кінці кристалу за- 
ряджаються різнойменними електричними зарядами. Ти- 
повий мінерал зони окиснення свинцево-цинкових родо- 
вищ. Див. геміморфіт. 

КАЛАМУТНІ ПОТОКИ, -их, -ів, мн. -- Див. мулисті по- 
токи. 

КАЛЕДОНІТ, -у, ч. "р. каледонит, а. саЇеаопіїе, н. Каіедао- 
пі т -- мінерал, основний карбонат-сульфат свинцю і міді 
острівної будови -- РюЗСи | (ОН)ЬСОз(5Од)з|. Містить (96): 
РЬО -- 69,17; СиО -- 9,86; СО» -- 2,73; 50з -- 14,89; НО -- 
3,35. Сингонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид. 
Форма виділення -- дрібні кристали, кірочки, щільні 
агрегати. Густина 5,76. Тв. 3. Колір густо-зелений до си- 
нюватого. Риса зеленувато-біла. Блиск смолистий. Злом 
раковистий. Крихкий. Напівпрозорий. Поширений мін- 
ерал зони окиснення мідно-свинцевих родовищ. 
КАЛЕДОНІДИ, -ів, мн." р. каледонидь, а. Са/еаопіаєз, н. 
Каїедопідеп рі -- області | розвитку  каледонської 
складчастості. 

КАЛЕДОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. 
каледонская складчатость, а. Саісаопіап /0іаз; Саіедаопіат 
Доіаїпе; н. Каїедопізсне Капип» Ї -- ера тектогенезу, яка 
протікала в ордовицькому та силурійському періодах, вияви- 
лася в сукупності геол. процесів деформації земної кори 
(інтенсивній складчастості, торотворення і гранітоїдного 
магматизму) в палеозої (500-400 млн років). Внаслідок 
К.с. на місці геосинкліналей на Британських о-вах, Скан- 
динавському п-ові, Півн. Айпалачах, Алтаї, Саянах, 
гірських масивах Тянь-Шаню, зах. част. Казахстану та ін. 
сформувалися каледонські гірські споруди (каледоніди). 
Уперше термін К.с. був введений франц. геологом М. 
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Бертраном в 1887 р. Істотну роль К.с. відіграла в розвитку 
Кордильєр, особливо Півд. Америки. З каледонським тек- 
тогенезом пов'язані родов. руд заліза, титану, золота і 
частково молібдену, азбесту, тальку, магнезиту, хрому, 
платини, титаномагнетитів, нікелю і самородної міді. На 
тер. України К.с. найактивніше проявилася в межах За- 
хідно- Європейської платформи (Коханівська і Рава-Руська 
зона), складчастих Карпат і на прилеглому до них краї 
Східно- Європейської платформи (Дністровський прогин, 
Львівський палеозойський прогин, Придобруджинський про- 
гин). 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА ГІРНИЧОГО 
ПІДПРИЄМСТВА, -ого, -у, -..., ч. " р. календарньй план 
стройтельства горного предприятия, а. тіпе сопбігисііоп 
зспедше; н. Тегтіпраиріап т аез ВегеРаифеїтгіерез па -- доку- 
мент, що встановлює доцільну та технологічно обгрунто- 
вану послідовність, строки виконання робіт по будівни- 
цтву підприємства. К.п.б.г.п. розробляється проектною, а 
деталізується генеральною підрядною організацією. У 
пооб'єктних К.п.б.г.п. встановлюється тривалість буд-ва 
об'єктів пускового комплексу, черговість і взаємна ув'яз- 
ка буд. і монтажних робіт, методи виконання робіт, захо- 
ди підготовчого періоду, графік надходження на об'єкт 
конструкцій, матеріалів і обладнання, потреба в матеріал- 
ьних і енергетичних ресурсах, буд. машинах, трансп. засо- 
бах і порядок їх використання, потреба в робітниках, за- 
ходи щодо контролю якості будівельно-монтажних робіт. 
У залежності від складності об'єктів і прийнятої організ- 
ації робіт при складанні К.п.б.г.п. використовують методи 
сіткового планування, лінійні графіки, циклограми тощо. 
КАЛЕНДАРНИЙ | ПЛАН  МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ 
РОБІТ, -ого, -у, -..., ч. " р. календарньй план маркшейдерс- 
ких работ, а. 5игуеуїпе 5спедціе, н. Тегтіпріап ті дек Магк- 
зспейдеагрейеп Їрі -- план розвитку маркшейдерських 
робіт у просторі і часі, що представляється у вигляді спе- 
ціального графіка, на якому вказуються види маркшей- 
дерських робіт в окремих гірничих виробках, на поверхні, а 
також час і тривалість їхнього виконання. 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ  ГІРНИЧИХ 
РОБІТ, -ого, -у, -..., ч. " р. календарньй план развития гор- 
ньх работ, а. тіпіпе даеуеїортепі 5сПпеаціе, н. Тегтіпріап т 
дек ЕпіулісКМипа Ї дек Вегратейеп Ї рі -- план розвитку гірн- 
ичих робіт у просторі та часі, представлений графічно в 
проекції на горизонтальну або вертикальну площину. 
Графічне зображення планів розвитку робіт доповнюєть- 
ся таблицями з вказаними на них місяцевими (кварталь- 
ними чи річними) обсягами робіт, лінією очисних робіт та 
ін. 

КАЛЕНДАРНИЙ ЧАС ДІЮЧОГО ФОНДУ СВЕРДЛО- 
ВИН, -ого, -у, -..., ч. " р. календарное время действующего 
фонда скважин; а. саіепааг їіте ої ргодисіня угії 510сК; н. 
Каїепаєетгей Ї дс5 улігкепаеп Везтапаєзя уоп Вопгипзеп Їрі  -- 
загальний час експлуатації і простоїв усіх свердловин, які 
перебували протягом звітного періоду в діючому фонді. 
Календарний час діючого фонду свердловин підрозділяє- 
ться в обліку на чотири основні розділи: час експлуатації, 
ремонтні роботи, ліквідація аварій, простої. Час експлуа- 
тації включає в себе час роботи з безпосереднього видобу- 
вання зі свердловин нафти (рідини) чи газу і час накопи- 
чення рідини чи газу при роботі свердловини в режимі пері- 
одичної експлуатації. Час ремонтних робіт діючого фонду 
свердловин включає в себе час проведення усіх видів ре- 
монтно-ізоляційних робіт у свердловинах, операцій по дія- 


нню на привибійну зону, ремонту і заміні наземного і підзе- 
много експлуатаційного обладнання (виключаючи робо- 
ти по усуненню аварій і наслідків стихійних лих); дослі- 
дних і експериментальних робіт; освоєння свердловин пі- 
сля здійснення названих робіт. Простої і аварії, які відб- 
улися під час проведення ремонтних робіт, ураховуються 
у відповідних розділах балансу календарного часу діючого 
фонду свердловин. Простої свердловин у зв'язку з ремон- 
том та зупинкою об'єктів збирання, підготовлення, збер- 
ігання і транспортування нафти і газу під час ремонту не 
включаються і враховуються в балансі календарного часу 
у розділі " Простої". У розділі "Роботи з ліквідації аварій" 
ураховується час на проведення робіт по ліквідації аварій з 
наземним і підземним обладнанням свердловин; по лікві- 
дації на свердловинах наслідків стихійних лих; по освоєн- 
ню свердловин після виконання названих робіт. Простої, 
що відбулися під час проведення названих робіт по лікві- 
дації аварії, ураховуються в балансі календарного часу, у 
розділі " Простої". Простої свердловин у зв'язку з аваріями 
на об'єктах збирання, підготовки, зберігання і транспор- 
тування нафти і газу в час робіт по ліквідації аварій не 
включаються. Баланс К.ч.д.ф.с. ведеться систематично 
(щоденно) по кожній свердловині на основі даних пер- 
винного обліку і складається окремо по кожному способу 
експлуатації і категорії свердловин. Календарний час діюч- 
ого фонду свердловин ураховується з моменту (дата і час) 
уведення її в експлуатацію до вибування її з діючого фон- 
ду в недіючий чи за межі експлуатаційного фонду (у кон- 
сервацію, нагнітальні, контрольні та ін.). Якщо ж у сверо- 
ловині одночасно експлуатуються два або більше об'єктів 
(одночасно-роздільна експлуатація), то календарний час 
діючого фонду ураховується не по об'єктах, а в цілому по 
свердловині, тобто за кожну добу нараховується 24 свероло- 
вино-тодини календарного часу. Якщо один об'єкт у свер- 
дловині експлуатується на нафту, а другий -- на газ чи для 
нагнітання в пласт води, газу та зіншою метою, по об'єк- 
ту, який експлуатується на нафту, календарний час урахо- 
вується як по одній нафтовій свердловині. 

КАЛІ, не відм. с. " р. кали, а. саизіїс рогази, н. Каїїі п, ійгеп- 
45 Каїї п -- гідрат оксиду калію (формула КОН), сильний 
луг, гігроскопічна, тверда речовина, що роз'їдає більшість 
матеріалів, які стикаються з нею. Безбарвні кристали 
(технічний продукт -- біла непрозора маса). Застосовують 
у виробництві рідкого мила, як абсорбент, реагент-регу- 
лятор рН суспензій у технологічних процесах тощо. Інша 
назва--калі їдке. 

КАЛІБОРИТ, -у, ч. "р. калиборит, а. Каїрогіе, н. КаПрогії 
т -- важливий мінерал бору. Формула: КМое» |ВиОв|9Н»О. 
Містить (96): КО -- 7,0; МеО -- 12,0; В2Оз -- 57,0; НО - 
24,0. Сингонія моноклінна. Густина 2,128. Тв. 4,0-5,5. Др- 
ібні кристали, часто зростки, іноді масивні агрегати. Без- 
барвний до білого, також червонувато-коричневий. Про- 
зорий. Зустрічається в соляних родовищах як первинний 
мінерал з галітом і ангідритом. Важливий мінерал бору. 
КАЛІБР, -у, ч. " р. калибр; а. (спесК) єацее; н. Каїіег п, 
Каїрегтар п, Гепгеї -- засіб контролю, який відтворює 
геометричні параметри елементів виробу, які визначають- 
ся заданими граничними лінійними чи кутовими розмір- 
ами і контактують з елементами виробу по поверхнях, 
лініях чи точках. К. є безшкальним засобом вимірювання. 
К. можна означити як міру, призначену для порівняння з 
нею розмірів, форми і розташування поверхонь деталей 
виробів з метою визначення їх придатності. 
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КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ, -..., с. " р. 
калибровка средства измерений; а. іпзігитепі саПїргатіоп; н. 
Каїтіетеп п де5 Мез5зегіїез п -- сукупність операцій, що 
виконуються з метою визначення метрологічних характе- 
ристик та придатності засобу вимірювальної техніки до 
застосування в певних умовах. ДСТУ 2681-94. 
КАЛІБРУВАННЯ КАМЕНІВ, -..., с. " р. калибровка кам- 
ней, а. 5їопе 5ісіне, н. Каїбгіегеп п дет 5геїпе тарі -- механі- 
чна обробка кам'яних заготовок для надання їм заданих 
розмірів. Розрізняють К.к. блоків та плит. Обробка блок 
ів стінового каменю (вапняку, туфу) здійснюється зви- 
чайно на кар'єрах з допомогою спеціальних агрегатів. 
Калібрування плит облицювального каменю здійснюється на 
каменеобробних з-дах, звичайно на шліфувально-полі- 
-рувальних конвеєрних верстатах алмазними колами або 
тарілчастими фрезами. Див. каменеобробка. 
КАЛІБРУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ, -..., с. (від калібр і 
франц. гб5егуоіг, від лат. ге5егуо -- зберігаю) " р. калибров- 
ка резервуаров; а. їапк саїігатіоп; н. Вепійеткаїіргіекеп п -- 
встановлення залежності висоти наливу рідини від зайня- 
того об'єму; результати К.р. оформляють у вигляді калібр- 
увальної таблиці. 

КАЛІЙ, -ю, ч. "р. калий, а. Рогаззійт, рогази; н. Кайит п 

- хімічний елемент, належить до групи лужних металів, 
символ К, ат. н. 19; ат. м. 39, 098. М'який сріблясто-білий 
метал. Хімічно дуже активний, сильний відновник, на 
повітрі легко окиснюється. Відкритий англійським хі- 
міком Г. Деві в 1807. Густина 8,629. Т-ра плавлення 63,55 
"С, т-ра кипіння 760 "С. Тв. за Брінеллем 400 кПа. Метал 
К. легко ріжеться ножем. К. -- один з найбільш поши- 
рених петрогенних елементів земної кори -- 2,996 (за ма- 
сою). Найважливіші мінерали: сильвін, карналіт, каїніт, 
лангбейніт. Вміст К. в ультраосновних г.п. 0,0396, в ос- 
новних 0,8396, середніх 2,396, в кислих 3,346. Макси- 
мальні концентрації К. (до 796) виявлені в лужних породах 
агпаїтового ряду. Гол. калійні мінерали в цих породах 
лужні польові шпати, слюда, нефелін, лейцит. При випаро- 
вуванні мор. води в осад випадають такі мінерали К.: 
сильвініт, карналіт, каїніт, полігаліт. Внаслідок інтенси- 
вного випаровування мор. води в минулі геол. епохи, 
особливо в пермський період, були утворені великі родов. 
калійних солей. Сполуки К. застосовують у сільському гос- 
подарстві як добрива, для виготовлення скла, вибухових 
речовин, у медицині, ядерній техніці тощо. 

КАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -ості, ж. р. калий- 
ная промьшленность, а. роїазп іпаизігу, н. КаїїБетераий т, Ка- 
Піпаийзітіе Її -- талузь промисловості, що об'єднує підпр- 
иємства по видобутку калійних солей та виробництву калі- 
йних добрив. Початком К.п. прийнято вважати середину 
ХІХ ст., коли поблизу Штасфурта (Німеччина) була вве- 
дена в дію перша ф-ка по виробн. хлориду калію. У 
20-30-х рр. ХХ ст. виробн. калійних добрив почалося в 
США, Італії, Іспанії і ін. країнах. В кінці ХХ ст. світова 
К.п. має понад 60 калійних підприємств. Бл. 9096 калі- 
йних добрив виготовляється в країнах СНД, Канаді, 
ФРН, США 1 Франції. Використовуються калійні добрива 
т.ч. в країнах Півн. Америки, Зах. Європи, Австралії і 
Японії, на які припадає бл. 9095 їх споживання серед про- 
мислово розвинених країн. Серед імпортерів виділяються 
США, країни Зах. Європи і Японія та група країн, що роз- 
виваються. Найважливіші експортери калійних добрив -- 
Канада, ФРН і США. В Україні видобувають калійні солі 
на Стебницькому та Калуш-Голинському родовищах. 


КАЛІЙНА СЕЛІТРА, -ої, -и, ж. " р. калиевая селитра а. 
рогазі заПреїте, н. Каїзаретег пі -- мінерал, нітрат калію ос- 
трівної будови, група арагоніту. Формула: 4|КОзі. 
Містить (96): К2О -- 46,5; М2Оз -53,5. Як правило, без дом- 
ішок. Сингонія ромбічна. Зустрічається у вигляді тонких 
кірочок, дрібних голчастих кристалів, іноді -- агрегатів. 
Тв. 2. Густина 2,11. Блиск скляний. Прозорий. Колір 
білий. Злом напівраковистий до нерівного. Крихкий. Роз- 
чиняється у воді. При т-рі 339"С переходить у тригональ- 
ну ромбоедричну модифікацію. У природі утворюється 
внаслідок розкладу органічних залишків під дією нітрифі- 
куючих бактерій. Мінерал розповсюджений в аридних об- 
ластях разом з нартієвою селітрою, епсомітом, нітрокал- 
ьцитом та гіпсом в пустелях на півночі Чилі, в Капській 
провінції (ПАР), в р-ні Кочабамба (Болівія), в грунтах 
Долини Смерті (шт. Каліфорнія, США) та ін. 

КАЛІЙНІ СОЛІ, -их, -ей, мн. " р. калийнье соли, а. роїазп 
зай, рогаззіит заз; н. Каїзаїге прі -- трупа генетично 
пов'язаних легкорозчинних у воді калієвих і калієво-маг- 
нієвих мінералів та порід, у хім. складі яких осн. роль відіг- 
рають катіони К", Ме? іаніони СІ, 502. К.с. -- важливі 
к.к. У К.с. як породоутворюючий мінерал завжди присут- 
ній галіт, у вигляді домішок -- ангідрит, гіпс, карбонати, 
алюмосилікати, іноді кізерит, бішофіт, тахігідрит, левеїт 
та ін. Разом з кам. сіллю К.с. утворюють г.п., що залягають 
у вигляді пластів потужністю від дек. см до десятків м і 
поширені на площах від дек. до тисяч км». У залежності 
від вмісту 502- в складі К.с. родов. можуть бути сульфат- 
ні, хлоридні або змішані. За підрахунками, геол. запаси 
К.с. складають бл. 0,019 суми запасів кам. солі, яка їх вм- 
іщає. У геол. минулому родов. і басейни К.с. виникали у 
всі періоди (крім ордовика) розвитку Землі від пізнього 00- 
кембрію і кембрію до плейстоцену і голоцену включно. 
Калійні родов. і басейни виявлені в межах всіх конти- 
нентів, за винятком Антарктиди. Просторово вони розта- 
шовані як всередині континентів, так і на їх околицях. Ро- 
довища К.с. розвивалися в пасивних та активних частинах 
континентів. Типові представники солеродних басейнів 
пасивних околиць -- Прип'ятсько-Дніпровсько-Донець- 
кий, Зах.-Португальський, Верхньорейнський; активних 
околиць -- Передкарпатський, Передуральський, Пере- 
дкавказький. Загальні світові запаси К.с. оцінюються в 
100 млрд т К2О. Більше 9595 К.с., що добуваються, вико- 
ристовується для калійних добрив. 

КАЛІФОРНІЙ, -ю, ч. " р. калифорний, а. сай/отійт, н. 
Каїотійт п -- штучно одержаний радіоактивний хім- 
їчний елемент, символ СТ, ат.н. 98; належить до акти- 
ноїдів. Відомо 15 ізотопів, найбільш тривкий 7!СТ (три- 
валість напіврозпаду 900 років). Утворюється при опро- 
міненні трансуранових елементів нейтронами в ядерних 
реакторах. Препарати К. -- джерела нейтронів в активіз- 
аційному аналізі. Від назви місця відкриття - штату Кал- 
іфорнія (США). 

КАЛІЧЕ (КАЛІШЕ), не відм. с. " р. каличе, а. саїіспе, н. 
СаПспе Її -- потужні горизонти повторної акумуляції кар- 
бонату кальцію, приурочені до поверхні кам'янистих 
трунтів у посушливих або напівпосушливих р-нах, а та- 
кож до пустельних грунтів. Як правило, мають вигляд роз- 
сипчастої борошнистої маси. Іноді термін "К." вживають 
для позначення горизонтів акумуляції ін. солей напр., 
хлориду і нітрату натрію, а також селітри, яка залягає ра- 
зом з хлоридом натрію, сульфатами і боратами. Виявлені в 
пустелях країн Півд. Америки (Чилі, Болівія) і США. 
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КАЛІШПАТИЗАЦІЯ, -ії, ж. "Я р. калишпатизация, а. 
Каїйеідуратігатіоп, н. КаПуратізатоп Її, Каїеіаурайгайоп Ї -- 
процес метасоматичного заміщення переважно плагіокл- 
азу каліїстим польовим шпатом. 

КАЛОМЕЛЬ, -і, ж. " р. каломель, а. саїотеї, н. Каїотеї п 
-- мінерал, хлорид ртуті ланцюжкової будови. Формула: 
2|Не:Сі»|. Містить (95): Не -- 84,98; СІ -- 15,02. Сингонія 
тетрагональна. Кристали таблитчасті, призматичні, піра- 
мідальні, ізометричні, часто масивні зернисті агрегати. 
Густина 6,48-7,15. Тв. 1,5. Колір білий, жовтувато-сірий до 
попелясто-сірого, коричневий, буває безбарвною. Риса 
блідо-жовта. Прозора. Пластична. Злом раковистий. 
Блиск алмазний. Вторинний мінерал. Утворюється при 
зміні кіноварі, ртутного срібла, амальгами, ртутної бляклої 
руди, селенового метацинабариту та ін. мінералів, які 
містять ртуть. Зустрічається разом з самородною ртут- 
тю, еглестонітом, терлінгуаїтом і монтроїдитом. 
КАЛОРИМЕТР, -а, ч. " р. калориметр, а. саогітеїтег, н. 
Каїогітеїекп -- прилад для вимірювання кількості тепла, 
що її виділяє або вбирає тіло. Застосовується як основний 
прилад в калориметрії -- сукупності методів вимірювання 
теплових ефектів, які супроводять різні хімічні, фізичні та 
біологічні процеси. Перший льодовий К. створений 
Дж.Блеком у сер. ХМПІ ст. Будь-який калориметр осна- 
щений інструментом для вимірювання температури (ртут- 
ний термометр, термометр опору, термопара або термо- 
батарея, оптичний пірометр тощо), електричним нагрів- 
ачем та оточений оболонкою для регулювання теплообм- 
іну з навколишнім середовищем. В залежності від харак- 
теру теплообміну розрізняють ізотермічні, адіабатичні та 
теплопровідні К. Діапазон температур в сучасних К. скла- 
дає 0,1-3500 К, значення кількості тепла -- від 107? до 
декількох тисяч Дж, точність досягає 10295. Тривалість до- 
сліджуваних процесів -- від часток секунди до десятків 
діб. 

КАЛОРИМЕТРИЧНА БОМБА, -ої, -и, ж. " р. калори- 
метрическая бомба, а. саїогітеїгіс фот, н. Каїогітеїег- 
Ботре Ї -- прилад для визначення теплоти вибуху ВР. К.б. 
-- товстостінна сталева посудина (об'ємом від дек. деся- 
титисячних до 0,05 м'?), яка герметично закривається 
кришкою, забезпеченою вводами для під'єднання елект- 
родетонатора, вентиляції і відбору проб. Для визначення 
кількості тепла, яке виділяється при вибуху, бомбу вміщ- 
ують у калориметр з точно відміряною кількістю калори- 
метричної рідини. У деяких випадках для визначення 
теплоти вибуху заміряють безпосередньо т-ру тіла бомби 
без занурення її у воду. 

КАЛОРИМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. калориметрия, а. саїогіте- 
ту, н. Каїогітеїгіе Ї -- методи вимірювання теплоємності 
газів, рідин і твердих тіл або теплових ефектів різних фіз- 
ико-хімічних процесів. Кількість теплоти О, яка пере- 
дається тілу (системі) або відібрана від нього, пропорці- 
йна зміні температури тіла АТ та його масі т: 0 - стАТ, де 
с -- питома теплоємність. Основна вимірювана величина 
в калориметричному досліді -- 47. Методами К. виз- 
начають теплоємність індивідуальних речовин та фіз- 
ико-хімічних систем, теплоти фазових переходів, теплові 
ефекти хімічних реакцій, розчинення, змочування, сорбції, 
радіоактивного розпаду та ін. Дані К. використовують для 
розрахунку термодинамічних властивостей речовин, 
складання теплових балансів технологічних процесів, 
розрахунку хімічної рівноваги, встановлення зв'язку між 
термодинамічними характеристиками речовин та їх влас- 


тивостями, будовою, стійкістю, реакційною здатністю. К. 
застосовується також для вивчення кінетики та визначен- 
ня ентальпій повільних процесів розчинення, змішування, 
гелеутворення тощо. 
КАЛОРИФЕР, -а, ч. "р. калорифер, а. саїогіїгг, аїг пеатег; 
н. | Неігаррагаї | т,  Неігкбгрег | т,  Каїогіег | ті 
-- теплообмінний 
апарат (пластин- 
частий, з гладень- 
ких труб тощо), в 
якому повітря на- 
грівається  тепло- 
носієм через по- 
верхню, що їх роз- 
діляє. Застосо- 
вується для на- 
грівання повітря в 
системах  повітр- 
яного опалення, 
вентиляції та суші- 
ння. Зокрема застосовується для підігріву свіжого венти- 
ляційного потоку, що подається в шахту в холодну пору 
року. | 
КАЛОРІЙНІСТЬ, -ості, ж. " р. калорийность, а. саїогійїс 
роугг, саїогіїс уае; н. Епегоісоепай Її, рпузіоіовізснег Вкепп- 
улегі тп, Неісууетіта -- 1) Енергетична цінність харчових 
продуктів або раціонів харчування: кількість тепла, що 
його виділяють харчові чи кормові речовини, коли вони 
окиснюються в організмі людини або тварини. 2) н. 
Каіопіептепее Ї -- К. палива -- те ж саме, що й теплота 
його згоряння. 
КАЛОРІЯ, -ії, ж. " р. калория, а. саїогіе, саїогу, н. Каїогіе Ї, 
Удігтееїпней Її -- позасистемна одиниця кількості тепла і 
термодинамічного потенціалу (внутрішньої енергії, ен- 
тальпії, вільної енергії), що дорівнює 4,1868 джоуля (у тер- 
мохімії 4,1840 джоуля). Раніше К. вважали кількістю теп- 
ла, яке витрачається на нагрівання І г води на І"С. 
КАЛОТТА, -и, ж. "р. калотта, а. саїопе, н. Каїопе Ї | -- 
верхня частина (сегмент) вибою при проходці тунелів, 
кругле склепіння. 
КАЛУСЬКА УЛОГОВИНА, -ої, -и, ж., Лімницько-Бо- 
лехівська улоговина, -...-Ої, -и, ж. -- акумулятивна рівн- 
ина у Передкарпатті, на межиріччі рр. Лімниці, Сивки та 
Болохівки, в межах Калуського, Рожнятівського й Галиць- 
кого р-нів Ів.-Франківської області. К.у. -- знижена сла- 
бохвиляста рівнина другої та третьої надзаплавних терас. З 
півн. обмежена Войнилівською височиною. Укладена г.ч. 
алювіальними відкладами. Поклади калійних солей. 
КАЛЬДЕРА, -и, ж. " р. кальоера, а. сапета, н. Каїета Ї, 
Саета Ї -- заглиблення на вершині вулкана, здебільшого 
круглої або овальної форми. В діаметрі досягає 10-20 км і 
дек. сотень м. в глибину. Розрізняють вибухові (експло- 
зивні) К., які утворюються при вибухах вулканічних газів 
(напр., К. вулкану Кракатау в Індонезії), і К. обвалення 
(гравітаційні), які виникають при осіданні г.п. по розло- 
мах, що облямовують вулкан (напр., К. вулкана Мау- 
на-Лоа на Гавайських о-вах). 
КАЛЬКА, -и, ж. " р. калька, а. їкасіпе рарег, сайцие, 
Іоап-ігапзіатіоп; н. Раизраріег п -- 1) Прозорий папір (па- 
перова К.) для знімання копій з креслеників, рисунків. 
Виготовляється для виконання графічних робіт тушшю та 
олівцем. Використовується також для виготовлення 
комп'ютер-макетів друкованої продукції. 2) Запозичення 




















Рис. Схема калорифера: І -- повітропров- 
оди; 2 -- камера згоряння; З -- камера 
змішування; 4 -- центральний повітропр- 
овід; 5 -- форсунки; 6 -- заслінка. 
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з іншої мови шляхом прямого (буквального) перекладу 
структури слова або словосполучення. 

КАЛЬКА ВИСОТ -- документ на кальці, призначений для 
збереження отриманої в процесі топографічної зйомки 
інформації про рельєф. 

КАЛЬКА КОНТУРІВ -- документ на кальці, призначений 
для збереження отриманої в процесі топографічної зйом- 
ки інформації про ситуацію. 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ, -ії, ж. "р. калькуляция, а. саісиіатіоп, ас- 
соипіїпе; н. Каїкиіатоп Ї, КозтепапесНіає т, Ртеі5рійдипе Ї, ДЬ- 
зспаїсипе Ї -- обчислення собівартості одиниці продукції, 
виконаних робіт та послуг за елементами витрат. 
КАЛЬМІУС-ТОРЕЦЬКА ЗАПАДИНА, -...-ої, -и, ж. З 

-- геол. структура на півд.-сх України, півн.-зах. частина 
Донецького прогину. Займає тер. у верхів'ях річок Казен- 
ний Торець та Кривий Торець (Донецька обл.). Площа 
40х25 км. Кристалічний фундамент занурений на глибину 
до 18 км. Осадова товща нагромаджувалася у западині по- 
чинаючи від початку кам'яновугільної епохи. Присутні 
кам'яне вугілля, пісковики, сланці, вапняки загальною по- 
тужністю до 12 км, а також нижньопермські алевроліти, 
аргіліти, вапняки, сіль, гіпс загальною потужністю до І, 
км. Кайнозойську товщу складають морські і континен- 
тальні піщано-глинисті та карбонатні породи палеогеново- 
го і неогенового віку з прошарками бурого вугілля та відкл- 
ади антропогену -- піщано-галечникові у річкових доли- 
нах і лесові на вододілах. У сучасному рельєфі К.-Т.3. 
відповідає Торецько- Бахмутській височині. 

КАЛЬСИЛІТ, -у, и. "р. кальсилит, а. Каїзіше, н. Каїзіїй т 
-- мінерал, алюмосилікат калію каркасної будови. Форму- 
ла: 2|КАІ51041. Домішки Ма (2-596). Сингонія гексаго- 
нальна. Тв. 6. Густина 2,59-2,63. Форми виділення: зер- 
нисті масивні агрегати. Безбарвний, іноді білий або 
сірий. Породоутворювальний мінерал ультраосновних 
лужних ефузивних порід. К. -- важлива складова деяких 
лав, зустрічається у вигляді нефелін-калсилітових фе- 
нокристалів. Виявлений в Уганді, Італії, Конго. Асоціює з 
нефеліном і лейцитом. 

КАЛЬЦИНАЦІЯ, -ії, ж. " р. кальцинация, а. саісіпатіоп, 
гоазіїпе; н. Каїсіпатіоп Ї, Каїгіпіегип»я Ї, Каїсіпіегеп по -- на- 
дання речовині нових властивостей шляхом кальцинування, 
результат кальцинування. 

КАЛЬЦИНУВАННЯ, -..., с. " р. кальцинированиє, а. саїсі- 
пайіоп, саїсіуїпе; н. Каїсіпатоп Її, Каїгіпіекипе Ї, Каїсіпіегеп п 
-- дія, власне прожарювання крейди, вапна, соди, солей, руд 
тощо для видалення з них летких речовин, напр., води, вуг- 
лекислого газу. Процес обробки певної речовини вапном. 
КАЛЬЦИТ (ВАПНЯКОВИЙ ШПАТ), -у (-ого, -у, ч.), ч. З 
р. кальцит (известняковьшй шпат), а. саїсіе, саїс 5раг, н. 
Каїгії та, Каїкураї ті -- мінерал, карбонат кальцію острівної 
будови, клас карбонатів. Хімічна формула СаСО». Склад у 
96: са0О -- 56,03; СО» -- 47,97. Домішки: Со, /п, 5г, Ва, РЬ, 
Тг. Сингонія тригональна. Густина 2,71. Тв. 2,75-3,50. Пе- 
реважно безбарвний або молочно-білий, зі скляним блис- 
ком. Риса біла до сіруватої. Злом раковистий. Крихкий. К. 
-- один з найбільш поширених на Землі мінералів. Важли- 
вий породоутворювальний мінерал осадових т.п. (хемоген- 
них і біогенних). Гол. складова частина контактово- і регі- 
онально-метаморфізованих вапнякових порід -- кристалі- 
чних вапняків, мармурів, кальцифірів. Міститься в лужних 
магматичних т.п., в карбонатитах, в гідротермальних ут- 
вореннях і серед продуктів повторної мінералізації. К. -- 
типовий мінерал середньо- і низькотемпературних гідр- 


отермальних родовищ. Походження мінералу можливе біо- 
генне, хімічне, гідротермальне, метаморфічне та магма- 
тичне. Може виділятися у вигляді зернистих, сталактито- 
подібних, грудкуватих або землистих агрегатів. Типовий 
мінерал осадових гірських порід. Утворюється при екзоген- 
них процесах, відкладається з холодних вод у жилах, жео- 
дах, карстових печерах. Також утворюється внаслідок біо- 
хімічних процесів при відмиранні нижчих організмів, які 
мають скелети з вуглекислого кальцію. Велика кількість 
кальциту відкладається з гарячих вод у гідротермальних 
жилах з сульфідами, а також у мигдалинах ефузивних порід 
разом з цеолітами, халцедоном, кварцом, баритом. Вапня- 
ки, які складають К., широко використовуються у вироб- 
ництві цементу і вапна, як облицювальний і буд. матеріал, 
як флюс у металургії, ісландський шпат -- у оптиці. Осн. 
метод збагачення К. -- флотація. 

Розрізняють: кальцит-агат (шаруватий агрегат, який скла- 
дається з халцедону, кварцу і кальциту); кальцит атласний (шпат 
атласний); кальцит баріїстий (баритокальцит); кальцит волок- 
нистий (тонковолокнистий різновид кальциту з шовковистим 
блиском у вигляді тонких кристалів, які розвиваються по пінако- 
їду); кальцит димчастий (доломіт); кальцит доломітовий (каль- 
цит магніїстий); кальцит жилкуватий (тонкожилкуватий різн- 
овид кальциту з перламутровим блиском); кальцит залізистий 
(різновид кальциту, в якому Бе? заміщує Са у відношенні Ее:Са 
14,5); кальцит звичайний (кальцит); кальцит кобальтистий 
(різновид кальциту з о-ва Ельба, що містить до 2 96 Со0О); каль- 
цит конкреційний (кальцит радіальноволокнистої будови з кон- 
центричною шаруватістю або смугастістю); кальцит кременис- 
тий (кальцит піщанистий); кальцит магнезіальний (доломіт); 
кальцит магніїстий (різновид кальциту з невеликими домішками 
магнію); кальцит марганцевистий (різновид кальциту, який 
містить до 16 95 Мп); кальцит мучний (глиноподібний різновид 
кальциту, який складається з окремих дуже дрібних кристалів); 
кальцит піщанистий (пойкілітовий кальцит, кристали якого 
містять захоплені при їх рості численні зерна кварцу); кальцит 
пластинчастий (різновид кальциту у вигляді пластинок, звичай- 
но сплюснутих); кальцит радіїстий (різновид кальциту з незнач- 
ним вмістом радію); кальцит-родохрозит (1. назва мінерального 
виду, склад і властивості якого змінюються від кальціїстого різн- 
овиду (кальциту) до марганцевистого (родохрозиту); 2. суміш 
кальциту з родохрозитом); кальцит свинцевистий (різновид каль- 
циту, який містить свинець у відношенні РБ:Са - 118,5); кальцит 
свинцево-цинковистий (кальцит зі скарнів родовища Карамазар 
(Середня Азія), який містить РЬО -- 0,27-0,47 95 і /пО -- 
0,66--0,88 96); кальцит сірчистий (ольдгаміт -- сульфід кальцію ко- 
ординаційної будови, Са5, Са -- 55,93; 5 -- 44.45); кальцит 
стронціїстий (різновид кальциту, який містить до 4 96 8г); каль- 
цит цинковистий (різновид кальциту, який містить до 4 96 7 ПО); 
кальцит цинковисто-марганцевистий (різновид кальциту, який 
містить до 4 96 / п ідо 4 95 Мп). 

КАЛЬЦИТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. кальцитизация, а. сайсіїі- 
саїоп, н. Каїгйїзайоп Її -- збагачення мінеральних комп- 
лексів кальцитом, який виділяється на пізніших етапах 
мінералотворення у вигляді прожилок, або заміщує ок- 
ремі мінерали. 

КАЛЬЦИФІКАЦІЯ, -ії, ж. "р. кальцификация, а. саїсі/їса- 
йоп, н. Каїйгійїкатоп Її -- метасоматичний процес, при яко- 
му кварц заміщується кальцитом. 

КАЛЬЦИФІР, -у, ч. "р. кальцифир, а. саїсірпуте, н. Саїсі- 
рінугт -- нерівномірно-зерниста, силікатно-карбонатна 
метаморфічна порода, що утворилася при глибокому ме- 
таморфізмі карбонатних порід. Складається з кристалів 
кальциту і доломіту, а також шпінелі і силікатів магнію, 
вміст яких може досягати 5095. 

КАЛЬЦІЙ", -ю, ч. "р. кальций, а. саїсіит, н. Каїдійтп  -- 
хімічний елемент, належить до лужноземельних металів, 
символ Са, ат. н. 20; ат. м. 40,08. Сріблясто-білий м'який 
метал. Хімічно активний, легко окиснюється. Густина 
1,55, т-ра плавлення 842"С, т-ра кипіння 149Г'С. Тв. К. за 
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Брінеллем 200-300 МПа. К. один з найпоширеніших (5-е 
місце) петрогенних елементів земної кори -- 3,27 мас.9б. 
Кларк К. в кам'яних метеоритах 1,496, ультраосновних -- 
0,796, основних -- 6,7296, середніх -- 4,656, кислих поро- 
дах -- 1,589. К. входить до складу багатьох мінералів (сил- 
ікати, алюмосилікати, боросилікати, карбонати, сульфа- 
ти, фосфати, ванадати, вольфрамати, молібдати, тита- 
нати, ніобати, флуориди, хлориди та ін.). Складова частина 
вапняків, мармуру тощо. Використовують у металургії для 
виготовлення сплавів і як відновник. Широко застосову- 
ють природні солі кальцію. 

КАЛЬЦІЙ?, -ю, ч. "р. кальций, а. саїсіит, н. Каїгіштп  -- 
характерна частина назви деяких мінералів, що містять Са. 
Розрізняють: кальцій вуглекислий (кальцит); кальцій-магнезит 
(суміш гідромагнезиту з кальцитом); кальцій-малахіт (забрудне- 
ний домішками малахіт); кальцій-оксид (оксид кальцію -- СаО. 
Сингонія кубічна. Структура типу МаСі. Спайність досконала. 
Густина 3,3. Тв. 3,75. Знайдений у лавах Везувію); кальцій піни- 
стий (псевдоморфоза лускуватого арагоніту по гіпсу); каль- 
цій-ринкіт або кальцій-ринколіт (ринколіт); кальцій-суль- 
фат-гемігідрат (басаніт -- водний сульфат кальцію шаруватої бу- 
дови, Са|504р0,5 НО); кальцій-уран-карбонат (ураноталіт); 
кальцій-урсиліт (водний силікат кальцію та уранілу шаруватої бу- 
дови -- СаА(0О2)| (ОН)6(51205)5Г15Н2О. Утворює землисті вид- 
ілення або ниркоподібні агрегати. Густина 3,034. Колір лимон- 
но-жовтий. Крихкий, Легко розчиняється в кислотах. Знайдений 
у щілинах окремості кварцових порфірів разом з каолінітом, каль- 
цитом і уранофаном); кальцій-ферифосфат (основний водний 
фосфат кальцію і заліза -- СаБе"|(ОН)зРО4Г Н.О. Гелеподібний. 
Тв. 2-3. Колір світло-коричневий. Крихкий. Ізотропний. Розчи- 
няється в кислотах. Знайдений у викопних черепашках на Та- 
манському п-ові); кальцій-фосфорураніт (зайва загальна назва 
отеніту і метаотеніту); кальцій хлористий (гідрофіліт). 
КАМАСИТ, -у, ч. " р. камасит, а. Катасйе, н. Катасії т 
-- космічне нікелисте залізо а-(Ре, Мі). Містить 6-9 95 Мі. 
Домішки: Со, Си, С, Р, 5, Н. Входить до складу залізних 
метеоритів. Сингонія кубічна. Колір сірий. Магнітний. 
При вмісті понад 26-3095 МІ втрачає магнітні властивості. 
Тв. зростає в міру збільшення вмісту Мі. При травленні 
виявляються відманштеттові фігури. 
КАМЕНЕОБРОБКА, -и, ж. " р. камнеобработка, а. 5і0пе 
сипінпє, 510пе урогКіпе, зіопе тійіпя, н. 5іеіпреагбейипе Ї -- на- 
дання природному каменю належних розмірів, форми і де- 
коративного вигляду (фактури). Полягає у розпилюванні 
(розколюванні) на заготовки вирізаних з масиву гірських 
порід каменів (блоків), обрізуванні цих заготовок за розмір- 
ами (або наданні їм певного профілю) та облагороджу- 
ванні лицьової поверхні виробу. Див. калібрування каменів. 
КАМЕНЕПРИБИРАЛЬНА МАШИНА, -ої, -и, ж. " р. 
камнеуборочная | машина, а. 5іопе-ріскіпе  тасНніпе; н. 
Утеіпзаттеітазспіпе Ї -- комплекс обладнання, що вико- 
ристовується на кар'єрах стінового каменю для прибиран- 
ня блоків і відходів від грудей вибою, а також укладання 
блоків у штабелі. Розрізняють К.м. для великих, дрібних 
блоків, а також для штибу. Для великих блоків -- 
підіймально-транспортний пристрій (автокран, наванта- 
жувач, козловий або тельферний кран), забезпечений на- 
вісним захватом діагонального або кліщового виконання. 
КАМЕНЕРІЗНІ МАШИНИ, -их, чн, мн. " р. камнерезаль- 
нье машинь, а. 5їопе сипег5, госк-сипіпє таспіпез, 510пе-си!- 
їпє тасНіпез5; н. 5теіп/гйзтазспіпеп Ї рі -- машини, якими з 
масиву гірських порід вирізують (випилюють) камені (блоки) 
правильної форми. Робочі органи каменерізних машин -- 
дискові або кільцеві фрези та різальні ланцюги з твердо- 
сплавними зубками (бари). Див. барова машина каменерізна. 


КАМЕНЯР, -а, ч. " р. каменотес, а. зіопетавоп; н. 5іеїпаг- 
Бейегт -- 1) Робітник, що видобуває каміння в кар'єрі, 
каменолом, каменотес. 2) Робітник, що обтісує каміння. 
КАМЕНЯРНЯ, КАМЕНОЛОМНЯ, -., ж. " р. каменолом- 
ня, а. зїопе диатту; н. ВтисПп т, 5їеіпргиси та | -- застарілий 
термін для означення гірничих розробок граніту, вапняку, 
мармуру, пісковику та інших будівельних матеріалів. Роботи 
в К. велися частіше відкритим способом, рідше підземним. 
Кк. -- один з найдавніших видів гірн. розробок. Величезні за 
масштабами робіт К. відомі в Китаї, Єгипті, Месопотамії, 
Греції, Римі; вони забезпечували кам. матеріалами буд-во 
палаців, пірамід, фортець, акведуків і ін. В Україні давні К. 
виявлені на Донбасі поблизу м. Краматорська. 

КАМЕРА, -и, ж. "р. камера, а. спатбег, гоот, ипаегогоцпа 
спатбег; н. Каттег й (піетазекаттет Ї 
-- 1) Підземна гірнича виробка - - 
невеликої довжини і значних 
розмірів, використовувана 
для очисних робіт, тоспо- 
дарських та інших потреб. 
Напр., насосна К. 2) Очисна 
виробка (при камерній та ка- 
мерно-стовповій системах 
розробки корисних копалин) з 
вибоєм невеликої довжини 
(5-10 м.), яка обмежена з 
боків масивом або ціликами 
корисної копалини. 3) Гірнича 
виробка для розташування ВР 
при методі камерних зарядів. 
4) К. дроблення -- виробка, в якій здійснюється подрібнення 
к.к., зокрема з допомогою ВР. 5) Камера згоряння -- при- 
стрій із замкненим простором, призначеним для спалю- 
вання палива. Виділяють К.з. періодичної (напр., порш- 
неві двигуни внутрішнього згоряння) та неперервної (га- 
зотурбінні, реактивні, котлові на ТЕС) дії. 6) Камера 
змішування -- резервуар, призначений для змішування 
компонентів, напр., гідросуміші к.к. та реагентів у проце- 
сах збагачування. 7) Вибухова камера розподільного при- 
строю -- закрита камера, яка призначена для локалізації 
можливих аварійних наслідків під час пошкодження вста- 
новлених у ній апаратів і яка має вихід назовні або у вибу- 
ховий коридор. ПУЗ, п.4.2.11. 8) Дугогасна камера кому- 
таційного апарата -- камера, в якій переміщується елект- 
рична дуга з метою полегшення її гасіння. ДСТУ 
2848-94т. 9) Закрита камера розподільного пристрою -- 
камера розподільного пристрою, закрита з усіх боків, яка 
має суцільні (несітчасті) двері. ПУЗ, п.4.2.11. 10) Кабель- 
на камера -- підземна камерна споруда, яка закривається 
глухою знімною бетонною плитою і призначена для укла- 
дення кабельних муфт або для проведення кабелів у бло- 
ки. ПУЗ, п.2.3.3. 11) Камера електророзподільного при- 
строю -- приміщення, призначене для розташування 
електричних апаратів і шин. ПУЗ, п.4.2.11. 
КАМЕРА-СХОВИШЩЕ, -и-а, ж. -- ізольована камера для 
укриття людей на випадок аварії у підземних виробках. 
Розрізняють К.-с.: барикадні (споруджуються у тупико- 
вих виробках), легкого типу (на 15-50 чол.) та центральні 
(на 100 і більше людей). Останні дві будуються завбачно, 
обладнуються герметичними дверима, пристроями забез- 
печення свіжим повітрям, саморятувальниками (респірат- 
орами). Тут же розташовують запас питної води та меди- 
каментів. 






Камера Міхаловіце, соляна 
шахта "Велічка", Польща. 


КАМ -- КАМ 
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КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ, -их, -іт, мн. " р. камеральнье 
работь, а. могк аопе іп оріісе ок Іабопаюту, сатета! уогк; н. 
Аизугепипа Ї дег КедагрейзегееРпіззе п рі -- комплекс робіт, 
що полягає в обробці й оцінці точності польових вимір- 
ювань та складанні графічної документації. Напр., при 
геол. зйомці К.р. включають палеонтологічні, геохронолог- 
ічні, літолого-петрографічні, мінералого-теохімічні, струк- 
турні, геофізичні та ін. дослідження зразків і проб г.п. для 
встановлення їх складу, будови і вікових взаємовідношень, 
включають узагальнення й ув'язку всіх польових, лабора- 
торних і літературних матеріалів зі складанням стратиг- 
рафіч. колонок, геологічних розрізів і карт. До К.р. відн- 
осять також перевірку польових документів, обчислення 
координат пунктів полігонометричних і теодолітних ходів, 
поповнення креслень гірничої графічної документації, скла- 
дання профілів рейкових колій, обробку результатів марк- 
шейдерської перевірки підйому та ін. К.р., як правило, ви- 
конуються в приміщеннях (на відміну від польових робіт). 
КАМЕРНА РАМА, -ої, -и, ж. " р. камерная рама, а. спат- 
бек тате, н. Каттеггайтеп т -- кріпильна рама посиле- 
ної конструкції, що встановлюється в місці сполучення 
двох підземних виробок, закріплених рамним кріпленням. 
К. р. бувають дерев'яні, металеві та змішані. При слабких 
нестійких бічних породах опори для металевого верхняка 
К.р. -- бетонні стовпи. 

КАМЕРНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, -ої, -и, -и, ж. " р. 
камерная система разработки, н. гоот тіпіпе, спатфет ті- 
піпе; н. КаттегаРбамуетуайтеп п, Каттеграй т -- розроб- 
ка пласта к.к. короткими очисними вибоями в напрямі від 
трансп. виробки до вентиляційної (прямим ходом) із зали- 
шенням постійних ціликів між камерами, що утворюють- 
ся. Виймання камер проводять буропідривним або механі- 
чним способом. Здебільшого камери не кріпляться або 
кріпляться анкерами. Основні параметри камерної систе- 
ми розробки: ширина камер 4-20 м, довжина -- до 300 м, 
ширина міжкамерних ціликів до 10 м. Застосовується при 
видобуванні нерудних к.к. -- кам. солі, горючих сланців, 
нерудних буд. матеріалів, рідше -- вугілля (в осн. в США, 
Канаді, Австралії). Недолік -- високі втрати к.к. (до 
40-5096). Напрям переміщення очисних вибоїв може оріє- 
нтуватися під будь-яким кутом до лінії простягання плас- 
та. Відповідно до цього при К.с.р. можливе застосування 
поверхової і панельної підготовки шахтних полів. 
КАМЕРНИЙ ЗАРЯД, -ого, -у, ч. " р. камерньй заряд, а. 
спатвег спагее, н. Каттегіадипе Ї -- зосереджений заряд 
вибухових речовин великої маси (до декількох млн кг), вм- 
іщений у спеціальну гірничу виробку (камеру). За впливом 
розрізняють К.3. розпушення, викиду і камуфлету. Вико- 
ристовуються для створення розрізних і капітальних 
траншей у кар'єрах; переміщення пустих порід робочого 
борту кар'єру у вироблений простір; масового обвалення 
-- відбійки гірн. маси з одночасним обваленням її на дно 
кар'єру; розкриття родов. в умовах узгір'я або на горизон- 
тальній відкритій поверхні; для будівництва накидних зе- 
мельно-скельних споруд (дамби, греблі, перемички і ін.), 
профільних виїмок (канали, траншеї, котловани тощо). 
Див. також вибухові роботи. 

КАМЕРНИЙ ПРОДУКТ, -ого, -у, ч. " р. камерньй про- 
дукт, а. Лопаїоп спатрбег ргодисі, н. Каттегргоаикі п - 
продукт флотації, який залишається у флотаційній камері 
після видалення пінного продукту. К.п. останніх камер 
багатокамерних флотаційних машин являє собою відходи 
флотації. 


КАМЕРНИЙ ФІЛЬТР-ПРЕС, -ого, -...-а, ч. -- Див. 
фільтр-прес камерний. 
СИСТЕМА РОЗРОБКИ, 


КАМЕРНО-СТОВПОВА 
-...т0ї, -и, -..., ж. З р. камерно-столбовая система разра- 
ботки, а. гоот-апа-ріШаг тіпіпе; н. Каттег-Р/гійек-АБРаий т 
-- це комбінація камерної і стовпової систем. Система 
розробки твердих к.к. (руда, вугілля і ін.) камерами, відді- 
леними одна від одної ціликами, що підтримують покрі- 
влю. Характерною її рисою є часткове погашення 
міжкамерних ціликів. Спочатку прямим ходом проводять 
камери, якими нарізують стовпи. Відробляють стовпи (мі- 
жкамерні цілики) зворотним ходом. Основні параметри: 
похила висота ярусу 150-200 м, ширина камер до 5,29 м, 
ширина міжкамерного цілика 3,5-7,2 м, ширина цілика 
між заходками 0,6-2 м. Застосовується для виймання поло- 
гих і похилих (до 40-45") покладів при високій стійкості їх і 





вмісних порід. 
Сучасний  ві- 
ТЧИЗНЯНИЙ |4/0 ВИЙ- 


мальний комплекс 
складається з ком- 
байну, телескопі- 
чного стрічкового 
конвеєра,  самох- 
ідної вагонетки та 
устаткування для 
свердлування 

шпурів під анкер- 
не кріплення. Ви- 
конавчий орган 
комбайну скла- 
дається з двох бу- 
рових коронок та 
двох ріжучих лан- 
цюгів, які оброб- 
ляють всю поверх- 
ню камери чи за- 
ходки. Верхній 
ланцюг надає камері склепінчастої форми, яка підвищує її 
стійкість, а нижній оформлює підошву виробки. Кожна бу- 
рова коронка має електропривод. Діаметр бурових коронок 
може змінюватися від 1830 мм. Ширина камери чи заходки 
становить 3,5-4,0 м; висота виробки 1,8-2,4 м. Вантажний 
край конвеєра може повертатися на 45" у обох напрямках 
від повздовжньої осі. Продуктивність комбайна 8 т/хв. За- 
безпечується його дистанційне управління на відстані 
15-20 м. Телескопічний ланцюговий конвеєр приймає і 
транспортує вугілля від комбайна при проведенні камер та 
штреків, а також при вийманні ціликів на відстань до 300 
м. Він складається з приводної та натяжної станцій (само- 
хідних, на гусеничному ходу). Приводна станція має при- 
стрій для укладання 30,5 м стрічки конвеєра, що дозволяє 
натяжній головці конвеєра рухатися за комбайном на від- 
стані 15,0 м. Конвеєрна стрічка між приводною та натяж- 
ною секціями телескопічного конвеєра підтримується 
системою легких роликових опор. Крім цього, до складу 
комплексу входять самохідна вагонетка та свердлувальне 
устаткування на гумовому ходу. Виїмка пласта почи- 
нається з проходження камер шириною 3,5-3,8 м. Камери 
проходять комбайном від конвеєрного штреку до вентиля- 
ційного. У цей період виїмковий комплекс обслуговує 4-5 
чол.: машиніст комбайна, помічник машиніста, машиніст 
самохідної вагонетки та один-два допоміжних робочих, 





























Рис. Камерно-стовпова система розроб- 
ки: а -- проведення камери; б -- обробка 
стовпа. 
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які допомагають вантажити вугілля. Виїмка вугілля у ка- 
мері займає дві восьмигодинні зміни, а у третю зміну, при 
необхідності, проводять кріплення. При виїмці вугілля у 
стовпі між камерами зворотнім ходом виїмка у заходках 
ведеться протягом восьми годин без кріплення. При корот- 
ко-вибійній технології управління покрівлею відсутнє. По- 
роди покрівлі поступово опускаються на цілики між заход- 
ками, які мають назву технологічних. На дослідній діль- 
ниці шахти «Білицька» (Донбас) середня продуктивність 
праці за цією технологією становила 43 т. на вихід. Втрати 
вугілля у технологічних ціликах між заходками -- 2095. Ко- 
ротковибійна технологія може знайти широке застосу- 
вання в пластах зі складним заляганням (порушення, зм- 
іна товщини пласта та кута падіння тощо). В цих умовах 
експлуатація сучасних комплексів повністю або частково 
неможлива. К.-с.с.р. є головною на шахтах США, Кана- 
ди, ПАР, Австралії. К.Ф.Сапицький. 

КАМИ, -м, мн. " р. камм., а. Кате5, н. Кіітте рі -- пагорби 
конічної форми, складені відсортованими шаруватими 
пісками, галькою і гравієм, іноді перекриті зверху плащем 
морени. Висота 6-30 м. Виникають біля внутрішнього 
краю материкових льодовиків при їх таненні. 

КАМІННЯ, -..., с. Я р. камни, а. з10пе5, госк, н. 5іеіпе ті рі 
-- мінерали чи гірські породи. Складова назва мінералів. На- 
пр. К. абакус (жовноподібні виділення халцедону з мигда- 
лин у ліпаритах), К. коштовне (самоцвіти) тощо. Див. до- 
рогоцінне каміння, виробне каміння, камінь. 

КАМІННЯ КОЛЬОРОВЕ -- красиво забарвлені непро- 
зорі та прозорі мінерали чи породи, які добре поліруються і 
використовуються для художньо-декоративних виробів та 
облицювання. 

КАМІННЯ ШТУЧНЕ -- штучно виготовлені мінерали, 
які за фізичними та хімічними властивостями відпові- 
дають природним мінералам. 

КАМІНЬ, -меню, ч. "р. камень, а. 5їопе, госК; н. 5іеіп т -- 
тверда г.п. чи мінерал у вигляді суцільної маси або окре- 
мих шматків. Брила, грудка г.п. Термін К. є складовою 
частиною інших (зайвих) назв ряду мінералів або сумішей і 
зростків мінералів, а також торгових, місцевих і націонал- 
ьних назв мінералів: К. алебастровий (вапнистий туф); К. 
алюмінієвий (алуніт), К. амазонський (амазоніт), К. ап- 
текарський (серпентин), К. Бахуса (аметист), К. арабсь- 
кий (бірюза), К. аспараговий (апатит жовтий), К. білий 
(воластоніт), К. болонський (волокнистий барит), К. бр- 
істольський (безбарвний топаз і кварц), К. бурий (суміш 
різних оксидів марганцю), К. бухарський (лазурит), К. ві- 
рменський (коруно або лазурит), К. вогняний (опал, який 
частково перейшов у халцедон), К. водний (халцедон з 
включенням води), К. волосистий (гірський кришталь 3 
волосоподібними включеннями), К. вольфрамовий 
(шеєліт), К. вонючий (бітумінозний кварц), К. восковий 
(хризотил і палигорськіт), К. вугільний залізний (суміш 
вугілля з сидеритом і глиною), К. галіційський (госларит), 
К. галуновий (алуніт), К. геракліновий (магнетит), К. 
гібралтарський (онікс мармуровий), К. гіркий (сосюрит), 
К. гірський (жад), К. глинистий залізний (гематит і 
лімоніт з домішкою глини), К. гнилий (димчастий кварц), 
К. голубий залізний (рибекіт), К. голчастий (популярна 
назва кварцу з включеннями голчастих кристалів рутилу, 
актиноліту та ін.), К. гороховий (арагоніт або кальцит у 
вигляді агрегатів), К. горшковий (суміш тальку з хлори- 
том), К. грошовий (назва рутилу в США), К. дерев'яний 
(різновид халцедону, який зустрічається в скам'янілих де- 


ревах), К. єврейський (проростання кварцу Й польового 
шпату), К. жирний (елеоліт), К. жовтий залізний 
(лімоніт), К. з волоссям Венери (квари з включенням ру- 
тилу), К. земний (змінений бурштин), К. кайнгормський 
(кварц димчастий), К. канарковий (карнеол зеленого ко- 
льору), К. капський (алмаз капський), К. картинний 
(агальматоліт), К. керійський (безбарвний кварц), К. кі- 
стковий (остеоліт), К. коричневий (гросуляр), К. креме- 
нистий (магнезит), К. кривавий (гематит або геліотроп), 
К. кров'яний (гематит або геліотроп), К. кубічний (бора- 
цит), К. кучерявий (ангідрит подібний до цвітної капус- 
ти), К. лазуровий (лазурит), К. ластівчин (агат), К. летю- 
чий (мінерал арсену), К. любові (авантюрин), К. льодови- 
тий (гірський кришталь), К. льодяний (кріоліт), К. магні- 
тний (магнетит), К. маракаїбський (суміш колофану з 
монетитом), К. медовий (меліт), К. меккський (синій хал- 
цедон), К. мильний (тальк), К. арсеновий (арсенопірит), 
К. мінливий (гідрофан), К. місячний (альбіт або напівпр- 
озорий гіпс), К. могильний (янтар), К. моккський (халце- 
дон), К. морський (галька янтарю), К. моховий (квари з 
мохоподібними включеннями), К. натровий (натроліт), 
К. небесний (благородний опал), К. нирковий (нефрит), 
К. новозеландський (коштовний жад з Нової Зеландії), 
К. образний (агальматоліт), К. олівцевий (графіт), К. 
олов'яний (каситерит), К. орлиний (жеода з глинистого 
лімоніту з порожниною всередині), К. перлинний (гейзе- 
рит), К. печінковий (бітумінозний барит), К. Пірра (агат 
з примхливим візерунком, описаний Плінієм), К. плава- 
ючий (халцедон органічного походження), К. плавкий 
(дипір), К. пляшковий (прозорий темно-зелений обси- 
діан), К. подвоюючий (ісландський шпат), К. полов'яний 
(шпреуштейн), К. польовий (польовий шпат), К. проме- 
нистий (актиноліт, тремоліт або дюфреніт), К. простий 
(пірит), К. рисячий (кордієрит), К. роговий (різновид 
опалу, який частково перейшов у халцедон), К. серпанко- 
вий (обсидіан), К. скляний (гіаліт або аксиніт) К. смоля- 
ний (вулканічне скло), К. солом'яний (кафроліт), К. со- 
нячний (кислий плагіоклаз або калієво-натрієвий польо- 
вий шпат), К. спаржевий (різновид апатиту жовтува- 
то-зеленого кольору з Іспанії), К. сталевий (сидерит), К. 
Стефанів (геліотроп або плямистий агат), К. таусинний 
(сапфір або лабрадорит), К. тигровий (бура яшма), К. тич- 
куватий (топаз), К. тібетський (суміш авантюринового 
кварцу з кварц-порфіром), К. тумський (аксиніт), К. фігу- 
рний (агальматоліт), К. хрестовий (гармотом або став- 
роліт), К. цинамоновий (гросуляр), К. червоний (родоніт), 
К. червоно-бурий (родоніт), К. чорно-бурий (гаусманіт 
або псиломелан), К. шкаралупчастий (воластоніт), К. шо- 
коладний (суміш силікатів і карбонатів марганцю), К. 
щастя (ставроліт) та ін. В.С. Білецький. 

КАМПАНСЬКИЙ ЯРУС, КАМПАН, -ого, -у; -у, ч. " р. 
кампанский ярус, кампан; а. Сатрапіап, н. Сатрап п, Сат- 
рапійт п, Сатрапіеп по -- п'ятий знизу ярус верхнього 
відділу крейдової системи. Від лат. назви французької про- 
вінції Шампань (Сатрапіа). 

КАМУФЛЕТ, -у, ч. "р. камуфлет, а. сатоилеї, н. ВоПгіос- 
Раийукеззеїипе Ї -- підземний вибух заряду вибухової речови- 
ни без руйнування грунту на поверхні. У нескельних поро- 
дах внаслідок К. утворюється порожнина, в 50-1000 раз 
більша від об'єму заряду. В скельних породах зона ущільне- 
ння і руйнування істотно менше -- 0,2-15 об'ємів заряду. 
У нескельних грунтах К. застосовується для утворення 
котлових порожнин з метою розміщення великих зарядів 
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ВР (вибухи на викид або скидання). Крім того, ущільне- 
ння нескельних грунтів К. дозволяє використати порож- 
нини, що утворилися, як основу залізобетонних паль, 
сховищ рідких або газоподібних продуктів, ємкостей для 
поховання відходів виробництва. У скельних породах К. за- 
стосовують для створення навколо місця вибуху зони тр- 
іщин з метою дегазації газонасичених вугільних і породних 
пластів вугільних шахт для зменшення небезпеки рапто- 
вих викидів, збільшення коеф. вилучення нафти і газу з 
пластів, підземного розчинення і вилуговування к.к. Див. 
також висадження (підривання) камуфлетне. 

КАМ'ЯНА СІЛЬ, 
-ої, -і, ж. " р. ка- 
менная соль, ку- 
хонная соль, пова- 
ренная соль; а. Па- 
Ше, госк-заї, заїт- 
ег, їабіе (соттоп, 
зодит) зай; н. 
Утеіпзаїг п -- 1) Те 
ж саме, що галіт. 





2) Осадова г.п., Виробництво кам'яної солі на острові 
складена | майже Лесбос (Греція). 
повністю гал- 


ітом, яка містить хлориди і сульфати натрію, калію, маг- 
нію і кальцію, броміди, йодиди, борати, гіпс, домішки карбо- 
натно-глинистого матеріалу, доломіт, анкерит, магнезит, 
бітуми і т.д. К.с. -- безбарвна або сніжно-біла, частіше за- 
барвлена домішками глин, тальку (сіра), оксидами і гідр- 
ооксидами заліза (жовта, оранжева, рожева, червона), 
бітумами (бура) т.п. За умовами формування родов. К.с. 
розділяють на природні -- розсоли сучасних соляних ба- 
сейнів, соляні підземні води, поклади мінеральних солей 
сучасних соляних басейнів, викопні поклади (найбільш 
важливі для пром-ті). Поклади К.с. відомі у всіх геол. сис- 
темах. Найважливіші зосереджені в кембрійських, девонсь- 
ких, пермських і третинних відкладах. К.с. складають по- 
тужні пластові поклади і ядра склепінчастих структур (со- 
ляних куполів і штоків), утворюють прошарки, лінзи, гнізда і 
вкраплення в ін. породах. Значні запаси К.с. відомі в: Ук- 
раїні, Польщі, ФРН, Італії, США, Канаді, Індії та ін. Ви- 
добуток К.с. здійснюється підземним і відкритим спосо- 
бами, а також підземним водним вилуговуванням. Перші 
відомості про видобуток К.с. в Україні Передкарпаття) 
датуються ХІ ст. Сьогодні К.с. в Україні видобувають із 
Солотвинського, Роменського, Артемівського родовищ. 
Крім того, К.с. із ропи Сивашу виробляють на Генічеськ- 
ому заводі (Херсонська обл.). 

КАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ, -ого, -..., с. -- Див. вугілля кам'яне. 
КАМ'ЯНЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -...,,с. -- Див. кріплення 
кам'яне. 

КАМ'ЯНОВУГІЛЬНА СИСТЕМА (ПЕРІОД), КАРБОН, 
-ої, -и, ж. (-У, ч.), -у, ч. " р. каменноугольная система (пери- 
од), карбон, а. Сагропі/егоц5, н. біеіпКоПіепзузіет п (Регіоде 
ї), Кагбоп п, КоНіепгей Ї -- п'ятий період палеозойської ери. 
Підстилається девонською і покривається пермською сис- 
темами. Настав близько 350 млн років тому, тривав 65-70 
млн років. У карбоні відбулися значні гороутворювальні 
рухи й пов'язані з ними регресії моря, що чергувалися з 
широкими трансгресіями. Були поширені комахи і земно- 
водні, з'явились рептилії, у морях переважали безхре- 
бетні. Великого розвитку набула наземна рослинність 
(лепідодендрони, сигілярієві, деревовидні папороті то- 


що). З їхніх решток утворилося кам'яне вугілля. Відклади, 
що утворилися протягом кам'яновугільного періоду, ста- 
новлять кам'яновугільну систему. К.с. названа за значним 
поширенням покладів викопного вугілля. Поклади їх у кар- 
боні складають бл. 2596 загальних світових запасів. Вуг- 
їльні бас. і родов.родов. карбону широко представлені в 
Європі і Півн. Америці, де сконцентровано понад 8095 за- 
гальних геол. запасів вугілля цієї доби. Осн. вугільні бас. -- 
в Україні -- Донецький і Львівсько-Волинський. В Азії -- 
Кузнецький, Карагандинський, Екібастузький і Тунгусь- 
кий та ін. З відкладами карбону пов'язані найбільші в Єв- 
ропі бас.: Південний Уельс, Ланкашир, Нортумберленд, 
Кент -- у Великій Британії, Астурійський -- в Іспанії, Ва- 
лансьєн -- у Франції, Льєж і Кампін -- у Бельгії, Нижньо- 
рейнсько-Вестфальський  (Рурський) -- у ФРН, Вер- 
хньосілезький -- у Польщі, Остравський -- у Чехії. В 
Півн. Америці з пенсильванськими товщами пов'язане 
найбільше вугленакопичення (Аппалачський, Ілліной- 
ський,  Пенсильванський, Мічиганський,  Техаський 
бас.). У відкладах К.с. зосереджено багато різних руд оса- 
дового та магматогенного походження: бурі залізняки, 
боксити, вогнетривкі глини, руди поліметалів, нерудні к.к. 
КАМ'ЯНОВУГІЛЬНА СМОЛА, -ої, -и, ж. " р. каменно- 
угольная смола, а. соКе-оуеп соааг, н. Копіетіеек пі о 
кам'яновугільний дьоготь -- продукт коксування кам'яно- 
го вугілля. В'язка чорна рідина з характерним запахом. Гус- 
тина 1120-1250 кг/м.3. Суміш понад 1000 циклічних і гете- 
роциклічних сполук та їх похідних: бензолу, толуолу, на- 
фталіну, фенолів, піридину та його гомологів і т. ін. Відх- 
оди після переробки кам'яновугільної смоли (пек) застосо- 
вують на будівництві шляхів, у будівельній промисло- 
вості, як паливо тощо. 

КАМ'ЯНОВУГІЛЬНІ МАСЛА, -их, -ел, мн. " р. каменно- 
угольнье масла, а. соа!1аг ої, соа! паг, н. Копіепоіе п рі - 
в'язкі рідини з фенольним запахом, жовтого або світло-ко- 
ричневого кольору. Складні сполуки органічних речовин, 
одержаних при переробці кам'яновугільної смоли. Найбіл- 
ьше значення мають вбирне та антраценове масла. Мо- 
жуть застосовуватися як реагенти при збагаченні вугілля 
(процес масляної агрегації, флотації), Мають добрі ад- 
гезійні властивості щодо вугільної речовини, що обумов- 
лено наявністю компланарних структур, а також функці- 
ональних груп. 

КАНАВА, -и, ж. " р. канава, а. айсп, їгепсй, н. Стареп т, 
Кодзспе Ї -- відкрита гірнича чи геологорозвідувальна ви- 
робка, що має невеликі порівняно з довжиною поперечні 
розміри. Призначення К. в геології -- виявлення виходів 
г.п., опробування; в гірн. справі -- збір і відведення 
(підведення) поверхневої води. К. широко застосовують 
при розробці розсипів та родов. торфу. К. бувають руслов- 
ідвідні (для відведення русел невеликих річок і струмків), 
нагірні (для перехоплення води, що стікає по схилах), 
розрізні (для збору і відведення води у відкритих вироб- 
ках), капітальні (для скидання води нижче рівня дільниці 
гірн. робіт), водовідвідні (запобігають надходженню води у 
виробки), водопідвідні (для водопостачання). При фільтр- 
аційно-дренажному відтаванні мерзлих порід розрізняють 
К. фільтраційні та дренажні. Форма поперечного перети- 
ну канав в осн. трапецієподібна. Форма укосів залежить 
від стійкості гірських порід. Розміри К. і схил дна визнача- 
ють в залежності від кількості води, яка протікає. Напов- 
нення К., як правило, витримується на рівні 0,7-0,8 від їх 
об'єму. 
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КАНАДСЬКА ПЛАТФОРМА  (ПІВНІЧНО-АМЕРИ- 
КАНСЬКА ПЛАТФОРМА), -ої, -и, ж. -- докембрійська 
платформа, яка займає велику частину материка Півн. 
Америки і о. Гренландія. Підмурівок платформи ого- 
люється в межах Канадського щита, на іншій частині він 
перекритий фанерозойським осадовим чохлом. З докемб- 
рієм Канадського щита пов'язані родов. руд заліза, міді, 
нікелю, урану, золота і кольорових металів; осадовий чо- 
хол платформи містить поклади нафти, газу, кам. вугілля, 
калійних і кам. солей таїн. к.К. 

КАНАДСЬКИЙ ЩИТ (КАНАДСЬКО-ГРЕНЛАНДСЬ- 
КИЙ ЩИТ), -ого, -а, ч. -- великий виступ докембрійськ- 
ого підмурівка в півн. частині Канадської (Північно-Амери- 
канської) платформи. Складається з обмежених розлома- 
ми брил, складених глибоко метаморфізованими і граніт- 
изованими складчастими утвореннями архейської, ниж- 
ньо- і верхньопротерозойської доби, з якими пов'язані 
родов. руд заліза, золота, міді, нікелю, кобальту, урану, 
свинцю, цинку та ін. 

КАНАЛ, -у, ч. "р. канал, а. сапаї, спаппеї; н. Капаї ті -- 1) 
Вузька порожнина в чому-небудь, яка має форму труб- 
ки. 2) Наповнене водою штучне річище для судноплав- 
ного сполучення водоймищ, осушування боліт, відводу 
або стоку води. 3) Шлях поширення чого-небудь. Напр., 
канали поширення сигналу, канали впливу вхідних па- 
раметрів на вихідні (результуючі) в об'єкті управління 
тощо. Канал поширення сигналу може бути штучним, 
природним і комбінованим. У першому і (або) третьому 
випадку -- це сукупність технічних засобів та середови- 
ща розповсюдження, що забезпечує передавання 
повідомлень від відправника до одержувача. У автомати- 
зації, телемеханізації та при використанні БОМ розрізняють: 
анізохронний канал (канал для анізохронних сигналів З 
будь-якою швидкістю модуляції, ДСТУ 2616-94), асинхронний 
канал (канал передавання даних від передавача до приймача без 
синхронізації); байт-мультиплексний канал (тип каналу вве- 
дення-виведення, що забезпечує одночасну роботу кількох 
низькошвидкісних пристроїв введення-виведення завдяки по- 
байтовому передаванню даних з допомогою спільного інтерфе- 
йсу введення-виведення); блок-мультиплексний канал (тип 
каналу введення-виведення, що допускає перемінне переда- 
вання даних від кількох зовнішніх пристроїв або для кількох 
процедур обміну з одним пристроєм, причому мультиплексу- 
вання здійснюється не бітів, а блоків); виділений канал (неко- 
мутований канал, до якого постійно підключені кінцеві при- 
строї); вимірювальний канал (сукупність засобів вимірювал- 
ьної техніки, засобів зв'язку тощо, призначених для визначен- 
ня та передавання вимірювальної інформації про одну вимір- 
ювану фізичну величину, ДСТУ 2681-94); високошвидкісний 
канал (канал, що забезпечує швидкості передавання даних: 
9600, 24000, 48000 біт/с і більше); вихідний канал (канал виве- 
дення даних з ЕОМ на зовнішній пристрій); віртуальний канал 
(у комп'ютерних мережах -- засоби, які забезпечують переда- 
вання пакетів між двома терміналами зі збереженням їх почат- 
кової послідовності); вхідний канал (канал, яким у систему 
надходять вхідні повідомлення); дуплексний канал (канал, що 
забезпечує передавання даних у двох напрямках одночасно); 
збалансований канал (канал передавання даних між двома 
станціями, кожна з яких здійснює керування каналом і несе 
відповідальність за організацію свого потоку даних); ізохро- 
нний канал (канал для передавання ізохронного сигналу за 
встановленою для цього каналу швидкістю модуляції, ДСТУ 
2616-94); канал з перериванням (канал, який допускає перери- 
вання програми, що виконується, і перехід до іншої програми, 
що має вищий пріоритет); канал прямого доступу (канал швид- 
кого і безпосереднього підключення зовнішнього пристрою до 
оперативної пам'яті ЕОМ, без переривання роботи процесора); 


магістральний канал (канал, що з'єднує вузли мережі та комун- 
ікацій); мультиплексний канал (канал, який забезпечує одно- 
часний обмін даними між оперативною пам'яттю та кількома 
зовнішніми пристроями ЕОМ, є байт-мультиплексний та 
блок-мультиплексний канал); напівдуплексний канал (канал 
зв'язку, який забезпечує передавання даних в обох напрямках 
поперемінно); незбалансований канал (канал передавання да- 
них між двома і більше станціями, одна з яких керує каналом і 
організує обмін даними); низькошвидкісний канал (канал, що 
забезпечує швидкості передавання даних: 50, 100, 200 біт/с); 
основний канал (канал передавання даних, який серед інших 
каналів, що працюють зі спільним інтерфейсом, забезпечує 
максимальну швидкість передачі інформації); прямий канал (1. 
Канал безпосередньої передачі даних "джерело-одержувач". 2. 
Програмнокерований пристрій обміну інформацією між опера- 
тивними запам'ятовувальними пристроями кількох ЕОМ); се- 
лекторний канал (канал введення-виведення інформації, що 
забезпечує обмін ЕОМ тільки з одним периферійним при- 
строєм, використовується для зв'язку центрального процесора 
зі швидкодійними пристроями, напр., магнітними дисками); 
середньошвидкісний канал (канал, що забезпечує швидкості 
передавання даних: 600, 1200, 2400, 4800 біт/с); симетричний 
канал (у комп'ютерних мережах -- канал, що забезпечує одну і 
ту ж швидкість передавання і приймання даних); симплексний 
канал (канал, що допускає передавання даних лише в одному 
напрямку, який встановлюється заздалегідь); синхронний ка- 
нал (канал для передачі ізохронного сигналу, синхронного з 
тактовим сигналом цього каналу, який формується багатока- 
нальною апаратурою чи кінцевим обладнанням передавання 
даних, ДСТУ 2616-94); стандартний канал (канал, що реалізує 
стандартний інтерфейс); телефонний канал (канал телефонно- 
го зв'язку для амплітудно модульованого сигналу звукової час- 
тоти), транспортний канал (логічна система, що призначена 
для передавання даних між двома суміжними ЕОМ); фізичний 
канал (засіб двобічного передавання даних). 4) Канал кабель- 
ний -- закрита й частково або повністю заглиблена у 
грунт споруда у вигляді жолоба, призначена для розта- 
шування в ній кабелів. ПУЗ, п. 2.3.3. 

Див. також вентиляційний канал, канал вентилятора, 
канал довгий, канал короткий. 
КАНАЛ ВЕНТИЛЯТОРА, -у, -..., ч. "р. канал вентилято- 
ра, а. успійатіпє спаппеї, н. Уепійатогкапа то -- канал, що 
з'єднує шахтний стовбур з головним вентилятором, який 
встановлено у спеціальній будівлі шахти. Обладнується 
спеціальними пристроями для регулювання вентиляційн- 
ого потоку -- лядами, контрольною апаратурою тощо. 
КАНАЛ ДОВГИЙ, -у, -гого, ч. " р. длинньй канал; а. іопє 
спаппеї; н. Гапекапа! т -- канал, що має достатньо велику 
довжину, у зв'язку з чим при гідравлічному розрахунку 
такого каналу можна нехтувати (на відміну від випадку 
каналу короткого) місцевими втратами і враховувати 
тільки втрати напору по довжині. 
КАНАЛ КОРОТКИЙ, -у, -кого, ч. " р. короткий канал; а. 
5Ппогі спаппеї; н. Кикскапаї т -- канал, який має таку дов- 
жину, при якій (на відміну від водозливу з широким поро- 
гом і на відміну від каналу довгого) необхідно враховувати 
як втрати напору по довжині, так і місцеві втрати напору 
(напр., на вході в канал). 
КАНАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. "р. канализация; а. угазіе-уматег аїз- 
роза! зузіет, сапаїісатоп, 5еугекаєе 5узіет, спаппеїїіпеє, сопайй; 
н. ЕпіммЇз5египозапіа?е Її, Капайїзайоп Р? -- 1) Сукупність 
інженерних споруд, устаткування та санітарних засобів, 
що забезпечує збирання та виведення за межі населених 
пунктів і промислових підприємств забруднених стічних 
вод, а також їх очищення та знешкодження перед вико- 
ристанням чи скиданням у водойму. 2) Прокладання ка- 
налів. 3) Розподіл електроенергії між споживачами; К. ка- 
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бельна -- система керамічних або бетонних труб для про- 
кладання кабелю в підземних лініях зв'язку. 

КАНАТ, -а, ч. "р. ка- 
нат, а. горе, міпаїпє 
горе, Ноізіпе горе, Іїпе, 
сабіе; н. 5ей! п, Ебнаег- 
зей п -- тнучкий виріб 
з дроту чи органічних 
волокон. Використо- 
вується на шахтних 
підіймальних установ- 
ках для з'єднання 
підйомної посудини з 
барабаном(нами) або 
ведучим шківом тертя 
підіймальної машини та 
для відкатки вагоне- 
ток по гірничих вироб- 
ках за допомогою леб- 
ідок та ін. Осн. мате- 
ріал для виготовлення 
К., що використову- 
ються в гірн. справі, - 
сталь, рідше капрон та 
ін. синтетич. матері- 
али; з пеньки і воло- 
кон алое іноді виго- 
товляють осердя ста- 
левих К. Дріт К., при- 
значених для роботи в 
агресивних середови- 
щах, покривають цин- 
ком. Розрізняють К.: 
кручені, некручені, 
плетені. За напрямом 
навивки виділяють К. 
правої та лівої, хресто- 
вої, паралельної, ком- 
бінованої навивок. 
Звивають дріт навколо 
осердя за одну опера- 
цію або в дек. шарів 








Рис. Форми поперечних перетинів ка- 
натів а) трикутна; б) овальна. 











Рис. Поперечні перетини закритого 
(а) і напівзакритого (б) канатів. 
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Рис. Канати сталеві: а -- круг- 
лопрядні: 1, 2-- з дроту однакового 
та різного діаметра; б -- триграноп- 











послідовно. Для за- рядні; в -- овальнопрядні; г -- плос- 
хисту елементів К. від копрядні; д -- плоскі. 
корозії використову- 


ють спец. фрикційне і ін. мастило (плоскі канати покри- 
вають гумою). Для цієї ж мети, а також підвищення зно- 
состійкості сталевих К. застосовують покриття з поліам- 
ідних смол. Термін служби К. шахтних підйомів 1,5-3 р. 









Рис. Канати сталеві: а -- одинарної 
звивки (спіральні); б -- подвійної 
звивки (троси): 1 -- одношарові; 2 
-- двошарові; в -- потрійної звивки 
(кабелі). 











КАНАТНА ВІДКАТКА, -ої, -и, ж. "р. канатная откатка, 
а. горе Вашіаєе, горе агіуе; н. 5еййбтдегипо Ї -- вид транс- 
порту по горизонтальних або похилих рейкових коліях у 
вагонетках або спеціальних посудинах (скіпах) за допомо- 
гою лебідки та каната. Канатні установки розподіляють: 
за кутом нахилу -- на установки для горизонтальних, сла- 
бопохилих і похилих виробок; за типом лебідок -- одно-, 
двобарабанні та із шківами тертя; за видом транспорту- 
вання -- із застосуванням одно-, двокінцевого і нес- 
кінченного канатів; за кількістю лебідок -- з одною і дво- 
ма лебідками; за кількістю канатів -- з одним, двома, трь- 
ома нескінченними канатами. Переміщення вантажів ус- 
тановками з одним кінцевим канатом (а) може бути здій- 
снене при кутах нахилу В?67, коли зворотний рух посудин 
проходить за рахунок їхньої сили ваги. Максимальне зна- 
чення В для перевезення матеріалів у вагонетках стано- 
вить не більше 30"; при кутах нахилу більших 25" вони об- 
ладнуються спеціальними щитками, які перешкоджають 
висипанню вантажу. Якщо Вх«6", то переміщення мате- 
ріалів можливе таким чином: головним і хвостовим кана- 
тами за допомогою лебідок 1, 2 (позиція б на рис.); 
однією лебідкою 4 при 
наявності кінцевого (3) 
з'єднувального (7) ка- 
натів (в, д на рис.), дво- 
ма кінцевими канатами 
(г на рис.). Установки з 
барабанними лебідками 
працюють циклічно, то- 
му ефективність їх засто- 
сування залежить від 
довжини транспортуван- 
ня і тривалості маневро- 
вих операції на кінцевих 
пунктах. Максимальна 
продуктивність відка- 
тки одним кінцевим ка- 
натом при І7-600 м і куті 
нахилу 15" становить 100-110 т/год, а двома кінцевими ка- 
натами -- 200-250 т/тод. Значення /, яке обумовлюється 
канатомісткістю барабана лебідок, дорівнює 600-700 м, а 
для малих підйомних машин -- 1500-2000 м. Установки з 
нескінченним канатом 6 обладнані лебідками 5 із шківами 
тертя. Продуктивність у даному випадку досягає 400 т/ 
год, довжина транспортування похилими виробками -- 
1000 м, проте висока енерго- і трудомісткість та небез- 
печність робіт перешкоджають широкому застосуванню 
таких відкаток. Є. М.Сноведський. 

КАНАТНА ДОРОГА, -ої, -и, ж. " р. канатная дорога, а. 
сабіе угау, горе ау, н. 5ейРайп Ї -- трансп. установка для 
перевезення вантажів у підвісних вагонетках, а також па- 
сажирів у підвісних вагонах і кріслах по натягнутому між 
кінцевими станціями і проміжними опорами сталевому 
канату. К.д. будують в гірській, перетнутій і важкопро- 
хідній місцевості, а також в містах і робочих селищах для 
створення найбільш економічних, найкоротших трансп. 
зв'язків. За призначенням розрізняють К  д.: вантажні, па- 
сажирські і вантажо-пасажирські; за будовою -- двока- 
натні і одноканатні. К.д. бувають з кільцевим рухом, при 
якому вагони переміщаються двома паралельними лін- 
іями завжди в одному напрямі, і змаятниковим -- на кож- 
ному шляху підвішено по одному вагону, який здійснює 
зворотно-поступальний рух між кінцевими станціями. 














Рис. Канатна відкатка. 
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Рис. Уніфікована моноканатна крісельна дорога: І -- електродвигун; 2 -- редуктор; 3 -- приводний шків; 4 -- підвісне крісло; 5 -- 
стабілізатор; 6 -- підтримуючі ролики; 7 -- вантаж; 6 -- канат. 
































Горизонтальна ділянка 











Рис. Надгрунтова дорога типу ДКН: І -- блок; 2 - кінцева балка; 3 -- підтримуючий ролик; 4 -- стабілізуючі котки; 5 -- буксиру- 


вальні візки; 6 -- пасажирські візки; 7 -- тяговий канат; 8 -- привод; 9-- натяжний пристрій. 


Довжина вантажних К.д. практично необмежена, напр., 
К.д. "Крістенберг Буліден" (Швеція) для транспортуван- 
ня руди має довжину 96 км. Продуктивність вантажних 
К.д. досягає 650 т/год і більше. Швидкість руху вагонеток 
до 5 м/сек, ємкість до 3 т. 


Одноканатна (моноканатна) дорога -- транспортний засіб, 
призначений для доставки людей і транспортування матеріалів 
прямолінійними горизонтальними і похилими виробками з ку- 
том нахилу 25. Працює за принципом відкатки нескінченним 
канатом, до якого прикріплені крісла-сидіння для людей або па- 
кети з вантажем масою до 200 кг. Канат огинає приводний і на- 
тяжний шківи і підтримується проміжними роликоопорами, за- 
кріпленими на кронштейнах у покрівлі виробки. У місцях посадки 
і виходу людей з моноканатних доріг передбачені горизонтальні 
майданчики. Для екстреної зупинки дороги вздовж всієї траси 
підвішено кабель-тросовий вимикач. Пропускна здатність моно- 
канатних доріг -- до 250 чол/год. 


КАНАТНА ДОРОГА НАГРУНТОВА -- транспортний 
пристрій, призначений для транспортування допоміжних 
матеріалів, обладнання, гірничої маси і людей дільничн- 
ими гірничими виробками, що мають змінний профіль 
рейкових колій з похилом до З 20", у яких утруднена або 
неможлива локомотивна відкатка і відкатка кінцевим 
канатом. 

КАНАТНА ПИЛКА, -ої, -и, ж. " р. канатная пила, а. горе 
ау», н. 5еййзйїое Р -- 1) Засіб виймання вугілля на малопотуж- 
них пластах. Складається з фрез двобічного різання, що 
мають з кожного боку по 10 зубів, армованих пластинками 
з твердого сплаву. Фрези (10-12 шт.) з'єднуються між собою 
відрізками ланцюга завдовжки 0,6-1 м. На кінцях ланцюго- 
вої пилки розміщені конічні втулки, за допомогою яких 
пилку з'єднують з канатом діаметром 18 мм. На вентиляці- 
йному штреку канати перекидають через блоки і під'єдну- 
ють до барабанів лебідки, що надає К.п. зворотно-посту- 
пального руху з одночасною подачею її на вибій. 2) Засіб 
виймання нерудних к.к., зокрема мармуру. Розрізняють пе- 
ресувні та стаціонарні К.п. Продуктивність пересувних 
К.п. на мармурі -- 1-12 м?/год, стаціонарних 0,8-4 м?/год. 


КАНАТНА ПІДВІСКА, -ої, -и, ж. "р. канатная подвеска; 
а. сабіе-туре 5искег гоа Напеег; н. 5еййацтіпеипоя Р  --  при- 
стрій, призначений для з'єднання гирлового штока з при- 
водом штангового свердловинного насоса, дає змогу регу- 
лювати встановлення плунжера в циліндрі насоса та досл- 
іджувати свердловину з допомогою гідравлічного динамог- 
рафа. 

КАНАТНИЙ ВІДТЯГ, -ого, -у, ч., КАНАТНА ВІДТЯ- 
ЖКА, -ої, -и, ж. " р. канатная оттяжка; а. апспог горе; н. 
Ураппгеї! п. -- канат для розкріплення вежі чи чогось под- 
ібного. 

КАНАТНИЙ ЗАМОК, -ого, -а, ч. -- Див. замок. 
КАНАТОРІЗАК, -а, ч. " р. канаторезка; а. угіге-Іїпе Кпі/е 
сипек; н. 5ейтеззет п, 5ейзспеге Ї -- інструмент для відріз- 
ання каната (кабелю) безпосередньо в місці кріплення 
його до приладу або інструмента у свердловині при вико- 
нанні ремонтних робіт. 

КАНКАР, -у, ч. "р. канкар, а. КапКаг, н. Капкаг т -- щіл- 
ьний шар зцементованих конкрецій карбонату кальцію 
овальної форми. Зустрічаються в палеогідроморфних тем- 
них і червоно-бурих грунтах савани. 

КАНКРИНІТ, -у, ч. "р. канкринит, а. сапсгіпйе, и. Капкгі- 
пії ті -- мінерал класу силікатів групи фельшпатоїдів, алю- 
мосилікат натрію і кальцію каркасної будови. Формула 
Мав Са  СОЗ|(АІ5ІО4)6Г2Н2О. Містить (96): Ма) -- 17,8; 
Сай -- 4,0; 5102-- 38,7; АГОз -- 29,3; СОз -- 6,3; НО -- 3,9. 
Кінцевий член безперервного ізоморфного ряду канкрин- 
іту, МавСа»)| АТ51О416(СОз)2(1-5)Н2О -- вишневіт. Про- 
міжні члени: сульфат-канкриніт (80-50965 канкринітової 
компоненти), карбонат-вишневіт (50-2096). Домішки К, 
СІ. Сингонія гексагональна. Колір білий, сірий, жовтий, 
червонуватий; вишневіт -- ясно-блакитний до голубу- 
вато-синього. Блиск скляний, на зламі жирний. Спайність 
середня до довершеної. Крихкий. Тв. 5,5-6,5. Густина 2,5. 
П'єзоелектрик (п'єзоелектричний ефект в 10 раз переви- 
щує ефект кварцу). Породотвірний мінерал магматичних 
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фельдшпатоїдних г.п. і лужних пегматитів. Утворюється 
за рахунок нефеліну під дією сульфатних або карбонатних 
постмагматичних розчинів. Асоціює з фельдшпатоїдами, 
включно з содалітом, кальцитом і нефеліном. Перспектив- 
ний п'єзооптичний матеріал. 


Розрізняють: канкриніт карбонатистий (різновид канкриніту, 
в якому серед додаткових аніонів переважає | СОзі?); канкриніт 
натріїстий (сумнівний різновид канкриніту, який містить 18,41 96 
Ма:О); канкриніт сульфатний (вишневіт -- різновид канкриніту, 
в якому аніон | СОз|? частково заміщений аніонами |50Ом4" і СІ, а 
Ма нак). 


КАОЛІН, -у, ч. "р. каолин, а. Каодіїп, н. Каоіїп п -- гірська 
порода, що складається переважно з каолініту, білого ко- 
льору. Від назви місцевості Каолін у Китаї. Має високу 
вогнетривкість та низьку пластичність. Утворюється 
внаслідок вивітрювання або гідротермальної зміни слю- 
дисто-полевошпатових порід (гранітоїодів, гнейсів, сланців), 
пов'язаної з вулканізмом. Розрізняють К. залишковий 
(первинний), що залягає на місці свого утворення, і оса- 
довий, перевідкладений (вторинний). Великі родов. за- 
лишкового К. приурочені до нижньомезозойської кори 
вивітрювання. Перевідкладений К. залягає лінзами і плас- 
тами серед пісків. Поклади К., розташовані поблизу по- 
верхні, звичайно розробляються відкритим способом з 
подальшим збагаченням мокрим або сухим способом 
(гравітаційними методами в класифікаторах, центрифу- 
гах, гідроциклонах). Значними запасами К. володіють 
Чехія, Болгарія, Україна, Румунія, Польща, Угорщина, 
Узбекистан, США, Великобританія. Ресурси К. в країнах 
Заходу оцінюються в 17 млрдтвт.ч. в США 9 млрдт, 
Великобританії 2 млрд т. В двох останніх країнах зосеред- 
жено бл. 6095 усього світового виробництва К. На 
території України є у Вінницькій, Дніпропетровській, За- 
порізькій, Черкаській і Донецькій областях. К. викорис- 
товують керамічна, електротехнічна (ізолятори), про- 
мисловість вогнетривких виробів, паперова, кабельна, гу- 
мотехнічна, пластмасова, хімічна, парфюмерна. У США 
всі види каолінової сировини виготовляються шляхом 
збагачення вторинного К. Транспортування готової про- 
дукції може здійснюватися трубопроводами у вигляді пуль- 
пи, в контейнерах, бочках, мішках тощо. У США діє каол- 
інопровід довжиною 42 км, перетином 25,4 см від рудників 
Сандерсвілл (Вашингтон) до 3-ду в Гордоні (Джорджія). 
Світове виробництво каоліну на початку ХХІ ст. становить 
25 700 млн т. З них на частку Європи припадає 2595, Азії та 
Океанії -- 2195, Півн. Америки -- 3795, Півд. Америки -- 
995, Африки -- 596. 

КАОЛІНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. каолинизацця, а. Каоіїпісатіоп, 
н. Каоіїпізіегипя Ї -- заміщення в гірських породах алюмо- 
силікатів на каолініт під впливом вод, які містять кисло- 
ти. Внаслідок К. первинні породи (граніти, гнейси та ін.) 
перетворюються на товщі каоліну. 

КАОЛІНІТ, -у, ч. "р. каолинит, а. Кадіїпіте, н. Каоіїпії т 
-- мінерал класу силікатів, основний силікат алюмінію ша- 
руватої будови. Основна складова частина глин, особливо 
каоліну. Формула: АїЇ4 | 514О1о| (ОН)». Містить (956): АЇГОз - 
39,56; 5102 - 46,5; НО -- 13,94. Ізоморфні домішки Бе?", Сі, 
Ті, Бе», Ме, Са, Ма, К. Відомі конкреції, ооліти, жовна, 
борошнисті і землисті пухкі скупчення. Сингонія переваж- 
но триклінна. Густина 2,58-2,61. Тв. 2-3. Білого з різними 
відтінками кольору, щільний, жирний на дотик. Блиск 
перламутровий, матовий. У чистому вигляді білий, іноді з 
голубуватим або бурим відтінком. Механічні домішки за- 
барвлюють К. в червоний, чорний, яскраво-зелений колір. 


К. легко розмокає у воді, набуває пластичності і диспер- 
гується з утворенням суспензій. Зустрічається у прихова- 
нокристалічних  скупчених, пухких  тонкозернистих 
агрегатах.  Переважні розміри частинок 1-3 мм 
(0,001-0,003 мм); нездатний приєднувати та утримувати 
значну кількість води; при сушінні порівняно вільно від- 
дає приєднану воду. К. -- поширений вторинний мінерал. 
Утворюється в корах вивітрювання при гідролізі алюмо- 
силікатних, г.ч. полевошпатових г.п. К. використовують 
для виробництва паперу (наповнювач і покриття), гуми, 
порцеляни, фаянсу, вогнетривких матеріалів та ін. К. -- 
потенційне джерело отримання алюмінію. 


Розрізняють: каолініт /М (моноклінна політипна модифік- 
ація каолініту, елементарна комірка якої містить один шар най- 
щільнішої упаковки); каолініт 6М (моноклінна політипна мо- 
дифікація каолініту, елементарна комірка якої містить шість 
шарів найщільнішої упаковки); каолініт 6Т7К та каолініт ІТК 
(триклінна політипна модифікація каолініту, яка характери- 
зується наявністю в елементарній комірці одного шару найщіль- 
нішої упаковки); каолініт залізний (різновид каолініту, який 
містить до 1-2 956 Ее?"); каолініт хромистий (різновид каолініту, 
який містить від 0,41 до 1,12 95 СгоОз). 


КАПЕЛЮХ В ГЕОЛОГІЇ , -а, ч. -- Те ж, що й шляпа (в 
геології). 

КАПІЖ, -пежу, ч. " р. капбж, капель, а. дФоутпроиг, н. Тубр- 
еп п, Туоруугаззек п -- надходження води в гірн. виробку з 
порід покрівлі і зі стінок у вигляді крапель. К. формується 
внаслідок просочення підземних вод або конденсації водя- 
ної пари на поверхні виробки (особливо в соляних шахтах) 
в місцях посиленого надходження вентиляційного 
повітря (конденсаційні рудникові води). Слабкий локаль- 
ний К., напр., на вугільних шахтах, зумовлює приплив 
води в очисні вибої до 3 м//год, сильний -- до 8 м//год. К. 
погіршує санітарно-гігієнічні умови роботи персоналу, 
негативно впливає на техніку і технологію ведення робіт 
-- знижує стійкість покрівлі і несучу здатність грунту, 
зменшує термін служби кріплення, у соляних шахтах К. є 
ознакою можливої деформації масиву і раптового викиду 
води. 

КАПІЛЯРИ, -ів, мн. " р. капиллярь, а. сарійат5, сарійагу 
(тиБез); н. КаріПагеп Ї рі, Нааггдйкспеп п рі, Карійаткдйтспеп 
п рі, Карійатее/йззе п рі -- трубки з дуже вузьким каналом, 
система з'єднаних пор, напр., у гірських породах. Див. пори. 
КАПІЛЯРИМЕТР, -а, мч. " р. капилляриметр; а. саріШагіт- 
етег н. Карійагітетег п -- прилад, яким визначають повер- 
хневий натяг рідини, вимірюючи висоту її підняття в кап- 
ілярних трубках. 

КАПІЛЯРНА ВОДА, -ої, -и, ж. " р. капиллярная вода, а. 
саріПагу маїег, н. Карійагулаззег п -- вода, що утримується 
або пересувається в порах, тріщинах та ін. дрібних порож- 
нинах г.п. та грунтів під дією сили поверхневого натягу. 
КАПІЛЯРНЕ ПРОСОЧУВАННЯ ПЛАСТА, -ого, -..., с. 
р. капиллярная пропитка пласта; а. саріату ітбібійоп; н. 
Каріатітіпкипе Ї дез Кібгез п -- | процес самовільного 
витіснення рідини або газу із пористого середовища 
іншою незмішуючою рідиною під дією капілярних сил. 
Відіграє суттєву роль при витісненні нафти і газу із неод- 
норідних пористих і тріщинувато-пористих колекторів. 
Основні фактори, які визначають капілярне просочуван- 
ня пласта: літологічний склад і петрофізичні характерис- 
тики породи, а також фізико-хімічні характеристики рідин 
у пластових умовах. 

КАПІЛЯРНІ ПОРИ, -их, -ор, мн. (від лат. саріШагі8 -- во- 
лосяний; від грец. лорос -- отвір, прохід) " р. капиллярнье 
пори; а. саріагу рогез; н. Карійагрогеп Ї рі -- пори з діаме- 
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тром в межах 0,5 -- 0,0002 мм, в яких рідина знаходиться 
під дією молекулярних сил притягання як між частинка- 
ми рідини, так і між останніми та стінками пор; для пере- 
міщення рідини по них необхідно зусилля, яке значно пе- 
ревищує силу ваги, тобто рух рідини не підлягає законам 
гідростатики і відбувається під дією особливих сил, серед 
яких поверхневий натяг рідини відіграє найголовнішу 
роль. 

КАПІЛЯРНІСТЬ, -ості, ж. " р. капиллярность, а. саріПагі- 
ту; н. Карійагийй Її -- явище зміни висоти рівня рідини в 
капілярах, що пов'язане із змочуванням поверхні мікр- 
опор і капілярів рідиною. Виявляється в русі рідини по 
них (підняття при змочуванні, відштовхування при нез- 
мочуванні) завдяки додатковим силам під криволінійним 
меніском. Висота Б підняття змочувальної рідини в кап- 
20с050 

тре 

ефіцієнт поверхневого натягу рідини; 0 -- крайовий кут 
змочування; г -- радіус трубки; р - густина рідини; 5 -- 
прискорення вільного падіння. Рідина в капілярі під- 
німається або опускається на таку висоту В, при якій тиск 
стовпа рідини (гідростатичний тиск) рєр зрівноважується 
2ссо80 


ілярі визначається формулою: В - , де б -- ко- 


У 


відповідності до того, що змочуюча рідина по капіляру пі- 
днімається, а незмочувальна - - опускається, тобто при 0 4 
1/2 (со5 02 0) отримуємо додатню значину НП, а при 02 л/2 
(со5 0 4 0) -- від'ємну. Висота підняття (опускання) рід- 
ини в капілярі обернено пропорціональна його радіусу. В 
тонких капілярах рідина піднімається досить високо. Так, 
при повному змочуванні (80 - 0) вода (р - 1000 кг/м", с - 
0,073 Н/м) в капілярі діаметром 10 мкм піднімається на 
висоту П є 3 м. В.С. Бойко. 

КАПІЛЯРНОГО ПІДНЯТТЯ ВИСОТА, -ого, -..., -и, ж. 
-- Див. висота капілярного підняття. 
КАПІЛЯРНО-ПРОТИТЕЧІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, -ого, ..., 
с. (від лат. саріПагіз -- волосяний) " р. капиллярно-проти- 
воточное насьщение; а. сарійагу соипіенкситепі зашкатоп; 
н. КарійатгиПиз55йшівипо ) -- процес, який проходить в 
гідрофільному середовищі і в результаті якого в зонах 
контактування нафти з водою вода по дрібних порах під 
дією великого капілярного тиску проникає в нафтонаси- 
чену частину пласта, а нафта по великих порах при мен- 
шому капілярному тиску витісняється назустріч їй у водо- 
носну частину. 

КАПІТАЛЬНА ТРАНШЕЯ, -ої, -ї, ж. " р. капитальная 
траншея, а. /їпізпед їкепсп, регтапепі їгепси; н. Аи)зсПпіиз- 
зеїп5сппій т, Наиріеіпзснпий ті -- служить для розкриття 
кар'єрного поля або окремої його зони і створення ванта- 
жотрансп. зв'язків робочих горизонтів з поверхнею. К.т. 
споруджують на рівнинній місцевості; в р-нах з перетну- 
тим рельєфом на укосах для цієї ж мети використовують 
капітальні напівтраншеї. За розташуванням відносно кон- 
тура кар'єру К.т. бувають зовнішніми і внутрішніми. 
Зовнішні розташовуються за межами проектного контура 
кар'єру, внутрішні -- в межах контуру на бортах. Нерідко 
К.т. мають змішане розташування; це має місце в тих ви- 
падках, коли зовнішніми траншеями розкривають верхні 
уступи, а внутрішніми -- нижні. К.т. характеризуються 
параметрами: схилом і, який визначається типом транс- 
порту, що використовується, глибиною / (глибина гори- 
зонту, що розкривається), шириною ф. кутами укосів 
бортів траншей а. Технол. схеми проведення К.т. поділ- 


надлишковим, капілярним тиском Рв - 


яються на 3 групи: безтранспортні (драглайном у м'яких 
породах), транспортні (застосовують у міцних і м'яких 
г.п.) і комбіновані. 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, -ого, -у, ч. " р. капитальньй 
ремонт; а. оуегтаці; н. Сепегаїгеранташиг ї, СепегаїйБегпоїипя 
ї -- ремонт, що виконується для відновлення справності 
та повної або близької до повної значини ресурсу виробу з 
заміною або відновленням всих його частин, включаючи 
базові. Значину близьку до повного ресурсу, встановлю- 


ють у - нормативно-технічній документації. ГОСТ 
18322-78. 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -ого, 
-У, з... Ч. -- Див. ремонт гірничих виробок. 


КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН, -ого, -у, -..., 
ч. Я р. капитальньй ремонт скважин; а. угеї! уломкоуег; умі! 
гетеаїа! уогк, улоккоуег )оБ оп угеії; н. Вопгіоспеепегаїйретпо- 
Ішпе Ї, Бопаепеепегаїгератаиг Ї -- комплекс складних і дов- 
готривалих робіт, пов'язаних з підтримуванням свердлови- 
ни як споруди у працездатному стані, тобто робіт, призна- 
чених для відновлення працездатності привибійної зони, 
цілісності цементного кільця і обсадних труб або в цілому 
свердловини з метою використання за прийнятим чи но- 
вим призначенням, для ліквідації аварій, для консервації і 
ліквідації свердловин, для опускання і піднімання облад- 
нання одночасно-роздільної експлуатації. К.р.с. охоплює: 
1) ремонтно-ізоляційні роботи (виправлення зім'ять, зло- 
мів, тріщин і заміна пошкодженої частини експ- 
луатаційної колони, герметизація гирла свердловини, роз- 
бурювання цементних пробок); 2) усунення негерметич- 
ності експлуатаційної колони; 3) ліквідацію аварій; 4) пе- 
рехід на інші пласти та приєднання пластів; 5) ремонт 
свердловин, обладнаних для одночасно-роздільної експлу- 
атації; 6) роботи, пов'язані з бурінням (зокрема врізка і 
буріння іншого стовбура свердловини); 7) оброблення при- 
вибійної зони; 8) дослідження та обслідування свердловин 
при ремонті; 9) переведення свердловин на використання 
за іншим призначенням; 10) введення в експлуатацію і ре- 
монт нагнітальних свердловин; 11) консервацію і розкон- 
сервацію свердловин; 12) ловильні роботи (включають 
виймання впалої колони насосно-компресорних труб, на- 
сосних штанг, інструментів і ін., а також очищення стов- 
бура свердловини); 13) ліквідацію свердловин. У тому ви- 
падку, коли усунення дефекту утруднене, здійснюють за- 
різку і буріння другого стовбура свердловини. Для цього в 
колоні, вище місця дефекту, розкривають "вікно", з якого 
похило проводять направлене буріння іншого стовбура 
свердловини, а також спуск і кріплення іншої колони. У 
разі неможливості відновлення техн. стану або припинен- 
ня експлуатації, свердловину ліквідують. При цьому виріз- 
ають і витягують обсадні труби, а стовбур цементують. 
Повернення свердловин на вищі і нижчі горизонти здій- 
снюється при розробці родов. з декількома продуктивни- 
ми пластами. Середня тривалість одного капітального ре- 
монту складає приблизно 14 діб. К.р.с. у залежності від 
обсягу, характеру та складності робіт ділять на дві кате- 
горії складності. До К.р.с. першої категорії складності на- 
лежать ремонти при глибині свердловин до 1500 м,а також 
повернення на вище- і нижчезалеглий пласти та соляно- 
кислотні оброблення. До ремонтів другої категорії склад- 
ності відносять роботи при глибині свердловин понад 1500 
м та всі інші більш складні і трудомісткі роботи. Конкрет- 
но категорії складності затверджує підприємство. Роботи 
з підвищення нафтогазовилучення із пластів і збільшення 
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продуктивності (приймальності) свердловин проводяться з 
метою забезпечення повноти вилучення нафти і газу із 
надр, тому фінансуються вони за рахунок спеціального 
«фонду підвищення нафтогазовіддачі пластів". Фінансу- 
вання капітального ремонту здійснюється за рахунок пе- 
редбачених для цієї мети амортизаційних відрахувань. 
В.С. Бойко. 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ 
(СТВОЛІВ), -ого, -у, -..., ч. р. капитальньй ремонт шах- 
тньх стволов, а. оуетаці ої тіпе 5па/ї5, н. Сепегаїйрегйоїипя 
Її дег Стибепуспасте т рі (дет 5сПпіїсте т рі) -- комплекс 
технічних заходів, спрямованих на відновлення проект- 
них експлуатаційних параметрів шахтного стовбура. 
Структура ремонтних робіт передбачає повну або частко- 
ву заміну стовбурного обладнання: розпор, провідників, за- 
міну ушкоджених елементів стовбурного кріплення тощо. 
КАПІТАЛЬНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, -их, -их, -ок, мн." р. 
капитальнье горнье вьработки, а. регтапепі тіпе уогкіно5; 
н. Дизгістипозрайе т рі, Наирієтибепрайне т рі -- виробки, 
що пройдені за рахунок капітальних вкладень і значаться 
на балансі основних фондів підприємства. До К.г.в. відн- 
осять всі розкривні виробки (траншеї, напівтраншеї, по- 
хилі, круті та вертикальні стовбури, штольні, квершлати), а 
також деякі осн. підготовчі виробки (перші панельні брем- 
сберги на пластах, що розкриваються, магістральні штре- 
ки) і окр. камери. До К.г.в. відносять також виробки, які 
обслуговують всю шахту, крило, горизонт (поверх). До 
К.г.в. належать колодязі дробарок, руддвори. К.т.в. часто 
закріплюють посиленим кріпленням (бетон, бетоніт, 
тюбінги тощо), що забезпечує їх довготривалу експлуата- 
цію. 

КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОР, -...-а, ч. " р. капсюль-детона- 
тор, а. Мазіїпеє сар; н. 5ргепеКарзеї Ї -- засіб висаджування 
призначений для збудження детонації зарядів ВР, детону- 
ючих шнурів, проміжних детонаторів. Являє собою мета- 
леву або паперову гільзу діаметром бл. 7 мм, споряджену 
високобризантною та ініціюючою ВР. Використовується 
при вогневому способі висаджування, а також є складо- 
вою частиною електродетонатора. К.-д. із введеним в 
нього і закріпленим відрізком вогнепровідного шнура нази- 
вається запалювальною трубкою. 

КАПСЬКІ ГОРИ, -их, -гір,мн. -- на півдні Африки, в 
межах ПАР. Довжина 800 км, вис. 2326 м. У вн. долинах 


-- напівпустелі. 
КАПТАЖ, -у, ч. " р. каптаж, а. сарріпє, саїсптепі; н. 
Указ5егоеугіппипя Ї, Иаз5егіапа т, УКаз5ег(аззипо Ї -- комп- 


лекс споруд, що забезпечують доступ до підземних вод, на- 
фти або газу та можливість їх використання; інжене- 
рно-технічні роботи, пов'язані з виведенням на поверхню 
і збиранням підземних вод, нафти й газу. Розрізняють К. 
джерел, підземних вод та нафти і газу. Для вертикального 
К. підземних вод застосовують колодязі і свердловини, гори- 
зонтального  -- галереї  водозбірні, ї штольні тощо. 
Найпростіший тип К. -- шахтний колодязь, що викорис- 
товується при розкритті неглибоко залеглих грунтових 
вод. В сильно пересічених місцевостях споруджуються 
штольні, в яких для збільшення припливу води бурять 
свердловини. Найбільш поширений тип К. підземних вод -- 
свердловини. Стосовно підземних вод частіше вживають 
термін водозабір. При К. нафти і газу конструкції свердло- 
вин включають обсадні колони. Фонтануючі свердловини 
обладнують фонтанною арматурою, що залишається на 
гирлі свердловини після закінчення фонтанування. Облад- 


нання насосних нафт. свердловин забезпечує підвіску на- 
сосних труб, герметизацію, можливість відбору газу з мі- 
жтрубного простору і складається з планшайби з отвором 
для відведення газу і трійника для виведення. 

КАПТАЖ ПІДЗЕМНИХ ВОД, -у, -..., ч. "р. каптаж под- 
земньх вод; а. сарріпє о/ ипаєгегойпа маїег; н. Мпіегіареулаз- 
зегаззипр Ї -- споруда для захоплення (акумулювання) пі- 
дземних вод. Найпростішими видами каптажу підземних 
вод є колодязі, бурові свердловини, галереї водозабірні. 
КАРА-БОГАЗ-ГОЛ, -...-...-у, ч. -- басейн соляного оса- 
донакопичення на сх. березі Каспійського м. в Туркменії. 
Пл. однойменної затоки 18000 км?. Пром. сировина пред- 
ставлена відкладами солей (галіт, глауберит, астраханіт, 
епсоміт і ін.), поверхневою ропою затоки (солоність понад 
30096) і підземними розсолами (запаси останніх 16 км). 
Крім сольової і гідромінеральної сировини, відомі родов. 
нерудних будматеріалів (крейди, доломіту, тіпсу і ін.). 
Донні відклади затоки представлені олігоценовими глина- 
ми, послідовно перекритими чотирма горизонтами мулу і 
солі. Найбільший -- другий соляний горизонт (потужність 
солі до 10 м). У 1980 р. протока, яка зв'язувала затоку з 
морем, була перекрита глухою дамбою, що зумовило 
обміління затоки-озера і підвищення солоності понад 300 
Фо. У 1984 р. для підтримки мінімально необхідного рівня 
розсолу побудована водопропускна установка. Видобу- 
вається мірабіліт. | 

КАРАДОКСЬКИЙ ЯРУС, КАРАДОК, -ого, -у; -у, ч. "р. 
карадокский ярус, карадок; а. Сагадосіап, н. Сагадоспо  -- 
п'ятий знизу ярус ордовикської системи, який охоплює 
суміжні частини середнього і верхнього ордовика. Від на- 
зви горба Кер-Карадок у Великобританії (Шропшир). 
КАРАКОРУМ - 
гірська | система в 
Центр. Азії, в межах 
Індії та Китаю. Дов- 
жина понад 800 км., 
шир. 250 км. Вис. до 
8611 м. Характерні 
паралельні хребти з 
крутими гребенями. 
В К. є родовища золо- 
та, берилію, молібд- 
ену, сірки. 
КАРАКУМИ  -- піщана пустеля в Сер. Азії в межах Турк- 
меністану. Пл. бл. 350 тис. км?. Поверхня -- горбиста рі- 
внина з глинистими ділянками -- такирами та шорами. Є 
родовиша сірки, природного газу, нафти. 

КАРАТ, -а, ч. " р. карат, а. сапаї, н. Кагаї п -- 1) Одиниця 
маси дорогоцінних каменів. Застосовується в ювелірній 
справі. 1 карат - 0,2 г. 2) Міра вмісту золота у сплавах, 
що дорівнює 1/24 маси сплаву (британський карат золо- 
та). Чисте золото відповідає 24 кар. 

КАРБАТОЛИ, -ів, мн. " р. карбатольі, а. сагбатоїе5, н. Каг- 
Баїіе прі -- промислові рідкі водовмісні вибухові 
речовини, до складу яких входить карбамід. Уперше 
розроблені в СРСР в 1970-х рр. Застосовуються К. для ви- 
бухової відбійки свердловинними зарядами міцних і дуже мі- 
цних порід на відкритих розробках. Завдяки хорошій рух- 
ливості і високій густині К. забезпечують повне заповнен- 
ня зарядного об'єму і концентрацію енергії в заряді в 
1,5-2,0 раза більшу, ніж гранульовані ВР. Детонують від 
шашок-детонаторів з високою швидкістю. Загущені і 
структуровані К. здатні зберігатися у воді дек. діб без зни- 
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ження детонаційної здатності і потужності. Завдяки хоро- 
шій текучості і порівняно низькій т-рі кристалізації і твер- 
діння К. зручні для застосування при мінусових т-рах. 
Компоненти К. готують на спеціалізов. стаціонарній ус- 
тановці гірн. підприємства, заряджають у свердловини за 
допомогою змішувально-зарядної машини. Рідку фазу і 
тверді компоненти завантажують спільно в сухі і осушені 
свердловини, де й перемішують. При заряджанні обводне- 
них свердловин рідку фазу К. заздалегідь загущують і після 
сполучення з твердою фазою структурують. К. виготовля- 
ють у змішувачі зарядної машини і нагнітають під стовп 
води в свердловину (в осн. шламовим насосом). При висад- 
женні міцних обводнених г.п. К. на 20-2595 ефективніші 
від алюмотолу та гранулотолу. 

КАРБІДИ, -ів, мн. " р. карбидм, а. сагбідаєя, сагропідез; н. 
Кагфіде п рі -- сполуки вуглецю з металами й неметалами 
(напр., карбід заліза, карбід кальцію). Тверді речовини, 
нерозчинні без руйнування в жодному з розчинників. За- 
стосовують у виробництві металокерамічних і виливних 
твердих сплавів для металообробки, буріння гірських порід 
тощо. 

КАРБІНИ, -ів, мн. " р. карбинь, а. сагбіпе5, н. КагРіпе п рі 
-- кристалічна модифікація вуглецю. К. -- електроней- 
тральні сполуки одновалентного атома вуглецю з вільною 
електронною парою та неспареним електроном. 
КАРБОКСИЛ, -у, ч. " р. карбоксил, а. сагрохуї, н. Каг- 
Бохуівтирре Ї -- одновалентна група СООН, яка є функці- 
йною групою органічних кислот, зокрема карбонових. 
Інша назва-карбоксильна група. Виявляє кис- 
лотні властивості. Для якісної ідентифікації К. можуть бу- 
ти використані методи ІЧ-, УФ-спектроскопії та ЯМР. 
Для кількісного визначення застосовують титрування 
розчином лугу у воді і неводних середовищах. 

КАРБОН, -у, ч. -- Див. кам'яновугільна система. 
КАРБОНАДО, » р. карбонадо, а. сагфопадо, Баск сагфоп, 
аск аіатопа, ни. зспугансег Діатапі т, Кагропайо т. -- тон- 
козернистий, іноді поруватий різновид алмазу, що являє 
собою пористий мікро- або прихованокристалічний 
агрегат ясно-сірого або чорного кольору, що складається 
із зерен і кристалів октаедричного, рідше кубічного габіт- 
усу. Деякі К. мають підвищену в порівнянні з алмазом 
твердість. Розмір від 0,5 до 50,0 мкм. Жовна К. мають 
розмір від горошини до каменів в 700-800 кар; в Бразилії 
знайдений К. в 3087 кар. К. зустрічається в парагенетич- 
ній асоціації з мінералами метаморфіч. г.п.: дистеном, ко- 
рундом, ставролітом, рутилом, цирконом і ін. К. містить 
числ. дрібні (0,5-220 мкм) мінеральні включення, які при 
вилуговуванні створюють пористу структуру агрегатів. Се- 
ред них встановлені графіт, халцедон, кварц, монацит, ру- 
тил, ортоклаз, гематит, ільменіт, циркон, каолініт та ін. 
На відміну від алмазу, К. має, можливо, некімберлітовий 
генезис, що підтверджується близьким до кислих виверже- 
них г.п. співвідношенням в К. ізотопів "С/?С та характе- 
ром мінералів-домішок. Гол. родов. К. зосереджені в Бра- 
зилії (розсипи в штатах Баїя, Мінас-Жерайс, Парана та 
ін.), атакож у Венесуслі, Гані, Уганді, Австралії. Застосо- 
вується К. як техн. алмаз. 

КАРБОНАТИ, -ів, мн. " р. карбонать, а. сагРопаїе5, н. 
Кагропате п рі -- солі й ефіри вугільної кислоти (напр., со- 
да, поташ). Розрізняють нормальні (середні) солі з аніоном 
СО»- (напр., К.СОз) та кислі (гідрокарбонати) з аніоном 
НСОу(напр. КНСО»). У воді розчинні нормальні солі 
лужних металів, амонію й талію і майже всі гідрокарбон- 


ати. К. можна поділити на штучні (одержувані в техноло- 
гічних процесах) та природні. Поширені природні К. мін- 
ерали кальцит і доломіт. За походженням більшість при- 
родних К. є продуктами вивітрювання і седиментації. 
Значна частина їх виникає також при ендогенних проце- 
сах у гідротермальних жилах. Застосовують К. у буді- 
вництві, хімічній промисловості, в оптиці тощо. Див. кар- 
бонати природні. 

КАРБОНАТИ ПРИРОДНІ, -ів, -их, мн. " р. карбонать 
естественнье, а. паїига! сагропатез, н. паїйпіїспе Кагфопаїте п 
рі -- клас мінералів, солей вугільної кислоти Н-СО»2. Від- 
омо бл. 120 К.п. Виділяють: бікарбонати -- кислі солі, 
гідрокарбонати -- основні солі, безводні і водні нор- 
мальні К.п., складні К.п. Особливе місце серед Кп. зай- 
мають ураніл-карбонати. У К.п. найбільш поширеними є 
катіони Са", Ме», Ма", Бе", Рідше зустрічаються карбо- 
нати Ва, 5г, Мп, РЬ, 7п, Си. Катіони Ма", К", а також 
(МНа)" частіше утворюють бікарбонати або подвійні солі. 
Відомий ряд флуорокарбонатів. Для К.п. характерні 
числ. ізоморфні ряди в осн. обмеженої змішуваності. 
Безперервний ізоморфізм виявляють пари Бе"-Мп» і 
Мег'-Ее". Більша частина К.п. кристалізується в моно- 
клінній і ромбічній, рідше -- в тригональній, гексаго- 
нальній та ін. сингоніях. Поширене явище поліморфізму. 
Найчастіше зустрічаються К.п., що кристалізуються в 
структурі кальциту (магнезит, родохрозит, сидерит, до- 
ломіт, смітсоніт) або арагоніту (стронціаніт, вітерит, 
церусит). Важлива діагностична ознака К.п. -- розчин- 
ність в НСІ. К.п. -- характерні жильні мінерали гідроте- 
рмальних середньо- і низькотемпературних родовищ 
(свинцевоцинкових, бляклорудних, арсенідних та ін.). 
Багато К.п. мають метасоматичну природу, утворюю- 
чись у ході повторних процесів карбонатизації, що суп- 
роводжують ряд рудних процесів. При цьому утворю- 
ються специфічні навколорудні породи (лиственіти, бе- 
резити тощо). К.п. -- звичайні мінерали кір вивітрювання. 
Див. також ст. карбонатні породи. 

КАРБОНАТИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. карбонатизацуия, а. саг- 
Бопатігатіоп, н. Кагропайзайоп ії -- процес зміни гірських 
порід, що зумовлює утворення карбонатів кальцію, магнію, 
заліза та інших металів. 

КАРБОНАТИТИ, -ів, мн. " р. карбонатить, а. сагрбопа- 
Шез, н. Кагропайе та рі  -- карбонатні або  силікат- 
но-карбонатні породи, складені більш ніж на 5096 кальци- 
том, доломітом, анкеритом і ін. Крім карбонатів, можуть 
бути присутні піроксен, амфібол, флоголіт, форстерит, апа- 
тит, магнетит, титаніт, лужний польовий шпат, рідкіс- 
нометалічні мінерали (пірохлор, баделеїт, бастнезит, цир- 
кон і ін.). У разі їх присутності в значній к-сті породу нази- 
вають піроксеновим, флогопітовим, магнетитовим, апати- 
товим К. Специфічна особливість складу К. -- їх часте зба- 
гачення рідкісними і розсіяними елементами (ніобібієм, 
танталом, цирконієм), а також барієм, стронцієм, фосфо- 
ром, залізом, титаном і ін. К. поширені у складі складних 
кільцевих плутоніч. лужно-ультраосновних комплексів. У 
кільцевих масивах К. утворюють штоки, кільцеві і конічні 
дайки, жили, штокверки; у вулканіч. породах -- штоки типу 
"пробок". К., як правило, найбільш пізні з порід, що скла- 
дають кільцеві масиви і вулканічні утворення. Виявлені 
також ефузивні і пірокластичні К., які утворюють авто- 
номні лавові потоки, покривала з вулк. попелу і конуси. Вва- 
жається, що К. загалом -- гетерогенні породи. К. -- сиро- 
вина для одержання ряду металів. 
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КАРБОНАТИТОВІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мн. "р. карбо- 
натитовье шместорождения, а. сагропаїйе ерозія; н. 
Кагропаїйуогкоттеп прі -- жили і неправильної форми 
маси кальциту, доломіту і ін. карбонатів, що містять рудні 
мінерали, просторово і генетично асоційовані зі складни- 
ми циліндричними інтрузіями ультраосновного -- луж- 
ного складу, що впровадилися з підкорових глибин. Розр- 
ізняють К.р.: гатчетоліт-пірохлорових танталових і ніоб- 
їєвих руд, бастнезит-паризит-монацитових рідкісноземе- 
льних руд, перовськіт-титаномагнетитових залізо-тита- 
нових руд, апатит-магнетитових фосфорних та залізних 
руд, флогопітових руд, флюоритових руд, сульфідних руд 
міді і свинцю. К.р. утворилися з магматич. 

розплавів мантійного поход- 
ження та їх постмагматич. вуг- 
лекислих розчинів. Найбільш 
відомі К.р.: Пхалаборва в ПАР 
(фосфор, цирконій, мідь), Суку- 
лу в Уганді (фосфор), Араша в 








Бразилії, Луеше в Конго 

(ніобій), Ока в Канаді (ніобій). 

КАРБОНАТНІ ПОРОДИ, З 

-их, -ід, мн. "7 р. карбонатнье Ро 

породь, а. саїсагеоия гос; н. |! рова лю 
рою ово ож ож обоз 


Кагфопатеезіеїпе п рі -- гірські 
породи, складені в осн. карбо- 
натами природними. До цієї 
групи можуть бути віднесені 
всі г.п., що складаються з 
кальциту, арагоніту, долом- 
іту, магнезиту, сидериту, ан- 
кериту, родохрозиту, вітериту 
і ін. Осн. мінерали, що склада- 
ють К.п. кальцит, доломіт, 
магнезит. У К.п. майже завжди присутні глиниста і ор- 
ганічна речовина, квари, часто глауконіт, пірит, фосфорит 
і т.д. Осн. маса К.п. утворилася осадовим шляхом в 
морських і озерних басейнах. Виділяється 3 гол. генетич. 
типи К.п.: органогенні, хемогенні і уламкові. К.п. скла- 
дають бл. 20) мас. 56 від усіх осадових утворень; вони відомі 
у відкладах різного віку, потужність пластів може досяга- 
ти дек. сотень м. К.п. дуже різноманітні за речовинним 
складом, структурою і походженням, внаслідок чого серед 
них виділяють багато типів і різновидів. Осн. масу К.п. 
поділяють в залежності від вмісту в них кальциту і долом- 
іту і від співвідношення карбонатної і теригенної складо- 
вих на такі різновиди: вапняк | Са СОз 95-10096, СаМе 
(СОз)» 5-096|; доломітовий вапняк (відповідно 50-9596 і 
50-596); вапняковий доломіт (5-5096 і 95-5096); доломіт 
(0-596 і 100-9595). За вмістом СаСОз і глини виділяють: 
вапняк (доломіт) (95-10095 і 5-096); глинистий вапняк (до- 
ломіт) (75-9596 і 25-596); мергель, доломітовий мергель 
(25-7596 і 75-2596); вапнякову (доломітову) глину (5-2596 1 
95-7596); глину (0-596 і 100-959). Різко відрізняється за 
структурою найбільш чистий різновид К.п. -- крейда, що 
складається в осн. з тонких частинок розміром 1-3 мк (за- 
лишки мор. водоростей кокколітофорид). К.п. належать 
до найбільш універсальних видів мінеральної сировини і 
застосовуються у багатьох галузях господарства. 
Найбільші споживачі К.п. -- промисловість буд. мате- 
ріалів (виробництво цементу, вапна, щебеню, штучного і 
облицювального каменю), чорна металургія (флюсові вап- 
няки, вогнетриви/) і с.т.(вапнування кислих грунтів і добав- 


КАТ во 2 ва З 














Рис. Загальна схема будови 
карбонатитового родови- 
ща: 1 -- лужні породи; 2 -- 
ультраосновні породи; 3 -- 
тнейси; 4 -- феніти; 5 - 
шток карбонатитів; 6 -- 
жили карбонатитів. 


ка до корму худоби та птахів). К.п. використовується в ко- 
льоровій металургії, хімічній, цукровій, целюлозно-папе- 
ровій, електротехн., парфюмерній і ін. галузях. 
КАРБОНАТНІСТЬ ПОРІД, -ості, ..., ж. (від лат. сагбо 
(сагропіз -- вугілля) " р. карбонатность пород; а. сагбопате 
ргезепсе ої госК5; н. Кагропатоепаїй т дег Сезіеіпе прі -- на- 
явність в уламкових породах-колекторах більших або 
менших кількостей карбонатів натрію, калію, кальцію, 
магнію, заліза і ін. Наявність карбонатності визначає доц- 
ільність застосування кислотної обробки присвердловин- 
ної зони пласта з метою збільшення її проникності. Ха- 
рактеризується вмістом карбонатів з розрахунку на вапняк 
асо». 

КАРБОНІЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. карбонизация, а. сагропіга- 
йоп, н. Катбопізіетипо Ї -- обвуглення і обвуглецьовуван- 
ня, процес зміни органічних решток тканин рослин та 
тварин, який супроводжується їх почорнінням, зменшен- 
ням вмісту водню й кисню та збільшенням вуглецю. 
КАРБОНІЛЬНА ГРУПА, -ої, -и, ж. " р. карбонильная 
группа, а. сагбопуї ятаир, н. КагРропуівтирре Ї -- група 
»С-О, яка є складовою частиною альдегідів, кетонів, 
хітонів, кислот. К.г. є електроакцепторним замісником. 
Виявляє слабкі основні властивості. Ідентифікується ІЧ-, 
УФ-спектроскопією та ЯМР. 

КАРБОНІЛЬНИЙ, -ого. " р. карбонильньій, а. сагропу!, н. 


Кагропуі... -- той, що має групу 2С-0О. 
КАРБОНОВИЙ, -ого. " р. карбоновмеій, а. сагбопіс, н. Каг- 
Бопізсй, Кагроп... -- той, що стосується вуглецю -- карбону. 


КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, -их, -лот, мн. " р. карбоновье 
кислоть, а. сагрохуїїс асіаб, н. КагБопяйигеп рі | -- р ор- 
ганічні сполуки, що містять одну або декілька карбоксиль- 
них груп СООН. За кількістю цих груп розрізняють одно- 
основні (бензойна, оцтова кислота), двоосновні (щавле- 
ва, фталева) та багатоосновні (лимонна) К.к. До складу 
К.к. можуть входити також інші функційні групи, напр., 
-ОН, -МН., С-о0. К.к. значно слабкіші за мінеральні кис- 
лоти. Ароматичні карбонові кислоти сильніші за насичені 
аліфатичні. Утворюють солі та різні похідні речовини: га- 
логенангідриди, аміди, складні ефіри. Мають різноманітне 
промислове застосування і велике біологічне значення. 
КАРБУНКУЛ, -у, ч. " р. карбункул, 
а. сагбипсіе, н. Кагбипке! т, Каг/ипкеї 
т, Кагипкеїзтеїп т --  староук- 
раїнська назва червоного гранату, а 
також рубіну, піропу, альмандину 
червоного кольору; коштовний 
камінь. В укр. наук. літературі впер- 
ше описаний в лекції " Про камені 
та теми" Ф.Прокоповича (Києво 
-Могилянська академія, 1705-1709 
рр.). 

КАРДОКС, -у, ч. " р. кароокс, а. 
сакаох; н. Сакіохуєтайнеп по -- без- в 
полуменеве висадження патронами 
Кардокс. 

Принцип дії базується на миттє- 
вому перетворенні рідкої вуглекис- 
лоти, яка поміщена в сталевий пат- 
рон, в газоподібний стан за рахунок 
тепла нагрівального елемента. 
КАРЕЛІЙ, -ю, ч. " р. карелий, а. 
СатеПап, н. Кагеїїкит п -- підрозділ 
докембрію Балтійського | щита, 
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Рис. Патрон кардокс: 
1-- зарядна головка; 
2 -- ініціатор; 3 -- 
цилінор; 4 - нагрівал- 
ьний елемент; 5 -- 
вуглекислота; 6 -- 
розрядний диск; 7 - 
розрядна головка; 8 -- 
відкидні сектори. 
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який відповідає нижньому протерозою. Вік в інтервалі 
2,6-1,65 млрд років тому. Аналоги К. виділяють на всіх 
материках, особливо вони поширені в Канаді під назвою 
афебій. 

КАРЕЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. ка- 
рельская складчатость, а. Кагеїап /оіаїпе, н. Кагеїзсне Каї- 
типо Р -- остання інтенсивна складчастість докембрію сх. 
частини Балтійського щита, яка в осн. завершилася в ме- 
жах 1900-1750 млн р. тому. 

КАР'ЄР, -у, ч. "р. карьер, а. диатту, рії, ореп-рії тіпе, ореп- 
сазі, орепсиї, зігір тіпе; н. 5геіптиси т, Таєебаий т, Стифе Ї, 
ТавеРраицРеїгіеб т -- гірниче підприємство по видобутку 
рудних та нерудних корисних копалин відкритим спосо- 
бом. Вугільні К. називають "розрізами". Відкриті гірн. ро- 
боти відомі з епохи палеоліту. Перші великі К. з'явилися 
у зв'язку з будівн. у Стародавньому Єгипті пірамід. 
Пізніше в античному 
світі в К. у великих мас- 
штабах добувався мар- 
мур. Розширення області 
застосування відкритого 
способу розробки за до- 
помогою К. стримувало- 
ся аж до поч. ХХ ст. ві- 
дсутністю | високопро- 
дуктивних (машин для 
виймання і переміще- 
ння великих обсягів роз- 
кривних порід. На кінець 
ХХ ст. в К. добувається 
9595 будівельних г.п., бл. 
7096 руд, 9096 бурого і 
2096 кам'яного вугілля. К. 
-- це система уступів (як 











правило, верхні -- по- 
р одні або розкривні, них Найбільший міднов 
Жжні то видобувні), | кар'єр у США поблизу м. Бінгам. 


посування яких забез- 

печує виймання гірн. маси в контурах кар'єрного поля. 
Трансп. зв'язки в К. забезпечуються постійними або ков- 
заючими з'їздами, а з поверхнею -- траншеями. У процесі 
експлуатації відбувається переміщення робочих уступів, 
внаслідок чого збільшується вироблений простір. За допо- 
могою розкривних робіт покривні породи переміщають у 
відвали, які іноді розміщують у виробленому просторі. При 
глиб. К. до 100 м з міцними вмісними породами в собіва- 
ртості 1 м? розкриву до 25-3095 займають буропідривні робо- 
ти, 12-1695 -- екскавація, 35-4096 -- транспорт і 10-1595 -- 
відвалоутворення. Із збільшенням глибини К. частка вит- 
рат на транспорт збільшується до 60-7095. 











какає кій 7 
Рудний кар'єр, Півн. Америка. Глибина 300 футів, довжина 
2000 футів (І фут -30,48 см). 





Для буріння вибухових свердловин в К. застосовують 
важкі бурові станки масою до 100-130 т та легкі бурові 
станки. Осн. тип ВР -- гранульовані аміачно-селітряні 
грануліти, грамоніти (суміш селітри з тротилом) і водона- 
повнені (в обводнених свердловинах). Осн. виймально-на- 
вантажувальне обладнання при видобуванні вугілля і руди 
-- електрич. екскаватори з канатним приводом і ковшем 
місткістю 15-30 м? при довжині стріли до 26 м. Одночасно 
дуже поширені гідравлічні прямі мехлопати з ковшами 
місткістю 10-38 м). Використовуються одноковшеві на- 
вантажувачі з ковшами місткістю 4-20 м). На розкривних 
роботах впроваджуються все більш потужні мехлопати і 
драглайни (напр., застосовується розкривна мехлопата ма- 
сою 12 тис.т з ковшем місткістю 135 м? при потужності 
привода 22 тис. кВт і драглайн масою 12 тис.т з ковшем 
місткістю 168 м? при довжині стріли 92 м). Потокова тех- 
нологія на К. досягається застосуванням роторних екска- 
ваторів (при діам. ротора 22 м і ковшах місткістю 6,6 м3 
добова продуктивність машини до 240 тис. м'). На К. се- 
редньої і малої потужності високу ефективність показу- 
ють компактні роторні екскаватори із зменшеними робо- 
чими параметрами. На К. з міцними породами найбіл- 
ьший обсяг перевезень здійснюється важкими автосамос- 
кидами. 

Автосамоскиди 
вантажопідйомн- 
істю 100-155 т -- 
поширений засіб 
транспорту завдя- 
ки їх  маневре- 
ності, можливості 
долати круті схи- 
ли. Експлуатують- 
ся і 200-300-тонні 
самоскиди. Для 
транспортування 
гірн. маси з К. за- 
стосовують  залі- 
зничні тягові 
агрегати зчіпною масою 360 т, думпкари вантажопідйомн- 
істю до 180 т. Застосовують самохідні кар'єрні дробарки на 
гусеничному, колісному і крокуючо-рейковому ходу з ма- 
сою до 600 т і продуктивністю 5 тис. т/год. Використання 
в К. дробильних агрегатів дозволяє перейти до ширшого 
використання конвеєрних систем. Найбільший кар'єр в 
Україні -- Інгулецький (до 34,38 млн т руди на рік). 
А.Ю Дриженко. 

КАР'ЄР ГЛИБОКИЙ -- Див. глибокий кар'єр. 

КАР'ЄРНЕ ПОЛЕ, -ого, -я, с." р. карьерное поле, а. диаг- 
ту Ле/а, ореп сазі паке; н. Стиреп/гіа п, ТаєеРашеій п -- родо- 
вище корисних копалин (або його частина) з масивом порід, 
відведене для розробки одним кар'єром. 

КАР'ЄРНИЙ МЕТОД РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДО- 
ВИЩ, -ого, -у,..., ч. " р. карьерньй метод разработки не- 
фтяньх месторождений; а. орепсазі ехріойатоп ої оі! Леа5з, 
н. ТагеранарБайтетоаєе Ї дег ЕкібПаветуійіпеп Ї рі -- розроб- 
ка нафтового покладу, яка передбачає видобування на- 
фтонасиченої або бітумінозної породи і здійснюється в на- 
фтовому кар'єрі в один або декілька уступів розрізу з до- 
помогою відкритих гірничих виробок. Практикується в ряді 
країн світу, зокрема Канаді. Видобуток нафти кар'єрним 
методом зростає. Див. також шахтна розробка нафтових 
родовищ, свердловинна гірнича технологія. 








Україна. 
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КАР'ЄРНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, -ого, -а, ч. " р. карьер- 
ньшй погрузчик, а. ореп-рії ІЇоадег, н. Тагерайіадек ті -- само- 
хідна мобільна і маневрена навантажувально-транспортна 
машина циклічної дії, обладнана навісним робочим орга- 
ном -- ковшем, який шарнірно закріплений на кінці стр- 
іли. За способом розвантаження ковша К. н. поділяють на 
фронтальні, з боковим розвантаженням і з розвантажен- 
ням ковша назад, через себе. Див. також навантажувач 
кар'єрний. 
КАР'ЄРНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПУНКТ, -ого, 
-ого, -У, ч. -- Див. перевантажувальний пункт. 
КАР'ЄРНИЙ СКЛАД, -ого, -у, ч. " р. карьерноій склад, а. 
ореп рії зїогае; н. Тазебаціавекг п -- сховище к.к. насипно- 
го типу, що створюється безпосередньо на кар'єрі або 
поблизу. В залежності від призначення розрізнюють К.с. 
аварійні, усереднювальні, шихтувальні, перевантажу- 
вальні, готової продукції. Аварійний К.с. призначений 
для використання в періоди порушення ритмічності ви- 
добутку, інші -- за функціональним призначенням. 
КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. " р. карьерньй 
транспорт, а. ореп-рії їгап5роті, диатку Пашіаре, диатту ігап5- 
рою; н. Тагебай)окаетреттіеб т, Тарерай/дтаетипе Ї, Таєебаці- 
гапзрогі ті -- комплекс засобів транспортування гірничої 
маси при відкритому способі розробки родовищ. Основни- 
ми видами К 1. є: залізничний, автомобільний, конвеєрний 
або їхня комбінація. Рідше використовуються канатний, 
гідравлічний К.т., скреперні засоби доставки. ЛГірничу масу 
в кар'єрах також переміщують: скреперами, кар'єрними 
навантажувачами, бульдозерами, за допомогою гідравліч- 
ного транспорту, транспортно-відвальних мостів, потуж- 
них розкривних екскаваторів та драглайнів, канат- 
но-підвісних доріг, кабель-кранів та інших спеціальних 
транспортних засобів. Найпоширеніші види К.т. -- заліз- 
ничний та автомобільний. Рухомий склад першого скла- 
дається з локомотивів та саморозвантажувальних вагонів, 
другого -- автосамоскидів, вуглевозів, тягачів з причепа- 
ми та напівпричепами, тролейвозів, дизельтролейвозів та 
дизель-електричних самоскидів. Конвеєрний К.т. є перс- 
пективним завдяки безперервності процесу, значній про- 
дуктивності установок і можливості транспортування ма- 
теріалу на великі відстані при куті нахилу на підйом до 187. 
Конвеєри за призначенням та місцем розташування підро- 
зділяють на вибійні (пересувні), передавальні (напівстац- 
іонарні), підйомні (напівстаціонарні та стаціонарні), маг- 
істральні (стаціонарні) і відвальні (пересувні). Вибір виду 
Кот. визначається г.ч. характеристикою вантажу, що 
транспортується, відстанню транспортування, масшта- 
бом перевезень і темпами їх розвитку. Див. внутрішнь- 
окар'єрний транспорт, автосамоскид кар'єрний. 

Є.М. Сноведський. 
КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ КОМБІНОВАНИЙ, -ого, -у, 
-..., Ч. Я р. карьерньшй транспорт комбинированньй, а. сот- 
Біпеа ореп-рії ігаперогі; н. Котфіпіегіег Тазебайітаперогі т -- 
сукупність дек. видів транспорту, послідовно розташова- 
них, взаємозалежних і працюючих в єдиному трансп. лан- 
цюгу кар'єру. К.т.к. набув поширення з 1950-х рр., що бу- 
ло викликано збільшенням глибини кар'єрів. Для К.т.к. 
характерне використання кожного з видів транспорту в 
оптимальних для нього умовах. Системи К.т.к., як прави- 
ло, мають три ланки: транспорт у межах кар'єру, підняття 
на поверхню, транспорт на поверхні до пунктів розванта- 
ження (відвалу, збагач. ф-ки, залізничної станції): 1) 
Найбільш поширені види включають використання в ме- 


жах кар'єру автомобільного (рідше залізничного) тран- 
спорту; для видачі гірничої маси на поверхню служать кон- 
веєри або скіповий підйом. Частіше за все на великих 
кар'єрах застосовується комбінація автомобільного і залі- 
зничного транспорту. Автомобілі застосовуються, як пра- 
вило, з глибини 150-180 м. При цьому відстань перевезень 
автомоб. транспортом складає 0,5-1,5 км, а залізничним, 
включаючи шлях на поверхні, зростає до 8-10 км і більше. 
2)  Автомобільно 
-конвеєрний тран- 
спорт найбільш 
поширений на 
кар'єрах з міцн- 
ими скельними по- 
родами і рудами. 
Введення авто- 
мобільно-конвеєр- 
ного транспорту 
найбільш доцільне 
з глибини розроб- 
ки 80-150 м, даль- 
ність транспорту- 
вання  автосамос- 
кидами -- до 1,5 
км, а конвеєрами 
- до 3 км. Кон- 
веєрами, що розта- 
шовуються по бор- 
ту кар'єру (в тран- 
шеях, напівтранш- 
еях) або у спе- 
ціально | пройде- 
них підземних ви- 
робках | (похилих 
стовбурах),  гірн. 
маса видається на 
поверхню для пе- 
реміщення на зба- 
гач. ф-ку або пере- 
вантаження в ін. 
вид транспорту. 
Конкурентоздат- 
ність автомобіль- 
но-конвеєрного 
транспорту зростає 
із збільшенням ви- 
робничої  потуж- 
ності і глибини 
кар'єру. На біль- 
шості кар'єрів гли- 
биною понад 200 
-250 м автомобіль- 
но-конвеєрний 
транспорт стає на 
10-1596 | економі- 
чно більш  виг- 
ідним, ніж авто- 
моб.-залізничний. Вантажопотік при автомобільно-кон- 
веєрному транспорті складає 18-20 млн т і більше. 3) Залі- 
знично-конвеєрний транспорт використовується при ве- 
ликих розмірах кар'єрів в плані і значній їх глибині (понад, 
150-180 м). Однак такі умови зустрічаються порівняно рі- 
дко. Величина вантажопотоку при введенні комбінації за- 


























Рис. Схеми комбінованого автомобіл- 
ьно-залізничного транспорту з внутрішн- 
ьокар'єрним перевантажувальним пунк- 
том (а) і з рудоспуском (б), автомобіл- 
ьно-конвеєрного з напівстаціонарною ус- 
тановкою грохочення і дроблення (в), ав- 
томобільно-скіпового (г), автомобільн- 
ого з підвісною канатною дорогою і напів- 
стаціонарною установкою грохочення і 
дроблення (д): 1 -- приймальний бункер; 2 
-- грохот; 3 -- дробарка; 4 - конвеєр; 5 
-- живильник; 6 -- бункер-дозатор; 7 -- 
скіп; 6 - підіймальний канат; 9 -- бункер 
на поверхні; 10 -- думпкар; 11 -- рудос- 
пуск; 12 -- пункт завантаження; ІЗ -- 
вантажні вагонетки; 14 -- порожні ваго- 
нетки; 15 -- пункт розвантаження. 
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лізнично-конвеєрного транспорту -- 20-25 млн т і вище. 
4) Автомобільно-скіповий транспорт дає можливість 
транспортувати скіпами крупнокускову висаджену скель- 
ну гірн. масу вгору по борту кар'єру під кутом до 45" ів 
шахтних стовбурах -- до 90 ". Він доцільний у порівняно 
глибоких кар'єрах (до 350-400 м) з малими розмірами у 
плані. Скіпові підйомники встановлюють при глибині 
кар'єру 50-100 м. Величина вантажопотоку -- 8-10 млн т. 
5) Крім осн. видів К.т.к., відомі комбінації автомоб. 
транспорту з гравітаційним, канатним, гідро- і пневмо- 
транспортом та ін. Вони практично не поширені. 


А.Ю Дриженко. 
КАР'ЄРНІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. карьернье водм, а. рії 
умаїеку н. Тасерайуаззег п -- дощові (переважно зливові), 


талі і поверхневі води, що потрапляють безпосередньо у ви- 
роблений простір кар'єру, а також підземні води, що надхо- 
дять у підземну дренажну систему або на укоси і дно 
кар'єру. Об'єм К.в. визначається кількістю атмосферних 
осадів, витратою талих вод, площею водозбору, коеф. по- 
верхневого стоку, водопровідністю водоносних гори- 
зонтів, а також ефективністю роботи дренажних систем і 
баражних завіс. На деяких вугільних і залізорудних 
кар'єрах об'єм вод, що відкачуються, досягає 20-30 млн м? 
на рік. К.в. забруднюються механіч. частинками |і хім. 
сполуками шляхом розмивання розкривних відвальних 
порід і к.к., а також мінеральними маслами, лугами, фе- 
нолами і ін. речовинами, що використовуються при ро- 
боті бурової, розкривної, добувної і трансп. техніки. К.В. 
очищають від механіч. домішок в гол. водозбірнику 
кар'єру, а остаточно (до гранично допустимих величин) -- 
у ставку-відстійнику на поверхні. Хімічно і бактеріолог- 
ічно забруднені К.в. підлягають біол. очищенню їх перед 
скиданням у поверхневі водостоки. 

КАР'ЄРНІ ЕКСКАВАТОРИ-ЛОПАТИ, -их, -ів-т, мн. "р. 
карьернье зкскаваторьшм-лопать, а. 5йоуеі5 /ог ореп-сазі 
тіпе5, н. Таєерай-АРРаийфрароег та рі, Тіе/раєяетуспаий)еі Ї рі 
ипа Ідре!-НоспБаєязет та рі -- пряма і зворотна лопата, 
призначені для розробки і навантаження в транспортні 
засоби корисних копалин. Пряма механічна лопата здій- 
снює черпання знизу до гори від місця стояння. під дією 
металевих канатів, завдяки чому наповнюється породою 
ківш екскаватора. Зворотна здійснює копання зверху 
вниз від місця стояння. Екскаватори, у яких замість мета- 
левих канатів застосовують гідравлічні циліндри, назива- 
ють гідравлічними (див. гідравлічний екскаватор). При- 
клад вітчизняних К.е.-л. -- екскаватори типу ЗКГ-5Н, 
ЗКГ-10Н, ЗВГ-15, ЗВГ-35.65М виготовлення Новокра- 
маторського | машинобудівного заводу. Їх параметри: 
ємкість ковша 5-35 м; робочий цикл 23-83 с; довжина 
стріли 10,5-65 м; радіус копання 14,5-65 м; радіус виван- 
таження 12,3-62 м; висота копання 10,3-40 м; висота ви- 
вантаження 6,7-45 м; робоча маса 200-3850 т. Див. 
механічна лопата, пряма лопата, зворотна лопата. 
А.Ю Дриженко, В.С. Білецький. 

КАР'ЄРУ ЕЛЕМЕНТИ, -..., -ів, мн. " р. карьера злемен- 
ти, а. ореп-рії еіетепіз, н. Тарераицеістепіе п рі -- су- 
купність геометричних параметрів, що обмежують вироб- 
лений простір кар'єру. К.е. є: робочий і неробочий борти, 
підошва кар'єру, верхній та нижній контури кар'єру, усту- 
пи, площадки, кути схилу борту кар'єру, межі кар'єру. 
КАР'ЄРУ РОБОЧА ЗОНА, -..., -ої, -и, ж. "р. карьера ра- 
бочая зона, а. уомкіпе сопе о) ореп рії, диатту моткіпя сопе, н. 
Таверанатрейзгопе Ї -- сукупність робочих (розкривних та 





добувних) уступів, 
на яких виконують- Й 
ся роботи по підг- 
отовці та вийманню 
гірських порід. По- 
ложення К.р.3. виз- 
начається на розрізі 
кутом нахилу робо- 
чого борту кар'єру і 
висотними  відміт- 
ками верхнього та 
нижнього робочих 
горизонтів; у плані 
-- протяжністю фр- 
онту робіт на робо- 
чих уступах. При 
розробці  горизон- 
тальних і пологих родовищ малої та середньої потужності 
висотне положення К.р.з. залишається незмінним; при 
розробці похилих і крутих родовищ, а також потужних із- 
ометричних покладів робоча зона поступово знижується 
разом зі збільшенням глибини кар'єру. 

КАРЛИКОВИЙ РЕЛЬЄФ, -ого, -у, ч. -- Те жсаме, що й 
нанорельєф. 

КАРЛІВСЬКА ДЕПРЕСІЯ, -ої, -ії, ж. -- геол. структура, 
півд.-сх. частина Дніпровсько- Донецької западини. Скла- 
дається з окремих прогинів та слабовиражених виступів 
півн.-зах. простягання. У нижньому поверсі, який є риф- 
товою зоною завширшки до 140 км, поверхня кристалічн- 
ого фундаменту занурена на глибину до 17 км і більше. 
Рифтові вулканогенно-осадові відклади середньодевонсь- 
кого віку мають потужність до 10 км. В осьовій частині 
рифту залягають потужні товщі верхньодевонської та 
нижньопермської солі, що утворює численні соляноку- 
польні нафтогазоносні підняття, орієнтування яких 3б- 
ігається з рифтовими розломами. Верхній (синеклізний) 
поверх представлений кам'яновугільно-нижньопермсь- 
ким, верхньопермсько-мезозойським та кайнозойським 
структурно-стратиграфічними комплексами, складени- 
ми морськими та континентальними осадовими породами. 
З теригенними та карбонатними відкладами палеозою 
пов'язані нафтові та газові родовища, які належать до Дні- 
провсько- Донецької нафтогазоносної області. 

КАРНАЛІТ, -у, ч. " р. карналлит, а. сагпаййе, н. Сатпайй 
т, Кагтпайй т -- мінерал класу хлоридів, водний хлорид 
калію і магнію острівної будови. Формула: КМеСіх6Н»О. 
Містить (96): К -- 14,07; Ме -- 8,75; СІ -- 38,28; НО - 
38,9. Часто СІ заміщується Вт. Домішки: В, С8, 11, ТІ. Син- 
гонія ромбічна. Густина 1,6. Тв. 3. Переважно білий або 
безбарвний. Блиск на свіжому зломі скляний, на повітрі 
тьмяніє і стає жирним. Злом раковистий. Крихкий. Дуже 
гігроскопічний. Сильно флуоресціює. Утворюється як 
хімічний осад морських басейнів. Поширений у верхніх 
горизонтах соляних родовищ разом з гіпсом, ангідритом, 
галітом, полігалітом, епсомітом та ін. На території Украї- 
ни є у Передкарпатті. Великі скупчення К. відомі в соля- 
них покладах Верхньокамського р-ну (Пермська обл. 
РФ), Калуського, Стебницького рродов. (Україна), 
Штутгарта (ФРН). Сировина для одержання калійних со- 
лей, добрив, важливе джерело К, МЕє, Вг. Від прізвища 
німецького геолога Р.Карналла. 


Розрізняють: карналіт бромистий (різновид карналіту, який 
містить понад 0,6 96 Вг). 
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Рис. Напрямок і порядок пересування 
фронту робіт кар'єру: паралельно дов- 
гій (а) і короткій (б) осі кар'єрного по- 
ля; в -- радіальне переміщення; г -- пе- 

реміщення "віялом". 


КАР -- КАР 


494 





КАРНЕОЛ, -у, ч. " р. карнеол, а. сатеої, сатеїап, н. Саг- 
пеої т, Катпеоі та -- різновид халцедону від жовтого до 
криваво-червоного кольору. 

КАРНІЙСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. "р. карнийский ярус, а. 
Сатіап, Катіап; н. Кагп п, Катпіеп п -- нижній ярус верх- 
нього відділу тріасової системи. Від назви гір Карнійські 
Альпи, що розташовані на кордоні між Австрією та 
Італією. 

КАРНОТИТ., -у, ч. "р. карнотит, а. сатоїйе, н. Катпоїй пі 
-- мінерал, водний уранованадат калію шаруватої будови. 
Формула: К.(О002)ГУ0а|х3НоО. Містить (96): К:О -- 10,44; 
00з-- 63,41; У20О5 -20,16; НО -- 5,99. Домішки Са, Ва, Ме, 
Си, РЬ. Сингонія моноклінна. Густина 4,46, Тв. 2,0-3,75. 
Колір жовтий. Блиск матовий з шовковистим полиском. 
Радіоактивний. Руда урану й ванадію. Найбільші скупчен- 
ня К. відомі в р-ні плато Колорадо (США). Осн. методи 
вилучення з руд: радіометрична сепарація і гідрометалург- 
ійна переробка. Від прізвища французького хіміка 
М.А.Карно. 

КАРОТАЖ, -у, ч. "р. карот(траж, а. Іорвіпе, н. Сагоцї)аре 
Її, Вопгіосптеззипе Ї, Кагопаре Ї -- геофізичне дослідження 
свердловин електричними, магнітними, радіоактивними, 
акустичними та ін. методами з метою вивчення геологі- 
чної будови місцевості та виявлення корисних копалин. 
Див. каротаж газовий, каротаж індукційний, каротаж 
магнітний, каротаж механічний, каротаж сейсмічний, мі- 
крокаротаж, нейтронний гамма-каротаж, гамма-гам- 
ма-каротаж, каротаж нейтрон-нейтронний, каротаж 
нейтронно-активаційний, каротаж нейтронний, каротаж 
опору, гамма-нейтронний каротаж, каротаж радіоакти- 
вний, гравітаційний каротаж, каротаж потенціалів само- 
чинної поляризації (ПС), акустичний каротаж. 
КАРОТАЖ АКУСТИЧНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. акустич- 
ний каротаж. 

КАРОТАЖ ГАЗОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. карот(таж газо- 
вьй, а. тиа Гогяїпе, газ Іоввгіпє, н. Сазтез5ип» Ї іт ВоПгіосі п, 
Сазапаїузве Ї (Чек 5Урійипя Ї), Сазкатоц(аве Ї, Сазкетпеп по -- 
визначення вмісту газів, г. ч. вуглеводневих, що надходять 
в циркулюючий по свердловині буровий розчин з гірських 
порід, які перетинаються нею. К. г. в сукупності з визна- 
ченням остаточної газоносності кернів використовується 
для визначення природної газоносності гірських порід, що 
перетинаються свердловиною. 

КАРОТАЖ ГРАВІТАЦІЙНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. грав- 
ітаційний каротаж. 

КАРОТАЖ ІНДУКЦІЙНИЙ, -у, -ого, ч. "р. пиндукционньй 
карот(тдраж, а. іпаистіуєе еіесіго-тажпеїтіс Іоєєіпе; н. Паикіі- 
оп5іоє п, ІпдиКіїопутеззипя Ї -- геофіз. метод дослідження 
в свердловинах, оснований на вимірюванні магнітного по- 
ля вихрових струмів, індукованих в г.п. К.і. використо- 
вується для вивчення питомого електрич. опору г.п., ви- 
явлення в розрізі нафтоносних пластів, дослідження тон- 
кошаруватих розрізів. Превага К.і. в порівнянні з ін. вида- 
ми електрич. каротажу в тому, що живильні і приймальні 
пристрої не вимагають безпосер. контакту з буровим роз- 
чином і стінкою свердловини. Це дозволяє застосовувати 
його в сухих або у свердловинах з непровідним буровим 
розчином. 

КАРОТАЖ МАГНІТНИЙ, -у, -ого, ч. Я р. карот(траж 
магнитньій, а. тажпетіс Їорсіпе; н. Ма»петкаго(а?е Її, тазпе- 
пізспе Вопгіосптеззипя Ї -- метод геофіз. дослідження у 
свердловині, який базується на вивченні магнітної сприй- 
нятливості т.п. При проведенні К.м. простим датчиком 


служить котушка індуктивності з феромагнітним осер- 
дям, при пересуванні якої її індуктивний опір змінюється 
пропорційно магнітній сприйнятливості порід. Реєстрація 
ведеться на поверхні синхронно пересуванню датчика. 
К.м. застосовують для уточнення глибини залягання і по- 
тужності покладів заліз. руд (в осн. магнетитового складу), 
визначення в них вмісту заліза, а також для інтерпретації 
даних магніторозвідки. 

КАРОТАЖ МЕХАНІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. карот(траж 
механический, н. тесПпапіса! Іозвіпя; н. тесПапізспе Ка- 
гоцтаєе Ї -- оснований на вимірюванні і реєстрації часу 
буріння певного інтервалу стовбура свердловини (1,0; 0,5; 
0,2 м). К.м. характеризує процес руйнування г.п. (при не- 
змінній технології буріння). 

КАРОТАЖ НЕЙТРОННИЙ, -у, -ого, ч. " р. карот(таж 
нейтронньій, а. пецігоп Іореіпє; н. Мецігопеп-Вопгосітеззипо 
Ї, п-Уегайтеп п, Мецітопепуетуайгеп п, Менітоп-Їо8 по -- За- 
гальна назва нейтронних методів вивчення розрізу і конт- 
ролю техн. стану свердловин при пошуках і розвідці родов. 
к.к. (нафти, газу, вугілля, руд заліза, хрому та ін.). Включає 
каротаж нейтрон-нейтронний, нейтронний гамма-каро- 
таж та каротаж нейтронно-активаційний. 

КАРОТАЖ НЕЙТРОН-НЕЙТРОННИЙ (ННК), -у, -... 
-ого, ч. " р. карот(т)аж нейтрон-нейтронньй, а. пец- 
топ-пешігоп Іогєїпе; н. Мейігопеп-Мецігопеп-Вопгіосптеззипе Ї 
-- метод дослідження свердловин, оснований на опро- 
міненні г.п. потоком швидких нейтронів і реєстрації бага- 
торазово розсіяних повільних (надтеплових або теплових) 
нейтронів. ННК застосовують при розвідці і експлуатації 
родов. для кількісного визначення пористості та ін. ко- 
лекторних властивостей г.п., кореляції розрізів свердловин; 
контролю руху пластових вод, виявлення інтервалів обвод- 
нення пластів, визначення поглинаючих і непрацюючих 
пластів; контролю гідророзриву, солянокислотних обро- 
бок пластів і випробування свердловин; контролю техн. 
стану свердловин, кількісного визначення вмісту хім. еле- 
ментів, вивчення зміни водо-, нафто- і газонасиченості. 
КАРОТАЖ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦІЙНИЙ, -у, 
-..лого, ч. 7 р. карот(т)аж нейтрон-активационнькй, а. 
пешпоп-астіуатоп Іоззіпе; н. Мені гопепакііуіегипо5і0я п - 
метод дослідження у свердловинах, оснований на вивченні 
випромінювання ядер атомів т.п., активованих нейтрона- 
ми. Застосовується для кількісного визначення елемент- 
ного (ізотопного) складу г.п. і флюїдів, які їх насичують у 
розрізі свердловини. К.н.-а. успішно застосовується для 
кількісного визначення вмісту ЛІ, І, Мп, Си, для вста- 
новлення межі рухомої і застійної води в експлуатаційних 
свердловинах, виділення припливу води з перфораційних 
отворів і порушень обсадної колони, виявлення інтервалів 
затрубної циркуляції, а також виявлення к.к., збіднених 
киснем, кам. вугілля, сульфідів, флюориту та ін. 

КАРОТАЖ ОПОРУ (КО), -у, ..., ч. (від франц. сагойаєе, 
від сагойе -- буровий керн) 7 р. каротаж сопротивления; а. 
гезізпуйу Гогяїпе; н. Кагопаре Ї дез У/ідегапдез т -- елект- 
ричний каротаж, оснований на вимірюванні уявного пи- 
томого електричного опору, тобто на вивченні розподілу 
штучного стаціонарного і квазістаціонарного електрич- 
ного поля в гірських породах. Він дає змогу за величиною 
питомого електричного опору встановити  літологію 
порід, їх структуру, вміст у розрізах корисних копалин. 
КАРОТАЖ ПОТЕНЦІАЛІВ САМОЧИННОЇ ПОЛЯРИ- 
ЗАЦІЇ (ПС), -у,..., ч. (від франц. сагоїїе -- буровий керн; 
від лат. роїепіїа -- сила; від лат. роїшя; від грец. лоЛос -- 
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вісь) " р. каротаж потенциалов самопроизвольной поляри- 
зации (пс); а. зропіапеои5-роіагісайоп (зеї-роїепііаї, 5Р) Іо8- 
віпе; н. Ротеппіаїтеззипе 7 дез Еізепротепііаїз т -- один З ос- 
новних методів електричного каротажу, оснований на 
вимірюванні потенціалів самочинної поляризації, тобто 
на вивченні природного стаціонарного електричного по- 
ля у свердловинах (утворення якого пов'язане з фіз- 
ико-хімічними процесами, які проходять на поверхнях 
розділу, свердловина -- породи і між пластами різної літол- 
огії). Він дає змогу вирішити широке коло задач, пов'яза- 
них з вивченням літології порід, встановленням меж 
пластів, проведенням кореляції розрізів, виділенням у 
розрізах порід колекторів, визначенням мінералізації плас- 
тових вод і фільтрату промивної рідини, визначенням 
коефіцієнта глинистості, пористості, проникності і на- 
фтогазонасиченості порід. 

КАРОТАЖ РАДІОАКТИВНИЙ, -у, -ого, ч. Є р. ка- 
рот(траж радисактивньй, а. гайіатоп (гааїоастіуйу) Іогєїпе; 
н.  гадіоакіує | Вонгіосптеззипв | ї  кКетпрНузікаїїзспез 
Воппіосптеззуепуайтеп п, гадіоакіїуєз Кетпеп по -- комплекс 
ядерно-фізичних методів вивчення складу і будови г.п., 
що складають стінки свердловин, а також контролю за 
техн. станом свердловин. Відповідно до виду випромінюва- 
ння, що реєструється, розрізнюють різновиди гамма-ка- 
ротаж і каротаж нейтронний. Методи гамма-каротажу 
базуються на вимірюванні інтенсивності гамма-випро- 
мінення, зумовленого природною радіоактивністю порід 
(гамма-каротаж), і вторинного гамма-випромінення (гам- 
ма-гамма каротаж) або нейтронного випромінювання 
(гамма-нейтронний каротаж), що виникають у породах 
при опроміненні їх джерелами гамма-квантів. При прове- 
денні К.р. застосовують свердловинний прилад, в якому 
розміщують детектори нейтронів або гамма-випромінення 
(інтегрального або спектрометричного типу). Сигнали де- 
текторів передаються по кабелю на поверхню на каро- 
тажну станцію, де вони реєструються. К.р. входить в 
обов'язковий комплекс методів пошуків, розвідки і конт- 
ролю розробки родовищ. Методи гамма-каротажу широ- 
ко використовуються для пошуків і розвідки радіоакти- 
вних руд, калійної і фосфатної сировини, що характеризу- 
ються підвищеною радіоактивністю, а також при розвідці 
нафтогазоносних і вугільних пластів. Гамма-гамма каро- 
таж застосовують для вивчення густини і щільності т.п., 
визначення вмісту в них важких елементів, а також стану 
цементу в затрубному просторі. Методи каротажу ней- 
тронного дають важливу інформацію про вміст у пластах 
таких елементів, як водень, хлор, залізо, хром, бор іін., доз- 
воляють виявляти гідрогенні (які містять водень) пласти 
(в т.ч. нафтогазоносні). 

КАРОТАЖ СЕЙСМІЧНИЙ, -у, -ого, ч. " р. карот(траж 
сейсмичньій, а. 5еї5тіс угеП Поєяіня; н. зеїзтізспе Вопгіосптез- 
зипе Ї -- дослідження пружних властивостей г.п. в стінках 
бурових свердловин шляхом визначення швидкості сейсміч. 
хвиль, коеф. їх відбивання, проходження і поглинання. 
Результати К.с. використовуються для інтерпретації да- 
них сейсмічної розвідки, дослідження літологічного складу 
і фіз. властивостей (проникність, пористість тощо) порід, а 
також для виділення нафтогазоносних продуктивних 
пластів і для контролю техн. стану свердловин. 
КАРОТАЖНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. карот(т)ажная 
станция, а. угеї! Гогєїпе ипії, н. Кагої(Парезіайоп Р -- уста- 
новка для проведення повного комплексу геофіз. дослі- 
джень експлуатац. і дослідницьких бурових свердловин. 


К.с. призначена для спуску і підйому в свердловини (глиб. 
300-10000 м) на каротажному кабелі електрично і механі- 
чно сполучених свердловинних приладів, вимірювання 
параметрів, які характеризують фіз. властивості г.п. і техн. 
стан свердловин, а також реєстрації цієї інформації як фун- 
кції глибини свердловини. К.с. поділяються на самохідні і 
несамохідні. 
КАРПАТИ -- гірська система на сх. Центр. Європи, на тер. 
України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини і Румунії. 
Простятається на 1500 км, утворюючи опуклу дугу, що за- 
микає Середньодунайську рівнину. Найбільша ширина -- 
430 км. К. -- один з гол. вододілів Європи між Балтійським 
і Чорним м. Орографічно виділяють Західні К., Східні К. 
(частина яких -- Українські К.), Бескиди, Південні К., За- 
хідні Румунські гори і Трансильванське плато. Переважа- 
ючі вис. К. 800-1200 м, найбільша вис. -- 2655 м (гора Гер- 
лаховскі- Штіт в Татрах), в Україні -- гора Говерла (2061 м). 
Геологічна будова і 
корисні копалини. К. 
утворюють  півн.-сх. 
гілку Альпійської 
складчастої геосинк- 
лінальної обл. Євро- 
пи. Виділяється ряд 
великих структурних 
елементів  півн.-зах. 
--  півд.-сх. простя- 
гання, розділених на- 
сувами: Передкарпат- 
ський передовий про- 
гин, Зовнішні (Флішеві, або Складчасті К.), Внутрішні 
К., Закарпатський тиловий прогин. У Внутрішніх К. на 
тер. України виділяють Мармароський кристаліч. масив і 
зону Підгаля. Відповідно до простягання осн. структур- 
них елементів К., виділяють зони зі специфічним набо- 
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рка, газ (Дашавське, Косівське та ін. родов.), нафта (Бо- 
риславське, Битков-Бабченківське родов.), озокерит (Бо- 
риславське родов.), кам. і калійна солі (Калуш-Голінське, 
Стебницьке та ін. родов.), в Закарпатському прогині -- 
кам. сіль (Солотвинське родов.), газ, буре вугілля (Ільниц- 
ьке, Кривське родов.), цеоліти. З неогеновим вулкані- 
змом пов'язані ртутні (Великий Шаян, Боркут), жильні 
золото-поліметалічні і баритові (Беганське) родов., алун- 
іти, каоліни, перліти, бентонітові глини (Горбське родов.). 
У фронтальній частині Зовніш. К. відомі родов. нафти, в 
Мармароському масиві -- родов. доломіту, вапняків, мар- 
мурів, сировини для кам. литва. У метаморфічному комп- 
лексі відомі вияви стратиформних колчеданно-полімета- 
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лічних, мідно-колчеданних, баритових і залізо-марганце- 
вих руд. У К. розвинені мінеральні води, на півд.-зах. схи- 
лах К. і в Закарпатті -- вуглекислі (родов. Свалява, Поля- 
на-Квасова). У зоні зчленування Передкарпатського про- 
гину з Сх.-Європейською платформою розташовані ро- 
дов. азотних сульфатних вод. У Внутрішній зоні Пере- 
дкарпатського прогину розвинені розсоли хлоридного 
(сульфат-хлоридного) складу (Моршин) -- особливий, 
рідкісний тип слабомінералізов. вод з підвищеним вмі- 
стом органіч. речовини (Трускавець). У Закарпатському 
прогині поширені термальні і субтермальні води підвищ- 
еної мінералізації, які використовуються з лікувальною і 
теплоенергетичною метою. 

КАРПАТИТ., -у, и. " р. карпатит, а. саграшпе, н. Каграїй 
т -- органічний мінерал -- С»2НиО (Є.Лазаренко) або 
СиН (К.Фрей). Сингонія моноклінна. Структура: гол- 
частий і волокнистий. Густина 1,4. Колір світло-жовтий. 
Риска світло-жовта. Блиск в агрегатах шовковистий. 
Знайдений у Закарпатті з кертиситом і кіновар'ю. 

КАРРИ, "р. каррм, а. Каттеп, сіїпі5, госк гії, ягіке5, н. Каг- 
геп т рі, 5спгапеп Ї рі -- вузькі борозноподібні заглибини, 
що виникають на поверхні розчинних гірських порід 
внаслідок дії атмосферних вод. Тріщинні К. виникають 
внаслідок розчинення г.п. в тріщинах. К. -- одна з форм 
карстового рельєфу. Глибина від декількох см до 1-2 м. 
Розташування -- найчастіше паралельними рядами, іноді 
-- замкнені заглибини. Син. -- шратти. 

КАРСТ, -у, ч. "р. карст, а. Кат51, н. Кагзї то -- карстові 
явища (від назви плато Карст, або Крас, у Словенії) -- 
явища, що виникають у розчинних природними водами 
гірських породах (вапняку, доломітах, тіпсах, кам'яній солі 
та ін.). В результаті карстових процесів утворюються такі 
форми рельєфу, як карри, воронки (лійки), улоговини, поно- 
ри, шахти, печери та підземні ріки, джерела. У межах мате- 
риків оголені і поховані карбонатні породи займають до 
40, гіпс і ангідрити -- бл. 7, кам. сіль до 4 млн км.. Розчи- 
нення сульфатних порід і кам. солі може відбуватися в чис- 
тій воді, але наявність у воді розчиненої солі, що не має 
спільного йону з сіллю, яка створює розчинну породу, 
підвищує розчинність. Розвиток К. відбувається під су- 
купним впливом поверхневих і підземних вод. Розчинення 
г.п. часто супроводжується механіч. розмивом. Для по- 
верхні площ розвитку К. характерні дрібні борозни і пог- 
либлення -- карри, замкнені пониження (воронки, улого- 
вини, природні колодязі і шахти, сліпі яри і долини), ніші 
в обривах. Найбільш типові -- воронки (конічні, котло-, 
блюдцевидні або у вигляді ям неправильної форми) діаме- 
тром 1-200 м і глибиною 0,5-50 м. На дні воронок зустріч- 
аються отвори -- понори, які часто є початком шахт або 
колодязів, проваль глибиною більше 1000 м (макс. глиби- 
на 1410 м -- провалля Жан-Бернар в Альпах, Франція). У 
закарстованих масивах утворюються різні підземні ходи, 
порожнини, печери, які часто розвиваються вздовж тр- 
іщин. Одна з найбільших печер світу -- Мамонтова з пе- 
черною системою Флінт-Рідж (Кентуккі, США) досягає 
341 км сумарної довжини. Найбільша в Україні печера -- 
гіпсова Оптимістична (Поділля) довж. близ. 150 км. З кар- 
стовими явищами зовні схожі явища псевдокарсту, які 
виникають у льоду і мерзлих грунтах (термокарст), у дрі- 
бноуламкових і пористих грунтах (кластокарст, глинис- 
тий, лесовий, механічний К., суфозія, просадка). У їх роз- 
витку осн. роль відіграють інші, не типові для К. фіз. про- 
цеси: танення льоду, механіч. вплив рухомої води тощо. К. 


ускладнює видобуток к.к., що залягають нижче або на 
рівні карстових порід. В Україні карст поширений у 
Кримських горах, Карпатах, на Поділлі, Донбасі. Загалом 
карстові процеси розвиваються на 6096 території України. 
В деяких областях України рівень ураження карстовими 
процесами сягає 60-10096 території. При цьому характер- 
ними є явища карбонатного, сульфатного, соляного карс- 
ту. Особливу небезпеку викликають ділянки розвитку 
відкритого карсту (вирви, колодязі, провалля), що стано- 
вить 2796 від всієї площі карстоутворення. Найбільш роз- 
винутий відкритий карст на території Волинської області 
на площі 594 км?, Рівненської -- 14 км.. 

КАРСТОВЕ ПЛАТО, -ого, -..., с. " р. карстовоє плато, а. 
Кан ріатеай; н. Каг5тріаїеан п -- тип плато, які складені 
потужною горизонтальною або слабко дислокованою 
товщею карстових порід. На К.п., як правило, представ- 
лені різноманітні карстові форми, що обумовлено стоком 
атмосферних вод та вертикальною циркуляцією грунто- 
вих вод. Приклад -- плато Крас на території Словенії. 
КАРСТОВІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. карстовье от- 
ложения, а. Каті деро5іїз, Кат51 Беаіз; н. КагзіаБіаветипреп Ї 
рі -- геологічні відклади різного генезису, утворені в карс- 
тових формах-пастках. У поверхневих і підземних карсто- 
вих формах рельєфу України виявлені елювій, полюпій, 
алювій, делювій, пролювій, озерні, льодовикові, льодові бі- 
огенні, відклади джерел, натічні, кольматаційні й гідроте- 
рмальні утворення. З К.в. пов'язані боксит, каолін, ман- 
ган, аз тідротермокарстом -- ісландський шпат. 
КАРСТОВІ ВОДИ, -их, вод, мя. " р. карстовье водмеі, а. 
Каті умаїег, н. Каг5їураззек п -- підземні води, які заповню- 
ють карстові порожнини у водорозчинних гірських поро- 
дах і циркулюють по них. Утворюються внаслідок просо- 
чування у ці порожнини атмосферних або поверхневих 
вод. При виході на поверхню утворюють карстові джере- 
ла. На території України поширені в гірських районах, на 
Поділлі, в Донбасі та ін. 

КАРСТОВО-СУФОЗІЙНІ ЯВИЩА, -...-их, явищ, мин. З 
р. карстово-суффозионнье явления, а. Кат! апа 5ирозіоп рйе- 
потепа; н. Катзі-5иДозіопзетяспеїпипееп Ї рі -- явища, які 
виникають у кластичних гірських породах внаслідок розчи- 
нення цементу породи і винесення водою звільненого 
кластичного матеріалу. Внаслідок К.-с.я. виникають пе- 
черні тунелі, відкриті гроти у пісковиках та конгломератах 
з розчинним вапняковим або гіпсовим цементом, а також 
форми пустельного глинистого карсту у сильно засолених 
глинистих та мергелистих гірських породах. 
КАРСТОЛОГІЯ, КАРСТОЗНАВСТВО, -ії, ж., -а, с." р. 
карстология, карстоведение, а. Кагзіоіояу, Каг51-риепотепа 
зшаїез; н. Каг5їоіоріе Ї, Каг5і- ипа Ндпіепкипае Ї  -- наука 
про карст, галузь геолого-теографічних наук, що досліджує 
сучасні і давні процеси та явища, які розвиваються у роз- 
чинних природними водами гірських породах. Вивчає про- 
цеси і форми рельєфу, що розвиваються в розчинних у воді 
г.п., в т.ч. способи розробки к.к. в умовах закарстованих 
товщ г.п. У самост. наук. дисципліну виділено в 1947 р. Ос- 
новні розділи К.: загальна, регіональна, інженерна та іст- 
орична гідрологія, гідрогеологія та к.к. карсту. К. тісно 
пов'язана із спелеологією. Широкого розвитку набула в 50-х 
роках ХХ ст. К. використовує різні методи польових експе- 
диційних досліджень, стаціонарних спостережень, матема- 
тичних методів тощо. В Україні дослідження з К. проводить 
Інститут геол. наук НАН України, Інститут мінеральних ре- 
сурсів, " Укргеологія", Сімферопольський університет. 
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КАРТА  (МАПА), 
-и (-и), ж. " р. кар- 
та, а. тар, н. Капе Ї 
-- 1) Мапа -- змен- 
шене (масштабова- 
не), узагальнене, 
побудоване за виз- 
наченими  матема- 
тичними законами 
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значних ділянок або 
всієї площі земної 
поверхні, інших не- 
бесних тіл або поза- 
земного простору на площині. На К. показують розміще- 
ння, стан і взаємозв'язки природних та ін. явищ. На гео- 
графічній карті за допомогою умовних позначок показу- 
ють розміщення і зв'язок різних предметів, земної повер- 
хні. К. розрізняють за масштабом, територією картогра- 
фування, призначенням тощо. Див. гідрогеологічна карта, 


Рис. Пейзажний ескіз і його контур- 
на карта. Контурні лінії показують 
обриси гір і долин. 


тричні, карти палеогеографічні, карти прогнозні, карти 
прогнозні геологічні, карти тектонічні, карти топографімнні, 
інженерно-геологічні карти. 2) Технічний документ у виг- 


ляді бланка з переліком різних відомостей. Розрізняють: 


дно-конструкторської 


карту технологічного процесу (містить дані про технолог- 
ічні операції та режимні параметри); інформаційну карту 
НДР, ДКР (містить стислі відомості про завершення нау- 
ково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи або її 
етапу), карту технічного рівня та якості продукції (містить 
відомості про техніко-економічні показники продукції, 
які характеризують рівень її якості у порівнянні з кращими 
вітчизняними та закордонними аналогами і перспектив- 
ними зразками), реєстраційну карту НДР, ДКР (містить 
стислі відомості про початок науково-дослідної або дослі- 
роботи). 3) В обчислювальній 


техніці -- носій даних, прямокутна пластина. Магнітна 


карта -- машинний носій даних, виготовлений у вигляді 
пластмасової карти з намагнічуваним шаром і призначе- 
ний для записування, зберігання та зчитування даних у 
вигляді ділянок з заданим напрямком намагнічування. 


ДСТУ 2869-94. 


карта багатогазовості вугільних шахт, карта газоносності 


вугільних пластів, карта металогенічна, карта оглядова, 
карта залишкової нафтонасиченої (газонасиченої) товщини 
пласта, карта питомих запасів, карта переміщення конту- 
ру нафтоносності, карта накопичених відборів і нагнітання, 
карта обводненості фонду свердловин, карта розробки екс- 
плуатаційного об'єкта або окремого пласта, карта охоплен- 
ня пласта (експлуатаційного об'єкта) розробкою, карти 
геокріологічні (мерзлотні), карти геологічні, карти гіпсоме- 
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КАРТА В ГЕОЛОГІЇ І РОЗРОБЦІ, ж р. карта 


3. стен 


в геологий и разработке; а. БіапКк тар; н. Сеоіо»іе- ипа АБ- 


Байкапе Ї, Капе Ї іп дег Сеоіогіе Ї ипа іт АББай т 


-- умов- 


но зменшене зображення нафтового чи газового покладу 


за певними ознаками в ізолініях, напр., за абсолютними 
відмітками покрівлі (карта структурна), за товщиною 


пласта (карта ізопахіт), за пластовим тиском (карта із- 


обар), за газовим фактором (карта газового фактора). 
КАРТА ГАЗОВОСТІ (БАГАТОГАЗНОСТІ) ВУГІЛЬНИХ 


ШАХТ, 


-...» Ж. Я р. карта газообильности угольньх 
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Рис. Фрагмент карти України: а) ХИП ст. за Бопланом; б) ХХІ ст. 
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шахт, а. соа! тіпе уоите ої аз тар, н. Капіе Її асг Сазапгеїс- 
Пегипе Ї іп деп КоНіепегиреп Ї рі -- 1) Зведена по басейну 
або родовищу -- характеризує середню відносну багатоме- 
тановість шахт в залежності від глибини розробки і пока- 
зує розподіл шахт з тією або іншою багатометановістю 
на території вугільного басейну або родовища. 2) Для окре- 
мого шахтного поля -- карта з нанесеними на неї лініями 
рівної відносної багатометановості виробок (ізомети). 
КАРТА ГАЗОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, -и, 
-...» 2. " р. карта газоносности угольньх пластов, а. соа! 
5еат заз сопіепі тар, н. СазіплаПпукатіе Ї дег Копіені/їбге п рі 
-- теологічна карта, на якій у вигляді ізоліній глибин заля- 
гання граничних поверхонь газових зон показується зміна 
вмісту природних газів по мірі збільшення глибини. 
Здебільшого ізолінії проводяться по межі зони газового 
вивітрювання (верхній межі зони метанових газів). В зоні 
метанових газів проводяться ізогази, тобто лінії рівної ме- 
таноносності вугільного пласта. Докладна К.г.в.п. для 
Донбасу створена трестом " Укрвуглегеологія" на початку 
60-х років ХХ ст. 

КАРТА ЗАЛИШКОВОЇ НАФТОНАСИЧЕНОЇ (ГАЗО- 
НАСИЧЕНОЇ) ТОВЩИНИ ПЛАСТА, -и, .., ж. " р. кар- 
та остаточной нефтенасьщенной (газонасьщенной) тол- 
щинь пласта; а. тар о/ тезіацаї оі! (заз) заїипатеа ісКпез5 0 
а Дей; н. Капе Її дег КезтекібЦепазаз)зйнівипо Її дег Когтаїі- 
опуаїске Ї -- карта, яка характеризує в ізолініях ефективну 
товщину пласта (експлуатаційного об'єкта) між його 
покрівлею і поточним контактом нафти (газу) з витісня- 
ючим агентом. 

КАРТА МЕТАЛОГЕНІЧНА, -и, -ої, ж. " р. карта метал- 
логеническая, а. теїайоєепіс тар; н. тетайогєепетізспе Кагіе Ї 
-- показує закономірності розміщення рудних родов. у 
зв'язку з особливостями геол. будови даної території. Ана- 
логи К.м.: мінерагенічна карта, що зображує розподіл всіх 
(а не тільки рудних) родов. к.к.; карта нафтогазоносності, 
що показує особливості розміщення родов. нафти і горю- 
чого газу; карта вугленосності, що зображує поширення 
родов. викопного вугілля. За масштабами зображення К.м. 
поділяються на три групи: оглядові, або дрібномасштабні 
(від 1:1000000 до 1:500000), середньо-масштабні (1:200000 
-1:100000), великомасштабні (1:50000 -- 1:25000). Родов. 
к.к. наносяться особливими знаками, що відображають їх 
геол. вік, приналежність до стадій геол. розвитку, генетич. 
клас, морфологію рудних тіл, мінеральний і хім. склад, 
розміри запасів мінеральної сировини і її якість. Сукупність 
схожих родов. оконтурюється з виділенням на К.м. площ 
їх поширення. При цьому виділяються металогенічні про- 
вінції, області, р-ни і зони, підлеглі породам певного етапу 
геол. розвитку, віку, складу або будови. 

КАРТА НАКОПИЧЕНИХ ВІДБОРІВ І НАГНІТАННЯ, 
-и, ..., ж. Я р. карта накопленньх отборов и закачки; а. тар 
ої ситиатіуєе гесоуегу апа іп/естіоп; н. Кагіе Ї 4ег апеегеісніеп 
Ептаптенп Т рі ипа аезх Еіпргез5еп5з п -- карта, на якій на 
певну дату в умовних позначеннях по кожній свердловині 
показано сумарні (з початку розробки) об'єми відбору 
рідини та нафти і нагнітання робочого агента, а також по- 
ложення початкових і поточних контурів нафтоносності. 
КАРТА ОБВОДНЕНОСТІ ФОНДУ СВЕРДЛОВИН, -и, 
...ь дІС. (карта; від лат. Гапаця -- основа) " р. карта обводнен- 
ности фонда скважин; а. тар ої муеїї 5ї0ск епсгоаситепі; н. 
Капе Ї де5 ЗопаеопазПитепя по -- карта, на якій в ізолініях 
на певну дату показано зміну по площі покладу (експлуа- 
таційного об'єкта) обводненості продукції видобувних 


свердловин (у процентах). 

КАРТА ОГЛЯДОВА, -и, -ої, ж. " р. карта обзорная, а. 
зКеїсп тар, яепека! тар, яепега! стані; и. СБегзістіякане Р -- 
загальногеографічна або тематична карта території вели- 
ких регіонів і земної кулі загалом, призначена для загаль- 
ного ознайомлення із зображеними на ній предметами 
або явищами. К.о. створюються в масштабах 1:1 000 000 ї 
дрібніші. Тематично поділяють на геологічні, кліматичні, 
грунтові і ін. У свою чергу, геологічні К.о. поділяються на 
стратиграфічні, тектонічні, літологічні, геохімічні і ін. 
Існують також оглядово-топографічні карти масштабів 
1:200000 -- 1:1 000000. 

КАРТА-ОСНОВА, -ти-ви, ж. " р. карта-основа, а. агау/- 
іне Базе, н. Хеісппипозінйяег ті -- теографічна карта, яка ви- 
користовується для нанесення об'єктів карти тематичної. 
КАРТА ОХОПЛЕННЯ ПЛАСТА (ЕКСПЛУАТАЦІЙН- 
ОГО ОБ'ЄКТА) РОЗРОБКОЮ, -и, ..., (...), ..., ж. " р. 
карта охвата пласта (зксплуатационного оббекта) разра- 
боткой; а. тар ої гезегуоік деуеїортепі соуегаєе; н. АББанкатіе 
Ї (4ез Ебтдегобіекіез п) -- карта, наякій показано межі зон 
з різним ступенем впливу діяння на пласт, зон, які дрену- 
ються за рахунок природної енергії і які не дренуються 
зовсім. 

КАРТА ПИТОМИХ ЗАПАСІВ, -и, ..., ж. " р. карта удель- 
ньх запасов; а. тар ої 5ресійїс ге5егує5; и. Кагіе Ї дег урегії- 
зспеп Уогтійе т рі -- карта, яка відображає в ізолініях роз- 
поділ по площі запасів нафти (газу) в одиницях об'єму 
або маси на одиницю поверхні. Її будують, використову- 
ючи карти розподілу параметрів, які входять у формулу 
підрахунку запасів (нафтогазонасиченої товщини, ко- 
ефіцієнтів пористості і нафтогазонасиченості) з застосу- 
ванням принципу множення топографічних поверхонь 
для одержання значин добутку цих параметрів у різних 
точках покладу. 

КАРТА ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТУРА  НАФТОНОС- 
НОСТІ, -и, ..., ж. (від грец. убртис -- аркуш папірусу; від 
франц. сопіоиг -- обрис) " р. карта перемещения контура 
нефтеносности; а. тар о/ ситтепі о/ої!-Беатіня оипіпе; н. Каг- 
те Ї де5 Уокагіпвепу п де5 Етаді-Капауаззенкотакіез т. пи 
карта, яка показує положення зовнішнього або внутрі- 
шнього контура нафтонасосності на різні дати розробки 
покладу (звичайно на початок року). 

КАРТА РОЗРОБКИ, -и, -и, ж. " р. карта разработки; а. 
Ле!/д деуеіортепі тар; н. АРРайкагіе Ї -- дискретне зобра- 
ження розподілу поточних дебітів нафти і води видобув- 
них свердловин та приймальної здатності (приймальності) 
нагнітальних свердловин по площі покладу. В межах площі 
покладу, обрисованого контуром нафтоносності в точках 
розміщення свердловин, показують круги  раді- 


усом В - ОП /л у певному масштабі, де О -- поточний 
дебіт (приймальність). Частку нафти в продукції виділ- 
яють у вигляді відповідного розміру сектора круга. 

КАРТА РОЗРОБКИ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБ'ЄКТА 
АБО ОКРЕМОГО ПЛАСТА) , -и,..., ж. " р. карта разра- 
ботки |зксплуатационного обьекта или отдельного плас- 
таї; а. деуеїортепі тар (0Га Ле/а ог гезегуоіг); н. АРРаийкКагіе Ї 
(4е5 Ехріойатопуобіекіс5 п одег дег еіпгеіпеп УсНіспі Ї) - 
карта, яка характеризує поточний стан розробки експлу- 
атаційного об'єкта або окремого його пласта на певну да- 
ту з показом на ній початкових і поточних контурів на- 
фтогазоносності і в умовних знаках -- відомостей про 
стан усього фонду свердловин, а також про умови і харак- 
терні показники роботи кожної з діючих свердловин 
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(спосіб експлуатації, дебіт рідини, обводненість продук- 
ції, газовий фактор, приймальність і ін.). 

КАРТА СТРУКТУРНА, -и, -ої, ж. " р. карта структур- 
ная; а. 5їгистига! тар; н. 5ігиМміикКагіе Ї -- зображення в ізог- 
іпсах рельєфу певної підземної поверхні (покрівлі, під- 
ошви) продуктивного пласта, маркуючого горизонту, що 
дають чітке уявлення про геологічну будову надр (їх тек- 
тоніку). 

КАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (КАРТИ МЕРЗЛОТНІ), -т, 
них, мн. З р. карть  геокриологические, а. єеостуоіовіса! 
тар5; н. веоКгуоіовівсне Кагіеп Ї рі, Кгобіфодепкатіеп Її рі -- 
відображають будову і характеристики кріолітозони. 
Розрізняють аналітич. і синтетич. К.г. На аналітич. К. г. 
показують всі осн. характеристики геокріологіч. обста- 
новки. Синтетичні К.г. -- комплексне геокріологічне 
районування, виконане на основі ландшафтного району- 
вання. Виконується геокріологічною зйомкою -- комп- 
лексом польових, камеральних і лабораторних робіт по 
вивченню геокріологіч. умов території і складанню геок- 
ріологіч. карт. Масштаби К.т. і геокріологічної зйомки: 
дрібні (1:500000 -- 1:100000), середні (1:50000 -1:25000), 
великі (1:10000 -1:5000) і детальні (1:2000 і більше). Дрі- 
бномасштабні карти використовуються при підготовці 
техніко-економіч. обгрунтування, виборі трас лінійних 
споруд, плануванні на початковій стадії проектування, 
попередній оцінці умов освоєння великих рудоносних 
площ, вугільних і нафтогазоносних басейнів, при пошу- 
ку родов. підземних вод. Середньомасштабні зйомки 
проводяться при дослідженнях на стадії техніко-еко- 
номіч. обгрунтування в ході попередньої розвідки родов. 
для оцінки умов їх відробки та затвердження запасів і на 
початкових стадіях розвідки родов. підземних вод для во- 
допостачання, при дослідженнях з охорони довкілля. Ве- 
ликомасштабні і детальні карти застосовують при дослі- 
дженнях для проектування на стадії робочих креслень, 
використовують для опрацювання заходів щодо меліор- 
ації грунтів, осушення і водопониження при детальній 
розвідці родов. підземних вод. 

КАРТИ ГЕОЛОГІЧНІ, -т, -их, мн. " р. карть геологичес- 
кие, а. єе0іовіса! тар5, н. 2еоіовізспе Кагіеп Ї рі  -- карти, 
що відображають геол. будову території або якісь її особ- 
ливості. Складаються на геогр. або топографіч. основі. За 
масштабом поділяються на оглядові (1:2 500 000 і дріб- 
ніше) і регіональні, в т.ч. дрібномасштабні (1:1 500 000 -- 
1:500 000), середньомасштабні (1:200 000-1:100 000), ве- 
ликомасштабні (1:50 000-1:25 000) і детальні (1:10 000 і 
більше). К.г. -- підсумок геол. зйомки. Служать основою 
для всіх видів геол. досліджень р-ну, виявлення закономі- 
рностей розміщення і пошуків к.к., проектування інж. 
споруд тощо. Осн. принципи складання К.т., барвиста ле- 
генда й індекси були прийняті на 2-й сесії Міжнар. геол. 
конгресу в 1881 р. На К.г. певними кольорами і доповню- 
ючими їх буквено-цифровими індексами у відповідності 
із загальною (міжнародною) стратиграфічною шкалою 
виділяють поширені на території і розчленовані за віком 
стратифіковані г.п. Особливими кольорами й індексами 
показуються інтрузивні породи. За допомогою штрихових 
знаків (крапу) показують склад ефузивних та метаморфі- 
чних порід. Крап використовують і для показу генетич. 
типів відкладів (континентальні, льодовикові, лагунні і т. 
д.) або їх складу (вапняки, мергелі, пісковики і т. п.). Для 
відображення будови земної кори регіону, історії його роз- 
витку, типу і віку структур, що утворилися, характеру їх 


тектоніки складають тектонічні і палеотектонічні карти, 
для показу структури р-ну, морфології складок, різних 
типів розломів, віку тектоніч. деформацій і структур -- 
структурні карти, структурно-геологічні, фаціальні, нові- 
тньої тектоніки, сучасних вертикальних рухів земної кори 
і їн. Металогенічні, рудних формацій, бокситоносності, 
рудних полів, нафтогазоносності та ін. карти містять дані 
про к.к., закономірності розміщення родов. і особливості 
їх розробки. Склад відкладів відображають карти літол- 
ого-фаціальні, формаційні, літологічні, петрографічні. 
Результати геофіз. досліджень території показують на кар- 
тах аномалії сили тяжіння, граничних швидкостей, сейс- 
мічних, магнітних, петрофізичних. Для різних практич. 
цілей важливі також К.г. геохімічні, гідрогеологічні, мін- 
еральних і термальних вод, геотермічні, інж.-геологічні та 
ін. У гірн. справі використовуються г.ч. детальні К. г. 
КАРТИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, -т, -их, мн. " р. карть 
геоморфологические, а. веотогрпіс тар5, єеотогрпоїовіса! 
тар5 н. геотогрпоїозізспе Капіеп Ї рі -- карти, які відобр- 
ажають загальний вигляд, походження, вік та історію роз- 
витку рельєфу. 

КАРТИ ГЕОХІМІЧНІ, -т, -их, мн. З р. картьг геохимичес- 
кие, а. геоспетіса! тарз5, н. геоспетізспе Капіеп Їрі -- кар- 
ти, що відображають закономірності просторового роз- 
поділу хім. елементів в г.п. К.г. відображають області роз- 
сіяння і зони концентрації елементів в різних типах порід 
(вивержених, осадових, метаморфічних) і в межах різних 
структурних зон регіону. Розрізняють загальні і особливі 
К.г. Загальні К.г. складаються на основі аналітичних да- 
них якісного та кількісного характеру, які наносять на ге- 
нералізовану геол. або тектоніч. основу у вигляді хім. сим- 
волів різної величини та форми і показують ділянки при- 
сутності або підвищеної концентрації окр. елементів та їх 
груп. При складанні особливих (поелементних) К.Г. вико- 
ристовуються результати кількісних визначень елементів, 
характерних для даного регіону. 

КАРТИ ГІПСОМЕТРИЧЧНІ, -т, -их, мн. " р. карть гипсо- 
метрическиєе, а. Пурзотеїгіс тар5, н. Нбпеп5сПіспіепКатіеп Ї 
рі, Успісітепкатеп Ї рі, Іхопурзепкатеп Ї рі -- карти, що да- 
ють геометрично точне зображення рельєфу за допомогою 
горизонталей та забарвлення висотних ступенів за певною 
шкалою кольорів. 

КАРТИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ, -т, -...-их,мн.  -- 
Див. інженерно-геологічні карти. 

КАРТИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ, -т, -их, мн. " р. карть 
палеогеографические, а. раїеовеовгарніс тару; н. раїйоєео- 
агарпізспе Кагіеп Їрі | -- | карти, що відображають 
фіз.-геогр. умови геол. минулого, розподіл суші і моря, рі- 
чкову і озерну мережу, характер рельєфу материків і ложа 
океанів, поширення заледеніння, положення меж природ- 
них зон. 

КАРТИ ПРОГНОЗНІ, -т, -их, мн. " р. карть прогнознье, 
а. /огесазі тар5, н. ргозпозіївспе Капіеп Ї рі, Ргозпобеканіеп Ї 
рі -- карти, що відображають науково обгрунтований 
розвиток та поширення об'єктів і явищ через певний про- 
міжок часу в майбутньому. За допомогою деяких про- 
гнозних карт можна відкрити ще не виявлені природні 
об'єкти (напр., родовища корисних копалин). 

КАРТИ ПРОГНОЗНІ ГЕОЛОГІЧНІ, -т, -их, -их, мн. "р. 
карть прогнознье геологические, а. /огесазі реоіовіса! тар5; 
н. реоіозізспе Ргозпобекатіеп Т рі -- карти, що складаються 
з метою виявлення і зображення площ, перспективних 
для виявлення нових родов. і покладів. При підготовці 
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К.п.г., як правило, використовуються карти метало- 
генічні на базі топографіч. наземної і повітряної зйомок. 
Найбільш поширені масштаби К.п.т. -- від 1:200 000 до 
1:10 000. На К.п.г. виділяють площі: з відомими родов.; 
перспективні для виявлення нових родов. к.к.; безперс- 
пективні. Перспективні площі поділяють на дек. кате- 
горій -- найбільш перспективні, перспективні і слабко 
перспективні. 

КАРТИ ТЕКТОНІЧНІ, -т, -их, мн. "р. карть тектоничес- 
кие, а. Іесіопіс тар; н. ТеКіопізспе Кагіеп Ї рі -- геол. карти, 
які відображають сучасну структуру окр. регіонів або зем- 
ної кори загалом та історію її формування. Розрізняють 
К.т. тектонічного районування, а також структурні карти, 
які відображають структурні форми за допомогою страто- 
ізогіпс. К.т. мають велике прикладне значення як основа 
для складання прогнозних карт. 

КАРТИ ТЕМАТИЧНІ, -т, -их, мн. " р. карть тематичес- 
кие, а. тетаїіс тар5, н. Штетапяспе Кагпіеп Ї рі, Тпетепкапеп 
ї рі -- карти, які детально описують окремі природні яви- 
ща на фоні географічної основи (напр., карти геологічні). 
КАРТИ ТОПОГРАФІЧНІ, -т, -их, мн. "р. карть топогра- 
фическиє, а. іороєгарніс тар5, зиМасе сопідиг тар5; н. іоро- 
жгарпізсне Кагіеп Ї рі -- докладні, єдині за змістом, офор- 
мленням і математичною основою географічні карти, на 
яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти 
місцевості з властивими їм якісними і кількісними харак- 
теристиками і особливостями розміщення. В Україні 


розрізняють Т.к. оглядово-топографічні (масштаб 
1:1000000,  1:500000),  топографіч.  дрібномасштабні 
(1:200000, | 1:100000), | середньомасштабні  (1:50000, 


1:25000), великомасштабні (1:10000, 1:5000) і топографіч. 
плани (1:2000, 1:1000, 1:500). К.т. необхідні для всіх стадій 
проектно-дослідницьких робіт, які виконуються для то- 
пографіч. забезпечення геол. розвідки, розробки родов. 
к.к., гідроенергетичного, транспортного будівництва і т.д. 
Великомасштабні К.т. використовують для детального 
вивчення місцевості, орієнтування на ній, точних вимірів 
та розрахунків. К.т. середніх масштабів використовують 
для попереднього проектування залізниць та автомобіл- 
ьних доріг, проведення геологічних досліджень, поперед- 
ніх розрахунків при проектуванні великих споруд. Дрібн- 
омасштабні К.т. застосовують при вирішенні завдань нау- 
ково-дослідного та прикладного характеру щодо вико- 
ристання природних ресурсів, економічного освоєння те- 
риторії, при генеральному проектуванні великих про- 
мислових комплексів, навігації та інших роботах. 
КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, -их, -ій, мн. Є р. картогра- 
фические проекиии, а. сапіоєгарніс рго)естіоп5, н. Капіоргарпі- 
зспе Рго)еКтіопеп Ї рі -- способи зображення земного сфе- 
роїда на площині, при яких кожній точці М зображуваної 
поверхні відповідає точка М", яка називається її зобра- 
женням на площині. У К.п. меридіани і паралелі зображе- 
но системою прямих чи плоских кривих ліній. За характе- 
ром спотворень Кп. поділяють на рівнокутні, рівновеликі 
та довільні. За видом зображень нормальної картографіч- 
ної сітки -- на азимутальні, циліндричні, конічні, 
псевдоконічні, псевдоциліндричні, поліконічні та псевдо- 
азимутальні. 

КАРТОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. картография, а. сапортарпу, н. 
Капо»згаїїе Ї, Кагіепіейге Ї -- галузь науки, техніки та ви- 
робництва, що охоплює вивчення, створення і практичне 
використання карт. Включає такі розділи: картознавство, 
матем. картографія, картометрія, складання і редагування 
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Рис. Картографічні проекції: 1 -- азимутальні: а -- нормальна 
рівнопроміжна; б -- поперечна рівновелика; 2 -- циліндрична 
рівнокутна Г.Меркатора; З -- конічна рівнопроміжна 
В.Каврайського; 4 -- поліконічна довільна Г.Гінзбурга. 


карт, видання карт і атласів. В Україні наук. дослідження 
з К. проводять у відділенні географії Інституту геофізики 
НАН України, на відповідних кафедрах вузів та у відо- 
мчих НДІ. 

КАРТОСХЕМА, -и, ж. " р. картосхема, а. 5Кеїсіи тар, н. 
Капіепукігхе Р -- спрощена карта, на якій немає карто- 
графічної сітки (системи меридіанів і паралелей). Дає за- 
гальне уявлення про зображуване явище. 
КАРТУВАЛЬНЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. картировоч- 
ное бурение, а. тар акійіпя, 5їгистипа! акійпє, н. Капіїегип25- 
Бойгипе Ї, Капіегипо5бойгеп п -- буріння свердловин з відб- 
ором керну для складання геол. розрізів і карт. Застосо- 
вується при геологознімальних роботах у масштабі 
1:200000 і більше на площах, перекритих чохлами різн. 
відкладів. За даними бурових свердловин вивчають стра- 
тиграфічні розрізи, структури окр. ділянок, склад і умови 
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залягання г.п., простежують окр. геол. тіла або структури, 
виявляють їх роль і значення в локалізації скупчень к.к. 
Свердловини бурять за профілями або за геом. мережею, 
густина якої залежить від складності геол. будови р-ну і 
масштабів робіт. 

КАРТУВАННЯ, -..., с. " р. картирование, а. тарріпе, н. 
Канкіегипр Ї -- нанесення на географічну карту певних 
специфічних ознак -- геологічних, мінералогічних, то- 
пографічних, геохімічних тощо. Див. геологічне картуван- 
ня, мінералогічне картування. 

КАРТУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНЕ, -..., -ого, с. " р. картиро- 
вание геологическоє, а. єеоіоєіс тарріпє, н. єеоіорізспе Каг- 
пегипя Ї -- нанесення на відповідні карти різних геологі- 
чних особливостей басейну, регіону, країни, континенту 
тощо. Напр., К.г. Донецького басейну. 

КАРТУВАННЯ МІНЕРАЛОГІЧНЕ, -..., -ого, с. " р. кар- 
тирование минералогическоє, а. тіпегаіоєісаї! тарріня, н. ті- 
пегаовізспе Катіетипо Ї -- нанесення на відповідні карти 
різних особливостей мінералогії мінеральних комплексів 
(родов. або гірських порід), напр.: поширення мінералів, 
просторові зміни їх хім. складу, форми кристалів або ін. 
виділень, проявів метаморфізму мінералів тощо. 
КАСЕТА, -и, ж. " р. кассета, а. саз5епе, н. Каз5епе Ї - 
взаємозамінний пристрій, який забезпечує оптимальні 
умови зберігання, обробки та транспортування деталей, 
елементів конструкцій і матеріалів. Приклад К. -- ящики 
для цементації, підвіски для гальванічних ванн, касе- 
ти-контейнери трубопровідного транспорту тощо. 
КАСЕТА ДЛЯ БУРОВИХ ШТАНГ, -и, -..., ж. -- пристрій 
для розміщення бурових штанг. Розміщується на мачті за 
допомогою кронштейнів. Має два сектори, її поворот здій- 
снюється за допомогою гідроцилінора. 

КАСИТЕРИТ, -у, ч. " р. касситерит, а. саз5йенйе, Піп5іопе, 
їп оке, їп раг, зіаппойе, н. Каз5іенії т - олов'яний 
камінь -- мінерал класу оксидів і гідрооксидів, двооксид 
олова ланцюжкової будови. Формула: 5пО»,. Склад у 96: 5п 
-- 78,82; О -- 21,18. Домішки: БегОз, Та:Оз, МЬгО5, ТІО». 
Сингонія тетрагональна. Тв. 6,5-7,25. Густина 6,8-7,03. 
Кристали короткопризматичні, іноді довгопризматичні. 
Мінерал часто утворює також радіальноволокнисті, гроно- 
подібні агрегати й кірочки. Темно-бурого, чорного, жов- 
того кольору. Риса бурувата. Блиск алмазний. Утворює 
конкреції та сфероліти. Найважливіша олов'яна руда. Зус- 
трічається в пегматитах, пневматолітових, гідротермал- 
ьних і кислих виверожених породах та утворює розсинні ро- 
довища. К. пов'язані з високотемпературними грейзено- 
вими і гідротермальними родов. в асоціації з топазом, аль- 
бітом, кварцом, мусковітом, цинвальдитом, турмаліном, 
флюоритом, арсенопіритом, піритом. Є на Українському 
щиті. На Коростенському масиві в Україні присутній як 
акцесорний мінерал у гранітах. Осн. методи збагачення -- 
гравітаційні. Для доводки чорнових концентратів засто- 
совуються флотогравітація, магнітна і електрична сепара- 
ція, випалювання, пінна сепарація, вилуговування, маг- 
нітогідродинамічна сепарація. 

Розрізняють: каситерит дерев'янистий (олово дерев'янисте); 
каситерит залізний (різновид каситериту, який містить Бе" у 
відношенні Бе:5п - 1:6); каситерит скандіїстий (різновид каси- 
териту, який містить до 0,2 96 5с20Оз); каситерит танталистий 


(різновид каситериту, який містить до 8,78 96 Та). 
КАСКА, -и, ж. "р. каска, а. йеітеї, н.Неітт  -- захис- 


ний головний убір широко використовуваний на гірничих 
роботах. Виготовляється, як правило, з термореактивних 
пластмас. 


КАСКАДНО-АДГЕЗІЙНА СЕПАРАЦІЯ, -...-ої, її, ж. р. 
каскадно-адгезионная сепараццня, а. сазсаде-айнезіоп 5ерага- 
йоп, н. Казкадеп-АаПазіопзуспеййипо Ї -- спосіб збагачення 
гідрофобних зернистих матеріалів, в першу чергу вугілля. 
Суть процесу полягає в тому, що вихідний вугільний ма- 
теріал (шлам, фугат, фільтрат) густиною переважно 
150-250 г/л кондиціонують з вуглеводневими реагентами, 
скидають одержану пульпу в режимі "водоспад" з великої 
висоти в спеціальну ванну, де внаслідок удару протікає 
аерація, пінний продукт піддають масляній агрегації. 

Як  вуглеводневий  ре- 
агент застосовують гас. 
Процес випробувано на 
напівпромисловій уста- 
новці в умовах Донецько- 
то КХЗ (1970-і роки) 1 
впроваджено на вуглезба- 
гачувальній фабриці Чере- 
повецького  металургійн- 
ого заводу. При зольності 
твердої фази вихідного 
продукту 24-2995 (клас - 
0,5 мм 6596) концентрат 
пінного продукту К.а.с. 
мав зольність 17-2095, а аг- 
ломерат масляної агрегації 
зольність 3-3,5 96. Золь- 
ність відходів | 72-8196. 
В.С. Білецький. 
КАТАГЕНЕЗ (У ГЕОЛОГІЇ), -у, ч. " р. катагенез, а. Ка!- 
аєепезіз, н. Каїавепезе Її, Каїавепезіз Ї (іп дег Сеоїогіе Ї) | -- 
природний процес зміни осадових гірських порід, що на- 
стає після діагенезу й передує метаморфізмові. Полягає у 
значному ущільненні порід, утворенні мінералів вторинних 
і перекристалізації речовини тощо. 

КАТАКЛАЗ, -у, ч. " р. катаклаз, а. сатасіазіз, н. Каїакіазе 
Р о-- деформація й подрібнення мінералів всередині г.п., 
викликана тектонічними рухами. К. супроводжується роз- 
дробленням, обертанням мінеральних зерен або їх 
агрегатів (без зміни хім. складу). Катаклазити (тектоні- 
чна брекчія) відрізняються від своїх аналогів -- мелонітів 
більшою крупністю. Див. тектоніти. 

КАТАКЛАСТИЧНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. катак- 
ластическая структура, а. саїасіазіс іехіиге, н. Каїакіаз- 
зітикиг Ї -- структура кристалічних порід, які зазнають 
динамометаморфізму. Характеризується наявністю вигну- 
тих, роздроблених, деформованих зерен мінералів зі збе- 
реженням однорідності в цілому. Кристалічні гратки ба- 
гатьох мінералів деформовані. 

КАТАКЛАСТИЧНІ ПОРОДИ, КАТАКЛАЗИТИ, -их, -ід, 
-ів, мн. З р. катакластические породь, катаклазить!; а. 
сагасіазіїс госк5, н. КагаКіазіївспе Сезіеїпе п рі, КагаКіазіе т 
рі -- гірські породи, на які вплинули тектонічні напруги і 
які втратили первісну структуру. Зерна породотвірних 
мінералів розтріскані (сітка тріщин), подрібнені, вигнуті, 
кристалічна гратка деформована. 

КАТАЛІЗАТОРИ, -ів, мн. " р. катализаторм, а. сатаїузіїв, 
н. Кагаїузатогеп т рі, Копіакікатаїузатотеп т рі, Коптакт(ятоде) 
т рі -- речовини, що змінюють швидкість хімічної реакції 
(найчастіше знижуючи її енергію активації), а самі зали- 
шаються хімічно й кількісно незмінними. На молекуляр- 
ному рівні К. вступають в реакцію в одних елементарних 
актах і відновлюються в інших. На практиці К. зазнають 

















Рис. Схема каскадно-адгезійної 
сепарації: 1 -- вихідна пульпа; 2-- 
підрешітний продукт, 3 -- грану- 
льований концентрат, 4 -- шах- 
та для скидання пульпи; 5 -- зона 

аєрації; 6 -- піногон; 7 -- циліндр 
адгезійного розвантаження; 8 -- 
транулятор; 9 -- грохот. 
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змін внаслідок побічних процесів. Основними характе- 
ристиками К. є каталітична активність та селективність. 
КАТАЛОГ, -а, ч. " р. каталог, а. саїаїовие, н. Каїаїоя т -- 
список, перелік книжок, карт, рукописів, картин тощо, 
складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук. 
Розрізняють алфавітний та систематичний К. Син. -- 
реєстр, спис. 
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПУНКТІВ -- список координат 
пунктів геодезичної, опорної і знімальної маркшей- 
дерських мереж, у якому вказуються: назва і клас пунктів, 
прямокутні координати і висоти, дирекційні кути і відстані 
до суміжних пунктів; супроводжується схемою мережі 
пунктів і абрисами їхнього розташування на місцевості. 
КАТАПЛЕЇТ, -у, ч. " р. катаплеит, а. саїаріейе, и. Каїа- 
рієй та -- мінерал, водний силікат цирконію з натрієм і 
кальцієм. Формула: 2|Ма»71г513092Н20ОЇ. Містить (96): Мар 
-- 15,45; 710» -- 30,52; 510» -- 45,07; НО -- 8,96. Утворює 
ізоморфний ряд з кальцій-катаплеїтом. Сингонія гексаго- 
нальна. Густина 2,66-2,75. Тв. 6,5. Колір світло-жовтий до 
світлувато-бурого. Блиск скляний з перламутровим поли- 
ском. Зустрічається в ультралужних породах, змінених 
пневматоліто-гідротермальними процесами. Дуже рідк- 
існий. Знайдений у Півд. Норвегії, Півд. Грендандії і в шт. 
Арканзас, США. Асоціює з цирконом, лейкофанітом, мо- 
зандритом і тритомітом, а також з польовими шпатами, 
содалітом, егірином, евдіалітом і астрофілітом. 
КАТАСТРОФІЗМ, -у, х. "р. катастрофизм, а. саїазігори- 
ізт, сопуцізіопізт; н. Каїазігорпізтиз т, Каїазіторпепіейте Б, 
Каїазіторнептеогіе Ї -- концепція в геології, згідно з якою 
перетворення земної кори, зокрема її деформації, а також 
зміна складу органічного світу протікають катастрофічно 
швидко, протягом коротких відрізків геологічного часу, 
які відокремлені більш тривалими періодами спокою 
(стабільності). Виник у ХІХ ст. В кінці ХІХ ст. втратив 
своє значення. 
КАТЕГОРІЇ СВЕРДЛОВИН, -ій, ..., мн. " р. категорий 
скважин; а. угї! сатезогіез; н. ЗопаепКатезогіеп Ї рі -- виді- 
лені при обліку і плануванні видобутку нафти (газу) дві 
категорії свердловин, що складають експлуатаційний фонд 
і розрізняються за часом введення в експлуатацію неза- 
лежно від їх стану в розглядуваному періоді -- категорії 
старих і нових свердловин. 
КАТЕГОРІЇ ШАХТ, -ій, -..., мн. Я р. категорий шахт, а. 
тіне сагезогіез, н. Стирепкатезогіеп Ї рі -- поділ шахт (ко- 
палень, рудників) за ступенем небезпеки (по метану, рап- 
тових викидах тощо). Див. газовий режим шахти. 
КАТЕГОРІЯ ВЕЛИЧИНИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ, 
-її, ..., ою. З р. категория величинь месторождений нефти и 
газа; а. уаШше саїерогу ої реїгоігит апа аз аеровзіїя; н. Каїез0- 
гіе Р дек Екабі- ипа Етазазіатетуійпепотіз5е Р -- розряд родо- 
вищ нафти і газу за величиною видобувних запасів нафти 
і балансових запасів газу (табл.). 

Категорії величини родовищ нафти і газу. 














Категорія родовища Видобувні запаси нафти, млн т 
Балансові запаси газу, млрд м 
Дрібні «10 
«10 
Середні 10--30 
10--30 
Великі 30-- 300 
30 -- 500 
Унікальні » 300 
» 500 











За складністю геологічної будови виділяють родовища 
(поклади): а) простої будови, пов'язані з непорушеними 
або слабкопорушеними структурами, продуктивні пласти 
характеризуються витриманістю товщин і колекторських 
властивостей по площі і розрізу; б) складної будови, ха- 
рактеризуються невитриманістю товщин і колекторських 
властивостей продуктивних пластів по площі і розрізу або 
наявністю літологічних заміщень колекторів непроник- 
ними породами або тектонічних порушень; в) дуже склад- 
ної будови, характеризуються як наявністю літологічних 
заміщень або тектонічних порушень, так і невитриманістю 
товщини і колекторських властивостей продуктивних 
пластів. 

Розмір і складність геологічної будови родовища виз- 
начають методику розвідувальних робіт, їх об'єми, еко- 
номічні показники розвідки і розробки. В.С. Бойко. 
КАТЕГОРІЯ ОХОРОНИ СПОРУД, -ії, -..., ж. " р. кате- 
гория охрань сооружений, а. 5їгистиге ргогестіоп саїетогу, н. 
Каїезогіе Ї де5 АпіарепесНниїгез т -- умовний розподіл спо- 
руд за величинами допустимих деформацій. Розподіл спо- 
руд на категорії виконується на основі досвіду їх підробки 
з врахуванням розрізів, конструктивних особливостей та 
умов експлуатації. Для різних басейнів та родовищ споруди 
розподіляються на категорії згідно з існуючими правила- 
ми охорони споруд та природних об'єктів від шкідливого 
впливу гірничих робіт. 

КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОДОВИЩ, -ії, -..., 
ж. З р. категория продуктивности месторождений; а. рго- 
дисіїуйу саїерогу 0! /е/аз; н. Каїерогіе Ї дек Гаретзійнепрго- 
диктіуйд Ї -- розряд родовищ (і покладів) за максимально 
можливим дебітом свердловин (табл.). 

Категорії продуктивності родовищ нафти і газу. 














Категорія продуктив- Нафтові поклади, т/доб 
ності Газові і газоконденсатні поклади, 
тис. м'/доб 
Низькодебітні «7 
«20 
Малодебітні - 
20--100 
Середньодебітні 7-- 25 
100 -- 500 
Високодебітні 25--200 
500 -- 1000 
Надвисокодебітні » 200 
» 1000 














КАТІОНИ, -ів, мн. "р. катионьі, а. саїіоп5, н. Каїопе п рі 
-- позитивно заряджені йони, які під час електролізу руха- 
ються до катода. 

КАТОД, -а, ч. "р. катод, а. саїйоає, н. Каїоає Її, Каїоає Ї 
-- 1) Негативний електрод, який є джерелом електронів. 
2) Негативний полюс джерела постійного електричного 
струму. 3) Електрод приладу, з'єднаний з негативним по- 
люсом джерела електричного струму. 4) Негативний елек- 
трод електричної дуги. 

КАТОДНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. катодная станция; 
а. саїодїс затіоп; н. Каїоадепзіатіоп Її, КаттодепусПиїсапіазе 
Р -- комплекс обладнання, яке призначене для створення 
постійного електричного струму між анодним заземлен- 
ням і підземною спорудою (трубопровід, резервуар та ін.) 
при катодному захисті останнього від корозії. Розрізняють 
мережні К.с. (найбільш розповсюджені), джерелом елект- 
роенергії для яких є лінії електропередач (ЛЕП), і авто- 
номні. 
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КАТОДНИЙ ЗАХИСТ, -ого, -у, ч. " р. катодная защита; 
а. сатоаїс ргогестіоп; н. КаШодєп5спиї пі -- метод елект- 
рохімічного захисту металевих споруд від морської і підзе- 
мної корозії, оснований на катодній поляризації металу, 
яка здійснюється зовнішнім джерелом струму. К. з. при- 
єднання металоконструкції до негативного полюса зовні- 
шнього джерела постійного струму або до металу з більш 
негативним потенціалом (анодний протектор), що дає 
змогу перетворити металоконструкцію в катод і тим са- 
мим захистити метал від корозійного руйнування. Коли 
К.з. здійснюється за допомогою джерела постійного зовн- 
ішнього струму, то як допоміжний електрод (анод) вико- 
ристовують нерозчинні матеріали (графіт, вугілля) або не- 
розчинний брухт (рейки, труби тощо). Як протектор ви- 
користовується магній, цинк та ін. 

КАТОФОРИТ, -у, . "р. катофорит, а. саторйогіе, н. Ка- 
торпогі ті -- мінерал, гідроксилалюмосилікат заліза, каль- 
цію, магнію, натрію і калію з групи амфіболів. Лужний ам- 
фібол ланцюжкової будови, збагачений алюмінієм. Фор- 
мула: 1. За | К.Фреєм:  МаСаМа(Ме, Бе"УА(АЇ, Ее) 
(5 ЛАІОг2(ОН). 2. За Є.Лазаренком: МажЖСавег-(Без'АТ) 
ПОН, Е)25і»АІО2|. Містить (96): Ма -- 3,79; СаО -- 7,91; 
ре -- 23,21; Кег0Оз -- 11,41; АГОз -- 8,5; 510» -- 37,51; Н2О 
-- 2,65; Е -- 0,14. Домішки: КО, МпоО»., ТІО», МеоО. Синго- 
нія моноклінна. Утворює невеликі зерна. Густина 3,2-3,5. 
Тв. 5. Колір рожево-червоний, червоно-бурий, синюва- 
то-чорний. Зустрічається в лужних базальтах, часто в асо- 
ціації з арфведсонітом, егірином та енігматитом. Рідк- 
існий. Відомі знахідки в Норвегії, США, Танзанії, Кенії. В 
Україні виявлений у маріуполітах Приазов'я. 

Розрізняють: катофорит калімагніїстий (рихтерит каліїстий); 
катофорит магніїстий (різновид катофориту, який містить 14,79 
95 Ме0). 

КАУСТИК, -у, ч. " р. каустик, а. сайзіїс, н. Кайзіїкит п, 
Аіспаїноп п, КайзіїзсНне 50аа Ї, Актіпеї п о-- технічна назва 
їдких лугів, зокрема їдкого натру. Інша назва -- каустична 
сода, МаОН. Широко застосовують у промисловості, зок- 
рема як рН-регулятор технологічних процесів. 
КАУСТИЧНИЙ, -ого. " р. каустический, а. саизіїс, н. Кай- 
зпізсп. -- пов'язаний з каустиком. Останній застосовують у 
хімічній, нафтовій, текстильній, паперовій та інших галу- 
зях промисловості. 

КАУСТОБІОЛІТИ, -ів, мн. " р. каустобиолить, а. сацзіїо- 
Біоййтз, н. Кайзіоріоййте ті рі -- торючі викопні гірські по- 
роди органічного походження (вугілля, горючі сланці, на- 
фта, торф, озокерит тощо). Термін К. запропонований в 
1888 р. Р.Потоньє. За походженням К. поділяють на 3 
групи: сапропеліти (виникли внаслідок поховання на дні 
водоймищ нижчих організмів, в осн. планктонних водо- 
ростей -- горючі сланці, вугілля типу богхед), гуміти (утво- 
рилися із залишків вищих, перев. болотяних, рослин -- 
вугілля буре та кам'яне); ліптобіоліти (вугілля, збагачене 
найбільш стійкими компонентами рослинної речовини 
-- смолами, воском, кутикулою і ін.). Зустрічаються зм- 
ішані типи К. -- сапрогуміти, ліптосапропеліти (кеннель) 
та ін. Більшість суч. геологів поділяють К. за умовами ут- 
ворення на 2 групи: К. вугільного ряду та К. нафтового 


ряду. 
КВАДРАНТ, -а, и. " р. квадрант, а. диайтані, н. Ойайтапі 
т -- 1) Будь-яка з чотирьох частин площини, на Які її 


ділять дві взаємно перпендикулярні прямі (осі коорди- 
нат). 2) Сектор круга з центральним кутом 90", 1/4 круга. 
3) Старовинний астрономічний прилад для відмірювання 
висоти небесних світил над рівнем горизонту. 


КВАЗІ..., "р. квази..., а. диазі..., н. Оназі... -- у складних 
словах означає "ніби", "позірний", "несправжній", "фаль- 
шивий". 

КВАЗІГЕОЇД, -а, ч. "р. квазигеоид, а. диазівеоїй, н. Оназі- 
геоід п -- допоміжна поверхня, що збігається в океанах 1 
відкритих морях з поверхнею геоїда. Поверхня К. близька 
до поверхні геоїда, відхилення виражаються в одиницях 
сантиметрів на рівнинній територій і не перевершують 2 м 
у гористих районах. Поверхню К. можна уявити як повер- 
хню, побудовану відкладанням нормальних висот від то- 
чок геометричного нівелювання І, П і ПІ класів. 
КВАЗІСТАЦІОНАРНИЙ ПРОЦЕС, -ого, -у, ч. " р. ква- 
зистационарньй процесс, а. диазі-зтайопату ргосе55, н. диазі- 
згатпопатет Ргоге) та -- процес, швидкість поширення яко- 
го в обмеженій системі така велика, що за час, який потр- 
ібен для поширення процесу в межах усієї системи, стан її 
помітно змінитися не встигає. 

КВАЛІМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. квалиметрия, а. диаїйтеїгу, н. 
Оиаїтеїтгіе Р -- талузь науки, яка вивчає та реалізує мето- 
ди і засоби кількісної оцінки якості продукції. 

КВАНТ, -а, ч. " р. квант, а. диатит, н. Онапі п -- загаль- 
на назва певних порцій променистої енергії, моменту кіл- 
ькості руху та інших величин, якими характеризують 
фізичні властивості мікросистем. Розрізняють К. дії та К. 
енергії. К. дії -- стала Планка й, яка вимірюється в Дж:с. 
К. енергії -- доза енергії, яку може поглинати або випром- 
інювати мікросистема, переходячи з одного стану в 
інший. К. енергії пропорційний частоті у фотона, який 
поглинається або випромінюється системою: є - йу. 
КВАНТИТАТИВНИЙ, -ого. Є р. квантитативньй, а. 
диапійайіує, н. диапійатіу -- те ж саме, що Й кількісний; 
той, що стосується кількісних показників. 
КВАНТИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. квантификация, а. диапій/ї- 
саїоп, н. Онапійісіегипо Ї -- кількісне вираження якісних 
ознак. 

КВАНТОВА МЕХАНІКА, -ої, -и, ж. " р. квантовая меха- 
ника, а. диатіит теспанпіс5, н. ОнапіептесНапік Ї -- теорія 
руху мікрочастинок та їх систем, теорія явищ субатомного 
масштабу і їх впливу на макроявища. К.м. пояснює струк- 
туру атомів, молекул, їх спектри, природу хім. зв'язків 
атомів у молекулах, періодичну систему елементів, лежить 
в основі зонної теорії електронів що рухаються в періоди- 
чному полі кристалічної гратки -- основи фізики металів, 
напівпровідників та діелектриків, розкриває квантову при- 
роду макроявищ надтекучості та надпровідності тощо. 
К.м. лежить в основі розуміння більшості макроскопічних 
явищ. Найважливішими властивостями мікрочастинок за 
К.м. є їх дискретність та хвильовий характер. 
КВАНТОМЕТР, -а, ч. " р. квантометр, а. диапіотеїтег, н. 
Оиапіотеїег п. -- прилад, що аналізує хімічний склад речо- 
вин (напр., металів тощо) за їхнім випромінюванням. 
КВАНТУВАННЯ, -..., с. " р. квантованиє, а. диапіїсайіоп, 
н. Опапіїзіетипе Ї, Онапіеіипе Ї -- дія, перетворення якоїсь 
величини з неперервною шкалою значень на величину з 
дискретною шкалою значень (напр., К. енергії частинок, 
К. сигналів). Напр., операція перетворення сигналу, при 
якій здійснюється його дискретизація за рівнем чи за ча- 
сом або водночас і за рівнем, і за часом. 

КВАРКИ, -ів, мн. "р. кварки, а. диагк5, н. Онагк5 прі | -- 
теоретично припустимі фундаментальні елементарні час- 
тинки, з яких, за сучасними уявленнями, побудовано еле- 
ментарні частинки, зокрема адрони (протони, нейтрони та 
ін.). У вільному стані не спостерігалися. Побічно експе- 
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риментально виявлені 6 типів (ароматів) К. (кварки и, а, 5, 
с, Б, ) - див. табл. 























Кварк Назва Маса Заряд 
и Ор (верхній) від 1.5 до 5 МеВ 2/3 
4 РДомп (нижній) від 3 до 9 МеВ -1/3 
5 5ігапее (дивний) від 60 до 170 МеВ -1/3 
с Срагт (зачарований) від 1.1 до 1.4 ГеВ 2/3 
ь Войога (красивий) від 4.1 до 4.4 ГеВ -1/3 
1 Тор (початковий або | від 168 до 178 ГеВ 2/3 
справжній) 




















Кварки мають спін 1/21, дробний електричний заряд. Ко- 
жен кварк має також один з трьох кольорів. Відповідно є 
набір з 6 антикварків. 

КВАРТУВАННЯ, -..., с. 7 р. квартование, а. диагтегіпе, 
диапаїоп, сопіпе; н. Онагізспейдипе Ї, Оиапіетеп п аег Ргобе 
Р -- стандартний спосіб скорочення маси проби сипкого 
матеріалу для подальшого дослідження послідовними 
поділами проб на чотири приблизно однакові за масою та 
речовинним складом частини. 

КВАРЦ, -у, ч. " р. квари, 
а. диагіс, н. Онага ті -- мін- 
ерал класу оксидів і гідроо- 
ксидів, гол. мінерал сімей- 
ства кремнезему, широко 
розповсюджений в 
літосфері. Складається з 
оксиду кремнію каркасної 
будови. Формула 5102. 
Містить у невеликих кіл- 
ькостях домішки АЇ, Бе, Са, 
Ме, ТІ, Ма, К, і, ОНи ін. 
Встановлено 12 полімор- 
фних модифікацій крис- 
талічного 510», з них ос- 
новні о-кварц, В-кварц, 
В2-тридиміт, В-кристо- 
баліт. Чистий К. безбарв- 
ний, прозорий (гірський 
кришталь), залежно від 
домішок набуває чорного 
(моріон), фіолетового (аме- 
тист) та інших відтінків. К. -- один з найміцніших та 
стійких мінералів. Тв. 7,0-7,25. Густина 2,65. Має п'єзое- 
лектричні властивості (див. п'єзокварц). Різновиди К.: 
гірський кришталь, цитрин, аметист, халцедон, агат. Ут- 
ворюється з магматич. розплавів, багатих 510» (гранітоїди, 
кварцові порфіри, пегматити), тазово-рідинних флуорис- 
тих флюїдів (пегматити, грейзени) і водних лужно-хлорид- 
них і бікарбонатних розчинів (рудоносні і нерудні квар- 
цові жили) при гідролізі силікатних г.п. в областях актив- 
ного вулканізму (повторні кварцити). Чисті відміни засто- 
совують у радіотехніці, оптиці, забарвлені -- як напівдор- 
огоцінний і виробний камінь. Скляні піски, пісковики, квар- 
цити -- осн. сировина для виробн. скла, динасу, буд. мате- 
ріалів, кераміки, феросиліцію, карбіду кремнію, флюсу в ме- 
талургії, абразивів; особливо чистий жильний К. і 
гірський кришталь використовують для термостійкого оп- 
тич. і техн. скла, монокристальний гірський кришталь -- 
як п'єзооптична сировина для радіоелектроніки і оптики; 
однорідний халцедон -- у приладобудуванні. Красиво за- 
барвлені прозорі різновиди К. -- ювелірні камені ГУ по- 




















Рис. Структура кварцу: а -- є- 
квари; 6 -- В- кварц. 


рядку, кольорові халцедони (агати) -- ювелірно-виробні, 
кольорові кварцити -- облицювальні камені. Якість квар- 
цової сировини для силікатних виробів визначається 
вмістом кремнезему і шкідливих домішок, г.ч. Бе, ДАІ. (96). 
Осн. метод збагачення К. -- флотація. Перед флотацією 
застосовують обтирку і знешламлювання. Вилучення К. з 
пісків ведуть на концентраційних столах, гвинтових сепа- 
раторах, магнітною сепарацією. 

Розрізняють: кварц авантюриновий (авантюрин); кварц 
аморфний (тонкозернисті агрегати кварцу); кварц безбарвний 
(кришталь гірський); кварц білий склуватий (кварц); кварц 
благородний (стара ювелірна назва бразильського кришталю 
гірського); кварц бразильський (застаріла назва кварцу димчас- 
того); кварц вавілонський (кварц із східцеподібним наростан- 
ням граней, зумовленим чергуванням ромбоєдрів і призм); 
кварц високотемпературний (кварц, який утворюється при 
температурі понад 573'С); кварц волокнистий (халцедон); 
кварц вонючий (кварц, який при розколюванні виділяє не- 
приємний запах); кварц голубий (зерна кварцу в деяких вивер- 
жених і метаморфічних породах голубого кольору, який зумов- 
лений розсіюванням світла тонкими включеннями рутилу і 
пилоподібними частинками невизначених речовин; особливо 
поширений у чарнокітах); кварц димчастий (прозорий кварц 
димчасто-жовтого, буруватого, сіруватого кольору); кварц 
жирний (молочно-білий кварц з жирним блиском); кварц зал- 
ізистий (кварц червоного або жовто-бурого кольору з розсіян- 
ими включеннями гематиту або гетиту); кварц звичайний 
(кварц); кварц зірчастий (1. кварц, у якому проявляється яви- 
ще астеризму; 2. зірчасті агрегати кварцу з Ісполінових гір у 
Чехії); кварц ковпаковий (кварц у шапці); кварц комірковий 
(комірчасті, тріщинуваті агрегати кварцу, в основному ипсевдо- 
морфози по таблитчастому кальциту й бариту); кварц лазуро- 
вий (кварц з включеннями крокідоліту); кварц молочний (мо- 
лочно-білий, майже непрозорий кварц з жирним блиском); 
кварц низькотемпературний (кварц, який утворюється при 
температурі нижче  573"С); кварц оптичний (гірський 
кришталь і моріон, які застосовуються при виготовленні оп- 
тичних приладів); кварц перлинний (кварц з перламутровим 
полиском); кварц пірогенний (кварц); кварц-резунець (місцева 
уральська назва кварцу, який легко розколюється по тріщинах 
на гострокутні уламки); кварц родузитовий (волокнистий гла- 
укофан, зцементований кварцом); кварц рожевий (різновид 
кварцу світло-рожевого кольору); кварц ромбічний (помил- 
кова назва шпату польового); кварц рутиловий (волосатик); 
кварц сагенітовий (гірський кришталь з включеннями саген- 
іту); кварц сапфіровий (кварц кольору індиго або берлінської 
лазурі, який зумовлений субмікроскопічними включеннями 
голочок рутилу; рідкісний); кварц синій (1. кварц з включен- 
нями голочок рутилу; 2. застаріла назва сапфіру); кварц сітча- 
стий (кварц з сітчастим візерунком; утворюється внаслідок 
поліморфних перетворень низько- і високотемпературних 
модифікацій); кварц скіпетроподібний (морфологічний різн- 
овид кварцу, у якому на кінцях шестикутних і тичкуватих 
кристалів розміщені товстіші індивіди); кварц скляний (торго- 
вельна назва водяно-прозорої відміни кришталю гірського); 
кварц скручений (квари, кристали якого в процесі росту наби- 
рають "деформованого" вигляду); кварц сотовий (кварц 
сітчастий); кварц у сорочці (кристали кварцу з облямівками 
лускуватого хлориту); кварц у шапці (різновид кварцу, окремі 
зони якого легко відділяються одна від другої у вигляді шарів 
або шапочок); кварц шапкоподібний (кварц у шапці); а-кварц 
(низькотемпературна  (4573"С) тригональна модифікація 
кварцу); В-кварц (високотемпературна (2573"С) гексагональ- 
на модифікація кварцу). 


КВАРЦ ВІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. квари свободниьй, а. 
ее диатіс, н. Їтеіег Оиага т -- хімічно незв'язаний 5102. 

КВАРЦ ЛІВИЙ І ПРАВИЙ, -у, -ого, -ого, ч. "р. квари ле- 
вьй и правий, а. Іе/ї-Папаєа апа пієні-Панаєеа диапгіс, н. ІПпк5- 
агепепаег Оиагс т ипа геспізагепепаег Оиага ті -- за Є. Ла- 
заренком -- енантіоморфні кристали кварцу. Морфо- 
логічно характеризуються тим, що лівий кристал квар- 
цу має тригональну піраміду і тригональний трапецо- 
едр лівого кута тієї грані призми, яка розміщена нижче 
додатної грані ромбоедра. У правого кварцу вони мають 
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зворотний характер. В структурному відношенні харак- 
теризуються тим, що тетраедри |5іО| розміщені на рі- 
зних рівнях по спіралях, які закручуються ліворуч або 
праворуч по двохходовому гвинту навколо шестірної 
або потрійної осі. 

КВАРЦИТ, -у, ч. "р. кварцит, а. диагісіїе, н. Онаггії то -- 
щільна зерниста гірська порода, що складається пере- 
важно з кварцу. Утворилася при метаморфізмі кварцо- 
вих пісковиків. Характеризується значною твердістю, 
внаслідок чого складна в обробці. Виділяють слюдисті, 
гранатові, роговообманкові К. Утворення К. пов'язане 
з перекристалізацією істотно кварцових пісковиків у 
процесі регіонального метаморфізму. К. залягають се- 
ред різноманітних метаморфічних т.п. у вигляді суціл- 
ьних пластових тіл великої протяжності. Особливо ши- 
роко К. представлені у відкладах протерозою. Багато 
кварцитів -- цінні к.к. Залізисті (магнетитові) К. -- 
найважливіша заліз. руда (родов. Кривого Рогу, КМА, 
оз. Верхнього в США, Лабрадору в Канаді і т.д.). К., в 
яких вміст 510: досягає 98-9995, використовують для 
виготовлення динасових вогнетривких виробів, для от- 
римання металіч. кремнію і його сплавів, а також як 
флюс у металургії. Особливий різновид - К.вторин 
н и й. Це метасоматичні г.п., що складається в осн. з 
кварцу з домішкою серициту, алуніту, пірофіліту, каолі- 
ніту, андалузиту, діаспору, корунду, топазу, рутилу, ге- 
матиту і ін. Родов. вторинних К. формуються в ре- 
зультаті відносно низькотемпературного метасоматич. 
перетворення кислих і середніх ефузивних, рідше інтр- 
узивних кислих порід і їх туфів. З ними пов'язані родов. 
алуніту, пірофіліту, золота, міді, молібдену, поліметалів 
і колчеданів. На території України К. є в Приазов'ї, в 
межах Українського щита. 

КВАРЦОВЕ ЗАПОВНЕННЯ ОБОЛОНКИ, -ого, -..., с. 
р. кварцевое заполнение оболочки, а. диагіс запа /Шіпє о а 
/аскеї, н. Онагг/йШип» Ї де5 Мапіеїз пл -- різновид вибухо- 
захисту електрообладнання, який полягає в тому, що обо- 
лонка електрообладнання заповнюється спеціально об- 
робленим кварцовим піском. К.3.о. застосовується в руд- 
никових пересувних трансформаторних підстанціях. 
КВАРЦОВИЙ ДІОРИТ, -ого, -у, ч. " р. кварцевьй дио- 
рит, а. диатіс аїонкіе, н. Онаггаїогії т -- магматична крис- 
талічна г.п. сірого і зеленувато-сірого кольору, що 
містить 57-6496 510». Розрізняють нормальний (або 
власне К.д.) і сублужний К.д. У нормальних К.д. калі- 
єво-натрієвий польовий шпат відсутній, в сублужних 
його вміст -- до 1096 від суми польових шпатів. Темно- 
кольорові мінерали -- рогова обманка, біотит, моноклі- 
нний авгіт, рідше діопсид, іноді піроксени. За вмістом 
темнокольорових мінералів виділяють К.д. лейкокра- 
тові (до 2096), мезократові (20-2596), меланократові 
(понад 2596). За кольоровою складовою частиною се- 
ред К.д. розрізнюють слюдяні, роговообманкові, авг- 
ітові, гіперстенові. Нормальний К.д. є петро-хім. ана- 
логом андезиту, сублужний -- трахіандезиту. Сер. хім. 
склад К.д. за Р. Делі (96):. 5102 61,59; ТІО» 0,66; АІгОз 
16,21; ЕегОз 2,54; ЕеО 3,77; МпоО 0,10; Мео 2,80; Сабо 
5,38; Мао 3,37; К»О 2,10; НО 1,22; Р:Оз 0,26. К.д. відр- 
ізняються високою міцністю на стиснення (180-240 
Мпа). Сер. густина 2,74; модуль Юнга 4,9-7,5 Па. З К.д. 
асоціює золоторудна, скарново-магнетитова і залізору- 
дна мінералізація. К.д. використовують як облицюваль- 
ний камінь, щебінь для бетону, при будівництві шляхів. 


КВАРЦОВИЙ ПОРОФІР, -ого, -у, ч. " р. кварцевьшй пор- 
фир, а. диагіс рогрйугу, н. Онаггрогрпуг т  --  палеотипна 
кисла г.п. порфірового типу. Містить: кварцу (2096), калі- 
єво-натрієвого польового шпату (40-9095), плагіоклазу 
(10-6095). Структура порфірова. Вкрапленики (30-3596) 
представлені олігоклазом, ортоклазом. Присутній біотит, 
піроксен і бура рогова обманка. Забарвлення буре, черво- 
но-буре, сіро-зелене. Сер. хім. склад К.п. за Р. Делі (96): 
510» 72,36; ТІО» 0,33; АІ2Оз14,17; БегОз 1,55; ЕеО 1,01; Мпоо 
0,09; Мео 0,52; Са0 1,38; Мао 2,85; КоО 4,56; Н:О 1,09; 
Р2О5 0,09. Міцність на стиснення 140-270 МПа; густина 
2,67. Поширення: Охотсько-Чукотський вулканіч. пояс, 
Алтай, Сер. Азія, Урал, Крим, Малий Кавказ, ФРН, Угор- 
щина, Італія, США (Каліфорнія, Аляска ), Мексика, 
Франція, Великобританія, Нова Зеландія і ін. З породами 
К.п. пов'язані родов. перлітів, а також мідно-порфірові 
або мідно-вкраплені руди. 

КВЕНСЕЛІТ, -у, ч. "р. квенселит, а. диеп5еййе, н. Опнеп5еїй 
т -- мінерал, оксигідрооксид свинцю і марганцю шаруватої 
будови. Формула: 1. За К.Фреєм: РЮМПО-ОН. 2. За Є.Лаза- 
ренком: РОМПОХОН). Містить (96): РЬО -- 71,7; МпО -- 
22,8; НО - 2,9; О -- 2,6. Сингонія моноклінна. Густина 
6,84. Кристали таблитчасті сплющені. Колір смолис- 
то-чорний. Риска коричнево-сіра. Блиск металічний. Не- 
прозорий. Знайдений в р-ні Лонгбана (Швеція) з кальци- 
том і баритом у тріщинах гаусманіт-браунітових руд. 
КВЕРШЛАГ, -у, ч. " р. квершлаг, а. сгоз5сиї, сгоз5 Пеааіпя, 
сго55 епігу; н. Онегзспіає пп -- горизонтальна (рідше -- 
похила) гірнича виробка, що проходить по породах під 
кутом понад 90-45" до площини простягання родовища і 
не виходить безпосередньо на земну поверхню. Слу- 
жить для розкривання масиву корисних копалин, транс- 











7 Рис. Розкриття світи пластів вертикальними стволами і кап- | 
італьним квершлагом: 1 -- головний ствол; 2 -- допоміжний ствол; 
3 - капітальний квершлаг; 4 -- шурф; 5 - бремеберг; 6 -- похил. 
порту, вентиляції, пересування людей, водовідливу, 
прокладання електричних кабелів та ліній зв'язку тощо. 
Розрізняють К. блокові, головні, горизонтні, панельні, 
проміжні, дільничні, флангові та поверхові. Форма по- 
перечного перетину К. склепінчаста, трапецієподібна 
(застосовується найчастіше), кругла, підковоподібна, 
прямокутна. Вибір форми поперечного перетину зале- 
жить від властивостей вмісних порід, величини і напря- 
му гірничого тиску, терміну служби К. Осн. види кріпле- 
ння для К. -- металеві аркові з взаємозамінного шахт- 
ного профілю, монолітні бетонні і залізобетонні, збірні 
залізобетонні. У міцних стійких породах застосовують 

набризк-бетонне аркове кріплення. 

КВІТИ, -ів, мн. "р. цветь, а. Лоугег5, н. Віитеп Їрі -- ха- 
рактерна частина назви деяких мінералів. Напр., К. арсе- 
нові, К. бісмутові, К. залізні, К. кобальтові, К. латунні, К. 
марганцеві, К. арсенисті, К. мідні, К. мідно-цинкові, К. 
нікелеві, К. свинцеві, К. стибієві, К. стибієві октаедричні, 
К. уранові, К. цинкові. 


КВО -- КЕР 
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КВОТИ НА ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН, -т, 
-.. МН. З р. квоть на добьшу полезньх ископаємих, а. диоїаз 
ог тіпіпя о) тіпега! гездигсе5, н. Оиотеп Ї рі діїг Сеу/іппипя Ї 
дет пиїсРагеп МіпетайПеп п рі -- обмеження, які встановлю- 
ються з метою запобігання негативним демографічним, 
соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видо- 
бування окремих видів к.к. Порядок установлення квот 
на видобуток корисних копалин в Україні затверджується 
Кабінетом Міністрів. 

КЕК, -у, ч. " р. кек, а. саке, /Шег саке; н. ЕйпекКисПеп ті, 
Ейетгйскятапа т, Ргербкиспеп тп -- 1) Шар твердих части- 
нок, що залишається на фільтруючій поверхні після філ- 
ьтрації суспензій, або нерозчинний залишок, який одер- 
жують після вилуговування цінних компонентів з руди або 
проміжного продукту. 2) Осад або активний мул, зневод- 
нений до 60-8596 вологості. ДСТУ 2569-94, п. 135 т. 
КЕЛОВЕЙСЬКИЙ ЯРУС, КЕЛОВЕЙ, -ого, -у; -у, ч. "р. 
келловейский ярус, келловей, а. Сайоуіап, н. Сайоюіеп п, Са!- 
Іоміап п, Сайоуїйт п, Сайоуп -- нижній ярус верхнього 
відділу юрської системи. Від назви містечка Келловей у 
Великобританії. 

КЕМБРІЙСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД), КЕМБРІЙ, -ої, 
-и (-У, ч.), ж., -ю, ч. 7 р. кембрийская система (период), 
кембрий, а. Сатфтіап, н. Катініит п -- перша система па- 
леозойської ератеми, в стратиграфіч. шкалі іде за ри- 
феєм (вендом) і передує ордовицькій системі (періоду). 
Настав 570-220 млн років тому, тривав 70-90 млн років. 
Відклади К.с. є на всіх континентах. У кембрії перева- 
жали процеси опускання, які викликали інтенсивне 
осадонакопичення в геосинклінальних поясах (Атлан- 
тичний, Урало- Монгольський і ін.), і на древніх плат- 
формах. Серед відкладів переважають карбонатні (вап- 
няки і доломіт). У відкладах верх. кембрію встановлені 
лагунні червоноколірні відклади. На к.к. в порівнянні з 
ін. системами кембрійські відклади відносно бідні. В 
кембрії сформувалися перші найбільші пром. родов. 
фосфоритів (Казахстан, Китай, Монголія). Відомі ро- 
дов. нафти  (Іркутський амфітеатр, Прибалтика, 
Хассі-Месауд в Алжирі). Пром. значення мають родов. 
кам. солі на Сибірській платформі, в США, Пакистані, 
Індії. Відомі родов. колчеданно-поліметаліч. руд 
(Сибір), свинцю -- в Півн. Африці, марганцю -- в Куз- 
нецькому Алатау, бокситів (Сх. Сибір). 

КЕННЕЛЬ, -ю, ч. "р. кеннель, а. саппе! соаї, н. КіїппеїКкоНніе 
Р -- різновид вугілля викопного групи сапропелітів, який 
складається з геліфікованої сапропелевої маси з великою 
кількістю (до 2596) рівномірно і пошарово розташованих 
мікроспор у підпорядкованій кількості -- водорості, фраг- 
менти кутикул і дрібні залишки вищих рослин. Колір чор- 
ний, сіруватий або бурий з жирним блиском. В елементно- 
му складі підвищений вміст (6-996) водню. К. залягає у 
вигляді прошарків та лінз у пластах гумусового вугілля. 
КЕПРОК, -у, ч. "р. кепрок, а. сар госК, н. Саргоскт -- 1) 
Водонепроникна покрівля соляного купола, представлена 
гіпсом, який переходить у верхній частині в пористий вап- 
няк, наповнений сіркою, іноді з асфальтом або нафтою. 
Потужність К. до 300 м. і більше. На глиб. 600 м в складі К. 
переважає ангідрит. Різновид К. "тпіпсово-глиниста 
шляпа?, що формується в результаті вилуговування верхнь- 
ої частини соляного тіла в зоні вивітрювання та дії інфільт- 
раційних вод. 2) Шар твердої породи (як правило, пісковика) 
над вугільним пластом, непроникна покришка нафтових і 
газових покладів, складена осадовими гірськими породами. 




















Кеннель. а -- зовнішній вигляд; б, в, г -- мікроструктура у віоб- 
итому світлі; б, в -- кам'яне вугілля, С,. Львівсько- Волинський 
басейн та С». Донецький басейн; г -- антрацит, Донецький ба- 
сейн. С» , пласт Ів. Шкала 20 мкм. Опис аншліфів: б -- мацера- 
ли: альгініт (чорний, у центрі) і спориніт (чорний), вітриніт 
(сірий), інертодетриніт, мікриніт (білий); в -- спориніт (тем- 
но-сірий); колініт (сірий); інертодетриніт (білий); г -- альгініт 
(поодинока колонія водоростей -- у центрі), фюзеніт, інтерт- 
одетриніт (білий), спориніт (світлосірий, неявно виражений), 
вітриніт-колініт (сірий). Поляризоване світло. Стан згасання. 


КЕРАМЗИТ, -у, ч. " р. керамзит, а. ехрапаєа сіпу аєяте- 
гаге, н. Кегат5ії ті -- пористий штучний матеріал з легко- 
плавких глинистих порід, що спучуються. Виготовляють 
К. випалюванням у вигляді гравію, щебеню, піску. Застосо- 
вують у будівництві. 

КЕРАМЗИТОВА СИРОВИНА, -ої, -и, ж. " р. керамзи- 
товоєе сьрье, а. ехрапаєеа сіау гау» татегіа!, й. КегатяйтоНнуїо 
т, РогепзіпіеггоПп5то) т. -- легкоплавкі глини, суглинки, арг- 
іліти, алевроліти та глинисті сланці, які використовуються 
для одержання штучного пористого гравію або піску -- ке- 
рамзиту. В Україні породи, що є К.с., поширені майже на 
всій території. На великих площах залягають потужні ша- 
ри неогенових глин Причорноморської западини, Дніпровс- 
ько-Донецької западини та Українського щита, юрських 
глин Бахмутської западини, карбонових та пермських 
сланців Донецької складчастої споруди, тріасово-юрських 
(таврійських) сланців Кримських гір, бітумінозні сланці 
менілітової світи палеогену в Українських Карпатах, вер- 
хньопротерозойські сланці Криворізько-Кременчуцької 
тектонічної зони. Для промислових потреб розробляють 
18 родовищ К.с. у 12 областях України. Найвища якість 
К.с. - у АР Крим, Дніпропетровській та Одеській облас- 
тях. Щороку видобувають 2,6-2,7 млн м? (з урахуванням 
розкривних порід Нікопольського марганцевого басейну). 
КЕРАМІЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА, -ої, -ої, -и, 
ж. Я р. керамическое минеральное сьйрье, а. сіау таїегіа! /ог 
сегатісу, н. Кегатізспет Міпетаїтоп5то)ї т -- природні мін- 
еральні утворення, що їх використовують для виробництва 
керамічних виробів. Основною К.м.с. є глини каолініто- 
вого й гідрослюдисто-каолінітового складу. Т-ру спікання 
керамічної маси знижують польові шпати, воластоніт то- 
що. Оксид цинку та ін. мінеральні домішки служать осно- 
вою глазурі. Україна займає провідне місце в Європі за за- 
пасами та видобутком глинистої та каолінової К.м.с. Си- 
ровиною для тонкої кераміки (виробів з фарфору та фаян- 
су) є нормальні й лужні каоліни з невеликим вмістом ок- 
сидів-барвників, відміни пластичних вогнетривких глин та 
бентоніту, фарфоровий камінь (кварцово-каолінітового 
складу), кварцовий пісок, гранітні пегматити та ін магма- 
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тичні породи. Найбільші родовища каоліну знаходяться на 
Дніпропетровщині (Просянівське), Вінничині (Глухо- 
вецьке), у Донецькій (Володимирівське) та Запорізькій 
(Пологівське) областях; вогнетривких глин -- у Донецькій 
(Часово-Ярське, Новорайське) і Запорізькій (Пологівське) 
областях. Польовий шпат видобувають на родовищах пег- 
матитів (Житомирська, Запорізька, Рівненська, Хмель- 
ницька обл.). Лейкократові граніти та анортозити видобу- 
вають у Житомирській, Рівненській та Хмельницькій об- 
ластях. Ліпарити видобувають на Закарпатті. Сировиною 
для буд. кераміки (цегла, черепиця, плитка) є легкоплавкі 
глини й суглинки, аргіліти, глинисті сланці. 

КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ої, -і, ж. " р. керами- 
ческая промьшленность, а. сегатіс5 іпдизігу, н. Кегатізсне 
ТПтаизітіє Ї, Кегатікіпайзітіе Її -- підгалузь промисловості 
буд. матеріалів, що об'єднує підприємства з видобування 
сировини і виробництва грубої кераміки (цегли, дрена- 
жних і каналізац. труб, черепиці); кислототривких і вог- 
нетривких виробів; плиток (облицювальних, фасадних, 
для підлоги і стін); тонкої кераміки (виробів з порцеляни і 
фаянсу); керамзиту; виробів широкої номенклатури елек- 
тротехн. і радіо-техн. пром-сті тощо. В Київській Русі 
цегляне ремесло виникло в Х ст. Відомі центри виробниц- 
тва худож. кераміки в Україні -- Опішня, Дибинці, Бубні- 
вка, Ічня, Косів та ін. Заводи -- Баранівський фаянсовий 
з-д, Межигірська фаянсова ф-ка та ін. В світі К п. 
найбільш розвинена в США, Великобританії, ФРН, 
Франції, Японії, Італії. 

КЕРАРГІРИТ, -у, ч. " р. кераргирит, а. сегагеугіїе, й. Кет- 
агаугії т, Нотп5іїег п, СНіотзійРег п, 5йЙрегнотпегі по -- мін- 
ерал класу самородних металів бурого, жовтуватого, зеле- 
нуватого кольору. Руда срібла. Те ж саме, що й хлораргірит. 
КЕРАТОФІР, -у, х. "р. кератофир, а. Кегаїорпуте, н. Кега- 
горпуг та -- кисла ефузивна т.п., змінена вторинними про- 
цесами. Складається з дрібнозернистої маси і вкраплених 
кристалів, переважно альбіту, в деяких випадках з оліг- 
оклазу, іноді кварцу (кварцовий К.), а також хлориту, епід- 
оту і кальциту. Спостерігається невелика кількість кольо- 
рових мінералів, г.ч. біотиту. Виливний аналог сієніту. 
Породи є суттєво натрієвими з перевагою Маг:О та КоО. 
Сер. хім. склад кварцового К., за Р. Делі (96): 510». 75,45; 
ТІО» 0,17; АГОз 13,11; ЕегОз 1,14; Ее0О 0,66; Мпо 0,29; М80 
0,34; СаО 0,89, Мао 5,88; КО 1,26; НО 0,69; РОз 0,18. 
Густина 2,61-2,67. Області розповсюдження -- Півд. 
Урал, Мугоджари, Крим, Кавказ, а також поклади в Німе- 
ччині, Чехії, Польщі, Норвегії, США та ін. 

КЕРИТ"!, -у, ч. " р. керит, а. Кеттйе, н. Кеггй па -- продук- 
ти зміни триоктаедричних слюд. Гідрослюдо-верміку- 
літові неупорядковані зростки. 

КЕРИТ?, -у, ч. "р. керит, а. Кегіїе, н. Кегі па -- бітуміно- 
зна речовина, подібна до антраксолітів. Див. бітуми. 
КЕРН, -а, ч. " р. керн, а. соге, затріе, сепіге-рор; н. (1)Кетп 
т, Вогпкетп т, ВойгКетп т, Сезіеіпзкет т, Кегпргобе Її -- 1) 
Циліндричний стовпчик гірської породи, який одержують 
при бурінні свердловин; залишається у вибої свердловини 
при обертальному бурінні керновими коронками. По мірі 
заглиблення свердловини К. входить у металеву трубу, що 
називається колонковою трубою. При заповненні остан- 
ньої К. заклинюють, відривають і піднімають разом з тру- 
бою на поверхню. К. служить осн. матеріалом для вивчен- 
ня геол. будови розрізу свердловини і складання стратиг- 
рафічної колонки, дослідження фізикохімічних властиво- 
стей порід тощо. 2) н. Кбтпег, Кдтпипрурипкі, Кбтегтатке -- 


точка, нанесена кернером при розмічуванні заготовок. 
КЕРНА ВИНОС, -а, -у, ч. " р. керна вьнос; а. соге гесоуегу; 
н. Кегпайзігає пп -- величина, яка характеризує ступінь 
винесення керну, -- відношення довжини керна до довжи- 
ни інтервалу буріння, з якого відбирається керн. 

КЕРНЕР, -а, ч. " р. кернер; а. сепіге-рипсй; н. Кбтпег та, Ап- 
Кбтег т -- інструмент (загострений сталевий стержень), 
яким розмічають заготовки перед подальшим оброблян- 
ням, наносячи керни. 

КЕРНІТ, -у, ч. " р. кернит, а. Кетпіїе, н. Кегпії ті -- мінерал 
класу боратів, водний борат натрію острівної будови 
Мажваот4Но. Містить (96): Ма -- 22,65; ВО» -- 50,8; 
Но -- 26,55. Сингонія моноклінна. Утворює подовжені 
або клиноподібні кристали, волокнисті, зернисті агрега- 
ти. Спайність довершена у трьох напрямках. Безбарвний 
або білий. Блиск скляний. Тв. 2,5-3,0. Густина 1,904-1,918. 
Зустрічається у вулканогенно-осадових родов. бору. Вхо- 
дить до складу борних руд. Виявлений у соляних родов. 
Керн, шт. Каліфорнія, США. 

КЕРНОВІДБІРНИЙ СНАРЯД, -ого, -а, ч. " р. керноот- 
борньй снаряд; а. соге затріег; н. Вопгіосткетепіпапте»енії 
п, Кетпоебет та. -- пристрій для відбирання керна в процесі 
буріння. К.с. опускають у свердловину на бурильних трубах, 
знизу до К.с. приєднують породоруйнуючий інструмент. 
КЕРНОПРИЙМАЧ, -а, ч. " р. керноприемник; а. соге ге- 
сеїуег; н. Кегп/йпеетг т, Кегп/апотопг п -- пристрій для при- 
ймання і витягування керна на поверхню; розміщується 
всередині керновідбірного снаряда. 

КЕРОГЕН, -у, х. " р. кероген, а. Кегоєеп, н. Кегогеп-Сезіеїп 
п -- геохімічно перетворений залишок органічної речови- 
ни, органічна частина горючих сланців. У земній корі знахо- 
диться бл. 650 трлн т К. горючих сланців, тоді як запаси на- 
фти становлять лише 2 трлн т. К. -- частина розсіяної ор- 
ганічної речовини осадових гірських порід (низьких стадій 
перетворення), нерозчинна в органічних розчинниках. К. 
являє собою асоціацію різнорідних детритних і тонкодис- 
персних органіч. залишків, перетворених г.ч. в анаеробних 
умовах. Вміст К. в горючих сланцях до 6096, переважно 
15-3596. Елементний склад К. в зоні катагенезу (96): сапро- 
пелевого типу -- С 64-93; Н 6-10; О 0-25; М 0.1-4.0; 5 0-8; 
гумусово-сапропелевого типу С 64-96; Н 1-5; О 3-25; М 
0,1-2,0; 5 0.1-3,0. При метаморфізмі збільшується частка С 
і зменшується частка Н і гетероелементів. Структуру К. 
представляють макромолекули, які складені конденсовани- 
ми карбоциклічними ядрами, з'єднаними гетероатомними 
зв'язками або аліфатичними ланцюжками. 

КЕРТИСИТ, -у, ч. " р. кертисит, а. сипізіте, н. Сипіїзії ті 
-- органічна сполука групи вуглеводнів -- СНО. Склад у 
96: С -- 92,34, Н -- 5,52; 0 -- 2,14. Сингонія ромбічна. Гус- 
тина 1,236. Тв. 4 2. Колір яскраво-жовтий, зеленува- 
то-жовтий. Риса світло-жовта. Блиск скляний. Асоціює з 
кіновар'ю, метацинабаритом, кальцитом, органічними 
мінералами в гідротермальних родовищах. Відомий у родо- 
вищах Ідрії (Словенія), Каліфорнії (США). В Україні ра- 
зом з карпатитом і кіновар'ю зустрічається в Закарпатті. 
КЕРТИСИТОЇДИ, -ів, мин. р. кертиситоидмі, а. сипізі- 
гоіде5, н. Сипіїзйойде п рі -- групова назва вуглеводнів, под- 
ібних до кертиситу. 

КЕРУВАННЯ, -..., с. " р. управление; а. сопікої; тапаєе- 
тепі; топіюгіня; и. 5тейегипа Ї, Веаїепипе Її, Вешпвипе Ї, Ггі- 
по Ї -- сукупність цілеспрямованих дій, що включає 
оцінку ситуації та стану об'єкта керування, вибір керівних 
дій та їх реалізацію. ДСТУ 2226-93. Син. -- управління. 
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КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ, -..., с. "р. управление процес- 
сом; а. ргосе55 сопігої; н. АБіацузтенетипо ї, Ргоге5551ецетгипо Ї 
-- регулювання неперервних дій або процесів з вико- 
ристанням системи оброблення даних. ДСТУ 2940-94. 
Син. -- управління процесом. 

КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ, -..., с. 7 р. управление ресур- 
сами; а. гезосигсе тапаєетепі, и. Іепкипе Ї аст Кез5дигсеп Ї рі 
-- сукупність функцій операційної системи, пов'язаних з 
обліком та розподілом ресурсів. 

КЕРЧЕНІТ, -у, ч. "р. керченит, а. Кег5спенйе, н. Кегізспепії 
го -- недостатньо вивчений тонкодисперсний продукт 
зміни вівіаніту. За назвою Керченського п-ова. Розрізн- 
яють й», В- та у-керченіт, які відрізняються складом та вмі- 
стом сполук Бе. 

КЕСОННА ХВОРОБА, -ої, -и, ж. " р. кессонная болезнь, 
а. аекоетРойзт, н. СаїззопккапКлей Її ФДекотргеззіоп5- 
КтапКПей Її, ТайспегКкгапКйей Її, Аегітіє Ї -- стан, що вини- 
кає в організмі людини при швидкому переході з середо- 
вища з підвищеним атмосферним тиском повітря у сере- 
довище з більш низьким тиском. К.х. виникає в результаті 
того, що розчинений у крові азот у процесі зниження 
тиску бурхливо виділяється з неї і не встигає дифундувати 
через легені назовні. К.х. в легкій і помірній формі вияв- 
ляється у вигляді мускульного болю, свербіння шкіри, но- 
сових кровотеч; у важкій -- може настати параліч ніг, ура- 
ження легень і серця. Ознаки К.х. з'являються незабаром 
після виходу з середовища підвищеного тиску. 

КЕСОННІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, -их, -их, -іт, мн. " р. кес- 
соннье горнье работь, а. саїззоп тіпіпя, н. фегетіппізспе 
Саїз5опагРейеп Ї рі -- роботи, що проводяться під підвищ- 
еним тиском повітря при проходженні стволів і тунелів у 
вологонасичених нестійких породах під захистом опуск- 
ного кесона. 

КЕСТЕРИТ, -у, ч. " р. кестерит, а. Коезіегіе, н. Коезіегії Ї 
-- мінерал, різновид станіну. Сульфід міді, цинку Й олова 
координаційної будови -- Си2(7п, Ее)Зп5а. Сингонія тетра- 
гональна. Густина 4,54-4,59. Колір залізо-чорний, іноді з 
синюватою грою кольорів. Риса чорна. Блиск металічний. 
Знайдений у родов. Кестер в Республіці Саха (Якутія). 
КИЄВІТ, -у, ч. "р. киевит, а. Куеуйе, н. Кусуй та -- різн- 
овид кумінгтоніту. Безбарвний або блідо-зелений. Знай- 
дений разом з біотитом, звичайною роговою обманкою та 
олівіном у рапаківі Коростенського плутону (Житомирська 
обл.). За назвою м. Києва. 

КИПЛЯЧИЙ ШАР, -ого, -у, ч. " р. кипящий слой, а. Пиїд- 
ігеад Беа, н. У/ігреїзспісті ї, УМ/їгбеїБет п, ЕПез5беп п У/гРеїзіп- 
тегрейп -- дво- або трифазна система, яка створюється 
приведенням до завислого стану частинок твердої фази 
шляхом динамічного впливу на них висхідним потоком 
рідини або газу (повітря). К.ш. використовується як од- 
норідне обважнене середовище для розділення (збагачен- 
ня, класифікації) мінеральної маси, а також для забезпе- 
чення інтенсивного тепломасообміну в сушарках кипля- 
чого шару. 

КИПЛЯЧОГО ШАРУ ФЛОТАЦІЙНА МАШИНА, -..., 
-ої, -и, ж. " р. кипящего слоя флотационная машина, а. Ли- 
ідїгед Беа Лопатіоп тазсНіне; н. Кіотайіопутазсііпе Її тій Й/іг- 
Беїзспіси Ї -- механічна флотаційна машина, в якій над 
аератором по всьому перерізу камери встановлено решето 
для утворення киплячого шару із крупнозернистої фракції 
пульпи. 

КИП'ЯЧКА, -и, ж. -- староукраїнська назва нафти. Зус- 
трічається в документах ХУЇ ст. 


КИРКА -и, ж. " р. кирка, а. ріск, рісКахе, н. Наске Ї, Кеїі- 
раске Її -- ручне знаряддя у вигляді загостреною з одного 
боку молотка або стержня для подрібнення, розколювання 
твердих порід, льоду тощо. 

КИСЕНЬ (ОКСИГЕН), -ю, ч. (-у, ч.) " р. кислород, а. оху- 
єеп, н. Зайет5їо) т -- хімічний елемент, символ О, ат. н. 8; 
ат. м. 15,9994. Газ без запаху і смаку. Утворює сполуки з 
усіма елементами, крім гелію, аргону та неону. При 90,18 К. 
конденсується в блідо-голубу рідину, при 54,36 К тверд- 
не. Густина рідкого К. 1,142; іплав -218,7 С?, Їкип - 192,98 С. 
З деякими металами утворює пероксиди МегО», надпе- 
роксиди Ме0,., озоніди Ме0», з горючими газами -- вибу- 
хові суміші. К. займає 3-є місце після водню і гелію за по- 
ширеністю у Всесвіті. Найпоширеніший хім. елемент на 
Землі -- 4795 маси земної кори, 85,796 маси гідросфери, 
23,1596 маси атмосфери, 7996 і 6596 маси рослин і тварин 
відповідно. За об'ємом К. займає 9296 об'єму земної кори. 
Відомо бл. 1400 мінералів, які містять К., головні з них -- 
кварц, польові шпати, слюда, глинисті мінерали, карбона- 
ти. Понад 99,99 К. Землі знаходиться у зв'язаному стані. 
К. - гол. чинник, який регулює розподіл елементів у пла- 
нетарному масштабі. Вміст його з глибиною закономірно 
меншає. К-ть К. в магматичних породах змінюється від 
4996 в кислих ефузивах і гранітах до 38-4295 в дунітах і кі- 
мберлітах. Вміст К. в метаморфічних породах відповідає 
глибині їх формування: від 4495 в еклогітах до 4896 в крис- 
талічних сланцях. Максимум К. -- в осадових породах 
49-5196. Виключну роль у геохім. процесах відіграє віл- 
ьний К., значення якого визначається його високою хім. 
активністю, великою міграц. здатністю і постійним, 
відносно високим вмістом у біосфері, де він не тільки 
витрачається, але і відтворюється. Вважають, що вільний 
К. з'явився у протерозої внаслідок фотосинтезу. У гіпе- 
ргенних процесах К. -- один з осн. агентів, він окиснює 
сірководень і нижчі оксиди. К. визначає поведінку багатьох 
елементів: підвищує міграц. здатність халькофілів, окис- 
нюючи сульфіди до рухливих сульфатів, знижує рухливість 
заліза і марганцю, осаджучи їх у вигляді гідроксидів і зумо- 
влюючи цим їх розділення. У водах океану вміст К. зм- 
інюється: літом океан віддає кисень в атмосферу, взимку 
поглинає його. Полярні регіони збагачені киснем. Важли- 
ве геохім. значення мають сполуки К., зокрема вода. Осн. 
пром. метод отримання К. -- розділення повітря методом 
глибокого охолодження. Як побічний продукт К. отриму- 
ють при електролізі води. Розроблено спосіб отримання 
К. методом вибіркової дифузії газів через молекулярні си- 
та. Газ К. застосовується в металургії для інтенсифікації 
доменних і сталеплавильних процесів, при виплавці 
кольорових металів у шахтних печах, бессемеруванні 
штейнів та ін. (понад 6095 споживаного К.); як окисник у 
багатьох хім. виробництвах; у техніці -- при зварюванні і 
різанні металів; при підземній газифікації вугілля тощо; 
озон -- при стерилізації питної води і дезинфекції прим- 
іщень. Рідкий К. використовують як окисник для деяких 
різновидів ракетного палива. 

КИСЛА ЛАВА, -ої, -и, ж. " р. кислая лава, а. асій Пама; н. 
зайге Тама Ї -- лава, яка містить 65-7596 кремнезему. При 
виливі характеризується великою в'язкістю і меншою 
рухливістю, ніж основна лава. Часто утворює над центром 
виверження екструзивний безкратерний купол. 

КИСЛА МАГМА, -ої, -и, ж. "р. кислая магма, а. асіа тає- 
та, н. зайге5 Мая?та п, Сгапйтаєта п -- глибинний в'яз- 
кий силікатний розплав, що містить понад 6596 кремнезе- 
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му і відносно багатий на леткі речовини; один з основних 
типів магм. При охолодженні на поверхні або поблизу неї 
формує ліпарити, дацити і пірокластичні породи; в гли- 
бинних умовах -- граніти, гранодіорити. Син. -- гранітна 
магма. 

КИСЛІ ВОДИ, -их, -ів, мн. " р. кислье водм, а. асій уаїег, 
н. зайгез У/аззег п, Зайгулаззег по -- ВОДИ КИСЛОЇ реакції, 
рНХ7 (особливо рНх5). Кислотність води викликається 
речовинами, які у водному розчині дисоціюють з утворен- 
ням йона водню. Найчастіше К.в. містять вільну вугільну, 
гумінову і сірчану кислоту. Корозійно активні. Руйнують 
поверхню металу і бетону. Впливають на хід і результати 
фізико-хімічних процесів переробки корисних копалин, 
напр., флотацію, флокуляцію, агломерацію тощо. 

КИСЛІ ГАЗИ, -их, -ів, мн. " р. кисльге газь, а. асій за5е5, 
здиг яа5ез, н. зайге базе п рі -- гази природні, які в хім. відн- 
ошенні є кислотами або ангідридами кислот: вугільної 
(НеСО»), сірчистої (Н2503) та ін. До К.г. належать: сірков- 
одень Н25, вуглекислий газ СО», сірчистий газ 502 і оксид 
вуглецю -- СО. 

КИСЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн. " р. кислье 
горние породмеі, а. асійїс госк5, 5йісеоиз госк5, ретзййсіс пгосК5; 
н. зайге Сезіеїпе п рі -- трупа магматичних гірських порід, у 
хімічному складі яких кремнезем становить 65-80 96 (на- 
пр., граніти, гранодіорити, пегматити, туфи). Гол. мінер- 
али: квари (20-3096), лужний польовий шпат (ортоклаз, рі- 
дше -- мікроклін, санідин для вулканіч. відмін 25-3596), 
кислий плагіоклаз (альбіт -- олігоклаз, рідше -- андезин, 
20-3096), кольорові мінерали (біотит, амфібол, піроксени -- 
5-1596); акцесорні -- апатит, циркон, ортит, сфен, магне- 
тит, ільменіт та ін. У залежності від генезису К.г.п. відн- 
осять або до плутонічного (повнокристалічна структура), 
або до вулканічного класу (порфірова структура зі склом). 
За хім. складом поділяють на нормальні, сублужні і лужні. 
Серед К.г.п. нормального ряду виділяють сімейства: гра- 
нодіоритів (у вулканіч. класі дацитів), низьколужних 
гранітів (низьколужних ріодацитів), гранітів (ріодацитів), 
лейкогранітів (ріолітів); сублужного ряду -- кварцових 
сієнітів (трахідацитів), сублужних гранітів (трахіріо- 
дацитів), сублужних лейкогранітів (трахіріолітів); лужно- 
го ряду -- лужних кварцових сієнітів (лужних трахід- 
ацитів, лужних гранітів (пантелеритів), лужних лей- 
когранітів (комендитів). К.г.п. (г.ч. інтрузивні) поширені 
значно ширше, ніж осн. г.п. 

КИСЛОТА, -и, ж. "р. кислота, а. асій, н. 5йиге Ї -- | хім. 
сполука, яка, як правило, дисоціює у воді з утворенням 
йонів Н" або йонів гідроксонія НзО". В хімічних реакціях 
при заміщенні водню металами виникають солі. Число 
атомів Н, які здатні заміщатися металом, називають ос- 
новністю К. Відомі одноосновні (НСІ), двоосновні 
(Н2501), триосновні (НзРО2) К. У розбавленому водному 
розчині сильні кислоти практично повністю дисоціюють, 
слабкі - лише частково. За сучасними уявленнями до 
кислот належить більш широке коло хімічних сполук, 
зокрема ті, що не містять водню. 

КИСЛОТНА ВАННА, -ої, -и, ж. " р. кислотная ванна; а. 
асій Ба; н. 5йигеухаппе Ї -- технологія оброблення стов- 
бура свердловини в інтервалі продуктивного пласта соляно- 
кислотним розчином без нагнітання його в пласт. Див. 
кислотна обробка свердловин. 

КИСЛОТНА ОБРОБКА СВЕРДЛОВИН, -ої, -и, -.., ж. 
р. кислотная обработка скважин, а. асідігіпя 0/ угеі, асій 
уре!! їгеаїтепі, н. 5 йигереагбейипя Ї асг Войгібстет п рі м 


хім. спосіб інтенсифікації продуктивності водозабірних, 
дренажних і нафт. свердловин шляхом розчинення порід 
навколо свердловини кислотами. К.о.с. полягає в зали- 
ванні або закачуванні в свердловину і продавлюванні в 
пристовбурну зону водоносного або нафтоносного плас- 
та рідиною або повітрям під тиском інгібованих кисло- 
товмісних розчинів на основі соляної, флуористоводневої, 
оцтової і сульфамінової к-т або їх сумішей. Добір кислот 
здійснюється в залежності від характеру, складу і структу- 
ри порід навколо свердловини. По закінченні процесу реа- 
гування кислотного розчину з породами водоносного або 
нафтоносного пласта свердловина прокачується ерліфтом 
або глибинним насосом з утилізацією рідини на поверхні. 
У процесі дренування свердловини відбирають контрольні 
проби рідини і перевіряють їх на залишкову кислотність. 
Після досягнення значення рН, що дорівнює пластовій 
рідині, прокачування припиняють і свердловину вводять в 
експлуатацію. Див. також кислотна ванна. 

КИСНЕВИЙ БАЛАНС, -ого, -у, ч. " р. кислородньй ба- 
ланс, а. охуєеп Ба/апсе, н. 5айегзїоПРійіапа Ї -- у вибуховій 
справі -- співвідношення між вмістом кисню у складі вибу- 
хової речовини та його кількістю, необхідною для повного 
окиснення горючих компонентів до їх вищих оксидів у про- 
цесі вибухового перетворення. К.б6. промислових ВР є 
важливою характеристикою, яка визначає склад отруйних 
газів, що утворюються під час вибуху. Розрізняють пози- 
тивний, негативний та нульовий К.б. При вибуху ВР з по- 
зитивним К.б6. (надлишком кисню) виділяються токсичні 
оксиди азоту, з браком кисню -- оксид вуглецю і вуглець. 
Тому для підземних робіт допускають пром. ВР з нульо- 
вим або близьким до нуля К.б. Для ВР, які застосовуються 
на відкритих вибухових роботах, значення К.б. є менш 
суттєвим. 

КИТАЙСЬКО-КОРЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА (СИНІЙС- 
ЬКИЙ ЩИТ), -...-ої, -и, ж. (ого, -а, ч.)Я р. Китайско-Ко- 
рейская платформа, а. СПіпе5е-Когеап Ріаїйогт, н. СНіпе- 
зізсй-Когеапізспе Та/гі Ї -- древня платформа, що охоплює 
басейн сер. і ниж. течії р. Хуанхе, Корейський і Шань- 
дунський п-ови і акваторію Жовтого м. Кристалічний 
фундамент К.-К. п. складений гранітами, гнейсами і крис- 
таліч. сланцями архейської і протерозойської доби, висту- 
пає на поверхню в межах Корейського, Ляодунського і 
Шаньдунського п-овів і пров. Шаньсі. К.-К.п. включає 
Ордоську синеклізу, антеклізу Щаньсі, Півн.-Китайську 
синеклізу, які складають разом Півн.-Китайську илиту, а 
також Сіно-Корейський щит і Сх.-Китайське перикра- 
тонне опускання, що відкривається в однойменне окраїн- 
не море. Фундамент платформи перекритий горизонталь- 
но залеглим або слабо дислокованим осадовим чохлом, 
який складається з верхньопротерозойських (сінійських), 
нижньо- і верхньопалеозойських, мезозойських і кайно- 
зойських відкладів, дуже поширених у межах низин і на 
шельфі. У сер. течії р. Хуанхе (Ордоська синекліза) чохол 
К.-К. п. складений г.ч. мезозойськими відкладами. З ан- 
шанською серією (ниж. протерозой) пов'язані великі ро- 
дов. залізистих кварцитів. У відкладах кам'яновугільної, 
пермської і юрської доби зосереджені родов. кам. вугілля, в 
палеогенових і неогенових -- горючі сланці і вугілля (Фу- 
шунь), у пермських -- боксити (пров. Шаньдун). До крей- 
дових і кайнозойських відкладів Півн.-Китайської сине- 
клізи приурочені нафт. родов. на узбережжі затоки Бохай- 
вань. Нафта і газ відомі також у Ордоській синеклізі. З 
виявами мезозойського магматизму пов'язані родов. руд 
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золота, вольфраму і поліметалів на Корейському п-ові, 
стибію і міді -- на Ляодунському п-ові. 
КИШЕНІ, -нь, мн. " р. карманм, а. роскеїз, н. Тазспеп Т рі, 
Каттеті рі -- 1) Невеликі, довгасті по вертикалі заглиб- 
лення у боковій г.п., виконані рудною речовиною; за 
розмірами наближаються до штоку. 2) Виступи вивітреної 
г.п., направлені вздовж її нижньої межі в глибину нижніх 
шарів г.п. у вигляді лійок (конусів, воронок), язиків та 
клинів. 3) «кишені» (гірн. сленг) -- проміжки між секці- 
ями вугледобувного комплексу, що підлягають зачищен- 
ню перед пересуванням секцій. 
КІАНІТ, -у, ч. Я р. кианит, а. Куапйе, суапіе, аїзШтене, н. 
Куапії т, Фізтнеп п -- мінерал підкласу ортосилікатів ост- 
рівної будови. Формула: АІ2О|51О4|. Містить (96): АЇОз -- 
63,1; 5102-- 36,9. Домішки: БегОз; СгоОз, СаО, М50, Ее0, 
ТіО. Сингонія триклінна. Тв. 4,5-7,0. Густина 3,5-3,7. 
Колір голубий, синій, рідше зелений, жовтий, безбарвний. 
Блиск скляний, на площинах спайності перламутровий. 
Важливий мінерал метаморфічних комплексів. Утво- 
рюється в метаморфічних породах в умовах високого тис- 
ку. Звичайно входить до складу кварц-кіанітових сланців, 
де міститься разом з корундом, гранатом, графітом і мус- 
ковітом. Сировина для виробництва вогнетривких та кис- 
лотостійких матеріалів. Головний постачальник К. -- 
США (бл. 90000 т/рік). Бл. 7000-8000 т. К. споживається 
щорічно в Європі. Постачається як необроблений К., такі 
кальцинований. Крім того, К. видобувають в Індії (бл. 
20000 т/рік), в Зімбабве, Бразилії, Китаї та Іспанії. 
Найбільші родов. світу -- кіанітові сланці з рутилом, мус- 
ковітом, турмаліном, топазом, корундом в Індії (родов. 
Кхаммам, Бхандара, Сідхбум та ін.). Збагачують К. у важ- 
ких суспензіях, на концентраційних столах, способами 
магнітної і електрич. сепарації, флотації. 
Розрізняють: кіаніт хромистий (різновид кіаніту, 
містить до 2 96 Ст2Оз). 


КІБЕРНЕТИКА, -и, ж. " р. кибернетика, а. суБетнпаїіс5, н. 
Курбетпетік Ї -- наука про загальні закони одержання, збер- 
ігання, передавання й перетворення інформації у складних 
керуючих системах. Основний об'єкт дослідження К. -- 
кібернетичні системи, які розглядаються абстрактно, не- 
залежно від їх матеріальної природи. Приклади кіберн- 
етичних систем -- автоматичні регулятори в техніці, 
НОМ, людський мозок, біологічні популяції, людство. 
Кожна така система являє собою множину взаємопо- 
в'язаних об'єктів (елементів системи), які здатні сприй- 
мати, запам'ятовувати та переробляти інформацію, а та- 
кож обмінюватися нею. Початком історії К. вважають 
1947 р. - рік виходу в світ книги Н.Вінера "Кібернетика". 
Сучасна К. складається з ряду розділів, які являють собою 
самостійні наукові напрямки. Застосування кібернетичн- 
ого методу досліджень до різного роду техн. систем приве- 
ло до виникнення кібернетики технічної, економічної, бі- 
ологічної, медичної тощо. Теоретичне ядро К. складає те- 
орія інформації, теорія алгоритмів, теорія автоматів, до- 
слідження операцій, теорія оптимального керування, тео- 
рія розпізнавання образів. К. розробляє загальні принци- 
пи створення систем управління і систем для автоматиза- 
ції розумової праці. Основні технічні засоби для виріше- 
ння задач К. -- ЕОМ. Значний внесок у становлення та 
розвиток К. зробили українські вчені Я.І.Грдина, С.О.Ле- 
бедєв, В.М.Глушков. 

КІБЕРНЕТИКА ТЕХНІЧНА, -и, -ої, ж. " р. кибернетика 
техническая, а. епвіпеегіпє субетаїісе, н. гесппізспе Курете- 
пік Р -- напрям кібернетики, в якому на основі єдиних для 


який 


кібернетики в цілому наукових ідей та методів вивчаються 
технічні системи керування. К.т. є теорією й практикою 
автоматичного регулювання та керування на сучасному 
етапі розвитку, а також наук. базою розв'язання завдань 
комплексної автоматизації виробництва й транспортних 
та ін. складних систем керування. 

КІВШ, -а, ч. " р. ковш, а. Гаа!е, Бискеї, аїррег, н. Веспег та, 
Успдруєг та -- 1) Робочий орган екскаваторів, скреперів та 
ін. машин для захоплювання-відділення частини грунту 
або ін. матеріалу від масиву 
та перенесення його до 
місця вивантаження. 2) 
Частина робочого органу 
елеваторів, закріплена на 
ланцюгах або стрічці для 
транспортування | порцій 
сипкої маси. К. транспор- 
туючого елеватора має суц- 
ільні стінки, зневоднюю- 
чого або багер-елеватора -- 
щілинні стінки та днище -- 
для стікання води під час 




















транспортування  матері- 
алу. 

КІЗЕЛЬГУР, -у, ч. - Див. 
діатоміт. 


Рис. Ківш крокуючого екскава- 
тора -- драглайна. 


КІЗЕРИТ, -у, ч. " р. кизе- 
рит, а. Кіезеніе, н. Кіезегії 
пі -- мінерал класу сульфа- 
тів, безбарвний або сірувато-білого, жовтуватого кольо- 
ру. Формула: Ме|5041:Н-О. Містить (96): МеО -- 28,99; 
50з -- 57,97; НО -- 13,04. Сингонія моноклінна. Тв. 3,75; 
густина 2,57. Блиск скляний. Крихкий. Поширений мін- 
ерал соляних родовищ, характерний мінерал морських ева- 
поритів. Руда магнію. Використовують для одержання 
магнію та епсоміту. Осн. метод збагачення -- флотація з 
карбоновими кислотами, алкілсульфатами. Від прізвища 
німецького вченого Д.Кізера (Р.С.Кіезег, 1779-1856). В 
Україні є в Передкарпатті (Калуш, Стебник). 

КІЛ, -у,ч. Яр. кил, а. Кії, н. Кії га, Маїкетае Її, Вепіпопійоп пі 
-- гірська порода, різновид вибільних глин. Складається пе- 
реважно з монтморилоніту. Колір зеленувато- та сві- 
тло-жовтий. Родовища кілу є в Криму. Від турецького Кії -- 
глина. 

КІЛО..., "р. кило..., а. Кіо..., н. Ко... -- в складних сло- 
вах означає "тисяча". 

КІЛОВАТ, -а, ч. " р. киловатт, а. Комі, н. Кіїомай п -- 
одиниця потужності. І кВт дорівнює 1000 Вт (- 1,36 к. с.). 
КІЛОВАТ-ГОДИНА, -...-и, ж. " р. киловатт-час, а. Кі/о- 
уай-поиг, н. Кі оугайі-5типае Ї -- позасистемна одиниця ро- 
боти або енергії. 1 кВт.год дорівнює 3,6 х 108 Вт'с (Дж). 
КІЛОВОЛЬТ, -а, ч. "р. киловольт, а. Кйоудії, н. Кіїомоії п 
-- одиниця різниці енергетичних потенціалів, електрич- 
ної напруги і електрорушійної сили. 1 кВ дорівнює 1000 В. 
КІЛОВОЛЬТ-АМПЕР, -...-а, ч. " р. киловольт-ампер, а. 
Кйоуоїї-атрете, н. Кіїоуоії-Атрете п -- одиниця вимірюва- 
ння потужності електричного струму -- добутку з числа 
кіловольтів на число амперів. 

КІЛОГЕРЦ, -а, ч. "р. килогери, а. Ккіопетіг, н. КіоПегіс п 
-- одиниця частоти коливань. 1 к.Ги дорівнює 1000 Ги. 
КІЛОГРАМ-МАСА, -...-и, ж. " р. килограмм-масса, а. Кі- 
Іоггат-таз5, н. Кйозгатт-Маззе Ї -- одиниця маси в Мі- 
жнародній системі одиниць, що дорівнює 1000 г. 
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КІЛОГРАМОМЕТР, -а, ч. " р. килограммометр, а. Кіїо- 
хгаттеїег, н. Кіо?гаттеїтег п -- одиниця роботи, що дор- 
івнює роботі сили | кГ, яка переміщує тіло на віддаль І м. 
КІЛОГРАМ-СИЛА, -...-и, ж. " р. килограмм-сила, а. Кіїо- 
егат-/огсе, н. Кіїоропа п, Кіїорегатт-Ктай Ї -- одиниця си- 
ли в МКГСС системі одиниць, тобто сила, яка І кг маси 
надає нормального прискорення, що становить 9,80665 м/ 
с. 1 кгс (кГ) - 9,3 Н. У ФРН, Австрії, Швеції та ін. країнах 
Європи для К.-с. прийнята назва кілопонд. 
КІЛОДЖОУЛЬ, -я, и. " р. килоджоуль а. Кіїо)оиїіе, н. Кіїо- 
доціе п -- одиниця енергії (роботи) в Міжнародній системі 
одиниць, дорівнює 1000 Дж. 

КІЛОКАЛОРІЯ, -ії, ж. " р. килокалория, а. Гагее саїогіе, Кі- 
Іохгат-са0огіе, н. Кіїокаіогіе Ї -- одиниця кількості тепла, 
дорівнює 1000 калорій, або 4,187 кДж. 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ, -ого, -у, ч. " р. количественньй 
анализ, а. диапійатіує апаїузіз, н. диапійатіує Апаїубе Ї - 
визначення вмісту або кількісних співвідношень еле- 
ментів, функційних груп, сполук або фаз у об'єкті, що анал- 
ізується (зразку речовини). К.а. розділяють на елемент- 
ний, молекулярний, функціональний і фазовий. У залеж- 
ності від кількості речовини, що аналізується, техніку ви- 
конання аналізу поділяють на макро- (210 г), напівм- 
ікро- (102-10- т), мікро- (103-10ог), ультрамікро- (10-9г) і 
субмікро- (10-г) аналіз. Відносна похибка хім. методів зви- 
чайно становить 0,05-0,296, фізико-хімічних і фізичних 
0,01-5095, К.а. використовується для встановлення складу 
руд, мінералів і для контролювання технологічних процесів. 
Тенденція розвитку К.а. -- інструменталізація, автома- 
тизація, комп'ютеризація. 

КІЛЬКІСТЬ БУРОВИХ БРИГАД, -ості, -..., ж. " р. коли- 
чество буровьх бригад; а. диапійу о) агійпя (гія) Іеате, н. 
ані Ї (Апгані Ї) дет Войтігізадеп Ї рі -- середньооблікова 
кількість бурових бригад (ББ), що працювали протягом 
року, включаючи роботу на будівництві веж, випробу- 
ванні, допоміжні та інші роботи: 


Ов ПрбЇиб - ПовІв 


поб він з 


де по -- Кількість ББ на місяць; пПвм -- Кількість верста- 
то-місяців у календарному році, пПвм 7- 12,17; Об -- річний 
об'єм проходки (буріння), м; Ук -- планова комерційна 
швидкість, м/верст.-міс; пПрб, Пзь -- Кількість свердловин, 
розпочатих бурінням і закінчених випробуванням у плано- 
вому році; Тпв -- час підготовчих робіт до буріння, діб; Ть 
-- час випробування, діб. 
КІЛЬКІСТЬ БУРОВИХ УСТАТКУВАНЬ, -ості, -..., ж. 
р. количество буровьх установок (БУ); а. диапійу о) агійне 
гіє5 ГОК/; н. ані Ї (Апгані Р) дег Вопгапіареп Т рі чо 
кількість бурових установок (БУ), необхідних для вико- 
нання планового завдання; характеризує потужність бу- 
рового підприємства. Середньорічна кількість БУ визна- 
чається як середня хронологічна величина: 

п п 

Джо. пог 

о 2 
Пбу 7 І2 
де пі, п2,..., пі2 -- кількість комплексних БУ на початок 
кожного місяця року; п/ -- те ж саме на кінець року. Пот- 
реба в БУ для виконання планового завдання: 
пбуг поб Коб, 

де пбб - Кількість бурових бригад; Коб -- коефіцієнт обо- 
ротності БУ. 
КІЛЬКІСТЬ ВЕЖОМОНТАЖНИХ БРИГАД (ВБ), -ості, 


-..., 2. Я р. количество вьшкомонтажньх бригад (ВБ); а. 
диапійу ої гіє-ир іеат5 (тіє-Бийаїпє сгеуіз) |КИТ, КВСІ; н. 
ані Ї дек Тигттопа?ебгізадеп Ї рі -- кількість вежомон- 
тажних бригад для виконання будівельних та монтаж- 
но-демонтажних робіт визначається за формулою: 


Ру ЛНР б Р) 


п ш 
в.б з 
Тип но Так т Ті 


де пов -- Кількість бурових бригад; Тил -- час монтаж- 
но-демонтажних робіт; Т» -- витрати часу для створення 
запасу (простій змонтованої бурової в очікуванні бурових 
бригад); Ти -- час підготовчих робіт до буріння; Тв. -- ЧАС 
буріння і кріплення; Ть -- час випробування. 

КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ, -их, -р, мн. " р. кольцевье 
структурмі, а. гіпє 5ігисіиге5, н. КіпозітиКтигеп Ї рі -- геол. 
утворення в плані кільцевої, округлої або овальної форми 
в кам'яній оболонці Землі і ін. планетних тіл. Встановлю- 
ються в осн. шляхом геол. дешифрування космічних та 
аеровисотних знімків земної поверхні. К.с. -- різнорідні 
за генезисом і формою виявів на знімках геол. об'єкти з 
центр. симетрією. Запропонована велика кількість класи- 
фікацій К.с. Загальноприйнято розділяти К.с. на тек- 
тонічні, магматичні, метаморфічні та імпактні. Окремо 
стоять гігантські К.с.: т. зв. нуклеари поперечником в со- 
тні і тисячі км, сформовані приблизно на ранніх стадіях 
утворення земної кори, можливо, під дією інтенсивного 
метеоритного бомбардування при завершенні акреції. 
Тектонічні К.с. розділяють на позитивні (склепіння і купо- 
ли) і негативні (западини і мульди). До цього ж типу нале- 
жать розриви і зони тріщин кільцевої і дугової форм в 
плані. Серед магматичних виділяються структури, зумов- 
лені нерозкритими або частково розкритими інтрузивн- 
ими масивами, інтрузіями округлої форми або концент- 
рич. будови з ореолами контактово-змінених порід. Деякі 
К.с. відповідають кільцевим дайковим комплексам. У по- 
лях розвитку вулканічних порід К.с. виражені системою 
кільцевих і дугових тріщин біля вулканів центр. типу, 
кальдерами, вулкано-тектонічними підняттями і депресі- 
ями. Метаморфічні К.с. включають граніто-гнейсові купо- 
ли і овали. Крім того, виділяють астроблеми, генеза яких 
до кінця не з'ясована -- можливе як їх метеоритне поход- 
ження, так і геологічне. До них належить більшість К.с., 
планетних тіл земної групи. З вивченням К.с. пов'язано 
виявлення невідомих раніше закономірностей у 
розміщенні к.к., в т.ч. компактного характеру над не- 
розкритими інтрузивними масивами, низькотемператур- 
ного зруденіння, пов'язаного з вулкано-тектонічними К..с., 
зональності зруденіння по відношенню до К.с. нуклеарної 
природи. Крупні К.с. (або концентри) можуть відігравати 
важливу роль у локалізації зон нафтогазового накопичен- 
ня і окр. родов. нафти і газу. Тектонічні К.с. часто служать 
індикаторами малоамплітудних піднять у платформних 
областях, перспективних щодо нафтогазоносності. 
КІМБЕРЛІТ, -у, ч. "р. кимберлит, а. КітБекійе, н. Кітфег- 
ій т -- вивержена магматицна гірська порода чорного ко- 
льору з синім або зеленим відтінками, виповнює т.зв. 
трубки вибухів газів у земній корі; алмазоносний. К. -- за- 
гальний термін для позначення вулканіч. і субвулканіч. 
ультраосновних порід. Власне К. являє собою масивну 
брекчієподібну г.п., яка складається з первинно магмато- 
генного, повністю зміненого цементу, складеного тонко- 
зернистим агрегатом серпентину, кальциту, флогопіту, 
перовськіту, магнетиту, водних алюмосилікатів та ін. за- 
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нурених у цемент різнорідних вкраплеників мінералів і 
уламків порід. К. заповнюють трубки вибуху і зустрічают- 
ься у вигляді жил, дайок, сіллів. Складається г. ч. з олівіну, 
піроксенів, гранатів, флогопіту. Належить до мало поши- 
рених порід; К. відомі в Якутії (Саха), Півд. і Центр. Аф- 
риці, Півн. Америці, Бразилії, Індії. К. -- гол. корінне 
джерело алмазів. Сьогодні у світі відомо близько 2000 кі- 
мберлітових тіл, серед яких більш ніж у 300 трубках 
ідайках виявлені ал- Б 
мази. Промислові 
концентрації  вияв- 
лені тільки в декіл- 
ькох десятках, а ви- 
добуток провадиться 
усього в 23 кімберлі- 
тових трубках і одній 
лампроїтовій. 
Розробляють К. з 
вмістом алмазів не 
нижче за 0,1 кар/т. 
Від назви м. Кімберлі 
(Кітрегісу) в Півде- 
нно-Африканській Республіці. 

КІМЕРИДЖСЬКИЙ ЯРУС, КІМЕРИДЖ, -ого, -у; -у, ч. 
х р. кимериджекий ярус, кимеридж; а. Кіттегіаєіап, н. Кіт- 
тегкідве п, Кіттетідзіеп п, Кіттетгідєїйт п -- третій знизу 
ярус верхнього відділу юрської системи. Від назви селища 
Кіммеридж у Півд. Англії, Великобританія. 
КІММЕРІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. р. 
киммерийская складчатость, а. Сіттегіап /0ідїня, н. Кіт- 
тегкізспе Кайипя Ї -- одна з епох мезозойської складчас- 
тості. Розрізняють дві епохи К.с.: ранньокіммерійську -- 
кінець тріасу -- початок юри і пізньокіммерійську -- 
кінець юри -- початок крейди. Перша епоха виражена в 
гірських спорудах Криму, Півн. Добруджа, на Таймирі, в 
Півн. Афганістані, Півд.-Сх. Азії, Патагонських Андах, 
Півн.-Сх. Аргентини; друга -- у Верхояно-Чукотській об- 
ласті, на Центр. та Півд.-Сх. Памірі, в Каракорумі, Центр. 
Ірані, на Кавказі, в Зах. Кордильєрах Півн. Америки, Ан- 
дах та ін. В Україні К.с. найінтенсивніше проявилася в 
межах альпійської частини Середземноморського рухливого 
поясу. На місці Кримського п-ова і пониззя Дунаю на по- 
чатку К.с. виникла геосинклінальна система, у середині 
епохи вона перетворилася на складчасту гірську споруду, 
яка наприкінці епохи зруйнувалася, знівелювалася і пере- 
творилася на молоду Скіфську платформу, що проіснувала 
до початку альпійської складчастості. На Східно- Європей- 
ській платформі К.с. проявилася значним прогинанням її 
півд. краю, а також переважанням низхідних рухів у ме- 
жах бортових частин Дніпровсько- Донецької западини та 
півн. і півн.-зах. окраїн Донецького прогину. 
КІММЕРІЙСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. р. киммерийский 
ярус, а. Сіттегіап, й. Кіттегіеп п -- нижній ярус середньо- 
го пліоцену Чорноморського басейну. Від назви племен кі- 
ммерійців, які населяли Північне Причорномор'я у 8-7 ст. 
до н.е. 

КІНЕМАТИКА, -и, ж. " р. кинематика, а. Кіпетаїіс5, н. 
Кіпетаїїк в, Веулевипазіенте Р -- 1) Розділ механіки, в якому 
вивчають залежність механічного руху тіл лише від часу, 
не беручи до уваги маси тіл та дії на них сил. 2) Частина 
розділу гідромеханіки, що називається динамікою рідин 
(гідродинамікою), в якій вивчається рух рідини без ураху- 
вання сил, які визначають цей рух. 





П ЧР сь али М Й У 2 ли. 

Кар'єр по видобутку алмазів з кімбе- 

рлітової трубки «Мир» (Республіка 
Саха, РФ). 


КІНЕМАТИЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ 
(ФІЗИЧНОЇ) В'ЯЗКОСТІ, -ого, -а, -...,ч. -- Див. ко- 
ефіцієнт в'язкості кінематичний. 

КІНЕМАТИЧНО ПОДІБНІ ПОТОКИ, -..., -их, -ів, мн. " 
р. кинематически подобнье потоки; а. КіпетаїісаПу зітіак 
Ломіз; н. Кіпетатізсп іппііспе Еійззе трі  -- геометрично 
подібні потоки, для яких векторні поля швидкостей і при- 
скорень є геометрично подібними та однаково орієнтов- 
аними відносно границь потоку. Траєкторії, описані гео- 
метрично подібними частинками кінематично подібних 
потоків, повинні бути також геометрично подібними й 
однаково орієнтованими відносно границь. Для таких по- 
токів 


чо У1-1(Ак) | У2-2(Ву) 


мо У1-(Ам) | У2-2(Ву) 

де п -- швидкість; М, М -- індекси, що позначають "нату- 

ра" і"модель"; 1-1, 2-2 -- індекси, що позначають перерізи 

потоків; А, В -- точки, в яких визначаються швидкості у; 
м, 


Хх -- масштаб швидкостей; М, 5 27 ; М. -- геометричний 


т 


з Ж, з іфет, 


масштаб; Хл -- масштаб часу. 

КІНЕТИКА, -ий, ж. "р. кинетика, а. Кіпетіс5, н. Кіпеїїк Ї -- 
1) В широкому розумінні -- вчення, в якому досліджуют- 
ься явища, що змінюються з часом. 2) Розділ теоретичної 
механіки, що об'єднує статику й динаміку. 3) Вчення про 
загальні закони перебігу хімічних реакцій у часі. 
КІНЕТИЧНИЙ, -ого. " р. кинетический, а. Кіпетіс, н. Кіпе- 
пізсп -- пов'язаний з рухом; к-на теорія газів- тео- 
рія, яка пояснює явища в газах як наслідок безладного ру- 
ху газових молекул, що безперервно стикаються між со- 
бою; к-на енергія-енергія тіла, що рухається, енергія 
руху, на відміну від потенціальної енергії -- енергії, зумов- 
леної взаємним розміщенням тіл. 

КІНЕТИЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ЗМОЧУВАННЯ, -ого, -у, 
-..- Ч. " р. кинетический гистерезис смачивания; а. Кіпеїіс 
улепабіїу Пузтегезія; н. Кіпетізспе ВепетгипозПузіегезе Ї -- Зм- 
іна кута змочування під час руху по твердій поверхні три- 
фазного змочування периметра. Гістерезис залежить від 
напрямку руху периметра змочування, тобто від того, чи 
проходить витіснення з твердої поверхні води нафтою чи 
нафти водою. Кут, який утворюється під час витіснення 
нафти водою (021), прийнято називати наступаючим, а 
кут, який утворюється під час витіснення води нафтою 
(01,2), - відступаючим. При цьому відступаючий 61,2, насту- 
паючий 62, і статичний 0 кути завжди знаходяться в тако- 
му співвідношенні: 0212 02 012. Гістерезис змочування 
залежить від швидкості переміщення трифазної межі под- 
ілу фаз по твердій поверхні, а також від адсорбції на ній ре- 
човин і шорсткості твердого тіла. Зі збільшенням швид- 
кості витіснення нафти водою з капілярних каналів по- 
ристого середовища внаслідок гістерезису наступаючий 
кут змочування зростає і може стати більшим 907, якщо 
навіть у статичних умовах поверхня капіляра гідрофільна. 
В.С. Бойко. 

КІНЕТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОД, -их, -ів, -..., мн. ї 
р. кинетические методь анализа вод, а. Кіпетіс теїоай5 о| 
уматетя апаїузіз, н. Кіпетізспе Ма55егапаувеуетіангеп п рі - 
базуються на залежності швидкості хімічної реакції від 
концентрації реагуючих речовин. Чутливість методів -- 
п-00"-1092) мкг/л. Перспективні при визначенні ультрамі- 
кроконцентрацій елементів. 
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КІНОВАР, -і, ж. "р. киноварь, а. сіппабаг, н. Хіппорег т 

-- важливий низькотемпературний гідротермальний мінерал 
класу простих сульфідів. Сульфід ртуті ланцюжкової будови 
Не5. Містить 86,296 Не і 13,896 5, домішки -- 5е (до 196), сл- 
іди Те. Сингонія тригональна. Руда ртуті. Тв. 2-3. Густина 
8,0-8,2. Колір червоний. Блиск переважно алмазний. Риса 
яскраво-червона. Злом неясно-раковистий. Крихка. Пога- 
ний провідник електрики. Діамагнітна. К. утворює 
товсто-таблитчаті, ромбоедричні, рідше -- призматичні 
кристали; характерні зернисті агрегати; часто зустрічаються 
двійники, в т.ч. двійники-проростки. К. типовий мінерал 
приповерхневих гідротермальних родовищ. Утворюється в 
лужному середовищі в зв'язку з молодими вулканічними 
проявами, де міститься разом з антимонітом, піритом, мар- 
казитом, реальгаром, арсенопіритом. В Україні видобуваєть- 
ся на Микитівському родовищі (Донбас), є на Закарпатті. Ро- 
дов.: Альмаден (Іспанія); Авала (Ідрія, Словенія). Осн. мето- 
ди збагачення -- відсадка і флотація при рН 5-7. 

КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ГІРНИЧИХ МАШИН, -их, -ів, -..., 
мн. З р. концевье устройства горньх машин; а. епа аеуісез о 
тіпіпе тасйіпез5, н. Епауотгістипреп Ї рі аег ВегеБайтакспі- 
пеп Ї рі -- прилади, що забезпечують стійкість і спрямова- 
не переміщення приводних станцій гірничих машин. До 
них належать: підвісне устаткування (пристрої для утри- 
мання гірничих машин від сповзання, пересування їхніх 
приводних станцій та для підтягування в очисному вибої), 
опорні балки (для спрямованого переміщення приводних 
станцій гірничих машин в очисному вибої і запобігання їхнь- 
ому затягуванню в очисний вибій) і гідрофіковані столи 
(для розміщення і спрямованого переміщення приводної 
станції гірничої машини в прилеглій виробці відповідно до 
висоти її нижнього підривання, а також для розтягування 
поставу її конвеєра). 

КІПРЕГЕЛЬ, -я, ч. "р. кипрегель, 
а. ріапе-іабіе (теіезсоріс) аїааае; н. 
Кірргереї Р -- оптичний прилад, 
який разом з мензулою викорис- 
товують для топографічної зйомки 
місцевості. Призначений для 
вимірювання вертикальних кутів, 
відстаней, перевищень і графі- 
чних побудов напрямків при ви- 
конанні топографічних зйомок. 
Загальний вид кіпрегеля показа- 
ний на рис. Див. також мензульна зйомка. 

КІР, кору, ч. "р. кир, а. фгеа, Кіг, н. Кіг Кіг-АБіарегипреп Ї 
рі -- назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, 
асфальтити), що утворюються в результаті вивітрювання 
в зоні виходів легких метанових і нафтенових нафт. В за- 
лежності від складу і глибини вивітрювання нафт колір К. 
змінюється від темно-коричневого до чорного. Густина 
0,96-1,2. Розчинний в органіч. розчинниках. Склад (96): С 
75-86; Н 8-12; М--540 2-1; масел 25-65, смол і асфаль- 
тенів до 80. К. просочує проникні пласти (закірування), 
утворює покривала біля виходів нафти і «капелюхи», 
пов'язані з грязьовими сальзами і грязьовими вулканами. 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК, -ого, 
-ого, у, ч. -- структурно і формаційно відокремлена цент- 
ральна частина Українського щита. Розташований у Кір- 
овоградській, частково Черкаській, Миколаївській та Дн- 
іпропетровській областях. Являє собою антиклінорій, 
складений метаморфічними породами ранньопротерозой- 
ського віку. Центральне підняття блоку утворюють гран- 

















Рис. Кіпрегель з 
мензулою. 


ітні масиви. Суміжні синкліналі виповнені гнейсами. У пе- 
рехідних зонах на периферії блоку відомі родовища заліз. 
руд (Кіровоградська обл.). 

КЛАПАН, -а, ч. " р. клапан, а. уабе, н. Угпій п, КІарреї -- 
деталь, заслінка або пристрій для управління витратами 
газу, пари або рідини в машинах і трубопроводах шляхом 
зміни площі прохідного перерізу. Застосовують К. для 
створення перепаду тиску (дросельні К.), для запобігання 
зворотному потоку рідини (зворотні К.), частковому ви- 
пусканню газу, пари або рідини при надмірному підв- 
ищенні тиску (запобіжні К.), регулювання тиску або вит- 
рат (регулюючі К.), зниження тиску і його стабілізації 
(редукційні К.). Крім того, К. застосовують як запірну ар- 
матуру для герметичного відключення трубопроводів, тех- 
нологічних апаратів, теплоенергетичних установок тощо. 
Див. вентиль, запобіжний клапан, клапан-відсікач свердло- 
винний, клапан газліфтний, клапана газліфтного таруван- 
ня, клапана газліфтного трубний ефект. 
КЛАПАН-ВІДСІКАЧ СВЕРДЛОВИННИЙ, -а-а, -ого, ч. 
з р. клапан-отсекатель скважинниьій; а. угеї! 5йит1-о)Ї мае; н. 
ВоПгіосиясіпейхсПінззуепі по -- клапан, який встанов- 
люється в колоні насосно-компресорних труб і перекри- 
ває свердловину під час розгерметизації гирла або за сигна- 
лом із станції управління. 

КЛАПАН ГАЗЛІФТНИЙ, -а, -ого, ч. р. клапан газлифт- 
ньй; а. хазійї мабуе; н. Сазййуетії п -- клапан, призначе- 
ний для пуску в роботу газліфтних і освоєння фонтанних 
свердловин, а також для подавання газу в підіймальні тру- 
би при нормальній роботі газліфтних свердловин. К.т. кла- 
сифікують: а) за призначенням -- пускові і робочі; б) за 
способом кріплення до насосно-компресорних труб -- 
стаціонарні (зовнішні; кріпляться на колоні труб зовні); 
знімні (внутрішні; кріпляться всередині газліфтних свер- 
дловинних камер; в) за принципом дії -- керовані тиском 
або газу, або рідини; диференціальні (керовані перепадом 
тиску); т) за конструктивним виконанням -- сильфонні, 
пружинні, комбіновані. 

КЛАПАНА ГАЗЛІФТНОГО ТАРУВАННЯ, -..., с. "р. кла- 
пана газлифтного тарирование; а. саїїргаїоп о/ а заз ІЙ 
уабге; зацяіпя о/ а заз Її маїуе; н. Еіспипе Ї 4е5 Сазіїйуепійя п 
-- перевірка в лабораторних умовах на стенді можливості 
спрацювання клапана газліфтного за термодинамічних 
умов на глибині його розміщення в газліфтній (чи фон- 
танній) свердловині в ході подавання стиснутого газу. 
К.г.т. здійснюють за величинами відповідно номінальн- 
ого тиску тарування і тиску азоту в сильфоні за лаборатор- 
них умов тарування: 


К К 


Рк.відкр з Ртр Кк Рк.відкр т Ртр Кк 

Рном 7 Бен гарних Ре" кко є 
ї сї 

де рквідкр -- тиск відкривання клапана газліфтного, що 
створюється стиснутим газом у затрубному просторі свер- 
дловини; ртр -- тиск газорідинної суміші в підіймальних 
трубах; К к, Ке -- конструктивний коефіцієнт відповідно 
клапана і сильфона; Кі -- температурний коефіцієнт як 
відношення температур у точці розміщення клапана у 
свердловині і в лабораторії під час тарування клапана. 
КЛАПАНА ГАЗЛІФТНОГО ТРУБНИЙ ЕФЕКТ, -..., 
-ого, -у, ч. 7 р. клапана газлифтного трубньй зффект,; а. 
ріре ебесі оГа ?аз ІІ уаїуе; н. Копгедекі т дае5 СазіїПуепійу п 
-- наслідок підвищення тиску в підіймальних трубах нав- 
проти закритого клапана газліфтного під час надходження 
газу в наступний клапан газліфтний у ході пуску подаван- 
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ням стиснутого газу газліфтної (чи фонтанної) свердлови- 
ни в експлуатацію, який може призвести до відкриття цьо- 
го клапана. Щоб цей клапан був закритий під час подаван- 
ня газу через наступний клапан, тиск газу, який закачу- 
ють, знижують на величину трубного ефекту. К.г.т.е. виз- 
начають за формулою: 
Еки З (Ртрі, 7 Раріо Кк 
тіп 
де Ртрі, - найменший тиск газорідинної суміші у підійма- 
льних трубах на глибині І; розміщення і-то газліфтного 
клапана під час надходження газу в ці труби через цей кла- 
тах 
пан; Ртрі, - відповідно найбільший тиск, але під час над- 
ходження газу через (і--1)-Й клапан при закритому і-тому 
клапані; Ккі -- коефіцієнт і-го клапана. В.С. Бойко. 
КЛАРЕН, -у, ч. " р. кларен, а. сіагаїп, н. Наїяапгконіе ї, 
Сіатгі т -- літогенетичний тип (літотип) викопного вугі- 
лля, блискучий інгредієнт, що макроскопічно розрізнюєт- 
ься. У неоднорідному вугіллі утворює смуги різної товщи- 
ни, іноді складає суцільні пласти вугілля. Тріщинуватий, 
крихкий. Колір К. чорний, злам нерівний, текстура сму- 
гаста. За фіз. і хім. властивостями при однаковому ступені 
вуглефікації наближається до вітрену. У складі К. 
переважають (понад 7596) геліфіковані мікрокомпоненти 
групи вітриніту при зниженому вмісті ліпоїдних (групи 
лейптиніту) і фюзенізованих (групи інтертиніту) мікр- 
окомпонентів. 
КЛАРИТ, -у, ч. "р. кларит, а. сіагйе, н. СІагії па -- бімац- 
еральний мікролітотип, що містить мінімум 95 96 маце- 
ралів групи вітриніту і ліптиніту, кожний з яких повинен 
бути представлений як мінімум 556 (за об'ємом). Термін 
введений Р. Потоньє (1924 р.). З 1955 р. за рішенням Мі- 
жнародного комітету з петролосгії вугілля і органічної речо- 
вини (МКПВОР) термін застосовується для позначення 
мікролітотипу, що складається в осн. з мацералів групи 
вітриніту і ліптиніту. 

Співвідношення 
мацералів обох ма- 
церальних груп, 
згаданих вище, мо- 
жуть варіювати, на- 
пр., клариту і кла- 
риті. означають 
кларени, багаті 
відповідно вітрині- 
товими або ліпти- 
нітовими мацерала- 
ми. Їх вітритова ос- 
новна маса часто 
складається з коло- 
детриніту.  Відм- 
інність можна вста- 
новити тільки по 
присутності спеціального ліптинітового мацералу, напр., 
кутиклариту, резиноклариту і т.д. В залежності від типу 
спор, присутніх у клариті, розрізнюють тенюі- і крас- 
сикларит (Е.Штах і ін., 1982 р.). К. може містити домішки, 
в осн. глинисті мінерали, пірит і карбонати. 

Густина К. варіює між 1,2 і 1,7 г/см"? в залежності від 
ступеня вуглефікації вугілля і змінюється зворотно про- 
порційно вмісту ліптиніту. Міцність варіює від 26 до 85 
кг/мм?. Звичайно міцність вища, ніж у вітриту, але ця 














реважає, -- сіра речовина і ліптиніту -- 

спориніту). Вугілля марки Г. Донецький 

басейн. Відбите світло, імерсія. Шкала 
0,02 мм. Фото Г.П.Маценко. 


відмінність меншає із збільшенням ступеня вуглефікації. 

Елементарний склад К. варіює між складом вітриніту і 
ліптиніту. К. характеризується високим вмістом екстра- 
ктивної і леткої речовини. Ці характеристики залежать від 
співвідношення мацералів обох мацеральних груп і вугле- 
фікованості речовини. 

К. формується в різних середовищах. Вугільні пласти з 
високим вмістом кларитуу є типовим продуктом вологих 
деревних торфовищ (Діссель, 1992 р.). Резинокларит утво- 
рюється з деревини, багатої на смолу й, імовірно, сформу- 
вався в лісових болотах (Лігуа і Дубінже, 1991 р.). Алго- 
кларит вказує на озера і водоймиша, в яких збиралися гу- 
мусові і ліптичні детрити (Діссель, 1992 р.). Наявність 
різновидів спор в спороклариті свідчить про навколишнє 
середовище (Шміт, 1968 р.; Штрехло, 1990 р.). Кларит, 
багатий кутикулами, може формуватися, в осн. у мілких 
водоймищах незабаром після відділення від  рос- 
лин-батьків і без особливого транспортування (Теймюл- 
лер, 1962 р.). Оскільки мезофілова тканина листя розкла- 
дається швидше, ніж кутикули, останні ущільнюються 
(Діссель, 1992 р.). 

Кларит є основним компонентом літотипу кларену. Він 
поширений і типовий для вугілля середньої стадії вугле- 
фікації, особливо вугілля кам'яновугільного періоду і деяко- 
го вугілля еоцену-олігоцену в північній півкулі. К. з висо- 
ким вмістом щільно упакованих кутикул утворює «папе- 
рове вугілля» (Діссель, 1992 р.). 

Вміст у клариті ліптиніту обумовлює тенденцію до 
меншого розтріскування, ніж у випадку вітрит,у, і до біль- 
шої міцності. Від вмісту ліптиніту також залежать 
крупність і характеристики дроблення клариту. К. має 
тенденцію до концентрації в гранули крупністю ? І мм. 

Технологічні характеристики. У коксівному вугіллі кла- 
рит суттєво підвищує спікливість. Вихід побічних продуктів 
(напр., газів) змінюється із вмістом ліптиніту. К. співвід- 
носять з пористими напівкоксами крассисферами і те- 
нюісферами (Розенберг і інші, 1996 р.), що отримуються при 
спаленні. У вугіллі середнього ступеня вуглефікації К. повні- 
стю гідрогенізується. Це пов'язано з високим вмістом водню, 
який входить до складу ліптинітових мацералів. К. не вияв- 
ляє тенденції до пилоутворення завдяки своїй міцності. 

Походження слова: сіаги58 (лат.) -- ясний, яскравий. 
Син. -- напівпрозорий аттрит. 

КЛАРКИ ЕЛЕМЕНТІВ, - ів, -ів, мн. " р. кларки злемен- 
тов, а. рексепі абипаапсе о/ еіетепіз; н. Сіатгке-7аНі Ї уоп ЕЇе- 
тетеп п рі -- система усереднених вмістів, що характери- 
зують поширеність хімічних елементів у великій геохім. 
системі (в земній корі, літосфері, атмосфері, гідросфері, 
біосфері, на Землі загалом або в космосі). У більш вузько- 
му розумінні -- числа, які вказують середній вміст хім- 
ічних елементів у даному космічному тілі. Виражається в 
масових, об'ємних, атомних відсотках (96), промілле (о/оо), 
мільйонних частках (г/т) або по відношенню до вмісту 
одного з елементів, найбільш поширеного, напр., крем- 
нію. Узагальнення даних за хім. складом г.п., що склада- 
ють земну кору, з урахуванням їх поширення до глиб. 16 
км, уперше було зроблено амер. вченим Ф.У.Кларком 
(1889). Термін (на честь Ф.У.Кларка) і сучасна концепція 
кларків запропоновані  О.Є.Ферсманом у 1923 р. 
Найбільш повне зведення кларків і оригінальні оцінки 
сер. вмістів елементів у різних типах г.п, і земній корі нале- 
жать О.Є.Ферсману (1933), О.П.Виноградову (1949, 1956, 
1962), амер. вченому 3.Р.Тейлору (1964) та ін. У космосі 
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різко переважають найпростіші елементи Н і Не (99,9995), 
вземній корі (9995) -- О, А, Бе, Са, Ме, Ма, К, Ті, Мп, Н, в 
гідросфері О і Н. У певній залежності від кларків знахо- 
диться загальний вміст елементів у теохім. системах, за- 
гальні запаси тих або інших металів і руд у земній корі, 
масштаби родовищ, кількість мінералів кожного елемента, 
поведінка елементів у теохім. процесах. Див. також но- 
окларк, елементи хімічні, Земля, кларк концентрації. 

КЛАРК КОНЦЕНТРАЦІЇ (згідно з В.І.Вернадським) -- 
відношення сер. вмісту хім. елемента в родовищі або 
будь-якому об'єкті природи (мінералі, породі, руді, ор- 
ганізмі) до кларку цього елемента в земній корі, що харак- 
теризує міру його концентрації або розсіяння в даному 


об'єкті або природному процесі. Кларки концентрації 


кожного елемента варіюють в тисячі разів, а при форму- 
ванні руд і рудних мінералів іноді в мільйон разів. 
В.С. Білецький. 

КЛАРКІТ, КЛАРКГІТ, -у, ч. " р. кларкит, кларкейт; а. 
сіаккейе, н. Сіагкей па -- мінерал, оксигідрооксид урану 
групи кюриту. Формула: 1. За К.Фреєм: 
(Ха», Са, РУ) ОХО,ОНУ». Домішки -- К. 2. За Є.Лазаренком: 
Ма», 42,0». Домішки: К, Са, РЬ, 5і, Ме та ін. Утворює суц- 
ільні маси, Тв. 4-5. Густина 6,39. Блиск восковий. Колір 
темний, червонувато-коричневий. Риска жовтувато-ко- 
ричнева. Злом раковистий. Прозорий. Рідкісний. Зустр- 
ічається як продукт гідротермальних змін уранініту у 
Північній Кароліні (США), де асоціює з бекерелітом, гум- 
ітом, іантинітом і уранофаном. 

КЛАС, -у, ч." р. класс, а. ягаде, сіаз5, н. Кіаззе Р -- 1) Су- 
купність, розряд, група предметів або явищ, які мають 
спільні ознаки. Предмети (явища), що утворюють К., на- 
зиваються його елементами. 2) Характеристика сукуп- 
ності або явища. 3) У системах керування якістю -- кате- 
горія чи розряд, надані об'єктам, які мають однакове фун- 
кційне використання, але різні вимоги до якості. ДСТУ 
3230-95, п. 4.2 т. 

КЛАС КРУПНОСТІ, -у, -і, ч. " р. класс крупности, а. 5ісе 
жаде, н. КотпКіаззе Її, Стбрепкіаз5е Ї -- сукупність частинок 
мінералу, обмежених верхнім та нижнім граничними 
розмірами. Розділення на К.к. провадиться для роздільн- 
ого збагачення (підготовча класифікація) або використан- 
ня кожного К.к. окремо (розсортування). Визначається 
двома лінійними величинами, що означають розмір отво- 
ру сита: менший -- через який не проходить жодна час- 
тинка даного матеріалу, більший -- через який проходять 
найкрупніші частинки (шматки, грудки, зерна) матеріалу. 
КЛАС МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч. " р. класс минералов, а. сіа5 
ої тіпепаїз, н. Кіаз5е Ї уоп Міпегайеп п рі -- систематична 
одиниця в мінералогії, яка виділяється в межах типів за 
провідним електронегативним елементом або радикалом у 
складі мінералів, а в окремих випадках -- за типом сполук. 
Весь мінеральний світ поділяється на 20 класів: 1) прості 
речовини; 2) карбіди, силіциди, нітриди і фосфіди; 3) арсен- 
іди, антимоніди і бісмутиди; 4) телуриди; 5) сульфіди і се- 
леніди; 6) оксиди; 7) гідрооксиди і гідрати; 8) силікати; 9) 
борати; 10) фосфати, берилофосфати і арсенати; 11) ва- 
надати; 12) вольфрамати і молібдати; 13) телурати і хро- 
мати; 14) карбонати; 15) сульфати; 16) йодати; 17) нітр- 
ати; 18) хлориди, броміди і йодиди; 19) флуориди; 20) ор- 
ганічні сполуки. 

КЛАС ТОЧНОСТІ, -у, -і, ч. " р. класс точности, а. ассига- 
су гаїпє, ассигасу сіаз5; н. СепаціяКейзкКіаз5е Її, Меззяепація- 
КейуКіаз5е Її, Тоіегапгятирре Її, РийісізіопзКіаззе Ї -- узагаль- 


нена характеристика засобу вимірювальної техніки, що 
визначається границями його допустимих основної і до- 
даткових похибок, а також іншими характеристиками, що 
впливають на його точність, значення яких регламенту- 
ються. 

КЛАСИФІКАТОР, -а, ч. " р. классификатор, а. сіаззіїїег, 
н. Кіаззієтег т, 5ісітет та, Кіаззійкатог т -- безситовий апа- 
рат, яким мінеральні суміші поділяють на класи круп- 
ності (під впливом сили ваги, відцентрових сил) залежно 
від розміру, форми або густини частинок. У залежності від 
діючих сил розрізняють К.: гравітаційні, пневматичні, 
електричні та відцентрові; в залежності від комбінації ді- 
ючих сил і способу розвантаження: з механічним розван- 
таженням пісків -- гравітаційні механічні (рейкові, 
спіральні, чашкові, дражні, гідроосцилятори), відцен- 
трові (шнекові відсаджувальні центрифуги); з самотічним 
розвантаженням пісків -- гравітаційні (гідравлічний класи- 
фікатор), відцентрові (гідроциклон, центрифуга). До грав- 
ітаційних К. відносять також багер-зумпфи, радіально та 
циліндро-конічні згущувачі, пірамідальні відстійники. 
Найбільше розповсюдження на рудних і вуглезбагач. 
ф-ках отримали мокрі механічні спіральні К. для класиф- 
ікації в циклах подрібнення і підготовки вихідного матері- 
алу до флотації. Спіральний К. являє собою похиле кори- 
то, в якому вміщені один або два обертові вали з насадже- 
ними на них стрічковими спіралями, виконаними по 
гвинтовій лінії (зануреними або незануреними в пульпу). 
Пульпа подається в ниж. третину корита К., піски, що ос- 
іли за допомогою спіралей, видаляються і частково збез- 
воднюються. Тонкі частинки, що не встигли осісти, пере- 
ходять у злив. Тонина зливу залежить від наявності гли- 
нистих шламів, що збільшують в'язкість, густину і ступінь 
розрідження пульпи, а також швидкість обертання спір- 
алей і нахил корита. Продуктивність К. залежить г.ч. від 
площі дзеркала пульпи, тобто визначається шириною, ви- 
сотою лобової стінки і нахилом корита, і від необхідної 
крупності твердої фази у зливі, густини і в'язкості пульпи. 
Спіральні К. відрізняються простою і надійною конструк- 
цією, їх важлива перевага -- підйом пісків вище точки 
надходження живлення, що дозволяє компонувати за- 
мкнений цикл подрібнення без додаткових транспортую- 
чих пристроїв. 

Див. гідравлічний класифікатор, класифікатор елева- 
торний, класифікатор електричний, класифікатор конус- 
ний, класифікатор магнітний, класифікатор механічний, 
класифікатор повітряний, класифікатор скребковий, кла- 
сифікатор спіральний, класифікатор чашковий, класифік- 
ація. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 

КЛАСИФІКАТОР ГІДРАВЛІЧНИЙ, -ого, -а, ч. -- Див. 
гідравлічні класифікатори. 

КЛАСИФІКАТОР ЕЛЕВАТОРНИЙ, -а, -ого, ч. " р. клас- 
сификатор злеваторньй, а. еЇеуаїог сіаззійег, н. ЕЇеуаїогКіаз- 
зіегег та. -- класифікатор для попереднього зневоднення др- 
ібного вугільного концентрату і класифікації його за 
гідравлічною крупністю, яка приблизно дорівнює 0,5 мм. 
Застосування К.е. спрощує схему зневоднення дрібного 
вугільного концентрату і класифікації шламів. Інша назва 
-- багер-зумпф. Площа дзеркала елеваторного класифікат- 
ора найчастіше визначається відстанню між колонами бу- 
дови фабрики (звичайно 6000 х 6000 мм). Одержання оса- 
ду з вологістю 18 -- 22 96 забезпечується довжиною зони 
зневоднення (довжиною надводної частини елеватора), 
яка повинна бути не менше 4 м по вертикалі. 
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Ефективність  класифік- 
ації залежить від продук- 
тивності класифікатора і 
вмісту твердого у вих- 
ідній пульпі. 
КЛАСИФІКАТОР 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ, -а, 
-ого, ч. " р. классифика- 
тор  злектрический, а. 
еіесігіс сіаззіїег, н. еЇекіті- 
зспек Кіаззіекек т -- КЛа- 
сифікатор, в якому вих- 
ідний матеріал розпод- 
іляється за крупністю в 
електростатичному полі 


1 Вихідний 
продукт 











або | полі | коронного народ и 
ихідний 

розряду. продукт 
Електрокласифікація Рис. Елеваторний класифікатор: 


(знепилювання) сипучих ма- 
теріалів, як правило, здій- 
снюється в коронних камер- 
них сепараторах. Сухий 


матеріал, що сепарується, 
подається вертикально в 
міжелектродний простір. 
При подачі напруги на елек- | 
троди між коронуючим і 
осаджувальним електродами 
виникає потік заряджених 
йонів повітря, так званий 
«електронний вітер», що пе- 
реміщається в горизонталь- 
ній площині перпендику- 
лярно падаючим частинкам. 
Тонкі частинки захоплю- 
ються потоком йонів і пере- 
міщуються до осаджуваль- 


1-- ковшовий елеватор; 2 - зал- 
ізобетонна ємкість. 














Рис. Електричний класифікатор: 


ного електрода, що являє 
собою жалюзі або сітку. Ве- 
ликі частинки падають вер- 


1-- бункер живлення; 2 -- осад- 
жувальний електрод; З -- корону- 


ючий електрод; 4 -- джерело ви- 
сокої напруги; 5 -- приймач зер- 
нистої фракції; 6 -- приймач тон- 
кої фракції; 7 -- шибер. 


тикально, практично не 
відхиляючись. Тонкий ізер- 
нистий матеріал розванта- 
жується у відповідні прий- 
мачі. В.М.Самилін. М 
КЛАСИФІКАТОР КОНУСНИЙ, -а, -ого, ч. "р. классифи- 
катор конусньй, а. сопе сіаззі/їег, н. Кезеї|бгтіяег Кіаззіегег 
т -- найбільш простий гідра- 
влічний класифікатор. Поділ 
матеріалу відбувається в го- 
ризонтальному потоці. Кла- 
сифікатори цього типу вико- 
ристовуються на збагачуваль- 
них фабриках в основному як 
буферні ємності і значно рі- 
дше (у зв'язку з низькою 
ефективністю) у допоміжних 
операціях для відділення 
пісків від шламів або для зне- 
воднення знешламленого дрі- 
бнозернистого матеріалу. 


Конусний класифікатор являє 
собою конус І з кутом 60-657, ус- 
тановлений на рамі вершиною 
вниз. Живлення крупністю до 3 
мм подається через центральну 
трубу 2, у якій встановлена сітка для вловлювання сторонніх 
предметів і заспокоювач потоку. Розвантаження зливу в жолоб 3 
здійснюється самопливом через зливний поріг, розвантаження 
пісків відбувається безперервно через піскову насадку 4 або із за- 
стосуванням різних затворів періодичної дії. Крупність розділе- 





Живлення 











Рис. Схема конусного класи- 

фікатора. 1 - конічний кор- 

пус; 2-- центральна труба; 

3 - зливний жолоб; 4 - піск- 
ова насадка. 


ння в конусних класифікаторах складає 0,15 мм. Характерним 
для цих класифікаторів є високе розрідження пісків (30-40 9 
твердого) і невисока ефективність (50--60 96). В.С. Білецький , 
8.О.Смирнов. 

КЛАСИФІКАТОР МАГНІТНИЙ, -а, -ого, ч. " р. класси- 
фикатор магнитньй, а. таяпеїіс сіаззійег, н. Ма»пеїКіаззіе- 
хек ти -- класифікатор для мокрої класифікації і згущення, 
в якому вихідний матеріал підлягає намагнічуванню і фло- 
куляції, а потім розподіленню на немагнітний злив і магні- 
тний осад методом устоювання. 


Магнітний згущувач має центральний привод і гребковий 
пристрій. Пульпа надходить у приймальний бак, а потім по жо- 
лобу в бак-розподільник, в днищі якого вмонтовані намагніч- 
увальні апарати (в конструкції Механобрчермету на феритових 
магнітах). Пульпа з феромагнітними частинками, обтікаючи 
магніти, намагнічується, флокули, що утворилися, осідають на 
дно згущувача і гребками переміщуються до розвантажувального 
отвору. Несфлокульовані немагнітні частинки захоплюються 
висхідними потоками води або розвантажуються через поріг в 
кільцевий жолоб. Продуктивність таких апаратів не перевищує 
65 т/год, або 0,6 т/м' за год. 

К.м. застосовується для знешламлювання і згущення. З цією ж 
метою використовують магнітні гідроциклони, гідросепаратори, 
магнітні флокулятори. 


КЛАСИФІКАТОР МЕХАНІЧНИЙ, -а, -ого, ч. "р. класси- 
фикатор механический, а. тесПапіса! сіаз5і/ег, н. тесПапі- 
зспег Кіаззіекег та -- гідравлічний класифікатор, в якому 
розвантаження пісків здійснюється механічним способом 
(механічним розвантажним пристроєм). Розрізняють кла- 
сифікатори скребкові, спіральні, елеваторні. 
КЛАСИФІКАТОР  ПОВІТР- 
ЯНИЙ, -а, -ого, ч. " р. класси- 
фикатор воздушньій, а. аїк сіаз- 
зійег, н. М/іпаКіаззіетег па - 
класифікатор, у якому вих- 
ідний матеріал розподіляєт- 
ься за крупністю в потоках га- 
зу. Син. -- класифікатор пнев- 
матичний. 

КЛАСИФІКАТОР  СКРЕБ- 
КОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. клас- 
сификатор скребковиій, а. агає 
сіаззілег, н. КтаїгенКіаззіетек т, 
КуаїсКіаззіегег та, 5сПабегКіаз- 
зіегек т -- гідравлічний класи- 
фікатор для розділення за 
крупністю дрібних та тонких 
класів мінералів, у якому осілий у кориті грубий продукт 
транспортується конвеєром скребковим по похилій пло- 
щині до розвантажувального пристрою з одночасним його 
зневодненням. 


Скребкові класифікатори відстійного типу призначені для 
знешламлювання рядового вугілля і дрібного концентрату, а та- 
кож для попереднього зневоднення дрібного концентрату відса- 
джувальних машин. Принцип дії скребкового класифікатора, як і 
елеваторного, оснований на осадженні грубозернистого матері- 
алу під дією сили ваги. К.с. являє собою металеву ванну / прямо- 
кутної форми з горизонтальною і похилою частинами (рис.). 
Пульпа завантажується в торцеву частину ванни класифікатора. 
Розділення на грубозернисту фракцію і шлам відбувається в гори- 
зонтальній частині ванни, а похила частина, у днище якої вмон- 
товане щілинне сито 2, служить для зневоднення осаду. Осад до 
місця розвантаження транспортується скребковим конвеєром 3 з 
перфорованими шкребками, що сприяє більш інтенсивному ви- 
даленню води з осаду. При проходженні над щілинним ситом для 
відділення шламів осад зрошується водою з бризкал 4. Злив, що 
містить шлам, видаляється через шиберні пристрої 5 у збірні жо- 
лоби 6, розташовані по обидва боки ванни. Висота рівня пульпи у 
ванні регулюється положенням шиберів, змонтованих на бічних 
стінках ванни. При питомому навантаженні 15-25 м//год'м 











Рис. Пневматичний 
класифікатор. 
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Рис. Скребковий класифікатор. 1 -- ванна; 2 -- щілинне сито; З 
-- скребковий конвеєр; 4 -- бризкала; 5 -- шиберні пристрої; 6-- 
збірний жолоб. 
скребкові класифікатори працюють ефективно, якщо вміст твер- 
дого в оборотній воді не перевищує 120 кг/м". Переваги скребко- 
вого класифікатора -- компактність конструкції, низька чут- 
ливість до коливань навантаження і порівняно висока ефек- 
тивність класифікації (Е з 70-90 95). Недоліки -- малий термін 
служби ланцюга конвеєра і заклинювання шкребків грудками 

матеріалу. В.С. Білецький, В.О.Смирнов. 


КЛАСИФІКАТОР СПІРАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. "р. класси- 
фикатор спиральньій, а. 5ріга! сіаззійег, н. 5рігаїКіаззіетек пу 
-- гідравлічний класифікатор для розділення за крупністю 
дрібних та тонких класів мінералів, у якому осілий у кориті 
грубий продукт вивантажується примусовим переміще- 
нням його по похилому жолобу конвеєром шнековим (твин- 
том). К.с. здебільшого застосовують у замкнутому циклі з 
кульовими або стержневими млинами у схемах мокрого 
подрібнення руд для одержання готового по крупності про- 
дукту, що направляється на збагачення, рідше їх викорис- 
товують для відмивання глинистих матеріалів, а також для 
зневоднення зернистих продуктів. Максимальна крупність 
живлення спіральних класифікаторів малих розмірів 
складає 6 мм, великих -- до 12 мм. 


Вихідний 














Рис. Спіральний класифікатор. 1 -- ванна; 2 - вал; З 
4-- підйомний механізм спіралі; 5 -- привод. 





спіраль; 


Конструктивно спіральний класифікатор (рис.) складається з 
нахиленої під кутом 14 -- 20" ванни 1, у якій поміщені один або 
два вали 2 із закріпленими на них спіралями 3. Спіралі виготов- 
ляють зі сталевих смуг, що утворюють двозахідну гвинтову стрі- 
чку. Для запобігання зносу спіраль футерується пластинами і 
зносостійких матеріалів (вибілений чавун, легована сталь і т.п.). 
Ширина смуг залежно від продуктивності класифікатора по 
пісках складає 0,1--0,4 від діаметра спіралі. Верхня цапфа вала 
шарнірно закріплена в упорних підшипниках, що дозволяє за до- 
помогою підйомного механізму 4 піднімати нижню частину 
спіралі без порушення зчеплення конічних зубчастих коліс. Це 
дає можливість робити запуск апарата (після його зупинки) під 
навантаженням без очищення ванни від пісків. 


Розрідженість пульпи є визначальним фактором для одержан- 
ня зливу необхідної крупності. При збільшенні розрідження пуль- 
пи швидкість осадження крупних частинок збільшується, а отже 
зменшується можливість їхнього вилучення в злив. Навпаки, у 

дуже густих пульпах осадження крупних частинок відбувається 
повільніше і злив виходить більш грубим. Однак надмірне розрі- 
дження пульпи може настільки збільшити швидкість висхідного 
потоку, що він буде виносити у злив і крупні частинки. 
В.С. Білецький, В.О.Смирнов. 
КЛАСИФІКАТОР ЧАШКОВИЙ, а, -ого, ч. " р. класси- 


фикатор чашечниьй, а. Бомії ераазуівя. їек, н. 5спй55еїКіаззіетет т 
-- апарат з циліндро-конічною чашею для гідравлічної 


класифікації полідисперсної суспензії в гравітаційному 
полі. За будовою подібний до радіального згущувача з цен- 
тральним приводом граблин, що переміщують до цент- 
рального вивантажувального отвору осілий грубозернис- 
тий матеріал. 

КЛАСИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. классификация, а. сіаз5іуїпе, 
зісіпе, н. 5опіетеп п, 5іспіеп п, Кіаз5іегеп п, Кіаззіегипя Ї | -- 
процес розділення (сепарації) подрібнених матеріалів у 
рідинному або повітряному середовищі на основі відм- 
інності в швидкостях падіння (осідання) частинок різного 
розміру, форми і густини. Мета -- отримання продуктів 
різного гранулометричного складу і густини. К. застосову- 
ють у гірничій промисловості, переважно при збагаченні руд 
чорних і кольорових металів, вугілля і т.п. для забезпечення 
оптим. крупності продуктів при подальшій обробці, в т.ч. 
перед гравітац. збагаченням і флотацією. Крупність части- 
нок, що розділяються, як правило, становить І мм -- 40 
мкм. Матеріал крупніший 3 мм (при збагаченні вугілля 
крупністю до 13 мм) класифікується рідко. За технол. при- 
значенням К. розділяють на самостійну (остаточну) 
для відділення грубозернистого матеріалу від мулистих і 
глинистих частинок, отримання готових продуктів, сор- 
тність яких визначається крупністю; підготовчу -- для 
розділення тонкозернистих матеріалів на окр. класи круп- 
ності перед їх збагаченням гравітац, або флотац, процесами. 
При подрібненні виділяють К.:попередню -- відділення 
великих частинок для подальшого їх подрібнення контро 
льну,абоперевірочну-- виділення великих частинок 
(пісків) з подрібненого матеріалу для подальшого їх допод- 
рібнення в замкненому циклі; суміщену -- попередню і 
контрольну (перевірочну), коли обидві операції об'єднані в 
одну при подрібненні в замкненому циклі. У залежності від 
середовища, в якому відбувається розділення частинок, 
розрізняють м о кру (гідравлічну) і суху (пневматичну) 
К. За принципом розділення виділяють К. гравітаційн 
у (з розділенням частинок у полі сили тяжіння) і відцен 
трову (з розділенням у полі відцентрової сили). Розрізн- 
яють також К. ситову (грохочення) та безситову. Те- 
орія К. базується на вивченні і кількісному описі перем- 
іщення частинок в рідкому або повітряному середовищі, 
зокрема для дрібних частинок на основі закону Стокса. 
Ефективність К. залежить від розподілу рідкої фази по 
продуктах К., нерівномірності швидкостей потоку і його 
турбулентності по перетину класифікатора, форми і гус- 
тини частинок, а також конструктивних параметрів класи- 
фікаторів. Утруднення К. виникають зі зменшенням 
розміру частинок. Дуже тонкі (менше 10 мкм) частинки 
сильніше злипаються одна з одною -- коагулюють або фло- 
кулюють. Для чіткого розділення тонких частинок необ- 
хідно їх роз'єднати, пептизувати додаванням реагентів, що 
запобігають злипанню тонких частинок. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА О.А.АЛЕКІНИМ, -ії, -..., ж. 
х р. классификация вод по О.А. Алекину; а. О.А.А/екіп'я сіа55і- 
Лсаїоп о/ умаатег, н. О.А.Аіекіп-Кіаззійїкайоп ї  -- розподіл 
природних вод на основі принципу поділу хімічного складу 
води за переважаючими йонами з поділом за кількісним 
співвідношенням між ними. Переважаючими вважаються 
йони з невеликим відносним вмістом у відсотках в перера- 
хунку на кількість речовини еквівалента. За переважаю- 
чим аніоном природні води поділяють на 3 класи: 1) гідр- 
окарбонатні та карбонатні води (більша частина маломін- 
ералізованих вод річок, озер, водосховищ та деякі підземні 
води); 2) сульфатні води (проміжні між гідрокарбонатн- 
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ими та хлоридними водами, що генетично пов'язані з рі- 
зними осадовими породами); 3) хлоридні води (високомін- 
ералізовані води океану, морів, солоних озер, підземні води 
закритих структур тощо). Кожен клас за переважаючим 
катіоном підрозділяється на три групи: кальцієву, маг- 
нієву та натрієву. Кожна група в свою чергу підрозділяє- 
ться на чотири типи вод, що визначаються співвіднош- 
енням між вмістом йонів у відсотках в перерахунку на 
кількість речовини еквівалента: 

І. НСОхУ»Са?НнМеє;; 

П. НСОх «Са НМе"«НСОз-50Оа?; 

ПІ. НСОУ-5О0е2-«Са" "Ме" або СІ»Ма"; 

ТУ. НСОз - 0. 
Води типу І утворюються в процесі хімічного вилуговуван- 
ня вивержених порід або при обмінних процесах йонів 
кальцію та магнію на йон натрію. Найчастіше вони малом- 
інералізовані, виняток складають води безстічних озер. 
Води типу І змішані. Їх склад може бути пов'язаний гене- 
тично як з осадовими гірськими породами, так і з продукта- 
ми вивітрювання вивержених порід. До цього типу нале- 
жить вода більшості рік, озер та підземні води з малою та 
помірною мінералізацією. Води типу ПІ метаморфізовані. 
Вони включають будь-яку частину сильно мінералізо- 
ваних природних вод або вод, що піддаються катіонному 
обміну йонів натрію на йони кальцію та магнію. До цього 
типу належить вода океанів, морів, лиманів (морських), 
реліктових водоймищ тощо. До ТУ типу вод, що характе- 
ризується відсутністю НСО», належать кислі води -- бо- 
лотні, шахтні, вулканічні або води, що дуже забруднені 
промисловими стічними водами. Води типу ІМ належать 
тільки до сульфатного та хлоридного класів, де не може 
бути вод типу І. Можливість існування природних вод 
інших класів (нітратний, боратний) не виключена, але 
надто малоймовірна. Більш реально переважання в де- 
яких водах кремнієвої кислоти, але вона майже цілком 
недисоційована і не врівноважує катіонів. Виділення в 
окремий клас природних вод з переважанням органічної 
речовини неможливе, оскільки органічна речовина при- 
родних вод характеризується дуже складною сумішшю. 
Для короткого позначення 27 видів природних вод засто- 
совуються символи. Клас позначається символом, що ви- 
ведений із назви відповідного аніона (С, 5, СІ), агрупа -- 
своїм хімічним символом, який проставляється у вигляді 
степені до символу класу. Належність до типу означає 
римська цифра в індексі до символу класу. Отже, символи 
пишуться таким чином: Сп? (гідрокарбонатний клас, гру- 
па кальцію, тип І). Крім того, для кількісної характерис- 
тики додається мінералізація води (внизу з точністю до 
0, 196о) та загальної жорсткості в перерахунку на молярну 
концентрацію речовини еквівалентів (зверху з точністю до 
цілих мілімолей в 1 дм); напр., Сподо? означає, що вода 
гідрокарбонатного класу, групи кальцію, типу П з мінера- 
лізацією 0,4 г/дм' та жорсткістю 5 ммоль/дм». В.С. Бойко. 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.А.АЛЕКСАНДРОВИМ, 
-її, -...» ож. Я р. классификация вод по В.А.Алексанорову; а. 
УИ.А.Аехапагоу з сіаззі/їсатіоп о уатег, н. У.А.АЇехапагом/- У аз- 
зегКіаззіїїКайоп ї -- розподіл природних вод на п'ять кла- 
сів у перерахунку на кількість речовини еквівалента ані- 
она, вміст якого перевищує 12,596 (якщо вважати суму 
кількості речовини еквівалентів аніонів за 5096), кожен із 
яких поділяється за переважаючими катіонами. Першими 
чотирма класами є гідрокарбонатний, сульфатний, хло- 


ридний та нітратний. П'ятий клас змішаний і включає 
природні води, що містять одночасно різні аніони в кон- 
центраціях більше 12,5956. Крім цих класів, що поділяют- 
ься за йонним складом, передбачається одночасний поділ 
природних вод за їх особливими властивостями: А -- води 
з активними йонами: а) залізисті (Бе?10 мг/дм); б) арсе- 
нисті (А8521 мг/дм); в) йодо-бромисті (Вг?25 мг/дм?, 1210 
мг/дм); г) кременисті (Н25103250 мг/дм?); д) з іншими ак- 
тивними йонами (БЕ, В, 11, Со та інші); Б -- газові води: а) 
вуглекислі (СО220,75 г/дм?); б) сірководневі (Н5210 мг/ 
дм?); в) радонові (Вп?13,4-10? Бк/м?); г) інші газові води 
(азотні, метанові та інші); В -- термальні води: а) теплі 
(температура 20-37 "С); б) гарячі (температура більше 
37"С). Служить для характеристики лікувальних мінерал- 
ьних вод. В.С.Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.В.ІВАНОВИМ ТА 
Г.А.НЕВРАЄВИМ, -її, -..., ж. " р. классификация вод по 
В.В.Иванову м и | Г.А.Невраєву; а.  УУІмапоуз апа 
С.А. Меугауєу'з сіаззі/їсатоп 0) угаїег, н. У/а55енКіаззійкатоп Ї 
паси У У.АІмапоу/ ипа С.А.Меутарсуї -- розподіл мінеральних 
вод на 97 типів підземних вод, які розрізняються за сольо- 
вим та газовим складом, мінералізацією, фізичними влас- 
тивостями, наявністю специфічних компонентів. Автори 
класифікації пропонують виділити 8 основних бальнеоло- 
гічних груп мінеральних вод: 1) без специфічних компо- 
нентів і властивостей -- переважно хлоридні та сульфатні 
мінеральні води з мінералізацією від 2 до 150 г/дм? та газо- 
вим складом, що охоплює азот та метан. Характерні ти- 
пи: московський (Останкіно), іжевський, баталінський, 
староруський, ташкентський тощо; 2) вуглекислі мін- 
еральні води, що містять високі концентрації діоксиду вуг- 
лецю (понад 500-1400 мг/дм?) і належать до гідрокарбона- 
тного класу (за класифікацією О.А.Алекіна) з мінералі- 
зацією від часток грама до 90 г і більше в І дм». Характерні 
типи: боржомі, нарзан; 3) сульфатні сірководневі, що 
містять сірководню не менше 10-11 г/дм». Є велика різн- 
оманітність хімічного складу, мінералізації та концентрації 
сірководню -- серед них зустрічаються гідрокарбонатні, 
сульфідні, хлоридні води. Мінералізація сульфідних вод 
може сягати гранично високих значень (до 535 г/дм'). Ха- 
рактерні типи: мацестинський, іркутський тощо; 4) зал- 
ізисті, арсенисті мінеральні води та води з великим вмістом 
марганцю, алюмінію, міді, цинку та інших металів. Для 
віднесення мінеральних вод до залізистих концентрація за- 
ліза повинна бути 20 мг/дм' і більше, до арсенистих -- 
концентрація арсену 0,7 мг/дм' та більше. Рудні та шахтові 
води часто належать до кислих залізистих сульфатних вод, 
які містять декілька грамів заліза в 1 дм" і мають високу 
мінералізацію води -- до 80 г/дм». Одним з представників 
арсенистих вод є вода " Полюстрово" (С.-Петербург); 5) 
бромисті та йодисті мінеральні води з високим вмістом бро- 
му (не нижче 25 мг/дм?) і йоду (не нижче 5 мг/дм.). Йо- 
до-бромисті води зустрічаються в Україні, на Північному 
Кавказі, в Сибіру та Середній Азії; 6) мінералізовані води 
з високим вмістом органічних речовин. Типовим представ- 
ником цієї групи мінеральних вод є "Нафтуся" (Карпати); 
7) радонові мінеральні води, що містять більше 185 Бк/дм' 
радону. До них належать мінеральні води Цхалтубо та 
П'ятигорська; 8) кременисті терми -- гарячі води з 
температурою вище 35 "С, що містять не менше 50 мг/дм? 
кремнієвої кислоти. Мінералізація таких вод помірно ви- 
сока (до 10-15 г/дм?). Ці води поширені на Півн. Кавказі, 
Тянь-Шані, Камчатці. В.С. Бойко. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.Т.МАЛИШЕКОМ, -її, -..., 
ж. Я р. классификация вод по В.Т.Мальшеку; а. У.Т.Маіу- 
зпек'я сіаззійїсатіоп о уаїег, н. УТ.Маіузспек-УМаззег-КПаззій- 
Капоп ї -- розподіл природних вод за їх поверхневою 
активністю на групи:а)неактивні -- всі жорсткі води 
(річкові, підруслові, жорсткі пластові, морські), які не 
здатні при контакті з нафтами нейтралізувати їх поверх- 
неву активність; б)малоактивні -- пластові води на- 
фтових родовищ та інші поверхневі води перехідного типу 
від жорстких до лужних, які характеризуються незначним 
вмістом солей кальцію і магнію, здатних обмилювати час- 
тину органічних кислот; в»рактивні -- лужні пластові 
води, в т.ч. води нафтових родовищ, що містять поряд з 
лужними солями натрію і калію, також натрієві солі ор- 
ганічних кислот; активність лужних вод залежить як від 
концентрації лужних солей і кількості мил органічних 
кислот, так і від характеристики йонів, які зумовлюють 
лужність води (кількості йонів НСОх, СО», ОН, ВСО0- 
таін);г) високоактивні-- концентровані лужні 
розсоли, отримані в результаті випаровування лужних 
пластових вод у спеціальних басейнах або природних озе- 
рах; у результаті випаровування має місце перехід йонів 
НСОу в йони СО», що зумовлює швидше омилювання 
органічних кислот нафти, та збільшення концентрації со- 
лей органічних кислот. В.С. Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА МІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ (ЗА СУ- 
МОЮ ЙОНІВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ У ВОДІ ХІМІЧНИМ 
АНАЛІЗОМ), -ії, -..., ж. З р. классификация природньх вод 
по минерализаций (по сумме цонов, установленньхх в воде хи- 
мическим анализом); а. сіаззі/їсатіоп о паїига! умаег Бу тіпег- 
айсайїоп (диапійу о0/ іоп5, аетектіпеа іп умаїег Бу а спетіса! 
апаїузія); н. У(аз5егКіаззійкатоп Ї пасП дет Міпегайзайоп Ї (Іо- 
пепеепаїї, Безптті іт У аз5ег п тіпеіз спетізспет Апаїузе 1) 
-- розподіл природних вод за мінералізацією. О.А.Алекін за- 
пропонував такий поділ природних вод за мінералізацією: 
І)прісні-- до 19о;2)солонуваті-- 1-259о;3)3 мо 
рсеькою солоністю -- 25-509о; та розсоли -- вище 
50960. Існують градації мінералізації води й у вужчих межах, 
стосовно до певних водних об'єктів або районів. Така кла- 
сифікація дає змогу провести розподіл природних вод у за- 
гальних рисах, не враховуючи особливостей відносного 
йонного складу. Однак урахування мінералізації води не- 
обхідне, тому ця класифікація повинна доповнювати кла- 
сифікації, що основані на інших принципах. В.С. Бойко. 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ, -ії, 
-..., дж. Я р. классификация вод по химическому составу; а. 
сІаззійсатоп о паїита! уматек Бу Ше спетіса! сотрозійоп, н. 
Ука5зеткіаззіїїкатоп Ї пасп аег спетізспеп Хизаттепзеїсипя Ї 
-- розподіл природних вод за хімічним складом на класи 
за певною загальною ознакою, що складає систему. Осно- 
вою для систематизації в існуючих класифікаціях є різні 
ознаки: мінералізація, концентрація переважаючого ком- 
понента або груп їх, співвідношення між концентраціями 
різних йонів, наявність підвищених концентрацій 
будь-яких специфічних компонентів -- газового (СО»2, 
Но5, СНа тощо) або мінерального (БЕ, Ка та інші) складу. 
Відомі спроби класифікувати природні води у відпо- 
відності із загальними умовами, в яких формується їх хім- 
ічний склад, а також за гідрохімічним режимом водних 
об'єктів. Іноді застосовують і класифікації, що основані на 
утворенні гіпотетичних солей. До найвідоміших належать 
класифікації ШПальмера, С.А.Шукарєва, І.Толстихіна, 
В.А.Суліна, О.А.Алекіна. Для мінеральних вод раніше за- 


стосовували класифікацію за В.А.Александровим, сьо- 
годні -- за В.В.Івановим та І.А.Невраєвим; для розсолів 
використовується класифікація за М.Г.Валяшком. Для по- 
верхневих вод найчастіше застосовується класифікація за 
О.А. Алекіним. В.С. Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ -ії, -..., ж. " р. классификация 
углей, а. соаїз сіаз5і/їсатіоп, н. КопіепКіаззйїкайоп Ї -- здій- 
снюється за генетичними і технологічними параметрами, 
крупністю, збагачуваністю, петрографічним складом то- 
що. Розрізняють генетичні, хіміко-технологічні, про- 
мислові та змішані К.в. 

Промислова К.в. передбачає розподіл вугілля на різні 
марки та групи в залежності від їх фізико-хімічних власти- 
востей і можливості використання для технологічної або 
енергетичної мети. Основними класифікаційними пара- 
метрами прийнято: вихід летких речовин на беззольну ма- 
су Мет, 96; товщину пластичного шару У (мм); загальну во- 
логість Мч, 96. Крім того, до класифікаційних параметрів 
відносять об'ємний вихід летких речовин на беззольну ма- 
су Моб (м//кг); питому теплоту згорання (Ох (кДж/кг); 
індекс Рога (ВІ), вихід первинної смоли Т.к», Промислова 
К.в. України регламентується державним стандартом ДС- 
ТУ 3472-96 (Див. вугілля кам'яне). 

К.в. за крупністю передбачає розділення вугілля на кла- 
си крупності: плитний (антрацит) П -- 100-300 мм; круп- 
ний К -- 50-100 мм; горіх О -- 25-50 мм; дрібний М -- 
13-25 мм; насіння С -- 6-13 мм; штиб ЦІ -- менше 6 мм; 
рядове вугілля -- 0-200 мм для підземних та 0-300 мм. для 
відкритих робіт. 

К.в. за їх збагачуваністю регламентується ГОСТ 
10100-34. Показник збагачуваності Т являє собою відн- 
ошення сумарного виходу проміжних фракцій (1400-1800 
кг/м? для вугілля кам'яного і 1800-2000 кг/м? для антра- 
цитів) до виходу безпородної маси: 

Т 100 ар / (00 -- Уа), 
де Упр -- вміст проміжних фракцій у 96; уп -- вміст пород- 
них фракцій (густиною понад 1800 кг/м? для вугілля 
кам'яного і понад 2000 кг/м? -- для антрацитів). 

В залежності від значення Т вугілля кам'яне та антра- 
цити відносять до наступних категорій збагачення: 

















Т, 96 Категорія збага- Ступінь збагачуваності 
чуваності 
До 4 (5) включно 1 Легка 
4 (5)-10 2 Середня 
10-15(17) 3 Важка 
Понад 15(17) 4 Дуже важка 

















Запропонована велика кількість графічних та аналіти- 
чних методів оцінки збагачуваності вугілля. Всі графічні 
методи оцінки збагачуваності базуються на використанні 
збагачуваності кривих, які будуються за результатами 
фракційного аналізу. Існує ряд способів оцінки збагачува- 
ності вугілля за кривими збагачуваності. 

Б.Берд запропонував характеризувати збагачуваність 
вугілля вмістом матеріалу в певних границях вище і нижче 
заданої густини розділення. Границі відхилення від густи- 
ни розділення прийняті рівними 4100 кг/м?, при цьому 
(без вільної породи). Крива Берда будується графічним або 
аналітичним шляхом за результатами фракційного аналізу. 

Французькі дослідники запропонували використовува- 
ти як показник збагачуваності тангенс кута нахилу й кри- 
вої густин при відповідному вмісті суміжних фракцій (гус- 
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тиною 100 кг/м? від густини розділення). Напр., при 
вмісті суміжних фракцій 3 96 їв с - 0,25, що відповідає хо- 
рошій збагачуваності, а при вмісті цих фракцій 6 96 19 0 - 
0,5 - збагачуваність важка. 

ГЛ.Прейгерзон запропонував показник, аналогічний 
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Рис. Оцінка збагачуваності вугілля за кривими збагачува- 
ності: Х(у) -- крива зольностей елементарних шарів, р(у) -- 
крива густини; В(у) - крива середніх зольностей концент- 
рату; 8(У) - крива середніх зольностей відходів. 


показнику Б.Берда. Характеристика збагачуваності зале- 
жить від виходу матеріалу зольністю в межах Ж 5 90 від 
зольності шару на демаркаційній лінії. Вихід матеріалу 
визначається за кривою МУ). 

За Т.Г.Фоменком збагачуваність визначається коефіці- 
єнтом збагачуваності К, який дорівнює відношенню ве- 
личини прогину Ї кривої М(у) до максимально можливого 
її значення Е: К - Г/ Е (див. рис.). За С.І.Панченком кате- 
горія збагачуваності вугілля визначається відношенням 
теоретичного виходу концентрату густиною менше 1400 
кг/м3 до його зольності. Існують й інші методи оцінки зба- 
гачуваності вугілля: за Ф.Маєром, В.Топорковим, Л.Ули- 
цьким та ін. 

Інститут УкрНДІвуглезбагачення запропонував фор- 
мулу для визначення індексу збагачуваності Т»: 
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Те 2) 100 - Ул Ї 
ЗУ 4 7 4 4 з 
Ар Ар ДА ) 
або 


Т, з ад ь(100-у,), 
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4. ; й ; ; 
де Ая 1 Чл - ВІДПОВІДНО ЗОЛЬНІСТЬ Та ВИХІД ЛеГКиИХ фрак- 


ЗУ 4 - 

цій, 96; Ар 7 Параметр, що залежить від мети вико- 
и 4 

ристання вугілля, 96; МУ/ДАА  - параметр, що характери- 

зує ступінь вкрапленості та дисперсності мінеральних 

домішок у вугіллі. 


для вугілля різних басейнів 


В залежності від значення показника збагачуваності То 
наведена класифікація донецького вугілля, яка пов'язана з 
технологічним напрямком використання збагаченого вуг- 





























ілля: 
Категорія | Значення Отримувані концентрати 
збагачува- | індексу Тз 
ності 
І 0«Тзб1 Чисті та надчисті 
Пп 147352 Для виробництва металургійного коксу 
ПІ 2«Т343 Те ж саме, при зменшеному виході 
ІМ 2«Т3за4 Для використання в енергетичних 
цілях 
7 Тз»4 Продукти збагачення, які можна вико- 
ристовувати в енергетичних цілях та 
для комунально-побутових потреб 








Міжнародна К.в. була прийнята у 1954 р. Комітетом по 
вугіллю Європейської економічної комісії ООН. Згідно з 
цією класифікацією вугілля з вищою теплотою згоряння 
вологої беззольної маси до 23826 кДж/кг належать до бу- 
рого, а вугілля з більшою теплотою згоряння -- до 
кам'яного і антрацитів. К.в. охоплювала вугілля кам'яне 
та антрацити і виконувалася по: виходу летких речовин на 
суху беззольну масу М», теплоті згоряння (хх, спікливості 
та коксівності вугілля. У 1988 р. ця класифікація була 
відмінена. Європейська економічна комісія ООН затвер- 
дила нову систему міжнародної кодифікації вугілля серед- 
нього та високого рангів, тобто кам'яного вугілля та ант- 
рацитів. За цією класифікацією до бурого відносять вугілля 
з вищою теплотою згоряння вологої беззольної маси до 
24000 кДж/кг. Набір основних ознак, якими повинно ха- 
рактеризуватися вугілля, наведені в таблиці: 



































Мо Показники Інде- Номер Міжнародні 
кси цифр у стандарти для 
коді вугі- | визначення по- 
лля казників 
1. Середній показник Ко 1,2 7404-1984 
відбиття вітриніту 
2. | Характеристика реф- - 3 7404-1984 
лектограми 
3. | Мацеральний склад: 
-вміст інертиніту І 4 7404-1984 
-вміст ліптиніту І, 5 7404-1984 
4. | Індекс вільного спу- 51 6 500-1984; 
чування 562-1984 

5. | Вихід летких речовин 

на сухе беззольне па- | Ме! 7,8 1170-1977 

ливо 
6. | Зольність насуху ма-| А? 9,10 1171-1984 
су 
ча Вміст сірки на суху З 11, 12 334-1975 
масу 

8. Вища теплота зго- Сова 13,14 1923-1976 

ряння на суху беззоль- 

ну масу 





Значення параметрів а і Б 








такі: 
Басейн а ь 
Донецький: 
кам'яне вугілля 0,055 0,0011 
антрацит 0,040 0,0016 
Львівсько- Волинський 0,016 0,0002 

















Система кодування значень показників, що характеризу- 
ють вугілля, наведена у додатку. Крім зазначених показ- 
ників, система кодифікації передбачає можливість вико- 
ристання для характеристики вугілля і додаткових показ- 
ників у відповідності з домовленістю постачальника і по- 
купця. В результаті вивчення вугілля складається сертиф- 
ікат, який характеризує його метаморфізм, мацеральний 
склад та технологічні властивості. 


521 


КЛА -- КЛА 





Приклад сертифікату вугілля пласта С5 Донецького басейну. 








ого та неізопреноїдного типу. Група ізопреноїдних релікт- 
ових вуглеводнів у нафтах складається із значно більшого 
числа різних сполук, ніж група неїзопреноїдних вуглевод- 
нів. Реліктові вуглеводні неізопреноїдного типу представ- 
лені в осн. аліфатичними сполуками, а ізопреноїдного типу 














Мо Показники Інде- | Одиниці | Значення | Код 
кси | вимірюва- | показників 
ння 
1 2 3 4 5 6 
1. | Середній показник | Во 96 0,65 06 
відбиття вітриніту 
2; Характеристика 
рефлектограми: 
середнє відхилення 5 0,07 0 
кількість розривів - шт. - 
3. Мацеральний 
склад: 
- вміст інертиніту І 95 24 2 
- вміст лійтиніту І, 4 12 3 
4. Індекс вільного 51 Умовні 1 1 
спучування одиниці 





5. | Вихід летких речо- 
вин на сухе бе- ува 96 43,3 42 
ззольне паливо 








6. Зольність на суху Аз 96 14,4 14 
масу 

7. | Вмістсіркинасуху | 54 95 1,46 14 
масу 





8. | Вища теплота зго- | Ов" | МДж/кг 34,1 34 


ряння на суху без- 
зольну масу 




















Код вугілля: 06023142141434. Якщо для характеристики 
вугілля використовуються додаткові показники, то вони 
також включаються у сертифікат, але не кодуються. 
Якщо дані за яким-небудь параметром не визначаються 
або відсутні, то в коді ставиться знак "х?, в тому випадку, 
коли код мав складатися з однієї цифри, або "хх", якщо з 
двох цифр. 

У додатку подається кодифікаційна таблиця та сертиф- 
ікати вугілля різних марок з шахт Львівсько- Волинського 
та Донецького басейнів (за С.Д.Пожидаєвим). 

К.в. за генетичними і технологічними параметрами -- 
єдина система кодування вугілля бурого, кам'яного і антра- 
цитів, що дає комплексну оцінку їх генетичних та техно- 
логічних характеристик. Була створена рядом НДІ Украї- 
ни і Росії у 90-х роках ХХ ст. Параметри класифікації:тен 
етичні -- середній показник відбивної здатності вітри- 
ніту і сума фюзенізованих компонентів, які відображають 
молекулярну структуру, склад і природні особливості вуг- 
ідлятехнологічні-- а) для вугілля бурого: максималь- 
на вологоємність на беззольне паливо і вихід смоли напі- 
вкоксування на сухе беззольне паливо; б) для вугілля 
кам'яного: вихід летких речовин на беззольну масу, товщи- 
на пластичного шару і показник Рога; в) для антрацитів: 
об'ємний вихід летких речовин на беззольну масу і анізо- 
тропія відбивної здатності вітриніту. Ця класифікація не 
набула широкого використання в Україні. 

Крім описаних, існує петрогенетична класифікація вуг- 
ілля викопного, Хіміко-технологічні характеристики, зм- 
ішані класифікації тощо. В.С. Білецький, В.І.Саранчук. 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТ, -ії, ..., ж. " р. 
классификация углеводородов нефтей; а. оі! Пуагосагбоп5 
сіаззі/їсатіоп; н. Кіаззіїкатоп Ї уоп ЕкадікоПіепугаззетяїореп т 
рі -- розподіл вуглеводнів нафт на дві групи: перетворені 
вуглеводні, реліктові вуглеводні. До реліктових вуглеводнів 
належать нормальні і ізопреноїдні алкани, циклічні ізопр- 
еноїди -- стерани, тритерпани та ін. У свою чергу, реліктові 
вуглеводні нафт можна поділити на вуглеводні ізопреноїдн- 


аліфатичними вуглеводнями з числом циклів у молекулі 
від одного до п'яти. Найважливішою властивістю релікт- 
ових вуглеводнів нафти є їх гомологічність. Виділяють го- 
мологічні ряди 2-метилалканів, 3-метилалканів, 4-метилал- 
канів, 1-метил-2-алкілциклогексанів, 1-метил-3-алкілци- 
клогексанів тощо. В.С. Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ії, -..., ж. " р. 
классификация горньх пород, а. сіаззійїсайоп о) госК, н. 
СезіеіпуКіаззіїкайоп і -- здійснюється за генезисом, скла- 
дом, будовою та властивостями г.п. В генетичній класифік- 
ації породи поділяють за походженням, в інженерно-гео- 
логічних і петрографічних класифікаціях -- за мінеральним 
складом і структурно-текстурним особливостями. 

У гірничій практиці використовують окремі К., які по- 
будовані на розділенні порід за яким-небудь одним фізи- 
чним параметром. Напр., К.г.п. за пористістю, густиною, 
модулем пружності, міцністю, тривкістю, буримістю, виб- 
уховістю та ін. К.т.п. за базовими фізичними властивостя- 
ми дає можливість систематизованого їх вивчення і спри- 
яє прогнозуванню властивостей. 

Основними ознаками, які визначають властивості г.п., 
є їх мінер. склад і будова. За ступенем зв'язку мінер. зерен 
і частинок усі породи поділяють на тверді, зв'язні і розділ- 
ьно-зернисті (пухкі). Скельні породи (тверді) поділяють на 
пористі і практично непористі, зв'язні і роздільно-зер- 
нисті. 

Гірські породи як механічне поєднання мінералів класи- 
фікують на статистичні та матричні системи. Для перших 
характерний однорідний розподіл мінералів, основний 
каркас других складають вкраплені мінеральні включен- 
ня. Статистичні системи оцінюють за розмірами і неод- 
норідностями в розмірах зерен і пор. У матричних виділ- 
яють ізотропні і анізотропні породи. В ізотропних породах 
включення і порожнини мають кулясту форму, в анізо- 
тропних -- витягнуту лінійну або площинну. Відповідно 
анізотропні породи поділяють на шаруваті та прожилкові. 


Таблиця 1. -- Коди класифікації порід за ознаками будови 





Скельні породи Зв'язні і пухкі 
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Розподіл порід за основними ознаками будови (табл. 1) 
і провідними мінералами (табл. 2) складають основну схе- 
му К.г.п., заякою загальний код породи складається з коду 
провідного (основного) мінералу, кодів одного або двох 
додаткових мінералів і в кінці -- код будови породи. За 
цією схемою код граніту: 02-01-1.1; аркозового піску: 
02-01-3.1; кам'яного вугілля: 17-13-2.2; вуглистого сланцю: 
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13-17-2.2; піроксеніту: 04-03-1.1; габро: 02-04-2.1; гнейсу: 
02-01-14-1.2; мармуру: 09-2.1; антрациту: 17-2.1. 


Таблиця 2. -- Коди класифікації порід за провідними мінералами 












































Код Мінерал Код Мінерал 
01 Кварц Пп Тіпс 
02 Польові шпати 12 Галоїди 
03 Олівін 13 Глинисті 
04 Піроксени 14 Слюди 
05 Доломіт 15 Сірка 
06 Рогова обманка 16 Хлорит, Тальк 
07 Апатит 17 Вуглецеві 
08 Серпентин 18 Магнетит 
09 Кальцит 19 Інші залізорудні мінерали 
10 Нефелін 20 Інші рудні мінерали 








На властивість окремої породи найбільш суттєво впливає 
один провідний мінерал, який переважає кількісно або 
складає матрицю породи, і мінерал, який має різко відмінні 
властивості. Провідні мінерали, які частіше за все визна- 
чають властивості порід, наведені у таблиці 2. 

Гірські породи систематизують також за придатністю 
для біологічної рекультивації з урахуванням властивостей 
грунтів. ГОСТ 17.5.1.01-83, п. 23. 

КЛАСИФІКАЦІЯ  ДИЗ'ЮНКТИВІВ  (РОЗРИВНИХ 
ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ), -іїї, -..., х р. классифи- 
кация дизьюнктивов (разрьівньх тектонических наруше- 
ний), а. сіаз5і/їсатоп о/ аїз/ипстує Бгеак5, сіаз5і/їсайоп ої аїз- 
тшквапсе5, сіаззійсатоп о/ /кастигез; н. Кіаззійкапоп Ї асг Різ- 
дипКіїуфгиспе т рі, ДізуипкіїузібгипоепКіаззїкайоп Її -- гру- 
пування розривних тектонічних порушень за Їх 
утворенням, відносним переміщенням порід, геометрич- 
ною схемою тощо. Відомі генетичні, геометричні, змішані 
і їн. класифікації. Деякі з них названо за прізвищами їх 
авторів, напр., геометричні класифікації П.К.Соболевсь- 
кого, В.І.Баумана, І.М.Ушакова. Найбільш зручною і 
повною є геометрична класифікація П.К.Соболевського. 
В ній тип порушення визначається в залежності від кута 
В, відрахованого за напрямом, протилежним напрямові 
годинникової стрілки, від лінії падіння змішувача до на- 
пряму переміщення порід висячого боку (умовно вва- 
жається, що породи лежачого боку нерухомі). Розрізн- 
яють чотири основних типи порушень (скид, підкид, зсув, 
перезсув) та чотири проміжних (скидо-зсув, скидо-перезсув, 
підкидо-зсув, підкидо-перезсув). При пологому падінні 
зміщувача вживають спрощену класифікацію, для якої всі 
порушення в бік падіння зміщувача називають скидами, а 
в бік підняття -- насувами. Див. також диз'юнктивні дисло- 
кації. В.В.Мирний. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДИЗ'ЮНКТИВІВ ГЕОМЕТРИЧНА -- 
групування диз'юнктивів за основними геометричними 
ознаками. У залежності від числа використовуваних ознак 
і ступеня деталізації груп у різний час запропоновано ряд 
геометричних класифікацій диз'юнктивів П.Ї.Леон- 
товським, В.І.Бауманом, ШП.К.Соболевським та ін. 
Характерна при цьому тенденція до зменшення числа 
ознак і груп, які виділяються. Зберігаючи прийняті у всіх 
класифікаціях основні ознаки, вектор відносного 
переміщення блоків у площині зміщувача |і кут 
диз'юнктива, для вирішення задач зд при розробці 
порушених ділянок доцільно обмежитися виділенням 
двох типових диз'юнктивів за першою ознакою -- підкидів 


і скидів (поширеними стали терміни відповідно насув і 
скид) і двох видів у цих типах, за другою ознакою -- 
гостро- і тупокутних диз'юнктивів. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МІНЕРАЛІВ, , 2. " р. классифи- 
кация минералов, а. сіаззійсатоп о/ тіпега!5, н. Кіаззійїкатоп Її 
дек Міпека/е п рі розподіл мінералів на систематичні 
одиниці на основі їх спільних ознак (зовнішніх, геологі- 
чних, хімічних, кристалографічних, геохімічних і криста- 
лохімічних). В залежності від того, яким ознакам надаєть- 
ся перевага, класифікації мінералів поділяються на 
хімічні, геохімічні, геологічні, кристалографічні, криста- 
лохімічні і за зовнішніми ознаками, Найбільш сучасною є 
класифікація кристалохімічна, в основу якої покладено 
взаємозв'язок між хімічним складом і будовою мінералів, а 
також їх властивостями і морфологічними особливостя- 
ми. За цими ознаками всі мінерали поділяють на типи, 
класи, підкласи, відділи і групи. Див. мінерал. 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ, -ії, -..., ж. " р. классификация 
нефтей; а. реїгоігит (оії) сіаззійсатоп; н. ЕгадіКіаззйікатоп Ї 
-- у світі існують різні хімічні, генетичні, промислові та 
товарні класифікації нафт, які знайшли своє відображе- 
ння у відповідних нормативних документах. В основу тех- 
нологічної класифікації нафт покладено вміст сірки в на- 
фтах і світлих нафтопродуктах, вихід фракцій, що вики- 
пають при температурах до 350 "С, потенційний вміст та 
індекс в'язкості базових масел і вміст парафіну. За вмістом 
загальної сірки нафти поділяють на три класи: І -- малосі- 
рчисті (до 0,596); П -- сірчисті (0,51- 2,0 96); ПІ -- висо- 
косірчисті (понад 2,0 96). В залежності від виходу фракцій, 
що википають при температурах до 350 "Є, нафти поділ- 
яються на три типи: Т! -- не менше 4595; Т» -- (30-44,99р); 
Тз -- менше 3095. За сумарним вмістом дистилятних і за- 
лишкових масел -- на чотири групи: МІ -- не менше 2556 у 
перерахунку на нафту; М» -- (15-2596) в перерахунку на 
нафту і не менше 45 56 у перерахунку на мазут; Мз - 
відповідно 15-2596 і 30-4596; Ма -- менше 15956 у перера- 
хунку на нафту. За величиною індексу в'язкості масел є 2 
підгрупи нафт: П (285) та І: (40-85), а за вмістом парафіну 
-- три види: П! -- не більше 1,596; П» -- (1,51-6,095); Пз -- 
понад 695. За вмістом смол і асфальтенів нафту поділяють 
на малосмолисту (до 1096), смолисту (10-2095) і високос- 
молисту (понад 2096). Залежно від густини при 20 ФС на- 
фти поділяють на три групи: 1 -- легкі (до 850 кг/м'); 2 -- 
середні (850-890 кг/м?); 3 -- важкі (понад 890 кг/м?). Див. 
також класифікація нафт за вмістом сірки, парафіну і смол, 
класифікація нафт за В.Т.Малишеком, класифікація нафт 
за хімічним складом. В.С.Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ЗА ВМІСТОМ СІРКИ, ПА- 
РАФІНУ І СМОЛ, -ії, -..., х р. классификация нефтей 
по содержанию серь, парафина и смол; а. ої! сіаз5і/сайоп Бу 
те сопіепі о) 5иїрйиг, рагафїп апа гезіп5, н. ЕкабіКіаззіїїкатоп Її 
пасп дет У5сПугеїгі-, Рагайїп-, Наггєєпай т -- нафти за кіль- 
кістю сірки розподіляють на три класи: малосірчисті 
(вміст сірки не більше 0,595), сірчисті (0,51-2,095) і висо- 
косірчисті (вміст сірки понад 296); за вмістом смоли на пі- 
дкласи: малосмолисті (вміст смол нижче 1896), смолисті 
(від 18 до 3596) і високосмолисті (вище 3595); за вмістом 
парафіну на малопарафінисті (вміст парафіну менше 1,596 
по масі), парафінисті (від 1,5 до 6,096) і високопараф- 
інисті (понад 6956 парафіну). Див. класифікація нафт тех- 
нологічна. В.С. Бойко. 

КПА ОІКАЄНЯ НАФТ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ, 
-її, ..., ж. "З р. классификация нефтей по химическому соста- 
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ву; а. сіа55ійсатоп о/ оіїз Бу те спетіса! сотрозіїоп, н. Екабік- 
іа55Катоп Ї пасп аег спетізспеп Хизаттепуеїсипя Ї -- роз- 
поділ нафт на основі переважання вмісту в нафті 
будь-якого одного чи декількох класів вуглеводнів. Розрі- 
зняють нафти: парафінові, парафіно-нафтенові, нафте- 
нові,  парафіно-нафтено-ароматичні,  нафтено-арома- 
тичні, ароматичні. 

У парафінових нафтах усі фракції містять значну 
кількість алканів: бензинових -- не менше 50 96, масляних 
-- 20 95 і більше. У парафіно-нафтенових нафтах поряд з 
алканами у проміжних кількостях є циклоалкани, вміст 
аренів невеликий. Як і в чисто парафінових, у нафтах цієї 
групи мало смол і асфальтенів. Для нафтенових нафт ха- 
рактерний високий (до 6095 і більше) вміст циклоалканів 
у всіх фракціях; алканів у цих нафтах мало, смоли і асфаль- 
тени є також в обмеженій кількості. 

У парафіно-нафтено-ароматичних нафтах вуглеводні 
усіх трьох класів містяться приблизно в однакових кілько- 
стях, твердих парафінів мало (не більше 1,5 56), а кількість 
смол і асфальтенів сягає 10 96. Нафтено-ароматичні нафти 
характеризуються переважним вмістом циклоалканів і 
аренів, особливо у важких фракціях. Алкани є тільки в лег- 
ких фракціях, причому в невеликій кількості. Вміст твер- 
дого парафіну в нафті не перевищує 0,3 95, а смол і асфаль- 
тенів -- 15 - 20 95. Ароматичні нафти характеризуються 
високою густиною; у всіх фракціях цих нафт міститься 
багато аренів. В.С. Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ЗА В.Т.МАЛИШЕКОМ, -ії, 

-... дю. Я р. классификация нефтей по В.Т.Мальшеку; а. 
У. Т.Маіузнек 8 реїгоіеит (оії) сіаз5іїсатоп; н. УТ.Маїузснек-- 
ЕкабіМазуіїкайоп Ї -- розподіл нафт за поверхнево-актив- 
ними властивостями, точніше за вмістом органічних кис- 
лот, на групи нафт: а) неактивних -- вміст органічних 
кислот від 0,01 до 0,0696; поверхневий натяг для цих нафт 
на границі з синтетичною лужною, пластовою лужною во- 
дою та з морською водою становить 25-35 дн/см; б) ма- 
лоактивних -- вміст 0,1-0,2595 органічних кислот та 


інших сполук, які здатні обмилюватися лугом, але мають 
малу поверхневу активність; їх поверхневий натяг на межі 
з лужною синтетичною і жорсткою морською водою ста- 
новить 14-25 дин/см і тільки на межі з лужними пластови- 
ми водами, збагаченими солями органічних кислот, може 
знижуватися до 7-8 дин/см; в) активних -- вміст від 0,3 
до 1,096; поверхневий натяг на границі з синтетичною 
лужною водою становить 4-12 дин/см, на границі з лужни- 
ми пластовими водами, що містять мила органічних кис- 
лот, знижується до 1-7 дин/см, а при наявності в лужних 


водах йонів ОН або сої знижується до 1 дин/см; г) ви- 
сокоактивних -- вміст органічних кислот 1-2,996; по- 
верхневий натяг на границі з синтетичною лужною водою 
становить 3-6 дин/см, на межі з лужними пластовими во- 
дами, які збагачені солями органічних кислот, знижується 
до величин менше 0,1 дин/см, але на границі з жорсткою 
морською водою підвищується до 12-25 дин/см. 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ТЕХНОЛОГІЧНА, - ії, ..., -ої, ж. 
х р. классификация нефтей технологическая; а. іесіппоїіоєіса! 
ої! сІаззі/їсатіоп; н. тесппоїорізспе ЕпабіКіаззійкайоп ї -- роз- 
поділ нафт на класи -- за вмістом сірки в нафті, бензині, 
реактивному і дизельному пальному; типи -- за виходом 
фракцій до 350 "С; групи -- за потенційним вмістом базо- 
вих мастил; підгрупи -- за індексом в'язкості базових мас- 
тил; твердих алканів (парафінів) у нафті (таблиця 1). 

Малосірчиста нафта містить не більше 0,596 сірки, при 
цьому бензинова та реактивно-паливна фракції -- не біл- 
ьше 0,195, дизельна -- не більше 0,296. Якщо сполуки, що 
містять сірку, зосереджені у важких залишках, а дисти- 
лятні палива фракції містять сірку в кількостях, що не пе- 
ревищують норми, встановленої для І класу, то нафту 
відносять до малосірчистої. Якщо вміст сірки в будь-яко- 
му одному чи декількох видах дистилятних палив переви- 
щує вказані межі, то нафта не може вважатися малосі- 
рчистою. 

Сірчиста нафта містить від 0,51 до 2,095 сірки, при цьо- 
му бензинова фракція -- не більше 0,1096, реактивно-па- 


Таблиця 1. -- Технологічна класифікація нафт 




































































Примітка: подано масовий вміст компонентів. 


Клас Вміст сірки, 96 Потенційний вміст базових 
Тип | Вміст фракцій до | Група мастил, 96 
у нафті у бензині | уреактивному у дизельному 350 7С, 96 на нафту на мазут ви- 
пальному пальному ще 3509С 
(120-240 С) (240-350С) 
1 « 0,50 «0,10 «0,10 «0,20 1 2 55,0 1 » 25,0 » 45,0 
2 15,0-24,9 « 45,0 
0,51-2,00 «0,10 «0,25 «1,00 2 45,0-54,9 3 15,0-24,9 30-44,9 
3 » 2,00 » 0,10 » 0,25 » 1,00 3 « 45,0 4 «15,0 «30,0 
Таблиця 2. -- Розподіл нафт на підгрупи і види 
Клас | Підгрупа Індекс в'язкості Вид Вміст парафінів у на- Депарафінізація 
базових мастил фті, 96 
не потрібна потрібна 
1 1 » 95 1 «1,50 Для одержання реактивного і - 
дизельного пального, дис- 
тилятних базових мастил 
90-95 
2 3 85-89,9 2 1,51-6,00 Для одержання реактивного і | Для одержання дизельного зи- 
дизельного літнього пального мового пального і дисти- 
лятних базових мастил 
3 4 «85 3 » 6,00 - Для одержання реактивного і 
дизельного пального, дис- 
тилятних базових мастил 
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ливна -- не більше 0,256, дизельна -- не більше 1,055. 
Якщо один чи декілька видів дистилятних палив містять 
сірку в більшій кількості, то нафта відноситься до висо- 
косірчистої. 

Високосірчиста нафта містить понад 256 сірки, вміст 
сірки у бензиновому дистиляті з цієї нафти складає понад 
0,196. Якщо дистилятні палива з високосірчистої нафти 
містять сірку в менших кількостях і за вмістом сірки відпо- 
відають вимогам, що ставляться до палив з сірчистої на- 
фти, то навіть за вмісту сірки в нафті понад 290, таку на- 
фту належить віднести до сірчистої. 

За виходом світлих фракцій, що переганяються до 
350"С, нафти ділять на три типи, а за сумарним вмістом 
дистилятних і залишкових базових мастил -- на чотири 
групи. В залежності від значини індексу в'язкості базових 
мастил розрізняють чотири підгрупи (таблиця 2). Якщо ж 
у нафті міститься не більше 1,596 парафіну і з цієї нафти 
можна без депарафінізації одержати реактивне пальне з 
межами перегонки 240-350 "С і температурою застигання 
не вище - 45"С, а також індустріальні базові мастила, то 
таку нафту відносять до малопарафінистих. Якщо ж у на- 
фті міститься 1,5-6,096 парафінів і з неї можна без депа- 
рафінізації одержати реактивне пальне та літнє дизельне 
пальне з межами кипіння 240-350 "С і температурою за- 
стигання не вище -10 "С, то нафту відносять до парафіни- 
стих. Для одержання дизельного зимового пального і ба- 
зових дистилятних мастил з цих нафт потрібна депараф- 
інізація. Нафти, в яких міститься більше 6,095 парафіну, 
називають високопарафінистими. З них і реактивне, і лі- 
тнє дизельне пальне одержують тільки після депарафіні- 
зації. Якщо з парафінистої нафти літнє дизельне пальне 
можна одержати тільки після депарафінізації, то нафту 
належить віднести до третього класу. І, навпаки, якщо для 
одержання літнього дизельного пального з нафти, яка 
містить більше 696 парафіну, депарафінізації не потрібно, 
то таку нафту відносять до другого класу. В.С. Бойко. 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ПОЛІГОНОМЕТРИ- 
ЧНИХ МЕРЕЖ, -ії, -..., ж. " р. классификация подземньх 
полигонометрических сетей, а. сіаз5ійсатоп о) ипаегегоцпа 
роіуєопотеїттіс петуогК5, н. Кіаззіїкапоп Її аег ипіегікаїзспеп 
Роіузоппеїтге п рі -- поділ маркшейдерських підземних ме- 
реж на види за їхніми конструктивними особливостями, 
точністю вимірювання кутів і довжин і за способами при- 
микання до вихідних (початкових) пунктів і орієнтованих 
сторін. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛІКАТИВНИХ ДИСЛОКАЦІЙ, 

, ОС. -- Див. плікативні порушення. 

КЛАСИФІКАЦІЯ б зар ПРИРОДНИХ ВУГЛЕ- 
ВОДНІВ, -ії, -..., х р. классификация месторождений 
природньх нац а. сіаззі/їсатіоп о) паїима! пуагосаг- 
Боп /іеіаз, н. Кіаззійкатоп Ї аег Гаветзійнеп Ї рі уоп Махиккопі- 
епугаззетяїофеп та рі -- розподіл родовищ природних вугле- 
воднів у залежності від характеру флюїдів, які знаходяться 
в продуктивному пласті, і рУТ-стану цих флюїдів на на- 
фтові, нафтогазоконденсатні, газоконденсатні, газові і га- 
зогідратні. Нафтові родовища можуть існувати при темпе- 
ратурах нижче критичної. Розрізняють нафтові родовища 
з тиском вище тиску насичення (вище точок кипіння), 
нафтові родовища з тиском, що дорівнює тиску насичення 
(крива точок кипіння), і нафтові родовища з тиском ниж- 
че тиску насичення (нижче точок кипіння) чи так звані 
двофазні нафтові родовища (нафта і газова шапка). Для 
усіх нафтових родовищ є характерним процес виділення 


газу при зниженні тиску і постійній температурі. 

У ретроградній області має місце зворотне явище. При 
зниженні тиску і при постійній температурі в ретроград- 
ній області спостерігається | виділення рідини  (кон- 
денсація) вуглеводнів. У цій області між критичною точ- 
кою і криконденбаром лежить зона існування нафтогазо- 
конденсатних родовищ. У цій же ретроградній області між 
криконденбаром і крикондентермом лежить зона існува- 
ння газоконденсатних родовищ. 

Нафтогазоконденсатні і газоконденсатні родовища мо- 
жуть бути як недонасиченими (пластовий тиск вище тис- 
ку точок кипіння), насиченими (пластовий тиск дор- 
івнює тиску точок кипіння), так і двофазними (пластовий 
тиск нижче тиску точок кипіння). 

Зона праворуч крикондентерм і нижче лінії точок роси 
є зоною існування газових родовищ. У цій зоні зниження 
тиску при постійній температурі не призводить до появи 
вуглеводневої рідкої фази. Ліворуч точки гідратоутворе- 
ння знаходиться зона існування газогідратних покладів. 
В.С. Бойко. 

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ РОЗРОБКИ, , ж." р. 
классификация систем разработки, а. сіаз5іїсайоп о) тіпіпе 
зузіет5, н. Кіаззідкатоп Ї дег АБРайуетайтеп Ї рі | --  роз- 
поділ систем розробки по групах на основі однієї або 
декількох вибраних ознак (спосіб управління тиском; стан 
виробленого простору у період ведення очисного виймання; 
стан виробленого простору після закінчення видобутку ко- 
рисної копалини з даного виїмкового поля; послідовність та 
напрям проведення очисної виїмки; форма очисного вибою; 
обсяг та порядок проведення підготовчих і нарізних робіт; 
порядок розробки родовища та ін.). Як правило, для класи- 
фікації одна з ознак приймається за основну, а для по- 
дальшого ділення на більш дрібні підрозділи беруть ще 2- 
3 ознаки (дуже рідко -- більше). 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРФІВ, . 2. " р. классификация 
торфов, а. реаїз сіаз5ійїсатіоп, н. Тог/Кіаззійкайоп Ї -- торфи 
класифікують на типи, підтипи, групи і види торфу. Ос- 
новні типи торфу -- низинний, перехідний і верховий. 
Поділ на підгрупи, групи і види подано на рисунку. 
КЛАСИЧНИЙ МЕТОД ГІПОТЕЗ, -ого, -у, -..., ч. " р. 
классический метод гипотез, а. сіаз5іс Пуроте5е5 тетой, н. 
Кіаззізспе Нуротезептетоаєе Ї у широкому розумінні 
К.м.г. -- один із загальних підходів до розкриття внутрі- 
шніх законів спостережуваних явищ, побудови їхньої те- 
орії. При користуванні цим методом наукове розуміння 
досліджуваного об'єкта досягається побудовою відпо- 
відної йому моделі на основі припущень про внутрішню 
структуру об'єкта і форми зв'язків між його елементами. 
Таким чином, спостережувані явища розглядаються як 
результат дії цілком визначеного механізму причинно-на- 
слідкових зв'язків. Емпіричною базою методу гіпотез є 
результати відомих спеціальних та технологічних дослі- 
джень розглядуваного процесу. Цей метод передбачає 
розгляд фізичних процесів (субпроцесів) за схемою: вихі- 
дна експериментальна основа -- формування наукового 
припущення (гіпотези) -- виведення наслідків з цього 
припущення -- перевірка наслідків (висновків) дослідами 
або шляхом порівняння їх з існуючими даними, доведе- 
ними положеннями. Підтверджені припущення склада- 
ють наукові положення розглядуваного процесу. Відоме 
успішне застосування методу гіпотез в галузі збагачення 
корисних копалин (дослідження процесу масляної агломера- 
ції). В.С. Білецький. 
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Рис. Класифікація видів торфу. 


КЛАСТЕР, -а, ч. "р. кластер, а. сійзіег, н. Кіазіек т -- 1) 
Багатоядерні комплексні сполуки, в основі яких лежить 
об'ємний скелет (чарунка, комірка) з атомів металів, 
зв'язаних між собою. Найчастіше чарунка має форму пра- 
вильного поліедра й оточена лігандами, якими можуть бу- 
ти молекули органічних і металорганічних сполук. К. іноді 
можуть виникати в міжфазній зоні "субстрат-адгезив" 
при переробці корисних копалин, зокрема при брикету- 
ванні вугілля з органічним зв'язуючим, масляній агломера- 
ції вугілля тощо. 2) Структуровані об'єкти води, в яких мо- 
лекули води зв'язані різними Н-зв'язками, напр., структу- 
ри типу (НзО2'). Ізольовані К. (можуть зустрічатися, на- 
пр., у мікропорах розміром порядку нм) мають обмежену 
поступальну і більш високу обертальну рухливість. У 
повністю кластеризованій об'ємній воді К. мають меншу 
рухливість, ніж ізольовані К. 3) У системах оброблення 
інформації: а. описувач абстрактного типу даних; 6. під- 
множина об'єктів з певними наборами ознак; в. група ал- 
горитмічно ідентичних розрахунків; г. група накопичува- 
чів на магнітному носії, відеопристроїв або терміналів з 
загальним контролером. 

КЛАСТИЧНА ДАЙКА, -ої, -и, ж. " р. кластическая дай- 
ка, а. сіазііс аїке; н. ВгеКсіепоапя т -- тріщина в земній корі 
(від метра до декількох км), заповнена зверху або знизу 
уламковим матеріалом (пісковиками, конгломератами, 
брекчіями, мілонітами, туфами). Син. -- кластична жила. 
КЛАСТИЧНА СТРУКТУРА, -ої, -и, ж. " р. кластическая 
структура, а. сіазііс Іехіиге, гаєтепіа! Техіиге; н. Кіазпізспе 
Зітимиг Р -- загальна назва структур осадових т.п., які 
складаються з гострокутних та округлих уламків, несорто- 
ваних за розмірами. Син. -- уламкова структура. 
КЛАСТИЧНІ ВІДКЛАДИ, -их, -ів, мн. " р. кластические 
отложения, а. сіазіїс дерозіїз, н. КІазпізспе АРіавегипреп Ї рі 
-- уламкові відклади, які складаються з уламкового мате- 
ріалу, що утворилися при руйнуванні суші, розмиві дна 
водойм, карстових процесах (карстові брекчії) та ін. 
Суміш брил і уламків лавового і шлакового матеріалу, 
іноді з домішкою осадових порід, називаються вулка- 
нокластами. 


КЛАСТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, 
Див. уламкові гірські породи. 
КЛАСТОГЕННИЙ, -ого. " р. кластогенньй, а. сіазіоре- 


-их, -их, -ід, мн. -- 


поц5, сіазііс, н. Кіазіогеп -- утворений з уламків гірських 
порід. 
КЛАУДЕТИТ, -у,ч. -- мінерал, те ж саме, що Й клоде- 


тит. 

КЛЕВЕЇТ, -у, ч. р. клевеит, а. сіеуейе, и. Сіеуей па --мін- 
ерал класу оксидів і гідрооксидів, різновид уранініту, бага- 
тий на рідкісноземельні елементи (до 695) та ітрій (до 1095). 
Фуда урану й радію. Від прізвища шведського хіміка 
П. Клевеса. 

КЛЕЙМУВАННЯ, -..., с. " р. клеймение, клеймление, а. 
тагкіпє, зіатріпє, м. 5іяпіегипо Ї, БІетреіипя Її, Магкіегипя Ї 
-- пробірно-технологічна операція нанесення відбитку 
державного пробірного клейма на ювелірні та побутові ви- 
роби з дорогоцінних металів. Не підлягають обов'язково- 
му клеймуванню в органах державного пробірного конт- 
ролю напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; 
вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або 
археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; 
дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, 
предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка 
жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та 
інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і 
призначені для наукових, виробничих, медичних та інших 
цілей; 

КЛЕЙОФАН, -у, ч. " р. клейофан, а. сіеіорпапе, н. Сіеіо- 
рпап т -- мінерал класу сульфідів, світлозабарвлений, зви- 
чайно жовтий або безбарвний, беззалізистий різновид 
сфалериту. Руда цинку. 

КЛИН, -а!2-, -у?, ч. Я р. клин, а. умедсе, н. Кей па -- 1) Заго- 
стрений з одного кінця шматок дерева або металу для роз- 
колювання, розщеплення чого-небудь. Широко викорис- 
товувався і використовується до сьогодні при видобутку 
міцних гірських порід (відколювання блоків порід). 2) Три- 
кутна, часто висунута гострим кінцем уперед форма чо- 
го-небудь. 3) Частина земельного угіддя. 4) Предмет у 
формі гострокутного трикутника. 
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Рис. Клин оптичний: 5, 51- падаючий і відбитий промені; М, 
м 


2 -- нормалі в точках переломлення променя; і, ї"ї і", і 

відповідно кути падаючий і відбитий на першій і другій гра- 

нях як деталі компенсаторів і захисних юстівних стекол. 
КЛИН ОПТИЧНИЙ -- призма з малим заломлюючим 
кутом 0. Промінь, що проходить через К.о., відхиляється 
до його підстави. Якщо кут падіння променя і малий, то 
кут відхилення його 9 у площині головного перетину кли- 
на дорівнює 


5 з во 


па 2) збе лу; 

п 
де п -- показник заломлення скла (див. рис.). 

К.о. широко застосовуються у маркшейдерських та 
геодезичних приладах. 
КЛИНОМЕТЕР, -а, ч. "р. клинометр, а. сіїпотеїтег, н. Кіїпо- 
теїег п. -- прилад, що опускається в свердловину для вимір- 
ювання кута нахилу її осі. 
КЛІВАЖ, -у, и. "р. кливаж, а. сіеауаре, н. СПуаре Ї, Ткап5- 
уекзаївспіетегипя Її, ОиетясПіеїегипя Її, 5спіеуегипя Її, 5спіесітеп 
Ї рі -- процес розщеплення гірських порід на тонкі пласти- 
ни і призми по густій мережі відносно паралельних повер- 
хонь. При К. напрям тріщин, по яких проходить розщеп- 
лення, не збігається з первинною текстурою чи верству- 
ватістю порід. Розрізняють ендокліваж -- під впливом 
внутрішніх дій та екзокліваж -- під впливом зовнішніх, 
переважно тектонічних процесів. Екзокліваж протікає під 
різними, частіше гострими кутами до площини напласту- 
вання. Виділяють прирозломний К. і К., пов'язаний зі 
складчастістю. Виділяють також К. головний, лінійний, 
осьової поверхні, переривчастий, повторний, К. течії. К. 
-- результат одного з видів механіч. руйнування порід, 
розвивається в умовах стиснення, пошарової течії речови- 
ни, являючи собою перехідну форму між складками і 
розривами. Паралельний К. використовується при геол. 
картуванні. 
КЛІНО..., "р. клино..., а. сіїпо..., н. Кіпо | -- префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити їх 
належність до моноклінної сингонії. Напр., кліногуміт, кл- 
іноклаз, клінохлор, кліноцоїзит тощо. 
КЛІНОГУМІТ, -у, ч. " р. клиногумит, а. сіїпонитйе, н. 
Кіїпопитії т -- мінерал, силікат-гідроксилфлуорид магнію 
острівної | будови. Формула: 1. За | К.Фреєм: 
4Мог5іО0 МУ(ОН, Е)», Домішки -- ТІ, Ее, які заміщають маг- 
ній. 2. За Є. Лазаренком: Ме»| (ОН, Б)2|(5іО)4|. Часто Ме за- 
мішується Ее?. Містить (96): Ме80 -- 54; РеО -- 4,83; 5102- 
38,03; НО -- 1,94; Е -- 2,06. Сингонія моноклінна. Криста- 
ли ізометричні, часто з великою кількістю граней (число 
форм бл. 40), зернисті агрегати. Густина 3,17-3,19. Тв. 
6,5-6,75. Колір білий, жовтий, бурий. Зустрічається у кар- 
бонатних породах, метаморфізованих, а також таких, які 
зазнали метасоматозу, часто разом з воластонітом, гросу- 
ляром, монтичелітом, форстеритом і діопсидом. Рідкісний. 
КЛІНОКЛАЗ, -у, ч. " р. клиноклаз, а. сіїпосіазе, н. Кіїпо- 





Кіаз та, Абіспії ті, 5УТтапіегс п -- мінерал, гідроксиларсенат 
міді острівної будови. Формула: 4ЇСизЗ(АЗО4(ОН)зІ. 
Містить (96): СО -- 62,65; АзгОхз -- 30,25; НО -- 7,1. Син- 
гонія моноклінна. Таблитчасті або видовжені кристали. 
Спайність довершена. Густина 4,4. Тв. 2,5-3,5. Колір зеле- 
ний. Блиск скляний. Риска блакитно-зелена. Зустрічаєт- 
ься зіншими вторинними мінералами міді. Рідкісний. 
КЛІНОПТИЛОЛІТ, -у, и. " р. клиноптилолит, а. сіїпорійо- 
Ше, н. Кііпоріойт т  -- мінерал, водний алюмосилікат 
лужних металів з групи цеолітів. За структурою дуже 
близький до гейландиту, але відрізняється більш високим 
вмістом лужних металів і кремнезему. Формула: (Ха, Са, 
К)-ЗАЇАЇ, 51253036 12Н2О. Продукт зміни вулканічних 
порід. 
КЛІНОХЛОР, -у, ч. " р. клинохлор, а. сіїпосПоге, н. Кіїпо- 
спіог п. -- магніїсто-алюмініїстий силікат шаруватої будови. 
Хім. формула Мох(М5, АТ (ОНУЦІ(Зі, АЇ)» 512006). Містить 
(96): Ме -- 17-34,5; АГО» -- 13,1-17,6; 510» -- 28,3-33,9; НО 
-- 11,7-14,2. Сингонія моноклінна. Густина 2,61-2,78. Тв. 2-3. 
Колір зелений, жовтий. Блиск перламутровий. Важливий 
мінерал метаморфічних комплексів. Породотвірний мінерал 
сланців. 

Розрізняють: клінохлор марганцевистий (різновид клінохл- 


ору, який містить 8,24 96 МпоО); клінохлор хромистий (різновид 
клінохлору, який містить 1,5-4 96 Ст2Оз). 


КЛІНОЦОЇЗИТ, -у, ч. " р. клиноцоизит, а. сіїпогоїзне, н. 
Кіїпогоізі па -- мінерал, гідроксилсилікат кальцію і алюм- 
інію з групи епідоту. Формула: 2| Са АІЗО(5104)(5і207)ОНІ. 
Містить (96): СаО -- 24,63; АГОз -- 33,64; 5102 -39,76; НО 
-- 1,94. Існує неперервний ряд твердих розчинів від К. че- 
рез епідот до п'ємонтиту. Сингонія моноклінна. Кристали 
стовпчасті зі штрихуванням. Іноді -- зернисті агрегати. 
Тв. 6-6,75. Густина 3,25-3,37. Блиск скляний. Прозорий до 
напівпрозорого. Колір зелений, рожевий або сірий. Зустр- 
ічається у метаморфічних породах, утворених по основних 
магматичних породах, які містять кальцієвий плагіоклаз. 
Асоціює з амфіболом. Знайдений у ряді місцевостей Швей- 
царії, у П'ємонті (Італія) і Теплих горах (Урал). 

















КЛІТЬ"!, -і, ж. -- кріплення, 

те ж саме, що й костер. і 
КЛІТЬ? ШАХТНА, -і, -ої, 5 
ж. З р. клеть шахтная, а. ї 
саєге, н. Ебтіеткогь т, Сезіеї! у 





п, Ебтдегоезіеі! п, Когр т -- 
трансп. посудина, пристрій, к 
яким по шахтному стовбуру б, 
піднімають на поверхню ва- ПЕТОЛТЗ МИРНУ 
гонетки з корисною копали- Пор 
ною або пустою породою, й 

іншими вантажами, спуска- за ню 
ють і піднімають людей. По- А Р 
чаток застосування -- ХМПЇ 1) | 
ст. За призначенням К.ш. ь и 
розділяють на вантажні, ван- 
тажолюдські і людські. Як 
основні підіймальні посуди- 
ни вони, як правило, засто- 
совуються на неглибоких, обмеженої потужності і старих 
шахтах. Розрізняють також перекидні і неперекидні К.ш. 
За кордоном широко застосовують К.ш. з числом по- 
верхів до чотирьох (та більше). На кожному ярусі перево- 
зиться по дек. вагонеток, що розташовуються послідовно 
або паралельно. У таких К.ш. може розміщуватися 
200-250 чол. 













































































Рис. Двоповерхова кліть. 
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КЛІТЬОВИЙ ПІДЙОМ, -ого, -а, ч. "р. клетьевой подеем, 
а. саєе уйпаїпо, н. Сезтейдкдєгипео фї, Сезтеїдтдаенапіаре Ї, 
Когіуднаегипе ї -- шахтна підіймальна установка, призна- 
чена для переміщення в клітях к.к., породи, людей, мате- 
ріалів і обладнання. З допомогою К.п. виконується огляд і 
ремонт, армування та кріплення стовбура. Перші Кп. 
з'явилися на поч. ХІХ ст. К.п. застосовують практично на 
всіх стволах шахт. К.п. бувають: одноканатні, багатока- 
натні, з підіймальними машинами постійного радіуса на- 
вивки (циліндричними барабанами, шківами тертя) і зі 
змінним радіусом (конічні, біциліндро-конічні барабани, 
з бобінами), з двигуном асинхронним або постійного 
струму. У залежності від числа посудин розрізняють дво- 
клітьові або одноклітьові К.п. К.п. включають гірнич- 
отехнічні споруди і підйомне обладнання, зокрема ствол, 
копер, підіймальну машину, кліті шахтні, канати та ін. За 
кордоном К.п. набули найбільшого розповсюдження (бл. 
7095 всіх підіймальних установок) як гол. і допоміжні 
підйоми. При глибині стовбура до 2000 м застосовують 
одноступінчасті  К.п., при більших глибинах  -- 
двоступінчасті. Найбільш широко використовуються ба- 
рабанні підіймальні машини з багатошаровою навивкою 
каната на барабан (до 12 шарів) і швидкістю руху каната 
до 18 м/с. На глибоких шахтах застосовують багатоканатні 
підіймальні машини (напр., шахта ім. В.М.Бажанова, ДХК 
"Макіїввугілля"). 

КЛОДЕТИТ, -у, ч. " р. клодетит, а. сіайаеійе, н. Сіайнаетії 
т -- мінерал, триоксид арсену шаруватої будови. Формула: 
Аз2Оз. Містить (5): Аз -- 75,74; О -24,26. Сингонія моноклі- 
нна. Поліморфний з арсенолітом. Тв. 2,5-3,0. Густина 4,2. 
Безбарвний або білий. Блиск скляний до перламутрового. 
Прозорий. Дуже гнучкий. Леткий. Продукт окиснення руд 
арсену. Знайдений в Угорщині, Португалії, США (шт. 
Арізона). Часто зустрічається разом з арсенолітом, реаль- 
гаром, аурипігментом і самородною сіркою. Неправильна 
назва -- клаудетит. 

КЛЮЧ, -а, ч. "р. ключ; а. утепсй, 5раппег, Кеу, н. 5сПійззеї 
т, Дапре Її -- знаряддя для загвинчування або відгвинч- 
ування гайок, болтів, труб, штанг. 

КЛЮЧ ТРУБНИЙ (ШТАНГОВИЙ), -а, -ого, (-ого), ч. 
(від нім. З5іапее -- стержень, прут) " р. трубньй (штанго- 
вьй) ключ; а. ріре утепси; и. біеідгопгсапое Р -- 1) Інстр- 
умент для згвинчування і розгвинчування труб (штанг). 
2) Розсувний, розвідний ключ у вигляді лещат для затис- 
кання труб з метою їх згвинчування (розгвинчування), 
нарізання різі. 

КНОПІТ, -у, ч. "р. кнопит, а. Кпоріїе, н. Кпорі ті | -- 1) 
Мінерал, різновид перовськіту, що містить до 1096 рідкіс- 
ноземельних елементів. Характерні октаедричні і кубокта- 
едричні кристали чорного і свинцево-сірого кольору. Зус- 
трічається в масивах лужних основних порід і в карбонати- 
тах. 2) Різновид перовськіту, який містить до 596 Се2О3. 
Названий на честь нім. мінералога А. Кнопа. 
КНОПОЧНИЙ ПОСТ, -ого, -а, ч. -- Див. пост управління 
(керування). 

КОАГЕЛЬ, -ю,ч. "р. коагель; а. соа?еї; н. Коазеї п -- гель, 
що виникає в процесі неповної коагуляції золю, коли осад 
утворює наповнену розчинником пористу структуру. 
КОАГУЛЮВАННЯ, -..., с. " р. коагулированиє; а. соавиіа- 
йоп; н. Коазиіатіоп Ї, Коаєиїетеп п -- процес зсідання й ви- 
падання в осад частинок речовини з колоїдного розчину. 
КОАГУЛЯНТИ, -ів, мн. " р. коагулянть, а. соавиіапії, со- 
аги/аїіпе аяепі5, соавиіатотг53; н. Коавиіїапіе прі -- речовини, 


що спричинюють коагуляцію. Застосовують для очищення 
води, виділення цінних промислових продуктів з відходів 
виробництва тощо. 

КОАГУЛЯТ, -у, ч. " р. коагулят,а. соавиит, н. Коариїаі п 
-- осад, що утворюється внаслідок коагуляції колоїдного 
розчину. 

КОАГУЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. коагуляцця, а. соавиатоп (Пос- 
сиатіоп); н. Коавиіатоп Її, ЕїосКип» Ї, Аиз/оскеп п, КіосКеп п, 
Сегіппеп п -- злипання частинок колоїдів при їхньому 
зіткненні в процесі теплового (броунівського) руху, пере- 
мішування або напрямленого переміщення в зовнішнь- 
ому силовому полі. У агрегатах (флокулах) первинні час- 
тинки пов'язані молекулярними силами безпосередньо 
або через прошарок навколишнього (дисперсійного) се- 
редовища. К. зумовлена агрегативною нестійкістю систе- 
ми і її тенденцією до зменшення вільної енергії. Процес, 
зворотний К., -- розпад агрегатів на первинні частинки, 
або перехід гелю в золь, наз. пептизацією. К. використову- 
ють, напр., при флотац. збагаченні руд, очищенні води від 
природних і побутових забруднень, виділенні цінних 
пром. продуктів з відходів виробництва, зміцненні водо- 
насичених грунтів. К. відіграє важливу роль при кольма- 
тації проникних порід під час буріння нафт. і газових свер- 
дловин з використанням бурових розчинів. Процеси К. і ге- 
леутворення, а також повторні фіз. і хім. перетворення в 
коагелях (конденсація, рекристалізація, йонний обмін й 
ін.) мають вирішальне значення у формуванні різноман- 
ітних осадових гірських порід (глинистих, карбонатних, 
крем'янистих та ін.). К. супроводжується випаданням 
осаду, гелевипаданням чи гелеутворенням по всьому 
об'єму системи. К. може відбуватися як без зовнішнього 
впливу на систему, так і при зовнішній дії (підвищенні 
температури, механічних та ін. впливах, при введенні коа- 
гулянтів). Застосовують для очищення води, повітря, при- 
скорення осадження колоїдних частинок тощо. 
КОАЛЕСЦЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. коалесценция, а. соаіезсепсе, 
н. Коаїезгепс Ї -- злиття крапель рідини або газових 
(повітряних) бульбашок при їх зіткненні всередині сере- 
довища, яке рухається (рідина, газ), або на поверхні 
будь-якого тіла, за якими йде зміна фазових границь, що 
призводить до зменшення загальної поверхні. К. повітр- 
яних бульбашок та крапель реагентів має суттєве значен- 
ня для процесу флотації. 

КОБАЛЬТ, -у, ч. " р. кобальт, а. сораїї, н. Корай п -- хім- 
ічний елемент, символ Со, ат. н 27; ат. м. 58,9332. Отрима- 
ний у 1735 р. швед. хіміком Г. Брандтом. Важкий метал 
сріблястого кольору з рожевим відтінком. Хімічно сті- 
йкий. Густина 8,900, іл -1494 ФС; Ікил - 29602С. Компакт- 
ний К. стійкий на повітрі, при т-рі вище за 300 С покри- 
вається плівкою Со0О; тонкодисперсний К. пірофорний; 
феромагнітний; реагує з разбавл. к-тами (крім НЕ); при 
кімнатній т-рі взаємодіє з галогенами (крім Б). Утворює 
безперервні ряди твердих розчинів з Бе, Її, Мп, МІ, РА, РІ, 
ВК, обмежені тверді розчини з Ди, Сг, О5, Ке, інтермета- 
лічні сполуки з багатьма металами. Пил К. токсичний. 
ГДК 0,5 мг/м.. Вміст К. в земній корі 0,001896. Відомо бл. 
50 мінералів К., з них половина -- сірчисті, арсенові і т.п. 
сполуки (кароліт СиСо254, лінеїт Соз84, кобальтит Сод558, 
сафлорит (Со, Бе)Дз2, скутерудит Содз83з, шмальтин (СО, 
Мі) Азз і ін.); рудні мінерали-носії -- пірит, піротин, 
пентландит,  халькопірит,  арсенопірит.  Геохімічно 
найбільш схожий з Ее і Мі, типовий елемент ультраоснов- 
них, частково основних і халькогенних рудних асоціацій, 
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пов'язаних з глибинними джерелами, в яких асоціюються 
Бе, Мі, Си, Ає, У, а також деяких осадово-метаморфіч. ут- 
ворень (Ре, Мп, Мі і ін.). Со в мікрокількостях виявлено в 
мор. воді, мінеральних джерелах, грунті, живих органі- 
змах. Застосовують при виробництві спеціальних сталей 
та сплавів. Радіоактивний ізотоп 9?Со -- як джерело гам- 
ма-випромінювання у техніці. 

КОБАЛЬТИТ., -у, ч. " р. кобальтит, а. собаййе, собай 
ЄЇапсе, Бгі2ні уПіе сораї!; н. Кобайй та, Корай!апа т - 
мінерал класу персульфідів. Сульфоарсенід кобальту ост- 
рівної будови. Формула: Сод55. За Є.Лазаренком, містить 
(96): Со -- 35,41; Аз -- 45,26; 5 -- 19,33. Домішки: Бе, МІ. 
Руда кобальту. Сингонія кубічна. Густина 6,1-6,4. Тв. 6. 
Білого, сталево-сірого кольору. Риса сірувато-чорна. Злом 
нерівний. Непрозорий. Анізотропний. При високих т-рах 
утворює безперервний ізоморфний ряд з герсдорфітом 
МИАЗ55 із вмістом Бе до 40 атомних 956 і зональним розпод- 
ілом багатих на Со і Мі компонентів. Кристалічна струк- 
тура типу піриту. Утворює октаедричні і кубічні кристали, 
зернисті агрегати, вкрапленики, прожилки. Блиск металі- 
чний. Крихкий. Відомий у контактово-метасоматичних і 
гідротермальних золоторудних родовищах. Найбільші 
скупчення К. -- у високотемпературних контактово-мета- 
соматичних родов. -- залізорудних скарнах; в гідроте- 
рмальних золото-кварцових і срібло-арсенідних карбо- 
натних жилах (родов. Кобальт, пров. Онтаріо, Канада), в 
родов. Мі-Со-А2-Ві- 0-формації (Рудні гори, Чехія, Німеч- 
чина). Осн. метод збагачення -- флотація з подальшою се- 
лекцією. З мідно-кобальтово-піритних руд К. вилучається 
в колективний концентрат. 

КОБАЛЬТОВІ КВІТИ, -их, -ів, мн. -- мінерал, те ж саме, 
що й еритрин. 

КОБАЛЬТОВІ РУДИ, -их, руд, мн. р. кобальтовье ру- 
дь, а. собаїйї оге5, н. Кобайегге прі -- природні мінеральні 
утворення, що містять кобальт у кількостях, при яких 
доцільне його пром. вилучення. Відомо понад 130 кобаль- 
твмісних мінералів, і більше 40 власне кобальтових. За 
мінеральним і хім. складом виділяють К.р.: арсенові, сі- 
рчисті і окиснені. Мідно-нікелеві К.р. є в Канаді, Авс- 
тралії, Росії, мідно-колчеданні в Фінляндії, сірчано-кол- 
чеданні в Норвегії, на Кіпрі. Силікатно-оксидні руди 
відомі на Уралі (РФ), в Казахстані, в Україні, на Кубі, в 
Новій Каледонії, в Індонезії, Австралії, Філіппінах, окис- 
нені кобальто-мідні руди -- в Африці (Конго, Замбія, Зі- 
мбабве, Ботсвана, Уганда). Гол. пром. родов. руд кобальту 
-- сірчисті мідно-нікелеві, окиснені кобальто-мідні і сил- 
ікатно-оксидні нікелеві руди. Світові запаси бл. 10 млн т. 
(2000). Світове виробництво кобальту на початку ХХІ ст. 
становить понад 39 тис т. Гол. продуценти кобальту в світі 
-- Конго, Замбія, Австралія, Канада, Філіппіни. 
КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК, -ого, -у, ч. " р. ковалентная 
связь, а. соуаїепсе, н. Атотріпаипа 5, ЕЇекігопепраатгбіпаипя 5, 
Ппотбороіате (Комаїепіе, ипроїіате, ипіагізспе) Віпайпя Ї, Коуа- 
Іепа Ї -- те саме, що Й гомеополярний зв'язок. 

КОВЕЛІН, -у, м. "р. ковеллин, а. соуе/Шйе, соуеШіпе, соуеПіп- 
пе, іпаїво соррег; н. Соуеїйп п, Киріегіпаїдо т,п  -- мінерал 
класу сульфідів, сірчистий різновид мінерального виду ко- 
велін -- клокманіт. Формула Си5 або Си2СиЗз (Сио5Сиб2). 
За Є.Лазаренком, містить (96): Си -- 66,48; 5 -- 32,52. Дом- 
йшки: Бе, 5е, Аве, РЬ. Кристалізується в гексагональної син- 
гонії. Колір індиго-синій. Блиск матовий. Сильно анізо- 
тропний. Крихкий. Тв. 1,5-2,5. Густина 4,6-4,7. Мідна ру- 
да. Зустрічається в зоні вторинного сульфідного збагачен- 


ня. Відомий у гідротермальних родовищах як первинний 
мінерал. Знайдений у лавах Везувію. Осн. метод збагачення 
-- флотація. Від прізвища італійського мінералога Н.Ко- 
веллі (4.Сомеіїй, 1790-1829). 

КОВЗАННЯ ГАЗУ, -ння, ..., с. " р. скольжениєе газа; а. 8а5 
зПрраєе; н. Еказазяіейеп п, Екдразуспійруипо Ї -- відносний 
рух у рідині газових бульбашок різних розмірів. 
КОВЗАННЯ ПОВЕРХНЯ, -..., -і, ж. " р. скольжения по- 
верхность, а. ЄЇае зипасе, 5Їаїпе зипмасе, 5ЇсКеп 5іде, єЇае 
ріапе; н. СіейеРепе Її, СіейПіспе Ї -- поверхня, що розділяє 
дисгармонійно зім'яті (зім'яті з різною інтенсивністю) 
товщі гірських порід або алохтонні утворення від автохтон- 
них, а також одні алохтонні пластини від інших у р-нах 
покривної (шар'яжної) будови. К.п., як правило, приуро- 
чена до межі товщ з різко контрастними реологіч. власти- 
востями, або до пачок шарів з різко зниженою в пор- 
івнянні з суміжними товщами в'язкістю -- до глин, гіпсу, 
мергелів, серпентинів, або до шарів з аномально високим 
тиском порової води. Ці явища поширені у складчастих 
спорудах різного віку. 

КОВЗАННЯ ФАКТОР (КОЕФІЦІЄНТ), -..., -а (-а), ч. ї 
р. скольжения фактор (козффициент); а. соерїсіені о/5Паїпе 
(Кіпетіс) Упістіоп; н. СТейипеуКоейсіепі т, Сіейсапі Ї -- відн- 
ошення дійсних швидкостей фаз газорідинного потоку: 


м. В 1-Ф 
Фо-оаВо-оі 5 
Ур Ф 1-В 

де г, Мр -- дійсні швидкості руху газу і рідини; В, Ф -- 
відповідно об'ємний витратний і об'ємний дійсний га- 
зовміст потоку. 

КОВПАК, -а, ч. "р. колокол; а. аній-ріре Беї! зоскеї; н. 5сПи/- 
тКарре Ї, Карре Ї -- ловильний інструмент у вигляді накрит- 
тя конусоподібної (дзвоноподібної) форми, який призна- 
чений для уловлювання труб, що впали у свердловину, 
шляхом нарізування ловильної різі на їх зовнішню поверх- 
ню під час буріння й капітального ремонту свердловини. 
КОГЕЗІЯ, -ії, ж. " р. когезия, а. сопезіоп, н. Копіїзіоп Ї | -- 
прилипання одна до одної частин того самого твердого 
тіла або рідини при їхньому контакті (однієї і тієї ж речо- 
вини -- молекул, йонів, атомів -- що становлять одну фазу). 
К. зумовлена силами міжмолекулярного (міжатомарного) 
притягання різної природи, кількісною характеристикою 
чого є енергія когезії, яка еквівалентна роботі віддалення 
на безкінечну відстань когезійно зв'язаних частинок. По- 
долання сил притягання при роз'єднанні гомогенного 
тіла на частини вимагає здійснення роботи, яка нази- 
вається роботою К. У випадку легкорухомих рідин зворот- 
ня робота К. дорівнює подвоєній значині питомої вільної 
поверхневої енергії або поверхневого натягу. Для твердих 
тіл часто використовують поняття когезійної міцності -- 
гранично високої міцності, яку б мало дане тіло при ідеал- 
ьній (бездефектній) структурі. Міцність реальних тіл че- 
рез дефекти структури може бути в сотні і тисячі разів ни- 
жчою за когезійну. К. визначає найважливіші фіз. і 
фіз.-хім. властивості мінералів: твердість, плавкість, роз- 
чинність і ін. К. має допоміжне значення для протікання 
процесів осадження пилу (пиловловлювання), флотації, 
брикетування, масляної агломерації та ін. В.С. Білецький. 
КОГЕНІТ, -у, ч. "р. когенит, а. сопепйе, н. Копепй т  -- 
карбід заліза -- ЕезС. Склад у 96: Бе -- 93,31; С -- 6,69. Дом- 
йшки: Мі, Со. Сингонія ромбічна. Вид ромбо-дипіраміда- 
льний. Форми виділення: зерна, пластинчасті агрегати, 
щільні маси, кристали дуже рідкісні -- стовпчасті, видов- 
женопластинчасті з округлими гранями. Густина 7,20-7,65. 
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Тв. 6-6,5. Колір олов'яно-білий, змінюється до сві- 
тло-бронзового, золотисто-жовтого. Дуже магнітний. Не- 
прозорий. Дуже крихкий. Знайдений у телуричному залізі 
з Гренландії, поблизу м.Бюль (ФРН), у Красноярському 
краї (Росія). Найбільш поширений у залізних метеоритах. 
КОГЕРЕНТНИЙ, -ого. "р. когерентньій, а. соНегепі, н. Ко- 
патгепі -- взаємозв'язаний; к-ні промені-- пучки сві- 
тла, що надходять до місця їх інтерференції від одного 
джерела різними шляхами, коли не змінюється у часі рі- 
зниця між їхніми оптичними шляхами (різниця ходу про- 
менів); к-ні хвилі -- хвилі, здатні до інтерференції, тоб- 
то такі, що в них не змінюється в часі різниця фаз. 
КОГЕРЕНТНІСТЬ, -ості, ж. " р. когерентность, а. сопег- 
епсе, н. Копйкепс Ї -- здатність до інтерференції, яку вияв- 
ляють за певних умов хвилі, зокрема світлові. Умовою К. 
хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коли- 
вань у них, що можливо лише тоді, коли хвилі мають од- 
накову довжину (частоту). 

КОГЕРЕНТНІСТЬ СВІТЛА -- здатність світла утворюва- 
ти нерухому інтерференційну картину. К.с. пояснюють 
постійним у часі співвідношенням між фазами світлових 
хвиль, що дають можливість одержувати інтерференцію. 
Когерентні промені одержують від того самого джерела. 
Розрізняють К.с. повну і часткову. Повна К.с. настає тоді, 
коли контраст інтерференційної картини ідеальний, тоб- 
то мінімальна інтенсивність світла в області тіні дорівнює 
нулю; часткова -- якщо контраст не ідеальний. Якщо кон- 
траст відсутній, то світло цілком некогерентне. 

КОД, -у,ч."р. код, а. сопе, н. 5сНійззеї т, Кеппгані Її, Коде 
т -- система символів для передавання, обробки й збер- 
ігання (запам'ятовування) різної інформації. 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА, -у, -..., ч. " р. Кодекс 
Украйнь о недрах, а. Міпепа! Кезбоиксез Соде ої (Жиаїне, н. 
СезеїсРисП п аег (Кгаїпе Ї йРрег ааз Іппеге п -- Закон Украї- 
ни про надра, що регулює гірничі відносини з метою за- 
безпечення раціонального, комплексного використання 
надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та 
інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, га- 
рантування при користуванні надрами безпеки людей, 
майна та навколишнього середовища, а також охорону прав 
і законних інтересів підприємств, установ, організацій та 
громадян. Містить дев'ять розділів: І. Загальні положен- 
ня. ЇЇ. Геологічне вивчення наор. ПІ. Державний облік ро- 
довищ, запасів і проявів к.к., а також ділянок надр, нада- 
них у користування, не пов'язане з видобуванням к.к. ГУ. 
Проектування, будівництво і введення в експлуатацію гі- 
рничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не 
пов'язаних з видобуванням к.к. У. Користування надрами 
для розробки родов. к.к. і для цілей, не пов'язаних з видо- 
буванням к.к. МІ. Охорона надр. МІ. Державний контроль 
і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню 
надр, їх використанням та охороною. МІ. Спори з питань 
користування надрами. Відповідальність за порушення за- 
конодавства про надра. ЇХ. Міжнародні відносини. Ко- 
декс прийнято 17 липня 1994 року. В.С. Білецький. 
КОДУВАННЯ, -..., с. " р. кодирование, а. епсоаїпе, н. Ко- 
дїегеп п. -- ототожнювання символів чи груп символів одного 
коду з символами чи групами символів іншого коду або об- 
робка певної інформації через знакову систему певного коду. 
КОЕСИТ, КОУСИТ, -у, ч. " р. козсит, а. соезіїе, н. Сое5ії 
т -- щільна фаза кремнезему каркасної будови. Формула: 
5102. Густина 3,01. Структура близька до структури поль- 
ових шпатів. Знайдений у пісковику метеоритного кратера 


Каньйон Диявола в США (шт. Арізона). Одержана штуч- 
но при тиску 3 ГПа і температурі 500-800"С американсь- 
ким вченим Л.Коесом у 1953 р. 
КОЕФІЦІЄНТ АВАРІЙНОСТІ, -а, -..., ч. (від аварія і ко- 
ефіцієнт) р. козффициент аварийности; а. ассідепі паге сое/- 
Лсіепі; н. Науагіе|акіог т -- показник, який характеризує 
кількість допущених аварій на одиницю обсягу робіт і 
визначається за формулою: Ка - М/Н, де Ка -- коефіцієнт 
аварійності (частоти аварій); М -- кількість аварій, допу- 
щених протягом певного періоду; Н -- обсяг виконаної 
роботи за цей період (напр., довжина пробуреного стов- 
бура свердловини). К.а. може також визначатися в розра- 
хунку на кількість промислових об'єктів, напр., свероло- 
вин, які знаходяться в бурінні протягом року, за форму- 
лою: 

вероазаї 

З Кк 

де п -- кількість свердловин, що знаходяться в бурінні про- 
тягом року; пз -- кількість свердловин, закінчених бурінням 
протягом року; йк -- кількість свердловин у бурінні на 
кінець року. К.а. може визначатися не тільки в середньо- 
му по підприємству, але і за окремими видами аварій 
(злам бурильних труб і доліт, прихоплення інструмента, 
невдале цементування тощо). В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ, -а, -..., ч. р. козффи- 
циент автоматизации, а. аціотаїісатіоп соедісієепі, н. Коері- 
сіепі ті дег Айіотаїізіетипо Ї, Ашотаїізіегипру|актог т -- По- 
казник, що характеризує рівень автоматизації процесу, а 
також рівень автоматизації виробництва. Визначають як 
відношення кількості (або потужності) автоматизованого 
устаткування до загальної кількості (загальної потуж- 
ності) всіх машин даного виду. К.а. обчислюють також за 
відношенням вартості автоматизованого устаткування до 
загальної вартості всього устаткування. Якщо є дані про 
обсяг продукції, одержаної на автоматизованих агрега- 
тах, то визначають коефіцієнт автоматизації виробниц- 
тва як відношення обсягу продукції на автоматизованому 
устаткуванні до загального обсягу даного виду продукції. 
Цей показник повніше характеризує рівень автоматиза- 
ції, бо він враховує продуктивність праці і ступінь вико- 
ристання автоматизованого устаткування. Інколи для ха- 
рактеристики рівня автоматизації виробничих процесів 
застосовують коефіцієнт автоматизації праці -- відноше- 
ння кількості робітників (або відпрацьованого часу), які 
працюють на автоматичному устаткуванні, до загальної 
кількості робітників (або відпрацьованого часу). Але цей 
показник не достатньо точно характеризує рівень авто- 
матизації. 
КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБ- 
КИ (КОЕФІЦІЄНТ «АЛЬФА'), -а, -..., ч. " р. козффици- 
ент азродинамического сопротивления вьработки (козффи- 
циент "альфа"), а. аїг пай соеріїсіепі о/ а уюоккіпє ("аїрна" 
соедісіепі), н. аегодупатізвснег УМ/ідетзтапахактог т 4е5 Сти- 
Бепраицз та (АЇрпа-КаЮог т), Дірпа-Коеї)їгіепі тп -- величина, 
що залежить від ступеня і типу шорсткості поверхні вироб- 
ки та конфігурації її перетину. Визначається розрахунко- 
вим шляхом, а також за допомогою довідкових таблиць в 
залежності від типу виробки, виду кріплення, його характе- 
ристики та від наявності у виробці конвеєрних поставів. 
КОЕФІЦІЄНТ АНІЗОТРОПІЇ (ПЛАСТА ЗА ПРОНИК- 
НІСТЮ), -а, ..., (...), ч. 7 р. козффициент анизотропий 
(пласта по проницаемости); а. апібоїгоріс /астог (ассопаїпе 10 
те Бей регтеабіййу); н. Апізоїгоріедакіог т (4е5 Кібгез п пас 
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дек Регтеабійаї ї) -- квадратний корінь із відношення ко- 
ефіцієнтів проникностей пласта впоперек Кь і вздовж 
простягання К: (у вертикальному і горизонтальному на- 


прямах): Ко - ,/К /К,- 

КОЕФІЦІЄНТ  БАГАТОВОДНОСТІ ШАХТ (РУД- 
НИКІВ, КАР'ЄРІВ), -а, -..., ч. " р. козффициент водо- 
обильности шахт (рудников, карьеров), а. уоите о/ маїег со- 
е|їсіепі о0/ тіпе5, н. У(аз5егреїазипозгані Р дек Стиреп Ї рі 
(Ветеугетке п рі, Таєебане т рі) -- відношення кількості 
відкачаної води до кількості видобутої за той же термін 
корисної копалини. К.б.ш. вимірюється у м'/т. 
КОЕФІЦІЄНТ БЕЗВОДНОГО НАФТОВИЛУЧЕННЯ 
(БЕЗВОДНОЇ НАФТОВІДДАЧІ), -а, ..., ч. " р. козффи- 
циент безводного нефтеийзвержения (безводной нефтеотда- 
чи); а. умаїек-гее ої! гесоуету /асіог; и. угаз5егіозег Екаібіарра- 
Бекоеїїсіепі пп -- відношення кількості нафти, видобутої 
за безводний період розробки, до початкових балансових 
запасів нафти. 

КОЕФІЦІЄНТ БЕЗПЕКИ, -а, -..., ч. "р. козффициент бе- 
зопасности, а. 5а/ету /асіог (соерісіепі), н. 5іспегтпейкКоерісіепі 
т, 5іспетпейзактог п, 5іспегпейзотад ті -- відношення мі- 
німальної глибини гірничих робіт до вийманої потуж- 
ності пласта, при якому створюються допустимі умови 
підробки споруд. Визначається з узагальнення досвіду 
підробки споруд. 

КОЕФІЦІЄНТ БІЧНОГО РОЗПОРУ, -а, -..., ч. "р. козф- 
фициент бокового распора, а. Іаїема! їйгизі соебісієепі, н. 
Зтоз55спибятай т, бейепугапазспирятай т -- коефіцієнт, що 
оцінює дію зовнішнього навантаження на бокові стінки, 
яке стискає закладальний масив і грунт. 

КОЕФІЦІЄНТ БУССІНЕСКА, -а, -..., ч. "р. козффициент 
Буссинеска; а. Виз5іпезк' /асіог, н. Виззіпе5к-Коерїгієпі т -- 
Див. коректив кількості руху. 

КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ, -а, -..., ч. р. козффициент ва- 
риациий, а. уапіаїіоп соерісіепі, н. Уагіайопзбеїметі т  -- від- 
носна величина, що служить для характеристики коли- 
вання (мінливості) ознаки. Являє собою відношення се- 
реднього квадратичного відхилення т до середнього ариф- 


метичного Х , виражається у відсотках: 
т 
у з 210095, 
Х 


КОЕФІЦІЄНТ ВЗАЄМОДІЇ, -а, -..., ч. р. козффициент 
взаинмодействия; а. іпіег/егепсе /асіог; н. Коебігіепі пі ег 
ререпбейівеп Вееіп/Пиззипе Її -- коефіцієнт, який кількісно 
характеризує співдію свердловин у пласті й являє собою 
відношення дебіту свердловини при її індивідуальній ро- 
боті до дебіту цієї ж свердловини при сумісній роботі з гру- 
пою інших свердловин. 

КОЕФІЦІЄНТ СУМАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, -а, -..., ч. р. 
козффициент  суммарного взаймодействия; а. ипітате 
інегастіоп (іпіек/егепсе) /асіог; н. Коебігіепі па дег зиттагі- 
зсНеп зезепзейідеп ВееіпНиззипя Ї -- коефіцієнт, який кіль- 
кісно характеризує взаємодію свердловин у пласті й являє 
собою відношення дебіту групи свердловин, що діють 
спільно, до дебіту свердловин при їх індивідуальній роботі. 
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ВИДОБУВНИХ ЗА- 
ПАСІВ, -а, ..., ч.р. козффициент использования извлекаєе- 
мьх запасов; а. иійісайоп /асіог о) гесоуегеа мезегує5, н. Аи5- 
пиїипазягай т дег ги |дгдетпаєеп Уогпійе па рі -- відношення 
накопиченого видобутку нафти (або газу -- в тих випад- 
ках, коли встановлюється коефіцієнт газовилучення) з 
пласта (покладу, експлуатаційного об'єкта) на певну дату 


до початкових видобувних запасів, тобто частки видобув- 
них запасів, відібраної з об'єкта на певну дату. 
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАФТО- 
ВОГО ГАЗУ, -а, -..., ч. " р. козффициент использования ре- 
сурсов нефтяного газа; а. иїйігайоп паге о/ реїгоігит єаз ге- 
здиксе5; н. Дизпиїипозягай т дег Кепоазіаветоїйне Ї -- відно- 
шення видобутку нафтового газу до його робочих ре- 
сурсів. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ СВЕРДЛО- 
ВИН, -а, -..., ч. З р. козффициент использования фонда 
скважин; а. иійігатоп /асіог о/ уеї з10сК; н. Аи5пиїипоз/актог 
т дає5 Вопгіосіопаз т  -- показник, що характеризує 
рівень виробничого використання всього експлуатаційн- 
ого фонду свердловин: 


Код. зб/ хе 


або 
1 

а а ме 
Ше А 


с.м.е 





де Їсмр -- Кількість свердловино-місяців, відпрацьованих 
(експлуатація) діючим фондом свердловин; їсм. -- кількість 
свердловино-місяців, що числились в усьому експлуата- 
ційному фонді; 6» -- кількість годин роботи (експлуатація 
та накопичення рідини) свердловин у процесі експлуатації; 
їхе -- календарний час всього експлуатаційного фонду 
свердловин. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ СВЕРДЛО- 
ВИН ІНТЕГРАЛЬНИЙ, -а, -..., ч. р. козффициент ис- 
пользования фонда скважин интегральньій; а. іптеота! ційіга- 
оп /асіог ої умі! 510сК, ни. іпіеогаїег Аизпиїипоуактог п 4е5 
Вопгіосі/опаз пп -- узагальнений показник використання 
фонду свердловин у часі і за дебітністю, який визначається 
як добуток коефіцієнта експлуатації свердловин Ке Й КО- 
ефіцієнта інтенсивного використання свердловин Кі! Кінтегр 
Ко Кі. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ШПУРІВ, -а, -..., ч. " 
р. козффициент использования шпуров. а. иїйісатоп /асіог о 
Поіез (Біазтоїез), н. Войгіоспулігкипрзягад т, АрРясПіаруріг- 
Кипазягай т, Ми/актог т даег Войгібспег п рі -- безрозмірна 
величина, що характеризує ефективність дії вибуху шлу- 
рових зарядів при проведенні виробок і на очисних роботах. 
Визначається відношенням величини посування вибою за 
один вибух до глибини закладення шпурів. Правильно 
вибране розташування шпурів, величина зарядів і посл- 
ідовність їх висадження, а також ретельність заряджання і 
забивки шпурів забезпечують К.в.ш. рівний або близький 
до 1. Зменшення значення К.в.ш. призводить до знижен- 
ня швидкості посування виробок і до збільшення обсягу 
буріння та витрат ВР, а також до підвищення вартості про- 
ходки. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИЛУЧЕННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ З 
НАДР, -а, -..., ч. -- Те ж саме, що й коефіцієнт добування 
корисної копалини з надр. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИМУШЕНОГО ПРОСТОЮ, -а, -..., ч." 
р. козффициент вьнужоденного простоя; а. іде їйте /асіог; 
доутіїте патіо; н. МоганхаїМакіог т, Коефігіепі пі 4е5 еггугип- 
жепеп 5тійзтапаез тп -- параметр надійності виробу, який 
визначається відношенням тривалості відновлення 
виробу до суми тривалості відновлення та тривалості без- 
відмовної його роботи. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИТІСНЕННЯ, -а, ..., х. " р. козффициент 
вьтеснения; а. аї5ріасетепі /асіог; н. Уегагйпврипрукоерігієпі 
т -- відношення об'єму нафти, витісненого після трива- 
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лого промивання з області пласта, зайнятої робочим 
агентом (водою, газом), до початкового вмісту нафти в 
цій же області (зразку породи). 

КОЕФІЦІЄНТ ВИТРАТИ ОТВОРУ АБО НАСАДКИ уо 
АБО ин, -а, -..., ч. 7 р. козффициент расхода отверстия 
или насадки, цо или Цн; а. аїзспагее соерсіені оГа По/е ога 
Лоу» поссіе, Ми ог Ми; н. РригспЛизу/аюміог та дег Отпипе Її одег 
де5 Аи)заїсез цо одег Ци -- безрозмірний коефіцієнт, який 
входить у формулу для витрати Оо у випадку витікання 
рідини з отвору в тонкій стінці або із насадки. Для отвору 


Ого 7 НоЗол/28Нзв ; для насадки 0, з шуби |2ЕНор» де 50, 
Зи -- площа прохідного перерізу отвору і насадки; є -- при- 


скорення вільного падіння; Нь "-їН; ро-- надлиш- 


ковий тиск над вільною поверхнею рідини; Н -- напір над 
центром ваги отвору або насадки (геометричний напір); р 
-- густина рідини. При витіканні під рівень із отвору 


О З Нодь 258АН ,дедН -- різниця напорів у верхньому 
(Н») й нижньому (Н») б'єфах; АН - Нь - Ни. Коефіцієнт цо 
враховує стиск струменя й втрати напору; коефіцієнт ун -- 
тільки втрати напору. Для квадратичної ділянки опору 
(при достатньо великих числах Рейнольдса) Цо і Цн залежать 
тільки від геометричної форми потоку. В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ СИПКОЇ ПО- 
РОДИ, -а, -..., ч. З р. козффициент внутреннего трения 
сьтучей породм, а. соеї|їсіепі о/ іпіета! Їпістіоп о/ Іоозе госк, н. 
Коеціліепі т дег іппегеп Кеїрипя Ї ае5 ГосКетрезіеїпез п -- Ве- 
личина що статистично характеризує тертя між контакту- 
ючими частинками всередині маси сипкої породи. 
КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТ- 
КОГО ТРУБОПРОВОДУ ит. -а, -..., ч. " р. козффициент 
потери напора простого короткого трубопровода; а. Ппеай 
1055 соефбісіепі о) ап огаїпаку 5Ногі ріреїіпе; н. Дгискуепи5і- 
акіог т дег еіп/аспеп Киггеп Копгіейипя Ї -- безрозмірний 
коефіцієнт, який входить у формулу для витрати О» у ви- 
падку простого короткого (довжиною |) трубопроводу 


постійного діаметра 4, тобто 0, З лот 28Н , де 5: -- 

площа поперечного перерізу трубопроводу; є -- приско- 

рення вільного падіння; Н -- напір на трубопроводі (при 
п -0, 5 


витіканні в атмосферу): и 7 |19 У 5я4М/4 М 
ізі 
враховує втрати напору по довжині трубопроводу (М 4), а 


п 
також у місцевих опорах З 5 5. - коефіцієнт гідравл- 
ізі 

ічного тертя; 6 -- коефіцієнт опору або втрат напору. 
КОЕФІЦІЄНТ ВУГЛЕНОСНОСТІ, -а, -і, ч. - Див. вуг- 
леносність. 

КОЕФІЦІЄНТ В'ЯЗКОСТІ ДИНАМІЧНИЙ, -а, -..., -ого, 
ч.Х р. козффициент вязкости динамический (или козффици- 
ент молекулярной (физической) вязкости; а. уїзсо5іу дупатіс 
соедісіепі (ог тоіесшаг (рнубзісаї) уізсозйу сое|їсіепі); н. аупа- 
тізспег УїУкозйййзкоедїсіепі пп -- 1) Відношення поздовж- 
ньої дотичної напруги т внутрішнього тертя при прямол- 


інійному русі рідини до градієнта швидкості ар По нор- 


малі до напряму руху. 2) Коефіцієнт пропорційності в 


фи 
п 


рівнянні Ньютона: 7 - й . Одиницею виміру в сис- 








темі СС5 є пуаз (П), в системі СІ -- паскаль-секунда 
(Па). 1 П-1 (динг:с)/см3 1сП-1 мПагс. 

КОЕФІЦІЄНТ В'ЯЗКОСТІ КІНЕМАТИЧНИЙ (КІНЕ- 
МАТИЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ (ФІЗИ- 
ЧНОЇ) В'ЯЗКОСТІ), -а, -ості, -ого, ч. (-ого, -а, -..., ч.) З 
р. козффициент вязкости кинематический (или) кинемати- 
ческий козффициент молекулярной (физической) вязкости; 
а. уізсозійу Кіпетаїіс соерісіепі ог Кіпетаїіс соерісіепі о/ тої/ес- 
шак(рйузісаї) уізсозіту; н. Кіпетапяспек Уїзкозййукоедїсіепі т. 
-- відношення динамічного коефіцієнта в'язкості у до 
густини рідини р: у--ц/р, м'/с. Величина залежить тільки 
від фізичних властивостей рідини й температури і не зале- 
жить від умов її руху. Одиницею в системі ССУ є стокс 
(Ст), в системі СІ -- квадратний метр на секунду (м//с); 1 


Ст 109 мо/с. 

КОЕФІЦІЄНТ В'ЯЗКОСТІ СТРУКТУРНИЙ  (КО- 
ЕФІЦІЄНТ СТРУКТУРНОЇ В'ЯЗКОСТІ), -ості, -..., -а, 
ч. (а, -..., ч.) " р. козффициент вязкости структурнькй (ко- 


зффициент структурной вязкости), а. уізсо5іу 5ігисіитаї! со- 
ерісіепі (5їгистима! уізсозіїу соерісієпі), и. 5ігиКкіигуіЇ КО ИЙЙЗКО- 
ебігіепі ті (Каклог та дег 5тиКТигуіукозійй Ї) -- перевищення 
динамічної в'язкості золю над ньютонівською в'язкістю 
або ж різниця між динамічними коефіцієнтами в'язкості у 
випадку малих і дуже великих градієнтів швидкості; при- 
чиною змін динамічного коефіцієнта в'язкості зі зміною 
градієнта швидкості є утворення внутрішніх структур. 

КОЕФІЦІЄНТ ГАЗОВИЛУЧЕННЯ (ІЗ ГАЗОВОГО 


ПЛАСТА, -а, -..., ч. -- Див. газовилучення із газового плас- 
та. 

КОЕФІЦІЄНТ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ ГІРСЬКИХ ПО- 
РІД, -а, -..., ч. -- Див. газонасиченість гірських порід, га- 
зоносність гірських порід. 

КОЕФІЦІЄНТ ГІДРАВЛІЧНОГО ТЕРТЯ (КО- 
ЕФІЦІЄНТ ДАРСІ) 7, -а, -.., ч. " р. козффициент 


гидравлического трения (козффициент Дарси) 3, а. мізсозйу 
зіисіимаі соеїїсіепі (5їгисїима! уізсозіу соерїсіепі), й. 5ітикіиг- 
уко йй5Коерфіліепі тп (КаКіог ті дег 5ітиКТигуізкоЗіі 1) - 
безрозмірний коефіцієнт пропорційності у формулі 
Дарсі-Вейсбаха, який залежить у загальному випадку 
тільки від відносної шорсткості стінок русла ДА і від числа 
Рейнольдса Ве. Для ламінарного руху у трубі круглого перерізу: 
с 
"Ве! 
При розрахунку об'ємних гідроприводів застосовують формулу 
- А 
" Ве! 
де А - 75 для сталевих труб та А - 150 для гнучких шлангів. 
При русі у турбулентному режимі коефіцієнт 2, який залежить 
у загальному випадку від числа Рейнольдса Ве та відносної шорс- 
ткості Д/4 (А -- еквівалентна шорсткість) визначають за емп- 
іричними формулами: для області гідравлічно гладких труб 
(30004/Д « Ве «204/Л) 


1 





ЕЕ о г (формула Канакова) 
(1,318 Ве- 1,5) 
або 
ЕЕ 0,3164 (формула Блазіуса); 
ке 


для перехідної області (204/А «4 Ве 4 500 4/А ) -- за формулою 


КОЕ-- КОЕ 
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Кольбрука- Уайта 





1 Д 2,51 
ОСА Ре 
ХХ за о 


або за універсальною формулою Альтшуля 


0,25 
ма ом(А 88) : 
а В 


у квадратичній області (гідравлічно шорстких труб) -- за форму- 
лою Нікурадзе 


Уран но, ЗР 
2; 
81 чі, 
або за формулою Шифрінсона 


зд (2377. 


Ю.Г.Світлий. 
КОЕФІЦІЄНТ ДАРСІ, -а, -..., ч. " р. козффициент Дарси; 
а. Дагсу'з соерїсіепі (/асіог), Фагсу-Кабог, н. Раксу-Веїууеті 
т -- Див. коефіцієнт гідравлічного тертя. 
КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ, -а, -..., ч. Я р. козффициент 
диффузии; а. айизіоп соерісіепі; н. ріизіопуКое/їсієні п -- 
величина Ф, визначена першим законом Фіка, чисельно 
дорівнює кількості дифундованої речовини через одини- 
цю площі за одиницю часу, коли на одиницю довжини 
припадає однакова зміна концентрацій. 
КОЕФІЦІЄНТ ДОБУВАННЯ (ВИЛУЧЕННЯ) КІЛЬ- 
КОСТІ, -а, -..., ч. 7 р. козффициент извлечения количест- 
ва, а. гаїіо о/ єхігастеа тіпегаїз їо Баапсе гезегуєз  -- відно- 
шення кількості добутої корисної копалини з домішаною 
до неї породою Д (т, м?) до кількості погашених при видо- 
бутку балансових запасів Б (т, м'), Кк - Д/Б. 
КОЕФІЦІЄНТ ДОБУВАННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ 
З НАДР (Кн), -а, -..., ч. " р. козффициент извлечения по- 
лезного ископаємого из недр, а. ехігасіїоп соерсіепі оЇ тіпег- 
аз угот епітай!з, н. Коерігіепі пі дек Сеуліппипа Ї дез пиїсракеп 
Міпегаїз п айз дет Етаїппекеп п -- 1). При розробці рудних 
родовищ та родовищ гірничо-хімічної сировини -- добу- 
ток коефіцієнта добування (вилучення) кількості Кк - Д/Б 
на коефіцієнт зміни якості корисної копалини Ка а/с, деаї 
с -- вміст корисного компонента в добутій корисній копа- 
лині і погашених балансових запасах (956, кг/т, кг/м?, г/т, г/ 
м). Тобто Ки"-Ка"Кк. Для корисних копалин, якість яких ха- 
рактеризується не тільки вмістом корисного компонента, 
Ки визначається з урахуванням вартості одиниці (т, м?) до- 
бутої корисної копалини Пд до вартості одиниці (т, м?) ба- 
лансових запасів, що погашаються при розробці Цье, тобто 
ки-Д'Ца/Б'Ць. 

2). При розробці вугільних родовищ Ки визначається 
виразом Ки - Д(100--Ав)/Б(100--Аз), де Д -- видобуток вугі- 
лля, т, Б -- погашені балансові запаси, т; Ав, Аз -- золь- 
ність відповідно добутого вугілля та погашених балансо- 
вих запасів, 90. 

Коефіцієнт Ки може бути також визначений як відн- 
ошення видобутку вугілля за даними маркшейдерського 
виміру до погашених балансових запасів. 

КОЕФІЦІЄНТ ДОДАТКОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО 
ОПОРУ, -а, -..., ч. " р. козффициент дополнительного 
фильтрационного сопротивления; а. /астог о/ адайтопа! /їйга- 
йоп гезізїтапсе; н. Хизаї«/Штапйопзугідетзтапазіпаех пл -- пара- 
метр, який враховує збільшення фільтраційного опору 
внаслідок порушення плоскорадіальності потоку у при- 
вибійній зоні при припливі флюїду до свердловини гідроди- 


намічно недосконалої. 

КОЕФІЦІЄНТ ДОСКОНАЛОСТІ СВЕРДЛОВИНИ, -а, 
-..., Ч. З р. козффициент совершенства скважиньї; а. /асіог о) 
угеї! реуестіоп; н. Уокоттеппейз/аког т дез Вопгіоспя по -- 
відношення дебіту свердловини гідродинамічно недосконалої 
до дебіту свердловини гідродинамічно досконалої. 
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧОГО ФОНДУ 
СВЕРДЛОВИН, -а, -..., ч. 7 р. козффициент зксплуата- 
ции действующего фонда скважин; а. ехріойатіоп соеїїїсіепі 
ої ргодисіпе угеї! 5ї0сК; н. Аин5решипозакіог т дез улігкепаєп 
ВоПпгіосі/опаз т -- показник, що характеризує рівень 
використання діючого фонду свероловин у часі: 


ке з ва ш Тем. 

кдд см. д 
де Ть -- кількість годин роботи (чиста експлуатація та на- 
копичення рідини) свердловин у процесі експлуатації; Ткл 
-- календарний час перебування свердловин діючого фон- 
ду в експлуатації; Тем. , Темл-- Відповідно кількість сверд- 
ловино-місяців, відроблених та перебування в експлуата- 
ції, діючого фонду. 
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН, -а, -..., 
ч. З р. козффициент зксплуатаций скважин; а. у! ехріойа- 
йоп соеїїсіепі; н. АнзБбешипозактог т дег Вопгідспег прі  -- 
показник, що характеризує рівень використання діючих 
свердловин у часі: 


к.з Тем або К, - І Р 

см.д КД 
де Темр - кількість свердловино-місяців, відпрацьованих 
(експлуатація) діючим фондом свердловин; Темд -- 
кількість свердловино-місяців, що числились у діючому 
фонді; Ть -- кількість годин роботи (експлуатація та нако- 
пичення) свердловин у процесі експлуатації; Ткд -- 
кількість годин перебування свердловин діючого фонду в 
експлуатації. 
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПАРКУ БУРОВИХ УСТАНОВОК, -а, -..., ч. " р. козффи- 
циент зкстенсивного использования парка буровьх устано- 
вок; а. соедісіепі о/ ехіепзіуе изаєе о) акійнпя гієз; н. Коефігіепі 
пі дег ехіепзіуєп Ай5пиїсипя Ї дез Вонгапіавепраткя т -- по- 
казник, що характеризує ступінь виробничого вико- 
ристання бурових установок (БУ) на основних роботах 
Тв Т кр -Т, 


К бу - т 7 


де Тв , Тк, Тв -- календарний час перебування БУ 
відповідно в процесі буріння, кріплення, випробування; Т -- 
календарний час БУ в господарстві, тобто в бурінні, 
кріпленні, випробуванні, монтажі, демонтажі, пересу- 
ванні, ремонті, резерві. 

КОЕФІЦІЄНТИ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
СВЕРДЛОВИН, -а, ..., ч. " р. козффициенть зкстенсив- 
ного использования скважин; а. /асіог о/ ехіеп5іує угеї! 
ехріойатіоп ; н. Коефігіепі па 4ег ехіепзіуєп Аизпиїгипя Ї дек 
Войгібснег п рі -- планові і облікові економічні показники 
повноти залучення існуючого експлуатаційного (діючого і 
недіючого) фонду свердловин у часі для видобування на- 
фти і газу: 

а) коефіцієнт використання свероловин -- відношення 
сумарного часу роботи свердловин до сумарного часу екс- 
плуатаційного фонду 

кь є 8; 


в іс? 


533 


КОЕ-- КОЕ 





б) коефіцієнт експлуатації свердловин -- відношення 
сумарного часу роботи свердловин до сумарного календар- 
ного часу за діючим фондом свердловин 


к.з ів; 
е їд 2 

де із -- сумарний час роботи діючих свердловин, тобто 
відпрацьований час, протягом якого свердловини давали 
продукцію (час тривалості накопичення при періодичній 
експлуатації зараховується до робочого часу); їг -- сумар- 
ний календарний час, протягом якого свердловини нале- 
жали до експлуатаційного фонду (у дії і бездії); ід - сумар- 
ний календарний фонд часу діючих свердловин. При цьо- 
му час виражається у свердловино-місяцях (свердлови- 
но-днях чи свердловино-годинах). Свердловино-місяць 
-- це умовна одиниця виміру часу роботи і простоювань, 
що дорівнює 720 свердловино-годинам, або 30 свердлови- 
но-добам. В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕГАЗАЦІЇ, -а, -..., ч. 
х р. козффициент зффективности дегазации, а. аеєаззіпя 
еїїсіепсу /асіог, н. Коебігіені т дФег базарзацязипозедектіуйайї 
Р о-- відношення зниження багатометановості (метано- 
вості) виробок при здійсненні дегазації до їхньої 
багатометановості (метановості) без дегазації. Розрізн- 
яють К.е.д.: окремого джерела газу, виробленого простору, 
у межах виїмкової дільниці і шахти (крила, блоку, виїмкової 
дільниці, окремої виробки). 
КОЕФІЦІЄНТ ЗАВОДНЕННЯ, -а, ..., ч. " р. козффици- 
ент заводнения; а. уатек епсгоасітепі /асіог, н. Еіиакіог т 
-- відношення об'єму промитої частини пустотного про- 
стору продуктивного пласта, охопленого процесом виті- 
снення, до загального об'єму пустот цього простору, по- 
чатково насиченого нафтою. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛИШКОВОЇ НАФТОНАСИЧЕНОСТІ 
(ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ), -а, ..., (...), ч. 7 р. козффициент 
остаточной нефтенасьщенности (газонасьщенности); а. 
гезіана! ої! заїпигатіоп (заз заїипатоп) /асіог; н. Коефбігіепі ті дег 
тезПіспеп Еуабізйтівипо Ї (Екізазайнівипя Ї)  -- гранично 
нижня значина коефіцієнта насиченості пустотного про- 
стору даною фазою, при якій можливий рух цієї фази. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗАРЯДЖАННЯ, -а, -..., ч. " р. козффици- 
ент заряжания, а. спагеіпя соедісіені, н. Гадип25Коерігіепі ті 
-- безрозмірна величина, яка характеризує ступінь запов- 
нення шпуру, свердловини, камери ВР. Визначається відн- 
ошенням об'єму (або довжини) заряду ВР до об'єму (або 
довжини) зарядної камери (частини шпуру чи сверодлови- 
ни). Зниження К.3. шляхом створення повітряних порож- 
нин чи проміжків зменшує ближню і збільшує загальну 
(глибинну) дію вибуху ВР з високою швидкістю детонації. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗАТЯЖКИ ПОКРІВЛІ, -а, -..., ч. " р. ко- 
зффициент затяжки кровли, а. гоо/ Іаєєіне /асіог, н. Кое/|їгі- 
епі та дег Кіг5тепуетзспнаїипе Ї | -- | відношення площі 
перекриття кріплення (площі верхняків, затяжки) у виробці 
до загальної площі покрівлі, що підтримується кріпленням. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗЕМНОГО ЗАЛОМЛЕННЯ, -а, -..., ч. " 
р. козффициент земного преломления, а. соерісієепі о/ еанійу 
геїгастіоп, н. КергакіопКоерісіепі т -- відношення радіуса 
Землі до радіуса рефракційної кривої, утвореної проме- 
нем візування, викривленим у приземному шарі атмосфе- 
ри. Приблизно К.з.п. дорівнює 0,14-0,16; враховується в 
тригонометричному (геодезичному) нівелюванні. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІНИ ДЕБІТУ СВЕРДЛОВИНИ, -а, ..., 
ч. (коефіцієнт; від франц. дйБії -- збут, витрачання) " р. 
козффициент изменения дебита скважинь; а. спапее /асіог 


ої Пе угії дебії кате; н. Ебгіет(гаїеп)йпаетгипрукоеріїсієні т -- 
відношення середньодобових дебітів за попередній (Оо) і 
наступний (От) місяці: 

- ЗІ 
З о» 
К.3з.д.с. характеризує зміну середньодобових дебітів сверд- 
ловин за місяць; розраховується для перехідного фонду 
свердловин для родовищ, що працюють на режимі розчине- 
ного газу, на основі даних проекта розробки і кривих про- 
дуктивності свердловин за фактичними даними минулих 
років експлуатації; використовується для визначення ко- 
ефіцієнта кратності видобутку нафти. В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІНИ ЯКОСТІ, -а, -..., ч. "р. козффици- 
ент изменения качества, а. диаййу спапре соеїїїсіепі, н. Кое)/ 
Лаіепі т дек Онашііяіпаєгипао Ї -- величина якісної харак- 
теристики добутої корисної копалини і погашених балансо- 
вих запасів. Для рудних родовищ і родовищ гірничо-хім- 
ічної сировини К.3.Я. виражається відношенням Кя-- а/с, де 
а і с -- вміст корисного компонента в добутій корисній копа- 
лині і погашених балансових запасах (95, кг/т, кг/м?, г/т, г/ 


Кк 


4 4 
мі). Для вугільних родовищ К, З (100 - А )/ (100 - АС), 


де А і АУ зольність балансових запасів і добутого вугі- 
лля відповідно, 96. Для сланцевих родовищ Ки» 7- Те/Тз, де Тз 
і Тс -- теплота згоряння балансових запасів і добутого 
сланцю, Дж/кг. К.з.я. може також виражатися відноше- 
нням валових цінностей І т добутої корисної копалини до 1 
т балансових запасів. 

КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ РОБОТИ БРИГАД ПО РЕ- 
МОНТУ СВЕРДЛОВИН, -а, ...., ч. " р. козффициент 
сменности работь бригад по ремонту скважин; а. соерїсіепі 
о могКоуег сгеуу 5Пійіне; н. Коерїгіепі ті дасг АгРей Ї іп 5сПісп- 
геп Ї рі дег Вопгіоспгератайштігізадеп ї рі -- коефіцієнт, що 
визначається за формулою: 


УМ С 
ку Чо 
З Ум 
де М; - кількість бригад, які працюють в одну, дві і три 
зміни; Сі - кількість змін (одна, дві і три зміни); 1 -; 2; 3. 
Цілодобова робота дає змогу зменшити витрати на облад- 
нання, скоротити тривалість ремонту, виключити необ- 
хідність підняття інструменту і перекриття свердловини 
після закінчення денної роботи. Разом з тим відомо, що 
ефективність нічних робіт є дещо нижчою від денних 
(приблизно на 1096), а окремі роботи (напр., очікування 
затвердіння цементного розчину) можна приурочити до 
нічного часу. В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ІНЖЕКЦІЇ, -а, -..., ч. -- Див. інжектор. 
КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПАРКУ БУРОВИХ УСТАНОВОК (УСТАТКУВАНЬ), -а, 
-..., ч. З р. козффициент интенсивного использования парка 
бурових установок; а. іпіепзіуе ційігайоп паге о/ астіує агійня 
піє5; н. Коеїїгіені та дет іпіеп5іуєп Айзпиїипя Ї дез Войгапіа- 
гепрагкя па. -- показник, що характеризує рівень викорис- 
тання потенційної потужності бурових установок (БУ): 
Ов Ук 


Ов макс У і 

де Ов -- плановий (фактичний) обсяг буріння; Об макс -- 
максимальний обсяг буріння при даних умовах; Ук -- пла- 
нова (фактична) комерційна швидкість буріння; Мт -- 


технічна (нормативна) швидкість буріння. В.С. Бойко. 
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КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
СВЕРДЛОВИН, -а, -..., ч. "р. козффициент интенсивного 
использования скважин; а. іпіепзіуе ційісатоп мае о угеї!з; н. 
Коедбігіепі па дет іпіепзіуеп 5Зопаепайзпиїипе Ї -- показник, 
що характеризує напруженість використання нафтопро- 
мислового обладнання як відношення фактичного видо- 
бутку нафти (газу) за певний період часу Ов до розрахун- 
кового (режимного, планового) Ор: Кі- Осу/О». В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ КІНЦЕВОГО зрнднднаітоці 
(НАФТОВІДДАЧІ) ФАКТИЧНИЙ, -.  ч. Я р. 
козффициент конечного извлечения й (нефтеотдачи) 
фактический; а. астиа! инітате ої! гесоуегу /асіог; н. їаїзйсНії- 
спек Коеїйіепі пі дФег Ке5((ега)бідеулйіппипя Ї -- коефіцієнт 
кінцевого нафтовилучення, досягнутий по пласту (покла- 
ду, експлуатаційному об'єкту), розробка якого завершена. 
КОЕФІЦІЄНТ (ФАКТОР) КОВЗАННЯ, -а, -..., ч. о 
Див. ковзання фактор (коефіцієнт). 

КОЕФІЦІЄНТ КОНДЕНСАТОВІДДАЧІ РОЗРАХУН- 
КОВИЙ, -а, -..., ч. " р. козффициент конденсатоотдачи 
рассчетньй; а. дезіяп сопаєпзаїе гесоуегу іпаєх; н. Ветесіпип- 
25Коербісіені та дег Копаепзатабзаре Ї -- відношення сумар- 
ного видобутку конденсату з пласта до кінця розробки, 
розрахованого за кривими диференціальної конденсації 
пластової системи, до потенціальних (балансових) запа- 
сів. 

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) ВИБУХУ, 

-... Ч. Яр. козффициент полезного действия (К.П.Д.) взрьї- 
ва, а. ейїсіепсу о/ ехріозіоп, н. Ехріозіопзулігкипозямай та, 
Миїгейекі т дек Ехріозіоп Ї -- число, що вказує, яка частка 
всієї енергії вибуху витрачається на певний результат (на- 
пр., на подрібнення породи, на викид породи іт. .). 
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ЗАГАЛЬНИЙ (ГІДРО- 
ПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИСТРОЮ, 
ПНЕВМОПРИСТРОЮ), -а, -..., ч. " р. козффициент по- 
лезного действия (гидропривода, пневмопривода, гидроуст- 
ройства, пневмоустройства) общий; общий К.П.Д.,; а. оуег- 
аї! ебїсіепсу (0/ Пуатаціїс апіуе, рпеитаїіс (аїг) агіуе, Пуатаціїс 
деуісе, рпеитаїіс аєуїсе); н. Сезатіугігкипозягай т (де5 Пу- 
акайіїйспеп, рпецтаїзспеп Сеїгіебез п, дек ПуатаиійзсПеп, 
рпеитаїіяснеп Уоггістипе Р) -- коефіцієнт корисної дії, який 
враховує всі втрати енергії гідропривода (пневмопривода, 
гідропристрою, пневмопристрою). 

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ  (К.К.Д.) МЕХАНІ- 
ЧНИЙ, -а, -..., ч. "З р. козффициент полезного действия 
(К.П.Д.) механический; а. тесПапіса! еіїсіепсу; й. теспапі- 
зспег УМїгкипазєгад т -- відношення різниці потужності 
Р, споживаної насосом, і втрат механічної потужності Ри 
(внаслідок тертя у підшипникових опорах та ущільненнях 
вала) до потужності, споживаної насосом (механічний ко- 
ефіцієнт корисної дії): 





КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) НАСОСНОГО 
АГРЕГАТУ, -а, -..., ч. З р. козффициент полезного дейс- 
твия (К.П.Д.) насосного агрегата; а. оуепаї! ерісіепсу о) а 
ритріпе ипії; и. У/їгкипезотаа пі де5 Ритрепазатезаїез по  -- 
відношення корисної потужності насоса Рі до потужності 
Ре, споживаної приводною машиною, Пе - Рі /Рег 
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) НАСОСА, - 

-... Ч. "р. козффициент полезного действия (К.П.Д.) насоса; 
а. ритр едїсіепсу; н. Ритрепу/ігкипозогад т -- відношення 
корисної потужності насоса Рі до потужності Р, спожива- 
ної ним у розглядуваній робочій точці, т - Р/Р. 


КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ОБ'ЄМНИЙ (ГІДРО- 
ПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИСТРОЮ, 
ПНЕВМОПРИСТРОЮ); ОБ'ЄМНИЙ К.К.Д., -а, -.. 
-ого, ч. " р. козффициент полезного действия (гидроприво- 
да, пневмопривода; гидроустройства, пневмоустройства) 
оббемньй; оббемньшй К.П.Д.; а. уоіитеїгіс ебісіепсу (0/7 Пу- 
апаціс агіуе, рпеитаїіс (аїг) агіуе, Пудтаціїс деуісе, рпецтаїіс 
деуісе); н. уоїитеїттізспек Мігкипозотаай т (4е5 ДгисКіиіоеттіе- 
Без п, дег Пуатаиіїнеп, рпеитатіяспеп Уоггісіипе Ї)  -- ко- 
ефіцієнт корисної дії, який враховує втрати робочої рідини 
гідропривода (пневмопривода, тідропристрою, пневмопри- 
строю) внаслідок витоків. 
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) ПРОЦЕСУ 
РОЗДІЛЕННЯ, -а, -..., ч. " р. козффициент полезного 
действия процесса разделения, а. ейїїсіепсу ої ргерагаїіоп 
(зерагатіоп), н. УМїгкипозотай т 4е5 5спеїдипезргоге85ез п -- 
ступінь або міра досягнення теоретично можливого ре- 
зультату (див. ефективність розділення): Я при грохоченні 
-- відношення кількості нижнього класу в підрешітному 
продукті до його кількості у вихідному матеріалі; й при 
збагаченні -- відношення кількості корисного компонента у 
концентраті до його кількості у вихідному матеріалі, або 
для вугілля -- відношення досягнутої різниці між зольні- 
стю відходів та концентрату до різниці між зольністю по- 
родних та концентратних фракцій у вихідному вугіллі. 
КОЕФІЦІЄНТ КОРІОЛІСА, -а, -..., ч. " р. козффициент 
Кориолиса; а. Копіоїїз'з соерісієепі, н. Когіоїїі5-Коерісіепі т -- 
Див. коректив кінематичної енергії . 
КОЕФІЦІЄНТ КРАТНОСТІ ВИДОБУТКУ НАФТИ, - 
-...» Ч. "З р. козффициент кратности нефтедобьчи; а. ої! ге- 
соуегу /асіог, н. Екадіземліппипозуєтпійтія п -- показник ви- 
добутку, який показує, у скільки разів обсяг видобутку 
нафти з свердловини (або групи свердловин) за даний пе- 
ріод більший від видобутку нафти за місяць попереднього 
періоду. Визначається за формулою: 
дар 
Пи КИ бо Код) 
кр 1-К,д 
де Кал -- коефіцієнт місячної зміни дебіту, що дає відно- 
сну характеристику зміни дебіту на наступний місяць що- 
до середньодобового дебіту за попередній місяць; пм -- 
кількість місяців у даному періоді. 
КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ Сх, -а, -...,ч."р.ко- 
зффициент лобового сопротивления С.; а. кає соерїїсіепі; н. 
Упітулаєтхтапазкоеїїсіепі тп -- безрозмірний емпіричний 
коефіцієнт, який входить у формулу для сили Вх лобового 
опору твердого тіла; для квадратичної ділянки опору Сх 
залежить від форми тіла й швидкості, його поверхні, а та- 
кож від положення (від орієнтування) цього тіла в потоці. 
Для деяких випадків тіл найпростішої геометричної фор- 
ми (куля, циліндр та інші) Сх можна одержати теоретич- 
но. 
КОЕФІЦІЄНТ МАКРОШОРСТКОСТІ, -.. чо" р.ко- 
зффициент макрошероховатости; а. тасгогоцейнез5 /асіог, 
тасгогоценпез5 соерісіепі; н. Мактогайпі»КейзРеїуугеті т. - 
коефіцієнт, який характеризує внутрішню структуру по- 
ристого середовища в коефіцієнті Б квадратичного члена 
формули фільтрації двочленної, тобто Б - р//, дер -- густи- 
на рідини; І - К.м. Його, напр., можна визначити із фор- 
мули Ширковського. 
КОЕФІЦІЄНТ МАШИННОГО ЧАСУ, -а, -..., ч. "р. козф- 
фициент машинного времени, а. соерісіепі 0 таспіпе те, н. 
Мазспіпепгейкоебісіепі т -- відношення часу роботи ма- 
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шини протягом зміни (виключаючи зупинки і роботу вхо- 
лосту) до тривалості зміни К»- Їм/Їзи. Для транспортних 
установок рекомендовані при розрахунках вантажопо- 
токів: скребкові конвеєри у лаві -- 0,40-0,65, стрічкові кон- 
веєри -- 0,70-0,85, кінцеві канатні та електровозні відка- 
тки -- 0,75. 

КОЕФІЦІЄНТ МІЦНОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, -а, -..., 
ч. " р. козффициент крепости горной породмеі, а. соерїїсіепі о/ 
госк Пагапез5, н. Еезпокейзкоебігіені т де5 Сезіеіп5 прі | -- 
величина, що приблизно характеризує відносну опірність 
породи руйнуванню при її видобуванні. Звичайно прийма- 
ють, що К.м.г.п. / дорівнює частці від ділення величини 
границі міцності під час одноосного стиснення бгт на 100. 
Існує декілька класифікацій міцності г.п. Найбільш ужи- 
вана шкала К.м.г.п. запропонована М.М.Протодьяконо- 
вим. 

КОЕФІЦІЄНТ НАДСТИСЛИВОСТІ ГАЗУ, -а, -..., ч. "р. 
козффициент сверхсжимаємости газа; а. геаі! ваз /астог; ваз 
зирексотргез5ібійту /астіог, н. Коедрісіепі па дФег Саззирегкот- 
ргеззірійшайї Р -- Див. коефіцієнт стисливості газу. 
КОЕФІЦІЄНТ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ПОТОЧНИЙ, -а, 
.- ТОГО, ч. р. козффициент нефтеизвлечения текущий, а. 
ситепі ої гесоуегу /асіог; н. Іай/єпаег Коерігіені пі дег Етабі- 
айзбгіпоипо Ї -- відношення видобутої з пласта кількості 
нафти на певну дату до балансових (геологічних) її запа- 
сів. 

КОЕФІЦІЄНТ НАФТОНАСИЧЕНОСТІ (ГАЗОНАСИЧЕ- 
НОСТІ), -а, ..., (...), ч. 7 р. козффициент нефтенасьщен- 
ности (газонасьщенности); а. ої! 5аїипатоп (єаз 5аїшнатоп) 
соеї)їсіепі; н. Коебігіені па дФег Екабізйтіаипе Ї (дег Еказаззій- 
припя Ї) -- відношення об'єму нафти (газу), який 
міститься в порах (пустотах) пласта, до загального об'єму 
всіх пор (пустот) нафтоносного (газоносного) пласта в 
пластових умовах чи у досліджуваному зразку породи при 
пластових умовах. Сума коефіцієнтів нафто-, газо- і водо- 
насиченості дорівнює одиниці. 

КОЕФІЦІЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ 
ГАЗУ, -а, ..., ч. " р. козффициент неравномерности пот- 
ребления газа; а. ітеєціагіу соеїїїсіепі о/ єаз сопзитріїоп; н. 
Коедїїгіепі т аег Сазуегргансйвипаісісптаззіякей Її, піеісп- 
Ібттіякейуактог т де5 Сазуегргайсія т -- відношення се- 
редньої фактичної витрати газу за певний період (сезон, 
добу, годину) до середньої витрати за більший період 
(відповідно рік, місяць, доба). 

КОЕФІЦІЄНТ ОБВОДНЕНОСТІ ЕМУЛЬСІЇ, -а, -...,ч. З 
р. козффициент обводненности змульсий; а. соерїісіепі о 
етиїізіоп уатегіпе; н. Етиїзіопзуегууйїз5египеукоерісієпі т | -- 
відношення об'єму води до загального об'єму емульсії. 
КОЕФІЦІЄНТ ОБЕРТАЛЬНОСТІ РЕЗЕРВУАРІВ, -а, 
-.. ч. р. козффициент оборачиваємости резервуаров; а. 
ишісайоп /астог о) те їтапК /агт; н. Коерігіепі та дег Вепайег- 
итіаинугані Ї -- відношення дводобового об'єму видобутої 
нафти до об'єму встановлених резервуарів; характеризує 
ступінь використання резервуарного парку; може колива- 
тися в межах від 2 до 5. 

КОЕФІЦІЄНТ ОБЕРТАННЯ БУРОВИХ УСТАНОВОК, 
-а, -..., ч. р. козффициент вращения бурових установок; а. 
/асок од акіШпя гіз5 готатоп; н. ОгепКоерїгіепі ті аег Войгапіа- 
геп Ї рі -- показник, що характеризує рівень виробничого 
використання в часі бурових установок (БУ); використо- 
вується при розрахунках потреби в БУ, складанні кошто- 
рисів на будівництво свердловин, визначенні ефективності 
впровадження нової техніки тощо: 


Тид б Тб б Ток - Т, ад Ти т Т рез 


, 


К «с 
90 Тивб  Твк У Ть 
де Тил. - час монтажно-демонтажних робіт; Ти. - Час підг- 
отовчих робіт до буріння; Ток -- час буріння і кріплення; Ть 
-- час випробування; Тьм. -- час ремонтних робіт; Трез - - 
час перебування БУ в резерві. 
КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО КОМПОНЕНТОВИЛУ- 
ЧЕННЯ, -а, -..., ч. р. козффициент обвемного компонен- 
тоизвлечения; а. соеїїїсіепі о уоитеїгіс сотропепі ехігасіїоп 
(гесоуегу); н. Коебігіепі т дек уоїитеїгізспеп Котропепіепаий- 
зфгіприпе Ї -- відношення об'єму (виді вИДОБУТОГО З ПЛаСс- 
та і-то компонента до його геологічних запасів Оз. Розрі- 
зняють кінцевий (закінчення експлуатації) і поточний (у 
певний момент часу 1 експлуатації) коефіцієнти компо- 
нентовилучення К.. Виражаючи К: у відсотках, одержує- 
мо: Кі (Овиді / Оз):100 2 (1 - Оззі / Оза):100, де і - розгля- 
дуваний компонент пластового газу (метан, етан, ..., 
гелій, сірководень тощо); Озаі -- геологічні запаси даного 
компонента. Оззі -- залишкові запаси компонента. Якщо 
розглядати газ як суміш вуглеводневих компонентів Сі- 
Са, а конденсат як суміш Сз», то коефіцієнти газо- і кон- 
денсатовилучення можна виразити відповідно так (у 95): 


.100; ко нам. 
З Са 

З практики експлуатації родовищ маємо, що при режимі 
природного виснаження кінцевий коефіцієнт газовилу- 
чення складає 85-9596, в той час як кінцевий коефіцієнт 
конденсатовилучення -- 30-6096, а при сприятливих умо- 
вах -- до 7596. Основні фактори, які впливають на ко- 
ефіцієнт газовилучення: режим експлуатації родовища; се- 
редньозважений по об'єму порового простору пласта 
тиск; площинна і по розрізу пласта неоднорідність літол- 
огічного складу і фаціальна мінливість порід пласта; тип 
родовища (пластове, масивне); темп відбирання газу; 
охоплення пласта витісненням (у т.ч. при природному чи 
примусовому діянні на пласт); розміщення свердловин на 
площі газоносності; стан розкриття пласта свердловинами 
і конструкції свердловин; види робіт по інтенсифікації ро- 
боти свердловин. Об'єм залишеного (зал. в пласті тазу в 
кінці розробки родовища виражають рівнянням: 


Рк Рв 
Озало 7 о (оо РР з 

ТК ГВ 
де Оп, Ок -- початковий і кінцевий газонасичені об'єми 
порового простору пласта, м;  Ру/Ягк» Рв/7гв -- Кінцеві 
середньозважені по газонасиченому (індекс к) і обводне- 
ному (індекс в) об'ємах порового простору пласта без- 
розмірні (віднесені до атмосферного тиску) зведені (под- 
ілені на відповідні коефіцієнти стисливості 7г газу) тиски; 
й сл бі ; 2 
ооз (Р, О(0/0.,р,)коефіцієнт залишкової об'ємної 


газонасиченості обводненої (Ол Ок) зони порового об'єму 
пласта, частки одиниці; О(7) -- поточний видобутий 
об'єм газу, м3; ри - початкова газонасиченість пласта; О» -- 
запаси газу, м). 

З урахуванням цього рівняння коефіцієнт газовилучен- 
ня (96) описується формулою: 


ко оби Ра/Яти - (рать) З ОУТРу/ 2 - Рута 3100 
г 0, г; 
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де Ри/Хр - початковий середньозважений по газонаси- 
ченому об'єму порового простору пласта зведений (под- 
ілений на атмосферний тиск і на 7г) тиск. 
При газовому режимі експлуатації |Ол- Ок соп5; 
Озе0(ри/7гл); 270) коефіцієнт газовилучення 
Ру/2 
Ки 5 (1- Рксяк) 100. 
Рп/ Ягп 
При жорсткому  водонапірному режимі експлуатації 
(Ол»0к) Рь/ г З Ре/ тк У Рл/ тп 2 2 0) коефіцієнт га- 
зовилучення 
Кв 7 ГО - 0390 -0,/0,)1-100, 
де до -- коефіцієнт залишкової об'ємної газонасиченості 
обводненої (Оп -- Ок) ЗОНИ пласта, частки одиниці. 
Для пісків 


оп З 0 - 1,415, |р пад)би) 


для доломітів 


од 7 (1 - 1,085, р то)Ри) 


де то -- коефіцієнт пористості пласта. 

При Ок/Оп - 0 у випадку жорсткого водонапірного ре- 
жиму експлуатації коефіцієнт газовилучення беруть рі- 
вним: 


для пісків 

(Киздп 5 1415, /рото 
для доломітів 

Кв) д з 1,085,/Р Шо: 


При пружному водонапірному режимі експлуатації 
(Оп»0к; Рь/2тв 2 Ро/ Ягп ? Рьк/ тк 27 0 коефіцієнт газо- 
вилучення: 

р, о (р.2 риє 
Кг (1 2) т пон З -100, 
2вРи/ | ФпйкРп | ЯвРи 


Пп п 








де о00, | Б, , 0(2/051, о -- функція літологічної будови 
пласта; О(0)/Оз» -- рівень річного відбору газу з родовища. 

При О(7/0з«0,2 і стосовно пласта, що представлений 
незцементованим піском: 


Ра с 2 
БР, з 149 - (Р,/Ри 0,3). 
При О(7/0320,2 і стосовно пласта, що представлений 
пісковиком: 


а і 2 

Гр) 2 125 - (Рь/Ра 0,5). 
Коефіцієнт конденсатовилучення незцементованого 
піску чи пісковика при витісненні водою газового конденса- 


ту, що випав у пласті, і постійному тиску визначають за 
рівнянням: 


ік) 1/8,57 


ее п З ОА ІРиктто Рок | 
в 


де ук і у» -- динамічний коефіцієнт в'язкості відповідно 
конденсату і води; рик -- початкова конденсатонасиченість 
пористого середовища, частки одиниці. 

Коефіцієнт конденсатовилучення Кв під час розробки 
газоконденсатного покладу в режимі природного висна- 
ження при Оп - соп5і може бути розрахований в разі наяв- 
ності експериментальних даних рУТ-стану за диферен- 
ціальною конденсацією пластових флюїдів. Вплив порис- 
того середовища на коефіцієнт конденсатовилучення у 


цьому випадку визначають за виразом: 
КозкаоЗвеЩО В, 


К 
де Е - питома поверхня пористого середовища, м'/мі. 


В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО СТИСКУВАННЯ РІДИНИ 
Ву, -а, -..., ч. " р. козффициент обьемного сжатия жидкос- 


ти Б»; а. сое|їсіепі о удитеїгіс сотргез5іоп о Лиїй; н. Еійз5і- 
КейзуоіитепКотргез5іріийактог па, Какіог па дФег Уоитеп- 
Лиззієкейзкотргеззібійй Ї  -- відношення відносного 
зменшення об'єму У рідини (тобто величини д4У/У) до 
нормальної напруги об'ємного рівномірного стискування 
4 

, зі рань, 
даного об'єму: В, ар 
необхідно брати відношення відповідних приростів двох 
названих величин. Коефіцієнт об'ємного стискування 
рідини є величиною, оберненою модулю об'ємної пруж- 


. При точнішому визначенні 


ності, Крі Ву З 1/К,,. Див. закон Гука. 

КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОЇ ПОРИСТОСТІ ГРУНТУ (ПО- 
РОДИ) |АБО ПОРИСТІСТЬ ГРУНТУ (ПОРОДИ), ПО- 
РИСТІСТЬ ТІЛА, -а, -..., ч. | -ості, -..., ж., -ості, -..., жж.| 
х р. козффициент обьемной пористости грунта (породи); а. 
соерїісіепі 0/ уд/итеїттіс рогозіу о/ /огтатіоп (|рогозіту о/ /огта- 
йоп (госК)|; н. Водепуоїитепрогозіййзкоерісіепі т (одек Во- 
депрогозіці Ї, Сезіеіпзрогозійі Ї, Кбгрегрогозиції Ї) -- відн- 
ошення об'єму порового простору до всього об'єму грун- 
ту (породи), що складається з об'єму порового простору 
Мпор і Об'єму скелета твердої фази Угкел.! 

М 


пор 


У пор М 


скел 


та ; 
У механіці грунтів коефіцієнтом об'ємної пористості на- 
зивають інколи величину Е, яка дорівнює відношенню 
об'єму пор до об'єму мінеральної частини грунту (скеле- 
та), тоді т - Е/(1 НЕ). 

КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОЇ ПРУЖНОСТІ РІДИНИ, -а, 
-..-» Ч. " р. козффициент обеемной упругости жидкости; а. 
соебісіепі о/ Ідиїй уоіитеїгіс еіазіїсйу; н. Коебісіепі т ек 
Уоіитені/їйззіякейтеіазтісіці Ї -- коефіцієнт, який характе- 
ризує відносну зміну ЛУ/У об'єму рідин при зміні тиску Ар 
на одиницю: 


в. « ТАМ 
Р" УДр' 

де У -- початковий об'єм рідини; ЛУ- зміна об'єму рідини 

при зміні тиску Ар. Входить у закон Гука. Син. -- ко- 


ефіцієнт об'ємного стискувания рідини. 
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ АБО КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТ НА- 
ПОРУЄ, -а, -..., ч. " р. козффициент сопротивления или 
козффициент потерь напора; а. гезізіапсе /асіог ог Неаа 1055 
/асіог; н. У/ідег5тапаукоерігіепі пі одег РгисКуепизікоерігієпі 
т -- безрозмірний коефіцієнт, який дорівнює втраті на- 
пору (по довжині Й» або місцевій йї), поділеній (для зви- 
чайних потоків рідин) на швидкісний напір; для фільтр- 
аційних ламінарних потоків -- на зведену витрату. За до- 
помогою цього коефіцієнта втрати напору Її і р; виража- 
ються формулами: 

2 


2 
У У 
а) для звичайних потоків 19 - аа або В - 52а ; 


б) для фільтраційних потоків П, з 24 або Б. з 24 5 
Ко ) Ко 


де У -- швидкість; є -- прискорення вільного падіння; 4 -- 
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питома витрата; Ко -- коефіцієнт фільтрації. Для місцевих 
втрат напору, які належать до квадратичної ділянки опору 
звичайних потоків, і для ламінарних фільтраційних по- 
токів 6 залежить від геометричної форми потоку. Для 
втрат напору по довжині, які належать до квадратичної 
ділянки опору звичайних потоків, 6 додатково залежить 
ще і від відносної шорсткості русла. Величини 8 звичайно 
встановлюють експериментально; в окремих випадках 8 
можна визначити теоретично. При коефіцієнті 5 простав- 
ляють різні індекси, для того щоб зазначати, якого саме 
випадку стосується даний коефіцієнт опору, наприклад: 
а) при розрахунку величини Її» індекс І (отримують 6); б) 
при розрахунку величин Ну індекс | (отримують 6,); при ко- 
ефіцієнтах опору, які належать тільки окремим видам 
місцевих втрат, проставляють індекси у вигляді відпо- 
відних українських букв (бл -- коефіцієнт опору повороту 
труби, бк -- коефіцієнт опору крана; бм -- коефіцієнт опо- 
ру будь-якого устаткування, назва якого починається на 
букву "м" іт.д.). В.С. Бойко. 
КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ ПЛАСТА ПРОЦЕСОМ 
ВИТІСНЕННЯ ФАКТИЧНИЙ, -а, -..., -ого, ч. р. козф- 
фициент охвата пласта процессом вьтеснения фактичес- 
кий; а. асіша! Дастог о/ тезекудік соуегаєе Бу аїзріасетепі; н. їаї- 
зйсиіспег Коеїїйзіепі па дег Етіаззипе Ї уст Етда п тії дет 
Уекагіпвзипезргогезз т -- відношення нафтонасиченого 
об'єму (покладу, експлуатаційного об'єкта, охопленого на 
певну дату процесом витіснення) до всього нафтонасиче- 
ного об'єму покладу. Коефіцієнт, який використовують 
для оцінки поточного стану розробки експлуатаційного 
об'єкта і обгрунтування засобів по регулюванню процесу 
витіснення, направлених на досягнення проектного ко- 
ефіцієнта охоплення. 
КОЕФІЦІЄНТ П'ЄЗОПРОВІДНОСТІ, -а, -..., ч. "р. ко- 
зффициент пьезопроводимости; а. ріегосопаистіуйу /астог н. 
РтискКіеіуйпідкейзкоеНісіепі т -- параметр, який характе- 
ризує величину швидкості поширення збурень тиску в 
пласті і дорівнює відношенню коефіцієнта проникності К 
до добутку коефіцієнта в'язкості динамічного ц на ко- 
ефіцієнт пружної ємності насиченого пласта Ві: 

хе к/(цВб). 
КОЕФІЦІЄНТ ПІДРИВАННЯ БОКОВИХ ПОРІД, -а, 
-..., Ч. З р. козффициент подрьвки бокових пород, а. соерїї- 
сіепі о/ ума госк ипаентіпіпє, н. Коерігіепі па дез АРКіаррепя п 
Чег 51055е т рі -- відношення величини площі породної 
частини вибою до загальної площі змішаного вибою. 
КОЕФІЦІЄНТ ПІДРОБКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, -а, 
-..., Ч. Я р. козффициент подработки земной поверхности, а. 
соедїїсіепі о/ ипаєгуюткіне те еаніп зицасе, н. Коерііені па де5 
(піегбайепя п дег Екдобег/йспе Ї -- відношення фактично- 
го розміру виробленого простору за простяганням або за 
падінням пласта до мінімального розміру, при якому на- 
стає повна підробка. 
КОЕФІЦІЄНТ ПОВНОГО ОПОРУ (СИСТЕМИ) С, -а, 
-..., Ч. " р. козффициент полного сопротивления (системь) 


Се ; а. топа! гезізтапсе /асіог (оГа зузіет) бе ; н. Сезатімлідет- 
згапазкоеї)їліепі т (де5 5Зузтетя п) -- безрозмірний коефіці- 
єнт, який відповідає втраті напору Ррг. За допомогою цього 
коефіцієнта втрати напору виражаються формулами: 

2 
- : М 
а) для звичайних потоків В; є бо- ; 
28 


б) для фільтраційних потоків Пе; з пе 4 


п т 
де (ро з У (з 3. і У - швидкість; є - прискорення 
їі ал 
вільного падіння; 4 -- питомі витрати; Ко -- коефіцієнт 
фільтрації; 0, б -- коефіцієнти опору вздовж шляху і на 
місцевій перешкоді; т, пи -- кількості відповідних опорів. 
КОЕФІЦІЄНТ ПОДАЧІ ШТАНГОВОГО НАСОСА, -а, 
-..., Ч. " р. козффициент подачи штангового насоса; а. сое)ї- 
сіепі о) зискек-гоа ритр аївспагее; н. 5тапоепритрепіїе/его гай 
т -- відношення дійсної подачі насоса до теоретичної, 
яке виражається формулою: (іп З- Оід'Обус"Овн'Овит, Де Со -- 
К.п.ш.н.; Од, ус, Он, Овит -- КОефіцієнти, Які характеризу- 
ють вплив відповідно деформацій штанг і труб, усадки 
рідини, ступеня наповнення насоса рідиною і витікання 
рідини. Оптимальний К.п.ш.н. визначають за критерієм 
мінімальної собівартості видобутку нафти за цикл роботи 
штанговонасосної свердловини (сума тривалості міжремо- 
нтного періоду і ремонту свердловини). 
КОЕФІЦІЄНТ ПРИЙМАЛЬНОСТІ СВЕРДЛОВИНИ, 
-а, ..., ч. З р. козффициент приемистости скважинь; а. угеї! 
ін/естуйу патіо; н. Ппіектіопзіпаех т дае5 Войтіоспу п, Войтіосп- 
антпайтеїйніжКейукоербісієні ті -- відношення добового на- 
гнітання води в нагнітальну свердловину до перепаду між 
вибійним і пластовим тисками, при якому забезпечується 
даний об'єм нагнітання, -- величина, яка звичайно чи- 
сельно відрізняється від коефіцієнта продуктивності тієї 
ж свердловини і зростає зі збільшенням вибійного тиску. 
КОЕФІЦІЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИНИ, 
-а, ..., ч. (коефіцієнт; від лат. ргодисійуцз -- плодотворний) 
х р. козффициент продуктивности скважинь!; а. угеії рго- 
дисіїуйу гаїіо; н. РгодиКтіуйдізіпаєх т дег Бопдеп Ї рі -- ко- 
ефіцієнт, який характеризує видобувні можливості сверд- 
ловини -- відношення її дебіту до відповідного перепаду 
між пластовим і вибійним тисками, -- величина звичайно 
постійна (не залежить від вибійного тиску) при усталеній 
фільтрації однофазної рідини і змінна (залежить від тиску 
на вибої свердловини) при фільтрації газу або рідини і газу. 
К.п.с. визначається за умови справедливості лінійного за- 
кону фільтрації. 
КОЕФІЦІЄНТ ПРОНИКНОСТІ, -а, ..., ч. " р. козффици- 
ент проницаємости; а. регтеабіййу патіо; н. Регтеарбіїййі5ко- 
ефіхіепі т  -- експериментальний коефіцієнт пропорці- 
ональності в лінійному законі фільтрації Дарсі, за одиницю 
якого приймається коефіцієнт проникності такого пористо- 
го середовища, при фільтрації через зразок якого площею 
фільтрації 1 м?, довжиною І м і за перепаду тиску І Па вит- 
рата рідини з динамічним коефіцієнтом в'язкості 1 Пас 
становить 1 м/У/с. Фізичний зміст розмірності К.п. в м? по- 
лягає в тому, що проникність характеризує величину площі 
перерізу каналів пористого середовища, по яких в осн. 
протікає фільтрація. Він є числовою характеристикою аб- 
солютної і ефективної (або фазової) проникності. 
КОЕФІЦІЄНТ ПРУЖНОЇ ЄМНОСТІ НАСИЧЕНОГО 
ПЛАСТА, -а, ..., ч. З р. козффициент упругой емкости на- 
сьщенного пласта; а. /асіог о/ е/азііс сарасіїу о запигатед /ог- 
таїоп; н. Еіазпігййзіплайкоефісіепі т дег ве5ітівтеп 5сПісНі 
Р -- параметр, який враховує одночасно пружність скеле- 
та пористого середовища і пружність рідини, яка його на- 
сичує, у формі: В" з тов - В. і показує, яку частку від 
виділеного елементу об'єму пор пласта становить об'єм 
рідини, що витікає з цього елемента при зниженні плас- 


тового тиску в ньому на одиницю, де то -- коефіцієнт по- 
ристості за початкового пластового тиску; В» -- коефі- 
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цієнт об'ємної пружності рідини; Ве -- коефіцієнт об'єм- 
ної пружності скелета породи. Див. закон Гука для гірської 
породи. 

КОЕФІЦІЄНТ РІВНОПАДІННЯ (РІВНОПАДНОСТІ), 
-а, -..., Ч. " р. козффициент равнопадаємости, а. соерісіепі о 
едийайіпє, н. Сіеісп/йШокейактог та, Коефігіепі ті 4ег 
СЧеістйШекей Її -- відношення між розмірами двох мін- 
еральних зерен з різною густиною, які падають у реально- 
му середовищі (воді) з однаковою швидкістю: 


Кр -д/ф - (ро-ре/(рі - ро), 
де: ді, Ф -- лінійний розмір зерен, рі та ро -- густина тих 
самих зерен, ре - густина середовища. Вважається, за 
класичними поняттями, що для ефективного гравітацій- 
ного збагачення к.к. траничні значення крупності зерен по- 
винні мати співвідношення не більше за К.р. Див. ріви- 
опадіння. 
КОЕФІЦІЄНТ РІЗНОЗЕРНИСТОСТІ ГРУНТУ 
(ПІСКУ), -а, -..., ч. З р. козффициент разнозернистости 
грунта (песка) й; а. соеїїїсіепі о) поп-ипі/огтіу зпаїпей зігис- 
шге ої 50ії! (запа); н. Коефігіепі т аег Уегзспісдепкбтіжкей Ї 
уст Стипа та (5апа т) -- відношення діаметрів: 7) - аво/аїо, 
де або, Фо -- діаметр частинок різнозернистого грунту, ма- 
са яких разом з масою частинок, що мають діаметр мен- 
ший за (во або відповідно Йо, становить 6096 або відпо- 
відно 1096 маси грунту. 
КОЕФІЦІЄНТ РОЗВІДАНОСТІ НАФТОГАЗОНОСНО- 
ГО РАЙОНУ, -а, -..., ч. " р. козффициент разведанности 
нефтегазоносного района; а. соеїїїсіепі о/ ехріогатоп ехіепі ої 
ап оії-апа 8а5-Беагіпя геєїоп; н. ЕккипайпозКоерігіені ті 4е5 
(Епд0і- ипа (Епа-)Саззебіетез п. -- показник, який характе- 
ризує можливості з подальшого виявлення промислових 
запасів нафти і газу в нафтогазоносному районі і визна- 
чається відношенням початкових розвіданих запасів на- 
фти і газу до початкових потенціальних ресурсів. Вста- 
новлено три діапазони К.р.н.р.: понад 0,9, коли район 
майже повністю розвіданий (можливості приросту нових 
запасів менше 1096 від початкових запасів); 0,5-0,9 -- для 
районів із значними можливостями виявлення нових ро- 
довищ нафти і газу (від 10 до 5096 від початкових запасів); 
менше 0,5 -- для районів, де основні запаси ще не виявле- 
но (можливості приросту нових запасів від 50 до 9096 від 
початкових розвіданих запасів). 
КОЕФІЦІЄНТ РОЗГАЗОВУВАНОСТІ НАФТИ, -а, ..., ч. 
х р. козффициент разгазированности нефти; а. ої! детаззіпе 
гаїіо; н. Коебігіепі та дег Екабіепізазипіа Ї -- кількість газу, 
який виділяється з одиниці маси або об'єму нафти при 
зниженні тиску на одиницю. Він звичайно збільшується в 
міру зниження тиску, але зростає в області дуже високих 
температур і тисків у зв'язку з явищами зворотного випа- 
ровування. Вимірюється в м.'/(м. Па) або м3/(кг: Па). 
КОЕФІЦІЄНТ РОЗКРИВУ (РОЗКРИТТЯ), -а, -..., ч. "р. 
козффициент вскрьши, а. зїкірріпе гаїо, Баггіпє соерісіепі; 
н. Аргайткеппгапі Ї, Аргайткогіїсіепі пп -- кількість пок- 
ривних порід, що припадає на одиницю кількості корисної 
копалини при відкритому способі розробки родовища. К.р. 
називають ваговим, якщо покриваючі породи і корисну 
копалину виражають у тоннах, і об'ємним, якщо в кубо- 
метрах. На практиці частіше користуються об'ємними по- 
казниками. Розрізнюють такі осн. види К.р. середній 
-- відношення загального об'єму розкривних порід у конту- 
рах кар'єру або його частині до загального об'єму к.к., що 
добувається з кар'єру втих жеконтурахуконтурний -- 
відношення об'єму розкривних порід, що прирізаються до 


кар'єру при збільшенні його глибини на один шар (уступ), 
до об'єму к.к. в цьому шарі (уступі);експлуатаційни 
й -- відношення об'єму розкривних порід до об'єму к.к. за 
певний період експлуатації кар'єру або його дільниці; сер 
едньоексплуатаційний -- той жеК.р. з розра- 
хунку всього терміну експлуатації; первинний -- 
відношення об'єму розкривних порід, вийнятих у період 
будівництва кар'єру, до загального об'єму к.к, погориз 
онтни й -- відношення об'єму розкривних порід до 
об'єму к.к. на одному горизонті кар'єру шаровий -- 
відношення об'єму розкривних порід у межах одного шару 
до об'єму к.к. втому жшарі поточний -- відношення 
об'єму розкривних порід, фактично переміщених у відвали 
за певний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік), до 
фактичного об'єму к.к., що видобута за цей період; план 
овий К.р.таграничний К.р.-- максимально допус- 
тимий за критерієм економічної доцільності відкритої 
розробки родовища. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗПУШЕННЯ, -а, -..., ч. " р. козффици- 
ент разрьхления, а. Іоозепіпе /асіог, н. Анйоскегипозуактог та, 
АиПосКегипозотай т -- 1) Відношення об'єму гірської поро- 
ди у розпушеному (насипному) вигляді до її об'єму у ма- 
сиві. Розрізняють К.р.г.п. у вільному насипанні, після від- 
бивання у затисненому середовищі (в рудних блоках), пі- 
сля ущільнення (гравітаційного, вібраційного) та у рухо- 
мому потоці подрібненої маси. 

Таблиця. -- Характеристики гірських порід за розпушенням 



































Група Збільшення 
порід об'єму породи, 96 
за шкалою Породи 
Зній 
Початкове | Залишкове 
І Пісок, супісок 8-17 1-2,5 
П Рослинний грунт, торф 20-30 3-4 
1--П Лесовидний суглинок 14-28 1,5-5 
П-І Жирна глина, крупний 24-30 4-7 
гравій 
ІМ Ломова глина, суглинок Зі 26-32 6-9 
щебенем 
У Затверділий лес, м'який 33-37 11-15 
мергель, опока, трепел 
МІ--МПІ |Міцний мергель, тріщин- 30-45 1012 
уватий скельний грунт 
М--ХІ Скельні породи 45-50 20-30 








Значення коефіцієнта розпушення для даного блоку г.п. зна- 
ходять дослідним шляхом. Для цього за даними маркшейдерської 
зйомки блоку визначають об'єм блоку в масиві (до вибуху) і 
об'єм висаджених порід блоку (після вибуху) і, розділивши друге 
на перше, одержують шукане значення коефіцієнта. 


2) Характеристика сипучої маси, шару робочої постелі у 
відсаджувальній машині або завису твердих частинок у ро- 
бочому середовищі збагачувального апарата, яка визна- 
чається співвідношенням об'єму проміжків між твердими 
частинками до загального об'єму системи. Так, якщо 
тверда фаза займає об'єм У» у загальному об'ємі У», то К. р. 
складає: 0 - (М» - М»)/М». К.р. є важливим параметром для 
аналізу процесів, що відбуваються в апаратах гравітацій- 
ного збагачення. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗСУВАННЯ КРІПЛЕННЯ, -а, -..., ч. " 
р. козффициент раздвижки крепи, а. 5иррогі ехіепзіоп сое|і- 
сіепі, н. Уегзраппипазягаай т дез 5тетреїз т -- відношення 
висоти кріплення у розсунутому положенні до її висоти у 
нерозсуненому стані. 
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КОЕФІЦІЄНТ РОЗЧИННОСТІ ГАЗУ В НАФТІ, -а,..., ч. 
х р. козффициент растворимости газа в нефти; а. гаїо ої 
зоивійу о єаз іп оії, соерїсіепі о) єаз аїззотоп іп ої; н. Іб- 
зипез-Саз-Оі-Уегпіййпіз п -- показник, який характеризує 
здатність природного вуглеводневого газу розчинятися в на- 
фті, -- кількість газу, яка розчиняється в одиниці маси 
об'єму нафти при збільшенні тиску на одиницю. Вира- 
жається в м//(м" Па) або м//(кг-Па). Компоненти нафтового 
газу характеризуються різною розчинністю в нафті. Із збіл- 
ьшенням молекулярної маси коефіцієнт розчинності вугле- 
водневих газів зростає. Із невуглеводневих газів досить ви- 
соку розчинність має вуглекислий газ, азот -- найбільш 
низьку. Розчинність нафтового газу, який має складний 
склад, відхиляється від лінійного закону (не відповідає зако- 
нам ідеального газу); із збільшенням тиску коефіцієнт роз- 
чинності газу зростає, з ростом температури знижується. 
КОЕФІЦІЄНТ СВІТЛОПОГЛИНАННЯ НАФТИ, -а, ..., 
ч. Я р. козффициент светопоглощения нефти; а. соерісіепі о/ 
ої Поні аБуогріїоп; н. ЕхпіпКПіопзКоерїгіепі пі дез Екадія по -- 
використовуваний при застосуванні методу фотокалори- 
метрії показник світлопоглинання нафти (Кгп, Який розра- 
ховується за формулою Кгп - Д/(0,4343 се) і змінюється г. ч. 
в залежності від вмісту асфальтено-смолистих речовин, 
де Д -- оптична густина розчину; с -- концентрація погли- 
нальної речовини; е -- товщина поглинального шару. 
КОЕФІЦІЄНТ СКЛАДНОСТІ АВАРІЇ, -а, -..., ч. р. ко- 
зффициент трудности аварии; а. ететяепсу ай/їсиПу соерї- 
сіепі; н. НауагіезсПулетізКейзКкоеріліепі т -- показник, який 
характеризує складність аварій, допущених у виробництві 
(бурінні, видобуванні, транспортуванні тощо) і визначаєть- 
ся за формулою: Ка - іа/ М, де (а -- час на ліквідацію аварій 
(від початку до повної ліквідації); М -- кількість ліквідо- 
ваних аварій. А.к.с. доцільно розраховувати не тільки в се- 
редньому по підприємству, але і за окремими видами 
аварій. 
КОЕФІЦІЄНТ СТИСКУ СТРУМЕНЯ (ПРИ ВИТІКАННІ 
З ОТВОРУ) є, -а, -..., ч. " р. козффициент сжатия струий 
(при вьтеканий из отверствия) є; а. соерісіепі о) Поу соп- 
тгасіоп (оп те оипеї о/ а Пої/єе), н. Котргеззірійййнактог т ае5 
Зттапіез та (Беїт АизПиз5 та ан5 дег Обтипа Її) -- відношення 
площі стисненого перерізу транзитного струменя Зг до 
площі отвору Зо, з якого витікає рідина: 

є з (5.56) (є«1)). 
КОЕФІЦІЄНТ СТИСЛИВОСТІ (НАДСТИСЛИВОСТІ) 
ГАЗУ, -а, ..., ч. 7 р. козффициент сжимаємости (сверх- 
сжимаємости) газа; а. заз сотргеззіоп /асіог; н. Сазкотргез- 
зїБИшаіизкоеійзіепі пі (СазйБегкотргез5іБИйдіїзкоефіліепі т) -- 
відношення об'ємів реального пластового і ідеального 
газів при однакових умовах, тобто при одних і тих же са- 
мих тиску і температурі. К.с.г. вводиться в рівняння Кла- 
пейрона- Менделєєва, характеризує ступінь відхилення ре- 
альних газів від ідеального стану і є відношенням об'єму 
реального газу до об'єму, який займала б така ж кількість 
молів ідеального газу за тих же тиску і температури. Син. 
-- коефіцієнт пружності газу, коефіцієнт об'ємної пруж- 
ності газу, коефіцієнт пружного розширення тазу, ко- 
ефіцієнт надстисливості газу. 
КОЕФІЦІЄНТ СТИСЛИВОСТІ НАФТИ, -а,...,ч."р.ко- 
зффициент сжимаємости нефти; а. ої! сотргеззібіййу /астог; 
н. Екабі-Котргеззібийдйїзактог т -- показник, який харак- 
теризує відносну зміну одиниці об'єму пластової нафти 
ДАМ/У при зміні тиску АР на одиницю. К.с.н. зростає із 
збільшенням вмісту легких фракцій нафти і кількості роз- 


чиненого газу, підвищенням температури, зниженням 
тиску і має значини в межах (6--140)-105 МПа", для біл- 
ьшості пластових нафт (6-18)105 МПа". Син. -- ко- 
ефіцієнт пружності нафти, коефіцієнт об'ємної пружності 
нафти, коефіцієнт пружного розширення нафти. 
КОЕФІЦІЄНТ СТІЙКОСТІ БОРТА (УКОСУ АБО УСТУ- 
ПУ ВІДВАЛУ), -а, -..., ч. 7 р. козффициент стойкости 
борта (укоса или уступа отвала), а. едєе гезізтапсе соеїїсіепі 
(оГ а зоре ог дитр Бепсп), н. Коерісіепі т аег Воказаріїйой Ї 
(4ек 5ейепЬбяспипе Ї одег дек Надепзітоз5е Ї) -- відноше- 
ння суми усіх внутрішніх сил, що утримують укіс у рівн- 
овазі, до суми всіх зовнішніх сил, що прагнуть вивести йо- 
го з рівноваги; дія цих сил у всіх інженерних методах 
розрахунку стійкості укосів переноситься на найбільш на- 
пружену поверхню, форма і розташування якої в масиві, 
що прилягає до укосу, визначаються основними положен- 
нями теорії граничної рівноваги середовища. 
КОЕФІЦІЄНТ СТІЙКОСТІ ВАГОНЕТОК, -а, -..., ч. "р. 
козффициент устойчивости вагонеток, а. ігоПеуз (саг) 
згеадїпезя соерісіепі, н. Кое/йсіепі па дек Мавепзтабійй Р -- 
характеризує стійкість вагонеток проти перекидання. 
К.с.в. дорівнює відношенню відновлюваного моменту, що 
прикладений до вагонетки до моменту перекидання Ке- 
Мь/Мп. Стійкість, яка повинна бути витримана як у повз- 
довжньому, так і у поперечному напрямі, забезпечується у 
тому випадку, якщо результуюча всіх сил, що діють на ва- 
гонетку, проходить всередині контура, що утворений з'єд- 
нанням точок дотику коліс з рейками. Небезпека втрати 
стійкості виникає при русі вагонетки по заокругленнях, 
шляхах зі значним похилом, при нерівномірному односто- 
ронньому завантаженні вагонетки, а також при різкій її зу- 
пинці. Коефіцієнт повздовжньої і поперечної стійкості 
повинен бути не меншим за 1,5. В.М.Маценко. 
КОЕФІЦІЄНТ СТРУКТУРНОГО ОСЛАБЛЕННЯ, -а, 
-..., ч. "р. козффициент структурного ослабления, а. сое)її- 
сіепі ої зїгистима! геіахайоп, н. Коебігієні па дег 5ігикіигаб- 
зспулііснипя Ї -- співвідношення міцності гірських порід у 
масиві й у зразку; залежить від розмірів масиву, який де- 
формується, величини блоків, їхньої форми і міцності. 
КОЕФІЦІЄНТ ТАРИ, -а, -..., ч. "р. козффициент тари, а. 
раска?е сое))їсіепі, н. Уеграскипр5тіпеїкоерісіепі по -- відн- 
ошення власної маси ємності до маси вантажу у цій єм- 
ності К'-М/Мь. К.т. для вугільних вагонеток коливається 
у межах 0,46-0,60. Менше значення відповідає вагонеткам 
більшої вантажопідйомності. Для секційного потяга 
ПС-3,5 К.т. складає 0,33. 
КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗШИРЕННЯ 
РІДИНИ В., -а, -..., ч. " р. козффициент температурного 
расширения жидкости В; а. соеіїїсіепі о/ іІетрекаїиге ехрап- 
зіоп о/ їциїа Ві; н. Кійззідкейзугігтеайздеппипезкогіїгіені пі 
-- відношення відносного збільшення об'єму рідини (тоб- 
то величини 4У/У до відповідного приросту т-ри: 

В, « У/(МАМ). 
КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВІДДАЧІ, -а, -..., ч. "р. козффици- 
ент теплоотдачи; а. сопуесіїує Пеаї їкапе/гк соерсіепі; н. 
Уфігтейретітавипезкогерїліепі пі, У(ігтеаРрзарфекоеріліені т -- 
кількість теплоти, яка передана за одиницю часу через 
одиницю площі поверхні за різниці температур 1 К між 
поверхнею та середовищем-теплоносієм; характеризує 
інтенсивність тепловіддачі. 
КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ, -а, -..., ч. "р. козффи- 
циент  теплопередачи; а. Пеаї їкапУ/ек соєрісієпі; н. 
УагтейРегітавипвкоедісієпі пі, У/ігтеабзаРбегані Її, У(йгте- 
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дигспзапеззані Ї -- кількість теплоти, яка передається че- 
рез одиницю площі поверхні розділу за одиницю часу за 
різниці температур між теплоносіями І К; характеризує 
інтенсивність передавання теплоти. 

КОЕФІЦІЄНТ ТИСКУ ТЕРМІЧНИЙ, -а, -..., -ого, ч. "р. 
козффициент давления термический; а. Пегта! соерісіепі о 
ргеззите; н. Тнектізспег Отисккоедїсіені пп -- величина, яка 
дорівнює відношенню відносної зміни тиску р системи до 
зміни АТ її т-ри при ізохорних умовах: В - Ар/(раТ). 
Вимірюється в кельвінах в мінус першому степені К.. Для 
ідеальних газів В - 1/273 К7. 

КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНУВАТОСТІ, -а, -..., ч. " р. козф- 
фициент трещиноватости, а. соебісіепі о) госк уоініїпя, со- 
ейісіені о) госк /ззигіпя; н. Кій/теКейзКкоерігіепі т -- величи- 
на, що характеризує тріщинуватість порід. Виражається 
відношенням об'єму тріщин до об'єму зразка породи (у 
95), або числом тріщин на одиницю довжини за певним 
напрямком, або відношенням сумарної площі тріщин у 
шліфі породи до площі шліфа. 

КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ (ВІРТУАЛЬНОЇ) В'ЯЗ- 
КОСТІ ДИНАМІЧНИЙ ГАБО КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУ- 
ЛЕНТНОГО ОБМІНУЇ, -а, -...(-...), -ого, ч. (а, -..., м.) "р. 
козффициент турбулентной (виртуальной) вязкости дина- 
мический |или козффициент турбулентного обменаї; а. едау 
уізсо5іу (уїпиа! уізсозіу) аФупатіс соерсіепі (ог соеіїсіепі о 
шгршепі ехспапреї|; н. дупатізспег КаКіог т 4ег Тигриіепгуїіз- 
Кози Ї Годег Тигриепганзтанссіикоерісіепі т) -- 1) Відн- 
ошення турбулентних дотичних напруг Тт до градієнта 
осередненої поздовжньої швидкості по нормалі до напря- 


и 


4 
виражає зв'язок між турбулентними дотичними напруга- 
ми і градієнтом поздовжньої швидкості (осередненої) по 
нормалі: 


му руху . 2) Коефіцієнт пропорційності у формулі, що 
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КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ В'ЯЗКОСТІ (ТУРБУ- 
ЛЕНТНОГО ОБМІНУ) КІНЕМАТИЧНИЙ (КІНЕМАТИ- 
ЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ В'ЯЗКОСТІ), 
-а, -..С...), -0го, м. (-оГО, -а, -..., ч.) " р. козффициент тур- 
булентной вязкости кинематический (или турбулентного 
обмена); а. еаду уізсобіу Кіпетатіс соерісіепі Гог тигршепі ех- 
спапееї; н. Кіпетатізспег Какіог пі дег Тигриіепгуїз Козій Ї (4е5 
Тигфиїепсанзтайнусня т) -- відношення динамічного ко- 
ефіцієнта турбулентної в'язкості ут до густини рідини р: 
9 Я МР. Коефіцієнт уг на відміну від коефіцієнта в'яз- 
кості кінематичного у залежить від умов руху рідини. 

КОЕФІЦІЄНТ УСАДКИ, -а, -..., ч. " р. козффициент 
усадки, а. 5йгіпкаєе соерїїсіепі, сопігасіїоп соєрісієпі, н. 
Успгитрутаз5 п, 5сСпгитрбактог т, АРрзепКкипоз/акіог т, Масп- 
пекейзяспутипа т, Успуліпаеи/актог т, Успгитруеп/абтог т -- 
1) Відношення величини зменшення відповідного 
розміру закладального масиву під впливом стискаючих зу- 
силь до його початкового розміру. 2) Відношення об'єму 
матеріалу у посудині (кузов машини, вагонетка) до сумар- 
ного об'єму цього ж матеріалу у ковші навантажувальної 
машини. У випадку, якщо крупність матеріалу значно 
менша габаритів ковша, К.у. дорівнює одиниці. Для круп- 
нодисперсних матеріалів з максимальною грудкою спі- 
ввимірною з габаритами ковша К.у. менший одиниці. На- 
пр., для піску, шламів К.у. рівний одиниці, для рядового 
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вугілля -- 0,94, для скельних порід середньої міцності -- 
0,87, для міцних скельних порід -- 0,79. 
КОЕФІЦІЄНТ УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО КОНДЕНСА- 
ТУ, -а, -..., ч. 7 р. козфициент утилизаций газового конден- 
сата; а. ийісайоп /асіог о) газ сопаепзате; н. СазКкопаепзаї- 
пикіакіок ті -- відношення планового (або фактичного) 
питомого виходу конденсату до конденсатогазового фак- 
тора, тобто 
ку є 1100 або Ку з Зоб, 
4 ож 
де г-- плановий (або фактичний) питомий вихід стабільн- 
ого конденсату, визначається відношенням 
г -(Ок/Ог) :106, г/м?, 

де Ок -- плановий (або фактичний) об'єм здачі спожива- 
чеві стабільного конденсату, т; Ог -- плановий (або фак- 
тичний) об'єм здачі газу споживачеві, м); д -- конденсато- 
газовий фактор, т/м.3. Порядок обчислення К у.тг.к. для рі- 
зних рівнів управління нафтовою і газовою промислові- 
стю (устатковання, цехи тощо) регламентується спеціал- 
ьною інструкцією. 
КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ Ко, -а, -..., ч. " р. козффици- 
ент фильтрациий Ко; а. /їйгаїоп соерісіепі; н. РДиксНійззія- 
кейзуаклог та, ДигспійззівКейзгані Її, РитсПійззіякейРеїуеті т 
-- коефіцієнт пропорційності у формулі закону Дарсі, зна- 
чення якого залежить від роду пористого тіла, густини і 
в'язкості фільтруючої рідини. Характеризує ступінь про- 
никності (водопроникності) пористого тіла; його значен- 
ня дорівнює швидкості ламінарної фільтрації рідини че- 
рез пористе тіло за умов, коли п'єзометричний похил -- 
одиниця: 

Ко ремі - БеСНЮ 

Ф' (др Ар 

де р -- густина рідини; є -- прискорення вільного паді- 
ння; у -- швидкість фільтрації; О -- витрата рідини; І, -- 
довжина пористого тіла; Е -- площа фільтрації; Др -- пе- 
репад тиску. 
КОЕФІЦІЄНТ ЧАСТОТИ РЕМОНТІВ СВЕРДЛОВИН, 
-а, -..., ч. " р. козффициент частоть ремонтов скважин; а. 
угеї! гераїг пате соерїїсіепі; н. Коефісіепі пі дек ВоПгіоспгерага- 
шгпйийякей Р -- відношення фактичної кількості Рь по- 
точних ремонтів свердловин за видами обладнання по всь- 
ому фонду, що виконана в попередньому році, до фактич- 
ного середньорічного експлуатаційного фонду свердловин 
Ф.» за видами обладнання і всього по фонду в попереднь- 


ому році, тобто К - Ро/ Р. фе Якщо в плановому році пе- 
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редбачається збільшити міжремонтний період свердловин, 
то коефіцієнт частоти ремонтів відповідно корегують: 
| Р91-Ф 


М РФ і 
де 4 - відносне зменшення кількості ремонтів за рахунок 
підвищення тривалості міжремонтного періоду, частка 
одиниці. 
КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ НАСОСА, п», -а, 
-...» Ч. Я р. козффициент бьстроходности насоса; а. соеді- 
сіепі 0/ зресі/їс зрееа о а ритр; н. Ритрепусіпейяйпої»кей!я- 
Коерїгіепі ті -- критерій подібності відцентрових насосів, 
який визначають залежністю (хв'"|): 

1/2 


0; 
| орі 
п, 2 3,65п і 
орі 
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де п -- кількість обертів, хв"; Оо»м -- оптИМальна витрата, 
мУ/с; Но» -- оптимальний напір, м 
За іншою версією К.ш.н. обчислюється за формулою: 


п, є 365п А(О/НУ/), 


де п -- частота обертання робочого колеса, об/хв; О -- 
об'ємна подача насоса, м//с; Н -- напір насоса, м. За вели- 
чиною К.ш.н. розрізняють лопатеві насоси на відцентрові 
тихохідні (п. -20-90) і нормальні (пе.-80-300), напівосьові 
(п15-250-500) і осьові або пропелерні (п. 2900-1000). 

КОЕФІЦІЄНТ ШЕЗІ, , Ч. З р. козффициент Шези; а. 
Упезі'я соерїїсіепі; н. 5спезі-Коерігіепі т -- емпіричний ко- 
ефіцієнт (мо?/с), який входить до формули ШЩезі: 


У ос Кі,» де у -- швидкість потоку, м/с; В -- гідравл- 


ічний радіус, м; ір -- п'єзометричний похил. У квадратич- 
ній області тертя с залежить тільки від гідравлічного радіуса 
В і коефіцієнта шорсткості п; для доквадратичної ділянки 
величина с додатково залежить від і». Напр., за Павловсь- 
ким с-(1/п) КУ, коли 0,1 « К х 3,0, де п -- коефіцієнт 
шорсткості, що характеризує шорсткість стінок труби або 
русла; 0,011 « п Х 0,050; у -- змінний показник степеня; 


у з 2,5 п - 0,13 - 0,75/ВС/п- 0,10), За Манінгом у 
формулі Павловського у - 1/6. Зв'язок між К. ш. с і ко- 
ефіцієнтом гідравлічного тертя по довжині 2, визначають 


за формулою: с з Де , де 8 - прискорення вільного 


падіння. 
КОЕФІЦІЄНТ ШОРСТКОСТІ -а, -..., ч. "р. козффициент 
шероховатости, а. гоцєПпез5 соеїїїсіепі, н. Кайпіокейзгані Її, 
Каипіжкейу(Беї угегі т -- В гідравліці -- число, яке визна- 
чається на основі дослідів і характеризує ступінь шорс- 
ткості стінок русла (розмір виступів шорсткості, їх форму 
тощо); коефіцієнт шорсткості й входить до емпіричних 
формул, які використовуються для визначення коефіці- 
єнта Шезі с, а також коефіцієнта гідравлічного тертя 2. 
Величина п може бути різною (залежно від вигляду емп- 
іричної формули, що служить для розрану ку ба 
КОЗИРКОВІ ПОКЛАДИ НАФТИ І ГАЗУ, ів, - 
мн. З р. козьірьковьіе залежи нефти и газа, а. ой апа раз 
реакеа рооіз; н. Каррепагіїв абвезсрігтіе Оі-ипа базіавег п рі 
різновид тектонічно і стратиграфічно екранованих 
покладів, форма горизонтальної проекції яких нагадує 
козирок кашкета. К.п. виникають при наявності розри- 
ву, що розтинає антикліналь, купол або монокліналь, при 
зіткненні колектора з малопроникною породою (глина, 
сіль), Розповсюджені в складчастих і солянокупольних 
областях (Кавказ, Емба). За фазовим станом вуглеводнів 
К.п. здебільшого бувають чисто нафтовими, рідше газо- 
вими, газоконденсатними, нафтовими з газовою шапкою, 
газоконденсатними з нафтовою облямівкою. Як правило, 
К.п. приурочені до колектора пластового типу. За запа- 
сами вуглеводнів звичайно належать до дрібних і серед- 
ніх. 
КОКС, -у,ч. "р. кокс, а. соКе, н. Кок5 пп -- тверда, міцна 
пориста маса, продукт коксування або крекінгу природного 
палива або продуктів його переробки при  т-рах 
950-1100"С без доступу повітря. Застосовують переважно 
як паливо й відновник у металургійній промисловості. В 
залежності від виду сировини розрізняють кам'яновугіл- 
ьний, електродний пековий і нафтовий К. 
КОКС КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. кокс ка- 


менноугольньій, а. соа! соке, и. 51еіпкопіепкок5 ті -- твердий 
пористий кокс (пористість 49-5396) сірого кольору -- про- 
дукт коксування вугілля з вмістом вуглецю від 78-89 до 
90-95 95. Вміст вуглецю в самому К.к. -- 96-9895. Зольність 
до 9-1195. Вологість 0,5-4,096. Теплота згоряння 29-33 
МДж/кг. Вихід К.к. 75-7896. Є бездимним паливом у мета- 
лургії, при виплавці чавуну слугує також відновником зал- 
ізної руди й розпушувачем шихти. Доменний К.к. повинен 
мати розмір грудок не менше 10 мм, ливарний К.к. вико- 
ристовується для ливарного виробництва, вміст сірки у 
ньому не повинен перевищувати 1,2-1,396. К.к. для га- 
зогенераторних установок повинен мати тугоплавку золу 
(т-ра плавлення не нижче за 1250 "С). 

КОКС НАФТОВИЙ, -у, -ого, ч. " р. кокс нефтяной, а. ге- 
Япегу соке, н. Оїкок5 т, Реїгоїкокз ті -- тверда пориста ре- 
човина від темно-сірого до чорного кольору, що є продук- 
том коксування (прожарювання) важких залишків нафти. 
Елементний склад: 90-9695 С, 4-695 Н, 0,1-295 5. Зольність 
0,1-0,8 96. Застосовується: у виробництві анодів для 
виплавки алюмінію, спеціальних графітованих електродів 
для одержання електролітичної сталі тощо. 
КОКСІВНІСТЬ ВУГІЛЛЯ, -ості, х р. коксуемость 
угля, а. сокеабійу о/ соаї, н. Кокипазуйні»кей Ї аег КоНіе ї, 
УекКоКкипозійніжкей Ї дег КоНніе Ї -- здатність подрібненого 
вугілля до спікання, у відповідному температурному ре- 
жимі без доступу повітря, з утворенням спеченого твердо- 
го продукту -- коксу. К.в. визначається прямими метода- 
ми (напівзаводське коксування) або непрямими методами, 
а саме: дилатометричним дослідженням здатності плас- 
тичної маси вугілля спучуватися; методом Грей-Кінга 
(порівнянням нелеткого залишку, отриманого в стандарт- 
них умовах, з еталонною шкалою типів коксу). Див. спі- 
кливість вугілля, товщина пластичного шару. 

КОКСОВА ПІЧ, -ої, печі, ж. " р. коксовая печь, а. сокегу, 
сокКе оуеп; н. Кокзореп та | -- піч, в якій  коксуванням 
кам'яного вугілля одержують кокс. Звичайно коксові печі 
об'єднують у батареї (по 61 -- 77 печей) із загальною сис- 
темою підведення опалювального газу й відведенням лет- 
ких речовин, подавання вугілля та ін. 

КОКСОВИЙ ГАЗ, -ого, -у, ч. "р. коксовиьій газ, а. соКе оу- 
еп ва5, н. Кок59а5 п, Кок5о/епеаз п, КоКетеіраз п, Деспепраз п 
-- торючий газ, що утворюється при коксуванні кам'яного 
вугілля. Використовується як паливо у промислових печаж, 
газових двигунах, як сировина в хімічній ЧОН ЗОН 
КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, -ості, ж. "р. 
коксохимическая промьшленность, а. вних собе іпдц5- 
пу, н. Кокетеіїпаийзітіе Ї -- галузь важкої промисловості, на 
підприємствах якої здійснюється хімічна переробка вугілля 
кам'яного методом коксування. Найбільші підприємства на 
території України: Авдіївський, Криворізький, Алчевсь- 
кий, Запорізький, Ясинівський коксохімічні заводи. 
КОКСУВАННЯ, , с. З р. коксованиє, а. соКіпе ргосе55, н. 
УекКокеп п, УегКоКипя Ї, Кокеп п, Уегкокипа5уогзаля т -- пе- 
реробка природного палива нагрівом до температури 
900-1050"С без доступу повітря для одержання коксу, кок- 
сового газу та деяких побічних продуктів. Коксування 
кам'яного вугілля проводять у коксових печах, коксування 
важких продуктів переробки нафти -- в металевих кубах 
або спеціальних печах. В результаті коксування паливо 
розкладається з утворенням летких продуктів і твердого 
залишку коксу. Основним цільовим продуктом цього про- 
цесу є кокс, який використовується г.ч. як відновник і па- 
ливо у металургійній промисловості. 
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КОЛБА, -и, ж. "р. колба, а. геїоті, Пазк; н. КоїБеп т по 
скляна посудина з круглим або плоским дном і видовже- 
ною шийкою. Застосовують у лабораторній практиці. 
КОЛЕКТИВНА УГОДА, -ої, -и, ж. " р. коллективньй до- 
говор, а. соПесііує аягеетепі, н. Тагіїуетітає т, ВеїгіеряКої- 
ІеКкпіууептає т -- угода між колективом робітників і служ- 
бовців в особі представників профспілкових організацій 
або уповноважених трудового колективу та адмініст- 
рацією в особі керівника підприємства. Містить у собі ос- 
новні положення з питань охорони праці та заробітної пла- 
ти, робочого часу тощо. 

КОЛЕКТОР, -а, ч. " р. коллектор, а. соПестог, гезегудіг; н. 
Койекіог т -- 1) Збірний або розподільчий пристрій для 
поєднання ряду транспортних або технологічних потоків 
з однойменними й однорідними продуктами чи агентами 
(суспензією, рідиною, газом). 2) Флотаційний реагент -- 
збирач. 3) Гірська порода, здатна вміщати рідкі, газоподібні 
вуглеводні і віддавати їх у процесі розробки родовищ. 
КОЛЕКТОРИЗ ЗМІШАНИХ ТИПІВ, -ів, -..., мн. " р. кол- 
лектори смешанньх типов; а. ге5егуоіг5 о) сотроипа їурез5; н. 
МізсПпКоПекогеп та рі -- колектори, пустотні простори яких 
утворені одночасно двома або трьома видами порожнин і 
серед яких в геолого-промисловій практиці виділяють ти- 
пи: тріщинно-поровий, тріщинно-кавернозний, тріщи- 
нно-порово-кавернозний, кавернозно-поровий. Син. -- 
змішані колектори. 

КОЛЕКТОРИЗ КАРБОНАТНІ, -их, -ів, мин. (від лат. сагро 
(сагропіз) -- вугілля) " р. коллекторь карбонатнье; а. саг- 
Бопате гезегуоіт5; н. КагропаїкоПеКіогеп т рі -- колектори, 
представлені карбонатними породами (вапняками, долом- 
ітами і проміжними утвореннями) з великим розмаїттям 
порожнин і їх поєднань. К.к. мають здатність значно збіл- 
ьшувати свої фільтраційні і ємнісні властивості внаслідок 
штучного діяння на них соляною кислотою чи іншими 
реагентами. Див. карбонатні породи. 

КОЛЕКТОРИ: КАВЕРНОЗНОГО ТИПУ, -ів, -..., мн." р. 
коллектори кавернозного типа; а. гезекудіг5 о сауетои5 їуре; 
н. Кауегпдзе 5реїспег парі -- колектори, звичайно карбо- 
натні, порожнинний простір яких утворюють каверни, 
з'єднані вузькими каналами або ізольовані один від одно- 
го з коефіцієнтом відкритої пористості, що змінюється в 
широких межах -- від тисячних часток одиниці до 0,2 і 
більше. Виникають при розчиненні або перекристалізації 
речовин гірської породи. Син. -- колектори кавернового 
типу, кавернозні колектори, кавернові колектори. 
КОЛЕКТОРИЗ НАФТИ І ГАЗУ, -ів, -..., мн. " р. коллек- 
торь нефти и газа, а. ої! апа заз гезегуоітз, н. Екаді- ипа Ена- 
зазуреіспет та рі, Епабі- ипа Сазузреїснег трі -- г.п., здатні 
вмішати рідкі, газоподібні вуглеводні і віддавати їх у про- 
цесі розробки родовищ. Критеріями приналежності порід до 
К.н.г. слугують величини проникності і ємності, зумов- 
лені розвитком пористості, тріщинуватості, каверноз- 
ності. Величина корисної для нафти і газу ємності К.н.Г. 
залежить від вмісту залишкової водонафтонасиченості. 
Нижні межі проникності і корисної ємності визначають 
промислову оцінку пластів, вона залежить від складу 
флюїду і типу колектора. Частка пор, каверн і тріщин у філ- 
ьтрації і ємності визначає тип К.н.г.: поровий, тріщинний 
або змішаний. Колекторами є породи різн. речовинного 
складу і генезису: теригенні, карбонатні, глинисто-креме- 
нисто-бітумінозні, вулканогенно-осадові та ін. Найбільш 
значні запаси вуглеводнів зосереджені в каверно-поровому 
і поровому типах порід. 


КОЛЕКТОРИЗ ПОРОВОГО ТИПУ, -ів, -..., мн. (від лат. 
соПесіог -- збирач; від грец. лорос -- прохід, отвір; від 
грец. тброс -- слід, відбиток) " р. коллектори порового ти- 
па; а. гезегудігя 0) рогоцз їуре, н. Рогепереїспег т рі, рогд5е 
Уреїспет ті рі. -- колектори (пісок, пісковик, алевроліт, пе- 
ревідкладена карбонатна порода), порожнинний простір 
яких утворено міжгранулярними (міжзерновими, первин- 
ними) порами. При коефіцієнті пористості понад 9-1095 
володіють проникністю і відносною ізотропністю філ- 
ьтрації по порових каналах. Син. -- колектори нормаль- 
ного типу, порові колектори, гранулярні колектори. 
КОЛЕКТОРИЗ ТРІЩИННІ, -ів, -..., мн. " р. трещинова- 
тие коллектори; а. Іастигеа (/із5имеа) гезекуоіг5; н. Кіц/їіве 
Уреїспег та рі, КІийзреіспет т рі, Кіиіве Тиівег трі -- плас- 
ти-колектори, ємність яких представлена тріщинами. 
КОЛЕКТОРИ? ТРІЩИННО-КАВЕРНОЗНІ, -ів, -...-их, 
мн. Я р. коллекторь трещиновато-кавернознье; а. сауетпоиц5 
апа укастигеа гезеруоіт5; н. КІи/їів-Кауетодзе 5реіснег трі | -- 
колектори, в яких поряд з кавернозністю і мікротріщи- 
нуватістю, що властиві колекторам кавернозного типу, 
істотну роль відіграють макротріщини в доломітах кавер- 
нозних, щільних, дрібно- і тонкозернистих, а також у вап- 
няках і мергелях в різній мірі доломітизованих, щільних. 
КОЛЕКТОРИ? ТРІЩИНУВАТО-НОРМАЛЬНІ, -ів, 
-...тих, мн. З р. коллекторь  трещиновато-нормальньге; а. 
їкасіигеа апа покгта! гезегудії5, н. КІціів-погтаїе Уреїспег т. 
рі -- Див. колектори тріщинувато-порові. 

КОЛЕКТОРИ? ТРІЩИНУВАТО-ПОРОВІ, -ів, -...-их, 
мн. З р. трещиновато-поровье коллектори; а. /тасіигеа апа 
рогоц5 кезегуоіг5, н. КІйіів-ротбзе Уреїснег пі, -- колектори, в 
яких нафта міститься г.ч. у міжзернових порах матриці, а 
провідником нафти до свердловин є система вторинних 
тріщин. Такі колектори представлені щільними пісковик- 
ами, алевролітами, перевідкладеними карбонатними поро- 
дами. 

КОЛЕКТОРИ: ТРІЩИННО-ПОРОВО-КАВЕРНОЗНІ, 
-ів, -..лих, мн. " р. коллекторь трещиновато-порово-ка- 
вернознье; а. /гасіигед, рогон5 апа сауегпоця гезегуоії3; н. 
КМирів-рогб5-Кауетобуіе Уреїспег пі рі -- колектори, г.ч. кар- 
бонатні, пустотний простір яких представлено порами, 
кавернами, тріщинами і в яких тріщини, маючи невелику 
ємність, відіграють, напевно, головну роль у складній 
системі фільтрації. 

КОЛЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -их, 
-стей, -..., мн. 7 р. коллекторнье свойства горньх пород, а. 
гезегуїок ргорепіез о) госК5, н. 5реіспегеірепяспареп Т рі авг Се- 
зеіпе прі -- властивості гірських порід пропускати через 
себе рідкі та газоподібні флюїди і акумулювати їх у порож- 
нинному просторі. Осн. параметри: проникність, ємність, 
флюїдонасиченість. Проникність г.п. -- найбільш важли- 
вий параметр колектора, який визначає потенційну мож- 
ливість вилучення з породи нафти та газу. Розрізняють аб- 
солютну, ефективну і відносну проникність. Абсолютна 
(фізична) -- проникність при фільтрації однорідної рідини 
або газу визначається геометрією порового простору і ха- 
рактеризує фіз. властивості породи. Ефективна проник- 
ність -- здатність породи пропускати флюїд у присутності 
ін. флюїдів, що насичують пласт, -- залежить від склад- 
ності структури порового простору, поверхневих власти- 
востей, наявності глинистих часток. Відносна проник- 
ність зростає зі збільшенням насиченості породи флюїдом 
і досягає макс. значення при повному насиченні; для на- 
фти, газу, води вона коливається від 0 до 10096-го наси- 
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чення. Загальну ємність порід-колекторів складають по- 
рожнини трьох осн. типів, що розрізняються за генезисом, 
морфологією, умовами акумуляції і фільтрації нафти і газу. 
Загальна ємність т.п. характеризується сумарним об'ємом 
пор, каверн, тріщин. Заповнення і витіснення флюїдів у 
пластах залежать від особливостей будови ємнісного про- 
стору г.п. (розмір, форма, сполучуваність пустот зумо- 
влюють режим фільтрації рідин і газів), від міри вияву кап- 
ілярних сил, від характеру розподілу залишкових флюіоів. 
Порові канали характеризуються переважанням капіля- 
рних сил над гравітаційними, каверни -- переважаючим 
впливом гравітац. сил, у тріщинах одночасно виявляється 
дія капілярних і гравітац, сил. Вияв тих або інших сил зу- 
мовлює величину ефективної пористості, проникність і 
збереження частини залишкової води в колекторах. 
КОЛЕМАНІТ, -у, ч. " р. колеманит, а. соіетапіїе, н. Соїе- 
тапй ті -- мінерал класу боратів, водний борат кальцію 
ланцюжкової будови Са|ВІВОАОНУГ Н.О. Містить (96): 
Са0 -- 27,27; В2Оз -- 50,81; НО -- 21,91. Домішки лугів. 
Сингонія моноклінна. ТВ. 4-5. Густина 2,4. Крихкий. Злам 
ступінчатий. Риска біла. Утворює зростки та друзи, проме- 
неподібні агрегати. К. -- безбарвний, прозорий або білий 
мінерал. Блиск скляний. Утворюється внаслідок осаджен- 
ня з борними розсолами континентальних озер разом з ін. 
боратами, гіпсом, тлинистими відкладами. Зустрічається 
також у відкладах гарячих джерел. Найбільші родов. -- в 
Долині Смерті у пустелі Мохаве (США). К. названо за ім- 
енем амер. промисловця В.Т.Колмена (М.Т.Соістап, 
1824-1893 рр.), на ділянці якого знайдено мінерал. Важли- 
вий мінерал бору. 

КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ, -их, -ів, -..., мн. 
р. колебательнье движения земной кормі, а. о5сіПатогу топїоп 
о те Каніп'з сгизі, н. Озгійатоп5беуєвипоеп Т рі дек Екагіпдае 
Її, Успиулпазипе5Реугевипееп Ї рі дФег Екагіпде Ї | -- повільні 
плавні безперервні вертикальні переміщення мас гірських 
порід; одна з форм тектонічних рухів. Причину їх вбача- 
ють у глибинних процесах, що відбуваються в мантії 
Землі, деякі вчені -- у космогенних процесах. Коливальні 
рухи земної кори впливають на зміни рівня Світового океа- 
ну, що є однією з причин трансгресій та регресій моря, на 
склад, шаруватість і потужність осадів, на інтенсивність 
процесів денудації тощо. 

КОЛИМСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. " р. ко- 
льмская складчатость, а. Коіутіап /оіаїпе; н. Коіутізсне 
КаПпипя Ї -- одна із епох мезозойської складчастості, яка 
проявилася в кінці юри -- на початку крейди у Верхоя- 
но-Чукотській області (Росія). Див. мезозойські епохи 
складчастості. 

КОЛІМАТОР, -а, ч. "р. коллиматор, а. соПтаюг, н. Коі- 
таюг т -- оптичний прилад, використовуваний для ство- 
рення пучка паралельних променів при лабораторних до- 
слідженнях зорових труб і кутомірних приладів. К. скла- 
дається з довгофокусного об'єктива, тест-об'єктива, вста- 
новленого в його фокальній площині, і освітлювального 
пристрою. 

КОЛІМАЦІЙНА ПЛОЩИНА -- площина, перпендику- 
лярна до горизонтальної осі обертання візирної труби 
маркшейдерського чи геодезичного приладу, що прохо- 
дить через точку перетину горизонтальної осі з лінією віз- 
ування чи з її продовженням у просторі предметів (у лама- 
них візирних трубах). 

КОЛІМАЦІЙНА ПОХИБКА -- кут між колімаційною 
площиною і візирною лінією зорової труби; виявляється 


ж 


при вимірі горизонтальних напрямків на візирні цілі чи 
горизонтальних кутів між цілями, що знаходяться на рі- 
зних висотах. 

КОЛІР МІНЕРАЛІВ, -у, -..., ч., забарвлення мінералів, 
-..., С. Я р. цвет минералов, окраска минералов; а. тіпега! со- 
Іоиг; н. Кагфе Ї дег Міпегае прі -- результат взаємодії ре- 
човини мінералів з випромінюванням видимого (380-750 
нм) діапазону електромагнітного спектра, наслідок селек- 
тивного поглинання речовиною тих або інших ділянок ви- 
димого світла. Для багатьох самоцвітів, виробних і деко- 
ративних каменів, мінеральних пігментів колір -- один з 
осн. критеріїв якості сировини, У деяких випадках К.м. -- 
важлива діагностична або типоморфна ознака. Для вимір- 
ювання К.м. залучаються об'єктивні (інструментальні) 
колориметричні методи (напр., системи Міжнар. комісії з 
освітлення, МКО) і чисельно виражені колірні параметри 
-- колірний тон, його насиченість, яскравість. Такий пі- 
дхід дозволяє використати К.м. як надійну індикаторну і 


пошукову ознаку. 


Таблиця. -- Розподіл дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів за 


















































кольором 
Колір Прозорі камені Непрозорі камені або 
камені, які просвіч- 
уються 
Безбарв- Алмаз, корунд, топаз, Перли (з перламутро- 
ний або шпінель, берил, гірський вим блиском), опал 
білий кришталь 
Чорний Моріон, агат, меланіт, 
діопсид, гагат 
Рожевий Топаз, рубеліт, шпінель, Рожевий квари, ро- 
морганіт, кунцит доніт 
Червоний Рубін, олександрит (при Яшма, карнеол 
електричному освітленні), 
топаз, шпінель, гіацинт, 
морганіт, піроп, альмандин 
Коричне- Топаз, шпінель, гіацинт, | Сардер, яшма, карне- 
вий турмалін, рутил, гросуляр, ол, тигрове око, 
спесартин димчастий квари, не- 
фрит, бурштин 
Фіолет- | Аметист, топаз, турмалін, | Чароїт, аметистовий 
овий (буз- корунд кварц 
ковий) 
Блакитний | Аквамарин, топаз, сапфір, Бірюза, лазурит 
індиголіт, шпінель, евклаз 
Синій Сапфір, індиголіт, топаз, | Бірюза, лазурит, азу- 
берил, шпінель, танзаніт  |рит, содаліт, лабрадо- 
рит 
Зелений |Смарагд, хризоберил, сапфір, | Смарагд, діоптаз, хри- 
топаз, олександрит (при де- | зопраз, яшма, празем, 
нному освітленні), аквама- | геліотроп, хризопал, 
рин, турмалін, евклаз, амазоніт, нефрит, 
шпінель, андрадит, гросу- жадеїт, малахіт 
ляр, діопсид, епідот, енста- 
тит, олівін 
Жовтийабо | Топаз, геліодор, хризоберил, | Сердолік, яшма, не- 
оранжевий | корунд, шпінель, гіацинт, фрит, бурштин 
цитрин, гіденіт, турмалін 
Смугастий, Голова мавра Яшма, агат, благород- 
строкатий ний опал, онікс, геліо- 
троп, авантюрин, тиг- 
рове око 





КОЛІСНА РУДА, -ої, -и, ж. -- Див. бурноніт. 

КОЛІСНА ПАРА, -ої, -и, ж. " р. колесная пара, а. утее! 
раїг, н. Кадрааг п -- елемент локомотива чи вагона, ЯКИЙ 
складається з двох коліс, напресованих на вісь. К.п. -- ос- 
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новний елемент залізничних візків локомотива і вагона. 
Вона сприймає навантаження від надресорної частини ло- 
комотива (вагона) і передає її на рейки. У локомотивів К.п. 
має шестірні, через які передається тягове зусилля. 
КОЛІСНА ФОРМУЛА, -ої, -и, ж. " р. колесная формула, 
а. уееіеа /огтиа, н. Кафогтеї Її -- 1) Умовна характерис- 
тика ходової частини автомобіля, в якій перша цифра 
відповідає загальній кількості коліс, а друга -- числу веду- 
чих. Напр., 4х2, 4х4, бхб. 2) Умовна характеристика ходо- 
вої частини локомотива, яка також називається осьовою 
формулою. Вказує число і розташування колісних осей. 
Напр., К.ф. восьмивісного електровоза, який має чотири 
двоосних візка, записується так: 2о-2о-2о-2о, де індекс 70" 
означає, що всі колісні пари мають індивідуальний привод. 
КОЛІЯ, -ії, ж. -- Див залізнична колія, рейкова колія. 
КОЛОДЕТРИНІТ, -у, ч. " р. коллодетринит, а. сооаетніп- 
йе, н. СоПоаєтгіпії т -- мацерал підгрупи детровітриніту в 
мацеральній групі вітриніту, що залягає у вигляді тонко- 
зернистої вітринітової основної маси, яка зв'язує інші 
компоненти вугілля. Термін введений в 1994 р. Міжнаро- 
дним комітетом з петрології вугілля і органічної речовини 
(МКПВОР) для позначення компактної вітринітової ос- 
новної маси мікролітотипів клариту, тримацериту і вітр- 
инертиту. 

У порівнянні з колотелінітом в колодетриніті відсутня 
структурна цілісність і він має менш виражений шарува- 
тий характер. К. -- суміш вітринітових частинок крупні- 
стю менше 10 мкм і аморфної вітринітової речовини. К. 
містить більше субмікроскопічних неорганічних речовин, 
ніж інші вітринітові мацерали. Разом з тим, на відміну від 
вітридетриніту, частинки компонента не виразно видні 
під оптичним мікроскопом у зв'язку з високою мірою го- 
могенізації; К. має тонкозернисту поверхню, особливо у 
суббітумінозному і бітумінозному вугіллі з високим вихо- 
дом летких. Шліфований розріз, виконаний перпендику- 
лярно до площини нашарування, показує К. як шари 
різної товщини. Паралельно до нашарування К. виглядає 
як плями неправильної форми. У молодому вугіллі К. мо- 
же мати пористу поверхню і внутрішні плями. По мірі 
збільшення ступеня вуглефікації стає все важче розпізнати 
колодетриніт і колотелініт. Присутність К. в антрациті 
пояснюється тим, що К., який має власну морфологію, пе- 
ремішаний з інертодетринітом. Після травлення зразка 
помітна тільки відшліфована частина К., яка називається 
криптовітродетринітом. 

За кольором і 
відбивною здатні- 
стю К. близький до 
вітриніту. У вугіллі 
діапазону від 0,5 96 
до 1,4 96 Вг відби- 
вна здатність К. 
нижче відбивної 
здатності відповід- 
ного колотелініту 
приблизно на 
0,05-0,10 95 Кг. Пе- 
реходи носять пос- 
туповий характер. 
По мірі збільше- 
ння ступеня вугле- 
фікації відмінності 
зникають. Анізотропія К. відрізняється від мацералів лі- 
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Колодетриніт (сіра речовина). Темні 
тіла -- включення ліптиніту (спорин- 
іту), світлі -- мікриніт). Вугілля марки 
Д. Львівсько-Волинський басейн. Ві0б- 
ите світло, імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 


птинітової групи. При схрещених ніколях можна виявити 
початкову присутність цього мацерала. У осадових поро- 
дах, особливо глинистих сланцях, відбивна здатність може 
бути трохи нижча, ніж у вугіллі відповідного ступеня вуг- 
лефікації. 

Колір та інтенсивність флуоресценції К. змінюються в 
залежності від ступеня вуглефікації. Флуоресценція К. по- 
чинається при 0,6 96 Вг і досягає максимальної інтенси- 
вності в діапазоні 1,0-1,2 96 Кг, після чого швидко спадає. 
Кольори флуоресценції від жовто-коричневого до черво- 
но-оранжевого і червоно-коричневого. Інтенсивність 
флуоресценції К. вище, ніж у відповідного колотелініту. 
На інтенсивність також впливають попутні ліптинітові 
мацерали. У присутності альгініту і кутиніту інтенсивність 
флуоресценції К. вище, ніж у випадку попутного спориніту. 
К. відрізняється від колорезиніту дещо вищою інтенсивн- 
істю останнього, а також різними внутрішніми структура- 
ми, «Темний вітриніт» в порівнянні з К. також характери- 
зується більш інтенсивною флуоресценцією. У осадових по- 
родах, особливо глинистих сланцях, флуоресценція може 
бути більш інтенсивною, ніж у попутному вугіллі. 

К. є похідним паренхімних і деревних волокон корі- 
ння, стебел і листя, що складаються з целюлози і лігніну. 
Початкові рослинні тканини руйнуються до сильного 
розкладанням на початку стадії торфоутворення. Ма- 
ленькі частинки цементуються гумусовими колоїдами 
всередині торфу і згодом гомогенізуються в процесі геох- 
імічної геліфікації (вітринітизації). Джерелом К. є речови- 
ни, отримані з целюлози. Попередниками К. у молодому 
вугіллі є аттриніт і денсиніт. 

У вугіллі К. є вітринітовим мацералом, який зустрічаєт- 
ься у найбільшій кількості. К. присутній у всьому твердо- 
му вугіллі ії є основним компонентом клариту. Рідше він 
зустрічається у вітринертиті і тримацериті, а також в дю- 
риті, У вугіллі палеозою вітрит, що складається з К., рідк- 
існий. У осадових породах органічний детрит звичайно 
тонко диспергований, а К. зустрічається рідко. К. є ком- 
понентом керогену типу ПІ. 

К. -- вітринітовий мацерал з найвищим виходом лет- 
ких речовин, які при коксуванні відходять першими. Вміст 
бітуму в К. впливає на спікливість і коксівну здатність 
вугілля. У процесі гідрогенізації К. в значній мірі сприяє ут- 
воренню продуктів зрідження. К. також виявляє реакці- 
йну здатність на ранньому етапі процесу горіння. Він де- 
газується і утворює пори раніше, ніж попутний ліптиніт. 
При слабкому вигорянні К. утворює карбосфери. 

Походження слова: КоПа (грец.) -- клей, деїгікц5 (лат.) 
-- абразія. Синоніми: вітриніт В; гетероколініт; десмокол- 
ініт; аттриніт (буре вугілля); денсиніт (буре вугілля). 
КОЛОДЯЗЬ, -я, ч. " р. колодец, а. угії, н. Кіеїпекг 5спасті 
т, Еіп5теір5снасні т, Втиппеп ті -- 1) Вертикальна гірнича 
виробка, що проводиться для забору підземних вод, розсолів 
ії ін. рідин. За способом спорудження розрізнюють К.: ко- 
паний (звичайний) глиб. до 20-30 м, К. забивний (абісін- 
ський) -- до 10-20 м, К. буровий (трубчастий) -- до дек. 
сотень м. За ступенем розкриття водоносних порід розрі- 
зняють завершений К. (розкриває шар водоносних порід 
на всю потужність) і незавершений (не доведений до під- 
ошви водоносного горизонту). К. оснащують «журавлями», 
коловоротами, насосами. На гірн. підприємствах К. вико- 
ристовують г.ч. як дренажні споруди для зниження на- 
пірного рівня підземних вод нижче підошви гірн. виробок, 
для відведення шахтних (кар'єрних) і ін. пром. стічних вод 
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в безнапірні водоносні горизонти (колектори), що заляга- 
ють нижче підошви гірн. виробок або пром. споруд. Іноді К. 
застосовуються також як тимчасові водозбірники в піог- 
отовчих виробках і при гол. водовідливних насосних стан- 
ціях на шахтах. До поч. ХХ ст. К. використовувалися для 
видобутку нафти за допомогою ручного коловорота, відер 
і шкіряних мішків. Видобуток нафти з колодязів відомий з 
У ст. до н.е. 2) На відкритих гірничих роботах проводиться 
для розміщення конусної дробарки. Має діаметр 20 м і 
глибину 30 м. 3) Природна кільцеподібна вертикальна 
форма карсту (карстові К.). 

КОЛОЇДИ, КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ, -ів, -их, -м, мн. "р. 
коллойдь, коллоиднье системи, а. соПоїайз, соПоїай зузіет5; н. 
Коїоієе п рі, КоПоіазузіете прі -- мікрогетерогенні дис- 
персні системи (проміжний стан між справжніми розчина- 
ми й грубодисперсними системами), що складаються з ду- 
же подрібнених частинок (від 105-107 до 107 м), рівном- 
ірно розподілених (розосереджених) в однорідному сере- 
довищі або фізично однорідні системи, що містять макро- 
молекули як один з компонентів (молекулярний колоїо). 
На відміну від частинок грубодисперсних систем (суспен- 
зій, емульсій, пін тощо), розмір частинок яких звичайно 
перевищує 10"см, колоїдні частинки беруть участь в інте- 
нсивному броунівському рухові і не седиментують в полі 
сил земного тяжіння. К.с. з газовим дисперсійним середо- 
вищем -- високодисперсні аерозолі (дими, тумани), з рі- 
дким -- золі, латекси, міцелярні розчини, мікроемульсії, з 
твердого -- системи типу рубінового скла. К.с. утворю- 
ються внаслідок конденсації (при виділенні колоїдно-дис- 
персної фази з перенасиченої пари, розчину або розплаву) 
або диспергування. Найбільш важливі і різноманітні К.с. -- 
з рідким дисперсійним середовищем. Див. старіння ко- 
лоїдного розчину. 

КОЛОЇДНИЙ, -ого. " р. коллоидньй, а. соПоїааї, н. КоПо- 
ай, КоПоїй... -- пов'язаний з колоїдами; к-ні розчи- 
ни -- те саме, що Й золі. 

КОЛОНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА, -и, -ої, ж. " р. колонна 
зксплуатационная, а. Лоу, пибіпе, Поуу 5їгіпе, ргодистіоп 51гіпе, 
н. РгодиКтіопзгойпоиг Її, Ебпіетгопгідиг Ї -- елемент конс- 
трукції свердловини -- остання внутрішня обсадна колона 
труб, яка призначена для ізоляції стінок свердловини від 
проникних горизонтів і виконує роль довготривалого гер- 
метичного каналу, всередині якого по ліфтових трубах 
транспортується на поверхню пластовий флюід. 

КОЛОНА ОБСАДНА, -и, -ої, ж. -- Див. обсадна колона. 
КОЛОНА ШТАНГ БАГАТОСТУПІНЧАСТА, -и, -..., -ої, 
ж. З р. колонна штанг многоступенчатая; а. тийті-51аяе 
зїіпе о) год5; н. тепг5тиріяє 5Бапрепяйиіс Р -- колона насос- 
них штанг, яка має кілька ступенів штанг різного діаме- 
тра. Дає змогу зменшити металомісткість і навантаження 
на верстат-качалку за умови збереження міцності. Вико- 
ристовують одно-, дво- і триступінчасті колони штант. 
КОЛОНКОВА ТРУБА, -ої, -и, ж. " р. колонковая труба, 
а. соке Багтеї, н. Кегп/йпгипозгопг по -- сталева труба для 
приймання керна і спрямування бурового снаряда при 
бурінні свердловин кільцевим вибоєм. К.т. одним кінцем 
приєднується до бурового снаряда за допомогою перехідн- 
ика, іншим -- до коронки або розширювача. Довжина 
К.т. складає 0,5; 1,5; 3,0 м. К.т. разом з буровим снарядом і 
керном періодично вилучаються зі свердловини і керн вида- 
ляється. 

КОЛОНКОВЕ БУРІННЯ, -ого, -..., с. " р. колонковоє бу- 
рениє, а. соге акійпє, н. Кегпройгеп п -- буріння, при якому 


руйнування породи здійснюється по периферійній частині 
вибою, із збереженням колонки породи (керна). Дослідже- 
ння керна дає характеристику порід. Застосовується в по- 
родах будь-якої твердості при бурінні на нафту і газ, по- 
шуках і розвідці родов. твердих к.к., геологознімальних і 
картувальних роботах, гідрогеол., інж.-геол. і геохім. до- 
слідженнях. При К.б. очищення вибою здійснюється за 
допомогою бурового насоса або компресора шляхом нагн- 
ітання через колону бурильних труб води, глинистого роз- 
чину, емульсії, полімерних рідин, піни, аерованого розчину 
або стисненого повітря. Керн зі свердловини витягується 
шляхом підйому колони бурильних труб, знімними керно- 
приймачами або шляхом безперервного транспортування 
керна через колону труб зворотним потоком промивної 
рідини в процесі буріння. Діаметри коронок, що застосову- 
ються для геологорозвідувального буріння 36-151 мм, для 
експлуатації родов. нафти і газу до 305 мм. Макс. глибина 
К.6. досягнута при бурінні Кольської надглибокої свердло- 
вини (понад 12 км). У залежності від твердості і абразив- 
ності г.п. для буріння використовують бурові коронки і бу- 
рові долота. 

КОЛОННА ОСНАСТКА, -ої, -и, ж. " р. колонная оснаст- 
ка; а. 5їгіпе гіявіпе; соїитп /игпі5ніпе5; н. Койнгіоигайзгйзіипя Ї 
-- частина технологічної оснастки обсадних колон для по- 
легшення їх опускання, забезпечення цементування, від- 
окремлення бурового і тампонажного розчинів і т.д. Еле- 
менти К.о.: колонні опирачі, зворотні клапани, розділ- 
ювальні цементувальні пробки, муфти, хвостовики. 
КОЛОННА  ФЛОТАЦІЙНА 
МАШИНА, -ої, -ої, -и, ж.р. 
колонная флотационная маши- 
на, а. соїіштп Лоштоп тасніпе, 
н. 5йиїеп/Потатіопатазспіпе Ї  -- 
пневматична флотаційна ма- 
шина з протитечійним рухом 
пульпи, який досягається за ра- 
хунок глибокого розміщення у 
робочій камері диспергатора 
стисненого повітря (патрубко- 
вого, ерліфтного або перфоро- 
ваної перетинки) для забезпе- 
чення зустрічного руху спли- 
ваючих повітряних бульбашок 
та флотаційної пульпи, що за- 
вантажується зверху. К.ф.м. 
являє собою круглу або квад- 


атну камеру шириною бл. 1 м 5 
ратну РУ р вода; 6 -- випуск пінного 


і висотою бл. 7-9 м (рис.). Вих- продукту; 7- випуск хвос- 
ідний матеріал подається ви- тів. 


ще середини, але нижче по- 
тужного пінного шару, який 

займає бл. 1/3 висоти колони. К.ф.м. мають значні пере- 
ваги при застосуванні для флотації тонкоподрібнених ма- 
теріалів, особливо вугільних шламів, коли напрямок 
спливання пінних агрегатів співпадає з напрямком спли- 
вання частинок легкого компонента. Використовується 
т.ч. для збагачення рудної сировини. 

КОЛОРИМЕТР, -а, ч. " р. колориметр, а. соіогітеїег, н. 
Коїіогітетег п -- прилад для визначення характеристик ко- 
льору. Застосовується, зокрема, в методах дослідження 
гірських порід, вугілля тощо, напр., у методі вибіркової сор- 
бції барвника (метод А.С.Колбановської), колориметрич- 
них методах аналізу вод. 




















Рис. Колонна флотаційна 
машина: 1 -- колона; 2 -- 
подача живлення; 3 -- по- 
дача повітря; 4 -- корпус з 
дифузором; 5 -- промивна 
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КОЛОРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОД, -их, 
-іВ, -..., мн. З р. колориметрические методь анализа вод, а. 
соїогітеїгіс теїлодйз о) умек апаїузіз, н. Коіогітетгізсне 
У(аз5егапаїузеуєнайтеп прі -- базуються на переведенні 
компонента, що визначається, у кольорову сполуку та 
встановленні її концентрації за: -- інтенсивністю або відт- 
інком забарвлення (візуальний метод); -- світлопоглинан- 
ням розчину (фотоколориметричний метод). Чутливість 
К.м.а.в. для різних елементів складає 0, 1 - 200 мкг/л. 
КОЛОРИМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. колориметрия, а. соЇогіте- 
їу, н. КоЇогітеїтіе Її -- методи вимірювання і кількісного 
визначення кольору. Базуються на визначенні координат 
кольору у вибраній системі трьох основних кольорів. 
КОЛОСНИК, -а, ч. "р. колосник, а. /іпе(япате) Баг; н. Козі 
т, Козі5таб т, Козізіапое Ї -- складовий елемент колосни- 
кової решітки, яка використовується як опірна площина 
для палива в топках, а також як робоча (просіююча) по- 
верхня у грохотах колосникових (нерухомих похилих або 
коливних). Використовують К. з профілем поперечного 
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Рис. Найбільш поширені профілі поперечного пере- 
тину колосників. 

перетину, який при грохоченні чинить найменший опір 
проходженню дрібних шматків і одночасно скорочує мож- 
ливість заклинювання "трудних зерен" між колосниками. 
КОЛОТЕЛІНІТ, -у, ч. "р. коллотелинит, а. соогеїпіе, н. 
СоПогеїпії т -- мацерал вітринітової групи, підгрупа те- 
ловітриніту, що має гомогенний, аморфний вигляд. Тер- 
мін введений в 1994 р. Міжнародним комітетом з петро- 
логії вугілля і органічної речовини (МКПВОР) для позна- 
чення гомогенізованих шарів вітриніту, які можуть мати 
структуру, що слабо визначається. Клітинна структура 
може розпізнаватися або виділятися за допомогою ме- 
тодів травлення. У низьковуглефікованому вугіллі коло- 
телініт може мати тонкозернисту або залишкову кліти- 
нну структуру. Травлення посилює деталі кліткової струк- 
тури; в цьому випадку видимі стінки кліток називають 
криптотелінітом. Колотелініт відрізняється від коло- 
детриніту своєї гомогенністю. 

Відбивна здатність К. широко використовується для 
визначення ступеня вуглефікації вугілля і органічної речо- 
вини у відкладах. Звичайно відбивна здатність колотелі- 
ніту вища, ніж колодетриніту на 0,05-0,10 956. 

К. флуоресціює в широкому діапазоні вуглефікації вугі- 
лля (від бітумінозного з високим вмістом летких до нап- 
івантрацитів). Інтенсивність флуоресценції вітринітових 
мацералів має місце приблизно при мінімум 0,5 96 Кг і до- 
сягає максимуму при відбивній здатності вітриніту 
1,0-1,1 96 Вг в залежності від довжини хвилі збудження і 














вимірювання. При подальшому збільшенні вуглефікації 
інтенсивність флуоресценції знижується. Флюоресценцію 
вітриніту пояснюють результатом утворення у вугіллі на- 
фтоподібних речовин. Стислі і сітчасті ароматичні струк- 
тури у вітриніті вважаються нефлуоресціюючими. 

Елементний склад і вміст ароматичних сполук зале- 
жить від стадії вуглефікації. Підвищена ароматичність 
приводить до підвищення відбивної здатності. Хімічний 
склад чистого К. подано в таблиці. 

Алкілнафталіни і алкілфеноли є домінуючими арома- 
тичними сполуками. 

К. є похідним паренхімних і деревних волокон корі- 
ння, стебел і листя, що складаються з целюлози і лігніну, і 
походить як від трав'яних, так і деревовидних рослин. 
Геохімічна геліфікація (вітринітизація) привела до зник- 
нення первинних структур. Попередником К. у вугіллі 
низької стадії вуглефікації є ульмініт. На більш високих 
рівнях вуглефікації К. також утворюється з телініту і його 
вітринітового клітинного заповнення. 

Відклади К. 
найбільші в яскра- 
вих літотипах вітр- 
ену і в меншій мірі в 
кларені. У осадових 
породах К. є основ- 
ним  вітринітовим 
мацералом. К. час- 
то зустрічається у 
вугільних сланцях, Є 





- Ж -. . 


частиною  керогену 

типу ПІ. Колотелініт (світлі стінки клітин, 
Відбивна 0 здат- темні утворення -- ліпідна речовина). 

ність К. широко Вугілля марки Г. Донецький басейн. Віоб- 

використовується ите світло, імерсія. Шкала 0,02 мм. Фо- 


то Г.П.Маценко. 
як показник ступе- 


ня вуглефікації вугілля, а також органічної речовини в оса- 
дових породах. У геології дані про ступінь вуглефікації вугі- 
лля, отримані на основі вимірювання відбивної здатності 
К., складають основу для оцінки палеотемператур, кіл- 
ькості еродованої покривної породи і часу деформації при 
розгляді процесів вуглефікації. 

К., як представник вітринітової групи, утворює основ- 
ний реактивний мацерал в технологічних процесах типу 
коксування і зрідження. Разом з тим, реакційна здатність 
вітриніту при коксуванні обмежується вузьким діапаз- 
оном відбивної здатності від 0,8-1,6 96 Вг і рідко до 2,0 95 
В. При зрідженні оптимальні швидкості конверсії в рід- 
ину і газоподібні продукти отримують з вугілля середньої 
стадії вуглефікації з високим вмістом летких. Експери- 
ментально показано, що температури запалення при га- 
зифікації і швидкість вигоряння при спаленні вугілля без- 


Таблиця. -- Хімічні властивості колотелініту 























Ступінь вуглефік- Колотелініт, С Н М о 5 Леткі, 96 
ації 96, об'ємних 
9, сухе беззольне вугілля (с.б.в.) (с.б.в.) 
0,5596 Вг 82,7 (Я тіл.) 67,0 5,0 0,7 16,0 0,2 36 
0,6896 Вг 727 71.2 5,4 0,9 16,3 0,2 35 
руВ 97,1 81,5 5,1 2,0 10,8 0,6 35,1 
ПУА 88,7 88,8 5,3 1,7 3, 0,6 29,8 
1,499 Кг біля 90 88,8 4,9 5,2 1,1 25,1 
1,6196 Вг біля 90 88,9 4,9 4,8 1,4 214 
2,0896 Вг біля 90 90,5 4,3 4,2 1,0 14,0 
3,7396 Вг 87,0 94,8 2,1 1,0 1,6 0,5 6,4 
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посередньо пов'язані з рівнем відбивної здатності мацера- 
ла К. 

Походження слова: сойа (грецьке) -- клей, Іеіа (ла- 

тинське) -- тканина. Синоніми: ксиловітрен; вітриніт А; 
гомоколініт; псевдовітриніт; телоколініт; ульмініт (буре 
вугілля). 
КОЛУМБІТ, -у, ч. " р. колумбит, а. соїитбіїе, н. Коїитрії, 
Міобії та -- мінерал класу оксидів і гідрооксидів ланцюжко- 
вої будови. Тантало-ніобат складу (Ре, Мп) (М, Та)гОв. Ру- 
да ніобію. Крайній ніобієвий член безперервного ізомор- 
фного ряду К. -- танталіт, містить до 8096 МЬ2Оз і 2096 
БеО. Відмічаються домішки Таз (до 2596), МеО (до 
9-9,596), СаО (до 296), АГОз (до 1,496), 5с2Оз і ТВоОз (до 
295), 510» (до 296), ТІО: (до 4,696). Сингонія ромбічна. Гус- 
тина 4,9. Тв. 6,5-6,75. Колір чорний. Блиск напівметал- 
евий. Зустрічається у пегматитах і в метасоматично змін- 
ених гранітах разом з альбітом, кварцом, мусковітом, тур- 
маліном, цирконом, вольфрамітом, каситеритом. Утворює 
кристали розміром від часток мм (граніти) до великих, 
масою до 240-900 кг (пегматити), радіально-променисті 
агрегати («колумбітові сонця») і суцільні маси смоля- 
но-чорного кольору. На земній поверхні стійкий і перехо- 
дить у розсипи. Інша назва -- ніобіт. Найбільші родов. 
пов'язані з лужними гранітоїдами Півн. Нігерії. Збага- 
чується гравітац. методами із застосуванням відсадки, 
концентрації на столах, гвинтових і спіральних сепарато- 
рах, шлюзах. Доведення чорнових концентратів ведеться 
гравітац. методами, магнітною та електростатич. сепара- 
цією. Від прізвища мореплавця Х.Колумба. 

Розрізняють: колумбіт вольфрамистий (різновид колумбіту з 

родовища Івеленд (Норвегія), який містить до 13 96 МОз); колум- 
біт залізистий (1. -- різновид колумбіту, який містить залізо; 
Бе:Мп - 3:|; 2. -- танталіт); колумбіт магніїстий (видозміна ко- 
лумбіту з пегматитів родовища Кучі-Ляль (Памір), яка містить 
до 9 95 МеО); колумбіт марганцевистий (різновид колумбіту, 
який містить до 16,25 96 МпоО); колумбіт марганцевисто-танта- 
листий (колумбіт, у якого МпО:Ре0О - 5:1 і МЬОх Таж» - 1,5:1); 
колумбіт скандіїстий (різновид колумбіту з гранітних пегматитів 
Перасейнатокі-Алавус (Фінляндія), який містить до 0,9 95 5с2Оз); 
колумбіт танталисто-титанистий (колумбіт, у якого МЬ.ТіТа - 
1,03:0,57:0,35); колумбіт-танталіт (колумбо-танталіт); колумбіт 
урановий (різновид колумбіту, який містить до 0,5 96 |); колум- 
бо-танталіт (складний оксид танталу і ніобію ланцюжкової будо- 
ви, (Бе, Мп)(МЬ, Та)гОв ). 
КОЛЧЕДАНИ, -ів, мн. " р. колчедань, а. ругіїез, н. Кіезе т 
рі, Кіезекге п рі -- мінерали з групи сульфідів і арсенідів, які 
містять залізо, мідь, нікель і олово. Розрізняють: магнітні 
К., або пірротин, сірчистий, або залізний К. -- пірит; мі- 
дний колчедан, або халькопірит, залізонікелевий колчедан, 
або пентландит, нікелевий К., або нікелін, олов'яний К., 
або станін. Зустрічаються спільно або нарізно в різних 
класах ендогенних рудних родовищ. В асоціації з базальто- 
вими вулканічними гірськими породами залізо- і мідьвмісні 
К. формують великі колчеданні родовища. Магнітний, нік- 
елевий і мідний К. складають великі поклади сульфідних 
мідно-нікелевих руд класу лікваційних магматичних родо- 
вищ. Всі різновиди К. відомі також в скарнових родовищах. 
Вони особливо різноманітні в класах плутоногенних, вул- 
каногенних і магматогенних гідротермальних родовищ. 

Розрізняють: колчедан арсеновий, арсенистий, арсеново-ко- 
бальтовий, арсеново-нікелевий, арсеново-стибієво-нікелевий, 
блискучий арсеновий, бісмуто-кобальтовий, бісмуто-нікелевий, 
білий залізний, білий нікелевий, блискучий кобальтовий, вод- 
ний, волосистий, гребінчастий, жовтий нікелевий, залізний, зал- 
ізний м'який, залізний сірий, залізо-кобальтовий, залізо-нікел- 
евий, зелений, кобальтовий, кобальто-арсеновий, кобальто-нік- 
елевий, комірковий, кубічний, кубічний кобальтовий, купорос- 
ний, листуватий, магнітний, марганцевий, міІдистий, мідний, Мі- 


цний, молібденовий, нікелевий, нікелевий магнітний, нікел- 
ево-залізний, нікелево-кобальтовий, нікелево-арсеновий, нікел- 
ево-стибієвий, олов'яний, паратомерний марказитовий, печінк- 
овий, променистий, світний, сірий нікелевий, сірчаний, списо- 
подібний, срібний, строкатий мідний, стибієво-нікелевий, твер- 
дий кобальтовий, тесеральний, червоний нікелевий. 


КОЛЧЕДАННІ РОДОВИЩА, -их, -щ, мя. " р. колчедан- 
нье месторождения, а. ругіїе деровбіїз, н. Кіезіаветуїйнеп Ї рі 
-- поклади сірчистих (сульфідних) сполук металів у надрах 
Землі, що мають пром. значення. Розділяються на 
сірчано-колчеданні,  мідно-колчеданні і  поліметал- 
ічно-колчеданні родов. У рудах сірчано-колчеданних ро- 
дов. переважають сульфіди заліза -- пірит, піротин, мар- 
казит. У рудах мідно-колчеданних родов., крім того, при- 
сутні мінерали міді -- халькопірит, борніт, халькозин. У ру- 
дах поліметалічно-колчеданних родов. містяться мінерали 
цинку і свинцю, а також бариту, іноді гіпсу. К.р. мають 
форму пластів, лінз, штоків і жил довж. до 5000 м, по- 
тужністю до 250 м, глиб. поширення до 2000 м. За умова- 
ми виникнення і знаходження К.р. тісно пов'язані з ос- 
новними вулканіч. породами, що вилилися на дні древніх 
морів і сформували протяжні офіолітові пояси, характерні 
для ранньої стадії геосинклінального розвитку (див. офіо- 
літи). К.р. входять до складу таких вулканіч. поясів, утво- 
рюючи переривчасті ланцюги довжиною до дек. тис. км. 
Процес накопичення колчеданів тривалий, причому на 
ранніх стадіях утворюються перев. сірчисті сполуки зал- 
іза, а на пізніх -- міді, цинку, свинцю. К.р. формувалися 
протягом всієї геол. історії. Найбільш древні (архейські) 
родов. відомі у Півн. Америці (Канада), Австралії, Півд. 
Африці і Індії, протерозойські -- в РФ (Карелія, Сибір), 
Швеції, Норвегії, Фінляндії, Австралії, нижньо-палеозо- 
йські -- в РФ (Прибайкалля), Норвегії, Швеції, Австралії, 
Іспанії і Португалії, середньо- і верхньопалеозойські -- в 
РФ (Урал, Рудний Алтай, Кавказ), Казахстані, Сер. Азії, 
ФРН, мезозойські -- на Кавказі, в Італії, Туреччині, 
Франції, кайнозойські -- на Кавказі, в Японії, Ірані, 
Греції, на Кубі. 

КОЛЮВІЙ, -у, ч. "р. коллювий, а. сойшуійт; н. КоПиміаїро- 
аеп т, КоПиуійт п -- уламковий матеріал обвалів, осипів, 
що нагромаджується на схилах та біля підніжжя гір; в ши- 
рокому значенні -- всі відклади, що виникають шляхом 
накопичення і зміщення вниз по схилу продуктів руйну- 
вання гірських порід; складають притулені до ниж. части- 
ни схилів шлейфи. У більш вузькому значенні -- тільки 
обвальні і осипові накопичення з грубого щебеню, що ут- 
ворюються біля підніжжя крутих схилів; у цьому значенні 
протиставляється делювію. 

КОЛЬМАТАЖ ГРУНТУ (ПЛАСТА), -у, -...(-...), ч. " р. 
кольматаж грунта (пласта); а. соїтагаєе о /огтаїіоп (5еаї- 
тепаїіоп); н. Рогепует5спійттипея Ї ае5 Водеп5 т (дас5 ЕїЇбгез 
п), ВодепКоітацаєе Ї, 5спісітепКоітагазе Ї -- явище випа- 
дання із суспензій і розчинів, що фільтруються в порах грун- 
ту (пласта) або знаходяться над ним, змулених частинок 
грунту, дисперсної фази. Ці частинки можуть відкладат- 
ися або в товщі грунту (пласта) -- в його пористому про- 
сторі, або на його поверхні. Див. кольматація. 
КОЛЬМАТАЦІЯ (КОЛЬМАТАЖ), -ії, ж. (-у, ч.) " р. 
кольматация (кольматаж), а. соїтаїаєе, тиа ягоиїїпе, н. 
Коітаїіоп Ї, Уег5спійттипе Її, Коїтаїазе Ї -- процес при- 
родного проникнення або штучного внесення дрібних 
(г.ч. колоїдних, глинистих і пилуватих) частинок і мікроо- 
рганізмів в пори і тріщини г.п., у фільтри очисних споруд і 
дренажних виробок, а також осадження на них хім. речо- 
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вин, що сприяє зменшенню їх водо- або газопроникності. 
Носієм кольматажного матеріалу (кольматанту) можуть 
слугувати рідини і гази. Розрізняють К. механічну, хімічну, 
термічну і біологічну. Див. кольматаж грунту. 
КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ, -ої, -ії, ж. " р. цветная ме- 
таллургия, а. поп-/еггоц5 теїаПигту; н. МЕ-МетаШигеїе Її, 
ВипітетаПитуіе Ї, Мегайнійпепугзеп п, Міспіеізепнійтепугебеп 
п, МістеїзептетаПигоіє Ї -- галузь важкої промисловості, 
підприємства якої видобувають і збагачують руди, вироб- 
ляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й доро- 
гоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази 
та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії нале- 
жать також заготівля й переробка вторинних кольорових 
металів. Основні види продукції К.м. -- руди, концентра- 
ти, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. 
сполуки кольорових металів, вироби з кольорових ме- 
талів і сплавів тощо; попутна продукція -- мінеральні 
добрива, будівельні матеріали та ін. Провідні позиції за 
запасами сировини К.м. займають: Гвінея (боксити), Ка- 
нада (цинк, вольфрам), США (молібден), Австрія (свинець), 
ПАР (золото), Мексика (срібло), Конго (кобальт), Болівія 
(літій), Чилі (мідь), Індонезія (олово). 

Найбільші підприємства галузі в Україні -- Іршинський 

гірничо-збагачувальний та  Верхньодніпровський гірничо 
-металургійний комбінати, Побузький нікелевий завод, Ар- 
темівський завод по обробці кольорових металів, Запоріз- 
ький титаномагнієвий комбінат, Торезький завод напла- 
вочних твердих сплавів та ін. 
КОЛЬСЬКА НАДГЛИБОКА СВЕРДЛОВИНА, -ої, ої, 
-и,ж. -- розташована у Печензькому р-ні Мурманської 
обл. РФ (біля м. Заполярний). Глибина понад 12000 м 
(свердловина СГ-3 на 2000 р. -- 12 266 м). Споруджується у 
східній частині Балтійського щита для вивчення геології 
та металогенії континентальної земної кори з відбором 
керна по всій довжині свердловини. Здійснюється буриль- 
ною установкою "Уралмаш-15000". Встановлена по- 
тужність обладнання 18000 кВт. Буріння турбінне. Вико- 
ристовувалися бурильні труби зі сплавів на основі алюм- 
інію (ЛБТ). 

Спочатку планувалося досягти відмітки в 16 000 м, але 
через те, що в цьому місці тектонічна плита має товщину 
всього бл. 20 км, роботи довелося припинити достроково. 
Одна з головних причин -- збільшення т-ри до 600 "С (в 
2000 р. -- до 1000 "С з тенденцією подальшого зростання), 
при якій бурове устаткування працює нестабільно. К.н.с. 
використовується для моніторингу стану земної кори в ць- 
ому районі. Якщо ріст температури буде продовжуватися, 
то породи, що складають ложе свердловини, розплавляться 
і є велика імовірність аварійної ситуації (деякі спостер- 
ігачі не виключають навіть виверження розплавленої маг- 
ми). 

КОМАСТІЇТ, -у, ч. "р. коматиит, а. Котаїйе, н. Котаїїій т 
-- загальна назва комплексу ультраосновних і основних 
гірських порід, що залягають в основі розрізів ряду докемб- 
рійських зеленокам'яних поясів. Коматіїтові серії склада- 
ються з лавових потоків, потужних диференційних пок- 
ривів і розшарованих сіллів, окремі члени яких варіюють за 
хімізмом від перидотитів до андезитів. К. поширені прак- 
тично на всіх древніх платформах. Фанерозойські К. опи- 
сані в складчастих областях (Колумбія, Ньюфаундленд). З 
К. часто пов'язані важливі сульфідно-нікелеві родовища. 

КОМБАЙН ВУГЛЕМИЙНИЙ, -а, -ого, ч. "р. комбайн уг- 
лемоечниьій, а. соа! уазпегун. КопіепацуРекгейинезкотфіпе / | -- 
агрегат, який об'єднує пристрої: для збагачення вугілля 


(елемент відсаджувальної машини з підрешітним хитним 
поршнем, що шарнірно закріплений з одного кінця), зне- 























Рис. Вуглемийний комбайн: 1 -- поршень; 2 -- відсаджувальна 
камера; З -- привод поршня; 4 -- решето; 5 -- поріг, 6,7 -- 
скребкові конвеєри концентрату та відходів (зміщені в плані); 
8 -- скребковий конвеєр шламу; 9 -- відстійник. 


воднення продуктів відсадки (два скребкових конвеєри, що 
переміщують матеріал по щілястій дренажній поверхні) та 
часткового прояснення води з метою її багаторазового ви- 
користання в межах агрегату (пірамідальна камера з ви- 
вантаженням осілого шламу скребковим зневоднюваль- 
ним конвеєром). Застосовується в обмежених випадках 
для попереднього збагачення крупних класів вугілля (по- 
над 25 мм) на шахтних установках механізованої породо- 
вибірки. 

КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ, -а, -ого, ч. " р. комбайн горньй, 
а. сопіїпидиз тіпет, сотбіпе, сипег-Іоадег, роугег-Іоайег, зпеа- 
тег, н. Вегобаикотрфіпе Ї, 5сптйттавсПіпе Ї, 5спийтіадетаз- 
спіпе Б, 5спгйтіадег та. -- комбінована гірнича машина, яка 
виконує операції відділення від масиву корисної копалини, 
пустої породи (чи того й іншого разом) та навантаження їх 
на транспортні засоби. Основними частинами комбайнів 
гірничих є барові, шнекові або інші робочі органи. Для про- 
ведення гірничих виробок використовується прохідниц- 
ький комбайн, а для виймання корисної копалини -- комбайн 
видобувний. К.г. поділяють на флангові, які застосовують- 
ся в довгих очисних вибоях на пологих і крутих пластах, і 
фронтальні -- вкоротких очисних і підгот. вибоях на плас- 
тах з кутом падіння до 8-10". Флангові комбайни -- маши- 
ни циклічної дії; рухаються вздовж вибою по грунту або 
рамі вибійного конвеєра і послідовно виймають смуги к.к. 
У залежності від ширини останніх розрізняють такі флан- 
гові К.г.: широкозахопні (шир. смуги 1-1,8 м) і вузькоза- 
хопні (до 1 м). Сучасні шахти оснащуються, як правило, 
вузькозахопними очисними К.г., що дозволяють здійсн- 
ювати безстоякову підтримку покрівлі біля грудей вибою, 
використовувати пересувні вибійні конвеєри і пересувне 
механізов. кріплення. До основних переваг комбайнів (в 
порівнянні з буропідривною виїмкою) належать: скоро- 
чення числа і тривалості, підвищення інтенсивності вико- 
нання операцій гірничих робіт, полегшення праці робі- 
тників, підвищення її продуктивності і безпеки та ін. За- 
стосування К.г. для проходки дозволяє поліпшити якість 
робіт, значно підвищує швидкість проходження, забезпе- 
чує стабільну форму і розміри виробок, підвищує їх сті- 
йкість, скорочує обсяги породи, яка виймається, трудові і 
матеріальні витрати на кріплення і перекріплення, полег- 
шує встановлення стандартного кріплення. Див. гірничі ма- 
шини, комбайн гірничий (вугле)видобувний, комбайн гірн- 
ичий прохідницький. 
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КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ (ВУГЛЕ)ВИДОБУВНИЙ, -а, 

-ого (-ого), и. 7 р. комбайн горньй добмеічной, а. тіпег, пеай- 
ек, пеадіпє таспіпе, сипег-Іоайет, н. Копіеп5сігіітіадек т, 
КопіепабРаикотрбіпе Ї -- комбінована гірнича машина, яка 

















Приклади видобувних гірничих комбайнів: а -- вузькозахопний 
З2ГШо5Б; б -- вузькозахопний ІКШІЗ. 


одночасно виконує операції руйнування пласта корисної 


копалини та навантаження відбитої маси на конвеєр. Види 
К.г.в.: широкозахопний (ширина робочого органу 1,0-1,8 
м), вузькозахопний (ширина робочого органу до 1,0 м), 
фланговий, фронтальний, з однобічною і двобічною та 
човниковою схемою роботи, з канатною та ланцюговою 
системою переміщення, з безланцюговою системою пере- 
міщення, з переміщенням по підошві пласта, комбайн, 
який працює з рами конвеєра, з баровим, барабанним, 
дисковим, корончастим, буровим, шнековим та комбін- 
ованим робочим органом. Основні складові частини 
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Рис. Технологічні схеми роботи очисних комбайнів: а -- е -- на 
пластах пологого падіння; ож -- на крутих пластах; І -- врубова 
машина з плоским баром; 2 -- скребковий конвеєр; З -- стояк; 4 
-- верхняк; 5 -- широкозахопний комбайн з кільцевим баром; 6, 7 
-- комбайни з горизонтальним і вертикальним барабанним вико- 

навчим органом; 8, 9, 10-- комбайни з буровим, шнековим і ба- 

рабанним виконавчим органом; 11 -- тягова лебідка. 


К.г.в.: механізм подачі комбайна, тяговий орган, різал- 
ьний робочий орган, привод, бар, розштибовувач, система 
пилепридушення. Основні схеми роботи очисних ком- 
байнів наведені на рис. 

На початку ХХІ ст. країнами-лідерами у проектуванні і 
виготовленні К.г.в. є Україна, Англія, Росія, Польща, 
ФРН. На шахтах ФРН, Англії | США використовують в 
осн. двошнекові комбайни із симетрично розміщеними по 
кінцях корпуса шнеками. У цих країнах широко застосову- 
ють комбайни фірми  "ЕісКкроїї" ЕРМУ-150-21-2МУ, 
ЕРМУ-3001,  ЕМУ-3001, ії ЕРМ/-3001.М. У Франції застосо- 
вують комбайн «Сиріус», у США -- комбайн 415. Зростає 
енергооснащеність комбайнів -- до 512 кВт. В Англії, США 
й ін. країн для тонких шарів застосовують комбайн АМ420, 
«Електра-550», «Електра-1000» і комбайн «Трепаннер"» із 
приводом до 1000 кВт фірми «Андерсон Стресклайд». Фі- 
рми "Бритіш Джефрі Даймонд", "АСЕ" іін. підвищили по- 
тужність двигунів комбайнів. В Росії К.г.в. виготовляють 
на Юргенському та Копейському машинобудівних з-дах. 
Зокрема комбайни К500 (для пластів 1,5-3,5 м), РКУЇ13 та 
КІОПМ (для пластів 0,9-1,1 м), очисний вузькозахопний 
комбайн "Кузбасс-5007. Українськими й німецькими ма- 
шинобудівниками освоєно випуск комбайна КА 80 по- 
тужністю ріжучої частини до 300 кВт і потужністю механі- 
зму подачі -- 40 кВт. В останні роки в Україні одержали по- 
ширення видобувні комбайни РКУ, ГШ, КІ103М. Основні 
вітчизняні виготівники К.г.в. -- Горлівський машинобуд- 
івний з-д та НКМЗ. Горлівський машинобудівний з-д випускає 
комбайни 1К101; ГІШОЗБА РКУІ13; ГШ500; КПВ та КСП. 
Комбайн КПВ не має аналогів, застосовується для крутих 
пластів потужністю 0,55-1,0 м з кутом падіння 35-90». КСП 
використовується для пластів великої потужності, загальна 
встановлена потужність електрообладнання 685 кВт. Для 
ГІШЩ-500 сумарна встановлена потужність електрооблад- 
нання 564 кВт, пласти товщиною 1,27-2,70 м. Новокрама- 
торський машинобудівний з-д випускає комбайни УКДЗ 
та УКД200 для високопродуктивних лав (розробки "Доне- 
цькдіпровуглемаша" ). 
КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ ПРО- 
ХІДНИЦЬКИЙ, -а, -ого, -ого, 
ч. З р. комбайн горньй проход- 
ческий, а. неадіпє тасйїпе, їшп- 
пеййне таспіпе, гоадпеадет; н. 
Удргітіебутазспіпе Її, 5ітесКкепуог- 
ттіебзтазспіпе Її, Типпеіуотітіерз- 
тазсНіпе Ї -- комбінована гірн- 
ича машина, призначена для 
проведення гірничих виробок. 
Виконуює основні операції, 
починаючи з руйнування ма- 
сиву гірських порід, відділення 
від масиву корисної копалини 
або породи і закінчуючи наван- 
таженням гірничої маси У 
транспортні засоби (вагонет- 
ки, конвеєр, перевантажувач та 
ін.). За конструкцією та при- 
значенням К.г.п. поділяються 
на комбайни вибіркового руйнування (із стрілою та фре- 
зерною коронкою), суцільного руйнування (виконавчий 
орган бурової дії), нарізні (зі стрілоподібним виконавчим 
органом) і роторного типу. Застосовується при проход- 
женні гірничих горизонтальних, похилих виробок, ство- 
лів, будівництві тунелів. 




















Приклади прохідницьких 

гірничих комбайнів фірми 
«Вестфалія Люнен» типів: 
а -- ТАУ 300; 6 -- МАУ 250. 
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Країнами-лідерами у 
проектуванні і виготов- 
ленні К.г.п. є Україна, 
Англія, Росія, ФРН, 
Австрія. В Англії виго- 
товляються | комбайни 
ВН-22; МК-2ВІ, атакож 
Джой-І2СМІ15 і 
Джой1І2СМІ8. В Росії -- 
комбайни ІГПКС-М 
(Копейськ). У ФРН - 
комбайн ЕТ-120 фірми 
«Ріскрої". В Австрії - 
комбайни АМ-50, АМ-65, АМ-75. В Україні К.г.п. виго- 
товляються на Ясинуватському машинобудівному заводі -- 
комбайни легкої серії КСП-21; КСП-22; КСП-32 та ком- 
байн ПК ЗМА, Новокраматорському машинобудівному за- 
воді -- комбайни ПІ10 (сумарна потужність електродви- 
гунів 190 кВт, гранична міцність порід 100 МПа, продук- 
тивність 0,3 м'/хв) та П220 (сумарна потужність електро- 
двигунів 312 кВт, гранична міцність порід 120 МПа, про- 
дуктивність 0,3 м/хв). 

КОМБІНОВАНА ПЕРЕРОБКА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРО- 
ВИНИ, -ої, -и, -..., ж. " р. комбинированная переработка 
минерального сьрвя, а. іпіегенатед тіпега! ргосе55іпе; н. Котрі- 
піетіе Міпетаїтоп5торуетагрейипя Її -- поєднання різних ме- 
тодів і процесів збагачення, або збагачення і металургії для 
найбільш ефективного розділення компонентів. В основі 
технології розділення компонентів за їх фіз. і фіз.-хім. 
властивостями лежить створення градієнта концентрації 
частинок мінералів, йонів або молекул в рідкій або газовій 
фазі, а також на межі розділення фаз з допомогою різних 
силових полів і магнітних, електричних, гравітаційних, 
адсорбційних і т.п. впливів (використовують відмінність у 
густині, магнітній сприйнятливості, електропровідності, 
адсорбційній здатності, змочуваності тощо). Комбіновані 
схеми збагачення включають гравітацію, магнітну сепара- 
цію та флотацію і застосовуються для збагачення залізних, 
марганцевих та руд рідкісних металів. Найбільш поширені 
флотогравітаційні процеси. У комбінованих схемах гідр- 
ометалургійна доводка здійснюється шляхом вилуговуван- 
ня шкідливих компонентів з концентратів, напр., фосфору 
або кремнезему із залізних, марганцевих, вольфрамових 
концентратів. Видалення шкідливих компонентів мож- 
ливе також пірометалургійним процесом (напр., випален- 
ням). О.А.Золотко, В.С. Білецький. 

КОМБІНОВАНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН, 
-0ї, -и, -..., ж. Я р. комбинированная разработка полезньх 
ископаємьх, а. іпіегпатед орепсазі апа ипаєетутгоипа тіпіпе, н. 
Котріпіеттет АБРаий та пиїгРатег Міпегайеп прі -- розробка 
родов. к.к. послідовно або одночасно відкритим і підзе- 
мним способами. Здійснюється для отримання найбільш- 
ого економіч. ефекту розробки родов. загалом, в т.ч. за- 
безпечення найбільш повного вилучення к.к. К.р.к.к. у 
варіанті відкритої, а потім підземної розробки застосо- 
вується на потужних родов. к.к., що виходять на поверх- 
ню або залягають на невеликій глибині. К.р.к.к. в посл- 
ідовності: підземна, а потім відкрита розробка широко 
використовується (під назвою повторної розробки родо- 
вищ) у тому випадку, коли шахтний видобуток ведеться 
системами з залишанням ціликів на дільницях з бідними 
рудами, в зонах з сильними геол. порушеннями. Одночас- 
на розробка відкритим і підземним способами застосо- 





Прохідницький комбайн П110 Но- 
вокраматорського машинобудів- 
ного заводу. 


вується: а) у випадках, коли є можливість додавання до 
переважаючих обсягів бідних руд, що добуваються відкр- 
итим способом, руд з великим вмістом корисного компо- 
нента, який отримують з того ж покладу при шахтному 
видобутку; б) при складних рудних тілах. 
КОМБІНОВАНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, -ої, 
ж. -- Див. система розробки комбінована. 
КОМБІНОВАНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, -их, -их, -іт, мн. "р. 
комбинированнье горнье работь, а. сотбіпеа тіпіпє орега- 
йоп5, іпіеопатеа орепсазі апа ипаєгегойпа тіпіпя орегатіоп5, н. 
Котрфіпіегіе регртіїппізспе Агбейеп Ї рі -- розробка родови- 
ща корисних копалин з одночасним або послідовним засто- 
суванням в певному технологічному зв'язку підземних і 
відкритих гірничих робіт. Поєднання відкритого способу 
розробки та підземної відкатки дозволяє використовувати 
основні переваги відкритого способу та уникнути трудно- 
щів з транспортом. 

КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД, -их, -ів, -..., мн. " р. комбинированнье способьу раз- 
рушения горньх пород, а. сотбіпаїоп теїоа5 ої госк Ргеак- 
іне, н. Котбіпіетіе Уег(айгеп п рі асг Сезіеіп5гегзідтипя Ї | -- 
сукупність засобів та прийомів відділення від масиву і 
дроблення до кондиційної крупності корисної копалини, 
що характеризуються поєднанням різноманітних видів 
впливу на ділянку гірського масиву, напр., термічного і ме- 
ханічного, що складають комбінований термомеханічний 
спосіб руйнування. 

КОМІРКА ЕЛЕМЕНТАРНА, -и, -ої, ж. " р. ячейка зле- 
ментарная, а. ипії сеї, н. еіетепаге 7ейе Її  -- одинична 
комірка (паралелепіпед), об'єм якої кратний об'ємові 
примітивного паралелепіпеда. Характеризується величи- 
нами ребер (а, в, с), які збігаються з осями кристалів пев- 
ної установки, і величинами кутів між цими ребрами (а, Б, 
8). Симетрія К.е. обирається відповідно до симетрії крис- 
талів. У мінералах кубічної сингонії вона має форму куба, у 
тетрагональної -- тетрагональної призми, у ромбічної -- 
ромбічної призми, у моноклінної -- скошеної призми, у 
триклінної -- паралелепіпеда, у тригональної ромбоед- 
ричної -- ромбоедра і гексагональної призми, у гексаго- 
нальної -- гексагональні призми з пінакоїдом. При харак- 
теристиці К.е. мінералів наводять також кількість атомів, 
які виповнюють К.е. Ця величина позначається через 72 і 
називається кількістю формульних одиниць у мінералі. 
КОМПАКТНІСТЬ, -ості, ж. " р. компактность, а. сот- 
расіпез5, н. Котрактней Її -- властивість предметів і тіл, яка 
характеризує їх просторові параметри, щільність, відсу- 
тність проміжків, малий об'єм. 

КОМПАКТНІСТЬ СТРУМЕНЯ -- показник зміни ди- 
намічних та структурних характеристик струменя води по 
його довжині. К.с. характеризується відношенням площі 
даного перетину струменя до початкового або кутом між 
зовнішньою поверхнею струменя та горизонтом (кутом 
розширення струменя). Чим менше ці значення, тим ви- 
ща компактність і гідромеханічні характеристики струме- 
ня. 

КОМПАКТНИЙ РОТОРНИЙ ЕКСКАВАТОР, -ого, -ого, 
-а, ч. З р. компактньй роторньй зкскаватор, а. сотрасі 
фискеї утее! ехсауаїог, сотрасі 5соор 5Поуеї; н. Котракіег 
Успацісітадбавгег т -- екскаватор зі зменшеними ліній- 
ними розмірами -- радіусом черпання та висотою черпан- 
ня. К.р.е. має зменшену питому металоємність при висо- 
кій продуктивності. Зменшення висоти черпання у пор- 
івнянні з роторними екскаваторами традиційних типо- 
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розмірів компенсується застосуванням перевантажувачів 
за підуступними схе- 
мами. Висота чер- 
пання найбільш час- 
то застосовуваних 
К.р.е. складає бл. 
6-15 | м,  продук- 
тивність 300-8000 м?/ 
год. А.Ю. Дриженко. 
КОМПАРАТОР, -а, 
ч. р. компаратор, а. 
сотратаїг, н. Котра- 
такт -- 1) Вимір- 
ювальний прилад, що 
реалізує порівняння 
однорідних фізичних 
величин. Діє за при- 
нципом порівняння вимірюваної величини або характе- 
ристики (довжини, напруги, кольору тощо) з еталонною. 
К. є, напр., важільні терези, оптиметри, мости вимір- 
ювальні, К. маркшейдерських рулеток тощо. 2) У марк- 
шейодерії, геодезії -- пристрій для визначення довжини мі- 
рних приладів шляхом порівняння їх з довжиною еталона. 
Найбільш складний -- стаціонарний К. Більш простий 
польовий К., застосовується в районі полігонометричних 
робіт на рівній ділянці місцевості довжиною 120-240 м і 
стінний К., з розбивкою між центрами 20, 30 і 50 м. Дов- 
жина К. визначається багаторазовими вимірюваннями. 
КОМПАРУВАННЯ, -.., с. " р. компарированиє, а. саїрга- 
поп, 5апаагаїсатоп, сотрагізоп, н. Уегеїеїсп т, Котрагіегипя 
Її, СевепиРет5теПипя Її, Котрагатоп Ї -- порівняння величи- 
ни робочого приладу (довжини, частоти тощо) з еталон- 
ною величиною на компараторі і визначення поправок до 
показань приладу, який компарується. 

КОМПАС, -а, ч. " р. ком- 
пас, а. сотра55, н. Котра) 
т -- прилад для орієнтува- 
ння на земній поверхні і в 
гірничих виробках відносно 
напряму магнітного або 
географічного меридіана. 
За побудовою К. поділяють 
на магнітні, гіроскопічні, 
радіокомпаси, спеціальні. 
К. гіроскопічний застосо- 
вують у гіротеодолітах, інк- 
лінометрах, тріщиномірах. 
У магнітному К. застосова- 
на властивість магнітної 
стрілки, яка вільно обер- 
тається відносно  верти- 
кальної осі, встановлюва- 
тись при відсутності сто- 
ронніх магнітних полів у 
площині магнітного мери- 
діана Землі. К. гірничий -- 
прилад, який сконструйо- 
вано теж із застосуванням 
магнітної стрілки; дає 
можливість визначити еле- 
менти залягання гірських порід (кут простягання та кут 
падіння). У найбільш розповсюджених конструкціях гірн- 
ичого К. коробка його скріплена з прямокутною пласти- 

















Компактний роторний екскаватор 
фірми МАН ТАКРАФ Фиеордертехнік 
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Рис. Вдосконалений гірничий 
компас. 

















Рис. Компас гірничий: І - 
основа; 2 - лімб компаса; 3 - 
висок клінометра; 4, 7 - 
фіксатори; 5 -- магнітна 
стрілка; 6 - лімб клінометра. 


ною, довгі сторони якої паралельні діаметру Пн.- Пд. 
азимутального кільця. 
В.В.Мирний. 
КОМПАУНД, -а, ч. " р. 
компаунд, а. сотроипа, н. 
Мізспипе Ї, СетізсН п, Кот- 
роипатаззе Її, Котроипа пі 
-- Її) Електроізоляційний 
матеріал з асфальтових і 
парафінових речовин та 
масел. 2) Динамомашина з 
обмотками послідовного і 
паралельного збудження 
водночас. 3) Парова ма- 
шина подвійного розши- 
рення. 
КОМПАУНДУВАННЯ, 
-... С. " р. компаундирова- 
ние, а. сотроипаїпе, сотроипа ехсіатіоп?, н. Котроипаїегипя 
Р -- 1) Змішування двох чи кількох масел, видів палива, 
щоб одержати спеціальні продукти заданих якостей. 2) 
Схема вмикання електричних обмоток чи агрегатів, за 
якої магнітний потік зростає зі збільшенням струму (на- 
вантаження машини). 
КОМПЕНСАТОР, -а, ч. " р. компенсатор; а. сотрепзатог; 
н. КійззідКкейзкотрепзаюог та, КІйз5ідкейзанзяіеіспет т, Кот- 
репзаїюг т -- 1) Елемент гідрозахисту електродвигуна за- 
глибного у вигляді гумової камери в сталевому корпусі, 
який заповнений робочою рідиною електродвигуна і при- 
єднується до його основи. 2) Оптико-механічний вузол у 
маркшейдерському чи геодезичному приладі, що містить 
оптичні деталі і механічні пристосування для їхнього по- 
вороту чи переміщення підвіски; застосовується для відх- 
илення або паралельного зсуву візирних ліній і світлових 
пучків в оптичних системах. Розрізняють К., що діють від 
механічного приводу (застосовуються в оптичних мікр- 
ометрах, далекомірах, лазерних покажчиках і ін.) і авто- 
матично діючі під впливом сили тяжіння (застосовуються 
в нівелірах, теодолітах тощо). Як оптичні деталі, в К., за- 
стосовують плоскопаралельні пластинки, клини, лінзи, 
дзеркала і призми. Автоматично діючі К. мають чутливий 
елемент (маятник) і додаткові елементи, що перетворю- 
ють кут нахилу приладу в кут компенсації. У деяких К. 
чутливий елемент і перетворювач сполучені. Як підвіски 
маятника, застосовують тонкі металеві дроти, стрічечки, 
еластичні пружини і тверді елементи, на яких закріплюєт- 
ься оптична деталь. Компенсатором може бути конструк- 
ція з рідиною. Різні варіанти підвісок і оптичних деталей, 
що підвішуються, дозволяють одержувати різні коефіці- 
єнти компенсації. Чутливі елементи всіх діючих К. забез- 
печуються демпферами. Діапазон роботи К. -- область, об- 
межена найбільшими значеннями кута нахилу приладу, у 
межах яких відбувається нормальне функціонування ма- 
ятника (чутливого елемента). 
КОМПЕНСАТОР ВИСОТИ, -а, -..., ч. " р. компенсатор 
вьсоть, а. йеїгні сотрепзатог, н. Ндпепкотрепзаїг т - 
транспортний пристрій, який компенсує висоту при пе- 
реміщенні вагонеток в надшахтній будові клітьового підй- 
ому. Робочим елементом компенсатора є котковий плас- 
тинчастий ланцюг з кулаками-штовхачами, який пересу- 
вається по напрямним. Привод розташований на верхній 
площадці, натяжний пристрій -- на нижній. По всій дов- 
жині компенсатора встановлені вловлюючі кулаки, які ва- 

















Рис. Заміри елементів 
залягання гірничим компасом: 
а - визначення кута падіння; б 
- визначення азимута падіння; 
в - знаходження лінії 
простягання; г -- визначення 
азимута лінії простягання. 
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Рис. Компенсатор висоти: 1 -- натяжний пристрій; 2 -- влов- 
люючі кулаки; З -- штовхаючі кулаки; 4 -- приводна зірочка; 5 
-- напрямні. 


гонетками відхиляються при їх русі на підйомі, а після 
проходу вагонетки повертаються в первинне положення. 
В.М. Маценко. 

КОМПЕНСАТОРИ (В ТРУБОПРОВОДАХ), -ів, мн. "р. 
компенсатори (в трубопроводах); а. ехрапзіоп )оіпіз, ехрап- 
зіоп Іоор5, н. АизяЇеіспег т рі, АизяЇеіспзудтгістипоеп Т рі, 
Котрепубаютеп та рі (іп Копгіейипееп Ї рі) -- пристрої, за до- 
помогою яких здійснюються переміщення трубопроводу, 
які компенсують поздовжні напруження, що виникають у 
трубах під дією зовнішніх навантажень, внутрішнього 
тиску і зміни температури. Як К. можуть використовува- 
тися вигнуті ділянки трубопроводу. В надземних трубоп- 
роводах застосовуються К., в яких елементи труб знахо- 
дяться в одній площині, напр., П- і Г-подібні, а також 
просторові, коли елементи труб розміщені в різних пло- 
щинах. 

КОМПЕТЕНТНА ПОРОДА, -ої, -и, ж. " р. компетент- 
ная порода, а. сотреїепі госк; н. Котретепіез Сезіеіп п -- по- 
рода, здатна за певних умов протистояти тектонічному 
тиску без течії матеріалу та зміни товщини (потужності). 
Одна і та ж порода протягом геологічної історії може бути 
то компетентною, то не компетентною в залежності від 
конкретних умов середовища, тривалості деформацій та 
ін. 

КОМПЕТЕНТНІ ПЛАСТИ, -их, -ів, мн. " р. компетент- 
нье пласть, а. сотреїепі Беаз; пісі Бейз; н. Котреїепіе 
Успісітеп Т рі, агисК/езіе У5сПісПеп Т рі, 5їатте 5спісітеп Т рі 
пласти осадових г.п., здатні протистояти тиску при 
складкоутворенні без течії матеріалу та зміни початкової 


потужності. 
КОМПЛАНАРНІСТЬ, -ості, ж. " р. компланарность, а. 
сотріапагіу, н. Котріапагійй Р -- розташування двох чи 


більше плоских груп (напр., бензольних кілець) в одній 
спільній площині або в паралельних площинах. Важли- 
вий фактор адгезійних взаємодій речовин. Напр., К. 
сприяє адгезійному контакту вугілля-реагент у процесах 
флотації, брикетування тощо. 

КОМПЛЕКС, -у, ч. "р. комплекс, а. сотрієех, н. Котріех ті 
-- сукупність предметів чи явищ, що становлять єдине ціле. 
КОМПЛЕКС БУРОЗАКЛАДАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. 
комплекс бурозакладочньій, а. агійнпя апа 510міпе 5узіет, н. 
Войгуетзаїскотріех тп -- набір машин, механізмів та при- 
ладів, призначених для проведення гірничих виробок з за- 
лишенням породи в шахті. 

КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. "р. комп- 
лекс измерительньй, а. теазигіпе 5узіет, н. Мез5Котрієх т 
-- набір вимірювальних приладів автоматичної дії з само- 
писами або ін. реєструючими пристроями, об'єднаних у 
єдиний агрегат для одночасного виконання вимірювань 
декількох параметрів. Вимірювальними комплексами є, 
напр., апаратура станції СІ, що виконує зйомку профілю 
провідників і запис ширини колії провідників у вертикаль- 
них шахтних ситволах; колієвимірювальний комплекс 
ПКШ, що виконує запис поздовжнього профілю колії, 





ширини колії й перевищення рейки над рейкою (рис.). 





Рис. Рейкоконтрольний комплекс ПКШ-2. 


КОМПЛЕКС ГІРСЬКИХ ПОРІД, -у, -..., ч. " р. комплекс 
горньх пород, а. госк5 сотріех, госк5 аз5осіатоп; н. Сезіеіп5- 
Котрієх т -- 1) Крупна асоціація г.п. будь-якого віку або 
походження, в якій структурні взаємодії настільки 
складні, що породи не можуть бути розділені при карту- 
ванні. Напр., вулканічний, метаморфічний К.г.п. 2) 
Літостратиграфічна одиниця, яка відповідає потужним 
товщам, що сформувалися протягом одного еону. Див. 
стратиграфічний комплекс. 

КОМПЛЕКС МІНЕРАЛЬНИЙ, -у, -ого, ч. " р. комплекс 
минеральньй, а. тіпега! сотрієх, н. тіпекайзспег Котріех т 
-- сукупність масивів т.п. і різних типів мінеральних родо- 
вищ, пов'язаних між собою спільними генетичними умо- 
вами. 

КОМПЛЕКС ОЧИСНИЙ, -у, -ого, ч. Єр. комплекс очист- 
ной, а. 5їоріпнє 5узіет, соа! /асе зузіет; н. Сеугіппипозкотріех 
т комплект 
індивідуальних |і 
комбінованих гірн- 
ичих машин і меха- 
нізмів, який комп- 
лексно механізує в 
очисному вибої про- 
цеси виймання й 
доставки корисної б 
копалини,  кріпле- | 
ння та управління 
покрівлею. До скла- 
ду очисних комп- 
лексів входять механізоване кріплення, видобувний ком- 
байн чи стругова установка, скребковий конвеєр, мас- 
лостанція, блок управління комплексом, інше устатку- 
вання. Виділяють дві осн. групи К.о. для довгих очисних 
вибоїв: для виїмки пластів з кутами падіння до 35" і понад 
35". К.о. охоплюють широкий діапазон пластів за по- 
тужністю (від 0,7-0,95 до 10 м). Ефективність роботи К.о. 
залежить від відповідності його гірничо-геол. умовам і 
техн. вимогам експлуатації. Основні дані, які враховують- 
ся при виборі К.о.: потужність пласта, кут падіння, опір 
вугілля руйнуванню, властивості бічних порід. Комплекси 
нового технічного рівня: 2КД-90 (видобуток 1543 т/добу), 
ЗКД-90 (1351 т/добу), 2 КМТ (1039 т/добу), КМТ 1,5 (1022 
т/добу). В Україні одержали розповсюдження очисні ком- 
плекси виробництва Росії (КМТ 500 -- 963 т/добу), 
Польщі ("Глінік" -- 1242 т/добу; "Фазос" -- 389 т/добу), 
Словаччини (ВМУ-14 -- 15,42 т/добу). В Україні Дондіпр- 
овуглемашем разом з Горлівським машинобудівним заво- 
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дом і Харківським заводом "Світло шахтаря" створено 
новітній механізований комплекс МКД-90, який скла- 
дається із кріплення КД-90, комбайна КА-90 і конвеєра 
СГЩІв2. Комплекс успішно працює на шахтах ім. 
О.Ф.Засядька, ім. В.В.Вахрушева, ім. О.Г.Стаханова та ш. 
"Краснолиманська". Продуктивність комплексу 
2000-3000 т/добу (максимально -- до 7000 т/добу). 

















Рис. Комплекси очисні механізовані а -- МКД90; 6 -- КМ86. 


КОМПЛЕКС ПРОХІДНИЦЬКИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. 
прохідницький комплекс . 

КОМПЛЕКС СКРЕПЕРНИЙ, -у, -ого, ч. -- Див. скре- 
перний комплекс. 

КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБ- 
НИЦТВА, -ої, -ії, -..., ж. Я р. комплексная механизация 
горного производства, а. іптіеопатеа (агее-5саїе, оуепаї!) тесп- 
апігатіоп о) тіпіпє; н. КотріехтесПапізіегипя Ї 4е5 Вегераийре- 
тгіерез та -- оснащення гірн. робіт (з видобутку к.к., про- 
веденню виробок і т.п.) комплектами індивідуальних і 
комбінов. взаємопов'язаних основними параметрами гі- 
рничих машин і механізмів. Ручна праця при К.м. може збе- 
регтися на окр. нетрудомістких операціях, механізація 
яких не має істотного значення для полегшення праці і 
економічно недоцільна. Перспективи розвитку Км. на гі- 
рничих підприємствах пов'язані зі створенням високопро- 
дуктивних і надійних комплексів гірничих машин для ши- 
рокого спектра гірничо-теол. умов, у т.ч. підземних робо- 
тах для очисних вибоїв на тонких (менше 0,8 м) пологих 
пластах, тонких і потужних крутих пластах, пластах з 
важкокерованими покрівлями, небезпечних по раптових 
викидах вугілля і газу та ін., звикористанням ЕОМ для ви- 
бору оптимального режиму роботи в умовах, які постійно 
змінюються. Вперше К.м. в гірнич. виробництві почали 
впроваджуватися на відкритих розробках. В 20-30-х рр. 
ХХ ст. відповідні засоби з'явилися на вугільних кар'єрах 
Німеччини. У 40-50-х рр. - на кар'єрах України. 
КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ВИРОБНИЦТВА, -ої, -ії, -ії, -..., ж. " р. комплексная ме- 
ханизация и автоматизация производства, а. іпіеопатед 
теспапісаїоп апа айотаїіоп; н. Уоїї тесПпапізіегипя Ї ипа Аи- 
готатізіегипя Ї дег Ехгеивипя Ї (Ргодикіїоп Ї) -- гол. напря- 
мок науково-технічного прогресу, вищий ступінь механ- 
ізації виробництва, при якому ручна праця замінюється 
як на основних, так і на допоміжних взаємопов'язаних 
операціях. При К.м.а.в. ручним залишається тільки уп- 
равління технологічними процесами, які виконуються 
механізованими комплексами. 

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРО- 
ВИНИ, -ої, -и, -..., ж. " р. комплексная переработка мине- 
рального сьрня, а. сотргепепзіує тіпега! ргосе55іпе; й. Котріе- 
хе Міпетаїгоп5тоПуегагрейипо Ї -- розділення к.к. на кі- 
нцеві продукти з вилученням усіх цінних компонентів, 
які містяться в початковій сировині. Виділяють чотири 
рівні Кп. твердої мінеральної сировини: 
1) Виділення з сировини методами збагачення одного 


концентрату, який містить один або дек. осн. цінних 
компонентів (напр., вугільного з вугільних родов., моно- 
металічного з родов. кольорових і чорних металів). 2) До- 
даткове виділення методами збагачення окремих концен- 
тратів, які не є основними для даної підгалузі (напр., 
молібденового з мідномолібденових руд, мідного і бісм- 
утового з вольфрам-молібденових руд, баритового, флю- 
оритового, полевошпатового з руд кольорових металів). 
3) Виділення елементів-супутників, які не створюють са- 
мостійних мінералів (рідкісних і розсіяних елементів), З 
концентратів збагачення хіміко-металургійними мето- 
дами або К.п.м.с. 4) Використання відходів збагачення і 
металургії для отримання буд. матеріалів, добрив та ін. 
попутної продукції (напр., щебеню, піску, гравію з хвостів 
збагач. ф-к). 

Комплексна переробка га зу здійснюється на газопе- 

реробних з-дах (ГПЗ) для підготовки г.ч. нафти і газу до 
подальшого транспортування (видалення механіч. дом- 
ішок і води) і вилучення газового бензину. Осн. процеси 
переробки -- компресія і масляна абсорбція. 
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ КОПА- 
ЛИН, -ого, -..., с. " р. комплексное использование полезньх 
ископаємьх, а. сотрієх ибе о/ тіпегаї5, іпіевнатей изе 0) тіпег- 
аз, н. Котріехай5пиїипо Ї дег Водепуспійте т рі, Котріехе 
Аизпиїипа Ї дФег ВодепбсНійге т рі -- найбільш повне, еко- 
номічно доцільне використання основних, а також спіль- 
но з ними залягаючих корисних копалин і компонентів, що 
в них містяться, та відходів виробництва. 
КОМПЛЕКСНЕОСВОЄННЯ НАДР, -ого, ...., с. " р. 
комплексное освоениєе недр, а. сотргенеп5іуе тіпета! ехріойа- 
поп; н. Котріехе ЕтзсПІеззипе Ї дег Іазет5ійнеп Ї рі -- най- 
більш повне та економічне освоєння всіх видів ресурсів 
земних надр на основі комплексів ефективних гірничих 
технологій. Критерієм ефективності К.о.н. є досягнення 
оптимальних для розвитку економіки країни та інтересів 
майбутніх поколінь показників повноти використання 
ресурсів надр при оптимальних наявних трудових та ма- 
теріальних ресурсах. В останні роки ХХ ст. К.о.н. тісно 
пов'язується з концепцією сталого розвитку суспільства, 
за якою видобування і освоєння к.к. повинно здійснюват- 
ися без заподіяння шкоди наступним поколінням, ущем- 
лення їх інтересів. Раціональність процесу освоєння мін- 
еральних ресурсів оцінюється показниками повноти вилу- 
чення їх з надр і при подальшій переробці. Повні втрати 
к.к. складаються в середньому з втрат: у процесі видобут- 
ку -- 10-3056, первинної переробки (збагачення) -- для де- 
яких к.к до 20-4096, хіміко-металургійному переділі -- 
10-1596. Особливо великі втрати при первинній переробці 
багатокомпонентних руд. Тому безперервно збільшується 
число "попутних" компонентів, що вилучаються з комп- 
лексної мінеральної сировини. Якщо в 1950 р. зрудколь- 
орових і чорних металів вилучалося 35 корисних компо- 
нентів, у 1980 р. їх число досягло 70, то в кінці ХХ ст. -- 
понад 80. 
КОМПЛЕКСНИЙ, -ого. " р. комплексньй, а. іпергатеа, 
сотріех, сотргепепбзіуе, н. Котріех -- з'єднаний з будь-чим, 
складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; к. 
розвиток економічних районів -- планомірний, про- 
порційний розвиток господарства районів на основі оп- 
тимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з 
галузями, що обслуговують виробництво й населення; 
к-ні сполуки -- речовини, які одержують сполучен- 
ням двох або більше простих молекул. 
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КОМПЛЕКСНІ РУДИ, -их, руд, мн. " р. комплекснье ру- 
дь, а. сотріех оге5, н. Котріехекге п рі, Котріехе (роїутелайїі- 
зспе) Еуге п рі, Мізспетге п рі -- природні мінеральні утво- 
рення, що містять дек. металів або ін. цінних компонентів 
у таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. вико- 
ристання технологічно можливе і економічно доцільне. 
К.р. можуть бути полімінеральними і поліелементними. 
Полімінеральні К.р. складаються з дек. мінералів різного 
складу, придатних для роздільного використання (напр., 
поліметалічна руда -- з сульфідів міді, цинку, свинцю та ін. 
металів; мідно-молібденові К.р. -- з сульфідів міді і молі- 
бдену; вольфрам-олов'яні К.р. -- з мінералів цих металів). 
Поліелементні К.р. складаються з дек. металів, що вхо- 
дять до складу одного мінералу (напр., ванадиніт, що 
містить у своєму складі свинець і ванадій; пірохлор -- церій і 
ніобій; електрум -- золото і срібло). Пром. використання 
К.р. здійснюється трьома способами: при роздільному 
відпрацюванні полімінеральних руд, якщо вони склада- 
ють різні частини рудних тіл; в процесі первинної пере- 
робки полімінеральних руд при їх селективному збага- 
ченні; у процесі вилучення цінних елементів-домішок з 
К.р. та їх концентратів при металургійному переділі. За 
рахунок вилучення попутних компонентів економічна 
ефективність використання К.р. зростає в 2-3 рази. 
КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ, -их, -к, мн. " р. комплекснье 
соединения, а. сотріех сотроипавб, н. Котріехуегфіпдайпреп Ї 
рі -- складні сполуки, в яких можна виділити централь- 
ний атом (комплексоутворювач) і безпосередньо зв'язані 
з ним молекули або йони -- так звані ліганди або аденти. 
Центральний атом та ліганди утворюють внутрішню сфе- 
ру (комплекс), молекули або йони, які оточують комплекс, 
-- зовнішню сферу. Центральним атомом можуть бути як 
метали, так і неметали. Утворення К.с. широко викорис- 
товується в різноманітних галузях хімічної технології 
(виділення, очищення, розділення платинових, рідкісно- 
земельних та деяких інших металів). Інша назва К.с. -- 
координаційні сполуки. 

КОМПЛЕКСОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. комплексометрия, а. 
сотріехотеїку, н. Котріехотеїтіе Ї -- спосіб хімічного анал- 
ізу, в основі якого є утворення комплексних сполук. К. ви- 
користовують для визначення твердості води, вмісту 
свинцю Й нікелю в рудах тощо. 

КОМПЛЕКТ, -у, ч. "р. комплект, а. сотріеїте 5еї, сотрієте- 
пе55, н. аїс т -- 1) Повний набір предметів, які станов- 
лять щось ціле або мають однакове призначення. 2) Уста- 
новлене число осіб, які допущені куди-небудь або по- 
винні бути десь за штатом. 

КОМПЛЕКТ КРЕСЛЕНЬ -- в маркшейдерії -- повний 
набір креслень, регламентований нормативними доку- 
ментами. Напр.: у К.к. земної поверхні відповідно до ви- 
мог Інструкції з маркшейдерських робіт входять плани 
промислового майданчика, гірничого і земельного відводів, 
забудованої частини земної поверхні і ін.; у комплект 
креслень обмінних планів відповідно до спеціальної ін- 
струкції Мінпаливенерго входять плани гірничих виробок 
по пластах, горизонтах, план промислового майданчика, 
вертикальна схема розкриття й ін. 

КОМПЛЕКТ ОБМІННИХ ПЛАНІВ -- Див. комплект 
креслень. 

КОМПЛЕКТ ПРИЛАДУ -- повний набір складових час- 
тин приладу (напр., маркшейдерського чи геодезичного), 
необхідний і достатній для його функціонування відпо- 
відно до призначення. 


КОМПОНЕНТ, -а, м. "р. компонент, а. сотропепі, н. Кот- 
ропенге Її -- різновид, складова частина чогось. У мінерал- 
огії розрізняють: компоненти індиферентні (компоненти, 
наявність чи відсутність яких у мінеральному комплексі 
зумовлює наявність чи відсутність відповідного мінералу і 
не впливає на співвідношення решти мінералів); компо- 
ненти леткі (газова фаза, яка є складовою частиною маг- 
матичного розплаву: Н:0, СО», СО, НСІ, НЕ Н»5, 50»., 
М», СНата ін.); компоненти теригенні (уламки різних мін- 
ералів, які входять до складу осадових порід); компо- 
нент-мінерал відокремлений (або надлишковий) -- мін- 
ерал, який складається більш ніж з одного інертного ком- 
понента, а також може містити цілком рухомі компонен- 
ти. 

КОМПОНЕНТИ ПРИ МІНЕРАЛОУТВОРЕННІ, -тів, 
-.... мН. З р. компоненть при минералообразованиий, а. тіпег- 
а! Іогтаїоп сотропепіз, н. Котропепіеп Т рі Беї аск Міпегаї!- 
Бйдипя Ї -- сполуки та елементи, що входять до складу 
мінералу. Поділяються на цілком рухомі та інертні. 
КОМПОНУВАТИ, -" р. компоновать, а. соппесі, ни. сизат- 
тепзтейеп -- складати щось ціле з якихось окремих час- 
тин. Напр., компонування електрообладнання в шахтах 
тощо. 

КОМПРЕСІЙНИЙ, -ого. " р. компрессионньій, а. сотрге5- 
зіоп, н. Котргеззіоп... -- стосовний до компресії, пов'яза- 
ний з нею. 

КОМПРЕСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЛЯ ГІРСЬКОЇ ПОРО- 
ДИ -- функціональна залежність між ущільнюючим тис- 
ком і коефіцієнтом пористості або вологості гірської по- 
роди в умовах, які виключають її бокове переміщення. 
Графічне зображення цієї залежності -- компресійна кри- 
ва. 

КОМПРЕСІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРО- 
ДИ -- лабораторне визначення величини усадки порід під 
дією зовнішнього навантаження. Таким чином одержу- 
ють значення коефіцієнта ущільнення порід (зміна по- 
ристості при збільшенні тиску на 98 кПа). 

КОМПРЕСІЯ, -ії, ж. " р. компрессия, а. сотргез5іоп, н. 
Котргеззіоп Її, Уекдїстипя Ї -- стиснення газу внаслідок 
силового впливу на нього, що приводить до зменшення 
об'єму газу, а також до підвищення його тиску і т-ри. У 
гірн. справі використовується при подачі газу або його 
суміші в апарати і машини для технол. обробки сировини 
та інтенсифікації цих процесів (збагачення твердих к.к., 
очищення і переробка нафти, нафтопродуктів і ін.), при 
закачуванні повітря в пласти з метою забезпечення внут- 
рішньопластового горіння (газифікація вугілля) або підв- 
ищення нафтовіддачі пласта, при заборі природного (на- 
фтового) газу із свердловин і транспортуванні його по магі- 
стральних газопроводах, акумулюванні газу в підземних і 
ін. сховищах, транспортуванні твердих тіл або рідини 
(буріння свердловин, компресійний видобуток нафти, 
пневмотранспорт) або забезпеченні теплопередачі (кало- 
риферні та холодильні установки, сушарки), при вентиля- 
ції шахт. 

КОМПРЕСОР, -а, ч. "р. компрессор, а. сотргез5ог, н. Кот- 
ргеззог т, Уекдїсітет т -- машина для стискування повітря 
або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 
Мпа, компресії і переміщення газів під тиском. Розрізн- 
яють поршневі і гвинтові компресори. Серійно випуска- 
ються компресори 4М 10-100/8, К-500-61-2, ЦК-115/9, пе- 
ресувний компресор ЗИФ-ШВ-5, компресорні станції 
К-500-51-1. 
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КОМПРЕСОРНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО РОДО- 
ВИЩА, -ої, -ії, -..., ж. " р. компрессорная зксплуатация 
газового месторождения; а. ваз /еіа орегаїоп уйй сотргез- 
50Г5, н. Котргез5оганзбешипя Ї дек Сазіаветзійне Р -- роз- 
робка родовища із застосуванням дотискних компресорних 
станцій. Починається, коли пластовий тиск стає недо- 
статнім для подавання газу в магістральний газопровід 
(знижується до 5,9 МПа). У цьому випадку вводять в екс- 
плуатацію одну, а з часом і декілька дотискних компресор- 
них станцій (ДКС). Режим роботи ДКС характеризується 
безперервним зниженням тиску на вході в компресорні 
агрегати, у зв'язку з чим потужність ДКС з часом звичай- 
но підвищується на декілька ступенів. Це дає змогу видо- 
бувати газ з пласта при низьких гирлових тисках на сверд- 
ловинах (0,15--0,2 МПа). 

КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. компрессор- 
ная станция, а. сотркезбог ріапі, й. Котргеузогзіайоп Ї -- в 
газовій промисловості -- служить для збільшення енергії 
газу і перекачування його по лінійній частині газопроводу. 
К.с. включає компресорний цех, в якому відбувається збіл- 
ьшення тиску тазу, і який являє основу К.с., блок очистки 
газу, що встановлюється на вході в К.с., блок охолоджен- 
ня газу. Параметри роботи К.с. визначаються режимом 
газотранспортної системи. 

КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА ШАХТНА, -ої, -и, -ої, 
ж. "Я р. компрессорная установка шахтная, а. тіпе сотргез- 
зок ріапі, н. Стибреп-Котргеззогапіазе Ї -- призначена для 
вироблення і подачі стиснутого повітря, що служить для 
живлення гірничих машин і устаткування з пневматичним 
приводом (комбайнів, лебідок, породонавантажувальних 
машин, бурозбійних станків, бурильних і відбійних молотків 
та ін.) Найбільше поширення одержали на шахтах із плас- 
тами крутого падіння. Стиснене повітря виробляється ста- 
ціонарними поверхневими чи пересувними компресорни- 
ми установками. Серійно випускаються: пересувний ком- 
пресор ЗИФ-ШВ-5, компресорні установки К-500-51-1. В 
останні роки ДВАТ «НДІГМ ім. М.М.Федорова» (м. До- 
нецьк) створені нові високоефективні шахтні пересувні 
компресорні установки (продуктивність 5-10 м//хв.), що 
працюють без постійної присутності обслуговуючого пер- 
соналу, і напівстаціонарні підземні компресорні станції 
підвищеної продуктивності (50 -- 150 мо/хв.). Створено 
пересувну компресорну установку ПШКУ-6.7, що вироб- 
ляє стиснене повітря підвищеної чистоти без постійної 
присутності обслуговуючого персоналу. Розроблений ряд 
гвинтових компресорів продуктивністю від 5 до 50 м//хв., 
ряд гвинтових пневматичних двигунів підвищеної потуж- 
ності(до 90 кВт) і економічності для енергоємних вий- 
мальних машин шахт із крутими пластами. Важливим 
технічним рішенням є створення негорючої робочої рід- 
ини для використання в компресорних станціях і установ- 
ках, а також установки імпульсно-вакуумного очищення 
теплообмінників і ін. На шахтах застосовують «Посібник 
з технічного обслуговування і ремонту шахтних стаціона- 
рних компресорних установок». /.Г.Манець. 
КОМПРЕСОРНИЙ ЦЕХ, -ого, -у, ч. " р. компрессорньй 
цех, а. сотркезубог 5йор (могКУНор), сотргезбог аерагітепі, н. 
КотргеззогРеїгіерзаріейипя Ї -- комплекс обладнання та 
споруд, який забезпечує проектну чи планову продук- 
тивність однієї нитки газопроводу підвищенням тиску га- 
зу, який транспортується, за умови здійснення таких ос- 
новних технологічних процесів: очищення газу від дом- 
ішок, його компримування та охолодження. 


КОМПРИМУВАННЯ, -..., с. " р. компримирование; а. аз 
сотркеззіоп; н. Котргітієгеп п, Уекаїсніеп п, Уепаїсітипе Ї, 
Сазкотргітіетеп п, Сазуетдїстеп п -- підвищення тиску 
газу з допомогою компресора. К. -- одна з основних опера- 
цій при транспортуванні вуглеводневих газів по магіс- 
тральних трубопроводах, їх закачуванні в нафтогазові 
пласти для підтримування пластового тиску (з метою 
збільшення нафтоконденсатовилучення), в процесі за- 
повнення підземних газосховищ, а також при скрапленні 
газів. К. здійснюється в один або декілька ступенів, тип і 
потужність компресора визначається залежно від кількості 
компримованого газу і необхідного ступеня підвищення 
тиску (ступеня стиснення). К. супроводжується підвище- 
нням температури газу і, як правило, потребує його по- 
дальшого охолодження. 

КОМП'ЮТЕР, -а, ч. "р. компьютер, а. сотриїег, н. Кесй- 
пег т, Сотриїег т -- те ж саме, що й електронна обчислю- 
вальна машина (КОМ). 
КОНВЕЄР, -а, ч. " р. кон- 
вейер, а. сопуеуог; н. Киїзспе 
Її, Бтепія|бгаетег т, Ебтдетек т, 
ЕПіез5рапа п. -- машина без- 
перервної дії, призначена 
для транспортування на- 
сипних і штучних вантажів 
-- корисної копалини, породи, 
закладальних матеріалів і ін. 
Широко застосовується в 
кар'єрах, на шахтах, збага- 
чувальних  ф-ках. Основні 
типи конвеєрів: твинтові, ро- 
ликові, гравітаційні, стрі- 
чкові, стрічково-канатні, стрічково-ланцюгові, скреб- 
кові, вібраційні, пластинчасті та ін. До конвеєрів належать 
також елеватори та ескалатори. Осн. елементи К.: тяго- 
вий, вантажний або тягово-вантажний органи; опорні і 
направляючі елементи; конвеєрний постав, привод. За 
конструктивними ознаками розрізняють К. з гнучким тя- 
говим органом і без тягового органу. У перших К. вантаж 
рухається разом з тяговим органом на його робочій гілці 
(стрічкові,  стрічково-канатні,  стрічково-ланцюгові, 
скребкові, пластинчасті К., елеватори). В інших К. посту- 
пальний рух вантажу здійснюється при коливному або 
обертовому рухові робочих елементів (інерційні, вібр- 
аційні, шнекові, роликові К.). Для живлення К. застосо- 
вується електрична, рідше гідравлічна і пневматична 
енергія. За кутом підйому розрізняють горизонтальні і 
слабкопохилі (6-37), похилі (до 18-20" ідо -16" ), крутопо- 
хилі К. (понад 18-20" і понад -16"7). Траса К. може бути як 
прямолінійною, так і криволінійною, постав К. постійної 
або змінної довжини. К. бувають стаціонарні, напівстац- 
іонарні і пересувні, за призначенням -- для підземних, 
відкритих гірничих робіт, загального призначення, спе- 
ціальні (напр., живильники, перевантажувачі тощо). 
Особливий різновид К. являє конвеєрний поїзд. Переваги 
К.: безперервність переміщення вантажів, завантаження і 
розвантаження без зупинок, висока продуктивність, ве- 
лика довжина транспортування, високий ступінь автома- 
тизації, забезпечення умов безпеки праці, високі техн- 
іко-економічні показники. В Україні конвеєри випуска- 
ють ШДніпропетровський завод будівельних машин, 
Львівський конвеєробудівний завод, Харківський завод 
«Світло шахтаря" та інші підприємства. Див. також кон- 











яв є ЗЕ 2 і. 
Кар'єрний конвеєр для транс- 
портування гірничої маси на 
далекі відстані. 
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веєр вібраційний, конвеєр крутопохилий, конвеєр пластин- 
чатий, конвеєр скребковий, конвеєр скребковий шахтний, 
конвеєр стрічковий, конвеєр стрічково-візковий, конвеєр 
стрічково-канатний, конвеєр стрічково-ланцюговий, кон- 
веєр шнековий. 

КОНВЕЄР ВІБРАЦ- а) 
ІЙНИЙ, -а, -ого, ч. " р. і Кн о 

конвейер вибрационньй, а. 

уїбкаїйнє сопуеуег, н. Уїбго- | б) 








убтЧегег т, Успуліпе|бпдаегег | за 25 

т, КикспифясНнулйпогіппе Її, 

Мргапопуїдтаєтег пу - | в) Ре 
різновид конвеєра, при- | Хь зо 

нцип дії якого оснований г) 

на коливальному русі ро- | 7---- ше 


бочого  вантажонесучого 
органу. К.в. призначений 
для транспортування тон- 
кодисперсних (від  де- 
сятків мікрон), зернистих і 
грудкуватих матеріалів (до 
1000 мм і більше) з т-рою 
до 1000-1200 "С в горизон- 
тальному, похилому або 
вертикальному напрямах. 
К.в. широко використову- 
ються в гірн. пром-сті. 
Конструктивно К.в. скла- 
дається з нерухомої рами, 
привода, одного або дек. 
робочих органів і пружних 
з'єднань. Робочий орган 
буває відкритого лотково- 
го або коробчато-трубча- 
того закритого типу. Останній забезпечує герметизацію 
матеріалу, що транспортується. В залежності від числа ко- 
ливальних мас К.в. поділяються на одномасні, двомасні і 
багатомасні; за режимом коливальних рухів робочого ор- 
гану -- на зарезонансні, резонансні і дорезонансні. Ос- 
танні найменш поширені. Розрізняють К.в. з круговою, 
еліптичною, прямолінійною, горизонтальною і похилою 
траєкторіями руху робочого органу. Коливальні рухи ро- 
бочого органу К.в. можуть збуджуватися ексцентрикови- 
ми, інерційними, електромагнітними, пневматич. і гідра- 
вліч. приводами. К.в., як правило, мають довжину в гори- 
зонтальному або похилому напрямах до 100 м, а у верти- 
кальному до 10 м. Продуктивність горизонтальних і похи- 
лих К.в. до 200 м'/год, вертикальних -- 50 м//год. 
КОНВЕЄР КРУТОПОХИЛИЙ, -а, -ого, ч. " р. конвейер 
крутонаклонньій, а. 51ееріу іпсіїпеа сопуеуог; н. зепеіятег Ебг- 
декег тп, 51еідднаегег т -- різновид стрічкового конвеєра 
для переміщення вантажів при кутах підйому понад 187. 
К.к. в порівнянні зі звичайним стрічковим конвеєром доз- 
воляє значно скоротити довжину транспортування при 
однаковій висоті підйому і знизити обсяг гірничока- 
пітальних робіт. Застосовується К.к. у відносно невели- 
ких масштабах для транспортування насипних вантажів 
по похилих виробках шахт, для підйому вантажів у 
кар'єрах, на збагач. ф-ках. К.к. також входять у кон- 
струкції перевантажувачів, приймальних стріл роторних 
екскаваторів тощо. 

КОНВЕЄР ПЛАСТИНЧАТИЙ, -а, -ого, ч. " р. конвейер 
пластинчатьй, а. аргоп сопуеуог, н. Ріапепрапа п, СПедег- 




















Рис. Схеми конвеєрів: а -- гори- 
зонтальний з вантажною на- 
тяжною станцією і з розванта- 
жувальним візком; б -- похи- 
ло-горизонтальний з вантаж- 
ною натяжною станцією і ви- 
пускною ділянкою; в -- горизон- 
тально-похилий з жорсткою 
натяжною станцією і ввігн- 
утою ділянкою; г, д -- горизон- 
тально-похилі з жорсткою на- 
тяжною станцією і перегином 
профілю на барабанах; е -- ре- 
версивний човниковий. 


Бапаїбтаетет т, Ріапепрапаїбкаєтег т -- транспортний при- 
стрій з вантажонесучим полотном зі сталевих пластин, 
прикріпленим до ланцюгового тягового органу. На плас- 
тинах закріплені ходові ролики, які в процесі роботи К. п. 
котяться по направляючих. Осн. елементи К.п.: пластин- 
чате полотно, ходові ролики, тяговий орган, приводна і 
натяжна станції. Переваги К.п.: можливість транспорту- 
вання абразивної гірн. маси криволінійною трасою з ма- 
лими радіусами закруглень; менші, ніж у конвеєрах скреб- 
кових, опори переміщенню і витрата енергії; можливість 
установлення проміжних приводів, що дозволяє збільш- 
ити довжину конвеєра в одному поставі. Недоліки К.п.: 
висока металоємкість, складна конструкція пластинчато- 
го полотна і трудність його очищення від залишків воло- 
гої і липкої гірн. маси, деформація пластин у процесі екс- 
плуатації, що спричиняє прокидання дрібних фракцій. 
Осн. параметри К.п. для вугільних шахт: ширина полотна 
від 500 до 800 мм; швидкість руху полотна 0,6-1,2 м/с; 
продуктивність 250-750 т/год.; довжина в одному поставі 
до 600-800 м, при використанні проміжних приводів -- до 
1500-2000 м; кут нахилу установки -- до 407, У зв'язку з 
появою високоміцних гумотканинних і гумотросових 
стрічок, а також відносно невисокої надійності в роботі і 
складності монтажу галузь застосування К. п. в гірн. про- 
мисловості обмежена. Різновид К.п. -- пластинчаті жюси- 
вильники (довж. 5-15 м) застосовуються для рівномірної 
подачі сипких вантажів з бункерів, крупнокускової абра- 
зивної руди в дробарки і дробленої руди з-під дробарок. 

КОНВЕЄР  СКРЕБ- і пет 
КОВИЙ, -а, -ого, ч. З 
р. конвейер  скребко- 
вьй, а. 5сгарег сопуеуог, 
Лієпі сопуеуог; н. Кеї- 
тепКтаїгетідтдєтет т, 
Ктаїх(рапа)їбндаетег | ті, 
Кпаїгетубнаетег т - 
пристрій для горизон- 
тального або похилого 
транспортування  ма- 
лоабразивних  насип- 
них вантажів, у якому 
переміщення  матері- 
алу здійснюється по 
нерухомому жолобу -- 
риштаку за допомогою 
скребків, закріплених 
на одному чи кількох 
тягових ланцюгах З 
певним кроком і зану- 
рених у шар насипно- 
го вантажу. Класифік- 
ують за призначенням: 
підземні (для  вугіл- 
ьних і рудних шахт), 
загального призначен- 
ня (для поверхні шахт 
і збагачувальних фаб- 
рик), спеціальні, що 
застосовуються у гірн- 
ичо-транспортних ма- 
шинах (механізованих бункерах, самохідних вагонах, на- 
вантажувальних машинах тощо); за характером виконува- 
них функцій: доставні, агрегатні, гальмівні (призначені 
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для спуску вугілля по виробках з великим кутом нахилу), 
скребкові живильники (короткі К.с., напр., для видален- 
ня висушеного вугілля після термічної сушки); за розміще- 
нням робочої гілки (з верхнім -- більшість, з нижнім -- рі- 
дше); за способом переміщення конструкції (двигун по- 
тужністю 22-110 кВт, турбомуфта, редуктор), риштаків, 
ланцюгів із скребками, кінцевої головки. Осн. одиниці 
К.с.: постав, тяговий орган, приводна станція і кінцева 
головка. 

Постав К.с. збирають з окр. риштаків (довж. 1-2,5 м), 
які можуть мати дірчасте (щілясте) днище для часткового 
зневоднення змоченого матеріалу одночасно з його транс- 
портуванням. Приводна станція складається з електро- 
двигуна, муфти (турбомуфти), редуктора і ведучого вала з 
зірочками. Можлива установка від одного до чотирьох 
приводних блоків (по два в головній і два в хвостовій час- 
тинах). Потужність одного блоку (в залежності від типу 
К.с. складає 22, 32, 45, 551110 кВт. Кінцеву головку вико- 
нують з жорсткою або пересувною кінцевою секцією, за- 
безпеченою гвинтовим або гідравліч. натяжним при- 
строєм. Осн. параметри К.с.: макс. продуктивність 
300-990 т/год. при швидкості руху тягового органу 1-1,5 
м/с; сумарна потужність приводів 220-330 кВт; довжина 
по горизонталі до 350 м; кут нахилу установки до 30". Ре- 
сурс риштакового постава до 700 тис.т вугілля. 

КОНВЕЄР СКРЕБКОВИЙ ШАХТНИЙ, -а, -ого, -ого, ч. 
х р. конвейер скребковьй шахтньй, а. тіпе 5сгарег сопуеуог, 
н. СтирепКтаїгетудтдететг т -- конвеєр скребковий для робо- 
ти в умовах шахт. Типи К.с.ш.: розбірний, пересувний, 
реверсний, нереверсний, гальмовий, гнучкий, прямолін- 
ійний та ін. Складові частини та основні деталі К.с.ш.: 
привод (головний, кінцевий), головка конвеєра, риштако- 
вий постав (жолоб), перехідна секція, чистильник, леміш, 
борт конвеєра. Застосовується для транспортування вугі- 
лля та ін. по очисному вибою, а також для транспортуван- 
ня гірничої маси у надшахтній будові, при проведенні го- 
ризонтальних і похилих виробок. При транспортуванні 
матеріалу угору кут нахилу може досягати 30", а вниз -- не 
більше 20". При перевищенні цих меж матеріал, що транс- 
портується, починає пересипатися через скребки. При куті 
нахилу 20-60" гірничу масу під спуск переміщують уста- 
новками в гальмівному режимі. Продуктивність К.с.ш. 
120-300(600) т/год, довжина 120-300 м. Виробники в Ук- 
раїні: Харківський з-д «Світло шахтаря», Львівський кон- 
веєробудівний з-д та ін. Є. М. Сноведський. 

КОНВЕЄР СТРІЧКОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. конвейер лен- 
точний, а. Бей! сопуеуог; н. Вапа|дтаєтег Сипіднаетег, Вапа- 
Ібтаекапіаве Ї -- пристрій безперервної дії з об'єднаним 
вантажонесучим та тяговим органом у вигляді замкнутої 
стрічки. Стрічка приводиться у рух силою тертя між нею 
та приводним барабаном, опирається по всій довжині на 
стаціонарні роликові опори. У шахтах і кар'єрах К.с. слу- 
гує для транспортування к.к. і породи з прохідницьких, 
розкривних і добувних вибоїв горизонтальними і по- 
хилими виробками всередині гірничих підприємств, підня- 
ття їх на поверхню і подальшого переміщення до збагач. 
ф-ки або пункту перевантаження на зовнішній транс- 
порт, а породи -- у відвал. 

Осн. елементи конструкції К.с.: стрічка конвеєрна, 
привод, постав з роликоопорами, завантажувальний і на- 
тяжний пристрої. Крім того, на К.с. встановлюють влов- 
лювачі стрічки, механізми для її очищення, завантаження 
та ін. Привод складається з електродвигуна, редуктора, 

















Рис. Схеми конвеєрів стрічкових з однобарабанним (а) і двобара- 

банним (б) приводами: 1 -- стрічка; 2, 3, 6, 8 - приводний, відх- 

иляючий, натяжний і розвантажувальний барабани; 4, 5 -- ро- 

ликоопори; 7 -- завантажувальний лоток. 

з'єднувальних муфт, гальма і приводного барабана (бара- 
банів). Розрізняють дек. схем приводів за числом і місцем 
встановлення барабанів (рис.). Постав К.с. робиться з 
"жорстким" і шарнірно-підвісними  роликоопорами. 
Завантажувальний пристрій К.с. має вигляд приймальної 
воронки з бортами, що направляють вантажопотік. На- 
тяжний пристрій -- барабанна електролебідка з системою 
канатних блоків. За галуззю застосування, конструкцією і 
параметрами підземні К.с. поділяються на п'ять груп. 
Перша -- К.с. для примикаючих до лав трансп. виробок з 
кутами нахилу 3-6". 
Друга -- для гори- 
зонтальних і 
слабопохилих  ви- 
робок. Третя -- для 
похилів з кутом до 
18». Четверта -- 
для дбремебергів з 
кутом до 16". П'ята Б 

















-- о для | похилих зай ска 
стовбурів | і | гол. Стрічковий конвеєр з відвалоутворюв- 
схилів | з | кутом ачем на кар'єрі. 


3-18". Кар'єрні К.с. 
за конструкцією поділяють на вибійні, 


відвальні, передавальні г. б 
і стаціонарні | магіс- цер зо 
д 


тральні. Крім того, вони 
а ен ай 





є складовою частиною 
деяких кар'єрних агре- 
татів в складі роторних 
і ланцюгових екскава- 
торів, відвалоутворюв- 
ачів, транспортно- від- 
вальних мостів, переван- 
тажувачів. У гірнич- 
орудній пром-сті на 
підйомах  крупнодроб- 
леної руди з кар'єрів 











продуктивність К.с. Рис. Схеми обводки стрічки по ба- 

становить до 6000 т/год рабанах приводів стрічкових кон- 
АН веєрів. 

ширина стрічки В 

1600-2000 | мм,  по- 


тужність електродвигунів привода 1200-3000 кВт. Загалом 
К.с. мають високу продуктивність, яка досягає 30 тис.т/ 
год. Довжина К.с. в одному поставі від дек. м до 10-15 тис. 
м, кут нахилу не перевищує 16-18". 

За даними НДІ гірничої механіки ім. М.М.Федорова 
тільки у вугільній промисловості України експлуатуються 
2750 стрічкових конєеєрів, у т.ч. в гірничих виробках 1030 
магістральних конвеєрів загальною довжиною 3570 км. 
Загальна протяжність конвеєрних стрічок -- 2060 км. 
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Заводи-виготівники в Україні: Краснолуцький маши- 
нобудівний (Луганська обл.), Львівський конвеєробуд- 
ївний, Дніпропетровський з-д буд. машин та ін. Див. 
стрічка конвеєрна. Є. М.Сноведський. 

КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-ВІЗКОВИЙ, -а, -...-ого, ч. "р. 
конвейер ленточно-тележечньй, а. саг-Бей! сопуеуог; н. 
Казіепрапаїбаетег т, Вапаугавенібкастег т | -- | різновид 
конвеєра стрічкового, в якому тягонесуча стрічка лежить 
на ходових опорах-візках і переміщається разом з ними. 
К.с-в. дозволяє транспортувати скельні породи, розміри 
окр. шматків яких сумірні з шириною стрічки. К.с-в. 
запропонований вітчизняним вченим А.О.Співаковсь- 
ким. Перевагами К.с-в. в порівнянні з конвеєром стрічк- 
овим є менший коефіцієнт опору руху (0,02) і велика дов- 
говічність стрічки при транспортуванні скельних ванта- 
жів. Параметри К.с-в., що застосовуються на руднику «Юкс- 
порський»: ширина стрічки конвеєрів 1600 мм, швидкість ру- 
ху 1 м/с, техн. продуктивність по руді 2500 т/год, досягнута 
експлуатаційна -- 8000 т/зміну, відстань транспортування 
210 м, макс. розмір шматків руди 1200-1400 мм; на рудни- 
ку «Жанатас» ВО «Каратау»: шир. стрічки 1600 мм, 
швидкість руху 1,6 м/с, техн. продуктивність по породі 
2100 т/год. Використання К.с-в. створює можливість за- 
безпечення потокової технології підземного видобутку 
міцних руд. Перспективним є використання К.с-в. на 
відкритих гірн. роботах при циклічно-потоковій техноло- 
гії для транспортування крупногрудкової породи і руди без 
повторного дроблення. 

КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-КАНАТНИЙ, -а, -...-ого, ч. "р. 
конвейер ленточно-канатньій, а. сабіе-Реїї сопуеуог; н. 5ей!- 
рапаїдтаєетет т, 5ейвигудтаєтег т. -- різновид конвеєра стр- 
ічкового, в якому стрічка виконує функції вантажонесучо- 
го органу, а тяговим органом слугують сталеві канати. 
К.с.-к. використовують як стаціонарні установки для пе- 
реміщення к.к. на великі відстані по підземних виробках і 
на поверхні. Сучасні конструкції К.с.-к. включають два 
замкнених у вертикальній площині канати, на яких віл- 
ьно лежить стрічка. Верх. і ниж. гілки канатів по всій дов- 
жині постава конвеєра підтримуються роликами, розта- 
шованими на опорних стояках. Ролики закріплені попар- 
но на балансирах. Переваги К.с.-к.: велика довжина в од- 
ному поставі і тривалий термін служби стрічки (10-15 
років); низький коеф. опору руху (0,015-0,02); менші в 
порівнянні з конвеєрами стрічковими питомі витрати 
енергії (на 30-4095) і металоємність лінійної частини (в 
2,5-3 рази). Недоліки: обмежена грудкуватість гірничої ма- 
си (до 150-200 мм); відносно невеликий термін служби ка- 
натів (до 7-8 тис.год.). К.с.-к. успішно конкурують з стрі- 
чковими конвеєрами при продуктивності 500-3000 т/год. і 
великих відстанях транспортування. Зарубіжні конструк- 
ції К.с.-к. характеризуються такими параметрами: шир. 
стрічки 900-1200 мм, граничний кут нахилу 16-17?, 
швидкість канатів 3-5 м/с (проектна 7,6 м/с), продук- 
тивність по вугіллю 3000 т/год, по руді 2000 т/год, діаметр 
канатів односторонньої звивки 32-57 мм, довжина в одно- 
му поставі 15-30 км, а конвеєрної лінії, що складається з 
двох К.с.-к., - до 51 км. 

КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-ЛАНЦЮГОВИЙ, -а, -...-ого, ч. 
х р. конвейер ленточно-цепной, а. спаїп-Бей! сопуеуог; н. 
СТедегкепепідтаєтег т, Кепепзинудтаєтег т, Кепепрапаїдг- 
декек ті -- різновид конвеєра стрічкового, в якому стрічка 
виконує тільки функції вантажонесучого органу, а тяго- 
вим органом слугують один (два) круглоланкові або плас- 


тинчаті втулко-роликові ланцюги. Виділяють дві осн. гру- 
пи К.с.-л.: з жорстким з'єднанням ланцюгів зі стрічкою і 
фрикційним, при якому тяговое зусилля від ланцюгів пе- 
редається стрічці силами тертя. К.с.-л. може транспорту- 
вати насипну масу при кутах нахилу до 30-35. Мінім. ра- 
діус кривизни К.с.-л. в плані 4-8 м, шир. стрічкового по- 
лотна 650-1000 мм, продуктивність 300-500 т/год. У зв'яз- 
ку з недоліками -- складність конструкції, швидкість руху 
ланцюгів не вище 1-1,2 м/с, відносно невисока продук- 
тивність і високі експлуатац. витрати, а також з появою 
високоміцних синтетичних і гумотросових стрічок К.с.-л. 
використовуються обмежено. 

КОНВЕЄР ШНЕКОВИЙ, -а, -ого, ч. "р. конвейер шнеко- 
вьй, а. 5сгеуу сопуеуог; н. Усппескеп/дгаетег т. -- різновид 
конвеєра, принцип дії якого оснований на переміщенні 
насипних вантажів шнеком (гвинтом), який обертається 
по горизонтальному або похилому закритому жеолобу. 
К.ш. -- різновид трансп. машин безперервної дії. Перші 
спроби використання шнеків для транспортування на- 
сипних вантажів датуються ХМІ-ХМІЇ ст. К.ш. зі спіральн- 
ими лопатями почали застосовувати в пром. умовах у 
США в 1887 р. Галузь застосування К.ш. -- транспорту- 
вання на невеликі відстані пило- і газоутворюючих, а та- 
кож гарячих насипних вантажів на збагач. ф-ках. К.ш. 
часто виконують як трансп., так і технол. функції - - одно- 
часне переміщення і перемішування насипних вантажів, 
К.ш. використовують також як живильники в завантажу- 
вальних пристроях пневматичних, гідравлічних та ін. 
транспортних установок. К.ш. складається з нерухомого 
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Рис. Шнековий конвеєр: 1 -- електродвигун; 2 -- редуктор; 3 -- 
жолоб; 4 -- підвісний підшипник; 5 -- шнек; 6 -- завантажуваль- 
ний патрубок; 7 -- розвантажувальний патрубок. 


закритого жолоба, всередині якого розташований шнек, 
який підтримується підвісними підшипниками. Вантаж, 
який надходить через завантажувальний патрубок, лопа- 
тями шнека, який обертається, переміщується поступаль- 
но вздовж осі жолоба. Розвантаження здійснюється через 
спец. патрубки. Діаметр шнека 100-600 мм, частота обер- 
тання 10-50 хв". Загальна довжина К.ш. до 60 м, продук- 
тивність до 150 т/год. 

КОНВЕЄРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. конвейеризация, а. соп- 
уеуопізатіоп, н. (тзтеПипа Ї ану КІіезуГентвипа Ї Ган) Вапа(Ре- 
тгіер т)), Еіп/йпгипе Ї дек Кіїез5Гепівипе Ї |4е5 (ЕПіе55-)Вапа- 
Беїіерез т|  -- механізація виробничих процесів за 
допомогою транспортуючих машин безперервної дії. 
КОНВЕЄРНА ЛІНІЯ, -ої, -ії, ж. " р. конвейерная линия, а. 
сопуєеуог Іїпе, н. Ебкаетяїгапя т, Вапазітаз5е Її, Ебгаегііпіе Ї -- 
технологічна вантажно-транспортна схема, яка скла- 
дається з двох або декількох послідовно розташованих 
конвеєрів. 

КОНВЕЄРНИЙ ПОЇЗД, -ого, -а, ч. " р. конвейерньй по- 
езд, а. сопуеуог їтаїп; н. Тговрапагия т, Вапагия т, Ткоє8/е- 
декгиє т -- транспортний засіб у вигляді окремого поїзда 
з вантажоносним полотном лоткового типу, що рухається 
рейковою колією або по спец. направляючих. Призначе- 
ний для насипних вантажів з розміром грудок до 1200 мм. 


559 


КОН -- КОН 








Застосування К.п. 
почалося в 60-х рр. 
ХХ в. у Франції 
(фірма «Зессат») і 
в США (фірма 
«Ра5рауеуог»). Ви- 
користовується 
при двох технол. 
схемах: потоковій 
-- 3 доставкою 
крупногрудкової 
гірничої маси без- 
посередньо з вибоїв на відвали або збагач. ф-ку і циклі- 
чно-потоковій -- з переміщенням гірничої маси автоса- 
москидами до перевантажувального пункту і подальшим 
транспортуванням К.п. Оптимальні параметри К.п. на 
відкритих гірничих роботах: поперечний перетин вантажу 
на полотні 1-1,5 м?; вантажопідйомність 300-400 т; швид- 
кість руху з вантажем 5-10 м/с. Осн. переваги К.п. -- ро- 
бота на крутих схилах (до 20-252); транспортування круп- 
ногрудкової гірничої маси (до 1200 мм); малі радіуси за- 
круглень (до 30-40 м); повна автоматизація роботи систе- 
ми. Недоліки: велике число приводів, дії змінних (роз- 
тяжних і стискаючих) зусиль. Трансп. системи К.п. поши- 
рені в Австралії, Франції, ФРН. 

КОНВЕЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, -ого, -у, ч. " р. конвейер- 
ньй транспорт, а. сопуеуог ікаперогі; н. Вападднаетипо Ї, 
Зтепів|бпіегипя Ї -- 1) У широкому значенні -- комплекс, 
що об'єднує конвеєри і допоміжне обладнання (напр., бун- 
кери, живильники та ін.), техн. засоби управління, а також 
техн. обслуговування і ремонту. Галузі ефективного вико- 
ристання К.т. -- на підземних роботах -- переміщення 
вугілля, калійних і марганцевих руд з вибою до пунктів пе- 
ревантаження в ін. трансп. засоби або до збагач. ф-ки на 
поверхні; на відкритих роботах -- переміщення вугілля 1 
м'яких розкривних порід, що розробляються роторними 
екскаваторами, а також міцних порід і руд після поперед- 
нього дроблення. 2) Технол. процес переміщення гірничої 
маси за допомогою конвеєрів на підземних і відкритих 
розробках родов. к.к. 











Рис. Конвеєрний поїзд: І -- колісна час- 
тина; 2 -- вагон-лоток; 3 -- статор 
електропривода. 





КОНВЕЄРНО- 
СТРУГОВА УС- 
ТАНОВКА, 


-...лої, зи, ж. Я р. 
конвейерно-стру- 
говая установка, 
а. тийі-роїпі аї- 
таск аззетііу, соп- 
уеуок апа ріоцяй /а- 
сійу, н. Норфеїбу- 
детбапаапіаєте Її, Нобеіавягеваї т, МийтіпоРеіапіазе Ї -- вий- 
мально-доставна машина фронтальної дії з різал- 
ьно-транспортуючим виконавчим органом. Останній 
призначений для відбійки та доставки вугілля по лаві і яв- 
ляє собою каретки з різцями, які в процесі цих операцій 
рухаються по направляючій шарнірній балці за допомо- 
гою замкненого ланцюга. К.-с.у. самостійно не застосо- 
вується, а працює як виймальна машина, напр., в агрега- 
тах при відпрацюванні крутих (40-90"7) пластів потужні- 
стю 0,7-1,3 м. 

КОНВЕКТИВНИЙ (КОНВЕКЦІЙНИЙ) ОСЕРЕДОК, 
-ого, -у, ч. " р. конвективная ячейка, а. сопуесіїоп сеїї; н. 
КопуеКПоп5гейе Її -- в тектоніці, -- гіпотетична система 





Рис. Конвеєрно-стругова установка 
ТАЩМ. 


руху мантійної речовини під впливом розігрівання внутрі- 
шніх частин Землі. В центральній частині системи відб- 
увається підняття речовини, а у зовнішній -- опускання. 
Деякі дослідники вважають, що висхідні гілки течії при- 
урочені до серединно-океанічних хребтів, а низхідні -- до 
острівних дуг і континентальних околиць. 
КОНВЕКЦІЙНИЙ, -ого. " р. конвекционньій, а. сопуестіоп, 
н. Копуекіїу -- той, що переноситься середовищем, де він 
міститься; к. струм -- електричний струм, зумовлений 
рухом наелектризованих тіл (напр., мікрочастинок пилу, 
диму) к. потік -- потік тепла, яке переноситься вис- 
хідним рухом повітря. 

КОНВЕКЦІЙНИЙ ПЕРЕНОС, -ого, -у, ч. " р. конвектив- 
ньй перенос, а. сопуесіїоп ігапе/ег; н. КопуеКліопайРетгігазипя 
Р -- процес розповсюдження повітряним потоком в ат- 
мосфері гірничих виробок і виробленому просторі газу, пилу 
та ін. домішок. К.п. відбувається в напрямі осн. руху по- 
вітря і завжди супроводжується дифузійним переносом: 
молекулярним при ламінарному режимі руху і молекуляр- 
ним та турбулентним -- при турбулентному режимі. При 
нормальній вентиляції гірнич. підприємства дифузійний 
перенос забезпечує насичення повітряного потоку домі- 
шками, в той час як К.п. здійснює їх винос з виробок і ви- 
робленого простору шахт і кар'єрів. Інтенсивність К п. 
визначається швидкістю повітряного потоку і концентра- 
цією в ньому речовини, яка переноситься. Необхідна для 
попередження накопичення шкідливих домішок у шах- 
тах інтенсивність К.п. забезпечується нормуванням мі- 
німальної величини швидкості повітря у виробках 
(0,15-0,25 м/с). 

КОНВЕКЦІЙНИЙ ПОТІК, -ого, -у, ч. " р. конвекционньй 
поток; а. сопуестїоп сштені, сопуесіїуе Лоу; й. КопуеКііопз- 
зітот т -- переміщення частинок рідини чи газу, зумов- 
лене різницею температур, а отже, і різницею густин. 
Потік тепла, яке переноситься висхідним рухом повітря. 
КОНВЕКЦІЯ, -ії, ж. " р. конвекция, а. сопуесіїоп, н. Коп- 
уеКіїоп Ї -- 1) заг. -- перенесення тепла в рідинах або газах 
потоками речовини. 2) в тектоніці -- передбачуваний рух 
мас підкорової або мантійної речовини, направлений лате- 
рально або вгору-вниз г.ч. за рахунок змін у тепловому ре- 
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Рис. Конвекція в мантії Землі. Схеми мантійних течій зобра- 
жені за М.Л. Добрецовим, О.Г. Кірдяшкіним. Границя хіміч- 
ного і фазового переходів на глибині 670 км розділяє нижньо- і 
верхньомантійні конвективні течії: І, Іг-- товщина верхньої і 
нижньої мантії. 1, 2 - океанічна і континентальна літосф- 
ера; 3 -- субдукційна плита; 4 -- межа літосфери; 5 -- течія в 
астеносфері і нижній мантії; 6 -- течії в перехідній зоні "С". 
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жимі мас. Згідно з рядом гіпотез саме з К. пов'язане го- 
ротворення, утворення океанічних жолобів, острівних дуг, 
геосинкліналей. 3) в океанографії -- найважливіший ме- 
ханізм перемішування вод океану. 4) в метеорології -- пі- 
дняття від землі теплих мас повітря і одночасне опускання 
більш холодних. 
КОНВЕРГЕНТНА ГРАНИЦЯ, -ої, -і, ж. "р. конвергент- 
ная граница, а. сопуегеепі Боипаату; н. Копуегоепгягепсе Ї -- 
границя плит, біля якої дві літосферні плити рухаються 
назустріч одна одній і зіштовхуються. 
КОНВЕРГЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. конвергенция, а. сопуегеепсе, 
н. Копуегоепс Ї -- 1)К. у мінералогії -- утворення подібних 
мінеральних комплексів з різних джерел та різними шля- 
хами. 2) К. форм рельєфу -- зовнішня, часто тимчасова 
схожість форм рельєфу різного походження. 3) К. (злиття) 
льодовиків -- може протікати як у вертикальній, так і у го- 
ризонтальній площині. 4) К. морських вод -- сходження 
течій на поверхню і опускання вод на глибину. 
КОНВЕРСІЙНІ ВР, -их, -..., ми. "р. конверсионнье ВВ, а. 
сопуетзіоп ехріозіуез, сопуетзіоп Біазіїня аєепіз, н. Копуегзіоп5- 
зргепазіоїе т рі -- ВР, які раніше використовувалися у 
військовій справі, а потім, внаслідок закінчення строку 
зберігання як бойових ВР, використовуються в гірничій 
справі для вибухового подрібнення т.п. або здійснення виб- 
ухів на викид. Всі КВР -- заряди в снарядах, авіабомбах, 
торпедах, ракетах, а також артилерійський порох мають 
великий негативний кисневий баланс, підвищену чут- 
ливість (ВР з добавками гексогену, тену, алюмінію і маг- 
нію), сильну електризованість (порох), тобто значно не- 
безпечніші при їх застосуванні для промислових потреб, 
ніж спеціальні промислові ВР. 
КОНВЕРТОЛ, -у, ч. "р. конвертол -- ВР, яку отримують 
шляхом виплавки з снарядів тротилу, наступного його 
транулювання і використання замість гранулотолу. 
КОНВЕРТОЛЬ, -ю, ч. " р. Конвертоль, а. Сопуепії, н. 
Копуегіої -- різновид процесу масляної агрегації. Опра- 
цьований і використовувався в 50-і роки ХХ ст. Відмінна 
особливість -- застосування як реагента-зв'язуючого 
важких масел. У першому варіанті процесу, реалізован- 
ому на стендовій установці в м. Ганновері, вихідний ма- 
теріал (вугілля 0-1 мм, зольністю 20-2796) змішували з 
важким мазутом (витрати 3-10 мас.?6), нагрітим до 80"С, 
і водою в мішалках "мультілікс", потім суміш розріджув- 
али (концентрація пульпи 50-6095) і гранулювали в дис- 
пергаторі-млині "Тевтонія". Продукт грануляції розділ- 
яли на фільтруючій центрифузі. Концентрат мав золь- 
ність 896, відходи (тверда фаза фугату) -- 87-9196. Во- 
логість концентрату -- 7-1196. За другим варіантом про- 
цесу, реалізованим у дослідно-промисловій установці 
продуктивністю 5 т/год (Гладбек, 1950-і роки) вихідну 
пульпу перемішували з важким мазутом в ударно-відби- 
вному млині. Вихідне вугілля зольністю 12-28 96 мало підв- 
ищений вміст фракцій 0-0,06 мм -- до 6596. Витрати ре- 
агента-мазуту складали 4-15 мас.96, зольність концентра- 
ту -- 8-1895, зольність відходів 60-6995. У аналогічному 
варіанті, реалізованому на дослідно-промисловій уста- 
новці на вугільно-збагачувальній фабриці "Машіає 
5чппе8", фугат піддавали флотаційному очищенню від 
залишків масел та ретуру. Процес К. використовувався 
обмежено -- в умовах неможливості ефективної флотації 
тонкодисперсних фракцій вугілля та технологічної прий- 
нятності подальшої переробки омасленого концентрату. 
В.С. Білецький. 


КОНГО, "р. конго, а. сопоо, н. Копго -- татунок технічних 
алмазів -- алмазний порох і найбільш низькосортні алма- 
зи, які застосовуються лише в абразивній промисловості. 
КОНГРЕСИ МІЖНАРОДНІ (В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ 
НАДР ЗЕМЛІ), -ів, -их, мн. " р. конгрессь: международ- 
нье (в области освоения недр Земли), а. іпіетаїіопаї! сопе- 
ге55С5, н. Іпіегпатопаїе Копагез5е т рі, У/еїкопаге55е парі | -- 
започатковані в кінці ХІХ ст. для геології (див. Міжнаро- 
дний геологічний конгрес), гірничої справи (див. Світовий гі- 
рничий конгрес), видобутку нафти і газу (див. Світові на- 
фтові конгреси, Світові газові конгреси), торфу (див. Мі- 
жнародний торфовий конгрес), первинної переробки твер- 
дих к.к. (див. Міжнародний конгрес зі збагачення корисних 
копалин, Міжнародний конгрес зі збагачення вугілля), а та- 
кож з провідних наук. дисциплін (Міжнародний конгрес з 
маркшейдерської справи та ін.). Мають одноманітну ор- 
ганізаційну структуру: пленарний орган (конгрес, сесія), 
в якому представлені всі держави-члени; виконавчий ор- 
ган (рада, оргкомітет), що складається з обмеженої кіл- 
ькості членів, секретарі ат. Конгреси (сесії) проводяться 
звичайно 1 раз за 2-4 роки. На них розглядаються доповіді 
з гол. проблемних напрямків, випускаються тези, організ- 
уються виставки, спец. екскурсії. Проведення конгресів 
(сесій) супроводжується присудженням іменних премій, 
видачею дипломів тощо. В.С. Білецький. 

КОНГЛОМЕРАТ, -у, ч. 

х р. конгломерат, а. соп- 
єЇотепаїге, БіББіеу-госк; н. 
Копеоїотетаї по  -- | 1) 
Комплекс з'єднаних ок- 
ремих предметів в одне 
ціле, при якому вони 
зберігають свої риси й 





властивості. Напр., 

конгломерат гранул, 

кристалів, мінералів то- аз ВЗ 
Конгломерат мінералів агату, лазу- 


що. 2) Грубоуламкова 
осадова порода, що 
складається із зцемен- 
тованих округлих валу- 
нів та гальки. За розмі- 
ром уламків  розрізня- 
ють конгломерат брило- 
вий, валунний, галько- 
вий та гравелітовий. К. 
поділяють на крупно- 
(350-100 мм), середньо- 
(25-50 мм) та дрібнозе- 
рнисті | (10-25 мм). 
Уламкова г.п. найчаст- 
іше являє собою зце- 
ментовану гальку (роз- 
мір 10-100 мм) з домі- 
шкою більш тонкого ма- 
теріалу | --  алевриту, 
піску, гравію. Цементом 
звичайно є оксиди зал- 
іза, карбонати, глинис- 
тий матеріал, рідше -- 
кремнезем. К. можуть 
бути складені різноман- 
ітними за складом породами (поліміктові К.) або галькою 
однієї і тієї ж породи (мономіктові К.). За способом нако- 


риту, амазоніту, порфіру, яшми та 
ін. Ермітаж. 














Конгломерат мікроалмазів, 
а-д0,5 мм. 
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пичення уламкового матеріалу розрізняють К. морські, 
алювіальні, пролювіальні, озерні. Іноді К. містять (зви- 
чайно в цементі) розсипні родов. золота, платини та ін. 
к.к. Приклад древніх К., які містять золото -- руди Вітв- 
атерсранда. В.С. Білецький. 

КОНДЕНСАТ, -у, ч. " р. конденсат, а. сопаепзате, и. Коп- 
депзаї п. -- продукт (рідина або тверде тіло) конденсації га- 
зу або пари. Див. також газовий конденсат. 
КОНДЕНСАТОВІДДАЧА ПЛАСТА, КОНДЕНСАТОВИ- 
ЛУЧЕННЯ З ПЛАСТА, -, -..., ж., -..., с. " р. конденсато- 
отдача пласта; а. сопаепуате гесоуеку таїіо ої а ге5егуоіг; н. 
Копаепеаївехітакііопявгай т дае5 Кібгез по -- величина, що 
характеризує ступінь видобутку газового конденсату з га- 
зоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ. Розрі- 
зняють поточне К. (визначається на певний момент часу) 
і кінцеве (на момент припинення промислової розробки 
родовища). Для кількісної оцінки К. використовують ко- 
ефіцієнт К. -- відношення кількості видобутого конденса- 
ту (зведеного до однакових термобаричних умов) до ба- 
лансових запасів його в покладі (вимірюється в частках 
одиниці або у відсотках). Коефіцієнт К. змінюється від 35 
до 9095 залежно від вмісту в газі Сіевищі, Умов ЗалЯГання 
основної корисної копалини, а також від способу розробки 
родовища; використовується для визначення запасів кон- 
денсату, які видобуваються (промислових). Крім того, 
враховується при складанні проекту розробки газоконден- 
сатного або нафтогазоконденсатного родовища, характе- 
ризує ефективність технології його розробки. Повнота ви- 
добутку конденсату в деяких випадках визначає раціонал- 
ьність системи розробки (при високих вмістах конденсату 
в пластовому газі -- до 1200 см'/м2). Забезпечення високо- 
го К. (коефіцієнт 70--9095) досягається рециркуляцією га- 
зу (сайклінг-процес), підтримуванням пластового тиску в 
покладі нагнітанням води або інших робочих агентів, за- 
стосуванням комбінованих способів розробки родовища. 
КОНДЕНСАТОГАЗОВИЙ (КОНДЕНСАТНИЙ) ФАК- 
ТОР, -ого, -а, ч. " р. конденсатогазовьй (конденсатньй) 
фактор; а. 2а5-сопаепзаїе (сопаепзате) /асіог; н. Сазкопаеп- 
заїакіог па -- вміст газового конденсату в продукції газо- 
конденсатних свердловин; масова кількість вуглеводнів, яка 
переходить у рідку фазу, що припадає на одиницю об'єму 
газу, за умов, при яких забезпечується подавання газу в 
газопровід. Вимірюється в см'/м?, об'єм газу при цьому 
зводиться до стандартних умов (тиску 1,01-107 Па і темпе- 
ратури --20"С). Визначають К.ф. по насиченому (сирому) і 
стабілізованому конденсату на початок розробки покладу і 
на кожному етапі його експлуатації. На К.ф. впливає ре- 
жим роботи газоконденсатного покладу. 
КОНДЕНСАТОПРОВІД, -а, ч. " р. конденсатопровод; а. 
сопаепзате ріреїіпе; н. Копадепзайейипя Її -- трубопровід для 
перекачування стабільного газового конденсату з району 
видобування на газопереробний завод або нафтохімічний 
комбінат. 

КОНДЕНСАТОР, -а, ч. "р. конденсатор, а. сопаепзег, са- 
расйек; н. Копаепзаїог т -- 1) Апарат для конденсації пари 
охолодженням. 2) Пристрій (елемент електронної схеми) 
для нагромадження ("згущення") електричних зарядів. За 
призначенням К. поділяють на дві групи: К. з постійною і 
змінною ємністю. 

КОНДЕНСАЦІЯ, -ії, ж. " р. конденсация; а. сопаепзатіоп; 
н. Уепаїсітеп п, Копаепуатоп Ї, Копаепзіетипя Її, Иаз5етіедет- 
зстає та, Ратрупіедет5спіас т -- 1) Процес переходу газу 
або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок їх 


охолодження або стиснення. Швидкість процесу зале- 
жить від зовнішніх умов -- тиску, температури, інколи -- 
наявності інших речовин. 2) Реакція, при якій два або біл- 
ьше реактантів (або ж віддалених реактивних центрів 
(геасіїуе 5ііе5) в межах однакових молекулярних частинок 
(у випадку реакцій циклізації) з'єднуються в одно при од- 
ночасному виділенні менших молекул, частіше води, амо- 
ніаку, воденьгалогеніду. Механізм багатьох таких реакцій 
включає послідовні реакції приєднання та елімінування. 
КОНДЕНСАЦІЯ КАПІЛЯРНА, -ії, -ої, ж. " р. конденса- 
ция капиллярная; а. сарійаку сопаепзатоп; н. Карійаткопаеп- 
запоп Її -- скраплювання пари в порах (капілярах) адсорбен- 
ту, спричинене тим, що пружність насиченої пари там 
нижча, ніж над плоскою поверхнею рідкої фази адсорба- 
ту. 

КОНДЕНСОР, -а, ч. "р. конденсор, а. сопаепуег, н. Копаеп- 
зог т -- короткофокусна лінза або система лінз, що їх ви- 
користовують в оптичному приладі для освітлення пред- 
мета, який розглядають або проекціюють. 
КОНДЕНСУВАТИ, " р. конденсировать, а. сопаєепге, н. 
уепдїстеп, Копаепзіегеп  -- згущувати, ущільнювати або 
скраплювати, зріджувати. 

КОНДИЦІЇ (НА МІНЕРАЛЬНУ СИРОВИНУ), -ій, ми. З 
р. кондиции на минеральное сьрье, а. тіпега! тагегіа! 5їап- 
дакаб, н. Копайтопеп Ї рі, ВанугйаїжКейзРеаїіпоеп (їйг Міпега!- 
топ5оНе та рі) -- сукупність обгрунтованих вимог до 
якості і кількості корисної копалини в надрах, до тірн- 
ичо-теол. і ін. умов розробки родов., що визначають їх 
пром. цінність. К. встановлюють параметри для підраху- 
нку запасів основних і попутних к.к., атакож цінних ком- 
понентів, що містяться в них. К. затверджуються для кож- 
ного родов. к.к. (або ділянки великого родов., що на- 
мічається до відробки самостійним підприємством), про- 
мислових і теплоенергетичних підземних вод. Розрізняють 
К.тимчасові та постійні. Перші формуються в 
процесі розвідки родовища, використовуються для опера- 
тивного підрахунку заздалегідь розвіданих запасів к.к. і 
розв'язання питання про доцільність здійснення деталь- 
ної розвідки родовища. Другі -- основа для підрахунку за- 
пасів, що затверджуються. Методика розробки і склад па- 
раметрів тимчасових і постійних К. єдині. Однак при гі- 
рничо-теол. і техніко-економіч. обгрунтуванні тимчасо- 
вих К. допускається ширше використання даних по де- 
тально вивчених родовищах-аналогах. Осн. техніко-еко- 
номічні показники, що використовуються для обгрунту- 
вання К.: розвідані (заздалегідь оцінені) запаси, проектні 
втрати, розубожування, пром. запаси і запаси, що вилуча- 
ються з урахуванням розубожування; коефіцієнт розкриву; 
річна продуктивність підприємства; капіталовкладення 
на освоєння родов.; експлуатац. витрати; річний прибу- 
ток; сумарний грошовий ефект від розробки родов.; тер- 
мін окупності капіталовкладень і рівень рентабельності 
підприємства. Склад параметрів К. залежить від виду к.к., 
гірничо-геол. умов родов., способів його розкриття і 
розробки, технології видобутку і переробки к.к., специфіч. 
вимог пром-сті до даного виду мінеральної сировини. На- 
пр., при підрахунку балансових запасів на родов. руд коль- 
орових і чорних металів, алмазів, апатитів, фосфоритів, 
сірки, мінеральних солей, флюориту, бариту, азбесту, слюди 
і їн. гол. параметри К.: бортовий вміст осн. компонента 
(суми компонентів комплексних руд, приведених до умов- 
ного вмісту основного) в пробі або (при підрахунку запа- 
сів в геол. межах) мінім. вміст компонента на оконтурю- 
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ючу виробку; мінім. пром. вміст осн. (або умовного) ком- 
понента в блоці, при якому вартість мінеральної сировини, 
що вилучається, забезпечує відшкодування всіх витрат на 
отримання товарної продукції при нульовій рентабель- 
ності експлуатації. К. встановлюється також перелік по- 
путних компонентів, що не враховуються в умовному 
вмісті осн. компонента. Вказуються мінімально допус- 
тимі вмісти шкідливих домішок на оконтурюючу виробку 
або блок з урахуванням вимог пром-сті до продукції пере- 
робки мінеральної сировини і результатів технол. дослі- 
джень по переробці сировини. Встановлюються мінім. 
потужності тіл к.к. (пластів, покладів, жил і т.п.) з ураху- 
ванням застосування при розробці родовищ найбільш раці- 
ональних технологій видобутку і обладнання, а також мі- 
німально допустима потужність прошарків пустих порід 
або некондиційних руд, що знаходяться всередині к.к., і 
запасів, що включаються в підрахунок. Регламентуються 
мінім. запаси ізольованих тіл, ділянок, що включаються в 
підрахунок запасів руд на основі прямих техніко-економі- 
чних розрахунків. Встановлюється макс. глибина підраху- 
нку запасів і економічно обгрунтовані контури розробки. 
К. розроблюються і встановлюються законодавством 
України з врахуванням використання основних і друго- 
рядних (попутних) корисних копалин, які залягають разом 
з основними. Під час розробки родовища чи його частини 
К. може бути уточнено або переглянуто в зв'язку з появою 
нових факторів, які впливають на технологію переробки 
корисної копалини. 
КОНДИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, -ого, -у, ч. " р. кондицион- 
ньй продукт, а. 5папаана ргодисі, о)ї-те-5пеїй ргойисі, сот- 
тегксіа! ргодисі, зейіпя ргодйисі, за/е ргойисі, н. Копайіоперго- 
дикі по -- у збагаченні корисних копалин -- продукт, який 
відповідає встановленій сукупності вимог щодо якості, 
агрегатного стану, транспортабельності, вмісту шкідл- 
ивих та баластних домішок і т.і. і не потребує подальшої 
обробки для використання за основним призначенням. 
КОНДИЦІЙНИЙ ВАНТАЖ, -ого, -у, ч. - максимальний 
за певним параметром (напр., розміром грудок для насип- 
ного вантажу, габаритами для штучного, вагою тощо) 
вантаж, який може прийняти транспортний засіб. 
КОНДИЦІЙНИЙ ШМАТОК (ГРУДКА) РУДИ -- шма- 
ток руди, розмір якого не перевищує максимально допус- 
тимого за умовами розробки, напр., відповідає ширині от- 
ворів грохотів, які встановлені в пунктах видачі руди з ви- 
добувних дільниць. 
КОНДИЦІОНУВАННЯ У ЗБАГАЧЕННІ, -..., с. " р. 
кондиционирование в обогащениий, а. сопайіопіпе іп агеззіпе, 
н. Копайіопіекипе Ї іп дег Ацурегейипя Ї | -- | допоміжний 
технологічний процес для отримання рудних пульй, суспен- 
зій, емульсій та рідин з певними фіз. і (або) фіз.-хім. влас- 
тивостями шляхом обробки їх газами, рідкими і твердими 
реагентами, а також завдяки електрохімічним, магнітним, 
радіаційним, акустичним та ін. впливам. При К. можуть 
змінюватися змочуваність окр. мінералів, електричний по- 
тенціал поверхні мінеральних частинок, міра їх агрегату- 
вання в пульпі, окиснювально-відновний потенціал водної 
фази пульпи і її йонний склад, реологічні властивості 
емульсій і суспензій тощо. Конкретні цілі і методи К. виз- 
начаються вимогами подальших технол. процесів -- фло- 
тації, згущення, піногасіння, знешламлення, хім. очищення 
пром. стоків, вилуговування руд і продуктів збагачення та 
ін. К. здійснюють у спеціальних апаратах або пристроях 
-- контактних чанах, агітаційних чанах, апаратах кондиці- 
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Рис. Апарат для підготовки пульпи «Каскад»: І -- 

труба; 2 - ручка; З -- фільтр; 4 -- дозатор; 5 -- 

вентилятор-ротор; б -- клинопасова передача; 7 

-- електродвигун; 8 -- змішувач; 9-- патрубок; 10 

-- конус; 11 -- решітка; 12-- колона; 13, 19-- от- 

вори; 14 -- жалюзійна решітка; 15 -- зливні ко- 

робки; 16 -- заслінка; 17 -- лійка; 18 -- клапан. 

онування типу "Каскад?, а також, баках, флотомашинах, 
гідротрансп. системах, насосах, байпасах та ін. Ефек- 
тивність К. контролюють за йонним складом рідкої фази, 
т-рою, в'язкістю, оптич. та ін. властивостями продуктів, 
що обробляються. О.А. Золотко, В.С. Білецький. 
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ, -..., с. "р. кондициони- 
рование воздуха, а. аїг сопайіопіпе; н. Ги/їКІітатізієгипо Ї -- 
створення і підтримка параметрів повітряного середови- 
ща (т-ри, відносної вологості, складу, швидкості руху і 
тиску повітря), найбільш сприятливих для роботи персо- 
налу, обладнання і приладів на гірничих підприємствах. 
К.п. застосовується на шахтах, кар'єрах, у надшахтних 
будівлях, приміщеннях збагач. ф-к та ін. На сучасних 
шахтах К.п. виконується, якщо т-ра повітря в очисних ви- 
боях перевищує 26"С, у вибоях підготовчих виробок -- 
24-26"С. Існують загальношахтні і місцеві системи К п., 
на робочих місцях використовують також засоби індиві- 
дуального теплового захисту у вигляді переносних повітр- 
оохолоджувачів. Загальношахтні системи призначені для 
охолодження повітря у виробках, що провітрюються за до- 
помогою вентиляторів гол. провітрювання протягом 
усього періоду експлуатації шахти (стаціонарні системи). 
Такі системи включають холодильні апарати (установки), 
повітроохолоджувачі, пристрої для відводу тепла за межі 
шахти, циркуляційні трубопроводи, насосне обладнання, 
засоби автоматики тощо. Осн. характеристики стаціона- 
рної системи К.п. -- номінальна холодопродуктивність і 
ефективність. Підвищення останнього параметра дося- 
гається теплоізоляцією трубопроводів, їх ущільненням, 
зниженням гідравлічного опору та ін. За кордоном 
найбільші стаціонарні системи діють у шахтах Німечч- 
ини, Чехії, ПАР, Індії та ін. країн. Найбільша номінальна 
холодопродуктивність вітчизняних установок К.п. -- 150 
МВт. Місцеве К.п. в шахтах виконується в тупикових пі- 
дготовчих виробках, прохідницьких вибоях, камерах і т.д. 
Здійснюється за допомогою автономних повітроохол. 
агрегатів на основі парокомпресійних холодильних уста- 
новок або повітряних трубодетандерів. Охолоджене в та- 
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ких агрегатах повітря подається у вибої по трубах за допо- 
могою вентиляторів місцевого провітрювання. Теплота 
конденсації автономних кондиціонерів відводиться за 
межі виробки за допомогою шахтної або технічної води. 
Засоби індивідуального теплового захисту включають кос- 
тюми і жилети з водяним охолоджуванням, ранцеві вих- 
рові труби, що охолоджують головні убори. У кар'єрах 
К.п. зводиться до підтримки відповідних параметрів 
повітря в кабінах гірничих машин. Здійснюється система- 
ми, що включають техн. засоби для очищення повітря від 
пилу і шкідливих газів, охолодження його при високих 
зовнішніх т-рах і підігрівання при низьких; зволоження і 
осушення, переміщення, змішування і розподілу повітря, 
а також для регулювання його параметрів та їх контролю. 
КОНДУКТОР (КОНДУКТОРНА КОЛОНА), -а, ч. " р. 
кондуктор, а. сопаистог, ріре сопаисіог; н. Апкеггоппідиг Ї, 
Іейгоппоиг Її, Копаикіог т -- елемент конструкції свердло- 
вини; колона обсадних труб, призначена для кріплення 
верх. інтервалу свердловин з метою перекриття гірських 
порід, схильних до обвалення або поглинання промивною 
рідиною. К. являє собою набір сталевих труб, сполучених 
між собою, як правило, конічною різьбою за допомогою 
муфт. З метою безперешкодного спуску К. в свердловину 
його нижню частину обладнують спец. опирачем з направ- 
ляючою пробкою обтічної форми. Через опирач і канал в 
направляючій пробці здійснюється циркуляція бурового і 
цем. розчинів. Довжина К. нафтових, газових і геол.-на- 
фтових, газових і геол.-розвідувальних свердловин 100-500 
м. При проведенні унікальних надглибоких свердловин у 
вивержених (магматичних) г.п. довжина К. може переви- 
щувати 2000 м. На К. встановлюють противикидне облад- 
нання; кільцевий простір за К. звичайно цементують по 
всій довжині. 

КОНІМЕТР, -а, ч. " р. кониметр, а. Копітеїег, сопіотетег; 
н. 5танфтеззек т, Копітеїекп -- прилад для визначення 
кількості завислого у повітрі пилу. 

КОНКРЕЦІЇ, -ій, мн. "р. конкреции, а. сопстеїіоп5, подшіез; 
н. КопКтетепіе п рі, КопКтепопеп Ї рі -- мінеральні утворен- 
ня переважно  сфероїдної форми з внутрішньою 
радіально-волокнистою і концентричною будовою. Фор- 
мування конкреції проходить від центру. Центрами К. мо- 
жуть бути зерна мінералів, уламки порід, раковини, зуби і 
кістки риб, залишки рослин і ін. З різноманітних форм К. 
переважають кулясті. Зустрічається в товщі осадових порід; 
є агрегатом однорідних або різних мінералів. К. склада- 
ються звичайно з карбонатів кальцію (кальциту, рідше -- 
арагоніту), оксидів і сульфідів заліза, фосфатів кальцію, гі- 
псу, сполук марганцю, а у вапняках часто з кремнекислоти 
(кременеві жовна). Розміри К. коливаються від часток мм 
(мікроконкреції) до десятків см і навіть І м. К. зустріч- 
аються у відкладах різних геол. систем і в осадах сучасних 
озер, морів і океанів. У вигляді К. трапляються фосфорити, 
марказити та інші корисні копалини. На поверхні дна Ти- 
хого, Атлантичного та Індійського океанів встановлені 
значні скупчення залізо-марганцевих конкрецій (бл. 1095 
всієї площі океаніч. ложа), що є важливим ресурсом мін- 
еральної сировини. Див. залізо-марганцеві конкреції. 
КОНРАДА ПОВЕРХНЯ, -..., -і, ж. " р. Конрада поверх- 
ность, а. Сопгаде аїзсопіїпийу; н. Сопгад-Різкопіїпийй Ї  -- 
границя (іноді переривчаста) розділу між «гранітним» і 
«базальтовим» шарами земної кори, що виявляється у 
стрибкоподібному збільшенні швидкостей подовжніх 
сейсмічних хвиль з 6 до 6,6 км/с. Залягає на глибині 10-40 


км. На думку деяких дослідників, наявність цієї межі сум- 
нівна, не встановлена вона також при проходженні її 
Кольською надглибокою свердловиною. Названа на ім'я 
австр. геофізика В. Конрада (У. Сопгай, 1876-1962). 
КОНСЕРВАЦІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМ- 
СТВА, -ії, -..., ж. " р. консервация горнодобьівающего пред- 
приятия, а. іетрогагу сіозіпє-домп о а тіпе, Іетрогагу сіо- 
зиге оГа тіпе, Іауіпя-ир о/ а тіпе; н. уогіїбегоенепае 5їШевипо 
Ї дез ВегеРаиРеїтіерез та. -- тимчасова зупинка гірничих та 
інших пов'язаних з ними робіт з обов'язковим збережен- 
ням можливості їх поновлення або приведення гірничих 
виробок та споруд до стану, придатного для їх експлуатації 
та використання для інших потреб господарювання. Ос- 
новою для К. служать зміни в гірничо-геологічних, гідр- 
огеологічних або техніко-економічних умовах розробки 
родовищ. К. застосовується г.ч. для шахт. Розрізняють 
"суху" і "мокру" К. При сухій К. шахтні водовідливні 
засоби продовжують працювати, а гірничі виробки підтр- 
имують у стані, придатному для експлуатації з проведен- 
ням відповідних засобів безпеки. Всі осн. виробки (стов- 
бури, квершлаги) періодично оглядаються і в необхідних 
випадках перекріплюються; огляд і ремонт гірничих виро- 
бок проводиться при норм. умовах вентиляції і пересуван- 
ня (транспортування) виробками. При сухій К. шахт, не- 
безпечних за газом, здійснюється провітрювання гірничих 
виробок за рахунок загальношахтної депресії і контроль за 
вмістом газу у виробках. При мокрій К. робота водов- 
ідливу припиняється і виробки затопляються. Всі механі- 
зми і обладнання видаються на поверхню. При веденні 
відкритих гірничих робіт консервуються тільки окремі діл- 
ьниці діючих кар'єрів. Заходи по К. направлені на збере- 
ження і підтримку на цих дільницях бортів, робочих ус- 
тупів, запобіжних і транспортних берм. Див. також лікві- 
дація гірничодобувних об'єктів, консервація свердловин. 
КОНСЕРВАЦІЯ КРІПИЛЬНОГО ЛІСУ, -ії, -..., ж. " р. 
консервация крепежного леса; а. соп5егуаїіоп ої їітрвег; н. 
НоігКопзегуіетипуя Ї -- антисептування кріплення дерев'яно- 
го з метою попередження його гниття. Здійснюється шля- 
хом обробки деревини спеціальними засобами -- анти- 
септиками, які являють собою розчини мінеральних со- 
лей, вуглеводи або їх суміші. Внаслідок антисептування 
білки та вуглеводи деревини зсідаються, середовище стає 
непридатним для грибків-паразитів. Методи К.к.л. -- ди- 
фузійний, гаряче-холодних ванн, обробка антисептиком 
під тиском, у вакуумі тощо. Вимоги до антисептичного за- 
собу: нетоксичність, відсутність руйнуючого впливу на 
деревину. 

КОНСЕРВАЦІЯ СВЕРДЛОВИН, -її, -..., ж. " р. консер- 
вация скважин; а. угеї! сопзегуатіоп, Іау-ир о/ а усії, и. Войг- 
ІосПпКопеекуіегипя Ї, 5опаепКопеетуісгипо Ї | -- тимчасове 
припинення будівництва чи виведення свердловини з екс- 
плуатаційного фонду, проведення спеціального оброб- 
лення стовбура і герметизація гирла свердловини на пев- 
ний період часу з метою збереження її стовбура для по- 
дальшого використання. К.с. проводиться на нетривалий 
термін (декілька місяців) у процесі буріння при появі в 
розрізі ускладнюючих гірничо-геологічних умов, при ку- 
щовому бурінні до закінчення спорудження всіх свердловин 
у кущі, при освоєнні родовищ до облаштування промислу 
або на тривалий термін -- після відробки родовища. К.с., 
підготовлених до експлуатації, полягає в установленні 
повного комплекту гирлової арматури, після чого для пус- 
ку свердловини необхідно лише під'єднати її напірну лінію 
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до нафто- або газопроводу. Для збереження пробуреного 
стовбура окремі інтервали свердловини, складені нестійк- 
ими породами, на період консервації закріплюють цемен- 
тним розчином (цементними пробками чи мостами) або 
іншими в'яжучими матеріалами (напр., смолами). При 
відновленні робіт у свердловині ці інтервали розбурюють. 
При К.с. на тривалий період часу гирлова арматура свер- 
дловини покривається антикорозійним покриттям. Кон- 
сервації підлягають розвідувальні, експлуатаційні та на- 
гнітальні свердловини у випадках, коли введення їх в екс- 
плуатацію є неможливим протягом одного місяця після 
закінчення випробування або необхідно припинити екс- 
плуатацію діючих свердловин. 

Тимчасово можуть бути законсервовані: 

а) розвідувальні свердловини, які закінчені випробуван- 
ням на розвіданих родовищах і в подальшому можуть бути 
використані при розробці цих родовищ; загальний термін 
консервації не повинен перевищувати 10 років, а після 
цього терміну вони підлягають ліквідації як такі, що вико- 
нали геологічне призначення; 

б) експлуатаційні і нагнітальні свердловини -- виперед- 
жуючі на термін не більше 5-ти років, експлуатація яких 
припинена з різних причин (у зв'язку із здійсненням нау- 
ково-дослідних робіт по розробці родовища; внаслідок об- 
воднення; з метою протипожежної і санітарної охорони, 
охорони надр). Після закінчення погодженого терміну 
консервації не введені в експлуатацію свердловини нафто- і 
газовидобувних підприємств обліковуються в простоюю- 
чому фонді. Витрати, що пов'язані із тимчасовою консер- 
вацією нафтових і газових свердловин, відносять на собі- 
вартість видобування нафти і газу або на вартість будів- 
ництва підземного газосховища. Роботи по консервації і 
розконсервації свердловин виконують за планами, які по- 
годжуються з місцевими органами Держгірнтехнагляду і з 
воєнізованим загоном ліквідації відкритих фонтанів. 
Свердловину консервують так, щоб була забезпечена мож- 
ливість повторного введення її в експлуатацію. При наяв- 
ності міжколонних проявів до початку робіт по консерва- 
ції повинні бути проведені відповідні ремонтно-віднов- 
лювальні роботи. Характер виконуваних робіт по консер- 
вації залежить від способу експлуатації, величини пласто- 
вого тиску і тривалості консервації. При консервації нафто- 
ву чи водонагнітальну свердловину необхідно заглушити і 
заповнити промивною рідиною (буровий розчин, вода), об- 
робленою ПАР. Вона повинна забезпечити тиск на пласт, 
що є на 5-1095 вищим пластового, якщо він не перевищує 
гідростатичного тиску, і на 10-1596, якщо перевищує. В 
першому випадку при консервації на термін, більший од- 
ного року, і в другому випадку при консервації на 
будь-який термін у стовбурі вище верхніх отворів фільтра 
встановлюють цементну пробку (міст) висотою 25 м. При 
консервації чисто нафтових свердловин на термін до шести 
місяців встановлення цементної пробки не є обов'язко- 
вим. Насосно-компресорні труби (НКТ із свердловини не 
витягують, а піднімають над вибоєм на 50 м. На гирлі кож- 
ної свердловини встановлюють трубну головку фонтанної 
арматури (хрестовину) з контрольним вентилем і по одній 
центральній і затрубній засувці; знімають штурвали із за- 
сувок та манометри; патрубки герметизують, фланці засу- 
вок обладнують заглушками. Насосні свердловини терме- 
тизують засувкою, яку встановлюють на колонний фла- 
нець. Для запобігання замерзанню гирло і верхню частину 
колони на глибину 30 м заповнюють незамерзаючою рі- 


диною (солярове масло, 3096-й розчин хлористого каль- 
цію, нафта іт.п.), аза умов багаторічної мерзлоти свероло- 
вину заповнюють цією рідиною на всю глибину замерзлих 
порід. При консервації газової свердловини з пластовим 
тиском, що не перевищує гідростатичного, на термін 
менше трьох місяців глушіння не обов'язкове. Якщо три- 
валість консервації такої свердловини перевищує два роки, 
то додатково в інтервалі продуктивного пласта її заповню- 
ють рідиною, яка не приводить до зниження колек- 
торських властивостей пласта, а над інтервалом перфора- 
ції встановлюють цементну пробку (міст) висотою 25-50 
м. При цьому НКТ витягують повністю і на гирлі встанов- 
люють тільки засуву високого тиску, знімають штурвал і 
ставлять заглушку. Якщо газова свердловина оснащена 
комплектом підземного обладнання, то цементної пробки 
не ставлять; прохід НКТ перекривають нижче пакера глу- 
хою пробкою; міжколонні простори і НКТ заповнюють 
інгібіторним розчином, а фонтанну арматуру обладнують 
глухою пробкою, яка використовується для зміни фон- 
танної арматури під тиском. Гирлове обладнання всіх за- 
консервованих свердловин повинно бути захищене від ко- 
розії. Гирло законсервованої свердловини огороджують. На 
огородженні кріплять табличку, на якій вказують номер 
свердловини, назву родовища (площі) й організації, яка 
пробурила свердловину, та терміни консервації. Після за- 
кінчення консерваційних робіт складають акт. Не рідше 
одного разу на квартал перевіряють стан законсервованих 
свердловин із записом у журналі. В.С. Бойко. 
КОНСИСТЕНЦІЯ, -ії, ж. " р. консистенція, а. сопзізіепсу, 
н. Копзізіепа Ї -- 1) Ступінь густини або (та) щільності ре- 
човини. 2) Ступінь в'язкості або густини напівтве- 
рдих-напіврідких речовин (мастил, мила, фарб, будівел- 
ьних розчинів тощо). 

КОНСИСТЕНЦІЯ ГІДРОСУМІШІ, - її, -..., ж. " р. консис- 
тенция гидросмеси, а. 5Їиту сопзізтепсу; н. ТкйрепКопзізіепіа Її 
-- показник, що характеризує насичення потоку гідр- 
осуміші твердим матеріалом. Розрізнюють об'ємну К.Г. -- 
відношення об'єму твердого матеріалу до об'єму води (м// 
м?) і масову К.г. -- відношення маси твердого матеріалу до 
маси води в гідросуміші (т/м? або т/т). При гідромоніт- 
орних роботах на кар'єрах об'ємна К.тг. 1:4-1:8, а вагова 
при підземному гідровидобутку вугілля 1:5-1:10. 
КОНСИСТОМЕТР, -а, и. "р. консистометр, а. сопзізіот- 
етег, н. Копзізіотетег п -- прилад для визначення умовної 
реологічної характеристики -- консистенції (густоти) рі- 
зних речовин. Застосовується для всіх неньютонівських тіл 
у випадках, коли використання віскозиметрів або рео- 
метрів неможливе (особливо в умовах високих т-р і тис- 
ку). Принцип дії К. полягає у вимірюванні сили опору або 
часу руху твердого тіла у середовищі, яке випробовується 
(керамічні маси, пасти, полімери, цементні суміші, вугле- 
масляні гранули, брикети тощо). 

КОНСОЛІДАЦІЯ ГРУНТУ, -ії, -..., ж. р. консолидация 
грунта, а. 50і! сопБоїаатіоп, н. Копзоійіегипе Ї 4е5 Водеп5 т, 
Вацягипауенаїсіипя Ї -- зміна об'єму грунту внаслідок дії 
на нього певний час навантаження. 

КОНСОЛЬ, -і, ж. " р. консоль, а. сопбоїе, сапійеует; н. Диз- 
Іегег т, Копзоїе Її -- 1) Опорна конструкція, балка чи фер- 
ма, закріплена одним кінцем, що підтримує виступаючі 
частини будівлі чи ін. предмети. 2) В маркшейдерії -- при- 
стрій, який дає можливість встановлювати маркшей- 
дерський інструмент чи прилад у гірничій виробці без засто- 
сування штатива. Відповідно до конструкції консоль мож- 
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на вкручувати в елемент де- 
рев'яного кріплення гірничої 
виробки або прикріплювати до 
металевих чи залізобетонних 
елементів кріплення. 
КОНСТАНТА, -и, ж. "р.конс- 
танта, а. сопзіапі, н. Копзіаніе 
Р -- стала, постійна величина. 
Якщо х -- постійна величина, 
то записують х - соп5ї. Часто 
константу позначають симво- 
лами Кабо С. Син. -- постійна. 
КОНСТАНТАН, -у, ч. " р. константан, а. сопзіаніап, н. 
Копзіатап п -- сплав міді (осн.) з нікелем (4096), марганцем 
(1,596) і домішками деяких інших елементів. Характери- 
зується сталістю електричного опору при зміні температу- 
ри. Застосовують для виготовлення термопар, електрич- 
них опорів, вимірювальних і нагрівних приладів тощо. 
КОНСТАНТИ МІНЕРАЛІВ ОПТИЧНІ, -т, -..., -их, мн. З 
р. константь минералов оптические, а. оріїса! сопзіапія о 
тіпетаїї, н. оріїзсне Міпегаїкопзіаніеп рі -- постійні для 
кожного мінералу величини, які характеризують його оп- 
тичні властивості. До найважливіших оптичних констант 
належать: показники заломлення, кут між оптичними 
осями, знак кристала, орієнтування оптичної індикатр- 
иси, знак головної зони, двозаломлення, дисперсія світла та 
ін. Усі ці властивості мінералів вивчають у тонких шліфах 
або порошках за допомогою поляризаційного мікроскопа. 
Кожному мінералу властиві свої особливі оптичні конс- 
танти, але в межах окремих класів, груп та підгруп спос- 
терігаються близькі їх значення. На оптичних константах 
грунтується методика визначення мінералів під мікроск- 
опом. 

КОНСТИТУЦІЯ МІНЕРАЛІВ, -ії, -..., ж. " р. конститу- 
ция минералов, а. сопзійшіоп о0/ тіпенаїз, н. Міпекаїкопзійит- 
оп Ї -- хімічний склад і внутрішня будова мінералів. 
КОНТАКТ, -у, ч. " р. контакт, а. сопіасі, н. Котакігопе Ї, 
Котакітої т, Котакі т, Вегійпгипоз5їеЙе Ї -- 1) Зіткнення, 
зв'язок, взаємодія. Напр., контакт мінеральних зерен при 
флотації, агломерації тощо. 2) Площина (поверхня) 
зіткнення різних гірських порід -- т.зв. геологічний К. 
(сеоіовіса! сопіаст). Розрізняють геологічні К. нормальні, 
або стратиграфічні, інтрузивні і тектонічні. 3) Речовина, 
що утворюється при очищенні продуктів перегонки на- 
фти сірчаною кислотою; застосовують у різних вироб- 
ництвах. 4) З'єднання провідників електричного кола. 
КОНТАКТНИЙ, КОНТАКТОВИЙ, -ого. " р. контакт- 
ньй, а. сопіасі, н. Копіакі... -- пов'язаний з контактом, 
той, що вступає у взаємодію; к. опір -- опір, який вини- 
кає в місці контакту проводів електричного кола внасл- 
ідок нещільного прилягання тощо; к.різниця потен- 
ціалів -- різниця електричних потенціалів (напруга) у 
місці дотику двох провідників з різних металів; к. кіл- 
ьця -- кільця, насаджені на вал рухомої частини генера- 
тора або двигуна змінного струму. Контактна міцність 
гірської породи -- здатність приповерхневого шару породи 
чинити опір руйнуванню (див. міцність гірської породи). 
КОНТАКТНИЙ ЧАН, -ого, -а/у. ч. " р. контактньй чан, 
а. сопайіопіпа їапК, сопіасіог їапк; н. ЕіпулігКое/йі55 п, Копіакі- 
фБепішегкта -- пристрій для взаємодії (контактування) рі- 
зних гетерогенних середовищ, інтенсифікації теплооб- 
міну в процесах збагачення корисних копалин, водопідгото- 
вки, хім. доводки та ін. Належить до допоміжного облад- 











Рис. Консоль маркшей- 
дерська. 


нання. К.ч. використовують для кондиціонування при зба- 
гаченні к.к., контактування пульпи з повітрям або перегр- 
ітою парою, з розчином і емульсіями ПАР; пульп, пром. 
стічних і оборотних вод 3 р сорбентами; ПАР і 
мастильно-охолоджуючих рідин з водою при розчиненні, 
приготування флотаці- 
йної пульпи і т.д. К.ч. - 
ємкість, як правило, цилі- 
ндричної форми, з міша- 
лкою осьового типу та 
центральним патрубком, 
через який підводиться 
пульпа з флотореагентом. 
Патрубок має ряд боко- 
вих отворів для забезпе- 
чення вертикальної цир- 
куляції пульпи. Осн. техн. 
характеристики К.ч. -- 
інтенсивність  переміш- 
ування, що визначається 
частотою обертання міша- 
лки, окружною швидкістю 
лопатей мішалки,  кри- 
терієм Рейнольдса і дисипацією енергії. В.С.Білецький, 
О.А.Золотко. 

КОНТАКТОВИЙ МЕТАМОРФІЗМ, -ого, -у, ч. " р. кон- 
тактовьй метаморфизм, а. сопіасі теїатогрнізт; н. руго- 
Каизіїясне МетатогрНоге Ї -- зміна мінерального складу або 
перекристалізація мінералів т.п. під дією тепла магматич- 
них тіл в їх приконтактній області. Цей локальний мета- 
морфізм викликається існуванням високих температурних 
градієнтів, що досягають декількох або десятків градусів 
на 1 м, характеризується також низьким тиском, власти- 
вим малим і середнім глибинам (1-15 км). При збільшенні 
глибини і тиску температурні градієнти меншають, зони 
К.м. розростаються і поступово змінюються обширними 
зонами регіонального метаморфізму. Продукти Км. прий- 
нято називати роговиками. Виділяють роговики санідині- 
тової фації (700-1000 "С, тиск від 2,0 до дек. десятків 
МПа), фації піроксенових роговиків (550-700 "С, тиск до 
300 МПа) і фації амфіболових роговиків (400-600 "С, тиск 
до 400-500 МПа). Найважливіший агент К.м. -- флюїд, 
що виділяється з магми при її просуванні (прогресивний 
етап) і застиганні (регресивний етап). Він не тільки пров- 
ідник тепла, але й каталізатор. К.м. відбувається г.ч. ізо- 
хімічно. 

КОНТАКТОВО-МЕТАСОМАТИЧНІ РОДОВИЩА КО- 
РИСНИХ КОПАЛИН, -...-их, -щ, -...,мн. -- Те ж, що Й 
скарнові родовища. 

КОНТАКТОР, -а, и. " р. контактор, а. сопіасіог, н. 5спій с 
п, Успайзспиїс п, Копіакіоерег та -- електромагнітний апа- 
рат для дистанційного або автоматичного вмикання, роз- 
микання і перемикання електричних кіл постійного або 
змінного струму низької частоти. 

КОНТАМІНАЦІЯ, -ії, ж. " р. контаминация, а. сопіатіпа- 
йоп, н. Копіатіпайоп Її -- процес забруднення або зміни 
складу магматичних т.п. порід під дією асиміляції (захоп- 
лення і переробки) магмою бокових осадових і метаморфі- 
чних порід іншого, ніж материнська магма, складу. Той же 
процес при асиміляції магмою ін. магми або магматичних 
порід назив. гібридизмом. К. можлива, якщо т-ра магми до- 
статня для переплавлення захоплених шматків (ксе- 
нолітів) вмісних порід. 























Рис. Контактний чан. 
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КОНТИНЕНТ, -у, ч. " р. континент, а. сопіїпепі, н. Копії- 
пепі т, Кезапап -- материк, найбільший масив земної 
кори, більша частина поверхні якого виступає над рівнем 
Світового океану у вигляді суші, а частина занурена в оке- 
ан. У сучасну геол. епоху існує шість К.: Євразія, Африка, 
Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарк- 
тида. Потужність земної кори на К. змінюється від 35 до 75 
км. К. -- це гетерогенні тіла, що виникли в результаті три- 
валої еволюції. Остання, згідно з концепціями фіксизму, 
полягала в розростанні древніх ядер консолідації в про- 
цесі розвитку геосинкліналей (див. фіксизм). За іншою гіп- 
отезою -- мобілізму сучасні К. виникли за рахунок розколу 
колись єдиної континентальної брили -- Пангеї, що розд- 
ілилася спочатку на Лавразію і Гондвану. Контури К. змін- 
ювалися внаслідок розкриття океанів і зіткнення літосфе- 
рних плит. 

КОНТИНЕНТАЛЬНА ЗЕМНА КОРА, -ої, -ої, -и, ж." р. 
континентальная земная кора, а. сопіїпепіа! Каніп'я сти5і, 
сопіїпетіа! еакійстизі; и. Копіїпетаіе Екагіпае Її, Копіїпепаіе 
Епактизіе Її -- земна кора материків, що складається з оса- 
дового, гранітного і базальтового шарів. Середня по- 
тужність 35-45 км, максимальна -- до 75 км (під гірськими 
спорудами). Син. -- материкова земна кора. 


За гіпотезою базифікації континентальної земної кори до кінця 
палеозою -- початку мезозою на місці океанів існувала континен- 
тальна (материкова) кора. Внаслідок занурення великих її діл- 
янок виникли океани. При цьому відбувався процес базифікації 
материкової кори, тобто заміна її кислої та середньої речовини 
ультраосновною речовиною мантії. За гіпотезою, цей процес 
охоплював і верхню мантію, трансформуючи її з материкового 
щита на океанічний. Кінцевим результатом базифікації є океан- 
ізація, тобто утворення океанів на місці материків. За В.Білоус- 
овим, базифікація -- наслідок прогресуючого нагрівання Землі. 


КОНТИНЕНТАЛЬНА ФЛЕКСУРА, -ої, -и, ж. " р. кон- 
тинентальная флексура, а. сопіїпетиа! Дехиге; н. Копіїпетіа!- 
Лехигі -- великий прогин земної кори типу флексури, 
який обмежує континентальний виступ від океанічної за- 
падини і відповідає континентальному схилу. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЕ ПІДНІЖЖЯ, (МАТЕРИКОВЕ ПІ- 
ДНІЖЖЯ), -ого, -..., с. (-0го, -..., с.) " р. континентальног 
подножиє, а. сопіїпепіа! 001, н. ЕезПапаз/й55, Копіїпепта 55 
та -- зовнішня частина континентальної околиці, що роз- 
ташована між континентальним схилом і абісальними уло- 
говинами ложа океану. Являє собою положисто нахиле- 
ний у бік океану акумулятивний шлейф, що утворився 
внаслідок накопичення уламкового матеріалу при роз- 
миві континенту. К.п. поступово занурюється від конти- 
нентального схилу до океану з глиб. 2,5-3 км до 5-5,5 км. 
Ширина його 200-300 км. Потужність осадів на К.п. 2-5 
км і більше. 

КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СХИЛ, -ого, -у, ч. " р. континен- 
тальньй склон, а. сопіїпеніа! зіоре, н. Копіїпепаіаїуаі т, 
Копіпеніаїабпапо т -- частина околиці континенту, яка 
лежить між континентальним шельфом та континенталь- 
ним підніжжям. 

КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ШЕЛЬО, -ого, -у, ч. " р. конти- 
нентальньшй шельф, а. сопіїпепіа! 5пеї, н. Копіїпепіаїзспеї т, 
по-- частина континенту, занурена нижче рівня моря. 
К.ш. поступово знижується від берегової лінії до перегину 
на глибині бл. 200 м, від якого починається континен- 
тальний схил. 

КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, -ийх, -ів, мн. " р. кон- 
тинентальнме отложения, а. сопіїпеніа!  дерозіїз, н. 
КопіпетааРбіаєетипееп Т рі, копііпепаіе АБіаветипреп Ї рі -- 
геологічні відклади, що утворилися внаслідок процесів 


вивітрювання,  перевідкладення та нагромадження 
гірських порід. До них належать алювій, делювій, пролювій, 
еолові відклади, льодовикові відклади та відклади озер і 
боліт. 

КОНТРАКЦІЙНА ГІПОТЕЗА, -ої, -и, ж. " р. контракци- 
онная гипотеза, а. сопігастіопа! Пуротезі5; пуроїтезіз о) соп- 
тасіїпе Кап; н. КопітаКтіопутеогіе Ї, КопітаКіїопзПпуроіезе Ї 
-- концепція, згідно з якою складчастість шарів гірських 
порід і торотворення протікають внаслідок охолодження 
Землі та зменшення її об'єму, радіуса і площі земної по- 
верхні. Найбільше розповсюдження отримала в кінці ХІХ 
-- на початку ХХ ст. 

КОНТРАКЦІЯ, -ії, ж. " р. контракция; а. сопітасіїоп; н. 
Копітакіїоп Р, 5сйгитр/ипя Ї -- зменшення об'єму системи 
при набряканні речовини в розчиннику внаслідок взаємодії 
(сольватації) речовини з розчинником. 

КОНТРАСТНІСТЬ РОЗДІЛОВИХ ОЗНАК КОРИСНОЇ 
КОПАЛИНИ, -ості, -..., ж. Я р. контрастность раздели- 
тельньх признаков полезного ископаємого, а. сопітазіз ої 
тіпепа! гезоигсез зерагаїіпя спагастегізіїся | -- відмінність 
властивостей між вмісними породами і цінним компо- 
нентом за кольором, блиском, густиною, магнітною сприй- 
нятливістю, діелектричною проникністю, електропров- 
ідністю тощо. Кожна з властивостей Х характеризується 
не одним числом, а функцією розподілу ЇХ). Якщо корис- 
на копалина складається з двох мінералів, то кожний з них 
має функцію розподілу П(Х) і Б(Х). Спільна площа цих 
функцій (заштриховано) визначає діапазон властивостей, 
де не можна розрізнити цінний мінерал від вмісної поро- 
ди. 





їх 














Рис. Розподіл властивостей двох мінералів корисної копалини 


Кількість мінералу, яку неможливо розрізнити за влас- 
тивістю Х, складає величину 


Фа Ї босаха Геооах. 


Хп 


Коли функції П(Х)1РБ(Х) повністю співпадають, то Ф- 1Ї 
неможливо розрізнити весь мінерал. Показник контраст- 
ності К -1-- 9. І.К.Младецький. 

КОНТРОЛЬ ФОРМИ УСТУПУ, -ю, -..., ч. " р. контроль 
формь уступа, а. сопітої о) їне Бепсй 5Паре, н. Копітоїе Ї 4ег 
5ітоззен/окт Ї (дег 5сСппіфогт і) -- отримання інформації 
щодо величини геометричних параметрів, котрі характе- 
ризують форму уступу при відкритому способі розробки. 
Як правило, виконується за допомогою автоматичних 
пристроїв та приладів. 

КОНТРОЛЬНА ТРУБКА, -ої, -и, ж. " р. контрольная 
трубка, а. сопігоифе, н. Копігойтдикспеп по -- сполучення 
відрізка вогнепровідного шнура і капсуля-детонатора в па- 
перовій гільзі, що застосовується для контролю за часом 
запалення при вогневому висаджуванні п'яти або більше 
зарядів на поверхні. К.т. запалюється першою, і шнур Її 
повинен бути на 60 см коротшим найкоротшого шнура 
запалювальної трубки в даній групі зарядів, але не коротше 


567 


КОН -- КОН 





40 см. При підземних роботах для тієї ж мети застосо- 
вується контрольний відрізок вогнепровідного шнура без 
капсуля-детонатора. 

КОНТУР ГАЗОНОСНОСТІ ВНУТРІШНІЙ, -у, -..., -ньо- 
го, ч. З р. контур газоносности внутренний; а. іпіетпа! 9а5 
рооі диїіпе, 8а5-уаїег сопіасі; н. іппете Степге Ї асг баз/йп- 
гипе Ї, іппете Степге Ї дег СауКарре Ї -- горизонтальна про- 
екція лінії перетину газонафтового або газоводяного кон- 
такту з підошвою продуктивного пласта. Син. -- контур 
водоносності. 

КОНТУР ЖИВЛЕННЯ ПОКЛАДУ, -у, -..., ч. "р. контур 
питания залежи; а. ехіегпа! Бойпааку о) Ше роої; н. 
Іаветгапауаззетіпіе Ї, Еіпгив5коптиг Ї -- лінія на карті або 
плані нафтового або газового покладу, що відбиває межу 
покладу з областю живлення, тобто із зовнішньою водона- 
пірною або газонапірною системою. У гідродинамічній 
схемі покладу К.ж.п. -- зовнішня границя, на якій відомі 
зведені тиск (що залишився постійним при розробці пок- 
ладу або який змінюється в залежності від темпів відбира- 
ння рідини із пласта) або напір пластових флюїдів. 
КОНТУР ЖИВЛЕННЯ УМОВНИЙ, -у, -..., -ого, ч. "р. 
контур питания условньй; а. сопуеніїопа! ехіетпа! гезегуоіг 
Боипаагу; н. потіпа!е Еіпги?5Котиг Ї (5реізекотиг Т) мо 
лінія в пласті, наякій при експлуатації покладу тиск прак- 
тично дорівнює первісному зведеному тиску. 

КОНТУР ЗАТОПЛЕНИХ ВИРОБОК, -у, -..., ч. "р. кон- 
тур затопленньх вьработок, а. сопіоиг о/ Лооаеа мокКіпя5, н. 
Котиг Ї дег йБегНигетеп Стирепраце т рі -- контур затоп- 
лення гірничих виробок, який нанесено на план гірничих ви- 
робок. Достовірним називають такий К .3.в., який нанесе- 
но за даними маркшейдерських зйомок і правильність 
якого може бути перевірена за матеріалами зйомок або 
стверджена іншими офіційними документами (матеріал- 
ами ліквідації шахти, затоплення і ін.). Недостовірний 
контур наносять тоді, коли немає можливості побудувати 
достовірний. Положення недостовірного контура визна- 
чають за свідченнями осіб, які відвідували виробки до їх 
затоплення, за даними візуальних спостережень, даними 
буріння контрольних свердловин і ін. 

КОНТУР НАФТОНОСНОСТІ ВНУТРІШНІЙ, ЗНА 
-нього, ч. 7 р. контур нефтеносности лій а. ої 
дтаїпаже Боипаагу (Іпе), ої! роої оипіпе, оі!-угатек сопіасі; н. 
іппегег Екабі-Капауаззет-Котакі т -- горизонтальна про- 
екція лінії перетину водонафтового контакту з підошвою 
продуктивного пласта. Син. -- контур водоносності. 
КОНУС В КОНУС ТЕКСТУРА, , ти, ж. Я р. конус в ко- 
нус текстура, а. сопе-іп-сопе 5їгисїиге; н. Тигепіехіиг Ї, со- 
пе-іп-сопе Техіиг Ї -- текстура осадових гірських порід, що 
характеризується наявністю серій конусів або пірамідок з 
паралельними осями, як правило, складених кальцитом, 
немовби вкладених один в один. Висота конусів -- 2-10 
см. Син. -- фунтикова текстура. 

КОНУС ВИНОСУ, , ч. Я р. конус вьноса, а. аПиміа! 
ап; аПиміа! сопе; деїнйа! ап; /ап; даєевгіз сопе н. 5спийкереї т, 
Успицпуйспег ти, Зспултткеяе! та, Успип/йспег т, Епа- 
зспулетткереї т 1) Форма рельєфу, утворена накопи- 
ченням пухкого уламкового матеріалу, відкладеного пос- 
тійним або тимчасовим водотоком біля нижнього кінця 
яру, балки або долини, де відбувається різке зменшення 
сили потоку. Має вигляд плоского напівконуса, який по- 
вернений вершиною проти течії водотоку. Особливо ве- 
ликі К.в. утворюються при виході гірських рік на рівнину. 
2) Уламковий матеріал, який відкладається у формі віяла, 


напр., алювіальний конус виносу. 
КОНУС ПІДОШОВНОЇ ВОДИ (ВЕРХНЬОГО ГАЗУ), 
-а, -..., Ч. " р. конус подошвенной водь (верхнего газа); а. ма- 
тек сопе (8а5 сопе); н. 5опіепуга5ееткеоеї та, Гіегепаугаззетко- 
пиз та, Кеяе! дез Сазкаррепразез п -- поверхня водонафто- 
вого (газонафтового) контакту у вигляді горба (западини) 
біля свердловини при відбиранні нафти із однорідного 
пласта у водонафтовій (газонафтовій) зоні покладу. 
КОНУС РОЗБРИЗКУВАННЯ, -а, -..., ч. " р. конус раз- 
брьзгивания, а. зрапег сопе, и. 5ргйПкевеї т, Миїкапкеяеі т 
-- невисокий пагорб з крутими схилами або маленький 
горб, який складається з матеріалу фонтану лави. 
КОНУС-СЕПАРАТОР (КОНУС УАНСА), -...-а, ч. (-а, 
, ч.) Я р. конус-сепаратор (конус Уанса), а. сопе-5ерагаюг, 
н. Копиз5спейдег т -- апарат для збагачення к.к., переваж- 
но вугілля, у піщаній або піщано-глинистій суспензії. Для 
підтримання частинок обважнювача у завислому стані 
проводиться повільне перемішування суспензії. Виванта- 
ження легкого продукту, що спливає, провадиться через 
зливний поріг, а осілого важкого продукту -- через шлю- 
зовий пристрій. О.А.Золотко. 
КОНФУЗОР, -а, ч. "р. конфузор; а. соп/изег, сопігасіог, ге- 
дисек; н. Копн/и5ог т -- напірна труба, що звужується за 
течією. Рух рідин у конфузорі супроводжується збільше- 
нням швидкості і падінням тиску. Опір конфузора при рі- 
вних геометричних співвідношеннях завжди менший, ніж 
у дифузорі. 
КОНЦЕНТРАТ, -у, х. " р. концентрат, а. сопсепітаге, н. 
Апгеіспегипозргоикі п, Копгепітаї п -- основний продукт 
збагачення корисних копалин, в якому вміст цінного ком- 
понента вищий, ніж у вихідній гірничій масі, що надходить 
на збагачення. Розрізняють первинний (чорновий) К., що 
часто містить дек. цінних мінералів (т.зв. колективний К.), 
напр., шліхи -- важку фракцію розсипних родовищ, в якій 
концентруються мінерали титану, цирконію, заліза, олова, 
золота. Первинний (чорновий) К, піддають операції 00- 
водки з метою отримання кінцевих продуктів -- кондиці- 
йних К.(чистових К.), що відповідають стандартним ви- 
могам або техн. умовам. О.А.Золотко, В.С. Білецький. 
КОНЦЕНТРАТОМІР, -а, и. " р. концентратомер; а. соп- 
сепітайоп теїег; й. Копгепітаїтез5ег т -- прилад для визна- 
чення концентрації суспензії або масової частки завислих 
частинок у суспензії. 
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ, -ого, -у, ч. " р. кон- 
центрационньй горизонт, а. ргодисіпе Ногісоп, таїп Іоадінє 
Погісоп н. |бгаетпает Ногігопі т  -- горизонт у шахті, 
кар'єрі, де накопичується корисна копалина з інших рівнів 
(поверхів, горизонтів). У кар'єрі К.т. влаштовують при 
комбінованому кар'єрному транспорті в схемах циклі- 
чно-потокової технології розробки скельних порід і руд при 
глибині кар'єра понад 80-100 м. На К.т. розташовують гро- 
хоти і дробарки. Крок періодичного перенесення К.г. на 
кар'єрах становить 60-80 м. Див. також горизонт гірничий. 
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ СТІЛ, -ого, -а, ч. " р. концентра- 
ционньй стол, а. сопсепікаїог, сопсенітаїіня габіе; н. Копгеп- 
ттайопяпена т, Непаі та -- апарат для гравітаційного збага- 
чення корисних копалин у потоці води, що тече по похилій 
поверхні, яка коливається та на якій створюються поз- 
довжні жолобки з метою накопичення і транспортування 
зерен важких мінералів. К.с. використовують для збагачен- 
ня руд рідкісних, благородних і чорних металів (крупністю 
3-0,1 мм) і вугілля (0,074-13 мм) густиною в межах 
1200-15600 кг/м». К.с. з нерухомою прямокутною декою і 
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періодичним розвантаженням (вашгерди) відомі тисячі 
років. У ваннерів |і 
круглих  К.с., які 
з'явилися пізніше, за 
рахунок повільного 
переміщення деки 
розвантаження  важ- 
ких частинок здійсн- 
ювалося постійно. У 
сучасних К.с. деки зді- 
йснюють майже гори- 
зонтальний 
асиметричний 
зворотно-поступаль- 
ний рух, що забезпе- 
чує розпушення шару 
частинок і їх транс- 
портування. Внас- 
лідок зносу верх. шару 
зерен потоком рідини 
упоперек деки ітранс- 
портування нижньо- 














Рис. Схема руху потоку рідини похи- 
лою нарифленою поверхнею. 
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Рис. Концентраційний стіл СКМ- І: І 
-- приводний механізм; 2 -- двигун; З 
-- дека; 4 -- роликоопори; 5 -- ре- 


го шару (де | ераюючий гвинт; 6 -- жолоб для води; 
7 -- рифлі; 8 - завантажувальний 

концентруються золоб 

важкі частинки) 


вздовж деки  утво- 

рюється віяло зерен матеріалу різної густини (крупності), 
що дозволяє збирати частинки однакової густини в різні 
приймачі. Форма деки близька до паралелограма, площа її 
7-8 м. Деки забезпечені нарифленням, що утворює дрібні 
канали, напрям яких близький до напряму переносу важ- 
ких частинок. Частота коливань дек 4-7 Гц, амплітуда 6-30 
мм. Кут поперечного нахилу дек для тонких продуктів 
1-22, крупних -- до 102», Кут повздовжнього нахилу 




















Рис. Загальний вигляд концентраційного столу: 1 -- 
опорна рама; 2 -- дека; 3 -- жолоб; 4 -- приймач. 


20,2-0,59. К.с. мають 1-6 дек, розташованих одна над 
іншою. Продуктивність кожної деки на крупному мате- 
ріалі до 4 т/год, на тонкому -- до 0,2-0,5 т/год. Вміст 
твердого компонента в живленні 15-4095 (за масою), вит- 
рата додаткової (змивної) води 1-2,9 м'/т. Як правило, К.С. 
виділяють концентрат, промпродукти і хвости. О.А.30- 
лотко, В.С. Білецький. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ, -ії, ж. " р. концентрация; а. сопсепіта- 
йоп; н. Копгепітайоп Ї, Копгепігіегип» Ї -- 1) Зосередження, 
скупчення, насичення, об'єднання. 2) Величина, яка 
характеризує кількість даного компонента у багатокомпо- 
нентній системі, середовищі, тобто відносна кількість да- 
ного компонента в гомогенній системі в об'ємному, масо- 
вому або молярному вимірах. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІДРОСУМІШІ, -її, -..., ж. "р. концен- 
трация гидросмеси, а. сопсепітайоп о) 5їшту, н. Риїрепоенай 
т, Риірепапіей! т, Туйрепоепай т, Тегйрепапгейї т -- покКаз- 
ник, що характеризує вміст твердого матеріалу у певному 
об'ємі гідросуміші. Розрізняють К.об'ємну (відношен- 


ня обсягу твердого матеріалу, який транспортується, до 
відповідного об'єму гідросуміші) та масову (те ж саме в 
одиницях маси). Див. консистенція гідросуміші. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА, -ії, 
-...» дж. Я р. концентрация горного производства, а. сопсеп- 
тайоп о/ тіпе ргодисіїоп; н. Веїгіерхгизаттеп/аззипя Ї о 
зосередження виробництва на більших шахтах, рудниках, 
кар'єрах, дільницях. Характеризується підвищенням 
навантаження на очисний вибій, виїмкове поле, панель, 
пласт, похилу виробку і зростанням виробничої потуж- 
ності шахт, рудників, кар'єрів, збагачувальних фабрик. 
К.г.в. вигідна економічно і являє собою один з найважли- 
віших напрямів підвищення ефективності виробництва. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ, -ії, -..., ж. "р. кон- 
центрация горньх работ, а. сопсепігаїіоп о/ тіпіпе орега- 
йоп5, н. Копгепітатоп Ї дег АБРайатфейеп Ї рі -- процес зо- 
середження заданого видобутку корисної копалини в часі 
(зменшення числа видобувних змін і годин роботи) і в 
просторі (зменшення числа виробничих дільниць, очис- 
них вибоїв та ін.). К.т.р. пов'язана з їх інтенсифікацією. 
К.г.р. пов язана з концентрацією гірничого виробництва. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ, -ії, -..., ж. " р. концен- 
трация напряжений, а. 5їге55 сопсепітатіоп; н. Браппипа5Коп- 
сепігайоп Р -- збільшення інтенсивності напружень у 
гірських породах, які оточують виробку, внаслідок пере- 
розподілу напружень у масиві підроблених порід. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ НА СТОЛАХ, -іїї, -..., ж. " р. концент- 
рация на столах, а. 1абіе сопсенпітатіоп, н. НетаатгРей Її, 5опіїе- 
гип» Ї ай Нетфеп т рі -- процес розділення сипучої 
суміші мінеральних частинок за їх густиною в тонкому 
потоці води, яка тече по нахиленій деці концентраційного 
столу, що здійснює зворотно-поступальний поздовжній 
рух. Область застосування: за крупністю матеріалу -- 0,074 
-- 13 мм; за густиною -- 1 200-15 600 кг/м2. Див. концент- 
раційний стіл. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ПИЛУ, -іїї, -..., ж. " р. концентрация 
пьли, а. дизі сопсепітатіоп, н. 5анфКопгепітайоп Ї -- вміст 
пилових частинок в одиниці об'єму повітря. Розрізняють 
К.п. масову (вагову) або гравіметричну, що визначається 
масою частинок пилу в одиниці об'єму повітря і вим- 
ірюється у мг/м?, і числову або коніметричну, що визна- 
чається числом частинок в одиниці об'єму повітря і вим- 
ірюється в частинках на см". 

КОНЦЕНТРИ ГЕОХІМІЧНІ, -ів, -их, мн. " р. концентрь 
геохимические, а. єеоспетіса! сопсепітез, н. зеоспетізспе 
Копгепітеп прі -- розміщення мінералів концентричними 
зонами навколо магматичного вогнища, яке охолоджується. 
КОНЦЕСІЇ В ГІРНИЦТВІ, -ій, -..., мн. З р. концессии в 
горном деле, а. тіпіпє сопсез5іоп5; и. Копгеззіопеп Ї рі іт 
Вегобай т -- угоди, що дозволяють на певних умовах зді- 
йснювати пошук, розвідку і (або) експлуатацію родов. к.к., 
що належать державі (або місцевій владі). К. юридично 
оформлюються шляхом укладення контрактів (угод) про 
надання прав, ліцензій, про здачу в оренду. 

КОНХІТ, -у, ч. Яр. конхит, а. сопсийе, н. Копспії т -- мін- 
ерал, пластинчастий арагоніт, який зустрічається в чере- 
пашках нижчих організмів, де утворює перламутровий 
шар і(або) частину скелета. Див. арагоніт. 
КОНЬЯКСЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. коньякский ярус, 
а. Сопіасіап, н. Сопіасіеп п, Сопіасіит п, ЕтусПегіап п, Со- 
піас(іап) п -- третій знизу ярус верхнього відділу крейдової 
системи, розташований вище туронського, але нижче сан- 
тонського ярусів. Від назви м. Коньяк у Франції. 
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КООРДИНАТИ, -т, мн. " р. координать, а. соогаїпатез; н. 
Коогаїпатеп Ї рі -- числа, величини, що визначають поло- 
ження точки у просторі. У геодезії, топографії, маркшейдерії 
для визначення положення точок земної поверхні і об'єм- 
них контурів родов. к.к. використовуються різні види К.: 
географічні (астрономічні та геодезичні), геоцентричні, 
полярні, біполярні, прямокутні (плоскі і просторові). 

КООРДИНАТИ ГЕО- 
ГРАФІЧНІ -- кутові 
величини, які визна- 
чають положення точ- 
ки на поверхні рефе- 
ренц-еліпсоїда | відно- 
сно екватора і почат- 
кового меридіана. К.Г. 
(рис. 1.) можуть бути 
геодезичними і астро- 
номічними. Останні 
задаються як довгота і широта. Географічна широта (Ф) -- 
кут між прямовисною лінією в даній точці і площиною 
екватора. Відлічується по обидва боки від екватора (від 0 
до 907). Розрізняють північну і південну широти. Гео- 
графічна довгота (2) -- двогранний кут між площинами 
початкового меридіана (0") та меридіана даної точки. Від- 
лічується по паралелях по обидва боки від початкового 














Рис. І. Координати географічні. 


меридіана від 0 до 1807. Нормальна висота НУ -- відстань 
по прямовисній лінії від поверхні квазігеоїда до даної точ- 
ки. Величини ф і 2, отримують з астрономіч. спостере- 


жень, НУ -- на основі геом. нівелювання. У сх. півкулі К. 
географічні називають східними, у західній -- західними. 
Площини земного екватора і початкового меридіана ста- 
новлять систему К. географічних. За міжнар. початковий 
меридіан прийнято (1884) меридіан Гринвіцької астро- 
номічної обсерваторії поблизу Лондона. 

КООРДИНАТИ ГЕО- 
ДЕЗИЧНІ (рис.2) -- 
три величини, дві 3 
яких характеризують 
напрямок нормалі до 
поверхні референц-елі- 
псоїда в даній точці 
простору відносно 
площини його еквато- 
ра і початкового мери- 
діана, а третя є висо- 
тою точки над поверх- 
нею квазігеоїда. К.т. 
обчислюються за ре- 
зультатами  геодезич- 
них вимірювань з вра- 
хуванням: розмірів ре- 
ференц-еліпсоїда, його 
орієнтування в тілі Землі, координат пункту, прийнятого 
за вихідний (початковий), і проекціювання результатів 
вимірювання на поверхню референц-еліпсоїда. В Україні, 
країнах СНД діє «Система координат 1942 року» (прийня- 
та 7 квітня 1946 р). Як референц-еліпсоїд прийнято еліпсоїд 
Красовського, де велика піввісь а - 6 378 245 м, стиснення 
а. - 1:298,3. К.т. центра сигналу А Пулковської обсерва- 
торії В - 59746715", 359 півн. широти, І, - 30719728", 318 
східн. довготи від Гринвіча. Геодезичний азимут із сигна- 
лу А в Пулково на пункт «Бугри» дорівнює А - 121" 06" 
42", 305. Висота геоїда над поверхнею референц-еліпсоїда в 














Рис. 2. Геодезичні координати точки 

М:0 -- центр еліпсоїда; М -- точка 

земної поверхні; М! -- точка перети- 
ну нормалі з поверхнею еліпсоїда. 


Пулково Но - 0 м. Висоти пунктів обчислюються від нуля 
Кронштадтського футштока в Балтійській системі висот 
(нормальні висоти). В системі К.г. України збережено 
вихідні (початкові) дані цієї системи координат. 
КООРДИНАТИ ГЕО- Р 
ЦЕНТРИЧНІ (рис. 3): 
широта Ф -- кут, утво- 
рений  радіусом-векто- 
ром Р, що з'єднує центр 
маси Землі О з даною 
точкою М і площиною 
ЕХМЕ, перпендикуляр- 
ною до осі обертання 
Землі; довгота І -- 
двогранний кут між 
площинами геоцентрич. 
меридіана даної точки і 
початковим геоцентрич. 
меридіаном. 
КООРДИНАТИ ГАУССА -- див. Гаусса координати. 
КООРДИНАТИ  ПРЯ- 
МОКУТНІ ПЛОСКІ 
(рис. 4) -- система коор- 
динат, в якій складається 
майже вся гірнича графі- 
чна документація; являє 
собою дві взаємно пер- 
пендикулярні прямі -- 
вісь абсцис Х (у геодезії 
та маркшейдерії спрямо- 
вану вздовж осьового ме- 
ридіана) та вісь ординат 
У, які ділять площину на чверті. Точка перетину осей є по- 
чатком координат. При складанні планів поверхні або гі- 
рничих виробок поверхня земного референц-еліпсоїда розд- 
іляється на зони (шестиградусні або триградусні), і кожна 
зона розгортається в площину. Для кожної зони утво- 
рюється самостійна система плоских прямокутних коор- 
динат. При цьому вісь Х спрямовують по осьовому мери- 
діану, а вісь У -- по екватору. Планове положення точки 
визначається її абсцисою та ординатою. 
КООРДИНАТИ ПРЯ- 7 
МОКУТНІ ПРОСТО- 
РОВІ (рис. 5) -- систе- 
мупросторових п 
рямокутних геод 
езичних К. утво- 
рюють три осі з почат- 
ком у центрі еліпсоїда 
О: вісь 07 співпадає з 
полярною віссю елі- 
псоїда; вісь ОХ розта- 
шована на перетині 
площини екватора і 
початку меридіана 
РМРІ; вісь ОУ - на пе- 
ретині площин еква- 
тора і меридіана РКРІ, що складає кут 90" з площиною по- 
чаткового меридіана. Такі К. широко використовують для 
визначення положення точок в косміч. просторі. Плоскі 
прямокутні геодезичні К. визначають положення заданих 
точок площини, на якій відображена поверхня земного 
еліпсоїда. При створенні топографічних карт в Україні 
застосовують Гаусса-Крюгера проекцію. 

















Рис. 3. Геоцентричні координати 
точки М. 

















Рис. 4. Координати плоскі пря- 
мокутні. 

















Рис. 5. Просторові прямокутні ге- 
одезичні координати точки М. 
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КООРДИНАТИ  ПО- 
ЛЯРНІ -- визначають Я 
положення точок 
відносно фіксованого в 
деякій точці О початку 
(полюса) і променя, що - 
виходить з нього (по- 
лярної осі). На площині 
за полярну вісь звичай- 
но приймають лінію 
ОБ, що з'єднує дві точ- 
ки, положення яких заздалегідь визначене (рис. 6.). По- 
лярними К. точки М є полярний кут а і полярний радіус 5. 
КООРДИНАТИ БІПОЛЯРНІ -- лінійні або кутові вели- 
чини, що визначають положення точки М відносно двох 
початкових точок А і В. На площині ними є відстані 51 і 
55) кути Ві і В»; дирекційні кути напрямів АМ і ВМ. 
В.В.Мирний. 

КООРДИНАТНІ ЗОНИ, -их, зон, мн. " р. координатнье 
зонь, а. соогаїпате сопез, ягід сопез, н. Коогаїпатепгопеп Ї рі 
-- обмежені двома меридіанами частини земної поверхні, 
кожна з яких однаково зображується на площині в проек- 
ції Гаусса. Поверхня референц-еліпсоїда розділена мериді- 
анами на 60 координатних зон шириною кожна за довго- 
тою 6". Гринвіцький меридіан є крайнім західним мериді- 
аном першої зони, і нумерація зон зростає з заходу на 
схід. Довгота осьового меридіана // шестиградусної зони 
з номером М визначається за формулою // - 6М - 3. Кож- 
на шестиградусна зона утворює самостійну систему плос- 
ких прямокутних координат. У межах однієї К.з. ордина- 
ти можуть бути позитивними (на схід від осьового мериді- 
ана) і негативними (на захід від осьового меридіана). Щоб 
уникнути від'ємних значень ординати, до неї додають 
500000 м і приписують ліворуч номер координатної зони. 

При топографічних зйомках масштабу 1:5000 і крупн- 
іше, інженерно-геодезичних і маркшейдерських роботах 
застосовуються триградусні координатні зони. Перша 
шестиградусна зона і перша триградусна зона мають за- 
гальний осьовий меридіан з довготою 3". Довгота І, осьо- 
вого меридіана триградусної зони з номером п визна- 
чається за формулою І - Зп. 

На стиках К.3. беруться смуги перекриття шириною Г 
за довготою (по 30! в обидва боки від Гринвіцького мери- 
діана), у якій координати пунктів наводяться в двох сумі- 
жних зонах. 

Переобчислення координат х і у з однієї координатної 
зони в іншу (сусідню) виконується за спеціальними табли- 
цями. 

КООРДИНАЦІЙНЕ ЧИСЛО, -ого, -а, с. "р. координаци- 
онног число, а. соогаїпайіоп питрфег, н. Коопаїпайопягані Ї  -- 
кількість атомів (йонів, молекул), найближчих до даного 
атома (йона, молекули) в кристалі. В алмазі К.ч. дорівнює 
4, в кам'яній солі -- 6. К.ч. визначається природою і фор- 
мою структурних частинок, характером і спрямованістю 
їх взаємодій, умовою мінімуму енергії системи. Іноді зада- 
ють К.ч. для другої, третьої і т.д. координаційної сфери. В 
аморфних тілах і рідинах К.ч. має тільки статистичний 
зміст. 

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК, -ого, -у, ч. " р. коорди- 
национная связь, а. соогаїпатіоп Бопа, н. Коопаїпатуєе Віпдипо 
5, Коогаїпайоп5біпайпе Ї -- тип хімічного зв'язку між моле- 
кулярними частинками (зарядженими або нейтральни- 
ми), вяких звичайно немає неспарених електронів. Одна з 
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Рис. 6. Координати точки М на 
площині: а -- полярні; б -- біполярні. 


частинок є донором, друга -- акцептором пари електронів, 
тому К.з. часто називають донорно-акцепторним. 
КООРДИНАЦІЯ, -ії, ж. " р. координация, а. соогаїпатіоп, 
н. Коопаїпіетипе Ї -- кристалохімічне поняття про співвід- 
ношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі 
мінералу. К. визначається природою і розмірами самих 
структурних одиниць і взаємодією між ними. Різні типи 
К. можуть бути представлені багатогранниками (тетраед- 
рами, октаедрами, кубами, кубооктаедрами та ін.), які на- 
зиваються координаційними поліедрами, і координаці- 
йним числом -- кількістю найближчих структурних оди- 
ниць протилежного знака, які розміщуються навколо 
будь-якої з них, У мінералах найбільш поширені коорди- 
наційні числа -- 3, 4, 6,8, 12. 

КОПАЛИНА, -и, ж. " р. минерал, а. тіпетаі, н. Міпетаї п 
-- стара укр. назва мінералу. 

КОПАЛЬНЯ, -і, ж. " р. копь, рудник, приийск, а. ріасег, 
Ле/а, тіне; н. Вегоугетк п, Стире Ї, Міпе Її, Вегераий т, Деспе Ї 
-- місце видобутку рудних та нерудних к.к. підземним або 
відкритим способом. Гірничодобувне підприємство, що 
розробляє розсипні родов. руд золота, платини, олова, до- 
рогоцінних каменів. 
КОПЕР, -пра, ч. " 
р. копер, а. Пеаа- 
реаг, н. Ебкаепигт 
т, Ебтдегоетйї по -- 
1) (Споруда над 
стовбуром шахти, 
в якій розміщують 
напрямні та роз- 
вантажувальні при- 
строї для скіпів 1 
клітей, а в деяких 
-- ще Й підіймальну 
машину. Баштовий 
К. призначено для 
розміщення устат- 
кування багатока- 
натної підйомної установки. Останній споруджують з мо- 
нолітного залізобетону, а також зі збірних залізобетонних 
та сталевих конструкцій. Важливими вимогами при спо- 
рудженні К. є додержання форми і розмірів, вертикаль- 
ності башти, напрямних та відхиляючих шківів і ін. Додер- 
жання цих параметрів контролюється маркшейдерською 
службою. 2) Установка, якою підтримують і направляють 
палебійне устаткування, палі. 3) Установка для дроблення 
металевого брухту, брил мартенівського шлаку тощо. 4) 
Пристрій для випробування матеріалів на ударну 
міцність. 











Копри шахти "Красноармійська- Зах: 
Ло 1". Донбас. 




















Рис. Копри для одноканатного підйому: а -- шатровий; б -- чо- 
тиристійковий; в -- А-подібний (1 -- станок; 2 -- підшківний 
майданчик; 3 -- косяк). 
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КОПІАПІТ, -у, ч. "р. копиапит, а. соріаріе, н. Соріарії т 
-- мінерал, водний сульфат закисного і окисного заліза ос- 
трівної будови. Формула: 1.За К.Фреєм: Бе» Беє (5О)6 
(ОНУЮЛОН:.О. Ее"?" може заміщатися на Ме або Си, а Бе 
заміщається на АЇ з утворенням алюмокопіапіту. 2. За 
Є. Лазаренком: Безе" (ОНУ(50.)12-20Н.О. Містить (96): 
БегОз -- 25,55; БеО -- 5,75; 50з-- 38,43; НО -- 30,27. Дом- 
йшки: Ме, ЛІ, Мп, Си, Сп, Ма, Са та інші. Сингонія триклі- 
нна. Кристали таблитчасті, часто зустрічається у вигляді 
пухких агрегатів або кірок. Тв. 2,5-3,5. Густина 2,1-2,2. 
Блиск перламутровий. Колір жовтий. Продукт окиснення 
піриту, вивітрювання сульфідів заліза і мелантериту. Ви- 
падає з кислих шахтних вод. Часто зустрічається з ін. суль- 
фідами у вигляді характерних сірчано-жовтих вицвітів у 
зоні окиснення залізорудних родовищ. Рідкісний. За на- 
звою м. Копіапо (Чилі). 


Розрізняють: копіапіт алюмініїстий (різновид коліапіту, який 
містить до 4 96 АІ2Оз); копіапіт залізний (різновид копіапіту, який 
внаслідок окиснення двовалентного заліза містить до 32 96 БегОз); 
копіапіт кальціїстий (різновид копіапіту з Дашкесанського родо- 
вища в Азербайджані, який містить 4,85 96 Са0); копіапіт маг- 
ніїстий (різновид копіапіту з родовища Фалун у Швеції, який 
містить до 4 95 М50); копіапіт мідний (різновид копіапіту, який 
містить до 7 965 СиО); копіапіт хромистий (різновид копіапіту з 
ртутних рудників Редінгтона (шт.Каліфорнія, США), який 
містить хром); копіапіт цинковистий (різновид копіапіту, який 
містить до 2,5 96 7 О). 


КОПОЛІМЕР (СПІВПОЛІМЕР), -у, ч. " р. сополимер; а. 
сороіутег; й. Короїутегізаї п, Короїутег п -- продукт полім- 
еризації суміші двох чи більше мономерів, макромолекули 
якого складаються з двох або більше типів мономерних 
ланок. 

КОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, -ії, ж. " р. сополимеризация, а. со- 
роіутегісайоп; н. Короїутегізайоп Ї -- полімеризація суміші 
двох чи більше мономерів, кожний з яких входить до пол- 


імерного ланцюга. 

КОПРОВІ ШКІВИ, -их, -ів,мн. -- Те ж, що й напрямні 
шківи. 

КОПРОЛІТИ, -ів, мн. " р. копролить, а. соргоійе5; н. Ко- 
ргоїйте т рі, Коїзіеіпе та рі -- викопні екскременти мор. 


тварин (черв'яків, молюсків, іхтіозаврів та ін.), що зберіг- 
ають первинну форму, а іноді і неперетравлені залишки 
їжі. Місцями складають морські мули. У викопному стані 
зустрічаються (починаючи з ордовика) копрогенні вапня- 
ки, доломіт і фосфорити, що представляють псевдоморфози 
по К. Відомі фосфатизовані К. рифейської доби. Зустріч- 
аються г.ч. у Великобританії і Франції. К. містять до 
55-6096 трикальцію фосфату і використовуються як доб- 
рива. 

КОРА ВИВІТРЮВАННЯ, -и, -..., ж. "р. кора виветрива- 
ния, а. уеаїегіпя сгизі, угазте тапіе; и. Уегуліпегипрудєске Ї, 
Уекууйпегипа5Кгизіе Ї, Уетуліпекипазгіпає Ї -- | комплекс 
гірських порід, що утворюються на поверхні Землі внасл- 
ідок дії на корінні породи сонячної радіації, механічного та 
хімічного впливу води, повітря й живих організмів. За 
формою залягання виділяють площинні, лінійні та мішані 
кори вивітрювання. Товщина кори вивітрювання -- від кіл- 
ькох до 100 м і більше. У геол. історії Землі існувало декіл- 
ька епох формування потужної К.в.: докембрійська, верх- 
ньопалеозойська, тріас-юрська, крейдо-палеогенова, плі- 
оцен-четвертинна. Релікти цих древніх К.в. зберігаються 
під товщею осадових відкладів або виходять на денну по- 
верхню. Після свого утворення К.в. нерідко зазнавали 
повторних процесів обілення, каолінізації, шамозитиза- 
ції, піритизації, карбонатизації, оглеїння, засолення і т.д. 


З древніми К.в. пов'язане утворення ряду к.к. Бл. 1/3 всіх 
хім. елементів досягає в К.в. підвищених концентрацій, 
що мають практичне значення. У К.в. утворюються родов. 
руд алюмінію, заліза, марганцю, нікелю, кобальту, урану, 
рідкісних елементів, барію, неметаліч. к.к., таких, як каол- 
іни, вогнетривкі глини, магнезити та ін. З К.в. пов'язане ут- 
ворення розсипів золота, платини, каситериту, титано- 
магнетиту, циркону, монациту, дорогоцінних каменів та ін. 
В Україні К.в. поширена г. ч. у межах Українського щита. 
КОРАЗІЯ, -ії, ж. " р. корразия, а. сотазіоп, и. Котгазіоп, 
Упіпадабзспейипа Ї, Айзпавипе Ї  -- процес руйнування 
гірських порід уламковим матеріалом, що його переносить 
вода, лід, вітер тощо. 2) Син. ерозії в англ. літературі. 
КОРАЛОВІ СПОРУДИ, КОРАЛОВІ РИФИ, -их, -д, 
мн., -их, -ів, мн. З р. коралловье сооружения, коралловьге ри- 
фи, а. сога! 5їгистиге5, согаї! гее)5, й. Когаїйепбаціеп пі рі мо 
геол. утворення, що формуються внаслідок життєдіял- 
ьності колоніальних коралових поліпів (г.ч. мадрепорових 
коралів) і супутніх їм організмів, здатних вилучати вапно з 
мор. води. Розрізняють 4 типи К.с.: облямівкові, бар'єрні, 
кільцеподібні (атоли) і внутрішньолагунні. Викопні К.с. 
часто містять багаті родов. нафти і газу. Вивчення фаціал- 
ьних умов сучасних К.с., їх приуроченості до певних тек- 
тоніч. зон має велике значення для нафтопошукової гео- 
логії. 

КОРДІЄРИТ, -у, ч. "р. кордиерит, а. согаїеніе, н. Сопаїегії 
т -- мінерал класу силікатів. Метасилікат магнію та алюм- 
інію кільцевої будови. Формула: МогАБ |АІ5і5Отз|. Містить 
(96): МеО -- 13,68; АВОз -- 34,96; 510» -- 51,36. Домішки: 
Ее0, Са0, Маг. Сингонія ромбічна. Густина 2,57-2,66. Тв. 
7-7,5. Безбарвний, синій. Блиск скляний. Злам раковис- 
тий. Крихкий. Породотвірний мінерал кордієритових гней- 
сів і сланців. Характерний для порід з надлишком алюмінію 
і малим вмістом лугів та кальцію. Іноді пов'язаний з пег- 
матитовими утвореннями. Знаходиться також у магма- 
тичних породах (андезитах). Прозорі відміни кордієриту 
використовують як дорогоцінне каміння. 

Розрізняють: кордієрит бериліїстий (різновид кордієриту з 
околиць Вежни (Моравія, Чехія), який містить до 1,94 95 Ве0); 
кордієрит водний (змінений кордієрит); кордієрит залізистий 
(різновид кордієриту з родовища Сасаго (Японія), який містить 
до 15,5 96 ЕеО); кордієрит-пініт (змінений кордієрит); а-корді- 
єрит (кордієрит); В-кордієрит (штучна низькотемпературна пол- 
іморфна модифікація кордієриту, яка синтезована за гідроте- 
рмальних умов); у-кордієрит (індіаліт -- магніїстий різновид кор- 
дієриту, Ме2АЇз| А15і5О1з|). 

КОРДИЛЬЄРА (КОРДІЛЬЄРА), -и, ж. " р. кордильера, 
а. сондета; н. Когайеге Її -- 1) В геоморфології -- загаль- 
ний термін, який використовується для позначення про- 
тяжної серії або великого скупчення паралельних хребтів, 
гірських ланцюжків (разом з прилеглими долинами, річк- 
ами, озерами, басейнами, рівнинами, плато). Окремі час- 
тини К. можуть мати різний напрямок, але головний на- 
прямок -- єдиний (напр., паралельні гірські ланки Анд у 
Півд. Америці). 2) Гірський хребет у Півд. Америці. 3) В 
геології -- вузьке новоутворене внутрішньогеосинкліна- 
льне підняття, ланцюжок скелястих островів, які оточені 
уламковим матеріалом). Див. також Кордильєри, Анди, 
Андські Кордильєри, Кордильєра-Бланка, Кордильєри Півн- 
ічної Америки, Кордильєра- Негра, Кордильєра-Реаль, Код- 
рильєра-де-Меріда. 

КОРДИЛЬЄРА-БЛАНКА (Согайега Віапса) -- найвищий 
хребет у Західних Кордильєрах Анд Перу. Довжина 130 км, 
висоти до 6768 м (г. Уаскаран), 35 вершин перевищують 
6000 м. Складений г.ч. кварцовими діоритами і андезита- 
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ми. К.-Б. -- найбільший льодовиковий р-н у тропічних ділені глибокими тектонічними депресіями. У К. 
Андах (площа льодовиків близько 1000 км), р-н активної | Центральної Аме- 

селевої і лавинної діяльності. Лінія снігів -- на рівні | рики та Вест-Індії 


4800-5000 м. Входить до національного парку Уаскаран. 
КОРДИЛЬЄРА-ДЕ-МЕРІДА (СогдїПега де Мегіда) - 
хребет на заході Венесуели, північно-східна гілка СХ. 
Кордильєри Анд. Довжина 460 км, висоти до 5007 м (пік 
Болівар). Складений у осьовій зоні гранітами, гнейсами, 
по периферії -- пісковиками, глинистими сланцями. Харак- 
терна альпійська форма рельєфу. 

КОРДИЛЬЄРА-НЕГРА (Согайїега Мезта) -- частина За- 
хідних Кордильєр Анд Перу. Довжина бл. 180 км, висоти 
до 4500 м. Гірський масив складений переважно темними 
інтрузивними та ефузивними породами. Район високої сей- 
смічності. 

КОРДИЛЬЄРА-РЕАЛЬ (Согай!ега Веаї) -- гірський хре- 
бет в Андах Болівії та Перу. Розташований на схід від 03. 
Тітікака. Висоти до 6550 м (г. Анкоума). Складений зага- 
лом кристалічними сланцями. Сильно розчленований річ- 
ками басейну р. Бені. Характерні альпійські форми рельє- 
фу. На півночі та півдні К.-Р. знаходяться льодовики. 
КОРДИЛЬЄРИ (СОВОПІЕВАЗ5) - найбільша за про- 
стяганням гірська система на Землі. Простягається 
вздовж західних окраїн Північної і Південної Америки. 
Довжина понад 18 тис. км, ширина до 1600 км у Півн. 
Америці і до 900 км у Південній. К. розташовані на тери- 
торії Канади, США, Мексики, держав Центральної Аме- 
рики, Венесуели, Колумбії, Еквадору, Перу, Болівії, 
Аргентини і Чилі. Майже по всій довжині є вододілом між 
бас. Атлантичного та Тихого океанів, а також різко вира- 
женою кліматичною межею. За висотою поступаються 
лише Пмалаям і гірським системам Центр. Азії. Найвищі 
вершини К.: у Півн. Америці -- г. Мак-Кінлі (6193 м), у 
Півд. Америці -- г. Аконкагуа (6960 м). Площа заледені- 
ння бл. 90 тис. км?. К. містить понад 80 діючих вулканів. 
Вся система К. поділяється на К. Північної Америки та К. 
Південної Америки (Анди). 

КОРДИЛЬЄРИ ПІВНІЧНОЇАМЕРИКИ  -- частина 
гірської системи Кордильєр, витягнута по західній околиці 
Північної Америки (включаючи Центр. Америку). Довжина 
понад 9000 км, ширина 800- 1600 км. К.П.А. утворені різно- 
рідними та різновіковими геологічними структурами, 
включаючи жорсткі масиви докембрію (плато Колорадо, 
деякі хребти Скелястих гір), складчасті товщі осадових і ме- 
таморфічних порід палеозою (гірські масиви Юкон та Ма- 
кензі), мезозойські батоліти (Береговий хребет, Сьєрра- Не- 
вада), вулканічні і вулканогенні товщі (хребти Західного по- 
ясу). К.П.А. містять родовища руд кольорових металів, 
ртуті, золота, нафти, кам'яного вугілля. Маже по всій дов- 
жині К.П.А. складаються з трьох повздовжніх орографічних 
поясів. Східний (пояс Скелястих гір) утворюють хребти 
Брукса, Сх. Сьєрра-Мадре, гори Макензі, власне Скелясті 
гори. Висота до 4399 м (г. Елберт). Західний (Тихоокеансь- 
кий) пояс представлений смугою високих складчастих і 
вулканічних хребтів; найбільші з них -- Аляскинський (3 
найвищою точкою Півн. Америки -- г. Мак-Кінлі, 6193 м), 
Алеутський, Береговий, Каскадні гори, Сьєрра-Невада, За- 
хідна Сьєрра- Мадре, Поперечна Вулканічна Сьєрра, Півде- 
нна Сьєрра-Мадре. На крайньому заході гори роздроблені, 
до гірського ланцюга там входить ряд островів (архіпелаг 
Александра, о. Ванкувер та ін.). Внутрішній пояс утворю- 
ють плато та плоскогір'я -- Юкон, Фрейзер, Колумбійське, 
Великий Басейн, Колорадо, Мексиканське нагір'я, які роз- 


виділяють кілька 
гірських дуг, які 
розділені глибоки- 
ми западинами: 
північна  продов- 
жує системи Ске- 
лястих гір і 
Східних Сьєр- 
ра-Мадре, слідує 
через о-ви Кай- 
ман на Кубу, Гаїті, 
Пуерто-Ріко і закі- 
нчується | на 0. 
Сент- Томас; 

більш південна ду- 


га -- продовження би 
Півд. Сьєрра-Мад- 7 аа 


А 
роса 

2 чу 

7 


ре -- переходить в 
гори Ямайки, пі- 
вденної частини 
Гаїті і з'єднується з 
північною дугою 
на | Пуетро-Ріко; 
третю дугу утво- 
рює  Вулканічна 
Сьєрра. Вона по- 
чинається побли- 
зу мексикансь- 
ко-гватемальсько- 
го кордону і закі- 
нчується на заході 
Панами, орографі- 
чно і структурно 
переходячи у Ан- 
ди Півд. Америки. 
Площа  заледені- 
ння 67 тис. км., г.ч. 
на | Алясці. У 
К.П.А. беруть по- 
чаток багато вели- 
ких річок о 
Юкон,  Макензі, 
Піс-Рівер, Міссу- 
рі, Колумбія, Колорадо, Ріо-Гранде. 

КОРЕКТИВ КІЛЬКОСТІ РУХУ (КОЕФІЦІЄНТ БУССІН- 
ЕСКА), -у, -..., ч. (а, -..., ч.) Я р. корректив количества 
движения; а. тотетит сотесіїуе; н. Котгекіиг Ї дег Веуге- 
випрзетб55е Ї (Виззіпез5к-Коеїїгіепі т) -- безрозмірна вели- 
чина, що дорівнює відношенню кількості руху маси рід- 
ини, яка протікає за деякий проміжок часу через даний 
плоский живий переріз, до умовної кількості руху тієї са- 
мої рідини, розрахованої в припущенні, що у всіх точках 
зазначеного живого перерізу значини швидкості однакові 








КОРДІЛЬЄРИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 
ОРОГРАФІЧНА СХЕМА 
675 , 0 675 км 








й дорівнюють середній швидкості У: 
Г248 
5 

у25 
де и -- дійсна швидкість у різних точках живого перерізу 
(яка має різне значення в цих точках); 5 -- площа живого 
перерізу. 
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КОРЕКТИВ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (КОЕФІЦІЄНТ КО- 
РІОЛІСА), -у, -..., ч. (а, -..., ч.) " р. корректив кинетичес- 
кой знергии (козффициент Кориолиса); а. Кіпеїіс епетжу сог- 
тестує (Согіоїїіз'5 соеіїїсіепі); н. Коггебиг Ї дет Кіпегізспеп Еп- 
егріє Ї (Когіоїї55 -- Коебїліепі пл) -- безрозмірна величина, 
яка дорівнює відношенню кінетичної енергії маси рідини, 
що протікає за деякий період часу через даний плоский 
живий переріз, до умовної кінетичної енергії тієї самої 
маси рідини, розрахованої в припущенні, що в усіх точках 
названого живого перерізу значини швидкості однакові і 
дорівнюють середній швидкості у: 
Го/48 
5 

У8 
де и -- дійсна швидкість у різних точках живого перерізу 
(яка має різне значення в цих точках); 5 -- площа живого 
перерізу. При ізотермічному русі 1,054 0/0 5 2. 
КОРЕЛОМЕТР, -а, ч. " р. коррелометр, а. соггеіаїоп 
теїег, сотеіаїогу н. Коггеіапопутеззег т -- прилад для вим- 
ірювання (обчислювання) кореляційних функцій випад- 
кових процесів. Інші назви - колерограф, корелятор. 
КОРЕЛЯТИВНИЙ, -ого. " р. коррелятивньй, а. сотте/а- 
Йуе, н. Коггеіатіу -- співвідносний, взаємнозумовлений. 
КОРЕЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. корреляция, а. соттеіаїоп, н. Ког- 
геіайоп і -- 1) Співвідношення, відповідність, взає- 
мозв'язок предметів або понять. 2) Залежність між явища- 
ми або величинами (параметрами), що не має чіткого 
функціонального характеру. 

КОРЕЛЯЦІЯ ПЛАСТІВ, -її, -..., ж. " р. корреляция плас- 
тов, а. 5їаа сотте/атоп; н. ЕїдгКкогтеПегипо Ї  -- зіставле- 
ння, ототожнення, ув'язка однойменних одновікових 
пластів (а також шарів, пачок, горизонтів, циклів) між 
роз'єднаними розрізами т.ч. осадових, осадово-вулкано- 
генних, осадово-метаморфіч. товщ, кір вивітрювання в 
межах родовищ, площ, басейнів, більших територій. К.п. 
має місце на всіх стадіях геол.-розвідувального процесу, 
однак гол. значення вона має на стадіях розвідки і експлу- 
атації родовища. Об'єктами кореляції є пласти вугілля, го0- 
рючих сланців, нафти, залізних руд, бокситів, вапняків, 
пісковиків, глинистих порід та ін. Найбільш повно опра- 
цьовані питання К.п. для вугленосних і нафтогазоносних 
товщ. Для вивчення К.п. застосовується комплекс ме- 
тодів:  палеонтологічний,  літологічний,  геохімічний, 
геофізичний; методи геометризації і математичні. 
КОРЕЛЯЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНА, -її, -ої, ж. " р. корре- 
ляция стратиграфическая, а. 5ігатіятарііс соттеіатіоп; н. зіга- 
пегарпізспе Коттеегипо Ї | -- / зіставлення просторово 
роз'єднаних стратиграфічних підрозділів та їх частин за 
геол. віком і (або) за положенням у розрізі. К.с. -- одна з 
найважливіших стадій стратиграфічних досліджень. Реко- 
мендується використовувати комплекс ознак стратиг- 
рафічних підрозділів, що корелюють: залишки організмів, 
літологічний склад, ізотопне датування, сліди вулканічної 
і тектонічної активності, палеомагнітні дані тощо. В ре- 
зультаті К.с. складають кореляційні стратиграфічні схеми, 
які представляють сукупність місцевих і регіональних 
стратиграфічних підрозділів повного або часткового геол. 
розрізу регіону або його частини. 

КОРЕНСИТ, -у, м. "р. корренсит, а. соттепуійе, й. Соггепсії 
то -- мінерал, гідроксилалюмосилікат магнію і заліза. 
Близький до хлоритів, але набрякає у гліцерині. Зустр- 
ічається на півночі Європи в асоціації з хлоритом, а в 
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Монте-Чьяво (Італія) -- з вермикулітом. Являє собою за- 
кономірне змішаношарувате утворення, що складається з 
вермікулітових і хлоритових пакетів у співвідношенні 1:11. 
КОРЖ, -а, ч. "р. корж, а. саке (ої соаї), н. Мастаїй т -- 
невелика за розміром пластина покрівлі або підошви плас- 
та, що відшарувалася. 
КОРИСНА ДОВЖИНА ХОДУ ПЛУНЖЕРА, -ої, -и, -..., 
ж. З р. полезная длина хода плунжера; а. изе/й! Гепетй оГ а 
ріипеег 5їгоке; н. Миїсійпое Ї дез РІипеегоапоез т -- відстань, 
на яку переміщується плунжер штангового насоса під час 
роботи штангово-насосного устаткування і яка визначає 
величину дійсної подачі цього насоса. 
КОРИСНА ПОТУЖНІСТЬ, -ої, -і, ж. "р. полезная мощ- 
ность; а. изе/ці! роугег; н. Миїстйсіій»кей Ї  -- потужність, 
що віддається пристроєм у певній формі та з певною ме- 
тою. ДСТУ 2815-94. 
КОРИСНИЙ КОМПОНЕНТ, -ого, -а, ч. " р. полезньй 
компонент, а. уаїнабіе сотропепі; н. Миїгкотропепіе Її, Миїс- 
Безгапатей! т. -- складова частина корисної копалини, вилу- 
чення якої з метою пром. використання технологічно 
можливе і економічно доцільне. Розрізнюють осн. і су- 
путні (попутні) К.к. Основні К.к. -- складові частини к.к., 
самостійне вилучення (добування) яких економічно доц- 
ільне. При наявності двох або декількох осн. К.к. корисна 
копалина характеризується як комплексна (напр., мі- 
дно-молібденові, мідно-свинцево-цинкові руди). По- 
путні К.к. -- складові частини к.к., вилучення яких еко- 
номічно доцільне лише спільно з осн. К.к. 
КОРИСНІ КОПАЛИНИ, -их, -лин, мн. " р. полезнье иско- 
паємье, а. тіпегаї!5, н. Миїстіпегайїеп п рі, Водепуспійге т рі 
-- природні мінеральні утворення, які за сучасного рівня 
розвитку техніки можуть використовуватись у госпо- 
дарстві безпосередньо або після попередньої обробки. За 
умовами утворення розрізняють к.к. ендогенні (магма- 
тичні, пегматитові, карбонатитові, гідротермальні та ін.), 
екзогенні (розсипні, осадові) та метаморфогенні. Бувають 
корисні копалини органічного і неорганічного походжен- 
ня, за фізичним станом -- тверді, рідкі й газоподібні. За 
умовами залягання -- пластові, жильні та ін. За про- 
мисловим використанням виділяють такі групи корисних 
копалин: металеві (рудні), неметалеві (нерудні), горючі 
(паливні) й гідромінеральні. Значні скупчення корисних 
копалин утворюють родовища. К.к. за своїм значенням 
поділяються на загальнодержавного і місцевого значення. 
В Україні віднесення К.к. до загальнодержавного та місц- 
евого значення здійснюється Кабінетом Міністрів Украї- 
ни за поданням Державного комітету України з геології і 
використання надр. 

Ендогенні К.к. -- речовини, які утворилися в надрах Землі 


внаслідок кристалізації, затвердіння магми та діяльності магма- 
тичних розчинів. До них належать: 


- магматичні -- мінеральні асоціації, що утворилися внаслідок 
кристалізації та (або) затвердіння магми як на глибині, всередині 
земної кори, так і на поверхні після виверження; у залежності від 
цього виділяють два головних класи магматичних корисних копа- 
лин -- інтрузивні (глибинні) та ефузивні (виливні); 


- пегматитові -- крупнокристалічні мінеральні комплекси, що 
утворилися внаслідок кристалізації залишкового магматичного 
розплаву і які залягають у вигляді лінз, жил, штоків та гнізд; 


- карбонатитові -- карбонатні або силікатно-карбонатні 
гірські породи; представлені жилами та масами неправильної фор- 
ми з кальциту, доломіту і ін. карбонатів, що містять рудні мінер- 
али, просторово і генетично асоційовані з глибинними (інтрузи- 
вними) утвореннями; 


- тідротермальні -- речовини, які утворюються з гарячих вод- 
них (гідротермальних) розчинів, які циркулюють у надрах Землі. 
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Екзогенні К.к. -- речовини, які утворилися на поверхні Землі 
або у верхній частині земної кори під впливом процесів вивітр- 
ювання -- фізичного, хімічного, біогенного руйнування, напр., 
при дії потоків води й живих організмів. Утворюються, зокрема, 
на дні боліт, озер, рік, морів і океанів. Вони формуються в резуль- 
таті механічного і біохімічного перетворення та диференціації 
мінеральних речовин ендогенного походження. Розрізнюють чо- 
тири генетичні групи цих копалин: залишкові, інфільтраційні, 
розсипні і осадові. 


Залишкові формуються внаслідок винесення розчинних 
мінеральних сполук із зони вивітрювання і накопичення важко- 
розчинного мінерального залишку, що утворює руди заліза, нік- 
елю, марганцю, алюмінію. 

- Інфільтраційні виникають при осадженні з підземних вод по- 
верхневого походження розчинених в них мінеральних речовин з 
утворенням покладів руд урану, міді, срібла, золота, сірки само- 
родної. 


- Розсипні утворюються при накопиченні в пухких відкладах 
на дні рік і морського узбережжя важких цінних мінералів, до 
числа яких належать золото, платина, мінерали титану, воль- 
фраму, олова. 


- Осадові утворюються в процесі осадонакопичення на дні 
морів і континентальних водоймищ, що формує поклади вугілля, 
горючих сланців, нафти, горючого газу, солей, фосфоритів, руд зал- 
іза, марганцю, бокситів, урану, міді, а також будівельних мате- 
ріалів (гравій, пісок, глина, вапняк, цементна сировина). 


Метаморфогенні К.к. -- екзогенні та (або) ендогенні корисні 
копалини, структура і текстура яких суттєво змінена під дією 
температури, тиску, глибинних розчинів та інших факторів у над- 
рах Землі. Метаморфізм звичайно відбувається при зміні темпе- 
ратури в діапазоні 1100--300"С і тискові в діапазоні 1-6000 атм. 
Зміни включають перекристалізацію, мінералогічні і хімічні пе- 
ретворення гірських порід. 

До корисних копалин органічного походження належать речо- 
вини всіх трьох агрегатних станів: газоподібні (природний газ), 
рідкі (нафта) і тверді (вугілля кам'яне, сланці, торф). До неоргані- 
чних належать тверді копалини трьох видів: нерудна мінеральна 
сировина, що містить неметалічні породи (азбест, графіт, 
траніт, гіпс, вапняк, кам'яна сіль, кварц, мармур, сірка, слюда то- 
що); агрономічні руди (апатитові, фосфоритові); руди чорних, 
кольорових, благородних і рідкісних металів. 


Руди поділяються на металічні і неметалічні. До металічних 
належать руди, що є сировиною для одержання чорних, кольоро- 
вих, рідкісних, дорогоцінних і інших металів (залізні, мідні, ура- 
нові і ін.). До неметалічних належать руди, що є сировиною для 
хімічної, харчової та ін. промисловості (азбестові, графітові, фос- 
форитові іін.). 

Нерудні корисні копалини -- ті, які не містять металів і є си- 
ровиною для виробництва будівельних матеріалів (глина, пісок, 
гравій, вапняк і ін.). 

Горючі корисні копалини представлені вугіллям, торфом, горю- 
чими сланцями, нафтою, природним газом, кристалогідратами. 


К.к. складаються з мінералів -- природних хімічних сполук або 
самородних елементів, приблизно однорідних за хімічним скла- 
дом і фізичними властивостями. В широкому розумінні до мін- 
ералів зараховують газоподібні речовини (природний газ), рідини 
(нафту, ртуть, мінеральну воду) та тверді мінерали. Кількісно пе- 
реважають тверді мінерали. У природі мінерали поширені у виг- 
ляді кристалів або зерен, з яких складаються моно- або полімі- 
неральні агрегати. Нараховують від 2000 до 3000 основних різн- 
овидів мінералів (К.Фрей), всього -- до 14000 (за Є.К.Лазаренком 
та О.М.Винар). У земній корі найпоширеніші мінерали класу сил- 
ікатів та класу оксидів і гідроксидів. 

Див. також басейн корисної копалини, запаси корисних 
копалин, мінеральні ресурси, мінерал. В.С. Білецький. 
КОРІННА ЧАСТИНА ПІДИОМНОЇ (ПІДІЙМАЛЬНОЇ) 
МАШИНИ, -ої, -и, -..., ж. " р. коренная часть подбемной 
машини, а. ахіе Базе о/ а угіпаег, н. Стипаїей! ті аск Ебнпіетта- 
зсріпе Ї -- основна частина підіймальної машини, являє со- 
бою двоопірний вал з органами навивки підйомного ка- 
ната або ведучим шківом тертя. 

КОРІННІ ПОРОДИ, -их, -рід, мн. " р. кореннье породм, а. 
соиніку госк, Беа госК; н. Мипегрезіеїпе п рі -- 1) В геології -- 
породи, які залягають на місці свого постійного залягання, 


тобто г.п. не переміщені процесами денудації або не пере- 
творені в елювії. За походженням їх поділяють на вивер- 
жені (магматичні), осадові й метаморфічні (видозмінені). 
2) У геоморфології більш древні по відношенню до рельєфу 
породи (напр., неогенові породи -- К.п. по відношенню до 
четвертинних форм рельєфу). 

КОРІННІ РОДОВИЩА (КОРИСНИХ КОПАЛИН), -их, 
-щ, мн. З р. кореннме месторождения, а. ргітагу аерозії; н. 
ргітате Газетзійнеп Т рі (адег Водепуспіїге т рі) -- первинні 
скупчення мінеральної речовини в надрах, що не зазнали 
перетворення і руйнування поблизу земної поверхні. Їм 
протиставляються розсипні родовища, що представляють 
продукти дезинтеграції К.р. і мінералізованих г.п. К.р. ут- 
ворюють пластові, жильні та ін. форми тіла мінеральної си- 
ровини, що залягають, як правило, серед корінних порід. 
КОРІОГЕННИЙ, -ого. "р. кориогенньій, а. согіовепіс, и. Ко- 
гіоєеп -- утворений шляхом кристалізації від периферії до 
центра (про мінерал). Звичайно характеризує сфероліти. 
КОРКІТ, -у, ч. "р. коркит, а. согкіїе, н. Согкіїпа о -- мін- 
ерал, гідроксилсульфат-фосфат свинцю і окисного заліза 
острівної будови з групи бьодантиту. Вперше знайдений у 
граф. Корк, Грландія. Формула: |РЬБез (РОД(ЗОД(ОН)бі. 
Містить (96): РЬО -- 33,42; ЕегОз -- 35,86; РоОз -- 10,63; 
50з -- 11,99; НО -- 8,1. Сингонія тригональна ТВ. 3,5-4,5. 
Густина 4,2-4,3. Блиск скляний до смолистого. Колір тем- 
но-зелений, жовто-зелений до блідо-жовтого. Спайність 
довершена. Легко розчиняється у НСІ. Вторинний мінерал. 
Утворюється при зміні свинцевих руд. Зустрічається з лімо- 
нітом на кременистих конкреціях в граф. Корк (Ірландія) і 
з піроморфітом та лімонітом поблизу Монтабаура (ФРН). 
Рідкісний. 

КОРНЕРУПІН, -у, ч. " р. корнерупин, а. Котпегиріпе, н. 
Котпегиріп п -- мінерал, складний алюмосилікат магнію, 
алюмінію і бору острівної будови. Формула: 1. За К. Фреєм: 
МезАІв| 5і2Ох(41,5і)25101.)04(ОН). 2. За Є.К.Лазаренком: 
Мол КО ОНУВОМ(5іОга. Сингонія ромбічна. За структу- 
рою схожий на силіманіт. Зустрічається у вигляді волок- 
нистих та стовпчастих агрегатів. Спайність довершена. 
Тв. 6,5-6,75. Густина 3,27. Блиск скляний. Прозорий до 
напівпрозорого. Безбарвний або білий до коричневого. 
Залізистий різновид -- виробний камінь кольору морської 
хвилі. Зустрічається в гнейсах і слюдяних сланцях. Знайде- 
ний у Гренландії у асоціації з сапфірином, слюдою, жедри- 
том і кордієритом. В ФРН (р-н Вальдгейму) зустрічається 
у гранулах з альбітом. Крупні кристали відомі на о. Мада- 
гаскар. Використовується як виробне каміння. 

КОРОЗІЇ ІНГІБІТОР, , "У, ч. З р. ингибитор коррозии; а. 
сотозіоп іпиїбіог; н. Коггозіопзіпнібиог т -- речовина, Яка 
гальмує процес корозії за рахунок конкуруючої адсорбції з 
частинками активаторів і утворення на металевій повер- 
хні захисних адсорбційних або фазових плівок, іноді з 
бар'єрними властивостями. Див. інгібітори корозії. 
КОРОЗІЯ, -ії, ж. " р. коррозия, а. согтобіоп; и. Когтгозіоп Її 
-- 1) Самочинне руйнування металів внаслідок їх хімічної 
або електрохімічної взаємодії із зовнішнім (корозійним) 
середовищем. Розрізняють хімічну, електрохімічну, атмос- 
ферну, грунтову, морську та інші види К. 2) Руйнування 
(розчинення) г.п. у воді з утворенням тріщин, каналів, воро- 
нок (лійок), улоговин, каверн, печер та ін. порожнин; особли- 
во наочно К. виявляється в місцях розвитку легкорозчин- 
них порід (кам'яної солі, гіпсу, вапняків та ін.). 3) Роз'їдання і 
часткове розчинення магматич. розплавом або лавою крис- 
талів-вкраплеників, що виділилися на першому етапі їх 


575 КОР -- КОР 





кристалізації, або уламків порід (ксенолітів), захоплених 
магмою при її розповсюдженні. Див. електрокорозія, корозія 
трубопроводів, фретінг-корозія. Ю.Г.Світлий. 

КОРОЗІЯ МІН- 
ЕРАЛІВ, -ії, -..., ж. 
ж р. коррозия минера- 
лов, а. сокгозіоп ої 
тіпегаї!з, н. Коггозіоп 
Ї дег Міпегаїеп п рі 

-- роз'їдання і част- 
кове розчинення та 
оплавлення мін- 
ералів під впливом 
пізніших ендогенних 
і екзогенних  про- 








цесів. - 
Результат корозії кристала мінералу 

КОРОЗІЯ ТРУ- октаєдричної форми. 

БОПРОВОДІВ, , 

- Її, -..., ж. " р. корро- 


зия трубопроводов; а. сотозіоп ої ріреїїпез; н. Копгіейипе5- 
Коггозіоп Її -- процес руйнування трубопроводів під дією 
зовнішнього навколишнього (породи -- пісок, глина, суг- 
линки) і внутрішнього (пластова вода, емульсія, нафта, що 
вміщає сірководень) середовища. За характером взаємодії 
металу труб із середовищем розрізняють хімічну |і 
електрохімічну корозію трубопроводів. Існує два спо- 
соби захисту трубопроводів і резервуарів від грунтової ко- 
розії: пасивний і активний. До пасивного захисту нале- 
жать ізоляційні покриття з різних матеріалів (бітумно-ту- 
мові, полімерні стрічки тощо). До активного способу на- 
лежать катодний і протекторний захисти. Суть катодного 
захисту зводиться до створення від'ємного потенціалу на 
поверхні трубопроводу, завдяки чому усуваються витіка- 
ння електричного струму із труби, які супроводжуються 
корозійним роз'їданням, тобто трубопровід стає катодом, 
а спеціальний електрод-заземлювач -- анодом. Якщо ві- 
дсутнє джерело електропостачання, то застосовують про- 
текторний захист. Він здійснюється за допомогою елект- 
родів (протекторів), які закопують у грунт поряд із тру- 
бопроводом (резервуаром). Протектор служить анодом. 
Об'єкти, які виготовлені із заліза, можуть бути захищені 
протекторами, що мають у своєму складі метали К, Са, 
Ма, Ме, ДІ, Мп, Сп (згідно з рядом напруг). Найкраще за- 
стосовувати магній і цинк (на поверхні алюмінію утво- 
рюється щільний оксидний шар, який знижує ефек- 
тивність захисту). Для захисту трубопроводів від внутрі- 
шньої корозії використовують різні лаки, епоксидні смоли, 
цинко-силікатні покриття та інгібітори корозії. 
Ю.Г.Світлий. 
КОРОСТЕНСЬКИЙ ПЛУТОН, -ого, -у,ч. -- один з 
найбільших масивів інтрузивних порід на півн.-зах. Ук- 
раїнського щита. Розташований на тер. Житомирської та 
частково Київської областей. Залягає серед давніх 
транітів і мігматитів кіровоградсько-житомирського 
комплексу та метаморфічних порід тетерівської серії. 
Площа майже 10000 км?. Складений породами кислого та 
основного складу. Для перших -- гранітів рапаківі та рапа- 
ківіподібних -- характерна висока залізистість темноко- 
льорових мінералів. Основні породи (бл. чверті площі) -- 
габро, табронорити, лабрадорити -- складають два великі 
та ряд менших масивів. З габроїдами пов'язані корінні та 
розсипні родов. ільменіту та апатиту. У межах К.п. відомі 
унікальні родовища камерних пегматитів, з яких добува- 


ють польові шпати, крупні кристали кварцу та його відмін і 
ін. мінерали. 

КОРОТКИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, -ого, -ого, -ю, ч. " р. 
короткий очистной забой, а. 5Погі Бгеакаєе /асе, и. Кипгег ДБ- 
Баийзіоз5 т, Кига5їтев т, АБРайогі п -- підземна очисна ви- 
робка з вибоєм, довжина якого не перевищує 10-15 м. 
К.о.в. мають обмежене поширення на вугільних шахтах 
України (широко застосовуються у вугільній промисло- 
вості США, Австралії). Див. очисні виробки (вибої). 
«КОРОТКИЙ ПОТІК", -ого, -току, ч. Я р. "короткий 
ток", а. 5ЙОГІ сштені, й. Кикггег 5їот т -- замикання всьо- 
то вентиляційного струменя або його частини "на корот- 
ко?, минаючи основну мережу гірничих виробок. Відб- 
увається, напр., при відкриванні вентиляційних дверей, які 
з'єднують приствольні двори повітроподаючого і вентиля- 
ційного стволів. К.п. негативно впливає на вентиляцію 
шахти, так як різко зменшує кількість повітря, яке по- 
дається у головну вентиляційну мережу. 

КОРОТКИЙ УСТУП, -ого, -у, ч. " р. короткий уступ, а. 
зПогі Бепсі, н. Кигге 5ігоз5е Ї -- уступ, довжина якого дор- 
івнює або мало відрізняється від його висоти. Виймання 
руди К.у. застосовують у слабких, нестійких рудах при 
системах з стелеуступним вибоєм. 

КОРОТКИМИ СТОВПАМИ, -их, -ів, ч. " р. короткими 
столбами, а. Бу 5йогі ріат5, н. Киперуейег(аб)Бай т, АбБай т 
тії Киггеп Р/еійетп та рі -- система розробки -- поділ довго- 
го стовпа печами і прорубами на короткі стовпи, що мають 
прямокутну або квадратну фор-му. Розмір сторін 10-30 м. 
Печі і проруби проводять з таким розрахунком, щоб новий 
стовп був нарізний на момент закінчення очисних робіт у 
попередньому. 
КОРПОГЕЛІНІТ, 
-у, ч. " р. корпогели- 
нит, а. согрореїіпіе, 
н. Когроєеїйпії т -- 
мацерал мацераль- 
ної підгрупи гелові- 
триніту в маце- 
ральній групі 
вітриніту, що 
складається з гомо- 
тенних і розрізн- 
ених тіл, які явля- 
ють собою запов- 
нення клітин. Тер- 
мін введений в 1994 
р. Міжнародним 
комітетом з петрології вугілля і органічної речовини 
(МКПВОР). 

Часточки корпогелініту можна знайти в складі телові- 
триніту в місцях їх початкового залягання. Корпогелініт 
залягає також ізольовано в аттритній материнській породі 
як результат деградації навколишньої рослинної тканини. 
У зв'язку з цим часточки корпогелініту можуть групувати- 
ся разом або розташовуватися окремими тілами. У залеж- 
ності від орієнтації форма покладів може бути сферичною, 
овальною або продовгувастою. Розмір варіює. Утворення 
корпогелініту можуть досятати в довжину 1-10 мм. Його 
границі звичайно носять рівний характер, іноді кутасті. 
Рідко корпогелініт містить вакуоли різного розміру. Він 
має більш високий, ніж інші попутні вітринітові мацера- 
ли, рівень відбивної здатності. Травлення може виявити 
або зробити більш видимим корпогелініт в складі колотел- 





Р» ди» - РОМАНИ ПА 
Корпогелініт (сірі овальні утворення, 
чорні елементи -- ліптиніт). Вугілля 
марки Г. Львівсько- Волинський басейн. 
Відбите світло, імерсія. Шкала 0,02 мм. 
Фото Г.П.Маценко. 
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ініту або колодетриніту. Інтенсивність флуоресценції К. 
слабша, ніж у попутних мацералів колотелініту і коло- 
детриніту, або ж відсутня. У складі вугілля і осадових порід 
пізнього мезозою і кайнозою К. звичайно є похідним кор- 
погумініту (флобафініту). 

Корпогелініт присутній в невеликих кількостях у всьому па- 
леозойському вугіллі, звичайно в тих мікролітотипах, які містять 
значущі кількості вітриніту. У вугіллі мезозою, особливо крейди, і 
кайнозою корпогелініт зустрічається частіше. Для більш молодого 
вугілля великі тіла не характерні. У зв'язку з хімічною і фізичною 
стійкістю К. часто присутній в осадових породах. Він є частиною 
керогену типу ПІ. 


Походження слова: согриз (лат.) -- тіло; 8е1й, п5 (лат.) -- 
мороз, твердіння (тіл з віком). Синоніми: корпоколініт, 
флобафініт (буре вугілля). 

КОРПУС, -а, ч. " р. корпус, а. Роду, /гате; н. Сеїдйихзе п, 
Мапіге! т, Сезіеі! п, Китр) та, Кбгрег т, Когри5 пп -- основна 
частина машини, механізму. 

КОРПУСКУЛА, -и, ж. " р. корпускула, а. согризсіє, й. Ког- 
ризкеї п -- узагальнена назва дрібненьких частинок ма- 
терії (електронів, фотонів тощо). 

КОРПУСКУЛЯРНИЙ, -ого. " р. корпускулярнькй, а. сог- 
ризсшаг, н. Когризкиаг -- пов'язаний з корпускулами. На- 
пр. к-на теорія світла -- теорія, за якою світло яв- 
ляє собою потік дрібних частинок речовини. За сучасними 
уявленнями фотони виявляють як корпускулярні, так і 
хвильові властивості, хоча є квантами ел.-магн. випромі- 
нювання. 

КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ПЛУТОН, 
-..того, -у, ч. -- один з найбільших масивів інтрузивних 
порід на півн. Українського щита. Розташований на тер. 
Черкаської та Кіровоградської областей. Являє собою ін- 
трузивний купол овальної форми. Площа 5500 км.. Витяг- 
нутий у субмеридіальному напрямку. Складений верхнь- 
опротерозойськими породами віком 1690-1760 млн р., які 
представлені порфіровими та рівномірнозернистими 
гранітами рапаківі, генетично і просторово пов'язаними з 
ними сієнітами, а також основними породами -- лабрадо- 
ритами, норитами, габро тощо. На краях плутону трапля- 
ються жильні пегматити, пегматоїдні аплітовидні граніти. 
З К.-Н.п. пов'язані родовища буд. і облицьовувального ка- 
меню, прояви виробного каміння, зокрема моріону і топазу. 
КОРУНД, -у, мч. " р. коруно, а. согипайт, согипай!е, ада- 
тапіїпе 5раг, даіатопа зраг; н. Когипа т -- поширений мін- 
ерал класу оксидів та гідрооксидів, оксид алюмінію шарува- 
тої будови АІ20з. Містить (956): А1 - 52,91; О -- 47,09. Домі- 
шки: Ст, Бе, Ті, Мп, 5і. Сингонія тригональна. Густина 4. 
Тв. 9. Синювато- або жовтувато-сірого кольору. Прозорі 
відміни забарвлені в червоний (рубін), синій (сапфір), 
жовтий (східний топаз) та інші кольори. Риси не дає. 
Блиск скляний. Дорогоцінний камінь. Утворюється в 
гранітних пегматитах у зв'язку з їх десиліфікацією (десил- 
ікацією), а також у контактово метасоматич. комплексах. 
На поверхні стійкий і утворює розсипи. Непрозорі відміни 
використовують як абразивний матеріал. К. -- поліге- 
нний мінерал. Акцесорний К. приурочений до магматич- 
них порід, їх пегматитів і лампрофірів (Хібіни та 
Ільменські гори, РФ; Могоу, М'янма та ін.). Вкрапленики 
К. (сапфіру) зустрічаються в лужних базальтоїдах 
(Таїланд, Австралія). Пневматоліто-гідротермальні родов. 
К., пов'язані зі скарнованими мармурами, корундовими 
плагіоклазитами і слюдитами, зустрічаються в ультраба- 
зитах і кальцифірах (Могоу, М'янма; Кашмір, Індія; 
Рай-Із і Борзовка, Урал, РФ). Метаморфогенні родов. К. 
пов'язані з високоглиноземистими гнейсами і амфіболі- 


тами (джерела розсипів Шрі-Ланки, Індії, М'янми). Ве- 
ликі родов. абразивного К. приурочені до вторинних 
кварцитів (Семізбуги, Казахстан). Освоєно виробництво 
штучного коруноу. В Україні є в межах Українського щита. 
КОСМІЧНА ФОТОЗЙОМКА БАГАТОЗОНАЛЬНА, -ої, 
-и, -ої, ж. " р. космическая сьємка многозональная, а. 
тийі-Бапа зрасе 5шуугу, тиїті-зресіта! зрасе 5игуеу; н. 5апеїі- 
тепайпайте Ї іп тейтегеп Ветеїснеп т рі 4ез еіеКкітотаяпеті- 
зспеп 5рекігитя п -- полягає в одночасному отриманні 
дек. фотознімків природних об'єктів, земної поверхні в 
різних областях електромагнітного спектра за допомогою 
фотокамери, встановленої на космічному літальному апа- 
раті. Зйомка проводиться з вис. 200-400 км в спектрально- 
му діапазоні 480-840 нм. Поздовжнє перекриття кадрів 
становить 20, 60 або 8096. Фотографування проводиться з 
компенсацією зсуву зображення і автоматичним контро- 
лем вертикального положення осі фотосистеми. К.ф.б. 
використовується для вивчення природних ресурсів 
Землі, пошуку родов. к.к., а також при гідро.-геол., 
інж.-геол. і меліоративних дослідженнях. Застосування 
багатозональних знімків підвищує достовірність виділе- 
ння геол. структур, які не завжди впевнено ідентифікую- 
ться на окремих зональних знімках, дозволяє створювати 
спец. космогеологічні карти, виявляти навколорудні зм- 
іни порід, які не розрізнюються на знімках ін. типів, вид- 
іляти малоамплітудні поховані підняття в платформних 
областях, перспективних щодо нафтогазоносності. Бага- 
тозональні знімки використовуються і для дистанційного 
моніторингу довкілля. 

КОСМОГЕННІ МІНЕРАЛИ, -их, -ів, мн. " р. космогеннье 
минераль, а. созтояепоцзя тіпегаї!з, н. Козторепе Міпегтаеп п 
рі -- мінерали, що утворилися в космічних (неземних) 
умовах. До них відносять ті, що поки не відомі або дуже 
рідко трапляються в земній корі -- гексоніт, когеніт, карл- 
сберит, космохлор, космохроміт (хлоритоїд) та ін. Для 
К.м. характерна майже повна відсутність гідроксидів. Є 
також спільні для земних і космічних порід мінерали 
(олівіни, піроксени, плагіоклази). Див. також метеорити. 
КОСОВИК, -а, ч. "р. косовик, косовичник, а. рама! гоай, 
2об гоай, Баск епігу, аїг пеай; н. Везіейогі п, Веріейзітеске Її 

-- підземна виробка, що формується у розкосині між вугіл- 
ьним масивом (ціликом) та смугою закладального матері- 
алу. Служить для провітрювання вибою та збору води при 
проведенні виробок широким вибоєм. 

КОСОВИКОВИЙ ХІДНИК, -ого, -а, ч. " р. косовичньй 
ходок, а. зате уау, н. Кайгогі п -- підземна виробка невели- 
кої площі перерізу, розташована в закладному масиві в 
розкосині, що служить для сполучення косовика з вироб- 
кою, яка примикає до нього. Здебільшого підривання бо- 
кових порід біля К.х. не виконується. 

КОСТЕР (КЛІТЬ), -тра, ч. (-і, ж.) "р. костер, а. сПоск, 
сіб; н. 5спейегпаціеп та. -- конструкція кріплення для гірн- 
ичих виробок квадратної, прямокутної або трикутної фор- 








Рис. Костри прямокутні та трикутні. 
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ми, Має вигляд кліті зі стержнів, які взаємно перетина- 
ються. Див. також кріплення кострове. 

КОТЕЛ, КОТЛОВА ПОРОЖНИНА, -а, ч., -ої, -и, ж. "р. 
котел, котловая полость, а. спатбег, н. Гадипопацт т  -- 
розширена (за рахунок прострілювання) частина сверодло- 
вини або шпуру, в якій розміщують зосереджений заряд. 
Має котлоподібну форму (часто -- неправильну). Іноді 
котлом називають частину свердловини, діаметр якої роз- 
ширено (при вогневому способі буріння тощо). 
КОТЛОВАН, -а, ч. " р. котлован, а. /оипааїіоп рії, ехсама- 
поп, н. Стибе Її, Еіпхсппій т -- 1) При відкритих гірничих 
роботах -- торизонтальна, рідше слабкопохила гірнича ви- 
робка, яку проходять від розкривної виробки. Довжина і 
ширина К. мають один порядок. К. виконують для ство- 
рення первинного фронту робіт на уступі. При дражній 
розробці розсипів К. виконують у заплаві долини. У цьому 
випадку він є первинним розрізом, з якого драга перехо- 
дить до видобувних робіт. 2) Штучне тимчасове заглиб- 
лення в грунті для фундаменту будівель, гідротехнічних 
споруд, тощо. К. виконують землерийними машинами. 3) 
Те саме, що й котловина. 

КОТЛОВИНА, -и, ж. "р. котловина, а. Разіп, н. Кез5еї та, 
КеззеПаї! п, Маппе Її -- велика западина на поверхні землі, 
на дні океанів та морів переважно округлих форм. Серед 
наземних К. розрізняють вулканічні, тектонічні, ерозійні, 
льодовикові, еолові, карстові та змішані. Серед морських 
та океанічних К. виділяють К. перехідної зони та К. ложа 
океану. Див. западини. 

КОТЛОВИНА ОБВАЛЕННЯ, -и, -..., ж. -- депресія, яка 
виникла в результаті опускання по розломах, внаслідок 
провалу або осідання склепіння над підземною порожниною 
у вапняках або ін. гірських породах. 

КОТОЇТ, -у, ч. "р. котоит, а. Когойе, н. Коїой ті -- мін- 
ерал, ортоборат магнію -- Маз|ВОзіІ». Містить (96): МеО -- 
63,46; ВгОз -- 36,54. Сингонія ромбічна. Густина 3,1. Тв. 
6,75. Безбарвний і прозорий. Блиск скляний. У шліфах 
безбарвний. Утворює масивні зернисті агрегати, зустр- 
ічається у вигляді вкраплених зерен. Важливий про- 
мисловий мінерал бору. Накопичується в зоні контакту 
транітних інтрузій з доломітами разом з форстеритом, кл- 
іногумітом, людвігітом, шпінеллю, флюоборитом та ін. 
Рідкісний. Див. борати природні. 

КОТУНИ, -ів, мн. " р. окатьши, а. реї!ет5, н. ЕггреПеїз п рі, 
Рейетя т рі -- те ж саме, що й окатиші, окатки, обкотиші. 
КОТУНІТ, -ого, -у, ч. р. котуннит, а. сотиппіїе, н. Соїшппії 
т -- мінерал, хлорид свинцю координаційної будови. Фор- 
мула: 4|РЬСІ»|. Містить (96): РЬ -- 74,5; СІ -- 25,5. Сингонія 
ромбічна. Густина 5,8. Тв. 3,0. Безбарвний до білого, іноді 
зеленуватий і жовтуватий. Блиск алмазний. Злом напіврак- 
овистий. Перша знахідка на Везувії у вигляді продуктів 
сублімації. Асоціює з церуситом, 
англезитом, матлокітом та ін. 
вторинними мінералами, є про- 
дуктом зміни галеніту в умовах 
посушливого клімату і засоле- 
ності. Розвивається на старо- 
винних виробах зі свинцю у 
морській воді. Рідкісний. 
КОУШ, -а, ч. " р. коуш, а. Піт- 
Бе, н. Каийзспе Ї, Каизспепеїп- а б 

Бапа та -- частина підвісного Рис. Коуші: а - круглий; б 
пристрою, форма К. кругла, -- продовгувастий. 
продовгуваста та ін. 




















КОУШ КЛИНОВИЙ, -а, -ого, ч. " р. коуш клиновой, а. 
уледсе-5пареа | їітфіе, | асаа-еуе, | н.  Кеїїканзспе | Ї 
-- частина підвісного при- 
строю для закріплення кана- 
та на підйомній посудині. 
КОФІНІТ, -у, ч. " р. коффи- 
нит, а. сор'їпіте, н. Собіпії по -- 
мінерал, силікат урану з групи 
уранофану. Хімічна формула: 
О(ЗіОчі«(ОНух. Сингонія тет- 
рагональна. Як правило, нир- 
коподібні агрегати в суміші з 
ін. мінералами урану. Метамі- 
ктний. Тв.5-6. Густина 5,1. 
Ізоструктурний з цирконом та 
піритом. Асоціює з уранінітом. Зустрічається як складова 
частина уранових руд типу Колорадо. Складає майже всі 
рудні тіла в р-ні Амброзіа-Лейк (шт. Нью-Мексіко, 
США). Руда урану. 
КРАЙОВИЙ КУТ ЗМОЧУВАННЯ, -ого, -а, -..., ч. ах 
Див. змочуваність. 
КРАЙОВИЙ ПРОГИН (ПЕРЕДОВИЙ ПРОГИН, ПЕРЕ- 
ДГІРСЬКИЙ ПРОГИН), -ого, -у, ч. (-ого, -у, ч.) "р. крае- 
вой прогиб, а. /огедеер; н. КапазепКке Ї -- глибокий прогин 
земної кори, що виникає на межі платформ і геосинклінал- 
ьних областей в орогенний етап розвитку геосинкліналі (на- 
пр. Передуральський, Передкарпатський, Передгімала- 
йський К п.). К.п. заповнені осадами моласових формацій, 
морських -- в ниж. частині, лагунних -- в середній, кон- 
тинентальних -- у верхній. К.п. побудовані різко асимет- 
рично: їх внутрішні, звернені до складчастих гірських ут- 
ворень крила інтенсивно дислоковані в лінійні, часто уск- 
ладнені насувами до осі прогину складки нерідко з проява- 
ми соляного діапіризму, а на зовнішніх, більш пологих 
платформних крилах звичайно спостерігаються лише 
склепінчасті підняття. З К.п. пов'язані родов. вугілля, на- 
фти, природних газів, солей. 
КРАКАТАУ, "р. Кракатау, а. Кгакаши, н. Кгакаїши - 
вулкан у Зондській протоці, між островами Ява і Суматра 
(Індонезія). Утворив острів у 10,5 км?. Складений базаль- 
тами, андезитами, ріолітами. Висота 813 м, кальдера ді- 
аметром 4,0-5,5 км. Відомий надзвичайно сильним вивер- 
женням у серпні 1883 р., що зруйнувало значну частину 
конуса К. , який до цього сягав висоти 2000 м. Вивержен- 
ня супроводжувалося випадінням вулканічного попелу За- 
гальним об'ємом понад 18 км? на величезній території. 
Після виверження декілька років спостерігалися інте- 
нсивні свічення неба, зменшення прозорості атмосфери 
Землі. Останнє виверження 1972-73 рр. Заповідник Кра- 
катау (пл. 2,9 тис. га) заснований у 1919р. 
КРАН ПІДІЙМАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. "р. кран подвемньй; 
а. Поізіїпє сгапе; н. Ктап т, Неіз5ктап т -- вантажопідійма- 
льна машина, яка працює циклами, які короткочасно пов- 
торюються, із зворотно-поступальним рухом вантажотри- 
маючого органу; призначена для підіймання і переміще- 
ння вантажів. 
КРАПЛЕУТВОРЮВАЧ, -а, ч. р. каплеобразователь; а. 
агоррег; н. Тгоруепрійдег т -- пристрій лінійного типу, 
який виготовлений із відрізків труб різного діаметра, що 
збільшуються в напрямку руху емульсії від секції до секції, 
в яких поступово відбувається руйнування оболонок на 
краплях пластової води (за рахунок турбулентності пото- 
ку; число Рейнольдса Ке -- 18000-25000), коалесценція кра- 

















Рис. Клиновий регульований 
коуш типу КРГ. 
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пель води (при зниженні турбулентності; Ке - 3000-4000) 
і розшарування потоку на нафту і воду (за рахунок гравіт- 
аційних сил; Ке - 100-200). 

КРАСОВСЬКОГО ЕЛІПСОЇД, -..., -а, ч. - Див. еліпсоїд 
земний. 

КРАТЕР, -а,ч."р. 
кратер, а. спаїег, н. 
Ктаїег т - 1) 
Чашкоподібне або 
конусоподібне за- 
глиблення на вер- 
шині або схилі вул- 
кану. | Діаметром 
від перших  де- 
сятків м. до декіл- 
ькох кілометрів. 
На дні кратера 
знаходиться одне 
або декілька жерл 
вулкану. 2) Округла западина на поверхні космічного тіла 
(напр. на Землі, Місяці, планетах), виникнення якої 
пов'язане з падінням метеоритів. Інша назва - 
астроблема. У світі відомо понад 110 таких кратерів. Один 
з перших вивчених, -- кратер-астроблема у шт. Арізона, 
США (1905, Д.Баррінджер), має діаметр 1200 м і 
глибину 175 м. Вік цього кратера - 30 тис. років, а вік 
найдавніших виявлених кратерів - до 2 млрд років. В 
Україні відомо Бовтиський, Оболонський, Іллінецький 
кратери. Див. астроблеми. 

КРАТНІСТЬ ЗАПАСІВ, -ості, -..., ж. " р. кратность за- 
пасов; а. патіо о/ ге5егує5; н. Уогтаїзуегпіійтізя п, УоггаїзтиПірії- 
Каїоп Її -- відношення поточних запасів нафти (газу) ка- 
тегорій А-В--С за станом на початок року до видобутку 
нафти (газу) за цей же рік. 

КРАТНІСТЬ ПІДРОБКИ, -ості, -..., ж. Я р. кратность 
подработки, а. ипаекуюгкіня паїіо, н. Спіег/апгипрзуетпійтіз 
п -- відношення глибини гірничих робіт до вийманої по- 
тужності пласта при підробці споруд. 

КРАТОН, -у, ч. " р. кратон, а. сгаїоп; и. Ктаїоп т -- кон- 
солідовані ділянки земної кори, нездатні до перетворення 
альпінотипною складчастістю. Розрізняють: підняті і за- 
нурені К. Термін К. введений геологом Х. Штіллє (1940) 
замість запропонованого австр. геологом Л. Кобеком тер- 
міна «кратоген» (1928) і широко застосовується в зарубі- 
жній літературі як синонім укр. терміна «платформа». 
КРЕДНЕРИТ, -у, ч. " р. креднерит, а. сгедпегіе, н. Кгедпе- 
гіїта -- мінерал, оксид міді і марганцю шаруватої будови. 
Формула: 1. За К.Фреєм: СиМпгОмх. 2. За Є.Лазаренком: 
СиМпо.». Містить (96): СиО -- 33,51; МпО -- 59,75; О - 
6,74. Сингонія моноклінна (псевдогексагональна). Зустр- 
ічається у вигляді пластинок. ТВ. 4. Густина 4,5-5,1. Блиск 
металічний. Колір залізисто-чорний до сіро-сталевого. 
Риска чорна або коричнева. Непрозорий. Знайдений у 
ФРН (Фрідріхсрод) у зростках з псиломеланом, малахітом, 
фольбортитом, баритом, кальцитом і вадом. 

КРЕЙДА, -и, ж. "р. мел, а. спаїк, н. Ктеіде Ї -- осадова 
напівзв'язна мазка малозцементована гірська карбонатна 
порода, що на 90-99 95 представлена кальцитом, який 
складається з кальцитових залишків морських планктон- 
них водоростей та дрібних частинок черепашок найпро- 
стіших організмів. Колір білий. Виділяють також К. бріа- 
нсонську (стеарит), іспанську (стеарит), озерну (гажа), 
французьку (тальк), червону (суміш гематиту з глиною) 








є -. 4 Фо й 
Рис. Арізонський метеоритний кратер. 
Утворений болідом масою 500000 тонн. 
Чорна точка -- автомашина на краю 
кратера. 


та ін. К. розробляють на Донбасі, у Придніпров'ї, Придні- 
стров'ї та в інших районах України. Використовують у 
сільському господарстві, паперовій і гумовій промисло- 
вості, у будівництві тощо. 
КРЕЙДОВИЙ ПЕРІОД (КРЕЙДОВА СИСТЕМА), -ого, 
-у, ч. (-0ї, -и, ж.) р. меловой период, а. Сгеїасеои5, н. Ктеі- 
дерегіоде Її -- останній (третій) період мезозойської ери. 
Настав близько 137 млн років тому, тривав близько 70 
млн років. На початку пізньокрейдової епохи відбулася 
одна з найбільших в історії Землі трансгресія моря. Горо- 
утворюючі рухи крейдового періоду пов'язані з альпійс- 
ькою складчастістю. Для флори цього періоду характерні 
папоротеподібні й голонасінні, з'явились перші покрито- 
насінні, а в пізньокрейдову епоху -- сучасні форми (дуб, 
бук, береза, верба, виноград та ін.). Великого розвитку на- 
були черевоногі молюски, губки, мохуватки, деякі види 
костистих риб, у фауні наземних хребетних переважали 
плазуни, хижаки та ін., вимерлі морські й наземні ящери. 
Відклади, що утворилися протягом крейдового періоду, ста- 
новлять крейдову систему. 

Згідно з прийнятою системою К.п. поділяється на 2 
відділи, яруси і над'яруси (табл.) 


Табл. -- Система крейдового періоду 











Відділи Яруси Над'яруси 
Верхня крейда Маастрихтський Сенон 
Кампанський Сенон 
Сантонський Сенон 
Коньякський Сенон 
Туронський 
Сеноманський 
Нижня крейда Альбський 
Аптський 
Барремський Неоком 
Готерівський Неоком 
Валанжинський Неоком 
Берріаський Неоком 














Корисні копалини. К.п. за різноманітністю і кількістю 
к.к. займає одне з перших місць серед підрозділів фанеро- 
зою. З потужним магматизмом пов'язане одне з найзначн- 
іших в історії Землі рудоутворень. Переважаюча частина 
рудних к.к. тяжіє до Тихоокеанського геосинклінального по- 
яса, в межах якого знаходяться родов. руд кольорових ме- 
талів. У Сх. Азії з півн. на півд. простяглася найбільша 
оловоносна провінція. З кінця пізньої крейди навколо Ти- 
хого | океану з формуються  мідно-порфірові | родов., 
більшість яких приурочена до сх. гілки пояса від Аляски 
до Чилі, Мідні і супутні їм молібденові рудопрояви відомі і 
в зах. гілці на Чукотці, Камчатці і в Приморському краї. У 
Середземноморському поясі мідно-порфірові родов. пізньої 
крейди -- палеогену є у Сербії і Болгарії. На Кавказі з вул- 
каногенними породами верх. крейди пов'язані сірчано- і 
мідно-колчеданні руди Сомхето-Карабахської зони, до 
предсеноманської магматич. серії приурочені скарни із за- 
лізом і кобальтом Дашкесана, а також мідно-молібденові 
родов. Місхано-Зангезурської зони. У крейдових відкл- 
адах в Україні і в Сибіру знаходяться циркон-ільменітові 
прибережно-морські розсипи, в них же укладені золоті 
розсипи Хінгану, Кузнецького Алатау і Забайкалля. 

За загальними запасами нафти відклади К п. стоять на 
2-у місці після кайнозою, до них приурочено близько по- 
ловини запасів газу осн. родов. світу. У відкладах К.с. 
розміщені такі к.к. як вугілля, боксити, солі, фосфорити і 
ін. За запасами вугілля К. п. (21 96 світових запасів) трохи 
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поступається пермському (2796) і приблизно дорівнює 
кам'яновугільному. Утворення бокситів, приурочене до об- 
ластей теплого і вологого клімату, набуло великого роз- 
витку в півн. гумідній зоні Євразії, де виділяються дві бок- 
ситоносні провінції: Середземноморська, що простяглася 
від Іспанії до Туреччини і далі до Ірану і Пакистану, і Ка- 
захстансько-Сибірська, що знаходиться між Тургаєм і 
бас. Єнісею. Великі родов. є також в Півн. Америці (шт. 
Арканзас, Орегон та ін.). До півд. теплої гумідної зони на- 
лежать і боксити Чилі, Півн. Австралії, формування яких 
почалося, ймовірно, в пізній крейоі. З цього ж часу утво- 
рюються латеритні боксити в Екваторіальній Африці. У 
схожих умовах теплого вологого поясу Півн. півкулі фор- 
муються осадові заліз. руди (поклади Зах. Сибіру, Гарцу ів 
Півн. Африці). Найбільш значні осади гіпсу і різних солей 
приурочені до неокому. У альбі і сеномані фосфоритоносна 
смуга простягалася від сх. узбережжя Каспійського м. че- 
рез півн. околицю Дніпровсько- Донецької западини на зах. 
у Польщу. Сеноманські фосфорити відомі також у Фран- 
ції ії на Британських о-вах. Значно більшого поширення 
(сливе найбільше в порівнянні з ін. етапами історії Землі) 
набули області накопичення фосфатів у сеноні (відклади у 
Франції, ФРН, Іспанії, Марокко, Алжирі і Тунісі, а також 
на півд-сх. околиці Африканської платформи). Цей фос- 
форитоносний басейн Півн. Африки є одним з найбіл- 
ьших у світі. 

КРЕКІНГ, -у, и. " р. крекинг, а. сгаскіпє, н. Ккаск т, Ктак- 
Кеп п, Ктаскипе Ї, 5Брайеп п, Брапип» Ї -- процес, термічна 
або каталітична (див. каталіз) переробка нафтових фрак- 
цій, при якій молекули важких вуглеводів розщеплюються 
на простіші. Основними продуктами К. є компоненти мо- 
торних палив. 

КРЕМЕНИСТИЙ (КРЕМ'ЯНИСТИЙ) СЛАНЕЦЬ, -ого, 
-ю, ч. " р. кременистьй сланец, а. 5йісеоиз 5паїе, н. Кіезеїі- 
зсНіеїег т -- тверда, щільна кремениста , тонкоплитчаста 
з раковинним зламом осадова гірська порода. Складена мі- 
крозернистим кварцом, іноді кварцом і халцедоном. Помі- 
тно метаморфізована. Текстура сланцювата. Містить за- 
лишки кременистих організмів, домішки глинистого мате- 
ріалу. 

КРЕМЕНИСТИЙ (КРЕМ'ЯНИСТИЙ) ТУФ, , -ого, -у, ч. 
х р. кремнистьшй туф, а. 5ійсесиз 5іпіег, яеузекійе, Логіе, зап- 
їйше; н. Кіезенид) т -- світлозабарвлені натічні щільні або 
пухкі, часто пористі (туфоподібні) відклади гейзерів або та- 
рячих мінеральних джерел, що г.ч. складаються з опалу з 
домішкою глинозему. Син. К.Т. -- гейзерит. 
КРЕМЕНИСТІ (КРЕМ'ЯНИСТІ) ПОРОДИ, СИЛІЦИ- 
ДИ, -их (-их), - ід, -ів, мн. "7 р. кременистье породмуі, сили- 
цидь; а. 5йсеоиу госк5, н. Кіезеізезіеіпе прі -- група осадо- 
вих гірських порід, складених більш ніж на 5095 аутигенни- 
ми мінералами кремнезему(510О2): опалом, кристобалітом, 
тридимітом, халцедоном і кварцом. Розрізняють К п.: хе- 
могенні (кременистий туф), органогенні (діатоміт, раді- 
олярит, спонголіт) і криптогенні (опока, трепел, кремінь). 
К.п. -- нерудна мінеральна сировина багатоцільового 
призначення. 

КРЕМІНЕЦЬ, -цю, ч. "р. кремень, а. Ліні, н. Кіезеі т -- 
стара укр. назва кременю. 

КРЕМІНЬ, -ю, ч. "р. кремень, а. ЛПіпі, спегі; н. Кіезеї т -- 
мінеральне утворення, що складається з кристалічного і 
аморфного кремнезему (опалу, халцедону або кварцу). К. 
поширений в природі у вигляді конкрецій, жовен, лінз і 
пластів, що залягають узгоджено серед вапняків і крейдо- 


вих відкладів або у січних нашаруваннях. Особливо поши- 
рений в осадових породах. Утворюється при діагенезі 
осадів, катагенезі г.п. і при вивітрюванні. Тв. 7. Злам рако- 
винний. Завдяки здатності утворювати при сколі гострий 
ріжучий край К. з глибокої давнини (до залізної доби) ви- 
користовувався людиною для кам'яних знарядь. В Ук- 
раїні, зокрема на Донбасі, виявлено багато шахт кам'яно- 
го віку, вяких видобували кремінь. 


Розрізняють: кремінь бурокам'яний (застаріла назва спесар- 
тину); кремінь волокнистий (1. волокнистий силіманіт; 2. волок- 
нистий різновид кварцу); кремінь залізистий та кремінь залізний 
(різновид кварцу, який містить домішки оксидів заліза); кремінь 
малахітовий (застаріла назва хризоколи); кремінь нільський (бура 
яшмова галька з Єтипту); кремінь плаваючий (пористий опал, або 
квари, в округлих конкреціях у суміші з халцедоном органічного 
походження). 


КРЕМНЕЗЕМ, -у, ч. " р. кремнезем, а. 5іїса, н. Кіезеіенде 
Р -- те ж саме, що Й діоксид кремнію. Розрізняють К. мар- 
ганцевий (родоніт) та марганцевий чорний (продукт роз- 
кладання родоніту). 

КРЕМНІЄВА КОНКРЕЦІЯ, -ої, -ії, ж. " р. кремниєвая 
конкрецця, а. Ліпіу сопсгетіоп; н. Кіезеїіве КопКтетіоп Ї мо 
конкреція і конкреційна лінза, утворена одним з мінералів 
кремнезему (як правило, кварцом або халцедоном), з домі- 
шкою речовини вмісної породи, а також органічної речови- 
ни, оксидів заліза, кальциту, доломіту та ін. Часто утво- 
рює конкреційні прошарки і слугує маркуючим горизон- 
том. 

КРЕМНІЙ, -ю, ч. "р. кремний, а. 5ійсіит, 5ійсоп; н. 5гійт 
п -- хімічний елемент. Символ 5, ат.н. 14, ат.м. 28,086. К. 
утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі криста- 
ли, гратка гранецентрована кубічна типу алмазу. Густина 
2,328, Іплав 1415 "С, Їкип 3250 "С. Тв. за Брінеллем 2,4 ГПа, за 
Моосом 7. Модуль пружності 109 ГПа. К. -- напівпро- 
відник, електричні властивості якого сильно залежать від 
домішок. При низькій температурі хімічно інертний. З ба- 
гатьма металами утворює силіциди. Вміст у земній корі 
27,696 за масою. Солі кремнієвих кислот поширені в при- 
роді -- мінерали класу силікатів природних. При ізоморфн- 
ому заміщенні в їх структурі частини К. алюмінієм утво- 
рюються алюмосилікати. Відомо понад 400 мінералів, що 
містять К. Найважливіші мінерали К. -- силікати, кремне- 
зем. Бл. 12956 літосфери складає квари 510. і його різнов- 
иди, а 7596 складають різні силікати і алюмосилікати (по- 
льові шпати, слюди, амфіболи). Сер. вміст К. (в масових 
96): в кам. метеоритах 18, ультраосновних гірських породах 
19, основних 24, середніх 26, кислих 32,3, глинах 7,3, пісков- 
иках 36,8, карбонатних т.п. 2,4; у воді океанів 3:10-95. 
Технічний К. застосовують як легуючу добавку при ви- 
робництві сталей і сплавів кольорових металів, напівпро- 
відниковий К. -- в електротехніці й електроніці. 
КРЕМНЯК, -у, ч. "р. кремень, а. Ліпі, спегі; н. Кіезе! т -- 
стара українська назва кременю. 

КРЕНЕРИТ, -у, ч. "р. креннерит, а. Кгеппегіїе, н. Куеппегії 
т -- мінерал, дителурид золота острівної будови. Форму- 
ла: АиТе. Ай у невеликій кількості заміщається Ає. 
Містить (95): Ап -- 32,99; Те -- 59,79; Ає -- 7,22. Сингонія 
ромбічна. Короткопризматичні кристали. Тв. 2-3,5. Гус- 
тина 8,6. Блиск металічний. Колір сріблясто-білий до ла- 
тунно-жовтого. Крихкий. Непрозорий. Злом напіврак- 
овистий. Рідкісний. Зустрічається у Трансільванії (Руму- 
нія) в асоціації з кварцом і піритом. Знайдений також в 
Калгурлі і Мулгаббі (Зах. Австралія), в Монбрей-Тауншіп 
(пров. Квебек, Канада) і вр-ні Кріпл-Крік (шт.Колорадо, 
США). 
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КРЕНОГЕННИЙ, -ого. " р. креногенньй, а. сгепорепіс, н. 
Кгеповепізсп -- який утворився внаслідок відкладання з 
мінеральних джерел (про мінерал і мінеральний комп- 
лекс). 

КРЕОЗОТ, -у, ч. "р. креозот, а. сгеозоїе, й. Ктео50ї по -- 
масляниста жовтувата рідина з їдким запахом; складна 
суміш органічних сполук, в якій переважають феноли. За- 
стосовують для просочування деревини, щоб запобігти 
гниттю, як флотаційний реагент при збагаченні руд тощо. 
Див. флотація. 

КРИВА ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ПОТОКУ, -ої, -..., ж. "р. 
кривая свободной поверхности потока; а. Поу /гее зиасе 
сигуе, сигуе о) ее зиНасе о) Лоу,; и. Кигуе Ї ас5 Їеіеп Обег/й- 
спепПиззез т -- лінія перетину вільної поверхні потоку з 
поздовжньою (відносно потоку) вертикальною площи- 
ною. 

КРИВА ДЕПРЕСІЇ, -ої, -..., ж. " р. кривая депрессии; а. 
дергеззіоп сигуе; н. Рергез5іопукигуєе Ї -- крива вільної по- 
верхні фільтраційного потоку. При наявності капілярного 
підняття води в грунті крива депресії є лінією рівного тис- 
ку (атмосферного); вільною поверхнею в цьому випадку є 
поверхня меніска. При відсутності капілярного підняття й 
інфільтрації крива депресії усталеного фільтраційного по- 
току є лінією течії. 

КРИВАВЕЦЬ, -внця, ч. " р. сердолик, а. сатеїап, н. Катпе- 
ої та -- стара українська назва сердоліку. 

КРИВАВИК, -у, ч. " р. гематит, а. петаїйе, н. Ніїтатй т 
-- щільний натічний, ниркоподібний різновид гематиту. 
КРИВАВНИК, -у, ч. " р. сердолик, а. сатеїап, н. Катеої 
т -- 1) Стара українська назва сердоліку. 2) Непрозорий і 
напівпрозорий халцедон або різновид кварцу зеленого чи 
сірувато-зеленого кольору з червоними плямами оксидів 
заліза. 

КРИВИНА, -и, ж. " р. кривизна, а. сигуаїиге, н. Кгйттипе 
Е, Віегипе Ї -- в гірництві один з видів деформацій, які об- 
числюють при дослідженні процесу зрушення гірських 
порід та земної поверхні під впливом гірничих розробок. К. 
знаходять як відношення різниці нахилів двох сусідніх 
інтервалів мульди зрушення до півсуми довжини цих інте- 
рвалів (103 м"). В точці мульди розрізнюють кривину: в на- 
прямі простягання (К.), в напрямі навхрест простягання 
(КУ) та в заданому напрямі (К.). 

КРИВІ ЗБАГАЧУВАНОСТІ, -их, -..., мн. 
чуваності криві. 
КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕКТОНІЧНА ЗО- 
НА, -...-ої, -ої, -и, ж. -- геол. структура між Кіровоградс- 
ьким та Придніпровським блоками Українського щита, на 
тер. Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської і 
Полтавської областей. Пересікає щит у субмеридіональн- 
ому напрямі смугою довжиною 250 км, шириною до 10 
км. На зах. обмежена глибинним розломом, на сх. перехо- 
дить у суміжні структури блоку. Основні елементи зони -- 
Криворізький та Кременчуцький синклінорії, З якими 
пов'язані великі родов. заліз. руд. Геофіз. дослідженнями 
встановлено продовження зони зруденіння в зануреному 
кристалічному фундаменті прилеглих схилів Дніпровсь- 
ко-Донецької западини на півночі і Причорноморської запа- 
дини на півдні. 

КРИВОШИП, -а, ч. "р. кривошип, а. сгапкК, н. Кигреї Р -- 
ланка кривошипного механізму, яка може під час руху ро- 
бити повний оберт навколо нерухомої осі. 
КРИВОШИПНИЙ МЕХАНІЗМ, -ого, -а, ч. " р. криво- 
шипньй механизм, а. скапК теспапізт, н. КигРейтіер т, 


-- Див. збага- 


УспифКигрейтіеб т, Кигреїтеспапізтизх пп | -- механізм З 
обертовою ланкою (кривошипом, колінчастим валом), 
який перетворює один вид руху 
на інший: обертовий рух -- на 
рух зворотно-поступальний |і 
навпаки, хитний тощо. Засто- 
совується в поршневих двигу- 
нах, пресах, компресорах тощо. 
КРИГА, -и, ж. -- Те ж саме, 





що Й лід. 
КРИДИТ., -у, ч. " р. кридит, а. 
сгеедне, н. Сгеедй ті -- мінерал, 


водний флуоросульфат кальцію 
і алюмінію координаційної бу- 
дови. Вперше знайдений поб- 
лизу Кріду (шт. Колорадо, 
США). Формула: 1. За К.Фреєм: 
4|Сазае (ЗО9(БОНую2НОЇ. 2. 
За Є Лазаренком: СазАіз| 
(БОНУу ((50912Н2О|. Містить 
(96): Са -- 24,5; А -- 11,00 Е -- 
25,85; 504 -- 19,63; О -- 5,44; 
НО -- 13,49, Сингонія моноклі- 
нна. Густина 2,71. Тв. 4. При- 
зматичні кристали та радіал- 
ьно-променисті агрегати, друзи 
або включення зерен. Б 
Спайність  довершена. Блиск Рис. Плоскі кривошипні 
скляний. Безбарвний до білого. Механізми: а" кривошин- 
Прозорий. Знайдений в олово- НОЗКОРОМНОСОВІИ, до на 
вошипно-повзунковий; в 
носних жилах Колкірі (Бол-  кривошипно-кулісний; 1-- 
івія), у США в жилах з баритом,  кривошип; 2-- шатун; 3 - 
флюоритом і кварцом. Дуже ання ою 
рідкісний. 
КРИЛА СКЛАДКИ, -л, -..., мн. 
х р. крьлья складки, а. Птрбз оГа /01й; н. Капеп/їйгеї т, Кайеп- 
зспепкеї! т, Капепранкеп Ї рі -- бокові частини складки, які 
розташовані по обидва боки від її осьової поверхні. Місця 
опуклого або увігнутого перегину пластів г.п. 
КРИЛО ВИЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМА- 
НОГО) ПОЛЯ, -а, -..., с. " р. крьло вьемочного поля, а. 
Йть о/Га аїзігісі (БіосК), Пть оГа тіпіпе ехітастеа агеа, н. Вай- 
Лизеї! ті, АРРаи/сіаййяеі т -- частина двокрилого виїмково- 
го поля, розташована з одного боку від підготовчих виро- 
бок, що підготовляють це поле -- бремеберга, похилу, про- 
міжного квершлагу. 
КРИЛО ПОВЕРХУ, -а, -..., с. " р. крьло зтажа, а. йтЬ ой 
а Іеуе!, Геуе ті, Лоог Пт, ни. 5оПіен/їйяе! т -- частина по- 
верху, розташована з одного боку від капітального бремс- 
берга або похилу шахт, що розробляють пологі або похилі 
пласти, а також з одного боку головного приствольного 
двору шахт, що розробляють круті пласти. 
КРИЛО ШАХТНОГО ПОЛЯ, -а, -..., с. " р. крило шахт- 
ного поля, а. ІїтЬ о/а тіпе гаке, н. Стибеп/гідййоеї п -- час- 
тина шахтного поля, розміщена по один бік вертикальної 
площини, що проведена навхрест простягання пласта й 
проходить через розкривну виробку (вертикальний або по- 
хилий стовбур, капітальний бремсберг чи похил). Крила, як 
правило, позначають відповідно до частин світу (західне, 
північне тощо). Нормальне шахтне поле має два крила. 
Поділ шахтного поля на крила проводять, як правило, за 
умови рівності вмісту в них пром. запасів. У родов. з вит- 
риманими елементами залягання обидва К.ш.п. мають 
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Рис. Ландшафтний профіль Головного пасма Кримських гір. Місцевості: І -- низькогірно-міжпасмові; П -- прияйлинські схилові; ПІ -- на- 
гірно-яйлинські карстові; ТУ -- скелясті крутосхилові підяйлинські; У -- середньосхилові; У -- приморські зсувні пологосхилові. 


однакову, звичайно прямокутну, форму і однакові 
розміри. При неправильному заляганні форма і розміри 
К.ш.п. різні. Останні можуть бути від дек. сотень м до дек. 
км (для великих шахт). Обидва К.ш.п. розкривають за 
єдиною схемою вертикальними або похилими стовбурами 
при однаковій схемі підготовки виїмних полів. Розробля- 
ють К.ш.п. одночасно в напрямі від гол. стовбура до межі 
шахтного поля. Системи розробки в К.ш.п. можуть бути 
суцільними, стовповими або комбінованими. 
КРИМСЬКІ ГОРИ, -их, гір, мн. 
-- гірська система на півдні 
Кримського півострова. Простя- 
гається на 180 км. з півд.-зах. на 
півн.-сх., від мису Фіолент, поб- 
лизу Севастополя, до мису Іллі, 
біля | м. Феодосії. Ширина 
гірської смуги до 60 км. У рельєфі 
чітко виділяються три майже па- 
ралельні пасма з крутими півд. і 
пологими півн. схилами: Голо- 
вне, Внутрішнє і Зовнішнє. Пе- 
реважні висоти 700-1200 м, макс. 
1545 м (г. Роман-Кош). Кг. - 
складчасто-брилова система, що 
входить до Середземноморського рухливого поясу. З к.к. 
добувають флюсові вапняки, мармуровидні та мохуваткові 
вапняки, габро-діабази та граніт-порфіри. 

КРИМУ ГІРСЬКОГО СКЛАДЧАСТО-БРИЛОВА СПО- 
РУДА, -..., -...-ої, -и,ж. -- тектонічна структура, части- 
на Середземноморського (Альпійського) рухливого поясу 
на півдні Криму. Відповідає Кримським горам, півд. та зах. 
її частини -- під водами Чорного моря. Межі споруди виз- 
начаються глибинними розломами. Виділяють ядро та 
півн.-зах. і півн. крило структури. В будові ядра беруть 
участь дислоковані верхньотріасові-нижньоюрські гли- 
нисті сланці та пісковики (фліш), незгідно перекриті похи- 
лоскладчастими, деформованими у сх. частині верствами. 
З рифових вапняків утворене Головне пасмо. Основні 
структурні елементи ядра: Південнобережне, Балаклавсь- 
ке, Туацьке, Качинське антиклінальні підняття, Зах. 
Кримська та Сх. Кримська і Судацька синклінорні зони. 








Кримські гори. 


Ці структури ускладнені численними порушеннями ски- 
дового, зсувного та насувного характеру. В будові півн. 
крила беруть участь породи верхньокрейдового, палеоге- 
нового, неогенового, місцями нижньокрейдового віку: 
вапняки, крейда, мергелі, які залягають моноклінально. 
Формування споруди почалося за мезозою. Під час кімер- 
ійської складчастості сформувалася основна складчаста 
структура ядра і його елементи. Процес супроводжувався 
інтенсивною вулканічною діяльністю. На кінець ранньої 
крейди на місці сучасних Кримських гір утворилося єдине 
велике підняття, яке до кінця палеогену було розмите та 
вирівняне. На початку неогену кіммерійська складчаста 
споруда під впливом альпійських горотворчих процесів 
піднялася на висоту 1500 м і більше та перетворилася на 
сучасну гірську споруду. Корисні копалини в осн. представ- 
лені г.п., які використовують як буд. матеріали -- вапняки, 
мергелі тощо. 

КРИП, -у, ч. "р. крип, а. сгеер, н. Ктіеспеп п, Ктіеспуогрзатя 
т -- повільне зростання в часі пластичної деформації ма- 
теріалу при дії сил, менших за ті, що можуть викликати 
залишкову деформацію. Інша назва -- повзучість. 
КРИПТО..., "р. крипто..., а. сгуріо..., и. Кгуріо... -- пре- 
фікс, який вживається в назвах мінералів для зазначення їх 
прихованокристалічного стану або прихованого зв'язку з 
будь-якими процесами чи мінералами. 
КРИПТОБАТОЛІТОВИЙ, -ого. " р. криптобатолито- 
вьй, а. сгуріобатоїйніс, й. Кгуріоратоїйтізвсі -- який 
пов'язують з невиявленим магматичним джерелом (про 
мінеральний комплекс). 

КРИПТОЗОЙ (КРИПТОЗОЙСЬКИЙ ЕОН), -ю, ч. 
(ого, -у, ч.) " р. криптозой, а. Скуріосоїс, н. Ктуріогоїкит п 
-- докембрій, найбільший відрізок геологічної історії роз- 
витку земної кори від виникнення перших геологічних 
формацій до початку фанерозою. Почався понад 3,5 млрд 
років тому, тривав близько 3 млрд років. Поділяється на 
архей і протерозой. Докембрійські товщі позбавлені явних 
залишків скелетної фауни. Протягом криптозою відбул- 
ися значні деформації земної кори. Відклади, що сформува- 
лись у цей період, складають фундамент давніх платформ 
і виходять на поверхню в межах кристалічних щитів, зок- 
рема Українського щита. З ними пов'язані родовища залі- 
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зних, манганових, поліметалевих та інших руд, граніту, 
будівельного каменю тощо. Виділений амер. геологом 
Дж. Чедвіком, який поділив всю історію Землі на 2 еони 
(докембрій і фанерозой). 

КРИПТОКРИСТАЛІЧНИЙ, -ого. " р. криптокристалли- 
ческий, а. скуріостузіайіне, и. КгуріокгізтаШи(ізсп) -- те саме, 
що прихованокристалічний. 

КРИПТОМЕЛАН, -у, и. "р. криптомелан, а. сгуріотеіапе, 
н. Кууріотеіап ті -- мінерал, оксид калію і марганцю лан- 
цюжкової будови -- КоМпзОі. Містить (96): КО -- 
3,1-3,88; МпО -- 2,08-3,92; МпО. -- 81,75-87,09; НО -- 
1,83-4,18. Сингонія тетрагональна. Звичайно прихова- 
нокристалічні щільні або пухкі маси, іноді тонковолок- 
нисті, метаколоїдні агрегати. Густина 4,3. Тв. 6,5-6,75. 
Колір сталево-сірий, голубувато-сірий. Поширений мін- 
ерал зони окиснення деяких марганцевих родовищ. 
КРИПТОМОРФНИЙ, -ого. " р. криптоморфньій, а. сгур- 
тотогрпіс, н. Кгуріотогрп -- за структурою проміжний між 
кристалічним і аморфним станом (про мінерал). 
КРИПТОН, -у, ч. "р. криптон, а. Ктуріоп; н. Кгуріопп  -- 
хімічний елемент, належить до інертних газів. Символ Кг, 
ат. н. 36, ат. м. 83,8. Відкритий в 1898 р. англ. вченими 
У.Рамзаєм і М.Траверсом. К. -- одноатомний газ без ко- 
льору і запаху. Твердий К. кристалізується в гранецентро- 
ваній кубічній гратці. Густина 3,745 (273 К); Іплав -157,Ї"С, 
їкип -153,2"С. Здатний вступати в хім. реакції. Напр., в 
електрич. розряді взаємодіє з флуором з утворенням флуо- 
ридів. Відомі солі криптонової к-ти у водному розчині, на- 
пр., криптонат барію ВаКгО»х, а також клатрати КтНоО та 
ін. К. застосовується в електровакуумній техніці, у світл- 
отехніці. 

КРИСТОБАДЛІЇТ, -у, ч. " р. кристобалит, а. сгізтобаШе, н. 
Стізтобаїй та. -- мінерал, високотемпературна поліморфна 
модифікація кварцу або низькотемпературна тетрагональ- 
на псевдокубічна модифікація кремнезему координаційної 
будови -- 5102. Тетрагонально-трапецоедричний вид. 
Склад у 96: 5і -- 46,99; О -- 53,01. Стійкий до 200-270"С. 
Вище цієї температури переходить у кубічну (високотем- 
пературну) модифікацію. Здебільшого кристалобаліти, 
які зустрічаються в природі, є параморфозами по високо- 
температурному кристобаліту. Кристали октаедричні, рі- 
дше мають кубічну або скелетну форму. Густина 2,27. Тв. 
7,25. Спайність відсутня. Колір білий. Полісинтетичне 
двійникування. Риска біла. Блиск скляний. Зустрічається 
в пустотах вулканічних порід. Вперше знайдений в андези- 
тах Серро-Сан-Кристобалю (Мексика). Часто асоціює з 
тридинітом, кварцом або санідином. Є у Рейнланді (ФРН), 
у зах. частині Грузії, в Закарпатті (Україна). 

КРИСТАЛ, -а, ч. -- Див. кристали. 

КРИСТАЛ ВИСОКОЧИСТИЙ, -а, -ого, ч. " р. кристалл 
вьсокочистьікй, а. пігй-ригиу сгузіаї, й. Посітгеїпет Ктізмаі т. 
-- кристал, фізичні властивості якого визначаються са- 
мим кристалом і не залежать від домішок та структурних 
дефектів, які він містить. Фізичні властивості К.в. можуть 
суттєво відрізнятись від фізичних властивостей звичайних 
кристалів тієї ж речовини. Характер впливу домішок і де- 
фектів на фізичні властивості залежить від типу домішки 
або дефекту. Напр., домішки проникнення в металах та 
дислокації визначають механічні міцність та плинність 
кристалу. Домішки металів більш суттєво впливають на 
питомий електричний опір та інші кінетичні властивості 
кристалу. Сьогодні не існує єдиної міжнародної класиф- 
ікації кристалів за ступенем їхньої чистоти, У багатьох ви- 


падках чистоту кристала характеризують за сумарним 
вмістом домішок, що контролюються. Найбільшим ступе- 
нем чистоти і структурної досконалості відзначаються мо- 
нокристали напівпровідникових кремнію і германію, Які 
вирощуються за методом зонного витоплення. Сумарний 
вміст домішок в них складає 107 -- 107 ат.96, вміст окремих 
домішок не перевищує 107 -- 10"! ат.96. Природні мінерали 
звичайно не є високочистими кристалами. Проте деякі з 
них, насамперед високоякісні кристали алмазу та деяких 
інших дорогоцінних каменів, наближаються до них за свої- 
ми властивостями. При штучному одержанні К.в. вико- 
ристовують багатостадійні технології, у яких застосову- 
ються хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи очистки. 
При цьому на кожній стадії процесу видаляють переваж- 
но окремі групи домішок. Найбільш широко застосову- 
ються такі методи рафінування як вакуумна дистиляція, 
перегонка,  вакуумно-дугове  витоплення,  електрон- 
но-променеве витоплення, кристалізаційне очищення. 
Для контролю вмісту домішок у К.в. використовують ме- 
тоди мас-спектрометричного, нейтронно-активаційного, 
рентгеноспектрального, хімічного аналізу та інші. К.в. є 
важливими матеріалами сучасних електроніки, оптики, 
приладобудування, атомної та інших нових галузей техн- 
іки. 


Література: Девятьгх Г.Г., Бурханов Г.С. Вьсокочистьтє тугоп- 
лавкие и редкие металльі. М.: Наука, 1993.- 224 с. Технология по- 
лупроводникового кремния/ Под ред. З.С. Фалькевича. М.: Ме- 
таллургия, 1992.- 408 с. Тихинский Г.Ф., Ковтун Г.П., Ажажа 
В.М. Получениєе сверхчистьх редких металлов. М.: Металлургия, 
1986.- 161 с. В.Є. Бахрушин. 


КРИСТАЛ ГІГАНТСЬКИЙ, -а, -ого, ч. З р. кристалл гига- 
нтский, а. 8ізапіїс скузіаї, н. ріраніяснег Ктізіай т -- крис- 
тал мінералу великих розмірів, за якими він різко відр- 
ізняється від звичайних; напр., кристал мікрокліну з родо- 
вищ Норвегії розміром 10х10 м (вага 100 т), кристал кварцу 
з родовищ Волині в Україні -- 2,7х1,5 м (вага 10 т). 

КРИСТАЛИ, -ів, мн. " р. кристалль, а. сгузіаї, н. КтізтаНе 
прі -- тверді тіла у природній формі багатогранників, 
кожний з яких зумовлений певним періодичним поряд- 
ком розташування молекул, атомів або йонів у просторі. 
Поверхня кристалу обмежена площинами -- гранями, 








































































































Кристали: а -- турмаліну; б -- монокристал сегнетової солі; в 
-- мікрокристал германію (х3200). 


лінії перетину яких є ребрами, а точки перетину ребер -- 
вершинами. К. обмежений гранями однієї або дек. про- 
стих форм (всього 47 простих форм). Проста форма -- су- 
купність кристалографічно однакових граней. Форма ре- 
альних К. звичайно відрізняється від ідеальної форми (га- 
бітусу). Габітус К. змінюється в залежності від умов за- 
родження і росту К. Це використовується для отримання 
К. заданого габітусу, а також для з'ясування умов генези- 
су мінералів на основі їх кристаломорфіч. аналізу. Серед 32 
точкових груп виділяють 7 сингоній К.: триклінну, моно- 
клінну, ромбічну, тетрагональну, гексагональну, триго- 
нальну, кубічну. Фіз. властивості К. визначаються їх скла- 
дом, геометрією кристаліч. структури і типом хім. зв'язку 
в них. Основні властивості кристалів -- однорідність, ан- 
ізотропія і здатність до самоограновування. Зв'язок си- 
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останніх від симетрії зовнішніх впливів визначається при- 
нципами Кюрі і Неймана. Властивості кристалів опису- 
ються відповідними тензорами. На основі елементів си- 
метрії можна передбачити наявність або відсутність тих 
або інших властивостей К. Багато властивостей кристалів 
(забарвлення, люмінесцентні властивості, міцність, плас- 
тичність та ін.) істотно залежать від типів і кількості де- 
фектів. За переважаючим типом хім. зв'язку виділяють 
йонні, ковалентні, молекулярні і металічні К. Форма й 
чистота кристалу залежать від складу речовин, з яких во- 
ни утворюються (див. кристал високочистий), та умов 
кристалізації. Природні і синтетичні К. застосовують в 
оптиці, різних галузях електроніки, радіотехніки, обчис- 
лювальної техніки, а також як надтверді абразивні матері- 
али і опорні елементи надточних приладів. Вивчає криста- 
ли кристалографія. 

КРИСТАЛІЗАЦІЙНИЙ, -ого. "р. кристаллизационниїй, а. 
сгузтайсатіоп; н. КтізтаШізатопз... -- пов'язаний з кристал- 
ізацією; к. апарат -- прилад для кристалізації речовин; 
к. вода -- вода, що входить у структуру кристалів інших 
речовин -- кристалогідратів (напр., купоросів). Див. вода 
кристалізаційна. 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ, -ії, ж. З р. кристаллизация, а. сгузпаї!ї- 
заїоп, н. Ктізтайізатоп ї -- перехід речовини з газоподібн- 
ого, рідкого (розчину чи розплаву) або твердого (аморф- 
ного) станів у кристалічний. К. -- процес утворення крис- 
талів з пари, розчинів або розплавів та з речовини в ін. крис- 
талічному або аморфному стані. К. починається при до- 
сягненні деяких граничних умов, напр., переохолодженні 
рідини або перенасиченні пари, коли практично миттєво 
виникає багато дрібних кристаликів -- центрів кристаліз- 
ації. Кристалики ростуть, приєднуючи атоми з рідини або 
пари. Ріст граней кристалу відбувається пошарово, краї 
незавершених атомних шарів (сходинки) при рості руха- 
ються вздовж граней. Залежність швидкості росту від 
умов К. приводить до різноманітності форм росту та 
структури кристалів (багатогранні, пластинчасті, гол- 
часті, скелетні, дендритні та ін. форми, олівцеві структури 
і т.д.). В процесі К. також виникають різні дефекти крис- 
талічної гратки (див. дислокації). 

КРИСТАЛІТИ, -ів, мн. " р. кристаллить, а. сгузтаййез, н. 
Китізтаййте па рі -- 1) Найдрібніші зародкові кристалоутво- 
рення у різновидах вулканічного скла. 2) Дрібні непра- 
вильної форми кристали литого металу або металевого 
сплаву, міцно зв'язані між собою. 

КРИСТАЛІЧНИЙ, -ого. " р. кристаллический, а. сгузіаї- 
Іпе, н. КгізтаШ(іп)ізс, Кгізтайп, Ктізіай... -- той, що скла- 
дається з кристалів, подібний до них; к. гратки -- пері- 
одично повторюване розміщення молекул, атомів або йонів 
у кристалах. Див. кристалічні сланці, щит кристалічний. 
КРИСТАЛІЧНІ СЛАНЦІ, -их, -ів, мн. " р. кристалличес- 
кие сланць, а. 5сПіз15, сгузтайіпе зсНізії, н. Кгізтайпе 5сПіе/ег 
трі -- метаморфічні гірські породи, що мають кристалі- 
чну будову і характеризуються сланцюватою або смугас- 
тою текстурою. За мінералогічним складом кристалічні 
сланці поділяють на амфіболові, слюдяні, талькові та ін. 
Використовують як будівельний матеріал та вогнетривку 
сировину. Див. сланці. 

КРИСТАЛОБЛАСТИ, -ів, мн. -- Див. метакристали. 
КРИСТАЛОГІДРАТИ, -ів, мн. " р. кристаллогидрать, а. 
сгузтайїпе Пуамаїтез, н. Ктіз5тайПпуднате та рі, Ктізтайопуатате т. 
рі -- кристалічні речовини, в складі молекул яких є крис- 


талізаційна вода, напр., гідрат хлористого кальцію. Див. 
гідрати вуглеводневих газів. 

КРИСТАЛОГРАФІЯ, -ії, ж. " р. кристаллография, а. скуз- 
таПоегарну; н. Ктізтайкипає Її, Ктізтайозтарніе Ї -- наука про 
кристали і кристалічну будову матерії. Досліджує будову й 
фізичні властивості кристалів, а також процеси їх утворен- 
ня. Основні розділи кристалографії -- теометрична крис- 
талографія (симетрія, структура і морфологія кристалів), 
кристалогенез (утворення й ріст кристалів), фізична крис- 
талографія (фізичні властивості кристалів), кристалохімія 
й прикладна кристалографія (методи й апаратура для ви- 
рощування кристалів і використання їх у техніці). Розви- 
вається новий напрям -- космічна кристалографія. Най- 
важливіші з методів дослідження кристалографії: гоніоме- 
тричний, хімічний, фізичний та ін. До традиційних ме- 
тодів структурної К. належать: рентгено-структурний 
аналіз, електронографія, нейтронографія, ІЧ-спектроско- 
пія, оптична колориметрія, електронний і ядерний магні- 
тний резонанс та ін. Основи матем. апарата К. -- теорія 
груп симетрії кристалів і тензорне обчислення. Як окрема 
наука кристалографія зародилася в середині ХМІЇ ст. В Ук- 
раїні дослідження з кристалографії проводять Інститут 
геохімії і фізики мінералів НАН України, кафедри універс- 
итетів (Київського, Львівського та ін.). 
КРИСТАЛОГРАФІЯ МІНЕРАЛОГІЧНА, -ії, -ої, ж. " р. 
кристаллография минералогическая, а. тіпегаіояіса! сгуза!- 
Іоггарпу, н. тіпекаЇорізспе Ктізтайкипає Ї, тіпегаіорізспе Кпгі- 
зтайовтарпієе Її -- напрям у мінералогії, який широко вико- 
ристовує кристалографічну методику. Основне завдання 
К.м. полягає в тому, щоб встановити за допомогою гоні- 
ометра типові форми мінералів та визначити їх габітусні 
особливості. Вона має можливість встановлювати за- 
лежність певних типів габітусів мінералів від геологічних 
умов. Крім того, вона займається вивченням скульптури 
граней, головними елементами якої є фігури росту та роз- 
чинення. 

КРИСТАЛООПТИКА, -и, ж. " р. кристаллооптика, а. 
сгуза! оріїс5, н. Кгізіайоріїк Її -- наука про проходження 
світла крізь кристали. Межує з оптикою та кристалогра- 
фією. Кристалооптика розглядає характерні явища, що 
спостерігаються при розповсюдженні світла в кристалах, 
зокрема подвійне променезаломлення, поляризацію сві- 
тла, плеохроїзм та інші. 

КРИСТАЛОФІЗИКА, -и, ж. " р. кристаллофизика, а. 
сгуза! рйузіс5, н. Ктізтайрпузік Ї -- фізична кристалографія, 
розділ кристалографії, в якому вивчають фізичні власти- 
вості кристалів, їх залежність від атомно-кристалічної 
структури, а також зміну цих властивостей від зовнішніх 
впливів. Кристалофізика пояснює анізотропію, дефекти в 
кристалах тощо. На основі досягнень кристалофізики 
розвинулася фізика твердого тіла. 

КРИСТАЛОХІМІЯ, -ії, ж. " р. кристаллохимия, а. сгузіа! 
спетіуту, й. Ктізіайспетіе Ї -- розділ кристалографії, наука 
про просторове розміщення структурних частинок (моле- 
кул, атомів, йонів) у кристалах та залежність фізико-хім- 
ічних властивостей кристалічних речовин від їхньої 
структури. Кристалохімія тісно пов'язана з хімією, крис- 
талофізикою і мінералогією. Базується на даних експери- 
ментального вивчення структури кристалів рентгенівськ- 
ими (рентгеноструктурний, нейтронографічний, електро- 
нографічний та ін.), хімічними та фізичними методами. 
КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ, -ю, -..., ч. " р. критерий 
оптимальности; а. оріїтит сйегіоп; н. Оргії таШйшйт5ктіетіит 
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п -- основний показник якості роботи системи. К.о. -- 
фундаментальне поняття системи оптимального функці- 
онування об'єктів (машин, процесів, підприємства, талузі, 
економіки у цілому). У економіці, напр., К.о. може бути 
максимум прибутку, мінімум трудових затрат, мініма- 
льний час досягнення мети тощо. У системах управління 
технологічними процесами К.о. може бути один з показ- 
ників якості перехідного процесу (скажімо, його три- 
валість), точність у номінальному режимі, собівартість 
продукції тощо. Випадковий характер ряду технологічних 
та економічних процесів потребує імовірнісної оцінки 
ступеня оптимальності управління, тобто обумовлює не- 
обхідність введення т.зв. статистичних критеріїв опти- 
мальності. Приклади останніх: критерій мінімуму імов- 
ірності помилкового рішення (Критерій Котельникова 
або критерій ідеального спостерігача), критерій мінімуму 
середнього ризику, мінімаксний критерій -- мінімуму 
максимального ризику та ін. В.С. Білецький. 

КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, -ю, 
-...» ч. -- економічний показник, який є оцінкою альтер- 
нативних варіантів проекту (плану) підприємства (напр., 
гірничого). У більшості випадків К.о.п. -- це приведені 
витрати с Я ЕК, де с -- середня собівартість продукції, Е -- 
нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, 
Кк -- питомі капіталовкладення на І т річної потужності пі- 
дприємства. Часто як критерій застосовують сумарний 
прибуток (за оптимізаційний період) або рентабельність. 
Іноді критерієм є собівартість, питомі капіталовкладення, 
трудоємність технологічного процесу на дільниці або пі- 
дприємстві. 

КРИТЕРІЙ ПОДІБНОСТІ, -ю, -..., ч. " р. критерий подо- 
бия; а. зітйагіу сгйеніоп; н. Аппіїсікейзргіпгір п, АйпіїсЛкейт5- 
зезеїс п, Анпіїспкейзктйегіцт п -- безрозмірне число под- 
ібності, складене із заданих розмірних параметрів матема- 
тичного опису процесу, явища. 


Явища і процеси називаються подібними, якщо за заданими 
характеристиками одного з них можна одержати характеристики 
іншого шляхом перемноження на масштабні коефіцієнти (конс- 
танти подібності). Розрізняють подібність геометричну-- 
постійність відношень лінійних розмірів об'єкта і моделі кінем 
атичну -- постійність відношень швидкостей відповідних то- 
чок потоку, частинок тощо в об'єкті і моделі динамічну-- 
постійність відношень відповідних сил. 


В рудниковій аерології основні К.п.: число Рейнольдса, 
число Річардсона, число Фруда, число Струхаля (критерій 
гомохронності). В.С. Білецький. 

КРИТЕРІЙ СКОЧИНСЬКОГО, -ю, -..., ч. " р. критерий 
Скочинского, а. УКоспупукі)'5 сгітегіоп; н. 5КосПупукі)-Ктйегі- 
итп -- 1) Перший критерій відображає подібність усе- 
реднених пульсаційних полів у повітряному потоці. Виз- 
начається за формулою: К'к - 1: /, де / -- характерний лін- 
ійний розмір, / - масштаб турбулентності. 2) Другий кри- 
терій відображає подібність усереднених швидкісних 
полів у повітряному потоці. К"єк З У: Усе, Де У -- Загальна 
швидкість руху в даній точці; уге -- турбулентна швидкість 
руху в тій же точці. Назва критерію -- на честь відомого 
вітчизняного вченого в галузі гірництва О.Скочинського. 
КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ОПУСКАННЯ (ЗМІЩЕННЯ) 
ПОКРІВЛІ, -ої, -і, -..., ж. " р. критическая скорость опус- 
кания (смещения) кровли, а. сгітіса! уеЇосіу ої гоо/ Іомегіпе 
(зпі/), н. кгйпй5сНне АРБзепКоезсПугіпаїокей ї дез Напоепаєп п -- 
величина швидкості опускання покрівлі, при якій у 
гірських породах з'являються тріщини, заколи та вивали. 
КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ ГІДРОСУМІШІ, 
-ої, -1, -..., 2. Я р. критическая скорость потока гидросме- 


си, а. сгіїіса! уеЇосійу о) 8Їшту, и. Кгйіїзспе СезсПугіпаїякей Ї дез 
Рирепубітотез ті (Тиуйрепзітотез пл) -- середня швидкість 
потоку гідросуміші, при якій розпочинається випадання 
частинок матеріалу, що транспортується, на дно труби 
(лотка тощо). Визначається експериментально або розра- 
ховується за допомогою емпіричних залежностей. При 
швидкості, більшій за критичну, весь матеріал транспор- 
тується у завислому стані. При швидкості, близькій до 
критичної, більша частина матеріалу зосереджується у 
нижній частині труби, на дні якої може залягати тонкий 
шар матеріалу, який періодично розмивається потоком. 
При подальшому зменшенні швидкості на дні труби утво- 
рюється сталий шар замулення і весь матеріал може осіс- 
ти на дно. Збільшення концентрації гідросуміші призво- 
дить до збільшення К.ш.п.г. Із збільшенням діаметра 
гідротранспортного трубопроводу К.ш.п.г. збільшується. 
КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЇ, -ої, -і, -..., ж. 
-- Див. фільтрації швидкість критична. 

КРИТИЧНИЙ ДІАМЕТР ЗАРЯДУ, -ого, -а, -..., ч. р. 
критический диаметр заряда, а. сгіїсаї! спагее аїатеїег, н. 
Кийїзспет Гадипо5дигсптеззег т  -- мінімальний діаметр 
подовженого циліндричного заряду ВР, при якому забез- 
печується стійка детонація. Якщо діаметр заряду менше за 
деяку величину ко, ТО СТійка детонація неможлива. Вели- 
чина кр Залежить від природи ВР, її густини, величини 
частинок і міцності оболонки. При заповненні ВР шлуру 
чи свердловини на всю площу їх перетину роль оболонки 
відіграє оточуюча порода. 

КРИТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, -их, 
-ій, -..., Ж. -- Див. деформації критичні. 

КРИХКІСТЬ, -ості, ж. " р. хрупкость, а. /гавіййу, БкйШе- 
пе55, н. Ургдаїякей Ї, ВийсПіякейї ї, Хегргесінійспкей Ї -- влас- 
тивість матеріалу руйнуватися без помітної пластичної де- 
формації. До крихких матеріалів належать скло, камені, 
бетон, чавун тощо. Див. крихкість гірських порід, 
крихкість мінералів. 

КРИХКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -..., ж. " р. хруп- 
кость горньх пород, а. гаіййу ої госкі, госк /каєййу, госк Бий - 
Шепез5; н. 5Ургбаїокей Ї дег Сезіеіпе п рі, Вийспізкейї Ї аег Се- 
зеіпе прі -- властивість гірських порід порівняно легко 
рватися, ламатися або руйнуватися при статичному на- 
вантаженні без помітної залишкової деформації (не біл- 
ьше за 596 від величини деформацій руйнування). Абс. 
більшість г.п. належить до крихких матеріалів. Для г.п. 
межа текучості дорівнює або наближається до межі мі- 
цності. К.г.п. визначається їх мінеральним складом, 
структурно-текстурними характеристиками і зовніш. 
умовами руйнування: т-рою, швидкістю прикладення на- 
вантаження, його видом (розтягнення, стиск, зсув). Яви- 
ще крихкого руйнування має місце при раптових викидах 
вугілля та гірських порід, а також при гірничих ударах у пі- 
дземних виробках. Існує декілька різних способів віднесе- 
ння гірських порід до крихких. Один з них відносить до 
крихких породи якщо їх кут внутрішнього тертя, який виз- 
начено за результатами дослідження в умовах тривісного 
стиснення, перевищує 37-43". До пластичних віднесено 
породи з кутом внутрішнього тертя 18-25", а породи між 
ними -- до малопластичних. Вважається, що тільки гірські 
породи, які схильні до крихкого руйнування, здатні до 
раптових викидів та гірничих ударів. Розмір кута внутрі- 
шнього тертя, тобто схильність породи до крихкого руйну- 
вання залежить, від розміру горизонтальних та вертикаль- 
них напружень. 8./.Саранчук. 
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КРИХКІСТЬ МІНЕРАЛІВ, -ості, -..., ж. " р. хрупкость 
минералов, а. /гавіййу о/ тіпегаіз, Бгішепез5 0 тіпегаїз; н. 
Ургбаїякеійї 7 дег Міпета/е прі  -- властивість мінералів 
кришитися при дряпанні вістрям ножа по його поверхні. 
Якщо на мінералі залишається риса з порошком по краях, 
то він є крихким. За крихкістю мінерали поділяють на 5 
груп: 1) дуже крихкі (пірит, гіпс), 2) крихкі (пентландит, 
тетраедрит), 3) слабо пластичні (кварц, піротин), 4) 
пластичні (магнетит), 5) дуже пластичні (мідь, галеніт). 
КРИЦЯК, -у, ч. "р. сидерит, а. зіденіе, н. 5і4екії па -- ста- 
ра укр. назва сидериту. 

КРИШТАЛИНА, -и, ж. " р. кристалл, а. скузіаї, н. Кпізіай 
т -- стара укр. назва кристалу. 

КРИШТАЛЬ ГІРСЬКИЙ, -ю, -ого, ч. " р. хрусталь гор- 
ньй, а. госк скузіа!, н. ВегеКгізіаїй та  --  водянопрозорий 
різновид кварцу. 

КРІО..., "р. крио.., а. спуо..., н. Ктуо... -- у складних сло- 
вах вказує на зв'язок з льодом, низькими температурами. 
КРІОГАЛІНОВІ ВОДИ, -их, вод, мн. " р. криогалиннье 
водь, а. сгуопаїїпе уаїек; н. КгуоПаїїпулаззек по -- кріопеги, 
високомінералізовані води, що мають нульову або мінус- 
ову т-ру. К.в. бувають поверхневі (води мор. полярного 
бас., солоних озер) і підземні. Останні входять в кріоліто- 
зону як складова частина охолоджених г.п. По відноше- 
нню до багатолітньомерзлих порід К.в. поділяють на над- 
мерзлотні, міжмерзлотні, внутрішньомерзлотні і підмер- 
злотні. 

КРІОГЕННА ТЕКСТУРА, -ої, -и, ж. " р. криогенная текс- 
тура, а. сгуоєепіс 5їгистиге; н. Кгуорепе 5їтикиг Ї -- тексту- 
ра тонкодисперсних і органогенних багаторічномерзлих 
порід, утворених сегрегаційною кригою. В залежності від 
величини та форми льодових включень та їх розташуван- 
ня розрізняють К.т.: масивну, пошарову, сітчасту, лінзоп- 
одібну та ін. 

КРІОГЕННИЙ, -ого. "р. криогенньй, а. сгуоєепіс, и. Ктуо- 
геп, Кгуо... -- пов'язаний з низькими температурами. 
КРІОГІДРАТ, -у, ч. " р. криогидрат, а. сгуопуатате, н. 
Ктуопуатаї т -- евтектична суміш кристалів льоду і крис- 
талів солі (або солей), яка плавиться з утворенням розчину 
того самого складу, що й суміш; точка замерзання такого 
розчину - найнижча серед водних розчинів тієї самої солі. 
КРІОЛІТ, -у, ч. "р. криолит, а. сгуоійе; н. Еїззіеїп, КгуоїйПп 
т -- мінерал класу галогенідів, флуоридів. Алюмофторид 
натрію острівної будови Маз| АТЕб|. Теоретично містить 
12,896 ДІ, 32,996 Ма і 54,396 Е. Домішки: 5і, Бе, Ме, К, 5, 
ТЬ. Сингонія моноклінна. Густина 2,95-3,01. Тв. 2,5-3,5. 
Крихкий. Спайність відсутня. Колір безбарвний, білий, 
сіруватий, жовтуватий, брудно-бурий майже до чорного, 
рідко рожевуватий або блідо-зеленуватий. Характерна 
фото- і рентгенолюмінесценція. Блиск від скляного до 
жирного. Спостерігається блакитна іризація. Риса біла. 
Злом нерівний. К. -- поширений типовий акцесорний 
мінерал метасоматично змінених лужних гранітів і поле- 
вошпатових  альбітрибекітових  метасоматитів, що 
містять рідкіснометальні (тантало-ніобієве, цирконієве, 
рідкіснометальне) оруденіння. Велике родов. К. -- 
Івігтут (Гренландія). В Україні є на Волині. Застосо- 
вується в алюмінієвій, паперовій та гумовій промисло- 
вості. 

КРІОЛІТОГЕНЕЗ, -у, ч. " р. криолитогенез, а. сгуоЇййо- 
єепе5зіз; н. Ктуойторепезе Ї, КтуоійНтояепезіз Ї -- сукупність 
процесів утворення багатолітньомерзлотних льодистих 
г.п. в умовах кріолітозони. При К. багаторазово повторю- 


вані цикли охолоджування-нагрівання і промерзання-ві- 
дтанення ведуть до фіз. вивітрювання, подрібнення т.п. і 
мінералів, коагуляції колоїдної і агрегованої глинистої 
складової дисперсних порід. Результатом цього є форму- 
вання пилуватих відкладів. 

КРІОЛІТОЗОНА, -и, ж. " р. криолитозона, а. сгуоїйніс 
сопе, скуоїййогопе; н. Еуозіродеп т -- частина кріосфери, 
яка являє собою верхній шар земної кори, для якого харак- 
терна мінусова температура грунтів, г.п. або можливість 
існування підземного льоду. За тривалістю існування вид- 
іляють К. багаторічну (дек. років -- тисячі років) і сезонну 
(області сезонного промерзання порід). Багаторічна К. 
поділяється на субаеральну сушу, субгляціальну -- під 
льодовиками і субмаринну -- під акваторією морів і оке- 
анів. Субаеральна К. приблизно співпадає за площею 
з областю вічної мерзлоти, в якій розвинені багатолітнь- 
омерзлі породи, що займають 25956 суші. Субмаринна 
К. приурочена до тер. Полярного бас. Вона включає оке- 
анічну і шельфову К. Океанічна К. охоплює значну части- 
ну западини Арктичного бас. Вона представлена порода- 
ми, насиченими мор. водою з т-рами до -1,7"С, і має по- 
тужність в дек. десятків м. Субгляціальна К. поши- 
рена під холодними льодовиками, у яких т-ра льоду на 
підошві нижча за 0"С. Середньорічні т-ри і потужність 
субгляціальної К. варіюють у великих межах (сер. т-ра від 
0 до -20"С і нижча, потужність від перших м до 500 м і біл- 
ьша). Сезонна К. поділяється на зони систематичного 
(щорічного) і несистематичного (нещорічного) сезонного 
промерзання. Найбільша глибина сезонномерзлого шару 
4-6 м. Для К. характерні кріогенні процеси і явища -- крі- 
огенне вивітрювання порід і нівація, кріолітогенез осадів, 
морозобійне розтріскування і утворення вторинножиль- 
ного льоду, пластичні деформації мерзлих дисперсних 
порід і підземного льоду, багаторічне і сезонне здимання, 
соліфлюкція і курумоутворення, термокарст, термоерозія і 
термоабразія, наледеніння та ін. 

КРІОМЕТР, -а, ч. " р. криометр, а. сгуотеїег, н. Кгуотеїег 
п -- пристрій для вимірювання температури затвердівання 
чистого розчинника та розчину досліджуваної речовини. В 
іншому розумінні -- термометр для вимірювання низьких 
температур. 

КРІОПЕГИ, -ів, мн. -- Див. кріогалінові води. 
КРІОСТАТ, -а, ч. Яр. криостат, а. скуозіаї, и. Кгуозіаї па 
-- пристрій для підтримання низьких температур у за- 
мкненому середовищі (нижче 120 К) за допомогою зрідж- 
ених газів (азоту, водню, гелію та ін). У К. досліджують 
фізичні властивості матеріалів, вивчають їх стійкість до 
низьких температур тощо. 

КРІОСФЕРА ЗЕМЛІ, -и, -..., ж. " р. криосфера Земли, а. 
Каній скуоурпеге; н. КгуозрНайте ї, Сеїгіегурпаге Ї дек Еніе Ї -- 
особлива оболонка Землі, для якої характерні мінусові 
т-ри повітря, води і порід, а також наявність льоду. К. 
включає частину атмосфери, гідросфери і літосфери. Тер- 
мін "КУ і його визначення було запропоноване в 1923 р. 
польським вченим А.Б.Добровольським, вчення про К. 
розвинуте українським вченим В.Ї.Вернадським та ін. К. 
включає кріолітозону, льодовики, кріогалінові води. 
КРІОТЕХНІКА, -и, ж. " р. криотехника, а. скуорепіс епеі- 
пеегкіпе, н. Ктуоїесіпік Її -- талузь техніки, пов'язана Зі 
створенням і використанням низьких температур. 
КРІОФІЗИКА, -и, ж. " р. криофизика, а. сгуорйубіс5, н. 
Ктуорпузік Ї -- фізика низьких температур (нижче 120 К), 
що їх досягають при використанні скраплених газів. 
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КРІПИЛЬНА РАМА, -ої, -и, ж. " р. крепежная рама, а. 
зиррогі йате, птвег кате; н. Айзрайгайтеп т | -- несуча 
конструкція кріплення рамного у вигляді замкненого (або 
незамкненого) контура, що складається з окр. ланок. К.р. 
за формою контура поділяються на прямокутні, трапеці- 
євидні, полігональні, стільчасті, арочні, кільцеві і елі- 
птичні; за видом кріпильного матеріалу -- на металеві, за- 
лізобетонні, дерев'яні та комбіновані; за характером ро- 
боти під навантаженням -- на жорсткі, податливі, шар- 
нірні та шарнірно-податливі. В К.р. розрізняють: верхняк, 
стояки, поперечний лежень та вузли їх поєднання. 
КРІПИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, -их. -ів, мн. " р. крепежнье 
материаль, а. зиррогі таїегіаіз; н. АизБайтаїтегіайеп п рі, 
Аи5баийзіоре та рі -- матеріали (вироби) для кріплення гірн- 
ичих виробок. До кріпильних матеріалів належать лісомат- 
еріали, сталь і чавун, в'яжучі речовини й розчини, бетон і 
залізобетон, природні або штучні камені, полімерні мате- 
ріали (склопластик, пластобетон, синтетичні смоли то- 
що). 
КРІПЛЕННЯ АГРЕГАТНЕ, -..., -ого, с. Я р. крепь агрегат- 
ная, а. агєгезатей зиррогі, и. Азегезашаинярай т -- механізов- 
ане пересувне кріплення очисних виробок, секції якого 
кінематично пов'язані між собою по всій довжині очисно- 
го вибою. 
КРІПЛЕННЯ АНКЕРНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь анкерная, 
а. апспога?е, год) Бойіпє; н. АпКегайзраий т, Себігозанкег т, 
Апкег ті -- кріплення гірниче (з 1900 р.), основним елемен- 
том якого є металевий, залізобетонний, полімерний чи 
дерев'яний стержень (анкер), закріплений у шпурі чи свер- 
дловині за допомогою замків або скріплюючих сумішей. 
Складовими частинами кріплення є опорні плити, підхв- 
ати та міжанкерна огорожа (зазвичай -- сталева дротяна 
сітка). К.а. призначене для зміцнення масиву і підвище- 
ння стійкості його оголень шляхом скріплення різних за 
міцністю породних шарів та для протистояння розтягую- 
чим зусиллям в породах склепіння природного обрушен- 
ня. Несуча спроможність одного вклеюваного анкера ста- 
новить 150-300 кН. Основні переваги А.к. в порівнянні з 
арочним кріпленням -- механізація підземних робіт та еко- 
номічність. Див. також кріплення для лав анкерне. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ АРКОВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь арочная, а. 
аксй їтвегіпе, агспеа 5ирроті, н. Вогепан5рай па -- кріпле- 
ння рамне, яке складається з окремих арок (металевих, за- 
лізобетонних, змішаних), що встановлюються перпенди- 
кулярно до поздовжньої осі гірничої виробки на відстані 
0,3...1,2 м. Кожна арка складається з окремих ланок (від 
двох до п'яти), які поєднуються жорсткими, шарнірними, 
або податливими вузлами. Несучі елементи сталевого по- 
датливого кріплення виконують із взаємозамінних жо- 
лобчатих профілів. Їх вага в типових конструкціях складає 
19, 22, 27, або 33 кг/м. Важливими елементами К.а. є 
міжрамні огорожі та стяжки, які забезпечують об'єднання 
рам в просторову систему та захист від обрушення порід 
між окремими арками. Несуча спроможність рами у по- 
датливому режимі становить 150-200 кН, у жорсткому до 
300 кН. 


К.а. поділяють на податливе та жорстке. Перше застосовуєть- 
ся у гірничих виробках зі значним зміщенням гірських порід. Друге 
-- у виробках з постійним гірничим тиском. 


Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ БЕЗСТОЯКОВЕ, -..., -ого, с." р. креплениє 
бесстоечное, а. зиррогі уліП по ргор5; н. Аизраий т тії Карреп Її 
рі оппе Угетреї та рі, зіетрейозег Айн5рай т --  тиМЧасСОВе 


або постійне кріплення для підтримки порід у покрівлі ви- 
робки, виконане у вигляді дерев'яного або металевого вер- 
хняка, підвішеного за допомогою металевих стержнів (ан- 
керів), що закладаються у свердловини в боках чи в покрі- 
влю виробки. 

КРІПЛЕННЯ БЕТОНІТОВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь бето- 
нитовая, а. сопстеїе БіоскК зиррогі, н. ВеїопішаизРаи та, Ветоп- 
огтуїеїпанзрай т, Ветоп/огтатеіптайегипя Ї  -- суцільне 
кріплення (кільцеве або аркове), зібране з окремих бе- 
тонітів. 

КРІПЛЕННЯ БЕТОННЕ, -..., -ого, с. "р. крепь бетонная; 
а. сопстете 5иррогі, н. Вегопанзрай т -- суцільне кріплення 
гірниче, виконане з бетону, яке зводиться за допомогою 
опалубки. Застосовується для кріплення капітальних гори- 
зонтальних, похилих та вертикальних виробок. Строк 
служби -- 10 р. і більше. 


КРІПЛЕННЯ БЛОКОВЕ, -..., -ого, с. -- Див. блокове 
кріплення. 

КРІПЛЕННЯ ВІНЦЕВЕ, -..., -ого, с. -- Див. вінцеве крі- 
плення. 

КРІПЛЕННЯ ВСТАНОВЛЮВАЧ, -..., -а, ч. " р. крепеус- 
тановщик, а. Іпіпе ріасег, Беат ІПег; н. АизРаийзеїгоенійї п, 
Аизбанпіе Р -- машина (пристрій) для механізованого 


підйому, переміщення і установлення окремих елементів, 
а також складання кріпильних рам у виробках. Діє авто- 
номно або у складі прохідницького комплексу. Конструк- 
тивно К. складаються з опорної частини і робочого орга- 
ну. За типом опорної частини К.в. бувають самохідними і 
несамохідними. К.в. поділяють на крокуючі, переносні та 
коткові (по монорейці). За принципом дії робочого орга- 
ну К.в. класифікують на канатні, домкратні, важільні, 
стрілові і комбіновані. Як найбільш перспективний на- 
прямок використання К.в. визначилася технологія, що 
включає попереднє складання пакету кріплення за межами 
привибійного простору виробки, доставку кріплення в тако- 
му вигляді до вибою за допомогою монорейкової установ- 
ки та монтаж його на місці з допомогою К.в. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ГІДРОФІКОВАНЕ (КРІПЛЕННЯ ГІДРАВ- 


ЛІЧНЕ), -..., -ого, с. (-..., -ого, с.) " р. крепь гидрофициро- 
ванная (крепь гидравлическая), а. Пудтацііс роугегеа зирроті, 
н. пудгайізспег Дизбай т -- вид кріплення гірничого, що 


створює опір бічним г.п. за допомогою гідравліч. розп- 
ірних елементів. Застосовується г.ч. в очисних виробках. 
Виділяють індивідуальні гідравлічні стояки та механізов- 
ане кріплення. Осн. елемент конструкції К.тг. -- гідроци- 
ліндр, що заповнюється робочою рідиною. У процесі ро- 
боти К.г. створюється початковий розпір, після чого під 
тиском бічних порід тиск рідини в порожнині гідроцилі- 
ндра зростає до номінальної величини і підтримується на 
певному рівні за допомогою клапана. 

КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧЕ (КРІПЛЕННЯ РУДНИКОВЕ, 
КРІПЛЕННЯ ШАХТНЕ), -..., -ого, с. (-..., -ого, с., -..., 
-ого, с.) " р. крепь горная, а. тіпе зирроті; н. Стибепаийзраий пі 
-- тірничотехнічна споруда (конструкція), що зводиться в 
підземних гірничих виробках для забезпечення їх стійкості 
та безпеки, технол. збереження, а також управління гірн- 
ичим тиском. При цьому К. т. виконує одну або сукупність 
функцій: охорону підземної споруди від обвалів і вивалів 
г.п.; забезпечення проектних розмірів поперечного пере- 
тину підземних споруд на весь термін їх експлуатації; 
сприйняття зовнішніх і внутрішніх (зокрема тиск води в 
гідротехн. тунелях) навантажень та їх перерозподіл для за- 
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лучення в роботу навколишнього породного масиву; За- 
побігання руйнуванню, розмоканню породи та ін. впли- 
вам повітря і води; зменшення шорсткості поверхні і 
внаслідок цього зниження втрат напору повітря і води (в 
гідротехнічних тунелях) на тертя. Сучасне К.г. поділяють: 
за призначенням і видом виробок -- на кріплення капітал- 
ьних, підготовчих і очисних виробок, кріплення горизон- 
тальних, похилих і вертикальних виробок, кріплення спо- 
лучень і перетинів виробок; за основним матеріалом, з 
якого виготовлена Кг. -- на металеве, дерев'яне, 
кам'яне, залізобетонне, бетонне, полімерне, змішане К.Г. 
За робочими характеристиками розрізняють жорстке і по- 
датливе кріплення; за характером взаємодії з оточуючими 
породами -- на підтримуюче, підпірне, захисне, ізолююче, 
зміцнююче, комбіноване кріплення. К.г. капітальних і пі- 
дготовчих виробок поділяють: за терміном служби -- на 
тимчасове і постійне; за формою контура -- на прямокут- 
не, трапецієвидне, полігональне, бочкоподібне, 
склепінчасте, кругове; за мірою перекриття периметра пе- 
ретину виробки -- на замкнене і незамкнене; за конструк- 
тивним виконанням -- на суцільне, рамне і анкерне К г. 
За способом виготовлення і спорудження розрізняють 
збірне і монолітне кріплення. К.г. очисних вибоїв поділ- 
яють: за конструктивним виконанням -- на індивідуа- 
льне, механізоване і щитове; за функцією -- на привибі- 
йне і посадкове кріплення. 

Див. кріплення для 
лав, | кріплення | 0е- 
рев'яне, кріплення за- 
бивне, кріплення заліз- 
обетонне, кріплення 
інвентарне, кріплення 
кам'яне, кріплення кап- 
італьних гірничих виро- 
бок, кріплення костро- 
ве (клітьове), кріпле- 
ння комплектне, крі- 
плення кільцеве, кріпле- 
ння кущове, кріплення 
механізоване,  кріпле- 
ння металеве, кріпле- 
ння металеве індиві- 
дуальне, кріплення 
опускне, кріплення ор- 
ганне, кріплення  па- 
нельне, кріплення пере- 
сувне, кріплення  пі- 
двісне, кріплення підпо- 
рне, кріплення підтр- 
имуюче, кріплення 
пневматичне,  кріпле- 
ння податливе, кріплення полігональне, кріплення посадкове, 
кріплення постійне, кріплення привибійне, кріплення рамне, 
кріплення свердловин, кріплення секційне, кріплення стале- 
вобетонне, кріплення станкове, кріплення стелі, кріплення 
суцільне, кріплення тимчасове, кріплення тюбінгове, кріпле- 
ння шарнірне, кріплення щитове, кліть. 

Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, -..., с. " р. крепле- 
ние горньх вмработок, а. 5ирроніїпе о могкіпез и. Ай5бай т 
уоп Стирепбацеп т рі -- технологічна операція зведення у 
підземних гірничих виробках споруд, що запобігають обва- 
люванню та здиманню навколишніх порід, дають змогу 

















Рис. Схема секції агрегатного кріпле- 
ння: 1 -- основа; 2 -- огорожа; 3 -- 
перекриття; 4 -- стояки; 5 -- гідр- 

одомкрат пересування; 6 -- конвеєр. 
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Рис. Схеми пересування агрегатного 
кріплення: 1,2 -- секції; З -- площина 
вибою; а,б,в -- схеми пересування крі- 

плення. 


сприймати гірничий тиск і забезпечують функціонування 
гірничих виробок. 

КРІПЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНЕ, -..., -ого, с. "р. крепь деревян- 
ная, а. ууоодеп 5ирротт, н. Ноігайзбаий т -- кріплення гірниче з 
дерев'яних матеріалів. Встановлюється вручну. На сучас- 
них шахтах область застосування К.д. обмежена підгото- 
вчими виробками, неглибокими вертикальними стволами, 
шурфами, гезенками прямокутного перетину, очисними ви- 
робками (у складних гірничо-геол. умовах і на крутих 
пластах). Дерев'яні рами використовують у виробках з не- 
великим строком служби (як правило, до 3 років) та ста- 
лим гірничим тиском до 0,1 МПа. Активно заміняється су- 
часними видами кріплення. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ, -..., с. " р. крепь для лав, а. Іопе- 
ума! зиррогі, н. 5їгебанзрай па  -- тірничотехнічна конс- 
трукція, що зводиться в очисних вибоях для забезпечення 
їхньої стійкості, технологічної цілісності, а також протидії 
гірничому тискові. В залежності від виду застосовуваного 
матеріалу розрізняють кріплення дерев'яне, металеве і зм- 
ішане. В залежності від допустимих деформацій розрізн- 
яють жорстке й податливе К.д.л. За виконуваною функ- 
цією -- спеціальне, підтримуюче (тримальне), захисно 
-підтримуюче (захисно-тримальне), огороджувальне, пі- 
дпірне, ізоляційне, зміцнювальне, комбіноване, посадко- 
ве, механізоване. В залежності від тривалості використан- 
ня розрізняють постійне та тимчасове К.д.л. За конструк- 
тивними ознаками розрізняють також К.д.л. індивідуа- 
льне, механізоване, органне, органну стінку, рамне 
(кріпильна рама), штангове, костер, пневматичне, стояк 
та ін. 

Див. кріплення для лав агрегатне, кріплення для лав ан- 
керне, кріплення для лав жорстке, кріплення для лав огород- 
жувальне, кріплення для лав органне, кріплення для лав пі- 
дтримуюче, кріплення для лав механізоване, кріплення для 
лав пневматичне, кріплення для лав зміцнювальне, кріплення 
для лав індивідуальне, кріплення для лав ізоляційне, кріплення 
для лав податливе, кріплення для лав посадкове, кріплення 
для лав спеціальне. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ АГРЕГАТНЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепь для лав агрегатная, а. аєєгеоаїед зиррогі, н. 
теспапізспек Ай5Бай та -- механізоване кріплення очисних 
виробок, що складається із кінематично з'єднаних між со- 
бою окремих елементів (секцій). Застосовується в основ- 
ному на вугільних шахтах. Основні вузли секції К д.л.а.: 
основа, огорожа, перекриття, стояки, гідродомкрат пере- 
сування. В Україні близько 9096 очисних вибоїв обладнані 
агретатними механізованими кріпленнями. Типи агрегат- 
них кріплень: М37, М388, КДЗ80, М103, М130, КМТ таїін. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ АНКЕРНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь 
для лав анкерная, а. гоо) Боіпє, н. Апкетзігебанявай т, 
Хивапезігерацзрай та -- кріплення, що являє собою болт, на 
одному кінці якого є клиновий замок, а на іншому -- 
опорна плита чи гайка. Застосовується як допоміжне та у 
т. зв. "австралійській лавній технології". 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЖОРСТКЕ, -..., -ого, с." р. крепь 
для лав жесткая, а. ипуїіеідіпя зиррогі; півід 5зирротгі; н. зіаттег 
УпгерайзВай та -- кріплення, деформація якого не виходить 
за межі пружності. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ, -..., -ого, с. З 
р. крепь для лав упрочняющая, а. 5їгепеїйепіпя зиррогі -- крі- 
плення, яке, крім свого основного призначення, виконує 
функцію зміцнення гірських порід. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ІЗОЛЯЦІЙНЕ, -..., -ого, с. З 
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р. крепь для лав изоляционная, а. іп5иаїіпє 5ирроті, н. 
Дзоіатопззігебайзрай та -- кріплення, призначене для із- 
олювання відпрацьованих та пожежонебезпечних діл- 
янок від прилеглих до них гірничих виробок. 





КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ЛАВ ІНДИВІДУА- 
ЛЬНЕ, -..., -ого, с. "р. 


крепь для лав индивиду- 
альная, а. | тоуабіе 
зиррогі; роугегей зиррогі 
ог тате їуре, ипіагу 51ее! 
зи; он.  теспапізспег 
Кайтепзігерацйзбай т -- 
конструктивний різн- 
овид кріплення очис- 
них виробок, який 
складається з окремих 
рам чи стояків, що пе- 
реміщуються у вибої за 
його посуванням без 














застосування засобів зі ії пар 
механізації. Я Її й 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ НА ЕВ 
ЛАВ МЕХАНІЗОВ- ДЕ ССЕССЄ 
АНЕ, -..., -ого, с. Я р. 2 


крепь для лав механизи- 
рованная, а. ромегей 
зиррогі, н. тесПапізсйег 
Уперайзбай та -- пере- 
сувне кріплення, при- 
значене для підтрим- 
ування бокових порід, 
керування покрівлею і 














Рис. Застосування анкерного крі- 


пересування | вибійн- | плення в лавах за "австралійською 
ого конвеєра. Є комп-  лавовою технологією": а -- шнеко- 
лектне, агрегатне, | вий комбайн; 5 - скребковий кон- 
веєр; с - секція механізованого крі- 
стругове, ЩИТОВе | шення кущового типу; ад -- машина 
Кдлм., а Також для установки анкерів; е -- анкер; 
К.дл.м. з  дистанці-  -- ковзна опалубка; є -- стрічковий 


конвеєр; 1 -- штрекова смуга; 2- 
свіжий повітряний струмінь; З -- 
відпрацьований повітряний 


йно-автоматичним ке- 
руванням. Див. кріпле- 
ння механізоване. 


струмінь. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ЛАВ ОГОРОДЖУ- 
ВАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь для лав оградительная, а. 


/асе зиррогі, н. Ай5Бай ті /ог Орні п -- кріплення, функцією 
якого є огородження привибійного простору. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ОРГАННЕ, -..., -ого, с. "р. крепь 
для лав органная, а. фгеакек ргор5, н. Отееїзігерацйібай та -- 
переносне кріплення з одного чи декількох прямолінійних 
рядів стояків, поставлених один біля одного на відстані, 
що не перевищує діаметра стояка, паралельно вибою на 
межі обвалення покрівлі. Застосовується також як засіб 
охорони виїмкових підготовчих виробок, кріплення берми і 
т. ін. При цьому стояки встановлюються вздовж берми 
штреку. Див. також органна стінка, кріплення органне. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПІДТРИМУЮЧЕ, -..., -ого, с. З 
р. крепь для лав поддерживающая, а. 5їапаїпе зиррогі; н. 
(піензтьтсипезігебацзбай та -- кріплення, основною функ- 
цією якого є підтримування покрівлі та бокових порід у при- 
вибійному просторі. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПНЕВМАТИЧНЕ, -..., -ого, с. З 
р. крепь для лав пневматическая, а. рпейитаїїс зиррогі, н. 


рпейтатізсй УїгерацяВвай та, ДгисКіціїайзбай ті -- кріплення, 
силові елементи якого виконано з м'яких, наповнених 
стисненим повітрям оболонок. Розрізняють механізоване 
К.дл.п., пневмокостри: набірний, багатопорожнинний, 
комбінований. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОДАТЛИВЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепь для лав податливая, а. уїіе/дїпе зиррогі, н. пдспяіебієег 
Укерайзрай т -- кріплення, що допускає зміщення і дефор- 
мації за межами пружності за умови збереження своєї три- 
мальної здатності. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОСАДКОВЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепь | для | лав | посадочная, а. | єоаїро5із; | н. 
ВгисПпКаніепзігебайзбай ті -- кріплення, призначене для 
плавного опускання покрівлі та керування її обваленням. 
Поширене гідравлічне К д.л.п. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ СПЕЦІАЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепь для лав специальная, а. угазіе-едсе сПпоск; 5ресіа! 
зиррогі; н. 5опаетуїгебайзбай та -- кріплення, яке, крім свого 
основного призначення, виконує спеціальні функції, на- 
пр., забезпечення обвалення покрівлі за наміченим напря- 
мом. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ ЗАБИВНЕ, -..., -ого, с. " р. крепление забив- 
ное, а. зрійне, зріз, н. Сеїгіересіттетипя Її, ТгіерБай т | -- 
шпунтова загорожа з встановлених впритул один до одно- 
го прямолінійних елементів (шпунтин), під захистом яких 
проводять виймання породи. Випереджає вибій при прове- 
денні горизонтальних і вертикальних виробок по сипучих і 
пливунних породах (пісок, пливун). К.з. -- один з ранніх 
різновидів гірн. кріплення, що застосовується при прове- 
денні виробок у складних гірничо-геол. умовах, коли 
вмісні породи настільки нестійкі, що не допускають ого- 
лення навіть для установлення однієї рами. Найчастіше 
використовують при проведенні гірн.-розвідувальних ви- 
робок, при незнач. потужності нестійких вмісних порід. 
Розрізняють К.з. дерев'яне і металеве. У зв'язку з вико- 
ристанням щитового кріплення, кріплення "стіна в грунті", 
опускного кріплення в тиксотропній сорочці, а також по- 
переднього заморожування пливунів та хім. зміцнення 
сипких порід застосування К.з. скорочуються. /.І.Гайко, 
В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННЕ, -..., -ого, с. " р. крепле- 
ние железобетонное, а. геїп/огсеа сопстеїе зирроті, н. 5їапіре- 
топайзрай т, Ай5Ррай т іт УтаНіБетоп ті -- кріплення гірниче з 
бетону, зі сталевою арматурою (в окремих випадках бето- 
ном замонолічують сталеві рами). Застосовують К.з3. в 
капітальних підземних виробках зі значним, нерівном- 
ірним тиском г.п. у складних гірн.-геол. умовах, на сполу- 
ченнях і перетинах відповідальних капітальних виробок 1 
т.п. За способом виготовлення К.3. поділяють на монолі- 
тне і збірне. 

КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНЕ, -..., -ого, с. "р. крепь инвен- 
тарная, а. ипйаку 5ирроті, н. Іпуепіатайзрай та, Везтапазаицз- 
Бай т -- багаторазове, швидкорозбірне, переносне, мета- 
леве рамне кріплення для підготовчих виробок з невеликим 
терміном служби. Модифікації К.і. -- неповні і повні ра- 
ми з прямими і криволінійними розсувними стояками і 
клиновими або кулачковими вузлами податливості. Верх- 
няки рам т.ч. прямолінійні. Складові ланки рам виготов- 
ляють зі спецпрофілю або з металевих труб. 

КРІПЛЕННЯ КАМ'ЯНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь каменная, 
а. зїопе зиррогі, н. 5теіпанзраий т -- кріплення гірниче, вико- 
нане з гірських порід або штучних матеріалів (цегла, бе- 
тонні або шлакові камені). Застосовують у гірничих вироб- 
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ках із великим строком служби, при значному гірничому 
тиску. К.к. поділяють: за характером роботи -- на жорс- 
тке і податливе, за видами конструкції -- на суцільне і 
арочне (кільцеве). У горизонтальних виробках найчастіше 
застосовують К.к. з бетонного каменю зі склепінчастим 
перекриттям і прямими стінами (кріплення бетонне). Тов- 
щина К.к. 30-50 см, підмурівки заглиблюють у грунт ви- 
робки на 70-30 см. Для кладки прямих стін застосовують 
прямокутні бетоніти вагою 20-45 кг, для спорудження 
кріплення криволінійної форми -- клиновидні. Несуча 
здатність суцільного циліндричного бетонітового К.к. до 
17,5 МПа. Переваги К.к. -- здатність сприймати тиск 
відразу після зведення, однак наявність великого числа 
швів знижує міцність і монолітність К.к. 

КРІПЛЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ГІ- 
РНИЧИХ ВИРОБОК, -..., с. " р. 
крепь капитальньх горньх вмрабо- 
ток, а. зиррогі о/регтапепі ургкіпе5, 
н. Диз5бай та аег Аизгісішипе5райе т. 
рі -- кріплення квершлатів, што- 
лень і | стовбурів. Розрізняють 
К.к.г.в. рамне, суцільне і анкерне. 
Рамне тасуцільне поділяють 
на кріплення з замкненим і неза- 
мкненим контуром, анкерне - 
на кріплення з локальним закріпле- 
нням анкерів і по всій довжині 
свердловини. В залежності від мате- 
ріалу К.к.г.в. вирізняють металеве, 
дерев'яне, полімерне, бетонне, за- 
лізобетонне, змішане кріплення. За 
конструктивними ознаками розрі- 
зняють монолітне та збірне К.к.г.в. 
За характером поведінки в робочо- 
му режимі -- на податливе і жорс- 
тке. 

Для кріплення горизонтальних і 
похилих капітальних виробок за- 
стосовують рамне кріплення (ме- 
талеве, збірне, залізобетонне, зм- 
ішане), суцільне, монолітне |і 
збірне бетонне і залізобетонне крі- 
плення, в т.ч. набризк-бетонне 
кріплення. 

Для кріплення стовбурів з неве- 
ликим строком служби (10-15 
років) застосовують дерев'яне кріплення. Найбільш роз- 
повсюдженим видом кріплення стовбурів є монолітне крі- 
плення бетонне (91-9596 стовбурів шахт). Залізобетонне 
кріплення вертикальних виробок у вигляді залізобетонних 
тюбінгів застосовують на слабких, нестійких породах, а та- 
кож на ділянках водоносних горизонтів. Залізобетонні 
збірні конструкції застосовують при будівництві стовбурів 
у особливо важких умовах. Змішане кріплення застосо- 
вується при будівництві глибоких стовбурів у складних і 
особливо-складних гірничо-геологічних умовах. 

Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ КІЛЬЦЕВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь кольце- 
вая, а. гіпе 5ирротт, сігсиіаг 5ирроїгт; и. гіпе/дгтівег Аий5РБаий т, 
Кіпоеаийзрай т -- різновид рамного кріплення із замкненим 
контуром, що складається з окремих кілець, встановлених 
вздовж виробки врозкидку і пов'язаних між собою стяжка- 
ми або розпірками. Кожне кільце складається з дек. одно- 




















Рис. Кріплення кап- 
італьних виробок: а -- 
металеве; б -- анкер- 

не; в -- цегляне; г -- 

дерев'яне. 


типних сегментів. Застосовують у горизонтальних і похи- 
лих виробках при наявності багатовекторного зміщення 
г.п., а також при здиманні порід грунту, у вертикальних 
виробках (стовбурах) -- як тимчасове кріплення при про- 
ходці. Виготовляють К.к. в осн. з металу, іноді із збірного 
залізобетону і дерева. За конструктивним виконанням 
розрізняють жорсткі, шарнірні і податливі К.к. На вугіл- 
ьних шахтах України найбільш поширене металеве по- 
датливе К.к. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ КОМПЛЕКС, -..., -у, ч. "р. крепи комплекс, 
а. 5еї оД/ зиррогі ипії5, н. АнзрайКотріех т -- сукупність двох 
або більше секцій однакової або різної конструкції, з'єд- 
наних між собою кінематичними зв'язками і засобами для 
їхнього пересування. 
КРІПЛЕННЯ  КОМПЛЕКТНЕ, 
-...» зго, с. " р. крепь комплект- 
ная, а. тате 5ирроті, и. Аи5Ррайраг- 
пйшг Р -- кріплення механізоване 
очисних гірничих виробок, що 
складається з окремих кінемати- 
чно не зв'язаних груп двох-трьох 
секцій (комплектів), що пересу- 
ваються незалежно. На шахтах 
Донбасу К.к. обладнано понад 
2095 діючих очисних комплекс- 
но-механізов. вибоїв на пластах З 
кутом падіння до 35". Кожна сек- 
ція кріплення має основу, гідрост- 
ояки, перекриття, огорожу і гідр- 
ообладнання. У комплекті секції 
пов'язані між собою гідродомкр- 
атами пересування, що розташо- 
вуються між перекриттями або 
основами кріплення. Секції (і 
відповідно комплекти) переміщ- 
ують до грудей вибою і розпира- 
ють між грунтом і покрівлею по 
мірі пересування очисного ком- 
байна і вибійного конвеєра. У 
порівнянні з виїмкою вугілля З 
індивідуальним кріпленням вико- 
ристання К.к. забезпечує збіл- 
ьшення навантаження на вибій і 
продуктивність праці в 1,5-1,8 
рази. 

КРІПЛЕННЯ КОСТРОВЕ (КЛІТЬОВЕ), -..., -ого (-ого), 
с. Я р. крепь костровая, а. споскК, споск зиррогі; н. Р/ейеканз- 
Баий т, Казіеп та -- розташовані на певній відстані одні від 
одного кріпильні конструкції стовпчатої форми, з окр. де- 
рев'яних, металевих або пневмобалонних елементів, що 
укладаються один на одного в певному порядку. К.к. за- 
стосовується в очисних виробках як посадкове кріплення 
при управлінні гірничим тиском способами обвалення і 
плавного опускання покрівлі, а в підгот. виробках -- для 
кріплення берм (охорони виробок), а також для закладки 
порожнин над кріпленням при значних вивалах породи з 
покрівлі виробки. Розрізняють переносне (розбірне) і не- 
розбірне пересувне К.к. Костри (кліті) складають 3 де- 
рев'яних або металевих балок довж. 0,7-1,2 м. Як де- 
рев'яні елементи використовують рудникові стояки і бру- 
си, балки для металевих кострів -- відрізки старих рудни- 
кових рейок, двотаврів або спеціального взаємозамінного 
профілю (СВП). За кордоном (напр., у ФРН) на окр. шах- 





Кострове кріплення, со- 
ляна шахта "Велічка", 
Польща. 














Рис. Кострове кріпле- 
ння (костри, кліті): а-- 
дерев'яне; б -- з рейок. 
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тах застосовують К.к. з нерозбірних пересувних кострів 
на санчатах, забезпечених розвантажувальними пристро- 
ями, а також саморухомих гідрофікованих кострів, що 
складаються з двох гідравліч. стояків постійного опору, 
встановлених на одній основі. К.к. як засіб охорони виро- 
бок застосовують при безціликовому відпрацюванні 
пластів. За кордоном К.к. витісняється більш досконалим 
засобом охорони гірничих виробок -- литими смугами з 
швидкотверднучих матеріалів. Г./.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ КУЩОВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь кустовая, 
а. гоуг о ргор5; сіизтегеа Бгеакег ргор5; н. Анзбайуетбапа т -- 
різновид посадкового кріплення очисних виробок, що 
складається з окр. груп стояків (кущів) і призначене для 
управління гірничим тиском способом повного обвалення 
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Рис. Схема кущового кріплення. 














покрівлі. К.к. застосовують в умовах, коли міцність кріпле- 
ння органного виявляється недостатньою. Розмішують 
кущі в одних рядах зі стояками привибійного кріплення. 
Кущ включає звичайно 4-9 і більше дерев'яних або мета- 
левих привибійних стояків, які встановлюються один біля 
одного на відстані 100-200 мм. Відстань між окр. кущами 
за падінням 2-4 м і більше. /.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ МЕТАЛЕВЕ (СТАЛЕВЕ), -..., -ого (-ого), 
с. З р. крепь металлическая, а. зіее! 5иррогі; н. Метайайнярай 
т, Утапіайзрай т -- кріплення гірниче з металевих складо- 
вих елементів і вузлів. Застосовується в осн. на вугільних і 
сланцевих шахтах. Поділяється на кріплення вертикаль- 
них, горизонтальних і похилих виробок, їх сполучень і 
очисних виробок. К.м. вертикальних виробок виготовляють 
з чавунних або сталевих тюбінгів. Найбільш поширений 
вид кріплення шахтних горизонтальних і похилих виробок 
-- сталеве кріплення рамне, елементи якого виготовляють з 
прокатних профілів сталі. На вітчизн. вугільних шахтах 
сталеве арочне кріплення займає бл. 9095, кільцеве, трапе- 
цієподібне та ін. -- бл. 596 кріплення. В очисних виробках 
застосовують кріплення металеве індивідуальне, а також 
кріплення механізоване. Сталь застосовують також у крі- 
пленні анкерному. Переваги К.м.: висока несуча здатність, 
міцність, довговічність, можливість повторного вико- 
ристання, вогнестійкість. Осн. недоліки: висока вартість, 
схильність до корозії. У звичайних умовах рекомендується 
для виробок з терміном служби до 20-25 років. Г.І.Гайко, 
В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ МЕТАЛЕВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ, -..., -ого, 
с. З р. крепь металлическая индивидуальная, а. ипйату 5іееї 
5їгиї, шпату теїаї! зирротї; н. тетаПепек Еіпгеїзіетре! т -- 
конструктивний різновид металевого кріплення очисних 
виробок, що складається з окремих, не пов'язаних між со- 
бою конструктивно рам чи стояків, які переставляються 
слідом за посуванням вибою без застосування засобів ме- 
ханізації Привибійне К.м.і. призначене для підтри- 
мки покрівлі в робочому просторі очисної виробки. Скла- 
дається зі стояків і верхняків. Це кріплення встановлюють в 
одну лінію вздовж очисного вибою перпендикулярно грун- 
ту пласта, прибираючи (по мірі посування вибою) з боку 
виробленого простору. Металеві стояки для очисних вибоїв 
за характером взаємодії з покрівлею і грунтом та запобіга- 
ння перевантаженню поділяють на жорсткі і податливі. П 


осадочне К.м.і. використовують для управління обва- 
ленням покрівлі. Складається воно зі стояків із збільшеним 
робочим опором, які встановлюють в ряд або в шаховому 
порядку по лінії обвалення покрівлі паралельно лінії вибою 
на межі з виробленим простором, що погашається; пересу- 
вають (переносять) послідовно (кожен посадковий стояк) 
на крок, пов'язаний з кроком посування вибою. Г.І.Гайко, 
В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ МЕХАНІЗОВАНЕ, -..., -ого, с. " р. крель 
механизированная, а. ромегеа зиррогі; н. тесПапізіетіег Ацз5- 
Бан та, 5спгейай5рай т -- кріплення металеве самопере- 
сувне гідрофіковане очисного вибою для підтримання порід 
покрівлі, збереження очисної виробки в робочому і безпеч- 
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Рис. Схема механізованого кріплення: 1 -- привибійна консоль; 2 
-- гідропатрон консолі; 3, 4 - середня і задня частини пере- 
криття; 5 -- стояки; 6 -- гідродомкрат, 7 -- жорстка балка 
для з'єднання з конвеєром. 
ному стані; забезпечення механізації процесів кріплення та 
управління породами покрівлі, пересування й утримання 
постава вибійного конвеєра, базової балки з виймальною 
машиною. К.м. очисного вибою (лавокомплект) складаєть- 
ся з системи однотипних або різнотипних секцій, роз- 
ставлених з певним кроком за довжиною очисного вибою, 
що пересуваються в напрямку його посування. Довжина 
лавокомплекту 80-200 м. Секція К.м. -- самост. струк- 
турна одиниця, здатна на обмеженій довжині очисного ви- 














Рис. Схема пересувного механізованого кріплення: зліва -- пі- 
дтримуючого типу; праворуч -- огороджуючого типу; І -- 
опорні елементи (стояки); 2 -- перекриття; 3 -- основа; 4 -- 
захисне огородження; 5 -- огороджуюче перекриття. 


бою, яка дорівнює ширині секції, підтримувати привибі- 
йний простір очисного вибою в робочому і безпечному 
стані. Складається секція з основи, що спирається на по- 
роди трунту; верхнього перекриття, що підтримує породи 
покрівлі; огороджуючої частини, що перешкоджає про- 
никненню в робочий простір порід покрівлі, які обруши- 
лися; гідравліч. стояків (від одного до шести в секції); 
домкрата (одного або двох в секції), що здійснює пересу- 
вання як секції, так і постава вибійного конвеєра. До 
складу секції можуть додатково входити пристрої: силово- 
го зв'язку основи з верх. перекриттям, забезпечення на- 
правленого пересування секції, утримання площини виб- 
ою від висипання, а вибійного конвеєра від сповзання; ак- 
тивного підпору верх. перекриття в процесі пересування 
секції; для боротьби з пилом і ін. Як привод застосовується 
система об'ємного гідропривода типу насос -- група гідр- 
оцилінорів, з використанням як робочої рідини водо-мас- 
ляної емульсії (робочий тиск в системі гідропривода 20-32 
МПа з тенденцією переходу на 45 МПа). Насосна станція 
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гідропривода являє собою самост. агрегат з резервуаром 
для робочої рідини, насосами, апаратурою управління, 
контролю і очищення робочої рідини; розташовується по- 
за очисним вибоєм, в прилеглій виробці. У залежності від 
характеру взаємодії з породами покрівлі К.м. можуть бути 
підтримуючого,  підтримуючо-захисного і захисного 
типів. Основні типи вітчизняних комплексів: КМ-87М, 
КМм-98, КМ- 103, КД-380, КДМ-90. 

Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ НАБРИЗК-БЕТОННЕ, -..., -...-ого, с. " р. 
крепь набрьзг-бетонная, а. 5Поїстете, й. 5ргіїгретопанрай ті 
-- поширений при будуванні тунелів та в гірничорудній 
промисловості тип кріплення бетонного, яке створюють 
без використання опалубки, шляхом сухого або мокрого 
набризку цементної суміші під дією стисненого повітря. 
Суміш включає цемент, пісок, гравій (щебінь) та приско- 
рювачі тужавлення. Товщина К. н-б. від 5 до 20 см. Пере- 
ваги К. н-б.: повна механізація процесів кріплення, висо- 
кий ступінь водо- та газонепроникності, ефективна комб- 
інація з іншими типами кріплення. Недоліки споруджен- 
ня: висока запиленість виробки, значні втрати матеріалу 
за рахунок "відскоку" (до 3096). Див. також набризк-бе- 
тон. Г.І.Гайко. 
КРІПЛЕННЯ ОПУСКНЕ (ЗАГЛИБНЕ), -..., -ого (-ого), 
с. З р. крепь опускная (погружная), а. зибтетзібіе зирроті, н. 
Бепкгіттетипе Ї, 5епкан5раий т -- кріплення у формі цилін- 
дра з цегляної кладки, армованої сталевими тягами або ча- 
вунними тюбінгами. В нижній частині К.о. має ріжучий 
опирач. Застосовується при проходженні вертикальних 
стволів шахт по водоносних пісках і пливунах потужністю 
до 10 м, що залягають на глибині 20-25 м. Опускається під 
впливом власної маси, а інколи і тиску гідравлічних домк- 
ратів. К.о. занурюється в породний масив, випереджаючи 
вибій ствола, і завдяки цьому захищає його від проривів 
пливуна або винесення обводненого піску. К.о. опускаєть- 
ся по мірі виймання породи до заглиблення в стійкі породи. 
КРІПЛЕННЯ ОРГАННЕ, -..., -ого, с. " р. крепь органная, 
а. Бгеакег ргор, сипіпє-о) зирроті; н. КеїпепзтетреіаизРаи та, 
Кеїпепанзрай т, Огесіай5бай т, Отееїгіттетипє Ї, 5спигс- 
зїіетреї т -- переносні привибійні стояки, встановлені 
впритул в один або декілька рядів. Застосовується як в 
очисних, так і підготовчих гірн. виробках. К.о. очисних ви- 
робок -- різновид кріплення посадкового; призначене для 
управління гірн. тиском способом повного обвалення пок- 
рівлі. У підготовчих гірн. виробках К.о. застосовують при 
безціликовій відробці пластів для підтримки штреків на 
з'єднанні з виробленим простором. Умови використання: 
потужність пласта не більше 2,5 м, міцність покрівлі і 
грунту не менше 10 МПа, покрівля очисного вибою легкого 
та середнього обвалення. Число стояків на І м. протяж- 
ності виробки визначають, виходячи з розрахункового на- 
вантаження на К.о., яке приймається в залежності від по- 
тужності пласта і типу покрівлі за обваленням у межах 
0,9-2,2 МН/м, а також несучої здатності одного стояка. 
Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПАНЕЛЬНЕ, -..., -ого, с. " р. крепление па- 
нельное, а. рапеї! зирроті; н. Рапееіанзбай т -- різновид суц- 
ільного збірного кріплення залізобетонного горизонталь- 
них і похилих гірн. виробок, що складається з однотипних, 
великорозмірних, прямолінійних в поздовжньому на- 
прямі елементів (панелей), що виконують одночасно не- 
сучі і захищаючі функції. Призначена для капітальних ви- 
робок, що проводяться в породах середньої міцності і мі- 


цних при відсутності впливу очисних робіт. За формою по- 
перечного перетину розрізнюють конструкції панелей: 
гладенькі (плитні), ребристі (таврові, коритні і т.п.), хви- 
лясті, склепінчасті і т. д.; затипом конструктивного ріше- 
ння: залізобетонні із звичайним армуванням зварним 
каркасом, заздалегідь напружені і армоцементні. 

Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПАРАМЕТРИ, -..., -ів, мн. " р. крепи пара- 
метрмь, а. рагатетет5 ої а зиррогі, зиррогі рагатеїет5, н. Аи5- 
Банаатепрі -- технічні показники, що характеризують 
форму, розміри, несучу спроможність, величину податли- 
вості, опір кріплення. 
КРІПЛЕННЯ ПЕРЕСУВНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь пере- 
движная, а. 5 -адуапсіпя 5иррогі; и. 5спгейанзбаий т, гйскРа- 
гек Ай5рай т, зспгейепаетг Аизбай та -- нерозбірне кріпле- 
ння гірниче, що пересувається слідом за очисним або про- 
хідницьким вибоєм. За способом пересування розрізн- 
юють механізовані К.п., що пересуваються за допомогою 
вбудованих в кріплення гідравліч. або пневматич. домк- 
ратів, а також автономних пересувачів, і немеханізовані, 
які пересувають вручну або під дією власної маси, або ма- 
си обрушених порід. На шахтах механізоване К.п. засто- 
совуються: в очисних вибоях в комплексі очисних агрегатів, 
а також посадочного кріплення комплектного, на сполу- 
ченнях лави зі штреками -- як кріплення сполучення, в 
прохідницьких вибоях -- як прохідницьке кріплення для 
тимчасової підтримки покрівлі у привибійному просторі. 
Немеханізоване К.п. використовується: в очисних вибоях 
крутих пластів як кріплення щитове; у прохідницьких виб- 
оях вертикальних стовбурів у вигляді опускного кріплення 
(див. опускні споруди), а також у вибоях горизонтальних і 
похилих виробок як запобіжне кріплення тимчасове. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПІДВІСНЕ, -..., 2 1 3 
-ого, с. " р. крепление подвесное; і 
а. зизрепаєа зиррогі; н. (піегііїп- 
зесіттегипе Її, зспугебепаег Аиз- 
Бай т -- кріплення гірниче, фор- 
мування або фіксація якого у 
виробці здійснюється за допо- 
могою підвісних елементів. 
К.п. горизонтальних і похилих 
очисних і підготовчих виробок 
складається з верхняків (пі- 
дхватів), прикріплених до пок- 
рівлі, які з'єднуються з міжра- 
мною огорожею. К.п. верти- 
кальних виробок -- різновид дерев'яного кріплення вінцев- 
ого на стояках. К.п. застосовується при бокових породах, 
які допускають оголення на 1,2-1,5 м. Складається з ві- 
нців, сполучених між собою за допомогою стержневих пі- 
двісів. Боки виробки закріплюють затяжкою з дощок. Вінці 
підвішують зверху вниз, починаючи в кожній ланці від 
опорних балок, кінці яких (0,5-0,8 м) розміщені в опор- 
них врубах у породі. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК, -..., с. " р. 
крепление подготовительньх вьработок, а. аеуеіортепі 
Пеадіпяз 5иррогі; и. Уоггістипозанзбай т -- кріплення виро- 
бок, які проходять для підготовки шахтного поля до вий- 
мання к.к. (штреки, похили, бремеберги, дільничні кверш- 
лаги). Різновиди К.п.в. аналогічні кріпленню капітальних 
гірничих виробок. К.п.в. -- найбільш поширені на шахтах, 
так як протяжність підготовчих виробок досягає 8096 всіх 














Рис. Підвісне кріплення: 
1-- підхват; 2-- анкери; 
3 - затяжка. 
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виробок шахти. На вітчизняних вугільних шахтах підг- 
отовчі виробки кріплять г.ч. рамним кріпленням (де- 
рев'яним, металевим, залізобетонним), а також кріпле- 
нням анкерним (самостійним і у поєднанні з кріпленням 
рамним). Найбільше розповсюджене на вугільних шахтах 
кріплення металеве (понад 6096 загальної протяжності пі- 
дготовчих виробок), а також дерев'яне (бл. 1695) та збірне 
залізобетонне (бл.1096). На гірничорудних шахтах частка 
виробок з дерев'яним кріпленням вища. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПІДПОРНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь подпор- 
ная, а. іпіепзіуе зирроті, геїп/огсеа зиррогі; н. Аруігайябаий т 
-- кріплення гірн. виробок, що працює в режимі спільного 
деформування з масивом (в режимі взаємовпливаючих де- 
формацій). Цей режим забезпечується застосуванням крі- 
плення податливого і спец. технологією його встановлен- 
ня, що передбачає щільну забутовку закріпного простору 
і попередній розпір кріюлення. 
КРІПЛЕННЯ ПІДТРИМ- 
УЮЧЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепление | поддерживаю- 
щее, а. 5апаїпеє зиррогі; н. 
Абугйганзрай т, Спіетзій!- 
гипозайзрай т -- 1) Крі- 
плення гірниче торизон- 
тальних і похилих виро- 
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КРІПЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь 
пневматическая, а. рпеитаїіс 5иррогі; и. ДгисКіиранзраий т, 
аи)іазРагетг Ай5рай т -- пневмобалонне кріплення гірниче, 
силові елементи якого виконані з м'яких, наповнених 
стисненим повітрям (від шахтної мережі) оболонок з гу- 
мокорду або рукавних капронових тканин. Сучасні різн- 
овиди К.п. -- пневмокліті. Довжина  пневмокліті 
1300-1400 мм, шир. 700 -740 мм, вис. 200-400 мм, маса 
59-90 кг; при тиску повітря 0,5 МПа К п. забезпечуює по- 
чатковий розпір 120-275 КН. Пневмокліті (пневмокост- 
ри) сприяють більш рівномірному навантаженню привиб- 
ійного і спеціального кріплення, а в результаті -- змен- 
шенню зміщень порід у робочому просторі очисних вибоїв. 
Застосування К.п. приводить до збільшення видобутку 
вугілля в середньому на 7-1096, темпів посування очисного 
вибою на 10-1296, зниження дільничної собівартості 1 т 
вугілля на 11-1295 і зменшення витрат лісоматеріалів на 
9-11 95. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ 0 ПОДАТ- 
ЛИВЕ, -..., -ого, с. " р. 
крепь податливая; а. уіе/а- 
їпе зиррогі; н. паспеіебірег 
Аизбай т -- кріплення гі- 
рниче, що має конструк- 
тивні елементи (вузли) 
податливості, які дозво- 

















бок, розраховане на робо- і грін ав 4 


ту в режимі "заданого на- 
вантаження", зумовлено- 


Рис. Схема огороджувально-пі- 
дтримувального кріплення: 1 -- 


ляють зберігати несучу 
здатність кріплення при 
знач. змінах її розмірів 


Рис. Арка податливого трисег- 
ментного кріплення (а) з двома 
вузлами (б): 1-- верхній сегмент, 


основа; 2 -- гідродомкрат пере- 

сування; 3, 4 -- траверси; 5 -- 

перекриття; 6 -- гідростояк; 7 
-- козирок. 


го тиском маси відшаров- 
аних порід. Прийнято вва- 
жати, що такий режим 
роботи виникає, якщо 
кріплення, напр., встановлене з великим незабутованим 
зазором між ним і породним контуром виробки. 2) Різн- 
овид кріплення механізованого очисних комплексів і 
агрегатів, яке чинить опір покрівлі, що опускається; збер- 
ігає можливу цілісність покрівлі над робочим простором 
очисного вибою. У деяких конструкціях К.п. виконує фун- 
кцію управління обваленням покрівлі. У К.п. головну роль 

















Рис. Схема підтримувально-огороджувального кріплення: 1 -- 
перекриття; 2 - козирок; З -- щиток, 4, б, 7 -  гідродомкрати; 

5, 8 -- гідростояки; 9 -- тяга; 10-- огороджувальний щит. 
відіграють підтримуючі елементи. Захисні елементи в К.п. 
часто відсутні, а якщо вони є, то виконують допоміжну 
функцію, не сприймаючи вертикальних навантажень від 
обваленої г.п. покрівлі, перешкоджають проникненню цих 
порід у робочий простір очисного вибою. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 


2-- бокова стійка, 3 -- скоба, 4 


внаслідок зміщення порід -- планка, 5 - болт. 


на контурі виробки. К.п. 
застосовують у виробках 
середньої стійкості і нестійких. Осн. технол. параметри 


да У ДЛ 


| ко | ди Сни 


Рис. Арка податливого чотири- і п'ятисегментного кріплення. 
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К.п. -- гранична податливість, або гранична просадка (для 
найбільш поширених конструкцій 300-400 мм), і опір по- 
датливості (150-200 кН). Перший параметр рівнозначний 
податливості, перевищення якої може призвести до руй- 
нування кріплення з втратою несучої здатності або до не- 
допустимого зменшення площі перетину виробки; другий 
-- до реакції опору зміщенню порід всередину виробки. 
Відповідно з цим параметром розрізняють крійлення на- 
ростаючого і постійного опору. Важливою умовою ефек- 
тивної роботи К.п. є співпадання напрямків максималь- 
них зміщень порід та податливості рами. 

Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ПОДАТЛИВІСТЬ, -..., -ості, ж. " р. крепи 
податливость, а. 5ирромі уіеаїпе; н. Маспріебіжкей Ї 4е5 Айз- 
Байз па. -- спроможність кріплення під дією тиску гірських 
порід зменшувати свої основні розміри (висота стояка, 
костра, довжина верхняка, висота та ширина арки тощо) 
при збереженні несучої спроможності та працездатності. 
Величина цього зменшення в період податливості нази- 
вається величиною податливості кріплення. К.п. дося- 
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гається за рахунок проковзування зі значним тертям од- 
ного елемента кріплення відносно іншого (взаємне зміще- 
ння сегментів, стягнутих з'єднуючими хомутами метале- 
вого аркового кріплення зі спецпрофілю, поступове зми- 
нання нижніх послаблених кінців прямокутних піддатл- 
ивих залізобетонних стояків, опускання з тертям у клино- 
вому замку висувної частини стояків тертя, опускання 
висувної частини гідравлічних стояків під час спрацьову- 
вання запобіжного клапана, зминання загострених кінців 
дерев'яних стояків, дерев'яних прокладок, клинів та ін.). 
КРІПЛЕННЯ ПОЛІГОНАЛЬНЕ, -..., -ого, с. "р. крепь по- 
лигональная, а. роіуєопаї зирротт; н. Мейтескан5рай т -- крі- 
плення гірниче багатокутної форми, що складається з пря- 
молінійних елементів, сполучених шарнірно і працюючих 
в осн. на стиснення. К.п. виконується з відрізків круглого 
лісу або залізобетонних балок, плит, металевих двотавро- 
вих або швелерних балок. Призначене для капітальних 
гірн. виробок великого поперечного перетину; застосо- 
вується також як посилююче кріплення (стропильне крі- 
плення), що встановлюється всередині осн. трапецієподіб- 
ного кріплення при значному тиску з боку покрівлі, боків і 
грунту виробки. Як основне кріплення не набуло поши- 
рення внаслідок недостатньої стійкості і складності його 
зведення. 

КРІПЛЕННЯ ПОСАДКОВЕ (ПОСАДОЧНЕ), -..., -ого 
(ого), с. " р. крепь посадочная, а. єоаїробі, н. Вгиспкапеп- 
аизрай та, Ай5рай т ап аек ВгисИкапіе Ї -- кріплення гірниче 
очисних виробок, для управління або плавного опускання 
покрівлі. Встановлюється на межі між привибійним просто- 
ром і простором, що погашається. К.п., що застосовується 
при управлінні покрівлею повним обваленням, іноді нази- 
вають обрізним кріпленням. До К.п. належать: кріплення 
органне, кріплення кострове (клітьове), кріплення кущове, 
органні стінки та ін. К.п. може бути дерев'яним або мета- 
левим. Дерев'яне К.п. застосовується тільки у вигляді ор- 
ганного клітьового (кострового) і кущового кріплення. 
КРІПЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ, -..., -ого, с. р. крепь постоян- 
ная, а. регтапепі 5ирроті; н. епаєййтяет Ай5рай т -- кріпле- 
ння гірниче, розраховане на використання протягом три- 
валого терміну експлуатації (звичайно на термін служби 
виробки). Як К.п. може бути використана будь-яка конс- 
трукція, що має необхідну несучу здатність, надійність і 
довговічність. 

КРІПЛЕННЯ ПОЧАТКОВИЙ РОЗГПІР, -..., -ого, -у, ч. З 
р. крепи начальньй распор, а. іпіта! їйгизі о/ а зиррогі, и. Айз- 
Баизеїсіазі Ї, 5етсіазі Ї дез Біетреїз -- початкове зусилля, 
що створюється в кріпленні при його встановленні в робо- 
че положення. 

КРІПЛЕННЯ ПРИВИБІЙНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь при- 
забойная, а. /асе зирроті; н. Опізайнзраий та, Аи5Раий та уог Огі п, 
Зітерай5бай т  -- кріплення гірниче, що виконує функцію 
підтримки робочого простору очисної виробки. За конс- 
труктивним виконанням може бути кріпленням металевим 
індивідуальним, кріпленням щитовим. У кріпленні механізов- 
аному комплексів очисних і агрегатів функцію К.п. виконує 
привибійний елемент з передньою консоллю лінійної сек- 
ції. 

КРІПЛЕННЯ РАМНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь рамная, а. 
ате пітрбег, Їате 5еї; н. КаптепаийзРаий т, Тіг5їоскайзрай т. 
-- кріплення гірниче, що складається з кріпильних рам, які 
встановлюються у виробках на певній відстані одна від од- 
ної або впритул. Застосовується для кріплення капітал- 
ьних, підготовчих, нарізних і очисних виробок, як правило, в 


поєднанні з міжрамною огорожею, що перекриває промі- 
жки між кріпильними рамами. К.р. класифікують за ви- 
дом матеріалу, з якого виготовлені кріпильні рами (мета- 
леві, залізобетонні, дерев'яні, змішані), за формою їх кон- 
тура (арочні, трапецієподібні, кільцеві і ін.) ознаками. На 
сучасних шахтах найбільш поширене металеве К.р. зі 
спецпрофілю СВП. Г.І.Гайко, В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО ОПОРУ, -..., с. " р. 
крепь регулируємого сопротивления, а. зирроті уліїй ап адцз1- 
абе гезізтапсе, н. Аи5бай та тії геоціегепает У/ідєттата т. 
-- кріплення, несуча спроможність якого коригується в за- 
лежності від проявів гірничого тиску по довжині виробки. 
У відповідності до класу функціональної відповідності ви- 
робки можливий: 1) монтаж кріплення з мінімально допус- 
тимою несучою спроможністю з подальшим підсиленням 
додатковим кріпленням ділянок виробки, на яких зміщення 
порід досягли контрольних позначок; 2) одночасний мон- 
таж базового та резервного (додаткового) кріплення з по- 
дальшим демонтажем резервних рам на ділянках виробки, 
де після реалізації основних зміщень виявлено недованта- 
жений стан резервного кріплення. К.р.о. реалізує концеп- 
цію двостадійного проектування виробок, основану на 
зворотному зв'язку проектного рішення із станом кріпле- 
ння, що дозволяє мінімізувати матеріалоємність кріплення 
при забезпеченні заданої надійності виробки. Г.І. Гайко. 
КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН, -..., с. " р. крепление сква- 
жин, а. угей, Ппіпе; н. Вопгіоспуетгойгипя Ї -- процес змі- 
цнення (укріплення) стінок бурових свердловин обсадними 
трубами і тампонажним розчином. Найбільш поширене 
К.с. послідовним опусканням і цементуванням направля- 
ючої колони, кондуктора, проміжної і експлуатаційної 
колон. Проміжна і експлуатаційна колони можуть бути 
спущені повністю, секціями і у вигляді потайних обсадних 
колон, які, як правило, входять в опирач попередньої коло- 
ни і в процесі проходження свердловини можуть бути на- 
рощені до гирла. 

КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН СЕКЦІЙНЕ, -..., -ого, с. З 
р. крепь скважин секционная, а. уге!! Іпіпе іп 5естіоп5; н. заїс- 
угеіз5е Войгіоспуетгойтипе Її, 5екпіоп5роПгіоспуєттойгипя Ї | -- 
спосіб кріплення пробуреного стовбура свердловини двома 
або більше частинами (секціями) обсадної колони, ЯКИЙ 
полягає в опусканні та цементуванні нижньої частини ко- 
лони на бурильних трубах з наступним її нарощуванням до 
гирла свердловини. Застосовують при бурінні глибоких та 
надглибоких розвідувальних та експлуатаційних сверодло- 
вин у тих випадках, коли загальна маса колони, яку опус- 
кають, перевищує вантажопідіймальність бурового устат- 
кування та міцність різьових з'єднин обсадних труб, а та- 
кож при зносі верхньої частини колони і розкритті несті- 
йких відкладів, що піддались зсуву та осипанню. Застосу- 
вання К.с.с. дозволяє скоротити час на заміну бурильних 
труб і переобладнання гирла свердловини, зменшити вит- 
рату тампонажних матеріалів і обсадних труб. В.С. Бойко. 
КРІПЛЕННЯ СЕКЦІЙНЕ, -..., -ого, с. " р. крепь секцион- 
ная, а. 5еспіоп-іуре зирротт; и. 5ектіопзанзбай т, 5аїханярбай т 
-- кріплення гірниче, складене з однакових кріпильних 
конструкцій (секцій), кожна з яких виконує одночасно 
несучу та огороджувальну функцію на ділянці визначеної 
довжини. Секції виготовляються на поверхні (у заводсь- 
ких умовах) та встановлюються у гірничих виробках посл- 
ідовно одна за одною. На шахтах використовується у вер- 
тикальних, похилих і горизонтальних виробках та в очис- 
них вибоях. 
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КРІПЛЕННЯ СПОЛУЧЕННЯ, -..., с. " р. крепь сопряже- 
ния, а. /ипсіїоп 5иррогі, н. 5їтескепКгеисипозанзрай т -- крі- 
плення, яке зводиться на місці сполучення лави зі штре- 
ком, а також ін. гірничих виробок різної конфігурації та 
призначення. 

КРІПЛЕННЯ СТАЛЕВОБЕТОННЕ, -..., -ого, с."р.крепь 
сталебетонная, а. сотробіе 51ее!-сопстеїе Іїпіпе; н. Утапіре- 
топайзрай т, Ай5Ррай т іт УтаНнібетоп т -- багатошарове крі- 
плення гірниче у вигляді обойм з оболонок (однієї внутрі- 
шньої або зовнішньої і внутрішньої), простір між якими 
заповнюється бетоном. К.с. застосовується для кріплення 
стовбурів і горизонтальних виробок (напр., тунелів), про- 
ведених у складних гірничо-геол. умовах. Товщина стале- 
вої оболонки 2-3 мм. Простір (20-30 см) між оболонкою і 
гл. заповнюють пластичною бетонною сумішшю. У 
зв'язку з тим, що сталева оболонка виконує функцію опа- 
лубки і дає можливість швидко зводити монолітне кріпле- 
ння, застосування К.с. вигідніше, ніж монолітного заліз- 
обетонного кріплення зі стержневою арматурою. /./.Гайко, 
В.С. Білецький. 

КРІПЛЕННЯ СТАНКОВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь станко- 
вая, а. гестапешіаг Іпіпе; н. Казіепгіттетипо Її, Сегйїзанзрай 
т, Сеуіепайнзбай т, Кайтепай5рай та -- кріплення гірниче 
очисних виробок рудних шахт у вигляді об'ємних прямо- 
кутних дерев'яних конструкцій (станків). Станки утворю- 
ють просторову решітку і складаються із з'єднаних під 
прямим кутом горизонтальних і вертикальних еле- 
ментів-колод 18 см і більше, жорстко зв'язаних між собою 
замками. Розміри станка між центрами елементів звичай- 
но 2,1х1,5х1,5; 2,1х1,8х1,8; 2,4х1,8х1,8 м. К.с. використо- 
вують при відпрацюванні рудного тіла шарами у висхідн- 
ому або низхідному порядку з виїмкою секціями, що за 
об'ємом дорівнюють одному станку. К.с. -- трудомістке 
кріплення, потребує великих витрат кріпильних лісомат- 
еріалів (бл. 1596 об'єму виробленого простору), які повні- 
стю втрачаються після виймання руди, збільшує пожежо- 
небезпеку. Однак при цьому забезпечує малі втрати руди і 
майже виключає її розубожування. У поєднанні з твердну- 
чим закладенням може зберегти своє значення при 
розробці цінних руд. /.І.Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ СТЕЛІ, -..., с. Я 





р. крепь потолочная, а. 5рійіпє, а) 
н. Каррепай5рай пл -- безстоя- 
кове кріплення гірниче, що пе- 
рекриває покрівлю виробки. У б) 


горизонтальних виробках, 
пройдених в міцних породах, 
складається з верхняків, закрі- 
плених у лунках боків виробки 
або опертих на костри (кліті), 
викладених на бермах вироб- 
ки. 

КРІПЛЕННЯ СУЦІЛЬНЕ, 
-..., "ОГО, С. " р. крепь сплошная, 
а. Бгеакег ргор; н. Уоанзбай т 
-- кріплення гірниче, що безперервно перекриває поверх- 
ню виробки в поздовжньому напрямі. Виконується як мо- 
нолітна конструкція (бетонна, залізобетонна) або збірна з 
окремих однотипних елементів, встановлених впритул 
один до одного (кріплення блокове, панельне, тюбінгове). У 
горизонтальних і похилих виробках може бути замкненим 
і незамкненим, у виробках з кутом нахилу 45 і більше має 
тільки замкнену конструкцію, як правило, циліндричну. 














Рис. Кріплення стелі: а -- 
стелиною; б -- на кострах. 


Застосовується в розкривних і підготовчих виробках. 
КРІПЛЕННЯ ТИМЧАСОВЕ, -..., -ого, с. " р. крепь вре- 
менная, а. Іетрогагу Іїпіпє, Іетрогагу зирроті; н. уогійи/вег 
Аизбай т -- кріплення гірниче капітальних і підготовчих пі- 
дземних виробок, що встановлюється в їх привибійній 
частині у період проходки. В Україні в горизонтальних і 
похилих виробках застосовують та- 
ке К.т.: консольне висувне, пі- 
двісне, рамне. К.т. у вертикальних 
виробках (шурфах, вертикальних 
стовбурах) застосовують при про- 
ходженні у слабких і нестійких по- 
родах. 

КРІПЛЕННЯ ТЮБІНГОВЕ, -..., 
-ого, с. " р. крепь тюбинговая, а. 
шбіпе; н. ТібБіпрайзбай пі -- суц- 
ільне кріплення з криволінійним 
контуром, яке складається з сег- 
ментів-тюбінгів, укладених по периметру виробки та 
поєднаних один з одним. Застосовується в горизонталь- 
них, похилих і вертикальних гірничих виробках, а також у 
тунелях. Для виготовлення тюбінгів використовують 
сталь, чавун, залізобетон, вугільну пластмасу (вуглепласт). 
КРІПЛЕННЯ ШАРНІРНЕ, 
-...» ОГО, с. Я р. крепь шарнир- 
ная, а. апісиіатеа Баг, апісшатеа 
аксй, уоіпі-5пареа зирроті; н. Се- 
Іепкайзраий та -- кріплення гірн- 
ичих виробок, елементи якого 
можуть переміщуватися один 
відносно одного навколо шар- 
ніра без порушення роботоз- 
датності та несучої здатності 
кріплення. Застосовується при 
нерівномірному наванта- 
женні кріплення та дозволяє за 
рахунок зміни положення еле- 
ментів у шарнірах  пере- 
розподілити частину наванта- 
ження на контур порід. К.ш. 
Ф.Моля (1924 р.) відкрило 
нові можливості для застосу- 
вання сталевого рамного крі- 
плення, жорсткі конструкції 
якого різко обмежували його 
область використання. 
Г.І. Гайко, В.С. Білецький. 
КРІПЛЕННЯ ЩИТОВЕ, -..., 
-ого, с. Я р. крепь щитовая, а. 5Піе/д 5зиррогт; н. 5спіййанзрай 
т -- захисне (огороджувальне) або захисно-підтримуюче 
кріплення очисних вибоїв похилих і крутих пластів, що пе- 
ресувається за падінням під дією власної маси і тиску об- 
валених порід або механічним шляхом. Самопересувне 
К.щ. виготовляють з деревини, бетонних та ін. конструк- 
цій, К.щ., що пересувається механічним шляхом, являє 
собою металеву конструкцію. Область застосування -- 
пласти потужністю 1,3-14 м з кутом падіння понад 35" 
(для механічного) і понад 55 (для самопересувних). 
КРОК ВСТАНОВЛЕННЯ СЕКЦІЙ (КОМПЛЕКСІВ) 
КРІПЛЕННЯ, -у, -..., ч. р. шаг установки секций, а. 5ес- 
йоп5 інзтайатіоп зрасіпе, н. АРзіапа т дез 5еїгепу п дек Аизраий- 
5ектіопеп ТЇ рі (Анзбайкотріехе та рі) -- відстань між осями 
сусідніх секцій (комплексів) за довжиною очисної виробки. 

















Рис. Гірнича виробка, 
закріплена тюбінг- 
овим кріпленням. 

















Рис. Щитове кріплення. 
Секційний П-подібний щит 
з гідростояком (а) і без 
нього (б). 
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КРОК ЗАКЛАДКИ, -у, -..., ч. " р. шаг закладки, а. іпсге- 
тепі од ї0угіпе (ЛШпе), й. Уегзаїсясйгій та, Уегзаїс/еідРгейе Її 

-- відстань, що вимірюється в напрямку посування вибою, 
через яку здійснюється цикл закладки виробленого просто- 


ру. 

КРОК ОБВАЛЕННЯ ПОКРІВЛІ, -у, -..., ч. " р. шаг обру- 
шения кровли, а. гоо/-сауіпе іпсгетепі, н. Вгейе Ї дез гифгисп- 
сиурет/епдаеп Напеепаєп п іт бітеіспеп п -- найменша вели- 
чина консолі порід безпосередньої покрівлі, при якій відб- 
увається її періодичне самообвалення. Величина залежить 
від потужності, структури та фізико-механічних власти- 
востей порід покрівлі. 

КРОК ПЕРЕСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕ- 
ННЯ, -у, -..., ч. " р. шаг передвижения механизированного 
крепления, а. адуапсе іпсгетепі о) а ромекей зиррогі, н. 
Успгейзсигій т, Успгійтаз5 п, 5сПгіпугейе Ї де5 тесПапізіегіеп 
Аизранйз та -- відстань, на яку пересувається кріплення за 
один хід гідродомкрата очисного комплексу. 

КРОК ПОСАДКИ, -у, -..., ч. " р. шаг посадки, а. 5расіпє о/ 
год Бгеак5, н. Аиузеїсуспгій т -- відстань, що вимірюється 
у напрямку посування вибою, через яку відбувається по- 
садка покрівлі. Визначається технологією виймання. К.п. 
менший за крок обвалення безпосередньо покрівлі або дор- 
івнює йому. 

КРОК РУЙНУВАННЯ, -у, -..., ч. Я р. шаг разрушения, а. 
фгеакаєе зрасіпе, н. ХегзідгипрзусПгій па -- відстань між су- 
сідніми лініями руйнування гірської породи. При різанні 
називається кроком різання. 

КРОКОЇТ, -у, ч. "р. крокоит, а. сгосойе; й. Ктокой т || -- 
мінерал класу хроматів, хромат свинцю острівної будови 
РЬ| СТО). Містить домішки Ає, Хп. Склад у 956: РБО -- 
69,01; Сг2Оз -- 30,99. Сингонія моноклінна. Колір оранже- 
во-червоний. Блиск алмазний. Спайність в одному на- 
прямку довершена. Тв. 2,5-3. Густина 6,0. Крихкий. Риса 
оранжево-жовта. Форми виділення: друзи та тонкі кірки. 
Утворюється в зоні окиснення родов. свинцево-цинкових 
руд, що залягають у хромовмісних ультраосновних породах. 
Асоціює з піроморфітом, церуситом, вульфенітом, ванадин- 
ітом та ін. мінералами. Рідкісний. Є пошуковою ознакою 
свинцевого зруденіння в ультрабазитах. Цінний колекці- 
йний мінерал. 

КРОКУЮЧА ХОДОВА ЧАСТИНА КОМБАЙНА, -ої, -и, 
-...» 2. " р. шагающая ходовая часть комбайна, а. уаїкіпе 
гиппіне єеаг 0/ а сипег-Іоадег, н. 5сйгейугтк п 4е5 5сПпгйтіа- 
дег5 т -- конструктивний вузол комбайна для створення 
напірного зусилля на вибій за допомогою гідродомкратів. 
КРОКУЮЧИЙ ЕКСКАВАТОР, -ого, -а, ч. че Див. 
драглайн. 

КРОКУЮЧИЙ ХІД, -ого, -у, ч. " р. шагающий ход, а. 
умаїкіня їтауеїїпе яеаг, н. УспгейууетК п, 5спгейрапя по -- ТИП 
ходового обладнання гірничих машин, т. ч. драглайнів се- 
редньої та великої потужності. Типи ходових пристроїв за 
конструкцією механізмів крокування поділяються на екс- 
центриковий, кривошипно-важільний, важільно-хитний 
з гідравлічним приводом. Характеризується малим тис- 
ком на грунт (40-99 кПа) і простотою будови порівняно з 
гусеничним ходом. 

КРОКУЮЧО-РЕЙКОВИЙ ХІД, -...-ого, -у, ч. " р. шага- 
юще-рельсовьй ход, а. маїкіпе апа їкаск тай ваг, н. 
Усптей-5сПпіепетайгугтк п. -- тип ходового обладнання ве- 
ликих гірничих машин. У робочому положенні машина 
стоїть на лижах (балках), переміщується на величину ходу 
шляхом перекочування ходових візків по рейках, що про- 


кладені вздовж лиж. Під час крокування машина спи- 
рається на базу при одночасному перекиданні лиж для 
нового ходу. Застосовується в конструкціях роторних екс- 
каваторів та відвалоутворювачів продуктивністю понад 
3000 м'/год. 

КРОНБЛОК, -а, чх. " р. кронблок; а. сгомп БіосК; н. Тикт- 
5еїїгоПе Її, ТигтгоПепіоск т, ТигтгоПепіаєек п, Ктопепфіоск 
т -- 1) Нерухома частина талевої системи, зокрема пол- 
іспаста, що кріпиться у верхній частині підйомної вежі. 
2) Система нерухомих роликів, яка розміщується на верх- 
ній частині вишки або щогли (вежі). 

КРОНШТЕДТИТ , -у, ч. " р. кронстедтит, а. сгопзіеайе, 
н. Стопзтедїй ті -- мінерал, гідроксидсилікат заліза. Група 
каолініту-серпентину. Формула: 1. За К.Фреєм: (Бе2,ЕеУ) 
(5іБе3) ОБ ОН). 2. За Є.Лазаренком: Кег'", Бе | (ОН)з 
|5і2Нем Од. Густина 3,45. Тв. 3,75. Колір бурувато-, зелену- 
вато- або вугільно-чорний. Риса темна, оливково-чорна. 
Іноді еластичний. Зустрічається в залізорудних родовищах. 
Знайдений у Чехії, Великобританії (Корнуолл), Бразилії 
(шт. Мінас-Жерайс). Асоціює з лімонітом та кальцитом у 
жилах, які містять руди срібла. Інша назва -- кронстед- 
тит. 

КРОСИНГ, ПОВІТРЯНИЙ МІСТ, -а, ч. (-ого, -а/у, ч.) З 
р. кроссинг, воздушньй мост, а. сго55іпе, аїг-ргідее н. У/епег- 
Бгіїске Її -- підземна вентиляційна споруда для розділення 
повітряних струменів, що перетинаються. Бувають труб- 
часті, у вигляді перекидного мосту та обхідної виробки. 
КРУПНІСТЬ, -ості, ж. " р. крупность, а. 5іге, н. Стоз5е Ї 
-- характеристика порції або проби к.к., яка визначається 
за крайніми лінійними розмірами найбільшого та най- 
меншого зерна матеріалу. Див. також клас крупності. 
КРУСТИФІКАЦІЯ, -ії, ж. " р. крустификацуия, а. сгизіїй/ї- 
саїоп, н. Ктизіепріййипо Ї -- нарощування концентричних 
або паралельних мінеральних шарів (кристалічних кірок) 
на стінках пустот і відкритих тріщин, на поверхні уламків 
порід у брекчіях, мушлях, мінералах. 

КРУТО-ПОХИЛИЙ 
СЕПАРАТОР (КПС), 
-...того, -а, м. Я р. кру- 












тонаклонньй  сепара- РР « ди 
тор (КНС), а. 5іееріу іп- ро 
сіїпед зерагаїог, н. 5іей/- бони 5 
зерагаїог т -- апарат 3" 


для гравітаційного зба- 
гачення вугілля, пере- 
важно крупних та се- 
редніх класів крупності 
у протитечійному за- 
мкненому каналі, вста- 
новленому під крутим 
(52-56") кутом до гори- 
зонту. Застосовується для грубого (попереднього) збага- 
чення вугілля на шахтних збагачувальних установках, а та- 
кож для вилучення вугілля з розубоженої маси на відкр- 
итих розробках та з вуглевмісних відходів збагачення. 
КСЕНО..., "р. ксено..., а. хепо..., н. Хепо... | -- префікс, 
який вживається, щоб підкреслити якусь рису, не власти- 
ву мінералу. 

КСЕНОБЛАСТИ, -ів, мя. " р. ксенобласть, а. хепобіазіе5, 
н. Хепофіазіе т рі -- мінерали метаморфічних порід, які не 
мають власних кристалографічних обрисів. 

КСЕНОЛІЇТ, -у, ч. "р. ксенолит, а. хепоійй; н. ХепоїйП та 
-- уламки гірської породи, що трапляються у магматичній 











Рис. Крутопохилий сепаратор 
(КПС): 1, 5 -- жолоби; 2 -- дека; З 
-- короб; 4 -- регулятори; 6 -- еле- 

ватор. 
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породі і відрізняються від неї мінералогічним складом. По- 
ширені К. мантійної речовини (нодулі) в базальтах і кімбе- 
рлітах, захоплені магмою в процесі руху до земної повер- 
хні. За складом найчастіше зустрічаються нодулі шпін- 
елеві, рідше -- гранатові, а також лерцоліти, вебстерити, 
еклогіти та ін. Від К. відрізняють автоліти -- включені 
в магматичні уламки більш ранніх продуктів затвердіння 
тієї ж магми, які можуть мати як однаковий склад з вміща- 
ючою їх породою, так і відмінний від неї. 
КСЕНОМОРФІЗМ, -у, чх. " р. ксеноморфизм, а. хепотог- 
рпізт, н. Хепотогрпізтих т  -- здатність мінералів у мін- 
еральних комплексах набувати випадкових форм, зумов- 
лених ростом і порядком утворення, а не їх кристало- 
графічними особливостями. 

КСЕНОМОРФНИЙ, -ого. " р. ксеноморфньій, а. хепотог- 
рпіс, н. хепотогрп -- той, що має не свої характерні крис- 
талографічні форми, а випадкові, пов'язані з умовами 
росту і порядком утворення (про мінерал). 

КСЕНОН, -у, ч. "р. ксенон, а. хепоп; н. Хепопп  -- хім- 
ічний елемент, символ Хе, ат. н. 54; ат.м. 131,30. Одно- 
атомний інертний газ без кольору і запаху. Густина 5,851, 
(ллав -111,82С, їкип -108,12С. У природних умовах сполуки К. 
невідомі. Застосовують в електровакуумних приладах, 
раніше -- в газосвітних лампах. 

КСЕНОТИМ, -у, ч. " р. ксенотим, а. хепоїїте, н. Хепоїйт 
т -- мінерал класу фосфатів, жовтого, червоного, корич- 
невого кольору зі скляним блиском. Формула: УРОл. 
Містить 55-6396 У Оз і 25-2796 РоОз. Домішки -- важкі лан- 
таноїди, ТІ, О, г, 51, АЛІ, Са і ін. Сингонія тетрагональна. 
Кристали призматичні, дипірамідальні. Тв. 4-5. Густина 
4,3. Крихкий. Рідкісний акцесорний мінерал транітів. Зус- 
трічається у вигляді великих кристалів в асоціації з орти- 
том, монацитом, апатитом, цирконом, колумбітом. 
Відомі вияви гідротермального і гідротермально-пневма- 
толітового генезису. Мінерал стійкий, при руйнуванні порід 
переходить у розсипи. Сировина для одержання ітрію, 
важких лантаноїдів, іноді урану. Найбільші пегматитові і 
розсипні родов. знаходяться в Бразилії, Норвегії, Швеції, 
Малайзії. Збагачується аналогічно монациту. 
КСОНОТЛІТ, -у, ч. "р. ксонотлит, а. хопоїше, н. Хопа(1)й 
т, Хопойй т -- мінерал, гідроксилсилікат кальцію лан- 
цюжкової будови. Формула: Саб5івО (ОН). Містить (96): 
сад -- 46,33; 5102 - 49,95; НО -- 3,72. Сингонія моноклі- 
нна. Масивні сплутано-волокнисті та голчасті агрегати. 
Спайність у одному напрямку. Тв. 6,75. Густина 2,7. 
Білий, сірий або рожевий. Вперше знайдений у Тете- 
ла-д-Ксонотла (Мексика). Розповсюджений у серпентин- 
ітах або контактових зонах (шт. Каліфорнія, США) та на 
п-ові Босо (Японія). 

КУБАНІТ, -у, и. " р. кубанит, а. сибапйе, н. Сибапіт  -- 
мінерал сульфід міді і заліза координаційної будови 
СиБо28з. Містить (96): Си 22-24; Бе 40-42; 5 34-35. Синго- 
нія ромбічна. Густина 4,03-4,18, Тв. 3,75. Риса чорна. 
Блиск металічний. Сильно магнітний. Мідна руда. Брон- 
зово-жовтого кольору з металічним блиском. К. зустр- 
ічається в рудах високотемпературних сульфідно-нікел- 
евих (Садбері, Канада), контактово-метасоматичних 
(Т'єрро, шт. Нью-Мексіко, США) і золоторудних квар- 
цово-жильних (Морру-Велью, Бразилія) родовищ в асоці- 
ації з піротином, пентландитом і халькопіритом. При 
зміні фіз.хім. умов розкладається на піротин і халь- 
копірит або пірит і ковелін. У приповерхневій зоні за- 
міняється вторинними мінералами міді і заліза. Викорис- 


товується разом з ін. мінералами сульфідних мідно-нікел- 
евих родов. як мідна руда. Збагачується аналогічно ко- 
веліну. Від назви о. Куба. 

КУЕСТА, -и, ж. "р. кузста, а. сиезіа, н. Сиезіа Ї -- аси- 
метричний хребет з одним довгим, пологим, рівним схи- 
лом, який іде по поверхні напластування порід, та іншим 
схилом -- крутим, виробленим поперек шаруватості. 
КУКБЕЇТ, -у, ч. " р. кукеит, а. сооКейе, н. Соокей т, Кикей 
т -- мінерал, гідроксилалюмосилікат літію з гр. хлориту. 
Формула: 4 ПЛАї(5ізАІОю(ОН)»|. Часто зустрічається у 
вигляді перламутрових кірочок на кристалах рожевого 
ельбаїту. Зустрічається з турмаліном і лепідолітом на т. 
Майка (р-н Хіброну, Канада) і в р-ні Бакфілду (шт. Мен) 
та в Холдам-Неке (шт. Коннектікут, США). За прізв. 
амер. мінералога Дж.Р.Кука (). Р.Сооке). 

КУКЕРСИТ, -у, ч. " р. кукерсит, а. Кикетуйе, й. Киккет5ії т, 
КисКегзй т -- масивний плитковий глинисто-мергелис- 
тий горючий сланець коричнево-бурого кольору. Гол. ком- 
поненти: кероген (органіч. речовина), тонкозернистий 
уламковий матеріал, карбонат кальцію. Масова частка ке- 
рогену в К. 20-7095 (в сер. 30-5096). К. використовується в 
осн. як енергетич. паливо, в менших масштабах для отри- 
мання побутового газу, рідкого палива і хім. продуктів. 
Зола К. придатна для буд. матеріалів, вапнування грунтів. 
Залягає у Прибалтійському сланцевому басейні. 

КУЛАК:!, -а, ч. " р. кулак, а. Кер, н. МосКеп та, Кигуепітіїдег 
т, Кигуе Ї, Хайп т, Ктеискорї т -- деталь кулачкового ме- 
ханізму у вигляді пластини, диска або циліндра, яка має 
фасонну робочу поверхню. Напр., деталь виконавчого ор- 
гану гірничої машини (К. посадочні, К. стопорні, К. дозу- 
ючі). 

КУЛАКИ ПОСАДОЧНІ -- спеціальні пристосування, 
призначені для точної фіксації кліті на приймальному 
майданчику шахтного ствола і суміщення рівнів рейок 
кліті та відкатних (на поверхні). К.п. розташовані на верх- 
ніх приймальних майданчиках, нижніх горизонтах (при 
двоповерхових клітях), а також на проміжних горизонтах 
(за спеціальним рішенням). На вугільних шахтах застосо- 
вують відкидні К.п. з електрогідравлічним, пневматич- 
ним або гідравлічним приводом. 


Конструктивно К.п. складаються з двох пар опорних кулаків, 
які жорстко зв'язані з валами приводного механізму, і системи 
важелів та тяг, які з'єднують приводний механізм з кулаками. 
Повернення кулаків у первинне положення здійснюється за до- 
помогою спеціального вантажу, закріпленого на валу. Ввімкне- 
ння електрогідравлічного привода у роботу здійснюється датчи- 
ком положення кулаків. Привод повертає вали з кулаками, пі- 
дставляючи їх під кліть. Остання при посадці на кулаки натискує 
вимикач електрогідропривода. 


КУЛАК:?, -у, м. "р. кулак, а. соаї! гапк, 5ігед 50(80)- 100( 120) 
тт, н. У/ігусіапійгасії пп, У/йк/еїкогіс Ї | -- сорт вугілля 
крупністю 50(80)-100(120) мм. 

КУЛІСА, -и, ж. "р. кулиса, а. Іпк, н. 5сПіеї/е ї, Киїззе Ї -- 
деталь механізму або машини з прорізом, у якому ковзає 
повзун, з'єднаний з іншою рухомою деталлю. 
КУЛІСОПОДІБНА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж. "р. 
кулисообразная складчатость, а. еспеїіоп /0ідїпя, н. КиПіз5еп- 
анпія апееогапете КаПеп Ї рі -- характеризується розташу- 
ванням складок г.п. у формі паралельних відрізків, які 
зміщені у плані один відносно одного. Див. складка, 
складчастість гірських порід. 

КУЛОН, -а, ч. "р. кулон, а. соціоті, н. Соціотр п -- оди- 
ниця кількості електрики в Міжнародній системі одини- 
ць. Від прізвища французького фізика Ш.-О. Кулона. 
Іншаназва--ампер-секунда. 
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КУЛОНОМЕТРІЯ, -ії, ж. " р. кулонометрия, а. соціотеїту, 
н. Соціотротеїгіе Ї -- електрохімічний метод аналізу, 
який грунтується на вимірюванні кількості електрики, що 
витрачається на електролітичне відновлення або окиснення. 
Розрізнюють пряму (первинну) К., коли в електродній ре- 
акції бере участь тільки та речовина, яка досліджується 
(електрохімічно активна до кінця електролізу), і непряму 
К. (кулонометричне титрування), коли використовують 
електрохімічно активний допоміжний реагент, продукт 
перетворення якого (кулонометричний титрант) хімічно 
взаємодіє з компонентом, що визначається. За технікою 
виконання К. поділяють на потенціостатичну і амперос- 
татичну (гальваностатичну). К. широко застосовується 
для аналізу технол. розчинів, газових сумішей, руд, мін- 
ералів та ін. 

КУМ, -у, ч. "р.кум, а. Кит, н. Кит -- піски, піщані маси- 
ви, складені з перевіяного вітром алювію, рідше із про- 
дуктів вивітрювання щільних порід. Термін К. -- загаль- 
ний для всіх тюркських мов; як правило, супроводжується 
прикметником, який означає колір та ін. характеристики 
пісків. Напр., кара -- чорний, кизил -- червоний, ак -- 
білий, тау -- гірський, муюн -- вигнутий. Син. -- гум. 
КУМІНГТОНІТ, -у, ч. "р. куммингтонит, а. ситтіпяїопіїе, 
н. Ситтіпотопії т -- мінерал, гідроксилсилікат магнію і за- 
ліза ланцюжкової будови, член гр. амфіболів. Формула: 
(Ме, Ее"")з5ізОх(0Н)».. Містить (96): МеО -- 25-0; ЕеО -- 
6-47; 5і -- 47-53; НО -- 1,5-2,5. Сингонія моноклінна. Тв. 
5,6-6,5. Густина 3,1-3,6. Блиск матовий або перламутро- 
вий, зрідка скляний. Колір сірий, зелений або коричне- 
вий. Звичайний мінерал амфіболітів, які утворені по ос- 
новних магматичних породах при регіональному метамор- 
фізмі. Вперше знайдений у Каммінгтоні, шт. Массачусетс 
(США). Асоціює з фаялітом, геденбергітом та альмандином. 
Волокнисті різновиди використовуються як азбест. 


Розрізняють: кумінгтоніт магніїстий (різновид кумінгтоніту з 
вмістом Ме? Ее?"); кумінгтоніт цинковистий (різновид кумінгто- 
ніту, який містить до 10,5 96 7пО); кумінгтоніт цинковисто-мар- 
ганцевистий (різновид кумінгтоніту з родовища Франклін 
(шт.Нью-Джерсі, США), який містить до 11 95 7пО і до 14 96 
Мпо). 


КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ, КУМУЛЯЦІЯ, -ого, -у, ч., 
- її, ож. " р. кумулятивньй зффект, кумуляция, а. сити/атує 
едесі, ситиайоп; н. Китиіайопубулгкипо Її Нопіадипеазудіг- 
Кипе Ї -- концентрація дії вибуху в певному напрямі. Дося- 
гається формою зарядів ВР -- т.зв. кумулятивною виїмкою 
в протилежній від детонатора частині заряду (на торці 
патрона -- торцева, або на його твірній -- повздовжня ко- 
мулятивна виїмка). При ініціюванні вибуху продукти хім. 
реакції утворюють направлений потік, формується висо- 
кошвидкісний (10-15 км/с) кумулятивний струмінь, що 
забезпечує його велику пробивну здатність. У гірн. справі 
К.е. застосовується для дроблення негабариту, перфоруван- 
ня свердловин. 

КУМУЛЯТИВНИЙ ПЕРФОРАТОР, -ого, -а, ч. "р. куму- 
лятивньшй перфоратор; а. /еї рег/огаїог; н. 5їгапіропгпаттек 
т, китиіатуег Вонгпаттет т, /етрег/огаїог пл  -- пристрій 
для перфораційних робіт у свердловині, дія якого грун- 
тується на кумулятивному ефекті. Основне призначення 
-- створення каналу в обсадній колоні, цементному кільці і 
в породі, який з'єднує свердловину з пластом для припливу 
в її стовбур рідини або газу. Канал створюється дією куму- 
лятивного струменя, що виникає під час вибуху заряду. 
КУНГУРСЬКИЙ ЯРУС, КУНГУР, -ого, -у; -у, ч. "р. кун- 
гурский ярус, кунгур; а. Кипвигіап, ни. Кипеиг-У5їи/е Ї -- верх- 


ній (четвертий знизу) ярус нижнього відділу пермської сис- 
теми. Від назви г. Кунгур на Уралі. 

КУНЬЛУНЬ, КУЕНЬ-ЛУНЬ, -ю, ч. -- одназ найбільших 
гірських систем у світі. Знаходиться в Китаї. Простягаєть- 
ся з заходу на схід від Паміру до Сіно-Тібетських гір на 
2700 км, ширина 150-600 км. Найбільша висота 7723 м (Г. 
Улугмузтаг). Південні схили К. поступово переходять у 
Тібетське нагір'я. Основні хребти -- Кашгарський, Русь- 
кий, Алтинтаг, Аркатаг, Баян-Хара-Ула; до К. часто відн- 
осять Наньшань. К. належить до палеозойських складчас- 
тих утворень, які омолоджені альпійським орогенезом. 
Складений переважно гранітами та іншими метаморфічн- 
ими породами. Характерні широкі слабкорозчленовані во- 
доділи, круті північні і пологі південні схили; численні 
осипи. Клімат сухий, помірний, різко континентальний. 
Площа льодовиків 11,6 тис. км?. Річки короткі, маловодні, 
у Сх. Куньлуні (Наньшані) знаходиться оз. Кукунор. 
КУПЕЛЯЦІЯ, -ії, ж. " р. купеляцця, а. сиреПатіоп, н. Киреї- 
іаїоп Ї -- (від франц. сдиреіе) процес відокремлення бла- 
городних металів від свинцю шляхом окиснювального 
плавлення. Використовується в кольоровій металургії, 
пробірному аналізі. Власне дія -- купелювання. 
КУПЕРВАС, -у, ч. "р. купорос, а. уйтіо!, н. Уйніої пп | -- 
стара укр. назва купоросів. 

КУПЕРВАС ЗАЛІЗНИЙ, -у, -ого, ч. " р. купорос желез- 
ньй, а. ігоп уйтіої, н. ягйпек(е5) Уйтіої пап -- стара укр. наз- 
ва мелантериту. 

КУПОЛ ГЕОЛОГІЧНИЙ, 
-а, -ого, и. 7 р. купол геоло- 
гический, а. дФоте, н. Сеугді- 
Бе п, рот т, Кирреї Її -- ан- 
тикліналь ізометричної 
форми з падінням крил від 
центра  (рис.). Довжина 
К.г. дорівнює ширині або 
не перевищує її більш ніж 
в 2 рази. Елементи К.г.: 
вісь -- лінія, що прохо- 
дить через центр. частину перегинів шарів різного віку, і 
ареал -- площа структури, обмежена контуром, за яким 
падіння шарів змінюється на зворотне. Потужність шарів 
нерідко меншає до центр. частини структури, а деякі ша- 
ри повністю виклинюються, створюючи непаралельність 
поверхонь нашарування (конседиментаційні куполи). 
К.г. -- окремий випадок брахіантикліналі і утворюється в 
платформних або близьких до них умовах -- над рифови- 
ми масивами, ерозійними виступами фундаменту, лакол- 
ітами тощо. Розрізняють також вулканічні, соляні і гней- 
сові К.г. Вулканічні Кг. - - екструзивні (екструзивно-ек- 
сплозивні, екструзивно-ефузивні, екструзивні) утворення 
з крутими схилами вис. до 800 м; виникли шляхом витис- 
кання з вулканіч. каналу в'язкої лави. Гнейсові К.г.-- із- 
ометричні структури площею перші сотні км' в кристаліч. 
фундаменті. Зустрічаються у всіх комплексах докембрію 
древніх щитів (Балтійського, Українського, Алданського 
та ін.). Виникають одночасно з мігматизацією і гранітиз- 
ацією. Відомі також в фанерозойських утвореннях (Казах- 
стан, Урал, Забайкалля, Молданубська зона Зах. Європи, 
Канадських Кордильєр тощо). Соляні К. г. формуються у 
великих западинах платформ, крайових прогинів, конти- 
нентальних околиць атлантичного типу внаслідок вияву 
соляної тектоніки. З соляними К.т. часто пов'язані родо- 
вища нафти і газу. 

















Рис. Купол. 
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КУПОРОСИ, -ів, мн. " р. купоросм, а. уйтіоіз, н. Мигіоіе тп 
рі -- водні та безводні сульфати Бе, Ме, Си, /п, Мп, Кі та 
ін., переважно двовалентних металів, які утворюють на- 
льоти, кірочки, вицвіти, виповнюють порожнини тріщин, 
а також зустрічаються у вигляді цементу уламкового мате- 
ріалу. Всі К., за винятком епсоміту, є вторинними про- 
дуктами окиснення сірчаних сполук. 

КУПРИТ, -у, у. " р. куприт, а. сиргіе, гибу соррег, гей сор- 
регоге, геа єЇаззу соррег; н. Сиргії ті -- мінерал класу оксидів 
і гідрооксидів каркасної будови. Червона мідна руда. Фор- 
мула: Си2О. Містить (96): Си -- 88,82; О -- 11,18. Домішки 
7, РЬ, Бе (до десятих часток 95), С4, 58п, Ві, Се, І (сліди). 
Сингонія кубічна. Густина 6,14. Тв. 3,5-4. Блиск алмазний. 
Колір червоний різних відтінків. Риса коричнево-чорна. 
Іноді напівпрозорий. Зустрічається у верхніх горизонтах 
мідних родовищ як продукт вивітрювання мідних сульфідів. 
Асоціює з самородною міддю, малахітом, азуритом, халь- 
козином, хризоколою. Відомий також в мідянистих пісков- 
иках. Зустрічається на Уралі (РФ), в ФРН, Великобри- 
танії, Австралії, США. Збагачується після сульфідизації 
флотацією, аналогічно ковеліну. Рідкісні прозорі кристали 
використовуються як дорогоцінний камінь. 

КУПРО..., "р. купро..., а. сирго..., н. Сирго... -- префікс, 
який вживається в назвах мінералів, щоб підкреслити 
вміст міді в мінералі. 

КУПРОАУРИД, -у, ч. " р. купроаурид, а. сиргоайніає, н. 
Сиргоайтій т, Аигісиргід т -- природний твердий розчин 
срібла й міді. Аналог К. -- аурикуприт. За складом близь- 
кий до мідистого золота -- АйСиз. Під мікроскопом зви- 
чайно виявляються два компоненти: мідисте золото і 30- 
лотиста мідь. Колір жовтувато-рожевий. Тв. 2-3. Ковкий. 
Зустрічається в золоторудних родовищах. 
КУПРОСКЛОДОВСЬКІТ, -у, ч. "р. купросклодовскит, а. 
сиргозКіодомукіе, н. СиргозКіодомзкії т -- мінерал, водний 
силікат уранілу та міді. Формула: СИа(002)25і206(ОН)»: 
ЗНО. Містить (96): СиО -- 9,04; 00з-- 65,03; 5102-- 13,65; 
НО -- 12,28. Сингонія триклінна або ромбічна. Голчасті 
кристали блідо-зеленого або фісташково-зеленого кольо- 
ру. Утворюється у приповерхневій зоні окиснення уранових 
родовищ. Рідкісний. Дуже радіоактивний. Знайдений у 
р-ні Великого Ведмежого озера (Канада) у вигляді вто- 
ринного мінералу в асоціації з казолітом і скупітом. Вперше 
знайдений у пров. Шаба (Конго). Відомий також у Чехії. 
Другорядна руда урану. 

КУПРОШПІНЕЛЬ, -і, ж. "р. купрошпинель, а. сиргоеріпе!, 
н. Сиргогріпеї! т. -- мінерал, оксид міді та заліза із магнети- 
тового ряду гр. шпінелей. Формула: СиБегОд. Сингонія кубі- 
чна. Виявлений у вигляді зростків з гематитом у сильно 
окисненому матеріалі рудних відвалів у пров. Ньюфаунд- 
ленд (Канада). 

КУПЧАСТЕ ВИЛУГОВУВАННЯ, -ого, -..., с. " р. кучное 
вьщелачиваниє, а. пеар Іеаспіпе; н. Наиуепіайяеп п, Най/еп- 
іаизипе Ї -- спосіб переробки хімічним чи бактеріальним 
вилуговуванням попутно видобутих забалансових та бідних 
балансових крупногрудкуватих руд, добування з яких ко- 
рисних компонентів звичайними збагачувальними чи 
гідрометалургійними методами нерентабельне. К.в. міді 
практикувалося з ХУЇ ст. в Угорщині і Німеччині. З сер. 
ХХ ст. цей спосіб у пром. масштабах застосовують для ви- 
лучення міді, золота і урану. 

КУРВІМЕТР, -а, ч. "р. курвиметр, а. сигуїтеїтег, й. Кигуеп- 
теззег та, Кгйттипа5тезбег та, Кигуітеїег по -- прилад для 
вимірювання довжини кривих ліній на картах та креслен- 
нях. Довжину вимірюваної лінії визначають як добуток 
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Рис. Схема купчастого вилуговування: 1 -- відвал; 2 -- дре- 
нажна канава; 3 -- ставок-відстійник; 4 -- відстійник голо- 
вних розчинів; 5 -- барабанний цементатор; 6 -- згущувач; 7 
-- сховище головних розчинів; 8 -- випарювальний майданчик; 

9 -- цементна мідь. 


показань К. на знаменник масштабу. Справність К. пе- 
ревіряється виміром на папері ліній відомої довжини. 
КУРОНГІТ, -у, ч. " р. куронгит, а. соогопеіїе, й. Соогопей 
т -- різновид сапропелей, продукт субаерального пере- 
творення матеріалу водоростей Ніаеорруїоа соогопеіапа 
Тріезз. Склад органіч. маси (96): С 79,7; Н 12,0; М 0,7; 5 
0,1; О 7,5. Вихід летких речовин 7596 на органіч. масу. За 
зовнішнім виглядом -- каучукоподібна речовина тем- 
но-бурого кольору, зустрічається в солоних лагунах Півд. 
Австралії. 

КУРУМИ, -ів, мн. " р. куруммь, а. 5зї0пе гіуег5, 5їопе 5ігеате5, 
госК зїтеату, соотбе госк5, н. Кигите парі -- рухливі скуп- 
чення жорстви, щебенисто-брилового матеріалу на схи- 
лах різної крутизни (3-45). Характерні для гірських р-нів 
з суворим кліматом, багаторічною і глибокою сезонною 
мерзлотою. Утворюються в результаті інтенсивного фіз. 
вивітрювання. 

КУРЧАТОВІТ, -у, ч. " р. курчатовит, а. Кигспаїоуйе, н. 
Кигспаїдуй ті -- мінерал класу боратів. СавМе3Мп|ВгОз|в 
Сингонія ромбічна. Сплюснуті таблитчасті кристали. Гус- 
тина 3,02. Тв. 4,5. Прозорий у дрібних зернах. Блиск скля- 
ний. Колір світло-сірий. Знайдений у скарнових залізору- 
дних родовищах Сибіру. 

КУСЕНЬ, -ю, ч. " р. самородок, а. пцягеї, паїіуе тетаї, н. 
Мизееї т -- стара укр. назва самородка. 

КУТ, -а, и. " р. угол, а. апеіе, н. М/їпКе! т, Еске Її -- теомет- 
рична фігура, утворена двома лініями або площинами, 
або лінією і площиною, що перетинаються. 

КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ, -а, -ого, ч. р. угол вертикаль- 
ньй, а. уепіса! апя!іе, н. уепіїкаег М/тпкеї та, уепіїкае ЕсКе Ї -- 
кут, який розташований у вертикальній площині. При ви- 
конанні маркшейдерських та геодезичних робіт (тригоно- 
метричне нівелювання, теодезичне нівелювання) вимір- 
юють К.в., які утворюються заданим напрямом і горизон- 
тальною площиною (кут нахилу) або заданим напрямом і 
висковою лінією (зенітна віддаль). Кути нахилу додатні, 
якщо лінію спрямовано похило вгору, і від'ємні, якщо -- 
похило вниз; зенітні віддалі завжди додатні і відлічуються 
від напрямку, спрямованого в зеніт. 

КУТ ЗРУШЕННЯ ГРАНИЧНИЙ, -а, -..., -ого, ч. р. угол 
сдвижения предельнькй, а. тахітит ап?їе ої аї5ріасетепі, н. 
Степгует5сНніерипазуліпкеї то -- найменший кут падіння 
пласта, при якому виникають небезпечні зрушення лежа- 
чого та висячого боків розроблюваного пласта. 

КУТ ДИЗ'ЮНКТИВУ, -а, -..., ч. " р. угол дизьюнктива, а. 
аїзіипстіуєе апяіе, н. Різіипкііууліпкеї т. -- кут між зміщувачем 
і блоком (крилом) диз'юнктиву в бік відносного перем- 
іщення блока. Величина К д. міститься в нормальному пе- 
рерізі до лінії обриву блока. Див. лежаче крило. 
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КУТ ЗЕНІТНИЙ, -а, -ого, ч. р. угол зенитньй, а. сепій 
апеіе, н. Хепиаїзіапс Ї -- кут у вертикальній площині, який 
відраховується від вертикалі до вимірюваного напрямку. 
КУТ МАКСИМАЛЬНОГО ОСІДАННЯ, -а, -ого, -..., ч. З 
р. угол максимального оседания, а. апеіе о) тахітит зибзіа- 
епсе, н. У/іпКе! т аег МахітаїзепКипе Ї -- кут з боку падіння 
пласта, утворений на вертикальному розрізі в головному 
перерізі мульди зрушення навхрест простягання пласта то- 
ризонтальною лінією і лінією, яка з'єднує середину очис- 
ної виробки з точкою максимального осідання при непов- 
ній підробці земної поверхні. 
КУТ НАХИЛУ БОРТА КАР'ЄРУ, -а, -..., ч. " р. угол на- 
клона борта карьера, а. 5іоре о/ а рії едее, н. Вбзспипозугіпкеї 
т дек Таєвераийкапіе Ї -- кут у вертикальній площині, розта- 
шованій нормально до простягання борта кар'єру, утворе- 
ний лінією, яка з'єднує верхній та нижній контури кар'єру 
з їх проекцією на горизонтальну площину. 
КУТ ПРИРОДНОГО УКОСУ, -а, -ого, -..., ч. " р. угол ес- 
тественного откоса, а. апеіе (5Їоре) о/ героге, н. паїйніспег 
Вбуспипозуліпке! т, 5сийпуліпкеї тп. -- найбільший кут, який 
може бути утворений укосом вільно насипаного сипучого 
матеріалу (гірничої маси) в стані рівноваги з горизонталь- 
ною площиною. Залежить від шорсткості і форми зерен, 
їх вологості, гранулометричного складу та густини і насип- 
ної щільності матеріалу. Зі збільшенням вологості г.п. до 
певного значення (для вугілля, напр., до 1496) К.п.у. росте, 
а потім зменшується. Із збільшенням розмірів зерен та їх 
кутастості К.п.у. теж зростає. За К.п.у. розраховують мак- 
симальні кути укосів, уступів і бортів кар'єрів, відвалів, 
штабелів та насипів. 
При струшуванні 
опорної поверхні з на- 
сипним вантажем, як це 
має місце при транс- 
портуванні матеріалу на 
стрічці конвеєра, що ру- 
хається по роликових 
опорах, К.п.у. змен- 
шується. Тому розрізн- 
яють кути природного 
укосу у спокої Ф та врусі 
Фф. В залежності від 
умов руху 
ф'--(0,35-0,7)ф. При ви- 
сипанні матеріалу через 
випускний отвір, розта- й 
шований під штабелем, 
К.п.у. стає більш кру- 
тим і називається кутом 
обвалення фо. 
В.М.Маценко. 
КУТ СКЛАДКИ, -а, -..., ч. " р. угол складки, а. апеіе оГа 
7014, н. Капепулпкеї по -- двогранний кут між крилами 
складки. 
КУТ СПАДУ ПЛАСТА (КУТ ПАДІННЯ ПЛАСТА), -а, 
-..., Ч. Я р. угол падения пласта, а. ап?іе оГ аїр, апеіе о іпсії- 
паїіоп, рісй апзієе, н. Меідипозуліпкеі т де5 Кідгез по -- кут 
між пластом і горизонтальною площиною. Відповідно до 
Правил технічної експлуатації вугільні пласти за кутом 
спаду поділяються на положисті (0-18'), похилі (19-35), 
крутопохилі (36-55/) і круті (56-907). 
КУТ УКОСУ УСТУПУ, -а, -..., ч. " р. угол откоса уступа, 
а. апеіе оГБепсп 5іоре, н. Вбзспипезугіпкеї пі дек 5їто55е Р | -- 




















Рис. Кут природного укосу при рі- 
зних умовах утворення штабеля на- 
сипного вантажу: а -- у спокої; б -- 

в процесі руху; в -- кут обвалення. 


кут у вертикальній площині, нормальній до простягання 
уступу між лінією, яка з'єднує верхню і нижню бровки ус- 
тупу та її проекцією на горизонтальну площину. Згідно з 
Правилами безпеки, к. у. неробочих уступів формують у 
межах величини кута природного укосу. Для цього при 
постановці уступів до неробочого стану їх укоси завідкош- 
ують. К.у. робочого уступу не повинен перевищувати 807. 
КУТ УКОСУ ЯРУСУ ВІДВАЛУ, -а, -..., ч. " р. угол откоса 
яруса отвала, а. апяіе ої зіоре оГ а адитр Іауег, н. Вбзспипо5- 
уліпкеї та дет Кіррепубтто55е Ї -- кут у вертикальній площині, 
нормальній до площини укосу відвалу, між лінією, яка 
з'єднує верхню і нижню бровки відвалу, та її проекцією на 
горизонтальну площину. Здебільшого це кут природного 
укосу гірських порід. 

КУТИ ГРАНИЧНІ, - ів, -их, мн. З р. угльг граничнье, а. Птії 
апеіез, н. Степгулінке! парі -- у гірничій справі -- зовнішні 
відносно виробленого простору кути, які утворено на вер- 
тикальних розрізах по головних перерізах мульди зрушення 
при повній підробці горизонтальною лінією і лініями, що 
з'єднують межі виробок з межами мульди зрушення. 

КУТИ ДЕВІАЦІЇ ПІДЙОМНИХ КАНАТІВ, -ів, -..., мн. З 
р. угль: девиации подьемньх канатов, а. Лееціпеє) апеіез ої 
Поїзі горез, н. Едгаегзейаріепкипозугіпкеі т рі -- кути, які ут- 
ворені струною каната з вертикальною площиною, пер- 
пендикулярною до осі вала підіймальної машини або до 
осьової площини шківа; визначаються в похилій площині, 
дотичній до барабана і шківа. 

КУТИ ПОВНИХ ЗРУШЕНЬ, - ів, -..., мн. " р. угль полньх 
сдвижений, а. апеїез о/ топа! аїзріасетепі5, н. У/іпКеї ті рі 4ег 
уоійзтйпаїзеп Веугевипееп Ї рі -- у гірничій справі -- внут- 
рішні відносно виробленого простору кути, які утворено на 
вертикальних розрізах по головних перерізах мульди зру- 
шення площиною пласта і лініями, які з'єднують межі ви- 
робленого простору з межами плоского дна мульди зрушен- 
ня. 

КУТИ РОЗРИВІВ, -ів, -..., мн. р. угльг разрьгвов, а. апеіе5 
ої пиріиге, н. Вгиспуліпке! тп рі -- у гірничій справі -- зовн- 
ішні відносно виробленого простору кути, які утворено на 
вертикальних розрізах по головних перерізах мульди зру- 
шення горизонтальними лініями і лініями, які з'єднують 
межі виробок з найближчими до межі мульди зрушення тр- 
іщинами. 

КУТНАГОРИТ, -у, ч. " р. кутнагорит, а. Киїпайогие, н. 
Кипепбегей т, Киїтайногії ті -- мінерал, карбонат кальцію 1 
магнію. Формула: 2|Са(Мп, МЕ, Са, Бе) (СОз)2і|. Сингонія 
тригональна. Густина 3-3,1. Зустрічається у вигляді зер- 
нистих або масивних агрегатів. Колір білий до блідо-ро- 
жевого. Знайдений у карбонатних жилах. Відомий у Чехії 
і вр-ні Франкліна (шт. Нью-Джерсі, США). 

КУТОК, -тка, ч. " р. куток, а. 5їабіе-Поїе, Пее!; и. уогергіп- 
зепде ЕсКке Її -- 1) Кінцева ділянка очисного вибою (лави) 
при суцільній системі розробки. 2) Кінцева ділянка усту- 
пу при уступній формі очисного вибою. 

КУТОМІР, -а, и. " р. угломер, а. ргоїгасіог, гопіотетег; н. 
УйіпКеїтеззег т, М/іпкеітеріпзітитені п -- прилад для вимір- 
ювання контактним методом кутів між будь-якими двома 
площинами. К. поділяють на ноніусні та оптичні. Марк- 
шейдерський кутомірний чи кутомірно-далекомірний 
прилад, призначений для зйомок нарізних і очисних гірн- 
ичих виробок. 

КУХОЛЬ МІРНИЙ, -хля, -ого, ч. " р. кружка мерная, а. 
сир/йі, теазигіпя уе55еї, н. Мез5кти» т, Мез5каппе Ї -- посу- 
дина для відбору проби рідини, зокрема суспензії, шламо- 


КУЩ -- КЮС 
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вого потоку заданого об'єму для дослідження складу та 
якості твердого компонента, а також для прискореного 
визначення вмісту твердого у пульпі. Для чіткого обме- 
ження об'єму відібраної проби кухоль має проріз у боковій 
стінці для зливу зайвої рідини. 

КУЩ, -а, ч. -- Див. кріплення кущове. 
КУЩОВЕ КРІПЛЕННЯ, -ого, -..., с. 
кущове. 

КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у, ч. " р. куяльницкий 
ярус, а. Ки/аіпісіап, н. Киуаїпісіеп п -- верхній ярус серед- 
нього (нижній ярус верхнього) пліоцену Чорноморського 
басейну. Від назви Куяльницького лиману, що поблизу м. 
Одеси, Україна. 

КЮІЗЬКИЙ ЯРУС, -ого, -у,ч. -- те ж саме, що Й ін- 
рський ярус. Від назви м. Кюіз (Сиїзе) у Франції. 

КЮРИТ, -у, ч. "р. кюрит, а. сигйе, н. Сигі па -- мінерал, 
водний оксид свинцю та урану. Формула: 1. За К. Фреєм: 


-- Див. кріплення 


2РЬО-500з4Н.О. 2. За Є.Лазаренком: ЗРБО-8П034Н.О. 
Містить (96): РБО -- 21,32; 00з -- 74,22; НО -- 4. Сингонія 
ромбічна. Тв. 4-5. Густина 7,2. Блиск алмазний. Сильно 
радіоактивний. Колір оранжево-червоний. Риска оранже- 
ва. Рідкісний. Зустрічається у вигляді псевдоморфоз за 
уранінітом, у вигляді продукту окиснення уранініту. Асо- 
ціює з торбернітом, содіїтом, фурмар'єритом, скло- 
довськітом та ін. вторинними мінералами урану в Казоло 
(пров. Шаба, Конго). 

КЮРІ, невідм. с. "р. кюри, а. сигіе, н. Сигіе-Еіппей Її, Сигіе 
по-- одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоакти- 
вності речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7:10!0 
радіоактивних розпадів. Від прізвища фізиків подружжя 
П.Кюрі і М.Склодовської- Кюрі. 

КЮСТЕЛІТ, -у, х. "р. кюстелит, а. Кизіеїйе; н. Кіїзіеїії ті 
-- мінерал, самородне срібло, що вміщає до 10 90 золота. 
Утворює дрібні бобоподібні зерна. 
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Величина Назва одиниці Позначення Розмір 
одиниці 
міжнародне українське 
Основні одиниці 
Довжина метр т м 
Маса кілограм Ке кг 
Час секунда 5 с УЮ 
Сила електр. струму ампер А А аннквій 
ародною угодою 
Термодинамічна т-ра кельвін Кк Кк 
Сила світла кандела сд кд 
Кількість речовини моль тої моль 
Додаткові одиниці 
Плоский кут радіан гад рад 
Тілесний кут стерадіан г ср 
Похідні одиниці 
Площа квадратний метр пі? м? м? 
Об'єм, місткість кубічний метр па ма мі 
Питомий об'єм кубічний метр на кілограм туУКе міУ/кг м'/кг 
Густина кілограм на кубічний метр Ке/па кг/ м? кг/ м? 
Частота періодичного герц Н2 Гц 1/с 
процесу 
Швидкість метр за секунду т/8 м/с м/с 
Прискорення метр на секунду в квадраті т/я? м/с м/с 
Кутова швидкість радіан за секунду гад/8 рад/с рад/с 
Кутове прискорення радіан на секунду в квадраті гад/8? рад/с? рад/с 
Сила (вага) ньютон М Н кг: м/с 
Тиск, механічне паскаль Ра Па кг/(м'с?) 
напруження 
Імпульс (кількість руху) кілограм-метр за секунду Ке'т/8 кгм/с кг.м/с 
Тмпульс сиди ньютон-секунда М5 Не кг.м/с 
Кінематична в'язкість квадратний метр на секунду пл2/8 м/с м/с 
Динамічна в'язкість паскаль-секунда Раз Пас кг/(м.с) 
Робота, енергія, к-сть теплоти джоуль ) Дж кгм/с? 
Потужність ват МУ Вт кг'м'/с? 
Момент сили ньютон-метр М'т Нм кгм'/с? 
Момент інерції кілограм-метр у квадраті Кето? кг м? кг м? 
Питома теплоємність джоуль на кілограм-кельвін М(икеК) Дж/(кг'К) м/(С-К) 
Ентропія джоуль на кельвін ук Дж/К кгмУ/(С-К) 
Теплопровідність ват на метр-кельвін М/(т'К) Вт/(м'К) кгм/(с"К) 
Електричний заряд кулон С Кл Ас 
Електрична напруга (електро- вольт 7 В кгмУ/(А:с?) 
рушійна сила) 
Напруженість електр. поля вольт на метр у/т В/м кг м/(А: с?) 
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Електричний опір ом Ге) Ом кг мУ/(А» с?) 
Електрична провідність сіменс 5 См кг'м'сА 
Електрична ємність фарад Е Ф кг'мосА? 
Магнітний потік вебер МБ Вб кг МУ/(А с?) 
Індуктивність тенрі Н Гн кг мУ/(А» с?) 
Магнітна індукція тесла Т Тл кг/(А: ес?) 
Напруженість магніт. поля ампер на метр А/т А/м А/м 
Магніторушійна сила ампер А А А 
Сила (інтенсивність випро- ват на стерадіан МУ /8г Вт/ср кг.м/(суср) 
мінення) 
Хвильове число одиниця на метр пі! м" 1/м 
Світовий потік люмен іт лм кд'ср 
Яскравість кандела на квадрат. метр сд/т кд/м? кд/м? 
Освітленість люкс їх лк кд'ср/ м: 
Активність нукліду в радіоа- беккерель Ва Бк Іс 
ктивному джерелі 
Поглинута доза трей Су Гр м/с 
випромінення, показник пог- 
линутої дози 
Еквівалентна доза зіверт бу Зв м/с? 
випромінення 





Приставка СІ та множники для утворення десятинних кратних і частинних одиниць та їх найменувань 



























































При- | Позначення при- | Множ- | При- Позначення при- |Множ| При- | Позначення при- | Множ- 
ставка ставки ник ставка ставки ник | ставка ставки ник 
міжнар. | україн. міжнар. | україн. міжнар. | україн. 

екса Е Е 10з гекто п г 102 мікро и мк 103 
пета Р Пп 105 дека ча да 10! нано п н 109 
тера т т 102 деці д Д 10- піко р п 10-2 
гіга С Г 103 санти с 102 фемто ї ф 10-3 
мега м М 108 мілі т м 10з атто а а 10-38 
кіло К к 103 
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Назва видання Країна Рік Чисе | Середньорічна 
заснува | лна кількість 
ння рік 


стор. | статей 





1 2 3 4 5 





А. Розробка та переробка (збагачення) вугільних, рудних та нерудних корисних копалин 



























































"Відомості Академії гірничих наук України" Україна 1994 4 240 | 70-100 
"Вуглехімічний журнал" Україна 1993 4 280 50-80 
"Вьглища" (Вугілля) Болгарія 1945 10 400 50 
«Геологічний журнал" Україна 1934 4 480 60 
«Геология" (Геологія) Росія 1954 12 

"Геология и геофизика" (Геологія та геофізика) Росія 1960 12 і 
«"Геология рудньх месторождений" (Геологія рудних Росія 1959 6 600 35-40 
родовищ) 

«Фізичний журнал" Україна 1979 6 б б 
«Геохимия" (Геохімія) Росія 1956 12 1500 120 
"Гірнича електромеханіка та автоматика" Україна 1965 2 Ц|120-150 70 
«Горное дело" (Гірнича справа) Росія 1960 12 1500 360 
"Горньй журнал" (Гірничий журнал) Росія 1825 12 1000 (170-180 
"Горньй журнал" (Гірничий журнал) Вісті вузів Росія 1958 12 1800 |400-415 
«Збагачення корисних копалин" Україна 1967 4 680 120 
"Известия Донецкого горного института" (Вісті Україна 1995 2-4 |200-400| 50-100 
Донецького гірничого інституту) 

?Кольма"? -- щомісячний виробничо-технічний Росія 1936 12 до 200 
бюлетень об'єднання " Сєвєровостокзолото" (Магадан). 

"Металлургическая и горнорудная промьшіленность" Україна 1960 4 |700-300| 120 
(Металургійна та гірничорудна промисловість) 

«Науковий вісник Національного гірничого Україна 1998 4 360 100 
університету України" 

Ніхон когьо кайсі ("оигпа! ої ре Міпіпе апа МетаНигеі- Японія 1875 12 1000 60 


са! Пл5іййсие ої "арап") (Журнал Японського інституту 
гірничої справи та металургії) 























«Обогащение руд" (Збагачення руд) Росія 1956 Ми Р 100 
"Подземное и шахтное строительство" (Підземне та Росія 1957 з Як 100 
шахтне будівництво) 

«Рудодобив" (Видобуток руди) Болгарія 1946 12 350 50 
Сайко то хоан ("Міпіпе апа 5аїегу") (Безпека в гірничій Японія 1955 12 700 30 
промисловості) 

Танко гідзюцу (" СоПіету Епеїпеегіпе?") (Вугільна Японія 1946 12 300 50 
промисловість) 

«Уголь? (Вугілля) Росія 1925 12 900 250 
«Уголь Украйньт" (Вугілля України) Україна 1957 12 600 200 























«Физика горения и взрьва" (Фізика горіння та вибуху) Росія 1965 6 р 150 








ДОДАТКИ 604 





Основні журнали гірничого профілю 




















































































































«Физико-технические проблемь разработки полезньх Росія 1965 6 100 
ископаємьх" (Фізико-технічні проблеми розробки 

корисних копалин) 

Фусен ("ЕКіогайоп') (Флотація) Японія 1954 3 200 10 
«Химия твердого топлива" (Хімія твердого палива) Росія 1967 6 600 150 
"Аппаїе5 де8 Міпез" (Гірнича справа) Франція 1794 12 1400 200 
ЧАппаї!е5 де8 Міпез де Веігідце" (Гірнича справа Бельгії) Бельгія 1896 12 1500 50 
"Агсрімит Собгпісіма" (Збірник з гірничої справи) Польща 1956 4 400 30 
"Ашегейшпез- Тесплпіїк" (Збагачення корисних копалин) Німеччина 1960 12 700 90 
"АцзітаНап Міпіпе?" (Австралійський журнал з гірничої Австралія 1908 12 750 50 
справи) 

"Вапуазгай 65 Коразгай І арок. Вапуазгаї" Журнал Угорщина 1868 12 900 100 
гірничої справи та металургії. (Серія Гірнича справа) 

"Веге- пд Нийептаппясрпе Мопаїзпейе" (Гірничорудна Австрія 1855 12 500 70 
промисловість та металургія) 

"Вегебаиц" (Гірнича справа) Німеччина 1950 12 500 50 
"Вегеуегк5-Муп" (Тре З5сапаїпаміап Уоигпа! ої Міпіпе апа Норвегія 1954 11 350 10 
Опагіпя)? (Гірничий журнал Скандинавії) 

"Воіейп де Міла8" (Журнал з гірничої справи) Португалія 1964 3 50 5 
"Воіеип Сеоібвісо у Міпего" (Бюлетень з геології та Іспанія 1874 6 200 30 
гірничої справи) 

"ВгайпКкоПіе" (Буре вугілля) Німеччина 1902 12 40 50 
«Сападіап Міпіпє опгпаї!" (Гірничий журнал Канади) Канада 1879 12 700 60 
"Саггідге8 ес Маїбгіаих" (Кар'єрне обладнання) Франція 1921 9 800 200 
«СІМ ВиПегіп, Сападіап Га5ійшіе ої Міпіпе апа Мекаї!- Канада 1898 12 1700 100 
Іштеу" (Бюлетень Канадського інституту гірничої справи 

та металургії) 

«Соа! Аєе" (Вугільна ера) США 1911 12 700 90 
«Соаі Міпіпе апа Ргосез58іпє" (Видобуток та переробка США 1964 12 1200 50 
вугілля) 

«Соаї Ргерагайоп" (Збагачення вугілля) США 

«СоШегу Спагдаіап" (Журнал з гірничої промисловості) |Великобританія| 1860 12 500 50 
"Епеїпеегіпе апа Міпіпє оигпаї" (Гірнича США 1866 12 2200 80 
промисловість і техніка) 

"ВЕугтегаї" (Гірничометалургічна промисловість) Німеччина 1948 12 650 50 
"Ехріовіїз" (Вибухові матеріали) Бельгія 1947 4 200 10 
"«Виеі" (Паливо) США 

«Сійскаиі" (Журнал з гірничої справи) Німеччина 1865 24 600 130 
"Сійскаці-Еогзсрипе5рейе" (Журнал з гірничої справи) Німеччина 1940 6 300 50 
«Сбгпісімо одКкгууКоме" (Відкриті гірничі роботи) Польща 1959 12 400 70 
"ТІадїап Міпіпе апа Епвіпеегіпе Уоигпаї" (Індійська Індія 1962 12 500 30 
гірнича промисловість і техніка) 

«Шаизігіа Міпега" (Гірнича промисловість) Іспанія 1958 12 1000 25 
«ПШаизігіа Міпетагіа" (Гірнича промисловість) Італія 1927 6 600 30 


































































































605 ДОДАТКИ 

Основні журнали гірничого профілю 
«лизігіа! Міпега!8" (Промислова мінеральна Великобританія| 1967 12 650 30 
сировина) 
«Іайзігівє Міпетаїе" (Гірнича промисловість) Франція 1919 12 850 40 
«Пиегпайопа! опа! ої Міпега! Ргосез5іпе" Нідерланди 1974 4 300 20 
(Міжнародний журнал зі збагачення корисних 
копалин) 
«ІПиіегпайопа! Уоигпа! ої Коск Месрапіся апа Міпіпа 5сі- |Великобританія| 1964 6 500 10 
епсе5 апа Сеотесрапіся АБбітасів8" (Міжнародний 
журнал з механіки гірських порід та гірничої справи) 
«Їошпа! ди Боиг Еіесігідце. Міпез е; Мбтайитеіс"? Франція 1872 6 200 20 
(Гірнича справа та металургія) 
«опа! ої ре Пляіие ої Міпе 5игусуогя ої 5оції Айіса? ПАР 1962 4 60 5 
(Журнал Маркшейдерського інституту ПАР) 
«опа! ої ре Пляйшіоп ої Епеіпеегя (Плаіа), Міпіпе б. Індія 1920 3 80 20 
МетаПитеїса! Діімізіоп" (Журнал відділення гірничої 
справи та металургії Інституту інженерів Індії) 
«опа! ої Гре Міпе УепщШайоп 5осіету ої ЗошіВ Аїіса? ПАР 1948 12 250 20 
(Журнал Товариства інженерів з вентиляції ПАР) 
«Іоцгпа! ої Міпез, Меїаї!з апа Кисіз" (Журнал з гірничої Індія 1953 12 400 40 
справи, металургії та палива) 
«У оитпа! ої ре Зоців Аїтіса Плякішіе ої Міпіпа апа Меїаі- ПАР 1894 12 
штгеву" (Журнал Інституту гірничої справи та металургії 
ПАР) 
"Каї- пла 5(сіпзаї7" (Калійна та кам'яна сіль) Німеччина 1952 12 800 20 
"Коке, з тоїа, ва" (Кокс, смола, газ) Польща 
"МесПапігасіа і Ашотагугасіа Стбгпісіуа? (Механізація Польща 1963 12 600 70 
та автоматизація в гірничій промисловості) 
"Мегаіз апа Міпегтаїз Кеуіем/" (Огляд металів та Індія 1961 12 300 10 
мінералах) 
"Міпе апа Оиатту" (Гірничі підприємства) Великобританія| 1972 12 750 20 
«Міпе 5аїсіу апа Неаїр" (Безпека в гірничій справі) США 1976 6 200 25 
«Міпетасао, Меїаїтеіа" (Гірнича промисловість та Бразилія 1936 12 400 20 
металургія) 
"Міпе8 Маваліпе" (Журнал з гірничої справи) США 1910 12 600 15 
"Міпіпеє Сопеге588 Уоигпаї" (Журнал американського США 1915 12 800 80 
гірничого конгресу) 
"Міпіпе Епвіпеег" (Гірничий інженер) Великобританія| 1960 12 100 60 
«Міпіпе Епеіпеегіпе" (Гірнича справа) США 1949 12 900 100 
"Міпіпє Хоцтпаї" (Гірничий журнал) Великобританія | 1835 52 1000 60 
«Міпіпе Маваліпе" (Гірничий журнал) Великобританія| 1909 12 1000 60 
«Міпіпе Ргосез5іпе Едціртепі? (Гірничо-збагачувальне США 1976 12 300 90 
обладнання) 
«Міпіпе Тесрпоіову" (Технологія гірничих робіт) Великобританія | 1969 12 500 30 
«Мацопа! 5аїсту Мемз" (Новини техніки безпеки в США 1917 12 2000 
промисловості) 
"Машштзіеїп- Пацзітіе" (Промисловість будматеріалів) Німеччина 1965 6 400 30 
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Основні журнали гірничого профілю 




















































































































"Меце ВегеБаціесіпіс" (Гірнича справа) Німеччина 1949 12 900 90 

"Море! Небе" ГНобелівські записки (Вибухові роботи) Німеччина 1926 4 200 20 

«РРрозрпогия апа Роїазішт" (Фосфор і калій) Великобританія | 1963 6 300 10 

«Рісапа Опаггу"? (Шахти та кар єри) США 1916 12 2000 30 

«Ргасе СІомпево Птпятушіш Сбтпісіма? (Праці Інституту Польща 1976 |12-13| 400 15 

гірничої справи) 

« Ргосееадїпеє8 ої "Ре Аизігайап Пл5їікие ої Міпіпе апа Меї- Австралія 1898 4 300 30 

аШигєу" (Праці Австралійського інституту гірничої 

справи та металургії) 

"Рггеріад єбтпісту" (Гірничий журнал) Польща 1903 12 550 100 

«Рибіїсацопя Тесплідцез дез Срагроппаєез де Ртапсе" Франція 1965 6 400 30 

(Технічні публікації з питань вугільної промисловості) 

«Оцату Мапаєетепі апа Ргодисія" (Кар єри. Великобританія| 1918 12 300 40 

Управління та виробництво) 

"Кезоигсез пац5ігу, Опаггу, Міпе апа Соп5ігисйоп Еашір- Австралія 1962 12 500 20 

тепі" (Гірниче та будівельне обладнання) 

"Кеїтастогіез опгпа!" (Вогнестійкі матеріали) Великобританія | 1925 6 250 10 

"Кеуізіа де Міпегіа, Сеоїіозвіа у Міпегаіовіа" (Журнал з Аргентина 1929 4 450 25 

гірничої справи, геології та мінералогії) 

"Коск Ргодисізв" (Будівельні матеріали) США 1902 12 1100 50 

"Кидатзкі СТазпік" (Збірник з гірничої справи) Сербія 1962 4 650 50 

"Кидат5ко-тегаїитякі 2богпік" (Збірник з гірничої Сербія 1954 4 500 20 

справи та металургії) 

"Киду" (Руди) Чехія 1952 12 400 50 

"Киду і Мегаїе Міе7еіагпе" (Кольорові метали та їх руди) Польща 1956 12 400 50 

«5кШіпез Міпіпе Веуісм" (Новини гірничорудної США 1912 52 1400 50 

промисловості) 

"боці Абісап Міпіпе апа Епеіпеегіпя Їопгпаї" ПАР 1891 12 1500 50 

(Гірничий журнал ПАР) 

«буеп5Кк Вегезосіп Вгиїзпапіпе" (Швецький гірничий Швеція 1922 12 200 10 

журнал) 

"Типпеіз апа ТиппеШпе? (Тунелі та тунельні роботи) Великобританія! 1969 1 550 10 

«ДО (Вугілля) Чехія 1953 12 500 100 

«Уезіегп Міпег" (Західний гірник) Канада 1927 12 700 60 

«"Уладотозвсі Сбтпісте" (Гірничі записки) Польща 1950 12 400 60 

«Уотіа Соаї" (Вугільна промисловість світу) США 1975 12 1000 130 

«Ууогіа Міпіпе" (Гірнича промисловість світу) США 1948 12 1100 60 
Б. Розробка нафтових та газових родовищ 

"Азербайджанське нафтове господарство" Азербайджан 1920 12 140-145 

"«Газовая промьшленность" (Газова промисловість) Росія 1956 12 а А 

"Геологія і геохімія горючих копалин" Україна 1991 4 800 120 

"«Геология нефти и газа" (Геологія нафти та газу) Росія 1957 12 

«Нефтяное хозяйство" (Нафтове господарство) Росія 1920 12 

























































































607 ДОДАТКИ 

Основні журнали гірничого профілю 
"Атегісап Са5 А55осіаййоп Мопіпу (АСА Мопішу)? США 1919 1 450 200 
(Журнал американської газової асоціації) 
"Ац8ігайап Саз Уоцгпаї" (Австралійський газовий Австралія 1936 4 250 10 
журнал) 
«Сападіап Реїтоїгит" (Канадська нафта) Канада 1960 12 600 40 
«ргійпе" (Буріння) США 1939 13 1000 200 
"Егабеі-Егдоваз /ейясігії" (Журнал з нафти та Австралія 1883 12 400 60 
природного газу) 
«"Вгабеі ппа Копіе, Бгдзаз, Реїгоспетіе" (Нафта, вугілля, Німеччина 1948 12 600 60 
газ та нафтохімія) 
" Когаве8" (Буріння) Франція 1958 4 850 20 
«Сає8-Етаваз (СУУР)" (Газ та природний газ) Німеччина 1858 12 500 80 
«Саз Могід" (Світ газу) Великобританія| 1884 12 600 140 
«Іраизігіес ди Реігоїг Са5-Срітіе" (Нафтова та газова Франція 1933 12 850 100 
промисловість) 
«Іоцгпа! ої Сападіап Ресгоїешт Тесплоїоєу" (Канадський Канада 1962 6 850 150 
журнал з видобутку нафти) 
«ІТоцгпа! ої Рекгоїешт Тесппоіову" (Журнал з видобутку США 1950 12 1700 120 
нафти) 
«Маба" (Нафта) Польша 1945 12 400 80 
«Осеап шаи5зіту" (Морська розробка) США 1966 12 1900 200 
«Ойзпоге" (Розробка узбережжя) США 1941 14 1700 250 
«ОйзПпоге Епеіпеегіпе"? (Технологія розробки Великобританія 12 1500 40 
узбережжя) 
ЧОЇ апа Саз Уоцтпаї" (Нафтовий та газовий журнал) США 1902 52 7800 300 
«Оймеек" (Щотижневик з нафти) Канада 1950 52 250 120 
« Рекгоїеит Епвіпеег Пегпайопаї" (Інженер-нафтовик США 1929 15 1500 50 
світу) 
«Регоісшт Веуісм" (Журнал з видобутку нафти) Великобританія| 1947 12 900 40 
«Ресгоісшт Тіте5" (Новини нафти) Великобританія| 1897 24 950 350 
«Зосіегу ої Рекгоїсшт Епвіпеегз8 Уопгпа!" (Журнал США 1961 6 900 90 
товариства нафтовиків) 
"Тгасег 5 Ехоргат апа ОЇ! апа Саз Кеміем?" (Журнал з Австралія 1955 24 700 150 
нафти та газу) 
«Рірейпе апа Саз8 Хопгпаї" (Журнал з трубопроводів та США 1859 14 1000 60 
газу) 
«М/отід ОїЇ" (Нафтова промисловість світу) США 1916 14 1500 40 
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Система кодування значень характеристик вугілля за міжнародною класифікацією, прийнятою Європейською економічною 



























































































































































комісією ООН (1988 р.) 
В, Рефлектограми 7 І, 57 убаї А 5" обі 
9 |код 5 к-сть | код 96 код 9 код | умов. од|код 96 код 96 код 96 код| МДж/кг |код 
разів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 
0,5-0,59 | 5 01 0 0 р0-10| 0 0 - р0--0,5| 0 48 48 0 00 | 0--01 | 00 22 21 
0,6-0,69 1 6 |0,1-0,2| 0 1 110-201 1 | 0-- 5 1 11--1,5 | 1 |46--48 | 46 | 1--2 | 01|0,1--0,2(| 01 122--23 | 22 
0,7-0,79 | 7 0,2 0 2.120-- 3012 | 5-10 | 2 12--2,5 | 2 144--45 | 44 | 2--3 | 02 |0,2-- 0,3 | 02 | 23 --24 | 23 
0,8-0,89 | 8 1 3 130-- 40| 3 110--15| 3 13--3,5 | 3 142--44 | 42 | 3--4 | 03 |0,3-- 0,4 | 03 | 24-- 25 | 24 
0,9-0,99 | 9 2 4 140--50| 4 |15--20| 4 |4--4,5 | 4 140--42 | 40 | 4--5 |04 104--0,5| 04 | 25--26 | 25 
1,0-1,09 1 10 2 5 150-- 60| 5 120--25| 5 |5-- 5,5 | 5 138--40 | 38 | 5--6 | 05 10,5 -- 0,6| 05 | 26--27 | 26 
1,1-1,19 | 11 60--70| 6 |25-30| 6 |6--6,5 | 6 (36-- 38 | 36 | 6--7 106 10,6--0,7| 06 | 27--28 | 27 
1,2-1,29 | 12 70-- 80| 7 р|30--35| 7 |7--7,5 | 7 Р134--36| 34 | 7--8 | 07 107--0,8| 07 |28--29 | 28 
1,3-1,39 | 13 35--40| 8 |8--8,5 | 8 |32--34| 32 | 8--9 | 08 10,8--0,9| 08 | 29--30 | 29 
1,4-1,49 | 14 40 9 19--9,5 | 9 |30--321|30 19--10 109 |09--1.0| 09 | 30--31 | 30 
1,5-1.59 | 15 28--30| 28 |10--11| 10 |1,0--1,1 | 10 | 31--32 | ЗІ 
1,6-1,69 | 16 26--28 | 26 111-121 11 11,1-- 1,41 11 | 32-- 33 | 32 
1,7-1,79 | 17 24--26| 24 112-- 13| 12 11,2-- 1,3| 12 | 33-- 34 | 33 
1,8-1,89 | 18 22--24Р|22 (13 - 14| 13 |1,3 -- 1,4| 13 | 34-- 35 | 34 
1,9-1,99 | 19 20--22| 20 114 -- 15| 14 11,4 -- 1,5| 14 | 35-- 36 | 35 
2,0-2,09 1 20 18--20| 18 |15-- 16| 15 11,5 -- 1,6| 15 | 36--37 | 36 
2,1-2,19 | 21 16-- 18 | 16 116-- 171 16 |1,6-- 1,7| 16 | 37--38 | 37 
2,2-2,29 | 22 14--16 | 14 |17-- 18| 17 |1,7-- 1,8| 17 | 38-- 39 | 38 
2,3-2,39 | 23 12--14 | 12 |18-- 19| 18 (1,8 -- 1,9| 18 39 39 
2,4-2,49 | 24 10--12Ц| 10 |19--20| 19 11,9--2.0| 19 
2,5-2,59 | 25 9--10 | 9 |20--21)20 |2,0--2,1| 20 
2,6-2,69 | 26 8--9 8 2,1--2,2| 21 
2,7-2,79| 27 7--8 7 2,2 --2,3| 22 
2.8-2,89 | 28 6-7 6 2,3 -- 2,4| 23 
2,9-2,99 | 29 5-6 5 2,4 --2,5| 24 
3,0-3,09 | 30 4--5 4 2,5 -- 2,6| 25 
3,1-3,19 | 31 3-4 3 2,6--2,7| 26 
3,2-3,29 | 32 2--3 2 2,7 -- 2,8| 27 

1--2 1 
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Приклади сертифікатів вугілля Львівсько- Волинського басейну 
(За міжнародною класифікацією 1988 р.) 





Показники 


Шахти, пласти, значення показників 










































































ш. Зарічна ш. Зарічна ш. Візейська ш. Візейська 
Й п) п п п? 
Пп Назви Індекси | Одиниці | Зна- Коди |Значення | Коди | Зна- | Коди | Зна- Коди 
виміру | чення чення чення 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
1.| Середній показ- К, 96 0,74 07 0,83 08 0,81 08 0,72 07 
ник відбивання 
вітриніту 
2.| Рефлектограма: 0 0 0 0 
стандартне відх- - 0,06 0,05 0,03 0,06 
илення 
кількість к-сть шт без без розр. без без 
розривів розр. розр. розр розр. 
3.| Мацеральний 
склад: 
вміст компо- т 95 23 2 16 1 16 1 13 1 
нентів групи 
інертиніту 
вміст компо- І 95 7 2 6 2 8 2 6 2 
нентів групи 
ліптиніту 
4.| Індекс вільного 57 од. 8 8 1 1 7 7 7 7 
спучування 
5.|  Вихідлетких уЧа/ 9ь 36,3 36 36,2 36 36,1 36 35,1 34 
речовин 
6. Зольність А 9ь 9,2 09 6,4 06 8,7 08 8,6 08 
а Сірчистість у 95 1,2 12 1,6 12 1,1 11 1,4 14 
8.1 Вища теплота оба МДж/кг| 35,1 35 34,9 34 35,2 35 34,8 34 
згоряння 
Коди вугілля 07022836091235 108012136061634 108012736081135 | 07012734081434 




































































ДОДАТКИ 610 
Продовження. Приклади сертифікатів вугілля Львівсько- Волинського басейну 
(За міжнародною класифікацією 1988 р.) 
Показники Шахти, пласти, значення показників 
Ма ; 
а ш. Великомо- | ш. Великомо- ш. Великомо- ш. Зарічна 
/ стівська стівська стівська по 
п п; п пі 
Назви Індекси | Один. | Зна- Коди Зна- Коди Зна- Коди Зна- Коди 
виміру | чення чення чення чення 
1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.| Середній показ- Кк, 96 0,75 07 0,85 08 0,73 07 0,80 08 
ник відбивання 
вітриніту 
2.| Рефлектограма: 0 0 0 0 
стандартне відх- - 0,07 0,05 0,04 0,02 
илення 
кількість розривів | к-сть шт без без без без 
розр. розр. розр. розр. розр. 
3. Мацеральний 
склад: 
вміст компо- и 96 22 2 17 1 11 1 1 1 
нентів групи іне- 
ртиніту 
вміст компонен- І 96 9 2 3 1 9 2 9 2 
тів групи ліпти- 
ніту 
4.| Індекс вільного 5 од. 0 0 20 2 0 0 1 1 
спучування 
5. Вихід летких уча 96 35,1 34 32,9 32 34,3 34 35,1 34 
речовин 
6. Зольність А 96 3,3 03 4,3 04 8,4 08 3,3 03 
а Сірчистість х 96 1,8 18 1,9 19 1,7 17 1,5 15 
8.| Вища теплота зго- ча) |МДж/| 34,6 34 34,2 34 34,5 34 35,1 35 
ряння й кг 
Коди вугілля 07022034031834 08011232041934 | 07012034081734 (|08012134031535 
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Приклади сертифікатів вугілля Донецького басейну 
(За міжнародною класифікацією 1988 р.) 






























































Показники Шахти, пласти, значення показників 
ме ш. Павло- ш. Західно- ш. ім. Сташ- ш. Ювілейна 
з градська Донбаська кова 
/ С, С С С; 
п Назви Інде- | Оди- Зна- Ко Зна- |Коди| Зна- |Коди| Зна- Коди 
кси ниці чення ди чення чення чення 
виміру 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
1.| Середній показник | ЕК, 96 0,65 06 0,62 06 0,71 07 0,69 06 
відбивання вітри- 
ніту 
2.1 Рефлектограма: 0 0 0 0 
стандартне відхиле- - 0,07 0,03 0,05 0,07 
ння 
кількість розривів | к-сть шт  |безрозр. без розр. без розр. без розр. 
розр. 
3. Мацеральний 
склад: 
вміст компонентів / 96 24 2 16 1 30 3 20 2: 
групи інертиніту 
вміст компонентів І, 96 12 3 20 4 10 2 15 4 
групи ліптиніту 
4. |Індекс вільного спу-| 5. од. 1 1 1/2 0 1/2 0 1/2 0 
чування 
5.| Вихід летких речо- | уче 9ь 43,3 42 41,8 40 42,9 42 41,8 40 
вин 
6. Зольність А 95 14,4 14 9,2 09 42 07 8,3 08 
7. Сірчистість 5" 95 1,46 14 2,1 21 3,2 32 2,6 26 
8. | Вища теплота зго- оба МДж/ 34,1 34 34,3 34 34,19 34 34,5 34 
ряння кг 
Коди вугілля 06023142141434|06014040093134|07032042073234 | 06024040082634 
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Області довжин хвиль, які відповідають спектральним кольорам 





Уу.Ф - Ф - С - 3 - ж - Пп - Ч -- ІЧ 
390 435 495 570 590 630 770 нм 











УФ -- ультрафіолетовий; Ф -- фіолетовий; С -- синій; З -- зелений; Ж -- жовтий; П -- помаранчевий; Ч -- червоний; 
ІЧ -- інфрачервоний. 
















































































ШКАЛИ ТЕМПЕРАТУР 
СЕ -- шкала Фаренгейта, "С -- шкала Цельсія) 
"ЕК С "ЕК "С "Е Є "Е "С 
-459,67 -273,15 -60 -51,1 -4 -20,0 20 -6,7 
-450 -267,8 -55 -48,3 -3 -19.,4 21 -6,1 
-400 -240,0 -50 -45,6 -2 -18,9 22 -5,6 
-350 -212,2 -45 -42,8 -1 -18,3 23 5,0 
-300 -184,4 -40 -40,0 0 -17,8 24 -4,4 
-250 -156,7 -35 -37,2 1 -17,2 25 -3,9 
-200 -128,9 -30 -34,4 2 -16,7 30 -1,1 
-190 -123,3 -25 -31,7 3 -16,1 35 1,7 
-180 -117,8 -20 -28,9 4 -15,6 40 4,4 
-170 -112,2 -19 -28,3 5 -15,0 45 7,2 
-160 -106,7 -18 -27,8 6 -14,4 50 10,0 
-150 -101,1 -17 -27,2 7 -13,9 55 12,8 
-140 -95,6 -16 -26,7 8 -13,3 60 15,6 
-130 -90,0 -15 -26,1 9 -12,8 65 18,3 
-120 -84,4 -14 -25,6 10 -12,2 70 21,1 
-110 -78,9 -13 -25,0 1 -11,7 75 23,9 
-100 -73,3 -12 -24,4 12 -11,1 80 26,7 
-95 -70,6 -П -23,9 13 -10,6 85 29.4 
-90 -67,8 -10 -23,3 14 -10,0 90 32,2 
-85 -65,0 -9 -22,8 15 -9,4 95 35,0 
-80 -62,2 -8 -22,2 16 -8,9 100 37,8 
-75 -59,4 -7 -21,7 17 -8,3 125 51,7 
-70 -56,7 -6 -21,1 18 -7,8 150 65,6 
-65 -53,9 -5 -20,6 19 -7,2 200 93,3 





























Примітки: Для переведення градусів Цельсія в кельвіни необхідно користуватися формулою: Т-іЧТо, де Т - 


температура в кельвінах, і - - температура в градусах Цельсія, То - 273,15 кельвіна. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОДИНИЦЬ СИСТЕМИ СІ З ОДИНИЦЯМИ ІНШИХ СИСТЕМ 
ТА ПОЗАСИСТЕМНИМИ ОДИНИЦЯМИ 


Одиниці довжини 
І мкм - 109м І м - 109 мкм 
1 дюйм - 2,54109 м 1 м - 39,4 дюйма 
1 фут - 0,305 м Ім - 3,28 фута 
1 миля є 1,61:109 м І м - 6,110" миль 
1 миля морська - 1,82510) м 1 м - 5,4110- миль морських 


Одиниці об'єму, місткості 
іле- 109 м? Ім 10л 
І мл 109 м? 1 мо - 109 мл 


Одиниці маси 


1г-109кг ікг- 10г 
1ц 100 кг Ікго- 109 ц 
1т - 109 кг ікго- 109т 
1 Мт - 10? кг ікг- 109 Мт 


Одиниці сили 


Ідин- 109Н 1Н- 10 дин 
Іікгс-931ІН 1Н 0,102 кгс 
І кілопонд - 9,31Н 1Н - 0,102 кілопонда (кілограма- 


сили в Німеччині та інших 
європейських державах) 
Ітс - 9,811 Н 1Н- 1,0210- кс 
1 паундаль - 0,138 Н 1Н - 7,25 паундаля (англійська 
система одиниць) 


Одиниці швидкості 


1 км/год - 0,278 м/с 1 м/с - 3,58 км/год 
Одиниці кутової швидкості 
1 об/хв - 0,105 рад/с 1 рад/с - 9,55 об/хв 
Одиниці потужності 
І кгом/с - 9,81 Вт 1 Вт - 0,102 кгстм/с 
Ік.с.-736Вт 1 Вт - 1,36103 к.с. 
Одиниці тиску 
1 кгс/м? - 9,81 Па 1 Па - 0,102 кгс/м? 
1 кгс/см? - 9,81:10" Па 1 Па - 1,02.10-9 кгс/см? 
1 ат - 9,81:10" Па 1 Па- 1,0210З ат 
1мм рт.ст - 133 Па 1 Па - 7,5010З9 мм рт.ст. 
1 мм вод.ст. - 9,81 Па 1 Па - 0,102 мм вод.ст. 


Одиниці динамічної в'язкості 
1П-0,1 Пас 1Пас-10 П 


Одиниці кінематичної в'язкості 
1Ст- 109 мис 1 м'/с -- 10 Ст 
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ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 


















































Довжина, м Частота, Гуц Найменування 
105-104 3-102-3-101 Наддовгі 
103-103 3:104-3-103 Довгі (радіохвилі) 
103-102 3:105-3:105 Середні (радіохвилі) 
102-10! 3:109-3:107 Короткі (радіохвилі) 
101-10ч 3:107-3:109 Ультракороткі 
104-10- 3:109-3-101 Телебачення (НВЧ) 
102-103 3:10ю-3-10п Радіолокація (НВЧ) 
103-105 3101-3104 Інфрачервоне випромінювання 
105-107 3103-3105 Видиме світло 
107-109 3105-3107 Ультрафіолетове випромінювання 
109-10-2 3107-3102 Рентгенівське випромінювання (м'яке) 
10-2-10-з 3102-3102 Гамма-випромінювання (тверде) 
«1044 234102 Космічні промені 











ПЕРЕВЕДЕННЯ РОЗМІРІВ КОМІРОК СІТОК 









на 1 дюйм, меш в світлі, мкм на 1 дюйм, меш в світлі, мкм 
пух 
зва 
234х234 
200х406 
200х830 
Ітвхб6б 
П8хі78 
моха60 
мохі40 
пух 
105105 
тах 
бзхо3 
чаха4 
Б 
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Мала гірнича енциклопедія -- універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техн- 
іки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі перший том 
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